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Technische Daten

TYP AC12 ACH 14 ACH19
Teilenummer 304344 304352 304360
Leerlaufdrehzahl

1. Gang 0-425 min ™ 0-450 min " 0-450 min
2. Gang 0-1300 min 0-1400 min 0-1400 min
Leerlaufschlagzahl pro Minute

1. Gang 0-6000 min " 0-6500 min "
2. Gang 0-18200 min " 0-19500 min ™
Motorspannung 12V = 144V = 192V =
girr?:tgﬁjrsgegtt)ereich 116 Nm 1-19Nm 1-21Nm
Max. Drehmoment 59 Nm 63 Nm 68 Nm
Bohrleistung, max. in Stahl 13 mm 13 mm 13 mm
Bohrleistung, max. in Holz 36 mm 40 mm 45 mm
Bohrfutter max. 13 mm 13 mm 13 mm
Gewicht mit Akku 2,3kg 2,8kg 3,1kg

Akku

Typ NiCd NiCd NiCd
Teilenummer 280747 280755 304719
Nennspannung 12V 144V 19,2V
Kapazitat 2 Ah 2 Ah 2,4 Ah
Gewicht 0,7 kg 0,8kg 1,3 kg
Ladegerat

Typ / Spannung 96-192V 96-192V 96-192V
Teilenummer 304379 304379 304379
Netzspannung 230V 230V 230V
Ladestromstarke 2,3A 2,3A 2,3A
Ladezeit 1 Stunde 1 Stunde 1 Stunde
Schutzgrad d o S

Lérm- und Vibrationsdaten

Die MeBwerte werden nach EN 50144 gemessen.

Der typische A-bewertete Schalldruckpegel dieses Werkzeuges betragt 77 dB (A).

Der Schalldruckpegel am Arbeitsplatz kann 85 dB (A) dberschreiten. Gehérschutz tragen!

Die typischen Vibrationswerte, die an der Hand und am Arm gemessen werden, liegen unter 2,5 m/s’.



ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHT! LESEN UND BEACHTEN SIE BITTE ALLE HINWEISE
IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG
Die Nichtbeachtung aller unten aufgelisteten Hinweise kann zu elekirischen Schlégen, Brandgefahr sowie
lebensgefahrlichen Verletzungen flihren.

HINWEISE FUR DIE BEDIENUNG UND PFLEGE DES WERKZEUGES

1. Beim Zubehérwechsel, vor jeder Einstellung und beim Nichtgebrauch des Werkzeuges den Akkupack aus
dem Werkzeug herausnehmen oder den Ein-Aus-Schalter in gesperrter bzw. OFF-Position schalten.

Durch solche SicherheitsmaBBnahmen wird das Risiko eines unbeabsichtigten Einschaltens des Werkzeuges
vermindert.

2. Bei Nichtgebrauch Werkzeuge nur dort aufbewahren, wo Kinder sowie andere ungeschulte Personen sie
nicht erreichen kénnen. In den Handen ungeschulter Personen sind Werkzeuge geféhrlich.

3. Bei Nichtgebrauch den Akkupack von anderen Metallgegenstanden wie z.B. Briefklammern, Miinzen,
Schliisseln, Nageln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenstinden, die einen KurzschluB der
Akkuklemmen verursachen konnten, fernhalten. Durch einen KurzschluB der Akkuklemmen kann es zur
Funkenbildung, zu Verbrennungen oder zur Brandgefahr kommen.

4. Werkzeuge mit Sorgfalt pflegen. Halten Sie Ihre Schneidewerkzeuge scharf und sauber. Werkzeuge, die
sachgemaB gepflegt werden und scharfe Schnittkanten besitzen, klemmen seltener und kdnnen leichter gefihrt
werden.

5. Das Werkzeug Uberpriifen, um Fluchtungsfehler und das Klemmen beweglicher Teile, Beschadigungen
der Werkzeugteile sowie andere der Werkzeugfunktion beeintréchtigende Zusténde, festzustellen. Ist das
Werkzeug beschédigt, muB es vor Gebrauch repariert werden. Viele Unfélle sind auf Werkzeuge, die nicht in
Ordnung gehalten worden sind, zuriickzufiihren.

6. Nur das Zubehor, das vom Hersteller fiir Inr Modell empfohlen ist, verwenden. Das Zubehér, das fiir ein
bestimmtes Modell geeignet ist, kann beim Einsatz mit einem anderen Werkzeug, zum Risiko einer

Verletzung fihren.

SERVICE

1. Werkzeugreparaturen diirfen nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgefiihrt werden. Reparaturen oder
Wartungen, die von einer nichtqualifizierten Fachkraft ausgefiihrt worden sind, kénnen zum Risiko einer Verletzung
fihren.

2. Bei Reparaturarbeiten sollten nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Auf die Hinweise im Abschnitt
Wartung in dieser Bedienungsanleitung achten. Die Verwendung nichtautorisierter Teile oder die Nichtbeachtung
der Hinweise im Abschnitt Wartung kdnnte zum Risiko eines elektrischen Schlages oder einer Verletzung fiihren.

SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE

1. Bei Arbeiten, die zum Kontakt mit einer nicht einzusehenden spannungsfiihrenden Leitung fiihren
konnten, sollte das Werkzeug an den schutzisolierten Griffflichen gehalten werden. Durch den Kontakt mit
einer spannungsflihrenden Leitung werden Metallteile des Werkzeuges auch spannungsfiihrend, die nicht
schutzisoliert sind, und kdnnen zum elektrischen Schlag flihren.

2. Beachten Sie die Tatsache, daB dieses Werkzeug immer einsatzbereit ist, da es keine Steckdose benétigt.
Beim Einsetzen oder Herausnehmen des Akkupacks oder der Bohrer bzw. der Schrauberklingen den Druckschalter
immer in gesperrter OFF-Position schalten.

3. GroBere Bits als die, die empfohlen sind, sollten nicht verwendet werden. Durch das Festsitzen von gréBeren
Bits kann die Maschine auBer Kontrolle geraten. Dadurch kann es zu Kérperverletzungen kommen. GréBere Bits
kénnen zu einer Uberlastung der Bohrmaschine und dadurch zu einer Beschadigung des Motors sowie des
Getriebes fuhren.

4. Die Maschine nicht verwenden, wenn die Bohrfutterbacken oder andere Teile Risse zeigen oder abgenutzt sind.



5. Kontrollieren, ob der Betriebsart-Einstellring, die Drehzahleinstellung und der Drehrichtungumschalter in
Positionen, die der auszufiihrenden Arbeit entsprechen, richtig eingestellt sind.

6. Beim Schlagbohren nur Hartmetall-Hammerbohrer verwenden.

7. Das Durchschneiden von Verstarkungsstangen darf nicht mit Hammerbohrern vorgenommen werden.

8. Die Drehrichtung des Bohrschraubers nur im Stillstand umschalten.

9. Beim Bohren bzw. Schrauben das Werkstiick niemals in der Hand, auf dem Scho3 oder gegen andere
Korperteile halten.

10. Den Bohrschrauber nicht als Oberfréase anwenden. Niemals durch Verdrehen des Bohrschraubers versuchen,
Locher zu verlangern oder vergroBern. Dadurch kénnte der Bohrer abbrechen und zu Verletzungen fihren.

11. Die Hénde von rotierenden Teilen femnhalten.

12. Beim Festsitzen des Bohrers im Werkstiick den Ein-Aus-Schalter sofort loslassen, um Kérperverletzungen zu
vermeiden. Den Akkupack aus der Maschine herausnehmen und den Bohrer aus dem Werkstiick herausnehmen.
Nicht versuchen, den festsitzenden Bohrer durch Ein- und Ausschalten des Motors zu befreien. Dies kann zu
Kérperverletzungen fiihren.

13. Beim Einsetzen und Herausnehmen des Bohrers den Bohrer vom Bedienenden sowie von allen
Gegensténden fernhalten (siehe Abschnitt EINSETZEN UND HERAUSNEHMEN DER BOHRER BZW. DER
SCHRAUBERKLINGEN).

14. Einige Holzarten enthalten gesundheitsgefahrdende Schutzmittel. Beim Arbeiten mit solchen Werkstoffen
sind besondere VorsichtsmaBnahmen zu treffen, damit der Werkstoff nicht eingeatmet wird oder in Beriihrung mit der
Haut kommt. Alle Sicherheitshinweise des Lieferanten sind anzufordem und zu befolgen.

SICHERHEITSHINWEISE FUR DAS LADEGERAT UND DIE AKKUS

1. DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUFBEWAHREN. Diese Bedienungsanleitung enthalt wichtige Sicherheits-
und Bedienungshinweise flir Akku-Ladegerate.

2. Vor der Anwendung des Ladegerats sollten alle Hinweise und Warnungen auf (1) dem Ladegerét, (2) dem
Akkupack und (3) dem Akku-Produkt gelesen werden.

3. VORSICHT: Um das Verletzungsrisiko zu vermindern, sollten Ladegeréte nur mit den in der folgenden Tabelle
aufgelisteten Akkus verwendet werden. Andere Akkutypen kénnten explodieren und dadurch zu Verletzungen und
Schéden fuhren. Akkus sollten nur von den in der Tabelle aufgelisteten Ladegeraten aufgeladen werden.

FLEX-Akkupack FLEX-Ladegeréat
12V 304379
144V 304379
19,2V 304379

4, Das Ladegerat vor Regen, Schnee sowie Frost schiitzen.

5. Das AnschluBkabel des Ladegeréts nicht zweckentfremden. Das Ladegerat nie am AnschluBkabel tragen.
Zum Ausziehen des Ladegeréts aus der Steckdose niemals am AnschluBkabel ziehen. Stattdessen am Stecker
ziehen, um das Ladegerat vom Netz zu trennen. Ein beschédigtes oder abgenutztes AnschluBkabel oder eine
beschédigte Zugentlastung sofort auswechseln. NIEMALS VERSUCHEN DAS ANSCHLUSSKABEL ZU
REPARIEREN.

6. Beim Hinstellen des AnschluBkabels darauf achten, daf3 nicht daraufgetreten wird, dartibergestolpert wird oder
es sonstwie beschadigt oder liberméBig beansprucht wird.

7. Ein Ladegerdt mit einem beschadigten AnschluBkabel oder Stecker sollte nicht betrieben werden. Die
beschédigten Teile sofort auswechseln. NIEMALS VERSUCHEN DAS ANSCHLUSSKABEL ZU REPARIEREN.

8. Das Ladegerit nicht benutzen, wenn es harten Schidgen ausgesetzt wurde bzw. heruntergefallen oder sonstwie
beschédigt worden ist. Es sollte zu einem qualifizierten Fachmann gebracht werden.

9. Das Ladegerét oder den Akkupack nicht auseinanderbauen. Falls Reparaturen notwendig sind, sollte das
Ladegerét zu einem qualifizierten Fachmann gebracht werden. Durch einen fehlerhaften Zusammenbau des Gerétes
kann es zum Risiko eines elektrischen Schlages oder zur Brandgefahr kommen.



10. Vor Wartungs- und Reinigungsarbeiten, das Ladegerét aus der Steckdose ziehen, um das Risiko eines
elektrischen Schlages zu vermindern.

11. Den Akkupack in einem gut belliftetem Raum aufladen. Beim Aufladen das Ladegerat sowie den Akkupack
niemals mit einem Tuch usw. abdecken.

12. Das Ladegerat oder den Akkupack niemals dort (z.B. in einem Werkzeugschuppen oder in einem Fahrzeug
im Sommer) aufbewahren, wo die Temperatur 50°C erreichen oder (berschreiten kann. Dies kann zur
Beeintrachtigung der Leistung des Akkus fiihren.

13. Den Akkupack nicht aufladen, wenn die Temperatur UNTER 5°C oder UBER 40°C liegt. Fir den sachgeméafen
Gebrauch des Akkupacks ist dies sehr wichtig.

14. Den Akkupack nicht verbrennen. Dadurch kann der Akkupack explodieren.

15. Den Akku nicht in feuchter oder nasser Umgebung aufladen.

16. Das Aufladen von anderen Akku-Werkzeugen oder Akkupacks mit einem FLEX-Ladegerét sollte niemals
vorgenommen werden.

17. Einen KurzschluB der Klemmen des Akkupacks vermeiden; SEHR HOHE TEMPERATUREN KONNEN ZU
VERLETZUNGEN ODER BRANDGEFAHR FUHREN.

18. Verbrauchte Akkus ordnungsgeméB entsorgen. Der FLEX-Akkupack enthélt wiederaufladbare Nickel-
Kadmium-Akkus. Diese Akkus miissen sachgemass zum Recycling abgegeben oder entsorgt werden. Bringen Sie
die verbrauchten Akkupacks zu ihrem drtlichen Akkuhéndleroder lhrer drtlichen Entsorgungsstelle.

17. Einen KurzschluB der Klemmen des Akkupacks vermeiden;
SEHR HOHE TEMPERATUREN KONNEN ZU VERLETZUNGEN
ODER BRANDGEFAHR FUHREN.

18. Verbrauchte Akkus ordnungsgemaB entsorgen. Der FLEX-
Akkupack enthalt wiederaufladbare Nickel-Kadmium-Akkus. Diese
Akkus miissen sachgeméss zum Recycling abgegeben oder entsorgt
werden. Bringen Sie die verbrauchten Akkupacks zu ihrem ortlichen
Akkuhéndleroder Ihrer értlichen Entsorgungsstelle.

INBETRIEBNAHME

2. Das Dreibackenbohrfutter ist zum selbstzentrierenden Einsetzen des Bohrers bzw. der Schrauberklinge

konstruiert. Durch Drehen der in Abb. 2 gezeigten duBeren Abdeckkappe (A) des Bohrschraubers entgegen dem

Uhrzeigersinn, von der Bohrerspitze gesehen, die Backen so weit 6ffnen, daB der Schaft des Bohrers bzw. der

Schrauberklinge leicht eingesetzt werden kann.

3. Das glatte Ende des Bohrers bzw. der Schrauberklinge sdubem und in den Bohrfutter bis zum Einrasten oder bei

kleineren Bohrem bzw. Schrauberklingen bis zu den Riefen einsetzen.

4. Wahrend der Bohrer bzw. die Schrauberklinge mit einer Hand gehalten wird, die in Abb. 2 gezeigte &uBere

Abdeckkappe (A) im Uhrzeigersinn drehen, bis der Bohrer bzw. die Schrauberklinge im Bohrfutter fest-gespannt ist.

5. Ein Gegenhalten des Bohrfutters ist nicht erforderlich, die Spindel ist automatisch arretiert. (AutoSpindelLock)
ACHTUNG: Beim Einsetzen oder Herausnehmen des Bohrers bzw. der Schrauberklinge darf der Motor des
Bohrschraubers nicht betrieben werden. Dadurch kdnnte der Bohrer bzw. die Schrauberklinge aus dem Bohrfutter
geschleudert werden und zu Verletzungen fiihren.

6. Zum Herausnehmen des Bohrers bzw. der Schrauberklinge die vorangehenden Schritte in umgekehrter

Reihenfolge durchfiihren.

EINSTELLUNG DES DREHMOMENT-EINSTELLRINGS

Die Kupplungseinheit bietet 22 Kupplungseinstellungen, eine »Bohr«-Einstellung sowie eine »Schlagbohr«-
Einstellung. Das kleinste Drehmoment wird mit Position 1 erreicht, das gréBte Drehmoment wird mit der »Bohr«-
Einstellung erreicht. Das gewlnschte Drehmoment wird durch Drehen des in Abb. 3 gezeigten Drehmoment-
Einstellrings (A) eingestellt, bis die gewiinschte Drehmoment-Position direkt gegentiber der in

Abb. 3 gezeigten Markierung (B) steht. Im allgemeinen werden kleinere Drehmomente zum Eindrehen von kleineren
Schrauben sowie fiir Feinarbeit gewéhlt, dagegen hohere Drehmomente zum Eindrehen von gréBeren Schrauben.
Die »Bohr«-Position wird zum Bohren sowie zum Eindrehen von sehr groen Schrauben gewéhit.



2-GANG-SCHALTER

Der Akku-Bohrschrauber und die Akku-Bohrhdmmer / Schrauber besitzen ein 2-Gang-Getriebe. Zum Umschalten
des Drehzahlbereiches, den Druckschalter loslassen, um den Motor auszuschalten. Dann den in Abb. 4 gezeigten
Drehzahlschalter (A) nach hinten schieben, um eine HOHE Drehzahl zu erreichen, nach vome, um eine NIEDRIGE
Drehzahl zu erreichen. Die niedrige Drehzahl entsprechende Position wird meistens zum Bohren von gréBeren
Loéchern sowie zum Eindrehen und Lésen

EIN-AUS-SCHALTEN

Zum Einschalten des Motors den in Abb. 1 gezeigten Druckschalter (A) driicken. Zum Ausschalten des Motors den
Druckschalter loslassen. Je nach Druck auf den Druckschalter stellt sich eine niedere bis maximale Drehzahl ein.
HINWEIS: Wenn der Ein-Aus-Schalter im stufenlosen, niedrigen Drehzahlbereich ist, kann es zu einem leisen,
hohen Ton kommen. Dies ist normal.

RECHTS-LINKS-LAUF

Darauf achten, daB der in Abb. 1 gezeigte Ein-Aus-Schalter (A) in OFF-Position geschaltet ist, bevor eine Anderung
der Drehrichtung vorgenommen wird.

« Zum Umschalten auf VORWARTS (Rechtslauf) die in Abb. 1 gezeigte Taste (B) in Richtung der linken Seite des
Bohrschraubers schieben.

« Zum Umschalten auf RUCKWARTS (Linkslauf) die in Abb. 1 gezeigte Taste (B) in Richtung der rechten Seite des
Bohrschraubers schieben.

* Zum Sperren des Druckschalters in OFF-Position die in Abb. 1 gezeigte Taste (B) in Mittelposition schieben.

ELECTRONIC-AUSLAUFBREMSE

Wenn der Druckschalter losgelassen wird, wird eine Electronic-Auslaufbremse automatisch betétigt, um die
Bohrspindel zum Stillstand zu bringen. Im Stillstand wird die Spindel automatisch arretiert.

EINSETZEN UND HERAUSNEHMEN DER BOHRER BZW.
DER SCHRAUBERKLINGEN

1. VORSICHT: Beim Einsetzen und Herausnehmen der Bohrer bzw. der Schrauberklingen die Taste fiir Rechts-
Links-Lauf immer in Mittelposition (gesperrt, OFF) schieben.

von Schrauben gewahlit. Die hohe Drehzahl entsprechende Position wird normalerweise zum Bohren von kleineren
Ldchern gewahlt.

BOHRER / SCHRAUBERBIT-DEPOT

Zweckdienliche Bit-Depots, die einen in Abb. 4 gezeigten Halteklammer (B) fiir Schrauberbits besitzen, sind an
beiden Seiten der Maschine vorhanden.

GRIP-TO-FIT-GRIFFMODULE

Die FLEX-Schrauber besitzen austauschbare Griffmodule zum Anpassen des Griffs an die Hand des Bedieners.
Nach Loésen und Herausnehmen der Schraube B, Abb. 8 kann das Griffmodul A, Abb. 8 entfernt und durch ein
anderes ersetzt werden. Drei verschiedene GroBen stehen zur Wahl. Nach Auswahl des passenden Griffmoduls
dieses mit der Nase A, Abb. 9 einhdngen und in den Griff einfiigen. Schraube B wieder eindrehen. Darauf achten,
dass die Schraube durch die Bohrung B, Abb. 9 hindurchgeht.

SEITLICHER HANDGRIFF

Den Schlagbohrschraubern ACH 14 und ACH 19 ist ein seitlicher Handgriff beigelegt, fir den AC 12 ist er optional
erhéltlich. Beim Schlagbohren und beim Bohren/Schrauben in Verbindung mit hoher Drehmomenteinstellung ist er
aus Sicherheitsgriinden zu verwenden. Hierzu den Griff A, Abb. 7 fest in eines der Gewinde B, Abb. 7 seitlich am
Getriebegehéuse einschrauben.



BEDIENUNG
AUFLADEN DES AKKUPACKS - ALLGEMEINES

Vor dem ersten Einsatz des Akku-Bohrschraubers sollte der Akkupack voll aufgeladen werden. Wenn der Akkupack
sich im Akku-Bohrschrauber befindet, ist er herauszunehmen. Dazu die Hinweise im Abschnitt EINSETZEN UND
HERAUSNEHMEN DES AKKUPACKS befolgen.
Wenn der Akkupack sich seinem entladeten Zustand n&hert, werden Sie einen deutlichen Riickgang der Leistung
des Werkzeuges merken. Sobald das Werkzeug seine Aufgabe nicht langer erfilllen kann, ist der Akkupack
nachzuladen. Wenn der Akkupack nachgeladen wird, bevor dieser Zustand erreicht ist, wird die Standzeit des
Akkupacks insgesamt verkirzt. Eine Entladung des Akkupacks lber diesem Punkt hinaus kann zu einer
Beschadigung des Akkupacks fiihren.

HINWEIS: Die Temperatur des Akkus wird sich wéhrend dessen Gebrauch und kurz danach erhéhen.

Wenn der Akku sofort nach Gebrauch nachgeladen wird, wird die volle Kapazitéat des Akkus eventuell

nicht erreicht. Optimale Ergebnisse werden nur dann erreicht, wenn Sie zuerst den Akkupack auf

Raumtemperatur abkihlen lassen.
Das Ladegerat kann auf den vier gepolsterten FiiBen, die sich unterhalb des Gehauses befinden, stehen oder es
kann durch die zwei schlissellochartigen Nuten an der Wand montiert werden.

VORSICHT: Die Beliiftungsschlitze auf der oberen und unteren Seiten des Ladegeréts drfen nicht

blockiert werden. Den Akku nicht bei Temperaturen UNTER 5°C oder UBER 40°C aufladen.

NORMALES AUFLADEN

Die Spannung der Stromquelle muB mit der auf dem Typenschild des Ladegerats angezeigten Spannung
Ubereinstimmen. Den Netzstecker des Ladegeréts in die Steckdose einstecken. Den Akkupack an das Ladegerat
anbringen. Dabei die in Abb. 6 gezeigten Fuhrungsschienen (A) des Akkupacks mit den vier in Abb. 5 gezeigten
Lappen (C) des Ladegerats ausrichten. Den Akkupack nach vorn auf das Ladegerét bis zum Einrasten schieben.
Das in Abb. 5 gezeigte grine Licht (A) sollte anfangen, schnell zu blinken. Dies bedeutet, daB eine »Schnelladung«
des Akkupacks stattfindet (wenn das griine Licht nicht anfangt, oder wenn das in Abb. 5 gezeigte rote Licht (B) auch
anfangt zu blinken, dann lesen Sie den Abschnitt DIAG-NOSTIK).

Nach ungefdhr einer Stunde sollte das griine Licht standig leuchten. Dies bedeutet, daB der Akkupack jetzt voll
aufgeladen ist und daB das Ladegerét jetzt in einem Erhaltungsladungs-Zustand ist. Sie konnen den Akkupack im
Erhaltungsladungs-Zustand lassen, bis Sie bereit sind, den Akkupack zu benutzen.Je nach Raumtemperatur,
Netzspannung sowie aktuellen Ladungszustand kann die erste Aufladung des Akkuslénger als eine Stunde dauern.
Das Ladegerat vom Netz trennen, wenn es nicht I&nger gebraucht wird.

DIAGNOSTIK

Das Ladegerat ist mit einem Diagnostik-System ausgestattet. Dadurch wird der Akku bei jedem Einsetzen eines
Akkupacks in das Ladegerat automatisch kontrolliert. Werden keine Probleme gefunden, schaltet sich das Ladegerat
automatisch zum »Schnelladung«-Zustand, wie im Abschnitt NORMALES AUFLADEN beschrieben.

Wenn ein Problem gefunden wird, wird dies durch das Anzeigerlicht des Ladegeréats angezeigt (siehe Abb. 5), wie im

folgenden beschrieben:

* Das griine Licht (A) hort nicht auf zu blinken, nachdem der Akkupack in das Ladegerét eingesetzt wird. Dies
bedeutet, daB3 die Temperatur des Akkupacks entweder zu hoch oder zu tief zum Aufladen ist. Wenn nichts
unternommen wird, wird das Ladegerét die Temperatur des Akkupacks weiterhin kontrollieren. Nachdem die
Temperatur ein akzeptables Niveau erreicht hat, wird das Aufladen beginnen.

* Das Licht (B) blinkt. Dies bedeutet, daB der Akkupack nicht langer funktionsfahig ist (der Akkupack kann
nicht nachgeladen werden und muf3 ersetzt werden).

EINSETZEN ODER HERAUSNEHMEN DES AKKUPACKS

ZUM HERAUSNEHMEN DES AKKUPACKS die in Abb. 6 gezeigte Akku-Haltetaste (B) driicken und den Akkupack
aus der Maschine herausziehen.

ZUM EINSETZEN DES AKKUPACKS die in Abb. 6 gezeigten Flhrungsschienen (A) des Akkupacks mit den Nuten
der Maschine ausrichten und den Akkupack auf den Handgriff bis zum Einrasten schieben.



WARTUNG
DAS WERKZEUG SAUBERHALTEN

Alle Kunststoffteile sollten mit einem weichen feuchten Tuch gereinigt werden. Losungsmittel NIEMALS zum
Reinigen von Kunststoffteilen verwenden, da diese Teile eventuell aufgeldst oder beschédigt werden kdnnen.

DIE MASCHINE KANN NICHT EINGESCHALTET WERDEN

Sollte es nicht mdglich sein, die Maschine einzuschalten, prifen Sie, ob der Akkupack voll aufgeladen ist und
sachgemdf im Bohrschrauber eingesetzt ist.

AKKU

Bei langeren Aufbewahrungszeiten wird der Akkupack sich selbst entladen, ohne beschédigt zu werden. Eine
Nachladung wird eventuell notwendig.

SCHMIEREN

Um Sie vor Verletzungen sowie vor elektrischem Schlag zu schiitzen, sollte das Schmieren sowie das Reparieren
dieses Werkzeuges NUR von einer AUTORISIERTEN FLEX-KUNDENDIENSTSTATION vorgenommen werden.
Nach ungeféhr 100 Betriebsstunden sollte das Werkzeug der n&chsten AUTORISIERTEN FLEX-KUNDENDIENST-
STATION zur grindlichen Reinigung und Inspektion gebracht oder geschickt werden. Gegebenenfalls sollten
VerschleiBteile ausgewechselt und das Werkzeug neu geschmiert werden. Danach sollte die Funktion des
Werkzeuges geprift werden.

AUSWECHSELN DES BOHRFUTTERS

1. VORSICHT: Den Akkupack aus dem Werkzeug herausnehmen, um unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.
2. Die Backen des Bohrfutters soweit wie méglich 6ffnen, um Zugang zur Bohrfutter-Halteschraube B, Abb.10 zu
schaffen.

3. Durch Drehen im Uhrzeigersinn (Linksgewinde) mit einem Innensechskantschlissel die Halteschraube des
Bohrfutters abnehmen.

4. Mit einem Gabelschlissel SW19 das Bohrfutter an den Schlisselflachen B, Abb. 2 greifen und I8sen. Das
Bohrfutter entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um es zu entfernen.

5. Die Anlageflache des neuen Bohrfutters mit einem geeigneten Mittel bestreichen, um ein Festfressen
zuverhindern.

6. Das Bohrfutter durch Drehen im Uhrzeigersinn auf dem Bohrspindel aufschrauben und mit dem Gabelschliissel
festziehen.

7. Die Bohrfutter-Halteschraube wieder eindrehen ( Linksgewinde ).

SERVICE UND REPARATUREN

Alle Qualitdtswerkzeuge unterliegen bei normaler Benutzung VerschleiB. Deswegen miissen sie von Zeit zu Zeit
gewartet werden und vorhandene VerschleiBteile miissen ausgewechselt werden. Diese Arbeiten diirfen NUR von
einer FLEX-KUNDENDIENSTSTELLE vorgenommen werden. Hierbei haben Sie die volle Garantie fiir Material und
Leistung. Reparaturen, die nicht von denobenerwdhnten Vertretungen durchgefiihrt worden sind, sind von der
GarantieLeistung ausgeschlossen. Sollten Sie Fragen zu Ihrem Werkzeug haben, bitte wenden Sie sich an uns.
Dabei die Angaben auf dem Typenschild des Werkzeuges (Modellnummer, Typ, Fabrikationsnummer usw) angeben.



ENTSORGUNGSHINWEISE

A Gefahr!

Ausgediente Geréte durch Entfernen des Netzkabels unbrauchbar machen.

Nur fur EU-Lander
E Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmull!

Gemass Européischer Richtlinie 2002/96/EG uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und
Umsetzung in nationales Recht miissen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und
einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.

m Hinweis!

Uber Entsorgungsméglichkeiten beim Fachhandler informieren!

GARANTIE
Bei Erwerb einer Neumaschine gewéhrt FLEX 2 Jahre Hersteller-Garantie, beginnend mit dem
Verkaufsdatum der Maschine an den Endverbraucher. Die Garantie erstreckt sich nur auf Mangel, die auf
Material- und/oder Herstellungsfehler sowie auf die Nichterfullung zugesicherter Eigenschaften
zuruckzufuhren sind. Bei Geltendmachung eines Garantieanspruchs ist der Original-Verkaufsbeleg mit
Verkaufsdatum beizufiigen. Garantiereparaturen dirfen ausschlieBlich von FLEX autorisierten
Werkstatten oder Service-Stationen durchgefihrt werden. Ein Garantieanspruch besteht nur bei
bestimmungsgemalfer Verwendung. Von der Garantie ausgeschlossen sind insbesondere
betriebsbedingter Verschlei3, unsachgeméaflle Anwendung, teilweise oder komplett demontierte
Maschinen sowie Schaden durch Uberlastung der Maschine, Verwendung von nicht zugelassenen,
defekten oder falsch angewendeten Einsatzwerkzeugen. Schaden, die durch die Maschine am
Einsatzwerkzeug bzw. Werkstlick verursacht werden, Gewaltanwendung, Folgeschaden, die auf
unsachgemalfe oder ungenugende Wartung seitens des Kunden oder Dritter zurtickzufihren sind,
Beschéadigungen durch Fremdeinwirkung oder von Fremdkérpern, z. B. Sand oder Steine sowie Schaden
durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, z. B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder
Stromart. Garantieanspriiche fiir Einsatzwerkzeuge bzw. Zubehérteile kdnnen nur dann geltend gemacht
werden, wenn sie mit Maschinen verwendet werden, bei denen eine solche Verwendung vorgesehen oder
zugelassen ist.
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TOOL SPECIFICATIONS

Type AC12 ACH 14 ACH19

Part number 304344 304352 304360
Rated speed (no load)

First gear 0-425 min " 0-450 min 0-450 min
Second gear 0-1300 min ™ 0-1400 min ™ 0-1400 min ™
Impacts per minute (no load)

First gear 0-6000 min " 0-6500 min ™
Second gear 0-18200 min " 0-19500 min "
Motor voltage 12V = 144V = 192V =
Torque adjustment range 1-16 Nm 1-19Nm 1-21Nm
Max. Torque 59 Nm 63 Nm 68 Nm

Max. drill @ in steel 13 mm 13 mm 13 mm

Max. drill @ in wood 36 mm 40 mm 45 mm

Max. clamp @ 13 mm 13 mm 13 mm
Weight with battery 2,3kg 2,8 kg 3,1kg
Battery

Type NiCd NiCd NiCd

Part number 280747 280755 304719
Rated voltage 12V 144V 192V
Capacity 2 Ah 2 Ah 2,4 Ah
Weight 0,7 kg 0,8 kg 1,3kg
Charger

Type / Voltage 96-192V 96-192V 96-192V
Part number 304379 304379 304379
Mains voltage 230V 230V 230V
Charging current 2,3A 2,3A 2,3A
Charging time 1 hour 1 hour 1 hour
Degree of protection L o S

Noise/vibration information

Measured values determined according to EN 50144.

Typically the A-weighted sound pressure level of the tool is 77dB (A).
The noise level when working can exceed 85dB (A). Wear ear protection!
The typical hand-arm vibration is below 2,5m/s.
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GENERAL SAFETY RULES
WARNING! READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS.

Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

TOOL USE AND CARE

1. Disconnect battery pack from tool or place the switch in the locked or OFF position before making any
adjustments, changing accessories, or storing the tool. Such preventive safety measures reduce the risk of
starting the tool accidentally.

2. Store idle tools out of reach of children and other untrained persons. Tools are dangerous

in the hands of untrained users.

3. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects like: paper clips, coins, keys, nails,
screws, or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another. Shorting the
battery terminals together may cause sparks, burns, or a fire.

4. Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained tools with sharp cutting
edge are less likely to bind and are easier to control.

5. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other condition that may
affect the tool’s operation. If damaged, have the tool serviced before using. Many accidents are caused by
poorly maintained tools.

6. Use only accessories that are recommended by the manufacturer for your model. Accessories that may be
suitable for one tool may create a risk of injury when used on another tool.

SERVICE

1. Tool service must be performed only by qualified repair personnel. Service or maintenance performed by
unqualified personnel may result in a risk of injury.

2. When servicing a tool, use only identical replacement parts. Follow instructions in the Maintenance
Section of this manual. Use of unauthorized parts or failure to follow Maintenance Instructions may create a risk of
shock or injury.

SPECIFIC SAFETY RULES

1. Hold tool by insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting tool may contact
hidden wiring. Contact with a “live” wire will also make exposed metal parts of the tool “live” and shock the operator.
2. Be aware that this tool is always in an operating condition, because it does not have to be plugged into an
electrical outlet. Always set the trigger switch to the locked OFF position when installing or removing the battery
pack or drill bits.

3. Do not use bits larger than those recommended. They may cause personal injury due to jamming and loss of
control. Large bits may overload the drill and damage the motor and gears.

4. Do not use if chuck jaws or other parts are cracked or worn.

5. Verify that the mode selecting ring, the speed selector, and the reversing switch are in correct positions for the
operation being performed.

6. Use only percussion-type carbide-tipped bits when hammer-drilling.

7. Do not attempt to cut through reinforcing rods with percussion-type bits.

8. Never change direction of rotation until motor has completely stopped.

9. Never hold work in your hand, lap, or against other parts of your body when drilling.

10. Do not use drill as a router or try to elongate or enlarge holes by twisting the drill. Drill bits may break and
cause injury.

11. Keep hands away from rotating parts.

12. Should the drill bit become jammed in the work, release switch trigger immediately to prevent personal injury.
Remove battery from the tool and remove the drill bit from the work. Do not attempt to free the stalled bit by starting
and stopping the motor. This could result in bodily injury.

13. Keep drill bit clear of yourself and all objects while installing and removing bits (see INSTALLING AND
REMOVING BITS).

13



14. Some wood contains preservatives which can be toxic. Take extra care to prevent inhalation and skin contact
when working with these materials. Request, and follow, all safety information available from your material supplier.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR CHARGER AND BATTERIES

1. SAVE THESE INSTRUCTIONS. This manual contains important safety and operatinginstructions for Battery
Chargers.

2. Before using a battery charger, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery
pack, and (3) product using battery.

3. CAUTION: To reduce risk of injury, battery chargers should only be used with the batteries as listed in the
following chart. Other types of batteries may burst causing personal injury and damage.

FLEX-Battery Pack FLEX-Charger
12V 304379
144V 304379
19,2V 304379

4. Do not expose charger to rain, snow or frost.
5. Do not abuse cord. Never carry charger by cord or yank it to disconnect from receptacle. Pullby plug rather than
cord when disconnecting charger. Have damaged or worn power cord and strain reliever replaced immediately. DO
NOT ATTEMPT TO REPAIR POWER CORD.

6. Make sure cord is located so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or
stress.

7. Do not operate charger with damaged cord or plug - have them replaced immediately. DO NOT ATTEMPT TO
REPAIR POWER CORD.

8. Do not operate charger if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in any way; take it
to a qualified serviceman.

9. Do not disassemble charger or battery pack. Take it to a qualified serviceman when service or repair is
required. Incorrect reassembly may result in a risk of electric shock or fire.

10. Unplug charger from outlet before attempting any maintenance or cleaning - to reduce risk of electric
shock.

11. Charge the battery pack in a well ventilated place, do not cover the charger and battery pack with a cloth, etc.,
while charging.

12. Do not store the charger or battery pack in locations where the temperature may reach or exceed 500C
(such as a metal tool shed, or a car in the summer), which can lead to deterioration of the storage battery.

13. Do not charge battery pack when the temperature is BELOW 50C or ABOVE 400C. This is very important for
proper operation.

14. Do not incinerate battery pack. It can explode in a fire.

15. Do not charge battery in damp or wet locations.

16. Do not attempt to charge any other cordless tool or battery pack with the FLEX Charger.

17. Do not short across the terminals of the battery pack:
EXTREMELY HIGH TEMPERATURES COULD CAUSE PERSONAL
INJURY OR FIRE.

18. Dispose of expended batteries properly. The FLEX Battery
Pack contains rechargeable, nickel-cadmium batteries. These batteries
must be recycled or disposed of properly. Drop off expanded battery
packs at your local replacement battery retailer or your local recycling
center.
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FUNCTIONAL DESCRIPTION
SWITCH OPERATION

Squeeze trigger switch (A) Fig. 1, to start motor. Release trigger to stop motor. As the trigger is squeezed the motor
speed increases.
NOTE: A low volume, high pitched tone may be heard while the switch is in the variable speed mode.
This is normal.

FORWARD/REVERSE

Make sure trigger switch (A) Fig. 1, is in OFF position before attempting to change direction ofrotation.
* Push button (B) Fig. 1, toward left side of drill for FORWARD (clockwise) rotation.

* Push button (B) Fig. 1, toward right side of drill for REVERSE (counterclockwise) rotation.

* Place button (B) Fig. 1, in center position to lock trigger switch in OFF position.

ELECTRIC BRAKE

When the trigger switch is released, an electric brake automatically engages to stop spindlerotation. The spindle is
automatically locked when the machine is stationary.

INSTALLING AND REMOVING DRILL AND SCREWDRIVER BITS

1. CAUTION: Always set reversing button to center (locked OFF) position when installing andremoving bits.

2. The three-jaw chuck is designed for self-centering of the bit. Open jaws large enough by turning outer sleeve (A)

Fig. 2, counterclockwise, when viewing the chuck from the bit end, so that bit shank can be inserted easily.

3. Clean and insert smooth end of bit as far as it will go into the chuck, or up to the flutes for small bits.

4. While holding the bit with one hand, tum outer sleeve (A) Fig. 2, clockwise until the bit is

5. The drill chuck need not be counterheld. The spindle is automatically locked when the machine is stationary.
WARNING: Do not operate drill motor while installing or removing bits. Operating drillmotor can cause bit
to be thrown from chuck causing personal injury

.6. To remove bit, reverse foregoing procedure.

ADJUSTING TORQUE COLLAR

The clutch unit provides twenty clutch settings, a “DrillO (solid-lockup) setting, and on HammerDrill/Drivers a hammer
(impact) position. Lowest torque is available at setting #1, with maximum torque available at the “Drill0 setting. The
amount of output torque may be adjusted by rotating the front collar (A) Fig. 3, so that the desired torque setting is
aligned with the index mark (B) Fig. 3. In general, lower torque settings are used for driving small screws and other
delicate work, while higher torque settings are used for driving larger screws. The “DrillO position is used for drilling
and for driving very large screws.

TWO-SPEED GEAR SHIFT

The Cordless Driver/Drill and Hammer Drill/Drivers have a two-speed gear shift. To change speedranges: release
trigger switch to stop motor and then slide speed selector (A) Fig. 4, toward rear for HIGH speed or toward front for
LOW speed. The low speed position is normally used when drilling larger holes and when driving or removing
screws. The high speed position is normally used for drilling small holes.

DRIVER BIT STORAGE

Convenient storage areas with retaining clip (B) Fig. 4, for screwdriver bits are provided on eachside of the tool.

Grip-to-fit handle module

FLEX screwdrivers have interchangeable handle modules to allow adaptation of the handle to suit the user's hand.
The handle module (A) (illus. 8) can be removed and replaced with another after loosening and removing the screw
(B) (illus. 8). Three different sizes are available for selection. After selecting the most suitable handle module, engage
it in the catch (A) (illus. 9) and insert it in the handle. Ensure that the screw can pass through the hole (B) (illus. 9).
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Lateral handle

The ACH 14 and ACH 19 hammer-action screwdriver drills are supplied with a lateral handle, a feature which is
optionally available for the AC 12. It should be used for safety reasons when hammer drilling and drilling/screwdriving
where high torque settings are involved. Screw the handle (A) (illus. 7) securely into one of the threads (B) (illus. 7)
on the sides of the gearbox housing for this purpose

OPERATION
CHARGING THE BATTERY PACK GENERAL

Before using your Cordless Driver/Drill for the first time, the battery pack should be fully charged.If the battery pack is
installed in the Driver/Drill, remove it by following instructions under INSTALLING OR REMOVING BATTERY PACK.
As a battery pack approaches the discharged state, you will notice a sharp drop in tool performance. When the tool
is unable to perform the task at hand, it is time to recharge the battery pack. Recharging the battery pack before this
condition is reached will reduce the total work life of the pack. Discharging the pack beyond this point can damage
the pack.

NOTE: Battery temperature will increase during and shortly after use. Batteries may notaccept a full
charge if they are charged immediately after use. Allow the battery pack to cool to room temperature
before charging for best results.

The battery charger may rest on the four pads provided on the bottom of the case or be mounted on a wall by
utilizing the two key hole slots provided.
CAUTION: Vent slots in top and bottom of charger must not be obstructed. Do not charge battery when
temperature is BELOW 5°C or ABOVE 40°C.

NORMAL CHARGING

Make sure power circuit voltage is the same as that shown on the charger specification plate.Connect charger to
power source.

Position battery pack on charger, align rails (A) Fig. 6, on battery pack with four tabs (C) Fig. 5, on charger. Slide
battery forward onto charger until it stops.

The green light (A) Fig. 5, should begin to flash fast, indicating that the battery pack is receiving a “Fast Charge” (if
the green light does not glow continuously, or if the red light (B) Fig. 5, also begins to flash: see DIAGNOSTICS).
After approximately one hour, the “Fast Charge” indicator light should glow continuously. that the battery pack is fully
charged and that the charger is now in a “Trickle Charge” mode. The battery pack can be left on “Trickle Charge”
until you are ready to use it.

Depending on room temperature, line voltage, and existing charge level, initial battery charging may take longer than
one hour.

Disconnect charger from power source when not in use.

DIAGNOSTICS
The Charger is equipped with a diagnostic system that automatically checks the battery pack each time a pack is
inserted into the charger. If no problems are found, the charger will automatically switch to “Fast Charge© mode as
described in NORMAL CHARGING. If a problem is found, it will be indicated by the charger indicator lights (see Fig.
5), as follows:
* Green light (A) is flashing slowly after battery pack is inserted in charger: indicates that the battery pack
temperature is

either too high or too low for charging. If left alone, the charger will continue to monitor the battery pack
temperature and

will begin charging when the temperaturereaches an acceptable level.
* Red light (B) flashes: indicates that the battery pack has failed (pack is not chargeable and requires replacement).
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INSTALLING OR REMOVING BATTERY PACK

TO REMOVE BATTERY PACK: Depress the battery release button (B) Fig. 6, and pull battery packout of tool.

TO INSTALL BATTERY PACK: Align rails (A) Fig. 6, on battery pack with slots on tool and push battery pack onto
handle until it locks in place.

MAINTENANCE
KEEP TOOL CLEAN

All plastic parts should be cleaned with a soft damp cloth. NEVER use solvents to clean plasticparts. They could very
possibly dissolve or otherwise damage the material.

FAILURE TO START

Should your tool fail to start, make sure battery pack is charged and properly installed in drill.

BATTERY

The battery pack will discharge by itself without damage if stored for long periods of time, and mayrequire recharging
before use.

LUBRICATION

For your continued safety and electrical protection, lubrication and service on this tool should ONLYbe performed by
an Authorized FLEX Service Station.

At approximately 100 hours of use, take or send your tool to your nearest Authorized FLEX Service Station to be
thoroughly cleaned and inspected; womn parts replaced, when necessary; relubricated with fresh lubricant, and
performance tested.

CHUCK REPLACEMENT

1. CAUTION: Remove battery pack to prevent accidental start-up.

2. Open chuck jaws as wide as possible to gain access to the chuck retaining screw B , Fig 10.
3. Remove chuck retaining screw by turning it clockwise (left-hand thread) with an allen wrench.
4. Put a fork wrench: onto the retaining screw B, Fig 2 to loosen the chuck.

5. The light (A) shown in illustration 5 should begin to flash quickly.

6. The green light (A) should remain permanently illuminated after about one hour.

7. The green light (A) flashes slowly.

SERVICE AND REPAIRS

All quality tools will eventually require servicing or replacement of parts due to wear from normal use. These
operations, including brush inspection and replacement, should ONLY be performed by an Authorized FLEX Service
Station. All repairs made by these agencies are fully guaranteed against defective material and workmanship. We
cannot guarantee repairs made or attempted by anyone other than these agencies.

Should you have any questions about your tool, feel free to write us at any time. In any communications, please give
all information shown on the nameplate of your tool (model number, type, serial number, etc.).
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DISPOSAL INFORMATION

A Danger!
Render redundant power tools unusable by removing the power cord.

Only for EU countries

ﬁ Do not dispose of electric tools together with household waste material!
In observance of European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment
and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end
of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling
facility.

m Note!

Please ask your dealer about disposal options for redundant power tools.

GUARANTEE

FLEX will provide the end consumer of a newly purchased power tool with a 2-year manufacturer’s
guarantee commencing on the date the power tool is purchased. The guarantee covers only defects which
can be attributed to a material and/or production fault as well as non-performance of warranted
characteristics. When making a claim under the guarantee, enclose the original sales receipt with
purchase date. Repairs under the guarantee may be carried out only by workshops or service centres
authorised by Flex. A claim may be made under the guarantee only if the power tool has been used as
intended. The guarantee excludes in particular operational wear, improper use, partly or completely
dismantled machines as well as damage caused by overloading the machine, use of non-permitted,
defective or incorrectly used application tools. Damage which is caused by the machine on the application
tool or workpiece, use of force, consequential damage which can be attributed to improper or inadequate
maintenance on the part of the customer or a third party, damage caused by external effects or foreign
objects, e. g. sand or stones, as well as damage caused by non-observance of the operating manual,

e. g. connection to an incorrect mains voltage or current type. Claims for insertable tools or accessories
can only be made under the guarantee provided they are used with power tools for the intended or
permitted use.
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CARACTERISTIQUES DE LA MACHINE

Modéle AC12 ACH 14 ACH19
Réferénce 304344 304352 304360
Régime nominal (a vide)

Premiére vitesse 0-425 t/min 0-450 t/min " 0-450 t/min
Seconde vitesse 0-1300 t/min " 0-1400 t/min ™ 0-1400 t/min "
Coups par minute (a vide)

Premiére vitesse 0-6000 min " 0-6500 min "
Seconde vitesse 0-18200 min " 0-19500 min "
Voltage moteur 12V = 144V = 192V =
Plage de réglage de couple 1-16 Nm 1-19Nm 1-21 Nm
Couple maxi. 59 Nm 63 Nm 68 Nm

@ de percage maxi (acier) 13 mm 13 mm 13 mm

@ de percage maxi (bois) 36 mm 40 mm 45 mm
Capacité maxi du mandrin. 13 mm 13 mm 13 mm
Poids (compris bloc-pile) 2,3kg 2,8kg 3,1kg
Bloc-piles

Type NiCd NiCd NiCd
Réferénce 280747 280755 304719
Voltage 12V 144V 19,2V
Capacité 2 Ah 2 Ah 2,4 Ah

Poids 0,7 kg 0,8 kg 1,3 kg
Chargeur

Modéle 96-192V 96-192V 96-19,2V
Réferénce 304379 304379 304379
Alimentation 230V 230V 230V
Courant de charge 23A 2,3A 23A

Durée de charge 1H 1H 1H

Niveau de protection oo Ly oo

Niveau sonore / vibrations

Valeurs établies selon la norme EN 50144.

Le niveau sonore pondéré de I'appareil est de 77 dBA.

Le niveau sonore en cours d'utilisation peut dépasser les 85 dBA. Protégez vos oreilles !
La transmission de vibrations a la main et au bras est inférieure a 2,5 m/s..
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CONSIGNES SECURITE GENERALES

AVERTISSEMENT ! RESPECTEZ L'ENSEMBLE DES CONSIGNES SUIVANTES.
Le non respect des consignes de sécurité peut entrainer des décharges électriques, un incendie et/ou de graves
blessures corporelles.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE L’APPAREIL

1. Retirez le bloc-pile de I'outil, ou assurez-vous que son interrupteur soit en position OFF (verrouillée) avant
tout réglage, changement d’accessoires ou rangement de I'appareil. De telles mesures préventives réduisent
les risques de démarrage accidentel.

2. Rangez les outils électriques hors de la portée des enfants et des individus non initiés. Ces appareils
peuvent étre dangereux entre les mains des non initiés.

3. Lorsque le bloc-pile ne sert pas, rangez-le a I'abri d’objets métalliques tels que trombones a papier, pieces
de monnaie, clés, pointes, vis ou autres objets qui pourraient court-circuiter ses bornes. Un court-circuit des
bomes du bloc-pile peut créer des étincelles, causer des brllures, ou créer un incendie.

4. Entretenez I'appareil soigneusement. Maintenez les outils de coupe propres et bien affiités. Les outils bien
entretenus et bien aff(ités risquent moins de se gripper et sont plus faciles a contrdler.

5. Vérifiez I'appareil pour signes de mésalignement, de grippage ou de détérioration de ses composants, ou
toute autre condition qui pourrait nuire a son bon fonctionnement. Le cas échéant, faites réparer I'appareil
avant de I'utiliser. De nombreux accidents sont le résultat d’appareils mal entretenus.

6. Utilisez exclusivement les accessoires recommandés par le fabricant pour votre modele d’appareil
particulier. Les accessoires prévus pour un type d’appareil peuvent étre dangereux lorsqu'ils sont montés sur un
autre type d'outil.

REPARATIONS

1. Toutes réparations doivent étre confiées a des techniciens qualifiés. Les réparations et les opérations
d’entretien effectuées par du personnel non qualifié peuvent résulter en blessures corporelles.

2. Lors des réparations, utilisez exclusivement des piéces de rechange identiques aux piéces d’origine.
Respectez les instructions de la section Entretien du manuel. L'utilisation de pieces de rechange non autorisées,
ou le non respect des instructions d’entretien, peuvent créer un risque de décharge électrique ou de blessure.

CONSIGNES DE SECURITE

1. Tenez I'appareil par ses surfaces isolées lorsque son outil de coupe risque de venir en contact avec des
fils électriques encastrés. Tout contact avec un fil électrique sous tension mettra les surfaces métalliques de
I'appareil également sous tension et provoquera un choc électrique.

2. N'oubliez pas que, n’ayant pas besoin d’étre branché, cet appareil est toujours prét a fonctionner. Mettez
systématiquement sa gachette en position OFF (verrouillée) lors de linstallation ou du retrait du blocpile et des
meches.

3. N'utilisez pas d’embouts d’une taille dépassant la valeur recommandée. Iis risquent de se coincer et de causer
une perte de contréle pouvant résulter en blessures corporelles et aussi de surcharger la perceuse et d'abimer le
moteur et les engrenages.

4. N'utilisez pas la machine si les mors du mandrin (ou toute autre piece) sont usés ou fissurés.

5. Vérifiez que la bague de sélection du mode, le sélecteur de vitesse et 'interrupteur de marche arriére sont dans
des positions convenant a la tache a effectuer.

6. Utilisez uniquement des forets a pointe carbure pour le pergage a percussion.

7. Ne tentez pas de percer le fer a béton avec des forets a percussion.

8. Ne jamais tenter d’invertir le sens de rotation avant 'arrét complet de I'appareil.

9. Ne jamais tenter de tenir I'ouvrage a la main, sur les genoux, ou contre le corps lors des opérations de percage.
10. Ne pas incliner la perceuse en vue de dégauchir, d'ovaliser ou d’agrandir un trou existant. La meche risque
de se briser et de causer des blessures.

11, Gardez vos mains a I'écart des éléments rotatifs de I'appareil.

12. Si le foret se coince dans la piéce, lachez immédiatement la gachette pour éviter toute blessure corporelle.
Enlevez la pile de la machine et le foret de la piece. Ne tentez pas de décoincer le foret en démarrant et en arrétant
le moteur, il y a risque de blessures corporelles.
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13. Gardez la méche de la perceuse éloignée de vous et de tout objet lors de son montage ou de son retrait (voir
la section MONTAGE ET RETRAIT DES MECHES).

14, Certaines piéces de bois sont traitées aux conservateurs toxiques. Prenez toutes les précautions
nécessaires afin d’éviter les risques d'inhalation ou de contact avec la peau lorsque vous travaillez avec ces
matériaux. Demandez, puis respectez, toutes les consignes de sécurité disponibles chez votre foumisseur.

Consignes de sécurité visant les chargeurs et bloc piles

1. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS. Ce manuel contient d'importantes consignes de sécurité et d'utilisation
concemant les chargeurs.

2. Avant d'utiliser le chargeur, lisez toutes les instructions et respectez les consignes de sécurité affichées sur : (1)
le chargeur, (2) le bloc-pile, (3) I'appareil a piles.

3. ATTENTION : Réduisez les risques de blessure en utilisant les chargeurs exclusivement pour les piles
correspondants, tels qu'indiqués au tableau suivant. D’autres types de bloc-piles risquent d'éclater, provoquant ainsi
des blessures corporelles ou des dégats matériels. Rechargez les bloc-piles exclusivement a l'aide des chargeurs
référencés au tableau.

Bloc-pile FLEX Chargeur FLEX
12V 304379
144V 304379
19,2V 304379

4. Ne pas exposer le chargeur aux intempéries (pluie, neige, gel).

5. Ne pas maltraiter le cordon électrique du chargeur. Ne jamais porter le chargeur par son cordon, ni tirer sur
celui-ci pour débrancher I'appareil. Faites immédiatement remplacer les cordons électriques et gaines de protection
endommagés ou usés. Ne jamais tenter de réparer le cordon électrique vous-méme.

6. Assurez-vous que le cordon électrique soit positionné de maniére a ne pas y marcher ou y trébucher dessus,
ou le solliciter autrement.

7. Ne pas utiliser le chargeur lorsque son cordon électrique (ou sa fiche) est endommagé. NE JAMAIS TENTER
DE REPARER LE CORDON ELECTRIQUE VOUS-MEME.

8. Ne pas utiliser le chargeur lorsque celui-ci a été soumis a un choc sévere, une chute, ou toute autre sollicitation
importante. Le cas échéant, faites-le vérifierimmédiatement par un technicien qualifié.

9. Ne pas démonter le chargeur ou le bloc-pile. Confiez-les a un technicien qualifié pour toutes interventions de
réparation et d’entretien nécessaires. Le remontage incorrect de I'appareil risque dentrainer des risques de
décharge électrique ou d’incendie.

10. Débranchez le chargeur avant toute intervention d’entretien ou de nettoyage, afin de limiter les risques de
décharge électrique.

11. Chargez le bloc-pile dans un local bien ventilé. Ne recouvrez ni le chargeur, ni le bloc-pile d’'un chiffon, etc.,
pendant la charge.

12. Ne pas ranger le chargeur ou le bloc-pile dans un local dont la température risque d'atteindre ou dépasser les
50°C (tel que dans un abri métallique ou dans une voiture en plein été), car cela pourrait endommager le bloc-pile.
13. Ne pas recharger le bloc-pile lorsque la température ambiante est INFERIEURE & 5°C ou SUPERIEURE a
40°C. Ceci est essentiel au bon fonctionnement de I'appareil.

14. Ne pas incinérer le bloc-pile. Il risque d’exploser lorsqu'’il est exposé au feu.
15. Ne pas recharger le bloc-pile en lieux humides ou mouillés.

16. Ne pas utiliser le chargeur FLEX pour le rechargement d'un autre type
d’appareil portatif ou de bloc-pile quelconque.

17. Ne pas court-circuiter les bormnes du bloc-pile. LES TEMPERATURES
EXTREMES AINSI GENEREES RISQUENT D’ENTRAINER DES BLESSURES
CORPORELLES GRAVES OU UN INCENDIE.

18. Disposez des bloc-piles de maniére appropriée. Le bloc-pile FLEX
contient des pilesl au nickel-cadmium (Ni-Cd) rechargeables. Ces piles doivent
éntre recyclées ou détruites appropriée. Ramenez les block-piles épuisés chez
le distributeur ou au centre de recyclage local.
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DESCRIPTIF OPERATIONNEL

UTILISATION DE LA GACHETTE

Appuyez sur la gachette (A, Fig. 1) pour mettre 'appareil en marche et relachez-la pour l'arréter. Le régime du
moteur augmente proportionnellement au trajet de la gachette.

REMARQUE : Lors du fonctionnement a bas régime, il est normal qu'un bruit aigu de faible intensité

soit émis lorsque la gachette se trouve en position « vitesse variable ».

INVERSEUR DE ROTATION

Assurez-vous que la gachette (A, Fig. 1) soit a la position OFF (arrét) avant de changer de sens de rotation.
* Mettez l'interrupteur (B, Fig. 1) du coté gauche de la perceuse pour VISSER (rotation a droite).

* Mettez linterrupteur (B, Fig. 1) du coté droit de la perceuse pour DEVISSER (rotation & gauche).

* Mettez I'interrupteur (B, Fig. 1) au centre pour verrouiller la gachette en position OFF (arrét).

FREIN ELECTRIQUE

Dés que la gachette est lachée, un systéme de freinage électrique automatique intervient pour arréter la rotation de
I'appareil. A I'arrét, 'arbre porte-mandrin est blogué automatiquement

MONTAGE ET RETRAIT DES MECHES ET DES EMBOUTS TOURNEVIS

1. ATTENTION : Mettez I'inverseur en position centrale OFF (verrouillée) lors du montage et du retrait des meches.
2. Le mandrin & trois mords assure le centrage automatique des méches. Desserrez son collier (A, Fig. 2) jusqu’a ce
que le mandrin soit suffisamment ouvert pour recevoir la tige de la meche.

3. Aprés avoir nettoyé la tige de la méche, introduisez-la jusqu’a buter au fond du mandrin, ou, dans le cas des

petites méches, jusq’au début de goujures de celles-ci.

4. Tout en tenant la méche d’une main, serrez le collier du mandrin (A, Fig. 2) jusqu’a ce que la méche soit tenue par

les mords.

5. Il n’est pas nécessaire de maintenir le mandrin A 'arrét, I'arbre porte-mandrin est bloqué automatiquement
AVERTISSEMENT : N'activez pas le moteur de la perceuse pour vous aider a serrer ou a desserer les meches,
car celles-ci risquent d'étre éjectées du mandrin de maniere dangereuse.

6. Pour retirer les meches, inversez le processus ci-dessus.

REGLAGE DU REGULATEUR DE COUPLE

L’embrayage a 22 positions de limitation de couple, une position percage (embrayage verrouillé) et sur les
perceuses-visseuses a percussion, une position percussion. La position n° 1 correspond au couple le plus faible, le
couple le plus élevé étant obtenu a la position « Drill ». Le niveau de couple se régle en toumnant le collier (ou
régulateur) de couple (A, Fig. 3) situé en téte du boitier de 'appareil jusqu’a ce que le couple voulu s’aligne sur le
repére (B, Fig. 3). En général, les couples les plus faibles servent au vissage des petites vis et aux travaux délicats,
tandis que les couples élevés servent au vissage de grosses vis. La position « Drill » (perceuse) est réservé au
percage, ainsi qu'au vissage des vis de trés gros diametre.

TARGETTE DE L’'ENTRAINEMENT A DEUX VITESSES

Les perceuses-visseuses et perceuses-visseuses a percussion sans fil sont dotées d’une boite a deux vitesses. Pour
changer de plage, lachez la gachette pour arréter le moteur, puis ramenez la targette (A, Fig. 4) vers I'arriére pour
sélectionner la plage HAUT régime, ou poussez-la vers I'avant pour la plage bas régime. La position BAS régime sert
généralement au percage de trous de grand diamétre et au vissage et dévissage des vis. La position haut régime est
normalement utilisée lors du pergage de trous de faible diametre.

RANGEMENT DES EMBOUTS DE VISSAGE

La machine est munie sur chacun de ses cotés d’emplacements de rangement pratiques avec clip de retenue pour
embouts de vissage (B, Fig. 4).
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MODULES DE PREHENSION GRIP-TO-FIT

Les visseuses FLEX sont dotées de modules de préhension interchangeables qui permettent d’adapter la poignée a
la main de l'utilisateur. Apres avoir desserré et retiré la vis B, ill. 8, on pourra déposer le module de préhension A, ill.
8 et le remplacer par un autre. Les modules sont disponibles en trois tailles. Aprés avoir choisi le module qui
convient, 'emboiter par I'ergot A, ill. 9 et linsérer dans la poignée. Remettre la vis B en place et la serrer, en veillant
a ce qu'elle passe dans l'orifice B, ill. 9.

POIGNEE LATERALE

Les perceuses visseuses a percussion ACH 14 et ACH 19 sont fournies avec une poignée latérale, disponible en
option pour le modele AC 12.

On I'utilisera pour des raisons de sécurité lors de travaux de percage et de vissage avec réglage d'un couple élevé.
A cet effet, bien visser la poignée A, ill. 7 dans I'un des taraudages B, ill. 7 sur le c6té du carter du réducteur.

UTILISATION DE L’APPAREIL

RECHARGEMENT DU BLOC-PILE - GENERALITES
Le bloc-pile doit &tre completement chargé avant d'utiliser I'appareil pour la premiere fois. Lorsque I'appareil est livré
avec le bloc-pile déja installé, retirez-le suivant les instructions de la section INSTALLATION ET RETRAIT DU
BLOC-PILE.
Lorsque le bloc-pile arrive en fin de charge, vous noterez une nette baisse des performances de I'appareil. Vous
saurez qu'il est temps de recharger le bloc-pile lorsque que cette chute de puissance ne vous permet plus d’effectuer
le travail prévu. Ne rechargez pas le bloc-pile avant qu'il soit hors d’'usage, car cela raccourcira sa longévité. Par
contre, le fait de laisser le bloc-pile se décharger complétement risque de 'endommager.
REMARQUE : La température des piles sera plus élevée pendant et juste apres leur utilisation. Dans cet état,
elles risquent de ne pas se recharger complétement. Assurez-vous d’une charge compléte en laissant le bloc-
pile revenir & température ambiante avant de le mettre en charge.
Le chargeur peut étre soit posé sur les quatre patins de son embase, ou bien suspendu au mur a l'aide des deux
oeillets prévus.
ATTENTION : Les grilles de ventilation hautes et basses du chargeur ne doivent pas étre occultées. Ne pas
charger de piles lorsque la température ambiante tombe EN-DESSOUS de 5°C, ou DEPASSE 40°C.

CHARGE NORMALE

Assurez-vous que la tension du secteur corresponde a celle indiquée sur la plaque signalétique du chargeur.
Branchez le chargeur.

Placez la pile sur le chargeur, alignez les rails (A, Fig. 6) de la pile sur les quatre languettes (C, Fig. 5) du
chargeur. Glissez la pile dans le chargeur jusqu’a ce qu’elle butte.

Le voyant A figurant sur lillustration 5 devrait se mettre a clignoter Rapidement, pour indiquer que le bloc-pile est
en « charge rapide ». Si le témoin vert ne reste pas allumé, ou si le témoin rouge (B, Fig. 5) commence a
clignoter, reportez-vous a la section DIAGNOSTIQUE. Aprés environ une heure, la lumiere verte A devrait étre
allumée, indiquant ainsi que le bloc-pile est complétement rechargé et que le chargeur se trouve alors en
mode « charge de maintenance ». Dans ce mode, le bloc-pile peut rester branché au chargeur jusqu’a ce
que vous étes prét a l'utiliser.

Les variations éventuelles de température ambiante, de tension et d’état de charge résiduelle du bloc-pile
peuvent prolonger la durée de charge au dela d’une heure.

Débranchez le chargeur lorsqu'il ne sert pas.
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SYSTEME DE DIAGNOSTIQUE

Le chargeur est équipé d’un systéme de diagnostique qui vérifie le bloc-pile automatiquement chaque fois
que ce dernier est branché au chargeur. En I'absence d’anomalies, le chargeur se met automatiquement en
« charge rapide », comme expliqué a la section CHARGE NORMALE. Toute anomalie éventuelle sera
signalée par les témoins du chargeur de la maniére suivante (voir Fig. 5) :

* La lumiére verte A clignote lentement, méme aprés que le bloc-pile ait été branché au chargeur : cela indique
que la température du bloc-pile est soit trop élevée, soit trop basse pour permettre le chargement. Le cas
échéant, le chargeur continuera a contréler la température du bloc-pile, puis le mettra en charge dés que sa
température sera revenue a un niveau acceptable.

* Le témoin rouge (B) clignote : indication que le bloc-pile n’est plus utilisable (il ne peut plus étre rechargé
et doit étre remplacé).

INSTALLATION ET RETRAIT DU BLOC-PILE

POUR ENLEVER LE BLOC-PILE : appuyez sur le bouton de déverrouillage de la pile (B, Fig. 6) et sortez la
pile de la machine en tirant.

POUR INSTALLER LE BLOC-PILE : alignez les rails du bloc-pile (A, Fig. 6) sur les fentes de la machine et
poussez-le dans la poignée jusqu’a ce qu'il se verrouille.

ENTRETIEN
NETTOYAGE

Nettoyez les surfaces en plastique avec un chiffon doux humecté. NE JAMAIS utiliser de solvants pour le nettoyage
des surfaces en plastique. Ceux-ci risquent de dissoudre ou de détériorer ces surfaces.

L’APPAREIL NE FONCTIONNE PAS

Lorsque I'appareil refuse de fonctionner, vérifiez d'abord le chargement et la bonne installation du bloc-pile.

BLOC-PILES

Les bloc-piles se déchargent naturellement apres une période d'inactivité prolongée. Quoique ceci ne risque pas de
les endommager, il se peut qu’une recharge soit alors nécessaire avant de les réutiliser.

LUBRIFICATION

Assurez votre sécurité et votre protection contre les décharges électriques en confiant tout entretien de I'appareil

a un centre d’entretien agréé par FLEX.

Au bout d’environ 100 heures d'utilisation, amenez (ou expédiez) 'appareil chez le centre d’entretien agréé par
FLEX le plus proche en vue de son nettoyage intégral et sa vérification, le remplacement éventuel de ses pieces
usées, sa lubrification et le contréle de ses performances.

Remplacement du mandrin

1. ATTENTION : Enlevez le bloc-pile afin d’éviter les risques de démarrage accidentel.

2. Ouvrez le mandrin complétement afin d’accéder a la vis de fixation B, Fig.5.

3. ATaide d'un tournevis Phillips, dévissez la vis de fixation en tournant & droite (filetage & gauche).

4. Saisir le mandrin avec la clé a fourche surplat 19 au niveau des surfaces de prise B, ill. 2, et le desserrer
5. Lubrifiez les surfaces d’assemblage du mandrin de remplacement avec de la graisse anti-grippage.

6. Engagez le mandrin sur I'arbre en tournant a droite et serrer avec la clé a fourche

7. Remontez la vis de fixation du mandrin.
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ENTRETIEN ET REPARATIONS

Méme les appareils de qualité auront éventuellement besoin d’entretien, ou du remplacement de leurs
pieces d’usure. Ces interventions, doivent étre confiées EXCLUSIVEMENT a un centre d’entretien agréé par
FLEX. POWER TOOLS. Les réparations effectuées par ces centres d’entretien bénéficient d’une garantie
intégrale contre les défauts de matériel et de main d’oeuvre. Nous ne pouvons pas garantir les réparations
effectuées ou entreprises par des établissements autres que ceux-ci.

En cas de questions concernant votre appareil, n’hésitez pas a nous écrire. Veuillez mentionner I'ensemble
des indications portées sur la plaque signalétique de I'appareil (numéro de modele, type, numéro de série,
etc.) lors de toute correspondance éventuelle.

CONSIGNES POUR LA MISE AU REBUT

A Danger!
Lorsque les appareils ont fini de servir, enlevez leur cordon d'alimentation électrique pour les rendre
inutilisables.

Pour les pays européens uniquement

E Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménageres !
Conformément a la directive européenne 2002/96/EG relative aux déchets d'équipements
électriques ou électroniques (DEEE), et a sa transposition dans la législation nationale,

les appareils électriques doivent étre collectés a part et étre soumis a un recyclage respectueux
de I'environnement.

m Remarque !

Pour connaitre les possibilités de mise au rebut des appareils usagés, veuillez consulter votre revendeur
spécialisé!

GARANTIE

A l'acquisition d'une machine neuve, FLEX assure la garantie du fabricant pour une période de deux ans
a partir de la date de vente de la machine au consommateur final. La garantie couvre uniquement les vices
de matiére et/ou de fabrication, ainsi que le manguement des caractéristiques garanties. En cas de
recours en garantie, munissez-vous de la preuve d'achat originale comportant la date d'achat.

Les réparations sous garantie ne pourront étre réalisées que par des ateliers agréés par FLEX ou par des
stations de service apres-vente. La garantie n'est valide que si la machine a été utilisée de maniere
conforme. Ne sont pas couverts par la garantie notamment I'usure conditionnée par I'utilisation, les
applications inexpertes, les machines qui ont été démontées intégralement ou en partie, ainsi que les
dégats imputables a une surcharge de la machine, l'utilisation d'outils non homologués, défectueux ou ne
corres-pondant pas a l'utilisation prévue. Sont également exclus les dommages occasionnés par la
machine sur l'outil utilisé, sur la piéce, I'emploi de la force, les dommages consécutifs imputables a une
maintenance inexperte ou insuffisante de la part du client ou de tiers, les dommages provoqués par une
inter-vention tierce ou des corps étrangers tels que le sable ou des pierres, ainsi que les dommages
provoqués par le non-respect du contenu de la notice (par ex. le raccordement a une tension secteur ou
a un type de courant erroné(e)). Les recours en garantie concernant les outils et/ou accessoires ne seront
valides que si ces derniers ont fonctionné sur des machines prévues ou autorisées pour une telle
utilisation.
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SPECIFICHE DELL‘UTENSILE

Tipo AC12 ACH 14 ACH19

Art. N. 304344 304352 304360
Velocita nominale (a vuoto)

Prima marcia 0-425 min " 0-450 min " 0-450 min "
Seconda marcia 0-1300 min ™ 0-1400 min " 0-1400 min "
Urti al minuto (a vuoto)

Prima marcia 0-6000 min " 0-6500 min ™
Seconda marcia 0-18200 min 0-19500 min "
Tensione del motore 12V = 144V = 192V =
Soapn;ir;la di regolazione della 1-16 Nm 1-19Nm 121 Nm
Coppia massima 59 Nm 63 Nm 68 Nm
Diam. max trapano nell*acciaio 13 mm 13 mm 13 mm
Diam. max trapano nel legno 36 mm 40 mm 45 mm
Diam. max morsetto 13 mm 13 mm 13 mm

Peso con la batteria 2,3kg 2,8kg 3,1kg
Batteria

Tipo NiCd NiCd NiCd

Art. N. 280747 280755 304719
Tensione nominale 12V 144V 19,2V
Capacita 2 Ah 2 Ah 2,4 Ah

Peso 0,7 kg 0,8 kg 1,3kg
Caricabatteria

Tipo / Tensione 96-192V 96-192V 96-192V
Art. N. 304379 304379 304379
Tensione di rete 230V 230V 230V
Corrente di carica 23A 2,3A 2,3A
Tempo di carica 1H 1H 1H

Classe di protezione S I NI

Informazioni sulla rumorosita e sulle vibrazioni

Valori misurati conformemente alla norma EN 50144.

Livello medio ponderato tipico della pressione acustica dello strumento: 77 dB(A).

I livello di rumore con l'utensile in funzione puo superare 85 dB(A). Indossare le cuffie di protezione!
La vibrazione tipica mano/braccio & inferiore a 2,5 m/s -.
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NORME GENERALI DI SICUREZZA

AVVERTENZA! LEGGERE E CAPIRE TUTTE LE ISTRUZIONI.

La mancata osservanza di tutte le istruzioni sottoindicate pud causare scosse elettriche, incendio e/o gravi infortuni.

USO E MANUTENZIONE DELL’UTENSILE

1. Scollegare la batteria dall’utensile oppure mettere I'interruttore in posizione OFF (spento) prima di fare
qualsiasi regolazione, cambiare accessori o riporre lo strumento. Queste misure di sicurezza riducono il rischio
di avviare inavvertitamente l'utensile.

2. Conservare gli utensili inutilizzati in un luogo inaccessibile a bambini ed altre persone non addestrate. Gli
utensili sono pericolosi in mano a individui non addestrati.

3. Quando la batteria non viene usata, tenerla lontana da oggetti metallici, quali fermagli per documenti,
monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che possono fare contatto fra i terminali della
batteria. Mettere in corto circuito i terminali della batteria pud causare scintille, bruciature o incendio.

4, Mantenere gli utensili con cura. Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Utensili correttamente mantenuti
con bordi di taglio affilati hanno minori probabilita di gripparsi e sono piu facili da controllare.

5. Controllare un eventuale allineamento difettoso o grippaggio delle parti mobili, la rottura delle parti ed
ogni altra condizione che possa influire sul corretto funzionamento dell’utensile. Se danneggiato, far riparare
I'utensile prima di usarlo. Molti incidenti sono causati da una cattiva manutenzione degli utensili.

6. Usare solamente accessori raccomandati dalla casa produttrice del modello di utensile posseduto.
Accessori adatti per un utensile possono creare un pericolo d'infortunio se usati con un altro utensile.

MANUTENZIONE/RIPARAZIONE

1. La riparazione degli utensili deve essere eseguita solamente da personale qualificato. La riparazione o la
manutenzione eseguita da persona non qualificata puo causare un pericolo d'infortunio.

2. In sede di riparazione o manutenzione di uno strumento, usare solamente identiche parti di ricambio.
Seguire le istruzioni contenute nella sezione Manutenzione di questo manuale. L’uso di parti non autorizzate o
Finosservanza delle istruzioni relative alla manutenzione puo causare il pericolo di scosse elettriche o infortuni.

NORME SPECIFICHE DI SICUREZZA

1. Tenere lo strumento per le superfici di presa isolate quando viene eseguita un’operazione dove lo
strumento da taglio puo venire in contatto con fili elettrici nascosti. Il contatto con un filo “vivo” rende “vive”
anche le parti metalliche esposte dell'utensile e colpire con una scossa elettrica I'operatore dellutensile.

2. Tenere a mente che questo utensile & sempre in condizione di funzionamento, perché non deve essere
collegato ad una presa di corrente. Mettere sempre l'interruttore a grilletto in posizione di bloccato OFF quando si
provvede all'installazione o alla rimozione della batteria o delle punte.

3. Non usare punte pit grandi di quelle raccomandate. Possono causare infortuni alla persona dovuti a
inceppamento e perdita di controllo. Punte grandi possono sovraccaricare il trapano e danneggiare il motore e gli
ingranaggi.

4. Non usare l'utensile se la ganasce del mandrino o altre parti sono incrinate o consumate.

5. Verificare che I'anello di selezione della velocita, il selettore della velocita e I'interruttore di inversione di marcia
siano nella rispettiva corretta posizione idonea per I'operazione da compiere.

6. Usare solamente punte al carburo di tipo a percussione quando si trapana a martello.

7. Non tentare di tagliare attraverso tondi per cemento armato con punte di tipo a percussione.

8. Non cambiare mai direzione della rotazione fino a quando il motore non & completamente fermo.

9. Non tenere mai il pezzo da lavorare nelle mani, sulle gambe o contro un‘altra parte qualsiasi del corpo, quando
si esegue una trapanatura.

10. Non usare il trapano come fresatrice verticale né tentare di allungare o allargare fori contorcendo il trapano.
Le punte del trapano possono rompersi e causare infortuni.

11. Tenere le mani lontane dalle parti rotanti.
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12. Se la punta di trapano si inceppa nel pezzo da lavorare, per evitare infortuni alla persona, rilasciare
immediatamente [linterruttore a grilletto. Rimuovere la batteria dall'utensile e la punta di trapano dal pezzo da
lavorare. Non tentare di liberare la punta inceppata avviando e arrestando il motore: cio potrebbe causare

infortuni alla persona.

13. Tenere la punta del trapano lontana dalla propria persona e da tutti gli oggetti, in sede di installazione e
rimozione delle punte (vedi INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DELLE PUNTE).

14. Certi tipi di legno contengono sostanze conservanti potenzialmente tossiche. Usare molta attenzione
quando si lavorano questi materiali per evitare I'inalazione ed il contatto con la pelle. Richiedere al fornitore di questo
tipo di materiale ogni informazioni disponibile sulla sicurezza e seguire dette informazioni.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DELLE BATTERIE E DEL CARICABATTERIA
1. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI. Questo manuale contiene importanti istruzioni per la sicurezza e l'uso dei
caricabatteria.

2. Prima di usare un caricabatteria, leggere tutte le istruzioni e le etichette di avvertenza poste (1) sul
caricabatteria, (2) sulla batteria e (3) sul prodotto che utilizza la batteria FLEX.

3. ATTENZIONE: Per ridurre il pericolo di infortuni, usare i caricabatteria FLEX solamente con le batterie FLEX
indicate nella tabella seguente. Altri tipi di batterie possono esplodere causando danni fisici alla persona e alle cose.
Non caricare le batterie FLEX con un caricabatteria diverso da quelli elencati nella tabella seguente.

Batteria FLEX Caricabatteria FLEX
12V 304379
144V 304379
19,2V 304379

4. Non esporre il caricabatteria a pioggia, neve o gelo.
5. Usare correttamente il cavo di alimentazione. Non trasportare mai il caricabatteria per il cavo né tirarlo con
violenza per staccarlo dalla presa di corrente. Per scollegare il caricabatteria dalla corrente, tirare la spina invece del
cavo. Sostituire immediatamente il cavo di alimentazione ed il regolatore della tensione se risultano danneggiati o
consumati. NON RIPARARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE.

6. Accertarsi che il cavo sia steso in modo che non vi si inciampi, non sia calpestato o soggetto comunque a danno
o tensione.

7. Non usare il caricabatteria se il cavo o la spina sono danneggiati; sostituirli immediatamente. NON
RIPARARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE.

8. Non usare il caricabatteria se ha ricevuto un colpo violento, & stato fatto cadere o & stato danneggiato in
qualsiasi altro modo; portarlo da un tecnico qualificato per la riparazione.

9. Non smontare il caricabatteria o la batteria. Quando sono necessarie la manutenzione o la riparazione, portare
gli articoli da un tecnico qualificato. Da un riassemblaggio scorretto insorge il rischio di scosse elettriche o incendio.
10. Staccare la spina del caricabatteria dalla presa di corrente prima di iniziare qualsiasi intervento di
manutenzione o pulizia; cio al fine di ridurre il rischio di scosse elettriche.

11. Caricare la batteria in un luogo ben ventilato; durante la carica, non coprire la batteria e il caricabatteria con
un panno, ecc.

12. Non riporre la batteria o il caricabatteria in posti dove le temperatura puo raggiungere o superare i 50°C
(casotto per utensili metallici, oppure in auto, d’estate), perché la batteria di accumulatori pud deteriorarsi.

13. Non caricare la batteria quando la temperatura & INFERIORE A 5°C o SUPERIORE A 40°C. Questa
precauzione & molto importante per il corretto funzionamento della batteria.

14. Non bruciare la batteria. Puo esplodere e causare un incendio.

15. Non caricare la batteria in posti umidi o bagnati.

16. Non caricare altri utensili a batteria o batterie con il caricabatteria FLEX.

17. Non cortocircuitare i terminali della batteria: TEMPERATURE ESTREMAMENTE
ELEVATE POSSONO CAUSARE INFORTUNI ALLA PERSONE O INCENDIO.

18. Disfarsti della batteria in maniera appropriata. La batteria FLEX contiene
batterie al nichel-cadmio ricaricabili. Riciclare le batterie o disfarsene in maniera
appropriata. Portare le batterie esaurite ad un rivenditore di batterie di ricambio 0 ad un
centro di riciclaggio delle batterie.
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DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

USO DELLINTERRUTTORE

Per awviare il motore, premere l'interruttore a grilletto (A), fig. 1. Per fermare il motore, rilasciare il grilletto. Con il
premere del grilletto, la velocita del motore aumenta.

NOTA: Mentre l'nterruttore & in modo velocita variabile, si potra udire un tono di basso volume e di alto suono.
Questo & normale.

AVANTI/INDIETRO

Accertarsi che l'interruttore a grilletto (A), fig. 1, sia in posizione OFF prima di cambiare il senso della rotazione.
* Per la rotazione in AVANTI (senso orario), premere il pulsante (B), fig. 1, verso il lato sinistro del trapano.

* Per la rotazione INDIETRO (senso antiorario), premere il pulsante (B), fig. 1, verso il lato destro del trapano.

* Per bloccare l'interruttore a grilletto in posizione OFF, mettere il pulsante (B), fig. 1, in posizione centrale.

FRENO ELETTRICO

Quando linterruttore a grilletto viene rilasciato, si attiva un freno elettrico che ferma la rotazione del mandrino. Allo
stato fermo I'arresto automatico dell'albero ¢ attivo.

INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DELLE PUNTE DEL TRAPANO E DEL
CACCIAVITE

1. ATTENZIONE: In sede di installazione e rimozione delle punte, mettere sempre al centro (posizione OFF di
bloccato) il pulsante di marcia allindietro.

2. I mandrino a tre ganasce & costruito in modo da centrare automaticamente la punta. Per inserire facilmente il
gambo della punta, girare in senso antiorario il manicotto esterno (A), fig. 2, guardando il mandrino dall'estremita
della punta, in modo da aprire abbastanza ampiamente le ganasce.

3. Pulire ed inserire I'estremita liscia della punta quanto pil in profondita nel mandrino, oppure fino alle scanalature
per le punte di piccola misura.

4. Tenendo la punta con una mano, girare in senso antiorario il manicotto esterno (A), fig. 2, fino a quando la punta
risulta ben stretta nel mandrino.

5. Non & necessario tenere fermo il mandrino. Allo stato fermo I'arresto automatico dell'albero & attivo.

AVVERTENZA: Non avviare il motore del trapano quando si installano o rimuovono le punte. Il motore del trapano
in marcia puo scaraventare la punta dal mandrino, causando infortuni alla persona.

6. Per rimuovere la punta, eseguire in senso inverso la procedura di cui sopra.

REGOLAZIONE DEL COLLARE DELLA COPPIA

L'unita dinnesto contiene 22 impostazioni d'innesto, una di “Trapano” (chiusura-solidi) e, sui martelli
perforatori/cacciaviti, una posizione di martello (impatto). La coppia piu bassa & disponibile nellimpostazione 1,
mentre la coppia massima si ottiene nell'impostazione “Trapano”. La quantita di coppia prodotta puo essere regolata
ruotando il collare frontale (A), fig. 3, in modo che limpostazione desiderata della coppia sia allineata con il
contrassegno di indice (B), fig. 3. In generale, le impostazioni inferiori della coppia sono usate per avvitare piccole viti
e introdurre altri oggetti delicati, mentre le impostazioni piu alte della coppia sono usate per avvitare viti pit grandi. La
posizione “Trapano” viene usata per trapanare e per avvitare viti molto grandi.

CAMBIO A DUE VELOCITA

II' cacciavite/trapano e il martello perforatore/cacciaviti a batteria hanno un cambio a due velocita. Per cambiare
velocita: rilasciare linterruttore a grilletto, quindi spostare il selettore della velocita (A), fig. 4, verso il retro per la
velocita ALTA o verso il davanti per la velocita BASSA. La posizione di bassa velocita viene di solito usata per
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perforare fori piu grandi oppure per avvitare o rimuovere viti. La posizione di alta velocita viene di solito usata per
perforare piccoli fori.

CONSERVAZIONE DELLE PUNTE DI TRAPANO

Su ciascun lato dellutensile si trovano comode aree per la conservazione delle punte di trapano. Dette aree sono
munite di graffette di fermo (B, fig. 4).

Impugnature modulari Grip-to-fit

Tutti gli avvitatori FLEX hanno a disposizione delle impugature modulari interscambiabili per adattare limpugnatura
alla mano dellutente. Allentata e tolta la vite B, fig. 8, si pud smontare il modulo A, fig. 8 e sostituito con un altro.
Sono a disposizione tre grandezze diverse. Dopo aver scelto il modulo adatto, aggianciarlo con il naso A, fig. 9 e
inserirlo nell'impugnatura. Va assicurato che la vite passti attraverso il foro B, fig. 9.

Impugnatura laterale

| trapani avvitatori a percussione ACH 14 e ACH 19 sono dotati di un‘impugnatura laterale. Per il modello AC 12 &
disponibile in modo opzionale.

Per motivi di sicurezza va impiegato NELLA foratura a percussione e nella foratura/avvitatura in combinazione se si
lavora con elevate coppie. Per montarla lipugnatura A, fig. 7 va avvitata fino in fondo nella filettatura B, fig. 7. che si
trova sul lato della scatola dell'ingranaggio.

FUNZIONAMENTO

GENERALITA SULL’OPERAZIONE DI CARICO DELLA BATTERIA

La batteria del cacciavite/trapano a batteria deve essere completamente carica quando l'utensile viene usato per la
prima volta. Se la batteria si trova gia installata nel cacciavite/trapano, rimuoverla seguendo le istruzioni contenute
nella sezione INSTALLAZIONE O RIMOZIONE DELLA BATTERIA.

Quando la batteria sta per scaricarsi, si notera un improwviso calo nelle prestazioni dell'utensile. Quando I'utensile
non riesce ad eseguire il lavoro da fare al momento, € arrivato il punto di ricaricare la batteria. Ricaricare la batteria
prima di arrivare ad una tale situazione ridurra la durata utile della batteria. Lasciar scaricare la batteria dopo il
suddetto momento puod danneggiare la batteria.

NOTA: La temperatura della batteria aumentera durante e poco dopo I'uso. Le batterie possono non accettare
una piena carica se vengono caricate immediatamente dopo l'uso. Per ottenere risultati migliori, prima di
ricaricare la batteria attendere che questa raggiunga la temperatura ambiente

Il caricabatteria puo essere appoggiato sui quattro tamponi fomiti in fondo al contenitore oppure puo essere montato
sulla parete utilizzando i due incavi per chiavetta fomiti.

ATTENZIONE: Non ostruire le fessure della ventilazione in alto ed in basso sul caricabatteria. Non caricare la
batteria quando la temperatura & INFERIORE A 5°C o SUPERIORE A 40°C.

CARICAMENTO NORMALE

Accertarsi che la tensione dell'alimentazione di circuito sia uguale a quella indicata nella targhetta delle specifiche del
caricabatteria. Collegare il caricabatteria ad una presa di corrente.

Mettere la batteria sul caricabatteria, allineare le guide (A, fig. 6) della batteria con le quattro linguette (C, fig. 5) sul
caricabatteria. Far scorrere in avanti la batteria sul caricabatteria fino a quando si ferma.
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La spia A, rappresentata in figura 5, dovrebbe cominciare a lampeggiare velocemente, indicando che la batteria sta
ricevendo una “carica veloce” (se la luce spia verde non brilla in continuazione, o se la luce spia rossa (B), fig. 5,
comincia a lampeggiare, vedere la sezione DIAGNOSTICA). Dopo circa un'ora, la spia verde dovrebbe rimanere
permanentamente accesa, indicando che la batteria & completamente carica e che il caricabatteria & adesso in
modalita “Trickle Charge” (carica centellinare). La batteria pud essere lasciata in “Trickle Charge” fino a quando si &
pronti ad usarla.

A seconda della temperatura ambiente, della tensione di rete e del livello di carica esistente, la carica iniziale della
batteria pud impiegare pili di un’ora.

Quando non viene usato, scollegare il caricabatteria dalla presa di corrente.

DIAGNOSTICA

Il caricabatteria FLEX € dotato di un sistema diagnostico che controlla automaticamente la batteria ogni
volta che una batteria viene inserita nel caricabatteria. Se non vengono rilevati problemi, il caricabatteria
passa automa-ticamente in modalita “Fast Charge”, come descritto nella sezione CARICAMENTO
NORMALE. Se viene trovato un problema, questo verra segnalato dalle luci spia del caricabatteria (vedi fig.
5) nel modo seguente:

* La spia verde lampeggia lentamente che la batteria & stata inserita nel caricabatteria: indica che la
temperatura della batteria & troppo alta o troppo bassa per I'operazione di carica. Se lasciato stare, il
caricabatteria continuera a controllare la temperatura della batteria ed iniziera a caricare quando la
temperatura raggiunge un livello accettabile.

* La luce spia rossa (B) lampeggia: indica che la batteria non funziona (non ¢ ricaricabile e deve essere
sostituita).

INSTALLAZIONE O RIMOZIONE DELLA BATTERIA

PER RIMUOVERE LA BATTERIA: Premere il pulsante di rilascio della batteria (B, fig. 6) quindi rimuovere la batteria
dallutensile.

PER INSTALLARE LA BATTERIA: Allineare le guide (A, fig. 6) sulla batteria con le fessure sullutensile e spingere
la batteria nel manico fino a quando si blocca in posizione.

MANUTENZIONE

TENERE L’UTENSILE PULITO

Pulire tutte le parti di plastica con un panno morbido inumidito. NON usare MAI solventi per pulire le parti di plastica
perché cid potrebbe attaccare o comunque danneggiare il materiale.

PROBLEMI DI ACCENSIONE

Se l'utensile ha difficolta a mettersi in moto, accertarsi che la batteria sia carica e correttamente installata nel
trapano.

BATTERIA

La batteria si scarichera da sola, senza danno, se conservata per lunghi periodi di tempo e puo risultare necessario
ricaricarla prima dell'uso.

LUBRIFICAZIONE

Per una protezione continua in materia di sicurezza e dal punto di vista elettrico, la manutenzione/tiparazione e la
lubrificazione di questo utensile devono essere eseguite SOLAMENTE da un Centro di Assistenza FLEX autorizzato.
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Dopo circa 100 ore di utilizzo, portare I'utensile ad un Centro di Assistenza FLEX autorizzato per farlo pulire ed
eseguire la revisione; sostituire, se necessario, parti consumate; provvedere, se necessario, ad una nuova
lubrificazione; accertare il funzionamento ottimale.

SOSTITUZIONE DEL MANDRINO

1. ATTENZIONE: Rimuovere la batteria per evitare 'awvio accidentale dellutensile.

2. Aprire quanto piu possibile le ganasce del mandrino per accedere alla vite di fermo del mandrino. B, Fig. 10

3. Rimuovere la vite di fermo del mandrino ruotandola in senso orario (filettatura sinistra) con una chiave per viti
Allen.

4. Con una chiave a forchetta, apertura 19 trattenere il mandrino nella sede della chiave B, fig. 2 ed allentarlo.
Rimuovere il mandrino ruotandolo in senso antiorario.

5. Rivestire il lato di supporto del mandrino di ricambio con un composto antigrippaggio.

6. Con un movimento rotatorio in senso orario, awvitare il mandrino sull'alberino e serrare con la chiave a forchetta .
7. Installare la vite di fermo del mandrino.

ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONI

Ogni attrezzatura, anche se di ottima qualita, & soggetto ad un’'usura naturale. Pertanto & necessario di tanto in tanto
sostituire, nel’ambito della periodica manutenzione, quelle parti che con il tempo si consumano. Affidare 'esecuzione
di queste operazioni, Solamente ad un Centro di Assistenza autorizzato dalla FLEX Power Tools. Cosi facendo, si
avra piena garanzia sui materiali impiegati e sui lavori eseguiti. Riparazioni tentate o eseguite da persone o officine
diverse dai centri di assistenza autorizzati non ricevono la garanzia da parte nostra.

In caso di qualsiasi tipo di dubbio sull'utensile, scriveteci in qualsiasi momento. Nella corrispondenza, fornire tutti dati
indicati sulla targhetta dell'utensile (numero del modello, tipo, numero di serie, ecc.).

ISTRUZIONI PER LA ROTTAMAZIONE E LO SMALTIMENTO

A Pericolo!
Rendere inservibili gli apparecchi fuori uso eliminando il cavo d’alimentazione.

Solo per Paesi UE
E Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici.

Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
e la sua attuazione in confor-mita alle norme nazionali, le apparecchia-ture elettriche esauste
devono essere raccolte separatamente, al fine di essere reimpiegate in modo eco-compatibile.

m Avvertenza!
Informarsi presso il fornitore specializzato sulle possibilita di rottamazione degli apparecchi fuori uso.

GARANZIA

All'acquisto di una macchina nuova, FLEX concede 2 anni di garanzia del produttore, ad iniziare dalla data
di vendita della macchina al consumatore ultimo. La garanzia si estende solo ai vizi riconducibili a difetti
di materiale e/o di fabbricazione, nonché all’assenza delle proprieta garantite. Per I'esercizio di un diritto
di garanzia e necessario esibire il documento originale d’acquisto con la data di vendita. Le riparazioni in
garanzia devono essere eseguite esclusivamente da officine o da stazioni di assistenza autorizzate da
FLEX. Un diritto alla garanzia sussiste solo in caso d’'uso regolare. Sono esclusi dalla garanzia
specialmente l'usura dipendente dal normale funzionamento, I'impiego inappropriato, la macchina
parzialmente o completamente smontata, nonché danni derivanti da sovraccarico della macchina,
impiego di utensili non autorizzati, difettosi o male utilizzati. Inoltre danni causati dalla macchina
all'utensile impiegato ed al pezzo lavorato, forzatura durante I'impiego, danni indiretti derivanti da
manutenzione inappropriata o insufficiente da parte del cliente o di terzi, danni derivanti da effetti esterni
0 corpi esterni, per es. sabbia o pietre, nonché danni causati da inosservanza delle istruzioni per l'uso,
per es. collegamento ad una tensione di rete o tipo di corrente errati. | diritti di garanzia per gli utensili
montati e gli accessori possono essere fatti valere solo se essi sono utilizzati con macchine per le quali
un simile impiego & previsto oppure autorizzato.
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ESPECIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA

Tipo AC12 ACH 14 ACH19
Numero de pieza 304344 304352 304360
Velocidad nominal (sin carga)

Primer engranaje 0-425 min " 0-450 min 0-450 min
Segundo engranaje 0-1300 min " 0-1400 min " 0-1400 min
Impactos por minuto (sin carga)

Primer engranaje 0-6000 min " 0-6500 min "
Segundo engranaje 0-18200 min " 0-19500 min "
Tension del motor 12V = 144V = 192V =
Jlfgtrzirgzlo de ajuste del par de 116 Nm 1-19Nm 191 Nm
del par de torsion 59 Nm 63 Nm 68 Nm

Par de torsién max. 13 mm 13 mm 13 mm

Max. @ de taladrado en acero 36 mm 40 mm 45 mm

Max. @ de taladrado en madera 13 mm 13 mm 13 mm

Peso con pila 2,3kg 2,8kg 3,1kg

Pila

Tipo NiCd NiCd NiCd
Numero de pieza 280747 280755 304719
Tension nominal 12V 144V 192V
Capacidad 2 Ah 2 Ah 2,4 Ah

Peso 0,7 kg 0,8 kg 1,3kg
Cargador

Tipo / Corriente de carga 96-192V 96-192V 96-192V
Numero de pieza 304379 304379 304379
Tensién 230V 230V 230V
Corriente de carga 2,3A 2,3A 2,3A
Tiempo de carga 1H 1H 1H

Grado de proteccion oo & 2

Grado de proteccion

Los valores medidos se han determinado de acuerdo con la norma EN 50144.
Generalmente, el nivel de presion acustica con ponderacion A de la herramienta es de 77 dB (A).
El nivel de ruido durante el funcionamiento puede superar 85 dB (A). AUtilice proteccion de los oidos!

La vibracién tipica de la mano y el brazo es inferior a 2,5 m/s.
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NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

IADVERTENCIA! LEA'Y ENTIENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

Si no se siguen todas las instrucciones que aparecen a continuacion, podran producirse descargas
eléctricas,incendios y lesiones fisicas graves.

USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS

1. Desconecte el paquete de pilas de la herramienta o ponga el interruptor en la posicién bloqueada o de
APAGADO antes de hacer ajustes, cambiar accesorios o guardar la herramienta. Estas medidas preventivasde
seguridad reduciran el riesgo de arrancar la herramienta accidentalmente.

2. Guarde las herramientas que no se estén utilizando fuera del alcance de los nifos y otras personas
inexpertas. Las herramientas son peligrosas en manos de usuarios inexpertos.inexpertas. Las herramientas son
peligrosas en manos de usuarios inexpertos.

3. Cuando el paquete de pilas no se esté utilizando, manténgalo alejado de otros objetos metalicos como
sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos y otros objetos metalicos pequefos que puedan hacer una
conexion de un terminal a otro. Si se hace cortocircuito entre los terminales de la pila, pueden producirse

chispas, quemaduras o un incendio.

4. Mantenga las herramientas de manera meticulosa. Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.
Las herramientas mantenidas adecuadamente con el borde de corte afilado tienen menos posibilidades de
atascarse y se controlan con mas facilidad.

5. Compruebe si las piezas moviles estan desalineadas o atascadas, si hay piezas rotas y si existecualquier
otra situacion que pueda afectar al funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta tiene desperfectos,
haga que la reparen antes de utilizarla. Muchos accidentes se producen por causa de herramientas mantenidas
deficientemente.

6. Utilice unicamente accesorios recomendados por el fabricante de su modelo. Los accesorios quepueden ser
adecuados para una herramienta, pueden ocasionar un riesgo de lesiones cuando se utilizan en otra

SERVICIO

1. El servicio de la herramienta debe realizarlo solamente personal de reparaciones competente. El servicio o
mantenimiento realizado por personal inexperto puede ocasionar un riesgo de lesiones.servicio 0 mantenimiento
realizado por personal inexperto puede ocasionar un riesgo de lesiones.

2. Al hacer servicio de una herramienta, utilice Unicamente piezas de repuesto idénticas. Siga
lasinstrucciones que aparecen en la seccion Mantenimiento de este manual. El uso de piezas no homologadas
o el incumplimiento de las instrucciones de mantenimiento puede ocasionar un riesgo de descargas eléctricaso
lesiones.

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECI'FICAS

1. Sujete la herramienta por las superficies de agarre aisladas al realizar una operacién en la que
laherramienta de corte pueda entrar en contacto con cables ocultos. El contacto con un cable que lleve
corriente

hard que las piezas de metal de la herramienta que estdn al descubierto también lleven corriente y
produzcandescargas eléctricas al usuario.

2. Tenga presente que esta herramienta siempre esta en situacion de funcionamiento debido a que nohay
que enchufarla a un tomacorriente. Ponga siempre el interruptor gatillo en la posicion de APAGADO bloqueda
cuando instale o quite el paquete de pilas o las brocas taladradoras.

3. No utilice brocas de tamafio mayor que el recomendado. Dichas brocas pueden causar lesionescorporales
debido al atasco y la pérdida de control. Las brocas grandes pueden sobrecargar el taladro y estropear el motor y
los engranajes.

4. No utilice la herramienta si las mordazas del mandril u otras piezas estan agrietadas o desgastadas.

5. Verifique si el anillo de seleccién de modo, el selector de velocidad y el interruptor de inversién estan enlas
posiciones correctas para la operacion que se esté realizando.
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6. Utilice solamente brocas con punta de carburo del tipo de percusion cuando realice operaciones en el modo de
taladro de percusion.

7. No intente cortar a través de varillas de refuerzo con brocas del tipo de percusion.

8. Nunca cambie el sentido de rotacion antes de que el motor se haya detenido por completo.

9. Nunca tenga la pieza de trabajo en la mano o en el regazo, ni contra otras partes del cuerpo cuando taladre.

10. No utilice el taladro como una fresadora ni intente hacer mas profundo un agujero o agrandarlo torcendo
taladro. Las brocas taladradoras pueden romperse y causar lesiones.

11. Mantenga las manos alejadas de las piezas que giran.

12. Si la broca taladradora se atasca en la pieza de trabajo, suelte inmediatamente el gatillo interruptorpara evitar
lesiones corporales. Saque la pila de la herramienta y retire la broca taladradora de la pieza de trabajo. No intente
soltar la broca atascada encendiendo y apagando el motor. Esto podria causar lesiones corporales.

13. Mantenga la broca taladradora alejada de usted y de todos los objetos al instalar y quitar brocas (véase
INSTALACIO'N Y REMOCIO’'N DE BROCAS).

14. Algunas maderas contienen conservantes que pueden ser téxicos. Tenga cuidado adicional para evitar
laaspiracion y el contacto con la piel al trabajar con estos materiales. Pida y siga toda la informacion de seguridad
disponible a través de su proveedor de materiales.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL CARGADOR Y LAS PILAS

1. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES. Este manual contiene instrucciones importantes de seguridad y1. GUARDE
ESTAS INSTRUCCIONES. Estefuncionamiento para los cargadores de pila.

2. Antes de utilizar un cargador de pilas, lea todas las instrucciones y sefales de precaucion que se encuentran
en (1) el cargador de pilas, (2) el paquete de pilas y (3) el producto que utiliza pilas.

3. PRECAUCION: Para reducir el riesgo de que se produzcan lesiones, los cargadores de pilas sélo debenutilizarse
con las pilas segun se indica en el cuadro que aparece a continuacion. Otros tipos de pilas pueden

reventar, causando lesiones fisicas y dafios. No cargue las pilas con cargadores que no figuren en el cuadro que
aparece a continuacion.

Paquete de pilas FLEX Cargador FLEX
12V 304379
144V 304379
19,2V 304379

4. No exponga el cargador a la lluvia, la nieve ni las heladas.

5. No maltrate el cable de alimentacion. Nunca lleve el cargador por el cable de alimentacion ni tire dedicho cable
para desconectarlo del tomacorriente. Cuando desconecte el cargador, tire del enchufe en vez de tirar del cable.
Haga que cambien inmediatamente el cable de alimentacion y el atenuador de tensiones siestan estropeados o
desgastados. NO INTENTE REPARAR EL CABLE DE ALIMENTACIIN.

6. Asegurese de que el cable de alimentacion esté situado de forma que nadie pueda pisarlo o tropezarcon él, y
de manera que no esté sometido a ningun otro tipo de desperfecto o tensién.

7. No utilice el cargador con el cable de alimentacion o el enchufe estropeado. Haga que los cambien
inmediatamente. NO INTENTE REPARAR EL CABLE DE ALIMENTACIIN.

8. No utilice el cargador si éste ha recibido un golpe fuerte, se ha caido o ha sufrido cualquier tipo dedesperfecto;
llévelo a un técnico de servicio competente.

9. No desmonte el cargador ni el paquete de pilas. Liévelo a un técnico de servicio competente cuandose
necesite servicio o reparacion. Si se monta incorrectamente, puede producirse riesgo de descargas

eléctricas o incendio.

10. Desenchufe el cargador del tomacorriente antes de intentar cualquier mantenimiento o limpieza parareducir el
riesgo de que se produzcan descargas eléctricas.

11, Cargue el paquete de pilas en un lugar bien ventilado y no cubra el cargador ni el paquete de pilas con un
pafio, etc., mientras esté cargando.

12. No guarde el cargador ni el paquete de pilas en lugares donde la temperatura pueda alcanzar osobrepasar
500C (tales como una caseta metalica para herramientas o un coche en verano), ya que estopuede ocasionar el
deterioro de la pila acumuladora.

13. No cargue el paquete de pilas cuando la temperatura sea INFERIOR a 51C o SUPERIOR a 400C. Esto es13.
No cargue el paquete de pilas cuando la temperatura muy importante para el funcionamiento correcto.
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14. No incinere el paquete de pilas. Puede explotar por accién del fuego.
15. No cargue la pila en lugares himedos 0 mojados.

16. No intente cargar ninguna otra herramienta sin cable ni ningn otro paquete de pilas con el cargador FLEX.
17. No haga cortocircuito entre los terminales del paquete de pilas:
LAS TEMPERATURAS SUMAMENTE ELEVADAS PODREAN
CAUSAR LESIONES FéSICAS O UN INCENDIO.

18. Elimine adecuadamente las pilas gastadas. El paquete de pilas
FLEX contiene pilas recargables de ni‘quel-cadmio. Estas pilas deben
reciclarse o eliminarse adecuadamente. Lleve los paquetes de pilas
gastados al vendedor local de pilas de repuesto o al centro local de
reciciclaje.

DESCRIPCIO'N DE FUNCIONES

FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR
Apriete el interruptor gatillo (A), Fig. 1, para arrancar el motor. Suelte el gatillo para pararlo. Al apretar el gatillo, la
velocidad del motor aumentara.
NOTA: Es posible que se escuche un pitido de alta frecuencia y bajo volumen mientras el interruptoresta en el
modo de velocidad variable. Esto es normal.

AVANCE/INVERSIO'N

Asegurese de que el interruptor gatillo (A), Fig. 1, esté en la posicion de APAGADO antes de intentar cambiar el
Asegurese de que el sentido de rotacion.

* Oprima el botén (B), Fig. 1, hacia el lado izquierdo del taladro para que éste gire en sentido de AVANCE (en el
sentido de las agujas del reloj).

* Oprima el boton (B), Fig. 1, hacia el lado derecho del taladro para que éste gire en sentido INVERSO (en sentido
contrario al de las agujas del reloj).

* Ponga el botén (B), Fig. 1, en la posicion central para bloquear el interruptor gatillo en la posicién deAPAGADO.

FRENO ELECTRICO

Cuando se suelta el interruptor gatillo, un freno eléctrico se activa automaticamente para parar la rotacion
delCuando husillo. Cuando el husillo estd parado se bloquea automaticamente.

INSTALACIO'N Y REMOCIO'N DE BROCAS TALADRADORAS Y DE

DESTORNILLADOR

1. PRECAUCIO'N: Ponga siempre el boton de inversion en la posicién central (bloqueado en APAGADO)1 cuando
instale y quite brocas.

2. El mandril de tres mordazas estd disefiado para el autocentrado de la broca. Abra las mordazas con
unaseparacién suficientemente grande girando el manguito exterior (A), Fig. 2, en sentido contrario al de las
agujasdel reloj, segin se mira al mandril desde el extremo de la broca, para que el cuerpo de la broca
puedaintroducirse facilmente.

3. Limpie e introduzca el extremo liso de la broca tanto como se pueda en el mandril, o hasta las estrias enel caso
de brocas pequenas.

4. Mientras sujeta la broca con una mano, gire el manguito exterior (A), Fig. 2, en el sentido de las agujas del reloj
hasta que la broca esté sujeta en el mandril.

5. No es necesario contraponer el portaprocas. Cuando el husillo esta parado se bloquea automaticamente

ADVERTENCIA: No haga funcionar el motor del taladro mientras instala o quita brocas. El
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funcionamientofuncionamiento del motor del taladro puede hacer que la broca salga despedida del mandril,
causando lesionesfisicas. fisicas.
6. Para quitar la broca, invierta el procedimiento anterior.

AJUSTE DEL COLLARI'N DE PAR DE TORSIO'N

La unidad de embrague proporciona veinte posiciones de embrague, una posicion de ‘“Taladro®
(acoplamientoconstante del engranaje) y, en los taladros de percusion/destomilladores, una posicion de martillo
(percusion). El par de torsion més bajo esté disponible en la posicion n° 1, y el par de torsion maximo esta disponible
en laposicion de “TaladroQ. La cantidad de par de torsion de salida puede ajustarse girando el collarin delantero (A),
Fig. 3, de forma que la posicién de par de torsién deseada se alinee con la marca de indice (B), Fig. 3. En general,
las posiciones de par de torsién mds bajas se utilizan para apretar tomillos pequefios y para hacer otros trabajos
delicados, mientras que las posiciones de par de torsion mas altas se utilizan para apretar tomillos mas grandes. La
posicion de “Taladro” se utiliza para taladrar y para apretar tornillos muy grandes.

CAMBIO DE ENGRANAJES DE DOS VELOCIDADES

El taladro/destornillador sin cable y los taladros de percusion/destornilladores tienen un cambio de marcha dedos
velocidades. Para cambiar los intervalos de velocidad: suelte el interruptor gatillo para parar el motor y luego deslice
el selector de velocidad (A), Fig. 4, hacia la parte trasera para velocidad ALTA o hacia la parte delantera para
velocidad BAJA. Normalmente, la posicion de baja velocidad se utiliza al hacer agujeros mas grandes y al apretar o
sacar tomnillos. Generalmente, la posicion de alta velocidad se utiliza para hacer agujeros.

ZONA PARA GUARDAR BROCAS

La herramienta esta equipada en cada lado con practicas zonas de almacenamiento con un clip de retencién(B), Fig.
4, para brocas destornilladoras.

MODULOS DE MANGO GRIP TO FIT

Los destornilladores FLEX disponen de médulos de mango recambiables para adaptar el mango a la mano de cada
usuario. Después de aflojar y retirar el tomillo B, imégen 8, se puede cambiar el mango modular A, imagen 8, y
sustituirlo por otro mango. Dispone de tres tamafos diferentes. Una vez que haya elegido el mddulo adecuado,
insértelo con la pestana A, imagen 9, y encanche el mango. Ajustar de nuevo el tornillo B. Es importante que el
tomillo se ajuste y atraviese perfectamente el hueco B, imagen 9.

MANGO LATERAL

Los taladros / destornilladors a percusion ACH 14 y ACH 19 disponen de un mango lateral para mejor sujeccion. El
modelo AC 12 también se puede encargar con mango lateral como equipamiento especial. Por motivos de
seguridad se recomienda utilizarlo para taladrar a percusion, taladra o atornillar con un par de rotacion muy alto.
Para instalarlo hay que insertar el mango A, imégen 7, en la rosca B, imagen 7, en el lateral de la carcassa.

FUNCIONAMIENTO

GENERALIDADES SOBRE LA CARGA DEL PAQUETE DE PILAS

Antes de utilizar por primera vez el taladro/destornillador sin cable, el paquete de pilas debe
cargarsecompletamente. Si dicho paquete esta instalado en el taladro/destomillador, saquelo siguiendo las
instrucciones que aparecen en INSTALACIIN Y REMOCIIN DEL PAQUETE DE PILAS.

Cuando el paquete de pilas esté casi descargado, se observard una reduccién pronunciada del rendimiento de la
herramienta. Cuando la herramienta no pueda realizar el trabajo que se esté intentando hacer, habra llegado el
momento de recargar el paquete de pilas. Si se recarga el paquete antes de llegar a esta situacion, se reducirdsu
vida Util total. Si el paquete se descarga mas alld de este punto, puede sufrir desperfectos.

NOTA: La temperatura de las pilas aumentara durante su uso y poco después del mismo. Es posibleque las pilas
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no acepten una carga completa si se cargan inmediatamente después de usarse. Para obtener resultados
optimos, deje que el paquete de pilas se enfrie hasta alcanzar la temperaturaambiente antes de cargarlo.
El cargador de pilas puede apoyarse sobre las cuatro almohadillas provistas en la parte inferior de la carcasa o
puede montarse en una pared utilizando las dos ranuras de chaveta proporcionadas.puede montarse en una pared
utilizando las dos ranuras de chaveta proporcionadas.
PRECAUCIO N: Las ranuras de ventilacion que se encuentran en la parte superior e inferior delcargador no
deben estar obstruidas. No cargue las pilas cuando la temperatura sea INFERIOR a 5°C o SUPERIOR a 40°C.

CARGA NORMAL

Asegurese de que la tension del circuito de alimentacién sea la misma que la que se indica en la placa
deespecificaciones del cargador. Conecte el cargador a la fuente de alimentacién.

Sitde el paquete de pilas en el cargador, alinee los railes (A), Fig 6, del paquete de pilas con las cuatro lengiietas
(C), Fig 5, del cargador. Deslice la pila hacia adelante sobre el cargador hasta que se detenga.

El indicador luminoso que se ve en la imagen 5 deberia empezar a parpadear, indicando que el paquete de pilas
estd recibiendo una “carga rapida” (si la luz verde no permanece encendida continuamente, o si la luz roja (B), Fig.
5, también empieza a parpadear: véase DIAGNOSTICOS). Después de una hora la luz verde deberia lucir de forma
constante, indicando que el paquete de pilas esta completamente cargado y que el cargador esta en modo de “carga
continua y lenta”. El paquete de pilas puede dejarse en “carga continua y lenta” hasta que se esté listo para usarlo.
Dependiendo de la temperatura ambiente, la tension de red y el nivel de carga existente, el proceso de carga inicial
de la pila puede durar mas de una hora.

Desconecte el cargador de la fuente de alimentacion cuando no se esté utilizando.

DIAGNOSTICOS

El cargador esta equipado con un sistema de diagndsticos que comprueba automéaticamente el paquete de pilas
cada vez que se introduce un paquete en el cargador. Si no se encuentra ningun problema, el cargador cambiara
automéaticamente al modo de “carga rapida” segun se describe en CARGA NORMAL. Si se encuentra algin
problema, las luces indicadoras del cargador (véase la Fig. 5) lo indicaran de la forma siguiente:

* La luz verde (A) parpadea despacio de introducir el paquete de pilas en el cargador: indica que la temperatura del
paquete de pilas es demasiado alta 0 demasiado baja para cargarse. Si se deja solo, el cargador seguira midiendo
la temperatura del paquete de pilas y empezara a cargarlo cuando la temperatura alcance un nivel aceptable.

* La luz roja (B) parpadea: indica que el paquete de pilas ha fallado (el paquete no se puede cargar y hay que
cambiarlo).

INSTALACION O REMOCION DEL PAQUETE DE PILAS

PARA QUITAR EL PAQUETE DE PILAS: Oprima el botdn de suelta de la pila (B), Fig. 6, y tire del paquete de pilas
hasta sacarlo de la herramienta.

PARA INSTALAR EL PAQUETE DE PILAS: Alinee los railes (A), Fig. 6, del paguete de pilas con las ranuras de la
herramienta y empuje el paquete de pilas sobre la empufiadura hasta que quede fijo en la posicion correcta.

MANTENIMIENTO
MANTENGA LIMPIA LA HERRAMIENTA

Todas las piezas de plastico deben limpiarse con un pafio suave y himedo. NUNCA utilice disolventes para limpiar
piezas de plastico. Es muy posible que disuelvan o estropeen el material.

LA HERRAMIENTA NO ARRANCA

Si la herramienta no arranca, asegurese de que el paquete de pilas esta cargado e instalado correctamente en el
taladro.

PILA

El paquete de pilas se descargara solo sin estropearse si se guarda durante periodos prolongados. Es posible que
haya que recargarlo antes de utilizarlo.
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LUBRICACION

Para la seguridad y la proteccion eléctrica continuas del usuario, la lubricacion y el servicio de esta herramienta debe
realizarlos UNICAMENTE una ESTACION de SERVICIO AUTORIZADO FLEX.

Al cabo de aproximadamente 100 horas de uso, lleve o envie la herramienta a la ESTACION DE SERVICIO
AUTORIZADO FLEX més proxima para que la limpien e inspeccionen minuciosamente, le cambien las piezas
desgastadas cuando sea necesario, la lubriquen con lubricante nuevo y comprueben su rendimiento.

CAMBIO DE MANDRIL

1. PRECAUCION: Quite de la herramienta el paquete de pilas para evitar el arranque accidental.

2. Abra las mordazas del mandril tanto como se pueda para obtener acceso al tomillo de retencion B, imagen 10 del
mandril.

3. Saque el tomillo de retencién del mandril girdndolo en el sentido de las agujas del reloj (rosca a izquierdas) con
una llave Allen.

4. Con una llave de horquilla SW19 agarar el portaprocas por las entrecaras B, imagen 2, y desenroscarlo. Gire el
mandril en sentido contrario al de las agujas del reloj para quitarlo.

5. Aplique una capa de compuesto antiagarrotador a la cara de montaje del mandril de repuesto.

6. Enrosque el mandril en el husillo girandolo en el sentido de las agujas del reloj, ajustar y apretarlo con llave de
horquilla

7. Instale el tornillo de retencién del mandril.

SERVICIO Y REPARACIONES

Todas las herramientas de calidad acaban necesitando servicio o piezas de repuesto debido al desgaste ocasionado
por el uso normal. Estas operaciones, debe realizarlas UNICAMENTE una ESTACION DE SERVICIO
AUTORIZADO DE FLEX POWER TOOLS Todas las reparaciones realizadas por estos centros estan
completamente garantizadas contra defectos de material y de fabricacién. No podemos garantizar las reparaciones
hechas o intentadas por personas ajenas a estos centros.

Si tiene preguntas sobre su herramienta, no dude en escribiros en cualquier momento. En todas los
comunicaciones, tenga la amabilidad de facilitar toda la informacion que aparece en la placa de especificaciones de
la herramienta (nimero de modelo, tipo, niimero de serie, etc.).
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INDICACIONES PARA LA DEPOLUCION

A iPeligro!
Inutilizar equipos radiados, cortando el cable de alimentacion.

Solo para paises de la Uni6n Europea
iNo deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos!

De conformidad con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrénicos y su aplicacion de acuerdo con la legislacién nacional, las herramientas eléctricas
cuya vida Util haya llegado a su fin se deberan recoger por separado y trasladar a una planta de
reciclaje que cumpla con las exigencias ecologicas.

m jAdvertencia!

iInformarse en el comerciante especializado, respecto de las posibilidades de depolucién para equipos
radiados!

GARANTIA
Al adquirir una maquina nueva, FLEX otorga 2 afios de garantia del fabricante, a partir de la fecha de
venta al consumidor final. La garantia abarca exclusivamente deficiencias originadas por fallos en el
material y/o fallos originados durante la fabricacion, asi como al incumplimiento de caracteristicas
aseguradas. En caso de hacer valer esta garantia, debera adjuntarse el certificado de compra original,
conteniendo la fecha deventa. Las reparaciones de garantia solamente pueden efectuarlas los talleres
autorizados de FLEX, o bien sus estaciones de servicio. Solamente existe derecho a la garantia si
el equipo fue utilizado de modo adecuado a su funcién. Se excluyen de la garantia el desgaste producido
por el uso normal, utilizacién inadecuada, maquinas parcial o totalmente desmontadas asi como
dafios causados por sobrecarga de la maquina o aquellos causados por el uso de herramientas no
autorizadas, o mal empleadas. Al igual se excluyen dafios causados por maquinas y herramientas
de aplicacion o piezas a procesar, por la aplicacion de la fuerza, dafios que son consecuencia de un uso
inadecuado o debidos a la falta de mantenimiento o la influencia de cuerpos extrafios como arena o
piedras o bien debidos al incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, p. ej. la aplicacion de
tensiones o corrientes de red inadecuadas. Solamente se dara garantia sobre las herramientas de
aplicacién, si fueron utilizadas con la maquina con las cuales se ha previsto o estuviera debidamente
autorizada su utilizacion.

40



Caracteristicas técnicas

TIPO AC 12 ACH 14 ACH 19

Nr. do produto 304.344 304.352 304.360

Nr. de rotacdes em vazio

12. Velocidade 0-425 mint 0-450 mint 0-450 mint
2%, Velocidade 0-1300 min't 0-1400 min't 0-1400 min't
Nr. de golpes em vazio por minuto

12. Velocidade 0-6000 min’t 0-6500 min'
2%, Velocidade 0-18200 mint 0-19500 mint
Tensao do motor 12v= 14,4V = 19,2V =
Amplitude de regulacéo do binério 1-16 Nm 1-19 Nm 1-21 Nm
Binario max. 59 Nm 63 Nm 68 Nm
Poténcia max. de furo em ago 13 mm 13 mm 13 mm
Poténcia max. de furo em madeira 36 mm 40 mm 45 mm
Bucha max. 13 mm 13 mm 13 mm

Peso da maquina com acumulador 2,3kg 2,8kg 3,1kg
Acumulador

Tipo NiCd NiCd NiCd

Nr. do produto 280.747 280.755 304.719
Tensao nominal 12V 14,4V 19,2V
Capacidade 2 Ah 2 Ah 2,4 Ah

Peso 0,7 kg 0,8 kg 1,3 kg
Carregador

Tipo / Tenséo 9,6-19,2V 9,6-19,2V 9,6-19,2V
Nr. do produto 304.379 304.379 304.379
Tensao da rede 230V 230V 230V
Intensidade da corrente de carga 2,3A 23A 23A

Tempo de carga 1 Hora 1 Hora 1 Hora

Grau de proteccéo [=IRAL =1RAL =1RAL

Dados sobre ruido e vibragdes

Os valores obtidos s&o medidos de acordo com EN 50144.

O valor A tipico apurado para o nivel de pressédo acustica € de 77 dB (A).

O nivel de pressao acustica no local de trabalho pode ultrapassar 85 dB(A).

Usar proteccéo para os ouvidos.

Os valores tipicos de vibragdes medidos na méo e no brago do utilizador estdo abaixo de 2,5 m/s2.
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Indicacdes gerais sobre seguranca

ATENCAOQ! LEIA E RESPEITE TODAS AS INSTRUCOES
REFERIDAS NESTAS INSTRUCOES DE SERVICO

O desrespeito de todas as instru¢des a seguir referidas pode dar origem a choques eléctricos,
perigo de incéndio, assim como, ferimentos muito graves.

INSTRU(}OES SOBRE UTILIZACAO E TRATAMENTO DA MAQUINA

Na substituicdo de acessorios, antes de todas as afina¢des e nado utilizando a maquina,
desmontar o "Pack” do acumulador ou colocar o interruptor de ligar/desligar na posicao

de bloqueio «OFF». Através destas medidas de seguranca é reduzido o risco duma ligagao
involuntaria da maquina.

Nao utilizando a maquina, esta deve ser guardada fora do alcance de as criancas e de outras
pessoas sem formacgé&o sobre a sua utilizagéo. Nas méos de pessoas sem formacéo,

as maquinas e ferramentas podem tornar-se perigosas.

Na&o utilizando o acumulador, mantenha-o sempre afastado de outros objectos metdlicos,

como p. ex., clips, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros objectos metalicos

pequenos que podem provocar um curto circuito nos elementos do acumulador. Através dum
curto-circuito nos elementos do acumulador, podem verificar-se formacao de faiscas, queimaduras,
ou pode haver perigo de incéndio.

Trate a maquina com cuidado. Mantenha as suas ferramentas de corte bem afiadas e limpas.

As maquinas com uma boa manutengao e cujas ferramentas de corte possuam as arestas bem
afiadas, raramente encravam e tém uma condug&o mais f4cil.

Controlar a maquina para verificar a falha de alinhamento e o encravar de pegas méveis,

danos em componentes da maquina, bem como outras situac¢des limitadoras do bom
funcionamento da maquina. Se a maquina apresentar danos, ela tem que ser reparada antes

de poder ser utilizada. Muitos acidentes sdo atribuidos a maquinas que nédo foram submetidas
a manutengdo recomendada nestas Instru¢es de Servigo.

Utilizar s6 os acessérios recomendados pelo fabricante para o seu modelo de maquina.

O acessorio recomendado para um determinado modelo de maquina, pode representar um risco
de ferimentos graves se for utilizado noutra maquina.

«SERVICE»

1.

Reparagdes na maquina sé devem ser efectuadas por pessoal com qualificagdo técnica
adequada. ReparacgOes ou operagdes de manutengdo efectuadas por pessoal ndo qualificado,
podem representar um risco de graves ferimentos para o utilizador.

Utilizar somente pecas originais, em trabalhos de reparacao. Respeitar as indicagbes

no capitulo de manutengdo destas Instrucdes de Servico. A utilizac@o de componentes nédo
autorizados ou a inobservancia das indica¢des no capitulo de manutencao podem representar
o perigo de choques eléctricos ou de ferimentos graves.

INDICACOES DE SEGURANCA ESPECIAIS

1

Em trabalhos onde a maquina possa ter um contacto com um cabo condutor de corrente ndo
identificado, o utilizador deve segurar a mesma somente pelas superficies com isolamento
especial. Através do contacto com um cabo condutor de corrente, as partes metalicas da maquina
tornam-se, também, condutoras de corrente e podem provocar um choque eléctrico.

Tenha em atencdo o facto , desta maquina estar sempre pronta a ser utilizada, pois, ndo
necessita de ligagdo a corrente eléctrica. ~ Na montagem ou desmontagem do "Pack”

do acumulador ou duma broca ou ainda de pontas aparafusadoras, o interruptor de pressdo tem que
estar sempre na posigao de bloqueio «OFF».

N&o devem ser utilizadas pontas aparafusadoras maiores que as recomendadas. Se as pontas
aparafusadoras grandes encravarem, a maquina pode ficar descontrolada. Isso pode provocar
ferimentos corporais graves. Pontas aparafusadoras grandes podem representar uma sobrecarga
para a maquina de aparafusar e, devido a isso, 0 motor e a engrenagem podem sofrer danos.

N&o utilizar a maquina, se os mordentes da bucha ou outros componentes apresentarem fissuras
ou estiverem desgastados.
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CeNo

11.
12.

13.

14.

Controlar se o anel de regulacéo do tipo de funcionamento, o ajuste das rotacdes e o comutador
do sentido da rotagéo correspondentes ao trabalho a executar, estdo correctamente regulados.
Ao furar com percusséo , utilizar somente brocas de martelo de metal duro.

O corte de barras de reforco  néo pode ser efectuado com brocas de martelo.

O sentido de rotacdo da aparafusadora  s6 deve ser comutado com a maquina parada.

Ao furar ou aparafusar, nunca segure a pega  a mao, no colo ou contra qualquer outra parte
do corpo.

. Nunca utilize a aparafusadora como tupia. Nunca tentar utilizar a aparafusadora numa posicao

inadequada para alongar ou alargar furos. Devido a isso, a broca poderia partir e provocar
ferimentos.

Manter as maos afastadas de pegas em rotagao.

Se a broca ficar encravada na peca, libertar imediatamente o interruptor de ligar/desligar, para
evitar ferimentos. Desmontar o «Pack» do acumulador e retirar a broca da pega. Nao tentar libertar
a broca encravada ligando e desligando o motor. Isto pode provocar ferimentos graves no utilizador.
Ao montar e desmontar a broca , manter a broca afastada do utilizador, bem como, de todos

os objectos (ver capitulo MONTAGEM E DESMONTAGEM DA BROCA OU DA PONTA
APARAFUSADORA).

Alguns tipos de madeiras contém produtos de protecgdo prejudiciais a saude. Ao trabalhar-se
com estes materiais, devem ser tomadas medidas de protecgéo especiais, para se evitar a sua
respiracéo e o contacto com a pele. Solicitar ao fornecedor e respeitar todas as indica¢des

de seguranga.

INDICACOES DE SEGURANCA PARA O CARREGADOR
E O ACUMULADOR

1.

GUARDE ESTAS INSTRUGCOES DE SERVICO EM LOCAL SEGURO. Estas instrugdes de servigo
contém instrucdes de seguranca e de servico importantes para os aparelhos carregadores

de acumuladores.

Antes da utilizagéo do carregador  devem ser lidas com atencédo todas as indicacdes e avisos
sobre (1) o carregador, (2) o «Pack» do acumulador e (3) do acumulador como produto.
CUIDADO: Para se evitar o risco de ferimentos, os carregadores sé devem ser utilizados com

os acumuladores indicados na tabela seguinte. Outros tipos de acumuladores podem explodir e,
devido a isso, provocar ferimentos graves ou danos materiais. Os acumuladores sé devem ser
carregados pelos carregadores indicados na referida tabela.

;é'zég(k» acumulador | =, yegador FLEX
12V 304.379
14,4V 304.379
19,2V 304.379
Proteger o carregador de chuva, neve ou geada.
Né&o utilizar o cabo de ligagcéo do carregador para outros fins. Nunca transporte o carregador

suportado pelo cabo de ligagdo. Para desligar o carregador da tomada de corrente, nunca puxe pelo
cabo. Em vez disso, puxe pela ficha, para desligar o carregador da corrente eléctrica. Substituir
imediatamente um cabo de ligacado ou dispositivo de alivio de tensdo que apresentem danos.
NUNCA TENTE REPARAR O CABO DE LIGACAO A REDE.

Ao instalar o cabo de ligacdo arede, tomar providéncias para que 0 mesmo nao seja pisado,
nem se tropece nele, nem que, de qualquer forma, 0 mesmo seja danificado nem submetido

a esforco exagerado.

Um carregador com o cabo de alimentagéo ou a ficha danificados néo deve ser posto em
funcionamento. As pecgas danificadas devem ser imediatamente substituidas. NUNCA TENTE
REPARAR O CABO DE LIGAGAO A REDE.

Na&o utilizar o carregador , se este esteve submetido a choques violentos, por exemplo, se caiu

ou de alguma forma foi danificado. Em situag¢des deste tipo o carregador deve ser inspeccionado por
um técnico qualificado.
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9. Na&o tente desmontar o carregador nem o "Pack” do acumulador. Caso sejam necessarias
reparacdes, o carregador deve ser inspeccionado por um técnico qualificado. Se o carregador sofrer
uma montagem incorrecta, pode correr-se o risco de choques eléctricos ou o perigo de incéndio.

10. Antes de quaisquer operagfes de manutencao e de limpeza  , desligar sempre o carregador
da tomada de corrente, para se evitar o perigo dum choque eléctrico.

11. Carregar o «Pack» do acumulador num local bem ventilado. Durante a operagéo de carga,
nunca tape o carregador nem o «Pack» do acumulador com um pano ou outro objecto.

12. Nunca coloque o carregador nem o «Pack» do acumulador em locais (p.ex. num pavilhdo
ou dentro dum veiculo no verdo), onde a temperatura pode atingir 50 °C ou mais. Isto poderia
provocar problemas a poténcia do acumulador.

13. N&o colocar o acumulador a carregar , se a temperatura ambiente for INFERIOR a 5 °C
ou SUPERIOR a 40 °C. Isto é muito importante para a utilizagdo correcta do acumulador.

14. N&o queimar o «pack» do acumulador.  Este poderia explodir.

15. N&o carregar o acumulador numa ambiente com humidade ou molhado.

16. Um carregador FLEX nunca deve servir para carregar maquinas com acumuladores
ou «Packs» de acumuladores de outras marcas.

17. Evitar um curto circuito dos bornes do «Pack» do
acumulador , TEMPERATURAS MUITO ELEVADAS PODEM
PROVOCAR FERIMENTOS GRAVES OU INCENDIOS.

18. Reciclar os acumuladores ja fora de uso sem prejudicar
0 meio ambiente. O «Pack» do acumulador FLEX contém
acumuladores de niquel-cadmio recarregaveis.

Estes acumuladores tém que ser reciclados, de acordo com

as normas em vigor. Entregue os acumuladores para reciclagem
correcta no Agente local dos acumuladores ou no Departamento
Oficial de reciclagem local.

COLOCACAO EM FUNCIONAMENTO
LIGAR/DESLIGAR

Para ligar o motor, accionar o interruptor de presséo (A) apresentado na fig.1. Para desligar, libertar

o interruptor. De acordo com a pressao exercida no interruptor, regulam-se as rotagdes do minimo até
ao maximo.

INDICACAO: Se o interruptor de ligar/desligar estiver no campo da rotagdo minima sem escalonamento,
0 som pode ser mais ou menos intenso, o que é normal.

ROTACAO A DIREITA/ESQUERDA

Tome nota de que o interruptor de Ligar/Desligar (A), mostrado na fig. 1, tem que estar na posi¢cao «OFF»
(=Desligado) antes de se fazer uma altera¢édo do sentido da rotagéo.
» Para comutar para AVANCAR (rotagdo a direita), deslocar a tecla (B), apresentada na fig. 1,
na direc¢éo do lado esquerdo da aparafusadora.
» Para comutar para RETROCEDER (rotacéo a esquerda), deslocar a tecla (B), apresentada na fig.
1, na direccao do lado direito da aparafusadora.
» Para bloquear o interruptor de pressao na posi¢éo "OFF" (=Desligado), deslocar a tecla (B),
apresentada na fig. 1, para a posigéo central.

TRAVAO ELECTRONICO DE INERCIA

Se o interruptor de pressao for libertado, é activado automaticamente um travao electrénico de inércia,
para parar imediatamente o veio da broca. Na situagao de parado, o veio da broca é bloqueado
automaticamente.
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DA BROCA OU DA PONTA
APARAFUSADORA

1. CUIDADO: Na montagem e desmontagem da broca ou da ponta aparafusadora, colocar a tecla
para rotagdo a direita-esquerda sempre na posicéo central (bloqueado, «OFF»).

2. A bucha com trés garras foi construida para uma aplicagdo com auto centragem da broca
ou da ponta aparafusadora. Rodando a capa de cobertura exterior (A), apresentada na fig. 2 da
aparafusadora, em sentido contrario ao dos ponteiros do relégio, visto da ponta da broca, abrir
as garras até que seja possivel introduzir suavemente a haste da broca ou da ponta aparafusadora.

3. Limpar o terminal liso da broca ou da ponta aparafusadora, até ao encaixe, e no caso de brocas
ou pontas aparafusadoras pequenas, introduzir até as estrias.

4. Enquanto a broca ou ponta aparafusadora fica presa com uma das maos, rodar a capa de cobertura
(A), apresentada na fig. 2, no sentido dos ponteiros do reldgio, até que a broca ou a ponta
aparafusadora fique bem apertada.

5. Nao é necessaria uma fixacéo contraria da bucha, pois, o veio estad automaticamente bloqueado.

ATENCAO: Na montagem ou desmontagem da broca ou da ponta aparafusadora, o motor
da aparafusadora ndo pode estar em funcionamento. Isso poderia provocar o arremesso para
fora da bucha e provocar ferimentos em alguém nas proximidades da maquina.

6. Para desmontagem da broca ou da ponta aparafusadora, efectuar as operac¢des anteriores pela
ordem inversa.

REGULACAO DO ANEL DE AJUSTE DO BINARIO

A unidade de acoplamento oferece 22 posic¢des de regulacao, uma regulagdo para «furar» assim como,
uma regulagéo para «furar com percussao».

O binéario menor é conseguido com a posigdo 1 e o maior binario obtém-se com a regulagéo para «Furar».
O binério desejado é obtido pela rotacéo do anel de regulacao de binario (A), apresentado na fig. 3, até que
a posicao de binéario desejada coincida directamente com a marcagéo (B), apresentada na fig. 3.
Geralmente, os binarios menores séo seleccionados para apertar parafusos pequenos, assim como,

para trabalhos delicados e, ao contrario, os binarios maiores séo utilizados para apertar parafusos grandes.
A posigao «Furar» é seleccionada s6 para furar e para apertar parafusos grandes.

COMUTADOR PARA 2 VELOCIDADES

A aparafusadora com acumulador e os martelos de furar/aparafusar com acumulador possuem uma
engrenagem com 2 velocidades. Para comutar a amplitude da rotacao, libertar o interruptor de pressao,
para parar o motor. Depois, deslocar o comutador de rotacdo (A), apresentado na fig. 4, para baixo,
para obter uma rotagdo ELEVADA e para a frente, para obter uma rotagdo BAIXA. A posicao
correspondente a rotagdo baixa é seleccionada, normalmente, para fazer furos grandes e para apertar
e desapertar parafusos. A posi¢céo correspondente arotacéo elevada é, normalmente, utilizada para fazer
furos pequenos.

DEPOSITO DE BROCAS / PONTAS APARAFUSADORAS

Depésitos adequados para pontas aparafusadoras, que possuem um grampo de retencéo (B) para
pontas aparafusadoras, apresentado na fig. 4, estéo disponiveis nas duas zonas laterais da maquina.

MODULOS DE PUNHO «GRIP-TO-FIT»

As aparafusadoras FLEX sdo equipadas com médulos de punhos permutaveis, para adaptagéo do punho
a méo do utilizador.

Depois de desapertar e retirar o parafuso B, fig. 8, o médulo de punho A, fig. 8, pode ser retirado

e substituido por outro. Existem disponiveis trés tamanhos diferentes. Depois da selec¢éo do médulo
de punho adequado, pendurar este com a ponta A, fig. 9 e encaixa-lo no punho. Voltar a apertar

o parafuso B. Ter em atencéo que o parafuso tem que passar através do furo B, fig. 9.

PUNHO LATERAL

As aparafusadoras de percussdo ACH 14 e ACH 19 séo fornecidas conjuntamente com um punho lateral.
Para a AC 12 o punho pode ser fornecido opcionalmente. Ao furar com percussao e ao furar/aparafusar
com uma regulagdo dum binario elevado, recomenda-se a utilizagdo deste punho suplementar, por
razBes de seguranga. Para isso, fixar bem o punho A, fig. 7, numa das roscas B, fig. 7 laterais da caixa
de engrenagem.
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UTILIZACAO
CARREGAR O ACUMULADOR — GENERALIDADES

Antes da primeira utilizacdo da aparafusadora com acumulador, o «Pack» do acumulador deve receber
a sua carga maxima possivel. Se o «Pack» do acumulador estiver montado na maquina, deve ser
retirado. Para isso, seguir as instrugdes do capitulo MONTAGEM E DESMONTAGEM DO «PACK»
DO ACUMULADOR.
Quando a carga do acumulador se aproximar do fim, notard uma redugdo substancial na poténcia
da maquina. Logo que a maquina néo consiga desempenhar a sua funcéo, o acumulador tem que ser
carregado de novo. Se o «Pack» do acumulador for carregado antes de se ter atingido a situacéo atras
referida, o tempo de duragdo do acumulador sofrerd uma forte redugdo. Uma descarga do «Pack»
do acumulador, para além deste ponto, também podera danificar este componente.
INDICACAO: A temperatura do acumulador aumentara durante e depois da sua utilizag&o.
Se o acumulador for carregado imediatamente depois da utilizag&o, eventualmente a capacidade maxima
do acumulador, podera néo ser atingida. Os melhores resultados séo obtidos s6 depois do acumulador
ter arrefecido e atingido a temperatura ambiente.
O carregador pode assentar sobre os quatro pés almofadados, localizados na parte de baixo da estrutura,
ou pode ser montado suspenso na parede, através das duas ranhuras de tipo de furo para chaves.
ATENCAO: As ranhuras de ventilagdo nas partes superior e inferior do carregador ndo podem
ficar bloqueadas. N&o carregar o acumulador com temperaturas INFERIORES a 5 °C nem
SUPERIORES a 40 °C.

CARGA NORMAL

A tenséo da fonte de alimentag&o tem que coincidir com a tensédo indicada na placa de caracteristicas
do carregador. Introduzir a ficha do carregador na tomada de corrente. Colocar o «Pack» do acumulador
no carregador. Para isso, alinhar as barras de guia (A), apresentadas na fig. 6, do «Pack» do acumulador
com os quatro lébulos (C), apresentados na fig. 5, do carregador. Deslocar o «Pack» do acumulador para
a frente, até encaixar.

A lampada verde (A), apresentada na fig. 5, deve comegar a piscar rapidamente. Isto significa que esta
a decorrer uma carga rapida do "Pack” do acumulador, (se a lampada verde ndo comegar a piscar

ou se a luz vermelha (B), apresentada na fig. 5, também comecar a piscar, deve ler o capitulo
DIAGNOSTICO).

Passada cerca de uma hora, a luz verde deve manter-se acesa sem piscar. Isto significa que o «Pack»
do acumulador esta, agora, completamente carregado e o carregador se encontra numa situagéo

de manutencéo da carga. Pode deixar o "Pack” do acumulador nesta posi¢do de manutencdo de carga
até a sua proxima utilizacéo. De acordo com a temperatura ambiente, tenséo da rede, bem como o estado
actual da carga, a primeira recarga do acumulador pode durar mais de uma hora.

Desligar o carregador da rede, se 0 mesmo n&o necessitar de ser utilizado.

DIAGNOSTICO

O carregador esta equipado com um sistema de diagnostico. Através disso. O acumulador
€ automaticamente controlado, sempre que se coloca um «Pack do acumulador» no carregador.
Se nédo forem detectados problemas, o carregador liga automaticamente para a situagéo de "carga
rapida”, conforme descrito no capitulo CARGA NORMAL.
Se for localizado algum problema, ele sera indicado através da lampada de indicacéo do carregador
(ver fig. 5), conforme descrito a seguir:
» Alampada verde (A) ndo para de piscar, desde que o «Pack» do acumulador foi instalado
no carregador. Isto significa que a temperatura do «Pack» do acumulador estd muito alta ou muito
baixa para receber a carga. Se nada for feito, o carregador continuara a controlar a temperatura
do «Pack» do acumulador. Depois da temperatura ter atingido um nivel aceitavel, comecara
a operagao de carga a funcionar.
» Aluz (B) estéa a piscar. Isto significa que o «Pack» do acumulador ja ndo estd e em condicdes
de funcionar (ja ndo é possivel carregar o «Pack» do acumulador e tem que ser substituido por
outro em condigdes).
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DO «PACK» DO ACUMULADOR

PARA DESMONTAR O "PACK” DO ACUMULADOR, accionar a tecla de retencéo (B) do acumulador,
conforme apresentado na fig. 6 e, depois, desmontar o «Pack» do acumulador da méaquina.

PARA MONTAGEM DO «PACK» DO ACUMULADOR, alinhar as barras de guia (A) do «Pack»

do acumulador, apresentadas na fig. 6, com as ranhuras da maquina e, depois, deslocar o «Pack»
do acumulador no punho, até engatar.

MANUTENCAO
MANTER A MAQUINA LIMPA

Todas as pecas de plastico devem ser limpas, apenas com um pano macio e humido. NUNCA utilizar
diluentes para limpeza de componentes de plastico, pois, estes podem decompor-se ou ficar danificados.

NAO E POSSIVEL LIGAR A MAQUINA

Se néo for possivel ligar a maquina, verifique se o «Pack» do acumulador tem a carga total e se esta bem
instalado na aparafusadora.

ACUMULADOR

Se o0 «Pack» do acumulador estiver muito tempo guardado, ele sofre uma auto-descarga sem, por isso,
sofrer danos. Eventualmente, serd necessario proceder a uma nova carga.

LUBRIFICAR

Para se proteger de ferimentos ou de choques eléctricos, a lubrificagdo, assim como, a reparagdo desta
méaquina devem ser, EXCLUSIVAMENTE, efectuadas por POSTOS DE ASSISTENCIA TECNICA
OFICIAIS DA FLEX.

Passadas cerca de 100 horas de trabalho, a maquina deve ser enviada para o POSTO DE ASSISTENCIA
TECNICA AUTORIZADO DA FLEX, para uma limpeza profunda e inspecgdo. Eventualmente, sera
necessario substituir pegas de desgaste e lubrificar, de novo a maquina. Depois, deve ser feito o teste
de funcionamento da méaquina.

SUBSTITUIC;AO DA BUCHA
CUIDADO: Desmontar o «Pack» do acumulador da maquina, para se evitar uma ligacédo
involuntaria.

2. Abrir os mordentes da bucha tanto quanto possivel, para se conseguir o acessoao parafuso
de retengdo B da bucha, conforme fig. 10.

3. Com uma chave de sextavado interior desapertar, rodando no sentido dos ponteiros do relégio
(rosca esquerda), o parafuso de retencéo da bucha.

4. Com uma chave de bocas SW19, prender a bucha pelas superficies B da chave, conforme se indica
na fig. 2 e solta-la. Rodar a bucha em sentido contrario ao dos ponteiros do reldgio, para
a desmontar.

5. Lubrificar a superficie de apoio da nova bucha com um produto adequado, para evitar que a mesma
gripe e provogue uma prisdo permanente.

6. Rodar a bucha no sentido dos ponteiros do reldgio para a aparafusar no veio e, com a chave
de sextavado interior fixa-la bem.

7. Voltar a apertar o parafuso de retencéo da bucha (Rosca esquerda).
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«SERVICE» E REPARACOES

Todos os produtos de qualidade exigem manutencao ou substituicdo de componentes, em consequéncia
de desgaste, provocado pelo normal funcionamento da maquina. Por isso, eles devem, regularmente,
ser submetidos a uma operacédo de manutengdo e, eventualmente, substituidas as pecas de desgaste.
Estes trabalhos, SO DEVEM ser efectuados por um SERVICO de ASSISTENCIA TECNICA autorizado
da FLEX. Todas as reparacdes efectuadas por estes Servi¢os de Assisténcia, beneficiam duma garantia
total contra material defeituoso e funcionamento deficiente. Reparacdes executadas ou iniciadas fora dos
Servigos de Assisténcia antes referidos, estéo excluidas das condig6es de garantia. Caso pretenda
colocar alguma questdo sobre a sua maquina, dirija-se a nés em qualquer momento. Devera indicar
particularidades constantes da placa de caracteristicas da maquina (Nimero do modelo, tipo,

nr. de fabrico, etc.).

INDICAGOES SOBRE RECICLAGEM

A Perigo!

Os aparelhos fora de servigo devem ser inutilizados, retirando-lhes os cabos de ligacdo a rede.

Apenas para paises da UE
N&o deite ferramentas eléctricas no lixo doméstico!

De acordo com a directiva europeia 2002/96/CE sobre ferramentas eléctricas e electrénicas
usadas e a transposigdo para as leis nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem ser
recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalacéo de reciclagem dos materiais
ecoldgica.

m Indicacgé&o!
Informe-se junto do seu Agente Especiali-zado sobre possibilidades de reciclagem de aparelhos usados!

GARANTIA
Na aquisicdo duma nova maquina, a FLEX oferece uma garantia do fabricante de 2 anos, com inicio na
data de venda da maquina ao consumidor final. A garantia s6 cobre deficiéncias que sejam atribuidas a
erros no material e/ou na produg&o, bem como ao ndo cumprimento de caracte-risticas asseguradas.
Para se fazerem valer os direitos sobre a garantia, deve ser apresentado o documento de venda valido
com a respectiva data. As reparacdes durante o periodo de garantia, s6 podem ser executadas,
exclusivamente, pelos Postos de Assisténcia autorizados pela FLEX. O direito a garantia s existe com
uma utilizagdo de acordo com as disposi-¢des legais. Ficam excluidos da garantia, principalmente,
desgaste provocado pelo funcionamento, utilizagdo inadequada, maquinas parcial ou completamente
desmontadas, bem como danos provo-cados por sobrecarga da maquina, utilizagao de ferramentas nao
homolo-gadas, com defeito, ou mal aplicadas. Danos provocados pela maquina na ferramenta ou na
peca, utilizacdo de violéncia, danos subsequentes atribuidos a uma manutenc¢do inadequada ou
insuficiente por parte do cliente ou de terceiros, danos causados por influéncias estranhas ou por corpos
estranhos, por exemplo, areia ou pedras, bem como danos por inobservancia das instrug@es de servigo,
p. ex., ligacdo a uma tenséo de rede ou tipo de corrente incorrectos. As reivindicacdes de garantia sobre
ferra-mentas e acessorios s6 podem ser consi-deradas, se os mesmos forem utilizados com maquinas,
nas quais a sua utilizacao foi prevista ou homologada.
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GREEDSCHAPSSPECIFICATIES

Type AC 12 ACH 14 ACH 19
Onderdeelnummer 304344 304352 304360
Nominale snelhied (geen lading)

Eerste versnelling 0-425 min 0-450 min " 0-450 min "
Tweede vesnelling 0-1300 min " 0-1400 min " 0-1400 min "
Impacts per minuut (geen lading)

Eerste versnelling 0-6000 min ™ 0-6500 min "
Tweede vesnelling 0-18200 min " 0-19500 min "
Motorvoltage 12V = 144V = 192V =
Draaikoppel bijstelbereik 1-16 Nm 1-19Nm 1-21 Nm
Max. koppeling 59 Nm 63 Nm 68 Nm

Max. boordiameter in staal 13 mm 13 mm 13 mm

Max. boordiameter in hout 36 mm 40 mm 45 mm

Max. klemdiameter 13 mm 13 mm 13 mm
Gewicht met batterij 2,3 kg 2,8 kg 3,1kg
Batterij

Type NiCd NiCd NiCd
Onderdeelnummer 280747 280755 304719
Gemeten voltage 12V 144V 192V
Capaciteit 2 Ah 2 Ah 2,4 Ah
Gewicht 0,7 kg 0,8 kg 1,3kg
Oplaadapparaat

Type / Voltage 9,6-192V 96-192V 9,6-192V
Onderdeelnummer 304379 304379 304379
Netvoltageg 230V 230V 230V
Laadstroom 2,3A 2,3A 2,3A
Laadtiid 1H 1H 1H
Beschermingsgraad oo oo oo

Geluid-/trilinformatie

Gemeten waarden bepaald volgens EN 50144,

Het A-gewogen geluidsdrukniveau van het gereedschap is typisch 77 dB (A).

Het geluidsniveau kan gedurende het werk 85 dB (A) overschrijden. Draag oorbescherming!
De typische hand-arm trilling is onder 2,5 m/s..
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ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

WAARSCHUWING! LEES EN BEGRIJP ALLE INSTRUCTIES.
Indien de hieronder staande instructies niet worden opgevolgd, kan dit elekirische schok, brand en/of serieus
persoonlijk letsel veroorzaken.

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET GEREEDSCHAP

1. Ontkoppel de batterij van het gereedschap of zet de schakelaar in de vergrendelde OFF (uit) stand voor
het maken van bijstellingen, het verwisselen van toebehoren, of het opbergen van het gereedschap.
Dergelijke voorkomende veiligheidsmaatregels verminderen het gevaar van het per ongeluk starten van het
gereedschap.

2. Bewaar gereedschappen die niet worden gebruikt buiten het bereik van kinderen en andere ongetrainde
personen. Gereedschappen zijn gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.

3. Wanneer de batterij niet wordt gebruikt, houd deze weg van andere metalen objecten zoals: paperclips;
munten; sleutels; spijkers; schroeven of andere kleine artikelen die een verbinding kunnen maken van één
pool naar een andere. Het kortsluiten van de batterijpolen kan vonken veroorzaken, brandwonden of een brand.

4. Onderhoud gereedschappen goed. Houd snijgereedschap scherp en schoon. Juist onderhouden
gereedschappen met scherpe snijkanten klemmen lang niet zo snel vast en zijn gemakkelijker te controleren.

5. Controleer op het verkeerd uitlijnen of het kiemmen van bewegende delen, het breken van onderdelen

en andere condities die een invioed kunnen uitoefenen op de werking van het gereedschap. Indien het
gereedschap is beschadigd, geef het dan vadr gebruik een servicebeurt. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschappen.

6. Gebruik alleen de door de fabrikant van uw model aanbevolen toebehoren. Toebehoren die geschikt kunnen
zijn voor een bepaald stuk gereedschap, kunnen een gevaar voor letsel inhouden wanneer zij met een ander stuk
gereedschap worden gebruikt.

SERVICE

1. Het geven van een servicebeurt moet alleen door gekwalificeerd reparatiepersoneel worden uitgevoerd.
Service of onderhoud dat is uitgevoerd door ongekwalificeerd personeel kan gevaar voor letsel inhouden.

2. Wanneer een stuk gereedschap een servicebeurt krijgt, gebruik dan alleen identieke
vervangingsonderdelen. Volg de instructies in de sectie Onderhoud in deze handleiding op. Het gebruik van
ongeautoriseerde onderdelen of het niet opvolgen van de onderhoudsinstructies kan een gevaar voor schok of letsel
inhouden.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSREGELS

1. Houd het gereedschap aan de geisoleerde opperviakken voor het vasthouden vast wanneer werk wordt
gedaan waarbij het snijgereedschap in aanraking kan komen met verborgen elekirische draden. Het in
aanraking komen met een onder spanning staande elektrische draad maakt dat blootliggende metalen onderdelen
van het gereedschap ook onder spanning komen te staan en de bediener een schok geven.

2. Wees u ervan bewust dat dit gereedschap altijd in werkende conditie is, omdat het niet in het stopcontact
gestoken behoeft te worden. Zet de trekkerschakelaar altijd in de vergrendelde OFF (uit) stand wanneer de batterij
of boren worden geinstalleerd of verwijderd.

3. Gebruik geen boren (bits) die groter zijn dan die welke worden aanbevolen. Deze kunnen persoonlijk letsel
veroorzaken vanwege blokkering en controleverlies. Grote bits kunnen de boormachine overbelasten en de motor en
tandwielen beschadigen.

4. Niet gebruiken indien de klauwen van de spankop of andere onderdelen zijn gescheurd of versleten.

5. Verifieer of de modusselectiering, de snelheidslector en de omkeerschakelaar in de juiste standen staan
voor het uit te voeren werk.

6. Gebruik alleen bits van het percussietype voorzien van hardmetalen punten wanneer er met de
hamerof bijtelboor wordt gewerkt.

7. Probeer niet door wapeningsijzeren staven te snijden met boren van het percussietype.

8. Verander de draairichting nooit totdat de motor volledig is gestopt.
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9. Houd te bewerken delen nooit in uw hand, op uw schoot of tegen andere delen van uw lichaam
wanneer u aan het boren bent.

10. Gebruik de boor niet als een bovenfrees of probeer gaten langer of groter te maken door de
boor te draaien. Boren kunnen breken en letsel veroorzaken.

11. Houd de handen weg van draaiende onderdelen.

12. Mocht het bit in het werk vast komen te zitten, laat dan de trekkerschakelaar onmiddellijk los
om persoonlijk letsel te voorkomen. Verwijder de batterij uit het gereedschap en het bit uit het werk.
Probeer het vastgeraakte bit niet los te maken door de motor van de boormachine te starten en te stoppen.
Dit zou persoonlijk letsel kunnen veroorzaken.

13. Houd de boor weg van uzelf en alle objecten terwijl boren worden geinstalleerd of
verwijderd (zie HET INSTALLEREN EN VERWIJDEREN VAN BOREN).

14. Sommige houtsoorten bevatten conserveermiddelen die giftig kunnen zijn. Wees extra
voorzichtig om het inhaleren en het met de huid in aanraking komen te voorkomen, wanneer er met deze
materialen wordt gewerkt. Verzoek, en volg alle beschikbare veiligheidsinformatie van uw leveranciers van
materialen op.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR OPLAADAPPARAAT EN
BATTERIJEN

1. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES. Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies
voor laadapparaten voor batterijen.

2. Lees alle instructies en waarschuwingsmarkeringen over (1) oplaadapparaat, (2) batterij en (3) het
product dat de batterij gebruikt, alvorens een oplaadapparaat voor batterijen te gebruiken.

3. OPGELET: Om het gevaar voor letsel te verminderen, moeten oplaadapparaten voor batterijen alleen
worden gebruikt met de batterijen, zoals vermeld in de volgende lijst. Batterijen van een ander type kunnen
ontploffen waardoor persoonlijk letsel en schade wordt veroorzaakt. Laad geen batterijen op met een ander
dan in de lijst vermeld oplaadapparaat.

FLEX-batterij FLEX-oplaadapparaat
12V 304379
144V 304379
19,2V 304379

4. Stel het oplaadapparaat niet bloot aan regen, sneeuw of vorst.

5. Mishandel het snoer niet. Draag het oplaadapparaat nooit aan het snoer of trek er hard aan om het
uit het stopcontact te verwijderen. Trek aan de stekker in plaats van aan het snoer, wanneer het snoer van
het oplaadapparaat uit het stopcontact wordt gehaald. Vervang de beschadigde of versleten stroomkabel en
snoerontlaster onmiddellijk. PROBEER NIET OM DE STROOMKABEL TE REPAREREN.

6. Zorg ervoor dat het snoer zodanig is geplaatst dat er niet op gestapt of over gestruikeld kan worden
of op een andere manier aan schade of stress wordt onderworpen.

7. Laat de oplader niet met een beschadigde stekker of snoer werken - vernieuw deze
onmiddellijk. PROBEER NIET OM EEN STROOMKABEL TE REPAREREN.

8. Laat de oplader niet werken als deze een harde klap heeft gekregen, als de oplader gevallen is, of
op een andere manier is beschadigd; breng de oplader naar een gekwalificeerd persoon voor service.

9. Haal de oplader of de batterij niet uit elkaar. Breng deze naar een gekwalificeerd persoon voor
service wanneer service of reparatie vereist zijn. Het onjuist opnieuw in elkaar zetten kan het gevaar voor
electrische schok of brand met zich meebrengen.

10. Trek de stekker van de oplader uit het stopcontact alvorens te proberen onderhoud te
plegen of schoon te maken — om het gevaar voor elektrische schok te verminderen.
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11. Laad de batterij in een goed geventileerde ruimte op. Bedek de oplader en de batterij niet
met een doek, enz., tijdens het opladen.

12. Berg de oplader of de batterij niet op in plaatsen waar de temperatuur 50° C kan bereiken of
deze overschrijden (zoals een metalen schuurtje voor het opslaan van gereedschappen of een auto in de
zomer), wat tot het verslechteren van de batterij kan leiden.

13. Laad de batterij niet op wanneer de temperatuur ONDER 5° C of BOVEN 40° C stijgt. Dit is voor
de goede werking bijzonder belangrijk.

14. Verbrand de batterij niet. De batterij kan in vuur exploderen.
15. Laad de batterij niet in een vochtige of natte omgeving op.
16. Probeer niet om een ander draadloos stuk gereedschap of
batterij met de FLEX-oplader op te laden.

17. Maak geen korisluiting tussen de polen van de batterij:
BIJZONDER HOGE TEMPERATUREN ZOUDEN

PERSOONLIJK LETSEL OF BRAND KUNNEN VEROORZAKEN.

18. Gooi lege batterijen op de juiste manier weg. De
FLEX-batterij bevat oplaadbare nikkelcadmium (Ni-Cd) batterijen.
Deze batterijenmoeten worden gerecycleerd, of op de juiste manier
worden weggegoid. Breng opgebruikte batterijen naar uw plaatselijke
detaillist voor het vervangen ervan of breng ze naar uw plaatselijke
cenrum voor het recycleren

FUNCTIONELE BESCHRIJVING

WERKING VAN DE SCHAKELAAR
Knijp de trekkerschakelaar (A) Afb. 1 in, om de motor te starten. Laat de trekker los om de motor te stoppen. Tijdens
het inknijpen van de trekker verhoogt de motorsnelheid.
OPMERKING: Een hoge toon met een laag volume kan worden gehoord terwijl de schakelaar in de variabele
snelheidsstand staat. Dit is normaal.

VOORUIT/ACHTERUIT

Zorg ervoor dat de trekkerschakelaar (A) Afb. 1 in de OFF (uit) stand staat, alvorens te proberen om de draairichting
te veranderen.

* Druk knop (B) Afb. 1 naar de linkerkant van de boor voor het VOORUIT draaien (met de klok mee).

* Druk knop (B) Afb. 1 naar de rechterkant van de boor voor het ACHTERRUIT draaien (tegen de klok in).

o Zet de knop (B) Afb. 1 in de middenstand om de trekkerschakelaar in de OFF (uit) stand te vergrendelen.

ELEKTRISCHE REM

Wanneer de trekkerschakelaar wordt losgelaten, treedt een electrische rem automatisch in werking om het
ronddraaien van de as te stoppen. Bij stilstand is de spindel automatisch gearreteerd

HET INSTALLEREN EN VERWIJDEREN VAN BOREN EN SCHROEVENDRAAIERS

1. OPGELET: Zet de omkeerknop altijd in de middenstand (vergrendeld OFF (uit)) bij het plaatsen enm verwijderen
van boren en schroevendraaiers.

2. De uit drie delen bestaande spanklauw is ontworpen voor het zelf centreren van de boor. Maak de spanklauw
wijder door aan de buitenste ring tegen de klok in te draaien (A) Afb. 2, als er naar de spanklauw vanuit het eind van
de boor wordt gekeken, zodat de boorschacht gemakkelijk ingestoken kan worden.

3. Maak de schacht schoon en steek het gladde eind van de boor zover mogelifk in de spanklauw, of tot de groeven
bij kleine boren.

4. Draai de ring (A) Afb. 2 met de klok mee rond totdat de boor door de spanklauw wordt gegrepen, terwijl de boor
met één hand wordt vastgehouden.
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5 Tegenhouden van de boorhouder is niet nodig. Bij stilstand is de spindel automatisch gedrreteerd
WAARSCHUWING: Laat de boormotor niet draaien bij het plaatsen of verwijderen van boren. Het laten draaien
van de boormotor kan de boor uit de spanklauw slingeren, waardoor persoonlijk letsel kann worden veroorzaakt.

6. Voer de voorgaande procedure in omgekeerde volgorde uit om de boor te verwijderen.

STEL DE KOPPELKRAAG BIJ

De koppelingseenheid voorziet in 22 koppelinstellingen. Een “Drill” (boor) (solide vergrendeling) instelling, en bij
“Hammer Drill/Drivers” (hamerboor/aandrijvers) een hamer (impact) stand. De laagste koppel wordt verkregen op
instelling nr. 1, de hoogste koppel op de “Boor™-instelling. De hoeveelheid geleverde koppel kann worden bijgesteld
door de voorkraag (A) Afb. 3 zodanig rond te draaien dat de gewenste koppelinstelling is uitgelijind met het
indexteken (B) Afb. 3. Over het algemeen worden lagere koppelinstellingen gebruikt voor het indraaien van kleinere
schroeven en ander delikaat werk, terwijl hogere koppelinstellingen voor het indraaien van grotere schroeven worden
gebruikt. De “Boor”-positie wordt gebruikt voor het indraaien van zeer grote schroeven.

SHUIFSCHAKELING MET TWEE SNELHEDEN

De draadloze aandrijver/boor en hamerboor/aandrijvers hebben een schakelhendel met twee snelheden. Doe het
volgende om de snelheidsbereiken te veranderen: laat de trekkerschakelaar los om de motor te stoppen en schuif
daarna de snelheidsselector (A) Afb. 4 naar achteren voor HOGE snelheid of naar voren voor LAGE snelheid. De
lage snelheidspositie wordt normaliter gebruikt voor het boren van grotere gaten en voor het inen uitdraaien van
grotere schroeven. De hoge stand wordt normaliter gebruikt voor het boren van kleine gaten.

AANDRIJFBITOPSLAG

Aan elke kant van het gereedschap is voorzien in een handige opbergplaats met klembeugel (B) Afb. 4, voor
schroevendraaierbits.

GRIP-TO-FIT-GREEPMODULE

De FLEX-schroevendraaiers beschikken over een verwisselbare greepmodule om de greep aan de hand van de
bediener aan te passen. Na het losmaken en verwijderen van schroef B, afb. 8 kan greepmodule A, afb. 8 verwijderd
en door een andere vervangen worden. Drie verschillende grootten staan ter beschikking. Na keuze van de
passende greepmodule, deze met de neus A, afb. 9 inhangen en in de greep voegen. Schroef B opnieuw indraaien.
Let erop dat de schroef door boring B,

afb. 9 gaat.

ZIJDELINGSE HANDGREEP

Bij de slagboorschroevendraaiers ACH 14 en ACH 19 is een zijdelingse handgreep gevoegd, voor de AC 12 is hij
optioneel te verkrijgen.

Bij slagboren en bij boren/schroeven in verbinding met hoge draaimomentinstelling moet hij om veiligheidsredenen
worden gebruikt. Schroef daartoe greep A, afb. 7 vast in één van schroefdraden B, afb. 7 zijdelings aan de
tandwielkast

WERKING

HET OPLADEN VAN DE BATTERIJ, ALGEMEEN

De batterij dient volledig opgeladen te zijn, voordat u uw draadloze beitel/boor voor de eerste keer gebruikt.
Verwijder de batterij, indien deze in de beitel/boor is geinstalleerd, door de instructies onder HET INSTALLEREN OF
VERWIJDEREN VAN DE BATTERI op te volgen.

Terwijl een batterij de lege stand aan het benaderen is, zult u een scherpe daling in de prestatie van het
gereedschap waarnemen. Wanneer het gereedschap niet in staat is om het voorhanden liggende werk uit te voeren,
is het tijd om de batterij opnieuw op te laden. Het opladen van de batterij voordat deze situatie is bereikt, vermindert
de totale levensduur van de batterij. Het verder dan dit punt ontladen van de batterij kan de batterij beschadigen.
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OPMERKING: De temperatuur van de batterij gaat omhoog gedurende en kort na het gebruik. De batterijen
kunnen eventueel geen volledige oplading accepteren indien zij onmiddellijk na gebruik worden opgeladen. Laat
de batterij, ter verkrijging van de beste resultaten, tot kamertemperatuur afkoelen, alvorens deze op te laden.
De batterijoplader kan op de vier kussens op de bodem van de kist blijven staan of deze kan aan de muur worden
bevestigd met de twee geleverde sleutelgatopeningen.
OPGELET: De ventilatiesleuven aan de boven- en onderkant moeten niet worden belemmerd. Laad de batterij
niet op wanneer de temperatuur ONDER 5° C of BOVEN 40° C is.

NORMAAL OPLADEN

Zorg ervoor dat het voltage van het elektrisch net overeenkomt met hetgeen op het specificatieplaatje van de oplader
staat. Steek de stekker van de oplader in het stopcontact.

Plaats de batterij op het laadapparaat, lijn de geleiderails (A) Afb. 6 op de batterij uit met de vier uitsteeksels (C)

Afb. 5 op het laadapparaat. Schuif de batterij naar voren op het oplaadapparaat totdat deze stopt.

Het in afbeelding 5 getoonde licht A moet snel beginnen knipperen, wat aangeeft dat de batterij een “Snelle oplading”
krijgt (indien het groene licht niet onafgebroken gloeit, of als het rode licht (B) Afb. 5 ook begint te knipperen,
raadpleeg dan DIAGNOSTIEKEN). Na ongeveer een uur moet het groene licht A permanent branden., wat aangeeft
dat de batterij volledig is opgeladen en dat de oplader nu in een “Druppeloplaadstand” staat. De batterij kan in
“Druppeloplaad” blijven staan totdat u klaar bent om hem te gebruiken.

Het voor het eerst opladen van de batterij kan langer dan één uur duren, athangend van de kamertemperatuur, het
netvoltage en het bestaande oplaadniveau.

Trek de stekker van de oplader uit het stopcontact wanneer deze niet wordt gebruikt.

DIAGNOSTIEKEN

De oplader is uitgerust met een diagnostisch systeem dat de batterij, elke keer als de batterij in de oplader word
gestoken, automatisch controleert. Indien er geen probleem wordt gevonden schakelt de oplader automatisch naar
de stand “Snel opladen” zoals dit staat beschreven in NORMAAL OPLADEN. Indien er een probleem wordt
gevonden, wordt dit op de volgende manier door de indicatielichten van de oplader aangegeven (zie Afb. 5):

* Het groene licht A knippert langzaam nadat de batterij in de oplader is gestoken. Dit betekent dat de temperatuur
van de batterij te hoog, of te laag is voor het opladen. Indien de batterij met rust wordt gelaten, zal de oplader
doorgaan met het controleren van de temperatuur van de batterij en deze zal met het opladen beginnen wanneer de
temperatuur een acceptabel niveau bereikt.

* Rood licht (B) knippert. Dit betekent dat de batterij niet goed meer is (de batterij kan niet worden opgeladen en
moet worden vervangen).

HET PLAATSEN OF VERWIJDEREN VAN DE BATTERIJ

Druk de ontkoppelknop (B) Afb. 6 in OM DE BATTERIJ TE VERWIJDEREN en trek de batterij uit het gereedschap.
Liin de geleiderails (A) Afb. 6 van de batterij uit met de openingen op het gereedschap OM DE BATTERIJ TE
PLAATSEN en druk de batterij op de hendel totdat deze op zijn plaats vergrendelt.

ONDERHOUD

HOUD HET GEREEDSCHAP SCHOON

Alle plastic onderdelen dienen met een zachte vochtige doek te worden schoongemaakt. Gebruik NOOIT solvents
om plastic onderdelen schoon te maken. Het zou zeer goed mogelijk kunnen zijn dat zij het materiaal oplossen of het
op een andere manier beschadigen.

START NIET

Mocht uw gereedschap niet starten, zorg ervoor dat de batterij is opgeladen en juist in de boor is geplaatst.
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BATTERIJ

De batterij zal, zonder dat dit schade veroorzaakt, zichzelf ontladen indien deze voor langere tijd wordt opgeborgen
en de batterij kan vd6r gebruik moeten worden opgeladen.

SMERING

Voor uw voortdurende veiligheid en bescherming tegen elektriciteit dienen smering en service voor dit gereedschap
ALLEEN door een erkend FLEX-SERVICESTATION te worden uitgevoerd.

Breng, of stuur uw gereedschap na ongeveer 100 gebruiksuren naar uw dichtsbijziinde FLEX-SERVICESTATION om
het grondig te laten schoonmaken en inspecteren. Waar nodig, worden versleten onderdelen vervangen, het
gereedschap wordt opnieuw met vers smeermiddel gesmeerd en de prestatie wordt getest.

VERVANGING VAN DE SPANKLAUW

1. OPGELET: Verwijder de batterij om het per ongeluk starten te voorkomen.

2. Open de spanklauw zo ver mogelijk om bij de borgschroef van de spankop te kunnen komen. B, Afb. 10

3. Verwijder de borgschroef door deze met een stiftsleutel met de klok mee te draaien (linkshandige schroefdraad).
4. Met een steeksleutel SW19 de boorhouder aan de sleutelvlakken B, afb. 2 grijpen en losmaken Draai de spankop
tegen de klok in om hem te verwijderen.

5. Breng een compound tegen het vastlopen op de monteerplaat van de vervanginsspankop aan.

6. Draai de spankop op de as door de spankop met de klok mee te draaien en met de steeksleutel vastdraaien

7. Installeer de borgschroef van de spankop.

SERVICE EN REPARATIES

Uiteindelijk vereisen alle kwaliteitsgereedschappen service en vervanging van onderdelen, als gevolg van normaal
gebruik. Deze handelingen, dienen ALLEEN uitgevoerd te worden door een erkend servicebureau. voor FLEX —
gereedschappen. Alle door deze agentschappen uitgevoerde reparaties worden volledig gegarandeerd tegen
defectieve materialen en werkmanschap. Wij kunnen uitgevoerde reparaties of geprobeerde reparaties, die niet door
deze agentschappen zijn uitgevoerd, niet garanderen.

Wij verzoeken u ons te schrijven, indien u vragen mocht hebben over uw gereedschap. Wanneer u ons schrift,
verzoeken wij u ons alle informatie te sturen die op de naamplaat van uw gereedschap staat (modelnummer, type,
serienummer, enz.).
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AFVOEREN VAN VERPAKKING EN MACHINE

A Gevaar!

Maak een versleten machine onbruikbaar door het netsnoer te verwijderen.

Alleen voor EU-landen
E Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee!

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude elektrische en elektronische apparaten en
de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap
gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle bedrijf dat voldoet
aan de geldende milieu-eisen.

m Let op!

Informeer bij uw vakhandel naar de mogelijkheden voor het afvoeren van een versleten machine.

GARANTIE

Bij aankoop van een nieuwe machine biedt FLEX 2 jaaren fabrieksgarantie vanaf de datum van de
verkoop van de machine aan de eindverbruiker. De garantie heeft alleen betrekking op gebreken die zijn
terug te voeren op materiaal- en/of fabricagefouten en op het niet nakomen van de toezegging van
bepaalde eigenschappen. Bij een garantieclaim moet het oorspronkelijke aankoopbewijs met de
verkoopdatum worden bijgevoegd. Garantiereparaties mogen uitsluiten worden uitgevoerd door
werkplaatsen of servicestations die door FLEX zijn erkend. Er bestaat alleen recht op garantie bij gebruik
volgens bestemming. Van de garantie uitgesloten zijn in het bijzonder slijtage als gevolg van normaal
gebruik, schade door onjuist gebruik van de machine, geheel of gedeeltelijk gedemonteerd ingeleverde
machines, schade door overbelasting van de machine of het gebruik van niet-toegestane, defecte of
verkeerde toegepaste inzetgereedschappen. Schade die door de machine aan inzetgereedschappen of
werkstuk wordt veroorzaakt, gebruik van geweld, gevolgschade die kan worden teruggevoerd op
ondeskundig of onvoldoende onderhoud door de klant of derden, beschadigingen door externe inwerking
of inwerking van voorwerpen, zoals zand of stenen, alsmede schade door het niet in acht nemen van de
gebruiksaanwijzing, bijvoorbeeld aansluiting aan een verkeerde netspanning of stroomsoort.
Garantieclaims ten aanzien van inzetgereedschappen en toebehoren zijn alleen mogelijk als deze worden
gebruikt met machines waarbij een dergelijk gebruik is voorzien of toegestaan.
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Tekniske data

TYPE AC12 ACH 14 ACH 19
delnummer 304344 304352 304360
tomgangshastighed

1. gear 0-425 min-1 0-450 min-1 0-450 min-1
2. gear 0-1300 min-1 0-1400 min-1 0-1400 min-1
tomgangsslagtal per minut

1. gear 0-6000 min-1 0-6500 min-1
2. gear 0-18200 min-1 0-19500 min-1
motorspaending 12V = 144V = 192V =
omdrejningsmoment- 1-16 Nm 1-19 Nm 1-21 Nm
indstillingsomrade

maks. omdrejningsmoment 59 Nm 63 Nm 68 Nm
bore-effekt maks. i stal 13Nm 13Nm 13Nm
bore-effekt maks. i tree 36 Nm 40 Nm 45Nm
borepatron maks. 13 mm 13 mm 13 mm

vaegt med akku 2,3kg 2,8kg 3,1kg

Akku

type NiCd NiCd NiCd
delnummer 280747 280755 304719
driftsspaending 12V 144V 192V
kapacitet 2 Ah 2 Ah 2,4 Ah

vaegt 0,7 kg 0,8 kg 1,3 kg
Ladeapparat

type/speending 9,6-19,2V 9,6-19,2V 9,6-19,2V
delnummer 304379 304379 304379
netspaending 230V 230V 230V
ladestromstyrke 2,3A 2,3A 2,3A

ladetid 1time 1time 1time
beskyttelsesgrad ol 2l ol

Stej- og vibrationsdata

Maleveerdierne males i overenstemmelse med EN 50144,

Veerktgjets A-veegtede lydtryksniveau er typisk 77 dB (A).

Lydtryksniveauet ved arbejdspladsen kan overskride 85 dB (A). Brug hareveem!
De typiske vibrationsveerdier, malt ved handen og armen, ligger under 2,5m/s’.
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Almene sikkerhedshenvisninger

OBS! Las og folg venligst alle sikkerhedshenvisninger i denne
betjeningsvejledning
Ignoreres henvisningeme (se fomneden) kan dette fare til stramstad, brandfare og livsfarlige sar.

Henvisninger til veerktojets betjening og pleje

Skiftes tilbeharsdele, for en ny indstilling og nar veerktajet ikke bruges, tages akku-pack ud af veerktojet, eller start-
sluk-kontakten seettes i speerret henholdsvis off-position. Med disse sikkerhedsforanstaltninger formindskes faren for
at veerktejet teendes for ufrivilligt startes.

Er veerktojet ikke i brug, ber det opbevares et sikkert sted, hvor bem og andre u(fag)leerte personer ikke kan fa fat i
det. Veerktoj er farligt, nar det benyttes af ufagleerte personer.

Nar akku-pack ikke er i brug, ma den ikke komme i berering med andre metalgenstande sa som clips, menter,
nogler, som, skruer eller andre smé& metalgenstande, som kan forarsage en kortslutning mellem akku-klemmerne. En
kortslutning mellem akku-klemmerne kan fore til gnistdannelse, forbreendninger eller brandfare.

Veerktojet skal plejes omhyggeligt. Hold skeereveerkiej rent og skarpt. Veerktej, der plejes ordentligt og som har
skarpe snitflader, sidder ikke sa tit fast og fares lettere.

Veerktojet skal kontrolleres, for at se om bevaegelige dele klemmer, for at finde flugtfejl og skader i vaerktojsdele, eller
for at opdage andre ting, der skader veerktajets funktion. Er veerktojet beskadiget, skal det repareres, for det bruges.
Veerktgj, der ikke holdes i orden, er arsag til mange ulykker.

Brug kun tilbehgr, som producenten anbefaler til Deres veerktgjsmodel. Tilbeher kan veere arsag til ulykke, hvis det
bruges sammen med en anden model, end den det er beregnet til.

Service

Reparationer af veaerktej ma kun udfores af kvalificeret fagpersonale. Reparationer eller vedligeholdelse, som
udferes af en ukvalificeret person, kan forarsage ulykker.

Ved reparationer ma der kun bruges original-reservedele. Laes venligts henvisningerne i afsnittet pleje i
denne betjeningsvejledning. Bruges ikke-autoriserede dele, eller tages der ikke hensyn til henvisningerne i afsnittet
pleje, kan der opsta fare for stramsted eller forbraendinger.

Specielle sikkerhedshenvisninger

Ved arbejde, der kan resultere i kontakt med en skjult spandingsforende ledning, skal vaerktejet holdes i de
isolerede handtag. Veerkiojets metaldele, der ikke er isoleret, bliver ved kontakt med en speendingsferende ledning
o0gsé speendningsferende og forarsage stromsted.

Husk at dette vaerktej altid er klar til indsats, da det ikke har brug for en stikkontakt. Nar akku-pack, bor eller
skruetraeksklinger saettes i eller tages ud, skal kontakten altid sté i spaerret OFF-position.

Storre bits, end de anbefalede, bor ikke bruges. Nar starre bits sidder fast, kan maskinen ikke kontrolleres. Dette
kan resultere i legemsbeskadigelse. Starre bits kan overbelaste boremaskinen og dermed beskadige motoren og
gearet.

Brug ikke maskinen, hvis borepatronsbakkerne eller andre dele har ridser eller er slidte.

Kontroller, at driftsform-indstillingsringen, omdrejningstal-indstillingen og omdrejningsretnings-kontakten star i den
rigtige position, som det arbejde, man har taget sig for, kraever.

Ved slagboring ma der kun bruges hardmetal-hammerbor.

Skeeres jerndragere igennem, ma der ikke arbejdes med hammerbor.
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Boreskruemaskinens omdrejningsretning ma kun forandres i stilstand.

Nar man borer eller skruer, ma man aldrig holde arbejdsstykket i handen, pa skadet, eller imod andre kropsdele.
Boreskruemaskinen ma ikke bruges som overfraeser. Forsgg aldrig at gere huller sterre eller leengere, ved at
fordreje boreskruemaskinen. Boret kan braekke og forarsage ulykker.

Haenderne holdes vaek fra roterende dele.

Sidder boret fast i arbejdsstykket, skal start-sluk-kontakten slippes med det samme, for at forhindre
legemsbeskadigelse. Akku-pack tages ud af maskinen og boret ud af arbejdsstykket. Forsog ikke at befri det
fastsiddende bor ved at teende og slukke for motoren. Dette kan medfare legemsbeskadigelse.

Saettes boret ind eller tages det ud, holdes boremaskinen veek fra brugeren og alle andre genstande (se afsnit
BORENE ELLER SKRUEKLINGERNE SATTES | OG TAGES UD).

Nogle traearter indeholder sundhedfarlige beskyttelsesmiddler. Arbejdes der med sadanne arbejdsstykker, skal
specielle forholdsregler overholdes, saledes at arbejdsmaterialet ikke indandes eller kommer i bergring med huden.
Alle sikkerhedshenvisninger fra leveranderen skal bestilles og folges.

Sikkerhedshenvisninger for ladeapparatet og akku-enhederne.

Denne betjeningsvejledning opbevares omhyggeligt. Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige sikkerheds-
og betjeningshenvisninger for akku-ladeapparater.

For ladeapparatet bruges, bar alle henvisninger og advarsler pa (1) ladeapparatet, (2) akku-pack og (3) pa akku-
produktet leeses.

Pas pa: For at formindske faren for ulykker, ber ladeapparater kun bruges sammen med felgende akkus, som er
opfert i tabellen. Andre akku-typer kan eksplodere og dermed veere arsag til skader og ulykker. Akkus ber kun
oplades af de ladeapparater, som er opfert i tabellen.

Flex-akku-pack Flex-ladeapparat
12V 304379
144V 304379
19,2V 304379

1. Ladeapparatet skal beskyttes mod regn, sne og frost.

2. Ladeapparates tilslutningskabel ma ikke bruges uhensigtsmeessigt. Ladeapparatet ma aldrig beeres i
tilslutningsledningen. Nar man tager ladeapparatet ud af stikkontakten, ma man ikke treekke i
tilslutningsledningen. | stedet treekkes stikkontakten ud, for at tage ladeapparatet fra nettet. Er
tilslutningsledningen beskadiget eller slidt, eller traekaflastningen beskadigt, skal de straks skiftes ud. FORSQG
ALDRIG AT REPARERE TILSLUTNINGSLEDNINGEN.

3. Nar tilslutningsledningen placeres, skal man sgrge for at ingen treeder pa den, falder over den, eller at den
beskadiges eller overbelastes pa anden vis.

4.  Et ladeapparat med en tilslutningsledning eller en stikkontakt, der er beskadiget, bor ikke bruges. De
beskadigede dele skal straks skiftes ud. FORS@G ALDRIG AT REPARERE TILSLUTNINGSLEDNINGEN.

5. Brug ikke ladeapparatet, hvis det har veeret udsat for harde stod eller er faldet ned eller er gaet i stykker pa
anden vis. Det bor afleveres til kvalificeret fagpersonale.

6. Tag ikke ladeapparatet eller akku-pack fra hinanden. Skal det repareres, bor det afleveres til kvalificeret
fagpersonale. Seettes apparatet forkert sammen, er der risiko for stramsted og brandfare.
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7.  For service- eller rengoringsarbejde skal ladeapparatet tages ud af stikkontakten, for at formindske faren
for stramstad.

8.  Akku-pack bor oplades i et rum med god ventilation. Mens det oplades ma akku-pack eller ladeapparatet
aldrig daekkes til med et stykke stof eller lignende.

9.  Ladeapparatet eller akku-pack ma aldrig opbevares hvor temparaturen kan veere op il eller mere end 50°C
(f. eks. i et skur eller en bil om sommeren). Dette kan formindske akku-packs effekt.

10.  Akku-pack ma ikke oplades, hvis temperaturen er UNDER 5°C eller OVER 40°C. For den rigtige betjening af
akku-packs er dette meget vigtigt.

11, Akku-pack ma ikke braandes. Man risikerer at akku-pack eksploderer.

12.  En akku ma ikke oplades i fugtige eller vade omgivelser.

13.  Andre akku-veerktej eller akku-packs ma ikke oplades med et Flex-ladeapparat.

14. Akku-packens klemmer ma ikke kunne udlgse en kortslutning. MEGET H@J TEMPERATUR KAN
FORARSAGE ULYKKER ELLER BRAND.

15. Brugte akku-packs skal bortskaffes efter forskrifterne. Flex-akku-packs
indeholder genopladelige nikkel- og kadmium-akkuer. Disse akkuer skal afleveres
til genbrug eller bortskaffes forskriftsmaessigt. De brugte akku-packs afleveres
hos Deres akku-forhandler eller den lokale affaldsplads.

16. Andre akku-veerktej eller akku-packs ma ikke oplades med et Flex-
ladeapparat.

17.  Akku-packens klemmer ma ikke kunne udlgse en kortslutning. MEGET H@J
TEMPERATUR KAN FORARSAGE ULYKKER ELLER BRAND.

18. Brugte akku-packs skal bortskaffes efter forskrifterne. Flex-akku-packs

indeholder genopladelige nikkel- og kadmium-akkuer. Disse akkuer skal afleveres
til genbrug eller bortskaffes forskriftsmaessigt. De brugte akku-packs afleveres

hos Deres akku-forhandler eller den lokale affaldsplads.

Ibrugtagning

Taende og slukke

Motoren seettes i gang ved tryk pa trykkontakten (A), som vist pa billede 1. For at slukke for motoren, slippes
trykkontakten. Alt efter trykket pa trykkontakten indstilles et lavt til maksimalt omdrejningstal.

Henvisning: Nar start-stop-kontakten er i et trinlast, lavt omdrejningsomrade, kan der opsta en stille, hej lyd. Dette
er normalt.

Hojre-venstre-lob

Sarg for at start-stop-kontakten (A), som vist pa billede 1, star i OFF-position, for omdrejningsretningen forandres.
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- Forat skifte til FREMAD (hajre-lab), skubbes tasten (B), som vist pa billede 1, i retning af boreskruemaskinens
venstre side.

- For at skifte til BAGLANS (venstre-lab) skubbes tasten (B), som vist pa billede 1, i retning af
boreskruemaskinens hajre side.

- Forat lase trykkontakten i OFF-postion skubbes tasten (B), som vist pa billede 1, til midter-positionen.

Electronic-efterlobsbremse

Nar trykkontakten slippes, udlgses automatisk en electronic-efterlabsbremse, for at bringe borespindelen til stilstand.

| stilstand lases spindelen automatisk.

Bor eller skrueklinger szettes i eller tages ud

1. Pas pa: Nar bor eller skrueklinger seettes i eller tages ud, skal tasten til hajre-venstre-lab altid anbringes i
midter-position (last, OFF)

2. Trebakkeborepatronen er konstrueret saledes, at boret eller skrueklingen centreres automatisk, nar de seettes
i. Den ydre afdeaekningskappe (A), som vist pa billede 2, drejes mod uret, set fra borespidsen, saledes at
bakkerne abnes og boreskaftet eller skrueklingen er let at seette .

3. Borets eller skrueklingens glatte ende gares ren og saettes i borepatronen indtil det kommer i indgreb; mindre
bor eller skrueklinger seettes i til kanneleringen,.

4. Mens boret eller skrueklingen holdes med den ene hand, drejes den ydre afdaekningskappe (A), som vist pa
billede 2, med uret, indtil boret eller skrueklingen er spaendt fast i borepatronen.

5. Det er ikke nedvendigt at holde imod borepatronen, da spindelen lases automatisk. (AutoSpindelLock)

Pas pa: Nar boret eller skrueklingen seettes ind eller tages ud, ma boreskruemaskinens motor ikke veere i
gang. Boret eller skrueklingen kunne i dette tilfeelde slynges ud af borepatronen og veere arsag il ulykker.

6. For at tage boret eller skrueklingen ud igen, gentages de ovennzevnte skridt i omvendt reekkefolge.
Indstilling af drejningsmoment-indstillingsringen

Koblingsenheden byder 22 koblingsindstillinger, en ,bore*-indstilling og en ,slagbore‘-indstilling. Det mindste
omdrejningsmoment far man i position 1, det hojeste i ,bore*indstillingen. Det anskede omdrejningsmoment
indstilles ved at omdrejningsmoment-indstillingsringen (A) drejes, som vist pa billede 3, indtil den enskede
omdrejningsmoment-position star lige over for markeringen (B), som vist pa billede 3.

| al almindelighed veelges et mindre omdrejningsmoment til at skrue mindre skruer i eller til finarbejde; og et starre
omdrejningsmoment til at skrue sterre skruer. ,Bore®-positionen veelges til at bore, og til at skrue meget store skruer i.

2-gears-kontakt

Akku-boreskruemaskinen og akku-borehamrene/skruemaskinerne er udrustet med 2 gear. Skal omdrejningstallet
endres, slippes trykkontakten, sa der slukkes for motoren. Derefter skubbes omdrejningstal-kontakten (A), som vist
pa billede 4, bagud, for at fa et HGJT omdrejningstal; den skubbes fremad for at fa et LAVT omdrejningstal.
Positionen som svarer til et lavt omdrejningstal, veelges som regel til boring af store huller, eller til at skrue eller lasne
skruer. Positionen der svarer til et hajt omdrejningstal, vaelges almindeligvis til at bore sma huller.
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Bor/skruebit-depot

Praktiske bit-depoter, med en holder (B) til skrue-bits, som vist pa billede 4, findes pa begge sider af maskinen.

Grip-to-fit-handtagsmoduler

Flex-skruemaskinerne er udrustet med udskiftelige handtagsmoduler, saledes at handtaget kan tilpasses brugerens
hand.

Efter at skruen B, billede 8, lgasnes og tages ud, kan handtagsmodulet A, billede 8, fiemes og skiftes ud med et
andet. Man kan vaelge mellem tre forskellige sterrelser. Efter at man har valgt det passende handtagsmodul, haenges
det ind med ansatsen A, billede 9, og seettes ind i handtaget. Skruen B skrues i igen. Man skal serge for, at skruen
gar igennem boringen B, billede 9.

Handtag pa siden

Slagboreskruemaskinerne ACH 14 og ACH 19 er udrustet med et handtag til siden, til AC 12 kan det bestilles hvis
ansket. Til slagboring og nér der bores/skrues med hej omdrejningsmoment-indstilling, skal dette handtag bruges af
sikkerhedsgrunde. Handtaget A, billede 7, skrues fast i et af gevind B, billede 7, pa siden af gearkassen.

Betjening

Opladning af akku-pack — generelt

For akku-boreskruemaskinen bruges ferste gang, skal dens akku-pack lades helt op. Hvis en akku-pack allerede
sidder i akku-boreskruemaskinen, skal den tages ud. Felg henvisningere i afsnittet AKKU-PACK TAGES UD ELLER
SAETTES I.

Nar en akku-pack er ved at veere afladet, vil De bemeerke at veerktojets effekt tydeligvis bliver mindre. Sa snart
veerktojet ikke mere kan klare sin opgave, skal dets akku-pack genoplades. Genoplades en akku-pack fer denne
tilstand er indtradt, forkortes akku-packens samlede brugstid. Aflades en akku-pack ud over dette punkt, kan det
resultere i skader pa akku-packen.

Henvisning: Akkuens temperatur forhgjes, mens den bruges og fortsat kort tid efter.

Genoplades en akku straks efter brug, bliver dens fulde kapacitet maske ikke naet. Optimale resultater kan kun nées,
hvis De inden opladning serger for at akkuen er afkglet til stuetemperatur.

Ladeapparatet kan sta pa de fire polstrede fedder, som befinder sig pa undersiden, eller det kan sattes op pa
veeggen i de to naglehulsagtige riller.

Pas pa: Ventilationsslidserne oven pa og neden under ladeapparatet ma ikke blokeres. En akku ma ikke oplades
ved en temperatur UNDER 5°C eller OVER 40°C.

Normal opladning

Stremkildens speendning skal veere i overenstemmelse med speendningen, som er angivet pa ladeapparatets
typeskilt. Ladeapparatets stik seettes i stikkontakten. En akku-pack seettes til ladeapparatet. Faringsskinnerne (A) pa
akku-packen, se billede 6, justeres ved hjeelp af ladeapparatets fire lapper (C), som vist pa billede 5. En akku-pack
skubbes forfra pa ladeapparatet indtil den kommer i indgreb.

Det granne lys, vist pa billede 5, burde begynde at blinke hurtigt. Dette betyder, at en ,lynopladning* af en akku-pack
er begyndt (hvis det granne lys ikke begynder at lyse, eller hvis det rade lys (B), som vist pa billede 5, ogsa begynder
at blinke, henvises til afsnittet DIAGNOSE).

Efter ca. en time burde det grenne lys lyse konstant. Dette betyder at akku-packen nu er helt opladet og
ladeapparatet er i gang med vedligeholdelsesladnings-fasen. De kan lade en akku-pack veere i
vedligeholdelsesladnings-tilstanden, indtil De ensker at benytte den. Alt athaengig af omgivelsernes temperatur,
netspaendning og akkuens aktuelle ladningstilstand, kan akkuens forste opladning vare leengere end en time.
Ladeapparatet fiernes fra nettet, nar det ikke leengere er i brug.
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Diagnose

Ladeapparatet er udrustet med et diagnose-system. Dermed kontrolleres hver akku automatisk, nar en akku-pack
seettes i ladeapparatet. Er alt i orden, gar ladeapparatet automatisk over il ,lynopladning®, som beskrevet i afsnittet
NORMAL OPLADNING.

Er der noget ivejen, vises dette ved hjeelp af et kontrollys pa ladeapparatet (se billede 5), pa folgende made:

Det granne lys (A) holder ikke op med at blinke, efter at en akku-pack er sat i ladeapparatet. Dette betyder, at akku-
packens temperatur enten er for hgj eller for lav til opladning. Hvis man ikke foretager sig noget, vil ladeapparatet
fortseette med at kontrollere akku-packens temperatur. Efter at temperaturen har ndet en acceptabel vaerdi, begynder
opladningen.

Lyset (B) blinker. Dette betyder at en akku-pack ikke leengere fungerer (en akku-pack kan ikke mere genoplades og
skal udskiftes).

Akku-pack sattes ind eller tages ud

FOR AT TAGE EN AKKU-PACK UD, skal man trykke akku-holdetasten (B), som vist pa billede 6, og treekke akku-
packen ud af maskinen.

FOR AT SAETTE EN AKKU-PACK | justeres akku-packens feringsskinner (A), som vist pa billede 6, i
overenstemmelse med rillerne i maskinen og akku-pack skubbes ind pa handtaget indtil det kommer i indgreb.

Pleje

Renholdning af veerktojet
Alle kunststofdele renses med en blad, fugtig klud. Oplasningsmiddel m& ALDRIG bruges til at rense kunststofdele,
da disse dele eventuelt kan oplases eller beskadiges.

Maskinen kan ikke startes

Er det ikke muligt at starte maskinen, kontrolleres det, om dens akku-pack er ladet helt op og sat
boreskruemaskinen.

Akku

Opbevares en akku-pack over lzengere tid, vil den aflades af sig selv, uden at blive beskadiget. En genopladning
bliver maske nadvendig.

Smering

For at De ikke skal blive udsat for stramstad eller andre ulykker, bar smaring og reparatur af dette veerktoj KUN
foretages af en AUTORISERET FLEX-KUNDESERVICE-STATION.

Efter ca. 100 driftstimer ber veerktejet bringes eller sendes til den nezermeste AUTORISEREDE FLEX-
KUNDESERVICE-STATION til grundig rengering og inspektion. Efter leengere brug ber slidte dele skiftets ud og
veerktojet smores pa ny. Derefter skal veerktajets funktion afproves.
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Udskiftning af borepatronen

1. Pas pa: Akku-packen tages ud af veerktajet for at forhindre, at det ufrivilligt startes.
2. Borepatronens bakker abnes sa vidt muligt, for at fa tilgang til borepatron-holdeskruen B, billede 10.
3. Borepatronens holdeskrue tages ud ved at dreje den med uret (venstregevind) med en unbraconagle.
4. Borepatronen tages ved noglefladerne B, billede 2, med en gaffelnagle SW19 og losnes.

Nar borepatronen fiermes, drejes den mod uret.
5. Den nye borepatrons anleegsflader smares med et egnet middel for at forhindre den i at seette sig fast.
6. Borepatronen skrues pa borespindelen, idet den drejes med uret og traekkes fast med en gaffelnagle.

7. Borepatron-holdeskruen skrues i igen (venstregevind).

Service og reparatur

Alt kvalitets-vaerktej lider ved normalt brug under slitage. Derfor skal veerktojet en gang imellem til service og
eksisterende slidte dele skal skiftes ud. Dette arbejde ma KUN foretages af et FLEX-KUNDESERVICE-VAERKSTED.
Dermed har De den fulde garanti for materiale og ydelse. Reparationer, som ikke foretages af de ovennzevnte
forhandlere, er udlukket fra garanti-ydelsen.

Hvis De har brug for yderlige oplysninger om Deres veerktgj, beder vi Dem venligst rette henvendelse til os med
angivelse af modelnummer, type, fabrikationsnummer, osv., som angivet pa veerktojets typeskilt.

BORTSKAFFELSESHENVISNINGER

I\ Farel

Gar udtjente maskiner ubrugelige ved at fjerne netkablet.

Kun for EU-lande
E Elveerktaj ma ikke bortskaffes som almindeligt affald!

I henhold til det europeeiske direktiv 2002/96/EF om bortskaffelse af elektriske og elektroniske
produkter og geeldende national lovgivning skal brugt elveerktgj indsamles separat og bortskaffes
pa en made, der skaner miljget mest muligt.

m Bemeerk!
Indhent oplysninger i specialhandlen om bortskaffelsesmuligheder for udtiente maskiner!

GARANTI
Ved kgb af en ny maskine yder FLEX 2 ars producentgaranti, der starter med datoen, da maskinen blev
solgt til endeforbrugeren. Garantien omfatter kun mangler, der skyldes materiale- og/eller fremstillingsfejl
samt manglende opfyldelse af tilsikrede egenskaber. Den originale kvittering med salgsdatoen skal
vedlaegges, hvis garantikrav skal ggres geeldende. Garantibaserede reparationer ma udelukkende
udfgres af FLEX autoriserede vaerksteder eller servicestationer. Garantikravet kan kun ggres geeldende
ved bestemmelsesmaessig brug. Iseer driftsbetinget slid, usagkyndig brug, delvis eller komplet
demonterede maskiner samt skader som fglge af overbelastning af maskinen, anvendelse af ikke
godkendte, defekte eller forkert anvendte veerktgjer er ikke inkluderet i garantien. Skader, som matte
opsta pa det anvendte veerktgj eller emnet pga. maskinen, kraftudgvelse, fglgeskader, der skyldes
usagkyndig eller utilstreekkelig vedligeholdelse fra kundens eller tredjemands side, beskadigelser pa
grund af fremmed pavirkning eller pavirkning af fremmedlegemer, f. eks. sand eller sten, samt skader som
folge af tilsideseettelse af betjeningsvejledningen, f. eks. tilslutning til forkert netspaending eller stramart.
Garantikrav for anvendte veerktgijer eller tilbehgrsdele kan kun geres geeldende, hvis de anvendes pa
maskiner, der er beregnet til eller godkendte til denne brug.
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Tekniske data

TYPE AC 12 ACH 14 ACH 19
Delnummer 304.344 304.352 304.360
Tomgangsturtall

1. gear 0-425 mint 0-450 mint 0-450 mint
2. gear 0-1300 mint 0-1400 min't 0-1400 min't
Tomgangsanslag per minutt

1. gear 0-6000 min't 0-6500 min't
2. gear 0-18200 mint 0-19500 mint
Motorspenning 12V= 14,4V = 19,2V =
Dreiemoment innstillingsomrade 1-16 Nm 1-19 Nm 1-21 Nm
Max. dreiemoment 59 Nm 63 Nm 68 Nm
Boreytelse max. i stal 13 mm 13 mm 13 mm
Boreytelse max. i tre 36 mm 40 mm 45 mm
Chuck max. 13 mm 13 mm 13 mm

Vekt med akku 2,3 kg 2,8 kg 3,1 kg

Akku

Type NiCd NiCd NiCd
Delnummer 280.747 280.755 304.719
Nominell spenning 12V 14,4V 19,2V
Kapasitet 2 Ah 2 Ah 2,4 Ah

Vekt 0,7 kg 0,8 kg 1,3 kg
Ladeapparat

Type/spenning 9,6-19,2V 9,6-19,2V 96-19,2V
Delnummer 304.379 304.379 304.379
Nettspenning 230V 230V 230V
Ladestremstyrke 2,3A 2,3A 23A
Oppladetid 1time 1time 1time
Beskyttelsesgrad [=IRAL =1RAL =1RAL

Stgy- og vibrasjonsdata

Maleverdiene blir malt i henhold til EN 50144
Det typiske A-vurderte lydtrykksnivaet for dette verktayet er 77 dB (A).
Lydtrykksnivaet pa arbeidsplassen kan overskride 85 dB (A). Det ma brukes harselsvern!

De typiske vibrasjonsverdiene som kan males i hAnden og ved armen, ligger under 2,5 m/s2,
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Generelle sikkerhetshenvisninger

FORSIKTIG! VENNLIGST LES OG TA HENSYN TIL ALLE
HENVISNINGENE | DENNE BETJENINGSVEILEDNINGEN

Dersom ikke alle henvisningene som er oppfart under blir tatt hensyn til, kan det fare til elektrisk stat,
fare for brann og livsfarlige skader.

HENVISNINGER FOR BETJENINGEN OG PLEIEN AV VERKTGYET

8. Ved skift av tilbeher, far hver innstilling og nar verktayet ikke brukes, ma akkumulatoren
(akku) tas ut av verktgyet eller pa-av-bryteren ma sperres, hhv. settes i OFF stilling. Disse
sikkerhetstiltakene er viktige for & minske risikoen for at verktgyet kan startes ved en feiltakelse.
9. Nar verktayet ikke brukes ma det oppbevares pa et sted hvor barn eller uvedkommende
personer ikke kan fa fatt pa det.  Verktay er farlig dersom uvedkommende far bruke dem.
10. Nar verktayet ikke brukes ma akkupakningen holdes borte fra f. eks. binders, mynter, ngkler,
spiker, skruer eller andre sma metallgjenstander som kan forarsake kortslutning av
akkuklemmene. Ved en kortslutning av akkuklemmene kan det danne seg gnister som kan
forarsake forbrenning eller fare for brann.
11. Verktgy ma behandles med omhu. Hold skjeereverktgyet skarpt og rent. Verktgy som er
forskriftsmessig pleiet og som har skarpe skjeerekanter, klemmer sjeldent og er lettere & handtere.
12. Kontroller verktayet for & sla fast om det har ujevnheter eller om bevegelige deler klemmer
fast, om verktgydelene eller deler av verktgyet er skadet som er viktige for funksjonen. Er verk-
tayet skadet ma det repareres far bruk.  Mange uhell kan fgres tilbake til at verktgyet ikke er i orden.
13. Det ma kun brukes tilbehgr som er anbefalt av produsenten for denne modellen. Tilbehgret som
er egnet for en bestemt modell, kan fare til risiko for skade dersom det blir brukt pa et annet verktay.

SERVICE

1. Reparasjoner av verktgy ma kun utfgres av en kvalifisert fagmann. Reparasjoner eller
vedlikehold som blir utfart av folk som ikke er autorisert, kan fare til risiko for skade.

2. Ved reparasjonsarbeider bgr det kun brukes original reservedeler. Ta hensyn til
henvisningene i avsnittet om vedlikehold i betjeningsveiledningen. Bruk av ikke godkjente
deler eller dersom henvisningene i avsnittet om vedlikehold ikke blir overholdt, kan fgre til elektrisk
stot eller skade.

SPESIELLE SIKKERHETSVEILEDNINGER

1 Ved arbeider hvor man kan komme i kontakt med skulte, spenningsfgrende kabler, bar
verktgyet holdes i de isolerte handtakene.  Ved kontakt med spenningsfarende kabler blir
metalldeler pa verktgyet som ikke er isolerte ogsa spenningsfarende, og kan fare til elektrisk stat.

2. Tahensyn til at dette verktayet alltid er klart til bruk , da det ikke trenger stikkontakt.
Ved innsetting eller uttak av akkuen eller boret, hhv. skruklingen, ma alltid trykkbryteren slas
i sperrestilling OFF posisjon.

3. Det ma ikke brukes stgrre Bits enn de som anbefalt. Dersom starre Bits blir sittende fast,
kan dette fare til at maskinen kommer ut av kontroll. Derved kan det oppsta fare for legemsskade.
Sterre Bits kan fare til overbelastning av boremaskinen og dermed til skade pa motoren og drevet.

4, Maskinen ma ikke brukes dersom chuckbakkene eller andre deler har rift eller viser slitasje.

5. Det ma kontrolleres om innstillingsringen for driftstype, turtallsinnstillingen og bryteren for
omdreiningsretning er riktig innstilt for det arbeidet som skal utfares.

6. Ved slagboring ma det kun brukes hardmetall hammerbor.

7. Gjennomskjeering av forsterkningsstenger ma ikke foretas med hammerbor.

8. Dreieretningen for skruboret ma kun omstilles ved stillstand.

9. Under boring hhv. skruing ma arbeidsstykket aldri holdes i handen, pa fanget eller mot andre
kroppsdeler.

10. Skruboret ma ikke brukes til overfresing. Du ma aldri forsgke a forlenge eller forstarre hull ved
& dreie pa skruboret. Dette kan fare til av boret brekker av og det kan oppsta skade.

11. Hold hendene borte fra roterende deler.

12. Dersom boret sitter fast i arbeidsstykket, ma du straks slippe av-pa-bryteren for & unnga
legemsskade. Akkuen ma tas ut av maskinen og boret ma tas ut av arbeidsstykket. Ikke forsgk
& befri det fastsittende boret ved & sla p& og av motoren. Dette kan fgre til legemsskade.
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13.

14.

Nar boret settes inn eller tas ut  ma det holdes borte fra den som betjener det sdsom fra alle
gjenstander (se avsnittet INNSETTING OG UTTAKING AV BORET HHV. SKRUKLINGER).
Noen tretyper inneholder helsefarlige beskyttelsesmidler. Ved arbeid med slike materialer
ma det treffes spesielle sikkerhetstiltak, slik at materialet ikke innandes eller kommer i bergring
med huden. Alle sikkerhetsveiledningene fra leverandgren ma skaffes til veie og ma falges.

SIKKERHETSVEILEDNINGER FOR LADEAPPARATET OG AKKUENE

1.

2.

3.

10.

11.

12.

. Brukte akkuer ma kastes pa en forsvarlig mate.

DENNE BETJENINGSVEILEDNINGEN MA OPPBEVARES. Denne betjeningsveiledningen
inneholder viktige sikkerhets- og betjeningshenvisninger for akku-ladeapparater.

Far bruk av ladeapparatet ma du lese igjennom alle henvisninger og advarsler pa (1) lade-
apparatet, (2) akkupakningen og (3) akku-produktet.

Veer forsiktig: For & minske risikoen for skade, ber ladeapparatet kun brukes med de fglgende de
akkuer som er nevnt i falgende tabell: Andre akkutyper kan eksplodere og fare til skader pa personer
og ting. Akkuene bgr lades opp av de fglgende ladeapparater som finnes i denne listen.

FLEX akkupakning |FLEX ladeapparat

12v 304.379
14,4V 304.379
19,2V 304.379

Ladeapparatet ma beskyttes mot regn, sng og frost.

Stremkabelen pa ladeapparatet ma ikke brukes til andre ting. Ladeapparatet ma aldri beeres

i stramkabelen. Trekk aldri i kabelen nar du vil trekke ladeapparatet ut av stikkontakten.Ta i stgpselet
og trekk det ut av stikkontakten nar ladeapparatet skal skilles fra stramnettet. En skadet eller

slitt stramkabel eller en skadet trekkavlastning ma skiftes ut straks. DU MA ALDRI FORS@KE

A REPARERE STR@MKABELEN SELV.

Nar stremkabelen legges ned  ma du passe pa at ingen stiger pa den, snubler eller kan skade den
pa noen mate.

Et ladeapparat med en skadet elektrokabel eller stgpsel ma ikke brukes. De skadete delene

ma straks utskiftes. FORS@K ALDRI A REPARERE STR@MKABELEN SELV.

Ladeapparatet ma ikke brukes dersom det er blitt utsatt for hardt slag hhv. er falt ned eller blitt
skadet pa noen som helst mate.

Ladeapparatet og akkupakningen méa ikke demonteres. Dersom reparasjoner pa disse

er ngdvendige, bgr ladeapparatet leveres inn pa et spesialverksted. Ved feilaktig montering

av apparatet kan dette fare til stramstgt eller til brannfare.

Fer vedlikeholds- og rengjaringsarbeider ma ladeapparatet trekkes ut av stgpselet for
& unnga risiko for strgmstgt.
Akkupakningen ma opplades i et rom som har god ventilasjon. Under opplading ma

ladeapparatet og akkuen ikke dekkes til med en kiut e.l.

Ladeapparatet og akkupakningen ma ikke oppbevares pa steder (f. eks. i et redskapsskur eller
i kjgretay om sommeren) hvor det kan oppst& temperaturer pa 50 °C eller over. Dette kan fore til
at akkuen arbeider darlig.

. Akkuen ma ikke opplades dersom temperaturen er UNDER 5 °C eller over 40 °C.

For forskriftsmessig bruk av akkuen er dette veldig viktig.

. Akkupakningen ma ikke brennes.  Den kan eksplodere.
. Akkuen ma4 ikke lades opp i fuktig eller vat omgivelse.

. Det ma ikke lades opp andre akku verktayer eller akkupakninger med FLEX ladeapparat.
. Det ma forhindres at det oppstar kortslutning pa klemmene

pé akkupakningen; MEGET HZYE TEMPERATURER KAN
FORE TIL SKADE ELLER BRANNFARE.

FLEX akkupakningen inneholder nikkel/lkadmium akkuer som

kan gjenopplades. Disse akkuene ma leveres inn pa gjenvinnings-
deponi eller ma kvittes med pa forskriftsmessig mate. Lever inn
akkuene hos faghandelen som tar i mot akkuer eller pa et avfalls-
deponi.
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IBRUKTAKING
INN-UTKOPLING

For innkopling av motoren trykkes en bryteren (A) som vises i fig. 1. For utkopling av motoren slippes
bryteren igjen. Alt etter trykket pa bryteren innstilles et lavere opp til maksimalt turtall.

HENVISNING: Dersom pé-av-bryteren er i et lavt, trinnlgst turtallsomrade, kan dette fare til en svak,
hgy lyd. Dette er normalt.

HOYRE-VENSTRE GANG
Pass pa at av-pa-bryteren (A) (fig. 1) er i OFF-posisjon fer du endrer dreieretningen.
» For omkopling til FRAMOVER (hgyregang) skyves tasten (B) som er vist pa fig. 1 i retning av den
venstre siden pa skruboret.
 For omkopling til BAKOVER (venstregang) skyves tasten (B) som er vist pa fig. 1 i retning av den
hayre siden pa skruboret.
« For & sperre bryteren i OFF-posisjon skyves tasten (B) som er vist pa fig. 1 i den midterste
posisjonen.

ELEKTRONISK UTLGPSBREMSE

Nar bryteren blir sluppet, blir den elektroniske utlgpsbremsen automatisk betjent for & stoppe
borespindelen. Nar den er stoppet, blir den automatisk last fast.

INNSETTING OG UTTAK AV BORET HHV. SKRUKLINGEN

1. FORSIKTIG: Ved innsetting og uttak av boret hhv. skruklingen skyves tasten for hgyre-venstrelgp
alltid i midterste posisjon (sperret, OFF).

2. Chucken med tre bakker er konstruert for selvsentrerende innsetting i boret hhv. i skruklingen.
Ved & dreie den advdekningskappen (A) som er vist i fig. 2 pa skruboret imot klokkens retning,
sett fra borspissen, apnes bakkene sa lye at skaftet pa boret hhv. skruklingen lett kan settes inn.

3. Den glatte enden pa boret hhv. skruklingen rengjeres og settes inn i chucken inntil den smekker i,
eller p& sma bor hhv. skruklinger inntil rillen.

4. Mens boret hhv. skruklingen holdes med en hand, dreies den ytre avdekningskappen (A) som er vist
i fig. 2 i klokkens retning inntil boret hhv. skruklingen er spent fast i chucken.

5. Det er ikke ngdvendig & holde chucken imot, spindelen er automatisk Iast fast. (Auto-spindel-lock)

OBS: Ved innsetting eller uttak av boret hhv. skruklingen ma motoren pa skruboret ikke settes
i gang. Derved kan boret hhv. skruklingen bli slengt ut og fare til skade.

6. For uttak av boret hhv. skruklingen ma disse skrittene som er nevnt ovenfor gjentas i motsatt

rekkefglge.

INNSTILLING AV RINGEN FOR DREIEMOMENT

Koplingsenheten har 22 koplingsinnstillinger, en “bor” innstilling sdsom en “slagbor” innstilling.

Det minste dreiemomentet blir nAdd med posisjon 1, det hgyeste dreiemomentet blir nddd med “bor”
innstillingen. Det gnskede dreiemomentet blir innstilt ved & dreie innstillingsringen for dreiemoment (A)
som er vist pa fig. 3 inntil den gnskede posisjonen for dreiemomentet star direkte overfor markeringen (B)
som er vist i fig. 3. Vanligvis blir mindre dreiemomenter valgt for & skru inn sma skruer og for finarbeid,
hgyere dreiemomenter velges for & skru inn sterre skruer.

“Bor”-posisjonen blir valgt til boring sdsom til & skru inn meget store skruer.

2-GIRS BRYTER

Akku skruboret og akku borehammeren/skruboret har et drev med 2 gir. For & kople om turtallsomradet,
slippes trykkbryteren for & sl& av motoren. Deretter skyves turtallsbryteren (A) som er vist pa fig. 4
bakover, for & nd et HGYT turtall, for & na et LAVT turtall skyves den framover. Posisjonen for det lave
turtallet velges ofte for & bore starre hull og for & skru inn og for & lgsne skruer. Posisjonen for det hgye
turtallet velges vanligvis for boring av mindre hull.

BOR / SKRUBITS DEPOT

Nyttig bit-depot som har holdeklemmer (B) for skrubits, se fig. 4. Disse finnes pa begge sider av maskinen.
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GRIP-TO-FIT-HANDTAKSMODUL

FLEX skruboret har handtaksmoduler som kan skiftes ut for & tilpasse handtaket til hdnden til brukeren.
Etter av skruen B, fig. 8 er Igsnet, kan handtaksmodulen A, fig. 8 fiernes og skiftes ut med en annen. Det
finnes tre forskjellige starrelser for valg. Etter at den passende handtaksmodulen er valgt ut, settes denne
inn med nesen A, fig. 9 og fayes inn i handtaket. Skru skruen B inn igjen. Pass pa at skruen gar igiennom
boringen B, fig. 9.

HANDTAK PA SIDEN

Slagbor skrutang ACH 14 og ACH 19 har vedlagt handtak for siden, for AC 12 kan dette fdes som opsjon.
Ved slagboring og boring/skruing i forbindelse med hgyt turtallsinnstilling bgr dette brukes av
sikkerhetsgrunner. Skru handtaket A, fig. 7 fast inn i gjengen B, fig. 7 pa siden av drivkassen.

BETJENING
OPPLADING AV AKKUPAKNINGEN — GENERELT

For farste gangs bruk av akku skruboret bgr akkupakningen lades fullt opp. Dersom akkupakningen
er inne i skruboret, ma den farst tas ut. Felg henvisningene i avsnittet INNSETTING OG UTTAK
AV AKKUPAKNINGEN.
Nar akkupakningen naermer seg slutten av oppladingen, merker du en tydelig svakere effekt av verktayet.
Nar verktayet ikke kan utfgre arbeidet sitt, ma akkupakningen lades opp pa nytt. Nar akkupakningen blir
oppladet fgr denne tilstanden er n&dd, blir standtiden/brukstiden for akkupakningen forkortet. En utlading
av akkupakningen ut over dette punktet kan fare til skade pa akkupakningen.

HENVISNING: Temperaturen pa akkuen forhgyes under bruken og kort etterpa.
Dersom akkuen blir ladet opp straks etter bruk, blir den fulle kapasiteten for akkuen eventuelt ikke nadd.
Et optimalt resultat blir nddd dersom du fgrst lar akkupakningen avkjgle til romtemperatur.
Ladeapparatet kan stilles opp pa de fire polstrede fgttene, eller det kan monteres pa veggen med hjelp
av de to notene som ligner pa ngklehull.

FORSIKTIG: Luftesprekkene pa oppsiden og undersiden av ladeapparatet ma ikke blokkeres.
Akkuen ma ikke lades opp ved temperaturer UNDER 5 °C eller OVER 40 °C.

NORMAL OPPLADING

Spenningen pa strgmkilden ma stemme overens med den spenningen som star pa typeskiltet til
ladeapparatet. Stapselet pa ladeapparatet stikkes inn i stikkontakten. Akkupakningen settes

pa ladeapparatet. Faringsskinnene (A), fig. 6 pa akkupakningen ma rettes inn med de fire klaffene (C)
pa ladeapparatet. Skyv sa akkupakningen framover pa ladeapparatet til den smekker pa.

Det grgnne lyset (A) som vises pa fig. 5 skal nd begynne & blinke hurtig. Dette betyr at det finner sted
en “hurtigopplading” av akkupakningen (dersom det grenne lyset ikke begynner a blinke, eller dersom
det rade lyset (B) skulle begynne & blinke, s& ma du lese igjennom avsnittet DIAGNOSTIK).

Etter ca. en time bgr det granne lyset lyse vedvarende. Dette betyr at akkupakningen na er fullt oppladet
og at ladeapparatet na er gatt over til hviletilstand for & bibeholde oppladingen. Du kan la akkupakningen
bli vaerende i denne tilstanden inntil du er beredt til & bruke akkupakningen. Alt etter romtemperatur,
strgmspenning sdsom aktuell ladetilstand, kan den farste oppladingen av akkuen vare lenger enn en time.
Trekk stepselet ut nar ladeapparatet ikke trenges lenger.

DIAGNOSTIKK

Ladeapparatet er utstyrt med et diagnostikk system. Derved blir akkuen automatisk kontrollert hver
gang akkupakningen blir satt inn i ladeapparatet. Dersom det ikke blir funnet noen problemer, slas
ladeapparatet automatisk om til “hurtigopplading” tilstand, slik som beskrevet i avsnittet NORMAL
OPPLADING.

Dersom det blir funnet et problem, blir dette angitt ved indikasjonslys pa ladeapparatet (se fig. 5), slik som
beskrevet i det fglgende:
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 Det grenne lyset (A) stopper ikke & blinke etter at akkupakningen er satt inn i ladeapparatet.
Dette betyr at temperaturen i akkupakningen enten er for hgy eller for lav til & kunne opplades.
Dersom ikke noe blir gjort, vil ladeapparatet stadig kontrollere temperaturen pa akkupakningen.
Etter at temperaturen har nadd et akseptabelt niva, starter oppladingen.

» Lyset (B) blinker. Dette betyr at akkupakningen ikke lenger er funksjonsdyktig (akkupakningen
kan ikke lades opp og ma derfor skiftes ut).

INNSETTING OG UTTAK AV AKKUPAKNINGEN

FOR UTTAK AV AKKUPAKNINGEN trykkes holdetasten for akku (B) som er vist i fig. 6, og akku-
pakningen tas ut av maskinen.

FOR INNSETTING AV AKKUPAKNINGEN innrettes de faringsskinnene (A), fig. 6 for akkupakningen
med noten pa maskinen, og akkupakningen skyves pa handtaket inntil den smekker pa.

VEDLIKEHOLD
HOLD VERKTQOYET RENT

Alle kunststoffdeler ma rengjgres med en fuktig klut. Det ma aldri brukes Igsemidler for rengjaring
av kunststoff, da disse delene eventuelt kan opplgses eller bli skadet.

MASKINEN KAN IKKE SLAS PA

Dersom det ikke skulle vaere mulig & sl& pa maskinen, sa kontroller om akkupakningen er fullstendig
oppladet og er satt forskriftsmessig inn i skruboret.

AKKU

Ved lengre oppbevaringstider blir akkupakningen ladd ned av seg selv, uten at den tar skade av dette.
En ny opplading kan eventuelt veere ngdvendig.

SMZRING

For din egen sikkerhet og til beskyttelse mot elektrisk stat, bar smgringen og reparasjon av dette verktgyet
KUN foretas ar autorisert kundeservice for FLEX.

Etter ca. 100 driftstimer bgr maskinen leveres inn eller sendes til neermeste autorisert kundeservice for
FLEX for grundig rengjgring og vedlikehold. Om ngdvendig ma slitte deler skiftes ut. Om nagdvendig ma
maskinen smgres inn og utstyres med nye kullbgrster. Deretter ma driften av maskinen kontrolleres.

UTSKIFTING AV CHUCK

1. FORSIKTIG: Akkupakningen ma tas ut av verktgyet for & unnga at det blir slatt pa ved en feiltakelse.

2. Bakkene pa chucken ma &pnes sa langt som mulig for & fa tilgang til holdeskruen for chucken B,
fig. 10.

3. Ta holdeskruen for chucken av med en innvendig sekskantskrungkkel ved & dreie i klokkens retning
(venstregjenge).

4. Grip chucken ved ngkkelflaten B, fig. 2, med en kjevengkkel SW 19 og Igsne den. Chucken dreies
imot klokkens retning for & fierne den.

5. Flaten pa den nye chucken smgres inn med egnet middel for & forhindre at den freses fast.

6. Skru sa chucken pa borespindelen ved & dreie i klokkens retning og skru fast med en fastngkkel.

7. Skru sa holdeskruen for chucken pa igjen (venstregjenge).

SERVICE OG REPARASJONER

Alle kvalitetsprodukter er utsatt for slitasje ved normal bruk. Derfor ma de av og til vedlikeholdes og deler
som er slitt ma skiftes ut. Disse arbeidene, sdsom vedlikehold og utskifting av kullbgrster, bgr KUN foretas
av et AUTORISERT kundeservice verksted for FLEX. Da har du ogsa den fulle garantien for material
og handverksutfgrelse. Reparasjoner som ikke blir gjennomfgrt av var oppgitte kundeservice, er utelukket
fra garantien. Dersom du skulle har spgrsmal angdende maskinen, s& kan du skrive til oss nar som helst.
Ved alle henvendelser bar du angi detaljene for maskinen som er angitt pa typeskiltet (modell nr., type,
fabrikasjons nr. osv).
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HENVISNINGER OM SKROTING

& Fare!

Utrangerte maskiner ma gjeres ubrukelige ved & fierne stramkabelen.

Kun for EU-land
Kast aldri elektroverktgy i husholdningsavfallet! E

I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og
direktivets iverksetting i nasjonal rett, ma elektroverktgy som ikke lenger skal brukes, samles
separat og returneres til et miljgvennlig gjenvinningsanlegg.

m Henvisning!
Faghandelen er behjelpelig med & informere om muligheter for skroting av utrangerte maskiner.

GARANTI

Ved kjgp av en ny maskin gir FLEX 2 &rs produsentgaranti som begynner med datoen hvor sluttbrukeren
kigper maskinen. Garantien strekker seg kun til mangler som kan fares tilbake til feil p& material

eller produksjon, sdsom ikke oppfyllelse av egenskaper som ble garantert pa forhand. Ved garantikrav ma
original salgskvitteringen med péafart dato vedlegges. Garantireparasjoner ma kun utfgres av FLEX
autoriserte verksted eller service stasjoner. Et garantikrav gjelder kun dersom maskinen er brukt
forskriftsmessig. Slitasje under normal bruk, ikke forskriftsmessig bruk, delvis eller komplett demontert
maskin sdsom skader pa grunn av overbelastning av maskinen, bruk av ikke tillatt, defekte eller feilt brukte
verktgy er utelukket innenfor garantien. Dette gjelder ogsa for skader som blir forarsaket av maskinen pa
verktgyet som blir brukt hhv. pa arbeidsstykket, bruk av vold, falgeskader som kan feres tilbake til ikke
forskriftsmessig bruk eller ikke tilstrekkelig vedlikehold av maskinen fra kundens eller tredjes side, skader
som er forarsaket av fremmed innvirkning eller av fremmedlegemer, f. eks. sand eller stien, sdsom skader
som er forarsaket av at det ikke blir tatt hensyn til betjeningsanvisningen, f. eks. tilkopling til feil
strgmspenning eller stramtype. Garantikrav for verktgy hhv. tilbehgrsdeler kan kun gjgres gjeldende
dersom de blir brukt sammen med en maskin som er beregnet eller godkjent for en slik bruk.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TYP AC12 ACH 14 ACH19
Artikelnummer 304344 304352 304360
Berdknad hastighet

(utan motstand)

Forsta véxeln 0-425 min "' 0-450 min "' 0-450 min "'
Andra vaxeln 0-1300 min " 0-1400 min " 0-1400 min "
Slag per minut

(utan belastning)

Férsta véxeln 0-6000 min " 0-6500 min "
Andra véxeln 0-18200 min " 0-19500 min "
Motorspanning (likstrém) 12V= 144V = 192V=
Vridmomentsomréade 1-16 Nm 1-19Nm 1-21 Nm
Max. vridmoment 59 Nm 63 Nm 68 Nm
Stalborr max @ 13 mm 13 mm 13 mm
Traborr max @ 36 mm 40 mm 45 mm
Chuckdppning max @ 13 mm 13 mm 13 mm

Vikt, inkl. batteri 2,3kg 2,8 kg 3,1kg
Batteri

Typ NiCd NiCd NiCd
Artikelnummer 280747 280755 304719
Beréknad spanning 12V 144V 192V
Kapacitet 2 Ah 2 Ah 2,4 Ah

Vikt 0,7 kg 0,8 kg 1,3kg
Batteriladdare

Typ / Spénning ut 96-192V 96-192V 96-192V
Artikelnummer 304379 304379 304379
Spénning in 230V 230V 230V
Laddningsstrém 2,3A 2,3A 2,3A
Laddningstid 1H 1H 1H
Skyddsgrad 2 (NIl NIl

Information angaende ljud och vibration

Uppmétta vérden bestdmda enligt EN 50144.

Verktygets genomsnittliga ljudtrycksniva &r 77 dB(A).

Ljudnivan under arbete kan éverskrida 85 dB(A). Anvénd hdrselskydd!
Genomsnittlig hand- och armvibration &r l&gre &n 2,5m/s 2 .
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ALLMANNA SAKERHETSFORESKRIFTER

VARNING! GA NOGA IGENOM SAMTLIGA INSTRUKTIONER!

Om inte alla féreskrifter nedan foljs, kan det resultera i elektrisk stot, brand och/eller allvarliga personskador.

ANVANDNING OCH UNDERHALL

1. Tag batteriet ur verktyget eller las kontakten i OFF-ldge innan nagra éndringar utférs eller tillbehérsbyte
sker respektive vid forvaring. Dessa forebyggande sékerhetsatgérder minskar risken for att verktyget startar av
misstag.

2. Forvara overksamma verktyg utom rackhall for barn eller andra personer utan erfarenhet.

Verktygen &r farliga i hdnderna pa oerfarna anvandare.

3. Nér batteriet inte anvénds skall det hallas ifran andra metallforemal sasom gem, mynt, nycklar, spikar,
skruvar och andra sma metallforemal som kan orsaka kontakt mellan batteripolerna. Kortslutning av
batteripolerna kan férorsaka gnistor, brannskador eller brand.

4. Underhall verktygen noggrant. Hall skarverktygen vassa och rena. Ordentligt underhalina verktyg med vass
egg &r mindre bendgna att kérva och ar lattare att hantera.

5. Se till att verktygsdelarna ar i linje, att delarna inte kérvar eller ar skadade eller att det inte finns nagot
annat, som skulle kunna paverka hanteringen av verktyget. Om verktyget skadats, skall det skickas till
service, innan det anvands. Manga olyckor uppstar pa grund av daligt skotta verktyg.

6. Anvénd endast tillbehdr, som tillverkaren rekommenderat for just den modellen. Tillbehdr, som kan vara
lampliga for ett verktyg, kan fororsaka olyckor, om det anvénds for ett annat verktyg.

SERVICE

1. Verktygsservice skall endast utforas av kvalificerade reparatérer. Service eller underhdll, som utférs av
okvalificerad personal, kan fororsaka olyckor.

2. Vid genomgang av verktyg skall bara identiska reservdelar anvéndas. Folj instruktionerna i avdelningen
om Underhall i denna bruksanvisning. Vid anvindning av otillatna reservdelar eller da underhalisinstruktionerna
inte foljs, finns risk for stétar och olyckor.

SARSKILDA SAKERHETSFORESKRIFTER

1. Hall verktyget pa de isolerade greppytorna, om det i arbetet med skarverktyget finns risk for kontakt med
bakomliggande ledningar. Kontakt med strémforande ledningar medfér att verktygets exponerade metalldelar
ocksa blir stromférande och kan ge anvandaren en stot.

2. Tank pa att detta verktyg alltid skulle kunna fungera, eftersom det inte behdver vara kopplat till elnétet.
Sétt alltid kontakten i det lasta OFF-laget vid byte av batteri eller borr.

3. Anvénd inte stérre borr &n som rekommenderas. De kan ge upphov till personskador om de skulle fastna och
kontrollerbarheten fdrsdmras. Stora borrar kan dverbelasta borren och skada motomn och kuggar.

4. Anvéndes inte om chuckens klor eller andra delar &r spruckna eller slitna.

5. Se till att instalningarna fér anvandning, hastighet och rikining &r korrekt instéllda for det arbete, som skall
utforas.

6. Anvénd endast karbidbelagda slagborrar d& den anvéands som slagborr.

7. Forsok inte skara genom armeringsstanger med slagborrar.

8. Andra aldrig rotationsriktning forran motorn stannat helt.

9. Hall aldrig arbetsstycket i hand eller i knét eller mot annan kroppsdel vid borming.

10. Anvénd aldrig borren som frés eller forsok att forstora hal genom att vrida borren. Borr kan ga sonder och
fororsaka skador.

11. Hall héinderna borta fran roterande delar.
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12. Om borren fastnar i arbetsstycket skall kontakten omedelbart sléppas, sa inte personskador uppstar. Aviagsna
batteriet fran verktyget och ta ur borren ur arbetsstycket. Forsok inte lossa den fastkilade borren genom att starta och
stanna motomn. Detta kan resultera i kroppsskador.

13. Hall borret fritt fran alla foremal och personer vid utbyte av borr (se UTBYTE AV BORR).

14. Visst trd innehaller impregneringsmedel, som kan vara giftigt. Se noga till att undvika inandning och
hudkontakt vid arbete i dessa material. Begar och folj all sékerhetsinformation, som finns tillganglig fran
materialleverantoren.

SAKERHETSFORESKRIFTER FOR BATTERILADDARE OCH BATTERIER

1. SPARA DESSA FORESKRIFTER. Denna bruksanvisning innehéller viktig information betraffande sakerhet och
hantering av FLEX batteriladdare.

2. Innan batteriladdaren anvdnds skall alla instruktioner och vamingsmarkeringar pa (1) batteriladdaren, (2)
batteriet och (3) produkten, som utnyttjar batteriet, f6ljas.

3. VARNING! For att minska olycksrisken skall FLEX batteriladdare endast anvéndas for de FLEX batterier, som
fortecknats i nedanstaende tabell. Andra batterityper kan spricka och orsaka personskador och annan skadegorelse.
Ladda inte FLEX batterier med andra batteriladdare &n vilka, som fortecknats i nedanstaende tabell.

FLEX batteri FLEX batteriladdare
12V 304379
144V 304379
19,2V 304379

4. Utsitt inte batteriladdaren for regn, sno eller frost.
5. Misshandla inte sladden. Bér aldrig batteriladdaren i sladden eller ryck den ur elurtaget. Drag i kontakten och
inte i sladden, d& den skall dras ur. Byt omedelbart ut skadade eller slitna elsladdar och dragavlastare. FORSOK
INTE LAGA ELSLADDEN.

6. Se till att sladden &r placerad s& att ingen kliver eller snubblar pa den, eller att den i évrigt utsatts for skada eller
averkan.

7. Anvand inte batteriladdaren om sladden eller kontakten skadats, utan se fill att de omedelbart byts ut.
FORSOK INTE LAGA ELSLADDEN.

8. Anvénd inte batteriladdaren om den utsatts for hart slag, tappats eller i évrigt skadats p& nagot sétt. Sénd den till
en kvalificerad reparator.

9. Tag inte isdr batteriladdaren eller batteriet. Om service eller reparation behdvs, skall de tas till en kvalificerad
reparator. Felaktig sammanséttning kan resultera i elektrisk stt eller brand.

10. Drag ur batteriladdaren ur elurtaget innan forsok gors till underhall eller rengéring, sa att risken for elektrisk
st6t minskar.

11. Ladda batteriet pa ett val ventilerat stélle. Batteriladdaren och batteriet far inte tackas med tyg el.dyl. under
laddningen.

12. Forvara inte batteriladdaren eller batteriet dér temperaturen skulle kunna uppna till eller éverskrida 50 °C
(sasom i ett platskjul eller i en bil under sommaren), eftersom det kan forstora batteriets lagringsmojlighet.

13. Ladda inte batteriet da temperaturen UNDERSTIGER 5 °C eller OVERSTIGER 40 °C. Detta &r mycket viktigt
for ratt drift.

14. Brann inte upp batteriet. Det kan explodera i elden.

15. Ladda inte batteriet pa fuktigt eller vatt stélle.

16. Forsok inte ladda andra sladdlésa verktyg eller batterier med FLEX
batteriladdare.

17. Kortslut inte batteripolerna. MYCKET HOGA TEMPERATURER KAN
ORSAKA PERSONSKADOR ELLER BRAND.

18. Slang uttjénta batterier pa lampligt sétt. FLEX batteripaket innehaller
laddningsbara nickel-kadmium batterier. Dessa batterier maste atervinnas eller
kasseras pa lampligt satt. L&mna gamla batterier pa uppsamligsplatser for
begagnade batterier.
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FUNKTIONSBESKRIVNING

KONTAKTEN

Motorn startar om kontakten (A) enligt fig. 1 trycks in. Motorn stannar da den slépps. Allt eftersom kontakten trycks in
Okar motorhastigheten.

OBS! En svag, hogfrekvent ton kan horas da kontakten r i variabelt lage. Detta &r normalt.

FRAMLANGES/BAKLANGES

Se till att kontakten (A) enligt fig. 1 &r i OFF-l&4ge innan férsok gors att ndra rotationsriktning.
« For knappen (B) enligt fig. 1 mot borrens vanstra sida for FRAMLANGES (medsols) rotation.
+ For knappen (B) enligt fig. 1 mot borrens hégra sida for BAKLANGES (motsols) rotation.

* For knappen (B) enligt fig. 1 till mittldget sa kontakten lases i OFF-lage.

ELEKTRISK BROMS

Nar kontakten slapps borjar en elektrisk broms automatiskt stoppa axelns rotation. N&r maskinen &r i vila &r spindeln
automatiskt arreterad.

UTBYTE AV BORR OCH MEJSELBITAR

1. VARNING! Sétt alltid knappen i mittlaget (last i OFF-lage) innan bitar byts ut.

2. Den trearmade chucken &r utformad for att automatiskt centrera biten. Oppna chucken sa mycket som behdvs
genom att vrida den yttre hylsan (A) enligt fig. 2 motsols, d& man ser chucken fran bitens hall, s& att bitskaftet latt kan
foras in.

3. Rengdr och stick in bitens slata del sa langt det gar in i chucken, eller upp till insvangningen pa sma bitar.

4. Medan biten halls med ena handen vrids den yttre hylsan (A) enligt fig. 2 medsols till dess biten sitter fast i
chucken.

5. Det ar inte nddvandigt att halla fast/emot borrhallaren. Nar maskinen ar i vila &r spindeln automatiskt arreterad.

VARNING! Sténg av motorn vid utbyte av borr och bitar. Med motom paslagen kan biten slungas ur chucken och
orsaka personskador.

6. For att avldgsna biten utfores ovanstaende tillvagagangssétt i omvand ordning.

JUSTERANDE VRIDMOMENTRING

Kopplingsenheten ger 22 kopplingslagen, ett “borr™-lage (helt infast) och vid slagborrsinstélining ett hamrande lage.
Lagsta vridmoment erhalls vid I&ge 1 och maximalt vid “borr™lage. Utgaende vridmoment kan justeras genom att den
framre ringen (A) enligt fig. 3, vrids sa att dnskat vridmomentinstallning &r i linje med mérket (B) enligt fig. 3. Allmant
galler att ett lagre vridmoment anvénds for att skruva in sma skruvar och annat finarbete, medan hdgre vridmoment
anvands for att skruva in storre skruvar. “Borr™-l&get anvands fér borming och for att skruva in mycket stora skruvar.

KOPPLING FOR TVA HASTIGHETSOMRADEN

Den sladdidsa maskinen/borren och slagborren/maskinen har en tvahastighetsvéxel. Hastighetsomradet andras
genom att kontakten sldpps varvid motorn stannar, och sedan skjuter man hastighetsvéljaren (A) enligt fig. 4 bakat
for HOG hastighet och framat for LAG hastighet. Det laga hastighetslaget anvands vid borrming av stérre hal och vid
in- eller urskruvning av skruvar. Det higa hastighetsléget anvands vanligtvis for borming av sma hal.

FORVARING AV BORR

Lattillgangliga forvaringsutrymmen med fasten (B) enligt fig. 4 for mejselbitar finns pé verktygets bada sidor.
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Grip-to-fit-handtagsmoduler

FLEX-skruvmaskinema &r utrustade med utbytbara handtagsmoduler fér att anpassa handtaget till anvéndarens
hand. Efter att ha lésgjort och tagit ut skruv B, figur 8 kan handtagsmodulen A, figur 8 fjdrmas och erséttas med ett
annat. Tre olika storlekar stér till val. Efter att ha valt ut den dnskade handtagsmodulen ska denna héngas fast med
spetsen A, figur 9 och installeras i handtaget. Skruv B skruvas in igen. Det ar viktigt att beakta att den inskruvade
skruven gar helt igenom borrhalet B, figur 9.

Sidohandtag

Slagborrningsmaskinema ACH 14 och ACH 19 &r utrustade med med sidohandtag, vilka finns med i forpackningen.
For typen AC 12 kan man bestdlla handtaget extra. Vid slagborming och vid borming/skruvning med hég
varvtalsinstélining ar det viktigt att anvdnda sidohandtaget av sakerhetsskdl. For detta andamal skruvas
sidohandtaget A, figure 7 sidledes fast pa véaxelhuset i nagon av géngorna B, figur 7.

DRIFT

ALLMANNA FORESKRIFTER FOR BATTERILADDNING

Innan den sladdiésa maskinen/borren anvénds for forsta gangen skall batteriet laddas for fullt. Om batteriet &r
installerat i maskinen/borren skall det forst avidgsnas enligt foreskrifterna under ISATTNING OCH URTAGNING AV
BATTERI.

Nar batteriet borjar tommas mérker man en tydlig minskning i verktygets prestationsforméga. Nér verktyget inte
langre kan utfora sitt arbete, ar det dags att ladda om batteriet. Om batteriet laddas om fére detta stadium, minskas
dess totala livslangd. Om batteriet laddas ur mer &n beskrivits kann det skadas.

OBS! Batteriets temperatur dkar under och strax efter anvandandet. Batterierna kan eventuellt inte ta emot full
laddning omedelbart efter det de har témts. For basta resultat lat batteriet svalna i rumstemperatur innan det
laddas om.

Batteriladdaren kan placeras pa de fyra fotterna, som finns pa ladans undersida eller monteras pa en vdagg genom att
anvanda de tva avlanga halen.

VARNING! Ventilationsspringorna pé batteriladdarens ovan- och undersida far inte overtéckas. Ladda inte
batterier da temperaturen UNDERSTIGER 5 °C eller OVERSTIGER 40 °C.

NORMAL LADDNING

Se till att den elektriska spanningen ar samma som den som angivits pa batteriladdarens produktskylt. Koppla
batteriladdaren till elurtaget.

Placera batteriet pa batteriladdaren, rikta in sparen (A) enligt fig. 6 pa batteriet med fyra upphdjningar (C) enligt fig. 5
pa batteriladdaren. Lét batteriet glida framat pa batteriladdaren till det stannar.

Ljuset A som avbildas pa figur 5 borde bérja blinka i snabb takt, vilket indikerar att batteriet far “snabbladdning”. Om
den gréna lampan inte lyser hela tiden eller om den réda lampan (B) enligt fig. 5 ocksa bdrjar blinka: se DIAGNOSER
nedan. Efter ungefér en timme borde det gréna ljuset A lysa hela tiden, vilket betyder att batteriet &r fulladdat och
att batteriladdaren nu befinner sig i “droppladdnings™lage. Batteriet kan ldmnas i “droppladdnings™lage till dess det
&r klart att anvéndas.

Beroende pé rumstemperatur, strdmspénning och foreliggande laddningsniva, kan den férsta uppladdningen ta
langre tid &n en timme.

Koppla batteriladdaren fran strémkallan da den inte anvénds.
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DIAGNOSER

FLEX batteriladdaren &r utrustad med ett diagnostiksystem, som automatiskt kontrollerar batteriet var gang det satts
in i batteriladdaren. Om inga problem foreligger, kommer batteriladdaren att automatiskt byta till “snabbladdnings’
lage, som beskrivs under NORMAL LADDNING. Om problem upptdcks kommer det att antydas med
indikatorlamporna (se fig. 5) enligt foljande:

* Det grona ljuset A blinkar langsamt sedan batteriet satts in i batteriladdaren: Betyder att batteriladdarens
temperatur &r antingen for hog eller for lag for att laddning skall kunna ske. Om det lamnas dérhan, kommer
batteriladdaren att fortsétta halla reda pa batteritemperaturen och bdrjar ladda nar temperaturen natt acceptabel
niva.

* Rod lampa (B) blinkar: Betyder att batteriet inte fungerar (batteriet gar inte att ladda och behdver bytas ut).

ISATTNING OCH URTAGNING AV BATTERI

URTAGNING AV BATTERI: Tryck in batteriets sparrknapp (B) enligt fig. 6 och drag ur batteriet ur verktyget.
ISATTNING AV BATTERI: Rikta in sparen (A) enligt fig. 6 pa batteriet med sparen pa verktyget och tryck in batteriet i
handtaget till det fastnar pa plats.

UNDERHALL

HALL VERKTYGET RENT

Alla plastdelar skall rengéras med en mjuk, fuktig trasa. Anvénd ALDRIG I6sningsmedel for rengdring av plastdelar.
De kan l6sa upp eller pa annat sétt forstéra materialet.

STARTAR INTE

Om verktyget inte vill starta, se ill att batteriet &r laddat och rétt insatt i borrmaskinen.

BATTERI

Om batteriet inte anvénts under en langre tid, kan det laddas ur (utan att skadas) och kan déarfor behdva laddas fore
anvandandet.

SMORJNING

Av sakerhetsskal skall detta verktyg ENDAST smdrjas och skétas av en av FLEX auktoriserad serviceverkstad.

Efter cirka 100 driftstimmar skickas verktyget till ndrmaste av FLEX auktoriserad serviceverkstad fér total rengdring
och genomgang, da vid behov slitna delar byts ut, smérjning sker med nya smérjmedel och prestandan kontrolleras.

UTBYTE AV CHUCK

1. VARNING! Avlagsna batteriet, sa att inte motorn startar av misstag.

2. Oppna chuckbacken s& mycket som majligt s& att chuckens fastskruv nas B, Fig. 10

3. Avlagsna chuckens fastskruv genom att vrida medsols (vanstergédngad) med en insticksnyckel.

4. Medelst en skiftnyckel SW 19 greppas borrhéllaren pa dess sidor B, figur 2 och l6sgors. Tag av chucken genom
att vrida den motsols.

5. Stryk den nya chuckens anlaggningsytor med korrosionsférhindrande medel.

6. Satt chucken pa axeln och vrid medsols och dras &t med skiftnyckeln.

7. Sétt fast fastskruven.
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SERVICE OCH REPARATIONER

Alla kvalitetsverktyg behéver forr eller senare service och utbyte av delar, som slits genom normal anvéndning.
Denna genomgang, inklusive kontroll och utbyte av borstar skall ENDAST utféras av en av FLEX Verktygsmaskiner
auktoriserad servicerepresentanter. Alla reparationer som utférs av dessa agenter &r till fullo garanterade mot
defekta material och utférande. Vi kan inte garantera utforda reparationer eller férsok dartill av nagon annan &n
dessa representanter.

Om négra fragor skulle uppstd angdende verktyget, tveka inte att kontakta oss. Vid all kommunikation skall
upgifterna fran produktskylten anges (modelnummer, typ, serienummer osv).

SKROTNING OCH AVFALLSHANTERING

A Fara!

Gor forbrukade maskiner obrukbara genom att avldgsna nétsladden.

Galler endast EU-lander
E Elektriska verktyg far inte kastas i hushallssoporna!

Enligt direktivet 2002/96/EG som avser aldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tillAmpning enligt nationell lagstiftning ska uttjanta elektriska verktyg sorteras separat och lamnas
till miljiovanlig atervinning.

il oss

Kontakta fackhandlaren for hantering av forbrukade maskiner!

GARANTI
Vid kop av ny maskin ger FLEX 2 ars garanti till andférbrukaren fr o m kdpdatum. Garantin géller endast
for brister p g a material- och/eller tillverkningsfel liksom for ej fungerande garanterade egenskaper.
Originalkvittot med forsaljningsdatum maste uppvisas vid eventuella garantianspradk Garantireparationer
far endast utféras av FLEX autoriserade verkstader eller servicestationer. Garantireparationer far endast
utforas av FLEX auktoriserade verkstader eller servicestationer. Garantiansprak galler endast om
maskinen anvants pa avsett satt. Garantin omfattar inte driftbetingat slitage, felaktig anvandning, helt eller
delvis demonterade maskiner eller skador som uppkommit p& grund av éverbelastning av maskinen eller
pa grund av att ej godkanda, trasiga eller felaktigt anvanda verktyg har anvants. Skador som orsakats av
maskinen pa verktyg eller arbetsstycken, utévande av vald, féljdskador som kan hanféras till att kunden
eller tredje part misskott underhallet av maskinen, skadegorelse som en féljd av yttre paverkansfaktorer
eller frammande partiklar, t.ex. sand eller sten, samt skador som beror pa att bruksanvisningen inte fljts,
t.ex. att maskinen anslutes till fel natspanning eller stromtyp. Garantiansprak for tillbehér kan endast goras
gallande om de anvants med maskiner som anvants pa avsett eller tillatet satt.
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Tekniset tiedot

TYYPPI AC 12 ACH 14 ACH 19
Osanumero 304.344 304.352 304.360
Tyhjakayntikierrosluku

1. Vaihde 0-425 mint 0-450 mint 0-450 mint
2. Vaihde 0-1300 min't 0-1400 min't 0-1400 min't
Tyhjakaynti-iskuluku minuutissa

1. Vaihde 0-6000 min’t 0-6500 min'
2. Vaihde 0-18200 min! 0-19500 mint
Moottorijannite 12v= 14,4V = 19,2V =
Vaantbmomentin sdatéalue 1-16 Nm 1-19 Nm 1-21 Nm
Max. vaantdmomentti 59 Nm 63 Nm 68 Nm
Porausteho, max. terakseen 13 mm 13 mm 13 mm
Porausteho, max. puuhun 36 mm 40 mm 45 mm
Poraistukka max. 13 mm 13 mm 13 mm

Paino akun kanssa 2,3kg 2,8kg 3,1kg

Akku

Tyyppi NiCd NiCd NiCd
Osanumero 280.747 280.755 304.719
Nimellisjannite 12V 14,4V 19,2V
Kapasiteetti 2 Ah 2 Ah 2,4 Ah

Paino 0,7 kg 0,8 kg 1,3 kg

Laturi

Tyyppi / Jannite 9,6-19,2V 9,6-19,2V 9,6-19,2V
Osanumero 304.379 304.379 304.379
Verkkojannite 230V 230V 230V
Latausvirta 2,3A 2,3A 2,3A
Latausaika 1 tunti 1 tunti 1 tunti
Suojaluokka @ /1l IE /1 IE /1

Melu- ja tarinatiedot

Mitattu standardin EN 50144 mukaan.

Koneen tyypillinen A-painotettu melutaso on 77 dB(A).

Melutaso tydpaikalla voi ylittaa 85 dB(A). Kayta kuulonsuojaimia!
Kéateen ja kasivarteen kohdistuva tariné on tavallisesti alle 2,5 m/s2.
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Yleiset turvallisuusohjeet

VAROITUS: LUE KAIKKI KAYTT(")OHJEE§SA OLEVAT
OHJEET JA NOUDATA NIITA

Alla lueteltujen ohjeiden noudattamatta jattdmisesta voi aiheutua séahkdisku, tulipalo tai hengenvaarallisia
loukkaantumisia.

TYOKALUN KAYTTOA JA HUOLTOA KOSKEVIA OHJEITA

8. Vaihdettaessa varuste, ennen saatétoimenpiteitéd ja kun kone on kayttamatta, ota akut pois

koneesta tai kytke kaynnistyskytkin lukittuun tai OFF-asentoon. Varotoimenpiteilla estetédén
koneen kaynnistyminen vahingossa.
9. Kun konetta ei kayteta, séilyta sité lasten ja asiattomien ulottumattomissa. Tyokalut ovat

vaarallisia joutuessaan sellaisten henkildiden kasiin, jotka eivat osaa kayttaa niité.

10. Kun konetta ei kaytetd, pida akut poissa metalliesineista, kuten paperiliittimisté, kolikoista,
avaimista, nauloista, ruuveista tms. pienista metalliesineisté, jotka voivat aiheuttaa oikosulun
akkuliittimiin. ~ Akkuliittimien oikosulku voi aiheuttaa kipingintid, palovammoja tai tulipalon.

11. Puhdista tyokalut huolellisesti. Pida leikkausty®kalut teraviné ja puhtaina. Tyokalut, jotka
puhdistetaan ohjeiden mukaisesti ja joissa on terévat reunat, juuttuvat harvemmin kiinni ja niiden
ohjaaminen on helpompaa.

12. Tarkista tydkalu, onko linjausvirheité ja ovatko liikkuvat osat jumittuneet, tydkalun osat
vaurioituneet tai nakyykd muita merkkeja, jotka vaikuttavat tyokalun toimintaan. Jos ty6kalu

on vaurioitunut, on se korjattava ennen kayttoa. Monet tapaturmat aiheutuvat tyokaluista, jotka
eivéat ole moitteettomassa kunnossa.

13. Kéaytéa vain koneen valmistajan talle mallille suosittelemia varusteita. Varuste, joka sopii tietylle
mallille, saattaa aiheuttaa loukkaantumisia kaytettédessa sita toisen tyokalun kanssa.

HUOLTOPALVELU

1. Tyokalun korjaukset saa suorittaa vain valtuutetut huoltomiehet. Korjaukset tai huoltoty6t,

joita ei ole suorittanut valtuutettu huoltomies, voivat aiheuttaa loukkaantumisia.

2. Korjaustdissa saa kayttaa vain alkuperdisia varaosia. Noudata ohjeita kayttéohjeen
kappaleessa Huolto. Kaytettaessa sopimattomia osia tai laiminlydtaessa kappaleessa Huolto
annetut ohjeet voi seurauksena olla sahkoisku tai loukkaantuminen.

ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET

1 Tehtéessa toita, joissa on vaara osua nakymattomissa olevaan sahkojohtoon, on tydkalusta
pidettéva kiinni sen suojaeristetyista kahvaosista. Teran osuessa jannitteiseen sahkojohtoon
tyokalun metalliosista tulee jannitteisia, jos ne eivét ole suojaeristettyja ja seurauksena voi olla
sahkdisku.

2. Muista, ettéd tama tydkalu on aina kayttévalmis , koska sité ei tarvitse kytkea pistorasiaan.
Kiinnitettaessa tai irrotettaessa akut tai porantera tai ruuvauskarki aseta kytkinpainike aina lukittuun
OFF-asentoon.

3. Kayta vain suositellun kokoisia kéarkia, ei suurempia. Jos liian iso kérki juuttuu kiinni, kone voi
riistaytya hallinnasta. Seurauksena saattaa olla loukkaantumisia. Liian suuret kérjet voivat
ylikuormittaa porakonetta, jolloin moottori ja vaihteisto saattavat vaurioitua.

4. Ala kayta konetta, os istukan leuoissa tai muissa osissa on halkeamia tai ne ovat kuluneet.

5. Tarkista , etta kayttdtavan saatérengas, kierrosnopeuden saadin ja pydrimissuunnan valitsin
ovat oikeassa asennossa kayttotarkoituksen mukaisesti.

6. Kayta iskuporaukseen vain kovametalli vasaraporanteria.

7. Raudoitustankojen katkaisemiseen ei saa kayttaé vasaraporanteria.

8. Vaihdaporaruuvinvaantimen pydérimissuunta  vain koneen ollessa pysaytettyna.

9. Porattaessa tai ruuvattaessa ala koskaan  pida tyokappaletta kéddessa, sylissé tai muuta

kehonosaa vasten.

10. Ala kayta poraruuvinvaanninta ylajyrsimena. Ala yrita koskaan pidentda tai suurentaa reikia
kiertamalla poraruuvinvaanninta. Poranteré voi katketa ja aiheuttaa loukkaantumisia.

11. Pida kédet poissa py0rivista osista.
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12.

13.

14.

Poranteran juuttuessa tyokappaleeseen  paasta kaynnistyskytkin heti vapaaksi loukkaantumisien
vélttamiseksi. Poista akut koneesta ja irrota poranteré tydkappaleesta. Al4 yrité irrottaa
kiinnijuuttunutta teraé kaynnistamalla ja sammuttamalla moottori. Seurauksena voi olla
loukkaantumisia.

Kiinnitettdessa ja irrotettaessa poranterdd  pysyttele riittdvan kaukana terasté ja pida kaikki
esineet poissa poranteran lahettyvilta (katso kappale PORANTERAN TAI RUUVAUSKARJEN
KIINNITYS JA IRROTUS).

Jotkin puulajit sisaltavat terveydelle haitallisia puunsuoja-aineita. TyOstettdessa téllaisia
materiaaleja on ryhdyttéva erityisiin varotoimenpiteisiin, jotta valtytdan aineen hengittdémiselta ja
sen joutumiselta iholle. Pyyda toimittajalta kaikki turvallisuusohjeet ja noudata niité.

LATURIN JA AKKUJEN TURVALLISUUSOHJEET

1.

2.

3.

10.
11.

12.

13.

. Huolehdi kaytetyisté akuista asianmukaisesti

SAILYTA KAYTTOOHJE HUOLELLISESTI. Kayttoohjeessa on tarkeita akkujen latauslaitteita
koskevia turvallisuus- ja kayttdohjeita.

Ennen laturin kéyttéa lue kaikki (1) laturiin, (2) akkupakettiin ja (3) akkuun kiinnitetyt ohjeet ja
varoitukset.

VAROITUS: Loukkaantumisriskin valttamiseksi kayta laturia vain seuraavassa taulukossa lueteltujen
akkujen kanssa. Muuntyyppiset akut voivat rajahtaa ja seurauksena voi olla loukkaantumisia ja
vahinkoja. Akkuja saa ladata vain taulukossa luetelluilla latureilla.

FLEX-akut FLEX-laturi
12V 304.379
14,4V 304.379
19,2V 304.379

Al3 altista laturia sateelle, lumelle ja pakkaselle.

Varo vahingoittamasta laturin liitdnt&johtoa. Ala kanna laturia liitintajohdosta. Al4 irrota laturia
pistorasiasta liitdntdjohdosta nykaisemalla. Veda aina pistotulpasta, kun irrotat laturin séhkoverkosta.
Vaihda viallisen tai kuluneen liitantajohdon tai viallisen vedonpoistimen tilalle heti uusi. ALA YRITA
KOSKAAN KORJATA LITANTAJOHTOA.

Aseta liitantajohto niin , etté sen paalle ei voi astua, johtoon ei voi kompastua tai etta johto
vaurioituu muulla tavoin tai altistuu rasitukselle.

Laturia, jonka liitdntajohto tai pistotulppa on viallinen , ei saa kayttada. Vaihda vaurioituneet

osat heti. ALA YRITA KOSKAAN KORJATA LIITANTAJOHTOA.

Ala kayta laturia , jos se on altistunut koville iskuille tai pudonnut tai vaurioitunut muulla tavoin.

Vie laite korjattavaksi valtuutetulle huoltomiehelle.

Ala pura laturia tai akkuja osiin.  Mikéli korjaukset ovat tarpeen, vie laturi korjattavaksi valtuutetulle
huoltomiehelle. Jos laite kootaan vadrin, seurauksena saattaa olla séhkoisku tai tulipalo.

Ennen huolto- ja puhdistustdita irrota laturi pistorasiasta , séhkdiskun valttamiseksi.
Lataa akut vain tilassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Al& peité ladattaessa laturia tai akkuja liinalla
tms.

Ala koskaan sdilyta laturia tai akkuja paikoissa (esim. tyokaluvajassa tai autossa kesaisin),
joiden lampétila voi nousta 50 °C:seen tai sen ylapuolelle. Akun teho voi talldin heikentya.

Ala lataa akkuja , jos lampotila on ALLE 5 °C tai YLI 40 °C. Tama on hyvin tarkeda akkujen
moitteettoman toiminnan kannalta.

. Ala polta akkuja. Ne saattavat rajahtaa.

. Ala lataa akkua kosteassa tai mardssa ympéristossa.
. Muiden akkutytkalujen tai akkujen lataaminen FLEX-laturilla ei ole sallittua.
. Varo oikosulkemasta akkujen liittimia ~ ; HYVIN KORKEAT

LAMPOTILAT VOIVAT AIHEUTTAA LOUKKAANTUMISIA TAI
TULIPALON.

jatehuoltomaarayksia noudattaen.  FLEX-akkupaketissa
on uudelleen ladattavat nikkeli-kadmium-akut. Téllaiset akut
on toimitettava kierratettavaksi tai jatehuoltoon asianmukaisia
maarayksia noudattaen. Vie kaytetyt akut paikalliselle
akkukauppiaalle tai paikalliseen jatehuoltopisteeseen.
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KAYTTOONOTTO
KAYNNISTYS JA PYSAYTYS

Kéaynnista moottori painamalla kytkinpainiketta (A), kuva 1. Pysaytéd moottori paastamalla kytkinpainike
vapaaksi. Kierrosnopeus asettuu alhaisesta maksimiin sen mukaan, miten paljon painat kytkinpainiketta.
OHJE: Kun kaynnistyskytkin on portaattomalla, alhaisella kierrosalueella, voi kuulua hiljainen, korkea
aani. Tama on aivan normaalia.

SUUNNANVAIHTO

Varmista, ettd kuvaan 1 merkitty kdynnistyskytkin (A) on OFF-asennossa, ennen kuin vaihdat
pyorimissuunnan.
+ Vaihda pyérimissuunnaksi ETEENPAIN (oikealle) tydntamalla painike (B), kuva 1, vasemmalle
puolelle ruuvainta.
+ Vaihda pyorimissuunnaksi TAAKSEPAIN (vasemmalle) tydntamaélla painike (B), kuva 1, oikealle
puolelle ruuvainta.
» Lukitse kytkinpainike OFF-asentoon tyontamalla painike (B), kuva 1, keskiasentoon.

ELEKTRONINEN PYSAYTYSJARRU

Kun kytkinpainike paéstetdan vapaaksi, elektroninen pysaytysjarru pysayttaa automaattisesti porankaran.
Karan pysahdyttya se lukittuu automaattisesti.

PORANTERAN TAI RUUVAUSKARJEN KIINNITYS JA IRROTUS

1. VAROITUS: Kiinnitettdessa ja irrotettaessa poranteréd tai ruuvauskéarkea tyonna
suunnanvaihtokytkin aina keskiasentoon (lukittu, OFF).

2. Kolmileukaistukan rakenteen ansiosta porantera tai ruuvauskarki keskittyy kiinnitettdessa itsestéaan
paikalleen. Kierré poraruuvinvaantimen ulompaa suojusta (A), kuva 2, vastapaivaan (edestapain
katsottuna), jolloin leuat avautuvat. Avaa leukoja niin paljon, ettd poranterén tai ruuvauskarjen varren
voi kiinnittd& helposti paikalleen.

3. Puhdista poranterén tai ruuvauskarjen siled p&a ja kiinnité se istukkaan niin, ettd se napsahtaa
paikalleen tai poranterén tai ruuvauskarjen ollessa pienempi rihloihin asti.

4. Pida toisella kadella kiinni poranterasta tai ruuvauskarjesta ja kierrd samalla ulommaista suojusta
(A), kuva 2, myotapaivaan, kunnes porantera tai ruuvauskarki kiinnittyy tiukasti istukkaan.

5. Istukasta ei tarvitse pitaa kiinni, kara lukittuu automaattisesti. (Auto-Lock-automaattinen karanlukitus)
HUOM: Kiinnitettdessa tai irrotettaessa poranteraé tai ruuvauskarkeé ei poraruuvinvaantimen
moottoria saa kaynnistaa. Porantera tai ruuvauskarki voi téllgin singota pois istukasta ja aiheuttaa
loukkaantumisia.

6. lIrrota porantera tai ruuvauskarki edellda annettujen ohjeiden mukaisesti, mutta péinvastaisessa

jarjestyksessa.

VAANTOMOMENTIN SAATORENKAAN ASETUS

Kytkinyksikdssé on 22 asentoa momentinsaatda varten, »poraus«-asento ja »iskuporaus«-asento.
Vaantémomentti on pienin valittaessa asento 1 ja suurin valittaessa »poraus«-asento. Haluttu
vaantdmomentti sdadetadn kaantamalla vaantdomomentin saatérengasta (A), kuva 3, kunnes haluttu
momenttiasento on kuvassa 3 olevaa merkkia (B) vastapaata. Pienempien ruuvien kiertamiseen ja
tarkkuutta vaativaan tyohon valitaan yleensa pienet vaantdmomentit, kun taas korkeammat
vaantdmomentit on tarkoitettu isompien ruuvien kiertamiseen.

»Poraus«-asento valitaan poraamiseen seka erittéin isojen ruuvien kiertdmiseen.

2 VAIHDETTA

Akku-poraruuvinvaantimessa ja akku-poravasarassa / ruuvaimessa on 2-nopeuksinen vaihteisto.
Ennen nopeusalueen vaihtamista pysayté moottori paastamalla painikekytkin vapaaksi. Tyonna sitten
kierrosluvun valitsin (A), kuva 4, taakse KORKEAA kierrosaluetta varten tai eteen ALHAISTA
kierrosaluetta varten. Alhaista kierrosaluetta vastaava asento valitaan useimmiten suurten reikien
poraamiseen ja ruuvien kiinnittdmiseen ja avaamiseen. Korkeaa kierrosaluetta vastaava asento valitaan
normaalisti pienempien reikien poraamiseen.
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PORANTERIEN / RUUVAUSKARKIEN SAILYTYSTILA

Koneen molemmilla puolilla on kateva ruuvauskéarkien sailytystila, varustettu karkien kiinnittimilla (B),
kuva 4.

GRIP-TO-FIT-KAHVAMODUULIT

FLEX-ruuvaimessa on vaihdettavat kahvamoduulit, joiden ansiosta kahva istuu aina koneen kéayttajan
kateen.

Ruuvin B, kuva 8, avaamisen ja irrottamisen jalkeen, voidaan kahvamoduuli A, kuva 8, poistaa ja kiinnittéa
sen tilalle toinen. Valittavana on kolme eri kokoa. Valitse sopiva kahvamoduuli ja ripusta se paikoilleen
nokasta A, kuva 9, ja kiinnita kahvaan. Kierré ruuvi B takaisin paikalleen. Varmista, etta ruuvi menee reian
B, kuva 9, lapi.

SIVUKAHVA

Iskuruuvaimessa ACH 14 ja ACH 19 sivukahva on vakiovaruste, malliin AC 12 sen saa lisédvarusteena.
Sita on kaytettava turvallisuussyista iskuporattaessa ja porattaessa/ruuvattaessa korkealla
momenttiasennolla. Kierréd kahva A, kuva 7, kiinni vaihteistokotelon sivussa olevaan kierteeseen B,
kuva 7.

KAYTTO
AKKUJEN LATAAMINEN — YLEISOHJEITA

Ennen akkuruuvaimen ensimmaista kayttda akut tulee ladata tayteen. Jos akut ovat paikoillaan
akkuruuvaimessa, poista ne. Noudata ohjeita kappaleessa AKKUJEN ASETTAMINEN PAIKOILLEEN
JA POISOTTO.
Kun akut ovat lahes tyhjid, sen huomaa tydkalun tehon selvasta heikkenemisesta. Heti kun tydkalun teho
ei ole enaa riittava, lataa akut. Jos akut ladataan aikaisemmin, niiden kayttdika lyhenee. Purkautuessaan
yli thmén pisteen akut voivat vaurioitua.

OHJE: Akun lampétila kohoaa kayton aikana ja pysyy korkeana jonkin aikaa kayton jéalkeen.
Ladattaessa akku heti kayton jalkeen voi olla, ettei saavuteta akun taytté kapasiteettia.
Paéset parhaaseen mahdolliseen tulokseen, kun annat akkujen ensin jaahtyéa huoneenlampaisiksi.
Laturi voi olla pystyasennossa sen pohjassa olevien neljan pehmustetun jalan varassa tai se voidaan
kiinnittd& seindan kahdesta avaimenreian tapaisesta lovesta.

VAROITUS: Laturin yl&- ja alapuolella olevat ilmankiertoaukot eivét saa peittya. Al4 lataa akkua
lampétilan ollessa ALLE 5 °C tai YLI 40 °C

NORMAALI LATAAMINEN

Virtaldhteen jannitteen tulee olla sama kuin laturin tyyppikilvessa ilmoitettu jannite. Kytke laturin
verkkopistotulppa pistorasiaan. Aseta akut paikoilleen laturiin. Suorista samalla akkujen ohjauskiskot (A),
kuva 6, laturin neljan tapin (C), kuva 5, avulla. Tyénna akkuja eteenpain laturissa, kunnes ne napsahtavat
paikoilleen.

Vihre& merkkivalo (A), kuva 5, alkaa nyt vilkkua nopeasti. Tama tarkoittaa, etté akkujen »pikalataus«

on kaynnistynyt (jos vihreé valo ei ala vilkkua tai jos punainen merkkivalo (B), kuva 5, alkaa vilkkua,
katso kappale DIAGNOOSI).

Noin tunnin kuluttua vihre& valo palaa jatkuvasti. Tama tarkoittaa, etté akut ovat nyt latautuneet tayteen
ja laturi on kytkeytynyt yllapitolataukselle. Voit jattaéa akut yllapitolataukseen, kunnes tarvitset niité
uudelleen. Huoneen lampdtilasta, verkkojannitteesta ja akkujen varaustilasta riippuen saattaa akkujen
ensimmainen latauskerta kestaa yli tunnin.

Irrota laturi séhkoverkosta, kun et enéé tarvitse sité.
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DIAGNOOSI

Laturi on varustettu diagnoosijarjestelmalla. Jarjestelma tarkistaa akun automaattisesti aina kun
akkupaketti asetetaan laturiin. Jos mitdan ongelmia ei ole, laturi kytkeytyy automaattisesti »pikalataus«-
tilaan, kuten kappaleessa NORMAALI LATAAMINEN on selostettu.

Jos jarjestelma I6ytéaa ongelman, se osoitetaan laturin merkkivalon avulla (katso kuva 5) seuraavasti:

» Vihrea valo (A) ei lakkaa vilkkumasta akkujen laturiin asettamisen jalkeen. Tama tarkoittaa, etta
akkujen lampdtila on joko liian korkea tai liian alhainen lataamista varten. Jollei tehdé mitaén,
laturi tarkkailee edelleen akkujen lampétilaa. Lataaminen kaynnistyy, kun akkujen lampétila on
sopiva.

» Valo (B) vilkkuu. Tama tarkoittaa, etté akut eivat ole enaa kayttdkelpoisia (akkuja ei voida enaa
ladata ja niiden tilalle pitd& vaihtaa uudet).

AKKUJEN ASETTAMINEN PAIKOILLEEN JA POISOTTO

POISOTTO: paina akun lukituspainiketta (B), kuva 6, ja veda akut pois koneesta.

ASETTAMINEN PAIKOILLEEN: suorista akkujen ohjauskiskot, kuva 6, koneen urien avulla ja tydnna akut
késikahvaan, kunnes ne napsahtavat paikoilleen.

HUOLTO
TYOKALUN PUHDISTUS!

Puhdista kaikki muoviosat pehmedllé ja kostealla kankaalla. ALA kdyta KOSKAAN liuottimia muoviosien
puhdistamiseen, koska ne voivat vaurioitua liuottimien vaikutuksesta.

KONE EIl KAYNNISTY

Jos kone ei kaynnisty, tarkista, onko akkujen varaus riittdva ja onko ne asetettu oikein ruuvaimeen.

AKKU

Kun akut ovat pitempaan kayttamatta, ne purkautuvat itsestédan, mutta eivat vaurioidu. Akut on vain
ladattava ennen kayttoa.

VOITELU

Loukkaantumisien ja s&hkdiskun valttamiseksi koneen voitelun ja korjauksen saa suorittaa VAIN
VALTUUTETTU FLEX-HUOLTOPISTE.

Noin 100 kayttétunnin jalkeen kone pitda vieda tai lahettda lahimpaén VALTUUTETTUUN FLEX-
HUOLTOPISTEESEEN, jossa koneelle suoritetaan perusteellinen puhdistus ja huolto. Tarvittaessa
vaihdetaan kulutusosat ja kone voidelleen uudelleen. Sen jalkeen tarkistetaan koneen toiminta.

PORAISTUKAN VAIHTO

1. VAROITUS: Ota akut pois koneesta, jottei se kaynnisty vahingossa.

2. Avaa istukan leukoja niin paljon kuin mahdollista, jotta paéset hyvin kéasiksi istukan kiinnitysruuviin B,
kuva 10.

3. Kierrd myotapaivaan (vasenkierteinen) kuusiokoloavaimella ja irrota istukan kiinnitysruuvi.

4. Tartu kiintoavaimella SW19 istukkaan B, kuva 2, ja I0ysda. Poista istukka kiertamalla sita
vastapaivaan.

5. Voitele uuden istukan kiinnityspinta sopivalla aineella kiinnileikkautumisen estamiseksi.

6. Kiinnita istukka paikoilleen karaan myotapaivaan kiertéen ja kirista kiinni kiintoavaimella.

7. Kiinnita istukan kiinnitysruuvi takaisin paikalleen (vasenkierteinen).

HUOLTOPALVELU JA KORJAUKSET

Kaikki laatutydkalut kuluvat normaalissa kaytdssa. Sen vuoksi ne on huollettava aika ajoin ja kulutusosat
vaihdettava. Ndma tyot saa suorittaa VAIN FLEX-HUOLTOLIIKE. Talléin koneella on taysi takuu, joka
kattaa materiaalista ja tydsta aiheutuvat viat. Korjaukset, joita ei ole suorittanut ylla mainittu
huoltoedustus, eivat kuulu takuun piiriin. Jos sinulla on konetta koskevia kysymyksi&, ota meihin yhteytté.
limoita samalla koneen tyyppikilvesséa olevat tiedot (mallinumero, tyyppi, valmistusnumero jne.).
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KIERRATYSOHJEITA

A Vaara!

Tee kdytostd poistetut koneet kdyttékelvottomaksi irrottamalla liitédntéjohto.

Koskee vain EU-maita

E Al hévitéa séhkétyokalua tavallisen kotitalousjétteen mukana!
Vanhoja s&hko- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen
maakohtaisten sovellusten mukaisesti kdytetyt sdhkdtydkalut on toimitettava ongelmajétteen
kerdyspisteeseen ja ohjattava ympadristoystavélliseen kierrdtykseen.

[i] onjer

Lisétietoja kdytostd poistetun koneen kierrétysmahdollisuuksista saa alan liikkeisté!

TAKUU

FLEX mydntaé uudelle koneelle kahden vuoden takuun, alkaen koneen myyntipéivasté loppukuluttajalle.
Takuu kattaa vain viat, jotka johtuvat materiaali- ja/tai valmistusvirheesté ja jos koneelle

ilmoitetut ominaisuudet jaavat tayttyméatta. Takuutapauksessa on naytettava alkuperainen ostokuitti, josta
ilmenee koneen myyntipéiva. Takuun puitteissa suoritettavat korjaukset saa tehda ainoastaan FLEXin
valtuuttamat korjaamot tai huoltoliikkeet. Takuu on voimassa vain, kun konetta kaytetdan maaraysten
mukaisesti. Takuuseen eivét sisally viat, jotka ovat aiheutuneet koneen normaali kulumisesta,
vaarinkaytosta, koneen purkamisesta osiin osittain tai kokonaan, koneen ylikuormittamisesta ja
tyodvalineiden kaytosta, jotka eivét ole saaneet valmistajan hyvaksyntaa tai ovat viallisia tai joita on kaytetty
kayttotarkoituksen vastaisesti. Takuu ei kata myoskaan koneen kayttotyokaluun tai/ja tydtkapaleeseen
aiheuttamia vaurioita, vékivaltaisesta kaytdsta aiheutuvia vaurioita, asiakkaan tai kolmansien osapuolien
ohjeidenvastaisesta tai riittamattémasté huollosta johtuvia vaurioita, vieraiden esineiden, kuten hiekan tai
kivien aiheuttamia vaurioita eik& vaurioita, joihin on syyna kayttéohjeiden laiminlyonti, kuten esim. koneen
litdnta vaaraan verkkojannitteeseen tai virtalajiin. Kayttotyokaluihin tai/ja lisatarvikkeisiin liittyvéat
takuuvaatimukset ovat mahdollisia vain sillon, kun niita kéytetéan sellaisten koneiden kanssa, joihin ne on
tarkoitettu tai hyvaksytty.
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Texvikd XapaKTnPELOTIKA

TYNOZ AC 12 ACH 14 ACH 19
Kwdikdg 304.344 304.352 304.360
ApBédG aTPOPWY XwPIig popTio

n taxdtmra 0-425 min"! 0-450 min"! 0-450 min"!
2n taxdmra 0-1300 min™! 0-1400 min™* 0-1400 min™*
ApBédG kKpoloewv Xwpig popTio

n taxdtmra 0-6000 min™! 0-6500 min™!
2n Taxdmra 0-18200 min"" 0-19500 min""!
Tdon kwntipa 12V = 14,4V = 19,2V =
EUpog puBuiong pomng oTpéYng 1-16 Nm 1-19 Nm 1-21 Nm
Mgy. porr| oTpeYPng 59 Nm 63 Nm 68 Nm

Mgy. dlatpnTkr andédoon og atodAl 13 mm 13 mm 13 mm

Mgy. dlatpnTikr andédoon og EUAo 36 mm 40 mm 45 mm
TOOK, UEYLOTO 13 mm 13 mm 13 mm
Bdpog pe pnatapia 2,3 kg 2,8 kg 3,1kg
Mnarapia
Turnog NiCd NiCd NiCd
Kwdikdg 280.747 280.755 304.719
Tdon diktuou 12V 14,4V 192V
Xwpntkémnta 2 Ah 2 Ah 2,4 Ah
Bdpog 0,7 kg 0,8 kg 1,3 kg
dopTioTAg
Turnog / Tdon 9,6-19,2V 96-19,2V 96-19,2V
Kwdikdg 304.379 304.379 304.379
Tdon diktuou 230V 230V 230V

loxug pelpatog pépTIong 23A 23A 23A
Aldpkela popTiong 1 wpa 1 wpa 1 wpa
Babpog npootaciag (uévwan) @/ n @/ [@/n

Xapaktnplotika 8opUpou kat kpadaopou
OLTIéG p€TpNONG MeTpiBNKay BAoel Tou potuniou EN 50144,
H turikr) otdbun akouotikig nicong agloAoynuévn Baocet A Tou gpyaieiou autol avépxetal

oe 77 dB(A).

H otd8un akouoTkrg ieong otov xwpo epyaciag pnopel va unepPaivel ta 85 dB(A).

dopare wtoaomnideg!

OLTUTIKEG Tépéq kpadaopou, oL oToleg MeTPT|BNKAV OTO XEPL Kal oTov Bpaxiova Bplokovral kATw

and 2,5 m/sc.
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Mevikég untodeitelg aopaleiag

MPOZOXH! AIABAZTE KAI THPHZTE OAEZ TIZ YMOAEIZEIZ ¥
AYTEZ TIZ OAHTIEZ XEIPIZMOY

H un mpenon dAwv Twv napakdatw unodesi&ewv propel va odnynoel oe nAektponingia, kivduvo
nupkaidg kabwg kal BavatneoépPoug TPAUUATIONOUG.

YMNOAEIZEIZ T'IA TON XEIPIZMO KAI TH ®PONTIAA TOY EPIAAEIOY

8.

Katd v alayn eEaptmuatog, nipv and kdbe plibuon kat étav dev xpnoywonoleiral To
epYaAeio, apalpeite To oToixeio unarapiag and To epyaleio 1} pubpifete Tov dlakdmtn On-Off
otn 0éon kAewwuatog 1§ otn 6€on OFF. Aaupdvovrag autd ta pé€tpa aopaleiag, pewvetal

0 Kivduvog aBéAnTng B€ong Tou epyaleiou og Aerroupyia.

‘Otav dev xpnowyionoleite Ta epyaleia, ta QuAdte poévov ekel, dmou dev £xouv npodoBaon ta
nadd Kabweg Kat AAA [N KATapTIoPEVA MPOCWTIA. ZTA XEPLA U] KATAPTIOUEVHV TTPOCWNWY TA
epyaleia eival erukivduva.

. Z€ MEPTWON U Xprong kpatdre To ototxeio unarapiag pakpld and dAa HETAAKA

avTikelpeva Onwg .X. OUVOETAPEG, KEPUATA, KAEDLA, kap®Ld, Bideg 1] AAA KPA pHeTaAKA
AVTIKE(UEVA, TA OTIOIA UIMOPOUV va TIPOKAAEGOUV BPAXUKUKAWHUA TWV AKPODEKTWV TNG Hratapiag.
AnS BPaxUKUKAWUA TWV AKPOJEKTWV LMOPOUV va OXNKHATIOTOUV oTivOripeg, va pokAndolv
eykaupata 1| va npokUPel Kivduvog nupkaidg.

. Opovriete Ta epyaleia pe erupéAela. Alatnpeite Ta epyaieia kommg kabapd kat koptepd.

Ta epyaAeia, Ta onola gpovtifovtal cwaoTd Kal €X0UV KOPTEPEG AKPESG KOTIAG, LAYKWVOUV OTIAvVia
Kal propouv va odnyouvtal EUKOAGTEPA.

. EAéyxete TO £pyaleio, ya va dAMOTWoETE OPAAUATA EUBUYPAULONG KAl TUXOV HAYKwUa

KIvOULEVQWYV HEPWY, BAABEG TwV HEpwWV TOU gpyaleiou kaBwg kat AAEG KATAOTACELG TIOU
eMmpedgouv apvnTikda Tn Aerroupyia Tou epyaleiou. Av To epyaAeio €xel untooTel {nuid, péneL va
enokeuaotel npwv N XPRon. NoAAd atuxnuata opeihovral os epyaleia, ta omnoia dev
dlatnpridnkav oe Kair katdortaon.

. Xpnowonoteite pévov Ta eEaptiUaATA, TA ONoia CUVICTOVIAL YIA TO JOVTENO 0ag and Tov

KATAOKEUAoTh. Ta eEapTiaTa, Ta omnoia eival KATAANAA YIa KAToLo 0PIOUEVO OVTEAD, Hopoly
KATd TN XENOT ToUG 0€ KAMOoLo AAAO epYaleio va odnyroouv OToV KivOUvo TPAULATIONOU.

2EPBIZ

1.

OL eMOKEUEG TWV epYaleinv eruTpEneTal va eKteAoUvTal VoV and KATAPTIOUEVO eEEIDIKEUNEVO
NPOoWTIKG. ETIOKEUEG 1 OUVINPNOELS, TIOU EKTEAEOTNKAV AMO N KATAPTITUEVO TIPOCWTTKS,
prnopouv va odnyroouv og Kivduvo Tpaupuatiopou.

2 gpyaoieq emokeuwVY NPENEL va xpnoylomowouvral pévov yviiola avtahAakTikd. Npoggxete Tig
untodei&elg 0To KEPAAALO ZUVTIPNON O° AUTEG TIG 0dNYiEeg XelpopoU. H xprion un yvnoiov
QVTAAAQKTIKWOV 1) 1] N THENOT Twy unodefewv oto kepaiao Zuvirpnon 6a urnopoloe va
odnyroel g kivduvo nAekTpomAnéiag 1) Tpaupatiopoy.

EIAIKEZ YIMOAEIZEIZ AZOAAEIAZ

1

Xe gpyaoieg, ol onoieg 6a pnopovoav va odnNynoouv o€ ENAPN e 1N ELPav) NAEKTPOPOPO
aywyo, To EPYAAE0 TIPEMEL VA KPATIETAL OTIG EMPAVEIEG TWV AAPBWV HE TIPOOTATEUTIKY| LOVWOT.
Ané v enagn e NAEKTEOPOPOo aywyd yivovtal eniong nAEKTPOPpOPA TA PETANIKA LEPT TOU
epyaieiou, Ta omnoia dev PEPOUV MPOCTATEUTIKY] HOVWON, KAl Propouyv €10l va odnynoouv oe
nAektponiniia.

AdBete undYn oag To yeyovog, 0TI To epyaleio autd sival mavtoTe ETOLO yla Xprom, eneldn dev
xpedletal npifa. Katd tnv tonoBétnon 1 agaipeon Tou otolxeiou pnatapiag 1 twv Ipunaviwv 1
avtiotoa Twv KaToapOAapwy o JaKOTTNG NPENEL va Bploketal ot 8€omn acpdAong OFF.

Mn xpnoylonoieite katoaBidoAapes LeyahUTtepes anod Ti§ OUVIOTWHUEVEG. 2& NePIMTWOoNn TIoU oL
HEYAAUTEPEG KATOARIDOAANES LAYKWOOUY, TO Unxavnua pnopel va Bpebel ektdg eAéyxou. ETol
prnopel va mpokUPouv owuatikég BAABeg. MeyahUtepeq katoaBidoAapeq nopoly va odnynoouy
o€ UNMePPOPTWON TOU dpAndvou Kal we ek ToUTou o€ BAGRN Tou KVNTHPA KABWwe kal Tng
petadoaong kivnong.

Mn xpnolomnoleite To pnxdvnua, 6tav napouctafouv pwypég i €xouv eBapel oL alaydveg Tou
TOOK 1) AAAa pEPN.
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10.

11.

12.

13.

14.

EAéyxete av o dlakTUA0G pUBuiong tou eidoug Asttoupyiag, n pUBLIOT TOu aplBoU OTPOPWY Kal
0 MeTaywyéag Tng KatelBuvong neploTpoPng €xouv puboTEl cwoTd oe BECELG, Ol OTOIEG
avTioTolXoUv OTnV MPOG EKTENEON gpyaaia.

Katd tnv KpouoTikr SIAvolEn Tpunav Xpnoonoleite pévo Tpundvia opupodpandvwy and
OKANPO LETANAO.

To KOYIHO eVIOXUTIKOV PARdWY dev EMUTPEMETAL VA YIVETAL e TPUTIAVIA OPUPODPATIAVWY.
AMAGZeTe TV KateUOuvoT NEPLOTPOPTG ToU dpanavokatodpidou Povo g€ AKIVITOTIOMUET
katdoTaon.

Katda mn didvoiEn tpunwv r) avtiotoxa 1o Bidwua punv Kpatdte noTe 10 Katepyaldopevo TEUAXIo
OTO X€pPL, OTNV aykaAld oag 1] mpog To HEPOG AANWV LEAWY TOU OWLATOG.

Mn xpnowonomoete To dpanavokatodfido wg poutep. Mnv npoonadiote noté va emynkuvete
1 va peyeduvete Tpuneg pe oTpéPAwaon Tou dpanavokatodfidou. ‘ETol 6a pnopoloe va ondoel
TO TPUMAVL KAl va 0dNYNOEL O TPAUNATIONOUS.

Kpatdte ta xépla pakpld and neploTpedopeva pepn.
2¢e nepinTwor nou HMAOKAPEL TO TPUTAVL OTO KATEPYAOUEVO TELAXIO APNOTE AUECWS EAEUBEPO
Tov dakdrTn On-Off, ote va anoplyete CwUATIKEG PAABES. AQALPETTE TO OTOIXEID UnaTapiag
and 1o unxavnua kat Bydite 1o Tpundvt and to katepyaldpevo Tepdxio. Mnv npoonabnote va
EAEUBEPWOETE TO UMAOKAPIOUEVO TPUTAVL e dvappa kal oRYoYlo Tou Kivntipd. Autd pnopei va
odnynoeL oe CWHATIKEG PAAfeG.

Katd v Tonof£1non kat Tnv agaipeon Tou Tpunaviold KPATATe TO TPUTIAVL JAKpLd and Tig
TEPHATIKEG BE0ELG XEPIOOU KABWG kal and dhka avrikelpeva (BA. kepdahawo TOMOOETHEH KAl
AGAIPEZH TQN TPYMANIQN KAI ANTIZTOIXA TON KATZABIAOAAMQN).

Mepka €idn EUAou niepiExouv dnAntnpwdn péoa npootaciag. Katd my epyaocia pie Tétola uAikd
TIPENEL va MAPETE EOIKA MPOPUAAKTIKA LETPA, WOTE VA ANOPUYETE TNV EI0TIVOT| KAL TNV £Nagn
AUTWV TWV QUCLWV e TO d€pua. AnteuBuvBeite oTov TIPOUNBeUTY 0ag Yia OAeg TIG untodeielg
acpalelag kal TNPRoTe Teg andAutd.

YI'IOAEI_EIZ AZOAAEIAZ TIA TON ®OPTIZTH KAI TIZ MMATAPIEZ
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OYAA=TE AYTEZ TIZ OAHI'IEX XEIPIZMOY. AUqu ol o6nyteq XEIPLOUOU MEPLEXOUV OTUAVTIKEG
unodei&elq aoPaAeiag Kal XeLPLOoU Yid GOPTIOTEG UMATAPUDY.

Mpw v epappoyn Tou @opTioT npénel va dlaBdoete TIg unodeiEelg kal Tig nposidonomoeig (1)
oToV QopPTIOTY, (2) OTO OTOlKElD Unatapiag kat (3) oty dla Tnv pnatapia.

MPOZO0OXH: Na va pewbel 0 Kivduvog TPAULIATIONOU, TIPETIEL VA XPNOWONooUvTal oL EKAOTOTE
POPTIOTEG POVO HE TIG UNATAPIEG TToU TtapatiBevral otov akdAoubo mivaka. AN\oL TUToL
urnarapiag 6a unopoloav va ekpayouv Kal va odnyrnoouv €101 0 TPAUMATIONOUS Kat {NES.

Ol ekdoToTe Unatapieg MPEMeL va popTifovtal HOVOV LIE TOUG POPTIOTEG TTOU apatibevral otov
niivaka.

2rotxelo prnarapiag FLEX ®optiotrig FLEX

12V 304.379
14,4V 304.379
19,2V 304.379

Mpootatelete Tov QoPTIOTY) and BpoxH, X1ovL kal ndyo.

Mn xpnoyonoleite T0 TPOPOJOTIKG KAAWDIO TOU POPTIOTH YA OKOTIOUG SlapOPETIKOUG and
autolg, yia Toug onoioug nipoopietal. Mn HeTapEPETE TOV POPTIOTH] MOTE ATO TO TPOPODOTIKS
kaAwdlio. Na v anocivdeon tou popTioTH and tnv npila unv tpafniete noté 10 TPOPOSOTIKS
KaAwd10. Avti yU autd TPaBATE TO PIG, YIA VA ATIOHOVIVETE TOV GOPTIOTH arnd To JIKTUO.
AMAGeTE QUEOWS TO KATEOTPAUMEVO 1) POAPUEVO TPOPODOTIKG KAAWSIO 1] TNV KATEOTPAKEVN
avakoUplon éAEng. MHN ENIXEIPHZETE NOTE NA EMNIZKEYAZETE TO TPO®OAOTIKO
KAAQAIO.

Katd 1o omioo npoogETe va Unv NAtroeTe TO TPOPODOTIKG KAAWDIO KAl va Unv SInAwbeite

0’ autd, npoogEte eniong va pnv unootsl {nud oute va katarovnOel unepPoAkd.

dopTIOTAG UE KATECTPAUUEVO TPOPODOTIKO KAAWDDLO 1 PIG DEV ETUTPEMETAL VA XPNOWIOToNOel.
Avtikafiotdte apéows ta kateotpappéva pépn. MHN ENIXEIPHZETE MOTE NA EMNIZKEYAXETE
TO TPO®OAOTIKO KAAQAIO.

Mn xpnowonoleite Tov popTioTr, otav €xel UNootel duvateg KPOUOoELG 1] EXEL METEL KATW 1] £XEL
unooTel NUIEG e OTIOOVINTIOTE dIAPOPETIKS TPOMO. ZTNV NMEPIMTWOT AuTH aneubuvleite oe



KATAPTIOHEVO EIBIKOS.

9. Mnv anocuvapUoAOYNOETE TOV POPTIOTH] 1} TO OTOIXEIO pnaTapiag. Ze nMepTwon mou
ANAITOUVTAL ETIIOKEUES, O POPTIOTNG TIPENEL va eheyxOel and katapTIopévo eldIkS. AMo
AavBaouévn ouvapuoAdYNoN TNG CUCKEUNG pnopel va mpokUPel Kivduvog nAektponAngiag i
TUPKAIAG.

10. Mpwv ané epyacieg ouviripnong kat kadaplopol Bydlete Tov @opTioT and Tnv npida, ya va
HewBel o kivduvog nAekTponAn&iag.

11. ®optilete TO OTOIKEO Pnatapiag oe kahd agplldpevo Xwpo. Katd tn ¢popTion pnv KAAUYETE TTOTE
He mavi KTA. Tov popTIoTH Kabwg Kal To ototxeio pnarapiag.

12. Mn @uUAQTE TOV QOPTIOTH 1] TO OTOLXED Unatapiag ot ekel dmnou n Beppokpacia propei va
@OdaoceL 1 va unepPel toug 50 °C (n.x. o anodnkn spyaieiwv 1 p€oa og OXNHaA TO KaAokaipy).
AuTO prnopel va emdpdoel apvnTikd otnv andédoon Tng pnatapiag.

13. Mn @optilete 10 otoIKEl0 Pnatapiag, étav n Beppokpaocia Ppioketal KATQ twv 5 °C 1§ ANQ Ttwv
40 °C. Autd eival moAU onpavtikéd ya Tnyv appdélouoa Xprion Tou oTolxelou unarapiag.

14. Mnv grnixelpnoete va kayete 1o otoxeio pratapiag. To otoixsio pnopel va ekpayel.

15. Mn goprilete Tnv pnatapia og uypd 1) Bpeypévo nepBAANoY.

16. Mnv ernuxelprioete va poptioete Noté AAAa epyaleia unarapiag n otoeia pnatapiag e tov
poptioti) FLEX.

17. Ano@elyete 10 BPaXUKUKAWLA TWV AKPOSEKTWV TOU OTOLXEOU
pnatapiag. Ol MOAY YWHAES ©EPMOKPAZIES MIMTOPOYN NA
OAHIHZOYN ZE TPAYMATIZMOYZ 'H XE KINAYNO NYPKAIAZ.

18. AnooUpete TIG AdelEq UNATapieq oCUPPWVA LE TOUG KAVOVIOLOUG,.
To oTokelo pnarapiag FLEX nepiéxel enava@optildueves
pnatapleg vikehiou-kadpiou. AUTEG oL unatapieg TpENeL va
napadidovral yia avakUkAwon i va anooupovtal. Mapadidets ta
adela oTolxela PnaTapiag og Tomkd KATdoTnua Hnatapuoy 1 oto
onueio CUAOYNAG Tou ToMOU 0ag.

OEZH ZE AEITOYPI'IA
OEZH ZE KAI EKTOZ AEITOYPI1AZ

[Ma ™ 6€on Tou KvnThpa os Asrtoupyia natdte Tov dakdrn mnieong (A) ou deixvetal oy eik. 1.
Ma va 8€oeTe TOV KIVNTAPA EKTOG AsiToupylag aprivetre Tov dlakomT rieong eAelBepo. Avdhoya pe
v rileon Tou Jakomtn puduifeTal kANowg XaUNAGTEPOG 1] 0 LEYIOTOG APLOOG OTPOPWV.
YMNOAEI=ZH: ‘Otav o diakomtng Bploketal otnv neploxr] XapnAwv aplduwv oTpopwv Xwpig
dlapabuioelg, eivatl duvatdy va eknéunetal évag uPnidg Tévog. Autd dev elval KATL TO avnouxnTIKO.

AE=ZIOZTPO®H-APIZTEPOXTPO®H MEPIZTPO®H

MpotoU npoBeite oe al\ayn g kATelBUVONG MEPLOTPOPNG, MPOOEXETE va BplokeTal 0 dlakATTING
On-Off (A) mou deixvetaL otny eik. 1, ot 8€on OFF.

e [a m peraywyn omv KINHZH MNPOX TA EMMNPOX (SeEidotpodn neploTpo®r]) wbnote 1o
mAikTpo (B) mou deixvetal oTny €K, 1, Mpog TNV KatelBuvon NG aploTepng MAEUPAg Tou
dpanavokatodpidou.

e MaTn petaywyn otnv KINHZH NPOZ TA MIZQ (aplotepdatpogn MEPLOTPOPN) wOOoTE TO
mAnkteo (B) mou deixvetal otny eik. 1, mpog Tnv katelBuvon g deEIdg MAsupAg Tou
dpanavokatodpidou.

» [a 1o kKAedwua Tou dlakontn nieong otn OFF wbnote 1o mAAkTpo (B) Tou deixveral onv
€lK. 1, OTNV KEVIPLKY| B€om.

HAEKTPONIKO ®PENO AKINHTOMOIHZHZ

‘Otav o diakdmmg niieong apabel eAeUBepog, evepyomoleTal AUTOUATA TO NAEKTPOVIKS QPEVO, WOTE
va akvntotomeei n AktpakTog Tou dpandvou. ZTnV KatdoTaor akivnoiag n AtpakTog KAEIBWVETAL
autéuara.

TOMOGETHZH KAl AGAIPEZH TQN TPYTTANIQN KAI ANTIZTOIXA TQN
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KATZABIAOAAMQN

1. MPOXOXH: Katd tnv Tonof€non Kat apaipeon Twv TPUMAvIRV 1 avtiotoxa Twv
KATOARIDOApWY WBOETE TO MANKTPO YA TNV JeEIO0TPOPN-APIOTEROTTPOPT TIEPLOTPOPT TAVTOTE
otnv Kevrpikr 0€on (kAedwpuévo, OFF).

2. To TOOK TPV Olayovwy eival KATAOKEUAOUEVO YO AUTOKEVTPAPILOMEVT] TOTIOBETNOT TOU
Tpunaviou 1} avtiotoxa tng katoapfidoiauag. Stpépovtag 1o eEwtepkd kamneAdkl (A) Tou
dpanavokatodpLdou mou JelXVETAL OTNV ELK. 2, KUTTWOVTAG and Tnv LUTn Tou Tpunaviol, avoiyete
11§ olayodveg 1000, WOTE TO OTEAEXOG TOU TpUNAviou 1 avtiotolxa tng katoapiddlauag va unopel
va eloaxBel e eukolia.

3. Kabapilete 10 Aglo dkpo Tou TpuTaviou 1 avtiotowxa g katoaBidoAauag kal 1o Tonodeteite
MECA OTO TOOK UEXPL VA KOUPTWOEL 1) O€ IKPA TPUNAVLA 1) avTioTola KAToaBOOAAES LEXPL TIG
QUAQKIEG.

4. Ev Kpatdre TO TPUMAVL Y| avtioTota TNV kKaToapIdOAaNa e TO €va XEPL, OTPEPETE TO OTNV EIK. 2
anekovi{ouevo eEWTEPIKO KAMEAAKL (A) 0T Ppopd Twv JEIKTWV TOU POAOYLOU, UEXPL VA OUOPIXTEL
TO TPUNAvL § avtioTtotxa 1 katoafidéAaua LéCA OTO TOOK.

5. To took dev sival anapaimto va Kovtpdpetal, N ATPAKTog KASIDWVETAL QUTOIATA (QUTOUATO
kAeidwua atpdkTou (auto lock)).

MPOZOXH: Katd tnv Tonoesmon N apaipeon Tou TpunaVlou i avtioTola g
katoapidoAapag dev sm‘rpensml va Aertoupyel o Klvr]'rr]paq TOU dpanavokatodpidou.
AlagpopeTikd Ba pnopouoe va ekoQevIOVIOTE! TO TPUNAVL 1| avTioToixa N katoafBidoAaua €Ew
and To TOOK KAl va 0dNYAOEL 08 TPAUNATIONOUG.

6. Ta v agaipeon Tou Tpunaviol i avtiotoxa NG KATOABRIOOAANAG EKTEAEITE TA IPONYOULEVA
Brijuata omnv avtiotpoen ospd.

PYOMIZH TOY AAKTYAIOY PYOMIZHZ THX POMHX XTPEWHZX

H povdda (elEng npoopépel 22 pubuioeig LeUEng, pia pubuion didtpnong kabwg kat pia pubuion
KPOUCTIKNG dLATpnong.

H pkpdtepn pomn otpéwng erutuyxdvetal he ) 6€on 1 kaw n peyaAltepn porr oTpgPng e
pUBoN datpnong. H embupnt ponn oTpéyng pubuileTatl e Tn oTPEYN TOU OTNV €IK. 3
anekovi{devou dakTuhiou pubong porg otpédng (A), péxpt va Bpioketal n erubuuntn 6on
pomrg oTPEYNS aKpIBWG anévavtl and 1o onuddt (B) mou delxvetal otny k. 3. Mevikd emAEyovTal
MIKPEG POTIEG OTPEWNG YA TO BIBWHA MIKPWY POV KABWG Kal Yia AeTTTOSOUAEIES, evw avtiBeTa yia to
Bdwua peyaAutépwy BOWY ETUAEYOVTAL LEYAAUTEPES POTIEG OTPEYNG.

H 8€on diétpnong enéyetatl yia T SLAvoIEn Tpunwy Kadwg Kat To BOwHa ndpa oAU peyAAwV BOWV.

AIAKOIMNTHZ 2 TAXYTHTQN

To dpanavokatodfido pnarapiag kat Ta opupodpdnava (MePLoTPOPIKA TIOTOAETA) / Katoafida
prarapiag eival epodlagpéva pe HeTAdoor Kivnong 2 TaxuTHTwy. [Ma T HETaywyr| o€ JAPOPETIKO
eUp0g apBpoU oTPOPWY, APrVeETE ToV JAKOMTN nieong eAelBepo, ya va Tefel 0 KvNTNPAg eKTOG
Aetroupyiag. QBelte katdrmy Tov DAKOTTN apBpol oTpoPwV (A) TTou deiXveETAL OTNV EIK. 4 IPOG TA
niow, ya va netuxere YWHAO apifud otpopwy kAt mpog ta eunpodg, yia va netixete XAMHAQO apibuo
otpopwy. H 8€om nou avtioTolxel og XapnAd aplBud oTpopwv EMAEYETAL WG £ TO MAEIOTOV Yid TN
S1AvolEn peydAwv TPUNWY Kabwg kat yia 1o Bidwua kat Auoyio Bdwv. H 8€om nou avtiotokel os
UYNAS aplBpd oTpopwy ETUAEYETAL KAVOVIKA Yia T DLAVOLEN UIKPOTEPWY TPUTIWV.

OHKEZ A TPYMANIA / KATZABIAONAMEZ

Mpaktikég Ofkeg yia KatoafidoAapleg, ol onoleg eival EPOSIACHEVEG [IE TO TNV K. 4 AnEKOVI{OEVO
AykioTpo ouykpdtnong (B), undpxouv Kat oTig dU0 MAEUPES TOU UNXAVAHATOG.
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MPOZAPMOTIEIZ AABQN GRIP-TO-FIT

Ta katoafdia FLEX sival epodlaouéva e evaAAaKTIKOUG TIPOOAPOYEI§ AaBwV Yia TNV MPOCApHoYN
mg Aafnig oTo XépL Tou XpNoTn.

Metd To AUoo kal tnv agaipeon g Bidag B, k. 8 unopeite va Bydiete Tov npogapuoyea Aapnig A,
€IK. 8 KAl VA TOV QVTIKATAOTACETE Pe Kdrolov AAo. ‘EXETe TN duvatdtnta va enEEeTe avapeoa oe
Tpla SlapopeTikd peyetn. Metd tnv emhoyn Tou KAaTAAANAoU IPocapoyEa Aaprig avapTroTe ToV U
TN QUTn A, €1k, 9 Kat TortoBetoTe Tov ot Aapr]. ZavafBidwote ) Bida B. Mpooexete va dlanepdoet 1
Bida v tuna B, e. 9.

MAAINH XEIPOAABH

Ta kpouoTika dpanavokatodBida ACH 14 kat ACH 19 cuvodeUovtal and pia nAaivr) xeipohafn, ya to
AC 12 quTI] UMOPEITE va TNV NMPOUNBeUTETe IPpoAPETIKA. KaTtd Tnv KpouaTikr SIAvolEn TpUmwyV Kat
katd 1N dlavolEn Tpunwv / 1o Bidwua og ouvduaouod Je puduon uPnAng ponng oTpéPng nNpeEnel va
Adyoug aopaleiag va xpnoylomnoleltal autr n nAaivi xelpoAafn. MNa tov okond autd PIOWVETE N
AaPn A, elk. 7 yepd og éva and ta onspwpata B, eik. 7 oto mAdL Tou nepIPAUatog tng HeTadoong
Kivnong.

XEIPIZMOX
®OPTIZH TOY ZTOIXEIOY MIMATAPIAZ - TENIKA

Mpw v npwtn ¥prion Tou dpanavokatodBdou pnatapiag neenel va popTIoTel TARPWS TO oTolXElD
pnataplag. e mMepiMTwon nou To aTokeio pnatapiag BpickeTal peoa oTo dPANAVOKATTARIDO
pnarapiag, 1ote pénel va 1o agaipgoete. MNa Tov okond autd akoAoubriote TIg uNodelEelg oTo
ke@dhalo TONOOETHZH KAI AGAIPEZH TOY ZTOIXEIOY MMATAPIAZ.
‘Otav 10 ototkeio pnatapiag nANowdlel otn KATAoTaoT ekPOPTIONG TOU, AuTH yiveTal alodntd and
oNMavTIKA pelwon g anédoong tou epyaieiou. MOAIG To epyaleio dev prnopel va prnopel va
avtanokplBel MAEoV OTOV OKOTd, YL TOV OTO{0 KATAOKEUAOTNKE, TOTE TPEMEL VA ENAVAPOPTIOTE TO
otoxelo pnatapiag. Av To gtoxeio pnatapiag popTioTel CUMMANPWHATIKA, Xwplg va €xel pOAoEL
TIPONYOUUEVWG OTNV KATAOTAON TIAY|POUG EKPOPTIONG, TOTE PEWVETAL CUVONIKA 1 DLdpKela TNG
duvardtnrag epyaociag pe to otoixeio pnatapiag. H ekpdpTion Tou otolxeiou unarapiag népa and 1o
onueio autéd punopel va odnynoel oe BAARN TOU OTOLXEOU.
YMNOAEI=ZH: H Ogpuokpacia g pnatapiag avépxetal katd tn JIdpKeLa TNG XPRong Tng Kat
Atyo petd and aut.
Z¢ mepintwon nou n unarapla enavagoptiotel auéowg PeTd Tn xprion tng, iowg va unv eniteuxOei n
MARPNG XWPNTIKSTNTA TNG Mnatapiag. I1davikd anoteAéopata emtuyxdvovtal, étav agroeTe To
otolxelo pnatapiag va éAel npwta og Bepuokpacia dwuatiou.
O QOPTIOTAG MINopEl va OTEKETAL OTA TECOEPA EMEVOUNEVA TGDIA TTOU BpiokovTal KATw and To
nep(BAnua f va otepewdel oTov T0iX0 HEoW TV dU0 AUACKIDY 0 OXAUA KAEIBApdTpUNag.
MPOZOXH: Mnv unAokdpeTe TI§ OXIONES AEPIOOU OTIG TAVW KAL KATW TIAEUPES TOU POPTIOT.
Mn @optideTte TNV pnatapia oe Beppokpaoieg KATQ twv 5 °C 1 ANQ Twv 40 °C.

KANONIKH ®OPTIZH

H tdon g nnyniq pedpatog npénel va Bploketal og CUUPWVIa e TNV TAOT ou avaypAadeTal otnyv
TVaKida Tunou Tou QopTIoTH. BAATE TO @Ig TOU QOoPTLOTH OTNV TIPla. TomoBEeT|OTE TO OTOIXED
pnarapiag otov optioth. EuBuypappuiote katd tnv TOMoB£TNON AUTY TIG OTNV €IK. 6 ATIEIKOVI{OUEVEG
pdyeg odnynong (A) Tou otoixelou pnatapiag pe ta T€0oepa oTny eIk, 5 anelkoviZépeva agtid (C) Tou
popTiot. QONoTe To oToIXE(D PNaTapiag MPog Ta eUNPOG OTOV POPTIOTH, MEXPL VA KOUMTIWOEL.

H otnv ek. 5 aneikoviZdpevn ipdoivn Auyxvia (A) npénel va apxioel va avapoorivel ypriyopd. Autd
onuaivel, ot Aappdavel xwpa taxeia eéption Tou otolxeiou pnatapiag (o nepimrwon nou n npdowvn
Auxvia dev apxioetl va avaBooBrjvel § av apxioel va avaBooBrivel cuyxpdvwg kal n otny €ik. 5
aneikovi{opevn kOkkivn Auxvia (B), diapaote tdte 10 KepdAao ZYZTHMA AIAFNQXHZ).
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Metd and pia wpa neplnou n npdcivn Auxvia npénel va sival aveAAnwg avaupévn. Autod onpuaivet, 0t
TO oTolxelo pnatapiag sival Twpd MANPWS POPTIOUEVO KAl OTL 0 YOPTIOTNG BplokeTal TWpPA aTNV
katdotaon datipnong poptiou. Mnopeite va agroete 1o oTolXelo pnatapiag otnv katdotaon
dlatrpnong eopTiou, LEXPL va XPEIAOTEl TO Xpnoorowoete. Avdhoya e Tn Bepuokpaacia tou
dwpartiou, Tnv Tdon Tou JIKTUOU KABWG KAl TNV enikalpn Katdotaon ¢opTIonG UNopPEel N mpwtn
POPTION TNG Hnatapiag va dlapkEoel MEPLOCOTEPO and Wia wpa.

ATMOOVWVETE TOV POPTIOTH amo To JKTUO, OTav dev TOV XPEIAle0TE TIAEOV.

2YZTHMA AIATNQZHX

O popTtiotng gival eEomAlopévog pe ouotnua dlayvwong. ‘Etol npwv and kdbe tonobEmon tou
oTolxelou unaraplag oTov YopTIoTH EAEYXETAL aUTOUATA T pnatapia. Av dev dlanotwbouy
npoBAiuata, ToTe 0 OPTIOTNG TiBeTal auTdpata otnv katdotaon taxsiag eoéptiong, énwg
neplypdpetal oto kepdhaio KANONIKH ®OPTIZH.

Av dlarotwBel kanolo npdBANUa, TéTE AUTO delxveTal HEOW TWV EVOEIKTIKWV AUXVIWV TOU POPTIOTN
(BA. €Ik 5) wg eEAg:

» Hmnpdown Auyvia (A) dev navel va avaBoofirjvel LeTd TV TONoOBETNON TOU oTolxelou pnarapiag
oToVv QOopTIOTY. AuTO onuaivel, 4TI N BepoKpacia Tou aTolxeiou pnatapiag eival eite oAU
UPnAY eite moAU xaunAn ya tn @option. Av dev eneupeite, 0 popTiotng Ba sEakoAoubel va
eA€yxel TN Beppokpaaoia Tou otolxeiou unatapiag. MOAIG n Beppokpacia ¢BAceL oe arodeKTr)
Tin, tétE Ba apyiost n popTION.

H Auyvia (B) avaBooBrjvel. Auté onpuaivel, 6ti to oTolxelo pnatapiag dev pnopsi va
Aetoupynoel mhéov (to oTotxelo unatapiag dev pnopel va enavagoptiotel kal npénel va
QVTIKATAOTABEI).

TOMOGETHZH 'H ADAIPEZH TOY ZTOIXEIOY MIMATAPIAZ

A THN AGAIPEZH TOY XTOIXEIQOY MMNATAPIAY natiote 10 0NV €IK. 6 anelkovi{OUEVO TIANKTPO
ouykpdtnong (B) kal Tpapr&te to otolxelo pnatapiag €&w and To epyaleio.

A THN TOMOGETHZH TOY ZTOIXEIOY MMATAPIAZ euBUYpAUIIOTE TIG OTNV ELK. 6 AMEKOVI{OUEVEG
payeg odrynong (A) Tou otolxeiou unatapiag e Ta auAdkia Tou spyaieiou kat wbnoTe To OToLXE(D
pratapiag otn XePoAapr] HEXPL VA KOUUMWOEL.

2YNTHPHZH
AIATHPEITE TO EPFAAEIO KAGAPO

‘Oha ta mAaoTika pépn npénet va kadapifovral pe paiakod, Bpeypévo navi. Mn xpnowyonowoete MOTE
SIAAUTIKA Y1 TOV KABAPLOWS TwV TAACTIKOV LEPWY, EMEDN TA PEPN AUTA HMOPoUV eVOEXOUEVIG va
dlahuBouv 1§ va unootouv Znuid.

TO MHXANHMA AEN MIMOPEI NA TEGEI ZE AEITOYPTIA

2¢ nepinmrwon nou dev sival duvatn n B€om Tou Pnxaviuatog og Asttoupyia, eAéyEte uinwg to
oTolxelo pnatapiag dev eival MARPwWG POPTIoNEVO I UANwG dev eival cwotd TomoBeTNUéVO HETA OTO
dpanavokatodpido.

MIMATAPIA
Ze neplntwon pakpoxedviag GUAAENG To otolxeio pnatapiag 8a ekpopTioTel and Pévo Tou, Xwpig va
unootel BAGRN. Evdexopuévwg Xpelaotel CUUMANPWUATIK GOPTION.

AIMANZH

Ma v npootacia and TPAUMATIONoUS Kat NAEKTPOTIANEa N Alltavor KaBwg Kal oL EMOKEUEG auTtou
Tou gpyaleiou npénel va ekteholvtat MONON anéd eEouotodotnuevn unnpeoia TEXVIKAG
efunnpétnong neAatwv g FLEX.

Metd ané nepinou 100 wpeg AetToupyiag MpEneL va PEPETE 1} va ANOCTEAETE TO EPYAAE(0 TNV
nAnoiéotepn eEouocodotnuévn unnpeoia texvikng efunmpémong nehatwyv g FLEX ywa pulikéd
kaBaplopd Kat EAeyxo. Evoexopévwg MpEnel va avtikataotadouy Ta avaAwolpa Jépn kat va Anavest
€K VEoU TO gpyaleio. Katdruv npénel va eheyx0ei n Aerroupyia tou epyaieiou.
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AANATH TOY TZOK

1.

2.

3.

6.

7.

MPOZOXH: BydAte 10 otoixeio pnatapiag ano 1o epyaleio, yua va anoguyeste v aféhntn 6€on
o€ Aettoupyia.

Avo(Ete TIg olaydveg Tou TOOK 600 TO dUvATOV MEPLOTOTEPO, YIA VA KATACTIOETE dUVATH TNV
npdoBaon otn Bida ouykpdtnong tou 100k B, sik. 10.

Apalpéate TN Bida OUYKPATNONG TOU TOOK, OTPEPOVTAG TNV OTNV Katelbuvan Tng popdqg Twv
SEIKTWV TOU POAOYIOU (AploTEPOCTPOPO onelpwia) |e KAEIS! TUTou Alev.

Me dixaAwTo KAeWd({ No 19 midoTe TO TOOK OTIG eMpAveleg KAeIdI0U B, eik. 2 kat Adote To. Na va
TO aQAIPECETE, OTPEYTE TO TOOK AVIIBETA OTN POPA TWV JEIKTWV TOU POAOYLOU.

EnaAelte TNV empavela TomoBETNONG TOU KAVOUPYIOU TOOK e KATAANNAO HECO, Yl va Un
Haykwvel kal "paywoel".

BwoTe TO TOOK 0NV ATPAKTO TOU dpandvou, oTpEPovtdq To oTn ¢opd TwV JEIKTWV TOU
poAoyloU kat opETe TO UE TO JIXAAWTOS KAELDL.

ZavaPdwoTe T Bida CUYKPATNONG TOU TOOK (APLoTEPOCTPOPO OTIEPWLA).

2EPBIZ KAI EMIZKEYEZ

‘O\a 1a epyaieia nodnTag UNOKeWVTAL KATd TNV Kavovikn xpnomn oe eBopd. Na tov Adyo auto npénel
va ouvtnpoUvTal Katd dlaoTAUATA Ta EpYAAE(a KAl va avTIKaBoTavTal Ta UNdpxovia avaAwolpud
HEpN. Ot epyaoieg autég snnpénsml va yivovtat MONO ané mv unnpeoia TEXVIKNG sEunnpéTncmq
nehatwyv g FLEX. Mévo tdTe €xete TNV MARpn KAAUYT o8 TIEpmTwon aElmonq napoxr]q gyyunong
yla Ta UAIkA kal tnyv gpyaoia. EruOKsueq nou dev SKTsAsomKav otig napanave avacpspousvsq
avtinpoowneleg, anokAeiovrat and Tnv napoxn eyyunong oe nepimrwan BAAPNG. Av €xete epwTroelq
OXETIKA LE TO epYyaleio oag, mapakaAeiode va enikowvwvioste paldl pag. Mnv napaieiyete va dwoete
TA OTOLXEIQ OTNV MVaKBa TUTIOU TOU EPYAAEIOU (KWBIKOG LOVTEAOU, TUMOG, APLBUOG KATAOKEUT|G KTA.).
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YnodeiEelg andoupong
A Kivouvog!

AXOnoTEUETE TA MAAId LUnxavijuaTa mou OV XpnoWOmotouvTal MAEOV, KOBoVTAG TO TOOPOIOTIKO
KaA@oto.

Movo yia Tig xwpeg g EE

E Mnv neTdte Ta NAEKTPLIKA EpYAAE(a OTOV KADO OLIKIAKWOY ANopPIUHATOY!
20pgpwva e TNV eupwnaikr odnyia 2002/96/EK niepl NAEKTRIKWV KAl NAEKTPOVIKWY OUOKEUWYV
KL TNV eVOWATWOT] TNG OTO £6VIKO diKAL0, TA NAEKTPIKA EPYAAEID TIPEMEL VA CUNEYOVTAL
EeXWPIOTA KAl VA ETIOTPEPOVTAL YIA AVAKUKAWOT) HE TPOTIO PIAIKS P0G TO TIEPIBAAAOV.

1| vndoesn:

SXETIK LUE TIC dUVATOTNTEG QITOOUPONG yia rTaAld unxavijuara ansuBuvBeite oto ko kardornua!

Eyydnon
Me tnv ayopd evog kawvoUpylou unxavipatog n FLEX napéxel oto tehikd katavaiwtr eyyunon
dldpkelag 2 eTwy, Tou eKIvd and Tny nuepounvia nwAnong Tou pnxavinuatog. H eyydnon wxdel pévo
YO eAATTOHATA, TA orola opelovTal 08 OPAALATA UAIKWY KAL) KATAOKEUNRG KABWS KAl yia TNV Jn
eKMApwoT BeBawpEviV IBLOTATWY. Z& MEPMTWOT agiwong Napoxng eyyunong oe nsp(n'ra)or]
B)\dﬁnq npPENeL va smouvquSTs TO AUBEVTIKO napaomnKé ayopdag HE ™MV nUePOMNVia MWANoNg Tou
pnxaviuatog. Ot smoKsusq om 6lapK81c1 lcxuoq g eyydnong smrpsnsml va ektehouvtal
AMOKAELIOTIKA KAl povo and ouvspysm A and OTaepouq ogpPig Tou sxouv eEtouolodotndel and v
FLEX. A&iwon eyyunong ugiotatal pévo og nepintwon appdéloucag xpriong. And tnv napoxn
gyyunong anokieiovral diaitepa n Oopd Adyw Asttoupyiag, n N OwoTH ERAPHOYN, TA HEPIKWG
1 MANPWG AMOCUVAPOAOYT)-UEVA UNXAVAHATA KaBwg Kal {nuég and unepPopTwon Tou
MNXaviatog, xprion and pn eykekpuéva, xahaougva 1 Adbog xpnoyononuéva epyaieia, nUIEg,
0l oTIo(EG TIPOKAN BNKaY ard To PNXAvnUa oto epyaAeio Xpriong 1 avtiotoxa oto Katepyalouevo
TepdxLo, N xprion Blag, ol enakoAoubeg Inuiég, oL onoieg opelhovtal o Un CwOTHA 1 AVENAPKN
ouvtiipnon anod NAeupdg Tou MeEAdTN 1| Tpiwy, {NUeEg and &évn enidpaon 1| and éva owpara,
TLX- AUpOo 1 METPEG, KaBWG Kat INEG AOYw NG KN THENONG TWV OdNYWYV XERIOHOU, TI.X. OUVOEDN
oe AavBaouévn Tdon diktlou 1y oe AdBog eidog pelpatog. ASIOELG TIApoXNG eYyUNOoNg yid epyaieia
Xpnong n avtiotoixa pépn eEapTNUATWY UMoPoUV va TeBoUV pdvov Tote, dTav autd xpnotLomolouvral
HE Hnxaviuara, ota onoia €xel TpoBAePBel 1] eykpIBel pia TéTola xpron.
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Dane techniczne

Typ AC 12 ACH 14 ACH 19
Numer urzadzenia 304.344 304.352 304.360
Predkos$¢ obrotowa biegu jatowego

1.1. bieg 0-425 min™' 0-450 min™' 0-450 min™'
2.2. bieg 0-1300 min" 0-1400 min™ 0-1400 min™
Liczba uderzen biegu jatowego

1.1. bieg 0-6000 min™' 0-6500 min™'
2. 2. bieg 0-18200 min™’ 0-19500 min™
Napiecie silnika 12V = 14,4V = 19,2V =
Moment obrotowy - zakres nastawiania 1-16 Nm 1-19 Nm 1-21 Nm
Moment obrotowy - maks. 59 Nm 63 Nm 68 Nm
Wydajnos¢ wiercenia, maks. w stali 13 mm 13 mm 13 mm
Wydajnos¢ wiercenia, maks. w drewnie 36 mm 40 mm 45 mm
Uchwyt wiertarski maks. 13 mm 13 mm 13 mm
Ciezar z akumulatorami 2,3 kg 2,8 kg 3,1 kg
Akumulatory

Typ NiCd NiCd NiCd

Numer urzadzenia 280.747 280.755 304.719
Napiecie znamionowe 12V 14,4V 19,2V
Pojemnosé 2 Ah 2 Ah 2,4 Ah

Ciezar 0,7 kg 0,8 kg 1,3 kg
Prostownik

Typ / napiecie 9,6-19,2V 9,6-19,2V 9,6-19,2V
Numer urzadzenia 304.379 304.379 304.379
Napiecie sieciowe 230V 230V 230V

Prad tadowania 2,3A 2,3A 2,3A

Czas tadowania 1 godzina 1 godzina 1 godzina
Stopien ochronnosci @ /n @ /n @ /n

Poziom hatasu i drgan

Pomiary wykonano zgodnie z normg EN 50144:
Poziom cisnienia akustycznego na stanpowisku pracy wynosi normalnie 77 dB (A).

W szczegdlnych warunkach na stanowisku pracy moze jednak przekraczaé 85 dB (A).
Stosowac osobiste $rodki ochrony stuchu!

Poziom drgan zmierzonych na dtoni i ramieniu wynosi normalnie ponizej 2,5 m/s2
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Ogolne wskazowki bezpieczenstwa

Zachowac ostroznosé! Prosze przeczyta¢ wszystkie wskazowki
niniejszej instrukcji obstugi i przestrzegac ich

Nieprzestrzeganie nizej podanych wskazdéwek moze spowodowaé porazenie prgdem, niebezpieczenstwo
wybuchu pozaru, jak rowniez zranienia zagrazajace zyciu.

Wskazéwki dotyczgce obstugi, przegladow i konserwacji urzadzenia

8.

Przy wymianie wyposazenia, przed kazda zmiana nastawienia i na czas przechowywania wyja¢
akumulator, albo nastawi¢ wytacznik w pozycji blokady, wzglednie w pozycji wytaczenia OFF.
Dzieki takim dziataniom zabezpieczajgcym zmniejsza sie znacznie ryzyko przypadkowego, niezamierzonego
wigczenia urzadzenia.

Narzedzia elektryczne i ich wyposazenie przechowywac tylko w takich miejscach, w ktoérych nie sa
dostepne dla dzieci ani oséb nieprzeszkolonych w obstudze. Narzedzia elektryczne sg niebezpieczne
w rekach osob nieprzeszkolonych w obstudze.

. Akumulator przechowywaé w miejscach odlegtych od innych metalowych przedmiotéw, jak np.

spinacze biurowe, monety, klucze, gwozdzie, sruby i inne mate przedmioty metalowe, ktére moga
spowodowaé zwarcie stykdw akumulatora. Zwarcie stykoéw akumulatora moze by¢ przyczyng iskrzenia,
poparzenia lub niebezpieczenstwa wybuchu pozaru.

. Narzedzia elektryczne starannie pilegnowaé. Narzedzia tnace powinny by¢ zawsze ostre i czyste.

Narzedzia odpowiednio pielegnowane i ostre zacinajg sie rzadziej, nie blokuja i daja sie fatwiej prowadzié.

. Narzedzia sprawdzac¢ regularnie, aby wykluczy¢ btedy prostoliniowosci, zacinanie sie ruchomych

czesci, uszkodzenia elementow narzedzia, oraz inne stany, ktore obnizaja sprawnos$¢ dziatania
narzedzia. Jezeli urzadzenie jest uszkodzone, nalezy przed uzyciem odda¢ je do naprawy.
Przyczyna wielu wypadkow sa narzedzia niesprawne lub niewtasciwie utrzymywane.

. Stosowacé tylko wyposazenie, ktore zalecane i dopuszczone jest przez producenta do takiego

zastosowania. Wyposazenie przeznaczone dla danego modelu moze spowodowaé ryzyko zranienia przy
zastosowaniu z innym narzedziem.

Serwis

1.

Naprawy narzedzi moze przeprowadzi¢ tylko wykwalifikowany i uprawniony specjalista. Naprawy,
przeglady i konserwacje przeprowadzone przez osoby niewykwalifikowane moga spowodowac ryzyko
zranienia.

Stosowacé tylko oryginalne czesci zamienne. Przestrzegaé¢ wskazéwek podanych w rozdziale
“Przeglad i konserwacja” niniejszej instrukcji uzytkowania i obstugi. Zastosowanie czesci, ktore nie
posiadaja autoryzacji lub nieprzestrzeganie wskzdwek rozdziatu “Przeglad i konserwacja” moze spowodowac
ryzyko porazenia pradem lub zranienia.

Specjalne wskazéwki bezpieczenstwa

1

Przy pracach, w ktérych istnieje mozliwos¢ kontaktu z niewidocznym przewodem elektrycznym
znajdujacym sie pod napieciem nalezy trzymacé narzedzie tylko za uchwyty o powierzchniach

z izolacja ochronna. Przy dotknieciu przewodu elektrycznego pod napieciem wszytkie nieizolowane
elementy metalowe narzedzia znajdg sie réwniez pod napieciem i mogg spowodwac porazenie pradem
elektrycznym.

Prosze zwréci¢ uwage,, ze to narzedzie elektryczne jest zawsze gotowe do pracy, poniewaz nie
potrzebuje zasilania z gniazdka elektrycznego. Przy wktadaniu i wyjmowaniu akumulatora, zaktadaniu

i zdejmowaniu wiertta, wzglednie koncowki wkretaka przycisk wytacznika musi znajdowac sie zawsze

w pozycji blokady OFF.

Nie nalezy stosowaé wiekszych koncéwek, niz zalecane. Poniewaz wieksze koncowki wchodzg ciasno,
maszyna moze wykonaé niekontrolowane ruchy. Co z kolei moze spowodowac zranienie uzytkownika.
Wigksze koncowki powoduja rowniez przecigzenie wiertarko-wkretarki i prowadzg przez to do uszkodzenia
silnika i przektadni.

Nie wolno uzywaé maszyny, jezeli szczeki uchwytu mocujgacego lub inne czesci sa zuzyte, albo wykazujg
widoczne rysy lub pekniecia.

Sprawdzaé, czy kotko nastawcze trybu pracy, regulator liczby obrotow i przetacznik kierunku obrotow
nastawione sg prawidtowo w pozycjach, ktdre odpowiadaja postawionemu zadaniu.
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10.

11.
12.

Do wiercenia udarowego stosowag tylko wiertta udarowe z koncéwka ze stopu twardego.

Do przecinania drazkéw wzmacniajacych nie wolno uzywac wiertet udarowych.

Kierunek obrotu wiertarko-wkretarki mozna zmieniaé tylko po catkowitym zatrzymaniu silnika.

Przy wierceniu i wkrecaniu nie wolno trzyma¢ obrabianego przedmiotu w dfoniach, na kolanach,
ani innych czesciach ciata.

Wiertarko-wkretarki nie stosowa¢ jako frez powierzchniowy. Nie prébowac pogtebiania lub
powiekszania otworow poprzez przekrecenie wiertarko-wkretarki. Wiertto moze sie ztamac¢ i spowodowac
zranienie uzytkownika.

Dtonie trzymaé z dala od obracajacych sie czesci.

Jezeli wiertto zablokuje sie w materiale, natychmiast zwolnic¢ przycisk wytacznika, aby zapobiec
zranieniu. Akumulator wyjaé z maszyny, a nastepnie wyjaé wiertto z materiatu. Nie prébowaé uwolnienia
zablokowanego wiertta poprzez wiaczanie i wytaczanie silnika. Taki sposéb moze spowodowaé zranienie
uzytkownika.

Przy wktadaniu i wyjmowaniu wiertta zachowac bezpieczng odlegtos¢ od uzytkownika i wszytkich
przedmiotow (patrz rozdziat “Mocowanie i wyjmowanie wiertta lub koncowki wkretaka”)

. Niektore materiaty drewniane zawieraja srodki ochronne szkodliwe dla zdrowia. Przy pracy z takimi

materiatami nalezy zastosowaé szczegdlne $rodki ostroznosci, aby zapobiec wdychaniu materiatu lub jego
zetknieciu ze skora. Prosze zazadac¢ od dostawcy materiatow odpowiednich wskazéwek bezpieczenstwa
i doktadnie zastosowag sie do nich.

Wskazowki bezpieczenstwa dla prostownika i akumulatora

1.

2.

3.

Prosze zachowaé niniejsza instrukcje obstugi. Ta instrukcja zawiera wazne wskazowki bezpieczenstwa,
obstugi i uzytkowania prostownikéw i akumulatoréw.

Przed uzyciem prostownika nalezy przeczyta¢ wskazowki i ostrzezenia umieszczone na (1) prostowniku,
(2) akumulatorach i (3) narzedziach akumulatorowych.

Zachowa¢ ostroznosé: Aby zmniejszy¢ ryzyko zranienia, stosowac prostowniki tylko do tadowania
akumulatoréw wymienionych w podanej nizej tabeli. Akumulatory innego typu moga eksplodowaé

i spowodowac zranienia lub szkody. Akumulatory tadowac tylko prostownikami wymienionymi w tabeli.

Akumulator FLEX Prostownik FLEX

12V 304.379
14,4V 304.379
19,2V 304.379

Prostownik chroni¢ przed deszczem, $niegiem i mrozem.

Elektrycznego przewodu zasulajacego prostownika nie uzywaé do innych celéw. Nie przenosi¢
prostownika trzymajac za elektryczny przewdd zasilajgcy. Przy wyjmowaniu prostownika z gniazdka
sieciowego nie ciagnac za elektryczny przewod zasilajacy, tylko za wtyczke. Uszkodzony lub zuzyty
elektryczny przewod zasilajacy lub uszkodzone zabezpieczenie przed wyrwaniem przewodu zasilajacego
nalezy natychmiast wymieni¢. NIE WOLNO NIGDY NAPRAWIAC ELEKTRYCZNEGO PRZEWODU
ZASILAJACEGO.

Po podtaczaniu i roztozeniu elekirycznego przewodu zasilajacego zwracac uwage, aby nie mozna byto
po nim deptaé, potyka¢ sie lub w inny sposob nadmiernie naraza¢ na uszkodzenie.

Prostownika z uszkodzonym elektrycznym przewodem zasilajacym lub uszkodzona wtyczka nie
wolno uzywaé. Uszkodzone czesci nalezy natychmiast wymienic. NIE WOLNO NIGDY NAPRAWIAC
ELEKTRYCZNEGO PRZEWODU ZASILAJACEGO.

Nie uzywa¢ prostownika, jezeli narazony zostat na silne uderzenia, spadt, albo zostat uszkodzony w jakis
inny sposob. Nelezy zleci¢ go do sprawdzenia uprawnionemu specjaliscie.

Prostownika i akumulatoréw nie wolno demontowaé. W razie koniecznosci naprawy zlecic jej wykonanie
uprawnionemu specijaliscie. Niewtasciwy montaz urzadzenia moze spowodowac ryzyko porazenia pradem
lub niebezpieczenstwo wybuchu pozaru.

. Przed przystapieniem do przegladu i konserwacji wyjaé prostownik z gniazdka sieciowego,

aby zapobiec porazeniu pragdem elektrycznym.

. Akumulatory tadowaé w dobrze przewietrzanym pomieszczeniu. Przy tadowaniu nie wolno przykrywac

prostownika ani akumulatordw np. recznikiem lub tp.

97



12. Prostownika i akumulatoréw nie wolno przechowywaé¢ w miejscach, w ktérych temperatura moze
dochodzi¢ lub przekroczy¢ 50°C (np. szopa narzedziowa lub pojazd w porze letniej). Moze to wptynac
niekorzystnie na moc akumulatordw.

13. Akumulatorow nie tadowaé, w temperaturze ponizej 5 °C lub powyzej 40 °C. Mato bardzo duze znaczenie
dla prawidtowej eksploatacji akumulatora.

14. Akumulatoréw nie wrzuca¢ do ognia. Zagraza to wybuchem.

15. Akumulatoréw nie tadowac w otoczeniu wilgotnym lub mokrym.

16. tadowanie innych akumulatoréw lub narzedzi prostownikiem FLEX jest zabronione.

17. Nie dopusci¢ do zwarcia zaciskéw akumulatorow; Bardzo wysokie
temperatury moga spowodowaé niebezpieczenstwo zranienia lub
wybuchu pozaru.

18. Zuzyte akumulatory nalezy usunaé w sposoéb zgodny
z obowigzujacymi przepisami o ochronie srodowiska.
Akumulatory FLEX zawierajg baterie niklowo-kadmowe, ktore nadajq sie
do wielokrotnego tadowania. Baterie te nalezy odda¢ do obrobki
wtornej. Zuzyte akumulatory oddac¢ w punktach sprzedazy baterii lub
punktach zbioru surowcdw wtornych.

URUCHOMIENIE
Wiaczanie i Wytaczanie
W celu wiaczenia silnika nacisna¢ przycisk wytacznika (A), rysunek 1, i przytrzymaé. Po zwolnieniu przycisku silnik
wylacza sig. Zaleznie od nacisku na przycisk nastawia sie niskg liczbe obrotoéw, az maksymalnej liczby obrotow.
Wskazoéwka: Przy nastawieniu wylacznika na bezstopniowy, niski zakres liczby obrotéw mozna ustysze¢ cichy,
wysoki ton. Jest to zjawiskiem normalnym.

Bieg lewy, bieg prawy
Przed zmiang kierunku obrotéw nalezy sprawdzi¢, czy przycisk wytacznika (A), rysunek 1, przetaczony jest do
pozycji OFF.
¢ W celu przetgczenia na wkrecanie (bieg prawy) przycisk (B), rysunek 1, nalezy przesunaé na lewa strone
urzadzenia.
* W celu przetaczenia na wykrecanie (bieg lewy) przycisk (B), rysunek 1, nalezy przesunaé na prawa strone
urzadzenia.
* W celu zablokowania przycisku wytacznika w pozycji OFF przycisk (B), rysunek 1, nalezy ustawi¢ w pozycji
srodkowej.

Elektroniczny hamulec wybiegu
Po zwolnieniu przycisku wytacznika uaktywnia sie natychmiast elektroniczny hamulec wybiegu, ktory zatrzymuje
wrzeciono wiertarko-wkretarki. Po zatrzymaniu wrzeciono zostaje automatycznie zablokowane.

Mocowanie i zdejmowanie wiertta lub koncéwki wkretaka

1. Zachowac¢ ostroznosé: Przy mocowaniu i zdejmowaniu wiertet, wzglednie koncéwek wkretaka przycisk
przetacznika biegu lewego-prawego nalezy zawsze ustawic w pozycji srodkowej (zablokowany, OFF).

2. Trzyszczekowy uchwyt wiertarski skonstruowany jest do samocentrujacego mocowania wiertta, wzglednie
koncowki wkretaka. Poprzez obrot zewnetrznej ostony (A), rysunek 2, wiertarko-wkretarki w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, patrzac z koncowki wiertta, otworzy¢ szczeki tak daleko,
aby umozliwi¢ tatwe osadzenie chwytu wiertta, wzglednie koncowki wkretaka.

3. Wyczyscic chwyt wiertta, wzglednie koncowki wkretaka i wtozy¢é do uchwytu wiertarskiego, az do zatrzasku,
a przy mniejszych rozmiarach, az do rowkow.

4. Przytrzymac¢ wiertto, wzglednie koncowke wkretaka jedna reka i przekreci¢ zewnetrzng ostone (A),
rysunek 2, wiertarko-wkretarki w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara, az do zamocowania wiertta
lub koncowki wkretaka w uchwycie wiertarskim.

5. Przytrzymywanie uchwytu nie jest konieczne, wrzeciono zostaje zablokowane automatycznie (wrzeciono
Auto-Lock).

Uwaga: Przy mocowaniu i zdejmowaniu wiertta, wzglednie koncdwki wkretaka silnik wiertarko wkretarki
musi by¢ nieruchomy. W przeciwnym przypadku wiertto lub koncowka wkretaka moze zostaé wyrzucona
z uchwytu wiertarskiego i spowodwac zranienie uzytkownika lub oséb postronnych.

6. W celu zdjecia wiertta, wzglednie koncowki wkretaka przeprowadzi¢ opisane czynnosci w odwrotnej

kolejnosci.
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Nastawianie pierscienia nastawczego momentu obrotowego

Zespdt sprzegta pozwala na 22 ustawienia sprzegta, jedno nastawienie “wiercenie” i jedno nastawienie “wiercenie
udarowe”.

Najmniejszy moment obrotowy uzyskuje sie w pozycji 1, a najwiekszy przy nastawieniu na “wiercenie”. Wymagany
moment nastawia sie poprzez przekrecenie pierscienia nastawczego momentu obrotowego (A), rysunek 3,

az odpowiednia pozycja momentu obrotowego znajdzie sie na przeciw oznaczenia (B), rysunek 3. Zazwyczaj
stosuje sie mniejsze momenty do wkrecania mniejszych $rub i robot precyzyjnych, natomiast wieksze momenty
do wkrecania wiekszych srub.

Pozycje “wiercenie” nastawia sie do wiercenia i wkrecania bardzo duzych srub.

Przetacznik 2-biegowy

Wiertarko-wkretarka akumulatorowa i udarowa wiertarko-wkretarka akumulatorowa wyposazone sg w przektadnie
2-biegowe W celu przetaczenia zakresu liczby obrotdw zwolni¢ przycisk wytacznika, aby wylgczy¢ silnik. Nastepnie
przetacznik liczby obrotow (A), rysunek 4, przesunac do tytu, aby uzyska¢ WYSOKA liczbe obrotow, albo do
przodu, aby uzyskac¢ NISKA liczbe obrotdw. Pozycje odpowiadajaca niskiej liczbie obrotow wybiera sie zwykle do
wiercenia wigkszych otwordw, jak rowniez do wkrecania i wykrecania srub. Pozycje odpowiadajacg wysokiej
liczbie obrotdéw wybiera sie zwykle do wiercenia mniejszych otwordw.

Magazyn wiertet/koncowek wkretaka
Po obu stronach maszyny umieszczone sg magazyny koncowek, ktore posiadajg klamre (B) do mocowania
koncowek wkretaka, rysunek 4.

Moduty uchwytéw GRIP-TO-FIT

Wkretarki FLEX wyposazone sg w wymienne moduty uchwytdéw celem dopasowania uchwytu do dioni uzytkownika.
Po odkreceniu i wyjeciu sruby (B), rysunek 8, mozna zdja¢ modut uchwytu (A), rysunek 8, i wymieni¢ go na inny.
Mamy trzy rozmiary do wyboru. Po wybraniu pasujacego modutu uchwytu nalezy go zawiesi¢ nosem (A), rysunek 9,
i wsuna¢ do uchwytu. Ponownie wkrecic¢ srube (B). Zwroci¢ uwage, aby sruba przeszta przez otwor (B), rysunek 9.

Uchwyt dodatkowy

Do zakresu dostawy udarowych wiertarko-wkretarek ACH 14 i ACH 19 nalezy uchwyt dodatkowy, natomiast do
modelu AC 12 mozna go naby¢ opcjonalnie. Uchwyt dodatkowy stosowac ze wzgledow bezpieczenstwa do
wiercenia udarowego i wiercenia/wkrecania z nastawieniem wysokiego momentu obrotowego. W tym celu
wkreci¢ uchwyt (A), rysunek 7, do jednego z gwintow (B), rysunek 7, na obu stronach korpusu przektadni.
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Obstuga

tadowanie akumulatorow - wskazowki ogolne

Przed pierwszym uzyciem wiertarko-wkretarki akumulatorowej nalezy catkowicie natadowaé akumulatory.

Jezeli akumulatory znajdujg sie w wiertarko-wretarce, nalezy je wyja¢. W tym celu przeprowadzi¢ czynnosci

opisane w rozdziale “Wktadanie i wyjmowanie akumulatoréw”.

Jezeli stopien natadowania akumulatoréw zbliza sie do stanu roztadowania, mozna to zauwazyé po znacznym

spadku mocy urzadzenia. Jak tylko narzedzie nie jest w stanie wykona¢ swojego zadania, nalezy dotadowac

akumulatory. W przypadku dotadowania akumulatoréw przed osiggnieciem tego stanu skraca sie ich okres

uzytkowania. Natomiast roztadowanie akumulatorow ponizej tego stanu moze spowodowac ich uszkodzenie.
Wskazoéwka: Temperatura akumulatoréw jest wyzsza w czasie ich uzycia i krétko po uzyciu.

Jezeli akumulatory dotaduje sie natychmiast po ich uzyciu, mozna ewentualnie nie uzyskac¢ petnej pojemnosci

akumulatoréw. Optymalne wyniki uzyskuje sie tylko wtedy, gdy pozostawimy najpierw akumulatory do ochtodzenia

do temperatury pokojowe;j.

Prostownik moze sta¢ na czterech wyscietanych nézkach, ktore znajdujg sie pod obudowa, albo mozna go

zawiesi¢ na scianie na zawieszkach w ksztatcie dziurki od klucza.

Zachowaé ostroznosé: Otwordw wentylacyjnych na gérnej i dolnej powierzchni prostownika nie wolno
zastaniaé. Nie tadowaé akumulatoréw w temperaturze ponizej 5 °C lub powyzej 40 °C.

tadowanie normalne

Napiecie zrodta pradu musi by¢ zgodne z napieciem podanym na tabliczce znamionowej prostownika. Wtyczke
prostownika wlozyé do gniazdka sieciowego. Akumulatory przytozyé do prostownika. Szyny prowadzace
akumulatoréw (A), rysunek 6, ustawic¢ do skrzydetek prostownika (C), rysunek 5. Akumulatory wsuna¢ na
prostownik, az do zatrzasku.

Zielona lampka (A), rysunek 5, powinna zaczaé szybko migac¢. Oznacza to, ze rozpoczeto sie “szybkie fadowanie”
akumulatordw (jezeli zielona lampak nie zaczeta migaé, albo jezeli zaczyna migaé rowniez czerwona lampka (B),
rysunek 5, prosze przeczyta¢ rozdziat “Diagnostyka”).

Po uptywie okoto jednej godziny zielona lampka powinna swiecic sie ciagle. Oznacza to, ze akumulatory sg
catkowicie natadowane, a prostownik znajduje sie w stanie tadowania utrzymujacego. Akumulatory mozna
pozostawi¢ w stanie tadowania utrzymujacego, az do momentu uzycia. Zaleznie od temperatury pomieszczenia,
napiecia sieci elektrycznej, jak réwniez aktualnego stanu roztadowania pierwsze fadowanie moze trwaé diuzej,
niz jedng godzine.

Prostownik odlaczyé od sieci elektrycznej, jezeli nie bedzie diuzej uzywany.

Diagnostyka

Prostownik wyposazony jest w system diagnostyczny. Dzieki temu przy kazdym zatozeniu akumulatorow na
prostownik nastepuje automatyczne sprawdzenie akumulatorow. Jezeli system diagnostyczny nie znajdzie
zadnego problemu, prostownik przetacza automatycznie na stan “szybkiego tadowania”, jak opisano w rozdziale
“t adowanie normalne”.

W przypadku, gdy system diagnostyki znajdzie jakis problem, prostownik sygnalizuje go poprzez lampki wkaznika
(patrz rysunek 5) w nastepujacy sposob:

* Zielona lampka (A) nie przestaje migac¢ po wtozeniu akumulatoréw do prostownika. Oznacza to, ze
temperatura akumulatoréw jest albo za wysoka, albo za niska do tadowania. Jezeli nic nie zmienimy,
prostownik kontroluje temperature akumulatoréw. Jezeli temperatura akumulatoréw osiagnie odpowiedni
poziom, rozpoczyna sig tadowanie.

* Czerwona lampka (B) miga. Oznacza to, ze akumulatory nie nadaja sie do uzytku (akumulatorow nie da sie
natadowac i nalezy je wymienic¢ na nowe).

Wktadanie i wyjmowanie akumulatoréw

W celu wyjecia akumulatoréw nacisnaé przycisk blokady akumulatorow (B) i wyjaé akumulatory z maszyny.

W celu wiozenia akumulatorow szyny prowadzace akumulatorow (A), rysunek 6, ustawic¢ do skrzydetek maszyny
i wsunaé akumulatory na uchwyt prowadzacy, az do zatrzasku.
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Przegiad i konserwacja

Utrzymywanie czystosci maszyny

Wszystkie czesci z tworzywa sztucznego przecieraé czysta, wilgotng Scierka. Do czyszczenia powierzchni
z tworzyw sztucznych nie wolno stosowac zadnych rozpuszczalnikow, poniewaz mogg one rozpuscic lub
uszkodzié tworzywo sztuczne.

Maszyny nie da sie wiaczyé
Jezeli maszyna nie wtaczy sie, prosze sprawdzi¢, czy akumulatory sg natadowane i odpowiednio zatozone
do wiertarko-wkretarki.

Akumulatory
Przy dtuzszym okresie przechowywania akumulatory roztadowuja sie samoczynnie, ale nie ulegaja uszkodzeniu.
Dotadowanie moze by¢ ewentualnie konieczne.

Smarowanie

Aby zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownika i zagwarantowac ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym,
nalezy zleci¢ smarowanie i naprawe urzadzenia TYLKO w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy FLEX.

Po okoto 100 godzinach pracy nalezy oddac lub przesta¢ narzedzie do najblizszego autoryzowanego punktu
serwisowego firmy FLEX w celu przeprowadzenia gruntownego czyszczenia, wykonania przegladu i konserwaciji.
Przy tym nalezy rowniez wymieni¢ czesci zuzywalne i w razie potrzeby narzedzie ponownie naoiliwi¢. Nastepnie
trzeba sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania narzedzia.

Wymiana uchwytu wiertarskiego

1. Zachowac¢ ostroznosé: Akumulatory wyjac z wiertarko-wkretarki, aby zapobiec przypadkowemu wigczeniu
urzadzenia.

2. 8zczeki uchwytu wiertarskiego otworzyé tak daleko, jak to mozliwe, aby uzyskaé dostep do $ruby mocujacej
(B) uchwyt wiertarski, rysunek 10.

3. Srube mocujaca uchwyt wiertarski wykrecié za pomoca klucza do gniazd wewnetrznych szesciokatnych
poprzez obrot w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara (gwint lewy).

4. Kluczem ptaskim nr 19 zaczepié uchwyt wiertarski za powierzchnie (B), rysunek 2, i poluzowaé. Uchwyt
wiertarski przekrecac w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara w celu wyjecia.

5. Powierzchnie przylozenia nowego uchwytu wiertarskiego posmarowaé odpowiednim srodkiem, aby zapobiec
zatarciu.

6. Uchwyt wiertarski wkreci¢ na wrzeciono poprzez obroét w kierunku zgodnym z ruchem wskazoéwek zegara
i dokreci¢ kluczem ptaskim.

7. Ponownie wkrecié srube mocujacg uchwyt wiertarski (gwint lewy).

Serwis i naprawy

Wszystkie narzedzia elektryczne wysokiej jakosci ulegajg zuzyciu na skutek eksploatacji. Dlatego nalezy
przeprowadzac konserwacje i wymiane zuzytych czesci. Prace te nalezy zleci¢ do wykonania TYLKO

w autoryzowanym punkcie serwisowym firmy FLEX. Wszystkie naprawy przeprowadzone w takich punktach
serwisowych objete sa petna gwarancjg na wady materiatowe i wykonanie. Naprawy przeprowadzone przez inne
warsztaty, anizeli wyzej wymienione, powodujg utrate prawa do roszczen gwarancyjnych. Jezeli macie Panstwo
jeszcze jakies zapytania dotyczace niniejszego narzedzia, prosze zwrécic sie do nas. Prosze podad przy tym dane
umieszczone na tabliczce znamionowej urzadzenia (numer modelu, typ, numer urzadzenia itp.).
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Wskazowki dotyczace usuwania opakowania i zuzytego urzadzenia

A Niebezpieczenstwo!
Wystuzone urzadzenia uczynic¢ niezdatnymi do uzycia poprzez usunigcie elektrycznego przewodu
zasilajgcego.

Dotyczy tylko panstw UE
Nie wyrzucaj elektronarzedzi wraz z odpadami z gospodarstwa domowego!

Zgodnie z Europejska Dyrektywa 2002/96/WE w sprawie zuzytego sprzetu elektro-technicznego i
elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zuzyte elektronarzedzia nalezy
posegregowac i zutylizowaé w sposob przyjazny dla srodowiska.

(1] wskazowkar
Informacje o sposobie usunigcia zuzytego urzagdzenia mozna uzyskac¢ w punkcie zakupu!

Gwarancja

Przy zakupie nowego urzadzenia firma FLEX udziela 2 lata gwarancji producenta, poczynajac od daty nabycia
przez uzytkownika. Gwarancja objete sg tylko wady urzadzenia wynikajace z bteddw materiatowych i/lub
produkeyjnych, oraz niespetnienia zapewnionych wiasciwosci. W przypadku wystapienia roszczenia
gwarancyjnego nalezy dotaczy¢ oryginalny dowdd sprzedazy z datg zakupu Naprawy moze dokonaé wylacznie
warsztat lub serwis posiadajacy autoryzacje firmy FLEX. Prawo do roszczen gwarancyjnych przystuguje tylko

w przypadku uzycia urzadzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Gwarancja nie obejmuje w szczegolnosci czesci
zuzywalnych, usterek spowodowanych niewtasciwg obstugg i uzytkowaniem, czesciowo lub catkowicie
zdemontowanych urzadzen, jak rowniez szkod spowodowanych przeciazeniem urzadzenia, uzyciem
niedopuszczonych, uszkodzonych, lub niewtasciwie zastosowanych narzedzi, szkdd spowodowanych przez
maszyne na narzedziach lub materiale obrabianym, szkéd spowodowanych przez uzycie sity, oraz nastepstw
niewtasciwych lub niewystarczajacych przegladdw i konserwaciji wykonywanych przez uzytkownika lub osoby
trzecie, uszkodzen spowodowanych dziataniami zewnetrznymi lub ciatami obcymi, jak np. piasek, kamienie, szkod
spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukgcji uzytkowania i obstugi, jak np. podtaczenie do zrédta
pradu o niewtasciwym napieciu lub rodzaju pradu. Narzedzia i wyposazenie dodatkowe objete sg gwarancja tylko
wtedy, jezeli zastosowane zostaty z maszyna, dla ktdrej takie uzycie jest przewidziane lub dopuszczone.
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Miszaki adatok

Tipus AC 12 ACH 14 ACH 19
Eszkdzszam 304.344 304.352 304.360
Uresjarati fordulatszam

1. fokozat 0-425 min”' 0-450 min”"' 0-450 min”"'
2. fokozat 0-1300 min’" 0-1400 min™ 0-1400 min™'
Uresjarati (itésszam percenként

1. fokozat 0-6000 min™' 0-6500 min™'
2. fokozat 0-18200 min™’ 0-19500 min™’
Motorfeszliltség 12V = 14,4V = 19,2V =
Forgatényomaték beallitasi tartomany 1-16 Nm 1-19 Nm 1-21 Nm
Max. forgatonyomaték 59 Nm 63 Nm 68 Nm

Furasi teljesitmény, max. acélban 13 mm 13 mm 13 mm

Furasi teljesitmény, max. faban 36 mm 40 mm 45 mm
Furotokmany max. 13 mm 13 mm 13 mm

Suly akkuval 2,3 kg 2,8 kg 3,1 kg

Akku

Tipus NiCd NiCd NiCd
Eszkdzszam 280.747 280.755 304.719
Névleges feszlltség 12V 14,4V 19,2V
Kapacitas 2 Ah 2 Ah 2,4 Ah

Suly 0,7 kg 0,8 kg 1,3 kg
Toltéegység

Tipus / fesziiltség 9,6-19,2V 9,6-19,2V 9,6-19,2V
Eszkdzszam 304.379 304.379 304.379
Haldzati fesziiltség 230V 230V 230V
Toltéaram erdsség 2,3A 2,3A 2,3A

Toltési id6 1 éra 1 éra 1 éra
Védettség @ /1 IE‘ /1 IE‘ /1

Zaj- és rezgésadatok

A mérési értékek mérése az EN 50144 szerint torténik.
Ennek a szerszamnak a jellemzé A-sulyozasu hangnyomasszintje 77 dB(A).

A gép altal gerjesztett zaj a munkahelyen meghaladhatja a 85 dB(A) értéket. Viseljen fllvédst!

A kézen és a karon mért jellemzé rezgési értékek 2,5 m/s2 alatt vannak.
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Altalanos biztonsagi eldirasok

VIGYAZAT! KERJUK OLVASSON EL ES TARTSON BE MINDEN
UTASITAST EBBOL A KEZELESI UTMUTATOBOL

Ha nem tartja be az dsszes, itt felsorolt eléirast, ennek aramités, tlz, valamint életveszélyes sériilések lehetnek
a kdvetkezményei.

UTASITASOK A SZERSZAM KEZELESEHEZ ES GONDOZASAHOZ

8.

13.

Tartozékcsere esetén, minden beallitas elétt, és ha a szerszamot nem hasznalja, vegye ki az
akkublokkot a szerszambél, vagy kapcsolja a Be-Ki kapcsolét reteszelt ill. OFF helyzetbe.

Ezzel a biztonsagi intézkedéssel csdkkenti a szerszam véletlenszer( bekapcsolasanak veszélyét.

Ha nem hasznalja a szerszamot, tarolja olyan helyen, ahol gyermekek ill. mas, kell6 ismeretekkel
nem rendelkezd személyek nem férhetnek hozza. Kelld ismeretekkel nem rendelkezd személyek
kezében a szerszamok veszélyesek.

. Ha az akkublokkot nem hasznalja, tartsa tavol mas fémtargyaktol, mint pl. gemkapocstol, érmékiél,

kulcsoktdl, tiitél, csavaroktol vagy mas kis fémtargyaktol, melyek zarlatot okozhatnak az
akkumulator kapcsain. Az akku kapcsainak zarlata szikraképzédést, égést vagy tlizveszélyt idézhet eld.

. Forditson gondot a szerszamok apolasara. Tartsa vagészerszamait éles, tiszta allapotban.

A szakszerlien gondozott és éles vagdélekkel rendelkezd szerszamok ritkabban szorulnak be,
és kdnnyebben lehet vezetni dket.

. Ellendrizze a szerszamot, hogy nem fordulnak-e el6 rajta kiegyensulyozatlansagok, a mozgo részek

nem szorulnak-e, és hogy nem lathatok-e rajta mas, a szerszam miikédését hatranyosan
befolyasold jelenségek. A sériilt szerszamot hasznalat el6tt meg kell javitani. Szamos balesetet
okoztak mar olyan szerszamok, melyeket nem tartottak rendben.

Csak olyan tartozékokat hasznaljon, melyeket a gyarto az On modelljéhez ajanl. Az olyan tartozék,
amely mas modellhez alkalmas, sérllést okozhat.

SZERVIZ

1.

2.

A szerszam javitasat csak kell6 képzettséggel rendelkezd szakemberre szabad bizni. Az olyan javitas
vagy karbantartas, melyet nem kelléen képzett szakember végez, sérilésekhez vezethet.

Javitashoz csak eredeti potalkatrészeket szabad hasznalni. Minden esetben tartsa be a jelen
kezelési utmutaté Karbantartas c. fejezetében foglalt utasitadsokat. Nem engedélyezett elemek
hasznalata vagy a Karbantartas c. fejezetben ismertetett el6irasok figyelmen kivil hagyasa aramités vagy
egyéb sériilés veszélyét hordozza magaban.

KULONLEGES BIZTONSAGI INTEZKEDESEK

1

©r~NOo

Ha olyan munkat végez, amikor esetleg nem belathaté, fesziiltség alatt all6 vezetéket érinthet meg,
a szerszamot a véddszigeteléssel ellatott markolatrésznél kell tartani. Fesziltség alatt allo vezetékkel
valo érintkezéskor a szerszam véddszigetelés nélkili fémrészei is feszlltség ala kerllnek, ami aramitéshez
vezethet.

Ne hagyija figyelmen kivul azt a tényt, hogy a szerszam mindig hasznalatra kész allapotban van,
mivel dugaszolé aljzatot nem igényel. Az akkublokk, a furészarak ill. a csavarozé betétek behelyezésekor
vagy kivételekor a nyomégombot mindig kapcsolja reteszelt OFF allasba.

Nem szabad az ajanlottnal nagyobb biteket hasznalni. Nagyobb bitek megulésekor a gép nem
ellenérizhetd allapotba keriilhet. Ez testi sérllésekhez vezethet. Nagyobb bitek a furogép tulterhelését

és igy a motor, valamint a hajtéma sériilését eredményezhetik.

Ne hasznalja a gépet akkor, ha a furotokmany pofakon vagy mas részeken repedéseket vagy kopast
tapasztal.

Ellenérizze, hogy az lzemmaod-beallitd gylr(, a fordulatszam-szabalyozo és a forgasirany-atkapcsold
helyesen vannak-e bedllitva az elvégzendé munkanak megfeleld helyzetekben.

Utvefuraskor csak keményfém kalapacsfurdt szabad hasznalni.

Merevité rudakat nem szabad kalapacsfiréval atvagni.

A furécsavarozé forgasiranyat csak allo helyzetben szabad atkapcsolni.

Furaskor ill. csavarozaskor a munkadarabot nem szabad kézben, 6lben vagy mas testrésznek tamasztva
tartani.
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11.
12.

. A furécsavarozot nem szabad felsémaréoként hasznalni. A furocsavarozd elforgatasaval nem szabad

furatokat meghosszabbitani vagy kitagitani. llyenkor a furoszar eltérhet, és sériléseket okozhat.

A kezeket tavol kell tartani a forgd részektdl.

Ha a furdészar megiil a munkadarabban azonnal el kell engedni a be-ki-kapcsolot a testi sérilések
elkeriilése érdekében. Vegye ki az akkublokkot a gépbdl, és a furdszarat tavolitsa el a munkadarabbal.
Ne kisérelje meg a megilt furdszarat a motor be- és kikapcsolasaval kiszabaditani. Ez testi sériléshez
vezethet.

. A faroszar behelyezésekor és eltavolitasakor tartsa tavol a furét a kezel6tél, valamint minden targytol

(lasd A FUROK ILL. A CSAVARHAJTOK BEHELYEZESE ES KIVETELE fejezetben).

. Egyes fafajtak az egészségre karos véddanyagokat tartalmaznak. llyen anyagokkal dolgozva

kildnleges évintézkedésekre van szlikség, hogy az anyagot ne lélegezhesse be, vagy az anyag ne ker(ljén
érintkezésbe a bérrel. Meg kell tudakolni, és be kell tartani a szallité minden biztonsagi utasitasat.

BIZTONSAGI ELOIRASOK A TOLTOKESZULEKHEZ ES AZ AKKUKHOZ

1.

2.

ORIZZE MEG EZT A KEZELESI UTASITAST. Ez a kezelési utasitas fontos biztonsagi és kezelési utmutatast
tartalmaz az akkutolté készllékekkel kapcsolatban.

A toltékésziilék hasznalata elétt olvasson el minden utasitast és figyelmeztetés (1) a téltdkésziléken, (2)
az akkublokkon és (3) magan az akkun.

VIGYAZAT: A sériilésveszély csokkentése érdekében a toltékészilékekhez csak a kdvetkezd tablazatban
felsorolt akkukat szabad hasznalni. Mas akkutipusok felrobbanhatnak, és igy testi sériléseket és anyagi kart
okozhatnak. Az akkukat csak a kévetkezd tablazatban felsorolt toltékészllékekkel szabad télteni.

FLEX akkublokk FLEX tolt6késziilek
12V 304.379
14,4V 304.379
19,2V 304.379

Az akkukeésziiléket esd, hé, valamint fagy ellen védeni kell.

A toltokésziilék csatlakozé kabelét csak a megadott célra szabad hasznalni. A csatlakozd kabelnél
fogva ne emelje meg a téltdkésziléket. Amikor a toltékészlléket kihlzza a fali csatlakozo aljzatbol, soha ne
a csatlakozd kabelt huzza. Ehelyett fogja meg a dugaszt, és annal fogva valassza le a toltékésziléket

a halozatrol. Ha sérlt vagy elkopott a csatlakozo kabel, vagy ha megsérilt a huzasvéedd, azonnal cserélje ki
6ket. NE KISERELJE MEG A CSATLAKOZO KABELT KIJAVITANI!

Ha a csatlakozé kabelt szabadon vezeti, (igyeljen arra, hogy ne lépjenek ra, ne botolhassanak meg
benne, vagy a kabel egyéb médon ne sérlljdon meg, vagy tulzott igénybevételnek ne legyen kitéve.

Sériilt csatlakozo kabellel vagy dugasszal a toltékésziiléket ne lzemeltesse. A sérllt elemeket azonnal
ki kell cserélni. NE KISERELJE MEG A CSATLAKOZO KABELT KIJAVITANI!

A toltékésziiléket ne hasznalja, ha erds Utéseknek volt kitéve ill. ha leesett vagy egyéb moédon megsérdlt.
Vigye el kelléen képzett szakemberhez.

A toltokésziiléket vagy az akkublokkot nem szabad szétszerelni. Amennyiben javitasra van szikség,
vigye el a toltékészlléket kellben képzett szakemberhez. A készilék hibas 6sszeszerelése aramités vagy
tlz veszélyét eredményezheti.

. Karbantartasi és tisztitasi munkak elétt a téltékésziileket huzza ki a fali csatlakozo6 aljzatbol,

hogy elkerllje az aramités veszélyét.

. Az akkublokkot jol szell6z6 helyiségben tdltse. Amikor a toltékésziléket valamint az akkublokkot tolti,

ne takarja le kendével vagy hasonloval.
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12. A toltékésziiléket vagy az akkublokkot ne tarolja ott (pl. szerszamkamraban vagy gépkocsiban nyaron),
ahol a hémérséklet elérheti vagy meghaladhatja az 50 °C-t. Ez az akku megrongalodasat vonhatja maga utan.

13. Ne toltse fel az akkublokkot, ha a hdmérséklet 5 °C ALA csdkken vagy 40 °C FOLE emelkedik.

Az akkublokk szakszer( hasznalata szempontjabol ez rendkivil fontos.

14. Ne dobja tlizbe az akkut. Ennek kdvetkeztében felrobbanhat az akkublokk.

15. Az akkut netdltse vizes vagy nedves kdrnyezetben.

16. Mas akkumulatoros szerszamokat vagy akkublokkokat FLEX tdltével nem szabad télteni.

17. Vigyazzon, hogy az akkublokk kapcsain ne alakuljon ki zarlat;

A NAGYON MAGAS HOMERSEKLET TESTI SERULEST VAGY
TUZVESZELYT EREDMENYEZHET.

18. Gondoskodjon az elhasznalt akkuk el6irasszeri eltavolitasarol.
A FLEX akkublokk Ujra toltheté nikkel-kadmium akkumulatorokat
tartalmaz. Ezeket az akkukat eléiras szerint Ujrahasznositasra le kell
adni, vagy artalmatlanitani kell 6ket. Az elhasznalt akkublokkokat adja
le helyi akkumulator kereskedéjének vagy a helyi artalmatlanité helyen.

UZEMBE HELYEZES
BE-KI-KAPCSOLAS

A motor bekapcsolasahoz nyomja le az 1. abran lathaté nyomogombot (A). A motor kikapcsolasahoz engedje el
a nyomdgombot. Attdl figgéen, hogy mennyire nyomja le a gombot, kisebb illetdleg maximalis fordulatszam
kapcsolodik be.

MEGJEGYZES: Ha a be-ki-kapcsolét fokozatmentes, alacsony fordulatszamra kapcsolja, halk, magas hang
észlelhetd. Ez normalis jelenség.

JOBB-BAL-MENET

Miel6tt a forgasiranyt megvaltoztatna, ellendrizze, hogy az 1. abran lathato be-ki-kapcsold (A) OFF helyzetben
van-e.
+ ELORE kapcsolashoz (jobbra menet) tolja el az 1. abran lathatd gombot (B) a furdcsavarozé bal oldala felé.
* VISSZA kapcsolashoz (balra menet) tolja el az 1. abran lathaté gombot (B) a furécsavarozo jobb oldala felé.
¢ A nyomogomb OFF helyzetben torténd reteszeléséhez tolja az 1. abran lathaté gombot (B)
kozéphelyzetbe.

ELEKTRONIKUS KIFUTASFEK

Ha elengedi a nyomogombot, egy elektronikus kifutasfék automatikusan mikddésbe lép, amely a flurdorsot
ledllitja. Ledllitott helyzetben az orsé automatikusan reteszelédik.

FUROSZARAK ILL. CSAVAROZO BETETEK BEHELYEZESE ES KIVETELE

1. VIGYAZAT: A furészarak ill. a csavarozo betétek behelyezéséhez és kivételéhez a jobbra-balra-forgas
gombjat tolja mindig kézéphelyzetbe (reteszelve, OFF).
2. A harom pofas furétokmany lehetéve teszi a furdszar ill. a csavarozo betét kdzpontos behelyezését.
A furécsavarozé 2. dbran lathato kilsé feddsapkajat (A) a furdcsucs feldl szemlélve az dramutato jarasaval
ellentétes iranyban elforgatva nyissa meg annyira a pofakat, hogy a furoszar ill. a csavarozo betét szara
kénnyen behelyezhetd legyen.
3. Tisztitsa meg a furdszar ill. a csavarozo betét sima végét, és beakadasig, ill. kisebb furoszerszamok ill.
csavarozd betétek esetén a hornyokig helyezze be a szerszamot.
4. Mikdzben egyik kézzel tartja a furdszarat ill. a csavarozo betétet, a 2. abran lathato kilsd feddsapkat (A)
forgassa el az dramutato jarasaval megegyezé iranyba, amig a furdszar ill. a csavarozd betét
a furotokmanyban meg nem feszil.
5. Afardtokmanyt nem kell ellentartani, mivel az orsé automatikusan régzil. (automata orsoézar)
FIGYELEM: A furdszar ill. a csavarozd betét behelyezésekor vagy kivételekor a furécsavarozé motorja
nem mikddhet. Ezaltal ugyanis a furoszar ill. a csavarozo betét kirepilhet a furétokmanybol,
és sériléseket okozhat.
6. Afurdszarill. a csavarozd betét kivétele a fentiekkel ellentétes sorrendben torténik.
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A FORGATONYOMATEK-SZABALYOZO GYURU BEALLITASA

A kuplungegység 22 kuplungbedllitast, egy ,,furé”-beallitast, valamint egy , itvefuré™-beallitast tesz lehetéve.

A legkisebb forgatonyomaték az 1. helyzettel, a legnagyobb forgatonyomaték a ,furd”-beallitassal érheté el.

A kivant forgatdonyomaték a 3. abran lathaté forgatonyomaték-szabalyozé gydrivel (A) allithatd be, amig a kivant
forgatonyomaték helyzet nem all kdzvetlenil a 3. dbran lathato jeldléssel (B) szemben. Altalaban kisebb
forgatonyomatékra van szikség kisebb csavarok becsavarozasahoz, valamint finom munkak végzéséhez,
nagyobb forgatényomaték pedig nagyobb csavarok becsavarozasanal hasznos.

A fard"-helyzetet furashoz, valamint nagyon nagy csavarok becsavarozasahoz hasznaljuk.

KETFOKOZATU KAPCSOLO

Az akkus furdécsavarozo és az akkus furdkalapacs/csavarozé kétfokozat hajtassal rendelkezik. A fordulatszam-
tartomany atkapcsolasahoz a motor kikapcsolasa érdekében engedije el a nyomogombot. Ezutan tolja hatra

a 4. abran lathaté fordulatszam kapcsolot (A), ha NAGY fordulatszamot, illetve elére, ha KIS fordulatszamot kivan
elérni. A kis fordulatszamnak megfelelé helyzetet tobbnyire nagyobb lyukak furasahoz, valamint csavarok
becsavarozasahoz és oldasahoz hasznaljuk. A nagy fordulatszamnak megfeleld helyzetet altalaban kisebb lyukak
kifurasahoz vesszik igénybe.

FUROSZAR / CSAVAROZO BETET TARTO

A gép két oldalan praktikus bit-tartok helyezkednek el a 4. abran lathato tartdkapcsokkal (B) csavarozo bitek
szamara.

GRIP-TO-FIT MARKOLAT MODULOK

A FLEX csavarozok cserélheté markolat modulokkal vannak felszerelve, hogy a markolat minél jobban kézre alljon.
A B csavar, 8. dbra, megoldasa és kiemelése utan az A markolat modul, 8. abra, eltavolithatd és egy masikkal
helyettesitheté. Harom kilonb6zé méret kdzll valaszthat. Miutan kivalasztotta a megfelelé markolat modult,
akassza be annak A orrat, 9. dbra, és illessze be a fogantylba. Csavarozza vissza a B csavart. Ugyeljen arra,
hogy a csavar atmenjen a B furaton, 9. abra.

OLDALSO MARKOLAT

Az ACH 14 és ACH 19 Utvefard csavarozékhoz oldalsé markolat tartozik, az AC 12 tipushoz ez kilén rendelésre
kaphato. A markolatot Gtvefurok és furocsavarozok esetén a nagy forgatonyomaték beallitasnal biztonsagi okok
miatt kell hasznalni. Ehhez csavarozza be az A markolatot, 7. dbra, a B menetek, 7. abra, egyikébe a hajtémihaz
oldalan.

KEZELES
AZ AKKUBLOKK FELTOLTESE - ALTALABAN

Az akkumulatoros furé-csavarozo elsé hasznalata eldtt az akkublokkot teljesen fel kell tolteni. Ha az akkublokk
az akkumulatoros furdcsavarozoban lenne, ki kell onnan venni. Ehhez AZ AKKUBLOKK BEHELYEZESE ES
ELTAVOLITASA fejezet utasitasai szerint jarjon el.
Amikor az akkublokk lemer(ilében van, a szerszam teljesitménye érezhetéen csékken. Ha a szerszam mar nem
tudja feladatat ellatni, utana kell télteni az akkublokkot. Ha az akkublokkot azelétt toltené utana, hogy ezt az
allapotot elérné, dsszességében lerdvidll az akkublokk élettartama. Az akkublokk lemeritése ezen a ponton tul
az akkublokk megrongalodasahoz vezethet.

MEGJEGYZES: Az akku hdmérséklete hasznalat kdzben és roviddel azutan megnovekszik.
Ha az akkut kdézvetlenil hasznalat utan télti utana, eléfordulhat, hogy az akku nem éri el teljes kapacitasat.
Optimalis eredményt csak akkor ér el, ha elébb megvarja, amig az akkublokk szobahémérsékletre hiil.
A toltdkészilék allhat a doboza aljan taldlhatd négy parnazott labon, de a két kuleslyuk-szer(i horonnyal falra
is szerelheto.

VIGYAZAT: Atoltékésziléken fellll és alul taldlhato szellézényilasokat nem szabad lefedni. Az akkut nem
szabad 5 °C ALATTI vagy 40 °C FELETTI hémérsékleten tolteni.
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UZEMSZERU FELTOLTES

Az aramforras feszlltségének meg kell egyeznie a t6ltékészilék adattablajan feltintetett fesziltségértékkel.
Dugaszolja be a toltékészilék haldzati dugaszat a fali csatlakozo aljzatba. Helyezze az akkublokkot

a toltékeszulékre. Ugyeljen arra, hogy az akkublokk 6. abran lathato vezetd sinje (A) egy vonalba essen

a toltékeészilék 5. abran lathato négy szaraval (C). Tolja ra az akkublokkot elére a téltdkészilékre beakadasig.
Az 5. abran lathato zold lampanak (A) ekkor gyors villogasba kell kezdenie. Ezt azt jelenti, hogy az akkublokk
gyorstoltése” zajlik (ha a zdld lampa nem kezd el villogni, vagy ha az 5. abran lathaté piros lampa (B) is villogni
kezd, olvassa el a DIAGNOSZTIKA c. fejezetet).

Kérllbelll egy éra mulva a zold lampanak folyamatos fénnyel kell vilagitania. Ez azt jelenti, hogy az akkublokk most
mar teljesen feltoltddott, és hogy a toltékészllek téltésfenntartd allapotba kerllt. Az akkublokkot toltésfenntarto
allapotban hagyhatja, amig az akkublokkot nem hasznalja. A kdrnyezeti hémérséklettdl, a haldzati feszlltségtol,
valamint az aktualis téltéttségtdl fliggden az akku elsé feltdltése egy 6ranal is tovabb eltarthat.

Valassza le a toltdkésziiléket a haldzatrdl, ha mar nem haszndlja.

DIAGNOSZTIKA
A toltékeészilékhez diagnosztikai rendszer tartozik. Ez a rendszer az akkut minden esetben automatikusan
megvizsgalja, amikor az akkublokkot a téltékészilékbe helyezi. Ha a rendszer nem talal hibat, a téltékésziléket
automatikusan ,gyorstoltés” allapotba kapcsolja az UZEMSZERU FELTOLTES alatt ismertetett modon.
Ha azonban hibat észlel, ezt a toltdkészilék jelzélampaja (lasd 5. abrat) a kovetkezdkben ismertetett modon jelzi:
¢ A zdld lampa (A) tovabbra is villog, miutan az akkublokkot a toltékészllékbe helyezte. Ez arra utal, hogy
az akkublokk hémérséklete vagy tul magas, vagy tul alacsony a feltdltéshez. Beavatkozas hijan
a toltékészllék tovabb ellendrzi az akkublokk hémérsékletét. Miutan a hémérséklet elért egy elfogadhaté
szintet, megkezdddik a toltés.
* Villog a lampa (B). Ez annak a jele, hogy az akkublokk mar nem mikddéképes (az akkublokk utantdltése
nem lehetséges, és ki kell cserélni).

AZ AKKUBLOKK BEHELYEZESE ES ELTAVOLITASA

AZ AKKUBLOKK ELTAVOLITASAHOZ nyomja le a 6. abran szemléltetett akkutarté gombot (B) és huizza ki az
akkublokkot a gépbdl.

AZ AKKUBLOKK BEHELYEZESEHEZ allitsa ra az akkublokk 6. abran lathato vezetésinjeit (A) a gép hornyaira,
és az akkublokkot tolja ra a markolatra beakadasig.

KARBANTARTAS
A SZERSZAM TISZTIiTASA

Puha, nedves ronggyal tisztitson meg minden mianyag részt. Manyag részek tisztitasahoz NEM SZABAD
olddszert hasznalni, mivel az esetleg feloldja vagy tdnkreteheti a mianyag részeket.

A GEP NEM KAPCSOLHATO BE

Ha nem tudna bekapcsolni a gépet, ellendrizze, hogy az akkublokk teljesen fel van-e toltve, és elbiras szerint
be van-e helyezve a furécsavarozéba.

AKKU

Ha az akkublokk hosszabb ideig hasznalaton kiv(il van, magatdl is lemerllhet anélkil, hogy ez artana neki.
llyenkor szlikség lehet utantoltésére.

KENES

Atesti sériilések és az aramités elkerlilése érdekében ennek a szerszamnak a kenését és javitasat CSAK
KIJELOLT FLEX VEVOSZOLGALATI MUHELY VEGEZHETI.

Kérllbelll 100 Gzemora utan a gépet at kell adni vagy be kell killdeni alapos tisztitasra és felllvizsgalatra
a legkdzelebbi KIJELOLT FLEX VEVOSZOLGALATI MUHELYNEK. Szilkség esetén ki kell cserélni a kopd
alkatrészeket, és a szerszamot Ujra kell kenni. Ezutan ellenérizni kell a szerszam mikodését.
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A FUROTOKMANY KICSERELESE

1. VIGYAZAT: A véletlen bekapcsolas megakadalyozasa érdekében az akkublokkot ki kell venni a szerszambol.
2. Amennyire lehetséges, szét kell nyitni a furétokmany pofait, hogy hozza lehessen férni a B furotokmany tartd
csavarhoz, 10. abra.
3. Belsé hatéll kulccsal az éramutato jarasaval megegyezd iranyba forgatva (balmenetes) le kell venni
a farétokmany tartécsavarjat.
4. 19-es villaskulccsal a B kulcsfellleteknél, 2. abra, meg kell fogni, és meg kell oldani a furétokmanyt.
Az dramutatd jarasaval ellentétes iranyba forgatva le kell venni a furétokmanyt.
5. A beragodas elkerllése érdekében az Uj furdtokmany felfekvé fellletét alkalmas anyaggal be kell kenni.
6. A furdtokmanyt az dramutatd jarasaval megegyezé iranyba forgatva fel kell csavarni a furdorsora,
és a villaskulccsal meg kell huzni.
7. Vissza kell csavarozni a furdtokmany tartdé csavart (balmenetes).

SZERVIZ ES JAVITASOK

A mindségi szerszamok normal hasznalat mellett kopasnak vannak kitéve. Ezért idénként sziikség van
karbantartasukra, és ki kell cserélni az izemszerlien kopo alkatrészeket. Ezt a munkat CSAK FLEX
VEVOSZOLGALATI MUHELY végezheti. llyen esetben Ont teljes garancia illeti meg az anyag és az elvégzett munka
tekintetében. Nem vonatkozik a garancia azokra javitasokra, melyeket nem a fent emlitett képviseletek végeztek el.
A szerszammal kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzank. llyen esetben kérjik, adja meg a gép adattablajan
feltintetett adatokat (modellszam, tipus, gyartasi szam, stb.).

ARTALMATLANITASI TUDNIVALOK

A Veszély!
A kiszolgalt készliékeket a haldzati kabel eltavolitasaval hasznalhatatlanokka kell tenni.

Csak EU-orszagok szamara
Az elektromos kéziszerszamokat ne dobja a haztartasi szemétbe! ﬁ

A hasznalt villamos és elektronikai készllékekrél szolo 2002/96/EK iranyelv és annak a nemzeti jogba
valo atliltetése szerint az elhasznalt elektromos kéziszerszamokat kilon kell gydijteni, és kérnyezetbarat
mddon Gjra kell hasznositani.

m Megjegyzés!
Az artalmatlanitasi lehetéségekrdl tajékozodjon a szakkereskeddnél.

GARANCIA
Uj gép vasarlasakor a FLEX 2 év garanciat nyUjt, amely a gépnek a végfelhasznald részére torténd eladasi
datumaval kezdédik. A garancia csak az olyan hianyossagokra terjed ki, amelyek anyag- vagy gyartasi hibakra,
valamint a biztositott tulajdonsagok nem teljesiilésére vezethetdk vissza. A garancia érvényesitéséhez mellékelni
kell az eladasi datumot tartalmazé eredeti vasarlasi bizonylatot. Garancialis javitdsokat kizardlag a FLEX altal
felhatalmazott mihelyek vagy szervizallomasok végezhetnek. Garancialis igény csak rendeltetésszer(i hasznalat
esetén érvényesithetd. A garancia hatalya alél killéndsképpen ki van zarva az (zemeléssel kapcsolatos kopas,
a szakszer(tlen hasznalat, a részben vagy teljesen szétszerelt gépek, valamint a gép tllterhelése miatti karok, nem
engedélyezett, hibas vagy helytelendl alkalmazott betétszerszamok, az olyan karok, amelyeket a gép a
betétszerszamon, illetve a munkadarabon okoz, az erészakolt alkalmazas, az olyan kdvetkezményes karok,
amelyek az (gyfél vagy mas személyek altal szakszer(tlenil vagy elégtelenill elvégzett karbantartasra vezethetdk
vissza, idegen hatasok vagy idegen testek, példaul homok vagy kévek altal okozott karok, tovabba a kezelési
Utmutatdé figyelmen kiviil hagyasa miatti karok, mint példaul helytelen halozati fesziltséghez vagy aramtipushoz vald
csatlakoztatas. Betétszerszamokkal, illetve tartozékokkal kapcsolatban csak abban az esetben érvényesithetdk
garancidlis igények, ha ezeket olyan gépekkel egy(tt hasznalja, amelyeket ilyen alkalmazasra terveztek vagy
engedélyeztek.
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Technické udaje

TYP AC 12 ACH 14 ACH 19
Cislo dilu 304.344 304.352 304.360
Otacky naprazdno

1. stupen 0-425 min™' 0-450 min! 0-450 min!
2. stupen 0-1300 min™ 0-1400 min™ 0-1400 min™
Pocet pfiklept naprazdno za minutu

1. stupert 0-6000 min”! 0-6500 min”'
2. stupen 0-18200 min™ 0-19500 min"
Napéti motoru 12V= 14,4V = 19,2V =
Rozsah nastaveni krouticiho momentu 1-16 Nm 1-19 Nm 1-21 Nm
Max. kroutici moment 59 Nm 63 Nm 68 Nm

Vykon vrtani, max. do oceli 13 mm 13 mm 13 mm

Vykon vrtani, max. do dreva 36 mm 40 mm 45 mm
Skligidlo max. 13 mm 13 mm 13 mm
Hmotnost s akumulatorem 2,3 kg 2,8 kg 3,1 kg
Akumulator

Typ NiCd NiCd NiCd

Cislo dilu 280.747 280.755 304.719
Jmenovité napéti 12V 14,4V 19,2V
Kapacita 2 Ah 2 Ah 2,4 Ah
Hmotnost 0,7 kg 0,8 kg 1,3 kg
Nabijecka

Typ / napéti 9,6-19,2V 9,6-19,2V 9,6-19,2V
Cislo dilu 304.379 304.379 304.379
Sitové napéti 230V 230V 230V
Nabijeci proud 2,3A 2,3A 2,3A

Doba nabijeni 1 hodina 1 hodina 1 hodina
Stupen ochrany @ /1 @ 1Al @ /1

Hodnoty hluku a vibraci

Hodnoty byly zméfeny podle EN 50144,

Typicka hladina akustického tlaku tohoto naradi vvhodnocena s filtrem A &ini 77 dB(A).

Hladina akustického tlaku miize na pracovisti prekrocit 85 dB(A). Noste protihlukovou ochranu!
Typické hodnoty vibraci, zmérené na ruce a pazi, jsou mensi nez 2,5 m/sz.

110



VSeobecné bezpecénostni pokyny

POZOR! PRECTETE SI A DODRZUJTE PROSIM VSECHNY
POKYNY V TOMTO NAVODU K OBSLUZE

Nedodrzovani véech nize uvedenych pokyn( muize vést k irazim elektrickym proudem, nebezpedi pozaru a rovnéz
Zivotu nebezpecnym poranénim.

POKYNY PRO OBSLUHU A OSETROVANi NARADI

8.

13.

PFi vyméné prislusenstvi, pfed kazdym nastavenim a pfi nepouzivani naradi akkupack z naradi
vyjméte nebo piepnéte vypinaé Zap-Vyp do zablokované polohy event. do polohy OFF.
Prostrednictvim takovych bezpedénostnich opatreni se snizi riziko neumysiného zapnuti naradi.

Pfi nepouzivani uschovejte naradi pouze tam, kde nemaji pristup déti a rovnéz jiné neskolené
osoby. V rukach neskolenych osob je naradi nebezpeéné.

. Pfi nepouzivani ulozte akkupack mimo dosah jinych kovovych piredmétu jako jsou napf.

kancelafské sponky, mince, kli¢e, hiebiky, Srouby nebo jiné malé kovové pfedméty, které mohou
zpUsobit zkrat akumulatorovych svorek. Prostifednictvim zkratu akumulatorovych svorek miize dojit ke
vzniku jisker, popaleninam nebo nebezpedi pozaru.

. Naradi peclivé o$etfujte. Udrzujte Vase fezné nastroje ostré a cisté. Nastroje, které jsou odborné

osetfovany a maji ostré fezné hrany se malokdy zpfidi a Ize je snadnéji vést.

. Zkontrolujte naradi, abyste zjistili chybu rovnolehlosti a drhnuti pohyblivych dilli, po§kozeni ¢asti

nafadi a rovnéz jiné stavy omezujici funkci naradi. Je-li naradi poskozeno, musi se pfed pouzitim
opravit. Mnoho Urazd bylo zplisobeno nafadim, které nebylo udrzovano v poradku.

Pouzivejte pouze prFislusenstvi, které je vyrobcem pro Vas model doporuéeno. Prislusenstvi, které je
vhodné pro uréity model, mlize pfi nasazeni s jinym nafadim vést k nebezpeci poranéni.

SERVIS

1.

2.

Opravy nafadi sméji provadét pouze kvalifikovani odbornici. Opravy nebo Udrzby, které byly provedeny
nekvalifikovanymi silami, mohou vést k nebezpeci poranéni.

PFi opravarskych pracich se maji pouzivat pouze originalni nahradni dily. Dodrzujte pokyny

v odstavci Udrzba tohoto navodu k obsluze. Pouziti neautorizovanych dilti nebo nedodrzovani pokyntl

v odstavci Udrzba mize vést k nebezpedi trazu elektrickym proudem nebo k poranéni.

SPECIALNi BEZPECNOSTNi POKYNY

1

Pfi pracich, které mohou vést ke kontaktu s neviditelnym vedenim pod napétim, se ma naradi drzet
za plochy rukojeti s ochrannou izolaci. Prostrednictvim kontaktu s vedenim pod napétim budou také
kovové dily naradi bez ochranné izolace pod napétim a mohou vést k urazu elektrickym proudem.

Dbejte na skutecnost, ze toto naradi je vzdy pripraveno k provozu, protoze nepotiebuje zadnou
sifovou zasuvku. P¥i nasazovani nebo vyjimani akkupacku nebo vrtaku event. droubovakovych nastaveu,
pfepnéte vzdy tlacitko do zablokované polohy OFF.

Vétsi nastavce (bity), nez které jsou doporuéené, se nemaji pouzivat. Zablokovanim vétsiho nastavce
mUze byt nafadi nekontrolovatelné. MizZe tim dojit k télesnym Urazim. Vétsi nastavce mohou veést k pretizeni
vrtacky a tim k poskozeni motoru a rovnéz prevodovky.

Nepouzivejte naradi, jestlize jsou na celistech sklicidla nebo jinych dilech trhliny nebo jsou-li opotrebované.
Zkontrolujte, zda je nastavovaci krouzek druhu provozu, nastaveni otacek a prepinaé¢ sméru otaceni spravné
nastaven do polohy, ktera odpovida provadéné praci.

Pfi vrtani s pfiklepem pouzivejte pouze priklepové vrtaky s bfity ze slinutého karbidu.

Provrtani zesilujicich tyéi se nesmi provadét priklepovymi vitaky.

Pfepnuti sméru otaceni vrtaciho sroubovaku provadéjte pouze v klidovém stavu.

Pfi vrtani event. Sroubovani nedrzte nikdy obrobek v ruce, na kliné nebo proti jinym castem téla.

. Nepouzivejte nikdy vrtaci Sroubovak jako horni frézku. Nezkousejte nikdy prostrednictvim pootoceni

vrtaciho Sroubovaku prodiuzovat nebo zvétdovat otvory. Vitak se tim mdlze zlomit a vést k poranénim.

. Méjte ruce v dostateéné vzdalenosti od rotujicich dil(l.
. Pfi zablokovani vrtaku v obrobku okamzité uvolnéte vypina¢ Zap-Vyp, aby se zabranilo télesnym Grazam.

Vyjméte akkupack z naradi a vytahnéte vrtak z obrobku. Nepokousejte se zablokovany vrtak uvolnit zapnutim
a vypnutim motoru. Muze to vést k télesnym Uraziim.
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13.

14.

P¥i vloZeni a vyjmuti vrtaku méjte vrtak v dostatec¢né vzdalenosti od obsluhy a rovnéz od vsech predmétl
(viz odstavec VLOZENI A VYJMUTI VRTAKU EVENT. SROUBOVAKOVYCH NASTAVCU).

Nékteré druhy dfeva obsahuji ochranné prostfedky, ohrozujici zdravi. Pri praci s takovymi materialy
je nutno provést zvlastni preventivni opatfeni, aby se zabranilo vdechovani a kontaktu materialu s pokozkou.
Vyzadejte si a presné dodrzujte veskera bezpedénostni upozornéni dodavatele.

BEZPECNOSTNi POKYNY PRO NABIJECKU A AKUMULATORY

1.

2.

14.
15,
186.

18.

. Zabraiite zkratu svorek akkupackii; VELMI VYSOKE TEPLOTY

TENTO NAVOD K OBSLUZE S| USCHOVEJTE. Tento navod k obsluze obsahuje dilezité bezpeénostni
a ovladaci pokyny pro nabijecky akumulatord.

Pied pouzitim nabijeéky si pfectéte véechny pokyny a varovani na (1) nabijecce, (2) akkupacku a (3)
akumulatorovém vyrobku.

POZOR: Aby se snizilo nebezpeci poranéni, maji se nabijecky pouzivat pouze s akumulatory, uvedenymi
v nasledujici tabulce. Jiné typy akumulatord mohou explodovat a zptsobit tim poranéni a $kody.
Akumulatory se maji nabijet pouze nabijeckami uvedenymi v tabulce.

Akkupack FLEX Nabijecka FLEX
12V 304.379
14,4V 304.379
19,2V 304.379

Chranite nabije¢ku pfed destém, snéhem a rovnéz mrazem.

Nepouzivejte pfipojovaci kabel nabijecky k jinym uéelim. Nenoste nikdy nabijecku za pfipojovaci kabel.
K vytazeni nabijecky ze sitové zasuvky nikdy netahnéte za pfipojovaci kabel. Misto toho tahnéte za zastréku,
abyste nabijecku odpaijili od sité. Poskozeny nebo opotiebovany pfipojovaci kabel nebo poskozené
odlehéeni od tahu okamzité vyménte. NEZKOUSEJTE NIKDY PRIPOJOVACI KABEL OPRAVIT.

P¥i odlozeni pfipojovaciho kabelu dbejte na to, aby se na néj neslapalo, nezakoplo o néj nebo nebyl jinak
poskozen nebo nadmérné namahan.

Nabije¢ka s poskozenym pfipojovacim kabelem nebo zastrékou se nema provozovat. Poskozené dily
okamzité vyménte. NEZKOUSEJTE NIKDY PRIPOJOVACI KABEL OPRAVIT.

Nabijeéku nepouzivejte, byla-li vystavena silnym uderiim event. spadla nebo byla jinak poskozena. Méla by
se zanést ke kvalifikovanému odbornikovi.

Nabijeéku nebo akkupack nerozebirejte. Jsou-li nutné opravy, méla by se nabijecka zanést ke
kvalifikovanému odbornikovi. Chybnym smontovanim nabijec¢ky maze dojit k nebezpedi urazu elektrickym
proudem nebo nebezpedi pozaru.

. Pred adrzbarskymi a Cisticimi pracemi vytahnéte nabije¢ku ze zasuvky, abyste snizili riziko Urazu

elektrickym proudem.

. Nabijejte akkupack v dobfe vétrané mistnosti. Pfi nabijeni nikdy nezakryvejte nabijecku a rovnéz

akkupack hadrem apod.

. Nabije¢ku nebo akkupack nikdy neukladejte tam, kde teplota miize dosahnout nebo prekroéit 50 °C

(napf. v killné na naradi nebo ve vozidle v [été). MUZe to vést k omezeni vykonu akumulatoru.

. Akkupack nenabijejte, je-li teplota NIZSi nez 5 °C nebo VYSSi nez 40 °C. Je to velice dllezité pro fadné

pouzivani akkupacku.

Akkupack nespalujte. Akkupack tim mize explodovat.

Nenabijejte akumulator ve vihkém nebo mokrém prostredi.

Pomoci nabije¢ky FLEX se nema nikdy provadét nabijeni jiného akumulatorového naradi nebo
akkupacku.

MOHOU VEST K PORANENIM NEBO NEBEZPECi POZARU.

Pouzité akumulatory fadné zlikvidujte. Akkupack FLEX obsahuje
niklokadmiové akumulatory, které Ize opétovné nabijet. Tyto akumulatory
se musi radné odevzdat k recyklovani nebo zlikvidovat. Prineste pouzité
akkupacky k Vagemu mistnimu prodejci akumulatort nebo k Vagemu
mistnimu likvidaénimu stfedisku.
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UVEDENi DO PROVOZU
ZAPNUTI A VYPNUTI

K zapnuti motoru stisknéte tlagitko (A), vyobrazené na obr. 1. K vypnuti motoru tlagitko uvolnéte. Podle tlaku na
tlacitko se nastavi nizké az maximalni otacky.

UPOZORNEN:I: Je-li vypina¢ Zap-Vyp v plynulém rozsahu nizkych otacek, mlize dochazet ke vzniku tichého,
vysokého ténu. To je normalni.

PRAVY/LEVY CHOD
Pred provedenim zmény sméru otaceni dbejte na to, aby vypinac¢ Zap-Vyp (A), vyobrazeny na obr. 1, byl pfepnuty
do polohy OFF.
* K prepnuti na CHOD DOPREDU (pravy chod) posurite tlagitko (B), vyobrazené na obr. 1, smérem na levou
stranu vrtaciho Sroubovaku.
« K prepnuti na ZPETNY CHOD (levy chod) posurite tlacitko (B), vyobrazené na obr. 1, smérem na pravou
stranu vrtaciho Sroubovaku.
* K zablokovani tlacitka v poloze OFF posunte tlacitko (B), vyobrazené na obr. 1, do stfedni polohy.

ELEKTRONICKA DOBEHOVA BRZDA

Kdyz tlagitko uvolnite, uvede se automaticky v éinnost elektronicka dobéhova brzda, aby se vrtaci vieteno zastavilo.
V klidovém stavu se vieteno automaticky zaaretuje.

VLOZENI A VYJMUTI VRTAKU EVENT. SROUBOVAKOVYCH NASTAVCU

1. POZOR: Pii vlozeni a vyjmuti vrtakd event. Sroubovakovych nastavc( posunte vzdy tladitko pro pravy/levy
chod do stredni polohy (blokovani, OFF).

2. Tricelistové sklicidlo je konstruovano k samostredicimu viozZeni vrtaku event. sroubovakového nastavce.
Otacenim vnéjsi krytky (A) vrtaciho Sroubovaku, vyobrazené na obr. 2, proti sméru pohybu hodinovych
rucicek pfi pohledu na sSpicku vrtaku, se celisti oteviou tak daleko, ze Ize stopku vrtaku event.
Sroubovakového nastavce lehce do skligidla viozit.

3. Ocistéte hladky konec vrtaku event. Sroubovakového nastavce a vlozte jej do sklicidla az k zaskoceni nebo
u malych vrtakl event. sroubovakovych nastaved az k ryhovani.

4. Zatimco jednou rukou drzite vrtak event. Sroubovakovy nastavec, otacejte vnéjsim krytem (A), vyobrazenym
na obr. (2), ve sméru pohybu hodinovych ruéic¢ek, az je vrtak event. sroubovakovy nastavec pevné upnuty ve
sklicidle.

5. Pridrzovani skli¢idla neni nutné, protoze vieteno je automaticky zaaretovano. (Auto Lock vretena)

POZOR: P¥i vioZzeni nebo vyjmuti vrtaku event. Sroubovakového nastavce nesmi byt motor vrtaciho
Sroubovaku v provozu. Vriak event. roubovakovy nastavec tim mdze byt ze skligidla vymrstén a zplsobit
poranéni.

6. Kvyjmuti vrtdku event. sroubovakového nastavce provedte predchozi kroky v opacném poradi.

NASTAVENi NASTAVOVACIHO KROUZKU KROUTICIHO MOMENTU

Jednotka spojky nabizi 22 nastaveni spojky, jedno nastaveni “Vrtani” a rovnéz jedno nastaveni “Pfiklepove vrtani”.
Nejmensiho krouticiho momentu se dosahne v poloze 1, nejvétsino krouticiho momentu se dosahne v nastaveni
“Vrtani”. Pozadovany kroutici moment se nastavuje otacenim nastavovaciho krouzku krouticiho momentu (A),
vyobrazeného na obr. 3, az je poloha pozadovaného krouticiho momentu pfimo proti oznaéeni (B), vyobrazenému
na obr. 3. Menéi kroutici momenty se vSeobecné voli k zasroubovani malych $roubtl a rovnéz pro jemné prace,
naproti tomu vétsi kroutici momenty se voli k zasroubovani vétsich sroub(.

Poloha "Vrtani” se voli k vrtani a rovnéz k zasroubovani velmi velkych sroubd.

DVOUSTUPNOVY PREPINAC

Akumulatorovy vrtaci Sroubovak a akumulatorova priklepova vrtacka / sroubovak maji dvoustupfiovou pfevodovku.
K prepnuti rozsahu otaéek uvolnéte tlagitko, abyste vypnuli motor. Potom posunte otoény prepinad (A), vwobrazeny
na obr. 4, smérem dozadu, abyste dosahli VYSOKE otacky, smérem dopfedu, abyste dosahli NiZKE otacky. Nizké
otacky odpovidajici pozice se zpravidla voli k vrtani vétsich dér a rovnéz k zasroubovani a povoleni sroub. Vysoké
otacky odpovidajici pozice se bézné voli k vrtani mensich dér.
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ULOZENIi VRTAKU / SROUBOVAKOVYCH NASTAVCU

Ugelna ulozeni nastaved, s pridrzovaci svérkou (B) pro droubovakové nastavce, vyobrazenou na obr. 4,
jsou k dispozici na obou stranach naradi.

UCHYTOVE MODULY GRIP TO FIT

Sroubovaky FLEX maji vyménné Uchytové moduly k pfizpisobeni rukojeti na ruku obsluhy.

Po povoleni a vyjimuti Sroubu B, obr. 8 Ize Uchytovy modul A, obr. 8 odstranit a nahradit za jiny. K volbé jsou ti
r}”Jzné velikosti. Po vybéru vhodného Uchytového modulu zavéste tento modul nosem A, obr. 9 avloZte do rukojeti.
Sroub B znovu zasroubujte. Dbejte na to, aby Sroub prochazel otvorem B, obr. 9.

STRANOVA RUKOJE

U priklepovych vrtacich Sroubovaki ACH 14 a ACH 19 je priloZzena stranova rukojet, pro typ AC 12 je k obdrzeni
volitelné. Z bezpednostnich divodU ji pouzivejte prfi priklepovém vrtani a pfi vrtani/Sroubovani ve spojeni s vyssim
nastavenim krouticino momentu. K tomuto ucelu rukojet A. obr. 7 pevné zasroubujte do zavitu B, obr. 7 na boku
prevodovky.

OBSLUHA
NABIJENi AKKUPACKU - VSEOBECNE

Pred prvnim pouzitim akumulatorového vrtaciho Sroubovaku by se mél akkupack plné nabit. Je-li akkupack

v akumulatorovém vrtacim $roubovaku, ma se vyjmout. K tomuto Ucelu se fidte pokyny v odstavci VLOZENI

A VYJIMUTI AKKUPACKU.

Blizi-li se akkupack do svého vybitého stavu, vsimnete si podstatného snizeni vykonu naradi. Jakmile naradi

nemize dale plnit své ukoly, je nutno provést dobijeni akkupacku. Bude-li se akkupack dobijet dfive, nez dosahne

tohoto stavu, zkrati se jeho celkova Zivotnost. Vybiti akkupacku za tento bod muizZe vést k jeho poskozeni.
UPOZORNENI: Teplota akumulatoru se béhem jeho pouziti a kratce potom zvysi.

Jestlize se akumulator bude okamzité po pouziti dobijet, nedosahne se eventualné piné kapacity akumulatoru.

Optimalnich vysledki se dosahne pouze tehdy, necha-li se akkupack vychladnout na prostorovou teplotu.

Nabije¢ka mize stat na &tyfech tlumicich nozkach, nachazejicich se pod skrinkou nebo ji Ize pomoci dvou drazek

tvaru kli¢ového otvoru namontovat na sténu.

POZOR: Vétraci $térbiny na horni a spodni strané nabijecky se nesmi zablokovat. Nenabijejte akumulator
pfi teplotach NIZSICH nez 5 °C nebo VYSSICH nez 40 °C.

NORMALNi NABIJENi

Napéti proudového zdroje musi souhlasit s napétim uvedenym na typovém stitku nabijecky. Zastréte sitovou
zastréku nabijecky do zasuvky. Umistéte akkupack na nabijecku. Srovnejte pfi tom vodici kolejnice (A) akkupacku,
vyobrazené na obr. 6, se ¢tyfmi vystupky (C) nabije¢ky, vyobrazenymi na obr. 5 Posunujte akkupack smérem
dopfedu na nabijecku, az zaskodi.

Zelena kontrolka (A), vyobrazena na obr. 5, by méla zacit rychle blikat. Znamena to, Ze se provadi “rychlonabijeni”
akkupacku (jestlize zelena kontrolka nezaéne blikat nebo zaéne-li blikat také ¢ervena kontrolka (B), vyobrazena na
obr. 5, potom si pfectéte odstavec DIAGNOSTIKA).

Po pfiblizné jedné hodiné by méla zelena kontrolka trvale svitit. Znamena to, ze akkupack je nyni pIné nabity

a nabije¢ka je nyni ve stavu udrzovaciho nabijeni. Ve stavu udrzovaciho nabijeni miizete akkupack nechat,

az jste pripraveni jej pouzivat. Podle prostoroveé teploty, sitového napéti a rovnéz aktualniho stavu nabiti miize
prvni nabijeni akumulatoru trvat déle nez jednu hodinu.

Odpojte nabijecku od sité, nebudete-li ji delsi dobu potfebovat.
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DIAGNOSTIKA

Nabijec¢ka je vybavena diagnostickym systémem. Tim se pfi kazdém viozeni akkupacku do nabijecky bude
akumulator automaticky kontrolovat. Nebudou-i zjistény zadné problémy, pfepne se nabijecka automaticky na stav
“rychlonabijeni”, jak je popsano v odstavei NORMALNI NABIJENI.
Zjisti-li se néjaky problém, bude to indikovano kontrolkou nabijecky (viz obr. 5), jak je popsano v nasledujicim textu:
* Po vlozeni akkupacku do nabijecky, neprestane zelena kontrolka (A) blikat. Znamena to, ze teplota
akkupacku je k nabijeni bud’ pfilis vysoka nebo pfili$ nizka. Jestlize nic nepodniknete, bude nabijecka
teplotu akkupacku nadale kontrolovat. Kdyz teplota dosahne prijatelnou Uroven, zaéne nabijeni.
« Kontrolka (B) blika. Znamena to, Zze akkupack neni delsi dobu funkéni (akkupack nelze dobijet a musi
se vymeénit).

VLOZENI A VYJMUTI AKKUPACKU

K VYJMUTI AKKUPACKU stisknéte pridrzovaci tladitko akumulatoru (B), vyobrazené na obr. 6, a vytahnéte
akkupack z naradi.

K VLOZENI AKKUPACKU srovnejte vodici kolejnice (A) akkupacku, vyobrazené na obr. 8, s drazkami naradi
a posunuijte akkupack na rukojet, az zaskodi.

UDRZBA
UDRZUJTE NARADI CISTE

Vsechny plastové dily se maji Cistit mékkym hadfikem. K &isténi plastovych dilil NIKDY nepouzivejte rozpoustédia,
tyto dily se mohou eventualné rozpustit nebo poskodit.

NARADI NELZE ZAPNOUT

Neni-li mozné naradi zapnout, zkontrolujte, zda je akkupack plné nabity a radné viozeny do vrtaciho Sroubovaku.

AKUMULATOR

Pri delsim ulozeni se akkupack samovolné vybiji, aniz by byl poskozeny. Eventualné bude nutné dobijeni.

MAZANI

K ochrané pred poranénim a rovnéz urazem elektrickym proudem by mélo mazani, jakoz i opravy tohoto naradi
provadét POUZE nékteré AUTORIZOVANE SERVISNi STREDISKO FLEX.

Po piiblizné 100 provoznich hodinach se ma naradi predat nebo zaslat do nejblizsiho AUTORIZOVANEHO
SERVISNIHO STREDISKA FLEX k dtikladnému vy&isténi a inspekci. Eventualné se maji vyménit opotiebované dily
a naradi znovu namazat. Potom se ma prezkouset funkce naradi.

VYMENA SKLIiCIDLA

1. POZOR: Vyjméte akkupack z naradi, abyste zabranili neimysinému zapnuti.

2. Otevrete Celisti sklicidla pokud mozno co nejvice, abyste méli pristup k pfidrzovacimu sroubu sklicidla B,
obr. 10.

3. Otacenim klice pro srouby s vnitinim Sestihranem ve sméru pohybu hodinovych rucicek (levy zavit)
vySroubujte pridrzovaci Sroub skli¢idla.

4. Pomoci rozvidleného klice SW 19 (otvor klice) uchopte skli¢idlo na plochach pro nasazeni klice B, obr. 2 a
povolte je. Otacejte skli¢idlem proti sméru pohybu hodinovych rucéiéek, abyste jej odsroubovali.

5. Potrete dosedaci plochu nového sklicidla néjakym vhodnym prostfedkem, aby se zabranilo jeho zadreni.

6. Otadenim skli¢idla ve sméru pohybu hodinovych rudi¢ek nasroubuijte skli¢idlo na vrtaci vieteno a pomoci
rozvidleného klice jej pevné utahnéte.

7. Zasroubuijte opét pridrzovaci Sroub skli¢idla (levy zavit).

SERVIS A OPRAVY

Vsechny kvalitni vyrobky podléhaji pfi normalnim pouzivani opotfebeni. Proto se ¢as od ¢asu musi provadét adrzba
a soudasti podléhajici rychlému opotfebeni se musi vyménit. Tyto prace sméji byt provedeny POUZE SERVISNIM
STREDISKEM FLEX. Mate pfitom plnou zaruku na material a sluzby. Opravy, které nebyly provedeny vyse
uvedenymi zastoupenimi, jsou z poskytnuti zaruky vylou¢eny. Mate-li otazky k Vasemu naradi, obratte se prosim
na nas. Uvedte pfi tom Udaje z typového stitku naradi (Cislo modelu, typ, vyrobni Cislo atd.).
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POKYNY PRO LIKVIDACI

A Nebezpedi!
Odstranénim sitového kabelu ucirite vyslouZilé nafadi nepouZitelnym.

Jen pro staty EU
E Elektrické naradi nevyhazujte do komunalniho odpadu!

Podle evropské smérnice 2002/96/EG o nakladani s pouzitymi elektrickymi a elektronickymi zafizenimi
a odpovidajicich ustanoveni pravnich predpisl jednotlivych zemi se pouzita elektricka nafadi musi sbirat
oddélené od ostatniho odpadu a podrobit ekologicky $etrnému recyklovani.

m Upozornéni!
O mozZnostech likvidace vysiouzilého naradi se informujte u specializovaného prodejce!

ZARUKA
Pri koupi nového naradi poskytuje fa FLEX 2 roky zaruku vyrobce, zacinajici prodejnim datem naradi na koneéného
spotfebitele. Zaruka se vztahuje pouze na nedostatky zplisobené chybami materialu a/nebo na vyrobni chyby
a rovnéZ na nesplnéni zaru¢enych viastnosti. Pfi uplatiovani naroku na zaruku pfiloZte originalni prodejni doklad
s datem prodeje. Zaruéni opravy sméji byt provadény vyhradné dilnami nebo servisnimi stiedisky, autorizovanymi
firmou FLEX. Narok na zaruku je opravnény pouze pfi stanoveném pouziti. Ze zaruky jsou vyloucena zejména
opotrebeni podminéna provozem, neodborné pouziti, casteéné nebo kompletné demontované naradi a rovnéz
Skody vzniklé pretizenim naradi, pouzivanim neschvalenych, vadnych nebo nespravné pouzivanych viozenych
nastrojd. Skody, zplisobené prostiednictvim nafadi na viozeném nastroji event. obrobku, pouziti nasili, nasledné
Skody, které byly zplisobené nespravnou nebo nedostate¢nou Udrzbou ze strany zakaznika nebo tfeti osoby,
poskozeni prostrednictvim ciziho vlivu nebo cizimi télesy, napf. piskem nebo kameny arovnéz skody vzniklé vlivem
nedodrzovani navodu k obsluze, napf. pfipojenim na nespravné sitové napéti nebo druh proudu. Naroky na zaruku
pro vliozené nastroje, event. dily pfislusenstvi Ize uplathovat pouze tehdy, jestlize byly pouzivané s naradim,
u kterého se takové pouziti predpoklada nebo je schvaleno.
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Technické udaje

TYP AC 12 ACH 14 ACH 19
Cislo dielu 304.344 304.352 304.360
Otacky chodu naprazdno

1. stupen 0-425 min™ 0-450 min™' 0-450 min™'
2. stupen 0-1300 min’" 0-1400 min™ 0-1400 min™
Pocet priklepov naprazdno za minutu

1. stupen 0-6000 min™ 0-6500 min™
2. stupen 0-18200 min™ 0-19500 min™
Napétie motora 12V= 14,4V = 19,2V =
Rozsah nastavenia krdtiaceno momentu  1-16 Nm 1-19 Nm 1-21 Nm
Max. krutiaci moment 59 Nm 63 Nm 68 Nm

Vykon vftania, max. do oceli 13 mm 13 mm 13 mm

Vykon vftania, max. do dreva 36 mm 40 mm 45 mm
Sklu¢ovadlo max. 13 mm 13 mm 13 mm
Hmotnost s akumulatorom 2,3 kg 2,8 kg 3,1 kg
Akumulator

Typ NiCd NiCd NiCd

Cislo dielu 280.747 280.755 304.719
Menovité napatie 12V 14,4V 19,2V
Kapacita 2 Ah 2 Ah 2,4 Ah
Hmotnost 0,7 kg 0,8 kg 1,3 kg
Nabijacka

Typ / napatie 9,6-19,2V 9,6-19,2V 9,6-19,2V
Cislo dielu 304.379 304.379 304.379
Siefové napétie 230V 230V 230V
Nabijaci prud 2,3A 2,3A 2,3A

Doba nabijania 1 hodina 1 hodina 1 hodina
Stupen ochrany @ /1 IE‘ /1 IE‘ /1

Hodnoty hluku a vibracii

Hodnoty boli namerané podla EN 50144.

Typicka hladina akustického tlaku tohto naradia vyhodnotena s filtrom A je 77 dB(A).

Hladina akustického tlaku méze na pracovisku prekrodit 85 dB(A). Noste protihlukova ochranu!
Typické hodnoty vibracii, namerané na ruke a pazi, su nizsie ako 2,5 m/sZ.
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VSeobecné bezpeénostné pokyny

POZOR! PRECITAJTE S| A DODRZIAVAJTE PROSIM VSETKY POKYNY V TOMTO NAVODE NA OBSLUHU

Nedodrziavanie vsetkych dole uvedenych pokynov méze viest k urazom elektrickym prudom, nebezpe&enstvu
poziaru ako aj k Zivotu nebezpecnym poraneniam.

POKYNY PRE OBSLUHU A OSETROVANIE NARADIA

8.

13.

Pri vymene prisluSenstva, pred kazdym nastavenim a ak sa naradie nepouziva, vyberte z neho
akkupack alebo prepnite vypinaé Zap-Vyp do zablokovanej polohy resp. do polohy OFF.
Prostrednictvom tychto bezpednostnych opatreni sa znizi riziko neumyselného zapnutia naradia.

Ak sa naradie nepouziva, uschovajte ho len ta také miesta, kde nemaju pristup deti ako aj iné
neskolené osoby. V rukach neskolenych oséb je naradie nebezpedéné.

. Ak sa naradie nepouziva, ulozte akkupack mimo dosah inych kovovych predmetov, ako su napr.

kancelarske sponky, mince, kl'iée, klince, skrutky alebo iné malé kovové predmety, ktoré moézu
sposobit skrat akumulatorovych svoriek. Prostrednictvom skratu akumulatorovych svoriek moze dojst
ku vzniku iskier, popaleninam alebo nebezpedéenstvu poziaru.

. Naradie starostlivo osetrujte. Udrziavajte Vase nastroje na rezanie ostré a éisté. Nastroje, ktoré su

odborne osetrované a maju ostré rezné hrany, sa zriedkavo zasekavaju a je mozné ich lahsie viest.

. Skontrolujte naradie, aby ste zistili chybu rovnobeznosti a drhnutie pohyblivych dielov, poskodenie

¢asti naradia ako aj iné stavy, ktoré obmedzuju funkciu naradia. Ak je naradie poskodené, musi
sa pred pouzitim opravit. Vela Grazov bolo spdsobenych naradim, ktoré nebolo udrziavané v poriadku.
Pouzivajte len prisluSenstvo, ktoré vyrobca pre Vas model odporuéa. Prislusenstvo, vhodné pre urdity
model, méze pri nasadeni s inym naradim viest k nebezpecenstvu poranenia.

SERVIS

1.

2.

Opravy naradia smu byt vykonavané len kvalifikovanymi odbornikmi. Opravy alebo Udrzby, ktoré boli
vykonané nekvalifikovanymi silami, mozu viest k nebezpecenstvu poranenia.

Pri opravarskych pracach by sa mali pouzivat len originalne nahradné diely. Dodrziavajte pokyny
v odseku Udrzba tohto navodu na obsluhu. Pouzitie neautorizovanych dielov alebo nedodrziavanie
pokynov v odseku Udrzba mdze viest k nebezpedenstvu drazu elektrickym prudom alebo k poraneniam.

SPECIALNE BEZPECNOSTNE POKYNY

1.

59 ~NoO

11.

Pri pracach, ktoré mdzu viest ku kontaktu s neviditefnym vedenim pod napitim, by sa malo naradie
drzat za plochy rukoviti s ochrannou izolaciou. Prostrednictvom kontaktu s vedenim pod napatim,

sU pod napatim aj kovové diely naradia bez ochrannej izolacie a mézu viest k Urazu elektrickym pradom.
Maijte na pamaiti skutoénost, Ze toto naradie je vzdy pripravené na prevadzku, pretoze nepotrebuje
Ziadnu siefovu zasuvku. Pri nasadzovani alebo vyberani akkupack alebo vrtaka resp. skrutkovadovych
nadstavcov, prepnite vzdy tlacidlo do zablokovanej polohy OFF.

Véacésie nadstavce (bity), ako odporuc¢ané, by sa nemali pouzivat. Zablokovanim vaésieho nadstavca
sa moZe naradie stat nekontrolovatelnym. Méze tym déjst k telesnym Urazom. Vacsie nadstavce mozu viest
k pretazeniu vitacky a tym k poskodeniu motora ako aj prevodovky.

Nepouzivajte naradie, ak su na ¢elustiach skiucovadla alebo inych dieloch trhliny, alebo ak su
opotrebované.

Skontrolujte, ¢i je nastavovaci kruZok druhu prevadzky, nastavenie otacok a prepinac¢ smeru otacania
spravne nastaveny do polohy, ktord zodpoveda vykonavanej praci.

Pri vitani s priklepom pouzivajte len priklepové vrtaky z kovov s velmi vysokou tvrdostou a odolnostou.
Prevrtanie zosiliiujicich tyéi sa nesmie vykonavat s priklepovymi vrtakmi.

Prepinanie smeru otacania vitacky so skrutkovaéom vykonavajte len v kludovom stave.

Pri vitani resp. skrutkovani nedrzte nikdy obrobok v ruke, v lone alebo proti inym &astiam tela.

. Nepouzivajte nikdy vitaéku so skrutkovaéom ako hornu frézu. Neskusajte nikdy prostrednictvom

pootocenia vitacky so skrutkovacom predizovat alebo zvacsovat otvory. Vrtak sa tym méze odlomit a spdsobit
poranenie.
Maijte ruky v dostatoénej vzdialenosti od rotujucich dielov.

. Pri zablokovani vrtaka v obrobku okamzite uvolnite vypina¢ Zap-Vyp, aby sa zabranilo telesnym Urazom.

Vyberte akkupack z naradia a vytiahnite vrtak z obrobka. Nepokusajte sa zablokovany vrtak uvolnit zapnutim
a vypnutim motora. MéZe to viest k telesnym Urazom.
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13. Pri nasadzovani a vyberani vrtaka majte vrtak v dostatoénej vzdialenosti od obsluhy ako aj od vsetkych
predmetov (pozri odsek NASADZOVANIE A VYBERANIE VRTAKOV RESP. SKRUTKOVACOVYCH
NADSTAVCOV).

14. Niektoré druhy dreva obsahuju ochranné prostriedky, ohrozujtice zdravie. Pri praci s tymito materialmi
je potrebné vykonat osobitné preventivne opatrenia, aby sa zabranilo vdychovaniu a kontaktu s kozou.
Vyziadajte si a dodrziavajte bezpecnostné upozornenia dodavatela.

BEZPECNOSTNE POKYNY PRE NABIJACKU A AKUMULATORY

1. TENTO NAVOD NA OBSLUHU USCHOVAJTE. Tento navod na obsluhu obsahuje délezité bezpednostné
pokyny a pokyny na obsluhu nabijaciek akumulatorov.

2. Pred pouzitim nabija¢ky si preditajte vSetky pokyny a varovania na (1) nabijacke, (2) akkupack a (3)
akumulatorovom vyrobku.

3. POZOR: Aby sa znizilo nebezpeéenstvo poranenia, mali by sa nabijacky pouzivat len s akumulatormi, ktoré su
uvedené v nasledujucej tabulke. Iné typy akumulatorov mdzu explodovat a spdsobit tym poranenia a skody.
Akumulatory by sa mali nabijat len nabijackami, ktoré si uvedené v tabulke.

Akkupack FLEX Akkupack FLEX
12V 304.379
14,4V 304.379
19,2V 304.379

4. Chrante nabijaéku pred dazdom, snehom ako aj mrazom .

5. Nepouzivajte pripajaci kabel nabijacky k inym u¢elom. Nenoste nikdy nabijadku za pripdjaci kabel.
Na vytiahnutie nabijacky zo sietovej zasuvky nikdy netiahnite za pripajaci kabel. Namiesto toho tiahnite
za zastréku, aby ste nabijacku odpaijili od siete. Poskodeny alebo opotrebovany pripajaci kabel alebo
poskodené cdiah&enie od tahu okamzite vymefite. NIKDY NESKUSAJTE PRIPAJACI KABEL OPRAVI.

6. Pri odlozeni pripajacieho kabla dbajte na to, aby sa na neho nestupalo, nepotknulo sa o neho alebo
nebol inak poskodeny lebo nadmerne namahany.

7. Nabijacka s poskodenym pripajacim kablom alebo zastrékou by sa nemala prevadzkovat.
Poskodené diely okamzite vymeite. NIKDY NESKUSAJTE PRIPAJACI KABEL OPRAVI.

8. Nabijac¢ku nepouzivajte, ak bola vystavena silnym uderom resp. spadla alebo bola inak poskodena.

Mala by sa doniest kvalifikovanému odbornikovi.

9. Nabijacku alebo akkupack nerozoberajte. Ak su potrebné opravy, mala by sa nabijacka doniest
kvalifikovanému odbornikovi. Zlym zostavenim nabijacky méze déjst k nebezpecenstvu Urazu elektrickym
pradom alebo nebezpecenstvu poziaru.

10. Pred udrzbarskymi a ¢istiacimi pracami vytiahnite nabijacku zo zasuvky, aby ste znizili riziko Urazu
elektrickym prudom.

11. Nabijajte akkupack v dobre vetranom priestore. Pri nabijani nikdy nezakryvajte nabijacku ako
aj akkupack handrou apod.

12. Nabijaéku alebo akkupack nikdy neukladajte tam kde teplota méze dosiahnut alebo prekrocit 50 °C
(napr. v kélni na naradie alebo vo vozidle v lete). Méze to viest k obmedzeniu vykonu akumulatora.

13. Akkupack nenabijajte, ak je teplota NIZSIA ako 5 °C alebo VYSSIA ako 40 °C. Je to velmi délezité pre
spravne pouzivanie akkupack.

14. Akkupack nespalujte. Akkupack tym moéze explodovat.

15. Nenabijajte akumulator vo vihkom alebo mokrom prostredi.

16. Pomocou nabijaéky FLEX by sa nikdy nemalo vykonavat nabijanie iného akumulatorového naradia
alebo akkupack.

17. Zabrante skratu akkupackovych svoriek; VELMI VYSOKE TEPLOTY
MOZU VIES K PORANENIAM ALEBO NEBEZPECENSTVU POZIARU.

18. Pouzité akumulatory zlikvidujte podla predpisov. Akkupack FLEX
obsahuje niklokadmiové akumulatory, ktoré je mozné opatovne nabijat.
Tieto akumulatory sa musi riadne odovzdat na recyklaciu alebo
zlikvidovat. Odneste pouzité akkupack k Vasmu miestnemu
obchodnikovi s akumulatormi alebo Vadmu miestnemu likvidacnému
stredisku.
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UVEDENIE DO PREVADZKY
ZAPNUTIE A VYPNUTIE

Na zapnutie motora stlaéte tladidlo (A), zobrazené na obr. 1. Na vypnutie motora tlaidlo uvolnite. Podra tlaku na
tlacidlo sa nastavia nizke az maximalne otacky.

UPOZORNENIE: Ak je vypinac Zap-Vyp v plynulom rozsahu nizkych otacok, méze dochadzat ku vzniku tichého,
vysokého ténu. To je normalne.

PRAVY/LAVY CHOD
Pred vykonanim zmeny smeru otacania dbajte na to, aby vypina¢ Zap-Vyp (A), zobrazeny na obr. 1, bol prepnuty
do polohy OFF.
¢ Na prepnutie na CHOD DOPREDU (pravy chod) posunte tlacidlo (B), zobrazené na obr. 1, smerom na lava
stranu vitadky so skrutkovacom.
 Na prepnutie na SPATNY CHOD (lavy chod) posufite tlacidlo (B), zobrazené na obr. 1, smerom na pravi
stranu vitadky so skrutkovacom.
¢ Na zablokovanie tlacidla v polohe OFF posunte tlacidlo (B), zobrazené na obr. 1, do strednej polohy.

ELEKTRONICKA DOBEHOVA BRZDA

Ked tlagidlo uvolnite, uvedie sa automaticky do &innosti elektronicka dobehova brzda, aby sa vitacie vreteno
zastavilo. V kludovom stave sa vreteno automaticky zaaretuje.

NASADZOVANIE A VYBERANIE VRTAKOV RESP. SKRUTKOVACOVYCH
NADSTAVCOV

1. POZOR: Pri nasadzovani a vyberani vrtakov resp. skrutkovacovych nadstavcov posunte vzdy tladidlo pre
pravy/lavy chod do strednej polohy (blokovanie, OFF).

2. Trojcelustové skiu¢ovadlo je konstruované na samocentrované nasadenie vrtaka resp. skrutkovacového
nadstavca. Otacanim vonkajsej krytky (A) vitacky so skrutkovacom, zobrazené na obr. 2, proti smeru pohybu
hodinovych rucidiek pri pohlade na hrot vrtaka, sa ¢eluste otvoria tak daleko, ze je mozné nasadu vrtaka
resp. skrutkovacového nadstavca fahko do skluc¢ovadla viozit.

3. Ocistite hladky koniec vrtaka resp. skrutkovacového nadstavca a viozte ho do skluovadla az zaskodi,
alebo pri malych vrtakoch resp. skrutkovacovych nadstavcoch az po ryhovanie.

4. Zatial ¢o jednou rukou drzite vrtak resp. skrutkovacovy nadstavec, otacajte vonkajsim krytom (A), zobrazenym
na obr. (2), v smere pohybu hodinovych ruciciek, az je vrtak event. skrutkovacovy nadstavec pevne upnuty
v skluéovadle.

5. Pridrziavanie sklucovadla nie je potrebné, pretoze vreteno je automaticky zaaretované. (Auto Lock vretena)
POZOR: Pri nasadzovani alebo vyberani vrtaka resp. skrutkovacového nadstavca nesmie byt motor
vitacky so skrutkovadom v prevadzke. Vrtak resp. skrutkovacovy nadstavec sa méze zo sklu¢ovadla
vymrstit a sposobit poranenie.

6. Pre vybranie vrtaka event. skrutkovacového nadstavca vykonajte predchadzajuce kroky v obratenom poradi.

NASTAVENIE NASTAVOVACIEHO KRUZKA KRUTIACEHO MOMENTU

Jednotka spojky ponuka 22 nastaveni spojky, jedno nastavenie “Vitanie” ako aj jedno nastavenie ,,Priklepové
vitanie”.

Najmensi krdtiaci moment sa dosiahne v polohe 1, najvacsi krdtiaci moment se dosiahne v nastaveni , Vitanie”.
Zelany kratiaci moment sa nastavi ota¢anim nastavovacieho krizka kratiaceho momentu (A), zobrazeného na
obr. 3, aZ je poloha Zelaného kratiaceho momentu priamo proti oznaceniu (B), zobrazenému na obr. 3.
Mensie kritiace momenty sa vSéeobecne volia na zaskrutkovanie malych skrutiek a taktiez pre jemné prace,
naproti tomu vacsie krutiace momenty sa volia na zaskrutkovanie vacsich skrutiek.

Poloha ,Vitanie” sa voli na vitanie ako aj na zaskrutkovanie velmi velkych skrutiek.
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DVOJSTUPNOVY PREPINAC

Akumulatorova vitacka so skrutkovacom a akumulatorova priklepova vrtacka / skrutkovaé maju dvojstupnovu
prevodovku. Na prepnutie rozsahu otacok uvolnite tlacidlo, aby ste vypnuli motor. Potom posunte otoény prepinac
(A), zobrazeny na obr. 4, smerom dozadu, aby ste dosiahli VYSOKE otaéky, smerom dopredu, aby ste dosiahli
NIZKE otacky. Nizke otacky zodpovedajlicej polohy sa spravidla volia na vitanie vaésich dier ako aj na
zaskrutkovanie a povolovanie skrutiek. Vysoké otacky zodpovedajucej polohy sa bezne volia na vitanie

mensich dier.

ULOZENIE VRTAKOV / SKRUTKOVACOVYCH NADSTAVCOV

Uéelné ulozenia nadstavcov, s pridrziavacou zvierkou (B) pre skrutkovacové nadstavce, zobrazenou na obr. 4,
s k dispozicii na obidvoch stranach naradia.

DRZADLOVE MODULY GRIP TO FIT

Skrutkovace FLEX maju vymenné drzadlové moduly na prisposobenie rukovati na ruku obsluhy.

Po uvolneni a vybrani skrutky B, obr. 8 je mozné drzadlovy modul A, obr. 8 odstranit a nahradit za iny. Je mozné
zvolit tri rozne velkosti. Po vyberu vhodného drzadlového modulu zaveste tento modul nosom A, obr. 9 aviozte do
rukovéti. Skrutku B znovu zaskrutkujte. Dbajte na to, aby skrutka prechadzala otvorom B, obr. 9.

STRANOVA RUKOVA

U priklepovych vitaciek so skrutkovacom ACH 14 a ACH 19 je stranova rukovét prilozena, pre typ AC 12 je
ju mozné obdrzat volitelne. Z bezpeénostnych dévodov pouzivajte rukovét pri priklepovom vitani a pri vitani/
skrutkovani v spojeni s vy$sim nastavenim kratiaceho momentu. K tomuto Gcelu rukovéat A. obr. 7 pevne
zaskrutkujte do zavitu B, obr. 7 na boku prevodovky.

OBSLUHA
NABIJANIE AKKUPACK - VSEOBECNE

Pred prvym pouzitim akumulatorovej vitacky so skrutkovadom by sa mal akkupack pine nabit. Ak je akkupack

v akumulatorovej vitacke so skrutkovacom, je potrebné ho vybrat. Za tym Ucelom dodrziavajte pokyny v odseku

NASADZOVANIE A VYBERANIE AKKUPACK.

Ak sa akkupack priblizuje do svojho vybitého stavu, spozorujete podstatné znizenie vykonu naradia. Akonahle

naradie neméze dalej plnit svoju Ulohu, je potrebné vykonat dobitie akkupack. Ak sa akkupack dobija skér, ako sa

dosiahne tento stav, skrati sa jeho celkova Zivotnost. Vybitie akkupack za tento bod méze viest k jeho poskodeniu.
UPOZORNENIE: Teplota akumulatora sa v priebehu jeho pouzitia a kratko potom zvysi.

Ak sa bude akumulator dobijat okamzite po pouziti, nedosiahne sa eventualne pina kapacita akumulatora.

Optimalne vysledky su dosiahnuté len vtedy, ak sa necha akkupack vychladnut na priestorovu teplotu.

Nabijacka mdze stat na styroch tlumiacich nozkach, ktoré sa nachadzaju pod skrinkou alebo ju je mozné

namontovat na stenu cez dve drazky s tvarom klucového otvoru.

POZOR: Vetracie Strbiny na hornej a spodnej strane nabijacky sa nesmu zablokovat. Nenabijajte
akumulator pri teplotach NIZSICH ako 5 °C alebo VYSSICH ako 40 °C.

NORMALNE NABIJANIE

Napétie prudového zdroja sa musi zhodovat s napéatim uvedenym na typovom stitku nabijacky. Zastrcte sietovu
zastréku nabijacky do zasuvky. Umiestnite akkupack na nabijacku. Vyrovnajte pri tom vodiace kolajnice (A)
akkupack, zobrazené na obr. 6, so styrmi vystupkami (C) nabijacky, zobrazenymi na obr. 5. Posunte akkupack
smerom dopredu na nabijadku, az zaskodi.

Zelena kontrolka (A), zobrazena na obr. 5, by mala zacat rychlo blikat. Znamena to, ze sa kona ,,rychlonabijanie”
akkupack (ak nezaéne zelena kontrolka blikat alebo ak za¢ne blikat aj cervena kontrolka (B), zobrazena na obr. 5,
potom si precitajte odsek DIAGNOSTIKA).

Po priblizne jednej hodine by mala zelena kontrolka svietit trvalo. Znamena to, ze akkupack je uz plne nabity

a nabijacka je teraz v stave udrzovacieho nabijania. V stave udrzovacieho nabijania mdzete akkupack nechat,

az ste pripraveni ho pouzivat. Podla priestorovej teploty, sietového napéatia ako aj aktualneho stavu nabitia méze
trvat prvé nabijanie akumulatora viac ako jednu hodinu.

Odpojte nabijacku od siete, ak ju nebudete dihsiu dobu potrebovat.
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DIAGNOSTIKA

Nabijac¢ka je vybavena diagnostickym systémom. Tym sa pri kazdom nasadeni akkupack do nabijacky bude
akumulator automaticky kontrolovat. Ak sa nezistia Ziadne problémy, prepne se nabijacka automaticky na stav
Jrychlonabijanie”, podla popisu v odseku NORMALNE NABIJANIE.
Ak sa nejaky problém zisti, bude to indikované kontrolkou nabijacky (pozri obr. 5), podla popisu v nasledujucom
texte:
¢ Po nasadeni akkupack do nabijacky, neprestane zelena kontrolka (A) blikat. Znamena to, Ze teplota
akkupack je na nabijanie bud prilis vysoka alebo prili$ nizka. Ak ni¢ nepodniknete, bude nabijacka
teplotu akkupack nadalej kontrolovat. Akonahle dosiahne teplota prijatelnu Groven, za¢ne nabijanie.
« Kontrolka (B) blika. Znamena to, ze akkupack nie je dihsiu dobu funkény (akkupack nie je mozné dobijat
a musi sa vymenit).

NASADZOVANIE A VYBERANIE AKKUPACK

NA VYBRATIE AKKUPACK stlacte pridrziavacie tlacidlo akumulatora (B), zobrazené na obr. 6, a vytiahnite
akkupack z naradia.

NA NASADENIE AKKUPACK zrovnajte vodiace kolajnice (A) akkupack, zobrazené na obr. 6, s drazkami
naradia a posunte akkupack na rukovat, az zaskodi.

UDRZBA
UDRZIAVAJTE NARADIE CISTE

Vsetky diely z plastickej hmoty by sa mali Sistit makkou, navihéenou handrou. Na &istenie dielov z plastickej hmoty
NIKDY nepouzivajte rozpustadla, tieto diely sa mozu eventualne rozpustit alebo poskodit.

NARADIE NIE JE MOZNE ZAPNUT

Ak nie je mozné naradie zapnit, skontrolujte, &i je akkupack plne nabity a riadne nasadeny do vitacky
so skrutkovacom.

AKUMULATOR

Pri dlhdom ulozeni sa akkupack samovolne vybija, bez toho, Ze by sa poskodil. Eventualne je potrebné dobitie.

MAZANIE

Na ochranu pred poranenim a Urazom elektrickym prudom by malo mazanie ako aj opravy tohto naradia vykonavat
LEN niektoré AUTORIZOVANE SERVISNE STREDISKO FLEX.

Po priblizne 100 prevadzkovych hodinach by sa malo naradie odovzdat alebo zaslat do najblizsieho
AUTORIZOVANEHO SERVISNEHO STREDISKA FLEX na dokladné vydistenie a indpekciu. V pripade potreby

by sa mali vymenit opotrebované diely a naradie znovu namazat. Potom by sa mala preskusat funkcia naradia.

VYMENA SKLUCOVADLA

1. POZOR: Vyberte akkupack z naradia, aby ste zabranili neumyselnému zapnutiu.

2. Otvorte celusti sklucovadla pokial mozné ¢o najviac, aby ste mali pristup k pridrZiavacej skrutke
skludovadla B, obr. 10.

3. Otacanim kluca pre skrutky s vnUtornym sesthranom v smere pohybu hodinovych ruciciek (favy zavit)
vyskrutkujte pridrziavaciu skrutku sklu¢ovadila.

4. Pomocou vidlicového klti¢a SW 19 (otvor kluc¢a) uchopte skluc¢ovadlo na plochach pre nasadenie kltca B,
obr. 2 a uvolnite ho. Otadajte sklu¢ovadlom proti smeru pohybu hodinovych rudiciek, aby ste ho
odskrutkovali.

5. Natrite dosadaciu plochu nového sklu¢ovadla vhodnym prostriedkom, aby sa zabranilo jeho zadrietiu.

6. Otacanim sklucovadla v smere pohybu hodinovych rucic¢iek naskrutkujte sklucovadlo na vitacie vreteno
a pomocou vidlicového kluéa ho pevne utiahnite.

7. Znovu zaskrutkujte pridrziavaciu skrutku skfucovadla (favy zavit).
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SERVIS A OPRAVY

Vsetky kvalitné vyrobky podliehaji pri normélnom pouzivani opotrebovaniu. Proto sa ¢as od ¢asu musi vykonat
Udrzba a sucasti podliehajuce rychlemu opotrebovaniu sa musia vymenit. Tieto prace smie vykonavat LEN
SERVISNE STREDISKO FLEX. Pri tom mate pInu zaruku na material a sluzby. Opravy, ktoré nevykonali hore
uvedené zastUpenia, sU z poskytnutia zaruky vylucené. Ak mate otazky k Vasmu naradiu, obratte sa prosim na nas.
Uvedte pri tom Udaje z typového stitka naradia (Sislo modelu, typ, vyrobné gislo atd'.).

POKYNY PRE LIKVIDACIU

A Nebezpecenstvo!
Odstranenim sietového kabla urobte dosluZené naradie nepouzitelnym.

Len pre $taty EU
ﬁ Elektrické naradie nevyhadzujte do komunalneho odpadu!

Podla eurdpskej smernice 2002/96/EG o nakladani s pouzitymi elektrickymi a elektronickymi
zariadeniami a zodpovedajucich ustanoveni pravnych predpisov jednotlivych krajin sa pouzité elektrické
naradie musi zbierat oddelene od ostatného odpadu a podrobit ekologicky Setrnej recyklacii.

1| Upozornenie!
O moznostiach likvidacie dosluzeného naradia sa informujte u Specializovaného obchodnika!

ZARUKA

Pri kipe nového naradia poskytuje firma FLEX 2 roky zaruku vyrobcu, ktora zacina datumom predaja na
koneéného spotrebitela. Zaruka sa vztahuje len na nedostatky spésobené chybami materialu a/lebo na vyrobné
chyby, ako aj na nesplnenie zaruc¢enych vlastnosti. Pri uplathovani naroku na zaruku prilozte originalny predajny
doklad s datumom predaja. Zaruéné opravy smu vykonavat vwhradne dielne alebo servisné strediska, autorizované
firmou FLEX. Narok na zaruku je opravneny len pri stanovenom pouziti. Zo zaruky su vylucené najma opotrebenia
podmienené prevadzkou, neodborné pouzitie, diastoéne alebo kompletne demontované naradie, ako aj skody
vzniknuté pretazenim naradia, pouzivanim neschvalenych, chybnych alebo nespravne pouzivanych vlozenych
nastrojov. Skody, spdsobené prostrednictvom naradia na viozenom nastroji event. obrobku, pouzitie nasilia,
nasledné skody, ktoré boli spdésobené nespravnou alebo nedostatecnou Udrzbou zo strany zakaznika alebo tretej
osoby, poskodenia prostrednictvom cudzieho vplyvu alebo cudzimi telesami, napr. pieskom alebo kamenmi, ako
aj skody vzniknuté vplyvom nedodrziavania navodu na obsluhu, napr. pripojenim na nespravne siefové

napétie alebo druh pradu. Naroky na zaruku pre vlozené nastroje, event. diely prislusenstva je mozné uplatfiovat
iba vtedy, ak boli pouzivané s naradim, u ktorého sa také pouzitie predpoklada alebo je schvalené.
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Tehnilised andmed

TOUP AC12 ACH 14 ACH 19
Number 304.344 304.352 304.360
Poorete arv tuhikaigul

1. kaik 0-425 min™"! 0-450 min™"! 0-450 min™"!
2. kaik 0-1300 min"’ 0-1400 min"’ 0-1400 min"’
Loo6kide arv tahikdigul minuti kohta

1. kaik 0-6000 min*’ 0-6500 min*’
2. kaik 0-18200 min-" 0-19500 min-"
Mootori pinge 12V= 14,4V = 19,2V =
P&6rdemomendi seadmisala 1-16 Nm 1-19 Nm 1-21 Nm
Max p66rdemoment 59 Nm 63 Nm 68 Nm
Puurimisvdimsus terases max 13 mm 13 mm 13mm
Puurimisvdimsus puidus max 36 mm 40 mm 45 mm
Padrun max 13 mm 13 mm 13 mm

Kaal akuga 2,3 kg 2,8 kg 3,1kg

Aku

Tuip NiCd NiCd NiCd
Number 280.747 280.755 304.719
Nimipinge 12V 14,4V 19,2V

Maht 2 Ah 2 Ah 2,4 Ah

Kaal 0,7 kg 0,8 kg 1,3 kg

Laadimisseade

Tadp / pinge 9,6-19,2V 9,6-19,2V 9,6-19,2V
Number 304.379 304.379 304.379
Vorgupinge 230V 230V 230V
Laadimisvoolu tugevus 2,3A 2,3A 2,3A
Laadimisaeg 1tund 1tund 1tund
Kaitseklass @ /1 @/ " @/ n

Miira- ja vibratsiooni andmed

M&6tevaartused on saadud EN 50144 alusel.

Seadme tllpiline A-vaartuse heliréhu tase on 77 dB (A).

Helirdhu tase t6okohal voib lletada 85 dB (A). Kanda kuulmiskaitset!

Tulpilised kéel ja kasivarrel mdddetavad vibratsiooni vaartused on alla 2,5 m/sz.
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Uldised ohutusjuhised

Ettevaatust! Lugege kbik kasutusjuhendi ohutusviited labi
ja pidage neist kinni

Loetletud ohutusjuhiste eiramine v8ib p&hjustada elektrild6gi, tuleohu ja eluohtlike vigastuste teket.

Juhised tooriista kasutamise ja hooldamise kohta

8.

10.

11.

12.

13.

Enne tarvikute vahetamist, alati enne seadistamist ja kui tooriista enam ei kasutata,
tuleb aku tooriistast vilja votta voi lukustada sisse-viljaliiliti voi liilitada see asendisse
OFF. Nii aitate vihendada ohtu, et masin vdiks kogemata kaivituda, kui seda ei soovita.
Koolitamata inimese kaes on t6driist ohtlik.

Kui akut ei kasutata, tuleb see hoida kaugel metallesemetest nagu nt kirjaklambritest,
miintidest, votmetest, naeltest, kruvidest v6i muudest viikestest metallesemetest,
mis voivad pohjustada akuklemmide liihise. Akuklemmide lihise puhul véivad tekkida
sademed, mis voib pdhjustada pbletushaavade teket voi tuleohtu.

Tooriistade eest tuleb hoolt kanda. Hoidke Idikeriistad teravad ja puhtad. Hasti hooldatud
ja terava Ibikeservaga t6oriistad jadvad harvemini kinni ning neid on kergem juhtida.
Kontrollige t6oriist iile Ja vaadake, kas see jookseb sirgelt, liikuvad osad kdivad
korralikult, osad ei ole kahjustunud ega miski muu ei mdjusta tooriista funktsiooni.

Kui tooriist on kahjustunud, tuleb see enne kasutamist dra parandada.
Laadimisseadme vorgust lahutamiseks votke kinni juhtme pistikust.

Kasutada ainult tarvikuid, mis on teie mudeli jaoks tootjafirma poolt ette nahtud.
Tarvik, mis sobib kindla mudeli jaoks, v3ib teise t6driistaga kasutamisel tekitada vigastusohu.

Teenindus

1.

2.

Tooriista tohivad parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistid. Kui t6¢riista parandab voi
hooldab vastavat kvalifikatsiooni mitteomawv isik, voib kasutamisel tekkida vigastusoht.
Tooriista parandamisel kasutada ainult originaalvaruosi. Pidage kinni kdesoleva
kasutusjuhendi hooldust kdsitlevas 16igus antud juhistest. Kui kasutatakse osi, mis eiole
tooriista jaoks ette nahtud voi ei tdideta hooldust kasitleva I6igu juhiseid, v8ib tekkida elektrildok
voi see vdib pdhjustada muid vigastusi.

Spetsiaalsed ohutusjuhised

1

o s

S0 No

12.

Kui tootamisel on oht sattuda varjestatud pingestatud juhtmele, hoida kinni masina
kaitseisolatsiooniga pindadest. Kokkupuutel pingestatud juhtmega muutuvad ka t6oriista
metallosad, mis on ilma kaitseisolatsioonita, elektrit juhtivaks ning voivad pohjustada elektril6dgi.
Pidage meeles! Tooriist on alati kasutusvalmis, kuna seda ei ole vaja vooluvorku
ithendada. Aku voi puuri (otsaku) sissepanemisel voi valjavotmisel tuleb liliti alati panna
lukustatud OFF-asendisse.

Mitte kasutada suuremaid otsakuid kui soovitatud. Suuremad otsakud v&ivad kinni jaada ning
te voite kaotada kontrolli masina dle. Te vdite end vigastada. Suuremad otsakud vgivad
puurimismasina lle koormata ning kahjustada masina mootorit ja tlekannet.

Masinat mitte kasutada, kui padrunipéskedes on mdrad voi need on kulunud.

Kontrollida, kas reziimi seaderdngas, pddrete regulaator ja pddrlemissuuna imberliliti

on positsioonis, mis on selle t66 jaoks sobilik.

Lookpuurimisel kasutada ainult kdvametallist vasarpuure.

Vasarpuuridega ei tohi armatuuri ldbi 16igata .

Trellkruvikeeraja podrlemissuunda lillitada imber ainut siis, kui masin on seiskunud.

Arge hoidke kunagi materjali, mida puurite vdi kruvite, kies, siiles ega vastu muud kehaosa.

. Trellkruvikeerajat ei tohi kasutada lilafreesina. Kunagi ei tohi trellkruvikeeraja pédramisega

proovida auke suuremaks vdi stigavamaks teha. Puur voib murduda ning tekitada vigastusi.

. Kded hoida p6drlevatest osadest eemal.

V6tta akud vélja ning tmmata puur materjalist ara. Arge proovige kinnijaanud puuri mootori sisse-
ja valjalulitamisega lahti saada. Te v0ite end vigastada.
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13.

14.

Puuri sissepanemisel ja vdljavotmisel hoida puur kasutajast ja kGigist esemetest eemal
(vaata I6iku Puuride vdi OTSAKUTE sissepanemine vdi valjavétmine).

Moned puiduliigid sisaldavad tervistkahjustavaid puidukaitsevahendeid. Kui téddeldakse
seesugust materjali, peab jargima erilisi ohutusndudeid, et mirkained ei satuks nahale ning
hingamisteedesse. Noudke puidutarnijatelt asjakohast informatsiooni ja jargige ohutusngudeid.

Ohutusjuhised kodigi laadimisseadmete ja akude kohta

1.

2.

3.

10.

11.

12

. Vanad akud tuleb néuetekohaselt kérvaldada. FLEX aku

Hoidke kasutusjuhend alles. Kasutusjuhendist leiate olulist informatsiooni
akulaadimisseadmete ohutuse ja kasutamise kohta.

Enne laadimisseadme kasutamist tuleb Iabi lugeda kdik juhised ja hoiatused (1)
laadimisseadmel, (2) akul ja (3) akutootel.

ETTEVAATUST!: Et vihendada vigastusohtu, kasutada laadimisseadet ainult akude laadimisel,
mis on ara margitud alltoodud tabelis. Muud tilpi akud vdivad plahvatada voi tekitada vigastusi
ja kahju. Kasutada akusid ainult nendes laadimisseadmetes, mis on antud tabelis.

FLEX
FLEX aku laadimisseade
12V 304.379
14,4V 304.379
19,2V 304.379

Arge hoidke laadimisseadet vihma, lume ja kiilma kies.

Arge kasutage laadimisseadme iihenduskaablit muuks otstarbeks. Arge kandke kunagi
laadimisseadet juhtmest. Laadimisseadme vorgust lahutamiseks votke kinni juhtme pistikust.
Laadimisseadme pistikupesast valjavotmiseks ei tohi kunagi juhtmest tdommata. Kahjustunud voi
kulunud juhe, samuti juhtme pingutuskaitse, tuleb kohe uuega asendada. ARGE proovige kunagi
Uhenduskaablit parandada.

Asetage iihenduskaabel nii, et selle peale ei astuta, selle otsa ei komistata ning seda

ei kahjustata ega rikuta muul viisil.

Arge kasutage laadimisseadet, kui ilhenduskaabel vdi pistik laadimisseadet,

kui iihenduskaabel vai pistik. Kahjustunud osad tuleb kohe uute vastu valja vahetada.

ARGE proovige kunagi iihenduskaablit parandada.

Arge kasutage laadimisseadet, kui see on maha kukkunud v8i muul viisil kannatada saanud.
Viige see Ulevaatamiseks kvalifitseeritud spetsialisti katte.

Arge votke laadimisseadet vdi akut lahti. Kui seade vajab remonti, viige see kvalifitseeritud
spetsialisti katte. Kui seadet ei monteerita digesti, vGib tekkida elekirilodgi- voi tuleoht.

Enne hooldus- ja puhastustoid tuleb seade pistikupesast vdlja tdommata, et viltida
elektril66gi ohtu.

Akusid laadida hasti ventileeritud ruumis. Laadimise ajal ei tohi laadimisseadet ega akusid
millegagi kinni katta.

Laadimisseadet vdi akut ei tohi kunagi hoida kohas (nt téériistakuuris vdi suvel autos), kus
temperatuur v3ib tdusta 50 °C voi lile selle. See voib kahjustada aku vdimsust.

. Akut ei tohi laadida, kui temperatuur on alla 5 °C v&i ULE 40 °C. See on aku 6ige kasutamise jaoks

vaga oluline.

. Akut ei tohi pdletada. Aku vdib plahvatada.

. Akut ei tohi laadida niiskes v6i marjas keskkonnas.
. FLEX laadimisseadmega ei tohi kunagi laadida teisi akuseadmeid v6i akusid.
. Véaltida akuklemmide luhist. Liiga kdrged temperatuurid voivad

tekitada vigastusi voi p&hjustada TULEOHU.

koosneb taaslaaditavatest nikkel-kaadmium akudest. Need akud
tuleb suunata materjali uuskasutusse voi kdrvaldada
nbuetekohaselt. Viige vanad akud lahimasse kogumis- vOi
jaatmekaitluskohta.
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KASUTUSELEVOTMINE

Sisse-valjaliilitamine

Mootori sisselilitamiseks vajutage joon. 1 ndidatud klahvile (A). Mootori valjalilitamiseks laske klahv
lahti. Vastavalt klahvile osutatavale survele suureneb vai vdheneb pddrete arv.

Markus. Kui sisse-valjaliliti on sujuvas, madalate poodrete alas, voite kuulda tasast, kdrget vilinat.
See eiole viga.

Parem-vasak kadik
Enne kui te hakkate p6drlemissuunda muutma, peab sisse-valjaliliti (A) olema joonisel 1 naidatud
positsioonis OFF.
- Edaspidi (parem kaik) peale imberlilitamiseks liikake joonisel 1 ndidatud klahvi (B)
trellkruvikeeraja vasaku poole suunas.
- Tagurpidi (vasak kaik) peale imberlilitamiseks likake joonisel 1 naidatud klahvi (B)
trellkruvikeeraja parema poole suunas.
- Liliti lukustamiseks positsioonis OFF lilkake joonisel 1 ndidatud klahv (B) keskele.

Elektrooniline peatamine
Klahvi lahtilaskmisel aktiveerub automaatselt elektrooniline pidur, et peatada puurispindel.
Seiskunud asendis lukustub spindel automaatselt.

Puuride voi Otsakute sissepanemine ja viljavotmine

1. Ettevaatust! Puuride ja otsakute sissepanemiseks ja valjavotmiseks tuleb parema-vasaku kdigu
klahv lllitada keskasendisse (lukus, OFF).

2. Kolmepdseline padrun on konstrueeritud puuri voi otsaku isetsentreerivaks paigaldamiseks.
Trellkruvikeeraja valimise kattesulguri (A) vastupaeva pé6ramisel (puuri otsast vaadates) nagu
joonisel 2 naidatud, tehke pdsed nii palju lahti, et puuri voi otsaku saba saab kergesti sisse panna.

3. Puhastage puuri voi otsaku sile ots ja likake padrunisse, kuni see lukustub, vaiksemad puurid
ja otsakud liikake sisse kuni soonteni.

4. Hoidke puurivoi otsakut kdega kinni ja keerake nagu joonisel 2 ndidatud trellikruvikeeraja valimist
kattesulgurit (A) paripdeva, kuni puur voi otsak kinnitub padrunis.

5. Padrunit ei ole vaja toetada, sest spindel lukustub automaatselt. (AutoSpindelLock)
Ettevaatust! Puuride ja otsakute sissepanemise ja valjavotmise ajal ei tohi trellkruvikeeraja
mootor td6tada. Vastasel korral v6ib puur voi otsak padrunist vélja paiskuda ning tekitada
vigastusi.

6. Puuride ja otsakute véljavotmiseks teha loetletud sammud vastupidises jarjekorras.

Poordemomendi seaderdnga reguleerimine

Siduril on 22 erinevat asendit, "puurimis-"asend ja "168kpuurimis-"asend.

Positsioon 1 on kdige vaiksema pdérdemomendiga, kdige suuremad pdorded saavutab masin
"puurimis-"asendis. Soovitud pd6rdemomendi valimiseks pédrake joonisel 3 ndidatud
poérdemomendi seaderdngas (A) nii, et péérdemomendi positsioon jaab tapselt joonisel 3 naidatud
markeeringuga (B) kohakuti. Reeglina kasutatakse vaiksemaid p6drdeid vaikeste kruvide
sissekeeramiseks ja peenemateks t66deks ning suuremaid podrdeid suurte kruvide sissekeeramiseks.
Asendit "puurimine” kasutatakse eriti suurte kruvide puhul.

2-KAIGULINE LULITI

Akutrellkruvikeeraja ja akupuurvasara /kruvikeeraja on varustatud kahekaigulise tilekandega.
P&drete arvu ala Umberlilitamiseks laske klahv lahti, et lllitada mootor valja. Nild likake joonisel

4 naidatud liiliti (A) taha, kui te soovite KORGEID pdérdeid ja ette, kui te soovite MADALAID p&drdeid.
Madalate podrete positsioon valitakse tavaliselt suurte aukude puurimiseks ja kruvide kinni-

ja lahtikeeramiseks. Kérged pdoérded valitakse reeglina vaikeste aukude puurimiseks.

Puuride ja otsakute hoiukoht
Otsakute hoiukohad, mis on varustatud kinnitusklambriga (B), nagu joonisel 4 ndidatud, on masina
mdlemal poolel.
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GRIP-TO-FIT KAEPIDEMETE MOODULID

FLEX kruvikeerajatel on vahetatavad kaepidemete moodulid, mis vdimaldab teha kdepideme just enda
kée jaoks sobivaks.
Kaepideme mooduli A saate dra votta, kui keerate kruvi B lahti (vaata joonist 8), ning teisega asendada.
Valida saab kolme erineva suuruse vahel. Kui te olete sobiva suuruse valja valinud, pange nina A (joonis
9) sisse ning vajutage see kdepidemesse. Nuud keerake jalle kruvi B kinni. Kontrollige, et kruvi laheks
labi ava B (joonis 9).

Kiilgmine kaepide

Lodkpuurkruvikeerajal ACH 14 ja ACH 19 on kaasas kiilgmine kdepide, AC 12 jaoks saab seda eraldi
tellida. Kui l66kpuurmasinate ja puurmasinate / kruvikeerajatega t6dtatakse korgetel
podrdemomentidel, on selle kasutamine turvalisuse seisukohast oluline. Kéepide A (joon. 7) tuleb
keerata seadme korpuse kiiljel oleva keerme (B) sisse (joon 7).

KASUTAMINE

Aku laadimine - tildinfo
Enne akutrellkruvikeeraja esmakordset kasutamist tuleks akud korralikult tais laadida.
Kui akud on trellkruvikeerajas, votta need valja. Toimige nagu Idigus akude sissepanemine
ja valjavotmine kirjutatud.
Kui akud hakkavad tiihjaks saama, markate te seda masina joudluse vahenemisest. Kui todriistaga
ei saa enam korralikult td6tada, tuleb aku tais laadida. Kui te laete akusid varem, s.t enne jéudluse
vahenemist, lihendab see aku kasutusiga. Aku tiihjaks laadimine vdib akut kahjustada.

Markus. Aku temperatuur tduseb kasutamise ajal ning parast seda.
Kui te laadite akut kohe parast kasutamist, on voimalik, et aku ei saavuta oma tait mahtuvust.
Optimaalse tulemuse saate siis, kui te ootate seni, kuni aku jahtub toatemperatuurini maha ning laadite
seda alles siis.
Laadimisseade voib seista neljal polsterdatud jalal vi selle vdib monteerida kahe vbétmeaugutaolise
avausega seinale.

Ettevaatust! Laadimisseadme all ja leval olevad ventilatsiooniavad peavad olema vabad.
Arge laadige akut ALLA 5 °C v5i ULE 40 °C temperatuuril.

Tavaline laadimine

Vooluallika pinge peab olema samasugune kui pinge, mis on mérgitud laadimisseadme andmeplaadile.
Uhendage laadimeseadme pistik seinakontakti. Pange aku laadimisseadmesse. Seadke aku
juhikusiinid (A) (joonis 6) laadimisseadme nelja plaadiga kohakuti (C) (joonis 5). Liikake aku
laadimisseadmes ette, kuni see fikseerub.

Joonisel 5 ndidatud tuli (A) peab hakkama kiiresti vilkuma. See tdhendab aku kiirlaadimist (kui roheline
tuli ja joonisel 5 naidatud punane tuli (B) hakkavad ka vilkuma, siis lugege I6iku DIAGNOSTIKA).
Umbes tunni parast peaks roheline tuli pidevalt helendama. See tihendab, et aku on tais laetud

ja laadimisseade on sdilitusreziimil. Te voite aku jatta séilituslaadimise seisundisse niikaua, kui te olete
aku kasutamiseks valmis. Soltuvalt toatemperatuurist, vorgupingest ja aktuaalsest laadimisseisundist
vdib aku esimene laadimine kesta dle tunni aja

Kui te ei soovi laadimisseadet enam kasutada, tdmmake pistik seinakontaktist valja.
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DIAGNOSTIKA

Laadimisseade on varustatud diagnostikaslisteemiga. Akut kontrollitakse alati laadimisseadmesse
sissepanemisel. Kui kdik on korras, lulitub laadimisseade automaatselt kiirlaadimise peale nagu
on kirjeldatud I6igus Tavaline laadimine.
Kui midagi ei ole korras, annab sellest marku laadimisseadme signaaltuli (vaata joonist 5).
+ Parast aku laadimisseadmesse panemist ei I6pe rohelise tule (A) vilkumine. See tahendab,
et aku temperatuur on laadimise jaoks liiga kdrge vdi liiga madal. Kui te ei vota midagi ette,
jatkab laadimisseade aku temperatuuri kontrollimist. Kui aku temperatuur on saavutanud sobiva
temperatuuri, kaivitub laadimine.
+ Tuli (B) vilgub. Kui te ei vOta See tdhendab, et akut ei saa enam kasutada (akut ei saa enam
laadida, votke kasutusele uus aku).

AKU sissepanemine voi vdljavotmine

Aku valjavBtmiseks vajutage joonisel 6 naidatud aku kinnitusklahvile (B) ja tdmmake aku masinast vélja.
Aku sissepanemiseks seadke aku juhikusiinid (A) masina soontega kohakuti ja likake akut pidemest,
kuni see fikseerub.

HOOLDUS
Hoidke tooriist puhas
Piihkige koik stinteetilisest materjalist osad pehme niiske lapiga puhtaks. Siinteetilisest materjalist osi
ei tohi kunagi lahustiga puhastada, kuna need voivad lahustuda v6i muul viisil kahjustuda.

MASIN EIl KAIVITU

Kui masin ei kaivitu, kontrollige, kas aku on tais ja see on trellkruvikeerajas korralikult sees.

AKU

Kui aku seisab pikemat aega, tiihjeneb ta iseenesest, mis ei ole akule kahjulik. Vajadusel laadige aku.

MAARIMINE

Vigastuste ja elektrild6gi valtimiseks tuleks lasta masinat maarida ja parandada ainult autoriseeritud
FLEX klienditeeninduses.

Masin tuleks parast 100 t66tundi viia autoriseeritud FLEX klienditeenindusSE pdhjalikuks
puhastamiseks ja inspekteerimiseks. Samuti tuleks lasta kuluvaid osi vahetada ning seadet maarida.
Kontrollima peaks ka masina todfunktsiooni.

Padruni vahetamine

1. ETTEVAATUST! V&tke aku masinast vélja, et hoida dra masina tahtmatu kaivitumine.

2. Tehke padrunipdsed nii lahti kui v6imalik, et pdaseda ligi padruni kinnituskruvile B (joon 10).

3. Keerake padruni kinnituskruvi kuuskantsisevétmega paripdeva (vasakkeermega) ja votke valja.

4. Votke harkvdtmega SW 19 padruni vBtmepinnast B kinni (joon 2) ja keerake lahti. Valjavdtmiseks
keerake padrunit vastupaeva.

5. Maadrige padruni kinnituspinda sobiva vahendiga, et see ei jadks kinni.

6. Keerake padrun paripaeva puurimisspindlile ja tdmmake harkvétmega kinni.

7. Keerake padruni kinnituskruvi sisse (vasakkeermega).

TEENINDUS JA REMONT

Kdik kvaliteetsed tddriistad kuluvad normaalsel tarvitamisel. Seeparast tuleb neid aeg-ajalt

hooldada ning kulunud osad vélja vahetada. Seda protseduuri tohivad teostada AINULT firma FLEX
teeninduspunktid. Ainult seal saate materjali ning teenuse sooritamise kohta garantii. Kui lasete oma
masinat remontida suvalistes teeninduspunktides, kaotab miitigigarantiioma kehtivuse. Kui teilon oma
masina suhtes kisimusi, votke meiega Uhendust. Seejuures markige dra andmed, mis on masina
andmeplaadil (mudeli number, tilp, tootmisnumber jne.).
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JAATMEKAITLUS

N\ ont!

Vanal seadmel IGigata toitejuhe dra ning teha see nii kasutuskdlbmatuks.

Uksnes EL liikmesriikidele
E Arge kaidelge kasutuskélbmatuks muutunud elektrilisi toériistu koos olmejaatmetegal
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja néukogu direktiivile 2002/96/EU elektri- ja
elektroonikaseadmete jaatmete kohta ning direktiivinduete kohaldamisele liikmesriikides tuleb
kasutuskdlbmatuks muutunud elektrilised t66riistad koguda eraldi ja keskkonnasaastlikult
. korduskasutada vGi ringlusse votta.
1| Markus!
Vanade seadmete jadtmekditiuse kohta kiisige informatsiooni miidjalt.

MUUGIGARANTII

Firma FLEX tagab uue seadme ostmisel 2-aastase tootjagarantii, mis algab Idpptarbijale
muidgikuupaevast. Garantii kehtib ainult puuduste kohta, mis on seotud materjali ja/v3i
tootmisvigadega, vai siis, kui toode ei vasta lubatud omadustele. Garantiindude reguleerimiseks tuleb
seadmele lisada originaalostukviitung, millele on margitud ostukuupaev. Garantiiremonti tohivad
teostada ainult firma FLEX poolt selleks volitatud té6kojad voi teeninduspunktid. Garantiindude aluseks
on seadme sihipdrane kasutamine. Garantii ei kehti kuluvate osade, oskamatu kasitsemise, tavalise
kulumise, osaliselt voi taielikult demonteeritud masinate ega kahju kohta, mis on tekkinud masina
Ulekoormuse, mitteheakskiidetud, defektsete voi valesti kasutatud tarvikute kasutamise tagajarjel.
Kahju, mis on tekkinud masina labi tarvikule voi toorikule, jdu rakendamise, jatkukahjuna kliendi voi
kolmanda isiku asjakohatu voi mittepiisava hoolduse tagajarjel, voora jou vdi védrkehade, nt liiva ja
kivide ning kasutusjuhendist mittekinnipidamise, nt vale vérgupinge voi vooluliigiga thendamise tottu,
ei kuulu garantii korras hlivitamisele. Garantii kehtib to¢riistade ja tarvikute kohta ainult siis, kui neid
kasutatakse masinatega, mille jaoks need olid ette nahtud voi lubatud.
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Techniniai duomenys

TIPAS AC12 ACH 14 ACH 19
Dalinis numeris 304.344 304.352 304.360
Tuscios veikos sukimosi greitis

1-ji pavara 0-425 min~! 0-450 min~! 0-450 min~"
2-0ji pavara 0-1300 min’ 0-1400 min~' 0-1400 min~'
Tuscios veikos kalimo daznis

1-ji pavara 0-6000 min™’ 0-6500 min™'
2-oji pavara 0-18200 min"" 0-19500 min""
Variklio jtampa 12V = 14,4V = 19,2V=
Sukamojo momento reguliavimo 1-16 Nm 1-19 Nm 1-21 Nm
diapazonas

DidZiausias sukamasis momentas 59 Nm 63 Nm 68 Nm
DidZiausia greZiama kiaurymé pliene 13 mm 13 mm 13 mm
DidZiausia greZiama kiaurymé 36 mm 40 mm 45 mm
medyje

DidZiausias patrone suspaudZiamas 13 mm 13 mm 13 mm
skersmuo

Masé su akumuliatoriy baterija 2,3 kg 2,8 kg 3,1kg
Akumuliatoriy baterija

Tipas NiCd NiCd NiCd

Dalinis numeris 280.747 280.755 304.719
Varding jtampa 12V 14,4V 19,2V
Talpa 2 Ah 2 Ah 2,4 Ah
Masé 0,7 kg 0,8 kg 1,3 kg
Kroviklis

Tipas/jtampa 9,6-19,2V 9,6-19,2V 9,6-19,2V
Dalinis numeris 304.379 304.379 304.379
Tinklo jtampa 230V 230V 230V
Krovimo srovée 2,3A 2,3A 2,3A
Jkrovimo laikas 1 valanda 1 valanda 1valanda
Izoliacijos klasé IE/ " IE 1l IE 1l

Triuk&mo ir vibracijos duomenys
Vertés iSmatuotos pagal EN 50144,

TipiSkas A — redukuotas $io jrankio triukSmo slegio lygis 77 dB(A).

Darbo vietoje triuk3mo slégio lygis gali virSyti 85 dB(A). Naudokite klausos apsauga!

Tipiska iSmatuota ranky ir plastaky vibracijos verté mazesné, negu 2,5 m/sz.
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Bendri saugumo nurodymai

ATSARGIAI! PERSKAITYKITE IR LAIKYKITES VISY
NURODYMUY, ESANCIY SIOJE NAUDOJIMO
INSTRUKCIJOJE

Nesilaikant visy Zemiau pateikiamy nurodymuy, galimi elektros smagiai, uZsiliepsnojimo pavojus
ir pavojingi gyvybei suZeidimai.

NURODYMAI JRANKIO TECHNINIAM APTARNAVIMUI IR PRIEZIURAI

10.

11.

12

13.

Keisdami priedus, pries kiekvieng reguliavimg arba jei jrankiu nedirbsite, iSimkite

i§ jo akumuliatoriy baterija arba uZblokuokite jungiklj, perjungdami jj j uZzblokuota,
iSjungtg (OFF) pozicija. Tokiomis saugos priemonemis sumaZzinsite netiketo jrankio jjungimo
rizikg.

Nenaudojama jrankj laikykite tokioje vietoje, kur jis buty neprieinamas vaikams

ir nemokantiems juo dirbti asmenims. Nemokancio juo dirbti Zmogaus rankose jrankis kelia
pavojy.

Nenaudojama akumuliatoriy baterija saugokite nuo kontakto su jvairiais metaliniais
daiktais, tokiais, kaip pvz. sgvarzélés, monetos, vinys, sraigtai ir pan., kurie gali
uZtrumpinti baterijos iSvadus. Dél trumpo jungimo gali susidaryti kibirkstys, apdeginimaiir net
kilti gaisras.

Rupestingai priziurékite jrankj. Priedy aSmenys turi buti astrus ir Svarus. Priedai, kurie
kvalifikuotai priZiurimi ir kuriy aSmenys visada astrus, re€iau jstringa ir jais lengviau dirbti.

Irankj patikrinkite, kad nustatytuméte, ar néra klaidy dél neapsiziuréjimo, judamuyjy daliy
jstrigimo ir kity jrankio funkcionavimui turin€iy jtakos gedimy. Jei jrankis sugedes, prie$
naudojima jj butina suremontuoti. Didelés dalies jvykusiy nelaimingy atsitikimy prieZastis-
netvarkingi jrankiai.

Naudokite tik rekomenduojamus priedus ir reikmenis. Priedas, kuris tinkamas vienam
jrankiui, gali tapti susiZeidimo prieZastimi, naudojant jj su kitu jrankiu.

SERVISAS

. Jrankj remontuoti teisg turi tik specializuotos serviso dirbtuvés. Remontas arba techninis
aptarnavimas, jei jj atlieka nekvalifikuoti darbuotojai, gali tapti susizeidimo prieZastimi.
Remonto metu leistina naudoti tik originalias atsargines dalis. Atkreipkite démesj j
techninio aptarnavimo nurodymus. Jei naudojamos neoriginalios atsarginés dalys arba
nesilaikoma techninio aptarnavimo nurodymuy, atsiranda elektros smugio arba susiZeidimo
pavojus.

SPECIALIZUOTI SAUGOS NURODYMAI

1

©ow=N

Jei atliekami darbai, kuriy metu galimas kontaktas su pasléptais jtampa turiné&iais elektros
laidais, jrankj batina laikyti uZ laikymui skirty pavir$iy, turiniy apsauging izoliacija.

Dél kontakto su jtampa turinCiais elektros laidais, metalinés neizoliuotos jrankio dalys gali salygoti
elektros smug;.

NeuZmir$kite, kad akumuliatorinis jrankis bet kada gali pradéti veikti, kadangi jam
nereikia jjungimo j tinklo lizda. Jei iSimate ar jstatote akumuliatoriy baterijg, graztg

ar atsuktuvine geleZte, visuomet jungiklj perjunkite j uZzblokuotg OFF pozicija.

Negalima naudoti didesniy, negu rekomenduojami, atsuktuviniy antgaliy. Jei

jstrigty pernelyg didelis antgalis, galite prarasti jrankio kontrole. To pasékoje galite susiZeisti.
Pernelyg dideli priedai perkrauna jrankj, dél to gali sugesti variklis ar reduktorius.

Nesinaudokite jrankiu, jei patrono kumsteliai susidévejeg ar jtruke.

Pasitikrinkite, ar darbo reZimo perjungimo Ziedas, sukimosi grei¢io reguliatorius ir sukimosi
krypties perjungiklis yra tose padétyse, kokiose turi buti atliekant reikiama darba.

GreZzdami kalamojo greZimo reZimu, naudokite tik tam skirtus graztus su kietmetalio
plokstelémis.

Armaturos strypy negalima grezti kalamuoju grezimu.

GreZtuvo — sraigtasukio sukimosi kryptj keiskite tik jam nesisukant.

Grezdami arba sukdami sraigtus, niekada detalés nelaikykite rankoje, nepasidékite ant keliy
ir neatremkite j kitas ktino dalis.
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10.

11.

12.

13.

14.

GreZtuvo — sraigtasukio niekuomet nenaudokite vietoje frezuoklio. Niekuomet nebandykite,
kreipdami jrankj, padidinti ar pailginti kiauryme. Taip galite sulauzyti grazta ir susizZeisti.

Rankas laikykite atokiau besisukandgiy daliy.

Jei graztas jstrigty detaléje, tuoj pat atleiskite jungiklio mygtuka, kad iSvengtuméte suzeidimo.
ISimkite i3 jrankio akumuliatoriy ir atlaisvinkite grazta. Nebandykite jo iSlaisvinti junginédami.

Taip galite susiZeisti.

|statydami ir iSimdami graZtg, jj nusukite kuo toliau nuo savegs (Ziar. skyrteGRAZTO

AR ATSUKTUVINES GELEZTES |DEJIMAS IR ISEMIMAS).

Kai kurios medienos rti§ys jmirkytos sveikatai kenksmingomis apsauginémis
medziagomis. Dirbant su tokiomis medZiagomis, reikia imtis specialiy priemoniy, kad Sios
medZiagos nepaklility j organizma per kvépavimo takus ar per oda. Reikalaukite i$ tiekéjy saugos
taisykliy darbui su Siomis medZiagomis ir ty taisykliy laikykités.

SAUGOS NURODYMAI KROVIKLIUI IR AKUMULIATORIAMS

1.

2.

3.

10.
11.

12.

13.

14.
. Akumuliatoriaus nekraukite drégnoje ar lapioje aplinkoje.
16.

SAUGIAI PASIDEKITE $IUOS NURODYMUS. Sioje naudojimo instrukcijoje yra svarbiy krovikliy
saugos ir naudojimo nurodymy.

Prie§ jungdami kroviklj, perskaitykite visus nurodymus ir perspéjimus, esancius ant (1) kroviklio,
(2) akumuliatoriy baterijos ir (3) ant akumuliatorinio jrankio.

ATSARGIAI: tam, kad sumaZintumeéte suZeidimo pavojy, kroviklj naudokite tik Zemiau lenteléje
iSvardintiems akumuliatoriams jkrauti. Kiti akumuliatoriaus baterijy tipai gali sprogti ir dél to galimi
susiZalojimai bei gedimai.

FLEX
akumuliatoriy FLEX kroviklis
baterija
12V 304.379
14,4V 304.379
19,2V 304.379

Kroviklj saugokite nuo lietaus, sniego ir 3al&io.

Nenaudokite kroviklio tinklo kabelio ne pagal paskirtj. NeneSiokite kroviklio, laikydami uz
kabelio. ISjungdami kroviklj i$ tinklo, niekuomet kiStuko i8 tinklo lizdo neiStraukinékite, traukdami
uz kabelio. PaZeistg ar susidévejusj kabelj ar jo apsaugg nedelsiant pakeiskite. NEBANDYKITE
TINKLO KABELIO TAISYTI.

liungdami j lizdg kabelj sekite, ar kas paSalinio nepakliuvo j vidy, ar niekas neklitiva, ar nereikia
pernelyg didelés jégos, ar niekas nepaZeista, ar néra kokiy nors kliuviniy.

Negalima naudoti kroviklio. Jei paZeistas jo tinklo kabelis ar kiStukas. Tuoj pat paZeistas dalis.
NEBANDYKITE TINKLO KABELIO TAISYTI.

Nesinaudokite krovikliu, jei jis buvo stipriai sutrenktas, nukrites ar kaip nors kitaip paZeistas.

Jj reikia pristatyti kvalifikuotam specialistui.

Neardykite nei kroviklio, nei akumuliatoriy baterijos. Jei reikia remonto, kreipkités |
kvalifikuotg specialista. Neteisingai sumontuotas kroviklis kelia elekiros smugio ar gaisro pavojy.
Pries techninio aptarnavimo darbus ir valyma, kroviklio kiStuka iStraukite i$ tinklo lizdo, kad
bty maZesnis elektros smugio pavojus.

Akumuliatoriy kraukite gerai védinamoje patalpoje. Kraunant niekuomet akumuliatoriaus

ir kroviklio neuzdenkite, pvz. skuduru ar pan.

Kroviklio ar akumuliatoriaus niekuomet nelaikykite ten (pvz. jrankiy déZéje ar vasarg,
automobilio salone), kur temperatira gali siekti ar virS§yti 50 °C. Tai gali turéti jtakos akumuliatoriaus
talpai.

Nekraukite akumuliatoriaus, jei aplinkos temperatira auk3tesné, negu 40 °C ar Zemesng, negu
50 °C. Tai turi jtakos akumuliatoriaus resursui.

Neleistina akumuliatoriaus deginti. Akumuliatorius gali sprogti.

Kity gamintojy akumuliatoriniy jrankiy ar akumuliatoriy baterijy FLEX krovikliu nebandykite
krauti.
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17. Venkite akumullatorlq baterijos |svadq uZtrumpinimo;

DEL SUSIDARANCIOS LABAI AUKSTOS TEMPERATUROS
GALIMAS SPROGIMAS IR SUZALOJIMAL.

18. Panaudotus akumuliatorius utilizuokite pagal galiojanéias
taisykles. FLEX akumuliatoriuose yra kadmio ir nikelio, todél jie
gali bati panaudoti kaip antriné Zaliava. Priduokite panaudotus
akumuliatorius j specializuotus vietinius surinkimo punktus.

PARUOSIMAS DARBUI
JJUNGIMAS IR ISJUNGIMAS

Variklio jjungimui paspauskite jungiklj (A), parodyta 1 pav. I5jungimui jungiklj atleiskite. Priklausomai
nuo to, kiek mygtukas paspaudzZiamas, sukimosi greitis keiCiasi nuo maziausio iki didZiausio.
NURODYMAS: jei jungiklis paspaustas tiek, kad sukimosi greitis nedidelis, gali girdétis negarsus
aukstas tonas. Tai normalu.

SUKIMASIS | DESINE IR | KAIRE

JeiruoSiatés perjungti sukimosi kryptj, atkreipkite démesj j tai, kad jungiklio mygtukas (A), 1 pav.,
buty iSjungtoje padétyje.
+ Tam, kad perjungtuméte sukimuisi j priekj (deSinioji sukimosi kryptis), 1 pav. parodytg sukimosi
krypties perjungiklj (B) perstumkite j kairigjg jrankio puse.
+ Tam, kad perjungtumete sukimuisi atgal (kairioji sukimosi kryptis), 1 pav. parodytg sukimosi
krypties perjungiklj (B) perstumkite j desSinigjg jrankio puse.
+ Tam, kad jungiklj uZfiksuotuméte iSjungtoje (OFF) padétyje, 1 pav. parodytg sukimosi krypties
perjungiklj (B) perstumkite j viduring padét;.

ELEKTRONINIS SUKIMOSI IS INERCIJOS STABDIS

Atleidus jungiklio mygtukg, automatiskai suveikia elektroninis sukimosi i$ inercijos stabdis,
sustabdantis veleng. Sustabdytas velenas automatiskai uZfiksuojamas.

GRAZTO AR ATSUKTUVINES GELEZTES JDEJIMAS IR ISEMIMAS

ATSARGIALI: jdedant ar iSimant grgZztg arba atsuktuvine gelezte, sukimosi krypties perjungiklis turi
bati vidurinéje, iSjungtoje (OFF) padétyje.

2. Trijy kumételiy patronas sukonstruotas taip, kad graztas ar atsuktuviné gelezté visada savaime
centruojami patrone. Sukdami pries laikrodZio rodyklés sukimosi kryptj (Zitrint i§ priekio) gaubtelj
(A), parodytg 2 pav., praskéskite patrono kumstelius tiek, kad lengvai jstatytuméte graztg arba
atsuktuving geleZie.

3. GrgZto arba atsuktuvinés geleztés kotg nuvalykite ir jstatykite iki atsiremiant arba, mazesniems
gragzteliams, iki rieveliy.

4. Prilaikydami graztg arba atsuktuving geleztg viena ranka, kita sukite pagal laikrodZio rodyklés
sukimosi kryptj (Zirint i$ priekio) gaubtelj (A), iki pateikimo jy jverZimo patrone.

5. UZpakalinés patrono dalies prilaikyti nebatina, nes velenas automatiSkai uZsifiksuoja.
(Auto-SpindelLock sistema)

Démesio: ISimant arba jstatant graZta arba atsuktuving geleZté, grazto — sraigtasukio variklis
turi bati iSjungtas, nes kitaip atsuktuviné geleZté arba gragztas gali iSSokti i5 patrono dalies ir Jus
suZeisti.

6. GraZto ar atsuktuvinés geleZtés iSémimui aprasytus veiksmus atlikite atvirk3&ia tvarka.
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SUKAMOJO MOMENTO REGULIAVIMO ZIEDAS

Sukamojo momento reguliavimo Ziedg galima uZfiksuoti | 22-jose skirtingg sukamajj momenta,
atitinkanciose padétyse, be to dar "greZimo” ir "kalamojo greZzimo” reZzimy padétyse.

MaZiausias sukimosi momentas pasiekiamas su pirma pozicija, didZiausias sukimosi momentas —

su "greZzimo” nustatymu. Reikiamg sukamajj momentg atitinkanti padétis nureguliuojama sukant
reguliavimo Zieda (A), parodytg 3 pav., reikiama sukamajj momenta atitinkantis skaiCius nuskaitomas
prieSais Zyme (B), parodytg 3 pav. Bendru atveju maZesnis sukamasis momentas reikalingas jsukant
maZesnius sraigtus ir tiksliems darbams, didesnis — jsukant didesnius sraigtus.

"GreZimo” reZimas jjungiamas greZiant kiaurymes arba sukant labai didelius sraigtus.

DVIEJY PAVARY PERJUNGIKLIS

Akumuliatoriniuose greZtuvuose — sraigtasukiuose ir kalamuose greZztuvuose — sraigtasukiuose yra
dviejy pavary reduktorius. Perjungdami pavaras, atleiskite jungiklio mygtuka, iSjungdami variklj.

Po to perstumkite pavary perjungiklio rankenéle (A), parodytg 4 pav., atgal, jei reikalingas DIDELIS
sukimosi greitis ir pirmyn, jei reikalingas MAZAS sukimosi greitis. MaZas sukimosi greitis paprastai

jjlungiamas, jei greZiamos didelés kiaurymés arba sukami sraigtai. Didelis sukimosi greitis paprastai
naudojamas maZzy kiaurymiy greZimui.

TALPA GRAZTAMS IR ATSUKTUVINEMS GELEZTEMS

Vietos, kurios parodytos 4 pav. su laikikliais (B), skirtos grgZztams ir atsuktuviniams antgaliams laikyti,
yra abiejose jrankio pusése.

KEICIAMOS RANKENOS (GRIP-TO-FIT)

FLEX sraigtasukiy rankenos kei¢iamos, kad galima baty jas pasirinkti pagal prietaisg naudojan&io
asmens ranka,

Atsukus ir iSémus sraigta B, 6 pav., galima rankenos modulj A, 8 pav. nuimtiir pakeisti kitu. Pasirinkimui
yra trys skirtingi dydZiai. Pasirinkus tinkamg rankenos modulj, uzkabinkite jo kySulj A, 9 pav. ir jstatykite
modulj j rankeng. Vél jsukite sraigtg B. Sekite, kad sraigtas praeity pro kiauryme B, 9 pav.

SONINE RANKENA

Kalamuyjy greZtuvy - sraigtasukiy ACH 14 ir ACH 19 komplektacijoje yra Soniné rankena, greZtuvui —
sraigtasukiui AC 12 jg galima jsigyti papildomai. Ja reikia naudoti saugumo sumetimais, jei dirbama
kalamojo greZimo reZimu arba sukami sraigtai esant dideliam sukamajam momentui. Tam rankena A,
7 pav., i3 Sono jsukama j vieng i§ jsriegty kiaurymiy B, 7 pav.

DARBAS |RANKIU
AKUMULIATORIAUS |KROVIMAS — BENDRI NURODYMAI

Prie$ pirmg kartg naudojant jrankj, akumuliatoriy reikia pilnai jkrauti. Jei jis yra jrankyje, iSimkite jj.
Tai darykite pagal skyrelio AKUMULIATORIY BATERIJOS |DEJIMAS IR ISEMIMAS nurodymus.
Akumuliatoriui iSsikraunant, rySkiai pastebimas jrankio sulétéjimas. Kai tik jrankis normaliai nebeveikia,
akumuliatoriy reikia jkrauti. Jei akumuliatoriy jkrovinésite anksgiau, negu pastebimi isikrovimo
poZymiai, jo talpa Zymiai sumaZzéja. Tolesnis akumuliatoriaus naudojimas po to, kai atsiranda
akumuliatoriaus i§sikrovimo poZymiai, maZina akumuliatoriaus darbo resursa.
NURODYMAS: Naudojantis akumuliatoriumi ir tuoj pat po to, jo temperatiira padidéjusi.
Jei akumuliatorius jkraunamas tuoj pat po darbo akumuliatoriniu jrankiu, gali biti, kad jo ne visa
elektriné talpa iSnaudojama. Optimalus jkrovimas bus tik tada, kai akumuliatorius prie§ kraunant
atvésinamas.
Kroviklj galima pastatyti ant keturiy kojeliy, esanCiy apatinéje korpuso dalyje arba pakabinti ant sienos,
panaudojant tam dvi rakto skylutés formos kiaurymes, esancias Soninéje sieneléje.
ATSARGIAI: ventiliaciniy plySiy, esanciy apatinéje ir virSutinéje korpuso dalyje, negalima
uZblokuoti. Negalima krauti akumuliatoriaus, jei aplinkos temperattira ZEMESNE, negu 50 °C
arba AUKSTESNE, negu 40 °C.
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NORMALUS |JKROVIMAS

Tinklo jtampa turi atitikti jtampa, nurodytg kroviklio skydelyje. Kroviklio kiStukg jjunkite j tinklo lizda.
|statykite akumuliatoriy baterijg j kroviklj. Jstatant reikia, kad 6 pav. parodytos akumuliatoriy baterijos
kreipiangiosios (A) sutapty su keturiais 5 pav. parodytais grioveliais (C). Akumuliatoriy baterijg stumkite
i priekj iki uZsifiksavimo.

Tuomet 5 pav. parodytas Zalias Sviesinis indikatorius (A) turi pradéti tankiai mirkseéti. Tai reiskia, kad
vyksta akumuliatoriy baterijos "greitas krovimas” (jei Zalias indikatorius nepradeda mirkséti arba kartu
pradeda mirkséti ir raudonas 8viesinis indikatorius (B), skaitykite skyrelj DIAGNOSTIKA).

Jus galite akumuliatoriy palikti kroviklyje, iki Jums jo prireiks, jis bus paruo$tas darbui. Priklausomai nuo
patalpos temperatiros, akumuliatoriaus biklés ir tinklo jtampos, pirmg kartg jkraunant akumuliatoriy,
gali prireikti daugiau, negu valandos.

ISjunkite kroviklj i$ tinklo lizdo, jei jis nenaudojamas ilgesnj laiko tarpg.

DIAGNOSTIKA

Kroviklis turi diagnostikos sistema. Ji automatiSkai kontroliuoja j kroviklj jstatyta akumuliatoriy.

Jeinéra jokiy problemy, automatigkai jsijungia "greito krovimo” reZimas, aprasytas skyrelyje

NORMALUS JKROVIMAS.

Jei yra L problemy, apie tai prane$ama Sviesiniais indikatoriais (Zitr. 5 pav.) tokiu budu:
Zalias viesinis indikatorius (A) nepradeda Zybséti po to, kai akumuliatoriy baterija buvo
ijijstatyta. Tai reiSkia, kad akumuliatoriaus temperatira pernelyg auksta arba pernelyg Zema
tam, kad akumuliatorius bary kraunamas. Jei nieko nedarysite, tai tesis iki to momento,
kada akumuliatoriaus temperatira pasieks normos ribas, tuomet prasidés krovimo reZimas.

- Zybsi raudonas &viesinis indikatorius (B). Tai rei§kia, kad akumuliatoriaus resursas baigési

(jo nebegalima jkrauti ir reikia pakeisti jj nauju).

AKUMULIATORIY BATERIJOS |DEJIMAS IR ISEMIMAS

TAM, KAD ISIMTUMETE AKUMULIATORIY BATERIJA,, paspauskite vienu metu abu 6 pav. parodytus
akumuliatoriy baterijos fiksavimo mygtukus (B) ir iStraukite akumuliatoriy i§ jrankio.

TAM, KAD JDETUMETE AKUMULIATORIY BATERIJA, 6 pav. parodytas akumuliatoriaus kreipiancigsias
(A) sutapatinkite su grioveliais jrankyje ir akumuliatoriy baterija jstumkite j rankeng iki uZsifiksavimo.

PRIEZIURA
JRANKIS TURI BUTI SVARUS

Plastmasines dalis valykite Svariu drégnu skuduru. NIEKADA plastmasiniy daliy valymui nenaudokite
skiedikliy, kadangi jie tirpdo plastmases ir galima tas dalis sugadinti.

JRANKIS NE|JSIJUNGIA

Jei taip atsitikty, patikrinkite, ar akumuliatorius jkrautas ir ar jis teisingai jstatytas j jrankj.

AKUMULIATORIY BATERIJA

Po ilgesnio laiko akumuliatorius savaime iSsikrauna be Zalos sau. Jei reikia, jj jkraukite.

TEPIMAS
Tam, kad iSvengtuméte susiZeidimy ir elektros smugio, jrankio tepimas ir remontas turi biti atliekamas
TIK JGALIOTOSE FLEX SERVISO DIRBTUVESE.

Apytikriai po 100 darbo valandy reikia jrank]j pristatyti j artimiausias JGALIOTAS FLEX SERVISO
DIRBTUVES kruop&&iam valymui ir patikrinimui. Esant reikalui, keiCiamos susidévéjusios dalys
ir pakeiciamas tepalas. Po to patikrinamas jrankio veikimas.
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PATRONO PAKEITIMAS

1. ATSARGIAI: kad iSvengtuméte netikéto jsijungimo, iSimkite akumuliatoriy i$ jrankio.

2. Atidarykite, kiek jmanoma, patrono kumstelius, kad prieituméte prie patrong fiksuojancio sraigto
B, kaip parodyta 10 pav.

3. Se&iabriauniu raktu sukdami laikrodZio rodyklés sukimosi kryptimi (kairinis sriegis), i§sukite
patrong fiksuojantj sraigtg.

4. 19mm verZlinj rakty uzdékite ant raktui skirty plok§tumy B, 12 pav. ir atsukite patrong, sukdami
pries laikrodZio rodyklés sukimosi kryptj.

5. Naujame patrone raktui skirtas plokStumas sutepkite tinkamu tepalu, kad iSvengtumeéte jstrigimo.

6. UZsukite patrona, sukdami laikrodZio rodyklés sukimosi kryptimi ir jverZkite verZliniu raktu.

7. Véljsukite patrong fiksuojantj sraigtg (kairinis sriegis).

SERVISAS IR REMONTAS

Bet kokiems kokybiskiems jrankiams galy gale prireikia techninio aptarnavimo ar normaliai
susidévéjusiy daliy pakeitimo. Sie darbai, taip pat angliniy Sepeteliy tikrinimas ir keitimas turi buti
atliekami TIK FLEX |GALIOTOSE SERVISO DIRBTUVESE. Jose darbai atliekami kvalifikuotai ir suteikiant
garantijg. Jei remonto darbai buvo atliekami ar juos buvo bandyta atlikti ne auk3¢iau minétose
dirbtuvése, garantiniai jsipareigojimai nebegalioja. Kreipkités j mus, jei Jums kyla kokiy nors klausimy,
susijusiy su Jusy turimu jrankiu. Kreipdamiesi rastiSkai, nurodykite visus duomenis, esancius jrankio
skydelyje (Modelio numerj, tipg, gamyklinj numerj ir t.t.).

NURODYMAI UTILIZUOTI

A Pavojus!
Pasalinkite susidéveéjusiy jrankiy tinklo kabelj, kad jy neblty galima naudoti.

Tiktai ES valstybems
E Nei8meskite elektros jrengimy i buitinius Siukslynus!

Pagal ES Direktyvg 2002/96/EG de¢l naudoty jrengimy, elektros jrengimuy ir jy jtraukimo j
valstybinius jstatymus naudotus jrengimus batina suringti atskirai ir nugabenti antriniy Zaliavy
perdirbimui aplinkai nekenksmingu buda.

m Nurodymas!
Apie utilizavimo galimybes pasiteiraukite pardavejo.

GARANTIJA

Naujam jrankiui FLEX suteikia 2 mety gamintojo garantija, skai¢iuojant nuo datos, nurodytos pirkimo
Cekyje. Garantiniai jsipareigojimai galioja tik gamybos ar medZiagy defekty atveju arba jei savybés
neatitinka deklaruojamy. PareiSkiant garantines pretenzijas, reikia pridéti pirkimo ¢ekj su nurodyta
pirkimo data. Garantinis remontas atlickamas tik FLEX jgaliotose serviso dirbtuvése. Garantiniai
isipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei jrankis buvo naudojamas pagal paskirtj. Garantija negalioja
natlralaus susidévéjimo atveju, jei jrankis buvo naudojamas ne pagal paskirtj, jei jrankis visiSkai ar
dalinai iSardytas arba sugedo dél to, kad buvo perkrautas, jei buvo naudojami jam neskirti, sugede ar
neteisingai naudojami priedai, jei Zala klientams ar tretiesiems asmenims atsirado dél jrankio poveikio
priedui ar detalei naudojant jeéga, dél naudojimo ne pagal paskirtj ar nepakankamo techninio
aptarnavimo, jei yra paZeidimy del iSorinio ar svetimkuniy poveikio, pvz., smelio ar akmenéliy, dél to,
kad nebuvo laikomasi instrukcijos nurodymuy, pvz., jrankis buvo jungiamas j ne tos jtampos ar ne tos
sroves rusies tinklg. | garantinius jsipareigojimus nejeina Zalos atlyginimas jei ji padaryta dél jrankio
poveikio priedui ar apdorojamai medZiagai, dél to, kad buvo naudojama pernelyg didelé jéga, dél
nepakankamos jrankio prieZitros ar neteisingo techninio aptarnavimo, kurj atliko klientas ar tretieji
asmenys, defekty, atsiradusiy dél iSorinio poveikio ar dél svetimkuniy, pvz., smélio ar akmenuky,
poveikio, arba defekty, atsiradusiy dél to, kad nebuvo laikomasi instrukcijos nurodymy, pvz., prijungus
prie ne tos jtampos ar ne tos srovés rusies tinklo, atveju.

Garantiniai jsipareigojimai priedams ir reikmenims galioja tik tada, jei jie buvo naudojami su
jrankiu, su kuriuo jie skirti arba leidZiami naudoti.
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Tehniska informacija

Tips AC12 ACH 14 ACH 19
Detalas numurs 304.344 304.352 304.360
Apgriezienu skaits tuk3gaita

1. atrums 0-425 min™"! 0-450 min™"! 0-450 min™"!
2. atrums 0-1300 min"’ 0-1400 min"’ 0-1400 min"’
Tuk3gaitas sitienu skaits minaté

1. atrums 0-6000 min*’ 0-6500 min*’
2. atrums 0-18200 min-" 0-19500 min-"
Motora spriegums 12V= 14,4V = 19,2V =
Griezes momenta nostadi$anas 1-16 Nm 1-19 Nm 1-21 Nm
diapazons

Maks. griezes moments 59 Nm 63 Nm 68 Nm
UrbSanas jauda, maks. térauda 13 mm 13 mm 13 mm
UrbSanas jauda, maks. koksné 36 mm 40 mm 45 mm
Urbjpatrona maks. 13 mm 13 mm 13 mm

Svars ar akumulatoru 2,3 kg 2,8 kg 3,1kg
Akumulators

Tips NiCd NiCd NiCd

Detalas numurs 280.747 280.755 304.719
Nominalais spriegums 12V 14,4V 19,2V
Kapacitate 2 Ah 2 Ah 2,4 Ah

Svars 0,7 kg 0,8 kg 1,3 kg
UzladeSanas aparats

Tips/spriegums 9,6-19,2V 9,6-19,2V 9,6-19,2V
Detalas numurs 304.379 304.379 304.379
Tikla spriegums 230V 230V 230V
Uzladésanas stravas stiprums 2,3A 2,3A 2,3A
UzladéSanas laiks 1 stunda 1 stunda 1 stunda
Aizsargpakape @ /1 @/ " @/ n

Trok$na un vibracijas dati

Izméntas vertibas, vadoties péc EN 50144,

Sis iekartas ar A novértétais skanas spiediena limenis parasti sastada 77 dB (A).

Skanas spiediena limenis darba vieta var parsniegt 85 dB (A). Nésajiet trokSnu aizsargu!

Pie delnas un rokas izméntais tipiskais vibracijas liemums atrodas zem 2,5 m/sz.
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Vispareéji droSibas tehnikas noteikumi
UZMANIBU: LUDZU IZLASIET UN IEVI_ER_O\lTIET VISUS SIS LIETOSANAS PAMACIBAS
NORADIJUMUS

Sekojosu noradijumu neievérosanas gadijuma var tikt izraisttas elektriskas, apdegumu, ka ari citas
veselibai bistamas traumas.

NORADIJUMI PAR INSTRUMENTA LIETOSANU UN KOPSANU

8.

10.

11.

12.

13.

Nomainot aprikojumu, pirms katras nostadiSanas, ka art instrumenta nelieto§anas
gadijuma, izpemiet no instrumenta akumulatoru, vai ari nostadiet iesl.-izsl. sledzi
blokésanas t.i. OFF pozicija. Ar Siem dro$ibas pasakumiem tiek samazinata ierices ieslégSanas
aiz parskatiSanas bistamiba.

Ja instruments netiek lietots, tad uzglabajiet to bérniem un neapmacitam personam
nepieejama vieta. Neapamacitu personu rokas instrumenti ir bistami.

Akumulatora nelieto§anas gadijuma tas nedrikst atrasties tadu metala priek§metu,

ka piem., sasprauZzu, monetu, atslegu, skrivju vai citu nelielu metala priekSmetu tuvuma,
kuri ar akumulatora spilém var izraisit 1Issl@gumu. Akumulatora spilu 1ssléguma gadijuma var
izveidoties dzirksteloSana, kura var izraisit ugunsbistamibu vai apdeguma traumas.

Rup1gi kopiet instrumentus. Ripéjieties par savu griezéjinstrumentu asumu un firibu.
Instrumenti, kuri tiek pareizi kopti un kuru griezéjmalas ir asas, retak iespil€jas un to vadiba ir
vieglaka.

Parbaudiet instrumenta asu novirzes un kustigo detalu iespiléSanos, instrumenta
bojajumus, ka arf citus ar instrumenta funkcijam saistitus stavoklus. Ja instruments ir
bojats, tad pirms lietoSanas tas jasalabo. Daudzi nelaimes gadijumi notiek ar instrumentiem,
kuri nav uzturéti kartiba.

Izmantojiet tikai tadu aprikojumu, kuru attiecigajam modelim ir ieteicis raZotajs.
Aprikojums, kas ir atbilsto8s noteiktam modelim, izmantojot to ar tam neatbilstoSu instrumentu,
var izraisit traumas.

SERVISS

1.

2.

Remontdarbus drikst veikt tikai kvalificéts specialists. Remonta vai apkopes darbi, kurus veic
nekvalificéts specialists, var izraisit traumas.

Remontam drikst izmantot tikai razotaja originalas rezerves dalas. Nemiet véra 8is
lietoSanas pamacibas nodalas — Apkope — noradijumus. Izmantojot citu raZotaju rezerves
dalas, ka arf neievérojot nodalas — Apkope — noradijumus, var gat elektriskas traumas un
ievainojumus.

SPECIALI DROSIBAS TEHNIKAS NOTEIKUMI

1.

o

O No

Turiet instrumentu aiz aizsargizoletajiem rokturiem, stradajot vietas, kur var rasties
saskarsme ar zem sprieguma esosiem apsléptiem elektiskajiem vadiem. Saskaroties ar
zem sprieguma eso3u vadu, instrumenta detalas, kuras ir bez aizsargizolacijas, klust sprieguma
vaditspéjigas un var izraisit elektrotraumu.

levérojiet faktu, ka 3is instruments atrodas vienmeér izmantoSanas gataviba, jo tam nav
nepiecie§ama kontaktligzda. levietojot vai iznemot akumulatoru vai urbi un skrivgrieznétaja
asmenus, vienmer parslédziet spiedienslédzi blok&jo3aja OFF pozicija.

Nedrikstizmantot ieliktpus, kuri lielaki par ieteiktajiem. Stingri iefiksétie lielaka izméra ieliktni
vai izraisit masinas nekontrolétu darbibu. Tas var izraisit traumas. Lielaka izméra ieliktni var izraisit
urbjmasinas parslodzi, ka rezultata var sabojaties motors un reduktors.

Neizmantojiet masinu, ja urbjpatronas izcilnim vai citam detalam ir radusas plaisas vai, ja tas ir
nolietotas.

Parbaudiet, vai reZima nostadiSanas gredzens, apgriezienu skaita noreguléjums un grie§anas
virziena parslédzéjs ir nostadtti tadas pozicijas, kuras ir atbilsto8as darba izpildei.
Triecienurb8anai: izmantojiet tikai cietmetala veserurbi.

GrieZot pastiprinatajstienus nedrikst izmantot veserurbi.

Urbja grieSanas virzienu drikst parslégt tikai instrumenta miera stavokilr.

Urbjot jeb skruvéjot, sagatavi nekad neturiet roka, kl€pi vai pie citam kermena dalam.
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10.

11.

12.

13.

14,

Neizmantojiet urbi ka aug$é&jo frézi. Nekad neméginiet, ar urbja pagrie$anu, padzilinat vai
palielinat caurumus. Ta rezultata urbis var nolGzt un izraistt traumas.

Neturietrokas rotéjoSo detalu tuvuma.

Ja urbis ir iestrédzis sagatave lai izvairttos no traumam, nekavéjoties atlaidiet iesl.-izsl. sledzi.
Iznemiet no maginas akumulatoru un iznemiet urbi no sagataves. Neméginiet atbrivot iespiléto
urbi, motoru ieslédzot vai izslédzot. Tas var izraistt traumas.

leliekot vai iznemot urbi ievérojiet, lai urbis neatrastos apkalpojo$as personas un visu
priek§metu tuvuma (sk. nodaju URBJA JEB SKRUVGRIEZNETAJA ASMENU IELIKSANA UN
IZNEMSANA).

DaZi koksnes veidi satur veselibai kaitigas aizsargvielas. Stradajot ar $adiem materialiem,
jaievéropasi aizsardzibas pasakumi, lai 81s kaitigas vielas netiktu ieelpotas un nesaskartos ar adu.
Pieprasiet visus piegadataja droSibas noradijumus un ievérojiet tos.

UZLADESANAS APARATA UN AKUMULATORA DROSIBAS TEHNIKAS
NOTEIKUMI

1.

2.

3.

10.
11.

12.

13.

14.
. Neuzdadgéjiet akumulatoru, mitra vai slapja vidé.

SAGLABAJIET $0 LIETOSANAS PAMACIBU. Saja lieto%anas pamaciba ir ieklauti svarigi
akumulatoru uzladésanas aparatu droSibas tehnikas un lietoSanas noteikumi.

Pirms uzladeé$anas aparata lietoSanas izlasiet visus noradijumus un bridinajumus par (1)
uzladéSanas aparatu, (2) akumulatoru un (3) akumulatora izstradajumu.

UZMANIBU : Traumatisma iespéju samazinaganai uzladésanas aparatu drikst izmantot tikai

ar tabula noraditajiem akumulatoriem. Citi akumulatoru tipi var eksplodét un izraistt traumas un
bojajumus. Akumulatorus drikst uzladét tikai ar tabula noraditajiem uzladéSanas aparatiem.

FLEX akumulators EI‘;E:(éltjsz'ladesanas
12V 304.379
14,4V 304.379
19,2V 304.379

Sargajiet uzladeéSanas aparatu no lietus, sniega un sala.

Nelietojiet uzladéSanas aparata piesléguma kabeli citiem mérkiem. Nekad nenesiet
uzladésanas aparatu, turot aiz piesleguma kabela. Lai atsleégtu uzladésanas aparatu no stravas,
nekad nevelciet to no kontaktligzdas aiz piesléguma kabela. Lai atvienotu uzladésanas aparatu
no stravas, satveriet kontaktdak3u. Bojats vai nolietots piesléguma kabelis vai bojata sprieguma
parslodze nekavéjoties janomaina. NEKAD NEMEGINIET LABOT PIESLEGUMA KABELI.
Novietojot piesléguma kabeli, ieverojiet, lai uz td nevarétu uzkapt, aizkerties, vai cita veida
sabojat un, lai tas nebitu parak noslogots.

Nedrikst darbinat uzladesanas aparatu, kura piesleguma kabelis vai kontaktdaks$a ir bojata.
Bojatas detalas nekavégjoties janomaina. NEKAD NEMEGINIET LABOT PIESLEGUMA KABELI.
Neizmantojiet uzladéSanas aparatu, kurs tika paklauts sitieniem, ir nokritis vai kaut ka citadi
sabojajies. To janodod remonta kvalificétam specialistam.

Neizjauciet uzladeSanas aparatu un akumulatoru. Remonta nepiecieSamibas gadijuma,
uzladésanas aparatu janodod remonta kvalificétam specialistam. Nepareizi samonté&jot aparatu,
var gut elektrotraumas un izraisit uguns bistamibu.

Lai izvairttos no elektrotraumam, pirms apkopes un firisanas darbu realizé$anas izvelciet
uzladéSanas aparata kontaktdaksu no kontaktligzdas.

Uzladéjiet akumulatoru labi védinata telpa. Nekad neapsedziet ar galdautu vai taml.
uzladéSanas aparatu, ka art akumulatoru to uzladésanas laika.

Nekad neuzglabajiet akumulatoru vai uzladé$anas aparatu vietas (piem., vasara darbnica
vai karsta laika automobill), kur temperatira var sasniegt vai parsniegt 50 °C. Tas var ietekmét
akumulatoru jaudu.

Neuzladéjiet akumulatoru, ja temperatira atrodas ZEM 5 “C vai VIRS 40 °C. Tas ir Joti svarigi
akumulatora pareizai izmanto3anai.

Nededziniet akumulatoru. Ta rezultata akumulators var eksplodét.
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16. Nekad neuzladéjiet ar FLEX uzladeSanas aparatu citus ar akumulatoru darbinamus
instrumentus vai akumulatorus .

17. lzvairieties no akumulatora spailuissleguma; LOTI AUGSTAS
TEMPERATURAS IETEKME VAR IZRAISITIES UGUNSBISTAMIBA
UN TRAUMU GUSANAS IESPEJA.

18. Likvidégjiet nolietotus akumulatorus atbilsto$i noteikumiem.

FLEX akumulators satur no jauna uzladéjamas nikela kadmija
akumulatorus. Sos akumulatorus janodod otrreizgjas parstradei
vai atbilstosi noteikumiem jalikvidé. Nododiet nolietotos
akumulatorus vietéja akumulatoru pardoSanas vieta vai vietéja
utilizacijas punkta.

EKSPLUATACIJA
IESLEGSANA-IZSLEGSANA

Motora ieslég3anai nospiediet spiedienslédzi (A), ka paradits 1. att. Motora izslegSanai atlaidiet
spiedienslédzi. Atkariba no slédZa spiediena tiek sasniegts zemaks vai augstaks apgriezienu skaits.
NORADIJUMS: Ja iesl.-izsl. slédzis atrodas bezpakapju, zemaka apgriezienu skaita diapazona,
tad var bat dzirdama klusa, augsta skana. Ta ir normala paradiba.

PA KREISI PA LABI KUSTIBA

leverojiet, lai 1. att. paraditais iesl.-izsl. slédzis (A) pirms grieSanas virziena mainas butu ieslégts OFF
pozicija.
+ Lai parslégtu uz PRIEKSU (kustiba pa labi), nobidiet 1. att. paradtto taustinu (B) skriivurbja
mala pa kreisi.
+ Lai parslégtu uz ATPAKAL (kustiba pa kreisi), nobidiet 1. att. paradito taustinu (B) skrivurbja
mala pa labi.
+ SpiedienslédZa blokéSanai OFF pozicija nobidiet 1. att. paradito taustinu (B) vid€ja pozicija.

ELEKTRONISKA IZSKREJIENA BREMZE

Ja spiedienslédzis tiek atlaists, tad urbjdarbvarpstas apstadinasanai automatiski nostrada elektroniska
izskréjiena bremze. Miera stavoki darbvarpsta tick automatiski aretéta.

URBJU JEB SKRUVGRIEZNETAJA ASMENU IELIKSANA UN
IZNEMSANA

UZMANIBU leliekot un iznemot urbjus jeb skruvgrieznétaju asmenus, vienmér nobidiet pa labi
pa kreisi kustibas slédzi V|deja pozicija (blokéts, OFF).

2. TrisZzoklu urbjpatrona ir konstruéta ar urbja jeb skrivgrieznétaju asmena pascentrétu ievietoSanu.
PagrieZot skruvurbja 2. att. paradito aréjo nosegvaku (A) pretéji pulkstena raditaju virzienam,
skatoties no urbja gala, atveriet spradu tik talu, lai urbi vai skravgrieznétaja asmenu katu varétu
viegli ievietot.

3. Notiriet urbja vai skrivgrieznétaju asmenu gludo galu un ievietojiet ar iefiksé8anos urbjpatrona,
vai mazu urbju vai skriivgrieznétaju asmenu gadijuma lidz rievai.

4. Turot urbi vai skrivgrieznétaja asmenus ar vienu roku, grieziet 2. attéla paradrto arg&jo nosegvaku
(A) pulkstena raditaju virziena, lidz urbis vai skrivgrieznétaja asmens ir stingri iespiléti.

5. Urbjpatronas pretbalsts nav nepiecieSams, jo darbvarpsta ir automatiski aretéta.

(Automatiskais darbvarpstas bloketajs).
UZMANIBU: leliekot un iznemot urbjus jeb skruvgrieznétaju asmenus, skrivurbja motoru
nedrikst darbinat. Ta rezultata urbji jeb skruvgrieznétaju asmeni varétu tikt katapultéti un izraistt
traumas.

6. Urbju jeb skravgrieznétaju asmenu iznem3anai rikojieties péc ieprieks aprakstita otrada seciba.
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GRIEZES MOMENTA NOSTADISANAS GREDZENA NOSTADISANA

Sakeres vieniba piedava 22 sakeres nostadijumus - "urbja” nostadijumu un "triecienurbja”
nostadijumu.

Vismazakais griezes moments tiek sasniegts 1. pozicija, bet vislielakais ar "urbja” nostadijumu.
NepiecieSamo griezes momentu var nostadit, pagrieZot 3. att. paradito griezes momenta nostadisanas
gredzenu (A) dz nepiecieSama griezes momenta pozicija atrodas preti 3. att. paraditajam
markéejumam (B). Mazu skravju skrivésanai, ka art precizu darbu izpildei parasti tiek izvéts mazs
griezes moments, turpretr lielu skrivju skrivéSanai — augstaks griezes moments.

"Urbja” pozicija tiek izvéléta urbSanai, ka art |oti lielu skravju ieskrivésanai.

2 ATRUMU SLEDZIS

Akumulatora skriivurbis un akumulatora veserurbis/skrivgrieznétajs ir aprikoti ar 2 atrumu
mehanismu. Apgriezienu skaita diapazona parslégsanai atlaidiet spiedienslédzi, lai varétu izslégt
motoru. Tad nobidiet 4. att. paradito apgriezienu skaita sl€dzi (A) atpakal, lai varétu sasniegt AUGSTU
apgriezienu skaitu, un nobidiet uz priek3u, lai varétu sasniegt ZEMU apgriezienu skaitu.

Zema apgriezienu skaita pozicija tiek parasti izmantota lielu caurumu urbSanai, ka ar1 skravju atlaiSanai
un ieskrivéSanai. Augsta apgriezienu skaita pozicija tiek parasti izmantota mazu caurumu urb3anai.

URBJU / SKRUVGRIEZNETAJU IELIKTNU DEPO
Mérktiecigais ieliktnu depo, kura atrodas 4. att. paraditas skravgrieznétaju ielikinu turétajskavas (B),
atrodas masinas abas pusés.

GRIP-TO-FIT ROKTURU MODULI

FLEX skravgrieznétajs ir aprikots ar nomainamiem rokturu moduliem, kurus var pielagot apkalpojo3as
personas rokai.

Péc skrives B, 8.att., atlaiS8anas un iznem3anas roktura moduli A, 8. att., var nonemt un aizvietot ar citu.
Jus varat izvéléties tris dazadus lielumus. P&c piemérota roktura modula izvéles iekariet to ar galu (A),
9. att., unievietojiet rokturt. No jauna pieskrivéjiet skrivi B. levérojiet, lai skrave izietu cauri urbumam
B, 9. att.

SANU ROKTURIS

Triecienurbji ACH 14 un ACH 19 ir aprikoti ar sanu rokturi, bet AC 12 to var iegadaties ka
papildaprikojumu. TriecienurbSanas laika, un urbjot/skrivéjot ar augstu griezes momenta
noreguléjumu, to jaizmanto dro3ibas iemeslu d&|. Tade| stingri ieskruvejiet rokturi (A), 7. att.,
kada no vitném B, 7. att., reduktora korpusa mala.

APKALPOSANA
AKUMULATORA UZLADESANA - VISPAREJI NORADIJUMI

Pirms akumulatora skravurbja pirmas izmanto$anas ir nepiecieSama akumulatora uzladéesana.
Ja akumulators atrodas akumulatora skravurbi, tad iznemiet to. Sim nolGikam rikojieties p&c nodalas
AKUMULATORA IELIKSANA UN IZNEMSANA noradijumiem.
Ja akumulatora uzlades stavoklis ir nepietieckams, tad to Jus izjutisiet ar instrumenta jatamas jaudas
samazinasanos. Lidzko instruments vairs nevar izpildit savu uzdevumu, tad akumulators ir jauzlada.
Ja akumulators tiek uzladéts pirms &i stavokla sasniegSanas, tad akumulatora ilgizturiba tiek saisinata.
Akumulatora izladéSana virs 81 punkta var izraisit akumulatora bojajumus.

NORADIJUMS: Akumulatora temperatira ta izmanto$anas laika un Tsi p&c tam paaugstinas.
Ja akumulators uzreiz péc ta lieto$anas tiek uzladéts, tad pilna akumulatora kapacitate netiek
sasniegta. Optimalus rezultatus var sasniegt tikai tad, ja vispirms akumulators tiek atdzeséts lidz telpas
temperatirai.
Uzladésanas aparats var stavét uz ¢etram polsterétajam kajam, kuras atrodas zem korpusa, vai ari to
var piemontét pie sienas ar divam atslégas veida rievam.

UZMANIBU: UzladéS$anas aparata apak$éjas un aug$éjas malas ventilacijas spraugas nedrikst

tikt blokétas. Neuzladgjiet akumulatoru ZEM 5 °C vai VIRS 40 °C.
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NORMALA UZLADESANA

Stravas avota spriegumam jaatbilst spriegumam, kas noradits un uzladéSanas aparata firmas
plaksnites. Savienojiet uzladé3anas aparata kontaktdaksu ar tikla kontaktligzdu. Pievienojiet
akumulatoru uzladéSanas aparatam. Pie tam lagojiet 6. att. paraditas akumulatora vadsliedes (A) ar
5. att. paraditajiem uzladéSanas aparata izcilniem (C). Bidiet akumulatoru uz priek8u uz uzladéSanas
aparata lidz tas iefikséjas.

5. att. paraditajai zalajai indikacijai (A) jasak atri mirgot. Tas nozimé, ka notiek akukulatora «

atra uzladésana » (ja zala indikacija nesak mirgot, vai ari, ja 5. att. paradita sarkana indikacija (B)
sak arf mirgot, tad izlasiet nodalu DIAGNOSTIKA).

Apm. péc stundas zalajai indikacijai nepartraukti jadeg. Tas nozimé, ka akumulators tagad ir pilnigi
uzladéts un ka uzladésanas aparats tagad atrodas saglabaSanas uzlades stavokli. Jus varat
akumulatoru atstat saglabasanas uzlades stavokl, dz Jisu akumulatora izmantoSanas gatavibai.
Atkariba no telpas temperaturas, tikla sprieguma, ka ari no aktuala uzladésanas stavokla, pirma
uzladésana var ilgtilgak par vienu stundu.

Ja uzladéSanas aparata izmantoSana vairs nav nepiecieSama, tad atvienojiet to no tikla.

DIAGNOSTIKA

UzladeSanas aparats ir aprikots ar dignostikas sistému. Ta rezultata akumulators péc katras
ievietoSanas uzladéSanas aparata tiek automatiski kontroléts. Problému nekonstatéSanas gadijuma
uzladésanas aparats automatiski parslédzas uz « atruzlades » stavokli, ka tas aprakstits nodala
NORMALA UZLADESANA.

Par probléemu konstatéSanu norada uzladé3anas aparata indikacijas lampina (sk. 5. att.), ka tas
aprakstits zemak:

+ Zala indikacija (A) nepartraukti mirgo, péc akumulatora ievietoSanas uzladéSanas aparata.
Tas nozimé€, ka akumulatora temperatira ir uzladeésanai par augstu vai par zemu. Ja nekas
netiek uzsakts, tad uzladéSanas aparats turpinas akumulatora temperatiras kontroli.
Uzladésana sakas péc nepiecieSama temperatiras limena sasniegSanas.

+ Indikacija (B) mirgo. Tas nozimé&, ka akumulatora funkcijas ir beigu$as (akumulatoru vairs
nevar uzladét un tas janomaina).

AKUMULATORA IELIKSANA UN IZNEMSANA

AKUMULATORA IZN EMSANAI NOSPIEDIET 6. att. paradito turétajtaustinu (B) un iznemiet akumulatoru
no masinas.

AKUMULATORA IELIKSANAI lagojiet 6. att. paraditas akumulatora vadsliedes (A) ar maginas rievam un
iebidiet akumulatoru uz roktura, Idz tas iefiksgjas.

APKOPE
INSTRUMENTA TIRIBAS NODROSINASANA

Tirietvisas plastmasas detalas ar mikstu, mitru lupatu. Plastmasas detalu tiriSsanai NEKAD neizmantojiet

MASINU NEVAR IESLEGT

Gadijuma, ja masinu nevar ieslégt, parbaudiet, vai akumulators ir pilnigi uzladéts un atbilsto3i
noteikumiem ievietots skravurbr.

AKUMULATORS

llgi uzglabajot, akumulators bez bojajumiem pats izladésies. Ir iep€jama pécuzlades nodrosinasana.

ELLOSANA

Lai izsargatos no traumam un elektrotraumam, ellosanu drikst veikt TIKAI AUTORIZETA FLEX SERVISA
DIENESTA STACIJA.

Apm. péc 100 darba stundam instrumentu janodod vai jaaizsita tiriSanai un parbaudei AUTORIZETAI
FLEX SERVISA DIENESTA STACIJAI. Ja nepiecieSams, nolietotas detalas janomaina un instrumentu
no jauna jaieello. Péc tam japarbauda instrumenta funkcijas.
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URBJPATRONAS NOMAINA

UZMANIBU: Iznemiet akumulatoru no instrumenta, lai novérstu ieslégsanu aiz parskatidanas.

2. Atveriet urbjpatronas spradus ta, lai varétu realizét urbjpatronas turétajskraves B, 10. att., pieeju.

3. Nonemiet urbjpatronas turétajskravi, grieZot ar iek3€jo sedsturu atslégu pulkstena raditaju virziena
(kreisa vitne).

4. Satveriet un atlaidiet ar SW19 dak3atslégu urbjpatronu no atslégas vietam B, 2. att. Lai nonemtu,
grieziet urbjpatronu pretéji pulkstena raditaju virzienam.

5. lestrégSanas novérSanai iesmérgjiet ar piemeérotu lidzekli jaunas urbjpatronas uzlikSanas vietu.

6. Uzskravéjiet urbjpatronu uz urbjdarbvarpstas, griezot pulkstena raditaju virziena, un ar
dak3atslégu stingri pievelciet.

7. No jauna ieskravéjiet urbjpatronas turétajskravi (kreisa vitne).

SERVISS UN REMONTDARBI

Visi kvalitativie izstradajumi, tos normali izmantojot, paklauti nodilumam. Tadél tos regulari jakopj

un nolietotas detalas janomaina. Sos darbus drikst veikt TIKAI firmas FLEX AUTORIZETA SERVISA
DIENESTA DARBNICA. Seit tiks sniegta pilna materlala un pakalpojumu garantija. Garantijas prasibas
netiek apmierinatas, ja ir veikti remontdarbi vai to méginajumi, kuri nav izpilditi augstak minétajas
darbnicas. Ja Jums ir raduSies jautajumi par masinu, tad lidzu griezieties pie mums jebkura laika.
Rakstot veéstuli, noradiet l0dzu datus, kuri noraditi uz instrumenta firmas plaksnites (modela numuru,
tipu, izlaiduma numuru utt.).

NORADIJUMI PAR LIKVIDESANU
A Bistami!
NodroSiniet nolietoto ieriCu nelietojamibu, likvidéjot to tikla kabeli.

Tikai ES valstim
E Neizmetiet elektroiekartas sadzives atkritumos!

Saskana ar Eiropas Direktivu 2002/96/EG par lietotajam elekiroiekartam, elektronikas
iekartam un tas ieklauSanu valsts likumdo$ana lietotas elektroiekartas ir jasavac atseviski un
janogada otrreizéjai parstradei videi draudziga veida.

1| Noradijjums!
Par nolietoto iericu likvidéSanas iespéjam informaciju var sanemt specializétaja veikala.

GARANTIJA

legadajoties jaunu madinu, FLEX dod Jums 2 gadu raZotaja garantiju, kura sakas ar masinas
pardoSanas datumu gala patérétajam. Garantija attiecas tikai uz bojajumiem, kuri attiecas uz materiala
un/vai razo%anas defektiem, ka art uz garantéto ipasibu neizpildi. Garantijas prasibu nodro$inasanai
nepiecie$ama pardo$anas Seka originala pievieno$ana ar pardo$anas datuma noradi. Garantijas
remontdarbus drikst izpildit tikai FLEX autorizétajas darbnicas vai servisa stacijas. Garantijas prasibas
pastav tikai tad, ja ekspluatagija ir notikusi atbilstogi noteikumiem. Tpadi no garantijas tiek izslégts
ekspluatacijas rezultata radies nodilums, neprasmiga pielietoSana, dal&ji vai pilnigi demontéta masina,
ka arit maSinas parslodzes dé| raduSies bojajumi, neatlautu, bojatu vai nepareizu pielietojamo
instrumentu izmanto$ana. Garantijas prasibas neietilpst pielietojamo instrumentu jeb sagatavju
bojajumi, kuri radusies masinas pielieto3anas gadijuma, spéka pielietojums, bojajumi, kurus izraisijs
klients vai treSas personas, neprasmigi vai nepietieckami veicot masinas apkopi, bojajumi, kuri radusies
svesas ietekmes vai sveSkermenu, piem., smil3u vai akmenu, iedarbibas rezultata, ka art bojajumi
lieto8anas pamacibas neieveérosanas gadijuma, piem., pieslégSana pie nepareiza tikla sprieguma vai
sravas veida. Garantijas prasibas attieciba uz pielietojamiem instrumentiem jeb aprikojumu var
apmierinat tikai tad, ja tie tika izmantoti masinas, ar kuram $ada izmanto$ana ir paredzéta vai atlauta.
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TexHn4yeckue gaHHble

Tun

Homep aetanu

Yucno o60poTOB HA XONOCTOM X004y
1-A CKOpPOCTb

2-A CKOpPOCTb

YUCno yAApoB B MUHYTY
Ha XONOCTOM XOAY

1-A CKOpPOCTb
2-A CKOPOCTb

AC 12
304.344

0—425/mMuH™!
0—1300/mun™

ACH 14
304.352

0-450/mMun™
0—1400/mun™

0—6000/MuH™"
0—18200/MuH™"

ACH 19
304.360

0-450/Mun™!
0—1400/muH™

0-6500/MuH™"
0—19500/MuH™"

Knacc 3awmTbl

=VAL

[@/n

OnekTponuTaHue ABuratensa 12B= 14,4 B = 19,2B =
Jlwanason perynmposaHna momeHTa 1-16 Hwm 1-19 Hm 1-21 Hm
BpalleH1A

Makc. MOMEHT BpalleHunA 59 Hm 63 Hm 68 Hm
Makc. csepna anAa ctanu 13 MUH 13 MUH 13 MUH
Makc. cBepnunbHOro naTpoHa 36 Mm 40 MM 45 MM
Makc. cBepna Anf ApeBECUHbI 13 MM 13 MM 13 MM
Bec ¢ akkymynAaTopom 2,3 Kr 2,8 Kr 3,1 Kr
AKKymynaTtop

Tun NiCd NiCd NiCd
Homep aetanu 280.747 280.755 304.719
HomuHanbHoe HanpsaXxeHne 12B 14,4 B 19,2B
EmkocTb 2 A4 2,4 A4 2,4 A4
Bec 0,7 kr 0,8 kr 1,3 kr
3apapHoe yCcTpoNCTBO

Twn / HanpaxeHne 9,6-19,2B 9,6-19,2B 9,6-19,2B
Homep aetanu 304.379 304.379 304.379
HanpsaxxeHue B cetn 230B 230B 230B
Cwuna 3apaaHoro Toka 2,3A 2,3A 2,3A
MpoAoMKUTENBHOCTb 3apAAKN 1 4ac 1 4ac 14ac

[@/n

MapameTpsbl WymMa n Bubpaunmn

N3mepeHna npoBoaunmce cornacHo TpebosaHnAM HOPMATUBHON AoKyMeHTauum EN 50144,
OnpeaenenHbin Npu paboTe aTOro aNEKTPOUHCTPYMEHTA TUMUYHBIA YPOBEHb WyMa COCTaBNAeT

77 0B(A).

YpoBeHb wyma Ha pabo4em mecTe MoXeT npesbiwaTe 85 AB(A). MNone3yhiTeck NpucnocobneHnamm

AnA 3allnTbl OpraHoB cnyxa!

TUNU4HbIE 3HAYEHNA BUBPALIMK, BO3HUKAIOWEN B pyKe paBoTHNKA, COCTARNAIT MeHee 2,5 M/cek”.
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Ob6wenpuHATbIE YKa3aHUA No TexHuKe 6e3onacHocTu
BHUMAHWE! NEPEA, HAHAJIOM PABOT NMPOYTUTE, I'IO)KAJ1yI7ICTA, M NOCTYNAWUTE
COIMrNMACHO NPUBEAEHHBIM B 3TON MHCTPYKUWUN YKASAHUAM.

HecobnioaeHve npuBeAeHHbIX HXKe yKa3aHvu7| MOXXEeT NPUBECTU K NOParKeHnio 3NeKTpu4eCKnm
TOKOM, BO3HMKHOBEHMIO NOXapa, a TakXXe OnacHbIM ANA XXN3HN TpaBMaM.

YKA3AHMA NO YNPABJIEHUIO U yXo4yY 3A UHCTPYMEHTOM

8.

MNepea, 3ameHON NpUHAAJNIEXKHOCTEN, Nepea KaXK A0l HaCTPOMNKOW MHCTPYMeHTa U B ciyyae,
€CJIN MHCTPYMeHTOM 6Goblie He NOJIb3YIOTCA, U3 Hero Heo6xo0AMMO U3BNEKaTb CEKLMIO
AKKyMYJIATOPHBIX 6aTapeek nin NnepesoANTb BbIKJIOHaTE b UHCTPYMEHTA B MOJIOXKEHne
6noknposkn unn «OFF» (BeIKNIOYeHO). B pe3ynbTaTe NpUHATUA 9TUX Mep 6€30nacHOCTN PUCK
HenpeaHaAMEpPEHHOrO BKNIOHEHNA UHCTPYMEHTA 3HAYMTENbHO CHUXKAETCA.

XpaHuTb HEMCNOSE3YEMBIN 3NIEKTPOUHCTPYMEHT ClieAyeT TONIbKO B HEAOCTYMHOM

ANA AeTell MecTe, rae ero Tak»e He CMOryT HalTh nuua, He o6yyeHHble o6palleHuo

C UMHCTPYMEHTOM. Tak Kak B HeyMenbIX pyKax OH NpeBpallaeTcA B MCTOHHUK CEPLE3HON
0OnacHoCTy.

. Hewcnonbsyemylo CEeKUUNIO aKKYMYJIATOPHbIX 6aTapeeK crieayeT AepXxatTb noganblie

OT TaKMX MeTalJINYeCKUX NPeAMeTOB, KakK, HanpuMep, KaHULEeNAPCKMEe CKPEnKU, MOHETKM,
KJ1I04M, UrNbl, BUHTbI M NPO4aa Meno4b, KOTOpPaA MOXeT 3aKOPOTUTb 3aXKUMbI
aKKyMyJIATOPHbIX 6aTapeek. B pesynbTaTe KOPOTKOr0O 3aMblKaHUA HE UCKNIOHEHO UCKPEHUE,
KOTOpPOE MOXXET NMPUBECTU K NMOXKapy Uin 0XKoram.

. 3a WHCTPYMEHTOM CriegyeT TlaTeJIbHO YyXaXKNBaTb. Bceraa AepXuTe ero B HNCTOTe.

WHCTpYMeHTbI, perynfipHO NMoABepramolmeca KBanmuLmpoBaHHOMY TeX06CnyXMUBaHuIo,
PELKO 3aCTPeBalOT B 3ar0TOBKAX, U UX Nervye BecTu.

. YTo6b1 BOBpeMA 06HaPYXUTb HECOOCHOCTb (HENPAMOJIMHEHHOCTL) U 3aeAaHune NoABUKHBIX

AeTaneli, NOBpeXXAeHue 3JIEeMEHTOB KOHCTPYKLIMM UHCTPYMEHTAa, a Takxe apyrue
o6cTOoATEeNbLCTBA, HEraTUBHO CKa3biBalOWMIiecA Ha NPaBUIbHOCTU (PYHKLIMOHUPOBaHUA
WHCTPYMEHTa, ero Heo6xX0AUMO perynidapHO NoaBepraThk NPoOBepKe. ECan UHCTPYMeHT
noBpeXAaeH, TO ero clieayeT OTpPeMOHTUpoBaTb. MHOMMe HecHacTHbIe Cly4an BO3HUKANM

B pe3ynbTaTe UCMONb30BAHNA UHCTPYMEHTOB, KOTOPbIE HE MPUBOAMIUCH BO BPEMSA B MOPALOK.

. MoxxHO ucnonb3oBaTb TOJILKO NpMHaANeXHoCTU, KOTOpble peKOMEeHAYIOTCA

u3roToBuTesem AnA Bawei Moaenun nHCTpymeHTa. [puHaAnNeXHOCTH, KOTOpble NOAXOAAT
ANA onpeAeneHHON MoAENN MHCTPYMEHTA, MOTYT NPU UCMONb30BaHUW MX B KOMMNEKTE C APYriM
WHCTPYMEHTOM NPUBECTW K TPABMUPOBAHMWIO paboTHMKA.

CEPBI/ICHOE OBCNY>XXVUBAHUE

PeMOHT 9/1IeKTPOUHCTPYMEHTA A0J1XKEH BbIMOJIHATLCA TOJNILKO CUJ1aMU KBASIMPULIMPOBaHHbLIX
cneunanucTos. HekBannduUUpPOBaHHO BbIMONHEHHBIE PEMOHT UK TexobcnyXmBaHme MoryT
NMPUBECTM K TOMY, HTO MHCTPYMEHT NPeBpaTUTCA ANA NoNb30BaTeNA B UCTOYHWUK OMACHOCTMY.
[na peMoOHTa UHCTPYMEHTa A0KHbI UICNONBL30BaTLCA TONbKO PUPMEHHbIE 3an4acTu.
CTpOro BbINOJIHANTE YKa3aHUA, NPUMBeAeHHbIE B pa3aesie MHCTPYKUuK «TexobcnyxusaHue».
Wcnonb3oBaHne 3an4acTeit Apyrux uUpM unm HecobnofeHne NPUBEAEHHBIX B pa3aene
«TexobcnyXuBaHne» ykasaHuini MOXXET NPUBECTM K MOBbIWEHWIO OMAaCHOCTU NOpaXkeHus
ANEKTPUHECKUM TOKOM UNN KAKUM-IMBO MHBIM TpaBMaM.

CI'IELI.I/IAﬂbeIE YKA3AHUA NO TEXHUKE BE3OMNMACHOCTU

Mpwu BbINOSHEHUN PaboT, BO BpeMA KOTOPbIX HE UCKJIIOHEHA OMAacHOCTb COMPUKOCHOBEHUA

C HaxoAAWMMCA Noa HanpAXXeHUeM HeBUAUMbIM NPOBOAOM, crieayeT AepXaTb UHCTPYMEHT
TONLKO 3@ PY4KU C 3anTHON usonaumnen. Tak Kak B pe3ynbTaTe KOHTaKTa ¢ TOKONPOBOAALLUM
NPOBOAOM METaNNN4ecK1e AeTanu aNeKTPOMHCTPYMEHTA, HE OCHALLLeHHbIe 3alUTHON
N30MALMEN, TaKXKe OKa3bIBAOTCA N0 HANPAXKEHUEM, YTO MOXKET NPUBECTU K SNEKTPUHECKOMY
yaapy.

Hukoraa He 3abbiBaliTe O TOM, YTO 3TOT MHCTPYMEHT BCerAa HaxoauTcA B paboyeri
FOTOBHOCTM, TaK KaK eMy He HyXXHa aneKTpudyeckasa po3seTka. [oaToMy nepes, TeM Kak
BCTABUTb UNN N3BNEYb CEKLLUIO aKKYMYNATOPHbIX 6aTapeek, cBepno unm pabo4me KoHUbI
OTBEPTKU HEO6X0AMMO NEepPEBECTU BbIKNIOHATENb MHCTPYMEHTA B NonoXxeHne 6nokmpoBkn«OFF»
(BBIKNIO4EHO).
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10.

11.
12.

13.

14.

He cneayeT nosb30BaThbCA APYrUMU HacaAKaMu, HeM Te, KOTOPble HAMW PEKOMEHAYIOTCA.
Tak Kak Hacaakn HeNoAXOAAIWLMUX PA3MEPOB MOFYT 3aCTPATL B UHCTPYMEHTE M NPUBECTU K TOMY,
4TO OH BbIMAET NU3-NOA KOHTPONA. B pesynbTaTte He UCKNK4YeHa OnacHOCTb TPaBMMPOBAHUA.
KpoMe Toro, cnuuwkom 6onblive HacaaKkM MOTYT NPUBECTU K Neperpyske Apenu/BUHToBepTa,

4TO BneYeT 3a cobol NoBpeXAeHNE He TONIbKO ABUraTenA, Ho U peAyKTopa.

Ecnu Ha Kynadkax cBepnuibHOro NaTpoHa MW ApYrux AeTanfax MHCTpPyMeHTa Bamu 6binu
3amMeHeHbl TPellHbl N cneibl U3HOCA, TO MHCTPYMEHTOM Janblle NOJib30BaThCA HENb3A.
MpoBepbTe, KONLLLO YCTaHOBKM pexxuma paboTsl, perynatop Yucna o6opoToB 1 nepeknioHaTenb
HanpaBieHNA BpallleHnA, NpaBUNbHO N1 OHN YCTAHOBJIEHbI, TO €CTb, HAXOAATCA NN OHA

B MONOXEHWUU, COOTBETCTBYIOWEM BUAY NPeAcToAlLen paboThbl.

Aana yA4apHOro CeBepJsieHnA cneayet Ncnonb30BaTh TOJNbBKO CBEPNUNbHbIE MOJIOTKU U3 TBEPAbIX
CMNaBoB.

Mpope3aHue yCUIMBAIOWEN apMaTypbl HENb3A BbINMONHATL C MOMOLLBI CBEPNUIIBHBIX MONOTKOB.
W3meHATL HanpaBfieHWe BpalleHWA Apenu/BUHTOBEPTa MOXKHO TONBKO NOCHE ero NofHown
OCTAaHOBKW.

Mpu cBepneHny nnu BBUHYUBaAHUW BUHTOB U WYPYMNOB B 3arO0TOBKY €€ HUKOr 4a Henb3A
Aep>XXaTb B PyKe, KNacTb HA KOJIEHN NN NPUXXUMATb K APYrMM HaCcTAM Tena.

O pens/BUHTOBEPT HEMb3A UCMOL30BaThL B Ka4ecTBe BepxHel dpesbl. HUKoraa He
nelTanTeCk YANNHATDL UMW YBENUHMBATE OTBEPCTUA NYTEM 3aKPYHMBaHMA APENn/BUHTOBEPTA.
Tak KaK B pe3ynbTaTe MOXET CNOMaTLCA CBEPNO, HTO 4acTO NPUBOAUT K TENECHBIM

MOBPEX ACHUAM.

Jlep>xuTe pyku nogansiue oT BpawWaoWNXCA AeTanei MHCTPYMeHTA.

MNpu 3acTpeBaHUM cBepJia B 3aroTOBKe CPa3sy Xe OTrNycKanTe BbIKNoHaTeNlb UHCTPYMEHTA,
TeM cambiM Bam yaactcA nsbexaTtb TenecHblx NoBpex aeHuit. CHadana u3snekute u3 apenw/
BMHTOBEPTA CEKLLMIO aKKYMYNATOPHbIX 6aTapeek, 3aTem CBEpPNO U3 3aroToBKW. Hukoraa He
nblTaTech BbICBOGOANTL 3aCTPABLIEE CBEPNO NYTEM BKAIOHEHNA-BLIKNIOHEHNA ABUraTens.

31O MOXET NpUBECTN K TAXKENbIM TENECHbIM NOBPEXAEHNAM.

Mpu ycTaHOBKe 1 U3BNEYEHUU CBEPNIA He NOAHOCUTE ero 6nn3ko K cebe 1 OKpyXKarwWwmm
npeametam (cmoTpute pasaen «YCTAHOBKA U U3BNEYHEHUE CBEPIT MW PABOYUX
KOHLIOB OTBEPTKW»).

HeKOTOpre COpTa ApeBeCuHbI NPpONUTaHbl BpeAHbIMU ANA 340POBbLA HeJIOBEeKa cpeacTBamMu
3awuTbl OT BpeauTenei. MNpu paboTe ¢ TakuMn MaTepuanamm Heo6xoanmo cobnoaate ocobble
Mepbl NPeA0CTOPOXHOCTH, 4TOObI BpeAHble BeWweCTBa HEe CMOIrn1 nonacTb B OpraHnU3m npu
AbIXaHUM 1K Hepes KoxXy. Heo6xoanMo 3aTpeboBaTh OT NOCTaBILMKOB TakMX MaTepuanos BCe
yKasaHusa no TexHuke 6esonacHocTn npu paboTe ¢ HUMK 1 CTPOro cobnoaaTh 3T yKasaHuA.

YKA3AHUA NO TEXHUKE BE3OMNMACHOCTU ANA 3APAAHOIO
YCTPOUCTBA U AKKYMYJIATOPOB

1.

XPAHUTE OAHHYIO MHCTPYKLIAIO B HAOEXXHOM MECTE. Tak Kak B Hell coaep>xaTtcaA
BaXKHbIE YKa3aHuA No TexHMKe 6€30MacHOCTU 1 NPaBUNbHOMY MCMONb30BAHMIO 3apAAHOIO
YCTPOWCTBA ANA aKKYMYNATOPOB.

Mpexae 4em Ha4aThb NOJIL30BATLCA 3aPAAHbLIM YCTPONCTBOM, BHUMATENBHO U3Yy4nTe

BCE yKasaHuA 1 NpefynpexaeHua, NpUBeAeHHbIe Ha CaMOM YCTPONCTBe (1), Ha cekLmm
AKKyMYyNATOPHbIX 6aTapeek (2) 1 akky-npoaykTe (3).

OCTOPOXKHO! Bo nsberkaHune TenecHbIx NOBPEXXAEHUN, 3apALHOE YCTPONCTBO AOMKHO
MCMNONb30BaTbCA TONBKO ANA 3apAAKN NEPEHNCNEHHBIX B CNEAYOWEN Tabnuue akkyMynATOpOs.
AKKYMYNATOPbI APYrMX TUNOB MOMYT NpW 3apAAKe B30pBaTbCA M NPUBECTU K TPaBMam

1 matepranbHoMy ywepby. AKKYMynaTOPbl MHCTPYMEHTAa A0JKHbI 3apAXKaTbCA TONbKO B OAHOM
13 nepevncneHHbIX B Tabnuue 3apAaHbIX YCTPOWCTB.

Cekuuna
3apagHoe
AKKyMYJIATOPHBIX )
6a-rgpge|( FL'I)EX ycTponcTeo FLEX
12B 304.379
14,4 B 304.379
19,2B 304.379
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14.
. Henb3a npoBoANTL 3apAAKY aKKyMYATOPa MNPU 04eHb BLICOKON BNAXKHOCTM UNN B CbIPOCTK.
16.

. N36erairiTe KOPOTKOr0 3aMbIKaHUA KJIEMM CEeKLUU

. MSpaCXO,ﬂ.OBaHHbIe AdKKYyMYNATOpPbI cneayeT caaBaTb

3apAapHoe yCTPOMCTBO HeO6X0AMMO 3alUILaThL OT AOXKAA, CHEra, a TakXKe OT 3aMep3aHuA.
CoeavHUTENbHLIN Kabenb 3apAAHOro yCTPOWCTBa HENb3A UCMNOJIb30BaTh He Mo
Ha3Ha4YeHUI0. HMKOrAa Henb3A NePeHOCUTh 3apALHOE YCTPOMCTBO, B3ABWUCH 3a
COeANHUTENBHBIN Kabenb-. YTobbl 0TCOEAMHNTD 3apAAHOE YCTPONCTBO OT CETU, HENBL3A TAHYTb
3a coeamHuTenbHbI kabenb. BMecTo aToro cneayet 6paTbCA TONbKO 3a WTENCENbHYIO BUMKY.
CoeanHUTENbHBIN Kabenb co cnefamMy NOBPEXAEHWA UM U3HOCA NN NOBPEXAEHHOE
npucnocobneHne AnA CHATUA ¢ KabenA pacTArMBAaloWLEN Harpy3Ku CneayeT HeMeANneHHO
3aMeHATb. HUKOT A HE MbITAUTECH OTPEMOHTUPOBATb COE AMHUTESbHbIA KABESb.
CoeavHuTenbHbIN Kabenb crieayeT NPONOXUTE TakKUM 06pa3oM, HTOObI HUKTO Ha HEMO He
HacTynan 1 o6 Hero He cnoTbikancA, 4Tobbl kabenb He cMOr 6biTb MOBPEXAEH KAKUM-TMGO UHBIM
06pa3om 1 He NoABeprancaA CNMWKOM CUIbHBIM HArpy3Kam.

Henb3A nonb3oBaTtbcA 3apAaHbIM yCTpoﬁCTBOM C NOBPEXAEHHbIM COeAUHUTENbHbIM
kabenem nm WTenceNbLHON BUNIKOI. [oBpeXxxaeHHbIe AeTany CneayeT HEMEANEHHO 3aMEHATh.
HWUKOI JA HE MbITAMTECE OTPEMOHTUPOBATb COE AMHUTESbHbIN KABENb.

Henb3a Nnonb30BaThCA 3apAAHbIM YCTPOUCTBOM, ECIM OHO MOABEPranocb CUMbHbIM yaapam,
nazgano Ha non nau 6eino kKakum-nnbo nHeiM obpasom nospexxaeHo. CHa4ana ero cnenyet
OTAATb HA OCMOTP KBANMMULMPOBAHHOMY CMELLUANUCTY.

3apagHoe yCTPOMCTBO UK CEKLMIO aKKyMYJIATOPHbIX 6aTapeek Henb3A pa3bupars.

Ecnn ecTb HEOBX0ANMOCTbL B PEMOHTE, TO UX CNIeAYET O0TAATh KBANMOULLUPOBAHHOMY
crneumanucTy. HeksanmcbmMumnpoBaHHo cobpaHHOE YCTPONCTBO MOXKET MPUBECTU K MOPaXKeHNIO
ANEKTPUHECKMM TOKOM WA BO3HUKHOBEHWIO NOXKapa.

. Bo nsbexxaHune nopaeHnA aneKTpn4HeCKMM TOKOM, nepea Ha4asom pa60T no

Tex06CAYKMBAHUIO U YNCTKE 3apAAHOE YCTPONCTBO HEO6X0AUMO OTCOSANHUTL OT CeTH.

. 3apa.u.Ka CEeKUMN aKKYMYJIATOPHbIX 6aTapeeK AO0JIXXKHA NPOBOAWUTLCA B XOpouwo

NpoBEeTPUBAEMOM NoMeleHnn. Bo Bpems 3apAaKu HU 3apAaHOe YCTPONCTBO, HU CEKLMIO
aKKYMYNATOPHbIX 6aTapeek Henb3A HUHeM HaKpbIBaTb.

. 3apAaaHoe yCTPOMCTBO MM CEKLUIO aKKYMYNATOPHbLIX 6aTapeek HUKOr4a HeJlb3A XPaHUThb

TaMbl, FAe TeMnepaTypa MoxeT AocTurath 50 °C U Bbllwe (Hanpumep, NeToM B capae
C UHCTPYMEHTaMM Uin aBToMo6UNe). Tak Kak 8TO MOXKET HEraTUBHO CKas3aTbCA Ha
NpoU3BOAUTENBHOCTH aKKyMynATOpa.

. Hukorpa He npoBoAUTe 3apAAKy CEKLMUN aKKYMYJIATOPHLIX 6aTapeek, ecnu TemnepaTypa

okpy>atouwei cpeabl onyctunace HUXKE 5 °C unun noaHanack BbIIWE 40 °C. Tak kak 3To 04eHb
B&XKHO AJIA KBANM(MLIMPOBAHHOIO NCNONB30BAHMA aKKyMynATopa.
CeKUuIO akKyMYJIATOPHBEIX 6aTapeek Henb3A 6pocaTk B OroHb. MiHaq4e oHa MOXXeT B3opBaThLCA.

Hukoraa Henb3A NPOBOANTL 3apAAKY 3NEKTPUHECKUX UHCTPYMEHTOB UIW CEeKL UM
AKKyMyJIATOPHBIX 6aTapeek NpousBoACTBa APYruX hupmM ¢ NOMOLLLIO 3apPAAHOIo
ycTpoiicTsa mapku FLEX.

aKKyMynATOopHbIX 6aTapeek: BOSHUKAIOLWAA NMPU 3TOM
OYEHb BbICOKAA TEMIMEPATYPA MOXET MNMPUBECTU

K TENECHbIM NOBPEXX AEHUAM UM BO3HUKHOBEHWUIO
MNOXXAPA.

Ha SKONOrU4HYI0 yTunm3aumno. Hukenb-kaaMmmeBbie
aKKyMyNATOpHble 6aTapelkn, coeanHeHHble B cekumio FLEX,
MO>XHO MOBTOPHO 3apAXaTb. DTN akKyMynATOpbl cCneayeT
cAaTb Ha BTOPUHHYIO NepepaboTKy nnv yTuaM3aumio.
OTHecHTe N3pacxoA0BaHHbIE aKKyMyNATOPHbIE 6aTapenkn B MECTHYIO OPraHn3aumio
no cObITY aKKyMYNATOPOB MUAN B MPUEMHbIN NYHKT No MecTy Bawero xxuTtenscTsa.
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BBOA B 3KCIJIYATALLUIO
BKJIOYEHUE U BbIKNIOYEHUE

JlnA BKNIO4EHMA ABUraTENA HAXKMUTE Ha U306paXkeHHbIN Ha pucyHKe 1 BbiknodaTtens (A).

JlnA BbIKNtoYeHWA ABuraTenA oTNycTuTe BblKnoYaTeNb. B 3aBMCUMOCTH OT TOro, Kak C1bHO Bbl
Ha)KMmaeTe Ha BbiK/4aTenb, ycTaHaBnusaeTcA 6onee Hu3koe unu 6onee BbICOKOE HUCNo 060pOTOB.
MHPOPMALLUA: ecnv ¢ NOMOLLBIO BBIKNHOHATENA NIABHO YCTaHABNMBAETCA HU3KOE 41MCno 060poToB,
TO BO3MOXXHO, 4TO OyAET ChblWeH HerpoOMKMiA, HO BbICOKUIA 3BYK. 3TO HOpMankHOe ABNEHWe.

NMPABO-JIEBOCTOPOHHEE BPALLEHUE

Mpexxae 4em M3MeHUTb HanpaBneHNe BPaleHUa MHCTPYMEHTA, npocneaunTe, 4To6bl n306parkeHHbIN
Ha pucyHKe 1 BblKno4aTenb (A) HaxoamnncA B nonoXXeHun «OFF» (BLIKAIOHEHO).

* YT106bI BLINONHUTE NEpeknoyeHne Ha spauteHne «BIMNEPE» (BpaweHne sBnpaso), Heobxoanmo
nepeaBuHyTb N300paXkeHHYIo Ha pUCYHKe 1 knasuwy (B) B HanpaBneHuu K NeBON CTOPOHE
Apenv/BuHTOBEpPTA.

¢ YT106bI BLINONHUTE NepeknoyeHne Ha BpaueHne «<HA3Al» (BpaweHue BneBo), HeobxoaumMo
nepeaBuHYTb N306paXkeHHyo Ha pucyHke 1 knasuwy (B) B HanpasneHuun K npaBoi CTOPOHE
Apenu/BuHTOBEpTA.

¢ J1na 6N1OKMPOBKM BbIKNOHATENA B NONOXKEHUN «OFF>» (BbIKNIOYEHO) N306parkeHHYI0
Ha pucyHke 1 knaBuuwy (B) cnepyeT nepecTaBuTb B CPeAHEES NONOXEHWe.

CUCTEMA TOPMO>XXEHWA HA BbIBETE «<ELECTRONIC»

Koraa BbiknioyaTenb OTNycKaeTCA, aBToMaTu4eckn cpabaTtbiBaeT cMcTema TOPMOXeHnA Ha Boibere
«Electronic», 4To6bl WNMHAENb CBEpNa ocTaHOBMACA. [ocne 0CTaHOBKM WNWHAENb aBTOMaTUHECKU
cukecupyeTcen.

YCTAHOBKA U U3BJIEMEHUE CBEPJ1 WJIN PABO4Y1X KOHLLOB
OTBEPTKMU

1. OCTOPOXKHO! lNpu ycTaHoBKe 1 U3BAe4YeHUM CBepn Unn paboymx KOHLOB OTBEPTKU KnaBuwy
ANA YyCTAHOBKMW NPaBo-NEBOCTOPOHHENO BpaleHNA BCEraa CneayeT nepectasnAaTb B CpeAHee
nonoxeHune (3abnokuposaHo, «OFF»).

2. CeepnunbHbIA NATPOH C TPEMA KynadkaMmn CKOHCTPYMpOBaH Takum obpa3om, 4Tobel cBepno
unmn pabo4mnii KoHeL, OTBEPTKU NPU yCTaHOBKe camu LLleHTpupoBanuce. MyTem BpaueHna
1306pa)KeHHON Ha PUCYHKE 2 HApy»KHOWN KPbIWKK (A) Apenn/BUHTOBEPTA NPOTUB HACOBON
CTPENKM (CMOTPA Ha KOHEeL, CBepna) pa3BeamnTe Kynadkm HacToNbKo, HTo6bl XBOCTOBMK cBepna
unum pabo4ero KoHL.A OTBEPTKN MOXXHO ObINO Nerko BCTaBUTh B NaTPOH.

3. MoumncTue rnankuin KoHew, ceepna nnu paboyero KoHua 0TBEpPTKK, BCTaBbTe €ro Ao dmkcaLmm
B CBEPNMNbHbIN NATPOH (ManeHbkne cBepna nnn paboqmne KoHLLbl OTBEPTKM BCTABAANTE 40
pudpneHns).

4. Jep>xa cBepno nnm pabo4unin KOHeL, OTBEPTKM OAHOW PYKOW, BpawanTe n3obparkeHHY0 Ha
PUCYHKE 2 Hapy>XHYI0 KpbIWKY (A) No 4acoBOW CTpenke A0 TeX Mnop, Noka cBepno unu pado4uii
KOHEL, OTBEPTKU HE 3aKPEenATCA NPO4HO B CBEPNUNBHOM MATPOHE.

5. CBepnunbHbIA NATPOH HE HYXKHO 3aKOHTPUBATL B MPOTUBONONOXHOM HamnpaBieHnW, Tak Kak
WNWHAENb aBTOMaTUYECKN UKCUpyeTea ycTponcTeom Auto-SpindellLock.

BHUMAHMUE! lNpu ycTaHOBKE NNK M3BNE4eHUN CBepna unm pabo4ero KoHLLa OTBEPTKN
ABWraTenb MHCTPYMeHTa He fonxeH paboTaTb. B NpoTnBHOM cnyvae oHM MOryT ObiTb
BbIPBaHbl 3 CBEPNIMNBHOrO NaTpoHa U ¢ CUNOM O0TOPOLWEHEI B CTOPOHY, YTO MOXXET
NPVBECTU K TENECHBIM NOBPEXAEHNAM.

6. BHUMAHME! Y106kl n3Bneqs cBepno unm paboqmii KoHeL, OTBEPTKU, MepeYUCNEHHbIE BbIlle
LEeNCTBMA cneayeT BbINOAHWUTL B 06paTHOM NopALKe.
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YCTAHOBKA BPAWAIOWETO MOMEHTA C NOMOLULbIO
CMNEUUMANIBHOIO KOJIbLUA

CuenHaa mydTa MOXKET yCTaHaBAMBATLCA B 22 MONOXEHWA, & TAKXKE B NONoOXeHne «CeepnexHme»
N «YnapHoe cBepneHmne».

Camblii Manbifi BpalawwWwmin MOMEHT AOCTUraeTecA B NONOXKEHUN MydThI «1», HAMBONbWWUA MOMEHT
COOTBETCTBYET ycTaHOBKe «CBepneHne». HeobxoAMMBbIN Bpallalownii MOMEHT ycTaHaBnMBaeTcA
nyTem NOBopayqMBaHuA N306paXKeHHOro0 Ha PUCYHKE 3 yCTAaHOBOYHOIO KonbLa (A) A0 Tex nop,
noka umMetolLeecA Ha KonbL,e 3Ha4eHne HeobxoAMMOro MOMeHTa BpalleHNA He OKa3biBaeTcA
HEMOCPEACTBEHHO HANPOTUB N306pakeHHOM Ha pUCyHKe 3 mapkuposku (B). B obuem n Lenom
HM3KWE MOMEHTbI BpallleHWNA UCMONL3YIOTCA ANA BBUHYMBAHUA MENKMX BUHTOB, a Takxe AnA paboThl,
npu koTopoi Heobxoauma ocoban TOHHOCTb, B TO BPEMA KakK BbICOKME MOMEHThI BPALLEHUA
MCMONb3YIOTCA ANA BBUHYMBAHKUA BUHTOB 6onblero paamepa.

MonoxeHue «CBepneHne» UCNonb3yeTcA ANA CBEpNeHnA OTBEPCTUI U ANA BBUHYMBAHWUA O4EHb
60nblWUX BUHTOB.

NEPEKNIOYATEJIb CKOPOCTEM

OnekTpuyeckana Apenb/BUHTOBEPT 1 aNeKTpuyeckuin nepchopaTop/BUHTOBEPT OCHALWLEHbI
ABYXCKOPOCTHbIM PEAyKTOPOM. JlnA nepeknto4eHna ¢ 04HOMo Anana3oHa CKOpOCTEN BpalLeHUA Ha
Apyrof cHa4ana Heo6XxoAMMO OTNYCTUTD BbIKNO4aTENb, 4TOOLI ABUraTeNb UHCTPYMEHTA BbIKNIOHUNCA.
Y0661 MOBCUTb 4ncno o6opoToB, cneayet nepeasnHyTb N306pa>keHHbIN Ha PUCYHKE 4 perynaTop
4ucna obopoToB (A) Hasaa, a ana Toro 4Tobsl CHU3WTb 4ncno o60poToB, perynAatop cnenyet
nepeasuHyTb Brieped. [onoXxeHne perynAatopa, COOTBETCTBYIOWEE HU3KOMY YMcny 060poToB,
BbIOVMpaeTCcA B OCHOBHOM AMA CBEPNEHNA 0TBEPCTUI 6ONbWOro AnaMeTpa, a TakxkKe ANA BBUHYMBAHUA
1 BbIBUHYMBAHWA BUHTOB U WypynoB. [ono)xeHune perynAatopa, COOTBETCTBYIOWEE BEICOKOMY HUCTY
060poToB, BbIbMpaeTcA, Kak NpaBunno, ANA NPOCBEPNNBaHNA OTBEPCTUIN Manoro anameTpa.

HABOP CBEPJ1/HACALOK AJIA OTBEPTKH

Habopbl HeobxoaMmbIx AnA paboThl HACAAOK, B KOTOPbIE BXOAUT N306paKEHHbIN HA PUCYHKE
4 pepxaTtenb (B) AnA pabo4mx KOHLLOB OTBEPTKU, PacnonoXXeHsl ¢ 06enx CTOPOH
ANEKTPOMHCTPYMEHTA.

MOAVYJIbHbLIE PYYHKWU «GRIP-TO-FIT»

Apenu mapkn FLEX ocHaleHbl CbeMHbIMW MOAYAbHBIMU pyHKamMu, 4ToObI Monb3oBaTeNb MOr
noaobpatb Hanbonee NOAXOAAILYIO ANA HErO PY4KY.

Mocne BbIBUHYMBAHUA 1 N3BRE4YEHNA N306paXKEHHOrO Ha pUCYHKE 8 BMHTA (B) MOXHO CHATL Takxe
1300parKeHHyI0 Ha PUCYHKE 8 MOAYNbHYIO Py4KY (A) N yCTAaHOBUTbL HA ee MecTo Apyryto. B Bawem
pPacnopAXXEeHNM UMEETCA TPU PYHKN PA3NNHHOM BENN4YMHbIL. [ocne Beibopa NoAXOAAWEeN MOAY NbHOM
pYyHKM 3auenuTe ee U306paXKeHHbIM Ha PUCYHKe 9 BLICTYNOM (A) 1 3aTeM BBEAUTE B PYKOATKY.
CHoBa BkpyTuTe BUHT (B). [Npn aTom npocneauTte, 4Tobbl OH BOwWweN B oTBEpCTME (B), n3obpakeHHoe
Ha pucyHke 9.

BOKOBAA PY4KA

B komnnekT noctaeku nepdopatopos ACH 14 n ACH 19 exoant 60k0oBanA pyqka, Ang MHCTPYMEHTa
AC 12 ee MOXXHO 3aKa3aTb. Elo cnenyeT nonb3oBaThcA U3 coobparkeHunin 6e30nacHOCTM Npy yaapHOM
CBEPNEHNN U NMPU CBEPNEHUN/BBUHYMBAHUM BUHTOB B CO4ETAHWU C YCTAHOBNEHHOM BbICOKOWN CKOPOCTbIO
BpauweHua. AnA aToro n3obpa)keHHy Ha PUCYHKE 7 pydKy (A) cneayeT BKpyTUTb A0 ynopa B OAHO U3
1n3006parkeHHbIX TAKXE Ha PUCYHKE 7 OTBEpCTUIA € pe3bbon (B), pacnono>xeHHbix COOKy Ha kopnyce
peaykTopa.
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YMNPABJIEHUE

OBWAA NHPOPMALLUA MO 3APAAKE CEKLLUN
AKKYMYJIATOPHbIX BATAPEEK

Mepen nepBbIM NCNONB30BAHWMEM SNEKTPUHECKON APENnn/BUHTOBEPTA HEOOXOANMO MONHOCTBLIO
3apAANTL CEKLIMIO aKKyMYNATOPHbIX 6aTapeek. Ecnu cekuma akkyMynATOPHbIX 6aTapeek HaxoanTeA
BHYTPU MHCTPYMEHTA, TO ee HeobxoaMMo n3sneyb. [lnA aToro cneayeTt pyKoBOACTBOBATHLCA
npvBeaeHHbIMK B pasaene «YCTAHOBKA U U3BNEYEHWE CEKUWMN AKKYMYNATOPHBLIX
BATAPEEK» ykasaHnAmMM.
Ecnu 6aTapelikv HaxoAATCA B MOYTH Pa3pAXXEHHOM COCTOAHUK, TO Bl 3ameTuTe 3Ha4MTEenEHOE
CHWXXEHME MOLLHOCTM MHCTPYMeHTa. Kak Tonbko Bbl MO4yBCTBYETE, HTO MHCTPYMEHT Gonble He
B COOCTOAHUM (PYHKLIMOHMpOBaTb, TO NPpoBeAnTe 3apAAKY baTapeek. Ecnu 6aTapenku 6yayT
3apAXKaTbCA NPeXAe, YeM HACTYMUT UX NOHTU NONHAA PaspAAKa, TO B 06IWEM 1 LLeNOM CPOK FOAHOCTM
CeKLMM akKyMYNATOPHLIX 6aTapeek yMmeHblaeTcA. Ho ecnun 6yAeT [oCTMraTeCA NONHaA paspaaka
baTapeek, TO 3TO MOXET NPUBECTU K UX MOBPEXKAEHUIO.
MHPOPMALLUA: BO BpemA NCNONb30BaHMA aKKyMyNATOPA M HEKOTOPOE BPEMSA NOCNE 3TOro
ero TemnepaTypa MnoBbIWAeTCA.
Ecnun akkymMynaTop 3apaxxaeTca cpasy nocne ncnonb30BaHundA, TO, CKOPee BCEro, ero NofHaA eMKOCTb
He 6y neT AoCTUrHyTa. ONTUManbHbIe pe3ynbTaThl yaaeTcA A0CTUYb NULWb B cnyyae, ecny Bol cHadana
NaanTe CeKL MM akKKyMyNATOPHbIX 6aTapeek oCThITh IO KOMHATHON TeMNepaTypbl.
3apAaHoe yCTPOMCTBO MOXKET CTOATL Ha MONY Ha HeTbIPeX MAMKMX HOXXKaX, KOTOpble HaXOAATCA MOA,
KOPMyCOM, UJIM KPEMNTLCA K CTEHE C NOMOLLLBIO MMEIOILMXCA B KOPMYCe ABYX Na30B B BUAE OTBEPCTUA
B 3aMKe Noj, KntoH.
OCTOPO>KHO! BeHTUNALMOHHbIE NPOpe3un, PacrnonoXXeHHbIE CBEPXY U CHU3Y Ha 3apAAHOM
YCTPOWCTBE, HE AOMKHBI HUHEeM 3aropaxMBaTbCA. AKKYMYNATOP HENb3A 3apAXkaTb Npu
Temnepatype HVKE 5 °C nnn BbIWE 40 °C.

OBbIHYHAA 3APAOKA

HanprAxxeHne B ceTu aneKTponuTaHUA ACMKHO COBNaAaTh CO 3HAYEHNEM HanpPAXXEeHWs,
npuBeAeHHbIM B hupmeHHon Tabnunyke 3apaaHoro ycTponcTea. BcTaBbTe wTeNcenbHyO BUNKY
3apAAHOro YCTPONCTBA B CETEBYIO PO3eTKy. [ocTaBbTe CEKUMIO aKKyMyNATOPHLIX 6aTapeek

Ha 3apAAHOe YCTPONCTBO. [pu 3TOM pacnonoXxnTe ee Tak, 4Tobbl N306parKeHHbIE HA PUCYHKE 6
Hanpasnawwe (A) cekummn 6aTapeek Bbinm pacnonoXxeHsl Mo 04HOW 0CU C HeTbIPbMA N306parkeHHbIMK
Ha pucyHke 5 BoicTynamum (C) 3apAaHOro yCTponcTea. Tenepb nepemecTute cekumio 6atapeek no
3apAAHOMY YCTPOWCTBY Brepes A0 donKcaLmm.

N306paxeHHan Ha pucyHke 5 3eneHan namnodka (A) LOMmKHa Ha4aTb BbICTPO MUraTb. JTO 3HAHUT,
4TO B A@HHbIN MOMEHT NPoMCcXoaunT BbICTpan 3apAaka CekL MM akkyMynATOPHLIX 6aTapeek (ecnu
3eneHan Namnoyka He 3amuraeT, Ui eCni BMECTE C HEM HaYHEeT MUraTh N306paXxeHHaA Ha PUCYHKe
5 kpacHana namno4ka (B), To npoytuTe B paspene « IMAFHOCTUKA HEUCTIPABHOCTEW»,

4TO HeO6X0AMMO cAenaTh).

MpumepHO 4epes 4ac 3eneHas namno4vka LONKHA nepectate muraTe. MNocToAHHOE cBeYeHne
NaMnoYKy o3Ha4aeT, 4YTO CeKLMA akKyMyNATOPHLIX 6aTapei Tenepb NONHOCTLIO 3apfAXkeHa,

1 4TO 3apAfHOe YCTPOVCTBO HAXOAUTCA B COCTOAHUM COXpaHeHna 3apana. Bel moxeTe octaBuTh
aKKyMYNATOPHble 6aTapeiky B 9TOM COCTOAHUM A0 TeX Nop, MoKa oHM Bam He noHapo6ATcA.

B 3aBMCMMOCTM OT TeMnepaTypbl B MOMELWEHNN, HANPA>KEHNA B CETK, & TAKXXE aKTyanbHOro
COCTOAHMA akKKyMYyNATOPHbIX 6aTapeek Nepean 3apAliKa MOXXET ANUTLCA AONbLIE 0AHOM0 Yaca.

Ecnu Bbl He nonb3yeTech 3apAaHbIM YCTPONCTBOM, TO OTCOEAMHUTE ero oT CeTu.
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OVUATHOCTUKA HEUCNPABHOCTEN

3apAanHoe yCTPOWCTBO OCHALLEHO CUCTEMON ANArHOCTMKUN HencnpasHocTen. C ee MOMOILbIO
aKKyMyNATOP aBTOMATUHECKN KOHTPONMPYETCA KaXKAbI pa3 Npy yCTaHOBKE CEKLLMN aKKY MY NATOPHbIX
baTapeek B 3apAaHOe yCTPONCTBO. ECnu BCe B nopAake, TO 3apAAHOE YCTPONCTBO aBTOMAaTUHECKN
nepexoauT B peXxmMM ObICTPOI 3apAaKu, kak onvcaHo B pasaene «OBblHHAA 3APAAKA».

Ecnun obHapy>xeHbl kakne-nnbo Henonaakn, T0 06 3TOM CUrHANM3MPYETCA C MOMOLLBIO MHANKATOPHbIX
namnovek (CMOTPUTE PUCYHOK 5), Kak onmncaHo H1xe:

* 3eneHan namnoqka (A) He nepecTaeT MUraTh NOCNE TOro, Kak CEKLUA akKyMYNATOPHbIX
6aTapeek Obina BCTaBNeHa B 3apAAHOe YCTPONCTBO. DTO 3HA4UT, 4TO TemnepaTypa Harpesa
cekunm BaTapeek UM CIMWKOM BbICOKAA, AW CIMIWKOM HW3KaA ANA Hadana sapaaku. Ecnu Bel
HW4ero He NpeanpuMeTe, TO 3apAAHOe YCTPOMCTBO U Aanblue OyaeT KOHTpoanpoeaTb
TemnepaTypy batapeek. Kak Tonbko TemnepaTtypa AOCTUMHET NPUEMNIEMOrO YPOBHA,
Ha4yHeTCA NPOLLecC 3apALKY.

* Muraet namno4ka (B). 3T0 3Ha4UT, 4TO CEKLUA aKKYMYNATOPHbIX BaTapeek CKOpo NepecTaHeT
BbINOJHATE CBOM (hyHKL MK (BaTapeiikn 6onble He MOryT 6bITb 3apAXKeHbl U AOMKHbI ObITh
3aMEHEHBDI).

YCTAHOBKA WJIN U3BJIEMEHUE CEKLLUN AKKYMYJIATOPHbIX
BATAPEEK

YTOBbI U3BNEYb N3 NHCTPYMEHTA CEKLIMIO AKKYMYNATOPHBLIX BATAPEEK, Heo6xoanmo
Ha)kaTb Ha 306pa)KeHHYI0 Ha pucyHke 6 knasuwy (B), yaepxusatowyto 6atapeiikm BHyTpK
WHCTPYMEHTa, 1 3aTeM U3BNeqb UX.

YTOBbI BCTABUTb B UHCTPYMEHT CEKLIMIO AKKYMYNATOPHBLIX BATAPEEK, Heobxoanmo
BCTaBUTb N306paXkeHHbIe Ha PUCYHKe 6 HanpasnAwwKne (A) cekuumn baTapeek B nasbl MHCTPYMEHTA
1 nepeaBuHyTb 6aTapelikn K py4ke Ao drkcaumm.

TEXOBCIY>XUBAHUE
OEPXXWUTE NHCTPYMEHT B YHNCTOTE

Bce nnactmaccoBble aeTanu MHCTPYMEHTa crneayeT NpoTupaTe MACKON BAaXXHOW TPAMNKOW.
HUKOI A He cneayeT ucnonb3oBaTth ANA 3TOW LLeny pacTBOPUTENN, TaK KaK NniacTMaccoBble
AeTanu MoryT 6bITb NOBPEX/AEHbl B pe3ynbTaTe pacTBOPEHUA.

ECJIN MHCTPYMEHT HE BKJIFOHAETCA

Ecnn HCTPYMEHT He yaaeTcA BKNIOYUTh, TO NPOBEPLTE, NOJHOCTLIO NN 3apAXKeEHa CeKLuA
AKKYMYJNATOPHbIX 6aTapeeK 1 NpaBnNbHO I OHa BCTaBlieHa B .D.peﬂb/BVIHTOBepT.

AKKYMYJIATOP

Mpyn NPOAONXKUTENBEHOM XPaHEHUN MHCTPYMEHTA CEKLLMA akKyMYNIATOPHbIX 6aTapeek
CaMOCTOATENEHO PaspAXXaeTCcA, He MOBPEXAAanACk NpW 3TOM. B aTom cnyyae moxxeT
BO3HWUKHY Tb HEOOXOAMMOCTb B NoA3apsakKe.

CMA3KA

JnA obecneqennn Baweli 6e30MacHOCTN U 3alMTbl OT ANEKTPUHECKOro yaapa Mbl pEKOMeHAYyeM
nopy4aTb CMa3Ky 1 peMOHT UHCTpyMeHTa TOJIbKO cneunanuctam CTAHUMU CEPBUCHOIO
OBCNY>XUBAHWA, MOJYYUBLIENA PASPEWEHWUE HA TEXOBCNYXXUBAHWUE U PEMOHT U3 AENNIA
PUPMbI FLEX.

MpumepHo nocne 100 4acoB SKCnnyaTaLmMn MHCTPYMEHT AOMKeH OblTe OTAAH MW OTNPABNEH Ha
6nvxanuwyto CTAHUMUIO CEPBUCHOIO OBCITYXKUBAHUA, MONYHMBIUYIO PASPEWEHME HA
TEXOBCIY>XUBAHWUE U PEMOHT U3 AEJIUA GUPMbI FLEX C LLENbIO MPOBEAEHMA TILATENBHON
HYUCTKMN N UIHCMEKLLMOHHOW NpoBepKW. ECNN BO3HUKHET HEOBX0AMMOCTb, TO MHCTPYMEHT CNefyeT CHoBa
€CMa3saTh M 3aMEHWUTb U3HOWEHHbIE AeTanu Ha HoBble 3anyacTu. Mocne aToro nonxHa ObITb NpoBEAEHA
npoBepKa MHCTPYMeHTa Ha NpaBUNbHOCTE OYHKLMOHUPOBAHWA.
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3AMEHA CBEPJINJIbHOIO MNATPOHA

1. OCTOPO>KHO! Bo usbe>kaHne HenpeaHaMepeHHOro BKINYEHNA MHCTPYMEHTA,
U3BNEKUTE U3 HEro CEKLMIO aKKyMYNATOPHLIX 6aTapei.

2. YT1o6bl pobpaTtbea A0 N306paxKeHHOro Ha pucyHke 10 cTonopHoro BuHTa (B),
KyJla4Kn CBEPJIMNIBbHOIO NAaTpoHa CneayeT PasBecTy Kak MOXHO Aanblie.

3. W3BnekuTe CTOMOPHBIN BUHT, BpallaA ero ¢ MoOMOLLbI0 rag4HOro KNio4a C BHYTPEHHUM
WeCTUrPaHHMKOM MO 4acoBOW CTPENKe (NeBOCTOPOHHAA pe3bba).

4. C nomMolLbio BUNBLHATOro rae4Horo Knioda No19 Bo3bMUTECH 38 CBEPNNNbHBIN MATPOH B MECTax,
0603Ha4eHHbIX Ha pUCYHKe 2 (B), n cHUmMunTe ero. 4tobbl CHATL CBEPNUIBHLIA NATPOH, ero
cnenyeT NOBEPHYTb NMPOTUB HaCOBOMN CTPENKM.

5. Bo usbexkaHune 3aefaHvfA, CMa)kbTe NOBEPXHOCTb NMPUAEraH1a HOBOrO CBEPNUNIBHOIO NaTpoHa
NOAXOAAWMM CPEACTBOM.

6. [lyTem BpaweHvA CBEPAUNBHOIO NAaTPOHA MO HYACOBOWN CTPENKE, MPUKPYTUTE €ro K WNMHAENO
Apenu 1 3aTAHWUTE C MOMOLLBIO BUNBYATOro rae4yHoro Knto4a.

7. CHOBa BKPYTUTE CTOMOPHbIM BUHT CBEPJIMABHOIO NAaTPOHA (TIEBOCTOPOHHAA pe3bba).

CEPBUCHOE OBCJIYKUBAHUE U PEMOHT

B pe3ynbTaTe HOpMansHOMO MCMONL30BaHWA NOObIE BLICOKOKAYECTBEHHbIE 9NEKTPOUHCTPYMEHThI
noasepeHbl n3Hocy. MoaToMy OHU A0NXKHBI BpEMA OT BPEMEHUW NoABEpraTbeA Texobcny>xmeaHuio,
N N3HOWEHHbIe AeTanu ACMKHbI 3aMEHATLCA Ha HOBble 3an4acTy. Bece aTh paboTbl ACMKHEI B
BbinonHATLECA TOJIbKO cneumnanuctam CTAHUNMN CEPBUCHOIO OBCITYXXUBAHUA, NONYHUBLEN
PASPELWIEHWE HA TEXOBCNYXXWNBAHWE U PEMOHT U3 AENUN ®UPMbIl FLEX. Tak Kak Tonsko

B 9TOM Cly4ae rapaHTupyeTca, 4TO ANA PEMOHTA MHCTPYMeHTa He ByAeT ncnone30B8aThbeA
Heka4YecTBEHHbI MaTepuan, u paboTbl 6yAYT BbIMONHEHbI HA BEICOKOM MPOocheccoHanbHOM YPOBHE.
Ecnn aneKTpOMHCTPYMEHThI NOABEPranvice PEMOHTY B APYIMX MACTEPCKMX, HeM Te, O KOTOpbIX Wwna
pedyb Bbille, TO B 9TOM Cly4ae aHHynMpyeTCA NpaBo Ha rapaHTUAHBLIN peMoHT. Ecnn y Bac Bo3Huknn
BOMPOCEHI, Kacarowmeca Bawero anekTpomHCTpymMeHTa, To obpawanTecs K Ham, NoxXxanyncTta, B nioboe
Bpems. Mpu 3ToM Bam Heobxoanmo ByaeT noapobHO yKasaTb BCe AaHHble, MpUBEAEHHbIE

B oupMeEHHON Tabnnyke Bawero MHCTpyMeHTa (HoMep MOAEnu, TUM, 3aBOACKON HOMEP 1 Np.).

YKA3AHUA no YTUIU3ALMKN
A OnacHocTs!

OTpaboTaBtine CBOV CPOK 3NeKTPOUHCTPYMEHTb! CIEAYeT BbIBOAUTL U3 YIOTPEONeHnA nyTeM
0Tpe3aHuA CeTeBoro WHypa.

Toneko anAa ctpan EC

He BbiknAabiBainTe anekTponprbopbl BMecTe ¢ 06bIHHBIM MyCcOpoM!

B cooTBeTCTBUM C eBponeickoi ampekTneoin 2002/96/EG 06 yTunmsaumm ctapbix
ANEKTPUHECKMX W BNEKTPOHHbIX NPUOOPOB 1 B COOTBETCTBUM C MECTHBIMW 3aKOHaMU
anekTponpubopkl, ObiBLKE B 9KCMNyaTauum, AOMKHEI YTUNN30BbI-BATCA OTAENBHO
6e30nacHeIM ANA OKpY>KarolLen cpeabl CnocoboMm.

m Ykazanue!

UHgbopmaLmio 0 BO3MOXXHOCTAX YTHAN3aL UM OTCIYXUBINX CBON CPOK MHCTPYMEHTOB Bbl CMOXETe
nony4uTs y pabOTHUKOB CreLnann3upOBaHHbIX Mara3uHos!
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FAPAHTUA
Mpu npuobpeTerHnun Hosow MawnHkK pupma-narotosutens FLEX naeT rapaHTuio Ha 2 roaa, HaqmHan
OTCHET C AaTbl MPOAAXKM MHCTPYMEHTA KOHEHHOMY nonb3oBaTtenio. B paMku rapaHTuiiHoro
obcnyX1BaHA BXOAUT TONBKO YCTPaHeHre HenonaaokK, CBA3aHHbIX ¢ AedekToMm maTepuana u/mnm
owWMOKON N3roTOBNEHNA, a TaKXXe TOT cnyyal, Koraa usnenve He obnagaeTt rapaHTMPOBaHHLIMU
N3roToBMTENEM CBONCTBAMU. JlnA OCylWeCcTBNEHMA NpaBa Ha rapaHTuitHoe obcnyxxumeaHne Bam
cneayeT NPUABABUTE NOANVHHbBIA rapaHTUIAHLIA TanoH ¢ AaToN NPOoAaXKW nanenua. PemMoHT napenua
B paMKax rapaHTUMHOro obCny>KMBaHna AOJKEH MPOBOANTLCA TONBKO B CEPBUCHBIX MACTEPCKUX,
nony4mewmx oT doupmbl FLEX npaBo Ha peMOoHT ee usaenuii, Uin Ha CTaHLUMAX CEPBUCHOIO
obcnyxusanua. MNpaBo Ha rapaHTUHOE 0BCNy>XMBaHWE COXPAHAETCA TONBKO NPU UCMONb30BaHUN
N3AenvA Mo HasHa4eHuo. FapaHTUHOMY 00CNYXMBaHUIO He NoANEeXXaT U3AenunA, BelweWwmne n3 cTpon
B pe3ynbTaTe HOPManbHOro M3HOCA B MPOLLECCE SKCMNyaTaum, NOBPeXAeHHbIe 13-3a
HeKBanMMnLMPOBaHHOIo obpalleHna, HacTUHHO MK NOAHOCTLIO Pa300paHHble MaWWHKKY, a Takke
W3AEenvA, NOBPEXAEHHbIE B pe3ynibTaTe paboThl MPK NOBLIWEHHON HArPy3Ke UK UCMONb30BaHNA
HeAoMYLWeHHBIX K MPUMEHeHWIo, AedeKTHBLIX NN HenpaBUAbHO UCMONL3YEeMbIX WANGOBaNbHBIX
WHCTPYMEHTOB. HEMCnpaBHOCTM, BO3HUKWKNE B PE3YNbTaTe BO3AENCTBMA MaWWHKN HA BCTABHON
WHCTPYMEHT MUK 3aroTOBKY, 13-3a NPUMEHEHWA CUNbl, HEKBANMMLMPOBAHHOIO UCMONb30BaHUA
MaLWWHKW MW HEAOCTATOHHOMO YX04a 38 HeW CO CTOPOHbI 3aKa34uka unm TPeTbero nmua,
NoBpeXXAeHWA B pe3yNbTaTe MOCTOPOHHWUX BO3ASNCTBUIA MU MonaaaHvA B MaWWHKY, Hanpumep, necka
WM KAMHEW, & TaKXKe NOBPEXAEHNA U3-3a HECOOIOAEHNA YKa3aHi, NPUBEAEHHbIX B MHCTPYKLLMM NO
aKcnnyaTauuu, HanpMmep, NOAKN0YEHNE MAWWHKK K CeTU C APYrMM HanpAXXeHWeM Unu BUAOM ToKa,
4eM 3TO yKa3aHo B oupmeHHon Tabnm4ke. MNpaso Ha rapaHTNiiHOE 06Cny>XKMBaHWe BCTABHbIX
WHCTPYMEHTOB MNN MPUHaLANEXHOCTEN MOXeT OblTb OCYWEeCTBNEHO NWlb B Cy4ae, ecnu
OHM MCMONB30BANNCH B KOMMNEKTE ¢ MaWWHKaMN, NPeAYyCMOTPEHHBIMU U AO0NY WEHHbIMW ANA
MCMONb30BaHWA C 3TUMWN UHCTPYMEHTaMU.
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