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Verwendete Symbole

A waARNUNG!

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.
Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod
oder schwerste Verletzungen.

VORSICHT!

Bezeichnet eine mdéglicherweise geféhriiche
Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises
drohen Verletzungen oder Sachschéden.

li]  HINwEIS

Bezeichnet Anwendungstips und wichtige
Informationen.

Symbole am Gerat

Vor Inbetriebnahme
Bedienungsanieitung lesen!

(4]

Wiederaufladbare Lithium-lonen-

Augenschutz tragen!

Kurzschlussfester
Sicherheitstransformator

Batterie

Li-lon

-1/ zu Hautreizungen oder
= A Verbrennungen fihren.

Entsorgungshinweise
(siehe Seite 14)!

Zu lhrer Sicherheit

A\ waARNUNG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. VVersdumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen zur Folge haben.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Vor Gebrauch des Elektrowerkzeuges lesen

und danach handein:

— die vorliegende Bedienungsanleitung,

— die ,Allgemeinen Sicherheitshinweise”
zum Umgang mit Elektrowerkzeugen im
beigelegten Heft (Schriften-Nr.: 315.915),

— die fir den Einsatzort geltenden Regeln
und Vorschriften zur Unfallverhtitung.

Dieses Elektrowerkzeug ist nach dem Stand

der Technik und den anerkannten sicherheits-

technischen Regeln gebaut. Dennoch kénnen
bei seinem Gebrauch Gefahren fir Leib und

Leben des Benutzers oder Diritter bzw.

Schéden an der Maschine oder an anderen

Sachwerten entstehen.
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Das Elektrowerkzeug ist nur zu benutzen

— flr die bestimmungsgeméBe Verwendung,

— in sicherheitstechnisch einwandfreiem
Zustand.

Die Sicherheit beeintrédchtigende Stérungen

sind umgehend zu beseitigen.

BestimmungsgemaBe

Verwendung

Der Akku-Schlagschrauber AD 18,0/4,0R ist

bestimmt

— fur den gewerblichen Einsatz in Industrie
und Handwerk,

— zum Eindrehen und Ldsen von Schrauben,

— zum Bohren in Holz, Metall, Keramik und
Kunststoff.

Sicherheitshinweise fiir

Bohrmaschinen und Schrauber

B Halten Sie das Geréat an den isolierten
Griffflachen, wenn Sie Arbeiten aus-
fihren, bei denen das Einsatzwerkzeug
oder die Schraube verborgene Strom-
leitungen oder das eigene Netzkabel
treffen kann. Der Kontakt der Schraube
mit einer spannungsfihrenden Leitung
kann auch metallene Geréteteile unter
Spannung setzen und zu einem
elektrischen Schlag fihren.

B Verwenden Sie geeignete Suchgeréte,
um verborgene Versorgungsleitungen
aufzuspiiren, oder ziehen Sie die
ortliche Versorgungsgesellschaft hinzu.
Kontakt mit Elektroleitungen kann zu
Feuer und elektrischem Schlag fuhren.
Beschadigung einer Gasleitung kann
zur Explosion fUhren. Eindringen in eine
Wasserleitung verursacht Sachbescha-
digung.

B Schalten Sie das Elektrowerkzeug
sofort aus, wenn das Einsatzwerkzeug
blockiert. Seien Sie auf hohe Reaktions-
momente gefasst, die einen Riickschlag
verursachen.

Das Einsatzwerkzeug blockiert, wenn:

— das Elektrowerkzeug Uberlastet wird

oder

— esim zu bearbeitenden Werkstuiick
verkantet.

B Halten Sie das Elektrowerkzeug
gut fest.

Beim Festziehen und L&sen von
Schrauben kénnen kurzfristig hohe
Reaktionsmomente auftreten.

B Sichern Sie das Werkstuck.

Ein mit Spannvorrichtungen oder
Schraubstock festgehaltenes Werkstlick
ist sicherer gehalten als mit Ihrer Hand.

B Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug
zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie
es ablegen. Das Einsatzwerkzeug kann
sich verhaken und zum Verlust der
Kontrolle Uber das Elektrowerkzeug
fGhren.

m Offnen Sie den Akku nicht.

Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.

B Schiitzen Sie den Akku vor Hitze, z. B.
auch vor dauernder Sonneneinstrah-
lung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit.
Es besteht Explosionsgefahr.

B Verwenden Sie den Akku nurin
Verbindung mit dem dazu bestimmten
Elektrowerkzeug.

Nur so wird der Akku vor gefahrlicher
Uberlastung geschutzt.

B Verwenden Sie nur Original-Akkus mit
der auf dem Typenschild Ihres Elektro-
werkzeugs angegebenen Spannung.
Bei Gebrauch anderer Akkus, z.B. Nach-
ahmungen, aufgearbeiteter Akkus oder
Fremdfabrikaten, besteht die Gefahr von
Verletzungen sowie Sachschaden durch
explodierende Akkus.

Spezielle Sicherheitshinweise

B Vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug
Drehrichtungsvorwahl-Schalter (8) in
Mittelstellung stellen.

B Drehrichtungsvorwahl-Schalter (8) bzw.
Drehmomenteneinstellung (6) nur bei
stillstehendem Werkzeug betétigen.

B Netzspannung und Spannungsangabe
auf dem Typschild des Ladegerats muss
Ubereinstimmen.

B Zur Kennzeichnung des Elektrowerkzeugs
nur Klebschilder verwenden.

Keine Lécher in das Geh&use bohren.
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Gerausch und Vibration

Die Gerausch- und Schwingungswerte wurden
entsprechend EN 60745 ermittelt.

Der A-bewertete Schalldruckpegel des
Geréates ist typischerweise:

Schalldruckpegel 75 dB(A)
Schallleistungspegel 86 dB(A)
Unsicherheit K=3dB

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme
dreier Richtungen) ermittelt entsprechend
EN 60745:

Bohren in Metall:

Schwingungsemissionswert — a,=2,8 m/s°
Unsicherheit K=1,5m/s?
Schrauben:

Schwingungsemissionswert an<2,5 m/s?
Unsicherheit K=1,5m/s?

A wARNUNG!

Die angegebenen Messwerte gelten fr neue
Geréte. Im tdglichen Einsatz verdndern sich
Gerdusch- und Schwingungswerte.

HINWEIS
Der in diesen Anweisungen angegebene Schwin-
gungspegel ist entsprechend einem in EN 60745
genormten Messverfahren gemessen worden
und kann fUr den Vergleich von Elektrowerk-
zeugen miteinander verwendet werden. Er eignet
sich auch fUr eine vorlaufige Einschatzung der
Schwingungsbelastung. Der angegebene
Schwingungspegel reprasentiert die hauptsach-
lichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs.
Wenn allerdings das Elektrowerkzeug fur andere
Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerk-
zeugen oder ungentgender Wartung eingesetzt
wird, kann der Schwingungspegel abweichen.
Dies kann die Schwingungsbelastung Uber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhéhen.

Flr eine genaue Abschétzung der Schwingungs-
belastung soliten auch die Zeiten berticksichtigt
werden, in denen das Geréat abgeschaltet ist oder
zwar |auft, aber nicht tatsachlich im Einsatz ist.
Dies kann die Schwingungsbelastung Uber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.
Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen
zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von
Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung
von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen,
Warmhalten der Hande, Organisation der
Arbeitsablaufe.

VORSICHT!
Bei einem Schalldruck tiber 85 dB(A)
Gehdrschutz tragen.
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Technische Daten
Gerat AD 18,0/4,0R
Teile-Nr. 408.417
, harter Schraubfall: 60
Drehmoment, maximal Nm weicher Schraubfall: 40
Drehmomentstufen 20+1
Stufe 1: 0....360
-

Leerlaufdrehzanhl min Stufe 2: 0. 1500
Bohrfutter mm 1,5-13
Werkzeugaufnahme 17,

Max. Schraubendurchmesser mm 12

Max. Bohrdurchmesser

—in Holz mm 45

—in Stahl mm 13

Gewicht entsprechend kg 14
»EPTA-procedure 01/2003“ (mit Akku) ’

Akku Lithium-lonen; 18,0 /4,0 Ah
Ladegerat:

— Netzspannung V/Hz 230/50-60

— Ladespannung V 14,4-18,0

— Ladestromstérke A 4,7

- Schutzklasse =/
Ladezeit (je nach Ladezustand) min 1-30
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Auf einen Blick

a b~ ON =
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Schnellspannbohrfutter
Spannhiilse
Entriegelungsring
Getriebeschutzkappe

Werkzeugaufnahme
¥4" Innensechskant

Drehmomenteinstellung
Geschwindigkeits-Wahlschalter
Drehrichtungsvorwahl-Schalter

Schalter
Zum Ein- und Ausschalten sowie zum
Hochfahren bis zur maximalen Drehzahl

Handgriff
Akku
Entriegelungstaste fir Akku

13
14
15
16
17
18
19

Taste Akku-Ladezustand
Taste Arbeitsplatzbeleuchtung
Arbeitsplatzbeleuchtung
Anzeige Akku-Ladezustand
Winkelvorsatz

Ersatz-Akku
Akku-Schutzkappe

Akku-Ladegerat

20
21
22

23

Netzkabel

Ladegerat

Spiegel

Zum Beobachten der Anzeige

Akku-Ladezustand wéahrend
des Ladevorgangs

LED Betriebszustand
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Gebrauchsanweisung

Vor der Inbetriebnahme

Elektrowerkzeug und Zubehér auspacken
und auf Vollstandigkeit der Lieferung und
Transportschaden kontrollieren.

Akkus laden

il HINwErs

Die Akkus sind bei Lieferung nicht vollstéandig
geladen. Vor dem ersten Betrieb die Akkus
vollsténdig laden.

Hinweise fiir eine lange Akku-Lebensdauer

VORSICHT!

— Akkus niemals bei Temperaturen unter
5 °C bzw. Uber 40 °C laden.

— Akkus nicht in Umgebung mit hoher
Luftfeuchtigkeit oder Umgebungs-
temperatur laden.

— Akkus und Ladegerét wéahrend des
Ladevorgangs nicht bedecken.

— Netzstecker des Ladegeréts nach Ende
des Ladevorgangs ziehen.

Wéhrend des Ladevorgangs erwdrmen sich

Akku und Ladegerét. Das ist normal!

Lithium-lonen-Akkus weisen nicht den

bekannten ,Memory-Effekt” auf. Trotzdem

sollte ein Akku vor dem Aufladen vollsténdig
entladen werden und der Ladevorgang immer
vollstandig abgeschlossen werden.

Werden die Akkus langere Zeit nicht benutzt,

Akkus teilweise geladen und kihl lagern.

Ladevorgang

VORSICHT!

Nur Originalakkus in das mitgelieferte

Ladegerét einsetzen.

B Netzstecker des Ladegerats einstecken.
Die LED Betriebszustand (23) leuchtet,
wenn kein Akku im Ladegerét ist.

B Akku vollstdndig bis zum Einrasten in das
Ladegerét einsetzen.

Die LED Betriebszustand (23) blinkt.
Der Ladevorgang beginnt.

EEES -
£ - (]

Waéhrend des Ladevorgangs leuchten
nacheinander die LED der Anzeige Akku-
Ladezustand (16) auf. Wenn der Akku
vollstdndig geladen ist, leuchten alle 3 LED
der Anzeige Akku-Ladezustand (16) und
die LED Betriebs-zustand (23) dauerhaft.

il HINwEss
Die LED der Anzeige Akku-Ladezustand (16)
verloschen nach 5 Minuten.

B Akku aus dem Ladegerat entnehmen.
W Netzstecker ziehen.

il HINwErs

Wenn nach dem Einsetzen des Akkus in das
Ladegerét die LED Betriebszustand (23) sehr
schnell blinkt, liegt ein Fehler am Ladegerét
oder am Akku vor.

Mbgliche Ursachen:

— Es liegt ein Defekt am Akku oder am
Ladegerét vor.

— Zwischen den Ladekontakten des Akkus
und/oder des Ladegerates ist es zu einem
Kurzschluss gekommen. Netzstecker
ziehen und Ladekontakte Uberprifen!

— Der Akku ist zu heiB3 (> 45 °C) oder zu
kalt (< 5 °C). Nach dem Erreichen einer
Akkutemperatur zwischen 5 °C-40 °C
solite der Ladevorgang beginnen.
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Akku einsetzen/wechseln

B Geladenen Akku bis zum vollstandigen
Einrasten in das Elektrowerkzeug
eindricken.

Ay

B Zum Entnehmen die Entriegelungstasten
drlicken (1.) und Akku herausziehen (2.).

VORSICHT!

Bei Nichtgebrauch immer Akku-Schutzkappe
auf die Ladekontakte des Akkus aufsetzen.
Ohne Schutzkappe kdnnen lose Metallteile die
Kontakte kurzschiieBen, es besteht Explosions-
und Brandgefahr!

Ladezustand des Akkus

B Durch Dricken der Taste Akku-
Ladezustand (13) kann an den LED
der Anzeige Akku-Ladezustand (16)
der Ladezustand gepruft werden.

Die Anzeige erlischt nach 5 Sekunden.

Blinkt eine der LED, muss der Akku geladen
werden.

Wenn nach dem Drlcken der Taste keine LED
leuchtet, ist der Akku defekt und muss ersetzt
werden.

Abnehmen/Montieren des Schnell-
spannbohrfutters zum Schrauben

VORSICHT!

Vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug
Drehrichtungsvorwahi-Schalter (8) in
Mittelstellung stellen.

Damit die Handhabung der Maschine beim
Schrauben leichter wird, kann der
Schrauberbit direkt in die Bitaufnahme der
Bohrspindel eingesetzt werden.

B Entriegelungsring nach vorn ziehen (1.) und
Schnellspannbohrfutter abnehmen (2.).

B Getriebeschutzkappe Uber die
Werkzeugaufnahme schieben.

B Schrauberbit in die Werkzeugaufnahme %"
der Bohrspindel einsetzen.
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Aufsetzen des Schnellspannbohrfutters:

B Getriebeschutzkappe abnehmen.

B Entriegelungsring nach vorn ziehen und
Schnellspannbohrfutter bis zum Anschlag
auf die Bohrspindel drlicken.

B Entriegelungsring loslassen.

Einrastung des Bohrfutters kontrollieren.

il HINwEIS

Der Schrauberbit kann beim Aufsetzen des
Schnellspannbohrfutters in der
Werkzeugaufnahme verbleiben.

Winkelvorsatz montieren/
abnehmen

VORSICHT!

Vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug
Drehrichtungsvorwahl-Schalter (8) in
Mittelstellung stellen.

Der Winkelvorsatz erleichtert das Arbeiten

an schwer zuganglichen Stellen.
Der Winkelvorsatz lasst sich in verschiedenen

Winkelstellungen jeweils 45° versetzt einrasten.

Der Winkelvorsatz verfugt Uber eine ¥4" Werk-
zeugaufnahme. Auf dem Winkelvorsatz kann
das Schnellspannbohrfutter montiert werden.

B Schnellspannbohrfutter (oder
Getriebeschutzkappe) abnehmen.

10

B Entriegelungsring nach vorn ziehen (1.)
und Winkelvorsatz bis zum Anschlag
auf die Bohrspindel drlicken (2.).

B Winkelvorsatz in der gewlnschten
Winkelstellung einrasten lassen.

Einsetzen der Werkzeuge

VORSICHT!

Vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug
Drehrichtungsvorwahl-Schalter (8) in
Mittelstellung stellen.

Bohrfutter

Im Bohrfutter werden Bohrer mit einem
Durchmesser von 1,5-13 mm, Schrauber-
bits 4" sowie Bithalter 74" sicher gehalten.

B Elektrowerkzeug mit einer Hand festhalten
und das Bohrfutter mit der anderen Hand
drehen.

— Gegen den Uhrzeigersinn drehen,
um das Bohrfutter weiter zu 6ffnen.

— Im Uhrzeigersinn drehen, um das
Bohrfutter zu schlieen.

B Werkzeug einsetzen.

B Bohrfutter vollstandig schlieBen.

B Probelauf durchfihren, um die zentrische
Einspannung der Werkzeuge zu prifen.
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Werkzeugaufnahme

il HINnwEIs
In der Werkzeugaufnahme werden Schrauber-
bits sowie Bithalter 74" sicher gehalten.

B Schrauberbit oder Bithalter in die
Werkzeugaufnahme %" einsetzen.

Drehrichtungsvorwahl

VORSICHT!

Drehrichtung nur bei Stillstand des
Elektrowerkzeugs &ndern.

B Drehrichtungsvorwahl- Schalter auf die

bendtigte Position stellen:

— Links:  gegen den Uhrzeigersinn
(Schrauben herausdrehen,
Schrauben 16sen)

— Rechts: im Uhrzeigersinn (Bohren,
Schrauben eindrehen,
Schrauben festziehen)

— Mitte:  Einschaltsperre
(Werkzeugwechsel, bei allen
Arbeiten am Elektrowerkzeug)

Drehmomentvorwahl

VORSICHT!
Drehmoment nur bei Stillstand des
Elektrowerkzeugs dndern.

1-20: Schrauben
%: Bohren

il HINnwErs
In der Bohr-Stellung % ist dlie Rutschkupplung
deaktiviert.

Geschwindigkeitsvorwahl

VORSICHT!

Geschwindigkeit nur bei Stillstand des
Elektrowerkzeugs dndern.

B Wahlschalter auf die benétigte Stufe stellen:
1: langsame Geschwindigkeit,
hohes Drehmoment
2: schnelle Geschwindigkeit,
niedriges Drehmoment

11
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Elektrowerkzeug einschalten
Gerat einschalten:

B Schalter drlicken.
Der Schalter des Elektrowerkzeugs
ermoglicht ein stufenweises Steigern
der Drehzahl bis zum Maximalwert.
Gerat ausschalten:

B Schalter loslassen.

il HINwEIs

— Das Elektrowerkzeug verfligt tber eine
Bremse, die das Einsatzwerkzeug sofort
nach Loslassen des Schalters stoppt.

— Bei dauerhaftem Einsatz des Elektro-
werkzeugs sollte hauptséchlich mit voll
durchgedrticktem Schalter gearbeitet
werden.

Arbeitsplatzleuchte

B Zum Ein- und Ausschalten Taste am Akku
dricken.

12

Arbeiten mit dem Elektrowerkzeug

VORSICHT!

Vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug

Drehrichtungsvorwahl-Schalter (8) in

Mittelstellung stellen.

1. Akku einsetzen.

2. Werkzeug einsetzen.

3. Drehmomentvorwahl auf die bendtigte
Stufe stellen.

4. Geschwindigkeit auf die bendtigte Stufe

stellen.

Bendtigte Drehrichtung einstellen.

6. Elektrowerkzeug mit einer Hand am
Handgriff ergreifen und Arbeitsposition
einnehmen.

o

7. Gerét einschalten.

Nach Arbeitsende:

8. Schalter loslassen.

9. Drehrichtungsvorwahl-Schalter (8) in
Mittelstellung stellen.
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Wartung und Pflege

Reinigung

A waARNUNG!

Bei der Bearbeitung von Metallen kann sich

bei extremem Einsatz leitfahiger Staub im

Gehduseinnenraum ablagern.

FElektrowerkzeug und Liftungsschlitze regel-

mapig reinigen. Haufigkeit ist vom bearbeiteten

Material und von der Dauer des Gebrauchs

abhéngig.

B Gehauseinnenraum mit Motor regelmaBig
mit trockener Druckluft ausblasen.
Elektrowerkzeug dabei laufen lassen.

Ladegerat

N\ WARNUNG!

Vor allen Arbeiten Netzstecker ziehen.

Kein Wasser oder fltissige Reinigungsmittel
verwenden.

B Schmutz und Staub mit einem Pinsel oder

trockenem Lappen vom Geh&use entfernen.

Reparaturen

Reparaturen ausschlieBlich durch eine
vom Hersteller autorisierte Kundendienst-
werkstatt ausflihren lassen.

Ersatzteile und Zubehor

Weiteres Zubehdr, insbesondere Einsatz-
werkzeuge, den Katalogen des Herstellers
entnehmen.

Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten
finden Sie auf unserer Homepage:
www.flex-tools.com

Transport

Die Lithiumaquivalentmenge der im Liefer-
umfang enthaltenen Akkus liegt unter den
einschlagigen Grenzwerten. Daher unterliegt
der Akku als Einzelteil sowie das Elektrowerk-
zeug mit seinem Lieferumfang nicht nationalen
oder internationalen Gefahrgutvorschriften.

Beim Transport mehrerer Geréte mit Lithium-
ionen-Akkus konnen diese Vorschriften rele-
vant werden und besondere SicherheitsmaR-
nahmen (z. B. fir die Verpackung) erfordern.
Informieren Sie sich in diesem Fall Gber die fur
das Einsatzland geltenden Vorschriften.

C € -Konformitat

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass
das unter , Technische Daten” beschriebene
Produkt mit folgenden Normen oder
normativen Dokumenten Ubereinstimmt:
EN 60745 gemaB den Bestimmungen der
Richtlinien 2004/108/EG, 2006/42/EG,
2011/65/EG.
Verantwortlich fur technische Unterlagen:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(old Az

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)

11.12.2013

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

13
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Entsorgungshinweise

/\  waRNUNG!

Ausgediente Geréte durch Entfernen des
Netzkabels unbrauchbar machen.

E Nur fur EU-Lander.
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den
Hausmull! Gem&B Europaischer Richtlinie
2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-
Altgeréte und Umsetzung in nationales Recht
mussen verbrauchte Elektrowerkzeuge
getrennt gesammelt und einer umwelt-
gerechten Wiederverwertung zugefuhrt
werden.
Rohstoffriickgewinnung statt Mill-
entsorgung.
Gerét, Zubehdr und Verpackung sollten einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefihrt
werden. Zum sortenreinen Recycling sind
Kunststoffteile gekennzeichnet.

N\ wARNUNG!
Akkus/Batterien nicht in den Hausmdill,
ins Feuer oder ins Wasser werfen.
Ausgediente Akkus nicht 6ffnen.

Akkus/Batterien sollen gesammelt, recycelt
oder auf umweltfreundliche Weise entsorgt
werden.

Nur fUr EU-L&nder:

GemaR Richtlinie 2006/66/EG missen defekte
oder verbrauchte Akkus/Batterien recycelt
werden.

(1] HNweEss
Uber Entsorgungsmaglichkeiten beim
Fachhandler informieren!

Garantie

Bei Erwerb einer Neumaschine gewahrt FLEX
2 Jahre Hersteller-Garantie, beginnend mit
dem Verkaufsdatum der Maschine an den
Endverbraucher. Die Garantie erstreckt sich
nur auf Mangel, die auf Material- und/oder
Herstellungsfehler sowie auf die Nichterfillung
zugesicherter Eigenschaften zurlckzufGhren
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sind. Bei Geltendmachung eines Garantie-
anspruchs ist der Original-Verkaufsbeleg mit
Verkaufsdatum beizufligen.
Garantiereparaturen dirfen ausschlieflich
von FLEX autorisierten Werkstatten oder
Service-Stationen durchgefihrt werden.

Ein Garantieanspruch besteht nur bei
bestimmungsgemaBer Verwendung.

Von der Garantie ausgeschlossen sind
insbesondere betriebsbedingter VerschleiB,
unsachgemaBe Anwendung, teilweise oder
komplett demontierte Maschinen sowie
Schéaden durch Uberlastung der Maschine,
Verwendung von nicht zugelassenen, defekten
oder falsch angewendeten Einsatzwerk-
zeugen. Schaden, die durch die Maschine am
Einsatzwerkzeug bzw. Werkstlck verursacht
werden, Gewaltanwendung, Folgeschaden,
die auf unsachgemaBe oder ungenligende
Wartung seitens des Kunden oder Dritte
zurlckzufUhren sind, Beschadigungen durch
Fremdeinwirkung oder von Fremdkoérpemn,

z. B. Sand oder Steine sowie Schéden durch
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,

z. B. Anschluss an eine falsche Netzspannung
oder Stromart. Garantieanspriiche flir
Einsatzwerkzeuge bzw. Zubehorteile konnen
nur dann geltend gemacht werden, wenn sie
mit Maschinen verwendet werden, bei denen
eine solche Verwendung vorgesehen oder
zugelassen ist.

Haftungsausschluss

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht
flr Schaden und entgangenen Gewinn durch
Unterbrechung des Geschéaftsbetriebes, die
durch das Produkt oder die nicht mogliche
Verwendung des Produktes verursacht
wurden.

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht
flr Schaden, die durch unsachgeméaBe
Verwendung oder in Verbindung mit
Produkten anderer Hersteller verursacht
wurden.
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Symbols used in this manual

A waARNING!

Denotes impending danger.
Non-observance of this warning may result
in death or extremely severe injuries.

CAUTION!

Denotes a possibly dangerous situation.
Non-observance of this warning may result
in slight injury or damage to property.

li]  NoTE

Denotes application tips and important
information.

Symbols on the power tool

Before switching on the power tool,
read the operating manual!

Wear goggles!
Short-circuit-proof safety

-8 transformer

Rechargeable lithium-ion battery

j

Disposal instructions
(see page 25)!

For your safety

AN warniNG!

Read all safety instructions and other
instructions. Failure to observe the safety
instructions and other instructions may result
in an electric shock, fire and/or serious injuries.
Keep all safety instructions and other
instructions in a safe place for the future.

Before using the power tool, please read

and follow:

— these operating instructions,

— the “General safety instructions”
on the handling of power tools in the
enclosed booklet (leaflet-no.: 315.915),

— the currently valid site rules and the
regulations for the prevention of accidents.

15
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This power tool is state of the art and has been
constructed in accordance with the acknow-
ledged safety regulations. Nevertheless, when
in use, the power tool may be a danger to life
and limb of the user or a third party, or the
power tool or other property may be damaged.
The power tool may be operated only if it is

— asintended,

— in perfect working order.

Faults which impair safety must be eliminated
immediately.

Intended use
The cordless impact driver AD 18.0/4.0R
is designed
— for commercial use in industry and trade,
— for screwing in and removing screws,
— for drilling into wood, metal, ceramic
and plastic.

Safety instructions for drills and

screwdrivers

W If the insertion tool or screw is at risk
of coming into contact with concealed
power cables or the power cord itself,
hold the device by the insulated grip
surfaces.

If the screw makes contact with a live
cable, metal parts of the device may also
become live and cause an electric shock.

B Use suitable detectors to detect con-
cealed power supply cables or consult
your local supply company.

Contact with electric cables may result
in a fire and/or electric shock.

A damaged gas pipe may cause

an explosion. A pierced water pipe

will result in damage to property.

B Immediately switch off the power tool if
the bit locks. Be prepared for high reac-
tion torque which can cause kickback.
The insertion tool locks if:

— the electric power tool is overloaded
or
— it becomes wedged in the workpiece.

16

B Hold the electric power tool securely.
When tightening and loosening screws,
high reaction torques may occur briefly.

B Secure the workpiece.

A workpiece is held more securely in
a clamping device or vice than by hand.

B Wait until the electric power tool has
come to a standstill before putting
it down. The insertion tool may jam and
cause you to lose control of the electric
power tool.

B Do not open the battery.

There is a risk of a short-circuit.

B Protect the battery from heat, e.g.
from continuous exposure to sunlight,
fire, water and humidity.

There is a risk of explosion.

B Use the battery only in conjunction
with the specified electric power tool.
Otherwise, the battery will not be protected
from a dangerous overload.

B Use only original batteries with the
voltage indicated on the rating plate
of your electric power tool.

If other batteries are used, e.g. imitations,
reconditioned batteries or third-party pro-
ducts, there is a risk of injuries as well as
damage caused by exploding batteries.

Special safety instructions

B Before performing any work on the electric
power tool, move the direction of rotation
selector switch (8) to the middle position.

B Do not actuate direction of rotation selector
switch (8) or torque setting (6) until tool
is at a standstill.

B The mains voltage must correspond with
the voltage information on the rating plate
of the battery charger.

B |dentify the power tool with stickers only.
Do not drill any holes into the housing.
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Noise and vibration

The noise and vibration values have been
determined in accordance with EN 60745.
The A-weighted sound pressure level of the
power tool is typically:

Sound pressure level 75 dB(A)
Sound power level 86 dB(A)
Uncertainty K=3dB

Total vibration values

(vector sum in three directions)
determined in accordance with EN 60745:
Drilling in metal:

Vibration emission value ap=2.8m/s?
uncertainty K=1.5m/s?
Screwing:

Vibration emission value an<2.5 m/s?
uncertainty K=1.5m/s?

AN WARNING!

The indicated measurements refer to new
power tools. Daily use causes the noise
and vibration values to change.

m NOTE

The vibration emission level given in this infor-
mation sheet has been measured in accor-
dance with a standardised test given

in EN 60745 and may be used to compare
one tool with another. It may be used for a pre-
liminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level repre-
sents the main applications of the tool.
However if the tool is used for different appli-
cations, with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may differ.
This may significantly increase the exposure
level over the total working period.

For a precise estimation of the vibration load the
times should also be considered during which
the power tool is switched off or even running,
but not actually in use. This may significantly
decrease the exposure level over the total
working period.

|dentify additional safety measures to protect
the operator from the effects of vibration such
as: maintain the tool and the accessories, keep
the hands warm, organisation of work patterns.

CAUTION!

Wear ear protection at a sound pressure
above 85 dB(A).

17
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Technical specifications
Device AD 18.0/4.0R
Part no. 408.417
) Hard screwdriving case: 60
forque, maximum Nm Soft screwdriving case: 40
Torque levels 20+1
. . Setting 1: 0....360
1

ldling speed min Setting 2: 0....1500
Chuck mm 1.5-13

Tool holder "

Max. screw diameter mm 12

Max. drill diameter

—in wood mm 45

—in steel mm 13

Weight according to “EPTA Procedure k 14

01/2003" (with battery) 9 :

Battery Lithium ion; 18.0 /4.0 Ah
Charger:

—Mains voltage V/Hz 230/50-60

— Charging voltage \Y 14.4-18.0

— Charging rate A 4.7

— Protection class @/

Charging time min 130

(depending on charge state)

18
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Overview

a b~ ON =

© 0 N o

11
12

Keyless chuck
Clamping sleeve
Unlocking ring
Gearbox protective cap

Tool holder
¥4" hexagon head

Torque setting
Speed selector switch
Direction of rotation selector switch

Switch
For switching on and off as well as
for accelerating to maximum speed

Handle
Battery
Release button for battery

13 Battery charge state button

14  Work light button

15  Work light

16 Battery charge state display

17  Angle attachment

18 Replacement battery

19 Battery protective cap

Battery charger

20 Power cord

21 Charger

22  Mirror
For monitoring the battery charge state
display during the charging process

23  Operating status LED

19
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Instructions for use

Before switching on the power tool

Unpack power tool and accessories and check
that no parts are missing or damaged.

Charge batteries

il  n~otE

The supplied batteries are not fully charged.
Before using the power tool for the first time,
charge the batteries fully.

Information to ensure a long battery
service life

CAUTION!

— Never charge batteries at temperatures
below 5 °C or above 40 °C.

— Do not charge batteries in an environment
which has high air humidity or at a high
ambient temperature.

— Do not cover batteries and/or the battery
charger during the charging process.

— Atthe end of the charging process pull out
the battery charger mains plug.

The battery and battery charger heat up during

the charging process. This is normall

Lithium ion batteries do not exhibit the well

known “memory effect”.

Nevertheless, before a battery is recharged,

it should be fully discharged and the charging

process always run to the end.

If the batteries are not used for a prolonged

period, store batteries partially charged and

in a cool location.

Charging process

CAUTION!

Use only original batteries in the supplied

battery charger.

B |nsert the mains plug of the battery
charger.
The operating status LED (23) is lit if there
is no battery in the battery charger.

B |nsert battery fully into the battery charger.
The operating status LED (23) flashes.
The charging process starts.

20
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During the charging process the LEDs

of the battery charge state display (16) light up
in succession. When the battery is completely
charged, all 3 LEDs of the battery charge state
display (16) and the operating status LED (23)
are lit continuously.

il  n~otE
The LED:s of the battery charge state display
(16) go out after 5 minutes.

B Take the battery out of the battery charger.
B Pull out the mains plug.

il  NotE

If the operating status LED (23) flashes very
quickly after the battery has been inserted
into the battery charger, the battery charger
or battery is defective.

Possible causes:

— The battery or the battery charger
is defective.

— A short-circuit has occurred between
the charging contacts of the battery
and/or the battery charger.

Pull out mains plug and check charging
contacts!

— The battery is too hot (> 45 °C) or too cold
(< 5 °C). The charging process starts when
the battery has reached a temperature
between 5 °C-40 °C.
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Inserting/changing the battery

B Press charged battery fully into the power
tool.

B To remove the battery, press the release
button (1.) and pull out the battery (2.).

CAUTION!

When not in use, always place battery protec-
tive cap on the charging contacts of the battery.
Without the protective cap, loose metal parts
may short-circuit the contacts; there is a risk
of explosion and fire!

Charge state of the battery

B By pressing the battery charge state button
(13), the charge state can be checked
on the LED of the battery charge state
display (16).

The display goes out after 5 seconds.

If one of the LED flashes, the battery must

be charged.

If no LED is lit when the button is pressed,
the battery is defective and must be replaced.

Removing/installing the keyless
chuck for screwing

CAUTION!

Before performing any work on the electric
power tool, move the direction of rotation
selector switch (8) to the middle position.

To facilitate handling of the machine when
inserting screws, the screwdriver bit can
be inserted directly into the bit holder

of the drill spindle.

W Pull locking ring forwards (1.) and remove
keyless chuck (2.).

B Push gearbox protective cap over
the tool holder.

B Insert screwdriver bit into the 14" tool
holder of the drill spindle.

21
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Attaching the keyless chuck:

H

Remove gearbox protective cap.

Pull locking ring forwards and press
keyless chuck all the way onto the drill
spindle.

Release locking ring. Check that the chuck
is locked in position.

NOTE

The screwdriver bit can remain in the tool
holder when attaching the keyless chuck.
Attaching/removing angle
attachment

CAUTION!

Before performing any work on the electric
power tool, move the direction of rotation
selector switch (8) to the middle position.

The angle attachment facilitates working

inp

laces which are difficult to access.

The angle attachment can be locked

ind

ifferent 45° angular positions.

The angle attachment has a %" tool holder.
The keyless chuck can be attached to the
angle attachment.
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Remove keyless chuck (or gearbox pro-
tective cap).

B Pull locking ring forwards (1.) and press
angle attachment all the way onto the drill
spindle (2.).

B | ock angle attachment in the required
angular position.

Inserting the tools

CAUTION!

Before performing any work on the electric
power tool, move the direction of rotation
selector switch (8) to the middle position.

Chuck

The chuck securely holds drill bits with
a diameter of 1.5-13 mm, 14" screwdriver
bits as well as 74" bit holders.

B Hold the power tool with one hand and
rotate the chuck with the other hand.
— To open the chuck, rotate it counter-
clockwise.
— To close the chuck, rotate it clockwise.
B |nsert tools.
m Close the chuck fully.
m Carry out a test run to check that the tool
is clamped in the centre.
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Tool holder Torque preselection
[i]  ~otE CAUTION!

The tool holder securely holds screwdriver bits
as well as 74" bit holders.

B Insert screwdriver bit or bit holder into
the 14" tool holder.

Direction of rotation selector

CAUTION!

Do not change direction of rotation until
the power tool is at a standstill.

to the required position:

— Left: counter-clockwise (unscrew
screws, loosen screws)
— Right:  clockwise (drill, screw in

screws, tighten screws)
— Middle: switch interlock (tool change,
for all work on the power tool)

Do not change torque until the power tool
is at a standstill.

1-20: Screwing
%: Driling

il  NotE

The friction clutch is deactivated in the drill
position %.
Speed preselection

CAUTION!

Do not change speed until the power tool
is at a standstill.

B Move selector switch to the required
setting:
1: Low speed, high torque
2: High speed, low torque

23
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Switching on the power tool
Switch on the machine:

B Press the switch.
The power tool switch allows the speed
to be increased steplessly up to maximum.

Switch off the machine:
B Release the switch.

il  n~otE

— The power tool features a brake which
stops the insertion tool as soon as the
switch is released.

— Ifthe power tool is used continuously,
the switch should be fully depressed.

Work light

B Switch on and off by pressing the button
on the battery.

24

Working with the power tool

CAUTION!

Before performing any work on the electric

power tool, move the direction of rotation

selector switch (8) to the middle position.

1. Insert battery.

2. Insert tools.

3. Set torque preselection to the required
level.

4. Select required speed setting.

5. Set required direction of rotation.

6. Girip electric power tool with one hand on
the handle and assume working position.

At the end of work:
8. Release the switch.

9. Move the direction of rotation selector (8)
to the middle position.
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Maintenance and care

C € -Declaration of Conformity

Cleaning

/\  WARNING!

If metals are work over a prolonged period,
conductive dust may become deposited
insidle the housing.

Regularly clean the power tool and ventilation
slots. Frequency of cleaning is dependent
on the material and duration of use.

B Regularly blow out the housing interior
and motor with dry compressed air.
Leave the power tool running.

Charger

/\  waARNING!

Before performing any work, pull out the mains
plug. Do not use water or liquid detergents.

B Remove dirt and dust from the housing
with a paint brush or dry cloth.

Repairs

Repairs may be carried out by an authorised

customer service centre only.

Spare parts and accessories

Other accessories, in particular insertion tools,
can be found in the manufacturer’s catalogues.
Exploded drawings and spare-part lists can
be found on our homepage:
www.flex-tools.com

Transport

The equivalent lithium content of the batteries
included in the product package is below

the appropriate limit values.

Therefore the battery as an individual compo-
nent as well as the power tool and its product
package are not subject to national or internatio-
nal dangerous goods regulations.

If several machines with lithium ion batteries are
transported, these regulations may become
relevant and special safety measures may

be required (e.g. for the packaging).

In this case find out about the currently valid
regulations for the country of use.

We declare under our sole responsibility that
the product described under “Technical Data”
conforms to the following standards or
normative documents:
EN 60745 in accordance with the regu-
lations of the directives 2004/108/EC,
2006/42/EC, 2011/65/EC.
Responsible for technical documents:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Lol Az

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

11.12.2013

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Disposal instructions

AN waRrNING!
Render redundant power tools unusable
by removing the power cord.

EU countries only
E Do not throw electric power tools into

the household waste!

In accordance with the European Directive
2002/96/EC on Waste Electrical and
Electronic Equipment and transposition into
national law used electric power tools must
be collected separately and recycled in an
environmentally friendly manner.
Recycling raw materials instead of waste
disposal.
Device, accessories and packaging should be
recycled in an environmentally friendly manner.
Plastic parts are identified for recycling
according to material type.
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N\ warNInG!

Do not throw accumulators/batteries into
the household waste, fire or water.
Do not open disused batteries.

Accumulators/batteries should be collected,
recycled or disposed of in an environmentally
friendly manner.

EU countries only:

In accordance with Directive 2006/66/EC
defective or used batteries must be recycled.
il  w~oTe

Please ask your dealer about disposal options!

Guarantee

When a new machine is purchased, FLEX
issues the end user with a 2-year manufac-
turer’s warranty which comes into force

on the date the machine was purchased.
The guarantee covers only defects which can
be attributed to a material and/or production
fault as well as non-performance of warranted
characteristics. When making a claim under
the guarantee, enclose the original sales
receipt with purchase date.

Repairs under the guarantee may be carried
out only by workshops or service centres
authorised by Flex. A claim may be made
under the guarantee only if the power tool
has been used as intended.

The guarantee excludes in particular operatio-
nal wear, improper use, partly or completely
dismantled machines as well as damage
caused by overloading the machine, use

of non-permitted, defective or incorrectly
used application tools.

Damage which is caused by the machine on
the application tool or workpiece, use of force,
consequential damage which can be
attributed to improper or inadequate main-
tenance on the part of the customer or a third
party, damage caused by external effects

or foreign objects, e.g. sand or stones, as
well as damage caused by non-observance
of the operating manual, e.g. connection

to an incorrect mains voltage or current type.
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Claims for insertable tools or accessories can
only be made under the guarantee provided
they are used with power tools for the intended
or permitted use.

Exemption from liability

The manufacturer and his representative
are not liable for any damage and lost profit
due to interruption in business caused

by the product or by an unusable product.
The manufacturer and his representative are
not liable for any damage which was caused
by improper use of the power tool or by use
of the power tool with products from other
manufacturers.



AD 18,0/4,0R

fr

Table des matiéres

Symboles utilisés . ................... 27
Pour votre sécurité .................. 27
Bruit et vibrations ........... ... ... .. 29
Données techniques . ................ 30
Vuedensemble .................... 31
Instructions d’utilisation . .............. 32
Maintenance et nettoyage .. ........... 37
Transport . ...... ... .. . 37
Conformité C€ ..................... 38
Consignes pour lamiseaurebut .. ... ... 38
Garantie ... 38

Symboles utilisés

A AVERTISSEMENT !

Ce symbole prévient d’un danger imminent ;
le non-respect des consignes qui le suivent
s’accompagne d’un danger de mort ou de
blessures trés graves.

PRUDENCE !

Ce symbole désigne une situation potentielle-
ment dangereuse. Sivous ne respectez pas
cette consigne, vous risquez de vous blesser
ou de causer des degats matériels.

il  REMARQUE
Ce symbole vous donne des conseils d’utili-
sation et des informations importantes.

Symboles apposés sur I'appareil

Avant la mise en service, veuillez
lire la notice d’instructions !

(4]

Portez des lunettes de protection !

Transformateur de sécurité
résistant aux courts-circuits

Batterie lithium-ions rechargeable
Li-lon
7/\, Protégez la batterie de la chaleur,
par exemple aussi d’un ensoleille-
max.50°C ment permanent, et du feu.

Risque d’explosion !
Ne jetez pas la batterie au feu.
Risque d’explosion !

|
L’appareil n’est utilisable que dans
@ des pieces. N'exposez pas I'appa-
reil a la pluie. Rangez I'outillage
électroportatif et les batteries
Oans des locaux secs.
Le liquide fuyant de la batterie peut
-1/ provoquer des irritations cutanées
= A ou des brdlures.

X

Consignes pour la mise au rebut
au rebut (voir page 38) !

2

Pour votre sécurité

/\  AVERTISSEMENT!

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité

et instructions. Si les consignes d’avertisse-

ment et instructions ne sont pas correctement
respecteées, cela engendre un risque d’électro-
cution, d’incendiie et / ou de blessures graves.

Veuillez conserver toutes les consignes

de sécurité et instructions dans un endroit

sar pour pouvoir les reconsulter ultérieure-

ment.

Avant d’utiliser cet appareil électrique, veuillez

lire ces instructions et agir en les respectant :

— la présente notice d'’utilisation,

— les « Consignes générales de sécurité »
régissant 'emploi des appareils électri-
ques et réunies dans le fascicule ci-joint
(référence : 315.915),

— les regles et prescriptions préventives des
accidents applicables sur le lieu de mise
en ceuvre.
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Cet appareil électrique a été construit en I'état

de la technique et des régles techniques de

sécurité reconnues. Toutefois, de son emploi

peut émaner un danger de mort et un risque

de blessures graves pour I'utilisateur ou les

tiers, ou un risque d’endommager la machine

elle-méme ou d’autres objets de valeur.

Il ne faut utiliser cet appareil électrique

— Qqu’a des fins conformes a 'usage prévu,

— dans un état technique et de sécurité
parfait.

Supprimez immédiatement tout dérangement

susceptible de compromettre la sécurité.

Conformité d’utilisation

La visseuse a percussion AD 18,0/4,0R

sur batterie est destinée

— aux utilisations professionnelles dans
I'industrie et I'artisanat,

— avisser et dévisser des vis,

— apercer dans le bois, le métal, la céramique
et les matieres plastiques.

Consignes de sécurité pour
perceuses et visseuses

B Netenez’appareil que par ses surfaces
de préhension isolées lors de travaux
ou P’outil mis en ceuvre ou la vis risque
de toucher des cables électriques
invisibles ou le cordon d’alimentation
de I'appareil.

Si la vis touche une ligne électrique,
cela peut mettre des pieces métalliques
de I'appareil sous tension et provoquer
une électrocution.

W Utilisez des détecteurs appropriés pour
localiser les lignes / conduites d’alimen-
tation occultées, ou faites appel aux
compagnies distributrices compétentes
dans votre localité.

Une entrée en contact avec des cables
électrigues peut provoquer un incendie
et une électrocution. L’endommagement
d’une conduite de gaz peut provoquer
une explosion. La pénétration dans une
conduite d’eau provoque des dégats
matériels.
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Eteignez immédiatement I’outil

électrique si I'outil installé se bloque.

Soyez toujours préts a intercepter le

couple réactif élevé qu’un coincement

de I'outil dans le matériau provoquerait.

L’outil installé se bloque dans les cas

suivants :

— Ioutil électroportatif est surchargé

ou bien

— I'outil installé se coince dans la piece
a travailler.

Tenez fermement 'outil électroportatif.

A l'instant ou vous vissez a fond ou com-

mencez a desserrer une vis, I'appareil

risque de développer brievement des

couples de réaction élevés.

Sécurisez la piéce.

Une piece retenue au moyen de disposi-

tifs de serrage ou d’un étau I'est plus

slrement gu’avec la main.

Avant de déposer I'outil électrique

sur une surface, attendez qu’il

se soit immobilisé.

L’outil installé risque de se coincer

et de vous faire perdre le contrble

de I'outil électrique.

N’ouvrez jamais la batterie.

Risque de court-circuit.

Protégez la batterie de la chaleur, par

exemple aussi d’un ensoleillement

direct, du feu, de I’eau et de I'lhumidité.

Risque d’explosion.

N’utilisez la batterie qu’en liaison

avec I'outil électroportatif auquel

elle est destinée.

Ce n’est qu’a cette condition que la batterie

sera protégée contre une surcharge

dangereuse.

N’utilisez que des batteries d’origine

débitant la tension mentionnée sur

la plaque signalétique de votre outil

électroportatif.

En cas d'utilisation d’autres batteries,

par exemple d’imitations, de batteries

recyclées ou de batteries d’autres mar-

ques, risque de blessures ainsi que de

dégats matériels lorsqu’elles explosent.
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ConS|gnes de sécurité spéciales
Avant d’effectuer tous travaux sur I'outil
électroportatif, amenez le sélecteur de sens
de rotation (8) en position médiane.

B N’actionnez le sélecteur de sens de rotation
(8) et le dispositif de réglage du couple (6)
qu’aprés que 'outil a cessé de tourner.

B |atension du secteur et celle indiquée sur
la plaque signalétique du chargeur doivent
concorder.

W Pour marquer I'outil électrique, n’utilisez
que des étiquettes autocollantes.

Ne percez jamais de trous dans le corps
de I'appareil.

Bruit et vibrations

Les niveaux de bruits et vibrations ont été
déterminés conformément a EN 60745.

le niveau de pression acoustique de 'appareil,
exprimé en décibels A, est typiquement de :

Niveau de pression acoustique 75 dB(A)
Niveau de puissance sonore 86 dB(A)
Marge d’incertitude K=3dB

Valeurs totales des vibrations (somme
vectorielle de trois directions) déterminées
conformément a EN 60745 :

Percer dans le métal :

Valeur des vibrations émises =28 m/s
Incertitude _1 5 m/s?
Visser :

Valeur des vibrations émises ah <25 m/s
Incertitude K=1,5m/s?

A AVERTISSEMENT !

Les valeurs de mesure indiquées s’appliquent
aux appareils neufs. Pendant la mise en ceuvre
quotidienne, les valeurs de bruit et de vibra-
tions varient.

m REMARQUE

Le niveau de vibrations indiqué dans ces
instructions a été mesuré selon un procédé
standardisé dans la norme EN 60745, et peut
servir a comparer les outils électroportatifs
entre eux. Ce procédé convient également
pour estimer provisoirement la contrainte

en vibrations. Le niveau de vibrations indiqué
se référe aux principales applications de I'outil
électrique. Le niveau de vibrations représente
les principales formes d'utilisation de I'outil
électrique. Si toutefois ce dernier est utilisé

a d’autres fins, avec des outils montés diffé-
rents ou s'il ne subit qu’une maintenance
insuffisante, le niveau de vibrations pourra
dévier de ce qui est indiqué.

Cela peut accroitre nettement la contrainte
en vibrations sur 'ensemble de la période

de travail.

Pour pouvoir évaluer exactement la contrainte
en vibrations, il faudrait également tenir compte
des temps au cours desquels I'appareil est
éteint, ou tourne mais sans étre effectivement
en action. Cela peut réduire nettement

la contrainte en vibrations sur 'ensemble

de la période de travail.

Pour protéger I'utilisateur contre les effets
des vibrations, définissez des mesures de
sécurité supplémentaires, dont par exemple :
Maintenance de I'outil électrique et des outils
installés, maintien des mains au chaud,
organisation des séquences de travail.

PRUDENCE'!

Lorsque la pression acoustique dépasse
85 dB(A), veuillez porter un casque antibruit.
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Données techniques
Appareil AD 18,0/4,0R
N° de réf. 408.417
' Vissage dans un matériau dur : 60
Couple, mexdrmal Nm Vissage dans un matériau tendre : 40
Gradins de couple 20+1
. L Niveau 1: 0....360
-1
Vitesse de marche a vide min Niveau 2 - 0. 1500
Mandrin de percage mm 1,5-13
Logement d’outil 1,
Diameétre max. de vis mm 12
Diametre max. de pergage
—dans le bois mm 45
— dans 'acier mm 13
Poids conforme a « 'EPTA procedure K 14
01/2003 » (batterie comprise) 9 '
Batterie lons lithium; 18,0V / 4,0 Ah
Chargeur :
— Tension du secteur V/Hz 230/50-60
— Tension de recharge \Y 14,4-18,0
- Intensité de recharge A 4,7
— Classe de protection @ /1
Durée de recharge min 1230

(suivant I'état de charge)
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Vue d’ensemble

a b~ ON =

© 0 N o

11
12

Mandrin de serrage rapide
Douiille de serrage

Bague de déverrouillage

Coiffe de protection de réducteur

Logement d’outil
4" six pans creux

Réglage du couple
Sélecteur de vitesse
Sélecteur de sens de rotation

Interrupteur
Pour allumer et éteindre mais aussi pour
accélérer jusqu’a la vitesse maximale

Poignée
Batterie
Touche de déverrouillage de I'accu

13

14

15
16

17
18
19

Touche d’état de charge
de la batterie

Touche d’éclairage du poste
de travail

Eclairage de la zone de travail

Affichage de I'état de charge
de la batterie

Adaptateur coudé
Batterie de rechange
Coiffe de protection de batterie

Chargeur d’accu

20
21
22

23

Cordon d’alimentation électrique
Chargeur

Miroir

Pour observer I'affichage de I'état

de charge batterie pendant la recharge

LED indicatrice de fonctionnement
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Instructions d’utilisation

Avant la mise en service

Déballez I'appareil électrique et les acces-
soires, vérifiez que la livraison est au complet
et 'absence de dégats survenus en cours
de transport.

Chargement des accumulateurs

il  REMARQUE

Les accus ont été livrés incompletement
chargés. Avant la premiére utilisation,
chargez les accus a fond.

Conseils pour que les accus offrent
une grande longévité

PRUDENCE !

— Ne rechargez jamais les accus a des tem-
pératures inférieures a 5 °C et supérieures
a4o °C.

— Ne rechargez jamais les accus dans une
atmosphére dont le niveau d’humidiité
est éleve, et a une température ambiante
élevée.

— Pendant la recharge, ne recouvrez nil’accu
ni le chargeur.

— Apres la recharge, prenez la fiche male
au chargeur et débranchez-la de la prise
de courant.

Pendant la séquence de recharge, I'accu

et le chargeur s’échauffent. C’est normal !

Les accus aux ions lithium ne présentent pas

le fameux « effet mémoire ».

Toutefois, il faudrait décharger completement

I'accu avant de le mettre & la recharge, et ne

jamais interrompre la séance de recharge.

Si les accus doivent rester assez longtemps

sans servir, déchargez-les en partie et rangez-

les au frais.

32

Recharge

PRUDENCE !
Dans le chargeur livré d’origine, ne mettez
a recharger que les accus livrés d’origine.

B Branchez la fiche méle du chargeur dans

une prise de courant.

La LED d’état de charge (23) s’allume

en I'absence de batterie dans le chargeur.
B Enfoncez I'accu complétement dans

le chargeur, jusqu’a ce qu’il encrante.

La LED d’état de charge (23) clignote.

La séquence de recharge commence.

EEES -
£ - (]
E-30N0 - (1

Pendant la séquence de recharge, les LED indi-
catrices de I'état de charge (16) de la batterie
s’allument successivement. Une fois la batterie
entierement rechargée, les 3 LED indicatrices
de I'état de charge (16) de la batterie et la LED
d’état de service (23) restent constamment
allumées.

il  REMARQUE

Les LED indicatrices de I'état de charge (16)
de la batterie s’éteignent au bout de 5 minutes.
B Détachez I'accu du chargeur.

B Débranchez la fiche méle de la prise
de courant.
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il  REMARQUE

Si aprés la mise en place de la batterie dans
le chargeur la LED d’état de service (23)
clignote tres vite, ceci signifie la présence
d’un défaut dans le chargeur ou la batterie.

Causes possibles :

— Présence d’un défaut dans la batterie
ou le chargeur.

— Un court-circuit s’est produit entre les
contacts de recharge de la batterie
et/ ou du chargeur.
Débranchez la fiche méle de la prise de cou-
rant et vérifiez les contacts de recharge !

— La batterie est trop chaude (> 45 °C)
ou trop froide (< 5 °C). Il faudrait entamer
la recharge apres avoir atteint une tempé-
rature de batterie comprise entre 5 °C et
40 °C.

Mise en place de I'accu /
Changement d’accu

B Enfoncez I'accu chargé dans I'appareil
électrique, jusqu’a ce qu'il encrante
dedans.

W Pour retirer la batterie, appuyez (1.) sur la
touche de déverrouillage et extrayez-la (2.).

PRUDENCE !

Lorsque la batterie ne sert pas, posez tou-
Jjours la coiffe de protection sur les contacts
de recharge de la batterie. Sans cette coiffe
de protection, des pieces métalliques
éparses risquent de court-circuiter les con-
tacts et d’engendrer un risque d’explosion
et d’incendie !

Etat de charge de la batterie

W | e fait d’appuyer sur la touche d’état
de charge ((13) permet, par les LED,
d’afficher I'état de charge (16)
de la batterie et de vérifier cet état.

L’affichage s’éteint au bout de 5 secondes.
Sil'une des LED clignote, cela signifie qu’il faut
recharger la batterie.

Si aprés avoir appuyé sur la touche aucune
LED ne s’allume, ceci signifie que la batterie
est défectueuse et qu'il faut la remplacer.
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Retirer / Monter le mandrin
de serrage rapide pour visser

PRUDENCE !

Avant d’effectuer tous travaux sur I"outil
électroportatif, amenez le sélecteur de sens
de rotation (8) en position médiane.

Afin de faciliter le maniement de la machine
pendant le vissage, il est possible de mettre
I’'embout de vissage directement dans le porte-
embout que comporte la broche de pergage.

B Tirez la bague de déverrouillage
en avant (1.) et retirez le mandrin
de serrage rapide (2.).
B Poussez la coiffe de protection du réduc-
teur au dessus du réceptacle d’outil.
B Introduisez I'embout de vissage dans
le réceptacle d’outil ¥4" de la broche
de pergage.
Pour poser le mandrin de serrage rapide :
B Retirez la coiffe de protection de réducteur.
B Tirez la bague de déverrouillage en avant
et appuyez le mandrin de serrage rapide
jusqu’a la butée sur la broche de pergage.
B Relachez la bague de déverrouillage.
Contrblez si le mandrin a encranté.

34

il  REMARQUE

En cas de pose du mandrin de serrage rapide,
I'embout de vissage peut rester dans le récep-
tacle d’outil.

Monter / Retirer I'adaptateur coudé

PRUDENCE !

Avant d’effectuer tous travaux sur I'outil
électroportatif, amenez le sélecteur de sens
de rotation (8) en position médiane.

L’adaptateur coudé facilite les travaux aux
endroits difficilement accessibles.
L’adaptateur coudé se laisse encranter sur
différentes positions angulaires respectivement
espacees de 45°.

L’adaptateur coudé dispose d’un réceptacle
d’outil ¥4". Sur I'adaptateur coudé, il est pos-
sible de monter le mandrin de serrage rapide.

B Retirez le mandrin de serrage rapide
(ou la coiffe de protection du réducteur).
B Tirez la bague de déverrouillage en avant
(1.) et appuyez (2.) 'adaptateur coudé
jusgu’a la butée sur la broche de percage.
W Faites encranter 'adaptateur coudé
sur la position angulaire souhaitée.
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Mise en place des outils

PRUDENCE !

Avant d’effectuer tous travaux sur I'outil
€lectroportatif, amenez le sélecteur de sens
de rotation (8) en position médiane.

Mandrin de percage

Le mandrin retient de maniére slre les forets
d’un diamétre compris entre 1,5 et 13 mm,
les embouts de vissage %" ainsi que les
supports %" pour embouts.

_____

i )

B Tenez I'appareil électrique d’une main et
faites tourner le mandrin avec I'autre main.
— Tournez le mandrin en sens inverse
des aiguilles d’'une montre pour ouvrir
un peu ses Mors.
— Tournez dans le sens des aiguilles
d’une montre pour resserrer les mors.
B Mettez I'outil en place.

B Resserrez completement les mors
du mandrin contre I'outil.

B Effectuez un essai de marche pour vérifier
que I'outil est serré bien centré.

Logement d’outil

il  REMARQUE

Les embouts de vissage ainsi que les porte-
embouts Y4" sont retenus de maniere sire
dans le logement d’outil.

B Mettez en place 'embout de vissage
ou le porte-embout dans le réceptacle
d’outil 4"

Sélection du sens de rotation

PRUDENCE !

N’inversez jamais en pleine marche le sens
de rotation de I'outil électrique.

S« 'S

B Amenez le sélecteur de sens de rotation
sur la position requise :
— A gauche : dans le sens antihoraire
(pour dévissez les vis,
détacher les vis)

— Adroite: dans le sens horaire
(pour percer, visser les vis,
serrer les vis a fond)

— Milieu : Cran anti-enclenchement

(changement d’outil ou lors
de tous travaux sur I'appa-
reil électrique)
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Sélection du couple

PRUDENCE !

Ne modifiez le couple de I'outil €lectrique
que celui-ci immobile.

1-20: Visser
% Percer

il  REMARQUE
En position de percage 2 I'embrayage
a friction est désactive.

Sélection de vitesse

PRUDENCE !
Ne modifiez la vitesse de I'outil électrique
que celui-ci immobile.

W Réglez le sélecteur sur le gradin requis :
1 : vitesse lente, couple élevé
2 : vitesse élevée, couple réduit

36

Enclencher I'appareil électrique
Enclenchement de I'appareil :

B Appuyez sur l'interrupteur.
La gachette de I'outil électrique est
en méme temps un variateur qui permet
de hausser progressivement la vitesse
jusgu’a la vitesse maximum.

Coupure de 'appareil :

B Relachez I'interrupteur.

il  REMARQUE

— L’appareil électrique est équipé d’un frein
qui stoppe I'outil en place immédiatement
apres que vous relachez la gachette.

— Sil’outil fonctionne en permanence, veillez
a travailler la majeure partie du temps avec
la gachette completement enfonceée.

Ampoule éclairant la zone
de travail

B Pour allumer et éteindre, appuyez sur
la touche sur la batterie.
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Travailler avec I'appareil électrique

PRUDENCE !

Avant d’effectuer tous travaux sur I'outil
€lectroportatif, amenez le sélecteur de sens
de rotation (8) en position médiane.

1. Mettez I'accu en place.

Mettez I'outil en place.

Réglez le couple sur le gradin voulu.
Réglez la vitesse sur le niveau requis.
Réglez le sens de rotation requis.

D’une main, saisissez la poignée de I'outil
électroportatif et placez-vous en position
de travail.

S S

Aprés la fin du travail :

8. Relachez 'interrupteur.

9. Amenez le sélecteur de sens de rotation
(8) en position médiane.

Maintenance et nettoyage

Nettoyage

/\  AVERTISSEMENT!

Lors du travail des métaux dans des condlitions
d’emploi intensives, de la poussiere électro-
conductrice peut se déposer a l'intérieur

du boitier de I'appareil.

Nettoyez régulierement I'appareil électrique
et les ouies de ventilation.

La fréquence des nettoyages dépend

du matériau et de la durée d'utilisation.

B Nettoyez régulierement I'intérieur du boitier
et le moteur a I'aide d’air comprimé sec.
Ce faisant, laissez I'appareil électrique
tourner.

Chargeur

/\  AVERTISSEMENT!

Avant d’effectuer tous travaux sur le chargeur,

débranchez la fiche méle de la prise de courant.

Nutilisezni eau ni produits de nettoyage

liquides.

B Enlevez les salissures et la poussiere
présentes sur le corps de I'appareil avec
un pinceau ou un chiffon sec.

Réparations

Ne confiez les réparations qu’a un atelier

de SAV agréé par le fabricant.

Piéces de rechange et accessoires

Autres accessoires et notamment les outils uti-
lisables : consultez les catalogues du fabricant.
Vous trouverez des vues éclatées et des listes
de pieces de rechange sur notre site Web :
www.flex-tools.com

Transport

La quantité d’équivalent lithium que représen-
tent les accus livrés d’origine est inférieure aux
seuils en vigueur. Pour cette raison, la batterie
en tant que piece détachée et I'outil électro-
portatif assorti de ses accessoires livrés d’origine
ne tombent pas sous le coup des prescriptions
nationales et internationales sur les marchan-
dises dangereuses.

Ces prescriptions peuvent devenir applicables
en cas de transport de plusieurs appareils
équipés de batteries aux ions lithium,

et obliger a prendre des mesures de sécurité
particulieres (visant 'emballage p. ex.).

Dans ce cas, veuillez vous informer sur

les prescriptions en vigueur dans le pays
respectif de mise en ceuvre.
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Conformité C€

Nous déclarons sous notre responsabilité
exclusive que le produit décrit a la rubrique
« Caractéristiques techniques » se conforme
aux normes ou aux documents normatifs
suivants :
EN 60745 conformément aux disposi-
tions énoncées dans les directives
2004/108/CE, 2006/42/CE, 2011/65/CE.

Responsables de la documentation
technique :

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rihle Klaus Peter Weinper

Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)

11.12.2013

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Consignes pour la mise au rebut

/\  AVERTISSEMENT!

Lorsque les appareils ont fini de servir, enlevez
leur cordon d’alimentation électrique pour les
rendre inutilisables.

Pays de I'UE uniguement
E Ne mettez pas les outils électriques

a la poubelle des déchets

domestiques !
Conformément a la directive européenne
2002/96/CE visant les appareils électriques et
électroniques usageés, et a sa transposition en
droit national, les outils électriques ne servant
plus devront étre collectés séparément et
introduits dans un circuit de recyclage
respectueux de I'environnement.

38

Mieux vaut récupérer les matieres
premiéres que les jeter a la poubelle.
Il faudrait introduire I'appareil, ses accessoires
et 'emballage dans un circuit de recyclage
adapté a I'environnement. Les pieces en plasti-
que comportent un marquage pour permettre
leur tri avant recyclage.

/\  AVERTISSEMENT!

Ne jetez pas les accus / batteries dans la
poubelle des déchets domestiques ; ne les
Jetez pas au feu ni dans I'eau. Ne tentez pas
d’ouvrir des accus qui ne servent plus.

Il faut que les accus / batteries soient collectés,
recyclés ou éliminés d’une fagon qui respecte
I'environnement.

Pays de I'UE uniquement :

Conformément a la directive 2006/66/CE,

les accus / batteries défectueux ou épuisés
doivent étre recyclés.

il  REMARQUE

Pour connaitre les possibilités de mise au rebut,
veuillez consulter votre revendeur spécialisé.

Garantie

FLEX consent 2 années de garantie fabricant
a I'achat d’une machine neuve.

La période de garantie commence a la date
de vente de la machine au consommateur
final. La garantie couvre uniquement les vices
de matiere et / ou de fabrication, ainsi que

le manquement des caractéristiques garan-
ties. En cas de recours en garantie, munissez-
vous de la preuve d’achat originale compor-
tant la date d’achat.

Les réparations sous garantie ne pourront étre
réalisées que par des ateliers agréés par FLEX
ou par des stations de service apres-vente.
La garantie n’est valide que si la machine

a été utilisée de maniere conforme.

Ne sont pas couverts par la garantie notam-
ment I'usure conditionnée par I'utilisation,

les applications inexpertes, les machines qui
ont été démontées intégralement ou en partie,
ainsi que les dégats imputables a une
surcharge de la machine, I'utilisation d’outils
non homologués, défectueux ou ne corres-
pondant pas a I'utilisation prévue.
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Sont également exclus les dommages
occasionnés par la machine sur 'outil utilisé,
sur la piece, I'emploi de la force, les dom-
mages consécutifs imputables a une mainte-
nance inexperte ou insuffisante de la part du
client ou de tiers, les dommages provoqués
par une intervention tierce ou des corps
étrangers tels que le sable ou des pierres,
ainsi que les dommages provoqués par

le non-respect du contenu de la notice

(par ex. le raccordement a une tension
secteur ou a un type de courant erroné(e)).
Les recours en garantie concernant les outils
et / ou accessoires ne seront valides que si
ces derniers ont fonctionné sur des machines

prévues ou autorisées pour une telle utilisation.

Exclusion de responsabilité

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages et
du bénéfice perdu en raison d’une interruption
du fonctionnement de I'affaire, provoqués par
le produit ou par I'impossibilité de I'utiliser.

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages
provoqués par une utilisation inexperte du
produit ou par son utilisation en association
avec les produits d’autres fabricants.
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Indice Batteria ricaricabile a ioni di litio
Simboli utilizzati .. ................... 40 Li-lon
Perlavostrasicurezza . ............... 40 7/\’ Proteggere la batteria dal caldo
Rumore e vibrazione ................. 42 eccessivo, ad es. anche dall’es-
DatiteCniCi . . v oo oo 43 max.50°C posizione prolungata al sole e dal
GUIA PR oo e e a4 fuoco. Pericolo di esplosione!
Istruzioniper'uso . .................. 45 Non gettare la batteria nel fuoco.
Manutenzioneecura . ................ 50 Pericolo di esplosione!
Transporto . ..o oo 50 )
ConformitaC€ ...................... 50 , ] .
Disposizioni per la rottamazione ... .. ... 51 L 'apparecchio non e idoneo
Garanzia . . . . . 51 per I'utilizzo in luoghi chiusi.

Simboli utilizzati

/\  PEericoLo!

Indica un pericolo imminente.

In caso d’inosservanza dell’avvertenza,
pericolo di morte o di ferite gravi.

PRUDENZA!

Indica una situazione eventualmente peri-
colosa. In caso d’inosservanza dell’awviso,
pericolo di ferite o danni materiali.

[i]  Awiso
Indica consigli per I'impiego ed informazioni
importanti.

Simboli sull’apparecchio

Prima della messa in funzione
leggere le istruzioni per I'uso!

4]

Indossare occhiali protettivil

Trasformatore di sicurezza
resistente al cortocircuito

40

Non esporre I'apparecchio alla
pioggia. Conservare l’elettro-
utensile e le batterie in ambienti
asciutti.

232 IHiquido fuoruscito dalla batteria

I« e ppuod provocare irritazioni della
-, pelle o ustioni.

pid
&

Per la vostra sicurezza

Disposizioni per la rottamazione
(vedi pagina 51).

N\  PericoLo!

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza
e le istruzioni. Omissioni nel rispetto delle
avvertenze di sicurezza e delle istruzioni pos-
SONo comportare scosse elettriche, incendio
e/0 lesioni gravi. Conservare per 'uso
futuro tutte le avvertenze di sicurezza

ed istruzioni.

Leggere prima di usare [I'elettroutensile

ed agire conformemente:

— queste istruzioni per I'uso,

— le «Istruzioni di sicurezza generali»
per 'uso di elettroutensili, nell'accluso
fascicolo (Scritti N°: 315.915),

— leregole e le norme per la prevenzione
degli infortuni vigenti nel luogo d’impiego.
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Questo elettroutensile e costruito secondo lo
stato dell’arte e le regole tecniche di sicurezza
riconosciute. Tuttavia nel suo impiego possono
derivare pericoli per I'incolumita e la vita dell’uti-
lizzatore e di terzi, nonché danni alla macchina
o ad altri beni materiali.

Usare I'elettroutensile solo

— per l'uso regolare previsto,

— In perfetto stato tecnico di sicurezza.
Eliminare immediatamente i guasti che pregiu-
dicano la sicurezza.

Uso regolare

L’awvitatore a percussione a batteria

AD 18,0/4,0R & destinato
al’impiego professionale nell’industria
e nellartigianato,

— awvitare e svitare viti,

— praticare fori in legno, metallo, ceramica
e plastica.

Avvertenze di sicurezza

per trapani ed avvitatori

B Quando si eseguono lavori, nel corso

dei quali I'utensile montato oppure
la vite potrebbero entrare in contatto
con linee elettriche nascoste oppure
con il cavo di alimentazione dello stesso
avvitatore, afferrare I’elettroutensile
solo sulle superfici di presa isolate.
Il contatto della vite con una linea elettrica
sotto tensione pud mettere sotto tensione
anche le parti metalliche dell'apparecchio
€ provocare una scossa elettrica.

B Utilizzare idonei rilevatori, per sondare
la presenza di condutture di alimenta-
zione nascoste, o consultare la locale
societa di fornitura.

Il contatto con linee elettriche pud cau-
sare incendio e scossa elettrica.

Il danneggiamento di una tubazione
del gas puod causare un’esplosione.

La perforazione di una tubazione
dell’acqua pud causare danni materiali.

Spegnere immediatamente I’elettro-

utensile, se I'utensile di perforazione

si blocca. Prevedere alte coppie di rea-

zione, che provocano un contraccolpo.

L’utensile montato si blocca se:

— l'elettroutensile & sottoposto a sovrac-
carico

oppure

— g’inclina nel pezzo da lavorare.

Tenere saldamente I’elettroutensile.

Nell’avvitare e svitare viti possono veri-

ficarsi elevate coppie di reazione di breve

durata.

Bloccare il pezzo da lavorare.

Un pezzo da lavorare fissato saldamente

in un dispositivo di bloccaggio oppure

in una morsa & tenuto con sicurezza

maggiore che con la sola mano.

Prima di deporre I'elettroutensile,

attendere che si sia fermato.

L’utensile montato pud incepparsi

e provocare la perdita del controllo

sull’elettroutensile.

Non aprire la batteria.

Pericolo di cortocircuito.

Proteggere la batteria dal caldo ecces-

sivo, ad es. anche dall’esposizione pro-

lungata al sole, dal fuoco, da acqua

ed umidita.

Pericolo di esplosione.

Utilizzare la batteria solo in combina-

zione con I'elettroutensile a tal fine

previsto.

Solo in questo modo la batteria & protetta

dal pericolo di sovraccarichi.

Utilizzare solo batterie originali con

la tensione indicata sulla targhetta

identificativa dell’elettroutensile.

In caso di utilizzo di altre batterie, ad es.

imitazioni, batterie rigenerate o prodotti

di altre marche, sussiste il pericolo dilesioni

e di danni materiali in seguito ad esplosione

delle batterie.
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Avvertenze speciali

per la sicurezza

B Prima di qualsiasi lavoro all’elettroutensile,
disporre l'interruttore di preselezione
del senso di rotazione (8) nella posizione
intermedia.

B Azionare l'interruttore di preselezione
del senso di rotazione (8) o la regolazione
della coppia (6) solo ad utensile fermo.

B | atensione direte e 'indicazione di ten-
sione sulla targhetta d’identificazione
del caricabatteria devono coincidere.

B Per contrassegnare I'elettroutensile usare
solo targhette adesive.
Non praticare fori nella carcassa.

Rumore e vibrazione

| valori di rumore e vibrazione sono stati rilevati
secondo EN 60745.

Il livello di pressione acustica stimato

A dell'apparecchio ¢ tipicamente:

Livello di pressione acustica 75 dB(A)
Livello di potenza acustica 86 dB(A)
Insicurezza K=3dB
Valori totali di vibrazione

(somma di vettori di tre direzioni)

ricavati secondo EN 60745:

Trapanatura in metallo:

valore di emissione

delle vibrazioni a,=2,8m/s?
Incertezza K=1,5m/s?
Viti:

Valore di emissione vibrazioni  a,<2,5 m/s®
Incertezza K=1,5m/s?
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N\ PericoLo!

I valori di misura indicati sono validi solo per
apparecchi nuovi. Nell'impiego quotidiano

i valori di rumore e vibrazione cambiano.

il awiso

Il livello di vibrazioni indicato in queste istruzioni
e stato misurato conformemente ad un proce-
dimento di misura standardizzato in EN 60745
e puo essere utilizzato per il confronto tra
elettroutensili. Esso € idoneo anche per una
valutazione temporanea della sollecitazione
da vibrazioni. Il livello di vibrazioni indicato
rappresenta gli impieghi principali dell’elettro-
utensile. Se tuttavia I'elettroutensile viene
impiegato per altri usi, con diverso utensile
montato o0 manutenzione insufficiente, il livello
di vibrazioni puo differire.

Questo puo aumentare notevolmente

la sollecitazione da vibrazioni per tutta

la durata del lavoro.

Per una stima precisa della vibrazione consi-
derare anche i tempi, nei quali I'apparecchio

€ spento oppure €& in funzione, tuttavia non
effettivamente impiegato. Questo puo ridurre
notevolmente la sollecitazione da vibrazioni
per tutta la durata del lavoro.

Per proteggere 'operatore dall’effetto delle
vibrazioni, stabilire misure di sicurezza aggiuntive,
come ad esempio: manutenzione dell’elettro-
utensile e degli utensili impiegati, riscaldamento
delle mani, organizzazione delle procedure di
lavoro.

PRUDENZA!

In caso di pressione acustica superiore

a 85 dB(A) indossare la protezione acustica.
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Dati tecnici

Apparecchio AD 18,0/4,0R
Codice N° 408.417
. . caso vite dura: 60
Coppia, massimo Nm caso vite morbida; 40
Gradi di coppia 20+1
g Grado 1: 0....360
-1
Numero giri a vuoto min Grado 2: 0....1500
Mandrino mm 1,5-13
Portautensile 1,
Max. diametro della vite mm 12
Diametro max. foro
—inlegno mm 45
—in acciaio mm 13
Peso secondo la «EPTA-procedure K 14
01/2003» (con batteria) 9 '
Accumulatori loni di litio; 18,0 /4,0 Ah
Caricabatteria:
— La tensione di rete V/Hz 230/50-60
— Tensione di carica \ 14,4-18,0
— Corrente di carica A 4.7
— Classe di protezione @/
Tempo di carica min 130

(a seconda dello stato di carica)
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Guida rapida

14

1 Mandrino a serraggio rapido 13 Pulsante stato di carica batteria
2 Bussola di serraggio 14  Pulsante per illuminazione della zona
3 Anello di sbloccaggio di lavoro
4  Coperchio di protezione ingranaggio 15 llluminazione zona di lavoro
5 Attacco utensile 16 Indicatore stato di carica batteria

4" ad esagono cavo 17  Accessorio di rinvio a 90°
6  Regolazione della coppia 18 Accumulatore ricaricabile di ricambio
7 Selettore di velocita 19 Coperchio di protezione batteria
8  Interruttore di preselezione del senso Apparecchio per ricarica

di rotazione

accumulatori
9 Interruttore - .
Per accendere e spegnere e per acce- 20  Cavo d'alimentazione

lerare fino alla massima velocita 21  Caricabatteria

10 Maniglia 22  Specchio
Per osservare la spia dello stato di carica
della batteria durante la carica

23 LED stato di servizio

11  Accumulatore

12 Pulsante di sblocco per accu-
mulatore
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Istruzioni per I'uso

Prima della messa in funzione
Disimballare elettroutensile ed accessori

e controllare la completezza della fornitura
ed eventuali danni di trasporto.

Caricare gli accumulatori

AWISO
Alla consegna gli accumulatori non sono com-
pletamente carichi. Al primo uso caricare
completamente gli accumulatori.

Avvertenze per una lunga durata utile
dell’accumulatore

PRUDENZA!

— Non caricare mai gli accumulatori a tempe-
rature inferiori a 5 °C e superiore a 40 °C.

— Non caricare gli accumulatori in ambiente
con alta umidiita dell’aria o alta temperatura
ambiente.

— Non coprire accumulatori e caricabatteria
durante I'operazione di carica.

— Allafine della carica estrarre la spina di rete
del caricabatteria.

Durante la carica accumulatore e caricabatteria

si riscaldano. Questo & normalel!

Gli accumulatori a ioni di litio non presentano

il noto «effetto memoria».

E tuttavia un accumulatore deve essere scari-

cato completamente prima di essere ricaricato

e 'operazione di carica deve essere sempre

portata a conclusione completa.

Se gli accumulatori non vengono usati

per molto tempo, conservarli parzialmente

carichi ed al fresco.

Il processo di carica

PRUDENZA!

Inserire nel caricabatteria fornito a corredo solo

accumulatori originall.

B |nserire la spina di rete del caricabatteria.
I LED dello stato di funzionamento (23)
€ acceso quando una batteria & nel carica-
batteria.

B |nserire 'accumulatore completamente
fino all'innesto nel caricabatteria.
I LED dello stato di funzionamento (23)
lampeggia. Il processo di carica inizia.

EEES -
£ - (]
2 o oLl

Durante il processo di carica i LED dell'indi-
catore dello stato di carica batteria (16)

si accendono consecutivamente.

Quando la batteria € completamente carica,
tutti i 3 LED dell'indicatore dello stato di carica
batteria (16) ed il LED dello stato di funziona-
mento (23) sono continuamente accesi.

il awiso
| LED dell’indicatore dello stato di carica
batteria (16) si spegnono dopo 5 minuti.

B Togliere 'accumulatore dal caricabatteria.
B Estrarre la spina d’alimentazione.

il awiso

Se dopo I'inserimento della batteria nel carica-
batteria il LED dello stato di funzionamento (23)
lampeggia molto velocemente, € presente

un difetto del caricabatteria o della batteria.

Cause possibile:

— L’accumulatore o il caricabatteria sono
difettosi.

— Frai contatti di carica della batteria
e/o del caricabatteria vi € un cortocircuito.
Estrarre la spina di alimentazione e con-
trollare i contatti di carical

— Labatteria e troppo calda (> 45 °C) o troppo
fredda (< 5 °C). Il processo di carica deve
cominciare quando la batteria raggiunge
una temperatura fra 5 °C e 40 °C.
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Inserire/sostituire I’'accumulatore

B Spingere I'accumulatore carico nell’elettro-
utensile fino al completo innesto.

B Per rimuoverla premere il pulsante
di sblocco (1.) e straccare la batteria (2.).

PRUDENZA!

In caso di mancato utilizzo applicare sempre
il coperchio di protezione batteria sui contatti
di carica. Senza il coperchio di protezione,
pezzetti di metallo sciolti possono provocare
un cortocircuito fra i contatti, sussiste allora
pericolo di esplosione e di incendio!

Stato di carica dell’accumulatore

B Premendo il pulsante dello stato di carica
batteria (13), sui LED dell'indicatore dello
stato di carica batteria (16) si pud control-
lare lo stato di carica.
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L’indicatore si spegne dopo 5 second..
Se uno dei LED lampeggia la batteria deve
essere caricata.

Se dopo avere premuto il pulsante nessun LED
siaccende, la batteria & difettosa e deve essere
sostituita.

Smontaggio/montaggio
del mandrino a serraggio
rapido per I'avvitatura

PRUDENZA!

Prima di qualsiasi lavoro all’elettroutensile,
disporre 'interruttore di preselezione del senso
di rotazione (8) nella posizione intermedia.

Per rendere I'elettroutensile piu maneggevole
durante I'awvitatura, il bit per avvitatore pud
essere inserito direttamente nel portabit del
mandrino portapunta.

® Tirare in avanti I'anello di sbloccaggio (1.)
e rimuovere il mandrino a serraggio
rapido (2.).

B Spingere il coperchio di protezione ingra-
naggio sul portautensile.

B Inserire il bit per avvitatore nel portautensile
" del mandrino portapunta.
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it

Montaggio del mandrino a serraggio rapido:
B Rimuovere il coperchio di protezione
ingranaggio.
B Tirare in avanti I'anello di sbloccaggio
e spingere il mandrino a serraggio rapido
fino all’arresto sul mandrino portapunta.
B Rilasciare I'anello di sbloccaggio.
Controllare I'arresto del mandrino.

il  Aawwso
Nel montaggio del mandrino a serraggio rapido
il bit avvitatore puo restare nel portautensile.

Montaggio/smontaggio dell’acces-
sorio di rinvio a 90°

PRUDENZA!

Prima di qualsiasi lavoro all’elettroutensile,
disporre l'interruttore di preselezione del senso
di rotazione (8) nella posizione intermedia.

L’accessorio di rinvio a 90° facilita il lavoro

in luoghi difficimente accessibili.

L’accessorio di rinvio a 90° puo essere
innestato con angolazioni alla distanza
reciproca di 45°.

L’accessorio di rinvio a 90° & dotato di un porta-
utensile ¥4". Sull’accessorio di rinvio a 90° pud
essere montato il mandrino a serraggio rapido.

B Rimuovere il mandrino a serraggio rapido
(o il coperchio di protezione ingranaggio).

W Tirare in avanti I'anello di sbloccaggio (1.)
e spingere I'accessorio di rinvio a 90°
sul mandrino portapunta (2.).

B Fare innestare I'accessorio di rinvio a 90°
nell'angolazione desiderata.

Inserimento degli utensili

PRUDENZA!

Prima di qualsiasi lavoro all’elettroutensile,
disporre I'interruttore di preselezione del senso
di rotazione (8) nella posizione intermedia.

Mandrino

[ mandrino tiene saldamente punte da trapano
con un diametro di 1,5-13 mm, bit per awvita-
tore 4" portainserti per bit V4"

B Mantenere saldamente I’elettroutensile con
una mano e ruotare il mandrino con I'altra.

— Per aprire ulteriormente il mandrino,
ruotare in senso antiorario.
— Per chiudere il mandrino, ruotare
in senso orario.
B Inserire I'utensile.
B Chiudere completamente il mandrino.
B Eseguire una prova di funzionamento,
per controllare il serraggio centrato
dell’utensile.
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Attacco utensile

il avwiso
Il portautensile tiene saldamente bit avvitatori
e portabit V4",

B |nserire il bit avwitatore o il portabit
nel portautensile 14"

Preselezione del senso di rotazione

PRUDENZA!

Cambiare il senso di rotazione solo quando
Ielettroutensile e fermo.

B Disporre l'interruttore di preselezione
del senso di rotazione sulla posizione
desiderata:

— Sinistra:  in senso antiorario
(Svitare viti, allentare viti)
— Destra:  senso orario

(Trapanare, awvitare viti,
stringere viti)

— Al centro: blocco inserzione
(cambio dell’'utensile, per tutti
i lavori all’elettroutensile)
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Preselezione della coppia

PRUDENZA!

Cambiare la coppia solo quando I'elettro-
utensile e fermo.

1-20: Viti
% Trapanatura
il  awiso

Nella posizione trapano 2 il giunto a frizione
e disattivato.

Preselezione della velocita

PRUDENZA!

Cambiare la velocita solo quando I'elettro-
utensile e fermo.

B Regolare il selettore alla velocita desiderata:
1: velocita lenta, coppia forte
2: velocita rapida, coppia bassa
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Accendere I'elettroutensile Lavorare con I'elettroutensile

Accendere I'apparecchio: PRUDENZA!

Prima di qualsiasi lavoro all’elettroutensile,
disporre l'interruttore di preselezione del senso
di rotazione (8) nella posizione intermedia.
1. Inserire 'accumulatore.
2. Inserire 'utensile.
3. Regolare la preselezione di coppia
al grado desiderato:
4. Regolare la velocita desiderata:

B Premere linterruttore 5. Impostare il senso di rotazione necessario.
Linterruttore dell’elettroutensile permette 6. Afferrare con una mano I'elettroutensile
un aumento progressivo della velocita sul'impugnatura ed assumere la posizione
di rotazione fino al valore massimo. di lavoro.

Spegnere I'apparecchio:
B Rilasciare I'interruttore.

il  Awiso

— L’elettroutensile € dotato di un freno,
che arresta I'utensile inserito subito
dopo avere rilasciato I'interruttore.

—  Nellimpiego continuo dell’elettroutensile,
lavorare principalmente con l'interruttore
completamente premuto.

7. Accendere 'apparecchio.

. Alla fine del lavoro:

Luce per la zona di lavoro 8. Rilasciare I'interruttore.

9. Disporre I'interruttore di preselezione
del senso di rotazione (8) nella posizione
intermedia.

B Per accendere e spegnere premere
il pulsante della batteria.
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Manutenzione e cura

Transporto

Pulizia

/\  PEericoLo!
Nella lavorazione di metalli, in caso d’impiego
in condizioni estreme, nell’interno della car-
cassa puo accumularsi polvere conduttrice.
Pulire regolarmente I'elettroutensile e le fessure
di ventilazione. La frequenza dipende dal
materiale lavorato e dalla durata dell’'uso.
B Soffiare regolarmente con aria compressa
seccal’interno della carcassa conil motore.
Cio facendo tenere I'elettroutensile
in funzione.

Caricabatteria

/\  PEericoLo!

Prima di qualsiasi lavoro estrarre la spina
di rete. Non usare acqua o detergenti liquidi.

B Rimuovere lo sporco € la polvere con
un pennello o con uno straccio asciutto.
Riparazioni

Fare eseguire le riparazioni esclusivamente
da un’officina del servizio assistenza clienti
autorizzata dal produttore.

Ricambi ed accessori

Per altri accessori, speciaimente utensili ad
inserto, consultare il catalogo del produttore.
Per i disegni esplosi € le liste dei ricambi
consultare il nostro sito:
www.flex-tools.com
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La quantita equivalente di litio degli accu-
mulatori compresi nella fornitura & inferiore

ai pertinenti valori limite.

Per questo motivo I'accumulatore, come
pezzo singolo, e I'elettroutensile, con il suo
corredo, non & soggetto a norme nazionali

o internazionali sulle merci pericolose.

Nel trasporto di piu apparecchi con accu-
mulatori a ioni di litio queste norme possono
diventare rilevanti e richiedere speciali misure
di sicurezza (per es. per I'imballaggio).
Informarsi in questo caso sulle norme in vigore
per il paese d’impiego.

Conformita C€

Dichiariamo sotto nostra esclusiva respon-
sabilita, che il prodotto descritto sotto
«Dati tecnici» & conforme alle seguenti norme
o documenti normativi:
EN 60745 ai sensi delle disposizioni delle
direttive 2004/108/CE, 2006/42/CE,
2011/65/CE.
Il responsabile della documentazione tecnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rihle Klaus Peter Weinper

Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)

11.12.2013

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Disposizioni per la rottamazione

Garanzia

A  PericoLo!
Rendere inservibili gli apparecchi fuori uso
eliminando il cavo d’alimentazione.

Solo per paesi del’lUE
ﬁ Non gettare elettroutensili nei rifiuti
domesticil
Secondo la Direttiva europea 2002/96/CE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e sua conversione nel diritto
nazionale, gli elettroutensili dimessi devono
essere raccolti separatamente ed awviati
ad un riciclaggio ecologico.

Riciclaggio di materie prime anziché
smaltimento di rifiuti.

Apparecchio, accessori e imballaggio devono
essere affidati al sistema di recupero ecolo-
gico. Le parti in materiale sintetico sono
contrassegnate per il riciclaggio specifico
secondo il tipo di materiale.

N\  PERicoLo!

Non gettare accumulatori/batterie nei rifiuti
domestici, nel fuoco o nell’acqua.

Non aprire gli accumulatori fuori uso.

Gli accumulatori/batterie devono essere
raccolti, riciclati oppure smaltiti secondo
la normativa ambientale.

Solo per paesi dell'UE:

Ai sensi della direttiva 2006/66/CE dli
accumulatori/batterie difettosi o esausti
devono essere riciclati.

il awso

Informarsi presso il rivenditore specializzato
sulle possibilita di rottamazione.

Al’'acquisto di una macchina nuova, FLEX
concede 2 anni di garanzia del produttore,
ad iniziare dalla data di vendita della macchina
allutente finale. La garanzia si estende solo
ai vizi riconducibili a difetti di materiale e/o di
fabbricazione, nonché all’assenza delle
proprieta garantite. Per 'esercizio di un diritto
di garanzia € necessario esibire il documento
originale d’acquisto con la data di vendita.

Le riparazioni in garanzia devono essere
eseguite esclusivamente da officine o da
stazioni di assistenza autorizzate da FLEX.

Un diritto alla garanzia sussiste solo in caso
d’uso regolare. Sono esclusi dalla garanzia
specialmente I'usura dipendente dal normale
funzionamento, I'impiego inappropriato,

la macchina parzialmente o completamente
smontata, nonché danni derivanti da sovrac-
carico della macchina, impiego di utensili non
autorizzati, difettosi o0 male utilizzati.

Inoltre danni causati dalla macchina all’utensile
impiegato ed al pezzo lavorato, forzatura
durante I'impiego, danni indiretti derivanti

da manutenzione inappropriata o insufficiente
da parte del cliente o di terzi, danni derivanti
da effetti esterni o corpi esterni, per es. sabbia
o pietre, nonché danni causati da inosser-
vanza delle istruzioni per I'uso, per es. collega-
mento ad una tensione di rete o tipo di
corrente errati. | diritti di garanzia per gli utensili
montati e gli accessori possono essere fatti
valere solo se essi sono utilizzati con macchine
per le quali un simile impiego & previsto oppure
autorizzato.

Esclusione della responsabilita

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni e lucro cessante derivanti
da interruzione dell’esercizio dell’attivita
causata dal prodotto o da impossibilita
d’utilizzazione del prodotto.

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni causati da impiego
inappropriato o in collegamento con prodotti
di altri produttori.
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Simbolos empleados

/\  ADVERTENCIA!

Indica un peligro inminente.

En caso de incumplimiento, existe peligro
de muerte o lesiones de la mayor gravedad.

CUIDADO!

Indica una situacidn posiblemente peligrosa.
El incumplimiento implica el peligro de lesiones
0 darios materiales.

[i]  NoTA
Indlica consejos para el uso e informaciones
importantes.

Simbolos en el aparato

iLeer las instrucciones antes
de poner en funcionamiento
el equipo!

4]

jUtilizar proteccion para la vista!

Transformador de seguridad con
proteccion contra cortocircuitos

52

No exponer el equipo a la lluvia.
Depositar tanto el equipo como sus
baterias en ambientes secos.

« El liquido que emana de la bateria
.M puede ser causa de cauterizacio-
-, nes o quemaauras.

pid
&

Para su seguridad

Advertencias para su eliminacion
(ver pdgina 63)!

/\  ADVERTENCIA!

Lea todas las indicaciones de seguridad

y las instrucciones. Omisiones en el cumpli-
miento de las indicaciones de seguridad
pueden ser causa de descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones de gravedad.
Conserve todas las advertencias e instruc-
ciones de seguridad para el futuro.

Leer antes del uso y obrar segun se indica:

— las instrucciones de funcionamiento
presentes,

— las «Indicaciones generales de seguridad»
en el uso de herramientas eléctricas en el
cuademillo adjunto (n° de texto: 315.915),

— las reglas y prescripciones para la preven-
cion de accidentes vigentes en el lugar.
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Esta herramienta eléctrica fue construida |
segun el estado actual de la técnica y reglas
técnicas de seguridad reconocidas.
A pesar de ello, pueden producirse riesgos
para la vida y salud del operario durante
Su uso, o bien dafios en la maquina u otros
valores. La herramienta eléctrica debera
utilizarse exclusivamente
— para trabajos adecuados a su funcion,
— en estado dptimo de condiciones
de técnicas de seguridad. [ ]
Fallos que tengan influencia en la seguridad
deben eliminarse de inmediato.

Utilizacién adecuada a su funcion

La atornilladora con percusion a bateria

AD 18,0/4,0R esta destinada

— a ser utilizada profesionalmente
en la industria y el oficio,

— enroscar y desenroscar tornillos,

— efectuar perforaciones en madera, |
metal, ceramica y material plastico.

Advertencias de seguridad

para maquinas perforadoras
y atornilladoras

B Sujetar el equipo de las asas aisladas |
durante la ejecucion de aquellas tareas,
durante las cuales la herramienta ™

o los tornillos puedan incidir sobre
conductores eléctricos ocultos
o el cable de alimentacion.
El contacto del tornillo con conductores ™
bajo tension, puede aplicar esta tension
a las partes metalicas del equipo, lo cual
puede resultar en descargas eléctricas.
B Utilicese equipo adecuado para
la localizacién de lineas de alimenta- -
cion ocultas, o bien constltese a las
companias proveedoras correspon-
dientes.
El contacto con conductores eléctricos
puede conducir a incendios o descargas
eléctricas. El dafio causado a una linea
de gas, puede ser causa de explosiones.
Al penetrar en una linea de agua, se pro-
ducen dafios materiales.

Apagar inmediatamente la herramienta
eléctrica, si se traba la herramienta.
Prepararse para momentos de reaccion
elevados, que pueden causar un
retroceso.

La herramienta eléctrica se bloquea
cuando:

— se aplica una sobrecarga a la misma
o bien

— se cruza dentro de la pieza en proceso.
Sujetar firmemente la herramienta
eléctrica.

Mientras se ajustan o aflojan tornillos,
pueden aparecer momentos de reaccion
elevados por un tiempo breve.
Asegurar la pieza a procesar.

Una pieza a procesar sujeta mediante
una montura adecuada o bien una morsa,
presenta una firmeza mayor que aquella
sujeta simplemente con la mano.
Esperar a que la herramienta eléctrica
se haya parado por completo antes

de depositarla al concluir la tarea.

La herramienta eléctrica puede trabarse,
llevando a la pérdida de control sobre

la misma.

Nunca abrir la bateria.

Existe peligro de cortocircuitos.

Proteger la bateria del calor p. €j. tam-
bién de la incidencia directa de la luz
solar, fuego, agua y humedad.

Existe peligro de explosion.

Utilizar la bateria exclusivamente

en combinacion con la herramienta
eléctrica correspondiente.

Solo asi se protege a la bateria de
sobrecargas peligrosas.

Utilizar exclusivamente baterias
originales con la tension indicada

en la chapa de caracteristicas

de la herramienta eléctrica.

En caso de la utilizacién de baterias p. €].
imitaciones, reacondicionadas o de otros
fabricantes, existe peligro de lesiones

al igual que de dafnos materiales debidos
a explosiones de las baterias.
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Advertencias de seguridad

especiales

B Antes de realizar cualquier trabajo
en la herramienta eléctrica, colocar
el conmutador de selecciéon de sentido
de giro (8) en posicion central.

W Accionar el conmutador de seleccion
de sentido de giro (8) o bien el ajuste
de momento de giro (6) solamente con
la herramienta parada.

B Debe coincidir la tension de la red con
aquella indicada en la chapa de caracte-
risticas del equipo de carga.

B Utilizar exclusivamente etiquetas adhesivas
para la identificacion de la herramienta
eléctrica. No perforar la carcasa.

Ruidos y vibraciones

Los niveles de ruido y de vibracién fueron
determinados segun EN 60745.
El nivel de presién sonora evaluado segun
A del equipo es tipicamente de:

Nivel de presion sonora 75 dB(A)
Nivel de potencia sonora 86 dB(A)
Incertidumbre K=3dB

Los valores totales de las vibraciones (suma
vectorial en tres direcciones) fueron
determinados segun EN 60745:
Perforacion en metal:

valor de emision

de vibraciones a,=2,8m/s?
incertidumbre K=1,5m/s?
Tomillos:

Valor de emision

de vibraciones ap<2,5m/s?
incertidumbre K=1,5m/s?
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/\  jADVERTENCIA!

Los valores indicados son validos para equipos
nuevos. Los valores de ruido y de vibracion
se modlfican durante el uso diario.

i, nNoTa

El nivel de las oscilaciones indicado en estas
instrucciones fue medido seguin un procedi-
miento de medicion conforme a EN 60745

y puede utilizarse para la comparacion

de las herramientas eléctricas entre si.
También es apto para una estimacion pro-
visoria de las oscilaciones.

El nivel de oscilaciones indicado, es represen-
tativo para las principales aplicaciones

de la herramienta eléctrica.

Sin embargo, si la herramienta eléctrica

se utiliza con herramientas de aplicacion
diferentes o con un mantenimiento deficiente,
pueden diferir los niveles de oscilacion.

Esto puede aumentar significativamente

la carga por oscilaciones a lo largo de la totali-
dad del tiempo.

Para la determinacion de las cargas por vibra-
ciones deberan tenerse en cuenta también, los
tiempos durante los cuales el equipo ha estado
parado o bien, durante los cuales si bien ha
estado en marcha, no ha trabajado realmente.
Esto puede reducir significativamente la carga
por oscilaciones a lo largo de la totalidad del
tiempo de trabajo.

Implemente medidas de seguridad adicionales
para la proteccion del operario, antes de deter-
minar las oscilaciones, como por ejemplo:

el mantenimiento de las herramientas eléctricas
y de aplicacion, mantener calientes las manos,
organizacion de las secuencias de trabajo.
iCUIDADO!

Utilizar proteccion para el oido en caso

de niveles de presion sonora superiores

alos 85 dB(A).
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Datos técnicos

(segun el estado de carga)

Equipo AD 18,0/4,0R
N° de parte 408.417
. o caso de atornillado dificuttoso: 60
Momento de giro, maximo Nm caso de atornillado facil: 40
Escalas de momento de 20+1
! . . Escala 1: 0....360
-1
Velocidad de giro en vacio min Escala 2: 0. 1500
Mandril portabrocas mm 1,5-13
Alojamiento para la herramienta 1/4 "
Diametro max. de los tornillos mm 12
Diametro max. de la perforacion
—en madera mm 45
—en acero mm 13
Peso segun «EPTA-procedure 01/2003» K 14
(con bateria) 9 ’
Acumulador lones de litio; 18,0 V/4,0 Ah
Equipo de carga:
—Tension de red V/Hz 230/50-60
—Tension de carga V 14,4-18,0
— Intensidad de la corriente de carga A 4,7
—Tipo de proteccion @/
Tiempo de carga min 130
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De un vistazo

14

a b oON -

N o

10
11
12
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Mandril portabrocas de montaje
rapido

Manguito de montaje

Anillo de destrabado

Cubierta de proteccion del engranaje
Alojamiento para la herramienta

4" Hexagono interno

Ajuste del momento de giro
Conmutador selector de velocidad
Conmutador de seleccién de sentido
de giro

Conmutador

Para el encendido y apagado y para

la aceleracion hasta la velocidad

de giro maxima

Manija

Acumulador

Tecla de destrabado para el acu-
mulador

13

14

15
16

17
18
19

Pulsador para el estado de carga
de la bateria

Tecla para la iluminacién del sitio
de trabajo

lluminacion del sitio de trabajo

Indicacioén para el estado de carga
de la bateria

Adaptador angular
Acumulador de repuesto

Cubierta de proteccién para
la bateria

Equipo de carga para
el acumulador

20
21
22

23

Cable de conexion

Equipo de carga

Espejo

Para observar la indicacion del estado
de carga de la baterfa durante el proceso
de carga

LED para indicar el estado de funcio-
namiento
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Indicaciones para el uso

Antes de la puesta en marcha

Desembalar la herramienta eléctrica y los acce-
sorios, controlando que el volumen de entrega
esté completo y que no existan danos

de transporte.

Cargar los acumuladores

[i]  nota

Los acumuladores no estan completamente
cargados en el momento de la entrega.
Cargar completamente los acumuladores
antes del primer uso.

Indicaciones para una larga vida util
del acumulador

;CUIDADO!

— Nunca cargar los acumuladores a tempe-
raturas inferiores a los 5 °C o bien por
encima de los 40 °C.

— No cargar los acumuladores en ambientes
con elevada humedad ambiente o tempe-
ratura.

—  No cubrir los acumuladores ni el equipo
de carga durante el proceso de carga.

— Desconectar el enchufe de red del equipo
de carga después de concluido el proceso
correspondiente.

El acumulador y el equipo de carga adquieren

una temperatura tibia durante el proceso

de carga. jEsto es normal!

Los acumuladores de iones de litio no presen-

tan el conocido «efecto de memoria».

A pesar de ello, se recomienda descargar

por completo los acumuladores antes

de la carga 'y esperar que concluya el proceso

correspondiente.

Si los acumuladores no se utilizan por un

tiempo prolongado, depositarlos en un sitio

fresco con media carga.

Proceso de carga

;CUIDADO!

Colocar exclusivamente acumuladores origina-
les en el equipo de carga que forma parte
del volumen de entrega.

W Conectar el enchufe de red.
El LED indicador de estado de funciona-
miento (23) esta encendido si no esta
montada la bateria en el equipo de carga.
B |ntroducir el acumulador completamente,
hasta que se trabe.
El LED indicador del estado de funciona-
miento (23) centellea. Comienza el estado
de carga.

EEES -
£ - (]
E-30N0 - (1

Durante el proceso de carga se encienden
secuencialmente los LEDs indicadores del
estado de carga (16).

Cuando la bateria esta completamente
cargada, estan encendidos los 3 LEDs indica-
dores del estado de carga de la bateria (16)

y el LED indicador del estado de funciona-
miento en forma permanente (23).
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il nota

Los LEDs indicadores del estado de carga
de la bateria (16) se apagan transcurridos
5 minutos.

B Extraer el acumulador del equipo de carga.
B Desconectar el enchufe de red.

il nota

Si al colocar la bateria en el equipo de carga
centellea muy rapidamente el LED indicador
de estado de funcionamiento (23), se esta

en presencia de un fallo en el equipo de carga
o bien en la bateria.

Causas posible:

— Existe un desperfecto en el acumulador
0 bien en el dispositivo de carga.

— Se ha producido un cortocircuito entre los
contactos de carga de la bateria y/o del
equipo de carga. jDesconectar el enchufe
de red y controlar los contactos de cargal

— Labateria estéd demasiado caliente (> 45 °C)
0 demasiado fria (< 5 °C).

Después que la bateria alcanza una tempe-
ratura comprendida entre los 5 °C y los

40 °C deberia comenzar el proceso de
carga.

Colocacién/cambio del acumulador

B Introducir el acumulador cargado en la
herramienta eléctrica hasta que se trabe.
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B Para la extraccion, presionar el pulsador
de destrabado (1.) y extraer la bateria
tirando de ella (2.).

CUIDADO!

En caso de no usarlo, colocar siempre la
cubierta de proteccidn sobre los contactos de
carga de la bateria. jExiste peligro de explosion
y de incendio, si se produce un cortocircuito
con piezas metalicas entre los contactos de
carga, cuando falta la cubierta de proteccion!

Estado de carga del acumulador

B Accionando el pulsador del estado de
carga de la bateria (13) puede controlarse
el estado de carga enlos LEDs indicadores
correspondientes (16).

La indicacion se apaga después de 5 segun-
dos.

Si uno de los LEDs centellea, debe cargarse
la baterfa.

Si después de accionar el pulsador ningun
LED se enciende, la bateria esta defectuosa
y debe reemplazarsela.
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Quitado/desmontaje del mandril de
montaje rapido para el atornillado

{CUIDADO!

Antes de realizar cualquier trabajo en la herra-
mienta eléctrica, colocar el conmutador

de seleccion de sentido de giro (8) en posi-
cion central.

Para facilitar el manipuleo de la maquina
durante el atornillado, puede colocarse

el bit adecuado, directamente en el aloja-
miento del caso en el husillo de perforado.

W Deslizar la cubierta de proteccion del
engranaje sobre la montura para la
herramienta.

m  Colocar el bit atornillador en el alojamiento
para la herramienta de %" del husillo
de perforacion.

Colocacion del mandril de montaje rapido:

B Quitar la cubierta de proteccion
del engranaje.

B Tirar el anillo de traba hacia adelante
e introducir el mandril de montaje rapido
hasta el tope en el husillo perforador,
presionandolo.

W Soltar el anillo de traba.
Controlar que el mandril se haya trabado.

[i]  n~oTa

Durante su colocacion, el bit atornillador puede
permanecer en el alojamiento para la herra-
mienta del mandril de montaje rdapido.

Montaje/desmontaje del adaptador
angular

{CUIDADO!

Antes de realizar cualquier trabajo en la herra-
mienta eléctrica, colocar el conmutador

de seleccion de sentido de giro (8) en posi-
cion central.

El adaptador angular facilita el trabajo

en sitios de dificil acceso. El adaptador
angular puede trabarse en diversas posi-
ciones angulares en pasos de 45°.

El adaptador angular posee un alojamiento
para herramienta de 14",

Puede montarse el mandril de montaje rapido
sobre el adaptador angular.

m  Quitar el mandril de montaje rapido
(o la cubierta de proteccion para
el engranaje).
W Tirar el anillo de traba hacia adelante (1.)
y presionar el adaptador angular sobre
el husillo de perforado hasta el tope (2.).
B Trabar el adaptador angular en el angulo
deseado.
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Colocacion de las herramientas

/CUIDADO!

Antes de realizar cualquier trabajo en la herra-
mienta eléctrica, colocar el conmutador

de seleccion de sentido de giro (8) en posi-
cion central.

Mandril portabrocas

En el mandril portabrocas pueden sujetarse
con seguridad, brocas de 1,5a 13 mm,
bits atorniladores de 1" y soportes para
bits de 4"

W Sujetar la herramienta eléctrica con
la mano y girar el mandril portabrocas
con la otra.
— Girar en sentido antihorario para abrir
el mandril portabrocas.
— Girar en sentido horario para cerrar
el mandril portabrocas.
m  Colocar la herramienta.
m  Cerrar completamente el mandril porta-
brocas.
B Efectuar una marcha de prueba, a fin
de cerciorarse de la marcha céntrica
de la herramienta.

Alojamiento para la herramienta

il  nota

En el alojamiento para la herramienta pueden
montarse firmemente bits para el atornillado
0 bien soportes universales para bits de V4"
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B Colocar el bit atornillador o bien el soporte
correspondiente en el alojamiento para
la herramienta de V4"

Seleccion del sentido de giro

CUIDADO!

Cambiar el sentido de giro exclusivamente
con la herramienta eléctrica parada.

B Colocar el conmutador de seleccion
de sentido de giro en la posicion requerida:
— |zquierda: en sentido antihorario
(Desenroscar o aflojar
tornillos)

— Derecha: en sentido horario
(Perforar, desenroscar
tomnillos, ajustar tornillos)

— Centro:  traba de encendido

(cambio de herramienta, para
efectuar cualquier trabajo
en la herramienta eléctrica)
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Seleccion del momento de giro

{CUIDADO!

Modlficar el momento de giro exclusivamente
con la herramienta eléctrica parada.

1-20: Atornillado
%: Perforado

il nota

En la posicion para perforar 2 esta desacti-
vado el acoplamiento deslizante.

Seleccion de la velocidad

{CUIDADO!

Modlficar la velocidad de giro exclusivamente
con la herramienta eléctrica parada.

W Colocar el conmutador de seleccion
en la escala deseada:
1: velocidad lenta y momento
de giro elevado
2: velocidad elevada y momento
de giro reducido

Encender la herramienta eléctrica
Encendido del equipo:

B Presionar el conmutador.
El conmutador de la herramienta eléctrica
permite un aumento escalonado de la velo-
cidad de giro,hasta su valor maximo.

Apagado del equipo:
W Soltar el conmutador.

il nota

— La herramienta eléctrica dispone
de un freno que para inmediatamente
la herramienta en uso, en cuanto
se suelta el conmutador.

— Encaso de un uso continuo de la herra-
mienta, se aconseja mantener el conmu-
tador presionado permanentemente
a fondo.

lluminacién del sitio de trabajo

W Accionar el pulsador en la bateria para
el encendido y el apagado.
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Trabajar con la herramienta
eléctrica

CUIDADO!

Antes de realizar cualquier trabajo en la herra-

mienta eléctrica, colocar el conmutador

de seleccidn de sentido de giro (8) en posi-

cion central.

1. Colocar el acumulador

2. Colocar la herramienta.

3. Ajustar el selector de momento de giro
a la escala deseada.

4. Ajustar la velocidad a la escala requerida.

Ajustar el sentido de giro requerido.

6. Sujetar la herramienta eléctrica con una
mano del asa correspondiente y adoptar
la posicion de trabajo.

o

7. Encender el equipo.
Concluida la tarea:
8. Soltar el conmutador.

9. Colocar el conmutador de sentido
de giro (8) en posicion central.

Mantenimiento y cuidado

Limpieza

/\  /ADVERTENCIA!

Cuando se procesan metales, puede
depositarse polvo conductor en el interior
de la carcasa.

Limpiar la herramienta eléctrica y su rendijas

de ventilacion con regularidad.

La frecuencia de la limpieza dependera del

material y la intensidad de uso.

B Limpiar periddicamente la parte interior
de la carcasa y el motor con aire compri-
mido seco. Dejar en marcha la herramienta
eléctrica mientras.
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Equipo de carga

/\  jADVERTENCIA!

Antes de efectuar cualquier tarea, desconectar

el enchufe de red. No utilizar agua o agente

de limpieza liquido.

B FEliminar el polvo y la suciedad de la carcasa
mediante un pincel o un pafio seco.

Reparaciones

Hacer efectuar las reparaciones exclusiva-
mente por un taller de servicios a clientes
autorizado por el fabricante.

Repuestos y accesorios

Por méas accesorios, en especial herramientas
eléctricas, consultar el catalogo del fabricante.
Una gréfica de expansion y una lista de piezas
de repuesto se encuentran en la homepage:
www.flex-tools.com

Transporte

LLa cantidad equivalente de litio de los acu-
muladores que forman parte del volumen
de entrega, se encuentra por debajo de los
valores limite. Por ello ni el acumulador como
pieza individual, ni la herramienta eléctrica ,
estan sujetas a reglas nacionales o internacio-
nales de sustancias peligrosas.

En caso de transportar varios equipos con
acumuladores de iones de litio, pueden
volverse relevantes estas prescripciones

y medidas de seguridad especiales

(0. €. para el embalaje).

Rogamos informarse en tal caso, respecto
de las prescripciones validas en este caso.
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Conformidad C€

Declaramos bajo nuestra Unica responsa-
bilidad, que el producto descrito bajo «Datos
técnicos» coincide con las siguientes normas
y documentos normativos:
EN 60745 segun las determinaciones
de la pauta 2004/108/CE, 2006/42/CE ,
2011/65/CE.

Responsable de la documentacion técnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Lol Az

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)
11.12.2013
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Advertencias para su eliminacion

/\  ADVERTENCIA!
Inutilizar equipos radiados, cortando el cable
de alimentacion.

Unicamente para paises
E pertenecientes a la CE

iNo arroje herramientas eléctricas

en |os residuos domiciliarios!
Segun la pauta europea 2002/96/CE y su
implementacion a través de leyes nacionales,
los equipos eléctricos o electronicos en
desuso deben coleccionarse por separado,

haciéndoselos llegar a un reciclado que
proteja el medio ambiente.

Reciclado de materias primas en vez
de eliminacion como residuos.

Tanto el equipo como su embalaje deberan
ser eliminados en forma adecuada al medio
ambiente. Para su eliminacion adecuada a los
distintos tipos, las piezas de material plastico
estan debidamente marcadas.

/\  /ADVERTENCIA!

No arrojar los acumuladores/baterias

en residuos domiciliarios, al agua o al fuego.
No abrir acumuladores en desuso.

Los acumuladores/baterias deberian
coleccionarse, reciclarse o eliminarse

de modo adecuado al medio ambiente.
Unicamente para paises pertenecientes

ala CEU:

Segun la pauta 2006/66/CE los acumulado-
res/baterias en desuso deben reciclarse.

il nota

jHagase informar por su comerciante
especializado respecto de las posibilida-
des de eliminacion!

Garantia

Al adquirir una maquina nueva, FLEX ofrece
una garantia de fabricacion de 2 afios a partir
de la fecha de venta al consumidor final de

la misma. La garantia abarca exclusivamente
deficiencias originadas por fallos en el material
y/o fallos originados durante la fabricacion,
asi como al incumplimiento de caracteristicas
aseguradas. En caso de hacer valer esta
garantia, debera adjuntarse el certificado

de compra original, conteniendo la fecha

de venta. Las reparaciones de garantia
solamente pueden efectuarlas los talleres
autorizados de FLEX, o bien sus estaciones
de servicio.

Solamente existe derecho a la garantia

si el equipo fue utilizado de modo adecuado
a su funcioén. Se excluyen de la garantia

el desgaste producido por el uso normal,
utilizacion inadecuada, maquinas parcial

o totalmente desmontadas asi como dafios
causados por sobrecarga de la maquina

0 aquellos causados por el uso de herra-
mientas no autorizadas, 0 mal empleadas.
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Al'igual se excluyen dafos causados por
maquinas y herramientas de aplicacion

0 piezas a procesar, por la aplicaciéon

de la fuerza, dafnos que son consecuencia
de un uso inadecuado o debidos a la falta
de mantenimiento o la influencia de cuerpos
extraios como arena o piedras o bien
debidos al incumplimiento de las instruc-
ciones de funcionamiento, p. €j. la aplicacion

de tensiones o corrientes de red inadecuadas.

Solamente se dara garantia sobre las herra-
mientas de aplicacion, si fueron utilizadas
con la maquina con las cuales se ha previsto
0 estuviera debidamente autorizada su
utilizacion.
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Exclusion de la garantia

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios o pérdidas
de ganancia causados a la interrupcion

del funcionamiento de la empresa, debidos
al producto o la no utilizacion del mismo.

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios causados
por €l uso indebido o la utilizacion en combi-
nacion con productos de otros fabricantes.
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Simbolos utilizados

A avisor

Caracteriza um perigo imediato e eminente.

A ndo observacdo da indicacéo, pode implicar
morte ou ferimentos muito graves.

ATENCAO!

Caracteriza uma situagdo possivelmente
perigosa. A ndo observacdo da indicacéo,
pode implicar ferimentos ou prejuizos
materiais.

[i]  INpicAcAo

Caracteriza conselhos para utilizacdo e infor-
macdes importantes.

Simbolos no aparelho

Antes da colocagdo em funcio-
namento, leia as Instrucdes
de servigo!

(4]

Usar dculos de protecgao!

Transformador de seguranga
protegido contra curto-circuito

Néo expor o aparelho a chuva.
Armazenar a ferramenta elétrica
e 0s acumuladores em espagos
Secos.

« O liquido do acumulador que sai
1 é pode causar irritacdes na pele
Y,

ou queimaduras.

Para sua seguranca

Indicacbes sobre reciclagem
(ver pagina 76)!

AN avisor

Leia todas as indicacées de seguranca

e instrucées. A ndo observancia das indica-
¢des de seguranca e das instrugdes podem
ter como consequéncia um choque eléctrico,
incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as indicagées de seguranca
e instrucées para o futuro.

Ler antes da utilizagcdo da ferramenta eléctrica

e proceder em conformidade:

— estas Instrugcbes de servico,

— asinstrucbes gerais de seguranca,
para utilizagdo com ferramentas
eléctricas na documentacdo anexa
(Textos n.: 315.915),

— asregras e as normas em vigor para
prevengdo contra acidentes no local
de utilizag&o.
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Esta ferramenta eléctrica foi fabricada

de acordo com a situacao da técnica e com
as regras técnicas de seguranca em vigor.
No entanto, na sua utilizagcdo, podem existir
danos para o utilizador ou terceiros, ou danos
na mdquina ou noutros bens.

A ferramenta eléctrica é so para utilizagcdo

— de acordo com as disposi¢es legais,

— em perfeita situagcdo de segurancga técnica.
As avarias que prejudicam a seguranga devem
ser imediatamente eliminadas.

Utilizacao de acordo com
as disposicdes legais
O berbequim de percussdo com acumulador
AD 18,0/4,0R ¢ destinado
— para a utilizagao profissional na industria
e no artesanato,
— para aparafusar e desaparafusar parafusos,
— para perfurar em madeira, metal, ceramica
e plastico.

Instrugcdes de segurancga para
berbequins e aparafusadoras

B Quando efectuar trabalhos nos quais
a ferramenta utilizada ou o parafuso
pode encontrar linhas eléctricas escon-
didas ou o préprio cabo de alimenta-
¢éo, segure o aparelho nas superficies
do punho isoladas.

O contacto do parafuso com uma linha
sob tensdo também pode colocar pegas
metalicas do aparelho sob tensao e causar
um choque eléctrico.

B Utilizar aparelhos detectores adequa-
dos, para detectar tubagens de alimen-
tacao ocultas, peca a intervencao
da entidade local responsavel pelas
tubagens de alimentagéo.

O contacto com cabos eléctricos pode
provocar um incéndio e choque eléctrico.
Danos num tubo de gas podem provocar
uma exploséo. A penetracdo de um tubo
de agua provoca danos materiais.
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Desligar a ferramenta eléctrica imedia-

tamente, se a ferramenta em utilizagao

bloquear. Estar sempre preparado para

os momentos de reaccéo elevados que

provocam um contragolpe.

A ferramenta de utilizacdo bloqueia se:

— a ferramenta eléctrica estiver em
sobrecarga

ou

— se ficar emperrada na peca a trabalhar.

Segure bem a ferramenta elétrica.

Ao apertar e soltar os parafusos podem

surgir elevados momentos de reacéo

por breves momentos.

Fixar a peca a trabalhar.

Uma peca mantida fixa num dispositivo

de aperto ou num torno de bancada esta

mais segura do que presa com a mao.

Esperar até que a ferramenta eléctrica

esteja completamente parada, antes

de a pousar. A ferramenta de utilizagéo

pode prender e provocar a perda de con-

trolo sobre a ferramenta eléctrica.

N&o abra o acumulador.

Existe o perigo de um curto-circuito.

Proteja o acumulador contra calor,

por exemplo, também contra radiacao

solar continua, fogo, agua e humidade.

Existe perigo de explosao.

Utilize o acumulador apenas em ligagao

com a ferramenta eléctrica destinada

para isso.

E s6 assim que 0 acumulador pode ser

protegido contra sobrecarga perigosa.

Utilize apenas acumuladores originais

com a tenséo indicada na placa

de identificacao da sua ferramenta

eléctrica.

Em caso de uso de um outro acumulador,

por exemplo, imitacdes, acumuladores

restaurados ou fabricos terceiros, existe

0 perigo de ferimentos, assim como de

danos materiais devido a acumuladores

que possam explodir.
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Indicacdes de seguranca especiais

B Antes de cada trabalho na ferramenta eléc-
trica, colocar o interruptor de pré-seleccao
do sentido rotativo (8) em posi¢&o central.

B Accionar o interruptor de pré-selecgao
do sentido rotativo (8) ou a regulagéo
do binario (6) s6 quando a ferramenta
estiver parada.

B Atensdo darede e a indicagéo de tensao
na chapa de caracteristicas do carregador
tém que coincidir.

B Para identificagcdo da ferramenta eléctrica
utilizar somente chapas autocolantes.

N&o fazer furos na estrutura da serra.

Ruido e vibracao

Os valores de ruido e de vibragéo foram
apurados de acordo com a EN 60745.

O nivel de presséo acustica de valorizagao
A do aparelho | € normal:

Nivel de presséao acustica 75 dB(A)
Nivel de poténcia acuUstica 86 dB(A)
Inseguranca K=3dB
O valor global de vibragoes

(Soma de vectores de trés sentidos)

foi apurado em conformidade

com EN 60745:

Furar em metal: Valor de emisséo

de vibragoes ap=2,8m/s?
Inseguranca K=1,5m/s?
Aparafusar:

Valor de emisséo de vibragbes a,<2,5 m/s®
inseguranca K=1,5m/s?

N\ Avisor

Os valores de medicdo indicados séo validos
para aparelhos novos.

Na utilizagdo diaria alteram-se os valores

de ruido e de oscilacéo.

INDICACAO
O nivel de vibragGes indicado nestas instru-
¢Oes foi medido em conformidade com
um processo de medigdo normalizado
na EN 60745 e pode ser utilizado para a com-
paracao de ferramentas eléctricas entre si.
Este processo também é adequado para uma
estimativa provisoria da carga das vibragoes.
O nivel de vibragdes indicado representa
as principais utilizagbes das ferramentas
eléctricas. Se, no entanto, a ferramenta
eléctrica for aplicada noutras situagdes com
ferramentas diferentes ou com insuficiente
manutencao, o nivel de vibragdes também
pode ser diferente. Isto pode aumentar clara-
mente a carga das vibragdes durante o periodo
global de trabalho.
Para uma avaliagdo exacta da carga de vibra-
¢Oes, devem também ser considerados
0s tempos em que o aparelho esta desligado
ou embora estando a funcionar nao esta
em utilizag&o. Isto pode reduzir claramente
a carga das vibragdes durante o periodo global
de trabalho.
Determinar medidas de segurancga adicionais
para protecgao do utilizador do efeito das
vibragdes, como, por exemplo: Manutengéo
da ferramenta eléctrica e das ferramentas
aplicadas, manutencdo das maos quentes,
organizac¢ao dos ciclos de trabalho.
ATENCAO!
Com um nivel de presséo acustica superior
a 85 dB(A), deve ser usado um protector
para 0s ouvidos.
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Caracteristicas técnicas
Aparelho AD 18,0/4,0R
Referéncia 408.417
. . Aparafusamento forte: 60

Binario, maximal Nm Aparafusamento suave: 40
Fases de binario 20+1

Rotag&o de ponto morto min”’ Egzg ; g?ggo
Bucha mm 1,5-13
Admisséo da ferramenta 1,

Diémetro max. do parafuso mm 12

Diametro max. do furo

—em madeira mm 45

—em ago mm 13

Peso em conformidade com «processo K 14

EPTA 01/2003» (com bateria) 9 ’
Acumulador |6es de litio 18,0 /4,0 Ah
Carregador:

—Tensé&o da rede V/Hz 230/50-60
—Tens&o da carga Vv 14,4-18,0

— Intensidade da corrente de carga A 4,7

— Classe de protecgéo @/

Tempo de carga min 1-30

(conforme o estado da carga)
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Panoramica da maquina

a b~ ON =

N o

10
11
12

Bucha de aperto rapido

Casquilho de aperto

Anel de desbloqueio

Tampa de proteccéo da engrenagem

Admissao da ferramenta
Y." sextavado interior

Regulacgédo do binario
Selector de velocidade

Interruptor de pré-selecgao
do sentido rotativo

Interruptor
Para ligar e desligar, assim como
para acelerar até a rotagdo maxima

Punho
Acumulador

Tecla para desbloquear o acu-
mulador

13 Tecla Estado de carregamento
do acumulador
14  Tecla de iluminacao do posto
de trabalho
15 lluminagao do posto de trabalho
16 Indicacao Estado de carregamento
do acumulador
17  Acessorio angular
18 Acumulador de substituicao
19 Tampa de protec¢cdo do acumulador
Carregador
20 O cabo derede
21 Carregador
22 Espelho
Para observar a indicagcao do estado
de carregamento do acumulador
durante o processo de carregamento
23 LED Estado de funcionamento
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Instrugoes de utilizacao

Antes da colocacao em
funcionamento

Desembalar a ferramenta eléctrica e aces-
sorios e verificar, se o fornecimento esta
completo e se existem danos provocados
pelo transporte.

Carregar os acumuladores

[i]  vpicacio

Os acumuladores, na altura do fornecimento,
néo tém a carga completa.

Antes do primeiro funcionamento, carregar
0s acumuladores completamente.

Indicacbes para uma longa duragao
dos acumuladores

ATENCAO!
— Nunca carregar os acumuladores
com temperaturas inferiores a 5 °C
ou superiores a 40 °C.
— N&o carregar os acumuladores num
ambiente com elevada humidade
do ar ou a temperatura ambiente.
— Néo tapar os acumuladores nem o carre-
gador durante a operacdo de carga.
— Desligar a ficha do carregador, depois
de terminada a operacdo de carga.
Durante a operag&o de carga, 0os acumula-
dorese € o carregador aquecem. Isto é normal!
Os acumuladores de ides de litio ndo apresen-
tam o conhecido efeito de «Memory».
Apesar disso, um acumulador, antes
de ser carregado, deve estar completamente
descarregado e a opercao de carga tem que
ser completa.
Se 0s acumuladores n&o forem utilizados
durante um longo periodo de tempo,
eles devem ser parcialmente carregados
e guardados em local fresco.
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Operacéo de carga

ATENCAO!

Utilizar apenas acumuladores originais
no carregador incluido no fornecimento.

B |igar a ficha de rede do carregador
a tomada.
A LED Estado de funcionamento (23)
acende-se se 0 acumulador ndo estiver
no carregador.

B |nserir 0 acumulador completamente
até encaixar no carregador.
A LED Estado de funcionamento (23) pisca.
O processo de carregamento comega.

EEES -
£ - (]
2 o oLl

Durante o processo de carregamento
acendem-se as LEDs, uma apdés a outra,

da indicagdo do estado de carregamento

do acumulador (16). Quando o acumulador
estiver completamente carregado, acendem-
se todas as 3 LEDs da indicagéo do estado
de carregamento do acumulador (16) e a LED
do estado de funcionamento (23) esta acesa
permanentemente.
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il  Inpicacio

A LED da indicacéo do estado de carrega-
mento do acumulador (16) apaga-se apos
5 minutos.

B Retirar 0 acumulador do carregador.
B Desligar a ficha da tomada.

il Inpicacio

Se apos a colocagado do acumulador no carre-
gador a LED do estado de funcionamento (23)
piscar muito rapida, existe um erro no carre-
gador ou no acumulador.

Possiveis causas:

— Existe um defeito no acumulador
Ou no carregador.

— Surgir um curto-circuito entre os contactos
de carregamento do acumulador e/ou
do carregador. Retirar a ficha e verificar
0s contactos de carregamento!

— O acumulador esta muito quente (> 45 °C)
ou muito frio (< 5 °C). Apds atingir uma
temperatura do acumulador entre 5 °C
e 40 °C, o processo de carregamento
devera iniciar.

Aplicar/substituir os acumuladores

B Pressionar um acumulador carregado até
este encaixar completamente na ferra-
menta eléctrica.

B Para desmontagem, pressionar a tecla de
desblogueio (1.) e retirar o acumulador (2.).
ATENCAO!
Em caso de ndo uso, colocar sempre a tampa
de protecéo do acumulador em cima dos
contactos de carregamento do acumulador.
Sem tampa de protecdo as pecas metalicas
soltas podem curto-circuitar os contactos,
existe perigo de exploséo e de incéndio!

Estado da carga da bateria

B Ao pressionar a tecla do estado de carre-
gamento do acumulador (13), pode ser
verificado nas LED da indicagao do estado
de carregamento do acumulador (16)

0 estado de carregamento.

A indicagéo apaga-se apods 5 segundos.
Pisca uma das LEDs, o acumulador deve
ser carregado.

Se apds a pressao da tecla nenhuma LED
se acender, 0 acumulador esta defeituoso
e deve ser substituido.
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Retirar/montar a bucha de aperto
rapido para aparafusar

ATENCAO!

Antes de cada trabalho na ferramenta eléc-
trica, colocar o interruptor de pré-seleccdo
do sentido rotativo (8) em posicdo central.

Para que o manuseio da maquina ao apara-
fusar seja mais facil, as pontas aparafusa-
doras podem ser colocadas directamente
no depodsito de brocas.

W Puxar o anel de deblogueio para frente (1.)
e retirar a bucha de aperto rapido (2.).

B Colocar a tampa de proteccdo da engre-
nagem em cima da admissao da ferra-
menta.

B Colocar a ponta aparafusadora na admis-
sa0 da ferramenta do depdsito de brocas.

Colocar a bucha de aperto rapido:

B Retirar a tampa de protecgao da engre-
nagem.

B Puxar o anel de desbloqueio para frente
e pressionar a bucha de aperto rapido
até ao batente para o depdsito de brocas.

B Deixar 0 anel de desbloqueio.

Controlar o engate da bucha.

il  inpbicacio

As pontas aparafusadoras podem ficar
na admissdo da ferramenta ao colocar
a bucha de aperto rapido.
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Montar/retirar o acessorio angular
ATENCAO!

Antes de cada trabalho na ferramenta eléc-
trica, colocar o interruptor de pré-seleccdo
do sentido rotativo (8) em posicdo central.

O acessorio angular facilita os trabalhos

em lugares dificiimente acessiveis.

O acessorio angular encaixe em diferentes
posicdes angulares respectivametne 45°

de modo deslocado.

O acessorio angular possui uma admissao
da ferramenta ¥". No acessorio angular pode
montar a bucha de aperto rapido.

W Retirar a bucha de aperto rapido (sem
tampa de protecgéo da engrenagem).

B Puxar o anel de desbloqueio para frente
(1.) e pressionar o acessorio angular até
ao batente para o depdsito de brocas (2.).

B Deixar encaixar 0 acessorio angular
na posi¢do de angulo desejada.
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Aplicagcdo das ferramentas
ATENCAO!

Antes de cada trabalho na ferramenta eléc-
trica, colocar o interruptor de pré-seleccéo
do sentido rotativo (8) em posicdo central.

Bucha

No mandril para brocas s&o mantidas seguras,
brocas com um diémetro de 1,5-13 mm, pon-
tas aparafusadoras de 4" bem como suportes
para as pontas aparafusadoras de 4"

W Colocar as pontas aparafusadoras
Ou 0 suporte de pontas na admisséo
da ferramenta %"

Pré-seleccao do sentido de rotacao
ATENCAO!

Alterar o sentido de rotagdo somente com
a ferramenta eléctrica completamente parada.

W Segurar a ferramenta eléctrica com uma
mao e rodar o mandril de brocas com
a outra mao.

— Rodar em sentido contrario ao dos
ponteiros do reldgio, para abrir
0 mandril de brocas.
— Rodar no sentido dos ponteiros
do relégio, para fechar o mandril
de brocas.
B Aplicar a ferramenta.
B Fechar completamente o mandril.
B Efectuar um teste de funcionamento, para
testar a fixagdo centrada da ferramenta.

m  Colocar o interruptor de pré-selec¢éo
do sentido rotativo na posigao necessaria:
— Para a esquerda: no sentido contrario

Admissao da ferramenta aos ponteiros do reldgio (desatarraxar
il INpicacdo os parafusos, desapertar os parafusos)
Na admisséo da ferramenta serdo segurados ~ Para a direita: no sentido dos ponteiros
de forma segura pontas aparafusadoras, do reldgio (furar, atarraxar os para-
assim como suportes de pontas de V4" fusos, apertar os parafusos)

— No meio: Blogueio de ligagao (mudanca
da ferramenta em todos os trabalhos
com a ferramenta eléctrica)
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Selector do binario
ATENCAO!

Alterar o binario, s6 com a ferramenta eléctrica
completamente parada.

1-20: Aparafusar
% Furar

il inpbicacio
Na posi¢édo de furar 2 esta desactivado
0 acoplamento de atrito.

Pré-seleccao da velocidade
ATENGCAO!

Alterar a velocidade, s6 com a ferramenta
eléctrica completamente parada.

B Colocar o selector na fase pretendida:
1: Velocidade lenta, binario elevado
2: Velocidade elevada, binario baixo
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Ligar a ferramenta eléctrica
Ligar o aparelho:

B Premir o interruptor.
O interruptor da ferramenta eléctrica per-
mite um aumento gradual das rotagbes
até ao valor maximo.

Desligar o aparelho:

W Soltar o interruptor.

il iNpbicacio

— A ferramenta eléctrica dispbe dum travéo,
que para a ferramenta em servico imedia-
tamente depois de libertar o interruptor.

— Com uma utilizagdo constante da ferra-
menta eléctrica deverd, principalmente,
trabalhar-se com o interruptor completa-
mente pressionado.

Lampada do posto de trabalho

B Para ligar e desligar, premir a tecla
no acumulador.
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Trabalhar com a ferramenta
eléctrica

ATENCAO!

Antes de cada trabalho na ferramenta

eléctrica, colocar o interruptor de pré-seleccéo

do sentido rotativo (8) em posicdo central.

1. Aplicar o acumulador.

2. Aplicar a ferramenta.

3. Posicionar o selector do binario na fase
necessaria:

4. Colocar a velocidade no estagio neces-

sario.

Regular o sentido de rotacao necessario.

6. Segurar a ferramenta eléctrica com uma
m&o No punho e colocar-se em posicao
de trabalho.

o

7. Ligar o aparelho.

Depois de terminado o trabalho:

8. Soltar o interruptor.

9. Colocar o interruptor de pré-seleccdo do
sentido rotativo (8) em posigao central.

Manutencgao e tratamento

Limpeza

A avisor

Ao trabalhar-se com metais e em caso de uti-
lizacdo extrema, pode depositar-se pd condu-
tivo no interior da estrutura.

Limpar reqularmente a ferramenta eléctrica

e as ranhuras de ventilagcéo.

A frequéncia da limpeza depende do material
a trabalhar e da duracéo da utilizac&o.

B |Limpar, regularmente, com ar comprimido
Seco, 0 interior da estrutura com motor.
Colocar a ferramenta eléctrica em funcio-
namento.

Carregador

AN auvisor

Antes de qualquer intervenc¢éo, desligar a ficha
da tomada. Nao utilizar agua ou produtos

de limpeza liquidos.

B Eliminar da caixa do aparelho sujidade
€ poeira com um pincel ou pano seco.

Reparacoes
As reparac¢des devem ser executadas, exclu-

sivamente, por Servigcos Técnicos autorizados
pelo fabricante.

Pecas de reparacao e acessorios

Consultar os catélogos do fabricante para
outros acessorios, principalmente ferramentas
de utilizagao.

Desenhos de exploséo e listas de pecas

de reparagéo podem ser consultados

na nossa Homepage:

www.flex-tools.com
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Transporte

Indicagoes sobre reciclagem

A quantidade equivalente de litio dos acumula-
dores incluidos no fornecimento & inferior aos
valores limite em vigor. Por isso 0 acumulador,
como pega isolada, bem como a ferramenta
eléctrica com o seu volume de fornecimento,
nao estao sujeitos a normas de prevengao

de perigos nacionais nem internacionais.

No transporte de varios aparelhos com acu-
muladores de ides de litio, estas normas
podem ser relevantes e exigir medidas

de seguranca especiais (p. ex., para

a embalagem).

Neste caso, informe-se sobre as normas

em vigor no pais de utilizagao.

Conformidade C€

Declaramos, sob nossa inteira responsa-
bilidade, que o produto descrito em
«Caracteristicas técnicas» se encontra em
conformidade com as normas e os docu-
mentos normativos seguintes:
EN 60745 de acordo com as determina-
¢cOes das directivas 2004/108/CE,
2006/42/CE, 2011/65/EG.
Responsavel pela documentagao técnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

o SRz

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper

Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)

11.12.2013

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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AN Avisor

Os aparelhos fora de servigco devem ser inuti-
lizados, retirando-lhes os cabos de ligacao

a rede.

S0 para os paises da UE

:g Nao colocar as ferramentas eléctricas
no lixo doméstico!

Em conformidade com a Directiva Europeia

2002/98/CE sobre aparelhos eléctricos

e electronicos usados e com a transposicao

para o Direito Nacional, as ferramentas

eléctricas usadas tém que ser reunidas

separadamente e encaminhadas para

0 reaproveitamento sem poluicao do meio

ambiente.

Recuperacédo de matéria-prima em
vez de eliminagao de residuos.

O aparelho, os acessdrios e a embalagem
devem ser eliminados através de uma
reciclagem de sustentabilidade ambiental.
Para uma reciclagem auténtica, as pecas
pldsticas estdo marcadas.

A avisor

N&o deitar acumuladores/baterias no lixo
domeéstico, para o fogo ou para a dgua.
N&o abrir acumuladores ja inutilizados.

Acumuladores/baterias devem ser juntos

e reciclados de forma nao poluente para

0 meio ambiente.

S6 para os paises da UE:

De acordo com a directiva 2006/66/CE,
acumuladores/baterias com defeito ou fora
de uso tém que ser reciclados.

il inpbicacio
Informe-se sobre possibilidades de recicla-
gem junto do agente especializado!
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Garantia

Na compra duma nova maquina, a FLEX
concede uma garantia de 2 anos, a contar
da data de venda da maquina ao consumidor
final. A garantia s6 cobre deficiéncias que
sejam atribuidas a erros no material e/ou na
producéo, bem como ao nao cumprimento
de caracteristicas asseguradas.

Para se fazerem valer os direitos sobre

a garantia, deve ser apresentado o docu-

mento de venda valido com a respectiva data.

As reparagdes durante o periodo de garantia,
s6 podem ser executadas, exclusivamente,
pelos Postos de Assisténcia autorizados pela
FLEX. O direito a garantia s6 existe com uma
utilizagcao de acordo com as disposigdes
legais. Ficam excluidos da garantia, principal-
mente, desgaste provocado pelo funciona-
mento, utilizagéo inadequada, maquinas
parcial ou completamente desmontadas,
bem como danos provocados por sobrecarga
da maquina, utilizagéo de ferramentas ndo
homologadas, com defeito, ou mal aplicadas.
Danos provocados pela maquina na ferra-
menta ou na pega, utilizagcdo de violéncia,
danos subsequentes atribuidos a uma
manutencao inadequada ou insuficiente

por parte do cliente ou de terceiros, danos
causados por influéncias estranhas ou por
corpos estranhos, por exemplo, areia ou
pedras, bem como danos por inobservancia
das instrugdes de servico, p. ex., ligagao

a uma tens&o de rede ou tipo de corrente
incorrectos. As reivindicagdes de garantia
sobre ferramentas e acessoérios sé podem ser
consideradas, se 0s mesmos forem utilizados
com maguinas, nas quais a sua utilizacao foi
prevista ou homologada.

Exclusao de responsabilidades

O fabricante e seus representantes ndo

se responsabilizam por danos e perda de
lucros, resultantes da interrupgéo do negécio,
provocada pelo produto ou pela possivel nao
utilizagdo do mesmo.

O fabricante e seus representantes n&o se
responsabilizam por danos provocados por
uma utilizagéo inadequada ou em ligacao
com produtos de outros fabricantes.
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Onderhoud en verzorging .. ........... 88 Er bestaat explosiegevaar!

Transport . ... 88 )

Ce-Conformiteit . .................... 88 Gereedschan is niet ikt
ideri ; ereedschap is niet geschi

\é(;rr\g/gﬂgnngsvoorschnﬂen """"""" Sg @ voor gebruik binnenshuis. Stel het

Gebruikte symbolen

N\ waARscHUWING!

Geeft een onmiddellik dreigend gevaar aan.
Als de waarschuwing niet in acht wordt
genomen, dreigen levensgevaarijke of zeer
ernstige verwondingen.

VOORZICHTIG!

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan.
Als de aanwijzing niet in acht wordt genomen,
kunnen persoonlijk letsel of materiéle schade
het gevolg zijn.

[i]  LETOP

Geeft gebruikstips en belangrike informatie
aan.

Symbolen op het gereedschap

Lees de gebruiksaanwijzing
voordat u het gereedschap
in gebruik neemt!

(4]

78

Draag een oogbescherming!

Kortsluitvaste veiligheids-
transformator

gereedschap niet bloot aan regen.
Elektrisch gereedschap en accu's
in een droge ruimte opbergen.

« Gelekte accuvioeistof kan tot
-/ huidiirritaties en brandwonden
“vA leiden.

Verwijderingsvoorschriften
(zie pagina 89).

pid
&

Voor uw veiligheid

N\ waARscHUWING!

Lees alle veiligheidsvoorschriften en aan-
wijzingen. Als de veiligheidsvoorschriften

en aanwiizingen niet in acht worden genomen,
kan dit een elektrische schok, brand en/of
ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften

en aanwijzingen voor de toekomst.

Lees vooradat u het elektrische gereedschap

gebruikt en handel daarna volgens:

— deze gebruiksaanwijzing,

— de ,Algemene veiligheidsvoorschriften”
voor het gebruik van elektrische gereed-
schappen in de meegeleverde brochure
(document-nummer: 315.915),

— de op de plaats van gebruik geldende
regels en voorschriften ter voorkoming
van ongevallen.
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Dit elektrische gereedschap is gecon-

strueerd volgens de stand van de techniek

en de erkende veiligheidstechnische regels.

Toch kunnen bij het gebruik ervan levens-

gevaar en verwondingsgevaar voor de ge-

bruiker en voor andere personen resp. ge-

varen voor beschadigingen aan de machine

of aan andere zaken optreden.

Het elektrische gereedschap mag alleen

worden gebruikt

— volgens de bestemming,

— in een veiligheidstechnisch optimale
toestand.

Storingen die afbreuk doen aan de veiligheid,

moeten onmiddellijk worden verholpen.

Gebruik volgens bestemming

De accuslagmoeraanzetter AD 18,0/4,0R

is bestemd

— voor professioneel gebruik in de industrie
en door de vakman,

— voor het in- en losdraaien van schroeven,

— voor het boren in hout, metaal, keramiek
en kunststof.

Veiligheidsvoorschriften voor
boormachines en
schroevendraaiers

B Houd het gereedschap aan de
geisoleerde greepvlakken vast als u
werkzaamheden uitvoert waarbij het
inzetgereedschap of de schroef

verborgen stroomleidingen of de eigen

stroomkabel kan raken.
Contact van de schroef met een

spanningvoerende leiding kan ook metalen
delen van het gereedschap onder spanning

zetten en tot een elektrische schok leiden.

B Gebruik een geschikt detectieapparaat

om verborgen stroom-, gas- of
waterleidingen op te sporen of
raadpleeg het plaatselijke energie- of
waterleidingbedrijf.

Contact met elektrische leidingen kan tot

brand of een elektrische schok leiden.

Beschadiging van een gasleiding kan tot

een explosie leiden. Breuk van een
waterleiding veroorzaakt materiéle
schade.

Schakel het elektrische gereedschap

onmiddellijk uit als het

inzetgereedschap blokkeert. Houd

rekening met grote reactiemomenten

die een terugslag veroorzaken.

Het inzetgereedschap blokkeert, als:

— het elektrische gereedschap overbelast
wordt

of

— het in het te bewerken werkstuk schuin
draait.

Houd het elektrische gereedschap altijd

goed vast.

Bij het vast- of losdraaien van schroeven

kunnen gedurende korte tijd grote

reactiemomenten optreden.

Zet het werkstuk vast.

Een met spanvoorzieningen of een

bankschroef vastgehouden werkstuk wordt

beter vastgehouden dan u met uw hand

kunt doen.

Wacht tot het elektrische gereedschap

tot stilstand is gekomen voordat u het

neerlegt.

Het inzetgereedschap kan vasthaken en

dit kan tot het verlies van de controle over

het elektrische gereedschap leiden.

Open de accu niet.

Er bestaat gevaar voor kortsluiting.

Bescherm de accu tegen hitte,

bijvoorbeeld ook tegen voortdurend

zonlicht, vuur, water en vocht.

Er bestaat explosiegevaar.

Gebruik de accu alleen in combinatie

met het daarvoor bestemde elektrische

gereedschap.

Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke

overbelasting beschermd.

Gebruik alleen originele accu's met de

op het typeplaatje van het elektrische

gereedschap aangegeven spanning.

Bij gebruik van andere accu's, zoals

imitaties, opgeknapte accu's of accu's van

andere merken, bestaat gevaar voor

persoonlijk letsel en materiéle schade door

exploderende accu's.
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Bijzondere

veiligheidsvoorschriften

W Altijd voor werkzaamheden aan elektrische
gereedschap
draairichtingvoorkeuzeschakelaar (8) in
middelste stand zetten.

B Draairichtingvoorkeuzeschakelaar (8) resp.
draaimomentinstelling (6) alleen bedienen
terwijl gereedschap stilstaat.

B Netspanning en spanningsgegevens op
het typeplaatje van het oplaadapparaat
moeten overeenkomen.

B Gebruik voor het markeren van het
elektrische gereedschap alleen stickers.
Boor geen gaatjes in het machinehuis.

Geluid en trillingen

De geluids- en trillingswaarden zijn vastgesteld
volgens EN 60745.

Het A-gewogen geluidsdrukniveau

van de machine is kenmerkend:

Geluidsdrukniveau: 75 dB(A)
Geluidsvermogenniveau 86 dB(A)
Onzekerheid K=3dB
Totale trilingswaarden

(vectorsom van drie richtingen)

bepaald volgens EN 60745:

Boren in metaal:

Trilingsemissiewaarde ah=2,8 m/s®
onzekerheid K=1,5m/s?
Schroeven:

trilingemissiewaarde an<2,5 m/s®
onzekerheid K=1,5m/s?
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AN waARSCHUWING!

De aangegeven meetwaarden gelden voor
nieuwe gereedschappen. Bij dageliks gebruik
veranderen geluids- en trillingswaarden.

i LeToP

Het is deze instructies vermelde trillingsniveau
is gemeten volgens de meetmethode zoals
beschreven in de norm EN 60745 en kan
worden gebruikt voor de onderlinge vergelijking
van elektrische gereedschappen.

Het is ook geschikt voor een voorlopige
inschatting van de trillingsbelasting.

Het vermelde trillingsniveau geldt voor de voor-
naamste toepassingen van het elektrische
gereedschap. Indien het elektrische gereed-
schap wordt gebruikt voor andere toepassin-
gen, met afwijkende inzetgereedschappen

of zonder voldoende onderhoud, kan het
trilingsniveau afwijken.

Dit kan de trillingsbelasting over het gehele
arbeidstijdvak duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillings-
belasting moet ook rekening worden gehouden
met de tijd waarin het gereedschap uitgescha-
keld is, of waarin het gereedschap wel loopt,
maar niet werkelijk wordt gebruikt.

Dit kan de trilingsbelasting over het gehele
arbeidstijdvak duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen

ter bescherming van de bediener tegen het
effect van trilingen vast, zoals: onderhoud

van elektrische gereedschap en inzetgereed-
schappen, warm houden van de handen,
organisatie van de arbeidsprocessen.
VOORZICHTIG!

Draag een gehoorbescherming bij een
geluidsdruk van meer dan 85 dB(A).
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Technische gegevens

Gereedschap AD 18,0/4,0R
Onderdeelnr. 408.417
. . Harde schroefverbinding: 60
Dragimoment, maximaal Nm Zachte schroefverbinding: 40
Draaimomentstanden 20+1
Stand 1: 0....360
-1
Onbelast toerental min Stand 2: 0. 1500
Boorhouder mm 1,5-13
Gereedschapopname 1/4"
Max. schroefdiameter mm 12
Max. boordiameter
—in hout mm 45
—in staal mm 13
Gewicht volgens ,,EPTA-procedure K 14
01/2003" (met accu) 9 '
Accu Lithiumionen; 18,0 /4,0 Ah
Oplaadapparaat:
— Netspanning V/Hz 230/50-60
— Oplaadspanning V 14,4-18,0
— Oplaadstroomsterkte A 4,7
— Isolatieklasse @/
Oplaadtid .
(afhankelijk van oplaadtoestand) min 1-30
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In één oogopslag

a b ODN =

© 0 N O

11
12
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Snelspanboorhouder
Spanhuls
Ontgrendelingsring
Transmissiebeschermkap

Gereedschapopname
Y4"-inbus

Draaimomentinstelling
Keuzeschakelaar snelheid
Draairichtingvoorkeuzeschakelaar

Schakelaar
Voor het in- en uitschakelen en het op
toeren komen tot het maximale toerental

Handgreep
Accu
Ontgrendelingsknop voor accu

13 Toets oplaadtoestand accu

14  Toets werkplekverlichting

15  Werkplekverlichting

16 Indicatie oplaadtoestand accu

17 Haaks opzetstuk

18 Reserveaccu

19  Accubeschermkap

Acculader

20 Netsnoer

21  Oplaadapparaat

22  Spiegel
Voor het bekijken van de indicatie accu-
oplaadtoestand tijdens het opladen

23 LED bedrijfstoestand
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Gebruiksaanwijzing

Voor de ingebruikneming

Pak het elektrische gereedschap uit en contro-
leer of het volledig geleverd is en geen trans-
portschade heeft.

Accu opladen

[i]  LeTOP

De accu's zijn bij levering niet volledig op-
geladen. Laad de accu's voor het eerste
gebruik volledig op.

Aanwijzingen voor een lange levensduur
van de accu

VOORZICHTIG!

— Laad accu's nooit op bij een temperatuur
lager dan 5 °C of hoger dan 40 °C.

— Laad accu's niet op in een omgeving met
een hoge luchtvochtigheid of een hoge
omgevingstemperatuur.

— Bedek accu's en oplaadapparaat tijdens
het opladen niet.

— Trek de stekker van het oplaadapparaat
na het opladen uit het stopcontact.

Tijdens het opladen worden accu en oplaad-

apparaat warm. Dit is normaal!

Lithiumionen-accu's vertonen het bekende

»,memory-effect” niet. Toch moet een accu

voor het opladen volledig leeg zijn en moet

de accu altijd volledig worden opgeladen.

Als de accu's langdurig niet worden gebruikt,

moeten deze gedeeltelijk opgeladen en koel

worden bewaard.

Opladen

VOORZICHTIG!
Plaats uitsluitend originele accu's in het
meegeleverde oplaadapparaat.

B Steek de stekker van het oplaadapparaat in
het stopcontact. De LED bedrijfstoestand
(23) knippert als er geen accu in het oplaad-
apparaat aanwezig is.

B Steek de accu volledig in het oplaad-
apparaat tot de accu niet meer verder kan.
De LED bedrijfstoestand (23) knippert.

Het opladen begint.

EEES -
£ - (]
2 o oLl

Tijdens het opladen gaan de LED's van

de indicatie accuoplaadtoestand (16) na elkaar
branden. Als de accu volledig opgeladen is,
branden alle drie LED's van de indicatie accu-
oplaadtoestand (16) en de LED bedrijfstoe-
stand (23) continu.

il  LeTOP
De LED's van de indlicatie accuoplaadtoestand
(16) gaan na 5 minuten uit.

B Neem de accu uit het oplaadapparaat.
W Trek de stekker uit de contactdoos.

il LeTOP

Als na het inzetten van de accu in het oplaad-
apparaat de LED bedrijfstoestand (23) zeer
snel knippert, is het oplaadapparaat of de accu
defect.

Mogelijke oorzaken:

— De accu of het oplaadapparaat is defect.

— Tussen de oplaadcontacten van de accu
en/of het oplaadapparaat is een kortsluiting
opgetreden. Netstekker uit het stopcontact
trekken en oplaadcontacten controleren.

— De accuis te heet (> 45 °C) of te koud
(< 5 °C). Na het bereiken van een accu-
temperatuur tussen 5 °C en 40 °C moet
het opladen beginnen.
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Accu inzetten of vervangen

B Duw de accu in het elektrische gereed-
schap tot de accu volledig vastklikt.

B Als u de accu wilt verwijderen, drukt
u op de ontgrendelingsknop (1.) en trekt
u de accu naar buiten (2.).

VOORZICHTIG!

Als de accu niet wordt gebruikt, altijd de accu-
beschermkap op de oplaadcontacten van de
accu plaatsen. Zonder beschermkap kunnen
losse metalen delen de contacten kortsluiten.
Er bestaat explosie- en brandgevaar.

Oplaadtoestand van de accu

B Door het indrukken van de toets accu-
oplaadtoestand (13) kan met de LED
van de indicatie accuoplaadtoestand (16)
de oplaadtoestand worden gecontroleerd.

84

De indicatie gaat uit na 5 seconden.

Knippert een van de LED's moet de accu
opgeladen worden.

Als er na het indrukken van de toets geen LED
brandt, is de accu defect en moet deze
worden vervangen.

Afnemen/monteren van

de snelspanboorhouder
voor het schroeven

VOORZICHTIG!

Altijd voor werkzaamheden aan elektrische
gereedschap draairichtingvoorkeuzeschake-
laar (8) in middelste stand zetten.

Als u de machine tijdens het schroeven gemak-
kelijker wilt vasthouden, kunt u de het bit
rechtstreeks in de bitopname van de uitgaande
as plaatsen.

B Ontgrendelingsring naar voren trekken (1.)
en snelspanboorhouder verwijderen (2.).

B Transmissiebeschermkap over gereed-
schapopname duwen.

B Bit in bitopname 14" van uitgaande
as plaatsen.
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Aanbrengen van de snelspanboorhouder:
m  Overbrengingsbeschermkap verwijderen.
B Ontgrendelingsring naar voren trekken
en snelspanboorhouder tot aan de aanslag
op de uitgaande as drukken.
®  Ontgrendelingsring loslaten.
Vastklikken van de boorhouder contro-
leren.

il  LeTOP

Het bit kan bij het aanbrengen van de snel-
spanboorhouder in de gereedschapopname
blijven zitten.

Haaks opzetstuk monteren
of verwijderen

VOORZICHTIG!

Altiid vdor werkzaamheden aan elektrische
gereedschap draairichtingvoorkeuzeschake-
laar (8) in middelste stand zetten.

Het haakse opzetstuk maakt werkzaamheden
op moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijker.
Het haakse opzetstuk kan in verschillende
hoekinstellingen met een verplaatsing van 45°
worden vastgeklikt.

Het haakse opzetstuk beschikt over een 74"
gereedschapopname. Op het haakse opzet-
stuk kan de snelspanboorhouder gemonteerd
worden.

B Snelspanboorhouder (of overbrengings-
beschermkap) verwijderen.

B Ontgrendelingsring naar voren trekken (1.)
en haaks opzetstuk tot aan de aanslag
op de uitgaande as drukken (2.).

B Haaks opzetstuk in de gewenste haakse
stand laten vastklikken.

Inzetgereedschap inzetten

VOORZICHTIG!

Altijid vdor werkzaamheden aan elektrische
gereedschap draairichtingvoorkeuzeschake-
laar (8) in middelste stand zetten.

Boorhouder

In de boorhouder worden boren met
een diameter van 1,5-13 mm, %" -bits
en ¥"-bithouders stevig vastgehouden.

B Houd het elektrische gereedschap met één
hand vast en draai de boorhouder met uw
andere hand.

— Draai tegen de wijzers van de klok
om de boorhouder verder te openen.

— Draai met de wijzers van de klok
mee om de boorhouder te sluiten.

B Zet het inzetgereedschap in.

B Sluit de boorhouder volledig.

B | aat het inzetgereedschap proefdraaien
om te controleren of het gecentreerd
ingespannen is.
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Gereedschapopname

il  LETOP
In de gereedschapopname worden bits en bit-
houders 74" stevig vastgehouden.

[ ] Blt of bithouder in de gereedschap-
opname 4" plaatsen.

Draairichtingvoorkeuze

VOORZICHTIG!

Verander de draairichting alleen wanneer
het elektrische gereedschap stilstaat.

[ | Draa|r|0ht|ngvoorkeuzeschakelaar

in vereiste stand zetten:

— Links: tegen de wijzers van de klok
in (schroeven uitdraaien, schroeven
losdraaien)

— Rechts: met de klok mee (boren,
schroeven indraaien, schroeven
vastdraaien)

— Midden: Inschakelblokkering (inzet-
gereedschap wisselen en alle werk-
zaamheden aan het elektrische
gereedschap)
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Vooraf instelbaar draaimoment

VOORZICHTIG!

Verander het draaimoment alleen wanneer
het elektrische gereedschap stilstaat.

1-20: Schroeven
% Boren

H LETOP,

In de boorstand / is de slipkoppeling gede-
activeerd.

Vooraf instelbare snelheid

VOORZICHTIG!

Verander de snelheid alleen wanneer het elek-
trische gereedschap stilstaat.

B Zet de keuzeschakelaar in de vereiste stand:
1: lage snelheid, hoog draaimoment
2: hoge snelheid, laag draaimoment
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Elektrisch gereedschap
inschakelen

Apparaat inschakelen:

B Schakelaar indrukken.
Met de schakelaar van het elektrische
gereedschap kunt u het toerental traps-
gewijs verhogen tot aan het maximum-
toerental.

Apparaat uitschakelen:

B | aat de schakelaar los.

il  LeTOP

—  Het elektrische gereedschap beschikt over
een rem. Deze stopt het inzetgereedschap
onmiddelljk na het loslaten van de schake-
laar.

— Bijj continu gebruik van het elektrische
gereedschap moet voornamelijk met een
volledig ingedrukte schakelaar worden
gewerkt.

Werkpleklamp

B De toets op de accu indrukken als u wilt
inschakelen of uitschakelen.

Werkzaamheden met het
elektrische gereedschap

VOORZICHTIG!

Altijld vodr werkzaamheden aan elektrische
gereedschap draairichtingvoorkeuzeschake-
laar (8) in middelste stand zetten.

1. Accu inzetten.

2. Zet het inzetgereedschap in.

3. Zet de draaimomentvoorkeuze

in de vereiste stand:

Snelheid in vereiste zetten.

Stel de vereiste draairichting in.
Elektrisch gereedschap met één hand
aan de greep vastpakken en werkstand
innemen.

NS

7. Schakel het apparaat in.
Na einde van de werkzaamheden:
8. Laat de schakelaar los.

9. Draairichtingvoorkeuzeschakelaar (8)
in middelste stand zetten.
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Onderhoud en verzorging

Transport

Reiniging
/N WAARSCHUWING!
Bij het bewerken van metalen kan zich

bij intensief gebruik geleidend stof in het
machinehuis ophopen.

Reinig het elektrische gereedschap en de
ventilatieopeningen regelmatig.

De frequentie van de reiniging is athankelijk
van het bewerkte materiaal en van de duur
van het gebruik.

B Blaas de binnenzijde van het machinehuis
met de motor regelmatig met droge
perslucht door. Laat het elektrische
gereedschap daarbij lopen.

Oplaadapparaat

N\ waaRscHUWING!

Trek vodr werkzaamheden altijd eerst

de stekker uit het stopcontact.
Gebruikgeen water of vioeibare reinigings-
middelen.

B Verwijder vuil en stof met een kwast of droge
doek van de behuizing.

Reparaties

Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een

door de fabrikant erkende klantenservice.

Vervangingsonderdelen

en toebehoren

Zie voor overig toebehoren, in het bijzonder
inzetgereedschappen, de catalogi van

de fabrikant.

Explosietekeningen en onderdelenlijsten
vindt u op onze website:
www.flex-tools.com
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De lithiumequivalenthoeveelheid van de mee-
geleverde accu ligt onder de geldende grens-
waarden. Daarom zijn op de accu als los
onderdeel en op het elektrische gereedschap
met het meegeleverde toebehoren geen
nationale of internationale voorschriften met
betrekking tot het transport van gevaarlike
goederen van toepassing.

Bij het transport van meerdere gereed-
schappen met lithiumionaccu's kunnen

deze voorschriften relevant worden en bij-
zondere veiligheidsmaatregelen (bijv. voor

de verpakking) vereisen.

Stel uin dit geval op de hoogte van de voor het
desbetreffende land geldende voorschriften.

C € -Conformiteit

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
het onder , Technische gegevens” beschreven
product voldoet aan de volgende normen en
normatieve documenten:
EN 60745 volgens de bepalingen van
de richtlijnen 2004/108/EG, 2006/42/EG,
2011/65/EG.

Verantwoordelijk voor technische
documentatie:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

oo ARz

Eckhard Rihle Klaus Peter Weinper

Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)

11.12.2013

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Verwijderingsvoorschriften

N\ WAARSCHUWING!
Maak een versleten machine onbruikbaar door
het netsnoer te verwijderen.

Alleen voor EU-landen
ﬁ Gooi elektrische gereedschappen
niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
betreffende afgedankte elektrische en elek-
tronische apparatuur en de omzetting van
de richtlijn in nationaal recht moeten versleten
elektrische gereedschappen apart worden
ingezameld en op een voor het milieu

verantwoorde wijze opnieuw worden gebruikt.

Terugwinnen van grondstoffen in plaats
van weggooien van afval.

Gereedschap, toebehoren en verpakking
dienen op een voor het milieu verantwoorde
manier te worden hergebruikt.

De kunststof delen zijn gekenmerkt om deze
per soort te kunnen recyclen.

/\  WAARSCHUWING!

Gooi accu's en batterijen niet bij het huisvuil,
in het vuur of in het water.

Demonteer versleten accu's niet.

Accu's en batterijen moeten worden
ingezameld, gerecycled of op een voor het
milieu verantwoorde wijze worden afgevoerd.
Alleen voor EU-landen:

Volgens richtlijin 2006/66/EG moeten defecte
of versleten accu's en batterijen worden
gerecycled.

il  LETOP

Vraag uw vakhandel naar de mogeljikheden
om uw oude gereedschap af geven.

Garantie

Bij aankoop van een nieuwe machine biedt
FLEX 2 jaar fabrieksgarantie vanaf de verko-
opdatum van de machine aan de eindver-
bruiker.

De garantie heeft alleen betrekking op
gebreken die zijn terug te voeren op materiaal-
en/of fabricagefouten en op het nist nakomen
van de toezegging van bepaalde eigen-
schappen.

Bij een garantieclaim moet het oorspronkelijke
aankoopbewijs met de verkoopdatum worden
bijgevoegd. Garantiereparaties mogen uit-
sluiten worden uitgevoerd door werkplaatsen
of service-stations die door FLEX zijn erkend.
Er bestaat alleen recht op garantie bij gebruik
volgens bestemming. Van de garantie
uitgesloten zijn in het bijzonder slijtage als
gevolg van normaal gebruik, schade door
onjuist gebruik van de machine, geheel

of gedeeltelijk gedemonteerd ingeleverde
machines, schade door overbelasting

van de machine of het gebruik van niet-
toegestane, defecte of verkeerde toegepaste
inzetgereedschappen.

Schade die door de machine aan inzetgereed-
schappen of werkstuk wordt veroorzaakt,
gebruik van geweld, gevolgschade die kan
worden teruggevoerd op ondeskundig

of onvoldoende onderhoud door de klant

of derden, beschadigingen door externe
inwerking of inwerking van voorwerpen, zoals
zand of stenen, alsmede schade door het
niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing,
bijvoorbeeld aansluiting aan een verkeerde
netspanning of stroomsoort.

Garantieclaims ten aanzien van inzetgereed-
schappen en toebehoren zijn alleen mogelijk
als deze worden gebruikt met machines
waarbij een dergelijk gebruik is voorzien

of toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet
aansprakelijk voor schade en verloren winst
door onderbreking van de werkzaamheden
die door het product of het niet-mogelijke
gebruik van het product zijn veroorzaakt.

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet
aansprakelijk voor schade die door onjuist
gebruik of in combinatie met producten

van andere fabrikanten is veroorzaakt.
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Indhold Genopladeligt lithium-ion batteri
Anvendte symboler .................. 90 Li-lon

For Deres egen sikkerheds skyld ... ... .. 90 7/\’ Batteriet ma ikke udseaettes for hoj
Stgjogvibration ... ... .. 92 l varme, og heller ikke for f.eks.
Tekniske data .. ... 93 max. 50°C konstant sollys eller aben ild.
OVEISIGE v v oo 04 Risiko for eksplosion!
Brugsanvisning ......... ... 95 Batteriet ma ikke kastes ind
Vedligeholdelse og eftersyn .. .......... 99 i aben ild. Risiko for eksplosion!
Transport . ... 100 )

C€-Overensstemmelse . ............. 100

Henvisninger om bortskaffelse . .. ... ... 100 Apparatet er kun beregnet
Garanti . o 101 til indenders brug.

Anvendte symboler

/\  ADVARSEL!

Betegner en umiddelbar truende fare.

Ved tilsidesasttelse af henvisningen opstar
der livstare eller fare for alvorlig tilskadekomst.

FORSIGTIG!

Betegner en mulig farlig situation.

Ved tilsidesaettelse af henvisningen er der fare
for tilskadekomst, eller der kan opsta materielle
skader.

[i]  BEM&RK

Betegner anvendelsestips og vigtige infor-
mationer.

Symboler pa maskinen

Lees betjeningsvejledningen,
inden maskinen tages i brug!

(4]

Benyt gjenveern!

Kortslutningssikker transformer

90

Apparatet ma ikke udsssttes for
regn. El-veerktgj og batterier skal
opbevares i et tart rum.

8 Udsivet batteriveeske kan give

] @ hudirritation eller forbreendinger.

E Henvisninger om bortskaffelse

(se side 100)!

For Deres egen sikkerheds skyld

/N ADVARSEL!

Lees venligst alle sikkerhedshenvisninger
og anvisninger. Ved tilsidesaettelse af sikker-
hedshenvisningerne og anvisningerne kan det
medfere elektriske stad, brand og/eller alvorlige
kveestelser. Opbevar venligst sikkerheds-
henvisningerne og instrukserne af hensyn
til senere brug.

Lees betjeningsvejledningen inden elvaerktojet
tages i brug og folg:
— betjeningsvejledningen,
— ,Generelle sikkerhedsanvisninger”
for handftering af elveerktejer i vedlagte
heefte (skrift-nr.: 315.915),
— de for anvendelsesstedet gaeldende regler
og forskrifter vedrarende forebyggelse
ar ulykker.



AD 18,0/4,0R

da

Dette elveerktaj er konstrueret i henhold

til aktuelt teknisk niveau og anerkendte sikker-
hedstekniske regler. Alligevel kan der ved
brug af maskinen opsta fare for brugers eller
tredjemands liv og lemmer, maskinen kan
beskadiges, og der kan opsta materielle
skader. Elveerktajet ma kun benyttes

— til det dertil beregnede formal,

— I sikkerhedsteknisk korrekt tilstand.

Fejl, der har indflydelse pa sikkerheden,

skal rettes omgédende.

Bestemmelsesmaessig brug

Akkuslagskruemaskinen AD 18,0/4,0R

er beregnet

— il erhvervsmaessig brug inden for industri
og héndveerk,

— il i- og udskruning af skruer,

— boring i trae, metal, keramik og kunststof.

Sikkerhedsanvisninger for bore- og
skruemaskiner

B Hold fast pa maskinen pa de isolerede
grebsflader, néar der skal udferes
arbejde, hvor indsatsvaerktgjet eller
skruen kan ramme skjulte stremled-
ninger eller maskinens eget stromkabel.
Hvis skruen kommer i kontakt med
en spaendingsferende ledning, kan
det seette apparatdele af metal under
speending og give elektrisk sted.

B Anvend egnede sggeapparater til sag-
ning af skjulte forsyningsledninger eller
kontakt det lokale forsyningsselskab.
Kontakt med elledninger kan medfere
brand og elektriske sted.

Beskadigelse af en gasledning kan med-
fore eksplosion. Indtraengning i en vand-
ledning forérsager materielle skader.

®  Sluk omgéende elvaerktgjet, hvis
indsatsveerktgjet blokerer.

Veer forberedt pa hgje reaktionsmo-

menter, der forarsager tilbageslag.

Indsatsveerktgjet blokerer, hvis:

— elveerktojet overbelastes eller

eller

— hvis det seetter sig fast i arbejdsemnet,
der skal bearbejdes.

B Hold godt fast pa elvaerktgijet.

Nar skruer skal spaendes eller lgsnes,
kan der hurtigt opsta haje reaktions-
momenter.

m Sikring af arbejdsemnet.

Det er mere sikkert at fastholde arbejds-
emnet med en spaendeanordning end
med hénden.

B Vent til elveerktgjet star helt stille, inden
det la=gges til side.

Indsatsveerktojet kan seette sig fast,
hvorved man kan miste kontrollen over
elveerktojet.

B Akkuen ma ikke abnes.

Risiko for kortslutning.

B Akkuen maikke udseettes for hgj varme,
og heller ikke for f.eks. konstant sollys,
aben ild, vand eller fugt.

Risiko for eksplosion.

®  Akkuen ma kun anvendes i forbindelse
med det elvaerktoj, det er beregnet til.
Kun pa den méade er det muligt at beskytte
akkuen mod farlig overbelastning.

B Brug kun originale akkuer med den
spaending, der er anfart pa elveerktgjets
typeskilt.

Hvis der anvendes andre akkuer, f. eks.
kopiudgaver, genbrugsakkuer eller akkuer
fra andre leveranderer, er der risiko for
kveestelse og/eller materiel skade pga.

af at akkuen kan eksplodere.

Seerlige sikkerhedshenvisninger

B Hver gang et arbejde pa elvaerktojet
pabegyndes, skal drejeretningsvaelgeren
(8) stilles i midterposition.

B Drejeretningsveelgeren (8) resp. drejnings-
momentindstillingen (6) ma kun aktiveres,
nar veerktejet stér stille.

B Netspeaendingen og spaendingsangivelsen
pa ladeaggregatets typeskilt skal stemme
overens.

B Der mé kun anvendes kleebestiketter
til meerkning af elveerktojet.

Bor aldrig huller i huset.
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Stgj og vibration

Stej- og svingningsveerdierne er beregnet
ifalge EN 60745.
Maskinens typisk A-vaegtede

lydtryksniveau:

Lydtryksniveau 75 dB(A)
Lydeffektniveau 86 dB(A)
Usikkerhed K=3dB
Totale vibrationsveerdier

(vektorsum i tre retninger)

er beregnet ifolge EN 60745:

Bore i metal:

Svingningsemissionsvaerdi an=2,8m/s?
Usikkerhed K=1,5m/s?
Skruning:

Vibrationsemissionsvaerdi an<2,5m/s
usikkerhed K=1,5m/s?

/\  ADVARSEL!

De angivne maleveerdier gaelder kun for nye
maskiner. Stgj- og svingningsveaerdierne
gendrer sig ved daglig brug.
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m BEMAERK

Det svingningsniveau, der er angivet i disse
instruktioner, er blevet malt i henhold

til en standardiseret maleproces i EN 60745
og kan bruges til at sammenligne elvaerkto-
jerne. Det egner sig ogsa til en forelgbig
vurdering af svingningsbelastningen.

Det angivne svingningsniveau repressenterer
elveerktojets hovedsagelige anvendelse.

Hvis elvaerktejet dog benyttes til andre formal,
med afvigende arbejdsveerktajer eller det
vedligeholdes utilstraekkeligt, kan svingnings-
niveauet eendre sig.

Dette kan @ge svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.

For nejagtigt at kunne vurdere svingningsbelast-
ningen bar man ogsa tage hejde for de tider,
hvor apparatet er slukket eller karer, men ikke
bruges. Dette kan reducere svingningsbelast-
ningen betydeligt i hele arbejdstidsrummet.
Fastleeg derfor yderligere sikkerhedsforanstalt-
ninger til beskyttelse af brugeren imod pavirk-
ning af svingninger, f. eks. vedligeholdelse af
elvaerktej og arbejdsveerktgjer, varmholdelse
af haender, organisation af arbejdsforlab.

FORSIGTIG!
Ved et lyditryk pa over 85 dB(A) skal der
benyttes hareveern.
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Tekniske data
Maskine AD 18,0/4,0R
Delnr. 408.417
Drejningsmoment, max. Nm ngi :Iﬁﬂ:::llg:: 28
Drejningsmomenttrin 20+1
Tomgangsomdrejningstal min™! %:p] ; 3(13280
Borepatron mm 1,5-13
Veerktajsoptagelse 1/4"
Maks. skruediameter mm 12
Maks. borets diameter
—itree mm 45
—istél mm 13
Veegt svarende til ,EPTA-procedure K 14
01/2003* (med akkumulator) 9 '
Akku Lithiumioner; 18,0 V/4,0 Ah
Ladeaggregatet:
— Netspaending V/Hz 230/50-60
— Ladespaending V 14,4-18,0
— Ladestramstyrke A 4,7
— Beskyttelsesklasse =1RAl
Opladningstid min 130

(alt efter opladningstilstand)
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Oversigt

14

1 Hurtigspaendeborepatron 13 Tast akku ladetilstand
2 Spaendebgsning 14 Tast arbejdspladslampe
3 Oplasering 15  Arbejdspladslampe
4 Motorbeskyttelseskappe 16 Display akku ladetilstand
5  Veerktojsoptagelse 17  Vinkelforsats

s )

Ya |.n(?vend|g seksk.ant y 18 Reserve akku
6 Erejnlnss;omlentlndstlllmg 19 Akku beskyttelseskappe
7 astighedsveelger

i 9 ) 9 Akkumulatoroplader

8 Drejeretningsvaelger 20  Netledni
9 Afbryder etecning

Tilind- og udkobling samt til foregelse 21 Ladeaggregatet

af omdrejningstallet indtil max. 22  Spejl
10 Handgreb For at holde gje med akkuens

ladetilstand und opladningen

11 Akku

23 LED driftsstat
12  Frigorelsesknap til akku ritsstatus
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Brugsanvisning

Inden ibrugtagning
Pak elvaerktejet og tilbeharet ud og kontrollér

om det er komplet eller beskadiget under
transporten.

Opladning af akkumulatorer

il  BEMERK

Akkumulatorerne er ikke fuldt opladet ved leve-
ringen. Oplad akkumulatorerne helt inden

de benyttes forste gang.

Lang levetid af akkumulatorer

FORSIGTIG!
— Akkumulatorer ma aldrig oplades ved tem-
peraturer pa under 5 °C eller over 40 °C.
—  Akkumulatorer ma ikke oplades i omrdder
med hgj luftfugtighed eller omgivelses-
temperatur.
— Akkumulatorerne og ladeaggregatet
ma ikke tildsekkes under opladningen.
— Treek netstikket pa ladeaggregatet ud efter
afslutning af opladning.
Akkumulatorerne og ladeaggregatet opvarmes
under opladningen, hvilket er normalt!
Lithiumionbatterier har ikke den velkendte
L,Jhukommelseseffekt”. Akkumulatoren ber
dog alligevel veere helt afladet inden opladning
0g opladningen afsluttes helt.
Oplad akkumulatorerne lidt, hvis de ikke skal
benyttes i en leengere periode, og opbevar
dem pa et kaeligt sted.

Opladningsproces

FORSIGTIG!

Leeg de originale akkumulatorer i det med-

leverede ladeaggregat.

B Stk ladeaggregatets netstik i en stik-
kontakt. LED driftsstatus (23) lyser, nar
der ikke sidder en akku i ladeaggregatet.

B Sact akkumulatoren sé langt ind i
ladeaggregatet, at den gér i indgreb.
LED driftsstatus (23) blinker.
Opladningen starter.

EEES -
£ - (]
2 o oLl

Under opladningen begynder LED'erne

pa displayet akku ladetilstand (16) at lyse.

Nar akkuen er ladet hel top, lyser alle 3 LED'er
i displayet akku ladetilstand ((16) og LED'et
driftstilstand (23) permanent.

il  BEMERK

LED'erne i displayet akku ladetilstand (16)
Slukker efter 5 minutter.

B Tag akkuen ud af ladeaggregatet.

B Traek netstikket ud.

'i|  BEM&RK

Hvis LED driftsstatus (23) blinker meget hurtigt,
nér akkuen saettes | ladeaggregatet, er der
en fejl pa ladeaggregatet eller pa akkuen.

Mulige &rsager:

— Akkuen eller ladeaggregatet er defekt.

— Der er sket kortslutning mellem akkuens
og/eller ladeaggregatets ladekontakter.
Tag netstikket ud og kontroller lade-
kontakternel!

— Akkuen er for varm (> 45 °C) eller for kold
(< 5 °C). Nar akkuens temperatur er ndet
op pédmellem 5 °C—-40 °C, skal opladningen
starte.
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llzegning/udskiftning
af akkumulatorer

B Tryk den opladede akkumulator sé langt
ind i elveerktejet, at den gér i hak.

=

B Tryk pé frigeringsknappen (1.) og tag akku-
mulatoren (2.) ud.

FORSIGTIG!

Nar akkuen ikke er i brug, skal akku beskyttel-
seskappen sasttes pa akkuens ladekontakter.
Hvis den ikke er sat pa, kan lose metaldele
Kkortslutte kontakterne, eksplosions- og
brandfare!

Akkumulatorens
opladningstilstand

B Med et tryk pa tasten akku ladetilstand (13)
kan ladetilstanden kontrolleres ved hjeelp
af LED'erne pé displayet akku ladetil-
stand (16).

96

Displayet slukker efter 5 sekunder.
Hvis en af LED'erne blinker, skal akkuen
lades op.

Hvis der ikke er nogen LED der lyser, nér der
trykkes pa tasten, er akkuen defekt og skal
udskiftes.

Aftagning/montering af spaende-
patronen til skrueopgaver

FORSIGTIG!

Hver gang der skal arbejdes pa elveerktojet,
skal drejeretningsveelgeren (8) stilles i midter-
position.

Skruebitten kan sasttes direkte i bitholderen,

s& er det nemmere at handtere maskinen
ved skrueopgaver.

B Treek oplaseringen fremad (1.) og tag
spaendepatronen af (2.).

B Skub motorbeskyttelseskappen ind over
veerktojsoptagelsen.

B Saet skruebitten ind i ¥4" veerktojs-
optagelsen pa borespindelen.
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P&sastning af spaendepatronen:
B Tag motorbeskyttelseskappen af.
B Traek oplaseringen fremad og pres bore-
patronen ind pa borespinden indtil stop.
m  Slip oplaseringen.
Kontroller, at borepatronen er faldet i hak.

'i|  BEM#&ERK

Skruebitten kan blive siddende i veerktajs-
optagelsen, nar hurtigspsendeborepatronen
skal seettes pa.

Montering/aftagning
af vinkelforsats

FORSIGTIG!

Hver gang der skal arbejdes pa elvaerktgjet,
skal drejeretningsveelgeren (8) stilles i midter-
position.

Med en vinkelforsats er det nemmere at arbejde
pa vanskeligt tilgeengelige steder.
Vinkelforsatsen kan gé& i indgreb i forskellige
vinkelpositioner, forskudt med 45°.
Vinkelforsatsen har en 74" veerktojsoptagelse.
P4 vinkelforsatsen kan hurtigspeendebore-
patronen monteres.

B Tag hurtigspaendeborepatronen
(eller motorbeskyttelseskappen) af.

B Traek oplaseringen fremad (1.) og pres
vinkelforsatsen ind pa borespindlen indtil
stop (2.).

W | ad vinkelforsatsen gé i indgreb i den
onskede vinkelstilling.

Isaetning af vaerktajer

FORSIGTIG!

Hver gang der skal arbejdes pé elveerktajet,
skal drejeretningsveelgeren (8) stilles i midter-
position.

Borepatron

Bor med en diameter pa 1,513 mm, skruebits
pa ¥4" samt bitholdere pa 14" fastholdes sikkert
i borepatronen.

B Hold veerktgjet fast med den ene hand og
drej borepatronen med den anden hand.
— Drej borepatronen imod uret for at done
borepatronen yderligere.
— Drejborepatronen med uret for at lukke
borepatronen.
W Scet veerktgjet i.
B |uk borepatronen helt.
B Foretag en provekersel for at kontrollere
den centriske ispeending af veerktgjerne.
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Veerktojsoptagelse

il  BEmM&RK
| veerktajsoptagelsen fastholdes 74" skruebits
0g bitholdere sikkert.

| Saet skruebitten eller bitholderen ind i 14"
veerktgjsoptagelsen.

Forvalg af omdrejningsretning

FORSIGTIG!

Omdrejningsretningen ma kun sendres,
ndr elveerktajet star helt stille.

W Stildrej eretnlngsvaelgeren pa den enskede

position:

— Venstrelob: Imod uret (dreje skruer ud,
losne skruer)

— Hojreleb:  Med uret (bore, dreje skrueri,
spaende skruer)
— Midten: Indkoblingsspeerre

(veerktojsskift og inden der
arbejdes pé elveerktoijet)
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Forvalg af drejningsmoment

FORSIGTIG!

Drejningsmomentet ma kun aendires,
nér elveerktaojet stér stille.

1-20: Skruning

% Boring

il  BEMERK

Glidekoblingen er deaktiveret i borestiling %.
Forvalg af hastighed

FORSIGTIG!

Hastigheden mé kun eendrres, nar elvaerktojet
star stille.

B Indstil hastighedsvaslgeren pa det ned-
vendige trin:
1: langsomt hastighedsomréde, heijt
drejningsmoment
2: hurtigt hastighedsomrade, lavt
drejningsmoment
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Taende elveerktojet
Taend maskinen:

B Tryk pa afbryderen.
Omdrejningstallet kan @ges trinvis til maksi-
mal vaerdi med aforyderen pa elveerktojet.
Sluk maskinen:
m  Slip afbryderen.

'i|  BEM&RK

—  Elveerktajet har en bremse, der omgédende
standser indsatsveerktejet, nar aforyderen
slippes.

— Ved konstant brug af elveerktojet skal
afbryderen helst veere trykket helt i bund.

Arbejdspladslampe

B Teend/sluk ved at trykke pé knappen
pa akkuen.

Inden der arbejdes
med elveerktojet

FORSIGTIG!

Hver gang der skal arbejdes pa elvaerktgjet,
Skal drejeretningsveelgeren (8) stilles i midter-
position.

1. Leeg akkumulatoren i.

2. Seet veerktojet .

3. Stil drejningsmomentvaelgeren pa det
onskede trin.

Stil hastigheden pa det anskede trin.
Indstil den enskede omdrejningsretning.
Tag fat om elvaerktejet med den ene hand
og stil dig i arbejdsposition.

o oA

Efter arbejdets afslutning:

8. Slip aforyderen.

9. Stil drejeretningsveelgeren (8) i midter-
position.

Vedligeholdelse og eftersyn

Renggring

/N  ADVARSEL!

Der kan aflgjres lededygtigt stov i husets indre
ved ekstrem anvendelse i forbindelse med
bearbejdning af metaller.

Rengar elveerktajet og ventilationsabningerne
regelmeaessigt. Intervallerne afhsenger af mate-
rialet, der skal bearbejdes, og af brugsvarig-
heden.

B Blees husets indre med motor ud regel-
meessigt med ter trykluft.
Lad elveerktgjet labe samtidigt.
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Ladeaggregatet

N\  ADVARSEL!

Treek altid netstikket ud inden arbejdet
pabegyndes. Der ma ikke anvendes vand
eller flydende rengaringsmidler.

B Fjern snavs og stov pé elveerktejets hus
med en pensel eller en ter klud.

Reparationer

Reparationer mé kun udferes af et af produ-

centen godkendt kundeservice-vaerksted.

Reservedele og tilbehor

Yderligere tiloeher, isaer indsatsveerktgjer,
findes i fabrikantens kataloger.
Eksplosionstegninger og reservedelslister
findes pa vores hjigpmmeside:
www.flex-tools.com

Transport

Lithiumeekvivalentmaengden af akkumula-
torerne, der er inkluderet i leveringsomfanget,
ligger under de pageeldende gresnsevaerdier.
Akkuen som enkeltdel samt elveerktojet med
sit leveringsomfang er derfor ikke underkastet
nationale eller internationale forskrifter
vedrerende farligt gods.

Ved transport af flere maskiner med lithium-
ion-akkumulatorer kan disse forskrifter blive
relevante, iseer sikkerhedsforanstaltningerne
(f. eks. for emballagen).

Informationer om geeldende forskrifter i det
pageeldende land ber i dette tilfaslde indhentes.
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C€-Overensstemmelse

Vi erkleerer under aimindeligt ansvar,
at produktet beskrevet under , Tekniske data“
er i overensstemmelse med folgende
standarder eller normative dokumenter:
EN 60745 ifelge bestemmelserne
i direktiv 2004/108/EF, 2006/42/EF,
2011/65/EF.
Ansvarlig for det tekniske dossier:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Lol Az

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

11.12.2013
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Henvisninger om bortskaffelse

/\  ADVARSEL!
Ger udtjente maskiner ubrugelige ved at fierne
netkablet.

Kun for EU-lande
ﬁ Elektroveerktgjer er ikke normalt
husholdningsaffald.
| henhold til europeeisk direktiv 2002/96/EF
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
0g omseetning til national ret skal udtjente
elektriske veerktojer samles separat
og afleveres pé et opsamlingssted
for materialegenvinding.

Genvinding af rastoffer i stedet
for fiernelse af affald.

Maskinen, tilbeharet og emballagen skal
affaldsbehandles miljerigtigt.
Plastdelene er meerket til sortering efter
affaldstype.
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/\  ADVARSEL!
Akkumulatorer/batterier er ikke normalt affald
0g ma derfor ikke destrueres sammen med
normalt husholdningsaffald, forbraendes eller
kastes ud i vand. Udtjente akkumulatorer ma
ikke dabnes.

Akkumulatorer/batterier skal indsamles,
anvendes til genbrug eller bortskaffes
miljigvenligt.

Kun for EU-lande:

Ifolge direktiv 2006/66/EF skal defekte eller
udtjente akkumulatorer/batterier anvendes
til genbrug.

li|  BEM&RK
Faghandlen giver oplysninger om
bortskaffelsesmuligheder!

Garanti

Ved keb af en ny maskine yder FLEX 2 ars
producentgaranti, der starter med datoen,
da maskinen blev solgt til endeforbrugeren.
Garantien omfatter kun mangler, der skyldes
materiale- og/eller fremstillingsfejl samt

manglende opfyldelse af tilsikrede egenskaber.

Den originale kvittering med salgsdatoen
skal vedleegges, hvis garantikrav skal gores
geeldende. Garantibaserede reparationer ma
udelukkende udferes af FLEX autoriserede
veerksteder eller servicestationer.
Garantikravet kan kun geres gaeldende

ved bestemmelsesmaessig brug.

Iseer driftsbetinget slid, usagkyndig brug,
delvis eller komplet demonterede maskiner
samt skader som felge af overbelastning

af maskinen, anvendelse af ikke godkendte,
defekte eller forkert anvendte veerktojer

er ikke inkluderet i garantien.

Skader, som matte opsta pa det anvendte
veerktgj eller emnet pga. maskinen,
kraftudovelse, folgeskader, der skyldes
usagkyndig eller utilstraekkelig vedlige-
holdelse fra kundens eller tredjemands
side, beskadigelser pa grund af fremmed
pavirkning eller pavirkning af fremmed-
legemer, f. eks. sand eller sten, samt skader
som felge af tilsideseettelse af betjenings-
vejledningen, f. eks. tilslutning til forkert
netspaending eller stramart.

Garantikrav for anvendte veerktojer eller
tilbehersdele kan kun geres geeldende, hvis
de anvendes pa maskiner, der er beregnet
til eller godkendte til denne brug.

Ansvarsudelukkelse

Fabrikanten og hans repraesentant overtager
ikke ansvaret for skader og fortjeneste som
virksomheden evt. er gaet glip af som felge
af driftsafbrydelse i virksomheden, forarsaget
af produktet eller fordi produktet ikke kunne
benyttes.

Fabrikanten og hans repraesentant overtager
ikke ansvaret for skader, der skyldes usag-
kyndig brug, eller for skader, der er opstaet

i forbindelse med anvendelse af produkter
fra andre fabrikanter.
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Innhold Litium ionebatteri som kan
gjenopplades

Symboler sombrukes ............... 102 Li-lon
For din egen sikkerhet . .............. 102 7/\’ Beskytt akkuet mot varme,
Stey og vibrasjon . ... 104 l f. eks. ogsa mot varige solstraler
Tekniske data ................. ... 105 max 50| Og brann. ,
Etoverblikk ..o oo 106 Det er fare for eksplosjon!
Bruksanvisning . ..., 107 Akkuet ma ikke kastes pa flammer.
Vedlikehold ogpleie . ................ 112 Det er fare for eksplosjon!
Transport . ... 112
C&-Konformitet .................... 112 A tet md K brukes |

iani i pparatet ma kun brukes i rom.
(Haipgﬁ?mger OMSKIOting ..o 1 1\,23 Det ma aldri utsettes for regn.

Symboler som brukes

/\  ADVARSEL!

Gjor oppmerksom péa en umiddelbar truende
fare. Det er kan oppsta livsfare eller fare for
alvorlige skader dersom dette ikke blir fulgt.

FORSIKTIG!

Gjor oppmerksom pa en situasjon som kan
veere farlig. Det kan oppsta skade pa personer
eller ting dersom dette ikke blir fulgt.

[i]  HENVISNING
Betyr tips og informasjoner om bruken.

Symbolene pa apparatet
Les igjennom disse far bruk!

[4]

Bruk ayevern!

Sikkerhetstransformator
som er Kortslutningsfast

102

)
@ Elektroverktoy og akkuer ma lagres
i tarre rom.

L Veaeske fra akkuet som renner ut,

¢~/ kan fere til irritasjon pa huden
‘vA eller forbrenninger.

Henvisninger om skroting
(se side 112)!

For din egen sikkerhet

/N  ADVARSEL!

Les igjennom alle sikkerhetsveiledningene
og anvisningene. Forssmmelser nar det
gjelder overholdelsen av sikkerhetsveiled-
ningene, kan fore til elektrisk stot, brann
og/eller alvorlige skader. Oppbevar alle sikker-
hetsveiledningene for senere bruk.

Ma leses igjennom og tas hensyn til ved bruk
av elektroverktay:
—  betjeningsveiledningen som er vedlagt,
— de “generelle sikkerhetshenvisningene”
i omgang med elektroverktoy i den
vedlagte brosjyren (Nr.: 315.9158),
— de regler og forskrifter som gjelder
pa stedet for uhellsforebyggende tiltak.
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Dette elektroverktoyet er bygget etter teknik-
kens stand og anerkjente sikkerhetstekniske
regler. Det kan allikevel oppsta skade for liv
0g levnet for brukeren eller tredje personer eller
0gsa skade pa ting under bruken av maskinen.
Elektroverktayet ma kun brukes

— til de arbeider den er beregnet for,

— ndr den er i sikkerhetsteknisk lytefti tilstand.
Feil som kan ha innvirkning pé sikkerheten,

ma straks utbedres.

Forskriftsmessig bruk
Akku slagskruboret AD 18,0/4,0R er beregnet
for
— profesjonelt bruk i industri og handverk,
— innskruing og lasning av skruer,
— for boring i tre, metall, keramikk
0g kunststoff.

Sikkerhetsveiledninger for bore-
maskiner og skrubor.

B Hold apparatet i de isolerte handtakene
nar du utfgrer arbeider hvor det er fare
for at verktaoyet eller skruen kan treffe
gjemte stremledninger eller den egne
stromkabelen.

Dersom skruen far kontakt med en spen-
ningsferende ledning, kan ogsa metalldeler
i apparatet bli satt under spenning og dette
kan fore til elektrisk stot.

B Bruk et egnet sokeapparat for & lete
etter skulte forsyningsledninger eller
forespor hos de offentlige myndig-
hetene hvor slike ledninger finnes.
Kontakt med elektroledninger kan fore
til grann og elektrisk stat.

Skade pa gassledningen kan fore til
eksplosjon. Boring inn i vannledningen
forarsaker skade pa ting.

B S|4 elektroverktoyet straks av nar
verktoyet blokkerer.

Vaer oppmerksom pa hgye reaksjons-

moment dersom det skulle oppsta

et tilbakeslag.

Verktoyet kan blokkere, dersom:

— elektroverktoyet er overbelastet

eller

— det blokkerer inne i det materialet som
skal bearbeides.

B Hold elektroverktoyet godt fast.

Under fastskruing eller lasning av skruene
kan det i kort tid oppsté haye reaksjons-
momenter.

B Fest fast arbeidsstykket.

Det er bedre & sikre et arbeidsstykke
med en spenninnretning eller en skrustokk,
enn & holde det fast med handen.

B Vent til elektroverktoyet er stoppet
opp for du legger det fra deg.
Elektroverktayet kan bli hengende fast
og dette kan fore til at du mister kon-
trollen over det.

m  Akkuet ma ikke apnes.

Det er fare for kortslutning.

B Beskytt akkuet mot varme, f. eks. ogsa
mot solstraler, ild, vann og fuktighet.
Det er fare for eksplosjon.

B Bruk akkuet kun i forbindelse med et
elektroverktoy som er bestemt for dette.
Kun slik blir akkuet beskyttet mot farlig
overbelastning.

B Bruk kun originale akkuer med den
spenningen som er angitt pa ditt
elektroverktoy.

Ved bruk av andre akkuer, f. eks. etterlig-
ninger, opparbeidete akkuer eller frem-
mede fabrikater, er det fare for at det
oppstar skade for brukeren eller pa andre
ting pa grunn av eksploderende akkuer.

Spesielle sikkerhetshenvisninger

B For alle arbeider med elektroverktoy,

m& bryteren for forvalg av dreieretningen
(8) settes i midtstillingen.

W Bryteren for forvalg av dreieretning (8) hhv.
innstillingen for dreiemoment. (6) ma kun
foretas nar verktoyet star stille.

B Husets stremspenning og angivelsene pa
typeskiltet pa ladeapparatet ma stemme
overens.

B For kiennetegning av elektroverktoy ma
det kun brukes merker/skilt som limes pa.
Det mé ikke bores hull i motorkassen.
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Stoy og vibrasjon

Lyd- og svingningsverdiene er malt i henhold
til EN 60745.
Det A-vurderte lydtrykksnivaet til apparatet

er typisk:

Lydtrykkniva 75 dB(A)
Lydeffektniva 86 dB(A)
Usikkerhet K=3dB
Samlet svingningsverdi

(vektorsum av tre retninger)

blir bestemt i henhold til EN 60745:

Boring i metall:

Verdien av svingningsemisjonen a, = 2,8 m/s?
usikkerhet K=1,5m/s?
Skruer:

Svingningsemisjonsverdi a ap<2,5m/s?
usikkerhet K=1,5m/s?

/\  ADVARSEL!

De angitte maleverdiene gjelder for nye mas-
kiner. Under den daglige bruken forandres
lyd- og svingningsverdiene.

104

m HENVISNING

Det svingningsnivaet som er angitt i denne
anvisningen er malt i henhold til et malemetode
som er normert etter EN 60745, og kan brukes
for sammenligning av elektroverktoy.

Den egner seg ogsa for en forelepig vurdering
av svingningsbelastningen.

Det angitte svingningsnivaet representerer

de hovedsakelige bruken av elektroverktoyet.
Dersom elektroverktayet blir brukt for annen
bruk med awvikende verktay, eller det ikke
foretas tilstrekkelig vedlikehold, kan svingnings-
nivaet avvike. Dette kan fore til en tydelig
forhaying av svingningsbelastningen for hele
arbeidstiden.

For en neyaktig vurdering av svingnings-
belastningen ber ogsa tidene tas hensyn til hvor
maskinen er sltt av eller er i gang, men ikke blir
brukt. Denne kan tydelig redusere svingnings-
belastningen over hele arbeidstiden.

Det ber fastlegges ekstra sikkerhetstiltak

for vern av brukeren overfor svingninger,

som f. eks. vedlikehold av elektroverktay

0g arbeidsverktay, oppvarming av hendene,
organisasjon av arbeidsforlopet.

FORSIKTIG!
Ved lydtrykk pa over 85 dB(A) ma det brukes
harselsvern.
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Tekniske data
Apparat AD 18,0/4,0R

Del nr. 408.417
Dreiemoment, maksimalt Nm for hard Iinnskruling.: 60

for myk innskruing: 40
Dreiemomenttrinn 20+1

Trinn 1: 0....360
1

Tomgangsturtall min Trinn 2: 0....1500
Chuck mm 1,5-13
Verktayopptak 1/4"
Max. diameter pé skruene mm 12
Max. borediameter
—itre mm 45
—istél mm 13
Vekten i henhold til “EPTA-procedure K 14
01/2003" (med akku) 9 '
Akku Litium-ioner; 18,0 V/4,0 Ah
Ladeapparat:
— Nettspenning V/Hz 230/50-60
— Ladespenning \ 14,4-18,0
— Ladestramstyrke A 4,7
— Beskyttelsesklasse @/
Ladetid min 130

(alt etter ladetilstand)
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Et overblikk

14

a b ODN =

© 0 N O

11
12
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Hurtigspennende borchuck
Spennhylse

Frigjeringsring

Vernehette for drev

Verktayopptak
¥4" Innvendig sekskant

Dreiemomentinnstilling
Valgbryter for hastighet
Bryter for forvalg av dreieretning

Bryter
For inn- og utkopling sdsom for opp-
kjgring til maksimalt turtall

Handtak
Akku
Utlgsningstast for akku

13 Tast for akkuets ladetilstand

14  Tast for arbeidslys

15 Arbeidslys

16 Indikasjon for akkuets ladetilstand

17  Vinkelforsats

18 Reserve akku

19 Beskyttelseskappe for akku

Akku ladeapparat

20 Stremkabelen

21 Ladeapparat

22  Speil
For kontroll av indikasjonen av lade-
tilstanden under oppladingen

23 LED driftstilstand
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Bruksanvisning

Far ibruktaking
Elektroverktoyet og tilbehoret pakkes ut og

ma kontrolleres at leveringen er fullstendig
og at det ikke er oppstétt transportskader.

Lad opp akkuene

il  HENvISNING

Ved levering er akkuene ikke fullstendig ladet
opp. Far ferste gangs bruk ma akkuene farst
lades opp fullstendig.

Henvisninger for en lang levetid for akkuer

FORSIKTIG!

- Akkuene ma aldri lades opp med tempera-
turer under 5 °C hhv. over 40 °C.

— Akkuene ma ikke lades opp i omgivelser
med hay luftfuktighet eller hay
omgivelsestemperatur.

— Akkuene og ladeapparatet ma ikke dekkes
til under oppladingen.

— Stopselet pa ladeapparatet ma trekkes
ut etter at oppladingen er slutt.

Under oppladingen blir akkuene og lade-

apparatet varme. Dette er normalt!

Litium ione akkuer paviser ikke den kjente

“Memory effekten”. Allikevel ber akkuene lades

helt ned for de lades opp igjen og ladingen bar

alltid veere fullstendig avsluttet for de tas i bruk.

Dersom akkuer ikke blir brukt pé lang tid, ma

de vaere delvis oppladde og de ma lagres kjalig.

Opplading

FORSIKTIG!

Det ma kun brukes originale akkuer til det

medleverte ladeapparatet.

W Stikk stopselet til ladeapparatet inn i stik-
kontakten. LED driftstilstand (23) lyser
nar det ikke er et akku i ladeapparatet.

W Sett akkuet helt inn i ladeapparatet til det
smekker i. LED driftstilstand (23) blinker.
Ladeprosessen begynner.

EEES -
£ - (]
2 o oLl

Under ladingen lyser LED pé indikasjonen

for akku ladetilstanden (16) etter hverandre.
Nar akkuet er fullstendig oppladet, lyser alle 3
LED pé indikasjonen for akkuets ladetilstand
(16) og LED for driftstilstand (23) varig.

il  HENvISNING

LED pa indikasjonen for akkuets ladetilstand
(16) slokkes etter 5 minutter.

B Ta sa akkuet ut av ladeapparatet.
B Trekk ut stopselet.

'i|  HEnvIsSNING

Nar LED for driftstilstand (23) blinker meget
fort etter at akkuet er satt inn i ladeapparatet,
er det oppstatt en feil pa ladeapparatet eller

pa akkuet.

Mulige &rsaker:

— Det er en defekt pé akkuen eller pa lade-
apparatet.

— Mellom ladekontakten pa akkuet og/eller
ladeapparatet er det oppstéatt en kortslut-
ning. Trekk i stopselet og kontroller lade-
kontakten!

— Akkuen er for varm (> 45 °C) eller for kald
(< 5 °C). Etter at det er nadd en akku-
temperatur pa mellom 5 °C—40 °C bar opp-
ladingen begynne.
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Innsetting/skifting av akku

W Sett inn det oppladde akkuet i elektroverk-
tayet og trykk det fast inntil det smekker i.

=

W For uttaking trykkes frigjeringstasten (1.)
og akkuet kan trekkes ut (2.).

FORSIKTIG!

Nar akkuet ikke brukes, ma alltid beskyttelses-

kappen settes pa ladekontakten pa akkuet.

Uten beskyttelseskappe kan lase metalldeler

fore til kortslutning pé kontaktene, det
er dessuten fare for eksplosjon og brann!

Ladetilstanden pa akkuet

B Ved & trykke tasten for akkuets ladetilstand
(13) kan akkuets ladetilstand kontrolleres
pa LED for akkuene (16).

108

Denne indikasjonen forsvinner etter 5 sekunder.
Nar et LED blinker, mé& akkuet opplades.

Nar intet LED lyser etter at tasten er trykket,

er akkuet defekt og ma skiftes ut.
Avtaking/montering av borechuck
for skruing

FORSIKTIG!

Foar alle arbeider med elektroverktoy, ma
bryteren for forvalg av dreieretningen (8)
settes i midtstillingen.

For at handteringen av maskinen under
skruingen Dlir lettere, kan skrubits settes
direkte inn i bitholderen pé borespindelen.

B Frigjeringsringen trekkes framover (1.)
og borechucken tas av (2.).

B Vernehetten for drevet skyves over
verktayholderen.

B Skrubits settes inn i verkteyholderen 14"
pé borespindelen.
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P&setting av borechucken: m Utlesningsringen tas av framover (1.)
m Vernehetten for drevet tas av. og vinkelforsatsen trykkes pé bore-
B Frigjeringsringen trekkes framover og bore- spmdelen inntil anslag (2.). .
chucken trykkes p& borespindelen inntil B Vinkelforsatsen smekkes pa i ensket
anslag. vinkelstilling.
B Slipp frigjeringsringen. Kontroller at bore- Innsetting av verktoy
chucken er riktig smekket inn.
FORSIKTIG!

'i|  HEnvISNING
Skrubits kan bli veerende pa nér spennchucken
settes pa verkteyholderen.

For alle arbeider med elektroverktay, ma
bryteren for forvalg av dreieretningen (8)

. ] settes i midtstillingen.
\I)/ilr?ctﬁrl?g/?vt;\kmg av Chuck
eliorsatse | chucken blir bor med en diameter
FORSIKTIG! pé 1,5-13 mm, skrubits %" sésom bit-
For alle arbeider med elektroverktay, mé holderen 74" festet sikkert.
bryteren for forvalg av dreieretningen (8)
settes i midtstillingen.

Vinkelforsatsen letter arbeidet pa steder som
er vanskelig tilgjengelige.

Vinkelforsatsen lar seg smekke pa i forskjellige
vinkelstilinger hhv. med 45°.

Vinkelforsatsen har en verkteyholder med V4",
spennchucken kan monteres péa
vinkelforsatsen.

B Elektroverktoyet holdes fast med en hénd
og borchucket dreies med den andre
handen.

— Drei imot klokkens retning for & &pne
borchucket.

— Drei i klokkens retning for & lukke
borchucket.

W Sett inn verktoy.

B | ukk s& borchucket fullstendig.

B Gjennomfer en provekjering for & kontrol-
lere at verktayet er sentrisk satt pa.

B Spennchucken (eller dekselet for vern
av drevet) tas av.
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Verktayopptak

il  HEnvISNING
| verktayholderen blir skrubits sdsom
bitholderen 74" holdt sikker.

[ ] Skrub|ts eller bitholder settes inn i verktay-
holderen 14",

Forvalg for dreieretning

FORSIKTIG!

Dreieretningen ma kun endres nar elektroverk-
toyet stér stille.

B Bryteren for forvalg av dreleretnlngen
settes i gnsket posisjon:

— Venstre:  mot klokkens retning (Skru
skruene ut, lasne skruene)
— Hoyre: i klokkens retning (Bor, sett

skruene inn, skru dem fast)

— P& midten: Innkoplingssperre (ved
skift av verktoy, ved alle
arbeider péa elektroverk-
toyet)
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Forvalg for dreiemoment

FORSIKTIG!

Dreiemoment kun nér elektroverktoyet
stér stille.

1-20: Skruing
% Boring
H HENVISNING

| borestillingen / er friksjonskoplingen
Cleaktivert.

Valg av hastighet

FORSIKTIG!

Hastigheten kan endres kun nar elektroverk-
toyet star stille.

B Valgbryteren settes p& den nedvendige
trinnet:
1: langsom hastighet, hayt dreiemoment
2: hurtig hastighet, lavt dreiemoment
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Innkopling av elektroverktoy
Sl& pa maskinen:

W Trykk bryteren.
Bryteren pé elektroverktoyet gjor det mulig
a foreta en trinnvis stigning av turtall inntil
maksimal verdi.

Sl& maskinen av:

m  Slipp bryteren.

il  HENvISNING
— Elektroverktayet har en bremse som

stopper verktoyet sa snart bryteren slippes.

— Ved kontinuerlig innsats av elektroverktoyet
ber det hovedsakelig arbeides nér bryteren
er helt trykket ned.

Arbeidslys

B Forinn- og utkopling trykkes tasten
pé akkuet.

Arbeid med elektroverktoy

FORSIKTIG!

For alle arbeider med elektroverktay, ma

bryteren for forvalg av dreieretningen (8)

settes i midtstillingen.

1. Sett inn akku.

2. Sett inn verktoy.

3. Sett forvalget for dreiemoment
pa ansket trinn.

4. Hastigheten settes pa det enskede trinnet.

5. Stillinn ensket dreieretning.

6. Elektroverktayet holdes med en hand
i handtaket mens du inntar arbeids-
posisjonen.

7. Sla pa& maskinen.

Etter avsluttet arbeid:

8. Slipp bryteren.

9. Bryteren for forvalg av dreieretning (8)
settes i midtstilling.
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Vedlikehold og pleie

C € -Konformitet

Rengjoring
ADVARSEL!
Ved bearbeiding av metaller kan det ved
ekstrem innsats avleires ledende stov
pa innsiden av kapslingen.
Elektroverktay og ventilasjonssprekken ma
rengjeres regelmessig. Hvor ofte dette ma skje
er avhengig av hvor lenge maskinen er i bruk.
B Innsiden av kapslingen med motoren ma
regelmessig blases ut med tarr trykkluft.
La elektroverktoyet veere i gang under
dette arbeidet.

Ladeapparat

ADVARSEL!
For alle arbeider ma stopselet trekkes ut.
Ikkebruk vann eller flytende rengjeringsmiddel.

B Smuss og stev mé fiernes fra motorkassen
med en pensel eller med en torr kiut.

Reparasjoner

Reparasjoner mé kun utferes av et kunde-
service verksted som er autorisert av produ-
senten.

Reservedeler og tilbehor

Videre tilbeher, saerlig reserveverktoy, finnes

i katalogen til produsenten.
Eksplosjonstegninger og lister for reservedeler
finnes pé var hiemmeside:
www.flex-tools.com

Transport

Den ekvivalente mengden litum som

er i akkuene som felger med, ligger under
den aktuelle tillatte grenseverdien.

Derfor underligger akkuet som enkeltdel eller
elektroverktoyet med tilherende deler ikke
de nasjonale eller internasjonale forskriftene
for faregods. Under transport av flere appa-
rater med Litium ione akkuer, kan disse for-
skriftene bli relevant og kreve seerlige sikker-
hetstiltak (f. eks. nar det gjelder emballasjen).
| et slikt tilfelle ber man informere seg nér det
gjelder de gyldige forskriftene for det landet
hvor de skal brukes.
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Vi erkleerer hermed at vi alene er ansvarlig for at
de punkter som er beskrevet under , Tekniske
data “ stemmer overens med folgende normer
eller normative dokumenter:

EN 60745 i henhold til bestemmelsene

i direktivet 2004/108/EF, 2006/42/EF,

2011/65/EF.

Ansvarlig for tekniske dokumenter:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Lol Az

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)
11.12.2013
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Henvisninger om skroting

/\  ADVARSEL!
Utrangerte maskiner ma gjores ubrukelige ved
4 fierne stramkabelen.

Kun for EU-land
E Ikke kast elektrisk verktay i bosset.
| henhold til det europeiske direktivet 2002/96/
EF om avhending av elektrisk og elektronisk
gammelt utstyr og omsetting av nasjonal rett,

ma brukte elektriske verktoy samles separat
og avhendes pé en miljig-vennlig méte.

Gjenvinning av rastoff i stedet
for kast av boss.

Apparat, tilbehar og emballasjen bar leveres
inn péa spesialdepot som kan gjare bruk

av det pa milievennlig mate og gjenvinne det.
Kunststoffdelene er kjennetegnet for
resirkulering.
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N\  ADVARSEL!

Akkuer/batterier ma ikke kastes i det vanlige
bosset, de ma ikke brennes éller kastes

i vannet. Brukte akkuer ma ikke apnes.

Akkuer/batterier ma samles, resirkuleres eller
avskaffes pa andre miligvennlige méater.

Kun for EU-land:

| henhold til direktivet 2006/66/EF ma defekte
eller brukte akkuer/batterier leveres inn il
resirkulering.

il  HEnvISNING

Faghandelen vil gi deg informasjon
om avhendingsmater.

Garanti

Ved kjop av en ny maskin gir FLEX som
produsent 2 ars forbrukergaranti fra og med
kigpedatoen. Garantien strekker seg kun

til mangler som kan fores tilbake til feil

pé material eller produksjon, sésom ikke
oppfyllelse av egenskaper som ble garantert
pa forhand. Ved garantikrav ma original
salgskvitteringen med pafert dato vedlegges.
Garantireparasjoner méa kun utferes av FLEX
autoriserte verksted eller service stasjoner.

Et garantikrav gjelder kun dersom maskinen
er brukt forskriftsmessig. Slitasje under normal
bruk, ikke forskriftsmessig bruk, delvis eller
komplett demontert maskin sésom skader

pa grunn av overbelastning av maskinen, bruk
av ikke tillatt, defekte eller feilt brukte verktay
er utelukket innenfor garantien.

Dette gjelder ogsa for skader som blir
forérsaket av maskinen pa verktayet som blir
brukt hhv. pé arbeidsstykket, bruk av vold,
folgeskader som kan feres tilbake til ikke
forskriftsmessig bruk eller ikke tilstrekkelig
vedlikehold av maskinen fra kundens eller
tredjes side, skader som er forarsaket

av fremmed innvirkning eller av fremmed-
legemer, f. eks. sand eller stien, sésom
skader som er forarsaket av at det ikke blir
tatt hensyn til betjeningsanvisningen, f. eks.
tilkkopling til feil stramspenning eller stramtype.
Garantikrav for verktay hhv. tilbeharsdeler

kan kun gjeres gjeldende dersom de blir brukt
sammen med en maskin som er beregnet eller
godkjent for en slik bruk.

Utelukkelse av ansvar

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader eller tapt vinning pa
grunn av avbrytelser i driften som er forarsaket
av produktet og ikke mulig bruk av produktet.
Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader som er forérsaket av ikke
forskriftsmessig bruk av eller i forbindelse med
produkter fra andre produsenter.
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Teckenfdrklaring

/\  VvARNING!

Varnar f6r en omedelbart hotande fara!

Risk for liv och lem om varningen €j beaktas.
VAR FORSIKTIG!

Varnar for en mdjlig farlig situation.
Om varningen €j beaktas kan person- eller
sakskador uppsta.

[i] oBs
Hénvisar till tips och viktig information.

Tecken pa maskinen

Lés bruksanvisningen innan
maskinen tas bruk!

Anvénd skyddsglasdgon!
Kortslutningsséker sékerhets-

8 transformator

Aterladdningsbart litiumjonbatteri

114

t.ex. dven mot ihdllande solsken
max.50°C och eld. Explosionsrisk!

Kasta inte batteriet i eld.
Explosionsrisk!

l 7/\, Skydda batteriet mot varme,

$

for inomhusbruk.

Utsétt ej maskinen for regn.
Forvara elverktyg och batterier
i torra rum.

Uttrddande batterivétska

e~/ kan orsaka hudirritation
~ vé eller férbrénningar.

E Avfallshantering (se sida 123)!

&

For din sikerhet

@ Maskinen &r endast ldmplig

&

A vARNING!

L&s noggrant igenom alla sékerhetsanvis-
ningarna. Ej beaktade sdkerhetsanvisningar
och évriga anvisningar kan leda till elektriska
stétar, brand och/eller svéra skador.
Férvara alla sdkerhetsanvisningar och
dvriga anvisningar fér framtida bruk.

Ldas innan elvertyget tas i bruk noggrant igenom
och 16l
— foreliggande bruksanvisning,

"Allménna sékerhetsanvisningar”

for elverktyg i det bifogade héftet

(nr. 315.915),
— géllande arbetarskyddsbestdmmelser.
Detta elverktyg &r konstruerat enligt modern
teknik och vedertagna sékerhetstekniska
regler. Trots det kan fara for liv och lem liksom
fér maskinen eller andra féremal uppsta.
Elverktyget far endast anvéndas
— for avsett &ndamal,
— | tekniskt felfritt tillstand.
Stérningar som kan paverka sékerheten maste
omgaende atgérdas.
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Avsedd anvandning

Den slédende skruvdragaren AD 18,0/4,0R

ar avsedd

— for anvandning inom industri och hantverk,
— for att dra &t och lossa skruvar,

— for borring i trg, metall, keramik och plast.

Séakerhetsanvisningar for borr-

maskiner och skruvdragare

B Hall maskinen under arbete endast
i de isolerade handtagen om verktyget
eller skruven kan tréaffa dolda strémled-
ningar eller den egna néatsladden.
Skruvens kontakt med en strémférande
ledning kan &ven satta metalmaskindelar
under spanning och leda till elektriska
stotar.

B Anvand lampliga detektorer for att séka
dolda férsdrjningsledningar eller tillkalla
det lokala férsérjningsforetaget.
Kontakt med elledningar kan leda till
brand och elektriska stétar.

Skada pa en gasledning kan leda till
explosion. Borrning i en vattenledning
fororsakar vattenskador.

B Stang genast av elverktyget nar det
blockerar. Var alltid beredd pa hoga
reaktionsmoment som férorsakar
backslag.

Elverktyget blockerar nar

— det dverbelastas

eller

— om det forskjuts i arbetsstycket.

B Hall fast elverktyget ordentligt.

Vid &tdragning och lossning av skruvar
kan hdga reaktionsmoment upptrada
under kort tid.

B Sakra arbetsstycket.

Ett fastspént arbetsstycke halls sékrare
an med handen.

B Vanta tills maskinen star stilla innan
du lagger den ifran dig.

Insatsverktyget kan haka fast och leda till
att du tappar kontrollen dver elverktyget.

m Oppna inte batteriet.

Risk f6r kortslutning.

B Skydda batteriet mot varme, t.ex. &ven
mot ihallande solsken, eld, vatten och
fuktighet.

Explosionsrisk.

B Anvand batteriet endast i det darfér
avsedda elverktyget.

Endast sa skyddas batteriet mot farlig
Overbelastning.

B Anvand endast originalbatterier med
den pa elverktygets typskylt angivna
spanningen.

Vid anvandning av andra batterier som
t.ex. efterapningar, restaurerade batterier
eller andra fabrikat uppstar risk for person-
och sakskador genom exploderande
batterier.

Sarskilda sékerhetsanvisningar

W Stall in rotationsriktningen (8) i mellanlaget
fore alla atgarder pa maskinen.

m Rotationsriktningen (8) resp atdragnings-
momentet (6) far endast stallas in nar
maskinen stér stilla.

B Natspanningen och den pa typskylten
angivna spanningen maste dverens-
stdmma.

B Anvand endast dekaler for att mérka mas-
kinen. Borra gj hal i huset.

Buller och vibration

Buller- och svéngningsvardena har uppmétts
enligt EN 60745.

Den A-uppmaétta ljudtrycksnivan ligger
vanligtvis pé:

Ljudtrycksniva 75 dB(A)
Ljudeffektsniva 86 dB(A)
Osékerhet: K=3dB
Totala svangningsvarden

(tre riktningars vektorsumma)

uppmétta enligt EN 60745.

Borrning i metall:

Svangningsemissionsvarde ap=2,8m/s?
Osékerhet K=1,6m/s?
Skruvar:

Svangningsstatusvarde an,<2,5 m/s?
osakerhet K=1,5m/s?

115



)

AD 18,0/4,0R

AN varninG!

De angivna métvérdena géller for nya mas-
kiner. | dagligt bruk &ndras buller och svéng-
ningsvérdena.

i, oBs

Den i denna bruksanvisning angivha svang-
ningsnivan &r uppmatt enligt en i EN 60745
standardiserad méatmetod och kan anvéndas
for jamforelse av elverktyg med varandra.

Den ldampar sig ocksa for en preliminar
uppskattning av svéngningsbelastningen.

Den angivna svangningsnivan galler for elverk-

Detta kan avsevart hoja svangningsbelast-
ningen Gver hela livslangden.

For en exakt bestdmning av svangningsbelast-
ningen bor aven den tid som maskinen

&r franslagen eller visserligen &r igdng men

gj arbetar tas med i berakningen.

Detta kan tydligt minska svangningsbelast-
ningen Gver hela livslangden.

Bestam extra sékerhetsatgarder for anvan-
darens skydd mot svangningar som till
exempel: Skotseln av elverktyg, att handerna
hélls varma och organisering av arbets-
forloppen.

tygets huvudsakliga anvandning. VAR FORSIKTIG!
Om elverktyget anvands for andra andamal Anvénd hérselskydd nér /judl‘rycksnjva"n
med awvikande insatsverktyg eller bristande Gverskrider 85 dB(A).
skotsel, kan svangningsnivan avvika.
Tekniska data
Apparat AD 18,0/4,0R
Delnr. 408.417
o ) hért férband: 60
Atdragningsmoment, max Nm miukt férband 40
Atdragningsmomentsteg 20+1
o . Steg 1: 0....360
1
Tomgangsvarvtal min Steg 2: 0....1500
Chuck mm 1,5-13
Verktygshallare 1/,
Max skruvdiameter mm 12
Max. borrdiameter
—itra mm 45
—istal mm 13
Vikt enligt "EPTA-procedure k 14
01/2003" (med batterier) 9 ’
Batteri Litium-jon; 18,0 V/4,0 Ah
Laddare:
— Natspanning V/Hz 230/50-60
— Laddningsspénning \Y 14,4-18,0
— Laddningsstromstyrka A 4,7
— Skyddsisolering @/
Laddningstid .
(oeroende pé laddningstillstand) min 1-80
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Oversikt

a b~ ON =

© 0 N o

11
12

Snabbchuck
Spéannhylsa
Lasring
Véaxelskydd

Verktygshallare
Y4" inv B-kant

Installning atdragningsmoment
Hastighetsinstéllning
Rotationsriktningsinstéalining

Strémstéllare
For till- och franslagning liksom for acce-
leration upp till max varvtal

Handtag
Batteri
Spaérr for batteri

13  Brytare for batteriets laddningsstatus

14  Brytare for arbetsplatsbelysning

15  Arbetsplatsbelysning

16 Indikering for batteriets laddings-
status

17  Vinkeladapter

18 Reservbatteri

19 Batteriskydd

Batteriladdare

20 Natkabel

21 Laddare

22  Spegel
For att iaktta indikeringen for batteriets
laddningsstatus under laddning

23  LED Diriftstatus
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Bruksanvisning

Fore start

Packa upp elverktyget och motsvarande till-
behdr och kontrollera att leveransen &r full-
sténdig och om transportskador uppstétt.

Ladda batterierna

il oBs

Vid leverans &r batterierna ej fulladdade.
Ladda batterierna helt innan de tas i bruk forsta
géngen.

Tips for att batterierna ska halla lange

VAR FORSIKTIG!

— Ladda aldrig batterierna vid en temperatur
under 5 °C resp 6ver 40 °C.

— Ladda aldrig batterierna i en omgivning
med hdg luftfuktighet eller hdg temperatur.

— Tdck aldrig 6ver batterierna och laddaren
under ladaning.

— Drautladdarens nétkontakt nér laddningen
&r avslutad.

Under laddning varms batterier och laddare

upp. Det &r normailt!

Litium-jon-batterier uppvisar ingen "Memory-

effekt”. Trots det bdr ett batteri fére laddning

laddas ur helt och laddningen alltid avslutas

helt.

Om batterierna inte anvands under langre tid,

maste de laddas delvis och forvaras svalt.

Laddning

VAR FORSIKTIG!
Sétt endast originalbatterier i laddaren.
W Stick in laddarens natkontakt.

Kontrollampan for driftstatus (23) lyser
om det inte finns nagot batteri i laddaren.

B Forin batteriet i laddaren tills det snapper
fast. Kontrollampan for driftstatus (23)
blinkar. Laddningen startar.
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Under laddningen tands lysdioderna i indike-
ringen for batteriets laddningstatus (16) efter
varandra. Nér batteriet ar fulladdat lyser alla 3
lysddioderna i indikeringen fér batteriets ladd-
ningsstatus (16) och kontrollampan for drift-
status (23) konstant.

il oBs

Lysdioderna i indikeringen for batteriets ladd-
ningsstatus (16) slocknar efter 5 minuter.

W Ta ut batteriet ur laddaren.
B Dra ut ndtkontakten.

il oBs

Om kontrollampan for driftstatus (23) blinkar
mycket snabbt nar batteriet satts in, foreligger
ett fel pa laddaren eller batteriet.

Orsak:

— Det foreligger en defekt pa batteriet eller
pa laddaren.

— Mellan batteriets och/eller laddarens ladd-
ningskontakter féreligger en kortslutning.
Dra ut natkontakten och undersok ladd-
ningskontakterna.

— Batteriet ar f6r varmt (> 45 °C) eller for kallt
(< 5 °C). Nér batteritemperaturen ligger
mellan 5 °C-40 °C bor laddningen starta.
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Montering/byte av batteri

B For att ta ut batteriet (2.) maste spérr-
knappen (1.) tryckas in.

VAR FORSIKTIG!

Sétt alltid batteriskyddet pa batteriets ladd-
ningskontakter nér det inte anvéands.

Utan skydd kan I6sa metalldelar kortsluta
kontakterna, varvid explosions- och brandrisk
uppstar!

Batteriets laddningsstatus

B Genom att trycka pa knappen for batteriets
laddningsstatus (13) kan kan detta kontrol-
leras pé& motsvarande indikering (16).

Indikeringen slocknar efter 5 sekunder.

Om en lysdiod blinkar, maste batteriet laddas.
Om ingen lysdiod lyser ndr knappen tryckts,
ar batteriet defekt och maste bytas ut.
Demontering/montering av snabb-
chucken fér skruvdragning

VAR FORSIKTIG!

Stéll in rotationsriktningen (8) i mellanléget fore
alla tgérder pa maskinen.

For att underlatta hanteringen av maskinen
vid skruvdragning kan skruvbiten séttas

in direkt i borrspindelns bithallare.

B Dra lasringen framét (1.) och ta av snabb-
chucken (2.).

W For vaxelskyddet dver verktygshéllaren.

W Satt skruvbiten i borrspindelns
verktygshallare 14"
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Montering av snabbchucken:

B Ta av vaxelskyddet.

B Dra lasringen framét och tryck in snabb-
chucken pé borrspindeln till anslaget.

B Slapp lasringen. Kontrollera att borr-
chucken ar riktigt monterad.

il oBs

Vid monteringen av snabbchucken kan
skruvbiten stanna kvar i verktygshallaren.

Montering/demontering
av vinkeladapter

VAR FORSIKTIG!

Stéll in rotationsriktningen (8) i mellanidget fére
alla atgérder pa maskinen.

Vinkeladapter underlattar arbetet pa svarat-
komliga stéllen. Vinkeladaptern kan stéllas
in i olika vinklar i 45°-steg.

Vinkeladaptern har en 14" verktygshéllare.
Snabbchucken kan monteras pa vinkel-
adaptern.

B Ta av snabbchucken (eller vaxelskyddet).
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B Dralasringen framat (1.) och tryck in vinkel-
adaptern pa borrspindeln till anslaget (2.).

W Stéll in vinkeladaptern i dnskat vinkellage.
Verktygsmontering

VAR FORSIKTIG!

Stéll in rotationsriktningen (8) i mellanlédget fére
alla atgérder pa maskinen.

Chuck

| chucken sitter borrar med @ 1,5-13 mm,
bitar %" och bithallare 74" sakert.

B Hall maskinen med ena handen och vrid
chucken med den andra.
— Vrid moturs for att dppna chucken.
— Vrid medurs for att sluta chucken.

W Sattin verktyget.

B Slut chucken helt.

B Provkdr for att kontrollera att verktyget
ar centrerat.
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Verktygshallare

il oBs

| verktygshéllaren sitter bade bitar och bit-
héllare ¥a" sékert.

W Satt i skruvbiten eller bithallaren
i Va"-verktygshallaren.

Rotationsriktningsinstallning

VAR FORSIKTIG!

Rotationsriktningen far endast dndras
nér maskinen star stilla.

m Stallin rotatlonsrlktnmgen i 6nskat lage.
— Vénster: moturs (skruva ut skruvar,
lossa skruvar)

— Hoéger:  medurs (borrning, skruva
in skruvar, dra at skruvar)
— Mitten:  Tillkopplingsspérr

(verktygsbyte och vid alla
atgérder p& maskinen)

Instélining av atdragningsmoment

VAR FORSIKTIG!
Vridmomentet far endast andras nér maskinen
star stilla.

1-20: Skruvar

%: Borming

H 0BS

| borrldget / ar slirkopplingen avaktiverad.
Hastighetsforval

VAR FORSIKTIG!

Hastigheten far endast éndras nér maskinen
Stér stilla.

W Stall valaromkopplaren i 6nskat lage:
1: L&g hastighet = hogt vridmoment
2: Hog hastighet = 1&gt vridmoment
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Koppla till maskinen
Tillkoppling:

B Tryck pa stromstallare.
Maskinens strémstéllare medger
en stegvis hojning av varvtalet upp
till maximum.

Frankoppling:

B Slapp stromstallaren.

il oBs

— Maskinen har en broms, som genast
stoppar verktyget ndr strémstéllaren
sldpps.

— Vid kontinuerligt arbete bor strémstéllaren
huvudsakligen vara helt intryckt.

Arbetsplatslampa

B Tryck for till- och franslagning pa knappen
pa batteriet.
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Arbeta med maskinen

VAR FORSIKTIG!

Stéll in rotationsriktningen (8) i mellanléget fére

alla atgérder pa maskinen.

1. Sétti batteriet.

2. Sattin verktyget.

3. Stallin dtdragningsmomentet i dnskat
lage:

4. Stallin hastigheten i dnskat lage:

5. Stallin énskad rotationsriktning.

6. Grip elverktyget med en hand pé hand-
taget och inta arbetsstélining.

7. Koppla till maskinen.

Efter arbetets slut:

8. Slapp stromstéllaren.

9. Stéllin varvriktningen (8) pa mellaniaget.
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Underhall C€ -Forsakran om Gverens-

o stammelse
Rengéring

N\ VARNING!

Vid bearbetning av metall kan vid intensiv

anvénaning strémledande damm aviagras

pa kdpans insida, vilket kan paverka

Skyddsisoleringen!

Rengdr maskinen och luftéppningarna

regelbundet. Intervallen &r beroende av det

bearbetade materialet och arbetstiden.

B Blas igenom motorrummet och kapans
insida med torr tryckluft regelbundet.
L&t darvid maskinen vara igang.

Laddare

N\ VARNING!

Dra ut nétkontakten vid alla atgérder pd mas-

kinen. Anvéndvarken vatten eller andra

rengoringsvétskor.

B Avlagsna smuts och damm pa huset med
en pensel eller en torr lapp.

Reparation
Reparation far endast utfras av auktoriserad
verkstad.

Reservdelar och tillbeh6r

For tillbehdr, sérskilt slipmaterial, se tillver-
karens katalog.

Explosionsritningar och reservdelslistor
aterfinns pa var hemsida:
www.flex-tools.com

Transport

Litiumekvivalentmangden i de medlevererade
batterierna ligger under de tillampliga grans-
vardena. Darfér underkastas batteriet separat
liksom maskinen med sitt leveransomfang inte
nationella eller internationella foreskrifter for farligt
gods.

Vid transport av flera maskiner med litium-jon-
batterier kan dessa féreskrifter bl tillampliga
och krava speciella sékerhetsatgarder

(t.ex. for férpackningen).

Beakta alltid gallande foreskrifter.

Harmed forklarar vi att den under "Tekniska
data" beskrivna produkten uppfyller kraven
i féljande standarder eller regelgivande
dokument:
EN 60745 enligt kraven i direktiven
2004/108/EG, 2006/42/EG,
2011/65/EG.
Ansvarig fér tekniska underlag:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ol Az

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper

Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)

11.12.2013

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Avfallshantering

AN\ varniNG!
GOr forbrukade maskiner obrukbara genom
att avidgsna nétsladden.

Endast for EU-stater
ﬁ Kasta ej elverktyg i hushallssopornal

Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG
ska férbrukade elverktyg samlas separat och
hanteras enligt géllande avfallsbestdmmelser.

@ Atervinning i stéllet for avfall
Maskin, tillbehdr och férpackning bor tillfras

miljévénlig atervinning. For riktig tervinning
ar plastdelarna markerade.
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AN vARNING!

Kasta aldrig batterier i hushéllssoporna, i eld
eller i vatten. Oppna inte frbrukade batterier.
Batterier méaste hanteras enligt géllande
avfallsbestammelser.

Endast for EU-stater:

Enligt direktivet 2006/66/EG maste defekta
eller férbrukade batterier IAmnas in for
atervinning.

[i] oBs

Fraga fackhandlaren rérande avfalls-
bestédmmelser!

Garanti

Vid kép av ny maskin ger FLEX 2 &rs garanti
fr om képdatum. Garantin géller endast for
brister p g a material- och/eller tillverkningsfel
liksom for ej fungerande garanterade egens-
kaper. Originalkvittot med forsaljningsdatum
maste uppvisas vid eventuella garantiansprak
Garantireparationer far endast utforas av FLEX
autoriserade verkstéder eller servicestationer.
Garantireparationer far endast utforas av FLEX
auktoriserade verkstéder eller servicestationer.
Garantiansprak galler endast om maskinen
anvants pa avsett satt. Garantin omfattar inte
driftbetingat slitage, felaktig anvandning, helt
eller delvis demonterade maskiner eller skador
som uppkommit pa grund av éverbelastning
av maskinen eller pa grund av att ej godkanda,
trasiga eller felaktigt anvanda verktyg har
anvants.

Skador som orsakats av maskinen pa
verktyg eller arbetsstycken, utévande av vald,
foljdskador som kan hanféras till att kunden
eller tredje part misskott underhéllet av
maskinen, skadegdrelse som en folid av yttre
paverkansfaktorer eller frammande partiklar,
t.ex. sand eller sten, samt skador som beror
pa att bruksanvisningen inte folits, t.ex. att
maskinen anslutes till fel natspanning eller
stromtyp. Garantiansprak for tilloehor kan
endast goras gallande om de anvants

med maskiner som anvants pa avsett eller
tillatet satt.
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Ansvar

Tillverkaren och hans representant iklader sig
inget ansvar for skador eller férlorad vinst som
uppstar genom produkten eller genom att
produkten ej kan anvandas.

Tillverkaren och hans representant iklader sig
inget ansvar for skador som uppstar genom
felaktig anvandning eller i férbindelse med
andra tillverkares produkter.
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Sisalto Uudelleenladattava litiumioni-akku
Kéaytetyt symbolit .. ................. 125 Li-lon

Turvallisuusasiaa . .................. 125 7/\, Al altista akkua kuumuudelle,
Melujatérind . ..................... 127 l esim. pitkéaikaiselle auringon-
Tekniset tiedot . . ..o 128 max.50°C valolle, tai tulelle. R&jéhdysvaara!
Kuvakoneesta .................... 129 Ald heitd akkua tuleen.
Kayttdohjeet . ...... ... ... ... ... 130 Ré&jéhdysvaaral

Huoltojahoito ..................... 135 )

Kuligtus ... 135

C €-Vaatimustenmukaisuus . .......... 135 Laite soveltuu kéytettévéaksi vain
Kierrdtysohjeita . ................... 136 @ sisétiloissa. Ald altista laitetta
TaKUU o oo oo 136 sateelle. Sailytd sdhkdtydkalua

Kaytetyt symbolit

A varortus!

Viittaa vélittémésti uhkaavaan vaaraan.
Ohjeen noudattamatta jattdminen saattaa
Johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkantumisiin.

VARO!

Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen.
Ohjeen noudattamatta jattdminen saattaa
Johtaa loukkaantumisiin tai esinevaurioihin.

(il  OHUE

Viittaa koneen kdyttéa koskeviin ohjeisiin
Jja térkeisiin tietoihin.

Symbolit koneessa

Lue Kéyttéohjeet ennen koneen
kéyttéonottoal

(4]

Kéytd silmiensuojaimia!

Oikosulunkestévé turvamuuntaja

Jja akkuja kuivissa tiloissa.

« Ulosvuotava akkuneste voi
aiheuttaa ihodrsytystd tai
<

palovammoja.

Turvallisuusasiaa

Kierrétysohjeet (katso sivu 136)!

AN varortust

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlydnti saattaa johtaa séhkdiskuun,
tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.
Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet
mybhempdd kéyttétarvetta varten.

Lue ohjeet ennen sdhkdtydkalun kayttdd ja

toimi niiden mukaisesti:

— koneen kéyttéohje,

— sdhkotyokalujen kayttoa koskevat
»Yleiset turvallisuusohjeet« oheisessa
vihkosessa (dokumentti-nro: 315.915),

— Kkéyttopaikalla voimassa olevat ohjeet ja
tydsuojelumédréykset.
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Témé sahkotydkalu on valmistettu uusimman

teknisen tietdmyksen ja hyvéksyttyjen turva-

teknisten sddnndsten mukaisesti.

Tésta huolimatta sen kéytdsté saattaa aiheutua

hengenvaaraa koneen kéyttajélle ja muille

henkilbille ja itse kone tai muu esineistd voi

vaurioitua. Sdhkotydkalua saa kdyttaa vain

— md&érdystenmukaiseen kayttotarkoi-
tukseen,

— Sen ollessa teknisesti moitteettomassa
kunnossa.

Turvallisuuteen vaikuttavat héiriét on korjattava

vélittdmasti.

Maaraystenmukainen kayttd

Akku-iskuruuvinvaannin AD 18,0/4,0R

on tarkoitettu

— ammattik&yttdon teollisuudessa ja tydpa-

joissa,

— ruuvien kiristdmiseen ja avaamiseen,

— poraukseen puuhun, metallin, keramiikkaan

ja muoviin.

Porakoneita ja ruuvaimia koskevat

turvallisuusohjeet

B Pidé kiinni koneesta vain kahvan eriste-
tyisté pinnoista, kun tyéskentelet pai-
koissa, joissa vaihtotydkalu tai ruuvi
voi osua piilossa olevaan sdhkéjohtoon
tai koneen omaan verkkojohtoon.

Jos ruuvi osuu jannitteiseen johtoon, myos
koneen metalliosat voivat tulla jannitteisiksi,
mik& aiheuttaa séhkoiskun.

B Kayta tarkoitukseen sopivaa raken-
neilmaisinta tms. etsintalaitetta piilossa
olevien johtojen ja putkien paikanta-
miseen, tai kdénny paikallisen energia-
ja vesilaitoksen puoleen.
Sahkojohtoihin osuminen saattaa
aiheuttaa tulipalon ja s&hkdiskun.
Kaasuputken vahingoittaminen saattaa
aiheuttaa rajahdyksen.

Vesijohtoon osuminen aiheuttaa
aineellista vahinkoa.
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Pysayta séhkotyodkalu heti, jos
vaihtotydkalu jumittuu. Varaudu
voimakkaisiin vastamomentteihin,
jotka aiheuttavat takapotkun.
Vaihtotyokalu jumittuu, kun:

— séhkdtydkalu ylikuormittuu

tai

— se vaantyy tyokappaleessa.

Pidé sahkotybkalusta hyvin kiinni.
Kiristettdessa ja avattaessa ruuveja

voi hetkittéin esiintya suuria vastavoimia.
Kiinnita tyékappale kunnolla.
Kiinnityslaitteeseen tai ruuvipuristimeen
kiinnitettyna tydkappale pysyy varmemmin
paikallaan kuin kasin kiinnipitamalla.
Odota, kunnes sahkoétydkalu on pyséh-
tynyt, ennen kuin lasket sen kasistési.
Vaihtotydkalu voi tarttua kiinni ja johtaa
sahkdtydkalun hallinnan menettédmiseen.
Al avaa akkua.

Oikosulun vaara.

Al altista akkua kuumuudelle, esim.
pitkaaikaiselle auringonvalolle, tulelle,
vedelle tai kosteudelle.

Rajahdysvaara.

Kayta akkua vain yhdessa sille
tarkoitetun séhkotydkalun kanssa.
Vain télla tavoin akku on suojattu
vaaralliselta ylikuormitukselta.

Kayta vain alkuperaisakkuja, joiden
jAnnite on sama kuin s&hkétydkalun
tyyppikilvessa ilmoitettu jannite.
Kéaytettdessa muita akkuja, esim. jaljitelmia,
kunnostettuja akkuja tai muiden valmis-
tajien tuotteita ne saattavat rajahtaa

ja aiheuttaa loukkaantumisia seka
esinevahinkoja.
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Erityiset turvallisuusohjeet

B Ennen kaikkia s&dhkdtydkaluun kohdistuvia
t6itd aseta suunnanvaihtokytkin (8)
keskiasentoon.

B Kaytd suunnanvaihtokytkinta (8) tai vaan-
tdmomentin sdadinta (6) vain tydkalun
ollessa pysahdyksissa.

B Verkkojannitteen tulee olla sama kuin
latauslaitteen tyyppikilvessa imoitettu
jannite.

B Kéyta sdhkdtydkalun merkitsemiseen vain
tarroja. Ala poraa reikia koneen runkoon.

Melu ja tarina

Melu- ja tarindarvot mitattiin standardin
EN 60745 mukaan.
Koneen A-painotettu &anitaso on tyypillisesti:

Aénenpainetaso 75 dB(A)
Aanitehotaso 86 dB(A)
Epavarmuus K=3dB
Tarinén kokonaisarvo

(vektorisumma kolmesta suunnasta)

on mitattu EN 60745 mukaisesti:

Poraus metalliin:

TArnapaaston arvo a,=2,8m/s’
epavarmuus K=1,56m/s?
Ruuvaus:

Tarnapaaston arvo an<2,5m/s?
epavarmuus K=1,56m/s?

A varortus!

lImoitetut mittausarvot koskevat uusia laitteita.
Péivittdisessé kéytdsséd melu- ja tarindarvot
muuttuvat.

OHJE
Néissé ohjeissa ilmoitettu tarindtaso on mitattu
standardissa EN 60745 normitetun mittaus-
menetelman mukaan ja sita voidaan kayttaa
sahkotydkalujen keskingiseen vertailuun.
Se soveltuu myds tarindaltistuksen alustavaan
arviointiin. limoitettu tarindtaso tarkoittaa
altistumisen tasoa séhkotydkalun paaasialli-
sessa kayttdtarkoituksessa.
Mutta jos s&hkotydkalua kéytetddn muihin
kayttétarkoituksiin, normaalista poikkeavilla
kayttotydkaluilla tai sité ei ole huollettu riittavasti,
térindtaso saattaa poiketa ilmoitetusta.

Talloin koko tybaikaa koskeva térindaltistus

voi olla selvasti suurempi.

Térindaltistuksen tarkassa arvioinnissa tulee
huomioida myds ne ajat, jolloin laite on kytketty
pois paalta tai se on kdynnissa, mutta ei varsi-
naisesti kaytdssa.

Tallbin koko tydaikaa koskeva tarindaltistus
voi olla selvasti alhaisempi.

Maérittakaa lisdtoimenpiteet koneen kayttéjan
suojaamiseksi tarindn vaikutukselta, kuten
esimerkiksi: sdhkotydkalun ja kayttétydkalujen
huolto, késien suojaaminen kylmalta, tydnkulun
suunnittelu.

VARO!
Melutason ylittdessa 85 dB(A) kaytd kuulon-
suojaimia.
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Tekniset tiedot
Konemalli AD 18,0/4,0R
Osa-nro 408.417
Vaantdmomentti, enintaén Nm kova FUII:,IViHi'[O.S“Z GQ
pehmeé ruuvilitos: 40
Momenttiasennot 20+1
) , . . Nopeusalue 1: 0....360
1

Kierrosluku ilman kuormitusta min Nopeusalue 2: 0....1500
Poraistukka mm 1,5-13

Tyokalun kiinnitys 17,

Ruuvin halkaisija max. mm 12

Max. poranhalkaisija

— puuhun mm 45

— terékseen mm 13

Paino »EPTA-procedure 01/2003« mukaan k 14

(akun kanssa) 9 ’

Akku Litiumionit; 18,0 V/4,0 Ah
Laturi:

— Verkkojannite V/Hz 230/50-60

— Latausjénnite V 14,4-18,0

— Latausvirta A 4,7

— Suojausluokka @/

Latausaika min 130

(lataustilan mukaan)
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Kuva koneesta

1 Pikakiinnitysistukka 13  Akun lataustilan painike
2 Kiristysholkki 14  Tydvalon painike
3 Lukitusrengas 15 Tydvalo
4  Vaihteistosuoja 16  Akun lataustilan naytto
5 Tybkalun kiinnitys 17 Kulmaosa

1/m H

VA kuu3|.okol?“ ) 18 Vara-akku
6 :lllomer;tln saallto Kvik 19  Akun suojakansi
7 opeuden valinta in .

P ) yt Akun latauslaite
8 Suunnanvaihtokytkin .
R . 20 Verkkojohto

9 Kaynnistyskytkin .

Kaynnistys ja pyséytys seké maksimi 21 Laturi

kierrosnopeuden saato 22  Peili
10 Kasikahva Akun lataustilan ndyton tarkkailemiseen

latausvaineen aikana

11 Akku

23 LED toimintaval
12  Akun vapautuspainike ofmintavalo
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Kayttéohjeet

Ennen kaytté6nottoa

Ota séhkotyokalu ja varusteet pois pakkauk-
sesta ja tarkista, ettei toimituksesta puutu
mitaan ja ettei ole kuljetusvaurioita.

Akkujen lataaminen

il  oHeE

Koneen mukana tulevat akut eivét ole téyteen
ladattuja. Lataa akut tdyteen ennen ensim-
maistd kayttda.

Ohjeita akun kayttéian pidentédmiseksi

VARO!

— A4 koskaan lataa akkuja alle 5 °C tai yli
40 °C ldmpditiloissa.

- Al4 lataa akkuja ympdristssd, jonka
ilmankosteus tai ldmpdtila on korkea.

— A4 peitd akkuja tai latauslaitetta
latausvaiheen aikana.

— Irrota latauslaitteen verkkopistotulppa
pistorasiasta latauksen péétyttya.

Akku ja latauslaite lampenevét latauksen

aikana. T&ma on aivan normaalia.

Litiumioni-akuissa ei ole ns. »muisti-ilmidté«.

Tasta huolimatta akun tulisi ennen lataamista

antaa purkautua kokonaan ja latautua sitten

aina tayteen.

Kun akut ovat pitempaan kayttaméatta, lataa

ne osittain ja sailyta viiledssa.

Lataaminen

VARO!

Lataa koneen mukana tulevassa
latauslaitteessa vain alkuperéisakkuja.

B Pane latauslaitteen verkkopistotulppa
pistorasiaan.
LED toimintavalo (23) palaa, jos latauslait-
teessa ei ole akkua.

B Aseta akku kokonaan latauslaitteeseen,
niin etta se napsahtaa kiinni.
LED toimintavalo (23) vilkkuu.
Lataus kaynnistyy.
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Latausvaiheen aikana akun lataustilan ndyton
(16) LED-valot syttyvat toinen toisensa jalkeen.
Kun akku on ladattu tayteen, akun lataustilan
nayton (16) kaikki 3 LED-valoa ja LED
toimintavalo (23) palavat jatkuvana.

il  oHeE

Akun lataustilan ndytén LED-valot (16) sammu-
vat 5 minuutin kuluttua.

B Poista akku latauslaitteesta.
B |rrota pistotulppa pistorasiasta.

il  oHeE

Kun akku on asetettu latauslaitteeseen ja LED
toimintavalo (23) vilkkuu hyvin nopeasti, vika
on latauslaitteessa tai akussa.

Mahdollisia syité:

— Akku tai latauslaite on viallinen.

— Akun jo/tai latauslaitteen latauskoskettimien
valilld on oikosulku. Irrota pistotulppa
pistorasiasta ja tarkista latauskoskettimet!

— Akku on lian kuuma (> 45 °C) tai liian
kylma (< 5 °C). Latauksen tulisi kynnistya,
kun akun lampdtila on valilla 5 °C-40 °C.
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Akun asennus/vaihto

B Tyonna ladattu akku kokonaan sahkotyo-
kaluun, niin ettd se napsahtaa kiinni.

==

B Poista akku painamalla vapautuspaini-
ketta (1.) ja vetamalla akku pois (2.).

VARO!

Kun akku ei ole kéytdssd, aseta aina akun
suojakansi akun latauskoskettimien péaélle.

Jos kansi ei ole paikallaan, irtonaiset metalliesi-
neet voivat oikosulkea akun koskettimet.
Téllbin on réjahdys- ja tulipalovaara!

Akkujen lataustila

B Painamalla akun lataustilan painiketta (13)
voit tarkistaa lataustilan akun lataustilan
naytdn LED-valoista (16).

Nayttdé sammuu 5 sekunnin kuluttua.
Jos jokin LED-valoista vilkkuu, lataa akku.

Jos mikdan LED-valo ei syty painikkeen paina-
misen jélkeen, akku on viallinen ja sen tilalle
tulee vaihtaa uusi.

Pikaistukan irrotus/kiinnitys
ruuvaamista varten

VARO!

Ennen kaikkia séhkdtydkaluun kohdistuvia toitéa
aseta suunnanvaihtokytkin (8) keskiasentoon.

Jotta konetta on helpompi kasitella
ruuvinvaanndssa, voi ruuvauskarjen kiinnittaa
suoraan porankarassa olevaan kiinnitykseen.

B Veda lukitusrengasta eteenpdin (1.) jairrota
pikaistukka (2.).

B Tyonna vaihteistosuoja tydkalulitoksen
paalle.

B Kiinnitd ruuvauskarki porankaran
tyokalulitokseen 4".
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Pikaistukan kiinnitys:
B |rrota vaihteistosuoja.

B Veda lukitusrengasta eteenpain ja tydnna
pikaistukka paikalleen porankaraan
vasteeseen saakka.

B Paasta lukitusrengas irti.

Tarkista, etta poraistukka lukittuu kunnolla.

[i] oHUE
Ruuvauskérki voi jaddé tyokalulitokseen
asetettaessa pikaistukka paikalleen.

Kulmaosan kiinnitys/irrotus

VARO!

Ennen kaikkia séhkotyokaluun kohdistuvia toita
aseta suunnanvaihtokytkin (8) keskiasentoon.

Kulmaosa helpottaa tydskentelya vaikeapadsyi-
sissé paikoissa. Kulmaosan voi kdantaa

eri asentoihin 45° vélein ja lukita.

Kulmaosassa on %" tydkaluliitos.

Kulmaosaan voidaan kiinnitta& pikaistukka.

B |rrota pikaistukka (tai vaihteistosuoja).
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W \eda lukitusrengasta eteenpain (1.)
ja tydénna kulmaosa paikalleen poran-
karaan vasteeseen saakka (2.).

B | ukitse kuimaosa haluamaasi asentoon.
Tyékalujen Kiinnitys

VARO!

Ennen kaikkia séhkdtydkaluun kohdistuvia téitd
aseta suunnanvaihtokytkin (8) keskiasentoon.

Poraistukka

Poraistukkaan voidaan kiinnittaa lapimitaltaan
1,5-13 mm poria, ¥4" ruuvauskarkia ja 4"
karjenpitimia.

B Pida toisella kadella kiinni sahkdtydkalusta
ja kédanna toisella kadelld poraistukkaa.
— Avaa poraistukka kdantamalla vasta-
paivaan.
— Sulje poraistukka ka&ntamalla myota-
paivaan.
B Kiinnita tydkalu.
B Sulie poraistukka kokonaan.
B Koekéayta konetta ja tarkista, etté tydkalu
on kiinnittynyt keskelle.
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Tyodkalun kiinnitys

[i| oHUE
TyOkaluliitoksessa ruuvauskérjet ja karjenpiti-
met ¥4" pysyvét varmasti kiinni.

B Kiinnitd ruuvauskarki tai kérjenpidin
tyokalulitokseen 4",

Pydrimissuunnan valinta

VARO!

Vaihda pydrimissuuntaa vain sahkotydkalun
ollessa pyséytettynd.

B Aseta suunnanvahtokytkm sopivaan
asentoon:

— Vasemmalle: vastapéivaan
(ruuvien irrottaminen, ruuvien
avaaminen)

— Oikealle: my6tapaivaan
(poraaminen, ruuvien kiinnikiertdminen,
ruuvien kiristminen)

— Keskiasento: kdynnistys estetty
(ty6kalun vaihto, séhkdtydkaluun
kohdistuvat tyot)

Vaantdbmomentin valinta

VARO!

Valitse toinen vaantémomentti vain
sdhkdtyokalun ollessa pyséytettynd.

1-20: Ruuvaus
%: Poraus

il  oHuE

Porausasennossa 2 luistokytkimen toiminta
on estetty.

Nopeuden valinta

VARO!

Vaihda nopeutta vain séhkdtydkalun ollessa
pyséytettyna.

B Aseta valintakytkin sopivaan asentoon:
1: hidas nopeus, korkea vaantdmomentti
2: korkea nopeus, alhainen
vaantomomentti
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Sahkoétydkalun kdynnistys

Koneen kaynnistys:

B Paina kdynnistyskytkinta
Sahkotydkalun kaynnistyskytkimesta
voidaan kierrosnopeutta lisété portaittain
maksimikierroksille saakka.

Koneen pysaytys:
B Paasta kaynnistyskytkin vapaaksi.

il  oHeE

— Séhkotydkalussa on jarru, joka pysdyttda
vaihtotydkalun heti padéstettdessé kdyn-
nistyskytkin vapaaksi.

— Yhtdjaksoisessa kéytdssé tulee yleensé
tydskennelld kéynnistyskytkin pohjaan
painettuna.

Tydvalaisin

W Sytyta tai sammuta valo painamalla akussa
olevaa painiketta.
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Tydskentely sdhkétydkalulla
VARO!

Ennen kaikkia séhkotyokaluun kohdistuvia toita

aseta suunnanvaihtokytkin (8) keskiasentoon.

1. Aseta akku koneeseen.

2. Kiinnita tyokalu.

3. Aseta momentinvalitsin sopivaan
asentoon.

4. Valitse tarvitsemasi nopeusalue.

5. Valitse sopiva pyd&rimissuunta.

6. Pida toisella kadella kiinni sahkotydkalun
takakahvasta ja asetu tydasentoon.

7. Kaynnisté kone.

Toiden jalkeen:

8. Paasta kaynnistyskytkin vapaaksi.

9. Aseta suunnanvaihtokytkin (8) keskia-
sentoon.



AD 18,0/4,0R

fi

Huolto ja hoito

Kuljetus

Puhdistus

A varortus!

Metallgja tySstettdessd saattaa darimmadisissé
Kkayttdolosuhteissa koneen rungon sisélle
keradntya sdhkdd johtavaa polya.

Puhdista séhkdtydkalu ja ilmankiertoaukot
sdénndllisesti. Puhdistusvéli riippuu tydstet-
tavéstd materiaalista ja kdyttdajan pituudesta.

B Puhalla koneen sisétila ja moottori puhta-

aksi kuivalla paineilmalla séanndllisin valein.

Anna séhkdtydkalun samalla kayda.
Laturi

AN\ varortust

Irrota verkkopistotulppa pistorasiasta ennen

kaikkia huoltotsits. Al4 kéytd vettd tai

nestemdisid puhdistusaineita.

B Pyyhi kotelo puhtaaksi liasta ja pdlysta
pensselilla tai kuivalla kankaalla.

Korjaukset

Korjaukset saa suorittaa vain valmistajan
valtuuttama huoltoliike.

Varaosat ja tarvikkeet

Katso muut lisatarvikkeet, erityisesti
vaihtotydkalut, valmistajan tuote-esitteista.
Réajaytyskuvat ja varaosaluettelot [6ydat
kotisivuiltamme:

www.flex-tools.com

Vakiovarusteena toimitettavien akkujen
litiumekvivalenttimaara on asiaankuuluvien
raja-arvojen alapuolella. Nain ollen kansalliset
tai kansainvéliset vaarallisista aineista annetut
saannokset eivat koske akkua yksikkdna eika
vakiovarusteilla varustettua sahkotydkalua.

Nama maéraykset voivat kuitenkin tulla
kysymykseen kuljetettaessa useita
litiumioniakuilla varustettuja laitteita.
Talléin on noudatettava erityisia (esim.
pakkausta koskevia) varotoimenpiteita.
Ota tassa tapauksessa selvad, mitka
madaraykset ovat voimassa kayttdmaassa.

C € -Vaatimustenmukaisuus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme,
ettd kohdassa » Tekniset tiedot« kuvattu tuote
on seuraavien standardien tai ohjeellisten
asiakirjojen mukainen:
EN 60745 direktiivien 2004/108/EY,
2006/42/EY, 2011/65/EY maaraysten
mukaisesti.
Teknisesta dokumentaatiosta vastaa:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

o AR

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper

Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)

11.12.2013

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Kierratysohjeita

N\ varortus!
Tee kéytosté poistetut koneet kéyttokelvotto-
maksi irrottamalla litdntdjohto.

Vain EU-maat
E Kéaytdsta poistetut sahkotyokalut eivat

kuulu sekajatteisiin!

S&hko- ja elektroniikkalaiteromusta annetun
EU-direktiivin 2002/96/EY ja sen voimaansaat-
tavien kansallisten sdaddsten mukaisesti tulee
kaytosta poistetut sahkdtyokalut kerata
erikseen ja toimittaa asianmukaiseen
hyotykayttdpisteeseen.

Raaka-aineet uusiokayttéon jatehuollon

asemasta.
Havita laite, tarvikkeet ja pakkaus
ympadristoystéavéllisesti toimittamalla
ne Kierrdtykseen. Lajipuhdasta kierratysta
varten muoviosissa on merkinta.

AN varoitus!

Al heitd akkuja/paristoja talousjétteisiin, tuleen
tai veteen. Ald avaa kaytdsté poistettuja akkuja.
Toimita akut/paristot keraykseen,
kierratykseen tai havita ne
ympadristdystavallisesti jatehuoltomaaraysten
mukaisesti.

Vain EU-maat:

Vialliset tai loppuunkaytetyt akut/paristot tulee
toimittaa kierratykseen direktiivin 2006/66/EY
mukaisesti.

1| onJE

Lisdtietoja kierrdtysmahdollisuuksista saat alan
liikkeista!

Takuu

FLEX my&ntaa uudelle koneelle 2 vuoden
takuun, alkaen koneen myyntipaivasta
loppukuluttajalle. Takuu kattaa vain viat, jotka
johtuvat materiaali- ja/tai valmistusvirheesta
ja jos koneelle ilmoitetut ominaisuudet

jaavat tayttymatta.
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Takuutapauksessa on naytettava alkuperéi-
nen ostokuitti, josta ilmenee koneen myynti-
paiva. Takuun puitteissa suoritettavat
korjaukset saa tehdéa ainoastaan FLEXin
valtuuttamat korjaamot tai huoltoliikkeet.
Takuu on voimassa vain, kun konetta
kaytetddn maaraysten mukaisesti.
Takuuseen eivat sisélly viat, jotka ovat
aiheutuneet koneen normaali kulumisesta,
vaarinkaytostd, koneen purkamisesta osiin
osittain tai kokonaan, koneen ylikuormitta-
misesta ja tyévalineiden kaytdsta, jotka eivat
ole saaneet valmistajan hyvaksyntaa tai ovat
viallisia tai joita on kaytetty kayttétarkoituksen
vastaisesti.

Takuu ei kata my6skaan koneen kayttotyo-
kaluun tai/ja ty6kapaleeseen aiheuttamia
vaurioita, vakivaltaisesta kaytdsta aiheutuvia
vaurioita, asiakkaan tai kolmansien osapuolien
ohjeidenvastaisesta tai riittdmattomasta
huollosta johtuvia vaurioita, vieraiden
esineiden, kuten hiekan tai kivien aiheuttamia
vaurioita eikd vaurioita, joihin on syyna
kayttdohjeiden laiminlyonti, kuten esim.
koneen litanta vaaraan verkkojannitteeseen
tai virtalajiin. Kayttotyokaluihin tai/ja lisatarvik-
keisiin liittyvat takuuvaatimukset ovat mahdol-
lisia vain sillon, kun niita kaytetédan sellaisten
koneiden kanssa, joihin ne on tarkoitettu tai

hyvaksytty.

Vastuun poissulkeminen

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivat vastaa
vahingoista tai voiton menetyksesta, joiden
syyna on liketoiminnan keskeytyminen johtuen
tuotteesta tai siitd, ettei tuotetta mahdollisesti
voida kayttaa.

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivat vastaa
vahingoista, joiden syynad on ohjeiden vastai-
nen kaytto tai koneen kayttd muiden kuin
valmistajan tuotteiden kanssa.
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Xpnoipormoloupeva cUppoAa

/\  POEIAOMOIHZH!
AnAdvel dueon areiAn} Kivouvou.

¢ MePITTwon n TrjENonG e Unodegng
unapxet kivduvog Bavdrou 1 Bapetwv
TOQUUATIOLWV.

MPOZOXH!
AnAdivel pia evoeXoUEVWS EMIKIVOUVN

KardoTaon. 2e MepTwon Un Trenong me
untodeténg urndpxet Kivouvog ToQUUATIOUWY
1} UNIK@V Zniadv.

il  YnoAEi=H

AnAwvel ouuBOUAES epapUoYrG
Kal OMUAVTIKEG MTANPOPOPIEG.
ZupBoAa oTo pnxdavnua

low 1N Bom oe Aeitoupyia
dlaBdorte TIc 0dnyieg
Xelptouou!

(4]

®opdte MPooTATEUTIKA
uaroyudAia!

Metaoynuariotric acpaieiag
avBeKTIKOG O€ BoaxuKUKAwUQA

¥ Eravagopti{duevn unarapia
I (évrwv Atbiou

lMpoorateyre Tov oUCOWPEUTH
ané m éom, . X. eniong arod
max. 50°C dlapkrj nAiaxn aktivoBoAia, Kat
pwtd.

Yridpxet kivduvog Ekpnéng!
Mnv nietdte v unarapia ot
pwtd.

Yridpxet kivduvog gkpnéng!

To epyakeio eival katdAMnAo
@ UGV yia TN xprion o€ KAEIOTOUG

XWpoug. Mnv ekBeoete To gpya-
Aegio o Bpoxri. ArtoBnkeUeTe TO
NAEKTPIKO EpYAAEID Kal TOUG OUD-
OWPEUTEG OE OTEYVOUG XWOPOUG.

Ekpéovra uypd unarapiag
urropouv va odnyrioouv

0€ £PEOIOLIOUG TOU OEPUATOG
1} eykaduara.

é‘-’&

Yrodeikeig andoupong
(BA. otn oeAida 148)!

P

MNa Tnv ac@dAeid ocag

A TMPOEIAOIMOIHZH!

Alapdore 0Aeg Ti¢ utodei&eig aopaleiag
Kai TIg odnyieg. MNapaleipelg oy ripnon
TV urtodeifewv aopaeiag kat Twv
0dnylwVv UMopel va EXouv wG OUVETELQ
nAektponAné&ia, nupkaytd kayti Bapious
ToQUUATIOUOUG. PUAGETE BAeg TIg UTTO-
d¢ci&eig aopaleiag Kai Ti¢ odnyieg yia
HEAovVTIKI xprion.
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AiaBdote nptv v xrion Tou NAEKTOIKOU

gpyaAeiou kat TnEHoTE:

- TIG MapoUoEeG 0dnYieg xelptouou,

- T¢ "Tevikég unodeilelg aopaieiag”
OXETIKA LE TN X101 NAEKTOIKWY
EPYAAEIWV OTO eMOUVATTOLIEVO
QUAAGSIO (ap. puAAadiou: 315.915),

— TIG YIQ TOV TOTO £0YA0IAG IOXUOVTEG
KQVvOVeG Kal mpodlaypapeg oxXeTikd
UE TNV MESANYN atuxnudrtwv.

AUTO TO NAEKTPIKO epyaleio Exel kata-

okevaotel oUupwva Le Ta teAsutala

dedouEva TG TEXVIKIG Kat BA0El TwV
avayvwpLIoUEVWY KQVOVWV TEXVIKIG
aopdieiag. Qotéoo urropouv kard

Xprion Tou va rpokuyouv kivduvol yla

TN CWUATIKY akepaldtnTa kat mm {wn

ToU Xprotn 1j Tpftwv 1j avrioroxa {NUIEG

OTO UNXAvnua rj AGAAEG UAIKEG NIUEG.

To NAEKTPIKO epYaAEio MPETEL va

Xonouuoroleirat uévo

- ywamv apudgouoa xprjon,

— o€ dyoyn kardoraon and nAeupds
TEXVIKIIG aOQdAslag.

BAdBeg rou ermdpouv apvnTikd otnv

aopdAela MEEMeL va avriueTwtidovral

dueoa.

AppdZouca xprion

To uroulovokAedo unarapiag

AD 18,0/4,0R mnipoopiCetat

- Yla MV eNAyYEAUATIKY) XPr)on OTn
Blounxavia kat Blotexvia,

— ya 1o Bidwua kat Auoo (EeBidwua)
Bdwv,

— ywa m ddtpnon oe EUAO, PETAANO,
KEPAIKO KAl TIAQOTIKO UNIKO.

Ymnodei&eig aopaleiag yia
dpdamava kai karoafidia

B Kpartdre To epyaAeio OTIG HOVWHEVEG

em@aveieg Aaprg, oTav ekTeAeite

epyaoieg, Katd TIG onoieg To epyaAeio

epappoynq i n Bida umopei va

ouvavtioel KPUPAa KaAwdia peUPaTog

1} TO i810 TO TPOPOBOTIKG KAAWSIO.
H enagr] ™g Bidag e nhektpopdpo

aywyo uropel va 6€oet und t1don eniong
METAANIKA €PN TOU UNXAVAATOG KAt va

odnyroel o€ nAekTpomAngia.
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Xpnoiyomoleite KATAANAEG OUOKEUEG

aviXveuong KaAUPHEVWV TPOPO-

SOTIKWV aywywv N ameubuveeite

oTnv TomKNA urinpeoia Tng AEH.

H enagn pe nAekTpikoUg aywyoug

propel va odnyroeL o pwTLA Kal

nAektporAngia. H {nuid oe aywyo

agpiou prnopel va odnyrioet oe €kpnén.

H dieioduon oe aywyd vepou npoevel

UNIKEG TNIILEG.

O£TETE TO NAEKTPIKO EPYTAEiO APECWG

€KTOG AeiTroupyiag, oTav €xel umho-

KApel To Mpocappolépevo eEdpTnya.

MpocToIpaoTEiTE yia peydAeg pomég

avTidpaong, ol oTroieg Mpo&evouv

“KAWTONPA” TOU EpyaAgiou.

To npooapuoléuevo eEAPTNUA

MrTAoKdpel, dTav:

— UnepPOPTWOEL TO NAEKTPIKO
epyaieio

I

— Otav éxel eloaxBel oTpaBd oto
KATEPYALOEVO TEUAXLO.

Kpartdare moAU yepd To NAeKTPIKG

epyaeio.

Katd 1o opi&uo kat To AUoLo Twv

BBWV uropouv va eueaviotouV

BpaxumpodBeoua UeYANEG POTTEQ

avtidpaong.

Ao@alilete To KaTepyalopevo

TEQAYIO.

To katepyaldpevo TEUAXLO TIOU CUYKPQA-

Teltal pe dlatdEelg Tvuong 1y Héyyevn

Kpatiétal acpaiéotepa ar’ OTl e TO

X€pL Oag.

MNepipévere, HEXPI va akivnrTomoinoei

AR PWG TO NAEKTPIKG epyaAeio, TIpo-

ToU TO amoBéaere. To epyaheio epap-

MOYNG UIopel va JayKwoeL kat va

0dNyN o€l 08 AMWAELA TOU EAEYXOU

TOU NAEKTPIKOU epyaleiou.

Mnv avoigete TNV pmarapia.

Yridpxel kivduvog BPaxUKUKAWATOG.

MpooTtareveTe TNV unarapia ané

TN {éotn, mn.X. emiong amné diapkn

emidpaon nAiakrig aktivopoAiag,

PwTIA, VEPO Kal uypaaia.

Yndpxel kivduvog €kpnéng.
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m Xpnoipormnoleite TRV pmarapia pévo oe
OuUVAUAOHO e TO NAEKTPIKG epyaleio,
yla To oroio auTr ripoopileTal.
Mdvov €tol mpootateUeTal 1) Yratapia
and ernkivduvn unepPopTwWoN.

m Xpnoipormoleite pOvov auBevTIKEG
pnmarapieg pe Tnv Tdon mou avaypa-
(PETAI OTNV TVAKISA TUTTIOU TOU NAEKT-
PIKOU gpyaleiou oag.
2e eplmtwon xerjiong AAwv pnata-
PLWV, TL. X. AMOMIUACELG, ETIAVETEEE-
pyaopéveg unarapieqg i Eéveg HApKeg,
UntdpxeL O KivOuvog TPAUUATIOMWV
KABWGS Kat UNKWV NIV and unatapieg
TIOU EKPAYVUVTAL.

E|6|Keq UITO58IESIQ ao<paAe|aq
Mpwv and dAeg TG epyaoieg oto
NAeKTPIKO epyaleio pubpiote Tov
SLaKOTTIN POETUAOYNAG KaTeubuvong
TEPLOTPOPNG (8) o peoaia B€on.

B [lamjote Tov JaKOTTN MPOETIAOYNG
kateUBuvong TePLOTPOPN|G (8)

1} avtioToia xpnoyLonouiote
pUBION porTrG OTPEYNG (6) povo
JLE aKIvNTOTIOMEVO EPYAAE(D.

B H tdon tou diktUou Kal n avaypapo-
Hevn tdom oty rvakida turou Tou
(POPTIOTN TIPETEL VA GUPPWVOUV.

B [0 Tn ofuavon Tou NAEKTPKoU
epyaieiou xpnoyomnoleite pévov
QUTOKOAANTEG ETIKETEG.

Mnv avolyete TpUreg oto nepiBAnua.

©0dpupog Kal KPAadaouog

Ot Tiuég BopURoU Kal KPAadaoUWV UTo-
Aoyiotnkav ouugpwva e To Eupwraikd
Mpdturo EN 60745.

H katd A a&lohoynuévn oTdbun aKoUaTIKNG
Tileong Tou nAekTpIKoU epyaleiou eival
XAPAKTNPLOTIKA:

2TdBuN aKOUOTIKIAG Tieang 75 dB(A)
2Td6N aKOUCTIKNAG LoXUOG 86 dB(A)
AvakpiBela K=3dB

Ol OUVONIKEG TYUEG KPABATUWY

(4Bpoloua avuoudtwy TPLWY dleublvoewy)
urtohoyiomkav Bdoet EN 60745:

Aldrpnon og PETANNO: Tiur) KOG

KPAdACHWY an=28 m/s
avakpiBela K=1,5m/s?
Bidwua:

TN ekmopmmq kpadaouwv  ap < 2,5 m/s
Avakp(Bela K=1,5m/s?

/A  nPoEeisonoiHzH!
Ot TIEG UETPNONG IToU divovTal loXUouV
Udvo yia véa unxaviuara.
2Tnv kabnuepivri xprion aAAdgouv ot TILEG
BopUBwv Kat KPadaouwV.

YIOAEI=ZEIx!
H otdBun kpadaouwv Tou divetal oTiq
Odnyieg autég €xel YeTpnBel cUpPwva pe
Hia HEBO0SO PETPNONG TUTTOTIONUEVT BACEL
Tou mpoturiou EN 60745 kat uropel va
xpnotomnomnBel yia Tn olykplon nAek-
TPKWV epyaAeiwv peta&u Toug.
Eniong auty eivat Katd\\nAn yia v
TIPOCWPLVY| EKT{UNON TNG SOVNTIKNG
empdpuvong. H otddun kpadaouwv
rtou Sivetal avtinpoowneUel TIG KUPLEG
€QAPOYEG TOU NAEKTPLIKOU gepyaleiou.
2 ep(mTwon OpwWG TIoU TO NAEKTPIKO
epyaheio xpnoworomBei yia AA\eg
EPAPMOYEQ Me amnokAivovTa eEaptruata-
epyaleia 1} xwplq enapkr ouvtripnom, Téte
Mropel va arokAivel kat n aTdopn
Twv Kpadaopwv. Autd propel va augioel
ONUAVTIKA TN dovnTikr) erBdpuvon katd
m SIAPKELQ OAOKAT)POU TOU XPOVIKOU
dlaotnparog epyaciag.
Ma pia akpipn ektipnomn g dovntikAg
sdepuvonq Ba npénel va )\n(peoﬂv unéyn
eriong ol SLAPKELEG, KATA TIG OMOIEG TO
pnxavnpa BplOKSTO.l €KTOG Aettoupyiag 1
elvat svspyonompsvo aA\d Be Xpnotuo-
TolefTal MPAyHATIkG yla epyacia.
AuTé prnopel va PEwoel ONUAvVTIKA TN
dovnTikn emBdpuvon katd tn didpkela
OAOKAJPOU TOU XPOVIKOU SLaoThaToq
epyaoiag.
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KaBopiote mpdobeta pétpa aopaieiag MMPOXOXH!
yamy TipooTacia Tou xa:lplg'rr’] oW €& aKouoTIKN rtieon dvw Twv 85 dB(A)
mv enidpaon Twv KPadaouwy, Orwg yla va QopdTte WTOAOTIOEG.

TAPASELY QL GUVTIPNOT) TOU NAEKTPIKOU
epyaheiou kat Twv eEQPTNUATWV-ePYOAEWY,
dlamipnom JeoTwV XEPLWV, OPYAVWOT TWV
Bnudrwv epyaciag.

TexXVIKA XapaKTnPIoTIKA

EpyaAeio AD 18,0/4,0R
Kwdkég pépoug 408.417
. . . Bidwua oe okAnpd UNKS: 60
Porm GTpeyng, peyiom Nm Bidwpa oe parakd UNKS: 40
BaBpideg pormg oTpéyng 20+1
) . . . BaBpida 1: 0....360
1
ApIBLOG aTPOGWY aTO PEAAVT min Babuida 2: 0....1500
Took mm 1,5-13
YrioSoxr| epyaieiou 7,
Mey. didpetpog Ridag mm 12
MEy. didpeTpog didrpnong
—og EUNO mm 45
— 0g atodAL mm 13
Bdpog avdhoya e "EPTA-procedure K 14
01/2003” (ue pnatapia) 9 ’
Mratapia Iévta AiBiou, 18,0 V/4,0 Ah
dopTioTG:
- Tdon dikTUou V/Hz 230/50-60
—Tdon @déptiong Vv 14,4-18,0
- loxug peuparog pépTIoNng A 4,7
— Kamyopia npootaociag (Lévwon) @/
Aldpkela poptiong (avdoya pe v . .
KATAoTAOoM POPTIONG) AerTro 1-30
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Me pia pama

1 Taxutodk

2  Kdlukag oUoIENG

3 AakTUNiog arrac@daiiong
4

MpooTaTeuTikd KameAdKi
peTaddoong Kivnong

5  Ynodoxn epyaleiou
14" KAeldt Allen

6  PuU6uion porrig oTpéyYng

7 AlakonTng emAoyrg TaxuTnTag

8 AlakémTng mpoemAoyrig
KaTelobuvong mePIoTPOPHG

9  AiakomnTng
MNa 6€on oe Kal ektdg Asttoupyiag
KaBwg Kat ya v al&non péxet
TOV HEYLOTO aplBud OTPOPWV

10 XeipohaBn

11 Mnarapia

12 MARkTPO amac@dAiong yia Thv
pnarapia

13 MARKTPO KaTdoTaong ¢opPTIoNg
umarapiag

14 TMARKTPO PWTIOUOU XWPOU Epyaciag

15 PwTIONOG XWPOU epyaaciag

16 'Evdeifn kardoTaong ¢popTiong
pmarapiag

17 Twviaké mpoodpTnua

18 E@edpikn prarapia

19 MpooTaTeuTikKG KaTEAdK! prratapiag

dopTioTAG parapiag

20 TpoPodoTIKG KAAWJIO

21  ®opTIOTAG

22 Kabpéprng
lMa mv napampnon ™g EvOelEng
katdotaong eoépTioNng pnatapiag
katd Tn dadikaocia eépTtiong

23 Auyvia LED kardotaong

AeiToupyiag
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Odnyieg xpriong

Mpiv Tn 6€0n oc AeiToupyia
ZEMAKETAPETE TO NAEKTPIKS EPYAAE(O kKL TA
eEapmuata kat eAEyETe Ta yla MAnEdtTa
g napddoong kat {nuég and
petapopd.

®opTion prrarapiwv

il  vnoaeizH

O urtatapieg dev napadidovral MANPWS
PopTIoUEVEG. [Totv TNV MEWTN AEIToUpYia
POPTIOTE NMANPWGE TIG UMATAPIEG.

Ynodei&elq yia peydin didpkeia {wrig
g yrarapiag

[IPOSOXH!

- Mn @opTilete MOTE TIC UNMATAPIEG
o€ Beplokpaocieg kdtw Twv 5 °C1j
ndvw Twv 40 °C.

- Mn @oprtilete TG untatapiec oe nepBAA-
Aov ue uynAn uypaocia agpa rj Beppo-
kpaoia repBAAAOVTOG.

- Mn okendlete TG unarapies kai Tov
popTtioTh kard 1 diadlkaoia eApTIonG.

— Byddete 10 @IG TOU QOPTIOTH QIO TNV
npida uetd To népag mg dladikaoiag
POopTIONG.

Katd tn dladikaoia ¢pdptiong n pnatapia

KAl 0 GOPTIOTAG (eoTaivovTal.

AuTO eival KATL UOLOAOYIKO!

O unatapieq Wvtwv Aibiou dev eppavifouv

TO YVwaTd pawvépevo "Memory”.

Maparadta n yratapia 6a rpénet mpiv m

POPTION Va EXEL EKPOPTLOTEL TEAEIWG KaL T

dladkaoia gpépTiong va exteAeital mdvrote

TAAPWG.

Av ol unatapieq dev mpodketTal va xpnot-

portomnBouv yla reploodtePo dAoTa,

arnoBnkeUeTe TIq UnaTapieq ev UEpPeL

(POPTIOUEVEG Kal e Yuxpd HEPOG.
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Aladikaoia ¢opTiong

[IPOSOXH!

Toro6BeTelte USvoV yvrioleG UnaTapieg oTtov

POPTIOTH ITOU OUVODEUEL TO EPYAAELD.

B BdleTe TO ®IG TOU POPTIOTA aTNV Mpida.
H Auxvia LED katdotaong Asttoupyiag
(23) avdpel, 6tav dev BplokeTal
prarapia otn ouokeun GOPTIONG.

B TornoBemote TV unatrapia mMApwg
OTOV POPTIOTY) WOTE VA KOUMMWOEL
H Auyvia LED kartdotaong Asttoupyiag
(23) avapooprveL.

H diadikaoia poptiong Eekivd.

EEE -0
£ - (]
E 300 - 1

Katd m didpkela g dadikaciag ¢épTiong
avdpouv dladoxikd oL Auxvieg LED g
évdelEng kardotaong popTIoNg pnarapiag
(16). Otav n unatapia eivat M\Apwg PopT-
ouévn, eival Slapkwg avauuéveg kat ot 3
Auxvieg LED g évdelgng kardotaong
popTIong pnarapiag (16) kawn Auyvia LED
Katdotaong Asttoupyiag (23).
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il  vnoaeizH

Ot Auxvieg LED g €vdel&ng kardoraong
@optiong urarapiag (16) oprivouv uetd
ard 5 Aerrrd.

B [ldpte v pnatapia and Tov GopTIoT).
B TpaBr&re 10 PIg and v npida.

il vnoaei=H

Av LEeTA TNV TOmoBETNON NS Unarapiag
0T oUuoKeun PApTIoNG avaBooBrivel
oAU yprjyopa n Auxvia LED kardoraong
Aetroupyiag (23), T0Te untdpxet opaiua
0T OUOKEUN pOPTIONG 1j 0TV Urarapia.
MiBavég artieg:
— Yrndpxel opdiua oty unarapiar} om
OUOKeUN GOPTIONG.
— 'Eyve BPaXUKUKAWUA LETAEU TwV
ENMAPWV POPTIONG TNG Unatapiag
K/ TNG CUCKEUNG POPTIONG.
BydAte To ¢ig and v npila kat eAEyETe
TIQ enageg popTiong!
— H pnatapla eival oAU Beppry (> 45 °C)
A MOAU Yuxpn (< 5 °C).
Metd v eniteuén Beppokpaoiag pna-
Tapiag peta&l 5 °C—40 °C Ba npénel
va ek oel 1 dladikaoia pépTiong.

Tomo6£€rnon/ANayn prarapiag

B [iéleTte TNV POPTIOUEVN UtaTapia PExPL
VA KOUUMNWOEL TIAY)PWGS OTO NAEKTPIKO
epyaheio.

B [0 Tnv apaipeon natmote To MANKTPO
anacpalong (1.) kat Bydite v
prarapia (2.).

MPOXOXH!

2& MEePITTTWOon un xpriong TonoBeteite
NMAVTOTE TO MPOOTATEUTIKO KAMEAdKI ENAVW
OTIG EMAPEG POPTIONG TNG UIATAPIAG.
Xwplg T0 mpooTateuTiko kKareAdki Ta
eAeUBepa UETAAAIKA LUEEN UTopOoUVY va
BOAXUKUKAWOOUV TIG EMAPEG, UNMAPXEL
kivduvog Ekpnéng kat nupkaytdg!
KardaoTtaon cpépnonq
an prarapiag
Metd to rtcrrr]ua ToU n)\r]KTpou katd-
otaong ¢optiong urnatapiag (13)
uropel va eheyxBei n kardotaon

@optiong otn Auxvia LED g évdelgng
katdotaong eépTiong pnarapiag (16).

H évdelen oprjvel petd and 5 deutepdAertra.
Av avaBoofrivel ua and tig Auxvieg LED,
TPEneL va poptioTel n pnarapia.

Av PeTd To dmpia Tou MAKTPou dev avdpet
kapia Auxvia LED, téte n ynarapia eivat
XAAQopEVN Kal TIPETEL VA QVTIKATAOTAOEL.
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A@aipeon/ZuvappoAdynon
TOU TAYUTOOK Yid TO Bidwpa

MPOZOXH!

lotv aré 6Aeg Ti¢ Epyaoieg oTo NAEKTPIKS
gpyaleio puBuioTe TOV dIAKOITTT MPOETIL-
Aoyri¢ kateubuvong neplotporiG (8) ot
ueoaia 6gom.

Ma va eivat eUKOASTEPOG O XEIPLOUOG TOU
pnxaviuarog katd To Ridwpa, n Kato-
apdolauatou dpanavokatodBidou propel
va ToroBenBel aneubeiag otnv urodoxr
KatoaBdolauag Tng arpdkrou didtpnong.

B Tpapr&te Tov dSaKTUAO anacpAAiong
TPOG Ta eUnPAq (1.) kat apapgote
TO TAXUTOOK (2.).

B Q610oTE TO MPOOTATEUTIKO KATIEAAKL
peTddoong kivnong mdvw and v
urtodoxr| epyaieiou.

B Torobetiote TV kKatoaBBéAaua otV
urodoxn epyaieiou ¥4" g atpdktou
dldtpnong.

TomoBE€mon Tou TaxuTooK:

B AQaIPEO0TE TO MPOOTATEUTIKG KAMEAAKL
petddoong kivnong.

B Tpapnr&re Tov dakTUAO anacpdaAlong
TIPOG TA EUMPAG KAL TIEOTE TO TAXUTOOK
MEXPL TO TEPUa &V otV ATPAKTO
dldtpnong.

B Apriote eAelBepo TOV SAKTUAIO anaodd-
Along. EAEyETe TO KOUUMWA TOU TOOK.

il vnoaeizH

H karoaBidoAaua kard v TornoBsmon
TOU TAXUTOOK UITOPEL va mapaueiver oty
urtodoxn epyaleiou.
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ZuvappoAdynon/Agaipeon
YWwVIaKoU MPooapTHHATOG

MPOZOXH!

lotv aré 6Aeg Ti¢ Epyaoieg 0To NAEKTPIKS
gpyaleio puBuioTe ToV dIAKOMTTT MPOETIL-
Aoyrig kateubuvong neplotporiG (8) om
ueoaia 6gom.

To ywviakd mpoodptnua SleUKoAUVEL

mv gpyaoia oe duompdotta onpeia.

To ywviaké npoodpmua uropel va
KOUMMNWOEeL 0 JIAPOPES YWVIAKEG BETELg
KABe POPA ETATOTILOUEVO KATA 45°.

To ywviaké npoodpmua eivat eEorAoUEVO
e urtodoxr epyaleiou 14"

210 YWVIOKS PoodpTna Uropel

VA OUVOPHOAOYNBE( TO TAXUTOOK.

B AQalp€oTe TO TAXUTOOK (A TO MPOaTa-
TEUTIKO KareAdkL LeTAdoong Kivnong).

B TpaBr&te Tov SaKTUALO anac@Aliong
TPOoG Ta gunpdg (1.) kat Tuéote To
Ywviaké mpoodptnua endvw oty
drpakto ddTPNoNg wg To TEPMA (2.).

B AQnOTe TO YWVIAKS poodpTnua va
KOUUMWOEL 0NV EMBUUNTY YWVIAKN
B€aon.
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Tomo6£Tnon Twv epyaleiwv

MPOZOXH!

Moptv aré GAeg TG £pyAoieq 0TO NAEKTPIKO
gpyaAeio puBuioTe ToV SIAKOTTTT MPOETTI-
Aoyrig kareuBuvong neploTpoPne (8) otn
ueoaia 6om.

Took

2T0 TOOK ouyKpatouvtal e acpdAela Tpu-
ndvia dap€rpou 1,5-13 mm, katoaBido-
Aapeg 4" kaBwg kat untodoxEq KataoafLdo-
AQpwv ¥4".

B Kpardre To NAeKTPIKS EPYAAE(O e
TO éva XEPL KAl OTPEPETE TO TOOK
He To AN\ XEpL.
- Xtpe€pete avtiBeta rpog m eopd
TWV SEKTWV TOU POAOYLOU, WATE
va avo(EeTe MepAITEPW TO TOOK.
— ZTPEQPETE TIPOG TN POPA TWV DEIKTWV
TOU poAoylou, WOoTe va KAeloete
TO TOOK.
B ToroBemote epyaleio.
K\eiote teheiwg TO TOOK.
B Kdvte dOKWAOTIKA Aettoupyia, yia va
eNEYEETE TNV KEVTPAPLOTY) OUCPLEN TWV
epyaAeiwv.

Yrodoxn epyaAeiou

il ynoaEeizH

2Tnv urnodoxr epyaAeiou ouykparouvral
ue aopdieia karoaPBidoAaues Kabwe

Kal ouyKkpatroels karoaBdoAauwy %",

B TonoBemiote TV KatoaBidéAaua
1} TN ouyKpdtnon katoaBoAauag
oTnv unodoxr epyaieiou ¥4".

MpoemAoyn kareubuvong

oTEyong

MPOZOXH!

AMdeTe Vv kateUBuvon oTPEYNG UOVO
UE QKIVNTOTIOINIEVO TO NAEKTPIKO E0YAAEID.

B Pubuiote Tov dlakdTTn IMPOoeTAOYAG
kateUBuvong TEPLOTPOPYG TNV
anatroupevn Bgon;:

— Aplotepd: avtiBeta pog T popd
TWV OEKTWV TOU poAoytoU
(EeBidwpa Bdwv, oo BOwv)

- Ae&1d: o Popd TwV SEKTWY TOU
poloylou (dudtpnon, Bidwua Bdwy,
oo BLOwV)

- Kévtpo: dpayr evepyoroinong
(aAhayr) epyaleiou, o OAeg TIQ
epyaoieq oto nAekTpIKd epyaleio)
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MNpoemAoyn porig oTPEYng
MPOSOXH!

AMdlete T portri OTPEWYNG LUOVO Lie
QKIVITOMOINUEVO TO NAEKTPIKO EQYAAEI.

1-20: Bidwpa

E MNiérpnon

'i|  vnoaei=H

21 Béon didtpnong 2 n (eué&n oAiobnong
elval arevepyoronuewn.

MNpoemAoyn TaxuTnTag

MPOZOXH!
AMdeTe v TaxUTNTA UOVO UE
QKIVIITOMOINUEVO TO NAEKTPIKG EQYAAEID.

B PuBpiote Tov dlakArTm emAoYrg oty
arartoUpevn Baduida:
1: pkpr) TaxutTa, uPnAn porr
OTPEYNG
2: ueydAn TaxutnTa, XaunAr port
OTPEYNG
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©¢£0n Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou
o€ Asiroupyia
©¢€tete TO pn)XAvnua oe Aettoupyia:

B [larjote Tov dlakdrm.
O dlakdTTING Tou NAEKTPIKOU epyaieiou
kaBlotd duvath ua Babuaia avgnon
TOU apIBoU OTPOPWOV WG TN HEYLOTN
.

©€teTe TO PN)XAvNnua ektdg Asttoupylag:

B AprioTe TOV JLaKATTIM EAeUBEPO.

il  vnoaeizH

- To nAekTPIKO epyaleio dlabsTel Eva
PPEVO, To oroio orauardel To
XONOUOITOIOULIEVO EPYAAEID QUETWG
UETA TNV eAeUBELWON TOU SIAKOITIT.

—  2& 3lapKrn} XPrion Tou NAEKTPIKOU
gpyaleiou npgmnet va SOUAEUETE KUPIWG
e MArpw¢ natnuevo diakorm.

Aduma 6€ong epyaciag

B [0 Tnv evepyoroinom kat
ATEVEPYOTTONOT MATACTE TO TANKTPO

otV pnarapia.
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Epyaocieg pe 10 NAeKTPIKO
epyaleio

MPOZOXH!

Moptv aré GAeg TG £pyAoieq 0TO NAEKTPIKO

gpyaAeio puBuioTe ToV SIAKOTTTT MPOETTI-

Aoyrig kareuBuvong neploTpoPne (8) otn

ueoaia 6om.

1. TomoBetrioTe ™V pnatapia.

2. TormoBetrioTe gpyaleio.

3. PuBuiote ™V npoerhoyr| pormrg
otpéYng oty anaitouuevn Babuida.

4. PuBuiote v Taxumta omyv
artartoupevn Babpida.

5. PuBpiote Tnv anatroUpevn katelbuvon
OTPEYNG.

6. MMidote 10 NAeKTPIKS EpYaleio e To éva
XEPL 0N XePOAaPn kat dpTe T B€on
epyaoiag.

Metd o TéAog NG epyaoiag:

8. Apnote Tov JLlakATTM eAeUBePO.

9. PuBuiote TOV JLOKATTIM TIPOETIAOYTG
kateUBuvong MepLoTPOPNG (8) ot
peoaia 6€om.

ZuvTHipnon Kai ¢povTida

Ka@apiopdg

/\  MPOEIAOMOIHZH!

Kard v ene&epyaoia uetdAwv uropel

kard mv urnepBoAIKI} xprion va erkabrioet

OTO ECWTEPIKO TOU MEPIBANATOC aywyIun

OKOWI.

KaBapllete To NAEKTPIKO epyalelo Kat TiG

OXIOLEG agploIoU TAKTIKA.

H ouxvétnra e€aptdral and to karepyalo-

Uevo UAIKG kat artd ) didpkela g xerjong.

B 370 e0WTEPIKS TOU TEPIBANUATOG |IE TOV
KvNTpa PEMeL va yiveTal TaKTIKNA
ekpuomnon pe Enpd nerueopévo agpal.
Agrjvete Tautdxpova To NAEKTPIKS
epyaAeio va Aettoupyel.

dopTIoTHG

/\  POEIAOMOIHZH!

loiv artd 6Aeg Ti¢ epyaoieg, ToaBdre TO PIG

arnd v npida. Mn xpnowuornoleite vepd nj

uypd uéoa kabaptouou.

B AnopakpUvete and To nepiBAnua Toug
PUTOUG Kal T oKAVN e TIVENO 1] OTEYVO
ravi.

Emokeugg

TuxOv ETILOKEUEG ETUTPEMETAL VA
EKTEAOUVTAL ATTOKAELOTIKA KAl évo arnd
KArolo and Tov KATAoKEUAOTH
€E0UOL0B0TNUEVO CUVEPYEID TNG TEXVIKNG
€EUMNPETNONG TWV MEAATWY LAG.
AvTaAAaKTIKA Kal EEapTRpaTa
MNa neparrépw e€aptripara, Wiaitepa ya
epyaleia xpriong, uropel va avatpgEete
0TOUG KATaAGYOUG TOU KATAOKEUAOTH.
AVOAUTIKA OxEDLa Kal AlOTEG AVTAAAKTIKWOV
Ba Bpeite oV lOTOCENBA Pag.
www.flex-tools.com
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MeTagopd

Ynodei&eig anooupong

H 100dUvapn noodtnta Abiou g unata-
plag rou ouvodelel To epyaleio Bpioketal
KATW ard TIG OXETIKEG OPLAKES TIUEG.

I’ autd n unarapia wg emMUEPOUS UEPOG
KaBWG Kal To NAEKTPIKSG epyaleio e Ta
Hépn Tapddoaoriq Tou dev UNdKevVTaL O
€BVIKEG 1) dleBveiq podlaypaPEg yia
erkivduva ayabd.

Katd ) petagopd neplocotépwy ouo-
KEUWV Kal epyaAelwy e uratapieg ovtwy
ABiou propouv auTéq ot podlaypapeg va
arnoktoouv XU Kal va anartouv idlairepa
METPa aopaleilag (. X. yla T OUCKeUaoiq).
2V nepimtwon autr mMAnpopopnBeite

TIG Y1Q TN XWPa XPHong LoxUouaeg Tipo-
JlaypaPEg.

C€-AfAwon moToTNTag

ANAWVOUE [IE ATTOKAELOTIKY) eUBUVN, OTLTO
npoidv nou neptypdepetal oto Kepdhaio
"TexVIKA XapakTnpLoTika” Bpioketal oe
oupQwvia pe Ta akdAouba rpdtuna
1 KOVOVIOTIKG VTOKOUUEVTAL:
EN 60745 Bdoel Twv dlatdEewv Twv
odnyldv 2004/108/EG, 2006/42/EG,
2011/65/EG.
YreUBuvog yla TEXVIKA €yypapa:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

11.12.2013
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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/N nPoEiAonOIHzH!
AxpnoteUete Ta malld unxavrijuara rmou
dev xpnouorotouvral mAgov, kéBovrag
TO TPOQPOJOTIKG KAAWIO.

Mdvo yia xwpeg g Eupwnaikng
E ‘Evwong.

Mnv Tetdre Ta NAEKTPIKA epyaleia

ota olklakd anoppiyparal
Bdoel Tng Eupwraikrig Odnyiag
2002/96/EK miepl NAeKTPIKWY KAl NAEK-
TPOVIKWY TIAALV CUCKEUWV KAL JNXavn-
MATWV KAl TNV €QAappoyr] TNG oTo eBVIKO
dikalo, Ta dxpnota nAektpikd epyaleia
TIPEMEL va CUN\EYOVTAL XWPLOTA Kat va
odnyouvtal o PIAIKY| TIPOG TO TEPLBANOV
enavaglonomon.

@ Enavdkmnon npdtwv vAwv avti yia
anéoupon aropPIUATwV.
To gpyaleio, Ta e&aptriuara kat n
ouokeuaoia 6a rnpénet va odnyouvral o
enavaélornoinon e Tpomno PIAIKS mpog To
riepiBdArov. lNa v avakUkAwon kdbe
gidoug Eexwplotd, Ta MAQoTIKA LUEEN
PEPOoUV avdAoyn orjuavon.

A MPOEIAOINOIHZH!

Mnv nietdte TI¢ Unatapieg/Toug
OUCOWPEUTEG 0TA OIKIaKd aroppiuuara,
om Qwtid 1j oTo vepd. Mnv avolyete TG
dxonoteg unaraplieg.

O\ ynarapieq/oUToWPEUTEG CUYKEVTPW-
VOVTal, QVAKUKAWVOVTAL 1) artocUpovTal
e TPATo PIAKS TIPOG TO TEPIBANNOV.
‘Oxt yia xwpeq g Eupwraiknq "Evwong:
Bdoel g odnyiag 2006/66/EK mpénel

ol xahaouéveg 1y ddeleg uratapieg/
OUOOWPEUTEG VA QVOKUKAWVOVTAL.

il ynoaeizH

ZXETIKA UE TIG duvaTOTNTEG ArOoUPONG
arneuBuvBeite oTo €10IKO KaTdoTnua,
arr’ orou ayopdoare 1o epyaleio!
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Eyyunon

Me tnv ayopd evdg kawvoUpyLlou pnxaviy-
patog n FLEX mapéxel eyyunon anod Tov
kataokeuaoTtr dldpkelag 2 ETWV, TIoU
Eekvd and v nuUePONVia MWANONG Tou
UNXAVAUATOG OTO TEAKO KATAVAAWTH.

H gyyunon woxiel pévo yia eAattwpata,
Ta orola opelovral og OPAANIATA UNKWV
KA/} KATAOKEUNG KABWwG KAl yla TNV pn
SKn)\r]pwcm BeBalwpévav 1610Tnva

Ze nepirrwon agiwong mapoxng eyyunong
TIPETEL VA ETIOUVAYETE TO AUBEVTIKO
apaoTatiké ayopdg e Tnv nuepounvia
TIWOANONG TOU pnyavipatog. Ot emoKeUES
oTn dldpkKela loXUog TG eyyunong
ETUTPEMETAL VA EKTEAOUVTAL ATTOKAELOTIKA
kat pévo and ouvepyeia ) and otabuoug
OEPPIG TTou €xouv £EO0UCIOBOTNBE( and TV
FLEX. A&won gyyunong U(plOTClTCll pévo
O€ MEP(ITTWOon appéLoucag XpPNong.

Ané v nmapoxn eyyunong anokAsiovral
l6lchepq n (peopa ASYW )\elToupylaq nun
OWOTN EPAPHOYT, TA HEPIKWG N TAPWG
QanoouvapHoAoyN psva MNXavriuaTa Kabwg
KaL gNUIEG ard unepPoPTWOT TOU
HNXQAVAHATOG KaL XPrion artd un
EYKEKPIEVQ, xa}\aopsva 11 AdBog
XPNOOTIONUEVA ETIUEPOUG EPYTAELQ.
Emiong anokAeiovral ot {nuiEg, oL onoieg
TIPOKANONKav and To Pnxavnua oo
epyaAelo xpriong 1} avtiotolxa oto
katepyalduevo Tepdylo, n xenon piag,

oL enakoAoubeq nNULEG, oL oTtoieg
ogpe{hovtal o€ N OWOTA 1] AVETIAPKN
ouvtripnon and Meupdq Tou TEAdT

A Tpltwv, ol {nuég and EEvn emnidpaon

1 ané &va owpara, . X. Ao 1} ETPEG,
KaBwg kat gNUIEG AOYw TG Hn TENONG
TWV OdNYLWV XELPLOMOU, TT. X. OUVSEDT

oe AavBaouévn Tdon dIktUou 1j og AdBog
€ldoq peuparog.

AElwoalq napoan ayyur]or]q yla epyaieia
XProng 1 avTioTolxa pépn e5apTNUATwY
propouv va Tefouv povov téte, dTav autd
Xpenotuoroouvtat pe unxavr']uam, ota
ormoia €xel mpoBAePOe( 1] eykplBel pia
Tétola xprion.

ATTOKAEIONOG €uBUVNG

O KATAOKEUAOTNG Kal 0 avTinpéowrog
Tou dev avaAauBdavouv kapia eubuvn
yia JnuEg Kat anwAeleg KEPSOUG

ASYw Slakormg TG Aettoupyiag g

€My elpnong, mou PokArBnkav ard To
npoidv ry and  pn duvary xeriomn Tou
TpoidvTog.

O KATAOKEUAOTNG Kal 0 avTinpéowrnog
Tou dev avaAauBdavouv Kapia eubuvn yia
{nég, ol omoleg PokABNkav and ) un
appélouca xprion 1} oe ouvduacoud e
TPOIOVTA AANWV KATAOKEUAOTWV.
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Spis tresci Akumulator litowojonowy
Zastosowane symbole ............... 150 Li-lon
Dla wtasnego bezpieczenstwa . . ... ... .. 150 7/\’ Prosze chroni¢ akumulator przed
Poziom hatasuidrgan ................ 152 dziataniem ciepta, np. réwniez
Danetechniczne . .................. 153 max.50°C przed cigglym dziataniem promieni
; ; stonecznych i przed ogniem.
Opis urz.adzenla Sty 154 Zachodzi niebezpieczeristwo
Instrukcjaobstugi . .................. 155 wybuchu!
Przeglad, konserwacja i pielegnacja . . . .. 160 . ;
Transport 160 Akumulatora nie wolno wrzucac
Do do ognia.
Deklara}oja.zgodn050| ce .. N 160 Zachodzi niebezpieczeristwo
Wskazowki dotyczace usuwania s wybuchu!
opakowarua izuzytego urzadzenia . . . . . .. 161 Urzadzenie przeznaczone jesttylko
Gwarancja . ......... 161 g_

Zastosowane symbole

/\  OSTRzZEZENIE!

Oznacza bezposrednio zagrazajgce
niebezpieczenstwo.

Nieprzestrzeganie tej wskazowki grozi
Smiercig lub bardzo ciezkimi obrazeniami.

OSTROZNIE!

Oznacza mozliwo$¢ wystapienia
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazéwki moze
doprowadzi¢ do skaleczen lub szkéd
materialnych.

li]  wskazowka

Oznacza wskazdwki dla uzytkownika i wazne
informacje.

Symbole na urzadzeniu

Przed uruchomieniem urzadzenia
przeczytac instrukcje obsfugi!

4]

Zastosowac okulary ochronne!

Bezpieczny transformator
bezzwarciowy

niach. Chroni¢ urzadzenie przed
deszczem. Narzedzie elektryczne
i akumulator przechowywac

w suchym pomieszczeniu.

« Przeciekajgcy kwas akumulatorowy

|M moze spowodowac podraznienie
Skory lub poparzenie chemiczne.

(patrz strona 161)!

Wskazowki dotyczace usuwania
opakowania i zuzytego urzadzenia

Dla witasnego bezpieczenstwa

/\  OSTRzEZENIE!

Przeczytac¢ wszystkie wskazowki
bezpieczenstwa i pouczenia.
Zaniedbania w przestrzeganiu wskazéwek
bezpieczenstwa i pouczen moga spowodo-
wac porazenie pradem elektrycznym, pozar
i/lub cigzkie zranienia. Prosze zachowaé
wszystkie wskazowki bezpieczenstwa

i pouczenia do przysztego zastosowania.
Przed uzyciem urzadzenia dokfadnie
przeczytac i postepowac wedfug:

- niniejszej instrukcji obstugi,
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- ,0golnych wskazéwek bezpieczenstwa*“ |
dotyczacych pracy narzedziami elektrycz-
nymi zamieszczonych w zafgczonej
broszurze (nr dokumentacji: 315.915),

- zasad i przepiséw terenowych obowigzu-
jacych na miejscu uzycia urzadzenia
odnosnie BHP.

Niniejsze urzadzenie elektryczne jest

skonstruowane i zbudowane zgodnie

Z najnowszym stanem techniki i aprobowa-

nymi zasadami bezpieczenstwa technicznego.

Mimo to podczas uzytkowania urzadzenia

moze wystapi¢ zagrozenie dla zdrowia u

i Zycia uzytkownika lub oséb trzecich albo

uszkodzenia urzadzenia lub innych szkéd

materialnych. Urzadzenie stosowac tylko

- zgodnie z przeznaczeniem,

- W niezawodnym stanie technicznym
zgodnym z zasadami bezpieczeristwa
i higieny pracy.

Zaktécenia w pracy urzadzenia, ktére wpfywaja

niekorzystnie na bezpieczenstwo pracy, nalezy

natychmiast usungc.

Zastosowanie zgodne -
Z przeznaczeniem
Akumulatorowa wkretarka udarowa
AD 18,0/4,0R przeznaczona jest
- do profesjonalnego zastosowania w prze-
mysle i rzemiosle, |
- do wkrecania i wykrecania srub i wkretow,
- do wiercenia w drewnie, metalu, ceramice
i tworzywie sztucznym.

Wskazéwki bezpieczenstwa

dla wiertarek i wkretarek

B W przypadku przeprowadzania prac,
przy ktérych zachodzi niebezpieczenstwo
natrafienia narzedzia, Sruby lub wkretu na
ukryte przewody elektryczne lub wtasny
elektryczny przewdd zasilajacy, nalezy
trzymac urzadzenie tylko za izolowane u
powierzchnie przeznaczone do tego celu.
Kontakt sruby lub wkretu z przewodem elek-
trycznym znajdujacym sie pod napieciem u
moze spowodowac wystapienie napiecia
elektrycznego na metalowych elementach
urzadzenia i doprowadzi¢ do porazenia
pradem.

Prosze zastosowa¢ odpowiednie urza-

dzenia wykrywajace przewody zasilajace

albo zasiegna¢ informaciji w terenowych

zaktadach zaopatrujacych w wode,

gaz i energie elektryczna.

Kontakt urzadzenia z przewodami elektrycz-

nymi moze spowodowac wybuch pozaru

lub porazenie prgdem elektrycznym.

Uszkodzenie przewodu gazowego moze

spowodowac wybuch.

Przebicie przewodu wody spowoduje

uszkodzenia i straty materialne.

Urzadzenie nalezy natychmiast wytaczy¢,

jezeli zastosowane narzedzie sie zablo-

kuje. Podczas pracy nalezy liczy¢ sie

z wystapieniem wysokich momentow

reakciji, ktore powodujg silne uderzenie

zwrotne.

Zastosowane narzedzie moze sie zabloko-

wac w nastepujacych przypadkach:

- urzadzenie jest przecigzone,

lub

- narzedzie zakantowato sie w obrabianym
materiale.

Urzadzenie elektryczne trzymac¢ mocno

i pewnie.

Przy dokrecaniu lub odkrecaniu $rub

i wkretébw moga wystapi¢ bardzo duze

chwilowe momenty reakc;ji.

Prosze odpowiednio zamocowac

materiat przeznaczony do obrobki.

Zamocowanie obrabianego materiatu

w odpowiednim uchwycie lub imadle

jest pewniejsze, niz trzymanie go w reku.

Przed odtozeniem urzadzenia nalezy

zaczekac, az narzedzie sie catkowicie

zatrzyma.

Uzyte narzedzie moze sie zaczepié¢ lub

zahaczy¢, co moze z kolei doprowadzi¢

do utraty kontroli nad urzadzeniem

elektrycznym.

Nie wolno otwiera¢ akumulatora.

Zagraza niebezpieczenstwo zwarcia elek-

trycznego.

Akumulator nalezy chroni¢ przed

cieptem, np. przed ciagtym dziataniem

promieni stonecznych, przed ogniem,

woda3 i wilgocia.

Zagraza niebezpieczenstwo wybuchu.
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B Akumulator stosowac tylko w potaczeniu Wiercenie w metalu:
z narzedziem elektrycznym, do ktérego wartos¢ emisiji drgan a,=2,8 m/s?
jest przeznaczony. doktadnosc K=1,5 m/s2
Tylko w taki sposéb chroni sie akumulator Wkrecanie:
przed niebezpiecznym przecigzeniem. warto$¢ emisji drgan a,<2,5 m/s®
B Stosowac tylko oryginalne akumulatory doktadnos¢ K=1,5m/s?

0 napieciu zgodnym z podanym na tabli-
czce znamionowej narzedzia elektrycz-
nego.

W przypadku uzycia innych akumulatorow,
np. produktéw fatszowanych, akumulatorow
przerabianych lub wyrobow obcych produ-
centow, zachodzi niebezpieczenstwo zranie-
nia, jak rowniez szkod materialnych na skutek
wybuchu akumulatora.

Specjalne wskazowki

bezpieczenstwa

B Przed przystapieniem do wszelkich prac przy
narzedziu elektrycznym ustawi¢ przetacznik
nastawiania kierunku obrotow (8) w pozyciji
srodkowej.

B Przetgcznik nastawiania kierunku obrotow (8),
wzglednie pokretto momentu obrotowego (6)
mozna naciskaé/przekrecac tylko wtedy,
jezeli urzadzenie jest wylaczone, a wszystkie
elementy sie zatrzymaty.

B Napiecie sieci elektrycznej musi by¢ zgodne
z napieciem podanym na tabliczce znamio-
nowej prostownika.

B Do oznaczenia narzedzia elekirycznego
zastosowac tylko tabliczki samoprzylepne.
Nie wolno wierci¢ zadnych otworow
w obudowie urzadzenia.

Poziom hatasu i drgan

Wartosci poziomu hatasu i drgan okreslone
zostaty zgodnie z normg EN 60745.

Poziom cisnienia akustycznego wywotanego
przez urzadzenie na stanowisku pracy wynosi
w typowym przypadku:

Poziom cisnienia akustycznego 75 dB(A)
Poziom hatasu podczas pracy 86 dB(A)
Doktadnosc¢ K=3dB

Catkowita wartos¢ poziomu
drgan (suma wektorowa trzech kierunkow)
zmierzona zgodnie z normg EN 60745:
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/\  OSTRzEZENIE!

Podane wartosci pomiarowe odnosza

sie do nowych urzadzen.

Wartosci poziomu hatasu i drgan zmieniajg
sie w codziennym uzytkowaniu.

WSKAZOWKA
Warto$¢ poziomu drgan podana w niniejszej
instrukcji zmierzona jest zgodnie z metoda
pomiarowg podang normg EN 60745 i moze
by¢ uzyta do wzajemnego porownywania narzedzi
elektrycznych. Nadaje sie ona réwniez do pro-
wizorycznego okreslenia obcigzenia drganiami.
Podana wartos¢ poziomu drgan odnosi
sie do podstawowego zastosowania narzedzia
elektrycznego. Jednak w przypadku uzycia
urzadzenia do innego zastosowania, z innym
wyposazeniem albo w przypadku zaniedban
w przegladach i konserwaciji, rzeczywisty poziom
drgan moze odbiegac od podanych wartosci.
Moze to znacznie zwigkszy¢ obciazenie
drganiami w catkowitym czasie pracy.
W celu doktadnej oceny obciazenia drganiami
nalezy uwzgledni¢ odcinki czasu, w ktdrych
urzadzenie jest wytgczone albo wiaczone, ale
nie pracuje. Moze to znacznie zredukowac
obcigzenie drganiami w catkowitym czasie pracy.
Prosze wprowadzi¢ dodatkowe srodki
bezpieczenstwa w celu ochrony uzytkownika
przed oddziatywaniem drgan, jak na przyktad:
przeglad i konserwacja urzadzen elektrycznych
i wyposazenia, zastosowanie srodkow zapewnia-
jacych utrzymanie dtoni w cieple, odpowiednia
organizacja procesow roboczych.
OSTROZNIE!
Przy cisnieniu akustycznym powyzej 85 dB(A)
zakiadac osobiste Srodki ochrony stuchu.
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Dane techniczne

Urzadzenie AD 18,0/4,0R
Numer czesci 408.417
wkrecanie w materiat twardy: 60
Moment obrotowy, maksymalny Nm wkrecanie w materiat miekki: 40
Zakresy momentu obrotowego 20+1
. L . Zakres 1: 0....360
-
Liczba obrotéw biegu jatowego min Zakres 2- 0. 1500
Uchwyt wiertarski mm 1,5-13
Mocowanie narzedzia 4"
Maks. srednica $ruby mm 12
Maks. srednica wiertta
- w drewnie mm 45
- w stali mm 13
Ciezar zgodnie z procedura ,,EPTA- ke 14
procedure 01/2003* (z akumulatorem) 9 ’
Akumulator Litowo-jonowy; 18,0 V/4,0 Ah
Prostownik:
- Napiecie sieciowe V/Hz 230/50-60
- Napiecie tadowania \ 14,4-18,0
- Prad fadowania A 4.7
- Klasa ochrony @ /1
Czas tadowania min 1-30

(zaleznie od stopnia natadowania)
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Opis urzadzenia

14

O h ON =

[}

10
1
12
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Uchwyt wiertarski szybkomocujacy
Tulejka mocujaca

Pierscien zwalniajacy blokade
Ostona ochronna przektadni

Mocowanie narzedzi
4" gniazdo wewnetrzne szesciokatne

Nastawianie momentu obrotowego

Przetacznik do nastawiania liczby
obrotow

Przetacznik nastawiania kierunku
obrotow

Przetacznik
Do wiaczania i wytaczania, jak rowniez
rozbiegu do maksymalnej liczby obrotow

Uchwyt

Akumulator

Przycisk zwalniania blokady
akumulatora

13

14
15
16

17
18
19

Przycisk stopnia natadowania
akumulatora

Przycisk oswietlenia stanowiska pracy
Oswietlenie stanowiska pracy

Wskaznik stopnia natadowania
akumulatora

Przystawka katowa
Akumulator zapasowy
Pokrywa ochronna akumulatora

Prostownik do tadowania
akumulatora

20
21
22

23

Elektryczny przewod zasilajacy
Prostownik

Lusterko

Do obserwacji wskaznika stopnia
natadowania akumulatora podczas
procesu tadowania

Dioda LED trybu pracy
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Instrukcja obstugi

Przed uruchomieniem

Rozpakowac narzedzie elektryczne i wyposa-
zenie, sprawdzi¢ kompletnos¢ zakresu dostawy
i czy nie nastapity uszkodzenia podczas
transportu.

tadowanie akumulatorow

[i]  wskazowka

Dostarczone akumulatory nie sg catkowicie
nafadowane. Przed pierwszym uzyciem nalezy
catkowicie natadowac akumulatory.

Wskazéwki dotyczace zapewnienia diugiego
okresu uzytkowania akumulatorow

OSTROZNIE!

- Nie wolno nigdy fadowac¢ akumulatoréw
w temperaturze ponizej 5 °C lub powyzej
40 °C.

- Akumulatoréw nie wolno fadowac
w otoczeniu o wysokiej wilgotnosci
powietrza lub wysokiej temperaturze.

- Akumulatoréw i prostownika nie wolno
przykrywac podczas procesu fadowania.

- Wyjac wtyczke prostownika z gniazdka
sieciowego po zakonczeniu procesu
fadowania.

Akumulatory i prostownik rozgrzewaja sie

podczas procesu tadowania.

Jest to zjawiskiem normalnym!

Akumulatory litowo-jonowe nie wykazujg znanego

efektu ,memory”. Mimo to, przed przystapieniem

do procesu tadowania nalezy catkowicie

roztadowac¢ akumulatory, a proces tadowania

zawsze doprowadzi¢ catkowicie do konca.

Jezeli akumulatory nie beda uzywane dtuzszy

czas, nalezy je czesciowo natadowac

i przechowywac¢ w chtodnym miejscu.

Proces tadowania

OSTROZNIE!
Do prostownika, ktory nalezy do zakresu
dostawy, wkfadac tylko oryginalne akumulatory.

B Wiozy¢ wtyczke prostownika do gniazdka
sieciowego.
Dioda LED trybu pracy (23) $wieci sie, jezeli
w prostowniku nie ma zadnego akumulatora.

B Wlozy¢ akumulator do prostownika,
az do zatrzasku. Dioda LED trybu pracy (23)
miga. Rozpoczyna sie proces tadowania.

EEE -0
£ - (]
E 300 - 1

=

il

Podczas procesu tadowania zapalaja sie po kolei
diody LED wskaznika stopnia natadowania aku-
mulatora (16). Jezeli akumulator jest catkowicie
natadowany, swiecg sie ciagle wszystkie diody
LED, to znaczy 3 diody wskaznika stopnia natado-
wania akumulatora (16) i dioda trybu pracy (23).

[i]  wskazowka
Diody LED wskaznika stopnia natadowania
akumulatora (16) gasna po upfywie 5 minut.

B Wyjac¢ akumulator z prostownika.
B Wyjac wtyczke z gniazdka sieciowego.

1] wskazowka
Jezeli po wltozeniu akumulatoréw do prostow-
nika dioda LED trybu pracy (23) bardzo szybko
miga, jest to oznaka btedu lub zaktécenia
prostownika, albo akumulatora.
MoZzliwe przyczyny:
- Uszkodzenie akumulatora lub prostownika.
- Pomiedzy stykami tadowania akumulatoréw
i/lub prostownika wystepuje zwarcie.
Wyjac¢ wtyczke z gniazdka sieciowego
i sprawdzi¢ styki fadowania!
- Akumulator jest za goracy (> 45 °C) lub
za zimny (< 5 °C). Jezeli akumulator osiagnie
temperature pomiedzy 5 °C-40 °C, wtedy
powinien rozpocza¢ sie proces tadownia.

155



pl

AD 18,0/4,0R

Wktadanie/wymiana akumulatora

B Wiozy¢ natadowany akumulator do narzedzia
elektrycznego, az do catkowitego zatrzasku.

B W celu wyjecia akumulatora nacisnaé¢ przy-
cisk zwalniania blokady (1.) i wyjac¢ aku-
mulator (2.).

OSTROZNIE!

Podczas nieuzywania akumulatora nalezy

zawsze nakfadac pokrywe ochronng

akumulatora na styki fadowania akumulatora.

W przypadku braku pokrywy ochronnej, luzne

elementy metalowe moga zewrzec¢ styki,

co spowoduje niebezpieczenstwo eksplozji

i wybuchu pozaru!

Stopien natadowania akumulatora

B Poprzez nacisniecie przycisku stopnia
natadowania akumulatora (13) mozna

odczyta¢ stopien natadowania akumulatora
na diodach LED wskaznika (16).
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Wskaznik gasnie po uptywie 5 sekund.

Jezeli jedna z diod LED miga, nalezy natadowac
akumulator.

Jezeli po nacisnieciu przycisku nie swieci

sie zadna dioda LED, wtedy akumulator jest
uszkodzony i nalezy go wymienié.

Zdejmowanie/montaz uchwytu

wiertarskiego szybkomocujacego
do wkrecania

OSTROZNIE!

Przed przystapieniem do wszelkich prac przy
narzedziu elektrycznym ustawi¢ przetacznik
nastawiania kierunku obrotéw (8) w pozycji
Srodkowey.

W celu utatwienia obstugi urzadzenia przy wkre-
caniu mozna zamocowaé koncowke wkretaka
bezposrednio do uchwytu do bitéw wrzeciona
wiertarskiego.

B Pociagnac pierscien zwalniajacy blokade
do przodu (1.) i zdja¢ uchwyt wiertarski
szybkomocujacy (2.).

B Nasuna¢ ostone ochronna przektadni
na uchwyt mocowania narzedzi.

B Wiozy¢ koncowke wkretaka do uchwytu
mocowania narzedzi V4" wrzeciona.
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Zakfadanie uchwytu wiertarskiego

szybkomocujacego:

B Zdjac ostone ochronng przektadni.

B Pociggnac pierscien zwalniajacy blokade
do przodu i wcisng¢ uchwyt wiertarski szyb-
komocujacy do wrzeciona, az do oporu.

B/ Zwolni¢ pierscien zwalniajacy blokade.
Sprawdzi¢, czy wrzeciono prawidtowo
zatrzasneto.

[i]  wskazowka

Przy nakfadaniu uchwytu wiertarskiego szyb-
komocujgcego w uchwycie mocowania
narzedzi moze pozostac¢ koncéwka wkretaka.

Montaz/zdejmowanie
przystawki katowej

OSTROZNIE!

Przed przystapieniem do wszelkich prac przy
narzedziu elektrycznym ustawic przetacznik
nastawiania kierunku obrotéw (8) w pozycji
srodkowe.

Przystawka katowa utatwia prace w trudno
dostepnych miejscach.

Przystawka katowa zatrzaskuje w roznych
nastawieniach kata z przesunieciem o 45°.
Przystawka katowa wyposazona jest w uchwyt
mocowania narzedzi ¥4".

Na przystawce katowej mozna zamontowaé
uchwyt wiertarski szybkomocujacy.

B Zdjac¢ uchwyt wiertarski szybkomocujacy
(lub ostone ochronng przektadni).

B Pociagnac pierscien zwalniajacy blokade
do przodu (1.) i wcisna¢ przystawke katowa
na wrzeciono, az do oporu (2.).

B Zatrzasna¢ przystawke katowa w ustawieniu
zadanego kata.

Wktadanie narzedzi roboczych

OSTROZNIE!

Przed przystapieniem do wszelkich prac przy
narzedziu elektrycznym ustawic przetacznik
nastawiania kierunku obrotdw (8) w pozycji
srodkowey.

Uchwyt wiertarski

W uchwycie wiertarskim mocowane sg pewnie
wiertta o $rednicy od 1,5-13 mm, koncowki
wkretaka ¥4 " jak rowniez uchwyt koncowek 14"

B Przytrzymac jedna reka narzedzie elekirycz-
ne a druga reka przekrecaé uchwyt wiertarski.

- Przekrecac uchwyt wiertarski w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazowek
zegara, aby go szerzej otworzyc.

- Przekrecac uchwyt wiertarski w kierunku
zgodnym z ruchem wskazowek zegara,
aby go zamknac.

B Wiozy¢ narzedzie.

B Catkowicie zamkna¢ uchwyt wiertarski.

B Przeprowadzi¢ bieg probny, aby sprawdzi¢
centrycznos¢ zamocowania narzedzia
roboczego.
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Mocowanie narzedzia

[i]  wskazowka

W mocowaniu narzedzi mocowane sa pewnie
koncéwki wkretakow, jak rowniez uchwyty

na bity 4",

B Wiozy¢ koncowke wkretaka lub uchwyt do
bitow do uchwytu mocowania narzedzi ¥4 ".

Wyboér kierunku obrotow
OSTROZNIE!

Kierunek obrotoéw nastawiac tylko przy wytaczo-
nym i nieruchomym narzedziu elektrycznym.

B Ustawic przetacznik nastawiania kierunku
obrotow w odpowiedniej pozycii:

- Wlewo: w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara (wykrecanie wkretow,
odkrecanie $rub)

- W prawo: w kierunku zgodnym z ruchem
wskazowek zegara (wiercenie, wkrecanie
wkretdw, przykrecanie srub)

- Pozycja srodkowa: blokada wtaczania
(wymiana narzedzia, do wszelkich prac
przy narzedziu elektrycznym)
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Wybér momentu obrotowego

OSTROZNIE!

Nastawienie momentu obrotowego zmieniac
tylko po wyfaczeniu i zatrzymaniu sie urzg-
dzenia.

1-20: Wkrecanie

2 : Wiercenie
[i]  wskazowka

Sprzegfto Slizgowe nie jest aktywne przy
nastawieniu na wiertarke 4
Nastawianie predkosci
OSTROZNIE!

Nastawienie predkosci zmieniac tylko po wyfa-
czeniu i zatrzymaniu sie urzgdzenia.

B Nastawi¢ przetacznik na zadany zakres:
1: mata predkosc¢, wysoki moment obrotowy
2: duza predkos$c, niski moment obrotowy
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Wiaczanie narzedzia elektrycznego
Wiaczanie urzadzenia:

B Nacisna¢ przetgcznik.
Przetacznik narzedzia elektrycznego umoz-
liwia bezstopniowe zwigkszanie liczby
obrotow, az do wartosci maksymalne;j.

Wytgczanie urzadzenia:

B Zwolni¢ przetacznik.

[i]  wskazowka

- Narzedzie elektryczne wyposazone jest
w hamulec, ktory zatrzymuje narzedzie
natychmiast po zwolnieniu przetgcznika.

- Przy cigglym zastosowaniu narzedzia elek-
trycznego nalezy pracowac z zasady
z catkowicie wcisnigtym przetacznikiem.

Oswietlenie stanowiska pracy

B W celu wigczenia lub wytgczenia nacisna¢
przycisk na akumulatorze.

Praca narzedziem elektrycznym

OSTROZNIE!

Przed przystapieniem do wszelkich prac przy

narzedziu elektrycznym ustawi¢ przetacznik

nastawiania kierunku obrotéw (8) w pozycji

srodkowey.

1. Wiozy¢ akumulator.

2. Wiozyé narzedzie.

3. Nastawic regulator momentu obrotowego
na zadany zakres.

4. Nastawic predkos¢ na zadany zakres.

5. Nastawic zgdany kierunek obrotow.

6. Chwyci¢ narzedzie elektryczne jedna reka
za uchwyt i przyja¢ pozycje robocza.

Po zakonczeniu pracy:

8. Zwolni¢ przetacznik.

9. Ustawi¢ przetacznik nastawiania kierunku
obrotow (8) w pozyciji sSrodkowe;.
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Przeglad, konserwacja
i pielegnacja

Czyszczenie

[\  OSTRzEZENIE!

W skrajnych przypadkach przy obrébce metali
moze osadzac sie wewnagtrz obudowy pyt
metaliczny zdolny do przewodzenia pradu
elektrycznego.

Narzedzie elektryczne i otwory wiotu powietrza
nalezy regularnie czyscic. Czgstos¢ czyszcze-
nia zalezna jest od rodzaju obrabianego
materiatu i dfugo$ci czasu obrabiania.

B Whnetrze obudowy i silnik nalezy regularnie
przedmuchiwac suchym, sprezonym
powietrzem. Pozostawi¢ przy tym wigczone
narzedzie elektryczne.

Prostownik

N\  osTRzEZENIE!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
wyjac wtyczke z gniazdka sieciowego.

Nie wolno stosowac¢ wody ani zadnych
plynnych $rodkéw czyszczacych.

B Zanieczyszczenia i pyt usunaé z obudowy
pedzlem lub sucha scierka.

Naprawy

Naprawy urzadzenia zleca¢ do wykonania
wytacznie w punkcie serwisowym autoryzo-
wanym przez producenta.

Czesci zamienne i wyposazenie
dodatkowe

Wyposazenie dodatkowe, a szczegolnie narze-
dzia, ktore dopuszczone sg do zastosowania

z tym urzadzeniem, mozna znalez¢ w katalogach
producenta.

Rysunek wybuchowy i liste czesci zamiennych
mozna znalez¢ na naszej stronie internetowe;j:
www.flex-tools.com
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Transport

llos¢ ekwiwalentu litowego zawarta w aku-
mulatorach, ktére naleza do zakresu dostawy,
jest nizsza niz dopuszczalna wartos¢ graniczna.
Dlatego akumulator jako samodzielna czesc¢

i narzedzie elekiryczne wraz z jego petnym
zakresem dostawy nie podlegaja krajowym ani
miedzynarodowym przepisom o fadunkach
niebezpiecznych.

Przy transporcie wiekszej ilosci narzedzi
elektrycznych z akumulatorami litowo-jonowymi
moga obowiazywaé te przepisy i zachowanie
specjalnych srodkow bezpieczenstwa

(np. specjalne opakowanie) moze okazac

sie obowigzkowe.

W takim przypadku prosze zasiegna¢ informaciji
o przepisach obowiazujgcych w kraju zastoso-
wania urzadzenia.

Deklaracja zgodnosci C €

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia,
ze produkt opisany w rozdziale ,,Dane
techniczne® jest zgodny z nastepujacymi
normami lub dokumentami normatywnymi:
EN 60745 zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia 2004 /108/WE,
2006/42/WE, 2011/65/WE.
Odpowiedzialny za dokumentacje techniczna:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper

Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)
11.12.2013

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Wskazéwki dotyczace usuwania
opakowania i zuzytego
urzadzenia

/\  OSTRzZEZENIE!

Wystuzone urzgadzenia uczyni¢ niezdatnymi
do uzycia poprzez usuniecie elektrycznego
przewodu zasilajacego.

Tylko dla krajow EU
E Prosze nie wyrzucaé¢ narzedzi
elektrycznych do domowych $mieci!
Zgodnie z dyrektywg Unii Europejskiej
2002/96/WE o odpadach elektrycznych
i elektronicznych oraz jej przejeciem do
prawa narodowego istnieje obowigzek
zbierania narzedzi elekirycznych celem
odzysku surowcéw wtornych i utylizaciji.

Odzyskiwanie surowcow wtornych
zamiast usuwania odpadow.

Urzadzenie, wyposazenie i opakowanie nalezy
oddac w punkcie zbioru surowcéw wtérnych
zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.
Celem ufatwienia jednorodnego rycyclingu
wszystkie elementy z tworzyw sztucznych

sg odpowiednio oznakowane.

/\  OSTRZEZENIE!
Akumulatoréw/baterii nie wolno wyrzucac¢
do domowych $mieci, wrzucac do ognia,
ani do wody.

Zuzytych akumulatoréw nie wolno otwierac.

Akumulatory/baterie nalezy zebra¢, odda¢
do recyclingu, lub usuna¢ w sposob zgodny
z obowigzujacymi przepisami o ochronie
srodowiska.

Tylko dla krajow EU:

Zgodnie z przepisem 2006/66,/WE zepsute
i zuzyte akumulatory/baterie musza zostaé
poddane procesowi utylizacji (recycling).
li|  wskazowka

Aktualne informacje o sposobie usuniecia
zuzytego urzadzenia mozna uzyskac

w punkcie zakupu.

Gwarancja

Przy zakupie nowego urzadzenia firma

FLEX udziela 2 lata gwarancji producenta,
poczynajac od daty nabycia przez uzytkownika.
Gwarancjg objete sg tylko wady urzadzenia
wynikajace z btedow materiatowych i/lub
produkcyjnych, oraz niespetnienia zapewnio-
nych witasciwosci. W przypadku wystagpienia
roszczenia gwarancyjnego nalezy dotaczy¢
oryginalny dowdd sprzedazy z datg zakupu.
Naprawy moze dokonac wytgcznie warsztat
lub serwis posiadajgcy autoryzacje firmy FLEX.
Prawo do roszczen gwarancyjnych przystuguje
tylko w przypadku uzycia urzadzenia zgodnie

Z jego przeznaczeniem.

Gwarancja nie obejmuje w szczegodlnosci zuzycia
wynikajacego z eksploataciji, usterek spowodo-
wanych niewtasciwg obstugg i uzytkowaniem,
czesciowo lub catkowicie zdemontowanych
urzadzen, jak réwniez szkdd spowodowanych
przecigzeniem urzadzenia, uzyciem niedopu-
szczonych, uszkodzonych, lub niewtasciwie
zastosowanych narzedzi, szkdd spowodowa-
nych przez urzadzenie na narzedziach lub
materiale obrabianym, szkéd spowodowanych
przez uzycie sity, oraz nastepstw niewtasciwych
lub niewystarczajacych przegladéw i konser-
wacji wykonywanych przez uzytkownika lub
osoby trzecie, uszkodzen spowodowanych
dziataniami zewnetrznymi lub ciatami obcymi,
jak np. piasek, kamienie, jak rowniez szkod
spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej
instrukcji obstugi, jak np. podtagczenie

do zrodta pradu o niewtasciwym napieciu

lub rodzaju pradu.

Narzedzia i wyposazenie dodatkowe objete

sg gwarancja tylko wtedy, jezeli zastosowane
zostaty z maszyna, dla ktorej takie uzycie jest
przewidziane lub dopuszczone.

Wytaczenie z odpowiedzialnosci

Producent nie odpowiada za szkody i stracone
zyski spowodowane przerwg w dziatalnosci
gospodarczej zaktadu, ktérej przyczyna byt
nasz wyréb lub niemozliwos¢ jego zastosowania.
Producent i jego przedstawiciel nie odpowia-
dajg za szkody spowodowane niewtasciwym
uzyciem urzgdzenia lub powstate przy uzyciu
urzgdzenia w powigzaniu z wyrobami innych
producentéw.
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Hasznalt szimbolumok

/\  FIGYELMEZTETES!
Kozvetlentil fenyegetd veszélyt jelent.
Az itteni megjegyzések figyelmen kiviil
hagyasa halalos vagy sulyos sériiléseket
okozhat.

VIGYAZAT!

Veszélyes helyzetekre hivja fel a figyelmet.
Az itteni megjegyzések figyelmen kiviil
hagyasa sulyos sériiléseket vagy anyagi
karokat okozhat.

[i]  MEGUEGYZES
Hasznalati tippeket ad, és fontos tudnivaldkra
hivja fel a figyelmet.

Szimbolumok a késziiléken

Uzemhelyezés elétt olvassa
el a kezelési utmutatot!

(4]
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Hordjon védészemliveget!

Rovidzarlatbiztos biztonsagi
transzformator

szerszamot és az akkukat szaraz
helyiségekben kell tarolni.

S A kifoly6 akkufolyadék
0 e bérirritaciokat és égéseket
Y okozhat.

Artalmatlanitasi Gtmutatasok
(lasd 173. oldal)!

pid
&

Az On biztonsaga érdekében

/\  FIGYELMEZTETES!

Olvasson el minden biztonsagi utmutatast

és utasitast. A biztonsagi utmutatasok

és utasitasok betartasanal elkvetett mulaszta-

Soknak elektromos aramiités, tiiz és/vagy

sulyos sériilések lehetnek a kbvetkezményei.

Minden biztonsagi utmutatast és utasitast

6rizzen meg a jovobeli felhasznalas

céljabal.

Az elektromos szerszam hasznalata el6tt

el kell olvasni és ezutan szabad hasznalni:

- ezt a kezelési utmutatot,

- azelektromos szerszamok kezelésére
vonatkozd ,Altalanos biztonsagi
tudnivalok” részt a mellékelt
flizetben (iratszam: 315.915),

- ahasznélat helyén a balesetvédelemre
vonatkoz6 szabalyokat és elbirasokat.
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Ezt az elektromos szerszamot a technika mai L
szintjének és az elismert biztonsagtechnikai
szabalyoknak megfelel6en gyartottak.

Ennek ellenére a hasznalata soran a haszna-

I6ja vagy mas személyek testét és életét

fenyegetd, illetve a gépet és mas anyagi

javakat karosit6 veszélyek Iéphetnek fel.

Az elektromos szerszamot csak

- rendeltetés szerinti célokra és

- kifogastalan éallapotban szabad hasznalni.

A biztonsagot csOkkent6 zavarokat n
haladéktalanul meg kell sztintetni.

Rendeltetésszerii hasznalat

Az AD 18,0/4,0R akkumulatoros (tvecsavarozo

a kévetkez6 alkalmazasokra készlilt: u

- iparszer( felhasznalas az iparban és a kézm(-
iparban,

- csavarok behajtasa és meglazitasa,

- faras faba, fémbe, keramiaba és mlanyagba. L

Fuaré- és csavarozo6 gépekre vonat-
kozo biztonsagi utmutatasok

B Akésziiléket csak a szigetelt markolatnal |
fogva tartsa, ha olyan munkat végez,
melyeknél a betétszerszam vagy |

a csavar rejtett aramvezetékeket érhet,
vagy a sajat halozati kabelt érintheti.
A csavar feszliltségvezeto vezetekkel tortend
érintkezése a készUllék fém részeit is feszlilt- |
ség ala helyezheti, és elektromos aramiitést
okozhat.

B Hasznaljon megfelelé keresdkésziiléke-
ket a rejtett tapvezetékek felkutatasara, |
vagy hivja segitségiil a helyi szolgaltato
vallalatokat.
Az érintkezés az elektromos vezetékekkel
tlizet és aramutest okozhat.
Gazvezeték sérllése robbanast idézhet
eld. A vizvezetékbe furas anyagi karokat
okozhat.

Azonnal kapcsolja ki az elektromos

szerszamot az alkalmazott szerszam

blokkolasakor. Késziiljon fel a magas

ellennyomatékokra, melyek

visszacsapodast okoznak.

Az alkalmazott szerszam blokkol, ha:

- az elektromos szerszamot tulterhelik

vagy

- elgorbll a megmunkalandé munka-
darabban.

Tartsa meg j6 erésen az elektromos

szerszamot.

Csavarok meghuzasakor vagy kilazitasakor

révid idére magas reakcionyomatékok

|éphetnek fel.

Biztositsa a munkadarabot.

A befogo szerkezetekkel vagy satuval

rogzitett munkadarab biztosabban tarthato,

mint az On kezével.

Miel6tt leteszi az elektromos szerszamot,

varja meg, mig leall. A betétszerszam

elakadhat, és ez az elektromos szerszam

feletti ellendrzés elvesztéséhez vezethet.

Ne nyissa fel az akkumulatort.

Rovidzarlat veszélye all fenn.

Védje az akkut a melegtdl, pl. tartés

napsugarzastol is, tiztol, viztol

és nedvességtol.

Robbanasveszély all fenn.

Az akkut csak a hozza valo6 elektromos

szerszammal egyiitt hasznalja.

Csak igy ovhatd meg az akkumulator

a veszeélyes tulterheléstdl.

Csak az elektromos szerszam tipus-

tablajan feltiintetett fesziiltségt

eredeti akkukat hasznaljon.

Mas akkuk, pl. utanzatok, feltjitott akkuk

vagy idegen gyartmanyok hasznalata eseten

a felrobband akkuk miatt sértlésveszely

valamint anyagi karok veszélye all fenn.
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SpeC|aI|s biztonsagi Utmutatasok
Az elektromos szerszamon végzendd minden
munka elétt a forgasirany-valtoé kapcsolot (8)
kozéphelyzetbe kell allitani.

B A forgasirany-valtd kapcsolét (8), illetve
a forgatonyomatek beallitast (6) csak akkor
szabad mukodtetni, ha a szerszam all.

B A halozati feszliltségnek és a toltdkeésziléek
tipustablajan 1évé fesziltségadatnak meg
kell egyezni.

B Az elektromos szerszam jeldléséhez csak
ragaszthaté cimkeéket szabad hasznalni.

Ne furjon lyukakat az elektromos szerszam
hazaba!

Zaj és vibracio

A zaj- és rezgésértékeket az EN 60745-nek
megfeleléen allapitottak meg.

A készllék A ertékelésli hangnyomasszintje
normal esetben:

Hangnyomas szintje 75 dB (A)
Hangteljesitmény szintje 86 dB (A)
Bizonytalansag K=3dB

Rezgési 6sszértékek (harom irany vektor-
0sszege) meghatarozasa az EN 60745
szabvanynak megfeleléen:

Furas fémbe:

Rezgésemisszios erték =2,8 m/s
Bizonytalansag K =1,5 m/s
Csavarozas:

Rezgésemisszios érték a,<2,5 m/s
bizonytalansag K=1,5 m/s
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/N FIGYELMEZTETEs!

A megadott mérési értékek uj késziilékekre
vonatkoznak. A napi felhasznalas soran
valtoznak a zaj- és rezgésértékek.

MEGJEGYZES
A jelen utasitasokban megadott rezgésszint
értéke az EN 60745-ben szabalyozott mérési
eljiarasnak megfeleléen kertlt lemeresre,
és hasznalhato elektromos szerszamokkal
torténd dsszehasonlitashoz.
Az érték alkalmas a rezgésterhelés elézetes
megbecslilésére is. Amegadott rezgésszint-érték
az elektromos szerszam legfébb alkalmazasait
reprezentalja. Ha az elektromos szerszamot
azonban mas alkalmazasokhoz, eltérd hasznalt
szerszamokkal vagy nem elegendé karbantartas-
sal hasznaljak, a rezgésszint értéke elterd lehet.
Ez jelentésen megndvelheti a rezgésterhelést
a munkavégzés teljes idétartama alatt.
A rezgesterhelés pontos megbecsiiléséhez azokat
az iddket is figyelembe kell venni, melyekben
a készulek lekapcsolddik, vagy ugyan mikodik,
azonban ténylegesen nincs hasznalatban.
Ez jelentésen csokkentheti a rezgésterhelést
a munkavegzes teljes id6tartama alatt.
Hatarozzon meg tovabbi biztonsagi intézkedése-
ket a kezel6 védelmére a rezgések hatasa ellen,
példaul: az elektromos és a hasznalt szerszamok
karbantartasaval, a kezek melegen tartasaval,
a munkafolyamatok megszervezesevel.
VIGYAZAT!
85 dB(A) hangnyomas f6l6tt hallasvédst
kell hordani.
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Miszaki adatok

Késziilék AD 18,0/4,0R
Alkatrész-sz. 408.417
Forgatonyomaték, maximalis Nm Kemeny csavgrgses: 60
lagy csavareses: 40
Forgatonyomaték-fokozatok 20+1
. , 1 fokozat: 0....360
-

Uresjarati fordulatszam min 2 fokozat: 0. 1500
Furétokmany mm 1,5-13
Szerszambefogd 4"
A csavar max. atmérdje mm 12
Max. farasi atmérd
- faban mm 45
- acélban mm 13
A sulya az ,,EPTA-procedure 01/2003"-nak

" kg 1,4
megfeleld (akkuval)
Akku Litium-ion; 18,0 V/4,0 Ah
Toltbegység:
- Halozati feszliltség V/Hz 230/50-60
- Toltéfesziiltség \ 14,4-18,0
- Toltéaram erésség A 4.7
- Védelmi osztaly =1WAL
Toltési id6 min 1-30

(a toltottségi allapottol fliggden)
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elso pillantasra
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Gyorsszoritos furotokmany
Szoritohiively

Kioldo gyiiri

Hajtomiivédoé kupak

Szerszambefogo
Y4 "-0s belsd hatlap

Forgatonyomaték-beallitas
Sebességvalaszté kapcsolé
Forgasirany-valto kapcsolo
Kapcsolé

Ki- és bekapcsolashoz, valamint

a maximalis fordulatszamig torten6
felgyorsitashoz

Kézi fogantyu

Akku

Akku kioldé gomb

13
14
15
16
17
18
19

Akku-toltottségi allapot gomb
Munkateriilet-vilagitas gomb
Munkahely-megvilagitas
Akku-t6ltottségi allapot kijelz6
Allithat6 sz6g(i el6tét

Pétakku

Akku védékupak

Akkutolto késziilék

20
21
22

23

Halozati kabel

Toltéegység

Tiikor

Az akku-toltéttsegi allapot kijelzd
megfigyeléseére toltes kdzben

Uzemallapotjelz6 LED
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Hasznalati utmutato

Uzembe helyezés el6tt

Az elektromos szerszamot és a tartozékokat

ki kell csomagolni, s ellendrizni kell a szallitmany
teljesseégét és a szallitasi sértleseket.

Az akkuk téltése

i]  MEcuEGyzEs

Az akkuk a szallitaskor nincsenek teljesen
feltbltve. Az elsé lizemeltetés elbtt az akkukat
teljesen fel kell télteni.

Utmutatasok egy hosszt akku-élettartamhoz

VIGYAZAT!

- Az akkukat soha nem szabad 5 °C alatt,
illetve 40 °C folétt tolteni.

- Az akkukat nem szabad magas paratartal-
mu vagy kérnyezeti h6mérsékleti kérnye-
zetben télteni.

- Az akkukat és a toltbékésziiléket a toltési
folyamat alatt nem szabad lefedni.

- Atbltékésziilék halézati csatlakozoéjat
a toltési folyamat befejezése utan
ki kell huzni.

Atoltési folyamat soran az akku és a téltékésziilek

felmelegednek. Ez normalis jelenseg!

A litium-ion akkuk nem rendelkeznek az ismert

,memory-hatassal’. Az akkut az elsé feltoltés elétt

mégis teljesen ki kell siitni, és a toltési folyamatot

mindig teljesen be kell fejezni.

Ha az akkukat hosszabb ideig nem hasznaljak,

akkor részben toltve és hiivos helyen kell 6ket

tarolni.

Toltési folyamat

VIGYAZAT!

Csak eredeti akkukat szabad a szallitott
toltékésziilékbe helyezni.

B Atoltdkészilék halozati csatlakozojat

be kell dugni.

Az (izemallapotjelz6 LED (23) villog,

ha nincs akkumulator a toltékészuilékben.
B Az akkut teliesen be kell helyezni,

hogy beakadjon a téltékesziilekbe.

Az lizemallapotjelzé LED (23) villog.

Elkezdddik a toltés.

A toltési muvelet alatt egymas utan kigyulladnak
az akku-toltottsegi allapot kijelzd LED-jei (16).
Ha az akku teljesen fel van toltve, az akku-
toltottsegi allapot kijelzé mindharom LED-je (16)
és az lizemallapotjelzé LED-ek (23) folyamatosan
vilagitanak.

il  mEcuEGYZES

Az akku-téltottségi allapot kijelzb LED+jei (16)
5 perc utan kialszanak.

B Az akkut a toltokészilékbdl ki kell venni.

B Huzza ki a halézati dugaszt.

il  MEcuEGYZES

Ha az akku behelyezése utan az lizemallapot-
jelzé LED (23) nagyon gyorsan villog, akkor
a toltbkésziilék vagy az akkumulator hibas.
Lehetséges okok:

- Az akkumulator vagy a toltékésziilék hibas.

- Az akku és/vagy a toltékésziilék toltéérint-
kezdi kozott rovidzarlat 1épett fel.

Huzza ki a halozati csatlakozdédugaszt
és ellendrizze a toltdérintkezéket!

- Az akkumulator tul forrd (> 45 °C) vagy tul
hideg (< 5 °C). 5 °C és 40 °C kozotti
akkuhdmeérseklet elérese utan el kell
kezdddnie a toltesi miveletnek.
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Az akku behelyezése/cseréje

B Afeltoltott akkut a teljes beakadasig
be kell tolni az elektromos szerszamba.

B Akivételhez nyomja meg a kioldé gombot (1.)
és huzza ki az akkut (2.).

VIGYAZAT!

Ha nem hasznaljak, akkor mindig fel kell
helyezni az akku toltéérintkezdire a védbkupa-
kot. A védbkupak nélkiil a szabadon Iévé fém
alkatrészek révidre zarhatjak az érintkezbket;
robbanas- és tlizveszély all fenn!

Az akku toltottségi allapota

B Az akku-toltottségi allapot gomb (13)
megnyomasa utan az akku-toltottségi
allapot kijelzé LED-jein (16) ellendrizhet6
a toltottsegi allapot.

168

A kijelz6 5 masodperc utan kialszik.

Ha villog az egyik LED, akkor az akkut tolteni kell.
Ha a gomb lenyomasa utan nem vilagit egy LED
sem, akkor az akku hibas és ki kell cserélni.

A gyorsszoritos farotokmany
leszerelése csavarozashoz

VIGYAZAT!

Az elektromos szerszamon végzendd minden
munka el6tt a forgasirany-valté kapcsolot (8)
kbzéphelyzetbe kell allitani.

Ahhoz, hogy gép kezelése csavarozaskor
kénnyebb legyen, a csavarozo bitet kdzvetlentl
be lehet helyezni a furéorso bittartojaba.

B Huzza elére a kioldo gydirtit (1.). és vegye
le a gyorsszoritds furétokmanyt (2.).

B Tolja ra a hajtomlvédd kupakot a szersza-
mtartéra.

B Helyezze be a csavarozo bitet a furdorsd
Y4"-0s szerszamtartéjaba.
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A gyorsszoritds furétokmany felhelyezése:
B Vegye le a hajtom(ivedd kupakot.
B Huzza eldre a kioldo gydirtit, és nyomja
a gyorsszoritds furétokmanyt (itkbzésig
a fardéorsora.
B Engedje el a kioldo gydirtit.
Ellendrizze a furétokmany rogzuléseét.
i]  MEGueGYzEs
A csavarozoé bit benne maradhat a szerszam-
tartéban a gyorsszorités farétokmany
felhelyezésekor.

Az allithato szogii elétét
fel-/leszerelése

VIGYAZAT!

Az elektromos szerszamon végzendé minden

munka el6tt a forgasirany-valté kapcsolot (8)
kbzéphelyzetbe kell allitani.

Az allithatd szogu elétét megkdnnyiti a munka-
vegzest nehezen hozzaférheté helyeken.

Az allithatd szdgu elétét kildnbodzé szoghelyze-
tekben, 45°-onként rogzithetd.

Az allithatd szog(i el6tét ¥4 "-os szerszamtartéval

rendelkezik. Az allithato szogu el6tétre felszerel-

het6 a gyorsszoritds furétokmany.

B Huzza elére a kioldo gydrdt (1.), és nyomja
az allithato szogu elététet itkdzésig a furo-
orsora (2.).

B Rogzitse az allithatd szogu eldtétet a kivant
szOghelyzetben.

A szerszamok behelyezése

VIGYAZAT!

Az elektromos szerszamon végzendd minden
munka el6tt a forgasirany-valté kapcsolot (8)
kbzéphelyzetbe kell allitani.

Furétokmany

A furétokmany a 1,5-13 mm atmérdju farokat,
az ¥4"-os behajtd biteket valamint az ¥4 "-os
bittartot biztosan tartja.

B Szerelje le a gyorsszorito furotokmanyt (vagy

a hajtom(védd kupakot).

B Az elektromos szerszamot az egyik kézzel
meg kell fogni, és a furétokmanyt a masik
kézzel forgatni kell.

- Az 6ramutat6 jarasaval ellenkezd irany-
ban kell forgatni, hogy a furétokmanyt
tovabb kinyissuk.

- Az 6ramutato jarasaval megegyez6 irany-
ban kell forgatni, hogy a furétokmanyt
bezarjuk.

B Helyezze be a szerszamot.

B A furétokmanyt teljesen be kell zami.

B Probajaratast kell vegezni, hogy a szersza-
mok kozpontos befogasat ellendrizziik.
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Szerszambefogo

'i|  MEcuEGYZES
A szerszamtartoban csavarozo bitek valamint
Y4"-0s bittartok tarthatok biztonsagosan.

&

=g \

B Helyezze be a csavarozo bitet vagy a bittartot
az ¥4"-0s szerszamtartoba.

Forgasirany elévalasztasa

VIGYAZAT!

A forgasiranyt csak az elektromos szerszam
nyugalmi helyzetében szabad megvaltoztatni.

B Allitsa a forgasirany-valtd kapcsolot a sziik-
séges pozicioba:

- Bal: az éramutato jarasaval ellentétes
iranyba (csavar kicsavarasa, csavar
meglazitasa)

- Jobb: az ramutato jarasaval megegyezd
irAnyba (furas, csavar becsavarasa,
csavar meghuzasa)

- Kdézépen: bekapcsolasi reteszelés
(szerszamcsere, az elektromos szersza-
mon végzendd minden munkanal)
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Forgatonyomaték-valaszto

VIGYAZAT!

A forgatényomatékot csak az elektromos
szerszam nyugalmi helyzetében szabad
megvaltoztatni.

1-20: csavarozas
E furas
il  mecuEcyzEs
A furé allasban 2 a csuszokuplung ki van
kapcsolva.
Sebesség-eldvalasztas

VIGYAZAT!

A sebességet csak az elektromos szerszam
nyugalmi helyzetében szabad megvaltoztatni.

B Allitsa a valasztokapcsolét a szilkséges
fokozatba:
1: lassu sebesség, magas forgatényomaték
2: gyors sebesség, alacsony
forgatonyomaték
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Az elektromos szerszam
bekapcsolasa
Kapcsolja be a készlléket:

B A kapcsolot megnyomni.
Az elektromos szerszam kapcsoldja lehetdvé
teszi a fordulatszam fokozatmentes novelését
a maximalis értékig.

A gép kikapcsolasa

B Engedie el a kapcsolot.

i]  MmecueGyzEs

- Az elektromos szerszam rendelkezik
egy fékkel, amely a hasznalatban lévé
szerszamot a kapcsolé elengedése
utan azonnal megallitja.

- Az elektromos szerszam tartés hasznalata
esetén féleg teljesen lenyomott kapcso-
I6val kell dolgozni.

Munkahelyi lampa

B A be- és kikapcsolashoz nyomja meg
az akkun talalhatd gombot.

Munkak az elektromos
szerszammal

VIGYAZAT!

Az elektromos szerszamon végzendd minden

munka el6tt a forgasirany-valté kapcsolét (8)

kbzéphelyzetbe kell allitani.

1. Helyezze be az akkut.

2. Helyezze be a szerszamot.

3. Allitsa a forgatdnyomaték-valasztét a sziik-
séges fokozatba.

4. Allitsa a sebességet a szilkséges fokozatra.

5. Allitsa be a sziikséges forgasiranyt.

6. Fogja meg az elektromos szerszamot
egyik kezével a markolatnal, és vegye
fel a munkapoziciot.

A munka befejezése utan:

8. Engedje el a kapcsolot.

9. Allitsa a forgasirany-valtd kapcsolot (8)
kozéphelyzetbe.
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Karbantartas és apolas

Szallitas

Tisztitas
/\  FIGYELMEZTETES!
Fémek megmunkalasakor szélséséges alkal-

mazasoknal aramvezetd por rakédhat le a haz
belsé terében.

Az elektromos szerszamot és a szell6zérést

rendszeresen tisztitani kell.

A gyakorisag a megmunkalandé anyagtél

és a hasznalat id6tartamatdl fligg.

B Ahaz belsé terét és a motort szaraz suritett
levegével rendszeresen at kell fujni.
Ennek soran az elekiromos szerszamot
jaratni kell.

Toltéegység

/\  FIGYELMEZTETES!

Minden munkavégzés elbtt a halbzati csatla-

kozot ki kell huzni. Nemszabad vizet, vagy

folyékony tisztitészert hasznaini.

B A szennyezddést, a port egy ecsettel vagy
egy szaraz torlével tavolitsuk el a hazrol.

Javitasok

Javitasokat kizardlag a gyarto cég altal
felhatalmazott ligyfélszolgalati miihely végezhet.
Potalkatrészek és tartozékok

A tovabbi tartozékok, kildondsen az alkalmazott
szerszamok a gyartd kataldogusaban tekintheték
meg.

Robbantott rajzok és potalkatrész-jegyzékek
honlapunkon talalhatok:

www.flex-tools.com
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A szallitasi terjedelem altal tartalmazott akkuk
litium-egyenértékmennyisége a vonatkozo
hatarértékek alatt van. Ezért az akku, mint
egyedi alkatrész, valamint az elektromos szer-
szam a szallitasi terjiedelmével nem tartozik

a veszélyes anyagokra vonatkozo nemzeti vagy
nemzetkdzi eléirasok hatalya ala.

Tobb litium-ionos akku szallitasanal ezek

az eldirasok fontossa valhatnak, és kilonleges
biztonsagi intézkedéseket igenyelhetnek

(pl. a csomagolashoz).

Ebben az esetben tajékozddjon az illetd
orszagban érvényes eldirasokrol.

C€-Megfeleléség

Egyediili felelésségtink tudataban kijelentjik,
hogy a ,,Muszaki adatok” alatt leirt termék
megfelel az alabbi szabvanyoknak vagy
normativ dokumentumoknak:

EN 60745, a 2004/108/EK,

a 2006/42/EK, a 2011/65/EK

iranyelvek rendelkezései szerint.
A miszaki dokumentaciokert felel6 személy:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ol Az -

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

11.12.2013
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Artalmatlanitasi atmutatasok

/\  FIGYELMEZTETES!
A kiszolgalt késziilékeket a hal6zati kabel

eltavolitasaval hasznalhatatlanokka kell tenni.

Csak az EU tagorszagai szamara
E Sohase dobja az elektromos
szerszamokat a haztartasi hulladék
kozé!
Az EK elhasznalt elektromos és elektronikus
készlilékekre vonatkozé 2002/96/EK europai
és a nemzeti jogba atvett iranymutatasa szerint
az elhasznalt elektromos szerszamokat
elkllonitve kell gytjteni, és gondoskodni
kell a kbrnyezetkimélé6 modon térténd
Ujrahasznositasukrol.

Nyersanyag visszanyerés
hulladékartalmatlanitas helyett.
A készliléket, a tartozékokat és a csomagolast
kérnyezetvédelmi szempontbdl megfelelli
Ujrafelhasznalasra kell eljuttatni.
A szelektiv Ujrahasznositashoz a mianyag
alkatrészek jeloléssel rendelkeznek.

A FIGYELMEZTETES!

Az akkumulatorokat/elemeket nem szabad

a haztartasi szemétbe, tiizbe vagy vizbe dobni.
Az elhasznalddott akkukat nem szabad
Kkinyitni.

Az akkumulatorokat/elemeket gydijteni, ujra-
hasznositani, vagy kdrnyezetbarat médon
artalmatlanitani kell.

Csak az EU tagorszagai szamara:

A 2006/66/EK iranyelv szerint a meghibasodott
vagy elhasznalt akkukat/elemeket ujra kell
hasznositani.

il  MEGJEGYZES
Az artalmatlanitasi lehet6ségekrél
tajékozodjon a szakkereskedbknél!

Garancia

Uj gép vasarlasakor a FLEX a vasarlas
datumatol kezdédden 2 éves gyartomdii
garanciat nyujt a gépre a végfelhasznalo
részére.

A garancia csak az olyan hianyossagokra terjed
ki, amelyek anyag- vagy gyartasi hibakra,
valamint a biztositott tulajdonsagok nem
teljesulésére vezethetdk vissza.

A garancia érvényesitéséhez mellékelni kell
az eladasi datumot tartalmazé eredeti vasarlasi
bizonylatot. Garancialis javitasokat kizarolag
a FLEX altal felhatalmazott mihelyek vagy
szervizallomasok végezhetnek.

Garancialis igény csak rendeltetésszert
hasznalat eseten érvényesithetd.

A garancia hatalya al6l ki vannak zarva
kuléndsen az (izemeléssel dsszefliggd
kopasok, a szakszerttlen kezelés, a részben
vagy egészben szétszerelt gépek, a gép
talterhelése, valamint a nem megengedett,
hibas vagy hibasan alkalmazott betétszersza-
mok miatt bekdvetkezé karok.

Ugyancsak ki vannak zarva a garancia hatalya
alol az olyan karok, amelyeket a gép

a betétszerszamon, ill. a munkadarabon
okoz, az er6szakos alkalmazas, az olyan
kovetkezmeényes karok, amelyek a vevének
vagy harmadik személynek felrohato
szakszerUtlen vagy nem kielégité
karbantartasara vezethetdk vissza; idegen
behatasok vagy idegen testek, pl. homok
vagy ké okozta karok, valamint a kezelési
Utmutatoban leirtak figyelmen kivil hagyasa
miatt bekovetkezé karok, mint pl. nem meg-
feleld halozati feszliltségre vagy aramfajtara
valo csatlakoztatas. Betétszerszamokkal, illetve
tartozékokkal kapcsolatban csak abban az
esetben érvényesithetdk garancialis igények,
ha ezeket olyan gépekkel egyltt hasznalja,
amelyeket ilyen alkalmazasra terveztek vagy
engedélyeztek.

Felel6sség kizarasa

A gyarté cég és a képviseldi nem felelnek
az olyan karokért vagy az lzletmenet
megszakadasa miatt elmaradt nyereségért,
amelyeket a termék vagy a termék nem
megengedett hasznalata okozott.

A gyarté cég és a képviseldi nem felelnek
az olyan karokért, amelyek szakszer(tlen
hasznalat miatt vagy mas gyarté cégek
gyartmanyaival 0sszefliggesben keletkeztek.
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Pouzité symboly

/\  vaRovanir
Oznacuje bezprostfedné hrozici nebezpeci.
PFi nedodrzeni upozornéni hrozi usmrceni

POZOR!

Oznacuje néjakou mozZnou nebezpecnou
situaci. Pfi nedodrZeni upozornéni hrozi
poranéni nebo vécné Skody.

[il  uPOzZORNENI
Oznacuje aplikacni tipy a duleZité informace.

Symboly na naradi

Pred uvedenim do provozu
si preététe navod k obsluze!

[4]

Noste ochranu oci!

Zkratuvzdorny bezpecénostni
8 transformator
Nabijeci lithium-ionové baterie

Li-lon

174

; napf. také pred trvalym sluneénim
max. 50°C zarenim a ohném.
Nebezpedi vybuchu!

l )| Chrarite akumulétor pFed horkem,

Nehazejte akumulatory do ohné.
Nebezpeci vybuchu!

v mistnostech. Nevystavujte naradi
desti. Uskladnéte elektrické naradi
a akumulatory v suchych
mistnostech.

g- Naradi je vhodné pouze k pouZiti

« Unikajici kapalina z akumulatoru
|M maéevzpﬁsobit pod[éfqén/’
pokozky nebo popaleniny.

Pokyny k likvidaci (viz strana 184)!

2

Pro Vasi bezpecnost

/N vARoVANi!

Prectéte si vSechna bezpecnostni upo-

zornéni a pokyny. Zanedbani pfi dodrZzovani

bezpecnostnich upozornéni a pokyni mohou

mit za nasledek uraz elektrickym proudem,

poZar a/nebo tézka poranéni.

VSechna bezpecnostni upozornéni

a pokyny si do budoucna uschovejte.

Pred pouzitim elektrického naradi si pfectéte

a potom jednejte:

- predloZeny navod k obsluze,

- “VSeobecné bezpecnostni pokyny”
k zachazeni s elektrickym naradim v pfilo-
Zeném sesitu (Cis. publikace: 315.915),

- pravidla a pfedpisy k zabranéni urazim,
platné pro misto nasazeni a jednejte
podle nich.
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Toto elektrické naradi je konstruovano podle

soucasného stavu techniky a uznavanych

bezpecnostné-technickych predpisd.

Pri jeho pouzivani mize presto dojit k ohroZzeni

Zivota uZivatele nebo treti osoby, event.

poSkozeni nafadi nebo jinych vécnych hodnot.

Elektrické naradi pouZivejte pouze

- pro stanovené pouZit,

- v bezvadném bezpecnostné-technickém
Stavu.

Okamzité odstrarite poruchy omezujici

bezpecnost.

Stanovené pouziti

Akumulatorovy razovy sroubovak AD 18,0/4,0R
je urcen

- pro zivnostenské pouziti v priimyslu a femesle,
-k zasroubovani a povoleni Sroubd,

- kvrtani do dreva, kovu, keramiky a plastu.

Bezpecénostni pokyny pro vrtacky

a Sroubovaky

B Drzte naradi za izolované plochy rukojeti
kdyz provadite prace, pfi kterych miize
vloZny nastroj nebo Sroub zasahnout
skryta elektricka vedeni nebo vlastni
sitovy kabel.

Kontakt Sroubu s vedenim pod napétim mize
uveést také kovové dily naradi pod napéti
a vést k Urazu elektrickym proudem.

B Pouzivejte vhodné hledace vedeni,
abyste vypatrali skryta napajeci vedeni
nebo si pfizvéte energeticky rozvodny
podnik.

Kontakt s elektrickymi vedenimi mlze vést
k pozaru a Urazu elektrickym proudem.
Poskozeni plynového potrubi miize vést

k vybuchu. Vniknuti do vodniho potrubi
zplsobi vécné Skody.

B Elektrické naradi okamzité vypnéte,
je-li vlozny nastroj zablokovan.

Budte pfipraveni na velké reakéni
momenty, které zplsobuji zpétny raz.
Vlozny nastroj se zablokuje kdyz:

- se elektrické naradi pretizi

nebo

- se ve zpracovavaném obrobku vzpfrici.

B Drzte elektrické naradi pevné.

Pri utahovani a povolovani Sroub mohou
kratkodobé vznikat velké reakéni momenty.

B Zabezpecte obrobek.

Obrobek drzeny upinacimi zafizenimi nebo
ve svéraku je drzen spolehliveji nez Vasi
rukou.

B Drive nez elektrické naradi odlozite,
pockejte, az se zastavi.

Vlozny nastroj se mlze zachytit a vést

ke ztraté kontroly nad elektrickym naradim.
B Neotvirejte akumulator.

Nebezpecdi zkratu.

B Chraite akumulator pfed horkem, napt.
také pred stalym slune¢nim zarenim,
ohném, vodou a vihkosti.

Nebezpecdi vybuchu.

B Pouzivejte akumulator jenom ve spojeni
s elektrickym naradim, k tomu urenym.
Pouze tak bude akumulator chranén pred
nebezpecnym pretizenim.

B Pouzivejte pouze originalni akumulatory
s napétim uvedenym na typovém Stitku
Vaseho elektrického naradi.

Pri pouziti jinych akumulator(i, napt. padéla-
nych, repasovanych akumulatord nebo
cizich vyrobkil, je nebezpeci poranéni jakoz
i vécnych skod explodujicimi akumulatory.

Specialni bezpecénostni pokyny

B Pred veskerymi pracemi na elektrickém
naradi nastavte prepinac predvolby sméru
otaceni (8) do stredni polohy.

B Ovladejte prepinac¢ predvolby sméru otaceni
(8) event. nastaveni krouticiho momentu (6)
pouze pri klidovém stavu nastroje.

B Sitové napéti a napétové udaje na typovém
Stitku nabijecky musi byt shodné.

B K oznaceni elektrického naradi pouzivejte
pouze lepici Stitky.

Nevrtejte zadné diry do télesa naradi.
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Hlucénost a vibrace

Hodnoty hluku a vibraci byly zjistény podle
EN 60745.

Hladina akustickeho tlaku naradi
vyhodnocena s filtrem A je typicky:

Hladina akustického tlaku 75 dB(A)
Hladina akustického vykonu 86 dB(A)
Nejistota K=3dB
Celkove hodnoty vibraci

(vektorovy soucet ve trech smérech)

zjisténé podle EN 60745:

Vrtani do kovu:

Hodnota emise vibraci a,=2,8 m/s®
Nejistota K=1,5 m/s2
Srouby:

Hodnota emise vibraci a,<2,5 m/s®
Nejistota K=1,5 m/s2

/N vaARovANi!

Uvedené namérené hodnoty plati pro nova
naradi. Pii dennim nasazeni se hodnoty
hluénosti a vibraci meéni.
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m UPOZORNENI
Uroven vibraci uvedena v téchto pokynech byla
zmérena méfici metodou stanovenou normou
EN 60745 a Ize ji pouzit k vzajemnému srovnani
elektrického naradi. Je také vhodna pro pred-
bézny odhad kmitavého namahani.
Uvedena Uroven vibraci reprezentuje hlavni
aplikace elektrického naradi.
Bude-li ovsem elektrické naradi pouzito pro jiné
aplikace, s odliSnymi viozenymi nastroji nebo
nedostatecnou udrzbou, mdze se Uroven vibraci
lisit. MUZe to podstatné zvysit kmitaveé zatizeni
béhem celé pracovni doby.
Pro presné odhadnuti kmitavého namahani se maiji
také zohlednit doby, ve kterych je naradi vypnuto
nebo sice bézi, ale ve skuteCnosti se nepouziva.
MUize to podstatné redukovat kmitavé namahani
béhem celé pracovni doby.
Stanovte dodatec¢na bezpecnostni opatreni
k ochrané obsluhy pred Gcinky vibraci,
jako napriklad: udrzba elektrického naradi
a vloZzenych nastrojl, udrzovani teploty rukou,
organizace pribéhu prace.

POZOR!
Pri akustickém tlaku vétsim nez 85 dB(A) noste
ochranu sluchu.
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Technické udaje

(podle stavu nabiti)

Naradi AD 18,0/4,0R
Cis. dilu 408.417
. L v pripadé tvrdého materialu: 60
Kroutici moment, maximalni Nm o P o
v pripadé mékkého materialu: 40
Stupné krouticiho momentu 20+1
L. , Stupen 1: 0....360
-
Otacky naprazdno min Stupen 2: 0....1500
Sklicidlo mm 1,5-13
Uchyceni nastroje 4"
Max. primér sroubu mm 12
Max. primer vrtani
- do dreva mm 45
- do oceli mm 13
Hmotnost podle “EPTA-procedure K 14
01/2003” (s akumulatorem) 9 ’
Akumulator Lithiumionovy; 18,0 V/4,0 Ah
Nabijecka:
- Sitové napéti V/Hz 230/50-60
- Nabijeci napéti \ 14,4-18,0
- Nabijeci proud A 4.7
- Trida ochrany =1WAL
Doba nabijeni min 1-30
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Na prvni pohled

14

1 Rychloupinaci skli¢idlo 13 Tlacditko stavu nabiti akumulatoru
2 Upinaci pouzdro 14  Tlacditko osvétleni pracovisté
3 Odblokovaci krouzek 15  Osvétleni pracovisté
4 Ochranna krytka prevodovky 16 Ukazatel stavu nabiti akumulatoru
5 Uchyceni nastroje 17  Uhlovy nastavec

Vnitini $estihran %" 18 Nahradni akumulator
6 Nastaveni krouticiho momentu 19  Ochranny kryt akumulatoru
7 Voli€ rychlosti Nabije¢ka akumulatoru
8 Pre|')|navc predvolby sméru otaceni 20  Sitovy kabel
9  Vypinac L 21  Nabijecka

K zapnuti a vypnuti jakoz i najeti ]

a7 na maximalni otagky 22 Zrcatko 3

e Ke sledovani ukazatele stavu nabiti aku-

10 Rukojet mulatoru béhem nabijeciho procesu
11 Akumulator 23 Dioda LED - provozni stav

12 Odblokovaci tlacitko pro akumulatory
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Navod k pouziti

Pfed uvedenim do provozu

Vybalte elektrické naradi a prislusenstvi a zkon-
trolujte je na kompletnost dodavky a prepravni
poskozeni.

Nabijeni akumulatort

[i]  uPozorneni

Akumulatory nejsou pfi dodani Uplné nabité.
Pred prvnim uvedenim do provozu akumulatory
uplné nabijte.

Pokyny pro dlouhou Zivotnost akumulatoru

POZOR!

- Akumulatory nikdy nenabijejte pfiteplotach
niZSich nez 5 °C event. vyssich nez 40 °C.
- Nenabijejte akumulatory v prostredi
s vysokou vihkosti vzduchu nebo
teplotou okoli.
- Akumulatory a nabijeCku béhem
nabijeciho procesu nezakryvejte.
- Na konci nabijeciho procesu vytahnéte
sitovou zastréku nabijecky.
Béhem nabijeciho procesu se akumulator
a nabijeCka zahrivaji. To je normalni!
Lithiumionové akumulatory se nevyznacuiji
znamym “pamétovym efektem”.
Pred nabijenim se ma akumulator presto uplné
vybit a nabijeci proces vzdy uplné ukoncit.
Nebudou-li se akumulatory delsi dobu pouzivat,
akumulatory ¢asteéné nabijte a ulozte v chladu.

Nabijeci proces

POZOR!

Do dodavané nabijeCky pouZivejte pouze

originalni akumulatory.

B Zastrcte sitovou zastréku nabijecky.
Dioda LED provozniho stavu (23) sviti,
kdyz v nabijecce neni akumulator.

B Viozte akumulator Uplné az k zaskoceni
do nabijecky.

Dioda LED provozniho stavu (23) blika.
Zacina nabijeci proces.

EEES -
£ - (]
2 o oLl

Béhem nabijeciho procesu se postupné rozsvé-
cuji diody LED ukazatele stavu nabiti akumulatoru
(16). Kdyz je akumulator uplné nabity, sviti
vSechny 3 diody LED ukazatele stavu nabiti
akumulatoru (16) a dioda LED provozniho

stavu trvale (23).

[i]  upozorneni

Diody LED ukazatele stavu nabiti akumulatoru
(16) zhasnou po 5 minutach.

B \/yndejte akumulator z nabijecky.

B \ytahnéte sitovou zastréku.

[i]  upozorneni

Kdyz po vlozeni akumulatoru do nabijeCky
dioda LED provozniho stavu (23) velmi rychle
blika, jedna se o zavadu nabije¢ky nebo
akumulatoru.

Mozné priciny:

- Jedna se o zavadu akumulatoru nebo
nabijecky.

- Mezi nabijecimi kontakty akumulatoru a/nebo
nabijecky doslo ke zkratu. Vytahnéte sitovou
zastrcku a zkontrolujte nabijeci kontakty!

- Akumulator je prilis horky (> 45 °C) nebo
prilis studeny (< 5 °C).

Nabijeci proces by mél zacit po dosazeni
teploty akumulatoru mezi 5 °C-40 °C.
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Nasazeni/vyména akumulatoru

B Zatlacte nabity akumulator az k Uplnému
zaskoceni do elektrického naradi.

B Kvyndani stisknéte odblokovaci tlacitko (1.)
a akumulator vytahnéte (2.).

POZOR!

PFi nepouzivani nasadte vzdy na nabijeci

kontakty akumulatoru ochranny kryt.

Bez ochranného krytu mohou kovové dily

zkratovat kontakty, hrozi nebezpeci vybuchu

a pozaru!

Stav nabiti akumulatoru

B Stisknutim tlacitka stavu nabiti akumulatoru
(13) Ize na diodach LED ukazatele stavu
nabiti akumulatoru (16) zkontrolovat stav
nabiti.
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Ukazatel po 5 sekundach zhasne.

Jestlize néktera z diod LED blika, musi se aku-
mulator nabit.

Kdyz po stisknuti tlacitka nesviti zadna dioda LED,
je akumulator vadny a musi se vymeénit.

Sundani/montaz rychloupinaciho
skli¢idla ke Sroubovani

POZOR!

Pred veSkerymi pracemi na elektrickém naradfi
nastavte prepinac predvolby sméru otaceni (8)
do stfedni polohy.

Aby manipulace s naradim byla pri Sroubovani
snadnéjsi, Ize Sroubovaci bit nasadit pfimo

do uchyceni bitu vrtaciho vietena.

B Tahnéte odblokovaci krouzek smérem
dopredu (1.) a sundejte rychloupinaci
sklicidlo (2.).

B Nasunte ochrannou krytku prevodovky
na uchyceni nastroje.

B Nasadte Sroubovaci bit do uchyceni nastroje

4" vrtaciho vietena.



AD 18,0/4,0R

CS

Nasazeni rychloupinaciho sklicidla:

B Sundejte ochrannou krytku prevodovky.

B Tahnéte odblokovaci krouzek smérem
dopredu a tlacte rychloupinaci sklicidlo
az na doraz na vrtaci vieteno.

B Uvolnéte odblokovaci krouzek.
Zkontrolujte zaskoceni sklicidla.

[i]  upozorNENI
P¥i nasazeni rychloupinaciho skli¢idla muze
Sroubovaci bit ziistat v uchyceni nastroje.

Montaz/sundani uhlového nastavce

POZOR!

Pred veskerymi pracemi na elektrickém naradi
nastavte prepina¢ predvolby sméru otaceni (8)
do stfedni polohy.

Uhlovy nastavec usnadiuje prace v tézko pfistup-
nych mistech. Uhlovy nastavec se necha prestavit
vzdy 0 45° do riiznych uhlovych poloh s aretaci.
Uhlovy nastavec ma uchyceni nastroje %".

Na uhlovy nastavec Ize namontovat rychloupinaci
sklicidlo.

B Sundejte rychloupinaci skli¢idlo
(nebo ochrannou krytku prevodovky).

B Tahnéte odblokovaci krouzek smérem
dopredu (1.) a tlacte uhlovy nastavec
az na doraz na vrtaci vieteno (2.).

B Nechejte Uhlovy nastavec zaaretovat v poza-
dované uhlové poloze.

Nasazeni nastroje

POZOR!

Pred veSkerymi pracemi na elektrickém naradi
nastavte pfepinac pfedvolby sméru otaceni (8)
do stredni polohy.

Sklic¢idlo

Ve skli¢idle se spolehlivé upnou vrtaky o priméru
od 1,5-13 mm, Sroubovaci bity V4" jakoz i drzak
bitd 14"

B Drzte pevné jednou rukou elektrické naradi
a druhou rukou otaceite sklicidlem.
- Otacejte proti sméru otaceni hodinovych
rucicek, aby se skli¢idlo otevrelo.
- Otacejte ve sméru otaceni hodinovych
rucicek, aby se skli¢idlo uzavrelo.
B Nasadte nastroje.
B Sklicidlo upIné uzavrete.
B Provedte zkusebni chod, abyste zkontrolovali
vystredéné uchyceni nastroje.
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Uchyceni nastroje

[i]  uPozorNENI
V uchyceni nastroje budou spolehlivé uchy-
ceny Sroubovaci bity jakoZ i drZak biti Va".

|
B Nasadte Sroubovaci bit nebo drzak bitu
do uchyceni nastroje 14".

Predvolba sméru otaceni

POZOR!

Smér otaceni mérite pouze pfi klidovém stavu
elektrického naradi.

B Nastavte prepinac predvolby sméru otaceni
do potrebné polohy:

- Vlevo: proti sméru otaceni hodino-
vych rucicek (vysSroubovani
Sroub, povoleni Sroub()
ve sméru otaceni hodinovych
rucicek (vrtani, zasroubovani
Sroubt, pevné utazeni Sroub)
- Uprostred: blokované zapnuti (vyména

nastroje, pfi vSech pracich
na elektrickém naradi)

- Vpravo:
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Predvolba krouticiho momentu

POZOR!

Kroutici moment mérite pouze v klidovém
stavu elektrického naradi.

1-20: Sroubovani
2 : vrtani
il  upozomneni
V poloze vrténi ¥ je kluzna treci spojka deakti-
vovana.

Predvolba rychlosti

POZOR!

Rychlost mérite pouze v klidovém stavu elek-
trického naradi.

B Nastaveni prepinace na potrebny stuperi:
1: pomala rychlost, velky kroutici moment
2: velka rychlost, maly kroutici moment
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Zapnuti elektrického naradi
Zapnuti naradi:

B Stisknéte vypinac.
Spinac elektrického naradi umoznuje
stupnovité zvySovani otacek az na maxi-
malni hodnotu.

Vypnuti naradi:

B Uvolnéte vypinac.

[i]  upozorneni

- Elektrické naradi ma brzdu, ktera po uvol-
néni spinace okamzité zastavi viozeny
nastroj.

- Pritrvalém nasazeni elektrického naradi
se ma predevsim pracovat s piné stisk-
nutym spinaéem.

Osvétleni pracovisté

B K zapnuti a vypnuti stisknéte tlacitko
na akumulatoru.

Prace s elektrickym naradim

POZOR!

Pred veSkerymi pracemi na elektrickém naradi
nastavte prepina¢ predvolby sméru otaceni (8)
do stfedni polohy.
1. Nasadte akumulator.
2. Nasadte nastroje.
3. Nastavte predvolbu krouticiho momentu
na potrebny stupen.
4. Nastavte rychlost otaceni na potrebny
stupen.
5. Nastavte potrebny smér otaceni.
6. Uchopte elektrické naradi jednou rukou
za rukojet a zaujméte pracovni polohu.

7. Zapnéte naradi.

Po ukonceni prace:

8. Uvolnéte wypinac.

9. Nastavte prepina¢ predvolby sméru otaceni
(8) do stredni polohy.
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Udrzba a osetfovani

Prohlaseni o shodé C€

Cisténi

N\ varovinir

P¥i opracovani kovu se muZe pii extrémnim

nasazeni ve vnitfnim prostoru télesa naradi

usazovat vodivy prach.

Elektrické naradi a vétraci Stérbiny pravidelné

¢istéte. Cetnost &isténi je zavisla na opracové-

vaném materialu a dobé pouZzivani.

B Vnitmi prostor télesa s motorem pravidelné
vyfoukejte suchym stlacenym vzduchem.
Elektrické naradi pfi tom nechejte bézet.

Nabijecka

/\  vaRovANi!

Pred veSkerymi pracemi vytahnéte sitovou

zastréku. NepouZivejte vodu nebo tekuté

Cistici prostredky.

B Odstrante necistoty a prach z krytu stétcem
nebo suchym hadrem.

Opravy

Opravy nechejte vyhradné provadeét prostrednict-

vim nékteré servisni dilny, autorizované vyrobcem.

Nahradni dily a pfislusenstvi
Dalsi prislusenstvi, zejména viozné nastroje,
si vyberte z katalogt vyrobce.

Rozlozena schémata a seznamy nahradnich
dil& najdete na nasi webové strance:
www.flex-tools.com

Transport

Ekvivalentni mnozstvi lithia akumulator(
obsazenych v rozsahu dodavky lezi pod
prislusnymi meznimi hodnotami.

Akumulator jako jednotlivy dil jakoz i elektrické
naradi se svym rozsahem dodavky proto nepod-
Iéha narodnim nebo mezinarodnim predpistim
0 nebezpecném zbozi.

Pri preprave vétsiho poctu naradi s lithium-
ionovymi akumulatory mohou byt tyto predpisy
relevantni a vyzaduiji zviastni bezpecnostni
opatreni (napr. pro baleni).

Informuijte se v tomto pfipadé o predpisech,
které jsou platné v zemi pouziti.
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Prohlasujeme na svou vylu¢nou odpovédnost,
ze vyrobek popsany v ¢asti “Technické udaje”
je v souladu s nasledujicimi normami nebo
normativnimi dokumenty:
EN 60745 podle ustanoveni smérnic
2004/108/ES, 2006/42/ES,
2011/65/ES.
Zodpoveédny za technické podklady:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

volo Az

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

11.12.2013
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Pokyny k likvidaci

/N  vAROVANiI!
Odstranénim sitového kabelu ucirite
vyslouZzilé naradi nepouzitelnym.

Pouze pro zemé EU
E Nevyhazujte elektrické naradi
do domovniho odpadu!
Podle evropské smérnice 2002/96/ES
o elektrickych a elektronickych pouzitych
spotrebicich a jeji realizace do narodniho
prava se pouzité elektrické naradi musi sbirat
oddélené a dodavat do ekologickeé recyklace.
Recyklace surovin namisto likvidace
odpadu.
Naradi, pFislusenstvi a obal se maji predat
k ekologické recyklaci. Plastové dily jsou
oznacené k recyklaci podle druhu.
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/\  vaRrovAnir

Nevyhazujte akumulatory/baterie do domov-
niho odpadu, do ohné nebo do vody.
Viyslouzilé akumulatory neotevirejte.
Akumulatory/baterie se maji sbirat, recyklovat
nebo ekologicky vhodnym zpUlsobem zlikvidovat.
Pouze pro zemeé EU:

Podle smérnice 2006,/66/ES se musi vadné
nebo pouzité akumulatory/baterie recyklovat.

[i]  upozorNENI

O moznostech likvidace se informujte
u Vaseho specializovaného obchodnika!

Zaruka

Pri koupi nového naradi poskytuje fa FLEX
2-ro¢ni zaruku vyrobce, zacinajici prodejnim
datem naradi na kone¢ného spotrebitele.
Zaruka se vztahuje pouze na nedostatky
zplsobené chybami materialu a/nebo

na vyrobni chyby a rovnéz na nesplnéni
zaru¢enych vlastnosti. Pfi uplatiovani naroku
na zaruku prilozte originalni prodejni doklad

s datem prodeje.

Zarucni opravy sméji byt provadény vyhradné
dilnami nebo servisnimi stredisky, autorizo-
vanymi firmou FLEX. Narok na zaruku

je opravnény pouze pri stanoveném pouziti.
Ze zaruky jsou vylouCena zejména opotrebeni
podminéna provozem, neodborné pouziti,
¢astecné nebo kompletné demontované naradi
a rovnéz skody vzniklé pretizenim naradi,
pouzivanim neschvalenych, vadnych nebo
nespravné pouzivanych vloZzenych nastroja.
Skody, zpUsobené prostrednictvim naradi na
vlozeném nastroji event. obrobku, pouziti nasili,
nasledné skody, které byly zplisobené
nespravnou nebo nedostate¢nou udrzbou ze
strany zakaznika nebo treti osoby, poskozeni
prostrednictvim ciziho vlivu nebo cizimi télesy,
napr.piskem nebo kameny arovnéz skody
vzniklé vlivem nedodrzovani navodu k obsluze,
napr. pfipojenim na nespravné sitové napéti
nebo druh proudu. Naroky na zaruku pro
vlozené nastroje, event. dily prislusenstvi Ize
uplatiiovat pouze tehdy, jestlize byly pouzivané
s naradim, u kterého se takoveé pouziti
predpoklada nebo je schvaleno.

Vylouéeni odpovédnosti

Vyrobce a jeho zastupce neruci za Skody a usly
zisk vlivem preruseni obchodni ¢innosti, ktera
byla zptsobena vyrobkem nebo eventualné
nemoznosti jeho pouziti.

Vyrobce a jeho zastupce neruci za Skody, které
byly zplisobeny neodbornym pouzitim nebo

ve spojitosti s vyrobky jinych vyrobcu.
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Pouzité symboly

/\  VAROVANIE!

Oznacuje bezprostredne hroziace nebezpe-
¢enstvo. Pri nedodrZani upozornenia hrozi
usmrtenie alebo najtazsie poranenia.

POZOR!

Oznacuje nejaktit moznu nebezpecénu situaciu.
Pri nedodrZani upozornenia hrozi poranenie
alebo vecné Skody.

il  upozorNENIE
Oznacuje aplikacné tipy a dblezité informacie.
Symboly na naradi

Pred uvedenim do prevadzky
si precitajte navod na obsluhu!

[4]

Noste ochranu oci!

Skratuvzdorny bezpeé&nostny
transformator
Nabijacie litium-iénové batérie
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; horacavou, napr. tieZ pred stalym
max. 50°C slne¢nym Ziarenim a ohriom.
Nebezpecenstvo vybuchu!

l )| Chrérite akumulator pred

Nevhadzujte akumulatory do ohria.
Nebezpecenstvo vybuchu!
Nebezpecenstvo vybuchu!

v miestnostiach.

Nevystavujte naradie dazdu.
Uskladnite elektrické naradie a aku-
mulatory v suchych miestnostiach.

g- Naradie je vhodné len na pouzitie

« Kvapalina unikajica z akumulatora
|M mééevspésobit' pod(é2¢:{enie
pokozky alebo popaleniny.

Pokyny k likvidacii
(pozri strana 196)!

2

Pre Vasu bezpecénost

/\  VAROVANIE!

Precitajte si vSetky bezpec¢nostné upozor-
nenia a pokyny. Zanedbanie dodrziavania
bezpecnostnych upozorneni a pokynov méze
mat za nasledok uraz elektrickym prudom,
poZiar a/alebo tazké poranenia.

VSetky bezpecnostné upozornenia

a pokyny uschovaijte na buduce pouZitie.

Pred pouzitim elektrického naradia si preCitajte
a potom jednajte:
- predloZeny navod na obsluhu,
- ,VSeobecné bezpecnostné pokyny”
na zaobchadzanie s elektrickym
naradim v priloZenom zosite
(Cis. publikacie: 315.915),
- pravidla a predpisy na zabranenie urazom,
platné pre miesto nasadenia a jednajte
podla nich.
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Toto elektrické naradie je konstruované podla

sucasného stavu techniky a uznavanych

bezpecnostne-technickych pravidiel.

Pri pouzivani méze napriek tomu dojst’

k ohrozeniu Zivota pouZivatela alebo tretej

osoby, event. poSkodeniu naradia alebo inych

vecnych hodnbt. Pouzivajte elektrické naradie

len

- pre stanovené pouZitie,

- v bezchybnom bezpecnostne-technickom
Stave.

Okamzite odstrarite poruchy, ktoré obmedzuju

bezpecénost.

Stanovené pouzitie

Akumulatorovy razovy skrutkova¢ AD 18,0/4,0R

je urceny

- nazivnostenské nasadenie v priemysle a
remeslnictve,

- na zaskrutkovanie a povolenie skrutiek,

- navrtanie do dreva, kovu, keramiky a plastu.

Bezpecnostné pokyny pre vitacky
a skrutkovace

B Drzte naradie len za izolované plochy
rukovite, ak budete vykonavat prace,
pri ktorych moézu pracovny nastroj alebo
skrutka zasiahnut skryté elektrické
vedenia alebo vlastny sietovy kabel.
Kontakt skrutky s vedenim, ktoré je pod
napatim, sposobi, ze aj kovove suciastky
naradia sa dostanu pod napétie, o ma
za nasledok zasah elektrickym prudom.

B Pouzivajte vhodné pristroje na
vyhladavanie skrytych elektrickych
vedeni, alebo sa obratte na miestny
energeticky podnik.

Kontakt s elektrickymi vedeniami moze
sposobit poziar alebo mat za nasledok
zasah elektrickym prudom.

Poskodenie plynového potrubia moze mat
za nasledok vybuch. Preniknutie do vodo-
vodného potrubia spésobi vecné skody.

Elektrické naradie okamzite vypnite,

ak sa zablokuje vlozeny nastroj.

Budte pripraveni na vznik velkych
reakénych momentov, ktoré sposobia
spatny raz.

Vlozeny nastroj sa zablokuje v takom
pripade, ked:

- je elektrické naradie pretazené

alebo

- je vzprie¢ené v obrabanom obrobku.
Drzte elektrické naradie pevne.

Pri utahovani a povolovani skrutiek

moézu kratkodobo vzniknut velké reakéné
momenty.

Zabezpecte obrobok.

Obrobok, ktory je uchyteny upinacimi
zariadeniami alebo zverakom, je drzany
spolahlivejsie ako Vasou rukou.

Skor ako elektrické naradie odlozite,
pockaijte, kym sa uplne nezastavi.
Pracovny nastroj sa moze zaseknut a viest
k strate kontroly nad elektrickym naradim.
Neotvarajte akumulator.

Hrozi nebezpecenstvo skratu.

Chrante akumulator pred horuc¢avou,
napr. tiez pred stalym slneénym Ziarenim,
ohiiom, vodou a vihkostou.

Hrozi nebezpecenstvo vybuchu.
Pouzivajte akumulator iba v spojeni

s elektrickym naradim, na to urCenym.
Iba tak bude akumulator chraneny pred
nebezpeénym pretazenim.

Pouzivajte len originalne akumulatory

s napatim uvedenym na typovom stitku
Vasho elektrického naradia.

Pri pouziti inych akumulatorov, napr. falSova-
nych, repasovanych akumulatorov alebo
cudzich vyrobkov, je nebezpecenstvo pora-
nenia ako aj vecnych $kod explodujucimi
akumulatormi.
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Specialne bezpecnostné pokyny

B Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradi
nastavte prepinac predvolby smeru otacania
(8) do strednej polohy.

B Ovladajte prepinac predvolby smeru otacania
(8) resp. nastavenie kratiaceho momentu (6)
len pri zastavenom nastroji.

B Sietové napétie a napatové udaje natypovom
Stitku nabijacky musia byt zhodné.

B Naoznacenie elektrického naradia pouzivajte
iba lepiace stitky. Nevrtajte Ziadne diery
do telesa naradia.

Hluénost a vibracia

Hodnoty hluku a vibracii boli zistené podla

EN 60745.

Hladina akustického tlaku naradia vyhodnotena
s filtrom A, je typicky:

Hladina akustického tlaku 75 dB(A)
Hladina akustického vykonu 86 dB(A)
Neistota K=3dB
Celkové hodnoty vibracii

(vektorovy sucet v troch smeroch)

zistované podla EN 60745:

Vitanie do kovu:

Hodnota emise vibracii a,=2,8 m/s?
Neistota K=1,5 m/s2
Skrutkovanie:

Hodnota emise vibracii a,<2,5 m/s?
Neistota K=1,5 m/s2
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/\  VAROVANIE!

Uvedené namerané hodnoty platia pre nové
naradie. Pri dennom nasadeni sa hodnoty
hluénosti a vibracii menia.

UPOZORNENIE
Uroven vibracii uvedena v tychto pokynoch bola
namerana meracou metédou, ktoru stanovuje
norma EN 60745 a je mozné ju pouzit na
vzajomné porovnanie elektrického naradia.
Hodi sa aj na predbezné posudenie kmitavého
namahania. Uvedena Uroven vibracii reprezentuje
hlavné aplikacie elektrického naradia.
Ak sa vsak elektrické naradie pouziva pre iné
aplikacie, s odlisSnymi viozenymi nastrojmi alebo
s nedostato¢nou udrzbou, méze sa Uroven
vibréagii lisit. Toto moze kmitavé namahanie v prie-
behu celej pracovnej doby podstatne zvysit.
Pre presny odhad kmitavého namahania by sa mali
tiez zohladnit doby, v ktorych je naradie vypnuté
alebo je sice v chode, ale v skutoCnosti sa nepou-
ziva. Toto m6ze kmitavé namahanie v priebehu
celej pracovnej doby zretelne redukovat.
Stanovte dodatoéné bezpecnostné opatrenia
pre ochranu obsluhy pred ucinkami vibracii,
ako napriklad: udrzba elektrického naradia
a vlozenych nastrojov, udrziavanie teploty ruk,
organizacia pracovnych postupov.
POZOR!
Pri akustickom tlaku va¢sim ako 85 dB(A)
pouzivajte ochranu sluchu.
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Technické udaje

Naradie AD 18,0/4,0R
Cis. dielu 408.417
Kratiaci moment, maximalny Nm v pripade twrdeho materialu: 60
’ v pripade makkého materialu: 40
Stupne krutiaceho momentu 20+1
L. , Stupen 1: 0....360
A

Otacky chodu naprazdno min Stupen 2: 0....1500
Sklucovadlo mm 1,5-13
Uchytenie nastroja 4"
Max. priemer skrutky mm 12
Max. priemer vitania
- do dreva mm 45
- do ocele mm 13
Hmotnost podla, EPTA-procedury 01/2003”

3 kg 1,4
(s akumulatorom)
Akumulator Litiumionowvy; 18,0V/4,0 Ah
Nabijacka:
- Siefové napétie V/Hz 230/50-60
- Nabijacie napatie \ 14,4-18,0
- Nabijaci prud A 4.7
- Trieda ochrany @ /1
Doba nabijania .
(podia stavu nabitia) min 1-30
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Na prvy pohlad

14

1 Rychloupinacie skfu¢ovadlo 13 Tlacdidlo stavu nabitia akumulatora
2 Upinacie puzdro 14  Tlacidlo osvetlenia pracoviska
3 Odblokovaci krazok 15 Osvetlenie pracoviska
4 Ochranny kryt prevodovky 16 Indikacia stavu nabitia akumulatora
5 Uchytenie nastroja 17  Uhlovy nadstavec

¥4" vntorny Sesthran 18 Nahradny akumulator
6 Nastavenie krutiaceho momentu 19  Ochranny kryt akumulatora
7 Volic rychlosti Nabijatka akumulatora
8 Prepinaé predvolby smeru ota¢ania 20  Sietovy kabel
9 Vypinaé -

Na zapnutie a vypnutie, ako aj na nabeh- 21 Nabijacka

nutie a7 na maximalne otacky 22 Zrkadlo

. Pre sledovanie indikacie stavu nabitia aku-

10 Rukovat mulatora poc¢as nabijacieho procesu
1 Akumulator 23 Diéda LED - prevadzkovy stav

12 Odblokovacie tlacidlo pre akumulator

190



AD 18,0/4,0R

sk

Navod na pouzitie

Pred uvedenim do prevadzky

Vybalte elektrické naradie a prislusenstvo a skon-
trolujte kompletnost dodavky a prepravné
poskodenia.

Nabijanie akumulatorov

m UPOZORNENIE

Akumulatory nie su pri dodavke Upine nabité.
Pred prvym uvedenim do prevadzky akumula-
tory uplne nabite.

Upozornenia pre dlhu Zivotnost akumulatora

POZOR!

- Nikdy nenabijajte akumulatory priteplotach
niZSich ako 5 °C resp. vyssich ako 40 °C.
- Nenabijajte akumulatory v prostredi
s vysokou vihkostou vzduchu alebo
okolitou teplotou.
- Akumulatory a nabijacku v priebehu
nabijacieho procesu nezakryvajte.
- Na konci nabijacieho procesu vytiahnite
sietovu zastréku nabijacky.
V priebehu nabijacieho procesu sa akumulator
a nabijacka zohrievaju. To je normalne!
Litiumionové akumulatory sa nevykazuju znamym
,pamatovym efektom”. Pred nabijanim by sa mal
akumulator napriek tomu Uplne vybit a nabijaci
proces vzdy Uplne ukoncit.
Ak sa nebudu akumulatory dihsiu dobu pouzivat,
akumulatory ciastoéne nabite a ulozte v chlade.

Nabijaci proces

POZOR!

Do dodavanej nabijacky pouzivajte

len originalne akumulatory.

B Zastrcte siefovt zastréku do nabijacky.
Diéda LED prevadzkového stavu (23) svieti,
ak nie je v nabijacke zZiaden akumulator.

B Viozte akumulator Uplne az po zaskocenie
do nabijacky.

Dioda LED prevadzkového stavu (23) blika.
Zacina nabijaci proces.

Pocas nabijacieho procesu sa postupne rozsve-
cuju diody LED indikacie stavu nabitia akumula-
tora (16). Ked je akumulator plne nabity, svietia
vSetky 3 diddy LED indikacie stavu nabitia aku-
mulatora (16) a dioda LED prevadzkového stavu
(23) trvalo.

[i]  upozorneniE

Diédy LED indikacie stavu nabitia akumula-
tora (16) zhasnu po 5 minutach.

B \lyberte akumulator z nabijacky.

B Vytiahnite siefovu zastréku.

[i]  uPozorneniE

Ked'po vloZzeni akumulatora do nabijacky diéda

LED prevadzkového stavu (23) vel'mi rychlo

blika, jedna sa o chybu nabijacky alebo aku-

mulatora.

Mozné pri¢iny:

- Jedna sa o chybu akumulatora alebo
nabijacky.

- Medzi nabijacimi kontaktmi akumulatora
a/alebo nabijacky doslo ku skratu.

Wtiahnite sietovu zastrcku a skontrolujte
nabijacie kontakty!

- Akumulator je prilis horuci (> 45 °C) alebo
prilis studeny (< 5 °C). Po dosiahnuti teploty
akumulatora medzi 5 °C-40 °C by mal zac¢at
nabijaci proces.

191



sk

AD 18,0/4,0R

Nasadenie/vymena akumulatora

B Zatlacte nabity akumulator az po uplné
zaskocenie do elektrického naradia.

B Na vybratie stlacte odblokovacie tlacidlo (1.)
a akumulator wytiahnite (2.).

POZOR!

Pri nepouzivani nasadte vzdy na nabijacie
kontakty akumulatora ochranny Kryt.

Bez ochranného krytu mézu kovové diely
skratovat’ kontakty, hrozi nebezpecenstvo
vybuchu a poziaru!

Stav nabitia akumulatora

B Stlacenim tlacidla stavu nabitia akumulatora
(13) je mozné na diédach LED indikacie
stavu nabitia akumulatora (16) skontrolovat
stav nabitia.
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Indikacia zhasne po 5 sekundach.

Ak niektora z diod LED blika, musi sa aku-
mulator nabit.

Ked' po stlaceni tlacidla nesvieti Ziadna diéda
LED, je akumulator chybny a musi sa vymenit.

Odobranie/montazrychloupinacieho
sklu€ovadla na skrutkovanie

POZOR!

Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradfi
nastavte prepinac predvolby smeru otaéania

(8) do strednej polohy.

Aby manipulacia s naradim bola pri skrutkovani

jednoduchsia, mozno skrutkovaci bit nasadit
priamo do uchytenia bitu vitacieho vretena.

B Tiahnite odblokovaci krizok smerom
dopredu (1.) a zlozte rychloupinacie
sklucovadio (2.).

B Nasunte ochranny kryt prevodovky
na uchytenie nastroja.

B Nasadte skrutkovaci bit do uchytenia
nastroja %" vitacieho vretena.
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Nasadenie rychloupinacieho sklucovadia:

B Zlozte ochranny kryt prevodovky.

B Tiahnite odblokovaci kruzok smerom
dopredu a tlacte rychloupinacie sklu¢ovadlo
az na doraz na vrtacie vreteno.

B Uvolnite odblokovaci kruzok.

Skontrolujte zaskocenie sklu¢ovadia.

m UPOZORNENIE
Pri nasadeni rychloupinacieho skluéovadla

mobzZe skrutkovaci bit zostat v uchyteni nastroja.

Montaz/zlozenie uhlového
nadstavca

POZOR!

Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradi
nastavte prepinac predvol'by smeru otacania
(8) do strednej polohy.

Uhlovy nadstavec ulahcuje prace v tazko pristup-
nych miestach. Uhlovy nadstavec sa necha pre-
stavit vzdy o 45° do réznych uhlovych pol6h

s aretaciou.

Uhlovy nadstavec ma uchytenie nastroja %4 ".

Na uhlovy nadstavec je mozné namontovat
rychloupinacie sklu¢ovadlo.

B Zlozte rychloupinacie sklu¢ovadlo
(alebo ochranny kryt prevodovky).

B Tiahnite odblokovaci krazok (1.) smerom
dopredu atlacte uhlovy nadstavec az na doraz
na vrtacie vreteno (2.).

B Nechajte uhlovy nadstavec zaaretovat v poza-
dovanej uhlovej polohe.

Nasadenie nastroja

POZOR!

Pred v8etkymi pracami na elektrickom naradi
nastavte prepinac predvol'by smeru otacania
(8) do strednej polohy.

Skluéovadlo

V sklucovadle sa spolahlivo upnu vrtaky o prie-
mere od 1,5-13 mm, skrutkovacie bity %",
ako aj drziak bitov 74"

B Drzte pevne jednou rukou elektrické naradie

a druhou rukou otacajte skluc¢ovadlom.

- Otacaijte proti smeru otacania
hodinovych ruciCiek, aby sa sklu¢ovadlo
otvorilo.

- Otacajte v smere otacania hodinovych
ruciciek, aby sa sklu¢ovadlo zatvorilo.

B Nasadte nastroj.

B Sklucovadlo uplne zatvorte.

B \/ykonajte skusobny chod, aby ste skon-
trolovali centrické uchytenie nastroja.
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Uchytenie nastroja

il  uPozorNEeNiE
V uchyteni nastroja budt spolahlivo uchytené
skrutkovacie bity ako aj drZiak bitov 74",

|
B Nasadte skrutkovaci bit alebo drziak bitov
do uchytenia nastroja 14".

Predvolba smeru otacania

POZOR!

Smer otacania merite len v kl'udovom stave
elektrického naradia.

B Nastavte prepinac predvolby smeru otacania
do potrebnej polohy:

- Dolava: proti smeru pohybu hodinovych
ruciciek (vyskrutkovanie skrutiek, povo-
lenie skrutiek)

- Doprava: v smere pohybu hodinovych
ruciciek (vrtanie, zaskrutkovanie skrutiek,
dotiahnutie skrutiek)

- Uprostred: blokované zapnutie (vymena
nastroja, pri vsetkych pracach na elek-
trickom naradi)
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Predvolba krutiaceho momentu

POZOR!

Kratiaci moment merite len v kl'udovom stave
elektrického naradia.

1-20: skrutkovanie

2 : vitanie

[i]  upozorneENIE

V polohe vitania 2 je kizna trecia spojka
deaktivovana.

Predvolba rychlosti

POZOR!

Rychlost’ merite len v kl'udovom stave elektric-
kého naradia.

Nastavenie voli¢a na potrebny stuperi:
1: pomala rychlost, velky kratiaci moment
2: velka rychlost, maly krutiaci moment
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Zapnutie elektrického naradia
Zapnutie naradia:

B Stlacte vypinac.
Vypina¢ elektrického naradia umoznuje
stupnovité zvySovanie otacok az na maxi-
malnu hodnotu.

Vypnutie naradia:

B Uvolnite vypinac.

[i]  upozorneniE

- Elektrické naradie ma brzdu, ktora
po uvolneni vypinaca okamzite zastavi
vloZeny nastroj.

- Pritrvalom nasadeni elektrického naradia
sa ma predovsetkym pracovat’'s upine
stlacenym vypinacom.

Osvetlenie pracoviska

B Na zapnutie a vypnutie stlacte tlacidlo
na akumulatore.

Praca s elektrickym naradim

POZOR!

Pred v8etkymi pracami na elektrickom naradi

nastavte prepinac predvol’by smeru otaania

(8) do strednej polohy.

1. Vlozte akumulator.

2. Nasadte nastro;j.

3. Nastavenie predvolby kratiaceho momentu
na potrebny stupen:

4. Nastavte rychlost otac¢ania na potrebny
stupen.

5. Nastavte potrebny smer otacania.

6. Uchopte elektrické naradie jednou rukou
za rukovét a zaujmite pracovnu polohu.

Po ukonceni prace:

8. Uvolnite vypinac.

9. Nastavte prepinac predvolby smeru otacania
(8) do strednej polohy.
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Udrzba a osetrovanie

C€-Prehlasenie o zhode

Cistenie

/N varovanie!

Pri opracovani kovov sa mbze pri extrémnom

nasadeni vo vnutornom priestore telesa

naradia usadzovat vodivy prach.

Elektrické naradie a vetracie Strbiny pravidelne

¢istite. Castost' Sistenia je zavisla na opracova-

vanom materiali a dobe pouZivania.

B Vnutorny priestor telesa s motorom pravi-
delne vyfukajte suchym stlacenym vzduchom.
Elektrické naradie pri tom nechajte bezat.

Nabijacka

/\  VAROVANIE!

Pred vSetkymi pracami vytiahnite sietovu

zastréku. NepouZivajte vodu alebo tekuté

Cistiace prostriedky.

B Odstrante necistoty a prach z krytu stetcom
alebo suchou handrou.

Opravy

Opravy nechajte vykonavat vyhradne prostred-
nictvom niektorej servisnej dielne, autorizovanej
vyrobcom.

Nahradné diely a prislusenstvo
Dalsie prislusenstvo, najméa viozené nastroje,
si preberte z katalogov vyrobcu.

Vykresy zostavy a zoznamy nahradnych dielov
najdete na nasej webovej stranke:
www.flex-tools.com

Preprava

Ekvivalentné mnozstvo litia akumulatorov, ktore
su obsiahnuté v rozsahu dodavky, lezi pod
prislusnymi hrani¢nymi hodnotami.

Akumulator ako jednotlivy dielec, ako aj elek-
trické naradie so svojim rozsahom dodavky preto
nepodlieha narodnym alebo medzinarodnym
predpisom o nebezpecnom tovare.

Pri preprave viacerych naradi s litium-ionovymi
akumulatormi mézu byt tieto predpisy relevantné
a vyzaduju osobitné bezpecnostné opatrenia
(napr. pre balenie).

V takomto pripade sa informujte o predpisoch,
ktoreé su platné v krajine pouzitia.
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Prehlasujeme na svoju vyluénu zodpovednost,
ze vyrobok opisany v Casti ,Technické udaje*
je v sulade s nasledujucimi normami alebo
normativnymi dokumentmi:
EN 60745 podla ustanoveni smernic
2004/108/ES, 2006/42/ES,
2011/65/ES.
Zodpovednost za technické podklady:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

volo Az

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

11.12.2013
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Pokyny k likvidacii

/\  VAROVANIE!
Odstranenim sietového kabla urobte
dosluzené néaradie nepouzitelnym.
Len pre krajiny EU
E Nevyhadzujte elektrické naradie
do domového odpadu!
Podla evropskej smernice 2002/96/ES
o elektrickych a elektronickych pouzitych
spotrebicoch a jej realizacie do narodného prava
sa musi pouzité elektrické naradie zbierat
oddelene a dodavat do ekologickej recyklacie.
Recyklacia surovin namiesto likvidacie
odpadu.

Naradie, prislusenstvo a obal sa maji odovzdat’
k ekologickej recyklacii.

Diely z plastickej hmoty st oznacené

na recyklaciu podla druhu.
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/\  varovanie!

Nevyhadzujte akumulatory/batérie do domo-
vého odpadu, do ohria alebo do vody.
Vysluzené akumulatory neotvarajte.

Akumulatory/batérie sa maju zbierat, recyklovat

alebo ekologicky vhodnym sposobom zlikvidovat.

Len pre krajiny EU:

Podl'a smernice 2006/66/ES sa musia defekiné
alebo pouzité akumulatory/batérie recyklovat.
[i]  upozorNENIE

O moZnostiach likvidacie sa informujte

u Vasho Specializovaného obchodnika!

Zaruka

Pri kiipe nového naradia poskytuje firma FLEX
2 roky zaruku vyrobcu, ktora zac¢ina datumom
predaja na kone¢ného spotrebitela.

Zaruka sa vztahuje len na nedostatky sposo-
bené chybami materialu a/lebo na vyrobné
chyby, ako aj na nesplnenie zaru¢enych
vlastnosti. Pri uplathovani naroku na zaruku
prilozte originalny predajny doklad s datumom
predaja. Zaruéné opravy smu vykonavat
vyhradne dielne alebo servisné strediska,
autorizované firmou FLEX. Narok na zaruku

je opravneny len pri stanovenom pouziti.

Zo zaruky su vyliéené najma opotrebenia
podmienené prevadzkou, neodborné pouzitie,
CiastoCne alebo kompletne demontované
naradie, ako aj skody vzniknuté pretazenim
naradia, pouzivanim neschvalenych, chybnych
alebo nespravne pouzivanych viozenych
nastrojov.

Skody, spdsobené prostrednictvom naradia
na vlozenom nastroji event. obrobku, pouzitie
nasilia, nasledné skody, ktoré boli spésobené
nespravnou alebo nedostatec¢nou udrzbou zo
strany zakaznika alebo tretej osoby, poskodenia
prostrednictvom cudzieho vplyvu alebo cudzimi
telesami, napr. pieskom alebo kamermi,

ako aj skody vzniknuté vplyvom nedodrziavania
navodu na obsluhu, napr. pripojenim na
nespravne sietové napétie alebo druh pradu.
Naroky na zaruku pre vlozené nastroje, event.
diely prislusenstva je mozné uplatnovat iba
vtedy, ak boli pouzivané s naradim, u ktorého sa
také pouzitie predpoklada alebo je schvalené.

Vylucéenie zodpovednosti

Vyrobca a jeho zastupca nerucia za Skody

a usly zisk vplyvom prerusenia obchodnej
¢innosti, ktora bola spésobena vyrobkom
alebo eventualne nemoznostou jeho pouzitia.
Vyrobca a jeho zastupca nerucia za skody,
ktore boli sp6sobené neodbornym pouzitim
alebo v spojitosti s vyrobkami inych vyrobcov.
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Kasutatud siimbolid

/\  Hoiatus!

Téhistab otsest dhvardavat ohtu.

Juhise eiramine véib I6ppeda surmavalt
Véi tekitada raskeid vigastusi.

ETTEVAATUST!

Té&histab ohtlikku olukorda. Juhise eiramine
vOib pbhjustada vigastusi voi tekitada
materiaalset kahju.

[il  MARkus
Tahistab olulist informatsiooni voi nGuannet
kasutajale.

Siimbolid seadmel

Enne kasutuselevéttu lugeda
kasutusjuhendit!

4]

Kanda silmakaitset!

Liihisekindel kaitsetrafo
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Hoida elektritooriista ja akusid
kuivas ruumis.

Véljavoolav akuvedelik vbib
pbéhjustada nahaarritusi
vOi pobletusi.

Teave jdatmete kérvaldamiseks
(vtlk 208)!

g%

Teie ohutuse heaks

A\  Hoiatus!

Lugege labi kéik ohutusnéuded ja juhi-
sed. Ohutusnéuete ja juhiste mittetaitmise
tagajarjel voib tekkida elektrilbok, puhkeda
tulekahju ja/véi tekkida rasked kehavigastu-
sed. Hoidke kéik ohutusnéuded ja juhi-
sed alles, et neid ka hiljem lugeda.

Enne elektritboriista kasutamist lugeda Iabi

jargmised juhendid ja pidada neist kinni:

— k&esolev kasutusjuhend,

— lisatud brosiitir ,Uldised ohutusjuhised”
elektritooriistadega kasitsemisel
(vihikud nr.: 315.915),

— tbbkohal kehtivad énnetusjuhtumite
drahoidmise eeskirjad.
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Elektritooriist on valmistatud uusima tehnika

Ja tunnustatud ohutuseeskirjade jargi.

Sellest hoolimata voib kasitsemisel tekkida

olukord, mis vOib ohustada seadmega
tbotaja voi kolmanda isiku elu ja tervist,

kahjustada seadet ennast voi tekitada muud

varalist kahju.
Kasutada elektritboriista ainult

selleks ette ndhtud otstarbel,
tehniliselt korras seisundis.

Turvalisust ohustavad rikked tuleb kiiresti
korvaldada.

Otstarbekohane kasutamine
Aku-166kkruvits AD 18,0/4,0R on mdeldud

kaubanduslikul otstarbel kasutamiseks
to0stuses ja kasitoos,

kruvide sisse- ja valjakeeramiseks,
puidu, metalli, keraamika ja siinteetilise
materjali puurimiseks.

Ohutusnouded puurimis-
masinatele ja kruvitsatele
B Toode teostamisel, kus tarvik voi

kruvi v6ib minna vastu peidetud
elektrijuhet voi tooriista toitejuhet,
hoidke kinni ainult tooriista isoleeri-
tud kaepidemetest.

Kruvi kokkupuude pingestatud juhtmega
vOib pingestada ka t6driista metallosad
ja pohjustada elektrilddgi.

Kasutage sobivat detektorit, et leida
ules varjatud juhtmeid voi p6orduge
informatsiooni saamiseks piirkond-
liku tarnija poole.

Kokkupuude elektrijuhtmega voib
pohjustada pdlengu ja tekitada elektri-
166gi saamise ohu.

Gaasijuhtme kahjustamine voib teki-
tada plahvatuse.

Veetorustiku kahjustamine pdhjustab
materiaalse kahju tekke.

see kohe vilja liilitada.

Olge valvas tugevate reaktsiooni-

momentide suhtes, mis tekitavad

tagasiloogi.

Tarviku blokeerumise pdhjused:

— tarviku tlekoormamisel

vOoi

— see on tdodeldavasse materjali kinni
jaanud.

Hoidke elektritooriistast tugevalt

kinni.

Kruvide kinni- ja lahtikeeramisel

vOib lUhiajaliselt esineda tugevaid

reaktsioonimomente.

Kinnitage toodeldav materjal.

Kinnitusrakisesse voi kruustangide

vahele kinnitatud materjal seisab

kindlamini paigal kui kdega kinni hoides.

Enne elektritooriista kdest ara

panemist peab see olema taielikult

seiskunud.

Tarvik voib kinni jaada ja pdhjustada

kontrolli kaotamise elektritooriista tle.

Arge avage akut.

See voib tekitada lihise.

Kaitske akut kuumuse, nt pideva

paikesekiirguse, tule, vee ja niiskuse

eest.

Plahvatusoht!

Kasutage akut ainult koos akule

ette nahtud elektritooriistaga.

Ainult nii on aku Ulekoormamise eest

kaitstud.

Kasutage ainult elektritooriista

andmesildile margitud pingega

originaalakusid.

Naiteks jareletehtud, taastatud voi teise

firma aku kasutamisel voib aku plahvata-

mine tekitada vigastusi voi materiaalset

kahju.
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Spetsiaalsed ohutusjuhised

B Enneigasuguseid t6id elektritddriista
juures lllitada poorlemissuuna liliti (8)
keskasendisse.

B Poorlemissuuna lilitit (8) voi pddrde-
momendi llilitit (6) seadistada ainult siis,
kui t6oriist seisab.

B Vorgupinge peab vastama akulaadija
andmeplaadile margitud pingele.

B Elektritdoriista margistamiseks kasu-
tada ainult kleebiseid.

Mitte puurida korpusesse auke.

Miira- ja vibratsioon

Mdra- ja vibratsiooni naitajad on saadud
EN 60745 kohaselt.
Seadme A-korrigeeritud helirdhutase:

helirbhu tase 75 dB(A)
Helivbimsuse tase 86 dB(A)
Madramatus K=3dB
Vonkumise koguvaartus

(kolme suuna vektorsumma)

on mdddetud EN 60745 jargi:

Metalli puurimine:

Vibratsiooni emissiooni

vaartus a,=2,8m/s?
Madramatus K=1,5m/s?
Kruvimine:

Vonkumise emissiooni

vaartus a,<2,5m/s?
madramatus K=1,5m/s?

/\  HoiaTus!

Antud méétevaéartused kehtivad uute sead-
mete kohta. Igapdevases t66s miira- ja
vibratsiooni nditajad muutuvad.

MARKUS
Kéesolevas opetuses antud vibratsiooni tase
on mdddetud juhendi EN 60745 standardi-
tud mootmismeetodi jargi ning seda voib
kasutada elektriliste tooriistade omavaheli-
seks vordlemiseks. Sobib ka vibratsiooni
koormuse esialgseks hindamiseks.
Antud vibratsiooni tase kehtib elektrilise
tooriista jaoks ette ndhtud kasutuste kohta.
Kui elektrilist tooriista kasutatakse muuks
otstarbeks, muude tarvikutega voi ei hool-
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data nouetele vastavalt, voivad tekkida
kdrvalekalded nimetatud vibratsiooni
tasemest. Vibratsiooni koormus voib

kogu t66aja 16ikes tunduvalt suureneda.
Vibratsiooni koormuse tapsel hindamisel
tuleks arvestada ka aegu, mil todriist on valja
lUlitatud voi kull kaib, ent sellega ei tootata.
See voib vibratsiooni koormust kogu t6daja
I6ikes tunduvat vahendada.

Maarake kindlaks taiendavad kaitsemeet-
med kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni maju
eest, nt elektrilise tdoriista ja tarvikute hool-
damine, organiseeritud t60protsesside
korraldamine, ptitida alati hoida kaed
soojad.

ETTEVAATUST!
Kui helirbhk on Lile 85 dB(A), tuleb kanda
kuulmiskaitset.
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Tehnilised andmed

(sOltub laadimisolekust)

Seade AD 18,0/4,0R
Osanr. 408.417
e . Tugeva survega: 60
Pdordemoment, maksimaalne Nm NGrga survega: 40
P66rdemomendi astmed 20+1
. R Aste 1: 0....360
-1
P6o6rded tuhikaigul min Aste 2: 0. 1500
Padrun mm 1,5-13
Tooriista kinnitus "
Kruvi max labimoot mm 12
Max puurimisava labimoot
- puit mm 45
—teras mm 13
Kaal ,,EPTA-procedure 01/2003” k 14
jargi (akuga) 9 ’
Aku litiumioon; 18,0V/4,0 Ah
Laadimisseade:
- Vorgupinge V/Hz 230/50-60
— Laadimispinge V 14,4-18,0
— Laadimisvoolu tugevus A 4,7
- Kaitseklass o]/
Laadimisaeg min 1-30
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Ulevaade

14

a hON =
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11
12
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Kiirkinnituspadrun
Pingutushiilss

Rongas lukustuse avamiseks
Ulekande kate

Tooriista kinnitus

4" kuuskant sise
Poordemomendi seadistamine
Kiiruse valikuliiliti
Poorlemissuuna liiliti

Liiliti

Sisse- ja valjalllitamiseks ning maksi-
maalsete poorete saavutamiseks
Kiepide

Aku

Aku vabastusnupp

13 Aku laadimisoleku nupp

14 Tookohavalgustuse nupp

15 Tookoha valgustus

16 Akulaadimisoleku indikaatorid

17 Nurgapadrun

18 Varuaku

19 Aku kate

Akulaadija

20 Vorgukaablit

21 Laadimisseade

22 Peegel
Aku laadimisoleku indikaatori jalgimi-
seks laadimise ajal

23 LED-t66indikaator
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Kasutusjuhend

Enne kasutuselevottu

Votta elektritooriist ja tarvikud pakendist
valja ja kontrollida tle, kas kdik osad

on olemas ning ei ole saanud transpordi
kaigus kahjustada.

Akude laadimine

il  MmaARkus

Laaditud akud ei ole taielikult laaditud.
Enne esimest korda kasutamist laadida
akud korralikult tais.

Kuidas toimida, et akud kaua vastu
peaks

ETTEVAATUST!
— Akusid ei tohi kunagi laadida tempe-
ratuuril alla 5 °C véi lile 40 °C.
— Mitte laadida akusid paigas, kus
on kérge 6huniiskus voi kbrge
keskkonna temperatuur.
— Laadimise ajal ei tohi akusid ja aku-
laadijat kinni katta.
— Kui laadimine on Ibppenud, tmmata
akulaadija pistik pistikupesast valja.
Laadimise ajal soojenevad nii akud kui
akulaadija. See on tavaline nahtus!
Liitiumioonakudel ei ole tuntud ,memory-
efekti”. Kuid sellest hoolimata tuleb akud
enne laadimist taielikult tihjendada ning
laadimisprotsess korralikult Idpetada.
Kuiakusid pikemat aega ei kasutata, laadida

need osaliselt tais ning hoida jahedas kohas.

Laadimine

ETTEVAATUST!

Kaasasolevasse akulaadijasse panna ainult

originaalakusid.

m Uhendada pistik akulaadijasse.
LED-t606indikaator (23) pdleb, kui laadijas
ei ole akut.

B Panna aku akulaadijasse sisse.
LED-t66indikaator (23) vilgub.
Laadimisprotsess kaivitub.

EEE -0
£ - (]
E 300 - 1

Nl
Laadimise ajal suttivad aku laadimisoleku
LED-indikaatorid (16) jargemisi.

Kui aku on taielikult laetud, stttivad aku koik
3 laadimisoleku LED-indikaatorit (16) ja

LED-t66indikaator (23) pdleb pidevalt.

il  mArkus

Aku laadimisoleku LED-indikaatorid ( 16)
kustuvad 5 minuti péarast.

W VGtta aku akulaadijast vélja.

B TOommata vorgupistik valja.

il  MARkus

Kui parast aku laadijasse panemist
LED-tb6indikaator (23) vilgub vaga Kiiresti,
on viga laadijas voi akus.

Voimalikud pdhjused:

— Aku voi laadija on defektne.

— Luhis aku laadimiskontaktide vahel
ja/voi laadijas. Tommata pisik pistikupe-
sast valja ja kontrollida laadimiskontakte!

— Aku on liiga kuum (> 45 °C) vdi liiga kiilm
(< 5°C). Laadimine peaks kaivituma,
kui aku temperatuur on vahemikus
5°C-40°C.
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Aku paigaldamine/vahetamine

B Suruda taislaetud aku elektritdoriista
sisse, aku peab korralikult kinnituma.

B Valjavdtmiseks vajutada vabastusnuppu
(1.) ja votta aku valja (2.).

ETTEVAATUST!

Kui laadijat ei kasutata, panna alati aku

laadimiskontaktidele kate peale.

Kui katet ei panda peale, voib metallo-

sadega tekkida lihis.

Ettevaatust, plahvatus- ja tuleoht!

Aku laadimisolek

B Aku laadimisoleku nupule (13) vajuta-
misel nditavad aku laadimisoleku LED
indikaatorid (16) aku laadimisolekut.
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Nait kustub 5 sekundi parast.
Kui Uks LED-tuledest vilgub, tuleb akut
laadida.

Kui nupule vajutamisel ei sutti iikski LED-tuli,
on aku defektne ja tuleb valja vahetada.

Kiirkinnituspadruni mahavot-
mine/paigaldamine kruvimiseks

ETTEVAATUST!

Enne igasuguseid toid elektritooriista juures
liilitada po6riemissuuna Liliti (8)
keskasendisse.

Et masinat oleks kruvimisel kergem kasit-
seda, saab kruviotsaku paigaldada otse
puurispindli otsakuhoidjasse.

B Tommatardngas (1.) ette ja votta
kiirkinnituspadrun maha (2.).

B Asetada tlekande kate tarviku kinni-
tusele peale.

B Panna kruviotsak puurispindli tarviku
V4" kinnitusse.
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Kiirkinnituspadruni paigaldamine: B Tommatalukustuse avamise rongas ette
B Votta dlekande kate maha. (1.) jalukata nurgapadrun puurispindlil
B Témmata lukustuse avamise réngas IGpuni (2.).
ette ja likata kiirkinnituspadrun B Fikseerida nurgapadrun vajaliku
puurispindlile I6puni peale. nurga all.
B |asta IuI_(ustuse avgnr)ise_ réngas lahti. Tooriistade paigaldamine
Kontrollida padruni kinnitust.
(il  mirkus ETTEVAATUST!
Kruviotsak véib Kiirkinnituspadruni kinni- Enne igasuguseid t6id elektritoriista
tamisel jadda tarviku kinnitusse. juures liilitada pdorlemissuuna ILiliti ( 8)
. . keskasendisse.
Nurgapadruni mahavotmine/ Padrun
paigaldamine Padrunisse saab kdvasti kinnitada puure
ETTEVAATUST! labimdoduga 1,5-13 mm, 14" otsakuid

ning %" otsakuhoidjaid.

Enne igasuguseid toid elektritooriista juures
liilitada poorlemissuuna liiliti (8) keskasen-
disse.

Nurgapadrun lihtsustab t66d raskesti ligipa-
asetavates kohtades. Nurgapadrunit saab
erinevates asendites 45° nurga all fikseerida.
Nurgapadrunil on %" tarviku kinnitus.
Nurgapadrunile saab paigaldada kiirkinni-
tuspadruni.

B Hoida elektritdoriista Uhes kaes ning
teise kdega keerata padrunit.
— Et padrunit ronkem avada, keerata
vastupaeva.
— Padruni sulgemiseks keerata
paripaeva.
B Panna tooriist sisse.
B Sulgeda padrun taielikult.
B Tooriista tsentrilise kinnituse kontrolli-
miseks teha proovikaivitus.

W Votta kiirkinnituspadrun (voi Glekande
kate) maha.
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Tooriista kinnitus

'i|  MmaRkus
Tarviku kinnitusse saab kinnitada 4"
kruviotsakuid ja otsakuhoidjaid.

u Panna kruwotsak vOi otsakuhoidja
tarviku 4" kinnitusse.

Poorlemissuuna eelvalik

ETTEVAATUST!
Péorlemissuunda muuta ainult siis,
kui elektritooriist seisab.

B Lilitada p66rlemissuuna lliti vajaliku
asendi peale:

— vasakule: vastupéaeva(kruvide valja-
keeramiseks, kruvide lahtikeera-
miseks)

— paremale: paripaeva (puurimiseks,
kruvide sissekeeramiseks, kruvide
pingutamiseks)

— Keskel: sissellilitustokis (tooriistade
vahetamiseks, td0de teostamiseks
elektritddriista juures)
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Poorete eelvalimine

ETTEVAATUST!

Péorlemismomenti muuta ainult siis,
kui elektritboriist seisab.

1-20: kruvimine
% puurimine
il  MmaArkus

Puurimise asendis 2 on héérdkaitsesidur
desaktiveeritud.

Kiiruse eelvalimine

ETTEVAATUST!

Kiirust muuta ainult siis, kui elektritooriist
seisab.

H |ilitada vahkululltl vajalikule astmele:
1: aeglane kiirus, kdrge podrdemoment
2: kiire kiirus, madal p66rdemoment
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Elektritooriista sisseliilitamine Elektritooriistaga tootamine
Lulitada seade sisse:

ETTEVAATUST!

Enne igasuguseid toid elektritboriista juures
liilitada poorlemissuuna liiliti (8) keskasen-
disse.

1. Panna aku sisse.

2. Pannatooriist sisse.

3. Lilitada sisse p6drdemomendi

vajalik aste.
4. Valida sobiv kiirus.
B Vajutada liilitile. 5. Seadistada vajalik podrlemissuund.
Elektritodriista Iiliti voimaldab poordeid 6. Votta elektritdoriistast tihe kdega kinni
astmeliselt kuni maksimaalpddrete ja valida endale sobiv tO6asend.

saavutamiseni tosta.
Lulitada seade valja:
B Lasta liliti lahti.

il  maARkus

— Elektritooriist on varustatud piduriga,
mis peatab tooriista kohe, kui ldiliti
lahti lastakse.

— Kui tboriistaga téotatakse pidevalt,
peaks liiliti olema to6tamise ajal alla-

vajutatud asendis. Kui t66 on [6ppenud:
Tookoha valgustus 8. Lasta liliti lahti.
9. Lulitada poorlemissuuna liiliti (8) keska-
sendisse.

B Sisse- ja valjalllitamiseks vajutada
nuppu akul.
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Hooldus ja korrashoid

C€ -Vastavus

Puhastamine

N\  Hoiatus!
Metallide tootlemisel vbi ekstreemsetel
tingimustel voib korpuse sisepinnale
koguneda elektrit juhtiv tolm.
Puhastada regulaarselt elektritooriista ja
ventilatsioonipilusid. Sagedus séltub toddel-
davast materjalist ja kasutuse kestusest.
B Korpuse sisepindasid, milles asub
mootor, puhastada regulaarselt kuiva
surudhuga.
Lasta elektritooriistal sel ajal kaia.

Laadimisseade

N\  Hoiatus!

Enne igasuguste t66de alustamist tbrmmata

pistik pistikupesast vélja. Mitte kasutada vett

ja vedelaid pesuvahendeid.

B  Mustus ja tolm eemaldada korpuselt
pintsli voi kuiva lapiga.

Remonttood

Remonttoid lasta teha ainut tootja poolt

autoriseeritud klienditeeninduses.

Varuosad ja tarvikud
Lisatarvikute ja varuosade kohta vt tootja
katalooge.

Joonised ja varuosade nimekirjad leiate
meie kodulehelt:

www.flex-tools.com

Transportimine

Komplekti kuuluva aku liitiumi ekvivalent-
kogus on allpool asjakohaseid piirnorme.
Selleparast ei kehti aku kui Uiksikosa ja
elektritdoriista ning selle varustuse kohta
rahvuslikud ja rahvusvahelised ohtlike ainete
eeskirjad.

Mitme liitiumioonakuga seadme transporti-
misel voivad need eeskirjad omada tahtsust,
noudes teatud ohutusabindude (nt paken-
dile) rakendamist.

Niisugusel juhul informeerige end selle
kohta, millised eeskirjad sihtriigis kehtivad.

208

Kinnitame ainuvastutajana, et kdesolev
toode on kooskdlas jargmiste direktiivide
ja normatiivsete dokumentidega:
EN 60745 kooskolas direktiivide 2004/
108/EU, 2006/42/EU, 2011/65/EU
nduetega.
Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutav isik:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(o0 Az

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)
11.12.2013
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

korvaldamiseks

/\  HoiaTus!
Vanal seadmel I6igata toitejuhe &ra ning
teha see nii kasutuskélbmatuks.

Ainult EL riikidele
E\/ Arge visake elektrilisi todriistu

olmeprigi hulka!
Euroopa direktiivi 2002/96/EU elektri- ja
elektroonikaseadmete jaatmete ja selle
rahvusliku seaduse rakendamise jargi
tuleb koguda kasutatud elektrilisi t60riistu
eraldi ning anda need keskkonnasaast-
likku jadtmete taaskasutamisele.

Jaadtmete taaskasutamine priigilasse
ladestamise asemel.

Suunata seade, lisatarvikud ja pakend
keskkonnaohutusse taaskasutusse.
Jaatmete liigiti kogumiseks on
plastmaterjalist osad vastavalt tahistatud.
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A\ Hoiatus!

Akusid/patareisid mitte visata olmepru-
gisse, tulle ega vette.
Kasutuskoélbmatuid akusid mitte avada.
Akusid/patareisid tuleb korjata ning suunata
Umbertodtlusse voi hdvitada keskkonna-
saast-likult.

Ainult EL riikidele:

Direktiivi 2006,/66/EU jargi kuuluvad
defektsed voi kasutatud akud/patareid
Umbertootlusele.

[i]  maARkus
Teavet jaatmekaitluse voimaluste kohta
saate mlilja kdest!

Miiugigarantii

Uue seadme ostmisel annab FLEX
2-aastase tootjagarantii, mis algab masina
muulgikuupaevast I6pptarbijale.

Garantii kehtib ainult puuduste kohta,

mis on seotud materjali ja/v0i tootmisviga-
dega, vai siis, kui toode ei vasta lubatud
omadustele.

Garantiindude reguleerimiseks tuleb
seadmele lisada originaalostukviitung,
millele on margitud ostukuupaev.
Garantiiremonti tohivad teostada ainult
firma FLEX poolt selleks volitatud td6kojad
vOi teeninduspunktid.

Garantiindude aluseks on seadme
sihiparane kasutamine.

Garantii ei kehti kuluvate osade, oskamatu
kasitsemise, tavalise kulumise, osaliselt
vOi taielikult demonteeritud masinate ega
kahju kohta, mis on tekkinud masina
ulekoormuse, mitteheakskiidetud, defekt-
sete voi valesti kasutatud tarvikute
kasutamise tagajarjel.

Kahju, mis on tekkinud masina labi
tarvikule voi toorikule, jou rakendamise,
jatkukahjuna Kkliendi vdi kolmanda isiku
asjakohatu voi mittepiisava hoolduse
tagajarjel, voora jou voi voorkehade,

nt liiva ja kivide ning kasutusjuhendist
mittekinnipidamise, nt vale vorgupinge
vOi vooluliigiga uhendamise tottu, ei kuulu
garantii korras hlvitamisele.

Garantii kehtib tooriistade ja tarvikute
kohta ainult siis, kui neid kasutatakse
masinatega, mille jaoks need olid ette
nahtud voi lubatud.

Vastutuse valistamine

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju ja
160 katkemisest tingitud tulukaotuse eest,
mille pdhjustab toode vo6i olukord, mis

ei vbimalda toodet kasutada.

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju
eest, mille pohjustab toote asjakohatu
kasutamine voi toote kasutamine koos
teiste tootjate toodetega.
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Naudojami simboliai

AN sPEsmas!

Nurodo betarpiSkai gresiantj pavojy.
Nesilaikant nurodymy, gresia Zatis arba
sunkuas suZalojimai.

ATSARGIAI!

Nurodo potencialiai pavojingg situacijg.
Nesilaikant nurodymy, gresia susiZeidimo
arba materialiniy nuostoliy pavojus.

il  NuRoDYMAS
Nurodo patarimus, kaip dirbti jrankiu
ir svarbig informacijg.

Simboliai ant jrankio

Pries eksploatavimg perskaity-
kite naudojimo instrukcijg!

4]

Jkraunamas li¢io jony

UZsidekite apsauginius akinius!

Trumpajam jungimui atsparus
saugos transformatorius

akumuliatorius

Li-lon

210

Saugokite akumuliatoriy nuo
karscio, pvz., taip patir nuo
nuolatiniy saules spinduliy,
ir ugnies.

Kyla sprogimo pavojus!
Nemeskite akumuliatoriaus
Lugny. . .

Kyla sprogimo pavojus!

%z
|

max. 50°C

Prietaisas yra tinkamas naudoti
tik uZdarose patalpose.
Saugoti prietaisg nuo lietaus.
Elektrinj jrankj ir akumuliatorius
laikyti sausose patalpose.

IStekéjes akumuliatoriaus sKystis
gali dirginti arba nudeginti odg.

1 O
;

Atlieky tvarkymo nuorodos
(Zr. 221 psl.)!

%‘@ﬁﬂ% [ 2

Jusy saugumui

A sPEsmas!

Perskaitykite visus saugos nurodymus

ir perspéjimus. Aplaidumo laikantis sau-

gos nurodymy ir perspéjimy pasekme gali

buti elektros smugis, gaisras ir/arba sunkus

suZeidimai. Visus saugos nurodymus

ir perspéjimus saugokite ateiCiai.

Pries naudodami elektrinj jrankj, pirmiausiai

perskaitykite ir tik tada dirbkite.

Laikykites:

— Sios instrukcijos,

- ,Bendryjy saugos taisykliy*,
esanciy pridedamoje knygeléje,
naudojantis elektriniais jrankiais
(spaudinio-Nr.: 315.915),

— naudojimo vietoje galiojanciy taisykliy,
siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy.
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Sis elektrinis jrankis pagamintas pagal nau-

Jjausig technikos lygj ir pripaZintas technikos

saugos taisykles. Taciau juo naudojantis,

gali kilti pavojus juo dirbanciojo ar pasalinio

asmens gyvybei ar sveikatai, taip pat gali bati

sugadintas jrankis ar atsirasti kiti materia-

liniai nuostoliai. Sis elektrinis jrankis gali bati

naudojamas tik

— pagal paskirtj,

— saugumo technikos poZiariu
nepriekaistingos bakles.

Gedimus, turincius jtakos darbo saugai,

nedelsiant pasalinkite.

Naudojimas pagal paskirtj

Akumuliatorinis smuginis suktuvas

AD 18,0/4,0R yra skirtas

— profesionaliam naudojimui pramonés
ir smulkaus verslo jmonese,

— Jsuktiir iStraukti varZtus,

— grezti medj, metalg, keramikg,
ir plastmase.

Saugos nurodymai greztuvams

ir suktuvams

B Kai dirbate ten, kur darbo jrankis
arbavarztas gali pataikyti j pasléptus
elektros laidus arba savgjj el. tinklo
kabelj, prietaisg laikykite uz izoliuoty
suémimui skirty viety.

VarZtui prisilietus prie laido, kuriame yra
elektros jtampa, jtampa gali atsirasti

ir metalinése prietaiso dalyse ir sukelti
elektros smugj.

B Pasléptoms maitinimo linijoms
aptikti naudokite tinkamus ieskiklius
arba kreipkités j vietine elektros
energijos tiekimo jmone.

Kontaktas su elektros laidais gali sukelti
gaisrg ir elektros smugj.

PaZeidus dujotiekio linijg gali jvykti spro-
gimas. Pazeidus vandentiekio linijg
padaromas turto suzalojimas.

Nedelsdami iSjunkite elektrinj jrankj,

jei blokuojamas priedas.

Biikite pasiruose dideliam reaktyvia-

jam momentui, kuris sglygoja

atatranka.

Darbo jrankis blokuojamas, jeigu:

— elektrinis jrankis perkraunamas

arba

— jis uZstringa apdorojamame
ruoSinyje.

Visada tvirtai laikykite elektrinj

jrankj.

VerZiant ir atpalaiduojant varztus trum-

pam gali susidaryti dideli reakcijos

momentai.

Jtvirtinkite gaminj.

Spaustuvuose arba verZiamajame jtaise

jtvirtintas gaminys yra laikomas tvirCiau

neiranka.

Prie§ padédami elektrinj jrankj

palaukite, kol jis sustos.

|dedamasis darbo jrankis gali jstrigti,

ir dél to Jus galite nesuvaldyti elektrinio

jrankio.

Neatidarinékite akumuliatoriaus.

Kyla trumpojo jungimo pavojus.

Saugokite akumuliatoriy nuo

karscio, pvz., taip patir nuo

nuolatiniy saulés spinduliy,

ugnies, vandens ir drégmeés.

Kyla sprogimo pavojus.

Akumuliatoriy naudokite tik kartu

su tam skirtu elektriniu jrankiu.

Tik taip akumuliatorius apsaugomas

NuUO pavojingos perkrovos.

Naudokite tik originalius akumuliato-

rius su Jusy elektrinio jrankio speci-

fikacijy lenteléje nurodyta jtampa.

Naudojant kitokius akumuliatorius, pvz.,

falsifikatus, regeneruotus akumuliato-

rius arba kity gamintojy akumuliatorius

kyla pavojus susizZeisti ir patirti materiali-

nius nuostolius dél akumuliatoriaus

sprogimo.
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Specmlus saugos nurodymai
Pries atliekant bet kokius darbus
su elektriniu jrankiu sukimosi krypties
parinkimo jungiklj (8) reikia nustatyti
j vidurinigjg padét;.

B Sukimosi krypties parinkimo jungiklj (8)
ar sukimo momento reguliatoriy (6)
junkite tik tada, kai jrankis nedirba.

B Elektros tinklo jtampa ir ant kroviklio
prietaiso skydelio nurodyta jtampa
turi sutapti.

B Norédami pazyméti elektrinj jrankj,
naudokite tik lipdukus.

Neleistina greZzti kiaurymiy korpuse.

TriukSmas ir vibracija

Triuk8mo ir vibracijos dydZiai iSmatuoti
pagal EN 60745.

Tipinis prietaiso garso slégio lygis pagal
A sverting skale:

Garso slegio lygis 75 dB(A)
Triuk8mo galios lygis 86 dB(A)
Paklaida K=3dB

Vibracijos suminis dydis (trijy krypc&iy vek-
toriy suma) nustatomas pagal EN 60745:
Grezimas metale:

Vibracijos emisijos verté =28 m/s
Neapibréztis =15 m/s
Sukimas:

Vibracijos emisijos verté ah< 2,5 m/s
neapibreztis =1,5 m/s

212

AN sPEsmas!

Pateikiami dydZiai galioja naujam jrankiui
Kasdien naudojant, triukSmo ir vibracijos
lygis keiCiasi.

_ NURODYMAS

Siuose techniniuose reikalavimuose pateik-
tas vibracijos lygis buvo iSmatuotas pagal
EN 60745 standarte patvirtintus matavimo
metodus ir gali buti taikomas elektriniy
jrankiy palyginimo metu.

Sis lygis taip pat gali biti taikomas apytikslei
vibracijos apkrovai jvertinti.

Pateiktas vibracijos lygis nurodo pagrindine
elektrinio jrankio taikymo srit].

Taciau jei elektrinis jrankis bus naudojamas
kitoje srityje, su kitais jstatomaisiais jrankiais
arba netinkamai atlikus techninés priezitros
darbus, vibracijos lygis gali pakisti.

Todél darbo metu vibracijos apkrova gali
smarkiai padidéti.

Norint tiksliai jvertinti vibracijos apkrova,
reikéty atsizvelgtiir  laika, kada jrenginys

yra i§jungtas arba veikia, taciau tuo metu
nenaudojamas. Siuo atveju darbo metu
vibracijos apkrova gali smarkiai sumazéti.
Kad operatorius buty apsaugotas nuo
vibracijos poveikio, butina imtis papildomy
saugos uztikrinimo priemoniy, tokiy kaip
elektriniy ir jstatomuyjy jrankiy techniné
prieZiura, Siltai laikkomos rankos, darbo
proceso organizavimas.

ATSARGIAI!

Jei triukSmo slégis didesnis, negu 85 dB(A),
bdtina naudotis klausos apsauga.
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Techniniai duomenys

(priklausomai nuo buklés)

Prietaisas AD 18,0/4,0R
Detalés nr. 408.417
. . Sukimas j kietag medZziagg;: 60
Sukamasis momentas, maksimalus Nm Sukimas j mink&ta medziaga; 40
Sukimo momento reguliavimo
pakopos 20+1
Tusgios veikos sukimosi greitis min~’ Padala1:0....360
Padala 2: 0....1500
Patrone suspaudziamas skersmuo mm 1,5-13
Priedo jungtis 1"
Maks. varzty skersmenys mm 12
Maks. greZiamos skylés skersmuo
— medyje mm 45
- pliene mm 13
Svoris pagal ,EPTA-procedure K 14
0172003 (su akumuliatoriumi) 9 ’
Akumuliatoriy baterija Li¢io jony; 18,0 V/4,0 Ah
Kroviklis:
— Tinklo jtampa V/Hz 230/50-60
— Krovimo jtampa Vv 14,4-18,0
— Krovimo srove A 4,7
— Saugos klasé =1l
|krovimo laikas min 1-30
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Bendras jrankio vaizdas

14

a hON =

N O

10
11
12

214

Greitai uzverziamas patronas
Verziamoji jvoré

Atsklendimo Ziedas

Apsauginis reduktoriaus gaubtelis
Priedo jungtis

4" SeSiabriaunis

Sukimo momento reguliavimas
Sukimosi grei€io perjungiklis
Sukimosi krypties parinkimo
jungiklis

Jungiklis

Skirtas jjungti ir iSjungti jrank], o taip
pat naudojamas pasiekti maksimaly
sukiy skaiciy

Rankena

Akumuliatoriy baterija

Akumuliatoriaus atlaisvinamasis
mygtukas

13

14
15
16

17
18
19

Akumuliatoriaus jkrovos lygio
mygtukas

Darbo vietos apsvietimo mygtukas
Darbo vietos apSvietimas

Akumuliatoriaus jkrovos lygio
rodmuo

Kampinis antdéklas
Atsarginis akumuliatorius

Apsauginis akumuliatoriaus
gaubtelis

Akumuliatoriaus kroviklis

20
21
22

23

Tinklo kabelj
Kroviklis

Veidrodis
Akumuliatoriaus jkrovos lygiui stebéti
ikrovimo metu

Darbo busenos Sviesos diodas
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Nurodymai dirbant

Prie$ pirmg naudojima,

ISpakuokite elektrinj jrankj ir priedus ir pati-
krinkite, ar patiektas komplektas yra pilnas
ir ar nepaZzeistas transportuojant.

Akumuliatoriy jkrovimas

NURODYMAS
Tiekimo metu akumuliatoriai buvo jkrauti
nepilnai. Pries pirmg naudojimg pilnai jkrau-
kite akumuliatorius.
Kad akumuliatoriai tarnauty ilgiau

ATSARGIAI!

— Niekada nekraukite akumuliatoriy,
jei temperatira yra maZesné, nei 5 °C
arba aukstesne, nei 40 °C.

— Nekraukite akumuliatoriy aplinkoje,
kurioje yra didelis oro dregnumas
arba auksta temperatura.

— Kraudami neuZdenkite akumuliatoriy
ir kroviklio.

— Pasibaigus jkrovimo procesui, iStraukite
kroviklio kiStukg is elektros tinklo lizdo.

Krovimo proceso metu akumuliatoriai

ir kroviklis jkaista. Tai normalu!

Licio jony akumuliatoriams nebudingas

vadinamasis ,Memory“ (,,Atminties”) efek-

tas. Nepaisant to, prie$ i naujo jkraunant
akumuliatorius, juos reikéty pilnai iSkrauti,

o jkrovimo procesui leisti vykti iki galo.

Jeigu akumuliatoriai ilgesnj laikg bus nenau-

dojami, juos reikia i$ dalies jkrauti ir laikyti

vésioje vietoje.

Jkrovimo procesas

ATSARGIAI!

| kartu patiektg kroviklj dekite tik originalius

akumuliatorius.

B Kroviklio kiStuka jkiSkite j elektros tinklo
lizdg. Darbo bisenos Sviesos diodas (23)
SviecCia, kai kroviklyje néra akumulia-
toriaus.

B Akumuliatorius jdékite j kroviklj ir stum-
kite, kol uzsifiksuos (kol suveiks garsinis
indikatorius). Darbo blsenos Sviesos
diodas (23) mirksi. Jkrovimo procesas
prasideda.

EEE -0
£ - (]
E 300 - 1

|krovimo metu vienas po kito jsiziebia aku-
muliatoriaus jkrovos lygj rodantys Sviesos
diodai (16). Kai akumuliatorius pilnutinai
ikrautas, visi 3 akumuliatoriaus jkrovos rod-
mens Sviesos diodai (16) ir darbo busenos
Sviesos diodai (23) Svie€ia nenutriikstamai.

[i]  NuRoODYMAS

Akumuliatoriaus jkrovos rodmens 3viesos
diodai ( 16) uZgesta po 5 minuciy.

B |Simkite akumuliatoriy i$ kroviklio.

W |Straukite kiStuka, iS tinklo lizdo.

[i]  NuRoDYMAS

Jeigu jstaCius akumuliatoriy j kroviklj darbo
basenos Sviesos diodas (23) mirksi labai
daZnai, reiSkia sugedes kroviklis arba aku-
muliatorius.
Galimos priezastys:
— Akumuliatorius arba kroviklis turi defekta.
— Tarp akumuliatoriaus ir (arba) kroviklio
krovimo kontakty jvyko trumpasis
jungimas. I5traukite el. tinklo kiStuka,
ir patikrinkite krovimo kontaktus!
— Akumuliatorius yra per daug jkaites
(> 45 °C) arba per daug atvéses (< 5 °C).
Kai akumuliatoriaus temperatura taps
nuo 5 °Ciki 40 °C krovimo procesas turéety
prasidéti.
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Akumuliatoriaus jdéjimas
arba pakeitimas

B |krautg akumuliatoriy jdékite j elektrinj
jrankj ir stumkite, kol jis uzsifiksuos (kol
suveiks garsinis indikatorius).

B NorédamiiSimti, spustelékite atlaisvina-
majj mygtuka (1.) ir iStraukite akumulia-
toriy (2.).

ATSARGIAI!

Kai nenaudojamas, ant akumuliatoriaus
krovimo kontakty visada uZdekite apsauginj
akumuliatoriaus gaubtelj. Be apsauginio
gaubtelio metalines dalys gali uZtrumpinti
kontaktus, kyla sprogimo ir gaisro pavojus!

Akumuliatoriaus jkrovimo buklé

B Spustelint akumuliatoriaus jkrovos lygio
mygtukg (13) pagal akumuliatoriaus
jkrovos lygio rodmens Sviesos diodus
(16) galima pasitikrinti jkrovos lygj.
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Rodmuo uzgesta po 5 sekundziy.

Jeigu vienas i8 3viesos diody mirksi,
akumuliatoriy reikia jkrauti.

Jeigu spusteléjus mygtukg nedviecia

neé vienas Sviesos diodas, akumuliatorius
yra sugedes ir jj reikia pakeisti.

Greitai uzverziamo patrono
nuémimas varzty sukimui

ATSARGIAI!

Pries atliekant bet kokius darbus su elektri-
niu jrankiu sukimosi Krypties parinkimo
jungiklj(8) reikia nustatytijvidurinigjg padetj.
Kad su masSina baty lengviau sukti varztus,
varzty patrong galima jstatyti tiesiai j greZimo
suklio patrono lizda,.

B Patraukite atsklendimo Ziedg pirmyn
(1.) ir nuimkite greitai uzverziamg,
patrong (2.).

B UZmaukite apsauginj reduktoriaus
gaubtelj ant priedo jungties.

B |statykite sukimo antgalj j greZzimo suklio
V4" priedy jungtj.
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Greitai uzverZziamo patrono uzdeéjimas:

B Nuimkite apsauginj reduktoriaus
gaubtelj.

B Patraukite atsklendimo Ziedg pirmyn
ir iki galo uZspauskite greitai uzverziamg,
patrong ant grezimo suklio.

B Paleiskite atsklendimo Zieda,
Patikrinkite, ar patronas gerai
uzsifiksavo.

[i]  NuRoDYMAS
UZdedant greitai uZverZiamg patrong
sukimo antgalis gali likti priedy jungtyje.

Kampinio antdéklo uzdéjimas
ir nuémimas

ATSARGIAI!

Pries atliekant bet kokius darbus su elektri-
niu jrankiu sukimosi krypties parinkimo
jungiklj(8) reikia nustatytij vidurinigjg padét;.
Su kampiniu antdéklu lengviau dirbti sunkiai
prieinamose vietose.

Kampinj antdéklg galima uZfiksuoti jvairiose
kampinése padétyse kas 45°.

Kampiniame antdékle yra %" priedy jungtis.
Ant kampinio antdéklo galima sumontuoti
greitai uzverziamg, patrong.

B Nuimkite greitai uzverZiamag patrong,
(arba apsauginj reduktoriaus gaubtelj).

B Patraukite atsklendimo Ziedg pirmyn (1.)
ir iki galo uZspauskite kampinj antdéklg
ant grezimo suklio (2.).

B UZfiksuokite kampinj antdéklg
pageidaujamoje kampinéje padétyje.

Irankiy jdéjimas

ATSARGIAI!

Prie$ atliekant bet kokius darbus su elektri-

niu jrankiu sukimosi krypties parinkimo

jungiklj(8) reikia nustatytij vidurinigjg padet;.

Patrone suspaudziamas skersmuo

UZverZiamame patrone saugiai laikosi

1,5-13 mm skersmens grgztai, 4" sukimo
antgaliai ir ¥4" antgaliy laikikliai.

B Viena ranka tvirtai laikykite elektrinj
jrank], o kita ranka pasukite uzverziamg,
patrona.

— Sukite prie§ laikrodZio rodykle,
kad plaCiau atsidaryty uzverziamas
patronas.

— Pasukite laikrodZio rodyklés judéjimo
kryptimi, kad uzdarytuméte.

W |dékite antgal;.

B Pilnai uzdarykite uzverZiamg patrona,

B |Sbandykite, kaip veikia jrankis ir
patikrinkite antgalio centrinj jtempima.
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Priedo jungtis

il  NumRoDYMAs

Priedo jungtyje patikimai laikosi ¥%" sukimo
antgaliai bei antgaliy laikikliai.

u 1 4" priedy jungq istatykite sukimo
antgalj arba atgaliy laikiklj.

Sukimo krypties reguliatorius

ATSARGIAI!
Elektrinio jrankio sukimosi kryptj keiskite
tik tada, kai jis neveikia.

W Sukimosi krypties parinkimo jungiklj

nustatykite | pageidaujama padet;:

— Kairé pusé: pries laikrodZio rodykle
(iSsukti varztus, atpalaiduoti varztus)

— DeSsiné pusé: pagal laikrodZio rodykle
(grezti, jsukti varztus, priverzti varztus)

— Vidurys: jjungimo blokavimas
(kai reikia pakeisti darbo jrankj arba
atliekant visus jrankio priezitros
ir kt. darbus)

218

Sukamojo momento parinkimas

ATSARGIAI!

Sukimo momentg keiskite tik tada,
kai elektrinis jrankis neveikia.

1-20: Sukimas

% Grezimas

H NURODYMAS

GreZimo padétyje / slydimo sankaba
yra isjungta.

Sukimosi grei€io parinkimas
ATSARGIAI!

Greitj keiskite tik tada, kai elektrinis jrankis
neveikia.

B Perjungiklj nustatyklte ties reikiama
padala.
1: maZas greitis, didelis sukimo
momentas
2: didelis greitis, mazas sukimo
momentas
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Jrankio jjungimas Darbas jrankiu

Prietaiso jjungimas: ATSARGIAI!

Pries atliekant bet kokius darbus su elektri-

niu jrankiu sukimosi krypties parinkimo

jungiklj(8) reikia nustatytijvidurinigjg padét;.

1. |dékite akumuliatoriy.

2. ]dékite antgal;.

3. Sukimo momento reguliatoriy nustaty-
kite ties reikalinga padala.

4. Nustatykite reikiamg, greicio pakopa.

B Jungiklj paspauskite. 5. Nustatykite reikiamg sukimosi krypt;.
|rankio jungikliu galima didinti apsisu- 6. Vienaranka suimkite elektrinj jrankj
kimy skaiciy iki maksimalios verteés. uz rankenos ir atsistokite j darbo padét;.

ISjunkite prietaisa;

B Jungiklj atleiskite.

[i]  NuRoDYMAS

— Jrankis turi stabdj, kuris sustabdo jj,
vos tik atleidZiamas jungiklis.

— Jei jrankj naudojate nuolat, i5 esmes
reikety dirbti, pilnai nuspaudus jungikij.

Darbo vietos apsvietimo

lemputé

7. Prietaiso jjungimas.

Baigus darba;

8. Jungiklj atleiskite.

9. Nustatykite sukimosi krypties parinkimo
jungiklj (8) j vidurinigjg padet;.

B Norédami jjungti ir iSjungti spustelékite
akumuliatoriaus mygtuka.
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Techninis aptarnavimas
ir prieziura

Valymas

AN sPEsmas!
Apdirbant metalus, ekstremaliais atvejais
vidinése korpuso ertméese gali susikaupti
laidZios dulkes.
Reguliariai valykite elektrinj jrankj ir ventilia-
cijos angas. Kaip daznai tai reikia daryti, pri-
klauso nuo apdirbamos medZiagos ir nau-
dojimo trukmes.
B Vidine korpuso ertme reguliariai prapus-
kite sausu suspaustu oru.
Tuo metu elektrinis jrankis turi bati
jiungtas.

Kroviklis

AN IsPEsmas!

Pries atlikdami bet kokius jrankio prieZitiros

ar kt. darbus, istraukite kiStukg is elektros

tinklo lizdo. Nenaudokite vandens arba

skysty valikliy.

B Ant korpuso susikaupusius neSvarumus
ir dulkes nuvalykite teptuku arba sausa
paSluoste.

Remontas

Remontuoti atiduokite tik j gamintojo
joaliotas dirbtuves.

Atsarginés dalys, priedai

ir reikkmenys

Informacijg, apie kitus priedus, ypac
jdedamuosius darbo jrankius (antgalius),
rasite gamintojo kataloguose.

Surinkimo bréZinius ir atsarginiy daliy
sgrasus rasite musy pagrindiniame
puslapyje:

www.flex-tools.com

220

Transportavimas

Licio ekvivalento kiekis tiekiamuose
akumuliatoriuose nevirSija esminés leistinos
normos. Todél gabenant akumuliatorius
kaip atskirus vienetus bei elektrinius jrankius
ir jy priedus, netaikomos nacionalinés arba
tarptautinés pavojingy kroviniy gabenimo
taisykles.

Transportuojant daugiau prietaisy su licio
jony akumuliatoriais, Sios taisyklés gali tapti
svarbios, be to, gali tekti taikyti ir ypatingas
saugumo priemones (pvz.: pakuotei).

Tokiu atveju pasidomekite, kokie reikala-
vimai galioja toje Salyje, kur bus naudojami
jrankiai.

C € -Atitikimo deklaracija

Atsakingai pareiSkiame, kad skirsnyje
sTechniniai duomenys*” apraSytas gaminys
atitinka tokius standartus arba normatyvinius
dokumentus:
EN 60745 pagal direktyvy
2004/108/EB, 2006/42/EB,
2011/65/EB apibréZztis.
UZ techning dokumentacijg atsakingas:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ol AR

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

11.12.2013
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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Atlieky tvarkymo nuorodos

AN\ IsPEsimas!
Pasalinkite susidévejusiy jrankiy tinklo
kabelj, kad jy nebaty galima naudoti.

Tik ES Salyse
E NeiSmeskite elektriniy jrankiy

j buitiniy atlieky konteinerius!
Pagal Europos Sgjungos direktyvg
Nr. 2002/96/EB dél seny elektros ir
elektroniniy jrankiy ir pagal Salies vidaus
jstatymus pasene elektriniai jrankiai turi
buti renkami atskirai ir utilizuojami arba
perdirbami taip, kad nekenkty aplinkai.
Antininiy Zaliavy gavyba vietoj
Siuksliy ismetimo.
Prietaisg, priedus ir pakuote reikéty atiduoti
aplinkg tausojanciam perdirbimui.
Rasiniam antriniam panaudojimui
plastikinés dalys yra paZenklintos.

AN\ |sPEsmas!

Nemeskite akumuliatoriy j buitines atliekas,
ugnj arba vandenj. Atitarnavusiy
akumuliatoriy neatidarykite.
Akumuliatorius reikia rinkti, pakartotinai
panaudoti arba ekologiSkai utilizuoti.

Tik ES Salyse:

Pagal 2006/66/EB direktyvag sugadintus
arba sunaudotus akumuliatorius reikia
pakartotinai panaudoti.

[i]  NuRoDYMAS
Informacijg apie utilizavimo galimybes
gausite i pardavejo!

Garantija

Perkant naujg jrankj FLEX suteikia 2 mety
gamintojo garantijg nuo jrankio pardavimo
datos vartotojui. Garantiniai jsipareigojimai
galioja tik gamybos ar medZiagy defekty
atveju arba jei savybés neatitinka
deklaruojamy. PareiSkiant garantines
pretenzijas, reikia pridéti pirkimo Cekj

su nurodyta pirkimo data. Garantinis
remontas atliekamas tik FLEX jgaliotose
serviso dirbtuvése.

Garantiniai jsipareigojimai galioja tik tuo
atveju, jei jrankis buvo naudojamas pagal
paskirtj.

Garantija negalioja natiralaus susideveéjimo
atveju, jei jrankis buvo naudojamas ne
pagal paskirtj, jei jrankis visiSkai ar dalinai
iSardytas arba sugedo dél to, kad buvo
perkrautas, jei buvo naudojami jam
neskirti, sugede ar neteisingai naudojami
priedai, jei Zala klientams ar tretiesiems
asmenims atsirado dél jrankio poveikio
priedui ar detalei naudojant jéga, dél
naudojimo ne pagal paskirtj ar nepakan-
kamo techninio aptarnavimo, jei yra
pazeidimy dél iSorinio ar svetimkiniy
poveikio, pvz., smélio ar akmenéliy, dél to,
kad nebuvo laikomasi instrukcijos nuro-
dymy, pvz., jrankis buvo jungiamas j ne
tos jtampos ar ne tos srovés rusies tinkla.
| garantinius jsipareigojimus nejeina

Zalos atlyginimas jei ji padaryta dél

jrankio poveikio priedui ar apdorojamai
medZiagai, dél to, kad buvo naudojama
pernelyg didelé jéga, dél nepakankamos
jrankio priezitros ar neteisingo techninio
aptarnavimo, kurj atliko klientas ar tretieji
asmenys, defekty, atsiradusiy dél iSorinio
poveikio ar dél svetimkiniy, pvz., smélio
ar akmenuky poveikio, arba defekty,
atsiradusiy dél to, kad nebuvo laikomasi
instrukcijos nurodymuy, pvz., prijungus prie
ne tos jtampos ar ne tos srovés rusies
tinklo, atveju. Garantiniai jsipareigojimai
priedams ir reikmenims galioja tik tada,

jei jie buvo naudojami su jrankiu, su kuriuo
jie skirti arba leidZiami naudoti.

Atsakomybés paSalinimas
Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz
nuostolius ir negautg pelng dél darbinés
veiklos nutraukimo, kurj sukeélé jrankis
arba netinkamas jrankio naudojimas.
Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz
nuostolius, jeigu jrankis buvo naudojamas
ne pagal paskirtj arba kartu su kity
gamintojy gaminiais.
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Saturs //\, Sarga'jietakur_nulatoru_no sill:qma
iedarbibas, piem., no ilgstoSiem

| ie simboli 599 max. 50°C saules stariem un uguns.
Jz_mar:jtotlve_slr_n O e . Pastav spradziena bistamiba!
TLchfté,nriosr: v?tl)r.é.c.i'.a """"""""" 504 Nemetiet akumulatoru uguni.
Tehniékg informa é ijé """""""" 505 Pastav spradziena bistamiba!
Tssapskats . ..., 226 $
Lleto_san_as noteikumi . EIRRERE 227 ’?r’_fj‘e pafedzéta izma(_itog":ar_)a_i
Tehniska zipkope unkopSana ........ 232 tikai telpas. Nepaklaujiet ierici
TransportéSana . ................... 232 lietus iedarbibai.
C€-Atbilstiba ...................... 232 Uzglabgjiet elektroinstrumentu
Noradijumi par likvidé$anu . .......... 233 un akumulatorus tikai sausas
Garantija..........oiiiiiiie.. 233 telpas.

Izmantotie simboli

/\  BRIDINAJUMS!

Apzimé tiesu draudosSu bistamibu.
Srnoradijuma neievérosanas gadijuma
draud nave vai Joti smagas traumas.

UZMANIBU!

Apzimé iespéjamu bistamu situaciju.
Srnoradijuma neievérosanas gadijuma
draud traumas vai materiali zaudéjumi.

il  NorADIUUMS
Apzimé izmantoSanas ieteikumus
un svarigu informaciju.

Simboli uz instrumenta

Pirms ekspluatacijas izlasiet
lietoSanas pamacibu!

4]

Nésgjiet acu aizsargu!

Isslégumizturigs drosibas
8 transformators
No jauna uzladéjama litija jonu
baterija
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&

IzlijuSais akumulatora Skidrums
var izraisit adas kairingjumus
vai apdegumus.

§

Noradijumi par likvidéSanu
(sk. 233 Ipp.)!

2

Jusu drosibai

/\  BRIDINAJUMS!

Izlasiet visus droSibas tehnikas noteiku-
mus un noradijumus. DroSibas tehnikas
noteikumu un noradijumu neievérosanas
gadijuma, var tikt izraisitas elektrotraumas,
ugunsgréks uny/vai citi smagi ievainojumi.
Uzglabajiet drosibas tehnikas noteiku-
mus un noradijumus nakotnei.

Pirms elektroinstrumenta izmantoSanas

izlasiet un rikojieties saskana ar:

— 8o lietoSanas pamacibu,

— pievienotas brosaras ,, Visparégjiem
drosibas tehnikas noradijumiem*”
darba ar elektroinstrumentiem
(Aprakstu-Nr.: 315.915),

— darba iecirkni paredzétajiem nelaimes
gadijumu aizsardzibas noteikumiem
un instrukcijam.
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Sis elektroinstruments izgatavots atbilstosi
tehnikas limenim, un balstoties uz atzitiem
darba drosibas tehnikas noteikumiem.
Neskatoties uz to, tas izmantotajam vai
treSajam personam ekspluatésanas laika
var rasties dzivibai bistamas situacijas,
ka ar masinas bojajumi vai citi materiali
zaudéjumi.
Elektroinstrumentu drikst izmantot tikai
— paredzétajiem darbiem,
— drosibas tehnikas noteikumiem
atbilstosa stavokir.
DroSibu ietekméjosi traucéjumi
nekavéjoties janovers.
Noteikumiem atbilstoS$a
izmantoSana
AD 18,0/4,0R akumulatora impulsa
skruvgneznetajs ir paredzéets
— profesionalai izmantoSanai rupnieciba
un amatnieciba,
— skravju ieskravéSanai un atlaiSanai,
— urb3anai koksné, metala, keramika
un sintétiskajos materialos.

Urbjmasinu un skruvgrieznéetaju

droSibas tehnikas noteikumi

B Turietierici aiz izoletajam rokturu
virsmam, ja tiek izpilditi darbi, kuru
laika izmantojamais instruments vai
skruve var saskarties ar apsleptiem
elektribas vadiem vai ierices tikla
kabeli.

Skravei kontaktéjoties ar zem sprieguma
eso3u vadu, ari ierices metala detalas
var but zem sprieguma un izrausit
elektrotraumu.

B Izmantojiet piemeérotus kontrola-
paratus apsleptu elektropadeves
vadu konstateSanai vai iesaistiet
vietéjo elektroapgades dienestu.
Kontakts ar elektriskajiem vadiem
var izraisit degSanu un elektrotraumas.
Gazes vada bojajumi var izraisit spra-
dzienu. Udensvada bojajumi izraisa
materialos zaud€jumus.

Nekaveéjoties izsledziet elektro-

instrumentu, ja tiek blokéts iesaista-

mais instruments.

Esiet gatavi augstiem reaktiviem

momentiem, kuri izraisa atsitienu.

lesaistamais instruments ir blokéts, ja:

— elektroinstruments tiek parslogots

vai

— saSkiebts pret apstradajamo
sagatavi.

Stingri turiet elektroinstrumentu.

Pievelkot vai atlaiZzot skruves, Tslaicigi

var iestaties augsti reaktivie momenti.

Nodrosiniet sagatavi.

Ar iespiléSanas iericém vai skruvspileém

nostiprinatu sagataviir drosak turét neka

ar rokam.

Pirms elektroinstrumenta nolikSanas

nogaidiet, lidz ta darbiba pilnigi

apstajas.

lesaistamais instruments var aizkerties

un izraisit kontroles zudumu par

elektroinstrumentu.

Neatveriet akumulatoru.

Pastav issléguma bistamiba.

Sargajiet akumulatoru no karstuma,

piem., no saules staru iedarbibas,

uguns, adens un mitruma.

Pastav spradziena bistamiba.

Izmantojiet akumulatoru tikai sais-

fiba ar tam paredzéetu elektroinstru-

mentu.

Tikai ta akumulators tiek pasargats

no bistamas parslodzes.

Izmantojiet tikai originalos akumula-

torus, kuru spriegums ir noradits

uz elektroinstrumenta firmas plaks-

nites.

Izmantojot citus akumulatorus, piem.,

imitacijas, parveidotus akumulatorus

vai sveSus fabrikatus, pastav traumu

bistamiba, ka art materialie zaud&jumi,

akumulatoriem eksplodégjot.
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Speciali droSibas tehnikas

noteikumi

B Pirms visu elektroinstrumenta apkopes
darbu uzsak3anas nostadiet grieSanas
virziena izvéles slédzi (8) vidéja pozicija.

B DarbinietgrieSanasvirzienaizvéles sledzi
(8) jeb griezes momenta nostadijumu (6)
tikai tad, ja instruments ir miera stavokli.

B Tiklaspriegumamjasaskanar sprieguma
datiem, kuri noraditi uz uzlades aparata
firmas plaksnites.

B Elektroinstrumenta apziméSanai izman-
tojiet tikai uzlimes.
Neurbiet korpusa caurumus.

Troksni un vibracija

TrokSnu un svarstibu koeficienti tika noteikti
atbilstoSi EN 60745.

Ar A novértétais ierices trokSnu limenis
parasti sastada:

75 dB(A) skanas spiediena [imeni
86 dB(A) skanas jaudas limeni
Nedrosiba K=3dB

Svarstibu summara vértiba

(tris virzienu vektoru summa)

noteikta atbilstoSi EN 60745:

UrbSana metala:

svarstibu emisijas koeficients a,=2,8 m/s2

nedroSiba K=1,5 m/s2
Skrivésana:

Svarstibu emisijas koeficients a,,<2,5 m/s2
nedroSiba K=1,5 m/s2
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/\  BRIDINAJUMS!

Dotas mérvienibas attiecas uz jaunam
iericém. Izmantojot katru dienu, izmainas
troksnu un svarstibu koeficienti.

i NorApiuums

Sajas tehniskajas prasibas noraditais
svarstibu imenis ir izmeérnts atbilstoSi

EN 60745 normétajai mérisanas metodei
un elektroinstrumentu saldzinasanai

var tik savstarpéji izmantots.

Tas ir piemeérots art iepriek3€jai svarstibu
slodzes novértésanai.

Dotais svarstibu limenis parada galvenos
elektroinstrumenta izmantoSanas veidus.
Bet, ja elektroinstruments ar atSkirigiem
rezerves instrumentiem vai nepietiekamu
apkopi tiek pielietots citadai izmantoSanai,
tad var rasties svarstibu limena novirzes.
Tas var ievérojami palielinat svarstibu slodzi
visa darba laika perioda.

Precizai svarstibu slodzes noteikSanai janem
vera ar tas laiks, kura ierice ir gan izslégta,
vai ar1 darbojas, bet faktiski neatrodas darba
procesa. Tas var ievérojami samazinat
svarstibu slodzi visa darba laika perioda.
Sastadiet droSibas tehnikas papildnoteiku-
mus stradajo$as personas aizsardzibai pret
svarstibu iedarbibu, ka piem., attieciba uz:
elektroinstrumenta un rezerves instrumentu
apkopi, roku siltuma saglabaSanu, darba
procesu organizaciju.

UZMANIBU!

Skanas spiedienam parsniedzot 85 dB(A),
janésa skanas aizsargu.
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Tehniska informacija

(atkariba no uzlades stavokla)

lerice AD 18,0/4,0R
Detalas nr. 408.417
. N ciets skrivéjuma kritums: 60
Griezes moments, maksimali Nm milksts skravajuma kritums: 40
Griezes momenta pakapes 20+1
. . - , Pakape 1: 0....360
-1
Apgriezienu skaits tukSgaita min Pakape 2: 0....1500
Urbjpatrona mm 1,5-13
Instrumenta nostiprinajums 1 /4"
Maks. skruves diametrs mm 12
Maks. urbuma diametrs
— koka mm 45
—teérauda mm 13
Svars atbilstosi ,,EPTA-procedure K 14
01/2003" (ar akumulatoru) 9 ’
Akumulators Litija jonu; 18,0 V/4,0 Ah
UzladéSanas aparats:
— Tikla spriegums V/Hz 230/50-60
— Uzlades spriegums \Y 14,4-18,0
— UzladéeSanas stravas stiprums A 47
— Aizsargklase [/
Uzlades laiks min 1-30
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Iss apskats

1 Atrsavilcéjurbjpatrona 13 Akumulatora uzlades stavokla
2 savilcgjéaula taustins
3 Atblok&sanas gredzens 14 Darbavietas apgaismojuma
’ - = tausting
4 Reduktora aizsargvaks ’
I 15 Darba vietas apgaismojums
5 Instrumenta nostiprinajums "~ _
14" iek&&jais sesskaldnis 16 Akumulatora uzlades stavokla
indikacija
6 Griezes momenta nostadiSana L
_ o o 17 Lenkpierice
7 Atruma izvéles sledzis 18 Rezerves akumulators
8 GrieSanas virziena izveles slédzis .
19 Akumulatora aizsargapvalks
9 Sledzs Akumulatora uzladeSanas
leslegSanai un izslegSanai, ka arn u _'; u
parejai uz augstaku reZimu lidz aparats
maksimalam apgriezienu skaitam 20 Tikla kabelim
10 Rokturis 21 UzladeSanas aparats
11 Akumulators 22 Spogulis
12  Akumulatora atblok&ganas Akumulatora uzlades stavok|a indika-
tausting ’ cijas novéroSanai uzlades laika

23 DarbarezimalLED
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LietoSanas noteikumi

Pirms ekspluatacijas

Izpakojiet elektroinstrumentu unaprikojumu,
parbaudiet piegades pilnibu un transportée-
Sanas bojajumus.

Akumulatoru uzladesana

[i]  NoraADUMS

Piegadatie akumulatori nav pilniba uzladéti.
Pirms pirmas darbinasanas akumulatorus
pilnigi uzladéjiet.

Noradijumi akumulatoru ilgizturibai

UZMANIBU!

— Nekad neuzladéjiet akumulatorus
temperatira zem 5 °C vai virs 40 °C.

— Neuzladéjiet akumulatorus vidé
ar augstu mitruma pakapi vai augstu
vides temperaturu.

— Uzladésanas procesa laika nenosedziet
akumulatorus un uzlades aparatu.

— Péc uzladésanas procesa beigam atvie-
nojiet uzlades aparata kontaktdaksu.

UzladéSanas procesa laika akumulators

un uzlades aparats sasilst.

Ta ir normala paradiba!

Litija jonu akumulatori neuzrada pazistamo

sMemory efektu”. Neskatoties uz to, pirms

uzladéSanas akumulatoram jabat pilnigi

izladetam un uzladéSanas procesam

vienmeér lldz galam pabeigtam.

Ja akumulatori ilgaku laiku netiek izmantoti,

tad uzglabajiet akumulatorus vésa vieta

un daléji uzladétus.

Uzlades process

UZMANIBU!

Lidzpiegadataja uzlades aparata ievietojiet

tikai originalakumulatorus.

B |espraudiet uzlades aparata kontakt-
dak3u. Deg darba rezima LED (23),
ja uzlades aparata nav akumulatora.

B |evietojiet akumulatoru dz galam
uzlades aparata, lidz tas iefiks€jas.
Darba reZima LED (23) mirgo.

Uzlades process sakas.

EEE -0
£ - (]
E 300 - 1

Uzlades procesa laika viena pec otras iede-
gas akumulatora uzlades stavokla indika-
cijas LED (16). Ja akumulators ir pilniba
uzladéets, tad deg visas 3 akumulatora
uzlades stavokla LED indikacijas (16)

un ilgstoSi deg darba reZima LED (23).

il  NorADUMS

Akumulatora uzlades stavokja indikacijas

LED (16) nodziest péc 5 minatém.

B Iznemiet akumulatoru no uzlades
aparata.

B Atvienojiet kontaktdaksu.

il  NorADUMS

Ja péc akumulatora ievietoSanas uzlades
aparata Joti atri mirgo darba rezima LED
(23), tad tas ir uzlades aparata vai aku-
mulatora defekts.
lesp&jamie céloni:
— Bojats akumulators vai uzlades aparats.
— Starpakumulatoraun/vaiuzlades aparata
uzlades kontaktiem ir noticis isslégums.
Izvelciet tikla kontaktdakSu un parbaudiet
uzlades kontaktus!
— Akumulators ir par karstu (> 45 °C)
vai par aukstu (< 5°C).
Pec akumulatora temperatiras starp
5°C-40 °C sasnieg3anas ir jasakas
uzlades procesam.
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Akumulatora ievieto$Sana/
nomaina

B lespiediet uzladétu akumulatoru idz
galam elektroinstrumenta, dz tas
iefiksgjas.

=

B Laiiznemtu, nospiediet atblokéSanas
taustinu (1.) un izvelciet akumula-
toru (2.).

UZMANIBU!

Neizmantojot vienmér uzlieciet akumulatora
aizsargapvalku uz akumulatora uzlades kon-
taktiem. Bez aizsargapvalka brivas metala
detalas var izraisit kontaktu issléegumu, kas
var bat par spradziena un degsanas iemeslu!
Akumulatora uzlades stavoklis
B NospieZot akumulatora uzlades stavokla
taustinu (13), ar LED akumulatora uzla-

des stavokla indikaciju var parbaudit
(16) uzlades stavokli.
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Indikacija nodziest péc 5 sekundém.

Ja kada LED mirgo, tad nepiecieSama aku-
mulatora uzlade.

Ja péc taustina nospieSanas neviena LED
nedeg, tad akumulators ir bojats un to jano-
maina.

Atrsavilcéjurbjpatronas nonem-
Sana/montaza skriuvesanai

UZMANIBU!

Pirms visu elektroinstrumenta apkopes
darbu uzsakSanas nostadiet grieSanas
virziena izvéles slédzi (8) vidéja pozicija.

Lai skrivéSanas laika darbs ar masinu batu
parocigaks, uzgrieznétajieliktnivar ielikt tieSi
urbjdarbvarpstas ieliktna nostiprinajuma.

B Velciet uz priekSu atblokéSanas gre-
dzenu (1.) un nonemiet atrsavilcéjurbj-
patronu (2.).

B Bidiet reduktora aizsargvaku pari
instrumenta nostiprinajumam.

B |evietojiet uzgrieznétajieliktni urbjdarb-
varpstas 4" instrumenta nostiprinajuma.
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Iv

Atrsavilcéjurbjpatronas uzlik§ana:

B Nonemiet reduktora aizsargvaku.

B Velciet uz priek3u atblokéSanas
gredzenu un spiediet
atrsavilcejurbjpatronu uz
urbjdarbvarpstas lidz atturim.

B Atlaidiet atblokéSanas gredzenu.
Parbaudiet urbjpatronas iefikséSanos.

[i]  ~NorADlUMS

leliekot atrsavilcéjpatronu instrumenta
nostipringjuma, uzgrieznétajieliktni
var neiznemt.

Lenkpierices montaza/
nonemsana

UZMANIBU!

Pirms visu elektroinstrumenta apkopes
darbu uzsakSanas nostadiet grieSanas
virziena izvéles slédzi (8) vidéja pozicija.
Lenkpierice atvieglo darbu gruti pieejamas

vietas. Lenkpiericiiesp&jams nobiditi iefiksét

dazadas lenka pozicijas attiecigi par 45°.
Lenkpierice ir aprikota ar 4" instrumenta
nostiprinajumu. Uz lenkpierices var pie-
montét atrsavilcéjpatronu.

B Nonemiet atrsavilcéjpatronu (vai reduk-

tora aizsargvaku).

B Velciet uz priek3u atblokéSanas gre-
dzenu (1.) un spiediet lenkpierici lldz
atturim uz urbjdarbvarpstas (2.).

B Laujiet lenkpiericei iefikséties nepiecie-
Samaja lenka pozcija.

Instrumentu ievietoSana

UZMANIBU!

Pirms visu elektroinstrumenta apkopes
darbu uzsaksanas nostadiet grieSanas
virziena izvéles slédzi (8) vidéja pozicija.

Urbjpatrona

Urbjpatrona stabili turas urbjiar 1,5-13 mm
diametru, %" uzgrieznétajieliktni, ka art

V4" ieliktnu turétaji.

B Arvienu roku stingri turiet elektro-
instrumentu un ar otru roku grieziet
urbjpatronu.

— Grieziet pretéji pulkstenraditaju
virzienam, lai urbjpatronu varétu
plasak atvert.

— Grieziet pulkstenraditaju virziena,
lai urbjpatronu varéetu aizvert.

B |evietojiet instrumentu.

B Lidz galam noslédziet urbjpatronu.

B Veiciet izméginajuma palai$anu,
lai parbauditu instrumentu centralo
nostiprinajumu.
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Instrumenta nostiprinajums

il  NorADIuUMS

Instrumenta nostiprinajuma uzgriezné-
tajieliktni, ka ari ieliktnu turétaji %" tiek
droS8i nostiprinati.

u Iewetopet uzgrleznetajlellktnlval ieliktna
turétaju 4" instrumenta nostiprinajuma.

GrieSanas virziena izvele

UZMANIBU!
Mainiet griesSanas virzienu tikai tad, kad
elektroinstruments atrodas miera stavokir.

B Nostadiet nepiecieSamaja pozicija
grieSanas virziena izvéles slédzi:

— Pa kreisi: pretéji pulkstenraditaju
virzienam (skruavju izskruvéSana,
skravju atlaiSana)

— Pa labi: pulkstenraditaju virziena
(urbSana, skravju ieskruvésana,
skravju stingra pievilkSana)

- Vidu: ieslegsanas blokéSana (instru-
mentu nomaina, visi elektroinstru-
menta apkopes darbi)
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Griezes momenta izvéle

UZMANIBU!
Izmainiet griezes momentu tikai

1-20: SkravesSana
% Urb%ana

il  NomADIJUMS

Urbsanas pozicija 2 ir deaktivéta izslides
uzmava.

Atruma ieprieksizvéle
UZMANIBU!

Izmainiet atrumu tikai tad, ja elektroinstru-
ments atrodas miera stavoki.

B Nostadiet |zveles slédzi nepiecieSamaja
pakape:
1: mazs atrums, augsts griezes
moments
2: liels atrums, zems griezes moments
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Elektroinstrumenta ieslegSana
lerices ieslegSana:

B Spiediet sledzi.
Ar elektroinstrumenta slédza palidzibu
iespejama pakapeniska apgriezienu
skaita paaugstinasana lidz maksi-
mumam.

lerices izslegSana:

B Sledzi atlaidiet.

il  NomrADIJUMS

— Elektroinstruments aprikots ar bremzi,
kura nekavéjoties apstadina
izmantojamo instrumentu uzreiz péc
slédza atlaisanas.

— llgstosiizmantojot elektroinstrumentu,
vajadzétu galvenokart stradat ar lidz
galam iespiestu slédzi.

Darba vietas lampina

B |eslégSanai un izslegSanai nospiediet
akumulatora taustinu.

Darbs ar elektroinstrumentu

UZMANIBU!

Pirms visu elektroinstrumenta apkopes

darbu uzsakSanas nostadiet grieSanas

virziena izvéles slédzi (8) vidéja pozicija.

1. levietojiet akumulatoru.

2. levietojiet instrumentu.

3. Nostadiet griezes momenta izvéli
nepiecieSamaja pakape.

4. Nostadiet nepiecieSamo atruma pakapi.

5. Nostadiet nepiecieSamo grieSanas
virzienu.

6. Satveriet elektroinstrumenta rokturi
ar vienu roku un ienemiet darba poziciju.

N
&-u’ >~
7. lericesieslégSana.
Pé&c darba beigam:

8. Sledzi atlaidiet.
9. Nostadiet vidgja pozicija grieSanas
virziena izvéles sledzi (8).
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Tehniska apkope un kopsSana

TransportésSana

TiriSana

/\  BRIDINAJUMS!

Apstradajot metalus, ekstrémos izmanto-
Sanas gadijumos korpusa iekSpusé var
sakraties elektrovaditspéjigi putekli.

Regulari tiriet tiriet elektroinstrumentu

un ventilacijas spraugas.

TiriSanas bieZums atkarajas no apstrada-
jama materiala un no lietosanas ilguma.

B Korpusa iekSpusi kopa ar motoru regu-
lari jaizpas ar sausu saspiesto gaisu.
Elektroinstrumentam i procesa laika
jadarbojas.

UzladeSanas aparats

/\  BRIDINAJUMS!

Pirms visu apkopes darbu uzsakSanas

atvienojiet tikla kontaktdaksu.

Neizmantojiet ddeni un Skidrus tirisanas

idzeklus.

B Notfiriet no korpusa netirumus un puteklus
ar otu vai sausu lupatu.

Remontdarbi

Remontdarbus javeic tikai razotaja
autorizéeta klientu servisa darbnica.
Rezerves dalas un aprikojums
Ar citu aprikojumu, Tpasi ar izmantojamiem
instrumentiem, var iepazities razotaja
kataloga.

Detalu izkartojuma attélus un rezerves dalu

sarakstus Jus atradisiem muasu majas lapa:
www.flex-tools.com
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Piegades komplekta ietilpstoSo akumula-
toru litija ekvivalentais daudzums atrodas
zem atbilstoSajam robezvertibam.

Tade| akumulators ka atseviska detala,

ka arT elektroinstruments ar savu piegadato
aprikojumu nav paklauti nacionalajiem

vai internacionalajiem bistamo kravu
noteikumiem.

Transportéjot vairakas ierices ar litija jonu
akumulatoriem, Sie noteikumi var bt svarigi
un tiem var but nepiecieSamiipasi tehniskas
droSibas pasakumi (piem., iepakojumam).
Informacijas iegusanai $aja gadijuma
vadieties péc noteikumiem, kuri ir spéka
attiecigaja valsti.

C€ -Atbilstiba

Uz savu atbildibu deklaréjam, ka sadala
»Tehniskie dati“ aprakstitais izstradajums
atbilst Sadiem standartiem vai norma-
tivajiem dokumentiem:
EN 60745 atbilstosi direktivu
2004/108/EK, 2006/42/EK,
2011/65/EK noteikumiem.
Par tehnisko dokumentaciju atbild:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(o0 Az

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

11.12.2013
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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Noradijumi par likvidéSanu

/\  BRIDINAJUMS!

Nodrosiniet nolietoto ieriCu nelietojamibu,
likvidéjot to tikla kabeli.

Tikai ES valstim
E Nelikvidéjiet elektroinstrumentus

kopa ar parastajiem atkritumiem!

Vadoties péc Eiropas 2002/96/EK
direktivas ,Par vecam elektronikas un
elektroiekartam® un ietverot nacionalaja
likumdoSana, nepiecieSama nolietotu
elektroinstrumentu Skirota savak3ana
un nodo3ana otrreizéjai, vidi saudzéjosai
parstradei.
Jaunu izejvielu ieguve, aizstajot
izmeSanu atkritumos.
lerici, aprikojumu un iepakojumu janodod
videi atbilstoSai parstradei no jauna.
Tiras parstrades veikSanai no jauna
plastmasas detajam ir apziméjumi.

/\  BRIDINAJUMS!

Nemetiet akumulatorus/baterijas majas
atkritumos, uguni vai adeni.

Neatveriet nolietotus akumulatorus.
Akumulatorus/baterijas jasavac, japars-
trada un jalikvide, saudzéjot apkartégjo vidi.
Tikai ES valstim:

Saskana ar 2006/66/EK direktivu bojatus
vai nolietotus akumulatorus/baterijas
japarstrada.

[i]  ~NorADlUMS

Informaciju par ierices likvidéSanas iespéjam
var sanemt specializétaja veikala.

Garantija

legadajoties jaunu masinu, firma FLEX
dod 2 gadus raZotaja garantiju, skaitot
no masinas pardoSanas datuma gala
patérétajam. Garantija attiecas tikai uz
bojajumiem, kuri attiecas uz materiala
un/vai razoSanas defektiem, ka art

uz garantéto Tpasibu neizpildi.

Garantijas prasibu nodroSinasanai
nepiecie$ama pardosanas &eka originala
pievienoS8ana ar pardoSanas datuma
noradi. Garantijas remontdarbus drikst
izpildtt tikai FLEX autorizétajas darbnicas
vai servisa stacijas.

Garantijas prasibas pastav tikai tad,

ja ekspluatacija ir notikusi atbilstosi
noteikumiem. Ipasi no garantijas tiek
izslegts ekspluatacijas rezultata radies
nodilums, neprasmiga pielietoSana,

dalgji vai pilnigi demontéta masina, ka art
masinas parslodzes dé| raduSies bojajumi,
neatlautu, bojatu vai nepareizu pielieto-
jamo instrumentu izmanto$ana.
Garantijas prasibas neietilpst pielietojamo
instrumentu jeb sagatavju bojajumi, kuri
raduSies masinas pielietoSanas gadijuma,
spéka pielietojums, bojajumi, kurus
izraisijs klients vai treSas personas,
neprasmigi vai nepietiekami veicot
masinas apkopi, bojajumi, kuri raduSies
svesas ietekmes vai sveSkermenu, piem.,
smilSu vai akmenu, iedarbibas rezultata,
ka arT bojajumi lietoSanas pamacibas
neievéroSanas gadijuma, piem., piesleg-
Sana pie nepareiza tikla sprieguma vai
sravas veida. Garantijas prasibas attieciba
uz pielietojamiem instrumentiem jeb
aprikojumu var apmierinat tikai tad, ja tie
tika izmantoti masSinas, ar kuram Sada
izmanto$ana ir paredzéta vai atlauta.

Atbildibas izslegSana

Razotajs un vina parstavis nav atbildigi
par zaudé&jumiem un pelnas zudumiem
uznémuma darbibas partraukSanas
gadijuma, kurs tika izraisits razojuma vai
raZzojuma neiespé&jamas izmantoSanas del.
RaZotajs un vina parstavis nav atbildigi
par zaudé&jumiem, kuri radusies ierices
neprasmigas izmantoSanas dél, vai tika
izraistti citu razotaju izstradajumu
pielietoSanas rezultata.
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Ucnon b3yeMblie CUMBOJIbI

A TNPEAYINIPEXXAEHUE!

3107 cMBOT 0603HA4YaET HENMOCPEACT-
BEHHO YrpoXXaroLyto OnacHoCTk.
HeBbironHeHne 0603Ha4eHHOro Takum
06pa3oM yKkazaHuA MOXET 0BJEYb 3a
cob0/i TAXKe ble Te/IeCHbIe roBpexkAeHvda
nin gaxe cCMeprTb.

BHUMAHVE!

OT0T CMBOJT 0603HaYaET BO3MOXHOCTH
BO3HUKHOBEHWA OMACHOM CUTYaLInM.
HeBbirtoniHeHne 0603Ha4eHHOro Takum
00pa3oM yKka3aHuA MOXXET MOoBEYb

3a cobovi TesIeCHbIE MOBPEXAEHNA

UM maTepmanbHbii yuepo.

[i]  YKA3AHUE

I'Io,a 9TUM 3aroJIOBKOM pUBOAATCA
PEKOMeHAaLnu r1o ripaBsmnjibHOMy
TIPUMEHEHMIO M BaXKHAA MHGDOPMALIVA.
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CumMBOJIbI HA MalIUHKe

Mepes BBOAOM B aKCryaTaLmio
MPOHTUTE UHCTPYKLMIO!

(4]

HaaeHbTe 3aumnTHble 04Kku!

3au i eHHbIVT OT KOPOTKMX
8 3aMbiKaHWi NpeAoXpaHnTeslb-

HbIVI TPaHCcghopmaTop
lNepesapaxxaemana nutneso-
I UoHHaA b6atapeAa

Li-lon

| Sawmwarite akKymynATOPHYO

: bartapero OT BO34eViCTBUA Ternna,

max 50°C Harip., Takxe BCleACTBIE
ANTESILHOO BO3AEHCTBUA
COJIHEYHBIX JlyHel, 1 OrHA.
CyuecTsyeT 0nacHoCTb B3pbiBal

He 6pocavite akkyMynATOpHYIO
barapelo B OroHsb.
CyuwecTByeT 0racHoOCTb B3pbiBa!

TOJNILKO AJ1A UCIOMIb30BaHNA
B nomelyeHuAXx. He octasnaiite
uzaenme rnoa A0XKAem.
XpaHuTe 3NeKTPOUHCTPYMEHTbI
U aKKyMyIATOPHbIe baTapen

B CYXUX [TOMELLEHNAX.

@ Usnenne npeaHasHa4eHo

< BbiTekarouan n3 barapeu

.M JKUAKOCTb MOXET MPUBECTH
K Pa3ApaXeHnamM KOXu

u oxoram.

YkaszaHua o yrunmsasmm
(cm. c1p. 246)!
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Ana Bawen 6e3onacHocTU

A

MNPEAMIIPEXXKAEHUE!

lMpoynTtaiite Bce yka3aHUA MO TEXHUKE
6e30racHOCTU U HACTaBJIEHUA. YTyl eHNA
rpy COBMIOAEHMN YKa3aHW 110 TEXHUKE
6e30rMacHOCTV 1 HacTaBeHU MOryT
MPUBECTY K MOPAXKEHUIO S1IEKTDUHECKUM
TOKOM, ro>xapy WM TAXKEIbIM Tpasmam.
XpaHuTe Bce yKa3aHUA 10 TEXHUKE
b6e30racHoOCTU U HacTaBJIeHUA AJ1A
ucnosib30BaHnA B by aywem.

lNepea Ha4anom paboTsl ¢ 3NEKTPOUHCTPY-
MEHTOM MPOYTUTE NEPEYNUCTIEHHYIO HUXKE
JIOKYMEHTaLMIO U MOCTYNaviTe CoracHo
yKa3aHuAM, rpUBEAEHHbIM:

B AaHHOV MHCTPYKLIMM 110 SKCrlyaTa-
L,

B UMEIOLLEVICA B KOMITJIEKTE [10CTaBKU
mauwmHkm 6powrope «Obumne ykasaHuA
10 TexHuKe 6e30racHoCcTy rpu obpalye-
HUU C SNIEKTPUHECKUM UHCTPYMEHTOM>
(N° gokymeHTaumm: 315.915),

B ripaBuniax v npeanvucaHuax o rpe-
JI0TBPAlLEHMIO HECHACTHOIrO CryYaA,
JeVICTBYIOIMX HA MECTE aKCriyaTaLmm
SNIEKTPOUHCTPYMEHTA.

JlaHHbIVi 3NEKTPOUHCTPYMEHT CKOHCTPYMPO-
BaH U U3roTOBJIEH C UCMOb30BaHNEM
HOBeWIMX AOCTUXEHUI HAYKU U TEXHUKMN

U B COOTBETCTBUM C 061 €MPU3HAHHBIMU
npaBunamu TeXHUKM 6@30MacHOCTH.

Ho, HecMOTpA Ha aTo, rpy ee aKcrayaTaumm
He UCKJTIHeHa OMacHOCTb JJIA XU3HU 1L A,
KOTOPOE MOJIb3yeTCA MALIMHKOM, U LA,

MPUCYTCTBYIOWEro rpy 3TOM, a TakXe
r0/IOMKa MatMHKU UM BO3HUKHOBEHUE
KaKoro-mbo Apyroro MaTep1abHoro
yuepba. SneKTPOUHCTPYMEHT AOJIKEH
UCII0NIb30BATLCA

—  TOJIbKO 110 HA3HaYeHMo U

— B 6e3yrpe4yHoM COCTOAHUM, OTBEYalo-
wem TpeboBaHNAM TEXHUKM be3orac-

HoCTH.

HewucripaBHocTu, Hapywaroimne be3onac-
HOCTb paboTel, CneayeT yCTPaHATh
He3aMeANTe bHO.

Wcnonb3oBaHue No Ha3Ha4eHUIO
AKKYMYIATOPHBIA MMMYNbCHBIA UHTOEPT
AD 18,0/4,0R npefHa3Ha4eH

ZLNA NPOMBILWIEHHOMO UCMONb30BaHMA
B Pa3NnyHbIX OTPACHAX UHAYCTPUN

M HacTHOM MPOV3BOACTBE,

LNA BKPY4MBAHWA U BbIKPY4UBAHWA
BUHTOB,

LLNA CBepNeHnA OTBEPCTUI B APEBECKHE,
MeTanne, Kepamuke 1 CUHTETUHECKUX
MaTepuanax.

YKa3aHua no TexHuke 6e3onac-
HOCTU ANA Apeneit U Wwypyno-
BEepTOB

B [epXuTe 3NeKTPOUHCTPYMEHT

3a U30JMpoBaHHbIe PY4KU BO BpeMA
BbINOJIHEHNA paboT, Koraa Hacagka
unn wypyn (BUHT) MOXXET 3aAeThb
CKpbIThIe 3JIeKTponposoaa unn
CO6CTBEHHbIN CETEBOW WHYP.

B pesynbTaTe KOHTaKTa Wwypyna
(BMHTA) C NPOBOAOM MOA, HanpAXe-
HYEM MeTaNNM4ecKre SNeEMEHThI
9NEKTPOUHCTPYMEHTA MOIYT Haxo-
AWTBCA MOA HaNPAXEHNEM, HTO MOXET
NPUBECTU K yAapy SNeKTPUYECKUM
TOKOM.

Monb3yiiTech cneunanbHbLIMU NpU-
6opamu anAa o6Hapy»xeHUA CKpbITbIX
9N1IeKTpO-, ra30- N BOAONPOBOAOB,
unu obpauwanTech No 3TOMy NOBOAY
3a NMoMOoLLLIO B MeCTHbIE nNpeanpu-
ATUNA NO ANIEeKTPO-, ra30- AN BOAO-
cHabXxeHwuio.

MoBpexxaeHne aneKTponpoBoOAOB
MO>XeT MPUBECTU K BO3HUKHOBEHUIO
noxapa unm TpaBMMpPOBaHUIO NOLEN
B pe3yfibTaTe aNeKTpu4ecKoro yaapa.
MoBpexxaeHne razonpoBoaa MoXxeT
NPVBECTU K B3pbIBY.

Ecnu npocBepnnTb BOAONPOBOA,

TO 9TO MOXXET NPUBECTU K MaTepuanb-
HoMmy yuepby.
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Mpu 6nokupoeke paboyero NHCTPY-
MeHTa MaWuHKy creayeT HeMmeAJieH-
HO BbIKJIIO4UTb. Bbl A40JKHBI Bcerpga
6bITb FOTOBbI K BOSHUKHOBEHUIO
BbICOKUX 06paTHBLIX MOMEHTOB,
BbI3bIBAIOLMX CUJILHYIO OTAAuYy.
Pabo4min MIHCTPYMEHT MOXXeT
3abnokupoBaTbCA, eCNN:
— 3NEKTPOMHCTPYMEHT paboTaeT
NPV CAVWKOM BbICOKOW Harpyske
i
— WM Npu NepekawnBaHnm B obpa-
6aTbiBaeMol 3aroToBke.
JepxnuTe Kpenko 3JIeKTPOMHCTPY-
MEHT.
Bo BpemsA 3akpy4rBaHuUA N OTKPY-U-
BaHVA WYpYyrnoB MOTyT HEOXKUAAHHO

Wcnonb3yiiTe akKyMynATOP TOJIbKO
BMecCTe C npeAaHa3Ha4eHHbIM ANA
3TOro 9JIEKTPOUHCTPYMEHTOM.
TonbKo B 3TOM clyyae akkyMynATop
3auwmeH OT ornacHoW nNeperpys3Ku.
Wcnonb3yiTe opurmHanbHbie
aKKYMYJIATOPbI C HaNpAXXeHueM,
yKa3aHHbIM Ha oupmeHHoM Tabnuyke
C TeXHU4YECKNMU XapaKTepucTukamm
Balero aneKkTpoMHCTpyMeHTa.

B cny4ae ncrnonb3oBaHvA ApYrmx akky-
MY JIATOPOB, Harp., UMUTaLLWIA, pereHepu-
POBaHHbIX aKKyMYNATOPOB MW U3AENUIA
ApYrvx Npou3BOANUTENEN, CYLLECTBYET
0MacHOCTb MOJTyHEeHMA TPaBM N BO3HMK-
HOBEHWA MaTepuansHoro yuiepba scne-
[CTBUE B3pblBa akKyMynATopa.

BO3HMKATb BbICOKME KpyTAWMecA CneuvanbHblie nNpasuna

MOMEHTHbI. no TexHuke 6e3onacHocTun
B 3achukcupyiite obpabaTbiBaemoe B [lepes BbinonHeHneM Bcex paboT
uspenve. HaZ 9NeKTPOMHCTPYMEHTOM nepe-

O6pabaTbiBaeMoe usgenve
YIAEPKMBAETCA B 32>KVMHOM YCTPOVICTBE
nnn B TUCKax 6onee HaaeXxHo, 4em
Bawumu pykamu.

[oxxauTecb NOMHOWN OCTaHOBKMN
3NeKTPOMHCTPYMEHTa nepea, Tem,
KaK BbIJIOXXUTb €ro U3 pyK.
BcTaBHON MHCTPYMEHT MOXeT
3auennTbcA 3a NOBEPXHOCTb,

Bbl MOXKeTe NnoTepATb KOHTPONb

Hal 9NeKTPOUHCTPYMEHTOM.

He BckpebiBaliTe akkymynaTopa.
CyliecTByeT orMacHOCTb KOPOTKOMO
3amblKaHuA.

3awuuanTe akKkyMyaTop OT BO3-
AelcTBUA Tenna, B T.4. BC/ieACTBUE
ANNTENLHOro BO3/AeNCTBUA CoNHeY-
HbIX JIy4eM, a TaKxKe OT OrHA, BoAbl
1N BNaXXHOCTWU.

CyuwecTByeT onacHoCTb B3pbiBa.
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Knto4aTenb Boibopa HanpasneHuA
LBVKeHVA (8) cneayeT yCTaHOBUTb

B HEWTpanbHOe NonoXeHue.
MNepeknioHaTens Beibopa HanpasneHwA
OBWKeHWA (8) unm ycTponcTeo perynu-
POBKM BpalLatol,erocA MoMeHTa (6)
BKNOYaTb, TONLKO €CNY 9NEKTPOUHCTPY-
MEHT MONHOCTLIO HEMOABVKEH.
HanprxeHve B aneKTpoceTn 1 3Ha4ve-
HVe HanpAXKeHWA, NPUBEAEHHOE

B chrpMeHHOM Tabnnyke 3apAAHOro
YCTPOWCTBA, AOMMKHBI COBMAAaTh.

JnA MapKnpoBKM SNeKTPOMHCTPYMEHTA
Nonb3yMNTECh TOMBKO HaKNekamu.

B Kopryce MawWwyHK1 HeNb3A NPOAENbI-
BaTb HMKaKMX OTBEPCTUI.
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Wymel n BUbpauna

3Ha4eHVA ypoBHA Wwyma 1 Bubpauun

66111 onNpeaeneHsl CornacHo HopmaTyB-
Hol pokymeHTauum EN 60745.
A-B3BelleHHbIN YPOBEHb WyMa OT 3NeKTPo-
WHCTPYMEHTa COCTaBnAEeT 06bI4HO:

YpoBeHb 3ByKa 75 nB(A)
YpoBeHb 3BYKOBOI MOLWHOCTM 86 nB(A)
MorpewHocTb: K=3ab

O6wwnin ypoBeHb BMBpaLmmn (cymma
BEKTOPOB Tpex HanpasneHuin) bbin
onpeaeneH cornacHo NpeanMcaHnAm
HOpMaTuBHOW AOKYyMeHTauumn EN 60745.
CsepneHuie no metanny:
YpoBeHb BMOpaLLMOHHOM
amuccum

MorpewHocTb
NOMNOXXEHNA ANA BUHTOBEPTA:

3Ha4eHvie BO3HMKaloWeln

BMGpaLIMm an < 2,5 M/cek®
MorpewHoCTb K=1,5 m/cek?

A TMNPEAVIIPEXXAEHUE!
MpuBeaeHHbIe 34eCk Pe3yibTaTsl U3Mepe-
HW AeViCTBUTEIbHBI Nl AJIA HOBbIX Malliy-
Hok. [Mpu exxe AHEBHOM MUCIIOb30BaHUN
MaLMHKU 3Ha4YeHVA WyMa v BubpaLiuy, Bo3-
HuKatoume rpu paboTe C Hevi, U3MEHAITCA.

YKASAHUE
YKasaHHbIN B A4aHHOW MHCTPYKLUW YPOBEHb
BMGpauum 6bin onpepeneH ctaHaapTU3NPo-
BaHHbIM MEeTOAOM U3MepPEHWs, NpuBeaeH-
HbIM B HOPMaTVBHOWM L,OKYMeHTauum
EN 60745, n moxxeT 6bITb UCNONb30BaH
Npy CpaBHEHNN 3NEKTPONHCTPYMEHTOB
Apyr ¢ apyrom. OH NpUroaeH Takxxe AnA
npeaBapuTeNbHON OLLeHKN BUOpaLLMOHHOW
Harpy3ku. MprBeAEHHbIN 346Cb YPOBEHb
BMOpaL My BO3HVKAET Npu UCMONb30BaHNN
3ANEKTPONHCTPYMEHTA MO OCHOBHOMY Ha3Ha-
YeHuio. Ecnui ke aneKTponHCTpYMeHT By neT
MCMoMb30BaTbCA HE MO Ha3Ha4YeHIo, B KOM-
nnekTe ¢ Hacaakamu, oTanHaroWnMmca
OT peKOMeHAyeMbIX B AaHHON UHCTPYKLLUW,
VNN NP HEAOCTATOHHOM TexobcCnyXu-
BaHWW, TO hakTUHECKIMN ypOoBEHb BUbpaLmn
MOXXeT OTAn4aTbcA OT NPUBEAEHHOMO
B AAHHOW MHCTPYKLUM.

an = 2,8 M/cek®
K = 1,5 m/cek®

B aTom cnyvae BubpauvoHHaA Harpy3ka

B pacyeTe Ha BCIO NPOAOSIKUTENBHOCTb
paboTbl C MHCTPYMEHTOM MOXET
3Ha4MTeNbHO MOBbLICUTLCA.

Y106bI MOXHO 6bIN0 TOYHO ONpeaenunTbL
BMOpaLMOHHYIO Harpy3Ky, Heo6xoANMo
YH/TbIBaTb TaKXXe BPEMA, B TEHEHME KOTO-
pOro YCTPOWCTBO OCTAETCA BbIKHOHEHHBIM
WNIN OHO BKJIIOHEHO, HE HaxoauTCA B paboTe.
B aaHHOM cny4ae BMbpaLMoHHaA Harpy3ka
B pac4eTe Ha BCO NPOAOMKUTENbHOCTb
paboTbl C MHCTPYMEHTOM MOXET
3Ha4YMTeNbHO CHU3MTBCA.

MpymuTe, NoxanyincTa, LONOAHUTENbHbIE
Mepbl NO 3awuTe NonbL30BaTensa OT Bpes-
HOro BO3AENCTBMA BUBpaLum, Hanpumep:
perynAapHoe nNpoBeAeHWe TexobcnyXBaHuA
ANEKTPONHCTPYMEHTA N UCNONb3YEeMbIX

B KOMMJIEKTE C HUM HacaAokK, co3aaHne
BO3MOXXHOCTY MONb30BaTENIO BCeraa
LlepXaTb pyKu B Tenne, 4eTKas opraHu-
3aumA pabo4yero npouecca.

BHUMAHMUE!

Tpu akycTu4eckori Harpyske cBbile

85 nB6(A) cneayet rionb30BaTbCA MPUCTIOCO-
OneHnAMY AJIA 3alnTbl OPraHoB Cyxa.
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TexHu4eckKue AaHHbIe

paspAankm)

N3penne AD 18,0/4,0R

N petanu 408.417

o npv paboTe ¢ TBEPAOW MOBEPXHOCTLIO: 60
Bpawatoiunit MOMEHT, Makc. HMm npu paboTe ¢ MArKon NoBepXHOCThIO: 40
CTyneHu Bpawatouero MoMeHTa 20+1
CkopocTb BpalLeHvA 6./Muk! cTyneHb 1: 0....360
Ha XONOCTOM X0A4y 00./MuH cTyneHb 2: 0....1500
Cseprna 4nA ApeBechHbl MM 1,5-13
Mpucnocobnenve anAa 3axxuma 1
WHCTpYMeHTa 4
Makc. anameTp wypyna (BUHTa) MM 12
Makc. anameTp ceepneHuA
— JpeBecuHa MM 45
—Cranb MM 13
Bec B cooTBETCTBUM
¢ «EPTA-procedure 01/2003» Kr 1,4
(c akkyMynATOpOM)
AKKyMynAaTop Ha noHax nutuA; 18,0 B/4,0 A4
3apAaHoe yCTponCTBO:
— HanpaxxeHne B ceTn BTy 230/50-60
— HanprxxeHve 3apaaku B 14,4-18,0
— Cuna 3apAaHoro Toka A 4,7
— Knacc sawmtsl ol /n
MpoAomKUTENLHOCTL 3apAAKU
(B 3aBMCUMMOCTM OT CTEMeHN MWH 1-30
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KomMmnnekTHbIn 0630p

23

-

asLON

10
11
12

BbICTPO3aXKUMHOW CBepAUIbHBIN
naTpoH

3axnumHas BTyJIKa

Konbuo pa36noKkupoBku
3awunTHaA KpbilwKa npusoaa

MpucnocobneHue anAa 3axuma
WHCTPYMEHTa

V4" BHYTPEHHUI WeCTUrpaHHMK
YcTpoICTBO perynnpoBku spaisaio-
Lero MOMeHTa

MepekniovaTens Boibopa ckopocTU

MepekniovaTens Boibopa Hanpa-
BJIEHUA ABVKEHUA

BuikntovaTenb

ANA BKMOYEHVA U BbIKNIOHEHNA
MallnHKK, @ Tak)Ke AJIA YCKOPeHVA 1,0
MakcrMasbHON CKOPOCTU BpalleHWA.
PykoaTka

AKkymynartop

KHonka pa36s10KNpoBKU aKKy-
MmynAaTopa

13 KHonka cTeneHu 3apAnKu akKy-
MynAaTopa

14 KHonkKa BKJlO4eHUA ocBelleHuA
paboueli noBepXHOCTU

15 OcselweHue pabouero mecta

16 WHaukaTop cTeneHn 3apAaaKu akKy-
MynAaTopa

17 Yrnosasa Hacaaka

18 3anacHoit akkymynaTop

19 3awwuTHBIN KONNaK akKymynAaTopa

YcTponcTBO 3apAaKku

akKKyMmynaTopa

20 CeTeBoOl WHYpP

21 3apAagHoe yCTpPOMCTBO

22 3epkano
AnAa HabnioaeHWA 3a MHANKaTOPOM
CTeneHn 3apAAKN akKyMynATopa
BO BpeMA npoLiecca 3apAikn

23 Csetoamop paboyero coctoaHUA
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VlHCprKLI.I/Iﬂ no IKcrsiyaTaumu

I'Iepep. BBOAOM B 3KCriyaTauuio
PacnakyviTe aneKTpPOMHCTPYMEHT 1 Npu-
HaAneXXHOCTU 1 NPOBEPbLTE NOCTaBKy Ha
KOMMAEKTHOCTb M OTCYTCTBME TPaHCMopT-
HbIX MOBPEXAEHNI.

3apaaka akkyMmynAToOpoB

il vkasaHuE

AKKYMYIATOPbI dNEKTPOUHCTDYMEHTA

[1pu riocTaBKe He I0JIHOCThLIO 3apPA>XKEeHb.
nepeﬂ BBOAOM MalunHKu B aKcrijiyarauunio
B repBbili pa3 ee akKyMyJATOPbI CeayeT
[10JIHOCThIO 3apPAANTE.

PekomeHAauuM No yANMHEHUIO CPOKa
cny6bl akKymynaTopa

BHUMAHME!

— Hukoraa He npoBoAUTE 3aPAAKY aKKy-
MYSIATOPO ripy Temrepatype Hixe 5 °C
v Bbiwe 40 °C.

— He cneayet 3apAxatb akkyMyaAaTOPbI
B rloMelyeHuH C rOBbILEHHON BiaX-
HOCTbIO BO34yXa niv TEMIepaTypou.

—  AKKYMYNIATOPBI 1 38PAAHOE YCTPOKICTBO
BO BpeMA fpoLecca 3apAAKN HUHeM
HEJIb3A HaKPbIBATb.

—  [lo oKoH4YaHuM 3apALKKU BUTIKY 3apAA-
HOIo ycTpoyicTBa CleAyeT u3BJieHs
U3 PO3ETKU.

Bo BpeM~A npoLiecca 3apAaKN akKyMyiATop

1 3apALHOEe YCTPOMCTBO HarpeBatoTcA.

OT0 HopmanbHoe ABfeHe!

AKKYMYNATOPbI HA INTHELIX MOHAX

He obnapatoT Tak HasblaeMbIM adbdpek-

ToM 3anomMuHaHuA («Memory-Effekt»).

Ho Bce paBHo, Nepes, 3apALKON akKy-

MYNIATOP AOMKEH ObITb MOMHOCTLIO

pas3prXXeH, 1 NpoL,ecc 3apAaKu Bceraa

LLOJKEH AOBOAUTLCA A0 KOHLA.

Ecnu akkyMynATopbl NpoAoIXKUTENBHOE

BpeMA He ByayT MCMONL30BaTLCA, TO UX

cneayeT 4acTU4HO 3apAaUTb U NONOXUTb

Ha XpaHeHve B NPOXNagHoe NMoMeLLEHNE.
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Mpouecc 3apaaku

BHUMAHVE!

B umeroieeca B KOMNEKTe NOCTaBKu
3apAAHOE YCTPOVNCTBO MOXXHO BCTaBJIATL
Tib pupMeEHHbIe aKKyMYIATOPAI.

B BcTaBbTe BUNKY 3apALHOro yCTponcTBa
B PO3ETKY.
Csetoavon paboyero coctoaHuA (23)
CBETUTCA, ECNIN aKKYMYNATOpa HET
B 3apALHOM YCTPOMNCTBE.

B [lonHOCTLIO BCTaBbTE akKyMynATop
B 3apAAHOe YCTPOMCTBO L0 chuKcaLmu.
CseTtoavon paboyero cocToAHuA (23)
muraet. Mpouecc 3apAakn Ha4uMHaeTCA.

EEE -0
£ - (]
EX -

Bo BpemsA npoLecca 3apAakKu cBeTATCA
rnoo4epeAHO CBETOAMOAbI MHANKATOpa
CTeneHn 3apAaKM akkymynAaTopa (16).
Mocne Toro, Kak akKyMynATOp NOAHOCTLIO
3apAauTcA, Bce 3 cBeToAMOAA MHAMKATOpa
CTeneHn 3apAlKM akkymynATopa (16)

n ceeToamopa, paboyero cocToAHUA (23)
CBETATCA MOCTOAHHO.



AD 18,0/4,0R

ru

il  yKA3AHME
CBeToAnoAbl MHANKATOPA CTENEHN 3apAaKN
akkymynaTopa (16) racHyT criyCTA 5 MUHYT.

B /I3BneknTe akKyMynATop U3 3apAAHOIro
yCTpoWcTBa.
N /I3BneknTe BUNKY U3 PO3ETKMU.

[i]  yKkA3AHME

Ecnn, nocne Toro, kak akkyMynaTop

Ob1s1 BCTaBJ/IEH B 3apALAHOE YCTPOVICTBO
cBeToamnos pabodero cocToAHnA (23)
04eHb ObICTPO MUraeT, Toraa 3apAaHoe
YCTPOVICTBO MiN aKKyMYJIATOP HE UCTPABHABI.

Bo3MOXXHbIE MPUHMHBI:

— AKKYMyNATOp € AehekToOM unun 3apAa-
HOe YCTPOWCTBO BbIWO U3 CTPOA.

— Mexay 3apAaHbIMN KOHTaKTaMu akKy-
MynATopa Wunmn 3apALHbIM YCTPONCT-
BOM MPOUN30LW0 KOPOTKOE 3aMbiKaHMe.
MN3BnekuTe WTencensHyto BUNKY
N3 PO3eTKM N NPOBepbTe 3apAlHble
KOHTaKTb!!

— AKKYMYJIATOP CIIMIIKOM FOPAHUIA
(> 45 °C) nnn cnMwKoM XoNnoAHbIN
(< 5 °C). MNpouiecc 3apAaKN Ha4MHaeTCA,
ecnu TeMnepaTypa akkyMynAaTopa
pocturHet 5 °C—40 °C.

YcTaHOBKa/3aMeHa aKKymyJsiaTopa

B BcTaBbTe 3apAXXeHHbIN akKyMynATop
B 9NEKTPOUHCTPYMEHT A0 NOAHOM
ero domkcaumm.

B JlnA CHATWA HAXXMWTE Ha KHOMKKN pas-
6nokmpoBky (1.) M N3BNEKUTE aKKy-
MynAaTop (2.).

BHUMAHME!

Bcerna 3akpbiBaiiTe 3apAAHbIE KOHTaKTbl
aKKyMyJiATopa 3allTHbIM KOJINIakoM,

ec/iv akKyMYJIATOP HE UCIO/L3YeTCA.

be3 zauutHoro konnaka HesaghukcupoBaH-
Hble meTallindeckue getajin MOryT ripu-
BECTU K KOPOTKOMY 3aMbIKaHMIO KOHTaK-
TOB — CYI|€CTBYeT OfacHOCTb B3pbIBa

v Bo3ropaHuA!

YpoBeHb 3apAAKN aKKyMyJiAaTopa

B Ha)xaTnem Ha KHOMKY CTeneHn 3apAaKu
akkymynAaTopa (13) MOXHO NpoBepuTb
CTeneHb 3apALKN Ha CBETOAMOAAX
MHAMKaTopa CTeneHn 3apAaKn akky-
mMynAaTopa (16).

WHavkaTop racHeT cnycTA 5 CeKyHA.

Ecnn muraeT oavH U3 cBeTOANOAOB,

TO aKKyMynATop Heo6X0ANMO 3apAanTb.
Ecnv nocne HaXkxaTvA Ha KHOMKY He CBeTUTCA
HW OOVH U3 AVNOL0B, TO aKKyMYyNATOP BbIWen
13 CTPOA U ero cneayeT 3aMeHUTb.
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CHaTue/MoHTaX 6bICTpO3aXKNM-
HOIO CBEpPJINSILHOIO NaTpoHa ANnA
3aKpy4umBaHuA

BHUMAHVE!

lNepea BbinoaHeHneM Bcex paboTt Haa
BN1EKTPOUHCTPYMEHTOM MEPEKI0HaTe b
BblOOpa HarnpasBAeHud ABuXeHVA (8)
clieayeT yCTaHOBUTL B HEUTPabHOE
roJI0XeHue.

YH106bI NOBLICUTL YA06CTBO paboThl ¢ Ma-
WMHOW BO BPEMA 3aKpy4MBaHUA Wypynos
(BMHTOB), BUT WYpyrnoBepTa MOXXHO BCTa-
BUTb HEMOCPEACTBEHHO B AepxaTens buta
CBEPSINILHOMO WNUHAENA.

B KonbLo pa3bnokMpoBKN NOTAHUTE
Bnepes, (1.) u cHUMUTE BbICTPO3aXKMM-
HOW CBEPNWABHBIA NaTPOoH (2.).

B 3alMTHYIO KPbIWKY NpuBoAa HAABUHbTE
Ha npucrnocobneHve AnA KpenneHus.

B BcTaBbTe WypynoBepTHbIN 6UT B Npu-
criocobneHve AnA kpenneHmA %"
CBEPAWILHOIO WNNHAENA.

YcTaHoBKa 6bICTPO3aXXMMHOIrO CBEpPAUbL-

HOro naTpoHa:

B CHUMWTE 3alUTHYIO KpPbIWWKY NpuBoaa.

B KonbLo pa3bnokMpoBKN NOTAHUTE
Bnepes, 1 HaaeHbTe BbICTPO32XKNM-
HOW CBEpPAMNbHbIV NaTPoH A0 yrnopa
Ha CBEPANAbHBIN WMHAENb.

B OTnycTuTe KOoNbL,O pa3bioKMpPoBKU.
MpoBepbTe domKcaLmo CBEPANALHOMO
naTpoHa.
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il  vKkA3AHUE

UlypyrioBepTHbIYI GBUT MOXXET OCTaBaTLCA
BO BPEMA YCTaHOBKY ObICTPO3aXUMHOIO
CBEpJINIIbHOIro NaTpoHa B rpucrocobneHnn
AJIA KPerneHua.

MoHTa)x/CHATUE YyrnoBon Hacaaku

BHUMAHVE!

lNepes BbirionHeHMeM Bcex paboT Hasa
SNIEKTPONHCTPYMEHTOM MEPEKIoHaTe b
BblbOpa HarpaBaeHUA ABMXeHWA (8)
clieayeT yCTaHOBUTb B HEHNTPAsbHOE
10JI0XKEHMe.

YrnosaA Hacaaka obnerdaet paboTty

B TPYAHOAOCTYMHbIX MecTax.

Yrnosaa Hacalka pmkcupyeTca B nono-
YKEHUAX NOA, PasNNYHBIMK YriaMm ¢ UHTep-
BasbHbLIM CMelleHnemM Ha 45°.

Yrnosasa Hacalika ocHaleHa npucriocobne-
HVeM AJIA KperneHuA %",

Ha yrnosovi Hacaake MOXHO MOHTMPOBaTb
6bICTPO3aXXUMHOI CBEPAMLHDBIA NATPOH .

B CHyMUTe BbICTPO3aXXKMMHOW CBEPAWIIb-
HbIN NATPOH (MNIN 3aWWMNTHYIO KPbIWKY
npusoAaa).

B [loTAHWTE BNepes KonbLo pa3bnoknpos-
Ku (1.) n HaLeHbTe YrnoByto HacalKy Ao
yropa Ha CBepAUNbHbIN WNNHAEND (2.).

B 3achuKcupyiTe yrnoByio Hacaaky
B MOJIOXXEHWM MOJ, XKenaeMbIM YriioMm.
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YcTaHOBKa UHCTPYMEHTOB

BHUMAHME!

lNepes BbiroHeHneM Bcex paboT Haa
SNIEKTPOUHCTPYMEHTOM 1EPEK0HATENb
BblbOpa HarpaBaeHUA ABUXeEHA (8)
clieayeT ycTaHOBUTb B HEUTpasbHOe
r10JI0XKEHUe.

Ceepna AnA ApeBeCUHbI

B cBepnunbHOM naTpoHe HaAeXXHo
buKecUpyloTcA ceepia ¢ AMaMeTpoMm
1,5-13 MM, Hacaaku 4nA BUHTOBepTa

4", a TaKXXe Aep)kaTenb ANA Hacaaok 4"

B [Ipo4HO AepXUTE ANEKTPOUHCTPYMEHT
B OZHOW pyKe, APYron pyKoW BpawanTe
CBEPNMALHbIN NaTPOH.

— YT06bI OTKPLITH CBEPSINILHbIN
naTpoH, ero cnefyeT BpawaTb
NPOTWUB 4aCOBON CTPENKN.

— Y106bI CBEPANABHBIN NATPOH
3akpblInicA, ero cneayeT BpallaTb
Mo 4acoBOW CTpenkKe.

B BcTaBbTe B NATPOH UHCTPYMEHT.

B [loNHOCTLIO 3aKpoKiTe CBEPNMAbLHLIN
NaTpoH.

® [IpoBeaunTe npobHOE BKNO4EHME, HTOOI
NPOBEPUTb LLEHTPUHHOCTb KpernneHuaA
WNHCTPYMEHTA.

MpucnocobneHne ana saxuma

MHCTPYMEHTa

il vka3aHME
lMpucriocobnenve A51A KperiieHna HaaexXHo
gbuKkenpyeT butel n Aepxxarteny buta Va".

B BcTaBbTe WYypyrnoBepTHbIN 6UT nnn
IepxaTtenb 6uta B npucnocobnexHne
ANA KpenneHuna %"

Bbi6op HanpaBneHUa BpalleHnA

BHUMAHME!

HanpasneHve BpaleHNa MOXHO U3MEHATb
JINLWB [1OC/IE MOJSIHOV OCTaHOBKM SJIEKTPO-
UHCTPYMEHTA.

W YcTaHoBUTe nepekniodartesns Belbopa
HanpasneHusa ABkeHnA B Tpebyemoe
nosnoXxeHue:

— BneBo: NpoT1B 4acoBol CTPENKN
(OTKpy4MBaHue BUHTOB (ypymnos),
OTBMHYMBaHNE BMHTOB (WWypyroB)

— BnpaBo: no xoAy 4acoBoW CTPENKn
(cBepneHve, 3akpy4mBaHvie BUHTOB
(wypynos), 3aTArnBaHne BUHTOB
(wypynos)

— Mo ueHTpy: Bnoknposka nNpoTns
BKNIOYEHWA (Mepes 3aMeHol MHCTPY-
MEeHTa, a Takxxe rnepej Ha4anom
nobbix paboT no Texobcny>KnBaHmo
ANEKTPOUHCTPYMEHTA)
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Bei6bop Bpauiaiowero MomMeHTa

BHUMAHME!

WN3meHATB Bpau(alotulxlﬁ MOMEHT MOXHO
JINLWB [10CJ1I€ T10JIHOV OCTAHOBKU 3J1EK TpO-
UHCTPYMEHTA.

1-20: Mono>XeHnA ANA BUHTOBepTa
e .
Z: cBepneHve

il vka3aHuE

Ecn yCTpOﬁCTBO Haxo4unTCA B MoJ1IOXXKeHumn
AJIA CBepsieHNA 2 , TO IrIpocKalsb3biBarouaa
mygbTa OTKIIIOHAETCA.
MNpeaBapuTenbHaA yCTaHOBKa
CKOPOCTM BpalLeHNA

BHUMAHME!

CKOpOCTb MO>XHO U3MEHATH Jihllb riocjie
10JIHOVI OCTaHOBKM 3J1EK TPOUHCTPYMEHTA.

B YcTaHoBMWTE NepekntoyaTesb Ha Heobxo-
Avmyto Bam cTyneHb ckopocTu:
1: HM3KaA CKOPOCTb, BbICOKUIA Bpalla-
HOLLUA MOMEHT,
2: BblCOKaA CKOPOCTb, HU3KMI1 BpalLa-
OLLUA MOMEHT.
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BkntodeHue anekTpo-
MHCTPYMEHTa
BkntounTe anekTponpubop:

B HaXxmunTe Ha BblKnto4aTenb.
C nomolwbio BbiKNOHaTeNA

ANEKTPOUHCTPYMEHTA MOXKHO Lwar
3a Wwarom rosbIWwaTh Ynucno obopoTos
[0 Tex Mop, Noka oHO He AOCTUIHET
Makc1ManbHO AOMYCTUMOro 3Ha4eHuA.

Bbiknto4nTe anekTponpubop:

B OTnycTuTe BbIKOYaTENb.

[i]  wykasaHuE

—  ONIeKTPOUHCTPYMEHT OCHalLEH TOPMO-
30M, KOTOPbIV HEMEAIEHHO OCTaHaBJIy-
BaeT BCTaBIEHHbIVI MHCTPYMEHT r1ocs1e
OTIYCKaHWA BbIKJIIO4aTEIA.

—  [pu HerpepbIBHOM MCMOIL30BaHNN

SNEKTPOUHCTPYMEHTA B T@HEHUE rpo-

JOJKUTENILHOIO BDEMEHY CEAYET

paboraTtb B OCHOBHOM, [10 KOHLa

Ha)xaB BbIKJII04aTelb.

Jlamno4ka ocBelweHna
paboyero mecTa

B /InA BKNIOYEHNA U BbIKNIOYEHNA HaXK-
MUTE Ha KHOMKY Ha aKKyMYyJiATope.
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PaboTa ¢ ucnonb3oBaHuem
ANIEKTPOUHCTPYMEHTA

BHUMAHME!

lNepes BbiroHeHeM Bcex paboT Haa

IEKTPOUHCTPYMEHTOM MEPEKITIOHATESNb

BblIbOpa HarpaBaeHUA ABUXeHWA (8)

clleayeT ycTaHOBUTb B HEUTpaslbHOe

r1010XXEHMeE.

1. BcTaBbTe akKKyMynAToOp.

2. BcTaBbTe B NaTpOH MHCTPYMEHT.

3. YcTaHoBWTE YCTPOWCTBO PETYNINPOBKN

BpalLlatolLero MoMeHTa B HeobxoaMmMoe

Bam nonoxxeHue.

YcTaHoBuTe Tpebyemyto CKOpoCThb.

5. YcrtaHoBuTe Heobxoanmoe Hanpas-
neHvie BpalleHuA.

6. YaepxmBaA aNeKTPOMHCTPYMEHT O4HON
pYKOI 3a py4Ky, 3anmMuTe paboyee
nonoXxeHue.

»

7. Bkniounte anekTponpubop.

Mocne okoH4aHWA paboThbl:

8. OTnycTuTe BbIKNIOHATEND.

9. TMepeknioyaTens BuIGopa HanpaBneHna
IABV>KEHVWA (8) ycTaHOBWTE B HEMTpab-
HOM MOJIOXKEHME.

TexobcnyxusaHue u yxon,

Yucrka

AN\ nPEAYNPEXAEHVE!
Koraa npu obpabotke meTtasnios obpa-
3yeTCcA aKCTpemasbHO 60bLoe KO-
4eCTBO Ibln, 3Ta MPOBOAAILAA MbITb
MOJXET MPOHNKHYTb BHYTPb KOPITyca
MalHKU.

PerynapHo rpoBoanTe YUCTKY 31EKTPO-
UHCTPYMEHTA U BEHTUIALIMOHHBIX MPO-
pe3seii. Kak 4acTo 910 cineayeT BbIMOJHATE,
3aBUCUT OT obpabaTsiBaeMoro mMarepuana
U [IPOAOIIKUTEbHOCTU UCTI0Ib30BaHUA
MaMHKU.

B JlByraTenb MaWWHKN 1 ee Kopnyc
W3HYTPWU cCnefyeT nNpoAyBaTb CyXUm
CcXKaTbiM BO34YXOM.

Mpyn 3TOM 9NEKTPOUHCTPYMEHT LOJIKEH
paboTathb.

3apAaaHoe ycTpoMcTBO

A NPEAYNPEXXQEHUE!

lMepea Ha4anom mobbix paboT ro Texobey-
XKUBAHMIO 3IEKTPOUHCTPYMEHTA U3BJIE-
Kavite BUJIKY U3 PO3ETKU.

Henb3a nonb3oBaThbCA BOAOU MM XKUAKUMU
YUCTALUMNMY CPEACTBAMM.

B 3arpAsHeHWA U Nbib CliefyeT CMecTy
C Kopryca aNeKTPOMHCTpYMeHTa
C MOMOLLIO KMCTOHKM UM CyXOit TPAMKM.

PeMOHT

PeMOHT MalnHK1 MO>XKHO nopy4aTtb TOJIbKO
cneumanncTam CepB1CHOM MacTepCKOM,
Mmeromeﬁ pa3pelwieHne N3rotToBnTenA

Ha PEMOHT ero nU3aenui.

3an4actum npuHaaneXxHocTu
Mpo4ne NpuHaanexxHocTn, ocobeHHO
paboune NHCTPYMEHTI, Bbl cMOXXeTe HaiTH
B KaTanorax coypMbl-U3roToBUTENA.
MNMokomnoHeHTHOe n3obpaXkeHue ¢ Npo-
CTPaHCTBEHHBIM pa3AeneHneM aeTanen

1 CNCKKM 3anacHbIX YacTel Bbl HalineTe

Ha HaweM caliTe B IHTepHeTe:
www.flex-tools.com
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TpaHcnopTupoBKa

YKkazaHua no yTunansauum

OKBMBaNEHTHOE KONIMHECTBO NINTUA, COLEp-
)KauieecA BO BXOAAWMX B KOMIMNEKT NOCTaB-
KW 9NeKTPOMHCTPYMEHTa akKyMynATopax,
NEXUT HWXKe NpeaenbHO AoMYCTUMBbIX
3Ha4veHui. MoaToMy akKyMynATop Kak
OTLENbHBIN ANIEMEHT KOHCTPYKLUM, a TakKe
9NEKTPOVHCTPYMEHT CO BCEMM BXOAALLMMMU
B KOMMNEKT NOCTaBKWN NpUHAANEXHOCTAMM
He nonagaeT noj, AeCTBME HaLMOHaNbHbIX
VAW MHTEPHALMOHANBHBIX NPeAnMcaHni
OTHOCUTESNIbHO OMacHbIX MPY30B.

Mpn TpaHCMOPTYPOBKE HECKOMLKMX
3NEKTPONHCTPYMEHTOB C aKKyMynATOpamu
Ha NNTUEBbLIX MOHaX 3TW NpeAnucaHuA
MOryT Ha4aTb AEeNCTBOBATh, B pe3ynbTaTe
Yero Heobxoanmo 6yaeT NpUHATL
cneuvanbHble Mepbl 6e30MacHoOCTH
(Hanpumep, B TOM, HTO KacaeTcA ynakoBKu).
B aTom cny4ae obpaTuTeck, noxanymncra,
3a MHhopMau et OTHOCUTENBHO AENCTBY-
IOLWNX B KOHKPETHOM cTpaHe MpeanvcaHuii.

CooTtBeTtcTBMe HOpMam (€

Mel 3aABnAeM noa, cBOO COGCTBEHHYO
OTBETCTBEHHOCTb, 4TO U3Aenue, onnucaH-
Hoe B paszaene «TexHU4eckne AaHHble»,
COOTBETCTBYET CNeAyolWmMM HopMam nunm
HOPMAaTMBHbIM AOKYMEHTaM:

EN 60745 B cCOOTBETCTBUM C OMpeaeneHn-

AMK, NpuBeAeHHbIMU B IMpeKTBax

2004/108/EC, 2006/42/EC 1 2011/65/EC.
OTBeTCTBEHHAA 32 TEXHNYECKYIO LLOKY-
MEHTaUMo KOMMNaHuA:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper

Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)

11.12.2013

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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A TNPEAYINPEXXAEHUE!
OTpaboTaBiumne cBOV CPOK 3N1EKTPOUHCTPY-
MEHTbI CleAyeT BbIBOANTL U3 yrioTpebe-
HUA yTEeM OTPe3aHnA CeTeBOro WHypa.

Tonbko AnA cTpaH, BxoaAwunx B EC
E Hukorpa He BeibpacbiBariTe
cTapble ANEKTPOMHCTPYMEHTbI
B MyCOp BMecCTe € 6bITOBbIMA
oTxogamu!
CornacHo AupekTtnse EC 2002/96/EC
OTHOCUTENBHO OTCNY>KMBLWMX CBON CPOK
ANEKTPUHECKUX U ANEKTPOHHBLIX Npnbopos
N HaLMOHaNbHbIM 32KOHaM, CO3aHHbIM
Ha ocHoBe 3Tol JIMpeKTuBbI, CTapble
ANEKTPONHCTPYMEHTbI AOKHbI COBUpaTLCA
OTAENBHO OT MPO4MX OTXOA0B M cAaBaTbCA
B NMPWEMHbIe MYHKTbl, OTBETCTBEHHbIE
3a VX 3KOJIOMNYHYI0 yTUAn3aumio.

lNoBTOPHOE 1CM0IE30BaHNE ChIPLA
BMECTO YCTPaHEeHWA OTXOA0B.

Uzpenue, npyuHaanexHoCTH U yrakoBKa
r10ANeXXaT 3KOJ0rM4ECKON BTOPUHHOL
rniepepaboTke. Y3aenna u3 nnactmacchl
AJIA COPTHPOBKM 10 BuAaM 0003Ha4EHbI
cumBoaMu NepepaboTKu.

A TNPEAYINPEXXAEHUE!
AKKyMynATOpbl/6aTapen Heb3A
BblbpackiBaTe BMECTE C AOMALHNMU
oTxoaamu, 6pocatb UX B OFOHb MIN BOAY.
OrtpaboTtaHHble akKyMynATOPbI HENb3A
OTKPbLIBATE.

AkKymynATopbl/6aTapen cneayeT cobvpatb
1 3aTeM cAasaTb B cneumanbHble
NpueMHble MyHKTbl, OTBETCTBEHHbIE

3a MX 9KOMOMM4HY0 YTUIN3aLmio.

Tonbko anA cTpaH, BxoaAwmnx B EC:
Bbiwenwwe ns ctposa nnm otpaboTaHHble
aKkyMynATopbl/6aTapen AOMKHbI
YTUAM30BaTbLCA COrNacHO yKasaHuAM,
conepxawmmea B Anpektmee 2006/66/EC.

il vka3aHuE
UHopmaumnio o BO3MOXHbIX MeToAax

yrunnsaunn Bbi cmoxeTe r1oJ1y41Th
y Bawero TOpProBoro areHral
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MapaHTuAa

B cny4ae nprobpeTeHnA HOBOM MalWWHKN
dvpma FLEX 6epeT Ha cebA, kak npons-
BOANTENb, 06A3aTENLCTBO NPOBOAUTL
rapaHTUVHbBIN PEMOHT MalWWHKN B TeHeHne
2 neT, c4UTaA ¢ AaTbl NPOAAXKN MaWNHKN
KOHe4HoMy noTpebuTento. B pamku
rapaHTUHOro obCny>XMBaHUA BXOAUT
TONBKO YCTpaHeHue Henonaaok,
CBA3aHHbIX C AedhekToM MaTepuana
n/vnu ownbKom N3roToBNeHUA, a Take
TOT cny4aw, Koraa usgenuve He obnasaer
rapaHTUpPOBaHHbIMW U3rOTOBUTENIEM
cBorictBaMu. lnA ocywecTBneHyA npasa
Ha rapaHTuiHoe obcnyxuBaHne Bam
cneayeT NPUABLABUTL NOANVHHBIN
rapaHTUIAHbIN TaJloH C AATOW NPOAaXKK
n3penva.

PeMOHT n3penua B paMKax rapaHTUMHOMO
obcny>XnBaHUA AOKEH NPOBOANTLCA
TONBKO B CEPBUCHBIX MaCTEPCKMUX,
nony4umslwmx ot cnpmel FLEX npaso Ha
PEMOHT ee N3AeNuni, AN Ha CTaHLMAX
CepBUCHOro 0b6cnyXuBaHuA.

MpaBo Ha rapaHTUiHOE 0bCnyXrBaHue
COXpaHAETCA TOJILKO NP NCMONb30BaHNN
N34envA No HasHa4eHuto. MapaHTUiHOMy
obcny>KrBaHUIO He NoaneXxaT usaenva,
BblleJlwne U3 CTPOA B pe3ynbTaTe
HOpMasnbHOro n3Hoca B npoLiecce
aKcnnyaTaumn, NoBpeXXAeHHbIe 13-3a
HekBanMduLMpoBaHHOro obpalleHuA,
YaCTUHHO MMM MONHOCTLIO pa3o6paHHble
MalnHKK, a TaKXe U34enundA, NoBpex-
JeHHble B pesynbTaTe paboTbl Npu
MOBbIWEHHON Harpy3kKe 1nm UCnoNb30BaHUA
HeA0mMyLWeHHbIX K MPUMEHEHMIO, AedheKTHbIX
WNN HEMPaBMUIBLHO UCMOJNb3YEMbIX
wnndooBanbHbIX UHCTPYMEHTOB.
HewncnpaBHOCTW, BO3HMKIWLME B pe3ynbTate
BO34EMCTBUA MalWMWHKN Ha BCTaBHON
WHCTPYMEHT UNN 3aroToBKY, N3-3a npwu-
MEHEHVA CUJbl, HEKBaNUMULLMPOBAHHOI O
MCNOJIb30BaHVA MaWWHKN AN HeaocTa-
TOYHOrO yXoA4a 3a Hel CO CTOPOHBI
3aKas4uka unv TpeTbero nmua, noBpex-
JeHunA B pe3ynibTaTe NOCTOPOHHMX
BO3JEeNCTBMI MAW NonagaHunA B MaWmHKY,
HanpvMep, necka unum KamHen, a Takxe
NoBpEeXAEeHNA 13-3a HecobnoaeHNA
yKasaHuii, NpuBeAeHHbIX B UHCTPYKL MM MO

SKcnayaTauun, HanpuMep, NoAKMo4YeHve
MaLWWHKN K CETU C APYTMM HanpAXXeHNeM
U1 BUAOM TOKa, 4eM 3TO yKa3aHo

B dopMeHHon Tabnu4ke Mpaso Ha
rapaHTuiHoe obcny>KnBaHve BCTaBHbIX
WHCTPYMEHTOB MW NPUHAANEXHOCTEN
MOXeT BbITb OCYLWECTBNEHO N1lb

B Cy4ae, eCnvn OHU UCMOoNb30BaNNCh

B KOMMMEKTE C MalMHKamMK, NPeaycMoT-
PeHHbIMU 1 A0NYLWEeHHbIMY ANA UCMOMb-
30BaHWA C 3TUMUN MHCTPYMEHTaMMW.

NckniovyeHne oTBETCTBEHHOCTU
N3rotoBuTenb 1 ero npeacTaBuTens He
HecyT OTBETCTBEHHOCTM 3a MaTepuab-
HbI yuep6 1 NOTePAHHYO NPUBbLIb,
BO3HUKLWWME B pe3ynbTaTe npepbiBaHnA
NPOMBIWAEHHON AEATENLHOCTH, 0Bycno-
BJIEHHOIO MCNONb3YEeMbIM UHCTPYMEHTOM
NN HEBO3MOXXHOCTbIO MCMONb30BaHUA
WHCTPYMEHTA.

MN3roToBuTENb U €O NPEACTaBUTEND

He HecyT OTBETCTBEHHOCTM 3a MaTe-
pvianbHbIn yuep6, KOTOPbIA BO3HWK

B pesynbTaTe UCMoNb30BaHWA MHCTPY-
MeHTa He Mo HasHa4YeHWo nUnu Npu
MCMONb30BaHNN MHCTPYMEHTa BMECTe

C NpoayKuuen apyrmux compm.
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FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstr. 15

71711 Steinheim/Murr

Tel. +49 (0) 7144 828-0
Fax +49 (0) 7144 25899

info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

c
o]
=
]
<
@
o]
=
¢]
>
c
@
o)
c
>
=t
o)
°
c
<L
)
<
[$]
2
c
<
3
=
o
<
©
2
o)
(G]
@
£
(9]
X
.
2
<
<
3]
>
=
(=)
-
3
[
~
®
—
o
Q
[\
—
~
©
-
s
]
o))
9]



