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CSW 4160



Steinsage
Technische Angaben

Type CSW4160
Leistungsaufnahme 1600 W
Leistungsabgabe 850 W
Drehzahl 5800/min
Werkzeugaufnahme @ 22
Werkzeug @ max. 180 mm
Sageblatt 2 mm
Schutzklasse 1

Motor funkentstort nach
EN 55014-1/-2
EN 61000-3-2/-3-3

nur fir Wechselstrom

Beachten Sie die einschlagigen Vorschriften Ihrer Berufsgenossenschaft.

Die bewertete Beschleunigung betréagt typischerweise 2,5 m/s?.

Der A-bewertete Gerauschpegel des Gerates betragt typischerweise:
Schalldruckpegel 87 dB (A); Schallleistungspegel 100 dB (A). Gehdrschutz
tragen! Werte gemessen nach EN 50 144.

Die Fertigung qualitativ hochwertiger Elektrowerkzeuge ist das
Spezialgebiet, dem wir uns verschrieben haben. Aus jahrzehntelanger
Erfahrung entstanden die FLEX-Elektrowerkzeuge, die in der Fachwelt als
vorbildlich gelten. Ihre Maschine hat eine Vielzahl von Kontrollen
durchlaufen, und alle Einzelteile wurden sorgféltig gepruft.

Bestimmungsgemé&Re Verwendung

Steinsédge zum Trennen sowie zum Herausarbeiten von Fugen an Beton,
Kunst- und Naturstein sowie Mauerwerk mit diamantbesttickten
Kreissageblattern, mit und ohne Wasserzufuhr, sowie mit Absaugung. Die
Séageblatter missen fur mind. 5.800 U/min ausgelegt sein. Schnitttiefe
ist von 0-55 mm stufenlos einstellbar. Schnittwinkel ist von 90°-45°
stufenlos einstellbar. Mit dem Seitenanschlag ist die Abschnittbreite
einstellbar. Beim Arbeiten mit der Steinsage sollte nach Mdglichkeit mit
Wasserzufuhr gearbeitet werden.

Garantiebestimmungen

Bei Erwerb einer Neumaschine gewahrt FLEX 1 Jahr Hersteller-Garantie,
beginnend mit dem Verkaufsdatum der Maschine an den Endverbraucher.
Die Garantie erstreckt sich nur auf Mangel, die auf Material- und/oder
Herstellungsfehler sowie auf die Nichterflllung zugesicherter
Eigenschaften zurlickzufiihren sind. Bei Geltendmachung eines
Garantieanspruches ist der Original-Verkaufsbeleg mit Verkaufsdatum
beizufligen. Garantiereparaturen dirfen ausschlief3lich von FLEX
autorisierten Werkstatten oder Service-Stationen durchgefiihrt werden. Ein
Garantieanspruch besteht nur bei bestimmungsgemafer Verwendung.
Von der Garantie ausgeschlossen sind insbesondere betriebsbedingter
Verschlei3, unsachgeméRe Anwendungen, teilweise oder komplett
demontierte Maschinen sowie Schaden durch Uberbelastung der
Maschine, Verwendung von nicht zugelassenen, defekten oder falsch
angewendeten Einsatzwerkzeugen. Schaden, die durch die Maschine am
Einsatzwerkzeug bzw. Werkstlck verursacht werden, Gewaltanwendung,
Folgeschaden, die auf unsachgemafe oder ungeniigende Wartung seitens
des Kunden oder Dritte zurtickzufuhren sind, Beschéadigungen durch
Fremdeinwirkung oder von Fremdkdrpern, z. B. Sand oder Steine sowie
Schéden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, z. B. Anschluss
an eine falsche Netzspannung oder Stromart. Garantieanspriiche fur
Einsatzwerkzeuge bzw. Zubehdrteile kénnen nur dann geltend gemacht
werden, wenn sie mit Maschinen verwendet werden, bei denen eine solche
Verwendung vorgesehen und zugelassen ist.

Sicherheitshinweise

Vor Gebrauch dieses Gerates sind diese Bedienungsanleitung und die
beiliegenden Sicherheitshinweise zu lesen und zu beachten. Beachten Sie
ebenfalls die einschlagigen nationalen Arbeitsschutzbestimmungen.
Séageblatt vor Gebrauch tberprifen, nur unbeschadigte Sageblatter
verwenden. Die Bohrung im Sé&geblatt muss ohne Spiel oder Vorspannung
auf die Spannwerkzeuge passen. Keine Reduzierstiicke oder Adapter
verwenden. Das montierte Sageblatt muss sich frei drehen kdnnen. Nach
jedem Aufspannen sind die Werkzeuge einem 30 Sekunden langen
Probelauf mit leer laufender Maschine zu unterziehen. Der
Gefahrenbereich darf dabei nicht betreten werden. Schutzbrille tragen. Bei
starken Vibrationen ist die Maschine sofort auszuschalten und zu
Uberprifen. Nur von uns empfohlene Sageblatter und Zubehorteile
verwenden. Séageblatter mit starker Unwucht dirfen nicht verwendet
werden. Sageblatter vor Schlagen und StéRen schiitzen. Zu bearbeitendes
Material fest einspannen, fiir sicheren Stand sorgen. Personen und
brennbare Gegenstande schiitzen. Keine Materialien bearbeiten, bei
denen gesundheitsschédigende Stoffe frei werden. Die AuBenhaut der
Steinsage darf nicht verletzt werden, da sonst die elektrische Sicherheit
nicht gewabhrleistet ist. Beschadigte Kabel und Stecker sind sofort zu
ersetzen. Schutzbrille, Gehdrschutz und, falls erforderlich,
Staubschutzmaske sowie geeignete Kleidung tragen. Bei allen Arbeiten an
der Maschine ist stets darauf zu achten, dass der Netzstecker aus der
Steckdose herausgezogen ist.

Inbetriebnahme
Nach Beachtung folgender Punkte kénnen Sie den Stecker in die
Steckdose fuihren und die Maschine einschalten.
— Spannung: Spannung auf dem Typenschild gleich Spannung im
Leitungsnetz
— Schalter: Maschine ausgeschaltet

Der Personenschutzschalter "PRCD" ist grundsétzlich vor jeder
Inbetriebnahme wie folgt zu prifen:
— Bei eingestecktem Netzstecker griine EIN-Taste betatigen - rote
Schaltstellungsanzeige muss aufleuchten.
— Schwarze AUS-Taste betétigen - PRCD schaltet ab, die rote
Schaltstellungsanzeige verlischt.
— Nach dem erneuten Einschalten des PRCD's muss sich das ange-
schlossene Elektrogerat betreiben lassen.
— Lost der PRCD nicht aus oder schaltet dieser beim Einschalten des
Elektrogerates wiederholt ab, muss die gesamte Kombination uber-
pruft werden. Ein weiterer Betrieb ist in diesem Fall nicht erlaubt.

Schalterfunktion

Einschalten: Schaltertaste am Handgriff eindriicken. Wenn Arretierung
erwinscht, zusétzlich den seitlichen Arretierknopf eindriicken, dann
Schaltertaste vor Arretierknopf loslassen.

Ausschalten: Schaltertaste kurz eindriicken und loslassen.

Handhabung

Achtung: Einstellungen niemals bei laufendem Sageblatt

vornehmen.

Schnitttiefe einstellen: Schnellspannhebel 16sen und Séagetisch auf
gewunschte Schnitttiefe einstellen, Spannhebel festziehen.
Schnittwinkel einstellen: Klemmschraube vorne I6sen und Sagetisch in
gewinschten Winkel schwenken, Klemmschraube festziehen.
Abschnittbreite einstellen: Klemmschraube fiir Seitenanschlag [6sen
und diesen in gewuinschte Abschnittbreite bewegen, Klemmschraube
wieder festziehen.

Montage des Sageblattes

Stecker aus der Steckdose ziehen, Schalter muss ausgeschaltet sein.
Spannhebel fur Tiefeneinstellung 16sen und Séagetisch ganz ausfahren,
Spannhebel wieder festziehen. Séage hinstellen, Sageblatt auf Flansch
aufstecken, Gegenflansch mit Spannschraube von Hand anlegen. Nun
Arretierstange vorne neben der Schutzhaube eindriicken und
Spannschraube mit Sechskantschliissel, der sich unten im Handgriff
befindet, festziehen. Uberpriifen, ob Sageblatt richtig festgespannt ist. Die
zulassige Umfangsgeschwindigkeit und der maximale Durchmesser des
Sageblattes dirfen nicht Gberschritten werden. Die auf dem Ségeblatt
angegebene Drehzahl darf nicht kleiner sein, als die auf dem Typenschild
aufgefuhrte maximale Leerlaufdrehzahl. Nur mitgelieferte Spannflansche
und von uns empfohlene Ségeblatter sowie Zubehorteile verwenden.

Arbeitshinweise

Steinsage am Werkstiick ansetzen und vor Beginn des Schneidvorganges
Motor einschalten, damit dieser auf Leerlaufdrehzah hochdreht und das
Sageblatt die notwendige Umfangsgeschwindigkeit zum Schneiden hat.
Den Wasserhahn soweit 6ffnen, dass der Sageschlitz ausreichend
durchflutet wird, und es zu keiner Funkenbildung kommt. Die Maschine
stets nur mit leichtem Vorschub vorwarts bewegen, damit sich das
Sageblatt freischneiden kann. Dadurch wird eine hdhere Standzeit des
Sageblattes erreicht.

Instandhaltung

Kohlenbursten

Es dirfen nur von uns gelieferte Ersatz-Abschaltkohlen verwendet werden.
Bei Verwendung von anderen Kohlenbirsten entféllt unsere
Garantieverpflichtung. Durch die Lufteintrittschlitze kann das Burstenfeuer
beobachtet werden. Bei starkem Feuer ist die Maschine sofort
abzuschalten. Um daraus entstehende gréRere Schaden zu vermeiden, ist
die Maschine an eine unserer Kundendienstwerkstétten einzusenden.
Reinigung

Gerat und Liftungsschlitze stets sauber halten, um gut und sicher zu
arbeiten. Bei extremen Einsatzbedingungen kann sich bei der Bearbeitung
Staub im Inneren des Gerétes absetzen. In solchen Fallen muss die
Maschine durch die Luftschlitze hdufig ausgeblasen werden. Bei haufigem
Arbeiten ohne Wasserzufuhr empfiehlt sich die Verwendung einer
Absauganlage. Der im Netzkabel befindliche PRCD-Schalter darf nicht im
Schmutz und Wasser liegen, sonst muss er gereinigt werden.

Getriebe

Die Schrauben am Getriebekopf durfen innerhalb der Garantiezeit nicht
gelést werden, da sonst die Garantiepflicht unsererseits erlischt.
Reparaturen

Reparaturen von Elektrowerkzeugen durfen nur durch Elektrofachkréafte
ausgefuhrt werden.



Store saw
Technical specifications

Type CSW 4160
Power consumption 1600 Watt
Power output 850 Watt
Speed 5800/ min
Tool fixture 22 mm
Max. tool diam. 180 mm
Saw blade 2 mm
Safety class 1

Motor only A.C.
With noise suppression in

conformity with EN 55014-1/-2

EN 61000-3-2/-3-3

Please also refer to the pertinent regulations of your own employer’s liability insurance association.

The typical weighted acceleration is 2,5 m/s2.

Typical weighted noise level of the device is:

Sound pressure level 87 dB (A); Sound power level 100 dB (AL.

Wear hearing protection! Values measured in accordance with EN 50144,

We have dedicated ourselves to the specialized area of high-grade quality
electric tool production. FLEX electric tools are the result of gecodes of expe-
rience and are a byword for superlative quality. Your machine has been through
a variety of tests, and each individual component has been carefully inspected.

Correct use

Stone saw for cutting and developing joints on concrete, artificial stone, natural
stone and masonry. With diamond-tipped circular saw blades, optional water
supply and vacuum attachment.

Sawblades should be designed foratleast 5,800 rpm. Cutting depth can
be continually adjusted between 0-55 mm. Cutting angle can be continually ad-
justed between 90°-45°. Cutting width can be set with the lateral stop. A water
supply should be provided if possible when working with the stone saw.

Guarantee provisions

FLEX ensure a manufacturer's guarantee of 1 year on all newly purchased ma-
chines, valid from the date on which the customer bought the machine. The
guarantee only covers deficiencies which can be traced back to material and/
or manufacturing defects and failure to live up to the promised performance
characteristics. Any daims made under the guarantee should be accompanied
by the original sales receipt with the date of sale. Repairs during the guarantee
period may only be carried out by workshops or service centres approved by
FLEX. Claims may only be made under the guarantee if the machine has been
used as intended by the manufacturer and in accordance with instructions. The
guarantee does not, in particular, cover operational wear, improper applica-
tion, partially or completely dismantled machines, damage due to excessive ma-
chine stress or the use of defect or inappropriately used application tools. Like-
wise, damage to application tools or workpieces caused by the machine, use un-
der force, subsequent damage which can be traced back to improper or insuffi-
cient'servicing on the part of the customer or a third party, damage caused by
an outside force or foreign bodies (e.g., sand or stones) and damage caused by
failure to observe the operating instructions (e.g., connection to an incorrect
mains voltage or electric current) are not covered by the guarantee.
Guarantee claims relating to application tools or accessories can only be enter-
tained if they have been used with machines for which they were intended and
where such use is approved.

Safety instructions

These operating instructions and the safety instructions included should be read
and observed before using this device. The relevant national work safety regu-
lations should also be observed. Check saw blades before use and only use un-
damaged saw blades. The borings on saw blades should fit clamping tools wi-
thout play or pre-stress. Do not use reducers or adapters. Mounted saw blades
must be freely rotating. A 30 second test run with unloaded machine should be
carried out every time tools are fitted. The danger range should not be entered
during this operation. Wear protective glasses. The machine should be switched
off immediately and inspected if strong vibrations occur. Only use tools and ac-
cessories recommended by us. Strongly unbalanced tools should not be used.
Use only saw blades and accessories recommended by us. Saw blades which
are extremely unbalanced should not be used. Protect saw blades against
knocks and blows. The material being cut should be securely clamped and sa-
fety positioned. Personnel and flammable objects should be protected at all ti-
mes. Do not cut material which emits substances harmful to health.The outer skin
of the saw blade should not be damaged, as electrical safety will otherwise be
impaired. Replace damaged cables and plugs immediately. Wear protective
glasses, hearing protection, dust protection masks (if necessary) and suitable
clothing. Always ensure that the plug is pulled out of the mains socket when car-
rying out work on the machine.

Starting up

The plug may be inserted in the socket and the machine started if the following

points are observed.

— Voltage: voltage on the namefhte should be equal voltage to the mains

— Switch: machine is switched off

Prior to any operational activation, users must always test their “PRCD" pro-

tective cut-out device as follows:

— With mains plug connected, press green “ON" pushbutton — a red switch
position indicator must light up.

— Press black “OFF” pusbutton — the “PRCD” must switch off, the red switch
position indicator is extinguished.

— When the “PRCD" is switched back “ON’, the electric equipment con-
nected to this cut-out device must operate.

— If the “PRCD" does not trip, or if it switches off repeatedly whenever
the electric equipment is switched on, entire the combination must be
checked (see section on fault finding). Any further use or operation is not
permitted under such circumstances!

Switch function

Activation: press in the switch button on the handle. Press the side locking but-
ton as well if you wish to lock the switch in position, then release the switch button
before the locking button.

Deactivation: press the switch button in briefly and release.

Handling
Caution: never adjust while the saw blade is running

Cutting depth adjustment: release the quick-action clamping lever and set
the saw table to the desired cutting depth. Tighten the clamping lever firmly.

Cutting angle adjustment: release the clamping screw at the front and swivel
the saw table into the desired angle. Tighten the clamping screw firmly.

Cutting width adjustment: release the lateral stop clamping screw and move
the stop to the desired position. Tighten the clamping screw again firmly.

Mounting the saw blade

Pull the plug out of the socket and ensure that the machine is switched off. Re-
lease the depth adjustment clamping lever and extend the saw table completely.
Tighten the clamping lever again firmly. Position saw, slip saw blade on ﬁange,
mount the counter flange witﬁ the clamping screw manually. Press in the locking
rod at the front beside the guard and tighten the clamping screw with a hexago-
nal wrench (located below in the handle). Check that the saw blade is correctly
clomred.The permissible peripheral speed and maximum saw blade diameter
should not be exceeded. The speed indicated on the saw blade should not be
less than the maximum idling speed specified on the rating plate.

Use on!}l clamping flanges provided and saw blades and accessories recom-
mended by us.

Technique

Position the saw blade on the workpiece and switch on the motor prior to com-
mencing cutting. This will enable the motor to run up to idling speed and the saw
blade will reach the peripheral speed required for cutting. Open the water
valve enough to lubricate the saw blade adequately and avoid the generation
of sparks. Always move the machine forworgs with a light feed to prevent the
sBcllvgblade from jamming. This will considerably increase the service life of the

ade.

Maintenance

Carbon brushes

Only replacement shut-off carbon brushes supplied by FLEX may be used. Use
of other carbon brushes will relieve usof liability under the terms of the guaran-
tee. The brush sparking can be observed through the air inlets. The machine
should be switched off immediately if strong brush sparking develops. The ma-
chine should be sent to one of our customer service workshops in order to avoid
resulting damage of a more extensive nature.

Cleaning
Always keep the machine and ventilation slits clean. This will enable safe and
correct working with the machine. Dust may be deposited in the machine inte-
rior under extreme working conditions. The machine should be blown out fre-
guenﬂy through the ventilation slits under such circumstances. It is recommen-
ed that a vacuum attachment be used if work is frequently carried out without
awater supply. The GFl circuit breaker on the power cable should not be immer-
sed in water or dirt. Clean thoroughly should this occur.

Transmission
The screws on the transmission head should not be loosened during the guaran-
tee period, otherwise our liability under the guarantee is rendered void.

Repairs
Repairs of electric tools may only be carried out by trained electrical personnel.

WARNING: SOME DUST CREATED BY POWER SANDING, SAWING,
GRINDING, DRILLING, AND OTHER CONSTRUCTION ACTIVITIES contains
cemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.Some
examples of these chemicals are:

¢ lead from lead-based paints,

o crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
e arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type
of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated

area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that
are specially designed to filter out microscopic particles.



Scie a pierre
Informations techniques

Type CSW 4160
Puissance absorbée 1600 watts
Puissance délivrée 850 watts
Vitesse de rotation 5800 trs/min

Raccord d'outil @ 22 mm

@ maxi. de ['outil 180 mm
Lame de scie 2 mm
Degré de protection 1

Moteur seulement
Antiparasitage selon courant
EN ES 014-1/-2 alternatif

EN 61000-3-2/-3-3

Veuillez tenir compte des consignes correspondantes édictées par votre association mutuelle professionnelle.

Laccélération réelle mesurée est de 2,5 m/s2.

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de la machine sont: intensité de
bruit 87 dB (A); niveau de bruit 100 dB (A).

Munissez-vous de casques anti-bruit! Valeurs mesurées selon EN 50144.

Notre domaine de spécialité est la construction d'outillage électroportatif de
haut de gamme. Résultat de nos longues années d'expérience, l'outillage élec-
trique FLEX est considéré comme exemplaire par les gens du métier. La machine
que vous tenez entre les mains a subi toute une série de contréles et chacune de ses
piéces constituantes a été soumise & des essais méticuleux.

Utilisation conforme

Scie & pierre pour le tronconnage et pour dégager des rainures sur du béton, de la
ierre naturelle et artificielle ainsi que sur des ouvrages de magonnerie, avec des

ames de scie circulaire diamantées, avec ou sans alimentation en eau, ainsi qu'a-

vec systéme d'aspiration.

Les lames de scie doivent étre concues pour une vitesse de rotation

minimum de 5800 trs/mn.La profondeur de coupe est réglable en continu de 0

&55 mm.Langle de coupe est réglable en continu entre 90° et 45°.Lalargeur de la

découpe se régle au moyen de la butée latérale. Lors du travail avec la scie &

pierre, il est recommandé de prévoir un arrosage dans la mesure du possible.

Modalités de garantie

Pour 'achat d'une machine neuve, la période de garantie fabricant accordée par
FLEX s'étend sur 1 an, a dater du jour de la vente de la machine au consom-
mateur final. La garantie couvre uniquement des défauts occasionnés par des vi-
ces du matériau ou des vices de fabrication ou le non-respect des caractéristiques
spécifiées. Pour faire valoir son droit & la garantie, présenter le document de vente
original portant la date d'acquisition. Les réparations au titre de la garantie sont
réservées exclusivement aux ateliers ou centres de maintenance agréés par Flex.
La garantie ne peut jouer qu'a condition d'un usage conforme de lamachine. Sont
exclus de la garantie notamment l'usure due au fonctionnement, les cas d'usage
non conforme de la machine, de démontage partiel ou total de la machine, ainsi
que les dégats provoqués par une surcharge de la machine, 'emploi d'outillage
non autorisé ou défectueux ou ['utilisation inadéquate d'un outil. Dégéts qui sont
occasionnés par la machine au niveau de l'outil employé ou de la piéce a travail-
er, par 'emploi de la force, dommages consécutifs a un entretien non conforme
ou insuffisant par le client oudes tiers, détériorations par des influences exté-
rieures ou corps étrangers, par ex. sable ou pierres, ainsi que dégéts causés parle
non respect des termes de la notice d'utilisation, par ex. branchement sur une ten-
sion ou un type de courant erroné.

Les outils ou accessoires & monter sur la machine ne sont couverts par la garantie
qu'a condition d'étre employés sur les machines autorisées et prévues & cet effet.

Consignes de sécurité

Avant d'employer cet appareil, lisez cette notice ainsi que les consignes de sécurité
jointes et tenez en compte. Respectez également les réglementations nationales
applicables en matiére de prévention des accidents. Vérifier les lames de scie
avant utilisation, employer uniquement des les lames de scie en bon état.Lalésage
de la lame de scie doit s'adapter exactement sur les outils de serrage, sans jeu ni
serrage préalable. Ne pas recourir & des éléments de réduction ou des adapta-
teurs.Lalame de scie monté doit pouvoir tourner librement. Aprés adaption surla
machine, les outils doivent étre testés a vide durant 30 secondes. Rester en-dehors
de la zone de danger durant 'essai. Porter des lunettes de protection.En cas de for-
tes vibrations, arréterimmédiatement la machine et la contréler. Employer unique-
ment les lames de scie et accessoires recommandés par la maison. Les lames de
scie présentant un trop fort balourd sont & proscrire. Protéger les lames des coups
et des chocs. Bienimmobiliser le matériau a travailler, veiller & un bon aplomb. Pro-
téger les personnes et les objets combustibles. Ne pas travailler de matériaux qui
dégageraient des substances portant atteinte & la santé. Lenveloppe extérieure
dela scie doit rester intacte, & défaut de quoi la sécurité électrique n'est pas assu-
rée.Remplacerimmédiatement tout cable ou connecteur endommagé. Porter des
lunettes de protection, une protection auditive et (en cas de besoin) un masque an-
ti-poussiéres ainsi qu'une vestimentaire adéquate. Pour tous travaux sur la ma-
chine, on veillera & avoir auparavant retiré la fiche de la prise de courant.

Mise en service

Aprés avoir pris connaissance des points suivants, vous pouvez brancher 'appa-

reil et le mettre en marche.

— Tension: La tension sur la plaque signalétique doit coincider avec celle du
réseau.

— Commutateur: Machine a I'arrét

Avant toute mise en service, on vérifiera systématiquement l'interrupteur de sécu-

rité PRCD en procédant de la fagon suivante:

— Lappareil étant branché, actionner la touche verte de mise en marche
(EIN) — le témoin de position rouge s'éteint.

— Enfoncer la touche noire d'arrét (AUS) — Linterrupteur PRCD déclenche
I'appareil, le témoin rouge s'éteint. .

— Apreés un nouvel enclenchement de l'interrupteur PRCD, I'appareil électrique
raccordé doit se laisser mettre en marche.

— Si l'interrupteur PRCD n'intervient pas ou s'il coupe la tension plusieurs fois
de suite lors de la mise en marche de I'appareil, il faudra vérifier 'ensemble
du matériel. Le cas échéant, il est interdit de continuer & se servir de
I'appareil.

Mise en marche: Enfoncerla touche de mise en marche surla poignée. Sivous
souhaitez activer la fonction de blocage, enfoncez aussi le bouton de blocage
latéral, puis relachez la touche de mise en marche avant le bouton de blocage.
Arrét: é)nfoncer brievement la touche et la relacher.

Manipulation :
Attention: Ne jamais procéder a un réglage alors que la lame de scie
est en mouvement.

Réglage de la profondeurde coupe: Desserrerle levier de serrage rapide et
ré? erlatable de sciage surla profondeur de coupe souhaitée, ensuite resserrer
le levier de serrage. :

Réglage de I'angle de coupe: Desserrerlavis de & I'avant et orienter la table
de sciage jusqu'a avoir 'angle souhaité, resserrer la vis d'immobilisation.

Réglage de lalargeur de découpe: Desserrer la vis d'immobilisation pour la
butée latérale, amener celle-ci dans la position souhaitée, resserrer la vis d'im-
mobilisation.

Montage de la lame de scie

Retirerle connecteur de la prise de coUrant, le commutateur doit étre déclenché.
Desserrerle levier de serrage pour réglage de profondeur et sortir entiérement
latable de sciage, serrer a nouveau le levier. Poser la scie, monter la lame de scie
surla bride, monter la contre-bride & la main & 'aide de la vis de blocage. A pré-
sent, enfoncer la tige de blocage & 'avant & cété du capot de protection et ser-
rer la vis de blocage au moyen de la clé male a six pans se trouvant sur le des-
sous dans la poignée. S'assurer que la lame de scie est correctement serrée.
La vitesse circonférentielle admissible et le diameétre maximal de la lame de scie
ne devront pas étre dépassés.

La vitesse de rotation indiquée surla lame de scie ne doit pas étre inférieure ala
vitesse & vide maximale figurant sur la plaque signalétique.

Employer uniquement les brides de serrage comprises dans la livraison et les la-
mes de scie ainsi que les accessoires que nous recommandons.

Consignes de travail

Positionner la scie contre la piéce a travailler et mettre le moteur en marche
avant de commencer & couper, afin d'assurer la montée en vitesse jusqu'a la vi-
tesse de rotation & vide et pour que la lame de scie atteigne la vitesse circonfé-
rentielle nécessaire a la coupe. Ouvrirle robinet d'eau de maniére a arroser suf-
fisamment l'entaille de sciage, et & ne pas produire d'étincelles. Toujours faire
progresser la machine lentement vers ['avant afin que la lame puisse se déga-
ger. Ceci permet d'augmenter la durée de service de la lame de scie.

Entretien

Balais en charbon

Utiliser uniquement des balais de rechange fournis par nous. Lutilisation de ba-
lais autres que ceux prescrits nous décharge de notre obligation de garantie.
On peut observer le crachement aux balais a travers les ouies d'aération. En cas
de crachement trop intense, arréterimmédiatement la machine. Pour éviter les
dégats plus sérieux qui pourraient s'en suivre, il est conseillé d'expédier la ma-
chine en question d?‘un de nos ateliers de SAV.

Nettoyage

Toujours veiller & la propreté des ouies d'aération, afin de pouvoir travailler cor-
rectement en toute sécurité. Dans des conditions d'utilisation extrémes, des
poussiéres peuvent se déposer a l'intérieur de 'appareil. Le cas échéant, net-
toyer fréquemment la machine au travers des ouies d'aération au moyen d'une
soufflette. En cas de travail fréquent sans alimentation en eau, il est conseillé de
recourir & un dispositif de captage des poussiéres. Linterrupteur PRCD incor-
poré dans le cable de raccordement ne doit pas reposer ni dans la saleté, ni
dans l'eau, sans quoi il faudra le nettoyer.

Réducteur .
Durant la période de garantie, on évitera de desserrer les vis sur la téte de ré-
duction, sous peine de perdre le bénéfice de la garantie accordée surl'appareil.

Réparations .
La réparation d'outillage électroportatif est réservée aux électriciens qualifiés
en la matiére.

AVERTISSEMENT: LES TRAVAUX A LA MACHINE TEL QUE PONCAGE.

SCIAGE, MEULAGE, PERCAGE ET AUTRES TRFAUX DU BATIMENT PEUVENT

CREER DES POUSSIERES contenant des produits chimiques qui sont des causes

reconnues de cancer, de malformation congénitale ou d'autres problémes re-

productifs. Ces produits chimiques sont, par example:

e Le plomb provenant des peintures & base de plomb,

o Les cristaux de silices provenant des briques et du ciment et d'autres pro-
duits de maconnerie, et

e Larsenic et le chrome provenant des bois traités chimiquement

Le niveau de risque di & cette exposition varie avec la fréquence de ces types

de travaux. Pour réduire I'exposition & ces produits chimiquesd, il faut travailler

dans un lieu bien ventilé et porter un équipement de sécurité approprié tel que

certains masques & poussiére congus spécialment pour filter les particules mic-

roscopiques.



Sega per pietre
Dati tecnici

Tipo CSW 4160
Potenza assorbita 1600 watt
Potenza erogata 850 watt
N. di giri 5800/ min
Attacco utensile @ 22
Utensili @ max. 180 mm
Lama di sega 2 mm
Classe di protezione 1

Motore

con soppressione dei radio
disturbi sec. EN 55014-1/-2
EN 61000-3-2/-3-3

per corrente
alternata

Osservate le disposizioni in merito della Vostra assicurazione di categoria professionale.

Laccelerazione misurata raggiunge di solito il valore di 2,5 m/s2.

La misurazione A del livello di pressione acustica dell'utensile di solito di: Livello
di rumorosita 87 deB (A). Potenza della rumorosita 100 dB (A). Utilizzare le cuf-
fie di protezione! | valori sono stati misurati sec. EN 50144,

La produzione di utensili elettrici di elevata qualita & il campo speciale cui noi ci
dedichiamo. Gli utensili elettrici FLEX, che il mondo specializzato considera
quali esemplari, sono il risultato della nostra decennale esperienza. La vostra
macchina ha passato molteplici controlli e tutte le componenti sono state scru-
polosamente collaudate.

Uso appropriato

La sega di pietre serve per la separazione e la lavorazione di fughe in calce-
struzzo, pietra naturale ed artificale come pure di muratura con lame diaman-
tate per la sega circolare, con o senza raffreddamento ad acqua e con disposi-
tivo per 'aspirazione.

Le lame per la sega devono essere dimensionate per una velocita di
almeno 5.800g/min. Regolazione continua della profondita di taglioda 0 a
55 mm. Regolazione continua dell’ongolazione ditaglio da 90 a 45°. Grazie al
dispositivo d'arresto laterale ¢ possibile regolare la larghezza della sezione.
E'bene usare un dispositivo per il raffreddamento ad acqua durante la lavora-
zione con la sega di pietre. :

Disposizioni di garanzia

All'acquisto di una macchina nuova, la FLEX si assume la garanzia per
1 anno dalla data di vendita della macchina all'utente. La garanzia si estende
solo su danni imputabili chiaramente a difetti del materiale e/ o di produzione
nonché sul mancato adempimento di caratteristiche garantite. All'esercizio del
diritto di garanzia va allegato il documento di vendita originale con la data di
vendita. Le riparazioni durante il periodo di garanzia possono essere eseguite
solo dalle officine autorizzate o le stazioni di servizio del servizio assistenza le-
gate da contratto allaFLEX. I diritto di garanziasussiste solo se la macchinaé
stata usata nel modo previsto. Sono esclusi dalle prestazioni di garanziaiin parti-
colare parti soggette a normale usura, uso non appropriato, macchine smon-
tate parzialmente o completamente nonché danniimputabili ad un sovraccario
della macching, limpiego di utensili di lavoro non ammessi, difettosi o usati in
modo non previsto, danni all'utensile di lavoro o al pezzo causati dalla mac-
china, uso Jélla forza, danni conseguenti,imputabili alla manutenzione non ap-
propriata o insufficiente da parte d%l cliente o diterzi, danneggiamenti a causa
di azioni esterne o da parte di corpi estranei, p. e. sabbia o sassi, nonché danni
causati dall'inosservanza delle istruzioni per ?uso, p. e. allacciamento ad una
tensione di rete o un tipo di corrente non previsti.

Lesercizio dei diritti di garanzia per utensili operativi o accessori & possibile solo
se questi sono stati impiegati con macchine ammesse e destinate a un tale im-

piego.

Indicazioni di sicurezza

Prima dell'impiego della macchina leggete attentamente e osservate le pre-
senti istruzioni per ['uso e le indicazioni gi sicurezza allegate alla presente. Os-
servate le vostre disposizioni antinfortunistiche nozional?in merito. Controllate
gli utensili di Lama die sega prima dell'uso. Impiegate solo utensili di Lama die
sega intatti. Il foro nell'utensile di Lama die sega non deve presentare alcun
gioco o precarico al montaggio sui dispositivi di serraggio. Non impiegare ridut-
tori o adattatori. Lutensile gi Lama die sega montato deve girarsi liberamente.
Dopo ogni montaggio di utensili, questi vanno sotoposti ad una prova di 30 se-
condi con macchina a regime a vuoto. Non accedere nella la zona di pericolo
durante la prova.Portare gli occhiali di protezione. In caso diforti vibrazioni, dis-
inserire immediatamente la macchina e controllarla. Utilizzare esclusivamente
delle lame per la sega e degli accessori da noi consigliati. Non possono essere
utilizzate delle lame fortemente squilibrate. Proteggere le lame per la sega da
urti e colpi. Serrare saldamente il pezzo da lavorare ed assicurare un posiziona-
mento fisso e sicuro. Proteggere le persone ed eventuali oggetti infammabili.
Non lavorare materiali che emettono delle sostanze pericolose per la salute.
Non danneggiare il rivestimento esterno della sega di pietra pernon perdere la
sicurezza elettrica. Sostituire immediatamente cavi o spine danneggiati. Por-
tare gli occhiali di protezione, la cuffie di protezione dell'udito e (se necessario)
la mascera antipolvere nonché un abbigliamento adatti. Con tutti i lavori alla
macchina controllare sempre che la spina di allacciamento sie stata staccata
dalla presa.

Messa in esercizio

Prima diinserire la spina di allacciamento nella presa e di mettere in esercizio la

macchina osservate i seguenti punti: )

—Tensione: La tensione sulla targhetta di omologazione corrisponde alla
tensione della rete eleftrica.

— Interruttore: macchina disinserita

Prima di ogni messa in esercizio, l'interruttore slavavita «PRCD» va controllato

nel modo seguente:

— Premere il pulsante verde d'inserzione con spina inserita — deve accedersi
l'indicatore luminoso rosso per la posizione di marcia.

—Premere il pulsante nero di disinserzione — il PRCD si disinserisce, l'indica-
tore luminose per la posizione di marcia si spegne.

— Inserendo di nuovo il PRCD, dev'essere possibile mettere in funzione
'utensile elettrico collegato.

—Se il PRCD non dovesse scattare, oppure disinserirsi ripetutamente alla
messa in esercizio dell'utensile e‘etfnco, va controllata la completa com-
binazione (vedi guasti). In questo caso non & ammesso un ulteriore
esercizio!

Avviamento: Dopo aver verificato i seguenti punti, mettere la spina nella
presa ed accendere la sega.

Funzioni dell’interruttore

Accensione: premere ['interruttore sulla maniglia. Quando si desidera l'arre-
sto premere anche il pulsante d'arresto laterale e rilasciare il pulsante a monte
del pulsante d'arresto.

Spegnere: premere brevemente e poi rilasciate l'interruttore.

Uso

Attenzione: Non eseguire mai delle regolazioni con la lama rotante.

Regolazione della profondita di taglio: Staccare la leva peril serra%gio ra-
pido e regolare il tavolo della sega sulla profondita desiderata. Serrare la leva
di serraggio.

Regolazione dell'angolazione di taglio: Svitare la vite di fissaggio ante-
riore e posizionare il tavolo con 'angolazione desiderata. Serrare la vite di fis-
saggio.

Regolazione della larghezza della sezione: Svitare la vite di fissaggio per
l'arresto laterale e posizionare l'arresto laterale sulla larghezza desiderata
della sezione, serrare nuovamente la vite di fissaggio.

Montaggio della lama per la sega

Staccare la spina dalla presa; l'interruttore deve essere spento. Staccare laleva
di serraggio per la regolazione della profonditd e far uscire completamente il
tavolo. Serrare nuovamente la leva di serragio. Posare la sega, inserire la lama
sulla flangia, posizionare manualmente la controflangia con la vite difissaggio.
Premere ?asto d'arresto, che si trova sulla parte anteriore vicino alla cappa di
protezione e fissare la vite di serraggio mediante la chiave esagonale, che si
trova sotto la maniglia. Verificare il corretto serraggio della lama.

Non devono essere superatila velocita periferica consentita ed il diametro mas-
simo della lama per la sega.

La velocitd, indicata sulla ?ama della sega non deve essere inferiore alla velo-
citd massima a vuoto, indicata sulla terghetta.

Utilizzare soltanto la flangia di serraggio, fornita in dotazione come pure lame
per la sega ed accessori da noi consigliati.

Avvertenze per la lavorazione

Posizionare la sega di pietra sul pezzo da lavorare ed accendere il motore
prima di iniziare i?faglio, in modo che questo possa raggiungere la velocita a
vuoto e da permettere alla |ama per la sega E: velocita peri?erica necessaria
pereseguire il taglio. Aprire il rubinetto dell'acquain modo da permettere un'in-
ondazione sufficiente della fessura della sega onde evitare la formazione di
scintille. Spostare la macchina sempre soltanto con un leggero avanzamento in
modo da permettere un taglio libero della lama. In questo modo si ottiene una
maggiore durata della lama.

Manutenzione

Spazzole di carbone

Impiegare esclusivamente i carboncini con arresto automatico da noi forniti.
Limpiego di altre spazzole di carbone, ci esime dal nostro obbligo di garanzia.
Attraverso le feritoie di entrata aria & possibile osservare lo scintillio alle spaz-
zole. Se lo scintillio risulta troppo forte, spegnere subito la macchina. Per evitare
maggiori danni, conviene spedire la macchina ad una delle nostre officine di as-
sistenza clienti.

Pulizia

Lapparecchio e le fessure per|'aerazione devono essere sempre puliti per poter
lavorare in modo coretto e sicuro.

In condizioni d'utilizzo estremi possono depositarsi all'interno dell'apparecchio
delle particelle di polvere. In questi casi occorre eseguire spesso un insufflaggio
della macchina tramite le fessure d'aerazione. Quando si lavora spesso senzail
raffreddamento ad acqua & consigliabile I'utilizzo di un dispositivo per I'aspira-
zione. Linterruttore PRCD che sitrova nel cavo rete non deve mai rimanere nello
sporco o nell'acqua, altrimenti occorre pulirlo.

Ingranaggio
Non & ammesso allentare le viti alla testa dellingranaggio durante il periodo di
garanzia, altrimenti si estingue il nostro obbligo di garanzia.

Riparazioni
Lavori di riparazioni di utensili elettrici possono essere eseguiti esclusivamente
da elettricisti specializzati.



Sierra para piedra
Datos técnicos

Tipo CSW 4160
Potencia absorbida 1600 vatios
Potencia otil 850 vatios
Nom. de rev. 5800/ min
Alojamiento de la herramienta @ 22
Herramienta @ max. 180 mm
Hoja de sierra 2 mm
Clase de proteccién 1

Motor para
Antiparésito segin corriente
EN 55014-1/-2 alterna
EN 61000-3-2/-3-3

Les rogamos observen las prescripciones correspondientes de su asociacién profesional.

La aceleracion ponderada se eleva normalmente a 2,5 m/s2.

El nivel de ruido ponderado A del aparato normalmente es:

Nivel de presion acistica 87 dg (A); nivel de resonancia acUstica
100 dB (A). iUsar protectores auditivos! Valores medidos segin EN 50144,

La fabricacién de herramientas eléctricas es nuestra especialidad. El producto
de nuestra experienca de varios decenios son las herramientas eléctricas FLEX
que entre los profesionales de la rama se consideran ejemplares. Su maquina
ha pasado por numerosos controles y todas las piezas individuales se han com-
probado cuidadosamente.

Uso acorde a la finalidad
Sierra para piedra, se emplea para separar y para elaborar juntas en hormi-
6n, piedra artifical y natural asi como mamposteria, con hojas de sierra circu-
ar dotadas de diamentes, con y sin alimentacién de agua, asi como con aspira-
cion. Las hojas de sierra han de estar disefiadas para un minimo de
5.800 rpm. Profundidad de corte, variable de 0 a 55 mm con progresién conti-
nua. Angulo de corte, variable de 90° a 45° con progresién continua. El ancho
de seccién puede ajustarse con el tope lateral. Para los trabajos con la sierra
por(i) iedra se recomienda utilizar alimentacién de agua siempre cuando sea
posible.

Disposiciones de garantia

Con la compra de una maquina nueva, FLEX otorga un afio de una garantia de

fabricante, a contar a partir de la fecha de venta de la maquina al consumidor
final. La garantia se extiende sélo a vicios que tienen su causa en defectos de

material o de fabricacién asi como al no cumplimiento de caracteristicas asegu-
radas. Se hace valer un derecho de garantia presentando el original del recibo

de la venta con lafecha de venta.Las reparaciones realizadas en elmarco de la

garantia sélo las podran realizar los talleres o centros de servicio autorizados

por FLEX. El derecho de garantia existe sélo cuando el aparato se usa de

acuerdo con su finalidad. Quedan excluidos de la garantia especialmente el

desgaste generado por el servicio, aplicaciones no adecuadas, méquinas com-
pleta o parcialmente desmontadas asi como dafios causados por sobrecarga

de la maquina, el empleo de Gtiles recambiables no admitidos, defectuosos o

no correctamente utilizados, los dafios que se hayan producido en el til recam-
biable o la pieza, uso de fuerza, dafios directos que se produzcan como conse-
cuencia de un mantenimiento inadecuado o insuticiente por parte del cliente o

de terceros, deterioros producidos por acciones ajenas o cuerpos ajenos, p.ej.
arena o piedras, asi como dafios causados por la no observancia de las instruc-
ciones de servicio, p.ej.la conexién aunatensién de red o tipo de corriente erré-
neos. Los derechos de garantia de utiles recambiables o elementos accesorios

sélo pueden hacerse valer si éstos se utilizan con maquinas que preveany ad-
mitan este empleo.

Instrucciones de seguridad

Antes de usar este aparato, lea detenidamente y observe las instruciones

de servicio y las indicaciones de seguridad adjuntas. Respete también las corre-
spondientes normas nacionales de seguridad y de proteccién en el trabajo.

omprobarla hoja de sierra antes de su uso, utilizar solamente la hoja de sierra

no dafiadas El taladro en la hoja de sierra debe encajar con las herramientas
de sujecién sin juego o pretensién. No utilizar reductores o adaptadores. La

hoja de sierra montada debe poder girar libremente. Siempre después de ha-
ber sujetado las herramientas, estas se someteran a una marcha de prueba du-
rante 30 segundos con la maquina estando en marcha en vacio. Durante este
tiempo no se podré acceder ala zona de peligro. Llevar gafas protectoras. En

caso de vibraciones fuertes, apagar la maquina inmediatamente y controlarla.
Utilizar sélo las hojas de sierra 'y accesorios recomendados por nosotros. No se
podran utilizar hojas de sierra con mucho desequilibrio. Proteger las hojas de si-
erra contra golpes y choques. Fijar firmemente el material a trabajar, procure la
necesaria estabilidad. Proteger a personas y objetos inflamables. No trabajar
con material que desprenda sustancias nocivas para la salud El revestimiento
exterior de la sierra para piedra no podré dafiarse ya que, de lo contrario, la se-
guridad eléctrica no estara garantizada. Llevar gafas protectoras, proteccién
para los oidos y (en caso necesario) méscara antipolvo y ropa adecuada. Para
todos los trabajos en la maquina ha de procurarse siempre que se haya sacado
el enchufe de la red de la caja. . .

Puesta en marcha

Una vez observados los puntos siguientes, puede introducir el enchufe en el to-

macorriente y encender el aparato.

—Tensién: La tensién en la placa identificadora de tipo debe ser igual a la
tensién de la red.

— Interruptor: Maquina apagada

Antes de cualquier puesta en servicio es imprescindible que se compruebe el in-

terruptor de proteccién de personas «PR@ » de la manera siguiente:

—El enchufe de la red estd conectado. Activar la tecla verde de ENCEN-
DIDO — el piloto rojo de la posicién de conexién emite luz.

— Activar la tecla negra de APAGADO — el PRCD se desconecta, el piloto
rojo de la posicién de conexién se apaga.

—Volver a encender el PRCD, abhora el aparato eléctrico conectado
estard listo para funcionar.

—Si el PRCD no se activa o si se apaga repetidas veces al encender el
aparato eléctrico, ha de comprobarse la combinacién en su totalidad
(vea averias). En este caso no se permite el funcionamiento.

Funcién de interruptor

Encender: Pulsar la tecla de interruptor en al asidero. Si se desea un bloqueo,
pulsar, ademds, el botén de detencién situado lateralmente, después soltar la
tecla de interruptor antes del botén de detension.

Apagar: Pulsar la tecla de interruptor brevemente y soltaria.

Manejo

Atencién: Nunca realizar ajustes con la hoja de sierra en marcha.
Ajustar la profundidad de corte: Soltar la palanca de sujecién répida y aju-
starla mesa para serrar ala profundidad de corte deseada, apretarla palanca
de sujecién.

Ajustar el angulo de corte: Soltar el tornillo prisionero situado en el frente y
girarlamesa paraserrarhasta que tenga el dngulo deseado, apretar el tornillo
prisionero.

Ajustarel ancho de seccién: Soltar el tornillo prisionero del tope lateral y mo-
ver el tope hacia el ancho de seccién deseado, volver a apretar el tornillo prisio-
nero.

Montaje de la hoja de sierra

Sacar efenchufe deltomacorriente, el interuptor ha de estar apagado. Soltar la
palanca de sujecién para el ajuste de la profundidad y hacer salir la mesa para
serrar completamente, volver a apretar la palanca de sujecién. Colocar la si-
erra, poner la hoja de sierra en la brida. Colocar la contrabrida con el tornillo
tensor manualmente. A continuacién, presionar hacia dentro la varilla de deten-
cién en el frente junto ala cubierta protectoray apretar con la llave hexagonal
situada en el lado inferior del asidero. Comprobar que la hoja de sierra esta
correctamente sujetada.

No se podran sobrepasar la velocidad circunferencial admisible y el diametro
maximo de la hoja de sierra. El nmero de revoluciones indicado en la hoja de
sierra no podrd ser inferior al nGmero méaximo de revoluciones en regimen de
marcha en vacio, indicado en la placa de caracteristicas. Utilizar solamente las
bridas de sujecién suministradas y las hojas de sierra asi como los accesorios re-
comendados por nosostros.

Instrucciones para el trabajo
Aplicar la sierra para piedra en la pieza de trabajo y encender el motor antes
de iniciar el proceso de corte para que el motor acelere al nimero de revolucio-
nes en regimen de marcha en vacio y la hoja de sierra disponga de la velocidad
circunferencial necesaria para cortar. Abrir el grifo hasta que la ranura quede
rociada suficientemente para evitar que se produzcan chispas. Avanzar la ma-
uina siempre suavemente para que?a hoja de sierra pueda cortar libremente.
Eon ello se obtiene una duracion més larga de la hoja.

Mantenimiento

Escobillas de carbén:

Sélo podrén utilizarse las escobillas autodesconectables de repuesto suminis-

tradas por nosotros. Si se utilizan otras escobillas no respondemos de nuestra
arantia. Através de las ranuras de entrada de aire se puede observar el fuego

ge las escobillas. En caso de fuego intenso, desconectar la maquina inmediata-

mente. Para evitar dafios mayores resultantes de lo anterior, se recomienda en-

viar la maquina a uno de nuestros talleres de servicio posventa.

Limpieza

Mantener el aparato y las aberturas de ventilacién siempre limpios para poder
trabajar bien y con seguridad. En situaciones extremas (fe empf:ao puede depo-
sitarse polvo en el interior del aparato. En estos casos hay que purgar la ma-
quina frecuentemente a través de las aberturas de ventilacién. Si se trabaija fre-
cuentemente sin alimentacién de agua se recomienda utilizar un dispositivo de
aspiracién. El interruptor PRCD situado dentro del cable de la red no podré de-

jarse con suciedad o aguq, de lo contrario, es necesario limpiarlo.

Engranaje
Los tornillos en la cabeza del engranaje no deben soltarse durante el periodo
de garantia, de lo contrario, quedaria sin efecto nuestra garantia.

Reparaciones
Sélo los técnicos electricistas podran realizar trabajos de reparacién de herra-
mientas eléctricas.

ADVERTENCIA: CIERTO POLVYO GENERADO POREL LIJADO, ASERRADO,
AMOLADO Y TALADRADO MECANICOS, Y POR OTRAS ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCION, contiene agentes quimicos que se sabre que causan cancer,
defectos de nacimiento u otros dafios sobre la reproduccién. Algunos ejemplos
de estos agentes quimicos son:

e Plomo de pinturas a base de plomo

o Silice cristalina de ladrillos y cemento y otros productos de mamposteria, y
e Arsénico y cromo de madera tratada quimicamente.

Su riesgo por causa de estas exposiciones varia, dependiendo de con cuénta
frecuencia realice este tipo de trabajo. Para reducir su exposicién a estos agen-
tes quimicos: trabaje en un drea bien ventilada y trabaje con equipo de seguri-
dad aprobado, como por ejemplo mascaras antipolvo que estén disefiadas
especialmente para impedir mediante filtracién el paso de particulas microscé-
picas.



Maquina de cortar pedra
Caracteristicas técnicas

Tipo

CSWw4160

Poténcia absorvida
Poténcia util

Rotacdes

Admisséo da ferramenta
@ max. da ferramenta
Disco de corte

Classe de protecgao

1600 Watt
850 Watt
5800/min
@22
180 mm
2 mm
1

Motor desparasitado de acordo com as Normas
EN 55014-1/-2
EN 61000-3-2/-3-3

Somente para corrente alterna

Tenha em atengdo as Normas correspondentes da sua Associagdo Profissional.

A aceleracdo estimada comporta normalmente, 2,5 m/s2.

O nivel de ruido A estimado para o aparelho comporta, normalmente: Nivel de
presséo acustica 87 dB (A); Nivel de poténcia acustica 100 dB (A). Deve utilizar
protecc¢des para os ouvidos! Valores medidos de acordo com EN 50144.

A fabricacao de ferramentas eléctricas de elevado nivel qualitativo € a actividade
especial a que nos obrigaAmos perante os nossos clientes. Duma longa
experiéncia de varias decadas surgiram as ferramentas eléctricas FLEX, que, no
mundo especializado, s&o consideradas exemplares.

Utilizac@o de acordo com as disposicdes legais

Maquina de cortar pedra para separar, bem como para desbastar juntas em
betdo, produtos sintéticos e pedras naturais, assim como alvenaria, com
discos de corte de diamante, com e sem alimentag&o de agua, assim como
com aspiragdo. Os discos de corte tém que estar preparados para
suportar, no minimo, 5800 rpm. A profundidade de corte é regulavel sem
escalonamento de 0-55 mm. O angulo de corte é regulavel sem
escalonamento de 90-45°. Com o batente lateral é regulavel a largura de
corte. Nos trabalhos com a maquina de cortar pedra devera, se possivel,
trabalhar-se com alimentacao de agua.

Condicdes de garantia

Na aquisi¢cdo duma nova maquina, a FLEX oferece uma garantia do
fabricante de 1 ano, com inicio na data de venda da maquina ao consumidor
final. A garantia s6 cobre deficiéncias que sejam atribuidas a erros no
material e/ou na producéo, bem como ao ndo cumprimento de
caracteristicas asseguradas. Ao reivindicar-se o direito a uma garantia,
deve ser apresentado o documento com a data de compra. As reparacdes
durante o periodo de garantia, s6 podem ser executadas, exclusivamente,
pelos Postos de Assisténcia autorizados pela FLEX. O direito a garantia s6
existe se a maquina for utilizada de acordo com as normas. Estéo excluidos
da garantia, principalmente, o desgaste normal provocado pelo
funcionamento, utilizagdes inadequadas, desmontagem parcial ou total das
maquinas, assim como danos provocados por sobrecarga das maquinas,
utilizagéo de ferramentas néo autorizadas, com defeito, ou mal aplicadas.
Danos provocados pela maquina na ferramenta ou na pega, utilizacéo de
violéncia, danos subsequentes atribuidos a uma manutencéo insuficiente
ou inadequada por parte do cliente ou de terceiros, danos através de
influéncias estranhas ou de corpos estranhos, p. ex., areia ou pedras, assim
como danos provocados pelo desrespeito das Instru¢des de Servico,

p. ex. ligagdo a uma tensdo de rede ou tipo de corrente impropria.

As reivindicagdes de garantia para ferramentas, p. ex., acessorios,

s6 podem ser satisfeitas se estes forem utilizados com maquinas,

nas quais esta utilizacéo estava prevista e foi autorizada.

Indicacdes sobre seguranca

Antes da utilizag8o deste aparelho, devem ser lidas e respeitadas as
InstrucGes de Servigo e as indicagdes sobre seguranga anexas. Respeite,
também as determinacdes nacionais sobre trabalho em vigor. Controlar o
disco de corte antes de o utilizar. Utilize somente discos de corte se estes
estiverem em perfeitas condi¢des. O furo no disco de corte tem que se
ajustar sem folgas nem tensao na ferramenta de aperto. N&o utilizar
reducdes nem adaptadores. O disco de corte montado tem que rodar
livremente. Depois de cada fixa¢éo, os discos de corte devem ser
submetidos a um teste de funcionamento de 30 segundos em vazio. N&o se
aproxime da zona de perigo. Usar 6culos de protecc¢éo. No caso de
vibragdes muito fortes, a maquina deve ser desligada imediatamente e
controlada. Utilizar somente os discos de corte e acessorios recomendados
por nés. Os discos de corte que apresentem um desequilibrio muito
acentuado ndo devem ser utilizados. Proteger os discos de corte de
pancadas e de choques. Fixar bem o material que se deseja trabalhar e
garantir um bom posicionamento. Proteger as pessoas e 0s materiais
combustiveis. Nao trabalhar materiais que libertem substéancias prejudiciais
a saude. A pelicula exterior da maquina de cortar pedra nédo pode sofrer
danos, pois, de contrario, ndo se pode garantir a seguranca eléctrica. Cabos
e fichas danificadas devem ser imediatamente substituidos. Usar 6culos de
protecgdo, protecgdo para 0s ouvidos e, se necessario, mascara de
protecgéo contra poeiras, bem como vestuario adequado. Em todas as
intervengfes na maquina, deve ter-se sempre em atencéo, que a ficha tem
que estar desligada da maquina.

Colocagao em funcionamento
Depois de respeitados 0s seguintes pontos, pode ligar-se a ficha a tomada
de corrente e ligar a maquina.
— Tensao: Tenséo referida na placa de caracteristicas, igual a tenséo
da rede
— Interruptor: Maquina desligadar
O interruptor de proteccéo para pessoas «PRCD», tem, basicamente, que
ser controlado, como se indica a seguir, antes de cada utilizacdo
— Com a ficha introduzida na tomada de corrente, accionar a tecla
verde de ligar (=EIN) — a indicac&o vermelha de posi¢é&o de ligagéo

tem que estar iluminada.

— Accionar a tecla preta de desligar (=AUS) — o interruptor «PRCD»
desliga,

— corrente, estd em condi¢Oes de funcionamento.

— Se 0 «PRCD» nédo accionar, ou se este desligar repetidamente ao
ligar-se o aparelho eléctrico, toda a combinacéo tera que ser
controlada. Neste caso, ndo é permitida a continuagao do
funcionamento da maquina.

Funcgéo do interruptor

Ligar: Accionar o interruptor de tecla no punho. Se desejar bloquear a
maquina, accione, também o botdo de bloqueio lateral e, depois, liberte

o interruptor de tecla, antes do bot&o de bloqueio.

Desligar: Accionar com um breve contacto e, de seguida, libertar

0 interruptor de tecla.

Manipulagdo

Atengdo: Os ajustes nunca devem ser feitos com a maquina de

cortar pedra em funcionamento.

Regulagéo da profundidade de corte:  Libertar a alavanca de fixagdo
rapida e regular a maquina de cortar pedra para a profundidade de corte
desejada. Voltar a apertar a alavanca de fixa¢éo rapida.

Regulacéo do angulo de corte: Libertar o parafuso de aperto, a frente

e inclinar a maquina de cortar pedra para o angulo de corte desejado. Voltar
a apertar o parafuso de aperto.

Regulacdo da largura de corte:  Libertar o parafuso de aperto para

o batente lateral e deslocar este para a largura de corte desejada.

Voltar a apertar o parafuso de aperto.

Montagem do disco de corte

Desligar a ficha da tomada. O interruptor tem que estar desligado.
Libertar a alavanca de aperto para o ajuste de profundidade e baixar
completamente a maquina de cortar pedra. Voltar a apertar a alavanca de
aperto. Pousar a maquina encaixar o disco de corte no flange, encostar

o contraflange, manualmente com o parafuso de aperto. Agora, apertar

a barra de bloqueio, a frente, e apertar o parafuso de aperto com a chave
de sextavado interior que se encontra por baixo do punho. Verificar se

o disco de cortes est4, de facto, bem apertado. A velocidade periférica
homologada e o didametro méaximo do disco de corte ndo podem ser
ultrapassados. A rotacéo indicada no disco de corte ndo pode ser inferior
gue a rotagdo méaxima em vazio indicada na placa de caracteristicas.
Utilizar somente o flange de fixac&o incluido no fornecimento, bem como
discos de corte e acessoérios recomendados por nés.

Indicag8es sobre trabalho

Assentar a maquina de cortar pedra sobre a pega e, antes de se iniciar a
operacdo de corte, ligar o motor para que este atinja a sua maxima rotacado
em vazio e o disco de corte tenha a necesséria velocidade periférica para
cortar em boas condic¢des. Abrir a torneira da agua de forma a que

a ranhura do corte seja suficientemente inundada e néo se verifique

a formagao de faiscas. Movimentar a maquina para a frente, sempre com
um avango suave, para que o disco de corte possa efectuar um corte
completamente livre. Com isto, consegue-se um tempo de duracéo do disco
de corte mais elevado.

Manutencgéo

Escovas de carvao

S6 devem ser utilizadas escovas de carvao de corte de ligagao fornecidas
por nés. Caso sejam utilizadas outras escovas de carvao, o direito

a garantia caduca imediatamente. Através das ranhuras de ventilagéo pode
ser observado o fogo das escovas. Caso o fogo seja muito intenso,

a maquina deve ser imediatamente desligada. Para se evitarem danos
graves dai resultantes, a maquina deve ser entregue nos nossos Servigos
Técnicos para reparacéo.

Limpeza

Manter o aparelho e as ranhuras de ventilagdo sempre limpos, para se
trabalhar bem e com seguranca. Em casos de utilizacé@o extremos, pode-se
depositar no interior do aparelho poeira. Em casos destes, a maquina deve
ser soprada com frequéncia através das ranhuras de ventilagao.

Em trabalhos frequentes sem alimentagéo de agua, recomenda-se a
utilizagdo duma instalacdo de aspiragéo. O interruptor «PRCD» localizado
no cabo de rede ndo pode estar em contacto com sujidade ou agua. Se tal
acontecer, limpa-lo de imediato.

Engrenagem

Os parafusos na cabeca da engrenagem ndo podem ser desapertados
durante o periodo de garantia, pois, de contrario caduca imediatamente

o direito & mesma.

Reparacbes

As reparacdes de ferramentas eléctricas s6 podem ser efectuadas por
electricistas credenciados.



Steenzaag
Technische gegevens

Type CSW4160
Opgenomen vermogen 1600 watt
Afgegeven vermogen 850 watt
Toerental 5800/min
Gereedschapopname @22
Gereedschap-@ max. 180 mm
Zaagblad 2mm
Isolatieklasse 1

Motor radio-ontstoord volgens
EN 55014-1/-2
EN 61000-3-2/-3-3

alleen voor wisselstroom

Neem de geldende veiligheidsvoorschriften in acht.

De gewaardeerde versnelling bedraagt kenmerkend 2,5 m/s2.

Het A-gewaardeerde geluidsniveau van het gereedschap bedraagt
kenmerkend: Geluidsdrukniveau 87 dB (A); geluidsvermogenniveau 100 dB (A).
Draag een gehoorbescherming! Waarden gemeten volgens EN 50 144.

Het produceren van kwalitatief hoogwaardige elektrische gereedschappen is
het gebied waarop wij ons in het bijzonder toeleggen. Uit jarenlange ervaring
zijn de elektrische gereedschappen van FLEX ontstaan, die in de vakwereld
als voorbeeldig gelden. Uw machine heeft een groot aantal controles
doorlopen en alle onderdelen zijn zorgvuldig gecontroleerd.

Gebruik volgens bestemming

Steenzaag voor doorslijpwerkzaamheden en voor het slijpen van voegen in
beton, kunst- en natuursteen en metselwerk met diamant-cirkelzaagbladen,
met en zonder watertoevoer, met afzuiging. De zaagbladen moeten
geschikt zijn voor minstens 5.800 o.p.m. De slijpdiepte is traploos
instelbaar van 0 tot 55 mm. De slijphoek is traploos instelbaar van 90° tot 45°
graden. Met de zijaanslag kan de afslijpbreedte worden ingesteld. Bij
werkzaamheden met de steenzaag moet indien mogelijk met een
watertoevoer worden gewerkt.

Garantiebepalingen

Bij aankoop van een nieuwe machine biedt FLEX 1 jaar fabrieksgarantie
vanaf de datum van de verkoop van de machine aan de eindverbruiker. De
garantie heeft alleen betrekking op gebreken die zijn terug te voeren op
materiaal- en/of fabricagefouten en op het niet nakomen van de toezegging
van bepaalde eigenschappen. Als een beroep op de garantie wordt gedaan,
moet de oorspronkelijke verkoopbon met de verkoopdatum worden
bijgevoegd. Garantiereparaties mogen uitsluiten worden uitgevoerd door
werkplaatsen of servicestations die door FLEX zijn erkend. Er bestaat alleen
recht op garantie bij gebruik volgens bestemming. Van de garantie
uitgesloten zijn in het bijzonder door het gebruik ontstane slijtage, onjuist
gebruik, gedeeltelijk of volledig gedemonteerde machines en schade door
overbelasting van de machine, gebruik van niet-toegestane, defecte of
verkeerd gebruikte inzetgereedschappen. Schade die door de machine aan
het inzetgereedschap, resp. het werkstuk wordt veroorzaakt, gebruik van
geweld, gevolgschade die is terug te voeren op onjuist of onvoldoende
onderhoud door de klant of derden, beschadigingen door externe invioeden
of van vreemde voorwerpen zoals zand of stenen, alsmede schade door het
niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, bijvoorbeeld aansluiting aan
een verkeerde netspanning of stroomsoort. Aanspraak op garantie voor
inzetgereedschappen resp. toebehoren kan alleen worden gemaakt als deze
met machines worden gebruikt waarbij een dergelijk gebruik voorzien en
toegestaan is.

Veiligheidsvoorschriften

Voor het gebruik van dit gereedschap moeten de gebruiksaanwijzing en de
meegeleverde veiligheidsvoorschriften worden gelezen en in acht worden
genomen. Neem eveneens de in uw land geldende
arbeidsveiligheidsvoorschriften in acht. Controleer het zaagblad voor het
gebruik en gebruik alleen onbeschadigde zaagbladen. Het boorgat in het
zaagblad moet zonder speling op de spangereedschappen passen. Gebruik
geen reduceerstukken of adapters. Het gemonteerde zaagblad moet vrij
kunnen draaien. Laat de inzetgereedschappen na het opspannen 30
seconden lang proefdraaien met een onbelast lopende machine. Daarbij
mag de gevarenzone niet worden betreden. Draag een veiligheidsbril. Bij
sterke trillingen moet de machine onmiddellijk worden uitgeschakeld en
gecontroleerd. Gebruik alleen door ons geadviseerde zaagbladen en
toebehoren. Zaagbladen met een sterke onbalans mogen niet worden
gebruikt. Bescherm zaagbladen tegen slagen en stoten. Span het te
bewerken materiaal stevig in en zorg ervoor dat u stevig staat. Bescherm
personen en brandbare voorwerpen. Bewerk geen materialen waarbij voor
de gezondheid gevaarlijke stoffen vrijkomen. De buitenkant van de
steenzaag mag niet worden beschadigd, omdat anders de elektrische
veiligheid niet meer gewaarborgd is. Beschadigde kabels en stekkers
moeten onmiddellijk worden vervangen. Draag een veiligheidsbril en
gehoorbescherming en indien nodig een stofmasker en geschikte kleding. Bij
alle werkzaamheden aan de machine moet er altijd op worden gelet dat de
stekker uit het stopcontact is getrokken.

Ingebruikneming
Nadat u de volgend punten hebt gecontroleerd, kunt u de stekker in het
stopcontact steken en de machine inschakelen.
— Spanning: de spanning op het typeplaatje moet gelijk zijn aan de
spanning van het stroomnet.
— Schakelaar: de machine moet uitgeschakeld zijn.

De schakelaar voor persoonlijke veiligheid “PRCD” moet voor elke
ingebruikneming als volgt worden gecontroleerd:

— Bedien, als de stekker in het stopcontact is gestoken, de groene
AAN-knop. De rode schakelaarstandindicatie moet gaan branden.

— Bedien de zwarte UIT-knop. De PRCD schakelt uit. De rode
schakelaarstandindicatie gaat uit.

— Na het opnieuw inschakelen van de PRCD moet het aangesloten
elektrische gereedschap kunnen worden gebruikt.

— Als de PRCD niet wordt geactiveerd of als deze bij het inschakelen
van het elektrische gereedschap herhaald uitschakelt, moet de
hele combinatie worden gecontroleerd. Een verder gebruik is in dit
geval niet toegestaan.

Schakelaarfunctie

Inschakelen: Druk de schakelaarknop op de handgreep in. Als
vergrendeling gewenst is, moet ook de blokkeerknop aan de zijkant worden
:ngledrukt. Laat vervolgens de schakelaarknop los voordat u de blokkeerknop
oslaat.

Uitschakelen: Druk de schakelaarknop kort in en laat deze los.

Hantering

Let op: Voer de instelling nooit uit terwijl het zaagblad draait.
Zaagdiepte instellen: Draai de klemschroef vooraan los en stel de zaagtafel
in op de gewenste zaagdiepte. Draai de spanhendel vast.

Zaaghoek instellen: Draai de klemschroef vooraan los en draai de zaagtafel
in de gewenste hoek. Draai de klemschroef vast.

Afzaagbreedte instellen: Draai de klemschroef voor de zijaanslag los en
beweeg deze naar de gewenste afzaagbreedte. Draai de klemschroef weer
vast.

Montage van het zaagblad

Trek de stekker uit het stopcontact, daarbij moet de schakelaar
uitgeschakeld zijn. Maak de spanhendel voor de diepte-instelling los en
beweeg de zaagtafel helemaal naar buiten. Draai de spanhendel weer vast.
Zet de zaag neer, steek het zaagblad op de flens en breng de contraflens en
de spanschroef met de hand aan. Druk vervolgens de vergrendelingsstang
naast de beschermkap in en draai de spanschroef vast met de
zeskantsleutel, die zich onder in de handgreep bevindt. Controleer of het
zaagblad goed is vastgespannen. De toegestane omtreksnelheid en de
maximale diameter van het zaagblad mogen niet worden overschreden. Het
op het zaagblad aangegeven toerental mag niet kleiner zijn dan het op het
typeplaatje aangegeven maximale onbelaste toerental. Gebruik alleen de
meegeleverde spanflens en de door ons geadviseerde zaagbladen en
toebehoren.

Tips voor de werkzaamheden

Zet de steenzaag tegen het werkstuk en schakel de motor in voor het begin van
de zaagbewerking, zodat deze op toeren komt tot aan het onbelaste toerental en
het zaagblad de noodzakelijke omtreksnelheid voor het zagen heeft. Draai de
waterkraan zo ver open dat de groef voldoende wordt doorstroomd en er geen
vonkvorming ontstaat. Beweeg de machine altijd met een slechts geringe
aandrukkracht naar voren, zodat het zaagblad zichzelf kan vrijzagen. Daardoor
wordt een langere levensduur van het zaagblad bereikt.

Onderhoud

Koolborstels

Er mogen alleen door ons geleverde uitschakelkoolborstels als vervanging
worden gebruikt. Bij gebruik van andere koolborstels vervalt onze
garantieverplichting. Door de luchttoevoeropeningen kan het borstelvuur
worden geobserveerd. Bij sterke vonken moet de machine onmiddellijk
worden uitgeschakeld. Om daaruit voortkomende grotere schade te
voorkomen, moet de machine naar een van onze
klantenservicewerkplaatsen worden verstuurd.

Reiniging

Houd gereedschap en ventilatie-openingen altijd schoon om goed en veilig
te kunnen werken. Bij extreme gebruiksomstandigheden kan zich bij het
bewerken van metalen geleidend stof in de machine ophopen. In dergelijke
gevallen moet de machine door de ventilatie-openingen vaak worden
uitgeblazen. Als er vaak zonder watertoevoer wordt gewerkt, wordt het
gebruik van een afzuiginstallatie geadviseerd. De zich in het netsnoer
bevindende PRCD-schakelaar mag niet in het vuil of water liggen, anders
moet deze worden gereinigd.

Machinekop

De bouten op de machinekop mogen tijdens de garantieperiode niet worden
losgedraaid, omdat anders onze garantieverplichting vervalt.

Reparaties

Reparaties van elektrische gereedschappen mogen alleen worden
uitgevoerd door een vakman voor elektriciteit.



Stensav
Tekniske data

Type CSW4160
Optagen effekt 1600 W
Afgiven effekt 850 W
Omdrejningstal 5800/min
Veerktgjsoptagelse @ 22
Veerktagj maks. @ 180 mm
Savklinge 2mm
Klasse 1

Stgjdeempet iht.
EN 55014-1/-2
EN 61000-3-2/-3-3

kun til vekselstrgm

Falg venligst det lovpligtige ulykkesforsikringsselskabs relevante forskrifter.

Veegtet veerdi af accelerationsfrekvens er typisk 2,5 m/s2.
Apparatets A-veegtede stgjniveau er typisk: Lydn|veau 87 dB (A);
lydeffektniveau 100 dB (A). Brug hgrevaern! Veerdier malt int. EN 50 144.

Vores speciale er fremstilling af farsteklasses elektroveerktgj. De af FLEX
udviklede elektroveerktgjer baserer pa erfaringer samlet i artier og gaelder
som forbillede inden for fagverden. Din maskine har veeret igennem flere

kontrolprocedurer, og alle enkeltdele er afprgvet grundigt.

Bestemmelsesmaessig brug

Stensaven er beregnet til kapning og/eller udskaering af fuger i beton,
kunst- og natursten samt murveerk med diamantbelagte rundsavklinger,
med og uden vandtilfarsel samt med udsugning. Savklingerne skal veere
dimensioneret til minimum 5.800 o/min.  Trinlgs indstilling af
skaeredybde fra 0 — 55 mm. Trinlgs indstilling af skaerevinkel fra 90° — 45°.
Skeerebredde indstillelig med sidestop. Udsavning med stensaven skal
helst foregd med vandtilfarsel.

Garantibestemmelser

FLEX yder 1 ars garanti til slutbrugeren fra kgbsdatoen af en ny maskine.
Garantien omfatter udelukkende mangler, som skyldes materiale- og/eller
fabrikationsfejl samt ikke-overholdelse af tilsikrede egenskaber. Den
originale kassebon forsynet med kebsdato skal vedlaegges ved
fremseettelse af garantikrav. Garantibaserede reparationer m&
udelukkende udfgres af FLEX autoriserede veerksteder eller
servicestationer. Garantien er kun gyldig ved tiltaenkt brug af apparatet.
Folgende er ikke omfattet af garantien: Slitage pga. brugen, usagkyndig
brug, delvis eller komplet afmonterede maskiner samt skader opstaet ved
overbelastning af maskinen og anvendelse af ikke-godkendt, defekt eller
forkert benyttet veerktgj. Skader opstdet pga. maskinen ved brugsveerktgjet
og/eller emnet, vold, falgeskader hidrgrende fra kundens eller tredjemands
usagkyndige eller ufuldsteendige vedligeholdelsesforanstaltninger, skader
som skyldes fremmed pavirkning eller fremmediegemer, f.eks. sand eller
sten samt skader som fglge af ikke-overholdelse af brugsanvisningen,
f.eks. tilslutning af forkert netspaending eller stremart. Garantikrav, hvad
angér brugsveerktgj og/eller tilbeharsdele kan kun gares geeldende, hvis de
anvendes i forbindelse med maskiner, som er beregnet og godkendt til
anvendelsesformalet.

Sikkerhedsinstrukser

For ibrugtagningen af apparatet skal denne brugsanvisning og vedlagte
sikkerhedsinstrukser laeses og iagttages omhyggeligt. Desuden skal
geeldende nationale bestemmelser, hvad angar arbejdsbeskyttelse, falges.
Kontrollér savklingen far brugen. Brug kun ubeskadigede savklinger.
Boringen i savklingen skal veere tilpasset speendeveerktgjet uden
mellemrum og forspeaending. Brug aldrig reduktionsstykker eller adaptere.
Den monterede savklinge skal kunne dreje sig frit. Veerktajerne skal efter
hver eneste opspaending prevekgres i 30 sekunder med maskinen i
tomgang. Farezonen ma ikke betreedes sa lzenge. Brug beskyttelsesbriller.
Stop og kontrollér maskinen omgéaende ved steerke vibrationer. Brug
udelukkende de af os anbefalede savklinger og tilbehgrsdele. Brug aldrig
savklinger med ubalance. Savklinger ma ikke udseettes for stad og slag.
Sorg for at materialet, der skal behandles, er spaendt fast og sidder stabilt.
Beskyt personer og breendbare genstande. Behandl aldrig materialer, som
kan frigare sundhedsskadelige stoffer. Stensavens yderbeklaedning ma
ikke beskadiges, ellers er den elektriske sikkerhed ikke garanteret. Udskift
omgaende beskadigede ledninger og stik. Brug beskyttelsesbriller,
hgrevaern og om ngdvendigt stavmaske samt seerligt arbejdstgj. Netstikket
skal veere trukket ud af stikkontakten ved udfgrelse af arbejder af enhver
art pa maskinen.

Ibrugtagning
Stik farst stikket i stikkontakten og start maskinen, nar efterfalgende
punkter er overholdt.
— Speending: Spzendingen angivet pa typeskiltet skal svare til
ledningsnettets spaending.
— Afbryder: Maskinen er slukket

Far hver eneste idriftseettelse skal person-sikkerhedsafbryderen “PRCD”
principielt kontrolleres som falger:
- Tryk pa den grenne IND-knap med netstikket stukket
i stikkontakten — den r@de koblingsindikator lyser.
— Tryk pa den sorte UD-knap — PRCD’en slas fra, den rade
koblingsindikator slukker.
— Efter at have genaktiveret PRCD’en ma det tilsluttede
elektroapparat kunne seettes i gang.
— Hvis PRCD’en ikke udlgses, eller den slukker gang pa gang ved
indkobling af elektroapparatet, skal hele kombinationen afprgves.
| dette tilfeelde er det forbudt at fortseette driften.

Afbryderfunktion

Teend: Tryk afbryderknappen ind ved skaftet. Hvis l&sefunktionen skal
aktiveres, trykkes l&seknappen pa siden ind. Slip herefter afbryderknappen
for Iaseknappen

Sluk: Tryk afbryderknappen ind i ganske kort tid og slip den.

Handtering

OBS.: Udfgr aldrig indstillinger ved roterende savklinge.

Indstilling af skeeredybde:  Lgsn hurtigspeendearmen og indstil savbordet
i den gnskede skeeredybde. Spaend spaendearmen fast.

Indstilling af skeerevinkel:  Lasn de forreste klemskruer og drej savbordet
i den gnskede vinkel. Spaend klemskruerne fast.

Indstilling af skeerebredde:  Lgsn klemskruen ved sidestop og indstil den
i den gnskede skeerebredde. Spaend klemskruen fast.

Montering af savklinge

Traek stikket ud af stikkontakten. Der skal veere slukket for kontakten. Lgsn
spaendearmen for dybdeindstilling og ker savbordet helt ud. Speend
speendearmen fast. Stil saven op, stik savklingen pa flangen, anbring
modflange med spaendeskrue med handen. Tryk derefter Iasestangen
foran ved siden af beskyttelsesheetten ind og speend spaendeskruen fast
med sekskantngglen, som er anbragt nede i skaftet. Kontrollér om
savklingen er spaendt rigtig fast. Savklingens tilladte omkredshastighed og
maksimale diameter ma ikke overskrides. Omdrejningshastigheden
angivet pa savklingen ma ikke veere lavere end den maksimale
tomgangshastighed angivet pa typeskiltet. Brug kun den medleverede
spaendeflange og de af os anbefalede savklinger samt tilbehgrsdele.

Arbejdsinstrukser

Seet stensaven pa emnet og start motoren far skeeringsprocessen
pabegyndes, sdledes at denne nar op pd tomgangshastighed, og
savklingen har den ngdvendig omkredshastighed til skaeringen. Skru op for
vandhanen séledes at der strammer tilstraekkeligt med vand gennem
savsporet og der ikke opstar gnister. Far altid maskinen frem med en let
beveegelse for at savklingen kan skeere sig fri. Herved opnds en leengere
standtid for savklingen

Vedligehold

Kulbgrster

Der ma kun bruges de af os medleverede reserve-stopkul. Vores
garantiforpligtelse bortfalder ved brug af andre kulbgrster. Gnistdannelse
ved kulbgrsterne kan iagttages gennem luftindtagsabningerne. Maskinen
skal omgaende seettes ud af drift ved kraftig ild. For at undga at der opstar
stgrre skader, indsendes maskinen til et af vores kundeserviceveaerksteder.
Renggring

For at kunne arbejde godt og sikkert skal apparatet og
ventilationsabningerne altid holdes rene. Ved ekstreme anvendelsesvilkar
kan der under behandlingsproceduren samle sig stav i apparatets indre.

| sa fald skal der ofte foretages udblaesning af maskinen via
ventilationsabningerne. Arbejdes der ofte uden vandtilfgrsel anbefales det
at benytte et udsugningsanleeg. PRCD-afbryderen anbragt i kablet ma ikke
blive liggende i smuds og vand, i sa fald skal den renggres.

Gearkasse

Skruerne ved gearhovedet mé ikke lgsnes inden for garantiperioden, ellers
bortfalder vores garantipligt.

Reparationer

Reparationer af elektroveerktgj ma kun udferes af en fagleert kraft for
elektroteknik.



Steinsag
Tekniske data

Type CSW4160
Effektopptak 1600 Watt
Avgitt effekt 850 Watt
Turtall 5800/min
Verktgyopptak 3 22
Verktgy @ max. 180 mm
Sagblad 2mm
Beskyttelsesklasse 1
Motoren fjernet for radiostgy i henhold til
EN 55014-1/-2 kun for vekselstrgm
EN 61000-3-2/-3-3

Vennligst ta ogsa hensyn til de aktuelle forskriftene for yrkesforbundet.

Den malte akselerasjonen er typisk p& 2,5 m/s2.

Det A-malte staynivaet til maskinen er typisk: Lydtrykksniva 87 dB (A);
lydeffektniva 100 dB (A). Det ma brukes hgrselsvern! Verdiene er malt i
henhold til EN 50144.

Vi har spesialisert oss pa spesialomradet innenfor produksjon av
hayverdige elektroverktgy. Var lange erfaring igijennom artier har
frembragt FLEX elektroverktay, verktay som gjelder som forbilde innenfor
faget. Maskinen din har gjennomgétt mange kontroller og alle
enkeltdelene har blitt kontrollert ngyaktig.

Forskriftsmessig bruk

Steinsagen har diamantbesatte kretssagblad, brukes med eller uten
vanntilfgrsel og avsuging og er beregnet for skilling og utarbeiding av
fuger i betong, kunst- og naturstein, sdsom i murverk. Sagbladene ma
veere utlagt for minst 5.800 o/min.  Snittdybden kan innstilles trinnlgs fra
0-55 mm. Snittvinkelen kan innstilles trinnlgs fra 90°-45°. Avsnittsbredden
kan innstilles med sideanslaget. Under arbeider med steinsagen bgr det
hvis mulig arbeides med vanntilfarsel.

Garantibestemmelser

Ved kjgp av en ny maskin gir FLEX ett &rs produsentgaranti som begynner
med datoen hvor sluttbrukeren kjgper maskinen. Garantien strekker seg
kun til mangler som kan feres tilbake til feil p& material eller produksjon,
sasom ikke oppfyllelse av egenskaper som ble garantert pa forhand.
Dersom garantien blir gjort gjeldende, ma det vedlegges original
kigpekvittering med kjgpedato. Garantireparasjoner ma kun utferes av
FLEX autoriserte verksted eller service stasjoner. Garantikravet gjelder
kun dersom maskinen er brukt forskriftsmessig. Utelukket fra
garantikravet er driftsmessig slitasje, ikke forskriftsmessig bruk, delvis
eller komplett demontert maskin sasom skader som er forarsaket av
overbelastning av maskinen, bruk av ikke tillatte, defekte eller feilt brukte
verktay. Ogsa utelukket er skader som blir forarsaket av maskinen pa
verktayet hhv. pa arbeidsstykket, bruk av vold, felgeskader som kan fgres
tilbake til ikke forskriftsmessig eller ikke tilstrekkelig vedlikehold fra
kundens eller tredjes side, skader pa grunn av fremmed innvirkning eller
av fremmedlegemer, f. eks. sand eller steiner, sdsom skader pa grunn av
at betjeningsveiledningen ikke blir fulgt, f. eks. tilkopling til feil stikkontakt
eller feil stramtype. Garantikrav for bruk av verktgy hhv. tilbehgrsdeler kan
kun gjeres gjeldende, dersom de blir brukt sammen med maskiner hvor en
slik bruk er forutsatt og tillatt.

Sikkerhetshenvisninger

Far bruk av denne maskinen ma betjeningsanvisningen og de vedlagte
sikkerhetshenvisningene leses ngye igjennom og tas hensyn til. Ta ogsa
hensyn til de nasjonale bestemmelsene for arbeidstilsyn. Sagbladet ma
kontrolleres far bruk. Det ma kun brukes sagblad som ikke er skadet.
Boringen i sagbladet ma passe pa spennverktgyet uten spill eller
farspenning. Det ma ikke brukes reduksjonsstykker eller adaptere. Det
monterte sagbladet ma kunne dreie seg fritt. Etter hver paspenning ma det
gjennomfares et pravelep med verktgyet pa ca. 30 sekunder med
motoren p& tomgang. Ikke ga innenfor fareomradet. Det ma brukes
agyevern. Ved sterke vibrasjoner ma maskinen straks slas av og
kontrolleres. Det m& kun brukes sagblad og tilbehar som er godkjent av
oss. Sagblad som gar ujevnt ma ikke brukes. Sagbladene ma beskyttes
mot slag og stet. Materialet som skal bearbeides ma spennes fast, sgrg
for at du star godt. Personer og brennbare gjenstander ma beskyttes. Ikke
bearbeid materialer hvor det kan frigjgres helsefarlige stoffer. Kassen pa
steinsagen ma ikke bli skadet, da ellers den elektriske sikkerheten ikke
kan garanteres. Skadet kabel og stgpsel ma straks skiftes ut. Ha pa deg
vernebrille, hagrselsvern, stavmaske om ngdvendig og egnete kleer. Ved
alle arbeider pd maskinen ma det alltid passes pa at stapselet er trukket
ut.

Ibruktaking
Ta hensyn til de fglgende punktene far du setter stikkontakten inn og
starter maskinen.
— Spenning: Spenningen pa typeskiltet ma stemme overens med
spenningen i stramnettet
— Bryter: Maskinen ma veere slatt av
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Personvernbryteren "PRCD” ma kontrolleres pa fglgende méte fgr hver
drift av maskinen:
— Stikk inn stapselet og betjen den grgnne PA-tasten — det rade
koplingslyset ma lyse.
— Betjen dem svarte AV-tasten — PRCD slas av, det rede
koplingslyset slukkes.
— Etter ny innkopling av PRCD ma elektromaskinen kunne slas pa.
— Dersom PRCD ikke utlgser eller dersom den ikke slas av nar
elektromaskinen sl&s p&, ma hele kombinasjonen kontrolleres.
| et slikt tilfelle m& maskinen ikke settes i drift.

Koplingsfunksjon
Innkopling: Trykk brytertasten pa handtaket. Dersom det er gnskelig med
en laseposisjon, ma samtidig Iaseknappen pa siden trykkes inn, deretter

kan brytertasten slippes.
Utkopling: Trykk brytertasten kort inn og slipp den igjen.

Betjening

Obs: Det ma ikke foretas innstillinger mens sagbladet er i drift.
Innstillingen av snittdybden:  Lasne hurtigspennspaken og innstill
sagbordet pa gnsket snittdybde, skru spennspaken fast igjen.

Innstilling av snittvinkel: Lasne klemskruen framme og sving sagbordet
i gnsket vinkel, skru klemskruen fast.

Innstilling av avsnittsbredden: Lgsne klemskruen for sideanslag og
innstill denne i gnsket avsnittsbredde, skru klemskruen fast igjen.

Montering av sagbladet

Trekk stapselet ut av stikkontakten, bryteren ma veere slatt av.
Spennspaken for dybdeinnstilling lgsnes og sagbordet trekkes helt ut,
skru spennspaken fast igjen. Sett sagen pa, sett sagbladet pa flensen,
legg motflensen med spennskruen for hand pa. Trykk stoppestangen inn
framme ved siden av vernehetten og skru fast spennskruen med
sekskantngkkel, som befinner seg nede i handtaket. Kontroller at
sagbladet er riktig fastspent. Den tillatte omfangshastigheten og den
maksimale diameteren pa sagbladet ma ikke overskrides. Det turtallet
som er angitt pa sagbladet, ma ikke vaere mindre enn det som maksimale
tomgangsturtallet som er angitt pa typeskiltet. Bruk kun medleverte
spennflens og de sagblad og tilbehgrsdeler som er anbefalt av oss.

Arbeidstips

Sett steinsagen pa arbeidsstykket og sla motoren pa fer skjeeringen
begynner, slik at denne kan kjgres opp pa tomgangsturtall og sagbladet
har den ngdvendige omfangshastigheten for & skjeere. Skru vannkranen
sa langt opp at sagsprekken blir tilstrekkelig dekket med vann slik at det
ikke oppstar gnister. Maskinen beveges alltid kun med lett framdrift
framover, slik at sagbladet kan skjeere fritt. Derved far sagbladet en
hgyere levetid.

Vedlikehold

Kullbgrster

Det ma kun brukes reservekullbgrster som er levert av oss. Ved bruk av
andre kullbgrster gjelder ikke garantiforpliktelsen var. Barsteilden kan
sees igjennom ventilasjonsdpningene. Ved for sterk ild ma maskinen
strakt slds av. For & unnga at det oppstar starre fare, ma maskinen da
sendes inn til vart serviceverksted.

Rengjaring

Maskinen og ventilasjonsapningene ma alltid holdes rene for godt og
sikkert & kunne arbeide. Ved ekstreme innsatsbetingelser kan det danne
seg stagv pa innsiden av apparatet under arbeidet. I slike tilfeller ma
maskinen bldses ut igjennom ventilasjonsapningene. Ved hyppige
arbeider uten vanntilfgrsel, anbefales det et avsugingsanlegg. PRCD
bryteren som befinner seg i stramkabelen, ma ikke bli lagt ned i smuss
eller i vann, ellers ma den rengjares.

Drevet

Skruene pa drivhodet ma ikke lgsnes innenfor garantitiden, da var
garantiforpliktelse da oppharer.

Reparasjoner

Reparasjoner pa elektroverktgy ma kun utfares av elektrofagfolk.



Stensag
Tekniska data

Typ CSwW4160
Markeffekt 1600 W
Avgiven effekt 850 W
Varvtal 5800 rpm
Verktygsfaste @ 22
Verktygsdiameter max. 180 mm
Klinga 2mm
Skyddsisolering 1
Motor avstord enligt
EN 55014-1/-2 Endast for vaxelstrom
EN 61000-3-2/-3-3

Beakta fackforeningarnas tillampliga foreskrifter.

Den uppmétta accelerationen uppgar vanligtvis till 2,5 m/s2.
Maskinens bullerniva: Ljudtrycksniva 87 dB(A); ljudeffektniva 100 dB(A).
Anvand horselskydd! Vardena uppmatta enligt EN 50 144.

Tillverkning av elverktyg av hog kvalitet ar var specialitet. Genom
mangarig erfarenhet uppstod FLEX elverktyg, som inom fackkretsar galler
som foredomliga. Denna maskin har genomgatt ett stort antal kontroller
och varje del har kontrollerats noggrant.

Avsedd anvandning

Stensagar for kapning liksom tillsdgning av fogar i betong, konst- och
natursten liksom murverk med diamantklingor, med eller utan
vattentillforsel, liksom med spanutsugning. Sagklingorna maste vara
godkanda for minst 5800 rpm.  Steglos djupinstalining fran 0-55 mm.

Steglos vinkelinstallning fran 90° — 45°. Sidanslag for snittbreddinstéllning.

Om mgjligt bor vatten tillféras under arbetet med stensagen.

Garantibestammelser

Vid kop av ny maskin ger FLEX ett ars garanti till andforbrukaren fr o m
kdpdatum. Garantin géller endast for brister p g a material- och/eller
tillverkningsfel liksom for ej fungerande garanterade egenskaper. Vid
garantiansprak maste originalkdpkvittot med datum forelaggas.
Garantireparationer far endast utféras av FLEX auktoriserade verkstader
eller servicestationer. Garantiansprak galler endast om maskinen anvants
pa avsett satt. Garantin omfattar inte driftbetingat slitage, felaktig
anvandning, helt eller delvis demonterade maskiner eller skador som
uppkommit pa grund av 6verbelastning av maskinen eller pa grund av att
ej godkanda, trasiga eller felaktigt anvanda verktyg har anvants. Skador
som orsakats av maskinen pa verktyg eller arbetsstycken, utévande av
vald, foljdskador som kan hanforas till att kunden eller tredje part misskott
underhallet av maskinen, skadegorelse som en foljd av yttre
paverkansfaktorer eller frammande partiklar, t.ex. sand eller sten, samt
skador som beror pa att bruksanvisningen inte féljts, t.ex. att maskinen
anslutes till fel natspanning eller stromtyp. Garantikrav kan endast stéllas
pa arbetsverktyg och tillbehér om dessa anvands pa maskiner som ar
avsedda och godkénda for detta.

Séakerhetsanvisningar

Lé&s bruksanvisningen och de bifogade sakerhetsanvisningarna innan
maskinen tas i bruk. Beakta dessutom géllande
arbetarskyddsbestammelser. Kontrollera ségklingorna noggrant och
anvand endast felfria klingor. Klingans centrumhal maste utan spel eller
forspanning passa pa faste. Reducerstycke eller adapter far ej anvandas.
Den monterade sagklingan méaste kunna rotera fritt. Efter varje inspanning
ska verktygen provkoras 30 sekunder utan belastning. Darvid far det
farliga omradet ej betradas. Anvand skyddsglasogon. Vid starka
vibrationer maste maskinen omgéende stangas av och kontrolleras.
Anvand endast av oss rekommenderade sagklingor och tillbehor.
Obalanserade sagklingor far ej anvandas. Skydda sagklingor mot slag
och stotar. Spann fast materialet som ska bearbetas ordentligt och se till
att du star stadigt under arbetet. Skydda personer och brandfarliga
foremal. Bearbeta ej material som kan frislappa hélsovadliga amnen.
Stensagens holje far ej skadas, eftersom annars elektrisk sékerhet ej kan
garanteras. Byt genast ut defekta kablar och kontakter. Anvand
skyddsglaségon, hérselskydd och vid behov andningsskydd liksom
lamplig kladsel. Vid atgarder pd maskinen maste alltid natkontakten vara
urdragen.

Drifttagning
Nar féljande punkter beaktats kan kontakten stickas i uttaget och
maskinen kopplas till.
— Spanning: Natspanningen maste motsvara den pa typskylten
angivna spanningen.
— Omkopplare: Maskinen maste vara franslagen

Personskyddsbrytaren "PRCD” ska kontrolleras pa foljande satt fore vare
drifttagning.
— Stick kontakten i uttaget och tryck pa den gréna TILL-knappen —
den roda kontrollampan maste tandas.
— Tryck p& den svarta FRAN-knappen — PRCD kopplas fr&n och den
réda kontrollampan slocknar.
— Nar PRCD kopplas till pa nytt, maste den anslutna elmaskinen
kunna startas.
— Om PRCD egj utléses eller om den kopplar frdn nar elmaskinen
kopplas till, maste hela kombinationen kontrolleras. | detta fall &r
drift ej tillaten.

Omkopplarfunktion

Tillkoppling: Tryck pa omkopplaren p& handtaget. Om arretering 6nskas,
tryck dessutom pa sparrknappen pa sidan och slapp darefter
omkopplaren.

Frankoppling: Tryck kort p& omkopplaren och slapp den.

Handhavande

OBS! Gor aldrig instéllningar sa lange klingan roterar!
Sagdjupsinstalining:  Lossa snabbspannspaken och stall in 6nskat djup
och dra darefter &t spaken igen.

Vinkelinstéllning: Lossa spannskruven fram och stall in énskad vinkel
och dra déarefter &t spannskruven igen.

Instéllning av snittbredd:  Lossa spannskruven for sidanslaget och stéll
in 6nskad snittbredd och dra darefter at spannskruven igen.

Montering av sagklinga

Dra ut kontakten ur uttaget, omkopplaren maste vara franslagen. Lossa
spannspaken dor djupinstallning och dra ut sagplattan helt, dra at
spannspaken igen. Stall sdgen och satt klingan pa flansen och lagg
darefter p& motflansen med spannskruv fér hand. Tryck in sparrstangen
framme bredvid sprangskyddet och dra at spannskruven med
sexkantnyckeln som ligger nere i handtaget. Kontrollera att sdgklingan ar
riktigt inspand. S&gklingans max tillatna periferihastighet och diameter far
ej 6verskridas. Det p& sagklingan angivna varvtalet far ej vara lagre &n pa
typskylten angivet max tomgangsvarvtal. Anvand endast av oss
levererade spannflansar och rekommenderade sagklingor liksom
tillbehor.

Arbetsanvisningar

L&gg an stensdgen mot arbetsstycket och starta motorn innan sé&gning
paborjas s&, att denna nar tomgangshastighet och sagklingan har
tillracklig hastighet for att kunna sadga. Oppna vattenkranen s3, att sdgytan
ar tillrackligt forsorjd och inga gnistor bildas. For alltid maskinen latt framat
s, att sdgklingan inte kan fastna. Pa sa sétt haller klingan langre.

Skotsel

Kolborstar

Endast av oss levererade kolborstar far anvandas. Om andra kolborstar
anvands, upphor garantin att gélla. Kolgléden kan iakttas genom
luftéppningarna. Stang genast av maskinen om kolborstarna gloder for
mycket och l[Amna in maskinen till en auktoriserad verkstad.

Rengoring

For att man skall kunna arbeta effektivt och sékert skall maskinen och
ventilationspringorna alltid hallas rena. Vid extrema arbetsforhallanden
kan damm avlagras i maskinens inre. Blas i sddana fall ofta igenom
maskinen genom luftéppningarna. Vid ofta férekommande torrsagning ar
detlampligt att anvanda ett utsugningssystem. PRCD-brytaren far ej ligga
i smuts eller vatten och maste hallas ren.

Drev

Skruvarna pa drivtappen far inte lossas under garantitiden, annars galler
inte garantin.

Reparation

Elverktyg far endast repareras av sarskilt utbildad personal.
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Kivisaha
Tekniset tiedot

Tyyppi CSw4160
Ottoteho 1600 W
Antoteho 850 W
Kierrosnnopeus 5800/min
Tyokalun kiinnitys @22
Tyodkalun @ max. 180 mm
Sahantera 2 mm
Suojausluokka 1
Moottori radiohairidsuojattu
EN 55014-1/-2 vain vaihtovirralle
EN 61000-3-2/-3-3 mukaan

Noudata ammattijarjestdjen asiaankuuluvia maarayksia.

Painotettu kiihtyvyys on tavallisesti 2,5 m/s2. B

Koneen A-painotettu melutaso on tavallisesti: Adnenpainetaso 87 dB (A);
aanitehotaso 100 dB (A). Kayta kuulonsuojaimia! Mitattu standardin

EN 50144 mukaan.

Olemme erikoistuneet korkealuokkaisten séhkotyokalujen valmistukseen.
FLEX-tyokalut ovat vuosien mittaisen kokemuksen tulos ja ne ovat erittéin
arvostettuja ammattikéyttajien keskuudessa. Ostamasi kone on lapikaynyt
monet testit, ja kaikki yksityiskohdat on tarkastettu huolellisesti.

Maéaraystenmukainen kayttd

Kivisaha on tarkoitettu katkaisuun ja saumojen tyéstoon betonissa, keino-
ja luonnonkivesséa sekd muuratuissa rakenteissa timanttipyoroterilla,
vedensyo6tolla tai ilman seké& polynpoistolla. Sahanterien tulee olla
suunniteltu vahintdan 5.800 r/min kierroksille. Sahaussyvyys voidaan
saataa portaattomasti valilla 0-55 mm. Sahauskulma voidaan saataéa
portaattomasti vélilla 90° — 45°. Katkaisuleveys on saadettavissa
sivuvasteen avulla. Kivisahaa tulee kayttdd mahdollisuuksien mukaan
markasahaukseen.

Takuumaaraykset

FLEX myontaa uudelle koneelle 1 vuoden takuun, alkaen koneen
myyntipaivasta loppukuluttajalle. Takuu kattaa vain viat, jotka johtuvat
materiaali- ja/tai valmistusvirheesta ja jos koneelle ilmoitetut ominaisuudet
jaavat tayttymatté. Takuutapauksessa on naytettava alkuperainen
ostokuitti, josta ilmenee koneen myyntipaiva. Takuun puitteissa
suoritettavat korjaukset saa tehda ainoastaan FLEXin valtuuttamat
korjaamot tai huoltoliikkeet. Takuu on voimassa vain, kun konetta
kaytetaan maaraysten mukaisesti. Takuuseen eivat sisélly viat, jotka ovat
aiheutuneet koneen normaali kulumisesta, vaarinkaytosta, koneen
purkamisesta osiin osittain tai kokonaan, koneen ylikuormittamisesta ja
tyovalineiden kaytosta, jotka eivét ole saaneet valmistajan hyvaksyntaa tai
ovat viallisia tai joita on kaytetty kayttdtarkoituksen vastaisesti. Takuu ei
kata myoskaan koneen kayttotydkaluun tai/ja tydkappaleeseen
aiheuttamia vaurioita, vékivaltaisesta kaytosta aiheutuvia vaurioita,
asiakkaan tai kolmansien osapuolien ohjeidenvastaisesta tai
riittdmattdomasta huollosta johtuvia vaurioita, vieraiden esineiden, kuten
hiekan tai kivien aiheuttamia vaurioita eik& vaurioita, joihin on syyna
kayttoohjeiden laiminlydnti, kuten esim. koneen liitdnta vaaraan
verkkojannitteeseen tai virtalajiin. Kayttotyokaluihin tai/ja lisatarvikkeisiin
liittyvat takuuvaatimukset ovat mahdollisia vain silloin, kun niita kaytetdan
sellaisten koneiden kanssa, joihin ne on tarkoitettu tai hyvaksytty.

Turvallisuusohjeita

Ennen koneen kayttda on luettava ndma kayttdohjeet ja oheiset
turvallisuusohjeet ja noudatettava niissa olevia ohjeita. Noudata myds
asiaankuuluvia maakohtaisia tydsuojelumaarayksia. Tarkista sahantera
ennen kayttoa, kayta ainoastaan moitteettomassa kunnossa olevia
sahanteria. Sahanteran porauksen tulee sopia ilman valysta tai
esikiristysta kiinnitystyokaluihin. Ala kayta supistuskappaleita tai
adaptereita. Paikalleen kiinnitetyn sahanteran tulee pystya pyérimaan
vapaasti. Aina kiinnityksen jalkeen on koneen annettava kayda
kuormittamattomana 30 sekunnin ajan (koekayttd). Tallbin ei saa menna
vaara-alueelle. Kéyté suojalaseja. Tarinan ollessa voimakasta kone on
pysaytettéava heti ja tarkistettava. Kayta vain valmistajan suosittelemia
sahanteria ja tarvikeosia. Jos sahantera ei py0ri tasaisesti
(epatasapainoa), sité ei saa kayttad. Suojaa sahanterat iskuilta ja kolhuilta.
Kiinnita tyostettava materiaali tiukasti paikalleen, huolehdi tukevasta
tybasennosta. Suojaa henkil6t ja tuleen syttyvat esineet. Ala tyosta
materiaaleja, joista voi vapautua terveydelle haitallisia aineita. Kivisahan
ulkopinta ei saa vioittua, koska muutoin séhkdoinen turvallisuus ei ole enaa
taattu. Vaihda viallisten kaapeleiden ja pistotulppien tilalle heti uudet. Kayta
suojalaseja, kuulonsuojaimia ja tarvittaessa hengityksensuojainta seka
sopivaa vaatetusta. Ennen kaikkia koneeseen kohdistuvia huoltot6itéd on
aina varmistettava, etté pistotulppa on irrotettu pistorasiasta.

Kayttoonotto
Tarkista ensin seuraavat seikat, sitten voit panna pistotulpan pistorasiaan
ja kaynnistaa koneen.
—Jannite: tyyppikilvessa ilmoitetun jannitteen tulee olla sama kuin
séhkdverkon jannitteen.
— Kaynnistyskytkin:  kone on kytketty pois paalta
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Henkilésuojakytkin »PRCD« on aina ennen koneen kayttéonottoa
tarkistettava seuraavasti: o
— Pistotulpan ollessa pistorasiassa paina vihredd PAALLE-painiketta
- punaisen kytkentdasennon merkkivalon tulee syttya.
— Paina mustaa POIS-painiketta - PRCD kytkeytyy pois paalta,
punainen kytkentdasennon merkkivalo sammuu.
— Kun PRCD -kytkin kytketdan uudelleen péaalle, tulee siihen liitetyn
séhkolaitteen kayttd olla mahdollista.
—Jos PRCD ei laukea tai se kytkeytyy toistuvasti pois paalta
kaynnistettdesséa sahkolaite, on koko yhdistelma tarkistettava.
Kaytto ei tdssé tapauksessa ole enaa sallittu.

Ké&ynnistyskytkimen toiminnot

Kéaynnistys: Paina kasikahvaan sijoitettua kytkentépainiketta.
Tarvittaessa lukitustoimintoa paina liséksi sivussa olevaa lukituspainiketta,
paasta sitten lukituspainikkeen edessa oleva kytkentépainike vapaaksi.
Pysaytys: Paina kytkentépainiketta lyhyesti ja paasté sitten vapaaksi.

Késittelyohjeet

Huom.: S&atoja ei saa tehdéa sahanteran pyoriessa.

Sahaussyvyyden sdatd: Avaa pikakiinnitysvipu ja sdada sahauspoyta
sopivalle sahaussyvyydelle, kirista pikakiinnitysvipu.

Sahauskulman s&ato: Avaa edessé oleva kiristysruuvi ja kallista
sahauspoyta sopivaan kulmaan, kirista kiristysruuvi.

Tyodleveyden sé@atd: Avaa sivuvasteen kiristysruuvi ja saadéa sopiva
tybleveys siirtdmalla vastetta, kiristé kiristysruuvi.

Sahanteran kiinnitys:

Irrota pistotulppa pistorasiasta, kdynnistyskytkimen tulee olla asennossa
pois paalta. Avaa syvyyssaadon kiinnitysvipu ja siirrd sahauspoyta
poispain aariasentoon, kirista kiinnitysvipu. Aseta saha paikalleen, pista
sahantera paikoilleen laippaan, aseta vastalaippa kiinnitysruuvin kanssa
paikoilleen kasin. Paina nyt edessa suojuksen vieresséa oleva lukitustanko
paikoilleen ja kirista kiinnitysruuvi kuusioavaimella, joka on sijoitettu
kasikahvan alapuolelle. Tarkista, ettd sahanter& on kiristetty oikein
paikalleen. Sahanteran suurinta sallittua keh&nopeutta ja maksimi
halkaisijaa ei saa ylitté&. Sahanteréssa ilmoitettu kierrosnopeus ei saa olla
pienempi kuin tyyppikilvessa ilmoitettu maksimi tyhjakayntikierrosnopeus.
Kéayta vain koneen mukana toimitettuja aluslaippoja ja meidan
suosittelemia sahanterié ja tarvikeosia.

TyOohjeita

Aseta sahantera tyokappaletta vasten ja kaynnistd moottori ennen
leikkaamiseen ryhtymisté, jotta moottori saavuttaa tyhjakayntinopeuden ja
sahantera leikkaamiseen tarvittavan kehdnopeuden. Avaa vesihanaa sen
verran, ettd vetta virtaa riittdvasti sahausaukkoon, jolloin kipinéintia
muodostuu vahemman. Siirré nyt konetta vain kevyesti eteenpain syottaen,
jotta sahantera pystyy leikkaamaan esteettd. Nain sahanteran kayttoika
pitenee.

Kunnossapito

Hiiliharjat

Ainoastaan meidan toimittamien varabhiiliharjojen kayttd on sallittu.
Kéaytettdessa muiden valmistajien hiiliharjoja takuu ei ole enda voimassa.
llman siséantuloaukosta voidaan tarkkailla hiiliharjojen kipindintia kayton
aikana. Jos kipindinti on voimakasta, on kone pysaytettava heti.
Suurempien vahinkojen valttdmiseksi on kone téssa tapauksessa
toimitettava valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Puhdistus

Pida kone ja jaahdytysilma-aukko aina puhtaina turvallisen ja tehokkaan
tydskentelyn varmistamiseksi. Adrimmaisissé kayttdolosuhteissa saattaa
tyOstettdessa koneen sisélle keraéantya polya. Talléin kone on puhallettava
riittévan usein puhtaaksi jaahdytysilma-aukon kautta. Kaytettdessa konetta
usein kuivasahaukseen on polynpoistolaitteen kaytto suositeltavaa.
Liitantajohtoon sijoitettu PRCD-kytkin ei saa likaantua tai jaéda veteen. Jos
talta ei voi valttya, kytkin on puhdistettava.

Vaihteisto

Vaihteistop&an ruuveja ei saa avata takuuaikana, koska muuten
valmistajan myontama takuu ei ole enéa voimassa.

Korjaukset

Sahkotyodkalujen korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu séhkdasentaja.



Pita kamieniarska
Dane techniczne

Klasa ochrony 1

Typ CSW4160
Moc pobierana 1600 W
Moc oddawana 850W
Predkos$¢ obrotowa 5800/min
Mocowanie narzedzia @22
Maks. @ narzedzia 180 mm
Grubosc tarczy 2 mm

Silnik Eliminacja zaktécen zgodnie z norma
EN 55014-1/-2
EN 61000-3-2/-3-3

tylko dla pradu zmiennego

Przestrzega¢ obowiazujacych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wywazona warto$¢ przyspieszenia wynosi w normalnym przypadku 2,5m/32.
Poziom hatasu wywotanego przez urzadzenia zmierzony na stanowisku pracy (A)
wynosi w normalnym przypadku: Poziom cisnienia akustycznego 87 dB (A); poziom
hatasu w czasie pracy 100 dB (A). Prosze stosowac osobiste srodki ochrony
stuchu! Wartosci zmierzone zgodnie z normg EN 50144.

Produkcja wysokowartosciowych narzedzi elektrycznych jest specjalng dziedzina,
ktora wyznaczylismy sobie jako nasze zadanie. Z doswiadczenia kilku dziesiecioleci
powstaty narzedzia elektryczne FLEX uwazane w swiecie fachowym za najlepsze.
Nabyta przez Panstwo maszyna zostata poddana wielokrotnej kontroli, a wszystkie
pojedyncze elementy i czesci zostaty doktadnie sprawdzone.

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Pita kamieniarska przeznaczona przecinania i wycinania fug w betonie, kamieniach
sztucznych i naturalnych, oraz murach z zastosowaniem tarcz tngcych z ostrzem
diamentowym, z doprowadzeniem wody lub bez, jak rowniez z odkurzaczem
przemystowym. Tarcze tnace musza by¢ dopuszczone dla predkosci
obrotowej co najmniej 5.800 1/min.Gtebokos¢ ciecia mozna nastawiac
bezstopniowo w zakresie 0-55 mm. Kat ostrza mozna nastawia¢ bezstopniowo

w zakresie 90°-45°. Szerokos¢ odpadu nastawia sie opornikiem bocznym. Pite
kamieniarska powinno sie eksploatowac z doprowadzeniem wody, o ile to mozliwe.

Gwarancja

Przy zakupie nowego urzadzenia firma FLEX udziela 1 rok gwaranciji producenta,
poczynajac od daty nabycia przez uzytkownika. Gwarancjg objete sa tylko wady
urzadzenia wynikajace z btedéw materiatowych i/lub produkcyjnych, oraz
niespetnienia zapewnionych wiasciwosci. W przypadku wystapienia roszczenia
gwarancyjnego nalezy dotaczy¢ oryginalny dowod sprzedazy z data zakupu.
Naprawy moze dokonaé wylgcznie warsztat lub serwis posiadajgcy autoryzacje
firmy FLEX. Prawo do roszczen gwarancyjnych przystuguje tylko w przypadku
uzycia urzadzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Gwarancja nie obejmuje

w szczegolnosci czesci zuzywalnych, usterek spowodowanych niewlasciwa
obstuga i uzytkowaniem, czesciowo lub catkowicie zdemontowanych urzadzen,
jak réwniez szkéd spowodowanych przecigzeniem urzadzenia, uzyciem
niedopuszczonych, uszkodzonych, lub niewtasciwie zastosowanych narzedzi,
szkod spowodowanych przez maszyne na narzedziach lub materiale obrabianym,
szkdd spowodowanych przez uzycie sity, oraz nastepstw niewtasciwych lub
niewystarczajacych przegladdw i konserwaciji wykonywanych przez uzytkownika
lub osoby trzecie, uszkodzen spowodowanych dziataniami zewnetrznymi lub
ciatami obcymi, jak np. piasek, kamienie, szkdd spowodowanych
nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji uzytkowania i obstugi, jak np. podtgczenie
do zrodia pradu o niewtasciwym napieciu lub rodzaju pradu. Narzedzia i
wyposazenie dodatkowe objete sg gwarancja tylko wtedy, jezeli zastosowane
zostaly z maszyna, dla ktorej takie uzycie jest przewidziane lub dopuszczone.

Wskazéwki bezpieczenstwa

Przed uzyciem urzadzenia nalezy przeczytaé niniejszg instrukcje obstugi i
zalaczone wskazowki bezpieczenstwa oraz stosowac sie do podanych tam
wskazowek i zalecen. Prosze przestrzegac rowniez obowigzujacych krajowych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Tarcze tnaca nalezy sprawdzi¢ przed
uzyciem, stosowac tylko nieuszkodzone tarcze tnace. Otwdr w narzedziu
szlifierskim musi doktadnie pasowac na uchwyt mocujacy - bez luzéw i napiec. Nie
wolno stosowac zadnych ztaczek redukceyjnych ani adapterow. Zamontowana
tarcza tngca musi sie swobodnie obracac. Po kazdym zamocowaniu narzedzia
szlifierskiego nalezy przeprowadzi¢ 30 sekund probe na wolnym biegu bez
obciazania maszyny. W tym czasie nie wolno nikomu przekracza¢ obszaru
zagrozenia. Prosze stosowa¢ okulary ochronne. W przypadku wystgpienia silnych
drgan nalezy maszyne natychmiast wytaczy¢ i sprawdzic. Stosowac tylko tarcze
tnace i wyposazenie dodatkowe zalecane przez nasza firme do takiego
zastosowania. Tarcz tnacych o znacznym niewywazeniu nie wolno uzywac.
Pracowac zawsze z zastosowaniem dodatkowego uchwytu prowadzacego.
Tarcze tnace chroni¢ przed uderzeniami, wstrzgsami. Obrabiany materiat nalezy
zawsze zamocowac, zapewni¢ bezpieczna postawe. Chroni¢ osoby i materiaty
fatwopalne. Nie obrabiaé zadnych materiatéw, przy obrébce ktérych wydzialaja sie
substancje szkodliwe dla zdrowia. Obudowy pity kamieniarskiej nie wolno
nawiercac ani dziurawi¢, w przeciwnym przypadku nie bedzie gwarantowana
izolacja, a co za tym idzie i bezpieczenstwo elektryczne. Uszkodzone wtyczki i
elektryczne przewody zasilajace nalezy natychmiast wymieni¢. Prosze stosowac
$rodki ochrony osobistej: okulary ochronne, srodki ochrony stuchu, a w razie
potrzeby maske przeciwpylowa i ubranie ochronne. Przed przystapieniem do
jakichkolwiek prac przy maszynie nalezy zawsze wyjaé najpierw wtyczke

z gniazdka sieciowego.

Uruchomienie
Najpierw sprawdzi¢, czy spetnione sa podane nizej wymagania, a dopiero potem
wiozy¢ wtyczke do gniazdka sieciowego i wiaczy¢ maszyne.
- Napiecie: Napiecie podane na tabliczce znamionowej musi by¢ zgodne
z napieciem sieci elektrycznej.
- Wytacznik: Maszyna wytaczona

Whytacznik zabezpieczajacy przed przypadkowym wigczeniem “PRCD” nalezy
przed kazdym uruchomieniem obowiazkowo sprawdzi¢ w nastepujacy sposob:

- Wiozy¢ wtyczke do gniazdka sieciowego i nacisnac zielony przycisk
WEACZANIE - musi zapali¢ sie czerwony wskaznik sygnalizujacy
wytacznik w pozycji wiaczony.

- Nacisna¢ czarny przycisk WYLACZANIE - PRCD wytacza sie, a czerwony
wskaznik musi zgasnac.

- Po ponownym witaczeniu PRCD urzadzenie przylaczone do zrddia pradu
musi zaczac prace.

- Jezeli PRCD nie wytaczy sie, albo po ponownym wiaczeniu znowu sie
wylaczy, nalezy sprawdzi¢ caly zestaw. W takim przypadku eksploatacja
urzadzenia jest zabroniona.

Funkcje wytacznika

Wiaczanie: Nacisnaé przycisk wytacznika na uchwycie prowadzacym. W razie
potrzeby zablokowac do pracy ciagtej poprzez dodatkowe nacisniecie bocznego
przycisku blokady, nastepnie zwolni¢ najpierw przycisk wytacznika, a nastepnie
przycisk blokady.

Wytaczanie: Nacisnac¢ krotko przycisk wytacznika i zwolni¢.

Obstuga

Uwaga: Nie wolno zmienia¢ nastawien przy pracujacej tarczy tnacej.
Nastawianie gtebokosci cigcia: Zwolni¢ dzwignie szybkomocujaca i nastawic
stolik na odpowiednig gtebokos¢ ciecia, zamkna¢ dzwignie mocujaca.
Nastawianie kata ostrza: Poluzowac srube zaciskowa z przodu stolika, odchyli¢
stolik pod odpowiednim katem, dokreci¢ srube zaciskowa.

Nastawianie szerokosci odpadu: Poluzowac srube zaciskowa opornika
bocznego i przesunac go na odpowiednia szerokos¢ odpadu, dokreci¢ srube
zaciskowa,.

Montaz tarczy tnacej

Wyjac wtyczke z gniazdka sieciowego, wytacznik musi by¢ ustawiony w pozycji
wytgczenia. Zwolni¢ dzwignie nastawiania gtebokosci cigcia i catkowicie
wyprowadzi¢ stolik, a nastepnie dokreci¢ dzwignie. Odstawic¢ pite, tarcze tnaca
natozy¢ na kotnierz, kotnierz wspétpracujacy zamocowac sruba mocujaca
przykrecajac ja reka. Teraz nacisna¢ pret ustalajacy obok pokrywy ochronnej

i Srube mocujaca dokreci¢ kluczem z gniazdem szesciokatnym, ktory znajduje sie
na dole w uchwycie prowadzacym. Sprawdzi¢, czy tarcza tngca zamocowana jest
prawidtowo. Nie wolno przekracza¢ dopuszczalnej predkosci obwodowej ani
zaktadac tarczy o wiekszej srednicy, niz maksymalna srednica dopuszczalna.
Liczba obrotow podana na tarczy tnacej nie moze by¢é mniejsza, niz maksymalna
liczba obrotdw biegu jatowego podana na tabliczce znamionowej. Prosze stosowac
tylko kotnierze mocujace, ktore naleza do zakresu dostawy oraz zalecane przez nas
tarcze tnace i wyposazenie.

Wskazoéwki dla uzytkownika

Pite kamieniarska przytozy¢ do obrabianego materiatu i wigczy¢ silnik przed
rozpoczeciem procesu ciecia, aby pita osiagneta liczbe obrotéw biegu jatowego,
a tarcza tnaca predkos¢ obwodowa konieczna do ciecia. Zawor wodny otworzyé
tak daleko, aby przepit byt wystarczajaco zalany woda i nie powstawaty iskry.
Maszyne prowadzi¢ caty czas tylko lekko popychajac ja do przodu, aby tarcza tnaca
mogta wyjs$¢ z obrabianego materiatu. Zapewni to diuzsza zywotnosc tarczy tnace;j.

Przeglad i konserwacja

Szczotki weglowe

Zuzyte szczotki weglowe wymieni¢ na oryginalne weglowe szczotki wylaczajace
nalezace do zakresu dostawy. W przypadku zastosowania innych szczotek
weglowych wygasaja prawa do roszczen z tytutu gwarancji udzielonej przez
producenta. Poprzez otwory wlotu powietrza moze by¢ widoczny ptomien
powstajacy na szczotkach weglowych w czasie pracy urzadzenia. W przypadku
wystapienia silnego ptomienia nalezy natychmiast wytaczy¢ maszyne. Aby uniknac¢
wiekszych szkdd, prosze oddac szlifierke do przegladu w autoryzowanym punkcie
serwisowym naszej firmy.

Czyszczenie

Urzadzenie i jego otwory wentylacyjne nalezy zawsze utrzymywac w czystosci,
aby zapewnic¢ bezpieczna prace. W skrajnych przypadkach przy obrébce moze
osadzac sie wewnatrz obudowy pyt. W takich przypadkach nalezy czesto
przedmuchiwaé maszyne poprzez otwory wentylacyjne. Przy czestych pracach bez
doprowadzania wody zaleca sie zastosowanie odkurzacza przemystowego.
Wytacznik PRCD znajdujacy sie na elektrycznym przewodzie zasilajagcym nie moze
leze¢ w brudzie ani w wodzie, w takim przypadku nalezy go wyczyscic.

Przektadnia

Srub znajdujacych sie na korpusie urzadzenia nie wolno odkrecaé w okresie
gwarancji. W przypadku nieprzestrzegania tego zalecenia wygasajg prawa do
roszczen z tytutu gwarancji udzielonej przez producenta.

Naprawy
Naprawy urzadzen elektrycznych moga dokonywac tylko uprawnieni specjalisci
elektrycy.
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Koéfiirész
Miiszaki adatok

Tipus CSw4160
Teljesitményfelvétel 1600 Watt
Teljesitményleadas 850 Watt
Fordulatszam 5800/perc
Szerszamfelfogas @ 22
Szerszam @ max. 180 mm
Flrészlap 2 mm
Védelmi osztaly 1
Motor szikramentesités az
EN 55014-1/-2 csak valtbaramhoz
EN 61000-3-2/-3-3 szerint

Vegye figyelembe a szakmai szervezeteinek ide vonatkozo eléirasait.

Az értékelt gyorsulas nagysaga tipikusan 2,5 m/sz.

A készilék A értékelésl zajszintiének nagysaga tipikusan: Hangnyomas szintje
87 dB (A); Hangteljesitmény szintje 100 dB (A). Hallasvédd eszkdzt hordani!
Az értékek az EN 50 144 szerint mérve.

Amindsegileg nagy értékl elekiromos szerszamok gyartasa az a szakterilet, ahol
szamon tartanak benniinket. Evtizedes tapasztalatok alapjan jottek létre azok

a FLEX elektromos szerszamok, amelyek a szakmaban példaképlil szolgalnak.
Az On gépe szamos ellenérzésen ment keresztill, és kilén-kilén minden egyes
részeét gondosan megvizsgaltuk.

Rendeltetésszerii hasznalat

A kéflrész vagasra, valamint fugak betonon, mi- és természetes kdveken,
valamint falazatokon valé kialakitasara szolgal gyémantbetétes korflirész-
lapokkal, viz hozzavezetésével vagy anélkiil, valamint elszivassal.

A flirészlapoknak legalabb 5.800 ford./perc megengedett
sebességlieknek kell lenniiik.A vagasmélység 0-55 mm kdzott
fokozatmentesen beallithatd. A vagasszdg 90°-45° kdzoétt fokozatmentesen
beallithato. Az oldaliitk6zd segitségével a vagasi szélesség is beallithato.

A kéflirésszel végzett munka soran lehetéség szerint viz hozzavezetésével kell
dolgozni.

Garancialis rendelkezések

Uj gép vasarlasakora FLEX 1 év garanciat nyujt, amely a gépnek a végfelhasznald
részéere torténd eladasi datumaval kezdddik. A garancia csak az olyan
hianyossagokra terjed ki, amelyek anyag- vagy gyartasi hibakra, valamint

a biztositott tulajdonsagok nem teljesiilésére vezethetdk vissza. A garancia
érvényesitéséhez mellékelni kell az eladasi datumot tartalmazé eredeti vasarlasi
bizonylatot. Garancialis javitasokat kizardlag a FLEX altal felhatalmazott mihelyek
vagy szervizallomasok végezhetnek. Garancialis igény csak rendeltetésszer(
hasznalat esetén érvényesithetd. A garancia hatalya alol kiildndsképpen ki van
zarva az Uzemeléssel kapcsolatos kopas, a szakszerltlen hasznalat, a részben
vagy teliesen szétszerelt gépek, valamint a gép tulterhelése miatti karok, nem
engedélyezett, hibas vagy helytelenil alkalmazott betétszerszamok, az olyan
karok, amelyeket a gép a betétszerszamon, illetve a munkadarabon okoz,

az erészakolt alkalmazas, az olyan kdvetkezményes karok, amelyek az tigyfél
vagy mas személyek altal szakszerttlendl vagy elégtelenil elvégzett
karbantartasra vezetheték vissza, idegen hatasok vagy idegen testek, példaul
homok vagy kovek altal okozott karok, tovabba a kezelési utmutaté figyelmen kivQl
hagyasa miatti karok, mint példaul helytelen halézati fesziltséghez vagy
aramtipushoz vald csatlakoztatas. Betétszerszamokkal, illetve tartozékokkal
kapcsolatban csak abban az esetben érvényesitheték garancialis igények, ha
ezeket olyan gépekkel egylitt haszndlja, amelyeket ilyen alkalmazasra terveztek
vagy engedélyeztek.

Biztonsagra vonatkozé megjegyzések

A készillék hasznalata elétt olvassa el a kezelési Utmutatojat, valamint

a biztonsagra vonatkozo mellékelt megjegyzéseket, és tartsa be az azokban
leirtakat. Hasonloképpen vegye figyelembe az ide vonatkozd nemzeti
munkavédelmi rendelkezéseket is. Hasznalat elétt vizsgalja meg a kéflirészt, és
csak hibatlan flrészlapokat hasznaljon. A flirészlap furatanak jaték vagy
eléfeszités nélkil kell illeszkednie a befogd szerszamokra. Ne hasznaljon
redukald kézdarabokat vagy adaptereket. A felszerelt firészlapnak szabadon kell
tudnia forogni. Minden egyes felfogas utan lresen jaré gép mellett végezzen 30
masodperces prébafuttatast a szerszamokkal. Ezen idd alatt nem szabad belépni
a veszélyzdnaba. Hordjon véddszemiveget. Erés rezgések esetén a gépet
azonnal ki kell kapcsolni, és meg kell vizsgalni. Csak az altalunk ajanlott
flirészlapokat és tartozékokat hasznalja. Erésen kiegyensulyozatlan flirészlapokat
nem szabad hasznalni. Ovja a flirészlapokat az (itédésektd| és a |dkésektdl.

A megmunkalandd anyagot szorosan be kell fogni, és gondoskodni kell a stabil
allasrol. A személyeket és az égheté targyakat védeni kell. Nem szabad olyan
anyagokat megmunkalni, amelyeknél egészségre karos anyagok szabadulhatnak
fel. A kéfurész kiilsé burkolatat nem szabad megsérteni, mert ellenkezé esetben
nem garantalhato az elektromos biztonsaga. A karosodott kabelt vagy dugaszt
azonnal ki kell cserélni. Hordjon védészemiiveget, hallasvédd eszkodzt, és
amennyiben szlkséges, porvédd maszkot, valamint alkalmas ruhazatot.

A gépen végzett mindenféle munka soran mindig ligyeljen arra, hogy a halézati
csatlakozo ki legyen huzva a fali aljzatbél.

Uzembe helyezés
Az alabbi pontok figyelembe vétele utan bedughatja a dugaszt a fali aljizatba, és
bekapcsolhatja a gépet:
- Fesziiltség: A tipustablan feltintetett feszliltségnek meg kell egyeznie a
haldzati feszlltséggel
- Kapcsolé: A gép ki van kapcsolva
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A “PRCD” személyi védékapcsoldt alapvetéen minden egyes lizembevétel elétt
a kovetkezok szerint meg kell vizsgalni:
- Csatlakoztatott halozati csatlakozé mellett a zold BE gombot megnyomni
- a piros kapcsoléallas-kijelzének ki kell gyulladnia.
- A fekete KI gombot megnyomni - a PRCD kikapcsol, és a piros
kapcsoloallas-kijelzd kialszik.
- A PRCD ismételt bekapcsolasa utan a csatlakoztatott elektromos
késziléknek mikédbéképesnek kell lennie.
- Ha nem old ki a PRCD, vagy az elektromos készlilék ujboli
bekapcsolasakor ismétlédéen kikapcsol, akkor a teljes kombinaciét meg
kell vizsgalni. Ebben az esetben tilos a tovabbi lzemeltetése.

Kapcsolasi miveletek

Bekapcsolas: A kézi fogantyln Iévé kapcsolégombot benyomni. Ha szlikség van
a reteszelésre, akkor még az oldalsé reteszeldgombot is megnyomni, majd

a kapcsolégombot a reteszelégomb elétt felengedni.

Kikapcsolas: A kapcsologombot révid idére benyomni, majd felengedni.

Kezelés

Figyelem: Forgé fiirészlap mellett sohasem szabad beallitasokat
végezni.

Vagasmélység beallitasa: A gyorsszoritd kart megoldani, a firészasztalt

a kivant vagasmeélységre beallitani, és a szoritd kart szorosra meghuzni.
Vagasszog beallitasa: Az eldl Iévé szoritdcsavart megoldani, a flirészasztalt

a kivant szogbe donteni, és a szoritécsavart szorosra meghuzni.
Vagasszélesség beallitasa: Az oldals¢ (itkdzd szoritdécsavarjat megoldani,

az (tkdzot a kivant vagasszélességre allitani, és a szoritdcsavart ismét szorosra
meghuzni.

A flrészlap felszerelése

Huzza ki a dugaszt az aljzatbdl, és legyen a kapcsold a kikapcsolt allasaban.
Kikapcsolt kapcsold mellett a dugaszt a fali aljzatbol kihdzni, a mélység
beadllitasara szolgald szoritokart megoldani, a flrészasztalt teliesen kijaratni, és
a szoritokart ismét szorosra meghuzni. A flrészt felallitani, a flrészlapot a
karimara helyezni, és a szoritocsavaros ellenkarimat kézzel feltenni. Most a
véddsapka mellett eldl 1évd reteszeld rudat benyomni, és a szoritdcsavart a kézi
fogantyu alatt talalhatéd hatlapu kulccsal szorosra huzni. A flirészlap szoros
befogasat ellendrizni. A flirészlap megengedett kerileti sebességét és maximalis
atmérdjét nem szabad tullépni. A flirészlapon megadott fordulatszam nem lehet
kisebb, mint a tipustablan megadott maximalis Uresjarati fordulatszam. Csak a
géppel egyitt szallitott szoritdkarimat, valamint az altalunk ajanlott flirészlapokat
és tartozékokat hasznalja.

Munkakra vonatkozé megjegyzések

A kéflrészt a munkadarabra helyezni, és a vagasi mivelet megkezdése el6tt

a motort bekapcsolni, hogy felpdréghessen az Uresjarati fordulatszamara, és

a flirészlap elérhesse a vagashoz szlikséges kerlileti sebességét. A vizcsapot
annyira kinyitni, hogy a flirész bevagasan elegendé mértékben aramoljon at a viz,
de ne képzddjenek szikrak. A gépet folyamatos és dvatos elétolassal eldre tolni,
hogy szabadon vaghasson a flrészlap. llyen médon hosszu élettartamu lesz

a flirészlap.

Karbantartas

Szénkefék

Csak az altalunk szallitott lekapcsolo szeneket szabad potalkatrészkent
hasznalni. Mas szénkefék hasznalata esetén megszlnik a garancialis
kotelezettséglink. A levegébelépd nyilasokon keresztill megfigyelheté a szénkefe
tiize. Erés tlz esetén a gépet azonnal ki kell kapcsolni. Az ebbdl szarmazd
nagyobb karok elkerilése érdekében a gépet be kell kiildeni a vevészolgalati
mihelylinkbe.

Tisztitas

A késziléket és a szell6z6 nyilasokat mindig tisztan kell tartani a jo és biztonsagos
munkavégzéshez. Szélsdséges alkalmazasi kérlilmények kézétt a megmun-
kalaskor por rakédhat le a késziilék belsejében. llyen esetekben a késziiléket

a légréseken keresztll gyakrabban kell atfujni. Viz hozzavezetése nélkll végzett
gyakori munkak esetén ajanlatos elszivé berendezés alkalmazasa. A haldzati
kabelben 1évd PRCD kapcsold nem keriilhet szennyezddésbe vagy vizbe -

ha mégis, akkor a kapcsoldt meg kell tisztitani.

Hajtomii

A hajtdomd fejének csavarjait a garancialis idd alatt nem szabad megoldani, mert
ez a garancidlis kotelezettség megsz(iinését vonja maga utan.

Javitasok
Az elektromos szerszamok javitasat csak elektromos szakember végezheti el.



Kamenicka pila
Technické udaje

Typ CSW4160
Prikon 1600 W
Vykon 850w
Otacky 5800/min
Upnuti nastroje @22
Max. @ nastroje 180 mm
Pilovy kotouc 2 mm
Trida ochrany 1
Motor odrusen podle
EN 55014-1/-2 pouze pro stfidavy proud
EN 61000-3-2/-3-3

Dodrzujte prosim prislusné predpisy Vasich odborowych sdruzeni.

Vyhodnocené zrychleni ¢ini typicky 2,5 m/sz.

Hladina hluku naradi vyhodnocena s filtrem A ¢ini typicky: Hladina akustického
tlaku 87 dB (A); hladina akustického vykonu 100 dB (A). Noste protihlukovou
ochranu! Hodnoty byly zméfeny podle EN 50144,

Vyroba kvalitativné hodnotného elektronaradi je specialni oblasti, které jsme se
upsali. Z desetiletych zkusenosti vzniklo elektronaradi FLEX, které v odborném
svété plati za vzor. Vase nafadi proslo znaénym poétem kontrol a véechny
jednotlivé dily byly peélivé prezkouseny.

Stanovené pouziti

Kamenicka pila je uréena k fezani a vyfiznuti spar v betonu, umélych a pfirodnich
kamenech, jakoz i zdivu pomoci pilovych kotoucll osazenych diamantem,

s pfivodem a bez pfivodu vody a rovnéz s odsavanim. Pilové kotoucée musi byt
dimenzované pro min. 5.800 ot./min. Hloubka fezu je plynule nastavitelna od
0-55 mm. Uhel Fezu je plynule nastavitelny od 90°-45°. Pomoci boéniho dorazu
je nastavitelna sifka fezu. PFi pracich s kamenickou pilou se ma podle moznosti
pracovat s privodem vody.

Zaruéni ustanoveni

Pfi koupi nového naradi poskytuje fa FLEX 1 rok zaruku vyrobce, zaéinajici
prodejnim datem naradi na koneé¢ného spotrebitele. Zaruka se vztahuje pouze
na nedostatky zplsobené chybami materialu a/nebo na vyrobni chyby a rovnéz
na nesplnéni zarué¢enych vlastnosti. Pfi uplatiovani naroku na zaruku pfilozte
originalni prodejni doklad s datem prodeje. Zaruéni opravy sméji byt provadény
vyhradné dilnami nebo servisnimi stfedisky, autorizovanymi firmou FLEX. Narok
na zaruku je opravnény pouze pfi stanoveném pouZiti. Ze zaruky jsou vylou¢ena
zejména opotirebeni podminéna provozem, neodborné pouziti, casteéné nebo
kompletné demontované naradi a rovnéz skody vzniklé pretizenim naradi,
pouzivanim neschvalenych, vadnych nebo nespravné pouzivanych viozenych
nastroju. Skody, zplsobené prostirednictvim naradi na viozeném nastroji event.
obrobku, pouziti nasili, nasledné skody, které byly zplsobené nespravnou nebo
nedostate¢nou udrzbou ze strany zakaznika nebo treti osoby, poskozeni
prostfednictvim ciziho vlivu nebo cizimi télesy, napf. piskem nebo kameny

a rovnéz skody vzniklé viivem nedodrzovani navodu k obsluze, napf. pfipojenim
na nespravné sitové napéti nebo druh proudu. Naroky na zaruku pro viozené
nastroje, event. dily pfislusenstvi Ize uplathovat pouze tehdy, jestlize byly
pouzivané s naradim, u kterého se takové pouziti predpoklada a je schvaleno.

Bezpecénostni upozornéni

Pred pouzitim tohoto naradi si precététe a dodrzujte tento navod k obsluze

a prilozena bezpedénostni upozornéni. Dbejte rovnéz na pfislusné narodni
predpisy o0 bezpedénosti prace. Pred pouzitim zkontrolujte pilovy kotoug,
pouzivejte pouze neposkozené pilové kotouce. Otvor v pilovém kotoudi musi bez
vile nebo predpéti licovat na upinaci nastroje. Nepouzivejte zadné adaptéry nebo
redukce. Namontovanym pilovym kotou¢em se musi nechat volné otacet.

Po kazdém upnuti podrobte nastroje 30 sekundovému zkusebnimu chodu

s naprazdno bézicim naradim. Do nebezpecné oblasti se pfi tom nesmi
vstupovat. Nosné ochranné bryle. Pii silnych vibracich naradi okamzité vypnéte
a zkontrolujte. Pouzivejte pouze nami doporucené pilové kotouce a dily
pfislusenstvi. Pilové kotouce s velkou nevyvazenosti se nesmi pouzit.

Chrante pilové kotouce pred Udery a narazy. Opracovavany material pevné
upnéte, postarejte se o stabilni postoj. Chrante osoby a horlavé predméty.
Neopracovaveijte zadné materialy, u nichz se uvolfuji zdravi skodlivé latky.
Nesmi dojit k poskozeni vnéjsiho povrchu kamenické pily, protoze jinak neni
zaruéena elektricka bezpecénost. Poskozené kabely a zastr¢ky okamzité
vyménte. Noste ochranné bryle, protinlukovou ochranu a v pripadé potreby
ochrannou masku proti prachu a rovnéz vhodny odév. Pfivsech pracich na naradi
dbejte vzdy na to, aby byla vytazena sitova zastréka ze zasuvky.

Uvedeni do provozu
Pri dodrzeni nasledujicich bodl mlzete sitovou zastréku zastréit do zasuvky
a naradi zapnout.
- Napéti:Napéti na typovém stitku musi byt stejné s napétim v rozvodné
siti.
- Vypinaé: Naradi je vypnuto

Pred kazdym uvedenim do provozu zasadné zkontrolujte nasledujicim zplsobem
osobni ochranny spina¢ "PRCD”:
- Pri zastréené sitové zastréce stisknéte zelené tlacitko ZAP - musi se
rozsvitit cervena indikace spinaci polohy.
- Stisknéte ¢erné tlacitko VYP - PRCD se vypne, ¢ervena indikace spinaci
polohy zhasne.
- Po opétovném zapnuti PRCD se pripojené elektronaradi musi nechat
uvést do provozu.
- Jestlize se PRCD nevybavi nebo se tento spinac pfi zapnuti elektrického
naradi opétovné vypne, musi se celkova kombinace prezkouset.
Dalsi provoz neni v tomto pripadé povoleny.

Funkce vypinace

Zapnuti: Stisknéte tlacitko vypinace na rukojeti. Je-li poZadovana aretace,
stisknéte navic postranni aretaéni knoflik, potom tlacitko vypinace pfed aretacnim
knoflikem uvolnéte.

Vypnuti: Stisknéte kratce tlacitko vypinac¢e a uvolnéte je.

Manipulace

Pozor: Nastaveni nikdy neprovadéjte za chodu pilového kotouce.
Nastaveni hloubky fezu: Povolte rychloupinaci paku a nastavte stdl pily
na pozadovanou hloubku fezu, upinaci paku pevné utahnéte.

Nastaveni uhlu fezu: Povolte vpfedu svéraci Sroub a natoéte stdl pily

na pozadovany Uhel, svéraci $roub pevné utahnéte.

Nastaveni $ifky fezu: Povolte svéraci Sroub pro boc¢ni doraz a nastavte jej
na pozadovanou $ifku fezu, svéraci Sroub opét pevné utahnéte.

Montaz pilového kotouce

Vytahnéte zastréku ze zasuvky, vypina¢ musi byt vypnuty. Povolte upinaci paku
pro nastaveni hloubky a stll pily upIné vysunte, upinaci paku opét pevné
utahnéte. Polozte pilu, nasadte pilovy kotou¢ na prirubu. Prilozte rukou
protiprirubu s upinacim sroubem. Pritladte nyni aretaéni ty¢ vpfedu vedle
ochranného krytu a pomoci kli¢e na srouby s vnitfnim $estihranem, ktery se
nachazi pod rukojeti. Pevné utahnéte, zkontrolujte, zda je pilovy kotoué pevné
upnuty. Nesmi se prekrocit pfipustna obvodova rychlost a maximalni primér
pilového kotouce. Otacky uvedené na pilovém kotoudi nesmi byt mensi nez
maximalni otacky naprazdno, které jsou uvedené na typovém stitku. Pouzivejte
pouze dodavanou upinaci pfirubu a nami doporucené pilové kotouce a rovnéz dily
pfislusenstvi.

Pracovni pokyny

Nasadte kamenickou pilu na obrobek a pred zacatkem fezaciho postupu zapnéte
motor, aby se rozbéhnul na otaéky naprazdno a pilovy kotou¢ mél potrebnou
obvodovou rychlost k fezani. Oteviete vodovodni kohoutek tak, aby byl zafez
dostatec¢né zality vodou a nedochazelo k zadné tvorbé jisker. Pohybujte naradim
stale jenom s lehkym posuvem dopfedu, aby pilovy kotou¢ mohl voiné fezat.
Tim se dosahne delsi zivotnosti pilového kotouce.

Udrzba

Uhlikové kartacky

Sméji se pouzivat pouze nami dodavané nahradni uhlikoveé kartacky. Pfi pouziti
jinych uhlikovych kartackl odpadaji nase zaruéni zavazky. Pres otvory vzduchu
Ize pozorovat opalovani uhlik(l. Pfi silném opalovani uhlik(l naradi okamzité
vypnéte. Aby se zabranilo v disledku toho vznikajicim vétsim skodam, zaslete
naradi do nékteré nasi servisni dilny.

Cisténi

Udrzujte naradi a vétraci stérbiny vzdy cisté, abyste mohli dobfe a bezpeéné
pracovat. Pfi opracovani se mize pfi extrémnich podminkach nasazeni usazovat
uvnitf naradi prach. V takovych pfipadech musite naradi pres vétraci stérbiny
Castéji vyfoukat. Pri ¢astéjsi praci bez privodu vody se doporuduje pouziti
odsévaciho zarizeni. Spina¢ PRCD, nachazejici se v sitovém kabelu, nesmi lezet
v nedistoté a vodé, jinak se musi vydistit.

Prevodovka

Béhem zaruéni doby se nesmi povolovat srouby na prevodové hlavé, protoze
jinak zanikne nas zaruéni zavazek.

Opravy

Opravy elektronaradi sméji provadét pouze odbornici s elektrotechnickou
kvalifikaci.
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Pila na opracovanie kamenov
Technické udaje

Typ CSw4160
Prikon 1600 Watt
Vykon 850 Watt
Otacky 5800/min
Upnutie nastroja @ 22
Max. @ nastroja 180 mm
Pilovy kotuc 2 mm
Trieda ochrany 1

Motor odruseny podla
EN 55014-1/-2
EN 61000-3-2/-3-3

len na striedavy prud

Dodrziavajte prosim prislusné predpisy Vasich oborovych zdruzeni.

Vyhodnotené zrychlenie je typicky 2,5 m/sz.

Hladina hluku naradia vyhodnotena s filtrom A je typicky: Hladina akustického
tlaku 87 dB (A); hladina akustického vykonu 100 dB (A). Noste protihlukova
ochranu! Hodnoty boli namerané podla EN 50144,

Vyroba kvalitativne hodnotného elektronaradia je Specialnou oblastou, ktorej sme
sa upisali. Z desatroénych skusenosti vzniklo elektronaradie FLEX, ktoré plati

v odbornom svete za prikladné. Vase naradie prebehlo znaénym poétom kontrol
a vsetky jednotlivé diely boli starostlivo preskisané.

Stanovené pouzitie

Pila na opracovanie kamenov je uréena na rezanie, ako aj na vyrezavanie skar

v beténe, umelych a prirodnych kamenoch, rezanie muriv pomocou pilovych
kotucov, osadenych diamantom, s privodom vody, alebo bez neho a taktiez

s odsavanim. Pilové kotGi¢e musia byt dimenzované na najmenej

5.800 ot.min. Hibku rezu je mozné plynule nastavit od 0-55 mm. Uhol rezu je
mozné plynule nastavit od 90°-45°. Pomocou boéného dorazu je mozné nastavit
Sirku rezu. Pri pracach s pilou na opracovanie kamenov sa ma, podla moznosti,
pracovat s privodom vody.

Zaru€né ustanovenia

Pri kiipe nového naradia poskytuje firma FLEX 1 rok zaruku vyrobcu, ktora zac¢ina
datumom predaja na konec¢ného spotrebitela. Zaruka sa vztahuje len na
nedostatky spdsobené chybami materialu a/lebo na vyrobné chyby, ako aj na
nesplnenie zaruc¢enych vlastnosti. Pri uplatiovani naroku na zaruku prilozte
originalny predajny doklad s datumom predaja. Zaru¢né opravy smu vykonavat
vyhradne dielne alebo servisné strediska, autorizované firmou FLEX. Narok na
zaruku je opravneny len pri stanovenom pouziti. Zo zaruky su vylu¢ené najma
opotrebenia podmienené prevadzkou, neodborné pouzitie, ¢iastoéne alebo
kompletne demontované naradie, ako aj $kody vzniknuté pretazenim naradia,
pouzivanim neschvalenych, chybnych alebo nespravne pouzivanych vioZzenych
nastrojov. Skody, spésobené prostrednictvom naradia na viozenom nastroji
event. obrobku, pouzitie nasilia, nasledné skody, ktoré boli spdésobené
nespravnou alebo nedostate¢nou Udrzbou zo strany zakaznika alebo tretej
osoby, poskodenia prostrednictvom cudzieho vplyvu alebo cudzimi telesami,
napr. pieskom alebo kamenmi, ako aj skody vzniknuté vplyvom nedodrziavania
navodu na obsluhu, napr. pripojenim na nespravne sietové napatie alebo druh
prudu. Naroky na zaruku pre vliozené nastroje, event. diely prislusenstva je mozné
uplatnovat iba vtedy, ak boli pouzivané s naradim, u ktorého sa také pouzitie
predpoklada a je schvalené.

Bezpecénostné upozornenia

Pred pouzitim tohto naradia si precitajte a dodrziavajte tento navod na obsluhu
a prilozené bezpedénostné upozornenia. Takisto dbajte na prislusné narodné
predpisy o bezpeénosti prace. Pred pouzitim skontrolujte pilovy kotué, pouzivajte
len neposkodené pilové kotuce. Otvor v pilovom kotuci musi bez vole alebo
predpétia licovat na upinaci nastroj. Nepouzivajte ziadne redukcie alebo
adaptéry. Namontovanym pilovym koti¢om sa musi dat volne otac¢at. Po kazdom
upnuti podrobte nastroje 30 sekundovému skusobnému chodu s naprazdno
bezacim naradim. Do nebezpecnej oblasti sa pri tom nesmie vstupovat. Nosné
ochranné okuliare. Pri silnych vibraciach naradie okamzite vypnite a skontrolujte.
Pouzivajte iba nami odporucané pilové kotuce a diely prisluSenstva. Pilové kotuce
s velkou nevyvazenostou sa nesmu pouzivat. Chrante pilové kotucée pred udermi
a narazmi. Obrabany material pevne upnite, postarajte sa o stabilny postoj.
Chrante osoby a horfavé predmety. Neobrabaijte Ziadne materialy, z ktorych sa
uvoliuju latky Skodlivé zdraviu. Nesmie doéjst k poskodeniu vonkajsieho povrchu
pily na opracovanie kamenov, pretoze inak nie je zaru¢ena elektricka
bezpecnost. Poskodené kable a zastréky okamzite vymente. Noste ochranné
okuliare, protihlukovu ochranu a v pripade potreby ochranni masku proti prachu,
ako aj vhodny odev. Pri vSetkych pracach na naradi dbajte vzdy na to, aby bola
vytiahnuta siefova zastréka zo zasuvky.

Uvedenie do prevadzky
Pri dodrzani nasledujucich bodov mézete sietovd zastréku zastréit do zasuvky
a naradie zapnut.
- Napaétie: Napétie na typovom stitku musi byt zhodné s napatim
v rozvodnej sieti
- Vypinaé: Naradi je vypnuté
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Pred kazdym uvedenim do prevadzky zasadne skontrolujte osobni ochranny
spina¢ “PRCD” nasledujucim spbsobom:
- Pri zastréenej sietove] zastrcke stlacte zelené tlacidlo ZAP - musi sa
rozsvietit ¢ervena indikacia spinacej polohy.
- Stlacéte &ierne tlacidlo VYP - PRCD sa vypne, ¢ervena indikacia spinacej
polohy zhasne.
- Po opétovnom zapnuti PRCD sa pripojené elektronaradie musi dat uviest
do prevadzky.
- Ak sa PRCD nevybavi alebo sa tento spinac pri zapnuti elektrického
naradia opatovne vypne, musi sa preskusat celkova kombinacia. Dalsia
prevadzka nie je v tomto pripade povolena.

Funkcia vypina¢a

Zapnutie: Stlacte tlacidlo vypinaca na rukovéti. Ak je Ziadana aretacia, stlacte
sucasne aj postranny aretacny gombik, potom tlacidlo vypinaca uvolnite pred
aretacnym gombikom.

Vypnutie: Stlacte kratko tlacidlo vypinaéa a uvolnite ho.

Manipulacia

Pozor: Nastavenia nikdy nevykonavaijte, ak je pilovy kotu¢ v chode.
Nastavenie hlbky rezu: Povolte rychloupinaciu paku a nastavte stol pily

na ziadanu hlbku rezu, upinaciu paku pevne utiahnite.

Nastavenie uhla rezu: Povolte vpredu zvieraciu skrutku a natocte stol pily

na Ziadany uhol, zvieraciu skrutku pevne utiahnite.

Nastavenie $irky rezu: Povolte zvieraciu skrutku pre bo¢ny doraz a nastavte
doraz na ziadanu Sirku rezu, zvieraciu skrutku opéat pevne utiahnite.

Montaz pilového kotuca

Vytiahnite zastrcku zo zasuvky, vypinac musi byt vypnuty. Povolte upinaciu paku
pre nastavenie hibky a stél pily Uplne vysunte, upinaciu paku opét pevne utiahnite.
Polozte pilu, nasadte pilovy kota¢ na prirubu. PriloZte rukou protiprirubu

s upinacou skrutkou. Pritlaéte teraz aretaénu ty¢ vpredu vedla ochranného krytu
a pomocou klu¢a na skrutky s vnitornym Sesthranom, ktory sa nachadza pod
rukovatou, pevne utiahnite. Skontrolujte, &i je pilovy kotu¢ pevne upnuty.
Nesmie sa prekrocit pripustna obvodova rychlost a maximalny priemer pilového
kotuéa. Otacky uvedené na pilovom kotuéi nesmu byt nizsie ako maximalne
otacky naprazdno, ktoré su uvedené na typovom stitku. Pouzivajte iba dodavanu
upinaciu prirubu a nami odporuc¢ané pilové kotlce, ako aj diely prislusenstva.

Pracovné pokyny

Nasadte pilu na opracovanie kamenov na obrobok a pred zaciatkom rezania
zapnite motor, aby sa rozbehol na volnobezné otacky a pilovy kotué mal potrebnu
obvodovu rychlost na rezanie. Otvorte vodovodny kohutik tak, aby bol zarez
dostatocne zaliaty vodou a nedochadzalo k ziadnej tvorbe iskier. Pohybujte
naradim stale len s lahkym posuvom dopredu, aby pilovy kotu¢ mohol volne rezat.
Tym dosiahnete dlhsej Zivotnosti pilového kotuca.

Udrzba

Uhlikové kefy

Smu sa pouzivat len nami dodavané nahradné uhlikove kefy. Pri pouziti inych
uhlikovych kief zaniknl nase zaruéné zavazky. Cez zadné vstupné otvory vzduchu
je mozné pocas pouzivania pozorovat opalovanie uhlikov. Pri silném opalovani
uhlik( naradi okamzite vypnete. Aby se zabranilo v ddsledku toho vznikajucim
vacsim skodam, zaslite naradie do niektorej servisnej dielne.

Cistenie

Udrziavajte naradie a vetracie strbiny vzdy Cisté, aby ste mohli dobre a bezpecne
pracovat. Pri opracovavani sa méze v extrémnych podmienkach nasadenia
usadzovat vo vnutri naradia prach. V tychto pripadoch musite naradie ¢astejsie
vyfukat cez vetracie strbiny. Pri astejSej praci bez privodu vody sa odporaca
pouzitie odsavacieho zariadenia. Spinaé PRCD, ktory sa nachadza v siefovom
kabli, nesmie lezat v necistote a vode, inak sa musi vygistit.

Prevodovka

Pocas zaruénej doby sa nesmu uvoliovat skrutky na prevodovej hlave, pretoze
inak zanikne nas zaruény zavazok.

Opravy

Opravy elektronaradia smu vykonavat len odbornici s elektrotechnickou
kvalifikaciou.



Kivisaag
Tehnilised andmed

Tldp CSW4160
Voimsustarve 1600 vatti
Valjundvéimsus 850 vatti
P&6rded 5800/min
Tooriista kinnitus @ 22
ToOriista max 180 mm
Saeleht 2mm
Kaitseklass 1

Mootor Hairekindel jargi
EN 55014-1/-2
EN 61000-3-2/-3-3

ainult vahelduvvoolule

Jargige oma kutsetihingute asjakohaseid eeskirju.

Tuupiline hinnanguline kiirendus on 2,5 m/sz.

Seadme tilpiline A-vaartuse miratase: Helirbhu tase 87 dB (A);
helivbimsuse tase 100 dB (A). To6tamisel kanda kuulmiskaitset!
Mo 6tmistulemused on saadud EN 50 144 alusel.

Korge kvaliteediga elektritooriistade valmistamine on meie eriala.
FLEX elektritddriistad on toodetud aastakiimnetepikkusele
kogemustepagasile toetudes ning meie to6riistadel on omavaldkonnas
laitmatu maine. Teie masin on labinud arvukad jarelevaatustoimingud
ning koik uksikdetailid on pdhjalikult Gile kontrollitud.

Otstarbekohane kasutamine

Kivisaag on ette nahtud betooni, tehis- ja loodusliku Kivi ning midritise
I6ikamiseks ja vuukide valjatootlemiseks ketassae teemantketastega,
kas veega voiilma veeta ning tolmuimejaga. Saekettad peavad olema
ette ndhtud vahemalt 5.800 p/min jaoks. Loikesligavus on sujuvalt
reguleeritav vahemikus 0-55 mm. Léikenurk on sujuvalt reguleeritav
vahemikus 90°-45°. Loikelaiust saab reguleerida kiilgtokisega.
Kivisaega soovitatakse voimaluse korral I16igata marjalt.

Miiligigarantii

Firma FLEX tagab uue seadme ostmisel 1-aastase tootjagarantii, mis
algab I6pptarbijale miiligikuupaevast. Garantii kehtib ainult puuduste
kohta, mis on seotud materjali ja/voi tootmisvigadega, voi siis, kui
toode eivasta lubatud omadustele. Garantiindude reguleerimiseks
tuleb seadmele lisada originaalostukviitung, millele on margitud
ostukuupéev. Garantiiremonti tohivad teostada ainult firma FLEX poolt
selleks volitatud todkojad voi teeninduspunktid. Garantiindude aluseks
on seadme otstarbekohane kasutamine. Garantii ei kehti eelkdige
kuluvate osade, oskamatu kasitsemise, osaliselt voi taielikult
demonteeritud masinate ega kahju kohta, mis on tekkinud masina
Ulekoormuse, mitteheakskiidetud, defektsete voi valesti kasutatud
tarvikute kasutamise tagajarjel. Kahju, mis on tekkinud masina labi
tarvikule voi toorikule, jdu rakendamise, jatkukahjuna kliendi voi
kolmanda isiku asjakohatu voi mittepiisava hoolduse tagajarjel,
vélistegurite voi voorkehade, nt liiva ja kivide ning kasutusjuhendist
mittekinnipidamise, nt vale vorgupinge voi vooluliigiga iihendamise
tottu, ei kuulu garantii korras hivitamisele. Garantii kehtib tarvikute voi
instrumentide kohta ainult siis, kui neid kasutatakse masinatega, mille
jaoks need olid ette ndhtud voi lubatud.

Ohutusjuhised

Enne seadme kasutamist lugege kdesolev kasutusjuhend ja
juuresolevad ohutusjuhised Iabi ja pidage neist kinni. Pidage kinni ka
asjakohastest siseriiklikest todohutusnduetest. Kontrollige enne 166
alustamist saeketast, kasutage ainult to6korras saekettaid. Saeketta
ava peab kinnituskohaga tapselt sobima, avale ei tohi jaada 16tku ning
see ei tohi jadda pingesse. Siirdmikku ega adapterit ei tohi kasutada.
Paigaldatud saeketas peab vabalt p6drlema. Parast kinnitamist teha
alati tiihjalt jooksva masinaga 30-sekundiline tarviku proovikaivitus. Sel
ajal ei tohi viibida ohualas. Kanda kaitseprille. Tugeva vibreerimise
korral seisata kiiresti masin ning kontrollida lile. Kasutada ainult meie
poolt soovitatud saelehti ja tarvikuid. Suure tasakaalustamatusega
saelehti ei tohi kasutada. Kaitsta saelehti I60kide ja porgete eest.
Téodeldav materjal kinnitada korralikult ning t66tamise ajal seista
kindlal alusel. Kaitsta inimesi ja katta sittiv materjal kinni. Mitte
toddelda materjali, mille kdsitlemisel eralduvad tervistkahjustavad
ained. Saeketta pealiskihti ei tohi vigastada, vastasel korral ei ole
elektriohutus tagatud. Kahjustunud kaabel ja pistik asendada kiiresti
uuega. Kanda kaitseprille, kuulmiskaitset ning vajaduse korral
respiraatorit ja sobivaid riideid. Mis tahes t66de puhul masina juures
peab pistik olema alati pistikupesast véljas.

Kasutuselevott
Pdorates tahelepanu jargmistele punktidele, voite pistiku pistikupessa
panna ja masina sisse lulitada.
- Pinge: pinge andmeplaadil peab olema lihesugune toitevorgu
pingega
— Liiliti: masin valja lalitatud

Isikukaitselulitit ”"PRCD” tuleb alati enne kasutuselevéttu kontrollida
jargmiselt:
— kui vérgupistik on pistikupesas, peab rohelisele SISSE-klahvile
vajutamisel suttima punane lulitusnait,
—vajutamisel mustale VALJA-klahvile lllitub PRCD valja ja punane
lUlitusndit kustub,
— PRCD liiliti uuesti sisselillitamisel peab Gthendatud elektriseade
kaivituma,
— kui PRCD eivallandu vdi see lllitub elektriseadme sisselllitamisel
pidevalt vélja, tuleb kogu kombinatsioon tle kontrollida.
Niisugusel juhul ei tohi seadet kasutada.

Luliti funktsioon
Sisseliilitamine: vajutada lilitusnupule kdepidemel. Lukustamiseks
vajutada tdiendavalt lukustusnupule kiiljel ning lasta ltlitusnupp enne

lukustusnuppu lahti.
Viljaliilitamine: vajutada korraks lulitusnupule ja lasta lahti.

Kisitsemine

Tahelepanu! Masinat ei tohi kunagi seadistada, kui saeketas
poodrieb.

Loikesiigavuse seadmine: vabastada kiirkinnitushoob, seada
saelaud soovitud l6ikestuigavuse peale ning tdmmata kinnitushoob
kinni..

Loikenurga seadmine: keerata kinnituskruvi eest lahti, péérata
saelaud soovitud nurga alla ning keerata kinnituskruvi kinni.
Loikelaiuse seadmine: keerata lahti kuljetokise kinnituskruvi, seada
sobiv I6ikelaius ning keerata kinnituskruvi uuesti kinni.

Saeketta monteerimine

Tommata pistik pistikupesast valja, luliti peab olema valja lilitatud.
Vabastada sligavuspiiraja hoob, tdmmata saelaud I6puni vélja ja
lukustada kinnitushoob. Asetada saag maha, panna saeketas darikule
ning panna vastuaarik kinnituskruviga kaega peale. Nild vajutada
sisse lukustusvarras ees kaitsekatte korval ja keerata kinnituskruvi
kuuskantvotme (asub all kaepidemes) abil kinni. Kontrollida tle, kas
saeketas on korralikult kinni. Lubatud ringkiirust ja saeketta
maksimaalset Iabimdotu ei tohi Gletada. Saekettale margitud poorete
arv ei tohi olla vaiksem kui maksimaalne tuhikaigu pdorete arv
andmeplaadil. Kasutada ainult komplekti kuuluvat kinnitusaarikut ja
meie poolt soovitatud saekettaid ja tarvikuid.

Kaitus

Asetada kivisaag materjalile ning enne I6ikamise alustamist ltlitada
mootor sisse, nii et saeketas saavutab tiihikaigu pooretel IGikamiseks
vajaliku ringkiiruse. Veekraan keerata niipalju lahti, et saagimispilu
kattub piisavalt veega ning I6ikamisel ei teki sddemeid. Liigutada
masinat kerge etteandega edasi, et saeketas Idikaks vabalt. See
pikendab sae kasutusiga.

Korrashoid

Susiharjad

Kasutada tohib ainult meie poolt tarnitud varusiisiharju. Sisiharjade
kasutamisel, mis ei ole meie poolt ette ndhtud, kaotab muugigarantii
oma kehtivuse. Ohu sissevooluavade kaudu saab ndha t66 ajal
tekkivaid sademeid. Kui sademeid tekib vaga palju, lilitada masin kohe
valja. Et valtida sellest tekkivat suuremat kahju, saata masin meie
klienditeenindusse.

Puhastamine

Hoida masin ja ventilatsioonipilud hea ning ohutu t66 tagamiseks
puhtad. Aarmuslikel tingimustel to6tamisel voib tolm koguneda
seadme sisepinnale. Niisugusel juhul puhuda masin sagedasti labi
ventilatsioonipilude puhtaks. Kui t66d tehakse tihti ilma vee
pealevooluta, soovitame kasutada tolmuimejat. PRCD lulitit
vorgukaablis ei tohi hoida mustuse ja vee sees, vastasel juhul tuleb
seda puhastada.

Reduktor

Reduktori pea juures olevaid kruvisid ei tohi garantiiaja jooksul lahti
keerata, vastasel juhul kaotab miitigigarantii oma kehtivuse.

Remonttood
Elektritdoriistu tohivad remontida ainult elektrispetsialistid.
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Pjuklas akmeniui
Techniniai duomenys

Saugos klasé 1

Modelis CSW4160
Imama galia 1600 W
Atiduodama galia 850w
Sukimosi greitis 5800/ min
Jrankio jungtis @ 22
Jrankio didZiausias 180 mm
Slifavimo disko storis 2mm

Variklis turi trukdZiy slopinimg pagal
EN 55014-1/-2
EN 61000-3-2/-3-3

Skirtas tik kintamosios srovés tinklui

Laikykités esminiy reikalavimy, galiojan€iy Jusy profesinei veiklai.

Tipiné redukuoto vibracijy pagreicio verté 2,5 m/sQ.

A-redukuoto jrankio triukSmo lygio tipiné verté: Garso slégio lygis 87 dB
(A); garso galios lygis 100 dB (A). Naudokités klausos apsauga!
ISmatuota pagal EN 50144.

Masy pasirinkta sritis - auk§tos kokybeés elektriniy jrankiy gamyba.
FLEX elektriniai jrankiai gaminami, remiantis deSimtmecius kaupta
patirtimi, o specialisty pripaZzjstami etalonu. Jasy jsigytas jrankis praéjo
daug kontroliniy patikrinimy, rapestingai tikrinamos buvo ir atskiros
detalés.

Naudojimas pagal paskirtj

Pjuklas akmeniui skirtas tiek perpjauti betong, natiraly ar dirbtinj
akmenj, tiek i8pjauti griovelius pjovimo diskais, kuriy pjaunancioji dalis
padengta deimantais, Slapiai (su vandens srove) arba sausai, taip pat
susiurbiant susidarancias dulkes. Leistinas disky sukimosi greitis
turi biti ne maZesnis, negu 5800 aps/min.Pjovimo gylis
reguliuojamas sklandZiai, nuo 0 iki 55 mm. Pjuvio nuoZulnumo kampa,
galima sklandZiai reguliuoti nuo 90° iki 45°. Nupjaunama, plotj galima
keisti, reguliuojant Soninés atramos padétj. Dirbti pjuklu akmeniui, jei tai
tik jmanoma, reikia Slapiai.

Garantija

Naujam nupirktam jrankiui FLEX suteikia 1 mety gamintojo garantija,
skai¢iuojant nuo datos, kada jj jsigijo galutinis vartotojas. Garantiniai
isipareigojimai galioja tik defekty, atsiradusiy dél medZiagy ir/arba
gamybos defekty arba jei gaminio savybés neatitinka deklaruojamy.
PareiSkiant garantines pretenzijas reikia pridéti pirkimo ¢ekj su nurodyta
pirkimo data. Garantinis remontas atliekamas tik FLEX jgaliotose serviso
dirbtuvése ar aptarnavimo jmonése. Garantiniai jsipareigojimai galioja
tik tuo atveju, jei jrankis buvo naudojamas pagal paskirtj. Garantija
negalioja natlralaus susideveéjimo atveju, jei jrankis buvo naudojamas
ne pagal paskirtj, jei jrankis visiSkai ar i5 dalies iSardytas arba sugedo dél
to, kad buvo perkrautas, jei buvo naudojamijam neskirti, sugede ar
neteisingai naudojami priedai, jei Zala atsirado naudojant jéga, ar dél to,
kad klientai ar tretieji asmenys jj nepakankamai arba neteisingai
techniskai aptarnavo, jei yra pazeidimy dél iSorinio ar svetimkaniy,
poveikio, pvz., smélio ar akmeneéliy, del to, kad nebuvo laikomasi
instrukcijos nurodymy, pvz., buvo jungiama j ne tos jtampos ar ne tos
sroves rasies tinklg. Garantiniai jsipareigojimai priedams ir reikmenims
galioja tik tada, jei jie buvo naudojami su jrankiu, su kuriuo jie skirti arba
leidZiami naudoti.

Saugos nurodymai

Prie$ naudodamiesi jrankiu, susipaZinkite su Sia instrukcija ir
pridedamais saugos nurodymais ir jy laikykités. Be to laikykités
nacionaliniy darbo saugos taisykliy. Prie$ naudojima patikrinkite
Slifavimo jrankius, naudokite tik nepaZeistus $lifavimo jrankius. Vidiné
kiaurymeé turi tikti be laisvumo ir be jverZimo. Nenaudokite jokiy
adapteriy ar redukciniy detaliy. Sumontuotas Slifavimo jrankis turi laisvai
suktis. Po kiekvieno jtvirtinimo iSbandykite jrankj, leisdami jam apie

30 sekundZiy pasisukti tuscigja veika. NeperZenkite pavojingy riby.
Naudokités apsauginiais akiniais. Stipriy vibracijy atveju variklj tuojau
pat iSjunkite ir patikrinkite dar kartg. Naudokite tik masy,
rekomenduojamus jrankius ir priedus. Nenaudokite Slifavimo jrankiy su
dideliu disbalansu. Saugokite jrankius nuo smigiy ir susidarimy ir
riebaly. Apdorojamg medZiagg gerai jtvirtinkite, iSlaikykite saugig,
stovéseng. Saugokite kitus asmenis ir degias medZiagas.
Neapdirbinékite detaliy, i8 kuriy iSsiskiria sveikatai Zalingos medZiagos.
NepaZeiskite pjuklio korpuso, kadangi tuomet negarantuojama elektriné
sauga. PaZeisti kabeliai ir kiStukai turi bati tuoj pat pakeisti. Naudokite
apsauginius akinius, klausos apsauga, jei reikia, respiratoriy, ir dévékite
tinkamus darbinius drabuZius. Atliekant jrankio techninio aptarnavimo
darbus, iStraukite kiStukg, is elektros tinklo lizdo.

Jungimas darbui
Laikydamiesi Zemiau esan€iy nurodymuy, jstatykite kiStukg j elektros
tinklo lizdag ir jjunkite jrankj.
— Jtampa: jtampa, nurodyta jrankio skydelyje, turi atitikti tinklo
jtampa.
— Jungiklis: jungiklis turi bati iSjungtas.
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Asmeninis apsauginis jungiklis "PRCD” turi bati taip patikrintas prie$
kiekvieng jungimg darbui:
- Kai kiStukas jjungtas j elektros tinklo lizda, paspauskite Zalig,
jjungimo mygtuka. Turi uZsidegti raudonas jjungimo indikatorius.
- Paspauskite juodg iSjungimo mygtukg. PRCD i$sijungia, raudonas
jjungimo indikatorius uzgesta.
- Dar kartg jjungus PRCD, galima jjungti prie jo prijungta elektrinj
jrankj.
- Jei PRCD nepasileidZia arba jei jis vél iSsijungia jjungus jrankj,
reikia viska patikrinti. Siuo atveju negalima bandyti dirbti toliau.
Jungiklio veikimas
ljungimas: paspauskite jungiklio mygtukg, esantj jrankio rankenoje.
Jei norite jungiklj uZfiksuoti jjungtoje padétyje, papildomai paspauskite
Soninj fiksatoriaus mygtukg, po to atleiskite jungiklio mygtukg anksciau,
negu fiksatoriaus.
ISjungimas: jungiklio mygtuka spustelékite ir atleiskite.

Irankio naudojimas

Démesio: niekada nereguliuokite jrankio sukantis diskui.

Pjuvio gylio reguliavimas: atleiskite greito fiksavimo svertelj ir
reguliuokite reikiama, pjuavio gylj, po to vél jverZkite svertel].

Pjuvio nuoZulnumo reguliavimas: atleiskite priekinj tvirtinimo sraigtg,
ir pakreipkite pjovimo stalvir§j reikiamu kampu, vél jverZkite tvirtinimo
sraigta.

Nupjaunamo ploé&io reguliavimas: atleiskite $oninés atramos
tvirtinimo sraigta ir jg perstumkite j reikiamag padétj, vel jverzkite
tvirtinimo sraigta.

Pjovimo disko montavimas

IStraukite kabelio kiStuka, i$ tinklo rozetés. Jungiklis turi bati iSjungtas.
Atleiskite greito fiksavimo svertelj ir iki galo iSstumkite darbastalj, po to
jverzZkite svertelj. Pastatykite pjikla j reikiamg padétj, pjovimo diskg,
uZdékite ant flan3o, ranka uZdékite antflangj su sraigtu. Po to
paspauskite sustabdymo nedarbinéje padétyje strypa, esantj priekinéje
dalyje Salia apsauginio gaubto, ir jverZkite sraigtg SeSiabriauniu raktu,
esanciu rankenos apacioje. Patikrinkite, ar pjovimo diskas gerai
jverZtas. Negalima virSyti didZiausio leistino diskui sukimosi greicCio ir
didZiausio leistino disko skersmens. Ant pjovimo disko nurodytas
sukimosi greitis turi buti ne maZesnis, negu ant jrankio skydelio
nurodytas didZiausias tusciosios veikos sukimosi greitis. Naudokite tik
komplekte esancius tvirtinimo flansus ir masy rekomenduojamus
pjovimo diskus ir priedus bei reikmenis.

Patarimai dirbant

UZdékite pjuklg akmeniui ant pjaunamos detalés ir jjunkite variklj pries
pradédami pjauti. Palaukite, kol variklis jsibégés ir pjovimo diskas jsisuks
iki reikiamo pjovimui sukimosi greicio. Vandens iaupg atsukite iki galo,
kad tekéty pakankamai stipri vandens srové ir nesusidaryty kibirkstys.
Irankj tolygiai nestipriai stumkite pirmyn, kad diskas pjauty laisvai.

Tai uztikrina didelj pjovimo disko darbo resursa.

PrieZiura ir techninis aptarnavimas

Angliniai Sepetéliai

Leistina naudoti tik masy tiekiamus atsarginius anglinius Sepetélius.
Naudojant ne nurodytus Sepetélius, garantiniai jsipareigojimai
negalioja. Pro ventiliacinius plySius galima matyti kibirk$¢iuojant
anglinius Sepetélius. JeiSepetéliai stipriai kibirk$¢iuoja, jrankj nedelsiant
iSjunkite. Kreipkités j gamintojo jgaliotas serviso dirbtuves, kad
iSvengtumeéte galimy didesniy nuostoliy.

Valymas

Irankiai ir ventiliaciniai plySiai visada turi buti Svaras, kad galétumeéte
gerai ir saugiai dirbti. Tai turi neigiamos jtakos apsauginei izoliacijai. Tuo
atveju jrankj reikia daZniau prapusti pro ventiliacinius plySius. Patartina
naudoti nusiurbimo jtaisa. Tinklo kabelyje esantis PRCD-jungiklis neturi
guléti neSvarumuose ir vandenyje, nes tada jj reikes iSvalyti.

Pavara

Garantiniu laikotarpiu neatsukinékite pavaros galvutés sraigty.

Jei nesilaikysite $io reikalavimo, gamintojo garantiniai jsipareigojimai
negalios.

Remontas

Remontui §lifuoklj atiduokite tik j gamintojo jgaliotas serviso dirbtuves.



AkmengrieSanas zagls
Tehniska informacija

Modelis CSw4160
Patéréjama jauda 1600 W
Lietderiga jauda 850w
Apgriezienu skaits 5800/min
Instrumenta nostiprinajums @22
Maks. instrumenta @ 180 mm
Zagripa 2mm
Aizsargklase 1
Motora pretdzirkstelo3ana, vadoties pec
EN 55014-1/-2 tikai ar mainstravu
EN 61000-3-2/-3-3

levérojiet Jusu arodorganizaciju obligatos noteikumus.

Novértétais paatrinajums parasti sastada 2,5 m/sz.

Ar A noveértétais ierices trokSna limenis parasti sastada : 87 dB (A) skanas
spiediena limeni ; 100 dB (A) skanas jaudas limeni. Nésajiet dzirdes
aizsargu! Menjumi veikti péc EN 50 144.

Augstas kvalitates elektroinstrumentu raZzoSana ir speciala joma, kura
més stradajam. FLEX elektroinstrumenti ir tapusi vairaku gadu desmitu
pieredzes rezultata, un specialisti tiem ir devusi visaugstako
novertéjumu. Jusu masina ir tikusi vairakkart parbaudita un visas detalas
tika ripigi kontrolétas.

Noteikumiem atbilstoSa izmantoSana

AkmengrieSanas zagis paredzéts betona, maksliga un dabiska akmens
Suvju, ka art akmenu muru grieSanaié ardimanta zagrlpam arunbezidens
padeves, ka artar ‘nosiksanu. Zagripas paredzétas vismaz 5.800
apgr./min. lezagéjuma dzilumu var bezpakapeniski nostadit no 0-55
mm. lezagéjuma lenki var bezpakapenlskl nostadit no 90° - 45°. Ar
sanatturi tiek nostadits griezuma platums. Stradajot ar akmengrieSanas
zagi, ir ieteicama Gidenspadeves nodro$inasana.

Garantijas noteikumi

legadajoties jaunu masinu, FLEX dod Jums 1 gada raZotaja garantiju,
kura sakas ar masinas pardoSanas datumu gala patérétajam. Garantija
attiecas tikai uz bojajumiem, kuri attiecas uz materiala un/vai raZzoSanas
defektiem, ka ari uz garantéto Tpasibu neizpildi. Garantijas prasibu
nodroginasanai nepieciesama pardo$anas ¢eka originala pievienosana
ar pardo8anas datuma noradi. Garantijas remontdarbus drikst izpildit
tikai FLEX autorizétajas darbnicas vaiservisa stacijas. Garantijas prasibas
pastav tikai tad, ja ekspluatacija ir notikusi atbilstoSi noteikumiem. Ipasi
no garantijas tiek izslégts ekspluatacijas rezultata radies nodilums,
neprasmiga pielietoSana, dal€ji vai pilnigi demontéta masina, ka art
masinas parslodzes dé| radusies bojajumi, neatlautu, bojatu vai
nepareizu pielietojamo instrumentu izmantoSana. Garantijas prasibas
neietilpst pielietojamo instrumentu jeb sagatavju bojajumi, kuri raduSies
masinas pielietoSanas gadijuma, spéka pielietojums, bojajumi, kurus
izraisijs klients vai tre$as personas, neprasmigi vai nepietiekami veicot
masinas apkopi, bojajumi, kuri radusies sve$as ietekmes vai
sve8kermenu, piem., smilSu vai akmenu, iedarbibas rezultata, ka ar
bojajumilietoSanas pamacibas neievérosanas gadijuma, piem.,
pieslégSana pie nepareiza tikla sprieguma vai sravas veida. Garantijas
prasibas attieciba uz pielietojamiem instrumentiem jeb aprikojumu var
apmierinat tikai tad, ja tie tika izmantoti masinas, ar kuram Sada
izmantoSana ir paredzéta vai atlauta.

DroSibas tehnikas noradijumi

Pirms ierices ekspluatéSanas izlasiet 5o lietoSanas pamacibu, ka art
pievienotos droSibas tehnikas noteikumus un ievérojiet tos leverojiet art
obligatos Jusu valsts darba aizsardzibas noteikumus. Pirms
ekspluatéSanas parbaudiet zagripu, neizmantojiet bojatas zagrlpas
Zagripas urbumam bez spéles un iepriekssprieguma japiegul pie
savilcgjinstrumentiem. Nelzmantonet sawenotajelementus vailagoSanas
ierices. Piemontétai zagrlpal brivi Jagrlezas Péc katras nostiprinasanas
ar instrumentiem javeic 30 sekunZu izméginajuma palaide ar tuksgaita
darbojo$os masinu. To veicot, nedrikst tikt parsniegta bistamibas
robeZa. Nésajiet alzsargbrllles Stipras vibracijas gadijuma masinu
nekavéjoties jaizslédz. Izmantojiet tikai misu ieteiktas zagrlpas un
aprikojuma detalas. Nedrikst izmantot stipri nelidzsvarotas zagripas.
Sargajiet zagrlpas no sitieniem un gradieniem. Stingri iespilgjiet
apstradajamo materialu, nodroSinietdrosu staju. NodroSiniet personu un
viegli uzliesmojosu materiélu drostbu. Neapstradajiet materialus, kuru
apstrades laika izdalas veselibai bistamas vielas. Nedrikst sabOJat
akmens zaga arejo apvalku, jo pretéja gadijuma nevar tikt nodro$inata
elektrodroSiba. Nekavéjoties nomainiet bojatus kabelus un
kontaktdak3as. Nésajiet aizsargbrilles, dzirdes alzsargu un ja
neplemesams puteklu aizsargmasku un piemérotu apgérbu. Veicot
jebkurus masinas apkopes darbus, obligati ieverojiet, lai kontaktdak3a
bitu atvienota no kontaktligzdas.

Ekspluatacija
Péc sekojoSo punktu ievéroSanas Jus varat pievienot kontaktdak3u pie
kontaktligzdas un ieslégt masinu.
- Spriegums: Uz firmas plaksnites noraditajam spriegumam jabat
vienadam ar tikla spriegumu
- Sledzis: Masina izsleégta

Personu aizsardzibas "PRCD” slédzi pirms katras ekspluatacijas vienmeér
sekojosi japarbauda:

— Pievienojiet kontaktdak3u tiklam, darbiniet zajo EIN (ieslégSanas)
slédzi — sarkanajai ieslég8anas indikacijai jaiedegas.

— Darbiniet melno AUS (izslég3anas) slédzi — PRCD izslédzas,
sarkana ieslégSanas indikacija nodziest.

— Péc atkartotas PRCD ieslég3anas pieslegto elektoierici var
darbinat.

—Ja PRCD nenostrada vai atkal atsledzas péc elektroierices
ieslég3anas, tad tada gadijuma japarbauda visa iekarta. Tada
gadijuma ierici darbinat nedrikst.

SledZa funkcijas

leslegSana: lespiediet pie roktura slédza taustinu. Ja nepiecieSama
aretéSana, tad papildus iespiediet sdnos eso$o aretéSanas taustinu un
tad atlaidiet pirms aretéSanas taustina slédZa taustinu.

IzslégSana: Isi iespiediet un atlaidiet slédza taustinu.

RikoSanas

Uzmanibu: Nekad neveiciet noreguléSanu zagrlpas darbibas laika.
Iezagejuma dziluma nostadisana: Atlaidiet saspiedéjsviru un
nostadiet zaggaldu nepiecieSamajam iezagé&juma dzilumam, stingri
pleve‘lmet saspiedeéjsviru.

lezagéjuma lenka nostadiSana: Atlaidiet priek$a saspiedéjskrivi un
pagrieziet zaggaldu nepiecieSamaja lenki, stingri pievelciet
saspiedéjskrivi.

Nogriezuma platuma nostadiSana: Atlaidiet saspiedéjskriivi sanu
atturim un kustiniet to nepiecieSamajam nogriezuma platumam, atkal
stingri pievelciet saspiedéjskrivi.

Zagripas montaZza

Atvienojiet kontaktdak3u no kontaktligzdas - slédzim jabit izslegtam.
Dziluma nostadiSanai atlaidiet saspiedgjsviru un pilnigi izstumiet
zaggaldu atkal stingri pievelciet saspiedéjsviru. Novietojiet zagi,
uzspiediet zagripu uz atloka, pretatloku pielieciet ar roku ar
saspiedéjskruvi. Tagad |esp|ed|et aretéSanas stieni priek3a blakus
aizsargapvalkam un stingri pievelciet ar seSsturu atslégu, kura atrodas
roktura apaksa. Parbaudlet vai zagripa ir pareizi nostiprinata. Nedrikst
parsmegt pielaujamo zagrlpas aploces atrumu un maksimalo diametru.
Uz zagripas noradrtais apgriezienu skaits nedrikst but mazaks par
maksimalo tukSgaitas apgriezienu skaitu, kas noradits uz firmas
plaksnites. Izmantojiet tikai misu plegadatos savilcéjatlokus un masu
ieteiktas zagripas un aprikojuma detalas.

Darba noradijumi

Pielieciet akmengrie$anas zagi pie sagatuves un pirms grie$anas
procesa uzsakSanas ieslédziet motoru, lai tas grieZoties tuksgalta
palielinatu apgriezienu skaitu un, lai zagripa sasniegtu grieSanai
nepiecieSamo aploces atrumu. Atgr|e2|et tidens kranu ta, lai zaga
sprauga butu pietiekamiapgadata ar mitrumu, un lai nekada gadijuma
nevarétu rasties dzirksteloSana. Virziet masinu tikai ar vieglu bidisanu, lai
zagripa varétu brivi griezt. Lidz ar to tiek sasniegts augsts zagripas
kalpo3anas laiks.

Apkope

Oglsukas

Drikstizmantot tikai masu piegadatas rezerves atslégSanas ogles.
lzmantojot citu raZotaju oglsukas, tiek dzésti musu garantijas pienakumi.
Caur ventilacijas spraugam var novérot suku ogluguni. Ja ogluguns ir
parak spéciga, tad masinu nekavejoties izslédziet. Lai izsargatos no
lielakiem bojajumiem, nododiet masinu remonta musu firmas klientu
servisa darbnica.

Tirsana

Lai nodroS$inatu labu un dro$u darbu, ieverojiet, lai ierices ventilacijas
spraugas vienmér butu tiras. Stradajot smagos darba apstaklos, ierices
iekSpuseé var sakraties putekli. Tados gadijumos maSinu caur ventilacijas
spraugam bieZijaizpus. BieZi stradajot bez iidens padeves, ir ieteicama
nosuk3anas ierices izmantoSana. Tikla kabeli atrodo8ais PRCD slédzis
nedrikst saskarties ar udeni un netirumiem, citadi ving jonotira.

Parvads

Garantijas termina laika nedrikst atlaist parvada galvas skrives, pretéja
gadijuma tiek dzesti masu garantijas pienakumi.

Remontdarbi

Elektroinstrumentu remontdarbus drikst veikt tikai elektroiekartu
specialisti.
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KamHepesHaa nuna
TexHn4eckne pgaHHble

Tvn CSw4160
MoTpebnAaeman MOWHOCTb 1600 BT
lMonesHaa MOWHOCTL 850 BT
Hucno 06opoToB 5800/MuH
3aXX1M MHCTpYMeHTa @22
Makc. @ MHCTpyMeHTa 180 MM
MuneHoe nonoTHO 2 MM

Knacc 3awunTbl 1

JBuratens 3awuTa oT NOMex corn.
EN 55014-1/-2
EN 61000-3-2/-3-3

TONbKO AnA NepeMeHHOroc Toka

Beinonnavite, I'IO)KaHyVICTa, YKasaHuA, npuBeaeHHble B COOTBETCTBYIOWMX NpeaAnnCaHnAX Baweii I'IpOCbCOPOSHOVI opraHnsauunn.

OnpeaeneHHoe YCKOPeHUe COCTaBNAET TUNHHO 2,5 M/CeK?.
OnpeaeneHHsIi Npu paboTe MaWWHKK TUMWHHBIA YPOBEHB WyMa:
ypoBeHb 3Byka 87 a4b (A); ypoBeHb akycTnyeckor mowHoctn 100 ab (A).
Monb3yhTeck npucnocobneHuAMN ANA 3aWnThl OpraHoB cnyxal
MN3mepeHnAa NpoBOAMINCE COrNacHO HOPMATHMBHOW AOKYMeEHTaLnn

EN 50144.

MN3roToBneHne BbICOKOKAY€CTBEHHbIX 31eKTPOUHCTPYMEHTOB — 9TO
cneumanbHaA obnacTb AeATeNLHOCTU, KOTOPOM Mbl 3aHUMaeMcA.

B pesynbTaTte HaKOMNEHHOro B TEHEHWe MHOTUX AECATUNETUI onbiTa
BO3HUWKIN 3NEKTPOUHCTPYMEHThl Mapkun FLEX, KoTopble B Mupe
creLmanMcToB Mpu3HaHbl B kKa4ecTse obpasLosbix. MNprobpeTeHHan
Bamy MawvHka npowna MHOrO4MCNEHHbIE UCMbITAHWA, MPY KOTOPbIX
TwWwaTenbHO NPoBepAnach KaXKAana oTAeNbHaA AeTanb.

Ncnonb3oBaHMe NO Ha3Ha4YeHUO

KamHepesHaa nuna npefHasHayeHa ANA Pe3KN KaMHA, PacWuMBKY WBOB
B 6eTOHE, MPUPOAHOM U UCKYCCTBEHHOM KaMHe, a TakXe B KUPNNHHON
KNafKe C MCMOoMb30BaHNeM anMasHOro NUibHOMO AMCKA, C nojaqen
oxnaxkaawuLen Boakl nnu 6e3 Hee, a Takxe ¢ acnvpauuei. MuibHble
OUCKUN JO0JDKHBI ObITh paccHMTaHbl HA CKOPOCTL BpalleHuA Kak
MUHUMYM 5.800 06./MUH.[ nybunHa pesa perynupyetca 6eccTyneH4aTo
oT 0 A0 55 MM. Yron pe3aHua perynumpyeTca nnasHo oT 90° ao 45°.

C nomolLbio 60KOBOMO yropa MOXHO perynmpoBaTh WNPUHY 0Tpe3aeMomn
yactu. Mpn ncnonb3oBaHMN KaAMHEPE3HON Nkl Heobxoanmo paboTaTb
Nno BO3MOXHOCTU C MOAAHeN OXNarkAatouLen BOAbI.

FpaHTUiiHbIE ycnoBUA

Mpn npnobpeTeHnn HOBOW WNNGOBaNBHON MaWNHKK donpma-
narotoeutens FLEX aaeT rapaHTuio Ha 1 ro4, Ha4uHas OTCHeT ¢ AaThl
NPOA&XKM MaWWHKN KOHEYHOMY Monb3oBaTento. B pamku rapaHTuiiHoro
obcnyX1BaHVA BXOAMT TONBKO YCTPaHEHNe HernonaaokK, CBA3aHHbIX

C LedeKTOM MaTepuana unnu ownbKom U3roTOBNEHNA, a TakXKe TOT
cny4ai, korga nsgenvie He obnagaeTt rapaHTMpOBaHHBIMU
n3rotoeuTenem caovictsamu. Mpu ocywecTBneHn npasa Ha
rapaHTuinHoe obcny>KnBaHve Nonb3oBaTeNnb AOMKEH NPeAbABUTE
NOANVHHBIN rapaHTUHBINA TaNOH ¢ AaTon NpubpeTeHnA 3Lenun.
PeMOHT n3genua B paMkax rapaHTUinHOro obcnyXmBaHua LOMKEH
NPOBOANTLCA TONLKO B CEPBUCHBLIX MAaCTEPCKUX, NONYHUBLINX OT ChnpMbl
FLEX npaBo Ha peMOHT ee U34ENUNA, U HA CTaHLMAX CEPBMCHOIO
obcnyxmBaHuA. [paBo Ha rapaHTUHoe obcny»xnuBaHne
OCYILECTBNAETCA TONLKO B CNly4ae, eClv N3Aenve UCrnonb30Banoch
CTPOro Mo HasHa4YeHuo. B pamku rapaHTUHOro obcnyXmMBaHvA He
BXOAMT PEMOHT M3HOWEHHbLIX B pe3yfnbTaTe aKcrnyaTaumum getanew,
PEMOHT U3AENUIA, UCNONb3YEeMbIX HE MO Ha3HaYeHU0, YaCTUHHO Unu
MOSMHOCTBIO Pa306paHHbIX U3AENNIA, & TAKXKE YCTPaHeEHNe
HEMCNPaBHOCTEN, BOSHUKIWMX B pe3ynbTaTe paboTsl MaWWHKN NOA
HeAOMYCTUMO BbICOKOW HArpy3KOW, UCMONb30BaHWA HEe A0MNYLLEeHHbIX

K MPUMEHEHWIO, A,eEKTHBIX UJIM HEMPaBWUIILHO YCTaHOBNEHHBIX
MHCTPYMeHTOB. Kpome Toro, clofa OTHOCATCA HEMCMPABHOCTU
MCNONb3YEMOr0 UHCTPYMEHTA UNU 3arO0TOBKU, MPUHMHEHHBIE MALIVHKOW,
HEMCNPABHOCTU, BO3HVIKWWE B Pe3yfbTaTe NPUoXKeHVA CUlbl,
Henonanky n3-3a HeAoCTaTOHHOrO TeXO6Cny>KMBAaHNA CO CTOPOHBbI
3aKas4uka Unun TpeTbero nvua, NoBpeXXAeHWA B pesynbTaTe
BO34,e/CTBMA MOCTOPOHHUX MPEAMETOB, HAMPUMEP, NeckKa v KamHen,
a Tak)Ke HeMCrpaBHOCTU N3-3a Hecob oA, eHNA YKa3aHWn MHCTPYKLUA MO
aKcnnyaTalum, HanpuMep, NoAKNIoHeHe MaWNHKK K CeTU

C HanpA>XEHWEM UNM BUAOM TOKa, HA KOTOPbIE OHA HE paccHMTaHa.
MNpaBo Ha rapaHTUMHLIA PEMOHT MCMONB3YEMbIX MHCTPYMEHTOB U
NpUHaANEXHOCTeN MOXeT ObITb OCYLLECTBNIEHO NULLL B TOM Cry4ae,
€CNN OHM UCMONb30BANNCE B KOMIMIEKTE C MaWWHKaMU, B KOTOPbIX KX
MCronb30BaHne 66110 NPeAYyCMOTPEHO U AOMNYILEHO.

Yka3aHua no TexHuke 6esonacHocTn

Mepen vcnonb3oBaHMEM 3TOro ycTponcTBa o6A3aTenbHO cneayeTt
Npo4eCcTb JaHHY MHCTPYKLMIO MO SKCnnyaTauuu 1 BXoaAume

B KOMMJIEKT NOCTaBKM YKa3aHusA Nno TexHuke 6ezonacHocTu

1 AeNCTBOBAaTb B COOTBETCTBUM C MPUBELEHHBIMU B HVX YKA3aHUAMM.
Bam Heobxoaumo Takxxe cobniofaTe ykazaHus, NpYBeAeHHbIe

B COOTBETCTBYHOLWMX HALMOHANBHBIX NPeAnMcaHuAX Nno 3anTe Tpyaa.
MunbHBIV AMCK cnefyeT Nepes 1CroNb30BaHEM KOHTPONMPOBaTb,
Nonb30BaThCA MOXHO TONBKO HEMOBPEXX AeHHLIMU MUNbHBIMU AUCKAMM.
OTBepcTHe B NUABHOM AMCKE AOMKHO ObITh TAKOro pa3mepa, 4Tobbl
MHCTPYMEHT MONHOCTBIO MOAXOAUN K 3a>KWMHOMY YCTpolcTBy, 6e3
3a30pa 1 HaTAra. Henb3A Nonb30BaTbCA HUKAKUMK afanTepamMu.
YCTaHOBNEHHBIN NMUNbHBIA AUCK AOMKEeH CBOGOAHO BpalLaThCa.
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Karkabin pa3 nocne 3axumMa MHCTPYMeHTa Heo6X0ANMO NPoBEPATL
YCTPOWCTBO Ha XONIOCTOM XOAY B TedeHue 30 cekyHA,. [py 3TOM HUKTO He
LOMXEH HAXOAMTBCA HAa OMAacHOM y4dacTke. [onb3ynTech 3aWmnTHBIMA
o4kamu. Mpu cunbHoOM BUBpaL MK MaWWHKY cClneayeT HeMeaANneHHO
BBIKJIIOHUTB U MPOKOHTPONMPOBaTE. PaspewaeTcA NCnonb30BaTh TONBKO
peEKOMEHAYEMbIE HAMW MUJIbHBIE MONOTHA U NPUHAANEXHOCTU. MunbHble
MONOTHA C CUNbHLIM BUEHUEM HeNb3A UCMONbL30BaTh. MNnbHbIe NONoTHaA
crneayeT 3awmuaTh OT NoBpexaeHnA 1 yaapos. ObpabaTbiBaembii
MaTepuan cneayeT NpOYHO 3akpennATe, Npy paboTe cneanyeT
HaXOAUTLCA B YCTOMHUBOM MONOXKeHWU. MNpu paboTe nunbl NloAn U
BOCMJIAMEHAOWMECA NPEAMETLI A0JKHBI HAXOAUTBCA MO 3aWNTON.
Henb3a 6paTtb maTepmansl, npn o6paboTke KOTOPLIX BO3HMKAKT
onacHble AnA 3A0POBbA HeNoBeKa BelecTBa. Hapy>XHbI Kopnyc
KaMHEpPE3HOM NWIbl HE AOJKEH NMOBPEXXAATLCA, HAYe He MOXKET BbITb
rapaHTMpoBaHa anekTpobe30nacHOCTL ycTponcTea. [oBpexxaeHHble
CEeTEeBON WHYP U BUNKY CNeAyeT HeMeAneHHO 3aMeHATb. MNepea paboTol
cneayeT HaaeBaTh 3alWMWTHBIE O4HKK, Bepywn n, ecnn HeobxoanMo,
pecnupaTop ANA 3alnTbl OPraHOB AbIXaHWA OT MbIK, a TAKXE
noaxoAauLyto paboqyto oaexay. MNepen Ha4anom nobeix paboT no
obcnyKMBaHWIO MaWNHKN HeobX0AMMO U3BNEKaTb BUIIKY U3 PO3ETKM.

Beoga B akcnnyaTauuio
Mocne n3y4eHnA NpuBeaeHHON HWXe nHcpopmaummn Bel MoxeTe
BCTaBMTb BUNKY B PO3ETKY W BKIHOHYUTb MAWNHKY .

— HanpaxeHue: 3Ha4eHne HanpAXeHVA, NpNBEAEHHOe
B doMpMeHHON Tabnn4dKe, AOMKHO COOTBETCTBOBATL
HanNpPAXEHUIO B 3NIEKTPOCETH.

— BeikJllO4YaTenb: MawWrHKa BbIKNIOYEHA.

BeiknioyaTens ¢ 3awnTon AnA nons3oeatena «PRCD» o6A3aTensHo
cnepyeT NPOBEPATb Nepes, KaKAbIM NCTMONb30BaHNEM MAIIVHKN
crneayowmnm odbpasom:

— lNpun BCTaBNEHHOW B PO3ETKY BUNKE HAXMUTE 3€NEHYI0 KHOMKY
BKIJI. - aonxHa 3aropeTbeA KpacHaA MHANKALMA NONOXKEHNUA
BbIKNOYaTENSA.

— HaxxmnTte YepHyto kHonky BKIJIL. - PRCD BbIkno4aeT MaWmHKY,
KpacHaA UHANKALMA NONOXXEHWUA BbIKNOYATENA FacHET.

—Mocne noBTopHOro BkNoHeHNA PRCD NOAKNIOHEHHBIN K CETH
ANeKTpornpnbop LOMKEH BKIIOHYMUTBCA.

— Ecnu BoikntosaTtens PRCD He cpabaTtbiBaeT unm npu BKNIOYEHUN
MOBTOPHO BbIKNO4aET anekTponpnbop, To AomxKHa 6bITb
NPOKOHTPONNPOBaHa BCA cucTema. JanbHenwan akcnnyarauma B
3TOM Cny4vae He paspelleHa.

DyHKUMA BbIKIOHaTeNa

BkntoyeHue: BAABUTE MMEIOWYIOCA HA PYHKe MAWWHKN KHOTKY
BblknodaTena. Ecnm Bam Heobxoanma omkcauma KHOMKK, TO BAABUTE
JLOMONHUTENBHO BOKOBYO0 KHOMKY GNOKUMPOBKU, MOCNe 4ero oTnycTuTe
KHOMKY BbIKtO4aTeNA Nnepes KHONKON 610KMPOBKU.

BbIKntoYeHUe: KOPOTKO BAABUTE KHOMKY BbIKNOHATENA 1 3aTeM
oTnycTUTE ee.

Kak nonb3oBaTbCA NUON

BHumaHue! Hukoraa He NpoBOAMTE HACTPOWKY NUJibI NpU
BpalalowemMca NuILHOM aucke!

PerynupoBka rny6uHbl pesa: oTnyCcTUTE pblHaXKok ObICTPOro 3axkmma
1 OTPerynmpymTe NonoXXeHuwe NUIbLHOrO CTONMKa B COOTBETCTBUM

¢ Heobxoanmon rny6uHON pesa, Nocne Yero 3aTAHUTE PbIHaXKOK.
PerynupoBska yrna pesaHua: ocnabbTe pacrnofioxKeHHbIN criepean
3a)XMMHbIN BUHT 1 YCTAHOBUTE MUMBLHLIA CTONMK NOA, HEOOX0ANMBIM
YrioMm, NMochne 4ero 3aTAHNTE 3aKUMHBIA BUHT.

PerynupoBska WMpWHbI OTpe3aeMon HacTh: ocnabbTe 3aKMMHbBIA BUHT
60KOBOrO yrnopa 1 nepecTaBbTe MOCNeAHUA B COOTBETCTBUM

C Heob6X0AMMON WNPUHON, 3aTEM 3aTAHUTE BUHT.

YcTaHoBKa NUALHOIO AUCKa

N3BnekunTe BUNKY U3 PO3ETKK, BLIKNIOHATENb AONXEH HAXOAUTLCA

B MONOXEHNUU «BbIKNIOHEHO» . OTNYCTUTE 3aXXMMHbIN PhiHaXXOoK AnA
pPeryanpoBKm raybuHbl pesa 1 NosHOCTLIO BEIABUHBETE MUIbHBIN CTONMK,
nocne 4ero CHOBa 3aTAHUTE 3aXXKMMHEI pbiHaXkok. MocTaBbTe Nuny

B YCTOMHUBOE MONOXKEHUE, HaAeHbTe NUNbHBINA AUCK HA chnaHel,
HaNoXMTE CBEPXY BPYUHYIO CONMPAXEHHbIN hnaHew, ¢ 3aKMMHbIM
BUHTOM. Tenepb BAABUTE CNepean, pALOM C 3alUTHLIM KOPYCOM
OUKCHPYIOWLNIA CTEPXXEHb U 3aTAHUTE 3a>XKUMHbIA BUHT C MOMOLLBHO
ragyHoro Kio4a ¢ BHyTPEHHUM WeCTUrPaHHMKOM, MMEIOWMMCA B py4Ke
cHK3y. MpoBepbTe, AENCTBUTENLHO M NPOYHO 3aKPenneH NUNbHBIN
Avck. JlonycTuMan oKpy>KHaA CKOPOCTk M MaKCMManbHO-A0MYCTUMbIE
AnameTpbl MUAbHBIX AUCKOB HE AOMKHbBI NPEBbIWATHCA.



YKasaHHOe Ha NMMNLHOM AMCKE H1CNo OGOpOTOB He AONXHO ObITh MeHbLIE
3Ha4YeHnA MakKCcumManbHO ,D.OI'IyCTVIMOVI CKOPOCTHU BpalleHUA ABuratena
MalWWHKN Ha XOJIOCTOM Xo4y. MO>KHO MCNONB30BaTL TOJILKO BXOAAlWLME
B KOMMNNEKT NOCTaBKN NUNbI 3a>XKUMHbIE CbﬂaHleI N pekoMeHayemble
HaMW NnbHble ANCKU, a TakKXXe NpoHne NpUHaANe>XHOCTU.

YKasaHua no paboTte

MpucTaBbTe KaMHEPE3HYI0 MUY K 3arOTOBKE U, NPeXAe HeM Ha4aTb
NpoLIecC pe3Ku, BKNIOHUTE ABUraTenb, HTOObl OH Ha XONOCTOM XO4Y
Habpan HeobxoanMoe H1cno 060POTOB, U MUIBHBIA LNCK PACKPYTUACA LO
CKOpoCTU, HeobxoauMoN AnA pe3ku kaMHA. OTKporiTe KpaH noaa4u
BOJAbI HACTONBKO, 4TOOLI 0Bpasyeman B kaMHe npope3b Obina
LOCTATOYHO XOPOLWO 3aroJfIHEHa BOAOW, HTO HEOBX0ANMO ANnA
npeaoTBpalleHnA UCKpeHua. MallrHKy cnefyeT NpoABuraTh Brepea,
NUILb C NErKUM HaXXMMOM, 4TOObI NUNBHBIM AUCK MOI pe3aTb Matepuan,
cB0604HO Bpalanck. B pesyneTaTe aocturaetca 6onee
NPOAONXKUTENBHBIA CPOK CNY>k6bl NMMNBEHOMO AKCKa.

Texob6cnyxusaHue

YronbHble WeTkKu

Pa3pewaeTca NCNonb3oBaTh TONLKO MOCTaBNAEMbIE HaMW 3anacHble
yronbHble weTkn. Mpr Cnonb30BaHMM YroNbHbIX WEeTOK APYFMX Mapok
aHHYNMPYETCA NpaBo Ha rapaHTUiHoe obcnyxmBaHue. HYepes
BEHTUNALMOHHbIE Na3bl MOXXHO BUAETh, KAK FOPAT YrOMbHbIE WeTKU.

Mpy CANILKOM CUNLHOM FOPEeHNU MaWKUHKY cnefyeT HeMeANeHHO
BbIKNIO4KNTL. Bo n3bexaHne BO3HMKAIOWMX B pe3ynbTaTe NOBPeXX AeHUI
MalWVHKY CneAyeT OTNpaBUTb HA PEMOHT B OAHY M3 HAWMNX MACTEPCKMX
CepBUCHOro 06CnyXunBaHUA.

Yuctka

CaMy MaWnHKy 1 ee BEHTUNIALMOHHBIE OTBEPCTUA CleAyeT Bcera
AepXXaTb B 4MCTOTe, Toraa oHa byaeTt HafexHa B paboTe. Mpu
MCMONb30BaHUN MaWWHKW B 3KCTPEManbHbIX YCNOBUAX BHYTPU Hee
MOXXET CKarnauBaThCA Mblflb. B Takux cny4aAx MawnHKa LOMKHA Halle
npoAyBaTbCA CXKaTblM BO3AYXOM 4epe3 BEHTUNALIMOHHBIE MPOope3n.
Ecnn npuxoaunTca YacTo paboTaTs nunoi 6e3 noaaqu BoAbl, TO
pPEKOMeEHLYEeTCA MoJb30BaTLCA acnMpauOHHON YCTAHOBKON.
Wmetowmiica B ceTeBOM WHYype BeikNoYaTens PRCD He AoMmXeH nexatb
B rpA3U U BOAe, MHAa4e ero NpuaeTca NOHUCTUTD.

PepykTtop

BWHTBLI, MMelolLMecA Ha ronoBke pefyKTopa, B TeHeHue rapaHTUIMHOro
CpoKa He JOMKHbI BEIBUHYMBATLCA, MHa4e HaMu aHHYNUpPYyeTCA nNpaso
nonb3oBaTensa Ha rapaHTUiHOe obcnyXuBaHue.

PeMOHT

PemMoOHT ANEeKTPOUHCTPYMEHTOB paspellaeTcA NPOBOAUTL TONBKO
cnedunannctam-aneKTpnKam.

MNBomnpiovo
TexXvIKG XapakTnpIoTIKA
Tunog CSW4160
Anoppo@oUpevn Lloxug 1600 W
Anod1dduevn oxUg 850 W
AplBuUOG oTpOPUV 5800/min
Ynodoxr epyaieiou 22
MeEy1oTtn dlapeTpog epyaAeiou 180 mm
Mplovohapa 2mm

Katnyopla npootaociag (uévwaon)

Avtinapaottiki npootacia kivntipa Baocet
EN 55014-1/-2
EN 61000-3-2/-3-3

MOVO YIa evaAAaoodevo pelpa

TNPEITE TIG OXETIKEG MPODIAYPAPES TWV EMAYYENUATIKWY CUVETAIPIOUWY 00G,.

H aloAoynuévn emTdXuvon avépxeTal TUMKA og 2,5 m/s2,

H akougoTIK Tiean TOU UNXavruatog, aglohoynuévn katd A, avépxetal
TUTIKA: akouoTIKY] Ttieon 85 dB(A), akouaTiki anédoon 100 dB(A).

Na @opdte wtoaonideg! Tyéq petpnuéveg Bdoel EN 50 144.

H kataokeur] MoLoTIKA UPNANG aglag NASKTPIKWY epYaAeiwv anoTeAel
TOV £10IKO TOUEQ, OTOV OO0 £xoue edikeuTtel. And TNV nelpa NOAwV
dekasTwv pogkuPav Ta NAekTPIkA epyaieia FLEX, Ta omola
Bewpolvtal wg npdtuno and Touqg edkoUg. To uNXAvNUA oag €xeL
unoPBAnOel o ueyAAo aplBud eAEyXwy Kat OAQ TA EMUEPOUS LEPT EXOUV
eheyx0el pe emugisia.

ApuéZouoa xprion

ABOTIP{OVO Y10, TO KOWIMO KABWG KaL TNV eneepyaoia apuwy oe UMETOV,
TEXVITIA KAl QUOLKT| METPA KABWG KAl O TOIXOTIOLA [IE BIAPAVTEVIEG
AAueg 6l0Konplovou Me 1 Xxwpig napoxn vepou Kaewq Kal Je
anoppocpr]on [o]] nplovoAapeq npsnel va gival KatdAAnAeg yia
TOUAd)IOTOV 5.800 chocpeq TO AemT.

To Baeoq Komng unopel va puBpuotel and 0-55 mm xwplc; daBabuioelg.
H ywvia kormg unopel va pubpiotel and 90°-45° xwpig diapadpioeis.
Me Tov mAaivo oploesm propei va pubuiotei To MAATOG TOU TUAUATOG,.
Katd v epyacia He To AiBonpiovo MPEMEL KaTd To duvatdv va
SOUAEUETE [E MAPOXT) VEPOU.

AiataEeiq eyyunong

Me v ayopd evdg kawvoUpylou pnxavruatog n FLEX napéxetl oto
TEAIKO KATAVAAWTH eyyunon dldpkelag 1 €roug, ou Eekivd and tnv
nuepopNVia MWANONG Tou PNXavrpatos. H eyyunon wxdet povo yia
EAATTWUATA, TA OMoIa opeihovTal 0 CYAAUATA UAIKWOY Kayr
KATAOKEUNG KAOWS KAl YIA TNV [N EKTANPWOT BERAWMEVWY IBLOTATWY.
>e nepinTwon agiwong Napoxng eyyunong oe nepnTwon BAGBNG
TIPETIEL VA ETUOUVAPETE TO QUOEVTIKO MAPQCTATIKO Ayopds LE TV
NUePOUNVIa MWANONG TOU UNXAvHaTog. Ol EMOKEVEG 0Tn SldpKela
LlOXU0G NG £YYUNONG ETUTPEMETAL VO EKTEAOUVTAL AMOKAELOTIKA KL OVO
and ouvepyela 11 ano gtadpoug O€pPIG IO €XouV gtoualodotndet and
v FLEX. Aglwon eyyunonq U(PlOTClTCll UOVO g€ MePImTwon apuo(ouoaq
xpr]or]q Ano mv napoxn £YYUNoNG anokAeiovral lﬁlm‘rspa n pBopd
AOYw Aettoupyiag, nun owOTr] epapuoyn, Ta pspu«»q | n)\npwq
QnoouvappoAoYNUéVa Unyaviuara Kadws kat {nuieg and
UTIEPPOPTWOT) TOU LINXAVITUATOG, XPrIOT QMO N EYKEKPLUEVA,
Xahagpueva r Adog xpnaotuonouueva epyahela, {NUIES, ot ormoieq
TIPOKATIONKAY Ano TO UNXAvNA OTO £pYAAE(0 XPriong 1 avtioTolXa aTo
Ka'rspya(ousvo Tepdx1o, 1 xprion Biag, ot emakoAoudeg CNUIEG, oL oTtoieg
OQE(AOVTAL OF LN OWOTT 1 QVETIAPKI| GUVITIENOT Qo MAEUPAG TOU
MeAATN A TpiTwy, INUEG and Egvn enidpaar N and géva owpara,

X auuo N METPEG, KABWG Kal {NIES )\oyw mgun Tnpr]onq TWV OdNYLOV
xstplouou T.X. oUvdeon o€ )\aveacusvr] Tdon dikTUou 1) og Aaeoq eidoq
psuucnoq Aglwoelq napoan eyyur]onq yia spya)\ela xpr]or]c; ]
QVTIOTOIXa HEPN EEAPTNUATWV HMOPOUV va TeBOUV pévov TOTE, 6Tav
QuTA XPNOILOTIOLOUVTAL [IE UNXAVIUATA, oTa ornola €xet npoB)\scpeel

1 eYKPBEl pia Tétola xprion.

Ynoasl'&.lq uocpu)\el'uq

Mpw T XEron Tou PNXavipatog autol TPENEL va SIaBATETE kal va
TNENOETE TIG MAPOUTEG OBNYIEG XELPIOHOU KAL TIG ETUTUVATTTOUEVEG
unoéet&elq aocpa)\elaq I'IpoanTe emniong g oxeTleq eOvIKEQ 6laTaEelq
£pYaoiag. EAEyxeTe TNy nplovéAaua npw t Xpnon, Xpnotponoleite pévov
nplovo)\aueq )(wplq BAGBN. H orm) omyv nplovo)\aua MPETMEL va ecpapuo{el
XWpI§ TZOYO N MpoevTacn ota epyaisia Tavuong. M XpnotonoLeite
Teuaxla avaywyr]q 9] npooapuoyelq H guvapuoioynpevn nplovo)\aua
TIPETIEL VA UMTOPEL va MEPIOTPEPETAl EAeUBepA. MeTd and kdBe Tdvuon Ta
epyaieia npena va unoBaMovml oe 50Kl|.10.0TlKr] )\SlToupyla ddpkelag 30
SEUTEPOALTTTWV UE TO pr]xavr] Ha Xwplg popTio. Katd m 5[(‘1pK8[(‘1 mg
DOKIACTIKNG )\slToqulag dev enTpEnetal va BplOKSTO.l kaveiq oty
enkvduvn neploxr. opdare TPOCTATEUTIKA ua‘royua)\la 2e oAU
LOXUPOUG KPABAOOUG TO UNXAvnua MPETieL va Tl QUETWS EKTOG
Asttoupylag Kat va eAeyxBel. Xpnoiporoleite povov TIG arnd epag
ouvawueveq nplovo)\aueg kal eEaptipata. I'Iplovo)\aueq e HeyaAeg
QVOUOLOpOPPIEG SeV ETUTPEMETAL VA XPT|olomolouvTal. Mpootatelete Tq
TIPLOVOAQYEG AN KPOUOELG KAl OELS. TEVIWVETE MAVIOTE YEPA TO
KaTePyagopevo Tsuaxlo @povrtilete va otéketal oTabepd. MpooTaTedeTe
TQa npoowna Kal Ta eUkauata ClVTlKSll.lSVCl Mnv eneEspyaiSOTs UAKQ, and
Ta onoia eAeubepuwvovtal ougieg eruBAaEL§ yia my uyela. To sz‘rsleo
nep(BAnua tou AlBomnpiovou dev emTpeneTal va TpGUMClTlOTSl JIoTL
BlapopeTIKd dev SLlacPaAZeTal N NAEKTPIKA aopdield. KaAwdia kat ¢ig
TIOU £X0UV UNOoTe{ {NIEG MPENEL va aviikadiotavial apEows,.

®opATE MPOOTATEUTIKA HATOYUANIQ, WTOAOTIBEG KaL Qv Xpsta(sml
npoo-rateunm uaom and OKovr] Kaewq KQL KaTaMr]An evéuuama

Ze GAeq TIG £pYQcieq OTO UNXAVNUA TIPEMEL VA IPOCEXETE MAVTOTE

va un Bpioketal To Pig uEoa oty npica.

©<an oc AeiToupyia
Metd Tnv Tpnon Twv akoAoubwy onueiwv unopeite va BAAETE TO PIg
pEoa aTnv mpica kal va BE0eTe To UNXdvnua og Aertoupyia.

- Taon: H tdon omyv rvak{da tunou eival idia pe y 1don oto
TpO(p050T1K0 Siktuo

- AluKonan To ur]xavnua BplOKeTal eKToq )\SlToqulaq

0 BlaK4TITNG MPOCTACIag npoownwv "PRCD” npénel Bacikd va eAEyxeTal
npwv ano kdbe B€omn og Aettoupyia wg ENG:

- Z& MepinTwon nou dev £Xel TONOBETNBE( TO PIG OTNV TPITa,
TATHOTE TO NPACWO MATKTPO EIN (= ON) — 1) KOKKIVN EVOEIEN
Gsor]q 5lC1KOT[Tl’] npsnst va avayel.

- MNamote 1o paupo mArktpo AUS (= OFF) - o dlakdrng PRCD
QrevepyomoLeitay, 1 KOKKLVT) €vdelEn Gsor]q dlakomm oﬁr]vst

- Metd Vv ek véou evepyormoinon tou diakormm PRCD mpénel
va gival duvarr| n ASIToupYia TOU CUVBEUEVOU NAEKTPIKOU
MNXQAvNAToG.

- 2g mepintwon pn svepyonomcmq TOU 5[C1KOT[Tl’] PRCD 1} étav
QUTOG AMEVEPYOTIOEITAL CUVEXWG KATA TN BE0T) TOU NAEKTPIKOU
ur]xavr]ua'roq oe Aertoupyia, 10Te npsnst va 8)\8YX98[ o} cuvoMKoq
ouvéuaouoq H nepartépw Asttoupyia otnv nepintwon autr dev
ETUTPEMETAL.
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AgiToupyia SlakomTn

©éon o¢ Asnoupqu rllSOTS TO T[N’]KTpO TOU 6laKonTr] o xstpoAaBr]
Av etubupeite accpa)\lcm TUEDTE EMUMAEOV TO MACIVS Kouurmi accpahlor]q,
Q(pl’]OTS KATOTIV TO MANKTPO TOU SLAKOTITN EAEUBEPO TIPLY TO KOUWTTL
agpdanon

©éon SKToq AgiToupyiag: MarrioTe yia Aiyo TO MANKTPO TOU SLaKOMTr
Kal aproTe TO eAeUBEPO.

Xeipiopdg

MpoooxA: Na pn yivovrai moté pubpioeig o KIVOU|.I£VI‘| nplovoAapa.

Pueplon Ba6oug Komrg: Adate TOV LOXAO Taxelag Tavuong kat
puBuioTE TNV TPArea Tou NPELovioU oTo eTBUUNTO BABoG KOG, OPIETE
TOV HOXAO TAVUOTG.

Pueplon ywviag KoTig: AUote unpoma n Bida ouoqny&nq Kal
OTpEYTE TNV Tpdnela Tou nploviod oTnv erBuunTy Ywvia, opiEte
Bida ouogyEng.

PUBon mAdroug TppaTog: AJoTe TN Bida cUoPIYENG Yia Tov MAQIVE
OPLOBETN Kal KWHOTE TOV OTO emBUUNTS MAGTOG TUNUATOG, EavaoQigTe
1 Bida cuoPLyEng.

ZuvappoAdynon Tng mpiovoAapag

Tpapri&te To olly ano v npita, o BlaKonan MPEMEL va eival KAEIOTOG.
AUOTE TOV HOXAO Tavucr]q yia ™ pueulcr] Bd&Boug kat odnynote mv
TPdnea Tou MPLovioy TEPUA TIPOG Ta £5w, EavATPIETE TOV LOXAS.
3THOTE TO TPLOVL, TonoeeTr]OTe mv nplovo)\aua omv cpAavrCa
TonoeeTnOTs TNV KOVTPQ GAAVTCa pe TN Bida Tavuor]q JE TO XEPL.
Méote Twpa m paBBo aogAanong unpoma d(m\a oTov npocpu)\aKmpa
npog Ta JEoa Kat oqnlETe m Bida tavuong e TO eEaywvikd KA, 1o
ornoio BplOKsml KATW OTn xelpo)\aBr] EEeTQOTe avn nplovo)\aua €xel
TavuBe{ owWOoTA. H ETUTPENTN MEPIUETPIKN TAXUTNTA KO 1 JEYIOTN
Blaszta mg nplovo)\apaq dev emurpenetal va unepBAnbouv. O aplepoq
OTPOPWY MOV avaypapeTaL TNV TIPLOVOAQNA Bev EMITPENETAL va eival
MIKPGTEPOG AT TOV UEYLOTO APBUG GTPOPWV XWPIG GOPTIO TIou
avaypdageTal mdvw oTnv Mvakida Tirnou. Xpnoonoleite Hovov Ty
cp)\QVTCa Tdvuong mou napadidetat padi pe o pr]xavr]pa Kat Tiq
TIPLOVOAQNESG KOBWE KAl TA EEAPTAATA TTIOU GUVIOTWVTAL Ao UAG.

Ymodei&eig epyaciag

AKoupnnOTs To AiBortpiovo gTo Kcrrspya(opsvo TeUdxIo Kat PV mv
évapén g 5[(‘15[K(‘10[(‘1q KOTING BETETE TOV KlVI’]TI’]pCI o€ Ast‘roupyla waoTe
va TEQLOTPEPETAL AUTGG OTOV APIBUS GTPOPWY XWPIG POPTIo Kat 1
TplovOAQa Va EXeL TNV AMAITOUHEVN TIEPIUETPIKY TAXUTNTA YA TO
KOWIo. AvoiETe Tr BpUaT TOOO, WOTE TO VEPO VA PEEL EMAPKKG 0N
OXLOJI] TOU TIPLOVIOU Kau va Ny oxnuatiGovral oruvorpeg. Kivelte 1o
MNXAvNua MAvrote Povo Le EAAPPLA MTPOWONAT) TIPOG TA EUNPOG, WOTE
va unopel va Kveltal s)\sueepa n nplovo)\aua ‘Etol emutuyxdvetal
MEYAAUTEPOG XPOVOG OTAONG TNG NMPIOVOAQUAS.
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Aiatipnon Tng kardotaong kaArg Asitoupyiag

KapBouvdkia (YrkTpeg)

Erutpénetal va XpnolUonoIgeTe Povo Ta epedpikd kapBouvakia
andleugng TIoU 0ag €Xouv napadobel and eudq. Ze NEPTTWON Mou
XPNooTomoeTe GAA KapBouvdkia, MAVEL va LOXUEL T AEwom Tapoxng
syyunonq o€ nspm'rwcm B)\aﬁnq Ano TIG OXIOHES €l00d0u aspa
MTOPE(Te va MApATNPEeiTe KATA TN XPom TN $pASYa oTa kapBouvdkia. 2
nepinTwan Leyaing eAdyag B€TeTe To Pnxavnua apEowg ekTos,
)\swoupylaq MNnava anocpuyeTs ueya)\UTepeq {nEg mou ur[opouv va
TPOKUYOUY and auTd, MPETEL VA ANOCTTEIAETE TO PNXAVNUA OF KATOLO
guvepYelo NG TEXVIKNG EUNMMPETNONG TWV MEAATWY UAG.

Kaéapiopdg

Aatnpeite avtoTe KaBAPd TO UNXAVNHA KAL TIG OXLOUEG AEPLOLOU,
woTe va Blaoqm)\l{sml n Ka)\n Kal A0PANAG spyacna e aKpcueq
OUVBNKEG XPNONG MMOPE( va EMkABNOEL KATd TV eNegepyacia okovn
OTO EOWTEPIKO TOU UNXAVIUATOG. Z€ TETOLEG MEPUTTDOELG PENEL VA
EKTEAE(TAL TAKTIKA EKPUOTOT TOU UNXAVAHATOG PEOW TWY TXIOU®Y
aeplopoy. 2e neplntwon ouxvig epyaoctag xwplg napoxr| vepol oag
OUVIOTOUHE TN XPrOT] EYKATAOTAONG ANopPoenong. O LaKOTNG nou
Bpioketal aTo TPOPOSOTIKG KAAWDLO dev EMITPENETAL va £pBEL OE eMAYT)
Je okOvn Kat veps, SlaPopETIKA MPETEL VA KABAPLOTEL

MeTddoon Kivnong

O1 Bideg otV KEPAAN TNG HETAB00NG Kivnong dev EMTPENETAL VA
AuBoUv katd ) didpkela TNG eyyunong, ddTL JAaPOoPETIKA nadel va
loYUeL N a&iwong Mapoxng eyyunong oe nepintwan AGRNG.
Emiokeuég

OL ETIOKEUEG NAEKTPLKWY £PYAAE(WV ETUTPENETAL VA EKTEAOUVTAL OVO
arno eEEOIKEUMEVOUG NAEKTPOAGYOUG.



C€ Konformitatserklarung @

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit
folgenden Normen oder normativen Dokumenten Ubereinstimmt:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3, HD 400 gem&R den
Bestimmungen der Richtlinien 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

CE€ Declaration of conformity

We hereby declare that this product corresponds with the following
standards or normative documents:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3, HD 400 in accordance
with the regulations stipulated in the directives 73/23/EWG, 89/336/EWG,

98/37/EG.
CE€ Déclaration de conformité ®

Nous déclarons sous notre exclusive responsabilité que ce produit
correspond aux normes ou documents normatifs suivants :

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3, HD 400 selon les
dispositions figurant dans les directives 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

Ce Dichiarazione di conformita @

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che questo prodotto
conforme alle seguenti norme o documenti normativi:
EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3, HD 400 ai sensi delle

disposizioni delle direttive 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

Cce Declaracion de conformidad @
Declaramos bajo nuestra responsabilidad exclusiva, que este producto
concuerda con las siguientes normas y documentos normativos:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3, HD 400 segun las
determinaciones de las pautas 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

C€ Declaracdo de conformidade

Declaramos, sob nossa inteira responsabilidade, que este produto
corresponde as seguintes normas ou documentos normativos:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3, HD 400 de acordo com
as determinacdes das Directivas 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

Cce Konformiteitsverklaring

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat dit product voldoet aan de
volgende normen en normatieve documenten:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3, HD 400 conform de
bepalingen van de richtlijnen 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

CE€ Konformitetserklaering

Vi erkleerer pa eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med
falgende standarder eller normative dokumenter:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3, HD 400 i henhold til
bestemmelserne i direktiverne 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

C€  Erkleering av ansvarsforhold

Vi erkleerer som vart ansvar at dette produktet er i overensstemmelse med
falgende normer eller normative dokumenter:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3, HD 400 i henhold til
bestemmelsene i direktivene 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

ce Forsakran

Under eget ansvar forsékrar vi harmed att denna produkt uppfyller kraven
i nedanstaende standarder och direktiv:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3, HD 400 enligt
bestammelserna i direktiven 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

C € Todistus standardinmukaisuudesta @

Vakuutamme taten yksinvastuullisina, ettd tdma tuote tayttaa seuraavien
standardien tai normatiivisten dokumenttien vaatimukset:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3, HD 400 direktiivien 73/
23/ETY, 89/336/ETY, 98/37/EY maaraysten mukaisesti.

Ce Konformitasi nyilatkozat

Egyedili felelésségink alapjan kijelentjik, hogy ez a termék megfelel a
kovetkezé szabvanyoknak vagy a normativ dokumentumoknak.
EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3, HD 400 a 73/23/EKG,

89/336/EKG és 98/37/EK iranyvonalak meghatarozasai szerint..
ce Prohlaseni o shodé €2
Prohlasujeme na vlastni zodpovédnost, Ze tento vyrobek souhlasi s nasledujicimi

normami nebo normativnimi dokumenty:
EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3, HD 400

podle ustanoveni smérnic 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG
C€ Prehlasenie o zhode @
Prehlasujeme na viastnu zodpovednost, Ze tento vyrobok suhlasi s nasledujucimi

normami alebo normativnymi dokumentmi:
EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3, HD 400 podla

ustanoveni smernic 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

C€ Deklaracja zgodnosci
Oswiadczamy na wilasng odpowiedzialno$¢, ze produkt odpowiada nizej
wymienionym normom i dokumentom normatywnym:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3, HD 400 zgodnie z
postanowieniami rozporzadzen 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

C€ Vastavus @

Kinnitame ainuvastutavalt, et kdesolevtoode vastab jirgnevas nimetatud
normidele ja normatiivdokumentidele:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014 /2 EN 61000-3-3, HD 400 vastavalt
direktiivide 73/23/EMU, 89/336/EMU, 98/37/EU nbuetele.

Ce Atitikimo deklaracija

Atsakingai pareiSkiame,
normatyvinius dokumentus:
EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3, HD 400 pagal
standarty 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG apibréZtis.

kad 8is gaminys atitinka standartus ir

Ce Atbilstiba

Més pazinojam ar pilnu atbildibu, ka Sis izstradajums atbilst sekojoSajam
normam vai normativajiem dokumentiem:
EN 50144, EN55014/1,EN 55014/2 EN 61000-3-3, HD 400 vadoties péc

73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG direktivu noteikumiem.

ce CooTteeTcTBue Hopmam CE
Mbl 3aABnAeM CO Bcen OTBETCTBEHHOCTbIO, 4TO AaHHOE wu3aenve
N3roToBNeHO B COOTBETCTBUUN C TpeGOBaHl/IHMl/I cnepyowmnx CtTaHAapToB

MAU HOPMATUBHOMW AOKYMEHTALUN:
EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3, HD 400 cornacHo

onpeaenenvAaM Jdupektus 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

Ce AfAwon moTéTNTAg
Me Tnv Tmapoucda JdnAwWVoupe umeuBuva, OTL TO TIPOIOV AUTO
avtanokpivetal ota akoAouba mMpdTuMa KAl VIOKOUUEVTA KaBoplopol
POoTUnwV:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3, HD 400 Bdoel Twv
npodaypapwyv Twv odnylwv 73/23/EOK, 89/336/EOK, 98/37/EK.

C GOZZU / //‘K——«

Rihle Walker

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
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Anderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications reservees

Con riserva di modifiche.

Salvo modificaciones

AlteragOes reservadas.

Wijzigingen voorbehouden.
AEndringer forbeholdt!

Det tas forbehold om ev. endringer.
Ratt till andringar férbehalles.
Oikeudet muutoksiin pidatetaan.
TnpoUpe To dkalwpa aANaywmv!
Muszaki valtoztatasok joga fenntartva.
Zmény vyhrazeny.

Zmeny vyhradené.

Zmiany zastrzezone.

MpaBo Ha BHECEHWe N3MEeHeHU ocTaBnAeM 3a CoboN.
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