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Verwendete Symbole

o Vorsicht!

Bezeichnet eine mdéglicherweise geféhrliche
Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises
drohen Verletzungen oder Sachschéden.
(1 Hinweis

Bezeichnet Anwendungstips und wichtige
Informationen.

Symbole am Geréat
Vor Inbetriebnahme Bedie-
nungsanleitung lesen!

Augenschutz tragen!

Entsorgungshinweis fiir das

F D

‘& Gefahr! /(ASI/'tgﬁgageite 10)
Bezeichnet eine unmittelbar drohende
Gefahr. Bei Nichtbeachten des Hinweises
drohen Tod oder schwerste Verletzungen.
Technische Daten

Gerétetyp FS 3403 VRG
Fraskopf-@ mm 85
Arbeitsbreite mm 76
Frastiefe mm 0..5
Drehzahl U/min 1100-3700
Leistungsaufnahme w 1400
Leistungsabgabe w 880
Gewicht (mit Werkzeug, ohne Kabel) | kg 3,0
Schutzklasse /[
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Auf einen Blick

Bugelhandgriff

Spindelarretierung
Zum Feststellen der Spindel beim
Werkzeugwechsel.

Getriebekopf
Mit Luftaustritt und Drehrichtungspfeil.

Typschild

Einschaltsperre/Arretierungsknopf
Verhindert ungewollten Anlauf des
Gerates und arretiert den Schalter (6)
im Dauerbetrieb.

Schalter
Zum Ein- und Ausschalten.

Netzkabel 4,0 m mit Netzstecker
Stellrad fiir Drehzahlvorwabhl

10
11
12
13

Feststellschraube
zum Feststellen des
héhenverstellbaren Fihrungstisches.

Gehéuse
Fihrungstisch
Anschlussstutzen fur Absaugung

Fraskopf, komplett
mit 12 Frasradern.

Frasrad
Werkzeugtrager
Nabe

Nabendeckel
Senkkopfschrauben
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Zu lhrer Sicherheit

.ﬁ Gefahr!

Vor Gebrauch der Sanierungsfrdse lesen
und danach handeln:

— die vorliegende Bedienungsanleitung,
— die ,Allgemeinen Sicherheitshinweise*
zum Umgang mit Elektrowerkzeugen
im beigelegten Heft
(Schriften-Nr.: 315.915/04.04),

— die fiir den Einsatzort geltenden Regeln
und Vorschriften zur Unfallverhiitung.

Diese Sanierungsfrése ist nach dem Stand
der Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln gebaut.
Dennoch kénnen bei ihrem Gebrauch
Gefahren fiir Leib und Leben des Benutzers
oder Dritter bzw. Schéden an der Maschine
oder an anderen Sachwerten entstehen.
Diese Maschine ist nur zu benutzen

— fir die bestimmungsgeméli3e
Verwendung,

— in sicherheitstechnisch einwandfreiem
Zustand.

Die Sicherheit beeintrdchtigende Stérungen
umgehend beseitigen.

Gerausch

ot Vorsicht

Bei einem Schalldruck iiber 85 dB(A)
Gehérschutz tragen.

Gemessen nach EN 60745:

Schalldruck L dB(A) |85

Schallleistung Lyya dB(A) |98

Vibration

Gewichteter Effektivwert der Beschleuni-
gung nach EN 60745: 2,5 m/s?

Bestimmungsgemale
Verwendung

Diese Sanierungsfréase ist bestimmt

— furdengewerblichen Einsatz in Industrie
und Handwerk,

— zum Entfernen von Anstrichen, Putzen,
Fliesen- und Teppichkleberresten von
harten Untergriinden ( harter Putz,
Beton),

— zum Abfrasen von Schalungs-
Ubergangen und dem Aufrauhen von
Betonflachen,

— zum Einsatz mit Werkzeugen,die von
FLEX fir diese Gerate angeboten
werden und fir eine Drehzahl von
mindestens 3700 U/min zugelassen
sind.

Sicherheitshinweise

.ﬁ Gefahr!

B Beim Gebrauch persdnliche Schutz-
ausristung tragen:
Schutzbrille, Atemschutzmaske,
Gehdrschutz, Schutzhandschuhe,
festes Schuhwerk.
Wenn notwendig, auch Schirze tragen!

B Beim Arbeiten die Sanierungsfrase mit
beiden Handen flihren. Bugelhandgriff
(1) muss montiert sein!

B Netzkabel (7) und Sanierungsfrase vor
jedem Gebrauch auf Beschadigungen
Uberprifen. Beschéadigte Maschine nicht
in Betrieb nehmen.

B Netzkabel (7) immer nach hinten von der
Sanierungsfrase wegfiihren.

B Nur Original-FLEX-Frasképfe und
Frasrader verwenden. Keine Adapter oder
Reduzierstiicke verwenden.
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B Vor dem Gebrauch die richtige Montage
und Befestigung der Werkzeuge
Uberprifen. Gerat ohne Belastung fir
30 Sekunden einschalten!

Probelauf sofort unterbrechen, wenn
erhebliche Vibrationen auftreten oder
andere Schaden festgestellt werden.
Maschine uberprifen, um die Ursache
daflr festzustellen.

B Die Sanierungsfrase muss beim Betrieb
an eine Staubabsaugung ange-
schlossen werden.

Die Absauganlage muss zum Absaugen
von Gesteinsstaub zugelassen sein.

Zum Absaugen von besonders
gesundheitsgeféahrdenden, krebs-
erregenden, trockenen Stauben ist ein
dafiir zugelassener Spezialsauger zu
verwenden.

B Keine Materialien bearbeiten, bei denen
gesundheitsgefahrdende Stoffe frei-
gesetzt werden (z. B. Asbest).

B Hande weg von rotierenden
Werkzeugen.

B Sanierungsfrase nur eingeschaltet
gegen das Werksttck fihren.

B Sanierungsfrase nicht so stark belasten,
dass sie zum Stillstand kommt.

B Vor dem Ablegen Sanierungsfrase
ausschalten und auslaufen lassen.

B Maschinen, die im Freien verwendet
werden oder extremen Metallstauben
ausgesetzt sind, tber einen
Fehlerstrom-Schutzschalter
(Auslosestrom maximal 30 mA)
anschliefen.

B Nur fir den AuBenbereich zugelassene
Verlangerungskabel verwenden.

B Zur Kennzeichnung der Maschine nur
Klebschilder verwenden. Keine Lécher
in das Gehause bohren.

Sachschéden!
Netzspannung und Spannungsangabe
auf dem Typschild (4) muss
Ubereinstimmen.
B Spindelarretierung (2) nur bei still-
stehendem Schleifwerkzeug driicken.

"

Gebrauchsanweisung

.ﬁ Gefahr!

Vor allen Arbeiten an der Sanierungsfrdse
den Netzstecker ziehen.

Vor der Inbetriebnahme

Sanierungsfrase auspacken und auf Voll-
standigkeit der Lieferung und Transport-
schaden kontrollieren.

Blgelhandgriff montieren

1. Bugelhandgriff (1) so uber den
Getriebekopf schieben, dass die
Fingermulde nach unten zeigt.

2. Bigelhandgriff mit den 2 beiliegenden
Schrauben und Inbusschlissel
befestigen.



Sanierungsfrase FS 3403 VRG

Ein- und Ausschalten
Kurzzeitbetrieb ohne Einrasten:

— Erst Einschaltsperre driicken. Dann den
Schalter driicken und festhalten.
Einschaltsperre loslassen.

— Zum Ausschalten Schalter loslassen.
Dauerbetrieb mit Einrasten:

— Erst Einschaltsperre, dann den Schalter
driicken und festhalten.

— Zum Einrasten Arretierungsknopf
gedriickt halten und Schalter loslassen.
Einschaltsperre loslassen.

— Zum Ausschalten Schalter kurz driicken
und loslassen.

|—i_. Hinweis

Nach einem Stromausfall Iuft das
eingeschaltete Gerét nicht wieder an.

Drehzahlvorwahl

Zum Einstellen der Arbeitsdrehzahl das
Stellrad (8) auf den gewiinschten Wert
stellen.

rf Hinweis

Bei Uberlastung oder Uberhitzung im Dau-
erbetrieb reduziert das Geréat die Drehzahl
automatisch, bis das Gerat ausreichend ab-
gekihlt ist.

Frastiefe einstellen

Die Frastiefe ist von 0 bis 5 mm stufenlos
einstellbar.

1. Netzstecker ziehen.
2. Feststellschraube (9) losen.

0....5 mm

3. Fuhrungstisch (11) durch Drehung auf
die gewlinschte Frastiefe einstellen.

4. Feststellschraube anziehen.
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Staubabsaugung

ot Vorsicht!

Die Sanierungsfrdse muss beim Betrieb an
eine Staubabsaugung angeschlossen
werden.

Die Absauganlage muss zum Absaugen
von Gesteinsstaub zugelassen sein.

Zum Absaugen von besonders gesund-
heitsgefdhrdenden, krebserregenden,
trockenen Stéduben ist ein dafiir zuge-
lassener Spezialsauger zu verwenden.

Bei jeder Stérung der Absauganlage die
Arbeit sofort abbrechen, Gerét ausschalten.
Stérung vor Wiederinbetriebnahme
beseitigen.

(1 Hinweis

Die Verwendung des FLEX Spezialsaugers
S 36 M wird empfohlen.

B Schlauch der Absauganlage am
Saugstutzen anschlieen. Befestigung
kontrollieren! Bei Bedarf passenden
Adapter benutzen.

Arbeitshinweise
[i] Hinweis

Nach dem Ausschalten l&uft das Werkzeug
noch kurze Zeit nach.

— Arbeitstisch vollflachig auf die zu
bearbeitende Flache aufsetzen.

— RegelmagRig kontrollieren, ob sich die
Frasrader auf ihren Achsen drehen.
Gegebenfalls Staubablagerungen durch
Ausklopfen entfernen.

Wartung und Pflege

.ﬁ Gefahr!

Vor allen Arbeiten am Winkelschleifer den
Netzstecker ziehen.

Reinigung

.& Gefahr!

Bei der Bearbeitung von Metallen kann sich
bei extremen Einsatz leitfdhiger Staub im
Gehduseinnenraum ablagern.
Beeintrdchtigung der Schutzisolierung!
Maschine (ber Fehlerstrom-Schutzschalter
(Auslésestrom 30 mA) betreiben.

L Vorsicht!

Beim Ausblasen der Geréteteile mit
Druckluft Schutzbrille tragen!

Gerat und Liftungsschlitze regelmaRig
reinigen. Haufigkeit ist vom bearbeiteten
Material und von der Dauer des Gebrauchs
abhangig.

Gehauseinnenraum mit Motor regelmafig
mit trockener Druckluft ausblasen.

Staubablagerungen im Fraskopf aus-
klopfen, Reste mit Druckluft ausblasen.

Staubablagerungen aus den Fihrungs-
schlitzen der Frastiefeneinstellung
entfernen.
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Wechseln einzelner Frasrader

Immer Frésrédder des gleichen Typs
verwenden.

1. Sanierungsfrase auf der Ruckseite

Achse mit dem zylindrischem Ende in
den Werkzeugtrager einsetzen, das
guadratische Ende in die Nabe
einlegen.

Nabendeckel aufsetzen und mit den

ablegen.

2. Senkkopfschrauben (18) am Naben-
deckel I16sen und Nabendeckel (17)
abnehmen.

. Achse aus dem Werkzeugtrager
herausnehmen.

. Beschadigtes oder abgenutztes Frasrad
austauschen. Beim Zusammensetzen
die Reihenfolge beachten!

4 Schrauben befestigen.

Fraskopf auswechseln

| i | Hinweis!

Zum Austausch nur Originalteile des
Herstellers verwenden. Bei Verwendung

von Fremdfabrikaten erléschen die
Garantieverpflichtungen des Herstellers.

1. Sanierungsfrase auf der Ruckseite
ablegen.

2. Spindelarretierung (2) driicken und mit
Inbusschliissel den Fraskopf I6sen.

3. Neuen Fraskopf aufschrauben und bei
betétigter Spindelarretierung mit dem
Inbusschliissel festziehen.

4. Netzstecker in Steckdose stecken.

5. Sanierungsfrase einschalten (ohne
Einrasten) und fur ca. 30 Sekunden
laufen lassen. Auf Unwuchten und
Vibrationen kontrollieren.
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Kohlenbirsten

Die Sanierungsfrase ist mit Abschaltkohlen
ausgestattet.

Nach Erreichen der VerschleiRgrenze der
Abschaltkohlen wird die Sanierungsfrase
automatisch abgeschaltet.

(1 Hinweis!
Zum Austausch nur Originalteile des
Herstellers verwenden. Bei Verwendung

von Fremdfabrikaten erléschen die
Garantieverpflichtungen des Herstellers.

Durch die hinteren Lufteintritts6ffnungen
kann das Kohlenfeuer wahrend des
Gebrauchs beobachtet werden.

Bei starkem Kohlenfeuer den Winkelschleifer
sofort ausschalten. Winkelschleifer an eine
vom Hersteller autorisierte Kundendienst-
werkstatt ibergeben.

Getriebe
(i Hinweis!

Die Schrauben am Getriebekopf (3)
wéhrend der Garantiezeit nicht I6sen.

Bei Nichtbeachtung erléschen die Garantie-
verpflichtungen des Herstellers.

Reparaturen

Reparaturen ausschlieRlich durch eine
vom Hersteller autorisierte Kundendienst-
werkstatt ausfiihren lassen.

10

Ersatzteile und Zubehor

Ersatzteil/Zubehor Best.-Nr.
Bugelhandgriff 298.506
Frasrad (12 St./Set)

— spitz 333.700
—flach 333.719

Fréaskopf, komplett

— mit Frasrad, spitz 333.689
— mit Frasrad, flach 333.697
Fihrungstisch 333.778

Weiteres Zubehor den Katalogen des Her-
stellers entnehmen.

Entsorgungshinweise

.ﬁ Gefahr!

Ausgediente Gerdte durch Entfernen des
Netzkabels unbrauchbar machen.

Nur fir EU-Lander

Werfen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in den Hausmuill!

Gemass Europaischer Richtlinie 2002/96/
EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate
und Umsetzung in nationales Recht miissen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

B Hinweis!

Uber Entsorgungsméglichkeiten beim
Fachhéndler informieren!
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CE-Konformitat

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung,
dass dieses Produkt mit folgenden Normen
oder normativen Dokumenten
Ubereinstimmt:

EN 60745, EN 55014, EN 61000 gemaf3
den Bestimmungen der Richtlinien
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

]
5

C€os "Lt =2
Ruhle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Garantie

Bei Erwerb einer Neumaschine gewahrt
FLEX 2 Jahre Hersteller-Garantie, begin-
nend mit dem Verkaufsdatum der Maschine
an den Endverbraucher. Die Garantie er-
streckt sich nur auf Mé@ngel, die auf Material-
und/oder Herstellungsfehler sowie auf die
Nichterflllung zugesicherter Eigenschaften
zurtickzufiihren sind. Bei Geltendmachung
eines Garantieanspruchs ist der Original-
Verkaufsbeleg mit Verkaufsdatum beizu-
fugen. Garantiereparaturen durfen aus-
schlie3lich von FLEX autorisierten
Werkstatten oder Service-Stationen durch-
gefuhrt werden. Ein Garantieanspruch
besteht nur bei bestimmungsgemaner
Verwendung. Von der Garantie ausge-
schlossen sind insbesondere betriebs-
bedingter Verschlei3, unsachgemafe
Anwendung, teilweise oder komplett
demontierte Maschinen sowie Schaden
durch Uberlastung der Maschine, Verwen-
dung von nicht zugelassenen, defekten
oder falsch angewendeten Einsatzwerk-

zeugen. Schaden, die durch die Maschine
am Einsatzwerkzeug bzw. Werkstiick verur-
sacht werden, Gewaltanwendung, Folge-
schaden, die auf unsachgemafe oder
ungenugende Wartung seitens des Kunden
oder Dritter zurtickzuftihren sind, Beschadi-
gungen durch Fremdeinwirkung oder von
Fremdkorpern, z. B. Sand oder Steine
sowie Schaden durch Nichtbeachtung der
Bedienungsanleitung, z. B. Anschluss an
eine falsche Netzspannung oder Stromart.
Garantieanspriiche fur Einsatzwerkzeuge
bzw. Zubehorteile kénnen nur dann geltend
gemacht werden, wenn sie mit Maschinen
verwendet werden, bei denen eine solche
Verwendung vorgesehen oder zugelassen
ist.

Haftungsausschluss

Der Hersteller und sein Vertreter haften
nicht fir Schaden und entgangenen Gewinn
durch Unterbrechung des Geschéfts-
betriebes, die durch das Produkt oder die
nicht mdgliche Verwendung des Produktes
verursacht wurden.

Der Hersteller und sein Vertreter haften
nicht fir Schaden, die durch unsach-
gemafe Verwendung oder in Verbindung
mit Produkten anderer Hersteller verursacht
wurden.

11
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Symbols used in this manual

Caution!

Denotes a possibly dangerous situation.
Non-observance of this warning may result
in slight injury or damage to property.

(1 Note

Denotes application tips and important
information.

Symbols on the power tool

Before switching on the power
I:]EI tool, read the operating manual!

@ Wear goggles!

ﬁ Disposal information for the old

& Danaer! machine!

ger (See page 19)
Denotes impending danger. Non-
observance of this warning may result
in death or extremely severe injuries.
Technical specifications

Angle grinder FS 3403 VRG

Milling head @ mm 85
Working width mm 76
Milling depth mm 0..5
Speed r.p.m. 1100-3700
Power input w 1400
Power output \ 880
Weight (with tool, without power cord) | kg 3.0
Safety class /[0

12
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Overview

Bail handle
Spindle lock

Secures the spindle when the tool
is changed.

Gear head
With air outlet and direction-of-rotation
arrow.

Rating plate

Starting lockout/Locking button
Prevents the power tool from starting
up unintentionally and locks the switch
(6) during continuous operation.

Switch
Switches the power tool on and off.

4.0 m power cord with plug

10
11
12
13

14
15
16
17
18

Dial for preselecting the speed

Lock screw
for locking the height-adjustable
guide table.

Housing
Guide table
Connection for extractor

Milling head, complete
with 12 milling wheels.

Milling wheel

Tool holder

Hub

Hub cover
Counter-sunk screws

13
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For your safety

.& Danger!

Before using the renovation milling
machine, please read and follow:

— these operating instructions,

— the “General safety instructions” on the
handling of power tools in the enclosed
booklet (leaflet-no.: 315.915/04.04),

— the currently valid site rules and the
regulations for the prevention of
accidents.

This renovation milling machine is state

of the art and has been constructed in
accordance with the acknowledged safety
regulations. Nevertheless, when in use,

the power tool may be a danger to life and
limb of the user or a third party, or the power
tool or other property may be damaged.
This power tool may be operated only if it is

— used as intended,

— in perfect working order.

Faults which impair safety must be repaired
immediately.

Noise
__ Caution

Wear ear protection at a sound pressure
above 85 dB(A).

Measured according to EN 60745:

Sound pressure Lpy, ~ dB(A) |85

Sound power Ly dB(A) (98

14

Vibration

Weighted effective value of acceleration
according to EN 60745: 2.5 m/s2

Intended use
This renovation milling machine is designed
— is designed for industrial applications,

— for removing coats of paint, plaster, tile
and carpet adhesive residue from hard
subsurfaces (hard plaster, concrete),

— for milling off formwork transitions and
roughening concrete surfaces,

— for use with tools which FLEX offers for
these machines and which are permitted
to run at a speed of at least 3700 r.p.m.

Safety instructions

.& Danger!

B When using the power tool,
wear protective equipment:

Goggles, dust mask, ear protection,
protective gloves, sturdy shoes.
If required, also wear an apron!

B When working, guide the renovation
milling machine with both hands.
The bail handle (1) must be attached!

B Before using the renovation milling
machine, always check the power cord
(7) and renovation milling machine for
damage. Do not start a damaged
machine.

B Always lay the power cord (7) to the
rear away from the renovation milling
machine.

W Use original FLEX milling heads and
milling wheels only. Do not use any
adapters or reducers.
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Before using the power tool, check that
the tools have been fitted and attached
correctly. Switch on the machine at no
load for 30 seconds!

Interrupt the test run immediately if
violent vibrations occur or other damage
is established. Check the machine to
determine the cause.

When operating the renovation milling
machine, connect it to a dust extractor.

The extraction system must be
authorised to extract stone dust.

An authorised special extractor must be
used to extract particularly harmful,
carcinogenic, dry dust.

Do not grind or cut materials which
release hazardous substances
(e.g. asbestos).

Keep hands away from rotating tools.

Switch on the renovation milling
machine before guiding it towards
the workpiece.

Do not load the renovation milling
machine to such an extent that it
comes to a standstill.

Before putting down the renovation
milling machine, switch it off and wait
until it comes to a standstill.

If power tools are used outdoors or are
exposed to excessive amounts of metal
dust, connect them via a residual-
current-operated circuit-breaker
(tripping current maximum 30 mA).

Use only extension cables permitted for
outdoor use.

Identify the power tool with stickers only.
Do not drill any holes into the housing.

Damage to property!
The mains voltage and the voltage
specifications on the rating plate (4)
must correspond.

B Do not press the spindle lock (2) until the
grinding tool stops.

Operating instructions

.ﬁ Danger!

Before carrying out any work on the
renovation milling machine, pull out the
mains plug.

Before switching on the angle
grinder

Unpack the renovation milling machine
and check that no parts are missing or
damaged.

Attaching the bail handle

1. Push the bail handle (1) over the gear
head, ensuring that the finger recess
is face down.

2. Attach bail handle with the 2 enclosed
screws and Allen key.

15
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Switch on and off

Brief operation without engaged switch
rocker:

— First press the starting lockout.
Then press and hold down the switch.
Release the starting lockout.

— To switch off, release the switch.

Continuous operation with engaged switch
rocker:

— First press and hold down the starting
lockout and then the switch.

— To lock into position, hold down the
locking button and release the switch.
Release the starting lockout.

16

— To switch off, briefly press and release
the switch.

(1. Note

Following a power failure, the switched on
power tool does not restart.

Preselecting the speed

To set the operating speed, move the
dial (8) to the required value.

(1l Note

If an overload or overheating occurs during
continues operation, the power tool
automatically reduces the speed until the
power tool has cooled down adequately.
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Setting the milling depth

The milling depth can be set steplessly
from 0 to 5 mm.

1. Pull out the mains plug.
2. Loosen the lock screw (9).

ﬁ.

.

"I;‘,I._-.E mm

3. Set guide table (11) by rotating it to
the required milling depth.

4. Tighten lock screw.

=

Dust extractor

o Caution!

When operating the renovation milling
machine, connect it to a dust extractor.

The extraction system must be authorised
to extract stone dust.

An authorised special extractor must be
used to extract particularly harmful,
carcinogenic, dry dust.

If the extraction system malfunctions,

stop working immediately and switch off the
power tool. Repair the fault before switching
on the power tool again.

(L Note

It is recommended to use the FLEX special
extractor S 36 M.

B Connect the hose from the extraction
system to the intake flange. Check the
attachment! If required, use an
appropriate adapter.

Operating instructions

(1 Note

When the power tool is switched off, the tool

continues running briefly.

— Place work table fully on the area which
is to be processed.

— Regularly check that the milling wheels
are rotating on their axles. If required,
knock out dust deposits.

Maintenance and care

ﬁ Danger!
Before carrying out any work on the angle
grinder, always pull out the mains plug.

Cleaning

ﬂ Danger!

If metals are ground or cut over a prolonged
period, conductive dust may become
deposited inside the housing.

Impairment of the protective insulation!
Operate the power tool via a residual-
current-operated circuit-breaker (tripping
current 30 mA).

o Caution!

If blowing out components of the power tool
with compressed air, wear goggles!
Regularly clean the power tool and
ventilation slots. Frequency of cleaning

is dependent on the material and duration
of use.

Regularly blow out the housing interior
and motor with dry compressed air.

Knock out dust deposits in the milling head,
blow out any remaining dust with
compressed air.

Remove dust deposits from the guide slots
for setting the milling depth.

17
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Changing individual milling
wheels

Always use the same type of milling wheels.

1. Place the renovation milling machine on
its back.

2. Loosen countersunk screws (18) on the
hub cover and remove hub cover (17).

3. Take axle out of the tool holder.

4. Replace damaged or worn milling
wheel. Re-assemble in the correct
sequence!

18

5. Insert the cylindrical end of the axle into
the tool holder, insert the square end
into the hub.

6. Attach hub cover and secure with the
4 screws.

Changing the milling head

(1]
1 Notel

Use only original parts supplied by the
manufacturer for replacement purposes.

If non-original parts are used, the guarantee
obligations of the manufacturer will be
deemed null and void.

1. Place the renovation milling machine
on its back.

2. Press spindle lock (2) and loosen the
milling head with Allen key.

3. Screw on new milling head and, after
actuating the spindle lock, tighten with
Allen key.

Insert the mains plug into the socket.

5. Switch on renovation milling machine
(without locking the switch) and leave
running for approx. 30 seconds.
Check for imbalances and vibrations.
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Carbon brushes

The renovation milling machine features
cut-off carbon brushes.

When the cut-off carbon brushes reach their
wear limit, the renovation milling machine
switches off automatically.

(1 Note!

Use only original parts supplied by the
manufacturer for replacement purposes.

If non-original parts are used, the guarantee
obligations of the manufacturer will be
deemed null and void.

When the angle grinder is being used,
the carbon brushes can be seen sparking
through the rear air inlet apertures.

If the carbon brushes spark excessively,
switch off the angle grinder immediately.
Take the angle grinder to a customer service
workshop authorised by the manufacturer.

Gears
| i | Note!

Do not loosen the screws on the gear
head (3) during the warranty period.
Non-compliance will deem the guarantee
obligations of the manufacturer null and
void.

Repairs

Repairs may be carried out by an authorised
customer service centre only.

Spare parts and accessories

Spare-part/Accessory Order
no.
Bail handle 298.506

Milling wheel (12 pc./set)

— pointed 333.700
—flat 333.719
Milling head, complete

— with milling wheel, pointed 333.689
— with milling wheel, flat 333.697
Guide table 333.778

Other accessories can be found in the
manufacturer’s catalogues.

Disposal information

.ﬁ Danger!

Render redundant power tools unusable
by removing the power cord.

EU countries only

Do not throw electric power tools
into the household waste!

In accordance with the European Directive
2002/96/EG on Waste Electrical and
Electronic Equipment and transposition into
national law used electric power tools must
be collected separately and recycled in an
environmentally friendly manner.

(L Note!

Please ask your dealer about disposal
options!

19
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CE Declaration of Conformity

We hereby declare that this product
corresponds with the following standards
or normative documents:

EN 60745, EN 55014, EN 61000 in
accordance with the regulations
stipulated in the directives
73/23/[EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

]
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D-71711 Steinheim/Murr

Guarantee

When a new machine is purchased, FLEX
issues the end user with a 2-year manufac-
turer’s warranty which comes into force on
the date the machine was purchased.

The guarantee covers only defects which
can be attributed to a material and/or
production fault as well as non-performance
of warranted characteristics. When making
a claim under the guarantee, enclose the
original sales receipt with purchase date.
Repairs under the guarantee may be carried
out only by workshops or service centres
authorised by Flex. A claim may be made
under the guarantee only if the power tool
has been used as intended. The guarantee
excludes in particular operational wear,
improper use, partly or completely
dismantled machines as well as damage
caused by overloading the machine, use of
non-permitted, defective or incorrectly used
application tools. Damage which is caused
by the machine on the application tool or
workpiece, use of force, consequential

20

damage which can be attributed to improper
or inadequate maintenance on the part of
the customer or a third party, damage
caused by external effects or foreign
objects, e. g. sand or stones, as well as
damage caused by non-observance of the
operating manual, e. g. connection to an
incorrect mains voltage or current type.
Claims for insertable tools or accessories
can only be made under the guarantee
provided they are used with power tools
for the intended or permitted use.

Exemption from liability

The manufacturer and his representative
are not liable for any damage and lost profit
due to interruption in business caused by
the product or by an unusable product.

The manufacturer and his representative
are not liable for any damage which was
caused by improper use of the power tool or
by use of the power tool with products from
other manufacturers.
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Symboles utilisés

ﬁ Danger !

Ce symbole prévient d'un danger imminent;
le non-respect des consignes qui le suivent
s'accompagne d'un danger de mort ou de

Prudence !

Ce symbole désigne une situation
potentiellement dangereuse. Si vous ne
respectez pas cette consigne, vous risquez
de vous blesser ou de causer des dégéts
matériels.

(1 Remarque

Ce symbole vous donne des conseils
d'utilisation et des informations importantes.

Symboles apposés sur I'appareil
Avant la mise en service,
veluillez lire la notice
d'instructions.

Portez des lunettes de
protection !

Consignes pour la mise au
rebut de l'ancien appareil.

MO

blessures trés graves. (Voir page 29)
Données techniques

Type d’'appareil FS 3403 VRG
@ de la téte de fraisage mm 85
Largeur de travail mm 76
Profondeur de fraisage mm 0..5
Vitesse t/mn 1100-3700
Puissance absorbée w 1400
Puissance débitée w 880
Poids (avec outil, sans cable) kg 3,0
Classe de protection /o

21
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Vue d’ensemble

11 10

22

Poignée étrier
Dispositif de blocage de la broche

Ce dispositif sert a bloquer la broche
lors d'un changement d'outil.

Boite d'engrenages

Avec sortie d'air et fleche
directionnelle.

Plaque signalétique

Cran anti-enclenchement/

Cran d'arrét

Ce dispositif empéche le démarrage
involontaire de I'appareil et maintient
l'interrupteur (6) sur une position de
marche permanente.

Interrupteur

Pour allumer et éteindre la meuleuse.

Cordon d'alimentation électrique
de 4,0 m, terminé par une fiche
méale

10
11
12

13

14
15
16
17
18

Molette de préréglage de la vitesse

Vis de blocage
pour immobiliser la table de guidage
réglable en hauteur.

Carter
Table de guidage

Embout de raccordement,
pour I'aspiration

Téte de fraisage, complete
avec 12 roues de fraisage.

Roue de fraisage
Porte-outil

Moyeu

Chapeau de moyeu
Vis a téte fraisée



Fraiseuse d'assainissement FS 3403 VRG

fr

Pour votre sécurité

.ﬁ Danger !

A lire avant utilisation de la fraise
d'assainissement, et a utiliser conformé-
ment aux instructions :

— La présente notice d'utilisation,

— Les «Consignes générales de sécurité»
régissant I'emploi des appareils
électriques et réunies dans le fascicule
ci-joint (référence : 315.915/04.04),

— Les regles et prescriptions préventives
des accidents applicables sur le lieu de
mise en ceuvre.

Cette fraiseuse d'assainissement a été
construite en I'état de la technique et des
regles techniques de sécurité reconnues.
Cependant, son utilisation peut mettre son
utilisateur ou des tiers en danger de mort,
et/ou endommager la machine ou autres
objets de valeur. Cette machine ne pourra
étre utilisée
— qu’a des fins conformes a l'usage prévu
— Dans un état technique et de sécurité
parfait.

Supprimez immédiatement tout dérange-
ment susceptible de compromettre la
Sécurité.
Bruits
P Prudence

Lorsque la pression acoustique dépasse

85 dB(A), veuillez porter un casque
antibruit.

Mesure du bruit réalisée selon EN 60745 :

Pression acoustique L,s dB(A) |85

Puissance sonore Ly, dB(A) |98

Vibration

Valeur effective pondérée de I'accélération
selon EN 60745 : 2,5 m/s2

Conformité d'utilisation

Cette fraiseuse d’assainissement est
destinée

— Aux applications professionnelles dans
l'industrie et l'artisanat.

— aenlever les peintures, crépis, résidus
de colles pour carrelages et colles
pour moquettes adhérant contre des
substrats durs (crépi dur, béton),

— afraiser les bavures aux jointures des
coffrages et & conférer une rugosité aux
surfaces en béton,

— al'emploi avec des outils proposés par
FLEX comme accessoires de ces
appareils et homologués pour tourner
a une vitesse d’au moins 3 700 t/mn.

Consigne de sécurité

ﬂ Danger !

B Port obligatoire d'un équipement de
protection lors de I'utilisation :

unettes enveloppantes, masque de
protection respiratoire, casque antibruit,
gants de protection, chaussures dures.
Si nécessaire, portez également un
tablier !

B Pendant les travaux, tenez la fraiseuse
d’assainissement avec les deux mains.
La poignée étrier (1) doit se trouver en
place !

B Avant chaque utilisation, vérifiez si le
cordon de secteur (7) et la fraiseuse
d’assainissement sont endommagés.
Ne mettez jamais en service une
machine endommagée.

23
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Veillez & ce que le cordon de secteur (7)
se trouve entierement derriere la
fraiseuse d’assainissement.

N'utilisez que des tétes de fraisage et
roues de fraisage FLEX d'origine.
N'utilisez jamais d'adaptateur ou piéce
réductrice.

Avant utilisation, vérifiez que les outils
sont correctement montés et fixés.
Enclenchez l'appareil et laissez-le
tourner hors charge pendant

30 secondes.

Interrompez immédiatement l'essai de
marche si des vibrations considérables
ou d'autres dommages apparaissent.
Vérifiez la machine pour déterminer la
cause de cette anomalie.

La fraiseuse d'assainissement ne
pourra étre utilisée qu'apres apres
I'avoir raccordée a un conduit
d'aspiration de poussiére.
L'installation d’aspiration doit étre
homologuée pour aspirer la poussiere
de roche.

Pour aspirer des poussiéres séches
dangereuses pour la santé et
cancérigenes, il faut utiliser un
aspirateur spécial homologué pour
ce genre de poussiéres.

Ne traitez jamais de matériaux d'ou
pourraient se dégager des substances
dangereuses pour la santé (I'amiante
par exemple).

Eloignez les mains des outils en
rotation.

N’approchez la fraiseuse d’assainisse-
ment de la piéce qu’'aprés l'avoir
allumée.

N’exercez pas une trop forte contrainte

sur la fraiseuse d’assainissement au
point qu’elle s'immobilise.

B Avant de déposer la fraiseuse
d’'assainissement sur une surface,
éteignez-la et attendez qu’elle ait fini
de ralentir.

B Les machines utilisées en plein air ou
dans un environnement extrémement
chargé en poussiéres métalliques
devront étre protégées par une
disjoncteur différentiel disjonctant des la
présence d’'une intensité de court-circuit
de 30 mA maximum.

B N'utilisez que des prolongateurs
homologués pour I'emploi en plein air.

B Pour marquer la machine, n’utilisez que
des étiquettes autocollantes. Ne percez
jamais de trous dans le corps de la scie.

= Risques de dégéats matériels !

B Latension du secteur et celle indiquée
sur la plaque signalétique (4) doivent
concorder.

m  N'appuyez sur le dispositif de blocage
de la broche (2) que lorsque la
meuleuse ne tourne pas.

Instructions d’utilisation

.ﬁ Danger !

Avant d’effectuer tous travaux sur la fraise
d'assainissement, débranchez la fiche male
de la prise de courant.

Avant la mise en service

Déballez |a fraiseuse d'assainissement puis
vérifiez que la livraison est au complet et
I'absence de dégats survenus en cours de
transport.
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Montage de la poignée étrier

1. Enfilez la poignée étrier au-dessus de
la boite d'engrenages (1) de telle sorte
gue l'auge prévue pour les doigts
regarde vers le bas.

2. Fixez la poignée étrier a l'aide des 2 vis
ci-jointes et de la clé hexagonale méle.

Enclenchement et coupure

Marche de courte durée, sans activer le
cran d'arrét :

— Commencez par appuyer sur le cran
anti-enclenchement. Ensuite, appuyez
sur l'interrupteur et retenez-le. Relachez
le cran anti-enclenchement.

— Pour éteindre la meuleuse, relachez
l'interrupteur.

Marche permanente avec encrantage :

— Appuyez d'abord sur le cran anti-
enclenchement puis sur l'interrupteur
et retenez-le.

— Pour que le cran encoche, maintenez le
bouton de verrouillage appuyé puis
relachez l'interrupteur. Relachez le cran
anti-enclenchement.

— Pour éteindre l'appareil, appuyez
brievement sur l'interrupteur puis
relachez-le.

rf Remarque

Apres une coupure de courant, l'appareil
ne redémarre pas méme s'il se trouvait en
position enclenchée.

25
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Présélection de la vitesse

Pour régler la vitesse de travail, amenez la
molette (8) sur le chiffre souhaité.
(1 Remarque

En cas de surcharge ou de surchauffe en
marche permanente, I'appareil réduit sa
vitesse automatiquement jusqu'a ce qu'il
ait suffisamment refroidi.

Régler la profondeur de fraisage

La profondeur de fraisage est réglable
en continu entre 0 et 5 mm.

1. Débranchez la fiche méle de la prise
de courant.

2. Desserrez la vis de blocage (9).

2.y

i 0....5 mm

3. Imprimez une rotation pour régler la
table de guidage (11) sur la profondeur
de fraisage désirée.

4. Serrez la vis de blocage.

Aspiration de poussiére
o Prudence !

La fraiseuse d’assainissement ne pourra
étre utilisée qu’'apres apres l'avoir
raccordée a un conduit d'aspiration de
poussiere.

L’installation d’aspiration doit étre
homologuée pour aspirer la poussiére
de roche.

Pour aspirer des poussieres seches
dangereuses pour la santé et cancérigenes,
il faut utiliser un aspirateur spécial
homologué pour ce genre de poussiéres.
Si l'installation d’aspiration entre en
dérangement, interrompez immédiatement
le travail et éteignez la rainureuse.
Supprimez le dérangement avant la remise
en service.

| i | Remarque
L'utilisation de l'aspirateur spécial FLEX
S 36 M est recommandée.

B Au manchon d'aspiration, raccordez
le flexible solidaire de l'installation
d’aspiration. Contrdlez la fixation !

Si nécessaire, utilisez un adaptateur.

Consignes de travail

b Remarque

Aprées avoir éteint le moteur, 'outil continue
de tourner briévement.

— Posez l'intégralité de la table de travail
sur la surface a traiter.

— Contrblez régulierement si les roues de
fraisage tournent sur leurs axes.
Imprimez des chocs le cas échéant pour
enlever les dépots de poussiere.
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Maintenance et nettoyage

.ﬁ Danger !

Avant d’effectuer tous travaux sur la
meuleuse d'angle, débranchez la fiche
maéle de la prise de courant.

Nettoyage

ﬁ Danger !

Lors du travail des métaux dans des
conditions d'emploi intensives, de la
poussiére électroconductrice peut se
déposer a l'intérieur du boftier de la
meuleuse.

Ceci pénalise le dispositif d'isolation
électrique !

Ne raccordez la meuleuse d'angle qu'a une
prise protégée par un disjoncteur différentiel
réagissant dés une intensité différentielle de
30 mA.

ot Prudence'!

Lorsque vous chassez la poussiére des
pieces de l'appareil a I'air comprimé, port
obligatoire de lunettes enveloppantes !
Nettoyez régulierement l'appareil et les
ouies de ventilation. La fréquence des
nettoyages dépend du matériau meulé et
de la durée d'utilisation.

Nettoyez réguliérement l'intérieur du boitier
et le moteur a l'aide d'air comprimé sec.

Imprimez des chocs aux dépdts de
poussiere dans la téte de fraisage pour
les détacher et chassez les résidus a l'air
comprimé.

Enlevez les dépbts de poussiere présents
dans les fentes de guidage qui équipent le
dispositif de réglage de la profondeur de
fraisage.

Changer certaines roues

de fraisage

Utilisez toujours des roues de fraisage
du méme type.

1. Couchez la fraise d’assainissement sur
le dos.

2. Desserrez les vis a téte fraisée (18)
situées contre le chapeau de moyeu
et retirez le chapeau (17).

w

Extrayez I'axe du porte-outil.

4. Remplacez une roue de fraisage
endommagée ou usée. Lors du
remontage, respectez la chronologie.

27
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5. Introduisez I'extrémité cylindrique
de I'axe dans le porte-outil, insérez
I'extrémité carrée dans le moyeu.

6. Posez le chapeau de moyeu et fixez-le
a l'aide des 4 vis.

Changer la téte de fraisage

[1] Remarque !

Ne remplacez ces balais que par des pieces
d'origine fournies par le fabricant. En cas
d'emploi de pieces d'autres marques, le
fabricant déclinera toute obligation au titre
du recours en garantie.

1. Couchez la fraise d’assainissement sur
le dos.

2. Appuyez sur le dispositif de blocage de
la broche (2) ; ensuite, desserrez la téte
de fraisage a l'aide d'une clé hexa-
gonale méle.

3. Vissez une nouvelle téte de fraisage et,
avec le dispositif de blocage de la
broche actionné, serrez a fond a l'aide
de la clé hexagonale méle.

4. Branchez la fiche male dans la prise de
courant.

28

5. Allumez la fraiseuse d'assainissement
(sans faire encranter l'interrupteur), puis
laissez-la tourner env. 30 secondes.
Contrdlez I'absence de balourds et de
vibrations.

Balais de charbon

La fraiseuse d’assainissement est équipée
de charbon coupant I'alimentation élec-
trique une fois qu'ils sont usés.

Une fois que ces charbons ont atteint leur
limite d’'usure, la fraiseuse d’assainissement
s'éteint automatiquement.

1 Remarque !

Ne remplacez ces balais que par des pieces
d'origine fournies par le fabricant. En cas
d'emploi de pieces d'autres marques, le
fabricant déclinera toute obligation au titre
du recours en garantie.

Les ouies d'entrée d'air situées a l'arriere
permettent, pendant I'utilisation, de
surveiller les étincelles des balais sur le
collecteur.

En présence d'une forte densité d'étincelles,
éteignez immédiatement la meuleuse.
Renvoyez-la & un atelier du service aprés-
vente (SAV) agréé par le fabricant.

Réducteur

[1] Remarque !

Pendant la période de garantie, ne dévissez
pas les vis situées contre la boite
d'engrenages (3). En cas de non-respect de
cette consigne, le fabricant déclinera toute
obligation au titre du recours en garantie.

Réparations

Ne confiez les réparations qu'a un atelier
de SAV agréé par le fabricant.
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Piéces de rechange et
accessoires

(L Remarque !

Pour connaitre les possibilités de mise au
rebut, veuillez consulter votre revendeur
spécialisé.

Conformité CE

Piéce de rechange / N° de réf.
Accessoires

Poignée étrier 298.506
Roue de fraisage (12 p./kit)

— pointue 333.700
— plate 333.719

Téte de fraisage, compléte
— avec roue de fraisage, pointue 333.689
— avec roue de fraisage, plate |333.697

Table de guidage 333.778

Pour connaitre les autres accessoires,
reportez-vous aux catalogues du fabricant.

Consignes pour la mise
au rebut

.ﬁ Danger!

Lorsque les appareils ont fini de servir,
enlevez leur cordon d’alimentation
électrique pour les rendre inutilisables.

Pays de I'UE uniquement

Ne mettez pas les outils électriques
a la poubelle des déchets
domestiques !

Conformément a la directive européenne
2002/96/CE visant les appareils électriques
et électroniques usagés, et a sa trans-
position en droit national, les outils élec-
triques ne servant plus devront étre
collectés séparément et introduits dans

un circuit de recyclage respectueux de
I'environnement.

Nous déclarons sous notre exclusive
responsabilité que ce produit correspond
aux normes ou documents normatifs
suivants :

EN 60745, EN 55014, EN 61000,
conformément aux dispositions de la
directive 73/23/EWG, 89/336/EWG,
98/37/EG.

]
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Garantie

FLEX consent 2 années de garantie
fabricant & I'achat d'une machine neuve.
La période de garantie commence & la date
de vente de la machine au consommateur
final. La garantie couvre uniqguement les
vices de matiére et/ou de fabrication, ainsi
gue le manquement des caractéristiques
garanties. En cas de recours en garantie,
munissez-vous de la preuve d'achat
originale comportant la date d'achat.

Les réparations sous garantie ne pourront
étre réalisées que par des ateliers agréés
par FLEX ou par des stations de service
apres-vente. La garantie n'est valide que
si la machine a été utilisée de maniére
conforme.
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Ne sont pas couverts par la garantie
notamment l'usure conditionnée par
l'utilisation, les applications inexpertes,

les machines qui ont été démontées
intégralement ou en partie, ainsi que les
dégats imputables & une surcharge de la
machine, I'utilisation d'outils non homo-
logués, défectueux ou ne correspondant
pas a l'utilisation prévue. Sont également
exclus les dommages occasionnés par la
machine sur l'outil utilisé, sur la piece,
I'emploi de la force, les dommages
consécutifs imputables a une maintenance
inexperte ou insuffisante de la part du client
ou de tiers, les dommages provoqués par
une intervention tierce ou des corps
étrangers tels que le sable ou des pierres,
ainsi que les dommages provoqués par le
non-respect du contenu de la notice (par ex.
le raccordement & une tension secteur ou
a untype de courant erroné(e)). Les recours
en garantie concernant les outils et/ou
accessoires ne seront valides que si ces
derniers ont fonctionné sur des machines
prévues ou autorisées pour une telle
utilisation.

30

Exclusion de responsabilité

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages et
du bénéfice perdu en raison d'une inter-
ruption du fonctionnement de I'affaire,
provoqués par le produit ou par lI'impossi-
bilité de l'utiliser.

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages
provoqués par une utilisation inexperte du
produit ou par son utilisation en association
avec les produits d'autres fabricants.
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Simboli utilizzati

ﬁ Pericolo!

Attenzione!

Indica una situazione eventualmente peri-
colosa. In caso d’inosservanza dell’avviso,
pericolo di ferite o danni materiali.

1. Avvertenza

Indica consigli per I'impiego ed informazioni
importanti.

Simboli sull’apparecchio

Prima della messa in funzione
leggere le istruzioni per l'uso!

Indossare occhiali protettivi!

Awviso per la rottamazione
dell'apparecchio dimesso!

MO

Indica un pericolo imminente. In caso (vedi pagina 38)
d’'inosservanza dell'avvertenza, pericolo di
morte o di ferite gravi.
Dati tecnici

Tipo di apparecchio FS 3403 VRG
{ testa portafresa mm 85
Larghezza di lavoro mm 76
Profondita di fresatura mm 0..5
Giri g/min 1100-3700
Potenza assorbita w 1400
Potenza resa w 880
Peso (con utensile, senza cavo) kg 3,0
Classe di protezione /[0
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Guida rapida

32

Maniglia a staffa

Arresto alberino
Per bloccare I'alberino nella
sostituzione dell’'utensile di rettifica.

Testa ingranaggi

Con uscita aria e freccia per il senso
di rotazione.

Targhetta d'identificazione

Blocco d’'accensione/Pulsante
d’arresto

Impedisce I'avviamento indesiderato
dell’'apparecchio e blocca l'interruttore
(6) in servizio continuo.

Interruttore
Per accendere e spegnere.

Cavo d’'alimentazione 4,0 m
con spina

11
12

13

15
16
17
18

Rotella di regolazione per
preselezione velocita

Vite di fermo
per fissare il piatto guida regolabile
in altezza.

Carcassa
Piatto guida

Manicotto di raccordo
per aspirazione

Testa portafresa, completa
con 12 frese a disco.

Fresa a disco
Portautensili
Mozzo
Coprimozzo

Viti a testa svasata
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Per la vostra sicurezza

.ﬁ Pericolo!

Prima di usare la fresa per restauri leggere
ed agire conformemente:

— queste istruzioni per 'uso,

— le «lIstruzioni di sicurezza generali»
per 'uso di elettroutensili, nell’accluso
fascicolo (Scritti-N°: 315.915/04.04),

— le regole e le norme per la prevenzione
degli infortuni vigenti nel luogo
d'impiego.

Questa fresa per restauri e costruita

secondo lo stato dell'arte e le regole

tecniche di sicurezza riconosciute.

Tuttavia nel suo uso possono insorgere

pericoli per 'incolumita e la vita dell'utilizza-

tore o di terzi oppure danni alla macchina
stessa o ad altri beni. Usare questa
macchina solo:

— per l'uso regolare previsto,
— in perfetto stato tecnico di sicurezza.

Eliminare immediatamente i guasti che
pregiudicano la sicurezza.

Rumore

Attenzione

In caso di pressione acustica superiore

a 85 dB(A) indossare la protezione
acustica.

Misura secondo EN 60745:

Pressione acustica Ly, dB(A) (85

Potenza acustica Ly, dB(A) |98

Vibrazione

Valore effettivo stimato dell’accelerazione
secondo EN 60745: 2,5 m/s?

Uso regolare
Questa fresa per restauri & destinata

— per l'impiego professionale nell'industria
e nell'artigianato,

— arimuovere vernice, intonaco, residui di
piastrelle e di tappezzeria da superfici
dure (intonaco duro, calcestruzzo),

— per asportare residui di giunti di
casseforme ed irruvidire superfici
di calcestruzzo,

— per l'impiego con utensili forniti da FLEX
per questi apparecchi ed omologati
almeno per una velocita di 3700 g/min.

Istruzioni di sicurezza

ﬁ Pericolo!

B Nell'uso indossare I'equipaggiamento
protettivo personale:
occhiali protettivi, maschera di
respirazione, protezione acustica,
guanti protettivi, calzature resistenti.
Se necessario indossare anche un
grembiule!

® Durante il lavoro guidare la fresa
per restauri con entrambe le mani.
La maniglia a staffa (1) deve essere
montata!

B Prima di ogni impiego controllare se il
cavo alimentazione (7) e la fresa per
restauri presentano danni. Non mettere
in funzione una macchina danneggiata.

B Passare sempre il cavo di alimentazione
(7) dalla fresa per restauri verso dietro.

B Usare solo teste portafresa FLEX e frese
a disco originali. Non usare adattatori
o riduzioni.
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Prima dell'uso controllare il corretto
montaggio e fissaggio degli utensili.
Accendere I'apparecchio senza carico
per 30 secondi!

Interrompere immediatamente questa
prova di funzionamento se si mani-
festano vibrazioni notevoli o si accertano
altri danni. Controllare la macchina per
accertare la causa.

Durante il funzionamento la fresa per
restauri deve essere collegata ad
un'aspirazione di polvere.

L'impianto di aspirazione deve essere
omologato per I'aspirazione di polvere
minerale.

Per l'aspirazione di polveri particolar-
mente pericolose per la salute,
cancerogene, asciutte, deve essere
usato un aspiratore speciale a tal fine
omologato.

Non lavorare materiali, che possono
liberare sostanze dannose per la salute
(per es. amianto).

Tenere le mani lontano da utensili in
rotazione.

Avvicinare la fresa per restauri al pezzo
solo dopo averla accesa.

Non caricare eccessivamente la fresa
per restauri fino a provocarne l'arresto.

Prima di deporre la fresa per restauri,
spegnerla ed attendere che sia ferma.

Collegare per mezzo di un interruttore
differenziale le macchine impiegate
all'aperto o esposte a polveri metalliche
estreme (corrente di scatto massima
30 mA).

Usare solo cavi di prolunga autorizzati
per I'esterno.

Per contrassegnare la macchina usare
solo targhette adesive. Non praticare fori
nella carcassa.

L Danni materiali!

B Latensione direte e l'indicazione di
tensione sulla targhetta d’identificazione
(4) devono coincidere.

B Premere I'arresto dell'alberino (2) solo
quando l'utensile di rettifica & fermo.

Istruzioni per I'uso

.ﬁ Pericolo!

Prima eseguire di qualsiasi lavoro sul fresa
per restauri, estrarre la spina di
alimentazione.

Prima della messa in funzione

Disimballare la fresa per restauri
e controllare la completezza della
fornitura ed eventuali danni di trasporto.

Montare la maniglia a staffa

1. Inserire la maniglia a staffa (1) sulla
testa ingranaggi in modo che la cavita
di presa sia rivolta verso il basso.

2. Fissare la maniglia con le 2 viti
a corredo e la chiave a brugola.
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Accendere e spegnere

Servizio discontinuo senza arresto
del bilico:

— Premere prima il blocco d'accensione.
Poi premere e mantenere premuto
l'interruttore. Rilasciare il blocco
d’accensione.

— Per spegnere rilasciare l'interruttore.

Servizio continuo con arresto del bilico:

— Premere prima il blocco d'accensione,
dopo premere e mantenere premuto
I'interruttore.

— Per I'arresto mantenere premuto il
pulsante di arresto e rilasciare
I'interruttore. Rilasciare il blocco
d’accensione.

— Per spegnere premere brevemente
e rilasciare l'interruttore.
rf Avvertenza

Dopo un’interruzione dell'alimentazione
elettrica, I'apparecchio rimasto acceso non
si rimette in funzione.

Preselezione del numero di giri

Per la regolazione del numero di giri di
lavoro, disporre la rotella di regolazione (8)
sul valore desiderato.

rf Avvertenza

In caso di sovraccarico o surriscaldamento
in servizio continuo, I'apparecchio riduce
automaticamente la velocita di rotazione,
finché non si e raffreddato a sufficienza.

Regolare la profondita
di fresatura

La profondita di fresatura € regolabile
in modo continuo da 0 a 5 mm.

1. Estrarre la spina d’alimentazione.
2. Allentare la vite di fermo (9).
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3. Regolare mediante rotazione il piatto
guida (11) alla profondita di fresatura
desiderata.

4. Stringere la vite di fermo.

Aspirazione polvere

= Attenzione!

Durante il funzionamento la fresa per
restauri deve essere collegata ad un‘aspira-
zione di polvere.

L'impianto di aspirazione deve essere
omologato per 'aspirazione di polvere
minerale.

Per l'aspirazione di polveri particolarmente
pericolose per la salute, cancerogene,
asciutte, deve essere usato un aspiratore
speciale a tal fine omologato.

In caso di guasto allimpianto di aspirazione,
interrompere immediatamente il lavoro

e spegnere l'apparecchio. Eliminare il
guasto prima di rimettere I'apparecchio in
funzione.

(1 Avvertenza
Si consiglia I''mpiego dell'aspiratore
speciale FLEX S 36 M.

B Collegare il tubo flessibile al manicotto di
aspirazione dell'impianto di aspirazione.
Collegare il tubo flessibile al raccordo di
aspirazione e controllare il fissaggio!
Se necessario, usare un idoneo
adattatore.
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Istruzioni per il lavoro

|1, Avvertenza
Dopo avere spento I'apparecchio, 'utensile
continua ancora brevemente a girare.
— Appoggiare completamente il piatto
guida sulla superficie da lavorare.
— Controllare regolarmente se le frese
a disco girano sui propri assi.
Se necessario, battere per rimuovere
i depositi di polvere.

Manutenzione e cura

.ﬁ Pericolo!

Prima di qualsiasi lavoro alla smerigliatrice
angolare, estrarre la spina d’alimentazione.

Pulizia
.ﬁ Pericolo!

Nella lavorazione di metalli, in caso
d'impiego in condizioni estreme, nell’interno
della carcassa puo accumularsi polvere
conduttrice. Pregiudizio per l''solamento
protettivo! Collegare la machina tramite un
interruttore differenziale (corrente di scatto
30 mA).

= Attenzione!

Per soffiare parti dell'apparecchio con aria
compressa, indossare occhiali protettivi!
Pulire regolarmente I'apparecchio e le
fessure di ventilazione. La frequenza
dipende dal materiale lavorato e dalla
durata dell'uso.

Soffiare regolarmente con aria compressa
secca l'interno della carcassa con il motore.
Staccare i depositi di polvere nella testa
portafresa battendola, soffiare i residui con
aria compressa.

Rimuovere i depositi di polvere dalle fessure
guida della regolazione della profondita di
fresatura.
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Sostituzione di singole frese
adisco

Utilizzare sempre frese a disco dello stesso
tipo.

1. Deporre la macchina sul lato posteriore.

2. Svitare le viti a testa svasata (18) sul
coprimozzo e rimuovere il coprimozzo
av).

3. Estrarre l'asse dal portautensili.

4. Sostituire la fresa a disco danneggiata
o consumata. Nel montaggio rispettare
I'ordine!

5. Inserire I'asse con I'estremita cilindrica
nel portautensili, I'estremita quadrata
nel mozzo.

6. Applicare il coprimozzo e fissarlo con le
4 viti.
Sostituire la testa portafresa

=

1 Avvertenza!

Per la sostituzione usare solo parti originali
del produttore. In caso di uso di prodotti
d‘altra provenienza si estinguono i doveri
di garanzia del produttore.

1. Deporre la macchina sul lato posteriore.

2. Premere l'arresto dell'alberino (2) e con
la chiave a brugola liberare la testa
portafresa.

3. Awvitare la testa portafresa nuova e,
tenendo attivato I'arresto dell’alberino,
stringere con la chiave a brugola.

4. Inserire la spina d’alimentazione nella
presa.

5. Accendere la fresa per restauri
(senza arrestare l'interruttore) e tenerla
in funzione per ca. 30 secondi.
Controllare eventuali squilibri
e vibrazioni.
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Spazzole di carbone

La fresa per restauri & dotata di spazzole
di sicurezza.

Raggiunto il limite di usura delle spazzole
di sicurezza, la fresa per restauri si spegne
automaticamente.

|1, Avvertenzal

Per la sostituzione usare solo parti originali
del produttore. In caso di uso di prodotti
d‘altra provenienza si estinguono i doveri di
garanzia del produttore.

Attraverso le aperture di entrata aria
posteriori si pud osservare lo scintillio
delle spazzole durante il funzionamento.

Se lo scintillio & eccessivo, spegnere
immediatamente la smerigliatrice angolare.
Affidare la smerigliatrice angolare ad
un’'officina del servizio assistenza clienti
autorizzata dal produttore.

Meccanismo

| i | Avvertenza!

Durante il periodo di garanzia, non svitare
le viti sulla testa ingranaggi (3). In caso
d’inosservanza si estinguono i doveri di
garanzia del produttore.

Riparazioni

Fare eseguire le riparazioni esclusivamente
da un’officina del servizio assistenza clienti
autorizzata dal produttore.
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Ricambi ed accessori

Ricambi/Accessori Cod.
d’'ord. N°

Maniglia a staffa 298.506

Fresa a disco (setda 12 pz.)

—acuta 333.700

— piana 333.719

Testa portafresa, completa

— con fresa a disco, acuta 333.689

— con fresa a disco, piana 333.697

Piatto guida 333.778

Per altri accessori consultare il catalogo del
produttore

Istruzioni per la rottamazione
e lo smaltimento

.ﬁ Pericolo!

Rendere inservibili gli apparecchi fuori uso
eliminando il cavo d'alimentazione.

Solo per paesi dellUE

Non gettare elettroutensili nei rifiuti
domestici!

Secondo la Direttiva europea 2002/96/CE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e sua conversione nel diritto
nazionale, gli elettroutensili dimessi devono
essere raccolti separatamente ed avviati ad
un riciclaggio ecologico.

|1, Avvertenzal

Informarsi presso il rivenditore specializzato
sulle possibilita di rottamazione.
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Conformita CE

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva
responsabilita che questo prodotto

e conforme alle seguenti norme

o0 documenti normativi:

EN 60745, EN 55014, EN 61000 ai sensi
delle disposizioni delle direttive
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

]
5

C€os "Lt =2
Ruhle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Garanzia

All'acquisto di una macchina nuova, FLEX
concede 2 anni di garanzia del produttore,
ad iniziare dalla data di vendita della
macchina all'utente finale. La garanzia si
estende solo ai vizi riconducibili a difetti di
materiale e/o di fabbricazione, nonché
all'assenza delle proprieta garantite.

Per I'esercizio di un diritto di garanzia

€ necessario esibire il documento originale
d’acquisto con la data di vendita.

Le riparazioni in garanzia devono essere
eseguite esclusivamente da officine o da
stazioni di assistenza autorizzate da FLEX.
Un diritto alla garanzia sussiste solo in caso
d’'uso regolare. Sono esclusi dalla garanzia
specialmente l'usura dipendente dal
normale funzionamento, I'impiego
inappropriato, la macchina parzialmente

0 completamente smontata, nonché danni
derivanti da sovraccarico della macchina,
impiego di utensili non autorizzati, difettosi
0 male utilizzati.

Inoltre danni causati dalla macchina
all'utensile impiegato ed al pezzo lavorato,
forzatura durante I'impiego, danni indiretti
derivanti da manutenzione inappropriata

o insufficiente da parte del cliente o di terzi,
danni derivanti da effetti esterni o corpi
esterni, per es. sabbia o pietre, nonché
danni causati da inosservanza delle
istruzioni per I'uso, per es. collegamento ad
una tensione di rete o tipo di corrente errati.
| diritti di garanzia per gli utensili montati

e gli accessori possono essere fatti valere
solo se essi sono utilizzati con macchine per
le quali un simile impiego € previsto oppure
autorizzato.

Esclusione della responsabilita

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni e lucro cessante
derivanti da interruzione dell'esercizio
dell'attivita causata dal prodotto o da
impossibilita d'utilizzazione del prodotto.

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni causati da impiego
inappropriato o in collegamento con prodotti
di altri produttori.
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Simbolos empleados

L jCuidado!

Indica una situacién posiblemente peligrosa.
El incumplimiento implica el peligro de
lesiones o dafios materiales.

(1 Advertencia

Indica consejos para el uso e informaciones
importantes.

Simbolos en el aparato

jLeer las instrucciones antes
de poner en funcionamiento
el equipo!

jUtilizar proteccion para
la vista!

MDD

‘ﬁ iPeligro! Eliminacion de maquinas
Indica un peligro inminente. En caso de en desuso.
incumplimiento, existe peligro de muerte (consultar pagina 48)
o lesiones de la mayor gravedad.
Datos técnicos

Tipo de equipo FS 3403 VRG
Cabeza fresadora-@ mm 85
Anchura de trabajo mm 76
Profundidad de fresado mm 0.5
Numero de revoluciones R.P.M. 1100-3700
Consumo de energia w 1400
Potencia entregada w 880
Peso (con herramienta, sin cable) kg 3,0
Tipo de proteccion /[0
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De un vistazo

11

Manija Estribo 8 Rueda de ajuste para la preselec-
Traba para el husillo cién de la velocidad de giro
Para trabar el husillo durante 9  Tornillos de sujecion
el cambio de herramienta. para sujetar la mesa guia de altura
Cabeza del engranaje ajustable.
Con salida para el aire y flecha 10 Carcasa
indicadora del sentido de giro. 11 Mesaguia
Chapa de caracteristicas 12  Tubo de conexion para
Bloqueo de encendido/ la aspiracion
Botén de traba 13 Cabeza fresadora, completa
Evita un arranque involuntario del con 12 ruedas fresadoras.
equipo y traba ?I conmutador (6.3) 14 Rueda fresadora
durante el funcionamiento continuo. .
15 Soporte para la herramienta
Conmutador 16 Cub
Para el encendido y apagado. ubo
- 17 T |
Cable de conexion a al red de 4 m apaT del cubo
18 Tornillo de cabeza fresada

con el enchufe correspondiente
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Para su seguridad

.ﬁ iPeligro!

Leer antes de utilizar la fresadora para
saneamiento y obrar segtn se indica:

— lainstrucciones de funcionamiento
presentes,

— las «Indicaciones generales de
seguridad» en el uso de herramientas
eléctricas en el cuadernillo adjunto
(n°-de texto: 315.915/04.04),

— las reglas y prescripciones para la
prevencion de accidentes vigentes en
el lugar.

Esta fresadora para saneamiento fue
construida segun reglas para técnicas

de seguridad reconocidas. Sin embargo
pueden generarse peligros para la
integridad y vida del usuario o de terceros,
o bien en la maquina o en otros valores
materiales. Esta maquina debe utilizarse
exclusivamente

— para trabajos adecuados a su funcion

— en estado 6ptimo de condiciones de
técnicas de seguridad.

Deben eliminarse inmediatamente todas
aquellas perturbaciones que afecten la
seguridad.
Ruido

Cuidado

Utilizar proteccion para el oido en caso de
niveles de presion sonora superiores a los
85 dB(A).

Medidos segin EN 60745:

Presion sonora Ly dB(A) |85

Potencia sonora Ly, dB(A) |98
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Vibracion
Valor eficaz de aceleraciéon sopesado
segtin EN 60745: 2,5 m/s?

Utilizacién adecuada
a su funcién

Esta fresadora para saneamiento esta
destinada

— asu utilizacion en la industria y el oficio,

— alaeliminacion de pinturas, revoques,
restos de pegamento de azulejos
y alfombras que se encuentren sobre
superficies duras (revoque duro,
cemento),

— al fresado de rebordes producidos por
uniones en el encofrado y aumentar la
aspereza de superficies de cemento,

— asuempleo con herramientas de FLEX,
ofrecidos para este equipo y para
velocidades de giro de por lo menos
3700 R.P.M.

Indicaciones de seguridad

.ﬂ iPeligro!

m Utilizar equipo de proteccién personal
durante su uso:
gafas de proteccion, méascara de
proteccion para la respiracion,
proteccion para el oido, guantes de
proteccion, calzado firme.
jUtilizar delantal si hiciere falta!

B Guiar la fresadora con ambas manos
durante el trabajo. jDebe estar montada
(1) la manija estribo!

m Controlar el cable de red (7) y la
fresadora para saneamiento antes de
cada uso, a fin de determinar la eventual
existencia de dafos. No poner en
marcha una maquina dafiada.
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B Cuidar que el cable de alimentacion
(7),siempre acceda a la fresadora de
saneamiento desde atras.

B Utilizar exclusivamente cabezas y ruedas
fresadoras originales FLEX. No utilizar
adaptadores o piezas reductoras,

B Controlar que las herramientas estén
correctamente montadas y sujetas
antes de la puesta en marcha.
jHacer funcionar el equipo durante
30 segundos antes de aplicarle carga!

Interrumpir inmediatamente la marcha
de prueba si se detectan vibraciones
anormales u otros dafios. Controlar la
magquina para determinar la proce-
dencia de los mismos.

B |afresadora para saneamiento debe
estar conectada a una aspiracion de
polvo durante el funcionamiento.

El dispositivo de aspiracion de polvo
debe estar autorizado para la aspiracion
de polvo pétreo.

Para la aspiracion de polvos especial-
mente dafiinos para la salud, canceri-
genos o secos, debe utilizarse un
dispositivo de aspiracion especialmente
autorizado.

B no procesar materiales de los cuales
emanen sustancias nocivas durante
el trabajo (p. ej. amianto),

B Mantener alejadas las manos de las
piezas giratorias.

B Asentar la fresadora de saneamiento
siempre estando en marcha sobre la
pieza a procesar.

B No cargar la fresadora de saneamiento
hasta el punto en el cual se para.

B Antes de depositarla después del
trabajo, apagarla y esperar a que
finalice la marcha inercial.

B Maquinas que se utilicen a la intemperie
0 que estén expuestas a polvos metali-
cos extremos, deben conectarse alared
a través de un interruptor diferencial
(con una corriente de activacion de un
maximo de 30 mA).

W utilizar exclusivamente cables autoriza-
dos para su uso al intemperie,

B Utilizar Gnicamente etiquetas adhesivas
para la identificacion de la méaquina.
No perforar la carcasa.

P iDafios personales!

B Latension de la red de alimentacion
y las indicaciones de tension de la
chapa de caracteristicas (4), deben
coincidir.

B Presionar la traba para el husillo (2)
exclusivamente con la amoladora
completamente parada.

Indicaciones para el uso

ﬂ iPeligro!

Antes de realizar cualquier trabajo en la
fresadora para saneamiento, desconectar
el enchufe de red.

Antes de la puesta en marcha

Desembalar la méaquina y controlar que el
volumen de entrega esté completo y que no
se observen dafios en el equipo.
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Montaje de la manija estribo

1. Desplazar la manija estribo sobre la
cabeza del engranaje de modo que la
hendidura para el dedo quede hacia
abajo.

2. Sujetar la manija estribo mediante los
2 tornillos que forman parte del volu-
men de entrega y una llave hexagonal.

Encendido a pagado
Marcha de tiempo reducido sin trabado:

— Presionar la traba de encendido.
Presionar el conmutador y sujetarlo.
Soltar la traba de encendido.

— Para el paro, soltar el conmutador.

44

Funcionamiento continuo con traba:

Presionar primero el bloqueo de
arranque y luego el conmutador,
sujetandolo.

— Para trabarlo, mantener el botén de
traba presionado y soltar el conmutador.
Soltar la traba de encendido.

Para el paro, presionar brevemente
el conmutador y soltarlo.

ri__ Advertencia

Después de un corte en el suministro
de energia eléctrica, el equipo no vuelve
a arrancar solo.
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Preseleccion de la velocidad
de giro

~ -

+

Para ajustar la velocidad de trabajo, girar la
rueda de ajusta (8) al valor deseado.
(1 Advertencia

En caso de sobrecarga o recalentamiento
durante el funcionamiento continuo, el
equipo reduce su velocidad de giro auto-
méticamente, hasta que se ha enfriado
suficientemente.

Ajustar la profundidad de fresado

La profundidad de fresado puede ajustarse
entre 0 y 5 mm sin escalas.

1. Desconectar el enchufe de red.
2. Aflojar el tornillo de sujecion (9).

W

i 0....5 mm

3. Ajustar la mesa guia (11) segun la
profundidad deseada, girandola.

4. Ajustar el tornillo de sujecion.

3.

Aspiracion de polvo
o jCuidado!
La fresadora para saneamiento debe estar

conectada a una aspiracion de polvo
durante el funcionamiento.

El dispositivo de aspiracién de polvo debe
estar autorizado para la aspiracion de polvo
pétreo.

Para la aspiracion de polvos especialmente
dafiinos para la salud, cancerigenos

0 secos, debe utilizarse un dispositivo

de aspiracion especialmente autorizado.

Ante cada perturbacion en la aspiracion de
polvo, debe interrumpirse inmediatamente
el trabajo y pararse el equipo. Cancelar la
perturbacion antes de la puesta en marcha.

-

11 Advertencia

Se recomienda la utilizacion de la
aspiradora especial FLEX, S 36 M.

B Conectar lamanguera del dispositivo de
aspiracion en el tubo correspondiente.
iControlar el montaje! Utilizar un
adaptador adecuado si hiciera falta.

Indicaciones para el trabajo

-

11 Advertencia

Después de apagado, la herramienta
presenta una breve marcha inercial.

— Asentar la mesa de trabajo completa-
mente sobre la superficie a procesar.

— Controlar con regularidad si las ruedas
fresadoras giran libremente sobre sus
ejes. Si hace falta, eliminar el polvo
mediante golpes.
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Mantenimiento y cuidado

.ﬁ iPeligro!
Antes de realizar cualquier trabajo en la
amoladora, desconectar el enchufe de red.

Limpieza

.ﬁ iPeligro!

Cuando se procesan metales, puede
depositarse polvo conductor en el interior
de la carcasa.

iSe vera afectado el aislamiento de
proteccion!

Hacer funcionar la maquina a través de
un disyuntor diferencial (corriente de
accionamiento maxima de 30 mA).

ot jCuidado!

jUtilizar gafas de protecciéon, cuando se
limpian las partes del equipo con aire
comprimido!

Limpiar regularmente el equipo y las
ranuras de ventilacion. La frecuencia de
la limpieza dependera del material y la
intensidad de uso.

Limpiar periddicamente la parte interior de
la carcasa y el motor con aire comprimido
seco.

Eliminar el polvo que se deposita en la
cabeza fresadora mediante golpes,
limpiar el resto con aire comprimido.

Eliminar el polvo de las ranuras guia que se
encuentran en el ajuste de profundidad de
fresado.
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Cambio de ruedas fresadoras
individuales

Utilizar siempre ruedas fresadoras
del mismo tipo.

1. Al depositar la fresadora para sanea-
miento, hacerlo siempre sobre su parte
posterior.

2. Aflojar los tornillos de cabeza fresada
(18) en la tapa del cubo (17) y quitarla.

3. Extraer el cubo del soporte para la
herramienta.
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4, Cambiar una rueda fresadora si
estuviere gastada o dafiada. jTener
en cuenta el orden durante el armado!

5. Introducir el cubo con su extremo
cilindrico en el soporte de la herra-
mienta y colocar el extremo cuadrado
en el eje.

6. Colocar la tapa del cubo y sujetarla
mediante 4 tornillos.

Cambio de la cabeza fresadora

| i | jAdvertencia!

Utilizar unicamente repuestos legitimos del
fabricante. En caso de uso de productos de
terceros, expira la garantia del fabricante.

1. Al depositar la fresadora para sanea-
miento, hacerlo siempre sobre su parte
posterior.

2. Presionar la traba del husillo (2)
y aflojar la cabeza fresadora mediante
una llave hexagonal.

3. Enroscar una cabeza fresadora nueva
y ajustarla, manteniendo la traba del
husillo accionada.

4. Conectar el enchufe de red.

5. Encender la fresadora para saneamiento
(sin trabar el conmutador) y dejarla en
marcha por aprox. 30 segundos.
Controlar si existen excentricidades
o0 vibraciones.

Escobillas de carbon

La fresador para saneamiento esta
equipada con escobillas de corte.

Al llegar al limite de desgaste, las escobillas
de corte causan un paro automatico de la
fresadora para saneamiento.

1 jAdvertencia!

Utilizar unicamente repuestos legitimos del
fabricante. En caso de uso de productos de
terceros, expira la garantia del fabricante.

A través de las ranuras de ventilacién
posteriores, puede observarse el chispeo
de las escobillas durante el funcionamiento.

Si se observa un chispeo muy pronunciado,

debera pararse inmediatamente la amoladora
angular. Entregar la amoladora a un taller de
servicio a clientes autorizado por el fabricante.

Engranaje
| 1 jAdvertencia!

No aflojar los tornillos en la cabeza del
engranaje (3) durante el periodo de
garantia. El incumplimiento conduce a que
la garantia del fabricante caduque.

Reparaciones

Hacer efectuar las reparaciones exclusiva-
mente por un taller de servicios a clientes
autorizado por el fabricante.
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Repuestos y accesorios

Repuesto o0 accesorio N° de
pedido

Manija Estribo 298.506

Rueda fresadora

(juego de 12 unidades)

— puntiagudo 333.700

— plano 333.719

Cabeza fresadora, completa

— con rueda fresador, 333.689
puntiaguda

— con rueda fresadora, plana |333.697

Mesa guia 333.778

Consultar el catalogo del fabricante por
otros accesorios.

Indicaciones para
la depolucion

.ﬁ iPeligro!

Inutilizar equipos radiados, cortando el
cable de alimentacion.

Unicamente para paises
pertenecientes a la CEU

iNo arroje herramientas eléctricas
en los residuos domiciliarios!

Segun la pauta europea 2002/96/EG

y su implementacion a través de leyes
nacionales, los equipos eléctricos

o electrénicos en desuso deben coleccio-
narse por separado, haciéndoselos llegar
a un reciclado que proteja el medio
ambiente.

|n jAdvertencia!

jHagase informar por su comerciante
especializado respecto de las posibilidades
de eliminacion!

48

Conformidad CE

Declaramos bajo nuestra responsabilidad
exclusiva, que este producto concuerda con
las siguientes normas y documentos
normativos:
EN 60745, EN 55014, EN 61000 segun
las determinaciones de las pautas
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

1
5

CE€op { bkt _=Fad
Rihle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Garantia

Al adquirir una maquina nueva, FLEX
ofrece una garantia de fabricacion de

2 afios a partir de la fecha de venta al
consumidor final de la misma. La garantia
abarca exclusivamente deficiencias
originadas por fallos en el material y/o fallos
originados durante la fabricacion, asi como
al incumplimiento de caracteristicas
aseguradas. En caso de hacer valer esta
garantia, debera adjuntarse el certificado
de compra original, conteniendo la fecha
deventa. Las reparaciones de garantia
solamente pueden efectuarlas los talleres
autorizados de FLEX, o bien sus estaciones
de servicio. Solamente existe derecho a la
garantia si el equipo fue utilizado de modo
adecuado a su funcién. Se excluyen de la
garantia el desgaste producido por el uso
normal, utilizacion inadecuada, maquinas
parcial o totalmente desmontadas asi como
dafios causados por sobrecarga de la
maguina o aquellos causados por el uso
de herramientas no autorizadas, o mal
empleadas.
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Al igual se excluyen dafios causados por
magquinas y herramientas de aplicacion

0 piezas a procesar, por la aplicacién de
la fuerza, dafios que son consecuencia de
un uso inadecuado o debidos a la falta de
mantenimiento o la influencia de cuerpos
extrafios como arena o piedras o bien
debidos al incumplimiento de las instruc-
ciones de funcionamiento, p. €j. la aplica-
cién de tensiones o corrientes de red
inadecuadas. Solamente se dara garantia
sobre las herramientas de aplicacion,

si fueron utilizadas con la maquina con las
cuales se ha previsto o estuviera debida-
mente autorizada su utilizacion.

Exclusion de la garantia

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios o pérdi-

das de ganancia causados a la interrupcion
del funcionamiento de la empresa, debidos
al producto o la no utilizacion del mismo.

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios causa-
dos por el uso indebido o la utilizacién en
combinacién con productos de otros
fabricantes.
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Simbolos utilizados

.ﬁ Perigo!

Caracteriza um perigo imediato e eminente.
A néo observacdo da indicagdo, pode
implicar morte ou ferimentos muito graves.

Caracteristicas técnicas

L Cuidado!

Caracteriza uma situagdo possivelmente
perigosa. A ndo observagdo da indicagéo,
pode implicar ferimentos ou prejuizos
materiais.

[i] Indicacéo

Caracteriza conselhos para utilizacdo
e informagBes importantes.

Simbolos no aparelho

Antes da colocagdo em
funcionamento, leia as
Instrucbes de Servico!

Usar oculos de proteccéo!

Indicacbes sobre reciclagem
para o aparelho antigo!
(ver a pag, 58)

D

Tipo do aparelho FS 3403 VRG

@ Cabeca de fresar mm 85
Largura de trabalho mm 76
Profundidade de desbaste mm 0..5
Rotacdes rpm 1100-3700
Poténcia absorvida w 1400
Poténcia util w 880
Peso (com ferramenta, sem cabo) kg 3,0
Classe de proteccéo I/ [0
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Panoramica da maquina

Punho adicional

Bloqueio do veio
Para fixagdo do veio na mudanca
da ferramenta.

Cabeca de engrenagem

Com saida de ar e seta indicadora
do sentido das rotagdes.

Chapa de caracteristicas

Bloqueio de ligagdo/Botéo de
retencao

Impede o arranque involuntario do

aparelho e retém o interruptor (6)
em funcionamento continuo.

Interruptor
Para ligar e desligar a maquina

Cabo derede com 4,0 m e com
ficha de ligagdo a rede.

10
11
12

13

14
15
16
17
18

Volante de ajuste para prévia
selecgédo das rotacGes

Parafuso de imobilizacao
para imobilizacdo da mesa de guia
regulavel em altura.

Disco de fixagcao do prato aderente
Mesa de guia

Bocal de ligagao para aspiracao
do po

Cabeca de fresar, completa
com 12 discos de fresar.

Disco de fresar

Porta ferramentas

Cubo

Tampa do cubo

Parafusos de cabeca embutida
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Para sua seguranca

.ﬁ Perigo!

Antes da utilizac8o da lixadeira de betéo, ler

as instrugées e proceder em conformidade:

— Estas instrugées de Servigo,

— Instrugbes gerais de segurancga, para
utilizagdo com ferramentas eléctricas
na documentagdo anexa
(Textos-n.? 315.915/04.04),

— Asregras e as normas em vigor para
prevengdo contra acidentes no local de
utilizagdo e proceder em conformidade.

Esta lixadeira de betéo foi construida de
acordo com a situacdo actual da técnica

e com as regras de seguranca em vigor.
No entanto, com a sua utilizagdo podem
existir situagées de perigo para o fisico ou
para a vida do utilizador ou de terceiros ou
podem, ainda, surgir danos na maquina ou
noutros bens. Esta maquina so deve ter
uma utilizagdo

— de acordo com as disposicées legais,

— em perfeita situacdo de seguranca
técnica.

As anomalias que prejudiquem a seguranga
devem ser imediatamente eliminadas.
Ruido

Cuidado

Com um nivel de presséo acustica superior
a 85 dB(A), deve ser usado um protector
para os ouvidos.

Medicao de acordo com EN 60745:

Pressdo acusticaL,s dB(A) |85

Poténcia acustica Ly, dB(A) |98
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Vibracao

Valor efectivo ponderado da aceleracgéo,
segundo EN 60745: 2,5 m/s?

Utilizacdo de acordo com
as disposicdes legais
Esta lixadeira de bet&o foi concebida

— para uma utilizagédo na industria e por
profissionais,

— para remogéo de restos de tintas,
rebocos, azulejos e colas de alcatifas
de soalhos rijos (rebocos rijos, betéo),

— para desbastar costuras de cofragens
e para tornar superficies de betédo
asperas,

— para utilizagdo com ferramentas
aconselhadas pela FLEX para este
aparelho e que estdo homologadas para
uma rotagdo de, pelo menos, 3700 rpm.

Indicacdes sobre seguranca

.ﬁ Perigo!

B Durante a utilizagdo, usar o equipa-
mento de protec¢do pessoal:
Oculos de proteccao, mascara de
proteccao da respiragéo, proteccdo
para os ouvidos, luvas e sapatos de
protecgdo para maos e pés.

Se necessario, usar também um
avental!

B Durante o trabalho, a lixadeira de betéo
deve ser conduzida com ambas as
maos. O punho adicional (1) tem que
estar montado!

B Antes de qualquer utilizacao, verificar
sempre se ndo existem danos no cabo
eléctrico (7) e na lixadeira de betao.
Uma maquina que apresente danos ndo
deve ser posta em funcionamento.
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B Conduzir sempre o cabo eléctrico (7)

pela parte de tras da lixadeira de betdo.

B Utilizar somente cabecas e discos de
fresar originais FLEX. Nao utilizar
quaisquer adaptadores nem pecas
de reducéo.

B Antes da utilizagao, verificar a monta-
gem e a fixacado correctas da ferra-
menta. Colocar a maquina em funcio-
namento em vazio durante ca. de
30 segundos!

Interromper imediatamente o teste
da maquina, se se verificarem fortes
vibragdes na maquina ou se forem
detectados outros danos. Controlar
a maquina, para determinar a causa
desta anomalia.

B A lixadeira de betédo, quando em
funcionamento, tem que estar ligada
a um aspirador de po.

O sistema de aspiragéo tem que estar
homologado para aspiracdo de p6 de
pedras.

Para aspiracéo de poeiras particular-
mente prejudiciais a saude, canceri-
genas e secas, deve ser utilizado um
aspirador especial devidamente
homologado para o efeito.

B N3&o trabalhar materiais que libertem
substéancias prejudiciais a saude,
(p. ex. amianto).

B Manter as maos afastadas de
ferramentas em rotacao.

B Conduzir a lixadeira de betdo, sempre
ligada, contra a peca a ser trabalhada.

B N&o exercer uma carga demasiado
elevada sobre a lixadeira de betéo,
de modo a que esta venha a parar.

B Numa pausa de trabalho, desligue
a lixadeira de betdo e deixe-a parar
completamente, antes de a assentar.

B As maquinas, utilizadas ao ar livre ou
sujeitas & ac¢édo extrema de pds com
teor de metal, tém que ser ligadas a um
interruptor de corrente de falha (corrente
de activagdo maxima de 30 mA).

W Utilizar somente cabos de extenséo
homologados para exteriores.

B Para identificacdo da méaquina,
utilizar somente chapas autocolantes.
N&o fazer furos na estrutura da serra.

P Danos materiais!

B Atensdo darede e aindicacéo de
tensdo na chapa de caracteristicas (4)
tém que ser coincidentes.

B O blogueio do veio (2) s6 deve ser
activado com a ferramenta abrasiva
completamente parada.

Instrucdes de utilizacéo

ﬁ Perigo!

Antes de quaisquer intervengcbes na
lixadeira de betéo, desligar a ficha da
tomada.

Antes da colocacéao

em funcionamento

Desembalar a lixadeira de betéo e verificar,
se o fornecimento esta completo e se
existem danos provocados pelo transporte.
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Montar o punho adicional

1. Deslizar o punho adicional (1) sobre
a cabeca da engrenagem, de forma
que a cavidade para os dedos fique
apontada para baixo.

2. Fixar o punho em arco com 0s
2 parafusos e a chave sextavada,
incluidos no fornecimento.

Ligar e desligar

Efectuar uma curta prova de funcionamento
sem engate

— Primeiro, accionar o bloqueio de
ligacéo. Depois, premir o interruptor
e manté-lo premido. Soltar o bloqueio
de ligagéo.
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— Para desligar, soltar o bloqueio de
ligacéo.

Funcionamento continuo com engate:

— Primeiro, accionar o bloqueio de ligacéo
e, depois, o interruptor, mantendo-o
premido.

— Para engrenar, manter o botdo de
retengdo premido e libertar o interruptor.
Soltar o bloqueio de ligacéo.

Para desligar, premir o interruptor
brevemente e, depois, solta-lo.

rf Indicacdo

Depois duma falta de corrente, o aparelho
ligado néo volta a arrancar.
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Pré-seleccéo de rotacbes

Pararegular as rotag8es de servico, colocar
o0 volante de ajuste (8) no valor desejado.

(1 Indicacéo

Em caso de sobrecarga ou sobreaqueci-
mento em funcionamento continuo,

o aparelho reduz automaticamente

a rotacdo até estar suficientemente frio.

Regular a profundidade
de desbaste

A profundidade de desbaste é regulavel
sem escalonamento entre 0 e 5 mm.

1. Desligar a ficha da tomada.
2. Desapertar o parafuso de imobiliza¢éo

9).

2, gy

i 0....5 mm

3. Regular a mesa de guia (11), através
de rotacao, para a profundidade de
desbaste pretendida.

Apertar o parafuso de imobilizagao.

P

Aspirador de po
Cuidado!

A lixadeira de betdo, quando em funcio-
namento, tem que estar ligada a um
aspirador de po.

O sistema de aspiracdo tem que estar
homologado para aspiracdo de po de
pedras.

Para aspiracdo de poeiras particularmente
prejudiciais a satde, cancerigenas e secas,
deve ser utilizado um aspirador especial
devidamente homologado para o efeito.

Em qualquer anomalia do sistema de
aspiracao, interromper imediatamente
o trabalho e desligar o aparelho.
Eliminar a anomalia, antes da voltar
a trabalhar com o aparelho.

(L Indicacdo
Recomenda-se a utilizagdo do aspirador
especial FLEX S 36 M.

B Ligar a mangueira do sistema de
aspiragdo a tubuladura de aspiragao.
Controlar a fixagdo! Em caso de
necessidade, utilizar um adaptador
adequado.

Indicacdes sobre trabalho

1 Indicagcéo
Depois de desligada, a ferramenta ainda se
movimenta durante alguns momentos.

— Assentar a mesa de trabalho completa-
mente sobre a superficie a tratar.

— Controlar regularmente se os discos
de fresar rolam nos seus eixos.
Se necessario, eliminar as acumula-
¢Oes de po, sacudindo-as.
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Manutencéo e tratamento

.ﬁ Perigo!
Antes de quaisquer trabalhos na rebarba-
dora, desligue a ficha da tomada.

Limpeza

.ﬁ Perigo!

Ao trabalhar-se com metais e em caso de
utilizagcdo extrema, pode depositar-se po
condutivo no interior da estrutura.

Danos no isolamento de protecgdo!

A maquina deve funcionar através dum
interruptor de protecgdo contra corrente
de falha (corrente de activagdo maxima
30 mA).

L Cuidado!

Ao soprar com ar comprimido as pecas
do aparelho, usar dculos de proteccéo!
Limpar regularmente o aparelho e as
ranhuras de ventilacdo. A frequéncia da
limpeza depende do material a trabalhar
e da duragdo da utilizacao.

Limpar, regularmente, com ar comprimido
seco, o interior da estrutura com motor.
Sacudir as acumulagdes de p6 na cabega
de fresar, soprar os residuos com ar
comprimido.

Eliminar as acumulagdes de p6 das
ranhuras de guia da regulacdo da
profundidade de desbaste.
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Substituicdo de discos

individuais

Utilizar sempre discos de fresar do mesmo
tipo.

1. Assentar a lixadeira de betdo virada
para cima.

2. Desapertar os parafusos de cabecga
embutida (18) na tampa do cubo
e desmontar a tampa do cubo (17).

3. Retirar o eixo do porta ferramentas.

4. Substituir o disco de fresar danificado
ou desgastado. Na montagem do
conjunto, ter em atengdo a sequéncia
de operacgdes!



Lixadeira de betdo FS 3403 VRG

pt

5. Aplicar o eixo com o terminal cilindrico
no porta ferramentas e introduzir
o terminal quadrado no cubo.

6. Aplicar a tampa do cubo e fixa-la com
0s 4 parafusos.

Substituir a cabeca de fresar
[1] Indicacéo!

Na substituicdo, utilizar somente pecas

originais do fabricante. Sendo utilizadas
pecas de outros fabricantes, expiram as
obrigacbes de garantia do fabricante.

1. Assentar a lixadeira de betdo virada
para cima.

2. Pressionar o bloqueio do fuso (2) e,
com a chave sextavada, soltar a
cabeca de fresar.

3. Aparafusar a nova cabeca de fresar e,
com o bloqueio do fuso activado,
apertar bem com a chave sextavada.

Encaixar a ficha de rede na tomada.

Ligar a lixadeira de betéo (sem
engrenar) e deixa-la funcionar durante
ca. 30 segundos. Verificar, se existem
desequilibrios ou vibrages.

Escovas de carvao

A lixadeira de betéo esta equipada com
escovas de corte de ligagéo.

Depois de se atingir o limite de desgaste
das escovas de corte de ligacao, a lixadeira
de betdo desliga automaticamente.

1 Indicacéo!
Na substituicdo, utilizar somente pecas
originais do fabricante. Sendo utilizadas

pecas de outros fabricantes, expiram as
obrigacbes de garantia do fabricante.

Através das entradas de ar traseiras, pode-
se observar a ignicdo dos carvdes, durante
o funcionamento.

Caso a chama das escovas seja muito forte,
desligar imediatamente a rebarbadora.
Entregar a rebarbadora num Posto Oficial
de Assisténcia Técnica.

Engrenagem
[1] Indicacéo!

N&o desapertar os parafusos da cabega de
engrenagem (3). Se esta indicagdo néo for
respeitada, expiram as obrigacbes de
garantia do fabricante.

Reparacodes

As reparacdes devem ser executadas,
exclusivamente, por Servigos Técnicos
autorizados pelo fabricante.
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Pecas de reparacdo e acessorios

Pecas de reparacao/ N.° de

acessorios enco-
menda.

Punho adicional 298.506

Discos de fresar (Jogo de 12 un.)

— pontiagudos 333.700

— planos 333.719

Cabeca de fresar, completa

— com discos de fresar, 333.689

pontiagudos
— com discos de fresar, planos |333.697

Mesa de guia 333.778

Para mais acessorios, consulte o catalogo
do fabricante.

Indicacdes sobre reciclagem

.ﬁ Perigo!

Os aparelhos fora de servigo devem ser
inutilizados, retirando-lhes os cabos de
ligac&o a rede.

S6 para os paises da UE.

N&o colocar as ferramentas
eléctricas no lixo doméstico!

Em conformidade com a Directiva Europeia
2002/98/EG sobre aparelhos eléctricos

e electrénicos usados e com a transposi¢ao
para o Direito Nacional, as ferramentas
eléctricas usadas tém que ser reunidas
separadamente e encaminhadas para

o0 reaproveitamento sem polui¢cdo do meio
ambiente.

(L Indicacdo!

Informe-se sobre possibilidades de
reciclagem junto do agente especializado!
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Conformidade CE

Declaramos, sob nossa inteira responsa-
bilidade, que este produto corresponde
as seguintes normas ou documentos
normativos:
EN 60745, EN 55014, EN 61000 de
acordo com as determinag6es das
Directivas 73/23/EWG, 89/336/EWG,
98/37/EG.

]
5

C€os { ki S a
Rihle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Garantia

Na compra duma nova maquina, a FLEX
concede uma garantia de 2 anos, a contar
da data de venda da méaquina ao consu-
midor final. A garantia s6 cobre deficiéncias
gue sejam atribuidas a erros no material e/
ou na producdo, bem como ao ndo cumpri-
mento de caracteristicas assegu-radas.
Para se fazerem valer os direitos sobre

a garantia, deve ser apresentado o docu-
mento de venda valido com a respectiva
data. As reparacdes durante o periodo de
garantia, s6 podem ser executadas, exclu-
sivamente, pelos Postos de Assisténcia
autorizados pela FLEX. O direito & garantia
s6 existe com uma utilizagéo de acordo com
as disposicdes legais. Ficam excluidos da
garantia, principalmente, desgaste provo-
cado pelo funcionamento, utilizacéo inade-
qguada, maquinas parcial ou completamente
desmontadas, bem como danos provo-
cados por sobrecarga da maquina, utiliza-
¢do de ferramentas ndo homologadas,
com defeito, ou mal aplicadas.
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Danos provocados pela maquina na
ferramenta ou na peca, utilizacéo de
violéncia, danos subsequentes atribuidos
a uma manutencdo inadequada ou
insuficiente por parte do cliente ou de
terceiros, danos causados por influéncias
estranhas ou por corpos estranhos,

por exemplo, areia ou pedras, bem como
danos por inobservancia das instru¢des de
servigo, p. ex., ligacdo a uma tenséo de
rede ou tipo de corrente incorrectos.

As reivindicacOes de garantia sobre
ferramentas e acessorios s6 podem

ser consideradas, se 0s mesmos forem
utilizados com maquinas, nas quais a sua
utilizacéo foi prevista ou homologada.

Exclusdo de responsabilidades

O fabricante e seus representantes ndo
se responsabilizam por danos e perda
de lucros, resultantes da interrupcgao do
negaocio, provocada pelo produto ou pela
possivel ndo utilizagdo do mesmo.

O fabricante e seus representantes nao se
responsabilizam por danos provocados por
uma utilizacdo inadequada ou em ligacéo
com produtos de outros fabricantes.
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Gebruikte symbolen

.ﬁ Gevaar!

Geeft een onmiddellijk dreigend gevaar
aan. Als de waarschuwing niet in acht wordt
genomen, dreigen levensgevaatrlijke of zeer
ernstige verwondingen.

Technische gegevens

Voorzichtig!

Geen een mogelijk gevaarlijke situatie aan.
Als de aanwijzing niet in acht wordt
genomen, kunnen persoonlijk letsel of
materiéle schade het gevolg zijn.

[i] Let op!

Geetft gebruikstips en belangrijke informatie
aan.

Symbolen op het gereedschap
Lees de gebruiksaanwijzing
voordat u het gereedschap in
gebruik neemt.

Draag een oogbescherming.

Afvoeren van het oude
apparaat
(zie pagina 67)

MO

Machinetype FS 3403 VRG
Freeskop-@ mm 85
Werkbreedte mm 76
Freesdiepte mm 0..5
Toerental 0.p.m. 1100-3700
Opgenomen vermogen W 1400
Afgegeven vermogen W 880
Gewicht (met gereedschap, zonder | kg 3,0
kabel)
Isolatieklasse I/ [0
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In één oogopslag

Beugelhandgreep 8 Stelwiel voor vooraf instelbaar
Blokkering van de uitgaande as toerental

Voor het vastzetten van de uitgaande 9  Vastzetschroef

as bij het wisselen van inzetgereed- voor het vastzetten van de in hoogte
schap. verstelbare geleidingstafel.
Machinekop 10 Behuizing

Met luchtafvoeropening en draai- 11  Geleidingstafel

richtingpijl. 12  Aansluitstuk voor afzuiging
Typeplaatje 13  Freeskop, compleet
Inschakelblokkering/ met 12 freeswielen.
vergrendelingsknop .

Voorkomt onbedoeld starten van 14 Freeswiel

het gereedschap en vergrendelt de 15 Gereedschaphouder
schakelaar (6) bij continu gebruik. 16 Naaf

Schakelaar 17 Naafdeksel

Voor in- en uitschakelen. 18 Platverzonken schroeven

Netsnoer 4,0 m met stekker
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Voor uw veiligheid

.& Gevaar!

Lees voordat u deze saneringsfrees
gebruikt en handel daarna volgens:

— deze gebruiksaanwijzing;

— de ,Algemene veiligheidsvoorschriften”
voor het gebruik van elektrische
gereedschappen in de meegeleverde
brochure (documentnummer 315.915/
04.04);

— de op de plaats van gebruik geldende
regels en voorschriften ter voorkoming
van ongevallen.

Deze saneringsfrees is geconstrueerd
volgens de stand van de techniek en de
erkende veiligheidstechnische regels.

Toch kunnen bij het gebruik gevaren voor
leven en gezondheid van de gebruiker of
derden en schade aan de machine of
andere zaken ontstaan. Deze machine mag
alleen worden gebruikt

— volgens de bestemming;
— in een veiligheidstechnisch optimale
toestand.

Verhelp storingen die de veiligheid in
gevaar brengen onmiddellijk.
Geluid
_ Voorzichtig

Draag een gehoorbescherming bij een
geluidsdruk van meer dan 85 dB(A).

Gemeten volgens EN 60745:

Geluidsdruk Ly dB(A) |85

Geluidsvermogen Ly, dB(A) |98
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Trillingen

Gewogen effectieve waarde van de
versnelling volgens EN 60745: 2,5 m/s?

Gebruik volgens bestemming
Deze saneringsfrees is bestemd

— voor professioneel gebruik in de
industrie en door de vakman;

— voor het verwijderen van verflagen,
sierpleister, resten van tegel- en
tapijtlijm van harde ondergronden
(hard pleisterwerk en beton),

— voor hetwegfrezen van bekistingsnaden
en het opruwen van betonopperviakken,

— voor toepassing met inzetgereed-
schappen die door FLEX voor deze
machines worden aangeboden en die
zijn toegelaten voor een toerental van
minstens 3700 o.p.m.

Veiligheidsvoorschriften

ﬂ Gevaar!

B Draag bij het gebruik
persoonlijke beschermende uitrusting,
zoals een veiligheidsbril, ademmasker,
gehoorbescherming, werkhand-
schoenen en stevige schoenen.
Draag indien nodig ook een schort.

B Houd de saneringsfrees tijdens de
werkzaamheden met beide handen
vast. De beugelhandgreep (1) moet
gemonteerd zijn.

W Controleer netsnoer (7) en sanerings-
frees voor elk gebruik op beschadi-
gingen. Gebruik een beschadigde
machine niet.

B Geleid de netkabel (7) altijd aan de
achterzijde van de saneringsfrees.

B Gebruik alleen originele FLEX-
freeskoppen en -freeswielen. Gebruik
geen adapter of reduceerstukken.
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B Controleer voor het gebruik de juiste
montage en bevestiging van de
inzetgereedschappen. Schakel de
machine in en laat deze 30 seconden
lang onbelast lopen.

Onderbreek het proefdraaien
onmiddellijk als er sterke trillingen
optreden of als u een ander defect
vaststelt. Controleer de machine om
de oorzaak daarvan vast te stellen.

B De saneringsfrees moet tijdens het
gebruik worden aangesloten op een
stofafzuiging.

De afzuiginstallatie moet zijn
goedgekeurd voor het zuigen
van steenstof.

Gebruik voor het afzuigen van bijzonder
gevaarlijk, kankerverwerkend, droog
stof een daarvoor goedgekeurde
speciale zuiger.

B Bewerk geen materialen waarbij voor
de gezondheid gevaarlijke stoffen
(zoals asbest) vrijkomen.

B Houd uw handen uit de buurt van
ronddraaiende gereedschappen.

B Beweeg de saneringsfrees alleen
ingeschakeld naar het werkstuk.

B Belast de saneringsfrees niet zo sterk
dat deze tot stilstand komt.

B Schakel de saneringsfrees uit en laat de
frees uitlopen voordat u deze neerlegt.

B Sluit machines die buitenshuis worden
gebruikt of die aan veel metaalstof
worden blootgesteld aan via een
aardlekschakelaar (inschakelstroom
maximaal 30 mA).

B Gebruik alleen een verlengkabel
die voor gebruik buitenshuis is
goedgekeurd.

B Gebruik voor het kenmerken van de
machine alleen stickers. Boor geen
gaatjes in het machinehuis.

P Gevaar voor materiéle schade!

B De netspanning en de op het typeplaatje
(4) vermelde spanningsgegevens
moeten overeenkomen.

B Druk alleen op knop voor de blokkering
van de uitgaande as (2) als het
slijpgereedschap stilstaat.

Gebruiksaanwijzing

ﬁ Gevaar!

Trek voor werkzaamheden aan de
saneringsfrees altijd de stekker uit het
stopcontact.

Voor de ingebruikneming

Pak de saneringsfrees uit en controleer of
deze volledig geleverd is en geen transport-
schade heetft.

Beugelhandgreep monteren
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1. Duw de beugelhandgreep (1) zo over
de voorzijde van de machine dat de
vingeruitsparing omlaag wijst.

2. Bevestig de beugelhandgreep met de
twee meegeleverde schroeven en de
inbussleutel.

In- en uitschakelen

Gebruik voor korte duur zonder
vergrendeling:

— Druk eerst de inschakelblokkering in.
Druk vervolgens de schakelaar in en
houd deze vast. Laat de inschakel-
blokkering los.

— Als u het gereedschap wilt uitschakelen,
laat u de schakelaar los.

Continu gebruik met vergrendeling:

— Druk eerst de inschakelblokkering in.
Druk vervolgens de schakelaar in en
houd deze vast.

— Als u de schakelaar wilt vastzetten,
houdt u de vergrendelingsknop inge-
drukt en laat u de schakelaar los.
Laat de inschakelblokkering los.
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— Als u het gereedschap wilt uitschakelen,
drukt u de schakelaar kort in laat u deze
los.

1l Letop:

Nadat de stroom is uitgevallen, start het
ingeschakelde gereedschap niet opnieuw.

Vooraf instelbaar toerental

Als u het werktoerental wilt instellen, zet
u het stelwiel (8) op de gewenste waarde.

1l Letop:

Bij overbelasting of oververhitting bij continu
gebruik vermindert het gereedschap het
toerental automatisch totdat het gereed-
schap voldoende is afgekoeld.
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Freesdiepte instellen

De freesdiepte is traploos instelbaar van
0 tot 5 mm.

1. Trek de stekker uit de contactdoos.
2. Draai de vastzetschroef (9 los.

ﬁ.

.

"I;‘,I._-.E mm

3. Stel de geleidingstafel (11) op de
gewenste freesdiepte in door deze
te draaien.

4. Draai de vastzetschroef vast.

=

Stofafzuiging
P Voorzichtig!

De saneringsfrees moet tijdens het gebruik
worden aangesloten op een stofafzuiging.

De afzuiginstallatie moet zijn goedgekeurd
voor het zuigen van steenstof.

Gebruik voor het afzuigen van bijzonder
gevaarlijk, kankerverwerkend, droog stof
een daarvoor goedgekeurde speciale
zuiger.

Breek de werkzaamheden bij elke storing
van de afzuiginstallatie onmiddellijk af.
Verhelp de storing voordat u het gereed-
schap opnieuw in gebruik neemt.

(1 Let op!

Het gebruik van de FLEX speciale zuiger

S 36 M wordt geadviseerd.

B Sluit de slang van de afzuiginstallatie
aan op de afzuigadapter. Controleer de

bevestiging! Gebruik indien nodig een
passende adapter.

Tips voor de werkzaamheden

(1 Let op!

Na het uitschakelen loopt het gereedschap
nog korte tifd uit.

— Zet de werktafel volledig op het te
bewerken oppervlak.

— Controleer regelmatig of de freeswielen
op hun assen draaien. Verwijder
vastzittend stof indien nodig door
uitkloppen.

Onderhoud en verzorging

ﬁ Gevaar!

Trek voor alle werkzaamheden aan de
haakse slijpmachine de stekker uit het
stopcontact.

Reiniging
ﬁ Gevaar!

Bij het bewerken van metalen kan zich bij
intensief gebruik geleidend stof in het
machinehuis ophopen. Daardoor wordt de
veiligheidsisolatie nadelig beinvioed.
Gebruik de machine via een aardlek-
schakelaar (inschakelstroom 30 mA).

Y Voorzichtig!

Draag een veiligheidsbril bij het uitblazen
van delen van het gereedschap met
perslucht.

Reinig de machine en de ventilatie-
openingen regelmatig. De frequentie van
de reiniging is afhankelijk van het bewerkte
materiaal en van de duur van het gebruik.

Blaas de binnenzijde van het machinehuis
met de motor regelmatig met droge
perslucht door. Klop in de freeskop
vastzittend stof uit en blaas resten met
perslucht uit.

Verwijder vastzittend stof uit de geleidings-
sleuven van de freesdiepte-instelling.
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Vervangen van afzonderlijke
freeswielen

Gebruik altijd freeswielen van hetzelfde
type.

1. Leg de saneringsfrees op de achterkant
neer.

2. Draai de platverzonken schroeven (18)
op de naafdeksel los en verwijder de
naafdeksel (17).

3. Neem de as uit de gereedschaphouder.

4. Vervang een beschadigd of versleten
freeswiel. Let bij het in elkaar zetten op
de juiste volgorde.
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5. Zet de as met het cilindrische einde in
de gereedschaphouder en plaats het
vierkante einde in de naaf.

6. Breng de naafdeksel aan en bevestig
deze met de vier schroeven.

Freeskop vervangen

(i
1 Let op!

Gebruik uitsluitend originele vervangings-
onderdelen van de fabrikant. Bij het gebruik
van onderdelen van een andere fabrikant
vervallen de garantieverplichtingen van de
fabrikant.

1. Leg de saneringsfrees op de achterkant
neer.

2. Druk de blokkering van de uitgaande
as (2) in en draai de freeskop met een
inbussleutel los.

3. Schroef de nieuwe freeskop op de as
en draai deze met de inbussleutel vast
terwijl u de blokkering van de uitgaande
as ingedrukt houdt.

4. Steek de stekker in de contactdoos.

5. Schakel de saneringsfrees in (zonder
vastklikken) en laat het gereedschap
ca. 30 seconden lopen. Controleer de
machine op onbalans en trillingen.
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Koolborstels

De saneringsfrees is voorzien van
uitschakelkoolborstels.

Na het bereiken van de slijtagegrens van de
uitschakelkoolborstels wordt de sanerings-
frees automatisch uitgeschakeld.

(1 Let op!

Gebruik uitsluitend originele vervangings-
onderdelen van de fabrikant. Bij het gebruik
van onderdelen van een andere fabrikant
vervallen de garantieverplichtingen van de
fabrikant.

Door de luchttoevoeropeningen aan de
achterzijde kunnen de koolborstelvonken
tijdens het gebruik worden geobserveerd.

Schakel de haakse slijpmachine onmiddellijk
uit bij sterke vonkontwikkeling van de
koolborstels. Geef de haakse slijpmachine
vervolgens af bij een door de fabrikant
erkende klantenservice.

Machinekop
[1] Let op!

Draai de schroeven op de machinekop (3)
tijidens de garantietifd niet los. Anders
vervallen de garantieverplichtingen van
de fabrikant.

Reparaties

Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door
een door de fabrikant erkende klanten-
service.

Vervangingsonderdelen
en toebehoren

Vervangingsonderdeel/ Bestelnr.
toebehoren

Beugelhandgreep 298.506
Freeswiel (12 stuks per set)

— spits 333.700
—viak 333.719
Freeskop, compleet

— met freeswiel, spits 333.689
— met freeswiel, vlak 333.697
Geleidingstafel 333.778

Zie de catalogi van de fabrikant voor overig
toebehoren.

Afvoeren van verpakking
en machine

.ﬁ Gevaar!

Maak een versleten machine onbruikbaar
door het netsnoer te verwijderen.

Alleen voor EU-landen

Gooi elektrische gereedschappen
niet bij het huiswvuil.

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en de omzetting
van de richtlijn in nationaal recht moeten
versleten elektrische gereedschappen apart
worden ingezameld en op een voor het
milieu verantwoorde wijze opnieuw worden
gebruikt.

(L Let op!

Vraag uw vakhandel naar de mogelijkheden
om uw oude gereedschap af geven.
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CE-conformiteit

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke
dat dit product voldoet aan de volgende
normen en normatieve documenten:

EN 60745, EN 55014, EN 61000
conform de bepalingen van de richtlijnen
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

]
5

C€os L lls _afmau
Rihle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Garantie

Bij aankoop van een nieuwe machine biedt
FLEX 2 jaar fabrieksgarantie vanaf de
verkoopdatum van de machine aan de
eindverbruiker. De garantie heeft alleen
betrekking op gebreken die zijn terug te
voeren op materiaal- en/of fabricagefouten
en op het niet nakomen van de toezegging
van bepaalde eigenschappen. Bij een
garantieclaim moet het oorspronkelijke
aankoopbewijs met de verkoopdatum
worden bijgevoegd. Garantiereparaties
mogen uitsluiten worden uitgevoerd door
werkplaatsen of servicestations die door
FLEX zijn erkend. Er bestaat alleen recht op
garantie bij gebruik volgens bestemming.
Van de garantie uitgesloten zijn in het
bijzonder slijtage als gevolg van normaal
gebruik, schade door onjuist gebruik van
de machine, geheel of gedeeltelijk gede-
monteerd ingeleverde machines, schade
door overbelasting van de machine of het
gebruik van niet-toegestane, defecte of
verkeerde toegepaste inzetgereed-
schappen.
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Schade die door de machine aan
inzetgereedschappen of werkstuk wordt
veroorzaakt, gebruik van geweld, gevolg-
schade die kan worden teruggevoerd op
ondeskundig of onvoldoende onderhoud
door de klant of derden, beschadigingen
door externe inwerking of inwerking van
voorwerpen, zoals zand of stenen, alsmede
schade door het niet in acht nemen van de
gebruiksaanwijzing, bijvoorbeeld aan-
sluiting aan een verkeerde netspanning of
stroomsoort. Garantieclaims ten aanzien
van inzetgereedschappen en toebehoren
zijn alleen mogelijk als deze worden
gebruikt met machines waarbij een dergelijk
gebruik is voorzien of toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn
niet aansprakelijk voor schade en verloren
winst door onderbreking van de werkzaam-
heden die door het product of het niet-
mogelijke gebruik van het product zijn
veroorzaakt.

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger
zijn niet aansprakelijk voor schade die
door onjuist gebruik of in combinatie met
producten van andere fabrikanten is
veroorzaakt.
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Anvendte symboler

ﬁ Fare!

Betegner en umiddelbar truende fare.
Ved tilsideseettelse af henvisningen
opstar der livsfare eller fare for alvorlig
tilskadekomst.

Tekniske data

Pas pa!

Betegner en mulig farlig situation.

Ved tilsideseettelse af henvisningen er der
fare for tilskadekomst, eller der kan opsta
materielle skader.

[1] Bemaerk
Betegner anvendelsestips og vigtige

informationer.

Symboler pa maskinen
Laes betjeningsvejledningen,
inden maskinen tages i brug!

Benyt gjenveern!

Henvisning om bortskaffelse af
den udtjente maskine!
(se side 76)

MO

Maskintype FS 3403 VRG
Freesehovedets diameter mm 85
Arbejdsbredde mm 76
Freesedybde mm 0..5
Omdrejningstal omdr./ 1100-3700
min

Optagen effekt w 1400
Afgiven effekt w 880
Veegt (med veerktaj, uden kabel) kg 3,0
Klasse /[0
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Oversigt
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Bgjlehandtag

Spindellas

Til Iasning af spindlen

ved veerktgjsskift.

Gearhoved

Med luftudslip og
omdrejningsretningspil.
Typeskilt
Indkoblingsspaerring/laseknap

Forhindrer utilsigtet start af maskinen
og laser afbryderen (6) i konstantdrift.

Afbryder
Teender og slukker maskinen.

Netkabel 4,0 m med netstik

Indstillingshjul til forvalg af
omdrejningstal

10
11
12
13

14

16
17
18

Laseskrue
Til Iasning af det hgjdeindstillelige
styrebord.

Hus
Styrebord
Tilslutningsstuds til udsugning

Fraesehoved, komplet
med 12 fraesehjul.

Freesehjul
Veerktgjsholder
Nav

Navkapsel
Undersaenkskruer
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For Deres egen sikkerheds
skyld

ﬂ Fare!

Folgende skal leeses og falges,

inden renoveringsfraeseren tages i brug:

— betjeningsvejledningen,

— ,Generelle sikkerhedsanvisninger”
for hdndtering af elveerktajer i vedlagte
heefte (skrift-nr.: 315.915/04,04),

— de for anvendelsesstedet geeldende
regler og forskrifter vedrarende
forebyggelse af ulykker.

Denne renoveringsfraeser er konstrueret

i henhold til det aktuelle tekniske niveau og

de anerkendte sikkerhedstekniske regler.

Alligevel kan der ved brug af maskinen

opsta fare for brugers eller tredjemands

liv og lemmer, maskinen kan beskadiges,

og der kan opsta materielle skader.

Denne maskine ma kun benyttes

— til det dertil beregnede formal,

— I sikkerhedsteknisk korrekt tilstand.

Fejl, der har negativ indflydelse pa
sikkerheden, skal afhjaelpes omgaende.

Stgj
_ Pas péa

Ved et lydtryk pa over 85 dB(A) skal der
benyttes harevaern.

Malt ifalge EN 60745:

Lydtryk L dB(A) |85

Lydeffekt Lyya dB(A) |98

Vibration

Veegtet effektivvaerdi af acceleration ifglge
EN 60745: 2,5 m/s?

Bestemmelsesmaessig brug
Denne renoveringsfreeser er beregnet

— erhvervsmeessig brug inden for industri
og handveerk,

— il fiernelse af maling, klaeberester fra
fliser og teepper pa hard undergrund
(hard puds, beton),

— il affreesning af forskallingsovergange
og opruning af betonflader,

— til brug sammen med veerktgjer,
som FLEX tilbyder til disse maskiner og
som er godkendte til et omdrejningstal
pa mindst 3700 omdr./min.

Sikkerhedsinstrukser

ﬁ Fare!

B Der skal anvendes fglgende personligt
beskyttelsesudstyr ved brugen:
Beskyttelsesbriller, &ndedraetsveern,
hgrevaern, beskyttelseshandsker,
fast fodtgj.

Om ngdvendigt benyttes et forklaede!

B Brug altid begge haender til at styre
renoveringsfraeseren. Bgjlehandtaget
(1) skal veere monteret!

® Kontrollér om netkablet (7) og
renoveringsfraeseren er beskadiget hver
gang inden brug. Beskadigede maskiner
ma ikke tages i brug.

B Sgrg altid for at holde netkablet (7)
bag renoveringsfreeseren.

B Der ma kun anvendes originale FLEX-
freesehoveder og freesehjul. Anvend ikke
adapter eller reduktionsstykker.
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m Kontrollér om veerktgjerne er monteret
og fastgjort korrekt inden brug. Taend
maskinen og lad den kare 30 sekunder
uden belastning!

Stands prgvekgrslen omgaende,

hvis der opstar kraftige vibrationer,
eller hvis der konstateres andre skader.
Kontrollér maskinen og sgg fejlen.

B Renoveringsfreeseren skal sluttes til et
stgvudsugningsanlaeg, nar den er i drift.

Udsugningsanleegget skal veere
godkendt til udsugning af stenstgv.

Til udsugning af seerligt sundhedsfarligt,
kreeftremkaldende, tart stav skal der
anvendes et hertil godkendt
specialudsugningsanlaeg.

B Der md ikke bearbejdes materialer,
hvor sundhedsfarlige stoffer frigives
(f.eks. asbest).

B Hold handerne vaek fra roterende
veerktajer.

B Renoveringsfreeseren skal altid veere
teendt, nar den ledes ned mod
arbejdsemnet.

B Renoveringsfreeser ma ikke belastes
s& meget, at den standser.

m Sluk maskinen og vent til den star helt
stille, inden den fraleegges.

B Maskiner, der anvendes udendgrs
eller som udseettes for ekstremt meget
metalstgv, skal sluttes til et HFI-relee
(maksimal udlgsningsstrgm 30 mA).

® Der ma kun anvendes forleengerled-
ninger, der er godkendte til udendgrs
brug.

B Til meerkning af maskinen ma der
kun anvendes skilte til paklaebning.
Bor aldrig huller i huset.
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Materielle skader!

B Netspaendingen og spaendings-
angivelsen pa typeskiltet (4) skal
stemme overens.

m  Tryk kun pa spindellasen (2),
nar slibeveerktgijet star stille.

Brugsanvisning

.ﬁ Fare!

Treek netstikket ud for udforelse af enhver
form for arbejde pa renoveringsfreeseren.

Inden ibrugtagning

Pak renoveringsfraeseren ud og kontrollér
om leveringen er komplet, eller om den er
blevet beskadiget under transporten.

Montering af bgjlehandtag

1. Skyd bgjlehandtaget (1) hen over
drivhovedet, sa fordybningen til fingrene
peger nedad.

2. Fastger bgjlehandtaget med de
2 vedlagte skruer og unbrakongglen.
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Teend og sluk
Kortvarig drift uden indgreb:

— Tryk farst pa indkoblingsspzerringen.
Tryk derefter pa afbryderen og hold
den inde. Slip indkoblingsspaerringen.

— Slip afbryderen for at slukke maskinen.
Konstant drift med indgreb:

— Tryk farst pa indkoblingsspaerringen og
derefter pa afbryderen og hold den inde.

— Hold laseknappen inde for at lase den
og slip afbryderen. Slip indkoblings-
speerringen.

— Tryk kortvarigt p& afbryderen og slip
den for at slukke maskinen

|—i_. Bemaerk

Efter stromsvigt starter den teendte maskine
ikke igen.

Forvalg af omdrejningstal

Stil indstillingshjulet (8) pa den gnskede
veerdi for indstilling af arbejdshastigheden.

rf Bemeerk

Ved overbelastning eller overophedning

i konstantdrift reduceres maskinens
omdrejningstal automatisk, indtil maskinen
er afkglet tilstraekkeligt.

Indstil freesedybden

Fraesedybden kan indstilles trinlgs fra O til
5 mm.

1. Treek netstikket ud.
2. Lasn laseskruen (9).

0....5 mm

3. Indstil styrebordet (11) ved at dreje det
til gnsket freesedybde.

4. Speend laseskruen fast.
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Stgvudsugning

o Pas pa!

Renoveringsfraeseren skal sluttes til et
stavudsugningsanlaeg, nar den er i drift.
Udsugningsanleegget skal veere godkendt
til udsugning af stenstov.

Til udsugning af seerligt sundhedsfarligt,
kraeftfremkaldende, tort stov skal der
anvendes et hertil godkendt special-
udsugningsanlaeg.

Afbryd straks arbejdet i tilfeelde af drifts-
forstyrrelse pa udsugningsanlaegget.
Sluk maskinen. Afhjeelp fejlen, inden
maskinen tages i brug igen.

i | Bemeerk

Det anbefales at anvende FLEX
Specialsuger S 36 M.

m Slut slangen pa udsugningsanleegget
til sugestudsen. Kontrollér om den er
fastgjort korrekt! Anvend en passende
adapter, hvis det er ngdvendigt.

Arbejdsinstrukser

| i | Bemeerk

Veerktojet har et kortvarigt efterlob, efter at
motoren er standset.

— Stil arbejdsbordet sledes, at den slutter
til hele fladen, der skal bearbejdes.

— Kontrollér regelmaessigt, om
freesehjulene bevaeger sig pa akslerne.
Fjern evt. stgvaflejringer ved at banke
dem ud.
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Vedligeholdelse og eftersyn
.ﬁ Fare!

Treek altid netstikket ud for der arbejdes
pa vinkelsliberen.

Renggring

.ﬁ Fare!

Der kan aflejres lededygtigt stov i husets
indre ved ekstrem anvendelse i forbindelse
med bearbejdning af metaller.

Dette har negativ indflydelse pa
beskyittelsesisoleringen!

Maskinen skal drives via et HFI-relee
(belastningssikring 30 mA).

o Pas pa!
Der skal benyttes beskyttelsesbriller,
ndr maskindele udblaeses med trykluft!

Renggr maskinen og ventilations-
abningerne regelmaessigt. Intervallerne
afhaenger af materialet, der skal
bearbejdes, og af brugsvarigheden.

Blees husets indre med motor ud
regelmaessigt med tar trykluft.

Bank stavaflejringer i freesehovedet
ud og udblees rester med trykluft.

Fjern stgvaflejringer fra styrekeerve pa
freesedybdeindstillingen.
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Udskiftning af enkelte freesehjul
Anvend altid samme type fraesehjul.

1. Leeg renoveringsfraeseren ned pa
bagsiden.

2. Lasn undersaenkskruerne (18) pa

navkapslet og tag navkapslet (17) af.

3. Tag akslen af veerktgjsholderen.

4. Udskift freesehjulet, hvis det er
beskadiget eller slidt. lagttag
reekkefglgen ved samling!

5. Seet den cylindriske ende af akslen
ind i veerktgjsholderen og leeg den
kvadratiske ende ind i navet.

6.

Seet navkapslet pa plads og fastger
det med 4 skruer.

Udskift freesehovedet

[i]
i

Bemeerk!

Der ma kun anvendes originale reservedele
fra producenten. Ved brug af fremmed-
fabrikater bortfalder producentens
garantiforpligtelser.

1.

Leeg renoveringsfreeseren ned pa
bagsiden.

Tryk pa spindelldsen (2) og lgsn
freesehovedet med unbrakongglen.

3.

Skru et nyt freesehoved pé og speend
det fast med unbrakongglen, mens
spindellasen er aktiveret.

4. Seet netstikket i stikkontakten.

5. Teend renoveringsfreeseren (den ma ikke

veere i indgreb) og lad den kare ca.
30 sekunder. Kontrollér den for ubalance
og vibrationer.
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Kulbgrster

Renoveringsfreeseren er udstyret med
udkoblingskul.

Nar udkoblingskullenes slidgreense nas,
slukkes renoveringsfraeseren automatisk.

| i | Bemeerk!

Der m& kun anvendes originale reservedele
fra producenten. Ved brug af fremmed-
fabrikater bortfalder producentens
garantiforpligtelser.

llden fra kullet kan iagttages gennem de
bagerste luftindgangsabninger under
brugen.

Hvis ilden fra kullet bliver kraftigt, skal
vinkelsliberen slukkes omgaende. Aflever
vinkelsliberen til et autoriseret kundeservice-
veerksted.

Gearkasse

(L Bemaerk!

Skruerne pa gearhovedet (3) ma ikke
losnes i garantiperioden. Ved
tilsideseettelse af dette bortfalder
producentens garantiforpligtelser.

Reparationer

Reparationer ma kun udfgres af et af
producenten godkendt kundeservice-
veerksted.
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Reservedele og tilbehgr

Reservedelltilbehgr are-nr.
Bgjlehandtag 298.506
Fraesehjul (12 stk./seet)

— spids 333.700
— flad 333.719
Fraesehoved, komplet

— med fraesehjul, spids 333.689
— med fraesehjul, flad 333.697
Styrebord 333.778

Yderligere tilbehar fremgar af fabrikantens
kataloger.

Bortskaffelseshenvisninger

.ﬁ Fare!

Gar udtjente maskiner ubrugelige ved
at fjerne netkablet.

Kun for EU-lande.

Elektroveerktgjer er ikke normalt
husholdningsaffald.

| henhold til europaeisk direktiv 2002/96/EF
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
0og omseetning til national ret skal udtjente
elektriske veerktgjer samles separat og
afleveres pa et opsamlingssted for
materialegenvinding.

(L Bemeaerk!

Faghandlen giver oplysninger om
bortskaffelsesmuligheder!
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CE-overensstemmelse

Vi erkleerer pa eget ansvar, at dette produkt
er i overensstemmelse med falgende
standarder eller normative dokumenter:

EN 60745, EN 55014, EN 61000

i henhold til bestemmelserne

i direktiverne

73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

]
5

C€op bkt =
Rihle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Garanti

Ved kgb af en ny maskine yder FLEX 2 ars
producentgaranti, der starter med datoen,
da maskinen blev solgt til endeforbrugeren.
Garantien omfatter kun mangler, der
skyldes materiale- og/eller fremstillingsfej|
samt manglende opfyldelse af tilsikrede
egenskaber. Den originale kvittering med
salgsdatoen skal vedlaegges, hvis garanti-
krav skal ggres geeldende. Garantibaserede
reparationer ma udelukkende udfares af
FLEX autoriserede veerksteder eller
servicestationer. Garantikravet kan kun
gares geeldende ved bestemmelsesmaessig
brug. Iseer driftsbetinget slid, usagkyndig
brug, delvis eller komplet demonterede
maskiner samt skader som fglge af
overbelastning af maskinen, anvendelse
af ikke godkendte, defekte eller forkert
anvendte veerktgjer er ikke inkluderet

i garantien. Skader, som métte opsta pa
det anvendte veerktgj eller emnet pga.
maskinen, kraftudgvelse, falgeskader,

der skyldes usagkyndig eller utilstreekkelig

vedligeholdelse fra kundens eller
tredjemands side, beskadigelser pa grund
af fremmed pavirkning eller pavirkning af
fremmedlegemer, f. eks. sand eller sten,
samt skader som fglge af tilsidesaettelse
af betjeningsvejledningen, f. eks. tilslutning
til forkert netspaending eller strgmart.
Garantikrav for anvendte veerktgijer eller
tilbehgrsdele kan kun ggres geeldende,
hvis de anvendes pa maskiner, der er
beregnet til eller godkendte til denne brug.

Ansvarsudelukkelse

Fabrikanten og hans repraesentant
overtager ikke ansvaret for skader og
fortjeneste som virksomheden evt. er
gaet glip af som falge af driftsafbrydelse
i virksomheden, forarsaget af produktet
eller fordi produktet ikke kunne benyttes.

Fabrikanten og hans repraesentant
overtager ikke ansvaret for skader, der
skyldes usagkyndig brug, eller for skader,
der er opstaet i forbindelse med anvendelse
af produkter fra andre fabrikanter.
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Symboler som brukes

.ﬁ Fare!

Forsiktig!

—

Gjor oppmerksom pa en situasjon som
kan veere farlig. Det kan oppsta skade pé
personer eller ting dersom dette ikke blir
fulgt.

(1 Henvisning

Betyr tips og informasjoner om bruken.

Symbolene pa apparatet

I:]EI Les igjennom disse for bruk!

Bruk gyevern!

Henvisninger om avskaffing

5 O

Gjor oppmerksom péa en umiddelbar av gqmmel t apparat
truende fare. Det er kan oppsta livsfare eller (se side 85)
fare for alvorlige skader dersom dette ikke
blir fulgt.
Tekniske data

Maskintype FS 3403 VRG
Fresehode-@ mm 85
Arbeidsbredde mm 76
Fresedybde mm 0..5
Turtall o/min 1100-3700
Effektopptak w 1400
Avgitt effekt w 880
Vekt (med verktay, uten kabel) kg 3,0
Beskyttelsesklasse /[0
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Et overblikk

Baylehandtak 9  Festeskrue
Spindelstopper for festing av hgyden
For & feste spindelen ved skift av pé faringsbordet.
verktay. 10 Kasse
Drivhode 11  Faringsbordet
Med luftutslipp og pil for dreieretning. 12 Forbindelsesstuss for avsuging
Typeskilt 13 Fresehode, komplett
Innkoplingssperre/laseknapp med 12 fresehjul.
quhindrer at nzaskinen starter v_ed en 14  Fresehjul
Lerli:cttékelse og laser bryteren (6) i varig 15 Verktayholder

16 Nav
Bryter
For & sl& p& og av. 17 Naviokk

18 Senkhodeskrue

Strgmkabel 4,0 m med stgpsel
Innstillingshjul for forvalg av turtall
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For din egen sikkerhet

.ﬁ Fare!

Les igjennom folg denne for bruken
av saneringsfresen:

— betjeningsveiledningen som er vedlagt,

— de “generelle sikkerhetshenvisningene”
i omgang med elektroverktay i den
vedlagte brosjyren (Nr. 315.915/04.04)

— de regler og forskrifter som gjelder pa
stedet for uhellsforebyggende tiltak.

Denne saneringsfresen er konstruert

i henhold til teknikkens stand og de
anerkjente sikkerhetstekniske reglene.

Det kan allikevel oppsta skade for liv og
levnet for brukeren eller tredje personer
eller ogsé skade pa ting under bruken av
maskinen. Denne maskinen ma kun brukes

— til de arbeider den er beregnet for,

— ndr den er i sikkerhetsteknisk lytefri
tilstand.

Feil p& maskinen som har innflytelse p& den
tekniske sikkerheten ma straks utbedres.

Stay
.- Forsiktig!

Ved lydtrykk pd over 85 dB(A) ma det
brukes harselsvern.

Malt i henhold til EN 60745:

Lydtrykk Loa dB(A) |85
Lydeffekt Lyya dB(A) |98
Vibrasjon

Belastet effektiv verdi pa akselerasjonen
i henhold til EN 60745: 2,5 m/s?
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Forskriftsmessig bruk
Denne saneringsfresen er beregnet for
— bruk i industri og handverk,

— afjerne malingslag, puss, rester av fliser
og teppelim fra hard undergrunn
(hard puss, betong),

— for fresing av forskalingsoverganger
og oppruing av betongflater,

— for innsats med verktgy som blir tilbudt
av FLEX for disse maskinene og som er
tillatt for et turtall pa minst 3700 o/min.

Sikkerhetshenvisninger

.ﬂ Fare!

® Under arbeidet ma det brukes personlig
verneutstyr:

Vernebrille, pustevernmaske,
harselsvern, vernehansker, fast skotgy.
Om ngdvendig ma det ogsa brukes
forkle.

B Under arbeidet ma saneringsfresen
holdes med begge hendene.
Baylehandtaket (1) ma vaere montert!

B Strgmkabelen (7) og saneringsfresen
ma kontrolleres for skader fgr hver bruk.
En skadet maskin mé ikke tas i bruk.

m  Stremkabelen (7) ma alltid feres
bakover og bort fra saneringsfresen.

B Bruk kun original FLEX fresehoder
og fresehjul. Ikke bruk adapter eller
reduksjonsstykke.

B Fgr bruken ma det kontrolleres at
verktgyet er skikkelig montert og godt
festet. Sla pd maskinen i 30 sekunder
uten belastning!

Prgvelgp ma straks avbrytes dersom det
oppstar store vibrasjoner eller det blir
oppdaget andre skader. Maskinen ma
kontrolleres for & finne arsaken til dette.
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Saneringsfresen ma under driften
tilkoples til et stgvavsug.
Avsugingsanlegget ma veere godkjent
for steinstav.

For avsuging av seerlige helsefarlige,
kreftfremkallende, tgrt stgv, ma det
brukes en spesial avsuger som er
godkjent for dette.

Det ma ikke bearbeides materialer som
kan sette fri helsefarlige stoffer (f. eks.
asbest).

Hold hendene borte fra roterende
verktgy.

Saneringsfresen ma kun feres mot
arbeidsstykket nar den er i gang.

Saneringsfresen ma ikke belastes sa
sterkt at den blokkeres og stopper opp.

Far du legger saneringsfresen fra deg,
ma den slas av og ma “lgpe ut”.

Maskiner som blir brukt ute i det fri,
eller som er utsatt for ekstremt
metallstgv, ma tilkoples via en
feilstrambryter (utlasestram maksimalt
30 mA).

Det ma kun brukes forlengelseskabel
som er beregnet for uteomrader.

For kjennetegning av maskinen méa det
kun brukes skilt som kan klistres pa.
Det m4 ikke bores hull i motorkassen.

Saksskade!
Strgmspenningen ma stemme overens
med angivelsene om spenning pa
typeskiltet (4).
Trykk spindelstopperen (2) kun nar
slipeverktgyet star stille.

Bruksanvisning

ﬂ Fare!

For alle arbeider med saneringsfresen
m4 stapselet trekkes ut.

For ibruktaking

Pakk ut saneringsfresen og kontroller at
leveringen er fullstendig og at det ikke er
oppstatt transportskader.

Montering av bgylehandtak

1. Skyv bgyleh&ndtaket (1) over drivhodet
slik at fingergropene peker nedover.

2. Fest bgylehandtaket med de 2 vedlagte
skruene og umbrakongkkel.
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Inn- og utkopling
Korttidsdrift uten fastlasing:

— Trykk farst innkoplingssperren.
Deretter trykkes bryteren og holdes fast.
Slipp innkoplingssperren.

— For utkopling slippes bryteren.
Varig drift med fastlasing:

— Trykk farst innkoplingssperren,
deretter trykkes bryteren og holdes fast.

— For at den skal lase fast, holdes lase-
knappen trykket og bryteren slippes.
Slipp innkoplingssperren.

— For utkopling trykkes bryteren kort og
slippes igjen.
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ri__ Henvisning

Etter et stroambrudd starter det innkoplete
apparatet ikke igjen.

Turtallsforvalg

For innstilling av arbeidsturtallet m&
innstillingshjulet (8) stilles pa ensket verdi.

ri__ Henvisning

Ved overbelastning eller overoppheting

i varig drift reduserer maskinen automatisk
turtallet, inntil maskinen er tilstrekkelig
avkjalt.

Still inn fresedybden

Fresedybden kan innstilles trinnlgst fra O til
5 mm.

1. Trekk ut stgpselet.
2. Lasne festeskruen (9).

i 0....5 mm

3. Fgringsbordet (11) stilles inn ved
& dreies pa den gnskede fresedybden.

4. Skru sa fast festeskruen.
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Stgvavsuging
Y Forsiktig!

Saneringsfresen ma under driften tilkoples
til et stovavsug.

Avsugingsanlegget ma vaere godkjent for
steinstov.

For avsuging av seerlige helsefarlige,
kreftfremkallende, tert stav, ma det brukes
en spesial avsuger som er godkjent for
dette.

Dersom det oppstar feil pa
avsugingsanlegget ma arbeidet straks
avbrytes og maskinen ma slas av. Feilen
ma utbedres far maskinen blir satt igang
igjen.

(1 Henvisning

Det anbefales & bruke FLEX spesial suger
S 36 M.

B Slangen pa avsugingsanlegget ma
tilkoples sugestussen. Kontroller festet!
Om ngdvendig ma det brukes en
passende adapter.

Arbeidstips

[1] Henvisning

Etter utkoplingen gdr maskinen etter i kort

tid.

— Legg arbeidsbordet flatt ned pa den
flaten som skal bearbeides.

— Kontroller regelmessig at fresehjulene
dreier seg pa aksen sin. Om ngdvendig
ma stavavleiringer fiernes ved & banke
dem bort.

Vedlikehold og pleie

.ﬁ Fare!

For alle arbeider med vinkelsliperen
ma stremkabelen trekkes ut.

Rengjaring

.ﬁ Fare!

Ved bearbeiding av metaller kan det ved
ekstrem innsats avleires ledende stov pa
innsiden av kapslingen.

Dette kan ha innvirkning pa beskyttelses-
isolasjonen!

Maskinen ma derfor drives via en feil-
strembryter (utlosningsstrom 30 mA).

Y Forsiktig!

Under utblasingen av maskindelene med
trykkluft ma det brukes vernebrille!

Maskinen og ventilasjonsapningene ma
rengjeres regelmessig. Hvor ofte dette ma
skje er avhengig av hvor lenge maskinen er
i bruk.

Innsiden av kapslingen med motoren ma
regelmessig bldses ut med tarr trykkluft.

Stevavleiringer i fresehodet ma bankes ut,
resten blases ut med trykkluft.

Fjern stgvavleiringer fra fgringsnotene pa
freserens dybdeinnstilling.
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Skift av de enkelte fresehjulene
Bruk alltid fresehjul av samme type.

1. Legg saneringsfresen ned pa ryggen.

2. Lgsne senkhodeskruen (18) ved
navlokket og ta av navlokket (17).

3. Taut aksen pa verktgyholderen.

4. Skift ut skadet eller slitt fresehjul.
Ved sammensetting igjen ma
rekkefglgen tas hensyn til!

5. Settinn aksen med den sylindriske
enden i verktgyholderen, legg sa den
kvadratiske enden inn i navet.
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6. Navlokket settes pa og festes med de
4 skruene.

Skift ut fresehodet
| i Henvisning!

For utskifting m& det kun brukes original-
deler fra produsenten. Ved bruk av andre
fabrikater, gjelder ikke garantien fra
produsentens side.

1. Legg saneringsfresen ned pa ryggen.

2. Trykk spindelfestet (2) og lgsne
fresehodet med umbrakongkkel.

3. Skru pa et nytt fresehode og skru fast
med umbrakongkkel mens du holder
i spindelfestet.

4. Stikk stgpselet inn i stikkontakten.

5. Sla pa saneringsfresen (uten & sette
den fast) og la den ga i ca.30 sekunder.
Kontroller den for ujevnheter og
vibrasjoner.
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Kullbgrster

Saneringsfresen er utstyrt med
avbrytingskull.

Nar slitasjegrensen for disse kullene er
nadd, slas saneringsfresen automatisk av.

| i | Henvisning!

For utskifting méa det kun brukes original-
deler fra produsenten. Ved bruk av andre
fabrikater, gjelder ikke garantien fra
produsentens side.

Igiennom luftinntaksapningen bak kan
kullfyret kontrolleres under bruken.

Ved sterkt kullfyr, ma vinkelsliperen slas av.
Vinkelsliperen ma leveres inn pa et kunde-
service verksted som er autorisert av
produsenten.

Drevet
(L Henvisning!

Skruen pa drivhodet (3) ma ikke losnes
i garantitiden. Dersom dette ikke blir fulgt,
slettes produsentens garantiforpliktelse.

Reparasjoner

Reparasjoner ma kun utfares av et kunde-
service verksted som er autorisert av
produsenten.

Reservedeler og tilbehgr

Reservedel/tilbehar Best. nr.
Baylehandtak 298.506
Fresehjul (12 St./sett)

— spiss 333.700
— flat 333.719

Fresehode, komplett

—med fresehjul, spiss 333.689
— med fresehjul, flat 333.697
Faringsbordet 333.778

Annet tilbehgr finnes i katalogen til
produsenten.

Henvisninger om skroting

ﬁ Fare!

Utrangerte maskiner ma gjeres ubrukelige
ved & fierne stremkabelen.

Kun for EU-land
E Ikke kast elektrisk verktay i bosset.
I henhold til det europeiske direktivet
2002/96/EU om avhending av elektrisk og
elektronisk gammelt utstyr og omsetting av
nasjonal rett, ma brukte elektriske verktay

samles separat og avhendes pa en
miljgvennlig méte.

(1 Henvisning!

Faghandelen vil gi deg informasjon om
avhendingsmater.
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CE-konfomitet

Vi erkleerer som vart ansvar at dette
produktet er i overensstemmelse med
folgende normer eller normative
dokumenter:

EN 60745, EN 55014, EN 61000

i henhold til bestemmelsene

i direktivene 73/23/EWG, 89/336/EWG,
98/37/EG.

]
5

C€op L hilE =2 T
Rihle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Garanti

Ved kjgp av en ny maskin gir FLEX som
produsent 2 ars forbrukergaranti fra og med
kjgpedatoen. Garantien strekker seg kun til
mangler som kan fares tilbake til feil pa
material eller produksjon, sdsom ikke
oppfyllelse av egenskaper som ble
garantert pa forhand. Ved garantikrav ma
original salgskvitteringen med pafert dato
vedlegges. Garantireparasjoner ma kun
utfgres av FLEX autoriserte verksted eller
service stasjoner. Et garantikrav gjelder kun
dersom maskinen er brukt forskriftsmessig.
Slitasje under normal bruk, ikke forskrifts-
messig bruk, delvis eller komplett demontert
maskin sasom skader pa grunn av over-
belastning av maskinen, bruk av ikke tillatt,
defekte eller feilt brukte verktay er utelukket
innenfor garantien. Dette gjelder ogsa for
skader som blir for&rsaket av maskinen pa
verktgyet som blir brukt hhv. pa arbeids-
stykket, bruk av vold, fglgeskader som kan
fares tilbake til ikke forskriftsmessig bruk
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eller ikke tilstrekkelig vedlikehold av
maskinen fra kundens eller tredjes side,
skader som er forarsaket av fremmed
innvirkning eller av fremmedlegemer, f. eks.
sand eller stien, sdsom skader som er
forarsaket av at det ikke blir tatt hensyn til
betjeningsanvisningen, f. eks. tilkopling til
feil stramspenning eller stramtype.
Garantikrav for verktgy hhv. tilbehgrsdeler
kan kun gjares gjeldende dersom de blir
brukt sammen med en maskin som er
beregnet eller godkjent for en slik bruk.

Utelukkelse av ansvar

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader eller tapt vinning pa
grunn av avbrytelser i driften som er
forarsaket av produktet og ikke mulig bruk
av produktet.

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader som er forarsaket av
ikke forskriftsmessig bruk av eller i forbin-
delse med produkter fra andre produsenter.
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Teckenforklaring

Fia

Varnar for en omedelbart hotande fara!
Risk liv och lem om varningen ej beaktas.

Fara!

Tekniska data

o Var forsiktig!
Varnar fér en mdjlig farlig situation.
Om varningen ej beaktas kan person-

eller sakskador uppsta.
1 oss
Haénvisar till tips och viktig information.

Tecken pa maskinen
Lds bruksanvisningen innan
maskinen tas bruk!

Anvénd skyddsglaségon!

Avfallshantering (skrotning),
(se sida 94)

FD

Typ FS 3403 VRG

Frashuvud-@ mm 85
Arbetsbredd mm 76
Frasdjup mm 0..5
Varvtal rpm 1100-3700
Markeffekt W 1400
Avgiven effekt w 880

Vikt (med verktyg, utan sladd) kg 3,0
Skyddsisolering /[
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Oversikt

88

Stédhandtag

Spindellas

for att lasa spindeln vid verktygsbyte.
Drevtopp

Med luftdppning och
rotationsriktningspil.

Typskylt
Tillkopplingssparr/Sparrknapp
Forhindrar oavsiktlig start och

arreterar strémbrytaren (6) vid
kontinuerlig drift.

Stromstallare
For till- och franslagning.

Natsladd 4,0 m med stickkontakt
Hastighetsinstéllning

10
11
12
13

14
15
16
17
18

Lasskruv
for att Iasa den hojdinstallbara
styrfoten.

Hus
Styrfot
Anslutning for utsugning

Frashuvud, komplett
med 12 frashjul.

Frashjul

Verktygshallare

Nav

Navlock

Skruvar med férsankta huvuden
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For din sakerhet

.ﬁ Faral!

L&s igenom bruksanvisningen innan frdsen
tas i bruk och handla déarefter:

— foreliggande bruksanvisning

— "Allménna sékerhetsanvisningar”
for elverktyg i det bifogade héftet
(nr 315.915/04.04)

— géllande arbetarskyddsbestdmmelser
innan maskinen tas i bruk.

Denna frds &r konstruerad enligt modern
teknik och allmént erkédnda sékerhets-
tekniska regler. Trots det kan risk for liv och
lem uppsta bade for anvdndaren och andra
resp skador pa maskinen eller andra
féremdl. Denna maskin far endast
anvéndas

— for avsett &ndamal,
— | tekniskt felfritt tillstand

Stérningar som kan paverka sdkerheten
mdste omgaende dtgérdas.

Buller
_ Var forsiktig
Anvénd hérselskydd nér ljudtrycksnivan
overskrider 85 dB(A).
Uppmatt enligt EN 60745:
Ljudtryck Loa dB(A) |85
Ljudeffekt Lyya dB(A) |98

Vibration

Effektiv acceleration enligt
EN 60745: 2,5 m/s?

Avsedd anvandning
Denna fras &r avsedd

— foér anvandning inom industri och
hantverk,

— for att avlagsna farg, puts, platt- och
mattlimsrester pa hart underlag
(hérd puts, betong),

— for att frasa av utstaende formskarvar
och for ruggning av betongytor,

— féranvandning med av FLEX godkanda

verktyg, vilka i sin tur ar godkanda for
minst 3700 rpm.

Séakerhetsanvisningar

ﬁ Faral!

B Anvand skyddsutrustning som:
skyddsglasdgon, andningsskydd,
horselskydd, skyddshandskar,
stabila skor.

Anvand skyddsforklade vi behov!

m Hall under arbete alltid fast frasen med
bada handerna. Stodhandtaget (1)
maste vara monterat!

B Kontrollera alltid sladdens (7) och
frasens tillstdnd fore varje anvandning.
Defekt maskin far ej tas i bruk.

B For alltid sladde (7) bakat, bort fran
frasen.

B Anvand endast original frashuvuden
och frashjul fran FLEX. Adapter eller
reducerstycken far ej anvandas.
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B Kontrollera fore start att verktygen &r
riktigt monterade. Koppla till maskinen
under 30 sekunder utan belastning!
Avbryt genast provkdrningen vid
avsevarda vibrationer eller om andra
skador faststalls. Kontrollera maskinen
for att faststélla orsaken.

B Frasen maste under drift vara ansluten
till utsugning.
Utsugningssystemet maste vara
godkéant for stendamm.

For utsugning av sarskilt halsovadligt,
cancerogent och torrt damm maste en
for detta andamal godkand special-
dammsug anvandas.

Bearbeta ej material som frislapper
halsovadliga amnen (t ex asbest).

Hall handerna pa avstand fran roterande
verktyg.

Frésen ska vara tillkopplad nar den fors
mot arbetsstycket.

Belasta inte frasen sa starkt att den
stannar.

Sténg av frédsen och vanta tills den
stannar innan du lagger den ifran dig.

Maskiner som anvéands utomhus eller
utsatts for stark dammbildning ska
anslutas via en jordskyddsbrytare
(utldsningsstrom max 30 mA).

B Anvand endast for utomhusbruk
godkand forlangningssladd.

B Anvand endast dekaler for att marka
maskinen. Borra ej hal i huset.

P Sakskador!

B Natspénning och spanningsangivelsen
pa typskylten (4) maste éverensstimma
med varandra.

m Spindelsparren (2) far endast tryckas
nar maskinen star stilla.
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Bruksanvisning

.ﬂ Faral!

Dra alltid ut vdggkontakten fére alla
atgéarder pa frasen.

Fore start

Packa upp frésen och kontrollera att
leveransen ar fullstdndig och eventuella
transportskador.

Montering av stddhandtag

1. For pa stodhandtaget (1) s3,
att fingerurtaget ar riktat nedat.

2. Montera stédhandtaget med de
2 bifogade skruvarna och insexnyckeln.
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Till- och frankoppling
Korttidsdrift:

— Tryck forst pa tillkopplingssparren.
Tryck darefter p& stromstéllaren och
hall fast den. Slapp tillkopplingssparren.

— Slapp stromstéllaren for att koppla fran
maskinen.

Kontinuerlig drift:

—  Tryck forst pa tillkopplingssparren.
Tryck darefter pa stromstallaren och
hall fast den.

— For arretering: Hall sparrknappen
intryckt och slapp stromstéallaren.
Slapp tillkopplingssparren.

— For frankoppling: Tryck kort pa
strémstallaren och slapp den.

i oBs

Efter strémavbrott startar den tillkopplade
maskinen inte igen.

Hastighetsinstallning

Stall ratten (8) pa dnskat arbetsvarvtal.

i oBs

Vid dverbelastning eller 6verhettning under
kontinuerlig drift reducerar maskinen
automatiskt varvtalet tills den svalnat
tillréckligt.
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Frasdjupsinstallining

Frasdjupet kan stéllas in steglést mellan
0-5 mm.

1. Dra ut natkontakten.
2. Lossa lasskruven (9).

A

tﬂ.-_.E FTim

ﬁ.

=
-

3. Stall in dnskat frasdjup genom att vrida
pa styrfoten (11).

4. Dra at l&sskruven.

Dammutsugning

L Var forsiktig!

Under drift maste frasen vara ansluten till en
utsugning.

Utsugningssystemet maste vara godkéant for
stendamm.

For utsugning av séarskilt halsovadligt,
cancerogent och torrt damm madste en for
detta &ndamal godkénd specialdammsug
anvéndas.

Vid varje stérning i utsugningssystemet
madste arbetet omgaende avbrytas och
maskinen slds frén. Atgédrda stérningen
fore aterstart.

[0 0BS
FLEX specialsug S 36 M rekommenderas.

B Anslut utsugningssystemets slang pa
sugstutsen. Kontrollera anslutningen!
Anvand passande adapter vid behov.
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Arbetsanvisningar

[0 0BSs

Nér maskinen slagits fran fortsétter
frésskivan att rotera under kort tid.

— Stall hela styrfotens yta pa arbetsytan.

— Kontrollera regelbundet att frashjulen
roterar pa sina axlar. Avlagsna
eventuella dammavlagringar genom
skakning.

Underhall
.ﬁ Faral!

Dra ur nétkontakten fére alla atgéarder
pa vinkelslipmaskinen.

Rengoring

ﬂ Faral!

Vid bearbetning av metall kan vid intensiv
anvéndning strémledande damm avlagras
pa kidpans insida, vilket kan pa verka
skyddsisoleringen!

Inverkan pé& skyddsisoleringen!

Anslut alltid maskinen via jordfelsbrytare
(utlésningsstrém 30 mA).

= Var forsiktig!

Anvénd skyddsglaségon nér delar blases
rena med tryckluft!

Reng6r maskin och luftéppningar regel-
bundet. Intervallen &r beroende av det
bearbetade materialet och arbetstiden.
Blas igenom motorrummet och kapans
insida med torr tryckluft regelbundet.
Skaka ut dammavlagringar i frashuvudet
och blas ut resten med tryckiluft.
Avlagsna dammavlagringarna pa
fréasdjupinstéallningens 6ppningar.
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Byt enskilda frashjul
Anvénd alltid frdshjul av samma typ.

1. Lagg frasen pa baksidan.

2. Lossa skruvarna med forsankta
huvuden (18) pa navlocket (17)
och ta av detta.

3. Taut axeln ur verktygshallaren.

4. Byt ut defekta eller slitna frashjul.
Beakta ordningsféljden vid
ihopséattningen!

5. Forin axelns cylindriska anda
i verktygshallaren och den kvadratiska
andan i navet.

6. Satt pa navlocket och fast det med
de 4 skruvarna.

Byt frashuvud
1 oss!

Anvénd vid byte alltid tillverkarens
originaldelar. Vid anvdndning av andra
delar uppher tillverkarens garanti att gélla.

1. Lagg frasen pa baksidan.

2. Tryck pa spindelsparren (2) och lossa
frashuvudet med insexnyckeln.

3. Skruva pa nytt frashuvud och dra at
med insexyckeln vid spéarrad spindel.

4. Stick natkontakten i uttaget.

5. Koppla till frasen och lat den ga ca
30 sekunder. Beakta eventuell obalans
och vibration.
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Kolborstar

Frasen &r utrustad med franslagnings-
kolborstar.

Nar franslagningskolborstarna slitits ner
till sin undre grans slas frasen automatiskt
fran.

(1 OBS!

Anvénd vid byte alltid tillverkarens original-
delar. Vid anvdndning av andra delar
upphdr tillverkarens garanti att gélla.

Kolflamman kan under drift iakttas genom
de bakre luftdppningarna.

Sla genast fran vinkelslipmaskinen vid stark
kolgnistbildning. Lémna in vinkelslipmaskinen
till en autoriserad verkstad.

Drev
i, oss!

Lossa aldrig skruvarna pa drevtoppen (3)
under garantitiden. | annat fall upphdr
tillverkarens garanti att gélla.

Reparation

Reparation far endast utféras
av auktoriserad verkstad.

Reservdelar och tillbehor

Reservdel/Tillbehor Best.nr
Stédhandtag 298.506
Frashjul (12 st/sats)

— spetsiga 333.700
—flata 333.719
Frashuvud, komplett

— med frashjul, spetsigt 333.689
— med frashjul, flat 333.697
Styrfot 333.778

For vidare tillbehor, se tillverkarens
kataloger.
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Skrotning och
avfallshantering

ﬂ Faral!

Gor férbrukade maskiner obrukbara genom
att avldgsna nétsladden.

Endast for EU-stater

Kasta ej elverktyg i hushallssopornal!

Enligt det europeiska direktivet 2002/96/EG
ska forbrukade elverktyg samlas separat
och hanteras enligt gallande avfalls-
bestdmmelser.

i, oss!

Fraga fackhandlaren rérande
avfallsbestdmmelser!

CE-forsakran om
overensstammelse

Under eget ansvar forsékrar vi harmed
att denna produkt uppfyller kraven
i nedanstdende standarder och direktiv:

EN 60745, EN 55014, EN 61000 enligt
bestdmmelserna i direktiven
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

( EOB 'L ) '|_J-\.: ) "__-\.‘:'__'._"l"_:"-l
Rihle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

D-71711 Steinheim/Murr
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Garanti

Vid kép av ny maskin ger FLEX 2 ars garanti
fr om kdpdatum. Garantin galler endast for
brister p g a material- och/eller tillverknings-
fel liksom for ej fungerande garanterade
egenskaper. Originalkvittot med
forsaljningsdatum maste uppvisas vid
eventuella garantiansprak Garanti-
reparationer far endast utforas av FLEX
autoriserade verkstader eller service-
stationer. Garantireparationer far endast
utforas av FLEX auktoriserade verkstader
eller servicestationer. Garantiansprak galler
endast om maskinen anvants pa avsett satt.
Garantin omfattar inte driftbetingat slitage,
felaktig anvandning, helt eller delvis
demonterade maskiner eller skador som
uppkommit p& grund av éverbelastning av
maskinen eller pa grund av att ej godkéanda,
trasiga eller felaktigt anvanda verktyg har
anvants. Skador som orsakats av maskinen
pa verktyg eller arbetsstycken, utdvande av
vald, folidskador som kan hanforas till att
kunden eller tredje part misskott underhallet
av maskinen, skadegorelse som en foljd av
yttre paverkansfaktorer eller frammande
partiklar, t. ex. sand eller sten, samt skador
som beror pa att bruksanvisningen inte
féljts, t. ex. att maskinen anslutes till fel
natspanning eller stromtyp. Garantiansprak
for tillbehor kan endast géras géllande om
de anvants med maskiner som anvants pa
avsett eller tillatet satt.

Ansvar

Tillverkaren och hans representant iklader
sig inget ansvar for skador eller forlorad
vinst som uppstar genom produkten eller
genom att produkten ej kan anvandas.

Tillverkaren och hans representant iklader
sig inget ansvar for skador som uppstar
genom felaktig anvandning eller i férbin-
delse med andra tillverkares produkter.
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Kaytetyt symbolit

.ﬁ Vaara!

Varo!

—

Viittaa mahdollisesti vaaralliseen
tilanteeseen. Ohjeen noudattamatta
jattdminen saattaa johtaa loukkaantumisiin
tai esinevaurioihin.

L1 Ohje
Viittaa koneen kéyttod koskeviin ohjeisiin
fa tarkeisiin tietoihin.

Symbolit koneessa
Lue kdyttéohjeet ennen koneen
kayttdénottoa!

Ké&ytéa silmiensuojaimia!

Vanhan laitteen kierrétysohjeet

O

(katso sivu 103)

Viittaa vélittémdésti uhkaavaan vaaraan.
Ohjeen noudattamatta jéttdminen saattaa
Johtaa kuolemaan tai vakaviin
loukkantumisiin.
Tekniset tiedot

Konetyyppi FS 3403 VRG
Jyrsinpaan @ mm 85
Ty6skentelyleveys mm 76
Jyrsintasyvyys mm 0..5
Kierrosnnopeus r/min 1100-3700
Ottoteho w 1400
Antoteho w 880
Paino (tytkalun kanssa, iiman johtoa) | kg 3,0
Suojausluokka /[0
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Kuva koneesta

Sankakahva 7 Verkkojohto 4,0 m ja pistotulppa
Karalukko 8 Saatopyora kierrosnopeuden
Karan lukitsemiseen vaihdettaessa valitsemiseen

hiomalaikka. 9  Lukitusruuvi

Vaihteistopaa korkeudeltaan saddettévan
llman ulostulo ja py&rimissuunnan ohjainpdydan lukitsemiseen.
nuoli. 10 Kotelo

Tyyppikilpi 11 Ohjainpéyta
Kaynnistysvarmistin/ 12  Liitoskappale imurille
Iule'u"sEamlke h 13 Jyrsinpé&a, taydellinen

E.TQ' taa. oneen ta_ attoman 12 jyrsinteréa.
kaynnistymisen ja lukitsee o
kaynnistyskytkimen (6) jatkuvaa 14 Jyrsintera

kayttoa varten. 15 Tyokalun kannatin
Kéaynnistyskytkin 16 Napa

Koneen kaynnistamiseen 17 Navankansi

Ja pysayttamiseen. 18 Uppokantaruuvit
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Turvallisuusasiaa

.ﬁ Vaaral!

Lue ohjeet ennen saneerausjyrsimen
kdyttdd ja toimi niiden mukaisesti:

— koneen kédyttdohje,

— sdhkotyokalujen kdytt6d koskevat
»Yleiset turvallisuusohjeet« oheisessa
vihkosessa (dokumentti-nro: 315.915/
04.04),

— kédyttépaikalla voimassa olevat ohjeet
ja tydsuojelumé&dréykset.

Saneerausjyrsin on valmistettu uusimman
teknisen tietdmyksen ja hyvéksyttyjen
turvateknisten sddnnésten mukaisesti.
Tdstd huolimatta sen kdytdsta saattaa

alheutua hengenvaaraa koneen kéayttéjélle

tai muille henkiléille ja itse kone tai muu

esineistd voi vaurioitua. Konetta saa kdyttaa

vain

— mé&drdystenmukaiseen
kdyttotarkoitukseen.

— sen ollessa teknisesti moitteettomassa
kunnossa.

Turvallisuuteen vaikuttavat héiriét on
korjattava vélittémasti.

Melu
__ Varo

Melutason ylittdesséd 85 dB(A) kayté
kuulonsuojaimia.

Mitattu standardin EN 60745 mukaan:

Aénenpainetaso L,y ~ dB(A) |85

Aanitehotaso Ly dB(A) |98

98

Tarina
Kiihtyvyyden painotettu tehollisarvo
standardin EN 60745 mukaan: 2,5 m/s2

Maaraystenmukainen kaytto
Saneerausjyrsin on tarkoitettu

ammattikayttoon teollisuudessa ja
tydpajoissa,

vanhan maalin, rappauksen,

laatta- ja mattoliiman poistamiseen
kovapintaisilta alustoilta (kova rappaus,
betoni),

saumakohtien jyrsintaan ja
betonipintojen karhennukseen,

kaytettavaksi FLEXin talle koneelle
tarjoamien tyokalujen kanssa, joiden
kayttd on sallittu vahintdan 3700 r/min
kierrosnopeudella.

Turvallisuusohjeita

Fo

Vaara!

Kéyta koneella tydskennellessasi
henkildkohtaista suojavarustusta:
suojalaseja, hengityksensuojainta,
kuulonsuojaimia, suojakasineitd, tukevia
jalkineita.

Kéayta tarvittaessa myds suojaesiliinaal

Ohjaa saneerausjyrsinta kayton aikana
molemmin k&sin. Sankakahvan (1) tulee
olla kiinnitettyna!

Tarkista aina ennen kayttoa
litdntajohdon (7) ja saneerausjyrsimen
kunto. Vaurioitunutta konetta ei saa
kayttaa.

Huolehdi, ettéa verkkoliitantajohto (7) on
aina saneerausjyrsimesta taaksepain.
Kayté vain alkuperdisia FLEX jyrsinpéita
ja jyrsinteria. Ala kéayta adapteria tai
supistuskappaletta.
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B Varmista ennen kaytto4, etta tydkalut on
kiinnitetty oikein. Kéynnista kone sita
kuormittamatta 30 sekunniksi!
Keskeyta koekayttd heti, jos esiintyy
voimakasta tarinaa tai jos havaitset
muita vikoja. Tarkista kone ja katso,
misté hairié johtuu.

B Kayton aikana saneerausjyrsin on
litettdva polynpoistojarjestelmaan.
Pdlynpoistojarjestelman tulee olla
hyvéksytty kivipdlyn imurointiin.

Terveydelle vaarallisen, sydpaa
aiheuttavan tai erittéin kuivan p6lyn
poistoon on kaytettava tarkoitukseen
hyvéaksyttya erikoisimuria.

Ala tyosta materiaaleja, joista vapautuu
terveydelle vaarallisia aineita (esim.
asbestia).

Kéynnista saneerausjyrsin, ennen kuin
asetat sen tydstokohdetta vasten.

Varo kuormittamasta saneerausjyrsinta
niin voimakkaasti, etta se pysahtyy.

B Kytke saneerausjyrsin pois paalta
ennen kuin lasket sen kasistasi ja odota,
etta terat pysahtyvat.

Liitd saneerausjyrsin, jota kaytetaan
ulkona tai joka altistuu tydssa
metallipolylle, verkkovirtaan
vikavirtasuojakytkimen kautta
(laukaisuvirta enintdan 30 mA).

B Kayta vain ulkokayttéon hyvaksyttya
jatkojohtoa.
B Kaytd saneerausjyrsimen

merkitsemiseen vain tarroja.
Al& poraa reikia koneen runkoon.

P Esinevahingot!
B Verkkojannitteen ja jannitetietojen tulee
olla samat kuin tyyppikilvessa (4).

Pida kadet poissa pydrivista tydkaluista.

B Paina karalukkoa (2) vasta sitten,
kun hiomalaikka on pysahtynyt.

Kayttbohjeet
.ﬁ Vaara!

Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen
saneerausjyrsimeen kohdistuvia toité.

Ennen kayttdonottoa

Ota saneerausjyrsin pois pakkauksesta ja
tarkista, ettei toimituksesta puutu mitéén ja
ettei ole kuljetusvaurioita.

Sankakahvan kiinnitys

1. Tydnna kahva (1) vaihteistop&an paalle
niin, etta tartuntakohdat sormille ovat
alaspéin.

2. Kiinnitd kahva koneen mukana tulevalla
2 ruuvilla ja kuusioavaimella.
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Kaynnistys ja pysaytys
Lyhytaikainen kaytto ilman lukitustoimintoa:

— Paina ensin kaynnistysvarmistinta.
Paina sitten kaynnistyskytkinté ja pida
siité kiinni. Vapauta kéynnistysvarmistin.

— Pyséayta kone paastamalla
kaynnistyskytkin irti.

Pitempi tydjakso lukitustoiminnolla:

— Paina ensin kaynnistysvarmistinta,
sitten kaynnistyskytkinta ja pida siita
kiinni.

— Lukitus: pida lukituspainike pohjaan
painettuna ja paasté kaynnistyskytkin
irti. Vapauta kaynnistysvarmistin.
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— Pysaytys: paina kaynnistyskytkinta
lyhyesti ja paasta irti.

1 onje
Pé&élle kytketty kone ei kdynnisty uudelleen
sdhkoékatkon jélkeen.

Kierrosnopeuden valinta

Valitse ty6hon sopiva kierrosnopeus
asettamalla saatopyora (8) tarvittavan
nopeuden kohdalle.

il one
Koneen ylikuormittuessa tai ylikuumetessa
pitemmén tydjakson aikana kierrosnopeus

alenee automaattisesti, kunnes kone on
jaahtynyt riittavasti.
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Jyrsintasyvyyden saato

Jyrsintasyvyys voidaan saataa
portaattomasti valilla 0-5 mm.

1. Irrota pistotulppa pistorasiasta.

2. Avaa lukitusruuvi (9).
\1
1.

.

2. p—p

=

"I;‘,I._-.E mm

3. Saada tarvittava jyrsintasyvyys
ohjainpoytaa (11) kaantamalla.
4. Kirista lukitusruuvi.

Pdlynpoisto
o Varo!

Kéaytdn aikana saneerausjyrsin on liitettdvé
polynpoistojdrjestelmé&éan.
Pélynpoistojérjestelmén tulee olla
hyvéksytty kivipélyn imurointiin.
Terveydelle vaarallisen, sydpéé
aiheuttavan tai erittdin kuivan pélyn
poistoon on kéytettdva tarkoitukseen
hyvéksyttyd erikoisimuria.

Jos pélynpoistojérjestelméén tulee héirio,
lopeta tydskentely heti ja sammuta kone.
Korjaa vika, ennen kuin kdytét konetta
uudelleen.

1. Ohje
Suositellaan FLEX erikoisimurin S 36 M
kayttoa.

B Kiinnité imurin letku imuliitantédan.
Tarkista kiinnitys! Kayta tarvittaessa
sopivaa adapteria.

Tyo6ohjeita

i onje

Tybkalu pybrii vield jonkin aikaa koneen

sammuttamisen jélkeen.

— Aseta tydpoyta koko leveydeltdén
tyostettévalle pinnalle.

— Tarkista saanndéllisesti, etta jyrsinterat
pyorivat kunnolla. Poista tarvittaessa
polykertymat kopauttamalla.

Huolto ja hoito

ﬁ Vaaral!

Irrota verkkopistotulppa pistorasiasta aina
ennen kulmahiomakoneeseen kohdistuvia
toita.

Puhdistus

ﬂ Vaaral!

Metalleja tydstettdessd saattaa
ddrimmdisissé kayttéolosuhteissa koneen
rungon sisélle kerdéntyd sdhkoéd johtavaa
polyd. Suojaeristys heikkenee!

Ké&ytéd konetta vain vikavirta-suojakytkimen
kanssa (laukaisuvirta 30 mA).

o Varo!

Kéytd suojalaseja puhallettaessa koneen
osat puhtaaksi paineilmalla!

Puhdista kone ja jaahdytysilma-aukot
saanndllisin véalein. Puhdistusvali riippuu
tyOstettdvasta materiaalista ja kayttdajan
pituudesta.

Puhalla koneen sisétila ja moottori
puhtaaksi kuivalla paineilmalla sdannéllisin
valein. Poista jyrsinpaahan kertynyt poly
kopauttamalla, puhalla loput pois
paineilmalla.

Poista polykertymat jyrsintasyvyyden
saatbosan ohjainlovista.
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Jyrsinterien vaihto 6. Aseta navankansi paikalleen ja kiinnita

i . 4 ruuvilla.
Kéytd aina samantyyppisia jyrsinteria.

Jyrsinp&én vaihto

1l onjer

Vaihda hiiliharjojen tilalle vain valmistajan
alkuperédisosat. Kdytettdessd muiden
valmistajien hiilid valmistajan myéntdméa
takuu ei endé ole voimassa.

1. Aseta saneerausjyrsin seldlleen.

1. Aseta saneerausjyrsin seldlleen.

2. Paina karalukkoa (2) ja avaa jyrsinpaa
kuusioavaimella.

2. Avaa uppokantaruuvit (18)
navankannesta ja irrota
navankansi (17).

3. Kierré uusijyrsinpda paikalleen ja kiristé
kiinni kuusioavaimella karalukon ollessa
painettuna.

4. Pane pistotulppa pistorasiaan.

5. Kaynnisté saneerausjyrsin (ilman
lukitustoimintoa) ja anna sen kayda
noin 30 sekuntia. Tarkista, ettei ole
epatasapainoa tai tarinda.

3. Poista akseli tydkalun kannattimesta.
4. Vaihda viallinen tai kulunut jyrsintera.
Huomioi kokoamisjarjestys!

5. Kiinnita akselin lieriomallinen paa
tydkalun kannattimeen, aseta
nelidmallinen paa napaan.
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Hiiliharjat

Saneerausjyrsin on varustettu
irtikytkeytyvilla hiilill&.

Kun irtikytkeytyvat hiilet ovat kuluneet
minimipituuteen, saneerausjyrsin kytkeytyy
automaattisesti pois paalta.

(1 Ohje!

Vaihda hiiliharjojen tilalle vain valmistajan
alkuperéisosat. Kadytettdessd muiden
valmistajien hiilid valmistajan myéntadma
takuu ei endé ole voimassa.

Takimmaisista ilman sisdantuloaukoista
voidaan tarkkailla hiilten kipindintia kayton
aikana.

Jos hiilten kipindinti on voimakasta,
pyséayta heti kulmahiomakone.
Toimita kulmahiomakone valmistajan
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Vaihteisto
1 onje

Ald avaa vaihteistopéén (3) ruuveja koneen
takuuaikana. Jollei ohjetta noudateta,
valmistajan myéntdmaé takuu raukeaa.

Korjaukset

Korjaukset saa suorittaa vain valmistajan
valtuuttama huoltoliike.

Varaosat ja tarvikkeet

Varaosaltarvike Til.-nro

Sankakahva 298.506
Jyrsintera (12 kpl/sarja)

— terévapainen 333.700
— tasapainen 333.719
Jyrsinpaa, taydellinen

— jyrsinterd, teravapainen 333.689
— jyrsintera, tasapdainen 333.697
Ohjainpoyta 333.778

Katso muut lisatarvikkeet valmistajan tuote-
esitteista.

Kierratysohjeita

ﬁ Vaara!

Tee kdytdstd poistetut koneet
kayttdkelvottomaksi irrottamalla
liitdnt&johto.

Vain EU-maat

Kaytdsta poistetut sahkotydkalut

eivat kuulu sekajatteisiin!

Sahko- ja elektroniikkalaiteromusta annetun
EU-direktiivin 2002/96/EY ja sen
voimaansaattavien kansallisten saadosten
mukaisesti tulee kaytdsta poistetut
sahkotyokalut kerata erikseen ja toimittaa
asianmukaiseen hydtykayttpisteeseen.

(L Ohje!

Lisétietoja kierrdtysmahdollisuuksista saat
alan liikkeisté!
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CE-vaatimustenmukaisuus

Vakuutamme taten yksinvastuullisina, etta
tama tuote tayttaa seuraavien standardien
tai normatiivisten dokumenttien
vaatimukset:

EN 60745, EN 55014, EN 61000
direktiivien 73/23/ETY, 89/336/ETY,
98/37/EY madraysten mukaisesti.

5

C€os L-bhi =V
Ruhle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Takuu

FLEX myonta& uudelle koneelle 2 vuoden
takuun, alkaen koneen myyntipaivasta
loppukuluttajalle. Takuu kattaa vain viat,
jotka johtuvat materiaali- ja/tai
valmistusvirheestd ja jos koneelle ilmoitetut
ominaisuudet jadvat tayttymatta.
Takuutapauksessa on naytettava
alkuperéainen ostokuitti, josta ilmenee
koneen myyntipéiva. Takuun puitteissa
suoritettavat korjaukset saa tehda
ainoastaan FLEXin valtuuttamat korjaamot
tai huoltoliikkeet. Takuu on voimassa vain,
kun konetta kaytetddn maaraysten
mukaisesti. Takuuseen eivat sisélly viat,
jotka ovat aiheutuneet koneen normaali
kulumisesta, vaarinkayttsta, koneen
purkamisesta osiin osittain tai kokonaan,
koneen ylikuormittamisesta ja tyévalineiden
kaytosta, jotka eivat ole saaneet valmistajan
hyvéksyntaa tai ovat viallisia tai joita on
kaytetty kayttdtarkoituksen vastaisesti.
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Takuu ei kata myoskaan koneen
kayttotyokaluun tai/ja tytkapaleeseen
aiheuttamia vaurioita, vakivaltaisesta
kaytosta aiheutuvia vaurioita, asiakkaan tai
kolmansien osapuolien ohjeidenvastaisesta
tai riittdmattdmasta huollosta johtuvia
vaurioita, vieraiden esineiden, kuten hiekan
tai kivien aiheuttamia vaurioita eika
vaurioita, joihin on syyna kayttdohjeiden
laiminlydnti, kuten esim. koneen liitanta
vaaraan verkkojannitteeseen tai virtalajiin.
Kayttotydkaluihin tai/ja lisatarvikkeisiin
liittyvat takuuvaatimukset ovat mahdollisia
vain sillon, kun niitd kaytetaan sellaisten
koneiden kanssa, joihin ne on tarkoitettu
tai hyvaksytty.

Vastuun poissulkeminen

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivét
vastaa vahingoista tai voiton menetyksesta,
joiden syyna on liiketoiminnan
keskeytyminen johtuen tuotteesta tai siita,
ettei tuotetta mahdollisesti voida kayttaa.

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivat
vastaa vahingoista, joiden syyna on
ohjeiden vastainen kaytto tai koneen kaytto
muiden kuin valmistajan tuotteiden kanssa.
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Meplexdueva

Xpnoworoloupeva cupyBora . .. .105
TeXVIKA XApAKTNPLOTIKA . . . . .. 105
Mepiapatid ............... 106
Ma v aopdield oag . ....... 107
Odnylegxpriong .+« . o v ool 109
KapBouvakia (YNKTpeg) .. ... .. 12
Ymodeielg andoupong . . ... ... 13
AfAwon ruototag CE ... .. .. 13
Eyyunon .................. 14

Xpnowornowoupeva cuupoAa

ﬁ Kivéuvog!

AnAdwvel dueon areiAn kivouvou.

2 neplimrtwon un trpnong tng unooeténg
urndpxel kivouvog Bavdtou 1 Papeiwv
T0QUUATIOUWV.

Texvikd XapaktnploTika

lNpoooxrj!

AnAwver pia evoeXoUEVwWES EMmkivouvn
Kardoraon. XZg neplinrtwon Un trjenong tne
uriodeténg urdpx el kKIvouvoG TpauuaTIoUwy
1 UAtkwv Cnuiav.

: i Yrooeién

AnAdwver ouuBoUAESG epapuoyrc kat
ONUAVTIKEG MTANPOPOPIEG.

2UpBoAa oto unxavnua

lotv ™ Bgon oe Asttoupyia
olaBdorte 11g odnyieg
Xelpiouou!

®opdte nmpoorareutikd
uatoyudAa!l

Yniddeién arnéoypong yia to
a6 unxavnua!
(BA. otn ocAida 113)

D

TUmog cuoKeung FS 3403 VRG

Kepaln ppelag mm 85
MA\atoqg epyaociag mm 76
BaBog kommg mm 0..5
ApIBUOG OTPOPUWV 2/min 1003700
Anoppopoupevn LoxUg w 1400
Anodidopevn Loxug w 880
Bapog (ue epyaheio, xwpiq kaiwdio) kg 3,0
Katnyopia mpootaciag (uévwaon) I/ =
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Mg pua patia
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Tofoeldng xewpoAaPn
Ao@dahon atpaktou

lNa v ao@ahon tng atpdkTou
Kata tnv aAhayn epyaleiou.
KepaAn petdadoong kivnong
Me €Eodo agpa kal BENog
KaTeUbuvong MEPLOTPOPNG
Mvakida tunou

®payn 6€ong o Asttoupyia/
Koupmi acpahong

EumnodiCel Tnv aBEAnTN eKKivnon
TOU PNXAVNUATOG Kal KAELBWVEL
Tov JlakomTn (6) kKatd tn dlapkn
Aettoupyla.

AwakomnTng
lNa ™ B6€on oe Kal eKTOG
Aettoupylag.

TpopodoTikdé KaAwdlo 4,0 m
HE QI1Q

10
1
12

13

14
15
16
17
18

Tpox6g pubuiong pe mposmmAoyn
apléuou oTpPoPwWV

Bida akwvntomnoinong

yla tTnv aklvntoroinon tng oto Uyog
puBLCOUEVNG TPAmECag odnynong.
MepiBAnua

TpaneCa odnynong

2T6H0 ouvdeoNg yla
anoppopnon

Kepahn @péag, mAnpng

pe 12 Tpoxoug ppelapionaTtog.
Tpox6g ppelapiopatoq

dopEag epyaleiou

MAnpvn

Kamnakt mAnfuvng

Xwveutég Bideg
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MNa v aocpdalield oag

Metpnuévn Baoel EN 60745:

.ﬁ Kivouvog!

Tptv ™ xprion TnG pe<lag avanalaiwong
olaBdorte TG Kal akoAouBriote TEG:

— TIG 1apoUoeg oonyleg XEPIOUOU,

— ¢ Tevikeg unodeiéelg aopaleiag”
OXETIKA UE TN XPTIOT NAEKTOIKWY
gpyalslwy oTo EMOUVAMTOUEVO
@UAAGOLo (ap. puAiadiou: 315.915/
04.04),

— TOUG yla ToV TOITO £pyaotaq ICXUOVTEG
Kavoveg Kat mpodlaypaPes OXETIKA UE
NV MEdAnwn atuxnuUdTwy.

Autri n @pgla avarnaiaiwong slvat
Karaoksuaougvn ouupwva e ta
oedousgva g TeEXVIKIIG Kal ToUG
avayvwplouEVoUG Kavoveg arno armownsg
TEXVIKTIG aopdAelag. QOTO00 Urmopouv
Kard tn xprion tng va npokuwouv Kivouvol
yla ™ owuartikn akepatdotnta kat tn {wrij
TOU XpHjotn 1j TplTwy 1j avtiotoixa {nuileg
otn unxavn i dAAeg¢ UAIKEG CnuLEg.

H unxavr autrj np&grnet va xpnoyuonoleltal
uovo

— yia v apudfouoa xprion,

— 0 dwoyn kardoraon amno rnieypdqg
TEXVIKTIG aopdAelag.

O BAGBe¢ rou Exouv apvnTikiy

EMMTWON 0TNV aopdAsla, Mpenstl va

avrueTwriidovral qQuUEoOWG.

©6pupog
o lNpoooxr!

2e axouoTiklj reon dvw twv 85 dB(A)
va popdTe WTOAOTIOEG.

AKouOTIKN| TiieoN Lpp  dB(A) |85

AKOUOTIKN LOXUG Ly dB(A) |98

Kpadaouég
2 TABPIOPEVN amOTEAEOUATIKN TIUR Tn%
emutayuvong Baoetl EN 60745: 2,5 m/s

Apuoouoa xpnon

Aut n Pppela avanaiaiwong npoopietal

— yla TNV ENayyeAUATIKA Xprion otn
Blopnxavia kat anoé TeXVITEG,

— yla Tnv anopdkpuvon Bapwyv,
ooBadwyv, MAakiwyv Kat katalolmwyv
KOA\ag Tanetoapiag amnd okANPES
emupaveleq (OKANpo Koviapa, YMetov),

— yla to ppelapopa petapacswv
KAAOUTIWUATOG KAl TNV Tpaxuvon
ETUPAVELWYV AT UMETOV,

— yla Tn Xpnon pe gpyalieia, ta onoia
npoogpeEpovtal and tnv FLEX yia
Ta ynyxavripata autd kat eivat
EYKEKPIUEVA YA aplBud aTpoPpwv
Toulaxiotov 3700 oTpoPEG/AETTTO.

Ynodei&elg aopaleiag
ﬁ Kivouvocg!

B Katd tn Xprion npocwrikou
PooTaTEUTIKOU €EOTTALOMIOU
va popate:
TPOOTATEUTIKA patoyuaNa,
TIPOOTATEUTIKY JACKA avamnvong,
wTOoaoTdEG, TPOOTATEUTIKA YavTia,
KAEIOTA Kal yepd urodrjuata.
Av xpelaletal, popdte emniong modtd!
B Katd tnv epyaocia odnyeite ™ gppela
avanaiaiwong pe ta duo XEpLa.
H tofoedng xepoAafn (1) mpenet
va elval ouvapPoAOYNUEWN.
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Mptv amnod kaBe xprion eAEYXETE TO
TPOPOBOTIKO KAAwDLO (7) Kal Tn Pppela
avanaiaiwong ya {nueg. Mn B€oste
og Aettoupyla 1o Pnxavnua av Qepel
BAGBeg.

Odnyelte 10 TPOPOSOTIKO KAAWDLO (7)
TMAVTOTE TPOG Ta Mow Pakpld arod
@ppeda avanaiaiwong.

Xpnoyiomolelte Jovog YVNOLEG KEPa-
AEQ Kat Tpoxoug ppelapiopatog FLEX.
Mn XPNOWOTIOINOETE TIPOCAPUOYEIG

i Tepaxa avaywyng.

MpLv amo tn xprion EAEYXETE TN OWOTNH
OuvapuoAdynon Kat ITn oTEPEWON TWV
epyaleiwyv. O£teTe TO unXAvnua ya
30 deutepdienta Xwplg poptio oc
Aettoupyia.

Alakémntete QUECWG TN OOKIPMACTLKN
Aettoupyla, étav gugaviotolv duvatol
kpadaopol 1} AAAeg {nULEG. EAEyxeTe
To unxavnua, yla va e€akpiBwoete TNV
attia.

H ¢@péla avanaiaiwong mpemneL kKata
™ Aettoupyla va ouvdebel ae
arnoppoPnTAPa oKOVNG.

H eykatdotaon anoppdpnong TPETEL
va elval EYKEKPLUEYN yla aroppopnon
OKOVNG TIETPWUATWV.

[a tnv aroppdépnon waitepa
ETIKIVOUVWV yla Tnv uyela,
KAPKLVOYOVWYV, OTEYVWV OKOVWV
MpEMEL va Xpnotorondel el0IKOg
anoppoPNnTAPAG, EYKEKPLUEVOG YU
auto.

Mnv ene€epyaleote UMKAG, amo tTa
orola ekAUovTtal ouoieq mou BETouv
oe k(vduvo Tnv uyeila (m.x. apiavto).
Kpatdte ta x€pla oag pakpld ano
nepLoTpePOPEVaA epyaieia.

Odnyelte ™ Ppela avanaiaiwong
MOVOV EVEPYOTIOINUEVN TIPOG TO
katepyalduevo tepdaxlo.
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Mn @optwveTe TIOAU TOOO LOXUPA
™m Pppela avanaiaiwong, WoTe va
akwvntorondel.

Mplv Tnv andbeaon BETeTe TN PPECA
avanaiaiwong ekTég Asttoupylag
KAl TNV a@rvete va akwvnromnonoel
TeEAEWG.

Mnxavijuata, ta ornoia XpnoyloroL-
ouvtal oTo UmnalBpo 1 ektiBevtal og
akpaleg okoveg HETAANWY TIPETEL va
ouvoEovTal HECW TIPOOTATEUTIKOU
olakoémntn peupartog dappong (peupa
evepyoronong to oAU 30 mA).
XpNooToLe(TE POVOV ETIUNKUVOELG
KAAWDBIWV EYKEKPIIEVEG YlA EEWTEPLKN
xprion.

Na ™ ofpavon Tou PnXaviuatog
XPNOWOTIOLE(TE POVOV QUTOKOAANTEG
mvakideg. Mnv avolyete TpUneg oto

nepBAnua.

[

YAIkEG {nuiEg!

H tdon tou diktUou Kal Ta otolxela
g TAong otTnv Tvakida tumnou (4)
MPEMEL va oUPpwvouv peta&u Toug.
Matdate v ac@dalon tng atpdKTou
(2) pévo oe akwvntorotnuevo epyaieio
Aelavong.
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Odnyieg xpnong

.ﬁ Kivouvog!

lotv aro 6Ae¢ 1i¢ gpyaoieg otn ppsla
avamnaiaiwong tpeaBdre 10 PIG aArd TV
nptda.

Mpwv ™ B€on oe Aettoupyia
Zenaketapete N Ppeda avanaialwong
KAl TNV EAEYXETE YA TNV TANPOTNTA TNG
napdadoong Kat ya {nueg anod
HeTapopPa.

2ZuvappoAdéynon tng tofoeldoug
Aapng

1. QOrote v Tooedn xepohapn (1)
navw and v Ke@ain Jetddoong
k{vnong €101, woTE, N €0oXN-AaBn
va delX Vel TPog Ta KATW.

2. ZTepewoTe TNV TOEOEdN Xepohafn
JE TIg 2 emouvarntopeveg Bideg kat To
kAeld( Allen.

©¢on og Kal eKTOG AstToupyiag
Bpaxuxpovn Acettoupyila Xwpiq KoUunwua:

— Mamote mpwta ™ Ppayn 6éong oe
Aettoupyla. MatAote katoémy Tov
OLOKOTITN KAl KpaTAoTE Tov. APNOTE TN
¢ppayn 6€ong oe Aettoupyia eAeuBepn.

— Ta ™ B€on ektdg Aettoupylag aproTe
Tov JlakorTn eAeUBepo.

Awapkng Aettoupyla pe Kouumwpa:

— MamoTte nmpwta tn Ppayn B€ong ce
Aettoupyla kat Katéry Tov dlaKOTTN
KAl KpatnoTe Ta.

— Ta 1o KoUunwpa KpaTtAoTE TO KOUMT(
aoc@ANoNg MATNUEVO KAl aprioTe Tov
OLaKOTTTIN €AeUBePO. APNOTE TN Ppayn
B€ong oe Aettoupyla eAelBepn.
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— Ta ™ 6€on ekT6q Asttoupyiag
natniote yla Alyo Tov dlakomtn
KAl aprote Tov eAeUBepo.

| i Yrooeién
Metd and diakorm peduatog To

EVEPYOTIOINUEVO PNXAavnua dev
Eava&ekiva.

MpoemuAoyn apiBpol oTpoPpwv

W
il

Ma ™ puBon Tou aplBpol oTPOPWV
gpyaociag pubpioTe Tov TPoXO pUbuiong (8)
oTnv €rmbupnTn TWn.

i Yrooeién
2.€ TeP(TTWOoN UTEPPOPTWONG 1 UTiEP-
B€ppavong otn dlapkn Asttoupyia To
pUNXavnua Pewwvel autouata tov apléud
OTPOPWYV, HEXPL VA KPUWOEL APKETA.
PuOuion tou Baboug
ppelapiopatoqg
To BaBog Pppelapiopatoq propel
va puBuotel and 0 €wg 5 mm Xwpig
olaBabuioelg.
1. TpaBn&te to @ig anod v mnpica.
2. Auote 1 Bida akwvnromnoinong (9).

110

.

2, ‘

i 0....5 mm

3. PuBuiote v tpanela odriynong (11)
ME oTpEWn oTo embupntd Pabog
¢ppelapiopatog.

4. X@iEte Tn Bida akwvnrorolnong.

Ar[oppocpnon oKovNG

1.

lNpoooxrj!

H pp<la avaraialwong rognet kard
Aettoupyla va ouvoebel og artoppopntripa
OKOVING.

H gykatdoraon armoppdpnong mopernet va
elval EYKEKPILUEVN yla aroppopnon okovng
METOWUATWV.

la tnv amoppdpnon olaltepa ermkiv-
Ouvwv yia Tnv Uyela, KapKLvoyovwy,
OTEYVWYV OKOVWYV MPETIEL va XPnoyo-
rotnBel 1dIK6G arroppopntreag,
EYKEKPIUEVOG yI' QUTO.

2€ KdBe BAABn tng sykardoraong
anoppopnong, OlaKOIMTETE AUECWS

Vv gpyaota, BETeTE TO UNXAvnua KTOG
Aettoupylag. Avtiustwriiote ™ BAGBn
oLy TNV ek véou Bgon oe Asttoupyia.

i Yrooeién

2uvioTdTtal n Xpromn Tou e1dkou
aroppo@ntrpa okoévng FLEX S 36 M.
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B >UvOE0TE TOV EUKAUITTO OWArjva tTng
£ykataotaong anoppd@nong oto
OTOUO anoppdéPnong. EAEyETe Tn
otepewon! Av xpelaletal Xpnouuo-
oo te KATdAAnAo npooapuoyea.

Yrodeielg epyaoiag
(L YriédeiEn
Metd ™ B6on ek16¢ Aeitoupyiag o

goyalelo eEaxkoAouBel va doulsUel akdua
yta Afyo xpovo.

— Tomobetriote TNV TPAnela epyaciag
oTnV MARPN €MpAvELa TIAVW GTNV TIPOG
Katepyaoia emepavela.

— EMNéyxete takTikd@, av ot Tpoxol
ppelaplopatog MEPLOTPEPOVTAL OTOUQ
afoveqg Toug. Amouakpuvete
EVOEXOUEVWG eTIKABNOELG 0KOVNG
ME XTUmmua.

2uUvTnpNOoNn Kat ppovtioa

ﬁ Kivouvocg!
lotv aré 6Ae¢ TIG Epyadieq oTOV YwvIako

Agtavtripa tpafBdte 10 QI and tnv nplla.

KaBapiopog

& Kivéuvog!

Katd tnv enefepyaocia peTAAAwV propel
KaTA Tnv UtePPBOAIKT Xprion va emKkadnoet
OTO E0WTEPLIKO TOU TIEPIBANUATOG AYWYLUN
oKovn.

ApvnTiKn eMidpacon oTnv MPOCTATEUTIKA
Movwon!

NeLtoupyelte To pnxavnua peow
TIPOOTATEUTIKOU OLAKOTTN PEUNATOG
dlappong (peupa evepyoroinong 30 mA).

lNpoooxrj!

—

Katd tnv ekpUOoNoN UEPWYV TNG CUCKEUNG
UE MEMMECUEVO agpa popdTe
rnpootTatsuTikd puaroyudAia!

KaBapilete TAKTIKA TO pPnxAavnua Kat
TIG OXIOUEQ agplopou. H ouxvétnta
eCaptatal and 1o katepyaloOuevo UNKO
Kat ano In dldpKela tng XPnong.

2TO E0WTEPIKS TOU TEPIBAANATOG PE
TOV KlvnTnpa TpEmneL va ylvetal TaKTIKN
ek@uonon pe Enpd nerueopevo agpa.
Xtundte otnv kepaln gppelaplopatoq
va arnopakpuveouv ol eTiikanoelg okévng,
EKQUOATE TA KATAAOUMA JE TIETUECUEVO
agpa.

ATIONAKPUVETE TIQ £TUKABNOELG OKOVNG
and TIg oXIoPEG 0drynong TG pubuiong
Tou BaBoug ppelapiopatog.

AAAayn emp€poug TpoXWwV
ppelapiopatoq
Xpnoworolel(te ndvrote Tp0X0UG
ppelapiouatog Tou (dlou TUroU.

1. AnoBetete Tn Pppdala avarnaiaiwong
oTnv low pEPLA.

2. NUote 11§ Xwveuteg Bideg (18) oto
KATAKL TNG MARUVNG KAl a@alpeaTte
TO Kamakt g nmAnuvng (17).
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3. Agalpgote Tov Ggova amno tov Ppopea
gpyaieiou.

4. AMNGAGETe Tov XaAaoupevo 1§ pBapuevo
TpOoX6 ppelapiopatog. Katd
OuvapuoAdynon TPOCEETE TN CWOoTN
oepad!

5. TomoBetriote Tov Agova pe tnv
KUALVOPLKY} AKPN OTOV (popea
gpyaleiou, ToToOBETNOTE TNV
TETPAYWVIKN AKPN TNV MARUVN.

6. TomoBetoTE QMo NMAvw TO KATAKL
™G MAAPVNG KAl OTEPEWOTE TO [E
T1q 4 Bideg.

AA\ayn TG KEPAANg
ppelapiopatoq

1 Yvnooeen!

la tnv aAAayrj xpnoworolelte Uovov
yvriowa ugpn aro Tov KaTtaokeuaoTr].
Kard tn xprion aAAng udpkag mavouv va
LoXUOUV TTAEOV Ol UTTIOXPEWOELG TIAPOXTIG
gyyunong Tou KaTtaoKeuaoTr,.
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1. Anobgtete T Pppdla avanaiaiwong
otV miocw pepLa.

2. Mi€ote v aocpahon atpdktou (2)
kat AUoTte Tnv kepair gppelaplopatoq
pe KAeld( Allen.

3. BwdwoTte kawvoupyla KePahin ppe-
Capiopatog Kat Ye matnuevn TNV
ao@daAion atpdktou opETE TNV Pe
TO KAeldl Allen.

4. Bdhte 10 @I1g oTNnVv TIpica.

5. ©¢tete TN Ppéla avarnaiaiwong oe
Aettoupyla (Xwplq KoUumwua) Kat
apnoTe TNV va OOUAEYEL yla TEP.

30 deutepdAenta. EAEYETE TOV V1A
QAVOUOLOPOPPIEG KiVvNOoNg Kat
Kpadaopoug.

KapBouvakia (ynktpeg)

H ¢ppela avanaiaiwong eival

£(podlacuevn Je KapPouvakia andéeutng.

‘Otav ta kapBouvakia ¢pBacouv oTo 6plo

@Bopdg, n ppela avaraiaiwong TeTal

autopata €KTog Asttoupylag.

1 YrédeiEn!

la tnv aAAayrj xpnowonolelte Uovov
yvriowa ugpn aro Tov KaTtaokeuaoTr].
Kard tn xprion dAAng udpkag ravouv
va (oxUouV MAEOV Ol UMTOXPEWOELG
TIapoxric £yyunong Tou KaTaoKeuaoTr,.
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A6 ta omioBla avolypata ei06dou agpa
MTopelTe va mapatnpeite Kata Tn Xenon
™ PpAdya ota KapBouvakia.

2 e meplntwon HeydaAng @Adyag BEteTe
TOV YWVIAKO Aslavinpa auEcws EKTOG
Aettoupylag. Znv neplmMTwon autn
TapadwoTe TOV YWVIaKS Astavtrpa

O€ KATIOoL0 arod TOV KATAOKEUAOoTH
€EoUOLOBOTNUEVO OUVEPYEID TNG TEXVLKNG
€EuUTMPETNONG TWV MEAATWY Pag.

Metddoon kivnong
(1 YréoeiEn!

Mn Adoste T Bideg otnv kepaln
uetdodoong kivnong (3) kard tn didpkela
LoXUOG TNG MapoxTi¢ £yyunong.

2 nepimTwon un Trenong nauvet va loxUel
n a&iwon rapoxri¢ yyunong amno Tov
KQTaokeuaoTr].

Emokeugg

TuxOV ETILOKEUEG ETULTPETETAL VA
ekTeAoUvVTAL ATIOKAELOTIKA Kal Jovo

arno KAmnolo and Tov KATAoKEUaoT
£E0OUOLOBOTNUEVO OUVEPYEID TNG TEXVLKNG
eEUTMPETNONG TWV MEAATWY Pag.

AvtaAAaktikd kat e€aptripata

AvtaAAakTik6/EEGpTnua Kwd.
napayy.

ToEoeldng xewpohapn 298.506

Tpoxdg ppeCapioparoq

(12 tep.foeT)

—awyunEog 333.700

— ETTEOOG 333.719

Kepahi gppelapiopatog,

mnpng )

— Me TPoXd ppelapiopatog, 333.689
atxpnpo

— Me Tpox6 ppelapiopatog, 333.697
enimedo

Tpanela odriynong 333.778

Mepartépw eEaptnuata Ba Bpeite oToug
KaTaAdyoug ToU KQTAoKEUAoTH).

Ymodei&elg andéoupong

.ﬁ Kivouvog!

AXpnoteUsTe Ta rnaAid unxavruara rou
Osv xpnowornolouvtal rmAgov, k6Bovrag 1o
TP0POOOTIKO KaAwadlo.

Oxt yla xwpeg ™ng Eupwnaikig
E ‘Evwong
Mnv netdte Ta nAeKTPIKA epyaleia
oTa oklaka amnoppippatal
Bdaoel tng Eupwrnaikng Odnylag 2002/96/
EK miepl NAEKTPIKWV KAl NAEKTPOVLKWDV
TAAWV CUCKEUWV Kal UNXavnuatwyv kat
™V epappoyn g oto £6vikd dikato,
Ta ayxpnota nAeKTplka gpyaleia mpemet
va cUMNEyovTal XwpLoTtd Kat va
odnyouvtal o€ PLAKY TIPOG To TiEPIBAAAOV
enava§lorolnon.

(1 Ynodei&n!

ZXETIKA L€ TIG OUVATOTNTEG AITOOUPONG
ansubuvBelTe oto 10lKO katdoTnua, ar’
oriou ayopdoare 1o gpyalsio!

AnAwon motétntag CE

Me tnv mapouca dnAwvoupue uteubuva,
OTL TO TPOIGV AUTO avTarnokpiveTal ota
akoéAouba MPATUTA KAl VTOKOUUEVTA
kaBopLopou TPOTUTIWV:
EN 60745, EN55014, EN 61000 Bdaoet
TWV TIPOdLAYPAPWY TWV 0dNYLWV
73/23/EOK, 89/336/EOK, 98/37/EK.

c EOG . Loy A¥ ) A LY
Ruhle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

D-71711 Steinheim/Murr
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Eyyunon

Me tnv ayopd evog katvoupylou
pnxavnuatog n FLEX napgxel oto
TeAKO KaTavaAwTn eyyunon anoé tov
KATaokeuaoTtn dlapKelag 2 €Twv, ToU
Eekva anod tnv nuepounvia nwiAnong Tou
pnxavnuartog. H eyyunon woxuet pévo ya
elattwpata, Ta ornoia ogpelhovtal oe
OpANMNIATA UMKWV Kau/f KaTaoKeung
KaBbwg Kat yla tnv Pn eKMANPwon
BeBalwpgvwy WBLOTATWY. Ze MePIMTWon
a&lwong mapoxng eyyunong o€ mepmtwaon
BAGBNG TPEMEL va ETIOUVAYETE TO
auBeVTIKO TIAPACTATIKO ayopdg Pe tTnv
nuepounvia MwAnNonNg Tou PNXaviuatog.
OL eTuokeUEg 0N dlapkela LoxUog tTng
€yyunong ETLTPENETAL va EKTEAOUVTAL
QTOKAELOTIKA Kal Povo amnd cuvepyela

i andé otabuouq o€PPLG TIoU £X0UV
e€ouatodotnBel anod tnv FLEX. A&iwon
€yyunong ugiotartal povo o€ mepmTwon
appoloucag xpriong. Amé tnv napoxn
€yyunong arnokAslovtal 1dlaitepa n pbopa
AOYw Asttoupylag, n Un CwWoTN £Ppapuoyn,
Ta HEPKWG N MARPWG anoouvap-
HoAoynuéva pnxaviuata kabwg kat
{nULEG aTtd uTEPPOPTWOT TOU
MnXavnuatog Kat xprion and pn
eYKeKpEVa, xahaopeva 1 Aabog
XPNooronueva emuEpoug epyaieia.
Emiong amnokAelovtal ot {nuULEG, oL ortoleq
TMPOKANBNKav and To unxavnua oto
gpyaieio xpriong 1 avtiotola oto
katepyalouevo tepdylo, n xpnon Biag,
oL emakéAoubeq CnULEG, OL OTIolEG
opellovtal o€ Un CWOTN 1§ AVETIAPKN
ouvtnpnon anoé NMAeupdg Tou MeAATN

I Tp(twv, oL InuEg anod E€vn emidpaon

i ano &€va ocwpata, m.x. auuo n METPEG,
KaBwg kat nuEG Adyw NG pn Trpnong
TWV 0ONYLWV XEPLOYOU, TI.X. oUvOEDN O¢
AavBaopévn taon diktuou 1) o AaBog
€(00g peupaTtog.
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Athoelg mapoxng eyyunong yia epyaieia
Xpnong 1 avtiotolxa peEpn eEaptnudtwy
pTopouv va tebouv pévov ToTE, 6Tav
auta ypnodorotodvTal Je pnxavniuata,
ota onoia €xel mpoPAepBel 1} eykplBel pia
TETOlA XPNON.

ATOKAELOPOG €UBUVNG

O KATaoKeUaOoTNG KAl 0 avIutpéownog
Tou dev avalauBdavouv kapia eubuvn yla
(NULEG Kal amwAELEG KEPDOUG AOYwW
Olakormnig Tng Asttoupylag Tng emxel-
pPNong, Tou TPOKABNKav amnd To mpoidv
i ané tn pn duvath Xprion Tou TPoloVToG.
O KaTaoKeUaoTNng KAt 0 avIiumpéownog
Tou dev avalauBavouv kapia eubuvn yla
{nULEG, oL oToleq TIPOKANBNKav amné tn un
appolouca xpron 1 o€ cuvouacuod pe
MpoidvTa AAwWV KATAOKEUAOTWV.
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Icindekiler

Kullanilan semboller . . . . ..
Teknik ozellikler . ... ... ..

Genel bakis
Kendi glvenliginiz icin
Kullanma kilavuzu
Karbon fircalar

Giderme bilgileri

CE uygunlugu beyani . .. ..
Garanti ...............

Kullanilan semboller

M Tehlike!

Dogudan sb6z konusu olabilecek bir
tehlikeye dikkat ¢ceker. Bu uyariya dikkat
edilmemesi halinde, 6lim veya agir
yaralanma tehlikesi s6z konusu olabilir.

Teknik ozellikler

Dikkat!

Tehlikeli olma ihtimali olan bir duruma
dikkat geker. Bu uyariya dikkat edilmemesi
halinde, yaralanma veya mala gelebilecek
zarar tehlikesi s6z konusu olabilir.

i Bilgi
Kullanma ile ilgili yararl bilgilere ve
onemli baska bilgilere dikkat ceker.

Cihaz lizerindeki semboller
Cihazi ilk kez galistirmaya
baslamadan é6nce, kullanma
kilavuzunu okuyunuz!

Koruyucu gézIik kullaniniz!

Eski cihazin giderilmesi ile
ilgili bilgi!
(bakiniz sayfa 123)

D

Cihaz tipi FS 3403 VRG

Frezeleme kafasi @ mm 85
Calisma genisligi mm 76
Frezeleme derinligi mm 0...5
Devir sayisi dev/dak 1100-3700
Giris guicu w 1400
Cikis giic w 880
Agirlik (alet dahil, kablo haric) kg 3,0
Koruma sinifi /@
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Genel bakis

116

El tutamag

Mil kilidi

Alet degistirirken mili sabitlemek
icin.

Disli diizeni kafasi

Hava cikisl ve donme yonu

ok isaretli.

Tip etiketi

Calistirma blokaj diigmesi /
Kilitleme diigmesi

Cihazin istenmeden harekete
gecmesini onler ve surekli calistirma
modunda salteri (6) kilitler.

Salter
Acmak ve kapatmak icin

Elektrik fisi ile donatilmis elektrik
kablosu 4,0 m

10
11
12
13

14
15
16
17
18

Devir sayisi 6n secim ayar carki

Sabitleme civatasi

Yiikseklik seviyesi ayarlanabilen
kilavuz tezgahi sabitlemek igin
kullanilir.

Govde
Kilavuz tezgah
Emme diizenegi icin baglanti ucu

Frezeleme kafasi, komple
12 frezeleme carki dahil.

Frezeleme carki

Alet mesnedi

Poyra

Poyra kapag

Gomme bash civatalar
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Kendi giivenliginiz icin

M Tenlike!

Onarim frezesini kullanmaya baslamadan
once, ilgili kullanma kilavuzunu okuyunuz
ve verilen bilgilere dikkat ediniz:

— Bu kullanma kilavuzunu,

— Ekteki kitapcikta bildirilen elektrikli
aletler ile ilgili "Genel glivenlik
bilgileri” ni (yazi no.: 315.915/04.04),

— Cihazin kullanilacagi yer igin gecgerli
kaza 6nleme ybnetmeliklerini.

Bu onarim frezesi en yeni teknik bilgilere
ve gerekli teknik glivenlik kurallarina gére
uretilmistir. Yine de kullanim esnasinda
kullanicinin veya lgiincii bir kiginin
viicuduna ve canina zarar gelebilecegi
gibi, makinede veya baska mallarda da
zarar olusabilir. Bu makine sadece su
durum ve kosullarda kullanilmalidir:

— Uretim amacina uygun sekilde.

— Teknik glivenlik agisindan kusursuz
durumda.

Glivenligi etkileyen arizalar hemen
giderilmelidir.
Giirultu

Dikkat

Ses basinci seviyesi 85 dB(A) dederinden
yliksek oldugu zaman, koruyucu kulaklik
takilmalidir.

Olciim degerleri EN 60745 standartina
gore belirlenmigtir:

Ses basinci Ly dB(A) |85

Ses basinci Lyyp dB(A) (98

Titresim
EN 60745 standartina gore ortalama
efektif ivmelenme degeri: 2,5 m/s2

Amaca uygun kullanim

Bu onanim frezesi asa@idaki calismalar

icin tasarlanmigtir:

— Endustri ve zanaat calismalarinda
ticari kullanim igin,

— Boya ve siva tabakasi gidermek icin,
sert zemin (sert siva, beton)
Uzerindeki fayans ve yapistinimis
hal artiklarini temizlemek icin,

— Kaliplar arasinda geriye kalan kabarik
artiklan frezelemek icin, beton
yuzeyleri asindinp puruzli yuzey
olusmasini saglamak igin,

FLEX tarafindan bu cihaz icin sunulan
ve asgari 3700 devir/dakika hizinda
devir say! icin kullanimina izin verilmis
aletler ile kullanimak icin.

Giivenlik bilgileri
S Tehlike!

B Cihazi kullanirken kisisel koruyucu
donaniminizi kullaniniz:
Koruyucu gozliik, solunum koruma
maskesi, isitme duyusunu koruma
donanimi, koruyucu eldivenler,
saglam ayakkabi.
Gerekirse, onlik de kullaniniz!

B Calisma esnasinda onarim frezesini iki
eliniz ile tutarak kullaniniz. U seklindeki
tutamak (1) monte edilmis olmalidir!

B Elektrik kablosunu (7) ve onarim
frezesini her kullanimdan 6nce gbzden
gecirip, herhangi bir hasar mevcut
olup olmadigini kontrol ediniz.
Makinede hasar varsa, calistirmayiniz.

B Elektrik kablosunu (7) daima arkaya
dogru, onarim frezesinden
uzaklasacak sekilde yerlestiriniz.
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B Sadece orijinal FLEX frezeleme
kafalar ve frezeleme carklari
kullaninmiz. Kigiltme parcalar
veya adaptor kullanmayiniz.

B Kullanmaya baslamadan 6nce,
aletlerin dogru monte edildigini
ve sabitlendigini kontrol ediniz.
Cihazi herhangi bir yliklenmeye maruz
birakmadan, 30 saniye calistiriniz!
Acik titreme veya baska bir hasar
tespit edilirse, deneme calistirmasini
hemen durdurunuz. Ariza sebebini

tespit etmek icin, cihazi kontrol ediniz.

B Onarim frezesi galisirken bir toz emme
tertibatina baglanmahdir.

Emme tertibatinin, tas tozu emme
islemi icin kullaniimasina izin verilmis
olmalidir.

Saglik acisindan cok tehlikeli olan,
kanserojen, kuru tozlarin emilmesi
icin, bu islemde kullaniimasina izin
verilmis 6zel emiciler kullaniimahdir.

W Sagliga zararh madde emisyonuna
neden olabilecek malzemeler
islemeyiniz (Orn. asbest).

B Donen aletlere dokunmayiniz.

B Onarim frezesini sadece calisir
konumdayken islenecek cisme
temas ettiriniz.

B Onarim frezesi calisirken, duracak
kadar fazla yiiklenmeyiniz.

B Onarim frezesini elinizden indirmeden
once kapatiniz ve carkin durmasini
bekleyiniz.

B Acik hava ve alanda kullanilan veya
asir oranda yogun metal tozuna
maruz kalan makineler, hatali elektrik
akimina karsi koruyucu bir salter
(devreye girme elektrik akimi azami
30 mA) lizerinden elektrige
baglanmalidir.
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B Sadece disarida kullaniimasina izin
verilmis olan uzatma kablosu
kullaniniz.

B Makineyi isaretlemek icin sadece
yapisan etiket veya levhalar
kullaniimahdir. Cihazin govdesine
delik agmayiniz.

P Mal zarar1!

B Sebeke gerilimi ve tip etiketi (4)
uzerindeki gerilim ayni olmalidir.

m  Mil kilitlemesine (2) sadece alet duru
konumdayken basiniz.

Kullanma kilavuzu

2N Tehlike!

Onarim frezesinden yapilacak her
islemden é6nce, elektrik fisini ¢cekip
prizden gikariniz.

Cihazi kullanmaya baslamadan
once

Onarnm frezesini ambalajdan cikariniz,
eksiksiz teslim edildigini ve herhangi bir
transport hasar s6z konusu olmadigini
kontrol ediniz.
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U seklindeki tutamagin monte
edilmesi

1. El tutamagini (1) tutamak kapagdi
lizerine dyle itiniz ki, parmak cukuru
asagl dogru baksin.

2. U seklindeki tutamagi ekteki 2 civata
ve icten alti kdseli civata anahtari ile
sabitleyiniz.

Acilmasi ve kapatilmasi

Kilittemeden kisa sire calistirma:

- Once calistirma blokaj diigmesine
basiniz. Sonra saltere basiniz ve basili
tutunuz. Calistirma blokaj digmesini
serbest birakiniz.

— Kapatmak icin salteri serbest birakiniz.

Kilitleyerek strekli calistirma:

Once caligtirma blokaj diigmesine
basiniz. Saltere basiniz ve basil
tutunuz.

- Kilitlemek icin kilitteme diigmesini
basili tutunuz ve salteri serbest
birakiniz. Calistirma blokaj digmesini
serbest birakiniz.

Kapatmak icin saltere kisa sire basiniz
ve ardindan serbest birakiniz.

1 Bilgi

Bir elektrik kesilmesinden sonra elektrik
tekrar gelince, son olarak acik konumda
birakilmis olan cihaz hemen calismaya
devam etmez.

119



tr

Onarim frezesi FS 3403 VRG

Devir sayisi 6n secimi

T ﬂ'/"'

Calisma devir sayisinin ayarlanmasi

icin ayar carkini (8) istediginiz degere
ayarlayiniz.

1|  Bilgi

Araliksiz kullanma halinde s6z konusu
olabilecek asiri yiiklenme veya asir 1Isinma
durumunda, cihaz yeterince soguyuncaya
kadar, devir sayisini otomatik olarak
distirdr.

Frezeleme derinliginin
ayarlanmasi

Frezeleme derinligi 0-5 mm arasinda
kademesiz ayarlanabilir.

1. Elektrik fisini gekip prizden cikariniz.
2. Sabitleme civatasini (9) ¢oziiniz.

i 0....5 mm

3. Kilavuz tezgahi (11) cevirerek,
istediginiz frezeleme derinligine
ayarlayiniz.

4. Sabitleme civatasini sikiniz.
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Toz emilmesi
Dikkat!

Onarim frezesi ¢calisirken bir toz emme
tertibatina baglanmalidir.

Emme tertibatinin, tas tozu emme islemi
icin kullanilmasina izin verilmis olmaldir.

Saglik acisindan c¢ok tehlikeli olan,
kanserojen, kuru tozlarin emilmesi igin,
bu islemde kullanilmasina izin verilmis
ozel emiciler kullarnimalidir.

Emme tertibatindaki her arizada
calismaya derhal ara verilmeli ve cihaz
kapatiimalidir. Cihazi tekrar ¢alistirmadan
once, arizayi gideriniz.

[ i Bilgi
FLEX 6zel emme sistemi S 36 M
kullaniimasi tavsiye edilir.

B Emme tertibatinin hortumunu emme
ucuna baglayiniz. Sabitlemeyi kontrol
ediniz! Ihtiyaca gére uygun adaptor
kullaniniz.

Calisma bilgileri

|1l Bilgi

Cihaz kapatildiktan sonra, kisa bir siire
daha hareket etmeye devam eder.

— Calisma tezgahini tamamen islenecek
ylizeye oturtunuz.

— Frezeleme carklannin akslan tizerine
doniip donmedigini muntazam
araliklar ile kontrol ediniz. Gerekirse
biriken tozlan hafif vurarak dokinuz.
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Bakim ve muhafaza

M Tenlike!

Cihazda yapilacak herhangi bir islemden
once elektrik figini ¢ekip gikariniz.

Temizleme

£ Tehlike!

Metal islenmesi halinde, asiri kosullarda
kullanim durumunda cihazin govdesinin
ic kisminda elektrik akimi iletme 6zelligine
sahip toz toplanabilir.

Bu da koruyucu izolasyonu etkiler!
Dekupaj testereleri, hatali elektrik akimina
karsi koruma salteri (devreye sokma akimi
30 mA) uzerinden calistinniz.

Dikkat!

Cihazin pargalarini basingli hava
puskdrterek temizlerken, koruyucu gozIlik
takiniz!

Cihaz ve havalandirma deliklerini
muntazam araliklar ile temizleyiniz.
Temizleme sikhdi, islenen malzemeye

ve kullanma siiresine baghdir.

Motoru da kapsayan govde ic kismini
muntazam araliklar ile kuru basicl hava
puskirterek temizleyiniz.

Frezeleme kafasindaki toz birikintilerini
hafif vurarak dokinuz, geriye kalan tozlari
basincl hava ile temizleyiniz.

Frezeleme derinligi ayar diizeninin kilavuz
oluklarinda birikmis tozlari temizleyiniz.

Frezeleme carklarinin tek
tek degistirilmesi

Daima ayni tipten frezeleme garklar
kullaniniz.

1. Onarnim frezesini sirt isti yatiriniz.

2. Poyra kapagindaki gomme bash
civatalan (18) ¢oziiniiz ve poyra
kapagini (17) cikariniz.

3. Aksi alet mesnedinden disari ¢ikariniz.
4. Hasarl veya asinmis frezeleme carkini
degistiriniz. Tekrar monte ederken,
parcalarn sokme ve takma sirasina

dikkat ediniz!
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5. Aksi silindirik ucu 6nde olacak sekilde
alet mesnedine yerlestiriniz, kare
seklindeki ucu poyraya takiniz.

6. Poyra kapagini yerine takiniz
ve 4 civata ile sabitleyiniz.

Frezeleme kafasinin
degistirilmesi

|1, Bilgi!

Parca degistirirken sadece Ureticinin
orijinal pargalarini kullaniniz. Yabanci

firmalarin lrdinlerinin kullanilmasi halinde,
treticinin garanti sorumlulugu kaybolur.

1. Onarnm frezesini sirt lsti yatiriniz.

2. Mil kilidine (2) basiniz ve icten alti
koseli civata anahtan ile frezeleme
kafasini ¢oziinuz.

3. Yeni frezeleme kafasini vidalayiniz ve
mil kilidi basiliyken, icten alti koseli
civata anahtarn ile sikip sabitleyiniz.

4. Elektrik fisini prize takiniz.

5. Onarim frezesini devreye sokunuz
(sabitlemeden) ve yakl. 30 saniye
calistiriniz. Dengesiz donme ve
titresimler olup olmadigini kontrol
ediniz.
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Karbon fircalar

Onarim frezesi kapatma karbonlari ile
donatilmistir. Kapatma karbonlarinin
asinma sinirina ulasildiktan sonra,
onarim frezesi otomatik olarak kapatilir.

(1 Bilgi!
Parga degistirirken sadece Ureticinin
orijinal pargalarini kullaniniz. Yabanci

firmalarin lrinlerinin kullanilmasi halinde,
ureticinin garanti sorumlulugu kaybolur.

Cihazin arka kismindaki hava giris delikleri
Uzerinden, cihaz kullanilirken olusan
karbon alevi gozlenebilir.

Kapatma karbonlarinin asinma sinirina
ulasildiktan sonra, onarim frezesi
otomatik olarak kapatilir. Taglama
cihazini, Uretici tarafindan yetkilendirilmis
bir yetkili servis atdlyesine teslim ediniz.

Disli diizen
|1, Bilgi!
Disli diizen kafasindaki (3) civatalar
garanti siiresi esnasinda ¢bzmeyiniz.

Bu hususa dikkat edilmezse, Lireticinin
garanti yukdmliliigi ortadan kalkar.

Onarimlar

Tum onanmlar sadece Uretici tarafindan
yetki verilmis, yetkili servis atdlyesinde
yaptinimahdir.

Yedek parcalar ve aksesuarlar

Yedek parcalar / Siparis
Aksesuarlar no.

El tutamagi 298.506
Frezeleme carki (12 adet/set)

= sivri 333.700
— yassi 333.719
Frezeleme kafasi, komple

- frezeleme carkli, sivri 333.689
- frezeleme carkli, yassi 333.697
Kilavuz tezgah 333.778

Daha baska aksesuarlar icin uretici
kataloguna bakiniz.
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Giderme bilgileri

Garanti

M Tenlike!

Eskimis cihazlari, elektrik kablosunu
cihazdan ayirarak kullanilamaz hale
getiriniz.

Sadece AB lilkeleri icin
E Elektronik cihazlari normal

¢cop kutusuna atmayiniz!
Elektronik ve elektrikli eski cihazlar ve
yerel hukuka uyarlama ile ilgili 2002/96/
AB sayili Avrupa direktifine gore, eskimis
elektronik cihazlar ayri toplanmal ve
cevreye zarar vermeyecek sekilde geri
kazanma islemine tabi tutulmalidir.

(1 Bilgi!

Giderme olanaklari hakkinda bilgi almak
icin yetkili saticilara danisiniz!

CE uygunlugu beyani

Tek sorumlu olarak, bu {riiniin asagidaki
standartlara veya standart belgelerine
uygun oldugunu beyan ederiz:
EN 60745, EN 55014, EN 61000
yonetmelikleri uyarinca
73/23/AET, 89/336/AET, 98/37/AB
yonetmelikleri uyarinca.

]
5

C€os "Ll =FH
Rilhle Severin

FLEX-Elektrowerkzeug GmbH

Bahnhofstrasse 15

D-71711 Steinheim/Murr

FLEX firmasi, yeni bir cihaz satin
alindiginda, kullanicinin satin alma
tarihinden itibaren 2 yil retici garantisi
vermektedir. Garanti sadece malzeme ve/
veya uretim hatalan icin gecerli oldugu
gibi, cihazin garanti edilen ozellikleri
yerine getirmemesi durumu icin de
gecerlidir. Garanti hizmetinden
yararlanmasi durumunda, satin alma
tarihini de iceren orijinal satin alma
belgesi de cihaza ilave edilmelidir.
Garanti kapsaminda yapilan onarimlar,
sadece FLEX tarafindan yetki veriimis
atolyelerde veya servis merkezlerinde
yapilmalidir. Cihaz ancak amacina uygun
kullanilirsa, garanti hakki gecerlidir.
Cihazin calistinimasindan kaynaklanan
asinma, gerektigi gibi kullanmama,
cihazin kismen veya tamamen demonte
edilmesi, cihazda asir yuklenmeden
kaynaklanan hasarlar, kullanimina izin
verilmemis, bozuk veya yanls aletlerin
kullanimi gibi durumlar garanti kapsamina
girmez.

Cihaz tarafindan kullanilan alette ya da
islenen parcada sebep olunan hasarlar,
kaba kuvvet kullaniimasi, miisteri veya
iclinci sahislardan kaynaklanan gerektigi
gibi yapilmamis veya yeterli derecede
yapilmamis bakim calasmalarinin sebep
oldugu miiteakip hasarlar, harici kisilerin
etkisinden veya yabanci maddelerden
(orn. kum veya tas) kaynaklanan hasarlar,
kullanma kilavuzuna uyulmamasindan
(orn. yanhs sebeke gerilimine veya yanlis
elektrik akimi tipine baglamadan
kaynaklanan hasarlar da garanti
kapsamina girmez. Kullanilan aletler ya
da aksesuar pargalari icin garanti hakki
talep edilmesi ancak bu alet veya
parcalarn ilgili cihaz ile birlikte
kullanilmasina izin verilmigse mimkindir.
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Mesuliyet kabul edilmemesi
durumlan

Uriin tarafindan veya iriiniin
kullanilamamasindan dolayi s6z konusu
olan, calismaya ara verilmesinden dolayi
elde edilemeyen kazang icin ve zararlar
icin Uretici ve ureticinin temsilcileri
sorumluluk ustlenmez.

Cihazin gerektigi gibi kullaniimamasindan
veya baska Ureticilerin urinleri ile birlikte
kullanilmasindan kaynaklanan hasarlar
icin de Uretici ve temsilcisi sorumluluk
ustlenmez.
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Zastosowane symbole

ﬁ Niebezpieczenstwo!

Oznacza bezposrednio grozace
niebezpieczenstwo. Nieprzestrzeganie tej
wskazowki grozi Smierciag lub bardzo ciezkimi
obrazeniami.

Dane techniczne

Ostroznie!

Oznacza mozliwo$¢ wystapienia
niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie
tej wskazowki moze doprowadzi¢ do lekkich
obrazen lub szk6d materialnych.

| i | Wskazowka

Oznacza wskazOwki dla uzytkownika i wazne
informacje.

Symbole na urzadzeniu

Przed uruchomieniem
urzadzenia przeczytaé
instrukcje uzytkowania i obstugi!

Zastosowac okulary ochronne!

Wskazdéwka dotyczaca sposobu
usuwania zuzytego urzgdzenia
(patrz strona 133)

D

Typ urzadzenia FS 3403 VRG
Gtowica frezujaca-@ mm 85
Szerokosé pracy mm 76
Gtebokos¢ frezowania mm 0...5
Predkos¢ obrotowa U/min 1100-3700
Moc pobierana w 1400
Moc oddawana w 880
Ciezar (z narzedziem, bez przewodu kg 3,0
elektrycznego)
Klasa ochrony /[0l
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Opis urzadzenia
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Uchwyt prowadzacy czotowy

Blokada wrzeciona
Do unieruchomienia wrzeciona przy
zmianie narzedzia.

Korpus urzadzenia z napedem
Z otworami wylotu powietrza i strzatkg
kierunku obrotow.

Tabliczka znamionowa

Blokada wtaczania/przycisk blokady
do pracy ciagtej.

Uniemozliwia przypadkowe wiaczenie
urzadzenia i blokuje wytgcznik (6) do
pracy ciagtej.

Wytacznik

Do wiaczania i wytaczania.

Elektryczny przewoéd zasilajacy 4,0 m
z wtyczka

10

1

13

14

16
17
18

Koétko nastawnika liczby obrotow

Sruba ustalajaca
Do nastawiania wysokosci prowadnicy.

Obudowa

Prowadnica

Kréciec przytaczeniowy do odsysania
pytu

Gtowica frezujaca, komplet

z 12 kétkami frezujacymi

Kétko frezujace

Uchwyt narzedzi

Wpust

Pokrywa wpustow

Sruby z tbem wpuszczanym
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Dla wltasnego bezpieczenstwa

.& Niebezpieczenstwo!

Przeczytac dokfadnie przed uzyciem frezarki

do remontéw i stosowac¢ podane wskazoweki:

— niniejszg instrukcje obstugi,

— ,0g6Ine wskazéwki bezpieczenstwa“
dotyczace pracy narzedziami
elektrycznymi zamieszczone
w zafgczonej broszurze
(nr dokumentacji: 315.915/04.04)

— Zzasady i przepisy terenowe obowigzujace
na miejscu uzycia szlifierki, i stosowac sie
do podanych tam wskazéwek i zalecen.

Niniejsza frezarka do remontow
skonstruowana jest zgodnie z aktualnym
poziomem techniki i uznanymi zasadami
bezpieczenstwa technicznego. Mimo to
w czasie uzytkowania urzadzenia moze
wystapi¢ zagrozenie zdrowia i Zycia
uzytkownika lub oséb trzecich, albo
uszkodzenia maszyny lub rzeczy.
Maszyne mozna uzywac tylko

— zgodnie z jej przeznaczeniem,
— we wiasciwym stanie technicznym
zgodnym z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy.
Usterki wptywajace niekorzystnie na stan
bezpieczenstwa nalezy natychmiast usunac.

Hatas

Ostroznie

Przy cisnieniu akustycznym powyzej 85 dB
(A) nalezy stosowac ochroniacze sfuchu.
(A) = na stanowisku pracy

Pomiar zgodnie z normg EN 60745:

Cisnienie akustyczne LpA dB(A) |85

Moc akustyczna Ly dB(A) |98

Drgania
Wywazona wartos¢ skuteczna przyspieszenia
zgodnie z normg EN 60745 wynosi 2,5 m/s?

Zastosowanie zgodnie

Z przeznaczeniem

Niniejsza frezarka do remontow przeznaczona

jest

- do profesjonalnego zastosowania
w przemysle i rzemiosle,

- do usuwania warstwy starej farby, tynkow,
resztek ptytek ceramicznych i resztek kleju
do wyktadzin dywanowych z twardych
powierzchni (twardy tynk, beton),

- do zdzierania nieréwnosci pozostatych po
szalunkach i szorstkowania powierzchni
betonowych,

- do zastosowania z narzedziami, ktore
proponowane sg przez firme FLEX dla tych
urzgdzen i dopuszczone dla predkosci co
najmniej 3700 1/min.

Wskazowki bezpieczenstwa
ﬁ Niebezpieczenstwo!

B Przy uzytkowaniu urzadzenia stosowacé
$rodki ochrony osobistej:
okulary ochronne, maske przeciwpytowa,
$rodki ochrony stuchu, rekawice ochronne,
buty robocze.
W razie potrzeby zastosowac rowniez
fartuch ochronny!

B Frezarke do remontow prowadzi¢ w czasie
pracy obiema rekoma. Uchwyt prowadzacy
(1) musi by¢ przy tym zamontowany!

B Elektryczny przewdd zasilajacy (7) i frezarke
do remontéw sprawdzaé przed kazdym
uzyciem, czy nie sg uszkodzone.
Uszkodzonej maszyny nie wolno wtgczac.

B Elektryczny przewdd zasilajacy (7)
odprowadza¢ zawsze do tytu za frezarke
do remontéw.
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B Stosowac tylko oryginalne gtowice
frezujace i kotka frezujace firmy FLEX.
Nie wolno stosowac¢ zadnych adapterow
ani ztaczek redukcyjnych.

B Przed wigczeniem urzadzenia sprawdzic¢
prawidtowos$¢ montazu i zamocowania
narzedzi. Wtgczy¢ urzadzenie na 30 sekund
bez obcigzenia!l
Bieg probny przerwac natychmiast, jezeli
wystagpig znaczne drgania lub inne szkody.
Sprawdzi¢ maszyne, aby znalez¢é przyczyne
nieprawidtowosci.

B Frezarka do remontow musi by¢
podtgczona w czasie pracy do odkurzacza
przemystowego.

Odkurzacz przemystowy musi by¢
dopuszczony do zasysania pytu
kamiennego i cementowego.

Do zasysania szczegolnie szkodliwych dla
zdrowia, rakotwoérczych, suchych pytow
nalezy zastosowac specjalny odkurzacz
przemystowy dopuszczony do takiego
zastosowania.

B Nie obrabia¢ zadnych materiatéw, przy
obrébce ktorych wydzialajg sie substancje
szkodliwe dla zdrowia (np. azbest).

B Dtonie trzymac z dala od obracajacych sie
narzedzi.

B Frezarke do remontow prowadzi¢ do
materiatu obrabianego tylko w stanie
witgczonym.

B Frezarki do remontow nie obcigzac zbyt
mocno, aby nie spowodowac jej
zatrzymania.

B Przed odtozeniem wytaczy¢ frezarke do
remontéw i zaczekac, az sie catkowicie
zatrzyma.
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B Maszyny, ktore stosowane sg na wolnym
powietrzu lub w otoczeniu zagrozonym
pytem metalicznym nalezy podtaczy¢
poprzez wytacznik ochronny - bezpiecznik
(prad wyzwalajgcy maksimum 30 mA).

B Stosowac tylko przedtuzacze dopuszczone
do uzycia na wolnym powietrzu.

B Do oznakowania maszyny stosowacé tylko
tabliczki samoprzylepne. Nie wolno wierci¢
zadnych otwordéw w obudowie urzadzenia.

Szkody rzeczowe!

B Napiecie i czestotliwos¢ sieci elektrycznej
musza by¢ zgodne z wartosciami podanymi
na tabliczce znamionowej urzadzenia (4)

B Przycisk blokady wrzeciona (2) naciska¢
tylko wtedy, gdy szlifierka jest wytaczona
i narzedzie szlifierskie catkowicie
zatrzymane.

Instrukcja uzytkowania

.ﬁ Niebezpieczenstwo!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
przy frezarki do remontow nalezy najpierw
wyjacé wtyczke z gniazdka sieciowego.

Przed pierwszym uruchomieniem
Frezarke do remontow wyja¢ z opakowania

i sprawdzi¢, czy zakres dostawy jest kompletny,
a urzadzenie nie zostato uszkodzone w czasie
transportu.
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Montaz czotowego uchwytu
prowadzacego

1. Uchwyt prowadzacy czotowy wsunac (1)
nad gtowica przektadni w taki sposob, aby
wgtebienie na palce zwrécone byto na dot.

2. Uchwyt prowadzacy zamocowac 2 srubami
nalezgcymi do zakresu dostawy za pomoca
klucza wtykowego.

Wiaczanie i wytaczanie
Praca chwilowa bez blokady:

- Najpierw zwolni¢ blokade wtgczania, tzn.
nacisna¢ przycisk blokady i przytrzymaé
wecisniety. Nastepnie nacisng¢ przycisk
wytgcznika i przytrzymac. Zwolnié¢ przycisk
blokady.

- W celu wytaczenia zwolni¢ przycisk
wytacznika.
Praca ciagta z blokada:

Najpierw nacisna¢ przycisk blokady,
nastepnie przycisk wytacznika

i przytrzymac.

- W celu zaaretowania wytgcznika do pracy
ciagtej przytrzymac wecisniety przycisk
blokady i zwolni¢ przycisk wytacznika.
Zwolni¢ przycisk blokady.

W celu wytaczenia nacisnac krétko przycisk
wytacznika i zwolnié.

1 Wskazowka

W przypadku przerwy w doptywie pradu
urzadzenie zatrzyma sie i po przerwie nie wigczy
sie ponownie.
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Nastawianie liczby obrotow

W celu nastawienia roboczej liczby obrotow
przkrecic kotko nastawnika (8) na odpowiednig
wartose.

| i | Wskazéwka

Jezeli w trybie pracy ciagtej nastgpi
przecigzenie lub przegrzanie urzadzenia,
predkos¢ obrotowa zostanie zredukowana
automatycznie, az urzadzenie wystarczajaco
sie ochtodzi.

Nastawianie gtebokosci frezowania
Gtebokos¢ frezowania mozna nastawiac
bezstopniowo w zakresie od 0 do 5 mm.

1. Wyjac wtyczke z gniazdka sieciowego.

2. Poluzowac srube ustalajaca (9).

i 0....5 mm

3. Prowadnice (11) nastawic¢ poprzez obrot
na odpowiednig gtebokosc¢ frezowania.

4. Dokreci¢ $rube ustalajaca.
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Odsysanie pytu

Ostroznie!

Frezarka do remontéw musi by¢ podfgczona
w czasie pracy do odkurzacza
przemystowego.

Odkurzacz przemystowy musi by¢
dopuszczony do zasysania pyfu kamiennego
i cementowego.

Do zasysania szczegdlnie szkodliwych dla
zdrowia, rakotworczych, suchych pytow
nalezy zastosowac specjalny odkurzacz
przemystowy dopuszczony do takiego
zastosowania.

W przypadku awarii odkurzacza
przemystowego nalezy natychmiast
przerwac prace i wylgczy¢ urzadzenie.
Przed ponownym przystapieniem do pracy
usunac¢ awarie.

(1 Wskazéwka
Zaleca sie zastosowanie specjalnego
odkurzacza przemystowego S 36 M firmy FLEX.
B Waz odkurzacza przemystowego
przytaczy¢ do kroc¢ca zasysania.
Sprawdzié prawidtowosé zamocowanial
W razie potrzeby zastosowaé odpowiedni
adapter.

Wskazowki dla uzytkownika
| i | Wskazéwka

Po wyfaczeniu narzedzie obraca sie jeszcze
krotki czas.

- Prowadnice przyktadac¢ catg powierzchnig
do obrabianej powierzchni.

- Sprawdzac regularnie, czy kotka frezujace
obracajg sie na osiach. W razie potrzeby
zgromadzone pyty usunac¢ poprzez
wystukiwanie.
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Przeglad, konserwacja
i pielegnacja

ﬂ Niebezpieczenstwo!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek
prac przy szlifierce nalezy wyja¢ wtyczke
z gniazdka sieciowego.

Czyszczenie

ﬁ Niebezpieczenstwo!

W skrajnych przypadkach przy obrobce metali
moze osadzac sie wewnatrz obudowy pyt
metaliczny zdolny do przewodzenia pradu
elektrycznego.

Wptywa to ujemnie na izolacje ochronng
urzadzenia!

Prosze podtaczac szlifierke poprzez wytgcznik
ochronny (bezpiecznik - prad wytaczajacy
maksymalnie 30 mA).

Ostroznie!

Przy przedmuchiwaniu elementéw
urzadzenia sprezonym powietrzem nalezy
obowigzkowo zaktadac okulary ochronne!

Urzadzenie i otwory wentylacyjne nalezy
czyscic regularnie. Czestosé czyszczenia
zalezna jest od rodzaju obrabianego materiatu
i dtugosci czasu obrabiania.

Whnetrze obudowy i silnik nalezy regularnie
przedmuchiwac suchym, sprezonym
powietrzem.

Pyty zgromadzone w gtowicy frezujacej usunac
poprzez wystukiwanie, resztki wydmuchac
sprezonym powietrzem.

Usuna¢ pyty zgromadzone w szczelinach
prowadzacych nastawnika gtebokosci
frezowania.

Wymiana pojedynczych
koétek frezujgcych

Stosowac zawsze kotka frezujace tego
samego typu.

1. Frezarke do remontow potozy¢ odwrocong
spodem do goéry.

2. Odkreci¢ sruby z tbami wpuszczanymi (18)
z pokrywy wpustow i zdja¢ pokrywe
wpustow (17).

3. Wyjac 0$ z uchwytu mocujacego narzedzia.

4. Uszkodzone lub zuzyte kotko frezujace
wymieni¢ na nowe. Przy montazu
zachowac¢ wtasciwg kolejnosc!
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5. Os wiozy¢ koncéwkg cylindryczng do
uchwytu narzedzia, a kwadratowg
koncowke do wpustu.

6. Natozy¢ pokrywe wpustow i zamocowac
4 Srubami.

Wymiana gtowicy frezujacej
1| wskazowka!

Zuzyte szczotki weglowe wymienié na
oryginalne szczotki dopuszczone przez
producenta urzadzenia. W przypadku
zastosowania obcych fabrykatéw wygasaja
prawa do roszczen z tytutu gwarancji
udzielonej przez producenta.

1. Frezarke do remontéw potozy¢ odwrécong
spodem do gory.

2. Nacisna¢ blokade wrzeciona (2) i kluczem
wtykowym odkrecic¢ gtowice frezujaca.

3. Przykreci¢ nowg gtowice frezujaca
i naciskajac blokade wrzeciona dokrecic
ja kluczem wtykowym.

4. Wityczke wtozy¢ do gniazdka sieciowego.

5. Frezarke do remontéw wigczyc
(bez zatrzasku) i pozostawi¢ wtgczong
ok.30 sekund. Sprawdzi¢, czy szlifierka
jest wywazona i nie wystepujg drgania.
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Szczotki weglowe

Frezarka do remontow wyposazona jest

w grafitowe szczotki wytaczajace.

Po osiggnieciu granicznego stopnia zuzycia
szczotek grafitowych frezarka do remontéw
wytacza sie automatycznie.

1 Wskazéwka!

Zuzyte szczotki weglowe wymieni¢ na
oryginalne szczotki dopuszczone przez
producenta urzadzenia. W przypadku
zastosowania obcych fabrykatoéw wygasaja
prawa do roszczen z tytutu gwarancji
udzielonej przez producenta.

Poprzez tylne otwory wentylacyjne moze by¢
widoczny ptomien powstajacy na szczotkach
weglowych w czasie pracy urzgdzenia.

W przypadku wystgpienia silnego ptomienia
nalezy natychmiast wytaczy¢ szlifierke.

Prosze oddac¢ szlifierke do przegladu w punkcie
serwisowym autoryzowanym przez producenta.

Przektadnia
1l wskazowka!

Srub znajdujacych sie na korpusie
urzadzenia (3) nie wolno odkrecac w okresie
gwarancji. W przypadku nieprzestrzegania
tego zalecenia wygasaja prawa do roszczen
z tytutu gwaranciji udzielonej przez
producenta.

Naprawy

Naprawy urzadzenia zleca¢ do wykonania
wytacznie w punkcie serwisowym
autoryzowanym przez producenta.
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Czesci zamienne i wyposazenie
dodatkowe

Czes¢ zamienna/wyposazenie | Nr katalo-

gowy
Uchwyt prowadzacy czotowy 298.506
Kotko frezujace (12 szt. /zestaw)
- szpicate 333.700
- ptaskie 333.719

Gtowica frezujgca, komplet
- z kétkiem frezujacym, szpicatym | 333.689
- z kétkiem frezujacym, ptaskim | 333.697

Prowadnica 333.778

Dodatkowe wyposazenie mozna znalezé
w katalogach producenta.

Wskazowki dotyczace usuwania
opakowania i zuzytego
urzadzenia

ﬁ Niebezpieczenstwo!

Wystuzone urzadzenia uczyni¢ niezdatnymi
do uzycia poprzez usuniecie elektrycznego
przewodu zasilajacego.

Tylko dla krajow EU
E Prosze nie wyrzuca¢ narzedzi
elektrycznych do domowych $mieci!
Zgodnie z dyrektywa Unii Europejskiej 2002/
96/EG o odpadach elektrycznych
i elektronicznych oraz jej przejeciem do prawa
narodowego istnieje obowigzek zbierania
narzedzi elektrycznych celem odzysku
surowcow wtornych i utylizacii.

(1 Wskazéwka!

Aktualne informacje o sposobie usuniecia
zuzytego urzadzenia mozna uzyskac
w punkcie zakupu.

Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy na witasng odpowiedzialnosé,
ze produkt odpowiada nizej wymienionym
normom i dokumentom normatywnym:
EN 60745, EN 55014, EN 61000 zgodnie
z postanowieniami rozporzadzen
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

]
5

C€os (Lol S
Ruhle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Gwarancja

Przy zakupie nowego urzadzenia firma FLEX
udziela 2 lata gwarancji producenta,
poczynajac od daty nabycia przez uzytkownika.
Gwarancja objete sa tylko wady urzadzenia
wynikajace z btedow materiatowych i/lub
produkcyjnych, oraz niespetnienia
zapewnionych witasciwosci. W przypadku
wystgpienia roszczenia gwarancyjnego nalezy
dotaczy¢ oryginalny dowod sprzedazy z datg
zakupu Naprawy moze dokonac wytacznie
warsztat lub serwis posiadajacy autoryzacje
firmy FLEX. Prawo do roszczen gwarancyjnych
przystuguje tylko w przypadku uzycia
urzgdzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
Gwarancja nie obejmuje w szczegolnosci
zuzycia wynikajacego z eksploatacji, usterek
spowodowanych niewtasciwg obstugg

i uzytkowaniem, czesciowo lub catkowicie
zdemontowanych urzadzen, jak rowniez szkod
spowodowanych przecigzeniem urzgdzenia,
uzyciem niedopuszczonych, uszkodzonych,
lub niewtasciwie zastosowanych narzedzi,
szkod spowodowanych przez maszyne na
narzedziach lub materiale obrabianym,

szkod spowodowanych przez uzycie sity,

oraz nastepstw niewtasciwych lub
niewystarczajgcych przegladéw i konserwaciji
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wykonywanych przez uzytkownika lub osoby
trzecie, uszkodzen spowodowanych
dziataniami zewnetrznymi lub ciatami obcymi,
jak np. piasek, kamienie, jak rowniez szkod
spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej
instrukcji uzytkowania i obstugi, jak np.
podtaczenie do zrodta pradu o niewtasciwym
napieciu lub rodzaju pradu. Narzedzia

i wyposazenie dodatkowe objete sa gwarancjg
tylko wtedy, jezeli zastosowane zostaty

z maszyng, dla ktorej takie uzycie jest
przewidziane lub dopuszczone.

Wytaczenie z odpowiedzialnosci
Producent nie odpowiada za szkody i stracone
zyski spowodowane przerwg w dziatalnosci
gospodarczej zaktadu, ktorej przyczyna byt
nasz wyréb lub niemozliwos¢ jego
zastosowania.

Producent i jego przedstawiciel nie
odpowiadajg za szkody spowodowane
niewtasciwym uzyciem urzadzenia lub
powstate przy uzyciu urzadzenia w powigzaniu
z wyrobami innych producentow.
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Hasznalt szimbolumok

M Veszély!

Kozvetlenlil fenyegeté veszélyt jelent.
Az itteni megjegyzések figyelmen kiviil
hagyasa halalos vagy sulyos sériiléseket
okozhat.

Miszaki adatok

Vigyazat!

Veszélyes helyzetekre hivja fel a figyelmet.
Az itteni megjegyzések figyelmen kiviil
hagyasa sulyos sériiléseket vagy anyagi
karokat okozhat.

| | | Megjegyzés

Hasznalati tippeket ad, és fontos tudnivaldkra
hivja fel a figyelmet.

Szimboélumok a késziiléken
Uzemhelyezés el6tt olvassa
el a kezelési utmutatot!

Hordjon védészemiiveget!
Tudnivaldk az elhasznalt

készlilék artalmatlanitasarél
(lasd a 143 oldalt)

D

Készllék tipusa FS 3403 VRG

Maréfej-@ mm 85
Munkaszélesség mm 76
Maréasi mélység mm 0...5
Fordulatszam 1/perc 1100-3700
Teljesitményfelvétel w 1400
Teljesitményleadas w 880

Suly (szerszammal, kabel nélkdil) kg 3,0
Védelmi osztaly I/ o
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Az elsé pillantasra

136

Kengyeles fogantyu

Orsorogzités

az orso rogzitéséhez szerszamcsere
esetén.

Hajtasfej

levegé-kilépdvel és a forgasirany nyilaval.
Tipustabla

Bekapcsolo retesz / Beugraszto
gomb

Megakadalyozza a készllék véletlen
bekapcsolasat, és folyamatos (izemben
beugrasztja a kapcsolot (6).

Kapcsolo

a be- és a kikapcsolashoz.

4,0 méteres halézati kabel halézati
dugasszal

10
1
12
13

14
15
16
17
18

Allitokerék a fordulatszam
elévalasztasahoz

Rogzitécsavar

az allithatd magassagu megvezetd asztal
rogzitéséhez.

Haz

Megvezet6 asztal

Csatlakozé csonk az elszivashoz
Marofej, komplett,

12 marokerékkel.

Marokerék

Szerszamtarto

Agy

Agyfedél

Siillyesztett fejl csavarok
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Az On biztonsaga érdekében

.ﬁ Veszély!

A simité maré hasznalatba vétele elbtt
olvassa el:

— ezt a kezelési utmutataot,

— az elektromos szerszamok kezelésére
vonatkozo ,Altalanos biztonsagi
tudnivalok” részt a mellékelt flizetben
(iratszam: 315.915/04.04)

— a hasznalat helyén a balesetvédelemre
vonatkozo szabalyokat és elbirasokat

Ez a maré a technika mai allasa szerint és
az elismert biztonsagtechnikai szabalyok
betartasaval késziilt. Ennek ellenére

a hasznalata soran a hasznaldja vagy mas
személyek testét és életét fenyegeté,

illetve a gépet és mas anyagi javakat karosito
veszélyek léphetnek fel. A gépet csak

— rendeltetés szerinti célokra

— kifogastalan allapotban szabad
hasznalni.

A biztonsagat csbkkenté zavarokat azonnal
el kell haritani.

Zaj
P Vigyazat

85 db(A) hangnyomas f6l6tt hallasvédét kell
hordani.

Az EN 60745 szerint mérve:

Hangnyomas LpA dB(A) |85

Hangteljesitmény Lyya dBA) |98

Rezgés
Kiegyensulyozott effektiv érték a gyorsulasnal
az EN 60745. szerint: 2,5 m/s2

Rendeltetésszeri hasznalat

A simitd maro rendeltetése

- ipari és kézmdipari célu hasznalat,

- festékbevonatok, vakolatok, csempe- és
szényegragasztd maradvanyok
eltavolitasakemény alapokrol (kemény
vakolat, beton),

- zsaluatmenetek és betonfellletek érdes
részeinek lemarasa,

- asimité marot olyan szerszamokkal kell
hasznalni, amilyeneket a FLEX az ilyen
készlilékekhez kinal,és amelyek minimum
3700 fordulat/perc fordulatszamra
engedélyezve vannak.

Biztonsagra vonatkozé
megjegyzések

N Veszély!

B A hasznalatakor személyes
védéfelszerelést kell hordani:

véddszemUiveget, légzésvédd maszkot,
hallasvédét, védokesztyl(it, stabil labbelit.
Szlikség esetén kotényt hordani!

B Munka kdzben mindkét kezével vezesse
a marét. és a kengyeles fogantyunak (1)
felszerelve kell lennie!

B A gép minden egyes hasznalata el6tt
ellenérizze, hogy nem karosodott-e
a haldzati kabel (7) és a mard.
Ne hasznaljon karosodott gépet.

B A halozati kabelt (7) mindig a mard mogott
vezesse el.

B Csak eredeti FLEX-marofejeket és -
marokerekeket hasznaljon. Adaptereket és

redukalé kdzdarabokat nem szabad
hasznalni.
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B Hasznalat elétt ellendrizni kell a felszerelés
helyességét és a szerszamok
rogzitettségét. A késziléket terhelés nélkil
30 masodpercre be kapcsolni!

A probamenetet azonnal meg kell szakitani,
hajelentés rezgések Iépnek fel, vagy egyéb
karok allapithatok meg. A gépet
felllvizsgalni, és a hiba okat kideriteni.

B A simitd marot az (izemelése soran
porelszivé készllékhez kell csatlakoztatni.
Az elszivd eszkoznek képor elszivasara
engedélyezettnek kell lennie.
Az egészségre kulondsen veszélyes,
rakkeltd, szaraz porok elszivasakor -
erre engedélyezett - specialis elszivot
kell alkalmazni.

Tilos az olyan anyagok megmunkalasa,
amelyeknél egészséget karositd anyagok
szabadulnak fel (pl. azbeszt).

El a kezekkel a forgd szerszamoktol!

A marét csak bekapcsolt allapotaban
vezesse ra a munkadarabra.

Ne terhelje le annyira a marét, hogy emiatt
lealljon.

Mielétt letenné a marét, kapcsolja ki,
és hagyja, hogy leélljon.

A szabadban hasznalt és fémporoknak
erésen kitett gépeket hibaaram-
véddékapcsolon (kioldé aram maximum
30 mA) keresztll kell csatlakoztatni.

Csak kulsé terlletekhez engedélyezett
hosszabbitd kabeleket szabad hasznalni.

B A gép megjeldléséhez csak ragasztos
matricakat szabad hasznalni. Ne furjon
lyukakat a flirész hazabal

Anyagi karok!

[

B Ahalozati fesziltségnek és atipustablan (4)

megadott feszlltségnek meg kell egyeznie.
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B Az orsoreteszelést (2) csak allé
kdszorlszerszam esetén szabad
megnyomni.

Hasznalati atmutato

.& Veszély!

A simité mard végzendd barmilyen munka
el6tt huzza ki a halbzati csatlakozojat!

Uzembe helyezés elé6tt

Csomagolja ki a simité marét, és ellendrizze
a szallitmanyt a teljességére és az esetleges
szallitasi karokra nézve.

A kengyeles fogantyu felszerelése

1. A kengyeles fogantyut (1) a meghaijto fej
folé tolni, hogy az ujj mélyedése lefelé
mutasson.

2. A mellékelt 2 csavarral és az
imbuszkulccsal rogzitse a kengyeles
fogantyut.
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Be- és kikapcsolas
Rovid ideji Gzem reteszelés nélkil:

- El6sz6r nyomja meg a bekapcsolé reteszt.
Ezt kdvetéen nyomja meg, és tartsa
megnyomva a kapcsolot. Engedie fel
a bekapcsolo reteszt.

- Kikapcsolashoz engedije fel a kapcsolot.
Tartés Uzem reteszeléssel:

- El6sz6r nyomja meg a bekapcsolé reteszt,
majd a kapcsolot, és tartsa ezt megnyomva.

- Abeugrasztashoz tartsa nyomva
a beugrasztd gombot, és engedie fel
a kapcsolét. Engedje fel a bekapcsolo
reteszt.

- Kikapcsolashoz nyomja meg réviden
a kapcsolét, és engedie fel.

1 Megjegyzés
Aramkimaradas utan a bekapcsolt késziilék
nem indul Ujra.

Fordulatszam elévalasztasa

Az Gzemi fordulatszam beallitasahoz allitsa az
allitokereket (8) a kivant értékre.

m Megjegyzés

Folyamatos lizemben, tulterhelés vagy
tulhevilés esetén a készllék addig csokkenti
automatikusan a fordulatszamat, amig elegendé
mértékben nem hil le.
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Allitsa be a marasi mélységet
A marasi mélység O és 5 mm kozott
fokozatmentesen allithato.

1. Huzza ki a halézati dugaszt.
2. Oldja meg a rogzitécsavart (9).

Gl

2.y

—

tl:].-_.E ITim

3. Elforgatassal allitsa be a megvezeté asztalt
(11) a kivant marasi mélységre.

4. Huzza meg a rogzitécsavart.
Porelszivas

Vigyazat!

A simité marot az lizemelése soran porelszivo
készlilékhez kell csatlakoztatni.

Az elszivo eszkb6znek képor elszivasara
engedélyezettnek kell lennie.

Az egészségre kilbénosen veszélyes,
rakkeltd, szaraz porok elszivasakor - erre
engedélyezett - specialis elszivot kell
alkalmazni.

Az elszivé barmilyen rendellenessége esetén
a munkat azonnal be kell fejezni és a gépet
ki kell kapcsolni. Ismételt izembe helyezés
el6tt a rendellenességet meg kell sziintetni.
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| | | Megjegyzés

A FLEX cég S 36 M specidlis elszivojanak

hasznalatat ajanljuk.

B Csatlakoztassa az elszivo tomlét
a szivécsonkra. Ellendrizze a rogzitést!
Sziikség esetén hasznaljon megfeleld
adaptert.

Munkakra vonatkozé

megjegyzések

|1, Megjegyzés

Kikapcsolas utan a szerszam még rovid ideig

tovabb jar.

- Helyezze a munkaasztalt teljes felliletével
a megmunkalando felliletre.

- Rendszeresen ellendrizze, hogy forognak-e
a marokerekek a tengelytik koril. Adott
esetben kikalapalassal tavolitsa el
a lerakodott port.

Karbantartas és apolas

D Veszély!

A sarokkdszériin végzett mindenféle munka
el6tt a haldzati csatlakozojat ki kell huzni.

Tisztitas

.ﬁ Veszély!

Fémek megmunkalasakor szélséséges
alkalmazasoknal aramvezetd por rakodhat

le a haz belsé terében.

Emiatt csokken a védészigetelés
hatékonysagal

A gépet hibaaram-védékapcsoldn (kioldd aram
30 mA) keresztul lzemeltesse.

Vigyazat!

A késziilék részeinek sdiritett levegével
térténd kifujasakor hordjon védészemiiveget!
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Rendszeres id6kozonként tisztitsa meg

a készlléket és a szellé6zd réseket.

A gyakorisag a megmunkalandé anyagtol
és a hasznalat idétartamatél fligg.

A haz belsd terét és a motort szaraz s(ritett
levegdvel rendszeresen at kell fujni.
Kalapalja ki a maroéfejbdl a lerakodott port,
a maradékot pedig fujja ki sritett levegdvel.
Tavolitsa el a lerakodott port a marasi mélység
finombeallitojanak réseibdl.

Az egyes marokerekek cseréje

Mindig azonos tipust mardkerekeket
hasznaljon.

1. Fektesse a hatoldalara a marét.

2. Csavarja ki az agy fedelén 1évé slllyesztett
fejli csavarokat (18), és vegye le a fedelet.

3. Vegye ki atengelyt a szerszamtartébol.

4. Cserélje ki a kdrosodott vagy elhasznalt
marokereket. Az 6sszeszerelésnél vegye
figyelembe a sorrendet!

5. Helyezze be atengelyt a hengeres végével
a szerszamtartoba, a négyzetes végét
pedig az agyba.

6. Tegye fel az agy fedelét, és rogzitse
a 4 csavarral.

A marofej cseréje

| i | Megjegyzés!

Cseréhez csak a gyartomd eredeti
alkatrészeit hasznalja. Idegen gyartmanyok
hasznalata esetén megsziinnek a gyarté cég
garancialis kételezettségei.

1. Fektesse a hatoldalara a marot.

2. Nyomja meg az orso reteszét (2), és oldja
meg az imbuszkulccsal a marofejet.
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3. Csavarja fel az Uj marofejet, nyomja meg
az orso reteszét, és hlzza szorosra az
imbuszkulccsala fejet.

4. A héalézati csatlakozodugot csatlakoztassa
a dugaszoldaljzatba.

5. Kapcsolja be a marét (reteszelés nélkdl),
és jarassa kb. 30 masodpercig. Ellendrizze
a kiegyensulyozatlansagat és a rezgéseit.

Szénkefék

A mard kikapcsold szénkeféket tartalmaz.

A kopashatar elérése utan ezek a szénkefék
automatikusan kikapcsoljak a marét.

1. Megjegyzés!

Cseréhez csak a gyartémd eredeti
alkatrészeit hasznalja. Idegen gyartmanyok
hasznalata esetén megszlinnek a gyarté cég
garancialis kételezettségei.

A hatso szell6z6 nyilasokon keresztll hasznalat
kozben megfigyelheté a széntlz.

Ha erés a széntlz, akkor a sarokkdszordt
azonnal ki kell kapcsolni. Adja at

a sarokkoszorlt egy a gyarto cég altal
felhatalmazott Ugyfélszolgalati mihelynek.
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Hajtomii
| i | Megjegyzés!

A hajtasfejen (3) 1év6 csavarokat a garancia
idétartama alatt ne csavarja ki.

Ennek figyelmen kiviil hagyasa esetén
megszilinnek a gyarté cég garancialis
kételezettségei.

Javitasok

Javitasokat kizarélag a gyarté cég altal
felhatalmazott Ggyfélszolgalati mihely
végezhet.

Potalkatrészek és tartozékok

Potalkatrész/tartozék Megrend.
szam

Kengyeles fogantyu 298.506

Marokerék (12 db/készlet)

- hegyes 333.700

- lapos 333.719

Marofej, komplett,

- mardkerékkel, hegyes 333.689

- marokerékkel, lapos 333.697

Megvezet6 asztal 333.778

Tovabbi tartozékok a gyartomu katalégusaban
talalhatok.
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Artalmatlanitasi tudnivalok

Garancia

.ﬁ Veszély!

A Kiszolgalt készlilékeket a haldzati kabel
eltavolitasaval hasznalhatatlanokka kell tenni.

Csak az EU tagorszagai szamara
E Sohase dobja az elektromos

szerszamokat a haztartasi hulladék

kozé!
Az EK elhasznalt elektromos és elektronikus
készllékekre vonatkozo 2002/96/EK eurdpai
és a nemzeti jogba atvett iranymutatasa szerint
az elhasznalt elektromos szerszamokat
elkllonitve kell gydjteni, és gondoskodni kell
a kornyezetkiméld modon torténd
Ujrahasznositasukrol.

| i | Megjegyzés!

Az artalmatlanitasi lehetéségekrol
tajékozodjon a szakkereskeddknél!

CE-medfeleléség

Egyedlli felelésséglink alapjan kijelentjik,
hogy ez a termék megfelel a kdvetkezd
szabvanyoknak vagy a normativ
dokumentumoknak.
EN 60745, EN 55014, EN 61000
a73/23/EGK, 89/336/EGK és
98/37/EK iranyvonalak meghatarozasai
szerint.

5

C€os L. ble = i
Ruhle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

D-71711 Steinheim/Murr

Uj gép vasarlasakor a FLEX a vasarlas
datumatol kezdédden 2 éves gyartomdi
garanciat nyujt a gépre a végfelhasznalo
részére. A garancia csak az olyan
hianyossagokra terjed ki, amelyek anyag-
vagy gyartasi hibakra, valamint a biztositott
tulajdonsagok nem teljesilésére vezethetdk
vissza. A garancia érvényesitéséhez mellékelni
kell az eladasi datumot tartalmazé eredeti
vasarlasi bizonylatot. Garancidlis javitasokat
kizarolag a FLEX altal felhatalmazott mihelyek
vagy szervizallomasok végezhetnek.
Garancialis igény csak rendeltetésszerd
hasznalat esetén érvényesitheté. A garancia
hatalya alol ki vannak zarva kildnésen az
lizemeléssel 6sszefliggd kopasok,

a szakszer(tlen kezelés, a részben vagy
egészben szétszerelt gépek, a gép
tulterhelése, valamint a nem megengedett,
hibas vagy hibasan alkalmazott
betétszerszamok miatt bekdvetkezd karok.
Ugyancsak ki vannak zarva a garancia hatalya
alol az olyan karok, amelyeket a gép

a betétszerszamon, ill. a munkadarabon okoz,
az erészakos alkalmazas, az olyan
kovetkezményes karok, amelyek a vevének
vagy harmadik személynek felrohato
szakszerUtlen vagy nem kielégité
karbantartasara vezethetdk vissza; idegen
behatasok vagy idegen testek, pl. homok
vagy ké okozta karok, valamint a kezelési
Utmutatoban leirtak figyelmen kiviil hagyasa
miatt bekovetkezé karok, mint pl. nem
megfeleld halozati feszlltségre vagy aramfajtara
valo csatlakoztatas. Betétszerszamokkal, illetve
tartozékokkal kapcsolatban csak abban az
esetben érvényesitheték garancialis igények,
ha ezeket olyan gépekkel egyltt hasznalja,
amelyeket ilyen alkalmazasra terveztek vagy
engedélyeztek.
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Felel6sség kizarasa

A gyarté cég és a képviseléi nem felelnek
az olyan karokért vagy az Uzletmenet
megszakadasa miatt elmaradt nyereségeért,
amelyeket a termék vagy a termék nem
megengedett hasznalata okozott.

A gyartd cég és a képviseléi nem felelnek
az olyan karokért, amelyek szakszer(tlen
hasznalat miatt vagy mas gyarté cégek

gyartmanyaival 0sszefliggésben keletkeztek.
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Pouzité symboly

ﬁ Nebezpedi!

Oznacuje bezprostifedné hrozici nebezpeci.
Pfi nedodrzeni upozornéni hrozi usmrceni

Technické udaje

Pozor!

—

Oznacuje néjakou moznou nebezpeénou
situaci. PFi nedodrzeni upozornéni hrozi
poranéni nebo vécné skody.

| | | Upozornéni
Oznacuje aplikacni tipy a dilezité informace.

Symboly na naradi
Pred uvedenim do provozu si
prectéte navod k obsluze!

Noste ochranu o¢i!
Pokyn pro likvidaci pouzitého

spotrebice!
(viz stranka 152)

MDD

Typ naradi FS 3403 VRG

@ frézovaci hlavy mm 85
Pracovni zabér mm 76
Hloubka frézovani mm 0..5
Otacky ot./min 1100-3700
Prikon w 1400
Vykon W 880
Hmotnost (s nastrojem, bez kabelu) kg 3,0

Tfida ochrany I/ |§|
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Na prvni pohled

146

Tfmenova rukojet

Aretace vietena

K znehybnéni vietena pfi vyméné
nastroje.

Hnaci hlava

S vystupem vzduchu a Sipkou sméru
otaceni.

Typovy stitek

Blokovani zapnuti/aretaéni knoflik
Zabranuje nechténému rozbéhnuti naradi
a aretuje vypinac (6) v trvalém provozu.
Vypinac¢

K zapnuti a vypnuti.

Sitovy kabel 4,0 m se sitovou
zastrékou

Nastavovaci kole¢ko pro predvolbu
otacek

10
1"
12
13

Zajistovaci Sroub

k zajisténi vyskové prestavitelného
vodiciho stolu

Pouzdro

Vodici stiil

Pripojovaci hrdlo pro odsavani
Frézovaci hlava, kompletni

s 12 frézovacimi kolecky.

Frézovaci kole¢ko

Nosié¢ nastroje

Naboj

Kryt naboje

Srouby se zapustnou hlavou
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Pro Vasi bezpec¢nost

.ﬁ Nebezpedi!

Pred pouzitim sanacni frézky si prectéte:

— pfedlozeny navod k obsluze,

— “VSeobecné bezpecénostni pokyny”
k zachazeni s elektrickym nafadim
v pfilozeném seSsitu
(Cis. publikace-Nr.: 315.915/04.04),

— pravidla a pfedpisy k zabréanéni urazim,
platné pro misto nasazeni a jednejte
podle nich.

Tato sanacni frézka je konstruovana podle
soucasného stavu techniky a uznavanych
bezpecnostné-technickych predpisd.

Pri jejim pouzivani mizZe presto dojit

k ohroZeni Zivota uZivatele nebo treti osoby,
event. posSkozeni naradi nebo jinych vécnych
hodnot. Toto naradi pouZivejte pouze

— pro stanovené pouziti,

— v bezvadném bezpecénostné-technickém
Stavu.

Okamzité odstrarite poruchy omezujici
bezpecnost.

Hluénost
P Pozor

Pfi akustickém tlaku vétsim nezZ 85 dB(A)
noste ochranu sluchu.

Zméreno podle EN 60745:

Akusticky tlak LpA dB(A) |85

Akusticky vykon Ly dB(A) |98

Vibrace
Zmérena efektivni hodnota zrychleni podle
EN 60745: 2,5 m/s?

Stanovené pouziti

Tato sanacéni frézka je uréena

- pro zivnostenské nasazeni v primyslu
afemesle,

-k odstranovani natérd, omitek, zbytkd
lepidla na dlazdice a koberce z tvrdych
podkladU (tvrda omitka, beton),

- kodfrézovani prechodl bednéni a zdrsnéni
betonovych ploch,

-k pouziti s nastroji, které jsou pro tato naradi
nabizené firmou FLEX a schvélené pro
minimalni otacky 3700 1/min.

Bezpecénostni upozornéni
ﬁ Nebezpedi!
B Pri pouziti noste osobni ochranné vybaveni:

Ochranné bryle, ochrannou dychaci
masku, ochranu sluchu, ochranné
rukavice, pevnou obuv.

Je-li to nutné, noste také zastéru!

B Pri praci vedte sanacni frézku obéma
rukama. Musi byt namontovana trmenova
rukojet (1)!

B Pred kazdym pouzitim zkontrolujte sitovy
kabel (7) a sanacni frézku na poskozeni.
Poskozené naradi neuvadejte do provozu.

B Vedte sitovy kabel (7) vzdy dozadu od
sanacni frézky.

B Pouzivejte pouze originalni frézovaci hlavy
a frézovaci kolec¢ka firmy FLEX.
Nepouzivejte zadné adaptéry nebo
redukéni tvarovky.

B Pred pouzitim zkontrolujte spravné
namontovani a upnuti nastroju.
Zapnéte nezatizené naradi na 30 sekund!
Zkusebni chod okamzité preruste, dojde-li
ke znacnym vibracim nebo budou-li zjisténa
jina poskozeni. Zkontrolujte naradi, abyste
stanovili pricinu.

147



Ccs

Sanacni frézka FS 3403 VRG

B Sanacéni frézka musi byt pfi provozu
pfipojena na odsavani prachu.
Odsavaci zafizeni musi byt schvaleno
k odsavani kamenného prachu.
K odsavani zejména zdravi ohrozujicich
rakovinotvornych suchych prach(, je nutno
pouzivat specialni odsavac, schvaleny
k tomuto Ucelu.

B Neopracovavejte zadné materialy,
ze kterych se uvolnuji latky ohrozujici
zdravi (napf. azbest).

Nesahejte na rotujici nastroje.

Vedte pouze zapnutou sanacni frézku proti
obrobku.

B NezatéZujte sanacéni frézku tak silné, aby se
zastavila.

Pred odlozenim sanacéni frézku vypnéte
a nechejte dobéhnout.

Naradi, ktera se pouzivaji venku nebo jsou
vystavena extrémné kovovému prachu,
pfipojujte pres proudovy chranic¢
vybavovany chybovym proudem
(maximalni vybavovaci proud 30 mA).

B Pouzivejte pouze prodluzovaci kabely
schvéalené pro venkovni oblast.

B K oznaceni naradi pouzivejte pouze lepici
Stitky. Nevrtejte zadné diry do télesa pily.

Y Vécné skody!

B Sitové napéti a napétové Udaje na typovém
Stiku (4) musi byt shodné.

B Aretaci vietena (2) stisknéte pouze pfi
zastaveném brusném nastroji.
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Navod k pouziti

.& Nebezpedi!

Pred veSkerymi pracemi na pfimocCaré
pile vytahnéte sitovou zastrcku.

Pred uvedenim do provozu
Vybalte sanacni frézku a zkontroluijte ji na
kompletnost dodavky a transportni poskozeni.

Namontovani ttrmenové rukojeti

1. Nasadte tfrmenovou rukojet (1) na
prevodovou hlavu tak, aby vybrani pro prsty
bylo smérem dol(.

2. Upevnéte trmenovou rukojet pomoci
2 prilozenych Sroubd a inbusového klice.
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Zapnuti a vypnuti
Kratkodoby provoz bez zaskoceni:

- Nejdrive stisknéte blokovani zapnuti.
Potom stisknéte a pevné drzte vypinag.
Uvolnéte blokovani zapnuti.

- Kvypnuti vypina¢ uvolnéte.

Trvaly provoz se zaskocéenim:

D: Upozornéni

Po vypadku elektrického proudu se zapnuté
naradi znovu nerozbéhne.

Prevolba otacek

K nastaveni pracovnich ota¢ek nastavte
nastavovaci kole¢ko (8) na pozadovanou
hodnotu.

[i: Upozornéni
Pri pretizeni nebo prehfrati v trvalém provozu

snizuje naradi automaticky otacky, az je
dostate¢né vychlazeno.

Nastaveni hloubky frézovani
Hloubka frézovani je plynule nastavitelna
od 0 do 5 mm.

1. Wytahnéte sitovou zastrcku.

2. Povolte zajistovaci Sroub (9).

- Nejdrive stisknéte a pevneé drzte blokovani
zapnuti, potom vypinac.

- Kzaskoceni drzte stisknuty aretaéni knoflik
a uvolnéte vypinac. Uvolnéte blokovani
zapnuti.

- Kvypnuti kratce stisknéte a uvolnéte
vypinac.

0....5 mm

3. Otacenim nastavte vodici stdl (11)
na pozadovanou hloubku frézovani.

4. Utahnéte zajistovaci sroub.

149



CcSs

Sanacni frézka FS 3403 VRG

Odsavani prachu

Pozor!

Sanacni frézka musi byt pfi provozu pfipojena
na odsavani prachu.

Odsavaci zafizeni musi byt schvaleno
k odsavani kamenného prachu.

K odsavani zejména zdravi ohroZujicich
rakovinotvornych suchych prachd, je nutno
pouzivat specialni odsavac, schvaleny

k tomuto ucelu.

PFi kazdé poruse odsavaciho zafizeni
okamzité preruSte praci, vypnéte naradi.
Pred opétovnym uvedenim do provozu
poruchu odstrarite.

| i | Upozornéni
Doporucuje se pouziti specialniho vysavace
S 36 M firmy FLEX.

B Pripojte hadici odsavaciho zafizeni na saci
hrdlo. Zkontrolujte upevnéni! V pripadé
potieby pouzijte vhodny adaptér.

Pracovni pokyny

L Upozornéni

Po vypnuti nastroj jeSté kratkou dobu dobiha.

- Nasadte pracovni stll celoplosné
na opracovavanou plochu.

- Pravidelné kontrolujte, zda se frézovaci
kole¢ka na svych hridelich toci. Pripadné
odstrante usazeniny prachu vyklepanim.

150

Udrzba a ogetiovani

.& Nebezpedi!

Pred veSkerymi pracemi na thlové brusce
vytahnéte sitovou zastréku.

Cisténi

..ﬁ Nebezpedi!

Pri opracovani kov(i se mlize pfi extrémnim
nasazeni ve vnitfnim prostoru télesa brusky
usazovat vodivy prach.

Snizeni ochranné izolace!

Provozujte naradi pres chrani¢ vybavovany
chybovym proudem (vybavovaci proud 30 mA).

Pozor!

[

PFi vyfoukani ¢asti naradi stlaGenym
vzduchem noste ochranné bryle!

Naradi a vétraci stérbiny pravidelné distéte.
Cetnost &isténi je zavisla na opracovavaném
materialu a dobé pouzivani.

Vnitfni prostor télesa brusky s motorem
pravidelné vyfoukeijte suchym stlacenym
vzduchem.

Vyklepejte usazeniny prachu ve frézovaci hlave,
zbytky vyfoukejte stlacenym vzduchem.
Odstrante usazeniny prachu z vodicich zarez(
nastaveni hloubky frézovani.
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Vyména jednotlivych frézovacich
kolecek

Pouzivejte vZdy frézovaci koleCka stejného
typu.

1. Polozte sanacni frézku na zadni stranu.

2. Vysroubujte Srouby se zapustnou hlavou
(18) na krytu naboje a kryt (17) sundejte.

3. Vyndeijte hridel z nosi¢e nastroje.

4. Poskozené nebo opotrebované frézovaci
kole¢ko vymeénte. Pri smontovani dbejte na
poradi!

5. Nasadte hridel valcovym koncem do
nosice nastroje, ¢tvercovy konec vlozte
do naboje.

6. Nasadte kryt ndboje a upevnéte jej pomoci
4 Sroubd.

Vyména frézovaci hlavy

| i | Upozornéni!

K vyméné pouZivejte pouze originalni dily

vyrobce. PFi pouZiti cizich vyrobk( zaniknou

zaruéni zavazky vyrobce.

1. Polozte sanacni frézku na zadni stranu.

2. Stisknéte aretaci vietena (2) a odsroubujte
frézovaci hlavu pomoci inbusového klice.

3. Nasroubujte novou frézovaci hlavu a pfi
stisknuté aretaci vietena ji pevné utahnéte
inbusovym kli¢em.

4. Zastrcte sitovou zastréku do zasuvky.

5. Zapnéte sanacni frézku (bez zaskoceni)

a nechejte cca 30 sekund bézZet.
Zkontrolujte nevyvazenost a vibrace.
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Uhlikové kartacky

Sanacni frézka je vybavena vypinacimi uhliky.
Po dosazeni meze opotiebenivypinacich uhlik(
se sanacni frézka automaticky vypne.

L Upozornéni!

K vyméné pouzivejte pouze originaini dily
vyrobce. Pfi pouZiti cizich vyrobkl zaniknou
zarucni zavazky vyrobce.

Pres zadni vstupni otvory vzduchu Ize béhem
pouziti pozorovat opalovani uhlikd.

Pri silném opalovani uhlik thlovou brusku
okamzité vypnéte. Predejte uhlovou brusku do
nékteré servisni dilny, autorizované vyrobcem.

Prevodovka
| i | Upozornéni!
Béhem zarucéni doby nepovolujte Srouby na

prevodové hlavé (3). Pii nedodrzeni zaniknou
zarucni zavazky vyrobce.

Opravy

Opravy nechejte vyhradné provadét
prostiednictvim nékteré servisni dilny,
autorizované vyrobcem.

Nahradni dily a prisluSenstvi

Nahradni dily / prisluSenstvi Objed.
Cis.

Tfmenova rukojet 298.506

Frézovaci kolecko (12 ks/sada)

- Spicaté 333.700

- ploché 333.719

Frézovaci hlava, kompletni

- s frézovacim kolec¢ko, Spicaté 333.689

- s frézovacim kolec¢ko, ploché 333.697

Vodici stdl 333.778

Dalsi prislusenstvi si vyberte z katalog(i vyrobce.
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Pokyny pro likvidaci

.& Nebezpedi!

Odstranénim sitového kabelu ucirite
vyslouzilé naradi nepouzitelnym.

Pouze pro zemé EU
\/g Nevyhazujte elektrické naradi do
domovniho odpadu!
Podle evropské smérnice 2002/96/EG
o elektrickych a elektronickych pouzitych
spotrebicich a jeji realizace do narodniho
prava se pouzité elektrické naradi musi sbirat
oddélené a dodavat do ekologické recyklace.

L0 Upozornéni!

O moZnostech likvidace se informujte
u Vaseho specializovaného obchodnika!

CE prohlaseni o shodé

Prohlasujeme na vlastni zodpovédnost, Ze tento
vyrobek souhlasi s nasledujicimi normami nebo
normativnimi dokumenty:
EN 60745, EN 55014, EN 61000 podle
ustanoveni smérmic 73/23/EWG,
89/336/EWG, 98/37/EG.
]

5
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Ruhle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
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Zaruka

Pri koupi nového naradi poskytuje fa FLEX
2-ro¢ni zaruku vyrobce, zacinajici prodejnim
datem naradi na koneéného spotrebitele.
Zaruka se vztahuje pouze na nedostatky
zplsobené chybami materialu a/nebo

na vyrobni chyby a rovnéz na nesplnéni
zarucenych vlastnosti. Pfi uplathovani naroku
na zaruku prilozte originalni prodejni doklad

s datem prodeje. Zaruéni opravy smeéji byt
provadény vyhradné dilnami nebo servisnimi
stfedisky, autorizovanymi firmou FLEX.

Narok na zaruku je opravnény pouze pfi
stanoveném pouziti. Ze zaruky jsou vylou¢ena
zejména opotrebeni podminéna provozem,
neodborné pouziti, ¢aste¢né nebo kompletné
demontované naradi a rovnéz skody vzniklé
pretizenim naradi, pouzivanim neschvalenych,
vadnych nebo nespravné pouzivanych
vlozenych nastrojl. Skody, zplisobené
prostrednictvim naradi na viozeném nastroji
event. obrobku, pouziti nasili, nasledné skody,
které byly zplsobené nespravnou nebo
nedostatecnou udrzbou ze strany zakaznika
nebo treti osoby, poskozeni prostiednictvim
ciziho vlivu nebo cizimi télesy, napf. piskem
nebo kameny arovnéz skody vzniklé viivem
nedodrzovani navodu k obsluze,

napf. pfipojenim na nespravné sitové napéti
nebo druh proudu. Naroky na zaruku pro
vlozené nastroje, event. dily pfislusenstvi Ize
uplathovat pouze tehdy, jestlize byly pouzivané
s naradim, u kterého se takové pouziti
predpoklada nebo je schvaleno.

Vylouéeni odpovédnosti

Vyrobce a jeho zastupce neruéi za Skody a usly
zisk vlivem preruseni obchodni ¢innosti, ktera
byla zplisobena vyrobkem nebo eventualné
nemoznosti jeho pouZiti.

Vyrobce a jeho zastupce neruéi za skody,
které byly zplsobeny neodbornym pouzitim
nebo ve spoijitosti s vyrobky jinych vyrobc.
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Pouzité symboly

.ﬁ Nebezpecenstvo!

Oznacuje bezprostredne hroziace
nebezpecéenstvo. Prinedodrzaniupozornenia
hrozi usmrtenie alebo najtaZsie poranenia.

Technické udaje

Pozor!

Oznacuje nejakt moznu nebezpecnu situaciu.
Pri nedodrzani upozornenia hrozi poranenie
alebo vecné Skody.

| | | Upozornenie
Oznacuje aplikacné tipy a dblezité

informacie.

Symboly na naradi
Pred uvedenim do prevadzky
si preCitajte navod na obsluhu!

Noste ochranu oci!
Pokyn pre likvidaciu pouzitého

spotrebical
(pozri strana 161)

D

Typ naradia FS 3403 VRG

@ frézovacej hlavy mm 85
Pracovna Sirka mm 76
Hibka frézovania mm 0..5
Otacky ot./min 1100-3700
Prikon w 1400
Viykon W 880
Hmotnost (s nastrojom, bez kabla) kg 3,0
Trieda ochrany Iy @
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Na prvy pohlad

2

Strmefiova rukovat

2 Aretacia vretena
Na znehybnenie vretena pri vymene
nastroja.

3 Hnacia hlava
S vystupom vzduchu a Sipkou smeru
otacania.

4 Typovy stitok

5 Blokovanie zapnutia/aretaény
gombik
Zabranuje nechtenému rozbehnutiu
naradia a aretuje vypinac (6) v trvalej
prevadzke.

6 Vypinaé
Na zapnutie a vypnutie.

7 Sietovy kabel 4,0 m so sietovou
zastrékou

10
1
12
13

14
15
16
17
18

Nastavovacie koliesko na predvolbu
otacok

Zaistovacia skrutka

na zaistenie vyskovo prestavitelného
vodiaceho stola.

Puzdro
Vodiaci stol
Pripojovacie hrdlo na odsavanie

Frézovacia hlava, kompletna
s 12 frézovacimi kolieskami.

Frézovacie koliesko

Nosié nastroja

Naboj

Kryt naboja

Skrutky so zapustnou hlavou
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Pre Vasu bezpeénost

.& Nebezpecéenstvo!

Pred pouzitim sanacnej frézky si precitajte:

— predloZeny navod na obsluhu,

— ,VS8eobecné bezpeé&nostné pokyny”
na zaobchadzanie s elektrickym
naradim v priloZzenom zoSite
(Cis. publikacie: 315.915/04.04),

— pravidla a predpisy na zabranenie
urazom, platné pro miesto nasadenia
a jednajte podla nich.

Tato sanacna frézka je konstruovana podla
sucasného stavu techniky a uznavanych
bezpecénostne-technickych pravidiel.

Pri pouzivani méze napriek tomu déjst’

k ohrozeniu Zivota pouzivatel'a alebo tretej
osoby, event. poskodeniu naradia alebo
inych vecnych hodnét. Toto naradie
pouzivajte len

— pre stanovené pouZitie,
— v bezchybnom bezpecénostne-
technickom stave.

Okamzite odstrarite poruchy,
ktoré obmedzuju bezpecnost.

Hluénost
P Pozor

Pri akustickom tlaku va¢sim ako 85 dB(A)
pouZivajte ochranu sluchu.

Namerané podla EN 60745:

Akusticky tlak Ly dB(A) |85

Akusticky vykon Lyya dB(A) |98

Vibracia
Namerana efektivna hodnota zrychlenia podla
EN 60745: 2,5 m/s?
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Stanovené pouzitie

Tato sanacna frézka je uréena

- nazivnostenské nasadenie v priemysle
a remeslnictve,

- naodstranovanie naterov, omietok, zvyskov
lepidla na dlazdice a koberce z tvrdych
podkladov (tvrda omietka, beton),

- na odfrézovanie prechodov debnenia
a zdrsnovanie betonovych pléch,

- napracu s nastrojmi, ktoré su pre toto
naradie ponukaneé firmou FLEX a su
schvéalené pre otacky minimalne
3700 ot./min.

Bezpecénostné upozornenia
.ﬁ Nebezpecenstvo!

B Pri pouziti noste osobné ochranné
vybavenie:
Ochranné okuliare, ochrannu dychaciu
masku, ochranu sluchu, ochranné
rukavice, pevné topanky.
Ak je to potrebné, noste tiez zasteru!

B Pri praci vedte sanac¢nu frézku obidvomi
rukami. Strmenova rukovat (1) musi byt
namontovana!

B Pred kazdym pouzitim skontrolujte sietovy
kabel (7) a sanac¢nu frézku na poskodenia.
Poskodené naradie neuvadzajte do
prevadzky.

B Vedte sietovy kabel (7) vzdy smerom
dozadu od sanacnej frézky.

B Pouzivajte len originalne frézovacie hlavy
a frézovacie kolieska firmy FLEX.
Nepouzivajte ziadne adaptéry alebo
redukcné tvarovky.
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B Pred pouzitim skontrolujte spravne
namontovanie a upnutie nastrojov.
Zapnite nezatazené naradie na 30 sekund!
Skusobny chod okamzite preruste,
ak déjde ku znaénym vibraciam alebo
ak sa zistia iné poskodenia. Skontrolujte
naradie, aby ste stanovili pri¢inu.

B Sanacna frézka sa musi pri prevadzke
pripojit na odsavanie prachu.
Odsavacie zariadenie musi byt schvalené
na odsavanie kamenného prachu!
Na odsavanie zvlast zdravie ohrozujucich
rakovinotvornych suchych prachov, sa musi
pouzivat Specialny odsavac, schvaleny pre
tento ucel.

B Neopracovavajte ziadne materidly,
z ktorych sa uvolfuju latky skodlivé
zdraviu (napr. azbest).

Nesiahajte na rotujuce nastroje.

Vedte sanacnu frézku len zapnutu proti
obrobku.

B Nezatazujte sanac¢nu frézku tak silne,
aby sa zastavila.

Pred odlozenim sanacénu frézku vypnite
a nechajte ju dobehnut.

Naradie, ktoré sa pouziva vonku alebo je
vystavené extrémne kovovému prachu,
pripojujte cez chrani¢ vybavovany
chybovym pradom (maximalny vybavovaci
prud 30 mA).

Pouzivajte len predlZzovacie kable schvalené
pre venkovné oblasti.

B Naoznacenie naradia pouzivajte iba lepiace
Stitky. Nevrtajte Ziadne diery do telesa pily.

Vecné skody!

B Sietové napétie a napatové udaje na
typovom stitku (4) musia byt zhodné.

B Aretaciu vretena (2) stlacajte len pri
zastavenom brusiacom nastroji.

Navod na pouzitie

.& Nebezpecenstvo!

Pred vSetkymi pracami na sanacnej frézke
vytiahnite sietovu zastréku.

Pred uvedenim do prevadzky
Vybalte sanacnu frézku, skontrolujte
kompletnost dodavky a transportné
poskodenia.

Namontovanie strmenovej rukovéti

1. Nasadte strmenovu rukovét (1) na hnaciu
hlavu tak, aby vybranie na prsty smerovalo
nadol.

2. Upevnite strmenovu rukovat pomocou
2 prilozenych skrutiek a inbusového kltucéa.
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Zapnutie a vypnutie
Kratkodoba prevadzka bez zaskocenia:

- Najskor stlaéte blokovanie zapnutia.
Potom stlaéte a pevne drzte vypinac.
Uvolnite blokovanie zapnutia.

- Na vypnutie vypina¢ uvolnite.

Trvala prevadzka so zaskocenim:

| i Upozornenie

Po vypadku elektrického pradu sa zapnuté
naradie znovu nerozbehne.

Predvolba otacok

Na nastavenie pracovnych otacok nastavte
nastavovacie koliesko (8) na pozadovanu
hodnotu.

| i Upozornenie

Pri pretazeniu alebo prehriatiu v trvalej
prevadzke znizuje naradie automaticky otacky,
az kym nie je dostatocne vychladené.

Nastavenie hibky frézovania
Hlbku frézovania je mozné plynule nastavit
od 0 do 5 mm.

1. Wtiahnite sietovl zastréku.

2. Uvolnite zaistovaciu skrutku (9).

- Najskor stlaéte a pevne drzte blokovanie
zapnutia, potom vypinac.

- Nazaskocenie drzte stlaceny aretacny
gombik a uvolnite vypinac¢. Uvolnite
blokovanie zapnutia.

- Na vypnutie kratko stlacte a uvolnite
vypinac.
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i 0....5 mm

3. Otacanim nastavte vodiaci stol (11)
na zelanu hibku frézovania.

4. Utiahnite zaistovaciu skrutku.



Sanacna frézka FS 3403 VRG

sk

Odsavanie prachu

Pozor!

Sanacna frézka sa musi pri prevadzke pripojit
na odsavanie prachu.

Odsavacie zariadenie musi byt schvalené
na odsavanie kamenného prachu!

Na odsavanie zvlast zdravie ohrozujucich
rakovinotvornych suchych prachov, sa musi
pouzivat Specialny odsavac, schvaleny pre
tento ucel.

Pri kaZdej poruche odsavacieho zariadenia
okamzite preruSte pracu, vypnite naradie.
Pred opétovnym uvedenim do prevadzky
poruchu odstrarite.

| | | Upozornenie

Odporuca sa pouzitie Specialneho vysavaca

S 36 M firmy FLEX.

B Pripojte hadicu odsavacieho zariadenia
na sacie hrdlo. Skontrolujte upevnenie!
V pripade potreby pouZite vhodny adaptér.

Pracovné pokyny
| | | Upozornenie

Po vypnuti nastroj eSte po kratky ¢as dobieha.

- Nasadte pracovny stdl celou plochou
na obrabanu plochu.

- Pravidelne kontrolujte, ¢i sa frézovacie
kolieska na svojich hriadeloch otacaju.
Pripadne odstrante usadeniny prachu
vyklepanim.

Udrzba a osetrovanie

.& Nebezpecenstvo!

Pred vSetkymi pracami na uhlovej bruske
vytiahnite sietovu zastréku.

Cistenie

.ﬁ Nebezpecenstvo!

Pri opracovani kovov sa méze pri extrémnom
nasadeni vo vnutornom priestore telesa brasky
usadzovat vodivy prach.

Znizenie ochrannej izolacie!

Prevadzkujte naradie cez chrani¢ vybavovany
chybovym prudom (vybavovaci prad 30 mA).

Pozor!

Pri vyfukovani &asti naradia stlacenym
vzduchom noste ochranné okuliare!

Naradie a vetracie $trbiny pravidelne Cistite.
Castost cistenia je zavisla na opracovavanom
materiali a dobe pouzivania.

Vnutorny priestor telesa brusky s motorom
pravidelne vyfukajte suchym stlacenym
vzduchom.

Vyklepte usadeniny prachu vo frézovacej hlave,
zvysSky vyfukajte stlaéenym vzduchom.
Odstrante usadeniny prachu z vodiacich
zarezov nastavenia hibky frézovania.
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Vymena jednotlivych frézovacich
koliesok

Pouzivajte vZdy frézovacie kolieska
rovnakého typu.

1. Polozte sanacnu frézku na zadnu stranu.

2. Vyskrutkujte skrutky so zapustnou hlavou
(18) na krytu naboja a kryt (17) vyberte.

3. Vyberte hriadel z nosic¢a nastroja.

4. Poskodené alebo opotrebované frézovaci
koliesko vymenite. Pri montovani dbajte na
poradie!
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5. Nasadte hriadel valcovym koncom do
nosi¢a nastroja, stvorcovy koniec vlozte
do naboja.

6. Nasadte kryt naboja a upevnite ho
pomocou 4 skrutiek.

Vymena frézovacej hlavy

| i | Upozornenie!

Pri vymene pouZzivajte len originalne diely
vyrobcu. Pri pouziti cudzich vyrobkov zaniknu
zaruéné zavazky vyrobcu.

1. Polozte sanacnu frézku na zadnu stranu.

2. Stlacte aretaciu vretena (2) a odskrutkujte
frézovaciu hlavu pomocou inbusového
kluca.

3. Naskrutkujte novu frézovaciu hlavu a pri
stlacenej aretacii vretena ju pevne utiahnite
inbusovym kltuéom.

4. Zastrcte siefovd zastréku do zasuvky.

5. Zapnite sanacnu frézku (bez zaskocenia)

a nechajte ju cca 30 sekund v chode.
Skontrolujte nevyvazenost a vibracie.
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Uhlikové kefy

Sanacna frézka je vybavena vypinacimi uhlikmi.
Po dosiahnuti medze opotrebenia vypinacich
uhlikov sa sanaéna frézka automaticky vypne.

L1 Upozornenie!

Pri vymene pouZivajte len originalne diely
vyrobcu. Pri pouziti cudzich vyrobkov zaniknu
zaruéné zavazky vyrobcu.

Cez zadné vstupné otvory vzduchu je mozné

pocas pouzivania pozorovat opalovanie uhlikov.

Pri silnom opalovani uhlikov uhlovu brusku
okamzite vypnite. Odovzdajte uhlovd brusku
do niektorej servisnej dielne, autorizovanej
vyrobcom.

Prevodovka
| | | Upozornenie!

Pocas zaruénej doby neuvolriujte skrutky na
prevodovej hlave (3). Pri nedodrzani zaniknu
zaruc¢né zavézky vyrobcu.

Opravy

Opravy nechajte vykonavat vyhradne
prostrednictvom niektorej servisnej dielne,
autorizovanej vyrobcom.

Nahradné diely a prislusenstvo

Nahradné diely / prislusenstvo | Objed.
Cis.

Strmenova rukovat 298.506

Frézovacie koliesko (12 ks/sada)

- Spicaté 333.700

- ploché 333.719

Frézovacia hlava, kompletna

- s frézovacim kolieskom, 333.689
Spicatym

- s frézovacim kolieskom, 333.697
plochym

Vodiaci stol 333.778

Dalsie prislusenstvo si vyberte z katalégov
vyrobcu.

Pokyny pre likvidaciu

.& Nebezpecenstvo!

Odstranenim sietového kabla urobte
dosliuzené naradie nepouzitel'nym.

Len pre krajiny EU
E Nevyhadzuijte elektrické naradie
do domového odpadu!

Podla evropskej smernice 2002/96/EG

o elektrickych a elektronickych pouzitych
spotrebi¢och a jej realizacie do narodného
prava sa musi pouzité elektrické naradie zbierat
oddelene a dodavat do ekologickej recyklacie.

L1 Upozornenie!

O moZnostiach likvidacie sa informujte
u Vasho Specializovaného obchodnika!

CE prehlasenie o zhode

Prehlasujeme na vlastnu zodpovednost,
ze tento vyrobok suhlasi s nasledujucimi
normami alebo normativnymi dokumentmi:
EN 60745, EN 55014, EN 61000 podla
ustanoveni smermic 73/23/EWG,
89/336/EWG, 89/37/EG.
]

5
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Ruhle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
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Zaruka

Pri klipe nového naradia poskytuje firma FLEX
2 roky zaruku vyrobcu, ktora zacina datumom
predaja na kone¢ného spotrebitela. Zaruka sa
vztahuje len na nedostatky spdsobené chybami
materialu a/lebo na vyrobné chyby, ako aj na
nesplnenie zaru¢enych vlastnosti.

Pri uplatfiovani naroku na zaruku prilozte
originalny predajny doklad s datumom predaja.
Zarucéné opravy smu vykonavat vyhradne dielne
alebo servisné strediska, autorizované firmou
FLEX. Narok na zaruku je opravneny len pri
stanovenom pouziti. Zo zaruky su vyluéené
najma opotrebenia podmienené prevadzkou,
neodborné pouzitie, ¢iasto¢ne alebo
kompletne demontované naradie, ako aj Skody
vzniknuté pretazenim naradia, pouzivanim
neschvalenych, chybnych alebo nespravne
pouzivanych viozenych nastrojov. Skody,
spbdsobené prostrednictvom naradia na
vlozenom nastroji event. obrobku, pouzitie
nasilia, nasledné skody, ktoré boli spdsobené
nespravnou alebo nedostateénou udrzbou zo
strany zékaznika alebo tretej osoby,
poskodenia prostrednictvom cudzieho vplyvu
alebo cudzimi telesami, napr. pieskom alebo
kamenmi, ako aj Skody vzniknuté vplyvom
nedodrziavania navodu na obsluhu,

napr. pripojenim na nespravne sietové napétie
alebo druh prudu. Naroky na zaruku pre viozené
nastroje, event. diely prislusenstva je mozné
uplathovat iba vtedy, ak boli pouzivané

s naradim, u ktorého sa také pouzitie
predpoklada alebo je schvalené.
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Vyluéenie zodpovednosti

Vyrobca ajeho zastupca nerucia za skody a usly
zisk vplyvom prerusenia obchodnej ¢innosti,
ktora bola spésobena vyrobkom alebo
eventualne nemoznostou jeho pouzitia.
Vyrobca a jeho zastupca nerucia za skody,
ktoré boli spdsobené neodbornym pouzitim
alebo v spojitosti s vyrobkami inych vyrobcov.
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Kasutatud siimbolid

M on

Tahistab otsest dhvardavat ohtu. Juhise
eiramine voib I6ppeda surmavalt voi
tekitada raskeid vigastusi.

Tehnilised andmed

Ettevaatust!

Tahistab ohtlikku olukorda. Juhise eiramine
vOib pbhjustada vigastusi voi tekitada
materiaalset kahju.

| i | Markus
Té&histab olulist informatsiooni véi

néuannet kasutajale.

Siimbolid seadmel

Enne kasutuselevéttu lugeda
I:]il kasutusjuhendit!

Kanda silmakaitset!

Vana seadme jaatmekaitlus!
(vaata lehekiilge 170)

Seadmetitp FS 3403 VRG

Freespea @ mm 85
Td0laius mm 76
Freesimissligavus mm 0...5
Poorded p/min 1100-3700
Voimsustarve w 1400
Valjundvéimsus w 880

Kaal (koos tooriistaga, iima kaablita) | kg 3,0
Kaitseklass /[
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Ulevaade
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Klamber-kaepide

Spindli lukustus
Spindli lukustamiseks tddriista
vahetamisel.

Ajamimehhanismi pea
Ohuavaga ja pd6rlemissuuna
noolega.

Andmesilt

Sisseliilitustoke/
arreteerimisnupp

Takistab seadme kontrollimatut
kaivitumist ja fikseerib I{liti (6)
pusireziimil.

Luliti

Sisse- ja valjalllitamiseks.
Vorgupistikuga toitejuhe (4,0 m)

10
11
12
13

14
15
16
17
18

Poorete reguleerimisratas

Lukustuskruvi
reguleeritava kdrgusega juhttalla
fikseerimiseks.

Korpus
Juhttald
Tolmuimemise iihendusava

Freespea, komplektne
12ne freeskettaga.

Freesketas
Kinnitusalus
Kese

Keskme kaas
Peitpeakruvid
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Teie ohutuse heaks

M onw

Enne saneerimisfreesi kasutamist lugeda

18bi ja pidada kinni jadrgmistest juhenditest:

— kdesolev kasutusjuhend,

— lisatud brosiiiir "Uldised
ohutusjuhised” elektritooriistadega
kasitsemisel (vihikud-nr 315.915/
04.04),

— tobkohal kehtivad énnetusjuhtumite
drahoidmise eeskirjad.

Saneerimisfrees on valmistatud uusima
tehnika ja tunnustatud ohutuseeskirjade
jargi. Kuid sellest hoolimata voib seadme
kasutamine ohustada selle kasutaja voi
kolmanda isiku elu ja tervist voi kahjustada
masinat voi muud vara. Kénesolevat
masinat kasutada ainult

— selleks ette ndhtud otstarbel,
— tehniliselt korras seisundis.

Turvalisust ohustavad rikked tuleb kiiresti
koérvaldada.

Miira
ot Ettevaatust!

Kui helirbhk on lile 85 dB(A), tuleb kanda
kuulmiskaitset.

Moodetud EN 60745 jargi:

Helirdhk Lpa dB(A) |85

Helivdimsus Ly dB(A) (98

Vibratsioon
Kaalutud kiirenduse efektiivwaartus
EN 60745 jargi: 2,5 m/s?

Otstarbekohane kasutamine
Saneerimisfrees on ette nahtud

— kaubanduslikuks otstarbeks to66stuses
ja kasitoos,

— varvi, krohvi, plaatide ja vaibaliimi
jaakide eemaldamiseks tugevalt
aluspinnalt (kdva krohv, betoon),

— raketise tleminekukohtade
freesimiseks ja betoonpindade
karestamiseks,

— kasutamiseks koos tarvikutega,
mida pakub FLEX nendele masinatele
ning mille p66rlemiskiirus on vahemalt
3700 p/min.

Ohutusjuhised
2 ontt

B Tootamisel kanda individuaalseid
kaitsevahendeid:
kaitseprille, hingamisteede kaitset,
kuulmiskaitset, kaitsekindaid,
kinniseid jalatseid.
Vajadusel kanda ka pdlle!

B Tootamisel juhtida saneerimisfreesi
molema kdega. Kaepide (1) peab
olema kulge monteeritud!

B Enne t66d kontrollida alati, et
vorgukaabel (7) ja saneerimisfrees
oleksid terved. Kahjustunud masinat
ei tohi kasutada.

B VoOrgukaabel (7) tdbmmata
saneerimisfreesist alati tahapoole.

B Kasutada ainult FLEXI originaal-
freespaid ja -freeskettaid. Mitte
kasutada adapterit voi siirdeotsakut.
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B Enne kasutamist kontrollida Ule,
et tbbosad oleksid digesti paigaldatud
jakinnitatud. Lulitada seade
30 sekundiks ilma koormuseta sisse!
Katkestada proovikaivitus kohe, kui
tarvik vibreerib tugevalt voi ilmnevad
muud puudused. Pohjuse
kindlakstegemiseks kontrollida
masin dle.

B Too6tamiseks ihendada
saneerimisfrees tolmuimemisega.
Tolmuimemisstisteem peab olema
ette ndhtud kivitolmu imemiseks.
Tervisele eriti kahjulike,
kantserogeensete ja kuivade tolmude
imemiseks tuleb kasutada spetsiaalset
tolmuimemisseadet.

B Mitte td6delda materjali, mis eraldab
tervistkahjustavad ained (nt asbesti).

B PoOdrlevatest osadest hoida kaed
eemal.

B Lilitada saneerimisfrees sisse ja alles
siis asetada td6deldavale pinnale.

B Saneerimisfreesi ei tohi tile koormata,
nii et see seisma jaab.

B Enne saneerimisfreesi kaest ara
panemist lUlitada see vélja ja oodata,
kuni see on taielikult seiskunud.

B Kui masinat kasutatakse
vélistingimustes voi keskkonnas, kus
on vaga palju metallitolmu, thendada
seade pistikupesaga, mis on kaitstud
rikkevoolukaitsega (rakendusvool
maksimaalselt 30 mA).

B Kasutada ainult valitingimuste jaoks
ettendhtud pikendusjuhet.

B Masina margistamiseks kasutada
ainult kleebiseid. Mitte puurida
korpusesse auke.
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P Materiaalne kahju!

B Andmeplaadile (4) margitud pinge
peab vastama kohalikule vérgupingele.

m  Spindli lukustust (2) vajutada ainult
seiskunud masinal.

Kasutusjuhend

M ontr

Enne mis tahes t606 alustamist masina
kallal tmmata pistik pistikupesast vélja.

Enne kasutuselevottu

Votta saneerimisfrees pakendist vélja ja
kontrollida Ule, kas see on komplektne
ning transpordikahjustusteta.

Klamber-kiaepideme
paigaldamine

1. Klamber-kaepide (1) panna lle
ajamimehhanismi pea nii, et
kédeslivend jaab allapoole.



Saneerimisfrees FS 3403 VRG

et

2. Kinnitada kdepide komplektis oleva
kahe 2 kruvi ja kuuskantvotme abil.

Sisse- ja valjaluilitamine
Lukustuseta lihireZiim:

— Kadigepealt vajutada
sisselllitustokkele. Siis vajutada lilitile
ja hoida seda allavajutatud asendis.
Lasta sisselllitustdke lahti.

— Valjalulitamiseks lasta liliti lahti.
Lukustusega pusireziim:

— Kadigepealt vajutada
sisselllitustdkkele, siis lulitile ning
hoida seda allavajutatud asendis.

— Fikseerimiseks hoida
arreteerimisnuppu allavajutatud
asendis ja lasta lUliti lahti.

Lasta sisselllitustoke lahti.

— ValjalUlitamiseks vajutada korraks
IUlitile ja lasta siis lahti.

1 Mirkus

Parast voolukatkestust ei kaivitu
sisselilitatud seade uuesti.

Poorete eelvalik

PoOorete seadmiseks valida
reguleerimisrattaga (8) soovitud
arvvaartus.

D: Markus

Ulekoormuse vdi Glekuumenemise korral
pusireziimil todtades alandab seade
automaatselt poordeid, kuni seade jahtub
piisavalt maha.
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Freesimissiigavuse
seadistamine

Freesimissuigavust saab sujuvalt valida
vahemikus 0 kuni 5 mm.

1. Tommata vorgupistik valja.
2. Keerata lahti lukustuskruvi (9).

3. Keerata juhttald (11) soovitud
freesimissiigavusele.

4. Keerata lukustuskruvi kinni.
Tolmu imemine

Ettevaatust!

Tootamiseks lihendada saneerimisfrees
tolmuimemisega.

Tolmuimemissiisteem peab olema ette
nahtud kivitolmu imemiseks.

Tervisele eriti kahjulike, kantserogeensete
ja kuivade tolmude imemiseks tuleb
kasutada spetsiaalset
tolmuimemisseadet.

Haire korral tolmuimemisseadme t66s
tuleb t606 kohe I6petada ning seade vélja
lulitada. Enne seadme uuesti kasutusele
votmist tuleb héire korvaldada.

i Mirkus

Soovitame kasutada FLEX
spetsiaaltolmuimejat S 36 M.
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® Uhendada tolmuimemissiisteemi
voolik imemisiihendusega. Kontrollida
kinnitust! Vajaduse korral kasutada
sobivat adapterit.

Kaitus
(L Mirkus

Pdérast véljaliilitamist ei seisku tboosa
koheselt.

— Asetada kogu masina td6tald
to6deldavale pinnale.

— Kontrollida regulaarselt, kas
freeskettad telgedel poorlevad.
Ladestunud tolm koputada vélja.

Hooldus ja korrashoid

M ontr

Enne igasuguseid toid nurklihvija juures
témmata vérgupistik pistikupesast vélja.

Puhastamine

M on

Metallide to66tlemisel voi ekstreemsetel
tingimustel v8ib korpuse sisepinnale
koguneda elektrit juhtiv tolm.

See viahendab kaitseisolatsiooni toimet!
Kasutada masinat rikkevoolu kaitselilitiga
(rakendusvool 30 mA).

Ettevaatust!

Seadme osade suruéhuga puhastamisel
kanda kaitsepirille!

Seadet ja ventilatsioonipilusid puhastada
regulaarselt. Sagedus soltub téddeldavast
materjalist ja kasutuse kestusest.
Korpuse sisepindasid, milles asub mootor,
puhastada regulaarselt kuiva surudhuga.
Freespeale kogunenud tolm koputada
maha, llejaanud tolm eemaldada
surudhuga.

Eemaldada tolm, mis koguneb
freesimissiugavuse seadistamise

juhiku piludele.
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Uksikute freesketaste
vahetamine

Kasutada korraga alati ainult (ihte tiidipi
freeskettaid.

1. Asetada saneerimisfrees alusele nii,
et alumine pool jaab tlespoole.

2. Keerata peitpeakruvid (18) keskme

kaanest vélja ja vOtta kaas (17) maha.

3. Vobtta telg kinnitusalusest vlja.

4. Vahetada vigastatud voi kulunud
freesketas valja. Monteerida kokku
oiges jarjekorras!

6.

Telje silindriline ots asetada
kinnitusalusesse ning ruudukujuline
ots keskmesse.

Panna keskmele kaas peale ja keerata
4 kruviga kinni.

Freespea vahetamine

[i]
i

Mairkus!

Kasutada ainult originaalvaruosasid.
Véorfirmade varuosade kasutamisel
kaotab tootja garantii oma kehtivuse.

1.

2.

Asetada saneerimisfrees alusele nii,
et alumine pool jaab ulespoole.
Vajutada spindli lukustusele (2) ja
keerata freespea kuuskantvotmega
lahti.

3.

Keerata uus freespea kiilge, hoida
spindli lukustust all ning keerata
kuuskantvotmega kinni.

Panna pistik pistikupessa.

Lilitada saneerimisfrees sisse (seda
fikseerimata) ja lasta ca. 30 sekundit
t66tada. Kontrollida disbalansi ja
vibratsioonide suhtes.
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Siisiharjad

Saneerimisfrees on varustatud
siisiharjadega, mis voivad seadme vilja
IUlitada.

Kui stisiharjade kulumispiir on saavutatud,
|Ulitatakse saneerimisfrees automaatselt
vilja.

|1, Mirkus!

Kasutada ainult originaalvaruosasid.
V6érfirmade varuosade kasutamisel
kaotab tootja garantii oma kehtivuse.

Tagumiste Ohu sissevooluavade kaudu
naeb t60 ajal tekkivaid sademeid.

Kui sédemeid tekib vaga palju, lilitada
nurklihvija kohe vélja. Viia seade tootja
poolt autoriseeritud klienditeenindusse.

Reduktor
(L Mirkus!

Ajamimehhanismi pea (3) juures olevaid
kruvisid ei tohi garantiiaja jooksul lahti
teha. Sellest mittekinnipidamisel kaotab
tootja garantii oma kehtivuse.

Remonttood
Remonttdid lasta teha ainut tootja poolt
autoriseeritud klienditeeninduses.

Varuosad ja tarvikud

Varuosa/tarvik Tellimis-
nr

Klamber-kaepide 298.506

Freesketas (12 tk/komplektis)

—terav 333.700

—lame 333.719

Freespea, komplektne

— terava, freeskettaga 333.689

- lameda, freeskettaga 333.697

Juhttald 333.778

Ulejaanud tarvikud leiate tootja
kataloogidest.
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Jaiatmekaitlus

M ontr

Vanal seadmel I6igata toitejuhe dra ning
teha see nii kasutuskélbmatuks.

Ainult EL riikidele
E Arge visake elektrilisi tooriistu

olmeprigi hulka!
Euroopa direktiivi 2002/96/EU elektri- ja
elektroonikaseadmete jaatmete ja selle
rahvusliku seaduse rakendamise jargi
tuleb koguda kasutatud elektrilisi tO0riistu
eraldi ning anda need
keskkonnasaastlikku jaatmete
taaskasutamisele.

|1 Mirkus!

Teavet jaatmekaitluse voimaluste kohta
saate miitja kdest!

CE-vastavus

Kinnitame ainuvastutavalt, et kdesolev
toode vastab jargnevas nimetatud
normidele ja normatiivdokumentidele:
EN 60745, EN 55014, EN 61000
vastavalt direktiivide
73/23/EMU, 89/336/EMU, 98/37/EU
nduetele.

]
5

I:: EOG 'L L .-__.h::-__'.'_.:,-'_"i':]
Ruhle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

D-71711 Steinheim/Murr
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Miiiigigarantii

Uue seadme ostmisel annab FLEX
2-aastaste tootjagarantii, mis algab
masina muugikuupédevast I0pptarbijale.
Garantii kehtib ainult puuduste kohta,

mis on seotud materjali ja/vOi
tootmisvigadega, voi siis, kuitoode eivasta
lubatud omadustele. Garantiindude
reguleerimiseks tuleb seadmele lisada
originaalostukviitung, millele on méargitud
ostukuupéaev. Garantiiremonti tohivad
teostada ainult firma FLEX poolt selleks
volitatud t606kojad voi teeninduspunktid.
Garantiindude aluseks on seadme
sihiparane kasutamine. Garantii ei kehti
kuluvate osade, oskamatu kasitsemise,
tavalise kulumise, osaliselt voi taielikult
demonteeritud masinate ega kahju kohta,
mis on tekkinud masina lGlekoormuse,
mitteheakskiidetud, defektsete voi valesti
kasutatud tarvikute kasutamise tagajérjel.
Kahju, mis on tekkinud masina labi
tarvikule voi toorikule, jdu rakendamise,
jatkukahjuna kliendi vdi kolmanda isiku
asjakohatu voi mittepiisava hoolduse
tagajarjel, voora jou voi voorkehade,

nt liiva ja kivide ning kasutusjuhendist
mittekinnipidamise, nt vale vorgupinge
vOi vooluliigiga thendamise tdttu, ei kuulu
garantii korras hiivitamisele. Garantii
kehtib tooriistade ja tarvikute kohta ainult
siis, kui neid kasutatakse masinatega, mille
jaoks need olid ette ndhtud voi lubatud.

Vastutuse vilistamine

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju ja
160 katkemisest tingitud tulukaotuse eest,
mille pdhjustab toode vdi olukord, mis ei
vdimalda toodet kasutada.

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju
eest, mille pdhjustab toote asjakohatu
kasutamine voi toote kasutamine koos
teiste tootjate toodetega.
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Naudojami simboliai

.ﬁ Pavojus!

Nurodo betarpiskai gresiantj pavojy.
Nesilaikant nurodymy, gresia Ztis arba
sunkds suZalojimai.

Techniniai duomenys

Atsargiai!

Nurodo potencialiai pavojingg situacijg.
Nesilaikant nurodymy, gresia susiZeidimo
arba materialiniy nuostoliy pavojus.

: i Nurodymas

Nurodo patarimus, kaip dirbti jrankiu
ir svarbig informacijg.

Simboliai ant jrankio

Pries eksploatavimg
perskaitykite naudojimo
instrukcijg.

UZsidéekite apsauginius
akinius!

Nuoroda dél seno jrankio
utilizavimo
(Zr. 180 psl.)

D

lrankio tipas FS 3403 VRG

Frezavimo galvuté-@ mm 85
Darbinis plotis mm 76
Frezavimo gylis mm 0...5
Sukimosi greitis aps/min 1100-3700
Imama galia w 1400
Atiduodama galia w 880
Masé (su jrankiu, be kabelio) kg 3,0
Saugos klasé /[l
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Bendras jrankio vaizdas

Lenkta rankena 9 Fiksavimo varZtas
Veleno fiksatorius skirtas uzfiksuoti reguliuojama pagal
skirta nustatyti suklius, kai keigiami aukstj kreipiamajj stala,
jrankiai. 10 Korpusas
Pavaros galvuteé 11 Kreipiamasis stalas
su ventiliaciniais plySiais ir sukimosi 12  Nusiurbimo jtaiso prijungimo
krypties rodykle. atvamzdis
Jrankio skydelis 13 Frezavimo galvutés komplektas
Jjungimo blokavimas/Fiksatorius su 12 frezavimo ratuky.
UZkerta kelig nenumatytam prietaiso 14 Frezavimo ratukas
;sibégé.jimui ir uifilfguoja jungiklj (6) 15 Jrankio laikiklis
ilgalaikio darbo rezimui. .
Junoikii 16 |voré

ungiklis . .
jrankj jiungti ir i&jungti. 17 lvorés dangtelis

18 Sraigtai su pasléptomis

Tinklo kabelis, 4 milgio,

su Sakute

Sukimosi greic¢io reguliavimo
ratukas

galvutémis
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Jiusy saugumui

.& Pavojus!

Prie$ naudodami pavirdiy sanacijos frezg,
perskaitykite ir veikite pagal:

— Sios instrukcijos,

— "Bendryjy saugos taisykliy”, esanciy
pridedamoje knygeléje,
naudojantis elektriniais jrankiais
(spaudinio-Nr.: 315.915/04.04),

— naudojimo vietoje galiojanciy taisykliy,
siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy.

Si pavirsiy sanacijos freza yra pagaminta
pagal naujausius technikos mokslo
laimejimus ir galiojancias saugos
technikos taisykles. Vis déelto naudojimo
metu gali kilti pavojus naudotojo ar treCiyjy
asmeny sveikatai ir gyvybei, arba gali bati
padaryta Zala paCiam jrankiui ar kitam
turtui. Sis jrankis turi biti naudojamas tik

— pagal numatytg paskirtj,
— ir turi bati techniSkai tvarkingas.

Gedimus, turincCius jtakos darbo saugai,
nedelsiant pasalinkite.

TriukSmas

o Atsargiai

Jei triukSmo slegis didesnis, negu
86dB(A), bdtina naudotis klausos
apsauga.

ISmatuota pagal EN 60745:

Triuk8mo slégis Lyp dB(A) |85

Triuk8mo galia Lyp dB(A) |98

Vibracijos
Redukuotas efektyvus vibracijy pagreitis
pagal EN 60745: 2,5 m/s?
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Naudojimas pagal paskirtj

Si pavirSiy sanacijos freza skirta

— profesionaliam naudojimui pramonés
bei smulkaus verslo jmonése,

— jitinka Salinti daZus, tinkus, plyteliy ir
kiliminiy dangy klijy liku€ius nuo kiety
pagrindy (kieto tinko, betono),

— frezuoti klojiniy peréjimo vietas
Siurkstinti betono pavirSius,

— naudoti kartu su jrankiais, kuriuos sitlo
FLEX Siems jtaisams ir kuriy leistinas
sukimosi daznis ne maZzesnis nei
3700 aps./min.

Saugos nurodymai

.ﬁ Pavojus!

B Dirbdami naudokités asmeninémis
apsaugos priemonémis:
apsauginiais akiniais, respiratoriumi,
klausos apsauga, apsauginémis
pirStinémis, patikima avalyne.

Jei reikia, dévékite prijuoste!

B Darbo metu laikykite pavirSiy sanacijos
frezg abiem rankomis. Lenkta rankena
(1) turi bati sumontuota!

B Pries§ kiekvieng naudojimg, patikrinkite,
ar nepazeisti tinklo kabelis (7) ir
sanacijos freza. Nenaudokite
sugedusio jrankio.

B Visada nutieskite tinklo kabelj (7)
uZ sanacijos frezos.

B Naudokite tik originalias "FLEX”
frezavimo galvutes ir ratukus.

Nenaudokite jokiy adapteriy ar tarpiniy,
detaliy.



PavirSiy sanacijos freza FS 3403 VRG

B Prie$ naudojimg jsitikinkite, ar teisingai
sumontuoti ir pritvirtinti jrankiai.
|rankj bandymui jjunkite 30-Ciai
sekundZiy tuciaja veika.
Bandyma tuoj pat nutraukite, jei jrankis
labai vibruoja arba pastebéti kiti
nesklandumai. Patikrinkite jrankj ir
nustatykite priezastj.

B Pavir8iy sanacijos freza darbo metu turi
bati prijungta prie dulkiy nusiurbimo
jtaiso.

ISsiurbimo jrenginys turi buti leistas
naudoti akmens dulkiy iSsiurbimui.
Sveikatai itin pavojingy, vézj
sukelianciy, sausy dulkiy iSsiurbimui
turi bati naudojamas specialus
iSsiurbimo jrenginys, turintis atitinkamg,
leidimg eksploatuoti.

B Niekuomet nepjaukite ir neslifuokite
medZiagy, kurias apdorojant iSsiskiria
sveikatai kenksmingos medziagos
(pvz., asbestas).

B Nelaikykite ranky arti besisukanciy
jrankiy.

B Prie apdorojamos detalés glauskite tik
jjlungta sanacijos freza.

B Per stipriai neprispauskite sanacijos
frezos, kad Si nesustoty.

B Prie§ padédami sanacijos freza,
iSjunkite jg ir palaukite, kol i visiSkai
sustos.

B Prietaisai, kurie yra naudojami po atviru
dangumi arba labai veikiami metalo
dulkiy, turi bati jjungiami j tinklg, per
apsaugos nuo nuotekio sroves
automata (iSjungimo srové ne didesné
kaip 30 mA).

B Naudokite tik naudojimui lauke skirtus
pailginimo kabelius.

B Prietaiso Zyméjimui naudokite tik
lipnius skydelius. Neleistina grezti
kiaurymiy korpuse.

_ Sugadinimo pavojus!

B Tinklo jtampa turi atitikti jtampa,
nurodyta jrankio skydelyje (4).

B Veleno fiksatoriy (2) spauskite tik
jrankiui nesisukant.

Nurodymai dirbant

.ﬁ Pavojus!

Pries pradedami bet kokius darbus su
sanacijos frezos mechanizmais, istraukite
kiStukg i$ elektros tinklo lizdo.

Prie$ pirmg naudojimg
ISpakuokite sanacijos frezg, patikrinkite
jos komplektiSkumg, ir jsitikinkite jos
nepriekaistinga bukle po transportavimo.

Lenktos rankenos montavimas
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1. Lenktgrankeng (1) j pavaros korpusg,
istatykite taip, kad jduba pir§tams buty
nukreipta Zzemyn.

2. Pritvirtinkite lankine rankeng,

2 pridedamais varztais ir specialiu
raktu.

Jjungimas ir iSjungimas
lijungimas trumpalaikio darbo rezimui
be fiksavimo:

— Pirmiausia paspauskite jjungimo
blokavimg. Paskui paspauskite jungiklj
ir laikykite toje padétyje. Atleiskite
jjungimo blokavima.

— Norédami iSjungti, jungiklj atleiskite.

lijungimas ilgalaikio darbo reZimui su

fiksavimu:

— Pirmiausia paspauskite jjungimo
blokavimg, paskui paspauskite jungiklj
ir laikykite toje padétyje.

— Fiksavimui laikykite nuspaude
fiksatoriy ir jungiklj atleiskite.
Atleiskite jjungimo blokavima.
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— Norédami i8jungti jrankj, trumpai
paspauskite jungiklj ir atleiskite.

ri__ Nurodymas

Dingus el. srovei, jjungtas jrankis
nebeveikia.

Sukimosi greicio reguliavimas

Norédami parinkti sukimosi greitj,
reguliavimo ratukg (8) pasukite j reikiamg,
padét;.

ri__ Nurodymas

Esant per dideliam apkrovimui arba
perkaitimui ilgalaikio darbo reZime
prietaisas automatiSkai sumaZzina
sukimosi greitj, kol jrankis atvésta.
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Nustatykite frezavimo gylj
Frezavimo gylj galima tolygiai reguliuoti
nuo 0 iki 5 mm.

1. |8traukite kiStuka s tinklo lizdo.

2. Atpalaiduokite fiksavimo varZtg (9).

——

||

' 0....5 mm

3. Sukdami kreipiamajj stalg (11),
pritaikykite jj prie norimo frezavimo
gylio.

4. UzZverZkite fiksavimo varzta,.

Dulkiy iSsiurbimas

Atsargiai!

Pavirsiy sanacijos freza darbo metu turi
bati prijungta prie dulkiy nusiurbimo jtaiso.

I8siurbimo jrenginys turi bdti leistas
naudoti akmens dulkiy issiurbimui.

Sveikatai itin pavojingy, véZj sukelianciy,
sausy dulkiy issiurbimui turi bati
naudojamas specialus issiurbimo
jrenginys, turintis atitinkama leidimg
eksploatuoti.

Esant bet kokiam iSsiurbimo jrenginio
gedimui nedelsdami nutraukite darbg ir
iSjunkite prietaisg. Pries pradédami vel
naudoti jrankj pasalinkite gedimg.

: i Nurodymas
Rekomenduojama naudoti specialig,
orapite "FLEX S 36 M”.

B Sujunkite i8siurbimo jrenginj su
ileidZiamuoju atvamzdZiu. Patikrinkite
tvirtinimg! Reikalui esant naudokite
atitinkama adapter;j.

Patarimai dirbant

(L Nurodymas

ISjungus prietaisg, jis trumpai veiks is
inercijos.

— Darbastalj per visg plota priglauskite
prie apdorojamo pavirSiaus.

— Reguliariai tikrinkite, ar sukasi
frezavimo ratukai ant savo asiy.
Jeireikia, paSalinkite susikaupusias
dulkes.

Techninis aptarnavimas
ir prieziura

ﬁ Pavojus!

Pries bet kokius kampinio Slifuoklio
techninio aptarnavimo darbus iStraukite
kiStukg i3 elektros tinklo lizdo.

Valymas

ﬂ Pavojus!

Apdirbant metalus, ekstremaliais atvejais
vidinése korpuso ertmése gali susikaupti
laidZios dulkés.

Tai turi neigiamos jtakos apsauginei
izoliacijai!

Jrankj junkite per apsauginj nuotekio
srovés jungiklj (suveikimo srové ne
didesné, negu 30 mA).

ot Atsargiai!

Prapusdami prietaiso dalis suslegtu oru,
uZsidekite akinius!

Reguliariai valykite jrankj ir ventiliacinius
plySius. Kaip daZnai tai reikia daryti,
priklauso nuo apdirbamos medZiagos ir
naudojimo trukmeés.
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Viding korpuso ertme reguliariai
prapuskite sausu suspaustu oru.
I8dauzykite susikaupusias dulkes 8§
frezavimo galvutés, likudius prapuskite
suslégtu oru.

PaSalinkite susikaupusias dulkes is§
frezavimo gylio reguliatoriaus kreipiamuyjy,
grioveliy.

Pavieniy frezavimo ratuky
keitimas

Visuomet naudokite vienodo tipo
frezavimo ratukus.

1. Padékite sanacijos frezg ant
nugarélés.

2. Atpalaiduokite sraigtus su pasléptomis
galvutémis (18) ties jvorés dangteliu ir
nuimkite jvorés dangtelj (17).
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w

ISimkite a§j i$ jrankiy laikiklio.

Pakeiskite paZeistg arba susidéveéjusj

frezavimo ratukg. Surinkdami laikykités

eiliSkumo!

. |statykite a§j j jrankio laikiklj cilindriniu
galu, o kvadratinj galg jdékite j jvore.

6. UZdékite jvorés dangtelj ir pritvirtinkite

ji 4 varztais.
Frezavimo galvutés keitimas

P

(&)}

| i | Nurodymas!

Pakeitimui naudokite tik originalias,
gamintojo tiekiamas dalis. Tuo atveju,
Jjei naudojami kity firmy gaminiai,
gamintojo garantiniai jsipareigojimai
negalioja.
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1. Padékite sanacijos frezg ant
nugaréles.

2. Paspauskite suklio fiksatoriy (2)
ir specialiu raktu atpalaiduokite
frezavimo galvute.

3. Prisukite naujg frezavimo galvute ir,
nuspaude suklio fiksatoriy, priverzkite
jg specialiu raktu.

4. |kiSkite Sakute | lizda.

5. |junkite sanacijos frezg (nefiksuodami)
mazdaug 30 sekundZziy. Patikrinkite,
ar néra disbalanso arba vibracijy.

Angliniai Sepetéliai

Sanacijos frezoje yra sumontuoti

automatinio atsijungimo angliukai.

Kai automatinio atsijungimo angliukai

pasieks nusidévéjimo ribg, sanacijos

freza iSsijungs automatiskai.

i | Nurodymas!
Pakeitimui naudokite tik originalias,
gamintojo tiekiamas dalis. Tuo atveju, jei
naudojami kity firmy gaminiai, gamintojo
garantiniai jsipareigojimai negalioja.

Pro ventiliacinius plySius darbo metu gali
matytis Sepeciy kibirk3Ciavimas.

Esant labai stipriam kibirk&¢iavimui,
nedelsiant iSjunkite Slifuoklj. Pristatykite jj
j gamintojo jgaliotas dirbtuves.

Pavara
| i | Nurodymas!

Neatsukinéekite pavaros galvutés (3)
sraigty garantiniu laikotarpiu.

Jei nesilaikysite Sio reikalavimo, gamintojo
garantiniai jsipareigojimai negalios.

Remontas
Remontuoti Slifuoklj atiduokite tik
j gamintojo jgaliotas dirbtuves.

Atsarginés dalys, priedai ir
reikmenys

Atsarginé dalis/priedas UzZs. Nr.
Lenkta rankena 298.506
Frezavimo ratukas (12 vnt./

kompl.)

— smaills 333.700
— plokéti 333.719
Frezavimo galvutés komplektas

— su smailiu frezavimo ratuku | 333.689
— su plok3giu frezavimo ratuku | 333.697
Kreipiamasis stalas 333.778

Daugiau apie priedus rasite gamintojo
kataloge.
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Nurodymai utilizuoti

Garantija

.& Pavojus!

Pasalinkite susideveéjusiy jrankiy tinklo
kabelj, kad jy nebuty galima naudoti.

Tik ES Salyse
ﬁ NeiSmeskite elektriniy jrankiy

| buitiniy atlieky konteinerius
Pagal Europos Sgjungos direktyvg,
Nr. 2002/96/EB dél seny elektros ir
elektroniniy jrankiy ir pagal 3alies vidaus
istatymus pasene elektriniai jrankiai turi
bati renkami atskirai ir utilizuojami arba
perdirbami taip, kad nekenkty aplinkai.

| i | Nurodymas!

Informacijg apie utilizavimo galimybes
gausite is pardavejo!

CE atitikimo deklaracija

Atsakingai pareiSkiame, kad Sis gaminys
atitinka standartus ir normatyvinius
dokumentus:
EN 60745, EN 55014, EN 61000 pagal
standarty 73/23/EWG, 89/336/EWG,

98/37/EG apibréztis.
C€os Lanbihi =2
Riihle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
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Perkant naujg jrankj FLEX suteikia 2 mety
gamintojo garantijg nuo jrankio pardavimo
datos vartotojui. Garantiniai jsipareigojimai
galioja tik gamybos ar medZiagy defekty
atveju arba jei savybés neatitinka
deklaruojamy. PareiSkiant garantines
pretenzijas, reikia pridéti pirkimo &ekj

su nurodyta pirkimo data. Garantinis
remontas atliekamas tik FLEX jgaliotose
serviso dirbtuvése. Garantiniai
isipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei
jrankis buvo naudojamas pagal paskirtj.
Garantija negalioja natiralaus
susidévejimo atveju, jei jrankis buvo
naudojamas ne pagal paskirtj, jei jrankis
visiSkai ar dalinai iSardytas arba sugedo
dél to, kad buvo perkrautas, jei buvo
naudojami jam neskirti, sugede ar
neteisingai naudojami priedai, jei Zala
klientams ar tretiesiems asmenims
atsirado dél jrankio poveikio priedui ar
detalei naudojant jégg, dél naudojimo ne
pagal paskirtj ar nepakankamo techninio
aptarnavimo, jei yra pazeidimy dél iSorinio
ar svetimkuniy poveikio, pvz., smélio ar
akmenéliy, dél to, kad nebuvo laikomasi
instrukcijos nurodymy, pvz., jrankis buvo
jungiamas j ne tos jtampos ar ne tos srovés
rasies tinklg. | garantinius jsipareigojimus
nejeina Zalos atlyginimas jei ji padaryta dél
jrankio poveikio priedui ar apdorojamai
medZiagai, dél to, kad buvo naudojama
pernelyg didele jéga, dél nepakankamos
jrankio prieZiuros ar neteisingo techninio
aptarnavimo, kurj atliko klientas ar tretieji
asmenys, defekty, atsiradusiy dél iSorinio
poveikio ar dél svetimkuniy, pvz., smélio ar
akmenuky poveikio, arba defekty,
atsiradusiy dél to, kad nebuvo laikomasi
instrukcijos nurodymuy, pvz., prijungus prie
ne tos jtampos ar ne tos sroves rudies
tinklo, atveju. Garantiniai jsipareigojimai
priedams ir reikmenims galioja tik tada, jei
jie buvo naudojami su jrankiu, su kuriuo jie
skirti arba leidZziami naudoti.
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Atsakomybés pasalinimas
Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz
nuostolius ir negautg pelng dél darbinés
veiklos nutraukimo, kurj sukélé jrankis
arba netinkamas jrankio naudojimas.
Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz
nuostolius, jeigu jrankis buvo naudojamas
ne pagal paskirtj arba kartu su kity,
gamintojy gaminiais.
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Izmantotie simboli

.ﬁ Bistami!

Apzimé tieSu draudoSu bistamibu.
Sinoradijuma neievérosanas gadijuma
draud nave vai [oti smagas traumas.

Tehniska informacija

Uzmanibu!

Apzimé€ iespéjamu bistamu situaciju.
Sinoradijuma neievérosanas gadijuma
draud traumas vai materiali zaudéjumi.

| i | Noradijums
Apzimé izmantoSanas ieteikumus

un svarigu informaciju.

Simboli uz instrumenta
Pirms ekspluatacijas izlasiet
lietoSanas pamacibu!

Nésgjiet acu aizsargu!
Noradijums par vecas iekartas

likvidésanu!
(sk. 190. Ipp.)

D

lerices modelis FS 3403 VRG
Frézgalvas @ mm 85
Darba platums mm 76
FrézéSanas dzilums mm 0..5
Apgriezienu skaits apgr./ 1100-3700
min

Patéréjama jauda W 1400
Lietderiga jauda w 880
Svars (ar instrumentu, bez kabela) | kg 3,0
Aizsargklase /5
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Iss apskats

11

Lokveida rokturis

Darbvarpstas aretéSana
Darbvarpstas apstadinasanai,
nomainot instrumentus.

Parvada galva

Ar gaisa izpludi un grieSanas virziena
bultinu.

Firmas plaksnite

leslegSanas bloketajs/
areteSanas poga

Noveérs neveélamu ierices palaidi un
areté slédzi (6) ilgstoSas darbibas
reZima.

Sledzis

leslégSanai un izslegSanai

4,0 m tikla kabelis ar tikla
kontaktdaksu

10
11
12
13

14
15
16
17
18

Apgriezienu skaita
iepriekSizveles nostadiSanas
disks

Stavokla fikséSanas skriive
augstumregul&josas vadierices
fikséSanai.

Korpuss

Vadierice

NosukSanas savienotajiscaurule

Frezgalva, komplekta
ar 12 frézes diskiem.

Frézes disks
Instrumenta suports
Bukse

Bukses vaks
Gremdgalvas skraves
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Jusu drosibai

.& Bistami!

Pirms renovacijas darbu frézes
izmantoSanas izlasiet un péc tam saskana
ar to rikojieties:

— 8o lietosanas pamacibu,

— pievienotas broSaras "Visparéjiem
droSibas tehnikas noradijumiem”
darba ar elektroinstrumentiem
(Aprakstu-Nr.: 315, 915/04.04),

— darba iecirkni paredzétajiem nelaimes
gadijumu aizsardzibas noteikumiem un
instrukcijam.

Sirenovacijas darbu fréze ir konstruéta
atbilstosi tehnikas limenim un atzitiem
droSibas tehnikas noteikumiem.
Neskatoties uz to, tas izmantotajam vai
treSajai personai frézes ekspluatacijas
laika var rasties bistamiba dzivibai un
veselibai, ka ari var rasties masinas
bojajumi vai citi materialie zaudéjumi.
So masinu var izmantot tikai tai

— paredzétajiem darbiem,

— droSibas tehnikas noteikumiem
atbilstosa stavoki.

DroSibu ietekméjosi traucéjumi
nekavéjoties janovers.
Troksnis

P Uzmanibu!

Skanas spiedienam parsniedzot 85 dB(A),
janésa skanas aizsargu.

Mérijumi, vadoties péc EN 60745:

Skanas spiediens L,y  dB(A) |85

Skanas jauda Ly dB(A) |98
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Vibracija

Paatrinajuma izmérta efektiva vertiba,

vadoties péc EN 60745, sastada 2,5 m/s2

Noteikumiem atbilstoSa

izmantoSana

Sirenovacijas darbu fréze paredzéta

— rupnieciskai izmantoS$anai industrijas
un amatniecibas uznémumos,

— krasu slanu, apmetumu, flizu, paklaju
imes palieku nonem3anai no cieta
pamata (cieta apmetuma, betona),

— apSuvumu pareju nofrézésanai un
betona virsmu raupjosanai,

— darbam ar instrumentiem, kurus §im
iericém piedava firma FLEX un kuru
pielaujamais apgriezienu skaits
sastada vismaz 3700 apgr./min.

DrosSibas tehnikas noradijumi
..ﬁ Bistami!

B Stradajot nésajiet personigos
aizsargpiederumus:
aizsargbrilles, respiratoru, dzirdes
aizsargu, aizsargcimdus, stingrus
apavus.

Ja nepiecieS8ams, nésajiet ar
priekSautu!

B Stradajot ar renovacijas darbu frézi,
virziet to ar abam rokam. Lokveida
rokturim (1) jabat piemontétam!

B Pirms jebkuras izmantoSanas
parbaudiet tikla kabela (7) un
renovacijas darbu frézes iesp&jamos
bojajumus. Bojatu maSinu nedrikst
izmantot.

B Tikla kabelim (7) darba laika vienmér
jaatrodas aiz renovacijas darbu frézes.

B |zmantojiet tikai originalas firmas FLEX
frézgalvas un frézes diskus. Nedrikst
izmantot lago3anas ierices vai
savienotajelementus.
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B Pirmsizmanto3anas parbaudiet,
vai instrumentu montaza un
nostiprina8ana ir pareiza. leslédziet
ierici uz 30 sekundém bez slodzes!
Nekavéjoties partraucietizméginajuma
palaidilielas vibracijas vai citu bojajumu
konstaté3anas gadijuma. Célona
konstatéSanai parbaudiet masinu.

B DarbinaSanas laika renovesanas frézi
japieslédz pie puteklu nostuk3anas
sistémas.

Putek|u nosuk8anas sistémai jaatbilst
kalnu ieZu puteklu nosuk3anas
prasibam.

Veselibai Tpasi kaitigu, vézi izraisosu,
sausu puteklu nosuk8anai jaizmanto
Sim nolukam paredzéta speciala
putek|u nosuk3anas ierice.

B Neapstradajiet materialus, no kuriem
var izdalties veselibai bistamas vielas
(piem., azbests).

B Nepieskarieties pie rotéjoSiem
instrumentiem.

B Virziet pret sagatavi tikai iesleégtu
renovacijas darbu frezi.

B Nenoslogojiet renovacijas darbu frézi
13, lai ta apastatos.

B Pirms renovacijas darbu frezes
nolik8anas izslédziet to un |aujiet veikt
izskréjienu.

B Masinas, kuras tiek izmantotas zem
klajas debess vai ir paklautas stiprai
metala puteklu iedarbibai, japieslédz
pie nopludes stravas automatiska
aizsargslédza (nostrades strava
maksimali 30 mA).

B Izmantojiet tikai ardarbiem paredzétus
pagarinajuma kabelus.

B Masinas apzimésanai izmantojiet tikai
uzlimes. Neurbiet korpusa caurumus.

Materialie zaudéjumi!

B Tikla spriegumam jasaskan ar
sprieguma datiem uz firmas
plaksnites (4).

B Darbvarpstas aretieri (2) nospiediet
tikai tad, kad slipéSanas instruments
atrodas miera stavokili.

LietoSanas noteikumi

ﬁ Bistami!

Pirms visiem renovacijas darbu frézes
iestatisanas un apkopes darbiem
atvienojiet tikla kontaktdaksu.

Pirms ekspluatacijas

Izpakojiet renovacijas darbu frézi un
parbaudiet piegades komplekta saturu
un transporté8anas bojajumus.

Lokveida roktura montesana

1. Uzbidiet lokveida rokturi (1) uz parvada
galvas ta, lai pirksta rieva noraditu uz
leju.
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2. Piestipriniet lokveida rokturi ar
2 piegadatajam skravém un iek€jo
seS8sturu atslégu.
leslég8ana un izslegSana
Islaiciga darba reZims bez iefikséanas:

— Vispirms nospiediet ieslégSanas
blokétaju. Tad nospiediet slédzi un
turiet nospiestu. Atlaidiet ieslégSanas
blokétaju.

— Laiizslegtu, sledzi atlaidiet.

llgstoSs darba reZims ar iefiksé3anos:

— Vispirms nospiediet ieslégSanas
blokétaju, tad slédzi un turiet
nospiestu.

— Fiksé&anai turiet nospiestu aretéSanas
pogu un slédzi atlaidiet. Atlaidiet
ieslégSanas blokétaju.
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— lerices izsleg8anai1si nospiediet sleédzi
un atlaidiet.

ri__ Noradijums
Péc stravas padeves partrauk§anas
ieslégtas ierices darbiba tiek partraukta.

Apgriezienu skaita
ieprieksSizvéele

Darba apgriezienu skaita nostadisanai
pagrieztiet iestatiSanas disku (8) uz
nepiecieSamo vértibu.

ri__ Noradijums

ligstosi ekspluatéjot, parslodzes vai
parkarses gadijuma ierice automatiski
samazina apgriezienu skaitu dz
pietiekamas atdzeses sasniegSanai.
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Frézésanas dziluma
nostadiSana

lesp&jama frézéSanas dziluma
bezpakapeniska nostadiSana no 0 lidz
5 mm.

1. Atvienojiet kontaktdaksu.

2. Atlaidiet stavokla fikséSanas skravi (9).

O

2. p—p

=

"I;‘,I._-.E mm

3. Nostadiet vadierici (11), pagrieZot
nepiecieSamaja frézéSanas dziluma.

4. Pievelciet stavok|a fikséSanas skravi.

Puteklu nosiikSanas sistéma

Uzmanibu!

Darbibas laika renovacijas darbu frézi
japieslédz pie putek|u nosuksanas
sistémas.

Putek|u nosuk3anas sistémai jaatbilst
kalnu ieZu putek|u nosdk3anas prasibam.

Veselibai ipasi kaitigu, vézi izraisosu,
sausu putek|u nosuksanai jaizmanto Sim
noldkam paredzéta speciala putekju
nosuksanas ierice.

Jebkura putekju nosuk3anas sistémas
traucéjuma gadijuma nekavéjoties
partrauciet darbu un izslédziet ierici.
Novérsiet bojajumus pirms ekspluatacijas
uzsaksanas no jauna.

| i | Noradijums

leteicama firmas FLEX specialnostcéja

S 36 M izmanto8ana.

B Pieslédziet puteklu nosuk3anas
sistémas §luteni pie iesuk3anas
1scaurules. Parbaudiet nostiprinajuma
stabilitati! Ja nepiecieSams,
izmantojioet piemérotu adapteri.

Darba noradijumi
| i | Noradijums

Péc izslégSanas instrumenta rotacija kadu
laiku turpinas.

— Uzlieciet vadierici ar visu virsmu
uz apstradajamas virsmas.

— Regulari parbaudiet, vai frézes diski
grieZas uz savam asim.
Ja nepiecieSams, likvidgjiet putekiu
nosédumus, tos izdauzot.
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Tehniska apkope un kopSana

.& Bistami!

Pirms visu lenkslipmasinas apkopes darbu
uzsaksSanas atvienojiet tikla kontaktdaksu.

TirSana

.ﬁ Bistami!

Apstradajot metalus, ekstremos izmanto-
Sanas gadijumos korpusa iekSpuse var
sakraties elektrovaditspéjigi putekli.
Rodas aizsargizolacijas bojajumi! Darbiniet
masinu ar nopludes stravas aizsargslédzi
(nostrades strava 30 mA).

.- Uzmanibu!

Izpasot ierices detalas ar pneimatisko
gaisu, nésgjiet aizsargbrilles!

Regulari tiriet ierici un ventilacijas
spraugas. Tirisanas bieZzums atkarajas no
apstradajama materiala un no lietoSanas
ilguma. Korpusa iek3pusi kopa ar motoru
regulari jaizpus ar sausu saspiesto gaisu.
Izdauziet puteklu nosédumus no fréz-
galvas, paliekas izputiet ar pneimatisko
gaisu. Likvidéjiet puteklu nosédumus no
frézes dziluma noregul&juma
vadspraugam.

Atsevisku frézes disku nomaina
Vienmér izmantojiet vienada tipa frézes
diskus.

1. Novietojiet renovéSanas frézi uz
muguras.

188

2. Atlaidiet gremdgalvas skriives (18)
pie bukses vaka un nonemiet bukses
vaku (17).

@

Iznemiet asi no instrumenta suporta.

4. Nomainiet bojatu vai nolietotu frézes
disku. Samontgjot ievérojiet pareizu
secibu!

. levietojiet instrumenta suporta asi ar
cilindrisko galu, ielieciet kvadratveida
galu buksé.

6. Uzlieciet bukses vaku un piestipriniet

ar 4 skravém.

Frézgalvas nomaina

&)

| i | Noradijums!

Nomainai izmantojiet tikai raZotaja
originaldetalas. Izmantojot citus
raZojumus, tiek dzésti raZotaja garantijas
pienakumi.

1. Novietojiet renovacijas darbu frezi
uz muguras.

2. Nospiediet darbvarpstas aretieri (2) un
atlaidiet frézgalvu ar iek8€jo seSstiiru
atslegu.
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3. Uzskrivéjiet jaunu frézgalvu un,
darbinot darbvarpstas aretieri, stingri
pievelciet ar iek3§€jo seSsturu atslégu.

4. lespraudiet kontaktdaksu
kontaktligzda.

5. leslédziet renovéSanas frézi
(bez iefiksé8anas) un |aujiet tai
apm. 30 sek darboties.

Veiciet nelidzsvarotibas un vibracijas
parbaudi.

Oglsukas

Renovacijas darbu fréze aprikota

ar atslegSanas oglem.

Sasniedzot atslégSanas oglu nodiluma
robezu, renovacijas darbu fréze
automatiski izsledzas.

| Noradijums!

Nomainai izmantojiet tikai raZotaja
originaldetalas. lzmantojot citus
raZojumus, tiek dzésti raZotaja garantijas
pienakumi.

Caur pakal&jam ventilatora spraugam
darba laika var novérot ogluguni.

Ja ogluguns ir parak spéciga, tad
lenkslipmasinu nekavéjoties izslédziet.
Nododiet lenkslipmasinu remonta razotaja
autorizéta klientu servisa darbnica.

Parvads
| i | Noradijums!

Garantijas terminpa laika neatlaidiet
parvada galvas (3) skrives.
NeievéroSanas gadijuma tiek dzésti
raZotaja garantijas pienakumi.

Remontdarbi
Remontdarbus javeic tikai raZzotaja
autorizéta klientu servisa darbnica.

Rezerves dalas un aprikojums

Rezerves dala/aprikojums | Pasiit.-
Nr.

Lokveida rokturis 298.506
Frézes disks (12 gab./kompl.)

—ass 3383.700
- plakans 333.719
Frézgalva, komplekta

— ar grieZnu disku, asu 333.689
— ar grieZnu disku, plakanu 333.697
Vadierice 333.778

Par paréjo aprikojumu sk. raZzotaja
katalogos.
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Noradijumi par likvidesSanu

Garantija

.& Bistami!

Nodrosiniet nolietoto iericu nelietojamibu,
likvidéjot to tikla kabeli.

Tikai ES valstim
ﬁ Nelikvidgjiet elektroinstrumentus

kopa ar parastajiem atkritumiem.

Vadoties péc Eiropas 2002/96/EG
direktivas "Par vecam elektronikas un
elektroiekartam” un ietverot nacionalaja
likumdo8ana, nepiecieSama nolietotu
elektroinstrumentu 8kirota savak3ana un
nodoSana otrreiz€jai, vidi saudz€joSai
parstradei.
| i | Noradijums!

Informaciju par ierices likvidésanas
iespéjam var sanemt specializétaja
veikala.

CE atbilstiba

Meés pazinojam ar pilnu atbildibu, ka 8is
izstradajums atbilst sekojoSajam normam
vai normativajiem dokumentiem:
EN 60745, EN 55014, EN 61000,
vadoties péc 73/23/EES, 89/336/EES,
98/37/ES direkfivu noteikumiem.

i]
C€o6 bk  =aslphid
Rihle Severin
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
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legadajoties jaunu masinu, firma FLEX dod
2 gadus razotaja garantiju, skaitot no
masinas pardoSanas datuma gala
patérétajam. Garantija attiecas tikai uz
bojajumiem, kuri attiecas uz materiala un/
vai razo8anas defektiem, ka ariuz
garantéto pasibu neizpildi. Garantijas
prasibu nodroSinaSanai nepiecieSama
pardoganas ¢eka originala pievienosana
ar pardoSanas datuma noradi. Garantijas
remontdarbus drikst izpildit tikai FLEX
autorizétajas darbnicas vai servisa
stacijas. Garantijas prasibas pastav tikai
tad, ja ekspluatacija ir notikusi atbilstoSi
noteikumiem. Tpadi no garantijas tiek
izsleégts ekspluatacijas rezultata radies
nodilums, neprasmiga pielieto8ana, dalgji
vai pilnigi demontéta masina, ka art
masinas parslodzes dé| radusies bojajumi,
neatlautu, bojatu vai nepareizu
pielietojamo instrumentu izmanto3ana.
Garantijas prasibas neietilpst pielietojamo
instrumentu jeb sagatavju bojajumi, kuri
raduSies masinas pielietoSanas gadijuma,
speka pielietojums, bojajumi, kurus
izraisijs klients vai treSas personas,
neprasmigi vai nepietiekami veicot
masinas apkopi, bojajumi, kuri raduSies
svesas ietekmes vai sveSkermenu, piem.,
smil3u vai akmenu, iedarbibas rezultata,
ka ar1 bojajumi lietoSanas pamacibas
neieveroSanas gadijuma, piem.,
pieslégSana pie nepareiza tikla sprieguma
vai sravas veida. Garantijas prasibas
attieciba uz pielietojamiem instrumentiem
jeb aprikojumu var apmierinat tikai tad, ja
tie tika izmantoti masSinas, ar kuram Sada
izmantoSana ir paredzé&ta vai atlauta.
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Atbildibas izslegSana

RaZotajs un vina parstavis nav atbildigi
par zaud&jumiem un pelnas zudumiem
uznémuma darbibas partrauk3anas
gadijuma, kurs tika izraisits razojuma vai

razojuma neiesp&jamas izmanto3anas dél.

RaZotajs un vina parstavis nav atbildigi par
zaudé&jumiem , kuri radusies ierices
neprasmigas izmanto3anas dél, vai tika
izraisiti citu raZotaju izstradajumu
pielietoSanas rezultata.
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MCHOHbSy&MbIe CAMBOJbI

.ﬁ OnacHocTts!

3T10T cumBOT 0603HaHaeT HErnocPEACT-
BEHHO YrpOXaloWyto 0rnacHOCTb.
HeBsbinonHeHne 0603Ha4eHHOro Takmum
00pa3oM yka3zaHuA MOXET oBJeYb 3a
C000/i TAXEIbIE TEJIECHbIE TOBPEXAEHUA
UIn flaxxe CMepTh.

TexHn4yeckue gaHHbIe

OcTopoxHo!

OT10T cumBON 0603Ha4aeT BOZMOXKHOCTh
BO3HUKHOBEHMA OACHOM cutyaL .
HesbironHeHne 0603Ha4eHHOro Takum
06pa3oM yKasaHuA MOXXET MoBJe4b 3a
C000/1 TENIECHbIE MOBPEXAECHNA WU
martepuasnbHbiv yuepo.

L YkazaHune

loa aTumM 3aro0BKOM MPUBOAATCA
pEKOMeHAaLMU 110 PaBUILHOMY
MPUMEHEHMIO U BaXkHaA UHEOPpMaLINA.

CumMBOJIbI HA MaWINHKe
I'Iepea BBOAOM B 3Kcrijiya-
Tawuio rnpo4TUTe UHCTPYKLMo!

HanaeHbTe 3auutHble 04Kku!

Ykazarus ro yruansawmm
OTC/IY)XUBIINX CBOU CPOK
3JIeKTPOrpnbopoB
(cmoTtpute Ha cTpaHnue 201)

5 D

Tvin MawrHKKn FS 3403 VRG
dope3epHO ronoeku MM 85
Pa6o4an wupurHa MM 76
My6uHa dpe3eposaHuA MM 0..5
Yucno obopoTos 06./MuUH 1100-3700
MoTpebnAaemanA MoOWHOCTb BT 1400
MonesHana mowHOCTb BT 880
Bec (c uHcTpymeHTOM, 6€3 ceTeBoro | Kr 3,0
WwHypa)
Knacc sawmTbi /=]
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KoMmnnekTHbIn 0630p

2 3

Ayroo6pa3Haa py4ka 7 CeTeBOW WHYpP AJIMHOMN 4 M,
duKcaTop WNMHAENA C ceTeBOW WTenceabHOW BUSIKON
AnA 6NOKMPOBKM WNUHAENA NpU 8 Pyuka ycTaHOBKM Yucna o6opoTtos
3aMeHe MHCTpyMeHTa 9 YcTaHOBOYHbIN BUHT

MpusoaHasa ronoska ANA PrKCaLMM perynmpyemon no
C OTBEPCTMEM ANA BbIXOAa BO34yXa BbICOTE HaNpasnAoL.en onopbl.

N CTPENKOWN, yKa3biBatouLen Hanpas- 10  Koxyx

NeHve BpalLeHnA aBuraTens. 11 Hanpasnaiowan onopa
PupmeHHan Tabnuka 12 MaTtpy60K ANA npMcoeAVHEHUA
Bnokuposka BKJtoYeHua/ K acnupauuoHHON cucteme
KHOMKa chukcaummn 13 dpesepHaa ronoeka, B c6ope
970 npucnocobneHve NpenATCTByeT ¢ 12 dhpesepHbIMM AVcKaMI.
HeYaAHHOMY BKJIHOHEHMWIO MaLWNHKN N

M oUKCHpyeT BbikIlo4aTensb (6) 14 dpesepHsiit Anck

B MOJIOXKEHWN HenpepbIBHOM paboTsl. 15 [epxxaTesnb ANA UHCTPYMeHTa
Beiknio4yaTenb 16 BTysnka

AnA BKAKOYEHNA N BbIKNKO4YeHNA 17 Kp|,||,u|(a BTYJIKU

MauwmHKm 18 BuHTLI C NOTaHbLIMU FOJIOBKaMU
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Ana Bawen 6e3onacHocTu

.& OnacHocTts!

lpexxae 4em Ha4aTb M0JIL30BaTLCA
ppe30ii 419 PEMOHTHO-CTPOUTEIbHbIX
pabot, Heob6xoA1MO rPo4ecTb
crneayrouylo HoOpMaTUBHYIO 10KYMEH-
TauuIo 1 nocTynaTkb COracHo
NPUBEAEHHBLIM B HeVl yKa3aHUAM:

— B JaHHOV MHCTPYKL UM 10
akcrilyaraumm,

— B MMeIoLevicA B KOMITJIEKTE 10CTaBKu
manHku 6powope «Obune yka3zaHua
10 TexHuKe 6e30rnacHoOCTy rnpu
obpauieHnn ¢ dNIEKTPUHECKUM
UHCTPYMEHTOM»
(No aokymeHTaunn: 315.915/04.04),

— B ripasunax v npeanucaHusx rno
npeAoTBpalleHN0 HeC4YacTHOro
ciyyad, AeViCTBYIOINX HA MecTe
aKcrilyatTaLnu aJ1eKTPOMHCTPYMEHTA.

JaHHaA ¢pesa A1iA peMOHTHO-
CTPOUTEJIbHBIX PAOOT N3roTOBJIeHA

B COOTBETCTBUU C COBPEMEHHbBIM yPOBHEM
pasBUTUA TEXHUKN U COraIacHo obuje-
MPUHATBIM ripaBunam TeXHUKN be3onac-
HocTu. Tem He MeHee He UCK/TIOHEeHO, 4TO
ripu paboTe ¢ ¢hpe3osi caM r101308aTeb
WM TPETBE JIULLO MOTYT MOJIYHUTh KaK
JIErKYI0, TaKk v OMacHyto AJIA XU3HU
Tpasmy; KDOMe TOro MoryT ObiTb [MTOBPEX-
JleHbl KaK cama gppe3sa, Tak 1 OKpyxaiolme
npeamersl. [laHHaA ¢hpe3a rpeaHa3Ha-
YeHa TOJIbKO

—  TOJIBKO 10 Ha3Ha4YeHuIo U,

— B be3yripe4HoM COCTOAHUY,
oTBeHarouemM TpeboBaHUAM TEXHUKU
be3ornacHocTu.

HeucnpasHocTu, cHxartoune 6esonac-
HOCTb paboTbl C MAWMHKOM, CieayeT
HEeMEAJIeHHO yCTPaHATb.
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Pa6oune wymsbl

OcTtopoxHo!

lpu akycTu4eckos Harpy3ke cBbile
85 46 (A) crneayeT roJib30BaTbCA MIPUCIIO-
CObNeHNAMN AJIA 3alnTbl OpraHoB cyxa.

N3mepeHuAa npoBoannCh B COOTBETCTBUN
¢ TpeboBaHMAMM HOPMATUBHOW AOKYMEH-
Tauum EN 60745:

AKycTunyeckan n6 (A) |85
Harpy3ska Lpa

AKycTunyeckan n6 (A) |98
MOWHOCTb Lyya

Bubpauuna

OdhdekTrBHOE 3HAYEHNE YCKOPEHNA
cornacHo TpeboBaHNAM HOpPMaTUBHOMN
nokymeHTauum EN 60745: 2,5 m/cex?.

Mcnonb3oBaHne no Ha3Ha4eHUIo
JlaHHanA dpe3a AnA peMOoHTHO-
cTpouTenbHbIX paboT npeaHasHa4eHa
— ANA NPOMBIWIEHHOIO NCNONb30BaHMA
B pasfiM4HbIX OTPachAX MHAYCTPUU
1 YaCTHOM MPOU3BOACTBE,

— ANA CHATUA CNOA KPacku, WTyKaTypKH,
OCTaTKOB KJieA nocne yaaneHua
NJIUTKN 1 KOBPOBOIO HaMOJIbHOFO
NOKPbITWA C TBEPAOro OCHOBaHWA
(TBepaoi wTykaTypku, 6eToHa),

— 4nA cpe3aHuA onanybku 1 npuaaHva
WepoxoBaToCTN 6ETOHHBLIM
MOBEPXHOCTAM,

— ANA UCMONb30BaHNA B KOMMJIEKTe
C MHCTPYMEHTamu, KoTopble
npeanaralTca ANA 9TUX MalWWHOK
covpmon FLEX n paccHnTaHbl Ha
paboTy npu CKOPOCTM Bpal,eHNA Kak
MuHuMyM 3700 06./MUH.
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YKa3aHuAa no TexHukKe
6e3onacHocTH

LS

OnacHocTts!

Mpun paboTe c bpe3on AnA npope3aHnA
nasoB B KNlaAKe CTEHbl MONb3ynTech
NU4HBIMU CpeACcTBaMK 3aluTbl:

3aluTHbIE 04KMW, pecnmpaTop,
npvicrniocobneHvA AnA 3awmnThl OPraHoB
cnyxa, 3aWmnTHbIe Nep4aTku, NpoYHan
o6yBb.

Ecnu Heobxoaumo, To HageBanTe
Takxe n papTtyk!

Mpun paboTe dopesy cnenyet BecTn
ob6enmun pykamu. lyroobpasHas py4dka
(1) ob6Aa3aTenbHO AoMKHA 6bITb
ycTaHoBneHa!

Mepen kaxkAon akcnnyaTauunen
ceTeBon WHyp (7) n camy dopesy

LNA PEMOHTHO-CTpOUTENbHBIX paboT
clneanyeT NpPoBepATb Ha OTCYTCTBUE
nospexxaeHuin. MospexxAeHHy0
MaLWWnHKY HeNb3A BBOAUTb

B 9KCMnyaTaumio.

CeTeBoli wWHyp (7) Bcerna cnenyet
O0TBOAUTL Ha3an, noaanbue oT dpesbl
AnA PEMOHTHO-CTPOUTEJIbHbIX pa60T.

PaspewaeTcA ncnonb3osaTb TONbKO
dope3epHble ronosku n hpesepHslie
Anckun nponssoacTea prpmel FLEX.
Henb3A nonb3oBaTbCA HUKAKUMK
nepexoAHNKamu.

Mepea akcnnyaTaumen pesbl
npoBepbTe, MPaBNAbHO N YCTaHOB-
neHbl N 3aKpeneHbl UHCTPYMEHTHI.
Bknto4nTe MawnHKy 1 gante en
nopaboTaTb Ha XOIOCTOM XO4Y

B Te4eHune 30 cekyHA!

Ecnu noABmnack cnMwkom cunbHaA
BnbpaumA nnu 6o obHapy»xeHbl
kakne-nnbo nHble HeMcNpaBHOCTH,

To NpobHbIN Nyck cneayeT HeMea-
neHHo npepeaTthb. [lpoBepbTe MAWWNHKY,
4TO6bI BLIABUTbL MPUHNHY HEMONAAOK.

B [pw akcnnyaTauum ppesa anAa

PEMOHTHO-CTpOMTENBHBIX paboT
JomkKHa 6bITb NoAKNO4YeHa

K YCTaHOBKe ANA oTcoca Mbin.
AcnvpaumnoHHasA yCTaHOBKa A0JKHA
6bITb NpUrofHa ANA BCcacbiBaHUA
KaMeHHOW MNblNn.

AnAa otcoca ocobeHHO BpeaHON AnA
3.,0pOBbA, KaHLLePOreHHOW, CyXoW
nbIM He06X0AUMO MCNONb30BaTh
crneumanbHoOe acnvpaum oHHoe
YCTPONCTBO, NPUroAHOE ANA
aKcnnyaTauum B NoA06HbIX YCNOBHUAX.
Henb3A wnudosaTb unu paspesaTb
Takue maTepuansl, npu obpaboTke
KOTOpbIX 06pa3yoTcA BelwecTsa,
BpeAHble ANA 3L0pOBbA 4YenoBeka
(Hanpumep, acbecT).

He noaHocuTe pyku 6n13ko
K BpawarwnMca UHCTPYMEHTaM.

K 3aroToBke cneayeT NOLHOCUTb
TONBKO Y>XKe BKIHOHEHHYto dpesy
ANA PEMOHTHO-CTPOUTENbHBIX paboT.

Ha dppesy Henb3A nosasatb Takylo
Harpy3ky, 4Tobbl oHa npu paboTe
ocTaHaBnvBanacs.

Mpexxae 4em oTNOXUTb dOpesy

B CTOPOHY, €€ CNielyeT BbIKNOHYUTb

M AaTb eV OCTAHOBUTLCA.

MawmnHKKN, KOTOpbIe NCMONb3YIOTCA MOA,
OTKPbITbIM HE6OM nnn B atmocdepe,
nepeHachbIlWeHHON MeTannm4eckon
NbblO, HEO6X0AMMO NOAKNOHATb

K CeTU 4Yepe3 aBToMaTNYeCKni
NPeLOXpaHNTENbHBIN BbIKAOYaTENb,
LEeNCTBYIOULMIA NPY NOABNEHMM TOKA
yTeuku (Tok cpabaTbiBaHNA LOMKEH
COCTaBNATb Makcumym 30 MA).
CnenyeT nonb3o0BaTbCA TONbKO
YANVHUTENBHBIMU CETEBBLIMU
WHypamu, AonylweHHbIMK AnA
NPUMeEHeHUA NoA OTKPbITbIM HeGoMm.
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B JlnA MapK1poBKW MalWWHKK cneayeT
Nnonb30BaTbCA TONbKO Haknenkamu.
B kopnyce dpe3bl Henb3A NpoAenbl-
BaTb HMKaKNX OTBEPCTUN.

MaTtepuansHbiii yuep6!

B HanpAXxeHne B ceTN 1 3Ha4eHne
HanpA>XeHWA, NpuBeAeHHOe
B (bpMeHHoM Tabnnyke MawnHku (4),
obA3aTenbHO AOMKHbI coBnaatb.

B dukcaTop wnuHaena (2) MOXHO
Ha)XnmaTb TONbKO Mocne rnosjHon
OCTaHOBKMN wnndoBanbHOro
WHCTPYMEHTA.

MHCTpyKuMA no
aKcnayatauumn

.& OnacHocTts!

lNepea Ha4anom nobbix paboT ro
TEeX00CyXXNBaHWUIO (bpe3bl AJIA PEMOHTHO-
CTpouTEIbHBIX PAbOT creayeT N3BeKaTb
BUJIKY U3 DO3ETKM.

Mepepn BBOAOM B 3KCRJlyaTauuto
PacnakyiiTe cope3y AnA peMOHTHO-
cTpouTensHbIX paboT 1 npoeepbTe
NnocTaBKy Ha KOMMJIEKTHOCTb U OTCYTCT-
BM€ TPaAHCMOPTHbIX MOBPEXKAEHWA.
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YcTaHoBKa Ayroobpa3Hoi py4ku

1. HacaauTte ayroo6pasHyto py4dky (1) Ha
NPVIBOAHYIO FONOBKY Takum obpa3om,
4yT06bI YrnybneHve anA nanbLeB
HaxoAunnocb BHU3Y.

2. 3akpenuTe AyroobpasHyto py4Ky
C NMOMOLWbIO 2 UMEKIWMNXCA B KOM-
NNeKTe NocTaBKM BUHTOB 1 Fae4yHOro
KJt0H4a C BHYTPEHHUM WeCcTUrpaH-
HUKOM.
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BknoyeHue u BbiKJIlOYEeHUe
KpaTkoBpeMeHHbIN pexxum paboThbl
6e3 chmkcaunn BeiknoHaTeNA:

— CHavana HaXXMUTe Ha KHOMKY
6N0OKMpPOBKK BKNOHEHUA. 3aTEM
Ha)XMWTE Ha BbIKNIlOYaTeNb U He
oTnyckaviTe ero. Tenepb oTNycTUTE
6N0KMPOBKY BKIIIOHEHWA.

— JAnA BKNIOYEHMA MaWnHKN oTnyctuTte
BblKNlo4HaTeNb.

MpoaomKnTenbHbIN peXxxum paboThl
¢ doKcaumen BbiknoHaTena:

— CHavana HaXxMuTe Ha KHonky 6noku-
POBKM BKJIKOHEHWA, 3aTEM Ha BbIKIIHO-
yaTenb U AepPXNTE ero HaXKaTbIM.

— nA domkcaumm NoNoXXKeHNA BbIKIOYa-
TenA AepXXUTe KHOMKY HaXkaToun,
a BblKJllo4aTeNb OTNYCTUTE. Tenepb
oTnycTuTe BNOKMPOBKY BKIIOHEHNA.

— AnA BbIKNIOYEHNA MaWnHKKN KOPOTKO
Ha>XMNTe Ha BblKnto4aTelb
n oTNnycTuTe ero.

[1] YkazaHue

Mocne oTKNOYEHNA 3NEKTPOIHEPT N
BKJNO4HEHHaA MalWnHKa He Ha4YNHaeT
cHoBa paboTaThb.

YcTaHoBKa Yyncna O60p0TOB

e b
JnA ycTtaHoBKK pabo4ei ckopocTu
BpalleHnA nepeseanTe yCTaHOBOYHYHO

py4Ky (8) Ha Heobxoaumoe Bam 3Ha4eHne
4ucna obopoToB ABuraTens.

| | YkazaHune

Mpwn neperpyske nnv neperpese BO BpemA
HernpepbiBHOM paboTbl MalyHKa aBTo-
MaTU4eCKMN CHUXXaeT 4mcno obopoToB A0
Tex Nnop, Noka oHa He oCcTbIHeT A0 pabo4en
TemnepaTypbl.
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Perynuposka rny6uHbl
dpezepoBaHuA

Mny6uHy ppe3epoBaHnA MOXHO NNaBHO
perynuposatb oT 0 2,0 5 MM.

1. N3BneknTe BUNKY U3 PO3ETKMU.

2. OTKpyTUTE YCTaHOBOHYHbIN BUHT (9).

d

2. m—py b

tﬂ.-_.E FTim

3. NMyTem BpauleHnA HacTpoviTe
Hanpasnaowyto onopy (11) Ha
Heobxoaumyto Bam rny6uny
bpeseposaHuA.

4. 3aTAHWUTE YCTAaHOBOYHbIN BUHT.
Acnupaumna neinn

3.

=

OcTtopoxHo!

lpu akcrinyatauum gopesa A7 PEMOHTHO-
CTPOUTEJIbHbIX PAOOT AOJIKHA ObIThb
rMoAKMI04YeHa K yCTaHOBKe AJIA oTcoca
nbiau.

AcrnupalnoHHaA ycTaHoBKa A0JXHa ObITb
npuroaHa AJA BCacbiBaHNA KaMEeHHOM
nbiau.

JnAa oTcoca ocobeHHO BpeAHO ANA
3/10POBbA, KAHLIePOreHHOM, CyXOU bl
HeobXxoAMMO UCIOMb30BaTh CrieLnanbHoe
acrnpaLoHHOe yCTPOVCTBO, MPUroAHoOe
AJIA 9KCrutyaTaumm B noA00OHbIX
YCJIOBHUFAX.
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lpu BeiXOAE acrmpaLnoHHON yCTaHOBKU
U3 CTPOA paboTy cneayet HemMeAIeHHO
rpeKkpaTuTb, hpe3y BbIKIOYUTD.

lNepes noBTOpHLIM BBOAOM (hpe3bl

B 3KCrijlyataluuno HencripaBHoCTk CleayeTr
YCTPaHUTB.

L YkazaHne

PekomeHayeTcA BOCNonb30BaThbCA
crneunanbHbIM OTCachIBatOW, MM
ycTponcTeoM Mmapku S 36 M FLEX.

B [lpucoeanHWTE WnaHr acnypawnoHHON
CcuUCTeMbI K oTcacbiBatouemy natpybky
pe3ebl. MNpoeepbTe NPOHHOCTL
kpennenuna! Mpn HeobxoanmocTu
BOCMONb3YNTECh MOAXOLALNM
nepexoaHNKOM.

Yka3aHua no pabore
(L YkazaHue

lNocne BbikKMOHEHNA WHCTPYMEHT
elje HeKoTopoe BpeMA BpallaeTcA.

— YcTaHoBWTE HanpasnAoWYo Onopy
BCEWN MOBEPXHOCTbIO Ha NpeAHa3Ha-
YeHHylo AnA o6paboTkM NOBEPXHOCTb.

— PerynApHo nposepanTe, BpawarTcA
N1 ppesepHble AUCKN HA CBOUX OCAX.
Mpn Heobx0AMMOCTH BbITPAXUBANTE
13 MawuHkm obpasosasLecA
OTNOXXEHVA MbUIN.
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TexobcnyxusaHune n yxop,

.ﬁ OnacHocTts!

lNepea Ha4anom mobbix paboTt rio obcay-
XMUBAHMIO WNGPOBAILHON MalMHKN
BcerAa u3BJieKavite BUIIKY 13 PO3ETKU.

Yucrtka

& OnacHocTts!

Koraa npv o6paboTke meTannos
obpa3yeTcA akcTpeMansHo 6onbwoe
KOJIM4ECTBO MbiNK, 3Ta NPOBOAALLAA Mbib
MOX€eT NPOHMKHYTb BHYTPb Koprnyca
wnncpoBanbHOM MaWHKW.

Y7o Np1BOAMT K YXYAWEHMNIO 3alNTHON
nonAauum!

MoaToMy MawnHKy cneayeT NOAKNOHATb
K ceTu Yepe3 aBToMaTUHECKWIN Npenoxpa-
HUTENbHbIV BbIKNOYaTENb, AENCTBYHOWNN
npv NOABNEHNN TOKa yTe4KK (Tok cpaba-
TbiBaHWA 30 MA).

OctopoxHo!

I'IpM OYNCTKE AeTanei MaHKN CXXaTbiM
BO34yxXom HazAeBaviTe 3amnTHble 0HKu!

PerynAapHo npoBoaWTE YMCTKY MaWWHKN
N ee BEHTUJIALMOHHbBIX OTBEPCTUN.

Kak 4acTo aTo cnefyeT BbIMOAHAT,
3aBucuT oT obpabaTbiBaemoro maTepuana
1 NPOAOMKNTENBHOCTU UCNOJIb30BaHWA
MaLnHKW.

JBuratenb MawWnHKN 1 ee KOpnyc U3HYTpU
cneayeT NpoAyBaThb CyXMM CXKaTbIM
BO3AYXOM.

BbITpAXHWTE U3 hpe3epHON roNnoBKx
OTNOXXUBLWYIOCA Mblfb, 3aTEM 04UCTUTE
ee OT OCTaTKOB MbIN CXKATbIM BO3AYXOM.
Ypanute oTNoOXXeHnA NblIn U3 Hanpas-
NAWUX Na3oB yCTPOWCTBA PEryIMPOBKU
rny6vHbl dope3epoBaHuA.

3ameHa oTAesNbHbIX Ppe3epHbIX
AUCKOB

Bceraa ucronb3yiTe TONbKO (hpe3epHsbie
ANCKN OAHOIo THMa.

1. NonoxwuTte dope3y AnA peMOHTHO-
CTpouTENbHbIX PaboT Ha CNMHKY.

2. OTKpyTUTE MMEeIoWMecA Ha Kpbiwke
BTYJIKW BUHTbI C MOTaNHbIMK
ronoskamu (18) n cHumunTe
KpbIWKy (17).

3. UsBnekute u3 aepxxatena anA
WHCTPYMEHTOB HECYLLYIO OCb.
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4. 3amMeHuTe NoBpPEXAEHHbIN UNKn
N3HoCKBWUNCA cOpe3epHbIN ANCK Ha
HoBbIl. MNpoBoanTe c60pKy CTPOro
B obpaTHOI nocneaosaTenbHoCTH!

5. BcTaBbTe Hecylyto OCb LUANMHAPK-
HeCKNM KOHLLOM B AepxkaTenb AnA
WHCTPYMEHTOB, KBaApaTHLIV KOHeL,
OCV BNOXXUTE BO BTYNKY.

6. YcTaHOBMTE HA MECTO KPbIWKY BTYJKN
n 3advKCpynTe ee C MoOMOLLbIO
4 BUHTOB.

3ameHa cope3epHOI FrONIOBKU
(1 YkazaHue!

JegeKTHble aeTanu cneayet 3aMeHATh
TOJIbKO Ha 3arn4acTu, pou3BoANMbIE
OUPMOVI-N3roTOBUTENEM MaLNHK.
lpu ncrione3oBaHnn 3an4acres
npou3BoACTBa APYrux ¢oupM aHHY -
pyeTcA rpaso ro1b30BaTesNAa Ha
rapaHTuviHoe obciyxuBaHue.

1. MNonoxuTte dbpe3y ANA PEMOHTHO-
CcTpouTenbHbIX PaboT Ha CNMHKY.

2. HaxmwuTte Ha cbukcaTop wnuHaena (2)
M C NOMOLLbIO Frae4HOro Knto4a
C BHYTPEHHUM WECTUIrPaHHNKOM
OTKPYTUTE (DPE3EPHYIO FONOBKY.
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3. MpukpyTTe Ha MeCTo CTapoi HOBYHO
dpe3epHyLo FONOBKY U NPU HAXKaToM
dhvkcaTope wnuHAenA 3aTAHUTE ee
C MOMOLLbIO FAae4HOro Kito4a
C BHYTPEHHVM WECTUIrPaHHUKOM.

4. BcTaBbTe BUMKY B PO3ETKY.

5. Bkniounte dopesy AnA peMOHTHO-
cTpouTenbHbIX paboT (6e3 6noku-
poBKW) 1 aanTe e nopabotaTb
B Te4yeHune npumepHo 30 ceKyHa,
BxonocTyto. MNpocneante, 4To6bI
wnndposanbHbIN KPYr Bpalanca
6e3 6ueHunn n Bubpauuu.

YroJibHble WeTKn

¢pe3a 4NA PEMOHTHO-CTPOUTENbHbIX
pa60T OCHaleHa oTKnK4YaruwnMmmn
yFOﬂbeIMI/I HaKnagkamu.

|-|O AOCTUMXEeHNn npe.u.eano-.u.onyCTmmoro
M3HOCa OTKNoYaWwmnXx yroJibHbIX
Haknagok opesa aBToMaTn4ecKu
BbIKJIKOHaeTCA.

L YrxazaHune!

JegekTHble AeTanu cneayeT 3aMeHATh
TOJIbKO Ha 3ar4acty, rMponu3BOAUMbIE
PUPMOLI-U3roTOBUTENEM MALINHKU.
Mpu ucnonb3o8aHuy 3an4actesi
rpou3BOACTBA APYIruX (hyPM aHHY M-
PYeTCcA npaBo r10J1b30BaTeIA Ha
rapaHTuiiHoe ob6cTyXk1BaHue.

Yepes 3anHne oTeepcTuA AnA 3abopa
BO3AYyXa MOXXHO HabnopaTb, Kak BO
BpemA aKcryaTaumn MawmHKn ropaT
YronbHble WeTKW.

Mpy cNNWKOM CUABHOM FOPEHWNM YIONbHbBIX
WweToK WwnncoBanbHy0 MaWwmnHKy cneayet
HeMeANEHHO BbIKNIO4MTb. 3aTEM MalWWHKY
cnepyT cAaTb B CEPBUCHYIO MacTEepPCKYyIo,
MMeoL Y0 pa3pelleHne N3roTosuTensa Ha
PEMOHT ero n3aenvn.
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PeaykTtop
(L YkazaHue!

B Te4yeHune Bcero rapaHTUiHOro cpoka
U3 rpUBOAHOV ronosku (3) Hesb3A
BbIKpY4MBaTh BUHTBI. [py HEBbINOAHEHUN
8TOro yc/noBUA aHHYINPYETCA rpasBo
0/1b30BaTesIA Ha rapaHTuiiHoe
obcnyxxuBaHue.

PeMoHT

PeMoHT wnndosanbHOM MawWMHKN MOXXHO
nopy4aTb TOJIbKO CreLuanmcTam cepsuc-
HON MacTepcKoW, UMetolen paspeleHne
N3roTOBUTENA HA PEMOHT €ro U3Lenun.

3anyactu m npnHaanexHocTtu

3anyacTu/MpuHaanexHoctu |No ana
3aKasa

JyroobpasHan pyqka 298.506

PpesepHble ANCKN

(B KOMMNekTe 12 wr.)

— 380CTpPEeHHbIe 333.700

— nnockue 333.719

Ppe3epHana ronoeka, B cbope

— ¢ hppesepHbIMU AncKamu, 333.689
3a0CTPEHHBbIMU

— ¢ dope3sepHbIMU anckamu, 333.697
NAOCKNMMU

Hanpasnatowana onopa 333.778

Mpo4ne npuHaanexxHocTn Bbl cmMoxeTe
HanTN B KaTanorax pMpmbl-M3roToBUTENA
nunbl.

YKa3aHuAa no yTuan3aumm

.ﬁ OnacHocTts!

OTpaboTasLime CBO CPOK dNIEKTPOUHCTPY-
MEHTbI ClleAyeT BbIBOAUTEL U3 yrioTpeo-
JIeHUA yTeM OTPe3aHuA CeTeBOro WHypa.

Hukoraa He BbibpacbiBaniTe
cTapble 9NeKTPOMHCTPYMEHTbI
B MycOp BMecTe C 6bIToBbIMU
oTxoaamu!
CornacHo AupekTtuee EC 2002/96/EG
OTHOCUTESILHO OTCNY>KMBIIMX CBOW CPOK
9NEKTPUHECKMX N NEKTPOHHBIX Npnbopos
M HauMoHanbHbIM 3aKOHaM, CO34,aHHbIM
Ha ocHoBe aTon JlupekTuBbl, CTapble
9NEeKTPOUHCTPYMEHTbI A0JKHbI COBM-
paTbCA OTAENBHO OT MPOYUX OTXOA0B
W CAaBaTbCA B MPUEMHbIE MYHKTHI,
OTBETCTBEHHbIE 3@ NX 3KONOMNHHYIO
yTunn3aumio.

E Tonbko AnA cTpaH, BxoaAwunx 8 EC

1 YkazaHune!

UHgbopmaLinio 0 BO3MOXHbIX MeTo4ax
yTunun3aunm Bbi cmoxxeTe nosyHuTsb
y Bawero Toprosoro areHrtal

CooTBeTcTBMe Hopmam CE

Mbl 3aABNAEM CO BCel OTBETCTBEHHOCTbIO,
YTO AaHHOe usgenve N3roToBNeHo
B COOTBETCTBUM C TpeboBaHnAMM
cneaylouwmnx cTaHAapToB UAWM HOPMaTUB-
HOW AOKyMeHTaL,nu:
EN 60745, EN 55014, EN 61000,
cornacHo onpeaeneHnaMm AupekTus
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

]
5

{: EOG 'L oL L . .-__.;:-__ .E:‘-'.'-:":J
Ruhle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

D-71711 Steinheim/Murr
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MapaHTna

B cny4yae nprobpeTeHnA HOBOWM MalWWHKN
cvpma FLEX 6epeT Ha cebnA, kak npons-
BOAMTENb, 06A3aTEeNbCTBO NPOBOANTL
rapaHTUMHbLIA PEMOHT MaWWHKKN B TEHEHne
2 neT, cHnTanA c AaTbl NPOAAXU MaWWHKU
KoHe4Homy noTpebuTtento. B pamku
rapaHTunHoro obcny>xveBaHmA BXOAUT
TONbKO YCTpaHeHve Henonaaok, CBA3aH-
HbIX C AedpeKkToM MaTepuana uwnunm
ownbKon N3roToBneHnA, a Takxe TOT
cny4awn, korga usaenve He obnanaet
rapaHTMpOBaHHbLIMW N3roTOBUTENEM
csovictBamu. JlnA ocywecTeneHua npaea
Ha rapaHTunHoe obcny>xnsaHve Bam
cnesyeT NPUABABUTL NOANMHHBIN
rapaHTUMHLIA TanoH C AaTON NpoAaXkum
n3pennAa. PEMOHT n3aenvAa B pamkax
rapaHTUiHOro obcny>xuBaHmA LOMKeH
NPOBOAUTLCA TOJILKO B CEPBUCHBIX
MacTepcKuX, Nony4mnBLWmX oT prpmbl
FLEX npaBo Ha peMOHT ee u3aenun, unn
Ha CTaHLMAX CEePBUCHOr0 0BCNy>XMBaHUA.
MpaBo Ha rapaHTuiiHOe obcnyXnBaHue
COXpaHAETCA TOJIbKO MPU NCNONb30BaHNUN
n3penuna no HasHa4eHuo. MapaHTunHoMy
obcny>K1MBaHUIO He noanexat U3aenva,
BbllleAlWwne N3 CTPoA B pe3ynbTarte
HOpManbHOro n3Hoca B rnpouecce
aKcnnyaTaumu, NoBpeXxAeHHble N3-3a
HekBanudvumposaHHoro obpauweHus,
HaCTUHHO MMM MOJNIHOCTLIO pa3obpaHHbie
MaLlKnHKK, a TakXXe U34enunaA, NOBPeXX 4eH-
Hble B pe3ynbTaTe paboTbl NPy NOBbIWEH-
HOW Harpy3ke unun ncrnonb30BaHnA
HeZoMyl,eHHbIX K MPYMEHEHMIO, AedeKT-
HbIX MW HENPAaBUILHO NCMONb3YEMBbIX
wnndoBanbHbIX UHCTPYMEHTOB.
HeuncnpaBHOCTM, BO3HMKLWME B pe3ynbTaTe
BO3JEeNCTBMA MaWWHKN Ha BCTaBHOW
WHCTPYMEHT Unu 3aroToBky, U3-3a
NPYIMEHEHUA CUMbl, HEKBaNMOULLMPOBaH-
HOr0 UCMOMb30BaHUA MaWWHKN NN
HeJoCTaToO4HOIro yxoAa 3a Hel CO CTOPOHBI
3aKa34umka unm TpeTbero nvua, noBpex-
LeHWA B pe3yNibTaTe NOCTOPOHHMX
BO3AENCTBMIN UMW NOMaAaHnA B MaWnHKY,
Hanpumep, necka nunum KaMmHewn, a Takxe

202

noBpexeHnA n3-3a HecobnoaeHUA
yKasaHuii, npuBeAeHHbIX B UHCTPYKLLUM MO
aKcnnyaTaummn, Hanpumep, NoAKIoHeHNe
MalWmWHKN K CETU C APYIrUM HanpAXeHneM
UNN BUAOM TOKa, YEM STO yKas3aHo

B chvpMeHHol Tabnuyke. MpaBo Ha
rapaHTuiHoe obcnyxumBaHne BCTaBHbIX
WHCTPYMEHTOB MW NPUHAANEXHOCTEN
MOXXeT ObITb OCYLLECTBNEHO NULb

B Crny4ae, ecnu OHU UCMOoNb30BaNNCh

B KOMMAEKTE C MaWnHKamm, npeny-
CMOTPEHHbIMU 1 AONYLWEeHHbIMU ANA
MCNoNb30BaHWA C STUMW UHCTPYMEHTaMMU.

UcknioyeHne oTBEeTCTBEHHOCTU
MN3roToBuTens u ero npeAcTaBuTenb He
HecyT OTBETCTBEHHOCTV 3a MaTepuanb-
HbI ywepb 1 noTepAHHYIO NpUbbINb,
BO3HUKLWWeE B pe3ynbTaTe npepbiBaHnsA
NPOMbIWNEHHON AeATeNbHOCTH, 06yCcnoB-
NEHHOro UCMONb3YEeMbIM MHCTPYMEHTOM
NNN HEBO3MOXXHOCTbLIO MCMONb30BaHNA
WHCTPYMEHTa.

MN3roToBuTeNb 1 ero NnpeAcTaBUTeNb He
HecyT OTBETCTBEHHOCTU 3a MaTepuvanb-
HbI ywepb, KOTOPLIN BO3HUK B Pe3yiib-
TaTe MCNonb30BaHWA UHCTPYMEHTA He
Mo Ha3Ha4eHWIo NAW NPU UCMONb30BaHNN
WHCTPYMEHTa BMECTE C NPOoAYKLIMEN

Apyrux dovpm.
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