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Verwendete Symbole

o Vorsicht!

Bezeichnet eine méglicherweise geféhrliche
Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises
drohen Verletzungen oder Sachschéden.
(1 Hinweis

Bezeichnet Anwendungstips und wichtige
Informationen.

Symbole am Geréat
Vor Inbetriebnahme Bedie-
nungsanleitung lesen!

Augenschutz tragen!

Entsorgungshinweis fiir das

F D

Altgerét!

Symbole in der Anleitung (siehe Seite 10)
ﬂ Gefahr!
Bezeichnet eine unmittelbar drohende
Gefahr. Bei Nichtbeachten des Hinweises
drohen Tod oder schwerste Verletzungen.
Technische Daten

Geratetyp L602VRH L602VRB

(mit Griffhaube) (mit Bugelhandgriff)

Bestell-Nummer 317.713 318.515
Max. Werkzeug-@ mm 220 220
Aufnahmebohrung mm 22,23 22,23
Spindeldurchmesser M14/SW17 M14/SW17
Drehzahl U/min 0-2400 0-2400
Leistungsaufnahme w 1500 1500
Leistungsabgabe w 1000 1000
Gewicht (ohne Kabel) kg 3,5 3,5
Schutzklasse I/ g I/ o
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Auf einen Blick

1 Spindel

Spindelarretierung
Zum Feststellen der Spindel beim
Werkzeugwechsel.

3 Bugelhandgriff (L602VRB)

3b  Griffhaube (L602VRH)

4 Stellrad fir Drehzahlvorwahl

5 Netzkabel 4,0 m mit Netzstecker

6 Arretierungsknopf
Arretiert den Schalter (7) im
Dauerbetrieb.

10

Schalter

Zum Ein- und Ausschalten sowie zum
Hochfahren bis zu der vorgewahlten
Drehzahl.

Innensechskantschlissel
Fur Befestigung des Bugelhandgriffs.

Handgriff (nur L602VRH)
Typschild
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Zu lhrer Sicherheit

.ﬁ Gefahr!

Vor Gebrauch des Polierers lesen und
danach handeln:

— die vorliegende Bedienungsanleitung,
— die ,Allgemeinen Sicherheitshinweise*
zum Umgang mit Elektrowerkzeugen
im beigelegten Heft
(Schriften-Nr.: 315.915/04.04),

— die fiir den Einsatzort geltenden Regeln

und Vorschriften zur Unfallverhiitung.

Dieser Polierer ist nach dem Stand der
Technik und den anerkannten

sicherheitstechnischen Regeln gebaut.
Dennoch kénnen bei seinem Gebrauch

Gefahren fiir Leib und Leben des Benutzers
oder Dritter bzw. Schdden an der Maschine

oder an anderen Sachwerten entstehen.
Der Polierer ist nur zu benutzen

— fir die bestimmungsgeméli3e
Verwendung,

— in sicherheitstechnisch einwandfreiem
Zustand.

Die Sicherheit beeintrdchtigende Stérungen

umgehend beseitigen.

Gerausch

ot Vorsicht

Bei einem Schalldruck iiber 85 dB(A)
Gehérschutz tragen.

Gemessen nach EN 50144:

Schalldruck L dB(A) |88

Schallleistung Lyya dB(A) |101

Vibration

Gewichteter Effektivwert der Beschleuni-
gung nach EN 50144: 7 m/s?

Bestimmungsgemale
Verwendung

Dieser Polierer ist bestimmt

fur den gewerblichen Einsatz in Industrie
und Handwerk,

fur Polierarbeiten jeglicher Art mit
Polierschwammen, Lamm- und
Wollfellen, Filzteller, Schwabbelscheibe

fir den Flachenschliff mit Schleifblatt auf
einem Stitzteller,

zum Einsatz mit Polier- und Schleifwerk-
zeugen, die fiir eine Drehzahl von min-
destens 2400 U/min zugelassen sind.

Sicherheitshinweise

Fia

Gefahr!

Beim Gebrauch persénliche Schutz-
ausristung tragen:

Schutzbrille, Atemschutzmaske,
Gehorschutz, Schutzhandschuhe,
festes Schuhwerk.

Wenn notwendig, auch Schurze tragen!

Beim Arbeiten den Polierer mit beiden
Handen fuhren.

Nur L602VRB: Handgriff (3b) oder
Bugelhandgriff (3) muss montiert sein!

Polierer nicht in einem Schraubstock
festspannen.

Netzkabel (5) immer nach hinten vom
Polierer wegfuhren.

Werkstlick einspannen, sofern es durch
sein Eigengewicht nicht sicher liegt.

Nur Werkzeuge verwenden, deren
zulassige Drehzahl mindestens

so hoch wie die Nenndrehzahl des
Polierers ist.
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B Abmessungen der Werkzeuge beachten.
Lochdurchmesser muss ohne Spiel oder
Vorspannung auf die Spannwerkzeuge
passen. Keine Adapter oder
Reduzierstiicke verwenden.

B Schleifwerkzeuge gemaR den
Anweisungen des Herstellers lagern
und handhaben.

B Vor dem Gebrauch tUberprifen, dass die
montierten Werkzeuge geman den
Herstelleranweisungen befestigt sind.

B Vor dem Gebrauch die richtige Montage
und Befestigung der Schleifwerkzeuge
Uberprifen. Gerat ohne Belastung fir
30 Sekunden einschalten!

Probelauf sofort unterbrechen, wenn
erhebliche Vibrationen auftreten oder
andere Schaden festgestellt werden.
Maschine Uberprifen, um die Ursache
dafur festzustellen.

B Hande weg von rotierenden
Werkzeugen.

B Polierer nicht so stark belasten, dass er
zum Stillstand kommt.

m Vor dem Ablegen Polierer ausschalten
und auslaufen lassen.

B Personen und brennbare Gegenstande
vor Funkenflug schitzen.
Schutzhaube richtig einstellen.

B Keine Materialien bearbeiten, bei denen
gesundheitsgefahrdende Stoffe frei-
gesetzt werden (z. B. Asbest).

B Polierer, die im Freien verwendet
werden oder extremen Metallstauben
ausgesetzt sind, tber einen
Fehlerstrom-Schutzschalter
(Auslésestrom maximal 30 mA)
anschlieRRen.

B Nur fir den AuBenbereich zugelassene
Verlangerungskabel verwenden.

B Zur Kennzeichnung des Polierers

nur Klebschilder verwenden.
Keine Lécher in das Gehause bohren.

Sachschéden!

Netzspannung und Spannungsangabe
auf dem Typschild (10) muss
Uibereinstimmen.

B Spindelarretierung (2) nur bei still-
stehendem Werkzeug driicken.

Gebrauchsanweisung

.ﬁ Gefahr!

Vor allen Arbeiten am Polierer den
Netzstecker ziehen.

Vor der Inbetriebnahme

Polierer auspacken und auf Vollstandigkeit
der Lieferung und Transportschaden kon-
trollieren.

Blugelhandgriff montieren
(L602VRB)

=

5

1. Bugelhandgriff (3) Gber den Getriebkopf
schieben.

2. Bugelhandgriff mit den 2 beiliegenden
Schrauben und Schlissel (8)
befestigen.
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Ein- und Ausschalten

Kurzzeitbetrieb ohne Einrasten:

— Schalter (7) driicken und festhalten.
— Zum Ausschalten Schalter loslassen.

Dauerbetrieb mit Einrasten:

— Schalter (7) dricken und festhalten.

— Zum Einrasten Arretierungsknopf (6) ge-
druckt halten und Schalter loslassen.

— Zum Ausschalten Schalter (7) kurz
driicken und loslassen.

rf Hinweis
Nach einem Stromausfall Iduft das
eingeschaltetete Gerét nicht wieder an.

Drehzahlvorwahl

S} e
+

— Zum Einstellen der Arbeitsdrehzahl das
Stellrad (3b) auf den gewiinschten Wert
stellen.

— Durch gefihlvolles Betatigen des
Schalters (7) wird das Gerat bis zu der
vorgewahlten Drehzahl hochgefahren.

Vorsicht!

Verletzungsgefahr durch Zerstérung des

Werkzeugs. Der Arbeitsaufgabe
entsprechendes Werkzeug verwenden.

rf Hinweis

Bei Uberlastung oder Uberhitzung im
Dauerbetrieb reduziert das Gerét die
Drehzahl automatisch, bis das Gerét
ausreichend abgekiihlt ist.
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Werkzeugaufnahme befestigen
oder wechseln
1. Netzstecker ziehen.

2. Spindelarretierung driicken und
gedrickt halten.

3. Werkzeugaufnahme (Klett-, Filz-,
Schleifteller) im Uhrzeigersinn auf die
Spindel schrauben und handfest
anziehen.

4. Werkzeug auf Werkzeugaufnahme
befestigen.

5. Netzstecker in Steckdose stecken.

6. Polierer einschalten (ohne Einrasten)
und Polierer fur ca. 30 Sekunden laufen
lassen. Auf Unwuchten und Vibrationen
kontrollieren.

7. Polierer ausschalten.
Zum Abnehmen der Werkzeugaufnahme:
1. Netzstecker ziehen.

2. Spindelarretierung driicken und
gedrickt halten.

3. Werkzeugaufnahme (Klett-, Filz-,
Schleifteller) gegen den Uhrzeigersinn
von der Spindel abschrauben.

Hinweise zur Befestigung
der Werkzeuge

= Achtung!

Werkzeuge zentriert auf der Werkzeugauf-
nahme befestigen. Geradteschdden durch
Unwuchten méglich. Arbeitsergebnis kann
sich verschlechtern.

— Zentrierhilfen benutzen.

Arbeitshinweise

| i Hinweis

Nach dem Ausschalten lduft das
Schleifwerkzeug noch kurze Zeit nach.

— Beim Einsatz von Polierpaste fur jede
Paste ein eigenes Werkzeug benutzen.

— Bei empfindlichen Oberflachen (z. B.
Autolacke) nicht aggressiv, sondern mit
niedrigen Touren und geringem
Anpref3druck arbeiten.

— Schwamme kdnnen maschinell
gereinigt werden.

Weitere Informationen Uber die Produkte
des Herstellers unter www.flex-tools.de.
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Wartung und Pflege

.ﬁ Gefahr!

Vor allen Arbeiten am Polierer den
Netzstecker ziehen.

Reinigung

.ﬁ Gefahr!

Bei der Bearbeitung von Metallen kann sich
bei extremem Einsatz leitfdhiger Staub im
Gehduseinnenraum ablagern.
Beeintrdchtigung der Schutzisolierung!
Maschine (ber Fehlerstrom-Schutzschalter
(Ausldsestrom 30 mA) betreiben.

Gerat und Liftungsschlitze regelméRig
reinigen. Haufigkeit ist vom bearbeiteten
Material und von der Dauer des Gebrauchs
abhangig.

Gehauseinnenraum mit Motor regelméagig
mit trockener Druckluft ausblasen.

Kohlenbirsten

Der Polierer ist mit Abschaltkohlen ausge-
Stattet.

Nach Erreichen der Verschleil3grenze der
Abschaltkohlen wird der Polierer
automatisch abgeschaltet.

1 Hinweis!

Zum Austausch nur Originalteile des
Herstellers verwenden. Bei Verwendung
von Fremdfabrikaten erléschen die
Garantieverpflichtungen des Herstellers.

Durch die hinteren Lufteintrittséffnungen
kann das Kohlenfeuer wahrend des
Gebrauchs beobachtet werden.

Bei starkem Kohlenfeuer den Polierer sofort
ausschalten. Polierer an eine vom Hersteller
autorisierte Kundendienstwerkstatt
Ubergeben.

Getriebe

[i] Hinweis!

Die Schrauben am Getriebekopf (3b)
wéhrend der Garantiezeit nicht I6sen. Bei

Nichtbeachtung erléschen die Garantie-
verpflichtungen des Herstellers.

Reparaturen

Reparaturen ausschlieRlich durch eine vom
Hersteller autorisierte Kundendienst-
werkstatt ausfiihren lassen.

Ersatzteile und Zubehor

Ersatzteil/Zubehor Best.-Nr.
seitlicher Handgriff 252.721
Griffhaube 259.508
Bugelhandgriff 287.709
2 Schrauben f. Biigelhandgriff |251.614
Klett-Teller 160 mm mit 252.583

Zentrierrohr

Klett-Schwamm, @ 200x40 mm | 304.778

Klett-Wollfell, @ 200 mm 252.278

Weiteres Zubehor, insbesondere Werk-
zeuge und Polierhilfsmittel, den Katalogen
des Herstellers entnehmen.
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Entsorgungshinweise

Garantie

.& Gefahr!

Ausgediente Gerdte durch Entfernen des
Netzkabels unbrauchbar machen.

Nur fir EU-Lander

Werfen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in den Hausmdill!

Gemass Europaischer Richtlinie 2002/96/
EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate
und Umsetzung in nationales Recht miissen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

(L Hinweis!
Uber Entsorgungsmdéglichkeiten beim
Fachhé&ndler informieren!

CE-Konformitat

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung,
dass dieses Produkt mit folgenden Normen
oder normativen Dokumenten
Ubereinstimmt:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 gemaf}
den Bestimmungen der Richtlinien
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

]
5

C€o L olLE Szl
Rihle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

10

Bei Erwerb einer Neumaschine gewahrt
FLEX 2 Jahre Hersteller-Garantie, begin-
nend mit dem Verkaufsdatum der Maschine
an den Endverbraucher. Die Garantie er-
streckt sich nur auf Mangel, die auf Material-
und/oder Herstellungsfehler sowie auf die
Nichterflllung zugesicherter Eigenschaften
zurtickzufiihren sind. Bei Geltendmachung
eines Garantieanspruchs ist der Original-
Verkaufsbeleg mit Verkaufsdatum beizu-
fugen. Garantiereparaturen durfen aus-
schlie3lich von FLEX autorisierten
Werkstatten oder Service-Stationen durch-
gefuhrt werden. Ein Garantieanspruch
besteht nur bei bestimmungsgemater
Verwendung. Von der Garantie ausge-
schlossen sind insbesondere betriebs-
bedingter Verschlei3, unsachgemaie
Anwendung, teilweise oder komplett
demontierte Maschinen sowie Schaden
durch Uberlastung der Maschine, Verwen-
dung von nicht zugelassenen, defekten
oder falsch angewendeten Einsatzwerk-
zeugen. Schaden, die durch die Maschine
am Einsatzwerkzeug bzw. Werkstiick verur-
sacht werden, Gewaltanwendung, Folge-
schaden, die auf unsachgemafe oder
ungeniigende Wartung seitens des Kunden
oder Dritter zurtickzufuihren sind, Beschédi-
gungen durch Fremdeinwirkung oder von
Fremdkorpern, z. B. Sand oder Steine
sowie Schaden durch Nichtbeachtung der
Bedienungsanleitung, z. B. Anschluss an
eine falsche Netzspannung oder Stromart.
Garantieanspriche fiir Einsatzwerkzeuge
bzw. Zubehdrteile kénnen nur dann geltend
gemacht werden, wenn sie mit Maschinen
verwendet werden, bei denen eine solche
Verwendung vorgesehen oder zugelassen
ist.
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Haftungsausschluss

Der Hersteller und sein Vertreter haften
nicht fir Schaden und entgangenen Gewinn
durch Unterbrechung des
Geschéftsbetriebes, die durch das Produkt
oder die nicht mogliche Verwendung des
Produktes verursacht wurden.

Der Hersteller und sein Vertreter haften
nicht fir Schaden, die durch
unsachgemafe Verwendung oder in
Verbindung mit Produkten anderer
Hersteller verursacht wurden.

11
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Contents i Caution!

Denotes a possibly dangerous situation.
Symbols used in this manual . . . .. 12 Non-observance of this warning may result
Technical specifications ......... 12 in slight injury or damage to property.
OVervieW . .........oovunnn... 13 L] Note
Foryoursafety ................ 14 Denotes application tips and important
Operating instructions .......... 15 information.
Maintenance and care .......... 18 Symbols on the power tool
Disposal information . ........... 19 Before switching on the power
CE Declaration of Conformity . . . . . 19 tool, read the operating manual!
Guarantee ................... 19

Symbols used in this manual

Symbols used in this manual

.ﬂ Danger!

Denotes impending danger. Non-
observance of this warning may result
in death or extremely severe injuries.

Technical specifications

O

Wear goggles!

Disposal information for the old
appliance!
(See Page 19)

Machine type L602VRH L602VRB
(with handle cover) (with bail handle)

Order number 317.713 318.515
Tool & max. mm 220 220
Shaft thread mm 22.23 22.23
Spindle diameter M14/SW17 M14/SW17
Speed r.p.m. 0-2400 0-2400
Power input w 1500 1500
Power output \W 1000 1000
Weight (without power cord) kg 35 35
Safety class I/ [ I/ [

12
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Overview

1 Spindle

Spindle lock
Secures the spindle when the tool
is changed.

3 Bail handle (L602VRB)

3b Handle cover (L602VRH)

4 Dial for preselecting the speed
5 4.0 m power cord with plug

6 Locking button
Locks the switch (7) during continuous
operation.

10

Switch

Switches the polisher on and off
and also accelerates it up to the
preselected speed.

Hexagon-socket key
For attaching the bail handle.

Handle (L602VRH only)
Rating plate

13
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For your safety

.& Danger!

Before using the polisher, please read and
follow:

— these operating instructions,

— the “General safety instructions” on the
handling of power tools in the enclosed
booklet (leaflet-no. 315.915/04.04),

— the currently valid site rules and the
regulations for the prevention of
accidents.

This polisher is state-of-the-art and has
been constructed in accordance with the
acknowledged safety regulations.
Nevertheless, when in use, the power tool
may be a danger to life and limb of the user
or a third party, or the power tool or other
property may be damaged. The polisher
may be used only

— used as intended,
— in perfect working order.

Faults which impair safety must be repaired
immediately.

Noise
__ Caution

Wear ear protection at a sound pressure
above 85 dB(A).

Measured according to EN 50144:

Sound pressure Lpy, ~ dB(A) |88

Sound power Lyya dB(A) [101

Vibration

Weighted effective value of acceleration
according to EN 50144: 7 m/s?

14

Intended use
This polisher is designed
— is designed for industrial applications,

— for all types of polishing work with
polishing sponges, lambskins and
woolskins, felt plate, buffing disc

— for surface grinding with sanding sheet
on a backing pad

— for use with polishing and grinding tools
which are permitted to be used at
a speed of at least 2400 r.p.m.

Safety instructions

.ﬁ Danger!

B When using the power tool,
wear protective equipment:
Goggles, dust mask, ear protection,
protective gloves, sturdy shoes.
If required, also wear an apron!

B Always guide the polisher with both
hands.

L602VRB only: Side handle (3b) or bail
handle (3) must be attached!

B Do not clamp the polisher in a vice.

B Always lay the power cord (5) to the rear
away from the polisher.

m Clamp the workpiece if it is not securely
positioned by its own weight.

B Use only tools which have a permitted
speed at least as high as the nominal
speed of the polisher.

B Note the dimensions of the tools. The hole
diameter must fit onto the clamping
without play or pretension. Do not use any
adapters or reducers.

B Store and handle grinding tools

according to the manufacturer’s
instructions.
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B Ensure thar mounted wheels and points
are fitted in accordance with the
manufacturer’s instructions.

m Before using the machine, check that
the grinding tools have been installed
and secured correctly. Switch on the
machine at no load for 30 seconds!

Interrupt the test run immediately if
violent vibrations occur or other damage
is established. Check the machine to
determine the cause.

Keep hands away from rotating tools.

Do not load the polisher to such an
extent that it stops.

Before putting the polisher down,
switch it off and wait until it stops.

B Protect persons and flammable objects
from flying sparks. Set the guard
correctly.

B Do not grind or cut materials which
release hazardous substances
(e.g. asbestos).

If polishers are used outdoors or are
exposed to extreme metal dusts,
connect via a residual-current-operated
circuit-breaker (tripping current
maximum 30 mA).

Use only extension cables permitted
for outdoor use.

Mark the polisher with adhesive labels
only. Do not drill any holes into the
housing.

Damage to property!

B The mains voltage and the voltage
specifications on the rating plate (10)
must correspond.

B Do not press the spindle lock (2) until the
tool stops.

Operating instructions

ﬁ Danger!
Before carrying out any work on the
polisher, always pull out the mains plug.

Before switching on the polisher

Unpack the polisher and check that there
are no missing or damaged parts.

Attaching the bail handle
(L602VRB)

=
L)

5

A

i

1. Push bail handle (3) over the gear
housing.

2. Attach the bail handle with the
2 enclosed screws and key (8).

15
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Switch on and off

Brief operation without engaged
switch rocker:

— Press and hold down the switch (7).
— To switch off, release the switch.

Continuous operation with engaged
switch rocker:

— Press and hold down the switch (7).

— To lock into position, hold down the
locking button (6) and release the
switch.

— To switch off, briefly press and release
the switch (7).

16

(1 Note

Following a power failure, the switched on
power tool does not restart.

Preselecting the speed

— To set the operating speed, move the
dial (3b) to the required value.

— Gently press the switch (7) to accelerate
the power tool up to the preselected
speed.

Caution!

Risk of injury due to destruction of the tool.
Use the appropriate tool for the job.

(1. Note

If an overload or overheating occurs during
continues operation, the power tool
automatically reduces the speed until the
power tool has cooled down adequately.
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Attaching or changing the tool
holder

1. Pull out the mains plug.

2. Press and hold down the spindle lock.

3. Screw the tool holder (Velcro pad,
backed fleece, sanding pad) clockwise
onto the spindle and tighten hand-tight.

4. Attach the tool to the tool holder.
5. Insert the mains plug into the socket.

6. Switch on the polisher (without engaging
it) and run the polisher for approx.
30 seconds. Check for imbalances and
vibrations.

7. Switch off the polisher.

To remove the chuck:

1. Pull out the mains plug.

2. Press and hold down the spindle lock.

3. Unscrew the chuck (Velcro pad, fleece
pad, sanding pad) anti-clockwise off the
spindle.

Attaching the tools

Attention!

Attach the tools in the centre of the tool
holder. Imbalances may damage the power
tool. The work result may be impaired.

— Use the centring aids.

Operating instructions
i Note

When the machine is switched off,
the grinding tool continues running briefly.

— If using a polishing paste, use the
respective tool for each paste.

— On sensitive surfaces (e.g. car
paintwork) do not work aggressively
but work at slow speeds applying low
contact pressure.

— Sponges can be washed in the washing
machine.

For further information on the

manufacturer’s products go to

www.flex-tools.de.

17
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Maintenance and care

.& Danger!
Before carrying out any work on the
polisher, always pull out the mains plug.

Cleaning

.ﬁ Danger!

If metals are ground or cut over a prolonged
period, conductive dust may become
deposited inside the housing.

Impairment of the protective insulation!
Operate the power tool via a residual-
current-operated circuit-breaker

(tripping current 30 mA).

Regularly clean the power tool and
ventilation slots. Frequency of cleaning is
dependent on the material and duration of
use.

Regularly blow out the housing interior
and motor with dry compressed air.

Carbon brushes

The polisher features cut-off carbon
brushes.

When the wear limit of the cut-off carbon
brushes is reached, the polisher switches
off automatically.

(1 Note!

Use only original parts supplied by the
manufacturer for replacement purposes.

If non-original parts are used, the guarantee
obligations of the manufacturer will be
deemed null and void.

When the polisher is being used, the carbon
brushes can be seen sparking through the
rear air inlet apertures.

18

If the carbon brushes spark excessively,
switch off the polisher immediately. Take the
polisher to a customer service workshop
authorised by the manufacturer.

Gears
(L Note!

Do not loosen the screws on the gear head
(3b) during the warranty period. Non-
compliance will deem the guarantee
obligations of the manufacturer null and
void.

Repairs

Repairs may be carried out by an authorised
customer service centre only.

Spare parts and accessories

Spare-part/Accessory Order
no.

Side handle 252.721
Handle cover 259.508
Bail handle 287.709
2 screws for bail handle 251.614
Velcro pad 160 mm with 252.583
centring tube

Velcro sponge, @ 200x40 mm | 304.778
Velcro wool pad, @ 200 mm 252.278

For other accessories, in particular tools
and polishing aids, see the manufacturer’s
catalogues.
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Disposal information

Guarantee

.ﬁ Danger!

Render redundant power tools unusable
by removing the power cord.

Only for EU countries

Do not dispose of electric tools
together with household waste
material!

In observance of European Directive 2002/
96/EC on waste electrical and electronic
equipment and its implementation in
accordance with national law, electric tools
that have reached the end of their life must
be collected separately and returned to an
environmentally compatible recycling
facility.

(L Note!

Please ask your dealer about disposal
options for redundant power tools.

CE Declaration of Conformity

We hereby declare that this product
corresponds with the following standards or
normative documents:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 in
accordance with the regulations
stipulated in the directives
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

]
5
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FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

FLEX will provide the end consumer of

a newly purchased power tool with a 2-year
manufacturer's guarantee commencing on
the date the power tool is purchased.

The guarantee covers only defects which
can be attributed to a material and/or
production fault as well as non-performance
of warranted characteristics. When making
a claim under the guarantee, enclose the
original sales receipt with purchase date.
Repairs under the guarantee may be carried
out only by workshops or service centres
authorised by Flex. A claim may be made
under the guarantee only if the power tool
has been used as intended. The guarantee
excludes in particular operational wear,
improper use, partly or completely
dismantled machines as well as damage
caused by overloading the machine, use of
non-permitted, defective or incorrectly used
application tools. Damage which is caused
by the machine on the application tool or
workpiece, use of force, consequential
damage which can be attributed to improper
or inadequate maintenance on the part of
the customer or a third party, damage
caused by external effects or foreign
objects, e. g. sand or stones, as well as
damage caused by non-observance of the
operating manual, e. g. connection to an
incorrect mains voltage or current type.
Claims for insertable tools or accessories
can only be made under the guarantee
provided they are used with power tools
for the intended or permitted use.
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Exemption from liability

The manufacturer and his representative
are not liable for any damage and lost profit
due to interruption in business caused by
the product or by an unusable product.

The manufacturer and his representative
are not liable for any damage which was
caused by improper use of the power tool or
by use of the power tool with products from
other manufacturers.
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Symboles utilisés

Symboles utilisés dans la notice

.ﬁ Danger!
Ce symbole prévient d'un danger imminent;

—

Prudence!

Ce symbole désigne une situation
potentiellement dangereuse. Si vous ne
respectez pas cette consigne, vous risquez
de vous blesser ou de causer des dégéts

matériels.

| Remarque

ce symbole vous donne des conseils
d'utilisation et des informations importantes.

Symboles apposés sur I'appareil

MO

Avant la mise en service,
veuillez lire la notice
d'instructions.

Portez des lunettes de
protection !

Remarque concernant la mise
au rebut de l'ancien appareil !

le non-respect des consignes qui le suivent (Voir page 28)
s'accompagne d'un danger de mort ou de
blessures trés graves.
Données techniques

Type d'appareil L602VRH L602VRB

(avec capot a poignée)| (avec poignée étrier)

N° de réf. 317.713 318.515
@ max. de l'outil mm 220 220
Alésage réceptacle mm 22,23 22,23
Diamétre de la broche M14/SW17 M14/SW17
Vitesse t/mn 0-2400 0-2400
Puissance absorbée w 1500 1500
Puissance débitée w 1000 1000
Poids (sans le cordon) kg 3,5 3,5
Classe de protection I/ o I/ o
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Vue d’ensemble

1 Broche 7 Interrupteur
Dispositif de blocage de la broche Pour allumer et éteindre la polisseuse,
Ce dispositif sert & bloquer la broche ainsi que pour |a faire accélérer
lors d'un changement d'outil. jusqu'a la vitesse présélectionnée.

3 Poignée étrier (L602VRB) 8  Clé hexagonale male

Elle sert a fixer la poignée étrier,
9 Poignée (L602VRH seulement)
10 Plaque signalétique

3b Capot a poignée (L602VRH)
4 Molette de préréglage de la vitesse

5 Cordon d'alimentation électrique
de 4,0 m, terminé par une fiche
male.

6 Cran d'arrét
Il maintient l'interrupteur (7) en
position de marche permanente
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Pour votre sécurité

.ﬁ Danger!

Avant d’utiliser la polisseuse, veuillez lire
et respecter le contenu des documents
suivants :

— La présente notice d'utilisation,

— Les «Consignes générales de sécurité»
régissant I'emploi des appareils
électriques et réunies dans le fascicule
ci-joint (référence : 315.915/04.04),

— Les regles et prescriptions préventives
des accidents applicables sur le lieu de
mise en ceuvre.

Cette polisseuse a été construite en l'état de
la technique et des régles techniques de
sécurité reconnues. Toutefois, de son
emploi peut émaner un danger de mort et un
risque de blessures graves pour l'utilisateur
ou les tiers, ou un risque d'endommager la
machine elle-méme ou d'autres objets de
valeur. Veuillez n'utiliser cette polisseuse

— Que conformément a sa destination,
— Dans un état technique et de sécurité
parfait.

Supprimez immédiatement tout dérange-
ment susceptible de compromettre la
Sécurité.
Bruits
P Prudence

Lorsque la pression acoustique dépasse

85 dB(A), veuillez porter un casque
antibruit.

Mesure du bruit réalisée selon EN 50144 :

Pression acoustique  dB(A) |88
LpA

Puissance sonore Ly, dB(A) |101

Vibration

Valeur effective pondérée de I'accélération
selon EN 50144 : 7 m/s?

Conformité d'utilisation
Cette polisseuse est destinée a / au

— Aux applications professionnelles dans
l'industrie et l'artisanat.

— Des travaux de polissage / lustrage de
toute sorte avec une éponge a polir,
toison de mouton et toison en laine,
un plateau en feutre, disque souple
en coton

— Pour poncer des surfaces a l'aide d'une
feuille de pongage en appui sur un
plateau.

— L'emploi avec des outils de polissage
et pongage homologués pour tourner
a une vitesse minimum de 2400/mn.

Consigne de sécurité

.ﬁ Danger!

B Port obligatoire d'un équipement
de protection lors de l'utilisation :

lunettes enveloppantes, masque de
protection respiratoire, casque antibruit,
gants de protection, chaussures dures.
Si nécessaire, portez également un
tablier!

B Pendant le travail, guidez la polisseuse
des deux mains.

L602VRB uniquement : il faut que la
poignée (3b) ou la poignée étrier (3)
se trouve en position montée.

B Ne serrez pas la polisseuse dans un
étau.

m Veillez bien a ce que le cordon
d'alimentation électrique (5) se trouve
toujours a l'arriére de la polisseuse.
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Serrez la piece a meuler, sauf si son
poids propre lui confére une immobilité
slre.

N'utilisez que des outils dont la vitesse
admissible est au moins aussi élevée
gue la vitesse nominale de la
polisseuse.

Tenez compte des dimensions des outils.
Le diamétre de leur trou doit leur
permettre de les monter sans jeu ni
précontrainte sur les oultils de serrage.
N'utilisez jamais d'adaptateur ou piece
réductrice.

Rangez et manipulez les outils en
respectant les instructions fournies par
le fabricant.

Avant I'utilisation, vérifiez que les outils
montés ont été fixés conformément aux
instructions du fabricant.

Avant l'utilisation, vérifiez que les outils
ont été correctement montés et fixés.
Enclenchez l'appareil et laissez-le
tourner hors charge pendant 30
secondes.

Interrompez immédiatement l'essai de
marche si des vibrations considérables
ou d'autres dommages apparaissent.
Vérifiez la machine pour déterminer

la cause de cette anomalie.

Eloignez les mains des outils en
rotation.

N'appuyez jamais sur la polisseuse en

marche au point que l'outil s'immobilise.

Avant de déposer la polisseuse,
éteignez-la et attendez qu'elle se soit
immobilisée.

Protégez les personnes et les objets
inflammables contre les projections
d'étincelles. Réglez correctement le
capot de protection.

Ne traitez jamais de matériaux d'ou
pourraient se dégager des substances
dangereuses pour la santé (I'amiante
par exemple).

Il faudra intercaler un disjoncteur
différentiel (disjonctant & une intensité
différentielle maximale de 30 mA) entre
I'alimentation électrique et la polisseuse
lorsque cette derniére doit servir en plein
air ou si elle doit fonctionner dans une
atmosphére extrémement chargée de
poussiére métallique.

N'utilisez que des prolongateurs
homologués pour I'emploi en plein air.

B Pour apposer des mentions sur la
polisseuse, n'utilisez que des
autocollants Ne percez jamais de trous
dans le boitier.

Risques de dégéts matériels!

B Latension du secteur et celle indiquée

sur la plaque signalétique (10) doivent
concorder.

B N'appuyez sur le dispositif de blocage
(2) de la broche gu'une fois que I'outil
s'est immobilisé.

Instructions d’utilisation

.& Danger!

Avant d'effectuer tous travaux sur la
polisseuse, débranchez la fiche méle
de la prise de courant.

Avant la mise en service

Déballez la polisseuse et contrélez que la
livraison est au complet et si elle présente
des dégats survenus en cours de transport.
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Montage de la poignée étrier
(L602VRB)

1. Enfilez la poignée étrier (3) sur la boite
d'engrenages.

2. Fixez la poignée étrier a I'aide des deux
2 vis ci-jointes et de la clé (8).

Enclenchement et coupure

Marche de courte durée, sans activer
le cran d'arrét:

il
— Appuyez sur l'interrupteur (7) et retenez-
le.

— Pour éteindre la polisseuse, relachez
l'interrupteur.

Marche permanente avec
encrantage:

— Appuyez sur l'interrupteur (7) et retenez-
le.

— Pour que le cran encoche, maintenez le
bouton de verrouillage (6) appuyé puis
relachez l'interrupteur.

— Pour éteindre la polisseuse, appuyez
brievement sur l'interrupteur (7) puis
relachez-le.

ﬁ_, Remarque

Apres une coupure de courant, l'appareil
ne redémarre pas méme s'il se trouvait
en position enclenchée.
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Présélection de la vitesse

S | €

[

+

—

Pour régler la vitesse de travail, amenez
la molette (3b) sur le chiffre souhaité.
Modifiez avec doigté le réglage de
I'interrupteur (7) pour que l'appareil
accélére jusqu'a la vitesse
présélectionnée.

Prudence!

Risque de blessures si l'outil casse. Utilisez
un outil adapté a la tdche a accomplir.

—
1

En

Remarque
cas de surcharge ou de surchauffe en

marche permanente, I'appareil réduit sa
vitesse automatiquement jusqu'a ce qu'il
ait suffisamment refroidi.

Fixer ou changer le logement
d’outil

1.

26

Débranchez la fiche male de la prise
de courant.

Appuyez sur le dispositif de blocage
de la broche et maintenez-le appuyé.

7.

Vissez le logement d'outil (plateau

a fixations auto-agrippantes, plateau
a feutre, plateau de poncage) dans le
sens des aiguilles d'une montre sur la
broche, puis serrez a la main.

Fixez I'outil sur le logement.

Branchez la fiche méle dans la prise
de courant.

Enclenchez la polisseuse (sans faire
encranter linterrupteur) puis laissez-la
tourner pendant 30 secondes environ.
Contrélez I'absence de balourds et de
vibrations.

Eteignez la polisseuse.

Pour retirer le logement d'outil :

1.

Débranchez la fiche male de la prise
de courant.

Appuyez sur le dispositif de blocage
de la broche et maintenez-le appuyé.

De la broche, dévissez le logement
d'outil (plateau a bande velcro, a feutre,
plateau de pongage) en tournant en
sens inverse des aiguilles d'une montre.
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Consignes relatives a la fixation
des outils

o Attention !

Fixez chaque outil bien centré sur le
logement d'outil. Un balourd risque
d'endommager l'appareil et le résultat

du travail risque de se dégrader.

L

T E e ot

— Utilisez les accessoires de centrage.

Consignes de travail
| | | Remarque

Apreés que vous avez éteint l'appareil,
l'outil de meulage continue de tourner
brievement.

— En cas d'emploi de pate a polir,
utilisez un outil différent par pate.

— En présence de surfaces délicates
(laques automobiles par ex.), travaillez
de fagon «non agressive», c'est-a-dire
a petite vitesse et en appuyant peu.

— Les éponges peuvent se nettoyer a la
machine.

Vous trouverez des informations avancées

sur les produits du fabricant & I'adresse
www.flex-tools.de.

Maintenance et nettoyage

.ﬁ Danger!

Avant d’effectuer tous travaux sur la
polisseuse, débranchez la fiche méle de
la prise de courant.

Nettoyage

ﬂ Danger!

Lors du travail des métaux dans des
conditions d'emploi intensives, de la
poussiéere électroconductrice peut se
déposer a l'intérieur du boitier de la
meuleuse.

Ceci pénalise le dispositif d'isolation
électrique!

Ne raccordez la polisseuse qu'a une prise
protégée par un disjoncteur différentiel
réagissant des une intensité différentielle
de 30 mA.

Nettoyez régulierement l'appareil et les
ouies de ventilation. La fréquence des
nettoyages dépend du matériau meulé
et de la durée d'utilisation.

Nettoyez réguliérement l'intérieur du boitier
et le moteur a l'aide d'air comprimé sec.

Balais de charbon

Le moteur de la polisseuse est équipé de
balais de charbon & coupure automatique.

Une fois atteinte leur limite d'usure,
la polisseuse s'éteint automatiqguement.

1 Remarque!

Ne remplacez ces balais que par des piéces
d'origine fournies par le fabricant. En cas
d'emploi de piéces d'autres marques,

le fabricant déclinera toute obligation

au titre du recours en garantie.
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Les ouies d'entrée d'air situées a l'arriere
permettent, pendant I'utilisation,

de surveiller les étincelles des balais sur
le collecteur.

En présence de fortes étincelles au niveau
du collecteur, entre les balais de charbon,
éteignez immédiatement la polisseuse.
Remettez la polisseuse a I'un des ateliers de
service aprés-vente agréés par le fabricant.

Réducteur

L Remarque'!

Pendant la période de garantie, ne dévissez
pas les vis situées contre la boite d'engre-
nages (3b). En cas de non-respect de cette
consigne, le fabricant déclinera toute
obligation au titre du recours en garantie.

Réparations

Ne confiez les réparations qu'a un atelier
de SAV agréé par le fabricant.

Piéces de rechange
et accessoires

Piéce de rechange / N° de réf.
Accessoires

Poignée latérale 252.721
Capot a poignée 259.508
Poignée étrier 287.709
2 vis affectées a la poignée 251.614

étrier

Plateau de 160 mm a fixations |252.583
auto-agrippantes, avec tube de
centrage

Eponge a bande velcro, 304.778

@ 200 x 40 mm

Toison en laine, a bande velcro, | 252.278
@ 200 mm
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Pour connaitre les autres accessoires et
notamment les outils et moyens auxiliaires
de polissage, reportez-vous s.v.p. aux
catalogues du fabricant.

Consignes pour la mise
au rebut

ﬂ Danger!

Lorsque les appareils ont fini de servir,
enlevez leur cordon d’alimentation
électrique pour les rendre inutilisables.

Pour les pays européens
uniguement

Ne pas jeter les appareils
€électriques dans les ordures
ménageres !
Conformément a la directive européenne
2002/96/EG relative aux déchets
d'équipements électriques ou électroniques
(DEEE), et & sa transposition dans la
Iégislation nationale, les appareils
électriques doivent étre collectés a part
et étre soumis a un recyclage respectueux
de I'environnement.

(L Remarque !

Pour connaitre les possibilités de mise
au rebut des appareils usagés, veuillez
consulter votre revendeur spécialisé!
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Conformité CE

Nous déclarons sous notre exclusive
responsabilité que ce produit correspond
aux normes ou documents normatifs
suivants :

EN 50144, EN 55014, EN 61000,
conformément aux dispositions
de la directive 73/23/EWG,
89/336/EWG, 98/37/EG.

]
5
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Rihle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

D-71711 Steinheim/Murr

Garantie

A l'acquisition d'une machine neuve, FLEX
assure la garantie du fabricant pour une
période de deux ans a partir de la date de

vente de la machine au consommateur final.

La garantie couvre uniquement les vices
de matiére et/ou de fabrication, ainsi que
le manquement des caractéristiques
garanties. En cas de recours en garantie,
munissez-vous de la preuve d'achat
originale comportant la date d'achat.

Les réparations sous garantie ne pourront
étre réalisées que par des ateliers agréés
par FLEX ou par des stations de service
apres-vente. La garantie n'est valide que
si la machine a été utilisée de maniére
conforme. Ne sont pas couverts par la
garantie notamment I'usure conditionnée
par |'utilisation, les applications inexpertes,
les machines qui ont été démontées
intégralement ou en partie, ainsi que les
dégats imputables & une surcharge de

la machine, I'utilisation d'outils non

homologués, défectueux ou ne corres-
pondant pas a l'utilisation prévue.

Sont également exclus les dommages
occasionneés par la machine sur l'outil
utilisé, sur la piece, I'emploi de la force,
les dommages consécutifs imputables

a une maintenance inexperte ou
insuffisante de la part du client ou de tiers,
les dommages provoqués par une inter-
vention tierce ou des corps étrangers tels
gue le sable ou des pierres, ainsi que les
dommages provoqués par le non-respect
du contenu de la notice (par ex. le
raccordement a une tension secteur ou a un
type de courant erroné(e)). Les recours en
garantie concernant les outils et/ou
accessoires ne seront valides que si ces
derniers ont fonctionné sur des machines
prévues ou autorisées pour une telle
utilisation.

Exclusion de responsabilité

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages et
du bénéfice perdu en raison d'une
interruption du fonctionnement de I'affaire,
provoqués par le produit ou par
I'impossibilité de I'utiliser.

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages
provoqués par une utilisation inexperte du
produit ou par son utilisation en association
avec les produits d'autres fabricants.
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Simboli utilizzati

—

Attenzione!

Indica una situazione eventualmente
pericolosa. In caso d'inosservanza
dell'awviso, pericolo di ferite o danni materiall.

i A Avvertenza

Indica consigli per I'impiego ed informazioni

importanti.

Simboli sull'apparecchio

Prima della messa in funzione
leggere le istruzioni per I'uso!

o
)

Indossare occhiali protettivi!

Avvertenza per la rottamazione
dell'apparecchio dimesso

(vedi a pagina 37).

Simboli nelle istruzioni per I'uso
.ﬂ Pericolo!
Indica un pericolo imminente. In caso
d’inosservanza dell'avvertenza, pericolo di
morte o di ferite gravi.
Dati tecnici

Tipo di apparecchio L602VRH L602VRB

(con cuffia a maniglia) | (con maniglia a staffa)

Codice d'ordinazione 317.713 318.515
g max. utensile mm 220 220
Foro di montaggio mm 22,23 22,23
Diametro alberino M14/SW17 M14/SW17
Giri g/min 0-2400 0-2400
Potenza assorbita w 1500 1500
Potenza resa W 1000 1000
Peso (senza cavo) kg 3,5 3,5
Classe di protezione I/ I/
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Guida rapida

1 Alberino
Arresto alberino
Per bloccare I'alberino nella
sostituzione dell'utensile di rettifica.
3 Maniglia a staffa (L602VRB)
3b Cuffia con maniglia (L602VRH)

4 Rotella di regolazione per
preselezione velocita

5 Cavo d'alimentazione 4,0 m
con spina
6 Pulsante d’arresto

Blocca l'interruttore (7) in
funzionamento continuo.

10

Interruttore

Per accendere e spegnere, nonché
per accelerare fino alla velocita
preselezionata.

Chiave a brugola
Per fissare la maniglia a staffa.

Maniglia (solo L602VRH)
Targhetta d’identificazione
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Per la vostra sicurezza

.ﬁ Pericolo!

Leggere prima di usare la lucidatrice
e comportarsi conformemente:

— queste istruzioni per 'uso,

— le «lIstruzioni di sicurezza generali»
per l'uso di elettroutensili, nell’accluso
fascicolo (Scritti-N°: 315.915/04.04),

— le regole e le norme per la prevenzione
degli infortuni vigenti nel luogo
d'impiego.

Questa lucidatrice e costruita secondo

lo stato dell’arte e le norme di sicurezza

riconosciute. Tuttavia nel suo impiego

possono derivare pericoli per I'incolumita

e la vita dell'utilizzatore e di terzi, nonché

danni alla macchina o ad altri beni materiali.

Usare la lucidatrice solo

— perl'uso regolare previsto,
— in perfetto stato tecnico di sicurezza.

Eliminare immediatamente i guasti che
pregiudicano la sicurezza.

Rumore

Attenzione

In caso di pressione acustica superiore
a 85 dB(A) indossare la protezione
acustica.

Misura secondo EN 50144

Pressione acustica L, dB(A) |88

Potenza acustica Ly, dB(A) [101

Vibrazione

Valore effettivo stimato dell’accelerazione
secondo EN 50144: 7 m/s?
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Uso regolare
Questa lucidatrice é destinata

— all'impiego professionale nell'industria
e nell'artigianato,

— alavoridilucidatura di qualsiasi tipo con
tamponi di spugna, platorelli d’agnello
e di feltro, disco di panno per lucidare

— per la rettifica di superfici con foglio
abrasivo su un platorello di sostegno

— per I'impiego con attrezzi per lucidatura
e rettifica omologati per una velocita
di rotazione di almeno 2400/min.

Istruzioni di sicurezza

.ﬁ Pericolo!

B Nell'uso indossare 'equipaggiamento
protettivo personale:
occhiali protettivi, maschera di
respirazione, protezione acustica,
guanti protettivi, calzature resistenti.
Se necessario indossare anche un
grembiule!

m Durante il lavoro guidare la lucidatrice
con entrambe le mani.

Solo L602VRB: la maniglia (3b)
o la maniglia a staffa (3) deve essere
montatal

B Non stringere la lucidatrice in una morsa
a vite.

B Passare il cavo di alimentazione (5)
sempre verso dietro.

W Bloccare il pezzo, se non é gia ben
fermo per il suo peso proprio.

B Usare solo utensili la cui velocita
di rotazione omologata sia almeno
uguale al numero di giri nominale della
lucidatrice.



Lucidatrice L602VRH/VRB

B Rispettare le dimensioni degli utensili.
Il diametro del foro deve adattarsi senza
gioco o tensioni agli utensili di serraggio.
Non usare adattatori o riduzioni.

B Conservare e manipolare gli utensili
da rettifica secondo le istruzioni del
produttore.

B Prima dell'uso controllare che gli
utensili montati siano fissati secondo
le istruzioni del produttore.

B Prima dell’'uso controllare il corretto
montaggio ed il fissaggio degli utensili
da rettifica. Accendere I'apparecchio
senza carico per 30 secondi!

Interrompere immediatamente questa
prova di funzionamento se si mani-
festano vibrazioni notevoli o si accertano
altri danni. Controllare la macchina per
accertare la causa.

B Tenere le mani lontano da utensili in
rotazione.

B Non caricare eccessivamente la
lucidatrice fino a provocarne l'arresto.

B Prima di deporre la lucidatrice
spegnerla ed attendere che sia ferma.

B Proteggere le persone e le cose dalle
scintille volanti. Regolare correttamente
la cuffia di protezione.

B Non lavorare materiali, che possono
liberare sostanze dannose per la salute
(per es. amianto).

B Collegare tramite un interruttore
differenziale (corrente di scatto
massimo 30 mA) le lucidatrici, che
vengono utilizzate all'aperto oppure
sono esposte a estreme densita
di polveri metalliche.

B Usare solo cavi di prolunga autorizzati
per I'esterno.

B Per contrassegnare la lucidatrice, usare
solo targhe adesive. Non praticare fori
nella carcassa.

Danni materiali!

—

B Latensione di rete e l'indicazione di
tensione sulla targhetta d’'identificazione
(10) devono coincidere.

B Premere l'arresto dell’alberino (2) solo
quando l'utensile & fermo.

Istruzioni per l'uso

ﬁ Pericolo!

Prima di eseguire lavori alla lucidatrice,
estrarre la spina d’alimentazione.

Prima della messain funzione

Disimballare la lucidatrice e controllare se
la fornitura & completa ed esente da danni
di trasporto.

Montare la maniglia a staffa
(L602VRB)

i
5

1. Spingere la maniglia a staffa (3) sulla
testa ingranaggi.

2. Fissare la maniglia a staffa con le 2 viti
accluse e la chiave (8).
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Accendere e spegnere.

Servizio discontinuo senza arresto
del bilico:

— Premere e mantenere premuto
l'interruttore (7).

— Per spegnere rilasciare I'interruttore.

Servizio continuo con arresto
del bilico:

— Premere e mantenere premuto
l'interruttore (7).

— Per I'arresto mantenere premuto
il pulsante di arresto (6) e rilasciare
l'interruttore.

— Per spegnere premere brevemente
e rilasciare l'interruttore (7).

34

—
1 Avvertenza

Dopo un’interruzione dell’alimentazione

elettrica, I'apparecchio rimasto acceso non

si rimette in funzione.

Preselezione del numero di giri
L

- e

— Per laregolazione del numero di giri di
lavoro, disporre la rotella di regolazione
(3b) sul valore desiderato.

— Azionando delicatamente l'interruttore
(7) si accelera I'apparecchio fino
al numero di giri preselezionato.

Attenzione!

Pericolo di ferite a causa di distruzione
dell'utensile. Utilizzare utensili adeguati
al compito di lavoro.

—
| | Avvertenza

In caso di sovraccarico o surriscaldamento
in servizio continuo, l'apparecchio riduce
automaticamente la velocita di rotazione,
finché non si e raffreddato a sufficienza.
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Fissare o sostituire I'attrezzo
portautensile
1. Estrarre la spina d’alimentazione.

2. Premere l'arresto dell’alberino
e mantenerlo premuto.

3. Awvitare e stringere a mano in senso
orario l'attrezzo portautensile (platorello
velcro, platorello di feltro, platorello
per disco abrasivo) sull'alberino.

4. Fissare I'utensile sul portautensile.

5. Inserire la spina d'alimentazione nella
presa.

6. Accendere la lucidatrice (arresto
disinserito) e lasciarla funzionare per ca.
30 secondi. Controllare eventuali
squilibri e vibrazioni.

7. Spegnere la lucidatrice.

Per rimuovere l'attrezzo portautensile:

1. Estrarre la spina d’alimentazione.

2. Premere l'arresto dell’alberino
e mantenerlo premuto.

3. Svitare in senso antiorario I'attrezzo
portautensile (platorello a strappo,
in feltro, da rettifica) dal mandrino.

Avvertenze per il fissaggio
degli utensili

_ Attenzione!

Fissare l'utensile centrato sul portautensile.
Gli squilibri possono causare danni
all'apparecchio. Il risultato di lavoro puo
peggiorare.

— Utilizzare gli ausili di centratura.

Istruzioni per il lavoro
—

| Avvertenza

Dopo lo spegnimento I'utensile di rettifica
continua a ruotare brevemente per inerzia.

— Se s'impiega pasta per lucidare, usare
per ogni tipo pasta un diverso utensile.

— Sulle superfici sensibili (per es. vernici di
automobili) lavorare non in modo
aggressivo, bensi con una bassa
velocita di rotazione e pressione
di contatto.

— La spugne possono essere lavate
a macchina.

Altre informazioni sui prodotti del produttore
www.flex.tools.de.
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Manutenzione e cura

.ﬁ Pericolo!

Prima di eseguire lavori alla lucidatrice,
estrarre la spina d'alimentazione.

Pulizia

.ﬁ Pericolo!

Nella lavorazione di metalli, in caso
d'impiego in condizioni estreme, nell’interno
della carcassa puo accumularsi polvere
condulttrice.

Pregiudizio per l'isolamento protettivo!
Collegare la machina tramite un interruttore
differenziale (corrente di scatto 30 mA).

Pulire regolarmente I'apparecchio e le
fessure di ventilazione. La frequenza
dipende dal materiale lavorato e dalla
durata dell’'uso.

Soffiare regolarmente con aria compressa

secca l'interno della carcassa con il motore.

Spazzole di carbone

La lucidatrice e dotata di spazzole di
sicurezza.

Quanto il limite di usura delle spazzole
e stato raggiunto, la lucidatrice si spegne
automaticamente.

|1, Avvertenzal

Per la sostituzione usare solo parti originali
del produttore. In caso di uso di prodotti
d'altra provenienza si estinguono i doveri
di garanzia del produttore.

Attraverso le aperture di entrata aria
posteriori si pud osservare lo scintillio delle
spazzole durante il funzionamento.

In caso di forte scintillio delle spazzole,
spegnere immediatamente la lucidatrice.
Portare la lucidatrice ad un’officina del servizio
assistenza clienti autorizzata dal produttore.

36

Meccanismo

|1, Avvertenzal

Durante il periodo di garanzia, non svitare
le viti sulla testa ingranaggi (3b). In caso
d'inosservanza si estinguono i doveri di
garanzia del produttore.

Riparazioni

Fare eseguire le riparazioni esclusivamente
da un’officina del servizio assistenza clienti
autorizzata dal produttore.

Ricambi ed accessori

Ricambi/Accessori Cod.
d’'ord. N°
Impugnatura laterale 252.721
Cuffia con maniglia 259.508
Maniglia a staffa 287.709
2 viti per maniglia a staffa 251.614
Platorello velcro 160 mm con | 252.583
tubo di centratura
Spugna a strappo, 304.778
@ 200x40 mm
Pelle di lana a strappo, 252.278
@200 mm

Per altri accessori, in particolare utensili
e mezzi ausiliari di lucidatura, consultare
i cataloghi del produttore.




Lucidatrice L602VRH/VRB

Istruzioni per la rottamazione
e lo smaltimento

ﬂ Pericolo!

Rendere inservibili gli apparecchi fuori uso
eliminando il cavo d’alimentazione.

Solo per Paesi UE

Non gettare le apparecchiature
elettriche tra i rifiuti domestici.

Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e la sua attuazione in confor-
mita alle norme nazionali, le apparecchia-
ture elettriche esauste devono essere
raccolte separatamente, al fine di essere
reimpiegate in modo eco-compatibile.

| i | Avvertenza!

Informarsi presso il fornitore specializzato
sulle possibilita di rottamazione degli
apparecchi fuori uso.

Conformita CE

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva
responsabilitd che questo prodotto

e conforme alle seguenti norme

0 documenti normativi:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 ai sensi
delle disposizioni delle direttive
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

i
C€os ki el
Rihle Severin
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Garanzia

All'acquisto di una macchina nuova,

FLEX concede 2 anni di garanzia del
produttore, ad iniziare dalla data di vendita
della macchina al consumatore ultimo.

La garanzia si estende solo ai vizi
riconducibili a difetti di materiale e/o di
fabbricazione, nonché all’'assenza delle
proprieta garantite. Per I'esercizio di un
diritto di garanzia & necessario esibire

il documento originale d’acquisto con la
data di vendita. Le riparazioni in garanzia
devono essere eseguite esclusivamente
da officine o da stazioni di assistenza
autorizzate da FLEX. Un diritto alla garanzia
sussiste solo in caso d’'uso regolare. Sono
esclusi dalla garanzia specialmente l'usura
dipendente dal normale funzionamento,
I'impiego inappropriato, la macchina
parzialmente o completamente smontata,
nonché danni derivanti da sovraccarico
della macchina, impiego di utensili non
autorizzati, difettosi o male utilizzati. Inoltre
danni causati dalla macchina all’'utensile
impiegato ed al pezzo lavorato, forzatura
durante I'impiego, danni indiretti derivanti da
manutenzione inappropriata o insufficiente
da parte del cliente o di terzi, danni derivanti
da effetti esterni o corpi esterni, per es.
sabbia o pietre, nonché danni causati

da inosservanza delle istruzioni per l'uso,
per es. collegamento ad una tensione

di rete o tipo di corrente errati. | diritti di
garanzia per gli utensili montati e gli
accessori possono essere fatti valere solo
se essi sono utilizzati con macchine per

le quali un simile impiego €& previsto oppure
autorizzato.
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Esclusione della responsabilita

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni e lucro cessante
derivanti da interruzione dell'esercizio
dell'attivita causata dal prodotto o da
impossibilita d'utilizzazione del prodotto.

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni causati da impiego
inappropriato o in collegamento con prodotti
di altri produttori.
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Simbolos empleados

Simbolos en estas instrucciones

ﬂ iPeligro!

Indica un peligro inminente. En caso de
incumplimiento, existe peligro de muerte
o lesiones de la mayor gravedad.

Datos técnicos

jCuidado!

—

Indica una situacion posiblemente peligrosa.
El incumplimiento implica el peligro
de lesiones o dafios materiales.

(1 Advertencia

Indica consejos para el uso e informaciones

importantes.

Simbolos en el aparato

vista!

MO

iLeer las instrucciones antes de
poner en funcionamiento el
equipo!

jUtilizar proteccion para la

Indicaciones respecto de la
eliminacién de equipos en
desuso (ver pagina 46)

Tipo de equipo L602VRH L602VRB
(con cubierta provista (con manija tipo
de una manija) estribo)

Numero de pedido 317.713 318.515
@ maximo de la herramienta mm 220 220
Perforacién del alojamiento mm 22,23 22,23
Didmetro del husillo M14/SW17 M14/SW17
Numero de revoluciones R.P.M. 0-2400 0-2400
Consumo de energia w 1500 1500
Potencia entregada w 1000 1000
Peso (sin cable) kg 3,5 3,5
Tipo de proteccion I/ o I/ o
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De un vistazo

1 Husillo 7 Conmutador
Traba para el husillo Para el encendido y apagado asi
Para trabar el husillo durante como para la aceleracion hasta
el cambio de herramienta. la velocidad prefijada.

3 Manija Estribo (L602VRB) 8 Llave para hexagono interno

3b  Cubierta con manija (L602VRH) Paranla suleC|0n. de la manija estribo.
4 Rueda de ajuste para la 9 Manija (exclusivamente L602VRH)

preseleccion de la velocidad 10 Chapa de caracteristicas
de giro

5 Cable de conexion a al red de 4 m
con el enchufe correspondiente

6 Boton de traba
Traba el conmutador (7) en caso
de marcha continua.
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Para su seguridad

.ﬁ iPeligro!

Leer antes de utilizar la pulidora y obrar
de acuerdo.

— lainstrucciones de funcionamiento
presentes,

— las «Indicaciones generales de
seguridad» en el uso de herramientas
eléctricas en el cuadernillo adjunto
(n°-de texto: 315.915/04.04),

— las reglas y prescripciones para
la prevencién de accidentes vigentes
en el lugar.

Esta pulidora fue construida segtin el
estado de la técnica y reglas técnicas de
seguridad reconocidas. A pesar de ello,
pueden producirse riesgos para la vida
vy salud del operario durante su uso,

o bien dafios en la maquina u otros
valores. La pulidora debera utilizarse
exclusivamente

— para trabajos adecuados a su funcion

— en estado éptimo de condiciones
de técnicas de seguridad.

Deben eliminarse inmediatamente todas
aquellas perturbaciones que afecten la
seguridad.

Ruido

o Cuidado

Utilizar proteccion para el oido en caso
de niveles de presion sonora superiores
alos 85 dB(A).

Medidos segun EN 50144:

Presion sonora Ly dB(A) |88

Potencia sonora Ly,  dB(A) |101

Vibracion
Valor eficaz de aceleracién sopesado
seglin EN 50144: 7 m/s?

Utilizacion adecuada a su

funcion

Esta pulidora esté destinada a

— asu utilizacion en la industria y el oficio,

— efectuar trabajos de pulido de todo tipo
con esponjas pulidoras, pieles de oveja
y lana, discos de fieltro y discos flexibles

— el desbastado de superficies con una
hoja desbastadora sobre un disco de
apoyo

— su utilizacion con herramientas
pulidoras y desbastadoras autorizadas
hasta una velocidad de giro de
2400 R.P.M.

Indicaciones de seguridad

.ﬁ iPeligro!

m Utilizar equipo de proteccién personal
durante su uso:
gafas de proteccion, méscara
de proteccion para la respiracion,
proteccion para el oido, guantes
de proteccion, calzado firme.
jUtilizar delantal si hiciere falta!

W Guiar la pulidora con ambas manos
durante el trabajo.

Solamente L602VR6: La manija 3b)
0 manija tipo estribo (3) debe estar
montada!

B No sujetar la pulidora en una morsa.

B El cable de red (5) debe acceder
a la pulidora desde atras.

B Sujetar la pieza a mecanizar en caso
que no se encuentre afirmada por
Su propio peso.
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B Utilizar exclusivamente herramientas
cuya velocidad de giro autorizada
es por lo menos equivalente a la de
la pulidora.

B Tener en cuenta las dimensiones de la
herramienta. El diametro del orificio
debe caber sobre las herramientas de
montaje sin juego y tensiones. No utilizar
adaptadores o piezas reductoras,

B Almacenary manipular las herramientas
segun las indicaciones del fabricante.

B Controlar antes de su empleo, que las
herramientas montadas estén sujetas
de acuerdo con las indicaciones del
fabricante.

W Controlar el empleo y el montaje
correcto de las herramientas para
el amolado antes de su uso.
jHacer funcionar el equipo durante
30 segundos antes de aplicarle carga!

Interrumpir inmediatamente la marcha
de prueba si se detectan vibraciones
anormales u otros dafios.

Controlar la maquina para determinar
la procedencia de los mismos.

B Mantener alejadas las manos de las
piezas giratorias.

B No aplicar cargas a la pulidora que
causan un paro de la misma.

B Antes de depositar la pulidora, apagarla
y esperar a gque se detenga.

B Proteger a las personas y objetos
inflamables de las chispas. Ajustar
correctamente la cubierta de proteccion,

B no procesar materiales de los cuales
emanen sustancias nocivas durante
el trabajo (p, ej. amianto),

B Las pulidoras que se utilicen a la
intemperie 0 que estén expuestas en
forma extrema a la incidencia de polvos
metalicos, deberan conectarse a la red,
a través de un disyuntor diferencial
(corriente de activacibn maxima
de 30 mA).
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W utilizar exclusivamente cables
autorizados para su uso al intemperie,

B utilizar exclusivamente etiquetas
adhesivas para la identificacion de la
pulidora. No perforar la carcasa.

iDafios personales!

B Latension de lared de alimentacion y
las indicaciones de tension de la chapa
de caracteristicas (10), deben coincidir.

B Presionar la traba para el husillo (2)
Unicamente con la herramienta parada.

Indicaciones para el uso

ﬂ iPeligro!
Antes de realizar cualquier trabajo en la
pulidora, desconectar el enchufe de red.

Antes de la puesta en marcha

Desembalar la pulidora y controlar que el
volumen de entrega est4 completo y si se
produjeron dafos durante el transporte.

Montaje de la manija estribo
(L602VRB)

S}
5

1. Desplazar la manija tipo estribo (3)

sobre el cabezal del engranaje.

2. Sujetar la manija estribo mediante los
dos tornillos y la llave (8) adjuntos.
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es

Encendido a pagado

Marcha de tiempo reducido
sin trabado:

— Presionar el conmutador (7) y sujetarlo.
— Para el paro, soltar el conmutador.

Funcionamiento continuo con traba:

— Presionar el conmutador (7) y sujetarlo.

— Para trabarlo, mantener el botén
de traba presionado (6) y soltar el
conmutador.

— Para el paro, presionar brevemente (7)
el conmutador y soltarlo.

L3 .
| Advertencia

Después de un corte en el suministro
de energia eléctrica, el equipo no vuelve
a arrancar solo.

Preseleccion de la velocidad
de giro

=) q

— Para ajustar la velocidad de trabajo,
girar la rueda de ajusta (3b) al valor
deseado.

— Mediante un movimiento cuidadoso del
conmutador (7) el equipo acelera hasta
la velocidad de giro preseleccionada.

Y jCuidado!

Peligro de lesiones debido a la destruccion
de la herramienta. Utilizar una herramienta
adecuada al trabajo a realizar.

* | .
| | Advertencia

En caso de sobrecarga o recalentamiento
durante el funcionamiento continuo,
elequipo reduce su velocidad de giro
automaticamente, hasta que se ha enfriado
suficientemente.
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Sujetar o cambiar el alojamiento
para la herramienta
1. Desconectar el enchufe de red.

2. Presionar la traba del husillo
y sostenerla presionada.

3. Enroscar el alojamiento para la
herramienta (disco con abrojo, de fieltro
0 amolador) en sentido horario sobre
el husillo y ajustarlo con la mano.

4. Suijetar la herramienta sobre
el alojamiento correspondiente.

5. Conectar el enchufe de red.

6. Encender la pulidora (sin trabar el
conmutador) dejandola marcha aprox.
30 segundos. Controlar si existen
excentricidades o vibraciones.

7. Parar la pulidora.

Para quitar el alojamiento para la
herramienta:

1. Desconectar el enchufe de red.

2. Presionar la traba del husillo
y sostenerla presionada.

3. Desenroscar del husillo el alojamiento
para la herramienta (disco de
amolar con abrojo, fieltro) en sentido
antihorario.
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Advertencias respecto del

montaje de las herramientas
= jAtencion!

Sujetar las herramientas correctamente
centradas sobre el alojamiento corres-
pondiente. El equipo puede dafiarse debido
a desequilibrios. El resultado del trabajo
puede empeorar.

— Utilizar las ayudas para el centrado.

Indicaciones para el trabajo

x| .
| | Advertencia

Una vez apagada, la herramienta
amoladora presenta una breve marcha
inercial.

— En caso de utilizar pastas para pulir,
emplear una herramienta para cada
tipo de pasta.

— En caso de trabajar superficies sensible
(p. €j. lacas de automovil) trabajar
si agresividad, con velocidad de giro
y presiones bajas.

— Las esponjas pueden limpiarse con
la maquina.

Obtendra mas informaciones sobre
el producto por parte del fabricante,
visitando el sitio www.flex-tools.de.
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Mantenimiento y cuidado

ﬁ iPeligro!
Antes de realizar cualquier trabajo en la
pulidora, desconectar el enchufe de red.

Limpieza

ﬁ iPeligro!

Cuando se procesan metales, puede
depositarse polvo conductor en el interior
de la carcasa.

iSe vera afectado el aislamiento de
proteccion!

Hacer funcionar la maquina a través

de un disyuntor diferencial (corriente

de accionamiento maxima de 30 mA).

Limpiar regularmente el equipo y las

ranuras de ventilacién. La frecuencia
de la limpieza dependera del material
y la intensidad de uso.

Limpiar periddicamente la parte interior
de la carcasa y el motor con aire
comprimido seco.

Escobillas de carbén

La pulidora esté equipada con escobillas
de desconexién automatica.

Al llegar al nivel de desgaste maximo,

las escobillas de desconexion automéatica
paran la pulidora.

(1 iAdvertencia!

Utilizar unicamente repuestos legitimos del
fabricante. En caso de uso de productos de
terceros, expira la garantia del fabricante.

A través de las ranuras de ventilacion
posteriores, puede observarse el chispeo

de las escobillas durante el funcionamiento.

En caso que se observe una formacion
intensa de chispas en las escobillas,
desconectar inmediatamente la pulidora.
Entregar la pulidora a un taller de servicio
a clientes autorizado por el fabricante.

Engranaje

1 jAdvertencial

No aflojar los tornillos en la cabeza del
engranaje (3b) durante el periodo de
garantia. El incumplimiento conduce

a que la garantia del fabricante caduque.

Reparaciones

Hacer efectuar las reparaciones
exclusivamente por un taller de servicios
a clientes autorizado por el fabricante.

Repuestos y accesorios

Repuesto o accesorio N° de
pedido

Manija lateral 252.721

Cubierta con manija 259.508

Manija Estribo 287.709

2 tornillos para la manija tipo | 251.614

estribo

Disco abrojo de 160 mm con | 252.583

tubo de centrado

Esponja con abrojo, 304.778

@ 200x40 mm

Disco de pulir de lana, 252.278

con abrojo, @ 200 mm

Por otros accesorios, en especial
herramientas y agentes de pulido,
consultar el catélogo del fabricante.
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Indicaciones para
la depolucién

.ﬂ iPeligro!

Inutilizar equipos radiados, cortando
el cable de alimentacion.

Solo para paises de la Unién
Europea

iNo deseche los aparatos eléctricos
junto con los residuos domeésticos!

De conformidad con la Directiva Europea
2002/96/CE sobre residuos de aparatos
eléctricos y electronicos y su aplicacion de
acuerdo con la legislacion nacional, las
herramientas eléctricas cuya vida util haya
llegado a su fin se deberan recoger por
separado y trasladar a una planta de
reciclaje que cumpla con las exigencias
ecoldgicas.

(1 iAdvertencia!

jInformarse en el comerciante
especializado, respecto de las posibilidades
de depolucién para equipos radiados!

Conformidad CE

Declaramos bajo nuestra responsabilidad
exclusiva, que este producto concuerda
con las siguientes normas y documentos
normativos:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 segun
las determinaciones de las pautas
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

]
5

C€os Lol
Rihle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

D-71711 Steinheim/Murr

I e
i) ._.-Il-'_:._l
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Garantia

Al adquirir una maquina nueva, FLEX
otorga 2 afios de garantia del fabricante,

a partir de la fecha de venta al consumidor
final. La garantia abarca exclusivamente
deficiencias originadas por fallos en el
material y/o fallos originados durante la
fabricacioén, asi como al incumplimiento

de caracteristicas aseguradas. En caso

de hacer valer esta garantia, debera
adjuntarse el certificado de compra original,
conteniendo la fecha deventa. Las
reparaciones de garantia solamente
pueden efectuarlas los talleres autorizados
de FLEX, o bien sus estaciones de servicio.
Solamente existe derecho a la garantia si
el equipo fue utilizado de modo adecuado
a su funcion. Se excluyen de la garantia

el desgaste producido por el uso normal,
utilizacion inadecuada, maquinas parcial

o totalmente desmontadas asi como
dafios causados por sobrecarga de la
maquina o aquellos causados por el uso
de herramientas no autorizadas, o mal
empleadas. Al igual se excluyen dafios
causados por maquinas y herramientas

de aplicacién o piezas a procesar, por la
aplicacion de la fuerza, dafios que son
consecuencia de un uso inadecuado

o debidos a la falta de mantenimiento o la
influencia de cuerpos extrafios como arena
o piedras o bien debidos al incumplimiento
de las instrucciones de funcionamiento,

p. €]. la aplicacion de tensiones o corrientes
de red inadecuadas. Solamente se dara
garantia sobre las herramientas de
aplicacion, si fueron utilizadas con la
maguina con las cuales se ha previsto

o estuviera debidamente autorizada

su utilizacion.
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Exclusion de la garantia

El fabricante y su representante no
asumen responsabilidad alguna por
dafios o pérdidas de ganancia causados
a la interrupcion del funcionamiento

de la empresa, debidos al producto

o la no utilizacion del mismo.

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios
causados por el uso indebido o la utilizacién
en combinacion con productos de otros
fabricantes.
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Simbolos utilizados

Simbolos nas Instrugbes

.ﬂ Perigo!

Caracteriza um perigo imediato e eminente.
A néo observacdo da indicagdo, pode
implicar morte ou ferimentos muito graves.

Caracteristicas técnicas

L Cuidado!

Caracteriza uma situacdo possivelmente
perigosa. A ndo observacgdo da indicagéo,
pode implicar ferimentos ou prejuizos
materiais.

(1 Indicacéo

Caracteriza conselhos para utilizacdo

e informages importantes.

Simbolos no aparelho

Antes da colocagdo em
funcionamento, leia as
Instrugdes de Servigo!

Usar 6culos de protecgéo!

Instrugdes sobre reciclagem
para o aparelho antigo!
(ver pag. 55)

MO

Tipo do aparelho L602VRH L602VRB
(Com cobertura do punho)| (Com punho em arco)

N.° de encomenda 317.713 318.515
@ Maximo da ferramenta mm 220 220
Furo do porta ferramentas mm 22,23 22,23
Diametro do veio M14/SW17 M14/SW17
Rotacdes rpm 0—-2400 0—-2400
Poténcia absorvida w 1500 1500
Poténcia util w 1000 1000
Peso (sem cabo) kg 3,5 3,5
Classe de proteccéo 1/ o I/ o
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Panoramica da maquina

1 Veio roscado

Bloqueio do veio
Para fixagdo do veio na mudanca
da ferramenta.

3 Punho adicional (L602VRB)

3b Coberturado punho (L602VRH)

4 Volante de ajuste para prévia
seleccao das rotagbes

5 Cabo de rede com 4,0 m e com
ficha de ligacdo a rede.

6 Botdo de retengao
Bloqueia o interruptor (7), quando
em funcionamento continuo.

10

Interruptor

Para ligar e desligar bem como para
aumentar a velocidade até a rotacédo
pré-seleccionada.

Chave com sextavado interior
Para fixagdo do punho adicional.

Punho (s6 para L602VRH)
Chapa de caracteristicas
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Para sua seguranca

.ﬁ Perigo!

Ler antes da utilizagdo da polidora
e proceder em conformidade.

— Estas instrugées de Servigo,

— Instrugbes gerais de segurancga, para
utilizagdo com ferramentas eléctricas
na documentacgdo anexa (Textos
n.° 315.915/04.04),

— Asregras e as normas em vigor para
prevengdo contra acidentes no local de
utilizagdo e proceder em conformidade.

Esta polidora foi construida de acordo com
o desenvolvimento da técnica e com as
regras técnicas de seguranca
reconhecidas. No entanto, na sua
utilizagdo, podem existir danos para

o utilizador ou terceiros, ou danos na
maaquina ou noutros bens. A polidora

SO deve ser utilizada

— em aplicagdo de acordo com as
disposic¢ées legais,

— em estado de perfeitas condicbes
técnicas.

As anomalias que prejudiquem a seguranga
devem ser imediatamente eliminadas.
Ruido

Cuidado

Com um nivel de presséo acustica superior
a 85 dB(A), deve ser usado um protector
para os ouvidos.

Medicao de acordo com EN 50144:

Pressdo acustica L,, dB(A) |88

Poténcia acustica Lyy, dB(A) |101
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Vibracao

Valor efectivo ponderado da aceleracgéo,
segundo EN 50144:  7m/s?

Utilizacdo de acordo com

as disposicdes legais

Esta polidora esté preparada

— para utilizagao por profissionais e na
industria,

— para trabalhos de polir de qualquer tipo
com esponjas de polir, boinas de pele

de cordeiro e de 1a, pratos de feltro,
discos de camurca para polir.

— para polir grandes superficies com folha
de lixa num prato de apoio.

— Paraaplicagdo com ferramentas de polir
e de lixar homologadas para uma
velocidade de 2400 r.p.m.

Indicacdes sobre seguranca

.ﬁ Perigo!

B Ao utilizar a maquina use equipamento
de seguranca pessoal:
Oculos de proteccao, mascara de
proteccao da respiragéo, proteccdo
para os ouvidos, luvas e sapatos de
protecgdo para maos e pés.
Se necessario, use também um avental!

B Quando estiver a trabalhar, a polidora
deve ser conduzida com as duas maos.

S6 L602VRB: Punho (3b) ou punho em
arco (3) tem que estar montado!

B N&o montar a polidora num torno de
bancada.

B O cabo de rede (5) tem que ser
conduzido sempre pela parte de tras
da polidora.

B Fixar a peca, se esta, com 0 seu proprio
peso, ndo ficar assente com segurancga.
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B Utilizar somente ferramentas, cuja
rotagdo homologada tem que ser, no
minimo, igual a rotacéo nominal da
polidora.

B Ter em atengdo as medidas das
ferramentas. O diametro do furo tem que
se ajustar sem folgas nem tenséo na
ferramenta de fixacdo. N&o utilizar
quaisquer adaptadores nem pecas de
reducéo.

B Guardar e tratar as ferramentas de lixar,
de acordo com as indicacdes do
fabricante

B Antes da utilizagdo, controlar se as
ferramentas montadas estéo fixas
segundo as indicacdes do fabricante .

B Antes da utilizagdo, controlar
a montagem e fixacdo das ferramentas
de lixar. Colocar a maquina em
funcionamento em vazio durante ca.
de 30 segundos!

Interromper imediatamente o teste
da maquina, se se verificarem fortes
vibra¢des na maquina ou se forem
detectados outros danos. Controlar
a maquina, para determinar a causa
desta anomalia.

B Manter as maos afastadas de
ferramentas em rotacao.

B N&o provocar uma carga exagerada
na polidora que obrigue esta a parar.

B Antes de assentar a polidora numa
superficie, desligue-a e deixe-a parar
completamente.

B Proteger as pessoas e produtos
combustiveis contra o ressalto das
faiscas. Ajustar correctamente a capa
de proteccéo.

B N3&o trabalhar materiais que libertem
substéancias prejudiciais a saude,

(p. ex. amianto).

B As polidoras utilizadas ao ar livre ou que
estejam sujeitas a p6s de metal, devem
ser ligadas através dum interruptor de
protec¢éo para correntes de fuga
(Corrente de activagdo méaxima de
30 mA).

W Utilizar somente cabos de extenséo
homologados para exteriores.

B Para marcac¢éao da polidora utilizar
somente placas de colar. Nao fazer
quaisquer furos na estrutura da
rebarbadora.

Danos materiais!

B Atensdo darede e aindicacédo de
tensdo na chapa de caracteristicas (10)
tém que ser coincidentes.

B O bloqueio do veio (2) s6 deve ser
premido com a ferramenta
completamente parada.

Instrucdes de utilizacéo

.ﬁ Perigo!
Antes de qualquer intervengdo na polidora,
desligar a ficha da tomada de corrente.

Antes da colocacdo em
funcionamento

Desembalar a polidora e verificar,
se o fornecimento esta completo ou se
existem danos.
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Montar o punho adicional
(L602VRB)

Deslocar o punho em arco (3) sobre
a cabeca de engrenagem.

Fixar o punho adicional com os dois
parafusos anexos e com a chave (8).

Ligar e desligar

Efectuar uma curta prova de
funcionamento sem engate

52

Premir o interruptor (7) e manté-lo nessa
posicéo.

Para desligar, soltar o bloqueio de
ligacéo.

Funcionamento continuo com
engate:

— Premirointerruptor (7) e manté-lo nessa
posicéo.

— Para engrenar, manter o botdo de
retencgéo (6) premido e libertar
o interruptor.

— Para desligar, premir o interruptor (7)
brevemente e, depois, solta-lo.

ri__ Indicacdo
Depois duma falta de corrente, o aparelho
ligado ndo volta a arrancar.



Polidora L602VRH/VRB

pt

Pré-seleccéo de rotacbes

S50 | [8
-

Y

— Pararegular as rotagdes de servigo,
colocar o volante de ajuste (3b) no valor
desejado.

— Accionando suavemente o interruptor
(7), o aparelho vai aumentando
a velocidade até atingir a rotagdo pré-
seleccionada.

Cuidado!

Perigo de ferimentos através da destruigdo
da ferramenta. Ulilizar a ferramenta
adequada ao trabalho que se quer efectuar.

- ] . ~

1 Indicacdo
Em caso de sobrecarga ou
sobreaquecimento em funcionamento
continuo, o aparelho reduz

automaticamente a rotacdo até estar
suficientemente frio.

Fixar ou substituir a fixacdo
da ferramenta
1. Desligar a ficha da tomada.

2. Premir e manter premido o bloqueio
do veio.

7.

Enroscar a admisséo da ferramenta
(pratos de lixar com auto-aderéncia ou
de feltro) no sentido dos ponteiros do
reldgio e, depois, efectuar o aperto final
a méo.

Fixar a ferramenta no seu dispositivo de
admisséo.

Encaixar a ficha de rede na tomada.

Ligar a polidora (sem a fixar) e deixa-la
funcionar durante 30 segundos. Verificar,
se existem desequilibrios ou vibragdes.

Desligar a polidora.

Para desmontar a fixacéo de ferramenta:

1.
2.

Desligar a ficha da tomada.

Premir e manter premido o bloqueio
do veio.

Desaparafusar a fixagao de ferramenta
(prato de lixar aderente, prato de lixar
de feltro) do veio no sentido contrario
ao dos ponteiros do reldgio.
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IndicagBes sobre a fixacao
da ferramenta

P Atencéo!

Fixar a ferramenta centrada na admisséo
de ferramenta. Possibilidade de danos no
aparelho provocados por desequilibrio.

O resultado do trabalho pode ndo
satisfazer.

— Utilizar meios auxiliares de centragem.

Indica¢des sobre trabalho

[i] Indicacéo

Depois de desligada, a rebarbadora ainda
roda durante breves momentos.

— Na aplicacéo de pasta de polir, deve ser
utilizada uma ferramenta para cada tipo
de pasta.

— Em superficies sensiveis (p. ex. pintura
dum automével), ndo trabalhar de forma
agressiva, mas sim, com rotacoes
baixas e suave presséo de encosto.

— As esponjas podem ser lavadas em
maquinas de lavar proprias.

Mais informag8es sobre os produtos do
fabricante no site www.flex-tools.de.
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Manutencéo e tratamento

.ﬁ Perigo!

Antes de qualquer intervenc&o na polidora,
desligar a ficha da tomada de corrente.

Limpeza

.ﬁ Perigo!

Ao trabalhar-se com metais e em caso de
utilizagdo extrema, pode depositar-se p6é
condutivo no interior da estrutura.

Danos no isolamento de protecg¢éo!

A maquina deve funcionar através dum
interruptor de proteccdo contra corrente
de falha (corrente de activacdo maxima
30 mA).

Limpar regularmente a maquina e as suas
ranhuras de ventilacdo. A frequéncia da
limpeza depende do material a trabalhar
e da duragdo da utilizacao.

Limpar, regularmente, com ar comprimido
seco, o interior da estrutura com motor.

Escovas de carvao

A polidora esta equipada com escovas de
desligar.

Depois de atingido o limite de desgaste das
escovas, a polidora desliga automatica-
mente.

(L Indicac&o!

Na substituicdo, utilizar somente pecas
originais do fabricante. Sendo utilizadas
pecas de outros fabricantes, expiram as
obrigac¢des de garantia do fabricante.

Através das entradas de ar traseiras, pode-
se observar a igni¢do dos carvdes, durante
o funcionamento.
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Caso a chama das escovas seja muito forte,
desligar imediatamente a polidora. Entregar
a polidora num Posto Oficial de Assisténcia

Técnica.

Engrenagem
[1] Indicacéo!

N&o desapertar os parafusos da cabeca de
engrenagem (3b). Se esta indicagdo ndo
for respeitada, expiram as obrigacdes de
garantia do fabricante.

Reparactes

As reparacdes devem ser executadas,
exclusivamente, por Servigos Técnicos
autorizados pelo fabricante.

Pecas de reparacao e acessorios

Pecas de reparacéo/ N.° de
acessorios enco-
menda.
Punho lateral 252.721
Cobertura do punho 259.508
Punho adicional 287.709
2 parafusos para o punho em |251.614

arco

Prato aderente de 160 mm com|252.583
furo de centragem

Esponja aderente, 304.778

@ 200x40 mm

Boina de 1a aderente @ 200 mm| 252.278

Para acesso a mais acessorios, principal-
mente ferramentas e meios auxiliares de
polimento, consulte o catalogo do
fabricante.

Indicacdes sobre reciclagem

.ﬁ Perigo!

Os aparelhos fora de servico devem ser
inutilizados, retirando-lhes os cabos de
ligacdo a rede.

Apenas para paises da UE

N&o deite ferramentas eléctricas
no lixo doméstico!

De acordo com a directiva europeia 2002/
96/CE sobre ferramentas eléctricas

e electrénicas usadas e a transposigao para
as leis nacionais, as ferramentas eléctricas
usadas devem ser recolhidas em separado
e encaminhadas a uma instalacéo de
reciclagem dos materiais ecoldgica.

(L Indicacéo!

Informe-se junto do seu Agente Especiali-
zado sobre possibilidades de reciclagem
de aparelhos usados!

Conformidade CE

Declaramos, sob nossa inteira
responsabilidade, que este produto
corresponde as seguintes normas ou
documentos normativos:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 de
acordo com as determinacdes das
Directivas 73/23/EWG, 89/336/EWG,
98/37/EG.

]
5

C€os L olikt =
Rihle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
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Garantia

Na aquisi¢cdo duma nova maquina, a FLEX
oferece uma garantia do fabricante de

2 anos, com inicio na data de venda da
magquina ao consumidor final. A garantia
s0 cobre deficiéncias que sejam atribuidas
a erros no material e/ou na produgédo, bem
como ao ndo cumprimento de caracte-
risticas asseguradas. Para se fazerem valer
os direitos sobre a garantia, deve ser
apresentado o documento de venda valido
com a respectiva data. As reparacdes
durante o periodo de garantia, s6 podem
ser executadas, exclusivamente, pelos
Postos de Assisténcia autorizados pela
FLEX. O direito a garantia s6 existe com
uma utilizacéo de acordo com as disposi-
¢Oes legais. Ficam excluidos da garantia,
principalmente, desgaste provocado pelo
funcionamento, utilizagdo inadequada,
magquinas parcial ou completamente
desmontadas, bem como danos provo-
cados por sobrecarga da maquina,
utilizacdo de ferramentas ndo homolo-
gadas, com defeito, ou mal aplicadas.
Danos provocados pela maquina na
ferramenta ou na peca, utilizagdo de
violéncia, danos subsequentes atribuidos
a uma manutencao inadequada ou
insuficiente por parte do cliente ou de
terceiros, danos causados por influéncias
estranhas ou por corpos estranhos,

por exemplo, areia ou pedras, bem como
danos por inobservancia das instru¢des
de servico, p. ex., ligacdo a uma tensao
de rede ou tipo de corrente incorrectos.
As reivindicag8es de garantia sobre ferra-
mentas e acessorios s6 podem ser consi-
deradas, se os mesmos forem utilizados
com maquinas, nas quais a sua utilizagao
foi prevista ou homologada.
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Excluséo de responsabilidades

O fabricante e seus representantes ndo
se responsabilizam por danos e perda de
lucros, resultantes da interrupgdo do
negocio, provocada pelo produto ou pela
possivel ndo utilizagdo do mesmo.

O fabricante e seus representantes nao se
responsabilizam por danos provocados por
uma utilizacéo inadequada ou em ligagdo
com produtos de outros fabricantes.
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Gebruikte symbolen

Symbolen in
de gebruiksaanwijzing

ﬂ Gevaar!

Geeft een onmiddellijk dreigend gevaar
aan. Als de waarschuwing niet in acht wordt
genomen, dreigen levensgevaarlijke of zeer
ernstige verwondingen.

Technische gegevens

o Voorzichtig!

Geen een mogelijk gevaarlijke situatie aan.
Als de aanwijzing niet in acht wordt
genomen, kunnen persoonlijk letsel of
materiéle schade het gevolg zijn.

(L Let op!

Geetft gebruikstips en belangrijke informatie
aan.

Symbolen op het gereedschap

Lees de gebruiksaanwijzing
voordat u het gereedschap in
gebruik neemt.

Draag een oogbescherming.

Verwijderingsvoorschrift voor
het oude apparaat
(zie pagina 64)

MO

Machinetype L602VRH L602VRB
(met greepkap) (met beugelhandgreep)

Bestelnummer 317.713 318.515
Gereedschap-@ max. mm 220 220
Opnameboorgat mm 22,23 22,23
Diameter uitgaande as M14/SW17 M14/SW17
Toerental 0.p.m. 0-2400 0-2400
Opgenomen vermogen W 1500 1500
Afgegeven vermogen w 1000 1000
Gewicht (zonder kabel) kg 3,5 3,5
Isolatieklasse I/ [ I/ g
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In één oogopslag

1 Uitgaande as

Blokkering van de uitgaande as
Voor het vastzetten van de
uitgaande as bij het wisselen van
inzetgereedschap.

3 Beugelhandgreep (L602VRB)
3b  Greepkap (L602VRH)

4 Stelwiel voor vooraf instelbaar
toerental

5 Netsnoer 4,0 m met stekker

6 Blokkeerknop
Vergrendelt de schakelaar (7) bij
continu gebruik.
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10

Schakelaar

Voor het in- en uitschakelen en voor
de versnelling tot aan het vooraf
ingestelde toerental.

Inbussleutel
Voor het bevestigen van de
beugelhandgreep.

Handgreep (alleen L602VRH)
Typeplaatje
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Voor uw veiligheid

.ﬁ Gevaar!

Voor het gebruik van de polijstmachine
dient u de volgende voorschriften te lezen
en ernaar te handelen:

— deze gebruiksaanwijzing;

— de ,Algemene veiligheidsvoorschriften”
voor het gebruik van elektrische
gereedschappen in de meegeleverde
brochure (documentnummer 315.915/
04.04);

— de op de plaats van gebruik geldende
regels en voorschriften ter voorkoming
van ongevallen.

Deze polijstmachine is geconstrueerd
volgens de huidige stand van de techniek

en de erkende veiligheidstechnische regels.

Toch kunnen bij het gebruik ervan
levensgevaar en verwondingsgevaar voor
de gebruiker en voor andere personen resp.
gevaren voor beschadigingen aan de
machine of aan andere zaken optreden.
De polijstmachine mag alleen worden
gebruikt:

— volgens de bestemming;
— in een veiligheidstechnisch optimale
toestand.

Verhelp storingen die de veiligheid
in gevaar brengen onmiddellijk.

Geluid
__ Voorzichtig

Draag een gehoorbescherming bij een
geluidsdruk van meer dan 85 dB(A).

Gemeten volgens EN 50144:

Geluidsdruk Ly dB(A) |88

Geluidsvermogen Ly, dB(A) [101

Trillingen

Gewogen effectieve waarde van de
versnelling volgens EN 50144: 7 m/s?
Gebruik volgens bestemming
Deze polijstmachine is bestemd:

voor professioneel gebruik in
de industrie en door de vakman;

— voor polijstwerkzaamheden van allerlei
aard met een polijstspons, lamsvel,
wolschijf, viltschijf of moltonschijf;

— voor het schuren van oppervlakken met
een schuurblad op een steunschijf;

— voor het gebruik met polijst- en
schuurgereedschappen die zijn
toegestaan voor een toerental van
minstens 2400 o.p.m.

Veiligheidsvoorschriften

ﬂ Gevaar!

B Draag bij het gebruik
persoonlijke beschermende uitrusting,
zoals een veiligheidsbril, ademmasker,
gehoorbescherming, werkhandschoe-
nen en stevige schoenen.
Draag indien nodig ook een schort.

B Geleid de polijstmachine tijdens de
werkzaamheden met beide handen.
Alleen L602VRB: de handgreep (3b)
of de beugelhandgreep (3) moet
gemonteerd zijn.

B Span de polijstmachine niet in een
bankschroef vast.

B Geleid de stroomkabel (5) altijd
achterwaarts van de polijstmachine
weg.

B Span het werkstuk in als het niet door
het eigen gewicht stabiel ligt.
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Gebruik alleen inzetgereedschappen
waarvan het toegestane toerental
minstens even hoog is als het nominale
toerental van de polijstmachine.

Let op de afmetingen van de inzetgereed-

schappen. De gatdiameter moet
zonder speling of voorspanning op de
spangereedschappen passen. Gebruik
geen adapter of reduceerstukken.

Slijpgereedschappen dienen
overeenkomstig de aanwijzingen van
de fabrikant te worden gebruikt en
opgeborgen.

Controleer voor het gebruik dat de
gemonteerde slijpgereedschappen
overeenkomstig de aanwijzingen van
de fabrikant bevestigd zijn.
Controleer voor het gebruik de juiste
montage en bevestiging van de
slijpgereedschappen. Schakel de
machine in en laat deze 30 seconden
lang onbelast lopen.

Onderbreek het proefdraaien
onmiddellijk als er sterke trillingen
optreden of als u een ander defect
vaststelt. Controleer de machine om
de oorzaak daarvan vast te stellen.

Houd uw handen uit de buurt van
ronddraaiende gereedschappen.

Belast de polijstmachine niet zo sterk
dat deze tot stilstand komt.

Voordat u de polijstmachine neerlegt,
moet u deze uitschakelen en laten
uitlopen.

Bescherm personen en brandbare
voorwerpen tegen wegvliegende
vonken. Stel de beschermkap goed in.
Bewerk geen materialen waarbij voor
de gezondheid gevaarlijke stoffen (zoals
asbest) vrijkomen.

B Een polijstmachine die buitenshuis
wordt gebruikt of die blootstaat aan een
grote hoeveelheid metaalstof, moet via
een aardlekschakelaar worden
aangesloten (inschakelstroom
maximaal 30 mA):

B Gebruik alleen een verlengkabel
die voor gebruik buitenshuis is
goedgekeurd.

B Gebruik alleen stickers voor het
markeren van de polijstmachine.
Boor geen gaten in het machinehuis.

Gevaar voor materiéle schade!

B De netspanning en de op het typeplaatje
(10) vermelde spanningsgegevens
moeten overeenkomen.

B Druk de blokkering van de uitgaande as
(2) alleen in als het inzetgereedschap
stilstaat.

Gebruiksaanwijzing

.ﬁ Gevaar!

Trek altijd voor werkzaamheden aan
de polijstmachine de stekker uit het
stopcontact.

Voor de ingebruikneming

Pak de polijstmachine uit, controleer
of de levering compleet is en controleer
de machine op transportschade.
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Beugelhandgreep monteren
(L602VRB)

1. Duw de beugelhandgreep (3) over
de voorkant van het gereedschap.

2. Bevestig de beugelhandgreep met
de twee meegeleverde schroeven
en de sleutel (8).

In- en uitschakelen

Gebruik voor korte duur zonder
vergrendeling:

— Druk de schakelaa (7) in en houd deze
vast.

— Als u het gereedschap wilt uitschakelen,
laat u de schakelaar los.

Continu gebruik met vergrendeling:

— Druk de schakelaa (7) in en houd deze
vast.

— Als u de schakelaar wilt vastzetten,
houdt u de vergrendelingsknop (6)
ingedrukt en laat u de schakelaar los.

Als u het gereedschap wilt uitschakelen,
drukt u de schakelaar (7) kort in laat
u deze los.

i Letop!

Nadat de stroom is uitgevallen, start het
ingeschakelde gereedschap niet opnieuw.
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Vooraf instelbaar toerental
1 1
) .
- |

+

— Als u het werktoerental wilt instellen,
zet u het stelwiel (3b) op de gewenste
waarde.

— Door de schakelaar (7) met gevoel
te bedienen wordt het gereedschap
versneld tot aan het vooraf ingestelde
toerental.

Voorzichtig!

Verwondingsgevaar door beschadiging
van het inzetgereedschap. Gebruik het
inzetgereedschap dat bij de werkzaam-
heden past.

i Letop!
Bij overbelasting of oververhitting bij continu
gebruik vermindert het gereedschap
het toerental automatisch totdat het
gereedschap voldoende is afgekoeld.
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Gereedschapopname bevestigen
of wisselen
1. Trek de stekker uit de contactdoos.

2. Druk op de blokkering van de uitgaande
as en houd deze ingedrukt.

3. Schroef de gereedschapopname
(Klitten-, vilt- of schuurschijf) met
de wijzers van de klok mee op de
uitgaande as en draai de opname
handvast aan.

4. Bevestig het inzetgereedschap op
de gereedschapopname.

5. Steek de stekker in de contactdoos.

6. Schakel de polijstmachine in (zonder de
schakelaar vast te klikken) en laat de
polijstmachine ca. 30 seconden lopen.
Controleer de machine op onbalans
en trillingen.

7. Schakel de polijstmachine uit.
Voor het verwijderen van de gereed-
schapopname:

1. Trek de stekker uit de contactdoos.

2. Druk op de blokkering van de uitgaande
as en houd deze ingedrukt.

3. Schroef de gereedschapopname
(klithechtings-, vilt- of steunschijf) tegen
de wijzers van de klok in los van de as.
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Aanwijzingen voor het
bevestigen van de
inzetgereedschappen

ot Let op!

Bevestig het inzetgereedschap gecentreerd
op de gereedschapopname. Beschadiging
van het gereedschap door onbalans is

mogelijk. Daardoor kan het werkresultaat

slechter worden.
m 2.

P

— Gebruik een centreerhulpmiddel.

Tips voor de werkzaamheden
[1] Let op!

Na het uitschakelen loopt het
slijpgereedschap nog korte tijd uit.

— Gebruik bij de toepassing van
polijstpasta voor elke pasta apart
inzetgereedschap.

— Werk bij kwetsbare opperviakken
(zoals autolak) niet agressief, maar
met een laag toerental en een geringe
aandrukkracht.

— Sponzen kunnen machinaal worden
gereinigd.

Zie www.flex-tools.de voor meer informatie

over de producten van de fabrikant.

Onderhoud en verzorging

.ﬁ Gevaar!

Trek altijd voor werkzaamheden aan
de polijstmachine de stekker uit het
stopcontact.

Reiniging
ﬂ Gevaar!

Bij het bewerken van metalen kan zich

bij intensief gebruik geleidend stof in het
machinehuis ophopen.

Daardoor wordt de veiligheidsisolatie
nadelig beinvioed.

Gebruik de machine via een aardlekschake-
laar (inschakelstroom 30 mA).

Reinig de machine en de ventilatieopenin-
gen regelmatig. De frequentie van de
reiniging is afhankelijk van het bewerkte
materiaal en van de duur van het gebruik.

Blaas de binnenzijde van het machinehuis
met de motor regelmatig met droge
perslucht door.

Koolborstels

De polijstmachine is uitgerust met
uitschakelkoolborstels.

Na het bereiken van de slijtagegrens van
de uitschakelkoolborstels wordt de
polijstmachine automatisch uitgeschakeld.

(L Let op!

Gebruik uitsluitend originele vervanging-
sonderdelen van de fabrikant. Bij het
gebruik van onderdelen van een andere
fabrikant vervallen de garantieverplicht-
ingen van de fabrikant.

Door de luchttoevoeropeningen aan de
achterzijde kunnen de koolborstelvonken
tijdens het gebruik worden geobserveerd.
Schakel de polijstmachine onmiddellijk

uit bij sterke vonkvorming. Breng de
polijstmachine naar een door de fabrikant
erkende klantenservicewerkplaats.
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Machinekop
[i] Let op!

Draai de schroeven op de machinekop (3b)
tidens de garantietijd niet los. Anders
vervallen de garantieverplichtingen van

de fabrikant.

Reparaties

Laat reparaties uitsluitend uitvoeren
door een door de fabrikant erkende
klantenservice.

Vervangingsonderdelen
en toebehoren

Vervangingsonderdeel/ Bestelnr.
toebehoren

Zijwaartse handgreep 252.721
Greepkap 259.508
Beugelhandgreep 287.709
Twee schroeven voor 251.614
beugelhandgreep

Klittenschijf 160 mm met 252.583
centreerbuis

Spons met klithechting, 304.778
@ 200 x 40 mm

Lamsvel met klithechting 252.278
@ 200 mm

Zie de catalogi van de fabrikant voor overig
toebehoren, in het bijzonder inzetgereed-
schappen en polijsthulpmiddelen.
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Afvoeren van verpakking
en machine

.& Gevaar!

Maak een versleten machine onbruikbaar
door het netsnoer te verwijderen.

Alleen voor EU-landen

Geef elektrisch gereedschap
niet met het huisvuil mee!

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
inzake oude elektrische en elektronische
apparaten en de toepassing daarvan binnen
de nationale wetgeving, dient gebruikt
elektrisch gereedschap gescheiden te
worden ingezameld en te worden afgevoerd
naar een recycle bedrijf dat voldoet aan de
geldende milieu-eisen.

(L Let op!
Informeer bij uw vakhandel naar de

mogelijkheden voor het afvoeren van een
versleten machine.

CE-conformiteit

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke
dat dit product voldoet aan de volgende
normen en normatieve documenten:

EN 50144, EN 55014, EN 61000
conform de bepalingen van de richtlijnen
73/23/[EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

C€os bkt |
Rihle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

PR T
e e L4f
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Garantie

Bij aankoop van een nieuwe machine biedt
FLEX 2 jaaren fabrieksgarantie vanaf de
datum van de verkoop van de machine aan
de eindverbruiker. De garantie heeft alleen
betrekking op gebreken die zijn terug te
voeren op materiaal- en/of fabricagefouten
en op het niet nakomen van de toezegging
van bepaalde eigenschappen. Bij een
garantieclaim moet het oorspronkelijke
aankoopbewijs met de verkoopdatum
worden bijgevoegd. Garantiereparaties
mogen uitsluiten worden uitgevoerd door
werkplaatsen of servicestations die door
FLEX zijn erkend. Er bestaat alleen recht op
garantie bij gebruik volgens bestemming.
Van de garantie uitgesloten zijn in het
bijzonder slijtage als gevolg van normaal
gebruik, schade door onjuist gebruik van
de machine, geheel of gedeeltelijk
gedemonteerd ingeleverde machines,
schade door overbelasting van de machine
of het gebruik van niet-toegestane,

defecte of verkeerde toegepaste
inzetgereedschappen. Schade die door

de machine aan inzetgereedschappen of
werkstuk wordt veroorzaakt, gebruik van
geweld, gevolgschade die kan worden
teruggevoerd op ondeskundig of
onvoldoende onderhoud door de klant

of derden, beschadigingen door externe
inwerking of inwerking van voorwerpen,
zoals zand of stenen, alsmede schade
door het niet in acht nemen van de
gebruiksaanwijzing, bijvoorbeeld
aansluiting aan een verkeerde netspanning
of stroomsoort. Garantieclaims ten aanzien
van inzetgereedschappen en toebehoren
zijn alleen mogelijk als deze worden
gebruikt met machines waarbij een dergelijk
gebruik is voorzien of toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger
zijn niet aansprakelijk voor schade

en verloren winst door onderbreking van
de werkzaamheden die door het product
of het niet-mogelijke gebruik van het
product zijn veroorzaakt.

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger
zijn niet aansprakelijk voor schade die
door onjuist gebruik of in combinatie met
producten van andere fabrikanten is
veroorzaakt.
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Anvendte symboler

Symboler i vejledningen

.ﬁ Fare!

Betegner en umiddelbar truende fare.
Ved tilsidesaettelse af henvisningen
opstar der livsfare eller fare for alvorlig
tilskadekomst.

Tekniske data

Pas pa!

—

Betegner en mulig farlig situation.
Ved tilsideseettelse af henvisningen er der
fare for tilskadekomst, eller der kan opsta

materielle skader.

(1 Bemaerk

Betegner anvendelsestips og vigtige

informationer.

Symboler pad maskinen

[14]
S,
i

Laes betjenings-vejledningen,
inden maskinen tages i brug!

Benyt gjenveern!

Bortskaffelse af den udtjente
maskine (se venligst side 73)

Maskintype L602VRH L602VRB
(med grebshaette) (med bgjlehandtag)
Vare-nr. 317.713 318.515
Max. veerktgjs @ mm 220 220
Styrehul mm 22,23 22,23
Spindeldiameter M14/SW17 M14/SW17
Omdrejningstal omdr./ 0-2400 0-2400
min

Optagen effekt w 1500 1500
Afgiven effekt w 1000 1000
Veegt (uden kabel) kg 3,5 3,5
Klasse 1/ [ I/
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Oversigt

1 Spindel
Spindellas
Til lasning af spindlen ved
veerktgjsskift.

3  Bgjlehandtag (L602VRB)
3b  Grebsheette (L602VRH)

4 Indstillingshjul til forvalg
af omdrejningstal

5 Netkabel 4,0 m med netstik

6  Laseknap
Laser kontakten (7) i konstantdrift.

10

Afbryder

Med denne kontakt teendes og
slukkes maskinen og opkares pa
det forvalgte omdrejningstal.

Unbrakonggle
Til fastgering af bgjlehandtaget.

Handtag (kun L602VRH)
Typeskilt
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For Deres egen sikkerheds
skyld

ﬂ Fare!

Lees folgende for polermaskinen benyttes

og folg instruktionerne:

— betjeningsvejledningen,

— ,Generelle sikkerhedsanvisninger” for
héndtering af elveerktajer i vedlagte
heefte (skrift-nr.: 315.915/04,04),

— de for anvendelsesstedet gaeldende
regler og forskrifter vedrorende
forebyggelse af ulykker.

Denne polermaskine er konstrueret

i henhold til det aktuelle tekniske niveau og

de anerkendte sikkerhedstekniske regler.

Alligevel kan der ved brug af maskinen

opsta fare for brugers eller tredjemands

liv og lemmer, maskinen kan beskadiges,

og der kan opsta materielle skader.

Polermaskinen ma kun benyttes

— til det dertil beregnede formal,

— i sikkerhedsteknisk korrekt tilstand.

Fejl, der har negativ indflydelse pa
sikkerheden, skal afhjselpes omgaende.

Stgj
_ Pas pa

Ved et lydtryk pa over 85 dB(A) skal der
benyttes harevaern.

Malt ifglge EN 50144:

Lydtryk Lya dB(A) |88
Lydeffekt Lyya dB(A) [101
Vibration

Veegtet effektivveerdi af acceleration ifglge
EN 50144: 7 m/s?
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Bestemmelsesmeessig brug
Denne polermaskine er beregnet til

erhvervsmaessig brug inden for industri
og handveerk,

polerarbejder af hvilken som helst art
med polersvampe, lamme- og uldskind,
filtskive, polerskive

til overfladeslibning med slibeblad pa
en stattetallerken,

til brug med poler- og slibeveerktgj,
som er godkendt til et omdrejningstal
pa mindst 2400 omdr./min.

Sikkerhedsinstrukser

FaN

Fare!

Der skal anvendes falgende personligt
beskyttelsesudstyr ved brugen:
Beskyttelsesbriller, &ndedreetsveern,
hgreveern, beskyttelseshandsker,

fast fodtg.

Om ngdvendigt benyttes et forklaede!

Brug altid begge heender, nar der
arbejdes med polermaskinen.

Kun L602VRB: Handtaget (3b) eller
bgjlehandtaget (3) skal veere monteret!

Polermaskinen ma ikke skrues fasti en
skruestik.

Sgrg altid for ar holde netkablet (5) bag
polermaskinen.

Speend arbejdsemnet fast, hvis det ikke
ligger stabilt pa grund af egenveegten.

Der ma kun anvendes veaerktgier,
hvis tilladte omdrejningstal er mindst
lige s& hgjt som polermaskinens
omdrejningstal.
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B lagttag slibeveerktgjernes dimension.
Abningsdiameteren skal passe til
spaendeveerktgjerne. Anvend ikke
adapter eller reduktionsstykker.

B Slibevaerktgjerne skal opbevares og
handteres i henhold til fabrikantens
anvisninger.

® Kontrollér far brug, at de monterede
veerktgjer er fastgjort i henhold til
fabrikantens anvisninger.

m Kontrollér far brug, at slibeveerktgjerne
er monteret og fastgjort korrekt. Teend
maskinen og lad den kare 30 sekunder
uden belastning!

Stands prgvekarslen omgaende,

hvis der opstar kraftige vibrationer,
eller hvis der konstateres andre skader.
Kontrollér maskinen og sgg fejlen.

B Hold haenderne veek fra roterende
veerktgjer.

B Polermaskinen ma ikke belastes
sa meget, at den standser.

B Sluk polermaskinen og lad den sta
helt stille, inden den leegges til side.

B Beskyt personer og braendbare
genstande mod gnistregn.
Indstil beskyttelseshaetten rigtigt.

B Der ma ikke bearbejdes materialer,
hvor sundhedsfarlige stoffer frigives
(f.eks. asbest).

B Polermaskiner, der anvendes udendgrs
eller som udseettes for store maengder
metalstov, skal sluttes til et HFI-relae
(belastningssikring maks. 30 mA).

B Der ma kun anvendes
forlaengerledninger, der er godkendte
til udendgrs brug.

B Til meerkning af polermaskinen méa der
kun benyttes skilte til pakleebning.
Der ma ikke bores huller i huset.

Materielle skader!

Netspaendingen og spaendings-
angivelsen pa typeskiltet (10) skal
stemme overens.

®  Tryk kun pa spindellasen (2),
nar veerktaijet star stille.

Brugsanvisning

ﬁ Fare!

Treek altid netstikket ud for der arbejdes
pa polermaskinen.

Inden ibrugtagning

Pak polermaskinen ud og kontrollér,
om leveringen er komplet, eller om den
er blevet beskadiget under transporten.

Montering af bgjlehandtag
(L602VRB)

i
5

1. Skyd bgjlehandtaget (3) hen over
gearhovedet.

2. Fastggr bgjlehandtaget med de 2
vedlagte skruer og fastgar ngglen (8)
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Teend og sluk Forvalg af omdrejningstal

Kortvarig drift uden indgreb: g rd

T
— Tryk pa kontakten (7) og hold den fast. — il indstillingshjulet (3b) p& den
— Slip afbryderen for at slukke maskinen. gnskede veerdi for indstilling af

arbejdshastigheden.

Konstant drift med indgreb:
onstant drift med indgreb — Nar der trykkes forsigtigt pa kontakten

(7), opkares maskinen til det forvalgte
omdrejningstal.

Pas pa!

Fare for tilskadekomst, hvis vaerktajet
ogdeleegges. Anvend et passende vaerktaj
til arbejdsopgaven.

ri__ Bemaerk

— Tryk pa kontakten (7) og hold den fast. Ved overbelastning eller overophedning

i konstantdrift reduceres maskinens
omdrejningstal automatisk, indtil maskinen
er afkolet tilstraekkeligt.

— Hold laseknappen (6) inde for at lase
den og slip afbryderen.

— Tryk kortvarigt pa afbryderen (7) og slip
den for at slukke maskinen.

ri__ Bemaerk

Efter stramsvigt starter den taendte maskine
ikke igen.
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Fastgaring eller udskiftning af
veerktgjsholder

1. Treek netstikket ud.
2. Tryk pa spindelldsen og hold den inde.

3. Skru veerktgjsholderen (velcro-, filt-,
slibeskive) pa spindlen i retningen med
uret og skru den fast med handen.

4. Fastger veerktajet pa veerktgjsholderen.
5. Seet netstikket i stikkontakten.

6. Teend polermaskinen (uden indgreb) og
lad den Igbe i ca. 30 sekunder. Kontrollér
den for ubalance og vibrationer.

7. Sluk polermaskinen.

Aftagning af emneholder:

1. Treek netstikket ud.

2. Tryk pa spindellasen og hold den inde.

3. Skru emneholderen (velcro-, filt-,
slibetallerken) af spindlen ved at dreje
den imod uret.

Henvisninger vedrgrende
fastgaring af veerktajer

P OBS.!

Fastger veerktgjerne centreret pa
veerktajsholderen. Maskinen kan
beskadiges ved uligevaegt.
Arbejdsresultatet kan blive darligere.

— Benyt centrerhjeelp.

Arbejdsinstrukser

1 Bemeerk

Slibeveerktajet har et kort efterlob efter

Slukning.

— Ved brug af polerpasta skal der
anvendes et separat veerktgj for hver
pasta.

— Pasarte overflader (f.eks. billak) ma der
ikke arbejdes aggressivt men derimod
med let tryk.

— Svampe kan renses maskinelt.

Besgg vores hjiemmeside www.flex-tools.de
for flere oplysninger.
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Vedligeholdelse og eftersyn

.ﬁ Fare!

Treek altid netstikket ud for der arbejdes
pa polermaskinen.

Renggaring

.ﬁ Fare!

Der kan aflejres lededygtigt stov i husets
indre ved ekstrem anvendelse i forbindelse
med bearbejdning af metaller.

Dette har negativ indflydelse pa
beskyttelsesisoleringen!

Maskinen skal drives via et HFI-relee
(belastningssikring 30 mA).

Renggr maskinen og ventilations-
abningerne regelmaessigt. Intervallerne
afhaenger af materialet, der skal
bearbejdes, og af brugsvarigheden.

Blees husets indre med motor ud
regelmaessigt med tar trykluft.

Kulbgrster

Polermaskinen er udstyret med
udkoblingskul.

Nar udkoblingskullenes slidgreense nas,
slukkes polermaskinen automatisk.

(1 Bemaerk!

Der ma kun anvendes originale reservedele
fra producenten. Ved brug af fremmed-
fabrikater bortfalder producentens
garantiforpligtelser.

llden fra kullet kan iagttages gennem

de bagerste luftindgangsabninger under
brugen.

Hvis ilden fra kullet bliver kraftigt, skal
polermaskinen slukkes omgaende. Aflever
polermaskinen til et autoriseret kundeservice-
veerksted.
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Gearkasse

(1 Bemaerk!

Skruerne pa gearhovedet (3b) ma
ikke lasnes i garantiperioden.

Ved tilsideseettelse af dette bortfalder
producentens garantiforpligtelser.

Reparationer

Reparationer ma kun udfgres af et af
producenten godkendt kundeservice-
veerksted.

Reservedele og tilbehgr

Reservedel/tilbehgr are-nr.
Handtag i siden 252.721
Grebsheette 259.508
Bgjlehandtag 287.709
2 skruer til bgjlehandtag 251.614
Velcroskive 160 mm med 252.583
centrerrgr

Velcro-svamp, @ 200 x 40 mm |304.778
Velcro-uldskind, @ 200 mm 252.278

Andet tilbehgr, isaer vaerktgjer og
polerhjeelpemidler, findes i katalogerne
fra producenten.



Polermaskine L602VRH/VRB

da

Bortskaffelseshenvisninger

Garanti

.ﬁ Fare!

Gor udtjente maskiner ubrugelige ved
at fierne netkablet.

Kun for EU-lande

Elveerktagj ma ikke bortskaffes
som almindeligt affald!

I henhold til det europaeiske direktiv 2002/
96/EF om bortskaffelse af elektriske og
elektroniske produkter og geeldende
national lovgivning skal brugt elveerktgj
indsamles separat og bortskaffes pa en
made, der skaner miljget mest muligt.

[1] Bemeaerk!

Indhent oplysninger i specialhandlen om
bortskaffelsesmuligheder for udtjente
maskiner!

CE-overensstemmelse

Vi erkleerer pa eget ansvar, at dette produkt
er i overensstemmelse med fglgende
standarder eller normative dokumenter:

EN 50144, EN 55014, EN 61000

i henhold til bestemmelserne

i direktiverne

73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

]
5

C€os L lls
Ruhle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

D-71711 Steinheim/Murr

Ved kgb af en ny maskine yder FLEX 2 ars
producentgaranti, der starter med datoen,
da maskinen blev solgt til endeforbrugeren.
Garantien omfatter kun mangler, der
skyldes materiale- og/eller fremstillingsfejl
samt manglende opfyldelse af tilsikrede
egenskaber. Den originale kvittering med
salgsdatoen skal vedlaegges, hvis
garantikrav skal gares geeldende.
Garantibaserede reparationer ma
udelukkende udfgres af FLEX autoriserede
veerksteder eller servicestationer.
Garantikravet kan kun ggres geeldende
ved bestemmelsesmaessig brug.

Isaer driftsbetinget slid, usagkyndig brug,
delvis eller komplet demonterede maskiner
samt skader som fglge af overbelastning af
maskinen, anvendelse af ikke godkendte,
defekte eller forkert anvendte veerktgjer er
ikke inkluderet i garantien. Skader, som
matte opsta pa det anvendte veerktgj eller
emnet pga. maskinen, kraftudgvelse,
folgeskader, der skyldes usagkyndig eller
utilstreekkelig vedligeholdelse fra kundens
eller tredjemands side, beskadigelser pa
grund af fremmed pavirkning eller
pavirkning af fremmedlegemer, f. eks. sand
eller sten, samt skader som fglge af
tilsideseettelse af betjeningsvejledningen,

f. eks. tilslutning til forkert netspaending
eller strgmart. Garantikrav for anvendte
veerktgjer eller tilbehgrsdele kan kun gares
geeldende, hvis de anvendes pa maskiner,
der er beregnet til eller godkendte til denne
brug.
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Ansvarsudelukkelse

Fabrikanten og hans repraesentant
overtager ikke ansvaret for skader og
fortjeneste som virksomheden evt. er

gaet glip af som fglge af driftsafbrydelse

i virksomheden, forarsaget af produktet eller
fordi produktet ikke kunne benyttes.

Fabrikanten og hans repraesentant
overtager ikke ansvaret for skader,

der skyldes usagkyndig brug, eller for
skader, der er opstaet i forbindelse med
anvendelse af produkter fra andre
fabrikanter.
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Symboler som brukes

Symbolene i anvisningen

ﬂ Fare!

Gjor oppmerksom pa en umiddelbar
truende fare. Det er kan oppsta livsfare eller
fare for alvorlige skader dersom dette ikke
blir fulgt.

Tekniske data

—

Forsiktig!

Gjor oppmerksom pa en situasjon som kan
veere farlig. Det kan oppsta skade pé
personer eller ting dersom dette ikke blir

fulgt.

(1 Henvisning

Betyr tips og informasjoner om bruken.

Symbolene pa apparatet

O

Les igjennom disse for bruk!

Bruk ayevern!

Henvisninger om avskaffing av
gammelt apparat (se side 82).

Maskintype L602VRH L602VRB
(med hettehandtak) | (med bgylehandtak)

Bestillingsnummer 317.713 318.515
Verktgy @ max. mm 220 220
Opptaksboring mm 22,23 22,23
Spindeldiameter M14/SW17 M14/SW17
Turtall o/min 0-2400 0-2400
Effektopptak w 1500 1500
Avgitt effekt w 1000 1000
Vekt (uten kabel) kg 3,5 3,5
Beskyttelsesklasse n/ n/
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Et overblikk

1 Spindel 7 Bryter
Spindelstopper For & sla pa og av sdsom & kjgre
For & feste spindelen ved skift opp til forhdndsvalgt turtall.
av verktay. 8 Innvendig sekskantngkkel
3 Baylehandtak (L602VRB) For festing av bgylehandtaket.
3b  Hettehandtak (L602VRH) 9  Handtak (kun L602VRH)
4 Innstillingshjul for forvalg av turtall 10 Typeskilt

5 Strgmkabel 4,0 m med stgpsel

6  Laseknapp
Laser bryteren (7) i varig drift.
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For din egen sikkerhet

.ﬁ Fare!

Les igjennom dette far bruken av polereren
og falg henvisningene:

— betjeningsveiledningen som er vedlagt,

— de “generelle sikkerhetshenvisningene”
i omgang med elektroverktay i den
vedlagte brosjyren (Nr. 315.915/04.04)

— de regler og forskrifter som gjelder pa
stedet for uhellsforebyggende tiltak.

Denne polereren er produsert i henhold til
teknikkens stand og anerkjente
sikkerhetstekniske regler. Det kan allikevel
oppstéa skade for liv og levnet for brukeren
eller tredje personer eller ogsa skade pa
ting under bruken av maskinen. Polereren
ma kun brukes

— til de arbeider den er beregnet for,

— ndr den er i sikkerhetsteknisk lytefri
tilstand.

Feil pd maskinen som har innflytelse pa den
tekniske sikkerheten ma straks utbedres.

Stay
.- Forsiktig!

Ved lydtrykk pa over 85 dB(A) ma det
brukes harselsvern.

Malt i henhold til EN 50144:

Lydtrykk Loa dB(A) |88
Lydeffekt Lyya dB(A) |101
Vibrasjon

Belastet effektiv verdi pa akselerasjonen
i henhold til EN 50144: 7 m/s?

Forskriftsmessig bruk
Denne polereren er beregnet for
— bruk i industri og handverk,

— alle slags poleringsarbeider med
poleringssvamp, lam- og ullfell,
filttallerken, poleringsskive,

— for flatsliping med slipeblad pa en
stattetallerken,

— for innsats med polerings- og
slipeverktay som er tillatt for et turtall
pa minst 2400 o/min.

Sikkerhetshenvisninger

ﬁ Fare!

B Under arbeidet ma det brukes personlig
verneutstyr:

Vernebrille, pustevernmaske,
hgrselsvern, vernehansker, fast skotgy.
Om ngdvendig ma det ogsa brukes
forkle.

B Ved arbeider ma polereren alltid feres
med begge hender.

Kun L602VRB: Handtaket (3b) eller
baylehandtaket (3) ma veere montert!

B Polereren méa ikke skrues fasti en
skrustikke.

B Stremkabelen (5) ma alltid fares
bakover, bort fra polereren.

B Arbeidsstykket spennes pa dersom det
ikke ligger sikkert med sin egen vekt.

B Bruk kun verktgy som har et tillatt turtall
som er minst s hgyt som det nominelle
turtallet pa polereren.

B Ta hensyn til malene pa verktayet.
Hulldiameteren ma passe pa
spennverktgyet uten spill eller
farspenning. Ikke bruk adapter eller
reduksjonsstykke.
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m Slipeverktgyet ma lagres og brukes
i henhold til anvisningene fra
produsenten.

®  Fgr bruk ma det kontrolleres at det
monterte verktayet er festet i henhold
til anvisningene fra produsenten.

B Fgr bruk ma det kontrolleres at
slipeverktgyet er skikkelig montert og
festet. Sla pa maskinen i 30 sekunder
uten belastning!

Pravelgp ma straks avbrytes dersom det
oppstar store vibrasjoner eller det blir
oppdaget andre skader. Maskinen ma
kontrolleres for & finne arsaken til dette.

B Hold hendene borte fra roterende
verktay.

B Polereren mé ikke belastes sé& sterkt
at den stopper opp.

B Fgr polereren legges bort, ma den slas
av og ma lape ut.

B Personer og brennbare gjenstander
ma beskyttes mot gnister. Beskyttelses-
dekselet ma innstilles riktig.

® Det ma ikke bearbeides materialer
som kan sette fri helsefarlige stoffer
(f. eks. asbest).

B Polerer som brukes ute i det fri, eller
som er utsatt for ekstremt metallstav,
ma tilkoples en feilstrambryter
(utlgsestrgm maksimalt 30 mA):

B Det ma kun brukes forlengelseskabel
som er beregnet for uteomrader.

B For kjennetegning av polereren ma det
kun brukes klebeskilt. Ikke bor hull
i kapslingen.
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Saksskade!

Stremspenningen ma stemme overens
med angivelsene om spenning pa
typeskiltet (10).

B Spindelstopperen (2) ma kun trykkes nar
verktgyet star stille.

—

Bruksanvisning

.ﬁ Fare!

For alle arbeider med polereren ma
stapselet trekkes ut.

Far ibruktaking

Pakk ut polereren og kontroller at leveringen
er fullstendig og ikke har transportskader.

Montering av bgylehandtak
(L602VRB)

1y
L)

5

.
1. Skyv bgylehdndaket (3) over drivhodet.

2. Fest bgylehandtaket med de 2 vedlagte
skruene og ngkkel (8).

=
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Inn- og utkopling Turtallsforvalg

Korttidsdrift uten fastlasing: U rd

— For innstilling av arbeidsturtallet m&

— Trykk bryteren (7) og hold den fast. innstillingshjulet (3b) stilles p& gnsket
— For utkopling slippes bryteren. verdi.
Varig drift med fastl&sing: — Bryteren (7) ma betjenes med falelse

nar maskinen kjgres opp til
forhandsvalgt turtall.

ot Forsiktig!
Fornettingsfare ved gdeleggelse av
verktayet. Bruk riktig verktay for det

arbeidet som skal utfares.

W Henvisning
Ved overbelastning eller overoppheting

— Trykk bryteren (7) og hold den fast. i varig drift reduserer maskinen automatisk
—  For at den skal I&se fast, holdes turtallet, inntil maskinen er tilstrekkelig
ldseknappen (6) trykket og bryteren avkjalt.
slippes.

— For utkopling trykkes bryteren (7) kort
og slippes igjen.

rf Henvisning
Etter et strombrudd starter det innkoplete
apparatet ikke igjen.
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Festing eller skifting

av verktgyopptak

1. Trekk ut stgpselet.

2. Trykk spindellasen og hold den trykket.

3. Verktgyopptaket (borrelés-, filt-,
slipetallerken) skrus pa spindelen
i klokkens retning og skrues til med
hand.

4. Fest verktgyet pa opptaket.
5. Stikk stgpselet inn i stikkontakten.

6. Sla& pa polereren (uten a la den smekke i)
og la polereren ga i ca. 30 sekunder.
Kontroller den for ujevnheter og
vibrasjoner.

7. Sla av polereren.

For & ta av verktgyholderen:

1. Trekk ut stgpselet.

2. Trykk spindellasen og hold den trykket.

3. Skru verktgyholderen (borre-, filt-,
slipetallerken) av spindelen imot
klokkens retning.
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Henvisninger om feste av verktagy

= Obs!

Sett verktayet pd midten pa opptaket.
Ujevnheter kan fare til skade pd& maskinen.
Dessuten kan arbeidsresultatet bli darligere.

— Bruk en sentreringshjelp.

Arbeidstips

| i Henvisning

Etter utkopling gér slipeverktayet etter
i kort tid.

— Ved bruk av poleringspaste ma det for
hver av pastene brukes egnet verktay.

— Ved gmfintlige overflater (f. eks. billakk)
ma det ikke arbeides aggressivt,
men brukes lavere turtall og mindre
papresstrykk.

— Svampene kan rengjgres i maskin.

Videre informasjoner om produktene finnes
under www.flex-tools.de.
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Vedlikehold og pleie
.ﬁ Fare!

For alle arbeider med polereren ma
stopselet trekkes ut.

Rengjaring

.ﬁ Fare!

Ved bearbeiding av metaller kan det ved
ekstrem innsats avleires ledende stov pa
innsiden av kapslingen.

Dette kan ha innvirkning pa beskyttelsesiso-
lasjonen!

Maskinen ma derfor drives via en feilstram-
bryter (utlosningsstram 30 mA).

Maskinen og ventilasjonsdpningene

ma rengjeres regelmessig. Hvor ofte
dette ma skje er avhengig av hvor lenge
maskinen er i bruk.

Innsiden av kapslingen med motoren ma
regelmessig bldses ut med tarr trykkluft.

Kullbgrster
Polereren er utstyrt med utkoplingskull.

Etter at slitasjegrensen pa kullene er nadd,
blir polereren automatisk slatt av.

| i | Henvisning!
For utskifting ma det kun brukes
originaldeler fra produsenten. Ved bruk

av andre fabrikater, gjelder ikke garantien
fra produsentens side.

Igiennom luftinntaksapningen bak kan
kullfyret kontrolleres under bruken.

Ved sterk ild fra kullene méa polereren straks
slas av. Lever inn polereren til et autorisert
fagverksted som er anbefalt av produsenten.

Drevet
(1 Henvisning!

Skruen pa drivhodet (3b) ma ikke losnes
i garantitiden. Dersom dette ikke blir fulgt,
slettes produsentens garantiforpliktelse.

Reparasjoner

Reparasjoner ma kun utfares av et
kundeservice verksted som er autorisert
av produsenten.

Reservedeler og tilbehgr

Reservedelltilbehgr Best. nr.

Handtak pa siden 252.721
Hettehandtak 259.508
Boylehandtak 287.709
2 Skruer for bgylehandtak 251.614

Tallerken med borrelds 160 mm | 252.583
med sentreringsrar

Svamp med borrelas, 304.778
@ 200x40 mm
Uliskinn med borrelas, 252.278

@ 200 mm

Annet tilbehgr, seerlig verktay og
hjelpemidler ved polering, finnes i katalogen
til produsenten.
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Henvisninger om skroting

Garanti

.ﬁ Fare!

Utrangerte maskiner ma gjores ubrukelige
ved & fierne stramkabelen.

Kun for EU-land

Kast aldri elektroverktay
i husholdningsavfallet!

I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF

om kasserte elektriske og elektroniske
produkter og direktivets iverksetting

i nasjonal rett, ma elektroverktay som ikke
lenger skal brukes, samles separat og
returneres til et miljgvennlig
gjenvinningsanlegg.

1 Henvisning!

Faghandelen er behjelpelig med
a informere om muligheter for skroting
av utrangerte maskiner.

CE-konfomitet

Vi erkleerer som vart ansvar at dette
produktet er i overensstemmelse med
folgende normer eller normative
dokumenter:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 i
henhold til bestemmelsene i direktivene
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

]
5

C€os Lol
Rihle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

D-71711 Steinheim/Murr

I e
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Ved kjgp av en ny maskin gir FLEX 2 ars
produsentgaranti som begynner med
datoen hvor sluttbrukeren kjgper maskinen.
Garantien strekker seg kun til mangler
som kan fares tilbake til feil pa material
eller produksjon, sdsom ikke oppfyllelse
av egenskaper som ble garantert pa
forhand. Ved garantikrav ma original
salgskvitteringen med pafart dato
vedlegges. Garantireparasjoner ma kun
utfgres av FLEX autoriserte verksted eller
service stasjoner. Et garantikrav gjelder kun
dersom maskinen er brukt forskriftsmessig.
Slitasje under normal bruk, ikke
forskriftsmessig bruk, delvis eller komplett
demontert maskin sasom skader p& grunn
av overbelastning av maskinen, bruk av ikke
tillatt, defekte eller feilt brukte verktagy er
utelukket innenfor garantien. Dette gjelder
ogsa for skader som blir forarsaket av
maskinen pa verktayet som blir brukt hhv.
pa arbeidsstykket, bruk av vold,
falgeskader som kan fares tilbake til ikke
forskriftsmessig bruk eller ikke tilstrekkelig
vedlikehold av maskinen fra kundens

eller tredjes side, skader som er
forarsaket av fremmed innvirkning eller

av fremmedlegemer, f. eks. sand eller
stien, sasom skader som er forarsaket

av at det ikke blir tatt hensyn til
betjeningsanvisningen, f. eks. tilkopling

til feil stramspenning eller stramtype.
Garantikrav for verktgy hhv. tilbehgrsdeler
kan kun gjares gjeldende dersom de blir
brukt sammen med en maskin som er
beregnet eller godkjent for en slik bruk.
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Utelukkelse av ansvar

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader eller tapt vinning

pa grunn av avbrytelser i driften som er
forarsaket av produktet og ikke mulig bruk
av produktet.

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader som er forarsaket
av ikke forskriftsmessig bruk av eller

i forbindelse med produkter fra andre
produsenter.
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Var forsiktig!

Varnar fér en mdgjlig farlig situation.
Om varningen ej beaktas kan person- eller

sakskador uppsta.

1 OBS

Hénvisar till tips och viktig information.

Tecken pa maskinen

O

L&s bruksanvisningen innan
maskinen tas bruk!

Anvénd skyddsglaségon!

Skrotningsavisning for den
férbrukade maskinen

Teckenforklaring (se sida 91)!
Tecken i bruksanvisningen
.ﬂ Fara!
Varnar fér en omedelbart hotande fara!
Risk liv och lem om varningen ej beaktas.
Tekniska data

Typ L602VRH L602VRB

(med handtagshuv) (med bygelhandtag)

Best.nr 317.713 318.515
Verktygsdiameter max. mm 220 220
Fastdppning mm 22,23 22,23
Spindeldiameter M14/SW17 M14/SW17
Varvtal rpm 0-2400 0-2400
Markeffekt w 1500 1500
Avgiven effekt w 1000 1000
Vikt utan kabel kg 3,5 3,5
Skyddsisolering I/ [ I/ [
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Oversikt

1 Spindel
Spindelsparr
For att lasa spindeln vid verktygsbyte.
3 Stédhandtag (L602VRB)
3b Handtagshuv (L602VRH)
4 Hastighetsinstallning
Natsladd 4,0 m med stickkontakt

6 Spérrknapp
Laser omkopplaren (7) vid
kontinuerlig drift

[é;]

Stromstéllare
For till- och franslagning liksom for
uppstart till installt varvtal.

Insexnyckel
For montering av stddhandtaget.

Handtag (endast L602VRH)
Typskylt
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For din sakerhet

.ﬁ Faral!

L&s igenom sédkerhetsanvisningarna innan
maskinen tas i bruk och handla dérefter.

— foreliggande bruksanvisning

— "Allménna sékerhetsanvisningar”
for elverktyg i det bifogade héftet
(nr 315.915/04.04)

— géllande arbetarskyddsbestdmmelser
innan vinkelslipmaskinen tas i bruk.

Denna polermaskin &r konstruerad enligt
senaste tekniska rén och allmént erkdnda
sdkerhetstekniska regler. Trots det kan fara
for liv och lem liksom for maskinen eller
andra féremal uppsta. Polermaskinen far
endast anvédndas

— for avsett &ndamal,
— i sdkerhetstekniskt felfritt tillstand.

Stérningar som kan pdverka sékerheten
maste omgdende atgérdas.

Buller

Var forsiktig

Anvénd hérselskydd nér ljudtrycksnivan
overskrider 85 dB(A).

Uppmatt enligt EN 50144:

Ljudtryck Ly dB(A) |88

Ljudeffekt Liya dB(A) |101

Vibration

Effektiv acceleration enligt EN 50144
7 m/s?
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Avsedd anvéandning
Denna polermaskin &r avsedd

— for yrkesmassig anvandning inom
industri och hantverk,

— for all sorts polering med polersvampatr,
lammullshétta, filtpolerskiva, lumpskiva

— for ytslipning med sliprondell med
stodtallrik

— fér anvandning med poler- och

slipverktyg som &r tillatna for varvtal
pa minst 2400 rpm.

Sékerhetsanvisningar

.ﬁ Faral!

B Anvéand skyddsutrustning som:
skyddsglastgon, andningsskydd,
horselskydd, skyddshandskar, stabila
skor.

Anvand skyddsforklade vi behov!

® Hall maskinen med béda handerna
under arbetet.

Endast L602VRB: Handtag (3b) eller
bygelhandtag (3) méaste vara monterat!

B Spann ej fast polermaskinen i ett
skruvstad.

B For alltid sladden (5) bakom och bort
frdn maskinen.

B Spann fast arbetsstycket om det inte
ligger sékert genom den egna vikten.

B Anvand endast verktyg som ar
godkanda fér minsta samma varvtal som
polermaskinen.
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Beakta verktygens matt. Halet maste
passa utan spel och férspanning pa
spannverktagen. Adapter eller
reducerstycken far ej anvandas.
Forvara och hantera slipverktygen enligt
tillverkarens anvisningar.

Kontrollera fére anvandning att
verktygen &r monterade enligt
tillverkarens anvisningar.

Kontrollera fére anvandning att
slipverktygen &r riktigt monterade.
Koppla till maskinen under

30 sekunder utan belastning!

Avbryt genast provkdrningen vid
avsevarda vibrationer eller om andra
skador faststélls. Kontrollera
maskinen for att faststélla orsaken.

Hall handerna pa avstand fran roterande
sagklingor.

Belasta ej polermaskinen sa starkt att
den stannar.

Sla frén och I&t polermaskinen stanna
innan du lagger den ifran dig.

Skydda personer och brannbara foremal
mot gnistor. Stéll in sprangskyddet
riktigt.

Bearbeta ej material som frislapper
halsovadliga amnen (t ex asbest).

Polermaskiner som anvands utomhus
eller utsatts for extremt metalldamm ska
anslutas via en en lackstromsbrytare
(utldsningsstrom max 30 mA).

Anvand endast for utomhusbruk
godkand forlangningssladd.

Anvand endast dekaler for att mérka
polermaskinen. Borra ej hal i kapan.

Sakskador!
Natspénning och spanningsangivelsen
pa typskylten (10) méaste
Overensstamma med varandra.

®  Tryck endast pa spindelarreteringen (2)
nar maskinen star stilla.

Bruksanvisning

ﬁ Fara!

Dra ur sladden fére alla atgarder pa
maskinen.

Fore start

Packa upp polermaskinen och kontrollera
att leveransen ar fullstandig och utan
transportskador.

Montering av stddhandtag
(L602VRB)

=

5

1. For bygelhandtaget (3) 6ver drevkapan.

2. Fast stodhandtaget med de 2 bifogade
skruvarna med hjélp av nyckeln (8).
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Till- och frankoppling

Korttidsdrift:

— Hall omkopplaren (7) intryckt.

— Slapp stromstéallaren for att koppla
frdn maskinen.

Kontinuerlig drift:

— Hall omkopplaren (7) intryckt.

— For arretering: Hall sparrknappen (6)
intryckt och slapp stromstallaren.

— For frankoppling: Tryck kort pa
stromstallaren (7) och slapp den.

i, oBs

Efter strémavbrott startar den tillkopplade
maskinen inte igen.

88

Hastighetsinstallning

S} e
4

— Stall ratten (3b) pa 6nskat arbetsvarvtal.

— Genom forsiktig anvandning av
omkopplaren (7) kérs maskinen upp
till det forinstéllda varvtalet.

Var forsiktig!

Risk for personskada om tillbehér brister.
Anvénd alltid till arbetsuppgiften passande
tillbehér.

i, oBs

Vid éverbelastning eller éverhettning
under kontinuerlig drift reducerar maskinen
automatiskt varvtalet tills den svalnat
tillréckligt.
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Montering eller byte

av verktygshallare

1. Dra ut natkontakten.

2. Hall spindellasningen intryckt.

3. Skruva fast verktygshallaren
(kardborrs-, filt- eller sliptallrik) medurs
pa spindeln.

4. Fast verktyget pa hallaren.
5. Stick natkontakten i uttaget.

6. Starta polermaskinen (utan att arretera
omkopplaren) och Iat den gé ca
30 sekunder. Beakta eventuell obalans
och vibration.

7. Stang av polermaskinen.

For att ta av verktygshallaren:

1. Dra ut natkontakten.

2. Hall spindellasningen intryckt.

3. Skruva av verktygshallaren (kardborrs-,
filt-, sliptallrik) moturs fran spindeln.

Anvisningar fér montering
av verktygen

P OBS!

Fést verktygen centrerat pa verktygshal-
laren. Maskinen kan ta skada vid obalans
och arbetsresultatet bli sémre.

— Anvand centreringshjalp.

Arbetsanvisningar

i, oss

Slipverktyget fortsétter att rotera nagot nar
maskinen kopplas fran.

— Om polerpasta anvands: Anvand ett
verktyg for varje pasta.

— Vid omtaliga ytor (t ex billackering):
Arbeta forsiktigt med lagt varv och tryck.
Polersvampar kan rengéras maskinellt.

Besok tillverkarens hemsida
www.flex-tools.de for mer detaljerad
information om produkterna.
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Underhall

.ﬁ Faral!

Dra ur sladden fére alla dtgérder pa
maskinen.

Rengdring

.ﬁ Faral!

Vid bearbetning av metall kan vid intensiv
anvéndning strémledande damm
avlagras pa kapans insida, vilket kan

pa verka skyddsisoleringen!

Inverkan p& skyddsisoleringen!

Anslut alltid maskinen via jordfelsbrytare
(utlésningsstrém 30 mA).

Rengdr maskin och luftéppningar
regelbundet. Intervallen ar beroende av det
bearbetade materialet och arbetstiden.

Blas igenom motorrummet och kapans
insida med torr tryckluft regelbundet.

Kolborstar

Polermaskinen ar utrustad med kolborstar.
Nar kolborstarna nar slitgransen sas
polermaskinen automatiskt fran.

(L OBS!

Anvénd vid byte alltid tillverkarens
originaldelar. Vid anvdndning av andra delar
upphdr tillverkarens garanti att gélla.

Kolflamman kan under drift iakttas genom
de bakre luftéppningarna.

Sténg genast av polermaskinen om
kolborstarna gléder fér mycket och 1amna
in maskinen till en autoriserad verkstad.
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Drev
i, oss!

Lossa aldrig skruvarna pa drevtoppen (3b)
under garantitiden. | annat fall upphdr
tillverkarens garanti att gélla.

Reparation

Reparation far endast utféras av
auktoriserad verkstad.

Reservdelar och tillbehor

Reservdel/Tillbehor Best.nr
Sidhandtag 252.721
Handtagshuv 259.508
Stddhandtag 287.709
2 skruvar for bygelhandtag 251.614
Kardborrtallrik 160 mm med 252.583
centreringsror

Polersvamp med kardborrs- 304.778

faste, @ 200x40 mm

Lammullsskiva med kardborrs- | 252.278
faste, @ 200 mm

For vidare tillbehor — sarskilt verktyg och
poleringshjalpmedel — se tillverkarens
kataloger.
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Skrotning och
avfallshantering

ﬂ Fara!

Gor forbrukade maskiner obrukbara
genom att avldgsna nétsladden.

Gaéller endast EU-lander

Elektriska verktyg far inte kastas
i hushallssopornal!

Enligt direktivet 2002/96/EG som avser
aldre elektrisk och elektronisk utrustning
och dess tillampning enligt nationell
lagstiftning ska uttjanta elektriska verktyg
sorteras separat och lamnas till miljévanlig
atervinning.

1l oss!

Kontakta fackhandlaren for hantering

av forbrukade maskiner!

CE-forsakran om
Overensstammelse

Under eget ansvar forsékrar vi harmed
att denna produkt uppfyller kraven
i nedanstaende standarder och direktiv:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 enligt
bestammelserna i direktiven
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

]
5

C€os L -tt |
Ruhle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

D-71711 Steinheim/Murr
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Garanti

Vid kép av ny maskin ger FLEX 2 ars garanti
till &ndférbrukaren fr o m képdatum.
Garantin géller endast for brister p g a
material- och/eller tillverkningsfel liksom foér
ej fungerande garanterade egenskaper.
Originalkvittot med forsaljningsdatum maste
uppvisas vid eventuella garantiansprak
Garantireparationer far endast utféras

av FLEX autoriserade verkstader eller
servicestationer. Garantireparationer far
endast utféras av FLEX auktoriserade
verkstader eller servicestationer.
Garantiansprak géller endast om maskinen
anvants pa avsett satt. Garantin omfattar
inte driftbetingat slitage, felaktig
anvandning, helt eller delvis demonterade
maskiner eller skador som uppkommit

pa grund av 6verbelastning av maskinen
eller pa grund av att ej godkénda, trasiga
eller felaktigt anvénda verktyg har anvants.
Skador som orsakats av maskinen pa
verktyg eller arbetsstycken, utévande av
vald, foljdskador som kan hanforas till att
kunden eller tredje part misskott underhallet
av maskinen, skadego6relse som en foljd
av yttre paverkansfaktorer eller frammande
partiklar, t.ex. sand eller sten, samt skador
som beror pa att bruksanvisningen inte
foljts, t.ex. att maskinen anslutes till fel
natspanning eller stromtyp. Garantiansprak
for tillbehor kan endast géras géllande om
de anvants med maskiner som anvants

pa avsett eller tillatet satt.

Ansvar

Tillverkaren och hans representant iklader
sig inget ansvar for skador eller forlorad
vinst som uppstar genom produkten eller
genom att produkten ej kan anvandas.
Tillverkaren och hans representant iklader
sig inget ansvar for skador som uppstar
genom felaktig anvandning eller i for-
bindelse med andra tillverkares produkter.
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Kaytetyt symbolit

Symbolit kayttéohjeessa

.ﬁ Vaara!

Viittaa vélittbmésti uhkaavaan vaaraan.
Ohjeen noudattamatta jéttdminen saattaa
Johtaa kuolemaan tai vakaviin
loukkantumisiin.

Tekniset tiedot

Varo!

—

Viittaa mahdollisesti vaaralliseen
tilanteeseen. Ohjeen noudattamatta
Jattdminen saattaa johtaa loukkaantumisiin

tai esinevaurioihin.

il onje

Viittaa koneen kéytt6a koskeviin ohjeisiin ja

tarkeisiin tietoihin.

Symbolit koneessa

O

Lue kdyttGohjeet ennen koneen
kdyttédnottoa!

Kéytéa silmiensuojaimia!

Kéytdstéa poistetun koneen
Jatehuolto-ohje! (katso sivu 99)

Konetyyppi L602VRH L602VRB
(mallissa (mallissa sankakahva)
kahvansuojus)

Tilausnumero 317.713 318.515
Tyodkalun @ max. mm 220 220
Kiinnitysreika mm 22,23 22,23
Karan halkaisija M14/SW17 M14/SW17
Kierrosnnopeus r/min 0-2400 0-2400
Ottoteho w 1500 1500
Antoteho w 1000 1000
Paino (iiman johtoa) kg 3,5 3,5
Suojausluokka I/ [0 1/ g
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Kuva koneesta

1 Kara

Karalukko
Karan lukitsemiseen vaihdettaessa
hiomalaikka.

3 Sankakahva (L602VRB)
3b Kahvansuojus (L602VRH)

4 Saatopyora kierrosnopeuden
valitsemiseen

5 Verkkojohto 4,0 m ja pistotulppa

6 Lukituspainike
Lukitsee kytkimen (7) pitemmé&n
tydjakson ajaksi.

10

Kéaynnistyskytkin

Tasta kaynnistetdan ja pysaytetaan
kone seka saadetaan se esivalitulle
kierrosnopeudelle.

Kuusiokoloavain
Sankakahvan kiinnittamiseen.

Késikahva (vain L602VRH)
Tyyppikilpi
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Turvallisuusasiaa

.ﬁ Vaaral!

Lue ohjeet ennen kiillotuskoneen kéyttdé
Jja toimi niiden mukaisesti:

— koneen kédyttdohje,

— sdhkotyokalujen kdytt6d koskevat
»Yleiset turvallisuusohjeet« oheisessa
vihkosessa (dokumentti-nro: 315.915/
04.04),

— kdyttépaikalla voimassa olevat ohjeet ja
tydsuojeluméérdykset.

Kiillotuskone on valmistettu uusimman
teknisen tietdmyksen ja hyvéksyttyjen
turvateknisten sdédnndsten mukaisesti.
Tdstd huolimatta sen kdytdstd saattaa
alheutua hengenvaaraa koneen kéyttéjélle
Jja muille henkilbille ja itse kone tai muu
esineistd voi vaurioitua. Kiillotuskonetta
saa kayttdd vain
— mé&drdystenmukaiseen
kdyttotarkoitukseen.
— sen ollessa teknisesti moitteettomassa
kunnossa.

Turvallisuuteen vaikuttavat héiriét
on korjattava vélittbmaésti.

Melu

Varo

Melutason ylittdesséd 85 dB(A) kayté
kuulonsuojaimia.

Mitattu standardin EN 50144 mukaan:

Aénenpainetaso L,y ~ dB(A) |88

Aanitehotaso Ly dB(A) |101

Tarina
Kiihtyvyyden painotettu tehollisarvo
standardin EN 50144 mukaan: 7 m/s2
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Maaraystenmukainen kaytto
Téama kiillotuskone on tarkoitettu

ammattikayttdodn teollisuudessa
ja tydpajoissa,

— kaikentyyppisiin kiillotustéihin
kiillotussienilla, lampaan ja suden
vuodilla, huopalaikoilla ja
kiillotuslaikoilla

— tasohiontaan hiomakankaalla, joka on
kiinnitetty tukilaikkaan

kaytettavaksi kiillotus- ja hiomalaikkojen
kanssa, joiden kayttd on sallittu
vahintaan 2400 r/min kierrosnopeudella.

Turvallisuusohjeita

.ﬁ Vaara!

B Kéayta koneella tydskennellessasi
henkildkohtaista suojavarustusta:
suojalaseja, hengityksensuojainta,
kuulonsuojaimia, suojakasineitd,
tukevia jalkineita.

Kéayta tarvittaessa myods suojaesiliinaal

B Ohjaa kiillotuskonetta kayton aikana
molemmin kasin.

Vain L602VRB: Kéasikahvan (3b) tai
sankakahvan (3) tulee olla kiinnitettyna!

m  Ala kiinnita kiillotuskonetta
ruuvipenkkiin.

B Huolehdi, etta verkkoliitantgjohto (5)
on aina kiillotuskoneesta taaksepain.

B Kiinnita tydkappale paikalleen, jollei se
pysy kunnolla paikallaan oman
painonsa avulla.

B K&yt vain tydkaluja, joiden suurin
sallittu kierrosnopeus on vahintdan
yhté suuri kuin kiillotuskoneen
nimelliskierrosnopeus.



Kiillotuskone L602VRH/VRB

fi

Huomioi tybkalujen mitat.

Reién halkaisijan tulee sopia ilman
valysté tai esikiristysta kiinnitystyokaluun.
Ala kayta adapteria tai
supistuskappaletta.

Sailyta ja kasittele hiomalaikkoja
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Tarkista ennen kayttda, etta asennetut
hiomalaikat on kiinnitetty valmistajan
ohjeiden mukaisesti.

Tarkista ennen kayttoa, ettd hiomalaikat
ovat kunnolla paikoillaan ja oikein
kiinnitetty. Kaynnista kone sita
kuormittamatta 30 sekunniksi!
Keskeyta koekayttd heti, jos esiintyy
voimakasta tarinad tai jos havaitset
muita vikoja. Tarkista kone ja katso,
mista hairioé johtuu.

Pida kadet poissa pydrivista tyokaluista.

Varo kuormittamasta kiillotuskonetta
niin voimakkaasti, etté se pysahtyy.

Ennen kiillotuskoneen poispanemista
kytke kone pois paalta ja odota,

etté tyokalu pysahtyy.

Suojaa henkilét ja helposti syttyvat
esineet kipindiltd. S&ada laikan
suojuksen asento oikein.

Ala tyosta materiaaleja, joista vapautuu
terveydelle vaarallisia aineita (esim.
asbestia).

Liita kiillotuskoneet, joita kdytetaan
ulkona tai jotka altistuvat tydssa
metallipolylle, verkkovirtaan vikavirta-
suojakytkimen kautta (laukaisuvirta
enintdan 30 mA).

Kéayta vain ulkokayttéon hyvaksyttya
jatkojohtoa.

B Kayta kiilotuskoneen merkitsemiseen
vain tarroja. Ala poraa koneen runkoon
reikia.

ot Esinevahingot!

B Verkkojannitteen ja jannitetietojen tulee
olla samat kuin tyyppikilvessa (10).

B Paina karalukkoa (2) vasta sitten,
kun ty6kalu on pyséhtynyt.

Kayttbohjeet

ﬂ Vaara!

Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen
kiillotuskoneeseen kohdistuvia toita.

Ennen kayttdonottoa

Ota kiillotuskone pois pakkauksesta ja
tarkista, ettei toimituksesta puutu mitdan
ja ettei ole kuljetusvaurioita.

Sankakahvan kiinnitys
(L602VRB)

=

5

1. Tydnna sankakahva (3) vaihteistopaan
ylapuolelle.

2. Kiinnitd sankakahva kahdella oheisella
ruuvilla ja avaimella (8).
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Kaynnistys ja pysaytys

Lyhytaikainen kaytté ilman
lukitustoimintoa:

Paina kytkinta (7) ja pida se pohjaan
painettuna.

Pyséayta kone paastamalla
kaynnistyskytkin irti.

Pitempi ty6jakso lukitustoiminnolla:

96

Paina kytkinta (7) ja pida se pohjaan
painettuna.

Lukitus: pida lukituspainike (6) pohjaan
painettuna ja paasta kaynnistyskytkin
irti.

Pysaytys: paina kaynnistyskytkinta (7)
lyhyesti ja paasta irti.

i ome
Pé&élle kytketty kone ei kdynnisty uudelleen
sdhkoékatkon jélkeen.

Kierrosnopeuden valinta

S} G
+

— Valitse tydhon sopiva kierrosnopeus
asettamalla saatopyora (3b) tarvittavan
nopeuden kohdalle.

— Kaynnista kone valitulle
kierrosnopeudelle painaen kytkinta (7)
tarpeen mukaan.

Varo!

Loukkaantumisvaara tydkalun
vaurioitumisen johdosta. K&ytéa tyékalua
sen kayttétarkoituksen mukaisesti.

—
i ome

Koneen ylikuormittuessa tai ylikuumetessa
pitemmaén tydjakson aikana kierrosnopeus

alenee automaattisesti, kunnes kone on
Jaahtynyt riittavasti.
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Tydkalun pitimen kiinnitys tai
vaihto
1. Irrota pistotulppa pistorasiasta.

2. Paina karalukkoa ja pida se pohjaan
painettuna.

3. Kiinnita tydkalun pidin (tarra-, huopa-,
hiomalautanen) paikoilleen karaan
myotapaivaan kiertaen ja kiristé
kasikireydelle.

4. Kiinnité tyokalu tyékalun pitimeen.
Pane pistotulppa pistorasiaan.

6. Kaynnista kiillotuskone (ilman
lukitustoimintoa) ja anna koneen kayda
noin 30 sekuntia. Tarkista, ettei ole
epatasapainoa tai tarinaa.

7. Kytke Kiillotuskone pois p&alta.

Tydkalun pitimen irrotus:

o

1. Irrota pistotulppa pistorasiasta.

2. Paina karalukkoa ja pida se pohjaan
painettuna.

3. lrrota tydkalun pidin (tarra-, huopa-,
hiomalautanen) karasta vastapéaivaan
kiertaen.

Tydkalujen kiinnittdmista
koskevia ohjeita

Y Huom.!

Kiinnité tydkalu keskelle tyékalun pidintéa.
Kone voi vaurioitua epatasapainon
johdosta. Tydtuloksesta saattaa tulla

huonompi.

— Kayta keskitysapuvalineita.

Tyo6ohjeita

(i ome

Hiomalaikka pyérii vield jonkin aikaa koneen
pysdyttamisen jélkeen.

— Kaytettdessa kiillotustahnaa kaytéa
joka tahnalle omaa tytkalua.

— Tyostettdessa arkoja pintoja (esim.
autojen maalipintoja) varo liiallista
voiman kayttod. Tyoskentele matalilla
kierroksilla ja vain vahan painaen.

— Kiillotussienet voidaan pesta
koneellisesti.

Lisatietoja valmistajan tuotteista |6ytyy
osoitteesta www.flex-tools.de.
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Huolto ja hoito

.ﬁ Vaaral!

Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen
kiillotuskoneeseen kohdistuvia téité.

Puhdistus

.ﬁ Vaara!

Metalleja tyGstettdessa saattaa
ddrimmdisissé kdyttéolosuhteissa koneen
rungon sisélle kerdéntyd séhkéé johtavaa
polya.

Suojaeristys heikkenee!

Ké&ytd konetta vain vikavirta-suojakytkimen
kanssa (laukaisuvirta 30 mA).

Puhdista kone ja jadhdytysilma-aukot
séanndllisin valein. Puhdistusvali riippuu
tyostettavastd materiaalista ja kayttdajan
pituudesta.

Puhalla koneen sisétila ja moottori
puhtaaksi kuivalla paineilmalla séanndllisin
vélein.

Hiiliharjat

Kiillotuskone on varustettu itselaukeavilla
hiiliharjoilla.

Kun itselaukeavat hiiliharjat ovat kuluneet

minimipituuteen, kiillotuskone kytkeytyy
automaattisesti pois paalta.

(L Ohje!

Vaihda hiiliharjojen tilalle vain valmistajan
alkuperédisosat. Kdytettdessd muiden
valmistajien hiilid valmistajan myoéntdméa
takuu ei endé ole voimassa.

Takimmaisista ilman sisaantuloaukoista
voidaan tarkkailla hiilten kipindintia kaytdn
aikana.

Jos hiilten kipin6inti on voimakasta, pysayta
heti kiillotuskone. Toimita kiillotuskone
valmistajan valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.
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Vaihteisto
i onjer

Alé avaa vaihteistopéén (3b) ruuveja
koneen takuuaikana. Jollei ohjetta
noudateta, valmistajan myontdméa takuu
raukeaa.

Korjaukset

Korjaukset saa suorittaa vain valmistajan
valtuuttama huoltoliike.

Varaosat ja tarvikkeet

Varaosaltarvike Til.-nro
Sivukéasikahva 252.721
Kahvansuojus 259.508
Sankakahva 287.709
2 ruuvia sankakahvalle 251.614
Tarrakiinnitteinen lautanen 252.583

160 mm, keskitysputki

Tarrakiinnitteinen kiillotussieni, |304.778
@ 200x40 mm

Tarrakiinnitteinen kiillotusvilla, |252.278
@ 200 mm

Katso muut liséatarvikkeet, etenkin tydkalut
ja kiillotustarvikkeet valmistajan tuote-
esitteesta.
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Kierratysohjeita

Takuu

.ﬁ Vaaral!

Tee kdytdsté poistetut koneet
kdyttékelvottomaksi irrottamalla
liitdnt&johto.

Koskee vain EU-maita

Ala havita sahkotyokalua tavallisen
kotitalousjatteen mukana!

Vanhoja sahko- ja elektroniikkalaitteita
koskevan EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen
maakohtaisten sovellusten mukaisesti
kaytetyt sdhkotyokalut on toimitettava
ongelmajatteen kerayspisteeseen ja
ohjattava ympéristoystavalliseen
kierratykseen.

(L Ohje!

Lisétietoja kdytostd poistetun koneen
kierrdtysmahdollisuuksista saa alan
liikkeista!

CE-vaatimustenmukaisuus

Vakuutamme téten yksinvastuullisina, etta
tdma tuote tayttad seuraavien standardien
tai normatiivisten dokumenttien
vaatimukset:

EN 50144, EN 55014, EN 61000
direktiivien 73/23/ETY, 89/336/ETY,
98/37/EY maaraysten mukaisesti.

]
5

C€os £ lhi _aalzai
Rihle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

D-71711 Steinheim/Murr

FLEX my&ntaa uudelle koneelle kahden
vuoden takuun, alkaen koneen
myyntipaivasta loppukuluttajalle. Takuu
kattaa vain viat, jotka johtuvat materiaali- ja/
tai valmistusvirheesté ja jos koneelle
ilmoitetut ominaisuudet jaavat tayttymatta.
Takuutapauksessa on naytettéava
alkuperainen ostokuitti, josta ilmenee
koneen myyntipéiva. Takuun puitteissa
suoritettavat korjaukset saa tehda
ainoastaan FLEXin valtuuttamat korjaamot
tai huoltoliikkeet. Takuu on voimassa vain,
kun konetta kéytetddn maaraysten
mukaisesti. Takuuseen eivat sisally viat,
jotka ovat aiheutuneet koneen normaali
kulumisesta, vaarinkayttsta, koneen
purkamisesta osiin osittain tai kokonaan,
koneen ylikuormittamisesta ja tydvalineiden
kaytdsta, jotka eivat ole saaneet valmistajan
hyvaksyntaa tai ovat viallisia tai joita on
kaytetty kayttotarkoituksen vastaisesti.
Takuu ei kata mydskaan koneen
kayttotyokaluun tai/ja tybkapaleeseen
aiheuttamia vaurioita, vakivaltaisesta
kaytdsta aiheutuvia vaurioita, asiakkaan tai
kolmansien osapuolien ohjeidenvastaisesta
tai riittAmattémasta huollosta johtuvia
vaurioita, vieraiden esineiden, kuten hiekan
tai kivien aiheuttamia vaurioita eiké
vaurioita, joihin on syynéa kayttéohjeiden
laiminlydnti, kuten esim. koneen liitanta
vaaraan verkkojannitteeseen tai virtalajiin.
Kayttdtyodkaluihin tai/ja lisatarvikkeisiin
liittyvat takuuvaatimukset ovat mahdollisia
vain sillon, kun niité kaytetaan sellaisten
koneiden kanssa, joihin ne on tarkoitettu
tai hyvaksytty.
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fi Kiillotuskone L 602VRH/VRB

Vastuun poissulkeminen

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivét
vastaa vahingoista tai voiton menetyksesta,
joiden syyna on liiketoiminnan
keskeytyminen johtuen tuotteesta tai siita,
ettei tuotetta mahdollisesti voida kayttaa.

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivat
vastaa vahingoista, joiden syyna on
ohjeiden vastainen kaytto tai koneen kayttd
muiden kuin valmistajan tuotteiden kanssa.
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ZtABwtrig L602VRH/VRB

el

NMepiexopeva

XpnoluomnotoUueva cUupoia . ... 101
Texvikd XapaKTNPELOTIKA

Me pa patid ... 102
MNatnvacedieldoag ......... 103
Odnylegxpong -+ .o v o v v et 104
ZuvIrpnon Kat epovtida . ... ... 107
YnodeiEelg andoupong . ....... 108
AfAwon muotémragCE ....... 109
Eyydnon.................... 109

Xpnoigomoioupeva oupBoAa

ZUupoAa oTig 0dnyieg

£ Kivduvog!

AnAdvel dueon arelAr kivouvou.

2 nepitwon un tenong me unddeléng
undpxet kivduvog Bavdrou 1 Bapelwv
TOQUUATIOUWV.

TexXvIKG XapaKTnpIoTIKA

L Mpoooxr!

AnAwvel uia evoexoUEVWE emikivduvn
kardoraon. Ze nepirwon un tmpnoneg
NG Unddeiéng undpxet KIvouvog
TOQUUATIOUWVY 1] UMKV NUIGV.

(1 Ynédei&n

AnAdvel ouuBoUAEG epapuoYriG Kal
ONUAVTIKEG TTANPOPOPIEG.

ZUupBoAa oTo pnxdvnua

lMptv T B€om o€ Aettoupyia
dlaBdote TIG 0dnYieg
Xelptouodu!

®opdre nmpooTateuTikd
uaroyudAia!

Ynédei&n andoupong yia to

nmaAld unxdvnua!
(BA. omn oeAida 108)

MO

TUnog ouokeunq L602VRH L602VRB

(Me MpoPUAaKTPQ- (Me ToEoeIdN

Aaprn) XEPOAAPN)

Kwdkdg mapayyeliag 317.713 318.515

Méyiot SidueTpog epyaleiou mm 220 220

O unodoxn|q mm 22,23 22,23

AldpeTpog atpdktou M14/SW17 M14/SW17

ApBuég oTpoPwV | Z/min 0-2400 0-2400

Arntoppogoupevn loxug w 1500 1500

Anod1dépevn Loxuq W 1000 1000

Bdpog (xwpig kaAwdlo) kg 3,5 3,5

Kamyopia npootaciag I/ @ I/ [
(HOvwaon)

101




el

ZtABwTrg L602VRH/VRB

Me pia pania

102

ATPOKTOG

Ao@dhion arpdkrou

lMa v ao@dhion Tng atpdkTou Katd
Vv aA\ayr| epyaheiou.

To&oe1drig xeipoAapr (L602VRB)
NpoguAlakTipag-Aapn (L602VRH)
Tpoxog pUBpIONG pE MpoemiAoyn
apiBpou oTPOPWV

TpopodoTiké KaAwdio 4,0 m pe QIg
Koupni acpdAiong

Ao@aA(lel Tov dlakémn (7) ot
ouvexn Aettoupyia.

AiakonTng

lMa v evepyoroinon kat v
anevepyormnoinon kabwg Kat yla
TNV 0d11ynan oTov NMPOETIAEYEVO
apLBud oTPOPWV.

KAe13i Tomou ‘Alev

a ) otepéwon g Tooeldouq
XelpoAapnig.

XeipohaPn (pévo L602VRH)
Mivakida TUmoU



ZtABwtrig L602VRH/VRB

el

MNa Tnv acpdAeid oag

£ Kivduvog!

Mot ™ xperion Tou oiABwTr dlaBdote Kal

npnote:

— TIG TAQPOUCEG 0dNYIiEG xelplouoy,

— TG "Tevikég unodeikelc aopaleiag”
OXETIKA LIE TN XOP1OT NAEKTPIKWYV
EPYaAElWV OTO EMOUVANTOLEVO
QUAAGSIO (ap. puALadiou: 315.915/
04.04),

— TOUG yIa ToV TOITO £0YQ0IAg IOXUOVTES
Kavoveg Kal mpodlaypapeg OXETIKA e
NV MESANYN atuxnudTwy.

O oniABwTri¢ autdg eival
KATAOKEUAOLEVOG OUUpWVa LE TA
TeAeutaia dedoUEVaA NG TEXVIKTIG KAl TOUG
avayvwploUEVOUG KQVOVEG TEXVIKTIG
aopdAelag. QoTooo urmopouv Kard
Xorion Tou va nmpokUyouv kivduvol yia
TN CWUATIKY akepaLoTNTA Kat T {wrj Tou
xoriotn 1j Tpitwv 1y avriotoixa {NUIEG OTO
unxavnua i AGAAeG UAIKEG {NUIEG.

O oriABwTric mpénet va xpnotuoroleiral
uovo

— ywa mv apudlouoa xperion,

— 0€ dplotn TeEXVIKT katdoTaon and
aroyng aopaleiag.

Ot BAdBeg mou Exouv apvnTiKr eNTTwon

otnv aopdAela, npEmnet va

avTiueTwTifovral QuUEOWG.

Odpupog

F Mpoooxr!

2€& aKouoTIKn rieon dvw Twv 85 dB(A)

va Qopdre wTOAOTTIOEG.

Metpnuévn Baoel EN 50144:

AkouoTikr riieon Lys  dB(A) 88

AkouoTIKN LloXUG Lya dB(A) 101

Kpadaouog

2TABUIOMEVN AMOTEAETUATIKY TIU TNG
ertdyuvong Bdoel EN 50144: 7 m/s?

Appdlouoa xprion

O oti\BwTrq autdq npoopiletal

—  YlO EMAYYEALATIKN KAl BLOUNXAVIKY
xprion,

— yla ntavrég eidoug epyacieg
oti\Bwong pe ondyyouq otiABwong,
youveg apvioU kal AUKOU, KETOEVIOUG
dlokoug, oTI\BwTIkS dioko,

—  Yla TO aKOVIOUA ETUPAVELWDV HE
OHUPLBSPUANO Ot dioko aUopLyEng,

— yla n xprion He epyaleia oTiABwong
Kat Aelavong, Ta onoia eival
EYKEKPIUEVA YIa TOUANAXIOTOV
2400 otpoég/AenTd.

Yrnodeigeig aopaleiag

£ Kivduvog!

B Katd ) xprion npoowrikou
MPOOTATEUTIKOU EEOTTALOOU
va popdrte:
TPOOTATEUTIKA patoyudAia,
TPOCTATEUTIKY HAOKa avanvong,
wTOAOTIdES, MPOOTATEUTIKA YAVTLQ,
KAeloTd Kal yepd unodrjuarta.
Av xpeldletal, popdre eniong nmodid!

B Katd mv epyaocia odnyelte Tov
oT\BwTA pe Ta duo xépla.
Mévo L602VRB: H xelpoAapn] (3b)
1 N ToE0eIdN G XELPOAARY] (3) mpénel
va €xel ouvappoAoynBel!

B Mnv xpnoluomnotjoeTe Tov OTIABWTN
o HEYYEVN.

B Odnyeite T0 TPOPOdOTIKS KAAWSLO (5)
ndvroTe MPog Ta Miow Pakpld and tov
OTIABWTN.
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ZtABwTrg L602VRH/VRB

B Tevtwote To kKatepyaldpevo TeUdxLO,
epdoov dev otéketal idn otabepd
AOyw Tou 18lou Tou Bdpoug.

B Xpnoluonoleite poévov epyaleia,
TWV OMO{WV 0 EMTPENTOG APIOUSG
OTPOPWV avépXeTal TOUAAXLIOTOV OTOV
OVOMAOTIKO aplBud oTPoPwy Tou
oTI\BWTH.

B [1poo€ETe TIq dlaoTACELG TWV
epyaleiwv. H diduetpog Tng omnig
npénel va Tapldlel xwpig t¢déyo
A npoévraon ota epyaieia Tdvuong.
Mn XPnoloTIoIOETE TIPOCAPOYE(Q
1 TepAxIa avaywyng.

B AnobnkeUeTe Kal peTaxelpileote Ta
epyaleia Aelavong oUpewva pe Tig
odnyieg Tou KataokeuaaoTy).

B [lpwv TNV Xprion eAéyXeTe, av Ta
TomnoBeTnuéva epyaleia Aelavong eivat
oTEPEWMEVA CUNPWVA LIE TIG 0dnyieq
TOU KATAOKEUAOTH.

B [lpwv TN Xprion eAEYXETE TN OWOTN
TOTOBETNON KAl OTEPEWOT TWV
epyaleiwv Aelavong. Oétete TO
pnxdavnua yia 30 deutepdienta
Xwplg poptio o€ Aettoupyia.
AlakOTITETE APETWG TN SOKIUATTIKY
Aettoupyia, étav epgaviotolyv duvatol
kpadaopoi 1§ AMeg InuiEG. ENEyxeTe
TO UNXAvVNUa, yia va eEakpIBWoeTe TNV
attia.

B Kpatdre Ta xépla oag pakptd and
TepLoTPEPOEVA EPYAAE(a.

B Mn QopTwveTe TOV OTINBWTY TO0O
LOXUpPd, WOoTe va aklvnrornoinel.

B [lpwv Vv andbeon B€TeTe TOV OTIABWTY
€KTOQ AelToupyiag kal Tov aprjvete va
oTapatioel TeAeiwg.

® [pootatelete droua kal eUKauoTa
avTikeieva amnd Toug eKTOEEUSUEVOUG
omiveripeq. Pubuiote ocwotd Tov
TIPOPUAAKTAPA.
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B Mnv enegepydleote UNKA, and Ta
orola ekA\UovTal ouoieq ou Bétouv
oe kivduvo tnv uyela (m.x. auiavto).

B 2uvdEeTe TOUG OTINBWTEG TTOU
Xpnolporotouvtal oto Unaibpo
i o€ TIOA oKV HETANWY PECW
POoOTATEUTIKOU dlakdmTtn and pelua
dlapporn|q (peupa evepyoroinong to
TOAU 30 mA).
B XpnoloTole(Te HOvoV EMIUNKUVOELS
KOAWD{WV EYKEKPLUEVES YIa EEWTEPLKA
xeron.
Ma ™ orjlavon Tou oTIABWTY
XPnotuoroleite pévov autokOANTEQ
nvakideg. Mnv avolyete TpUneg oTo
nepiBAnua.

o YAk {nuigg!

B HTtdon tou SIKTUOU KAl TA OTOIXE(D TNG
Tdong otnvmivakida tunou (10) mpémnel
va CUMQWVOUV HETAEU TOUG.

B [€lete TNV aoPANoN TNG atpdKTou
(2) pévo oe akivnromnolnuévo epyalelo.

Odnyieg xpriong

o Kivduvog!

lptv and 6Aeq Ti¢ epyaoies orov oTIABWTT)
TPABdTE TO PIG and TNV npifa.

Mpiv Tn 6€on o€ AsiToupyia

ZEMAKETATEPE TOV OTIABWTY] Kal eEAEYETE
Tov yla TNV MAnpdInNTa g napddoong
Kal TUXOV {nuIEG and Tn UeTagpopd.




ZtABwtrig L602VRH/VRB

el

ZuvappoAdynon Tng To&oe1d0Ug
AaBrig (L602VRB)

1. Q6note v ToE0eldN XelpoAafr (3)
mdvw and tnv KepaAr| petddoong
kivnong.

2. 2TepewoTe TNV T0E0EIdY| XELPOAART) pe
TIg 2 emouvanTtdpeveg Rideg kal To
KAELD( (8).

©£on o€ Kal EKTOG AsiToupyiag

Bpaxuxpovn AsiToupyia Xwpig
KOUpTWHa:

— TMiéCete Tov dlakdmn (7) Kal Tov
KPATATE TATNUEVO.

— TaTn 6€on extdg AetToupyiag apriote
Tov SlakdmTn eAelBepo.

Alapkng AsiToupyia pe Koupmwpa:

— TMiéCete Tov dlakdmn (7) Kal Tov
KPATATE TIATNUEVO.

— Ta 10 KOUUNwa KpAatroTe TO KOUWT
aopAAlong (6) matnuévo kal aprote
Tov SlakdmTn eAelBepo.

— Ta ™ 6€on ekTdq AetToupyiag
TatroTe yia Alyo Tov dlakomtn (7)
Kal aproTe Tov eAeUBepoO.

rf Ynédei&n
Metd aré diakortri peduarog o

EVEQYOITOINUEVO Lnxdvnua dev
Eava&exivd.
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ZtABwTrg L602VRH/VRB

MpoemAoyn apiBpol oTpopwv

s -

-

+

— Ta ™ pubuion Tou aplBpoU OTPOPWY
epyaoiag pubuioTe Tov TPOXO
pUBuiong (3b) otnv emBUUNTA TLUN.

— Matwvtag anaid tov dlakémtn (7),
TO MNXdavnua odnyeital otov
TIPOETIAEYHEVO APLOUS OTPOPWV.

o Mpoooxr!

Kivduvoc tpauuartiouou amd tnv

KataoTpoQr Tou EpyaAeiou.

Xpnouoroleite epyaleio katrdAAnAo
yla mv ekdoTote gpyaotia.

1 Ynoédei&n
€ MePITTTWwOon Unep@opTwonG
1} urntepBepuavonc omn dlapkKr Aettoupyia
TO Unxdvnua Uelwver autéuara Tov aptbud
OTPOPWV, LUEXPL VA KOUWOEL QPKETA.
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Zrepéwon N aAkayn TG
uttodoXng epyaleiou
1. TpaBr&te To QI1g and v npila.

2. Natiote TNV acpdhon Tng atpdkTou
Kal KPATATTE TNV MATNHEVN.

3. Bdwote v unodoxr Tou epyaleiou
(dlokog pe auTomPOOPUOT, KETTEVIOG
dlokog, oTINBwTIKAG dioKog) oTn popd
TV JEKTWV ToU poAoylol mdvw oTnv
ATPAKTO Kal OPIETE TNV e TO XEPL.

4. ZTepewoTe TO gpyaAeio otnv unodoxin
epyaleiou.

5. BdAte T0 @Ig 0NV Npila.

6. Oftete TOV OTINBWTN O Aettoupyia
(Xwpig va kouunwoel) Kat aprote
TOV va AEITOUPYNTEL YLA TIEP.

30 deutepdienta. EAEYETE TOV Yila
avouolopop®ieg kivnong kat
Kpadaopoug.

7. ©fEteTe TOV OTINBWTH €KTOQ
Aettoupyiag.

MNa v agaipeon g unodoxnq

epyaAeinv:

1. TpaPr&te T0 QI and v npila.

2. Natiote TNV acpdhion Tng atpdkTou
Kal KPATAOTE TNV TATNEVN.

3. ZePfdwote Tnv unodoxr| epyaieinv
(dlokol pe autompdoPuaN, KETTEVIOL
dlokol, diokol Aelavong) and v
ATPaKTO, OTPEPOVTAG TNV avTiBeTa
ot eopd TWV SEIKTWV TOU PoAoyloU.



ZtABwtrig L602VRH/VRB

el

Ymodei&eig yia Tn oTepéwon
TWV EPYUAEiwV

o Mpoooxr!

2TEPEWOTE TA EPYAAEIQ KEVTPAPIOLEVA
ndvw otnv urtodoxri epyaAeiou. MOaveg
{NUIEG OTO unxdvnua aro avouoloUop®n
karavour goptiou. To anotéAeoua e
gpyaoiag urmopel va XEIpoTEPEWEL.

— Xpnowomnojote Bondruata
kevipaplouparog.

Ymodei&eig epyaaoiag

|1, Ynddeign

Metd tn 6€0m eKkTSG Aetrtoupyiag To

gpyaleio Aelavong eEakoAouBei va Kiveital

yia Aiyo.

— 2emepintwon xenong naotag
oti\Bwong xpnoluomnolioTe yia k&be
ndota Kat EexwploTd epyaleio.

— 2eeuaioBnreq erupdveleg (n.X. Bepvikt
AUTOKIVTWYV) douleUeTe anald oe
XapnAoug aptBpolq oTpoPwV Kal
eNdxiotn nieon epyaoiag.

— Ouondyyol urnopoulv va kabaplotouv
MNXavikd.

MNepaitépw MANPoPopleq OXETIKA e

TA MEOIOVTA TOU KATAOKEUAOTH oTNV

nAekTpoVvIKr| SleuBuvon www.flex-tools.de.

ZuvTHpPNoN Kal ¢povTida

£ Kivduvog!
Motv and 6Aeg Ti¢ epyaoieg oTov oTIABWTT
TpaBdrte TO PIG artd v npila.

Ka6apiopog

i Kivduvog!

Kard mv ene&epyaoia uetdAA\wv uropel
Katd tnv unepBoAIKT} xprion va enikabrioel
OTO ECWTEPIKO TOU MEPIBARUATOC aywyiun
OKOV.

ApvnTikrj emidpacn oTnv MEOCTATEUTIKY
udvwon!

/AelToupyeite To unxdvnua UEow
MEOOoTATEUTIKOU JLAKOITTN PEUUATOG
dlapponig (pedua evepyoroinong 30 mA)
KabapileTte TAKTIKA TO UNnxAvnua Kat Tiq
OXIOMEG agplopol. H ouxvémra
eEaptdral and to karepyalduevo UNkS
Kat and tn ddpkela Tng XxerRong.

310 e0WTEPIKS TOU TEPIBANMATOG LiE TOV
KIvNTripa npénel va yivetal TaKTIKA
ekpuonon pe Enpod mereopuévo agpa.

KapBouvdkia (PRKTpEQ)

O oTtINBwTrq elval epodlacpévog

He kapBouvdkia andleuEng.

‘Otav ta kapPouvdkia andéleuing
¢BdAoouv oto dplo pBopdg, 6 OTIANBWTAG
TiBetal autduara ektdg Aettoupyiag.

(1 Yrrodeién!

la mv aAAayn xenotuoroleite uévov
yvriola Ugpn ard Tov KAaTaoKeUAaoTH.
Katd m xprion dAAng udpkag navouv va
LOXUOUV MTAEOV Ol UMTOXPEWTELG TTAPOXIIG
£yyUnong Tou KataokeuaoTH.

Ané Ta onioBla avoiyuata eloédou aépa
propette va napatnpeite katd t xprion
™ pAdya ota KapBouvdkia.
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2e nepintwon duvatig ewTIag ota
kapBouvdkia B€TeTe ToV OTIABWTA AUETWS
eKTOQ Aettoupyiag. Mapadidete Tov
oTI\BwT og ouvepyeio eEoualodoTtnuévo
anod ToV KATAOKEUAOTH.

Merddoon kivnong

(1 Ynodeign!

Mn Adoete Tig Bideg oTnVv KEPAAr
uetadoong kivnong (3b) kard  didpkela
LOXUOG TG MAPOXTiG £YYUNONG.

2 MepImTwon un trjpenong navel va IoxXUEL

n a&iwon napoxric eyyunong amd Tov
Karaokeuaotr).

Emiokeuég

Tuxdv eMOKEUEQ EMITPEMETAL VA
eKTEAOUVTAL AMOKAELOTIKA Kal UOVO

anod KAarnolo and Tov KATAOKEUAOTH
€E0UaL080TNEVO TUVEPYEID TNG TEXVIKNG
€EUTMPETNONG TWV TIEAATWY HAG.

AVTaAAGKTIKG Kal eEapTHpATa

AvTaMakTIKO/EEGpTNHA Kwd.
mapayy.

MAaivr] xelpoAapn | 252.721

Mpogpuhaktripag-Aafn | 259.508

ToEoeldn|q xelpoAafn | 287.709

2 Bideqg yla v T0&0EIdY | 251.614
XEPOAQPN

Alokog pe autonpéoguon | 252.583
160 mm pe cwAqva
Kevtpaploparog

Zndyyoq Aelavong pe | 304.778
autonpdopuan,
@200 x 40 mm

louva oti\Bwong pe | 252.278
autonpdéoeuaon, @ 200 mm
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MNepatépw eEaptriuara, WBlaitepa
epyaleia kat Bonbruata otiABwong
Ba Bpeite oToug Katahdyoug Tou
KATAOKEUAOTH.

Ynodei&eig andoupong

.ﬁ Kivduvog!

Axpnotevete Ta naAid unxavriuara rmou
dev xpnoiuorolouvtatl nmAEov, K6Bovrag
TO TPOPOJOTIKG KAAWALO.

Mdvo yla Tig xwpeg g EE
ﬁ Mnv netdte Ta nAekTPIKA
epyaAeia oTtov KAd0 OIKIAKWV
AnMopPPHHATWY!
ZUUpwva e TNV eupwnaikr odnyia 2002/
96/EK mepl NAEKTPLKWV KAl NAEKTPOVIKWY
OUOKEUWV Kal TNV eVOWRATWOT TG OTO
€0VIKO Sikalo, Ta NAeKTPIKA epyaleia
npénel va cUNEyovTal EexwpLoTd Kal va
EMIOTPEPOVTAL YIA AVAKUKAWOT) e TPOTIO
@AKS pog To TEPIBANNOV.
(1 Yrrédeién!
SXETIKA UE TIG duvATOTNTEG AréoUPONG
yia maAid unxavriuara areubuvBeite oto
e101k6 kardotnua!
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ARAwon mortérnrag CE

Me v napoloa SnAwvoupe unelubuva,
611 TO MPoidv autd avranokpivetal ota
akéAouBa nMPAdTUTA KAl VTOKOUUEVTA
KaBoplopoU npoTUnwy:
EN 50144, EN55014, EN 61000 Bdoet
TWV MPOdLAyPAPWV TWV 0dNYLOV
73/23/EOK, 89/336/EOK, 98/37/EK.

]
5

C€os Lobiht =2
Rihle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

D-71711 Steinheim/Murr

Eyyunon

Me v ayopd evdg kavoupylou
pnxavruatog n FLEX napéxel oto tehkd
KATAvaAwTY] eyyunon dldpkelag 2 eTwv,
Tou Eekivd and tnv nuepounvia nwAnong
TOU pnxavipatog. H eyyudnon loxuel pévo
yla eEAATTWMATA, Ta onoia opeilovral o
OQANUATA UNIKWV Kal/r) KATOOKEUNG
KaBWg Kal yla TNV [N eKMARpWon
BeBalwpévwy 1BloTATWY. Ze eplmTwon
a&lwong napoxng eyyunong oe
nepintwon BAARNG npénel va emouvAyeTe
TO auBevTiké MapPaoTaTIké ayopdq Ue TNV
nepounvia MWANONG Tou UnxaviuaTog.
Ol eriiokeuég otn dldpkela LloxUog TNg
eyyunong ertpéneTal va ektehouvral
anokAeloTiké kat pévo and ouvepyeia

1 and otabuoug o€pRLIg TTou EXoUV
eEoualodotnBel and Tnv FLEX. A&lwon
eyyunong uopiotaral pévo oe nepimtwon
apuélouoag xpriong. Ané tnv napoxn
eyyunong arnokAeiovtal iBlaitepan ¢bopd
AOYw Aettoupyiag, N Un CwWoTH eQApuoyT,
TA LEPIKWG 1) MANPWG AMOCUVAPLOAOYT)-
péva pnxavipata kabwg kat nuiég and

uUnmEePPOPTWON TOU [NXAVAHATOG, XPrioN
and un eykekplpéva, xahaopéva f Adbog
Xpnotpornoinuéva epyahieia, {nuiég, ot
ornoleg MpokARBnkav and 1o punxavnua
oTo epyaleio xpriong 1 avrioTolxa oto
Katepyaloduevo tepdxlo, n xeron Biag, ot
enakolouBeg InuLEG, ol onoieg opeilovtal
0€ N OWoTN 1§ AVENapPKn ouvTtrenon and
TAeUPAg Tou TeAdTn 1) Tpitwy, Inuiég and
E€vn enidpaon 1 and Eéva ocwuara, m.x.
Aupo 1) MéTPeg, KABWG Kat INuUEG AOYw TNG
KN TAPENONG TWV 0dNYLWV XElpLopoU, TL.X.
ouvdeon og havBaopévn Tdon dikTuou

1} og AdBog e(dog pelpatog. AEWOEL]
TapoXNG £yyunong yia epyaleia xpnong
1 avtioTolxa pépn eEaptnUATwWy Urnopolv
va tebouv pévov TéTe, 6Tav autd
Xpnoluorolouvtal e nxaviuara,

ota ornola €xel mpoBAepbel 1) eykplBel pia
TéTola Xpron.

AnokAeiopdg gubuvng

O KATOOKEUAOTNG KAl 0 avTinpéowndq
Tou dev avalauBdavouv kapia eubivn

yla nuIEG kal anwAeleg k€pdoug Adyw
Slakomr|g TG Aettoupyiag g
emnixelpnong, mou npokARenkav and To
npoidv 1) and ) un duvati xprjon Tou
Tpoidvrtog.

O KATOOKEUAOTNG KAl 0 avTinpdowndq
Tou dev avalauBdvouv kauia eubuvn yla
Inég, ol omoieg MpokARBNKav and Tn un
apuélouoa xprion 1§ og ouvduaoud pe
TPOoIOVTa AAAWV KATAOKEUAOTWV.
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Zastosowane symbole

Symbole w instrukciji obstugi

Lt Ostroznie!

Oznacza mozliwo$¢ wystapienia
niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie
tej wskazoéwki moze doprowadzi¢ do lekkich
obrazen lub szkod materialnych.

(1 Wskazéwka

Oznacza wskazowki dla uzytkownika i wazne
informacje.

Symbole na urzadzeniu

Przed uruchomieniem
urzadzenia przeczytac
instrukcje uzytkowania i obstugi!

Zastosowac okulary ochronne!
Wskazoéwka dotyczaca sposobu

usuwania zuzytego urzadzenia
(patrz strona 117)

MO

.ﬁ Niebezpieczenstwo!

Oznacza bezposrednio grozace
niebezpieczenstwo. Nieprzestrzeganie tej
wskazowki grozi Smierciag lub bardzo ciezkimi
obrazeniami.

Dane techniczne

Typ urzadzenia L602VRH L602VRB

(z pokrywag (z uchwytem

z uchwytem) prowadzacym

czotowym)

Numer katalogowy 317.713 318.515
Maks. R narzedzia szlifierskiego mm 220 220
Otwér uchwytowy mm 22,23 22,23
Srednica wrzeciona M14/SW17 M14/SW17
Predkos¢ obrotowa | obr./min 0-2400 0-2400
Moc pobierana w 1500 1500

Moc oddawana w 1000 1000
Ciezar (bez przewodu) kg 3,5 3,5
Klasa ochrony I/ |§| I/ |§|
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Opis urzadzenia

Wrzeciono

2 Blokada wrzeciona
Do unieruchomienia wrzeciona przy
zmianie narzedzia.

3 Uchwyt prowadzacy czotowy
(L602VRB)

3b Pokrywa z uchwytem (L602VRH)
4 Kétko nastawnika liczby obrotow

5 Elektryczny przewod zasilajacy 4,0 m
z wtyczka

6 Przycisk blokady
Do unieruchomienia wytacznika (7)
w trybie pracy ciagtej.

Wytacznik
Do wigczania i wytaczania, oraz rozpedu
do nastawionej liczby obrotow.

Klucz do gniazd szesciokatnych
Do mocowania czotowego uchwytu
prowadzacego.

Uchwyt (tylko L602VRH)
Tabliczka znamionowa
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Dla wtashego bezpieczenstwa

.ﬁ Niebezpieczenstwo!

Przed pierwszym uzyciem polerki nalezy
przeczytac:

— niniejszg instrukcje obstugi,

— ,0g06Ine wskazbéwki bezpieczenstwa“
dotyczace pracy narzedziami
elektrycznymi zamieszczone
w zafgczonej broszurze
(nr dokumentacji: 315.915/04.04)

— zasady i przepisy terenowe obowigzujace
na miejscu uzycia szlifierki, i stosowac sie
do podanych tam wskazowek i zalecen.

Niniejsza polerka skonstruowana jest
zgodnie z aktualnym poziomem techniki

i uznanymi zasadami bezpieczenstwa
technicznego. Mimo to w czasie uzytkowania
urzadzenia moze wystapi¢ zagrozenie
zdrowia i zycia uzytkownika lub oséb
trzecich, albo uszkodzenia maszyny lub
rzeczy. Polerke stosowac tylko i wyfacznie

— zgodnie z jej przeznaczeniem,

— we wilasciwym stanie technicznym
zgodnym z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Usterki wplywajace niekorzystnie na stan
bezpieczenstwa nalezy natychmiast usunac.
Hatas

) Ostroznie

Przy ci$nieniu akustycznym powyzej 85 dB

(A) nalezy stosowac ochroniacze sfuchu.
(A) = na stanowisku pracy

Pomiar zgodnie z normg EN 50144

Cisnienie akustyczne L,y dB(A) 88

Moc akustyczna Ly, dB (A) 101
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Drgania

Wywazona warto$¢ skuteczna przyspieszenia
zgodnie z normag EN 50144 wynosi 7m/s?

Zastosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem

Polerka przeznaczone jest:

— do profesjonalnego zastosowania
w przemysle i rzemiosle,

— do wszelkich prac polerskich
z zastosowaniem gabek polerskich,
krazkéw z futra owczego i wetnianego,
talerzy filcowych i wielowarstwowych tarcz
ptdciennych,

— do szlifowania powierzchni arkuszem
Sciernym na talerzu wsporczym,

— do zastosowania z narzedziami polerskimi
i szlifierskimi, ktore dopuszczone sg dla
predkosci obrotowej 2400 1/min.

Wskazowki bezpieczenstwa

..ﬁ Niebezpieczenstwo!

B Przy uzytkowaniu urzadzenia stosowaé
srodki ochrony osobistej:

okulary ochronne, maske przeciwpytowa,
srodki ochrony stuchu, rekawice ochronne,
buty robocze.

W razie potrzeby zastosowac rowniez
fartuch ochronny!

B W czasie pracy prowadzi¢ polerke obiema
rekoma.
Tylko dla LE02VRB: uchwyt prowadzacy
boczny (3b) lub uchwyt prowadzacy
czotowy (3) musi by¢ zamontowany.

B Polerki nie wolno mocowaé w imadle.

B Elektryczny przewod zasilajacy (5)
odprowadzac zawsze do tytu za polerke.

B Obrabiany przedmiot nalezy zamocowag,
jezeli jego ciezar wtasny nie zapewnia
bezpiecznego potozenia.
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B Stosowac tylko narzedzia polerskie
dopuszczone dla liczby obrotow, ktora jest
réwna co najmniej znamionowej liczbie
obrotow polerki.

B Zwracac¢ uwage na wymiary narzedzi
polerskich. Otwor w narzedziu polerskim
musi pasowac bez luzéw i bez wciskania
na site na uchwyt mocujacy urzadzenia.
Nie wolno stosowaé zadnych adapteréow
ani ztaczek redukcyjnych.

B Narzedzia i materiaty szlifierskie
przechowywac oraz traktowac zgodnie
ze wskazowkami producenta.

B Przed uzyciem sprawdzic, czy
zamontowane narzedzia umocowane sg
zgodnie ze wskazdwkami producenta.

B Narzedzia szlifierskie sprawdzi¢ przed
uzyciem, czy sg prawidtowo zamontowane
i zamocowane. Wiaczy¢ urzadzenie na
30 sekund bez obcigzenia!
Bieg prébny przerwac natychmiast, jezeli
wystapig znaczne drgania lub inne szkody.
Sprawdzi¢ maszyne, aby znalez¢ przyczyne
nieprawidtowosci.

B Dionie trzymac z dala od wirujgcych
narzedzi polerskich.

B Polerki nie wolno tak mocno obcigzag,
aby sie zatrzymywata.

B Przed odtozeniem wytaczy¢ polerke
i zaczekaé, az do catkowitego zatrzymania.

B Osoby i materiaty palne chroni¢ przed
wyrzucanymi iskrami. Ustawi¢ odpowiednio
ostone tarczy.

B Nie obrabia¢ zadnych materiatéw, przy
obrébce ktorych wydzialajg sie substancije
szkodliwe dla zdrowia (np. azbest).

B Przy pracy na wolnym powietrzu i przy
obrobce metali z silnym wydzielaniem pytu
metalicznego nalezy podtaczy¢ polerke
do sieci elektrycznej poprzez wytacznik
ochronny (prad wytgczajgcy maksymalnie
30 mA).

B Stosowac tylko przedituzacze dopuszczone
do uzycia na wolnym powietrzu.

B Do oznaczenia polerki stosowac tylko
tabliczki samoprzylepne. Nie wolno wiercic
zadnych otworéw w obudowie urzadzenia.

Y Szkody rzeczowe!
B Napiecie i czestotliwos¢ sieci elektrycznej
muszg by¢ zgodne z wartosciami podanymi

na tabliczce znamionowej urzadzenia (10)

B Przycisk blokady wrzeciona (2) naciskac
tylko wtedy, gdy polerka jest wytgczona
i narzedzie polerskie catkowicie
zatrzymane.

Instrukcja uzytkowania

.ﬁ Niebezpieczenstwo!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
przy polerce nalezy wyjac wtyczke z gniazdka
sieciowego.

Przed pierwszym uruchomieniem

Prosze rozpakowac polerke i sprawdzic,
czy nie brakuje czesci lub nie ma uszkodzen
transportowych.
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Montaz czotowego uchwytu
prowadzacego (L602VRB)

1. Uchwyt prowadzacy czotowy (3) wsunaé
nad gtowica przektadni.

2. Uchwyt prowadzacy czotowy zamocowaé
dwoma $rubami nalezacymi do zakresu
dostawy za pomocg klucza (8).

Wiaczanie i wytgczanie.

Praca chwilowa bez blokady:

i
— Whytacznik nacisnac¢ (7) i przytrzymac.

— W celu wytaczenia zwolni¢ przycisk
wytacznika.

114

Praca ciagta z blokada:

— Wyitacznik nacisnac (7) i przytrzymac.

— W celu zaaretowania wytacznika do pracy

ciagtej przytrzymac wcisniety przycisk
blokady (8) i zwolni¢ przycisk wytacznika.

— W celu wytgczenia nacisnaé krétko przycisk
wytacznika (7) i zwolnic.

1l wskazowka

W przypadku przerwy w dopfywie pradu

urzadzenie zatrzyma sie i po przerwie nie

wifgczy sie ponownie.
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Nastawianie liczby obrotow

S50 | [8
-

Y

— W celu nastawienia roboczej liczby obrotéw
przkrecic¢ kétko nastawnika (3b) na
odpowiednig wartosc.

— Nacisna¢ lekko przycisk wytacznika (7)
i z wyczuciem rozpedzi¢ polerke do
nastawionej liczby obrotéw.

. Ostroznie!
Niebezpieczenstwo zranienia na skutek

zniszczenia narzedzia. Do kazdego zadania
nalezy dobra¢ odpowiednie narzedzie.

i | Wskazowka
Jezeli w trybie pracy ciagtej nastapi
przeciazenie lub przegrzanie urzadzenia,
predkos¢ obrotowa zostanie zredukowana
automatycznie, az urzadzenie wystarczajaco
sie ochtodzi.

Mocowanie i wymiana uchwytu
mocujacego
1. Wyjac¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.

2. Nacisna¢ blokade wrzeciona i przytrzymac
wcisnieta.

3. Uchwyt mocujgcy (talerz z rzepami, filcowy,
szlifierski) przykreci¢ na wrzeciono
w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek
zegara i dokrecic recznie.

4. Narzedzie polerskie zamocowac na
uchwycie prowadzacym.

5. Wityczke wiozy¢ do gniazdka sieciowego.
6. Polerke wtaczy¢ (bez blokady) i pozostawi¢
wigczong okoto 30 sekund. Sprawdzi¢,

czy polerka jest wywazona i nie wystepuja
drgania. Sprawdzi¢, czy szlifierka jest
wywazona i nie wystepujg drgania.

7. Wytaczy¢ polerke.

W celu zdjecia uchwytu mocujacego:
Wyija¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.

2. Nacisna¢ blokade wrzeciona i przytrzymac
wcisnieta.

3. Uchwyt mocujacy (talerz z rzepami, filcowy,

szlifierski) odkreci¢ z wrzeciona w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.
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Wskazowki dotyczace mocowania
narzedzi

o Uwaga!

Narzedzie zamocowac¢ wspotsrodkowo na
uchwycie mocujacym. Niewywazenie moze
spowodowac uszkodzenie urzadzenia.
Moze pogorszy¢ rowniez jako$¢ obrobki.

— Prosze stosowac centrowniki.

Wskazowki dla uzytkownika

(1 Wskazéwka

Po wyfaczeniu urzadzenia narzedzie
szlifierskie obraca sie jeszcze krotka chwile.

—  Przy zastosowaniu past polerskich uzy¢
do kazdej pasty oddzielne narzedzie.

— Delikatnych powierzchni (np. lakier
samochodowy) nie polerowaé agresywnie,
tylko z matg liczbg obrotow i lekkim
naciskiem.

— Gabki polerskie mozna pra¢ w pralkach.

Wyczerpujace informacje o wyrobach naszej
firmy mozna uzyskac na stronie internetowej
www.flex-tools.de.
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Przeglad, konserwacja
i pielegnacja

..ﬁ Niebezpieczenstwo!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
przy polerce nalezy wyjac¢ wtyczke z gniazdka
sieciowego.

Czyszczenie

.ﬁ Niebezpieczenstwo!

W skrajnych przypadkach przy obrébce
metali moze osadzac sie wewnatrz obudowy
pyt metaliczny zdolny do przewodzenia pradu
elektrycznego.

Wpftywa to ujemnie na izolacje ochronnag
urzadzenia!

Prosze podfaczac szlifierke poprzez
wyfacznik ochronny (bezpiecznik - prad
wyfaczajacy maksymalnie 30 mA).
Urzadzenie i otwory wentylacyjne nalezy
czyscic regularnie. Czestosé czyszczenia
zalezna jest od rodzaju obrabianego materiatu
i dtugosci czasu obrabiania.

Whnetrze obudowy i silnik nalezy regularnie
przedmuchiwa¢ suchym, sprezonym
powietrzem.

Szczotki weglowe

Polerka wyposazona jest w szczotki weglowe.

Po osiggnieciu granicy zuzycia szczotek
weglowych polerka wytacza sie automatycznie.

(1 Wskazéwka!

Zuzyte szczotki weglowe wymieni¢ na
oryginalne szczotki dopuszczone przez
producenta urzadzenia. W przypadku
zastosowania obcych fabrykatow wygasaja
prawa do roszczen z tytutu gwarancji
udzielonej przez producenta.
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Poprzez tylne otwory wentylacyjne moze byé
widoczny ptomien powstajacy na szczotkach
weglowych w czasie pracy urzadzenia.

W przypadku wystgpienia silnego ptomienia
nalezy natychmiast wytaczy¢ polerke.

Prosze oddac polerke do przegladu w punkcie
serwisowym autoryzowanym przez producenta.

Przektadnia

(1 Wskazéwka!

Srub znajdujacych sie na korpusie
urzadzenia (3b) nie wolno odkrecaé

w okresie gwarancji. W przypadku
nieprzestrzegania tego zalecenia wygasaja
prawa do roszczen z tytutu gwarancji
udzielonej przez producenta.

Naprawy

Naprawy urzadzenia zleca¢ do wykonania
wytacznie w punkcie serwisowym
autoryzowanym przez producenta.
Czesci zamienne i wyposazenie
dodatkowe

Czes$¢ zamienna / wyposazenie| Nr katalo-
gowy

Boczny uchwyt prowadzacy | 252.721

Pokrywa z uchwytem | 259.508

Uchwyt prowadzacy czotowy | 287.709

2 $ruby do uchwytu
prowadzacego czotowego

251.614

Talerz narzepy 160 mm, zrurkg | 252.583
centrujaca

Gabka na rzepy, @ 200x40 mm | 304.778

Futro owcze na rzepy, | 252.278
@ 200 mm

Inne czesci wyposazenia, a szczegolnie
narzedzia i Srodki polerskie podane
sg w katalogu wydanym przez producenta.

Wskazowki dotyczace usuwania
opakowania i zuzytego
urzadzenia

ﬁ Niebezpieczenstwo!

Wystuzone urzadzenia uczyni¢ niezdatnymi
do uzycia poprzez usuniecie elektrycznego
przewodu zasilajacego.

Dotyczy tylko panstw UE
E Nie wyrzucaj elektronarzedzi wraz

z odpadami z gospodarstwa

domowego!
Zgodnie z Europejska Dyrektywg 2002/96/
WE w sprawie zuzytego sprzetu elektro-
technicznego i elektronicznego oraz
dostosowaniem jej do prawa krajowego,
zuzyte elektronarzedzia nalezy posegregowac
i zutylizowac w sposob przyjazny dla
srodowiska.
(1 Wskazowka!
Informacje o sposobie usuniecia zuzytego
urzagdzenia mozna uzyskac¢ w punkcie
zakupu!

Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy na wtasng odpowiedzialnosc, ze
produkt odpowiada nizej wymienionym normom
i dokumentom normatywnym:
EN 50144, EN 55014, EN 61000 zgodnie
Z postanowieniami rozporzadzen
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.
]

5

C€os L olle i
Ruhle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
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Gwarancja

Przy zakupie nowego urzadzenia firma FLEX
udziela 2 lata gwarancji producenta,
poczynajac od daty nabycia przez uzytkownika.
Gwarancjg objete sa tylko wady urzadzenia
wynikajace z btedow materiatowych i/lub
produkeyjnych, oraz niespetnienia
zapewnionych wtasciwosci. W przypadku
wystgpienia roszczenia gwarancyjnego nalezy
dotaczyé oryginalny dowdd sprzedazy z datg
zakupu Naprawy moze dokonac¢ wytacznie
warsztat lub serwis posiadajacy autoryzacje
firmy FLEX. Prawo do roszczen gwarancyjnych
przystuguje tylko w przypadku uzycia
urzadzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
Gwarancja nie obejmuje w szczegdlnosci
czesci zuzywalnych, usterek spowodowanych
niewtasciwg obstuga i uzytkowaniem,
czesciowo lub catkowicie zdemontowanych
urzgdzen, jak rowniez szkdéd spowodowanych
przecigzeniem urzadzenia, uzyciem
niedopuszczonych, uszkodzonych,

lub niewtasciwie zastosowanych narzedzi,
szkod spowodowanych przez maszyne na
narzedziach lub materiale obrabianym,

szkdd spowodowanych przez uzycie sity,

oraz nastepstw niewtasciwych lub
niewystarczajacych przegladow i konserwacji
wykonywanych przez uzytkownika lub osoby
trzecie, uszkodzen spowodowanych
dziataniami zewnetrznymi lub ciatami obcymi,
jak np. piasek, kamienie, szkéd
spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej
instrukcji uzytkowania i obstugi, jak np.
podtaczenie do zrodta pragdu o niewtasciwym
napieciu lub rodzaju pradu. Narzedzia

i wyposazenie dodatkowe objete sg gwarancijg
tylko wtedy, jezeli zastosowane zostaty

z maszyna, dla ktorej takie uzycie jest
przewidziane lub dopuszczone.
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Wytaczenie z odpowiedzialnosci

Producent nie odpowiada za szkody i stracone
zyski spowodowane przerwag w dziatalnosci
gospodarczej zaktadu, ktérej przyczyna byt
nasz wyrob lub niemozliwosé jego
zastosowania.

Producent i jego przedstawiciel nie
odpowiadajg za szkody spowodowane
niewtasciwym uzyciem urzadzenia lub
powstate przy uzyciu urzadzenia w powigzaniu
z wyrobami innych producentdéw.
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Hasznalt szimbolumok

Szimbélumok az utmutatéban

M Veszély!

Kozvetlenlil fenyegetd veszélyt jelent.
Az itteni megjegyzések figyelmen kiviil
hagyasa halalos vagy sulyos sériiléseket
okozhat.

Miszaki adatok

ot Vigyazat!

Veszélyes helyzetekre hivja fel a figyelmet.
Az itteni megjegyzések figyelmen kiviil
hagyasa sulyos sériiléseket vagy anyagi
karokat okozhat.

| | | Megjegyzés

Hasznalati tippeket ad, és fontos tudnivalokra
hivja fel a figyelmet.

Szimboélumok a késziiléken

Uzemhelyezés el6tt olvassa
el a kezelési utmutatot!

Hordjon védészemiiveget!

Hulladékkezelési utasitas
a hasznalt késziilékhez!
(lasd a 126. oldalt!)

O

Készlilék tipusa L602VRH L602VRB
(fogantyusapkaval) | (kengyeles fogantyuval)

Megrendelési szam 317.713 318.515
Szerszam @ max. mm 220 220
Befogé furat mm 22,23 22,23
Orsoatmeérd M14/SW17 M14/SW17
Fordulatszam | 1/perc 0-2400 0-2400
Teljesitményfelvétel w 1500 1500
Teljesitményleadas w 1000 1000
Suly (kabel nélkdl) kg 3,5 3,5
Védelmi osztaly I/ @ I/ [l
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Az elsé pillantasra

Orso

2 Orsoreteszelés
az orso rogzitéséhez szerszamok
cseréjénél.
3 Kengyeles fogantyu (L602VRB)
3b Fogantyusapka (L602VRH)

4  Allitokerék a fordulatszam
elévalasztasahoz

5 4,0 méteres halézati kabel halozati
dugasszal

6 Reteszel6 fej
Tartos Uzemben reteszelve tartja
a kapcsolét (7).
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10

Kapcsolo

Be- és kikapcsolashoz, valamint

a megvalasztott fordulatszamig vald
felporgetéshez.

Hatlapu imbuszkulcs
A kengyeles fogantyu rogzitéséhez.

Kézi fogantyu
(csak az L602VRH tipusnal)

Tipustabla
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Az On biztonsaga érdekében

& Veszély!
A polirozé késziilék hasznalata el6tt
feltétlentil olvassa el:

— ezt a kezelési utmutatot,

— az elektromos szerszamok kezelésére
vonatkozé ,Altalanos biztonsagi
tudnivalok” részt a mellékelt flizetben
(iratszam: 315.915/04.04)

— a hasznalat helyén a balesetvédelemre
vonatkozo szabalyokat és elbirasokat

Ez a polirozo késziilék a technika mai
allasanak és az elismert biztonsagtechnikai
szabalyoknak megfelel6en késziilt. Ennek
ellenére a hasznalata soran a hasznaldja vagy
mas személyek testét és életét fenyegeto,
illetve a gépet és mas anyagi javakat karosité
veszélyek léphetnek fel. A polirozét csak

— arendeltetésének megfeleléen és

— biztonsagtechnikai szempontbdl
kifogastalan allapotaban szabad
hasznalni.

A biztonsagat cs6kkentd zavarokat azonnal
el kell haritani.

Zaj
ot Vigyazat

85 db(A) hangnyomas f6lott hallasvéddt kell
hordani.

Az EN 50144 szerint mérve:

Hangnyomas LpA dB(A) 88
Hangteljesitmény Ly,  dB(A) 101
Rezgés

Kiegyensulyozott effektiv érték a gyorsulasnal
az EN 50144. szerint: 7 m/s2

Rendeltetésszeri hasznalat
A polirozo a kovetkezé célokra hasznalhato:

— ipari alkalmazas az iparban és a kézml(ves
iparban,

— polirozasi munkakhoz barmilyen tipusu
polirszivaccsal, baranybdrrel, nemezzel,
filctanyérral és rongykoronggal,

— fellletek csiszolasahoz csiszololappal
alatdmaszté tanyéron,

— olyan polirozo és csiszolo szerszamok
hasznalatahoz, amelyeknél legalabb
2400 fordulat/perc a megengedett
fordulatszam.

Biztonsagra vonatkozé

megjegyzések

1& Veszély!

B A hasznalatakor személyes
véddfelszerelést kell hordani:
véddszemiveget, légzésvédd maszkot,
hallasvédét, védokeszty(it, stabil labbelit.
Szilikség esetén kotényt hordani!

B Munkavégzés kdzben a polirozét mindkét
kézzel kell vezetni,
Csak L602VRB: A kézi fogantyunak (3b)
vagy a kengyeles fogantyunak (3)
felszerelve kell lennie!

A polirozét nem szabad satuba befogni.

A halozati kabelt (5) mindig a polirozd
mogott kell elvezetni.

B Fogja be a munkadarabot, ha a sajat
sulyanal fogva nem fekldne stabilan.

B Csakolyan szerszamokat szabad hasznaini,
amelyek megengedett fordulatszama
legalabb akkora, mint amekkora a polirozd
névleges fordulatszama.

B A szerszamok atmérdjét figyelembe kell
venni. A lyuk atméréjének jaték vagy
eléfeszités nélkll kell illeszkednie a befogd
szerszamokra. Adaptereket és redukald
kozdarabokat nem szabad hasznalni.

121



hu

L 602VRH/VRB polirozd

B A koszorliszerszamokat a gyartd
Utmutatasai szerint kell tarolni és kezelni.

B Hasznalat elétt ellendrizni kell, hogy
a felszerelt szerszamok a gyarté utmutatasai
szerint lettek-e rogzitve.

B Hasznalat elétt meg kell vizsgalni
a kdszorlszerszamok helyes felszerelését
és rogzitését. A készlléket terhelés nélkdl
30 masodpercre be kapcsolni!

A probamenetet azonnal meg kell szakitani,
hajelentés rezgések lépnek fel, vagy egyéb
karok allapithatok meg. A gépet
felllvizsgalni, és a hiba okat kideriteni.

B A kezeket tavol kell tartani a forgd
szerszamoktol.

B A polirozot nem szabad annyira leterhelni,
hogy leélljon.

B A polirozot a letétele elétt ki kell kapcsolni,
és hagyni kell, hogy leélljon.

B Személyeket és éghet6 targyakat védeni
kell a szalld szikraktol. Gondoskodni kell
a véddbsapka megfeleld beallitasardl.

B Tilos az olyan anyagok megmunkalasa,
amelyeknél egészséget karositd anyagok
szabadulnak fel (pl. azbeszt).

B Az olyan polirozokat, amelyeket
a szabadban hasznalnak, vagy amelyek
szélséséges modon vannak fémporoknak
kitéve, hibaaram-véddkapcsolon keresztlil
(kioldd aram max. 30 mA) kell
csatlakoztatni.

B Csak kiilsé terliletekhez engedélyezett
hosszabbité kabeleket szabad hasznalni.

B A polirozokat megjeldléséhez csak
ragaszthato tablat szabad hasznaini.
Tilos lyukakat furni a hazaba.
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Anyagi karok!
B A halozati feszliltségnek és a tipustablan
(10) megadott feszliltségnek meg kell
egyeznie.

B Az orsoreteszel6t (2) csak alld szerszam
esetén szabad megnyomni.

Hasznalati utmutato

M Veszély!
A polirozén valé mindenféle munkavégzés
elétt a halozati csatlakozot ki kell hazni.

Uzembe helyezés elétt

Csomagolja ki a polirozot, és vizsgalja meg

a széllitmanyt a teljességére és a szallitasi
karokra vonatkozoan.

A kengyeles fogantyu felszerelése
(L602VRB)

=

5

1. Akengyeles fogantyut (3) a meghaijto fej
folé tolni.

2. Akengyeles fogantyut a mellékelt 2 db
csavarral és a kulccsal (8) rogziteni.
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Be- és kikapcsolas

Rovid idejii Gizem reteszelés nélkiil:

— Akapcsoldt (7) megnyomni és nyomva
tartani.

— Kikapcsolashoz engedije fel a kapcsolot.

Tartds lizem reteszeléssel:

— Akapcsolot (7) megnyomni és nyomva
tartani.

— A beugrasztashoz tartsa nyomva
a beugrasztd gombot (6), és engedije fel
a kapcsolot.

Y e

— Kikapcsolashoz nyomja meg réviden
a kapcsolot (7), és engedije fel.

|T. Megjegyzés
Aramkimaradas utan a bekapcsolt készilék
nem indul djra.

Fordulatszam elévalasztasa

— Az (izemi fordulatszam beallitasahoz allitsa
az allitékereket (3b) a kivant értékre.

— Akapcsolé (7) évatos nyomasaval
a készlléket az elére megvalasztott
fordulatszamaig felpdrgetni.

ot Vigyazat!

Sériilésveszély a szerszam tébnkremenetele
miatt. Csak a munkahoz megfelelé
szerszamot hasznaljon.

rf Megjegyzés

Folyamatos lizemben, tulterhelés vagy
tulheviilés esetén a késziilék addig csbkkenti
automatikusan a fordulatszamat, amig
elegendé mértékben nem hil le.
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Szerszambefogo régzitése vagy
cseréje
1. Huzza ki a halézati dugaszt.

2. Nyomja meg, és tartsa megnyomva
az orsoreteszelést.

3. A szerszambefogot (tapadd-, filc- vagy
csiszolotanyér) az dramutato jarasaval
egyezd iranyban az orsora felcsavarni,
és kézzel szorosra huzni.

4. A szerszamot a szerszambefogora
rogziteni.

5. Csatlakoztassa a halézati dugaszt a halozati
aljzatba.

6. A polirozét bekapcsolni (reteszelés nélkiil),
és kb. 30 masodpercig forogni hagyni.
Ellendrizze a kiegyensulyozatlansagat és
arezgéseit.

7. A polirozét kikapcsolni.

A szerszambefogd levételéhez:

Hlzza ki a halézati dugaszt.

2. Nyomja meg, és tartsa megnyomva
az orsoreteszelést.

3. A szerszambefogét (tapado- filc- vagy
csiszolotanyér) az éramutato jarasaval
ellenkezé iranyban az orsérol lecsavarni.
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Megjegyzések a szerszamok
rogzitéséhez

Lt Figyelem!

A szerszamokat kbzpontositva kell

a szerszambefogora régziteni.
Kiegyensulyozatlansagok miatt karosodhat
a késziilék. Romolhat a munka eredménye.

— Hasznaljon kdzpontozé segédeszkdzt.

Munkakra vonatkozé
megjegyzések

| 1 Megjegyzés

A sarokkdszor( a kikapcsolasat kévetéen
révid ideig még forog.

— Polirpaszta hasznalata esetén minden
egyes pasztahoz a sajat szerszamat
hasznalja.

— Keényes fellleteken (pl. autolakkok)
kevésbé agressziven, inkabb kisebb
fordulatszamokkal és kisebb ranyomassal
dolgozzon.

— A szivacsok gépi Uton tisztithatok.

A gyartomi termékeirdl a www.flex-tools.de
cimen talal tovabbi tudnivalokat.
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Karbantartas és apolas

ﬂ Veszély!

A polirozoén valé mindenféle munkavégzés
elbtt a halbzati csatlakozot ki kell huzni.
Tisztitas

M Veszély!

Fémek megmunkalasakor szélséséges
alkalmazasoknal aramvezeté por rakédhat le
a haz belsé terében.

Emiatt csb6kken a védészigetelés
hatékonysaga!

A gépet hibaaram-véd6kapcsoldn (kioldo
aram 30 mA) keresztiil izemeltesse.
Rendszeres id6kozdnként tisztitsa meg

a készlleket és a szell6z6 réseket.

A gyakorisag a megmunkalando anyagtol és
a haszndlat idétartamatdl fligg.

A haz belsd terét és a motort szaraz sritett
levegdvel rendszeresen at kell fujni.

Szénkefék

A polirozo lekapcsold szénnel van felszerelve.

A kopasi hatar elérésekor a lekapcsol6 szén
automatikusan kikapcsolja a polirozoét.

| i | Megjegyzés!

Cseréhez csak a gyartomd eredeti
alkatrészeit hasznalja. Idegen gyartmanyok
hasznalata esetén megszlinnek a gyarto
cég garancialis kbtelezettségei.

A hatso szell6z6 nyilasokon keresztlil hasznalat
kézben megfigyelhetd a széntlz.

Erds széntliz esetén a polirozét azonnal
kikapcsolni. A polirozét a gyarté altal
felhatalmazott ligyfélszolgalati mihelynek
atadni.

Hajtomu

| i | Megjegyzés!

A hajtasfejen (3b) Iév6 csavarokat a garancia
idétartama alatt ne csavarja Ki.

Ennek figyelmen kiviil hagyasa esetén
megszlinnek a gyarté cég garancialis
kotelezettségei.

Javitasok

Javitasokat kizarélag a gyarto cég altal
felhatalmazott Ugyfélszolgalati mihely
végezhet.

Potalkatrészek és tartozékok

Poétalkatrész/tartozék Megrend.

szam

Oldalso kézi fogantyu | 252.721

Fogantyusapka |259.508

Kengyeles fogantyu | 287.709

Két csavar a kengyeles | 251.614

fogantyuhoz

Tapadotanyeér kozpontositd | 252.583
csovel, 160 mm

Tapado szivacs, @ 200 x 40 mm | 304.778

Tapadd gyapjubér, @ 200 mm | 252.278

Tovéabbi tartozékok, kiilondsen szerszamok
és polirozd segédeszkdzok, a gyartd cég
katalégusaiban talalhatok.
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Artalmatlanitasi tudnivalok

Garancia

.ﬂ Veszély!
A kiszolgalt késziilékeket a haldzati kabel

eltavolitasaval hasznalhatatlanokka kell tenni.

Csak EU-orszagok szamara

Az elektromos kéziszerszamokat
ne dobja a haztartasi szemétbe!

A hasznalt villamos és elektronikai
készllékekrél szolo 2002/96/EK iranyelv és
annak a nemzeti jogba valé atliltetése szerint az
elhasznalt elektromos kéziszerszamokat kilon
kell gydijteni, és kdrnyezetbarat médon Ujra kell
hasznositani.

Ll Megjegyzés!
Az artalmatlanitasi lehet6ségekrol
tajékozodjon a szakkereskedénél.

CE-megdfeleldség

Egyedlli felelésséglnk alapjan kijelentjik,
hogy ez a termék megfelel a kdvetkezd
szabvanyoknak vagy a normativ
dokumentumoknak.

EN 50144, EN 55014, EN 61000 a
73/23/EGK, 89/336/EGK és 98/37/EK
iranyvonalak meghatarozasai szerint.

]
5

C€o Lol =Pz
Ruhle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
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Uj gép vasarlasakor a FLEX 2 év garanciat nyuit,
amely a gépnek a végfelhasznald részére
torténo eladasi datumaval kezdédik. A garancia
csak az olyan hianyossagokraterjed ki, amelyek
anyag- vagy gyartasi hibakra, valamint

a biztositott tulajdonsagok nem teljeslilésére
vezetheték vissza. A garancia érvényesitéséhez
mellékelni kell az eladasi datumot tartalmazé
eredeti vasarlasi bizonylatot. Garancialis
javitasokat kizardlag a FLEX altal felhatalmazott
mUlhelyek vagy szervizallomasok végezhetnek.
Garancialis igény csak rendeltetésszer(
hasznalat esetén érvényesitheté. A garancia
hatalya alol kilondsképpen ki van zarva az
Uzemeléssel kapcsolatos kopas,

a szakszer(tlen hasznalat, a részben vagy
teljesen szétszerelt gépek, valamint a gép
tulterhelése miatti karok, nem engedélyezett,
hibas vagy helytelentl alkalmazott
betétszerszamok, az olyan karok,

amelyeket a gép a betétszerszamon, illetve

a munkadarabon okoz, az erészakolt
alkalmazas, az olyan kdvetkezményes karok,
amelyek az (igyfél vagy mas személyek altal
szakszerUtlenll vagy elégtelenlil elvégzett
karbantartasra vezetheték vissza, idegen
hatasok vagy idegen testek, példaul homok
vagy kovek altal okozott karok, tovabba

a kezelési utmutaté figyelmen kivil hagyasa
miatti karok, mint példaul helytelen halozati
feszlltséghez vagy aramtipushoz vald
csatlakoztatas. Betétszerszamokkal, illetve
tartozékokkal kapcsolatban csak abban az
esetben érvényesitheték garancialis igények,
ha ezeket olyan gépekkel egyltt haszndlja,
amelyeket ilyen alkalmazasra terveztek vagy
engedélyeztek.
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Felelésség kizarasa

A gyartd cég és a képviseldi nem felelnek
az olyan karokért vagy az lzletmenet
megszakadasa miatt elmaradt nyereségeért,
amelyeket a termeék vagy a termék nem
megengedett hasznalata okozott.

A gyartd cég és a képviseldi nem felelnek
az olyan karokért, amelyek szakszer(tlen
hasznalat miatt vagy mas gyarté cégek

gyartmanyaival 6sszefliggésben keletkeztek.
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Pouzité symboly

Symboly v navodu

.ﬂ Nebezpedi!
Oznacuje bezprostfedné hrozici nebezpedi.
PFi nedodrzeni upozornéni hrozi usmrceni

Technické udaje

Pozor!

Oznacuje néjakou moznou nebezpeénou
situaci. Pfi nedodrzeni upozornéni hrozi
poranéni nebo vécné Skody.

b Upozornéni

Oznacuje aplikaéni tipy a dulezité informace.

Symboly na naradi

Pred uvedenim do provozu si
prectéte navod k obsluze!

Noste ochranu o¢i!

Pokyn pro likvidaci vyslouzilého
naradi! (viz strana 135)

O

Typ néaradi L602VRH L602VRB
(s krytem rukojeti) (se trmenovou rukojeti)

Objednaci &islo 317.713 318.515
Max. @ nastroje mm 220 220
Ulozna dira mm 22,23 22,23
Priimér vretena M14/SW17 M14/SW17
Otacky ot./min 0-2400 0-2400
Prikon w 1500 1500
Viykon W 1000 1000
Hmotnost (bez kabelu) kg 3,5 3,5
Trida ochrany I/ @ I/ [o
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Ccs

Na prvni pohled

Vieteno

2 Aretace vietena
K znehybnéni vretena pfi vyméné
nastroje.

3 Tifmenova rukojet (L602VRB)

3b  Kryt rukojeti (L602VRH)

4 Nastavovaci kole¢ko pro predvolbu
otacek

5 Sitovy kabel 4,0 m se sitovou
zastrékou

6 Aretaéni knoflik
Aretuje vypinac (7) na trvaly provoz.

7 Vypinaé
K zapnuti a vypnuti a rovnéz k najeti
az na predvolené otacky.

8 Kli¢ na Srouby s vnitinim Sestihranem

Pro upevnéni trmenové rukojeti.

9 Rukojet (pouze L602VRH)

10 Typovy Stitek
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Pro Vasi bezpecnost

.& Nebezpedi!

Pred pouzitim rucni lesti¢ky si pfecCtéte:

— predloZeny navod k obsluze,

— “VSeobecné bezpecénostni pokyny”
k zachazeni s elektrickym naradim
v pfiloZzeném sesitu
(Cis. publikace: 315.915/04.04),

— pravidla a pfedpisy k zabranéni urazdiim,
platné pro misto nasazeni a jednejte
podle nich.

Tato rucni lesticka je konstruovana podle
soucasného stavu techniky a uznavanych
bezpecénostné-technickych pravidel. Pri
jejim pouzivani mize presto dojit k ohrozeni
Zivota uzivatele nebo treti osoby, event.
poskozeni naradi nebo jinych vécnych
hodnot. PouZivejte ruéni lesticku pouze

- pro stanovené pouZziti,
- v bezvadném bezpecénostné-technickém
Stavu.

Okamzité odstrarite poruchy omezujici
bezpecénost.

Hluénost

Pozor

—

Pfi akustickém tlaku vétsim nez 85 dB(A)
noste ochranu sluchu.

Zméreno podle EN 50144:

Akusticky tlak Ly dB(A) |88

Akusticky vykon Liyya dB(A) | 101

Vibrace

Zmérena efektivni hodnota zrychleni podle
EN 50144: 7 m/s?
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Stanovené pouziti
Tato ruéni lesticka je uréena

— pro zivnostenské nasazeni v pramysiu
aremesle,

— klesticim pracim véeho druhu s lesticimi
houbami, ov&imi a vinénymi kozesinami,
plsténymi kotoudi, lesticimi latkovymi
kotoudi,

— pro rovinné brouseni s brusnymi papiry
na opérném kotoudi,

- knasazeni s lesticimi a brusnymi nastroji,
které jsou schvalené pro otacky minimalné
2400 ot./min.

Bezpeénostni upozornéni

..ﬁ Nebezpedi!

B Pfi pouziti noste osobni ochranné vybaveni:
Ochranné bryle, ochrannou dychaci
masku, ochranu sluchu, ochranné
rukavice, pevnou obuv.

Je-li to nutné, noste také zastéru!

B P¥i praci vedte rucni lesticku obéma

rukama.

Pouze L602VRB: Rukojet (3b) nebo
trmenova rukojet (3) musi byt namontovanal

B Neupinejte ruéni lesticku do svéraku.

B Vedte sitovy kabel (5) vzdy smérem dozadu
od rucni lesticky.

B Obrobek upnéte, pokud prostrednictvim
své vlastni hmotnosti spolehlivé nelezi.

B Pouzivejte pouze nastroje, jejichz
pfipustné otacky jsou nejméné tak vysoké,
jako jmenovité otacky rucni lesticky.

B Dodrzujte rozméry nastrojl. Primér otvoru
musi bez viile nebo predpéti licovat na upinaci
nastroje. Nepouzivejte zadné adaptéry nebo
redukéni tvarovky.

B UloZte a manipulujte s brusnymi nastroji
podle pokynt vyrobce.
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B Pred pouzitim zkontrolujte, zda jsou
namontované nastroje upnuty podle pokyn(i
vyrobce.

Pred pouzitim zkontrolujte spravné
namontovani a upnuti brusnych nastrojd.
Zapnéte nezatizené naradi na 30 sekund!

Zkusebni chod okamzité preruste, dojde-li
ke znacnym vibracim nebo budou-li
zjisténa jina poskozeni. Zkontrolujte naradi,
abyste stanovili pricinu.

Nesahejte na rotujici nastroje.

Nezatézujte ruéni lesticku tak silné,
aby se zastavila.

Pred odlozenim ruéni lesticku vypnéte
a nechejte ji dobéhnout.

Chrante osoby a horlavé predméty pred
leticimi jiskrami. Sefidte spravné ochranny
kryt.

B Neopracovavejte zadné materialy,

ze kterych se uvolniuji latky ohrozujici
zdravi (napr. azbest).

Rucni lesticky, které se pouzivaji venku
nebo jsou extrémné vystaveny kovovému
prachu, pripojujte pres chrani¢ vybavovany
chybovym proudem (maximalni vybavovaci
proud 30 mA).

Pouzivejte pouze prodluzovaci kabely
schvalené pro venkovni oblast.

B K oznaceni rucni lesticku pouzivejte pouze
lepici stitky. Nevrtejte do télesa brusky
zadné diry.

Y Vécné skody!

B Sitové napéti a napétové udaje na typovém
Stiku (10) musi byt shodné.

B Aretaci vretena (2) stisknéte pouze pfi
zastaveném nastroji.

Navod k pouziti

ﬁ Nebezpedi!
Pred veSkerymi pracemi na rucni leSti¢ce
vytahnéte sitovou zastréku.

Pred uvedenim do provozu

Vybalte rucni lestiCku a zkontrolujte ji na
kompletnost dodavky a transportni poskozeni.

Namontovani trmenové rukojeti
(L602VRB)

A

5

1. Posunte trmenovou rukojet (3) pres hnaci
hlavu.

2. Upevnéte trmenovou rukojet pomoci
2 prilozenych Sroubd a klicem (8).
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Zapnuti a vypnuti. Prevolba otacdek

Kratkodoby provoz bez zaskocéeni: g‘ rd

- Knastaveni pracovnich otaéek nastavte
_  Stisknéte vypinad (7) a dréte jej stisknuty. nastavovaci kole¢ko (3b) na pozadovanou
hodnotu.
- Kvypnuti vypina¢ uvolnéte.
vwpnutivyp _ Citlivym oviadanim vypinace (7) se naradi

Trvaly provoz se zasko¢enim: rozbéhne az na predvolené otacky.

Pozor!

Nebezpeci poranéni prostfednictvim zni¢eni
nastroje. PouZijte nastroj odpovidajici
pracovnimu ukolu.

ri__ Upozornéni

Pri pretiZeni nebo prehrati v trvalém provozu
SniZuje naradi automaticky otacky, az je
dostate¢né vychlazeno.

- Stisknéte vypinac (7) a drzte jej stisknuty.

- Kzaskoceni drzte stisknuty aretaéni knoflik
(6) a uvolnéte vypinac.

- Kvypnuti kratce stisknéte a uvolnéte
vypinac (7).

ri__ Upozornéni
Po vypadku elektrického proudu se zapnuté
naradi znovu nerozbéhne.
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Upevnéni nebo vyména uchyceni
nastroje
1. VWytahnéte sitovou zastrcku.

2. Stisknéte aretaci vietena a drzte
ji stisknutou.

3. Nasroubujte ve sméru pohybu hodinovych
ruc¢ic¢ek uchyceni nastroje (kotou¢ se
suchym zipem, plstény kotou¢, brusny
kotou¢) na vreteno a pevné jej rukou
utahnéte.

4. Upevnéte nastroj na uchyceni nastroje.

5. Zastrcte sitovou zastréku do zasuvky.

6. Zapnéte rucéni lesticku (bez zaskoceni)
a nechejte ji cca 30 sekund bézet.
Zkontrolujte nevyvazenost a vibrace.

7. Vypnéte ruéni lesticku.

K sundani uchyceni nastroje:

1. VWytahnéte sitovou zastrcku.

2. Stisknéte aretaci vietena a drzte
ji stisknutou.

3. Odsroubuijte proti sméru pohybu
hodinovych ruc¢i¢ek uchyceni nastroje
(kotou¢ se suchym zipem, plstény
kotou¢, brusny kotouc) z vietena.

Pokyny k upevnéni nastrojl

. Pozor!

Upevnéte nastroje vystfedéné na uchyceni
nastroje. Vlivem nevyvaZenosti je mozné
poskozeni naradi. Vysledek prace se mize
zhorsit.

- Pouzivejte stredici pomdcky.

Pracovni pokyny

1 Upozornéni

Po vypnuti brousici nastroj jesté kratkou dobu

dobiha.

- Pri pouziti lestici pasty pouzivejte pro
kazdou pastu vlastni naradi.

- U choulostivych povrchl (napf. autolaky)
nepracujte agresivné, nybrz s nizkymi
otackami a malym pritlakem.

- Houby Ize strojové Gistit.

Dalsi informace o produktech vyrobce na
www.flex-tools.de.
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Udrzba a ogetiovani

.& Nebezpedi!
Pred veSkerymi pracemi na ruéni lesti¢ce
vytahnéte sitovou zastréku.

Cisténi

..ﬁ Nebezpedi!

P¥i opracovani kov( se mize pfi extrémnim
nasazeni ve vnitfnim prostoru télesa brusky
usazovat vodivy prach.

SniZzeni ochranné izolace!

Provozujte naradi pres chrani¢ vybavovany

chybovym proudem (vybavovaci proud
30 mA).

Naradi a vétraci stérbiny pravidelné Cistéte.
Cetnost &isténi je zavisla na opracovavaném
materialu a dobé pouzivani.

Vnitfni prostor télesa brusky s motorem
pravidelné vyfoukejte suchym stlacenym
vzduchem.

Uhlikové kartacky
Rucéni lesticka je vybavena vypinacimi uhliky.

Po dosazeni meze opotiebeni vypinacich uhlik{
se rucni lesticka automaticky vypne.

| i | Upozornéni!

K vyméné pouZivejte pouze originalni dily
vyrobce. Pfi pouZiti cizich vyrobkl zaniknou
zarucni zavazky vyrobce.

Pres zadni vstupni otvory vzduchu Ize béhem
pouziti pozorovat opalovani uhlik(.

Pri silném opalovani uhlik{ ruéni lesticku okamzité
vypnéte. Predeijte ruéni lesticku do nékteré
servisni dilny, autorizované vyrobcem.
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Pfevodovka
| i | Upozornéni!

Béhem zarucni doby nepovolujte Srouby
na prevodové hlavé (3b). Pfi nedodrzeni
zaniknou zarucni zavazky vyrobce.

Opravy

Opravy nechejte vyhradné provadét
prostrednictvim nékteré servisni dilny,
autorizované vyrobcem.

Nahradni dily a prisluSenstvi

Nahradni dily / prisluSenstvi Objed.
Cis.
Stranova rukojet 252.721
Kryt rukojeti 259.508
Trmenova rukojet 287.709
2 Srouby pro tfrmenovou rukojet 251.614

Kotou¢ se suchym zipem 160 mm|252.583
se stredici trubkou

Houba se suchym zipem, 304.778

@ 200x40 mm

VInéna kozesina se suchym zipem, | 252.278
@ 200 mm

Dalsi prislusenstvi, zejména nastroje
a pomocné lestici prostredky, si prevezméte
z katalog(l vyrobce.
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Pokyny pro likvidaci

Zaruka

.ﬁ Nebezpedi!

Odstranénim sitového kabelu ucirite
vyslouzilé naradi nepouzitelnym.

Jen pro staty EU

Elektrické naradi nevyhazujte
do komunalniho odpadu!

Podle evropské smérnice 2002/96/EG

o nakladani s pouzitymi elektrickymi

a elektronickymi zarizenimi a odpovidajicich
ustanoveni pravnich predpist jednotlivych
zemi se pouzita elektricka naradi musi sbirat
oddélené od ostatniho odpadu a podrobit
ekologicky Setrnému recyklovani.

| i | Upozornéni!
O moznostech likvidace vyslouzilého naradi

se informujte u specializovaného prodejce!

CE prohlaseni o shodé

Prohlasujeme navlastni zodpovédnost, ze tento
vyrobek souhlasi s nasledujicimi normami nebo
normativnimi dokumenty:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 podle
ustanoveni smérmic 73/23/EWG, 89/
336/EWG, 98/37/EG.

1
5

C€oq L llE _Fla
Ruhle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

D-71711 Steinheim/Murr

Pri koupi nového naradi poskytuje fa FLEX

2 roky zaruku vyrobce, zacinajici prodejnim
datem naradi na kone¢ného spotiebitele.
Zaruka se vztahuje pouze na nedostatky
zplsobené chybami materialu a/nebo

na vyrobni chyby a rovnéz na nesplnéni
zaru¢enych vlastnosti. Pri uplathovani naroku
na zaruku prilozte originalni prodejni doklad

s datem prodeje. Zaruéni opravy sméji byt
provadény vyhradné dilnami nebo servisnimi
stfedisky, autorizovanymi firmou FLEX.

Narok na zaruku je opravnény pouze pfi
stanoveném pouziti. Ze zaruky jsou vylouéena
zejména opotrebeni podminéna provozem,
neodborné pouziti, ¢aste¢né nebo kompletné
demontované naradi a rovnéz skody vzniklé
pretizenim naradi, pouzivanim neschvalenych,
vadnych nebo nespravné pouzivanych
vlozenych nastrojtl. Skody, zptisobené
prostrednictvim naradi na viozeném nastroji
event. obrobku, pouziti nasili, nasledné skody,
které byly zplsobené nespravnou nebo
nedostatecnou udrzbou ze strany zakaznika
nebo treti osoby, poskozeni prostrednictvim
ciziho vlivu nebo cizimi télesy, napf. piskem
nebo kameny arovnéz skody vzniklé viivem
nedodrzovani navodu k obsluze,

napr. pfipojenim na nespravné sitové napéti
nebo druh proudu. Naroky na zaruku pro
vlozené nastroje, event. dily prislusenstvi

Ize uplathovat pouze tehdy, jestlize byly
pouzivané s naradim, u kterého se takové
pouziti predpoklada nebo je schvaleno.

Vylouc¢eni odpovédnosti

Vyrobce a jeho zastupce neruéi za skody

a usly zisk vlivem preruseni obchodni &innosti,
ktera byla zplsobena vyrobkem nebo
eventualné nemoznosti jeho pouziti.

Vyrobce a jeho zastupce neruéi za skody,
které byly zplsobeny neodbornym pouzitim
nebo ve spoijitosti s vyrobky jinych vyrobc.
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Pouzité symboly

Symboly v navode

.ﬁ Nebezpecenstvo!

Oznacuje bezprostredne hroziace
nebezpecéenstvo. Prinedodrzani upozornenia
hrozi usmrtenie alebo najtaZzsie poranenia.

Technické udaje

o Pozor!

Oznacuje nejaki moznu nebezpeénu situaciu.
Pri nedodrzani upozornenia hrozi poranenie
alebo vecné Skody.

| i | Upozornenie
Oznacuje aplikacné tipy a délezité
informacie.

Symboly na naradi

I:]:il Pred uvedenim do prevadzky si

precitajte navod na obsluhu!

Noste ochranu oci!

Pokyn pre likvidaciu vysluzilého
naradia! (pozri strana 143).

Typ naradia L602VRH L602VRB
(s krytem rukovati) (so strmenovou
rukovatou)

Objednavacie Gislo 317.713 318.515
Max. @ nastroja mm 220 220
Ulozny otvor mm 22,23 22,23
Priemer vretena M14/SW17 M14/SWA17
Otacky ot./min 0-2400 0-2400
Prikon w 1500 1500
Vykon w 1000 1000
Hmotnost (bez kabla) kg 3,5 3,5
Trieda ochrany I/ |§| I/ @
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Na prvy pohlad

Vreteno

2 Aretacia vretena
Na znehybnenie vretena pri vymene
nastroja.

3 Strmenova rukovit (L602VRB)

3b  Kryt rukoviti (L602VRH)

4 Nastavovacie koliesko na predvolbu
otacok

5 Sietovy kabel 4,0 m so sietovou
zastrékou

6 Aretaény gombik
Aretuje vypinac (7) na trvalu prevadzku.

10

Vypinaé

Na zapnutie a vypnutie, ako aj na
nabehnutie na predvolené otacky.
KIaé na skrutky s vnutornym
Sesthranom

Na upevnenie strmenovej rukovati.

Rukovét (iba L602VRH)
Typovy stitok
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Pre Vasu bezpeénost

.& Nebezpecéenstvo!

Pred pouzitim ruénej lestiCky si preCitajte:

— predloZeny navod na obsluhu,

— ,VS8eobecné bezpeénostné pokyny”
na zaobchadzanie s elektrickym
naradim v prilozenom zoSite
(Cis. publikacie: 315.915/04.04),

— pravidla a predpisy na zabranenie
urazom, platné pro miesto nasadenia
a jednajte podla nich.

Tato ruc¢na lesticka je konstruovana podla
sucasného stavu techniky a uznavanych
bezpecénostne-technickych pravidiel.

Pri pouzivani méze napriek tomu déjst’

k ohrozeniu Zivota pouzivatel'a alebo tretej
osoby, event. poskodeniu naradia alebo
inych vecnych hodnét. PouzZivajte ruénu
leSticku len

- pre stanovené pouZitie,
- v bezchybnom bezpeénostne-
technickom stave.

Okamzite odstrarite poruchy, ktoré
obmedzuju bezpecénost.
Hluénost

P Pozor

Pri akustickom tlaku vd¢sim ako 85 dB(A)
pouzivajte ochranu sluchu.

Namerané podla EN 50144

Akusticky tlak Ly dB(A) |88

Akusticky vykon Ly dB(A) | 101

Vibracia

Namerana efektivna hodnota zrychlenia podla

EN 50144: 7 m/s?
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Stanovené pouzitie

Tato ruéna lesticka je uréena

na zZivnostenské nasadenie v priemysle
a remeslnictve,

na vSetky lestiace prace s lestiacim
$pongiami, jahnacimi a vinenymi
kozusinami, plstenymi kotuémi,
lestiacimi latkovymi kotuémi

na rovinné brusenie s brusnymi papiermi
na opornom kotucéi,

na pracu s lestiacimi a brdsnymi nastrojmi,
ktoré su schvélené pre otacky minimalne
2400 ot./min.

Bezpeénostné upozornenia

Fo

Nebezpecenstvo!

Pri pouziti noste osobné ochranné
vybavenie:

Ochranné okuliare, ochrannu dychaciu
masku, ochranu sluchu, ochranné
rukavice, pevné topanky.

Ak je to potrebné, noste tiez zasteru!

Pri praci vedte ru¢nu lesti¢ku obidvoma
rukami.

Iba L602VRB: Rukovat (3b) alebo
strmenova rukovét (3) sa musi namontovat!
Neupinajte ruénu lesticku do zveraka.
Vedte sietovy kabel (5) vzdy smerom
dozadu od rucnej lesticky.

Ak obrobok vplyvom svojej vlastnej
hmotnosti spolahlivo neleZi, upnite ho.

Pouzivajte len nastroje, u ktorych su
pripustné otacky najmenej rovnako vysoké
ako menovité otacky ruénej lesticky.
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B DodrZiavajte rozmery nastrojov. Priemer
otvoru musi bez vole alebo predpétia licovat
na upinacie nastroje. Nepouzivajte zZiadne
adaptéry alebo redukéné tvarovky.

B UloZte brusne nastroje a manipulujte s nimi
podla pokynov vyrobcu.

B Pred pouzitim skontrolujte, &i su
namontované nastroje upnuté podla
pokynov vyrobcu.

B Pred pouzitim skontrolujte spravne
namontovanie a upnutie brasnych
nastrojov. Zapnite nezatazené naradie
na 30 sekund!

Skusobny chod okamzite preruste,

ak dojde ku znacnym vibraciam alebo
ak sa zistia iné poskodenia. Skontrolujte
naradie, aby ste stanovili pri¢inu.

B Nesiahajte na rotujuce nastroje.

B Nezatazujte ruénu lesticku tak silne,
aby sa zastavila.

B Pred odlozenim ruénu lesti¢ku vypnite
a nechaijte ju dobehnut.

B Chrante osoby a horlavé predmety pred
odlietavajucimi iskrami. Nastavte spravne
ochranny kryt.

B Neopracovavajte ziadne materidly,

z ktorych sa uvolfuju latky skodlivé zdraviu
(napr. azbest).

B Rucné lesticky, ktoré sa pouzivaju vonku
alebo su extrémne vystavené kovovému
prachu, pripojujte cez chranic¢ vybavovany
chybovym pradom (maximalny vybavovaci
prad 30 mA).

B Pouzivajte len predizovacie kable schvalené
pre venkovné oblasti.

B Na oznacenie ru¢nej lesticky pouzivajte iba
lepiace stitky. Nevitajte do telesa brusky
ziadne diery.

Vecné skody!

Sietové napétie a napatové udaje na
typovom stitku (10) musia byt zhodné.

B Aretaciu vretena (2) stlacajte len pri
zastavenom nastroji.

Navod na pouzitie

ﬁ Nebezpecenstvo!
Pred vSetkymi pracami na ru¢nej leSticke
vytiahnite sietovu zastréku.

Pred uvedenim do prevadzky

Vybalte ruénu lesti¢ku, skontrolujte
kompletnost dodavky a transportné
poskodenia.

Namontovanie strmenovej rukovati
(L602VRB)

A

5

1. Posunte strmenovu rukovat (3) cez hnaciu
hlavu.

2. Upevnite strmenovu rukovat pomocou
2 prilozenych skrutiek a kfu¢om (8).

139



sk

Ruc¢na lesticka L602VRH/VRB

Zapnutie a vypnutie

Kratkodoba prevadzka bez
zaskocenia:

- Stlacte vypinaé (7) a drzte ho stlaceny.

- Na vypnutie vypina¢ uvolnite.

Trvala prevadzka so zasko¢enim:

- Stlacte vypinaé (7) a drzte ho stlaceny.

- Nazaskocenie drzte stlaceny aretacny
gombik (8) a uvolnite vypinag.

- Navypnutie kratko stlacte a uvolnite vypinaé

(7).
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| 1 Upozornenie

Po vypadku elektrického prudu sa zapnuté
naradie znovu nerozbehne.

Predvolba otacdok

- Na nastavenie pracovnych otac¢ok nastavte
nastavovacie koliesko (3b) na pozadovanu
hodnotu.

- Citlivym ovladanim vypinaca (7) sa naradie
rozbehne az na predvolené otacky.

Pozor!

Nebezpecenstvo poranenia vplyvom zni¢enia
nastroja. PouZite nastroj zodpovedajuci
pracovnej tlohe.

| | Upozornenie

Pri pretaZeniu alebo prehriatiu v trvalej
prevadzke zniZuje naradie automaticky
otacky, aZz kym nie je dostatocne vychladené.



Ruc¢na lesticka L602VRH/VRB

sk

Upevnenie alebo vymena uchytenia
nastroja

1. Wytiahnite sietovu zastréku.

2. Stladte aretaciu vretena a drzte ju stlacenu.

3. Naskrutkujte v smere pohybu hodinovych
ruciciek uchytenie nastroja (kotuc¢
s suchym zipsom, plsteny kotu¢, brusny
kotuc) na vreteno a pevne ho rukou
utiahnite.

4. Upevnite nastroj do uchytenia nastroja.
5. Zastrcte sietovu zastréku do zasuvky.

6. Zapnite ruénu lesticku (bez zaskocenia)
a nechajte ju cca 30 sekund v chode.
Skontrolujte nevyvazenost a vibracie.

7. Vypnite ruénu lesticku.

Na vybranie uchytenia nastroja:

1. Wtiahnite sietovl zastrcku.

2. Stlacte aretaciu vretena a drzte ju stlacenu.

3. Odskrutkujte proti smeru pohybu
hodinovych rugic¢iek uchytenie nastroja
(kot¢ so suchym zipsom, plsteny kotug,
brusny kotu¢) z vretena.

Upozornenia k upevneniu nastrojov

Y Pozor!

Upevnite nastroje centrovane na uchytenie
nastroja. Vplyvom nevyvazenosti je mozné
poskodenie naradia. Vysledok prace sa méze
zhorsit.

- Pouzivajte centrovacie pomécky.

Pracovné pokyny

1 Upozornenie
Po vypnuti brusiaci nastroj eSte po kratky
¢as dobieha.
- Pri poutziti lestiacej pasty pouzivajte pre
kazdu pastu vlastné naradie.

- Na chulostivych povrchoch (napr. autolaky)
nepracujte agresivne, ale s nizkymi
otackami a malym pritlakom.

- Spongie je mozné distit strojovo.
Dalsie informacie o produktoch vyrobcu na
www.flex-tools.de.

141



sk

Ruc¢na lesticka L602VRH/VRB

Udrzba a osetrovanie

.& Nebezpecéenstvo!

Pred vSetkymi pracami na ru¢nej leSticke
vytiahnite sietovu zastréku.

Cistenie

..ﬁ Nebezpecenstvo!

Pri opracovani kovov sa mbzZe pri extrémnom
nasadeni vo vnutornom priestore

telesa brusky usadzovat vodivy prach.
Znizenie ochrannej izolacie!

Prevadzkujte naradie cez chranic¢ vybavovany
chybovym pradom (vybavovaci prad 30 mA).
Naradie a vetracie strbiny pravidelne Gistite.
Castost cistenia je zavisla na opracovavanom
materidli a dobe pouzivania.

Vnutorny priestor telesa brusky s motorom

pravidelne vyfukajte suchym stlacenym
vzduchom.

Uhlikové kefy
Rucéna lesticka je vybavena vypinacimi uhlikmi.

Po dosiahnuti medze opotrebenia vypinacich
uhlikov sa ruéna lesticka automaticky vypne.

L0 Upozornenie!

Pri vymene pouZivajte len originalne diely
vyrobcu. Pri pouziti cudzich vyrobkov zaniknu
zarucné zavédzky vyrobcu.

Cez zadné vstupneé otvory vzduchu je mozné

pocas pouzivania pozorovat opalovanie uhlikov.

Pri silnom opal'ovani uhlikov ruénu lesticku
okamzite vypnite. Odovzdajte ruénu lesticku
do niektorej servisnej dielne, autorizovanej
vyrobcom.
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Prevodovka

b Upozornenie!

Pocas zaruénej doby neuvolTtiujte skrutky
na prevodovej hlave (3b). Pri nedodrzani
zaniknu zarucné zavazKy vyrobcu.

Opravy

Opravy nechajte vykonavat vyhradne
prostrednictvom niektorej servisnej dielne,
autorizovanej vyrobcom.

Nahradné diely a prisluSenstvo

Nahradné diely / Objed. éis.
prislusenstvo

stranova rukovat 252.721
Kryt rukovati 259.508
Strmenova rukovat 287.709

2 skrutky pre strmenovu rukovat| 251.614

Kotu¢ so suchym zipsom 252.583
160 mm s centrovacou rurkou

Spongia so suchym zipsom, 304.778
@ 200x40 mm

VInena kozusina so suchym 252.278

zipsom, @ 200 mm

Dalsie prisluenstvo, najma nastroje a pomocné
lestiace prostriedky, najdete v katalégoch
vyrobcu.
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Pokyny pre likvidaciu

Zaruka

.& Nebezpecenstvo!

Odstranenim sietového kabla urobte
dosliuzené naradie nepouzitel'nym.

Len pre $taty EU

Elektrické naradie nevyhadzujte
do komunalneho odpadul!

Podl'a eurdpskej smernice 2002/96/EG

o nakladani s pouzitymi elektrickymi

a elektronickymi zariadeniami

a zodpovedajucich ustanoveni pravnych
predpisov jednotlivych krajin sa pouzité
elektrické naradie musi zbierat oddelene
od ostatného odpadu a podrobit ekologicky
Setrnej recyklacii.

| | | Upozornenie!

O moznostiach likvidacie dosluZzeného
naradia sa informujte u Specializovaného
obchodnika!

CE prehlasenie o zhode

Prehlasujeme na vlastnl zodpovednost, ze
tento vyrobok suhlasi s nasledujucimi normami
alebo normativnymi dokumentmi:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 podla
ustanoveni smernic
73/23/EWG, 89/336/EWG, 89/37/EG.

]
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C€oq o llE _ZS=i
Ruhle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

D-71711 Steinheim/Murr

Pri kipe nového naradia poskytuje firma FLEX
2 roky zaruku vyrobcu, ktora za¢ina datumom
predaja na koneé¢ného spotrebitela. Zaruka
sa vztahuje len na nedostatky spésobené
chybami materialu a/lebo na vyrobné chyby,
ako aj na nesplnenie zaruc¢enych vlastnosti.

Pri uplatfiovani naroku na zaruku prilozte
originalny predajny doklad s datumom predaja.
Zarucéné opravy smu vykonavat vyhradne dielne
alebo servisné strediska, autorizované firmou
FLEX. Narok na zaruku je opravneny len pri
stanovenom pouziti. Zo zaruky su vylu¢ené
najma opotrebenia podmienené prevadzkou,
neodborné pouzitie, ¢iastocne alebo
kompletne demontované naradie, ako aj Skody
vzniknuté pretazenim naradia, pouzivanim
neschvalenych, chybnych alebo nespravne
pouzivanych viozenych nastrojov. Skody,
spbésobené prostrednictvom naradia na
vlozenom nastroji event. obrobku, pouzitie
nasilia, nasledné skody, ktoré boli spdsobené
nespravnou alebo nedostate¢nou udrzbou

zo strany zékaznika alebo tretej osoby,
poskodenia prostrednictvom cudzieho vplyvu
alebo cudzimi telesami, napr. pieskom

alebo kamenmi, ako aj skody vzniknuté
vplyvom nedodrziavania navodu na obsluhu,
napr. pripojenim na nespravne sietové

napétie alebo druh prddu. Naroky na zaruku
pre vloZzené nastroje, event. diely prisluSenstva
je mozné uplathovat iba vtedy, ak boli
pouzivané s naradim, u ktorého sa také
pouzitie predpoklada alebo je schvalené.

Vyluéenie zodpovednosti

Vyrobca a jeho zastupca nerucia za Skody

a usly zisk vplyvom prerusenia obchodnej
¢innosti, ktora bola spésobena vyrobkom alebo
eventualne nemoznostou jeho pouZzitia.

Vyrobca a jeho zastupca nerucia za Skody,
ktoré boli spdsobené neodbornym pouzitim
alebo v spojitosti s vyrobkami inych vyrobcov.
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Kasutatud siimbolid

Juhendis kasutatud siimbolid

M on

T&histab otsest dhvardavat ohtu.
Juhise eiramine voib I6ppeda surmavalt
vOi tekitada raskeid vigastusi.

Tehnilised andmed

P Ettevaatust!

T&histab ohtlikku olukorda. Juhise eiramine
vOib pohjustada vigastusi voi tekitada
materiaalset kahju.

i Miirkus

Téhistab olulist informatsiooni
vbi nbuannet kasutajale.

Siimbolid seadmel

Enne kasutuselevottu lugeda
kasutusjuhendit!

Kanda silmakaitset!

Viiteid vana seadme
korvaldamise kohta!
(vaata lehekiilge 151)

O

Seadmetiiip L602VRH L602VRB
(k&epideme (kdepidemega)

korpusega)
Tellimisnumber 317.713 318.515
ToOoriista max mm 220 220
Kinnitusava mm 22,23 22,23
Spindli 1abimoot M14/SW17 M14/SW17
P66rded | p/min 0-2400 0-2400
Voéimsustarve w 1500 1500
Valjundvdimsus w 1000 1000
Kaal (ilma toitejuhtmeta) kg 3,5 3,5
Kaitseklass I/ I/
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Ulevaade

1 Spindel

2 Spindli lukustus
Spindli lukustamiseks t6oriista
vahetamisel.

3 Klamber-kiepide (L602VRB)
3b Kiaepideme korpus (L602VRH)
4 Poorete reguleerimisratas

a

Vorgupistikuga toitejuhe (4,0 m)
6 Arreteerimisnupp
lukustab IUliti (7) puasireziimil

7 Liiliti
Sisse- ja valjaltlitamiseks ning
eelvalitud poorete saavutamiseks.

8 Kuuskantsisevoti
Klamber-kaepideme kinnitamiseks.

9 Kaepide (ainult mudelil L6O2VRH)
10 Andmesilt
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Teie ohutuse heaks

M on

Enne poleerimismasina kasutamist lugeda

1&bi ja pidada kinni:

— kdesolev kasutusjuhend,

— lisatud brostiiir “Uldised
ohutusjuhised” elektritboriistadega
kdsitsemisel (vihikud-nr 315.915/
04.04),

— tbokohal kehtivad énnetusjuhtumite
drahoidmise eeskirjad.

Ké&esolev poleerimismasin on valmistatud
tehnika viimase séna ja tunnustatud
ohutustehnika eeskirjade jargi.

Sellest hoolimata véib kdsitsemisel tekkida
olukord, mis voib ohustab seadmega
té6taja voi kolmanda isiku elu ja tervist,
kahjustada seadet ennast voi tekitada
muud varalist kahju. Poleerimismasinat
kasutada ainult

— Ssihipéraselt,
— tehniliselt tbokorras seisundis.

Turvalisust ohustavad rikked tuleb kiiresti
korvaldada.

Miira
o Ettevaatust!

Kui helirbhk on lile 85 dB(A), tuleb kanda
kuulmiskaitset.

Mdddetud EN 50144 jargi:

Helirdhk L,y dB(A) 88
Helivdimsus Ly, dB(A) 101
Vibratsioon

Kaalutud kiirenduse efektiivwvaartus
EN 50144 jargi: 7 m/s?
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Otstarbekohane kasutamine
Kaesolev poleerimismasin on ette nahtud
— t0dstuses ja kasitbonduses,

— igat liiki poleerimistd0deks
poleerkasnadega, lambavillast ja
villakiust mtsidega, viltketaste ja
poleerketastega

— pindade lihvimiseks tugitaldrikuga
lihvketastega

— poleer- jalihvtarvikutega, mille lubatud
poorded on vahemalt 2400 p/min.

Ohutusjuhised

M onr

B Tootamisel kanda individuaalseid
kaitsevahendeid:

kaitseprille, hingamisteede kaitset,
kuulmiskaitset, kaitsekindaid,
kinniseid jalatseid.

Vajadusel kanda ka polle!

B Poleerimisel juhtida poleerimismasinat
molema kéega.

Ainult L602VRB: peab olema
monteeritud kdepide (3b) voi
kaepide (3).

B Poleerimismasinat ei tohi kinnitada
kruustangide vahele.

B Vorgukaablit (5) hoida
poleerimismasinast alati tagapool.

B Toorik kinnitada rakisesse, kui see ei
pUsi oma raskuse joul kindlalt paigal.

B Kasutada ainult niisuguseid tarvikuid,
mille lubatud p66rded on vahemalt nii
suured kui poleerimismasina
nimipo6rded.

m  Kontrollida tarvikute méotmeid.
Kinnitamisel ei tohi tarviku avale
jaada Iotku, samuti ei tohi see jaada
pingesse. Mitte kasutada adapterit voi
siirdeotsakut.
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Lihvimisseadmeid hoiustada ja
kasitseda tootjafirma juhiste kohaselt.

Enne kasutamist kontrollida,
et paigaldatud tarvikud on tootjafirma
juhiste jargi kinnitatud.

Enne kasutamist kontrollida,

et lihvimistarvikud on digesti
paigaldatud ja kinnitatud.
Lilitada seade 30 sekundiks ilma
koormuseta sisse!

Katkestada proovikaivitus kohe,
kui tarvik vibreerib tugevalt voi
ilmnevad muud puudused.
Pohjuse kindlakstegemiseks
kontrollida masin le.

Pdorlevatest osadest hoida kded
eemal.

Poleerimismasinat ei tohi nii tugevalt
koormata, nii et see jaab seisma.

Enne masina kaest arapanemist
lUlitada see valja ja oodata, kuni
masin on taielikult seiskunud.

Kaitsta isikuid ja suttivat materjali
sademete eest. Panna kaitsekate
oOigesti peale.

Mitte to6delda materjali, mis eraldab
tervistkahjustavad ained (nt asbesti).

Kui poleerimismasinat kasutatakse
valitingimustes vdi tugeva metalltolmu
kaes, kasutada rikkekaitselulitit
(kaivitusvool max 30 mA).

Kasutada ainult vélitingimuste jaoks
ettendhtud pikendusjuhet.

Poleerimismasina margistamiseks
kasutada ainult kleebiseid. Korpusesse
auke mitte puurida.

Materiaalne kahju!
Andmeplaadile (10) margitud pinge
peab vastama kohalikule vérgupingele.

"

B Spindli lukustusele (2) vajutada ainult
siis, kui tarvik on seiskunud.

Kasutusjuhend

M ontr

Enne igasuguste t66de alustamist
poleerimismasina juures tbmmata
toitejuhtme pistik pistikupesast vélja.

Enne kasutuselevottu

Votta poleerimismasin pakendist vélja
ning kontrollida tarne komplektsust
ning korrasolekut (kas ei ole
transpordikahjustusi).

Klamber-kaepideme
paigaldamine (L602VRB)

=

5

A

1. LUkata kaepide (3) lle
ajamimehhanismi pea.

2. Keerata klamber-kaepide 2 lisatud
kruviga votme (8) abil kinni.
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Sisse- ja vdljaliilitamine

Lukustuseta liihireZiim:

— Vajutada lulitile (7) ja hoida see

allavajutatud asendis.

— Valjalulitamiseks lasta luliti lahti.

Lukustusega piisireziim:

— Vajutada lulitile (7) ja hoida see

allavajutatud asendis.

Fikseerimiseks hoida arreteerimis-
nuppu (6) allavajutatud asendis ja
lasta luliti lahti.

— Valjalulitamiseks vajutada korraks
Itlitile (7) ja lasta siis lahti.
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(1 Mirkus
Parast voolukatkestust ei kaivitu
sissellilitatud seade uuesti.

Poorete eelvalik
-

- e

— Poorete seadmiseks valida
reguleerimisrattaga (3b) soovitud
arvvaartus.

— Aeglaselt lUlitile (7) vajutades lasta
seadmel saavutada eelvalitud
pOorded.

o Ettevaatust!

Téériista purunemisel tekib vigastusoht.
Kasutada to6 iseloomule sobivat téoriista.

—
| | Markus

Ulekoormuse véi lilekuumenemise korral
pusireziimil to6tades alandab seade

automaatselt pbordeid, kuni seade jahtub
piisavalt maha.
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Tarviku kinnitamine
voi vahetamine
1. Tdmmata vorgupistik valja.

2. Vajutada spindli lukustusele ja hoida
seda allavajutatud asendis.

3. Kinnitada tarviku kinnitus
(takjakinnitus-, vilt-, lihvketas)
paripédeva spindlile ja keerata kdejouga
kinni.

4. Kinnitada tarvik masinale.
5. Panna pistik pistikupessa.

6. Lilitada poleerimismasin sisse
(ilma fikseerimiseta) ning lasta
poleerimismasinal u 30 sekundit kaia.
Kontrollida disbalansi ja vibratsioonide
suhtes.

7. Lulitada poleerimismasin vélja.
Tarviku kinnituse mahavétmine:
1. Toémmata vdrgupistik valja.

2. Vajutada spindli lukustusele ja hoida
seda allavajutatud asendis.

3. Kruvida tarviku kinnitus (takjakinnitus-,
vilt-, lihvketas) spindlilt vastupaeva
maha.

Napunaiteid tarvikute
kinnitamiseks

o Tahelepanu!

Tarvik tuleb kinnitada alati tarviku kinnituse

keskele. Tasakaalutus véib masinat
kahjustada. To6tulemus halveneb.

— Kasutada tsentreerimisabi.

Kiitus

| i | Markus

Parast valjaliilitamist poorleb lihvketas veel
natukene aega.

— Poleerimispastaga tod6tamisel
kasutadaiga pasta jaoks eralditarvikut.

— Tundlikku pinda (nt autot pealt) ei tohi
t66delda agressiivselt, vaid
madalamate pdorete ja viiksema
survega.

— Kasnu voib puhastada masinas.

Muud informatsiooni tootja toodete kohta
leiate aadressil www.flex-tools.de.
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Hooldus ja korrashoid

M on

Enne igasuguste té6de alustamist
poleerimismasina juures tbmmata
toitejuhtme pistik pistikupesast vélja.

Puhastamine

M on

Metallide to6tlemisel voi ekstreemsetel
tingimustel véib korpuse sisepinnale
koguneda elektrit juhtiv tolm.

See viahendab kaitseisolatsiooni toimet!
Kasutada masinat rikkevoolu kaitsellilitiga
(rakendusvool 30 mA).

Seadet ja ventilatsioonipilusid puhastada
regulaarselt. Sagedus soltub té6deldavast
materjalist ja kasutuse kestusest.

Korpuse sisepindasid, milles asub mootor,
puhastada regulaarselt kuiva surudhuga.

Siisiharjad

Poleerimismasin on varustatud
valjalUlituvate siisiharjadega.
Valjalllituvate sisiharjade kulumispiiri

saavutamisel lUlitub poleerimismasin
automaatselt valja.

|1, Mirkus!

Kasutada ainult originaalvaruosasid.

V6érfirmade varuosade kasutamisel

kaotab tootja garantii oma kehtivuse.

Tagumiste Ohu sissevooluavade kaudu
naeb t60 ajal tekkivaid sademeid.

Kui poleerimismasina to6tamisel tekib
palju sddemeid, tuleb see kohe vilja
lGlitada. Viia poleerimismasin
kontrollimiseks autoriseeritud to6kotta.
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Reduktor

(1 Mirkus!

Ajamimehhanismi pea (3b) juures olevaid
kruvisid ei tohi garantiiaja jooksul lahti
teha. Sellest mittekinnipidamisel kaotab
tootja garantii oma kehtivuse.

Remonttood

Remonttdid lasta teha ainut tootja poolt
autoriseeritud klienditeeninduses.

Varuosad ja tarvikud

Varuosa/tarvik Tellimisnr
Kllgmine kdepide | 252.721
Kaepideme korpus | 259.508
Klamber-kaepide | 287.709
2 kdepideme kruvi | 251.614
Takjakinnitusega ketas, 160 | 252.583
mm tsentreerimistoruga
Takjakinnitusega kasn, 304.778
@ 200x40 mm
Takjakinnitusega | 252.278
lambavillast ketas
@200 mm

Muud tarvikud ja poleerimisvahendid
on kirjas tootja kataloogis.
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Jaatmekaitlus

Miiiigigarantii

M ontr

Vanal seadmel I6igata toitejuhe &ra ning
teha see nii kasutuskélbmatuks.

Uksnes EL liikmesriikidele

Arge kaidelge kasutuskdlbmatuks

muutunud elektrilisi tdoriistu koos

olmejaatmetegal
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja ndukogu
direktiivile 2002/96/EU elektri- ja
elektroonikaseadmete jadtmete kohta
ning direktiivi nduete kohaldamisele
liikmesriikides tuleb kasutuskdlbmatuks
muutunud elektrilised t66riistad koguda
eraldi ja keskkonnasaastlikult
korduskasutada voi ringlusse votta.

(1 Miirkus!
Vanade seadmete jaatmekaitluse kohta
kusige informatsiooni miilijalt.

CE-vastavus

Kinnitame ainuvastutavalt, et kdesolev
toode vastab jargnevas nimetatud
normidele ja normatiivdokumentidele:

EN 50144, EN 55014, EN 61000
vastavalt direktiivide

73/23/EMU, 89/336/EMU, 98/37/EU
nduetele.

]
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FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
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Firma FLEX tagab uue seadme ostmisel
2-aastase tootjagarantii, mis algab
I6pptarbijale miigikuupaevast.

Garantii kehtib ainult puuduste kohta,

mis on seotud materjali ja/vO0i
tootmisvigadega, vai siis, kui toode ei
vasta lubatud omadustele. Garantiindude
reguleerimiseks tuleb seadmele lisada
originaalostukviitung, millele on margitud
ostukuupéaev. Garantiiremonti tohivad
teostada ainult firma FLEX poolt selleks
volitatud t60kojad voi teeninduspunktid.
Garantiindude aluseks on seadme
sihiparane kasutamine. Garantii ei kehti
kuluvate osade, oskamatu kasitsemise,
tavalise kulumise, osaliselt voi taielikult
demonteeritud masinate ega kahju kohta,
mis on tekkinud masina dlekoormuse,
mitteheakskiidetud, defektsete vdi valesti
kasutatud tarvikute kasutamise tagajarjel.
Kahju, mis on tekkinud masina labi
tarvikule voi toorikule, jou rakendamise,
jatkukahjuna kliendi voi kolmanda isiku
asjakohatu voi mittepiisava hoolduse
tagajarjel, voora jou voi voorkehade,

nt liiva ja kivide ning kasutusjuhendist
mittekinnipidamise, nt vale vorgupinge
vOi vooluliigiga thendamise t6ttu, ei kuulu
garantii korras hiivitamisele. Garantii
kehtib tooriistade ja tarvikute kohta ainult
siis, kui neid kasutatakse masinatega, mille
jaoks need olid ette nahtud voi lubatud.

Vastutuse valistamine

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju ja
160 katkemisest tingitud tulukaotuse eest,
mille pdhjustab toode vdi olukord, mis ei
vdimalda toodet kasutada.

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju
eest, mille pdhjustab toote asjakohatu
kasutamine voi toote kasutamine koos
teiste tootjate toodetega.
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Naudojami simboliai

Simboliai instrukcijoje

.ﬁ Pavojus!

Nurodo betarpiskai gresiantj pavojy.
Nesilaikant nurodymy, gresia Zitis arba
sunkdas suZalojimai.

Techniniai duomenys

o Atsargiai!

Nurodo potencialiai pavojingg situacijg.
Nesilaikant nurodymy, gresia susiZeidimo
arba materialiniy nuostoliy pavojus.

| i | Nurodymas
Nurodo patarimus, kaip dirbti jrankiu ir
svarbig informacijg.

Simboliai ant jrankio

Pries eksploatavimg
perskaitykite naudojimo
instrukcijg.

UZsidekite apsauginius

MDD

akinius!

Nuoroda dél seno prietaiso
iSmetimo! (Zidarekite 159 psl.)

Jrankio tipas L602VRH L602VRB
(su gaubtu virs (su lenkta rankena)

rankenos)
Uzsakymo Nr. 317.713 318.515
|rankio didZiausias @ mm 220 220
Disko kiaurymeés skersmuo mm 22,23 22,23
Veleno skersmuo M14/SW17 M14/SW17
Sukimosi greitis | aps/min 0-2400 0-2400
Imama galia w 1500 1500
Atiduodama galia w 1000 1000
Masé (be kabelio) kg 3,5 3,5
Saugos klasé I/ [ I/ [o
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Bendras jrankio vaizdas

1 Velenas

2 Veleno fiksatorius
Skirtas sustabdyti veleng,
keiCiant diska.

3 Lenkta rankena (L602VRB)

3b Gaubtas vir$ rankenos (L602VRH)

4 Sukimosi greic€io reguliavimo
ratukas

5 Tinklo kabelis, 4 milgio,
su Sakute

6 Fiksatoriaus mygtukas
fiksuojantis jungiklj (7) ilgalaikio
darbo rezime.

Jungiklis

jjungimui ir iSjungimui, taip pat
isisukimui iki parinkto sukimosi
greicio.

Sesiabriaunis raktas
lenktos rankenos tvirtinimui.

Rankena (tik L6O2VRH)
Jrankio skydelis
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Jusy saugumui

.ﬁ Pavojus!

Perskaitykite, prie$ naudodamiesi
poliruokliu ir po to vadovaukites:

— Sios instrukcijos,
— "Bendryjy saugos taisykliy”, esanciy
pridedamoje knygelégje,
naudojantis elektriniais jrankiais
(spaudinio-Nr.: 315.915/04.04),
— naudojimo vietoje galiojanciy taisykliy,
siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy.
Sis poliruoklis tenkina $iuolaikinj technikos
lygj ir galiojancias saugos taisykles.
Taciau juo naudojantis, galikiltipavojus juo
dirbanciojo ar pa3alinio asmens gyvybei ar
sveikatai, taip pat gali bati sugadintas
jrankis ar atsirasti kiti materialiniai
nuostoliai. Poliruoklj naudokite tik

— tik pagal paskirtj

— tik tada, jei saugos poZidriu jo bukle
nepriekaistinga.

Gedimus, turincius jtakos darbo saugai,

nedelsiant pasalinkite.

TriukSmas

P Atsargiai !

Jei triukSmo slegis didesnis, negu

86dB(A), bitina naudotis klausos
apsauga.

ISmatuota pagal EN 50144

Triuksmo slegis L,y dB(A) 88
Triuk8mo galia Ly, dB(A) 101
Vibracijos

Redukuotas efektyvus vibracijy pagreitis
pagal EN 50144: 7 m/s®
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Naudojimas pagal paskirtj
Sis poliruoklis skirtas

— profesionaliai naudoti pramonéje ir
amatuose,

— jvairiy rasiy poliravimo darbams
naudojant poliravimo kempine, ériuko
kailio ir vilnonj gaubtus, fetrine 1€ékste,
lanksty sluoksniuotg medziaginj diskg,

— plokscio pavirSiaus Slifavimui Slifavimo
lakStu, uZzdeétu ant Slifavimo lekstes,

— darbui su Slifavimo ir poliravimo
priedais, kuriy leistinas sukimosi greitis
ne maZesnis, negu 2400 aps./min.

Saugos nurodymai

.ﬂ Pavojus!

B Dirbdami naudokités asmeninémis
apsaugos priemonemis:
apsauginiais akiniais, respiratoriumi,
klausos apsauga, apsauginemis
pirStinémis, patikima avalyne.

Jei reikia, dévékite prijuoste!

B Dirbdami veskite poliruoklj abiem

rankomis.

Skirta tik L602VRB: jmontuokite
rankeng (3b) arba lenktg rankeng, (3)!

B Negalima tvirtinti poliruoklio
spaustuvuose.

B Tinklo kabelj (5) nuveskite atgal nuo
poliruoklio.

B Jei detalé nesilaiko patikimai savo
Svorio jéga, jg reikia jtvirtinti
verztuvuose.

B Naudokite tik tokius darbinius jrankius
ir priedus, kuriy leistinas sukimosi
greitis ne mazesnis, negu poliruoklio
vardinis sukimosi greitis.
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Atkreipkite démesj j jrankiy ir priedy
matmenis. Vidiné kiauryme turi be
klibé&jimo ar jtempimo uZeiti ant jrankio
tvirtinimo pavirSiaus. Nenaudokite jokiy
adapteriy ar tarpiniy detaliy.

Slifavimo jrankius sandéliuokite ir
naudokite pagal gamintojy nurodymus.

Prie§ dirbdami pasitikrinkite, ar jrankis
sumontuotas arba pritvirtintas pagal
gamintojo nurodymus.

lrankj bandymui jjunkite 30-Ciai
sekundziy tuscCiaja veikal!

Bandymag tuoj pat nutraukite, jei jrankis
labai vibruoja arba pastebéti kiti
nesklandumai. Patikrinkite jrankj ir
nustatykite prieZast;.

Rankas laikykite atokiau nuo
besisukanciy priedy ir jrankiy.

Neapkraukite poliruoklio tiek, kad jis
sustoty.

Prie§ padédami poliruoklj, jj iSjunkite ir
leiskite sustoti.

Saugokités, kad kibirks¢iy pluostas
nebity nukreiptas j degias medZiagas
ar paSalinius asmenis. Teisingai
uZdékite apsauginj gaubta,.

Niekuomet nepjaukite ir neslifuokite
medZziagy, kurias apdorojant isiskiria
sveikatai kenksmingos medZziagos
(pvz., asbestas).

Jei poliruokliu dirbate lauke arba
dirbant susidaro daug metalo dulkiy,
poliruoklj junkite per apsauginj
nuotékio srovés (Fl) jungiklj (suveikimo
srové ne didesné, negu 30 mA).

Naudokite tik naudojimui lauke skirtus
pailginimo kabelius.

Poliruoklj Zenklinkite tik lipdukais.
Neleistina korpuse greZzti kiaurymiy.

Sugadinimo pavojus!
Tinklo jtampa turi atitikti jtampa,
nurodytg jrankio skydelyje (10).

—

B Veleno fiksatoriy (2) paspauskite tik
tada, kai jrankis nesisuka.

Nurodymai dirbant
su Slifuokliu

& Pavojus!

Prie$ bet kokius poliruoklio techninio
aptarnavimo darbus istraukite is elektros
tinklo lizdo poliruoklio kistukg.

PriesS pirmg naudojimg

Poliruoklj iSpakuokite, patikrinkite
komplektg ir ar jrankis nepaZeistas
transportuojant.

Lenktos rankenos montavimas
(L602VRB)

=
L7}

=

)

1. |stumkite lenktg rankeng, (3) vir§
pavaros galvutés.

2. Lenkta rankena pritvirtinama
2 komplekte esanciais sraigtais,
naudojant raktg, (8).
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Jjungimas ir iSjungimas

Jiungimas trumpalaikio darbo
reZimui be fiksavimo:

— Jungiklj (7) paspauskite ir laikykite
paspausta.

— Norédami isjungti, jungiklj atleiskite.

Jjungimas ilgalaikio darbo reZzimui
su fiksavimu:

— Jungiklj (7) paspauskite ir laikykite
paspausta.

— Fiksavimui laikykite nuspaude
fiksatoriy (6) ir jungiklj atleiskite.
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— Norédami i§jungti jrankj, trumpai
paspauskite jungiklj (7) ir atleiskite.

| i Nurodymas
Dingus el. srovei, jjungtas jrankis
nebeveikia.

Sukimosi greicio reguliavimas

-

- e
-
..|- —

— Norédami parinkti sukimosi greitj,
reguliavimo ratukg (3b) pasukite |
reikiamag padet;.

— Atsargiai spaudziant jungiklj (7), jrankis
isisuka iki pasirinkto sukimosi greicio.

o Atsargiai!

SusiZeidimo pavojus, sutriakus diskui.

Naudokite reikmenis ir priedus, skirtus

atliekamam darbui.

i | Nurodymas
Esant per dideliam apkrovimui arba
perkaitimui ilgalaikio darbo reZime
prietaisas automatiskai sumazina sukimosi
greitj, kol jrankis atvesta.
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Jrankio laikiklio tvirtinimas
arba pakeitimas
1. I8traukite kiStuka is tinklo lizdo.

2. Paspauskite veleno fiksatoriy
ir laikykite jj Sioje padétyje.

3. Jrankio laikiklj (kibiu pavirsiumi, fetrine
ar Slifavimo lekste) uZsukite ant veleno,
sukdami laikrodZio rodyklés kryptimi ir
jverzkite ranka.

4. [rankjarba prieda tvirtinkite prie jrankio
laikiklio.

5. |kiSkite kabelio kiStuka j tinklo lizda,.

6. ljunkite poliruoklj (neuzfiksuodami
jungiklio) ir leiskite jam pasisukti apie
30 sekundZziy. Patikrinkite, ar néra
disbalanso arba vibracijy.

7. Poliruoklj iSjunkite.

|rankio laikiklio nuémimas.

1. I8traukite kiStuka i$ tinklo lizdo.

2. Paspauskite veleno fiksatoriy ir
laikykite jj Sioje padétyje.

3. Jrankio laikiklj (kibiy pavirSiumi, fetring
ar Slifavimo |ékste) nusukite nuo veleno
sukdami prie$ laikrodZio rodykle.

Nurodymai jrankio ar priedo
tvirtinimui

P Démesio!

Jrankj tvirtinkite centruodami ant tvirtinimo
pavirsiaus. Dél disbalanso galimas jrankio
sugadinimas. Galimas darbo rezultaty
pablogéjimas.

— Naudokite pagalbines centravimo
priemones.

Patarimai dirbant

| i Nurodymas
Po isjungimo diskas dar kurj laikg sukasi.

— Naudojant poliravimo pastg, kiekvienai
pastos rusiai naudokite atskirg
poliravimo diska.

— Jei pavirSius lengvai paZeidziamas
(pvz., automobilinis lakas) dirbkite
neagresyviai, mazesniu sukimosi
greiCiu ir maZza prispaudimo jéga.

— Kempines galima iSvalyti
mechanizuotai.

Daugiau informacijos apie gamintojo

produkcijg rasite internete adresu:

www.flex-tools.de.
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Techninis aptarnavimas
ir prieziura

..ﬁ Pavojus!

Pries bet kokius poliruoklio techninio
aptarnavimo darbus iStraukite is elektros
tinklo lizdo poliruoklio kistukg.

Valymas

.ﬁ Pavojus!

Apdirbant metalus, ekstremaliais atvejais
vidinése korpuso ertmese gali susikaupti
laidZios dulkes.

Tai turi neigiamos jtakos apsauginei
izoliacijai!

Jrankj junkite per apsauginj nuotekio
sroves jungiklj (suveikimo srove ne
didesne, negu 30 mA).

Reguliariai valykite jrankj ir ventiliacinius
plySius. Kaip daznai tai reikia daryti,
priklauso nuo apdirbamos medziagos

ir naudojimo trukmes.

Vidine korpuso ertme reguliariai
prapuskite sausu suspaustu oru.
Angliniai Sepetéliai

Poliruoklio angliniai Sepetéliai yra savaime
atsijungiantys.

Savaime atsijungiantiems Sepetéliams
pasiekus susidéveéjimo riba, poliruoklis
automatiskai iSsijungia.

| i | Nurodymas!

Pakeitimui naudokite tik originalias,
gamintojo tiekiamas dalis. Tuo atveju, jei
naudojami kity firmy gaminiai, gamintojo
garantiniai jsipareigojimai negalioja.

Pro ventiliacinius plySius darbo metu gali
matytis Sepeciy kibirk3ciavimas.

Jei Sepetéliai stipriai kibirkd¢iuoja,
poliruoklj nedelsiant iSjunkite. Kreipkités
i gamintojo jgaliotas serviso dirbtuves.
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Pavara

i | Nurodymas!

Neatsukinékite pavaros galvutés (3b)
sraigty garantiniu laikotarpiu. Jei
nesilaikysite Sio reikalavimo, gamintojo
garantiniai jsipareigojimai negalios.

Remontas

Remontuoti Slifuoklj atiduokite tik
i gamintojo jgaliotas dirbtuves.

Atsarginés dalys, priedai ir
reikmenys

Atsarginé dalis/priedas UZs. Nr.

Soniné rankena | 252.721

Gaubtas vir§ rankenos | 259.508

Lenkta rankena 287.709

2 varztai lenktai rankenai 251.614

160 mm |ékSté kibiam 252.583
Slifavimo laksto tvirtinimui
su centravimo vamzdziu

Kibi poliravimo kempiné | 304.778
@ 200x40 mm

Kibus ériuko kailis, 252.278
@200 mm

Kitus priedus ir reikmenis rasite gamintojo
kataloguose.
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Nurodymai utilizuoti

Garantija

& Pavojus!

Pasalinkite susidévejusiy jrankiy tinklo
kabelj, kad jy nebuty galima naudoti.

Tiktai ES valstybems

NeiSmeskite elektros jrengimy

i buitinius Siukslynus!
Pagal ES Direktyvg 2002/96/EG del
naudoty jrengimy, elektros jrengimy ir jy
jtraukimo j valstybinius jstatymus naudotus
jrengimus batina suringti atskirai ir
nugabenti antriniy Zaliavy perdirbimui
aplinkai nekenksmingu buda.
| i | Nurodymas!
Apie utilizavimo galimybes pasiteiraukite
pardaveéjo.

CE atitikimo deklaracija

Atsakingai pareiSkiame, kad Sis gaminys
atitinka standartus ir normatyvinius
dokumentus:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 pagal
standarty 73/23/EWG, 89/336/EWG,

98/37/EG apibréZztis.
C€os LolLe Szt
Rihle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Naujam jrankiui FLEX suteikia 2 mety
gamintojo garantijg, skaiCiuojant nuo
datos, nurodytos pirkimo ¢ekyje.
Garantiniai jsipareigojimai galioja tik
gamybos ar medziagy defekty atveju arba
jei savybés neatitinka deklaruojamy.
PareiSkiant garantines pretenzijas, reikia
pridéti pirkimo &ekj su nurodyta pirkimo
data. Garantinis remontas atliekamas tik
FLEX jgaliotose serviso dirbtuvése.
Garantiniai jsipareigojimai galioja tik tuo
atveju, jei jrankis buvo naudojamas pagal
paskirtj. Garantija negalioja natdralaus
susidévéjimo atveju, jei jrankis buvo
naudojamas ne pagal paskirtj, jei jrankis
visiSkai ar dalinai iSardytas arba sugedo
dél to, kad buvo perkrautas, jei buvo
naudojami jam neskirti, sugede ar
neteisingai naudojami priedai, jei Zala
klientams ar tretiesiems asmenims
atsirado dél jrankio poveikio priedui ar
detalei naudojant jéga, dél naudojimo ne
pagal paskirtj ar nepakankamo techninio
aptarnavimo, jei yra pazeidimy dél iSorinio
ar svetimkuniy poveikio, pvz., smelio ar
akmenéliy, dél to, kad nebuvo laikomasi
instrukcijos nurodymuy, pvz., jrankis buvo
jungiamas j ne tos jtampos ar ne tos srovés
rasSies tinkla. | garantinius jsipareigojimus
nejeina zalos atlyginimas jei ji padaryta dél
jrankio poveikio priedui ar apdorojamai
medZiagai, dél to, kad buvo naudojama
pernelyg didelé jéga, dél nepakankamos
jrankio prieZiuros ar neteisingo techninio
aptarnavimo, kurj atliko klientas ar tretieji
asmenys, defekty, atsiradusiy dél iSorinio
poveikio ar dél svetimkaniy, pvz., smélio ar
akmenuky poveikio, arba defekty,
atsiradusiy dél to, kad nebuvo laikomasi
instrukcijos nurodymy, pvz., prijungus prie
ne tos jtampos ar ne tos sroves rusies
tinklo, atveju.
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Garantiniai jsipareigojimai priedams ir
reikmenims galioja tik tada, jei jie buvo
naudojami su jrankiu, su kuriuo jie skirti
arba leidZiami naudoti.

Atsakomybés pasalinimas

Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz
nuostolius ir negautg pelng dél darbinés
veiklos nutraukimo, kurj sukélé jrankis arba
netinkamas jrankio naudojimas.
Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz
nuostolius, jeigu jrankis buvo naudojamas
ne pagal paskirtj arba kartu su kity
gamintojy gaminiais.
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Izmantotie simboli

LietoSanas pamaciba
izmantotie simboli

& Bistami!

szfme‘ tieSu draudoSu bistamibu.

ST noradijuma neievérosanas gadijuma
draud nave vai |oti smagas traumas.

Tehniska informacija

—

Uzmanibu!

Apzimé iespé&jamu bistamu situaciju.
Srnoradijuma neievérosanas gadijuma
draud traumas vai materiali zaudéjumi.

| i | Noradijums

Apzimé izmantoSanas ieteikumus
un svarigu informaciju.

Simboli uz instrumenta

RO

Pirms ekspluatacijas izlasiet
lietosanas pamacibu!

Nésgjiet acu aizsargu!

Noradijums par vecas iekartas
likvidésanu! (sk. 168. Ipp.)

lerices modelis L602VRH L602VRB

(ar roktura apvalku) (ar lokveida rokturi)

Pasttijuma numurs 317.713 318.515
Instrumenta maks. @ mm 220 220
Stiprinajuma urbums mm 22,23 22,23
Darbvarpstas diametrs M14/SW17 M14/SW17
Apgriezienu skaits | apgr./min 0-2400 0-2400
Patéréjama jauda " 1500 1500
Lietderiga jauda w 1000 1000
Svars (bez kabela) kg 3,5 3,5
Aizsargklase I/ I/
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Iss apskats

162

Darbvarpsta 7
Darbvarpstas aretéSana

Darbvarpstas apstadinasanai,

nomainot instrumentus.

Lokveida rokturis (L602VRB) 8
Roktura apvalks (L602VRH)

Apgriezienu skaita

iepriekSizvéles nostadiSanas
disks

4,0 m tikla kabelis ar tikla
kontaktdaksu

Aretésanas taustins

Slédza (7) ilgstoSas ekspluatacijas
fikséSanai.

Sledzis

leslégSanai un izslégSanai, ka art
palaidei [ldz paredzéta apgriezienu
skaita sasniegSanai.

lekSéja sessturu atslega
Lokveida roktura nostiprinaSanai.
Rokturis (tikai LEO2VRH)
Firmas plaksnite
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Jusu drosibai

ﬂ Bistami!
Pirms pulétajaizmantosanasizlasiet un tad
rikojieties:

— 8o lietoSanas pamacibu,

— pievienotas brosaras “Visparéjiem
drosibas tehnikas noradijumiem”
darba ar elektroinstrumentiem
(Aprakstu-Nr.: 315, 915/04.04),

— darba iecirkni paredzétajiem nelaimes
gadijumu aizsardzibas noteikumiem un
instrukcijam.

Sis pulétajs ir konstruéts, balstoties

uz jaunako tehnikas limeni un atzitiem

drosibas tehnikas noteikumiem.

Neskatoties uz to, tas izmantotajam vai

treSajam personam ekspluatésanas laika

var rasties dzivibai bistamas situacijas,

ka arif masinas bojajumi vai citi materiali

zaudéjumi. Pulétaju jalieto tikai

— saskana ar noradijumos paredzétajiem
lietoSanas noteikumiem,

— nevainojama stavokir atbilstosi
droSibas tehnikas noteikumiem.

Drosibu ietekméjosi traucéjumi
nekavéjoties janovers.
Troksnis

ot Uzmanibu!
Skanas spiedienam parsniedzot 85 dB(A),
janésa skanas aizsargu.

Mérijumi, vadoties péc EN 50144

Skanas spiediens L, dB(A) 88
Skanasjauda Ly, dB(A) 101
Vibracija

Paatrinajuma izmeérita efektiva vértiba,
vadoties péc EN 50144, sastada 7 m/s2

Noteikumiem atbilstoSa
izmantoSana

Sis pulétajs ir paredzéts
— izmantoSanai rapnieciba un
amatnieciba,

— visu veidu puléSanas darbiem ar
puléSanas sukliem, aitadam un
kaZokadam, filca Skivjiem,
vadmalripam

— virsmu shpé&Sanai ar slip€Sanas loksni
uz balstskivja

— izmantojot puléSanas un slipéSanas
instrumentus, kurus atlautais
apgriezienu darbinasanas skaits ir
vismaz 2400 apgr./min.

Drosibas tehnikas noradijumi

& Bistami!

B Stradajot nésajiet personigos
aizsargpiederumus:
aizsargbrilles, respiratoru, dzirdes
aizsargu, aizsargcimdus, stingrus
apavus.

Ja nepiecieSams, nésajiet art
priekSautu!

B Stradajot virziet pulétaju ar abam
rokam.

Tikai L602VRB: nepiecieSama roktura
(3b) vai lokveida roktura (3) montaza!
Neiespil€jiet pulétaju skrivspilés.
Tikla kabelim (5) vienmeér jaatrodas aiz
pulétaja.

B Sagatavi jaiespilé tikai tai gadijuma,
ja sava paSsvara dé| tas stabilitate ir
nedroS$a.

B Izmantojiet tikai tadus instrumentus,
kuru pielautais apgriezienu skaits ir
vismaz tik augsts ka pulétaja
nominalais apgriezienu skaits.
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B |evérojiet instrumenta izmérus.
Cauruma diametram japiegul pie
savilcgjinstrumenta bez spéles vai
priek§sprieguma. Nedrikst izmantot
lagoSanas ierices vai
savienotajelementus.

B Uzglabajiet un lietojiet slip€Sanas
instrumentus, vadoties pec razotaja
noradijumiem.

B Pirms lietoSanas parbaudiet, vai
piemontéetie instrumenti ir piestiprinati,
vadoties péc raZotaja noradijumiem.

B Pirms lietoSanas parbaudiet, vai
slipéSanas instrumenti ir pareizi
piemonteti un piestiprinati. lesledziet
ierici uz 30 sekundém bez slodzes!
Nekavéjoties partraucietizméginajuma
palaidilielas vibracijas vai citu bojajumu
konstaté3anas gadijuma. Célona
konstatéSanai parbaudiet masSinu.

B Nepieskarieties pie rotéjoSiem
instrumentiem.

B Nenoslogojiet pulétaju ta, lai tas
apstatos.

B Pirms pulétaja novietoSanas tas
jaizslédz un jalauj veikt izskré&jienu.

B NodroSiniet personu un priek8metu
aizsardzibu pret dzirksteloSanu. Pareizi
noreguléjiet aizsargapvalku.

B Neapstradajiet materialus, no kuriem
var izdalities veselibai bistamas vielas
(piem., azbests).

B Pulétajus, kuri tiek izmantoti zem klajas
debess vai paklauti intensivai metala
puteklu iedarbibai, japieslédz pie
nopludes stravas automatiska
aizsargslédza (nostrades strava maks.
30 mA).

B |zmantojiet tikai ardarbiem paredzétus
pagarindjuma kabelus.
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B Pulétaja apziméjumiem izmantojiet
imetiketes. Neurbiet caurumus
_ korpusa.
ot Materialie zaudéejumi!
W Tikla spriegumam jasaskan ar
sprieguma datiem uz firmas plaksnites
(10).

B Darbvarpstas aretieri (2) drikst
nospiest tikai tad, ja instruments ir
miera stavoklr.

LietoSanas noteikumi

.ﬂ Bistami!
Veicot visus pulétaja apkopes darbus,
vienmér atvienojiet tikla kontaktdaksu.

Pirms ekspluatacijas

Iznemiet pulétaju no iepakojuma,
parbaudiet komplekta sastavu un
transportéSanas rezultata gatos
bojajumus.

Lokveida roktura monteSana
(L602VRB)

=

5

i

1. Bidiet lokveida rokturi (3) pari
reduktora galvai.

2. Piestipriniet lokveida rokturi ar 2
piegadatajam skravém un atslégu (8).
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leslegSana un izslegSana

Islaiciga darba reZims bez
iefikseéSanas:

Spiediet slédzi (7) un turiet to
nospiestu.

Lai izslegtu, sleédzi atlaidiet.

ligstoSs darba reZims ar
iefikseSanos:

Spiediet slédzi (7) un turiet to
nospiestu.

FikséSanai turiet nospiestu aretéSanas
pogu (6) un slédzi atlaidiet.

— lences izslégSanai isi nospiediet slédzi
(7) un atlaidiet.
—
[ | Noradijums
Péc stravas padeves partrauksanas
ieslégtas ierices darbiba tiek partraukta.

Apgriezienu skaita
ieprieksSizvele

S} G
+

— Darba apgriezienu skaita nostadiSanai
pagrieztiet iestatiSanas disku (3b) uz
nepiecieSamo vertibu.

— Jutigi darbinot sledzi (7), ierice pariet
uz izveléto augstako apgriezienu
skaitu.

;- Uzmanibu!

Instrumenta salausanas gadijuma
iespéjamas traumas. lzmantojiet
veicamajam darbam piemérotu
instrumentu.
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i | Noradijums
llgstosi ekspluatéjot, parslodzes vai
parkarses gadijuma ierice automatiski
samazina apgriezienu skaitu lidz
pietiekamas atdzeses sasniegsanai.

Instrumenta nostiprinajuma
piestiprinasana vai nomaina
1. Atvienojiet kontaktdak3u.

2. Nospiediet darbvarpstas aretieri
un turiet nospiestu.

3. Pieskrivéjiet instrumenta
nostiprinajumu (3kivjveida lipslipripas,
filca shipripas) pulkstena raditaju
virziena pie darbvarpstas un ar roku
stingri pievelciet.

4. Piestiprinietinstrumentu uz
instrumenta nostiprinajuma.

5. lespraudiet kontaktdaksu
kontaktligzda.

6. leslédziet pulétaju (bez iefikséSanas)
un laujiet pulétajam apm. 30 sekundes
darboties. Veiciet nelidzsvarotibas un
vibracijas parbaudi.

7. lzslédziet pulétaju.

Lai nonemtu instrumenta nostiprinajumu:

1. Atvienojiet kontaktdak3u.

2. Nospiediet darbvarpstas aretieri
un turiet nospiestu.
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3. Noskrivéjiet no darbvarpstas pretéji
pulkstena raditaju virzienam
instrumenta nostiprinajumu (ip3kvi,

Instrumenta nostiprinaSanas
noradijumi

o Uzmanibu!

Nostipriniet instrumentu centréti uz
instrumenta nostipringjuma.
Nelidzsvarotiba var izraisit instrumenta
bojajumus. Var pasliktinaties darba
rezultati.

— lzmantojiet centréSanas paligierices.

Darba noradijumi
| i | Noradijums

Péc izslégsanas slipéSanas instruments
Isu laiku turpina griezties.

— lzmantojot puléSanas pastu, katram
instrumentam lietojiet atseviSku pastu.
— Apstradajot jutigas virsmas (piem.,
autolakas), nestradajiet agresivi,
bet gan ar zemu apgriezienu skaitu
un pazeminatu spiedienu.

— Suklus var tirt mehaniski.
Papildinformaciju par raZzotaja
izstradajumiem var sanemt zem
www.flex-tools.de.
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Tehniska apkope un kopSana

& Bistami!

Veicot visus pulétaja apkopes darbus,
vienmér atvienojiet tikla kontaktdaksu.

TirSana

ﬁ Bistami!

Apstradajot metalus, ekstrémos
izmantoSanas gadijumos korpusa
iekSpusé var sakraties elektrovaditspéjigi
putekli.

Rodas aizsargizolacijas bojajumi!
Darbiniet masinu ar noplades stravas
aizsargslédzi (nostrades strava 30 mA).
Regulari tiriet ierici un ventilacijas
spraugas. Tirisanas biezums atkarajas no
apstradajama materiala un no lietoSanas
ilguma.

Korpusa iek8pusi kopa ar motoru regulari
jaizpu$ ar sausu saspiesto gaisu.

Oglsukas

Pulétajs ir aprikots ar atslégSanas oglem.
Sasniedzot atslégSanas oglu nodiluma
robezu, pulétajs automatiski izslédzas.

| i | Noradijums!

Nomainai izmantojiet tikai raZotaja
originaldetalas. Izmantojot citus
raZojumus, tiek dzésti raZotaja garantijas
pienakumi.

Caur pakaléjam ventilatora spraugam
darba laika var novérot ogluguni.

Stipras ogluguns gadijuma pulétaju
nekavéjoties izslédziet. Nododiet pulétaju
raZotaja autorizéta servisa darbnica.

Parvads

| i | Noradijums!

Garantijas termipa laika neatlaidiet
parvada galvas (3b) skrdves.

NeievéroSanas gadijuma tiek dz&sti
raZotaja garantijas pienakumi.

Remontdarbi

Remontdarbus javeic tikai razotaja
autorizéta klientu servisa darbnica.

Rezerves dalas un aprikojums

Rezerves dala/ aprikojums | Pasut.-Nr.
sanu rokturis | 252.721
Roktura apvalks | 259.508
Lokveida rokturis | 287.709
2 lokveida roktura skrives | 251.614
Lipskivis, 160 mm, ar | 252.583

centréjosu cauruli

Lipsiklis, @ 200x40 mm 304.778
LipkaZzokada, @ 200 mm | 252.278

Ar informaciju par papildaprikojumu,
1pasi par instrumentiem un pulé3anas
paliglidzekliem, var iepazities razotaja
katalogos.
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Noradijumi par likvidesSanu

Garantija

& Bistami!
Nodrosiniet nolietoto iericu nelietojamibu,
likvidéjot to tikla kabeli.

Tikai ES valstim
E Neizmetiet elektroiekartas sadzives

atkritumos!

Saskana ar Eiropas Direktivu 2002/96/EG
par lietotajam elektroiekartam,
elektronikas iekartam un tas ieklausanu
valsts likumdoSana lietotas elektroiekartas
ir jasavac atseviski un janogada otrreizé&jai
parstradei videi draudziga veida.

| i | Noradijums!

Par nolietoto ieriCu likvidéSanas iespéjam
informaciju var sanemt specializétaja
veikala.

CE atbilstiba

Mes pazinojam ar pilnu atbildibu, ka Sis
izstradajums atbilst sekojoSajam normam
vai normativajiem dokumentiem:
EN50144, EN 55014, EN 61000,
vadoties péc
73/23/EES, 89/336/EES, 98/37/ES
direktivu noteikumiem.

CE€os ikt T
Ruhle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
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legadajoties jaunu masinu, FLEX dod Jums
2 gadu raZzotaja garantiju, kura sakas ar
masinas pardoSanas datumu gala
patérétajam. Garantija attiecas tikai uz
bojajumiem, kuri attiecas uz materiala un/
vai razoSanas defektiem, ka art uz
garantéto TpaSibu neizpildi. Garantijas
prasibu nodroSinasanai nepiecieSama
pardoganas &eka originala pievienosana ar
pardoS$anas datuma noradi. Garantijas
remontdarbus drikst izpildit tikai FLEX
autorizétajas darbnicas vai servisa
stacijas. Garantijas prasibas pastav tikai
tad, ja ekspluatacija ir notikusi atbilstoSi
noteikumiem. Tpasi no garantijas tiek
izslegts ekspluatacijas rezultata radies
nodilums, neprasmiga pielietoSana, dal€&ji
vai pilnigi demontéta masina, ka art
masinas parslodzes dé€| radusies bojajumi,
neatlautu, bojatu vai nepareizu
pielietojamo instrumentu izmantoSana.
Garantijas prasibas neietilpst pielietojamo
instrumentu jeb sagatavju bojajumi, kuri
raduSies masinas pielietoSanas gadijuma,
spéEka pielietojums, bojajumi, kurus
izraisijs klients vai treSas personas,
neprasmigi vai nepietiekami veicot
masinas apkopi, bojajumi, kuri raduSies
svesas ietekmes vai sveSkermenu, piem.,
smil3u vai akmenu, iedarbibas rezultata, ka
ar1 bojajumi lietoSanas pamacibas
neieveroSanas gadijuma, piem.,
pieslégSana pie nepareiza tikla sprieguma
vai sravas veida. Garantijas prasibas
attieciba uz pielietojamiem instrumentiem
jeb aprikojumu var apmierinat tikai tad, ja
tie tika izmantoti masSinas, ar kuram Sada
izmantoSana ir paredzé&ta vai atlauta.
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Atbildibas izslegSana

RaZotajs un vina parstavis nav atbildigi
par zaudéjumiem un pelnas zudumiem
uznémuma darbibas partraukSanas
gadijuma, kurs tika izraisits razojuma vai

razojuma neiesp&jamas izmanto3anas dél.

RaZotajs un vina parstavis nav atbildigi
par zaudé&jumiem , kuri radusies ierices
neprasmigas izmantoSanas dél, vai tika
izraisiti citu razotaju izstradajumu
pielietoSanas rezultata.
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MCHOHbSy&MbIe CAMBOJbI

CvMBOJIbI B UHCTPYKLUN

ﬂ OnacHocTts!

3ToT cumBon 0603HaqHaeT Herocpea-
CTBEHHO YrpoXalolyio 0rnacHoCTb.
HeBnbironHeHne 0603Ha4eHHOro Takum
006pa3oM ykazaHuA MOXET MOoBJIeYb 3a
Co00/i TAXe ble TeIeCHbIE MTOBPEXAEHNA
UIn flaxxe cMepTh.

TexHn4yeckue gaHHbIe

MonupoanbHaA mawnHka L602VRH/VRB

o OcTopoxHo!

OT10T cuMBOST 0603HA4AET BO3ZMOXKHOCTb
BO3HUKHOBEHUA OMACHOM cUTyaL .
HesbironHeHne 0603Ha4eHHOro Takum
06pa3oM yKa3aHuA MOXXET 0BJIe'b

3a co00/i TeNEeCHbIe MOBPEXAEHUA NN
martepuanbHbivi yuepo.

L YkazaHne
lNoa aTum 3aros0BKOM TPUBOAATCA

peKoMeHAaLMU 110 MPaBUILHOMY
MPUMEHEHMIO U BaXkHaA UHEOPMaLINA.

CyMBOJIbI HA MALWIMHKe

lepea BBoaom

B SKCruiyarauuio ripo4dture
UHCTPYKUmo!

HauaeHbTe 3auutHble 04ku!

YkaszaHuA o yrunnsaumm
OTCITY)XUBIINX CBOU CPOK
31eKTPorpnbopoB (CMoTpUTe
Ha cTpaHuLe 178).

MDD

Tun MawnHKu L602VRH L602VRB
(c koxxyxom co (c nyroobpasHon
BCTPOEHHOW pPy4KOI) py4Kown)
Homep ana 3akasa 317.713 318.515
Makc. @ nHcTpymeHTa MM 220 220
Mocapo4Hoe oTBEPCTME MM 22,23 22,23
JdvameTp wnuHaena M14/SW14 M14/SW14
Yucno obopoToB | 06./MUH 0—-2400 0—2400
MoTpebnAaemanA MOWHOCTb BT 1500 1500
Mone3HaA MowHOCTb BT 1000 1000
Bec (6e3 ceTeBoro wHypa) Kr 3,5 3,5
Knacc 3awuTsl 1/ @ I/ o
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KoMmnnekTHbIn 0630p

WnuHaens

dukcaTop wWNUHAEnNA

AnA 6NOKMPOBKM WNUHAENA NPU
3aMeHe wnndoBanbHoOro Kpyra.
Ayroo6pa3Haa py4ka (L602VRB)
Ko>Xyx co BCTPOEHHOI py4Koi
(L602VRH)

Pyyka ycTaHoBKM Yncna o6opoToB

CeTeBOM WHYpP ANNHOW 4 M,

C CeTeBOW WTencesibHOW BUJIKON
KHonka 610knpoBku

AnA dpukcaumm soiknodarena (7)
B peXXvMe HenpepbiBHON paboTbl

Beiknio4yaTtenb

ANA BKMOYEHNUA N BbIKNIOYEHWA
MalWWHKK, a Takxe ANA yBennyYeHnA
4ucna obopoToB A0 BbIGpaHHOro
3Ha4eHuA.

[FaeyHbIil KJ1OY C BHYTPEHHUM
WeCcTUrpaHHMKOM

ANA KpennexHua ayroobpasHon
PYHKW.

PykoaTka (Tonbko y L602VRH)

dupmeHHana Tabnnuka
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Ana Bawen 6e3onacHocTu

.& OnacHocTts!

Hepea TeM Kak Ha4aTb 0J1b30BaTbCA
ﬂOﬂMpOBaﬂbHOﬁ MalnHKOU, BHUMATEIbHO
rnpodrurte n nocrynailTe B cooTBeTCcTBUN
C ripyBe4eHHbIMU HV>XXe yKa3aHUAMU.

— B A@HHOW UHCTPYKLIMM 110
aKcriyarawuy,

— B UMeloLLeViCA B KOMIIEKTE 10CTaBKu
matmHku 6pouope «0bne
yKa3aHuA rno TexHuke 6e30rnacHocT1
npu obpaleHny ¢ NEKTPUYECKUM
UHCTPYMEHTOM>»

(No aokymeHtavuun: 315.915/04.04),

— B ipaBunax v npeanucaHnax
10 rPeAoTBPalLEHNI0 HECHACTHOIro
clly4ad, AeVICTBYIOINX Ha MecTe
aKcrIyaTaunm 3JIeKTPOUHCTPYMEHTA.

Ota nonvpoBanbHaA MawnHKa
CKOHCTpYyMpoBaHa Takum obpas3om,

4TO OHa COOTBETCTBYET COBPEMEHHOMY
YPOBHIO pPa3BUTUA TEXHUKU U OTBE4aeT
TpeboBaHuAM obueripusHaHHbIx [pasun
10 TexHuke be3ornacHocTu. Ho, HecMoTpA
Ha aTo, rfpu ee aKcriiyaTauuu He
UCKJII0YEeHa OrnacHOCTb AJIA XXU3HU nLla,
KOTOpOe MoJ/Ib3yeTCA MalnHKOM,

U nLa, npucyTCTBYIOUEro rnpu 9ToM,

a TaKkxe roJloMkKa MaluHKY U
BO3HUKHOBEHUE Kakoro-inbo Apyroro
marepuainbHoro yuiepba. lNonposaibHylo
MalnHKy MOXHO MUCI0J1b30BaThb TOJLKO

— TOJIbKO 10 Ha3Ha4eHuto ",

— B 6e3yrnpe4yHoOM COCTOAHUM,
oTBeyarouemM TpeboBaHUAM TEXHUKU
be3oracHocTu.

HewucnpasHocTu, cHuxatowmne
6e30racHocTb paboTbl ¢ MalMHKOM,
crnenyet HeEMEAJNEHHO YCTPaHATb.
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Pa6oune wymsbl

OcTopoxHo!

lNpu akycTn4eckovi Harpy3ke cBbiue 85 16
(A) cneayet nonb3oBaTbCA
rpUCrocobneHnAMI AJIA 3alUTbl OpraHoB
cnyxa.

|/|3MepeHI/IF| npoBOAUNNNCE B COOTBETCTBUN
¢ TpeboBaHMAMN HOPMaTMBHOMN
AokymeHTauun EN 50144:

Akyctunyeckaa a6 (A) 88
Harpyska Lpa

AkycTudeckaAa n6 (A) 101
MOWHOCTb Lyya

Bubpauua

OdhdekTrBHOE 3HAYEHNE YCKOPEHNWA
cornacHo TpebosaHVAM HOpMaTUBHON
nokymeHTauum EN 50144: 7 m/cek?.

MUcnonb3oBaHue No Ha3HaA4Y€HUIO

OTa nonnposanbHaA MalWnHKa
npeanHa3Ha4eHa

— ANA NPOMbIWNEeHHOro ncnoib3oBaHnA
Ha NPON3BOACTBE N peMeCNeHHbIX
MacCTepCKUXx,

— ANA BbINOJIHEHVA NONUPOBANbHbIX
pabot noboro Buaa
C 1CMoMb30BaHNEM MONMPOBAaNbHbIX
ry6oK, oB4MHbI N MPOHUX MEXOB,
a TakXke BOMMOYHbIX N TKAHEBbIX
Kpyros,

— ANA NonvpoBaHUA NOBEPXHOCTEN
C MCMoNb30BaHNEM WAMoBanbHbIX
MoNIOTEH Ha OMOPHLIX Kpyrax,

— ANA NCMoJfib30BaHWA BMeECTe
C nonvpoBanbHbIMU U1
wnndoBanbHbIMU MHCTPYMEHTaMu,
KOTOpble AonyuweHbl AnA paboTel Npu
CKOPOCTM BpalLeHNA KaK MUHUMYM
2400 06./MUH.
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YKa3aHuA no TexHukKe
6e3onacHoCcTH

ﬁ OnacHocTts!

B [pwu paboTe c MawWnHKOWN
Heobx04MMOo Monb3oBaTbCA TaKUMK
VWHAVBUAYANbHBIMU CPEACTBAMM
3awnTel, Kak:
3aWunTHbIE 04KU, pecrnvpaTop,
npucrnocobnenna AnA 3auwmnThbl
OopraHoB crnyxa, 3auluTHbIe NepHaTku,
npo4Han obysb.

Ecnu Heobxoaumo, To HaageBanTe
Takxe n apTyk!

B [lpu paboTe nonvpoBanbHyO MaWnHKY
cneayeT Kpenko aepxxaTb o6enmn
pykamu.

Tonbko anAa L602VRB: koxyx

CO BCTPOEHHON py4Kol (3b) unu
AyroobpasHana py4ka (3) obAsaTenbHO
LOJKHBI 6bITb YCTaHOBNEHDI!

| I'Ionmposaanylo MalWWnHKY Henb3A
3a>XnmMaTb B TUCKU.

B Cetesol wWHyp (5) Heobxoanmo
NMOCTOAHHO OTBOAUTbL Ha3as, B CTOPOHY
OT MONMPOBaNbHON MalWWHKN.

B Ecnu cobcTBEHHbIN BEC
obpabaTbiBaeMON 3aroToBKU
HepocTaTo4eH ANA Toro, 4Tobbl oHa
Morna nexxaTb HeMoABMXXHO,

TO ee cneayeT 3a)kaTb B TUCKMU.

B MOo>XHO MONb30BaTLCA TONbKO TaKUMU
WHCTPYMEHTaMu, KOTopble
paccu4uTaHbl Ha paboTy MpW CKOpPOCTU
BpalleHnA, KoTopaA Kak MUHUMYM
paBHa HOMUHaNbLHOMY Y1cny 060poTOB
ABUraTena nonvMpoBanbHON MawWrHKW.

YuutbiBanTe rabapvitbl UHCTPYMEHTOB.
JvameTp 0TBEPCTHA B UHCTPYMEHTE
NOMKeH bbITb TakMM, 4TOObI OH
HacaKMBascA Ha 3aXKUMHOe
ycTpoiicTBo 6e3 3a3opa unu HatAra.
Henb3A nonb3oBaTbCA HUKaAKMMMN
nepexoaHVKamu.

linndpoBanbHbIE MIHCTPYMEHTHI
cnepyeT MCMONb30BaTh Y XPaHWUTb
TONbKO COrNacHoO ykasaHuAM KX
N3roToBUTENA.

Mepen ncnonb3oBaHWEM MalVHKK
ybeaunTech, HTO YyCTaHOBNEHHbIE
WMHCTPYMEHTbI 3aKpernieHbl COrnacHo
yKasaHUAM U3roToBUTENA.

Mepen ncnonb3oBaHWEM MalVHKK
nposepbTe, MPaBUNbHO N
YyCTaHOBEHbI 1 3aKpenneHbl
wnndpoBanbHbIE MHCTPYMEHTHI.
Bknto4nTe MaWwnHKy 1 gante en
nopaboTaTb Ha XONIOCTOM X0A4Y

B Te4eHune 30 cekyHA!

Ecnu noABMnack cnvwkomM cunbHaaA
BnbpaumA nnu 6enm obHapy»KeHbl
Kakue-nnmbo MHble HEUCMPABHOCTY,
TO NpobHbIN Nyck cneayeT
HemezaneHHo npepsatb. [poeepbTe
MaLWWHKY, 4T06bl BLIABUTbL MPUHUHY
Hernonaznok.

Jepxxute pykv nopanbiue ot
BpalLalowWmXCA MHCTPYMEHTOB.

Ha nonupoBanbHyo MawmnHKy He
cneayeT HakKMMaTb Tak, 4Tobbl oHa
oCTaHaBnvBanachb.

Mepen Tem Kak OTNOXUTb
NoNMpoBanbHY0 MaWWHKY B CTOPOHY,
ee Heo6Xx0AMMO BbIKNIOHUTL U AaTb
OCTaHOBUTBLCA.
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B CneauTe 3a TeMm, 4Tobbl Ha noaen
1 BOCMJIaMEHAIOWMNECA NPEAMETHI HE
nonaganu otTneTawuwmne oT MawnHK1
UCKpebl. [nA 9TOro 3awmnTHbIN KOXYX
cnepyeT ycTaHaBnvBaTb B paBuibHoOE
Nnono>xeHue.

B Henb3A wnmudosaTb Unn paspesartb
Takue martepuansl, npu obpaboTke
KOTopbIXx 06pa3yoTcA BelwecTsa,
BpelHble ANA 340pOBbA YesioBeKa
(Hanpumep, acbecr).

B [lonupoBanbHble MaWWHKK, KOTOPbIE
MCMONb3YIOTCA NOA OTKPbIThIM
Hebom mnn anA npoeeaeHnA pabot
¢ o6pa3oBaHMeM 3KCTpemarnbHO
6onbworo KonM4ecTsa MeTanIM4eckon
nblax, cneayeT NOAKNIOHATb K CeTH
Yepes 3alW M THbIN BbIKNO4aTE b,
cpabaTbiBatowWwnii Npu NOABIEHNUN
TOKa yTedku (Tok cpabaTbiBaHuA
Makcumym 30 MA).

B CrneayeT nonb30BaThCA TONbKO
YANVHNUTENBHBIMU CeTeBbIMU
WHypamu, A0MyLWw eHHbIMK ANA
NpYMeHEeHNA NoA, OTKPbITEIM HEeGOM.

B /lnA MapKMpOBKW NONNPOBAaNbHOM
MawWnHKMN MOXXHO MCMOMb30BaTh
TOMNbKO Haknenkn. HenbaA
NpocBepnnBaTh B KOPMyce MawWnHKK
HUKaKNX OTBEPCTUN.

MaTtepuansHbiii yuep6!

B HanpA>keHne B CETU 1 3Ha4YeHne
HanpAXXeHWA, Np1BeAeHHOe
B cbvpMeHHol Tabnunyke mawuHkm (10),
obA3aTenbHO A,0MKHbLI COBNAaaaTh.

B Ha dpmkcaTop wnuHaena (2) MoXXHO
HaXkKMMaTb TOJIbKO Mocne Toro, kak
MalrHKa NONIHOCTbIO OCTaHOBMNACh.
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MHCTpyKuMA no
aKcnayaTauum

ﬂ OnacHocTs!

lNepea Ha4anom nobbix paboT ro
TEX00CYXKMBAHMIO MOSIMPOBAaSbHOM
MalnHK1 00A3aTesIbHO u3BJaeKanTe
BUJIKY U3 DO3ETKU.

Mepen BBOAOM B 3KCNyaTauuio

PacnakyiiTe NonMpoBanbHyo MawmnHKy,
npoBepbTe KOMMNEKTHOCTb NMOCTaBKM

1 MPOKOHTPONMPYITE MaWNHKY Ha
OTCYTCTBWE TPaHCMOPTHBIX NOBPEXAEHUI.

YcTaHoBKa ayroobpa3Hou py4ku
(L602VRB)

=

5

i

1. Hacaaute ayroobpa3sHyto py4Ky (3)
Ha PeAYKTOPHYIO rOJIOBKY.

2. 3adwmkcupynTe nyroobpasHyto
PY4KY C MOMOLLbIO ABYX BXOAALWMX
B KOMMAEKT NOCTaBKN BUHTOB
W rae4Horo knto4a (8).
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BkioyeHune n BbIKJlOHEHNE

KpaTkoBpeMeHHbIl peXxum paboTbl
6e3 domkcaumm BbiKoHaTenA:

— JlnA BbIKNOHYEHVA MaWWHKN KOPOTKO
Ha)KMUTE Ha Bblknto4aTens (7)
M OTNyCcTUTE €ero.

—

— HaxmwuTe BbikntoqaTens (7) | 1 Yxazarne
N yAEPXKMBaANTE €ro B HAXKaToMm
NONoXKeHNN.

— [nA BKNOYEHMA MalWNHKN oTnycTuTe

lMocne oTk0HeHNA 3NeKTPO3HEP MU
BKJII0HeHHaA MallvHKa He Ha4YuHaeT CHoBa

paborare.
BbIKNlO4aTEeNb.
MpoAaonXKnUTenbHbIN peXxum paboThbl YcTaHoBKa 4ncna o6opotos

¢ chuKcaumeit BoiKJloHaTena: “ |

> |

G
=
+

— Ana yctaHoBkK pabo4eit ckopocTn

— HaxwmuTe BbikntoaTens (7) BpAlleHNA NepeBenTe YCTaHOBOUHYIO
nyaLepknsanTe ero B HaXKaTom pyuKy (3b) Ha Heobxoaumoe Bam
nonoxexHnu. 3Ha4eHue Ynicna obopoToB ABurarTens.

— AnAa dunkcaumnn nonoxenna — ECNN «C 4yBCTBOM» HXXMMaTb Ha
BbIKNtOHaTeNA AePXKNTE KHOMKY BbIK/O4aTenNb (7), TO MawvHka
HaxxaToli (6), a BbiknloHaTesNb Ha4YHeT HabupaTb 060pOThI 40 TEX Nop,
oTnycTute. noka He 6yaeT AOCTUIHYTO

npeasapuTeNibHO yCTaHOBNIEHHOe
3Ha4YeHne CKoOpoCTK Bpal,eHuA.
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OcTopoxHo!

He ucknoveHa onacHoCTb TpaBMUPOBaHUA
B pe3y/ibTaTe pa3pyleHus
wangoBabHOro MHCTpymeHTa. loatomy
BCeraa UCrosb3yiTe UHCTPYMEHT,
MOAXOAAUMI AJIA BbITOSIHEHUA
KOHKPETHOro pabo4ero 3aaaHuA.

-
| | YkazaHune

lpu neperpy3ke umm neperpese Bo
BPEMA HerpepbiBHOV paboThbl MalMHKa
aBTOMAaTU4ECKU CHUXAET 4Y1CII0 060POTOB
/10 TexX r10p, r1oka OHa He OCTbIHET A0
paboyeri Temrepatypsi.

YcTaHOBKa Uin 3ameHa
npucnocobneHna anAa
KpenJIeHNA UHCTPYMEHTa
1. W3Bneknte BUNKY U3 PO3ETKM.

2. HaxxmwuTe Ha pukcaTop wnuHaena
N He oTnyckawTe ero.

3. Bpauwan npucnocobneHve ana
KpenneHvnA NHCTPYMeHTa (Kpyros
Ha nuny4YKax, BOMNOYHBIX
1 wnudooBanbHbIX KPYroB) Mo HacoBow
CTpenke, NPUKPYyTUTE €ro K WNUHAENIO
N 3aTAHUTE BPYH4HYIO.

4. TpukpenuTte kK npucnocobneHnto
WHCTPYMEHT.

5. BcTaBbTe BUNKY B PO3ETKY.
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6. Bkno4nTe NonMpoBanbHy MaWmHKY
(6e3 doukcaummn BbIkNtOHATENA) U AanTe
en nopaboTtaTb B TeHEHME NPUMEPHO
30 cekyHa. MpocneanTe, 4TOObbLI
wnmdboBanbHbIN Kpyr BpauiancA 6e3
6ueHun n sBubpaumu.

7. BbIKntounTe nonmpoBasbHyo
MaLWWHKY.

Y7106kl CHATL KpenneHne AnA
WHCTPYMEHTa:

1. 3BnekunTe BUNKY U3 PO3ETKMU.

2. Haxmwute Ha pukcaTop wnuHaena
N He oTnyckawTe ero.

3. OTkpy4mBanTe kpenneHune AnA
WHCTPYMEHTA (AMCKOB Ha nuny4Kax,
heTpoBbIx 1 WNMdOBaNbHBIX ANCKOB)
OT WNVMHAENA B HarNpasieHUn NpoTuB
4acoBOW CTPENKMU.

YKa3aHunA no npasujibHOMY
KpenJieHNIo UHCTPYMeHTa

Brumarue!

Pacrionaratb MHCTPYMEHT cleAyeT TOYHO
riocepeaunHe ripucriocobneHuna A4

ero KperneHuA. IHa4e He UCKIII0HeHO
roBpeXxaeHne MalliHK1 n3-3a
BO3HUKHOBeHWA AncbanaHca. Kpome Toro,
ATO MOXKET yXyAWNUTb pe3ysibTaThl paboTel.

— NMonb3yiiTeck npucnocobneHnAmu
ANA LLeHTPUPOBaHUA.
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Yka3aHua no pabore

|1 YrxazaHue

lNocne BbIKIOYeHUA MatMHKU
WAnghoBabHbIA MHCTPYMEHT ele
HEKOTOpoe BpeMA MpoAoIXaeT
BpauarsCA.

— TMpu npvMeHeHUN NonMpoBanbHOM
nacTbl He06X0ANMO ANA KaXKA0ro snaa
nacTbl UICMONb30BAaTb OTAENbHbIV
WHCTPYMEHT.

— [pun obpaboTke «4yBCTBUTENbHbIX»
noBepxHoCTeN (HanpumMep, NaKoBOro
NoKpbITUA aBToMobuneln) He cnepyeT
npunaraTb cnuwkom 6onbloe ycunue,
paboTaTb HY>KHO Ha H13KKx obopoTax
W MNlb cnerka npyukumatb MawvHKy
K MOBEPXHOCTMU.

— [ybkn MOXHO noasepraTtb 04MCTKe B
MOEYHON MalnHe.

JanbHernwyto nHpopmaLmio 0 NPOAYKL MK

narotosutensa Bul HallaeTe Ha ero cante

no aapecy:www.flex-tools.de.

TexobcnyxusaHue n yxon,

& OnacHocTts!

lNepea Ha4anom mobeix paboT rio
TEeX00C1yXKNBaHMIO M0MPOBasbHOM
MaulHKY 00A3aTesIbHO U3BJIeKaviTe BUIKY
U3 PO3ETKMU.

Yucrtka

.ﬁ OnacHocTts!

Koraa nipu obpaboTke meTtasnios
obpa3syeTcA aKcTpemasbHo 60Jbuoe
KOJIMHECTBO Mblv, 3Ta NMPOBOAALLaA
Mbl7Ib MOXET MPOHUKHY T BHYTPb KOPIIyca
wWanghoBaIbHOV MaluHKH.

Y710 NpnBOANT K yXyAWEHUIO 3aLUTHOM
unzonaumm!

lNoaTomy malmHKy cneayet noAKMo4arb
K ceTu Hepe3 aBToMaTN4eCcKmi
rpeAOXpaHNTe IbHbIV BbIK/IOYaTEe b,
JeVCTBYoU MY Py MOABJIEHNU TOKa
yTe4ku (Tok cpabaTtbiBaHua 30 MA).

PerynAapHo npoBoAnTE YMCTKY MaWWHKN
1 ee BEHTUNALMOHHBIX OTBEPCTUN.

Kak 4acTo aT0 cneayeT BbINOAHATD,
3aBucuT oT obpabaTbiBaemoro matepuana
1 NPOAOMKNTENBHOCTU UCNOIb30BaHWA
MalnHKW.

JBuraTtenb MawmnHKM 1 ee Koprnyc N3HyTpu
cnefyeT NpoAyBaTh CYXMM CXaTbiM
BO34YXOM.

YrosbHble WeTKN

nOJ'Il/IpOBaﬂbHaFl MallnHKa OoCHalleHa
YrosnibHbIMW BbIKJIOHaKWNMN WeTKaMW.

Mo nocTmxeHUn npeaenbHO-A0MYCTUMOro
M3HOCA YrofibHbIX WeTOoK NnonnpoBansHas
MawnHKa aBTOMaTU4YeCKM BbIKNO4aeTCA.

1 YkazaHne!

AedekTHble AeTanu cneayeT 3aMeHATL
TOJILKO Ha 3ar4acTu, npon3BoANMbIE
upmovi-nrorosutenem mawnHky. lpu
UCroMb30BaHNM 3arn4acTeli npou3BoACTBa
Apyrux oupmM aHHyIMpPyeTcA rpaso
r10/1b30BaTeNA Ha rapaHTUIHOe
obcnyxxuBaHue.

Yepes 3anHue otBepcTuA AnA 3abopa
BO34yXa MOXHO HabnoaaTb, Kak BO
BpemA aKcryaTaummn MawmHKn ropat
yroJnbHble WeTKN.

Mpy cunbHOM ropeHun yrna
NonnpoBanbHyo MalWWHKY cneasyet
HemMmeaJNIeHHO BbIKNK4YNTb. Mocne 4ero ee
crneayet oTAaTb HA PEMOHT B O4HY U3
MacTepPCKUX CepBUCHOro obCny>KnsaHuA,
VMEIOLLNX paspeLleHre 3roToBnTens

Ha PEMOHT ero U3aenui.
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PeaykTop
: i YrxazaHune!

B reveHune Bcero rapaHTuiiHoro cpoka
U3 puBOAHOV ronoBku (3b) Henb3A
BbIKpY41BaTh BUHTBI. [1py HEBbLINOAHEHUN
TOro yC/0BUA aHHYINPYETCA rPaso
r10J1b630BaTeJIA Ha rapaHTUiHoOe
obcnyxuBaHue.

PemMmoHT

PeMOHT wnndoBansHOM MawWwmnHKK
MOXXHO nopy4aTb TOJIbKO cneunanucrtam
CEPBUCHOWN MaCTEPCKON, UMetoLLEN
paspeleHne N3roToBUTeNA Ha PEMOHT
ero nsaenun.

3an4yactu n npnuHaaneXxxHocTu

3anyacTu/MpuHaanexHoctu |No ana
3akasa

BokoBana pykoATka | 252.721

Koxxyx co BcTpoeHHou | 259.508
py4Komn

AyroobpasHana pyyka | 287.709

2 BMHTa AnA ayroobpasHon | 251.614
py4Kn

Kpyr Ha nuny4ke, 160 mm, | 252.583
C ueHTpupytowen Tpybon

['ybka Ha nuny4kax, | 304.778
@ 200x40 Mm

Mex Ha nuny4dkax, @ 200 mm | 252.278

Mpo4ne npuHaanexHocTn, ocobeHHo
WHCTPYMEHTBI 1 BCIOMOraTeNbHble
nonupoBasnbHble CPEACTBA, Bbl HanaeTe
B Katanorax oupmMbl-M3roToBUTENA.
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YKa3aHuna no yTunan3aumm

.& OnacHocTts!

OtpaboTasiumne cBov CPOK
9N1eKTPOUHCTPYMEHTbI CIEAYET BbIBOANTL
U3 yrnoTpebneHus nyTem oTpe3aHua
CeTeBoro WHypa.

Tonbko anAa ctpaH EC

He BbiknabiBanTe anekTponprbopsl
BMeECTE C 06bI4HBEIM Mycopom!

B cooTBETCTBMM C €BPONENCKOW
avpekTunson 2002/96/EG 06 yTunmsaumm
CTapbIX ANEKTPUHECKNX N ANEKTPOHHBIX
np16opoB 1 B COOTBETCTBUM C MECTHBLIMU
3akoHamu anekTponpubopel, 6eiBLNE

B 9KCrJiyaTauunm, AOJKHbI YTUAN30BbI-
BaTCA OTAENbHO 6e3onacHbIM AnA
OKpy>KatouLen cpeabl crnocobom.

(L YkazaHue!

UHgpopmaLno 0 BO3MOXHOCTAX
yTUAN3aLmm OTCIYXXKUBIINX CBOU CPOK
MHCTPYMEHTOB Bbl cMoxeTe riony4nts
y pabOTHUKOB crieLnann3npoBaHHbIX
marasunHoBs!

CooTBeTcTBME HopMmam CE

Mol 3aABNIAEM CO BCEW OTBETCTBEHHOCTLIO,
YTO AaHHOe V3aenve N3roToBNeHo
B COOTBETCTBMU C TpeboBaHnAMM
cneaylouwmnx cTaHaapToB Unn
HOPMAaTMBHOMN AOKYMEHTaLuu:
EN 50144, EN 55014, EN 61000,
cornacHo onpeaeneHnaMm AupekTvs
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

]
5

C€os Lo lhi =7
Rihle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

D-71711 Steinheim/Murr
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MapaHTnAa

Mpv nprobpeTeHnn HOBOM MaLNHKK
dupma-nsrotosutens FLEX naet
rapaHTuio Ha 2 rosa, Ha4uHaA oTcHeT

C AaTbl NPOAAXKWN MHCTPYMEHTA
KOHEeYHOMY nonb3oBaTento. B pamkn
rapaHTUHOro ob6cny>xMBaHMA BXOANT
TONbKO yCTpaHeHne Henonamnoxk,
CBA3aHHbIX C AedeKTOM MaTepuana u/vnu
ownbKOWM N3roToBNEHUA, a TakXe ToT
cnyyaw, korpa usaenve He obnanaet
rapaHTUpOBaHHbIMW N3roTOBUTENEM
csoncTeamu. AnA ocywecTeneHvA npasa
Ha rapaHTuinHoe obcnyxusaHne Bam
cnepyeT NpUABABUTL NOANMHHBIN
rapaHTUVHBIA TanoH C AAaTOW NPOAaXku
nspennAa. PEMOHT n3aenvAa B pamkax
rapaHTUHoro obcny>xmMBaHuA LOMKEH
NPOBOAUTLCA TOJILKO B CEPBUCHBIX
MacTepCKuX, MONyHMBLWNX OT prpmbl
FLEX npaBo Ha peMOHT ee n3aenun, nnu
Ha CTaHLUAX CEPBMCHOr0 0BCNYy>XBaHUA.
MpaBo Ha rapaHTUMHOE obcny>XnBaHne
COXpaHAETCA TONbKO NPW UCMONb30BaHMN
n3aenunA No HasHa4eHuo. FapaHTUNHOMY
obcnyXnBaHUIO He noanexxart U3aenva,
BblWEeAWNe U3 CTPOA B pe3ynbTare
HOpManbLHOro n3Hoca B npouecce
aKcnnyaTauumn, NoOBpEeXAEHHbIE U3-3a
HekBanndnuMpoBaHHOro obpauweHus,
HaCTW4HO WAW NONHOCTLIO pa3obpaHHble
MaWWHKK, a Takxe nsaenva,
NOBpPEXXAEHHbIE B pe3ynbTate paboThbl
Npwv NOBbLIWEHHOW Harpy3ke nnm
MCMNONb30BaHMA HEA0MYLEHHBIX

K NPYMEHEHWIO, Ae(EeKTHBIX Nn
HenpasuibHO NCMONb3YEeMbIX
wnndpoBanbHbIX MHCTPYMEHTOB.
HevcnpaBHOCTHW, BO3HVKILME B pe3ynbTaTe
BO34EVCTBMA MaWWHKN Ha BCTABHOM
WHCTPYMEHT UNn 3aroToBKy, n3-3a
NPVYMEHEHNA CUTbI,
HekBannULMPOBAHHOIO NCMONb30BaHNA

MalWuHKN UM HEAOCTATO4YHOIro yxoAa 3a
Hel CO CTOPOHbI 3aka34nka Unu TpeTbero
nuua, NOBpEXAEHVA B pe3ynbraTe
NMOCTOPOHHNX BO3AENCTBUN Unn
nonagaHua B MaWWHKY, Hanpumep, necka
WNIN KaMHEN, a Tak)Ke NoBpeXAeHnA n3-3a
HecobnioaeHNA ykasaHui, NpuBeaeHHbIX
B MHCTPYKL, MM MO 3KCnayaTaumm,
HanpuMep, NOAKIOHEHE MaWVHKN K CETH
C APYrUM HanpAXXE€HWeM Unn BUAOM TOKa,
YeM 3TO0 yKa3aHo B oMpMeHHoI Tabnnyke.
MpaBo Ha rapaHTuinHOe obcny>xMBaHne
BCTaBHbIX MHCTPYMEHTOB MAx
nNpUHaAnNeXXHoOCTeN MoXeT ObiTb
OCYLLECTBJIEHO NULWb B CNy4ae, ecnu

OHM MCMONb30BaNVCb B KOMMNEKTE

C MalnHKaMu, NpefycMoTPEeHHbIMU

1 AONYWEHHBIMW ANA UCMONb30BaHWA

C 9TUMW MHCTPYMEHTaMM.

UcknioveHne OTBETCTBEHHOCTM

MNaroToBuTENDb 1 ErO NPEACTABUTEND
He HecyT OTBETCTBEHHOCTM 3a
MaTepuanbHbIi yuepb 1 noTepAHHY
Npubbinb, BO3HUKWME B pe3ynbTaTte
npepbIBaHUA NPOMbILWIEHHON
LeATenbHOCTH, 06ycnoBneHHoro
MCronb3yemMblM UHCTPYMEHTOM 1NN
HEBO3MOXXHOCTBIO MCMONb30BaHUA
WHCTPYMEHTA.

MN3roTosuTens 1 ero npeacrasmTenb

He HEeCYT OTBETCTBEHHOCTHU 3a
MaTtepuanbHbin yuwep6, KOTopbIi BO3HKK
B pe3yfibTaTe UCronb30BaHnA
WHCTPYMEHTA HE MO Ha3Ha4YeHWIo nnn
NpW NCMOJIb30BaHNN NHCTPYMEHTA
BMeCTe C NpoAyKLUuei apyrux onpm.
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