ELEKTROWERKZEUGE

L1109 FE
L1710 FRA @




de

en
fr

it

pt
nl
da
no
sV
fi

el
pl

hu
cs
sk
et
It

Iv

ru

Originalbetriebsanleitung ..........coooeiiiiiiiiiinnnnnees 3

Original operating instructions ..........ccccceiuunnees 14
Notice d'instructions d'origine ...........ccccceeennn. 25
Istruzioni per I'uso originali .......cceeeeeeiiiiiiinnnnnn. 37

Instrucciones de funcionamiento

(o) g o [ g =1 =3 48
Instrucoes de servigo originais ...........ccocuuneens 59
Originele gebruiksaanwijzing .........ccccceeeerrveenees 70
Originale driftsvejledning .........ccoeeiiiiiiiiiinnnnnes 81
Originale driftsanvisningen ..........cccccccevesinnnnees 92
Originalbruksanvisning ..........ccccceeessssmmeeeenenns 102
Alkuperainen kayttéohjekirja .....cccccceeveereecnnne. 112
AUBEVTIKEG 0BNYIEQ XEIPIOHOU ...cceervrrerrrnnn. 122
Instrukcja oryginalna ........cccceeeeerrerccrsmeneeesssnnnes 134
Eredeti lizemeltetési utmutato .........cccceerrnnenee 146
Originalni navod k obsluze ..........ccccceeeeecnnnee. 157
Originalny navod na obsluhu .........ccccceeecccciinnnne 167
Originaalkasutusjuhend ..............ccccoovviiennns 177
Originali naudojimo instrukcija .................. 188
Lieto§anas pamacibas originals ............ 199

OpurnHanbHaa UHCTPYKUUA
MO IKCTIYATALMM ..ovvrrrrrrnnnnmmmnnnnsssssssssnsnnennnns 210



L1109FE, L1710FRA

de

Inhalt

Verwendete Symbole

Verwendete Symbole . .
Technische Daten
Auf einen Blick ... ....
Zu lhrer Sicherheit
Geréusch und Vibration
Gebrauchsanweisung . .
Wartung und Pflege . ..
Entsorgungshinweise . .
( €-Konformitat
Garantie ............

Technische Daten

/\  WARNUNG!

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.
Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod
oder schwerste Verletzungen.

VORSICHT!

Bezeichnet eine mdglicherweise geféhrliche
Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises
drohen Verletzungen oder Sachschéden.

[i] HiNnwEss
Bezeichnet Anwendungstips und wichtige
Informationen.

Symbole am Gerat

LA

)i

Vor Inbetriebnahme
Bedienungsanleitung lesen!

Augenschutz tragen!

Entsorgungshinweis fir das
Altgerét (siehe Seite 13)!

Geratetyp L1109FE ‘ L1710FRA
Max. Schleifwerkzeug-@ mm 125
Schleifwerkzeugdicke mm 1-6
Spindeldurchmesser M14/SW14 M14/SW17
Drehzahl U/min 10000 10000
Leistungsaufnahme W 1010 1400
Leistungsabgabe w 610 880
Gewicht (ohne Kabel) kg 2,0 2,4
Schutzklasse It/ (4]
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Auf einen Blick

3

1 Spindel mit Gewindeflansch
a  Spannflansch
b  Spannmutter

2 Schutzhaube
a  Schnellspannhaube
(L1710FRA)
b  Schutzhaube 125 mm
(L1109FE)
3 SoftVib-Handgriff mit

Anhalteschlissel

(L1710FRA)

Handgriff links, rechts und oben
montierbar. Zum Wechsel des
Schleifwerkzeugs Abdeckung
aufdrehen.

4 Spindelarretierung
Zum Feststellen der Spindel beim
Werkzeugwechsel.

Getriebekopf
Mit Luftaustritt und Drehrichtungspfeil.

Schalterwippe

Zum Ein- und Ausschalten.

Mit Raststellung fir Dauerbetrieb.
Netzkabel 4,0 m mit Netzstecker
Handgriff (L1109FE)

Handgriff links und rechts montierbar.
Anhalteschliissel (L1109FE)
Typschild
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Zu lhrer Sicherheit

/\  WARNUNG!
Vor Gebrauch des Winkelschleifers lesen und
danach handeln:

die vorliegende Bedienungsanleitung,

die ,Allgemeinen Sicherheitshinweise"” zum
Umgang mit Elektrowerkzeugen im
beigelegten Heft (Schriften-Nr.: 315.915),
dlie fir den Einsatzort geltenden Regeln und
Vorschriften zur Unfallverhdtung.

Dieser Winkelschleifer ist nach dem Stand der
Technik und den anerkannten sicherheits-
technischen Regeln gebaut. Dennoch kénnen
bei seinem Gebrauch Gefahren fr Leib und
Leben des Benutzers oder Dritter bzw.
Schéden an der Maschine oder an anderen
Sachwerten entstehen. Der Winkelschleifer ist
nur zu benutzen

flr die bestimmungsgeméBe Verwendung,

Sicherheitshinweise

N wARNUNG!

Alle Sicherheitshinweise und Anweisungen in

dieser Anleitung sind zu lesen und zu befolgen.

Fehler bei der Einhaltung der Warnhinweise

und Anweisungen kénnen elektrischen

Schlag, Brand und/oder schwere Ver-

letzungen verursachen. Bewahren Sie diese

Anleitung fur den spéteren Gebrauch gut auf.

B Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden
als Schileifer, Sandpapierschleifer und
Trennschleifmaschine. Beachten Sie alle
Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Darstellungen und Daten, die Sie mit dem
Geréat erhalten. Wenn Sie die folgenden
Anweisungen nicht beachten, kann es zu
elektrischem Schlag, Feuer und/oder
schweren Verletzungen kommen.

B Dieses Elektrowerkzeug ist nicht geeignet
zum Arbeiten mit Drahtbirsten und
Polieren. VVerwendungen, fUr die das
Elektrowerkzeug nicht vorgesehenist, kdnnen
Gefahrdungen und Verletzungen

— Iin sicherheitstechnisch einwandfreiem
Zustand.

Die Sicherheit beeintrédchtigende Stérungen
umgehend beseitigen.

BestimmungsgemaBe
Verwendung

Dieser Winkelschleifer ist bestimmt

— furden gewerblichen Einsatz in Industrie und

Handwerk,

— zum Schleifen und Trennen von Metall und

Stein im Trockenschliff,

— zum Schleifen von Oberflachen, zum
Entrosten und Entlacken bei Verwendung
des elastischen Schieiftellers,

— zum Einsatz mit Werkzeugen, die fur eine
Drehzahl von mindestens 10000 U/min
zugelassen sind.

Nicht zuléssig sind z. B. Kettenfréasscheiben,

Sé&geblatter.

verursachen.

Verwenden Sie kein Zubehér, das vom
Hersteller nicht speziell fiir dieses
Elektrowerkzeug vorgesehen und
empfohlen wurde. Nur weil Sie das Zubehor
an Inrem Elektrowerkzeug befestigen kénnen,
garantiert das keine sichere Verwendung.
Die zulassige Drehzahl des Einsatz-
werkzeugs muss mindestens so hoch sein
wie die auf dem Elektrowerkzeug
angegebene Hochstdrehzahl. Zubehdr,
das sich schneller als zul8ssig dreht, kann
zerbrechen und umherfliegen.
AuBendurchmesser und Dicke des
Einsatzwerkzeugs miissen den MaB-
angaben lhres Elektrowerkzeugs
entsprechen. Falsch bemessene
Einsatzwerkzeuge kdnnen nicht ausreichend
abgeschirmt oder kontrolliert werden.
Schleifscheiben, Schleifteller oder
anderes Zubehér miissen genau auf die
Schleifspindel Ihres Elektrowerkzeugs
passen. Einsatzwerkzeuge, die nicht genau
auf die Schleifspindel des Elektrowerkzeugs
passen, drehen sich ungleichmaBig, vibrieren
sehr stark und k&nnen zum Verlust der
Kontrolle fUhren.
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® Verwenden Sie keine beschadigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor
jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge auf
Absplitterungen und Risse, Schleifteller
auf Risse, VerschleiB oder starke
Abnutzung. Wenn das Elektrowerkzeug
oder das Einsatzwerkzeug herunterféllt,
Uiberpriifen Sie, ob es beschéadigt ist, oder
verwenden Sie ein unbeschéadigtes
Einsatzwerkzeug. Wenn Sie das Einsatz-
werkzeug kontrolliert und eingesetzt
haben, halten Sie und in der Ndhe
befindliche Personen sich auBerhalb der
Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs
auf und lassen Sie das Gerat eine Minute
lang mit Héchstdrehzahl laufen.
Beschédigte Einsatzwerkzeuge brechen
meist in dieser Testzeit.

B Tragen Sie personliche Schutzausriistung.
Verwenden Sie je nach Anwendung
Vollgesichtsschutz, Augenschutz oder
Schutzbrille. Soweit angemessen, tragen
Sie Staubmaske, Gehorschutz,
Schutzhandschuhe oder Spezialschiirze,
die kleine Schleif- und Materialpartikel von
lhnen fernhélt. Die Augen sollen vor
herumfliegenden Fremdkdrpern geschlitzt
werden, die bei verschiedenen Anwendungen
entstehen. Staub- oder Atemschutzmaske
mUssen den bei der Anwendung
entstehenden Staub filtern. Wenn Sie lange
lautem L&rm ausgesetzt sind, kdnnen Sie
einen Horverlust erleiden.

B Achten Sie bei anderen Personen auf
sicheren Abstand zu Ihrem Arbeitsbereich.
Jeder, der den Arbeitsbereich betritt,
muss personliche Schutzausrtistung
tragen. Bruchstiicke des Werkstlicks oder
gebrochener Einsatzwerkzeuge kdnnen
wegfliegen und Verletzungen auch auBerhalo
des direkten Arbeitsbereichs verursachen.

W Halten Sie das Geréat nur an den isolierten
Griffflachen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren,
bei denen das Einsatzwerkzeug
verborgene Stromleitungen oder das
eigene Netzkabel treffen kann. Der Kontakt
mit einer spannungsftihrenden Leitung kann
auch metallene Geréteteile unter Spannung
setzen und zu einem elektrischen Schlag
fUhren.

B Halten Sie das Netzkabel von sich
drehenden Einsatzwerkzeugen fern.
Wenn Sie die Kontrolle Uber das Gerat
verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt
oder erfasst werden und Ihre Hand oder ihr
Arm in das sich drehende Einsatzwerkzeug
geraten.

B Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals
ab, bevor das Einsatzwerkzeug véllig zum
Stillstand gekommeniist. Das sich drehende
Einsatzwerkzeug kann in Kontakt mit der Ab-
lageflache geraten, wodurch Sie die Kontrolle
Uber das Elektrowerkzeug verlieren kdnnen.

B Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht
laufen, wahrend Sie es tragen. lhre
Kleidung kann durch zufélligen Kontakt mit
dem sich drehenden Einsatzwerkzeug erfasst
werden und das Einsatzwerkzeug sich in
lhren Kérper bohren.

B Reinigen Sie regelmaBig die Liftungs-
schlitze Ihres Elektrowerkzeugs. Das
Motorgeblase zieht Staub in das Gehause,
und eine starke Ansammlung von Metallstaub
kann elektrische Gefahren verursachen.

B Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht
in der Nahe brennbarer Materialien.
Funken ké&nnen diese Materialien entziinden.

® Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge,
die fliissige Kiihimittel erfordern. Die
Verwendung von Wasser oder anderen
flissigen Kihimitteln kann zu einem
elektrischen Schlag fuhren.

Ruickschlag und entsprechende

Sicherheitshinweise

RUckschlag ist die plotzliche Reaktion infolge
eines hakenden oder blockierten drehenden
Einsatzwerkzeugs, wie Schleifscheibe,
Schleifteller, Drahtburste usw. Verhaken oder
Blockieren flihrt zu einem abrupten Stopp des
rotierenden Einsatzwerkzeugs. Dadurch wird
ein unkontrolliertes Elektrowerkzeug gegen die
Drehrichtung des Einsatzwerkzeugs an der
Blockierstelle beschleunigt. Wenn z. B. eine
Schleifscheibe im Werkstlick hakt oder
blockiert, kann sich die Kante der Schleif-
scheibe, die in das Werkstiick eintaucht,
verfangen und dadurch die Schleifscheibe
ausbrechen oder einen Ruickschlag
verursachen. Die Schleifscheibe bewegt sich
dann auf die Bedienperson zu oder von ihr weg,
je nach Drehrichtung der Scheibe an der
Blockierstelle. Hierbei kénnen Schleifscheiben
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auch brechen. Ein Ruckschlag ist die Folge

eines falschen oder fehlerhaften Gebrauchs des

Elektrowerkzeugs. Er kann durch geeignete

VorsichtsmaBnahmen, wie nachfolgend

beschrieben, verhindert werden.

B Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest
und bringen Sie lhren Kérper und lhre
Arme in eine Position, in der Sie die
Rickschlagkrafte abfangen kénnen.
Verwenden Sie immer den Zusatzgriff, falls
vorhanden, um die groBtmégliche
Kontrolle Giber Riickschlagkrafte oder
Reaktionsmomente beim Hochlauf zu
haben. Die Bedienperson kann durch
geeignete VorsichtsmaBnahmen die
Ruckschlag- und Reaktionskréfte
beherrschen.

B Bringen Sie lhre Hand nie in die N&he sich
drehender Einsatzwerkzeuge. Das
Einsatzwerkzeug kann sich beim Rickschlag
Uber lhre Hand bewegen.

B Meiden Sie mit lnrem Kérper den Bereich,
in den das Elektrowerkzeug bei einem
Ruickschlag bewegt wird. Der Riickschlag
treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung
entgegengesetzt zur Bewegung der
Schleifscheibe an der Blockierstelle.

W Arbeiten Sie besonders vorsichtig im
Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw.
Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge
vom Werkstlick zuriickprallen und
verklemmen. Das rotierende Einsatz-
werkzeug neigt bei Ecken, scharfen Kanten
oder wenn es abprallt dazu, sich zu
verklemmen. Dies verursacht einen
Kontrollverlust oder Rickschlag.

B Verwenden Sie kein Ketten- oder
gezéahntes Sageblatt. Solche Einsatz-
werkzeuge verursachen haufig einen
Ruckschlag oder den Verlust der Kontrolle
Uber das Elektrowerkzeug.

Besondere Sicherheitshinweise zum

Schleifen und Trennschleifen:

® Verwenden Sie ausschlieBlich die fiir lhr
Elektrowerkzeug zugelassenen Schileif-
kérper und die fiir diese Schleifkdrper
vorgesehene Schutzhaube. Schleifkdrper,
die nicht fur das Elektrowerkzeug vorgesehen
sind, kédnnen nicht ausreichend abgeschirmt
werden und sind unsicher.

B Die Schutzhaube muss sicher am
Elektrowerkzeug angebracht und so
eingestellt sein, dass ein HéchstmaB an
Sicherheit erreicht wird, d. h. der
kleinstmdgliche Teil des Schleifkérpers
zeigt offen zur Bedienperson. Die
Schutzhaube soll die Bedienperson vor
Bruchstlcken und zufalligem Kontakt mit
dem Schleifkdrper schitzen.

W Schleifkdrper dirfen nur fiir die
empfohlenen Einsatzméglichkeiten
verwendet werden. Zum Beispiel:
Schleifen Sie nie mit der Seitenflache einer
Trennscheibe. Trennscheiben sind zum
Materialabtrag mit der Kante der Scheibe
bestimmt. Seitliche Krafteinwirkung auf diese
Schleitkdrper kann sie zerbrechen.

B Verwenden Sie immer unbeschadigte
Spannflansche in der richtigen GréBe und
Form fiir die von lhnen gewahlte
Schleifscheibe. Geeignete Flansche stitzen
die Schleifscheibe und verringern so die
Gefahr eines Schleifscheibenbruchs.
Flansche flr Trennscheiben kénnen sich von
den Flanschen flr andere Schleifscheiben
unterscheiden.

B Verwenden Sie keine abgenutzten
Schleifscheiben von gréBeren
Elektrowerkzeugen. Schleifscheiben flir
groéBere Elektrowerkzeuge sind nicht fUr die
hoheren Drehzahlen von Kleineren
Elektrowerk-zeugen ausgelegt und kénnen
brechen.

Besondere Sicherheitshinweise zum

Trennschleifen:

B Vermeiden Sie ein Blockieren der Trenn-
scheibe oder zu hohen Anpressdruck.
Fiihren Sie keine GbermaBig tiefen
Schnitte aus. Eine Uberlastung der
Trennscheibe erhdht deren Beanspruchung
und die Anfalligkeit zum Verkanten oder
Blockieren und damit die Mdglichkeit eines
Ruckschlags oder Schleifkdrperbruchs.

B Meiden Sie den Bereich vor und hinter der
rotierenden Trennscheibe. Wenn Sie die
Trennscheibe im Werksttck von sich
wegbewegen, kann im Falle eines
Ruckschlags das Elektrowerkzeug mit der
sich drehenden Scheibe direkt auf Sie
zugeschleudert werden.
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B Falls die Trennscheibe verklemmt oder Sie
die Arbeit unterbrechen, schalten Sie das
Geréat aus und halten Sie es ruhig, bis die
Scheibe zum Stillstand gekommen ist.
Versuchen Sie nie, die noch laufende
Trennscheibe aus dem Schnitt zu ziehen,
sonst kann ein Ruckschlag erfolgen. Ermitteln
und beheben Sie die Ursache fUr das
Verklemmmen.

W Schalten Sie das Elekirowerkzeug nicht
wieder ein, solange es sich im Werkstlick
befindet. Lassen Sie die Trennscheibe erst
ihre volle Drehzahl erreichen, bevor Sie
den Schnitt vorsichtig fortsetzen.
Anderenfalls kann die Scheibe verhaken, aus
dem WerkstUck springen oder einen
Ruckschlag verursachen.

W Seien Sie besonders vorsichtig bei
,, Taschenschnitten” in bestehende Wande
oder andere nicht einsehbare Bereiche.
Die eintauchende Trennscheibe kann beim
Schneiden in Gas- oder Wasserleitungen,
elektrische Leitungen oder andere Objekte
einen Ruckschlag verursachen.

B Stiitzen Sie Platten oder groBe Werk-
stiicke ab, um das Risiko eines Riick-
schlags durch eine eingeklemmte
Trennscheibe zu vermindern. Grof3e
Werksticke kénnen sich unter ihrem eigenen
Gewicht durchbiegen. Das Werkstiick muss
auf beiden Seiten der Scheibe abgestutzt
werden, und zwar sowohl in der Nahe des
Trennschnitts als auch an der Kante.

Besondere Sicherheitshinweise zum

Sandpapierschleifen:

B Benutzen Sie keine liberdimensionierten
Schleifblatter, sondern befolgen Sie die
Herstellerangaben zur SchleifblattgréBe.
Schleifolétter, die Uber den Schleifteller
hinausragen, kénnen Verletzungen verur-
sachen sowie zum Blockieren, Zerreien der
Schleifbl&tter oder zum Ruckschlag fuhren.

Weitere Sicherheitshinweise

SACHSCHADEN!

B Netzspannung und Spannungsangabe auf
dem Typschild (10) muss Ubereinstimmen.

B Spindelarretierung (4) nur bei stillstehendem
Schleifwerkzeug drlicken.

Gerausch und Vibration

Die Gerausch- und Schwingungswerte wurden
entsprechend EN 60745 ermittelt.

Der A-bewertete Gerauschpegel des Gerates
betragt typischerweise:

— Schalldruckpegel: 88 dB(A)
— Schall-Leistungspegel: 99 dB(A)
— Unsicherheit: K=3dB
Schwingungsgesamtwert beim
Oberflachenschleifen (Schruppen):

— Emissionswert: ap = 6,4 m/s?
— Unsicherheit: K=15m/s?

Schwingungsgesamtwert beim Schleifen mit
Schleifblatt:

— Emissionswert: an
— Unsicherheit: K

VORSICHT!

Die angegebenen Messwerte gelten fir neue
Gerdte. Im tdglichen Einsatz verdndern sich
Gerdusch- und Schwingungswerte.

il  HINwEIS

Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem in
EN 60745 genormten Messverfahren gemes-
sen worden und kann flr den Vergleich von
Elektrowerkzeugen miteinander verwendet
werden. Er eignet sich auch fur eine vorlaufige
Einschatzung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel reprasen-
tiert die haupts&chlichen Anwendungen des
Elektrowerkzeugs.

Wenn allerdings das Elektrowerkzeug flr
andere Anwendungen, mit abweichenden
Einsatzwerkzeugen oder ungentigender
Wartung eingesetzt wird, kann der Schwin-
gungspegel abweichen. Dies kann die Schwin-
gungsbelastung Uber den gesamten Arbeits-
zeitraum deutlich erhdhen. Fir eine genaue
Abschatzung der Schwingungsbelastung sollten
auch die Zeiten berticksichtigt werden, in denen
das Gerét abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber
nicht tats&chlich im Einsatz ist. Dies kann die
Schwingungsbelastung Uber den gesamten
Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

4,1 m/s?
1,5 m/s?
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Legen Sie zusétzliche SicherheitsmaBnahmen
zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von
Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung
von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen,
Warmhalten der Hande, Organisation der
Arbeitsablaufe.

VORSICHT!

Bei einem Schalldruck tber 85 dB(A)
Gehdrschutz tragen.

Gebrauchsanweisung

/\  WARNUNG!
Vor allen Arbeiten am Winkelschleifer den
Netzstecker ziehen.

Vor der Inbetriebnahme

Winkelschleifer auspacken und auf
Vollsténdigkeit der Lieferung und
Transportschéden kontrollieren.

Ein- und Ausschalten

Kurzzeitbetrieb ohne Einrasten:

— Schalterwippe (6) nach vorn schieben und
festhalten.

— Zum Ausschalten Schalterwippe (6)
loslassen.

Dauerbetrieb mit Einrasten:

VORSICHT!

Nach einem Stromausfall lduft das
eingeschaltete Gerét wieder an.

/L

— Schalterwippe (6) nach vorn schieben und
durch Druck auf vorderes Ende einrasten.

— Zum Ausschalten Schalterwippe (6) durch
Druck auf hinteres Ende entriegeln.
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Schnellspannhaube
(nur L1710FRA)

/\  WwARNUNG!

Bei Schrupp- und Trennarbeiten niemals ohne
Schutzhaube arbeiten.

1. Netzstecker ziehen.

2. Spannhebel I6sen.

3. Schutzhaube (2a) verstellen.

4. Spannhebel wieder festziehen.

il  HINnwES

Schutzhaube muss absolut verdrehsicher
gehalten werden, ggf. vor dem Betétigen des
Spannhebels Sechskantmutter soweit
anziehen, dass der Hebel sich von Hand
gerade noch betétigen I&sst.
Schutzhaube 125 mm

(nur L1109FE)

N\ warNuNG!

Bei Schrupp- und Trennarbeiten niemals ohne
Schutzhaube arbeiten.

1. Netzstecker ziehen.

2. Schutzhaube mit Spannring auf den
Spannflansch stecken, dabei Nocken am
Spannring in die Nut am Flansch
einfthren.

10

3. Schutzhaube in die gewlnschte Position
drehen und mit Schraubendreher
verdehsicher festschrauben.

Schleifwerkzeug befestigen oder
wechseln

1. Netzstecker ziehen.

2. nur L1710FRA:
Handgriff (3) durch Drehung gegen den
Uhrzeigersinn vom Gerat abnehmen.
Abdeckung am Handgriff um 180° bis zum

Einrasten drehen.
Der Anhalteschltssel liegt frei.

3. Spindelarretierung driicken und gedriickt
halten (1.).

4. Mit AnhalteschlUssel die Spannmutter
gegen den Uhrzeigersinn von der Spindel
|6sen und abnehmen (2.).

5. Schleifscheibe lagerichtig einlegen.
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6. Spannmutter (1b) mit dem Bund nach
oben auf die Spindel schrauben.

7. Spindelarretierung (4) dricken und
gedrickt halten.

8. Spannmutter (1b) mit dem
AnhalteschlUssel festziehen.

9. Netzstecker in Steckdose stecken.

10. Winkelschleifer einschalten (ohne
Einrasten) und Winkelschleifer
fOr ca. 30 Sekunden laufen lassen.
Auf Unwuchten und Vibrationen
kontrollieren.

11. Winkelschleifer ausschalten.

Arbeitshinweise
|T Hinweis
Nach dem Ausschalten lduft das

Schleifwerkzeug noch kurze Zeit nach.
Schruppschleifen

WARNUNG!

Niemals Trennscheiben zum Schruppschieifen

verwenden.

— Anstellwinkel 20-40° fUr besten Abtrag.

— Mit méBigem Druck den Winkelschleifer hin-
und herbewegen. Dadurch wird das
Werkstuick nicht zu hei3 und es entstehen
keine Verfarbungen; auBerdem gibt es keine
Rillen.

Trennschleifen

— Nicht drlicken, nicht verkanten, nicht
oszillieren.

—  Winkelschleifer muss stets im Gegenlauf
arbeiten, siehe Bild.
Ansonsten Gefahr des unkontrollierten
Herausspringens aus der Rille.
— Vorschub an das zu bearbeitende Material
anpassen: je hérter, desto langsamer.
Weitere Informationen Uber die Produkte des
Herstellers unter www.flex-tools.com.

Wartung und Pflege

/\  WARNUNG!
Vor allen Arbeiten am Winkelschleifer
den Netzstecker ziehen.

Reinigung

/\  waRNUNG!

Bei der Bearbeitung von Metallen kann sich bei
extremen Einsatz leitfahiger Staub im
Gehduseinnenraum ablagern.
Beeintréchtigung der Schutzisolierung!
Maschine Uber Fehlerstrom-Schutzschalter
(Auslésestrom 30 mA) betreiben.

Gerét und Luftungsschlitze regelmaBig reinigen.
Haufigkeit ist vom bearbeiteten Material und
von der Dauer des Gebrauchs abhangig.
Gehéuseinnenraum mit Motor regelméaBig mit
trockener Druckluft ausblasen.

11
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Kohlenbirsten

Der Winkelschleifer ist mit Abschaltkohlen
ausgestattet.

Nach Erreichen der VerschleiBgrenze der
Abschaltkohlen wird der Winkelschleifer
automatisch abgeschaltet.

i HiNnwEIS

Zum Austausch nur Originalteile des
Herstellers verwenden. Bei Verwendung von
Fremdfabrikaten eriéschen die
Garantieverpfiichtungen des Herstellers.
Durch die hinteren Lufteintrittsdffnungen kann
das Kohlenfeuer wahrend des Gebrauchs
beobachtet werden.

Bei starkem Kohlenfeuer den Winkelschleifer
sofort ausschalten. Winkelschleifer an eine vom
Hersteller autorisierte Kundendienstwerkstatt
Ubergeben.

Getriebe

i  HINwEIS

Die Schrauben am Getriebekopf (5) wéhrend
der Garantiezeit nicht I6sen.

Bei Nichtbeachtung erliéschen die
Garantieverpfiichtungen des Herstellers.

Reparaturen

Reparaturen ausschlieBlich durch eine vom
Hersteller autorisierte Kundendienstwerkstatt
ausfUhren lassen.

12

Ersatzteile und Zubehor

Ersatzteil/Zubehor Best.-Nr.
Schnellspann-Schutzhaube 274.658
Schutzhaube 125 mm 267.503
Handgriff 194.034
SoftVib Handgriff mit Anhalte- | 316.857
schlUssel

AnhalteschlUssel 100.110
Spannflansch SW14 191.612
Spannflansch SW17 191.604
Spannmutter 100.080
FixTec Schnellspannmutter 313.459
SDS-Clic Schnellspannmutter | 253.049
Metall-Tragekoffer 303.224

Weiteres Zubehdr, insbesondere
Schleifwerkzeuge, den Katalogen des
Herstellers entnehmen.
Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten
finden Sie auf unserer Homepage:
www.flex-tools.com
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Entsorgungshinweise

Garantie

/\  WARNUNG!
Ausgediente Geréte durch Entfernen des
Netzkabels unbrauchbar machen.

Nur fUr EU-Lander

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in

den Hausmuill!
Gemass Europaischer Richtlinie 2002/96/EG
Uber Elektro- und Elektronik-Altgeréate und
Umsetzung in nationales Recht muissen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugeflhrt werden.

i HINwEIS
Uber Entsorgungsméglichkeiten beim
Fachhédndler informieren!

C € -Konformitat

Wir erkléaren in alleiniger Verantwortung, dass
dieses Produkt mit folgenden Normen oder
normativen Dokumenten Ubereinstimmt:

EN 60745 gemaf den Bestimmungen

der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/42/EG,

2011/65/EG.
Verantwortlich fur technische Unterlagen:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

A
s

ol

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
10.07.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂ,\&i‘ﬁ(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

Bei Erwerb einer Neumaschine gewahrt FLEX

2 Jahre Hersteller-Garantie, beginnend mit dem
Verkaufsdatum der Maschine an den
Endverbraucher. Die Garantie erstreckt sich

nur auf Mangel, die auf Material- und/oder
Herstellungsfehler sowie auf die Nichterflllung
zugesicherter Eigenschaften zurlickzufiihren
sind. Bei Geltendmachung eines Garantiean-
spruchs ist der Original-Verkaufsbeleg mit
Verkaufsdatum beizufligen. Garantiereparaturen
dUrfen ausschlieBlich von FLEX autorisierten
Werkstatten oder Service-Stationen durch-
gefUhrt werden. Ein Garantieanspruch besteht
nur bei bestimmungsgemaier Verwendung.
Von der Garantie ausgeschlossen sind
insbesondere betriebsbedingter VerschleiB,
unsachgemaie Anwendung, teilweise oder
komplett demontierte Maschinen sowie Schaden
durch Uberlastung der Maschine, Verwendung
von nicht zugelassenen, defekten oder falsch
angewendeten Einsatzwerkzeugen.

Schéden, die durch die Maschine am Einsatz-
werkzeug bzw. WerkstUck verursacht werden,
Gewaltanwendung, Folgeschaden, die auf
unsachgemaBie oder ungenigende Wartung
seitens des Kunden oder Dritter zurlickzufhren
sind, Beschadigungen durch Fremdeinwirkung
oder von Fremdkérpern, z. B. Sand oder Steine
sowie Schaden durch Nichtbeachtung der
Bedienungsanleitung, z. B. Anschluss an eine
falsche Netzspannung oder Stromart.
Garantieanspriiche fUr Einsatzwerkzeuge bzw.
Zubehdrteile kénnen nur dann geltend gemacht
werden, wenn sie mit Maschinen verwendet
werden, bei denen eine solche Verwendung
vorgesehen oder zugelassen ist.

Haftungsausschluss

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht

fur Schaden und entgangenen Gewinn durch
Unterbrechung des Geschéftsbetriebes, die
durch das Produkt oder die nicht mdgliche
Verwendung des Produktes verursacht wurden.
Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht

fur Schaden, die durch unsachgeméBe
Verwendung oder in Verbindung mit Produkten
anderer Hersteller verursacht wurden.

13
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Contents Symbols used in this manual
Symbols used in this manual . ........ 14 A WARNING!
'I(;echmcal specifications ............. 12 Denotes impending danger. Non-observance

VEIVIEW . e of this warning may result in death or extremely
Foryoursafety .................... 16 L

. R severe injuries.

Noise and Vibration ................ 19
Operating instructions .............. 20 CAUTION!
Maintenanceandcare .............. 22 Denotes a possibly dangerous situation.
Disposal information . ............... 23 Non-observance of this warning may result
C €-Declaration of Conformity ......... 23 in slight injury or damage to property.
Guarantee .......... ... .. 24

il  NoTE
Denotes application tips and important
information.

Symbols on the power tool

hi¢

Before switching on the power
tool, read the operating manual!

Wear goggles!

Disposal information for the

old machine (see page 23)!
Technical specifications

Machine type L1109FE L1710FRA
Max. grinding tool @ mm 125
Grinding tool thickness mm 1-6
Spindle diameter M14/A/F 14 M14/A/F 17
Speed r.p.m. 10,000 10,000
Power input wW 1010 1400
Power output W 610 880
Weight (without power cord) kg 2.0 2.4
Protection class It/ [

14
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Overview

Spindle with threaded flange
a  Clamping flange
b Clamping nut

Guard

a  Quick-release guard
(L1710FRA)

b 125 mm guard
(L1109FE)

SoftVib handle with holding wrench
(L1710FRA)

Handle can be attached on left, on right
orontop. To change the grinding tool,
unscrew the cover.

Spindle lock

Secures the spindle when the tool
is changed.

Gear head

With air outlet and direction-of-rotation
arrow.

Switch rocker

Switches the power tool on and off.
With notched position for continuous
operation.

4.0 m power cord with plug

Handle (L1109FE)

Handle can be fitted to the left or right.
Stop key (L1109FE)

Rating plate

15
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For your safety

N\  WARNING!

Before using the angle grinder, please read
and follow:

— these operating instructions,

— the “General safety instructions” on the
handling of power tools in the enclosed
bookiet (leaflet-no.: 315.915),

— the currently valid site rules and the
regulations for the prevention of accidents.

This angle grinder is state of the art and has

been constructed in accordance with the

acknowledged safety regulations.

Nevertheless, when in use, the power tool may

be a danger to life and limb of the user or a

third party, or the power tool or other property

may be damaged. The angle grinder may be
operated only if it is

— used as intended,
— in perfect working order.

Faults which impair safety must be repaired
immediately.

Intended use

This angle grinder

— is designed for industrial applications,

— is designed for dry grinding and cutting
metal and stone,

— for grinding surfaces, for derusting and
stripping paint when used with the elastic
sanding pad,

— for use with tools which are approved to run
at a speed of at least 10,000 rpm.

Not permitted are e.g. chain cutting wheels,

saw blades.

Safety instructions

A\ waRNING!

Read and follow all safety instructions and
other instructions in this manual. Failure to
observe the warnings and instructions may
cause an electric shock, fire and/or serious
injuries. Keep this manual in a safe place for
subsequent use.
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This electric power tool must be used as
a grinder, sander and cut-off grinder.
Observe all safety information, instruc-
tions, diagrams and data which you
receive with the power tool.

If you do not observe the following instruc-
tions, an electric shock, fire and/or serious
injuries may occur.

This electric power tool is not suitable for
use with wire brushes or for polishing.

If the electric power tool is not used as
intended, the user may be exposed to
hazards and may be injured.

Never use accessories which the manu-
facturer did not intend or recommend
especially for this electric power tool.
Just because you can attach the accessory
to your electric power tool does not guarantee
safe use.

The permitted speed of the insertion tool
must be at least as high as the maximum
speed indicated on the electric power
tool.

An accessory which rotates faster than
permitted may shatter and fly off.

Outer diameter and thickness of the
insertion tool must correspond to the
dimensions of the electric power tool.
Incorrectly measured insertion tools cannot
be adequately shielded or controlled.
Sanding discs, sanding pads or other
accessories must fit exactly on the grin-
ding spindle of your electric power tool.
Insertion tools, which do not fit exactly on the
grinding spindle of the electric power toal,
rotate unevenly, vibrate violently and may
result in loss of control.

Do not use any damaged insertion tools.
Before use, always check insertion tools
for splinters and cracks, sanding pad
for cracks, wear and severe abrasion.

If the electric power tool or the insertion
tool is dropped, check for damage or use
an undamaged insertion tool.

When you have checked and inserted
the tool, ensure that you and anybody

in the vicinity remain outside the plane
of the rotating insertion tool and leave
the power tool running for one minute

at maximum speed.

Damaged insertion tools usually break during
this test time.
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B Wear personal protective equipment.
Depending on the application, wear full
face protection, eye protection or
goggles. If appropriate, wear a dust
mask, hearing protection, protective
gloves and/or a special apron which
protect you from small sanding and
material particles.

You should protect your eyes from foreign
objects which are ejected for different
applications. Dust and respirator masks must
filtter the dust which is generated by the power
tool for the particular application. If you are
exposed to loud noise for a prolonged period,
you may suffer hearing loss.

B Ensure that other persons are situated
at a safe distance from the work area.
Anyone who enters the work area must
wear personal protective equipment.
Fragments of the workpiece or broken
insertion tools may fly off and cause injuries
even outside the direct working area.

W [f the insertion tool is at risk of coming
into contact with concealed power cables
or the power cord itself, hold the power
tool by the insulated grip surfaces only.
Contact with a live cable may also cause
metal parts of the appliance to become live
and result in an electric shock.

m Keep the power cord away from rotating
insertion tools.

If you lose control of the appliance, the power
cord could be severed or become caught and
your hand or arm may strike the rotating
insertion tool.

B Never put down the electric power tool
until the insertion tool has come to
a standstill.

The rotating insertion tool may come into
contact with the support surface, possibly
resulting in you losing control of the electric
power tool.

B Never leave the electric power tool
running while you are carrying it.

Your clothing may become caught by
accidental contact with the rotating insertion
tool which may then drill into your body.

B Regularly clean the ventilation slots
on your electric power tool.

The motor fan draws dust into the housing;
a large build-up of metal dust may cause
electrical hazards.

B Never use the electric power tool near
combustible materials.
Sparks may ignite these materials.

® Never use insertion tools which require
liquid coolants.
The use of water or other liquid coolants may
result in electric shock.

Recoil and appropriate safety
instructions

Kickback is the sudden reaction to a pinched
or snagged rotating insertion tool, such as

a sanding disc, sanding pad, wire brush, etc.
Pinching or snagging may cause a rotating
insertion tool to stop abruptly. As a result, an
uncontrolled electric power tool is accelerated
against the direction of rotation of the insertion
tool at the blocking point.

For example, if a sanding disc is snagged or
pinched by the workpiece, the edge of the
sanding disc which is entering the workpiece
may become caught and cause the sanding
disc to break off or kick back. The sanding disc
then moves towards or away from the operator,
depending on the direction in which the disc is
rotating at the point of pinching. Sanding discs
may also break under these conditions.
A recoil occurs if the electric power tool is used
incorrectly or improperly. A recoil can be
prevented by appropriate precautions as
described below.
® Hold the electric power tool firmly and
position your body and arms to allow you
to absorb kickback forces. If fitted,
always use the auxiliary handle to ensure
the best possible control over the recoil
forces or reaction torques when
acceleration occurs.
The operator can control kickback and
reaction forces by taking appropriate
precautions.
B Keep your hands away from the rotating
insertion tool.
The insertion tool may kickback over your
hand.
B Keep your body out of the area into which
the electric power tool moves when
a recoil occurs.
Kickback propels the electric power tool in the
direction opposite to the movement of the
sanding disc at the point of pinching.

17
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B Work especially carefully near corners,

sharp edges, etc. Prevent the insertion
tool from recoiling off the workpiece and

Special safety instructions for cut-off
grinding:
B Avoid blocking the cutting-off wheel

jamming.
The rotating insertion tool has a tendency to
shag on corners, sharp edges or if it bounces.
This causes a loss of control or kickback.

B Do not use a chain or toothed saw blade.
Such insertion tools frequently cause
a kickback or the loss of control of the electric
power tool.

Special safety instructions for

grinding and cut-off grinding:

B Use only those sanding tools authorised
for use with your electric power tool and

the guard designated for this sanding tool.

Sanding tools, which are not designated
for use with the electric power tool, cannot
be adequately shielded and are unsafe.

B The guard must be attached securely to
the electric power tool and adjusted to
ensure maximum safety, i.e. the smallest
possible part of the sanding tool is
exposed to the operator.

The guard should protect the operator from
fragments and accidental contact with the
sanding tool.

B Sanding tools may be used for the
recommended applications only.

For example: Never grind with the side
area of a cutting-off wheel.

Cutting-off wheels are designed to remove
material with the edge of the wheel.

If a lateral force is applied to these sanding
tools, they may shatter.

B Always use undamaged clamping flanges
in the correct size and shape for the
grinding disc you have selected.

Suitable flanges support the grinding disc
and therefore reduce the risk of the
grinding disc breaking. Flanges for
cutting-off wheels may differ from the
flanges for other grinding discs.

B Do not use worn grinding discs from larger
electric power tools.

Grinding discs for larger electric power
tools are not designed for the higher
speeds of smaller electric power tools and
may break.
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or exerting too high contact pressure.
Do not make excessively deep cuts.
Overloading the cutting-off wheel
increases its stress and the susceptibility
to twisting or blocking and therefore the
possibility of a kickback or the grinding
tool breaking.

Avoid the area in front of and behind

the rotating cutting-off wheel.

When you move the cutting-off wheel

in the workpiece away from yourself,

a kickback may cause the electric power
tool and rotating wheel to be ejected
directly towards you.

If the cutting-off wheel jams or you
interrupt work, switch the power tool

off and hold it steady until the wheel

has come to a standstill.

Never attempt to pull the still rotating
cutting-off wheel out of the cut, otherwise
a kickback may occur. Establish and
eliminate the cause of the jam.

Do not switch the electric power tool on
again while it is in the workpiece. First let
the cutting-off wheel reach full speed
before you carefully continue cutting.
Otherwise, the wheel may jam, jump out
of the workpiece or cause a kickback.
Be particularly careful when making
“pocket cuts” in existing walls or other
secluded areas.

When the cutting-off wheel is inserted,

it may cause a kickback if it cuts into gas
or water lines, electric cables or other
objects.

Support plates or large workpieces to
prevent the risk of a kickback due to the
cutting-off wheel jamming.

Large workpieces may sag under their
own weight. The workpiece must be
supported on both sides of the wheel,
namely near the separating cut and along
the edge.
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Special safety instructions

for sanding:

B Do not use oversized sanding sheets,
but follow the manufacturer’s specifica-
tions for the size of sanding sheets.
Sanding sheets which project over the
sanding pad may cause injuries as well as
block and rip the sanding sheets or cause
a kickback.

Additional safety instructions

DAMAGE TO PROPERTY!

B The mains voltage and the voltage
specifications on the rating plate (10) must
correspond.

B Do not press the spindle lock (4) until
the grinding tool stops.

Noise and Vibration

The noise and vibration values have been
determined in accordance with EN 60745.

The A evaluated noise level of the power tool is
typically:

— Sound pressure level: 88 dB(A)
— Sound power level: 99 dB(A)
— Uncertainty: K=3dB
Total vibration value when grinding surface
(roughing):

~ Emission value: a, = 6.4 m/s?
— Uncertainty: K=1.5m/s?

Total vibration value when grinding with sanding
sheet:

— Emission value:
— Uncertainty:

CAUTION!

The indicated measurements refer to new
power tools. Daily use causes the noise and
vibration values to change.

ap=4.1m/s?
K=15m/s?

i NoTE

The vibration emission level given in this infor-
mation sheet has been measured in accor-
dance with a standardised test given in

EN 60745 and may be used to compare one
tool with another. It may be used for a prelimi-
nary assessment of exposure. The declared
vibration emission level represents the main
applications of the tool.

However if the tool is used for different appli-
cations, with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may differ.
This may significantly increase the exposure
level over the total working period. For a precise
estimation of the vibration load the times should
also be considered during which the power tool
is switched off or even running, but not actually
in use.

This may significantly decrease the exposure
level over the total working period. Identify
additional safety measures to protect the
operator from the effects of vibration such as:
maintain the tool and the accessories, keep the
hands warm, organisation of work patterns.

CAUTION!

Wear ear protection at a sound pressure
above 85 dB(A).

19
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Operating instructions

AN warNiNG!
Before carrying out any work on the angle
grinder, always pull out the mains plug.

Before switching on the angle
grinder

Unpack the angle grinder and check that there
are no missing or damaged parts.

Switch on and off

Brief operation without engaged switch
rocker:

— Push the switch rocker (6) forwards
and hold in position.

— To switch off the power tool, release the
switch rocker (6).

Continuous operation with engaged

switch rocker:

CAUTION!

Following a power failure, the switched-on
machine will start running again.

— Push the switch rocker (6) forwards and
engage by pressing the front end.

20

— To switch off the power tool, release the
switch rocker (6) by pressing the rear end.

Quick-release guard
(L1710FRA only)

N\ WARNING!

When using the angle grinder for roughing
or cutting, never work without the guard.

1. Pull out the mains plug.

2. Loosen the clamping lever.
3. Adjust the guard (2a).
4. Retighten the clamping lever.

il  NoTE

If required, before actuating the clamping
lever, tighten the hexagon-head nut until
the lever can still just be actuated manually.
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Guard 125 mm
(L1109FE only)

/\  wARNING!

When using the angle grinder for roughing
or cutting, never work without the guard.

1. Pull out the mains plug.

2. Connect the guard to the clamping
flange with the clamping ring by inserting
the cam on the clamping ring into the
groove on the flange.

3. Rotate the guard into the required
position and tighten securely with
a screwdriver.

Attaching or changing the grinding
tool

1. Pull out the mains plug.

2. L1710FRA only:
Remove the handle (3) from the power
tool by rotating it in an anti-clockwise
direction.

Rotate the cover on the handle by 180°

until it engages.
The stop key is released.

3. Press and hold down the spindle
lock (1.).

4. Using the stop key, loosen the clamping
nut on the spindle in an anti-clockwise
direction and remove (2.).

5. Insert the grinding wheel in the correct
position.

=

6. Screw the clamping nut (1b), with flange
face up, onto the spindle.

~

Press and hold down the spindle lock (4).

©

Tighten the clamping nut (1b) with the
stop key.

9. Insert the mains plug into the socket.

10. Switch on the angle grinder (without
locking into position) and leave the angle
grinder running for approx. 30 seconds.
Check for imbalances and vibrations.

11. Switch off the angle grinder.

21
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Operating instructions

[i]  w~otE

When the angle grinder is switched off,

the grinding tool continues running briefly.

Rough-grinding

WARNING!

Never use cutting-off wheels for rough-

grinding.

— Angle of wheel 20-40° for best cutting
performance.

— Applying moderate pressure, move the
angle grinder backwards and forwards. As a
result, the workpiece will not become too
hot and there will be no discoloration; nor will
there be any grooves.

Cut-off grinding
— Do not press, tilt or oscillate the power toal.

— The angle grinder must always be operated
backwards, see diagram.
Otherwise, there is a risk of the angle grinder
jumping uncontrollably out of the groove.

— Adjust the feed to the material which is to be

cut:

the harder the material, the slower the feed.

For further information on the manufacturer’s
products go to www.flex-tools.com.
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Maintenance and care

/\  WARNING!

Before carrying out any work on the angle
grinder, always pull out the mains plug.

Cleaning

A waRNING!

If metals are ground or cut over a prolonged
period, conductive dust may become
deposited inside the housing.

Impairment of the protective insulation!
QOperate the power tool via a residual-current-
operated circuit-breaker (tripping current

30 mA).

Regularly clean the power tool and ventilation
slots. Frequency of cleaning is dependent on
the material and duration of use.

Regularly blow out the housing interior and
motor with dry compressed air.

Carbon brushes

The angle grinder features cut-off carbon
brushes.

When the wear limit of the cut-off carbon
brushes is reached, the angle grinder switches
off automatically.

[i]  w~otE

Use only original parts supplied by the
manufacturer for replacement purposes.

If non-original parts are used, the guarantee
obligations of the manufacturer will be deemed
null and void.

When the angle grinder is being used, the
carbon brushes can be seen sparking through
the rear air inlet apertures.

If the carbon brushes spark excessively,
switch off the angle grinder immediately.

Take the angle grinder to a customer service
workshop authorised by the manufacturer.
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Gears

i NortE

Do not loosen the screws on the gear head (5)
during the warranty period.

Non-compliance will deem the guarantee
obligations of the manufacturer null and void.

Repairs

Repairs may be carried out by an authorised
customer service centre only.

Spare parts and accessories

Spare-part/Accessory Order no.
Quick-release guard 274.658
125 mm guard 267.503
Handle 194.034
SoftVib handle with holding 316.857
wrench

Stop key 100.110
Clamping flange A/F 14 191.612
Clamping flange A/F 17 191.604
Clamping nut 100.080
FixTec quick-release clamping | 313.459
nut

SDS-Clic quick-release clam- 253.049
ping nut

Metal carrying case 303.224

For other accessories, in particular grinding
tools, see the manufacturer’s catalogues.
Exploded drawings and spare-part lists can
e found on our homepage:
www.flex-tools.com

Disposal information

/\  wARNING!
Render redundant power tools unusable by
removing the power cord.

EU countries only
ﬁ Do not throw electric power tools

into the household waste!
In accordance with the European Directive
2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic
Equipment and transposition into national law
used electric power tools must be collected

separately and recycled in an environmentally
friendly manner.

i noTtE
Please ask your dealer about disposal options!

C € -Declaration of Conformity

We hereby declare that this product corres-
ponds with the following standards
or normative documents:
EN 60745 in accordance with the regu-
lations of the directives 2004/108/EC,
2006/42/EC, 2011/65/EC.
Responsible for technical documents:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

s
s

ola

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

10.07.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂkﬂ‘ﬁ(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)
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Guarantee

When a new machine is purchased,

FLEX issues the end user with a 2-year
manufacturer’s warranty which comes

into force on the date the machine was
purchased. The guarantee covers only defects
which can be attributed to a material and/or
production fault as well as non-performance of
warranted characteristics. When making a
claim under the guarantee, enclose the original
sales receipt with purchase date. Repairs under
the guarantee may be carried out only by
workshops or service centres authorised by
Flex. A claim may be made under the guarantee
only if the power tool has been used as
intended. The guarantee excludes in particular
operational wear, improper use, partly or
completely dismantled machines as well as
damage caused by overloading the machine,
use of non-permitted, defective or incorrectly
used application tools.

Damage which is caused by the machine

on the application tool or workpiece, use of
force, consequential damage which can be
attributed to improper or inadequate
maintenance on the part of the customer or

a third party, damage caused by external
effects or foreign objects, e. g. sand or stones,
as well as damage caused by non-observance
of the operating manual, e. g. connection to an
incorrect mains voltage or current type. Claims
for insertable tools or accessories can only be
made under the guarantee provided they are
used with power tools for the intended or
permitted use.
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Exemption from liability

The manufacturer and his representative are
not liable for any damage and lost profit due to
interruption in business caused by the product
or by an unusable product.

The manufacturer and his representative are
not liable for any damage which was caused by
improper use of the power tool or by use of the
power tool with products from other
manufacturers.
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A AVERTISSEMENT !

Ce symbole prévient d’un danger imminent ;
le non-respect des consignes qui le suivent
s’accompagne d’un danger de mort ou de
blessures trés graves.

PRUDENCE !

Ce symbole désigne une situation potentielle-
ment dangereuse. Si vous ne respectez pas
cette consigne, vous risquez de vous blesser
ou de causer des dégats matériels.

i  REMARQUE

Ce symbole vous donne des conseils
d'utilisation et des informations importantes.

Symboles apposés sur I'appareil

(LA

)4

Avant la mise en service, veuillez
lire la notice d’instructions !

Portez des lunettes de protection !

Consignes pour la mise
au rebut de I'ancien appareil

(voir page 35) !
Données techniques
Type d’appareil L1109FE L1710FRA
@ max. de I'outil de meulage mm 125
Epaisseur de I'outil de meulage | mm 1-6

Diamétre de la broche M14/calibre 14 M14/calibre 17
Vitesse tr/mn 10000 10000
Puissance absorbée W 1010 1400
Puissance débitée W 610 880
Poids (sans le cordon) kg 2,0 2,4

Classe de protection

IWA[=]
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Vue d’ensemble

1 Broche a bride filetée 5 Boite d’engrenages
a Bride de serrage Avec sortie d'air et fleche directionnelle.
b Visdeserage 6 Interrupteur a bascule
2 Capot de protection Pour allumer et éteindre la meuleuse.
a  Capot a serrage rapide Avec cran de maintien enclenché.
(L1710FRA) 7  Cordon d’alimentation électrique
b  Capot protecteur 125 mm de 4,0 m, terminé par une fiche male
(L1109FE) 8  Poignée (L1109FE)
3 Poignée SoftVib avec clé de retenue La poignée peut se monter a gauche
(L1710FRA) et a droite.
Poignée montable a gauche, a droite 9 Clé de retenue (L1109FE)
et en haut. Ouvrez le couvercle pour 10  Plaque signalétique

changer I'outil de meulage.

4 Dispositif de blocage de la broche
Ce dispositif sert a bloquer la broche lors
d'un changement d’outil.
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Pour votre sécurité

A AVERTISSEMENT !

Avant d’utiliser cette meuleuse d’angle,
veuillez lire les documents suivants

et respecter leurs contenus :

— La présente notice d’utilisation.

— Les « Consignes générales de securité »
régissant I'emploi des appareils électriques
et réunies dans le fascicule
ci-joint (référence : 315.915).

— Les regles et prescriptions préventives des
accidents applicables sur le lieu de mise
en ceuvre.

Cette meuleuse d’angle a été construite

conformément a I’état actuel de la technique

et en respectant les régles techniques de
sécurité reconnues. Toutefois, de son emploi
peut émaner un danger de mort et un risque
de blessures graves pour ['utilisateur ou les
tiers, ou un risque d’endommager la machine
elle-méme ou d’autres objets de valeur.

Cette meuleuse d’angle ne pourra servir

— qu’a des fins conformes a I'usage prévu,

— dans un état technique et de sécurité
parfait.

Supprimez immédiatement tout dérangement

susceptible de compromettre la sécuriteé.

Conformité d’utilisation

Cette meuleuse d’angle est destinée

— Aux applications professionnelles
dans I'industrie et I'artisanat,

— ameuler et sectionner du métal
et de la pierre par meulage a sec,

— aponcer des surfaces, dérouiller et enlever
la peinture au moyen d’un plateau
de poncage élastique,

— alemploi avec des outils homologués
pour tourner a une vitesse d’au minimum
10000 tr/min.

Le montage de meules de fraisage a chaine

et de lames de scie est interdit.

Consigne de sécurité

/N AVERTISSEMENT!

Il faut lire et respecter toutes les consignes

de sécurité et instructions figurant dans cette

notice. Si les consignes d’avertissement et
instructions ne sont pas toutes respectées,
risque d’électrocution, d’incendie et / ou de
blessures graves. Conservez cette notice
d’instructions en vue de sa reutilisation future.

W |l faut utiliser cet outil électroportatif
comme ponceuse, ponceuse a papier
émeri et tronconneuse a disque.
Veuillez respecter toutes les consignes
de sécurité, instructions, illustrations
et données recues avec I'appareil.

Si vous ne respectez pas les instructions qui
suivent, vous risquez une électrocution, de
provoquer un incendie et / ou des blessures
graves.

B Cet outil électroportatif ne permet pas
de travailler avec des brosses a crins
métalliques et de polir.

Les formes d’utilisation non prévues de cette
ponceuse électroportative peuvent engendrer
des risques et des blessures.

B N'utilisez jamais d’accessoires qui
n’ont pas été spécialement prévus
et recommandés par le fabricant pour
servir sur cet outil électroportatif.

Le seul fait de pouvoir fixer I'accessoire
contre votre outil électroportatif ne garantit
aucunement que son utilisation sera s(re.

B La vitesse admissible de I'outil installé
doit étre au minimum aussi élevée que
la vitesse maximum indiquée sur la
ponceuse électroportative.

Les accessoires tournant a une vitesse
supérieure a celle admise peuvent casser
et étre catapultés dans tous les sens.

B Le diamétre extérieur et I'épaisseur
de I'outil installé doivent se conformer
aux indications dimensionnelles
de la ponceuse électroportative.

Les outils aux dimensions incorrectes ne
peuvent pas étre suffisamment protégés
ou controlés.

B Les meules, plateaux de pongage et
autres accessoires doivent correspondre
exactement a la broche de pongage
de votre outil électroportatif.
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Les outils mis en ceuvre qui ne correspondent
pas exactement a la broche de poncage

de votre outil électroportatif tournent
irrégulierement, vibrent fortement et peuvent
vous faire perdre le contrble de ce demier.

m N’utilisez jamais d’outils endommagés.
Avant chaque utilisation, vérifiez si des
parties des outils mis en ceuvre se sont
détachées par éclats, si ces outils
présentent des fissures ; vérifiez si les
plateaux de pongage présentent des
fissures, ou des traces de (forte) usure.
Si I'outil électroportatif ou I'outil monté
chutent, vérifiez s’ils sont endommagés
ou utilisez un outil intact. Aprés avoir
contr6lé et monté I'outil, faites tourner
I'appareil pendant une minute a la vitesse
maximale en vous tenant, vous et
d’autres personnes proches de vous,
loin du plan de Ioutil installé en train
de tourner.

Les outils installés endommagés cassent
généralement au cours de cette période
d'essai.

B Portez une tenue de protection
personnelle. Suivant I'utilisation, portez
une protection faciale intégrale, une
protection oculaire ou des lunettes
enveloppantes. Si nécessaire, portez
un masque a poussiéere, un casque anti-
bruit, des gants de protection ou une
blouse spéciale faisant barrage aux
particules poncées et de matiére.
Protégez-vous les yeux contre les corps
étrangers catapultés, engendrés au cours
des différentes applications. Les maques
a poussiere ou de protection respiratoire
doivent pouvoir filtrer la poussiere engendrée
par I'application. Si vous restez exposé
longtemps a un niveau de bruit élevé,

VOUS risquez une perte d'acuité auditive.

W Si d’autres personnes se trouvent
a proximité, veillez a ce gqu’elles soient
a une distance sire de votre zone de
travail. Quiconque pénétre dans la zone
de travail doit porter un équipement
de protection personnelle.

Des fragments de la piece ou de I'outil installé
brisé peuvent étre catapultés et provoquer
des blessures aussi hors de la zone de travail
immédiate.
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B Ne tenez I'appareil que par ses poignées
isolantes lors de travaux au cours
desquels I'outil installé risque de toucher
des cables électriques invisibles ou le
cordon d’alimentation de la ponceuse.
Le contact avec une ligne électrique peut
mettre les pieces métalliques sous tension
et provoquer une électrocution.

W Eloignez le cordon électrique des outils
en train de tourner.

Si vous perdez le contrble de I'appareil, I'outil
risque de sectionner le cordon d’alimentation
ou de la happer, et votre main ou votre bras
risquent de se retrouver en contact avec I'outil
en rotation.

B Ne déposez jamais I'outil électroportatif
sur une surface tant que I'outil installé
ne s’est pas complétement immobilisé.
L’outil installé risquerait d’entrer en contact
avec la surface de déposition et vous
risqueriez de perdre le contrble de I'outil
électroportatif.

B Ne laissez jamais I'outil électroportatif
tourner pendant que vous le transportez.
L’outil en train de tourner risquerait, s'’il entre
fortuitement en contact avec un vétement,
de le happer et de pénétrer dans votre corps.

B Nettoyez réguliérement les ouies de
ventilation de votre outil électroportatif.
Le ventilateur du moteur aspire de la
poussiere dans le carter, et une forte
accumulation de poussieres métalliques
peut engendrer des risques électriques.

m N'utilisez pas I'outil électroportatif
a proximité de matériaux combustibles.
Les étincelles risquent d'enflammer
ces matériaux.

m N'utilisez jamais d’outils requérant
un liquide de refroidissement.

L'utilisation d’eau ou d’autres liquides
de refroidissement peut provoquer une
€lectrocution.

Recul brutal et consignes de sécurité
correspondantes

Un recul brutal est la réaction qu’engendre

un outil en train de tourner (meule, plateau de
poncgage, brosse a crins métalliques, etc.) et qui
vient subitement d’accrocher un objet ou de se
bloguer. Un accrochage ou blocage provoque
un arrét brutal de I'outil installé qui était en train
de tourner.
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De ce fait, une ponceuse électroportative non
fermement tenue subit une accélération en sens
opposé de celui de I'outil installé.

Sip. ex. une meule se coince ou se bloque dans
la piece, I'aréte qui plonge dans la piece peut
stopper brutalement et provoquer la cassure
de la meule ou un recul brutal. Dans ce cas,

la meule se déplace dans un sens la
rapprochant ou I'éloignant de I'opérateur,

tout dépend du sens dans lequel la meule
tournait a I'endroit ou elle s’est bloquée.

Ce phénomene peut faire casser les meules.

Le recul brutal est engendré par une utilisation
erronée ou inexperte de la ponceuse électro-
portative. Il est possible de 'empécher en
prenant les mesures de précaution ci-apres
décrites.

B Tenez fermement I'outil électroportatif et
placez votre corps et vos bras dans une
position qui vous permettra d’absorber
les forces de recul. Utilisez toujours la
poignée d’appoint si présente, pour
conserver le controle le plus ample
possible des forces de recul ou des
couples de réaction pendant
I'accélération.

Par des mesures de précaution appropriées,
I'opérateur peut maitriser les forces de recule
et de réaction.

B N’approchez jamais vos mains des outils
en place en train de tourner.

LLors d’un recul brutal, I'outil en place pourrait
passer sur votre main.

B Ne vous tenez pas dans la zone dans
laquelle la ponceuse électroportative
risque de se déplacer en cas de recul
brutal.

Le choc du recul force I'outil électroportatif
a tourner en direction opposée a celle de
la meule a I'endroit ou cette derniere s'est
bloquée.

B Travaillez avec une particuliére prudence
dans les recoins, angles vifs, etc..
Empéchez que les ouitils installés
rebondissent sur la piéce et s’y coincent
dedans.

L’outil en place en train de tourner tend a se
coincer dans les angles, sur les arétes vives
ou en cas d’impact. Ceci provoque une perte
de contréle ou un recul brutal.

B N’utilisez jamais de chaine de trongon-
neuse ou de lame de scie dentée.
De tels outils provoguent fréquemment
des reculs brutaux ou vous feront perdre
le contrble de I'outil électroportatif.

Consignes de sécurité particulieres

pour le pongage et le tronconnage :

W Utilisez exclusivement les moyens de
poncage homologués pour aller avec
votre outil électroportatif, ainsi que le
capot protecteur prévu pour ce moyen
de poncage.
Les moyens de pongage qui ne sont pas
prévus pour cet outil électroportatif ne
pourront pas étre suffisamment protégés
et ne sont donc pas s0rs a I'emploi.

W Le capot de protection doit avoir été
monté et réglé de maniére sire contre
I'outil électroportatif, de sorte a offrir un
maximum de sécurité : cela signifie que
I'arc du moyen de pongage regardant
'opérateur doit étre le plus étroit possible.
Le capot est destiné a protéger I'opérateur
contre les fragments et un contact fortuit avec
la meule.

B |l ne faut utiliser les meules que dans les
domaines d’application recommandés.
Exemple : Ne poncez jamais avec les
flancs d’un disque de trongonnage.

Sur les disques de trongconnage, seule

la tranche du disque sert a abraser de la
matiere. L'application d’une force latérale
sur ces moyens de pongage peut les faire
se briser.

B Utilisez toujours des brides de serrage
intactes, ayant la taille et la forme
correctement adaptées au disque
de poncage que vous avez choisi.

Des brides appropriées soutiennent le
disque de pongage et réduisent ainsi le
risque de cassure du disque. Les brides
affectées aux disques de trongonnage
peuvent différer des brides affectées
aux disques de pongage.

B N'utilisez jamais de disques de pongage
usés provenant de plus gros outils
électroportatifs.

Les disques de pongage installés sur de
plus gros outils électroportatifs n’ont pas
été congus pour les vitesses plus élevées
offertes par les petits outils électro-
portatifs, ils risquent donc de casser.
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Consignes de sécurité particulieres

pour le tronconnage :

B Evitez que le disque de trongconnage se
bloque et de lui imprimer une pression
d’applique excessive. N'exécutez pas
de coupes excessivement profondes.
Une surcharge du disque de trongonnage
accroit la contrainte qu’il subit ; il risque
plus de se coincer ou de se bloquer, ce qui
accroit le risque d’un recul brutal donc
d’une cassure du disque.

W Evitez la zone située devant et derriére
le disque de trongonnage en rotation.
Lorsque vous déplacez le disque de
trongonnage, dans la piece, dans la
direction I’éloignant de vous, I'outil
électroportatif risque en cas de recul brutal
d’étre catapulté dans votre direction avec
le disque toujours en rotation.

B Si le disque de trongconnage se coince
ou si vous interrompez le travail pour
une raison quelconque, éteignez I'outil
électroportatif et tenez-le calmement en
main jusqu’a ce que le disque se soit
entiérement immobilisé.

Ne tentez jamais de sortir de la piece le
disque encore en rotation, car ce dernier
risque de provoquer un recul brutal.
Déterminez la cause du coincement

et supprimez-la.

B Ne rallumez pas I'outil électroportatif tant
que le disque se trouve dans la piéce.
Avant d’entamer prudemment le
trongonnage, attendez que le disque
ait atteint sa pleine vitesse.

Le disque risquerait sinon de se coincer,
de sauter hors de la piéce ou de
provoquer un recul brutal.

B Soyez particulierement prudent lors des
« coupes en poche » dans les murs
existants ou dans d’autres zones
n’offrant pas une visibilité compléte.

Le disque de trongonnage plongeant dans
la surface risque, s’il sectionne des
conduites de gaz ou d’eau, des lignes
électriques ou d’autres objets,

de provoquer un recul brutal.
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B Ftayez les dalles et pices de grande taille
pour éviter le risque que le disque de
trongonnage, en se coingant dedans,
ne provoque un recul brutal.

Les grandes pieces peuvent s’incurver
sous leur poids propre. Il faut soutenir
la piece sur les deux cotés du disque
de trongonnage, a savoir aussi bien

a proximité de la fente de trongonnage
que sur les bords extérieurs de la piece.

Consignes de sécurité particulieres

pour le pongage au papier de verre :

B N'utilisez pas de disque de poncage
surdimensionné et respecter les
indications du fabricant relatives a la taille
des disques de poncage.
Les disques de pongage qui dépassent du
plateau peuvent provoquer des blessures,
ils peuvent se bloquer, se déchirer et
provoquer un recul brutal.

Autres consignes de sécurité

RISQUES DE DEGATS
MATERIELS !
W | atension du secteur et celle indiquée sur la
plague signalétique (10) doivent concorder.
B N’appuyez sur le dispositif de blocage
de la broche (4) que lorsque la meuleuse
ne tourne pas.

Bruit et vibrations

Le niveau de bruit et celui des vibrations ont été
déterminés conformément a EN 60745.

Le niveau de bruit évalué en décibels (A) s’éleve
typiguement a :

— Niveau de pression acoustique : 88 dB(A)
— Niveau de puissance sonore : 99 dB(A)
— Marge d’incertitude : K=3dB
Valeur totale des vibrations pendant le pongage
superficiel (dégrossissage) :

— Valeur émissive : ap = 6,4 m/s?
— Marge d’incertitude : K=15m/s?
Valeur totale des vibrations pendant le poncage
avec une feuille abrasive :
— Valeur émissive :

— Marge d’incertitude :

ap = 4,1 m/s?
K=15m/s?
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PRUDENCE !

Les valeurs de mesure indiquees s’appliquent
aux appareils neufs. Pendant la mise en ceuvre
quotidienne, les valeurs de bruit et de
vibrations varient.

[i  REMARQUE

Le niveau de vibrations indiqué dans ces
instructions a été mesuré selon un procédé
standardisé dans la norme EN 60745, et peut
servir a comparer les outils électroportatifs
entre eux. Ce procédé convient également
pour estimer provisoirement la contrainte

en vibrations.

Le niveau de vibrations représente les princi-
pales formes d’utilisation de I'outil électro-
portatif. Si toutefois ce dernier est utilisé

a d’autres fins, avec des outils montés différents
ou s’il ne subit qu’une maintenance insuffisante,
le niveau de vibrations pourra dévier de ce qui
est indiqué. Cela peut accroitre nettement

la contrainte en vibrations sur 'ensemble

de la période de travail. Pour pouvoir évaluer
exactement la contrainte en vibrations, il faudrait
également tenir compte des temps au cours
desquels I'appareil est éteint, ou tourne mais
sans étre effectivement en action.

Cela peut réduire nettement la contrainte

en vibrations sur I'ensemble de la période

de travail. Définissez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger I'opérateur
contre les effets des vibrations, comme par
exemple la maintenance de I'outillage électro-
portatif et des outils montés dessus, le maintien
des mains au chaud, I'organisation du
déroulement du travail.

PRUDENCE !

Lorsque la pression acoustique dépasse
85 dB(A), veuillez porter un casque antibruit.

Instructions d’utilisation

A AVERTISSEMENT !

Avant d’effectuer tous travaux sur la meuleuse
d’angle, débranchez la fiche male de la prise
de courant.

Avant la mise en service

Déballez la meuleuse d’angle, vérifiez que
la livraison est au complet et qu’elle ne
comporte aucun dégats dus au transport.

Enclenchement et coupure

Marche de courte durée, sans activer
le cran d’arrét:

— Poussez I'interrupteur a bascule (6)

vers I'avant et maintenez-le en position.
— Pour éteindre, relachez I'interrupteur

a bascule (6).
Marche permanente avec encrantage :

PRUDENCE !

Aprés une coupure de courant, 'appareil
redémarre tout seul s’il se trouvait encore
en position enclenchée.

— Poussez l'interrupteur a bascule (6) vers
I’avant puis appuyez sur sa partie avant.
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— Pour éteindre I'appareil, appuyez sur
la partie arriere de I'interrupteur (6).

Capot a serrage rapide
(L1710FR uniquement)

/\  AVERTISSEMENT!

Lors de travaux de dégrossissage et de
sectionnement, ne travaillez jamais sans
capot de protection.

1. Débranchez la fiche méle de la prise
de courant.

2. Desserrez le levier de serrage.

3. Déplacez le capot de protection (2a).
4. Resserrez a fond le levier de serrage.
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il  REMARQUE
Il faut tenir le capot de protection avec

la fermeté voulue pour qu’il ne puisse

absolument pas tourner. Le cas échéant et
avant d’actionner le levier de serrage, serrez

I’écrou hexagonal ce qu'’il faut pour que

le levier se laisse encore tout juste actionner
ala main.

Capot de protection 125 mm
(L1109FE seulement)

/\  AVERTISSEMENT!

Lors de travaux de dégrossissage et de
sectionnement, ne travaillez jamais sans
capot de protection.

1. Débranchez la fiche male de la prise
de courant.

2. Enfoncez le capot de protection avec
son anneau de serrage sur la bride,
et introduisez ce faisant la came de
I’'anneau dans la rainure de la bride.

3. Tournez le capot de protection jusque sur
la position voulue puis vissez a fond avec
un tournevis pour qu’il ne puisse plus
tourner.
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Fixez I'outil de meulage
ou changez-le

1. Débranchez la fiche méle de la prise
de courant.

2. L1710FRA seulement:
Détachez la poignée (3) de I'appareil en
la tournant en sens inverse des aiguilles
d’une montre.

Sur la poignée, tournez le couvercle
a 180° jusqu’a ce qu’il encrante.
Ceci dégage la clé de retenue.

3. Appuyez sur le dispositif de blocage
de la broche et maintenez-le appuyé (1.).

4. Alaide de la clé de retenue, tournez
I’écrou de serrage en sens inverse des
aiguilles d’une montre pour le détacher
de la broche, puis retirez-le (2.).

5. Posez le disque de meulage dans
la bonne position.

6. Vissez I'écrou de serrage (1b) sur la
broche avec le collet vers le haut.

7. Appuyez sur le dispositif (4) de blocage
de la broche et maintenez-le appuyé.

8. Serrez I'écrou (1b) avec la clé de retenue.

9. Branchez la fiche male dans la prise
de courant.

10. Enclenchez la meuleuse d’angle
(sans utiliser le cran d’arrét) puis laissez-la
marcher pendant env. 30 secondes.
Contrélez I'absence de balourds
et de vibrations.

11. Eteignez la meuleuse d’angle.
Consignes de travail

i REMARQUE

Aprés que vous avez éteint I'appareil, I'outil
de meulage continue de tourner brievement.
Meulage de dégrossissage

/\  AVERTISSEMENT!

N'utilisez jamais de disque a tronconner pour
dégrossir des pieces.
— Présentez I'outil selon un angle de 20 a 40°.
A cette inclinaison, I'abrasion est maximale.
— Imprimez un mouvement de va-et-vient
a la meuleuse d’angle en appuyant
modérément. Ceci empéche la piece
de surchauffer et aucune décoloration
n’apparaft. En outre, aucune rainure
ne se forme.

Trongonner des pieces

— N’appuyez pas sur I'outil, ne le coincez pas,
ne le faites pas osciller.

— Lameuleuse d’angle doit toujours
progresser dans le sens opposé a celui que
I'outil en rotation tend a lui imposer.

Voir la figure. Si vous ne contrez pas le
sens de progression naturel, la meuleuse
sortira brutalement de la rainure.
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— Adaptez la vitesse d’avance antagoniste a la
matiere que vous étes en train de travailler.
Plus la matiére est dure et plus il faudra
progresser lentement.

Vous trouverez des informations avancées

sur les produits du fabricant a I'adresse

www.flex-tools.com.

Maintenance et nettoyage

A AVERTISSEMENT !

Avant d’effectuer tous travaux sur la meuleuse
d’angle, débranchez la fiche méle de la prise
de courant,

Nettoyage

/\  AVERTISSEMENT!

Lors du travail des métaux dans des conditions
d’emploi intensives, de la poussiere électro-
conauctrice peut se déposer a l'intérieur

du boitier de la meuleuse.

Ceci pénalise le dispositif d’isolation électrique!
Ne raccordez la meuleuse d’angle qu’a une
prise protégée par un disjoncteur différentiel
réagissant des une intensité différentielle

de 30 mA.

Nettoyez réguliecrement I'appareil et les ouies
de ventilation. La fréquence des nettoyages
dépend du matériau meulé et de la durée
d’utilisation.

Nettoyez réguliérement I'intérieur du boitier

et le moteur a I'aide d’air comprimé sec.

Balais de charbon

La meuleuse d’angle est équipée de balais
de charbon qui, au-dela d’une certaine limite
d’usure, empéchent le moteur de démarrer.
Une fois la limite d’usure atteinte, la meuleuse
d’angle s'éteint automatiquement.

il  REMARQUE

Ne remplacez ces balais que par des pieces

d’origine fournies par le fabricant.

En cas d’emploi de pieces d’autres marques,
le fabricant déclinera toute obligation au titre

adu recours en garantie.
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Les ouies d’entrée d’air situées a I'arriere
permettent, pendant I utilisation, de surveiller
les étincelles des balais sur le collecteur.

En présence d’une forte densité d’étincelles,
éteignez immédiatement la meuleuse.
Renvoyez-la a un atelier du service apres-vente
(SAV) agrée par le fabricant.

Réducteur

[i|  REMARQUE

Pendant la période de garantie, ne dévissez
pas les vis situées contre la boite d’engrena-
ges (5). En cas de non-respect de cette
consigne, le fabricant déclinera toute
obligation au titre du recours en garantie.

Réparations

Ne confiez les réparations qu’a un atelier
de SAV agréé par le fabricant.

Pieces de rechange et accessoires

Piéce de rechange / Accesoires | N° de réf.
Capot de protection a serrage | 274.658
rapide

Capot de protection 125 mm 267.503
Poignée 194.034
Poignée SoftVib avec clé 316.857
de retenue

Clé de retenue 100.110
Bride de serrage, calibre 14 191.612
Bride de serrage, calibre 17 191.604
Ecrou de serrage 100.080
Ecrou de serrage rapide FixTec | 313.459
Ecrou de serrage rapide 253.049
SDS-Clic

Mallette de transport en métal | 303.224

D’autres accessoires, notamment les outils
de meulage, figurent dans le catalogue

du fabricant.

Vous trouverez des vues éclatées et des listes
de pieces de rechange sur notre site Web :
www.flex-tools.com
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Consignes pour la mise au rebut

Garantie

A AVERTISSEMENT !

Lorsque les appareils ont fini de servir, enlevez
leur cordon d’alimentation électrique pour les
rendre inutilisables.

Pays de I'UE uniquement
E Ne mettez pas les outils électriques a la
poubelle des déchets domestiques !
Conformément a la directive européenne
2002/96/CE visant les appareils électriques et
électroniques usagés, et a sa transposition en
droit national, les outils électriques ne servant
plus devront étre collectés séparément
et introduits dans un circuit de recyclage
respectueux de I'environnement.

i  REMARQUE

Pour connaitre les possibilités de mise au
rebut, veuillez consulter votre revendeur
Spécialisé.

Conformité C €

Nous déclarons sous notre exclusive respon-
sabilité que ce produit correspond aux
normes ou documents normatifs suivants :
EN 60745 conformément aux disposi-
tions énoncées dans les directives
2004/108/CE, 2006/42/CE, 2011/65/CE.
Responsables de la documentation
technique :
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

/
o A

ola

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

10.07.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂmi{

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

FLEX consent 2 années de garantie fabricant
a l'achat d’'une machine neuve.

La période de garantie commence a la date
de vente de la machine au consommateur final.
La garantie couvre uniguement les vices de
matiere et / ou de fabrication, ainsi que le
manqguement des caractéristiques garanties.
En cas de recours en garantie, munissez-vous
de la preuve d’achat originale comportant la
date d’achat. Les réparations sous garantie ne
pourront étre réalisées que par des ateliers
agréeés par FLEX ou par des stations de service
apres-vente. La garantie n’est valide que sila
machine a été utilisée de maniere conforme.
Ne sont pas couverts par la garantie
notamment I'usure conditionnée par
I'utilisation, les applications inexpertes,

les machines qui ont été démontées
intégralement ou en partie, ainsi que les dégats
imputables a une surcharge de la machine,
I'utilisation d’outils non homo-logués,
défectueux ou ne correspondant pas

a l'utilisation prévue.

Sont également exclus les dommages
occasionnés par la machine sur I'outil utilisé,
sur la piece, 'emploi de la force, les dommages
consécutifs imputables a une maintenance
inexperte ou insuffisante de la part du client

ou de tiers, les dommages provoqués par une
intervention tierce ou des corps étrangers tels
que le sable ou des pierres, ainsi que les
dommages provoqués par le non-respect du
contenu de la notice (par ex. le raccordement
a une tension secteur ou a un type de courant
erroné(e)). Les recours en garantie concernant
les outils et / ou accessoires ne seront valides
que si ces derniers ont fonctionné sur des
machines prévues ou autorisées pour une telle
utilisation.
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Exclusion de responsabilité

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages et du
bénéfice perdu en raison d’une interruption du
fonctionnement de I'affaire, provoqués par

le produit ou par I'impossibilité de I'utiliser.

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages
provoqués par une utilisation inexperte du
produit ou par son utilisation en association
avec les produits d'autres fabricants.
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Indice Simboli utilizzati
Simboli utilizzati ................... 37 A PERICOLO!
Datitecnici ... 37 Indica un pericolo imminente. In caso
Guidarapida .................... 38 d’inosservanza dell’avvertenza, pericolo
Per la vostra sicurezza .............. 39 di morte o di ferite gravi.
Rumore e vibrazione ............... 42
Istruzioniperl'uso ................. 43 y P RUDENZA-’
Manutenzione e cura . . . ... oo, 46 /nd/pa una S/tuazone, .eventua/mente o
Istruzioni per la rottamazione pericolosa. In caso d’inosservanza del'avviso,
elo smaltimento . . . ..o oo 47 pericolo di ferite o danni materiali.
ConformitaC€ .................... 47 |1| AWISO
Garanzia ............... ... .. .. 47 Indica consigli per I'impiego ed informazioni
importanti.
Simboli sul’apparecchio
® Prima della messa in funzione
é leggere le istruzioni per I'uso!
Indossare occhiali protettivi!
AWiso per la rottamazione
E dell’apparecchio dimesso
(vedi pagina 47)!
Dati tecnici
Tipo di apparecchio L1109FE L1710FRA
max. @ utensile di rettifica mm 125
Spessore utensile di rettifica mm 1-6
Diametro alberino M14/SW14 M14/SW17
Giri g/min 10000 10000
Potenza assorbita W 1010 1400
Potenza resa W 610 880
Peso (senza cavo) kg 2,0 2,4
Classe di protezione It/ [
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Guida rapida

L

38

Alberino con flangia filettata
a Flangia di serraggio
b  Dado di serraggio

Cuffia di protezione

a Cuffia a serraggio rapido
(L1710FRA)

b  Cuffia di protezione 125 mm
(L1109FE)

Impugnatura SoftVib con chiave
d’arresto (L1710FRA)

L’impugnatura pud essere montata

a sinistra, a destra e sopra.

Per la sostituzione dell’utensile di rettifica
ruotare la copertura.

Arresto alberino

Per bloccare I'alberino nella sostituzione
dell’utensile di rettifica.

Testa ingranaggi

Con uscita aria e freccia per il senso
di rotazione.

Bilico dell’interruttore

Per accendere e spegnere.

Con posizione di arresto per servizio
continuo.

Cavo d’alimentazione 4,0 m

con spina

Maniglia (L1109FE)

Impugnatura montabile a sinistra

e destra.

Chiave di arresto (L1109FE)
Targhetta d’identificazione
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Per la vostra sicurezza

/N  PericoLo!
Prima di usare la smerigliatrice angolare,
leggere e comportarsi secondo:

— queste istruzioni per I'uso,

— le «Istruzioni di sicurezza generali» per I'uso
di elettroutensili, nell’accluso fascicolo
(Scritti-N°: 315.915),

— leregole e le norme per la prevenzione degli
infortuni vigenti nel luogo d’impiego.

Questa smerigliatrice angolare e costruita

secondo I'attuale stato della tecnica e le regole

tecniche di sicurezza riconosciute. Tuttavia nel

SUO impiego possono derivare pericoli per

Iincolumita e la vita dell’ utilizzatore e di terzi,

nonché danni alla macchina o ad altri beni

materiali. La smerigliatrice angolare deve
essere impiegata solo

— per 'uso regolare previsto,
— In perfetto stato tecnico di sicurezza.

Eliminare immediatamente i guasti che
pregiudicano la sicurezza.

Uso regolare

Questa smerigliatrice angolare & destinata

— per I'impiego professionale nell'industria
e nellartigianato,

— persmerigliare e troncare metalli e pietra con
taglio a secco,

— alla rettifica di superfici, alla imozione
di ossido e vernici, utilizzando il platorello
elastico,

— per I'impiego con utensili, che sono
autorizzati per una velocita minima
di 10000 g/min.

Non sono ammessi per es., dischi per fresatrici

a catena, lame da sega.

Istruzioni di sicurezza

N\  PericoLo!

Leggere ed applicare tutte le avvertenze di

sicurezza e le istruzioni in questo manuale di

istruzioni per I'uso. Gli errori nell’applicazione

delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni
per I'uso possono causare scosse elettriche,
incendio e/o lesioni gravi. Conservare bene
questo libretto d’istruzioni per 'uso futuro.

B Non usare questo elettroutensile come
levigatrice, smerigliatrice a carta abrasiva
e troncatrice. Osservare tutte le istruzioni
di sicurezza, indicazioni, illustrazioni
e dati consegnati con I’'apparecchio.

In caso di mancata osservanza delle istruzioni
seguenti, possibilita di scossa elettrica,
incendio e/0 lesioni gravi.

B Questo elettroutensile non & idoneo per
lavori con spazzole metalliche e per
lucidare.

Gli impieghi, per i quali I'elettroutensile non
€ previsto, possono causare pericoli e lesioni.

B Non usare accessori, che non siano stati
espressamente previsti e raccomandati
dal costruttore per questo elettroutensile.
I solo fatto che I'accessorio pud essere fissato
a questo elettroutensile non garantisce un uso
sicuro.

B |l numero di giri consentito dell’'utensile
montato deve essere come minimo
uguale al numero di giri massimo indicato
sull’elettroutensile.

L’accessorio che gira ad una velocita
superiore a quella consentita pud frantumarsi
ed essere proiettato tutt’intorno.

B |l diametro esterno e lo spessore
dell’'utensile montato devono corris-
pondere alle dimensioni indicate
dell’elettroutensile.

Gli utensili con caratteristiche sbagliate
non possono essere schermati o controllati
adeguatamente.

B Dischi abrasivi, mole a tazza o altri
accessori devono essere esattamente
adatti al mandrino portamola di questo
elettroutensile.

Gli utensilinon esattamente adatti al mandrino
portamola dell'elettroutensile girano in modo
irregolare, vibrano fortemente e possono
causare la perdita del controllo.
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B Non impiegare utensili danneggiati.
Prima di ogni uso controllare I'eventuale
presenza di scheggiature ed incrinature
sugli utensili, e di incrinature, usura
o forte logorio delle mole a tazza.

In caso di caduta dell’elettroutensile

o dell’utensile, controllare se hanno
subito danni, o montare un utensile

di lavoro privo di danni. Dopo avere
controllato e montato 'utensile di lavoro,
allontanare le persone che sono nelle
vicinanze dal piano di rotazione
dell’'utensile e fare girare I'apparecchio
per un minuto al massimo numero di giri.
In questo tempo di prova, gli utensili montati
che presentano danni per lo piu si rompono.

B Indossare I'’equipaggiamento protettivo
personale. A seconda dell’impiego, usare
la protezione integrale per il viso, la
protezione per gli occhi oppure occhiali
protettivi. Se necessario, indossare
la maschera antipolvere, la protezione
per l'udito, guanti protettivi o il grembiule
speciale, che impedisce il contatto
con piccole particelle di abrasivo
e di materiale.

Gli occhi devono essere protetti contro corpi
estranei volanti, che hanno origine in diversi
impieghi. La maschera antipolvere

0 maschera di respirazione deve filtrare la
polvere che si sviluppa durante I'impiego.

In caso di lunga esposizione a forte rumore,
vi & la possibilita di danni all’'udito.

W |n presenza di altre persone, prestare
attenzione alla loro distanza di sicurezza
dalla vostra zona di lavoro. Chiunque
entri nella zona di lavoro deve indossare
I'equipaggiamento protettivo personale.
Frammenti di materiale lavorato o di utensili
montati che si rompono Possono essere
proiettati € causare anche lesioni all’esterno
dell'area di lavoro diretta.

B Quando si eseguono lavori, durante
i quali 'utensile montato potrebbe
toccare linee elettriche nascoste oppure
il suo stesso cavo di alimentazione,
afferrare I'elettroutensile solo sulle
superfici di presa isolate.
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Il contatto con una linea elettrica sotto
tensione pud mettere sotto tensione anche le
parti metalliche dell’elettroutensile

€ provocare una scossa elettrica.

B Tenere il cavo di alimentazione lontano
da utensili montati in rotazione.

In caso di perdita del controllo dell’appa-
recchio, il cavo di alimentazione potrebbe
essere troncato oppure potrebbe avwolgersi
sull'utensile in rotazione avvicinandolo cosi alla
vostra mano oppure al braccio.

B Non deporre mai I'elettroutensile,
prima che 'utensile montato sia
completamente fermo.

L’utensile montato in rotazione pud entrare
in contatto con la superficie di appoggio,
causando cosi la perdita del vostro controllo
sull'elettroutensile.

® Non tenere I'elettroutensile in funzione
durante il trasporto.

A causa del contatto accidentale con
I'utensile in rotazione il vostro abbigliamento
s’'impiglia nell’'utensile e cosi lo awvicina

e lo fa penetrare nel vostro corpo.

B Pulire regolarmente le fessure
di ventilazione dell’elettroutensile.

La ventola del motore attira la polvere nella
carcassa, ed un forte accumulo di polvere
metallica pud causare pericoli elettrici.

B Non usare I'elettroutensile in prossimita
di materiali infiammabili.

Le scintille possono incendiare questi
materiali.

B Non usare utensili montati, che richie-
dono I'impiego di refrigeranti liquidi.
L’impiego di acqua o di altri liquidi di raffredda-
mento pud causare una scossa elettrica.

Contraccolpo e corrispondenti

istruzioni di sicurezza

Il contraccolpo & I'improwvisa reazione di un

utensile montato in rotazione che s’incastra

0 si blocca, come disco abrasivo, mola a tazza,

spazzola metallica ecc. L'incastrarsi o bloccarsi

provoca un arresto improwviso dell’'utensile

in rotazione. A causa di cid un elettroutensile,

che non € mantenuto saldamente, subisce nel

punto di arresto un’accelerazione nel senso

di rotazione contrario a quello dell’'utensile

montato.
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Se ad es. una mola s'inceppa o incastra nel
pezzo, il bordo della mola immersa nel pezzo
puo restare incastrato e provocare cosi la
rottura della mola o oppure un contraccolpo.
La mola si awicina in tal caso all'operatore

o si allontana da lui, a seconda del senso di

rotazione della mola nel punto di arresto.

In tal caso le mole possono anche rompersi.

Un contraccolpo € la conseguenza di un uso

errato o imperfetto dell'elettroutensile.

Esso puo essere impedito per mezzo di idonee

precauzioni, come in seguito descritto.

B Afferrare saldamente |'elettroutensile
e assumere con il corpo e le braccia
una posizione, nella quale sia possibile
intercettare le forze di contraccolpo.

Se disponibile, usare sempre I'impug-
natura supplementare, al fine di avere il
massimo controllo possibile sulle forze di
contraccolpo o sulle coppie di reazione
durante I'accelerazione.

Attraverso idonee precauzioni, I'operatore
riesce a controllare le forze di contraccolpo

e di reazione.

B Non avvicinare mai la mano agli utensili
in rotazione.

In caso di contraccolpo I'utensile impiegato
pud raggiungere la mano.

B Evitare conil proprio corpo la zona, verso
la quale I'elettroutensile si muove in caso
di un contraccolpo.

Il contraccolpo spinge I'elettroutensile in
direzione opposta al senso di rotazione della
mola nel punto di arresto.

B Lavorare con precauzione particolare
negli angoli, sugli spigoli vivi, ecc.
Impedire il rimbalzo o il bloccarsi
dell’'utensile montato sulla superficie
lavorata.

L'utensile in rotazione tende ad incastrarsi
in prossimita di angoli, spigoli acuti oppure
in caso di rimbalzo. Questo provoca una
perdita di controllo oppure un contraccolpo.

B Non impiegare lame per seghe a catena
o lame per sega dentate.

Questi utensili provocano spesso in
contraccolpo o la perdita di controllo
sull'elettroutensile.

Avvertenze di sicurezza speciali

per la levigatura e troncatura:

B Usare esclusivamente mole approvate
per questo elettroutensile e la cuffia
di protezione prevista per queste mole.
Le mole non previste per questo elettro-
utensile non possono essere adeguata-
mente schermate e percid non sono
sicure.

B La cuffia di protezione deve essere
saldamente applicata sull’elettroutensile
e regolata in modo da raggiungere il
massimo della sicurezza, vale a dire che
verso I'operatore deve restare scoperta
la minima parte possibile della mola.

La cuffia di protezione deve proteggere
I'operatore da frammenti e dal contatto
accidentale con la mola.

m Usare le mole solo per le possibilita
d'impiego raccomandate. Ad esempio:
non levigare mai con la superficie laterale
di una mola per troncare.

Le mole per troncare sono destinate
all’asportazione di materiale con il bordo
della mola. L’effetto di forza laterale su
questi corpi abrasivi pud provocarne

la rottura.

B Usare sempre flange di serraggio prive
di danni, della grandezza e forma adatte
alla mola scelta.

Le flange adatte supportano la mola
riducendo cosi il pericolo della sua rottura.
Flange e mole per troncare possono
essere diverse dalle flange per altri tipi

di mole abrasive.

® Non utilizzare mole consumate
di elettroutensili piu grandi.

Le mole per elettroutensili piu grandi non
sono previste per le maggiori velocita di
rotazione degli elettroutensili piu piccoli
€ POSSONO rompersi.
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Avvertenze di sicurezza speciali

per la troncatura:

W Evitare il bloccaggio del disco da taglio
oppure una pressione di spinta eccessiva.
Non eseguire tagli eccessivamente
profondi.

Un sovraccarico del disco da taglio
aumenta la sollecitazione su di esso e la
sua tendenza ad inclinarsi o bloccarsi e di
conseguenza la possibilita di un contra-
ccolpo o della rottura del corpo abrasivo.

B Mantenersi a distanza dalla zona avanti
e dietro al disco da taglio in rotazione.
Quando muovete il disco da taglio nel
pezzo con movimento in allontanamento
dal vostro corpo, in caso di un rimbalzo
I’elettroutensile pud essere scaraventato
direttamente verso di voi con il disco
in rotazione.

B Se il disco si blocca o se interrompete
il lavoro, spegnete I’'elettroutensile
e mantenetelo in posizione sul pezzo
finché il disco non si € completamente
fermato.

Non cercate mai di estrarre il disco ancora
in rotazione dall'interno del taglio, altri-
menti vi € pericolo di un contraccolpo.

In caso di bloccaggio accertare ed
eliminare la causa.

B Non riaccendere I'elettroutensile quando
il disco € ancora nell’interno del pezzo.
Attendere che il disco da taglio abbia
raggiunto la massima velocita, prima
di riprendere con precauzione il taglio.
Altrimenti il disco pud incepparsi, saltare

fuori dal pezzo o causare un contraccolpo.

B Prestare molta attenzione nei
«tagli atasca» in esistenti pareti
0 in altre zone non visibili.
Il disco da taglio durante I'immersione,
nel taglio di tubazioni del gas o dell’lacqua,
di condutture elettriche o di altri oggetti
pud provocare un contraccolpo.
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B Per evitare il rischio di contraccolpo
a causadell’incepparsi del disco da taglio,
sostenere le piastre o i grandi pezzi
lavorati.
| pezzi grandi possono flettersi sotto
il loro stesso peso. Il pezzo deve essere
sostenuto sui entrambi i lati del disco da
taglio, vale a dire sia in prossimita del taglio
sia dei bordi.

Avvertenze di sicurezza speciali per

la smerigliatura con carta vetrata

B Non usare fogli abrasivi sovradimen-
sionati, ma seguire le indicazioni del
produttore sulla dimensione del foglio
abrasivo.
| fogli abrasivi che superano la grandezza
del platorello possono provocare lesioni
e condurre al bloccaggio, allo strappo del
foglio abrasivo oppure al contraccolpo.

Ulteriori avvertenze di sicurezza

DANNI MATERIALI!

B | atensione direte e I'indicazione di tensione
sulla targhetta d’identificazione (10) devono
coincidere.

B Premere I'arresto dell’alberino (4) solo
quando 'utensile di rettifica & fermo.

Rumore e vibrazione

| valori di rumore e vibrazione sono stati rilevati
secondo EN 60745.

II'livello di rumore stimato A dell’apparecchio
¢ tipicamente:

— Livello di pressione acustica: 88 dB(A)
— Livello di potenza acustica: 99 dB(A)
- Insicurezza: K=3dB

Valore totale di vibrazione nella rettifica

di superfici (sgrossatura):

— Valore di emissione: a,=64 m/s?
- Insicurezza: K=1,5m/s?
Valore totale di vibrazione nella rettifica con
foglio abrasivo:

~ Valore di emissione: ap = 4,1 m/s?
- Insicurezza: K=1,5m/s?
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PRUDENZA!

I valori di misura indicati sono validi solo per
apparecchi nuovi. Nell'impiego quotidiano

i valori di rumore e vibrazione cambiano.

[i] Awwiso

Il livello di vibrazioni indicato in queste istruzioni
¢ stato misurato conformemente ad un procedi-
mento di misura standardizzato in EN 60745

e puo essere utilizzato per il confronto tra
elettroutensili. Esso € idoneo anche per una
valutazione temporanea della sollecitazione

da vibrazioni. Livello di vibrazioni indicato
rappresenta gli impieghi principali
del’elettroutensile.

Se tuttavia I'elettroutensile viene impiegato

per altri usi, con diverso utensile montato

o manutenzione insufficiente, il livello di vibra-
zioni puo differire. Questo puo aumentare
notevolmente la sollecitazione da vibrazioni per
tutta la durata del lavoro. Per una stima precisa
della vibrazione considerare anche i tempi,

nei quali I'apparecchio & spento oppure € in
funzione, tuttavia non effettivamente impiegato.
Questo puo ridurre notevolmente la sollecita-
zione da vibrazioni per tutta la durata del lavoro.
Per proteggere 'operatore dall’effetto delle
vibrazioni, stabilire misure di sicurezza aggiun-
tive, come ad esempio: manutenzione
del’elettroutensile e degli utensili impiegati,
riscaldamento delle mani, organizzazione delle
procedure di lavoro.

PRUDENZA!
In caso di pressione acustica superiore
a 85 dB(A) indossare la protezione acustica.

Istruzioni per I'uso

/N  PericoLo!
Prima di qualsiasi lavoro alla smerigliatrice
angolare, estrarre la spina d’alimentazione.

Prima della messa in funzione
Disimballare la smerigliatrice angolare

e controllare la completezza della fomnitura
e I'eventuale presenza di danni di trasporto.

Accendere e spegnere

Servizio discontinuo senza arresto
del bilico:

=

— Spingere il bilico dell'interruttore (6) verso
avanti e mantenerlo.

— Per spegnere rilasciare il bilico
dell'interruttore (6).

Servizio continuo con arresto del bilico:

PRUDENZA!

Dopo un’interruzione dell’energia elettrica
I'apparecchio inserito si rimette in funzione.

— Spingere il bilico dell'interruttore (6) verso
avanti ed arrestarlo con una pressione
sull’estremita anteriore.
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— Per spegnere, sbloccare il bilico dell'interrut-
tore (6) premendo sull’estremita posteriore.

Cuffia a serraggio rapido
(Solo L1710FRA)

/\  PERICOLO!

Nei lavori di sgrosso e troncatura non lavorare
mai senza cuffia di protezione.

1. Estrarre la spina d’alimentazione.

2. Allentare la leva di bloccaggio.
3. Spostare la cuffia di protezione (2a).
4. Stringere di nuovo la leva di serraggio.

[i] Aawwiso

La cuffia di protezione deve essere fissata

in modo che non possa assolutamente
muoversi, eventualmente prima di azionare

la leva di serraggio stringere il dado esagonale
al punto che la leva possa essere ancora
appena azionata a mano.
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Cuffia di protezione 125 mm
(solo L1109FE)

/\  PericoLo!

Nei lavori di sgrosso e troncatura non lavorare
mai senza cuffia di protezione.

1. Estrarre la spina d’alimentazione.

2. Inserire la cuffia di protezione con 'anello
di serraggio sulla flangia di serraggio,
cio facendo inserire i risalti dell’anello di
serraggio nella scanalatura della flangia.

3. Ruotare la cuffia di protezione nella
posizione desiderata e bloccarla con
il cacciavite impedendole di girare.

Fissare o sostituire la mola

1. Estrarre la spina d’alimentazione.

2. Solo L1710FRA:
Smontare I'impugnatura (3)
dall’apparecchio mediante rotazione
in senso antiorario.
Ruotare la copertura del’'impugnatura

di 180° fino all'innesto.
La chiave d’arresto ¢ libera.
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3. Premere I'arresto dell’alberino
e mantenerlo premuto (1.).

4. Con la chiave d’arresto svitare il dado di
serraggio dall’alberino in senso antiorario
e smontarlo (2.).

5. Inserire la mola nella posizione corretta.

Istruzioni per il lavoro

[il] Awwso

Dopo lo spegnimento I'utensile di rettifica
continua a ruotare brevemente per inerzia.
Rettifica di sgrosso

N\  PericoLo!

Per la rettifica di sgrosso non usare mai mole

per troncare.

— Per la migliore asportazione, angolo
d’incidenza 20°-40°.

— Muovere la smerigliatrice angolare con
moderata pressione in avanti e indietro.
Cio facendo il pezzo non si riscalda
eccessivamente e non subentrano
alterazioni di colore; inoltre non si formano
rigature.

Taglio con la mola

— Non premere, non inclinare lateralmente,
non oscillare.

=

6. Awvitare sull’alberino il dado di serraggio
(1b) con il collare rivolto verso I'alto.

7. Premere I'arresto dell’alberino (4)
e mantenerlo premuto.

8. Stringere il dado di serraggio (1b) con
la chiave d’arresto.

9. Inserire la spina d’alimentazione nella
presa.

10. Accendere la smerigliatrice angolare
(senza arresto) e tenerla in funzione per
ca. 30 secondi. Controllare eventuali
squillibri e vibrazioni.

11. Spegnere la smerigliatrice angolare.

— La smerigliatrice angolare deve lavorare
sempre in rotazione discorde, vedi figura.
Altrimenti sussiste pericolo di salto
incontrollato fuori dalla fessura di taglio.

— Adeguare I'avanzamento al tipo di materiale
da lavorare:
quanto piu duro, tanto piu lentamente.

Altre informazioni sui prodotti del produttore

www.flex-tools.com.
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Manutenzione e cura

A\  PericoLo!

Prima di qualsiasi lavoro alla smerigliatrice
angolare, estrarre la spina d’alimentazione.
Pulizia

A PeRicoLor

Nella lavorazione di metalli, in caso d’impiego in
condizioni estreme, nell'interno della carcassa
puo accumularsi polvere conduttrice.
Pregiudizio per I'isolamento protettivo!
Collegare la machina tramite un interruttore
differenziale (corrente dli scatto 30 mA).

Pulire regolarmente I'apparecchio e le fessure
di ventilazione. La frequenza dipende dal
materiale lavorato e dalla durata dell’'uso.

Soffiare regolarmente con aria compressa
secca l'interno della carcassa con il motore.

Spazzole di carbone

La smerigliatrice angolare € dotata di spazzole
di carbone di sicurezza.

Quando il limite di usura delle spazzole & stato
raggiunto, la smerigliatrice angolare
si disinserisce automaticamente.

[i] Awwiso

Per la sostituzione usare solo parti originali del
produttore. In caso di uso di prodotti d’altra
provenienza si estinguono i doveri di garanzia
del produttore.

Attraverso le aperture di entrata aria posteriori si
puo osservare lo scintillio delle spazzole durante
il funzionamento.

Se lo scintillio & eccessivo, spegnere
immediatamente la smerigliatrice angolare.
Affidare la smerigliatrice angolare ad un’officina
del servizio assistenza clienti autorizzata dal
produttore.

Meccanismo

[i] Awwiso

Durante il periodo di garanzia, non svitare le viti
Sulla testa ingranaggi (5).

In caso d’inosservanza si estinguono i doveri
di garanzia del produttore.
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Riparazioni

Fare eseguire le riparazioni esclusivamente
da un’officina del servizio assistenza clienti
autorizzata dal produttore.

Ricambi ed accessori

Ricambi/Accessori Cod.
d’ord. N°
Cuffia a serraggio rapido 274.658
Cuffia di protezione 125 mm 267.503
Maniglia 194.034

Impugnatura SoftVib con chiave| 316.857
d’arresto

Chiave di arresto 100.110
Flangia di serraggio SW14 191.612
Flangia di serraggio SW17 191.604
Dado di serraggio 100.080
Dado di serraggio rapido FixTec | 313.459
Dado di serraggio rapido 253.049
SDS-Clic

Valigetta metallica 303.224

Per altri accessori, speciaimente utensili di
rettifica, consultare i cataloghi del produttore.
Per i disegni esplosi € le liste dei ricambi
consultare il nostro sito:
www.flex-tools.com
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Istruzioni per la rottamazione
e lo smaltimento

/\  PERicoLO!
Rendere inservibili gli apparecchi fuori uso
eliminando il cavo d’alimentazione.

Solo per paesi del’lUE
E Non gettare elettroutensili nei rifiuti
domesticil
Secondo la Direttiva europea 2002/96/CE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e sua conversione nel diritto
nazionale, dli elettroutensili dimessi devono
essere raccolti separatamente ed awviati ad
un riciclaggio ecologico.

[i] Awwiso
Informarsi presso il rivenditore specializzato
sulle possibilita di rottamazione.

Conformita C€

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva respon-
sabilita che questo prodotto & conforme alle
seguenti norme o documenti normativi:
EN 60745 ai sensi delle disposizioni delle
direttive 2004/108/CE, 2006/42/CE,
2011/65/CE.
Il responsabile della documentazione tecnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

/

Lol

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

10.07.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

&Miﬂ&(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

Garanzia

All'acquisto di una macchina nuova,

FLEX concede 2 anni di garanzia del
produttore, ad iniziare dalla data di vendita della
macchina all'utente finale. La garanzia

si estende solo ai vizi riconducibili a difetti di
materiale /o di fabbricazione, nonché
al’assenza delle proprieta garantite.

Per I'esercizio di un diritto di garanzia

€ necessario esibire il documento originale
d’acquisto con la data di vendita. Le riparazioni
in garanzia devono essere eseguite
esclusivamente da officine o da stazioni di
assistenza autorizzate da FLEX. Un diritto alla
garanzia sussiste solo in caso d’uso regolare.
Sono esclusi dalla garanzia specialmente
I'usura dipendente dal normale funzionamento,
I'impiego inappropriato, la macchina
parzialmente o completamente smontata,
nonché danni derivanti da sovraccarico della
macchina, impiego di utensili non autorizzati,
difettosi o male utilizzati.

Inoltre danni causati dalla macchina all’utensile
impiegato ed al pezzo lavorato, forzatura
durante I'impiego, danni indiretti derivanti da
manutenzione inappropriata o insufficiente da
parte del cliente o di terzi, danni derivanti da
effetti esterni o corpi esterni, per es. sabbia

0 pietre, nonché danni causati da inosservanza
delle istruzioni per I'uso, per es. collegamento
ad una tensione di rete 0 tipo di corrente errati.
| diritti di garanzia per gli utensili montati e gli
accessori possono essere fatti valere solo se
essi sono utilizzati con macchine per le quali un
simile impiego & previsto oppure autorizzato.

Esclusione della responsabilita

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni e lucro cessante derivanti
da interruzione dell’esercizio dell’attivita
causata dal prodotto o da impossibilita
d’utilizzazione del prodotto.

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni causati da impiego
inappropriato o in collegamento con prodotti
di altri produttori.
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Contenido Simbolos empleados
gllr?bOLO’S empleados ............... 32 A JADVERTENCIA!
Da oS Qctmcos """""""""" 49 Indica un peligro inminente. En caso de

G UnVvISlazo © ... incumplimiento, existe peligro de muerte
Parasuseguridad ................. 50 .

! h . 0 lesiones de la mayor gravedad.

Ruidos y vibraciones . .. ............. 53
Indicaciones paraeluso ............. 54 iCUIDADO!
Mantenimiento y cuidado . ........... 57 Indica una situacion posiblemente peligrosa.
Indicaciones para la depolucion . ... ... 58 El incumplimiento implica el peligro de
ConformidadC€ .................. 58 lesiones o dafios materiales.
Garantia ......... . 58

il  nNoTa
Indica consegjos para el uso e informaciones
importantes.

Simbolos en el aparato

iLeer las instrucciones antes

de poner en funcionamiento

el equipo!

jUtilizar proteccion para la vista!

a0}
iEliminacion de maquinas
ﬁ en desuso (consultar pagina 58)!
Datos técnicos
Tipo de equipo L1109FE L1710FRA
Diametro méaximo de la herra- mm 125
mienta amoladora (@)
Espesor de la herramienta mm 1-6
amoladora
Diametro del husillo M14/SW14 M14/SW17
Numero de revoluciones r.p.m. 10000 10000
Consumo de energia W 1010 1400
Potencia entregada W 610 880
Peso (sin cable) kg 2,0 2,4
Tipo de proteccién Il/[gl
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De un vistazo

Husillo con acoplamiento a rosca 5 Cabeza del engranaje
a  Acoplamiento de montaje Con salida para el aire y flecha
b  Tuerca de montaje indicadora del sentido de giro.
Cubierta de proteccién 6 Conmutador balancin
a  Cubierta de montaje rapido Para el encendido y apagado.
(L1710FRA) Con traba en una posicion, para
b  Cubierta de proteccion el funcionamiento continuo.
de 125 mm 7 Cable de conexién al red de 4 m
(L1109FE) con el enchufe correspondiente
Manija SoftVib con llave de parada 8  Manija (L1109FE)
(L1710FRA) La manija puede montarse tanto
La manija puede montarse a laizquierda, a la derecha como a la izquierda.
la derecha o bien arriba. Llave de sujecion (L1109FE)
Para cambiar la herramienta 10  Chapa de caracteristicas

amoladora, abrir la cobertura girando.

Traba para el husillo
Para trabar el husillo durante el cambio
de herramienta.
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Para su seguridad

/\  ADVERTENCIA!

Leer antes de utilizar la amoladora angular
y obrar segun se indica:

— las instrucciones de funcionamiento
presentes,

— las «Indicaciones generales de seguridad»
en el uso de herramientas eléctricas en el
cuadernillo adjunto (n° de texto: 315.915),

— las reglas y prescripciones para la
prevencion de accidentes vigentes
en el lugar.

Esta amoladora angular, fue construida segun

el estad actual de al técnica y las reglas de

técnicas de seguridad reconocidas. A pesar
de ello, pueden producirse riesgos para la vida

y salud del operario durante su uso, o bien

dafios en la maquina u otros valores.

La amoladora angular debera utilizarse

exclusivamente

— para trabajos adecuados a su funcion,
— en estado optimo de condiciones

de técnicas de seguridad.
Deben eliminarse inmediatamente todas
aquellas perturbaciones que afecten
la seguridad.

Utilizacion adecuada a su funcién

Esta amoladora angular esta destinada

— asu utilizacion en la industria y el oficio,

— para amolar y tronzar metal y piedras en
procedimiento seco,

— paraelamolado de superficies, para quitar el
oxidoy lalaca. Utilizando en plato de amolar
elastico,

— para el uso con herramientas autorizadas
como minimo hasta una velocidad de giro
de 10000 r.p.m.

No estan autorizadas, p. gj., discos fresadores

a cadena u hojas de sierra.
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Indicaciones de seguridad

/\  ADVERTENCIA!

Deben leerse y cumplimentarse todas las
advertencias de seguridad e instrucciones
comprendidas en estas instrucciones.

Fallos en el cumplimiento de las advertencias

de seguridad y las instrucciones, pueden ser

causa de descargas eléctricas, incendios y/o

lesiones graves. Conserve estas instrucciones

para su uso posterior.

B Esta herramienta eléctrica debe utilizarse
como amoladora, amoladora con papel
de lija 0 maquina tronzadora. Tener en
cuenta todas las advertencias de
seguridad, instrucciones,
representaciones y datos que se
entregan conjuntamente con este
equipo.

En caso de ignorar estas advertencias,
se corre peligro de descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.

B Esta herramienta eléctrica no es
adecuada para trabajar con cepillos
giratorios y pulir.

Usos para los cuales es inadecuado el equipo
eléctrico, pueden causar peligros y lesiones.

B Utilizar exclusivamente accesorios que
hayan sido aprobadas especificamente
por el fabricante, para su uso con esta
herramienta eléctrica.

El solo hecho de poder sujetar el accesorio
en la herramienta eléctrica, no garantiza que
Su uso presente la seguridad necesaria.

B La velocidad de giro de la herramienta
utilizada debe ser como minimo del valor
que aquella indicada en el equipo
eléctrico.

Accesorios que giran a velocidades
superiores que las permitidas, pueden
destrozarse, haciendo volar los trozos
por los alrededores.

B Las dimensiones externas y el espesor
de la herramienta utilizada debe corres-
ponder a las medidas indicadas en el
equipo eléctrico.

Herramientas de aplicacion mal
dimensionadas, no pueden protegerse
o controlarse de modo suficiente.
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B Los discos y platos amoladores u otro Pueden volar trozos de la pieza en proceso

tipo de accesorio, deben calzar
correctamente sobre el husillo
correspondiente de la herramienta
eléctrica.

Herramientas de aplicacion que no calzan
correctamente sobre el husillo de la
herramienta eléctrica, giran de formairregular,
vibran con fuerza y pueden conducir a la
perdida de | control.

No utilizar accesorios danados.

Controlar antes de cada uso la herra-
mienta de aplicacién, a fin de determinar si
presenta desprendimientos, fisuras y en
el caso de los platos amoladores la
presencia de fisuras, desgaste abusivo.
Si la herramienta eléctrica o bien la
herramienta de aplicacion caen al suelo,
controlar si se ha dafiado o bien utilizar
una herramienta sin dafos. Una vez
controlada y colocada la herramienta de
aplicacion, mantenerse a simismoy a
otras personas fuera del plano de
rotacioén, dejando el equipo en marcha
durante un minuto a su velocidad maxima.
Herramientas dafiadas generalmente

se destrozan en este tiempo.

Usar equipo de proteccién personal.
Utilice proteccién facial integral,
proteccion para los ojos o gafas
protectoras segun la aplicacion. Si hiciera
falta, utilice una mascara contra el polvo,
proteccion para el oido, guantes de
proteccion, calzado especial o un
delantal que mantenga alejadas de

su persona las pequeias particulas
producto del amolado.

Los ojos deben estar protegidos contra
cuerpos extraiios que puedan producirse
durante las diversas aplicaciones. La mascara
contra el polvo o para la respiracion debe
filttrar €l polvo que se genera durante el
amolado. Si se esta expuesto a ruidos fuertes
durante un tiempo prolongado, puede
producirse la pérdida de la audicion.

Cuide que otras personas en su cercania
se encuentren fuera de su zona de
trabajo. Toda persona que acceda a la
zona de trabajo debe estar provista con
el equipamiento de proteccién
adecuado.

0 de la herramienta destrozada, produciendo
lesiones en zonas aun externas a la zona de
trabajo.

Sujetar el equipo de las superficies
aisladas correspondientes cuando la
herramienta de aplicacion puede incidir
en conductores eléctricos ocultos

o cables pertenecientes a lared eléctrica.
El contacto con conductores bajo tension
puede aplicar esta tensién también a las
partes metalicas del equipo, produciendo una
descarga eléctrica.

Mantener el cable de alimentacion
alejado de partes de la herramienta

que se encuentren en movimiento.

Si se pierde el control sobre el equipo,
puede cortarse o ser tomado el cable de
alimentacion de red, entrando la mano o el
brazo en contacto con la herramienta de
aplicacion que esta girando.

Nunca asentar la herramienta eléctrica
antes que la herramienta de aplicacion se
haya parado completamente.

La herramienta de aplicacion puede entrar en
contacto con la superficie de asiento, lo que
lleva a la pérdida de control sobre el equipo.
No dejar la herramienta eléctrica en
marcha mientras se la lleva de un sitio

a otro.

La indumentaria del operador puede entrar
casuamente en contacto con la herramienta
de aplicacion, penetrando la herramienta de
aplicacion en el cuerpo del mismo.

Limpiar con regularidad las rendijas de
ventilacién de la herramienta eléctrica.

El ventilador del motor aspira polvo hacia el
interior de la carcasa y una cantidad suficiente
de polvo metalico dentro de ésta, puede ser
causa de peligros de descargas eléctricas.
No utilizar la herramienta eléctrica en la
cercania de sustancias inflamables.

Las chispas pueden producir la ignicién de
estas sustancias.

No utilizar herramientas de aplicacion
que requieran de refrigerantes liquidos.
La utilizacion de agua u otros agentes
refrigerantes liquidos puede ser causa de
descargas eléctricas.
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Retroceso y medidas de seguridad

correspondientes

El contragolpe es una reaccion repentina

debida a que una herramienta de aplicacion

se traba o bloquea, como puede ocurrir con un
disco amolador, un plato amolador, un cepillo
de acero, etc. Un bloqueo conduce a un paro
repentino de la herramienta de aplicacion que
se encuentra en rotacion. Esto causa la
aceleracion descontrolada del equipo eléctrico
en el punto de blogueo, en sentido de giro
opuesto a aquél de la herramienta.

Si por ejemplo un disco amolador se traba

0 bloquea en la pieza a procesar, puede

quebrarse un trozo del disco amolador que

esta penetrando en la pieza a procesar o bien
producir un contragolpe. El disco amolador

se mueve entonces en direccion al operario

o0 alejandose de él, segun el sentido de giro del

disco en el punto de blogqueo. Esto también

puede ser causa para que el disco amolador
se quiebre.

Un contragolpe es la consecuencia de un uso

incorrecto o deficiente de la herramienta

eléctrica. Puede evitarselo mediante medidas
preventivas, segun se describe a continuacion.

B Sujetar firmemente la herramienta
eléctrica y ubicar el cuerpo y los brazos
en una posicién que permita contrar-
restar los contragolpes. En caso de
existir, utilizar siempre la manija adicional
a fin de disponer del mayor control en
caso de contragolpes o momentos de
reaccion durante el arranque.

El operario puede dominar las fuerzas
de contragolpe o reaccién, mediante las
medidas de precaucion adecuadas.

B Nunca acercar la mano a la herramienta
de aplicaciéon en movimiento giratorio.
La herramienta puede moverse sobre
SU Mano en caso de un contragolpe.

W Evite penetrar con el cuerpo en la zona
donde el equipo eléctrico eventualmente
se mueve durante un retroceso.

El contragolpe impulsa la herramienta
eléctrica en sentido opuesto al movimiento
del disco amolador en el punto de blogueo.

B Trabaje con especial precaucion en la
cercania de esquinas, cantos filosos, etc.
Evite que la herramienta rebote de la
pieza en proceso y se trabe.
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La herramienta de aplicacién en movimiento
de giro, tiende a trabarse en las esquinas,
bordes agudos o cuando rebota de la pieza
en proceso. Esto causa la pérdida de control
0 bien un contragolpe.

B No utilizar hojas de cadenas o de sierra.
Herramientas de aplicacion de este tipo,
muchas veces causan contragolpes o la
pérdida de control.

Indicaciones de seguridad especiales

para el amolado y el tronzado:

B Utilizar exclusivamente elementos
desbastadores aprobados para esta
herramienta eléctrica con la cobertura
de proteccién correspondiente al mismo.
Elementos desbastadores no aprobados
para esta herramienta eléctrica no pueden
cubrirse en forma adecuada y no son
Seguros.

B La cobertura de proteccion debe estar
montada firmemente en la herramienta
eléctrica y estar ajustada de modo de
lograr un maximo de seguridad. Es decir,
que la menor porcion posible del agente
amolador sefale hacia el operador sin
estar cubierto.

La cubierta de proteccién cumple la funcion
de proteger al operario de los trozos
desprendidos y de un eventual contacto
con el elemento amolador.

B | os elementos amoladores deben
utilizarse exclusivamente para los usos
a ellos asignados. Por ejemplo: Nunca
amolar con la superficie lateral de un disco
tronzador.

Los discos tronzadores estan destinados
a desbastar el material con el borde del
disco. Una fuerza aplicada lateralmente
al elemento amolador, puede causar la
quebradura del mismo.

B Utilizar siempre acoplamientos de
montaje libres de dafios que presenten el
tamano adecuado para el disco amolador
seleccionado.

Los acoplamientos adecuados protegen
el disco amolador y disminuyen el riesgo
que el disco amolador se quiebre.

Los acoplamientos para los discos
amoladores pueden diferenciarse de
aquellos para otros discos amoladores.
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B No utilizar discos amoladores gastados
procedentes de maquinas mas grandes.
LLos discos amoladores para herramientas
eléctricas mas grandes no son adecuados
para las velocidades de giro mayores de
las herramientas eléctricas mas pequenas
y pueden quebrarse.

Indicaciones de seguridad especiales

para el tronzado:

B Evitar que el disco tronzador se trabe
o sea sometido a presiones demasiado
elevadas. No practicar cortes de excesiva
profundidad.

Una sobrecarga del disco tronzador
aumenta la exigencia sobre la herramienta
y también el peligro de que ésta se cruce
o trabe, produciendo un contragolpe o la
quebradura del cuerpo amolador.

B Evitar la zona que se encuentra delante
y detras del disco tronzador.

Si se mueve el disco tronzador alejandose
del operario durante el proceso de
tronzado, puede ocurrir que la herra-
mienta eléctrica sea lanzada contra el
operario debido a un contragolpe.

B En caso que el disco tronzador se trabe
o que el operario interrumpa el trabajo,
apagar el equipo y sostenerlo quieto hasta
que el disco se pare por completo.
Nunca debe intentarse extraer el disco
tronzador de la ranura de corte mientras
esta en movimiento, ya que puede ser
causa de un contragolpe. Determinar
y solucionar la causa que originé el
trabado del disco.

B No hacer arrancar la herramienta eléctrica
nuevamente mientras se encuentre dentro
de la pieza en proceso. Dejar que el disco
tronzador alcance su velocidad de giro
nominal antes de continuar cuidadosa-
mente con el corte.

De lo contrario el disco puede trabarse,
saltando de la pieza a procesar
0 causando un contragolpe.

B Debe trabajarse con cuidado especial
cuando se trata de «cortes bolsillo» en
paredes ya existentes o en zonas donde
no se posee una buena vista.

El disco tronzador que penetra, puede
causar un contragolpe cuando corta una

tuberia de gas o de electricidad u otros
objetos.

B Apoyar adecuadamente las placas
0 piezas a procesar de tamafio mayor,
a fin de evitar contragolpes debido al
trabado del disco.
Piezas a procesar grandes pueden
doblarse debido a su propio peso.
La pieza a procesar debe apoyarse
a ambos lados del corte. Tanto en la
cercania del corte como cerca del borde.

Advertencias de seguridad

especiales para el amolado

con papel de lija:

B No utilizar hojas de papel de lija sobre-
dimensionadas. Mas bien, seguir las
instrucciones del fabricante respecto del
tamano de las hojas de papel de lija.
Hojas de lija que exceden el borde del
plato de amolar, pueden ser causa de
lesiones, bloqueos, el rasgado de las
hojas de lija o contragolpes.

Otras indicaciones de seguridad

iDANOS PERSONALES!

W [a tension de la red de alimentacion y las
indicaciones de tension de la chapa de
caracteristicas (10), deben coincidir.

W Presionar la traba para el husillo (4)
exclusivamente con la amoladora
completamente parada.

Ruidos y vibraciones

Los valores de ruido y vibraciones, se midieron
segun EN 60745.

El nivel de presion sonora A evaluado

del equipo es tipicamente de:

— Nivel de presién sonora: 88 dB(A)
— Nivel de rendimiento sonoro: 99 dB(A)
— Incertidumbre: K=3dB

Valor general de vibraciones durante el
amolado de superficies (fregado):

— Valor de emision: a, = 6,4 m/s®
— Incertidumbre: K=1,5m/s?
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Valor general de vibraciones durante el
amolado con la hoja correspondiente:

— Valor de emision: ap = 4,1 m/s?
- Incertidumbre: K=1,5m/s’

{CUIDADO!

Los valores indicados son validos para
equipos nuevos. Durante el uso diario, se
modifican los valores de ruidos y vibraciones.

[i] n~oTa

El nivel de las oscilaciones indicado en estas
instrucciones fue medido segun un procedi-
miento de medicion conforme a EN 60745

y puede utilizarse para la comparacion

de las herramientas eléctricas entre si.
También es apto para una estimacion provisoria
de las oscilaciones. El nivel de oscilaciones
indicado, es representativo para las principales
aplicaciones de la herramienta eléctrica.

Sin embargo, si la herramienta eléctrica se utiliza
con herramientas de aplicacion diferentes o con
un mantenimiento deficiente, pueden diferir

los niveles de oscilacién. Esto puede aumentar
significativamente la carga por oscilaciones
alo largo de la totalidad del tiempo.

Para la determinacion de las cargas por vibra-
ciones deberan tenerse en cuenta también, los
tiempos durante los cuales el equipo ha estado
parado o bien, durante los cuales si bien ha
estado en marcha, no ha trabajado realmente.
Esto puede reducir significativamente la carga
por oscilaciones a lo largo de la totalidad

del tiempo de trabajo. Implemente medidas

de seguridad adicionales para la proteccion
del operario, antes de determinar las oscila-
ciones, como por ejemplo: el mantenimiento
de las herramientas eléctricas y de aplicacion,
mantener calientes las manos, organizacion
de las secuencias de trabajo.

{CUIDADO!

Utilizar proteccion para el oido en caso de
niveles de presion sonora superiores a los
85 dB(A).
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Indicaciones para el uso

/\  ADVERTENCIA!
Antes de realizar cualquier trabajo en la
amoladora, desconectar el enchurte de red.

Antes de la puesta en marcha

Desembalar la amoladora angular y controlar la
existencia de dafos y que el volumen de
entrega esté completo.

Encendido a pagado
Marcha de tiempo reducido sin trabado:

— Desplazar el conmutador balancin (6) hacia
delante y sujetarlo en esta posicion.

— Para el paro, soltar el conmutador
balancin (6).

Funcionamiento continuo con traba:

i{CUIDADO!

Si el equipo esta encendido, vuelve a arrancar
solo después de una interrupcion en el
suministro de energia eléctrica.
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— Desplazar el conmutador balancin (6) hacia
delante y trabarlo presionando su parte
anterior.

— Paraelapagado, presionar la parte posterior
del conmutador balancin (6), a fin de
destrabarlo.

Cubierta de montaje rapido
(exclusivamente L1710FRA)

/\  ADVERTENCIA!

Nunca trabajar sin la cubierta de proteccion
durante tareas de desbastado o tronzado.

1. Desconectar el enchufe de red.

2. Aflojar la palanca de montaje.
3. Ajustar la cubierta (2a).
4. Volver a ajustar la palanca de montaje.

i nNota

La cubierta de proteccion debe sujetarse,
imposibilitando que gire. Si hace falta, ajustar
la tuerca hexagonal hasta un punto, donde la
palanca de montaje pueda moverse con
dificultad antes de accionarla.

Cubierta de proteccion 125 mm
(exclusivamente L1109FE)

/\  ADVERTENCIA!

Nunca trabajar sin la cubierta de proteccion
durante tareas de desbastado o tronzado.

1. Desconectar el enchufe de red.

2. Colocar la cubierta de proteccion con el
anillo de montaje sobre el acoplamiento
correspondiente, haciendo introducir la
leva del anillo de montaje en la ranura del
acoplamiento.

3. Ubicar la cubierta de proteccion en la
posicion deseada y ajustarla mediante
un destornillador con la fuerza suficiente
para que no pueda girar.
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Sujecion o cambio de la
herramienta amoladora

1. Desconectar el enchufe de red.

2. Exclusivamente L1710FRA:
Quitar la manija (3) del equipo, girando
en sentido antihorario.

Girar la cobertura de la manija en 180°
hasta que se trabe.
La llave de sujecion queda a la vista.

3. Presionar la traba del husillo y sostenerla
en esta posicion (1.).

4. Aflojar la tuerca de montaje del husillo,
mediante la llave de sujecion, girando en
sentido antihorario (2.).

5. Colocar el disco amolador en la posicion
correcta.

6. Enroscar la tuerca de montaje (1b) con
el collarin hacia arriba en el husillo.

7. Presionar la traba del husillo (4)
y sostenerla presionada.
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8.

9.

Ajustar la tuerca de montaje (1b) con
la llave de sujecion.

Conectar el enchufe de red.

10. Poner en marcha la amoladora angular

(sin traba) y dejarla en marcha durante
aprox. 30 segundos. Controlar si existen
excentricidades o vibraciones.

11. Parar la amoladora angular.

Indicaciones para el trabajo

[i] n~oTa

Una vez apagada, la herramienta amoladora
presenta una breve marcha inercial.
Amolado y desbastado

/\  JADVERTENCIA!

Nunca utilizar los discos para el tronzado, para
efectuar trabajos de desbastado.

Para el mejor desbastado, se aconseja
un angulo de incidencia de 20 a 40°.
Efectuar un movimiento de vaivén,
aplicando una presion moderada.

De esta modo la pieza en proceso no
se calienta demasiado y no se producen
cambios en el color de la misma.

Aparte se evita la formacion de ranuras.

Amolado y tronzado

No presionar, no ladear, no oscilar.

— Laamoladora angular debe trabajar siempre

en oposicion al sentido de avance, véase
figura.

De lo contrario se corre el riesgo que salte
incontroladamente de la ranura de corte.
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— Adaptar la fuerza de avance al material

€n proceso:

mientras mas duro, mas lento el avance.
Obtendra mas informaciones sobre el producto
por parte del fabricante, visitando el sitio
www.flex-tools.com.

Mantenimiento y cuidado

/\  iADVERTENCIA!
Antes de realizar cualquier trabajo en la
amoladora, desconectar el enchufe de red.

Limpieza

/\  ADVERTENCIA!

Cuando se procesan metales, puede
depositarse polvo conductor en el interior

de la carcasa.

iSe vera afectado el aislamiento de proteccion!
Hacer funcionar la maquina a través de

un disyuntor diferencial (corriente de
accionamiento maxima de 30 mA).

Limpiar regularmente el equipo y las ranuras
de ventilacion. La frecuencia de la limpieza
dependera del material y la intensidad de uso.
Limpiar periddicamente la parte interior de la
carcasa y el motor con aire comprimido seco.

Escobillas de carbén

La amoladora angular esta equipada

con escobillas de corte automéatico.

Cuando éstas llegan al limite de su desgaste,
la amoladora angular se detiene automatica-
mente.

[i  nNota

Utilizar dnicamente repuestos legitimos del
fabricante. En caso de uso de productos
de terceros, expira la garantia del fabricante.
A través de las ranuras de ventilacion
posteriores, puede observarse el chispeo

de las escobillas durante el funcionamiento.

Si se observa un chispeo muy pronunciado,
debera pararse inmediatamente la amoladora
angular. Entregar la amoladora a un taller de
servicio a clientes autorizado por el fabricante.

Engranaje

i nNota

No afiojar los tornillos en la cabeza del
engranaje (5) durante el periodo de garantia.
El incumplimiento conduce a que la garantia
del fabricante caduque.

Reparaciones

Hacer efectuar las reparaciones exclusiva-
mente por un taller de servicios a clientes
autorizado por el fabricante.

Repuestos y accesorios

Repuesto o accesorio N° de
pedido

Cubierta de montaje rapido. 274.658

Cubierta de proteccion 267.503

de 125 mm

Manija 194.034

Manija SoftVib con llave 316.857

de parada

Llave de sujecion 100.110

Acoplamiento de montaje SW14| 191.612
Acoplamiento de montaje SW17 | 191.604

Tuerca de montaje 100.080
Tuerca de montaje rapido Fixtec | 313.459
Tuerca de montaje rapido 253.049
SDS-Clic

Valija metélica de transporte 303.224

Consultar los catélogos del fabricante,

para informarse respecto de mas accesorios,
en especial herramientas de amolado.

Una gréfica de expansion y una lista de piezas
de repuesto se encuentran en la homepage:
www.flex-tools.com
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Indicaciones para la depolucién

Garantia

/\  ADVERTENCIA!

Inutilizar equipos radiados, cortando el cable
de alimentacion.

Unicamente para paises
pertenecientes a la CE
iNo arroje herramientas eléctricas
en los residuos domiciliarios!
Segun la pauta europea 2002/96/CE y su
implementacion a través de leyes nacionales,
los equipos eléctricos o electronicos
en desuso deben coleccionarse por separado,

haciéndoselos llegar a un reciclado que proteja
el medio ambiente.

[i] nota

jHagase informar por su comerciante
especializado respecto de las posibilidades
de eliminacion!

Conformidad C€

Declaramos bajo nuestra responsabilidad
exclusiva, que este producto concuerda
con las siguientes normas y documentos
normativos:
EN 60745 segun las determinaciones
de la pauta 2004/108/CE, 2006/42/CE,
2011/65/CE.
Responsable de la documentacion técnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

e
I

ol

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
10.07.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂmﬂiﬂw(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)
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Al adquirir una maquina nueva, FLEX ofrece
una garantia de fabricacién de 2 afos a partir
de la fecha de venta al consumidor final de la
misma. La garantia abarca exclusivamente de-
ficiencias originadas por fallos en el material y/o
fallos originados durante la fabricacion, asi
como al incumplimiento de caracteristicas ase-
guradas. En caso de hacer valer esta garantia,
debera adjuntarse el certificado de compra ori-
ginal, conteniendo la fecha deventa. Las repa-
raciones de garantia solamente pueden
efectuarlas los talleres autorizados de FLEX, o
bien sus estaciones de servicio. Solamente exi-
ste derecho a la garantia si el equipo fue utiliza-
do de modo adecuado a su funcion.

Se excluyen de la garantia el desgaste produci-
do por el uso normal, utilizacion inadecuada,
maquinas parcial o totalmente desmontadas
asi como dafos causados por sobrecarga de
la maquina o aquellos causados por el uso de
herramientas no autorizadas, o mal empleadas.

Aligual se excluyen dafios causados por ma-
quinas y herramientas de aplicacion o piezas a
procesar, por la aplicacion

de la fuerza, dafios que son consecuencia

de un uso inadecuado o debidos a la falta

de mantenimiento o la influencia de cuerpos
extranos como arena o piedras o bien debidos
al incumplimiento de las instrucciones de
funcionamiento, p. g. la aplicacion de tensio-
nes o corrientes de red inadecuadas. Solamen-
te se dara garantia sobre las herra-mientas de
aplicacion, si fueron utilizadas con la maquina
con las cuales se ha previsto 0 estuviera debi-
damente autorizada su utilizacion.

Exclusion de la garantia

El fabricante y su representante no asumen re-
sponsabilidad alguna por dafios o pérdidas de
ganancia causados a la interrupcién del funcio-
namiento de la empresa, debidos al producto o
la no utilizacion del mismo.

El fabricante y su representante no asumen re-
sponsabilidad alguna por dafios causados por
el uso indebido o la utilizacion en combinacion
con productos de otros fabricantes.
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Indice Simbolos utilizados

Simbolos utilizados . ............... 59 A AVISO!

g:;%igerg%fzz tr?]%nlﬁﬁ% """"""" gg Caracteriza um perigo imediato e eminente.

P quina .. 61 A ndo observac¢édo da indicagdo, pode implicar
arasua seguranga . ............... morte ou ferimentos muito graves.

Ruidoevibragdo .................. 64 -

Instrugdes de utilizagdo ............. 65 ATENCAO!

Manutencéo e tratamento ........... 68 Caracteriza uma situagdo possivelmente

Indicacdes sobre reciclagem ......... 69 perigosa. A ndo observacdo da indicacéo,

Conformidade C€ .. ................ 69 pode implicar ferimentos ou prejuizos

Garantia . ... 69 materiais.

Caracteristicas técnicas

i INDicacdo
Caracteriza conselhos para utilizacdo
e informacdes importantes.

Simbolos no aparelho

° Antes da colocacdo em
é funcionamento, leia as Instrugoes
de Servico!
Usar oculos de protecgdo!
(1)
Indicacbes sobre reciclagem
E para o aparelho antigo
(ver a pag, 69)!

Tipo do aparelho L1109FE L1710FRA
@ méx. da ferramenta abrasiva | mm 125
Espessura da ferramenta mm 1-6
abrasiva
Diémetro do veio M14/SW 14 M14/SW 17
Rotacdes rpm 10000 10000
Poténcia absorvida W 1010 1400
Poténcia util W 610 880
Peso (sem cabo) kg 2,0 2,4
Classe de proteccéo /[
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Panoramica da maquina

60

Veio com flange roscada

a Flange de aperto

b  Porca de aperto

Capa de proteccéao

a  Resguardo de fixagao rapida
(L1710FRA)

b  Capa de protecgéo 125 mm
(L1109FE)

Punho «SoftVib» com chave

de retencéo (L1710FRA)

Punho pode ser montado a esquerda,

a direita e em cima. Para substituir

o disco de rebarbar, desmontar

a cobertura de protecgao.

Bloqueio do veio

Para fixag&o do veio na mudanga
da ferramenta.

Cabeca de engrenagem

Com saida de ar e seta indicadora
do sentido das rotacdes.
Interruptor basculante

Para ligar e desligar a maquina
Com posicao de encaixe para
funcionamento continuo.

Cabo de rede com 4,0 m e com ficha
de ligacdo a rede

Punho (L1109FE)

Punho com montagem possivel

a esquerda e a direita.

Chave de retencao (L1109FE)
Chapa de caracteristicas
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Para sua seguranca

AN avisor
Antes da utilizagcdo da rebarbadora, ler:

— Estas instrugbes de servig.,

— Instrucbes gerais de seguranga, para
utilizagdo com ferramentas eléctricas
na documentagdo anexa
(Textos n.° 315.915).

— As regras e as normas em vigor para
prevencdo contra acidentes no local de
utilizac&o e proceder em conformidade.

Esta rebarbadora foi construida de acordo

com o estado actual da tecnica e as regras

técnicas de seguranca reconhecidas.

No entanto, na sua utilizagdo, podem existir

danos para o utilizador ou terceiros, ou danos

na maquina ou noutros bens. A rebarbadora

SO deve ser utilizada

— de acordo com as disposicdes legais,

— em perfeita situacdo de seguranca técnica.

As anomalias que prejudiquem a segurancga
devem ser imediatamente eliminadas.

Utilizacdo de acordo com

as disposicoes legais

Esta rebarbadora foi concebida
para uma utilizagao na industria e por
prof|SS|ona|s

— para desbastar e cortar metais e pedras em
corte a seco,

— para lixar superficies, para eliminar ferrujem
e tinta, utilizando o prato de lixar elastico,

— para aplicagdo com ferramentas homolo-
gadas, para uma rotagao de, pelo menos,
10000 rpm.

Nao séo autorizados, p. ex. discos de fresar

de corrente, folhas de serra.

Indicacbes sobre seguranca

AN avisor

Devem ser lidas e respeitadas todas

as instrugdes sobre seguranca e recomen-
dagbes constantes destas Instrucdes de
Servigo. Erros causados pelo desrespeito
das instrucdes sobre seguranca e das

recomendacoées podem provocar choques

eléctricos, incéndios e/ou ferimentos graves.

Guardar em local seguro estas Instrucées de

Servico, para posterior utilizac&o.

W Esta ferramenta eléctrica deve ser
utilizada como lixadora, lixadora com
lixa de papel e como maquina
rectificadora. Respeitar todas as
indicac6es de seguranca, instrucdes,
apresentagdes e dados fornecidos
juntamente com o aparelho.

Se as instrucdes seguintes nao forem
respeitadas, podem ser surgir choques
eléctricos, incéndios e/ou ferimentos graves.

B Esta ferramenta eléctrica nao é indicada
para trabalhar com escovas de arame
€ para polir.

UtilizagBes para as quais a ferramenta
eléctrica nao esta prevista podem provocar
perigos e ferimentos.

® Nao utilizar qualquer acessoério que
nao tenha sido previsto e recomendado
especialmente pelo fabricante para esta
ferramenta eléctrica.

S6 porque foi possivel fixar 0 acessorio na sua
ferramenta eléctrica, isso ndo garante uma
utiizagao com seguranca.

B A rotacdo permitida para a ferramenta
de utilizagdo tem, no minimo, que ser
tao elevada como a rotagdo maxima
indicada na propria ferramenta eléctrica.
Um acessorio que gire com uma rotacao
superior a recomendada pode partir-se e ser
projectado em vérias direc¢des.

B Diametro exterior e espessura da
ferramenta de utilizacéo tém que
corresponder as indicacdes de medidas
referidas na ferramenta eléctrica.
Ferramentas mal dimensionadas podem
nao ser suficientemente protegidas ou
controladas.

B Discos de lixar, pratos de lixar ou outros
acessorios tém que adaptar-se com
precisao ao veio de lixar da sua
ferramenta eléctrica.

Ferramentas que n&o se adaptem com
precisao ao veio de lixar da ferramenta
eléctrica, tém uma rotacéo irregular, vibram
fortemente e podem provocar perda de
controlo do aparelho.
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B Nunca usar ferramenta danificadas.
Antes de qualquer aplicacéo, verificar
se a ferramenta apresenta estilhagos
ou fissuras, o prato de lixar apresenta
fissuras, atrito ou forte desgaste.

Se a ferramenta eléctrica ou a ferramenta
de adaptacgéo sofrer uma queda, verificar
se alguma delas apresenta danos ou
utilizar outra ferramenta livre de danos.
Depois de ter sido controlada e aplicada
a ferramenta, o operador e, eventual-
mente, outras pessoas, devem manter-se
fora da area da ferramenta em rotacgéao

e deixar o aparelho funcionar com

a rotacdo maxima durante um minuto.
As ferramentas danificadas partem-se na
maioria das vezes durante este tempo de
teste.

W Utilizar equipamento de seguranca
pessoal. De acordo com a utilizacéo usar
proteccéo total da face, proteccdo para
os olhos e 6culos de protecgao. Se for
considerado conveniente, utilizar
mascara para o po, protec¢ao para os
ouvidos, luvas de protecg¢ao ou aventais
especiais que mantém afastadas
pequenas particulas de lixa e de material.
Os olhos devem estar protegidos contra
Corpos estranhos projectados, o que pode
acontecer em diversas situagdes de utilizagao
do aparelho. Mascaras para o p6 e de
respiragao tém que filtrar o pd provocado
durante a utilizagéo. Se o operador estiver
sujeito a ruido intenso e prolongado, pode
sofrer danos de audicéo.

B Tomar atencao relativamente a uma
distancia de seguranca entre outras
pessoas e o seu local de trabalho.
Qualquer pessoa que entre na zona de
trabalho tem que usar equipamento de
protec¢ao pessoal.

Pedacgos de material da obra ou ferramentas
partidas podem ser projectados e provocar
ferimentos, mesmo distanciados do local de
trabalho directo.

W Segurar o aparelho somente pelas
superficies de manipulagéo isoladas,
quando se executam trabalhos, nos
quais a ferramenta pode encontrar cabos
eléctricos ocultos ou o proprio cabo de
alimentacao de corrente.
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O contacto com um cabo sob tens&o pode
também colocar componentes metalicos do
aparelho sob tenséo e provocar um choque
eléctrico.

B Manter o cabo de rede afastado

de ferramentas em rotagao.
Se 0 operador perder o controlo do aparelho,
0 cabo de rede pode ser cortado ou colhido
€ ama&o ou o brago do operador podem ser
atingidos pela ferramenta em rotacéo.

B Nunca pousar o aparelho antes da
ferramenta estar completamente parada.
A ferramenta em rotag&o pode entrar em
contacto com a superficie de assento, o0 que
pode provocar a perda de controlo do
aparelho.

B Nao deixar a ferramenta eléctrica
funcionar enquanto esta é transportada.
O vestuario do operador pode, por contacto
ocasional, ser captado pela ferramenta em
rotagao e provocar-lhe ferimentos graves.

B Limpar regularmente as ranhuras de
ventilagao da ferramenta eléctrica.
Aturbina do motor aspira pd para o interior do
aparelho e uma forte acumulagao de pd com
teor de metal pode provocar perigo de
choque eléctrico.

B N3ao utilizar a ferramenta eléctrica nas
proximidades de materiais inflamaveis.
Faiscas podem inflamar estes materiais.

B Nao utilizar ferramentas que exijam
agentes de refrigeragdo liquidos.

A utilizacdo de agua ou outros agentes de
refrigeragéo liquidos pode provocar choques
eléctricos.

Contragolpe e instrucdes de seguranca
correspondentes

Contragolpe é a reaccao repentina em
consequéncia de uma priséo ou bloqueio de
uma ferramenta em rotagao, como discos de
lixar, pratos de lixar, escovas de arame etc.
Pris&o ou bloqueio d& origem a uma paragem
abrupta da ferramenta em rotagéo. Devido
aisso, uma ferramenta eléctrica descontrolada
€ acelerada, no ponto de blogueio, contra

0 sentido de rotagéo da ferramenta de
utilizagao.

Se, p. ex., um disco de lixar prender ou
bloquear na peca em processamento, significa
que a aresta do disco de lixar que penetra na
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pega pode encravar e, devido a isso, o disco de

lixar partir ou provocar um contragolpe. O disco

de lixar movimenta-se, entdo, na direc¢éo do
operador ou afastando-se deste, dependente
do sentido de rotagao no ponto de blogqueio.

Devido a isso, os discos de lixar podem

também partir-se.

Um contragolpe € a consequéncia de uma

utilizacdo errada ou defeituosa da ferramenta

eléctrica. Ele pode ser evitado através de
medidas de precaugéo adequadas, conforme
descrito a seguir.

B Manter a ferramenta eléctrica bem presa
e colocar o corpo e os bragos numa
posicao, em que as forcas do
contragolpe possam ser suportadas.
Utilizar sempre o punho adicional, caso
esteja disponivel, para ter o maximo
controlo possivel sobre as forgcas do
contragolpe ou momentos de reaccéo no
funcionamento do aparelho em rotacdo
elevada.

O operador pode dominar as forgas de
contragolpe e de reaccdo com medidas
de precaucao adequadas.

B Nunca colocar as maos na proximidade
de ferramentas em rotagao.

A ferramenta em utilizagc&o pode movimentar-
se contra as méaos do operador em caso de
contragolpe.

B Evite, com o seu corpo, o espac¢o onde
a ferramenta eléctrica € movimentada
no caso dum contragolpe.

O contragolpe movimenta a ferramenta
eléctrica no sentido contrario a0 movimento
do disco de lixar no ponto de blogueio.

B Trabalhar com precaucéo redobrada
em esquinas, cantos agucados etc.
Evitar que ferramentas de utilizagéo
ressaltem da peca a trabalhar e se
encravem.

A ferramenta em rotagdo tem tendéncia para
encravar em cantos, arestas agugadas ou se
fizer ricochete. Isto provoca uma perda de
controlo ou um contragolpe.

B Nao utilizar laminas de serra de corrente
ou de dentes.

As ferramentas deste tipo provocam
frequentemente um contragolpe ou a perda
de controlo sobre a ferramenta eléctrica.

Instrucdes especiais de seguranca para

lixar e para rectificar:

B Utilizar exclusivamente os rebolos de lixar
homologados para a sua ferramenta
eléctrica e a tampa de proteccéo prevista
para este rebolo de lixar.

Rebolos de lixar n&o previstos para esta
ferramenta eléctrica podem nao estar
suficientemente protegidos e ndo séo
Seguros.

B A tampa de protec¢éo tem que ser
aplicada e bem fixa na ferramenta
eléctrica e regulada de modo a ser
conseguida amaxima seguranca possivel,
ou seja, a parte minima possivel do rolo de
lixar aponta livremente na direccéo do
operador.

A tampa de protecgdo deve proteger

0 operador contra pedacgos de material
projectados e contra o contacto ocasional
com o rebolo de lixar.

B Os rebolos de lixar sé podem ser
utilizados nas possibilidades de aplicagao
recomendadas. Por exemplo: Nunca lixar
com a superficie lateral de um disco de
corte.

Os discos de corte estéo preparados para
cortar o material com a aresta do disco.
Um efeito de forca lateral sobre este
rebolo de lixar pode parti-lo.

B Utilizar sempre flanges de aperto intactos,
com o tamanho e a forma correctos, para
o disco de lixar por si seleccionado.
Flanges adequados apoiam o disco de
lixar e, por isso, reduzem o perigo da sua
ruptura. Os flanges para discos de corte
podem ser diferentes dos flanges para
outros discos de lixar.

B Nunca utilizar discos de lixar desgastados
de ferramentas eléctricas maiores.

Os discos de lixar para ferramentas
eléctricas maiores néo estao preparados
para as rotagdes mais elevadas de
ferramentas eléctricas mais pequenas

e podem quebrar.
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Instrucbes especiais de seguranca para

rectificar:

B Evitar o bloqueio do disco de corte ouuma
pressao de encosto demasiado elevada.
Nao executar cortes demasiado
profundos.

Uma sobrecarga do disco de corte
aumenta o esfor¢o a que este esta sujeito
e a sua tendéncia para encravar ou
bloquear €, assim, a possibilidade de

um contragolpe ou o quebrar do corpo
de corte.

B Evitar a zona circundante ao disco
de corte em rotac3o.

Se o disco de corte se afastar da peca

a trabalhar, pode acontecer que, no caso
de um contragolpe, a ferramenta eléctrica,
com o disco em rotagao, se lance
directamente contra si.

B Se o disco de corte encravar ou V.
interromper o trabalho, devera desligar
o aparelho e segura-lo calmamente até
que o disco pare completamente.

Nunca tentar retirar do corte o disco de
corte em rotag@o, pois pode surgir um
contragolpe. Verificar e eliminar a causa
do disco encravar.

B N3o voltar a ligar a ferramenta eléctrica,
enquanto ela se encontrar inserida na
peca. Deixar o disco de corte atingir
a rotagcdo maxima e sé depois prosseguir
com o corte.

Caso contrario, o disco pode encravar,
saltar para fora da ferramenta ou provocar
um contragolpe.

B Seja particularmente prudente ao
executar «cortes de bolso» em paredes
ja existentes ou noutras zonas nao
reconheciveis.

O disco de corte penetrante, ao cortar
canalizagdes para gas e agua, cabos
eléctricos ou outros objectos, pode
provocar um contragolpe.

B Apoiar as placas ou as grandes pecas
a trabalhar, para reduzir o risco de um
contragolpe, devido ao disco de corte
entalado.

Pecas grandes podem curvar sob o seu
proprio peso. A peca a trabalhar deve
estar apoiada de ambos os lados, quer na
proximidade do corte quer também junto
a aresta.

64

Indicag6es de segurancga especiais para

lixar com lixa de papel:

B N3o utilizar folhas de lixa sobredimensio-
nadas, mas sim, seguir as indicagées do
fabricante sobre as dimensodes das folhas
de lixa.

Folhas de lixa que figuem salientes para
fora do prato de lixar, podem provocar
ferimentos, bem como dar lugar

a blogueio, rompimento das folhas

de lixa ou contragolpe.

Outras indicagdes de seguranga

DANOS MATERIAIS!

B Atenséo darede e aindicagao de tenséo na
chapa de caracteristicas (10) tém que ser
coincidentes.

B O blogueio do veio (4) s6 deve ser activado
com a ferramenta abrasiva completamente
parada.

Ruido e vibracao

Os valores sobre ruido e vibragao foram
apurados de acordo com a norma EN 60745.
O nivel de ruido A estimado do aparelho
comporta normalmente:

— Nivel de pressao acustica: 88 dB(A)
— Nivel de ruido-poténcia: 99 dB(A)
— Inseguranca: K=3dB

Valor global de vibragéo ao lixar superficies
(Desbastar):

— Valor de emissao: ap = 6,4 m/s?
— Inseguranga: K=15m/s?
Valor global de vibragao ao lixar com uma folha
de lixa:

— Valor de emisséo:
— Inseguranca:

ATENCAO!

Os valores de medicdo indicados sdo validos
para aparelhos novos. Em utilizag&o diaria,
0s valores de ruido e vibragdo sofrem
alteracées.

ap = 4,1 m/s?
K=15m/s’
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(i INnpicacAo

O nivel de vibragdes indicado nestas instrugées
foi medido em conformidade com um processo
de medicéo normalizado na EN 60745 e pode
ser utilizado para a comparagao de ferramentas
eléctricas entre si. Este processo também

€ adequado para uma estimativa proviséria

da carga das vibragoes. O nivel de vibragbes
indicado representa as principais utilizacdes
das ferramentas eléctricas.

Se, no entanto, a ferramenta eléctrica for
aplicada noutras situagdes com ferramentas
diferentes ou com insuficiente manutencao,

0 nivel de vibragdes também pode ser diferente.
Isto pode aumentar claramente a carga das
vibragdes durante o periodo global de trabalho.
Para uma avaliagéo exacta da carga de vibra-
¢oes, devem também ser considerados os
tempos em que o aparelho esta desligado

ou embora estando a funcionar néo esta em
utilizagéo.

Isto pode reduzir claramente a carga das vibra-
¢bes durante o periodo global de trabalho.
Determinar medidas de seguranga adicionais
para protecc¢ao do utilizador do efeito das vibra-
¢Oes, como, por exemplo: Manutencéo da
ferramenta eléctrica e das ferramentas aplica-
das, manutencéo das méos quentes, organiza-
¢ao dos ciclos de trabalho.

ATENCAO!

Com um nivel de presséo acustica superior
a 85 dB(A), deve ser usado um protector para
0S ouvidos.

Instrucoes de utilizacao

AN avisor
Antes de quaisquer trabalhos na rebarba-
dora, desligue a ficha da tomada.

Antes da colocacao
em funcionamento

Desembalar a rebarbadora e verificar,
se o fornecimento esta completo e ndo existem
danos de transporte.

Ligar e desligar

Efectuar uma curta prova de
funcionamento sem engate

— Deslocar o interruptor basculante (6) para
a frente e prendé-lo.

— Para desligar, libertar o interruptor
basculante (6).

Funcionamento continuo com engate:

ATENCAO!

Numa falha de corrente, o aparelho volta
a funcionar, se tiver sido deixado ligado.

— Deslocar o interruptor basculante (6) para
a frente e engatéa-lo, exercendo pressao na
parte da frente.
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— Para desligar, exercer pressao na parte de
tras do interruptor (6).

Resguardo de fixacao rapida
(s6 para L1710FRA)

A avisor

Nos trabalhos de desbastar e de cortar, utilizar
sempre a capa de proteccéo.

1. Desligar a ficha da tomada.

2. Desapertar a alavanca de fixagéo.
3. Ajustar o resguardo de protecgéao (2a).
4. Voltar a apertar a alavanca de fixagéo.

[i]  iNpbicacio

O resguardo de proteccdo tem que ser
mantido absolutamente seguro contra torgcéo,
Se necessario, antes do acciona-mento da
alavanca de aperto, apertar a porca sextavada
ate deixar de ser possivel accionar a alavanca
manualmente.
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Tampa de proteccao 125 mm
(s6 para L1109FE)

A avisor

Nos trabalhos de desbastar e de cortar, utilizar
sempre a capa de protecgao.

1. Desligar a ficha da tomada.

2. Encaixar a capa de proteccéo com
0 anel de tenséo na flange de aperto,
introduzindo o excéntrico do anel de
tens@o na ranhura da flange.

3. Rodar o resguardo de proteccao para
a posicao desejada e, com uma chave
de parafusos, aperta-lo até estar seguro
contra torgéo.

Fixar ou substituir a ferramenta
de lixar

1. Desligar a ficha da tomada.

2. SO para L1710FRA:
Desmontar o punho (3) do aparelho,
rodando-o em sentido contrario aos
ponteiros do relégio.

Rodar a cobertura do punho em 180°,
até ao encaixe.

A chave de detencéo faz parte

do equipamento.
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3. Premir e manter premido o bloqueio
do veio (1.).

4. Com a chave de detencéo, desmontar
a porca de fixacdo do veio (2.) rodando-a
em sentido contrario ao dos ponteiros do
relogio.

5. Colocar a ferramenta abrasiva
na posicao correcta.

<6mm

]

6. Apertar a porca de fixagéo (1b) no veio,
com o colar para cima.

7. Premir e manter premido o blogueio
do veio (4).

8. Apertar a porca de aperto (1b) com
a chave de detencgéo.

9. Encaixar a ficha de rede na tomada.

10. Ligar a rebarbadora (sem a engatar)
e deixa-la funcionar durante ca. de
30 segundos. Verificar, se existem
desequilibrios ou vibragdes.

11. Desligar a rebarbadora.

Indicagbes sobre trabalho

[i  InDIcAcAo
Depois de desligada, a rebarbadora ainda
roda durante breves momentos.

Desbastar

AN avisor

Nunca utilizar um disco de corte para efectuar

trabalhos de desbaste.

- Angulo de ataque 20-40° para um trabalho
de desbaste em melhores condi¢des.

— Deslocar a rebarbadora, para la e para ca,
com uma pressao moderada.
Assim, a pega nao aquece muito e ndo
se verificam descoloragdes; além disso ndo
se formam estrias.

Trabalhos de cortar
— N&o pressionar, ndo emperrar, N&o oscilar.

— Arebarbadora tem que trabalhar sempre
em rotacédo antagodnica, ver imagem.
Caso contrério, existe perigo de salto
descontrolado para fora da ranhura.

— Adaptar o avango ao material que se esta
a trabalhar:
quanto mais duro, mais lento.

Mais informagdes sobre os produtos do

fabricante no site www.flex-tools.com.
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Manutencgao e tratamento

A avisor
Antes de quaisquer trabalhos na rebarba-
dora, desligue a ficha da tomada.

Limpeza

A Avisor

Ao trabalhar-se com metais e em caso de
utilizagdo extrema, pode depositar-se po
conautivo no interior da estrutura.

Danos no isolamento de protecgdo!

A maquina deve funcionar através dum
interruptor de proteccdo contra corrente de
falha (corrente de activacao maxima 30 mA).

Limpar regularmente o aparelho e as ranhuras
de ventilagdo. A frequéncia da limpeza
depende do material a trabalhar € da duracéo
da utilizag&o.

Limpar, regularmente, com ar comprimido
Seco, o interior da estrutura com motor.

Escovas de carvao

A rebarbadora esta equipada com carvoes de
corte de ligagéo.

A atingir-se o limite de desgaste dos carvoes, a
rebarbadora desliga automaticamente.

il  INpicacdo

Na substituicdo, utilizar somente pecas
originais do fabricante. Sendo utilizadas pecas
de outros fabricantes, expiram as obrigacoes
de garantia do fabricante.

Através das entradas de ar traseiras, pode-se
observar a ignicdo dos carvdes, durante

o funcionamento.

Caso a chama das escovas seja muito forte,
desligar imediatamente a rebarbadora.
Entregar a rebarbadora num Posto Oficial

de Assisténcia Técnica.
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Engrenagem

il  iNpbicacio

Né&o desapertar os parafusos da cabega de
engrenagem (5). Se esta indicacdo nao for
respeitada, expiram as obrigacdes de garantia
do fabricante.

Reparacgoes

As reparagdes devem ser executadas,
exclusivamente, por Servicos Técnicos
autorizados pelo fabricante.

Pecas de reparacao e acessorios

Pecas de reparacao/acessorios| N.° de
enco-
menda

Resguardo de protecgé&o 274.658

de fixagao rapida

Capa de protecgao 125 mm 267.503

Punho 194.034

Punho «SoftVib» com chave 316.857

de retencéo

Chave de retengao 100.110

Flange de aperto SW 14 191.612

Flange de aperto SW 17 191.604

Porca de aperto 100.080

Porca de aperto rapido FixTec | 313.459

Porca de aperto rapido 2538.049

SDS-Clic

Mala de transporte metélica 303.224

Para mais acessorios, principalmente
ferramentas abrasivas, consulte o catdlogo
do fabricante.

Desenhos de exploséo e listas de pecas
de reparagéo podem ser consultados

na nossa Homepage:
www.flex-tools.com
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Indicag6es sobre reciclagem

Garantia

AN avisor

Os aparelhos fora de servico devem ser
inutilizados, retirando-lhes os cabos

de ligacéo a rede.

S6 para os paises da UE
E Né&o colocar as ferramentas eléctricas
no lixo doméstico!
Em conformidade com a Directiva Europeia
2002/96/CE sobre aparelhos eléctricos
e electronicos usados e com a transposicao
para o Direito Nacional, as ferramentas
eléctricas usadas tém que ser reunidas
separadamente e encaminhadas para
0 reaproveitamento sem poluigao do meio
ambiente.

i INDICcACAO
Informe-se sobre possibilidades de recicla-
gem junto do agente especializado!

Conformidade C€

Declaramos, sob nossa inteira responsabili-
dade, que este produto corresponde
as seguintes normas ou documentos
normativos:
EN 60745 de acordo com as determina-
¢Oes das directivas 2004/108/CE,
2006/42/CE, 2011/65/CE.
Responsavel pela documentacéo técnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

A
s

ol

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

10.07.2012

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂ,\&i‘ﬁ(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

Na compra duma nova maquina, a FLEX con-
cede uma garantia de 2 anos, a contar da data
de venda da méaquina ao consumidor final. A
garantia s6 cobre deficiéncias que sejam atri-
buidas a erros no material e/ou na producao,
bem como ao nao cumprimento de caracteri-
sticas asseguradas. Para se fazerem valer os
direitos sobre a garantia, deve ser apresentado
o documento de venda valido com a respectiva
data. As reparagdes durante o periodo de ga-
rantia, s6 podem ser executadas, exclusiva-
mente, pelos Postos de Assisténcia
autorizados pela FLEX. O direito a garantia s6
existe com uma utilizag&o de acordo com as
disposicoes legais. Ficam excluidos da garan-
tia, principalmente, desgaste provocado pelo
funcionamento, utilizacdo inadequada, maqui-
nas parcial ou completamente desmontadas,
bem como danos provocados por sobrecarga
da maquina, utilizacdo de ferramentas né&o ho-
mologadas, com defeito, ou mal aplicadas.

Danos provocados pela maquina na ferra-men-
ta ou na pega, utilizagéo de violéncia, danos
subsequentes atribuidos a uma manutengao
inadequada ou insuficiente por parte do cliente
ou de terceiros, danos causados por influén-
cias estranhas ou por corpos estranhos,

por exemplo, areia ou pedras, bem como da-
nos por inobservancia das instrugdes de ser-
VIiGO, p. ex., ligac&o a uma tensdo de rede ou
tipo de corrente incorrectos. As reivindicagdes
de garantia sobre ferramentas e acessorios s6
podem ser consideradas, se 0s mesmos forem
utiizados com maquinas, nas quais a sua utili-
zagéo foi prevista ou homologada.

Exclusao de responsabilidades

O fabricante e seus representantes ndo

se responsabilizam por danos e perda de lu-
cros, resultantes da interrupgao do negocio,
provocada pelo produto ou pela possivel ndo
utilizacdo do mesmo.

O fabricante e seus representantes néo se re-
sponsabilizam por danos provocados por uma
utilizag&o inadequada ou em ligagdo com pro-
dutos de outros fabricantes.

69



L1109FE, L1710FRA

Inhoud Gebruikte symbolen
Gebruikte symbolen . ............. .. 70 A WAARSCHUWING!
;I'ec;hnlsche gelgevens """""""" ;(1) Geeft een onmiddellijk dreigend gevaar aan.
N een oogopsiag .................. Als de waarschuwing niet in acht wordt
Voor uw veiligheid . . ................ 72 nomen. dreigen leven rlike of zeer
Geluid entrilingen . ................ 75~ genomen, areigen levensgevaarljxe of zee

. A ernstige verwondingen.
Gebruiksaanwijzing . . ........ ... ... 76
Onderhoud en verzorging .. .......... 79 VOORZICHTIG!
Afvoeren van verpakking en machine . .. 80 Geeft een mogelijk gevaariijke situatie aan.
C€-Conformiteit ................... 80 Als de aanwiizing niet in acht wordt genomen,
Garantie ......... ... . 80 kunnen persoonlijk letsel of materiéle schade

het gevolg zijn.

LET OP
Geeft gebruikstips en belangrijke informatie
aan.

Symbolen op het gereedschap

hid

Lees de gebruiksaanwijzing
voordat u het gereedschap
in gebruik neemt.

Draag een oogbescherming.

Afvoeren van het oude apparaat

(zie pagina 80)!
Technische gegevens

Machinetype L1109FE L1710FRA
Max. @ slijpgereedschap mm 125
Dikte slijpgereedschap mm 1-6
Diameter uitgaande as M14/SW14 M14/SW17
Toerental 0.p.m. 10000 10000
Opgenomen vermogen W 1010 1400
Afgegeven vermogen w 610 880
Gewicht (zonder kabel) kg 2,0 2,4
Isolatieklasse /(9]
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In één oogopslag

3

a ] =] = =

HE =

Uitgaande as met schroefdraadflens 5 Machinekop
a Spanflens Met luchtafvoeropening
b Spanmoer en draairichtingpijl.
Beschermkap 6 Schakelaar
a  Snelspanschroef Voor in- en uitschakelen.
(L1710FRA) Met vergrendelingsstand voor continu
b  Beschermkap 125 mm gebruik.
(L1109FE) 7 Netsnoer 4,0 m met stekker
SoftVib-greep met vasthoudsleutel 8 Handgreep (L1109FE)
(L1710FRA) Handgreep kan links en rechts worden
Greep kan links, rechts of boven worden gemonteerd.
gemonteer.q. Draai de afdeklfing.open 9 Tegenhoudsleutel (L1109FE)
als u het slijpgereedschap wilt wisselen. 10 Typeplaatie

Blokkering van de uitgaande as
Voor het vastzetten van de uitgaande as
bij het wisselen van inzetgereedschap.
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Voor uw veiligheid

A\ WAARSCHUWING!

Lees voor het gebruik van de haakse
slijipmachine de volgende voorschriften
en neem deze in acht:

— deze gebruiksaanwijzing,

— de ,Algemene veiligheidsvoorschriften”
voor het gebruik van elektrische gereed-
schappen in de meegeleverde brochure
(document-nummer 315.915),

— de op de plaats van gebruik geldende
regels en voorschriften ter voorkoming
van ongevallen.

Deze haakse slijpmachine is geconstrueerd

volgens de huidige stand van de techniek

en de erkende veiligheidstechnische regels.

Toch kunnen bij het gebruik ervan levens-

gevaar en verwondingsgevaar voor de

gebruiker en voor andere personen resp.
gevaren voor beschadigingen aan de machine
of aan andere zaken optreden. De haakse
slijpmachine mag alleen worden gebruikt:

— volgens de bestemming,

— in een veiligheidstechnisch optimale
toestand.

Verhelp storingen die de veiligheid in gevaar

brengen onmiddelljk.

Gebruik volgens bestemming

Deze haakse slijppmachine is bestemd:

— voor professioneel gebruik in de industrie
en door de vakman,

— voor het droog slijpen en doorslijpen
van metaal en steen,

— voor het schuren van opperviakken en
het ontroesten en ontlakken bij gebruik
van de elastische steunschijf.

— voor het gebruik met inzetgereedschappen
die zijn toegelaten voor een toerental van
minstens 10000 o.p.m.

Niet toegestaan zijn bijvoorbeeld

kettingfreesschijven en zaagbladen.
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Veiligheidsvoorschriften

N\ waAARsCHUWING!

Alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen

in deze gebruiksaanwijzing moeten worden

gelezen en opgevolgd. Als de waar-
schuwingen en aanwijzingen niet op de juiste
wijze in acht worden genomen, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig letsel tot
gevolg hebben. Bewaar deze gebruiks-
aanwijzing goed om deze later te kunnen
gebruiken.

W Dit elektrische gereedschap is te
gebruiken als slijp-, schuur- en
doorslijpmachine. Neem alle
veiligheidsvoorschriften, aanwijzingen,
afbeeldingen en gegevens die u bij het
gereedschap ontvangt in acht.

Als u de volgende aanwijzingen niet in acht
neemt, kunnen een elektrische schok, brand
en/of emnstig letsel het gevolg zijin.

B Dit elektrische gereedschap is niet
geschikt voor werkzaamheden met
draadborstels en polijstwerkzaamheden.
Toepassingen waarvoor het elektrische
gereedschap niet is voorzien, kunnen gevaren
en verwondingen veroorzaken.

B Gebruik uitsluitend toebehoren dat door
de fabrikant speciaal voor dit elektrische
gereedschap is voorzien en geadviseerd.
Het feit dat u het toebehoren aan het
elektrische gereedschap kunt bevestigen,
waarborgt nog geen veilig gebruik.

B Het toegestane toerental van het
inzetgereedschap moet minstens even
hoog zijn als het maximale toerental dat
op het elektrische gereedschap vermeld
staat.

Toebehoren dat sneller draait dan
toegestaan, kan onherstelbaar beschadigd
worden en wegvliegen.

B De buitendiameter en de dikte van het
inzetgereedschap moeten overeen-
komen met de maatgegevens van het
elektrische gereedschap.
Inzetgereedschappen met onjuiste
afmetingen kunnen niet voldoende
afgeschermd of gecontroleerd worden.

m Schuurschijven, steunschijven en ander
toebehoren moeten nauwkeurig op de
uitgaande as van het elektrische
gereedschap passen.
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Inzetgereedschappen die niet nauwkeurig
op de uitgaande as van het elekirische
gereedschap passen, draaien ongelijkmatig,
trillen sterk en kunnen tot het verlies van de
controle leiden.

Gebruik geen beschadigde inzet-
gereedschappen. Controleer voor het
gebruik altijd inzetgereedschappen op
afsplinteringen en scheuren, steun-
schijven op scheuren, slijtage en ernstige
gebruikssporen. Als het elektrische
gereedschap of het inzetgereedschap
valt, dient u te controleren of het
beschadigd is, of gebruik een onbe-
schadigd inzetgereedschap. Als u het
inzetgereedschap hebt gecontroleerd en
ingezet, laat u de machine een minuut lang
met het maximale toerental lopen.
Daarbij dient u en dienen andere personen
uit de buurt van het ronddraaiende
inzetgereedschap te blijven.

Beschadigde inzetgereedschappen breken
meestal gedurende deze testtijd.

Draag persoonlijke beschermende
uitrusting. Gebruik afhankelijk van de
toepassing een volledige gezichts-
bescherming, oogbescherming of
veiligheidsbril. Draag indien van
toepassing een stofmasker, een
gehoorbescherming, werkhandschoenen
of een speciaal schort dat kleine slijp- en
metaaldeeltjes tegenhoudt.

Uw ogen moeten worden beschermd tegen
wegvliegende deeltjes die bij verschillende
toepassingen ontstaan. Een stof- of
ademmasker moet het stof filteren dat bij

de toepassing ontstaat. Als u lang wordt
blootgesteld aan luid lawaai, kan uw gehoor
worden beschadigd.

Let erop dat andere personen zich op een
veilige afstand bevinden van de plaats
waar u werkt. ledereen die de werk-
omgeving betreedt, moet persoonlijke
beschermende uitrusting dragen.
Brokstukken van het werkstuk of gebroken
inzetgereedschappen kunnen wegvliegen en
verwondingen veroorzaken, ook buiten de
directe werkomgeving.

Houd het gereedschap alleen aan de
geisoleerde greepvlakken vast als

u werkzaamheden uitvoert waarbij

het inzetgereedschap verborgen

stroomleidingen of de eigen stroomkabel

kan raken.

Contact met een onder spanning staande
leiding kan ook metalen delen van het
gereedschap onder spanning zetten en
tot een elektrische schok leiden.

B Houd de stroomkabel uit de buurt van
draaiende inzetgereedschappen.

Als u de controle over het gereedschap
verliest, kan de stroomkabel worden
doorgesneden of meegenomen en uw
hand of arm kan in het ronddraaiende
inzetgereedschap terechtkomen.

B Leg het elektrische gereedschap nooit
neer voordat het inzetgereedschap
volledig tot stilstand is gekomen.

Het draaiende inzetgereedschap kan in
contact komen met het opperviak, waardoor
u de controle over het elektrische
gereedschap kunt verliezen.

W Laat het elektrische gereedschap
niet lopen terwijl u het draagt.

Uw kleding kan door toevallig contact met
het draaiende inzetgereedschap worden
meegenomen en het inzetgereedschap
kan zich in uw lichaam boren.

B Reinig regelmatig de ventilatieopeningen
van het elektrische gereedschap.

De motorventilator trekt stof in het huis en
een sterke ophoping van metaalstof kan
elektrische gevaren veroorzaken.

B Gebruik het elektrische gereedschap niet
in de buurt van brandbare materialen.
Vonken kunnen deze materialen ontsteken.

B Gebruik geen inzetgereedschappen waar-
voor vioeibare koelmiddelen vereist zijn.
Het gebruik van water of andere vioeibare
koelmiddelen kan tot een elektrische schok
leiden.

Terugslag en bijbehorende
veiligheidsvoorschriften

Terugslag is de plotselinge reactie als gevolg
van een vasthakend of geblokkeerd draaiend
inzetgereedschap, zoals een slijpschiff,
schuurschif, steunschiif, draadborstel, enz.
Vasthaken of blokkeren leidt tot een abrupte
stop van het ronddraaiende inzetgereedschap.
Daardoor wordt een ongecontroleerd elektrisch
gereedschap tegen de draairichting van het
inzetgereedschap versneld op de plaats van
de blokkering.
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Als bijvoorbeeld een slijpschijf in het werkstuk
vasthaakt of blokkeert, kan de rand van de
slijpschijf die in het werkstuk invalt, zich
vastgrijpen. Daardoor kan de slijpschijf
uitbreken of een terugslag veroorzaken.

De slijpschijf beweegt zich vervolgens naar
de bediener toe of van de bediener weg,
afhankelijk van de draairichting van de schijf
op de plaats van de blokkering.

Hierbij kunnen slijpschijven ook breken.

Een terugslag is het gevolg van verkeerd

of onjuist gebruik van het elektrische
gereedschap. Terugslag kan worden
voorkomen door geschikte voorzorgs-
maatregelen, zoals hieronder beschreven.

B Houd het elektrische gereedschap goed

vast en breng uw lichaam en uw armen in
een positie waarin u de terugslag-krachten

kunt opvangen. Gebruik altijd de extra
handgreep, indien aanwezig, om de

grootst mogelijke controle te hebben over
terugslagkrachten of reactiemomenten bij

het op toeren komen.
De bediener kan door geschikte
voorzorgsmaatregelen de terugslag- en
reactiekrachten beheersen.

B Breng uw hand nooit in de buurt van
draaiende inzetgereedschappen.
Het inzetgereedschap kan bij de terugslag
over uw hand bewegen.

B Mijd met uw lichaam het gebied waarheen

het elektrische gereedschap bij een
terugslag wordt bewogen.

De terugslag drijft het elektrische
gereedschap in de richting die tegengesteld
is aan de beweging van de slijpschijf op de
plaats van de blokkering.

® Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van

hoeken, scherpe randen, enz. Voorkom
dat inzetgereedschappen van het
werkstuk terugstoten en vastklemmen.

Het ronddraaiende inzetgereedschap neigt er
toe, zich vast te klemmen bij hoeken, scherpe

randen of wanneer het terugspringt.
Dit veroorzaakt een controleverlies of
terugslag.

® Gebruik geen kettingblad of getand
zaagblad.
Zulke inzetgereedschappen veroorzaken
vaak een terugslag of het verlies van de
controle over het elektrische gereedschap.
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Bijzondere veiligheidsvoorschriften voor

slijp- en doorslijp-werkzaamheden:

B Gebruik uitsluitend het voor het
elektrische gereedschap toegestane
schuurtoebehoren en de voor dit
schuurtoebehoren voorziene
beschermkap.

Schuurtoebehoren dat niet voor het
elektrische gereedschap is voorzien,

kan niet voldoende worden afgeschermd
en is niet veilig.

B De beschermkap moet stevig op het
elektrische gereedschap zijn aangebracht
en zodanig zijn ingesteld dat een
maximum aan veiligheid wordt bereikt.
Dat wil zeggen dat het kleinst mogelijke
deel van het schuurgereedschap open
naar de bediener wijst.

De beschermkap moet de bediener
beschermen tegen brokstukken en toevallig
contact met het schuurgereedschap.

B Schuurtoebehoren mag alleen worden
gebruikt voor de geadviseerde
toepassingsmogelijkheden.
Bijvoorbeeld: slijp nooit met de zijkant
van een doorslijpschijf.

Doorslijpschijven zijn bestemd voor
materiaalafname met de rand van de
schijf. Een zijwaartse krachtinwerking op
dit schuurtoebehoren kan het toebehoren
breken.

B Gebruik altijd onbeschadigde spanflenzen
in de juiste maat en vorm voor de door
u gekozen slijpschijf.

Geschikte flenzen steunen de slijpschijf
en verminderen zo het gevaar van een
slijpschijfbreuk. Flenzen voor doorslijp-
schijven kunnen verschillen van de flenzen
voor andere slijpschijven.

B Gebruik geen versleten slijpschijven van
grotere elektrische gereedschappen.
Slijpschijven voor grotere elektrische
gereedschappen zijn niet geconstrueerd
voor de hogere toerentallen van kleinere
elektrische gereedschappen en kunnen
breken.
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Bijzondere veiligheidsvoorschriften voor

doorslijpwerkzaamheden:

B Voorkom blokkeren van de doorslijpschijf
en te hoge aandrukkracht. Slijp niet
overmatig diep.

Een overbelasting van de doorslijpschijf
vergroot de slijtage en de gevoeligheid
voor kantelen of blokkeren en daardoor de
mogelijkheid van een terugslag of breuk
van het slijptoebehoren.

B Mijd de omgeving voor en achter
de ronddraaiende doorslijpschijf.

Als u de doorslijpschijf in het werkstuk van
u weg beweegt, kan in het geval van een
terugslag het elektrische gereedschap
met de draaiende schijf rechtstreeks naar
u toe worden geslingerd.

B Als de doorslijpschijf vastklemt of als u de
werkzaamheden onderbreekt, schakelt
u het gereedschap uit en houdt u het
rustig vast tot de schijf tot stilstand is
gekomen.

Probeer nooit om de nog draaiende
doorslijpschijf uit de groef te trekken.
Anders kan een terugslag het gevolg zijn.
Stel de oorzaak van het vastklemmen
vast en maak deze ongedaan.

B Schakel het elektrische gereedschap niet
opnieuw in zolang het zich in het werkstuk
bevindt. Laat de doorslijpschijf eerst het
volledige toerental bereiken voordat u het
doorslijpen voorzichtig voortzet.

Anders kan de schijf vasthaken, uit het
werkstuk springen of een terugslag
veroorzaken.

B Wees bijzonder voorzichtig bij invallend
frezen in bestaande muren of andere
plaatsen zonder voldoende zicht.

De invallende doorslijpschijf kan bij het
doorslijpen van gas- of waterleidingen,
elektrische leidingen of andere objecten
een terugslag veroorzaken.

B Ondersteun platen of grote werkstukken
om het risico van een terugslag door een
ingeklemde doorslijpschijf te verminderen.
Grote werkstukken kunnen onder hun
eigen gewicht doorbuigen. Het werkstuk
moet aan beide zijden van de schijf
worden ondersteund, zowel vlakbij de
slijpgroef als aan de rand.

Bijzondere veiligheidsvoorschriften voor
schuurwerkzaamheden met schuurpapier
B Gebruik geen schuurbladen met te grote
afmetingen, maar houd u aan de voor-
schriften van de fabrikant voor de maten
van schuurbladen.
Schuurbladen die over de rand van
de steunschijf uitsteken, kunnen
verwondingen veroorzaken en kunnen tot
blokkeren, scheuren van de schuurbladen
of terugslag leiden.

B Als het gebruik van een beschermkap
wordt geadviseerd, dient u te voorkomen
dat beschermkap en draadborstel elkaar
kunnen raken.

Vlakstaal- en komstaalborstels kunnen door
aandrukkracht en centrifugaalkrachten hun
diameter vergroten.

Overige veiligheidsvoorschriften

GEVAAR VOOR MATERIELE
SCHADE!

B De netspanning en de op het typeplaatje (10)
vermelde spanningsgegevens moeten
overeenkomen.

B Druk alleen op knop voor de blokkering van
de uitgaande as (4) als het slijp-gereedschap
stilstaat.

Geluid en trillingen

De geluids- en trilingswaarden zijn vastgesteld
volgens EN 60745.

Het A-gewaardeerde geluidsniveau van

het gereedschap bedraagt kenmerkend:

— Geluidsdrukniveau: 88 dB(A)
— Geluidsvermogenniveau: 99 dB(A)
— Onzekerheid: K=3dB

Totale trilingswaarde bij opperviakteschuren
(aforamen):

— Emissiewaarde: a, = 6,4 m/s®
— Onzekerheid: K=1,5m/s?
Totale trillingswaarde bij schuren met
schuurblad:

- Emissiewaarde: an=4,1m/s°
— Onzekerheid: K=1,5m/s?
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VOORZICHTIG!

De aangegeven meetwaarden gelden voor
nieuwe gereedschappen. Bij dagelijks gebruik
veranderen geluids- en trillingswaarden.

[i] Letor

Het is deze instructies vermelde trillingsniveau
is gemeten volgens de meetmethode zoals
beschreven in de norm EN 60745 en kan
worden gebruikt voor de onderlinge vergelijking
van elektrische gereedschappen. Het is ook
geschikt voor een voorlopige inschatting van
de trillingsbelasting. Het vermelde trilingsniveau
geldt voor de voornaamste toepassingen van
het elektrische gereedschap.

Indien het elektrische gereedschap wordt
gebruikt voor andere toepassingen, met
afwijkende inzetgereedschappen of zonder
voldoende onderhoud, kan het trillingsniveau
afwijken. Dit kan de trillingsbelasting over

het gehele arbeidstijdvak duidelijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de
trilingsbelasting moet ook rekening worden
gehouden met de tijd waarin het gereedschap
uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap
wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt.
Dit kan de trilingsbelasting over het gehele
arbeidstijdvak duidelijk verhogen. Dit kan de
trilingsbelasting over het gehele arbeidstijdvak
duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter
bescherming van de bediener tegen het effect
van trilingen vast, zoals: onderhoud van
elektrische gereedschap en inzetgereed-
schappen, warm houden van de handen,
organisatie van de arbeidsprocessen.

VOORZICHTIG!
Draag een gehoorbescherming bij een
geluidsdruk van meer dan 85 dB(A).
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Gebruiksaanwijzing

A\  WAARSCHUWING!
Trek voor alle werkzaamheden aan de haakse
slijpmachine de stekker uit het stopcontact.

Voor de ingebruikneming
Pak de haakse slijpmachine uit en controleer

of alles compleet is meegeleverd en er geen
transportschade is.

In- en uitschakelen

Gebruik voor korte duur zonder
vergrendeling:

=,

— Duw de schakelaar (6) naar voren en houd
deze vast.

— Als u de machine wilt uitschakelen, laat u de
schakelaar (6) los.

Continu gebruik met vergrendeling:

VOORZICHTIG!

Na een stroomuitval start de ingeschakelde
machine weer.

— Duw de schakelaar (6) naar voren en
vergrendel vervolgens de schakelaar
door deze vooraan in te drukken.
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Beschermkap 125 mm
(alleen L1109FE)

/\  WAARSCHUWING!

Werk bij afboraam- en doorslijpwerkzaamheden
nooit zonder beschermkap.

1. Trek de stekker uit de contactdoos.

2. Steek de beschermkap met de spanring
op de spanflens. Steek daarbij de nok
op de spanring in de groef op de flens.

— Als u de machine wilt uitschakelen,
ontgrendelt u de schakelaar (6) door
deze achteraan in te drukken.

Snelspanschroef
(alleen L1710FRA)

/N  WAARSCHUWING!

Werk bij afbraam- en doorsljjpwerkzaamheden
nooit zonder beschermkap.

1. Trek de stekker uit de contactdoos.

3. Draai de beschermkap in de gewenste
stand en schroef deze met de
schroevendraaier vast zodat deze
niet kan verdraaien.

Slijpgereedschap bevestigen
of wisselen

1. Trek de stekker uit de contactdoos.

2. Alleen L1710FRA:
Neem de handgreep (3) van de machine
door deze tegen de wijzers van de klok

2. Maak de spanhendel los. in te draaien.

3. Verstel de beschermkap (2a). Draai de afdekking op de handgreep 180°
4. Draai de spanhendel weer vast. tgt dethvasglﬁ”kt{ ’ everd

|T LETOP e vasthoudsleutel is meegeleverd.

De beschermkap moet absoluut zonder

te verdraaien worden vastgehouden.

Draai indien nodig voor het bedienen van de
spanhendel de zeskantmoer zo ver vast, dat
de hendel met de hand net nog kan worden
bediend.

r
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3. Druk op de blokkering van de uitgaande
as en houd deze ingedrukt (1.).

4. Draai met de vasthoudsleutel de span-
moer tegen de wijzers van de klok in los
van de uitgaande as en verwijder de
spanmoer (2.).

5. Leg de slijpschijf in de juiste positie
op de uitgaande as.

<6mm

=]

6. Draai de spamoer (1b) met de kraag
naar boven op de uitgaande as.

7. Druk op de blokkering van de uitgaande
as (4) en houd deze ingedrukt.

8. Draai de spanmoer (1b) met de
vasthoudsleutel vast.

9. Steek de stekker in de contactdoos.

10. Schakel de haakse slijpmachine in
(zonder de schakelaar vast te zetten)
en laat de machine gedurende
ca. 30 seconden lopen. Controleer de
machine op onbalans en trillingen.

11. Schakel de haakse slijpmachine uit.
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Tips voor de werkzaamheden

[i]  LeToOP
Na het uitschakelen loopt het slijpgereed-
schap nog korte tijd uit.

Afbramen

A\ WAARSCHUWING!

Gebruik nooit doorsljpschijven
voor afbraamwerkzaamheden.

— Aanzethoek 20-40° voor optimale afname.
— Beweeg de haakse slijpmachine met matige
druk heen en weer. Daardoor wordt het
werkstuk niet te heet en ontstaan er geen
verkleuringen. Bovendien komen er zo geen

groeven in het werkstuk.

Doorslijpen

— Druk de machine niet aan. Houd de machine
niet schuin. Laat de machine niet oscilleren.

— Werk met de haakse slijpmachine altijd
in tegengestelde richting. Anders kan
de schijf ongecontroleerd uit de groef
springen.

— Pas de voeding aan het te bewerken
materiaal aan. Hoe harder het materiaal,
hoe langzamer u naar voren beweegt.

Zie www flex-tools.com voor meer informatie

over de producten van de fabrikant.
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Onderhoud en verzorging

A WAARSCHUWING!

Trek voor alle werkzaamheden aan de haakse
slijipmachine de stekker uit het stopcontact.
Reiniging

N\ WAARSCHUWING!

Bij het bewerken van metalen kan zich

bij intensief gebruik geleidend stof in het
machinehuis ophopen.

Daardoor wordt de veliligheidsisolatie nadelig
beinvioed.

Gebruik de machine via een aardlek-schakelaar
(inschakelstroom 30 mA).

Reinig de machine en de ventilatieopeningen
regelmatig. De frequentie van de reiniging

is afhankelijk van het bewerkte materiaal

en van de duur van het gebruik.

Blaas de binnenzijde van het machinehuis met

de motor regelmatig met droge perslucht door.

Koolborstels

De haakse slijpmachine is voorzien van
zelfuitschakelende koolborstels.

Na het bereiken van de slitagegrens schakelen
de koolborstels de haakse slijpmachine
automatisch uit.

i LETOP

Gebruik uitsluitend originele vervangings-
onderdelen van de fabrikant. Bif het gebruik
van onderdelen van een andere fabrikant
vervallen de garantieverplichtingen van de
fabrikant.

Door de luchttoevoeropeningen aan de
achterzijde kunnen de koolborstelvonken
tiidens het gebruik worden geobserveerd.
Schakel de haakse slijpmachine onmiddellijk uit
bij sterke vonkontwikkeling van de koolborstels.
Geef de haakse slijpmachine vervolgens af bij
een door de fabrikant erkende klantenservice.

Machinekop

i LETOP

Draai de schroeven op de machinekop (5)
tiidens de garantietijd niet los. Anders vervallen
de garantieverplichtingen van de fabrikant.

Reparaties

Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een
door de fabrikant erkende klantenservice.
Vervangingsonderdelen

en toebehoren

Vervangingsonderdeel/ Bestelnr.
toebehoren

Snelspan-beschermkap 274.658
Beschermkap 125 mm 267.503
Handgreep 194.034
SoftVib-greep met vasthouds- | 316.857
leutel

Tegenhoudsleutel 100.110
Spanflens SW14 191.612
Spanflens SW17 191.604
Spanmoer 100.080
FixTex snelspanmoer 313.459
SDS-Clic snelspanmoer 253.049
Metalen opbergkoffer 303.224

Zie voor meer toebehoren, in het bijzonder
slijpgereedschappen, de catalogi van de
fabrikant.

Explosietekeningen en onderdelenlijsten
vindt u op onze website:
www.flex-tools.com
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Afvoeren van verpakking
en machine

N\ WAARSCHUWING!
Maak een versleten machine onbruikbaar door
het netsnoer te verwijderen.

Alleen voor EU-landen
ﬁ Gooi elektrische gereedschappen

niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijin 2002/96/EG
betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en de omzetting van
de richtlijn in nationaal recht moeten versleten
elektrische gereedschappen apart worden
ingezameld en op een voor het milieu
verantwoorde wijze opnieuw worden gebruikt.

[i]  LeTOP
Vraag uw vakhandel naar de mogelijkheden
om uw oude gereedschap af geven.

C € -Conformiteit

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
dit product voldoet aan de volgende normen
en normatieve documenten:
EN 60745 volgens de bepalingen van
de richtlijinen 2004/108/EG, 2006/42/EG,
2011/65/EG.
Verantwoordelijk voor technische
documentatie:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

rd
I

ola

Eckhard Rihle
Manager Research &
Development (R & D)

10.07.2012

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂn&iﬂ(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)
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Garantie

Bij aankoop van een nieuwe machine biedt
FLEX 2 jaar fabrieksgarantie vanaf de
verkoopdatum van de machine aan de
eindverbruiker. De garantie heeft alleen
betrekking op gebreken die zijn terug te voeren
op materiaal- en/of fabricagefouten en op het
niet nakomen van de toezegging van bepaalde
eigenschappen. Bij een garantieclaim moet het
oorspronkelijke aankoopbewijs met de
verkoopdatum worden bijgevoegd.
Garantiereparaties mogen uitsluiten worden
uitgevoerd door werkplaatsen of
servicestations die door FLEX zijn erkend.

Er bestaat alleen recht op garantie bij gebruik
volgens bestemming. Van de garantie
uitgesloten zijn in het bijzonder slijtage als
gevolg van normaal gebruik, schade door
onjuist gebruik van de machine, geheel of
gedeeltelijk gedemonteerd ingeleverde
machines, schade door overbelasting van de
machine of het gebruik van niet-toegestane,
defecte of verkeerde toegepaste inzetgereed-
schappen.

Schade die door de machine aan inzet-
gereedschappen of werkstuk wordt
veroorzaakt, gebruik van geweld, gevolg-
schade die kan worden teruggevoerd op
ondeskundig of onvoldoende onderhoud door
de klant of derden, beschadigingen door
externe inwerking of inwerking van voorwerpen,
zoals zand of stenen, alsmede schade door het
niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing,
bijvoorbeeld aansluiting aan een verkeerde
netspanning of stroom-soort. Garantieclaims
ten aanzien van inzetgereedschappen en
toebehoren zijn alleen mogelijk als deze worden
gebruikt met machines waarbij een dergelijk
gebruik is voorzien of toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet
aansprakelijk voor schade en verloren winst
door onderbreking van de werkzaamheden die
door het product of het niet-mogelijke gebruik
van het product zijn veroorzaakt.

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet
aansprakelijk voor schade die door onjuist
gebruik of in combinatie met producten van
andere fabrikanten is veroorzaakt.
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Indhold Anvendte symboler
Anvendte symboler ................ 81 /\  ADVARSEL!
'(F)eknlgkte data ... g; Betegner en umiddelbar truende fare.
F veglg """ kk h d : k .|C.i """" 83 Ved tilsidesaettelse af henvisningen opstar der
or Leres egen sikkerneds siyid ... .. livstare eller fare for alvorlig tilskadekomst.
Stej og vibration . ........ .. L 86
Brugsanvisning . ... ... 87 FORSIGTIG!
Vedligeholdelse og eftersyn .......... 89 Betegner en mulig farlig situation.
Bortskaffelseshenvisninger . .......... 90 Ved tilsidessettelse af henvisningen er der fare
C€-Overensstemmelse . ............. 90 for tilskadekomst, eller der kan opsta materielle
Garanti . ... i 90 skader.
i BEM&RK
Betegner anvendelsestips og vigtige
informationer.
Symboler pa maskinen
® Lees betjeningsvejledningen, inden
maskinen tages i brug!
Benyt gjenvaern!
()
Henvisning om bortskaffelse
E af den udftjente maskine
(se side 90)!
Tekniske data
Maskintype L1109FE L1710FRA
Slibeveerktgjets max. @ mm 125
Slibeveerktojets tykkelse mm 1-6
Spindeldiameter M14/str. 14 M14/str. 17
Omdrejningstal omdr./ 10000 10000
min
Optagen effekt W 1010 1400
Afgiven effekt wW 610 880
Veegt (uden kabel) kg 2,0 2,4
Beskyttelsesklasse WA =]

81



L1109FE, L1710FRA

Oversigt
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Spindel med gevindflange
a  Spezendeflange
b  Speendemetrik

Beskyttelsesheette

a  Hurtigspaend-beskyttelseshaette
(L1710FRA)

b  Beskyttelseshaette 125 mm
(L1109FE)

SoftVib handtag med stopnggle

(L1710FRA)

Handtaget kan monteres pé venstre

og hgjre side eller overst.

Afdaekningen losnes ved udskiftning af

slibeveerktojet.

Spindellas
Til lasning af spindlen ved veerktejsskift.

Gearhoved
Med Iuftudslip og
omdrejningsretningspil.

Vippekontakt

Teender og slukker maskinen.

Med indgrebsstilling for konstant drift.
Netkabel 4,0 m med netstik

Handtag (L1109FE)
Handtag monterbart pa venstre og hajre
side.

Stopnagle (L1109FE)
Typeskilt
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For Deres egen
sikkerheds skyld

/\  ADVARSEL!

Lees falgende for vinkelsliberen benyttes
0g folg instruktionerne:
— betjeningsvejledningen,
— ,Generelle sikkerhedsanvisninger”
for handitering af elveerktajer i vedlagte
heefte (skrift-nr.: 315.915),
— de for anvendelsesstedet geeldende regler
og forskrifter vedrerende forebyggelse
af ulykker.
Denne vinkelsliber er konstrueret i henhold til
det aktuelle tekniske niveau og de anerkendfte
sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der ved
brug af maskinen opsta fare for brugers eller
tredjemands liv og lemmer, maskinen kan
beskadiges, og der kan opsta materielle
skader. Vinkelsliberen ma kun benyttes

— til det dertil beregnede formal,
— | sikkerhedsteknisk korrekt tilstand.

Fejl, der har negativ indflydelse pé
sikkerheden, skal afhjaelpes omgédende.

Bestemmelsesmaessig brug

Denne vinkelsliber er beregnet til
— erhvervsmaessig brug inden for industri
og handveerk,
— il slibning og overskaering af metal
0g sten ved terslibning,
— il slibning af flader, til fiermelse af rust
og maling, nar den elastiske slibetallerken
anvendes,
— tilbrug med veerktgjer, som er godkendt til et

omdrejningstal p& mindst 10000 omdr./min.

Keedefraeseskiver og savblade er f.eks. ikke
tillact.

Sikkerhedsinstrukser

/N  ADVARSEL!

Alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger

i denne vejledning skal leeses og falges.

Fejl ved overholdelse af advarselsinstrukser

og anvisninger kan fordrsage elektriske sted,

brand og/eller alvorlig tilskadekomst.

Opbevar denne vejledning pé et sikkert sted

for senere brug.

B Dette elvaerktoj skal anvendes som sliber,
sandpapirsliber og afskeeringsslibe-
maskine. Folg alle sikkerheds-
henvisninger, anvisninger, illustrationer
og data, der falger med maskinen.

Hvis efterfelgende anvisninger
tilsidesasttes, kan det medfore elektriske
sted, brand og/eller alvorlige kveestelser.

B Dette elveerktoj er ikke egnet til
arbejdsopgaver med tradberster og
polering.

Hvis elvaerktgjet anvendes til andre formal,
end det er beregnet til, kan personer
udseettes for fare og kvaestes.

B Der ma ikke anvendes tilbehgr, der ikke
specielt er beregnet og anbefalet af
fabrikanten til dette elvaerktgj.

Selv om tiloehgret kan fastgeres pa
elveerktojet, er det ikke en garanti for
en sikker brug.

B Det tilladte omdrejningstal af indsats-
veerktojet skal veere mindst lige sa hgijt
som det pa elvaerktgjet angivne
maksimale omdrejningstal.

Tilbehar med et ulovligt hajt
omdrejningstal kan breekke og kastes
rundt.

B Det anvendte indsatsvaerktojs
yderdiameter og tykkelse skal svare
til malangivelserne for elveerktgjet.
Forkert dimensionerede veerktgjer kan
ikke afskaermes tilstreekkeligt eller
kontrolleres.

m Slibeskiver, slibetallerkner eller andet
tilbeher skal passe ngjagtigt pa
elveerktgjets slibespindel.
Indsatsveerktgjer, der ikke passer ngjagtigt
pé elvaerktojets slibespindel, drejer
ujeevnt, vibrerer kraftigt, og det kan
medfere, at man mister kontrollen over
dem.
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B Beskadigede indsatsveerktgjer ma ikke
anvendes. Kontrollér indsatsvaerktajerne
hver gang inden brug for afsplintninger
eller revner, slibetallerknen for revner,
slid eller staerkt slid. Hvis elvaerktajet er
faldet pa gulvet, kontrolleres, om det er
beskadiget. | sa tilfeelde skal der
anvendes et ubeskadiget indsatsvaerktoj.
Nar indsatsvaerktgjet er kontrolleret og
sat pa plads, skal du holde dig selv og
andre personer, der befinder sig
i neerheden, uden for det niveau, hvor
indsatsveaerktgjet roterer. Lad maskinen
kare et minut med maks. omdrejningstal.
Beskadiget indsatsvaerktej breekker for
det meste i lobet af denne testtid.

B Baer personligt beskyttelsesudstyr.
Benyt helmaske til ansigtet, gjenvaern
eller beskyttelsesbiriller, afhaengigt af
det udferte arbejde. Benyt afheengigt
af arbejdets art stovmaske, herevaern,
beskyttelseshandsker eller special-
forkleede, der beskytter mod sma3 slibe-
og materialepartikler.

@jnene skal beskyttes mod
fremmedlegemer, der kastes rundt og
som opstér i forbindelse med forskelligt
arbejde. Stov- eller &ndedrastsmasken
skal filtrere det stav, der opstar under
arbejdet. Udseettes du for kraftig stoj i
leengere tid, kan du lide heretab.

B Sorg for tilstraekkelig afstand til andre
personer under arbejdet. Enhver, der
betraeder arbejdsomradet, skal bruge
personligt beskyttelsesudstyr.
Brudstykker af arbejdsemnet eller braskket
indsatsveerktej kan blive kastet rundt og
medfore kvasstelser, ogsa uden for selve
arbejdsomradet.

W Tag fat i det isolerede handtag, nar der
arbejdes pa steder, hvorindsatsvaerktgojet
vil kunne ramme skjulte stramledninger
eller maskinens egen ledning.

Kontakt med en spaendingsfarende
ledning kan ogsa seette metaldele pa
maskinen under spaending og medfere
elektriske sted.

B Hold ledningen borte fra roterende
indsatsveerktg;.

Mister du kontrollen over maskinen, kan
netkablet skeeres over eller rammes, og
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din hand eller arm kan traskkes ind i det
roterende indsatsveerkig;.

W | aeg aldrig elveerktojet til side for det star
helt stille.

Det roterende indsatsveerktej kan komme
i kontakt med fraleegningsfladen, hvorved
du kan miste kontrollen over elveerkigjet.

B Lad ikke elveerktgjet kare, mens det
beeres.

Ved tilfeeldig kontakt med det roterende
indsatsveerktej kan dit tej blive fanget og
trukket ind i det roterende indsatsveerktgj,
hvorved indsatsveerktgjet kan bore sig ind
i din krop.

B Ventilationsabningerne pa elvaerktojet
skal rengares med regelmaessige
mellemrum.

Motorbleeseren treekker stov ind i huset,
og store meengder metalstev kan veere
farligt rent elektrisk.

B Elvaerktgjet ma ikke anvendes
i naerheden af breendbare materialer.
Gnister kan anteende disse materialer.

B Der ma ikke anvendes indsatsvaerktgjer,
der kraever flydende kelemidler.

Brug af vand eller andre flydende
kelemidler kan medfere, at der opstar
elektriske stad.

Tilbageslag og tilsvarende advarsler
Tilbageslag er en pludselig reaktion, som
skyldes, at et roterende indsatsveerktej,

f.eks. slibeskive, slibetallerken, tradberste osv.,
har sat sig fast eller blokerer. Fastsasttelse eller
blokering medfarer et pludseligt stop af det
roterende indsatsveerktgj. Derved accelereres
et ukontrolleret elveerktej mod indsats-
veerktejets omdrejningsretning pa
blokeringsstedet.

Sidder f.eks. en slibeskive fast i et emne eller
blokerer i et emne, kan kanten pa slibeskiven,
der dykker ned i emnet, blive siddende, hvorved
slibeskiven braekker af eller giver tilbageslag.
Slibeskiven bevaeger sig hen imod eller bort
fra brugeren, afheengigt af skivens omdrej-
ningsretning pa blokeringsstedet. Derved kan
slibeskiver ogsa brackke.

Et tilbageslag skyldes forkert eller fejlbehaeftet
brug af elveerktgjet. Det kan forhindres ved at
traeffe egnede forsigtighedsforanstaltninger,
der beskrives nedenfor.
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B Hold godt fast i elvaerktojet og serg for,
at bade krop og arme befinder sig i en
position, der modbvirker tilbageslags-
kreefterne. Anvend altid ekstrahandtaget,
hvis et sadant findes, for at have sa
meget kontrol som muligt over
tilbageslagskraefterne eller reaktions-
momenterne, nar maskinen karer op
i hastighed.

Brugeren kan beherske tilbageslags- og
reaktionskreefterne ved at traeffe egnede
sikkerhedsforanstaltninger.

B Sorg for at haenderne aldrig kommer
i naerheden af det roterende
indsatsveerktgj.

Indsatsveerktgjet kan bevaege sig hen over
din hand i forbindelse med et tilbageslag.

B Udga at kroppen befinder sig i det
omrade, hvor elvaerktgjet bevaeger
sig i forbindelse med et tilbageslag.
Tilbageslaget driver elveerktojet i modsat
retning af slibeskivens beveegelse pa
blokeringsstedet.

B Veer seerlig forsigtig ved arbejder
i omrader som f.eks. hjgrner, skarpe
kanter osv. Det skal forhindres, at
indsatsveerktojet slar tilbage fra emnet
og seetter sig fast.

Det roterende indsatsveerktgj har tendens
til at seette sig fast, nér det anvendes i
hjerner, skarpe kanter, eller hvis det
springer tilbage. Dette medferer, at man
mister kontrollen, eller der opstar et
tilbageslag.

B Brug ikke kaedesavklinger eller
fortandede savklinger.

Séadant indsatsveerktoj bevirker ofte et
tilbageslag, eller at man mister kontrollen
over elveerktojet.

Seerlige sikkerhedsanvisninger
vedrgrende slibning og
slibeskiveskaering:

B Der ma kun anvendes slibelegemer,
der er godkendt til elveerktojet og
beskyttelseskapper, der er beregnet
til disse slibelegemer.

Slibelegemer, der ikke er beregnet
til elveerktojet, kan ikke afskaermes
tilstreekkeligt og er usikre.

Beskyttelseskappen skal veere anbragt
sikkert pa elvaerktojet og veere indstillet
pa en sddan made, at sikkerheden er
maksimal, hvilket vil sige, at den mindst
mulige del af slibeskiven skal pege hen
imod brugeren.

Beskyttelseskappen skal beskytte
brugeren mod brudstykker og tilfeeldig
kontakt med slibelegemet.
Slibelegemer ma kun anvendes til de
anbefalede anvendelsesmuligheder.
Eksempel: Slib aldrig med sidefladen
af en kapskive.

Kapskiver er beregnet til at fierne materiale
med kanten af skiven. Udseettes disse
slibetallerkner for sidevendt
kraftpévirkning, kan de knaskke.
Anvend altid ubeskadigede spaende-
flanger i rigtig starrelse og form til den
valgte slibeskive.

Egnede flanger stotter slibeskiven

og reducerer séledes risikoen for,

at slibeskiven breekker. Flanger til
kapskiver kan veere anderledes end
flanger til andre slibeskiver.

Anvend ikke slidte slibeskiver fra starre
elvaerktojer.

Slibeskiver til sterre elveerktojer er ikke
dimensioneret til hejere omdrejningstal
pé mindre elveerktajer og kan braskke.

Saerlige sikkerhedsanvisninger
vedrgrende slibeskiveskaering:
B Undga at skeereskiven blokerer, eller at

den udseettes for et for hgjt pressetryk.
Foretag ikke meget dybe snit.
Overbelastning af skeereskiven medforer
starre slitage og tendens til, at den seetter
sig fast eller blokerer. Dette bevirker et evt.
tilbageslag, eller at slibelegemet breekker.
Undga omradet for og bag ved den
roterende skaereskive.

Bevaeger du skeereskiven i emnet vaek
fra dig selv, kan elvaerktojets roterende
skaereskive slynges direkte tilbage mod
dig i tilfeelde af et tilbageslag.

Sidder skeereskiven i klemme eller
afbryder du arbejdet, slukkes maskinen
og holdes roligt, indtil skeereskiven star
helt stille.

Forseg aldrig at trackke skeereskiven ud af
snittet, mens den roterer, da dette kan fore
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til et tilbageslag. Lokalisér fejlen og afhjeelp
arsagen til fastklemningen.

B Taend aldrig elvaerktgjet sa laenge det
befinder sig i arbejdsemnet. Serg for at
skaereskiven forst nar op pa sit fulde
omdrejningstal, for du forsigtigt
fortsaetter savning.

Ellers kan skeereskiven saette sig
i Klemme, springe ud af arbejdsemnet
eller forérsage et tilbageslag.

B Veer seerlig forsigtig ved ,Jommesnit*

i forhandenvaerende vaegge eller andre
omrader, der ikke kan ses.

Den neddykkede skeereskive kan
forérsage et tilbageslag, nar der skaeres

i gas- eller vandledninger, elledninger eller
andre genstande.

B Understot plader eller store
arbejdsemner for at reducere risikoen for
et tilbageslag som faglge af en fastklemt
skaereskive.

Store arbejdsemner kan bgje sig pa grund
af egenveegten. Arbejdsemnet skal stottes
pé begge sider af skasreskiven, bade

i neerheden af skeeresnittet og ved kanten.

Seerlige sikkerhedshenvisninger

vedrgrende sandpapirslibning

B Anvend ikke overdimensionerede
slibeblade men fglg angivelserne fra
fabrikanten vedrgrende slibebladenes
storrelse.
Slibeblade, der rager ud over
slibetallerknen, kan medfere kvaestelser,
blokering og brist af slibebladene eller
tilbageslag.

Andre sikkerhedsanvisninger

MATERIELLE SKADER!

B Netspaendingen og spaendings-angivelsen
pa typeskiltet (10) skal stemme overens.

B Tryk kun pé spindellésen (4),
nar slibevaerktojet star stille.
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Stoj og vibration

Staj- og svingningsvaerdierne er beregnet ifalge
EN 60745.
Det A-vurderede stajniveau for maskinen

er typisk:

— Lydtryksniveau: 88 dB(A)
— Lydeffektniveau: 99 dB(A)
— Usikkerhed: K=3dB
Total svingningsveerdi ved slibning af overflader
(skrubning):

- Emissionsveerdi: ap = 6,4 m/s?
~ Usikkerhed: K=1,5m/s?

Total svingningsveerdi ved slibning med
slibeblad:

- Emissionsveerdi: ah=
- Usikkerhed: K=

FORSIGTIG!

De angivne malevaerdier gaelder kun for nye
maskiner. Staj- og svingningsveerdierne
gendrer sig ved daglig brug.

il  BEm&Rk

Det svingningsniveau, der er angivet i disse
instruktioner, er blevet malt i henhold til en
standardiseret méleproces i EN 60745 og

kan bruges til at sammenligne elveerktgjerne.
Det egner sig ogsa til en forelebig vurdering

af svingningsbelastningen.

Det angivne svingningsniveau repraesenterer
elvaerktgjets hovedsagelige anvendelse.

Hvis elveerktajet dog benyttes til andre formél,
med afvigende arbejdsveerktajer eller det
vedligeholdes utilstreekkeligt, kan svingnings-
niveauet aendre sig. Dette kan @ge svingnings-
belastningen i hele arbejdstidsrummet.

For nejagtigt at kunne vurdere svingnings-
belastningen ber man ogsa tage hejde for

de tider, hvor apparatet er slukket eller karer,
men ikke bruges.

Dette kan reducere svingningsbelastningen
betydeligt i hele arbejdstidsrummet.

Fastleeg derfor yderligere sikkerhedsforanstalt-
ninger til beskyttelse af brugeren imod pévirk-
ning af svingninger, f. eks. vedligeholdelse

af elvaerktej og arbejdsveerktejer, varmholdelse
af heender, organisation af arbejdsforlab.

FORSIGTIG!

Ved et lydtryk pa over 85 dB(A) skal der
benyttes harevaern.
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Brugsanvisning

/\  ADVARSEL!
Treek altid netstikket ud far der arbejdes
pa vinkelsliberen.

Inden ibrugtagning
Pak vinkelsliberen ud og kontrollér,

om leveringen er komplet eller om den er blevet
beskadiget under transporten.

Taend og sluk
Kortvarig drift uden indgreb:

=

— Skub vippekontakten (6) fremad og hold den
fast.
— Slip vippekontakten (6) for at slukke.

Konstant drift med indgreb:

FORSIGTIG!
Maskinen starter igen efter stramsvigt, hvis den
er teendt.

— Skub vippekontakten (6) fremad og lad den
ga iindgreb ved at trykke pa forreste ende.

— Friger vippekontakten (6) ved at trykke
pa bagerste ende for at slukke.

Hurtigspaend-beskyttelseshastte
(kun L1710FRA)

/\  ADVARSEL!

Arbejd aldrig uden beskyttelseshastte, nar der
udferes grove arbejder og skeerearbejder.

1. Treek netstikket ud.

2. Lesn speendearmen.
3. Justér beskyttelseshaetten (2a).
4. Speend spaendearmen fast igen.

i BEMZRK

Beskyttelsesheetten skal holdes absolut
vridningssikkert. Spaend evt. sekskant-
maetrikken netop s& meget, at armen kan
betienes med handen, inden spaendearmen
aktiveres.
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Beskyttelseshaette 125 mm
(kun L1109FE)

/\  ADVARSEL!

Arbejd aldrig uden beskyttelseshaette, nar der
udferes grove arbejder og skeerearbejder.

1. Treek netstikket ud.

2. Seet beskyttelseshastten med spaende-
ringen péa spaendeflangen, idet knasten
pa spaenderingen skal feres ind i noten
pa flangen.

3. Drej beskyttelseshastten til ansket
position og skru den vridningssikkert
fast med en skruetraekker.

Fastgering eller udskiftning

af slibevaerktgj

1. Treek netstikket ud.

2. Kun L1710FRA:
Tag handtaget (3) af sliberen ved at dreje
det imod uret.
Drej afdaskningen p& handtaget 180°,
s& den gar i indgreb.
Stopnaglen er nu tilgeengelig.
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3. Tryk pé spindelldsen og hold den
inde (1.).

4. Lesger spaeendematrikken pa spindlen
med stopnaglen ved at dreje den mod
uret og tag den af (2.).

5. Leeg slibeskiven pa i rigtig position.

6. Skru spaendemaetrikken (1b) pa spindlen
med brystet opadvendt.

7. Tryk pa spindelldsen (4) og hold den inde.

8. Speend speendemgatrikken (1b) fast med
stopnaglen.

9. Seaet netstikket i stikkontakten.

10. Teend vinkelsliberen (uden indgreb) og lad
den labe i ca. 30 sekunder. Kontrollér den
for ubalance og vibrationer.

11. Sluk vinkelsliberen.
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Arbejdsinstrukser

i BEM&RK
Slibeveerktojet har et kort efterlob efter
slukning.

Grovslibning

/N  ADVARSEL!

Anvend aldrig skeereskiver til grovslibning.

— Indstillingsvinkel 20-40° for optimal
bearbejdning.

— Beveeg vinkelsliberen frem og tilbage ved at
trykke lidt p& den. Derved bliver emnet ikke
for varmt og misfarves ikke. Desuden opstar
der ingen riller.

Bortslibning
— Tryk ikke, pas pé at vinkelsliberen
ikke saetter sig fast eller svinger.

— Vinkelsliberen skal altid arbejde i modiab, se
illustrationen.
Den vil ellers kunne springe ukontrolleret ud
af rillen.

— Tilpas fremskydningen af materialet,
der bearbejdes; jo hardere, desto
langsommere.

Besog vores hiemmeside

www.flex-tools.com for flere oplysninger.

Vedligeholdelse og eftersyn

/\  ADVARSEL!

Treek altid netstikket ud far der arbejdes
pa vinkelsliberen.

Rengoring

N\  ADVARSEL!

Der kan aflgjres lededygtigt stev i husets indre
ved ekstrem anvendelse i forbindelse med
bearbejdning af metaller.

Dette har negativ indflydelse pa
beskyttelsesisoleringen!

Maskinen skal drives via et HFI-relee
(belastningssikring 30 mA).

Renger maskinen og ventilationsabningerne
regelmeessigt. Intervallerne afhaenger af
materialet, der skal bearbejdes, og af
brugsvarigheden.

Blaes husets indre med motor ud regel-
maessigt med ter trykluft.

Kulbgrster

Vinkelsliberen er udstyret med udkoblingskul.
Nar udkoblingskullenes slidgraense nés,
slukkes vinkelsliberen automatisk.

i BEM&RK

Der ma kun anvendes originale reservedele fra
producenten. Ved brug af fremmed-fabrikater
bortfalder producentens garantiforpligtelser.
llden fra kullet kan iagttages gennem de
bagerste luftindgangsabninger under brugen.
Hvis ilden fra kullet bliver kraftigt, skal vinkel-
sliberen slukkes omgaende. Aflever vinkel-
sliberen til et autoriseret kundeservice-
veerksted.

Gearkasse
i BEM&RK
Skruerne pa gearhovedet (5) ma ikke losnes

i garantiperioden. Ved tilsideszettelse af dette
bortfalder producentens garantiforpligtelser.

Reparationer

Reparationer ma kun udferes af et af
producenten godkendt kundeservice-
vaerksted.

89



da

L1109FE, L1710FRA

Reservedele og tilbehar

Reservedel/tilbehar Vare-nr.
Hurtigspaend-beskyttelsesheette| 274.658
Beskyttelseshaette 125 mm 267.503
Héandtag 194.034
SoftVib handtag med stopnagle | 316.857
Stopnagle 100.110
Spaendeflange str. 14 191.612
Spaendeflange str. 17 191.604
Speendemaetrik 100.080
FixTec lynspaendematrik 313.459
SDS-Clic lynspeendematrik 253.049
Metalkuffert 303.224

Andet tilbeher, iseer slibeveerktgijer,

findes i katalogerne fra producenten.
Eksplosionstegninger og reservedelslister
findes pa vores hjiemmeside:
www.flex-tools.com

Bortskaffelseshenvisninger

/\  ADVARSEL!
Gor udtjente maskiner ubrugelige ved at fierne
netkablet.
Kun for EU-lande
E Elektroveerktojer er ikke normalt
husholdningsaffald.
I henhold til europeeisk direktiv 2002/96/EF
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
0g omsaetning til national ret skal udtjente
elektriske veerktojer samles separat og

afleveres pa et opsamlingssted for
materialegenvinding.

il  BEm&RK
Faghandlen giver oplysninger om
bortskaffelsesmuligheder!
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C € -Overensstemmelse

Vi erkleerer pa eget ansvar, at dette produkt
er i overensstemmelse med folgende
standarder eller normative dokumenter:

EN 60745 ifelge bestemmelserne

i direktiv 2004/108/EF, 2006/42/EF,

2011/65/EF.
Ansvarlig for det tekniske dossier:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

ol

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
10.07.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂmi\(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

Garanti

Ved keb af en ny maskine yder FLEX 2 &rs
producentgaranti, der starter med datoen,

da maskinen blev solgt til endeforbrugeren.
Garantien omfatter kun mangler, der skyldes
materiale- og/eller fremstillingsfejl samt
manglende opfyldelse af tilsikrede egenskaber.
Den originale kvittering med salgsdatoen skal
vedleegges, hvis garantikrav skal geres
geeldende. Garantibaserede reparationer mé
udelukkende udferes af FLEX autoriserede
vaerksteder eller service-stationer.
Garantikravet kan kun geres geeldende ved
bestermelsesmaessig brug. Isser driftsbetinget
slid, usagkyndig brug, delvis eller komplet
demonterede maskiner samt skader som felge
af overbelastning af maskinen, anvendelse af
ikke godkendte, defekte eller forkert anvendte
veerkigjer er ikke inkluderet i garantien.
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Skader, som matte opstéa pa det anvendte
veerktgj eller emnet pga. maskinen, kraft-
udovelse, felgeskader, der skyldes usagkyndig
eller utilstreekkelig vedligeholdelse fra kundens
eller tredjemands side, beskadigelser pa grund
af fremmed péavirkning eller pavirkning af
fremmedlegemer, f. eks. sand eller sten, samt
skader som folge af tilsidesaettelse af
betjeningsvejledningen, f. eks. tilslutning til
forkert netspaending eller stromart.
Garantikrav for anvendte veerktojer eller
tilbehgrsdele kan kun geres geeldende, hvis de
anvendes pa maskiner, der er beregnet til eller
godkendte til denne brug.

Ansvarsudelukkelse

Fabrikanten og hans repreesentant overtager
ikke ansvaret for skader og fortieneste som
virksomheden evt. er géet glip af som felge
af driftsaforydelse i virksomheden, forarsaget
af produktet eller fordi produktet ikke kunne
benyttes.

Fabrikanten og hans repreesentant overtager
ikke ansvaret for skader, der skyldes
usagkyndig brug, eller for skader, der er opstaet
i forbindelse med anvendelse af produkter fra
andre fabrikanter.
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Innhold

Symboler som brukes

/\  ADVARSEL!

Symboler sombrukes . .............. 92
Tekniskedata . .................... 92 Gjar oppmerksom pa en umiddelbar truende
Etoverblikk . ...................... 93 fare. Det er kan oppsta livsfare eller fare for
Fordinegen sikkerhet .............. 94 alvorlige skader dersom dette ikke blir fulgt.
Stoy og vlibrgasjon .................. 97 FORSIKTIG!
\E/Bgélﬁizrrw]\g%ng\g .Iéi'e """"""""" | 88 Gjer oppmerksom pa en situasjon som kan
Henvisninger ?)npw) skro'ti'n """"""" 101 veere farlig. Det kan oppsta skade pa personer
ger G eller ting dersom dette ikke blir fulgt.
C€-Konformitet . . ................. 101
GaraN -+ ..vero 101 [i]  HENVISNING
Betyr tips og informasjoner om bruken.
Symbolene pa apparatet
Y Les igiennom disse for bruk!
Bruk ayevern!
Henvisninger om avskaffing
ﬁ av gammelt apparat (se side 101)!
Tekniske data
Maskintype L1109FE L1710FRA
Max. slipeverktoy-@ mm 125
Tykkelse pa slipeverktay mm 1-6
Spindeldiameter M14/SW14 M14/SW17
Turtall o/min 10000 10000
Effektopptak W 1010 1400
Avgitt effekt w 610 880
Vekt (uten kabel) kg 2,0 2,4
Beskyttelsesklasse I/ [g]
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Et overblikk

1 Spindel med vindingsflens 5 Drivhode
a  Spennflens Med luftutslipp og pil for dreieretning.
b Spennmutter 6 Bryterknapp
2 Beskyttelsesdeksel For & sla pa og av.
a Hurtigspennhette Léseknapp for varig drift.
(L1710FRA) 7  Stromkabel 4,0 m med stopsel
b  Beskyttelsesdeksel 125 mm 8 Handtak (L1109FE)
(L1109FE) Handtaket kan monteres til venstre eller
3 SoftVib handtak med stoppengkkel hoyre.
(L1710FRA) 9  Stoppenokkel (L1109FE)

Handtaket kan monteres til venstre,
til hoyre og oppe. For skifting av
slipeverktoy ma dekselet skrues av.

10 Typeskilt

4 Spindelstopper
For & feste spindelen ved skift av verktay.
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For din egen sikkerhet

/\  ADVARSEL!

Far bruk av vinkelsliperen ma du lese igjennom
og ta hensyn til falgende:

— betjeningsveiledningen som er vedlagt,
— de “generelle sikkerhetshenvisningene”
i omgang med elektroverktay i den vedlagte
brosjyren (Nr. 315.915),
— de regler og forskrifter som gjelder pa
stedet for uhellsforebyggende tiltak.
Vinkelsliperen er produsert etter dagens
teknisk stand og anerkjente, sikkerhets-
tekniske regler. Det kan allikevel oppsta
skade for liv og levnet for brukeren eller tredje
personer eller ogsa skade pa ting under
bruken av maskinen. Vinkelsliperen ma kun
brukes

— til de arbeider den er beregnet for,
— ndr den er i sikkerhetsteknisk lytefti tilstand.

Feil pa maskinen som har innflytelse pa den
tekniske sikkerheten ma straks utbedres.

Forskriftsmessig bruk

Denne vinkelsliperen er beregnet for

— bruk i industri og handverk,

— for sliping og skiling av metall og stein

ved tarrsliping,

- for sliping av overflater og for & slipe bort
rust og lakk nér den elastiske
slipetallerkenen blir brukt,

— for bruk med verktay som er godkjent
for et turtall pa minst 10000 o/min.

Ikke tillatt er f. eks. kjedefreseskiver, sagblad.
Sikkerhetshenvisninger

/N ADVARSEL!

Alle sikkerhetshenvisningene og anvisningene
i denne veiledningen ma leses igiennom og
falges. Feil nar det gjelder & overholde
advarsler og anvisningen kan forarsake
elektrisk stet, brann og/eller alvorlige skader.
Oppbevar denne veiledningen godt for senere
bruk.
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Dette elektroverktoyet kan brukes som
sliper, sliper med sandpapir og
skilleslipemaskin. Ta hensyn til alle
sikkerhetsveiledninger, anvisninger,
framstillinger og data som felger med
maskinen.

Dersom de folgende anvisningene ikke blir tatt
hensyn til, kan dette fere til elektrisk stat,
brann og/eller alvorlige skader.

Dette elektroverktoyet er ikke egnet for
arbeid med stalbarster eller polering.
Dersom elektroverktayet brukes til formal som
det ikke er beregnet for, kan det oppsté fare
0g skader.

Ikke bruk tilbehgr som ikke er spesielt
beregnet og godkjent av produsenten
for bruk med dette elektroverktoyet.
Kun dersom tilbeheret blir festet fast til
elektroverktayet, garanteres en sikker bruk.
Det tillatte turtallet for det brukte
verktgyet ma vaere minst sa hoyt som
det hayeste turtallet som er angitt pa
elektroverktoyet.

Tilbehar som dreies rundt hurtigere enn tillatt,
kan adelegges og bli slynget bort.

Brukt verktgy ma passe ngyaktig

oppa opptaket til elektroverktoyet.

Feilt dimensjonert verktay kan ikke bli
tilstrekkelig avskjermet eller kontrollert.
Slipeskiven, slipetallerken eller annet
tilbehegr ma passe neyaktig oppa
slipespindelen pa elektroverktoyet.
Verktoytilbeher som ikke passer noyaktig
oppa slipespindelen, dreier seg ujevnt,
vibrerer sterkt og kan fare til at du mister
kontrollen.

Ikke bruk skadet verktgy. Kontroller
verktoyet for hver bruk for sprekker og
rifter, slipetallerkenen ma sjekkes for
sprekker, slitespor eller sterk slitasje.
Dersom elektroverktoyet eller
verktoytilbehgret faller ned, ma det
kontrolleres om det har tatt skade, bruk
i sa fall et annet verktoy som ikke er
skadet. Nar du har kontrollert verktayet
og har satt det inn, ma du og andre
personer som befinner seg i naerheten
holde dere pa avstand utenfor omradet
for det roterende verktoyet, og la
maskinen farst ga i ett minutt med
hgyeste turtall.
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Skadet verktay brekker for det meste i lopet
av denne testtiden.

B Bruk personlig verneutstyr. Alt etter
anvendelsen, ma du bruke ansiktsvern,
oyevern og vernebrille. Dersom det er
ngdvendig, ma du bruke stovmaske,
harselsvern, vernehansker eller spesial-
forkle som beskytter deg mot sma slipe-
og materialpartikler.

@ynene ma beskyttes mot fremmediegemer
som kan bli slynget rundt ved forskiellige
anvendelser. Stov- eller pustevernmaske skal
filtrere det stevet som oppstar under bruken.
Dersom du blir utsatt for sterk stoy i lang tid,
kan dette fere til tap av harselen.

B Pass pa at andre personer blir holdt
pa sikker avstand fra arbeidsomradet.
Enhver som kommer innenfor arbeids-
omradet, ma ha pa seg personlig
verneutstyr.

Bruddstykker av arbeidsstykke eller brukne
verktay kan bli slynget rundt og kan forarsake
skade ogsé utenfor det direkte
arbeidsomradet.

B Hold maskinen kun i de isolerte
handtakene nar du utferer arbeid
hvor verktgyet kan treffe pa gjemte
stramledninger eller dens egen kabel.
Kontakt med spenningsferende ledninger
kan ogsé sette maskindeler av metall under
spenning og fere til elektrisk stot.

B Hold stromkabelen alltid borte fra verktay
som dreier seg.

Dersom du mister kontrollen over maskinen,
kan stremkabelen bli kuttet over eller henge
fast, slik at handen eller armen din kan komme
inn i verktoyet som dreies rundt.

B |egg elektroverktoyet aldri fra deg
for verktoyet er helt stoppet opp.

Et verktoy som dreier seg kan komme
i kontakt med arbeidsplaten og du kan
dermed miste kontrollen over elektro-
verktoyet.

W La ikke elektroverktgyet vaere i gang
mens du bzerer det.

Kleerne dine kan ved en tilfeldighet komme
i kontakt med verktay som dreier seg og
henge fast i disse slik at verktayet kan bore
seg inn i kroppen din.

B Rengjor regelmessig ventilasjons-
sprekkene pa elektroverktoyet.

Motorviften trekker stov inn i kassen og dette
kan fare til en sterk oppsamiing av metallstov,
noe som igjen kan fore til elektrisk fare.

B |kke bruk elektroverktoyet i naerheten
av brennbare materialer.
Gnister kan antenne disse materialene.

m Bruk ikke verktay som krever flytende
kjolemiddel.
Bruk av vann eller andre vaesker kan fore il
elektrisk stot.

Tilbakeslag og tilsvarende
sikkerhetsveiledninger

Tilbakeslag er en plutselig reaksjon som felge av
et verktay som star fast eller som blokkerer, som
f. eks. slipeskive, slipetallerken, stalbarste osv.
Fastkjering eller blokkering kan fere til en
plutselig stopp av de roterende verktayet.
Dermed bilir et ukontrollert elektroverktay
akselerert imot dreieretningen til innsats-
verktoyet ved blokkeringsstedet.

Dersom f. eks. en slipeskive henger fast eller
blokkerer i arbeidsstykket, kan kanten pa
slipeskiven som skjeerer inn i arbeidsstykket

bli hengende fast og dermed kan slipeskiven
brekke ut eller forarsake et tilbakeslag.
Slipeskiven beveger seg sa enten imot
personen som betjener den eller bort fra denne,
alt etter dreieretningen pa skiven ved
blokkeringsstedet. Derved kan slipeskiven
brekkes.

Et tilbakeslag er folgen av en feil eller ikke
sakkyndig bruk av elektroverktoyet. Dette kan
forhindres ved egnete forsiktighetstiltak som
beskrevet under.

B Hold elektroverktoyet godt fast og hold
kroppen og armene i en posisjon som kan
fange opp tilbakeslagskraften. Bruk alltid
det ekstra handtaket, dersom dette
finnes, for & ha mest mulig kontroll over
tilbakeslagskraften eller reaksjons-
momentet nar maskinen kjores opp.
Betjeningspersonalet kan ved egnete
vemetiltak kontrollere tilbakeslags- og
reaksjonskreftene.

B Hendene ma aldri komme i nzerheten
av verktoy som dreier seg.

Verktoyet kan ved et tilbakeslag bevege seg
over handen din.

B Unnga at kroppen din kommer inn i det
omradet hvor elektroverktoyet beveger
seg ved et tilbakeslag.
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Et tilbakeslag driver elektroverktoyet i den
motsatte retning av bevegelsen til slipeskiven
ved blokkeringsstedet.

Arbeid saerlig forsiktig i omrader ved
hjgrner, skarpe kanter osv. Forhindre

at innsatsverktoyet blir slatt tilbake fra
arbeidsstykket eller klemmes fast.

Det roterende verktoyet har lett for & kiemme
fast ved hjerner, skarpe kanten eller nér det
kastes tiloake. Dette forarsaker at du mister
kontrollen eller at det oppstar et tilbakeslag.
Ikke bruk et sagblad med kjede eller
tenner.

Slikt verktoy forarsake ofte et tilbakeslag eller
gjer at du mister kontrollen over elektro-
verktoyet.

Seerlige sikkerhetsveiledninger
for sliping og skillesliping:
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Bruk utelukkende de slipeskivene som
er godkjent for ditt elektroverktoy og den
vernehetten som er beregnet for disse
slipeskivene.

Slipeskiver som ikke er beregnet for dette
elektroverktoyet, kan ikke avskiermes
tilstrekkelig, og er sdledes usikre.
Vernehetten ma festes sikkert pa elektro-
verktgyet og ma innstilles slik at det
oppnas en optimal sikkerhet, dvs. at en
sa liten del som mulig er &pen mot
personen som betjener den.

Vernehetten skal beskytte betjenings-
personellet mot bruddstykker og mot kontakt
med slipeskiven.

Slipeskiven ma kun brukes for den
innsatsmuligheten som den er beregnet
for. For eksempel: Du m3 aldri slipe med
sideflaten av en kutteskive.

Kutteskivene er beregnet for & slipe med
kanten pa skiven. Kraftinnvirkning fra siden pa
denne slipeskiven kan fore til at den brekkes.
Bruk alltid spennflens som er helt uten
skader og som har riktig sterrelse og form
for den slipeskiven som du har valgt

a bruke.

Egnete flenser stetter slipeskiven og forringer
sdledes faren for et brudd pa slipeskiven.
Flenser for kutteskiver kan veere forskjellige fra
flenser for andre slipeskiver.

B Bruk ingen slitte slipeskiver fra storre
elektroverkiay.
Slipeskiver for starre elektroverktay er ikke
utlagt for det haye turtallet som brukes for
mindre elektroverktoy og kan dermed brekke.

Seerlige sikkerhetsveiledninger

for skillesliping:

B Unnga av kutteskiven blokkerer eller far
et for hoyt presstrykk. Ikke foreta meget
dype snitt.

En overbelastning pa kutteskiven ferer til en
hay pakjenning og maskinen kan klemme fast
eller blokkere og dermed oppstar det mulig
med et tilbakeslag eller brudd pa slipeskiven.

B Unnga omradene foran og bak den
roterende skilleskiven.

Nar du skyver skilleskiven bort fra deg

i arbeidsstykket, kan elektroverktoyet med
den dreiende skiven bli slengt direkte mot deg
dersom det skulle skje et tilbakeslag.

B Dersom skilleskiven klemmer fast eller du
avbryter arbeidet, ma du sla av apparatet
og holde det rolig inntil skiven er helt
stoppet opp.

Forsek aldri & trekke skilleskiven ut av snittet
dersom den gar ennd, ellers kan det oppsté et
tiloakeslag. Finn &rsaken til fastklemmingen
og fiern denne fer du arbeider videre.

B |kke sla elektroverktgyet pa igjen salenge
det befinner seg inne i arbeidsstykket.
La kutteskiven forst fa oppna sitt fulle
turtall for du forsiktig fortsetter snittet.
Ellers kan skiven sette seg fast, springe ut av
arbeidsstykket eller forarsake et tilbakeslag.

B Veer seerlig forsiktig ved “lommesnitt”
som foretas i vegger eller andre omrader
hvor man ikke har innsikt.

Kutteskiven som skjeerer inn kan treffe

pé gass- eller vannledninger, elektriske
ledninger eller andre objekter og kan forarsake
et tilbakeslag.

W Stett av plater og store arbeidsstykker,
for & forminske risikoen for et tilbakeslag
pa grunn av fastklemt skilleskive.

Store arbeidsstykker kan bli bayet pa grunnav
sin egen vekt. Arbeidsstykket ma stettes av
pa begge sidene av skiven, bade i naerheten
av skillesnittet og ogsa ved kanten.
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Spesielle sikkerhetshenvisninger

for sliping med sandpaper:

B |kke bruk overdimensjonerte slipeblad,
men folg produsentens angivelser for
starrelsen av slipeblad.

Slipeblad som rager ut over slipetallerkenen,
kan fere til skader og til blokkering eller
adeleggelse av slipebladene, eller kan ogsa
fore til tilbakeslag.

Andre sikkerhetsveiledninger

SAKSSKADE!
B Stromspenningen méa stemme overens med

angivelsene om spenning pa typeskittet (10).

W Trykk spindelstopperen (4) kun
nér slipeverktoyet star stille.

Stoy og vibrasjon

Stay- og svingningsverdiene er malt i henhold til
EN 60745.

Det méilte A lydnivaet pa apparatet er typisk:

- Lydtrykknivé: 88 dB(A)
- Lydeffektniva: 99 dB(A)
— Usikkerhet: K=3dB

Samlet verdi for svingninger ved overflatesliping
(skrubbsliping):

— Emisjonsverdi: ap = 6,4 m/s?
- Usikkerhet: K=1,5m/s?
Samlet verdi for svingninger ved sliping med
slipeblad:

— Emisjonsverdi: ap=4,1m/s?
~ Usikkerhet: K=1,5m/s?

FORSIKTIG!

De angitte maleverdiene gjelder for nye
maskiner. Under den daglige innsatsen
forandrer stoy- og svingningsverdiene seg.

[i  HENVISNING

Det svingningsnivaet som er angitt i denne
anvisningen er malt i henhold til et malemetode
som er normert etter EN 60745, og kan brukes
for sammenligning av elektroverktoy.

Den egner seg ogsa for en forelepig vurdering
av svingningsbelastningen.

Det angitte svingningsnivaet representerer

de hovedsakelige bruken av elektroverktoyet.

Dersom elektroverktayet blir brukt for annen
bruk med awikende verktoy, eller det ikke
foretas tilstrekkelig vedlikehold, kan svingnings-
nivéet awike. Dette kan fore til en tydelig
forhaying av svingningsbelastningen for hele
arbeidstiden. For en ngyaktig vurdering

av svingningsbelastningen ber ogsa tidene

tas hensyn til hvor maskinen er slétt av eller

er i gang, men ikke blir brukt.

Denne kan tydelig redusere svingnings-
belastningen over hele arbeidstiden. Det ber
fastlegges ekstra sikkerhetstiltak for vern av
brukeren overfor svingninger, som f. eks.
Vedlikehold av elektroverktoy og arbeids-
verktey, oppvarming av hendene, organisasjon
av arbeidsforlopet.

FORSIKTIG!
Ved lyditrykk pa over 85 dB(A) ma det brukes
herselsvern.

Bruksanvisning

/\  ADVARSEL!

For alle arbeider med vinkelsliperen
ma stremkabelen trekkes ut.

For ibruktaking

Pakk ut vinkelsliperen og kontroller at leveringen
er fullstendig og at det ikke er oppstatt
transportskader.

Inn- og utkopling
Korttidsdrift uten fastlasing:

>

— Skyv bryteren (6) framover og hold den fast.
— For utkopling slippes bryteren igjen (6).
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Varig drift med fastlasing: Hurtigspennhette

FORSIKTIG! (kun L1710FRA)

Etter et strembrudd gar maskinen videre A ADVARSEL!

dersom den er slétt pa. Ved skrubb- og skillearbeider ma det aldri

arbeides uten deksel.

1. Trekk ut stopselet.

— Skyv bryteren (6) framover og trykk den fast
i forreste posisjon.

2. Lesne spennspaken.

3. Still inn vernehetten (2a).

4. Skru spennspaken fast igjen.

il  HEnvISNING

Vernehetten ma absolutt skrues sikkert fast,

. o s om nedvendig ma sekskantmutteren skrues

— For utkopling frigjeres bryteren (6) igien ved a s& mye igjen far spennspaken blir betjent,
trykke bak pa den. at spaken sa vidt kan betjenes for hand.

Vernehette 125 mm

(kun L1109FE)

/\  ADVARSEL!

Ved skrubb- og skillearbeider ma det aldri
arbeides uten deksel.

1. Trekk ut stopselet.

2. Sett beskyttelsesdekselet med
spennringen péa spennflensen, knasten
pa spennringen ma feres inn i noten pa
flensen.
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6. Skru spennmutteren (1b) pa spindelen
med anslaget opp.

7. Trykk spindelldsen (4) og hold den

3. Vernehetten dreies i onsket posisjon trykket.

09 skrues S'kkeft fast |gJe.n. 8. Fest fast spennmutteren (1b) med

Festing eller skift av slipeverktoy holdenakkelen.

1. Trekk ut stopselet. 9. Stikk stopselet inn i stikkontakten.

2. Kun L1710FRA: o . 10. Sla pa vinkelsliperen (uten & lase den fast)
Ta av handtaket (3) ved a dreie det imot og la vinkelsliperen gé i ca. 30 sekunder.
klokkens retning. Kontroller den for ujevnheter og
Drei dekselet med handtaket 180° inntil den vibrasjoner.

smekker pa.

Lasenakkelen ligger na fri. 11. Sl vinkelsliperen av.

Arbeidstips

[i  HENVISNING

Etter utkopling gar slipeverktayet etter i kort tid.
Skrubbsliping

ADVARSEL!

Bruk aldri skilleskiver til skrubbsliping.

— Bruk skravinkel 20-40° for best sliping.

— Bevege vinkelsliperen fram og tilbake med
middels trykk. Dermed blir arbeidsstykket
ikke for varmt og det oppstér ingen
misfarginger; Det oppstar heller ingen riller.

3. Trykk spindelstopperen og hold den
trykket (1.).

4. Med lasengkkelen lgsnes spennmutteren
mot klokkens retning fra spindelen og tas
av (2.).

5. Legg slipeskiven inn riktig.
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Skillesliping
— Ikke trykk, ikke klem, ikke oscillere.

- Vinkelsliperen ma alltid arbeide i motlep,
se bilde. Ellers oppstar det fare for at den
springer ukontrollert ut av rillen.

— Tilpass framdriften til det arbeidsstykket
som skal bearbeides; jo hardere, desto
langsommere ma det arbeides.

Videre informasjoner om produktene finnes

under www.flex-tools.com.

Vedlikehold og pleie

/\  ADVARSEL!

For alle arbeider med vinkelsliperen
mé& stremkabelen trekkes ut.

Rengjaring

/\  ADVARSEL!

Ved bearbeiding av metaller kan det ved
ekstrem innsats avieires ledende stov pa
innsiden av kapslingen.

Dette kan ha innvirkning péa beskyttelses-
isolasjonen!

Maskinen ma derfor drives via en feilstrambryter
(utlasningsstram 30 mA).

Maskinen og ventilasjonsépningene ma
rengjeres regelmessig. Hvor ofte dette ma skje
er avhengig av hvor lenge maskinen er i bruk.
Innsiden av kapslingen med motoren mé
regelmessig bldses ut med terr trykkluft.

Kullbgrster
Vinkelsliperen er utstyrt med utkoplingskull.

Nér slitasjegrensen til utkoplingskullene er
nadd, blir vinkelsliperen automatisk slétt av.
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il  HEnvISNING

For utskifting ma det kun brukes originaldeler
fra produsenten. Ved bruk av andre fabri-
kater, gjelder ikke garantien fra produsentens
side.

Igiennom Iuftinntaks&pningen bak kan kullfyret
kontrolleres under bruken.

Ved sterkt kullfyr, ma vinkelsliperen slas av.
Vinkelsliperen ma leveres inn pa et kunde-
service verksted som er autorisert av
produsenten.

Drevet
il  HEnvISNING
Skruen pa drivhodet (5) ma ikke losnes

i garantitiden. Dersom dette ikke blir fulgt,
slettes produsentens garantiforpliktelse.

Reparasjoner

Reparasjoner ma kun utferes av et kunde-
service verksted som er autorisert av
produsenten.

Reservedeler og tilbehor

Reservedel/tilbehar Best. nr.
Hurtigspennende vernehette 274.658
Beskyttelsesdeksel 125 mm 267.503
Handtak 194.034
SoftVib handtak med stoppen- | 316.857
okkel

Stoppengkkel 100.110
Spennflens SW14 191.612
Spennflens SW17 191.604
Spennmutter 100.080
FIXTec hurtigspennchuck 313.459
SDS Clic hurtigspennchuck 253.049
Metall baerekoffert 303.224

Videre tilbeher, saerlig slipeverktoy finnes

i katalogen til produsenten.
Eksplosjonstegninger og lister for reservedeler
finnes pa var hiemmeside:
www.flex-tools.com
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Henvisninger om skroting

Garanti

/\  ADVARSEL!
Utrangerte maskiner ma gjares ubrukelige ved
& fierne stramkabelen.

Kun for EU-land
ﬁ Ikke kast elektrisk verktoy i bosset.
| henhold til det europeiske direktivet 2002/96/
EF om avhending av elektrisk og elektronisk
gammelt utstyr og omsetting av nasjonal rett,
ma brukte elektriske verktoy samles separat
og avhendes pa en miljig-vennlig méate.

[i  HENVISNING

Faghandelen vil gi deg informasjon
om avhendingsmater.

C € -Konformitet

Vi erkleerer som vart ansvar at dette
produktet er i overensstemmelse med
folgende normer eller normative dokumenter:
EN 60745 i henhold til bestemmelsene
i direktivet 2004/108/EF, 2006/42/EF,
2011/65/EF.

Ansvarlig for tekniske dokumenter:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

Vol

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
10.07.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂ\«&'ﬂ&(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

Ved Kjop av en ny maskin gir FLEX som
produsent 2 ars forbrukergaranti fra og med
kiopedatoen. Garantien strekker seg kun til
mangler som kan fares tilbake til feil pa material
eller produksjon, sésom ikke oppfyllelse av
egenskaper som ble garantert pa forhand.
Ved garantikrav méa original salgskvitteringen
med péfert dato vedlegges.
Garantireparasjoner ma kun utferes av FLEX
autoriserte verksted eller service stasjoner.

Et garantikrav gjelder kun dersom maskinen
er brukt forskriftsmessig. Slitasje under normal
bruk, ikke forskriftsmessig bruk, delvis eller
komplett demontert maskin sdsom skader

pa grunn av overbelastning av maskinen, bruk
av ikke tillatt, defekte eller feilt brukte verktoy
er utelukket innenfor garantien.

Dette gjelder ogsa for skader som blir
forérsaket av maskinen péa verktoyet som

blir brukt hhv. pa arbeidsstykket, bruk av vold,
folgeskader som kan feres tilbake til ikke
forskriftsmessig bruk eller ikke tilstrekkelig
vedlikehold av maskinen fra kundens eller
tredjes side, skader som er forérsaket av
fremmed innvirkning eller av fremmed-legemer,
f. eks. sand eller stien, s&som skader som er
forérsaket av at det ikke blir tatt hensyn til
betjeningsanvisningen, f. eks. tilkopling til feil
stremspenning eller stramtype. Garantikrav for
verktay hhv. tilbeharsdeler kan kun gjeres
gjeldende dersom de blir brukt sammen med
en maskin som er beregnet eller godkjent for en
slik bruk.

Utelukkelse av ansvar

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader eller tapt vinning pé grunn
av avbrytelser i driften som er forérsaket av
produktet og ikke mulig bruk av produktet.
Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader som er forérsaket av ikke
forskriftsmessig bruk av eller i forbindelse med
produkter fra andre produsenter.
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Innehall Teckenforklaring
Teckenforklaring .. ................ 102 A VARNING!
geknlsttza datl ..o 1 8% Varnar fér en omedelbart hotande fara!
VEISIKL v Risk liv och lem om varningen ej beaktas.
Fordinsakerhet .................. 104 B
Buller och vibration . .+ ...+ 107 VAR FORSIKTIG!
Bruksanvisning .. .......... ... .. 107 Varnar f6r en mdjlig farlig situation.
Underhall ....................... 110 Om varningen €j beaktas kan person-
Skrotning och avfallshantering . ... ... 110 eller sakskador uppsta.
C €-Forsékran om dverensstdmmelse . .. 111 m 0BS
Garanti ... 111 . o e ,
Hénvisar till tips och viktig information.
Tecken pa maskinen
® Lds bruksanvisningen innan
é maskinen tas bruk!
Anvénd skyddsglaségon!
Avfallshantering (skrotning)
E (se sida 110)!
Tekniska data
Typ L1109FE L1710FRA
Max @ slipverktyg mm 125
Tjocklek slipverktyg mm 1-6
Spindeldiameter M14/NV14 M14/NV17
Varvtal rom 10000 10000
Markeffekt w 1010 1400
Avgiven effekt w 610 880
Vikt utan kabel kg 2,0 2,4
Skyddsisolering It/ (4]
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Oversikt

Spindel med géngad flans 5 Drevtopp

a  Spéannflans Med luftéppning och

b Spannmutter rotationsriktningspil.

Sprangskydd 6 Vippkontakt

a  Snabbsprangskydd For till- och frnslagning.
(L1710FRA) Med fast lage for kontinuerlig drift.

b Sprangskydd 125 mm 7 Natsladd 4,0 m med stickkontakt
(L1109FE) 8  Handtag (L1109FE)

SoftVib-handtag med stoppnyckel Kan monteras bade pa véanster

(L1710FRA) och hoger sida.

Hfandtaget kan monteras till vanster, . Hallnyckel (L1109FE)

hoger och uppe. Skruva upp skyddet vid 10 Typskylt

byte av slipverktyg.

Spindellas
For att I&sa spindeln vid verktygsbyte.
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For din sidkerhet

A\ vARNING!
L&s igenom och beakta:

- fdreliggande bruksanvisning,
— "Allménna sdkerhetsanvisningar”
for elverktyg i det bifogade héftet
(nr 315.9195),
— gdllande arbetarskyddsbestdmmelser.

Denna vinkelslipmaskin &r konstruerad enligt
modern teknik och allmént erkédnda séker-
hetstekniska regler. Trots det kan fara for liv
och lem liksom fér maskinen eller andra
foremal uppsta. Vinkelslipmaskinen far endast
anvéndas

— for avsett &ndamal,
— | tekniskt felfritt tillstand.

Stérningar som kan paverka sékerheten maste
omgaende atgérdas.

Avsedd anvandning

Denna vinkelslipmaskin &r avsedd

— for anvandning inom industri och hantverk,

— for torr slipning och kapning av metall
och sten,

— for ytslipning och for borttagning av rost och
lack vid anvéndning av den elastiska
sliptallriken,

— fér anvandning med verktyg som &r god-
kénda for varvtal pa minst 10000 rpm.

Ej tillatet ar t ex kedjefrasskivor och sagblad.
Séakerhetsanvisningar

AN varnina!
Alla sékerhetsanvisningar och évriga
anvisningar i denna bruksanvisning méste
ldsas och fdljas. Ej beaktade varningar och
anvisningar kan leda till elektriska stotar,
brand och/eller svéra skador. Férvara denna
bruksanvisning pa séker plats fér senare bruk.
B Detta elverktyg ar avsett fér anvéndning
som slipmaskin, sandpappersslipmaskin
och kap/slipmaskin. Beakta alla
sékerhetsanvisningar, anvisningar, bilder
och data som erhalls med maskinen.
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Om féljiande anvisningar ej beaktas kan
elektriska stotar, brand och/eller svara
personskador uppsta.

Detta elverktyg ér ej lampligt fér arbete
med tradborstar och polering.

Ej avsedd anvandning av elverktyget kan leda
till skador.

Anvand aldrig tillbehér som inte av
tillverkaren rekommenderats for detta
elverktyg.

Bara for att ett tilbehdr kan monteras

pa elverktyget garanteras ingen séker
anvandning.

Det anvanda tillbehérets tillatna

varvtal maste vara minst sa hogt som
elmaskinens angivna max varvtal.
Tillbehdr som roterar snabbare an tillétet,

kan g& sonder och flyga omkring.

Det anvanda verktygets ytterdiameter
och tjocklek maste motsvara elverktygets
angivna matt.

Felaktigt uppmatta verktyg kan inte skérmas
eller kontrolleras tillrackligt.

Slipskivor, sliptallrikar eller annat tillbehér
maste passa exakt pa elverktygets
slipspindel.

Verktyg sominte passar exakt pa elverktygets
slipspindel roterar ojamnt, vibrerar starkt och
kan leda till att kontrollen férloras.

Anvand aldrig defekta verktyg.
Kontrollera verktygen fére varje
anvandning rérande kanturslag och
sprickor och sliptallrikarna rérande
sprickor, slitage eller stark nétning.
Kontrollera att elverktyget eller verktyget
ej tagit skada om det fallit ner eller anvand
ett oskadat verktyg. Nar verktyget
kontrollerats och monterats, maste du
halla dig och andra personer utanfér

det roterande verktygets plan och lata
maskinen ga en minut med hégsta
hastighet.

Defekta verktyg bryts oftast redan under
denna testtid.

Anvand personlig skyddsutrustning.
Anvand beroende pa tillampning
ansiktsskydd, 6gonskydd eller
skyddsglaségon. Anvand vid behov
dammskydd, hérselskydd,
skyddshandskar eller specialférklade
som skyddar mot fina slip- och
materialpartiklar.
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Ogonen méste skyddas mot kringflygande
partiklar, som uppstér vid olika tillampningar
Vid anvéndning maste damm- eller
andningsskyddsmask filtrera uppstaende
damm. Om du utsétter dig lange for starkt
buller, kan hérseln ta skada.

Se till att andra personer haller tillrackligt
avstand till ditt arbetsomrade. Alla som
betrader arbetsomradet maste bara
personlig skyddsutrustning.

Delar av arbetsstycket eller avbrutna verktyg
kan flyga omkring och férorsaka skador &ven
utanfor det direkta arbetsomradet.

Hall maskinen under arbete endast i de
isolerade handtagen om verktyget kan
tréffa dolda strémledningar eller den
egna natsladden.

Kontakt med en stromférande ledning kan
aven sétta metallmaskindelar under spanning
och leda till elektriska stotar.

Hall alltid natsladden pa avstand fran
roterande verktyg.

Om du tappar kontrollen dver maskinen, kan
natsladden kapas eller gripas och din hand
eller arm komma i kontakt med det roterande
verktgyget.

L&gg aldrig ifran dig maskinen férran
verktyget star helt stilla.

Det roterande verktyget kan komma i kontakt
med avidggningsytan, varigenom du kan
tappa kontrollen Gver maskinen.

Lat aldrig maskin vara igang nar den bars.
Din klddsel kan genom tillfallig kontakt gripas
av det roterande verktyget och verktyget kan
borrain sig i din kropp.

Rengdr maskinens luftéppningar
regelbundet.

Motorflakten suger in damm i huset och en
stérre méngd metalldamm kan fororsaka
elektriska faror.

Anvand ej maskinen i narheten

av brannbart material.

Backslag och motsvarande
sékerhetsanvisningar

Backslag &r den plétsliga reaktionen nar ett
roterande verktyg som slipskiva, sliptallrik eller
tradborste hakar fast eller blockeras, vilket leder
till att det roterande verktyget stoppas abrupt.
Dérigenom slungas ett okontrollerat elverktyg
bort fr&n det blockerande stallet i motsatt
riktning till verktygets rotationsriktning.

Om t ex en slipskiva hakar fast eller blockeras
i arbetsstycket, kan slipskivans kant som
arbetar i arbetsstycket fastna och darigenom
fororsaka att slipskivan bryts eller ett backslag.
Slipskivan ror sig da mot eller fran operattren
beroende pé skivans rotationsriktning vid det
blockerande stéllet. Harvid kan slipskivor &ven
brytas.

Ett backslag ar féliden av felaktig anvandning av

elverktyget. Det kan férhindras genom lampliga

forsiktighetsatgérder enligt nedanstaende
beskrivning.

m Hall fast maskinen ordentligt och stall
dig s3, att du kan fanga upp eventuella
backslagskrafter. Anvand om méjligt
alltid stédhandtaget for att ha stérsta
mdjliga kontroll vid eventuella backslag
eller reaktioner vid uppstarten.
Operatdren kan genom l&mpliga
forsiktighetsatgarder behérska backslags-
och reaktionskrafterna.

® Hall alltid handerna pa avstand
fran roterande verktyg.

Verktyget kan vid vid backslag réra sig
Over handen.

B Undvik att med kroppen komma in i det
omrade som elverktyget ror sig i vid ett
eventuellt backslag.

Bakslaget trycker maskinen i motsatt riktning
till slipskivans riktning vid det blockerande
stéllet.

B Arbeta sarskilt forsiktigt i narheten av

hérn och vassa kanter. Se till att verktyget
€j hoppar tillbaka fran arbetsstycket eller
fastnar.

Det roterande verktyget tenderar till att fastna
vid hdrn och vassa kanter eller om det studsar
tillbaka. Detta férorsakar kontrolifériust eller
backslag.

Gnistor kan tdnda dessa material.

B Anvéand aldrig verktyg som kraver
kylvéatska.
Anvandning av vatten eller andra kylmedel
kan leda till elektriska stotar.
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B Anvand inte en kedjesag eller ett tandat
sagblad.
Sédana verktyg fororsakar ofta ett backslag

eller att man forlorar kontrollen &ver maskinen.

Sarskilda sdkerhetsanvisningar

for slipning och kapning:

B Anvand uteslutande for denna maskin
godkanda slipverktyg och den for dessa
verktyg avsedda skyddshuven.
Slipverktyg som inte ar avsedda for denna
maskin kan inte avskarmas tillrackligt och ar
osékra.

B Skyddshuven maste vara sakert
monterad pa maskinen och sd installd, att
hogsta mojliga sdkerhet uppnas, dvs
minsta méjliga del av slipverktyget &r
riktat 6ppet mot operatéren.
Skyddshuven ska skydda operatéren mot
avbrutna delar och tillfallig kontakt med
slipverktyget.

B Slipverktygen far endast anvandas for
darfor rekommenderat &ndamal.

Till exempel: Slipa aldrig med en
kapskivas sidyta.

Kapskivor ar avsedda fér arbete med skivans
kant. Kraftinverkan fran sidan kan bryta dessa
slipverktyg.

B Anvand alltid oskadade spénnflansar
med rétt storlek och form for resp
slipskiva.

Lampliga flansar stoder verktygen och
minskar déarmed risken for slipskivsbrott.
Flénsar for kapskivor kan vara olika &n flansar
for andra slipskivor.

B Anvand ej nétta slipskivor fran stérre
maskiner.

Slipskivor for storre elektriska maskiner &r inte
konstruerade f6r mindre maskiners hdga
varvtal och kan brytas.

Séarskilda sadkerhetsanvisningar

for kapning:

B Undvik att blockera kapskivan eller att
anvanda for stort tryck. Gor ej alltfor
djupa skér.

En Gverbelastning av kapskivan héjer
péfrestningen och skivans tendens att fastna
eller blockera och darmed risken fér backslag
eller skivbrott.

106

B Undvik omradet framfér och bakom
der roterande kapskivan.

Om du rér kapskivan i arbetsstycket fran dig,
kan elverktyget med den roterande skivan vid
backslag slungas direkt mot dig.

B Om kapskivan fastnar eller om du
avbryter arbetet, sténg av elverktyget och
hall det stilla tills skivan stannat helt.
Forsok aldrig att dra ut en roterande skiva ur
arbetsstycket, det kan férorsaka backslag.
Undersok och étgarda orsaken till att skivan
fastnat.

B Starta inte elverktyget igen sa lange
skivan &r kvar i arbetsstycket. Lat forst
skivan na full hastighet innan du forsiktigt
fortsatter snittet.

Annars kan skivan haka fast, hoppa ut ur
arbetsstycket eller férorsaka ett backslag.

B Var sarskilt forsiktig vid s k *ficksnitt”

i vaggar eller andra icke synbara
omraden.

Kapskivan kan vid skarning i gas- eller
vattenledningar, elektriska ledningar eller
andra objekt férorsaka backslag.

W Stdd plattor eller stora arbetsstycken for
att minska risken foér backslag genom
en fastklamd kapskiva.

Stora arbetsstycken kan bdjas av sin egen
vikt. Arbetsstycket maste stddas pa bada
sidorna om och i nérheten av kapskivan
liksom pa kanten.

Sarskilda sakerhetsanvisningar

fér sandpappersslipning:

B Anvand ej 6verdimensionerade slipblad
utan folj tillverkarens anvisningar rérande
slipbladets storlek.

Slipblad som sticker ut utanfor sliptallriken kan
fororsaka skador liksom blockering,
sdnderrivning av slipbladen eller backslag.

Vidare sakerhetsanvisningar

SAKSKADOR!

® Natspanning och spanningsangivelsen pa
typskylten (10) maste dverensstamma med
varandra.

B Spindelspérren (4) far endast tryckas nar
maskinen star stilla.
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Buller och vibration

Bruksanvisning

Buller- och svénginsvérdena har uppméatts
enligt EN 60745.

Maskinens A-vagda ljudniva uppvisar under
typiska forhallanden foliande vérden:

- Ljudtrycksniva: 88 dB(A)
- Ljudeffektniva: 99 dB(A)
— Osékerhet: K=3dB
Totalt svangningsvérde vid ytslipning
(grovslipning):

— Emissionsvarde: an = 6,4 m/s?
— Osékerhet: K=1,5 m/s2

Totalt svangningsvérde vid slipning med
slipskiva:

— Emissionsvérde: an
— Osékerhet: K

VAR FORSIKTIG!

De angivna métvérdena géller for nya
maskinen. | dagligt bruk &ndras buller-
och svéngningsvérdena.

i oBs

Den i denna bruksanvisning angivna svang-
ningsnivan ar uppmétt enligt en i EN 60745
standardiserad méatmetod och kan anvandas
for jamforelse av elverktyg med varandra.

Den lampar sig ocksa for en preliminar upp-
skattning av svangningsbelastningen.

Den angivna svangningsnivan galler forre-
presenterar elverktygets huvudsakliga
anvandning.

Om elverktyget anvands for andra &ndamal
med awikande insatsverktyg eller bristande
skotsel, kan svangningsnivan awvika.

Detta kan avsevart hdja svangningsbelast-
ningen déver hela livsldngden. For en exakt
bestdmning av svangningsbelast-ningen bdr
aven den tid som maskinen &r franslagen eller
visserligen &r igdng men ej arbetar tas med

i berakningen.

Detta kan tydligt minska svangningsbelast-
ningen Gver hela livslangden.

Bestam extra sakerhetsatgarder for anvan-
darens skydd mot svangningar som till exempel:
Skotseln av elverktyg, att handerna halls varma
och organisering av arbetsférloppen.

VAR FORSIKTIG!
Anvénd horselskydd nér ljudtrycksnivan
Overskrider 85 dB(A).

4,1 m/s?
1,5 m/s2

/\  vaRNING!
Dra ur nétkontakten fére alla tgérder
pa vinkelslipmaskinen.

Fore start

Packa upp vinkelslipmaskinen och kontrollera
om leveransen &r komplett och utan
transportskador.

Till- och frankoppling
Korttidsdrift:

=,

- Tillkoppling: For vippkontakten (6) framét
och hall fast den dé.

- Frénkoppling: Sl&pp vippkontakten (6).
Kontinuerlig drift:

VAR FORSIKTIG!

Efter strémavbrott startar den tillkopplade
maskinen igen.

- Tillkoppling: For vippkontakten (6) framét
och tryck pa frdmre andan tills den snapper
fast.
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Skyddshuv 125 mm
(endast L1109FE)

/\  VARNING!
Grovslipa eller kapa aldrig utan sprédngskydd.

1. Dra ut natkontakten.

2. Montera sprangskyddet med spannring
pa spannflansen och for darvid in nocken
i sparet pa flansen.

- Frankoppling: Tryck pa vippkontaktens (6)
bakre anda.

Snabbsprangskydd
(endast L1710FRA)

AN vaRNING!
Grovslipa eller kapa aldrig utan spréngskydd.

1. Dra ut natkontakten.

3. Vrid sprangskyddet i dnskat l1&ge och
skruva med skruvmejsel fast det s3,
att det inte kan vridas.

Montera eller byta tillbehér

1. Dra ut natkontakten.

2. endast L1710FRA:
Ta av handtaget (3) genom att vrida

det moturs.

Vrrid handtaget 180° tills det sna
2. Lossa spannspaken. ; arg andtagets skydd 180° tills det snapper
3. Stallin spréngskyddet (2a). Hallinyckeln ligger fri.

4. Dra at spannspaken igen.

il oBs

Spréngskyddet maste fast (far ef kunna vridas).
Vid behov maste sexkantmuttern dras at s4,
att spaken knappt kan réras fér hand.
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3. Hall spindelsparren intryckt (1.).

4. Lossa spannmuttern fran spindeln
moturs med hélinyckeln och ta av
den (2.).

5. LAgg i slipskivan riktigt.

6. Skruva fast spannmuttern (1b) pa
spindeln med flansen riktad uppat.

7. Hall spindelldsningen (4) intryckt.

8. Dra at spannmuttern (1b) med
hallnyckeln.

9. Stick natkontakten i uttaget.

10. Koppla till vinkelslipmaskinen (utan sparr)
och lat den gé ca 30 sekunder.
Beakta eventuell obalans och vibration.

11. Koppla frén vinkelslipmaskinen.

Arbetsanvisningar

i oBs

Slipverktyget fortsétter att rotera ndgot
nér maskinen kopplas fran.

Grovslipning

VARNING!

Anvénd aldrig kapskivor fér grovslipning.

— En slipvinkel pd 20-40° ar mest effektiv.

— ROr vinkelslipmaskinen med latt tryck fram
och tillbaka. Darigenom blir arbetsstycket
inte for varmt och inga fargandringar eller
spar uppstar.

Kapning

— Tryck inte, hall gj snett, oscillera inte.

- Vinkelslipmaskinen méste alltid rotera mot
arbetsriktningen, se bild.
Annars kan maskinen hoppa ut ur spéret
okontrollerat.
— Anpassa matningshastigheten till materialet,
ju hérdare material desto langsammare.
Besok tillverkarens hemsida
www.flex-tools.com fér mer detalierad
information om produkterna.
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Underhall

A\ vARNING!
Dra ur nétkontakten fére alla dtgérder
pa vinkelslipmaskinen.

Rengoring

N\ VARNING!

Vid bearbetning av metall kan vid intensiv
anvéndning strémledande damm aviagras
pa kdpans insida, vilket kan pa verka
Skyddsisoleringen!

Inverkan pé skyddsisoleringen!

Anslut alltid maskinen via jordfelsbrytare
(utiésningsstrém 30 mA).

Rengdr maskin och luftdppningar regel-bundet.

Intervallen ar beroende av det bearbetade
materialet och arbetstiden.

Blas igenom motorrummet och képans
insida med torr tryckluft regelbundet.

Kolborstar

Vinkelslipmaskinen &r utrustad med
franslagningskolborstar.

Nér kolborstarna slitits till minimigrénsen,
slés maskinen automatiskt fran.

il oBs

Anvénd vid byte alltid tillverkarens original-
delar. Vid anvéndning av andra delar upphdr
tillverkarens garanti att gélla.

Kolflamman kan under drift iakttas genom

de bakre luftdppningarna.

Sl& genast fran vinkelslipmaskinen vid stark
kolgnistbildning. LAmna in vinkelslipmaskinen
till en autoriserad verkstad.

Drev

il oBs

Lossa aldrig skruvarna pa drevtoppen (5)
under garantitiden. | annat fall upphor
tillverkarens garanti att gélla.
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Reparation

Reparation far endast utforas av auktoriserad
verkstad.

Reservdelar och tillbeho6r

Reservdel/Tillbehor Best.nr

Snabbsprangskydd 274.658
Sprangskydd 125 mm 267.503
Handtag 194.034

SoftVib-handtag med stopp- | 316.857
nyckel

Hallnyckel 100.110
Spannflans NV14 191.612
Spéannflans NV17 191.604
Spannmutter 100.080
FixTec snabbspannmutter 313.459

SDS-Clic snabbspannmutter | 253.049
303.224

Metallvaska

For vidare tillbehor, se tillverkarens kataloger.

Explosionsritningar och reservdelslistor
aterfinns pé var hemsida:
www.flex-tools.com

Skrotning och avfallshantering

A\ varninG!
GOr férbrukade maskiner obrukbara genom att
avildgsna nétsladden.

Endast for EU-stater
E Kasta gj elverktyg i hushalissopornal

Enligt det europeiska direktivet

2002/96/EG ska forbrukade elverktyg samlas
separat och hanteras enligt géllande
avfallsbestammelser.

il oBs

Fraga fackhandlaren rérande
avfallsbestdmmelser!
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C € -Foérsadkran om 6verens-
stdmmelse

Under eget ansvar férsakrar vi harmed
att denna produkt uppfyller kraven i ned-
anstdende standarder och direktiv:
EN 60745 enligt kraven i direktiven
2004/108/EG, 2006/42/EG,
2011/65/EG.
Ansvarig for tekniska underlag:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

Vol

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

10.07.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

‘0,\«0«"&(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

Garanti

Vid kép av ny maskin ger FLEX 2 ars garanti fr
om képdatum. Garantin galler endast for brister
p g a material- och/eller tillverkningsfel liksom
for ej fungerande garanterade egenskaper.
Originalkvittot med forsaljningsdatum méste
uppvisas vid eventuella garantiansprak
Garantireparationer far endast utforas av FLEX
autoriserade verkstéder eller servicestationer.
Garantireparationer far endast utforas av FLEX
auktoriserade verkstader eller servicestationer.
Garantiansprak géller endast om maskinen
anvants pa avsett satt. Garantin omfattar inte
driftoetingat slitage, felaktig anvandning, helt
eller delvis demonterade maskiner eller skador
som uppkommit pé& grund av Gverbelastning av
maskinen eller pa grund av att ej godkénda,
trasiga eller felaktigt anvénda verktyg har
anvants.

Skador som orsakats av maskinen pa verktyg
eller arbetsstycken, utbvande av vald,
folidskador som kan hanféras till att kunden eller
tredje part misskott underhéllet av maskinen,
skadegorelse som en folid av yttre
paverkansfaktorer eller frammande partiklar,
t.ex. sand eller sten, samt skador som beror
pa att bruksanvisningen inte folits, t.ex. att
maskinen anslutes till fel natspanning eller
stromtyp. Garantiansprak for tilloehtr kan
endast gdras géllande om de anvénts med
maskiner som anvants pa avsett eller tillatet
sétt.

Ansvar

Tillverkaren och hans representant iklader sig
inget ansvar for skador eller frlorad vinst som
uppstar genom produkten eller genom att
produkten gj kan anvandas.

Tillverkaren och hans representant iklader sig
inget ansvar for skador som uppstar genom
felaktig anvandning eller i férbindelse

med andra tillverkares produkter.
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Sisalto Kaytetyt symbolit
Kéaytetyt symbolit . ................ 112 A VAROITUS!
Leknliet t|ed?t """""""""" 1 1% Viittaa vélittmésti uhkaavaan vaaraan.
Tuva ”.onees B e 114 Ohjeen noudattamatta jattdminen saattaa
urvalisuusasiaa . . .. ... Johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkantumisiin.
Melujatarind .................... 117
Kayttdohjeet ..................... 117 VARO!
Huoltojahoito ................... 120 Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen.
Kierrdtysohjeita . . . ................ 121 Ohjeen noudattamatta jéttdminen saattaa
C €-Vaatimustenmukaisuus .. ........ 121 Johtaa loukkaantumisiin tai esinevaurioihin.
Takuu . ..o 121 m OHJE
Viittaa koneen kéyttéé koskeviin ohjeisiin
Jja térkeisiin tietoihin.
Symbolit koneessa
® Lue kéyttéohjeet ennen koneen
é kéyttdonottoa!
Kéyté silmiensuojaimia!l
Vanhan laitteen kierrdtysohjeet
ﬁ (katso sivu 121)!
Tekniset tiedot
Konetyyppi L1109FE L1710FRA
Hiomalaikan max. @ mm 125
Hiomalaikan paksuus mm 1-6
Karan halkaisija M14/SW14 M14/SW17
Kierrosnnopeus r/min 10000 10000
Ottoteho w 1010 1400
Antoteho w 610 880
Paino (ilman johtoa) kg 2,0 2,4
Suojausluokka It/ (4]
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Kuva koneesta

Kara, jossa kierrelaippa 5 Vaihteistopaa
a  Kinnityslaippa llman ulostulo ja py&rimissuunnan nuoli.
b Kiinnitysmutteri 6 Kaynnistyskytkin
Suojus Koneen kaynnistamiseen
a  Pikakiinnitteinen suojus ja pysayttamiseen.
(L1710FRA) Lukitusasento pitempaa tydjaksoa
b  Suojus 125 mm varten.
(L1109FE) 7 Verkkojohto 4,0 m ja pistotulppa
SoftVib-kahva ja laikanvaihtoavain 8 Kasikahva (L1109FE)
(L1710FRA) Kasikahva voidaan kiinnittaé vasemmalle
Kahvan voi kiinnittdd vasemmalle, ja oikealle puolelle.
oikealle ja ylos. Kierra suojaosa auki Pidatinavain (L1109FE)
ennen hiomalaikan vaihtoa. 10 Tyyppikilpi

Karalukko
Karan lukitsemiseen vaihdettaessa
hiomalaikka.
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Turvallisuusasiaa

AN\ varortus!

Lue seuraavat ohjeet ennen
kulmahiomakoneen kéyttdd ja toimi niiden
mukaisesti:

— koneen kéyttéohje,

— sdhkotyokalujen kéyttdd koskevat »Yleiset
turvallisuusohjeet« oheisessa vihkosessa
(dokumentti-nro: 315.915),

— kéyttdpaikalla voimassa olevat ohjeet
Jja tydsuojelumaéraykset.

Kulmahiomakone on valmistettu uusimman

teknisen tietdmyksen ja hyvaksyttyjen

turvateknisten séanndsten mukaisesti.

Tésta huolimatta sen kdytdsta saattaa

aiheutua hengenvaaraa koneen kéyttgjélle ja

muille henkildille ja itse kone tai muu esineisté
voi vaurioitua. Kulmahiomakonetta saa kéyttaéa

vain

— maddrédystenmukaiseen kayttotarkoitukseen.

— sen ollessa teknisesti moitteettomassa
kunnossa.

Turvallisuuteen vaikuttavat héiriét on korjattava

valittbmaésti.
Maaraystenmukainen kaytté

Taméa kuimahiomakone on tarkoitettu

— ammattikayttddn teollisuudessa ja
tyOpajoissa,

— metallin ja kiven hiontaan ja katkaisuun
kuivahionnassa,

— pintojen hiontaan, ruosteen ja maalin
poistoon kaytettdessa joustavaa
hiomalautasta,

— kaytettévaksi tydkalujen kanssa, joiden
kaytté on sallittu vahintddn 10000 r/min
kierrosnopeudella.

Esim. ketjujyrsinterien, sahanterien kaytt6

ei ole sallittu.
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Turvallisuusohjeita

/N  vaRoiTus!

Kaikki turvallisuusohjeet ja tdsséa
Kkéyttoohjekirjassa annetut ohjeet on luettava
Jja niitd on noudatettava. Jos varoituksia ja
ohjeita ei noudateta, saattaa seurauksena
olla séhkdisku, tulipalo ja/tai vakavia
loukkaantumisia. Séilyta ohjeet hyvin
myShempééd kéyttotarvetta varten.

B Tama sahkétydkalu on tarkoitettu
kaytettavaksi hiomakoneena,
hiekkapaperihiomakoneena ja
katkaisuhiomakoneena. Huomioi kaikki
turvallisuusohjeet, kayttéohjeet,
piirustukset ja tiedot, jotka toimitetaan
koneen mukana.

Jollet noudata seuraavia ohjeita, seurauksena
saattaa olla sahkaisku, tulipalo ja/tai vakavia
loukkaantumisia.

B Kyseinen séhkétydkalu ei sovellu
tyéskentelyyn terasharjoilla tai
kiillottamiseen.

Sahkdtydkalun kayttd ohjeidenvastaisiin
kayttotarkoituksiin voi aiheuttaa vaaratilanteita
ja loukkaantumisia.

W Ala kayta mitaan tarvikkeita, joita
valmistaja ei ole hyvaksynyt tai suositellut
nimenomaan télle sdhkotydkalulle.
Vaikka pystyt kiinnittdmaan lisatarvikkeen
sahkdtydkaluun, se ei takaa sen turvallista
kayttoa.

B Kayttétyokalun sallitun kierrosnopeuden
tulee olla véhintdan yhta suuri kuin
sahkotydkalussa ilmoitettu maksimi
kierrosnopeus.

Tarvike, joka pydrii sallittua nopeammin,
saattaa menné hajalle ja palaset sinkoutuvat
ymparistoon.

B Vaihtotydkalun ulkohalkaisijan ja
paksuuden tulee vastata sahkétydkalun
mittatietoja.

Vaarankokoisia vaihtotykaluja ei voida
suojata tai hallita rittavasti.

B Hiomalaikan, hiomalautasen tai muun
hiomatarvikkeen tulee sopia tarkasti
sahkotydkalun hiomakaraan.
Vaihtotyokalut, jotka eivat sovi tarkasti
sahkaétydkalun hiomakaraan, pyorivat
epéatasaisesti, térisevat voimakkaasti ja voivat
johtaa koneen hallinnan menettamiseen.
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m Al4 kéyta vioittuneita vaihtotyokaluja.
Tarkista aina ennen koneen kéaytt6a, ettei
vaihtoty6kalussa ole sarojé tai halkeamia
ja ettei hiomalaikka ole kulunut.

Jos sahkétydkalu tai vaihtotydkalu
putoaa, tarkista sen kunto. Kayta vain
hyvékuntoisia ja ehjia vaihtotyokaluja.
Kun olet tarkistanut ja asentanut
vaihtotydkalun, pysyttele poissa pyérivan
vaihtoty6kalun tasosta ja varmista, etta
myos lahistélla olevat henkil6t toimivat
samoin, ja anna koneen kayda maksimi
nopeudella noin minuutin ajan.
Vioittuneet vaintotydkalut menevét yleensa
rikki tassé ajassa.

B Kayta henkildkohtaisia suojavarusteita.
Kéayta kayttékohteesta riippuen
kokokasvonaamaria, silmiensuojainta tai
suojalaseja. Jos olosuhteet niin vaativat,
kayta pélynaamaria, kuulonsuojaimia,
suojakasineité tai erikoissuojavaatetta,
joka suojaa pienilta hioma- ja
materiaalihiukkasilta.

Suojaa silmét lentelevilta vierailta esineilta
tms., joita voi syntya erilaisessa kaytdssa.
Pdlynaamarin tai hengityssuojaimen tulee
suodattaa kayton aikana syntyva poly.
Pidempiaikainen voimakkaalle melulle
altistuminen saattaa vaikuttaa heikentavasti
kuuloon.

B Varmista, ettd muut henkilét pysyvat
rittdvan kaukana ty6alueelta. Jokaisen,
joka tulee tyéalueelle, tulee kayttaa
henkilokohtaista suojavarustusta.
Tyo6stettavasta pinnasta irtoavat kappaleet
tai murtuneen vaihtotydkalun osat saattavat
sinkoutua kauemmaksi ja aiheuttaa
loukkaantumisia myds varsinaisen tydalueen
ulkopuolella.

B Pida kiinni koneesta vain eristetyista
kahvaosista, kun tydskentelet paikoissa,
joissa sdhkotydkalu voi osua piilossa
olevaan sahkéjohtoon tai koneen omaan
verkkojohtoon.

Kosketus jannitteiseen johtoon voi tehdé
my&s koneen metalliosat jannitteisiksija johtaa
séhkaiskuun.

B Pida verkkojohto poissa pyorivista
vaihtoty6kaluista.

Jos menetét koneen hallinnan, verkkojohto
voi katketa tai tarttua kiinni ja katesi tai

kasivartesi saattaa osua pydrivaan
vaihtotyOkaluun.

B Al4 laske sahkétydkalua kasistési,
ennen kuin se on taydellisesti pysahtynyt.
Pydriva vaihtotydkalu saattaa koskettaa
laskualustaa, jolloin voit menettaa
sahkotyokalun hallinnan.

B Ald kanna koskaan kaynnissa olevaa
séhkétydkalua.

Koskettaessaan vahingossa vaihtotytkalua
vaatteet voivat tarttua siihen kiinni ja
vaihtotyOkalu saattaa porautua kayttéjan
kehoon.

B Puhdista sdanndllisesti sdhkétydkalun
tuuletusaukot.

Moottorin puhallin imee pdlya koteloon, ja jos
metallipblya kerdantyy runsaasti, seurauksena
voi olla s8hkdisia vaaratilanteita.

B Ala kayta sahkétydkalua palavien
materiaalien lahella.

Téllaiset aineet voivat syttya palamaan
kipinGiden vaikutuksesta.

B Al3 kéyta vaihtotydkaluja, joiden kayttd
vaatii nestemaisia jaadhdytysmenetelmia.
Veden tai jonkin muun nestemaisen
jaéhdytysaineen kayttd voi aineuttaa
séhkoiskun.

Takapotku ja siihen liittyvat

turvallisuusohjeet

Takapotku on koneen &killinen reaktio, jonka

aiheuttaa vaihtotydkalun, kuten hiomalaikan,

hiomalautasen, terasharjan tms.
kiinnitakertuminen tai -juuttuminen.

Takertuessaan kiinni tai jumittuessaan pyoriva

sahkotyokalu pysahtyy akillisesti.

Tallgin hallitsematon sahkdtydkalu sinkoutuu

kiinnitarttumiskohdasta vaihtotydkalun

pydrimissuunnan vastaiseen suuntaan.

Jos esim. hiomalaikka tarttuu kiinni tai jumittuu

tybkappaleeseen, niin hiomalaikan reuna, joka

painautuu tybkappaleeseen, voi juuttua kiinni,
jolloin hiomalaikka irtoaa tai aineuttaa
takapotkun. Hiomalaikka likkuu silloin

koneen kayttajaa kohti tai poispain kayttajasta

riippuen laikan pydrimissuunnasta

Kiinnijuuttumiskohdassa. Talldin hiomalaikat

saattavat myds murtua.

Takapotkun aiheuttaa séahkotydkalun

vaadrinkaytto tai kayttd vaaraan

kayttotarkoitukseen. Takapotku voidaan estéa
sopivin varotoimenpitein, kuten seuraavissa
ohjeissa neuvotaan.
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B Pida sahkotybkalusta kiinni tukevalla
otteella ja pida kehosi ja kasivartesi
sellaisessa asennossa, etta pystyt
hallitsemaan takapotkun voimat.
Mikéli mahdollista, kayta aina lisdkahvaa,
jotta voit hallita mahdollisimman hyvin
takapotkun voiman tai reaktiomomentin.
Koneen kayttaja pystyy hallitsemaan
takapotkun ja reaktiovoimat noudattamalla
sopivia varotoimenpiteita.

B Ald vie koskaan katta pyoérivan
vaihtotydkalun lahelle.

Vaihtotydkalu voi luiskahtaa kaden
padlle takapotkun sattuessa.

B Varo asettumasta alueelle, jonne
séhkétyodkalu liikkkuu takapotkun
sattuessa.

Takapotku pakottaa séhkdtydkalun
vastakkaiseen suuntaan kuin hiomalaikan
like jumittumiskohdassa.

B Tydskentele erittdin varovasti kulmien,
teravien reunojen tms. alueella.

Esté vaihtotyékalun ponnahtaminen
takaisin ty6stettavastéa kohteesta

ja Kiinnijuuttuminen.

Pydrivalla vaihtotydkalulla on taipumus
juuttua kiinni kulmissa, teravissé reunoissa tai
saadessaan kimmokkeen. Tama aiheuttaa
takapotkun tai kone riistaytyy hallinnasta

W Al3 kayta ketju- tai hammastettua
sahanteraa.

Tallaiset vaihtotydkalut aiheuttavat usein
takapotkun tai séhkdtydkalun hallinnan
menettamisen.

Erityiset hiontaa ja katkaisuhiontaa

koskevat turvallisuusohjeet:

B Kayta ainoastaan kyseiselle
séhkétyokalulle hyvaksyttyja
hiomatydkaluja ja vain niille tarkoitettuja
suojuksia.

Hiomatyokaluja, joita ei ole tarkoitettu
kyseiselle sahkatydkalulle, ei voida suojata
rittavasti eika niiden kayttd ole turvallista.

B Suojuksen tulee olla hyvin kiinnitetty
sé@hkétydkaluun ja sdadetty niin, etta
koneen kayttéjan turvallisuus on suurin
mahdollinen, ts. vain mahdollisimman
pieni osa hiomatyékalusta on avoin
kayttajaan pain.
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Suojuksen tarkoituksena on suojata koneen
kayttajaa irtoavilta kappaleilta ja estéé tahaton
kosketus hiomatydkaluun.

Hiomatyodkaluja saa kayttaa ainoastaan
siihen kéytt6on, mihin niita suositellaan.
Esimerkiksi: Ala koskaan hio
katkaisulaikan sivupintaa kayttaen.
Katkaisulaikat on tarkoitettu aineenpoistoon
laikan reunalla. Hiomatyokalu saattaa menna
rikki, jos siihen kohdistuu sivuttaisia voimia.
Kayta aina ehjaa kiinnityslaippaa, joka
sopii kooltaan ja muodoltaan
valitsemaasi hiomalaikkaan.

Sopivat laipat tukevat hiomalaikkaa

ja vahentavéat nain hiomalaikan
murtumisriskid. Katkaisulaikkojen laippa
saattaa poiketa muiden hiomalaikkojen
laipoista.

Ala kayta kuluneita hiomalaikkoja, jotka
ovat kuuluneet isompiin
séhkétyokaluihin.

Suurempien sahkotydkalujen hiomalaikat
eivat sovellu pienempien sahkotydkalujen
suuremmille kierrosluville, ja ne voivat murtua.

Erityiset katkaisuhiontaa koskevat
turvallisuusohjeet:
B Valta katkaisulaikan kiinpijuuttumista ja

liian kovaa painamista. Ala tee liian syvia
leikkauksia.

Katkaisulaikan ylikuormittaminen lisaa laikan
rasitusta ja alttiutta kallistua tai juuttua kiinni ja
siten takapotkun ja hiomanlaikan
rikkoutumisen mahdollisuutta.

Varo aluetta pyérivan katkaisulaikan
edessa ja takana.

Jos katkaisulaikka likkuu tydkappaleessa
sinusta poispain, saattaa sahkdtydkalu
takapotkun sattuessa singota suoraan sinua
kohti laikan py&riessa.

Jos katkaisulaikka juuttuu kiinni tai
keskeytat tydn, pysaytéa kone ja pida siita
hyvin kiinni, kunnes laikka on pyséhtynyt.
Ald koskaan yrita vetaa viela pyorivaa
katkaisulaikkaa pois tyokohteesta, siitd
saattaa aiheutua takapotku. Selvita
Kinnjuuttumisen syy ja poista se.

Ala kdynnista sdhkétydkalua, jos se

on vielé kiinni tydkappaleessa.

Jatka varovasti leikkaamista vasta sitten,
kun katkaisulaikka py6rii maksimi
kierrosnopeudella.
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Muutoin laikka voi tarttua kiinni, ponnahtaa

pois tydkappaleesta tai aiheuttaa takapotkun.

B Noudata erityista varovaisuutta, kun teet
»upotusleikkauksia« valmiisiin seiniin tai
muihin kohteisiin, joiden taakse ei née.
Materiaalin uppoava katkaisulaikka saattaa
aiheuttaa takapotkun osuessaan kaasu- tai
vesiputkiin, séhkdjohtoihin tai muihin
kohteisiin.

B Tue laatat tai isot tydkappaleet, jotta
katkaisulaikan aiheuttaman takapotkun
riski pienenee.

Isot tydkappaleet saattavat taipua oman
painonsa vaikutuksesta. Tyokappale tulee
tukea laikan kummaltakin puolelta, tarkemmin
sanottuna seké katkaisukohdan vieresta ettd
myds reunasta.

Erityiset hiekkapaperihiontaa

koskevat turvallisuusohjeet:

m Al4 kayti lilan suuria hiomakiekkoja,
vaan noudata valmistajan antamia
hiomakiekkojen kokotietoja.
Hiomakiekot, jotka ulottuvat hiomalautasen
ulkopuolelle, saattavat aiheuttaa
loukkaantumisia seké johtaa hiomakiekon
kiinnijuuttumiseen, repeytymiseen tai
takapotkuun.

Muita turvallisuusohjeita

ESINEVAHINGOT!

B Verkkojannitteen ja jannitetietojen tulee olla
samat kuin tyyppikilvessa (10).

W Paina karalukkoa (4) vasta sitten,
kun hiomalaikka on pysahtynyt.

Melu ja tarina

Melu- ja térindarvot mitattiin standardin
EN 60745 mukaan.

Koneen A-painotettu melutaso on tavallisesti:

— Adanenpainetaso: 88 dB(A)
- Aénitehotaso: 99 dB(A)
— Epavarmuus: K=3dB
Tarindn kokonaisarvo pintojen hionnassa
(rouhinta):

~ Paastoarvo: ap = 6,4 m/s®
— Epavarmuus: K=1,5m/s?

Tarinan kokonaisarvo hiottaessa hiomakiekolla:
— Paastdarvo: ap=4,1m/s?
— Epavarmuus: K=1,5m/s?

VARO!

limoitetut mittausarvot koskevat uusia laitteita.
Melu- ja térindarvot muuttuvat laitteen ollessa
kéytossé paivittéin.

(i OHUE

Naissa ohjeissa ilmoitettu térindtaso on mitattu
standardissa EN 60745 normitetun mittaus-
menetelman mukaan ja sité voidaan kayttéa
sahkotyokalujen keskindiseen vertailuun.

Se soveltuu myos tarindaltistuksen alustavaan
arviointiin. limoitettu tarin&taso tarkoittaa
altistumisen tasoa séhkétydkalun paaasialli-
sessa kayttotarkoituksessa.

Mutta jos sahkdtydkalua kaytetédan muihin
kayttotarkoituksiin, normaalista poikkeavilla
kayttotyokaluilla tai sita ei ole huollettu riittavasti,
tarindtaso saattaa poiketa iimoitetusta.

Tallbin koko tydaikaa koskeva tarindaltistus voi
olla selvasti suurempi. Tarindaltistuksen tarkassa
arvioinnissa tulee huomioida myés ne ajat, jolloin
laite on kytketty pois paalta tai se on kéynnissa,
mutta ei varsinaisesti kaytossa.

Tallbin koko tydaikaa koskeva tarindaltistus

voi olla selvasti alhaisempi.

Maarittakaa lisdtoimenpiteet koneen kayttajan
suojaamiseksi tarindn vaikutukselta, kuten
esimerkiksi: séhkotydkalun ja kayttotydkalujen
huolto, k&sien suocjaaminen kylmalta, tydnkulun
suunnittelu.

VARO!
Melutason ylittdessa 85 dB(A) kayta
kuulonsuojaimia.

Kayttéohjeet

A varortus!

Irrota verkkopistotulppa pistorasiasta aina
ennen kulmahiomakoneeseen kohdistuvia
toita.

Ennen kaytté6nottoa

Ota kulmahiomakone pois pakkauksesta ja

tarkista, ettei toimituksesta puutu mitaan ja ettei
ole kuligtusvaurioita.
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Kaynnistys ja pysaytys
Lyhytaikainen kayttd ilman
lukitustoimintoa:

— Tydnna kaynnistyskytkin (6) eteen ja pida
siit& kiinni.

— Pyséyta kone vapauttamalla
kaynnistyskytkin (6).

Pitempi ty6jakso lukitustoiminnolla:

VARO!

Padllekytketty kone kdynnistyy jélleen
séhkdkatkon jélkeen.

— Tydnna kaynnistyskytkin (6) eteen ja lukitse
se painamalla kytkimen etuosasta.

— Pysaytys: avaa lukitus painamalla
kéynnistyskytkimen (6) takaosasta.
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Pikakiinnitteinen suojus
(vain L1710FRA)

/\  varoitus!

A4 kéyta konetta koskaan hiontaan
tai katkaisuun ilman laikan suojusta.

1. lrrota pistotulppa pistorasiasta.

2. Avaa Kiinnitin.

3. Aseta suojus (2a) sopivaan asentoon.

4. Kirista kiinnitin.

[i|  onJe

Suojus tulee pitda paikallaan niin, ettei se
padse kiertymddn. Kiristd ennen Kiinnitysvivun
kdyttdmistd tarvittaessa kuusiomutteria sen
verran, etta kiinnitysvipua voi vield juuri ja juuri
likuttaa késin.

Laikansuoja 125 mm

(vain L1109FE)

A\  varoitus!

Ald kéyta konetta koskaan hiontaan
tai katkaisuun ilman laikan suojusta.

1. lIrrota pistotulppa pistorasiasta.

2. Kiinnit& laikan suojus kiinnitysrenkaan
kanssa kiinnityslaippaan niin, etta
kiinnitysrenkaan nokat osuvat laipan
uraan.
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3. Kaanna suojus haluamaasi asentoon ja
kirista kiinni ruuvitaltalla, niin etta suojus
pysyy paikallaan kiertymatta.

Hiomalaikan kiinnitys tai vaihto

1. lrrota pistotulppa pistorasiasta.
2. Vain L1710FRA:
Irrota k&sikahva (3) koneesta kaantamalla
kahvaa vastapaivaan.
Kaanna kasikahvan suojaosaa 180°, kunnes
se napsahtaa kiinni.
Pid&tinavain on nyt vapaana.

3. Paina karalukkoa ja pida se pohjaan
painettuna (1.).

4. Avaa kiinnitysmutteri karasta
pidatinavaimella kaantamalla
vastapaivaan ja poista mutteri (2.).

5. Kiinnit4 hiomalaikka oikeaan asentoon.

6. Kierra kiinnitysmutteri (1) karaan olake
yléspain.

7. Paina karalukkoa (4) ja pida se pohjaan
painettuna.

8. Kirist& kiinnitysmutteri (1b)
pidatinavaimella.

9. Pane pistotulppa pistorasiaan.

10. Kéynnista kulmahiomakone (ilman
lukitustoimintoa) ja anna koneen kayda
noin 30 sekuntia. Tarkista, ettei ole
epatasapainoa tai tarinaa.

11. Kytke kulmahiomakone pois paélta.
Tybohjeita

i OHUE
Hiomalaikka pyorii vield jonkin aikaa koneen
pyséayttamisen jélkeen.

Hionta

AN varortust

Al kéytd koskaan katkaisulaikkoja hiontaan.

— Hyva poistotulos saadaan 20-40°
asetuskuimalla.

— Paina kuimahiomakonetta tasaisesti pintaa
vasten ja likuta konetta edestakaisin.
Talldin tydkappale ei kuumene likaa, samalla
valtytdan varimuutoksilta ja uurteilta.
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Katkaisu
— A& paina, laikka ei saa vaantya,
varo varahtelya.

— Tybskentele aina vastasuuntaan kuvan
mukaisesti. Muutoin laikka saattaa luiskahtaa
hallitsemattomasti pois leikkuu-urasta.

— Sovita sy6tténopeus tydstettavaan
materiaalin sopivaksi: mita kovempi
materiaali, sitd hitaampi sybttolike.

Lis&tietoja valmistajan tuotteista 16ytyy

osoitteesta www.flex-tools.com.

Huolto ja hoito

AN varortus!
Irrota verkkopistotulppa pistorasiasta aina

ennen kulmahiomakoneeseen kohdistuvia toita.

Puhdistus

N\ varoitus!

Metallgja tydstettdessd saattaa ddrimmdéisissé
Kayttéolosuhteissa koneen rungon sisélle
kerdantyd séhkdé johtavaa pdlya.
Suojaeristys heikkenege!

Kéyta konetta vain vikavirta-suojakytkimen
kanssa (laukaisuvirta 30 mA).

Puhdista kone ja jaghdytysiima-aukot
saanndllisin valein. Puhdistusvali riippuu
tyOstettévasta materiaalista ja kayttdajan
pituudesta. Puhalla koneen sisétila ja moottori

puhtaaksi kuivalla paineilmalla séanndllisin valein.

Hiiliharjat

Kulmahiomakone on varustettu itselaukeavilla
hiiliharjoilla. Kun itselaukeavat hiiliharjat ovat
kuluneet minimipituuteen, kuimahiomakone
kytkeytyy automaattisesti pois paalta.
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Vaihda hiiliharjojen tilalle vain valmistajan
alkuperdisosat. Kaytettdessa muiden
valmistajien hiilid valmistajan mydéntdmé

takuu ei endé ole voimassa.

Takimmaisista iiman sisdantuloaukoista
voidaan tarkkailla hiilten kipindintia kaytdn
aikana.

Jos hiilten kipindinti on voimakasta, pysayta heti
kulmahiomakone. Toimita kuimahiomakone
valmistajan valtuuttamaan huoltolikkeeseen.

Vaihteisto

il  onuE

Al4 avaa vaihteistopéan (5) ruuveja koneen
takuuaikana. Jollei ohjetta noudateta,
valmistajan mydntdmé takuu raukeaa.

Korjaukset

Korjaukset saa suorittaa vain valmistajan
valtuuttama huoltoliike.

Varaosat ja tarvikkeet

Varaosa/tarvike Til.-nro
Pikakiinnitteinen suojus 274.658
Suojus 125 mm 267.503
Kasikahva 194.034
SoftVib-kahva ja laikan- 316.857
vaihtoavain

Pidatinavain 100.110
Kiinnityslaippa SW14 191.612
Kiinnityslaippa SW17 191.604
Kiinnitysmutteri 100.080
FixTec pikakiinnitysmutteri 313.459
SDS-Clic pikakiinnitysmutteri 253.049
Kantolaukku, metallia 303.224

Katso muut lisatarvikkeet, etenkin hiomalaikat,
valmistajan tuote-esitteesta.

Réajaytyskuvat ja varaosaluettelot [6ydat
kotisivuiltamme:

www.flex-tools.com
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Kierratysohjeita

Takuu

AN varorus:
Tee kéytdsté poistetut koneet
Kéyttokelvottomaksi irrottamalla liiténtédjohto.

Vain EU-maat
E Kéaytosta poistetut sahkdtydkalut eivat

kuulu sekajatteisiin!

S&hko- ja elektroniikkalaiteromusta annetun
EU-direktiivin 2002/96/EY ja sen
voimaansaattavien kansallisten séaddsten
mukaisesti tulee kaytdsté poistetut
sahkotyokalut kerata erikseen ja toimittaa
asianmukaiseen hytykayttopisteeseen.

[i  OHUE

Lisétietoja kierrdtysmahdollisuuksista saat alan
likkeista!

C € -Vaatimustenmukaisuus

Vakuutamme taten yksinvastuullising, etta

tdma tuote tayttaad seuraavien standardien

tai normatiivisten dokumenttien vaatimukset:
EN 60745 direktiivien 2004/108/EY,
2006/42/EY, 2011/65/EY maéaraysten
mukaisesti.

Teknisesta dokumentaatiosta vastaa:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)

Vol

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

10.07.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂ\«&'ﬂ&(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

FLEX myontad uudelle koneelle 2 vuoden
takuun, alkaen koneen myyntipaivasta
loppukuluttajalle. Takuu kattaa vain viat, jotka
johtuvat materiaali- ja/tai valmistusvirheesté ja
jos koneelle iimoitetut ominaisuudet jaavat
tayttymattd. Takuutapauksessa on ndytettava
alkuperainen ostokuitti, josta iimenee koneen
myyntipaiva. Takuun puitteissa suoritettavat
korjaukset saa tehda ainoastaan FLEXIn
valtuuttamat korjaamot tai huoltoliikkeet.
Takuu on voimassa vain, kun konetta kaytetaan
maaraysten mukaisesti. Takuuseen eivét sisally
viat, jotka ovat aiheutuneet koneen normaali
kulumisesta, vaarinkaytosta, koneen
purkamisesta osiin osittain tai kokonaan,
koneen ylikuormittamisesta ja tydvéalineiden
kaytosta, jotka eivat ole saaneet valmistajan
hyvaksynt&a tai ovat viallisia tai joita on kaytetty
kayttotarkoituksen vastaisesti.

Takuu ei kata my6dskaan koneen
kayttotydkaluun tai/ja tybkapaleeseen
aiheuttamia vaurioita, vakivaltaisesta kaytosta
aiheutuvia vaurioita, asiakkaan tai kolmansien
osapuolien ohjeidenvastaisesta tai
rittamattdmasté huollosta johtuvia vaurioita,
vieraiden esineiden, kuten hiekan tai kivien
aiheuttamia vaurioita eik& vaurioita, joihin on
syyna kayttdohjeiden laiminlyonti, kuten esim.
koneen litanta vaaraén verkkojannitteeseen tai
virtalajiin. Kayttétydkaluihin tai/ja lisétarvikkeisiin
littyvat takuuvaatimukset ovat mahdollisia vain
sillon, kun niité kéytetaan sellaisten koneiden
kanssa, joihin ne on tarkoitettu tai hyvaksytty.

Vastuun poissulkeminen

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivat vastaa
vahingoista tai voiton menetyksesta, joiden
syyné on liketoiminnan keskeytyminen johtuen
tuotteesta tai siitd, ettei tuotetta mahdollisesti
voida kayttaa.

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivat

vastaa vahingoista, joiden syynd on ohjeiden
vastainen kayttd tai koneen kayttd muiden kuin
valmistajan tuotteiden kanssa.
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TeXVIKA XapaKTnPIOTIKA

/\  POEIAOMOIHEH!
AnAdvel dueon arneiArj kivdouvou.

2& MePITworn un Tjenong e Unodelns
urtdpxet kivduvog Bavdrou 1 Bapetwv
TOQUUATIOUWV.

[POZOXH!

AnAdvel pia evoexoUEvwe emkivouvn

Kkardoraon. Ze nepimrwon un menong
NG UNGSEeIENG undpxet kivouvog

TOQUUATIOUWV 1] UAIKWV CrLaV.

YINOAEI=H
AnAwvel oUUBOUAES epaployTiG
Kal ONUAVTIKEG TIANOOPOPIEG.

ZuppoAa oTo pnxavnua

dopdre npooTareuTikd
uaroyudhia!

hi¢

Mot T 6€0n o€ Asttoupyla
dlaBdote TG 0dnyieg xelpiouou!

Yrédei&n andéoupong
yia 1o raAié unxdvnua
(BA. otn ogAida 132)!

TUTMOG OUOKEUNG L1109FE L1710FRA
MéEylotn Sl1aueTpog AslavTikoU | mm 125
epyaieiou
Mdaxog AetavTikoU epyaieiou mm 1-6
Aldpetpog atpdktou M14/No 14 M14/No 17
Ap1OudG oTpoPwV Z/\erttd 10000 10000
Anoppopoupevn Loxug w 1010 1400
ANoddouevn LoxUg W 610 880
Bdpog (xwpig kahwdLo) kg 2,0 2,4
Kamyopia npootaciag /[
(Movwan)
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Me pia pana

1 ATpaKTOG e PAAVTIa OTIEIPWHATOG 5 Kepaln gerddoong kivnong

a  OAAvtla tAvuong Me €500 aépa kat BEAOG
b Ma&yuddt tdvuong katelBuvong MePLOTPOPNG
2  Mpo@uAakTipag 6  AiakonTng mahivdpopnong
a [Mpogpulaktipag Taxeiog Mna ™ 0€on oe Ka eKTéq A&lTOUpY’(Gq
Tévuong (L1710FRA) Me 6€on KOUUMUATOG Via Slapkn
b Mpoguiaktipag 125 mm Aerroupyia
(L1109FE) 7  Tpo@odoTiké KaAwdIo 4,0 m pe QIG
3  Xeipohapn SoftVib pe kAe1di 8  Xeipohapn (L1109FE)
OTAPATAHATOG XelpoAaRr) cuvapoAoyouUpevn
(L1710FRA) aplotepd kat ekl
H xetpohapn propet va tomobetnBel 9  KAeidi otaparrjparog (L1109FE)
aplotepd, de€ld kat endvw. Na mv

al\ayr] Tou epyaleiou Aeiavong 10 Mivaxida Turou

EeBIOWOTE TO KAANUUUA.

4  Aoc¢pdAhion atpdkrou
Ma v ac@dAion g atpdKTou Katd
v aA\ayr epyaleiou
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MNa tnv aoc@dAeid ocag

/\  POEIAOMOIHEH!

Mow ™ xprion Tou ywviakou Astavtripa

dlaBdote kat TNProTe:

— TIG MaPOoUOEG 0dnYies xelptouou,

- T "Tevikég unodeikei¢ aopaleiag”
OXETIKA LIE TN X101 NAEKTOIKWV
EPYAAEIWV OTO EMOUVANTOUEVO
PUAAGDI0 (ap. puAradiou: 315.915),

— TOUG Yla ToV TOITO £0YAOiag IOXUOVTEG
KQvoVveg Kat mpodlaypapeS OXETIKA e
NV MEOANYN atuxnuUATwy.

AUTGG 0 YwVIAKGG AglavTiipag £xel

Karaokeuaotel ouupwva Ue tTa dedougva

NG TEXVIKIG KQl TOUG QvayVWwPIOUEVOUG

KQVOVEG TNG TEXVIKIIG AOPAAELQq.

Qotdéoo unopouv Katd 1 xerion Tou

va MmpoKUWouv KIVOuvol yia T CwUATIKY

akepalétnTa Kai T {wrj Tou Xpriomn

1} Tpftwv rj avrioTolxa {NUIEG OTo unxdvnua

1] AAAeG UAIKEG {nuieg. O ywviakog

A£lavTripac eMITPENETAL va XENOIUOTTOIETAl

uoévo

- ywa mv apuddouoa xpron,

- 0g dyoyn kardoTraon ano nAeupdsg
TEXVIKIIG aopdAelag.

Ot BAGBeG rou Exouv apvnTikr} EMIMTWOoN

otnvaocpdisla, mpémnel va avriustwridovral

QUEOWG.

AppdZouoa xprion

AuTtdg 0 ywviakdg Astavirpag rpoopideTat:

= Yla TNV EMAyYYEALATIKY] XPrion
oTn Blopnxavia kat ano TeXVITeg,

— yla n Aelavon Kat Korr| JETANWY
KaL METpag otnyv oteyvr Asiavon,

- yla mn Aeiavon empaveiwy, yia to
EeokoUplaoua Kat v arnopudkpuvon
Bepvikwv pe Xprion Tou eAaaTikoU
diokou Aeiavong,

- ylaTn xprjon Ue epyaleia, Ta omoia sivat

EYKEKPIUEVA YIa aplBd oTpoPwv
Touldyiotov 10000 aTpopEG/AeTTTO.

Aev grutpénovral m.x. diokot
ppelapioparog aAuoidwv, PLoVOANQUES.
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Yrodei&eig aopaleiag

NMPOEIAOINOIHZH!

lMpérnet va diaBaoctouv kat va tnpouvral

OAe¢ ot untodei&elc aopaleiag kat odnyieg

0’ auteg Tig Odnyieg Xpriong. Zpdiuara

Kartd tnv Trenon Twv mEoeIdoromnTIKWY

urtodeiEewv Kat 0dnyiwv Uropei va

npokaAg€oouv nAektponAnéia, nupkaytd

kayn Bapeic Tpauuatiopous. AUTEG ol

Odnyieg Xprionc npénet va puAdooovtal

KaAd yia UETEMETA Xpriom.

B To mapdv NAEKTPIKO epyaleio
EMTPETETAI VA XPNOIPOTIOIEITaI
wg AsiavTiipag, Aeiavirpag pe
OHUPIBOXAPTO Kal pnxdavnua Asiavong
kommng. Tnpeite OAeG TIG UMIOBEIEEIQ
aocaleiag Kal odnyieg Kal IIPOoEETE TIG
YPOQIKEG TAPACTACEIG Kal Ta Sedopéva,
Ta omoia AapBAveTE e TO PNXAvnpa.
Av dev mprioeTe TI§ akOAouBeg odnyieq
propel va oupBel nAekTporAngia,
Tupkaytd kayn Baptd tpadpara.

B To mapdv NAEKTPIKO epyaAeio dev
eival katdAAnAo yia epyacieq pe
OUPHATOROUPTOEG Kai OTIABWOT).
Xpnjoelg, yia Tig oroleq dev rpoopideTal
TO NAEKTPIKS PNXAVNUa, Urtopel va
TIPOKAAECOUV KIVOUVOUG Kal
Tpaupatiopoug.

B Mn XpnoiporroleiTe OTE eEapTpaTa,

Ta orroia dev £xouv TTPOoBAEPOEi anod
TOV KATAOKEUAOTH €18IKA yI' auTd TO
NAEKTPIKG pnxdvnpa.
Mdvov eneldr] UMopelte va oTePEWOETE TA
eEapmuaTa oto NAEKTPIKS PNXAvnud oag,
au-yé Oev propel va eyyunBel v acpair|
xenon.

B O emTpEeNTOq apIOPOG OTPOPWY TOU
epyaleiou epappoynig mpémnel va ival
TOUAdIOTOV TOOO PEYANOG, OTIWG
0 pEyIoTOG apIBPGG OTPOPWYV TTOU
avaypageTal oTo NAEKTPIKG pnxdvnpa.
E€apmiuara, Ta onola reploTpépovTal
TaxUTEPA art’ Tt ETTEENETAL, JMMOPE( va
OTIAC0UV KAl VA EKOPEVIOVIOTOUV TIPOG
OAeg TIG KaTeuBUVOoELG.
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B H eEwrepikn SIGUETPOG Kal TO TIAXOG Ta pdmia Ba rpénet va mpoaotatedovtal

TOU gpyalciou epappoyng nMpénel va
aVTArokPivovTal OTa OTOIXEIT HE TIG
3100TAOEIG TOU NAEKTPIKOU UnXaviHaTég
oag.

Epyoleia epappioynq e AavBaopéveg
dlaotdoelg dev TUyxXAvouv enapkous
npootaociag oute Uropouv va eAeyxBouv.
O1 diokol Agiavong, n urodoxn Twv
Siokwv Aeiavong 1 Ta dAa eEaptiparta
TIpEmel va Taipiafouv akpIBwg HE TNV
arpakTo Asiavong Tou NAeKkTpIKoU
pnxavripatoég oag.

Ta epyaleia epapuoynig, Ta oroia

dev TapLdlouv akpIBwG otnv ATPAKTO
Aelavong Tou NAEKTPIKOU UNXAVIHATOG,
TPo&evouv TIOAU LoXupoUg Kpadaouous
KAl uropouv va odnyrnoouv Gty anwAela
TOU eAEYXOU.

Mn XPnOILOTIOINOETE KATEOTPAMEVA
epyaleia epappoynig. Mpiv and kGee
Xprion EAEYXETE Ta epyaleia epappoyrg
Y10 YPEQIA KAl PWYHEG Kal TNV urodoxn
TWV SiIoKWV Asmvonq yia PWYHEG, pOopa
amoé T pakpd xprion rj TV ToAukaipia.
Av 10 NAEKTPIKO UNXAvnua f To epyaleio
£PAPHOYNG TECOUV KATW, EAEYETE Ta yIa
{niég R xpnoigomolnoTe éva deikTo
epyaleio epappoyrg. AQou eAEyxbnke
KOI QvTIKaTaoTAONKE TO pYaAeio
E£PAPHOYNG, ATTOLAKPUVOEITE E0EIG

kai dAa rpéowria Tou piokovral
KOVTG OTO PNXAvnpa ané To eMinedo Tou
IEPIOTPEPOLEVOU EpYaleiou Epappoyrg
KOl EKTEAEOTE Hia SOKIJAOTIKA Asnoupyla
TOU pnXavrjparog didpkeiag evog Aemrou
HE TO LEYIOTO apIBUO OTPOPWV.

Ta kateoTpappéva epyalela eQapUoynig
omdlouv OTIq MEPIOTGTEPEG TEPUTIWTELG
evtdg autoU Tou XPAvou SOKIUAG.
dopdTe MPOCWIIKG TIPOOTATEUTIKG
eEonNiopo. Xpnclporrmsn'e avq)\oya

e TV epappoyri MArjpn pooTacia
TIPOOWITOU, MTPOCTACIA PATIWV

1} MPOOTATEUTIKA [aToyudAia.

‘Orav xpeiaZeral, popdaTte paoka
MPOOCTACIAG aMmd OKOVI, WTOUOTTOES,
TIPOCTATEUTIKA YAavTia i €181kr Tod1d,

n omoia KpaTd Hakpid oag Ta JIkPA
oWHATidIa ASIavTIKoU Kal UNIKWV.

and &va owuata rou ekopevdovidovtal
mpog o}\sq TIG KATEUBUVOELG Kal
TIPOKUTTTOUV OE SIAPOPEG EPUPHIOYES,

H mpootaoia arté okévn 1 n udoka
TPooTaCiag avanvorig MPENeL va
PINTPAPOUV TNV OKAOVN TIoU oynuatieTal
KaTA TNV ePappoy). Av elote ektebeyugvol
yla peydho didotnua oe duvard 86pupo,
MITOPELTE VA ANWAECETE TNV AKOY| 0aG.
MNpooéxete va BpiokovTal Ta GAAa
npdéowra o€ anéoraon ac@aleiag amd
v nepioxr epyaociag oag. O kabévag,
TIOU EICEPXETAI OTNV TIEPIOXH £PYAOTIAG,
nipénel va Gopdel MPOCWTIIKO
TIPOOTATEUTIKG EEOTTAIOHO.

Opavouata Tou kartepyaldpevou
Tepayiou i ortaopéva epyaisia
€PAPUOYNG Urmopouv va 8K0(p8V5OVlOTOUV
KalL VA TIPOEEVI OOV TpadpaTa ertiong Ka
EKTOG TG GUEDNG TIEPLOXTIG EPYATIAG.
Kpardre 1o pnxdvnpa povo oriq
Hovwpéveg empaveieg Aapég, kard v
EKTENEON £PYAOIWV, KATA TIG OTTOIEG TO
epyaleio epappoyrg propei va
OUVavTHOEl KPUPOUG NAEKTPIKOUG
aywyoug 1 To id10 To 31k6 Tou
TPOPOJOTIKG KAAWSIO.

H emnagr pe éva nAektpopdpo aywyo
uropel va 8€oet und tdon eniong
METOANIKA PEPN TOU UNXAVIUATOG KAl

va 00Ny o€l o€ NAEKTPOTANE(a.

Kpatare To TpOPOdOTIKO KaOAWSIO
HOKPIG aTTo TIEPIOTPEPOHEVA EPYTAEiT
€pappoyng.

Av TUXOV XAOETE TOV EAEYXO TOU
MNxaviuartog, uropel va korel 1§ va
TPAUMATIOTE! TO TPOPOSOTIKG KAAWSIO Kal
To X€pL 0agq 1) o Bpaxiovdag cag va Bpebel
OTO £MMES0 TOU TIEPLOTPEPSIIEVOU
epyaieiou epapoyNng.

Mnv amoB€TeTe TO NAEKTPIKO Unxdavnua,
TiPoTOU aKivnToToINOEei TEAEIWG TO
epyaleio epapuoyng.

To neploTPePOEVO EPYANE(O EQAPUOYAG
propel va €pbel o emagn e TV
ernpdvela andébeong, mpdypa To oroio
Mrtopel va 03Ny oeL 0NV ArWAELA TOU
€AEYXOU TOU NAEKTPIKOU UNXAVHATOG,.
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B Mnv aprivere noTé NAEKTPIKO UnXavnua
va AEITOUPYEIL, EVW) TO HETAPEPETE.

H evdupaoia oag propel and mv tuxaia
EMAPY] E TO MEPIOTPEPOLEVO EPYAAEID
€QapOYNAQ va raotel o’ autd Kal To
epyaheio epapuoyng va KapPwoel aTo
OWHa 0ag Kat va 0ag TPAUATIOEL.

B Ka@apileTe TAKTIKA TIG OXIOUEG
agpPIoHoU TOU NAEKTPIKOU UNXavHATOG.
H ptepwtr) Tou KV Pa aroppopd okdvn
p€oa aTo epiBANua kat n Loxuper
OUCOWPEUOT] IETAANIKIG OKOVNG Mmopel
va TIPOEEVNOEL NAEKTPIKOUG KIvOUVOUG.

B Mn XPnOIUOTIOIEITE TTOTE TO NAEKTPIKO
HNXAavnpa KovTda og eUkauoTa UNIKA.
2mver|peg Uropouv va TPoEevi|oouv
™V AvAPAEEN QUTWV TWV UNKWV.

B Mn xpnoiporoleite epyaleia EQapHoyng
Tou Xpeialovrai uypd péoa YPuEng.

H xprion vepou A AMwv Uypwv HECWV
YUENG uropel va odnyrjoeL o
nAekTpomAngia .

AvtemoTpon ("KAWTONUA”) Kai

avTioTolXeg uttodei&elg acpaleiag

AvteruoTtpon (“kKAwtonua") eival n Eagviki

avtidpaon, oe MePTTwan 1ou To

TIEQLOTPEPOEVO EQYANEIO EPAPOYNG

éxel yavi{wel 1] urhokdpel, onwg diokog

Aelavong, urtodoxr| diokou Aelavong,

oupuaréBouptaa KTA. To yavtlwua

1 um\okdptopa odnyel oe akaplaio

OTAUATNLA TOU MEPLOTPEPOEVOU

epyaleiou epappoynig. ‘Etol errayiveral

TO [N EAeYXOHEVO NAEKTPIKS NXAVNa

QvT(BeTA TIPOG TNV KATEUBUVOM TIEPLOTPOPIIC

TOU gpyaleiou eQapLoyNg OTO onelo

Mr\okapiouarog.

Av yla napddetypa évag diokog Asiavong

€xel yavt{w0el 1 urhokdpel aTo

KaTePYAOEVO TEUAXLO, TOTE Uropel n dxkpn

Tou diokou Aelavong, n oroia BubiCetal péoa

010 Katepyalduevo TeUdXIO va TaoTel kat

€10l va ondoel o dlokog Aelavong 1j va

ripokaA€oel avteruoTpodr). O diokoq

Aelavong kivelral Téte pog Tov XELpLo™)

1 Hakpld aré autdv, avaloya Ue TV

KaTeUBuvon MePLOTPOPNG TOU diokou

010 onpeio Tou prhokapiopatog.

2V mepitwon autr) ot diokol Aeiavong

Mrtopouv eriong va oTrtdoouy.

126

H avteruotpogn eival n ouvénela
AQvBaopévng 1 ECPAALEVNG XPYIONG ToU
NAeKTPIKOU pnyavruarog. Mropei va
eUnodIoTe( e KATAMNAA TIPOPUAAKTIKA
HETPa, OTwg MEPLYPAPETAL TAPAKATW.

B Kpardre mavrote KaAd TO NAEKTPIKO
HNXAvnua Kai pEPVETE TO CWHA Kai Ta
pmpdToa oag o€ TéTola 6€an, oTnV omnoia
pmopoUlv va amooBeoTouv Kai va
avTIOTaOPIOTOUV KaAd o1 Suvdapeiq
amo TV avremoTpo®r. Av unidpyel,
XPNOIHOTIOIEITE TIAVTOTE TNV MPOCOETN
Aapn, WoTe va €XETE TOV PEYIOTO duvaTd
€Aeyx0 TwV SUVApEWV amod
AavTEMOTPOPI] i} KATA TIG OTIYHEQ
avTidpaong Kard Tnv av§non Twv
OTPOPWV OTO LEYIOTO.

O Xxelplot|g propel e Ta KatdAANAa
TIPOPUACKTIKA ETPA VA EAEYXEL TIG
duvdpelg and v avternoTpopn kat v
avtidpaon.

B Mn @€peTe MOTE Ta XEPIA 0AG KOVTA O€
TIEPIOTPEPOUEVA EPYaAeia EQappOYNG.
To gpyaleio epapuoynrg Uropel katd mv
QVTETILOTPO®PY] Va KIVNBel tdvw ard To xEpL
0ag.

B Ano@peUyeTe e TO CWHA 0ag TV
miepioxn, MPOog Tnv oroia 6a Kivnoei
TO NAEKTPIKG INXAVNHA O€ TIEPITITWON
GVTEMIOTPOPHG.

H avteruotpor] emtayUvel To NAEKTPIKO
pnxévnua avtibeta rpog v kivnon Tou
diokou Asiavong oto onpeio
prm\okaplioparog.

B AouleUeTe pe 1I910iTEPN MPOCOXH 0TV
TIEPIOXH YWVIAKWYV, AIXHNPWV AKHWV KTA.
EpmodiCeTe TOV EKOPEVIOVIOUO Kal TO
HAYKwHA TwV EpYAAEiwV EQapPHOYNG
aro To KarepyalOpevo Tepdyio.

To neploTPEPOUEVO EPYONEIO EPAPHOYTIG
€xel TNV TAom oe YWvieg, OEeleq akpER 1
6tav avarmdd, va HayKWVEL

Auté ripo&evel anwAela Tou eEAEyxXou

1} QVTETLOTPOPT).

B Mn xpnoipornioleite mpiovoAapa
aAuoidag 1} 030oVTWTI TIpIoVOAaa.
Tétola epyaleia epappoynrg mpo&evouv
OUXVA QVTETILOTPOQT 1] AMTWAELQ TOU
ENEYXOU TOU NAEKTPIKOU NXAVIUATOG.
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Id1aiTepeg unodei&eig acpaleiag

yia Tn Agiavon kai T Agiavon Komnig:

B XpnOoIPOTIOIEITE AMOKAEIOTIKA TO OWHATA
Agiavong mou eival eyKeKpIPéva yia To
NAEKTPIKS UNXavnud oag Kai Tov yr autd
Ta owpara Asiavong poBAenopevo
TIPOQUATKTHPA.

Zwuata Aeiavong, Ta ormola dev
€xouv TIPOoRAePOEl yla TO NAEKTPIKS
pNxavnua, dev prnopouv va
npootateubolv ENapKwg Kat eivat
QVOAOPaA).

B O npo@uAakTpag MPEmel va Xl
TOMOOETNOEI e AOPAAEIA OTO NAEKTPIKO
HNXavnua kai va €Xel pUBHIOTEI €101,
WOoTe va emTuyxaverai n yéyiorn duvarr
aocpdAeia, dnA. va deixvel To JIKPOTEPO
duvaro pépog Tou ocwparog Asiavong
avoIxXTO TIPOG TOV XEIPIOTH.

O npopuUAaKTPag PEMEL va TipooTaTeUel
Tov Xelplom] and Bpadouarta Kat Tuxaia
EMAPY] HE TO OCWHA Asiavong.

B Ta owpara Asiavong emTpEnerai va
XPNOILOTToIoUVTaI HOVO YIA TIG
OUVIOTWHEVEG SUVATOTNTEG EQAPHOYNG.
Fa mapadeiypa: Mn ASIQVETE TTOTE pe TRV
TAEUPIKN EM@PAvela 3ioKou KOTG.

O1 diokol kotig TipoopilovTtal yia v
anopdkpuvaon UAKOU pe Tnv Akpn Tou
dlokou. H mAeuptkn} doknaon duvaung
propei va mpokaAéoel Tn Bpadon
QUTWV TWV CWPATWV Aelavong.

B Xpnoiporoieite mavrote GAGVTZa
TAVUONG O€ APIOTN KATAoTAO XWPIG
BAGBN 0TO OWOTO PEYEBOG Kal GXNHC
yia Tov and £0dq emMAeYHEVO SiOKO
Aeiavong.

O katdMNnAeg pAdvtleg otnpifouv Tov
dioko Aelavong kat pewwnvouy €10t Tov
Kivduvo Bpauong Tou diokou Aelavong.
Ot pAAvTLeq Yla dlokoug koTmG Yropet
va dlapgpouv and Tig PAAvTeG yia
AM\oug diokoug Aelavong.

B Mn xpnoigoroieite pOappEvoug diokoug
Aeiavong amd peyaliTepa nAeKTPIKG
epyoaAeia.

O diokol Aelavong yia peyailtepa
NAEKTPIKA epyaleia dev npoopilovrtal
yla peyaAutepoug apBpolg oTpopwv
MIKPATEPWY NAEKTPIKWY epYaleiwv Kat
propel va omtdoouv.

Id1aiTepeg unodei&eig acpaleiag

yia Tn Agiavon Komng:

B Ano@peUyeTe TO JTTAOKAPIOHA TOU SioKOU
koG 1 MOAU PeyAAn tieon emagng.
Mnv ekteheite uiepBOMIKA BaBIEG TOUEG.
H unep@dptwon Tou diokou Ko
au&dvel v katanévnon KaL v
eualobnoia Tou yia oTPERAWoN
A MIMAOKAPLoUA Kat £Tot Ty ribavétta
QVTETILOTPOPNG 1} Bpaliong ToU CWUATOG
Aelavong.

B AmoQUYETE TNV TIEPIOXH PTIPOOTA Kal
Mow aré Tov MePIOTPEPOHEVO SiIOKO
KOTNG.

Av KvrioeTe Tov d{oKO KOTIG HaKpPLd
aag, evw Bploketal péoa oto
katepyalopevo TepdxLo, TOTE unopel oe
neplrwon avterotpoPnig (KAWTonua)
va eKOPeVOOVIOTE( TO NAEKTPIKS
€PYOAAEIO pE TOV TIEPLOTPEPOEVO JIOKO
kateuBeiav pog To Pépog oag.

B 3¢ nepiTTWoT Mou ePNMAAKE 0 dioKoG
KotirG 1 SlIaKOYETE £0€ig TNV Epyaaia,
aTIEVEPYOTTOINOTE TO UNXAvNpa Kai
KPATHOTE TO O€ npepia, HEXPI va
akiviroroinBei TeAeing o diokog.

Mnv ripoomiaBrioete ToTé va TpafngeTe
ToV akOpa rneplotpePduevo dioko
KOTIN )G Ao TV TOWY], JLAPOPETIKA
propel va AABeL XWpa aviermoTpo®r.
AvalnTroTe Kal avTeTwrioTe Tnv attia
YLa TNV EUMAOKT).

B Mnv 6€oeTe TO NAeKTPIKG £pyaAeio Eava
o€ AeiToupyia, 600 auto Bpiokeral péoa
oTO Karepyalopevo TePAyio. AQHveTe
TOV 3iOKO KOTING va pBAcEl MPWTa OTOV
TArjpn apIBPS OTPOPWYV TOU, TIPOTOU
OUVEXIOETE TIPOCEKTIKA TNV KOTIN.
AlaQOPETIKA Popel va JayKwaoeL
0 diokog, va ekopevdovioTel and
TO Katepyalouevo TeUdxLo Kal va
npo&evnBel avtemotpoQy.

® Na eioTe 1810iTEPA TIPOTEKTIKOI O
“TONEG BUBIOUATOG” O€ UTIAPXOVTEG
TOiXOUQG 1} € AAAOUG M EPPAVEIG TOHEIG.
O Bubildpevog diokog kot G prnopel
KATA TO KOYIUO aywywv agpiou
) vepoU, NAEKTPIKWY aywywv 1} AWV
QVTIKEPEVWV VA TIPOKAANETEL
QVTETILOTPOPT).
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B Impilete TIG MAAKEG 1 Ta PeydAa

KaTePyalOHEVA TEUAXIA, WOTE VO PEIWOEI

0 KiVvOUVOG QVTEMIOTPOPHG Ao
HOaYKwHEVO SiOKO KOTTG.

Ta peydha katepyaldueva Tepdyia
propouv va Auyicouv amnd To (810 Toug
T0 Bdpog. To katepyalduevo TeUdxLo
npéEnelL va otnpiletal kL and Tig duo
TAeUPEQ Tou diokou Kal HAAloTa T60O
KOVTd oTnV Tour dlaxwpelopou 6o Kat
otV akpn.

EiI81kég utodei&eig acpaleiag yia

TN Aeiavon pe yuahdxapro:

B Mn XPnOoIUOTIOIEITE UTTEPUEYEON PUAAQ
Aeiavong, aA\d akoloubBeite Ta oToiyeia
TOU KOTOOKEUAOTH Yia TO PHEyeB0G
PUMWV Agiavong.
®UMa Aelavong, ou eEExouv anod
Tov dloko Aelavong, uropoulv va
Po&eVACOUV TPAUUATIONOUG KABWG
KalL va 0dNnNyroouv g UMAOKApLoua,
okiowo Twv PUANwV Aelavong 1 oe
QVTETIOTPOPN.

Nepaitépw umodei&eig acpaleiag

YAIKEZ ZHMIEZ!

B H tdon Tou dikTUou Kal Ta aTolxela Tng
Tdong otnv rvakida turnou (10) Tipénel
va CUUPWVOUV UETAEU TOUG.

B [latdre TNV acPANoN TNG atpdKTou (4)
MOVO O€ aKVNTOTOINUEVO EQYAAEIO
Aelavong.

©0dpupog Kal KPadaouog

Ol Tyég BopuBou kat kpadaAoUwWY
unoAoyiotnkav oupewva pe to Eupwraikd
Mpdturo EN 60745.

H katd A a&loAoynuévn aKOUOTIKY oTABuN
BopUBwV TOU PUNXAVANATOG avEPXETAL
XOPAKTNPLOTIKA:

— 2TABUN aKouoTIKNG Tiieong: 88 dB(A)
— 2TABUN aKOUOTIKNAG loxUog: 99 dB(A)
- AvakpiBela: K=3dB

2UVOAIKY TN Kpadaouwy katd tn Aeiavon
gMPavelV (tplPiuo):
— Tur eKMOumg:

- AvakpiBela:

ah—64m/s
K= 1,5m/s?
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ZUVOMIKY] TN Kpadaopwy Katd ) Aeiavon
He @UANO Aslavomng (OUUPIBOXaPTO):

— Tur eKmMournig: an = 4,1 m/s
- AvakpiBela: K= 1,5m/s?

MPOZOXH!

Ol TiEG UETPnong rou divovral 1oxUouV
Udvo yia véa unxavriuara.

2Tnv kabnueptvr xprion aAAdgouyv ot TIUES
BopUBwv Kal Koadaouwv.

YINOAEI=H
H otd6un kpadaouwv rou divetal oTiq
Odnyieg autég €xel petpnBel ouppwva
e Jia uéBodo UETENONG TUTTOTIONUEVN
Bdoel tou potunou EN 60745 kat propei va
XpnotuoromOel yia m oUykplon n)\SKTled)v
epyaAeiwv HeTA&U Toug. Emonq aurr] eivat
Kam)\)\n)\n YLla TNV MPOCWPLVY| EKTIUNOM
™G ¢épTIONG pe Kpadaououg.
H otd6un kpadaouwv Tou divetat avtirpo-
owrnelel TIG KUPLEG EPAPHOYEG TOU
nAekTPIKOU epyaleiou.
2 & TePTTwom OUWG MOU TO NAEKTPIKO
epyaheio xpnotoronBel yia dMeg
EPAPHOYEQ e anokAivovta eEapTripara-
epyaieia 1 xwpig enapkr| ouvimpenon,
T4TE Pnopel va arokAivel Kat ) otddun
TwV Kpadaouwv. Autd pnopel va augrioel
ONMUAvTIKA TN POETION HE KPadaououg
KATA TN SIAPKELD OAOKATIPOU TOU XPOVIKOU
6100Tr|pc1Toq epyaoiag. Na mv akpipn

smpnon mg 6ovnru<nq .smBapuvonq 6a
Teénel va )\ncpeouv unown smonq ol

BIAPKELEG, KATA TIG OTO(EG TO HNXAvNua
Bpioketal SKTOQ Aetroupyiag 1 eivat
EVEQYOTTOINMEVO, AMNA BE ¥pnotuoroleltal
TPAyMaTIKA yia epyaocia.

AuTS uropel va JeloeL onNpavTikd )
PopTIoN pe Kpadaopoug katd T ddpkela
ONOKAIIPOU TOU XPOVIKOU SLACTAATOG
epyaoiag. KaBoplote Ta npdobeta pérpa
QOQaAElag yla Tnyv POoCTaacia Tou XewpLoTn
TPV TNV €Midpaon Twv Kpadaouwy, onwg
Y10 TAPAdELY|A: CUVTTPNOT) TOU NAEKTPIKOU
epyaleiou kal Twv eEapTUATWV-epYaAEiwY,
Z€oTaua TWV XEPLWV YA TO KPATUa,
opydvwon Twv Bnudtwy epyaciag.
MPOZOXH!

& akouoTikr riieon dvw Twv 85 dB(A)
va popdre WToaoTiOEG.
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O3nyieg xpriong

A TTPOEIAOINOIHZH!

Iptv ard 6Aeq TIG EpyATiEG OTOV YWVIAKO
Agtavtripa TpafBdre 1o @ig and tnv npida.
Mpiv Tn 6€0n o¢ AeiToupyia
ZEMAKETAPETE TOV YWVIAKS Astavtripa
Kal eEAEYETE TOV yla TNV TIANPASTNTA TNG
napddoong Kat ya {npég and
peTapopd.

O£0on o€ Kal EKTOG AsiToupyiag
Bpayuxpovn AsiToupyia xwpiq
KOUUTWHa:

=,

- Q6note Tov JLaKATTIN MAAVdPOUNONG
(6) mpog Ta gumPAG Kal KPATAOTE TOV.

— TMa m 6€on ektdg Aettoupyiag apriote
Tov dlakdrTm TaAlvdpdunong (6)
eA\elBepo.

Alapkig AeiToupyia pe koUpNwpa:
MPOSOXH!

Metd v anokatdoTaon g dakomnig
PEUUATOG TO AVAUUEVO pNnXAvnua
Eavagekwva.

- Q6note ToV JLAKATTIN TIAAVSPOUNONG
(6) TIPOG TA EUMPOG KAL KOUUMWOTE TOV,
TuECOVTAG Tov oV eunpdadla Akpn.

— a1 6€om ektdg Aettoupyiag
anao@aiiote Tov SLaKATTM
TIaAvdpdUNoNg (6), TECovtdag Tov otV
orioBia dkpn.

MpoguAakTripag Taxeiag Tadvuong
(pévo L1710FRA)

A TTPOEIAOINOIHZH!

e gpyaoieg EexovTplouarog Kal KormiG

Un SOUAEUETE MOTE XwPIG TOV
MPOPUAaKTHPA.

1. Tpapn&te To ¢Ig and v npila.

2. AUote Tov HoXAS TAvuong.
3. PuBuiote Tov mpopuAaktpa (2a).
4. Zavaoi&te Tov poxAS Tdvuong.
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il  vnoaeizH

O npoguAaktripag mpéemnet va diarnenbel
anéAuta acealnig Evavtt oTpEWng, otV
TNV Xerion Tou UoxAoU TAvuong opiyyete
10 e€aywvikd na&iuddt Téoo, Wote

0 LUOXAOG UOALG va uropel va Kivnoei e
TO XEQL

MpoguAakTipag 125 mm

(nOvo L1109FE)

/\  POEIAOMOIHEH!

e gepyaoieg Eexovrplouarog Kat Kormrig
Un SOUAEUETE MOTE XwpPIG TOV
MPOoPUAAKTHPA.

1. TpaPn&te To QI and v npila.

2. ®opéoTe TOV TIPOPUACKTTPA e
daktUAo Tdvuong, elodyovTag To
EKKEVTPO OTOV DAKTUALO TAvUOoNG
TNV £YKOTIY) TNV GAAvTLa.

3. TuploTe TOV MPOPUACKTHPA OTNV

ermbuunTr) B€on kal BOWaoTe Tov YEPA

He To kaToaBidl, woTe va pnv Propei
va ouoTtpagel.
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Zrepéwon N alkayn Tou
epyaleiou Agiavong

1. TpaPn&te To PI1g and v npica.

2. Mévo L1710FRA:

Mdpte ™ xewohaPn (3) and n
ouoKeun] oTPEPOVTAG TV avTiBeTa
TN popd Twv SEIKTWV TOU POAOYLOU.
lMuploTe TO KAAUPPA OTN XELPOAART
Katd 180° UEXPL VA KOUUTIWOEL.

To KAed( orapatiuarog eival
e\elBepo.

3. NMatAote v ac@dhon G atpdKTou
KAl KPATAOTE TNV atnuévn (1.).

4. Me 10 KAEW( oTapatruatog AUoTe TO
na&uddt Tdvuong ard v ATPakTo
avtiBeTa otn Popd TWV SEIKTWV TOU
poAoylou Kat apapgoTe To (2.).

5. TomoBetr|ote Tov dloko Aelavong
owoTd otnv €dpaocn.

<6mm

6. Bwote 10 nmaguddt tavuong (1b) e
ToV YUPO TPog Ta NAvw endvw otnv
dtpakTo.



L1109FE, L1710FRA

7. Mamote TNV ao@ANon TnG atpAKTou
(4) KaL KpaTAoTE TNV TATNUEVN.

8. Z@iEte To Ma&uddi tavuong (1b) pe
TO KAeId( OTAUATAUATOG.

9. BdAte TO PIg OTNV TIPICA.

10. ©@€1eTE TOV YWOVIAKS AelavTripa oe
Aetroupyia (xwpig koUunwua) kat
a@rioTe TOV VA AEITOUPYNOEL YIA TIEP.
30 deutepdierta. EAEyETe TOV Y1
avopoloop®ieg Kivnong Kat
Kpadaououg.

11. ©étete TOV Yviakd Aelaviripa ektdg
Aettoupyiag.

Ymnodei&eig epyaoiag

YINOAEI=H
Metd ) 6on ekTo¢ AsiToupyiag To
egpyaleio Aeiavong eEakoAoubel va Kiveltat
yia Aiyo.

Aeiavon Egxovrpioparog
TPOEIAOINOIHZH!

Mn xpnotuorotjoete oTe dOKOUG KOTHG

qu Aelavon Esxowplopcnoq
lwvia spyamaq 20-40° ya v
KaAUtepn agaipeon UAIKoU.

- Kiveite Tov yoviaké Astavtripa
TIOAVOPOUIKA e PETPLA TTEDT).
‘Etol 1o katepyaldpevo tepdixio dev 6a
urtepBepuavOel kal dev Ba pokUYouv
XPWUATIKEG alolwaoelg. EkTég autol
dev Ba oxnuatiotouv paRdWaELG.

Agiavon komAg

— Mnv ruélete, Unv OTPABWOETE KAl YNV
TaAQVTEUETE TOV YWVIAKO AelavTtrpa.

— O ywviakdg Aelavtipag TipeEmeL va
Aettoupyel avtote oe avtiBetn nopeia,
BA. edva.

AlaopeTIKA UTAPXEL O KiVOUVOG TNG
aveEEAEYKTNG eKTOEeUONG ard TNV
auAaka.

— Mpoocapudote v PowOnon oTo TPOoG
karepyaoiav UNIKS: 600 okAnpdTEPO,
Té00 apydtepa.

Mepatépw MANPOPOPIEG OXETIKA e

TA TPOIOVTA TOU KATAOKEUAOTH OTNV

NAEKTPOVIKY) SleUBuvan

www.flex-tools.com.

ZuvTHPNOoN Kai ¢ppovTida

/\  POEIAOMOIHZH!
Iotv aré 6Aeg TIC EpyATiEG OTOV YWwVIAKO
Aglavtripa tpaBdre To @Ig and tnv npifa.

Ka@apiopdg

TTPOEIAOINOIHZH!
Katd v eneéepyaoia petdAAwv uropel
Kard v urtepPOAIKT] xprion va erikadbrioel
OTO ECWTEPIKO TOU MEPIPBANLATOG aywyiun
OKOWN.
ApVNTikn eMidpaom OTnVv MEOCTATEUTIKT
uovwon!
/A\eIToupyeite To unxdvnua UEow
MEOOTATEUTIKOU OlAKOTTTN PEULATOG
dlapporic (peuua evepyoroinong 30 mA).
KaBapilete TAKTIKA TO UNXAvnua Kat
TIG OXIOMEG agplopoU. H ouxvdmta
eEaptdral and 1o katepyaduevo UAIKO Kal
anod  didpkela g XProng.
2T0 E0WTEPIKO TOU TEPIBANLATOG LE
TOV KWV pa TIPETEL VA YIVETAL TAKTIKY
ekpuonom ue Enpd neriecpévo agpa.
KapBouvdakia (YRkTpeQ)
O ywviakdg Astavtripag eivat eEomAlouévog
He kapBouvdkia andleuing.
‘Otav Ta kapBouvdkia pBdoouv oto éplo
POopdg, 0 YwVIakog Astavtripag tibetal
autépata ektég Aettoupyiag.
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il  vnoaeizH

la v aAayn xpnotuoroieite Udévov
yvriowa uépn ard Tov KaraaKauamrj.
Kard m xprion dAAng uapKaq ravouv va
toxuouv MmAgov ol unoxpawastq apoxric
£yyUnong Tou KaTaoKeuaoTr).

And ta omioBia avoiypata eloddou agpa
Uropelte va mapatmpeeite Katd ) xprjon
pAdya ota kappouvdkia.

2e neplimrwon peydhng pAdyaq B€tete
TOV YWVIAKS AelavTripa auEows eKTOG
Aettoupyiag. ZTnv nepirwon auty
apadwoTe TOV YWVIAKS Aslavtripa

og KAmoLo arnd Tov KATAOKEUAOTY)
€E0UOLOB0TNEVO OUVEPYEID TNG TEXVIKIG
€EUMNPETNONG TWV MEAATWV HAG.

Merddoon kivhong

YINOAEI=H
Mn Auoete Ti¢ Bideg 0TV KEPAAT]
uerddoong kivnong (5) kard  didpkela
LOXUOG TNG NMapoxTiG yyunong.
2& NMepIrwon un Tripnong navet va IoxUel
n a&iwon rapoxric eyyunong ano Tov
KaTtaokeuaotTH.

Emokeuég

Tuxdv ETIOKEUEG TUTPEMETAL VA
EKTEAOUVTAL ATOKAELOTIKA KAl LOVO

and kAarolo and Tov KATAoOKEUAOT)
€E0UCI0B0TNUEVO OUVEPYEID TNG TEXVIKNG
eEUMMPETNOoNG Twv MEAATWY HAG.

AVTaAAGKTIKA Kal EEapTAMATA

AvTaAaKTIKG/EEAPTNHO Kwd.
mapayy.
MpogpuAaKTPag Taxeiag 274.658
Tavuong
MpoguAaktpag 125 mm 267.503
Xelpohapr 194.034
XelpoAaPn SoftVib pe kheldl 316.857
OTAPATAHATOG
KAed( otapatrpatog 100.110
dAdvtla tdvuong No 14 191.612
®AGvt¢a tdvuong No 17 191.604
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Avral\akTik6/EEGpTNHa Kw3.
mapayy.

Ma&uddt Tdvuong 100.080

Ma&uddt taxeiag Tdvuong 313.459

FixTec

I'IaEluaél Taxelag Tdvuong 253.049

SDS-Clic

MeTal\iké Balitadki 303.224

METAPOPAg

Mepartépw e€aptmuarta, Wiaitepa
epyaheia Aeiavong, Ba Bpeite otoug
KATAaAGYOUG TOU KATAOKEUAOTH.

AVOAUTIKA OxEDIA Kal NOTEG AVTOANCAKTIKWOV
Ba Bpeite omv lOTOCENSA paG.
www.flex-tools.com

Yrodei&eig anéoupong

A MPOEIAOINOIHZH!
AxpnoteUete Ta maAid unxavriuara rmou
dev xpnoiuorolouvral mAgov, koBovrag
TO TPOPODOTIKG KaAWdLo.

Mdvo yia xwpeg EE
E Mnv nietdre Ta nAekTpIkd epyaleia

0Ta oKIaKd anoppipparal
Bdoel Tng Eupwrdikrig Odnyiag 2002/96/
EK mepl NAEKTPIKWY Kal NAEKTPOVIKWV
TIAALWY CUOKEUWV KAl UNXAVNUATWY
KaL TNV £PApPUOYT| TNG oTo €0VIKS dikato,
Ta dxpnota NAeKTPIKA epyaleia TpErmel
va oUNEyovTal XwploTd kal va odnyouvtal
o€ PINIKY] TIPOG TO TiEPBANOV
enavagloroinon.
il  vnoaeizH
ZXETIKA UE TIG dUVATOTNTEG AOoUPONG
arneubuvBeite oTo e1dIKO kKardotnua,
amr’ ériiou ayopdoare To epyaleio!
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ARAwon moTtétnTag C€

Me tnv napouoa dnAwvoupe utelbuva,
611 TO TPOoIdV auTd avranokpiveral ota
akéAouba rpdTuma Kal VIOKOUUEVTa
KaBoplopoU TPOTUTIWV:
EN 60745 Bdoel Twv SlatdEewv Twv
odnylwv 2004/108/EK, 2006/42/EK,
2011/65/EK.
YreUBuvog yia Texvikd €yypapa:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

{/7 )
ol

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
10.07.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂ\«&'ﬂ&(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

Eyyunon

Me v ayopd eviog KavoUpylou
pnxavrjuatog n FLEX napéxel oto

TeAKO Katavalwtn eyyunon and tov
KATAOKEUAOTT| SIAPKELAG 2 ETWV, TTIOU
Eekvd and v nuepopnvia mwAnong Tou
pnxavipartog. H eyyunon woxuel pévo yla
e\attwpara, Ta ornoia opeilovral o
OQAAIATA UNKWV KAY/T) KATAOKEUNG KABWq
KaL yla TNV Jn eKmAnpwon Befaiwpuévwy
WBloTrTwv. Z& epimrwon a&lwong mapoxng
gyyunong oe nepirtwon BAAPNG npénel va
EMOUVAYPETE TO AUBEVTIKO TTIAPATTATIKO
ayopdgq Ue TV nuepounvia MwAnong Tou
pnxavrjpatog. Ot eTOKeUEG OTn SLApKeLla
loxU0G NG £yyunoNng eMTPEMETAL VA
€KTEAOUVTAL AMOKAELOTIKA Kal pévo and
ouvepyeia ) and orabuoug o€pPig mou
€xouv eEouolodotBel and tnv FLEX.

AE{won eyyunong upiotatat pévo oe
nepimrwon appélouoag xpriong. And Ty
TIapoxr| eyyunong arnokAeiovrat idlaitepan
PBopd Adyw Aettoupyiag, n pUn cwot)
EPAPHOYN, TA HEPIKWG N TATPWG
AMOCUVAPHOAOYNUEVA UNYXAVIATA KABWG
Kat nuég ard uneppdpTworn Tou
MNXQVALATOG KAt XPNoT artd un
EYKEKPIUEVA, Xahaopgva 1] AdBog
XpnoyLomnoinuéva emuépoug epyaieia.
Erniong arokAgiovtat ot Inpi€g, ot oroieq
TPokArBnkav ard 1o Pnxdavnua oto
epyaleio xpriong fy avtiotola oTo
Katepyadduevo TepdxLo, n xprion plag,

oL enakdAoubeg InNUIES, oL ortoleq
ogeilovtal og Un owoT 1) QVETAPKT
ouvTtripnon and MAeupdg Tou TeAdTn

A Tpltwy, ol {nuiéEg and Evn enidpaon

A and &Eva owpata, T.X. AUUO X TIETPEG,
KaBwg kal {nuEG ASyw NG KN Trienong Twv
OdNYLWV XELPLOWPOU, TL.X. OUVDEDN O€
AavBaopévn tdon diktuou 1} oe AdBog
€{d0og peupatog. AGIWOELG TAPOXNS
€yyunong ya epyaleia xpriong

A avtioToxa pépn eEQPTNUATWY Popouv
va TeBouv pdvov Téte, dtav autd
XpPnoudorolouvtal e pnxaviuara,

ota oroia €xel TPoPAePOe( 1] eyKpLOel

pia Tétola xprion.

ATOKA€IONOG eubUvVNG

O KATaoKeUAaoTNG Kat 0 avTimeéowrdg Tou
dev avahapBdavouv kapia eubuvn yia nuEg
Kal anwAeleg k€Epdoug Adyw SLakoTmg ™S
Aettoupyiag g enxelpnong, mou
TIPOKANONKav and To TPoIdV ) ard TN un
duvatr xeriomn Tou TPoidvTog.

O KATAOKEUAOTNG KAl 0 avTITEOowrég Tou
dev avahauBdvouv kapia eubuvn yia
{nUIEG, oL omoieg TIPOKABNKav ard Tn un
apudlouoa xprion 1 oe ouvduaoud e
TPOIGVTa AANNWV KATAOKEUAOTWV.
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Zastosowane symbole

/\  OSTRZEZENIE!

Oznacza bezposrednio zagrazajace
niebezpieczenstwo.

Nieprzestrzeganie tej wskazdwki grozi
Smiercig lub bardzo ciezkimi obrazeniami.

Dane techniczne

OSTROZNIE!

Oznacza mozliwos¢ wystapienia niebezpie-
cznej sytuaciji.

Nieprzestrzeganie tej wskazéwki moze
doprowadzi¢ do skaleczen lub szkdéd
materialnych.

[i]  wskazowka

Oznacza wskazowki dla uzytkownika i wazne
informacje.

Symbole na urzadzeniu
Przed uruchomieniem urzgdzenia
przeczytac instrukcje uzytkowania

@ i obstugi!

' Zastosowac okulary ochronne!
(A

)i

Wskazéwka dotyczgca sposobu
usuwania zuzytego urzgdzenia
(patrz strona 144)!

Typ urzadzenia L1109FE L1710FRA
Maks. @ narzedzia szlifierskiego mm 125
Grubos¢ narzedzia szlifierskiego mm 1-6
Srednica wrzeciona M14/klucz 14 M14/klucz 17
Predkosc¢ obrotowa obr./min 10000 10000
Moc pobierana W 1010 1400
Moc oddawana w 610 880
Ciezar (bez przewodu) kg 2,0 2,4
Klasa ochrony I/ @]
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Opis urzadzenia

b f$51_

Wrzeciono z kotnhierzem gwintowanym 5 Korpus urzadzenia z napedem

a Kotnierz mocujacy Z otworami wylotu powietrza i strzatkg

b Nakretka mocujaca kierunku obrotow.

Ostona tarczy 6 Wytacznik suwakowy

a Ostona szybkomocujaca Do wtgczania i wytaczania.
(L1710FRA) Z blokadg do pracy ciagte;.

b  Ostonatarczy 125 mm 7 Elektryczny przewodd zasilajacy (4,0 m)
(L1109FE) z wtyczkg

Uchwyt typu SoftVib z kluczem 8 Uchwyt (L1109FE)

widetkowym (L1710FRA) Uchwyt reczny z mozliwoscia montazu

Uchwyt prowadzacy do montazu z lewej z lewej i z prawej strony.

lub z prawej strony, albo u gory. W celu 9 Klucz widetkowy (L1109FE)

wymiany narzedzia szlifierskiego odkreci¢ 10 Tabliczka znamionowa

pokrywe.

Blokada wrzeciona

Do unieruchomienia wrzeciona przy
zmianie narzedzia.
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Dla witasnego bezpieczenstwa

/\  OSTRZEZENIE!

W celu unikniecia btedéw w obstudze

i wystgpienia niebezpieczenstw nalezy
przeczytac przed pierwszym uzyciem szlifierki
katoweyj:

- niniejszg instrukcje obstugi,

- ,,0gdlne wskazowki bezpieczenstwa“
dotyczace pracy narzedziami
elektrycznymi zamieszczone w zalgczonej
broszurze (nr dokumentacji: 315.915),

- zasady i przepisy terenowe obowigzujgce
na miejscu uzycia urzadzenia.

Niniejsza szlifierka skonstruowana jest

zgodnie z aktualnym poziomem techniki

i uznanymi zasadami bezpieczeristwa

technicznego. Mimo to podczas uzytkowania

urzadzenia moze wystapi¢ zagrozenie dla
zdrowia i zycia uzytkownika lub 0sob trzecich,
albo uszkodzenia maszyny lub rzeczy.

Szlifierke katowa stosowac tylko i wytacznie:

- zgodnie z jej przeznaczeniem,
- we wifasciwym stanie technicznym
zgodnym z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy.
Usterki wywierajgce wptyw na bezpieczerstwo
nalezy natychmiast usunac.

Zastosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem

Szlifierka katowa przeznaczone jest:
- do profesjonalnego zastosowania
w przemysle i rzemiosle,

- do szlifowania i przecinania metalu

lub kamienia na sucho,

- do szlifowania powierzchniowego,
usuwania rdzy i lakieru przy uzyciu
elastycznego talerza wsporczego,

- do zastosowania z narzedziami, ktore
dopuszczone sa do pracy z liczbg
obrotéw co najmniej 10000 obr./min.

Niedopuszczalne jest stosowanie np. tarcz

fancuchowych i brzeszczotéw pity.
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Wskazoéwki bezpieczenstwa

AN\ osTrRzEZENIE!

Wszystkie wskazéwki bezpieczenstwa

i uzytkowania podane w niniejszej instrukcji

nalezy starannie przeczytac i dokfadnie ich

przestrzegac. Btedy wynikajace

Z nieprzestrzegania wskazéwek

bezpieczenstwa i uzytkowania podanych

w instrukcji moga spowodowac porazenie

pradem elektrycznym, wybuch pozaru i/lub

powazne zranienia uzytkownika lub oséb
postronnych. Prosze starannie przechowywac
niniejsza instrukcje obstugi do pézniejszego
uzycia.

B Niniejsze urzadzenie elektryczne
przeznaczone jest do zastosowania jako
szlifierka, szlifierka na papier scierny
i przecinarka. Prosze przestrzegac
wszystkich wskazowek bezpieczenstwa,
instrukcji, opiséw i parametréw podanych
w dokumentaciji, ktora nalezy do zakresu
dostawy urzadzenia.

Nieprzestrzeganie nastepujacych wskazowek
moze spowodowac porazenie pragdem
elektrycznym, wybuch pozaru i/lub ciezkie
zranienia.

B Niniejsze urzadzenie elektryczne nie nadaje
sie do pracy ze szczotkami drucianymi ani
do polerowania.

Zastosowanie urzadzenia w sposob niezgodny
Z jego przeznaczeniem moze spowodowac
zagrozenie lub niebezpieczenstwo zranienia.

B Nie wolno stosowaé zadnego wyposazenia
dodatkowego, ktore nie jest przewidziane
ani polecane przez producenta specjalnie
dla tego urzadzenia elektrycznego.

Sama mozliwo$¢ zamocowania wyposazenia do
tego urzadzenia elekirycznego nie gwarantuje
jeszcze bezpiecznego zastosowania.

B Dopuszczalna liczba obrotow
zastosowanego narzedzia musi by¢ co
najmniej tak duza, jak najwyzsza liczba
obrotéw podana na urzadzeniu.
Wyposazenie, ktore obraca sie z wieksza liczbg
obrotéw, niz dopuszczona maksymalna liczba
obrotéw, moze sie potamac i zosta¢ wyrzucone
w powietrze.

B Srednica zewnetrzna i grubosé
zastosowanego narzedzia musi by¢
zgodna z wymiarami urzadzenia.



L1109FE, L1710FRA

pl

Nieprawidtowo odmierzone narzedzia moga by¢
niewystarczajaco ostoniete lub niedostatecznie
kontrolowane.

Tarcze szlifierskie, talerze szlifierskie lub
inne wyposazenie musi doktadnie pasowac¢
na wrzeciono sciernicy urzadzenia
elektrycznego.

Narzedzia, ktore nie pasujg doktadnie na
wrzeciono sciemicy tego narzedzia
elektrycznego, obracajg sie nieréwnomiemie,
bardzo mocno drgaja i moga spowodowaé
utrate panowania i kontroli nad urzadzeniem.
Nie wolno stosowacé zadnych
uszkodzonych narzedzi. Przed kazdym
uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy narzedzia
nie sg wyszczerbione lub pekniete, czy
talerz szlifierski nie jest pekniety, zuzyty lub
zdarty. Po ewentualnym upadku urzadzenia
elektrycznego lub narzedzia, nalezy
sprawdzi¢, czy nie ulegly uszkodzeniu lub
uzy¢ tylko nieuszkodzone narzedzia.

Po sprawdzeniu i zatozeniu narzedzia
nalezy zwréci¢ uwage, aby uzytkownik

i osoby postronne znajdowaly sie poza
obszarem ptaszczyzny rotacji narzedzia,
nastepnie wigczy¢ urzadzenie i pozostawié
pracujace na najwyzszej liczbie obrotow na
czas jednej minuty.

Uszkodzone narzedzia tamig sie najczesciej
podczas takiej proby.

Nalezy stosowa¢ srodki ochrony osobistej.
Zaleznie od wykonywanego zadania
zatozy¢ odpowiednio maske ostaniajaca
cata twarz, maske ostaniajaca gorng czesé
twarzy lub okulary ochronne. Zastosowac
odpowiednio maske przeciwpytowa,
osobiste srodki ochrony stuchu, rekawice
ochronne lub specjalny fartuch, ktore
ochronig uzytkownika przed matymi
czasteczkami substanciji sciernych

i szlifowanych materiatow.

Oczy nalezy chroni¢ przed zranieniem
wyrzuconymi ciatami obcymi, ktore powstajg
przy roznych zastosowaniach urzadzenia.
Maski przeciwpytowe i ochronne muszg
posiada¢ zdolnos¢ filtracji pytow powstajgcych
podczas pracy. W przypadku obciazenia przez
dtuzszy czas, hatasem uzytkownik narazony jest
na utrate stuchu.

B Zwracac¢ uwage, aby osoby postronne

znajdowaty sie w bezpiecznej odlegtosci od
obszaru pracy. Kazda osoba, ktéra wkracza
do obszaru pracy urzadzenia musi nosi¢
osobiste srodki ochrony.

Odfamane kawatki obrabianego materiatu

lub uszkodzonego narzedzia moga zostac
wyrzucone w powietrze i spowodowac zranienia
nawet poza bezposrednim obszarem pracy.
Urzadzenie chwytac tylko za izolowane
powierzchnie przeznaczone do tego celu,
jezeli podczas pracy zachodzi
niebezpieczenstwo zetkniecia sie narzedzia
z ukrytym przewodem elektrycznym lub
wtasnym przewodem zasilajgcym.

Kontakt z przewodem elektrycznym, ktory
znajduje sie pod napieciem, moze
spowodowac, ze metalowe elementy
urzadzenia znajda sie takze pod napieciem

i poprzez to doprowadzi¢ do porazenia
uzytkownika prgdem elektrycznym.
Elektryczny przewod zasilajacy prowadzi¢
zawsze z dala od obracajacych sie narzedzi.
W przypadku utraty kontroli nad urzadzeniem
moze dojs¢ do zerwania elektrycznego
przewodu zasilajacego lub zetkniecia sie z nim,
a dton lub reka uzytkownika moze zosta¢
wciggnieta przez obracajace sie narzedzie
urzadzenia.

Nie wolno odktadac urzadzenia elektrycz-
nego, zanim narzedzie catkowicie sie nie
zatrzyma.

Obracajace sie narzedzie moze sie zetkng¢

z powierzchnia, na ktéra odtozono urzadzenie

i spowodowac utrate kontroli uzytkownika nad
urzadzeniem.

Nie wiaczaé urzadzenia podczas jego
przenoszenia, ani nie przenosi¢
wiaczonego urzadzenia.

Odziez moze zetknac sie przypadkowo

z obracajgcym sie narzedziem, a narzedzie
moze wkrecic sie w ciato uzytkownika.

Otwory wentylacyjne urzadzenia
elektrycznego nalezy czyscic regularnie.
Dmuchawa silnika wciaga pyt do obudowy,

a silne zanieczyszczenie metalicznym pytem
moze spowodowac niebezpieczenstwo
porazenia pradem elektrycznym lub zwarcie.
Urzadzenia elektrycznego nie wolno
stosowaé w poblizu materiatow palnych.
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Iskry moga spowodowaé zapalenie sie tych
materiatow.

B Nie wolno stosowa¢ zadnych narzedzi,
ktére wymagaja chtodzenia ptynnymi
$srodkami chtodzacymi.

Zastosowanie wody lub innych ptynnych
srodkow chtodzacych moze spowodowaé
porazenie pradem elektrycznym.

Uderzenia zwrotne i odpowiednie
wskazowki bezpieczenstwa

Uderzenie zwrotne jest nagtg reakcjg urzadzenia
na skutek zaczepienia lub zablokowania
obracajacego sie narzedzia, jak tarcza szlifierska,
talerz szlifierski, szczotka druciana itp.
Zaczepienie lub blokada prowadzi do
gwattownego zatrzymania obracajacego sie
narzedzia. Na skutek tego w miejscu blokady
nastepuje odrzucenie niekontrolowanego
urzgdzenia elektrycznego w kierunku przeciwnym
do kierunku obrotu narzedzia.

Jezeli np. tarcza sZzlifierska zaczepi lub zablokuje
sie w obrabianym materiale, krawedz tarczy, ktora
zagtebia sie w materiale, moze sie zaczepic lub
zablokowaé, co spowoduje wytamanie sie tarczy
lub uderzenie zwrotne urzadzenia. Tarcza
szlifierska porusza sie wtedy w kierunku
uzytkownika, albo w przeciwnym, zaleznie od
kierunku obrotu tarczy w miejscu zablokowania. W
takim przypadku tarcza szlifierska moze sie
rowniez ztamac.

Uderzenie zwrotne jest nastepstwem

nieprawidtowej lub btednej obstugi urzadzenia

elektrycznego. Mozna tego unikng¢ stosujac
odpowiednie przedsiewziecia zabezpieczajace,
ktore opisane sa nizej.

B Urzadzenie elektryczne nalezy trzymac
mocno, a ciato i ramiona ustawic¢ w takiej
pozyciji, ktéra umozliwi przyjecie sit
uderzenia zwrotnego. Stosowac zawsze
uchwyt dodatkowy, jezeli jest, aby uzyskac
mozliwie najwieksza kontrole sit uderzenia
zwrotnego lub momentow reakciji przy
rozruchu urzadzenia.

Uzytkownik moze opanowac sity odrzutu i reakgji
poprzez zachowanie odpowiednich srodkéw
ostroznosci.

B Nigdy nie zbliza¢ dtoni do obracajacych
sie narzedzi.

Przy uderzeniu zwrotnym narzedzie moze
dotkna¢ dtoni, a nawet po niej przejechac.
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B Ciato ustawia¢ w taki sposob, aby nie
znalazto sie w obszarze, do ktorego skieruje
sie urzadzenie elektryczne na skutek
odrzutu zwrotnego.

Uderzenie zwrotne popycha urzadzenie
elektryczne w kierunku przeciwnym do ruchu
tarczy szlifierskiej w miejscu zablokowania.

B Prosze zachowa¢ szczegolng ostroznosc
podczas pracy w katach, na ostrych
krawedziach itp. Nalezy zapobiegac¢
odrzuceniu narzedzia od szlifowanego
materiatu i jego zacisnieciu.

Obracajace sie narzedzie tatwo sie zakleszcza
przy pracy w rogach, na ostrych krawedziach

i przy uderzeniach. To z kolei jest przyczyna
utraty kontroli nad urzadzeniem lub uderzenia
zwrotnego.

B Nie wolno stosowa¢ zadnego brzeszczotu
tancuchowego ani zebatego.

Narzedzia tego typu powoduja czesto uderzenie
zwrotne lub utrate kontroli nad urzagdzeniem.
Szczegoblne wskazowki bezpieczenstwa

przy szlifowaniu i przecinaniu:

B Stosowac tylko i wytacznie Sciernice,
ktore dopuszczone sa do pracy z tym
urzadzeniem elektrycznym i odpowiednie
ostony ochronne, ktére przewidziane sa do
takich sciernic.

Sciernice, ktore nie sg przewidziane do tego
urzadzenia elektrycznego, nie moga by¢
dostatecznie ostoniete i dlatego sg
niebezpieczne.

B Ostona ochronna musi by¢ prawidtowo
i bezpiecznie zamocowana do urzadzenia
i nastawiona w sposob zapewniajacy
najwyzszy stopien bezpieczenstwa, tzn. tak
aby mozliwie najmniejsza czes¢ Sciernicy
byta widoczna od strony uzytkownika.
Ostona ochronna powinna chroni¢ uzytkownika
przed odtamkami i przypadkowym kontaktem ze
Sciernica,.

m Sciernice wolno stosowaé tylko do zadan,
dla ktorych sg zalecane. Na przyktad: nie
wolno nigdy szlifowaé powierzchnig boczna
tarczy tnacej.

Tarcze tnace przeznaczone sa do
zdejmowania materiatu krawedzig tarczy.
Dziatanie bocznej sity na te sciernice moze
spowodowac jej ztamanie.
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B Stosowac zawsze tylko nieuszkodzone
kotnierze mocujace o wielkosci i ksztatcie
odpowiednim do wybranej tarczy sciernej.
Odpowiednie kotnierze podpierajg tarcze
tnaca i dzieki temu zmniejszajg
niebezpieczenstwo uszkodzenia i ztamania
tarczy. Kotnierze do tarcz tngcych moga sie
rézni¢ od kotnierzy do innych tarcz
szlifierskich.

B Nie wolno stosowac zuzytych tarcz
szlifierskich z wiekszych narzedzi
elektrycznych.

Tarcze szlifierskie do wiekszych narzedzi
elektrycznych nie nadajg sie dla wiekszej
liczby obrotow, jakg majg mniejsze narzedzia
elektryczne i dlatego moga ulec ztamaniu.

Szczegoblne wskazéwki bezpieczenstwa

przy przecinaniu:

B Zapobiegac¢ blokadzie tarczy tnacej
w materiale oraz unika¢ zbyt mocnego
nacisku. Nie wykonywac¢ zadnych
nadmiernie gtebokich ciec.

Przecigzenie tarczy tnacej zwieksza jej
naprezenie i mozliwos¢ zakantowania lub
zablokowania sie, a tym samym mozliwosc
uderzenia zwrotnego lub ztamania narzedzia.

B Prosze unikac obszaru przed i za
obracajaca sie tarcze tnaca.

Jezeli prowadzimy tarcze thgca w materiale
przecinanym w kierunku od siebie, wtedy,
w przypadku uderzenia zwrotnego,
urzadzenie elektryczne wraz z obracajgca
sie tarczg tnaca moze zostac¢ odrzucone
prosto w kierunku uzytkownika.

B W przypadku zaczepienia lub zablokowania
sie tarczy tnacej, albo w celu przerwania
pracy, nalezy wytaczy¢ urzadzenie
i spokojnie je przytrzymacé, az do
catkowitego zatrzymania sie tarczy.

Nie wolno nigdy prébowa¢ wyjmowania
jeszcze obracajacej sie tarczy

z przecinanego materiatu, poniewaz moze
to spowodowac wystgpienie uderzenia
zwrotnego. Prosze zbadac i usunaé
przyczyne zablokowania tarczy.

B Nie wolno witaczac¢ urzadzenia
elektrycznego, jezeli znajduje sie jeszcze
w obrabianym materiale. Odczekac,
az tarcza tnaca uzyska peina liczbe
obrotéw, a dopiero potem ostroznie
kontynuowac ciecie.

W przeciwnym przypadku tarcza moze
sie zaczepic¢, wyskoczy¢ z obrabianego
materiatu i spowodowac uderzenie zwrotne.

B Prosze zachowac szczegdlng ostroznosé
przy wycinaniu ,kieszeni“ w scianach lub
w niewidocznych obszarach.

Tarcza tngca zanurzajaca sie przy cieciu
w $cianie moze natrafi¢ na przewody
elektryczne, gazowe, wodne lub inne
objekty i spowodowac uderzenie zwrotne.

B Piytyi duze kawatki materiatu przeznaczone
do obroébki nalezy podeprzec, aby
zmniejszy¢ ryzyko uderzenia zwrotnego
z powodu zaczepienia tarczy tnacej.

Duze obrabiane przedmioty moga sie wygiac
pod wptywem swojego ciezaru wiasnego.
Materiat przeznaczony do obrébki musi by¢
podparty po obydwoch stronach tarczy i to
zarowno w poblizu linii tnacej, jak i na
krawedzi materiatu.

Szczegoblne wskazéwki bezpieczenstwa

dotyczace szlifowania papierem

Sciernym:

B Nie wolno stosowac arkuszy papieru
sciernego o zbyt duzych wymiarach;
przestrzega¢ wymiaroéw podanych przez
producenta.

Arkusze papieru sciernego, ktore wystajg
poza talerz wsporczy, moga doprowadzi¢ do
zranienia, moga sie blokowa¢, podrzeé lub
spowodowacé uderzenie zwrotne.

Dalsze wskazéwki bezpieczenstwa

SZKODY RZECZOWE!

B Napiecie i czestotliwos¢ sieci elektrycznej
musza by¢ zgodne z wartosciami podanymi
na tabliczce znamionowej urzadzenia (10).

B Przycisk blokady wrzeciona (4) naciskac tylko
wtedy, gdy urzadzenie jest wytgczona
a narzedzie catkowicie sie zatrzymato.
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Poziom hatasu i drgan

Wartosci poziomu hatasu i drgan okreslone
zostaty zgodnie z normg EN 60745.

Poziom hatasu wywotanego przez urzadzenie
zmierzony na stanowisku pracy (A) wynosi

w normalnym przypadku:

- Poziom cisnienia akustycznego: 88 dB(A)
- Poziom hatasu podczas pracy: 99 dB(A)
- Doktadnosc: K=3dB

Catkowita wartos$¢ poziomu drgan przy
szlifowaniu powierzchni (zdzieraniu):

- Wartosc emis;ji: a,=6,4 m/s2
- Dokfadnosé: K=1,5m/s?
Catkowita wartos¢ poziomu drgan przy
szlifowaniu krazkiem szlifierskim:
- Wartosc emis;ji:

- Doktadnos¢:

OSTROZNIE!
Podane wartosci pomiarowe odnoszg sie

do nowych urzadzen.

W codziennym uzytkowaniu warto$ci poziomu
hatasu i drgar zmieniaja sie.

[i]  wskazowka

Catkowita warto$¢ poziomu drgan podana

W niniejszej instrukcji zmierzona jest zgodnie

z metodg pomiarowa podang normg EN 60745

i moze by¢ uzyta do wzajemnego poréwnywania
narzedzi elekirycznych. Nadaje sie ona rowniez
do prowizorycznego okreslenia obciazenia
drganiami. Podana warto$¢ poziomu drgan odnosi
sie do podstawowego zastosowania urzgdzenia
elektrycznego.

Jednak w przypadku uzycia urzadzenia do innego
zastosowania, z innym wyposazeniem, albo

w przypadku zaniedban w przegladach

i konserwaciji, rzeczywisty poziom drgan moze
odbiegac od podanej wartosci. Moze to znacznie
zwiekszy¢ obcigzenie drganiami w catkowitym
czasie pracy. W celu dokiadnej oceny obcigzenia
drganiami nalezy uwzglednic¢ odcinki czasu,

w ktorych urzadzenie jest wytaczone, albo
wigczone, ale nie pracuije.

Moze to znacznie zredukowac obcigzenie
drganiami w catkowitym czasie pracy.

a,=4,1 m/s2
K=1,5 m/s2
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Prosze wprowadzi¢ dodatkowe srodki bezpie-
czenstwa w celu ochrony uzytkownika przed
oddziatywaniem drgan, jak na przyktad: przeglad
i konserwacja urzadzen elektrycznych

i wyposazenia, zastosowanie srodkow zapewnia-
jacych utrzymanie dtoni w cieple, odpowiednia
organizacja procesow roboczych.
OSTROZNIE!

Przy cisnieniu akustycznym powyzej 85 dB(A)
nalezy stosowac ochroniacze stuchu.

(A) = na stanowisku pracy

Instrukcja uzytkowania

/\  OSTRZEZENIE!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek
prac przy szlifierce nalezy wyjac wtyczke
z gniazdka sieciowego.

Przed pierwszym uruchomieniem

Prosze rozpakowac¢ szlifierke i sprawdzic¢,
czy nie brakuje czesci lub nie ma uszkodzen
transportowych.

Wiaczanie i wytgczanie.
Praca chwilowa bez blokady:

- Suwak przetgcznika (6) przesunac do przodu
i przytrzymac.

- W celu wytaczenia zwolni¢ suwak
przefacznika (6).
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Praca ciagta z blokada:
OSTROZNIE!

W przypadku przerwy w dopfywie pradu
wigczone urzadzenie zatrzyma sie i po
przerwie wigczy sie ponownie.

- Suwak przetacznika (6) przesunac do przodu
i zablokowac poprzez nacisniecie na przednig
czesé suwaka.

- W celu wytaczenia blokady, zwolni¢ blokade
poprzez nacisniecie na tylne czesc¢ suwaka
przetacznika (6).

Ostona szybkomocujaca
(tylko L1710FRA)

/\  OSTRzEZENIE!

Przy obrébce zgrubnej i przecinaniu nie wolno
nigdy pracowac bez osfony tarczy.

1. Wyjac wtyczke z gniazdka sieciowego.

2. Zwolni¢ dzwignie mocujaca.

3. Przestawic ostone tarczy (2a).

4. Zaciggna¢ dzwignie mocujaca.

[i  wskazowka

Ostona tarczy musi by¢ tak zamontowana, aby
nie mogta sie przypadkowo przekrecic; w razie
potrzeby przed nacisnieciem dzwigni
mocujgcej dokrecic¢ srube z tbem
szes$ciokatnym tak mocno, aby dzwignia

dafa se jeszcze poruszyc recznie.

141



L1109FE, L1710FRA

Ostona ochronna 125 mm
(tylko dla L1109FE)

/\  OSTRzZEZENIE!

Przy obrébce zgrubnej i przecinaniu nie wolno
nigdy pracowac bez osfony tarczy.

1. Wyjac¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.

2. Natozy¢ na kotnierz mocujacy ostone
tarczy z pierscieniem mocujacym; krzywke
na pierscieniu mocujacym wprowadzi¢ przy
tym do wpustu na kotnierzu.

3. Ostone tarczy przekreci¢ do odpowiedniej
pozyciji i przykrecic¢ wkretakiem tak, aby sie
nie mogta przypadkowo przekrecic.

Mocowanie lub wymiana narzedzia

szlifierskiego

1. Wyjac¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.
2. Tylko L1710FRA:
Z urzadzenia zdja¢ uchwyt (3) poprzez
wykrecenie w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazéwek zegara.
Pokrywe na uchwycie przekreci¢ o 180°
do zatrzasniecia.

Mamy teraz do dyspozyciji klucz widetkowy.
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3. Nacisna¢ blokade wrzeciona i przytrzymac
wcisnieta (1.).

4. Nakretke mocujaca odkreci¢ z wrzeciona
kluczem widetkowym poprzez obrot
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara i zdjac (2.).

5. Natozyc tarcze szlifierska, zwracajac
uwage na prawidtowe utozenie.

LE:"

6. Przykrecic¢ nakretke mocujaca (1b)
na wrzeciono kotnierzem do gory.

~

Nacisng¢ blokade wrzeciona (4)
i przytrzymac wcisnieta.

8. Dokrecic nakretke mocujaca (1b) kluczem
widetkowym.
9. Wityczke wiozy¢ do gniazdka sieciowego.

10. Wiaczyc szlifierke katowa bez blokady
(praca chwilowa) i przytrzymac¢ wiaczong
okoto 30 sekund.

Sprawdzi¢, czy urzadzenie jest wywazone
i nie wystepuja drgania.

11. Wytaczy¢ szlifierke.
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Wskazéwki dla uzytkownika

[i]  wskazowka
Po wylgczeniu urzgdzenia narzedzie
szlifierskie obraca sie jeszcze krotka chwile.

Szlifowanie zgrubne

/\  OSTRzEZENIE!

Do szlifowania zgrubnego nie wolno nigdy

stosowac tarcz do ciecia.

- Kat przystawienia w zakresie 20-40°
gwarantuje skutecznos¢ zdejmowania
materiatu.

- Szlifierke katowg prowadzi¢ po obrabianej
powierzchni lekkim, rownomiernym
naciskiem. Dzieki temu obrabiany materiat
nie bedzie sie nagrzewat i nie powstang
zadne przebarwienia; poza tym nie tworzag
sie wyztobienia.

Przecinanie

- Prosze nie naciskaé, nie zakantowac, ani nie
wykonywac ruchéw oscylacyjnych.

- Szlifierka katowa musi zawsze pracowac
przeciwbieznie, patrz rysunek.

W przeciwnym przypadku zagraza
niebezpieczenstwo niekontrolowanego
wyskoczenia tarczy z naciecia.

- Predkos¢ posuwu dopasowac do
obrabianego materiatu: im twardszy materiat,
tym wolniej.

Wyczerpujace informacje o wyrobach naszej

firmy mozna uzyska¢ na stronie internetowej

www.flex-tools.com.

Przeglad, konserwacja
i pielegnacja

/\  OSTRzEZENIE!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek
prac przy szlifierce nalezy wyjac wtyczke
z gniazdka sieciowego.

Czyszczenie

/\  oSTRzEZENIE!

W skrajnych przypadkach przy obrébce metali
moze osadzac sie wewnatrz obudowy pyt
metaliczny zdolny do przewodzenia pradu
elektrycznego.

Wpftywa to ujemnie na izolacje ochronng
urzgdzenia!

Prosze podfaczac szlifierke poprzez wytacznik
ochronny (bezpiecznik pradu wytaczajagcego
maksymalnie 30 mA).

Urzadzenie i otwory wentylacyjne nalezy
regularmie czyscic. Czestos¢ czyszczenia
zalezna jest od rodzaju obrabianego materiatu

i dtugosci czasu obrabiania.

Whnetrze obudowy i silnik nalezy regularnie
przedmuchiwa¢ suchym, sprezonym
powietrzem.

Szczotki weglowe

Szlifierka katowa wyposazona jest w szczotki
weglowe.

Po osiagnieciu granicy zuzycia szczotek
weglowych, szlifierka katowa wylacza sie
automatycznie.

[i]  wskazowka

Zuzyte szczotki weglowe wymienic¢ na nowe,
oryginalne szczotki dopuszczone przez
producenta urzadzenia. W przypadku
zastosowania obcych fabrykatow wygasaja
prawa do roszczen z tytufu gwarancji
udzielonej przez producenta.

Poprzez tylne otwory wentylacyjne moze byc¢
widoczny ptomien powstajacy na szczotkach
weglowych podczas pracy urzadzenia.

W przypadku wystgpienia siinego ptomienia
nalezy natychmiast wytaczyc¢ szlifierke.

Prosze odda¢ szlifierke do przegladu w punkcie
serwisowym autoryzowanym przez producenta.
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Przektadnia

[i]  wskazowka

W okresie gwarancji nie wolno odkrecac srub
znajdujacych sie na korpusie urzadzenia (5).
W przypadku nieprzestrzegania tego
zalecenia, wygasajg prawa do roszczen

z tytutu gwarancji udzielonej przez
producenta.

Naprawy

Naprawy urzadzenia zleca¢ do wykonania
wyfacznie w punkcie serwisowym
autoryzowanym przez producenta.
Czesci zamienne i wyposazenie
dodatkowe

Wskazéwki dotyczace usuwania
opakowania i zuzytego
urzadzenia

/\  OSTRzZEZENIE!

Wystuzone urzadzenia uczynic niezdatnymi do
uzycia poprzez usuniecie elektrycznego
przewodu zasilajgcego.

Tylko dla krajow EU
E Prosze nie wyrzucac¢ narzedzi

elektrycznych do domowych smieci!
Zgodnie z dyrektywa Unii Europejskiej
2002/96/WE o odpadach elektrycznych
i elektronicznych oraz jej przejeciem do prawa

Inne czesci wyposazenia, a szczegodlnie
narzedzia szlifierskie podane sg w katalogu
wydanym przez producenta.

Rysunek wybuchowy i liste czesci zamiennych
mozna znalez¢ na naszej stronie internetowe;j:
www.flex-tools.com
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Czose . — Nr kat narodowego istnieje obowigzek zbierania
2S¢ zamienna/wyposazenie r kata- urzadzen elektrycznych celem odzysku
logowy surowcéw witérnych i utylizacii.
Ostona tarczy, szybkomocujaca 274.658 m WSKAZOWKA
Osfona tarczy 125 mm 267.503 Ak?ualne informacjg o spgsobie usupiecia
zuzytego urzadzenia mozna uzyskac
Uchwyt 194.034 w punkcie zakupu.
Uchwyt typu SoftVib z kluczem 316.857 . .
widetkowym Deklaracja zgodnosci C€
Klucz widetkowy 100.110
- - Oswiadczamy na wiasng odpowiedzialnosé,

Kotnierz mocujacy (Klucz 14) 191.612 7e produkt odpowiada nizej wymienionym
Kotnierz mocujacy (klucz 17) 191.604 normom i dokumentom normatywnym:

- EN 60745 zgodnie z wymaganiami
Nakretka mocujaca 100.080 rozporzadzenia 2004,/108/WE,
Nakretka szybkomocujgca Fix Tec | 313.459 2006/42/WE, 2011/65/WE.

- Odpowiedzialny za dokumentacje techniczna:
ggg%ﬁ szybkomocujaca 253.049 FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Skrzynka metalowa 303.224

P
ol

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
10.07.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂmi\(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)
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Gwarancja

Przy zakupie nowego urzadzenia, firma FLEX
udziela 2 lata gwarancji producenta, poczynajac
od daty nabycia przez uzytkownika. Gwarancjg
objete sa tylko wady urzadzenia wynikajace

z btedow materiatowych i/lub produkcyjnych,
oraz niespetnienia zapewnionych wtasciwosci.
W przypadku wystapienia roszczenia
gwarancyjnego nalezy dotaczy¢ oryginalny
dowod sprzedazy z datg zakupu. Naprawy moze
dokonac wytacznie warsztat lub serwis
posiadajgcy autoryzacje firmy FLEX.

Prawo do roszczen gwarancyjnych przystuguje
tylko w przypadku uzycia urzadzenia zgodnie

Z jego przeznaczeniem. Gwarancja nie obejmuje
w szczegolnosci zuzycia wynikajacego

z eksploataciji, usterek spowodowanych
niewtasciwg obstuga i uzytkowaniem, czesciowo
lub catkowicie zdemontowanych urzadzen, jak
réwniez szkdd spowodowanych przecigzeniem
urzadzenia, uzyciem niedopuszczonych,
uszkodzonych, lub niewtasciwie zastosowanych
narzedzi, szkdd spowodowanych przez maszyne
na narzedziach lub materiale obrabianym,
szkdd spowodowanych przez uzycie sity,

oraz nastepstw niewtasciwych lub
niewystarczajacych przegladow i konserwaciji
wykonywanych przez uzytkownika lub osoby
trzecie, uszkodzen spowodowanych dziataniami
zewnetrznymi lub ciatami obcymi, jak np. piasek,
kamienie, jak rowniez szkod spowodowanych
nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji
uzytkowania i obstugi, jak np. podtgczenie

do Zrodta pradu o niewtasciwym napieciu

lub rodzaju pradu. Narzedzia i wyposazenie
dodatkowe objete sa gwarancja tylko wtedy,
jezeli zastosowane zostaty z maszyna, dla ktorej
takie uzycie jest przewidziane lub dopuszczone.

Wytaczenie z odpowiedzialnosci

Producent nie odpowiada za szkody i stracone
zyski spowodowane przerwa w dziatalnosci
gospodarczej zaktadu, ktorej przyczyna byt nasz
wyrob lub niemozliwosé jego zastosowania.
Producent i jego przedstawiciel nie odpowiadajg
za szkody spowodowane niewtasciwym uzyciem
urzadzenia lub powstate przy uzyciu urzadzenia
W powigzaniu z wyrobami innych producentéw.
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Hasznalt szimbolumok

/\  FIGYELMEZTETES!
Kozvetlendl fenyegetd veszélyt jelent.
Az jtteni megjegyzések figyelmen kiviil
hagyasa halalos vagy sulyos sériiléseket
okozhat.

Miszaki adatok

VIGYAZAT!

Veszélyes helyzetekre hivja fel a figyelmet.
Az itteni megjegyzések figyelmen kiviil
hagyasa sulyos sériiléseket vagy anyagi
karokat okozhat.

[i|  MmEecueGyzEs

Hasznélati tippeket ad, és fontos tudnivaldkra
hivja fel a figyelmet.

Szimbolumok a késziiléken

Uzembhelyezés el6tt olvassa
el a kezelési utmutatot!

Hordjon védészemtiveget!

Tudnivalok az elhasznalt késziilék
artalmatlanitasarol
(lasd a 155 oldalt)!

Késziilék tipusa L1109FE L1710FRA
Koszoriszerszam @ max. mm 125
Koszorliszerszam vastagsaga mm 1-6
Orséatmérd M14/SW14 M14/SW17
Fordulatszam ford./ 10000 10000

perc

Teljesitményfelvétel w 1010 1400
Teljesitményleadas W 610 880
Suly (kébel nélkl) kg 2,0 2,4
Védelmi osztaly I/ @]

146



L1109FE, L1710FRA hu

Az elsé pillantasra

b f$51_

Ors6 menetes peremmel 5 Hajtasfej
a  Szoritd perem levegé-kilepdvel és a forgasirany nyilaval.
b Szoritd anya 6  Kapcsologomb
Védoésapka a be- és a kikapcsolashoz.
a  Gyorsszoritos sapka Reteszelhet6 allas tartos lizemhez.
(L1710FRA)) 7 4,0 méteres halozati kabel halozati
b 125 mm-es véddsapka dugasszal
(L1109FE) 8 Kézi fogantya (L1109FE)
SoftVib-fogantyu megallité kulccsal A fogantyu mind a bal, mind a jobb oldalra
(L1710FRA) felszerelheto.
A fogantyu bal és jobb oldalon, valamint 9 Megtarto kulcs (L1109FE)
felll is felszerelhetd. A kdszoriiszerszam 10 Tipustabla

cseréjéhez a boritast felhajtani.
Orsorogzités

az orso rogzitéséhez szerszamcsere
esetén.
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Az On biztonsaga érdekében

A FIGYELMEZTETES!

Miel6tt hasznalna ezt a sarokk6szorl(it, olvassa

el a kbvetkezbket:

- ezt a kezelési utmutatot,

- az elektromos szerszamok kezelésére
vonatkoz6 ,Altalanos biztonsagi
tudnivalok” részt a mellékelt fiizetben
(iratszam: 315.915),

- ahasznalat helyén a balesetvédelemre
vonatkozd szabalyokat és el6irasokat

Ez a sarokkdszord a technika mai allasanak és

az elismert biztonsagtechnikai szabalyoknak

megfelelben késziilt. Ennek ellenére a

hasznalata soran a hasznaléja vagy mas

személyek testét és életét fenyegetd, illetve

a gépet és mas anyagi javakat karosito

veszélyek Iéphetnek fel. A sarokk6szorlit csak

- rendeltetés szerinti célokra,

- kifogastalan allapotban szabad hasznalni.

A biztonséagat csbkkentd zavarokat azonnal el

kell haritani.

Rendeltetésszerii hasznalat

Ez a sarokkdszori az alabbi célokra késziilt

- ipari és kézmdipari célu hasznalat,

- fémek és kovek kdszoriilése és vagasa szaraz
koszorilésnél,

- felliletek csiszolas, rozsdamentesités
es festékek eltavolitasa a rugalmas
csiszolotanyér hasznalata esetén

- legalabb 10000 ford./perc megengedett
fordulatszamu szerszamokkal torténé
alkalmazasra.

Nem szabad hasznalni példaul lancmaro

tarcsakat, flrészlapokat.

Biztonsagra vonatkozé
megjegyzések

A FIGYELMEZTETES!

Az ebben az utmutatéban szerepl6 6sszes
biztonsagi tajékoztatast és utasitast el kell
olvasni és be kell tartani. A figyelmezteté
Utmutatasok és az utasitasok betartasanal
elkdvetett hibak aramiitést, tiizet és/vagy
sulyos sériiléseket okozhatnak. Jol 6rizze meg
ezt az utmutatét a késébbi felhasznalashoz.
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Ezt az elektromos szerszamot csiszoloként,
homokpapiros csiszoloként és
darabolégépként kell alkalmazni.
Figyelembe kell venni a késziilékkel egyiitt
kapott valamennyi biztonsagi Utmutatast,
utasitast, abrat és adatot.

Amennyiben nem veszik figyelembe a kévetkezd
utasitasokat, akkor elektromos aramités,

tliz és/vagy sulyos seértlés torténhet.

Az elektromos szerszam nem alkalmas
drotkefével végzett munkara és polirozasra.
Az olyan alkalmazas, mely nem szerepel

az elektromos szerszam rendeltetésében,
veszélyeztetést és sérliléseket okozhat.

Ne hasznaljon a gyarto altal nem
specialisan ehhez az elektromos
szerszamhoz el6iranyzott és ajanlott
tartozékokat.

Csak azért, mert a tartozek régzithetd az

On elektromos szerszamahoz, még nem
garantalt a biztonsagos hasznalat.

Az alkalmazott szerszam megengedett
fordulatszamanak legalabb annyinak kell
lennie, mint az elektromos szerszamon
feltiintetett legmagasabb fordulatszam.

A megengedettnél gyorsabban forgo tartozékok
széttdrhetnek és szétreplilhetnek.

Az alkalmazott szerszam kiils6 atméréjének
és vastagsaganak meg kell felelnie az
elektromos szerszam méretadatainak.

A rosszul méretezett betétszerszamokat nem
lehet elegendé mértékben leamyékolni vagy
kontrollalni.

A csiszolétarcsaknak, csiszolotanyéroknak
vagy mas tartozékoknak pontosan
illeszkednie kell az On elektromos
szerszamanak csiszoloorsojara.

Az elektromos szerszam csiszoldorsojara

nem pontosan illeszkedd betétszerszamok
egyenetlen(l forognak, nagyon erételiesen
rezegnek, és a szerszam feletti ellendrzés
elveszitéset okozhatjak.

Nem szabad sériilt betétszerszamokat
hasznalni. A betétszerszamokat minden
hasznalat el6tt ellenérizni kell letérések

és repedések, a csiszolotanyért repedések,
kopas vagy erés elhasznalédas
szempontjabol. Ha az elektromos szerszam
vagy a betétszerszam leesik, ellenérizni
kell, hogy megsériilt-e, vagy hasznaljon
sériilésmentes szerszamot. Amennyiben
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On tartja ellendrzése alatt és hasznalja

a betétszerszamot, akkor tartézkodjon és
tartsa a kozelben tarté6zkodé személyeket
a forgo szerszam sikjan kivill,

és miikodtesse a késziiléket egy percig
maximalis fordulatszamon.

A sériilt betétszerszamok legtdbbszér mar

a tesztido alatt széttormek.

B Személyi védofelszerelést kell viselni.

Az alkalmazasnak medgfeleléen viseljen
teljes arcvédot, szemvédot vagy
véddszemiiveget. Amennyiben sziikséges,
viseljen pormaszkot, hallasvédét,
védokesztylt vagy specialis kotényt, mely
a kis csiszolasi és anyagrészecskéket tavol
tartja Ontél.

A szemeket vedeni kell a kiilénb6z6
alkalmazasoknal keletkezd, szallo idegen
testektdl. A por- és légzésvédd maszknak

meg kell szlimie az alkalmazasnal keletkezd
port. Amennyiben a munkavégzé hosszu ideig
hangos zajnak van kitéve, hallasvesztest
szenvedhet.

B Ugyeljen arra, hogy mas személyek
a munkateriilethez képest biztonsagos
tavolsagban legyenek. Mindenkinek,
aki belép a munkateriiletre, személyi
védofelszerelést kell viselnie.

A munkadarab vagy a torott betétszerszam letort
darabjai szétreplilhetnek, és a kdzvetlen
munkatertleten kivil is sériilést okozhatnak.

B A késziiléket csak a szigetelt markolatnal
fogva tartsa, ha olyan munkat végez,
melyeknél a betétszerszam rejtett
aramvezetékeket érhet, vagy a sajat
halozati kabelt érintheti.

Feszliltségvezetd vezetékkel torténd érintkezés
a késziilek fem részeit is feszliltseg ala
helyezheti, és elektromos aramiitést okozhat.

B A halézati kabelt tavol kell tartani a forgo
betétszerszamoktol.

Amennyiben On elvesziti ellendrzését a késziilék
felett, a késztilék atvaghatja, vagy elérheti

a halozati kabelt, €s az On keze vagy karja

a forgd betétszerszamba kertilhet.

B Soha ne rakja le az elektromos szerszamot,
mielétt a betétszerszam teljesen meg nem
allt.

A forgo betétszerszam érintkezésbe kertilhet
a taroléfellilettel, ami altal On elveszitheti
a késziilék feletti ellendrzését.

B Soha ne miikddtesse az elektromos
szerszamot, mik6zben hordozza.
A késziilék megragadhatia az On ruhajat a forgo
betétszerszammal torténd véletlen érintkezés
kovetkeztében, és a szerszam a testébe
furédhat.

B Rendszeresen tisztitsa ki elektromos
szerszamanak szell6zéréseit.
A motoros kompresszor port sziv a hazba, és
a fémpor erételjese felgyiilemlése elektromos
veszélyeket okozhat.

B Ne hasznalja az elektromos késziiléket
éghetd anyagok kozelében.
A szikrak meggyujthatjak ezeket az anyagokat.

B Soha ne hasznaljon olyan
betétszerszamokat, melyekhez
folyékony hiitdanyag sziikséges.
Viz vagy mas folyekony hiitéanyagok hasznalata
elektromos aramiitést okozhat.

Visszarugas és megfeleld biztonsagi
utmutatas

Visszarugas a hirtelen reakcio az akadd

vagy leblokkolt forgd betétszerszam, mint pl.
csiszolokorong, csiszolotanyér, drétkefe, stb.
kovetkeztében. Az elakadas vagy blokkolodas

a forgd betétszerszam hirtelen ledllitasat okozza.
Ezaltal a blokkolas helyén kontrollalatlan
elektromos szerszam felgyorsul az alkalmazott
szerszam forgasiranyaval szemben.

Ha pl. a csiszoldkorong megakad, vagy

leblokkolodik a munkadarabban, a munkadarabba

merUlé csiszolokorong széle beakadhat, és ezaltal
kitérhet a csiszolokorong vagy visszarugast
okozhat. A csiszolékorong ekkor a kezelészemeély
felé vagy téle tavolodva mozoghat, a korong
forgasiranyatol fliggéen a blokkolodas helyén.

Ekkor a csiszolokorongok is eltdérhetnek.

A visszarugas az elektromos szerszam helytelen

vagy hibas hasznalatanak a kdvetkezménye.

Megfeleld ovintézkedésekkel a kdvetkezo leiras

szerint ez megakadalyozhato.

B Tartsa erdsen az elektromos szerszamot,
és hozza testét és karjait olyan pozicioba,
amelyben fel tudja fogni a visszarugasi
erdket. Ha van, mindig hasznalja
a kiegészit6 fogantyut, hogy
a felgyorsulasnal a lehet6 legnagyobb
ellendrzése legyen a visszacsapo erok
vagy reakcios nyomatékok felett.

A kezelészemély megfelel6 dvintézkedésekkel
uralni tudja a visszarugasi és reakcios eréket.

149



hu

L1109FE, L1710FRA

B Soha ne kozelitse kezét forgo

betétszerszamok felé. )

A betétszerszam visszarugaskor az On keze
fole kertlhet.

Testével keriilje azt a tartomanyt, melyben
az elektromos szerszam visszarugasnal
mozog.

A visszarugas az elektromos szerszamot

a csiszolokorong mozgasi iranyaval ellentétes
iranyba mozgatja a blokkolddas helyén.
Kiilénésen ovatosan dolgozzon a sarkok,
éles peremek stb. kézelében. Keriilje el,
hogy az alkalmazott szerszamok

a munkadarabrol visszapattanjanak

vagy ott megszoruljanak.

A forgd betétszerszam hajlamos beszorulni
sarkoknal, éles peremeknél, vagy ha
visszapattan. Ez az ellenérzés elvesztéset
vagy visszarugast okoz.

B Mindig sériilésmentes, megfelelé méreti
és formaju szoritokarimakat kell hasznalni
az On altal valasztott csiszolékoronghoz.

A megfelel6é karimak megtamasztjak

a csiszolokorongot, és igy lecsokkentik

a csiszolokorong-torés veszélyét.

A vagokorongokhoz valé karimak
kulénbozhetnek a mas csiszoldkorongokhoz
hasznalatos karimaktol.

B Nem szabad nagyobb elektromos
szerszamok elhasznalt csiszolékorongjait
hasznalni.

A nagyobb elektromos szerszamokhoz valo
csiszolékorongok nem a kisebb elektromos
szerszamok magasabb fordulatszamaira
vannak méretezve és széttorhetnek.

Kiilébnleges biztonsagi utmutatasok
a vagokoronggal végzett munkahoz:
B Keriilni kell a vagétarcsa blokkolodasat

B Nem szabad lancos vagy fogazott
flrészlapot hasznalni.

Az ilyen betétszerszamok gyakran okoznak
visszarugast vagy az elektromos szerszam
feletti ellendrzés elvesztését.

Kiilénleges biztonsagi utmutatasok

a csiszolashoz és vagokoronggal

végzett munkahoz:

B Kizarélag az On elektromos szerszamahoz
megengedett csiszolotestet hasznaljon,
és a csiszolotesthez eldiranyzott
véddburkolatot.

A nem az elektromos szerszamhoz
eléiranyzott csiszolétesteket nem lehet
elegendd mértékben learnyékolni és nem
biztonsagosak.

B A véddburkolatot biztonsagosan kell
felszerelni az elektromos szerszamra,
és ugy kell beallitani, hogy a leheté
legnagyobb foku biztonsag legyen elérhetd,
azaz a csiszolotest lehet6 legkisebb része
nézzen burkolatlanul a kezelészemély felé.
A védoéburkolatnak kell megvédenie
a kezelészemélyt a letort daraboktol és
a csiszolotesttel valo veletlen érintkezestdl.

B Csiszolétesteket csak az ajanlott
alkalmazasi lehet6ségekhez szabad
hasznalni. Példaul: Soha nem szabad
a vagokorong oldalfeliiletével csiszolni.

A vagokorongok a korong élével torténd
anyageltavolitasra valok. Az oldaliranyu
er6hatas széttorheti a csiszolotesteket.
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vagy tul a tal magas raszorité nyomast.

Ne végezzen talzottan mély vagasokat.
Avagotarcsa tulternelése fokozza annak
igénybevételét és meghajlasra vagy
megakadasra valo hajlamat, és igy a visszarigas
vagy a csiszolotest eltéresenek lehetéseget.
Keriilje aforgo vagokorong elétti és mogotti
teriiletet. }

Amennyiben a vagétarcsat Ontél tavolodva
vezetiamunkadarabban, visszarigas esetén
az elektromos szerszam a forgo koronggal
kozvetlentl On felé I6kédhet.

Amennyiben a vagétarcsa megszorul, vagy
On megszakitja a munkat, kapcsolja ki az
elektromos szerszamot, és tartsa
nyugodtan, amig a tarcsa teljesen leall.
Soha nem szabad a még forgo tarcsat
kihtzni a vagatbol, mert kiilénben
visszarlgas torténhet. Hatarozza és
szlintesse meg a megszorulas okat.

Ne kapcsolja be ujra az elektromos
szerszamot, amig az a munkadarabban
talalhaté. El6szor hagyja a vagoétarcsat
elérni teljes fordulatszamat, miel6tt
ovatosan folytatja a vagast.

Ellenkezd esetben a tarcsa elakadhat,
kiugorhat a munkadarabbol vagy
visszarugast okozhat.

Kiilondsen elévigyazatosnak kell lenni
meglévo falakba vagy mas be nem lathaté
teriiletekbe torténé ,zsebek vagasakor”.
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A bemertild vagétarcsa gaz- vagy
vizvezetékekbe, elektromos vezetékekbe
vagy mas targyakba torténd vagaskor
visszarugast okozhat.

B A lapokat vagy nagy munkadarabokat le
kell tamasztani a beszorult vagétarcsa
altal okozott visszarugas kockazatanak
csOkkentésére.

A nagy munkadarabok sajat sulyuk alatt
meghajolhatnak. A munkadarabot a tarcsa
mindkeét oldalan le kell tAmasztani, még
pedig a vagas kdzelében és a szélenél
egyarant.

Kiilonleges biztonsagi utmutatasok

a homokpapiros csiszolashoz:

B Ne hasznaljon tilméretezett
csiszolélapokat, hanem kovesse
a csiszololap méretére vonatkozé gyartoi
adatokat.

A csiszolétanyéron tulnyulé csiszoldlapok
sérlléseket okozhatnak, valamint

a csiszololapok leblokkolasat,
szétszakadasat vagy a visszarugast
okozhatnak.

Tovabbi biztonsagi utmutatasok

ANYAGI KAROK!

B A halozati feszlltségnek és a tipustablan (10)
megadott feszlltsegnek meg kell egyeznie.

B Az orsoreteszelést (4) csak allé
koszoriiszerszam esetén szabad
megnyomni.

Zaj és vibracio

A zaj- és rezgési értékek az EN 60745 szerint
kerlltek meghatarozasra.

A késziilék A értékelésl zajszintjenek nagysaga
tipikusan:

- Hangnyomas szintje: 88 dB(A)
- Hangteljesitményszint: 99 dB(A)
- Bizonytalansag: K=3dB
Osszesitett rezgésérték felliletcsiszolaskor
(nagyolas):

- Emisszios érték: ap = 6,4 m/s?
- Bizonytalansag: K=1,5m/s?

Osszesitett rezgéserték csiszololappal valo
csiszolaskor:

- Emisszios érték:
- Bizonytalansag:

a, = 4,1 m/s2
K=1,5 m/s2

VIGYAZAT!

A megadott mérési értékek Uj készlilékekre
vonatkoznak. A zaj- és rezgésértékek
megvaltoznak a napi hasznalatban.

[i]  MEecuecvzEs

A jelen utasitasokban megadott rezgésszint érteke
az EN 60745-ben szabalyozott mérési eljarasnak
megfeleléen kertlt lemérésre, és hasznalhato
elektromos szerszamokkal torténé 6sszehason-
litashoz. Az érték alkalmas a rezgésterhelés
elézetes megbecsiilésére is.

A megadott rezgésszint-érték az elektromos
szerszam legfébb alkalmazasait reprezentalja.

Ha az elektromos szerszamot azonban mas
alkalmazasokhoz, eltéré hasznalt szerszamokkal
vagy nem elegendé karbantartassal hasznaljak,

a rezgésszint értéke eltéro lehet. Ez jelentésen
megndvelheti a rezgesterhelést a munkavegzeés
teljes id6tartama alatt. A rezgésterhelés pontos
megbecstiléséhez azokat az iddket is figyelembe
kell venni, melyekben a készlilék lekapcsolddik,
vagy ugyan mikaodik, azonban ténylegesen nincs
hasznalatban.

Ez jelentésen csokkentheti a rezgésterhelést

a munkavegzeés teljes idétartama alatt.
Hatarozzon meg tovabbi biztonsagi intézkedé-
seket a kezel6 védelmére arezgések hatasaellen,
példaul: az elektromos és a hasznalt szerszamok
karbantartasaval, a kezek melegen tartasaval,

a munkafolyamatok megszervezésevel.

VIGYAZAT!
85 dB(A) hangnyomas f616tt hallasvédét kell
hordani.

Hasznalati utmutato

/\  FIGYELMEZTETES!
A sarokk0Oszorin végzett mindenféle munka
elbtt a haldzati csatlakozojat ki kell huzni.

Uzembe helyezés elé6tt

Csomagolja ki a sarokkoszor(it, és ellenérizze
a szallitmany teljességét és a szallitasi karokat.
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Be- és kikapcsolas
Rovid idejii lizem reteszelés nélkiil:

- Tolja elére a kapcsoldogombot (6), és tartsa
meg.

- Akikapcsolashoz engedie el
a kapcsologombot (6).

Tartés lizem reteszeléssel:

VIGYAZAT!

Aramkimaradas utan a bekapcsolt késztilék
Ujraindul.

- Toljaeldre a kapcsologombot (6), és az ellilsé
veget megnyomva reteszelje be.

- A kikapcsolashoz nyomja meg
a kapcsoldégomb (6) hatso végét, hogy kioldja
a reteszelést.

1562

Gyorsszoritos sapka
(csak az L1710FRA tipusnal)

N\ FIGYELMEZTETES!
Nagyolasi és vagasi munkakhoz mindig
hasznalni kell a védésapkat.

1. Huzza ki a halézati dugaszt.

2. Lazitsa meg a szoritokart.

3. Allitsa be a védésapkat (2a).

4. Szoritsa meg ismét a szoritdkart.

[i]  mEcGUEGYZES

A véddsapkat abszolut elfordulasbiztosan kell
tartani, adott esetben a szoritokar hasznélata

elétt a hatlapu anyat annyira meghuzni, hogy
a kart még éppen el lehessen forditani kézzel.
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125 mm-es védoéburkolat
(csak az L1109FE tipusnal)

/\  FIGYELMEZTETES!
Nagyolasi és vagasi munkakhoz mindig
hasznalni kell a véd6sapkat.

1. Huzza ki a halozati dugaszt.

2. Helyezze fel a védésapkat a beszoritd
gylrivel egyltt a szoritd peremre ugy,
hogy a gyUrin lévé biltykdk a peremen
Iévé hornyokba illeszkedjenek.

3. Avédésapkat a kivant helyzetbe forgatni,
és csavarhuzoval elfordulasbiztosan
szorosra meghuzni.

Koszorliszerszam rogzitése
vagy cseréje

1. Huzza ki a halozati dugaszt.

2. Csak az L1710FRA tipusnal:
Vegye le a kézi fogantyut (3) az éramutato
jarasaval ellentétes iranyban forgatva.
Forditsa el 180°-kal a kézi fogantyun lévo
fedelet, hogy reteszelédjon.
Ekkor szabadda valik a tartokulcs.

3. Nyomja meg, és tartsa megnyomva
az orsoreteszelést (1.).

4. Atartokulccsal forgassa el az éramutato
jarasaval ellenkezé iranyban a szorité
anyat, és vegye le (2.)

5. Helyezze be a megfeleld helyzetbe
a koszorutarcsat.

6. Csavarija fel a szoritd anyat (1b) a kotéssel
felfelé az orsora.

7. Nyomja meg, és tartsa megnyomva az
orsoreteszelést (4).

8. Huzza szorosra a szorito anyat (1b)
a tartokulccsal.

9. A haldzati csatlakozédugot csatlakoztassa
a dugaszoloaljzatba.

10. Kapcsolja be a sarokkdszordt
(beugrasztas nélkiil), és futtassa mintegy
30 masodpercig. Ellenérizze
a kiegyensulyozatlansagat é€s a rezgéseit.

11. Kapcsolja ki a sarokkdszortit.
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Munkakra vonatkozé megjegyzések

[i]  mEcueGYzES

A sarokkdszori a kikapcsolasat kvetéen
révid ideig még forog.

Nagyolo koszoriilés

/\  FIGYELMEZTETES!
Vagoétarcsakat sohasem szabad nagyol6
kdszbriiléshez hasznalni.

- Tartsa 20-40° szdgben a legjobb
levalasztashoz.

- Meérsékelt nyomassal mozgassa ide-oda
a sarokkdszorit. igy a munkadarab nem
forrosodik at, és nem keletkeznek
elszinez6dések rajta, tovabba nem
képzddnek barazdak.

Vagokoszoriilés

- Ne nyomija, ne forditsa el, és ne rezegtesse.

- A sarokkdszorlinek mindig elleniranyban kell
forognia, lasd az abrat.

Ellenkezé esetben fennall a barazdabdl
valo ellendrizhetetlen kiugras veszélye.

- A megmunkalando anyagnak megfeleléen
valassza meg az elétolast: minél keményebb,
annal lassabb legyen.

A gyartdmi termékeirdl a www.flex-tools.com

cimen talal tovabbi tudnivalokat.
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Karbantartas és apolas

A FIGYELMEZTETES!

A sarokkdszoriin végzett mindenféle munka
el6tt a haldzati csatlakozéjat ki kell hizni.
Tisztitas

A FIGYELMEZTETES!

Fémek megmunkalasakor szélséséges
alkalmazasoknal aramvezeté por rakddhat
le a haz belsé terében.

Emiatt cs6kken a véddszigetelés
hatékonysaga!

A gépet hibaaram-véd6kapcsolon (kioldd
aram 30 mA) keresztiil izemeltesse.
Rendszeres idékozonként tisztitsa meg

a készlileket és a szell6z6 réseket. A gyakorisag
a megmunkalandé anyagtoél és a hasznalat
idétartamatol fligg.

A haz bels6 terét és a motort szaraz suritett
levegOvel rendszeresen at kell fujni.

Szénkefék

A sarokkdszorl lekapcsolod szénnel
van felszerelve.

A lekapcsolo szén kopashataranak elérésekor
a sarokkdszorl automatikusan kikapcsol.

[i]  mEcueGYzES

Cseréhez csak a gyartomdi eredeti alkatrészeit
hasznalja. Idegen gyartmanyok hasznalata
esetén megsziinnek a gyarté cég garancialis
kételezettségei.

A hatso szell6zd nyilasokon keresztll hasznalat
koézben medfigyelhet6 a széntiz.

Ha erds a széntliz, akkor a sarokkdszorit azonnal
ki kell kapcsolni. Adja at a sarokkdszor(t egy

a gyartd cég altal felhatalmazott tigyfélszolgalati
mUhelynek.



L1109FE, L1710FRA

hu

Hajtomii

[i|  MEGuEGYZEs

A hajtasfejen (5) lIévé csavarokat a garancia
id6tartama alatt ne csavarja Ki.

Ennek figyelmen kiviil hagyasa esetén
megszlinnek a gyarté cég garancialis
kotelezettségei.

Javitasok

Javitasokat kizarolag a gyarto cég altal
felhatalmazott tigyfélszolgalati miihely végezhet.

Pétalkatrészek és tartozékok

Potalkatrész/tartozék Megrend.
szam
Gyorsszoritos véddsapka 274.658
Véddsapka, 125 mm 267.503
Kézi fogantyu 194.034

SoftVib-fogantyd megallité kulccsal | 316.857

Megtarto6 kulcs 100.110
Szoritd perem, SW14 191.612
Szoritd perem, SW17 191.604
Szorité anya 100.080
FixTec gyorsszoritd anya 313.459
SDS-Clic gyorsszoritd anya 253.049
Fém bdérond 303.224

Tovabbi tartozékokat, féként kdszorliszersza-
mokat, a gyarté cég katalogusaiban talal.
Robbantott rajzok és potalkatrész-jegyzékek
honlapunkon talalhatok:

www.flex-tools.com

Artalmatlanitasi tudnivalok

A FIGYELMEZTETES!

A kiszolgalt késziilékeket a halozati kabel

eltavolitasaval hasznalhatatlanokka kell tenni.
Csak az EU tagorszagai szamara

E: Sohase dobja az elektromos
szerszamokat a haztartasi hulladék koze!

Az EK elhasznalt elektromos és elektronikus

készlilékekre vonatkozo 2002/96/EK eurdpai

és a nemzeti jogba atvett iranymutatasa szerint az

elhasznalt elektromos szerszamokat elkulonitve

kell gyujteni, és gondoskodni kell a kdrnyezet-
kimélé modon torténd ujrahasznositasukrol.

[i  MEGcJEGYZES
Az artalmatlanitasi lehetéségekrol
tajékozodjon a szakkereskedbéknél!

C€-Megfeleléség

Egyediili felelésségtink alapjan kijelentjik,
hogy ez a termék megfelel a kdvetkezé szabva-
nyoknak vagy a normativ dokumentumoknak.
EN 60745, a 2004/108/EK,
a 2006/42/EK, a 2011/65/EK
iranyelvek rendelkezései szerint.
A muszaki dokumentaciokeért felelé személy:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Lol

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
10.07.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂ,\&i‘ﬁ(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)
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Garancia

Uj gép vasarlasakor a FLEX a vasarlas datumatol
kezdddden 2 éves gyartomui garanciat nyujt

a gépre a végfelhasznalo részere. A garancia
csak az olyan hianyossagokra terjed ki, amelyek
anyag- vagy gyartasi hibakra, valamint

a biztositott tulajdonsagok nem teljeslilésére
vezethetok vissza. A garancia érvényesitéséhez
mellékelni kell az eladasi datumot tartalmazo
eredeti vasarlasi bizonylatot. Garancialis
javitasokat kizarolag a FLEX altal felhatalmazott
muhelyek vagy szervizallomasok végezhetnek.
Garancialis igény csak rendeltetésszeru
hasznalat esetén érvényesithetd. A garancia
hatalya aldl ki vannak zarva kiiléndsen az
lizemeléssel dsszefliggd kopasok,

a szakszerUtlen kezelés, a részben vagy
egészben szétszerelt gépek, a gép tulterhelése,
valamint a nem megengedett, hibas vagy hibasan
alkalmazott betétszerszamok miatt bekdvetkezé
karok.

Ugyancsak ki vannak zarva a garancia hatalya
alol az olyan karok, amelyeket a gép

a betétszerszamon, ill. amunkadarabon okoz, az
erészakos alkalmazas, az olyan kdvetkezményes
karok, amelyek a vevének vagy harmadik
szemeélynek felrohatd szakszer(itlen vagy nem
kielégitd karbantartasara vezethetdk vissza;
idegen behatasok vagy idegen testek, pl. homok
vagy ké okozta karok, valamint a kezelési
Utmutatéban leirtak figyelmen kivil hagyasa miatt
bekovetkezé karok, mint pl. nem megfeleld
halézati feszliltségre vagy aramfajtara vald
csatlakoztatas. Betétszerszamokkal, illetve
tartozékokkal kapcsolatban csak abban az
esetben érvényesitheték garancialis igények,
ha ezeket olyan gépekkel egyutt hasznalja,
amelyeket ilyen alkalmazasra terveztek vagy
engedélyeztek.
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Felel6sség kizarasa

A gyart6 cég és a képviseldi nem felelnek
az olyan karokeért vagy az lizletmenet
megszakadasa miatt elmaradt nyereségért,
amelyeket a termék vagy a termék nem
megengedett hasznalata okozott.

A gyartd cég és a képviseléi nem felelnek
az olyan karokért, amelyek szakszerttlen
hasznalat miatt vagy mas gyarté cégek
gyartmanyaival 6sszefliggésben keletkeztek.
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Obsah

Pouzité symboly

Pouzité symboly . ................... 157 A VAROVA’Ni!
Technické Udaje . ................... 157 Oznaduje bezprostfedné hrozici nebezpedr.
Naprvnipohled .................... 158 Pfi nedodrZeni upozornéni hrozi usmrceni
ProVasSibezpeCnost . ................ 159 nebo nejté2$i poranéni.
HluCnostavibrace .................. 162 A
Navod K pouziti . . . ..o 162 /N POZOR!
Udrzba a oSetfovani . . . ... oo oot 165 Oznacuje néjakou moznou nebezpecnou
Pokyny pro likvidaci .. ............... 166 situaci. Pfi nedodrzeni upozornéni hrozi
Prohlagenioshodé C€ . ... ... ... ... 166 poranéni nebo vécné skody.
Zaruka ... 166 m UPOZORNENI
Oznacuje aplikacni tipy a ddleZité informace.
Symboly na naradi
° Pred uvedenim do provozu
é si pfectéte navod k obsluze!
Noste ochranu oci!
Pokyn pro likvidaci pouzitého
E spotrebice (viz stranka 166)!
Technické udaje
Typ naradi L1109FE L1710FRA
Max. @ brousiciho nastroje mm 125
Tloustka brousiciho nastroje mm 1-6
Primér vietena M14/SW14 M14/SW17
Otacky ot./min 10000 10000
Prikon w 1010 1400
Vykon w 610 880
Hmotnost (bez kabelu) kg 2,0 2,4
Trida ochrany I/ @]

157



cs

L1109FE, L1710FRA

Na prvni pohled

158

Vieteno se zavitovou pfirubou
a Upinaci pfiruba
b Upinaci matice

Ochranny kryt

a Rychloupinaci kryt
(L1710FRA)

b Ochranny kryt 125 mm
(L1109FE)

Rukojet SoftVib s integrovanym
klicem (L1710FRA)

Rukojet Ize namontovat vlevo, vpravo

a nahoru. K vyméné brousiciho nastroje
odsroubuijte kryt.

Aretace vietena

K znehybnéni vietena pfi vyméné nastroje.

Hnaci hlava

S vystupem vzduchu a Sipkou sméru
otaceni.

Kolébkovy vypina¢

K zapnuti a vypnuti.

Se zaskakovaci polohou pro trvaly provoz.
Sitovy kabel 4,0 m se sitovou
zastrckou

Rukojet (L1109FE)

Rukojet je montovatelna zprava a zleva.
Integrovany kli¢ (L1109FE)

Typovy stitek
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Pro Vasi bezpecnost

N\ vARoVANir

Pred pouzitim uhlové brusky si prectéte:

- predlozeny navod k obsluze,

- “VSeobecné bezpecnostni pokyny”

k zachazeni s elektrickym naradim
v pfilozeném sesitu
(Cis.-publikace: 315.915),

- pravidla a pfedpisy k zabranéni urazum,
platné pro misto nasazeni a jednejte podle
nich.

Tato uhlova bruska je konstruovana podle

soucasného stavu techniky a uznavanych

bezpecnostné-technickych pravidel. Pi jejim
pouzivani mize presto dojit k ohroZeni Zivota
uZivatele nebo treti osoby, event. poSkozeni
naradinebo jinych vécnych hodnot. Pouzivejte

Uhlovou brusku pouze

- pro stanovené pouZiti,

- v bezvadném bezpecnostné-technickém
Stavu.

Okam?Zité odstrarite poruchy omezujici

bezpecnost.

Stanovené pouziti

Tato Uhlova bruska je ur¢ena

- pro zivnostenské nasazeni v pramyslu
aremesle,

- kbrouseni arezani kovu a kamene brousenim
zasucha,

-k brouseni povrchtl, k odrezovani
a odlakovani pri pouziti elastického
brusného talife,

- pro nasazeni s nastroji, které jsou
schvalené pro otacky minimalné
10000 ot./min.

Nepripustné jsou napf. retézové frézovaci

kotouce, pilové listy.

Bezpecnostni upozornéni

A\ varovanir

Prectéte si vSechny bezpecnostni pokyny

a upozornéni v tomto navodu a fid'te se jimi.

Chyby pfi dodrzovani vystraznych upozornéni

a pokynu mohou zpusobit traz elektrickym

proudem, pozar a/nebo tézka poranéni.

Tento navod si dobre uschovejte pro pozdéjsi

pouziti.

B Pouzivejte toto elektrické naradi jako
brusku, brusku k brouseni smirkovym
papirem a rozbrusovacku. Dodrzujte
v§echna bezpecénostni upozornéni, pokyny,
zobrazeni a udaje, které jste obdrzeli
s naradim.

Nebudete-li nasledujici pokyny dodrzovat,
mUze dojit k Urazu elektrickym proudem,
pozaru a/nebo tézkym poranénim.

B Toto elektrické naradi nenivhodné k pracim
s draténymi kartaci a k lesténi.

Pouziti, pro které neni elektrické naradi uréeno,
mohou zplisobit ohrozeni a poranéni.

B Nepouzivejte zadné prisluSenstvi, které
nebylo vyrobcem uréeno a doporué¢eno
specialné pro toto elektrické naradi.
Jenom to, Ze prislusenstvi mlizete na Vasem
elektrickém naradi upevnit, neni zarukou
zadného bezpeéného pouziti.

B Pripustné otacky viozného nastroje musi byt
nejméné tak vysokeé, jako nejvyssi otacky
uvedené na elektrickém naradi.
Prislusenstvi, které se otaci rychleji nez
je pripustné, se mdize rozlomit a rozletét.

B Vnéjsi primér a tloustka vloZného nastroje
musi odpovidat rozmérovym udajim
Vaseho elektrického naradi.

Nespravné stanovené viozné nastroje
nelze dostatecné zakryt nebo kontrolovat.

B Brusné kotouce, brusné talife nebo jiné
prislusenstvi se musi pfesné hodit na
brusné vieteno Vaseho elektrického naradi.
Vlozné nastroje, které se presné nehodi na
brusné vieteno elektrického naradi, se otaceji
nerovnoméme, silné vibruji a mohou vést ke
ztraté kontroly.
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B Nepouzivejte zadné poskozené vlozné
nastroje. Pfed kazdym pouzitim zkontrolujte
vloZné nastroje na odroleni a trhliny,
brusné talife na trhliny, obrouseni a silné
opotrebeni. Kdyz elektrické naradi nebo
vloZny nastroj spadne, zkontrolujte,
zda nejsou poskozené nebo pouzijte
neposkozeny vloZny nastroj. Kdyz jste
vlozny nastroj zkontrolovali a nasadili,
udrzujte sebe a osoby nachazejici se
v blizkosti, mimo rovinu rotujiciho viozného
nastroje a nechejte naradi jednu minutu
bézet s nejvyssimi otackami.

Poskozené viozné nastroje vétsinou v této
testovaci dobé prasknou.

B Noste osobni ochranné pomlcky.
Pouzivejte podle pouziti iplnou ochranu
obliceje, ochranu oci nebo ochranné bryle.
Je-li to adekvatni, noste masku proti prachu,
ochranu sluchu, ochranné rukavice nebo
specialni zastéru, ktera Vas chrani pred
malymi brusnymi ¢asteckami a ¢asteckami
materialu.

Oci se maiji chranit pred odletujicimi cizimi
télesy, ktera vznikaiji pri riiznych aplikacich.
Maska proti prachu nebo ochranna dychaci
maska musi filtrovat prach vznikajici pfi pouziti.
Kdyz jste delsi dobu vystaveni hlasitému hluku,
mUizete utrpét ztratu sluchu.

B Dbeijte u jinych osob na bezpeénou
vzdalenost k Vasi pracovni oblasti.

Kazdy, kdo vstoupi do pracovni oblasti,
musi nosit osobni ochranné pomtcky.
Ulomky obrobku nebo prasklé viozné nastroje
mohou odletét a zpsobit poranéni také mimo
pfimou pracovni oblast.

B Kdyz provadite prace, pfi kterych mize
vlozny nastroj zasahnout skryta elektricka
vedeni nebo vlastni sitovy kabel, uchopte
naradi pouze za izolované plochy rukojeti.
Kontakt s vedenim pod napétim m(ize uvést také
kovové dily naradi pod napéti a vést k Urazu
elektrickym proudem.

B Vedte sitovy kabel v dostateéné vzdalenosti
od rotujicich vloZznych nastroju.

Ztratite-li kontrolu nad naradim, mdze dojit
k profiznuti nebo zachyceni sitového kabelu
a Vase ruka nebo paze se muze dostat do
otacejiciho se viozného nastroje.

B Nikdy neodkladejte elektrické naradi drive,
nez se uplné zastavi viozny nastroj.
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Rotuijici vioZzny nastroj se mize dostat do
kontaktu s odkladaci plochou, ¢imz mlizete
ztratit kontrolu nad elektrickym naradim.
B Nikdy nenechejte elektrické naradi bézet,
zatim co je nosite.
Nahodnym kontaktem s rotujicim vioznym
nastrojem mdize byt zachycen Vas odév a viozny
nastroj se miize zavrtat do Vaseho téla.
B Pravidelné gistéte vétraci stérbiny Vaseho
elektrického naradi.
Ventilator motoru vtahuje do télesa prach a silné
nahromadéni kovového prachu mUize zplsobit
elektrické nebezpedi.
B Nepouzivejte elektrické naradi v blizkosti
hoflavych materiala.
Tyto materialy mohou jiskry zapalit.
B Nepouzivejte zadné vlozné nastroje,
které vyzZaduji kapalné chladici prostiedky.
Pouziti vody nebo jinych chladicich prostredk(
mUiZze vést k Urazu elektrickym proudem.
Zpétny raz a prislusné bezpecnostni
pokyny
Zpétny raz je nahla reakce nasledkem zaseknuti
nebo zablokovani rotujiciho viozného nastroje,
jako je brusny kotou¢, brusny talif, dratény karta¢
atd. Zaseknuti nebo blokovani vede k nahlému
nastaveni rotujiciho viozného nastroje. Tim se
nekontrolovatelné elekiricke naradi urychli v misté
zablokovani proti sméru otaceni viozného nastroje.

Kdyz se napf. brusny kotou¢ v obrobku zasekne
nebo zablokuje, mlize se hrana brusného
kotouce, ktera vnikla do obrobku zachytit a tim
brusny kotou¢ praskne nebo zplsobi zpétny raz.
Brusny kotou¢ se potom pohybuje k obsluhuijici
osobé nebo od ni, podle sméru otac¢eni kotouce
v misté zablokovani. Brusné kotouce pfi tom
mohou také prasknout.

Zpétny raz je nasledkem nespravného nebo

chybného pouziti elektrického naradi. Mlze se

mu zabranit vhodnymi preventivnimi opatrenimi,
jak je nasledovné popsano.

B Drzte dobfie elektrické naradi a zaujméte
postoj Vaseho téla a pazi v poloze, ve které
muzete sily zpétného razu zachytit.
Pouzivejte vzdy pfidavnou rukojet, je-li
k dispozici, abyste méli co mozna nejvétsi
kontrolu sil zpétného razu nebo reakénich
momentt pfi rozbéhnuti.

Obsluhuijici osoba mize vhodnymi preventivnimi
opatrenimi zviadnout sily zpétného razu
a reakeni sily.
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B Nikdy nedavejte Vasi ruku do blizkosti
rotujicich vloznych nastroj.

Pri zpétném razu se vlozny nastroj miize
pohybovat nad Vasi ruku.

B Vyhybejte se svym télem oblasti, do které
se bude elektrické naradi pii zpétném razu
pohybovat.

Zpétny raz pohybuije elektrickym naradim
opac¢nym smérem k pohybu brusného
kotouce v misté zablokovani.

B Pracujte zejména opatrné v oblasti roht,
ostrych hran atd. Zabrarite tomu, aby se
vlozné nastroje od obrobku odrazily
a zaseknuly.

Rotuijici viozny nastroj ma v rozich, na ostrych
hranach nebo kdyz odskoci sklon ke vzpriceni.
Zpusobi to ztratu kontroly nebo zpétny raz.

B Nepouzivejte zadné fetézové nebo ozubené
pilové kotouce.

Takové viozné nastroje zplisobuiji Casto zpétny
raz nebo ztratu kontroly nad elektrickym
naradim.

Zvlastni bezpeénostni upozornéni

k brouseni a rozbrusovani:

B Pouzivejte vyhradné brusna télesa, ktera
jsou schvalena pro Vase elektrické naradi
a ochranny kryt uréeny pro tato brusna
télesa.

Brusna télesa, ktera nejsou uréena pro
elektrické naradi, nelze dostate¢né zakryt
a jsou nebezpecna.

B Ochranny kryt musi byt spolehlivé
namontovan na elektrickém naradi
a nastaven tak, aby se dosahlo maximalni
bezpecnosti, tzn. nejmensi mozna cast
brusného télesa sméruje nezakryta
k obsluhuijici osobé.

Ochranny kryt ma chranit obsluhujici osobu pred
ulomky a nahodnym kontaktem s brusnym
télesem.

B Brusna télesa se sméji pouzivat pouze pro
doporucené moznosti pouziti. Napriklad:
Nikdy nebruste boc¢ni plochou
rozbrusovaciho kotouce.

Rozbrusovaci kotouce jsou uréené k ubéru
materialu hranou kotouce. Boc¢ni pisobeni
sily na tato brusna télesa je miize rozlamat.

B Pouzivejte vzdy neposkozené upinaci
priruby ve spravné velikosti a tvaru pro
Vami zvoleny brusny kotouc.

Vhodné priruby podpiraji brusny kotouc¢

a snizuji tak nebezpedi jeho prasknuti.
Priruby pro rozbrusovaci kotou¢e se mohou
lisit od prirub pro jiné brusné kotouce.
Nepouzivejte Zzadné opotiebované brusné
kotouce od vétsich elektrickych naradi.
Brusné kotouce pro vétsi elektricka naradi
nejsou dimenzovaneé pro vyssi otacky
mensich elektrickych naradi a mohou
prasknout.

Zvlastni bezpecnostni upozornéni
k rozbrusovani:
B Zabraiite blokovani fezného kotouce nebo

prili§ vysokému pfitlaku. Neprovadéjte
zadné pirilis hlubokeé rezy.

Pretizeni frezného kotouce zvySuje namahani

a nachyinost ke zpriceni nebo blokovani a tim
moznost zpétného razu nebo zlomeni brusného
télesa.

Vyhybejte se oblasti pred a za rotujicim
rozbruSovacim kotouc¢em.

Pohybujete-li rozbrusovacim kotouc¢em

v obrobku od sebe, mize v pfipadé
zpétného razu dojit k odmrsténi elektrického
naradi s otacejicim se kotou¢em pfimo

na Vas.

Pokud se rozbrusovaci kotouc¢ vzpfici nebo
praci prerusite, vypnéte elektrické naradi

a drzte je v klidu, az se kotouc¢ upIné zastavi.
Nikdy se nepokousejte vytahnout jesté
bézici rozbrusovaci kotou¢ z fezu, jinak
mUize dojit ke zpétnému razu. Zjistéte

a odstrante pric¢inu vzpriceni.

Elektrické naradi znovu nezapinejte, pokud
je fezny kotou¢ v obrobku. Nechejte fezny
kotou¢ nejprve dosahnout jeho pinych
otacek, nez budete v fezu opatrné
pokracovat.

V opacném pripadé se kotou¢ mize
zahaknout, vyskocit z obrobku nebo
zplsobit zpétny raz.

Budte zejména opatrni u “fezi kapsovitého
tvaru” do stavaijicich stén nebo jinych
oblasti, do kterych neni vidét.

Zanofujici se rezny kotou¢ mlize pfi fezani
do plynovych nebo vodovodnich potrubi,
elektrickych vedeni nebo jinych objektd
zpUsobit zpétny raz.
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B Desky nebo velké obrobky podeprete,
aby se zmensilo riziko zpétného razu
vzpriéenym rozbruSovacim kotouc¢em.
Velké obrobky se mohou svou vlastni
hmotnosti prohnout. Obrobek se musi
na obou stranach kotouce podeprit a sice
jak v blizkosti rezani, tak také na hrané.

Zvlastni bezpecénostni upozornéni

k brouseni smirkovym papirem:

B Nepouzivejte zadné predimenzované
brusné kotouce, ale dodrzujte udaje
vyrobce K jejich velikosti.

Brusné kotouce presahujici brusny talir
mohou zpUsobit poranéni a rovnéz vést

k zablokovani, roztrhnuti brusného kotouce
nebo ke zpétnému razu.

DalSi bezpeénostni upozornéni
VECNE SKODY!
B Sitové napéti a napétoveé Udaje na typovém
Stiku (10) musi byt shodné.
B Aretaci vietena (4) stisknéte pouze pri
zastaveném brusném nastroji.

Hlu¢nost a vibrace

Hodnoty hluku a vibraci byly zjistény podle
EN 60745.
Hladina hluku naradi vyhodnocena s filtrem A Cini

typicky:

- Hladina akustického tlaku: 88 dB(A)
- Hladina akustického vykonu: 99 dB(A)
- Nejistota: K=3dB

Celkova hodnota vibraci pri brouseni povrchu
(hrubovani):

- Hodnota emisi: a,=6,4 m/s2
- Nejistota: K=1,5m/s?
Celkova hodnota vibraci pri brouseni s brusnym
listem:

- Hodnota emisi:
- Nejistota:

a, = 4,1 m/s2
K=1,5 m/s2
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POZOR!

Uvedené naméfené hodnoty plati pro nova
naradi. Pfi dennim nasazeni se hodnoty
hluénosti a vibraci méni.

[i]  upozorneni

Uroven vibraci uvedena v téchto pokynech byla
zmérena mérici metodou stanovenou normou
EN 60745 a Ize ji pouzit k vzajemnému srovnani
elektrického naradi. Je také vhodna pro pred-
bézny odhad kmitavého namahani.

Uvedena uroven vibraci reprezentuje hlavni
aplikace elektrického naradi.

Bude-li ovsem elektrické naradi pouzito pro jiné
aplikace, s odlisnymi viozenymi nastroji nebo
nedostate¢nou udrzbou, mdze se Uroven vibraci
lisit. M(ize to podstatné zvysit kmitavé zatizeni
béhem celé pracovni doby. Pro presné odhadnuti
kmitavého namahani se maji také zohlednit doby,
ve kterych je naradi vypnuto nebo sice bézi, ale
ve skutecnosti se nepouziva.

Mize to podstatné redukovat kmitavé namahani
béhem celé pracovni doby. Stanovte dodate¢na
bezpecénostni opatreni k ochrané obsluhy pred
ucinky vibraci, jako napriklad: udrzba elektrického
naradi a viozenych nastrojli, udrzovani teploty
rukou, organizace pribéhu prace.

POZOR!
Pri akustickém tlaku vétsim nez 85 dB(A)
noste ochranu sluchu.

Navod k pouziti

/\  vARovaNir
Pred veSkerymi pracemi na thlové brusce
vytahnéte sitovou zastrcku.

Pfed uvedenim do provozu

Vybalte uhlovou brusku, zkontrolujte ji na
kompletnost dodavky a transportni poskozeni.
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Zapnuti a vypnuti
Kratkodoby provoz bez zaskoceni:

- Posunte kolébkovy vypinac (6) smérem
dopredu a pevné jej drzte.
- Kvypnuti kolébkovy vypinac (6) uvolnéte.

Trvaly provoz se zasko¢enim:
POZOR!

Po vypadku elektrického proudu se zapnuté
naradi znovu rozbéhne.

- Posunte kolébkovy vypinac (6) smérem
dopredu a stisknutim na predni konec jej
zaskocenim zajistéte.

- Kvypnuti kolébkovy vypina¢ (6) stisknutim na
zadni konec odblokuijte.

Rychloupinaci kryt
(pouze L1710FRA)

/\  varovanir

Pri hrubovacich a rozbrusovacich pracich nikdy
nepracujte bez ochranného krytu.

1. Vytahnéte sitovou zastrcku.

2. Uvolnéte upinaci paku.
3. Prestavte ochranny kryt (2a).
4. Upinaci paku opét pevné utahnéte.

UPOZORNEN|
Ochranny kryt musi byt drzen absolutné
spolehlivé z hlediska pootocCeni, event.
pred manipulaci s upinaci pakou utahnéte
Sestihrannou matici tak daleko, aby se paka
dala rukou jesté ovladat.

Ochranny kryt 125 mm

(pouze L1109FE)

AN varovanii

Pri hrubovacich a rozbrusovacich pracich nikdy
nepracujte bez ochranného krytu.

1. Vytahnéte sitovou zastrcku.

2. Nasadte ochranny kryt upinacim
prstencem na upinaci pfirubu, viozte pfitom
vacku na upinacim prstenci do drazky na
prirubé.
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3. Natocte ochranny kryt do pozadované
pozice a pomoci Sroubovaku jej pevné
prisroubujte, aby byl zajistén proti
pootoceni.

Upevnéni nebo vyména brusného
nastroje
Vytahnéte sitovou zastréku.
2. Pouze L1710FRA:
Odmontujte rukojet (3) z naradi otacenim
proti sméru otaceni hodinovych rucicek.
Otacejte krytem na rukojeti o 180°,
az zaskodi.
Integrovany kli¢ je uvolnén.

3. Stisknéte aretaci vietena a drzte
ji stisknutou (1.).

4. Pomoci integrovaného klice odsroubujte
proti sméru otaceni hodinovych rucicek
upinaci matici z vietena a sundeite ji (2.).
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5. Vlozte spravnou stranou brusny kotouc.

6. Nasroubuijte upinaci matici (1b) nakruzkem
smérem nahoru na vieteno.

7. Stisknéte aretaci vietena a drzte
ji stisknutou (4).

8. Pomoci integrovaného klice pevné
utahnéte upinaci matici (1b).

9. Zastrcte sitovou zastréku do zasuvky.

10. Zapnéte uhlovou brusku (bez zaskoceni)
a nechejte ji cca 30 sekund bézet.
Zkontrolujte nevyvazenost a vibrace.

11. Vypnéte uhlovou brusku.

Pracovni pokyny

[i]  uPozornEni

Po vypnuti brousici nastroj jeSté kratkou dobu

dobiha.

Hrubovaci brouseni

VAROVANI!

Nikdy nepouzivejte rozbrusovaci kotouce

k hrubovacimu brouseni.

- Unel nastaveni 20-40° pro nejlepsi Ubér
materialu.

- S mirnym pritlakem pohybujte thlovou
brouskou sem a tam. Tim nebude obrobek
prilis horky a nedojde k jeho zabarveni; kromé
toho nevzniknou zadné ryhy.
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Rozbrusovani
- Netlacte, nevychylujte, nekmitejte.

- Uhlova bruska musi stale pracovat proti sméru
posuvu, viz obrazek.
Jinak vznika nebezpeci nekontrolovaného
vyskoceni z drazky.

- Prizplisobeni posuvu opracovavanému
materialu: ¢im je tvrdsi, tim pomaleji.

Dalsi informace o produktech vyrobce na

www.flex-tools.com.

[i]  upozorneni

K vyméné pouzivejte pouze originalni dily
vyrobce. Pii pouZiti cizich vyrobkt zaniknou
zarucni zavazky vyrobce.

Pres zadni vstupni otvory vzduchu Ize béhem
pouziti pozorovat opalovani uhlikd.

Pfi silném opalovani uhlikd thlovou brusku
okamzité vypnéte. Predejte uhlovou brusku do
nékteré servisni dilny, autorizované vyrobcem.

Pfevodovka

[i]  uPozornENi

Béhem zaruc¢ni doby nepovolujte Srouby
na prevodové hlavé (5). Pii nedodrzeni
zaniknou zarucéni zavazky vyrobce.

Opravy

Opravy nechejte vyhradné provadét
prostrednictvim nektere servisni dilny,
autorizované vyrobcem.

Nahradni dily a ptisluSenstvi

Nahradni dily/pfislusenstvi Objed.
Udrzba a osetiovani Cis.
Rychloupinaci ochranny kryt 274.658
A . VABQVAN” . 3 Ochranny kryt 125 mm 267.503
Pred veSkerymi pracemi na uhlové brusce —
vytahnéte sitovou zastréku. Rukojet 194.034
Cisténi E%I;?Jnet SoftVib s integrovanym 316.857
4 VA,RPVAIYI" . o Integrovany kli¢ 100.110
P¥i opracovani kovu se muze pfi extrémnim B -
nasazeni ve vnitfnim prostoru télesa brusky Upinaci pfiruba SW14 (otvor klice) | 191.612
usazovat vodivy prach. Upinaci pfiruba SW17 (otvor klige) | 191.604
Snizeni ochranné izolace! S
Provozujte néfadi pfes chranié vybavovany Upinaci matice 100.080
chybovym proudem (vybavovaci proud 30 mA). FixTec rychloupinaci matice 313.459
Naradi a vétraci stérbiny pravidelné Cistéte. - —
Cetnost &isténi je zavisla na opracovavaném SDS-Clip rychloupinaci matice 253.049
materialu a dobé pouzivani. Kovovy kuffik 303.224

Vnitini prostor télesa brusky s motorem pravidelné
vyfoukeijte suchym stlacenym vzduchem.

Uhlikové kartacky
Uhlova bruska je vybavena vypinacimi uhliky.

Po dosazeni meze opotiebeni vypinacich uhliku
se Uhlova bruska automaticky vypne.

Dalsi prislusenstvi, zejména brusné nastroje,
si pfevezmeéte z katalogu vyrobce.
Rozlozena schémata a seznamy nahradnich
dilli najdete na nasi webové strance:
www.flex-tools.com
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Pokyny pro likvidaci

Zaruka

/\  vARovaNir
Odstranénim sitového kabelu ucirite
vyslouzilé naradi nepouzitelnym.

Pouze pro zemé EU
E Newyhazuijte elektrické naradi

do domovniho odpadu!
Podle evropské smérnice 2002/96/ES
o elektrickych a elektronickych pouzitych
spotrebicich a jeji realizace do narodniho
prava se pouzité elektrické naradi musi sbirat
oddélené a dodavat do ekologické recyklace.

[i]  upozorneni
O moznostech likvidace se informujte
u Vaseho specializovaného obchodnika!

Prohlaseni o shodé C€

Prohlasujeme na vlastni zodpoveédnost, ze tento
vyrobek souhlasi s nasledujicimi normami nebo
normativnimi dokumenty:
EN 60745 podle ustanoveni smérnic
2004/108/ES, 2006/42/ES,
2011/65/ES.
Zodpoveédny za technické podklady:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(/7 )
Lol

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
10.07.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂmﬂiﬂw(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)
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Pri koupi nového naradi poskytuje fa FLEX
2-rocni zaruku vyrobce, zacinajici prodejnim
datem naradi na kone¢ného spotrebitele. Zaruka
se vztahuje pouze na nedostatky zptisobené
chybami materialu a/nebo na vyrobni chyby

a rovnéz na nesplnéni zaru¢enych vlastnosti.

Pri uplathovani naroku na zaruku prilozte
originalni prodejni doklad s datem prodeje.
Zarucni opravy sméji byt provadény vyhradné
dilnami nebo servisnimi stredisky, autorizovanymi
firmou FLEX. Narok na zaruku je opravnény
pouze pri stanoveném pouziti. Ze zaruky jsou
vylou¢ena zejména opotfebeni podminéna
provozem, neodborné pouziti, castecné nebo
kompletné demontované naradi a rovnéz skody
vzniklé pretizenim naradi, pouzivanim
neschvalenych, vadnych nebo nespravné
pouzivanych vloZzenych nastrojl.

Skody, zpUsobené prostfednictvim naradi na
vlozeném nastroji event. obrobku, pouziti nasili,
nasledné skody, které byly zplsobené
nespravnou nebo nedostatecnou udrzbou ze
strany zakaznika nebo treti osoby, poskozeni
prostrednictvim ciziho vlivu nebo cizimi télesy,
napfr. piskem nebo kameny arovnéz skody
vzniklé vlivem nedodrzovani navodu k obsluze,
napf. pfipojenim na nespravné sitové napéti
nebo druh proudu. Naroky na zaruku pro viozené
nastroje, event. dily prislusenstvi Ize uplatfiovat
pouze tehdy, jestlize byly pouzivané s naradim,
u kterého se takové pouziti predpoklada nebo je
schvaleno.

Vylouceni odpovédnosti

Vyrobce a jeho zastupce neruci za skody a usly
zisk vlivem preruseni obchodni ¢innosti, ktera
byla zplsobena vyrobkem nebo eventuainé
nemoznosti jeho pouziti.

Vyrobce a jeho zastupce neruci za skody,

které byly zplisobeny neodbornym pouzitim
nebo ve spojitosti s vyrobky jinych vyrobcd.



L1109FE, L1710FRA

sk

Obsah

Pouzité symboly

Pouzité symboly . ................... 167 A VAROVANIE!
Lechmgke #I,dzje """""""""" 1 g; Oznacuje bezprostredne hroziace
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é si precCitajte navod na obsluhu!
Noste ochranu ocCi!
(A
Pokyn pre likvidaciu pouzitého
spotrebiCa (pozri strana 176)!
Technické udaje
Typ naradia L1109FE L1710FRA
Max. @ brusiaceho nastroja mm 125
Hrubka brusiaceho nastroja mm 1-6
Priemer vretena M14/SW14 M14/SW17
Otacky ot./min 10000 10000
Prikon w 1010 1400
Vykon w 610 880
Hmotnost (bez kabla) kg 2,0 2,4
Trieda ochrany /9]
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Na prvy pohlad
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Vreteno so zavitovou prirubou
a Upinacia priruba
b Upinacia matica

Ochranny kryt

a Rychloupinaci kryt
(L1710FRA)

b Ochranny kryt 125 mm
(L1109FE)

Rukovat SoftVib s integrovanym
klut¢om (L1710FRA)

Rukovat je mozné namontovat vlavo,
vpravo a nahor. Na vymenu brusiaceho
nastroja odskrutkujte kryt.

Aretacia vretena
Na znehybnenie vretena pri vymene
nastroja.

Hnacia hlava

S vystupom vzduchu a Sipkou smeru
otacania.

Kolieskovy vypina¢

Na zapnutie a vypnutie.

So zaskakovacou polohou pre trvalu
prevadzku.

Sietovy kabel 4,0 m so siefovou
zastrékou

Rukovit (L1109FE)

Rukovat sa montuje z pravej aj z lavej
strany.

Integrovany kl'a¢ (L1109FE)
Typovy stitok
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Pre Vasu bezpecénost

/\  vAROVANIE!
Pred pouzitim uhlovej brusky si precCitajte:

- predlozeny navod na obsluhu,

- ,V8eobecné bezpecnostné pokyny”
na zaobchadzanie s elektrickym
naradim v priloZzenom zoSite
(Cis. publikacie: 315.915),

- pravidla a predpisy na zabranenie trazom,
platné pro miesto nasadenia a jednajte
podla nich.

Tato uhlova bruska je konsStruovana podla

sucCasného stavu techniky a uznavanych

bezpecénostne-technickych pravidiel.

Pri pouzivani méze napriek tomu déjst’

k ohrozeniu Zivota pouzivatela alebo tretej

osoby, event. poskodeniu naradia alebo inych

vecnych hodnét. Pouzivajte uhlovu brasku len

- pre stanovené pouZzitie,

- v bezchybnom bezpecénostne-technickom
Stave.

Okamczite odstrarite poruchy,

ktoré obmedzuju bezpecnost.

Stanovené pouzitie

Tato uhlova bruska je uréena
- nazivnostenské nasadenie v priemysle
a remeslnictve,

- na brusenie a rezanie kovu a kamena

brusenim za sucha,

- na brusenie povrchovych pléch, odstrane-
nie hrdze a odlakovanie pri pouziti
elastického brusneho taniera,

- nanasadenie s nastrojmi, ktoré
su schvalené pre otacky minimalne
10000 ot./min.

Nepripustné su napr. retazové frézovacie

kotuce, pilové listy.

Bezpecnostné upozornenia

N\ varovanie!

Precitajte si vSetky bezpecnostné pokyny

a upozornenia v tomto navode a dodrzZiavajte

ich. Chyby pri dodrziavani vystraznych

upozorneni a pokynov mbzu spdésobit uraz
elektrickym pradom, poZiar a/alebo tazké
poranenia. Tento navod si dobre uschovajte
pre neskorSie pouZitie.

B Pouzivajte toto elektrické naradie ako
brusku, brasku na brasenie s brusnym
papierom a rozbrusovacku. Dodrziavajte
vSetky bezpecnostné upozornenia, pokyny,
zobrazenia a udaje, ktoré ste obdrzali spolu
s naradim.

Nedodrzanie nasledujucich pokynov méze
viest k Urazu elektrickym prudom, poziaru
a/lebo vaznym poraneniam.

B Toto elektrické naradie nie je vhodné
pre pracu s drotenymi kefami a na lestenie.
Pouzitia, pre ktoré nie je elektrické naradi
predpokladané, mozu spdsobit ohrozenia
a poranenia.

B Nepouzivajte ziadne prislusenstvo,
ktoré nebolo vyrobcom predpokladané
a odporucané Specialne pre toto elektrické
naradie.

Len to, Ze prislusenstvo moézete na Vasom
elektrickom naradi upevnit, nie je zarukou
ziadneho bezpecného pouzitia.

B Pripustné otacky vlozeného nastroja musia
byt najmenej tak vysoké, ako najvyssie
otacky uvedené na elektrickom naradi.
Prislusenstvo, ktoré sa otaca rychlejsie ako
je pripustné, sa moze rozlomit a lietat.

B Vonkajsi priemer a hrubka vlozeného
nastroja musia zodpovedat rozmerovym
udajom elektrického naradia.

Nespravne dimenzované pracovné nastroje
nie je mozné dostatoéne zakryt alebo
kontrolovat.

B Brusne kotuce, brusne taniere alebo iné
prislu§enstvo sa musia presne hodit na
brusne vreteno Vasho elektrického naradia.
Pracovné nastroje, ktoré sa presne nehodia
na brusne vreteno elektrického naradia, sa
otacaju nerovnomerne, silne vibruju a moézu
viest k strate kontroly.
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B Nepouzivajte ziadne poskodené pracovné
nastroje. Pred kazdym pouzitim skontrolujte
pracovné nastroje z hl'adiska odlupovania
a trhlin, brasne taniere z hladiska trhlin,
obrusenia a silného opotrebenia.

Ked' elektrické naradie alebo pracovny
nastroj spadne, skontrolujte ich z hl'adiska
poskodenia alebo pouzite nepoSkodeny
pracovny nastroj. Ak ste pracovny nastroj
skontrolovali a viozili, udrziavajte seba

a osoby, ktoré sa nachadzaju v blizkosti,
mimo rovinu rotujuceho pracovného
nastroja a nechajte naradie jednu minutu
bezat s najvy3§imi otackami.

Poskodené pracovné nastroje vacsinou

v tejto testovacej dobe puknu.

B Noste osobné ochranné pomocky.
Pouzivajte podla sposobu pouzitia
celotvarovu ochranu, ochranu oc€i alebo
ochranné okuliare. Ak je to adekvatne,
noste protiprachovi masku, ochranu
sluchu, ochranné rukavice alebo Specialnu
zasteru, ktora Vas chrani pred malymi
brusnymi ¢iastockami a CiastoCkami
materialu.

Oc¢i sa maju chranit pred odlietavajucimi
cudzimi telesami, ktoré vznikaju pri réznych
aplikaciach. Protiprachova maska alebo
ochranna dychacia maska musia filtrovat
prach vznikajuci pri pouziti. Ked' ste dlhsiu
dobu vystaveni hlasitému hluku, moézete
utrpiet stratu sluchu.

B Dbaijte u ostatnych os6b na bezpeénu
vzdialenost k Vasej pracovnej oblasti.
Kazda osoba, ktora vstupi do pracovnej
oblasti, musi nosit osobné ochranné
pomdcky.

Ulomky obrobku alebo zlomené pracovné
nastroje moézu odletiet a spésobit poranenie
aj mimo priamu pracovnu oblast.

B Drzte naradie len za izolované plochy
rukovati, ak budete vykonavat prace, pri
ktorych méze pracovny nastroj zasiahnut
skryté elektrické vedenia alebo vlastny
sietovy kabel.

Kontakt s vedenim, ktoré je pod napatim,
spbsobi, Ze aj kovové suciastky naradia sa
dostanu pod napéatie, ¢o ma za nasledok
zasah elektrickym pradom.

B Vedte sietovy kabel v dostatoénej
vzdialenosti od rotujucich pracovnych
nastrojov.
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Ak stratite kontrolu nad naradim, méze dojst
k pretatiu alebo zachyteniu sietového kabla
a Vasa ruka alebo paza sa mézu dostat do
otac¢ajuceho sa pracovného nastroja.

B Neodkladajte nikdy elektrické naradie skor,
kym sa pracovny nastroj upine nezastavi.
Rotujuci pracovny nastroj sa méze dostat do
kontaktu s odkladacou plochou, ¢im mozete
stratit kontrolu nad elektrickym naradim.

B Nenechajte nikdy elektrické naradie bezat
pri jeho noseni.

Nahodnym kontaktom s rotujucim
pracovnym nastrojom sa moze zachytit Vas
odev a pracovny nastroj sa méze zavrtat do
Vasho tela.

B Vetracie Strbiny Vasho elektrického naradia

pravidelne Cistite.

Ventilator motora vtahuje do telesa prach

a silné nahromadenie kovového prachu
mobze sposobit elektrické nebezpecenstvo.

B Nepouzivajte elektrické naradie v blizkosti
horfavych materialov.

Tieto materialy mézu iskry zapalit.

B Nepouzivajte ziadne pracovné nastroje,
ktoré potrebuju chladiace prostriedky.
Pouzitie vody alebo inych chladiacich
prostriedkov méze viest k Urazu elektrickym
pradom.

Spéatny raz a prislusné bezpec¢nostné

pokyny

Spatny raz je necakana reakcia nasledkom

zaseknutia alebo blokovania otac¢ajuceho sa

pracovného nastroja, ako je brusny kotuc,
brusny tanier, drotena kefa atd'.. Zaseknutie alebo
blokovanie vedie k nahlemu zastaveniu rotujuceho
pracovného nastroja. Tym sa nekontrolovatelné
elektrické naradie urychli v mieste zablokovania
proti smeru otacania viozeného nastroja.

Ked sa napr. brasny kotu¢ v obrobku zasekne
alebo zablokuje, modZe sa hrana brusneho kotuca,
ktora vnikla do obrobku zachytit a tym sa brasny
kotuc zlomi alebo spdsobi spatny raz. Brasny
kotu¢ sa potom pohybuje smerom k obsluhujucej
osobe alebo od nej, podla smeru otacania kotuca
v mieste zablokovania. Pri tom m6zu brusne
kotuce tiez puknt.

Spatny raz je nasledkom nespravneho alebo
chybného pouzitia elektrickeho naradia. M6ze sa
mu zabranit vhodnymi preventivnymi opatreniami,
ako je nasledovne popisané.



L1109FE, L1710FRA

sk

B Drzte dobre elektrické naradie a zaujmite
postoj Vasho tela a pazi v polohe, v ktorej
moézete sily spatného razu zachytit.
Pouzivajte vzdy pridavnu rukovat, ak je
k dispozicii, aby ste mali ¢o mozna
najvacsiu kontrolu sil spatného razu
alebo reakénych momentov pri rozbehu.
Obsluhujuca osoba méze vhodnymi
preventivnymi opatreniami ovladat sily
spatneho razu a reakéne sily.

B Nedavajte nikdy ruku do blizkosti
otacajucich sa pracovnych nastrojov.

Pri spatnom raze sa pracovny nastroj
méze pohybovat nad Vasu ruku.

B Vyhybajte sa svojim telom oblasti, do ktorej
sa bude elektrické naradie pri spatnom raze
pohybovat.

Spatny raz pohybuije elektrickym naradim
opacnym smerom k pohybu brusneho
kotuca v mieste zablokovania.

B Pracujte opatrne predovsetkym v oblasti
rohov, ostrych hran atd’. Zabrante tomu,
aby sa vlozené nastroje od obrobku odrazili
a zasekKli.

Rotujuci pracovny nastroj ma v rohoch,

na ostrych hranach alebo ked' odskoci sklon
k zaklineniu. To sposobi stratu kontroly
alebo spatny raz.

B Nepouzivajte Ziadne retazové alebo
ozubené pilové kotuce.

Tieto pracovné nastroje sposobuju ¢asto
spatny raz alebo stratu kontroly nad
elektrickym naradim.

Zvlastne bezpecnostné upozornenia

pre brusenie a rozbrusovanie:

B Pouzivajte vyhradne brasne nastroje,
ktoré su schvalené pre Vase elektrické
naradie a ochranny kryt uréeny pre tieto
brusne nastroje.

Brusne nastroje, ktoré nie su uréené pre
elektrické naradie, nie je mozné dostatoc¢ne
zakryt a si nebezpecéné.

B Ochranny kryt musi byt na elektrickom
naradi spol'ahlivo namontovany a nastaveny
tak, aby sa dosiahlo maximalnej
bezpecénosti, tzn. o najmensia mozna
&ast brusneho nastroja smeruje nezakryta
k obsluhujticej osobe.

Ochranny kryt ma chranit obsluhujucu
osobu pred ulomkami a nahodnym
kontaktom s brisnym nastrojom.

B Brusne nastroje sa smu pouzivat len

pre odporuc¢ané moznosti pouzitia.
Napriklad: Nikdy nebruaste boénou
plochou rozbrusovacieho kotuca.
Rozbrusovacie kotuce su urcené na uber
materialu hranou kotui¢a. Bo¢né posobenie
sily na tieto brasne nastroje ich méze
rozlomit.

Pouzivajte vzdy nepoSkodené upinacie
priruby spravnej velkosti a tvaru pre Vami
zvoleny brusny kotug.

Vhodné priruby podopieraju brusny kotu¢

a znizuju tym nebezpecenstvo jeho
prasknutia. Priruby pre rozbrusovacie
kotuce sa mozu lisit od prirub pre iné brusne
kotuce.

Nepouzivajte ziadne opotrebené brusne
kotuce od vacsich elektrickych naradi.
Brusne kotuce pre vacsie elektrické naradia
nie su dimenzované pre vyssie otacky
mensich elektrickych naradi a mézu
prasknut.

Zvlastne bezpecnostné upozornenia
pre rozbrusovanie:
B Zabraite blokovaniu rezného kotuca alebo

prilis vysokému pritlaku. Nevykonavajte
Ziadne prili$ hiboké rezy.

Pretazenie rezného kotuca zvysSuje
namahanie a nachylnost k spriec¢eniu alebo
blokovaniu a tym moznost spatného razu
alebo zlomenie brusneho telesa.

Vyhybaijte sa oblasti pred a za rotujucim
rozbrusovacim kotaéom.

Ak pohybujete rozbrusovacim kotu¢om

v obrobku smerom od seba, méze

v pripade spéatného razu dojst k odmrsteniu
elektrického naradia s otac¢ajucim sa
kotu¢om priamo na Vas.

Ak sa rozbrusovaci kotuc zasekne alebo
pracu prerusite, vypnite naradie a drzte ho
v kfude, kym sa kotu¢ nezastavi.

Nikdy neskusajte vytiahnut rozbrusovaci
kotuc, ktory je este v chode, z rezu,

inak moze dojst k spatnému razu.

Zistite a odstrante pri¢inu zaklinenia.
Pokial je rezny kotué¢ v obrobku, elektrické
naradie znova nezapinajte. Nechaijte rezny
kotué najskér dosiahnut pIné otacky, skor
ako budete v rezani opatrne pokraéovat.
V opacénom pripade sa méze kotuc
zaseknut, vyskocit z obrobku alebo sposobit
spatny raz.
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B Budte predovsetkym opatrni u ,rezov
vreckového tvaru” do jestvujucich stien
alebo inych oblasti, do ktorych nie je vidiet.
Rezny kotl¢, ked' sa ponara, moze pri rezani
do plynovych alebo vodovodnych potrubi,
elektrickych vedeni alebo inych objektov
sposobit spatny raz.

B Dosky alebo velké obrobky podoprite, aby
sa zabranilo riziku spatného razu vplyvom
zaklineného rozbrusovacieho kotuca.
Velké obrobky sa mézu svojou vlastnou
hmotnostou prehnut. Obrobok musi byt na
obidvoch stranach kotuca podoprety, a sice
ako v blizkosti rezu, tak tiez na hrane.

Zvlastne bezpecnostné upozornenia

pre brusenie s brisnym papierom:

B Nepouzivajte ziadne predimenzované
brusne kotuce, ale dodrziavajte udaje
vyrobcu k ich velkosti.

Brusne kotuce, ktoré presahuju brusny
tanier mézu sposobit poranenia, ako aj viest
k zablokovaniu, roztrhnutiu brusneho kotuca
alebo ku spatnému razu.

Dalsie bezpeénostné pokyny

VECNE $KODY!

B Sietové napéatie a napatové udaje na typovom
Stitku (10) musia byt zhodné.

B Aretaciu vretena (4) stlacajte len pri
zastavenom brasiacom nastroji.

Hluénost a vibracia

Hodnoty hluku a vibracii boli zistené podla
EN 60745.

Hladina hluku naradia vyhodnotena s filtrom A je
typicky:

- Hladina akustického tlaku: 88 dB(A)
- Hladina akustického vykonu: 99 dB(A)
- Neistota: K=3dB

Celkova hodnota vibracii pri braseni povrchov
(hrubovanie):

- Hodnota emisii: a, =64 m/s2
- Neistota: K=1,5m/s?
Celkova hodnota vibracii pri braseni s brusnym
listom:

- Hodnota emisii:
- Neistota:

a, = 4,1 m/s2
K=1,5 m/s2
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POZOR!

Uvedené namerané hodnoty platia pre nové
naradie. Pri dennom nasadeni sa hodnoty
hluénosti a vibracii menia.

[i]  upozornEniE

Uroven vibracii uvedena v tychto pokynoch bola
namerana meracou metédou, ktort stanovuje
norma EN 60745 a je mozné ju pouzit na
vzajomné porovnanie elektrického naradia.

Hodi sa aj na predbezné posudenie kmitavého
namahania. Uvedena Uroven vibracii reprezentuje
hlavné aplikacie elektrického naradia.

Ak sa vSak elektrické naradie pouziva pre iné
aplikacie, s odliSnymi viozenymi nastrojmi alebo

s nedostato¢nou udrzbou, mdze sa Uroven vibracii
lisit. Toto méze kmitavé namahanie v priebehu
celej pracovnej doby podstatne zvysit.

Pre presny odhad kmitaveéhonamahania by sa mali
tiez zohl'adnit doby, v ktorych je naradie vypnuté
alebo je sice v chode, ale v skutoénosti

sa nepouziva.

Toto méze kmitavé namahanie v priebehu celej
pracovnej doby zretelne redukovat.

Stanovte dodato¢né bezpecnostné opatrenia

pre ochranu obsluhy pred ucinkami vibracii, ako
napriklad: udrzba elektrického naradia a viozenych
nastrojov, udrZiavanie teploty ruk, organizacia
pracovnych postupov.

POZOR!
Pri akustickom tlaku va¢sim ako 85 dB(A)
pouzivajte ochranu sluchu.

Navod na pouzitie

/\  vAROVANIE!

Pred vSetkymi pracami na uhlovej briske
vytiahnite sietovu zastréku.

Pred uvedenim do prevadzky

Vlybalte uhlovu brusku, skontrolujte kompletnost
dodavky a transportné poskodenia.



L1109FE, L1710FRA sk

Zapnutie a vypnutie Rychloupinaci kryt
Kratkodoba prevadzka bez zaskoé&enia: (iba L1710FRA)

/N  varovanie!

Pri hrubovacich a rozbrusovacich pracach
nikdy nepracujte bez ochranného krytu.

1. Wytiahnite sietovl zastréku.

- Posunte kolieskovy vypinac (6) smerom
dopredu a pevne ho drzte.
- Na vypnutie kolieskovy vypinac (6) uvolnite.

Trvala prevadzka so zaskoc¢enim:

POZOR!

Po vypadku elektrického pradu sa zapnuté
naradie opét rozbehne.

2. Uvolnite upinaciu paku.
3. Prestavte ochranny kryt (2a).
4. Upinaciu paku opét pevne utiahnite.

[i]  upozorneniE

Ochranny kryt sa musi drzat’ absolutne
spolahlivo proti pootoceniu, event. pred
manipulaciou s upinacou pakou utiahnite
Sesthrannu maticu tak daleko, aby bolo
mozné paku rukou esté ovladat.

- Posunte kolieskovy vypinac (6) smerom Ochranny kryt 125 mm
dopredu a stlacenim na predny koniec ho (iba L1109FE)
zaskocenim zaistite.

/\  vAROvANIE!

Pri hrubovacich a rozbrusovacich pracach
nikdy nepracujte bez ochranného krytu.

1. Wytiahnite sietovl zastréku.

2. Nasadte ochranny kryt upinacim
prstencom na upinaciu prirubu, viozte
pritom vacku na upinacom prstenci do
drazky na prirube.

- Na vypnutie kolieskovy vypinac (6) stlacenim
na zadny konec odblokujte.
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3. Natocte ochranny kryt do Ziadanej polohy
a pomocou skrutkovaca ho pevne
priskrutkujte, aby bol zaisteny proti
pootoceniu.

Upevnenie alebo vymena
briasiaceho nastroja

1. Vytiahnite sietfovu zastréku.

2. Iba L1710FRA:
Odmontujte rukovat (3) z naradia otacanim
proti smeru otacania hodinovych ruciciek.
Otacajte krytom na rukovati o 180°,
az zaskodi.
Integrovany kluc je uvolneny.

3. Stlacte aretaciu vretena a drzte
ju stlacenu (1.).

4. Pomocou integrovaného kluca
odskrutkujte proti smeru otacania
hodinovych ruciciek upinaciu maticu
z vretena a vyberte ju (2.).
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5. Vlozte spravnou stranou brusny kotuc.

6. Naskrutkujte upinaciu maticiu (1b)
nakruzkom smerom nahor na vreteno.

7. Stlacte aretaciu vretena (4) a drzte
ju stlacenu.

8. Pomocou integrovaného kluc¢a pevne
utiahnite upinaciu maticu (1b).

9. Zastrcte sietovu zastréku do zasuvky.

10. Zapnite uhlovu brasku (bez zaskocenia)
a nechajte ju cca 30 sekund v chode.
Skontrolujte nevyvazenost a vibracie.

11. Vypnite uhlova brasku.
Pracovné pokyny

[i]  upozornEniE
Po vypnuti brasiaci nastroj eSte po kratky ¢as
dobieha.

Hrubovacie brusenie

A vARovaNiE!

Nikdy nepouZzivajte rozbrusovacie kotuce

na hrubovacie brusenie.

- Uhol nastavenia 20-40° pre najlepsie
uberanie materialu.

- S miernym pritlakom pohybujte uhlovou
bruskou sem a tam. Tym nebude obrobek
prili$ horuci a nedojde k jeho zafarbeniu;
okrem toho nevzniknu Ziadne ryhy.
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Rozbrusovanie
- Netlacte, nevychylujte, nekmitajte.

- Uhlova bruska musi stale pracovat proti
smeru posuvu, pozri obrazok.
Inak vznika nebezpecenstvo
nekontrolovaného vyskocenia z drazky.
- Prispdsobenie posuvu opracovavanému
materialu: ¢im je tvrdsi, tym pomalsie.
Dalsie informacie o produktoch vyrobcu
na www.flex-tools.com.

Udrzba a osetrovanie

/N  varovanie

Pred vSetkymi pracami na uhlovej briske
vytiahnite sietovu zastréku.

Cistenie

AN\ varovanie!

Pri opracovani kovov sa mbzZe pri extrémnom
nasadeni vo vnutornom priestore telesa
brusky usadzovat vodivy prach.

ZniZenie ochrannej izolacie!

Prevadzkujte naradie cez chrani¢ vybavovany
chybovym pradom (vybavovaci prud 30 mA).
Naradie a vetracie strbiny pravidelne Cistite.
Castost Gistenia je zavisla na opracovavanom
materiali a dobe pouzivania.

Vnutorny priestor telesa briusky s motorom
pravidelne vyfukajte suchym stlacenym
vzduchom.

Uhlikové kefy
Uhlova bruska je vybavena vypinacimi uhlikmi.

Po dosiahnuti medze opotrebenia vypinacich
uhlikov sa uhlova bruska automaticky vypne.

[i]  upozornENIE

Pri vymene pouZzivajte len originalne diely
vyrobcu. Pri pouZziti cudzich vyrobkov zaniknu
zarucné zavézky vyrobcu.

Cez zadné vstupné otvory vzduchu je mozné
pocas pouzivania pozorovat opalovanie uhlikov.
Pri silnom opalovani uhlikov uhlovi brusku
okamzite vypnite. Odovzdajte uhlovu brusku

do niektorej servisnej dielne, autorizovanej
vyrobcom.

Prevodovka

[i|  uPozornENIE
Pocas zaru¢nej doby neuvolTiujte skrutky na
prevodovej hlave (5). Pri nedodrzani zaniknu
zarucné zavazky vyrobcu.

Opravy

Opravy nechajte vykonavat vyhradne
prostrednictvom niektorej servisnej dielne,
autorizovanej vyrobcom.

Nahradné diely a prislusenstvo

Nahradné diely/prislusenstvo Objed.
cis.

Rychloupinaci ochranny kryt 274.658
Ochranny kryt 125 mm 267.503
Rukovat 194.034
Rukovét SoftVib s integrovanym 316.857
klucom

Integrovany kluc 100.110

Upinacia priruba SW14 (otvor kluc¢a)| 191.612
Upinacia priruba SW17 (otvor klu¢a)| 191.604

Upinacia matica 100.080
FixTec rychloupinacia matica 313.459
SDS-Clip rychloupinacia matica 253.049
Kovovy kufrik 303.224

Dalsie prislugenstvo, najma brusiace nastroje,
si preberte z katalogu vyrobcu.

Vykresy zostavy a zoznamy nahradnych dielov
najdete na nasej webovej stranke:
www.flex-tools.com
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Pokyny pre likvidaciu

Zaruka

A\  vaRovaniE!
Odstranenim sietového kabla urobte
dosluzené naradie nepouZitel'nym.

Len pre krajiny EU
E Nevyhadzujte elektrické naradie

do domového odpadu!
Podla evropskej smernice 2002/96/ES
o elektrickych a elektronickych pouzitych
spotrebi¢och a jej realizacie do narodného prava
sa musi pouzité elektrické naradie zbierat
oddelene a dodavat do ekologickej recyklacie.

[i]  upozornEniE
O moznostiach likvidacie sa informujte
u Vasho Specializovaného obchodnika!

Prehlasenie o zhode C€

Prehlasujeme na vlastnu zodpovednost,
Ze tento vyrobok suhlasi s nasledujucimi
normami alebo normativnymi dokumentmi:
EN 60745 podla ustanoveni smernic
2004/108/ES, 2006/42/ES,
2011/65/ES.
Zodpovednost za technické podklady:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(/7 )
Lol

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
10.07.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂu&iﬂﬁo/

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)
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Pri kiipe nového naradia poskytuje firma FLEX
2 roky zaruku vyrobcu, ktora zac¢ina datumom
predaja na kone¢ného spotrebitela. Zaruka sa
vztahuje len na nedostatky spésobené chybami
materialu a/lebo na vyrobné chyby, ako aj na
nesplnenie zaruc¢enych vlastnosti.

Pri uplatfiovani naroku na zaruku prilozte
originalny predajny doklad s datumom predaja.
Zaruéné opravy smu vykonavat vyhradne dielne
alebo servisné strediska, autorizované firmou
FLEX. Narok na zaruku je opravneny len pri
stanovenom pouziti. Zo zaruky su vylucené
najma opotrebenia podmienené prevadzkou,
neodborné pouzitie, Ciastocne alebo kompletne
demontované naradie, ako aj skody vzniknuté
pretazenim naradia, pouzivanim neschvalenych,
chybnych alebo nespravne pouzivanych
vloZzenych nastrojov.

Skody, spdsobené prostrednictvom

naradia na vlozenom nastroji event. obrobku,
pouzitie nasilia, nasledné skody, ktore boli
sposobené nespravnou alebo nedostatecnou
udrzbou zo strany zakaznika alebo tretej osoby,
poskodenia prostrednictvom cudzieho vplyvu
alebo cudzimi telesami, napr. pieskom alebo
kamenmi, ako aj Skody vzniknuté vplyvom
nedodrziavania navodu na obsluhu,

napr. pripojenim na nespravne sietové napatie
alebo druh pradu. Naroky na zaruku pre viozené
nastroje, event. diely prislusenstva je mozné
uplatnovat iba vtedy, ak boli pouzivané

s naradim, u ktorého sa také pouzitie
predpoklada alebo je schvalené.

Vyluc€enie zodpovednosti

Vyrobca a jeho zastupca nerucia za Skody a usly
zisk vplyvom prerusenia obchodnej ¢innosti,
ktora bola sposobena vyrobkom alebo
eventualne nemoznostou jeho pouzitia.
Vyrobca a jeho zastupca nerucia za skody, ktoré
boli spdsobené neodbornym pouzitim alebo

v spojitosti s vyrobkami inych vyrobcov.
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Sisukord Kasutatud siimbolid

Kasutatud simbolid ............... 177 A HOIATUS!

Tehnilisedandmed ................ 177 Tahistab otsest dhvardavat ohtu.
Ulgvaade ........................ 178 Juhise eiramine voib l6ppeda surmavalt
Teie ohutuse heaks . ............... 179 vOi tekitada raskeid vigastusi.

Mira- javibratsioon ............... 182

Kasutusjuhend ................... 183 . ETT_EVAATUST-' . . )
Hooldus jakorrashoid . ............. 185 Tahistab ohtlikku olukorda. Juhise eiramine
Jaatmekaitlus ... ... 186 voib p6hjustada vigastusi voi tekitada
C€-Vastavus ...........ccovevininn. 186 materiaalset kahju.

Miitigigarantii . ................... 187 [i]  MARKus

Tehnilised andmed

Tahistab olulist informatsiooni voi nGuannet
kasutajale.

Siimbolid seadmel

Enne kasutuselevottu lugeda
kasutusjuhendit!

Kanda silmakaitset!

Vana seadme jaatmekaitlus
(vaata lehekiilge 186)!

Seadmetiiiip L1109FE L1710FRA
Max lihvketta @ mm 125
Lihvketta paksus mm 1-6
Spindli 1abimd &t M14/SW14 M14/SW17
P66rded p/min 10000 10000
Voimsustarve w 1010 1400
Valjundvdimsus w 610 880
Kaal (ilma toitejuhtmeta) kg 2,0 2,4
Kaitseklass /[0l
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Ulevaade

L

178

Keermestatud aarikuga spindel
a  kinnitusaarik
b  kinnitusmutter

Kaitsekate

a Kkiirkinnituskate
(L1710FRA)

b 125 mm kaitsekate
(L1109FE)

SoftVib-kdepide koos peatamise
votmega (L1710FRA)

Kaepideme voib paigaldada
paremale, vasakule voi lles.
Lihvketta vahetamiseks pdoratakate
peale.

Spindli lukustus

Spindli lukustamiseks t6oriista
vahetamisel.

Ajamimehhanismi pea
Ohuavaga ja pé6rlemissuuna
noolega.

Liiliti

Sisse- ja véljallilitamiseks.
Pideva tooreZiimi positsiooniga.
Vorgupistikuga toitejuhe (4,0 m)
Kaepide (L1109FE)

Kaepide on mdlemale poolele
paigaldatav.

Peatusvéti (L1109FE)
Andmesilt
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Teie ohutuse heaks

/\  HoiaTus!

Enne nurklihvija kasutamist lugeda labi

jargmised dokumendid ning pidada neist

Kinni:

— kdesolev kasutusjuhend,

— lisatud brosiiiir *Uldised ohutusjuhised”
elektritooriistadega kasitsemisel
(vihikud-nr 315.915),

— tookohal kehtivad énnetusjuhtumite
drahoidmise eeskirjad.

Ké&esolev nurklihvija on valmistatud

tdnapdeva tehnika taseme ja ohutustehnika

eeskirjade jargi. Sellest hoolimata vbib
kdsitsemisel tekkida olukord, mis voib
ohustada seadmega tbétaja voi kolmanda
isiku elu ja tervist, kahjustada seadet ennast
vOi tekitada muud varalist kahju. Nurklihvijat
kasutada ainult

— selleks ette néhtud otstarbel,

— tehniliselt korras seisundis.

Turvalisust ohustavad rikked tuleb kiiresti

korvaldada.

Otstarbekohane kasutamine
Kaesolev nurklihvija on ette nahtud
kasutamiseks

— kaubanduslikuks otstarbeks toostusesja
kasitdos,

— metallijakivildikamiseks ning lihvimiseks
kuivlihvimisel,

— pindade lihvimiseks, rooste
eemaldamiseks ja varvi mahavotmiseks
elastse tugikettaga,

— kasutamiseks tarvikutega, mis on
ette ndhtud vahemalt pdoretele
10000 p/min.

Kettfreesketaste ja saeketaste kasutamine

ei ole lubatud.

Ohutusjuhised

A\ HoiaTus!

Lugeda Iabi kbik kdesoleva kasutusjuhendi

hoiatavad juhised ja 6petused ning pidada

neist kinni. Hoiatavate juhiste ja 6petuste
puuduliku taitmise tagajérjel voib tekkida
elektrilb6k, puhkeda tulekahju ja/voi
tekkida rasked kehavigastused. Hoidke
opetus hilisema kasutuse tarvis alles.

B Kiesolevat elektritooriista on
voimalik kasutada lihvimismasinana,
liivapaberiga lihvimismasinana ja
abrasiivloikurina. Pidage kinni
koikidest seadmega kaasa antud
ohutusnduetest, juhistest,
kirjeldustest ja andmetest.

Kui te ei jargi nimetatud dpetusi, vdib
selle tagajarjel tekkida elektril6ok,
puhkeda tulekahju ja/voi tekkida tdsised
vigastused.

B Kiesolev elektritooriist ei sobi
terasharjadega tootamiseks ja
poleerimismasinana kasutamiseks.
Kui elektriseadmega tehakse t6id,
mille jaoks see ei ole ette néhtud, vdivad
tekkida ohtlikud olukorrad voi
vigastused.

B Arge kasutage tarvikuid, mida
tootja ei ole spetsiaalselt selle
elektritooriistaga tootamiseks
ette nainud vo6i soovitanud.

Ainuliksi see, kui te saate tarviku
elektritooriista kulge kinnitada, ei
tahenda veel, et sellega saab ka ohutult
tootada.

H Tarviku lubatud poorded peavad
olema vahemalt nii suured, kui on
elektritoodriista maksimaalsed
poorded.

Tarvik, mis pdorleb lubatust kiiremini,
vOib puruneda ning ei pusi korralikult
paigal.

B Tarviku valislabim6ot ja paksus
peavad vastama elektritooriista
moodtudele.

Valede mdotmetega tarvikud ei ole
piisavalt kaitstud ning neid ei ole vbimalik
piisavalt kontrollida.
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B Lihvkettad, lihvtallad voi muud
tarvikud peavad teie elektritooriista
lihvispindliga tapselt sobima.
Tarvikud, mis ei sobi tapselt teie
elektritooriista linvispindliga, ei poorle
Uhtlaselt, vibreerivad vaga tugevalt ja
voivad pohjustada seadme tle kontrolli
kaotamise.

B Arge kasutage kahjustunud
tarvikuid. Enne kasutamist
kontrollige alati, kas tarvikul ei ole
katkisi kohti ja pragusid, ning kas
lihvtallal ei ole pragusid voi
kulumisjalgi. Kui elektritooriist voi
tarvik kukub maha, kontrollige iile,

ega see ei ole viga saanud, voi votke
kasutusele uus tarvik. Parast tarviku

ulekontrollimist ja paigaldamist
astuge ise, ja astugu ka koik teised

laheduses viibivad inimesed poodrieva

tarviku juurest eemale ning laske
seadmel maksimaalsete podretega
tootada minut aega.
Kahjustunud tarvikud purunevad
tavaliselt selle katseaja jooksul.

B Kandke isikukaitsevahendeid.

Soltuvalttoo iseloomust kandke kogu

nagu katvat ndomaski, silmakaitset
voi kaitseprille. Vajaduse korral
kandke tolmumaski, kuulmiskaitset,
kaitsekindaid voi spetsiaalset polle,
mis kaitseb teid viikeste lihvimis- ja
materjaliosakeste eest.

Silmi tuleks erinevate t66de puhul kaitsta

Ohku paiskuvate osakeste eest. Tolmu-
ja hingamismask peavad kaitsema
tootamisel tekkiva tolmu eest. Pikemat

aega murakaes todtamise tagajarjel voib

tekkida kuulmiskadu.
B Hoolitsege selle eest, et teised

ohutusse kaugusesse. Igaiiks, kes
siseneb toopiirkonda, peab kandma
isikukaitsevahendeid.

Toodeldava materjali voi purunenud

tarviku kuljest voib Ules lennata tikikesi,

mis voivad pohjustada vigastusi ka
otsesest todpiirkonnast kaugemal.
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B Toode teostamisel, kus seade
vOib kokku puutuda peidetud
elektrijuhtmetega véi minna vastu
seadme enda vorgukaablit, hoidke
kinni ainult seadme isoleeritud
kaepidemetest.

Kokkupuude pingestatud juhtmetega
vOib pingestada ka seadme metallosad
ja pdhjustada elektril6ogi.

B Hoidke vorgukaabel p6orlevatest
tarvikutest eemal.

Seadme lile kontrolli kaotamisel voib
seade vorgukaabli labi I6igata voi minna
vastu vorgukaablit ning tdmmatateie ke
vOi kdsivarre vastu poorlevat tarvikut.

B Arge pange elektritooriista kunagi
enne kaest ara, kui tarvik on taielikult
Pddrlev tarvik voib minna vastu pinda,
millele te soovite seda asetada, ning te
voOite kaotada kontrolli elektritOoriista dle.

B Arge jatke elektritooriista tihest
kohast teise viimise ajaks kaima.
Teie roivad voivad kogemata puutuda
vastu pdorlevat tarvikut ning tarvik voib
teid vigastada.

B Puhastage regulaarselt oma
elektritooriista ventilatsiooniavasid.
Mootori jahutusventilaator tombab
korpusesse tolmu ning suur kogus
metallitolmu vdib pohjustada elektrilisi
ohtusid.

B Arge kasutage elektritooriista
slittivate materjalide lahedal.
Séademed vdivad need materjalid pdlema
sutdata.

B Arge kasutage tarvikuid, mille jaoks
on vaja jahutusvedelikku.

Vee voi muu jahutusvedeliku kasutamine
vOib pohjustada elektril6dgi.

Tagasilook ja vastavad
ohutusjuhised

Pddrleva tarviku (lihvketta, lihvtalla,
traatharja vms) kinnijadmise voi kiilumise
tagajarjel tekib akilise reaktsioonina
tagasilook. Blokeerumisel seiskub pddrlev
tarvik jarsult. Kontrollimatult td6tava
elektriseadme tarvik hakkab kohas, kus see
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blokeerus, kiiresti pddrlema tarviku
podrlemissuunale vastupidises suunas.

Kui naiteks lihvketas haakub voi blokeerub
toodeldavas materjalis, voib lihvketta serv,
mis tungib td6deldavasse materjali, kinni
jaadda ning murduda voi tekitada
tagasiloogi. Niisugusel juhul liigub linvketas
kas seadme kasutaja poole vdi temast
eemale, soltuvalt sellest, kummale poole
ketas kinni jadnud kohas poorles.
Niisuguses olukorras voivad lihvkettad ka
puruneda.

Tagasilook tekib elektritddriista vale voi
puuduliku kasutamise tagajarjel. Seda saab
valtida sobivate, jargnevalt kirjeldatud
ettevaatusabindude rakendamisega.

B Hoidke elektritooriistast korralikult
kinni ning valige kehale ja kitele
niisugune tédasend, mis véimaldab
tagasiloogi tekkimisel optimaalselt
reageerida. Kasutage alati
lisakdepidet (kui see on olemas),
et kaivitumisel oleks kontroll
tagasiloogijoudude voi reaktsiooni-
momentide iile véimalikult suur.
Sobivate ettevaatusabindude
rakendamisega saavad seadme
kasutajad hoida tagasilo6gijoudusid
ja reaktsioonimomente kontrolli all.

B Arge kunagi pange kitt poorleva
tarviku ldhedale.

Tagasiloogi tekkimisel voib tarvik joosta
Ule teie kae.

B Viltige oma kehaga seda piirkonda,
kuhu elektritdoriist tagasiloogi
tekkimisel liigub.

Tagasiloogijou mojul hakkab
elektritdoriist blokeerunud kohas liikuma
lihvketta poorlemisele vastupidises
suunas.

B Eriti ettevaatlik olge nurkade,
teravate servade vms piirkonnas.
Valtige tarvikute toodeldavalt
detaililt eemalehiippamist ja
kinnikiilumist.

Poorlev tarvik kiilub nurkades, teravatel
servadel ja pdrkumisel kergesti kinni.
Tagajarjeks on kontrolli kaotamine voi
tagasiloogi teke.

B Arge kasutage ketiga voi
hammastega saelehte.
Nende tarvikute kasutamisel tekib
sagedamini tagasilook voi kontrolli
kaotamine seadme Ule.

Konkreetsed ohutusabindud

lihvimisel ja abrasiividikamisel:

B Kasutage ainult teie elektritooriista
jaoks ette nahtud lihvimisvahendeid
ning nendele lihvimisvahenditele ette
nahtud kaitsekatteid.
Lihvimisvahendid, mis ei ole
elektritdoriistaga todtamise jaoks ette
nahtud, ei ole piisavalt kaitstud ja on
ohtlikud.

B Kaitsekate peab olema
elektritooriistale kindlalt kinnitatud
ja seadistatud nii, et see pakub
maksimaalset kaitset, s.t nii,
lihvimisvahendi kdige vaiksem
avatud osa.

Kaitsekate peab kaitsma seadme
kasutajat materjali kliljest lahti tulevate
osakeste ning selle eest, et seadme
kasutaja ei puutuks kogemata vastu
lihvimisvahendit.

B Lihvimisvahendeid tohib kasutada
ainult sel otstarbel, milleks need on
ette ndhtud. Naiteks: arge kunagi
lihvige I6ikeketta servaga.
Loikeketaste puhul kasutada materijali
eemaldamiseks ketta serva. Surve
avaldamine kiiljele voib lihvimisvahendi
ara |dhkuda.

B Kasutage teie poolt valitud lihvketta
jaoks alati 6ige suuruse ja kujuga
tervet kinnitusaarikut.

Sobivad aarikud toestavad I6ikeketast
ja vahendavad I6ikeketta purunemise
ohtu. Loikeketta aarikud voivad erineda
muude lihvketaste aarikutest.

B Arge kasutage suuremate
elektritooriistade arakulunud
I6ikekettaid.

Suuremate elektritdoriistade
I16ikekettad ei ole ette nahtud
vaiksemate elektritdoriistadega
suurematel pooretel toGtamiseks
ja voivad puruneda.
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Konkreetsed ohutusabinoud

abrasiivlihvimisel:

B Viltige I6ikeketta kinnikiilumist voi
liiga tugevalt surumist Iikekettale.
Arge tehke liiga stigavaid I6ikeid.
Liiga tugevalt 16ikekettale surumine
kiirendab selle kulumist, see voib
kergemini kinni kiiluda voi blokeeruda,
tekitades tagasil66gi voi lihvimisvahendi
purunemise.

B Viltige poorlevast IGikekettast ette-

Kui likkate 16ikeketast materjali sees
endast eemale, voib tagasilédgi
tekkimisel elektritdoriist koos pddrieva
kettaga teie poole paiskuda.

katkestate tootamise, liilitage seade
valja ja hoidke seda rahulikult seni,
Arge kunagi puiiidke Idikeketast,

mis veel poorleb, 16ikest valja tdommata,
see vOib pohjustada tagasilodgi.
Selgitage kinnijdamise pohjus vilja

ja korvaldage see.

B Arge liilitage elektritdooriista uuesti
sisse seni, kuni see on materjali
sees. Laske ldikekettal kdigepealt
saavutada maksimaalsed poorded,
enne kui hakkate ettevaatlikult edasi
I6ikama.

Vastasel korral voib ketas kinni jaada,
materjali seest valja paiskuda ja tekitada
tagasildogi.

B Eriti ettevaatlik olge ,,taskukujuliste
Idigete” tegemisel valmis seintesse
vOi kohtadesse, kus ei ole midagi
nidha.

Ldikamisel voib Ibikeketas sisse Idigata
gaasi-voi veetorusse, elektrijuhtmesse
vOi kuhugi mujale ja pdhjustada
tagasildogi.

B Toestage plaadid voi
suuremoodulised materijalid, et
vahendada tagasilodgi tekkimise
ohtu Idikeketta kinnikiilumisel.
Suuremdddulised materjalid voivad
iseenda raskuse all painduda. Materjal
tuleb toestada moélemal pool ketast,
ning seda nii 16ike IAhedalt kui servast.
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Eriohutusnouded liivapaberiga

lihvimiseks:

m Arge kasutage liiga suuri lihvkettaid,
vaid pidage kinni tootja poolt
lihvketaste suuruse kohta antud
juhistest.

Lihvkettad, mis ulatuvad ule lihvtalla
serva, voivad pohjustada vigastusi,

need voivad kinni kiiluda, puruneda
vOi pohjustada tagasil6dgi teket.

Ohutusalane lisateave

MATERIAALNE KAHJU!

B Andmeplaadile (10) margitud pinge
peab vastama kohalikule vorgupingele.

B Spindli lukustust (4) vajutada ainult
seiskunud masinal.

Miira- ja vibratsioon

Miira ja vibratsioonivadrtused on saadud
EN 60745 jargi.
Seadme tllpiline A-vaartuse miratase:

— helirbhu tase: 88 dB(A)
— helivdimsustase: 99 dB(A)
— maaramatus: K=3dB

Vibratsiooni koguvaartus pealispinna
lihvimisel (jametootlus):

— emissiooni vaartus: an,=6,4 m/s?
- masramatus: K=1,5m/s?
Vibratsiooni koguvaartus lihnvkettaga
lihvimisel:

— emissiooni vaartus:
— maaramatus:

ETTEVAATUST!

Antud mé6tevéértused kehtivad uute
seadmete kohta. Igapdevase to0 kaigus
miira ja vibratsiooni vdartused muutuvad.

il  mARkus

Kaesolevas Opetuses antud vibratsiooni tase
on mdoddetud juhendi EN 60745 standarditud
moodtmismeetodi jargi ning seda voib kasu-
tada elektriliste tooriistade omavaheliseks
vordlemiseks.

a,=4,1m/s?
K=1,5m/s?



L1109FE, L1710FRA

et

Sobib ka vibratsiooni koormuse esialgseks
hindamiseks. Antud vibratsiooni tase kehtib
elektrilise tooriista jaoks ette nahtud
kasutuste kohta.

Kui elektrilist tooriista kasutatakse muuks
otstarbeks, muude tarvikutega voi ei
hooldata nduetele vastavalt, voivad tekkida
korvalekalded nimetatud vibratsiooni
tasemest. Vibratsiooni koormus vdib kogu
t00aja Idikes tunduvalt suureneda.
Vibratsiooni koormuse tapsel hindamisel
tuleks arvestada ka aegu, mil tooriist on valja
|Ulitatud vai kil kdib, ent sellega ei tootata.
See voib vibratsiooni koormust kogu t66aja
|16ikes tunduvat vihendada.

Maarake kindlaks taiendavad kaitsemeet-
med kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni moju
eest, nt elektrilise tddriista ja tarvikute
hooldamine, organiseeritud to0protsesside

korraldamine, putida alati hoida kded soojad.

ETTEVAATUST!
Kui helirbhk on (ile 85 dB(A), tuleb kanda
kuulmiskaitset.

Kasutusjuhend

A\ HoiaTus!
Enne igasuguseid toid nurklihvija juures
témmata vérgupistik pistikupesast vélja.

Enne kasutuselevéttu

Votta nurklihvija pakendist valja ja
kontrollida, et komplekt on taielik ning
transportimisel ei ole tekkinud mingeid
kahjustusi.

Sisse- ja valjaliilitamine
Lukustuseta luhireziim:

— lUkata llliti (6) ette ja hoida kinni,

— vdljalilitamiseks lasta liliti (6) lahti.
Lukustusega piisireziim:
ETTEVAATUST!

Parast voolukatkestust kaivitub
sissellilitatud seade.

— llkata IUliti (6) ette ning lukustada
vajutusega esiotsale.

— valjaltlitamiseks vajutada liiliti (6)
tagaotsale.
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Kiirkinnituskate
(ainult mudelil L1710FRA)
/\  HoiaTus!

Abrasiiv- ja Ibikeketastega tébtamisel peab
kaitsekate olema alati peal.

1. Tommata vorgupistik vélja.

2. Vabastada kinnitushoob.

3. Reguleerida kaitsekatet (2a).

4. Tommata kinnitushoob uuesti kinni.
[i]  miRkus

Kaitsekate peab olema absoluutselt
liikumatu, vastasel korral pingutada
kuuskantmutreid enne hoova liigutamist
niipalju, et hoob laseb end kdega veel
liigutada.

Kaitsekate 125 mm

(ainult mudelil L1109FE)

A\ Hoiatus!

Abrasiiv- ja Ibikeketastega tbotamisel

peab kaitsekate olema alati peal.

1. Témmata vorgupistik vélja.

2. Asetada kinnitusrongaga kaitsekate
kinnitusaarikule, pannes kinnitusronga
nuki aariku soonde.
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3. Panna kaitsekate soovitud asendisse
ning keerata kruvikeerajaga kinni, et
see ei saaks enam liikuda.

Lihvketta kinnitamine

voi vahetamine

1. Tommata vorgupistik vélja.

2. Ainult mudelil L1710FRA:
Keerata kaepide (3) vastupaeva
seadme kiiljest maha.
Keerata katet kaepideme juures 180°,
kuni see fikseerub.
Peatusvati tuleb nahtavale.

3. Vajutada spindli lukustusele ja hoida
seda allavajutatud asendis (1.).

4. Keerata kinnitusmutter peatusvotmega
spindli kiiljest laht ja votta maha (2.).

5. Lihvketas asetada digesti sisse.
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6. Keerata kinnitusmutter (1b),
tugiaaris Ulevalpool, spindlile.

. Vajutada spindli lukustusele (4) ja hoida
seda allavajutatud asendis.

8. Keerata kinnitusmutter (1b)

peatusvdtmega kinni.

9. Panna pistik pistikupessa.

10. Lilitada nurklihvija sisse

(ilma fikseerimata) ja lasta nurklihvijal

u 30 sekundit kaia. Kontrollida

disbalansi ja vibratsioonide suhtes.

11. Ldlitada nurklihvija valja.

~

Kaitus

[i]  MARkus

Parast valjaliilitamist poorieb lihvketas veel
natukene aega.

Abrasiivlihvimine

N\  HoiaTus!

Lbikekettaid ei tohi kunagi kasutada

abrasiivketastena.

— Kaoige efektiivsema to6tulemuse annab
20-40° t6onurk.

— Liigutada nurklihvijat médduka survega
edasi-tagasi. Nii ei lahe toorik kuumaks,
ei muuda varvi ega teki vagusid.

Loikamine
— Mitte vajutada, vongelda ega ajada servi
maha.

— Nurklihvija peab p66rlema alati
vastassuunas, vaata joonist.
Vastasel juhul vdib tekkida kontrollimatu
soonest valjajooks.
— Etteannet kohandada t66deldava
materjaliga:
mida tugevam materijal,
seda aeglasemalt.
Muud informatsiooni tootja toodete kohta
leiate aadressil www.flex-tools.com.

Hooldus ja korrashoid

A\ HoiaTus!
Enne igasuguseid toid nurklihvija juures
témmata vérgupistik pistikupesast vélja.

Puhastamine

/N  HoiaTus!

Metallide tootlemisel voi ekstreemsetel
tingimustel voib korpuse sisepinnale
koguneda elektrit juhtiv tolm.

See vdhendab kaitseisolatsiooni toimet!
Kasutada masinat rikkevoolu kaitsellilitiga
(rakendusvool 30 mA).

Seadet ja ventilatsioonipilusid puhastada
regulaarselt. Sagedus soltub t66deldavast
materijalist ja kasutuse kestusest.

Korpuse sisepindasid, milles asub mootor,
puhastada regulaarselt kuiva surudhuga.
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Siisiharjad

Nurklihvija on varustatud valjalllituvate
sisiharjadega.

Valjalllituvate susiharjade kulumispiiri
saavutamisel lllitatakse nurklihvija
automaatselt valja.

[i]  miRkus

Kasutada ainult originaalvaruosasid.
Vb6érfirmade varuosade kasutamisel kaotab
tootja garantii oma kehtivuse.

Tagumiste 6hu sissevooluavade kaudu
naeb td0 ajal tekkivaid sademeid.

Kui sademeid tekib vaga palju, lulitada
nurklihvija kohe vélja. Viia seade tootja poolt
autoriseeritud klienditeenindusse.

Reduktor

MARKUS
Ajamimehhanismi pea (5) juures olevaid
kruvisid ei tohi garantiiaja jooksul lahti teha.
Sellest mittekinnipidamisel kaotab tootja
garantii oma kehtivuse.

Remonttood

Remonttoid lasta teha ainut tootja poolt
autoriseeritud klienditeeninduses.

Varuosad ja tarvikud

Varuosa/tarvik Tellimis-nr
Kiirkinnitus-kaitsekate 274.658
Kaitsekate 125 mm 267.503
Kaepide 194.034
SoftVib-kaepide koos 316.857
peatamise votmega

Peatusvoti 100.110
Kinnitusaarik SW14 191.612
Kinnitusdarik SW17 191.604
Kinnitusmutter 100.080
FixTec kiirkinnitusmutter 313.459
SDS-Clic kiirkinnitusmutter | 253.049
Metallkohver 303.224

Muud lisatarvikud, eriti aga lihvkettad,
on tootja kataloogides.
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Joonised ja varuosade nimekirjad leiate
meie kodulehelt:
www.flex-tools.com

Jadatmekaitlus

A\ Hoiatus!
Vanal seadmel l6igata toitejuhe ara
ning teha see nii kasutuskélbmatuks.

Ainult EL riikidele
E Arge visake elektrilisi tooriistu

olmeprugi hulka!
Euroopa direktiivi 2002/96/EU elektri- ja
elektroonikaseadmete jaatmete ja selle
rahvusliku seaduse rakendamise jargi tuleb
koguda kasutatud elektrilisi tooriistu eraldi
ning anda need keskkonnasaastlikku
jaatmete taaskasutamisele.

[i]  miRkus
Teavet jdatmekéitluse véimaluste kohta
saate miilja kdest!

(€ -Vastavus

Kinnitame ainuvastutavalt, et kiesolev
toode vastab jargnevas nimetatud
normidele ja normatiivdokumentidele:
EN 60745 kooskolas direktiivide
2004/108/EU, 2006/42/EU,
2011/65/EU nduetega.
Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutav isik:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(/7 )
Lol

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
10.07.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂu&iﬂﬁo/

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)
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Miituigigarantii

Uue seadme ostmisel annab FLEX
2-aastase tootjagarantii, mis algab masina
muugikuupaevast I6pptarbijale.

Garantii kehtib ainult puuduste kohta,

mis on seotud materijali ja/voi
tootmisvigadega, vai siis, kui toode

ei vasta lubatud omadustele.
Garantiindude reguleerimiseks tuleb
seadmele lisada originaalostukviitung,
millele on margitud ostukuupaev.
Garantiiremonti tohivad teostada ainult
firma FLEX poolt selleks volitatud td0kojad
vOi teeninduspunktid.

Garantiindude aluseks on seadme
sihiparane kasutamine.

Garantii ei kehti kuluvate osade, oskamatu
kasitsemise, tavalise kulumise, osaliselt
vOi taielikult demonteeritud masinate ega
kahju kohta, mis on tekkinud masina
tlekoormuse, mitteheakskiidetud,
defektsete voi valesti kasutatud tarvikute
kasutamise tagajarjel.

Kahju, mis on tekkinud masina labi tarvikule
vOi toorikule, jou rakendamise,
jatkukahjuna Kkliendi voi kolmanda isiku
asjakohatu voi mittepiisava hoolduse
tagajarjel, voora jou voi voorkehade,

nt liiva ja kivide ning kasutusjuhendist
mittekinnipidamise, nt vale vérgupinge

vOi vooluliigiga thendamise t6ttu, ei kuulu
garantii korras huvitamisele.

Garantii kehtib todriistade ja tarvikute kohta
ainult siis, kui neid kasutatakse masinatega,
mille jaoks need olid ette nahtud voi
lubatud.

Vastutuse vilistamine

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju ja
1606 katkemisest tingitud tulukaotuse eest,
mille pohjustab toode voi olukord, mis ei
voimalda toodet kasutada.

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju
eest, mille pdhjustab toote asjakohatu
kasutamine voi toote kasutamine koos
teiste tootjate toodetega.
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Turinys Naudojami simboliai
Naudojami simboliai ............... 188 A !SPEJIMAS.'

Techniniai duomenys .............. 188 Nurodo betarpiskai gresiantj pavojy.
Bendras jrankio vaizdas ............ 189 Nesilaikant nurodymy, gresia Zitis arba
Ju.SQ§auggmg| R I 190 sunkds SuZalojimai.

Triuk8mas irvibracija............... 193

Nurodymai dirbant ................ 194 ATSARGIAI! o
Techninis aptarnavimas ir prieZiara ... 197 Nurodo potencialiai pavojingq situacijg.
Nurodymai utilizuoti . . .............. 197 Nesilaikant nurodymy, gresia susizeidimo
C €-Atitikimo deklaracija ............ 198 arba materialiniy nuostoliy pavojus.
GAraNtia . .« v 198 [i] ~uRoDYMAS

Techniniai duomenys

Nurodo patarimus, kaip dirbti jrankiu ir
svarbig informacijg.

Simboliai ant jrankio

Prie$ eksploatavimg perskaity-
kite naudojimo instrukcijg!

‘ UZsidekite apsauginius akinius!
(O

)i

Nuoroda dél seno jrankio
utilizavimo (Zr. 197 psl.)!

Jrankio tipas L1109FE L1710FRA
DidZiausias disko skersmuo mm 125
Slifuoklio diskai mm 1-6
Veleno skersmuo M14/SW14 M14/SW17
Sukimosi greitis aps./min 10000 10000
Imama galia w 1010 1400
Atiduodama galia w 610 880
Masé (be kabelio) kg 2,0 2,4
Saugos klasé /[0l
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Bendras jrankio vaizdas

Velenas su tvirtinimo flanSu 5 Pavaros galvuteé
a tvirtinimo flanSas su ventiliaciniais plySiais ir sukimosi
b  tvirtinimo verzZlé krypties rodykle.
Apsauginis gaubtas 6 Jungiklis
a Greito uztempimo gaubtas Irankj jjungti ir iSjungti.

(L1710FRA) Su fiksavimo pozicija ilgalaikio
b  apsauginis 125 mm gaubtas darbo rezimui.

(L1109FE) 7 Tinklo kabelis, 4 milgio, su Sakute
Slopinanti vibracijas rankena 8 Rankena (L1109FE)
su fiksavimo uzraktu Rankena gali bati sumontuota
(L1710FRA) ir kairéje, ir desinéje puséje.
Eqn!gen(? gali buti t‘t’)'rt”?%m_a ”:”,kj," t Tvirtinimo raktas (L1109FE)

airéje,desingje arba virSuje. KeiCian 10 Jrankio skydelis

diskg, uZzdengimg nusukite.
Veleno fiksatorius

skirta nustatyti suklius, kai kei€iami
jrankiai.
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Jusy saugumui

A sPEsimas!
Pries naudodamiesi kampiniu Slifuokliu,
perskaitykite ir véliau laikykités:
— Sios instrukcijos,
— ”"Bendryjy saugos taisykliy”,
esanciy pridedamoje knygeléje,
naudojantis elektriniais jrankiais
(spaudinio-Nr.: 315.915),
— naudojimo vietoje galiojanciy taisykliy,
siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy.
Sis kampinis $lifuoklis atitinka Siuolaikinj
technikos lygj ir sukonstruotas, laikantis
patvirtinty saugos taisykliy. TaCiau juo
naudojantis, gali kilti pavojus juo dirbanciojo
ar pasalinio asmens gyvybei ar sveikatai,
taip pat gali bati sugadintas jrankis ar
atsirasti kiti materialiniai nuostoliai. Slifuoklj
galima naudoti:
— pagal numatytg paskirtj,
— Ir turi bati techniSkai tvarkingas.
Gedimus, turincius jtakos darbo saugai,
nedelsiant pasalinkite.

Naudojimas pagal paskirtj
Sis kampinis &lifuoklis skirtas:
— profesionaliam naudojimui pramonésbei
smulkaus verslo jmonése,
— sausai Slifuoti bei pjauti metalg ir akmen;,
— pavirSiams 8lifuoti, naudojant elastinj
Slifavimo padg rudims ir lakui paSalinti,
— naudoti su jrankiais, kuriy maziausias
leidZziamasis sukiy skaicius yra
10000 aps./min.
Neleistina dirbti, naudojant pvz., frezavimo
ar pjovimo diskus.
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Saugos nurodymai

AN\ |sPEsmMAS!

Perskaitykite visus Sioje instrukcijoje

esancius saugos nurodymus ir jy laikykites.

Klaidos, padarytos nesilaikant nurodymy

ir perspéjimy, gali tapti elektros smugio,

gaisro ir/arba sunkiy suZeidimy
prieZastimis. Patikimai saugokite Sig
instrukcijg, kad prireikus galétumete

Jja pasinaudoti.

B Sj elektrinj jrankj reikia naudoti
kaip Slifuoklj, Slifuoklj su Slifavimo
popieriumi ir abrazyvines pjovimo
stakles. Atkreipkite démes;j j visas
saugos nuorodas, nurodymus,
paveikslélius ir duomenis, kuriuos
Jus gausite kartu su prietaisu.

Jei nesilaikysite Siy nurodymuy, galite
gauti elektros smugis, kilti gaisrasir/arba
buti sunkiai susizeisti.

m Sis elektrinis jrankis netinka darbui
su vieliniais Sepedciaisir nepritaikytas
poliruoti.

Naudojant ne pagal paskirtj, galima
sugadinti jrankj ir susizeisti.

B Nenaudokite priedy, kurie néra
gamintojo skirti arba rekomenduoti
Siam elektriniam jrankiui.

Tai, kad Jus galite pritvirtinti priedg prie
elektrinio jrankio, negarantuoja saugaus
naudojimo.

B Leistinas skirty Siam prietaisui
darbiniy priedy ir reikmeny sukimosi
greitis turi buti ne mazesnis, negu
didziausias prietaiso sukimosi
greitis.

Priedas, kuris sukasi greiCiau nei
leidziama, gali suirti ir dalimis iSlakstyti
jvisas puses.

B Darbiniy priedy ir reikmeny iSorinis
skersmuo ir storis turi atitikti
elektrinio jrankio duomenis.
Netinkamy matmeny darbiniai jrankiai
gali buti nepakankamai apsaugoti arba
kontroliuojami.

m Slifavimo diskai, slifavimo lékstelés
ir kiti priedai privalo tiksliai tikti ant
elektrinio jrankio Slifavimo suklio.
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Darbiniai jrankiai, kurie netiksliai tinka ant
elektrinio jrankio Slifavimo suklio, sukasi
netolygiai, labai stipriai vibruoja ir dél to
Jus galite nesuvaldyti jrankio.
Nenaudokite paZeisty darbiniy
jrankiy. Kiekvieng kartg prie$
naudojantis patikrinkite darbinius
jrankius, ar jie néra suskile ir jtruke;
patikrinkite slifavimo IékSteles, ar jos
néra jtrukusios, susidévéjusios arba
stipriai nudilusios. Jei elektrinis
jrankis arba darbinis jrankis nukrenta
ant zemés, patikrinkite, ar jis
nepazeistas, arba naudokite
nepazeista darbinj jrankj. Kai Jus
patikrinote ir jstatéte darbinj jrankj,
besisukancio darbinio priedo
plokStuma neturi eiti per Jusy ir greta
esandiy asmeny buvimo vietg ir
leiskite prietaisui vieng minute suktis
didZiausiu greiciu.

PaZeisti darbiniai jrankiai daZniausiai
l0Zta per §j tikrinimo laikg.

Naudokités asmeninémis saugos
priemonémis. Priklausomai nuo
atliekamo darbo, naudokités viso
veido apsauga, akiy apsauga ar
apsauginiais akiniais. Jei numatyta,
naudokite respiratoriy, klausos
apsaugg, apsaugines pirstines ar
specialig prijuoste, kuri nesudaryty
salygy kontaktui su maZomis
abrazyvo ar slifuojamos medziagos
dalelémis.

Akys privalo buti apsaugotos nuo j Salis
lekianCiy pasaliniy kdny, kurie susidaro
atliekant jvairius darbus. Respiratorius
ar dujokauké privalo sulaikyti smulkias
daleles, kylancias Slifuojant. Jei ilgg laikg,
dirbote dideliame triukSme, galite pajusti
klausos susilpnéjimg.

Sekite, kad pasaliniai asmenys
iSlaikyty saugy atstuma. Kiekvienas,
jzengiantis j darbine zong, privalo
naudotis asmeninémis saugos
priemonémis.

Detalés arba ltzusiy darbiniy jrankiy
nuolauZos gali [ékti j Salis ir taip pat
suZzeisti net uz darbinés zonos riby.

B Prietaisg laikykite tik uZ izoliuoty
rankeny, kai atliekate darbus,
kuriy metu darbinis jrankis gali
kliudyti pasléptus laidus ar savajj
tinklo kabel;.

Kontaktas su laidais, kuriais teka elektros
srove, gali sukelti jtampa metalinése
prietaiso dalyse ir sukelti elektros smugj.

B Tinklo kabelj saugokite nuo
besisukangiy darbiniy jrankiy.

Jei Jus nesuvaldysite prietaiso, tinklo
kabelis gali bati perpjautas arba
pagriebtas ir Jusy plaStaka arba ranka
gali paklitti | besisukantj darbinj jrankj.

B Niekuomet nepadékite elektrinio
jrankio, jei darbinis jrankis dar
nesustojo.

Besisukantis darbinis jrankis gali paliesti
pavirSiy ir todél Jus galite nesuvaldyti
elektrinio jrankio.

B Niekuomet neneskite veikiancio
elektrinio jrankio.

Atsitiktinio kontakto metu Jusy drabuZius
gali pagriebti besisukantis darbinis
jrankis ir jis jsigres j Jusy king.

B Reguliariai valykite elektrinio jrankio
ventiliacinius plySius.

Variklio ventiliatorius traukia dulkes
j korpusa, ir susikaupes didelis metaliniy
dulkiy kiekis gali sukelti elektros smugj.

B Nenaudokite elektrinio jrankio arti
degiyjy medziagy.

Kibirkstys gali uzdegti Sias medZiagas.

B Nenaudokite darbiniy jrankiy, skirty
darbui su ausinimo skysg¢iu.
Naudodami vandenj arba kitus skystus
aus8inimo skyscius, galite gauti elektros
smugj.

Atatranka ir atitinkami saugos

nurodymai

Atatranka yra staigi reakcija j besisukancio
darbinio jrankio, pvz., Slifavimo disko,
Slifavimo léksteles, vielinio Sepecioir t.t.,
istrigima arba uZkliuvima, |strigimas arba
uzkliuvimas sglygoja staigy darbinio jrankio
stabdyma. Dél to elektrinis jrankis jgauna
nekontroliuojamg, pagreitj kryptimi,
prieSinga darbinio jrankio sukimosi krypciai.
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Jei, pvz., Slifavimo diskas jstringa arba
uzkliina detaléje, Slifavimo disko briauna,
kuri yra detaléje, gali jstrigti ir dél to
Slifavimo diskas gali l0Zti arba sukelti
atatranka. Tada Slifavimo diskas artéja prie
dirbanciojo arba tolsta nuo jo, priklausomai
nuo disko sukimosi krypties jstrigimo

vietoje. Slifavimo diskai &ia taip pat gali 107ti.

Atatranka yra neteisingo ar nekvalifikuoto
darbo elektriniu jrankiu pasekmeé.
Naudojant Zemiau apraSytas atsargumo
priemones, atatrankos galima iSvengti.

B Elektrinjjrankj laikykite tvirtai, kting ir
rankas laikykite tokioje padétyje,
kad atlaikytuméte atatranka. Jei tik
yra, visuomet naudokite papildomg,
rankena, kad patikimai atlaikytuméte
atatranka ar jsisukancio disko
reakcijos momenta.

Naudodamasis tinkamomis atsargumo
priemonémis, dirbantysis gali suvaldyti
atatrankos ir atoveikio jégas.

B Niekada nelaikykite ranky arti
besisukancio darbinio jrankio.
Atatrankos atveju darbinis jrankis kliudyti
Jusy ranka.

B Venkite pakrypti kiinu kryptimi,
kuria juda elektrinis jrankis veikiant
atatrankos jégai.

Atatranka stumia elektrinj jrankj
prieSinga Slifavimo disko judéjimui
blokavimo vietoje kryptimi.

B Ypatingai atsargiai dirbkite prie
kampy, astriy krasty ir t.t. Saugokite,
kad jrankis neatsitrenkty j detale ir
nejstrigty.

Besisukantis darbinis jrankis ties
kampais, aStriais kraStais arba kai
atSoka, yra linkes uZstrigti. Dél to galite
nesuvaldyti jrankio arba jvykti atatranka.

B Nenaudokite pjovimo grandiniy arba
dantyty pjukleliy.

Tokie darbiniai jrankiai daznai sukelia
atatrankg arba sunkiau pavyksta
suvaldyti elektrinj jrankj.
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Slifavimui ir pjovimui abrazyviniais
pjovimo diskais skirti ypatingieji
saugos nurodymai:

B Naudokite tik Siam elektriniam
jrankiui skirtus $lifavimo diskus ir
Siems Slifavimo diskams skirtus
apsauginius gaubtus.

Slifavimo diskai, kurie neskirti
elektriniam jrankiui, gali bati
nepakankamai apsaugotiir yra
nesaugus.

B Apsauginis gaubtas privalo buti
patikimai pritvirtintas prie elektrinio
jrankio ir nustatytas taip, kad buty
pasiektas aukSc¢iausias saugumo
laipsnis, t.y. dirbantysis matyty kiek
jmanoma maziau atviro Slifavimo
disko.

Apsauginis gaubtas privalo saugoti
dirbantjjj nuo nuolauZzy ir atsitiktiniy
kontakty su Slifavimo disku.

B Slifavimo diska galima naudoti tik
rekomenduojamoms naudojimo
galimybéms. PavyzdZiui: niekada
neslifuokite pjovimo disko Soniniu
pavirSiumi.

Pjovimo diskai yra skirti medziagai
Salinti su disko briauna. Soninis jegy
poveikis j §j Slifavimo diskg gali

ji suardyti.

B Visada naudokite nepazeistas
tvirtinimo junges, kuriy dydis ir forma
tinka Jusy pasirinktam $lifavimo
diskui.

Tinkamos jungés paremia Slifavimo
diskus ir sumaZina Slifavimo disky
I0Zimo pavojy. Pjovimo disky jungés gali
skirtis nuo kity Slifavimo disky jungiy.

B Nenaudokite didesniy elektriniy
jrankiy susidévéjusiy slifavimo disky.
Didesniems elektriniams jrankiams
skirti Slifavimo diskai néra apskaiciuoti
mazy elektriniy jrankiy dideliems stkiy
skaiCiams ir gali [uZti.
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Pjovimui abrazyviniais pjovimo Specialus saugos nurodymai
diskais skirti ypatingieji saugos Slifuojant su slifavimo popieriumi
nurodymai: B Nenaudokite per dideliy Slifavimo

disky, bet paisykite gamintojo

n mai: .
Venkite pjovimo disko blokavimo nurodymy dél §lifavimo disky dydzio.

arba per didelés prispaudimo jégos.
Nedarykite giliy pjaviy.

Pjovimo disko perkrova didina jo apkrovg,
ir polinkj persikreipti arba uzstrigti, ir tuo
pacCiu yra didesne atatrankos arba
Slifavimo disko luZzimo tikimybé.
Venkite zony pries ir uz besisukancio
abrazyvinio pjovimo disko.

Jei abrazyvinj pjovimo diskg gaminyje
stumiate nuo saves, atatrankos atveju
elektrinis jrankis su besisukanc€iu disku
gali bati bloSkiamas tiesiai j Jus.

Jeigu abrazyvinis pjovimo diskas
uZstrigo arba Jus nutraukéte darba,
prietaisg iSjunkite ir ramiai palaukite,
kol diskas sustos.

Niekada nebandykite iStraukti dar
besisukancio abrazyvinio pjovimo disko,
prieSingu atveju galima atatranka.
ISsiaiSkinkite ir paSalinkite jstrigimo
priezastis.

Nejjunkite elektrinio prietaiso vél,

jei diskas yradetaléje. Prie$ atsargiai
pjaudami toliau, leiskite pjovimo
diskui pasiekti didZiausig stikiy
skaiciy.

PrieSingu atveju diskas gali jstrigti,
i580kti i8 gaminio arba sukelti atatranka.
Ypac atsargis bukite pjaudami
”kiSeninius pjuvius“ esanciose
sienose arba kitose nematomose
srityse.

NusileidZiantis pjovimo diskas gali
sukelti atatranka, pjaudamas dujotiekio
arba vandentiekio vamzdzius, elektros
laidus arba kitus objektus.

Plokstes arba didelius gaminius
atremkite, kad sumazintuméte dél
suspausto pjovimo disko kylantj
atatrankos pavojy.

Didelés detalés gali iSlinkti nuo savo
savojo svorio. Gaminys privalo buti
atremtas abejose disko pusése,

tiek arti pjuavio, tiek ir prie briaunos.

Uz Slifavimo pada didesni Slifavimo
diskai gali suZeisti bei uzsiblokuoti,
sutrukti ar atSokti atgal.

Kitos saugos nuorodos

SUGADINIMO PAVOJUS!

B Tinklo jtampa turi atitikti jtampa,
nurodytg jrankio skydelyje (10).

B Veleno fiksatoriy (4) spauskite tik jrankiui
nesisukant.

TriukSmas ir vibracija

Triuk8mo ir vibracijos dydZiai iSmatuoti
pagal EN 60745.

A-redukuoto jrankio triuk8mo lygio tipiné
verte:

— Garso slégio lygis: 88 dB(A)
— Triuk8mo galios lygis: 99 dB(A)
— Paklaida: K=3dB

Vibracijos lygis Slifuojant pavirSiy:
— Bendru atveju

skleidziamas dydis: an, = 6,4 m/s?
- Paklaida: K=1,5m/s?
Vibracijos lygis, Slifuojant abrazyvu lakstu:
— Bendru atveju

skleidziamas dydis: an=4,1m/s?
- Paklaida: K=1,5m/s?

ATSARGIAI!

Pateikiami dydZiai galioja naujam jrankiui
Kasdien naudojant, triukdmo ir vibracijos
lygis keiciasi.

[i]  NuroDYMAS

Siuose techniniuose reikalavimuose
pateiktas vibracijos lygis buvo iSmatuotas
pagal EN 60745 standarte patvirtintus
matavimo metodus ir gali buti taikomas
elektriniy jrankiy palyginimo metu.

Sis lygis taip pat gali biiti taikomas apytikslei
vibracijos apkrovai jvertinti.

Pateiktas vibracijos lygis nurodo pagrindine
elektrinio jrankio taikymo sritj.
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Taciau jei elektrinis jrankis bus naudojamas
kitoje srityje, su kitais jstatomaisiais
jrankiais arba netinkamai atlikus techninés
prieziuros darbus, vibracijos lygis gali
pakisti. Todél darbo metu vibracijos
apkrova gali smarkiai padidéti. Norint tiksliai
jvertintivibracijos apkrova, reikéty atsizvelgtiir
ilaika, kada jrenginys yra iSjungtas arba veikia,
taciau tuo metu nenaudojamas.

Siuo atveju darbo metu vibracijos apkrova
gali smarkiai sumaZzéti. Kad operatorius
baty apsaugotas nuo vibracijos poveikio,
batina imtis papildomy saugos uztikrinimo
priemoniy, tokiy kaip elektriniy ir jstatomyjy
jrankiy techniné prieZiara, Siltai laikomos
rankos, darbo proceso organizavimas.
ATSARGIAI!

Jei triukSmo slegis didesnis, negu

85 dB(A), bdtina naudotis klausos
apsauga.

Nurodymai dirbant

A\ |sPEsmMAS!

Prie$ bet kokius kampinio Slifuoklio
techninio aptarnavimo darbus istraukite
kiStukg i3 elektros tinklo lizdo.

Prie$ pirmg naudojimg,

Kampinj SlifuokljiSpakuokite, patikrinkite, ar
jrankio komplektas yra pilnas, ar jrankis
nepazeistas transportuojant.
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Jjungimas ir iSjungimas
Jjungimas trumpalaikio darbo
rezimui be fiksavimo:

=

— Jungiklj (6) pastumkite j priekj ir laikykite
toje padétyje.

— Noredami i§jungti, jungiklj (6) atleiskite.

Jiungimas ilgalaikio darbo rezimui

su fiksavimu:

ATSARGIAI!

Jei tinklo jtampa trumpam dingsta, jai vel

atsiradus, jrankis vél pradeda veikti.

— Jungiklj (6) pastumkite j priekj
ir uzfiksuokite toje padétyje,
paspausdami jo priekine dalj.



L1109FE, L1710FRA

— Norédami i§jungti jrank], atpalaiduokite
jungiklj (6), paspausdami jo uzpakaline
dalj.

Greito uztempimo gaubtas

(tik L1710FRA)

AN |sPEsmAs!

Niekuomet neslifuokite ir nepjaukite

be apsauginio gaubto.

1. I8traukite kiStukg, is tinklo lizdo.

2. Atleiskite tempimo svertg.

3. Pakeiskite apsauginio gaubto (2a)
padetj.
4. Vél jtempkite tempimo svertg.

[i] N~NuroDYMAS

Apsauginis gaubtas turi visiSkai nesisukioti,
esant reikalui pries jjungiant jtempimo
svertg priverZkite SeSiabriaung verZlg tiek,
kad svertg dar baty galima jjungti ranka.

125 mm apsauginis gaubtas
(tik L1109FE)

|SPEJIMAS!

Niekuomet neslifuokite ir nepjaukite
be apsauginio gaubto.

1. IStraukite kiStuka is tinklo lizdo.

2. Apsauginj gaubtg su jverzimo
ziedu uzdeékite ant flanSo taip,
kad i8sikiSimas ant jverzimo Ziedo
jeity j griovelj flanSe.

3. Apsauginj gaubtg pasukite j reikiamg,
padeéti ir stipriai priverzkite su atsuktuvu.

Slifavimo disko tvirtinimas
arba pakeitimas

1. IStraukite kiStuka is tinklo lizdo.

2. Tik L1710FRA:
Nuimkite nuo jrankio rankeng, (3),
sukdami jg pries laikrodZio rodykle.
UZdengima, esantj ant rankenos,
pasukite 180°, kol jis uzsifiksuos.
Tvirtinimo raktas laisvas.
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3. Paspauskite veleno fiksatoriy ir laikykite
ji Sioje padétyje (1.).
4. Tvirtinimo raktu atsukite tvirtinimo

verZle, sukdami pries laikrodZio rodykle
ir jg nuimkite (2.).

5. |statykite diskg j jam skirtg vieta.

6. Antveleno uZsukite tvirtinimo verzZle (1b)
iSkiligja puse j virsy.

7. Paspauskite veleno fiksatoriy (4)
ir laikykite jj Sioje padétyje.

8. Tvirtinimo verZle (1b) jverZkite tvirtinimo
raktu.

9. |kiskite Sakute | lizda.

10. Jjunkite Slifuoklj (be fiksacijos) ir leiskite
jam pasisukti apie 30 s tuscigja veika.
Patikrinkite, ar néra disbalanso arba
vibracijy.

11. 18junkite Slifuokl;.
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Patarimai dirbant

[i]  NuroDYMAS

Po isjungimo diskas dar kurj laikg sukasi.

Slifavimas

AN\ sPEsimas!

Niekuomet neslifuokite pjovimo disku.

- Slifavimas bus nagesnis, jei diskas su
Slifuojamu pavirSiumi sudarys 20-40°
kampa.

— VedZiokite Slifuoklj jvairiomis kryptimis,
lengvai spausdami. Tuomet Slifucjama
detalé pernelyg nejkaista ir ant
pavirSiaus neatsiranda nusispalvinimy;
be to nelieka nelygumy.

Pjovimas
— Nespauskite, nekreipkite ir nejudinkite
disko pirmyn bei atgal.

— Slifuoklj visuomet veskite pries disko
judéjimo kryptj.
Kitaip diskas gali i850kti i$ jpjovos.
— Postumio greitis priklauso nuo
pjaunamos medziagos kietumo:
kuo kietesné medZziaga, tuo IéCiau reikia
vesti diska.
Daugiau informacijos apie gamintojo
produkcijg rasite internete adresu:
www.flex-tools.com.
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Techninis aptarnavimas
ir priezitira

A |sPEsMAs!

Pries bet kokius kampinio Slifuoklio
techninio aptarnavimo darbus iStraukite
kiStukg is elektros tinklo lizdo.

Valymas

ISPEJIMAS!
Apdirbant metalus, ekstremaliais atvejais
vidinése korpuso ertmése gali susikaupti
laidZios dulkes.
Tai turi neigiamos jtakos apsauginei
izoliacijai!
Jrankj junkite per apsauginj nuotekio srovés
jungiklj (suveikimo srove ne didesne, negu
30 mA).
Reguliariai valykite jrankj ir ventiliacinius
plySius. Kaip daznai tai reikia daryti,
priklauso nuo apdirbamos medziagos
ir naudojimo trukmes.
Vidine korpuso ertme reguliariai prapuskite
sausu suspaustu oru.

Angliniai Sepetéliai

Slifuoklyje yra Sepetéliai su iSjungimo jtaisu.
Slifuoklis automatiskai i$sijungia, kai jame
esantys angliniai Sepetéliai susidévi.

NURODYMAS
Pakeitimui naudokite tik originalias,
gamintojo tiekiamas dalis.
Tuo atveju, jei naudojami Kity firmy
gaminiai, gamintojo garantiniai
jsipareigojimai negalioja.
Pro ventiliacinius plySius darbo metu
gali matytis Sepeciy kibirk3Ciavimas.
Esant labai stipriam kibirk&C€iavimui,
nedelsiant iSjunkite Slifuokl;.
Pristatykite jj j gamintojo jgaliotas dirbtuves.

Pavara

il  NuRoDYMAs

Neatsukinekite pavaros galvutes(5) sraigty
garantiniu laikotarpiu. Jei nesilaikysite 5io
reikalavimo, gamintojo garantiniai
jsipareigojimai negalios.

Remontas
Remontuoti Slifuoklj atiduokite tik

j gamintojo jgaliotas dirbtuves.
Atsarginés dalys,
priedai ir reikmenys

Atsarginé dalis/priedas UZs. Nr.
Greito uztempimo apsauginis | 274.658
gaubtas

Apsauginis gaubtas 125 mm 267.503
Rankena 194.034
Slopinanti vibracijas rankena 316.857
su fiksavimo uZraktu

Tvirtinimo raktas 100.110
Tvirtinimo flanSas SW14 191.612
Tvirtinimo flanSas SW17 191.604
Tvirtinimo verZle 100.080
FixTec greito tvirtinimo verzlé 313.459
SDS-Clic greito tvirtinimo verzle| 253.049
Metalinis lagaminélis 303.224

Kity priedy, ypac¢ disky, duomenis rasite
gamintojo kataloge.

Surinkimo bréZinius ir atsarginiy daliy
sgraSus rasite muasy pagrindiniame
puslapyje:

www.flex-tools.com

Nurodymai utilizuoti

N\ |sPEsmMAS!
Pa3alinkite susidevejusiy jrankiy tinklo
kabelj, kad jy nebuty galima naudoti.

Tik ES Salyse
\E NeiSmeskite elektriniy jrankiy

i buitiniy atlieky konteinerius
Pagal Europos Sajungos direktyva,
Nr. 2002/96/EB dél seny elektros ir
elektroniniy jrankiy ir pagal 3alies vidaus
jstatymus pasene elektriniai jrankiai turi bati
renkami atskirai ir utilizuojami arba
perdirbami taip, kad nekenkty aplinkai.
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[i]  ~NuRoDYMAs
Informacijg apie utilizavimo galimybes
gausite i§ pardavejo!

C € -Atitikimo deklaracija

Atsakingai pareiSkiame, kad Sis gaminys
atitinka standartus ir normatyvinius
dokumentus:
EN 60745 pagal direktyvy
2004/108/EB, 2006/42/EB,
2011/65/EB apibréZtis.
UZ technine dokumentacijg atsakingas:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

[//7 )
Lol

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
10.07.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂu&iﬂﬁo/

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

Garantija

Perkant naujg jrankj FLEX suteikia 2 mety
gamintojo garantijg nuo jrankio pardavimo
datos vartotojui. Garantiniai jsipareigojimai
galioja tik gamybos ar medZiagy defekty
atveju arba jei savybés neatitinka
deklaruojamy. PareiSkiant garantines
pretenzijas, reikia pridéti pirkimo ¢ekj

su nurodyta pirkimo data. Garantinis
remontas atliekamas tik FLEX jgaliotose
serviso dirbtuvése.

Garantiniai jsipareigojimai galioja tik tuo
atveju, jei jrankis buvo naudojamas pagal
paskirtj. Garantija negalioja natiralaus
susidévéjimo atveju, jei jrankis buvo
naudojamas ne pagal paskirtj, jei jrankis
visiSkai ar dalinai iSardytas arba sugedo
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dél to, kad buvo perkrautas, jei buvo
naudojami jam neskirti, sugede ar
neteisingai naudojami priedai, jei Zala
klientams ar tretiesiems asmenims atsirado
dél jrankio poveikio priedui ar detalei
naudojant jéga, dél naudojimo ne pagal
paskirtj ar nepakankamo techninio
aptarnavimo, jei yra pazeidimy dél iSorinio
ar svetimkuniy poveikio, pvz., smélio ar
akmeneéliy, dél to, kad nebuvo laikomasi
instrukcijos nurodymy, pvz., jrankis buvo
jungiamas j ne tos jtampos ar ne tos sroves
ruSies tinklg.

| garantinius jsipareigojimus nejeina Zalos
atlyginimas jei ji padaryta dél jrankio
poveikio priedui ar apdorojamai medZiagai,
délto, kad buvo naudojama pernelyg didelé
jéga, dél nepakankamos jrankio prieZituros
ar neteisingo techninio aptarnavimo, kurj
atliko klientas ar tretieji asmenys, defekty,
atsiradusiy dél iSorinio poveikio ar dél
svetimkuniy, pvz., smélio ar akmenuky
poveikio, arba defekty, atsiradusiy del to,
kad nebuvo laikomasi instrukcijos
nurodymy, pvz., prijungus prie ne tos
jtampos ar ne tos srovés rusies tinklo,
atveju. Garantiniai jsipareigojimai priedams
ir reikmenims galioja tik tada, jei jie buvo
naudojami su jrankiu, su kuriuo jie skirti arba
leidZiami naudoti.

Atsakomybés pasalinimas
Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz
nuostolius ir negautg pelng dél darbines
veiklos nutraukimo, kurj sukéle jrankis
arba netinkamas jrankio naudojimas.
Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz
nuostolius, jeigu jrankis buvo naudojamas
ne pagal paskirtj arba kartu su kity
gamintojy gaminiais.
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Saturs Izmantotie simboli

lzmantotie simboli ................. 199 A BRIDINAJUMS!

Tehniska informacija............... 199 ApZimé tiesu draudosu bistamibu.

Iss apskavts R 200 STnoradijuma neievérosanas gadijuma
JusudroSibai . ... 201 draud nave vai loti smagas traumas.
TrokSniunvibracija . ............... 204 L

LietoSanas noteikumi .............. 205 o .UZMAN’BL{! o
Tehniska apkope un kopgana . ...... 208 Apzimé iespéjamu bistamu situaciju.
Noradijumi par likvidéganu .. ........ 208 Srnoradjuma neieverosanas gadijuma
CE-ADIISTDA -« oo 209 draud traumas vai materiali zaudéjumi.
Garantifa .............c.oiiiian. 209 m NORADIJUMS

Tehniska informacija

Apzimé izmantosanas ieteikumus
un svarigu informaciju.

Simboli uz instrumenta

Pirms ekspluatacijas izlasiet
lietoSanas pamacibu!

Nésajiet acu aizsargu!

Noradijums par vecas iekartas
likvidéSanu (sk. 208. Ipp.)!

lerices modelis L1109FE L1710FRA
Maks. slip€Sanas instrumenta | mm 125
SlipéSanas instrumenta mm 1-6
biezums
Darbvarpstas diametrs M14/SW14 M14/SW17
Apgriezienu skaits apgr./min 10000 10000
Patéréjama jauda w 1010 1400
Lietderiga jauda w 610 880
Svars (bez kabela) kg 2,0 2,4
Aizsargklase /g
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Iss apskats

200

Darbvarpsta ar vitnatioku

a  Savilcgjatloks

b  Savilcéjuzgrieznis

Aizsargapvalks

a  Atrsavilcéjapvalks
(L1710FRA)

b  Aizsargapvalks 125 mm
(L1109FE)

SoftVib rokturis ar aptures atslegu

(L1710FRA)

Roktura montaza no kreisas, labas

puses vai no aug3as. Nomainot

slipéSanas instrumentu, nosegums

jauzgriez.

Darbvarpstas aretéSana

Darbvarpstas apstadinasanai,

nomainot instrumentus.

Parvada galva

Ar gaisa izpludi un grieSanas virziena
bultinu.

Sledzis

leslegSanai un izslégSanai

Ar ilgstoSas ekspluatacijas fikseSanu.
4,0 m tikla kabelis ar tikla
kontaktdaksu

Rokturis (L1109FE)

Roktura montéSana iespéjama labaja
un kreisaja puse.

Aptures atsléga (L1109FE)
Firmas plaksnite
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Jusu drosibai

/\  BRIDINAJUMS!

Pirms lenkslipmasinas izmantosanas

izlasiet un rikojieties saskana ar:

— So lietosanas pamacibu,

— pievienotas brosaras ,, Visparéjiem
droSibas tehnikas noradijumiem® darba
ar elektroinstrumentiem
(Aprakstu-Nr.: 315.915),

— darba iecirkni paredzétajiem nelaimes
gadijumu aizsardzibas noteikumiem un
instrukcijam.

Silenkslipmasina ir raZota, vadoties

péc tehnikas imena un atzitiem droSibas

tehnikas noteikumiem. Neskatoties uz to,

tas izmantotajam vai treSajam personam
ekspluatéSanas laika var rasties dzivibai

bistamas situacijas, ka arrmasinas bojajumi

vai citi materiali zaudéjumi. Lenkslipmasinu

drikst izmantot tikai

— paredzétajiem darbiem,

— drosibas tehnikas noteikumiem

atbilstosa stavokir.

Drosibu ietekméjosi traucéjumi

nekavéjoties janovers.

Noteikumiem atbilstoSa

izmantoSana

S lenkslipmasina paredzéta
— rapnieciskai izmantoSanai industrijas un

amatniecibas uznémumos,

— metala un akmens shipésanai un

grieSanai ar sauso shpésanu,

— virsmu slipéSanai, risas nonem3anai
un atlakoSanai, izmantojot elastigo
slipéSanas SKivi,

— izmantoSanai ar instrumentiem, kuru
pielaujamais apgriezienu skaits
sastada vismaz 10000 apgr./min.

Netiek pielauti, piem., kédes frézes diski,

zagripas.

Drosibas tehnikas noradijumi

/\  BRIDINAJUMS!

Ar visiem Saja lietoSanas pamaciba

sniegtajiem droSibas tehnikas noteikumiem

un noradijumiem ir jaiepazistas un jaievero.

Kludoties bridinajumu un noradijumu

ievérodana, var tikt izraisitas

elektrotraumas, degSana un/vai smagas
traumas. Labi uzglabajiet 50 lietoSanas
pamacibu vélakai izmantoanai.

B Sis elektroinstruments paredzéts
izmantoS$anai ka slipmasina,
smilSpapira slipmasina un slipéSanas
un grieSanas masina. leverojiet visus
drosSibas tehnika noteikumus,
noradijumus, attélojumus un datus,
kurus Jis sanémat kopa ar $o ierici.
Ja netiks ievéroti sekojoSie noradijumi,
tad var tikt izraisita elektrotrauma,
uguns un/vai smagi ievainojumi.

H Sis elektroinstruments nav
piemérots darbam ar stieplu sukam
un pulésanai.

Izmantojot elektroinstrumentu darbiem,
kuriem tas nav paredzéts, var tikt izraisita
bistamiba un traumas.

B Neizmantojiet aprikojumu, kuru
razotajs nav speciali paredzéjis vai
ieteicis Sim elektroinstrumentam.
Tas apstaklis, ka Jus varat aprikojumu
piestiprinat pie sava elektroinstrumenta,
vél negaranté ta droSu izmantoSanu.

B Pielaujamamiesaistamainstrumenta
apgriezienu skaitam jabut vismaz tik
augstam, ka uz elektroinstrumenta
noraditajam maksimalajam
apgriezienu skaitam.

Aprikojums, kas griezas atrak par
pielaujamo atrumu, var saltizt un tikt
atmests atpakal.

B lesaistama instrumenta aréjam
diametram un biezumam jatbilst
elektroinstrumenta dotajiem
izmeériem.

Nepareizi izmeéritos izmantojamos
instrumentus nevar pietiekami ekranét
vai kontrolét.
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B Shipripam, slipéSanas Skivjiem vai
citam aprikojumam precizi japiegul
jusu elektroinstrumenta slipéSanas
darbvarpstai.

Izmantojamie instrumenti, kuri precizi
nepiegu| elektroinstrumenta slipé3anas
darbvarpstai, grieZas nevienmérigi, |oti
stipri vibré un var izraisit kontroles
zudumu.

B Neizmantojiet bojatus izmantojamos
instrumentus. Pirms katras
izmantoSanas parbaudiet
izmantojamo instrumentu S§kélumus
un plaisas, slipéSanas $kivju plaisas,
nodilumu vai stipru nolietojumu.

Ja elektroinstruments vai
izmantojamais instruments nokrit,
parbaudiet ta bojajumus vai
izmantojiet nebojatu izmantojamo
instrumentu. Ja ir notikusi
izmantojama instrumenta kontrole
unt izmantoS$ana, tad Jums un
tuvuma esoSajam personam
jaatrodas arpus rotejosa
izmantojama instrumenta plaknes un
jalauj iericei vienu mindti rotét ar
visaugstako apgriezienu skaitu.
Bojati izmantojamie instrumenti Saja
parbaudes laika parasti saluzt.

B Neésajiet individualu
aizsargaprikojumu. Atkariba no
pielietojuma, izmantojiet visas
sejas aizsargu, acu aizsargu vai
aizsargbrilles. Ja nepiecieSams,
nésajiet puteklu masku, dzirdes
aizsargu, aizsargcimdus vai specialu
priekSautu, kas aizsarga Jus no
slipéSanas un materiala sikajam
dalinam.

Acis jaaizsarga no lidojoSiem
sveSkermeniem, kuri rodas daZzadu
pielietojumu laika. Puteklu vai filtréjoSai
aizsargmaskai jafiltré putekli, kuri rodas
darba laika. Ja Jus ilga laika posma esat
paklauts lielam troksnim, tad Jus varat
zaudét dzirdi.

B leverojiet, lai citas personas atrastos
drosa attaluma no Jusa darba zonas.
Katram, kas ierodas darba zona,
janesa individualais
aizsargaprikojums.
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Sagataves atluzas vai saluzusi
izmantojamie instrumenti var aizlidot

un izraisit traumas art arpus tieSas darba
zZonas.

Turietinstrumentu tikai aizizoletajam
rokturu vietam, ja izpildat darbus,
kurulaikaizmantojamais instruments
var aizskart nosléptus elektriskos
vadus vai paSa instrumeta tikla
kabeli.

Kontakts ar zem sprieguma eso$o0 vadu
var izraisit spriegumu art ierices metala
detalas un izraisit elektrotraumu.
leverojiet, lai tikla kabelis neatrastos
rotéjoso izmantojamo instrumentu
tuvuma.

Ja tiek pazaudéta kontrole par ierici,
tad tikla kabeli var pargriezt vai aizskart
un Jusu delna vai roka var ieklut
rotéjoSaja izmantojama instrumenta.
Nekad nenolieciet
elektroinstrumentu, pirms
izmantojamais instruments nav
pilnigi apstajies.

var kontaktéties ar virsmu, kur tas ir
janoliek, ka rezultata Jus varat pazaudet
kontroli par elektroinstrumentu.
Nelaujiet elektroinstrumentam
darboties, ja Jus to nesat.

Jisu apgérbs var nejausi saskarties ar
rotéjoSo izmantojamo instrumentu un
izmantojamais instruments var ieurbties
Jusu kerment.

Regulari tiriet elektroinstrumenta
ventilacijas spraugas.

Motora ventilators ievelk korpusa
puteklus, un liels sakrajuSos metala
puteklu daudzums var izraisit
elektrobistamibu.

Neizmantojiet elektroinstrumentu
viegli uzliesmojosSu materialu
tuvuma.

Dzirksteles var Sos materialus
aizdedzinat.

Neizmantojiet izmantojamos
instrumentus, kuriem nepiecieSami
skidri dzesesanas lidzekli.

Udens vaicita $kidra dzesésanas lidzekla
izmantoSana var izraisit elektrotraumu.
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Iv

Atsitiens un atbilstosi droSibas
tehnikas noteikumi

Atsitiens ir kustiba esoSa iesaistama
instrumenta ka piem., slipripas, slipéSanas
8Kivja, stieplu sukas péksna aizakéjosa vai
blok&joSa reakcija, kas izraisa rotéjosa
izmantojama instrumenta pék3nu
apstaSanos. Ta rezultata tiek izraisits
elektroinstrumenta nekontroléts
paatrinajums pret iesaistama instrumenta
rotacijas kustibu bokéSanas vieta.

Ja piem., kada slipripa ieakéjas sagatave

vai to bloke, tad slipripas mala, kura tiek

iegremdeta sagatave, var sapities un ar

to izlauzt slipripu vai izraisit atsitienu.

Tad shipripa kustas uz apkalpojo3as personas

pusi vai no tas prom, atkariba no ripas

rotacijas virziena blokésanas vieta.

Ta shpripas var art luzt.

Atsitiens ir nepareizas vai klidainas

elektroinstrumenta izmantoSanas rezultats.

To var noveérst, ieverojot attiecigus droSibas

tehnikas noteikumus, kuri tiek zemak

aprakstiti.

W Stingri turiet elektroinstrumentu un
nostadiet savu kermeni unrokas tada
pozicija, ar kuru Jus varat uztvert
atsitiena spéeku. Jair, vienmer
izmantojiet papildrokturi, lai Jums
péc iespéjas labi varetu kontroléet
atsitiena spéeku vai reakcijas
momentu palaides laika.
Apkalpojo$a persona, ieverojot
piemérotus droSibas pasakumus, var
parvaldit atsitiena un reakcijas speékus.

B leverojiet, lai Jusu rokas nekad
neatrastos rotéjoSa izmantojama
instrumenta tuvuma.

Atsitiena laika izmantojamais
instruments var izdarit kustibu pari Jusu
rokai.

B |zvairieties ar savu kermeninovietas,
kura elektroinstruments atsitiena
laika tiek virzits.

Atsitiens virza elektroinstrumentu
virziena, kas ir pretéjs slhipripas kustibai
blokéSanas vieta.

B Ipasi uzmanigi stradajiet vietas ar
sturiem, asam malam utt. Noversiet
izmantojamo instrumentu atlekSanu
no sagataves un iespiléSanos taja.
RotéjoSamizmantojamam instrumentam
ir nosliece iespiléties sturos, asas malas
vai art atsitiena laika. Tas izraisa
kontroles zudumu vai atsitienu.

B Neizmantojiet kédes vai
zobzagplatni.

Tadi izmantojamie instrumenti biezi
izraisa atsitiena vai kontroles zaudeSanu
par elektroinstrumentu.

Ipasi droSibas tehnikas noteikumi

slipéSanai un grieSanai ar slipripu:

H Izmantojiet tikai
elektroinstrumentiem paredzétos
abrazivos materialus un Siem
abrazivajiem materialiem paredzeto
aizsargapvalku.
Abrazivos materialus, kuri nav paredzéti
elektroinstrumentam, nevar pietiekami
ekranét un tie ir nedrosi.

B Aizsargapvalku drosi japiestiprina
pie elektroinstrumenta un janostada
ta, lai tiktu panakta visaugstaka
droSibas pakape, t. i. vismazakajai
abraziva materiala dalai atklati
janorada uz apkalpojosSo personu.
Aizsargapvalkam jaaizsarga apkalpojosa
persona no atlizam un nejausa kontakta
ar abrazivo materialu.

B Abrazivos materialus drikst izmantot
tikai iekeiktajam izmantoSanas
iespéjam. Pieméram: Nekad
neslipé€jiet ar griezejdiska malas
virsmu.

Griezejdiski paredzéeti materiala
nonemsanai ar ripas sanmalu.

Sie abrazivie materiali var salizt, ja uz
tiem iedarbojoties sr spéku no saniem.

B Vienmeér izmantojiet savai
paredzeétajai shipripai pareiza lieluma
un formas nebojatus savilcéjatlokus.
Pieméroti atloki balsta slipripu un ar
to samazina slipripas ltizuma bistamibu.
Griezejdisku atloki var atSkirties no
citam slipripam paredzétiem atlokiem.

203



Iv

L1109FE, L1710FRA

B Neizmantojiet lielaku elektro-
instrumentu nolietotas slipripas.
Lielaku elektroinstrumentu slipripas nav
konstruétas mazu elektroinstrumentu
augstajam apgriezienu skaitam un var
IGzt.

Ipasi droSibas tehnikas noteikumi

grieSanai ar slipripu:

B |zvairieties no griezejdiska
blokéSanas vai parak liela
piespieSanas spiediena. Neveiciet
parak dzilus griezumus.

Griezéjdiska parslodze palielina slodzi un
noslieci uz saskieb3anos vai blokéSanu
un dz ar to atsitiena vai slipripas luSanas
iespéeju.

B lzvairieties no zonas rotejosa
griezéjdiska priekSpusée un
aizmugure.

Ja griezejdisks sagatave tiek virzits
no Jusu puses, tad atsitiena gadijuma
elektroinstruments kopa ar rotéjoso
disku var tikt atmests tieSi uz Jums.

B Ja griezéjdisks iestrégst vai darbs
tiek partrauts, tad izsledziet
instrumentu un mierigi nogaidiet, lidz
diska kustiba pilnigi apstajas.

Nekad neméginiet vél rotacija esoso
griezejdisku izvilkt no griezuma, jo var
izraisities atsitiens. Noskaidrojiet un
novérsiet iespraduma célonus.

B Neieslédziet elektroinstrumentu no
jauna, kamer tas atrodas sagatave.
Laujiet griezéjdiskam vispirms
sasniegt pilnu apgriezienu skaitu,
pirms griezuma uzmanigas
turpinasanas talak.

Pretéja gadijuma disks var aizkerties,
izlekt no sagataves vai izraisit atsitienu.

B Esiet1pasi piesardzigi izdarot
»skabatu griezumus“ eso$ajas sienas
vai citas neparredzamas vietas.
legremdé&jamais griez€jdisks, griezot
gazes vai udensvadus, elektriskos
vadus vai citus objektus, var izraisit
atsitienu.

B Nostipriniet plaksnes vai lielas
sagataves, lai samazinatu atsitiena
iespéju ar iesprudusu griezéjdisku.
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Lielas sagataves var ieliekties zem
sava svara. Sagatavi nepiecieSams
nostiprinat abas diska puses, un tiesi
gan griezuma tuvuma, gan art mala.

Ipasi drosSibas tehnikas noteikumi,

shlipéjot ar smilSpapiru:

B Neizmantojiet darba parak lielu
izmeéru shipéSanas loksnes, bet gan
ieverojiet razotaja noraditos
shipésanas lokSnu izmérus.
SlipéSanas loksnes, kuras izvirzas virs
slipéSanas SKivja, var izraisit traumas,
ka art slipéSanas lokSnu blokéSanu,
plisanu vai atsitienu.

Citi droSibas tehnikas noteikumi

MATERIALIE ZAUDEJUMI!

B Tiklaspriegumam jasaskan ar sprieguma
datiem uz firmas plaksnites (10).

B Darbvarpstas aretieri (4) nospiediet tikai
tad, kad shpésanas instruments atrodas
miera stavokIr.

Troksni un vibracija

Trok3nu un svarstibu koeficienti tika noteikti
atbilstoSi EN 60745.

Ar A novertétais ierices trok3na limenis
parasti sastada :

— Skanas spiediena limeni: 88 dB(A)
— Skanas jaudas limenis: 99 dB(A)
— Nedro8iba: K=3dB

Svarstibu kopéjais koeficients,

shpéjot virsmas (raupjosana):

— Emisijas koeficients: a,=6,4 m/s2
- Nedro&iba: K=1,5m/s?
Svarstibu kopé€jais koeficients, slipéjot ar
shpéSanas loksni:

— Emisijas koeficients: ap=4,1 m/s2
- Nedro#iba: K=1,5m/s?
UZMANIBU!

Dotas mérvienibas attiecas uz jaunam
iericém. Izmantojot ierici regulari, izmainas
trokSnu un svarstibu koeficienti.



L1109FE, L1710FRA

NORADIJUMS
Sajas tehniskajas prasibas noraditais
svarstibu imenis ir izmérits atbilstosi
EN 60745 normétajai mérisanas metodei
un elektroinstrumentu salidzinaSanai var tik
savstarp€ji izmantots. Tas ir piemérots arn
iepriekSejai svarstibu slodzes novertésanai.
Dotais svarstibu limenis parada galvenos
elektroinstrumenta izmantoSanas veidus.
Bet, ja elektroinstruments ar atSkirigiem
rezerves instrumentiem vai nepietiekamu
apkopi tiek pielietots citadai izmantoSanai,
tad var rasties svarstibu limena novirzes.
Tas var ieverojami palielinat svarstibu slodzi
visa darba laika perioda.
Precizai svarstibu slodzes noteikSanai janem
véra ar tas laiks, kura ierice ir gan izslégta,
vai ar1 darbojas, bet faktiski neatrodas darba
procesa.
Tas var ieverojami samazinat svarstibu
slodzi visa darba laika perioda.
Sastadiet droSibas tehnikas papildnoteiku-
mus stradajo$as personas aizsardzibai pret
svarstibu iedarbibu, ka piem., attieciba uz:
elektroinstrumenta un rezerves
instrumentu apkopi, roku siltuma
saglabasanu, darba procesu organizaciju.

UZMANIBU!
Skanas spiedienam parsniedzot 85 dB(A),
janésa skanas aizsargu.

LietoSanas noteikumi

/\  BRIDINAJUMS!
Pirms visu lenkslipmasinas apkopes darbu
uzsaksanas atvienojiet tikla kontaktdaksu.

Pirms ekspluatacijas

Izpakojiet lenkslipmasinu, parbaudiet
piegades komplekta saturu un transpor-
teSanas laika gutos bojajumus.

leslegSana un izslegSana

Islaiciga darba reZims bez
iefikseéSanas:

—

— Nobidiet slédzi (6) uz priekSu un stingri
turiet.

— Laiizslégtu, slédzi (6) atlaidiet.

ligstoSs darba rezZims

ar iefikseéSanos:

UZMANIBU!

Péc stravas padeves partraukuma ieslégta
ierice sak atkal no jauna darboties.

— Nobidiet slédzi (6) uz priekSu un,
nospiezot ta priek8galu, iefiksgjiet.
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— Laiizslegtu, slédzi (6) atblokgjiet,
nospiezot ta pakaléjo galu.

Atrsavilcéjapvalks
(tikai L1710FRA)

/\  BRIDINAJUMS!

Veicot raupjoSanu un grieSanu,
nekad nestradajiet bez aizsargapvalka.

1. Atvienojiet kontaktdakSu.

Atlaidiet saspiedgjsviru.
Nostadiet aizsargapvalku (2a).

No jauna stingri pievelciet
saspiedéjsviru.

[i]  NorADIsuMsS

Aizsargapvalkam jabut pilnigi nodroSinatam
pret sagrieSanos, ja iespéjams, pirms
saspiedéjsviras izmantosanas pievelciet
sessturu atslégu ta, lai sviru vél varétu
darbinat ar roku

H N
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Aizsargapvalks 125 mm
(tikai L1109FE)
BRIDINAJUMS!

Veicot raupjoSanu un grieSanu,
nekad nestradajiet bez aizsargapvalka.

1. Atvienojiet kontaktdakSu.

2. Uzspiediet aizsargapvalku ar
saspiedéjgredzenu uz savilcéjatloka,
ievadot saspiedéejgredzena tapu atloka
rieva.

3. Pagrieziet aizsargapvalku
nepiecieSamaja pozicija un, lai tas
nesagrieztos, stingri pieskravejiet ar
skravgriezi.

Shipésanas instrumenta

piestiprinaSana vai nomaina

1. Atvienojiet kontaktdakSu.

2. Tikai L1710FRA:
Nonemiet no ierices rokturi (3), grieZot
to pretéji pulkstena raditaju virzienam.
Pagrieziet par 180° roktura nosegu,
ldz tas iefiks€jas.
Aptures atsléga ir briva.
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3. Nospiediet darbvarpstas aretieri
un turiet nospiestu (1.).

4. Griezot aptures atslégu pretéji
pulkstena raditaju virzienam,
noskravéjiet no darbvarpstas
savilcgjuzgriezni un nonemiet (2.).

5. levietojiet slipripu pareiza stavokiIi.

L

6. Uzskrivejiet uz darbvarpstas
savilcéjuzgriezni (1b) ar apcilni
uz augsu.

7. Nospiediet darbvarpstas aretieri (4)
un turiet nospiestu.

8. Ar aptures atslégu stingri pievelciet
savilc&juzgriezni (1b).

9. lespraudiet kontaktdakSu
kontaktligzda.

10. lesledziet lenkslipmasinu (bez
iefikséSanas) un laujiet lenkslipmasinai
apm. 30 sekundes darboties. Veiciet
nelidzsvarotibas un vibracijas parbaudi.

11. Izsledziet lenkslipmasinu.

Darba noradijumi

[i]  NorApiuums

Péc izslégSanas slipésanas instruments isu

laiku turpina griezties.

Rupjshpésana

BRIDINAJUMS!

Nekad neizmantojiet griezéjdiskus

rupjshipésanai.

— 20-40° nostadiSanas lenki tiek realizéta
vislabaka nonemsana.

— Armérenu spiedienu kustiniet
lenkslipmasinu turp un atpakal.
Tada veida sagatuve parak nesakarst un
nerodas krasu izmainas; turklat nav
rievu.

GrieSana ar slipripu
— Nespiediet, nesa8kiebiet, nesvarstiet.

— Arlenkslipmasinu vienmer jastrada
pretéja kustiba, sk. attélu.

Pretéja gadijuma iespéjama
nekontrolétas izlekSanas no rievas
bistamiba.

— Pielagojiet padevi apstradajamam
materialam; jo cietaks materials,
jo lenaka padeve.

Papildinformaciju par razotaja

izstradajumiem var sanemt zem

www.flex-tools.com.

207



Iv

L1109FE, L1710FRA

Tehniska apkope un kopSana

/\  BRIDINAJUMS!
Pirms visu lenkslipmasinas apkopes darbu
uzsaksanas atvienojiet tikla kontaktdaksu.

TinSana

/\  BRIDINAJUMS!

Apstradajot metalus, ekstremos
izmanto$anas gadijumos korpusa iekSpusé
var sakraties elektrovaditspéjigi putekli.
Rodas aizsargizolacijas bojajumi!
Darbiniet masSinu ar nopludes stravas
aizsargslédzi (nostrades strava 30 mA).
Regulari tiriet ierici un ventilacijas spraugas.
TinSanas biezums atkarajas no
apstradajama materiala un no lietoSanas
ilguma.

Korpusa iek3pusi kopa ar motoru regulari
jaizpus ar sausu saspiesto gaisu.

Oglsukas

Lenkslipmasina ir aprikota ar atslegSanas
oglém.

Pé&c atslég3anas oglu nodiluma robezZas
sasniegsanas lenkslipmasina automatiski
atslédzas.

[i]  NorADiuums

Nomainai izmantojiet tikai raZotaja
originaldetalas. Izmantojot citus raZojumus,
tiek dzésti raZotaja garantijas pienakumi.
Caur pakaléjam ventilatora spraugam
darba laika var novérot ogluguni.

Ja ogluguns ir parak spéciga, tad
lenkslipmasinu nekavejoties izsledziet.
Nododiet lenkslipmasinu remonta razotaja
autorizéeta klientu servisa darbnica.

Parvads

[i]  NorADiuums

Garantijas termina laika neatlaidiet parvada
galvas (5) skraves. Neievérosanas
gadijuma tiek dzésti raZotaja garantijas
pienakumi.
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Remontdarbi

Remontdarbus javeic tikai raZzotaja
autorizéta klientu servisa darbnica.

Rezerves dalas un aprikojums

Rezerves dala/aprikojums Pasut.-
Nr.

Atrsavilcéjaizsargapvalks 274.658
Aizsargapvalks 125 mm 267.503
Rokturis 194.034
SoftVib rokturis ar aptures 316.857
atslegu

Aptures atslega 100.110
Savilcéjatloks SW14 191.612
Savilcéjatloks SW17 191.604
Savilcéjuzgrieznis 100.080
FixTec atrsavilcéjuzgrieznis 313.459
SDS-Clic atrsavilcgjuzgrieznis | 253.049
Metala koferis 303.224

Informacija par parejo aprikojumu, ipasi par
shpésanas instrumentiem, tiek sniegta
raZotaja katalogos.

Detalu izkartojuma attélus un rezerves dalu
sarakstus Jus atradisiem musu majas lapa:
www.flex-tools.com

Noradijumi par likvideSanu

/\  BRIDINAJUMS!
Nodrosiniet nolietoto ieri¢u nelietojamibu,
likvidéjot to tikla kabeli.

Tikai ES valstim
E Nelikvidgjiet elektroinstrumentus

kopa ar parastajiem atkritumiem.
Vadoties péc Eiropas 2002/96/EK
direktivas ,Par vecam elektronikas un
elektroiekartam* un ietverot nacionalaja
likumdo3ana, nepiecieSama nolietotu
elektroinstrumentu Skirota savakSana un
nodoSana otrreiz€jai, vidi saudzejoSai
parstradei.
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[i]  NomApiuums
Informaciju par ierices likvidésanas
iespéjam var sanemt specializétaja veikala.

C€ -Atbilstiba

Mes pazinojam ar pilnu atbildibu, ka Sis
izstradajums atbilst sekojoSajam normam
vai normativajiem dokumentiem:
EN 60745 atbilstosi direktivu
2004/108/EK, 2006/42/EK,
2011/65/EK noteikumiem.
Par tehnisko dokumentaciju atbild:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Lol

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
10.07.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂ,\&i‘ﬁ(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

Garantija

legadajoties jaunu masinu, firma FLEX

dod 2 gadus raZotaja garantiju, skaitot

no masinas pardosanas datuma gala
patéréetajam. Garantija attiecas tikai uz
bojajumiem, kuri attiecas uz materiala un/
vai razoSanas defektiem, ka ariuz garantéto
1pasibu neizpildi. Garantijas prasibu
nodroSinasanai nepiecieSama pardoSanas
&eka originala pievieno$ana ar pardoganas
datuma noradi. Garantijas remontdarbus
drikst izpildit tikai FLEX autorizétajas
darbnicas vai servisa stacijas.

Garantijas prasibas pastav tikai tad, ja
ekspluatacija ir notikusi atbilstoSi
noteikumiem. Tpasi no garantijas tiek
izslegts ekspluatacijas rezultata radies
nodilums, neprasmiga pielietoSana,

dalgji vai pilnigi demontéta masina, ka arn
masinas parslodzes dél raduSies bojajumi,
neatlautu, bojatu vai nepareizu pielietojamo
instrumentu izmanto3ana.

Garantijas prasibas neietilpst pielietojamo
instrumentu jeb sagatavju bojajumi, kuri
raduSies masinas pielietoSanas gadijuma,
spéeka pielietojums, bojajumi, kurus izraisijs
klients vai tre8as personas, neprasmigi vai
nepietiekami veicot masinas apkopi,
bojajumi, kuri raduSies sveSas ietekmes vai
sveSkermenu, piem., smil3u vai akmenu,
iedarbibas rezultata, ka art bojajumi
lietoSanas pamacibas neieveroSanas
gadijuma, piem., pieslégSana pie
nepareiza tikla sprieguma vai sravas veida.
Garantijas prasibas attieciba uz
pielietojamiem instrumentiem jeb
aprikojumu var apmierinat tikai tad, ja tie
tika izmantoti maSinas, ar kuram

Sada izmanto8ana ir paredzéta vai atlauta.

Atbildibas izslegSana

RaZotajs un vina parstavis nav atbildigi
par zaud&jumiem un pelnas zudumiem
uznémuma darbibas partraukSanas
gadijuma, kurs tika izraisits raZzojuma vai
razojuma neiespéjamas izmantoSanas dél.
RaZzotajs un vina parstavis nav atbildigi
par zaud€jumiem , kuri radusies ierices
neprasmigas izmantoSanas dél, vai tika
izraistiti citu razotaju izstradajumu
pielietoSanas rezultata.
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Wcnonb3yemblie CUMBOJIbI

A TMNPEAYNPEXXAEHUE!

3T10T cumBOST 0603HaYaeT HEMNMOCPEACT-
BEHHO YrpOXXatoLyto ONacHOCTb.
HeBbirnonHeHne 0603Ha4eHHOro Takum
06pa3om yKasaHuA MOXET MoBJIEYb 3a
C000/1 TAXEbIE TENIECHDIE MOBPEXACHUA
nnn gaxe cMeprTs.

TexHu4eckue gaHHble

BHUMAHME!

3T0T cMBOJ1 0603HA4AET BO3MOXHOCTh
BO3HUKHOBEHWA ONAacHoV cutyawLmm.
HeBbirnosnHeHne 0603Ha4eHHOro Takum
06pa3om yKasaHuA MOXET roBJIeYb 3a
Co00Vi TENECHBIE MOBPEXAEHNA NN
martepuanbHbiv yuepo.

[i]  yKkA3AHUE

lMNoa aTum 3arosioBKOM rpuBOAATCA
PeKomeHAaaLnu rio ripaBmiibHOMYy
MPUMEHEHMIO U BaXKHaA MHGopMaLmnA.

CuMBOJIbI HA MalLUHKe

lNepes BBOAOM B SKCrilyaTaLuio
npoHTUTE MHCTPYKLMIO!

HaaeHbTe 3auntHblie o4km!

Yxaszanua rio yrunnsasmm
OTCIYXKUBLMX CBOM

CPOK 2/1EKTPOnpPHbopoB
(cmoTpuTe Ha cTpaHuue 221)!

Twvn MawWwmnHKn L1109FE L1710FRA
Makc. @ wnudoBansHOro Kpyra MM 125
TonuwuHa wnndoBanbHOro Kpyra | Mm 1-6
AdvameTp wnuHaena M14/N214 M14/Ne17
Yucno obopoTos 06./MVH 10000 10000
MoTpebnAeman MOWHOCTb BT 1010 1400
MonesHaA MolwHOCTL BT 610 880
Bec (6e3 ceTeBoro wHypa) Kr 2,0 2,4
Knacc 3awuThl /g
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KomMmnnekTHbI 0630p

Winuupens ¢ pe3b6oBbIM chnaHuem 5 MpusoaHaa ronoska

a  3axumHol chnaHel, C OTBEPCTMEM ANA BbIXOAA BO3AYyXa

b  3axumHaAa raka 1 CTPENKON, yKa3biBatolLen Hanpas-

3aWnTHBINA KOXYX neHve BpalleHua apuraTens.

a  Koxyx 6bICTporo KpenneHus 6 BanaHcupHBIit BeIKJIlO4aTe b
(L1710FRA) ANA BKNIOHEHVA U BbIKIIOYEHWA

b 3awWTHbI KOXYX 125 MM MaLWWnHKK ¢ hKCMpPOBaHHbLIM )
(L1109FE) nonoXxeHvem ANA HenpepbIiBHON

PykosaTka «SoftVib» co ctonopHbimM pacotel.

Kso4om (L1710FRA) 7 CeTeBoil WHYp AnMHOM 4 M,

MOXKeT pacronaraTbCA cnesa, cripasa C ceTeBou WITencesbHoW BUITKOU

1 cBepXy, ANA 3aMeHbl 8 PykoaTka (L1109FE)

wnMdooBanbHOro Kpyra KpbIwKy MOXXET pacnonaraTbCA cnesa

PYKOATKW cneayeT OTKPYTUTb. 1 crnpasa.

dukcaTop wnNuHAenAa 9 CTOMOpHbIN rae4HbIN KJToY

ANA GIOKMPOBKM WHMHAENA (L1109FE)

npv 3amMeHe NHCTPyMeHTa 10 dPupmeHHaa Tabnunyka
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Ona Bawen 6e3onacHocTu

A\ nPEAYNPEXXAEHKE!

lMepes Ha4anom m1crionL30BaHuA WANGo-

BasbHOV MalNHKY C U3MEHAEMBIM YoM

HaKJ/I0Ha MHCTPYMEHTa 06A3aTe IbHO

rpoYTUTE U NOCTYNnavuTe B COOTBETCTBUMN

C yKasaHuAMU, NPUBEAEHHLIMN:

— B .IaHHOW MHCTPYKL MU 10 9KCrTya-
Tavmm,

— B I/IMeIOLLleI}'ICFI B KOMTI1JIeKTe rnocraBku
mawunHky bpouope «Obume ykasaHua
10 TeXHUKe 6e30rMacHoCTy rpu
obpateHun ¢ dNeKTPUHECKUM
UHCTPyMmeHTOM>» (N° AOKyMeEH-

Taymm: 315.915),
— B ripasBuniax v rpeanucaHusax ro

MPeA0TBPALEHUI0 HECHACTHOIO CAy4ad,
JeVICTBYIOUMNX HA MECTe KCIIyaTaLmm

ANIEKTPOUHCTPYMEHTA.
JlarHaA wangpoBansHaA MalmHKa
C perynvpyemsiM yriioM HaK/IoHa
WMGhoBasIbHOrO MHCTPYMEHTA
CKOHCTPyMpoBaHa B COOTBETCTBUMN
C COBPEMEHHbBIM YPOBHEM Pa3BUTHUA

TEXHUKU 1 OB erpu3HaHHbIMU rpasuiamm

o TexHuke besonacHoctu. Ho, HecMoTpA
Ha aT1o, fipu ee akcrayatTaumm He
UCKITIOYEHAa ONacHOCTb AJIA XU3HU nLa,

KOTOpPOE r10/1b3yEeTCA MalUMHKOM, N imua,

rpUCYTCTBYIOLEro Npy 3TOM, a TaKxe
r10JIOMKa MalHKN UM BO3HUKHOBEHMNE
Kakoro-imbo Apyroro MaTepuanbHoro

yuepba. lnngpoBansHyo MaMHKY MOXHO

UCMOIb30BaTh

— TOJIbKO 10 Ha3Ha4YeHuw 1

— B 6e3yrnpe4HoM COCTOAHUH,
oTBeHaluem TpeboBaHUAM TEXHUKU
be3onacHocTy.

HeucripaBHocTu, cCHxarome besonac-

HOCTb paboThl C MaLMHKOM, cineayeTt

HEeMEANEHHO YCTPAaHATS.
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Ncnonb3oBaHue No Ha3Ha4YeHuo

JaHHana wnugosanbHaA MawnHKa
C perynumpyemMbiM yriom HaknoHa
MHCTPYMeHTa npeaHa3Ha4veHa
ANA NPOMBbIWIEHHOro NCMONb30BaHUA
B pa3nn4HbIX OTpacnAX MHAYCTPUK
N HaCTHOM MPOV3BOACTBE,
— ANA wnmMdooBaHUA 1 pe3kn MeTtanna
N KaMHA METOAOM CyXOW WAndOOBKM,
— AnA wnmdoBaHNA NOBEPXHOCTEN, ANA
yAaneHvA p>XaB4nHbI 1 NAaKOBOIO
NOKPbITUA C UCMOMb30BaHNEM 3nacTu4-
HOro Tapenb4aToro WandoBansLHOro
Kpyra,
— AnA paboTbl C UHCTPYMEHTaMM
C pas3peleHHON CKOPOCThIO BpalleHuA
kaK MUH1MMYM 10000 06./MyH.

He nonyckaeTcA ucnonb3oBaTh, HANPUMeEp,
LenHopesepHble Kpyr UK NMUIbHbIE
nonoTHa.

YKa3aHuA no TeXHukKe
6e3onacHocTH

A\ nPEAYNPEXXAEHUE!

lpo4Tute, noxanyvicta, BHUMATEbHO

JaHHYI0 MHCTPYKLMIO 110 3KCriayaTaLmm

M 1OCTYnanTe cornacHo rnpuBeAEHHbIM

B Hell ykasaHuAM 1o TexHuke be3onac-

HOCTU U MPOYUM PEKOMEHAALIMAM.

oy HeTOYHOM coboAeHMM MPUBEAEHHbIX

yKasaHwi ¥ HeA0CTATOYHO BHUMATEIbHOM

OTHOWEHUN K NPEAYNPEeXAeHNAM He

UCKJTI04E€HO BO3HUKHOBEHME r10)Xapa wumm

TAXKEJI0e TPaBMUpOBaHue B pe3yibTare

anexkTpu4eckoro yaapa. CoxpaHure,

rnoxanyvicra, AaHHyo MHCTPYKLMIO

B HaAEXHOM MeCTe AJIA MOCAEAYIoUEero

UCIOSIb30BaHNA.

B 3TOT 3/IeKTPOMHCTPYMEHT clieayeT
ucnosb30BaTh B KayecTse wnncpo-
BaJIbHOM MaWWHKW, WndooBanbHOMN
MaLWKWHKKU C HAXKAa4HOM WKYPKOW
1 yrnoso windooBanbHON MaVHKW.
O6paTuTe BHMMaHWe Ha Bce
nosly4eHHble BMecTe ¢ Npubopom
yKa3aHuAa no TexHuke 6esonacHocTy,
MHCTPYKLIMW, N306paXkeHnA n
uHcpopmMaLmio.
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HecobnioneHve Bamu nprBeaeHHbIX
HXKE yKa3aHuin MOXXET NPUBECTYU

K yAapy TOKOM, NnoXkapy nwnm

K TAXKENIbIM TpaBMam.

JTOT 3NIEKTPOUHCTPYMEHT He npeaHa-
3Ha4eH AJ1Aa paboTbl C NPOBOJIOYHBLIMU
weTKamMu 1 NoAMPOBaHUA.
Wcnonb3oaHne AaHHOro anekTpo-
WHCTPYMEHTA He MO Ha3Ha4YeHWIo MOXKET
NPUECTU K bIXOLY MallnHbI U3 CTPOA

1 TpamypoaHuio obcnyxmatowero
nepcoHana.

He ncnonb3yiTe HUKaKUX Apyrux
AeTtanei, Kpome TeX KOTopbie
cneuuasnbHO NpeaHa3Ha4eHbl nn
pEKOMeHA0BaHbl U3roTOBUTEJIEM

OJ1A AAaHHOT O 3JIEKTPOUHCTPYMEHTA.
Tonbko To, 4To Bkl cMOrnm 3akpenuTb
JeTanb Ha CBOEM 3NEKTPONHCTPYMEHTE,
He obecne4vnBaeT 6e3onacHoCTU
ncrnonb3oBaHuA.

[onycTmasa CKOpocThb BpalleHuA,

Ha KOTOpYIO paccuyuTaH pabounit
MHCTPYMEHT, AO0JDKHA KaK MUHUMYM
ObITb TAKOW YK€ BbICOKOW, KaK
HauBbICIIaA CKOPOCThb BpalleHUA
ABurartensa 3NeKTPOMHCTPYMEHTA,
npuBeaeHHaA B ero oMpMeHHOM
Tabnnuike.

JeTtanb, KoTopan BpawaetcA bbicTpee,
4YeM AOMyCTMMO ANA Hee, MOXeT
pasnomMaTbCA 1 CNeTeTb.

Hapy>XHbIit AuameTp 1 TonwmHa
paboyero MHCTPYMeHTa AOSKHbI
COOTBETCTBOBaTb YKa3aHHbLIM
pasmepamM MalMHbI.

HeBepHo paccHnTaHHble napameTpbl
He Mo3BoNAT obecne4nTb 4OCTAaTOHHOMO
9KpaHNPOBaHWA 1 KOHTPONA Hacalok.
lnuchosanbHbIE AUCKK, TapenbyaTbie
wancpoBasnbHbIE KPYrv U apyrue
cocTaBHble AeTaNn A0SKHbI

B TO4YHOCTU COOTBETCTBOBaTh
wnucpoBansHOMy wnuHAeno Bawero
3NIeKTPOMHCTPYMEHTA.

Hacanku, koTopble He COOTBETCTBYIOT
B TOYHOCTY WNMAOBaNIbHOMY WANHAENO
Balwero anekTpouMHCTpyMeHTa,
BpaLLaloTCcA HepaBHOMEPHO,
noABep>KeHbl 04eHb CUNIbHOW BMGpaLmm
W MOTYT BbIATW N3-MOA KOHTPONA.

B He nonb3yiitecb AetheKTHLIMU

Hacapkamu. [poBepAliTe Hacaaku
nepea KaXabiM NpMMeHeHUeMm Ha
HaJn4me cKasbiBaHMA U TPELUVH,

a Tapenb4aTtbie wincposasbHbie KPyru
— Ha Hanu4ue TpeLmH, N3Hoca UIn
cuibHOro uctupanma. NMocne nageHua
3/IEeKTPOMHCTPYMEHTa UAN HacaaKun
Heo6Xx0AMMO yA,0CTOBEPUTLCA

B OTCYTCTBUM MOBPEXAEHUN UNn
MCMOJIb30BaTb HEMOBPEXAEHHYIO
Hacaaky. Mocne NnpoBepKu N yCTaHOBKU
HacaAKu BKJIIOYUTE MalNHY Ha OAHY
MUHYTY Ha MakCMMaJibHYIO CKOPOCThb,
npu 3ToMm Bam 1 Bcem okpyXxatowmm
Jvuam Heob6xoaMMo AepXKaTbecA Ha
6e3onacHoOM paccToAHUU OT
BpalLaloleiica HacaaKu.
MoBpeXxkaeHHble Hacaaku 0bbIHHO
nomatotcA B 60NbWMHCTBE Cny4aeB

B 9TO BPEMA NPOBEPKW.

HapeHbTe uHanBMAYanLHbIe CpeacTBa
3awuTel. B 3aBucumocTu ot npume-
HeHWA MallMHKWV cneayeT NoJsib30BaThbCA
MackKoi, MOJIHOCTbIO 3aKpbiBaloLen
JIMLLO, cpeACcTBaMM 3alUThbl

opraHoB 3peHuA Un 3alnTHLIMU
o4kamu. Ecam ecTb He06X0AUMOCTD,
TO BOCNOJIb3YWTECh PECNNPaTOPOM,
cpeacTBamMy AJ1A 3alWUThl OPraHoB
chnyxa, 3aluTHbIMU pyKasuuaMmm uam
cneuvanbHbIM thapTyKoM, KOTOpbII
6yaet 3awmuwaTe Bac oT menkux
KYCO4YKOB MaTepuana, oTJieaarolmx

C ero nosepxHocTu npu obpaboTke.
Monb3ynTeck 06A3aTENLHO 3aWnTON
ANArnas ot nonafaHvA pasneTarowmxca
WMHOPOAHbIX TeN, KOTopble 0bpa3ytoTcA
BO BpeMA pasfnn4yHbiX BULOB
npumeHeHusa. PecnnpaTtop A0MKeH
3awmwaTh OT MbiNW, BO3HUKatOWeNn npu
06paboTke NOBEPXHOCTEN.

B pesynbTarte AnntensHoro
BO3A,ENCTBMA MPOMKOro wyma Bbl
MOXKeTe NOTEPATb CAyX.

Cneaute 3a Tem, 4To6bl NOCTOPOHHUE
JMua Haxoaunucb Ha 6esonacHom
paccToaHum ot paboyero y4acTka.
Kaxxabii, Bxoaawmii Ha pabouuii
y4acToK, A0JKEH MMeThb Ha cebe
cpeacTBa NepcoHasbHOI 3aluThI.

213



ru

L1109FE, L1710FRA

Ockonkn obpabaTbiBaeMoro npeamera
WK CNOMaHHBIX HacaAoK MOryT
OTNETETb B CTOPOHY U MPUHUHUTD
TpaBMbI TaKxe 3a npegenamm
HenocpeACTBEHHOr 0 yHacTka paboThl.

B [lepxuTe MawWMHy TONLKO 3a U30JIMPO-
BaHHblE Py4KU, ecniv Bbl BoinonHAeTe
paboTy, BO BpeMA KOTOPOM Hacaaka
MOXKET 3aJ€eTb CKPbITbIE 3JIEKTPO-
npoBoaa unn co6CTBEHHDIN WHYP
3NIeKTPONUTaHUA.

MpuKocHOBEHME K NPOBOAY MOA,
HanpAXXEHWEM MOXXET MOCTaBUTb NoA,
HanpAXXeHVe Takke MeTannn4eckme
4acTu MalWuHbI 1 NPYBECTM K yaapy
3NEKTPOTOKOM.

B [lepxuTe WHYp 3NIEKTPONUTAHUA
B CTOPOHE OT Bpallalowmnxca Hacaaok.
B pe3ynbTaTte noTepu KOHTPONA Hak,
MalWHON WHYP SNEKTPONUTAHUA MOXKET
6bITb pacceqeH unun 3afeT, a Bawa pyka
MO>KeT nonacTb BO Bpalatolneca
HacaaKu.

B Hukoraa He BbinycKaiiTe 3/IeKTpo-
MHCTPYMEHT U3 PyK A0 TeX nop, noka
BpaLlaloWanaca Hacaaka He
OCTaHOBUTCA MOJIHOCTLIO.
BpawatowanAcA Hacanka MoXeT
3auUennTbeA 3a MOBEPXHOCTb, U Bbl
MO>KeTe MOTEPATb KOHTPONb Haz
9NEKTPOVHCTPYMEHTOM.

B He 3anyckaiiTe 31eKTPOUHCTPYMEHT,
Korpa Bl ero HeceTe.

Bo BpemA cny4anHoro conpmMkocHo-
BEHWA BpallaolwancA Hacaaka MoXXeT
3auennTb Bawy oaexxay n BpesartbeA
B Bawe Teno.

B YucTuTe perynapHoO BEHTUNALMOHHbIE
eI CBOEr O AJ/IEKTPOUHCTPYMEHTA.
BeHTUnATOp ABMraTenA BTArMBaET Mblib
B KOpMyC, a B pe3ynbTaTe CUIBLHOIro
CKOMNEHNA MeTaNIN4YeCcKon nbinu
MO>XeT BO3HUKHYTb OMacHOCTb
NopaXkeHUA 3NEKTPUHECKUM TOKOM.

B He nonb3yiTechb 3JIEKTPOUHCTPY-
MeHTOM B6JIM31 BOCNNaMeHAIOWMXCA
MaTepuasnos.

Wckpbl MOryT BocnnamMeH1Tb
3TN MaTepuansl.
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B He ucnonb3yiiTe Hacaaok, AnA
KOTOPbIX TPebyloTcA XXuakue
oxJiaXaarolme cpeAcTsa.
MpumeHeHWe BOAbI UNK APYTUX XUAKNX
oxNaXKAaloWmnX CPeACTB MOXKET
NPUBECTM K yAapy 3NEKTPOTOKOM.

OTaayva u cooTBeTCTBYlOWME
yKa3aHuA no 6e3onacHocTu
OTaadva — 9T0 BHe3anHaA peakuuA
3acTonopuBLLIENCA UnK 3a6NOKMPOBaHHOM
BpalLatoLLenicA Hacaaku, Hanp.,
wnncpoBanbHOro ANCKa, Tapens4aToro
wnncpoBanbHOro Kpyra, MpoBONO4HON
WeTKM 1 npoy. CTonopeHue nnm
610KMpoBaHve NPMBOAMUT K BHE3arHou
OCTaHOBKE Bpalatolenca Hacaaku.

B pesynbTaTte B MecTe 610KMPOBKU
MalWwnHKa Ha4MHaeT 6ECKOHTPONBHO
BpalLaTbCA C YCKOPEHNEM B HanpasfieHUw,
MPOTV1BOMONOXHOM HanpaBneHUo
BpaweHnA pabo4ero MHCTPyMeHTa.

Ecnu, Hanp., wnndoBanbHbIN ANCK
3aCcTONoOpUTCA UM OCTAHOBUTCA

B obpabaTbiBaeMOM MaTepuane,

TO nonaswunn B MaTepunan Kpam wando-
BaNbHOIr0 A1CKa, MOXKET 3acTpATb

1 B pe3yfibTate 3Toro AUCK MoXeT
HEenpou3BOJIbHO BbIPBATLCA U AaTb OTAAYY.
WnndoBankHLIN AMCK B 3TOM cly4ae
JBUraeTcA B HaNpaBJiEHUN inua,
paboTarowero ¢ MHCTPYMEHTOM, Uan

B CTOPOHY OT Hero, B 3aBUCMMOCTH OT
HarpasJfieHVA BpaleHNA Ha MecTe
6noknpoBku. Mpn 3TOM WNnoBanbHbIN
AVCK MOXKET TaKXKe CnomMatbCA.

Kpome TOro, otaada MOXXeT BO3HUKHY Tb
BCNEeACTBUTE HENPaBUIbHOIO NCMNOMb30-
BaHWA ANEKTPOUHCTPYMeHTa. Ee MoXXHO
npeaoTBpaTUTbL MYyTEM NPUHATUA Mep
NpPeAoCTOPOXXHOCTU, KOTOPbIE NPUBEAEHbI
HIKe.
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B [lepxuTe KPenko 35eKTPOUHCTPYMEHT

¥ NpuBeAUTE CBOE TEJIO U PYKU B NOJIO-
)XeHue, KoTopoe no3soauT Bam
BOCTNPUHMMATL CUJIbl OTAA4u, COXpaHAA
paBHoBecue. Monb3yiTech Bcerga
AOMNOJIHUTESILHOW PYKOATKOM, ecin
OHa ecTb B Hanu4um, 4To6bl 06NagaTb
MaKCUMaJibHbIM KOHTPOJIEM Hap,
cuiamm oTAauv WM MOMeHTaMmn
peakuuu Npu BbICOKON YacToTe
BpalLEeHUA.

Jlvuo, paboTatouLee ¢ MHCTPYMEHTOM,
MOXET caepXaTb CUNbl OTAAYM UNn
peakuuu npu NOMoLLM COOTBETCTBY!IO-
WMX Mep NPefoCTOPOXHOCTU.
Hukoraa He aepXxute pykK B6s13un
BpalLaloWMXcA Hacaa oK.

Hacanka moxxeT npu oTaaqe 3a4eTb
Bauwy pyky.

MocTapaiiTech He HAXOAUTLCA Ha
y4yacTke, B npeaesnax KOToporo
3JIEKTPOMHCTPYMEHT NpepemeliaeTca
npu oTaade.

OTapa4a OTBOAMT 3NEKTPOUHCTPYMEHT
B HanpasJieHWUW NPOTMBOMOJIOXKHOM
ABVKEHVIO WAMAIOBaNLHOro AMcCKa

Ha MecTe 610KMPOBKMN.

Pa6oTaliTe 0co6€HHO OCTOPOXKHO

B yrjiax NoMelLeHui, Ha y4acTKax

C OCTPbIMM KpaaMu u T. 4. CTapaiitechb
npenAaTcTBOBaTbL TOMY, 4TO6bLI paboune
MHCTPYMEHTbI OTCKaKuBanu ot
o6pabaTbiBaeMoil NOBEPXHOCTY UIIN
4TO6bI NX 3aKNMHUBAJIO.
BpauatowancA Hacaaka CKNoHHa
3aKNMHMBATb B Yrnax, Ha OCTPbIX FPaHAX
WIK Npu puKoweTe. OTO NpMBOAUT

K MoTepe KOHTPONA 1 oTAade.

He nonb3yiTeck NOnoTHaMu LenHom
NUAbI U NOJIOTHAMN NWbI € 3y6bAMK.
Takune HacafLku 4acTo NPUBOAAT

K oTAa4e unv notepe KOHTPoNA Haa,
NEKTPOUNHCTPYMEHTOM.

Ocobble yKa3aHUA MO TEXHUKe

6e3onacHocTu npu wnucposaHUn

n abpa3nBHOM oTpe3aHUN:

B Mcnonb3yiTe TONbKO WwindoBasnbHbie
Kpyru, npegHa3Ha4yeHHble Ana Bawero
3JIeKTPOMHCTPYMEHTA, U npeay-
CMOTPEHHbII ANA 3TUX WMdOoBaJIbHbIX
KPYrOB 3alUTHbIA KOXKYX.
JocTaTo4HOro aKpaHnpoBaHusa
wnncpoBanbHbIX KPYroB, HEMpeaHa3-
Ha4YeHHbIX AnA Bawero anekTpo-
WHCTPYMeHTa, obecne4nTb HEBO3-
MOXXHO, N OHN HEHAAEXHbI.

B 3aWmTHBIN KOXKYX AOJDKEH HAAEXHO
KPEenuTbCA K 3JIEKTPOUHCTPYMEHTY
M ero nocaaka gosmxHa obecne4ymsaTb
MaKCUMyM HaZeXXHOCTH, T.€. MUHU-
MaJibHaA YacThb WancpoBasbHOro
Kpyra AoJDKHa 6bITb OTKPLITON JINLLY,
paboTatolemy ¢ MHCTPYMEHTOM.
3alnTHBIN KOXYX NpeaHa3HaqeH
ANA 3awnTsl nMua, paboTatowero
C WHCTPYMEHTOM, OT OCKOJIKOB
1 cny4aiHOro ConpuUKOCHOBEHMA
CO wnmdhoBanbHbIM KPyrom.

B linucboBanbHble Kpyru pa3peluaeTca
MCMNoJIb30BaTb TOJIbKO B COOTBETCTBUU
C peKOMEeHA0BaHHLIMY BO3MOX-
HOCTAMU NpuMeHeHuA. Hanpumep:
Hukoraa He ncnonb3yinTe AnAa wnndgpo-
BaHUA 60KOBYIO NOBEPXHOCTb
OTPEe3HOro Kpyra.

OTpesHble Kpyru npeaHasHa4YeHbl Ans
yAaneHvA maTepuana pebpom Kpyra.
BokoBoe BO3A€eNCTBME CUMbI HA 3TU
wnncpoBanbHbIE KPYrM MOXET
paspywnTb nx.

B Mcnonb3yiTe BCeraa HeNnoBpeXXAeH-
Hble 3a)KUMHble doJiaHLbl COOTBETCT-
ByloLiero pasmepa u ¢popmsl AnA
Bbl6paHHOro Bamu wnucosanbHOro
Aucka.

CooTBeTcTBYOWME (hnaHLbl Noanep-
YKMBAKOT WnncpoBanbHbIA ANCK

M coKpalarT, Takum 06pa3om,
0OnacHoCTb ero pasnoma. PnaHubl AnA
OTPE3HbIX AMCKOB MOTYT OTNN4aTLCA OT
donaHUEeB ANA APYrnx WiMdoBanbHbIX
ZLVCKOB.
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B He nonb3yiiTecb U3HOWEHHbIMU
windpoBanbHbLIMU AUCKaMU 60nbLumx
9JIEKTPOMHCTPYMEHTOB.
WnudposanbHble Anckn anAa 6onbumnx
9NEKTPOUHCTPYMEHTOB He NpeaHas-
Ha4eHbl ANA BbICOKMX 060p0oTOB
MEHbLWWX 3NEKTPONHCTPYMEHTOB
N MOryT CNOMaThbCA.

Ocobble yka3aHuA MO TeXHUKe
6e3onacHocTu npu abpa3mBHOM
oTpe3aHun:

B CrapaiTecb usberatb 610KMpoBaHUA
OTPE3HOro ANCKa U CJIMILKOM BbICOKOI O
ycunua HaxaTtua. He BeinonHaiite
Ype3amepHO rny6oKoro pesaHua.
Ype3mepHana Harpy3ka Ha OTpe3HoW
LVCK NOBbLIWAET €ro N3HOC U1
MOABEP>KEHHOCTb K CTOMOPEHWMIO 1
610KMPOBaHMIO, U B pe3ynbTaTte 3Toro
TaK)Xe BO3MOXXHOCTb OTAA4M Unn
pasnoma wnndoBansHOro AnckKa.

B /36eraliTe 30HbI Briepeay U no3aau
BpaLlalolerocA OTPEe3HOro AncKa.

B npoTuBHOM cny4ae ANCK MOXET
3auennTbCcA B MaTepuane, BblpBaTbCA
U3 U3nennAa n gaTb oTaaqy.
CobnioaaiiTe 60sblyi0 OCTOPOXXHOCTb
npu Hape3aHUW BbIEMOK B CYLLECT-
BYIOIIMX CTEHAX WU APYruxX y4acTKax,
BHYTPU KOTOPbIX MOI'YT HAXOAUTLCA
Kakue-nmbo HeBnanmeie Bam 06beKThbI.
Pexxywuin oTpe3Hol AnCK npu norpy-
»XeHuu B Tpybbl razonposoaa mnm
BOAOMNPOBOAA, 3NIEKTPUHECKNE NPOBOAA
N Apyrue o6beKTbl MOXET NPMBECTU

K oTAadve.

MAnTbl 1N 6onbluMe N3AennA A0JDKHBI
noaAep)XX1MBaTbCA Oropamiu € Liesblo
COKpalleHVA pUCKa O0TAauu B pe3yJib-
TaTe 6/10KMpoBaHNA OTPE3HOro AUCKA.
Bonbwue obpabaTbiBaeMble n3aenua
MoryT npornbaTbcA No4 AaBneHneM
cobcTBEHHOro Beca. Napgenne AomKHO
noafepXXueatbcA onopamu ¢ obenx
CTOPOH ANCKA, 8 UMEHHO, Kak B6n3u
NPOAOSbHOrO pacnuna, Tak u ¢ Kpato.

Ecnu Bbl ABW)KeTe OTPE3HON ANCK

B o6pabaTbiBaeMOM n3aenun

B HanpaeneHuu oT cebA, B cnyyae
OTAa4M 3NEeKTPOUHCTPYMEHT

C Bpalaowmnmca LUCKOM MOXET

6bITb O0T6pOLWEH NpAMO Ha Bac.

B cnyyae 6n0kuposaHuA OTPe3HOro
Aucka nnm nepepeisa B pabote,
BbIKJIIOUUTE UHCTPYMEHT U AepXKuTe
€ro CroKoWHO A0 NOJIHON OCTaHOBKU
Aucka.

Hu B koeM cny4ae He NpeanpuHUManTe
MOMbITOK BbITAWNTb elle Bpalalowmnca
OTPE3HOW AMCK U3 pa3pesa, MHave
MOXXET MpPon301TK oTAa4a.
Onpenenute 1 ycTpaHuTe NpU4mHY
6nokunpoBaHuA.

He BkJlo4aliTe 3/IEKTPOUHCTPYMEHT
A0 Tex Nop, NoKa oH HaxoAauTcA B 06pa-
6aTbiBaeMoM usgenun. [laiite otTpes-
HOMY AUCKY AOCTUYb CHaYasna ero
MOJIHOM CKOPOCTU BpalleHUA nepea
TeM, KaK OCTOPOXKHO NPUCTYNUTL CHOBA
K pe3ke.
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Ocobble yka3aHuA No TEXHUKE

6e3onacHocTU Npu wnncgosaHun

Haxxaa4How 6ymaron:

B He ncnonb3yiTe HUKaKUX AVUCKOB
13 abpa3uBHOM WKYPKN 3aBbIWEHHbIX
pa3mepos, a cneayiTe ykazaHUAM
M3roToBUTENA B OTHOLWEHUM pa3mepa
AvcKa n3 abpasvBHOM WKYPKU.
Junckn 13 abpasvBHON WKYpPKK,
KOTOpbIe BbICTYNalOT 3a npenenbl
TapenbyaToro wnmdoBanbHOro Kpyra,
MOryT NPUBECTU K TpaBMaMm, a Takxe
K 6NOKMPOBKE 1 pa3pbiBy ANCKOB U3
abpas3vBHOM WKYPKN NN BbI3BaTb
oTaady.

[JonosiHuTenbHbIe yKa3aHuA

no TexHuke 6esonacHocTn

MATEPUAJIbHBIV YUEPB!

B HanpA)XeHve B ceTu 1 3Ha4eHne
HanpA>KeHWA, NpUBeLEHHOE
B oupMeHHoI Tabnnyke mawmHku (10),
06A3aTenbHO A0MKHbI COBNaaaTh.

B dukcaTop WNMHAENA (4) MOXXHO
HaXXKUMaTb TOJIbKO MOCAe MOJIHON
OCTaHOBKM WANchoBanbHOro MHCTPY-
MeHTa.
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Wymbl n BUbpaumAa

3HaydeHuA ypoBHA WyMa v BnbpaLmm 6biin
onpeneneHsl B COOTBETCTBUN ¢ TpeboBa-
HUAMW HOPMaTUBHOW AOKYMEHTaL NN

EN 60745.

OnpeaeneHHsI Npu paboTe AaHHOro TMna
MaLlWHOK YPOBEHb WyMa:

— YpOBEHb 3BYyKa: 88 nB(A)
— YpOBEHb MOLWHOCTU WyMma: 99 nB(A)
— MOrpewHoCTb: K=3ab

O6uwee 3Ha4eHve BuGpauum rnpm
wnndpoBke NoBepxHocTH (064upKa):

— 3HadeHwe Bubpaumn: a, =64 m/cek?
— MOrpewWwHoCTb: K=1,5 m/cek?

O6buee 3Ha4eHne BubpaLum npu
WAnPoBKe C NCMONb30BaHMEM
wnncpoBanbHOM NNACTUHBI:
— 3HadeHue Bubpaunm:

— MOrpewHocCTb:

BHUMAHME!

lMpuBeaeHHbIe 34eCk pe3ynbTaTsl
M3MepeHl/ll/7 ,ﬂel/?CTBMTeﬂbel Jinb 4719
HOBbIX MallHOK. I7pM exeqHeBHoOM
UCIOJIb30BaHN MallHKN 3Ha4eHunA
YPOBHA WyMa 1 BUBPALIMA U3MEHSAIOTCA.

YKA3AHUE
YKa3aHHbIl B AaHHOW MHCTPYKLLMN YPOBEHb
BMbpaLmu 6bin onpeneneH cTaHAapTU3NPo-
BaHHbIM METOAOM U3MEPEHUA, MPUBELEH-
HbIM B HOPMaTVBHOWM AOKYMEeHTaLun
EN 60745, n moxeT 6bITb MICNONL30BaH
npy CpaBHEHNN ANEKTPOVHCTPYMEHTOB
Apyr ¢ apyrom. OH NpUroaeH Takxe anAa
npeaBapuTENBHON OLLEHKM BUBPALLMOHHOW
Harpy3ku. MprBeAeHHbIN 34eCb YPOBEHb
BMBpaLMn BO3HMKAET MPU NCMONL30BaHNU
9NEKTPONHCTPYMEHTA MO OCHOBHOMY
Ha3Ha4eHUIo.
Ecnu >xe aneKTpoOMHCTPYMEHT byaeTt
MCMonb30BaTLCA HE NO Ha3HaYeHUIO,
B KOMMMeKTe ¢ Hacaakamu, oTnm4arowm-
MVCA OT PEKOMEHAYEeMbIX B AaHHOW
WHCTPYKLUWMW, UAW PN HEA0CTaTOHHOM
TexobcnyXmBaHUM, To aKTUHECKIIA
YpOBEHb B1OpaLmm MOXKET OTIn4aThCcA
OT MPUBEAEHHOr0 B A@HHOM UHCTPYKLIAN.
B aToM cny4ae BnbpaumnoHHan Harpy3ka

an = 4,1 M/cek®
K = 1,5 M/cek?

B pacyeTe Ha BCIO NMPOAOMKUTENBHOCTb
paboTbl C MIHCTPYMEHTOM MOXKET 3HA4UTENb-
HO NOBbICUTLCA. HT0BLI MOXKHO 6bIN0 TOHHO
onpeaenuTb BUOPALLMOHHYIO Harpy 3Ky,
HeobX0AMMO YHUTLIBATL TAKXXe BPEMA,

B TEYEHMEe KOTOPOro YCTPOWCTBO OCTAETCA
BbIKJTIIOYEHHBIM MM OHO BKIOYEHO,

He HaxoauTcA B paboTe.

B naHHoM cnyvae BubpauvoHHaA Harpy3ka
B pacHeTe Ha BCIO NMPOAOIKUTENBHOCTb
paboTbl C UHCTPYMEHTOM MOXKET 3HAYUTENb-
HO cHU3KTLCA. MpyMmKTe, NoXXanyicTa,
JLOMNOSNHUTENbHBIE MEPbI MO 3awmnTe
nonbL30BaTeNiA OT BPeLHOro BO34eNCTBYA
BMBpaLLmu, HanpyMep: perynApHoe npose-
LeHne TexobCnyXUBaHNA ANEKTPOVNHCTPY-
MEHTa 1 MCMOJNIb3YEMbIX B KOMMEKTE C HUM
HacafoK, co34aHve BO3MOXXHOCTM NOJb30-
BaTeNo BCeraa Aep)xatb pyku B Tense,
YeTKaA opraHvsauua paboyero npoLecca.
BHUMAHME!

lNpu akycTn4Heckoli Harpy3ke CBbilie

85 aABb(A) cneayet nonb3oBaTecA
rpUCrocobaeHUAMU AJ1A 3alUTbl

opraHoB cjyxa.

MHCTpyKuMA no akcniyaTaumm

AN\ nPEAYNPEXAEHKE!

lNepea Ha4anom mobbix paboT ro obey-
JKUBaHWIO WINGOBAIbHOM MaLIMHKU BCeraa
U3BNIEKaUiTEe BUJIKY U3 PO3ETKU.

MNMepea BBOAOM B SKcnayaTauumo

PacnakyiiTe WnMcboBanbHyo MawyHKy

C perynMpyemMbiM HakioHOM UHCTpY-
MeHTa, NpoBepbLTe ee Ha OTCYTCTBUE
TPAHCMOPTHBIX NMOBPEXAEHUIA N NMPOKOH-
TpoOnMpyiiTe NOCTaBKy Ha KOMMNEKTHOCTb.
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BknioyeHue 1 BbIKJIlOHEHMe

KpaTkoBpeMmeHHbIN pexxum paboThbi
6e3 chukcauum BbiKlOHaTENA:

<

— [lMepeaBuHbTE 6anaHCHPHbLIN BbIKIIO-
YyaTenb (6) Bnepea, 1 oepXXuTte ero
B 9TOM MONOXEHUN.

— AnA BbIKNOHEHMA MaWWHKN OTNYCTUTE
BblKnto4aTensb (6).

MpoAaoMKUTENbHBIN peXXum paboTbl
¢ chukcaumeit BbikJlO4aTens:
BHUMAHMVE!

Ecnn nocne oTKI0HeHNA 9EKTPOIHEPr M

MawmnHka He bblia BbIK/IoYeHa, TO rpu
roga4qe Toka oHa cHoBa 3apa§oraer.

— [MepenBuHbTE BhIKNOHaTENb (6) Bnepea,
1 3achmKcupyinTe ero B 9Tom
MONOXXEHUW, HAXKaB Ha ero nepeaHui
KOHeLL.
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- [lnA BbIKNOYEHWA MaWWHKN pa36noku-
pyviTe 6anaHcupHbI BeikNtodaTens (6)
nyTem HaXkaTuA Ha ero 3aHUI KOHeLL.

KoXyx 6bICTpOro KpenseHua
(tonbko y L1710FRA)

AN\ nPEAYNPEXAEHVE!
lNpu 0bavpke u pe3aHmm HUKor4a He
paboTasite 6e3 3alnTHOIro KOXXyXa.

1. 3BneknTe BUNKY 13 PO3ETKU.

2. OTnycTMTE 3aXKMMHOW pblHar.

3. MNepeBeanTe 3aWUTHBIN KOXYX (2a)
B He0b6Xx0AVMOe NonoXeHue.

4. CHoBa 3aTAHUTE 32XKNMHOW pblyar.

[i]  ykasaHuE

3alnTHbIVT KOXKYX AOJIKEH YAepXNBATLCA
TakK Kperiko, 4T00b! OH HU HA MUITTME P He
caBuralicAa; ripu HeobxoanmMocTH, rpexxae
HeM HaXKaTb Ha 3a>KUMHbIV PbIHaXoK,
3aTAHUTE WeCTUrpPaHHYIo I aﬁKy HacToOJIbKO,
4T00bI Pbl4a>KOK MOXXHO Ob1/10 nllb

¢ bosibwnm TPYAOM HaXKaTb BPY4HYIO.
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3awunTHbIN KOXYX 125 Mmm
(Tonebko y L1109FE)

A\ nPEAYNPEXXAEHME!
Tpu 0banpke n pe3aHum HUKor4a He
paboTaiite 6e3 3alnTHOro KOXyxa.
1. V3BneknTe BUMKY U3 PO3ETKU.

2. HacaaunTe 3alMUTHBIN KOXYX 3aXKNM-
HbIM KONbLLOM Ha 3a)KMMHO donaHeL,
NPV 3TOM BbICTYM Ha 32XKUMHOM KOfbLLe
LOMKEH BOMTU B Na3 chnaHua

3. MNoBepHUTe 3alNTHBIN KOXXYX B HE0b-
XOAMMOE MONOXKeHME 1 3achnKCHpyiTe
€ro C NOMOLLbIO OTBEPTKM Tak, HTOObI OH
He NMPOoKpy4MBancA.

YcTaHOBKa nam 3ameHa
wancpoBasibHOro MHCTPYMEHTa
1. N3BneknTe BUNKY N3 po3eTKW.

2. Tonbko y L1710FRA:

Bpauwana pykoATKy (3) NpoTMB 4acoBow
CTPENKW, OTKPYTUTE ee OT MaLMHKN.
MNMoBepHNTE NMeloLLYIOCA Ha PYKOATKE
KpblIWKy Ha 180° fo domkcaumm.
Tenepb CTOMOPHbIN K4 OTKPLIT.

3. HaxxmuTte Ha domkcaTop wnuHAenA u He
oTnyckante ero (1.).

4. C nomMolLbio CTOMOPHOrO Kio4a
OTKPYTUTE OT WNUHAENA 3aKNUMHYIO
ranky, BpauiaA ee NpoTMB 4acoBoW
CTPENKW, 1 3aTeM CHUMUTE (2.).

5. Bnoxxute B MawvHKy wnncposanbHbIN
Kpyr, cneas 3a TeM, 4Tob6bl OH 3aHAN
npasBuibHOE MONIOXKeHe.

<6mm

6. MpuKpyTe K WNNHAENO 3aXXKUMHYI0
ranky (1b) 6ypTrkom BBeEpPX.

7. Haxxmute Ha comkcaTop wnuHaena (4)
W He OTrMycKawTe ero.

8. 3aTAHWTe 3aXXKUMHY0 ranky (1b)
C NMOMOILLbIO CTOMOPHOIO Kito4a.

9. BcTaBbTe BUJIKY B PO3ETKY.

10. BknioynTe wnmdpoBanbHyo MawWwrHKy
C perynmpyembiM yriiomMm HaksioHa
NHCTpyMeHTa (6e3 dmkcauum) n pante
e nopaboTaTtb B TeHEHWE NPUMEPHO
30 cekyHA. MpocneaunTe, 4TO6bI
wnndpoBanbHbIN Kpyr BpawancA 6e3
6ueHunn n Bubpaumn.

11. Bbikno4mTe wnndpoBanbHy0 MalmHKy .
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Yka3aHuAa no pabote

[i]  vka3aHuE

lNoce BbIKoYeHUA MallHKU UIﬂMCpO-
BaJIbHBIN MHCTPYMEHT ellje HeKoTopoe
BPeMA MpoAOIXAET BpalaTbCA.

06aupoyHoe wnndosaHue

A TMPEAYINPEXXAEHUE!
Hukoraa He ncrionb3yvite AnA 064MpKu
OTPE3HbIe WNGOBasbHbIE KPYIH.

— JAnA nyywero cbema matepuana
yCTaHOBUTE WANKOBaNbHbLINA KpYr
noA yrnom 20-40°.

— C nerkvMm Ha>xMmoMm nepemellanTe
wnncpoBanbHy0 MalWWHKY TyAa-cloaa.
B pe3ynbTaTte 3aroToBKa He CTaHeT
CNVWKOM FOpPAHEN, M ee LBET He
N3MEHUTCA; KpOMe Toro, He obpasy-
toTcA 60po3abl.

OTpesaHue wnncoBasbHbLIM Kpyrom
— He HaxXnmamnTe cunbHO Ha MHCTPYMEHT,

He NnepekalwuBanTe ero 1 He co3faBanTe
BMbpaumio.

— WnndoBanbHaA MawmHKa AOSHKHA
Bcerfa pabotaTb B pexxume BCTpeH-
HOro BpalleHus, Kak n3obpakeHo Ha
pucyHke. ViHade He ncknoyeHa
0MacHOCTb HEKOHTPOIMPYEMOIo
BbICKaKMBaHUA MawWWHKK N3 60po3abl.

— CkopocTb noaaqv fomkHa noa-
6upaTtbeA B 3aBrcMMocTm oT obpaba-
TbiIBaEMOIro MaTepuana: 4em »XXect4e
MaTepuan, TeM MeAfeHHee A0MKHa
nopaBaThbCA MalWnHKa Brepea.
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JanbHenuwyo nHgopmaLumio o NPOAYKLNA
n3rotosuTensa Bbl HanaeTe Ha ero cante
no aapecy: www.flex-tools.com.

TexobcnyxusaHue n yxoa

AN\ nPEAYNPEXAEHME!

lNepea Ha4anom mobbix paboT ro
06CYXMBaHMIO WNGHOBATILHOV MalNHKN
BcerAa n3BJjeKkarnTe BUTIKY U3 PO3ETKU.

Yuctka

A NMPEAYINPEXXAEHUE!

Koraa ripn obpabotke metasios obpa-
3yeTcA SKCTpemasibHoO 60J/bIoe KO-
4€CTBO b/, 3Ta MPOBOAALLAA 1bI/Tb
MOXKET MPOHUKHYTb BHYTPb KOpriyca
wWngboBabHOM MaluvHKU.

Y10 NpUBOANT K yXYAWEHUIO 3alUTHOM
nsonavumm!

lNoaTomy mawmHKy cneayert rnoaKmo4aTh
K ceTu Yepe3 aBToMaTn4eckuii npeaoxpa-
HUTEJIbHbIV BbIKIIOHATE b, AEHCTBYIOL MM
rpy MOABJIEHNM TOKA yTe4KM (TOK
cpabateiBaHnA 30 MA).

PerynfApHo npoBoAuMTe YUCTKY MalWnHKN

1 ee BEHTUINIALMOHHBIX OTBEPCTUIA.

Kak 4acTo 3To cneayeT BbINONHATD,
3aBvicuT oT obpabaTeiBaeMoro mMarepuana
1 NPOAOIXKUTENBHOCTN UCTIONb30BaHMA
MalLVHKMN.

JBuratens MawmHKM 1 ee KOpNyc U3HYTpu
cnefyeT nNpoAyBaTb CYXUM CXXaTbIM
BO34YXOM.

YroJsbHble WeTKU

inuchoBanbHaA MawmHKa ¢ perynu-
pyemMbIM YrioM HaKNoHa MHCTPYMEHTa
OCHallleHa BbIKMHOHaOWMMN YFOfNbHbIMU
weTKkamu

Mo pocTKeHUn rpaHnLLbl U3HOCA Yrofib-
HbIX WeTOK WindoBabHaA MawnHKa
aBTOMAaTU4ECKM BbIKNOHAETCA.
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il  yka3AHUE

JegeKTHbie aeTanu cneayet 3aMeHATb
TOJIbKO Ha 3an4acTy, rMpou3BOANMbIE
OUPMOVI-U3roTOBUTENEM MALIMHKM.

Tpu ncrnionb30BaHMM 3an4acTes npomu3s-
BOACTBA APYrux oupM aHHyImpyeTcA
rpaBo 10/1b30BaTENIA HA rapaHTUiHOe
obcnyxvsaHme.

Yepes 3aaHne oTBepcTMA AnA 3abopa
BO3A4yXxa MOXXHO HabnoaaTb, kak BO BpEMA
aKcnayaTau M MawWrHKN ropAT YrofibHble
WEeTKN.

Mpun CANWKOM CUABHOM FOPEHUN YTONbHBIX
WeToK WwindpoBanbHy0 MaWWHKy cneayeT
HeMeAIeHHO BbIKNOYUTb. 3aTeM MaWNHKY
CnenyT caaTh B CEPBUCHYIO MacTEPCKY!IO,
MMeEIOLWYIO0 pa3pelleHre N3rotToBnTena

Ha PEMOHT ero U3aenunin.

PeaykTtop

YKA3AHUE
B TeyveHune Bcero rapaHTuiHOro cpoka
U3 rPUBOAHON rosioBKy (5) HENb3A Bbl-
Kpy4uBaTh BUHTHI. [py HEBbLIMOIHEHUN
3TOro yCcnoBuA aHHyIMPYETCA npasBo
10/1b30BATENIA HA rapaHTMiIHOE
obcnyxuBaHue.

PeMoOHT

PeMOHT wnndoBansHOM MalWMHKN MOXHO
nopy4aTtb TONbKO creLmanucTam cepsuc-
HOWM MacTepcKoM, MMEIOLLEN pa3pelleHne

N3roTOBUTENA Ha PEMOHT €ro U3Lenui.

3anyactTnun NMPUHaANEeXHOCTHU

SanyacTu/llpuHaanexHocTn | N° gna

3aKas3a

3axknumHon donaHel, noa knto4 | 191.612
Ne 14

3axknumHon donaHel, noa knwo4 | 191.604
Ne 17

SanyacTu/lipuHaaneXxHocTn | N° ana
3aKasa

3awmnTHbIN KOXYyX BbicTporo | 274.658

KpenneHuA

3awmnTHbIN KOXYX 125 MM 267.503

PykoATka 194.034

PykonaTka «SoftVib» co 316.857

CTOMOPHBIM KJIIO4HOM

CTONOPHBIV rae4HbIn K04 100.110

3a)KuMmHanA rarnka 100.080
BbicTpo3aKumMHanA ranka 313.459
FixTec

BbicTpo3aXKumMmHanA ranka 253.049
SDS-Clic

WNHCTpyMeHTanbHbIN ALWKK, 303.224
MeTannm4eckun

Mpo4ne NpuHaane)xHocTu, 0cobeHHO
wnndoBanbHbIE MHCTPYMEHTHI, Bbl
HangeTe B KaTanorax U3rotoBuTens.
MNMokomnoHeHTHOe n306parkeHne ¢ npo-
CTpPaHCTBEHHbIM pa3feneHreM aeTanei
1 CMMCKM 3anacHbix YacTew Bel HaliaeTe
Ha HaweMm canTte B UHTepHeTe:
www.flex-tools.com

YKa3aHuAa no yTunmsaumm

A NPEAYNPEXAEHUE!
OrtpaboTaBLlumne cBOV CPOK 3/IEKTPO-
UHCTPYMEHTbI CIEAYET BbIBOANTL U3
yroTpebeHnA ryTeM oTpe3aHA CETEBOIro
WHypa.

Tonbko AnA cTpaH, BxoaAwmx B EC
Hukoraa He BbibpackiBaliTe cTapble
ANEKTPOMHCTPYMEHTBI B MyCOpP
BMecTe ¢ ObITOBbIMKM OTX0AamMu!

CornacHo JAupekTtuee EC 2002/96/EC
OTHOCUTENIbHO OTCAY>XUBLIMX CBOW CPOK
ANEKTPUHECKMX U 3NEeKTPOHHbIX Npr1bopoB
N HaLLMOHaNbHbIM 3aKOHaM, Co3aHHbIM
Ha ocHoBe 3Tol JMpeKTUBLI, CTapble
NEKTPOVHCTPYMEHTbI AOMKHBI COBU-
paTbCA OTAENBHO OT NPO4NX OTXOA0B

M chaBaTbCA B MPUEMHbIE MYyHKThI,
OTBETCTBEHHbIE 32 MX 3KONOMNYHYIO
yTunansaumio.
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UHgbopmaLivio 0 BO3MOXHBIX METOAaX
yTunu3awmy Bel CMOXeTe NonyYUTh

y Bawero Toprosoro areHta!

CooTtBeTtcTBMe Hopmam C €

Mbl 3aABNIAEM CO BCell OTBETCTBEHHOCTHIO,
YTO AaHHOE U34enne U3roToBNeHo B COOT-
BETCTBUU C TPebOBaHNAMMN CNeAyol X
CTaHAapTOB UAN HOPMATUBHOW LOKY-
MeHTauuu:

EN 60745 B cOOBTETCTBWM C OnpeaeneHu-

AMU, NMPUBEAEHHLIMU B IupekTnBax

2004/108/EC, 2006/42/EC n 2011/65/EC.
OTBETCTBEHHAA 32 TEXHWUYECKYIO AOKY-
MEHTaLM IO KoMNaHuA:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
ol

Eckhard Ruhle

Manager Research &

Development (R & D)
10.07.2012
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ﬂmﬂiﬂw(

Oliver Schneider
Manager Quality
Department (QD)

MapaHTUAa

B cny4ae npnobpeTeHrA HOBOW MaLVHKN
coupma FLEX 6epeT Ha cebs, Kak npou3Bo-
auntenb, 06A3aTENLCTBO NPOBOAUTL
rapaHTUNHBIA PEMOHT MallVHKN B TEHEHNE
2 neT, c4nTaA ¢ AaTbl NPOAaXKM MaWWHKK
KOHEe4HOMY noTpebutento.

B pamku rapaHTuiiHoro ob6cny>xvnBaHvA
BXOAMUT TOJIbKO yCTpaHeHne Henonazaok,
CBA3aHHbIX ¢ AehekTOM MaTepuana nmnm
OWnBKOM N3roTOBMEHWA, @ TaKXKe ToT
cny4ain, Koraa usaenvie He obnanaeT
rapaHTMpOBaHHLIMN N3rOTOBUTENEM
CBOICTBaMM.
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JlnA ocylecTBneHVA npasa Ha
rapaHTuinHoe obcnyxusaHve Bam cnenyet
NPUABABUTL NOASMHHBIN FrapaHTUNHBIN
TaNoH ¢ AaTON NPoAaXkn U3nenuA.
PeMOHT usaenvA B pamMmkax rapaHTUNHOro
obcny>xmBaHuA AOMKEH NPOBOANTLCA
TOJIbKO B CEPBUCHBLIX MacTEPCKMX,
nony4mswmx ot cpupmel FLEX npaso Ha
PEMOHT ee U3AefNnin, NN Ha CTaHLUMAX
CepBUCHOr0 06CNyKMBaHUA.

MpaBo Ha rapaHTUiiHoe obcny>XxmMBaHue
COXPaHAETCA TONBKO MNPV UCMONb30BaHUN
N3AeNNA MO Ha3Ha4YeHMIo.

CapaHTUIMHOMY 06Cny>XMBaHNIO He
noanexat U3AeNunA, BbllleAwne N3 CTpoA
B pe3ynbTaTe HOpMalibHOro N3Hoca

B NpoLLecce aKcnayarTaumn, noBpexaeH-
Hble 13-3a HekBanMnLMpoBaHHOIO
obpaleHnA, YaCcTUHHO MM MOJIHOCTbIO
pa3o6paHHble MalnHKK, a TakXe n3aenva,
noBpeXX-AeHHble B pe3ynbTaTe paboThl
NpW MOBbIWEHHOM Harpy3ke 1UIn UCMonb30-
BaHWA HEAOMYLWEHHBIX K MPUMEHEHNIO,
LedeKTHbIX MW HenpasuiibHO NCMoNb-
3yembIx WiMoBanbHbIX MHCTPYMEHTOB.

HewncnpaBHOCTW, BOSHUKWNE B pe3ysibTaTe
BO34eNCTBMA MallMHKM Ha BCTaBHOMN
WHCTPYMEHT UK 3aroTOBKY, U3-3a
NPUMEHEHWUA CUilbl, HeKBanMmumpo-
BaHHOI 0 UCMOMNb30BaHUA MalWHKN UNx
HEeAOCTaTO4HHOrO YX0Aa 3a HeW CO CTOPOHbI
3aKas4unKa unm TpPeTbero nmua, NoBpex-
JLeHUA B pe3ynbTaTe NOCTOPOHHUX
BO34,EVCTBMIN UNIN NnonafaHnA B MalnHKY,
HanpumMep, Necka Unm kaMHewn, a Takxxe
noBpeXKAeHNA U3-3a HecobntoaeHnA
yKasaHui1, NpuBeAeHHbIX B MHCTPYKLLAM MO
aKcnnyartaumm, Hanpumep, NoAKNYeHe
MalWHKK K CeTU C APYTrUM HanpAXeHem
WV BUAOM TOKa, HEM 3TO YKasaHo

B chvpmeHHoN Tabnu4ke.

MpaBo Ha rapaHTUHoe obcny>XKrBaHne
BCTaBHbIX UHCTPYMEHTOB MW NPUHALNEX-
HOCTEN MOXXET BbITb OCYLWECTBIEHO NMLb
B CNy4ae, ecyivi OHU MCMONb30BaN1Ch

B KOMMJEKTE C MaWnHKaMu, NpeayCcMoT-
PEHHbIMU 1 A0NYLWEeHHbIMU ANA UCMONb-
30BaHWA C 3TUMW UHCTPYMEHTaMMW.
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Ucknio4vyeHne oTBeTCTBEHHOCTU

MN3roTtoBuTenb 1 ero NpeAcTaBUTENb HE
HecyT OTBETCTBEHHOCTM 3a MaTepuanb-
HbIl ywep6 1 NOTepAHHYO NpKbbLb,
BO3HMKLWNE B pe3ynbTaTe NpepbiBaHnA
NPOMBIWNEHHOW AeATENBHOCTU, 06yCnoB-
NEHHOro UCNoNb3YeMbIM UHCTPYMEHTOM
WNN HEBO3MOXXHOCTbIO UCMONIb30BaHNA
WHCTPYMEHTA.

M3roToBuTENb M €0 NPEACTaBUTEND HE
HecyT OTBETCTBEHHOCTY 3a MaTepuarb-
HbIN ylep6, KOTOPbIN BO3HWK B pedynbTaTe
UCMONb30BaHNA MHCTPYMEHTA He

MO Ha3Ha4EHWIO UMW NpY UCMONBL30BaHUM
MHCTPYMeHTa BMecTe C NpoayKuuei

Apyrux prpm.
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FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstr. 15

71711 Steinheim/Murr

Tel. +49 (0) 7144 828-0
Fax +49 (0) 7144 25899

info@flex-tools.com
www.flex-tools.com
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