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Verwendete Symbole

o Vorsicht!

Bezeichnet eine méglicherweise geféhrliche
Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises
drohen Verletzungen oder Sachschéden.
(L Hinweis

Bezeichnet Anwendungstips und wichtige
Informationen.

Symbole am Geréat
Vor Inbetriebnahme
Bedienungsanleitung lesen!

Augenschutz tragen!

Entsorgungshinweis fiir das

O

Altgerét!
DN Gefahr (siehe Seite 10)
Bezeichnet eine unmittelbar drohende
Gefahr. Bei Nichtbeachten des Hinweises
drohen Tod oder schwerste Verletzungen.
Technische Daten

Geratetyp L2106VC L2108VC

Bestell-Nummer 259.017 250.179
Max. Schleifwerkzeug-& mm 230 180
Schleifwerkzeugdicke mm 1-10
Aufnahmebohrung mm 22,23
Maximale Umfangs- m/s 80
geschwindigkeit
Spindeldurchmesser M14/SW17
Drehzahl U/min 6000 8500
Leistungsaufnahme W 2000 2000
Leistungsabgabe w 1400 1400
Gewicht (ohne Kabel) kg 55 55
Schutzklasse I/ &
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Auf einen Blick

o

e

11 10

Schalter

Zum Ein- und Ausschalten.

Spindel mit Gewindeflansch

a  Spannflansch

b  Spannmutter

Schutzhaube

Schnellspannhaube. Ohne Werkzeug

verstellbar. Mit Kodierung zur
verwechslungsfreien Montage.

Getriebekopf

Mit Luftaustritt und Drehrichtungspfeil.

Zusatz-Handgriff
Handgriff links, oben und rechts
montierbar.

10
11

Spindelarretierung
Zum Feststellen der Spindel beim
Werkzeugwechsel.

Einschaltsperre/Arretierungsknopf
Verhindert ungewollten Anlauf des
Gerates und arretiert den Schalter (1)
im Dauerbetrieb.

Schalterhandgriff

Netzkabel 4,0 m mit Netzstecker
Anhalteschlissel

Typschild
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Zu lhrer Sicherheit

.ﬁ Gefahr!

Vor Gebrauch des Winkelschleifers lesen

und danach handein:

— die vorliegende Bedienungsanleitung,

— die ,Allgemeinen Sicherheitshinweise"”
zum Umgang mit Elektrowerkzeugen
im beigelegten Heft
(Schriften-Nr.: 315.915),

— die fir den Einsatzort geltenden Regeln
und Vorschriften zur Unfallverhiitung.

Dieser Winkelschleifer ist nach dem Stand
der Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln gebaut.
Dennoch kénnen bei seinem Gebrauch
Gefahren fiir Leib und Leben des Benutzers
oder Dritter bzw. Schéden an der Maschine
oder an anderen Sachwerten entstehen.
Der Winkelschleifer ist nur zu benutzen
— fir die bestimmungsgemélie
Verwendung,
— in sicherheitstechnisch einwandfreiem
Zustand.

Die Sicherheit beeintrdchtigende Stérungen
umgehend beseitigen.

Gerausch

o Vorsicht

Bei einem Schalldruck iiber 85 dB(A)
Gehérschutz tragen.

Gemessen nach EN 50144:

Schalldruck | Schallleistung
Loa Lwa
dB(A) dB(A)
L2106VC 90 103
L2108VC 90 103

Vibration
Gewichteter Effektivwert der

Beschleunigung nach EN 50144: 5 m/s?

Bestimmungsgemale
Verwendung
Dieser Winkelschleifer ist bestimmt

— furdengewerblichen Einsatz in Industrie
und Handwerk,

— zum Schleifen und Trennen von Metall
und Stein im Trockenschliff mit Schrupp-
und Trennscheiben, die fir eine
Umfangsgeschwindigkeit von 80 m/s
zugelassen sind,

— zum Flachenschliff an Metall und Stein
mit kegeligen Schleiftépfen bis 110 mm
Durchmesser, die fiir eine
Umfangsgeschwindigkeit von 50 m/s
zugelassen sind,

— zum Flachenschliff mit Schleifblattern
auf einem Stutzteller, der auf die
Maschinendrehzahl ausgelegt ist,

— zum Entrosten und Reinigen mit
Topfbursten, die auf die
Maschinendrehzahl ausgelegt sind.

— zum Einsatz mit Schleifwerkzeug und
Zubehdr, das in dieser Anleitung
angegeben oder vom Hersteller
empfohlen wird.

Trennarbeiten von Stein mit
faserstoffverstarkten Trennscheiben sind nur
mit Fuhrungsauflagen erlaubt. FLEX hat
geeignete Trennschutzhauben im
Zubehorprogramm.

Nicht zuléssig sind z. B.
Kettenfrasscheiben, Sageblatter.

Sicherheitshinweise

ﬂ Gefahr!

B Beim Gebrauch personliche
Schutzausriistung tragen:
Schutzbrille, Atemschutzmaske,
Gehorschutz, Schutzhandschuhe,
festes Schuhwerk.
Wenn notwendig, auch Schurze tragen!
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B Beim Arbeiten den Winkelschleifer mit
beiden Handen fuhren. Handgriff (5)
muss montiert sein!

B Winkelschleifer nicht in einem
Schraubstock festspannen.

B Netzkabel (9) immer nach hinten vom
Winkelschleifer wegfiihren.

B Werkstiick einspannen, sofern es durch
sein Eigengewicht nicht sicher liegt.

B Schleifwerkzeuge gemaR den
Anweisungen des Herstellers lagern
und handhaben.

B Vor dem Gebrauch tGberprifen, dass die
montierten Werkzeuge gemaf den
Herstelleranweisungen befestigt sind.

B Vor dem Gebrauch die richtige Montage
und Befestigung der Schleifwerkzeuge
Uberprufen. Gerat ohne Belastung fir
30 Sekunden einschalten!

Probelauf sofort unterbrechen, wenn
erhebliche Vibrationen auftreten oder
andere Schaden festgestellt werden.
Maschine Uberprifen, um die Ursache
dafur festzustellen.

B Nur Werkzeuge verwenden, deren
zulassige Drehzahl mindestens
so hoch wie die Nenndrehzahl des
Winkelschleifers ist.

B Abmessungen der Schleifwerkzeuge
beachten. Lochdurchmesser muss zum
Gewindeflansch (2) passen. Keine

Adapter oder Reduzierstlicke verwenden.

B Schleifwerkzeug muss frei rotieren
kénnen.

B Hande weg von rotierenden
Schleifwerkzeugen.

B Schleifwerkzeuge nur zweckbestimmt
verwenden. Trennscheiben niemals
seitlichem Druck aussetzen oder zum
Schruppschleifen verwenden.

B Keine Werkstlicke trennen, deren
Durchmesser groéR3er als die maximale
Schnitttiefe des Winkelschleifers ist.

Winkelschleifer nur eingeschaltet gegen
das Werkstuck fihren.

Winkelschleifer nicht so stark belasten,
dass er zum Stillstand kommt.

Vor dem Ablegen Winkelschleifer
ausschalten und auslaufen lassen.

Personen und brennbare Gegenstande
vor Funkenflug schitzen.
Schutzhaube (3) richtig einstellen.

Keine Materialien bearbeiten, bei denen
gesundheitsgefahrdende Stoffe
freigesetzt werden (z. B. Asbest).

Niemals Leichtmetalle schleifen oder
trennen, deren Magnesiumgehalt
grofRer als 80% ist. Brandgefahr!

Winkelschleifer, die im Freien
verwendet werden oder extremen
Metallstduben ausgesetzt sind, uber
einen Fehlerstrom-Schutzschalter
(Auslosestrom maximal 30 mA)
anschliel3en.

Nur fur den AuRenbereich zugelassene
Verlangerungskabel verwenden.

Zur Kennzeichnung des
Winkelschleifers nur Klebschilder
verwenden. Keine Ldcher in das

Gehéause bohren.

Sachschéden!

Netzspannung und Spannungsangabe
auf dem Typschild (11) muss
Uibereinstimmen.

Spindelarretierung (6) nur bei
stillstehendem Schleifwerkzeug
dricken.
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Gebrauchsanweisung

ﬁ Gefahr!

Vor allen Arbeiten am Winkelschleifer
den Netzstecker ziehen.

Vor der Inbetriebnahme

1. Winkelschleifer auspacken und auf
Vollstandigkeit der Lieferung und
Transportschaden kontrollieren.

2. Schnellspannhaube montieren

— Bei oben liegender Spindel passende
Schutzhaube mit Kodierung auf den
Spannhals schieben, bis der
Spannring vollstandig am
Lagerdeckel anliegt.

— Schutzhaube in die erforderliche
Position drehen und durch Umlegen
des Spannhebels sichern.

|—i_. Hinweis

Schutzhaube muss absolut verdrehsicher
gehalten werden, ggf. vor dem Betétigen
des Spannhebels Sechskantmutter soweit
anziehen, dass der Hebel sich von Hand
gerade noch betétigen lasst.

3. Zusatz-Handgriff montieren.

Ein- und Ausschalten
Kurzzeitbetrieb ohne Einrasten:

Erst Einschaltsperre driicken. Dann den
Schalter drucken und festhalten.
Einschaltsperre loslassen.

Zum Ausschalten Schalter loslassen.

Dauerbetrieb mit Einrasten:

[

Vorsicht!

Nach einem Stromausfall lI&uft das
eingeschaltete Gerét wieder an.

Erst Einschaltsperre, dann den Schalter
drucken und festhalten.

Zum Einrasten Arretierungsknopf
gedrickt halten und Schalter loslassen.
Einschaltsperre loslassen.
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— Zum Ausschalten Schalter kurz driicken
und loslassen.
Schnellspannhaube verstellen

.& Gefahr!

Bei Schrupp- und Trennarbeiten niemals
ohne Schutzhaube arbeiten.

1. Netzstecker ziehen.

2. Spannhebel I6sen.
3. Schutzhaube (3) verstellen.
4. Spannhebel wieder festziehen.

ri__ Hinweis

Schutzhaube muss absolut verdrehsicher
gehalten werden, ggf. vor dem Betétigen
des Spannhebels Sechskantmutter soweit
anziehen, dass der Hebel sich von Hand
gerade noch betétigen I&dsst.

Schleifwerkzeug befestigen oder
wechseln

1. Netzstecker ziehen.

2. Spindelarretierung driicken und
gedruckt halten (1.).

3. Mit Anhalteschliissel die Spannmutter
gegen den Uhrzeigersinn von der
Spindel I6sen und abnehmen (2.).

4. Schleifscheibe lagerichtig einlegen.

=10 mm

5. Spannmutter auf die Spindel schrauben.

— Schleifscheibe < 6 mm dick:
Bund der Spannmutter nach oben.

— Schleifscheibe > 6 mm dick:
Bund der Spannmutter nach unten.

6. Spindelarretierung (6) dricken und
gedrickt halten.

7. Spannmutter mit dem Anhalteschlissel
festziehen.
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8. Netzstecker in Steckdose stecken.

9. Winkelschleifer einschalten (ohne
Einrasten) und Winkelschleifer fir ca.
30 Sekunden laufen lassen. Auf
Unwuchten und Vibrationen
kontrollieren.

10.Winkelschleifer ausschalten.

Arbeitshinweise

(1 Hinweis

Nach dem Ausschalten l4uft das
Schleifwerkzeug noch kurze Zeit nach.

Schruppschleifen

ﬁ Gefahr!

Niemals Trennscheiben zum
Schruppschleifen verwenden.

— Anstellwinkel 20—40° fur besten Abtrag.

— Mit maRigem Druck den Winkelschleifer
hin- und herbewegen. Dadurch wird das
Werkstuck nicht zu heif? und es
entstehen keine Verfarbungen;
auRerdem gibt es keine Rillen.

Trennschleifen

— Beim Trennen von Mauersteinen, Beton
und Natursteinen entstehen
gesundheitsschadliche Quarzstaube.
Der Gesundheit zuliebe Schutzhauben
mit Anschlussméglichkeit einer
Staubabsaugung verwenden!

— Nicht driicken, nicht verkanten, nicht
oszillieren.

— Winkelschleifer muss stets im
Gegenlauf arbeiten, siehe Bild.
Ansonsten Gefahr des unkontrollierten
Herausspringens aus der Rille.

— Vorschub an das zu bearbeitende
Material anpassen:
je harter, desto langsamer.

Weitere Informationen Uber die Produkte
des Herstellers unter www.flex-tools.de.

Wartung und Pflege

ﬂ Gefahr!

Vor allen Arbeiten am Winkelschleifer den
Netzstecker ziehen.

Reinigung
ﬁ Gefahr!

Bei der Bearbeitung von Metallen kann sich
bei extremen Einsatz leitfdhiger Staub im
Gehduseinnenraum ablagern.
Beeintrdchtigung der Schutzisolierung!
Maschine (ber Fehlerstrom-Schutzschalter
(Auslésestrom 30 mA) betreiben.

Gerat und Liftungsschlitze regelméRig
reinigen. Haufigkeit ist vom bearbeiteten
Material und von der Dauer des Gebrauchs
abhangig.

Gehauseinnenraum mit Motor regelméagig
mit trockener Druckluft ausblasen.
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Kohlenbiirsten

Der Winkelschleifer ist mit Abschaltkohlen
ausgestattet.

Nach Erreichen der VerschleiRgrenze der
Abschaltkohlen wird der Winkelschleifer
automatisch abgeschaltet.

(L Hinweis!
Zum Austausch nur Originalteile des
Herstellers verwenden. Bei Verwendung

von Fremdfabrikaten erléschen die
Garantieverpflichtungen des Herstellers.

Durch die hinteren Lufteintritts6ffnungen
kann das Kohlenfeuer wahrend des
Gebrauchs beobachtet werden.

Bei starkem Kohlenfeuer den Winkelschleifer
sofort ausschalten. Winkelschleifer an eine
vom Hersteller autorisierte
Kundendienstwerkstatt Ubergeben.

Getriebe

| i | Hinweis!

Die Schrauben am Getriebekopf (4)
wéhrend der Garantiezeit nicht I6sen.

Bei Nichtbeachtung erléschen die
Garantieverpflichtungen des Herstellers.

Reparaturen

Reparaturen ausschlie3lich durch eine vom
Hersteller autorisierte
Kundendienstwerkstatt ausfiihren lassen.

10

Ersatzteile und Zubehor

Ersatzteil/Zubehor Best.-Nr.
Schnellspann-Schutzhaube

—180 mm 265.160

—230 mm 265.179
Spannflansch SW17 191.604
Spannmutter 100.080
SDS-Clic Schnellspannmutter 253.049
seitlicher Handgriff 193.356
Anhalteschlussel 100.110
Trennschutzhaube 230 mm mit 252.963
Anschluss fir Staubabsaugung
Absaugschlauch mit Adaptern 297.011
32 mm/4 mlang
Metall-Tragekoffer 283.827

Weiteres Zubehor, insbesondere
Schleifwerkzeuge, den Katalogen des
Herstellers entnehmen.

Entsorgungshinweise

.& Gefahr!

Ausgediente Gerdte durch Entfernen des
Netzkabels unbrauchbar machen.

Nur fir EU-Lander

Werfen Sie Elektrowerkzeuge
nicht in den Hausmuill!

Gemass Européischer Richtlinie 2002/96/
EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate
und Umsetzung in nationales Recht miissen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

(L Hinweis!
Uber Entsorgungsméglichkeiten beim
Fachhéndler informieren!
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CE-Konformitat

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung,
dass dieses Produkt mit folgenden Normen
oder normativen Dokumenten
Ubereinstimmt:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 gemaf}
den Bestimmungen der Richtlinien
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

L‘{. _..:':- Iy __.:"'
C €oo, M. L
Adam Walker

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Garantie

Bei Erwerb einer Neumaschine gewahrt
FLEX 2 Jahre Hersteller-Garantie,
beginnend mit dem Verkaufsdatum der
Maschine an den Endverbraucher. Die
Garantie erstreckt sich nur auf Mangel, die
auf Material- und/oder Herstellungsfehler
sowie auf die Nichterflllung zugesicherter
Eigenschaften zurtuckzufihren sind. Bei
Geltendmachung eines Garantieanspruchs
ist der Original-Verkaufsbeleg mit
Verkaufsdatum beizuftigen.
Garantiereparaturen dirfen ausschlieBlich
von FLEX autorisierten Werkstatten oder
Service-Stationen durchgefihrt werden.
Ein Garantieanspruch besteht nur bei
bestimmungsgemaRer Verwendung. Von
der Garantie ausgeschlossen sind
insbesondere betriebsbedingter Verschleif3,
unsachgemafRe Anwendung, teilweise oder
komplett demontierte Maschinen sowie
Schaden durch Uberlastung der Maschine,
Verwendung von nicht zugelassenen,
defekten oder falsch angewendeten
Einsatzwerkzeugen.

Schaden, die durch die Maschine am
Einsatzwerkzeug bzw. Werkstuck
verursacht werden, Gewaltanwendung,
Folgeschaden, die auf unsachgemafe oder
ungenugende Wartung seitens des Kunden
oder Dritter zurtickzufihren sind,
Beschadigungen durch Fremdeinwirkung
oder von Fremdkorpern, z. B. Sand oder
Steine sowie Schéden durch
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,
z. B. Anschluss an eine falsche
Netzspannung oder Stromart.
Garantieanspriiche fur Einsatzwerkzeuge
bzw. Zubehdorteile kbnnen nur dann geltend
gemacht werden, wenn sie mit Maschinen
verwendet werden, bei denen eine solche
Verwendung vorgesehen oder zugelassen
ist.

Haftungsausschluss

Der Hersteller und sein Vertreter haften
nicht fir Schaden und entgangenen Gewinn
durch Unterbrechung des
Geschéftsbetriebes, die durch das Produkt
oder die nicht mogliche Verwendung des
Produktes verursacht wurden.

Der Hersteller und sein Vertreter haften
nicht fir Schaden, die durch
unsachgemafe Verwendung oder in
Verbindung mit Produkten anderer
Hersteller verursacht wurden.

11
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Contents i Caution!
Denotes a possibly dangerous situation.
Symbols used in this manual . . ... 12 Non-observance of this warning may result
Technical specifications ......... 12 in slight injury or damage to property.
OVEIVIEW . ...\, 13 |1, Note
Foryoursafety ................ 14 Denotes application tips and important
Operating instructions .......... 16 information.
Maintenance and care .......... 19
) . . Symbols on the power tool

Disposal information . ........... 20 L

- . Before switching on the power
CE Declaration of Conformity . . . . . 20 I:]:il tool, read the operating manual!
Guarantee ................... 20

Symbols used in this manual

@ Wear goggles!

Disposal information for the
E old machine!

.ﬁ Danger! (See page 20)

Denotes impending danger. Non-

observance of this warning may result

in death or extremely severe injuries.

Technical specifications

Machine/type L2106VC L2108VvVC

Order number 250.017 259.179
Max. grinding tool & mm 230 180
Grinding tool thickness mm 1-10

Shaft thread mm 22,23
Maximum circumferential speed m/s 80

Spindle diameter M14/SW17

Speed r.p.m. 6000 8500
Power input W 2000 2000
Power output w 1400 1400
Weight (without power cord) kg 55 55
Safety class I/ O]

12
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Overview

arrow.

Auxiliary handle
Side handle can be fitted on the left,
the top or the right.

3
% :
d
T
Switch 6 Spindle lock
Switches the power tool on and off. Secures the spindle when the tool
Spindle with threaded flange is changed.
a Clamping flange 7 Starting lockout/Locking button
b  Clamping nut Prevents the power tool from starting
up unintentionally and locks the switch
Guard (1) during continuous operation
Quick-release guard. Can be adjusted . 9 P '
without a tool. With coding for 8  Switch handle
unambiguous installation. 9 4.0 m power cord with plug
Gear head 10 Stop key
With air outlet and direction-of-rotation 11  Rating plate

13
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For your safety

.& Danger!

Before using the angle grinder, please read

and follow:

— these operating instructions,

— the “General safety instructions” on the
handling of power tools in the enclosed
booklet (leaflet-no. 315.915),

— the currently valid site rules and the
regulations for the prevention of
accidents.

This angle grinder is state of the art and has
been constructed in accordance with the
acknowledged safety regulations.
Nevertheless, when in use, the power tool
may be a danger to life and limb of the user
or a third party, or the power tool or other
property may be damaged. The angle
grinder may be operated only if it is

— used as intended,

— in perfect working order.

Faults which impair safety must be repaired
immediately.

Noise
= Caution
Wear ear protection at a sound pressure
above 85 dB(A).

Measured according to EN 50144:

Sound pressure|  Sound power
Lpa Lwa
dB(A) dB(A)
L2106VC 90 103
L2108VC 90 103
Vibration

Weighted effective value of acceleration
according to EN 50144: 5 m/s?

14

Intended use
This angle grinder
— is designed for industrial applications,

— for dry grinding and cutting metal and
stone with rough wheels and cutting-off
wheels which are permitted to operate
at a circumferential speed of 80 m/s,

— for surface grinding metal and stone with
tapered cup wheels up to 110 mm in
diameter which are permitted to operate
at a circumferential speed of 50 m/s,

— for surface grinding with sanding sheets
on a backing pad which has been
designed to operate at the speed of the
machine.

— for derusting and cleaning with cup
brushes which have been designed to
operate at the speed of the machine.

— for use with grinding tools and
accessories which are indicated in
these instructions or recommended
by the manufacturer.

If stone is cut with fibre-reinforced cutting-off

wheels, guide supports must be used.

FLEX has suitable cutting guards in its range

of accessories.

Not permitted are e.g. chain cutting wheels,

saw blades.

Safety instructions

.& Danger!

B When using the power tool,
wear protective equipment:
Goggles, dust mask, ear protection,
protective gloves, sturdy shoes.
If required, also wear an apron!

B Always guide the angle grinder with both
hands. The handle (5) must be attached!

B Do not clamp the angle grinder in a vice.

B Always lay the power cord (9) to the rear
away from the angle grinder.
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Clamp the workpiece if it is not securely
positioned by its own weight.

Store and handle grinding tools
according to the manufacturer’'s
instructions.

Before using the machine, check that
the installed tools have been secured
according to the manufacturer’s
instructions.

Before using the machine, check that
the grinding tools have been installed
and secured correctly. Switch on the
machine at no load for 30 seconds!

Interrupt the test run immediately if
violent vibrations occur or other damage
is established. Check the machine to
determine the cause.

Use only those tools which have
a permitted speed at least as high as
the nominal speed of the angle grinder.

Note the dimensions of the grinding tools.
The hole diameter must match the
threaded flange (2). Do not use any
adapters or reducers.

Grinding tools must be able to rotate
freely.

Keep hands away from rotating grinding
tools.

Use grinding tools for the intended
purpose only. Never subject cutting-off
wheels to lateral pressure or use for
rough-grinding.

Do not cut workpieces which have
a diameter larger than the maximum
cutting depth of the angle grinder.

Switch on the angle grinder before
guiding it towards the workpiece.

Do not load the angle grinder to such
an extent that it stops.

Before putting the angle grinder down,
switch it off and wait until it stops.

Protect persons and flammable objects
from flying sparks. Set the guard (3)
correctly.

Do not grind or cut materials which
release hazardous substances
(e.g. asbestos).

Never grind or cut light metals which
have a magnesium content greater
than 80 %. Risk of fire!

If angle grinders are used outdoors or
are exposed to extreme metal dusts,
connect via a residual-current-operated
circuit-breaker (tripping current
maximum 30 mA).

Use only extension cables permitted
for outdoor use.

Mark the angle grinder with adhesive
labels only. Do not drill any holes into

the housing.

—

Damage to property!

The mains voltage and the voltage
specifications on the rating plate (11)
must correspond.

Do not press the spindle lock (6) until
the grinding tool stops.

15
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Operating instructions

.ﬁ Danger!

Before carrying out any work on the angle
grinder, always pull out the mains plug.

Before switching on the angle
grinder

1. Unpack the angle grinder and check
that there are no missing or damaged
parts.

2. Attaching the quick-change guard

— With the spindle face up, push the
matching guard with coding onto the
clamping collar until the clamping ring
is situated fully on the bearing cover.

— Rotate the guard into the required
position and secure by throwing the
clamping lever.

(1 Note

If required, before actuating the clamping
lever, tighten the hexagon-head nut until
the lever can still just be actuated manually.

3. Attaching the auxiliary handle.

16

Switch on and off

Brief operation without engaged switch
rocker:

— First press the starting lockout.
Then press and hold down the switch.
Release the starting lockout.

— To switch off, release the switch.

Continuous operation with engaged
switch rocker:

P Caution!

Following a power failure, the switched-on
machine will start running again.

— First press and hold down the starting
lockout and then the switch.

— To lock into position, hold down the
locking button and release the switch.
Release the starting lockout.
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— To switch off, briefly press and release
the switch.

Adjusting the quick-release
guard

ﬁ Danger!

When using the angle grinder for roughing
or cutting, never work without the guard.

1. Pull out the mains plug.

2. Loosen the clamping lever.
3. Adjust the guard (3).

4. Retighten the clamping lever.

1 Note

If required, before actuating the clamping
lever, tighten the hexagon-head nut until
the lever can still just be actuated manually.

Attaching or changing
the grinding tool

1. Pull out the mains plug.

2. Press and hold down the spindle lock

(1.).

3. Using the stop key, loosen the clamping
nut on the spindle in an anti-clockwise
direction and remove (2.).

4. Insert the grinding wheel in the correct
position.

5. Screw the clamping nut onto the
spindle.

— Grinding wheel < 6 mm thick:
Clamping nut collar face up.

— Grinding wheel > 6 mm thick:
Clamping nut collar face down.

17
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6. Press and hold down the spindle lock
(6).

7. Tighten the clamping nut with the stop
key.

8. Insert the mains plug into the socket.

9. Switch on the angle grinder (without
locking into position) and leave the angle
grinder running for approx. 30 seconds.
Check for imbalances and vibrations.

10.Switch off the angle grinder.

Operating instructions

i Note

When the angle grinder is switched off,
the grinding tool continues running briefly.

Rough-grinding

.ﬁ Danger!

Never use cutting-off wheels for rough-

grinding.

— Angle of wheel 20—40° for best cutting
performance.

— Applying moderate pressure, move the
angle grinder backwards and forwards.
As a result, the workpiece will not
become too hot and there will be no
discoloration; nor will there be any
grooves.

Cut-off grinding

— Hazardous quartz dust is produced
when bricks, concrete and natural stone
are cut. For the sake of your health use
guards with the option of connecting
a dust extractor!

— Do not press, tilt or oscillate the angle
grinder.

18

— The angle grinder must always be
operated backwards, see diagram.
Otherwise, there is a risk of the angle
grinder jumping uncontrollably out of the
groove.

— Adjust the feed to the material which is
to be cut:
the harder the material, the slower the
feed.

For further information on the manufac-
turer’s products go to www.flex-tools.de.
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Maintenance and care

.ﬁ Danger!

Before carrying out any work on the angle
grinder, always pull out the mains plug.

Cleaning

ﬂ Danger!

If metals are ground or cut over a prolonged
period, conductive dust may become
deposited inside the housing.

Impairment of the protective insulation!
Operate the power tool via a residual-
current-operated circuit-breaker (tripping
current 30 mA).

Regularly clean the power tool and
ventilation slots. Frequency of cleaning is
dependent on the material and duration of
use.

Regularly blow out the housing interior and
motor with dry compressed air.

Carbon brushes
The angle grinder features cut-off carbon
brushes.

When the wear limit of the cut-off carbon
brushes is reached, the angle grinder
switches off automatically.

(1 Note!

Use only original parts supplied by the
manufacturer for replacement purposes.

If non-original parts are used, the guarantee
obligations of the manufacturer will be
deemed null and void.

When the angle grinder is being used,
the carbon brushes can be seen sparking
through the rear air inlet apertures.

If the carbon brushes spark excessively,
switch off the angle grinder immediately.
Take the angle grinder to a customer service
workshop authorised by the manufacturer.

Gears

(L Note!

Do not loosen the screws on the gear head
(4) during the warranty period. Non-
compliance will deem the guarantee

obligations of the manufacturer null and
void.

Repairs
Repairs may be carried out by an authorised
customer service centre only.

Spare parts and accessories

Spare-part/Accessory Order
no.
Quick-release guard
—180 mm 265.160
—230 mm 265.179
Clamping flange A/F 17 191.604
Clamping nut 100.080
SDS-Clic quick-release clamping | 253.049
nut
Side handle 193.356
Stop key 100.110
230 mm cutting guard with 252.963
connection for dust extractor
32 mm/4 m long extraction hose | 297.011
with adapters
Metal carrying case 283.827

For other accessories, in particular grinding
tools, see the manufacturer’s catalogues.

19
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Disposal information

Guarantee

.& Danger!
Render redundant power tools unusable
by removing the power cord.

EU countries only

Do not throw electric power tools
into the household waste!

In accordance with the European Directive
2002/96/EG on Waste Electrical and
Electronic Equipment and transposition into
national law used electric power tools must
be collected separately and recycled in an
environmentally friendly manner.

(L Note!
Please ask your dealer about disposal
options!

CE Declaration of Conformity

We hereby declare that this product
corresponds with the following standards
or normative documents:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 in
accordance with the regulations
stipulated in the directives
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

(Eoo-.L‘{l

o
Adam Walker

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

D-71711 Steinheim/Murr

_.!:':7 e __.:"'
A N
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When a new machine is purchased,

FLEX issues the end user with a 2-year
manufacturer’s warranty which comes into
force on the date the machine was
purchased. The guarantee covers only
defects which can be attributed to a material
and/or production fault as well as non-
performance of warranted characteristics.
When making a claim under the guarantee,
enclose the original sales receipt with
purchase date. Repairs under the
guarantee may be carried out only by
workshops or service centres authorised
by Flex. A claim may be made under the
guarantee only if the power tool has been
used as intended. The guarantee excludes
in particular operational wear, improper use,
partly or completely dismantled machines
as well as damage caused by overloading
the machine, use of non-permitted,
defective or incorrectly used application
tools.

Damage which is caused by the machine
on the application tool or workpiece, use of
force, consequential damage which can

be attributed to improper or inadequate
maintenance on the part of the customer or
a third party, damage caused by external
effects or foreign objects, e. g. sand or
stones, as well as damage caused by non-
observance of the operating manual,

€. g. connection to an incorrect mains
voltage or current type. Claims for insertable
tools or accessories can only be made
under the guarantee provided they are
used with power tools for the intended

or permitted use.
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Exemption from liability

The manufacturer and his representative
are not liable for any damage and lost profit
due to interruption in business caused by
the product or by an unusable product.

The manufacturer and his representative
are not liable for any damage which was
caused by improper use of the power tool or
by use of the power tool with products from
other manufacturers.

21
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Symboles utilisés

.ﬁ Danger!

Ce symbole prévient d'un danger imminent;
le non-respect des consignes qui le suivent
s'accompagne d'un danger de mort ou de

Prudence!

Ce symbole désigne une situation
potentiellement dangereuse. Si vous ne
respectez pas cette consigne, vous risquez
de vous blesser ou de causer des dégéats
matériels.

(1 Remarque

Ce symbole vous donne des conseils
d'utilisation et des informations importantes.

Symboles apposés sur I'appareil
Avant la mise en service,
veuillez lire la notice
d'instructions.

Portez des lunettes
de protection !

Consignes pour la mise au
rebut de l'ancien appareil.

MDD

blessures trés graves. (Voir page 30)
Données techniques

Type d'appareil L2106VC L2108VvVC
N° de réf. 259.017 259.179
@ max. de l'outil de meulage mm 230 180
Epaisseur de l'outil de meulage mm 1-10
Alésage réceptacle mm 22,23
Vitesse circonférentielle maximale|  m/s 80
Diamétre de la broche M14/SW17
Vitesse t/mn 6000 8500
Puissance absorbée w 2000 2000
Puissance débitée w 1400 1400
Poids (sans le cordon) kg 55 55
Classe de protection I/ [o]

22
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Vue d’ensemble

3
:% 2
- d
T
1 Interrupteur 6 Dispositif de blocage de la broche
Pour allumer et éteindre la meuleuse. Ce dispositif sert a bloquer la broche

2 Broche a bride filetée lors d'un changement d'outil.

a Bride de serrage 7 Cran anti-enclenchement/

b  Vis de serrage Cran d'arrét

Ce dispositif empéche le démarrage
involontaire de I'appareil et maintient
l'interrupteur (1) sur une position de

marche permanente.

3 Capot de protection
Capot a serrage rapide. Réglage
possible sans outil. Un détrompeur
empéche tout montage du mauvais
COté. 8  Poignée a gachette

9 Cordon d'alimentation électrique
de 4,0 m, terminé par une fiche
maéle.

10 Clé de retenue
11  Plaque signalétique

4 Boite d'engrenages
Avec sortie d'air et fleche
directionnelle.

5 Poignée supplémentaire
Cette poignée peut se monter
a gauche, en haut et a droite.

23
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Pour votre sécurité

.& Danger!

Avant d'utiliser cette meuleuse d’angle,
veuillez lire les documents suivants et
respecter leurs contenus :

— La présente notice d'utilisation,

— Les «Consignes générales de sécurité»
régissant 'emploi des appareils
électriques et réunies dans le fascicule
ci-joint (référence : 315.915),

— Les régles et prescriptions préventives
des accidents applicables sur le lieu
de mise en ceuvre.

Cette meuleuse d'angle a été construite
conformément a I'état actuel de la technique
et en respectant les regles techniques de
sécurité reconnues. Toutefois, de son
emploi peut émaner un danger de mort et un
risque de blessures graves pour l'utilisateur
ou les tiers, ou un risque d'endommager la
machine elle-méme ou d'autres objets de
valeur. Cette meuleuse d'angle ne pourra
servir

— Que conformément a sa destination,
— Dans un état technique et de sécurité
parfait.

Supprimez immédiatement tout
dérangement susceptible de compromettre
la sécurité.

Bruits
P Prudence
Lorsque la pression acoustique dépasse

85 dB(A), veuillez porter un casque
antibruit.

Mesure du bruit réalisée selon EN 50144 :

24

Pression Puissance
acoustique Lpa | sonore Lyya
dB(A) dB(A)
L2106VC 90 103
L2108VC 90 103

Vibration
Valeur effective pondérée de I'accélération
selon EN50144: 5m/s?

Conformité d'utilisation
Cette meuleuse d'angle est destinée

— Aux applications professionnelles
dans l'industrie et l'artisanat.

— A meuler et sectionner a sec le métal
et la pierre, avec des meules de
dégrossissage et de sectionnement
homologuées pour supporter une
vitesse circonférentielle de 80 m/s.

— A poncer les surfaces en métal et en
pierre a l'aide de meules boisseau
coniques jusqu'a 110 mm de diametre,
homologuées pour une vitesse
circonférentielle de 50 ms.

— A poncer des surfaces avec des feuilles
abrasives reposant sur plateau d'appui
lui-méme congu pour supporter la
vitesse de rotation de I'appareil.

— A dérouiller et nettoyer a l'aide de
brosses boisseau congues pour
supporter la vitesse de I'appareil.

— A étre utilisée avec des outils de
meulage et leurs accessoires,
indiqués dans la présente notice
ou recommandés par le fabricant.

Les travaux de sciage de la pierre a l'aide de
disques renforcés de fibres ne sont permis
gu'avec des dispositifs de guidage en appui.
FLEX propose des capots protégeant de
facon appropriée pendant le sciage.

Le montage de meules de fraisage a chaine
et de lames de scie est interdit.
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Consigne de sécurité

ﬂ Danger!

W Port obligatoire d'un équipement
de protection lors de l'utilisation :
lunettes enveloppantes, masque de
protection respiratoire, casque antibruit,
gants de protection, chaussures dures.
Si nécessaire, portez également un
tablier!

B Lors des travaux, guidez la meuleuse
d'angle des deux mains. Vous devrez
avoir monté la poignée (5).

B Ne bloquez pas la meuleuse d'angle
dans un étau.

m Veillez bien a ce que le cordon
d'alimentation électrique (9) passe
derriere la meuleuse d'angle.

B Serrez la piece a meuler, sauf si son
poids propre lui confére une immobilité
sdre.

B Rangez et manipulez les outils de
meulage en respectant les instructions
fournies par le fabricant.

B Avant l'utilisation, vérifiez que les outils
montés ont été fixés conformément aux
instructions du fabricant.

B Avant l'utilisation, vérifiez que les outils
de meulage ont été correctement
montés et fixés. Enclenchez I'appareil et
laissez-le tourner hors charge pendant
30 secondes.

Interrompez immédiatement I'essai de
marche si des vibrations considérables
ou d'autres dommages apparaissent.
Vérifiez la machine pour déterminer

la cause de cette anomalie.

B N'utilisez que des outils dont la vitesse
de rotation est au minimum égale a la
vitesse nominale de cette meuleuse
d'angle.

Respectez les dimensions des outils de
meulage. Le diamétre du trou doit épouser
la bride filetée (2). N'utilisez jamais
d'adaptateur ou piece réductrice.

L'outil de meulage doit pouvoir tourner
librement.

Eloignez les mains des outils de
meulage en rotation.

N'utilisez les outils de meulage que
conformément & leur destination.
N'appliquez jamais de pression latérale
aux disques de découpage. Ne vous en
servez pas non plus pour dégrossir des
objets.

Ne sectionnez jamais de piéces dont
le diamétre dépasse la profondeur de
coupe maximale de la meuleuse
d'angle.

Enclenchez d'abord la meuleuse d'angle
avant de I'approcher de la piece.

N'appuyez pas sur la piéce avec le
disque au point que cela immobilise
le moteur de la meuleuse.

Avant de reposer la meuleuse sur une
surface, éteignez-la et attendez que son
moteur se soit immobilisé.

Protégez les personnes et les objets
inflammables contre les projections

d'étincelles. Réglez correctement le

capot de protection (3).

Ne traitez jamais de matériaux d'ou
pourraient se dégager des substances
dangereuses pour la santé (I'amiante
par exemple).

Ne poncez et ne sectionnez jamais de
matériaux dont la teneur en magnésium
dépasse 80 %. Risque d'incendie !

Si vous vous servez de la meuleuse
d'angle en plein air ou dans un
environnement extrémement chargé
de poussiéeres métalliques, la prise
d'alimentation de la meuleuse devra
étre reliée a un disjoncteur différentiel
(disjonctant dés que l'intensité
différentielle atteint 30 mA maximum).
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m N'utilisez que des prolongateurs
homologués pour I'emploi en plein air.

B Pour apposer des mentions sur la
meuleuse d'angle, n'utilisez que des
autocollants Ne percez jamais de trous
dans le boitier.

Risques de dégéts matériels!

B La tension du secteur et celle indiquée

sur la plaque signalétique (11) doivent
concorder.

m  N'appuyez sur le dispositif de blocage
de la broche (6) que lorsque la
meuleuse ne tourne pas.

Instructions d’utilisation

ﬂ Danger!

Avant d’effectuer tous travaux sur la
meuleuse d'angle, débranchez la fiche
maéle de la prise de courant.

Avant la mise en service

1. Déballez la meuleuse d'angle, vérifiez
gue la livraison est au complet et qu'elle
ne comporte aucun dégats dus au
transport.

2. Montage du capot a serrage rapide

— La broche se trouvant en haut, enfilez
le capot de protection a détrompeur
sur le col de serrage, jusqu'a ce que
I'anneau de serrage repose
entierement contre le chapeau de
palier.

— Tournez le capot de protection pour
I'amener sur la position voulue puis
inversez le levier de serrage pour le
verrouiller en position.
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(L Remarque

Il faut tenir le capot de protection avec

la fermeté voulue pour qu'il ne puisse
absolument pas tourner. Le cas échéant
et avant d'actionner le levier de serrage,
serrez I'écrou hexagonal ce qu'il faut pour
que le levier se laisse encore tout juste
actionner a la main.

3. Montage de la poignée supplémentaire

Enclenchement et coupure
Marche de courte durée, sans activer
le cran d'arrét:

— Commencez par appuyer sur le cran
anti-enclenchement. Ensuite, appuyez
sur l'interrupteur et retenez-le.
Reléachez le cran anti-enclenchement.

— Pour éteindre la meuleuse,
relachez l'interrupteur.
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Marche permanente avec encrantage:

Prudence!

[

Apres une coupure de courant, I'appareil
redémarre tout seul s'il se trouvait encore
en position enclenchée.

— Appuyez d'abord sur le cran anti-
enclenchement puis sur l'interrupteur
et retenez-le.

— Pour que le cran encoche, maintenez
le bouton de verrouillage appuyé puis
relachez l'interrupteur. Relachez le cran
anti-enclenchement.

BTIEENT L k%

— Pour éteindre la meuleuse, appuyez
brievement sur l'interrupteur puis
relachez-le.

Deplacez le capot a serrage
rapide.

.ﬁ Danger!

Lors de travaux de dégrossissage et de

sectionnement, ne travaillez jamais sans
capot de protection.

1. Débranchez la fiche male de la prise
de courant.

2. Desserrez le levier de serrage.

3. Déplacez le capot de protection (3).

4. Resserrez a fond le levier de serrage.

rf Remarque

Il faut tenir le capot de protection avec

la fermeté voulue pour qu'il ne puisse
absolument pas tourner. Le cas échéant
et avant d'actionner le levier de serrage,
serrez I'écrou hexagonal ce qu'il faut pour
que le levier se laisse encore tout juste
actionner a la main.
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Fixez I'outil de meulage
ou changez-le

1. Débranchez la fiche male de la prise
de courant.

2. Appuyez sur le dispositif de blocage de
la broche et maintenez-le appuyé (1.).

3. Al'aide de la clé de retenue, tournez
I'écrou de serrage en sens inverse des
aiguilles d'une montre pour le détacher
de la broche, puis retirez-le (2.).

4. Posez le disque de meulage dans
la bonne position.

=10 mm

5. Vissez I'écrou de serrage sur la broche.

— Meule de < 6 mm d'épaisseur:
Le collet de I'écrou doit regarder
vers le haut.

— Meule de > 6 mm d'épaisseur:
Le collet de I'écrou doit regarder
vers le bas.
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6. Appuyez sur le dispositif (6) de blocage
de la broche et maintenez-le appuyé.

7. Serrez I'écrou avec la clé de retenue.

8. Branchez la fiche male dans la prise
de courant.

9. Enclenchez la meuleuse d'angle (sans
utiliser le cran d'arrét) puis laissez-la
marcher pendant env. 30 secondes.
Contrdlez I'absence de balourds et
de vibrations.

10.Eteignez la meuleuse d'angle.

Consignes de travail
(L Remarque

Apres que vous avez éteint l'appareil,
l'outil de meulage continue de tourner
briévement.

Meulage de dégrossissage

ﬂ Danger!

N'utilisez jamais de disque a trongonner
pour dégrossir des piéces.

— Présentez l'outil selon un angle de 20
a 40°. A cette inclinaison, l'abrasion est
maximale.

— Imprimez un mouvement de va-et-vient
a la meuleuse d'angle en appuyant
modérément. Ceci empéche la piece
de surchauffer et aucune décoloration
n'apparait. En outre, aucune rainure ne
se forme.

Trongonner des pieces

— Lorsque vous sectionnez des pierres
a batir, du béton et des pierres
naturelles, cette opération dégage de
la poussiére de quartz préjudiciable
a la santé. Pour protéger votre santé,
utilisez des capots de protection avec
possibilité de raccordement a un circuit
d'aspiration de la poussiére.
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— N'appuyez pas sur l'outil, ne le coincez
pas, ne le faites pas osciller.

T S R T | i

— La meuleuse d'angle doit toujours
progresser dans le sens opposé a celui
que l'outil en rotation tend a lui imposer.
Voir la figure.

Si vous ne contrez pas le sens de
progression naturel, la meuleuse
sortira brutalement de la rainure.

— Adaptez la vitesse d'avance antagoniste
a la matiére que vous étes en train de
travailler.

Plus la matiere est dure et plus il faudra
progresser lentement.

Vous trouverez des informations avancées

sur les produits du fabricant & I'adresse

www.flex-tools.de.

Maintenance et nettoyage

.ﬁ Danger!

Avant d’effectuer tous travaux sur la
meuleuse d'angle, débranchez la fiche
maéle de la prise de courant.

Nettoyage

ﬂ Danger!

Lors du travail des métaux dans des
conditions d'emploi intensives, de la
poussiére électroconductrice peut se
déposer a l'intérieur du boitier de la
meuleuse.

Ceci pénalise le dispositif d'isolation
électrique!

Ne raccordez la meuleuse d'angle qu'a une
prise protégée par un disjoncteur différentiel
réagissant dés une intensité différentielle de
30 mA.

Nettoyez réguliérement I'appareil et les
ouies de ventilation. La fréquence des
nettoyages dépend du matériau meulé
et de la durée d'utilisation.

Nettoyez réguliérement l'intérieur du boitier
et le moteur a l'aide d'air comprimé sec.

Balais de charbon

La meuleuse d'angle est équipée de balais
de charbon qui, au-dela d'une certaine limite
d'usure, empéchent le moteur de dématrrer.

Une fois la limite d'usure atteinte,

la meuleuse d'angle s'éteint automatique-
ment.

(1 Remarque !

Ne remplacez ces balais que par des piéces
d'origine fournies par le fabricant. En cas
d'emploi de pieces d'autres marques, le
fabricant déclinera toute obligation au titre
du recours en garantie.
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Les ouies d'entrée d'air situées a l'arriere
permettent, pendant I'utilisation,

de surveiller les étincelles des balais sur
le collecteur.

En présence d'une forte densité d'étincelles,
éteignez immédiatement la meuleuse.
Renvoyez-la a un atelier du service aprés-
vente (SAV) agréé par le fabricant.

Réducteur

1) Remarque!

Pendant la période de garantie, ne dévissez
pas les vis situées contre la boite
d'engrenages (4). En cas de non-respect de
cette consigne, le fabricant déclinera toute
obligation au titre du recours en garantie.

Réparations
Ne confiez les réparations qu'a un atelier
de SAV agréé par le fabricant.

Piéces de rechange
et accessoires

Piece de rechange / N° de
Accessoires réf.
Capot de protection a serrage
rapide.
—180 mm 265.160
—230 mm 265.179
Bride de serrage, calibre 17 191.604
Ecrou de serrage 100.080
Ecrou de serrage rapide SDS-Clic| 253.049
Poignée latérale 193.356
Clé de retenue 100.110
Capot de protection, 230 mm, 252.963
avec raccordement a un circuit
d'aspiration.
Flexible d'aspiration avec 297.011
adaptateur, @ 32 mm,
longueur 4 m.
Mallette de transport en métal 283.827
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D’autres accessoires, notamment les outils
de meulage, figurent dans le catalogue du
fabricant.

Consignes pour la mise
au rebut

ﬂ Danger!

Lorsque les appareils ont fini de servir,
enlevez leur cordon d’alimentation
électrique pour les rendre inutilisables.

Pays de 'UE uniquement

Ne mettez pas les outils électriques
a la poubelle des déchets
domestiques !

Conformément a la directive européenne
2002/96/CE visant les appatreils électriques
et électroniques usagés, et a sa
transposition en droit national, les outils
électriques ne servant plus devront étre
collectés séparément et introduits dans

un circuit de recyclage respectueux de
I'environnement.

(1 Remarque !
Pour connaitre les possibilités de mise au

rebut, veuillez consulter votre revendeur
spécialisé.
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Conformité CE

Nous déclarons sous notre exclusive
responsabilité que ce produit correspond
aux normes ou documents normatifs
suivants :
EN 50144, EN 55014, EN 61000,
conformément aux dispositions de la
directive 73/23/EWG, 89/336/EWG,
98/37/EG.

C€oo . Lfk___

Adam Walker
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15

D-71711 Steinheim/Murr

:.:'.7 e 0

E:,'- l__.;ﬁfu_"‘,-ﬂf—».,__ -

Garantie

FLEX consent 2 années de garantie
fabricant & I'achat d'une machine neuve.
La période de garantie commence & la date
de vente de la machine au consommateur
final. La garantie couvre uniqguement les
vices de matiére et/ou de fabrication, ainsi
gue le manquement des caractéristiques
garanties. En cas de recours en garantie,
munissez-vous de la preuve d'achat
originale comportant la date d'achat.

Les réparations sous garantie ne pourront
étre réalisées que par des ateliers agréés
par FLEX ou par des stations de service
apres-vente. La garantie n'est valide que
si la machine a été utilisée de maniére
conforme. Ne sont pas couverts par la
garantie notamment I'usure conditionnée
par |'utilisation, les applications inexpertes,
les machines qui ont été démontées
intégralement ou en partie, ainsi que les
dégats imputables a une surcharge de la
machine, l'utilisation d'outils non
homologués, défectueux ou ne
correspondant pas a l'utilisation prévue.

Sont également exclus les dommages
occasionneés par la machine sur l'outil
utilisé, sur la piece, I'emploi de la force,
les dommages consécutifs imputables

a une maintenance inexperte ou
insuffisante de la part du client ou de tiers,
les dommages provoqués par une
intervention tierce ou des corps étrangers
tels que le sable ou des pierres, ainsi que
les dommages provoqués par le non-
respect du contenu de la notice (par ex. le
raccordement a une tension secteur ou a un
type de courant erroné(e)). Les recours en
garantie concernant les outils et/ou
accessoires ne seront valides que si ces
derniers ont fonctionné sur des machines
prévues ou autorisées pour une telle
utilisation.

Exclusion de responsabilité

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages et
du bénéfice perdu en raison d'une
interruption du fonctionnement de I'affaire,
provoqués par le produit ou par
I'impossibilité de I'utiliser.

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages
provoqués par une utilisation inexperte du
produit ou par son utilisation en association
avec les produits d'autres fabricants.
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Simboli utilizzati

Smerigliatrice angolare L2106VC, L2108VC

Attenzione!

Indica una situazione eventualmente
pericolosa. In caso d’'inosservanza
dell'awviso, pericolo di ferite o danni materiali.

(1 Avvertenza

Indica consigli per I''mpiego ed informazioni
importanti.

Simboli sull'apparecchio
Prima della messa in funzione
leggere le istruzioni per I'uso!

Indossare occhiali protettivi!

Avviso per la rottamazione
dell'apparecchio dimesso!

O

(vedi pagina 40)

N Pericolo!
Indica un pericolo imminente. In caso
d'inosservanza dell’'avvertenza, pericolo di
morte o di ferite gravi.
Dati tecnici

Tipo di apparecchio L2106VC L2108VvVC
Codice d'ordinazione 259.017 259.179
max. g utensile di rettifica mm 230 180
Spessore utensile di rettifica mm 1-10
Foro di montaggio mm 22,23
Massima velocita periferica m/s 80
Diametro alberino M14/SW17
Giri g/min 6000 8500
Potenza assorbita w 2000 2000
Potenza resa W 1400 1400
Peso (senza cavo) kg 55 55
Classe di protezione I/ o]
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Guida rapida

] |
1 Interruttore 6 Arresto alberino
Per accendere e spegnere. Per bloccare I'alberino nella

2 Alberino con flangia filettata sostituzione dell’'utensile di rettifica.

a Flangia di serraggio 7 Blocco d’accensione/Pulsante

b  Dado di serraggio d'arresto

Impedisce I'avviamento indesiderato
dell'apparecchio e blocca l'interruttore
(1) in servizio continuo.

3 Cuffia di protezione
Cuffia a serraggio rapido. Regolabile
senza attrezzi. Con codifica per il .
corretto montaggio. Impugnatura con interruttore
9 Cavo d’alimentazione 4,0 m con

4  Testaingranaggi spina

Con uscita aria e freccia per il senso . )
di rotazione. 10 Chiave di arresto

5 Impugnatura supplementare 11  Targhetta d'identificazione

Impugnatura per montaggio superiore
e laterale destro.
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Smerigliatrice angolare L2106VC, L2108VC

Per la vostra sicurezza

.ﬁ Pericolo!

Prima di usare la smerigliatrice angolare,

leggere e comportarsi secondo:

— queste istruzioni per l'uso,

— le «lIstruzioni di sicurezza generali»
per l'uso di elettroutensili, nell'accluso
fascicolo (Scritti-N°: 315.915),

— le regole e le norme per la prevenzione
degli infortuni vigenti nel luogo
d'impiego.

Questa smerigliatrice angolare e costruita

secondo l'attuale stato della tecnica e le

regole tecniche di sicurezza riconosciute.

Tuttavia nel suo impiego possono derivare

pericoli per l'incolumita e la vita

dell'utilizzatore e di terzi, nonché danni alla
macchina o ad altri beni materiali.

La smerigliatrice angolare deve essere

impiegata solo

— per l'uso regolare previsto,

— in perfetto stato tecnico di sicurezza.

Eliminare immediatamente i guasti che
pregiudicano la sicurezza.

Rumore
Attenzione

In caso di pressione acustica superiore
a 85 dB(A) indossare la protezione
acustica.

Misura secondo EN 50144

Pressione Potenza
acustica Lpa acustica Lyya
dB(A) dB(A)
L2106VC 90 103
L2108VC 90 103

Vibrazione
Valore effettivo stimato dell’accelerazione
secondo EN 50144: 5 m/s?
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Uso regolare
Questa smerigliatrice angolare € destinata

— all'impiego professionale nell'industria
e nell'artigianato,

— per levigare e troncare a secco metallo
e pietra con mole da sgrosso e da taglio
ammesse per una velocita periferica di
80 m/s,

— per larettifica in piano di metallo e pietra
con mole a tazza fino a 110 mm di
diametro, ammesse per una velocita
periferica di 50 m/s,

— per la rettifica in piano con fogli abrasivi
su un platorello previsto per la velocita
di rotazione della macchina,

— per asportare la ruggine e pulire con
spazzole a tazza previste per la velocita
di rotazione della macchina,

— per I'impiego con utensili da rettifica
ed accessori indicati in questo manuale
o consigliati dal produttore.

| lavori di troncatura di pietra con dischi da
taglio rinforzati con fibra sono ammessi solo
con supporti di guida. FLEX ha in catalogo
idonee cuffie di protezione da taglio.

Non sono ammessi per es., dischi per
fresatrici a catena, lame da sega.

Istruzioni di sicurezza

.ﬂ Pericolo!

B Nell'uso indossare I'equipaggiamento
protettivo personale:
occhiali protettivi, maschera di
respirazione, protezione acustica,
guanti protettivi, calzature resistenti.
Se necessario indossare anche un
grembiule!

m Durante il lavoro afferrare la smeriglia-

trice angolare con entrambe le mani.
L’impugnatura (5) deve essere montata!

B Non bloccare la smerigliatrice angolare
in una morsa a vite.



Smerigliatrice angolare L2106 VC, L2108 VC

Passare il cavo d'alimentazione (9)
sempre verso dietro, lontano dalla
smerigliatrice angolare.

Bloccare il pezzo, se non é gia ben
fermo per il suo peso proprio.

Conservare e manipolare gli utensili
da rettifica secondo le istruzioni del
produttore.

Prima dell'uso controllare che gli utensili
montati siano fissati secondo le
istruzioni del produttore.

Prima dell’'uso controllare il corretto
montaggio ed il fissaggio degli utensili
da rettifica. Accendere I'apparecchio
senza carico per 30 secondi!

Interrompere immediatamente questa
prova di funzionamento se si
manifestano vibrazioni notevoli o si
accertano altri danni. Controllare la
macchina per accertare la causa.

Usare solo utensili la cui velocita di
rotazione ammessa equivalga almeno
alla velocita di rotazione nominale della
smerigliatrice angolare.

Attenzione alle dimensioni degli utensili
di rettifica. Il diametro del foro deve essere
adatto alla flangia filettata (2). Non usare
adattatori o riduzioni.

L'utensile deve girare liberamente.

Tenere le mani lontano dagli utensili
di rettifica in rotazione.

Usare gli utensili di rettifica solo per lo
scopo previsto. Non sottoporre mai le

mole per troncare a pressione laterale,
né utilizzarle per la rettifica di sgrosso.

Non troncare pezzi, il cui diametro & piu
grande della massima profondita di
taglio della smerigliatrice angolare.

Avvicinare la smerigliatrice angolare
al pezzo solo dopo averla accesa.

Non sottoporre la smerigliatrice
angolare ad un carico eccessivo,
che ne provochi l'arresto.

Prima di deporre la smerigliatrice
angolare, spegnerla ed attendere la fine
della rotazione d'inerzia.

B Proteggere le persone e le cose dalle
scintille volanti. Regolare correttamente
la cuffia di protezione (3).

Non lavorare materiali, che possono
liberare sostanze dannose per la salute
(per es. amianto).

Non rettificare, né troncare mai metalli
leggeri, il cui contenuto di magnesio sia
superiore all’ 80 %. Pericolo d’incendio!

Collegare attraverso un interruttore
differenziale (Corrente di scatto
massimo 30 mA) le smerigliatrici
angolari, che vengono utilizzate
all'aperto o sono esposte a forti densita
di polveri metalliche.

Usare solo cavi di prolunga autorizzati
per I'esterno.

Per contrassegnare la smerigliatrice
angolare, usare solo targhe adesive.
Non praticare fori nella carcassa.

Danni materiali!

B Latensione di rete e l'indicazione di

tensione sulla targhetta d’identificazione
(11) devono coincidere.

B Premere l'arresto dell’'alberino (6) solo
guando l'utensile di rettifica & fermo.
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Istruzioni per I'uso Accendere e spegnere.
Servizio discontinuo senza arresto
del bilico:

.ﬁ Pericolo!

Prima di qualsiasi lavoro alla smerigliatrice
angolare, estrarre la spina d'alimentazione.

Prima della messa in funzione

1. Disimballare la smerigliatrice angolare
e controllare la completezza della
fornitura e I'eventuale presenza di danni
di trasporto.

2. Montare la cuffia a serraggio rapido

— Tenendo l'alberello rivolto verso I'alto, — Premere prima il blocco d’accensione.
spingere la cuffia adatta con codifica Poi premere e mantenere premuto
sul collo di serraggio, finché I'anello di linterruttore. Rilasciare il blocco
serraggio non poggia completamente d’accensione.

sul coperchio del cuscinetto.

— Ruotare la cuffia di protezione nella
posizione necessaria e bloccarla

— Per spegnere rilasciare I'interruttore.
Servizio continuo con arresto del bilico:

ruotando la leva di serraggio. L Attenzione!
LR . . . .
1) Avvertenza Dopo un’interruzione dell’energia elettrica
La cuffia di protezione deve essere fissata I'apparecchio inserito si rimette in funzione.

in modo che non possa assolutamente
muoversi, eventualmente prima di azionare
la leva di serraggio stringere il dado
esagonale al punto che la leva possa
essere ancora appena azionata a mano.

— Premere prima il blocco d’accensione,
dopo premere e mantenere premuto
linterruttore.

— Per l'arresto mantenere premuto

il pulsante di arresto e rilasciare
3. Montare I'impugnatura supplementare l'interruttore. Rilasciare il blocco
d’accensione.
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— Per spegnere premere brevemente
e rilasciare l'interruttore.

Spostare la cuffia a serraggio
rapido.
ﬁ Pericolo!

Nei lavori di sgrosso e troncatura non
lavorare mai senza cuffia di protezione.

1. Estrarre la spina d’alimentazione.

2. Allentare la leva di bloccaggio.
3. Spostare la cuffia di protezione (3).

4. Stringere di nuovo la leva di serraggio

rf Avvertenza

La cuffia di protezione deve essere fissata
in modo che non possa assolutamente
muoversi, eventualmente prima di azionare
la leva di serraggio stringere il dado
esagonale al punto che la leva possa
essere ancora appena azionata a mano.

Fissare o sostituire la mola

1. Estrarre la spina d’alimentazione.

2. Premere l'arresto dell’alberino
e mantenerlo premuto (1.).

3. Con la chiave d'arresto svitare il dado
di serraggio dall’alberino in senso
antiorario e smontarlo (2.).

4. Inserire la mola nella posizione corretta.
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Smerigliatrice angolare L2106VC, L2108VC

5. Awvitare il dado di serraggio
sull'alberello,
— spessore della mola < 6 mm:
collare del dado di serraggio verso
I'alto.

— spessore della mola > 6 mm:
collare del dado di serraggio verso
il basso.

6. Premere I'arresto dell’alberino (6)
e mantenerlo premuto.

7. Stringere il dado di serraggio con la
chiave d’'arresto.

8. Inserire la spina d’alimentazione nella
presa.

9. Accendere la smerigliatrice angolare

(senza arresto) e tenerla in funzione per

ca. 30 secondi. Controllare eventuali
squilibri e vibrazioni.

10.Spegnere la smerigliatrice angolare.
Istruzioni per il lavoro

|1, Avvertenza

Dopo lo spegnimento I'utensile di rettifica

continua a ruotare brevemente per inerzia.

Rettifica di sgrosso

.ﬁ Pericolo!

Per la rettifica di sgrosso non usare mai

mole per troncare.

— Per la migliore asportazione, angolo
d’incidenza 20°-40°.

— Muovere la smerigliatrice angolare con

moderata pressione in avanti e indietro.

Cio facendo il pezzo non si riscalda
eccessivamente e non subentrano
alterazioni di colore; inoltre non si
formano rigature.
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Taglio con la mola

Nel taglio di mattoni per muri,
calcestruzzo e pietra naturale si
sviluppano polveri di quarzo nocive per
la salute. Per tutelare la salute utilizzare
cuffie di protezione con possibilita di
collegamento ad un’aspirazione di
polvere.

Non premere, non inclinare
lateralmente, non oscillare.

La smerigliatrice angolare deve lavorare
sempre in rotazione discorde, vedi
figura.

Altrimenti sussiste pericolo di salto

incontrollato fuori dalla fessura di taglio.
Adeguare I'avanzamento al tipo di
materiale da lavorare:

quanto piu duro, tanto piu lentamente.

Altre informazioni sui prodotti del produttore
www.flex.tools.de.



Smerigliatrice angolare L2106 VC, L2108 VC

Manutenzione e cura

.ﬁ Pericolo!

Prima di qualsiasi lavoro alla smerigliatrice
angolare, estrarre la spina d’alimentazione.

Pulizia
ﬂ Pericolo!

Nella lavorazione di metalli, in caso
d'impiego in condizioni estreme, nell’interno
della carcassa puo accumularsi polvere
conduttrice.

Pregiudizio per l'isolamento protettivo!
Collegare la machina tramite un interruttore
differenziale (corrente di scatto 30 mA).

Pulire regolarmente I'apparecchio e le
fessure di ventilazione. La frequenza
dipende dal materiale lavorato e dalla
durata dell’uso.

Soffiare regolarmente con aria compressa
secca l'interno della carcassa con il motore.

Spazzole di carbone
La smerigliatrice angolare & dotata di
spazzole di carbone di sicurezza.

Quando il limite di usura delle spazzole
€ stato raggiunto, la smerigliatrice angolare
si disinserisce automaticamente.

|1 Avvertenzal

Per la sostituzione usare solo parti originali
del produttore. In caso di uso di prodotti
d‘altra provenienza si estinguono i doveri
di garanzia del produttore.

Attraverso le aperture di entrata aria
posteriori si pud osservare lo scintillio
delle spazzole durante il funzionamento.

Se lo scintillio & eccessivo, spegnere
immediatamente la smerigliatrice angolare.
Affidare la smerigliatrice angolare ad
un’officina del servizio assistenza clienti
autorizzata dal produttore.

Meccanismo

1 Avvertenza!

Durante il periodo di garanzia, non svitare
le viti sulla testa ingranaggi (4). In caso
d’'inosservanza si estinguono i doveri di
garanzia del produttore.

Riparazioni

Fare eseguire le riparazioni esclusivamente
da un’officina del servizio assistenza clienti
autorizzata dal produttore.

Ricambi ed accessori

Ricambi/Accessori Cod.
d’ord. N°
Cuffia a serraggio rapido
—180 mm 265.160
—230 mm 265.179
Flangia di serraggio SW17 191.604
Dado di serraggio 100.080
Dado di serraggio rapido 253.049
SDS-Clic
Impugnatura laterale 193.356
Chiave di arresto 100.110
Cuffia di protezione da 230 mm 252.963
con collegamento per aspirazione
polvere
Tubo flessibile con adattatori da 297.011
32 mm/lunghezza 4 m
Valigetta metallica 283.827

Per altri accessori, specialmente utensili
di rettifica, consultare i cataloghi del
produttore.
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Smerigliatrice angolare L2106VC, L2108VC

Istruzioni per la rottamazione
e lo smaltimento

ﬂ Pericolo!

Rendere inservibili gli apparecchi fuori uso
eliminando il cavo d’alimentazione.

Solo per paesi dellUE

Non gettare elettroutensili nei rifiuti

domestici!
Secondo la Direttiva europea 2002/96/CE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e sua conversione nel diritto
nazionale, gli elettroutensili dimessi devono
essere raccolti separatamente ed avviati ad
un riciclaggio ecologico.

(L Avvertenza!

Informarsi presso il rivenditore specializzato
sulle possibilita di rottamazione.

Conformita CE

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva
responsabilita che questo prodotto

e conforme alle seguenti norme

0 documenti normativi:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 ai sensi

delle disposizioni delle direttive
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

IfCEoo-.L‘{I

Adam Walker
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
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Garanzia

All'acquisto di una macchina nuova, FLEX
concede 2 anni di garanzia del produttore,
ad iniziare dalla data di vendita della
macchina all'utente finale. La garanzia si
estende solo ai vizi riconducibili a difetti di
materiale e/o di fabbricazione, nonché
all'assenza delle proprieta garantite.

Per I'esercizio di un diritto di garanzia

€ necessario esibire il documento originale
d’acquisto con la data di vendita.

Le riparazioni in garanzia devono essere
eseguite esclusivamente da officine o da
stazioni di assistenza autorizzate da FLEX.
Un diritto alla garanzia sussiste solo in caso
d'uso regolare. Sono esclusi dalla garanzia
specialmente |'usura dipendente dal
normale funzionamento, I'impiego
inappropriato, la macchina parzialmente

o completamente smontata, nonché danni
derivanti da sovraccarico della macchina,
impiego di utensili non autorizzati, difettosi
o male utilizzati.

Inoltre danni causati dalla macchina
all'utensile impiegato ed al pezzo lavorato,
forzatura durante I'impiego, danni indiretti
derivanti da manutenzione inappropriata

o insufficiente da parte del cliente o di terzi,
danni derivanti da effetti esterni o corpi
esterni, per es. sabbia o pietre, nonché
danni causati da inosservanza delle
istruzioni per I'uso, per es. collegamento ad
una tensione di rete o tipo di corrente errati.
| diritti di garanzia per gli utensili montati

e gli accessori possono essere fatti valere
solo se essi sono utilizzati con macchine per
le quali un simile impiego & previsto oppure
autorizzato.



Smerigliatrice angolare L2106 VC, L2108 VC

Esclusione della responsabilita

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni e lucro cessante
derivanti da interruzione dell’esercizio
dell'attivita causata dal prodotto o da
impossibilitd d'utilizzazione del prodotto.

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni causati da impiego
inappropriato o in collegamento con prodotti
di altri produttori.
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Simbolos empleados

.ﬁ iPeligro!

Indica un peligro inminente. En caso de
incumplimiento, existe peligro de muerte
o lesiones de la mayor gravedad.

Datos técnicos

L jCuidado!

Indica una situacion posiblemente peligrosa.
El incumplimiento implica el peligro de
lesiones o dafios materiales.

|1 Advertencia

Indica consejos para el uso e informaciones
importantes.

Simbolos en el aparato

jLeer las instrucciones antes
de poner en funcionamiento
el equipo!

jUtilizar proteccion para
la vistal

Eliminacion de maquinas
en desuso.
(consultar pagina 50)

MDD

Tipo de equipo L2106VC L2108VvVC
Numero de pedido 259.017 259.179
Didmetro méximo de la mm 230 180
herramienta amoladora (&)
Espesor de la herramienta mm 1-10
amoladora
Perforacion del alojamiento mm 22,23
Velocidad-méxima del perimetro m/s 80
Didmetro del husillo M14/SW17
NUmero de revoluciones R.P.M. 6000 8500
Consumo de energia W 2000 2000
Potencia entregada W 1400 1400
Peso (sin cable) kg 55 55
Tipo de proteccion I/ o]
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De un vistazo

3
:% 2
- d
T
1 Conmutador 6 Traba para el husillo
Para el encendido y apagado. Para trabar el husillo durante

2 Husillo con acoplamiento a rosca el cambio de herramienta.

a Acoplamiento de montaje 7 Bloqueo de encendido/

b  Tuerca de montaje Boton de traba _
Evita un arranque involuntario del

equipo y traba el conmutador (1)
durante el funcionamiento continuo.

3 Cubierta de proteccion
Cubierta de montaje rapido.
Ajustable sin herramienta. .
Codificado para evitar el montaje Manija con conmutador
equivocado. 9 Cable de conexion a al red de 4 m

con el enchufe correspondiente

(o]

4  Cabezadel engranaje o
Con salida para el aire y flecha 10  Llave de sujecion
indicadora del sentido de giro. 11  Chapa de caracteristicas

5 Manija adicional
La manija puede montarse arriba
y a la derecha.
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Para su seguridad

.ﬁ iPeligro!

Leer antes de utilizar la amoladora angular

y obrar segun se indica:

— la instrucciones de funcionamiento
presentes,

— las «Indicaciones generales de
seguridad» en el uso de herramientas
eléctricas en el cuadernillo adjunto
(n° de texto: 315.915),

— las reglas y prescripciones para la
prevencion de accidentes vigentes en
el lugar.

Esta amoladora angular, fue construida
segun el estad actual de al técnica y las
reglas de técnicas de seguridad recono-
cidas. A pesar de ello, pueden producirse
riesgos para la vida y salud del operario
durante su uso, o bien dafios en la maquina
u otros valores. La amoladora angular
debera utilizarse exclusivamente

— para trabajos adecuados a su funcion

— en estado optimo de condiciones
de técnicas de seguridad.

Deben eliminarse inmediatamente todas
aquellas perturbaciones que afecten la
seguridad.

Ruido
Cuidado

Utilizar proteccion para el oido en caso de
niveles de presion sonora superiores a los
85 dB(A).

Medidos segin EN 50144:

Presién sonora| Potencia sonora
Lpa Lwa
dB(A) dB(A)
L2106VC 90 103
L2108VC 90 103
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Vibracién
Valor eficaz de aceleracion sopesado
segin EN 50144: 5 m/s?

Utilizacion adecuada

a su funcion

Esta amoladora angular esté destinada

— asu utilizacion en la industria y el oficio,

— para el desbastado y tronzado de metal
y piedra en amolado seco, con discos
para el desbastado y el tronzado,
autorizados para velocidades
perimetrales de 80 m/s,

— para el pulido superficial de metal
y piedra con vasos de pulido
esféricos con un diametro de 110 mm,
autorizados para una velocidad
perimetral de 50 m/s.

— para el pulido superficial con hojas
asentadas sobre un plato de apoyo
disefiados para una velocidad de
giro propia de la maquina.

— para quitar el 6xido y limpieza con
cepillos vaso disefiados para la
velocidad de giro propia de la maquina.

— para su utilizacién con herramientas
amoladoras y accesorios indicados
en estas instrucciones o bien
recomendadas por el fabricante.

El tronzado de piedras con discos para
tronzar reforzados con fibras, solamente
se permite con asientos guia adecuados.
FLEX ofrece cubiertas de proteccion para
el tronzado en su programa de accesorios.

No estan autorizadas, p. €j., discos
fresadores a cadena u hojas de sierra.
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Indicaciones de seguridad

Fia

iPeligro!

Utilizar equipo de proteccion personal
durante su uso:

gafas de proteccion, méascara de
proteccion para la respiracion,
proteccién para el oido, guantes

de proteccién, calzado firme.

jUtilizar delantal si hiciere falta!

Guiar la amoladora angular con ambas
manos durante el trabajo. jDebe estar
montada la manija (5)!

No sujetar la amoladora angular en una
morsa.

Guiar el cable de conexion a la red (9)
de modo que siempre acceda por la
parte posterior a la amoladora.

Sujetar la pieza a mecanizar en caso
gue no se encuentre afirmada por su
propio peso.

Almacenar y manipular las herramientas
segun las indicaciones del fabricante.

Controlar antes de su empleo, que las
herramientas montadas estén sujetas
de acuerdo con las indicaciones del
fabricante.

Controlar el empleo y el montaje
correcto de las herramientas para

el amolado antes de su uso.

iHacer funcionar el equipo durante

30 segundos antes de aplicarle carga!

Interrumpir inmediatamente la marcha
de prueba si se detectan vibraciones
anormales u otros dafios. Controlar la
magquina para determinar la proce-
dencia de los mismos.

Utilizar exclusivamente herramientas
cuya velocidad de giro admitida es por
lo menos equivalente al valor de la
velocidad de giro nominal de la
amoladora angular.

Tener en cuenta las dimensiones de la
herramienta amoladora. El didmetro de la
perforacion debe coincidir con aquél del
acoplamiento a rosca (2). No utilizar
adaptadores o piezas reductoras,

La herramienta debe poder girar
libremente,

quitar las manos de la herramienta
amoladora en rotacion,

utilizar las herramientas amoladoras
Unicamente para sus fines especificos.
Nunca deben ejercerse presiones
laterales sobre los discos tronzadores
0 utilizarselos para trabajos de
desbastado,

no tronzar piezas, cuyo diametro sea
mayor que la profundidad de corte
maxima de la amoladora angular,

acercar la amoladora Gnicamente a la
pieza a procesar estando en marcha,

no aplicar cargas a la amoladora
angular, que produzcan un paro de la
misma,

parar y dejar que la amoladora angular
se detenga completamente antes de
asentarla,

proteger a las personas y objetos
inflamables de las chispas.
Ajustar correctamente la cubierta
de proteccion (3),

no procesar materiales de los cuales
emanen sustancias nocivas durante
el trabajo (p, ej. amianto),

inunca amolar o tronzar metales ligeros
cuyo contenido de magnesio exceda el
80 %! jPeligro de incendios!

Aquellas amoladoras angulares que
trabajen al intemperie o expuestas a
polvos metalicos extremos, deben
conectarse a la red a través de un
disyuntor diferencial (corriente de
accionamiento méaxima de 30 mA).
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m Utilizar exclusivamente cables
autorizados para su uso al intemperie,

B utilizar exclusivamente etiquetas
adhesivas para la identificacién de
la amoladora. No perforar la carcasa.

iDafios personales!

—

B Latension de la red de alimentacién
y las indicaciones de tension de la
chapa de caracteristicas (11),
deben coincidir.

B Presionar la traba para el husillo (6)
exclusivamente con la amoladora
completamente parada.

Indicaciones para el uso

.ﬂ iPeligro!

Antes de realizar cualquier trabajo en la
amoladora, desconectar el enchufe de red.

Antes de la puesta en marcha

1. Desembalar la amoladora angular
y controlar la existencia de dafios y que
el volumen de entrega esté completo.

2. Montar la cubierta de montaje rapido

— Con el husillo en posicion superior,
desplazar la cubierta de proteccion
con la codificacion correspondiente
sobre el cuello de montaje, hasta
gue el anillo de montaje asiente
completamente en la tapa del
rodamiento.

— Girar la cubierta de proteccion a la
posicion requerida y asegurarla
volteando la palanca de montaje.
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*

B Advertencia

La cubierta de proteccion debe sujetarse,
imposibilitando que gire. Si hace falta,
ajustar la tuerca hexagonal hasta un punto,
donde la palanca de montaje pueda
moverse con dificultad antes de accionarla.

3. Montaje de la manija adicional

Encendido a pagado

— Presionar la traba de encendido.
Presionar el conmutador y sujetarlo.
Soltar la traba de encendido.

— Para el paro, soltar el conmutador.
Funcionamiento continuo con traba:

o jCuidado!

Si el equipo esta encendido, vuelve

a arrancar solo después de una interrupcion
en el suministro de energia eléctrica.
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Presionar primero el bloqueo de
arranque y luego el conmutador,
sujetandolo.

— Para trabarlo, mantener el botén de
traba presionado y soltar el conmutador.
Soltar la traba de encendido.

— Para el paro, presionar brevemente
el conmutador y soltarlo.

Ajustar la cubierta de montaje
rapido.
ﬂ iPeligro!

Nunca trabajar sin la cubierta de proteccion
durante tareas de desbastado o tronzado.

1. Desconectar el enchufe de red.

2. Aflojar la palanca de montaje.
3. Ajustar la cubierta (3).

4. Volver a ajustar la palanca de montaje.

rf Advertencia

La cubierta de proteccion debe sujetarse,
imposibilitando que gire. Si hace falta,
ajustar la tuerca hexagonal hasta un punto,
donde la palanca de montaje pueda
moverse con dificultad antes de accionarla.

Sujecién o cambio de la
herramienta amoladora

1. Desconectar el enchufe de red.

2. Presionar la traba del husillo
y sostenerla en esta posicion (1.).
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3. Aflojar la tuerca de montaje del husillo, Amolado y desbastado
mediante la llave de sujecidn, girando )
en sentido antihorario (2.). £ iPeligro!

4. Colocar el disco amolador en la posicion Nunca utilizar los discos para el tronzado,

correcta. para efectuar trabajos de desbastado.
) — Para el mejor desbastado, se aconseja
=10 mim un angulo de incidencia de 20 a 40°.

— Efectuar un movimiento de vaivén,
aplicando una presion moderada.
De esta modo la pieza en proceso no
se calienta demasiado y no se producen
cambios en el color de la misma.

Aparte se evita la formacion de ranuras.
IL Amolado y tronzado
5. Enroscar la tuerca de montaje sobre — Durante el tronzado de piedras para
el husillo. paredes, hormigén y piedras naturales,

se generan polvos de cuarzo nocivos
para la salud. jUtilizar cubiertas con
conexioén para un aspirado del polvo,
a fin de proteger la salud!

— No presionar, no ladear, no oscilar.

— si el disco amolador tiene un espesor
< que 6 mm, con el collar de la tuerca
hacia arriba.

— si el disco amolador tiene un espesor
>que 6 mm, con el collar de la tuerca
hacia abajo.

6. Presionar la traba del husillo (6)
y sostenerla presionada.

7. Ajustar la tuerca de montaje con la llave
de sujecion.

8. Conectar el enchufe de red.

9. Poner en marcha la amoladora angular
(sin traba) y dejarla en marcha durante

aprox. 30 segundos. Controlar si existen
excentricidades o vibraciones.

— La amoladora angular debe trabajar

10.Parar la amoladora angular. siempre en oposicion al sentido de
avance.
Indicaciones para el trabajo De lo contrario se corre el riesgo que
| i | Advertencia salte incontroladamente de la ranura
) ) de corte.
Una vez apagada, la herramienta — Adaptar la fuerza de avance al material
amoladora presenta una breve marcha en proceso:

inercial. mientras mas duro, mas lento el avance.
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Obtendra mas informaciones sobre el
producto por parte del fabricante, visitando
el sitio www.flex-tools.de.

Mantenimiento y cuidado

.ﬁ iPeligro!

Antes de realizar cualquier trabajo en la
amoladora, desconectar el enchufe de red.

Limpieza

ﬂ iPeligro!

Cuando se procesan metales, puede
depositarse polvo conductor en el interior
de la carcasa.

iSe vera afectado el aislamiento de
proteccion!

Hacer funcionar la maquina a través de
un disyuntor diferencial (corriente de
accionamiento maxima de 30 mA).

Limpiar regularmente el equipo y las
ranuras de ventilaciéon. La frecuencia de
la limpieza dependera del material y la
intensidad de uso.

Limpiar periddicamente la parte interior de
la carcasa y el motor con aire comprimido
seco.

Escobillas de carbon
La amoladora angular esta equipada
con escobillas de corte automatico.

Cuando éstas llegan al limite de su
desgaste, la amoladora angular se
detiene automaticamente.

11 jAdvertencia!

Utilizar unicamente repuestos legitimos del
fabricante. En caso de uso de productos de
terceros, expira la garantia del fabricante.

A través de las ranuras de ventilacion
posteriores, puede observarse el chispeo

de las escobillas durante el funcionamiento.

Si se observa un chispeo muy pronunciado,

debera pararse inmediatamente la amoladora
angular. Entregar la amoladora a un taller de
servicio a clientes autorizado por el fabricante.

Engranaje

i jAdvertencia!

No aflojar los tornillos en la cabeza del
engranaje (4) durante el periodo de
garantia. El incumplimiento conduce

a que la garantia del fabricante caduque.

Reparaciones

Hacer efectuar las reparaciones exclusiva-
mente por un taller de servicios a clientes
autorizado por el fabricante.

Repuestos y accesorios

Repuesto 0 accesorio N° de
pedido
Cubierta de montaje rapido.
—180 mm 265.160
—230 mm 265.179
Acoplamiento de montaje SW17 | 191.604
Tuerca de montaje 100.080
Tuerca de montaje rapido 253.049
SDS-Clic
Manija lateral 193.356
Llave de sujecion 100.110
Cubierta de proteccion 252.963
separadora de 230 mm con
conexion para la aspiracion
de polvo
Manguera de aspiracion con 297.011
adaptadores de 32mme 4 m
de longitud.
Valija metdlica de transporte 283.827
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Consultar los catalogos del fabricante,
para informarse respecto de méas
accesorios, en especial herramientas
de amolado.

Indicaciones para
la depolucién

.ﬂ iPeligro!
Inutilizar equipos radiados,
cortando el cable de alimentacion.

Unicamente para paises
pertenecientes a la CEU

iNo arroje herramientas eléctricas
en los residuos domiciliarios!

Segun la pauta europea 2002/96/EG

y su implementacion a través de leyes
nacionales, los equipos eléctricos

o electrénicos en desuso deben coleccio-
narse por separado, haciéndoselos llegar
a un reciclado que proteja el medio
ambiente.

|n jAdvertencia!

jHagase informar por su comerciante
especializado respecto de las posibilidades
de eliminacion!
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Conformidad CE

Declaramos bajo nuestra responsabilidad
exclusiva, que este producto concuerda
con las siguientes normas y documentos
normativos:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 segin
las determinaciones de las pautas
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

L‘{. _..:':- Iy __.:"'
C €oo, e L
Adam Walker

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Garantia

Al adquirir una maquina nueva, FLEX
ofrece una garantia de fabricacion de

2 afios a partir de la fecha de venta al
consumidor final de la misma. La garantia
abarca exclusivamente deficiencias
originadas por fallos en el material y/o fallos
originados durante la fabricacion, asi como
al incumplimiento de caracteristicas
aseguradas. En caso de hacer valer esta
garantia, debera adjuntarse el certificado
de compra original, conteniendo la fecha
deventa. Las reparaciones de garantia
solamente pueden efectuarlas los talleres
autorizados de FLEX, o bien sus estaciones
de servicio. Solamente existe derecho a la
garantia si el equipo fue utilizado de modo
adecuado a su funcién. Se excluyen de la
garantia el desgaste producido por el uso
normal, utilizacién inadecuada, maquinas
parcial o totalmente desmontadas asi como
dafios causados por sobrecarga de la
magquina o aquellos causados por el uso
de herramientas no autorizadas, o mal
empleadas.
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Al igual se excluyen dafios causados por
magquinas y herramientas de aplicacion

0 piezas a procesar, por la aplicacion de la
fuerza, dafios que son consecuencia de un
uso inadecuado o debidos a la falta de
mantenimiento o la influencia de cuerpos
extrafios como arena o piedras o bien
debidos al incumplimiento de las
instrucciones de funcionamiento, p. €j. la
aplicacion de tensiones o corrientes de red
inadecuadas. Solamente se dara garantia
sobre las herramientas de aplicacion,

si fueron utilizadas con la maquina con

las cuales se ha previsto o estuviera
debidamente autorizada su utilizacion.

Exclusion de la garantia

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios

o pérdidas de ganancia causados a la
interrupcion del funcionamiento de la
empresa, debidos al producto o la no
utilizacién del mismo.

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios
causados por el uso indebido o la utilizacién
en combinacién con productos de otros
fabricantes.
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Simbolos utilizados

.ﬁ Perigo!

Caracteriza um perigo imediato e eminente.
A néo observacdo da indicagdo, pode
implicar morte ou ferimentos muito graves.

Caracteristicas técnicas

L Cuidado!

Caracteriza uma situacdo possivelmente
perigosa. A ndo observacdo da indicagéo,
pode implicar ferimentos ou prejuizos
materiais.

(1 Indicacéo

Caracteriza conselhos para utilizacdo

e informagées importantes.

Simbolos no aparelho

Antes da colocacdo em
funcionamento, leia as
Instrucbes de Servico!

Usar oculos de proteccéo!

Indicacbes sobre reciclagem
para o aparelho antigo!
(ver a pag, 60)

MO

Tipo do aparelho L2106VC L2108VC
N.° de encomenda 259.017 259.179
@ méx. da ferramenta abrasiva mm 230 180
Espessura da ferramenta mm 1-10
abrasiva
Furo do porta ferramentas mm 22,23
Méaxima velocidade periférica m/s 80
Didmetro do veio M14/SW17
Rotacbes rpm 6000 8500
Poténcia absorvida w 2000 2000
Poténcia util w 1400 1400
Peso (sem cabo) kg 55 55
Classe de proteccéo I/ o]
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Panoramica da maquina

Punho adicional
Punho montavel a esquerda, em cima
e a direita.

3
% 2
- d
T
Interruptor 6 Bloqueio do veio
Para ligar e desligar a maquina Para fixagdo do veio na mudanca
Veio com flange roscada da ferramenta.
a Flange de aperto 7 Blogueio de ligacéo/Botéo
b Porca de aperto de retencéo _ _
c d tecca Impede o arranque involuntario do
apa de proteccao L aparelho e retém o interruptor (1)
R_esgl,Jardo de fixagdo rapida. em funcionamento continuo.
Ajustavel sem ferramentas. .
Com codificacéo, para montagem 8  Punho com interruptor
sem possibilidades de equivocos 9 Cabo de rede com 4,0 m e com
Cabeca de engrenagem ficha de ligacao a rede.
Com saida de ar e seta indicadora 10  Chave de retencéo
do sentido das rotagdes. 11  Chapa de caracteristicas
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Para sua seguranca

.ﬁ Perigo!

Antes da utilizagdo da rebarbadora, ler:

— Estas instrugbes de Servigo,

— Instrugbes gerais de seguranca, para
utilizagdo com ferramentas eléctricas
na documentacgdo anexa (Textos
n.©315.915),

— Asregras e as normas em vigor para
prevencgo contra acidentes no local de
utilizagc&o e proceder em conformidade.

Esta rebarbadora foi construida de acordo

com o estado actual da técnica e as regras

técnicas de seguranca reconhecidas.

No entanto, na sua utilizagdo, podem existir

danos para o utilizador ou terceiros,

ou danos na maquina ou noutros bens.

A rebarbadora sé deve ser utilizada

— em aplicagdo de acordo com as
disposicées legais,

— em estado de perfeitas condigbes
técnicas.

As anomalias que prejudiquem a seguranga
devem ser imediatamente eliminadas.

Ruido
Cuidado

Com um nivel de pressdo acustica superior
a 85 dB(A), deve ser usado um protector
para os ouvidos.

Medicao de acordo com EN 50144:

Pressao Poténcia
acustica Lpa acustica Lyya
dB(A) dB(A)
L2106VC 90 103
L2108VC 90 103

Vibracao
Valor efectivo ponderado da aceleragéo,
segundo EN 50144: 5 m/s?
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Utilizagé@o de acordo com

as disposicoes legais

Esta rebarbadora foi concebida

— para utilizagao por profissionais e na
industria,

— para lixar e cortar metal e pedra a seco,
com discos de desbastar e de cortar,
que estejam homologados para uma
velocidade periférica de 80 m/s.

— Para lixar superficies planas em metal
e pedra com mas conicas de tipo tacho,
até 110 mm didmetro, que estejam
homologadas para uma velocidade
periférica de 50 m/s

— Parallixar superficies planas com folhas
de lixa assentes num prato de apoio,
0 qual tem que estar preparado para
suportar as rotagdes da maquina.

— Paraeliminar ferrugem e fazer limpezas
com escovas de tipo tacho, as quais tém
que estar preparadas para suportar as
rotacBes da maquina.

— para aplicagcdo com ferramenta de polir
e acessorio que seja indicado nestas
instrucdes ou que seja recomendado
pelo fabricante.

Os trabalhos de corte de pedra com discos de
corte reforgados com material fibroso, s6 sdo
permitidos com apoios de guia. A FLEX tem
no seu programa de acessorios capas de
protecgdo adequadas.

N&o séo autorizados, p. ex. discos de fresar
de corrente, folhas de serra.



Rebarbadora L2106VC, L2108 VC

pt

IndicacBes sobre seguranca

Fia

Perigo!

Ao utilizar a maquina use equipamento
de seguranca pessoal:

Oculos de protecgdo, mascara de
protec¢do da respiragdo, proteccao
para os ouvidos, luvas e sapatos de
protecgdo para maos e pés.

Se necessario, use também um avental!

Durante o trabalho, conduza a rebarba-
dora com as duas maos. O punho (5)
tem que estar montado!

Nao montar a rebarbadora num torno
de bancada.

O cabo de rede (9) tem que ser
conduzido, sempre, para a parte
traseira da rebarbadora.

Fixar a pega, se esta, com 0 seu proprio
peso, ndo ficar assente com seguranca.

Guardar e tratar as ferramentas de lixar,
de acordo com as indicacgdes do
fabricante

Antes da utilizacéo, controlar se as
ferramentas montadas estao fixas
segundo as indicacdes do fabricante .

Antes da utilizacéo, controlar a monta-
gem e fixacdo das ferramentas de lixar.
Colocar a maquina em funcionamento
em vazio durante ca. de 30 segundos!

Interromper imediatamente o teste da
magquina, se se verificarem fortes
vibra¢des na maquina ou se forem
detectados outros danos. Controlar

a maquina, para determinar a causa
desta anomalia.

Utilizar somente ferramentas, cuja
rotacdo homologada tem que ser,
no minimo, igual a rotacdo nominal
da rebarbadora.

Ter em atencéo as medidas da ferra-
menta abrasiva. O didmetro do furo tem
gue estar adaptado a flange roscada (2).
Nao utilizar quaisquer adaptadores nem
pecas de reducgéo.

A ferramenta abrasiva tem que poder
rodar livremente.

Afaste, sempre, as maos das
ferramentas abrasivas em rotagéao.

As ferramentas abrasivas s6 devem ser
utilizadas para os fins para que foram
fabricadas. Nunca sujeitar os discos de
corte a pressao lateral nem os utilizar
para desbastar.

Nao cortar pecas, cujo diametro seja
superior a profundidade maxima de
corte da rebarbadora.

Conduzir a rebarbadora sempre ligada
contra a pega.

N&o pressionar a rebarbadora contra
a peca com tanta for¢a que a mesma
venha a parar.

Antes de colocar a rebarbadora em
descanso, desligue-a e espere até
que ela pare completamente.

Proteger as pessoas e produtos
combustiveis contra o ressalto das
faiscas. Ajustar correctamente a capa
de proteccéo (3).

N&o trabalhar materiais que libertem
substéncias prejudiciais a salde,
(p. ex. amianto).

Nunca cortar nem lixar metais leves,
cujo teor de magnésio seja superior
a 80 %. Perigo de incéndio!

Rebarbadoras que forem utilizadas ao
ar livre ou que figuem sujeitas a pos
metalicos, devem ser ligadas através
dum interruptor de proteccao contra
corrente de falha (corrente de activacao
maxima de 30 mA).

Utilizar somente cabos de extensao
homologados para exteriores.
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B Para marcacdo da rebarbadora utilizar
somente placas de colar. Nao fazer
quaisquer furos na estrutura da
rebarbadora.

Danos materiais!

B A tensdo darede e aindicagdo de

tensd@o na chapa de caracteristicas (11)
tém que ser coincidentes.

B O bloqueio do veio (6) s6 deve ser
activado com a ferramenta abrasiva
completamente parada.

Instrugdes de utilizagéo

.ﬂ Perigo!

Antes de quaisquer trabalhos na
rebarbadora, desligue a ficha da tomada.

Antes da colocacdo
em funcionamento

1. Desembalar a rebarbadora e Verificar,
se o fornecimento esta completo e ndo
existem danos de transporte.

2. Montar o resguardo de proteccgao de
fixagc8o rapida
— Com o veio localizado em cima,
deslocar o resguardo de proteccdo
com codigo para o veio de fixacao,
até que o anel de fixagdo assente
completamente na tampa de mancal.

— Rodar o resguardo de proteccao
para a posicédo desejada e fixa-lo,
deslocando a alavanca de fixacéo.

i Indicacdo
O resguardo de protecg¢do tem que ser
mantido absolutamente seguro contra
torcdo, se necessario, antes do acciona-

mento da alavanca de aperto, apertar
a porca sextavada até deixar de ser

possivel accionar a alavanca manualmente.
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3. Montar o punho adicional

Ligar e desligar
Efectuar uma curta prova de
funcionamento sem engate

— Primeiro, accionar o bloqueio de
ligac&o. Depois, premir o interruptor
e manté-lo premido. Soltar o blogueio
de ligagéo.

— Para desligar, soltar o bloqueio de
ligacéo.
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Funcionamento continuo com engate:

Cuidado!

[

Numa falha de corrente, o aparelho volta
a funcionar, se tiver sido deixado ligado

— Primeiro, accionar o bloqueio de ligacao
e, depois, o interruptor, mantendo-o
premido.

— Para engrenar, manter o botdo de
retencao premido e libertar o interruptor.
Soltar o bloqueio de ligacéo.

— Para desligar, premir o interruptor
brevemente e, depois, solta-lo.

Ajustar o resguardo de fixacédo
rapida
.ﬁ Perigo!

Nos trabalhos de desbastar e de cortar,
utilizar sempre a capa de protecgéo.

1. Desligar a ficha da tomada.

2. Desapertar a alavanca de fixagéo.
3. Ajustar o resguardo de protecc¢éo (3).

4. Voltar a apertar a alavanca de fixagao.

rf Indicacdo

O resguardo de proteccdo tem que ser
mantido absolutamente seguro contra
torcdo, se necessario, antes do
accionamento da alavanca de aperto,
apertar a porca sextavada até deixar de ser
possivel accionar a alavanca manualmente.
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Fixar ou trocar a ferramenta
abrasiva

1. Desligar a ficha da tomada.

2. Premir e manter premido o bloqueio
do veio (1.).

3. Com a chave de detenc¢édo, desmontar
a porca de fixagao do veio (2.) rodando-
a em sentido contrario ao dos ponteiros
do reldgio.

4. Colocar a ferramenta abrasiva
na posic¢ao correcta.

=10 mm

5. Aparafusar a porca de aperto no veio:

— Disco de lixar com < 6 mm de
espessura:
Abaulado da porca de aperto para
cima.

— Disco de lixar com > 6 mm de
espessura:
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Abaulado da porca de aperto para
baixo.

6. Premir e manter premido o bloqueio do
veio (6).

7. Apertar a porca de aperto com a chave
de detencao.

8. Encaixar a ficha de rede na tomada.

9. Ligar a rebarbadora (sem a engatar)
e deixa-la funcionar durante ca. de
30 segundos. Verificar, se existem
desequilibrios ou vibragdes.

10.Desligar a rebarbadora.

Indica¢des sobre trabalho

[1] Indicacdo

Depois de desligada, a rebarbadora ainda
roda durante breves momentos.

Desbastar

.ﬂ Perigo!
Nunca utilizar um disco de corte para
efectuar trabalhos de desbaste.

— Angulo de ataque 20—40° para um
trabalho de desbaste em melhores
condicdes.

— Deslocar a rebarbadora, para la e para
ca, com uma pressdo moderada. Assim,
a peca ndo aguece muito e ndo se
verificam descoloracdes; além disso
néo se formam estrias.

Trabalhos de cortar

— Ao cortar alvenaria, betdo, e pedras
naturais, formam-se poeiras de quarzo
prejudiciais & salde. Para proteger
a sua saude, utilizar o resguardo de
protecgdo com a possibilidade de
ligacéo de aspiragdo de poeiras.

— Nao pressionar, ndo emperrar, ndo
oscilar.
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— Arebarbadora tem que trabalhar
sempre em rotagao antagonica,
ver imagem.

Caso contrario, existe perigo de salto

descontrolado para fora da ranhura.

— Adaptar o avanco ao material que se
est4 a trabalhar:
quanto mais duro, mais lento.

Mais informag8es sobre os produtos

do fabricante no site www.flex-tools.de.

Manutenc&o e tratamento

ﬂ Perigo!

Antes de quaisquer trabalhos na rebarba-
dora, desligue a ficha da tomada.

Limpeza
.ﬁ Perigo!

Ao trabalhar-se com metais e em caso de
utilizagdo extrema, pode depositar-se po
condutivo no interior da estrutura.

Danos no isolamento de protec¢édo!

A maquina deve funcionar através dum
interruptor de proteccdo contra corrente
de falha (corrente de activacdo maxima
30 mA).

Limpar regularmente a maquina e as suas
ranhuras de ventilagdo. A frequéncia da
limpeza depende do material a trabalhar
e da duracgédo da utilizagao.

Limpar, regularmente, com ar comprimido
Seco, o interior da estrutura com motor.

Escovas de carvao
A rebarbadora esta equipada com carvfes
de corte de ligagao.

A atingir-se o limite de desgaste dos
carvles, a rebarbadora desliga automatica-
mente.

(1 Indicagéo!

Na substituicdo, utilizar somente pecas

originais do fabricante. Sendo utilizadas
pecas de outros fabricantes, expiram as
obrigacgbes de garantia do fabricante.

Através das entradas de ar traseiras, pode-
se observar a ignigdo dos carvdes, durante
o funcionamento.

Caso a chama das escovas seja muito forte,
desligar imediatamente a rebarbadora.
Entregar a rebarbadora num Posto Oficial

de Assisténcia Técnica.

Engrenagem

(L Indicagéo!

N&o desapertar os parafusos da cabecga de
engrenagem (4). Se esta indicacdo néo for

respeitada, expiram as obrigacbes de
garantia do fabricante.

Reparacodes

As reparacdes devem ser executadas,
exclusivamente, por Servigos Técnicos
autorizados pelo fabricante.
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Pecas de reparacdo e acessorios

Pecas de reparacao/ N.° de
acessorios enco-
menda.
Resguardo de proteccéo de
fixagdo rapida
—180 mm 265.160
—230 mm 265.179
Flange de aperto SW 17 191.604
Porca de aperto 100.080
Porca de aperto rapido SDS-Clic | 253.049
Punho lateral 193.356
Chave de retencéo 100.110
Resguardo de protec¢ado de 252.963
230 mm com ligagao para
aspiracao de po.
Mangueira de aspiragdo com 297.011
adaptador de 32 mm/4 m de
comprimento
Mala de transporte metalica 283.827

Para mais acessorios, principalmente
ferramentas abrasivas, consulte o catalogo
do fabricante.
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Indicacdes sobre reciclagem

.ﬁ Perigo!

Os aparelhos fora de servigo devem ser
inutilizados, retirando-lhes os cabos de
ligac&o a rede.

So6 para os paises da UE.

N&o colocar as ferramentas
eléctricas no lixo doméstico!

Em conformidade com a Directiva Europeia
2002/98/EG sobre aparelhos eléctricos

e electrénicos usados e com a transposigao
para o Direito Nacional, as ferramentas
eléctricas usadas tém que ser reunidas
separadamente e encaminhadas para

0 reaproveitamento sem poluicdo do meio
ambiente.

(1 Indicac&o!

Informe-se junto do seu Agente
Especializado sobre as possibilidades
locais de reciclagem!

Conformidade CE

Declaramos, sob nossa inteira
responsabilidade, que este produto
corresponde as seguintes normas ou
documentos normativos:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 de
acordo com as determinag6es das
Directivas

73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

IfCEoo-.L‘{I

e
Adam Walker

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

D-71711 Steinheim/Murr

_.!:':7 Iy __.:"'
A N
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Garantia

Na compra duma nova maquina, a FLEX
concede uma garantia de 2 anos, a contar
da data de venda da maquina ao
consumidor final. A garantia s6 cobre
deficiéncias que sejam atribuidas a erros
no material e/ou na produgéo, bem como
ao ndo cumprimento de caracteristicas
asseguradas. Para se fazerem valer os
direitos sobre a garantia, deve ser
apresentado o documento de venda vélido
com a respectiva data. As reparacdes
durante o periodo de garantia, s6 podem
ser executadas, exclusivamente, pelos
Postos de Assisténcia autorizados pela
FLEX. O direito a garantia s6 existe com
uma utilizacdo de acordo com as dis-
posi¢des legais. Ficam excluidos da
garantia, principalmente, desgaste
provocado pelo funcionamento, utilizacéo
inadequada, méaquinas parcial ou
completamente desmontadas, bem como
danos provocados por sobrecarga da
maquina, utilizacdo de ferramentas néo
homologadas, com defeito, ou mal
aplicadas.

Danos provocados pela maquina na
ferramenta ou na peca, utilizagdo de
violéncia, danos subsequentes atribuidos
a uma manutencdo inadequada ou
insuficiente por parte do cliente ou de
terceiros, danos causados por influéncias
estranhas ou por corpos estranhos,

por exemplo, areia ou pedras, bem como
danos por inobservancia das instrucdes
de servico, p. ex., ligacdo a uma tensao
de rede ou tipo de corrente incorrectos.
As reivindicagbes de garantia sobre
ferramentas e acessorios s6 podem

ser consideradas, se 0s mesmos forem
utilizados com maquinas, nas quais a sua
utilizagéo foi prevista ou homologada.

Excluséo de responsabilidades

O fabricante e seus representantes nao

se responsabilizam por danos e perda

de lucros, resultantes da interrupgao do
negécio, provocada pelo produto ou pela
possivel ndo utilizagdo do mesmo.

O fabricante e seus representantes ndo se
responsabilizam por danos provocados por
uma utilizacao inadequada ou em ligacéo
com produtos de outros fabricantes.
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Gebruikte symbolen

.ﬁ Gevaar!

Geeft een onmiddellijk dreigend gevaar
aan. Als de waarschuwing niet in acht wordt
genomen, dreigen levensgevaarlijke of zeer
ernstige verwondingen.

Technische gegevens

Haakse slijpmachine L2106VC, L2108VC

Voorzichtig!

Geen een mogelijk gevaarlijke situatie aan.
Als de aanwijzing niet in acht wordt
genomen, kunnen persoonlijk letsel
of materiéle schade het gevolg zijn.

(L Let op!

Geetft gebruikstips en belangrijke informatie
aan.

Symbolen op het gereedschap
Lees de gebruiksaanwijzing
voordat u het gereedschap in
gebruik neemt.

Draag een oogbescherming.

Afvoeren van het oude
apparaat
(zie pagina 70)

MO

Machinetype L2106VC L2108VvVC
Bestelnummer 259.017 259.179
Max. @ slijpgereedschap mm 230 180
Dikte slijpgereedschap mm 1-10
Opnameboorgat mm 22,23
Maximale omtreksnelheid m/s 80
Diameter uitgaande as M14/SW17
Toerental o.p.m. 6000 8500
Opgenomen vermogen W 2000 2000
Afgegeven vermogen W 1400 1400
Gewicht (zonder kabel) kg 55 55
Isolatieklasse I/ O]
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In één oogopslag

en draairichtingpijl.

Extra handgreep
Handgreep kan links, boven en rechts
worden gemonteerd

3
:% 2
- d
T
Schakelaar 6 Blokkering van de uitgaande as
Voor in- en uitschakelen. Voor het vastzetten van de uitgaande
Uitgaande as met as bij het wisselen van inzet-
schroefdraadflens gereedschap.
a Spanflens 7 Inschakelblokkering/
b Spanmoer vergrendelingsknop
Voorkomt onbedoeld starten van
Beschermkap
Snel hroef. Zonder hul het gereedschap en vergrendelt de
nelspanschroet. zonder hulp- schakelaar (1) bij continu gebruik.
gereedschap verstelbaar.
Met codering voor montage zonder 8  Schakelaarhandgreep
verwisseling. 9 Netsnoer 4,0 m met stekker
Machinekop 10 Tegenhoudsleutel
Met luchtafvoeropening 11 Typeplaatje
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Voor uw veiligheid

.& Gevaar!

Lees voor het gebruik van de haakse

slijpmachine de volgende voorschriften

en neem deze in acht:

— deze gebruiksaanwijzing;

— de ,Algemene veiligheidsvoorschriften”
voor het gebruik van elektrische
gereedschappen in de meegeleverde
brochure (documentnummer 315.915);

— de op de plaats van gebruik geldende
regels en voorschriften ter voorkoming
van ongevallen.

Deze haakse slijpmachine is geconstrueerd
volgens de huidige stand van de techniek
en de erkende veiligheidstechnische regels.
Toch kunnen bij het gebruik ervan levens-
gevaar en verwondingsgevaar voor de
gebruiker en voor andere personen resp.
gevaren voor beschadigingen aan de
machine of aan andere zaken optreden.
De haakse slijpmachine mag alleen worden
gebruikt:
— volgens de bestemming;
— in een veiligheidstechnisch optimale
toestand.

Verhelp storingen die de veiligheid in
gevaar brengen onmiddellijk.

Geluid
o Voorzichtig

Draag een gehoorbescherming bij een
geluidsdruk van meer dan 85 dB(A).

Gemeten volgens EN 50144:

Geluidsdruk |Geluidsvermogen
Lpa Lwa
dB(A) dB(A)
L2106VC 90 103
L2108VC 90 103
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Trillingen
Gewogen effectieve waarde van de
versnelling volgens EN 50144: 5 m/s?

Gebruik volgens bestemming
Deze haakse slijpmachine is bestemd:

— voor professioneel gebruik in de
industrie en door de vakman;

— voor het droog slijpen en doorslijpen
van metaal en steen met afbraam- en
doorslijpschijven die zijn goedgekeurd
voor een omtreksnelheid van 80 m/s;

— voor het schuren van opperviakken
van metaal of steen met conische
komschijven tot 110 mm diameter
die zijn goedgekeurd voor een
omtreksnelheid van 50 m/s;

— voor het schuren van oppervlakken met
schuurbladen op een steunschijf die is
afgestemd op het machinetoerental;

— voor het ontroesten en reinigen met
komstaalborstels die zijn afgestemd
op het machinetoerental;

— voor het gebruik met slijpgereedschap
en toebehoren dat in deze gebruiks-
aanwijzing wordt vermeld of dat door
de fabrikant wordt geadviseerd.

Doorslijpwerkzaamheden in steen met
vezelversterkte doorslijpschijven zijn alleen
toegestaan met een geleidingssteun.
FLEX heeft geschikte doorslijpbescherm-
kappen in haar toebehorenprogramma.

Niet toegestaan zijn bijvoorbeeld
kettingfreesschijven en zaagbladen.
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Veiligheidsvoorschriften

Fia

Gevaar!

Draag bij het gebruik persoonlijke
beschermende uitrusting, zoals een
veiligheidsbril, ademmasker,
gehoorbescherming, werkhand-
schoenen en stevige schoenen.
Draag indien nodig ook een schort.

Houd tijdens de werkzaamheden de
haakse slijpmachine met twee handen
vast. De handgreep (5) moet
gemonteerd zijn.

Span de haakse slijpmachine nietin een
bankschroef.

Geleid het netsnoer (9) altijd langs de

achterzijde van de haakse slijpmachine.

Span het werkstuk in als het niet door
het eigen gewicht stabiel ligt.

Slijpgereedschappen dienen
overeenkomstig de aanwijzingen van
de fabrikant te worden gebruikt en
opgeborgen.

Controleer voor het gebruik dat de
gemonteerde slijpgereedschappen
overeenkomstig de aanwijzingen van
de fabrikant bevestigd zijn.

Controleer voor het gebruik de juiste
montage en bevestiging van de
slijpgereedschappen. Schakel de
machine in en laat deze 30 seconden
lang onbelast lopen.

Onderbreek het proefdraaien
onmiddellijk als er sterke trillingen
optreden of als u een ander defect
vaststelt. Controleer de machine om
de oorzaak daarvan vast te stellen.

Gebruik alleen inzetgereedschappen
waarvan het toegestane toerental
minstens even hoog is als het nominale
toerental van de haakse slijpmachine.

Neem de afmetingen van het slijpgereed-
schap in acht. De gatdiameter moet bij de
schroefdraadflens (2) passen. Gebruik
geen adapter of reduceerstukken.

Het slijpgereedschap moet vrij kunnen
draaien.

Houd uw handen uit de buurt van
ronddraaiend slijpgereedschap.

Gebruik slijpgereedschap alleen
volgens de bestemming. Oefen nooit
Zijwaartse druk op doorslijpschijven uit
en gebruik doorslijpschijven nooit voor
afbraamwerkzaamheden.

Slijp geen werkstukken door waarvan
de diameter groter is dan de maximale
doorslijpdiepte van de haakse
slijpmachine.

Beweeg de haakse slijpmachine alleen
ingeschakeld naar het werkstuk toe.

Belast de haakse slijpmachine niet
zo sterk dat deze tot stilstand komt.

Schakel de haakse slijpmachine uit en
laat de machine uitlopen voordat u deze
neerlegt.

Bescherm personen en brandbare
voorwerpen tegen wegvliegende
vonken. Stel de beschermkap (3)
goed in.

Bewerk geen materialen waarbij voor
de gezondheid gevaarlijke stoffen
(zoals asbest) vrijkomen.

Lichte metalen waarvan het
magnesiumgehalte groter dan 80 % is,
mogen niet worden geslepen of
doorgeslepen. Brandgevaar!

Haakse slijpmachines die buitenshuis
worden gebruikt of die blootstaan aan
een grote hoeveelheid metaalstof,
moeten worden aangesloten via een
aardlekschakelaar (inschakelstroom
maximaal 30 mA).
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B Gebruik alleen een verlengkabel
die voor gebruik buitenshuis is
goedgekeurd.

B Gebruik alleen stickers voor het
markeren van de haakse slijpmachine.
Boor geen gaten in het machinehuis.

Gevaar voor materiéle schade!

B De netspanning en de op het typeplaatje

(11) vermelde spanningsgegevens
moeten overeenkomen.

® Druk alleen op knop voor de blokkering
van de uitgaande as (6) als het
slijpgereedschap stilstaat.

Gebruiksaanwijzing

ﬂ Gevaar!

Trek voor alle werkzaamheden aan de
haakse slijpmachine de stekker uit het
stopcontact.

Voor de ingebruikneming

1. Pak de haakse slijpmachine uit
en controleer of alles compleet is
meegeleverd en er geen transport-
schade is.

2. Snelspankap monteren
— Duw bij een aan de bovenkant
liggende uitgaande as een passende
beschermkap met codering op de
spanhals tot de spanring volledig
tegen het lagerdeksel ligt.

— Draai de beschermkap in de gewenste
stand en zet deze vast door de
spanhendel om te zetten.
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1 Let op!
De beschermkap moet absoluut zonder te
verdraaien worden vastgehouden. Draai
indien nodig voor het bedienen van de
spanhendel de zeskantmoer zo ver vast,
dat de hendel met de hand net nog kan
worden bediend.

3. Extra handgreep monteren

In- en uitschakelen
Gebruik voor korte duur zonder
vergrendeling:

— Druk eerst de inschakelblokkering in.
Druk vervolgens de schakelaar in en
houd deze vast. Laat de
inschakelblokkering los.

— Als u het gereedschap wilt uitschakelen,
laat u de schakelaar los.
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Continu gebruik met vergrendeling:

Voorzichtig!

[

Na een stroomuitval start de ingeschakelde
machine weer.

— Druk eerst de inschakelblokkering in.
Druk vervolgens de schakelaar in en
houd deze vast.

— Als u de schakelaar wilt vastzetten,
houdt u de vergrendelingsknop inge-
drukt en laat u de schakelaar los.
Laat de inschakelblokkering los.

— Als u het gereedschap wilt uitschakelen,
drukt u de schakelaar kort in laat u deze
los.

Verstel de snelspanschroef

ﬂ Gevaar!

Werk bij afbraam- en doorslijpwerkzaam-
heden nooit zonder beschermkap.

1. Trek de stekker uit de contactdoos.

2. Maak de spanhendel los.

3. Verstel de beschermkap (3).

4. Draai de spanhendel weer vast.

rf Let op!

De beschermkap moet absoluut zonder

te verdraaien worden vastgehouden.
Draai indien nodig voor het bedienen van
de spanhendel de zeskantmoer zo ver vast,
dat de hendel met de hand net nog kan
worden bediend.
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Slijpgereedschap bevestigen
of wisselen

1. Trek de stekker uit de contactdoos.

2. Druk op de blokkering van de uitgaande
as en houd deze ingedrukt (1.).

3. Draai met de vasthoudsleutel de
spanmoer tegen de wijzers van de klok
in los van de uitgaande as en verwijder
de spanmoer (2.).

4. Leg de slijpschijf in de juiste positie
op de uitgaande as.

=10 mm

5. Schroef de spanmoer op de uitgaande
as.

— Dikte slijpschijf < 6 mm:
kraag van de spanmoer naar boven.
— Dikte slijpschijf > 6 mm:
kraag van de spanmoer naar
beneden.
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6. Druk op de blokkering van de uitgaande
as (6) en houd deze ingedrukt.

7. Draai de spanmoer met de
vasthoudsleutel vast.

8. Steek de stekker in de contactdoos.

9. Schakel de haakse slijpmachine in
(zonder de schakelaar vast te zetten)
en laat de machine gedurende ca.
30 seconden lopen. Controleer de
machine op onbalans en trillingen.

10.Schakel de haakse slijpmachine uit.

Tips voor de werkzaamheden
[1] Let op!

Na het uitschakelen loopt het slijpgereed-
schap nog korte tijd uit.

Afbramen

ﬂ Gevaar!

Gebruik nooit doorslijpschijven voor
afbraamwerkzaamheden.

— Aanzethoek 20-40° voor optimale
afname.

— Beweeg de haakse slijpmachine met
matige druk heen en weer. Daardoor
wordt het werkstuk niet te heet en
ontstaan er geen verkleuringen.
Bovendien komen er zo geen groeven
in het werkstuk.
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Doorslijpen

— Bij het doorslijpen van metselwerk,
beton en natuursteen ontstaat
kwartsstof, dat schadelijk voor de
gezondheid is. Gebruik om gezond-
heidsredenen een beschermkap met
een aansluitmogelijkheid voor
stofafzuiging.

— Druk de machine niet aan. Houd de
machine niet schuin. Laat de machine
niet oscilleren.

— Werk met de haakse slijpmachine altijd

in tegengestelde richting.
Anders kan de schijf ongecontroleerd
uit de groef springen.

— Pas de voeding aan het te bewerken
materiaal aan.
Hoe harder het materiaal, hoe
langzamer u naar voren beweegt.

Zie www.flex-tools.de voor meer informatie
over de producten van de fabrikant.

Onderhoud en verzorging

.ﬁ Gevaar!

Trek voor alle werkzaamheden aan de
haakse slijpmachine de stekker uit het
Stopcontact.

Reiniging

ﬂ Gevaar!

Bij het bewerken van metalen kan zich
bij intensief gebruik geleidend stof in het
machinehuis ophopen.

Daardoor wordt de veiligheidsisolatie
nadelig beinvioed.

Gebruik de machine via een aardlek-
schakelaar (inschakelstroom 30 mA).

Reinig de machine en de ventilatie-
openingen regelmatig. De frequentie van
de reiniging is afhankelijk van het bewerkte
materiaal en van de duur van het gebruik.

Blaas de binnenzijde van het machinehuis
met de motor regelmatig met droge
perslucht door.

Koolborstels
De haakse slijpmachine is voorzien
van zelfuitschakelende koolborstels.

Na het bereiken van de slijtagegrens
schakelen de koolborstels de haakse
slijpmachine automatisch uit.

(L Let op!

Gebruik uitsluitend originele
vervangingsonderdelen van de fabrikant.
Bij het gebruik van onderdelen van een
andere fabrikant vervallen de garantie-
verplichtingen van de fabrikant.

Door de luchttoevoeropeningen aan de
achterzijde kunnen de koolborstelvonken
tijdens het gebruik worden geobserveerd.
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Schakel de haakse slijpmachine onmiddellijk
uit bij sterke vonkontwikkeling van de
koolborstels. Geef de haakse slijpmachine
vervolgens af bij een door de fabrikant
erkende klantenservice.

Machinekop

| i | Let op!

Draai de schroeven op de machinekop (4)
tidens de garantietijd niet los.

Anders vervallen de garantieverplichtingen
van de fabrikant.

Reparaties

Laat reparaties uitsluitend uitvoeren
door een door de fabrikant erkende
klantenservice.

Vervangingsonderdelen
en toebehoren

Vervangingsonderdeel/ Bestel-
toebehoren nr.
Snelspan-beschermkap

—180 mm 265.160

—230 mm 265.179
Spanflens SW17 191.604
Spanmoer 100.080
SDS-Clic snelspanmoer 253.049
Zijwaartse handgreep 193.356
Tegenhoudsleutel 100.110
Doorslijpbeschermkap 230 mm 252.963
met aansluiting voor stofafzuiging.
Afzuigslang met adapters 32 mm/| 297.011
4 mlang
Metalen opbergkoffer 283.827
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Zie voor meer toebehoren, in het bijzonder
slijpgereedschappen, de catalogi van de
fabrikant.

Afvoeren van verpakking
en machine

ﬂ Gevaar!

Maak een versleten machine onbruikbaar
door het netsnoer te verwijderen.

Alleen voor EU-landen

Gooi elektrische gereedschappen
niet bij het huisvuil.

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en de omzetting
van de richtlijn in nationaal recht moeten
versleten elektrische gereedschappen apart
worden ingezameld en op een voor het
milieu verantwoorde wijze opnieuw worden
gebruikt.

(L Let op!
Vraag uw vakhandel naar de mogelijkheden
om uw oude gereedschap af geven.

CE-conformiteit

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke
dat dit product voldoet aan de volgende
normen en normatieve documenten:

EN 50144, EN 55014, EN 61000
conform de bepalingen van de richtlijnen
73/23/[EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

L‘{_. _..:':- Iy __.:"'
C€op. M. & A
Adam Walker

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
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Garantie

Bij aankoop van een nieuwe machine biedt
FLEX 2 jaar fabrieksgarantie vanaf de
verkoopdatum van de machine aan de
eindverbruiker. De garantie heeft alleen
betrekking op gebreken die zijn terug te
voeren op materiaal- en/of fabricagefouten
en op het niet nakomen van de toezegging
van bepaalde eigenschappen. Bij een
garantieclaim moet het oorspronkelijke
aankoopbewijs met de verkoopdatum
worden bijgevoegd. Garantiereparaties
mogen uitsluiten worden uitgevoerd door
werkplaatsen of servicestations die door
FLEX zijn erkend. Er bestaat alleen recht
op garantie bij gebruik volgens
bestemming. Van de garantie uitgesloten
zijn in het bijzonder slijtage als gevolg van
normaal gebruik, schade door onjuist
gebruik van de machine, geheel of
gedeeltelijk gedemonteerd ingeleverde
machines, schade door overbelasting van
de machine of het gebruik van niet-
toegestane, defecte of verkeerde
toegepaste inzetgereedschappen.

Schade die door de machine aan
inzetgereedschappen of werkstuk

wordt veroorzaakt, gebruik van geweld,
gevolgschade die kan worden teruggevoerd
op ondeskundig of onvoldoende onderhoud
door de klant of derden, beschadigingen
door externe inwerking of inwerking van
voorwerpen, zoals zand of stenen, alsmede
schade door het niet in acht nemen van de
gebruiksaanwijzing, bijvoorbeeld
aansluiting aan een verkeerde netspanning
of stroomsoort. Garantieclaims ten aanzien
van inzetgereedschappen en toebehoren
zijn alleen mogelijk als deze worden
gebruikt met machines waarbij een dergelijk
gebruik is voorzien of toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn
niet aansprakelijk voor schade en verloren
winst door onderbreking van de werkzaam-
heden die door het product of het niet-
mogelijke gebruik van het product zijn
veroorzaakt.

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger
zijn niet aansprakelijk voor schade die
door onjuist gebruik of in combinatie met
producten van andere fabrikanten is
veroorzaakt.
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Anvendte symboler

o Pas pa!

Betegner en mulig farlig situation.

Ved tilsideseettelse af henvisningen er der
fare for tilskadekomst, eller der kan opsta
materielle skader.

(L Bemeaerk

Betegner anvendelsestips og vigtige
informationer.

Symboler pad maskinen
Lees betjeningsvejledningen,
inden maskinen tages i brug!

Benyt gjenveern!

Henvisning om bortskaffelse

O

o Fare! af den udtjente maskine!
) (se side 80)
Betegner en umiddelbar truende fare.
Ved tilsideseettelse af henvisningen
opstar der livsfare eller fare for alvorlig
tilskadekomst.
Tekniske data
Maskintype L2106VC L2108VC
Vare-nr. 259.017 259.179
Slibeveerktgjets max. @ mm 230 180
Slibeveerktgjets tykkelse mm 1-10
Styrehul mm 22,23
Max. periferihastighed m/s 80
Spindeldiameter M14/SW17
Omdrejningstal omdr./ 6000 8500
min
Optagen effekt W 2000 2000
Afgiven effekt w 1400 1400
Veegt (uden kabel) kg 55 55
Klasse I/ [0l
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Oversigt

3
% :
d
T
1 Afbryder 6  Spindellas
Taender og slukker maskinen. Til lasning af spindlen ved
2 Spindel med gevindflange veerkigjsskift.
a  Speendeflange 7 Indkoblingsspaerring/laseknap
b  Speendemstrik Forhindrer utilsigtet start af maskinen
3 Beskyttelseshastte og laser afbryderen (1) i konstantdrift.
Hurtigspaend-beskyttelseshzette. 8  Afbryderhandtag
Kan indstilles uden at anvende 9 Netkabel 4,0 m med netstik
veerktgj. Med kodning udgn risiko 10  Stopnagle
for forbytning ved montering. .
11 Typeskilt

4 Gearhoved
Med luftudslip og
omdrejningsretningspil.

5  Ekstrahandtag
Handtaget kan monteres pa venstre
side, gverst og pa hgijre side.
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For Deres egen sikkerheds
skyld

ﬂ Fare!

Lees falgende for vinkelsliberen benyttes

og folg instruktionerne:

— betjeningsvejledningen,

— ,Generelle sikkerhedsanvisninger* for
héndtering af elvaerktajer i vedlagte
heefte (skrift-nr.: 315.915),

— de for anvendelsesstedet geeldende
regler og forskrifter vedrarende
forebyggelse af ulykker.

Denne vinkelsliber er konstrueret i henhold

til det aktuelle tekniske niveau og de

anerkendte sikkerhedstekniske regler.

Alligevel kan der ved brug af maskinen

opsta fare for brugers eller tredjemands

liv og lemmer, maskinen kan beskadiges,

og der kan opsta materielle skader.

Vinkelsliberen ma kun benyttes

— til det dertil beregnede formal,

— i sikkerhedsteknisk korrekt tilstand.

Fejl, der har negativ indflydelse pa

sikkerheden, skal afhjselpes omgaende.

Stoj
o Pas pa

Ved et lydtryk pd over 85 dB(A) skal
der benyttes hagreveern.

Malt ifglge EN 50144:

Lydtryk Loa Lydeffekt Lyya
dB(A) dB(A)
L2106VC 90 103
L2108vVC 90 103

Vibration

Veegtet effektivveerdi af acceleration ifglge
EN50144: 5m/s?
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Bestemmelsesmeessig brug
Denne vinkelsliber er beregnet til

— erhvervsmaessig brug inden for industri

og handveerk,

— il slibning og overskeering af metal

og sten ved tgrslibning med skrub-
og skeereskiver, der er godkendte til
en periferihastighed p& 80 m/s,

— til overfladeslibning af metal og sten
med koniske slibekopper pa indtil
110 mm i diameter, der er godkendte
til en periferihastighed p& 50 m/s,

— til overfladeslibning med slibeblade pa
stattetallerken, der er dimensioneret til
maskinens omdrejningstal,

— il rensning for rust og renggring med
kopbgrster, der er dimensioneret til
maskinens omdrejningstal.

— til brug med slibeveerktgj og tilbehgar
som angivet i denne vejledning eller
som anbefales af producenten.

Overskeering af sten med fibermateriale-
forsteerkede skaereskiver er kun tilladt
med faringsunderlag. FLEX har egnede
beskyttelsesafskeermninger i tilbehgrs-
programmet.

Kaedefraeseskiver og savblade er f.eks. ikke
tilladt.

Sikkerhedsinstrukser

.ﬁ Fare!

B Der skal anvendes fglgende personligt
beskyttelsesudstyr ved brugen:
Beskyttelsesbriller, &ndedraetsveern,
hgreveern, beskyttelseshandsker, fast
fodtgj.

Om ngdvendigt benyttes et forkleede!

B Brug altid begge haender, nar der

arbejdes med vinkelsliberen.
Handtaget (5) skal veere monteret!

B Vinkelsliberen mé ikke skrues fast i en
skruestik.



Vinkelsliber L2106VC, L2108VC

da

Sgarg altid for at holde netkablet (9) bag
vinkelsliberen.

Speend arbejdsemnet fast, hvis det ikke
ligger stabilt p& grund af egenvaegten.

Slibeveerktgjerne skal opbevares og
handteres i henhold til fabrikantens
anvisninger.

Kontrollér far brug, at de monterede
veerktgjer er fastgjort i henhold til
fabrikantens anvisninger.

Kontrollér far brug, at slibeveerktgjerne
er monteret og fastgjort korrekt. Taend
maskinen og lad den kare 30 sekunder
uden belastning!

Stands pregvekarslen omgaende, hvis
der opstar kraftige vibrationer, eller hvis
der konstateres andre skader. Kontrollér
maskinen og sgg fejlen.

Der ma kun anvendes veerktgijer, hvis
tilladte omdrejningstal er mindst lige
s& hgjt som vinkelsliberens nominelle
hastighed.

lagttag slibeveerktgjernes dimension.
Abningsdiameteren skal passe til
gevindflangen (2). Anvend ikke adapter
eller reduktionsstykker.

Det monterede slibeveerktgj skal kunne
rotere frit.

Hold haenderne veek fra roterende
slibeveerktgjer.

Anvend kun slibeveerktgjerne til det
beregnede formal. Skeereskiverne ma
aldrig udseettes for tryk i siderne eller
benyttes til grovslibning.

Arbejdsemner, der er starre end
vinkelsliberens maksimale skaeredybde,
ma ikke skaeres over.

Vinkelsliberen skal vaere taendt, nar det
holdes mod arbejdsemnet.

Vinkelsliberen mé ikke belastes sa
meget, at den standser.

Sluk vinkelsliberen og lad den st helt
stille, inden den leegges til side.

—

Beskyt personer og braendbare
genstande mod gnistregn. Indstil
beskyttelsesheetten (3) rigtigt.

Der ma ikke bearbejdes materialer,
hvor sundhedsfarlige stoffer frigives
(f.eks. asbest).

Letmetaller, hvis magnesiumindhold er
over 80 % ma aldrig slibes eller skeeres
over. Brandfare!

Vinkelslibere, der anvendes udendgrs
eller som udseettes for store meengder
metalstav, skal sluttes til et HFI-relae
(belastningssikring maks. 30 mA).

Der ma kun anvendes forlenger-
ledninger, der er godkendte til udendgrs
brug.

Til meerkning af vinkelsliberen ma der
kun benyttes skilte til pakleebning.
Der ma ikke bores huller i huset.

Materielle skader!

Netspaendingen og spaendings-
angivelsen pa typeskiltet (11) skal
stemme overens.

Tryk kun pa spindellasen (6),

nar slibevaerktajet star stille.
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Brugsanvisning

.ﬁ Fare!

Treek altid netstikket ud for der arbejdes
pa vinkelsliberen.

Inden ibrugtagning

1. Pak vinkelsliberen ud og kontrollér,
om leveringen er komplet eller om den
er blevet beskadiget under transporten.

2. Monter hurtigspeendsskeermen

— Seet den passende
beskyttelsesskeerm med kodning
pa spaendehalsen, idet spindlen
skal veere placeret gverst, indtil
spaenderingen hviler komplet pa
lejedeekslet.

— Drej beskyttelsesskeermen i rigtig
position og I&s den med klemarmen.

ri__ Bemaerk

Beskyttelsesheetten skal holdes absolut
vridningssikkert. Spaend evt. sekskant-
matrikken netop sd meget, at armen kan
betjenes med handen, inden spaendearmen
aktiveres.

3. Monter ekstrahandtaget
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Teend og sluk
Kortvarig drift uden indgreb:

— Tryk farst pa indkoblingsspaerringen.
Tryk derefter pa afbryderen og hold den
inde. Slip indkoblingsspeerringen.

— Slip afbryderen for at slukke maskinen.
Konstant drift med indgreb:

o Pas pa!
Maskinen starter igen efter stromsvigt,
hvis den er teendt.

Tryk fgrst pa indkoblingsspaerringen og
derefter pa afbryderen og hold den inde.
— Hold laseknappen inde for at lase den
og slip afbryderen. Slip indkoblings-
spaerringen.
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— Tryk kortvarigt pa aforyderen og slip den
for at slukke maskinen

Justér hurtigspaend-
beskyttelsesheette.

ﬁ Fare!

Arbejd aldrig uden beskyttelsesheette,
nar der udferes grove arbejder og
skaerearbejder.

1. Treek netstikket ud.

2. Lgsn spaendearmen.
3. Justér beskyttelseshaetten (3).

4. Speend speendearmen fast igen.

W Bemaerk

Beskyttelsesheetten skal holdes absolut
vridningssikkert. Spaend evt. sekskant-
matrikken netop s meget, at armen kan
betjenes med handen, inden spaendearmen
aktiveres.

Fastgaring eller udskiftning
af slibeveerkigj

1. Treek netstikket ud.

2. Tryk pa spindellasen og hold den inde

).

3. Legsger speendemgatrikken pa spindlen

med stopngglen ved at dreje den mod
uret og tag den af (2.).

4. Leeg slibeskiven pa i rigtig position.
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5. Skru spaendemgtrikken pa spindlen

— Slibeskive < 6 mm tyk;
Brystet pa speendemgtrikken skal
vende opad.

— Slibeskive > 6 mm tyk;
Brystet pa speendemgtrikken skal
vende nedad.

6. Tryk pa spindellasen (6) og hold den
inde.

7. Speend spaendemgtrikken fast med
stopngglen.

8. Seet netstikket i stikkontakten.

9. Teend vinkelsliberen (uden indgreb)
og lad den Igbe i ca. 30 sekunder.
Kontrollér den for ubalance og
vibrationer.

10.Sluk vinkelsliberen.

Arbejdsinstrukser
[1] Bemaerk

Slibevaerktajet har et kort efterlob efter
slukning.

Grovslibning

.ﬁ Fare!

Anvend aldrig skeereskiver til grovslibning.

— Indstillingsvinkel 20—-40° for optimal
bearbejdning.

Bortslibning

Ved overskeering af mursten, beton og
natursten opstar der sundhedsfarligt
kvartsstgv. Af sundhedsmeessige
arsager bar der anvendes
beskyttelsesskeerme med mulighed for
tilslutning af stavudsugning!

Tryk ikke, pas pa at vinkelsliberen ikke
seetter sig fast eller svinger.

Vinkelsliberen skal altid arbejde
i modlgb, se illustrationen.

Den vil ellers kunne springe
ukontrolleret ud af rillen.

Tilpas fremskydningen af materialet,
der bearbejdes;

jo hardere, desto langsommere.

Besgg vores hjemmeside www.flex-tools.de
for flere oplysninger.

— Beveeg vinkelsliberen frem og tilbage
ved at trykke lidt p& den. Derved bliver
emnet ikke for varmt og misfarves ikke.
Desuden opstar der ingen riller.
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Vedligeholdelse og eftersyn

.ﬁ Fare!

Treek altid netstikket ud for der arbejdes
pa vinkelsliberen.

Renggaring
ﬂ Fare!

Der kan aflejres lededygtigt stov i husets
indre ved ekstrem anvendelse i forbindelse
med bearbejdning af metaller.

Dette har negativ indflydelse pa
beskyttelsesisoleringen!

Maskinen skal drives via et HFI-relee
(belastningssikring 30 mA).

Renggr maskinen og ventilations-
abningerne regelmaessigt. Intervallerne
afheenger af materialet, der skal
bearbejdes, og af brugsvarigheden.

Blaes husets indre med motor ud
regelmaessigt med tar trykluft.

Kulbgrster
Vinkelsliberen er udstyret med
udkoblingskul.

Nar udkoblingskullenes slidgreense nas,
slukkes vinkelsliberen automatisk.

| i | Bemeerk!

Der ma kun anvendes originale reservedele
fra producenten. Ved brug af fremmed-
fabrikater bortfalder producentens
garantiforpligtelser.

llden fra kullet kan iagttages gennem de
bagerste luftindgangsabninger under
brugen.

Hvis ilden fra kullet bliver kraftigt, skal
vinkelsliberen slukkes omgéende. Aflever
vinkelsliberen til et autoriseret kundeservice-
veerksted.

Gearkasse
(1 Bemaerk!

Skruerne pa gearhovedet (4) ma ikke
losnes i garantiperioden.

Ved tilsideseettelse af dette bortfalder
producentens garantiforpligtelser.

Reparationer

Reparationer ma kun udferes af et af
producenten godkendt kundeservice-
veerksted.

Reservedele og tilbehar

Reservedel/tilbehgr Vare-nr.
Hurtigspeend-beskyttelsesheette

—180 mm 265.160

—230 mm 265.179
Spaendeflange str. 17 191.604
Spaendemagatrik 100.080
SDS-Clic lynspaendemgtrik 253.049
Handtag i siden 193.356
Stopnggle 100.110
Beskyttesskaerm 230 mm med 252.963
tilslutning til stevudsugning
Udsugningsslange med adaptere | 297.011
32 mm/4 m lang
Metalkuffert 283.827

Andet tilbehgr, iseer slibeveerktgjer,
findes i katalogerne fra producenten.
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Bortskaffelseshenvisninger

Garanti

.ﬁ Fare!

Gaor udtjente maskiner ubrugelige ved at
fjerne netkablet.

Kun for EU-lande
Elektroveerktgjer er ikke normalt
husholdningsaffald.

| henhold til europaeisk direktiv 2002/96/EF
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
og omseetning til national ret skal udtjente
elektriske veerktgjer samles separat og
afleveres pa et opsamlingssted for
materialegenvinding.

| i | Bemaerk!
Faghandlen giver oplysninger
om bortskaffelsesmuligheder!

CE-overensstemmelse

Vi erkleerer pa eget ansvar, at dette produkt
er i overensstemmelse med falgende
standarder eller normative dokumenter:

EN 50144, EN 55014, EN 61000

i henhold til bestemmelserne

i direktiverne

73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

L‘{_. _..:':- e __.:"'
C €oo -, M. A N
Adam Walker

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
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Ved kgb af en ny maskine yder FLEX 2 ars
producentgaranti, der starter med datoen,
da maskinen blev solgt til endeforbrugeren.
Garantien omfatter kun mangler, der
skyldes materiale- og/eller fremstillingsfej|
samt manglende opfyldelse af tilsikrede
egenskaber. Den originale kvittering med
salgsdatoen skal vedlaegges, hvis
garantikrav skal ggres geeldende.
Garantibaserede reparationer ma
udelukkende udfgres af FLEX autoriserede
veerksteder eller servicestationer.
Garantikravet kan kun ggres geeldende
ved bestemmelsesmaessig brug.

Iseer driftsbetinget slid, usagkyndig brug,
delvis eller komplet demonterede maskiner
samt skader som fglge af overbelastning af
maskinen, anvendelse af ikke godkendte,
defekte eller forkert anvendte veerktgjer er
ikke inkluderet i garantien.

Skader, som matte opsta pa det anvendte
veerktgj eller emnet pga. maskinen,
kraftudgvelse, falgeskader, der skyldes
usagkyndig eller utilstreekkelig
vedligeholdelse fra kundens eller
tredjemands side, beskadigelser pa grund
af fremmed pavirkning eller pavirkning af
fremmedlegemer, f. eks. sand eller sten,
samt skader som fglge af tilsideszettelse af
betjeningsvejledningen, f. eks. tilslutning
til forkert netspeending eller strgmart.
Garantikrav for anvendte veerktgjer eller
tilbehgrsdele kan kun ggres geeldende,
hvis de anvendes p& maskiner, der er
beregnet til eller godkendte til denne brug.
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Ansvarsudelukkelse

Fabrikanten og hans repraesentant
overtager ikke ansvaret for skader og
fortjeneste som virksomheden evt. er
gaet glip af som falge af driftsafbrydelse
i virksomheden, forarsaget af produktet

eller fordi produktet ikke kunne benyttes.

Fabrikanten og hans repraesentant
overtager ikke ansvaret for skader,

der skyldes usagkyndig brug, eller for
skader, der er opstaet i forbindelse
med anvendelse af produkter fra andre
fabrikanter.
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Symboler som brukes

L Forsiktig!

Gjor oppmerksom pa en situasjon som
kan veere farlig. Det kan oppsta skade pa
personer eller ting dersom dette ikke blir
fulgt.

(1 Henvisning
Betyr tips og informasjoner om bruken.

Symbolene pa apparatet

I:]:il Les igjennom disse far bruk!

Bruk gyevern!

Henvisninger om avskaffing

=D

av gammelt apparat

.ﬁ Fare! (se side 89)

Gjor oppmerksom pa en umiddelbar

truende fare. Det er kan oppsta livsfare eller

fare for alvorlige skader dersom dette ikke

blir fulgt.

Tekniske data

Maskintype L2106VC L2108VC

Bestillingsnummer 259.017 259.179
Max. slipeverktgy-& mm 230 180
Tykkelse pa slipeverktay mm 1-10
Opptaksboring mm 22,23

Maksimale omfangshastighet m/s 80
Spindeldiameter M14/SW17

Turtall o/min 6000 8500
Effektopptak w 2000 2000
Avgitt effekt W 1400 1400
Vekt (uten kabel) kg 55 55
Beskyttelsesklasse I/
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Et overblikk

T
1 Bryter 6 Spindelstopper
For & sla pé og av. For & feste spindelen ved skift
2 Spindel med vindingsflens av verktoy.
a  Spennflens 7 Innkoplingssperre/laseknapp
b Spennmutter Forhindrer at maskinen starter ved en
3 Beskyttelsesdeksel gerli:cttakelse og laser bryteren (1) i varig
Hurtigspennhette. Kan innstilles uten o
verktgy. Med kodering for feilfri 8  Bryterhandtak
montering. 9 Strgmkabel 4,0 m med stgpsel
4 Drivhode 10 Stoppengkkel
Med luftutslipp og pil for dreieretning. 11 Typeskilt

5  Ekstra handtak
Handtaket kan monteres oppe til
venstre og hgyre
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For din egen sikkerhet

.ﬁ Fare!

For bruk av vinkelsliperen ma du lese
igiennom og ta hensyn til folgende:

— betjeningsveiledningen som er vedlagt,
— de “generelle sikkerhetshenvisningene”

i omgang med elektroverktay i den
vedlagte brosjyren (Nr. 315.915)

— de regler og forskrifter som gjelder pa

stedet for uhellsforebyggende tiltak.

Vinkelsliperen er produsert etter dagens
teknisk stand og anerkjente, sikkerhets-
tekniske regler. Det kan allikevel oppsta
skade for liv og levnet for brukeren eller
tredje personer eller ogsa skade pa ting

under bruken av maskinen. Vinkelsliperen

ma kun brukes
— til de arbeider den er beregnet for,

— ndr den er i sikkerhetsteknisk lytefri
tilstand.

Feil p& maskinen som har innflytelse pa den

tekniske sikkerheten m4 straks utbedres.

Stay

Y Forsiktig!

Ved lydtrykk pd over 85 dB(A) ma det
brukes harselsvern.

Malt i henhold til EN 50144

Lydtrykk Lpa Lydeffekt Liya
dB(A) dB(A)
L2106VC 90 103
L2108VC 90 103

Vibrasjon
Belastet effektiv verdi pa akselerasjonen
i henhold til EN 50144: 5 m/s?
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Forskriftsmessig bruk
Denne vinkelsliperen er beregnet for

bruk i industri og handverk,

for sliping og skilling av metall og
stein ved tarrsliping med skrubb-
og skilleskiver som er tillatt for en
omfangshastighet pa 80 m/s,

for flatsliping av metall og stein med
kjegleformete slipeskiver inntil 110 mm
diameter som er tillatt for en omfangs-
hastighet pa 50 m/s,

for flatslip med slipeblad pa en
stattetallerken som er utlagt for
maskinens turtall,

for sliping av rust og rengjegring med
koppbagarster som er utlagt for maskinens
turtall,

for bruk med slipeverktgy og tilbehar
som er angitt i denne anvisningen eller
som blir anbefalt av produsenten.

Arbeider med kutting av stein med
fiberforsterket skilleskive er kun tillatt med
faringsflater. FLEX har egnete deksler for
skillevern i tilbehgrsprogrammet.

Ikke tillatt er f. eks. kjedefreseskiver,
sagblad.

Sikkerhetshenvisninger

&

Fare!

® Under arbeidet ma det brukes personlig

verneutstyr:

Vernebrille, pustevernmaske,
harselsvern, vernehansker, fast skotgy.
Om ngdvendig ma det ogsa brukes
forkle.

Under arbeidet ma vikelsliperen fagres

med begge hender. Handtaket (5) ma
vaere montert.

Vinkelsliperen ma ikke skrues fast i en
skrustikke.

Stremkabelen (9) ma alltid fares bak
vinkelsliperen.
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Arbeidsstykket spennes pa dersom det
ikke ligger sikkert med sin egen vekt.

Slipeverktgyet ma lagres og brukes
i henhold til anvisningene fra
produsenten.

Far bruk ma det kontrolleres at det
monterte verktagyet er festet i henhold
til anvisningene fra produsenten.

Far bruk ma det kontrolleres at
slipeverktayet er skikkelig montert og
festet. SI& pa maskinen i 30 sekunder
uten belastning!

Pravelap ma straks avbrytes dersom

det oppstar store vibrasjoner eller det
blir oppdaget andre skader. Maskinen
ma kontrolleres for & finne arsaken til

dette.

Bruk kun verktagy som har et turtall som
er minst s& hgyt som det nominelle
turtallet pa vinkelsliperen.

Ta hensyn til mélene pa slipeverktayet.
Hulldiameteren ma passe til vindings-
flensen (2). Ikke bruk adapter eller
reduksjonsstykke.

Slipeverktgyet ma kunne rotere fritt.

Hold hendene borte fra roterende
slipeverktay.

Slipeverktgy ma kun brukes forskrifts-
messig. Skilleskivene ma aldri bli utsatt
for sidetrykk eller for skrubbsliping.

Ikke skill arbeidsstykker som har en
stgrre diameter enn den maksimale
snittdybden pa vinkelsliperen.

Vinkelsliperen ma kun fares mot
arbeidsstykket nar den er slatt pa.

Vinkelsliperen ma ikke belastes sa
mye at den stopper opp.

Far den legges ned, ma vinkelsliperen
slds av og ma lgpe ut.

Personer og brennbare gjenstander
ma beskyttes mot gnister.
Beskyttelsesdekselet ma innstilles
riktig (3).

[

Det ma ikke bearbeides materialer som
kan sette fri helsefarlige stoffer (f. eks.
asbest).

Det ma aldri slipes eller skilles lettmetall
som har et magnesiuminnhold som er
stgrre enn 80 %. Fare for brann!

Vinkelslipere som brukes ute i det fri
eller som er utsatt for ekstrem metall-
stgv, ma tilkoples via en feilstrgm-
vernebryter (utlgserstram maksimalt
30 mA).

Det ma kun brukes forlengelseskabel
som er beregnet for uteomrader.

For kjennetegning av vinkelsliperen ma
det kun brukes klebeskilt. Ikke bor hull
i kapslingen.

Saksskade!

Strgmspenningen ma stemme overens
med angivelsene om spenning pa
typeskiltet (11).

Trykk spindelstopperen (6) kun nar
slipeverktgyet star stille.
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Bruksanvisning

.ﬁ Fare!

For alle arbeider med vinkelsliperen
ma stremkabelen trekkes ut.

Far ibruktaking

1. Pakk ut vinkelsliperen og kontroller at
leveringen er fullstendig og at det ikke
er oppstatt transportskader.

2. Montering av hurtigspennhetten

— den passende beskyttelseshetten
med koderingen skyves oppa
spennhalsen nar spindelen er oppe
inntil spennringen ligger helt p&
lagerlokket.

— Beskyttelseshetten dreies i ngdvendig
posisjon og sikres ved a legge om
spennspaken.

ri__ Henvisning

Vernehetten m& absolutt skrues sikkert fast,
om ngdvendig ma sekskantmutteren skrues
sa mye igjen far spennspaken blir betjent,
at spaken sa vidt kan betjenes for hdnd.

3. Montering av ekstra handtak.

86

Inn- og utkopling
Korttidsdrift uten fastlasing:

— Trykk farst innkoplingssperren.
Deretter trykkes bryteren og holdes fast.
Slipp innkoplingssperren.

— For utkopling slippes bryteren.
Varig drift med fastlasing:

Y Forsiktig!
Etter et strambrudd gdr maskinen videre
dersom den er slatt pa.

— Trykk farst innkoplingssperren,
deretter trykkes bryteren og holdes fast.
— For at den skal l&se fast, holdes
l&seknappen trykket og bryteren slippes.
Slipp innkoplingssperren.
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— For utkopling trykkes bryteren kort og
slippes igjen.

Innstilling av hurtigspennhetten

.ﬁ Fare!

Ved skrubb- og skillearbeider ma det aldri
arbeides uten deksel.

1. Trekk ut stgpselet.

Festing eller skift av slipeverktay
1. Trekk ut stgpselet.

. Trykk spindelstopperen og hold den

trykket (1.).

. Med lasengkkelen lgsnes spenn-

mutteren mot klokkens retning fra
spindelen og tas av (2.).

. Legg slipeskiven inn riktig.

2. Lasne spennspaken.
3. Still inn vernehetten (3).

4. Skru spennspaken fast igjen.

rf Henvisning

Vernehetten ma absolutt skrues sikkert fast,
om nagdvendig ma sekskantmutteren skrues
sa mye igjen far spennspaken blir betjent,
at spaken sa vidt kan betjenes for hand.

. Spennmutteren skrues fast pa

spindelen.

— Slipeskiven < 6 mm tykk:
anslaget pa spennmutteren oppover.

— Slipeskiven > 6 mm tykk:
anslaget pa spennmutteren nedover.

. Trykk spindellasen (6) og hold den

trykket.

. Fest fast spennmutteren med

holdengkkelen.
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8. Stikk stgpselet inn i stikkontakten.

9. SIa pa vinkelsliperen (uten & lase den
fast) og la vinkelsliperen ga i ca.
30 sekunder. Kontroller den for
ujevnheter og vibrasjoner.

10.Sl4 vinkelsliperen av.

Arbeidstips

[i] Henvisning

Etter utkopling gér slipeverktayet etter i kort
tid.

Skrubbsliping

.ﬁ Fare!

Bruk aldri skilleskiver til skrubbsliping.
— Bruk skravinkel 20-40° for best sliping.

— Bevege vinkelsliperen fram og tilbake
med middels trykk. Dermed blir arbeids-
stykket ikke for varmt og det oppstar
ingen misfarginger; Det oppstar heller
ingen riller.

Skillesliping

— Ved skilling av murstein, betong og
naturstein oppstar det helsefarlig
kvartsstgv. Av helsemessige arsaker
ma det brukes beskyttelseshette med
tilkoplingsmulighet til stavavsug.

— Ikke trykk, ikke klem, ikke oscillere.

—  Vinkelsliperen ma alltid arbeide i motlap,
se bilde.
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Ellers oppstar det fare for at den
springer ukontrollert ut av rillen.

— Tilpass framdriften til det arbeidsstykket
som skal bearbeides; jo hardere, desto
langsommere ma det arbeides.

Videre informasjoner om produktene finnes

under www.flex-tools.de.

Vedlikehold og pleie

.ﬂ Fare!

For alle arbeider med vinkelsliperen ma
stromkabelen trekkes ut.

Rengjgring
.ﬁ Fare!

Ved bearbeiding av metaller kan det ved
ekstrem innsats avleires ledende stev pa
innsiden av kapslingen.

Dette kan ha innvirkning pa
beskyitelsesisolasjonen!

Maskinen ma derfor drives via en
feilstrambryter (utlasningsstram 30 mA).
Maskinen og ventilasjonsdpningene ma
rengjeres regelmessig. Hvor ofte dette ma
skje er avhengig av hvor lenge maskinen
er i bruk.

Innsiden av kapslingen med motoren ma
regelmessig blases ut med tgrr trykkluft.

Kullbgrster
Vinkelsliperen er utstyrt med utkoplingskull.

Nar slitasjegrensen til utkoplingskullene er
na&dd, blir vinkelsliperen automatisk slatt av.

(1 Henvisning!

For utskifting ma det kun brukes original-
deler fra produsenten. Ved bruk av andre
fabrikater, gjelder ikke garantien fra
produsentens side.
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Igiennom luftinntaksapningen bak kan Henvisninger om skroti ng

kullfyret kontrolleres under bruken.

Ved sterkt kullfyr, ma vinkelsliperen slas av. A ’

Vinkelsliperen mé leveres inn pa et kunde- Fare!

service verksted som er autorisert av Utrangerte maskiner ma gjeres ubrukelige

produsenten. ved & fierne stremkabelen.

Drevet Kun for EU-land

- Ikke kast elektrisk verktay i bosset. E

1 Henvisning!

Skruen pé drivhodet (4) ma ikke losnes I henhold til det europeiske direktivet

i garantitiden. Dersom dette ikke blir fulgt, 2002/96/EU om avhending av elektrisk og

slettes produsentens garantiforpliktelse. elektronisk gammelt utstyr og omsetting av
nasjonal rett, ma brukte elektriske verktgy

Reparasjoner samles separat og avhendes pé en

Reparasjoner ma kun utferes av et kunde- .mll!ﬁvennllg mate.

service verksted som er autorisert av (L Henvisning!

produsenten.

Faghandelen vil gi deg informasjon

. om avhendingsmater.
Reservedeler og tilbehgr g

Reservedel/tilbehar Best. nr. CE-konfomitet
H_urltggpr)sr?]nende vemehette 265.160 Vi erklaerer som vart ansvar at dette
—230 mm 265.179 produktet er i overensstemmelse med
falgende normer eller normative
Spennflens SW17 191.604 dokumenter:
Spennmutter 100.080 EN 50144, EN 55014, EN 61000
i henhold til bestemmelsene
SDS Clic hurtigspennchuck 253.049 i direktivene
. . 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.
Handtak pa siden 193.356 .
Stoppengkkel 100.110 C€qo ., k¥ . oF k- _
Skillebeskyttelseshette 230 mm 252.963 Adam Walker
med tikopling tl stavavsug. FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Avsugingsslange med adapter 297.011 Bahnhofstrasse 15
32 mm/4 m lang. D-71711 Steinheim/Murr
Metall baerekoffert 283.827

Videre tilbehar, seerlig slipeverktay finnes
i katalogen til produsenten.
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Garanti

Ved kjgp av en ny maskin gir FLEX som
produsent 2 ars forbrukergaranti fra og med
kigpedatoen. Garantien strekker seg kun
til mangler som kan fares tilbake til feil pa
material eller produksjon, sdsom ikke
oppfyllelse av egenskaper som ble
garantert pa forhand. Ved garantikrav ma
original salgskvitteringen med péafert dato
vedlegges. Garantireparasjoner ma kun
utfgres av FLEX autoriserte verksted eller
service stasjoner. Et garantikrav gjelder kun
dersom maskinen er brukt forskriftsmessig.
Slitasje under normal bruk, ikke forskrifts-
messig bruk, delvis eller komplett demontert
maskin sasom skader pa grunn av over-
belastning av maskinen, bruk av ikke tillatt,
defekte eller feilt brukte verktay er utelukket
innenfor garantien.

Dette gjelder ogsa for skader som blir
forarsaket av maskinen pa verktgyet som
blir brukt hhv. pa arbeidsstykket, bruk av
vold, fglgeskader som kan fares tilbake

til ikke forskriftsmessig bruk eller ikke
tilstrekkelig vedlikehold av maskinen fra
kundens eller tredjes side, skader som er
forarsaket av fremmed innvirkning eller av
fremmedlegemer, f. eks. sand eller stien,
s&som skader som er forarsaket av at det
ikke blir tatt hensyn til betjenings-
anvisningen, f. eks. tilkopling til feil
strgmspenning eller stramtype.
Garantikrav for verktgy hhv. tilbehgrsdeler
kan kun gjares gjeldende dersom de blir
brukt sammen med en maskin som er
beregnet eller godkjent for en slik bruk.
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Utelukkelse av ansvar
Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader eller tapt vinning pa
grunn av avbrytelser i driften som er
forarsaket av produktet og ikke mulig bruk
av produktet.

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader som er forarsaket
av ikke forskriftsmessig bruk av eller

i forbindelse med produkter fra andre
produsenter.
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Teckenforklaring

Var férsiktig!

Varnar fér en mdjlig farlig situation.

Om varningen ej beaktas kan person-
eller sakskador uppsta.

i oss

Haénvisar till tips och viktig information.

Tecken pa maskinen
L&s bruksanvisningen innan
maskinen tas bruk!

Anvénd skyddsglaségon!

Avfallshantering (skrotning),

o
)5

se sida 98

ﬁ Fara!

Varnar for en omedelbart hotande fara!

Risk liv och lem om varningen ej beaktas.

Tekniska data

Typ L2106VC L2108VC

Best.nr 259.017 259.179
Max d slipverktyg mm 230 180
Tjocklek slipverktyg mm 1-10

Féastoppning mm 22,23

Max periferihastighet m/s 80
Spindeldiameter M14/SW17

Varvtal rpm 6000 8500
Markeffekt w 2000 2000
Avgiven effekt w 1400 1400
Vikt utan kabel kg 55 55
Skyddsisolering I/
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Oversikt

3
% :
d
'_:_F__ b 11 10
1 Stromstéallare 6 Spindelsparr
For till- och franslagning. For att I&sa spindeln vid verktygsbyte.
2 Spindel med gangad flans 7 Tillkopplingssparr/Sparrknapp
a  Spannflans Forhindrar oavsiktlig start och
b Spannmutter arreterar strémbrytaren (1) vid
3 Spréngskydd kontinuerlig drift.
Snabbsprangskydd, Installbar utan 8  Handtag med brytare
verktyg. Med kod for forvaxlingsfri 9 Natsladd 4,0 m med stickkontakt
mantering. 10  Halinyckel
4 Drevtopp 11 Typskylt

Med luftdppning och
rotationsriktningspil.

5 Extra handtag
Handtag, kan monteras till vanster,
uppe och till hdger.
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For din sakerhet

.ﬁ Faral!

L&s igenom och beakta:

— féreliggande bruksanvisning

— "Allménna sékerhetsanvisningar”
for elverktyg i det bifogade héftet
(nr 315.915)

— gdllande arbetarskyddsbestdmmelser
innan vinkelslipmaskinen tas i bruk.

Denna vinkelslipmaskin dr konstruerad
enligt modern teknik och allmént erkdnda
sdkerhetstekniska regler. Trots det kan fara
fér liv och lem liksom fér maskinen eller
andra féremal uppsta. Vinkelslipmaskinen
far endast anvédndas

— for avsett &ndamdl,

— i sdkerhetstekniskt felfritt tillstand.

Stérningar som kan paverka sdkerheten
mdste omgaende dtgérdas.

Buller
o Var forsiktig
Anvénd horselskydd nér ljudtrycksnivan
6verskrider 85 dB(A).
Uppmatt enligt EN 50144:
Ljudtryck Lpa | Ljudeffekt Lya
dB(A) dB(A)
L2106VC 90 103
L2108VC 90 103
Vibration

Effektiv acceleration enligt EN 50144:
5 m/s®

Avsedd anvandning
Denna vinkelslipmaskin ar avsedd

— for yrkesmassig anvéandning inom
industri och hantverk,

— for slipning och kapning av metall och
sten med slip- och kapskivor som ar
godkanda for en periferinastighet pa
80 m/s,

— for ytslipning pa metall och sten med
koniska slipskalar med max diameter
110 mm som &r godkénda for en
periferihastighet pa 50 m/s,

— for ytslipning med slipblad pa en
sliprondell som ar konstruerad for
maskinens varvtal,

— fér rostborttagning och rengdéring med
toppborstar som ar konstruerade for
maskinens varvtal.

— fér anvandning med slipverktyg

och tillbehér som anges i denna

bruksanvisning eller som

rekommenderas av tillverkaren.
Kapning av sten med fiberforstarkta kapskivor
ar endast tillaten med styrslade. FLEX har
lampliga sprangskydd i tillbehérsprogrammet.
Ej tillatet ar t ex kedjefrasskivor och
sagblad.

Sékerhetsanvisningar

ﬂ Faral!

B Anvand skyddsutrustning som:
skyddsglasdgon, andningsskydd,
horselskydd, skyddshandskar,
stabila skor.

Anvand skyddsforklade vi behov!

m Hall alltid slipmaskinen med bada
h&nderna under arbetet. Handtaget (5)
maste vara monterat!

B Spann ej fast vinkelslipmaskinen i ett
skruvstad.

B For alltid natsladden (9) bakat, bort fran
maskinen.

93



SV

Vinkelslipmaskin L2106VC, L2108VC

B Spann fast arbetsstycket om det inte
ligger sékert genom den egna vikten.

B Forvara och hantera slipverktygen
enligt tillverkarens anvisningar.

B Kontrollera fére anvandning att
verktygen &r monterade enligt
tillverkarens anvisningar.

m Kontrollera fére anvandning att
slipverktygen ar riktigt monterade.
Koppla till maskinen under 30 sekunder
utan belastning!

Avbryt genast provkdrningen vid
avsevarda vibrationer eller om andra
skador faststalls. Kontrollera maskinen
for att faststélla orsaken.

B Anvand endast verktyg vars tillatna
varvtal ar minst lika hdgt som
vinkelslipmaskinens.

W Beakta tillbehdrens matt. Fasthalet maste
passa till den géngade flansen (2).
Adapter eller reducerstycken far ej
anvandas.

B Tillbehor méste kunna rotera fritt.

® Hall handerna borta fran roterande
delar.

B Anvand resp tillbehor endast pa
avsett satt. Utsatt t ex kapskivor inte
for sidtryck och anvand de inte for
grovslipning.

B Kapa inte arbetsstycken vars diameter
ar storre an vinkelslipmaskinens max
snittdjup.

B Vinkelslipmaskinen ska vara tillkopplad
nar den fors mot arbetsstycket.

B Belasta ejvinkelslipmaskinen s, att den
stannar.

m  Koppla fran maskinen och vanta tills den
star stilla innan du lagger den ifran dig.

B Skydda personer och brannbara féremal
mot gnistor. Stéll in spréangskyddet (3)
riktigt.

B Bearbeta ej material som frislapper
halsovadliga amnen (t ex asbest).
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Slipa eller kapa aldrig lattmetaller som
innehaller mer an 80 % magnesium.
Brandfara!

Anslut vinkelslipmaskiner, som anvands
utomhus eller ar utsatta for stark
metalldammbildning, via en
jordfelsbrytare (utlésningsstrom max
30 mA).

Anvand endast for utomhusbruk
godkéand forlangningssladd.

Anvand endast dekaler for att méarka

vinkelslipmaskinen. Borra ej hal i kapan.

—

Sakskador!
Natspénning och spanningsangivelsen
pa typskylten (11) maste
Overensstdmma med varandra.

Spindelsparren (6) far endast tryckas
nar maskinen star stilla.
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Bruksanvisning

ﬁ Fara!

Dra ur nétkontakten fore alla atgérder
pa vinkelslipmaskinen.

Fore start

1. Packa upp vinkelslipmaskinen och
kontrollera om leveransen ar komplett
och utan transportskador.

2. Montering av snabbsprangskydd

— For vid dverliggande spindel ett
passande sprangskydd med kod pa
spannhalsen tills spannringen ligger
an helt pa lagerlocket.

— Vrid spréngskyddet i 6nskat lage och

fixera det med hjalp av spannspaken.

i oBs

Spréngskyddet maste fast (far ej kunna
vridas). Vid behov maste sexkantmuttern
dras &t s, att spaken knappt kan réras for
hand.

3. Montering av extrahandtaget.

Till- och frankoppling
Korttidsdrift:

—  Tryck forst pa tillkopplingssparren.
Tryck déarefter pa stromstallaren och
hall fast den. Slapp tillkopplingssparren.

—  Slapp stromstallaren for att koppla fran
maskinen.

Kontinuerlig drift:

o Var forsiktig!

Efter strémavbrott startar den tillkopplade
maskinen igen.

AR ER R

— Tryck forst pa tillkopplingssparren.
Tryck déarefter pa stromstallaren och
hall fast den.

— For arretering: Hall sparrknappen
intryckt och slépp strémstallaren.
Slapp tillkopplingsspéarren.
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— For frankoppling: Tryck kort pa
stromstallaren och slapp den.

Instéllning av
snabbsprangskyddet

.ﬁ Faral!

Grovslipa eller kapa aldrig utan
spréngskydd.

1. Dra ut natkontakten.

2. Lossa spannspaken.
3. Stall in sprangskyddet (3).
4. Dra at spannspaken igen.

il oBs

Spréangskyddet maste fast (far ef kunna
vridas). Vid behov maste sexkantmuttern
dras &t sa, att spaken knappt kan réras for
hand.
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Montera eller byta tillbehor
1. Dra ut natkontakten.

2. Hall spindelsparren intryckt (1.).

3. Lossa spannmuttern fran spindeln
moturs med hallinyckeln och ta av
den (2.).

4. L&gg i slipskivan riktigt.

=10 mim

5. Skruva spannmuttern pa spindeln.

— Slipskivans tjocklek < 6 mm:
Spannmutterns ansats riktad uppat.

— Slipskivans tjocklek > 6 mm:
Spannmutterns ansats riktad nedat.

6. Hall spindellasningen (6) intryckt.

7. Dra &t spannmuttern med hallnyckeln.
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8. Stick natkontakten i uttaget.

9. Koppla till vinkelslipmaskinen (utan
sparr) och Iat den géa ca 30 sekunder.
Beakta eventuell obalans och vibration.

10.Koppla fran vinkelslipmaskinen.

Arbetsanvisningar

(L OBS

Slipverktyget fortsétter att rotera nagot
nédr maskinen kopplas fran.

Grovslipning

ﬂ Fara!

Anvénd aldrig kapskivor fér grovslipning.

— En slipvinkel pa 20-40° ar mest effektiv.

— ROr vinkelslipmaskinen med latt tryck
fram och tillbaka. Darigenom blir
arbetsstycket inte fér varmt och inga
fargandringar eller spar uppstar.

Kapning

— Vid kapning av murstenar, betong och
naturstenar uppstar halsovadligt
kvartsdamm. Anvand darfor ett
sprangskydd med dammsugar-
anslutning!

— Tryck inte, hall ej snett, oscillera inte.

— Vinkelslipmaskinen maste alltid rotera
mot arbetsriktningen, se bild.
Annars kan maskinen hoppa ut ur sparet
okontrollerat.

— Anpassa matningshastigheten till
materialet, ju hardare material desto
langsammare.

Besok tillverkarens hemsida www.flex-

tools.de for mer detaljerad information om

produkterna.

Underhall

.ﬁ Fara!

Dra ur ndtkontakten fore alla dtgérder
pa vinkelslipmaskinen.

Rengdring
ﬂ Fara!

Vid bearbetning av metall kan vid intensiv
anvéndning strémledande damm avlagras
pa kapans insida, vilket kan pa verka
skyddsisoleringen!

Inverkan pa skyddsisoleringen!

Anslut alltid maskinen via jordfelsbrytare
(utlésningsstrém 30 mA).

Rengdr maskin och luftéppningar
regelbundet. Intervallen &r beroende av
det bearbetade materialet och arbetstiden.

Blas igenom motorrummet och kapans
insida med torr tryckluft regelbundet.
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Kolborstar
Vinkelslipmaskinen ar utrustad med
frAnslagningskolborstar.

Nar kolborstarna slitits till minimigransen,
slas maskinen automatiskt fran.
i OBS!

Anvénd vid byte alltid tillverkarens
originaldelar. Vid anvdndning av andra

delar upphdr tillverkarens garanti att gélla.

Kolflamman kan under drift iakttas genom
de bakre luftéppningarna.

Stang genast av maskinen om kolborstarna
gléder fér mycket och 1amna in maskinen till
en autoriserad verkstad.

Drev
1 OBS!

Lossa aldrig skruvarna pé drevtoppen (4)
under garantitiden. | annat fall upphér
tillverkarens garanti att gélla.

Reparation
Reparation far endast utféras av
auktoriserad verkstad.
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Reservdelar och tillbehor

Reservdel/Tillbehor Best.nr
Snabbsprangskydd
—180 mm 265.160
—230 mm 265.179
Spannflans NV17 191.604
Spéannmutter 100.080
SDS-Clic snabbspannmutter 253.049
Sidhandtag 193.356
Hallnyckel 100.110
Sprangskydd 230 mm med 252.963
anslutning fér dammsugare
Sugslang med adaptrar 32 mm/ | 297.011
4 m lang
Metallvaska 283.827

For vidare tillbehor, se tillverkarens
kataloger.

Skrotning och
avfallshantering

ﬂ Faral!

Gor férbrukade maskiner obrukbara genom
att avldgsna nétsladden.

Endast for EU-stater
E Kasta ej elverktyg i hushallssopornal!
Enligt det europeiska direktivet
2002/96/EG ska forbrukade elverktyg
samlas separat och hanteras enligt
gallande avfallsbestammelser.
i oss

Fraga fackhandlaren rérande
avfallsbestdmmelser!
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CE-forsadkran om
overensstammelse

Under eget ansvar forsékrar vi harmed
att denna produkt uppfyller kraven
i nedanstaende standarder och direktiv:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 enligt
bestammelserna i direktiven
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

L{. _..:':- e __.:"'
C €oo ., M. A N
Adam Walker

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Garanti

Vid kdp av ny maskin ger FLEX 2 ars garanti
from kdépdatum. Garantin galler endast for
brister p g a material- och/eller
tillverkningsfel liksom for ej fungerande
garanterade egenskaper. Originalkvittot
med forsaljningsdatum maste uppvisas

vid eventuella garantiansprak.
Garantireparationer far endast utforas

av FLEX autoriserade verkstader eller
servicestationer. Garantireparationer far
endast utféras av FLEX auktoriserade
verkstader eller servicestationer.
Garantiansprak galler endast om maskinen
anvants pa avsett satt. Garantin omfattar
inte driftbetingat slitage, felaktig
anvandning, helt eller delvis demonterade
maskiner eller skador som uppkommit pa
grund av 6verbelastning av maskinen eller
pa grund av att ej godkanda, trasiga eller
felaktigt anvanda verktyg har anvénts.

Skador som orsakats av maskinen pa
verktyg eller arbetsstycken, utévande av
vald, folidskador som kan hanforas till att
kunden eller tredje part misskott underhallet
av maskinen, skadegorelse som en foljd av
yttre paverkansfaktorer eller frammande
partiklar, t.ex. sand eller sten, samt skador
som beror pa att bruksanvisningen inte
féljts, t.ex. att maskinen anslutes till fel
natspanning eller stromtyp. Garantiansprak
for tillbehor kan endast géras géllande om
de anvants med maskiner som anvants pa
avsett eller tillatet satt.

Ansvar

Tillverkaren och hans representant iklader
sig inget ansvar for skador eller forlorad
vinst som uppstar genom produkten eller
genom att produkten ej kan anvandas.

Tillverkaren och hans representant iklader
sig inget ansvar for skador som uppstar
genom felaktig anvandning eller

i forbindelse med andra tillverkares
produkter.
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Kaytetyt symbolit

o Varo!

Viittaa mahdollisesti vaaralliseen
tilanteeseen. Ohjeen noudattamatta
jattdminen saattaa johtaa loukkaantumisiin
tai esinevaurioihin.

1. onje
Viittaa koneen kdyttdd koskeviin ohjeisiin
fa tarkeisiin tietoihin.

Symbolit koneessa
Lue kdyttGohjeet ennen koneen
kdyttédnottoa!

Kéytéa silmiensuojaimia!

Vanhan laitteen kierrdtysohjeet

MO

.ﬁ Vaara! (katso sivu 107)

Viittaa vélittbmésti uhkaavaan vaaraan.

Ohjeen noudattamatta jéttdminen saattaa

johtaa kuolemaan tai vakaviin

loukkantumisiin.

Tekniset tiedot

Konetyyppi L2106VC L2108VvVC

Tilausnumero 259.017 259.179
Hiomalaikan max. @ mm 230 180
Hiomalaikan paksuus mm 1-10

Kiinnitysreika mm 22,23

Suurin sallittu keh&nopeus m/s 80

Karan halkaisija M14/SW17
Kierrosnnopeus r/min 6000 8500
Ottoteho w 2000 2000
Antoteho w 1400 1400
Paino (ilman johtoa) kg 55 55
Suojausluokka I/ O]
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Kuva koneesta

3
:% 2
- d
T
1 Kéaynnistyskytkin 6 Karalukko
Koneen kaynnistamiseen Karan lukitsemiseen vaihdettaessa
ja pysayttamiseen. hiomalaikka.
2 Kara, jossa kierrelaippa 7 Kéaynnistysvarmistin/
a Kiinnityslaippa lukituspainike
b Kiinnitysmutteri Estaa koneen tahattoman
3 Suoi kaynnistymisen ja lukitsee
uojus - - . kaynnistyskytkimen (1) jatkuvaa
P|.I.<.§k||n[1|tFe|r.1.e_n suolus“. _ kayttoa varten.
Saadettavissa ilman tyokaluja. o
Koodimerkinta oikean asennuksen 8 K“aSIké_tha, varustettu
varmistamiseksi. kaynnistyskytkimella
4 Vaihteistopad 9 V.er!fk-owht.o 4,0 m ja pistotulppa
llman ulostulo ja py&rimissuunnan 10  Pidatinavain
nuoli. 11 Tyyppikilpi
5 Lisékasikahva

Késikahva voidaan kiinnittééa
vasemmalle ja oikealle puolelle
seka ylos.
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Turvallisuusasiaa

.ﬁ Vaaral!

Lue seuraavat ohjeet ennen
kulmahiomakoneen ké&yttéé ja toimi niiden
mukaisesti:

— koneen kédyttbohje,

— sdhkétydkalujen kdyttéd koskevat
»Yleiset turvallisuusohjeet« oheisessa
vihkosessa (dokumentti-nro: 315.915),

— Kkéayttopaikalla voimassa olevat ohjeet
Ja tyésuojelumé&éréykset.

Kulmahiomakone on valmistettu uusimman
teknisen tietdmyksen ja hyvéksyttyjen
turvateknisten sdédnndésten mukaisesti.
Tdstd huolimatta sen kdytdstd saattaa
alheutua hengenvaaraa koneen kéyttéjélle
ja muille henkiléille ja itse kone tai muu
esineistd voi vaurioitua.
Kulmahiomakonetta saa kayttdd vain
— mddrdystenmukaiseen
kdyttotarkoitukseen.
— sen ollessa teknisesti moitteettomassa
kunnossa.

Turvallisuuteen vaikuttavat héiriét on
korjattava vélitt6masti.

Melu
Lt Varo

Melutason ylittdesséd 85 dB(A) kayté
kuulonsuojaimia.

Mitattu standardin EN 50144 mukaan:

Adnenpainetaso  A&nitehotaso
Lpa Lwa
dB(A) dB(A)
L2106VC 90 103
L2108VvC 90 103

Tarina
Kiihtyvyyden painotettu tehollisarvo
standardin EN 50144 mukaan: 5 m/s2
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Maaraystenmukainen kaytto
Tama kulmahiomakone on tarkoitettu

ammattikayttéon teollisuudessa

ja tydpajoissa,

— metallin ja kiven hiontaan ja katkaisuun
kuivahionnassa hioma- ja
katkaisulaikoilla, joiden kaytt6 on sallittu
80 m/s kehanopeuksilla,

— metalli- ja kivipintojen hiontaan
kartiokuppilaikoilla, joiden halkaisija
on 110 mm ja joiden kaytt6 on sallittu
50 m/s kehanopeuksilla,

— pintojen hiontaan hiomapyordilla,
jotka kiinniteta&n aluslaikkaan,
mitoitettu koneen kierrosnopeuteen
sopivaksi,

— ruosteen poistoon ja puhdistushiontaan
kuppiharijoilla, mitoitettu koneen
kierrosnopeuteen sopiviksi,

— kéaytettavaksi hiomavélineiden ja
lisédlaitteiden kanssa, jotka on ilmoitettu
tassa kayttbohjeessa tai joita valmistaja
suosittelee.

Kuituvahvistettuja katkaisulaikkoja saa
kayttaa kiven katkaisuun vain ohjaimen
kanssa. Sopivia katkaisulaikan suojuksia
I6ytyy FLEX in lisdvarusteohjelmasta.

Esim. ketjujyrsinterien, sahanterien kayttd
ei ole sallittu.

Turvallisuusohjeita

.ﬁ Vaaral!

B Kayta koneella tydskennellessasi
henkildkohtaista suojavarustusta:
suojalaseja, hengityksensuojainta,
kuulonsuojaimia, suojakasineitd,
tukevia jalkineita.

Kéayta tarvittaessa myds suojaesiliinaal

B Ohjaa kulmahiomakonetta kayton
aikana molemmin kasin. Késikahvan (5)
tulee olla kiinnitettyna!
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Al4 kiinnita kulmahiomakonetta
ruuvipenkkiin.

Huolehdi, etta verkkoliitdntajohto (9) on

aina kulmahiomakoneesta taaksepéin.

Kiinnita tydkappale paikalleen, jollei se
pysy kunnolla paikallaan oman
painonsa avulla.

Sailyta ja kéasittele hiomalaikkoja
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Tarkista ennen kayttoa, ettéd asennetut

hiomalaikat on kiinnitetty valmistajan
ohjeiden mukaisesti.

Tarkista ennen kayttdd, etta hiomalaikat

ovat kunnolla paikoillaan ja oikein
kiinnitetty. Kaynnisté kone sita
kuormittamatta 30 sekunniksi!

Keskeyta koekaytto heti, jos esiintyy
voimakasta tarinda tai jos havaitset
muita vikoja. Tarkista kone ja katso,
misté hairié johtuu.

Kéayta vain tyodkaluja, joiden suurin
sallittu kierrosnopeus on vahintaan

yht& suuri kuin kulmahiomakoneen
nimelliskierrosnopeus.

Huomioi hiomatytkalujen mitat.
Reién halkaisijan tulee sopia laipan
kierteeseen (2). Ala kayta adapteria
tai supistuskappaletta.

Hiomalaikan tulee pystya pydrimaan
vapaasti.

Pida kadet poissa pyorivista
hiomalaikoista.

Kéayta hiomalaikkoja vain niiden
kayttétarkoituksen mukaisesti.

Al4 altista katkaisulaikkoja
sivuttaiskuormitukselle tai kayta niita
hiontaan.

Ala katkaise tytkappaleita,
joiden halkaisija on suurempi kuin
hiomakoneen maksimi tydsyvyys.

Ohjaa kulmahiomakonetta
tybkappaletta vasten vain koneen
ollessa kaynnistettyna.

Varo kuormittamasta hiomakonetta
niin voimakkaasti, etta se pysahtyy.

Ennen kulmahiomakoneen
poispanemista kytke kone pois paalta
ja odota, etté laikka pysahtyy.

Suojaa henkil6t ja helposti syttyvat
esineet kipinoiltd. Sdada laikan
suojuksen (3) asento oikein.

B Ala tydsta materiaaleja, joista vapautuu
terveydelle vaarallisia aineita
(esim. asbestia).

Al hio tai katkaise kevytmetalleja,
joiden magnesiumipitoisuus on yli 80 %.
Tulipalon vaara!

Liitd kulmahiomakoneet, joita kdytetaan
ulkona tai jotka altistuvat tyossa
metallipdlylle, verkkovirtaan vikavirta-
suojakytkimen kautta (laukaisuvirta
enintdan 30 mA).

W Kaytd vain ulkokayttoon hyvaksyttya
jatkojohtoa.

Kayta kulmahiomakoneen
merkitsemiseen vain tarroja. Al poraa
koneen runkoon reikia.

Esinevahingot!

—

B Verkkojannitteen ja jannitetietojen tulee
olla samat kuin tyyppikilvessa (11).

B Paina karalukkoa (6) vasta sitten,
kun hiomalaikka on pysahtynyt.
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Kayttdéohjeet

.ﬁ Vaara!

Irrota verkkopistotulppa pistorasiasta aina
ennen kulmahiomakoneeseen kohdistuvia
toita.

Ennen kayttéonottoa

1. Ota kulmahiomakone pois
pakkauksesta ja tarkista,
ettei toimituksesta puutu mitéén ja ettei
ole kuljetusvaurioita.

2. Pikakiinnitteisen suojuksen kiinnitys
— Karan ollessa ylhaalla tydnna
sopivalla koodimerkinnalla merkitty
suojus paikalleen kaulaosaan,
kunnes kiinnitysrengas koskettaa
kauttaaltaan laakerinkantta.

— Ka&nna suojus tarvittavaan asentoon
ja lukitse paikalleen kiinnitysvivulla.
i one

Suojus tulee pitdé paikallaan niin,
ettei se pddse kiertymdéan. Kiristd ennen
kiinnitysvivun kdyttdmistd tarvittaessa
kuusiomutteria sen verran, etté
kiinnitysvipua voi vield juuri ja juuri liikuttaa
késin.

3. Lisékasikahvan kiinnitys.
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Kaynnistys ja pysaytys
Lyhytaikainen kayttd ilman
lukitustoimintoa:

— Paina ensin kaynnistysvarmistinta.
Paina sitten kdynnistyskytkinté ja pida
siité kiinni. Vapauta kéynnistysvarmistin.

— Pyséayta kone paastamalla
kaynnistyskytkin irti.

Pitempi tydjakso lukitustoiminnolla:

o Varo!

Pé&éllekytketty kone kdynnistyy jélleen
sdhkoékatkon jélkeen.

— Paina ensin kaynnistysvarmistinta,
sitten kaynnistyskytkinta ja pida siita
kiinni.

— Lukitus: pida lukituspainike pohjaan
painettuna ja paasta kaynnistyskytkin
irti. Vapauta kaynnistysvarmistin.



Kulmahiomakone L2106VC, L2108VC

— Pysaytys: paina kaynnistyskytkinta
lyhyesti ja paasta irti.

Pikakiinnitteisen suojuksen
saato
ﬁ Vaara!

Alé kéyté konetta koskaan hiontaan
tai katkaisuun ilman laikan suojusta.

1. Irrota pistotulppa pistorasiasta.

2. Avaa kiinnitin.

3. Aseta suojus (3) sopivaan asentoon.

4. Kirista kiinnitin.

i onje

Suojus tulee pitédé paikallaan niin, ettei

se pddse kiertymdén. Kiristd ennen
kiinnitysvivun kdyttdmisté tarvittaessa
kuusiomutteria sen verran, etté
kiinnitysvipua voi vield juuri ja juuri liikuttaa
kasin.

Hiomalaikan kiinnitys tai vaihto

1. Irrota pistotulppa pistorasiasta.

2. Paina karalukkoa ja pida se pohjaan
painettuna (1.).

3. Avaa kiinnitysmutteri karasta
pidatinavaimella kaantamalla
vastapaivaéan ja poista mutteri (2.).

4. Kiinnitd hiomalaikka oikeaan asentoon.
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5. Kierra kiinnitysmutteri karaan.
— Hiomalaikan vahvuus < 6 mm:
kiinnitysmutterin olake yldspain.

— Hiomalaikan vahvuus > 6 mm:
kiinnitysmutterin olake alaspain.

6. Paina karalukkoa (6) ja pida se pohjaan
painettuna.

7. Kirista kiinnitysmutteri pidatinavaimella.
8. Pane pistotulppa pistorasiaan.

9. Kaynnista kulmahiomakone (ilman
lukitustoimintoa) ja anna koneen kayda
noin 30 sekuntia. Tarkista, ettei ole
epatasapainoa tai tarinda.

10.Kytke kulmahiomakone pois paalta.
Tyb6ohjeita
1. onje

Hiomalaikka pydrii vield jonkin aikaa koneen
pysdyttdmisen jélkeen.

Hionta

ﬂ Vaara!

Ald kéiytd koskaan katkaisulaikkoja
hiontaan.

— Hyva poistotulos saadaan 20-40°
asetuskulmalla.

— Paina kulmahiomakonetta tasaisesti
pintaa vasten ja liikuta konetta
edestakaisin. Tallgin tydkappale ei
kuumene liikaa, samalla valtytdan
varimuutoksilta ja uurteilta.

Katkaisu

— Tiilien, betonin ja luonnonkiven
katkaisussa muodostuu terveydelle
haitallista kvartsipitoista polya.
Kéyta sen vuoksi suojuksia, joihin
voidaan kiinnittéda pdlynpoistolaite!

— Ala paina, laikka ei saa vaantya,
varo varahtelya.
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— Tyobskentele aina vastasuuntaan kuvan
mukaisesti.

Muutoin laikka saattaa luiskahtaa
hallitsemattomasti pois leikkuu-urasta.

— Sovita sy6tténopeus tydstettavaan
materiaalin sopivaksi: mitd kovempi
materiaali, sitd hitaampi syottoliike.

Lisatietoja valmistajan tuotteista |6ytyy

osoitteesta www.flex-tools.de.

Huolto ja hoito

ﬂ Vaara!

Irrota verkkopistotulppa pistorasiasta aina
ennen kulmahiomakoneeseen kohdistuvia
toita.

Puhdistus

.ﬁ Vaara!

Metalleja tyGstettdessa saattaa
ddrimmadisissé kdyttéolosuhteissa koneen
rungon sisélle kerdéntyd séhkdé johtavaa
polya.

Suojaeristys heikkenee!

Kéytd konetta vain vikavirta-suojakytkimen
kanssa (laukaisuvirta 30 mA).

Puhdista kone ja jadhdytysilma-aukot
séanndllisin véalein. Puhdistusvali riippuu
tyOstettavasta materiaalista ja kayttdajan
pituudesta.
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Puhalla koneen sisétila ja moottori
puhtaaksi kuivalla paineilmalla sa&nnéllisin
valein.

Hiiliharjat
Kulmahiomakone on varustettu
itselaukeavilla hiiliharjoilla.

Kun itselaukeavat hiiliharjat ovat kuluneet
minimipituuteen, kulmahiomakone
kytkeytyy automaattisesti pois paalta.

(L Ohje!

Vaihda hiiliharjojen tilalle vain valmistajan
alkuperéisosat. Kdytettdessd muiden
valmistajien hiilid valmistajan myéntdma
takuu ei enédé ole voimassa.
Takimmaisista ilman sisdéntuloaukoista
voidaan tarkkailla hiilten kipindintia kayton
aikana.

Jos hiilten kipindinti on voimakasta,
pyséayta heti kulmahiomakone.
Toimita kulmahiomakone valmistajan
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Vaihteisto
(1 Ohje!
Alé avaa vaihteistopédén (4) ruuveja koneen

takuuaikana. Jollei ohjetta noudateta,
valmistajan myéntdmé takuu raukeaa.

Korjaukset
Korjaukset saa suorittaa vain valmistajan
valtuuttama huoltoliike.

Varaosat ja tarvikkeet

Varaosaltarvike Til.-nro
Pikakiinnitteinen suojus
—180 mm 265.160
—230 mm 265.179
Kiinnityslaippa SW17 191.604
Kiinnitysmutteri 100.080
SDS-Clic pikakiinnitysmutteri 253.049
Sivukasikahva 193.356
Pidatinavain 100.110
Katkaisussa kaytettéava suojus, 252.963
230 mm, liitin pdlynpoistoon
Imuletku ja adapterit, 32 mm/4 m | 297.011
pitké
Kantolaukku, metallia 283.827

Katso muut lisatarvikkeet, etenkin
hiomalaikat, valmistajan tuote-esitteesta.

Kierratysohjeita

ﬂ Vaara!

Tee kdytdstéd poistetut koneet
kdyttokelvottomaksi irrottamalla
liiténté&johto.

Vain EU-maat

Kaytdsta poistetut sahkotydkalut

eivat kuulu sekajétteisiin!
Sahko- ja elektroniikkalaiteromusta annetun
EU-direktiivin 2002/96/EY ja sen
voimaansaattavien kansallisten saadosten
mukaisesti tulee kaytdsta poistetut
sahkotyokalut kerata erikseen ja toimittaa
asianmukaiseen hydtykayttdpisteeseen.

(L Ohje!
Lisétietoja kierrdtysmahdollisuuksista saat
alan liikkeistéa!
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CE-vaatimustenmukaisuus

Vakuutamme taten yksinvastuullisina, etta
tama tuote tayttda seuraavien standardien
tai normatiivisten dokumenttien
vaatimukset:

EN 50144, EN 55014, EN 61000
direktiivien

73/23/ETY, 89/336/ETY, 98/37/EY
maaraysten mukaisesti.

CEoo, Lfk

Adam Walker
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15

D-71711 Steinheim/Murr

_.!:':7 Iy __.:"'
A N

Takuu

FLEX mydnta& uudelle koneelle 2 vuoden
takuun, alkaen koneen myyntipaivasta
loppukuluttajalle. Takuu kattaa vain viat,
jotka johtuvat materiaali- ja/tai
valmistusvirheestd ja jos koneelle ilmoitetut
ominaisuudet jadvat tayttymatta.
Takuutapauksessa on naytettava
alkuperéinen ostokuitti, josta ilmenee
koneen myyntipéiva. Takuun puitteissa
suoritettavat korjaukset saa tehda
ainoastaan FLEX in valtuuttamat korjaamot
tai huoltoliikkeet. Takuu on voimassa vain,
kun konetta kaytetddn maaraysten
mukaisesti. Takuuseen eivat sisélly viat,
jotka ovat aiheutuneet koneen normaali
kulumisesta, vaarinkaytosta, koneen
purkamisesta osiin osittain tai kokonaan,
koneen ylikuormittamisesta ja tyévalineiden
kaytosta, jotka eivat ole saaneet valmistajan
hyvéksyntaa tai ovat viallisia tai joita on
kaytetty kayttdtarkoituksen vastaisesti.
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Takuu ei kata myoskaan koneen
kayttotydkaluun tai/ja tytkapaleeseen
aiheuttamia vaurioita, vakivaltaisesta
kaytosta aiheutuvia vaurioita, asiakkaan tai
kolmansien osapuolien ohjeidenvastaisesta
tai riittdmattdmasta huollosta johtuvia
vaurioita, vieraiden esineiden, kuten hiekan
tai kivien aiheuttamia vaurioita eika
vaurioita, joihin on syyna kayttdohjeiden
laiminlydnti, kuten esim. koneen liitnta
vaaraan verkkojannitteeseen tai virtalajiin.
Kayttotydkaluihin tai/ja lisatarvikkeisiin
liittyvat takuuvaatimukset ovat mahdollisia
vain sillon, kun niitd kaytetaan sellaisten
koneiden kanssa, joihin ne on tarkoitettu
tai hyvaksytty.

Vastuun poissulkeminen
Valmistaja ja valmistajan edustaja eivat
vastaa vahingoista tai voiton menetyksesta,
joiden syyna on liiketoiminnan
keskeytyminen johtuen tuotteesta tai siité,
ettei tuotetta mahdollisesti voida kayttaa.

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivét
vastaa vahingoista, joiden syyna on
ohjeiden vastainen kaytto tai koneen kayttd
muiden kuin valmistajan tuotteiden kanssa.
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Xpnoigomoioupeva oupBoAa

£ Kivduvog!

AnAdvel dueon areiAn kivduvou.

€ MepTwon un tenong me unddel&ng
undpxet kivduvog Bavdrou 1 Bapelwv
TOQUUATIOUWV.

TexXvIKG XapaKTnpIoTIKA

o Mpoooxr!

AnAdvel Lia evoeXoUEVWGS EMIKIVOUVN
Kardoraon. Ze nepimrwon un menong
NG Unodeiéne urdpxet kivouvog
TOQUUATIOUWY 1) UNKWOV Ntav.

(L Ynédei&n

AnAdvel ouuBoUAEG epapuoyriG

Kal ONUAVTIKEG MTANPOPOPIEG.
ZUupBoAa oTo pnxdvnua

MMptv T Béon oe Aettoupyia
dlaBdote TIG 0dnYieg
Xelpiouod!

®opdte npooTareuTikd
uaroyudAia!

YnoédeiEn andoupong
yia to maAié unxdvnua!
(BA. omn oeAida 117)

MO

TUmog ouoKeung L2106VC L2108VC
Kwdikédg mapayyehiag 259.017 259.179
Méylot) didueTpoq Astavtikou mm 230 180
epyaieiou
Mdyxog AslavtikoU epyaleiou mm 1-10
Omry unodox|q mm 22,23
Méylotn taximTa nepETPoU m/s 80
AGUETPOG aTPAKTOU M14/SW17
ApBASG OTPOPWV >/min 6000 8500
Aroppopoupevn loxug W 2000 2000
Arod1d6pevn 1loxUg w 1400 1400
Bdapog (xwplg kahwdio) kg 55 55
Kammyopia npootaociag I/ o]
(HSvwan)
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Me pia pania

3
(% | 2
[l d
'_._:'_?5__ b 11 10
1 AlakonTng 6 Ao@dhion arpdkrou
Ma tn 8€on o€ kal ekTdq Ma v acpdAion g aTpAKTou
Aettoupyiag. KaTd TV aA\ayr| epyaleiou.
2  'AtpakTtog e pAavTZa 7  opayn 6éong o Aeitoupyia/
oMEIPWHATOG Koupni acpdhiong
a  O®Adavtla tdvuong Eunodilel Tnv aB€ANTN ekkivnon
b  Ma&uddi tdvuong Tou unxqvﬁuaToq Kat K)\Sla(f)VSll
3 MpoguUAaKTAPag ;\z:/TSch;o[ng (1) katd ™ dlapk”
MpogulakTripag Taxelag Tédvuong. h .
Pubuiletal xwpig epyaAeio. 8  Xeipohafn diakomTn
Me K®3IKa yla Tn ouvappoAdynon 9  TpopodoTiKG KaAwdIo 4,0 m pe PIG
XWpPIg Kivouvo prepdENatog. 10 KAeidi oTapartipaTog
4  Ke@palf petddoong kivnong 11 Mivakida TGmou
Me €000 agpa Kkat BEAOG
KateUBuvong MePLOTPOPNQ
5 Npdobern xeipohaBn
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H xelpohaBn urnopei va
ouvappoloynBel aplotepd,
navw Kat de&ld.
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MNa Tnv acpdAeid oag

.ﬁ Kivduvog!

Mot ™ xprion Tou ywviakou Agtavtripa

dlaBdote kat npnote:

— TIG MaPoUoEeG 0dnyieg xelplouod,

— TG "Tevikeg unodeielg aopaleiag”
OXETIKA IE TN X0 NAEKTOIKWY
EPYAAEIwV OTO EMIOUVANTOUEVO
QUAAGSI0 (ap. puAradiou: 315.915),

— TOUG YyIa ToV TOIO £pYQ0iag IOXUOVTEG
Kavoveg Kat mpodlaypapeg oxXeTIkd
UE TNV MESANYN atuxnuUdTwv.

AUTGG 0 ywviakog Astavtripag xet

Kkaraokevuaotel ouupwva ue Ta dedougva

NG TEXVIKIG KAl TOUG QvayVWPIOUEVOUSG

KQVOVEG TNG TEXVIKIG aopdAelag.

Qotdéoo uropouv kard t xperion Tou

va mpokUWouyv KivOuvol yia T CwUATIKT

akepatdtnta kat m {wrj Tou xprom

1} Toitwv 1} avrioToixa {NUIEG oTO

unxavnua i GAAeG UAIKEG {NUIEG.

O ywviakdg Aetavtripag emTpeneTal

va xpnouuoroleirat uévo

— ywa mv apudlouoa xperion,

— 0g dploTn TEXVIKN KatdoTaon anoé
aroyng aopaleiag.

Ot BAdBeg rmou Exouv apvnTiKn eNTTwon

omv acpdAeiq, MEEnetL va

avTiueTwidovral QUEoWG.

®dpupog
o Mpoooxr!

2& akouoTikr nieon dvw Twv 85 dB(A)
va QopdTte WTOAOTTIOEG.
Metpnuévn Baoel EN 50144:

AKOUOTIKY| AKOUOTIKN
mieon Lo 1oXUG Lya
dB(A) dB(A)
L2106VC 90 103
L2108VC 90 103

Kpadaouog
ZTABULOUEVN ATIOTEAEOUATIKY TIUA TNG
emTdyuvong Baost EN 50144: 5 m/s?

AppdZouaa xprion

AuTSGg 0 YWVIOKAG Aelavtrpag

npoopiletat:

—  YlO EMAYYEALATIKY KAl BLOUNXAVIKY|
xeron,

— yla ™n Aelavon kat Kot HETANAWY Kal
nétpaqg omv &npn Aelavon e diokoug
Eexovrploparog Kat Komng, Tou eivat
EYKEKPLUEVOL YIa TaXUTNTA TEPIUETPOU
80 m/s,

— yla ™ Aelavon empdvelag peTdAAwY
KOl IETPAG ME KWVLKA AELAVTIKA
notpla dlapétpou péxpL 110 mm,
Tou eival eykekpléva yla taxitnta
nepérpou 50 m/s,

— yla Tn Aelavon emeaveiwv e
oMUPIdSPUANa entdvw o dloko
oUoQLENG, o ormolog eival KatdA\nAog
yla Tov aplBpd oTpoPwV Tou
Hnxavipatog,

—  Yla NV anopdKpuvan oKoupLdg Kat Tov
kKaBaploud e motnpoeldeiq BoupToeg,
ol onoieq eival KATAAANAeg yla Tov
apLBUS OTPOPWY TOU UNXAVIHATOG,

— yla n Xprion He epyaleio Aelavong
Kat eEaptiuara, Ta omnoia divovtal
0’ autéq TIg 0dnyieg 1} ouvioTwvTal
and Tov KATAOKEUAOTH.

Epyaoieq komig nétpag e diokoug Korm|g,

EVIOXUMEVOUQ HE IVWdeg Upaopa,

enrpénovral uévov e odnyoug enibeong.

H FLEX dla6étel oTo nmpdypappa

eEapmMUATWY TNG KATAANAOUG

TIPOPUACKTIPES KOTIN|G.

Aev erutpénovral m.x. diokol

ppelapioparog akuoidwv, MPLoVOAALES.
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Yrmodeigeig acpaleiag

&
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Kivduvog!

Katd t Xprion npoowrikou
npooTateuTikoU eEonALooU

va QopPdTe:

TPOOTATEUTIKA paTtoyudhia,
TPOOTATEUTIKY] HAOKa avanvong,
WTOAOTIdEG, MPOOTATEUTIKA YAVTLQ,
KAELoTA Kal yepd unodrjuara.

Av xpeldletal, popdrte eniong nodid!

Katd tiq epyaocieg odnyeite Tov
YVIakd Aelavtripa pe Ta dUo xépla.
H xelpoAaBr (5) mpémnel va eivat
TomoBeTnuévn!

Mn midoete Tov Yoviakd Astavtripa

o€ UEYYEVN.

Odnyelte 10 TPOPOJOTIKS KAAWSLO (9)
ndvTtoTe TPog Ta Miow Hakpld and Tov
Yviakd Aslavtripa.

TevtwoTe To Katepyalduevo TepdxLo,
epooov dev aTéketal Ndn oTabepd
ASyw Tou 18{ou Tou BApoug.

AnoBnkeUeTe Kal HeTaxelpileoTe Ta
epyaieia Aslavong oUpewva He TIg
odnyieq TOU KATAOKEUAOTH.

Mptv TNV Xprion eAEYXETE, AV Ta
TomnoBeTnuéva epyaleia Aelavong eivat
oTepeWMEVA oUMPWVA HE TIG 0dnyieg
TOU KATAOKEUAOTH.

Mptv TN XPr|oN EAEYXETE TN OWOTH
TOTOBETNON KAl OTEPEWON TWV
epyaleiwv Aelavong. Oétete TO
pnxdvnua yia 30 deutepdienta

Xwplg poptio o€ Aettoupyia.
AlAKOTITETE APETWG TN SOKIUATTIKY
Aettoupyia, étav epgavioTouv duvarol
kpadaopol 1] dAAeg InuIEQ. EAEyxeTe
TO UNXAvNUQ, yla va eEaKpIBWOoETE TNV
attia.

Xpnowuonoleite poévov epyaleia,

TWV ornoiwv o emTpentdg aploudg
OTPOPWV elval TOUNGXIOTOV TOOO
peydhog 600 0 OVOUAOTIKOG aploudg
OTPOPWY TOU YWVIaKOU AglavTrpa.

MpoogETe TIQ SIACTATELG TWV EPYAAEiWV
Aelavong. H di1dueTtpog g onrig npémnel
va QvTioTolxel otnv eAAvtZa
OTIELPWHATOG (2). Mn XpnollomoioeTe
pooappoyeiq A Tepdxia avaywyng.

To gpyaleio Aelavong npénel va
eploTPEPETAL EAeUBEPQ.

Kpatdre ta Xépla oag pakpld and
neploTpePOpeva epyaleia Aeiavong.

Xpnowuonoleite Ta epyaleia Aslavong
Mévo yla Tov ipokaboplopévo akoro.
Mnv aokjoete NOTE oToug diokougq
Komrg TIAEUPLKY] Ttieon oUTe va Toug
XPnolomnoroeTe yla Aeiavon
Eexovtplopnarog

Mnv kéBete katepyaldueva Tepdxia,
Twv onoiwv n dLdueTpog eival
peyaAUtepn and to péyloto Babog
KOT|G TOU YwviakoU AslavTrpa.

Odnyelte Tov ywviakd Aelaviripa mpog
To KaTepyalduevo TEUAXLO HOVoV,
otav éxel Tebel og Aettoupyia.

Mnv popTwveTe TIOAU LloXUpd Tov
YWVIaKS AelavTripa, WOTE va unv
akwvntoroinBel.

Mpwv v andBeon B€teTe TOV YWVIOKO
Aelavtiipa ekTog AetToupyiag Kat Tov
aQriveTe va oTapatioel Teeiwg.

MpooTtateleTe ATOMA Kal eUKAUOTA
avTikeipeva amnd Toug eEKTOEEUSUEVOUG
omverpeq. Pubuiote cwotd Tov
npoguAaktpa (3).

Mnv ene€epydleote UAIKG, and ta
onoia ek\Uovtal oucieg nou Bétouv
oe kivduvo v uyela (T.x. apiavto).

Mnv Aelaivete MoTE eAappd HETANAQ,
TWwV omo{wv N MEPLEKTIKATNTA OE
payviolo eival peyakdtepn amnd 80 %.
Kivduvog nupkaidg.
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B JuvdEeTe TOUQ YwVIaKoUg Aelavtripeg,
ol oroiol Xpnoluornolouvtal oTo
unaibpo 1 eival ektedelévol oe
unepBOANKEG OKOVEG HETANWY, HECW
TPOOTATEUTIKOU JLAKATTN peUATOG
dlappong (pelpa evepyomoinong to
TOAU 30 mA).

B XpnolUonoleTe HOVOV EMIUNKUVOELG
KOAWS{WV EYKEKPLUEVES YIa EEWTEPLKN
xprion.

B [0 N ofjuavon Tou YwviakoU
AelavTripa xpnoiuornoleite pévov
AUTOKOAANTEG TIIVaK(SeG. Mnv avoiyete
TpUneg oto nepiBAnua.

._ YAikég {nuigg!

B HTtdon tou diktUou Kal Ta oTolxela Tng
Tdong otnv riivakida turou (11) mpénel
va CUUQWVOUV HETAEU TOUG.

B [latdte TNV aoc@AAlon TG ATPAKTOU
(6) névo oe akivnTomolnuévo epyaieio
Aelavong.

O3dnyieg xpriong

£ Kivduvog!
Motv ané 6Aeg TIG EpyaTieq OTOV YWVIAKS
Agtavrripa ToaBdre To @Ig and v npifa.

Mpiv Tn 8€0on og AeiToupyia

1. ZemakeTApeTE TOV YWVIAKS Astavtripa
Kal eNéYETE TOV yla TNV MANPJTNTA TNG
napddoong Kat yla {nuiég and m
petagopd.

2. ZUVAPHOAOYAOTE TOV MPOPUACKTHPA

Taxelag ouo@LENG.

— QOnote pe ™V ATPAKTO PO Ta
TAvw ToV MPOPUAAKTAPA cUUPwVa
e TOV KW3IKA OTOV TPAXNAO
oUoPLENG, HEXPL VA epapudoEl
MANPWG 0 SaKTUNOG CUOPLENG
070 Karndkl Tou edpdvou.

— 2TPEYTE TOV MPOPUAAKTPA OTNV
anaitolpevn B€on Kal acaiiote
Tov, yuplCovtag avtiBeta Tov HoXAS
oUuoPLENG.

1 vndseiEn

O npopuAakTripag mpéemnet va diarnendel
andAuta acpairic Evavtt oTpEYng, etV
TNV Xprjon Tou UoxAoU TAvuong oQiyyeTe
10 eEaywvikd na&iuddt Téoo, Wote

0 UOXAGG LUOAIG va urtopel va KivnBel e
TO XEpPL

3. ZuvappoAdynon Tng npdobeIng
XelPOoAaBig.

©£on og Kal eKTOG AsiToupyiag
Bpayuxpovn AeiToupyia Xwpiq

KOUpTTWpa:

— MatAote npwta ™ Ppayn Béong oe
Aettoupyia. Matrote katdmv Tov
JlakémTn Kal kpatrioTe Tov. AQrioTe TN
ppayn B€ong oe Aettoupyia eAelbepn).
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— TaTn 6€on ektdg AetToupyiag aprote
Tov SlakdmTn eAelbepo.
Alapkrg AsiToupyia e KoUpTwpa:

. Mpogoyr!
Metd v arnokardoraon tng dlakormnrig

PEULATOG TO avauugvo unxdvnua
Eava&exivd.

— MNamiote nmpwta ™ ppayn B€ong oe
AetToupyia kal KAty Tov dLakdmT
Kal KpaToTe TA.

— Ta 1o KOUUNMWA KPATAOTE TO KOUT
aoQANONG TATNUEVO KAl aPrjoTe TOV
Slakémn eAelBepo. AQriOTE TN Ppayr
Béong oe Aettoupyia eAelBepn.

— Ta ™ B€on ektdg Aettoupyiag
natrote yia Alyo tov dlakémtn
Kal aprioTe Tov eAeUbepo.

114

PUByion Tou mpogpuAakTiipa
Taxeiag ouoPIiEng

.ﬁ Kivduvog!

e epyaoieg EeXovTpiouaTog Kal Komrg
un SOUAEUETE TTOTE XwpIG TOV
nooguAaktripa.

1. TpaBnr&te o ¢ig and v npida.

N

AUoTte Tov HoxAd Tdvuongc.

3. Pubuiote Tov nmpopulaktipa (3).
4. ZavaoopiEte Tov poxAS Tdvuong.

i | Yrodei&n
O npopuAaktripag rnpéemnet va dlarnendei
anéAuTa aoPaArg Evavrl OTPEYNG, MotV
TNV Xprion Tou LUoxAou Tdvuong oQiyyete
T0 eEaywvikd na&iuddt Téoo, Wote
0 HOXAGG UOALG va urtopei va KivnBel e
TO XEPL.
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Zrepéwon N aAAayn Tou
epyaAeiou Agiavong

1. TpaBnEte To ¢Ig and v npila.

2. Matiote TNV aopANoN TG ATPAKTOU
Kal KpatRoTe TV natnuévn (1.).

3. Me 1o KAeld{ otapatuatog AJoTe TO
Maguddt Tédvuong and v ATpakTo
avtiBeta o Qopd Twv SEIKTWV TOU
poAoyloU Kal apalpgoTe To (2.).

4. TomoBetrote Tov Sioko Aelavong
owotd otnv €dpaon.

=10 mm

5. Bidwote To na&uddL ouoplEng otnv
dtpakTo.

— Alokog Aelavong pe éxog < 6 mm:

To neptAaiuio Tou naguadiou
oUoQIENG BpiokeTtal MPog Ta MAvw.

— Alokog Aelavong pe éxog > 6 mm:
To neptAaiuio Tou naguadiou
oUoQIENG BplokeTal MPog Ta KATW.

Matote TNV ao@AAlon NG ATPAKToU
(6) KAl KPATAOTE TNV MATNUEVN.

Z@(ETe TO MA&IWAdL TAVUONG JE TO
KAEWS{ oTapatiuaTog.

8. BdAte 10 @Ig oTnVv npila.

9. ©ftete Tov YwVIaKS Aslavtripa og

Aettoupyia (xwpig KoUunwua) Kat
QAQroTE TOV Va AEITOUPYNOEL yLa TIEP.
30 deutepdenta. EAEyETe ToOV YA
QAVOUOLOpoP®ieg Kivnong kal
Kpadaopoug.

10.©€1eTE TOV YOVIOKS Aelavtrpa eKToq

Aettoupyiag.

Ymodei&eig epyaaoiag

Ynoédei&n

Metd ™ 6€om ekTOG AgtToupyiag To
gpyaleio Aeiavong eEakoAoubBei va Kiveital
yia Aiyo.

Aeiavon Eexovrpioparog

b

Kivduvog!

Mn xpnotuorotioste ote dioKoUG KOTrG
yia Agiavon Eexovtpiouarog.

lwvia epyaciag 20-40° yia v
KaAUTtepn agaipeon UAkoU.

Kiveite Tov ywviakd Astavirpa
TIaAv3pokd e PETpla Tiiean.

‘ETOL TO KaTepyaldpevo TEUAXLO

dev Ba unepBepuavdel kal dev Ba
TPOKUYPOUV XPWHATIKEG AAAOLWOELG.
Ektdg autou dev Ba oxnuatiotolv
paBdWoelg.
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Aeiavon KomAg

—  Katd mnv ko AlBwv Totxormoliag,
MIETOV KAl PUOLKIAG ETPAG
npokuntouyv enBAABe(q ylia Tnv
uyela kévelg xahalia. MNa Adyoug
npootaciag g uyelag oag
XPNOLUOTOLEITE TTPOPUAAKTYPEG HIE
duvatdétnTa olvdeong oe NAEKTPIKA
okounal

—  Mnv nuélete, unv OTPARWOETE KAl NV
TahavTeUeTe TOV YWVIAKS AslavTrpa.

— O ywviakég AelavTrpag npémnel va
Aettoupyel mdvtote oe avtiBetn
nopeia, BA. elkédva.

AlapopeTIKA uttdpXel o kivduvog g
aveEéheyKng exktéEeuang and mv
auAaka.

- Mpoocapudote TNV MPOWONON OTO
npog karepyaoiav uAikd: 600
okA\npdtepo, Té00 apydtepa.

MNepaltépw MANPOPOPIES TXETIKA e

Ta MPOoIdVTA TOU KATAOKEUAOTH OTNV

nAektpovikn dleubuvon www.flex-tools.de.
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ZuvThHpnon Kai ¢povTida

.ﬁ Kivduvog!
Mptv ané SAeg TIG EpYATIES OTOV YWVIAKS
Agtavtripa TpaBdre 1O QIG and Tnv npida.

Ka6apiopog

o Kivduvog!

Kard tnv ene&epyaoia uetdAMwv uropel
katd tnv unepBoAIkr) xprion va erkabrioel
OTO E0WTEPIKO TOU MEPIBARATOC QyWyiun
OKOVN.

Apvnrtikrj enidpacn oTnv MEOCTATEUTIKY
udvwon!

/AelToupyeite To unxdvnua UEow
npooTareuTikoU dlaKOITTn PEUUATOG
dlapporic (pedua evepyoroinong 30 mA)
KaBapileTe TAKTIKA TO pnxAavnua kat

TIQ OXIOMEG agplopoU. H ouxvdtnTta
eEaptdral and 1o kKarepyalouevo UNIKO
kat and tn dldpkela Tng XProns.

2T0 E0WTEPLKO TOU TIEPIRAATOG HE
TOV KIvNTrjpa npénel va yivetal TaKTIKA
ekpUonon e Enpd nernieouévo agpa.

KapBouvdkia (YRKTpEQ)

O ywwviakdg Aetaviipag eival eEomhi-
ouévog e kapBouvdkia andleuEng.
‘Otav ta kapBouvdkia eBdacouv oTo 6plo
¢Bopdg, o yoviakdg Aelaviripag Tibetat
autéuata ektég Aettoupyiag.

(1 Ynodeign!

la mv aAAayn xenotuornoleite uévov
yviiola Ugpn and Tov KaTaoKeuaoTr.
Katd t xprion dAAng udpkag ravouv va
LOXUOUV TTAEOV Ol UMTOXPEWTELS TAPOXTIG
£YyUnongG ToU KaTaoKeuaoTH.
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Ané Ta onioBla avoiyuata eloédou aépa
propette va napatnpeite katd tn xprion
™ pAdya ota KapBouvdkia.

Ze neplmrwon peydAng eAdyag Bétete
ToV YWVIaKS AelavTripa auéows eKTOq
Aertoupyiag. Zmnv nepintwon auty
napadwoTe ToV YWwVIaKS Aelaviripa

0€ KAMolo and ToV KATAOKEUAOTH
€E0UOL0J0TNEVO OUVEPYEID TNG TEXVIKIAG
€EUMNPEMONG TWV MTEAATWY UAG.

MeTddoon kivhong

(1 Ynodei&n!

Mn Adoete 1i¢ Bideg otnv KepaAr
uerdadoong kivnong (4) kard t didpkela
L0XUOG NG MAPOXTiG £YYUNomg.

2 MePITwon un tripnong navel va IoxUEL

n aéiwon napoxric eyyunong and tov
KaraokeuaotH.

Emokeugq

Tuxdv eMOKEUEG ETUTPEMETAL VA
eKTEAOUVTAL AMOKAELOTIKA Kal éVo

and kdrnolo and ToV KATAOKEUAOTH
eEoualodoTnuévo ouvepyelo NG TEXVIKAG
eEUMMPETNONG TWV TIEAATWY |AG.

AvVTaAAGKTIKG Kal eEapThpaTa

AvTaAaKTIKO/EEGpTNHG Kw?d.
mapayy.
MpoguAakTrpag Taxeiag
Tavuong
—180 mm 265.160
—230 mm 265.179
®Aavta Tédvuong No 17 191.604
MNa&uddi Tdvuong 100.080
MNa&uddl Taxelag Tdvuong 253.049
SDS Clic
MAaivr] xetpoAaBn 193.356
KAeld( otapatipatog 100.110
MpoguAakTripag korrg 230 mm| 252.963
e oUVDEDM YA NAEKTPIKN
okouna
EUkaprttog owArjvag 297.011

avappéPnoNG LE TPOCAPHOYEIG
32 mm/4 m prKog

MeTaA\kd BaNTodk! petagpopdg 283.827

Nepaitépw e€aptipara, Wiaitepa
epyaleia Aelavong, 8a Bpelte oTtoug
KATAAGYOUG TOU KATAOKEUADTT).

Ymodei&eig amdooupong

i Kivduvog!
AxpnoteUeTe Ta MaAld unxavruara rmou
dev xpnoiuorolouvral mAgov, k6Bovrag To
TPOPODOTIKG KaAWALo.

‘Ox1 yla xwpeg g Eupwnaikig
E: ‘Evwong

Mnv netdre Ta NAEKTPIKA epyaleia

0Ta OlKIaKA anoppiuuaral
Bdoel Tng Eupwnaikng Odnyiag 2002/96/
EK niepl NAEKTPIKWV Kal NAEKTPOVIKWY
TIAALWY CUOKEUWV Kal Pnxavnudtwy kat
NV epappoyn TG oto £6vikd dikalo,
Ta dxpnota nAeKTPIKA epyaleia mpénel
va GUNEYOVTAL XWwPLOTA Kal va
odnyouvtal og PIAIKY] TTIPOG TO MEPIBANOV
enavaglomnoinon.
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(L Ynodei&n!

ZXETIKA e TIG duvaTOTNTEG ArTOoUPONG
aneuBuvBeite 0To €IOIKO KATdoTnua,
ar’ drrou ayopdoarte 1o gpyalegio!

ARAwon moTtétnrag CE

Me tnv napoloa dnAwvoupe utelbuva,
611 To npoidv autd avranokpiveral ota
akéAouba mpdTuma Kal VIOKOUUEVTA
KaBoplouoU MPOoTUNWV:

EN 50144, EN55014, EN 61000 Bdoel
TWV MPOdLAYPAPWV TWV OINYLOV
73/23/EOK, 89/336/EOK, 98/37/EK.

L‘{. _..:':- Iy __.:"'
C€oo, . & Ao
Adam Walker

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Eyyunon

Me tnv ayopd evég kawvoUpylou
punxavnuatog n FLEX nmapéxel oto

TeAIKO kaTavaAwTr eyyunon and Tov
KaTaokeuaoTr] SIAPKeLag 2 ETWV, TTOU
Eekivd and tnv nuepounvia mMwAnong Tou
unxavruatog. H eyyunon toxuel pévo yla
e\aTTWUATA, Ta onoia opellovtal oe
oPAANUATA UNKWV Kal/fj KATAOKEUNQ
KABWG Kal yla TNV 1N KA pWon
BeBalwpévwy IBLOTATWY. Z€ MEPMTWON
agiwong mapoxrq eyyunong oe
neplmTwon BAARNG MPEMEL va eTIOUVAYETE
TO aubevtikd napactatikd ayopdq He TNV
nUePoUNvia MWANoNg Tou pNXaviuatog.
O eriokeugq otn didpkela loxUog Tng
€yyunong emTpéneTal va ektehouvral
AMOKAELOTIKA Kal pévo and ouvepyeia

A and otabuolg o€pPLg Tou €xouv
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eEoualodotnBel and tnv FLEX. A&lwon
eyyunong ugiotaral pdvo oe mepintwon
apuélouoag xpriong. And tnv napoxn
eyyunong anokAelovral Slaftepan bopd
ASYW Aettoupylag, n Un owoTh epapuoy,
TA MEPIKWG 1} MANPWG
QmoouUVapKoAoyNuéVa UnxaviuaTa
KaBwg kat Inpég and uneppdpTwon

TOU PNXavruaTtog Kal Xprjon and un
eykekpléva, xahaopéva ) Adbog
Xpnolomnoinuéva emuépouq epyaieia.
Eniong amnokAelovtal ot nuIEg, ol omtoleq
TPOKANBONnKav and To unxavnua oto
epyahieio xpriong 1 avriotolxa oto
katepyalduevo Tepdxlo, n xprion piag,

ol enakdAoubeq {nuIég, ol omoieg
ogelhovtal o€ U oCwaoTH 1] QVENApKN
ouvtpnon and nNAeupdg Tou MeAdTn

A TplTwv, ot InuiEg and EEvn enidpaon

1 ané EEva owuara, T.x. upo 1 NETPeg,
kaBwg kaL gnuEG AGyw G pn THPNong
TWV 0dNYLWV XelplopoU, T.X. oUvdeon oe
AavBaopévn Tdon diktUou 1} o AdBog
eldog pelpatog. ABlwoelg Mapoxng
£yyunong yla epyaleia xpriong

1 avtioTolxa pHépn eEApTNUATWY Unopolv
va teBouv pévov TéTe, dtav autd
XPNOLOTIoloUVTAL [e UNnXavhuaTa,

ota onoia €xel mpoBAePOel i eykplBel wia
TéTola Xpron.

AmOKA€IONOG €uBUVNG

O KaTaoKeUaoTAG Kal 0 avIinpdowndg
Tou Sev avahauBdvouv kapia eubuvn yla
{nuég Kal anwAeleg KEPDdoUg AOYw
dlakomnq TG Aettoupyiag tng
enxelpnong, mou npokARenkav and To
npoidv 1) and ) un duvatr xprion Tou
npoiévrog.

O KaTaokeuaoTAg Kat 0 avtinpdownog
Tou dev avahauBdvouv kauia eubuvn yla
{nu€g, ol omoieq mpokARBnkav and tn un
appélouoa xpnon 1 oe ouvduaoud e
poidvta AAAWV KATAOKEUAOTWV.
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Zastosowane symbole

ﬁ Niebezpieczenstwo!

Oznacza bezposrednio grozace
niebezpieczenstwo. Nieprzestrzeganie tej
wskazowki grozi Smierciag lub bardzo ciezkimi
obrazeniami.

Dane techniczne

P Ostroznie!

Oznacza mozliwo$¢ wystapienia
niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie
tej wskazéwki moze doprowadzi¢ do lekkich
obrazen lub szkéd materialnych..

| i | Wskazowka

Oznacza wskazowki dla uzytkownika i wazne
informacje.

Symbole na urzadzeniu

Przed uruchomieniem
urzadzenia przeczytaé
instrukcje uzytkowania i obstugi!

Zastosowac okulary ochronne!

Wskazoéwka dotyczaca sposobu
usuwania zuzytego urzadzenia
(patrz strona 127)

MO

Typ urzadzenia L2106VC L2108VC
Numer katalogowy 259.017 259179
Maks. @ narzédzia szlifierskiego mm 230 180
Grubos¢ narzedzia szlifierskiego mm 1-10
Otwor uchwytowy mm 22,23
Maks. predkosé obwodowa m/s 80
Srednica wrzeciona M14/SW17
Predkos¢ obrotowa obr./min 6000 8500
Moc pobierana w 2000 2000
Moc oddawana w 1400 1400
Ciezar (bez przewodu) kg 5,5 55
Klasa ochrony It/ 3]
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Opis urzadzenia

Dodatkowy uchwyt prowadzacy
Uchwyt dodatkowy mozna zamontowacé
z lewej strony, u goéry i z prawej strony.

I—:_pa_—

Wytacznik 6 Blokada wrzeciona

Do witaczania i wytgczania. Do unieruchomienia wrzeciona przy
Wrzeciono z kotnierzem zmianie narzgdzia.

gwintowanym 7 Blokada wtaczania/ przycisk blokady
a Kotnierz mocujacy do pracy ciagte;.

b Nakretka mocujaca Uniemozliwia przypadkowe wiaczenie
Ostona tarczy ;:zidz;nla*eljblokwe wytgcznik (1) do
Ostona szybkomocujgca. Nastawialna y clagrel.

bez narzedzi. Z kodem do bezbtednego 8  Uchwyt prowadzacy z wytgcznikiem
montazu. 9 Elektryczny przewodd zasilajacy 4,0 m
Korpus urzadzenia z napedem z wtyczka

Z otworami wylotu powietrza i strzatka 10  Klucz specjalny

kierunku obrotow. 11 Tabliczka znamionowa
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Dla wltasnego bezpieczenstwa

.& Niebezpieczenstwo!

W celu unikniecia btedéw w obstudze

i wystapienia niebezpieczenstw nalezy

przeczytac przed pierwszym uzyciem

szlifierki kagtowej:

— niniejszg instrukcje obstugi,

— ,,0g6Ine wskazéwki bezpieczenstwa“
dotyczace pracy narzedziami
elektrycznymi zamieszczone
w zafgczonej broszurze
(nr dokumentacji: 315.915)

— Zzasady i przepisy terenowe obowigzujace
na miejscu uzycia szlifierki, i stosowac sie
do podanych tam wskazéwek i zalecen.

Niniejsza szlifierka skonstruowana jest
zgodnie z aktualnym poziomem techniki
i uznanymi zasadami bezpieczenstwa
technicznego. Mimo to w czasie uzytkowania
urzadzenia moze wystapic¢ zagrozenie
zdrowia i zycia uzytkownika lub 0s6b
trzecich, albo uszkodzenia maszyny lub
rzeczy. Szlifierke katowa stosowac tylko
i wylgcznie:
— zgodnie z jej przeznaczeniem,
— we wiasciwym stanie technicznym
zgodnym z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy.
Usterki wptywajace niekorzystnie na stan
bezpieczenstwa nalezy natychmiast usunagc.

Hatas

Ostroznie

Przy cisnieniu akustycznym powyzej 85 dB
(A) nalezy stosowac ochroniacze sfuchu.
(A) = na stanowisku pracy

Pomiar zgodnie z normg EN 50144:

Ciénienie Moc akustyczna
akustyczne Lpa Lywa
dB (A) dB (A)
L2106VC 90 103
L2108VC 90 103

Drgania
Wywazona wartos¢ skuteczna przyspieszenia
zgodnie z normg EN 50144 wynosi 5 m/s?

Zastosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem
Szlifierka katowa przeznaczone jest:

— do profesjonalnego zastosowania
w przemysle i rzemiosle,

— do szlifowania i przecinania metalu lub
kamienia na sucho z zastosowaniem
tarcz do szlifowania zgrubnego i tarcz
przecinajacych dopuszczonych dla
predkosci obwodowej 80 m/s,

— do szlifowania powierzchniowego metalu
i kamienia z zastosowaniem sSciernic
garnkowych stozkowych o $rednicy do
110 mm dopuszczonych dla predkosci
obwodowej 50 m/s,

— do szlifowania powierzchniowego
arkuszami $ciernymi na talerzu wsporczym
dostosowanym do liczby obrotow maszyny,

— do usuwania rdzy i czyszczenia Sciernicami
szczotkowymi garnkowymi dostosowanymi
do liczby obrotow maszyny,

— do zastosowania z narzedziami szlifierskimi
i wyposazeniem, ktore wymienione sg w tej
instrukcji obstugi lub zalecane przez
producenta do takiego zastosowania.
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Przecinanie kamienia przy uzyciu tarcz tnacych
wzmochnionych wtdknem dozwolone jest tylko
przy zastosowaniu ostony prowadzace;j.

FLEX posiada odpowiednie ostony tarcz tnacych
W swoim programie wyposazenia dodatkowego.

Niedopuszczalne jest stosowanie np. tarcz
do freza tancuchowego i brzeszczotow pity.

Wskazowki bezpieczenstwa

.ﬁ Niebezpieczenstwo!

B Przy uzytkowaniu urzadzenia stosowaé
srodki ochrony osobistej:
okulary ochronne, maske przeciwpytowa,
$rodki ochrony stuchu, rekawice ochronne,
buty robocze.
W razie potrzeby zastosowac rowniez
fartuch ochronny!

B W czasie pracy prowadzi¢ szlifierke katowg
obiema rekoma. Uchwyt prowadzacy (5)
musi by¢ przy tym zamontowany!

B Szlifierki katowej nie wolno mocowac
w imadle.

B Elektryczny przewod zasilajacy (9)
odprowadzac zawsze do tytu za szlifierke.

B Obrabiany przedmiot nalezy zamocowac,
jezeli jego ciezar wtasny nie zapewnia
bezpiecznego potozenia.

B Narzedzia i materialy szlifierskie

przechowywac oraz traktowac¢ zgodnie
ze wskazowkami producenta.

B Przed uzyciem sprawdzic¢, czy zamonto-
wane narzedzia umocowane sg zgodnie
ze wskazowkami producenta.

B Narzedzia szlifierskie sprawdzi¢ przed
uzyciem, czy sg prawidtowo zamontowane
i zamocowane. Wtaczy¢ urzadzenie na
30 sekund bez obcigzenia!

Bieg prébny przerwaé natychmiast, jezeli
wystapig znaczne drgania lub inne szkody.
Sprawdzi¢ maszyne, aby znalez¢ przyczyne
nieprawidtowosci.
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Stosowac tylko narzedzia dopuszczone dla
liczby obrotéw, ktéra jest rowna co najmniej
znamionowej liczbie obrotow szlifierki
katowe;.

Zwracac uwage na wymiary narzedzi
szlifierskich. Otwor w narzedziu szlifierskim
musi pasowac na gwintowany kotnierz (2)
urzadzenia. Nie wolno stosowac zadnych
adapterow ani ztaczek redukeyjnych.

Zamontowane narzedzie szlifierskie musi
sie swobodnie obracac.

Dtonie trzymac¢ z dala od wirujacych
narzedzi szlifierskich.

Stosowac zawsze odpowiednio dobrane
narzedzia szlifierskie. Tarcz thacych nie

poddawac naciskowi bocznemu, ani nie
stosowac ich do szlifowania zgrubnego.

Nie przecina¢ materiatow o wiekszym
przekroju, niz maksymalna gtebokosé
ciecia szlifierki katowe;j.

Do obrabianego materiatu mozna dociskac
tylko wtaczong szlifierke katowa.

Szlifierki katowej nie wolno tak mocno
obcigza¢, aby sie zatrzymywata.

Przed odtozeniem wytgczy¢ szlifierke
i zaczekac, az do catkowitego zatrzymania.

Osoby i materiaty palne chronié przed
wyrzucanymi iskrami. Ustawi¢ odpowiednio
ostone tarczy (3).

Nie obrabia¢ zadnych materiatow, przy
obrébce ktorych wydzialajg sie substancije
szkodliwe dla zdrowia (np. azbest).

Nie wolno szlifowa¢ ani cig¢ metali lekkich
o zawartosci magnezu wiekszej niz 80 %.
Niebezpieczenstwo wybuchu pozaru!

Przy pracy na wolnym powietrzu i przy
obrébce metali z silnym wydzielaniem pytu
metalicznego nalezy podtaczy¢ szlifierke
katowa do sieci elektrycznej poprzez
wytacznik ochronny (prad wytaczajacy
maksymalnie 30 mA).
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B Stosowac tylko przediuzacze dopuszczone
do uzycia na wolnym powietrzu.

B Do oznaczenia szlifierki katowej stosowaé
tylko tabliczki samoprzylepne. Nie wolno
wierci¢ zadnych otworow w obudowie
urzgdzenia.

Szkody rzeczowe!

B Napiecie i czestotliwos¢ sieci elektrycznej
muszg by¢ zgodne z warto$ciami podanymi
na tabliczce znamionowej urzgdzenia (11)

B Przycisk blokady wrzeciona (6) naciskac
tylko wtedy, gdy szlifierka jest wytagczona
i narzedzie szlifierskie catkowicie
zatrzymane.

Instrukcja uzytkowania

ﬁ Niebezpieczenstwo!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek
prac przy szlifierce nalezy wyja¢ wtyczke
z gniazdka sieciowego.

Przed pierwszym uruchomieniem

1. Prosze rozpakowac szlifierke i sprawdzi¢,
czy nie brakuje czesci lub nie ma
uszkodzen transportowych.

2. Montaz ostony szybkomocujace;j

- Odwrdci¢ maszyne wrzecionem do gory
i pasujgca ostone z kodem nasunac na
szyjke tak daleko, az pierscien mocujacy
dotknie catkowicie pokrywy tozyska.

- Ostone przekreci¢ do odpowiedniej
pozycji i zabezpieczy¢ poprzez
przetozenie dzwigni mocujace;j.

| i | Wskazowka

Osfona tarczy musi by¢ tak zamontowana,
aby nie mogfa sie przypadkowo przekrecic,
w razie potrzeby przed naci$nieciem dzwigni
mocujgcej dokrecic¢ srube z tbem
szes$ciokatnym tak mocno, aby dzwignia dafa
se jeszcze poruszy¢ recznie.

-"i{.*

|

3. Montaz dodatkowego uchwytu
prowadzacego

Wiaczanie i wylgczanie.

Praca chwilowa bez blokady:

- Najpierw zwolni¢ blokade wiaczania, tzn.
nacisnac¢ przycisk blokady i przytrzymac
wcisniety. Nastepnie nacisna¢ przycisk
wytacznika i przytrzymac. Zwolni¢ przycisk
blokady.

- W celu wytaczenia zwolni¢ przycisk
wytacznika.
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Praca ciggta z blokada:
Y Ostroznie!

W przypadku przerwy w dopfywie pradu
wigczone urzadzenie zatrzyma sie i po
przerwie wigczy sie ponownie.

- Najpierw nacisngé¢ przycisk blokady,
nastepnie przycisk wytacznika
i przytrzymac.

- W celu zaaretowania wytacznika do pracy
ciagtej przytrzymac wcisniety przycisk
blokady i zwolni¢ przycisk wytacznika.
Zwolni¢ przycisk blokady.

- W celu wytaczenia nacisnaé¢ krotko przycisk
wytacznika i zwolnié.
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Przestawianie ostony
szybkomocujacej
.& Niebezpieczenstwo!

Przy obrébce zgrubnej i przecinaniu nie
wolno nigdy pracowac bez ostony tarczy.

1. Wyjac wtyczke z gniazdka sieciowego.

2. Zwolni¢ dzwignie mocujaca.

3. Przestawi¢ ostone tarczy (3).

4. Zaciagna¢ dzwignie mocujaca.

ri__ Wskazéwka

Osfona tarczy musi by¢ tak zamontowana,
aby nie mogfa sie przypadkowo przekrecic,
w razie potrzeby przed nacisnieciem dzwigni
mocujgcej dokrecic Srube z them
szesciokatnym tak mocno, aby dzwignia dafa
se jeszcze poruszyé recznie.



Szlifierka katowa L2106VC, L2108VC

pl

Mocowanie lub wymiana narzedzia
szlifierskiego.

1. Wyjac wtyczke z gniazdka sieciowego.

2. Nacisng¢ blokade wrzeciona i przytrzymac
wcidnieta (1.).

3. Nakretke mocujaca odkrecic¢ z wrzeciona
kluczem specjalnym poprzez obrét
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara i zdja¢ (2.).

4. Natozyc tarcze szlifierska, zwracajac uwage
na prawidtowe utozenie.

=10 mm

5. Nakretke mocujgca przykrecic na
wrzeciono.
- Tarcza szlifierska grubosci < 6 mm:
Kotnierz nakretki skierowany do gory.

- Tarcza szlifierska grubosci > 6 mm:
Kotnierz nakretki skierowany na dot.

6. Nacisng¢ blokade wrzeciona (6)
i przytrzymac wcisnieta,.

7. Nakretke mocujacg dokreci¢ kluczem
specjalnym.

8. Wityczke wtozy¢ do gniazdka sieciowego.

9. Szlifierke katowg wtaczy¢ bez blokady
(praca chwilowa) i przytrzymac wiaczong
okoto 30 sekund. Sprawdzi¢, czy szlifierka
jest wywazona i nie wystepujg drgania.

10.Wytaczy¢ szlifierke.

Wskazowki dla uzytkownika
i | Wskazowka

Po wyfaczeniu urzadzenia narzedzie
szlifierskie obraca sie jeszcze krotka chwile.

Szlifowanie zgrubne

ﬁ Niebezpieczenstwo!

Tarcz do ciecia nie wolno nigdy stosowac¢
do szlifowania zgrubnego.

- Kat przystawienia w zakresie 20-40°
gwarantuje skutecznos¢ zdejmowania
materiatu.

- Szlifierke katowg prowadzi¢ po obrabianej
powierzchni tam i z powrotem tylko
z lekkim, réwnomiernym naciskiem.
Dzieki temu obrabiany materiat nie bedzie
sie nagrzewat i nie powstang zadne
przebarwienia, a poza tym nie tworzg sie
wyztobienia.

Przecinanie

- Przy przecinaniu muru, betonu i kamieni
naturalnych powstajg pyty kwarcowe
szkodliwe dla zdrowia. Celem ochrony
zdrowia nalezy zastosowac ostony
z mozliwoscig podtaczenia odkurzacza
przemystowego!

- Prosze nie naciska¢ szlifierki, nie
zakantowac, ani nie wykonywac ruchow
oscylacyjnych.
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- Schlifierka katowa musi zawsze pracowac
przeciwbieznie, patrz rysunek.

W przeciwnym przypadku zagraza

niebezpieczenstwo, poniewaz tarcza

tngca moze niekontrolowanie wyskoczy¢

Z naciecia.

B o R St d

- Predkos¢ posuwu dopasowac do
obrabianego materiatu: im twardszy
materiat, tym wolniej.

Wyczerpujace informacje o wyrobach naszej

firmy mozna uzyskac na stronie internetowej

www.flex-tools.de.

Przeglad, konserwacja
i pielegnacja

.ﬁ Niebezpieczenstwo!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek
prac przy szlifierce nalezy wyjac wtyczke
z gniazdka sieciowego.

Czyszczenie

.& Niebezpieczenstwo!

W skrajnych przypadkach przy obrébce
metali moze osadzac sie wewnatrz obudowy
pyt metaliczny zdolny do przewodzenia pradu
elektrycznego.

Wpftywa to ujemnie na izolacje ochronnag
urzadzenia!
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Prosze podfgczac szlifierke poprzez
wyfgcznik ochronny (bezpiecznik - prad
wyfaczajacy maksymalnie 30 mA).
Urzadzenie i otwory wentylacyjne nalezy
czyscic¢ regularnie. Czestosé czyszczenia
zalezna jest od rodzaju obrabianego materiatu
i dtugosci czasu obrabiania.

Whnetrze obudowy i silnik nalezy regularnie
przedmuchiwac¢ suchym, sprezonym
powietrzem.

Szczotki weglowe
Szlifierka katowa wyposazona jest w szczotki
weglowe.

Po osiagnieciu granicy zuzycia szczotek
weglowych szlifierka katowa wytacza sie
automatycznie.

(1 Wskazéwka!

Zuzyte szczotki weglowe wymienié na
oryginalne szczotki dopuszczone przez
producenta urzadzenia. W przypadku
zastosowania obcych fabrykatéw wygasaja
prawa do roszczen z tytutu gwarancji
udzielonej przez producenta.

Poprzez tylne otwory wentylacyjne moze byé
widoczny ptomien powstajacy na szczotkach
weglowych w czasie pracy urzgdzenia.

W przypadku wystagpienia siinego ptomienia
nalezy natychmiast wytaczy¢ szlifierke.

Prosze oddac¢ szlifierke do przegladu w punkcie
serwisowym autoryzowanym przez producenta.

Przektadnia
(1 Wskazowka!

Srub znajdujacych sie na korpusie
urzadzenia (4) nie wolno odkrecac w okresie
gwarancji. W przypadku nieprzestrzegania
tego zalecenia wygasaja prawa do roszczen
z tytutu gwaranciji udzielonej przez
producenta.
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Naprawy

Naprawy urzadzenia zleca¢ do wykonania

wytacznie w punkcie serwisowym
autoryzowanym przez producenta.

Czesci zamienne i wyposazenie

dodatkowe
Czes$¢ zamienna / wyposazenie | Nr
katalo-
gowy
Ostona tarczy, szybkomocujaca
- 180 mm 265.160
- 230 mm 265.179
Kotnierz mocujacy (klucz 17) 191.604
Nakretka mocujaca 100.080
Nakretka szybkomocujaca SDS-Clic | 253.049
Boczny uchwyt prowadzacy 193.356
Klucz specjalny 100.110
Ostona tarczy tnacej 230 mm 252.963
Z przytaczem na odkurzacz
przemystowy
Waz zasysajacy z adapterem 297.011
32 mm/4 m dtugosc
Skrzynka metalowa 283.827

Inne czesci wyposazenia, a szczegdlnie
narzedzia szlifierskie podane sg w katalogu

wydanym przez producenta.

Wskazowki dotyczace usuwania
opakowania i zuzytego
urzadzenia

ﬁ Niebezpieczenstwo!

Wystuzone urzadzenia uczyni¢ niezdatnymi
do uzycia poprzez usuniecie elektrycznego
przewodu zasilajacego.

Tylko dla krajéw EU

Prosze nie wyrzucaé narzedzi

elektrycznych do domowych $mieci!
Zgodnie z dyrektywa Unii Europejskiej
2002/96/EG o odpadach elektrycznych
i elektronicznych oraz jej przejeciem do prawa
narodowego istnieje obowigzek zbierania
narzedzi elektrycznych celem odzysku
surowcow wtérnych i utylizacji.

(1 Wskazéwka!

Aktualne informacje o sposobie usuniecia
zuzytego urzadzenia mozna uzyskacé
w punkcie zakupu.

Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy na wtasng odpowiedzialnosg,
ze produkt odpowiada nizej wymienionym
normom i dokumentom normatywnym:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 zgodnie

Z postanowieniami rozporzadzen
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

C€oo. L‘{

. [_":" & "A"_""—\_ -
Adam Walker

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

D-71711 Steinheim/Murr
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Gwarancja

Przy zakupie nowego urzadzenia firma FLEX
udziela 2 lata gwarancji producenta,
poczynajac od daty nabycia przez uzytkownika.
Gwarancja objete sa tylko wady urzadzenia
wynikajace z btedow materiatowych i/lub
produkeyjnych, oraz niespetnienia
zapewnionych wtasciwosci. W przypadku
wystgpienia roszczenia gwarancyjnego nalezy
dotaczyé oryginalny dowod sprzedazy z datg
zakupu Naprawy moze dokonac¢ wytacznie
warsztat lub serwis posiadajgcy autoryzacje
firmy FLEX. Prawo do roszczen gwarancyjnych
przystuguje tylko w przypadku uzycia
urzadzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
Gwarancja nie obejmuje w szczegdlnosci
zuzycia wynikajacego z eksploatacji, usterek
spowodowanych niewtasciwg obstugg

i uzytkowaniem, czesciowo lub catkowicie
zdemontowanych urzadzen, jak rowniez szkod
spowodowanych przeciazeniem urzadzenia,
uzyciem niedopuszczonych, uszkodzonych,
lub niewtasciwie zastosowanych narzedzi,

szkdd spowodowanych przez maszyne na
narzedziach lub materiale obrabianym,

szkdd spowodowanych przez uzycie sity,

oraz nastepstw niewtasciwych lub
niewystarczajacych przegladoéw i konserwaciji
wykonywanych przez uzytkownika lub osoby
trzecie, uszkodzen spowodowanych
dziataniami zewnetrznymi lub ciatami obcymi,
jak np. piasek, kamienie, jak rowniez szkod
spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej
instrukcji uzytkowania i obstugi, jak np.
podtaczenie do zrodta pradu o niewtasciwym
napieciu lub rodzaju pradu. Narzedzia

i wyposazenie dodatkowe objete sg gwarancjg
tylko wtedy, jezeli zastosowane zostaty

Z maszyna, dla ktorej takie uzycie jest
przewidziane lub dopuszczone.
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Wytaczenie z odpowiedzialnosci
Producent nie odpowiada za szkody i stracone
zyski spowodowane przerwg w dziatalnosci
gospodarczej zaktadu, ktorej przyczyna byt
nasz wyrob lub niemozliwosé jego
zastosowania.

Producent i jego przedstawiciel nie
odpowiadajg za szkody spowodowane
niewtasciwym uzyciem urzadzenia lub
powstate przy uzyciu urzadzenia w powigzaniu
z wyrobami innych producentow.
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Hasznalt szimbolumok

M Veszély!

Kozvetlenlil fenyegeté veszélyt jelent.
Az itteni megjegyzések figyelmen kiviil
hagyasa halalos vagy sulyos sériiléseket
okozhat.

Miszaki adatok

ot Vigyazat!

Veszélyes helyzetekre hivja fel a figyelmet.
Az itteni megjegyzések figyelmen kivil
hagyasa sulyos sériiléseket vagy anyagi
karokat okozhat.

(L Megjegyzés

Hasznalati tippeket ad, és fontos tudnivalokra
hivja fel a figyelmet.

Szimboélumok a késziiléken
Uzemhelyezés el6tt olvassa el
a kezelési utmutatot!

Hordjon védészemiiveget!

Tudnivalok az elhasznalt
készlilék artalmatlanitasarél
(lasd a 136 oldalt)

FD

Készulék tipusa L2106VC L2108VC
Megrendelési szam 259.017 259.179
Koszorliszerszam @ max. mm 230 180
Koszorliszerszam vastagsaga mm 1-10
Befogo furat mm 22,23
Kerlleti sebesség max. m/s 80
Orsoatméré M14/SW17
Fordulatszam 1/perc 6000 8500
Teliesitmeényfelvétel w 2000 2000
Teliesitményleadas w 1400 1400
Suly (kébel nélkl) kg 55 55
Védelmi osztaly It/ [&]
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Az elsé pillantasra

o

e

Kapcsolo 6 Orsoreteszelés
a be- és a kikapcsolashoz. az orso rogzitéséhez szerszamok
Orsé menetes peremmel cserejenél.
a  Szoritd perem 7 Bekapcsolo retesz /
b Szorité anya Beugraszt6 gomb
Véddsank Megakadalyozza a készilék véletien
edosap 'a’ . Lo bekapcsolasat, és folyamatos Uzemben
,Gyorss’zontlos s’apka. Szersza,m, nélkul beugrasztia a kapcsoldt (1).
allithato. Kodolassal a felcserélésmentes
szereléshez. 8 Kapcsolos kézi fogantyu
Hajtasfej 9 4,0 méteres halézati kabel halézati
e a | s L L dugasszal
levegé-kilépoével és a forgasirany nyilaval.
et e , 10 Megtarto kulcs
Kiegészité kézi fogantyu
11 Tipustabla

A kézi fogantyu balra, fellilre és jobbra is
felszerelheté.
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Az On biztonsaga érdekében

.ﬁ Veszély!

Mielbtt hasznalna ezt a sarokk6szorldit,

olvassa el a kbvetkezbket:

— ezt a kezelési utmutataot,

— azelektromos szerszamok kezelésére
vonatkozo ,Altalanos biztonsagi
tudnivalok” részt a mellékelt fiizetben
(iratszam: 315.915)

— a hasznalat helyén a balesetvédelemre
vonatkozo szabalyokat és elGirasokat

Ez a sarokkészérl a technika mai allasanak
és az elismert biztonsagtechnikai
szabalyoknak megfeleléen késziilt. Ennek
ellenére a hasznalata soran a hasznaldja vagy
mas személyek testét és életét fenyegetd,
illetve a gépet és mas anyagi javakat karosito
veszélyek léphetnek fel. A sarokk6szortit
csak
— arendeltetésének megfeleléen és
— biztonsagtechnikai szempontbdl
kifogastalan allapotaban szabad
hasznalni.

A biztonsagat csbkkenté zavarokat azonnal
el kell haritani.

Zaj
ot Vigyazat

85 db(A) hangnyomas f6l6tt hallasvédét kell
hordani.

Az EN 50144 szerint mérve:

Hangnyomas Hangteljesitmény
Loa Lwa
dB(A) dB(A)
L2106VC 90 103
L2108VC 90 103

Rezgés
Kiegyensulyozott effektiv érték a gyorsulasnal
az EN 50144. szerint: 5 m/s2

Rendeltetésszeri hasznalat
Ez a sarokkoszorl az alabbi célokra készllt

— ipari alkalmazas az iparban és a kézmlves
iparban,

— fémek és kovek koszorllése szaraz
koszorllésnél olyan nagyold és vago
tarcsakkal, amelyek 80 m/s kertleti
sebességig engedélyezve vannak,

— fellletkoszorilés fémeken es kdveken
olyan kupos kdszorliszerszamokkal
110 mm atmérdig, amelyek 50 m/s
kerlleti sebességig engedélyezve vannak,

— fellletkdszorilés kdszdrlilapokkal olyan
tamaszto tanyéron, amely a gép
fordulatszamahoz van kialakitva,

— rozsdatlanitas és tisztitas olyan kefékkel,
amelyek a gép fordulatszamahoz vannak
kialakitva,

— olyan kdszorlszerszamokkal és
tartozékokkal ellatott alkalmazasokhoz,
amelyek ebben az Utmutatdban meg vannak
adva, vagy amelyeket a gyartdja javasol.

Koveket szalanyaggal megerdsitett
vagotarcsakkal csak megvezetd alatétek
segitségével szabad vagni. A FLEX tartozékai
kozott vannak alkalmas vagasveédelmi burkolatok.

Nem szabad hasznalni példaul lancmardé
tarcsakat, flirészlapokat.

Biztonsagra vonatkozo

megjegyzések

1& Veszély!

B A hasznalatakor személyes
véddfelszerelést kell hordani:
véddszemUiveget, légzésvédd maszkot,
hallasvédét, védokeszty(it, stabil labbelit.
Szlikség esetén kotényt hordani!

B A munkaknal a sarokkdszordt mind a két

kézzel kell vezetni. A kézi fogantyunak (5)
felszerelve kell lennie!

B A sarokkOszorlt nem szabad satuba
befogni.
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B A halozati kabelt (9) mindig a sarokkoszori
mogott kell elvezetni.

B Fogja be a munkadarabot, ha a sajat
sulyanal fogva nem fekidne stabilan.

B A koszorliszerszamokat a gyarté
Utmutatasai szerint kell tarolni és kezelni.

B Hasznalat elétt ellendrizni kell, hogy
a felszerelt szerszamok a gyarté Utmutatasai
szerint lettek-e rogzitve.

B Hasznalat elétt meg kell vizsgalni
a kdszorlszerszamok helyes felszerelését
és rogzitését. A készlléket terhelés nélkul
30 masodpercre be kapcsolni!

A probamenetet azonnal meg kell szakitani,
hajelentés rezgések Iépnek fel, vagy egyéb
karok allapithatok meg. A gépet
felllvizsgalni, és a hiba okat kideriteni.

B Csak olyan szerszamokat szabad hasznaini,
amelyek megengedett fordulatszama
legalabb akkora, mint a sarokkoszori
névleges fordulatszama.

B Akoszorlszerszamok méreteit figyelembe
kell venni. A lyukatmeérdnek illeszkednie kell
amenetes peremhez (2). Adaptereket és
redukalé kdzdarabokat nem szabad
hasznalni.

B A koszorliszerszamnak szabadon kell
tudnia forogni.

B A kezeket a forgd kdszorliszerszamoktol
tavol kell tartani.

B Csak a célnak megfeleld
koszorlszerszamokat szabad hasznalni.
A vagotarcsakat sohasem szabad
oldaliranyu nyomasnak kitenni,
vagy nagyold kdszorlléshez hasznalni.

B Tilos olyan munkadarabokat vagni,
amelyek atmeéréje nagyobb a sarokkdszor(i
maximalis vagasi mélységénél.

B A sarokkoszorlt csak bekapcsolt

allapotaban szabad a munkadarabhoz vinni.

B A sarokk6szor(t nem szabad olyan
meértékben megterhelni, hogy lealljon.
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A sarokkoszor(t a letétele elétt ki kell
kapcsolni, és meg kell varni, amig leall.

Személyeket és égheto targyakat védeni
kell a szall6 szikraktol. Gondoskodni kell
a véddsapka (3) megfeleld beallitasarol.

Tilos az olyan anyagok megmunkalasa,
amelyeknél egészséget karositd anyagok
szabadulnak fel (pl. azbeszt).

Sohasem szabad olyan kdnny(fémeket
koszorlini vagy vagni, amelyek
magnéziumtartalma meghaladja a 80 %-ot.
Tlzveszély!

Azokat a sarokkoszorlket, amelyeket

a szabadban hasznal, vagy amelyek
szélsdséges fémporoknak vannak kitéve,
hibaaram-véddkapcsolon (kioldd aram
max. 30 mA) keresztll kell csatlakoztatni.

Csak ks terlletekhez engedélyezett
hosszabbitd kabeleket szabad hasznalni.

A sarokkdszor( megjeldléséhez csak
ragaszthato tablat szabad hasznalni.

Tilos lyukakat furni a hazaba.

—

Anyagi karok!

A héalézati feszlltségnek és a tipustablan
(11) megadott feszlltségnek meg kell
egyeznie.

Az orsoreteszelést (6) csak allo
kdszorlszerszam esetén szabad
megnyomni.
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Hasznalati utmutato

1& Veszély!

A sarokkdsz6riin végzett mindenféle munka
el6tt a halozati csatlakozdjat ki kell huzni.

Uzembe helyezés elétt

1. Csomagolja ki a sarokkdszordit,
és ellendrizze a szallitmany teljességét
és a szallitasi karokat.

2. A gyorsszoritd sapkat felszerelni

- Felfelé allé orsd mellett a megfeleld
védOsapkat a kddolassal a szoritdnyakra
tolni, amig a beszorité gy(r( teljes
mértékben nem fekszik fel
a csapagyfedélre.

- Avéddsapkat a szilkséges helyzetbe
elforditani, és a szoritdkar elforditasaval
rogziteni.

rf Megjegyzés

A véddbsapkat abszolut elfordulasbiztosan
kell tartani, adott esetben a szoritokar
hasznalata el6tt a hatlapu anyat annyira
meghuzni, hogy a kart még éppen el
lehessen forditani kézzel.

3. Akiegészité kézi fogantyut felszerelni

Be- és kikapcsolas
Rovid ideji lizem reteszelés nélkiil:

El8sz6r nyomja meg a bekapcsold reteszt.

Ezt kdvetéen nyomja meg, és tartsa
megnyomva a kapcsolot. Engedie fel
a bekapcsolo reteszt.

Kikapcsolashoz engedije fel a kapcsolot.

Tartoés lizem reteszeléssel:

[

Vigyazat!

Aramkimaradas utan a bekapcsolt készilék
Ujraindul.

RRERER R

Elészor nyomja meg a bekapcsolo reteszt,
majd a kapcsoldt, és tartsa ezt megnyomva.

A beugrasztashoz tartsa nyomva

a beugraszté gombot, és engedije fel
a kapcsolét. Engedije fel a bekapcsold
reteszt.
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Kbszoriiszerszam rogzitése
vagy cseréje

1. Huzza ki a halézati dugaszt.

- Kikapcsolashoz nyomja meg réviden
a kapcsolét, és engedie fel.
A gyorsszorito fedél beallitasa

.& Veszély!
Nagyolasi és vagasi munkakhoz mindig
hasznalni kell a védésapkat. 2

. Nyomja meg, és tartsa megnyomva az
1. Hizza ki a halézati dugaszt. orsoreteszelest (1.).
3. Atartokulccsal forgassa el az dramutatd

jarasaval ellenkezé iranyban a szoritd
anyat, és vegye le (2.)

4. Helyezze be a megfeleld helyzetbe
a kdszor(tarcsat.

=10 mim

2. Lazitsa meg a szoritokart.

3. Allitsa be a veddsapkat (3). 5. Csavarja fel a szoritd anyat az orsora.
4. Szoritsa meg ismét a szoritokart. - Készdritarcsa vastagsaga < 6 mm:
|—i—_ Megjegyzés szoritd anya gy(rUje felfelé.
A védBsapkat abszoldt elfordulasbiztosan - Készoritarcsa vastagsaga > 6 mm:
kell tartani, adott esetben a szoritokar szorito anya gyrlije lefele.

hasznaélata el6tt a hatlapu anyat annyira
meghuzni, hogy a kart még éppen el
lehessen forditani kézzel.
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6. Nyomja meg, és tartsa megnyomva
az orsoéreteszelést (6).

7. Hulzza szorosra a szoritoé anyat
a tartokulccsal.

8. Csatlakoztassa a halozati dugaszt a haldzati
aljzatba.

9. Kapcsolja be a sarokkoszor(t
(beugrasztas nélkil), és futtassa mintegy
30 masodpercig. Ellendrizze
a kiegyensulyozatlansagat és a rezgéseit.

10.Kapcsolja ki a sarokkdszordt.

Munkakra vonatkozé
megjegyzések

| i | Megjegyzés

A sarokko6szort a kikapcsolasat kvetéen
rovid ideig még forog.

Nagyol6 készoriilés

ﬂ Veszély!
Vagotarcsakat sohasem szabad nagyolo
koOszoriiléshez hasznalni.

- Tartsa 20-40° szogben a legjobb
levalasztashoz.

- Mérsékelt nyomassal mozgassa ide-oda
a sarokkdszor(t. igy a munkadarab nem
forrosodik at, és nem keletkeznek
elszinezédések rajta, tovabba nem
képzdédnek barazdak.

Vagokoszoriilés

- Téglak, beton és természetes kévek
vagasakor egészségre veszélyes
kvarcporok keletkeznek. Az egészsége
megdrzése érdekében hasznaljon olyan
védésapkakat, amelyek porszivohoz
csatlakoztathatok!

- Ne nyomja, ne forditsa el, és ne rezegtesse.

- A sarokkdszorinek mindig elleniranyban
kell forognia, lasd az abrat.
Ellenkezd esetben fennall a barazdabol valé

ellendrizhetetlen kiugras veszélye.

- A megmunkalandoé anyagnak megfeleléen
valassza meg az elétolast: minél
keményebb, annal lassabb legyen.

A gyartdm( termékeirdl a www.flex-tools.de
cimen talal tovabbi tudnivalokat.

Karbantartas és apolas

N Veszély!

A sarokk6szoriin végzett mindenféle munka
el6tt a haldzati csatlakozojat ki kell huzni.

Tisztitas

M Veszély!

Fémek megmunkalasakor széls6séges
alkalmazasoknal aramvezet6 por rakodhat
le a haz belsé terében.

Emiatt cs6kken a véddszigetelés
hatékonysaga!

A gépet hibaaram-véd6kapcsolén

(kioldé aram 30 mA) keresztiil lizemeltesse.
Rendszeres idékozonként tisztitsa meg

a készllléket és a szell6zd réseket.

A gyakorisag a megmunkalandé anyagtél és
a hasznalat idétartamatdl fligg.

A haz belsd terét és a motort szaraz s(ritett
levegdvel rendszeresen at kell fujni.
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Szénkefék
A sarokkdszor( lekapcsold szénnel van
felszerelve.

A lekapcsolo szén kopashataranak elérésekor
a sarokkoszorl automatikusan kikapcsol.

Ll Megjegyzés!

Cseréhez csak a gyartomd eredeti
alkatrészeit hasznalja. Idegen gyartmanyok
hasznalata esetén megsziinnek a gyartd
cég garancialis kételezettségei.

A hatso szell6z6 nyilasokon keresztlil hasznalat
kozben medfigyelhetd a széntliz.

Ha er6s a széntlz, akkor a sarokkoszor(it azonnal
ki kell kapcsolni. Adja at a sarokkdszor(t egy

a gyarto cég altal felhatalmazott Ggyfélszolgalati
mUhelynek.

Hajtomii

|1/ Megjegyzés!

A hajtasfejen (4) 1év6 csavarokat a garancia
idétartama alatt ne csavarja ki.

Ennek figyelmen kiviil hagyasa esetén

megszlinnek a gyarté cég garancialis
kbtelezettségei.

Javitasok

Javitasokat kizarolag a gyarté cég altal
felhatalmazott Ugyfélszolgalati mihely
végezhet.
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Potalkatrészek és tartozékok

Poétalkatrész/tartozék Megrend.
szam
Gyorsszoritds véddsapka
- 180 mm 265.160
- 230 mm 265179
Szoritd perem, SW17 191.604
Szorité anya 100.080
SDS-Clic gyorsszoritd anya 253.049
Oldalsé kézi fogantyu 193.356
Megtart6 kulcs 100.110
230 mm-es vagasi véddsapka 252.963
porszivé-csatlakozassal
Elszivo tomlé adapterekkel, 297.011
32 mm/4 m hosszu
Fém bdérond 283.827

Tovabbi tartozékokat, foként
koszorlszerszamokat, a gyartd cég
katalégusaiban talal.

Artalmatlanitasi tudnivalok

.ﬂ Veszély!

A kiszolgalt késziilékeket a haldzati kabel

eltavolitasaval hasznalhatatlanokka kell tenni.
Csak az EU tagorszagai szamara
Sohase dobja az elektromos
szerszamokat a haztartasi hulladék
kozé!

Az EK elhasznalt elektromos és elektronikus

készllékekre vonatkozo 2002/96/EK eurodpai

és a nemzeti jogba atvett iranymutatasa szerint

az elhasznalt elektromos szerszamokat

elkulonitve kell gydijteni, és gondoskodni kell

a kérnyezetkimélé modon torténd

Ujrahasznositasukrol.

Ll Megjegyzés!
Az artalmatlanitasi lehet6ségekrol
tajékozodjon a szakkereskedbknél!
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CE-megdfeleléség

Egyeddli felelésséglnk alapjan kijelentjlk,
hogy ez a termék megfelel a kdvetkezé
szabvanyoknak vagy a normativ
dokumentumoknak.

EN 50144, EN 55014, EN 61000 a
73/23/EGK, 89/336/EGK és 98/37/EK
iranyvonalak meghatarozasai szerint.

C €00, "o 2 ——
Adam Walker

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Garancia

Uj gép vasarlasakor a FLEX a vasarlas
datumatol kezdddden 2 éves gyartomdii
garanciat nyujt a gépre a végfelhasznalo
részére. A garancia csak az olyan
hianyossagokra terjed ki, amelyek anyag- vagy
gyartasi hibakra, valamint a biztositott
tulajdonsagok nem teljesllésére vezetheték
vissza. A garancia érvényesitéséhez mellékelni
kell az eladasi datumot tartalmazé eredeti
vasarlasi bizonylatot. Garancialis javitasokat
kizarélag a FLEX altal felhatalmazott mihelyek
vagy szervizallomasok végezhetnek.
Garancialis igény csak rendeltetésszer(
hasznalat esetén érvényesitheté. A garancia
hatalya aldl ki vannak zarva kiilondsen az
lizemeléssel 6sszefliggd kopasok,

a szakszerltlen kezelés, a részben vagy
egészben szétszerelt gépek, a gép
tulterhelése, valamint a nem megengedett,
hibas vagy hibasan alkalmazott
betétszerszamok miatt bekdvetkezé karok.

Ugyancsak ki vannak zarva a garancia hatalya
alol az olyan karok, amelyeket a gép

a betétszerszamon, ill. a munkadarabon okoz,
az erészakos alkalmazas, az olyan
kovetkezményes karok, amelyek a vevének
vagy harmadik személynek felrohato
szakszer(tlen vagy nem kielégité
karbantartasara vezethetdk vissza; idegen
behatasok vagy idegen testek, pl. homok vagy
ké okozta karok, valamint a kezelési
Utmutatoban leirtak figyelmen kivil hagyasa
miatt bekovetkezé karok, mint pl. nem
megfelel6 haldzati feszliltségre vagy aramfajtara
valo csatlakoztatas. Betétszerszamokkal, illetve
tartozékokkal kapcsolatban csak abban az
esetben érvényesitheték garancialis igények,
ha ezeket olyan gépekkel egyltt hasznalja,
amelyeket ilyen alkalmazasra terveztek vagy
engedélyeztek.

Felel6sség kizarasa

A gyarto cég és a képviseldi nem felelnek
az olyan karokért vagy az Uzletmenet
megszakadasa miatt elmaradt nyereségeért,
amelyeket a termék vagy a termék nem
megengedett hasznalata okozott.

A gyartd cég és a képviseldi nem felelnek
az olyan karokért, amelyek szakszer(tlen
hasznalat miatt vagy mas gyarté cégek
gyartmanyaival 6sszefliggésben keletkeztek.
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Pouzité symboly

.ﬁ Nebezpedi!

Oznacuje bezprostfedné hrozici nebezpedi.
PFi nedodrzeni upozornéni hrozi usmrceni

nebo nejtézsi poranéni.

Technické udaje

. Pozor!
Oznacuje néjakou moznou nebezpeénou
situaci. Pfi nedodrzeni upozornéni hrozi

poranéni nebo vécné skody.

| i | Upozornéni

Oznacuje aplikacni tipy a dulezité informace.
Symboly na naradi

Pfed uvedenim do provozu
si precététe navod k obsluze!

Noste ochranu o¢i!

Pokyn pro likvidaci pouzitého
spotrebice!
(viz stranka 145)

O

Typ naradi L2106VC L2108VC
Objednaci ¢islo 259.017 259.179
Max. @ brousiciho nastroje mm 230 180
Tloustka brousiciho nastroje mm 1-10
Ulozna dira mm 22,23
Maximalni obvodovarychlost m/s 80
Primeér vietena M14/SW17
Otacky ot./min 6000 8500
Prikon w 2000 2000
Vykon w 1400 1400
Hmotnost (bez kabelu) kg 55 5,5
Trida ochrany I/ [0
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Na prvni pohled

3
% :
d
T o !
1 Vypinaé 6 Aretace vietena
K zapnuti a vypnuti. K znehybnéni vretena pfi vyméné
2  Vieteno se zavitovou pfirubou nastroje.
a Upinaci priruba 7 Blokovani zapnuti/areta¢ni knoflik
b Upinaci matice Zabranuje nechténému rozbéhnuti naradi

3 Ochranny kryt a aretuje vypinac (1) v trvalém provozu.

Rychloupinaci kryt. Prestavitelny bez 8  Rukojet s vypinatem
naradi. S kddovanim pro nezaménitelnou 9 Sitovy kabel 4,0 m se sitovou
montaz. zastrékou
4 Hnaci hlava 10 Integrovany kli¢
S vystupem vzduchu a Sipkou sméru 11 Typovy stitek
otaceni.

5 Pfidavna rukojet
Rukojet Ize namontovat vievo,
nahoru a vpravo.
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Pro Vasi bezpecnost

.& Nebezpedi!

Pred pouzitim uhlové brusky si prectéte:

— predlozeny navod k obsluze,

— “VSeobecné bezpecnostni pokyny”
k zachazeni s elektrickym naradim
v pfilozeném seSsitu
(&is. publikace: 315.915),

— pravidla a pfedpisy k zabranéni urazdiim,
platné pro misto nasazeni a jednejte
podle nich.

Tato uhlova bruska je konstruovana podle

soucasného stavu techniky a uznavanych

bezpecénostné-technickych pravidel. Pri jejim

pouzivani muze presto dojit k ohroZeni Zivota

uzivatele nebo tfeti osoby, event. posSkozeni

naradi nebo jinych vécnych hodnot.

PouZivejte thlovou brusku pouze

— pro stanovené pouZziti,

— v bezvadném bezpecnostné-technickém
Stavu.

Okamzité odstrarite poruchy omezujici
bezpecénost.

Hluc¢nost

. Pozor

PFi akustickém tlaku vétsim nez 85 dB(A)
noste ochranu sluchu.

Zméreno podle EN 50144:

Akusticky tlak L[ Akusticky vykon Ly

dB(A) dB(A)
L2106VC 90 103
L2108VC 90 103

Vibrace

Zmérena efektivni hodnota zrychleni podle
EN 50144: 5m/s?
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Stanovené pouziti
Tato uhlova bruska je uréena

— pro zivnostenské nasazeni v pramysiu
aremesle,

— kbrouseni a fezani kovu a kamene zasucha
s hrubovacimi a rozbrusovacimi kotoudi,
které jsou schvalené pro obvodovou
rychlost 80 m/s,

— k rovinnému brouseni kovu a kamene
s kuzelovymi brusnymi hrnci o priméru
az 110 mm, které jsou schvalené pro
obvodovou rychlost 50 m/s,

— Kk rovinnému brouseni s brusnymi papiry na
opérném kotouci, ktery je dimenzovan na
otacky naradi,

— k odrezovani a ¢isténi s hrncovymi kartaci,
které jsou dimenzovany na otacky naradi,

— k nasazeni s brousicim nastrojem
a prislusenstvim, které je vtomto navodu
uvedeno nebo vyrobcem doporucéeno.

Rozbrusovani kamen( pomoci rozbrusovacich

kotoucl ztuzenych viakny je povoleno pouze

s vodicimi podlozkami. Fa FLEX ma vhodné

fezaci ochranné kryty v programu pfislusenstvi.

Nepfipustné jsou napf. fetézove frézovaci

kotouce, pilové listy.

Bezpeénostni upozornéni
.& Nebezpedi!

B Pri pouziti noste osobni ochranné vybaveni:
Ochranné bryle, ochrannou dychaci
masku, ochranu sluchu, ochranné
rukavice, pevnou obuv.

Je-li to nutné, noste také zastéru!

B Pri praci vedte uhlovou brusku obéma
rukama. Musi byt namontovana rukojet (5)!

B Neupinejte Uhlovou brusku do svéraku.

B Vedte sitovy kabel (9) vzdy smérem dozadu
od uhlové brusky.

B Obrobek upnéte, pokud prostrednictvim
své vlastni hmotnosti spolehlivé nelezi.
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Ulozte a manipulujte s brusnymi nastroji
podle pokynl vyrobce.

Pred pouzitim zkontrolujte, zda jsou
namontované nastroje upnuty podle pokyn(i
vyrobce.

Pred pouzitim zkontrolujte spravné
namontovani a upnuti brusnych nastrojd.
Zapnéte nezatizené naradi na 30 sekund!

Zkusebni chod okamzité preruste, dojde-li
ke zna¢nym vibracim nebo budou-li zjisténa
jina poskozeni. Zkontrolujte naradi, abyste
stanovili pficinu.

Pouzivejte pouze nastroje, jejichz pripustné
otacky jsou nejméné tak vysoké, jako
jmenovité otacky uhlové brusky.

Dodrzujte rozméry brousicich nastroju.
Préimér otvoru musi licovat k zavitové prirubé
(2). Nepouzivejte zadné adaptéry nebo
redukéni tvarovky.

Brousici nastroj se musi volné otacet.
Nesahejte na rotujici brusné nastroje

Pouzivejte brusné nastroje pouze ke
stanovenému Ucelu. Nevystavujte
rozbrusovaci kotouc¢e nikdy bo¢nimu
tlaku nebo je nepouzivejte k hrubovacimu
brouseni.

Nerezejte zadné obrobky, jejichz pramér
je vétsi nez maximalni hloubka fezu uhlové
brusky.

Vedte Uhlovou brusku pouze zapnutou proti
obrobku.

Nezatézujte Uhlovou brusku tak silné,
aby se zastavila.

Pred odlozenim uhlovou brusku vypnéte
a nechejte ji dobéhnout.

Chrante osoby a horlavé predméty pred
leticimi jiskrami. Sefidte spravné ochranny
kryt (3).

Neopracovavejte zadné materialy,
ze kterych se uvolnuji latky ohrozujici
zdravi (napr. azbest).

[

Nikdy nebruste nebo nerezejte lehké kovy,
jejichz obsah horciku je vétsi nez 80 %.
Nebezpecdi pozaru!

Uhlové brusky, které se pouzivaji venku
nebo jsou vystaveny extrémnimu kovovému
prachu, pripojujte pres chrani¢ vybavovany
chybovym proudem (maximalni vybavovaci
proud 30 mA).

Pouzivejte pouze prodluzovaci kabely
schvalené pro venkovni oblast.

K oznaceni uhlové brusky pouZivejte pouze
lepici stitky. Nevrtejte do télesa brusky
zadné diry.

Vécné skody!

Sitové napéti a napétové Udaje na typovém
Stiku (11) musi byt shodné.

Aretaci vietena (6) stisknéte pouze
pfi zastaveném brusném nastroji.
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Navod k pouziti

.ﬁ Nebezpedi!
Pred veSkerymi pracemi na uhlové brusce
vytahnéte sitovou zastréku.

Pred uvedenim do provozu

1. VWbalte Uhlovou brusku, zkontrolujte ji
na kompletnost dodavky a transportni
poskozeni.

2. Namontovani rychloupinaciho krytu

- Pri nahoru lezicim vretenu nasunujte
vhodny ochranny kryt s kédovanim na
upinaci krk, az upinaci prstenec uplné
doseda na viko loziska.

- Natocte ochranny kryt do pozadované
polohy a prestavenim upinaci paky jej
zajistéte.

ri__ Upozornéni

Ochranny kryt musi byt drzen absolutné
spolehlivé z hlediska pootoceni, event.
pred manipulaci s upinaci pakou utahnéte
Sestihrannou matici tak daleko, aby se paka
dala rukou jeSté ovladat.

3. Namontovani pridavné rukojeti.
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Zapnuti a vypnuti.
Kratkodoby provoz bez zaskocéeni:

- Nejdrive stisknéte blokovani zapnuti.
Potom stisknéte a pevné drzte vypinac.
Uvolnéte blokovani zapnuti.

- Kvypnuti vypina¢ uvolnéte.

Trvaly provoz se zasko¢enim:

.t Pozor!

Po vypadku elektrického proudu se zapnuté
naradi znovu rozbéhne.

- Nejdrive stisknéte a pevné drzte blokovani
zapnuti, potom vypinac.

- Kzaskoceni drzte stisknuty aretacni knoflik
a uvolnéte vypinac. Uvolnéte blokovani
zapnuti.
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- Kvypnuti kratce stisknéte a uvolnéte
vypinac.

Prestavte rychloupinaci kryt.

.ﬁ Nebezpedi!

PFi hrubovacich a rozbrusovacich pracich
nikdy nepracujte bez ochranného krytu.

1. Vytahnéte sitovou zastréku.

2. Uvolnéte upinaci paku.

3. Prestavte ochranny kryt (3).
4. Upinaci paku opét pevné utahnéte.

rf Upozornéni

Ochranny kryt musi byt drzen absolutné
spolehlivé z hlediska pootoceni, event.
pred manipulaci s upinaci pakou utahnéte
Sestihrannou matici tak daleko, aby se paka
dala rukou jesté ovladat.

Upevnéni nebo vyména brusného
nastroje.

1. Vytahnéte sitovou zastréku.

2. Stisknéte aretaci vietena a drzte
ji stisknutou (1.).

3. Pomoci integrovaného klice odsroubujte
proti sméru otaceni hodinovych rucic¢ek
upinaci matici z vietena a sundejte ji (2.).

4. Vlozte spravnou stranou brusny kotoug.

5. NasSroubujte upinaci matici na vieteno.

- Tloustka brusného kotouce < 6 mm:
Nakruzek upinaci matice smérem
nahoru.

- Tloustka brusného kotouce > 6 mm:
Nakruzek upinaci matice smérem dold.
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6. Stisknéte aretaci vietena a drzte
ji stisknutou (6).

7. Pomociintegrovaného klice pevné utahnéte
upinaci matici.

8. Zastréte sitovou zastréku do zasuvky.

9. Zapnéte uhlovou brusku (bez zaskoceni)

a nechejte ji cca 30 sekund bézet.
Zkontrolujte nevyvazenost a vibrace.

10.Vypnéte uhlovou brusku.

Pracovni pokyny

: i Upozornéni

Po vypnuti brousici nastroj jesté kratkou dobu
dobiha.

Hrubovaci brouseni

.& Nebezpedi!

Nikdy nepouzivejte rozbruSovaci kotouce

k hrubovacimu brouseni.

- Uhel nastaveni 20-40° pro nejlepsi ubér
materialu.

- S mirnym pritlakem pohybujte Uhlovou
brouskou sem a tam. Tim nebude obrobek
prilis horky a nedojde k jeho zabarveni;
kromé toho nevzniknou zadné ryhy.

Rozbrusovani

- Pri fezani zdiva, betonu a prirodnich
kamen( vznika zdravi skodlivy kiemenny
prach. K ochrané zdravi pouzivejte
ochranné kryty s moznosti pripojeni
odsavani prachu!

- Netlaéte, nevychylujte, nekmitejte.
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- Unlova bruska musi stale pracovat proti
sméru posuvu, viz obrazek.
Jinak vznika nebezpeci nekontrolovaného
vyskoceni z drazky.

- Prizplsobeni posuvu opracovavanému
materialu:
¢im je tvrdsi, tim pomaleiji.

Dalsi informace o produktech vyrobce

na www.flex-tools.de.

Udrzba a osetiovani

.& Nebezpeci!

Pred veSkerymi pracemi na thlové brusce
vytahnéte sitovou zastréku.

Cisténi

.ﬁ Nebezpedci!

P¥i opracovani kov( se mize pfi extrémnim
nasazeni ve vnitfnim prostoru télesa brusky
usazovat vodivy prach.

Snizeni ochranné izolace!

Provozujte naradi pfes chrani¢ vybavovany

chybovym proudem (vybavovaci proud
30 mA).

Naradi a vétraci stérbiny pravidelné distéte.
Cetnost &isténi je zavisla na opracovavaném
materialu a dobé pouzivani.

Vnitfni prostor télesa brusky s motorem
pravidelné vyfoukejte suchym stlacenym
vzduchem.
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Uhlikové kartacky

Uhlova bruska je vybavena vypinacimi uhliky.
Po dosazeni meze opotiebeni vypinacich uhlikl
se Uhlova bruska automaticky vypne.

1 Upozornéni!

K vyméné pouZivejte pouze originalni dily
vyrobce. PFi pouZiti cizich vyrobkt zaniknou
zaruéni zavazKy vyrobce.

Pres zadni vstupni otvory vzduchu Ize béhem
pouziti pozorovat opalovani uhlikd.

Pri silném opalovani uhlikd thlovou brusku
okamzité wpnéte. Predejte uhlovou brusku do
nékteré servisni dilny, autorizované vyrobcem.

Prevodovka
| i | Upozornéni!

Béhem zarucéni doby nepovolujte Srouby na
prevodové hlavé (4). Pfi nedodrzeni zaniknou
zaruéni zavazKy vyrobce.

Opravy

Opravy nechejte vyhradné provadét
prostiednictvim nékteré servisni dilny,
autorizované vyrobcem.

Nahradni dily a pfisluSenstvi

Nahradni dily / prisluSenstvi Objed.
Cis.
Rychloupinaci ochranny kryt
- 180 mm 265.160
- 230 mm 265.179
Upinaci priruba SW17 (otvor klice) 191.604
Upinaci matice 100.080
SDS-Clip rychloupinaci matice 253.049
Stranova rukojet 193.356
Integrovany kli¢ 100.110
Rezaci ochranny kryt 230 mm s 252.963
pripojkou pro odsavani prachu
QOdsavaci hadice s adaptéry 32 mm/| 297.011
délka 4 m
Kovowy kuffik 283.827

Dalsi prislusenstvi, zejména brusné nastroje,
si pfevezmeéte z katalogu vyrobce.

Pokyny pro likvidaci

.ﬁ Nebezpedi!

Odstranénim sitového kabelu ucirite

vyslouzilé naradi nepouzitelnym.
Pouze pro zemé EU
Nevyhazujte elektrické naradi
do domovniho odpadu!

Podle evropské smérnice 2002/96/EG

o elektrickych a elektronickych pouzitych
spotrebicich a jeji realizace do narodniho
prava se pouzité elektrické naradi musi sbirat
oddélené a dodavat do ekologické recyklace.

| i | Upozornéni!
O moznostech likvidace se informujte
u Vaseho specializovaného obchodnika!
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Uhlova bruska L 2106VGC, L2108 VC

CE prohlaseni o shodé

Prohlasujeme na vlastni zodpovédnost, Ze tento
vyrobek souhlasi s nasledujicimi normami nebo
normativnimi dokumenty:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 podle
ustanoveni smérnic 73/23/EWG, 89/
336/EWG, 98/37/EG.

C€oo. L‘L

e
Adam Walker

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

D-71711 Steinheim/Murr

- .-_.-" __,-:'
7 i,;:-"fuf.-:—», _

L

Zaruka

Pri koupi nového naradi poskytuje fa FLEX
2-rocni zaruku vyrobce, zacinajici prodejnim
datem naradi na kone¢ného spotrebitele.
Zaruka se vztahuje pouze na nedostatky
zpUsobené chybami materialu a/nebo

na vyrobni chyby a rovnéz na nesplnéni
zarucenych vlastnosti. Pri uplathovani naroku
na zaruku prilozte originalni prodejni doklad

s datem prodeje. Zarucni opravy sméji byt
provadény vyhradné dilnami nebo servisnimi
stredisky, autorizovanymi firmou FLEX.

Narok na zaruku je opravnény pouze pfi
stanoveném pouziti. Ze zaruky jsou vylouc¢ena
zejména opotrebeni podminéna provozem,
neodborné pouziti, c¢aste¢né nebo kompletné
demontované naradi a rovnéz skody vzniklé
pretizenim naradi, pouzivanim neschvalenych,
vadnych nebo nespravné pouzivanych
vloZzenych nastrojl.

146

Skody, zptisobené prostrednictvim naradi na
vlozeném nastroji event. obrobku, pouziti nasili,
nasledné skody, které byly zplisobené
nespravnou nebo nedostatec¢nou udrzbou ze
strany zakaznika nebo treti osoby, poskozeni
prostrednictvim ciziho vlivu nebo cizimi télesy,
napr. piskem nebo kameny arovnéz skody
vzniklé vlivem nedodrzovani navodu k obsluze,
napf. pfipojenim na nespravné sitové napéti
nebo druh proudu. Naroky na zaruku pro
vlozené nastroje, event. dily prislusenstvi Ize
uplathovat pouze tehdy, jestlize byly pouzivané
s naradim, u kterého se takové pouziti
predpoklada nebo je schvaleno.

Vylouéeni odpovédnosti

Vlyrobce a jeho zastupce neruci za Skody a usly
zisk vlivem preruseni obchodni ¢innosti, ktera
byla zplsobena vyrobkem nebo eventualné
nemoznosti jeho pouziti.

Vyrobce a jeho zastupce neruci za skody,
které byly zplisobeny neodbornym pouzitim
nebo ve spojitosti s vyrobky jinych vyrobc.
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Pouzité symboly

ﬁ Nebezpecenstvo!

Oznacuje bezprostredne hroziace
nebezpec&enstvo. Prinedodrzani upozornenia
hrozi usmrtenie alebo najtazsie poranenia.

Technické udaje

Pozor!

Oznacuje nejaku moznu nebezpecénu situaciu.
Pri nedodrzani upozornenia hrozi poranenie
alebo vecné Skodly.

L1 Upozornenie

Oznacuje aplikacné tipy a délezité
informacie.

Symboly na naradi
Pred uvedenim do prevadzky
si precCitajte navod na obsluhu!

Noste ochranu oci!

Pokyn pre likvidaciu pouzitého
spotrebical
(pozri strana 154)

O

Typ naradia L2106VC L2108VC
Objednavacie c&islo 259.017 259179
Max. @ brusiaceho nastroja mm 230 180
Hrubka brusiaceho nastroja mm 1-10
Ulozny otvor mm 22,23
Maximalna obvodova rychlost m/s 80
Priemer vretena M14/SW17
Otacky ot./min 6000 8500
Prikon w 2000 2000
Vykon w 1400 1400
Hmotnost (bez kabla) kg 5,5 55
Trieda ochrany I/ [l
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Na prvy pohlad

o

|:F__ 1 10
1 Vypinaé 6 Aretacia vretena

Na zapnutie a vypnutie. Na znehybnenie vretena pri vymene
2 Vreteno so zavitovou prirubou nastroja.

a Upinacia priruba 7 Blokovanie zapnutia/aretacny

b  Upinacia matica gombik

Zabranuje nechtenému rozbehnutiu

3 Ochranny kryt naradia a aretuje vypinac (1) v trvalej

Rychloupinaci kryt. Prestavitelny bez

L \ , ” , prevadzke.
naradia. S kodovanim pre nezamenitelnu )
montaz. 8 Rukovat s vypinacom
4 Hnacia hlava 9 Sietovy kabel 4,0 m so sietovou
, » zastrékou
S vystupom vzduchu a Sipkou smeru
otadania. 10 Integrovany klué
5  Pridavna rukovat 11 Typovy Stitok

Rukovat sa montuje vliavo,
nahor a vpravo.
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Pre Vasu bezpeénost

.& Nebezpecenstvo!

Pred pouzitim uhlovej brusky si precitajte:

— predloZeny navod na obsluhu,

— ,V8eobecné bezpeénostné pokyny”
na zaobchadzanie s elektrickym
naradim v priloZzenom zoSite
(Cis. publikacie: 315.915),

— pravidla a predpisy na zabranenie
urazom, platné pro miesto nasadenia
a jednajte podla nich.

Tato uhlova bruska je konstruovana podla

sucasného stavu techniky a uznavanych

bezpecénostne-technickych pravidiel.

Pri pouzivani méze napriek tomu dbéjst

k ohrozeniu zivota pouzivatel'a alebo tretej

osoby, event. poSkodeniu naradia alebo

inych vecnych hodnét. PouZivajte uhlovu
brusku len

— pre stanovené pouZitie,

— v bezchybnom bezpecénostne-
technickom stave.

Okamzite odstrarite poruchy,
ktoré obmedzuju bezpeénost.

Hluénost
P Pozor

Pri akustickom tlaku vd¢ésim ako 85 dB(A)
pouzivajte ochranu sluchu.

Namerané podla EN 50144

Akusticky tlak La| Akusticky vykon Liya

dB(A) dB(A)
L2106VC 90 103
L2108VC 90 103

Vibracia
Namerana efektivna hodnota zrychlenia podla
EN50144: 5m/s®

Stanovené pouzitie
Tato uhlova bruska je uréena

— na zivnostenské nasadenie v priemysle
a remeslnictve,

— nabrusenie a rezanie kovu a kamena
brusenim za sucha s hrubovacimi
a rozbrusovacimi kotuémi, ktoré su
schvalené pre obvodovu rychlost 80 m/s,

— narovinné brusenie kovu a kamena
s kuzelovymi brusnymi hrncami
s priemerom az 110 mm, ktoré su
schvalené pre obvodovu rychlost 50 m/s,

— narovinné brusenie s brasnymi papiermi na
opornom kotuci, ktory je dimenzovany na
otacky naradia,

— nazbavenie hrdze a ¢istenie s hrncovymi
kefami, ktoré su dimenzované na otacky
naradia,

— nanasadenie s brusiacim nastrojom
a prislusenstvom, ktoré je vtomto navode
uvedené alebo je odporu¢ané vyrobcom.

Rozbrusovanie kamenov pomocou

rozbrusovacich kotucov stuzenych viaknami je

povolené len s vodiacimi podlozkami. Fa. FLEX
ma vhodné rezacie ochranné kryty v programe
prislusenstva.

Nepripustné su napr. retazové frézovacie

kotuce, pilové listy.

Bezpecénostné upozornenia

.& Nebezpecenstvo!

B Pri pouziti noste osobné ochranné
vybavenie:
Ochranné okuliare, ochrannu dychaciu
masku, ochranu sluchu, ochranné
rukavice, pevné topanky.
Ak je to potrebné, noste tiez zasteru!

W Pri praci vedte uhlovd brusku obidvomi
rukami. Rukovét (5) musi byt namontovana!

B Neupinajte uhlovu brusku do zveraka.
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Vedte sietovy kabel (9) vzdy smerom
dozadu od uhlovej brusky.

Ak obrobok vplyvom svojej vlastnej
hmotnosti spolahlivo nelezi, upnite ho.

UloZte brusne nastroje a manipulujte s nimi
podla pokynov vyrobcu.

Pred pouzitim skontrolujte, &i su
namontované nastroje upnuté podla
pokynov vyrobcu.

Pred pouzitim skontrolujte spravne
namontovanie a upnutie brasnych
nastrojov. Zapnite nezatazené naradie
na 30 sekund!

Skusobny chod okamzite preruste,

ak dojde ku znacnym vibraciam alebo ak sa
zZistia iné poskodenia. Skontrolujte naradie,
aby ste stanovili pri¢inu.

Pouzivajte len nastroje, u ktorych su
pripustné otacky najmenej rovnako

vysoké ako menovité otacky uhlovej brusky.

Dodrziavajte rozmery brusiacich nastrojov.
Priemer otvoru musi licovat so zavitovou
prirubou (2). NepouZivajte Ziadne adaptéry
alebo redukené tvarovky.

Brusiaci nastroj sa musi volne otacat.
Nesiahajte na rotujuce brusiace nastroje.

Pouzivajte brusiace nastroje len pre
stanoveny Ucel. Nevystavujte rozbrusovacie
kotuce nikdy bo¢nému tlaku alebo ich
nepouzivajte k hrubovaciemu bruseniu.

Nerezte Ziadne obrobky, u ktorych je
priemer vacési ako maximalna hlbka rezu
uhlovej brusky.

Vedte uhlovu brusku len zapnutd proti
obrobku.

Nezatazujte uhlovu brisku tak silne, aby sa
zastavila.

Pred odlozenim uhlovd brusku vypnite
a nechajte ju dobehnut.

Chrante osoby a horlavé predmety pred
odlietavajucimi iskrami. Nastavte spravne
ochranny kryt (3).

150

[

Neopracovavajte ziadne materialy,
z ktorych sa uvoliuju latky Skodlivé zdraviu
(napr. azbest).

Nikdy nebruste alebo nerezte lahké kovy,
u ktorych je obsah horciku vyssi ako 80 %.
Nebezpecenstvo poziaru!

Uhlové brusky, ktoré sa pouzivaju vonku
alebo su vystavené extrémnemu kovovému
prachu, pripojujte cez chrani¢ vybavovany
chybovym pradom (maximalny vybavovaci
prad 30 mA).

Pouzivajte len prediZzovacie kable schvalené
pre venkovné oblasti.

Na oznacenie uhlovej brusky pouzivajte iba
lepiace stitky. Nevitajte do telesa brusky
Ziadne diery.

Vecné skody!

Sietfové napéatie a napatové udaje na
typovom stitku (1 1) musia byt zhodné.

Aretaciu vretena (6) stlacajte len pri
zastavenom brusiacom nastroji.
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Navod na pouzitie Zapnutie a vypnutie
Kratkodoba prevadzka bez zaskocenia:

ﬁ Nebezpecenstvo!

Pred vSetkymi pracami na uhlovej bruske
vytiahnite sietovu zastréku.

Pred uvedenim do prevadzky

E
E
E
x
=

1. Vybalte uhlovu brusku, skontrolujte
kompletnost dodavky a transportné
poskodenia.

2. Namontovanie rychloupinacieho krytu

- Pri nahore leziacom vretene nasunuijte - Najskor stlacte blokovanie zapnutia.
vhodny ochranny kryt s koédovanim na Potom stlaéte a pevne drzte vypinac.
upinaci krk, az upinaci prstenec Uplne Uvolnite blokovanie zapnutia.

dosada na veko lozZiska.

- Natocte ochranny kryt do Zelanej polohy
a prestavenim upinacej paky ho zaistite.

- Na vypnutie vypina¢ uvolnite.
Trvala prevadzka so zasko¢enim:

i . !
|T. Upozornenie P Pozor!

Po vypadku elektrického prudu sa zapnuté

Ochranny kryt sa musi drzat’ absolutne - o
naradie opét rozbehne.

spolahlivo proti pootoéeniu, event. pred
manipulaciou s upinacou pakou utiahnite
Sesthrannu maticu tak d'aleko, aby bolo
mozné paku rukou esté ovladat.

AR ER R

- Najskor stlacte a pevne drzte blokovanie
zapnutia, potom vypinac.

- Na zaskocenie drzte stlaceny aretacny
3. Namontovanie pridavnej rukovati gombik a uvolnite vypinac¢. Uvolnite
blokovanie zapnutia.
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- Na vypnutie kratko stlacte a uvolnite
vypinac.
Prestavte rychloupinaci kryt.

.& Nebezpecéenstvo!

Pri hrubovacich a rozbrusovacich pracach
nikdy nepracujte bez ochranného krytu.

1. Wytiahnite sietovd zastréku.

2. Uvolnite upinaciu paku.

3. Prestavte ochranny kryt (3).

4. Upinaciu paku opéat pevne utiahnite.
ri__ Upozornenie

Ochranny Kkryt sa musi drzat absolutne
spolahlivo proti pooto¢eniu, event. pred
manipulaciou s upinacou pakou utiahnite
Sesthrannu maticu tak daleko, aby bolo
moZné paku rukou esté ovladat.
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Upevnenie alebo vymena
brusiaceho nastroja

1. Wtiahnite sietovd zastréku.

2. Stlacte aretaciu vretena a drzte ju stlacenu

(1.).

3. Pomocou integrovaného klu¢a odskrutkujte
proti smeru otacania hodinovych ruciciek
upinaciu maticu z vretena a vyberte ju (2.).

4. Vlozte spravnou stranou brusny kotuc.

=10 mm

5. Naskrutkujte upinaciu maticu na vreteno.

- Hrubka brusneho kotu¢a < 6 mm:
Nakruzok upinacej matice smerom
nahor.

- Hrubka brusneho kotuc¢a > 6 mm:
Nakruzok upinacej matice smerom
nadol.
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6. Stlacte aretaciu vretena (6) a drzte ju
stlacenu.

7. Pomocou integrovaného kluc¢a pevne
utiahnite upinaciu maticu.

8. Zastrcte sietovl zastréku do zasuvky.

9. Zapnite uhlovu brusku (bez zaskoc¢enia)
a nechajte ju cca 30 sekund v chode.
Skontrolujte nevyvazenost a vibracie.

10.Vypnite uhlovu brasku.

Pracovné pokyny
| i | Upozornenie

Po vypnuti brusiaci nastroj eSte po kratky ¢as
dobieha.

Hrubovacie brusenie

.& Nebezpecenstvo!

Nikdy nepouzivajte rozbrusovacie kotuce
na hrubovacie brusenie.

- Uhol nastavenia 20-40°pre najlepsie
uberanie materialu.

- S miernym pritlakom pohybujte uhlovou
bruskou sem a tam. Tym nebude obrobek
prilis horuci a nedojde k jeho zafarbeniu;
okrem toho nevzniknu Ziadne ryhy.

Rozbrusovanie

- Pri rezani murovacich prvkov, beténu
a prirodnych kamenov vznika zdraviu
Skodlivy kremenny prach. Na ochranu
zdravia pouzivajte ochranné kryty
s moznostou pripojenia odsavania prachu!

- Netlacte, nevychylujte, nekmitajte.

- Uhlova bruska musi stale pracovat proti
smeru posuvu, pozri obrazok.

Inak vznika nebezpecéenstvo

nekontrolovaného vyskoc¢enia z drazky.

- Prispdsobenie posuvu opracovavanému
materialu:
¢im je tvrdsi, tym pomalsie.

Dalsie informacie o produktoch vyrobcu

na www.flex-tools.de.

Udrzba a osetrovanie

ﬂ Nebezpecenstvo!

Pred vSetkymi pracami na uhlovej bruske
vytiahnite sietovu zastréku.

Cistenie

ﬁ Nebezpecenstvo!

Pri opracovani kovov sa méZe pri extrémnom
nasadeni vo vnutornom priestore telesa
brusky usadzovat vodivy prach.

Znizenie ochrannej izolacie!

Prevadzkujte naradie cez chrani¢ vybavovany
chybovym pradom (vybavovaci prid 30 mA).
Naradie a vetracie $trbiny pravidelne Cistite.

Castost ¢istenia je zavisla na opracovavanom
materiéli a dobe pouzivania.

Vnutorny priestor telesa brusky s motorom
pravidelne vyfukajte suchym stlaéenym
vzduchom.
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Uhlikové kefy
Uhlova bruska je vybavena vypinacimi uhlikmi.

Po dosiahnuti medze opotrebenia vypinacich
uhlikov sa uhlova bruska automaticky vypne.
| | | Upozornenie!

Pri vymene pouZzivajte len originalne diely
vyrobcu. Pri pouZiti cudzich vyrobkov zaniknu
zarucné zavéazky vyrobcu.

Cez zadné vstupneé otvory vzduchu je mozné

pocas pouzivania pozorovat opalovanie uhlikov.

Pri silnom opal'ovani uhlikov uhlovu brisku
okamzite vypnite. Odovzdajte uhlovd brasku
do niektorej servisnej dielne, autorizovanej
vyrobcom.

Prevodovka
| | | Upozornenie!

Pocas zaruénej doby neuvolriujte skrutky na
prevodovej hlave (4). Pri nedodrzani zaniknu
zarucné zavéazky vyrobcu.

Opravy

Opravy nechajte vykonavat vyhradne
prostrednictvom niektorej servisnej dielne,
autorizovanej vyrobcom.

154

Nahradné diely a prisluSenstvo

Nahradné diely / prisluSenstvo | Objed.
Cis.
Rychloupinaci ochranny kryt
- 180 mm 265.160
- 230 mm 265.179
Upinacia priruba SW17 (otvor klu¢a) | 191.604
Upinacia matica 100.080
SDS-Clip rychloupinacia matica 253.049
stranova rukovat 193.356
Integrovany klué 100.110
Rezaci ochranny kryt 230 mm 252.963
s pripojkou na odsavanie prachu
Odsavacia hadica s adaptérmi 297.011
32 mm/dizka 4 m
Kovovy kufrik 283.827

Dalsie prisluéenstvo, najma brusiace nastroje,
si preberte z kataldgu vyrobcu.

Pokyny pre likvidaciu

.& Nebezpecenstvo!

Odstranenim sietového kabla urobte

dosluzené naradie nepouzitelnym.
Len pre krajiny EU
Nevyhadzujte elektrické naradie
do domového odpadu!

Podla evropskej smernice 2002/96/EG

o elektrickych a elektronickych pouzitych
spotrebicoch a jej realizacie do narodného
prava sa musi pouzité elektrické naradie zbierat
oddelene a dodavat do ekologickej recyklacie.

L0 Upozornenie!

O moznostiach likvidacie sa informujte
u Vasho Specializovaného obchodnika!
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CE prehlasenie o zhode

Prehlasujeme na vliastni zodpovednost,
ze tento wyrobok suhlasi s nasledujucimi
normami alebo normativnymi dokumentmi:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 podla
ustanoveni smernic
73/23/EWG, 89/336/EWG, 89/37/EG.

-

! -"-'l_' s
C€oo, LH\. L —
Adam Walker

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Zaruka

Pri kiipe nového naradia poskytuje firma FLEX
2 roky zaruku vyrobcu, ktora zacina datumom
predaja na konec¢ného spotrebitela. Zaruka sa
vztahuje len na nedostatky sposobené chybami
materidlu a/lebo na vyrobné chyby, ako aj na
nesplnenie zaru¢enych vlastnosti.

Pri uplathovani naroku na zaruku prilozte
originalny predajny doklad s datumom predaja.
Zarucné opravy smu vykonavat vyhradne dielne
alebo servisné strediska, autorizované firmou
FLEX. Narok na zaruku je opravneny len pri
stanovenom pouziti. Zo zaruky su vylu¢ené
najma opotrebenia podmienené prevadzkou,
neodborné pouzitie, ¢iastocne alebo
kompletne demontované naradie, ako aj skody
vzniknuté pretazenim naradia, pouzivanim
neschvalenych, chybnych alebo nespravne
pouzivanych vlozenych nastrojov.

Skody, spdsobené prostrednictvom naradia
na vlozenom nastroji event. obrobku, pouzitie
nasilia, nasledné skody, ktoré boli spdsobené
nespravnou alebo nedostate¢nou udrzbou zo
strany zakaznika alebo tretej osoby,
poskodenia prostrednictvom cudzieho vplyvu
alebo cudzimi telesami, napr. pieskom alebo
kamenmi, ako aj $kody vzniknuté vplyvom
nedodrziavania navodu na obsluhu,

napr. pripojenim na nespravne sietové napétie
alebo druh prudu. Naroky nazaruku pre viozené
nastroje, event. diely prislusenstva je mozné
uplatfiovat iba vtedy, ak boli pouzivané

s naradim, u ktorého sa také pouzitie
predpoklada alebo je schvalené.

Vyluéenie zodpovednosti

Vyrobca a jeho zastupca nerucia za skody a usly
zisk vplyvom prerusenia obchodnej ¢innosti,
ktora bola spésobena vyrobkom alebo
eventualne nemoznostou jeho pouzitia.

Vlyrobca a jeho zastupca nerucia za skody,
ktoré boli spdsobené neodbornym pouzitim
alebo v spojitosti s vyrobkami inych vyrobcov.
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Kasutatud siimbolid

M on

T&histab otsest &hvardavat ohtu.
Juhise eiramine voib I6ppeda
surmavalt voi tekitada raskeid vigastusi.

Tehnilised andmed

P Ettevaatust!

Téahistab ohtlikku olukorda. Juhise eiramine
vOib pbhjustada vigastusi voi tekitada
materiaalset kahju.

(L Mirkus

T&histab olulist informatsiooni
vbi nbuannet kasutajale.

Siimbolid seadmel
Enne kasutuselevottu lugeda
kasutusjuhendit!

Kanda silmakaitset!

Vana seadme jadtmekaitlus!
(vaata leheklilge 163)

O

Seadmetulp L2106VC L2108VvVC
Tellimisnumber 259.017 259.179
Max lihvketta @ mm 230 180
Lihvketta pakus mm 1-10
Kinnitusava mm 22,23
Maxringkiirus m/s 80
Spindli [abimdat M14/SW17
P6orded p/min 6000 8500
Voimsustarve w 2000 2000
Véljundvdimsus w 1400 1400
Kaal (ilma toitejuhtmeta) kg 55 55
Kaitseklass I/ o]
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Ulevaade

Lisakidepide
Kéepidet saab monteerida vasakule,
Ules ja keskele.

3
% 2
- d
!
Liiliti 6 Spindli lukustus
Sisse- ja valjaliilitamiseks. Spindli lukustamiseks to0riista
Keermestatud dirikuga spindel vahetamisel.
a  kinnitusaarik 7 Sisseliilitustoke/
b  kinnitusmutter arreteerimisnupp
. Takistab seadme kontrollimatut
Kaitsekate L kaivitumist ja fikseerib Iliti (1)
K__ufk_l_nmtus%(ate. Regule_erltav |Ir_na piisirezimil.
tO0riista abita. Kood paigaldamise . L
lihtsustamiseks. 8 Liilituskdepide
Ajamimehhanismi pea 9  Vérgupistikuga toitejuhe (4,0 m)
Ohuavaga ja péorlemissuuna 10 Peatusvoti
noolega. 11  Andmesilt
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Teie ohutuse heaks

M ontr

Enne nurklihvija kasutamist lugeda Iabi
jargmised dokumendid ning pidada neist
Kinni:

— kdesolev kasutusjuhend,

— lisatud brosiiiir "Uldised
ohutusjuhised” elektritboriistadega
ké&sitsemisel (vihikud-nr 315.915),

— tbokohal kehtivad énnetusjuhtumite
drahoidmise eeskirjad.

Ké&esolev nurklihvija on valmistatud
tdnapéeva tehnika taseme ja
ohutustehnika eeskirjade jargi.

Sellest hoolimata véib kdsitsemisel tekkida
olukord, mis voib ohustab seadmega
tb6taja vbi kolmanda isiku elu ja tervist,
kahjustada seadet ennast voi tekitada
muud varalist kahju. Nurklihvijat kasutada
ainult

— sihiparaselt,

— tehniliselt tbbkorras seisundis.

Turvalisust ohustavad rikked tuleb kiiresti
koérvaldada.

Miira
P Ettevaatust!

Kui helirbhk on lile 85 dB(A), tuleb kanda
kuulmiskaitset.

Mdddetud EN 50144 jargi:

Helirdhk L,s | Helivoimsus Ly
dB(A) dB(A)
L2106VC 90 103
L2108VC 90 103
Vibratsioon

Kaalutud kiirenduse efektiivwvaartus
EN 50144 jargi: 5 m/s?
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Otstarbekohane kasutamine

Kaesolev nurklihvija on ette nahtud

kasutamiseks

— t606stuses ja kasitoonduses,

— metalli ja kivi lihvimiseks ja I6ikamiseks
kuivlihvimisel jametoo6tlus- ja
Idikeketastega, mis on ette nahtud
ringkiirusele 80 m/s,

— metalli ja kivi pinnalihvimiseks kuni
110 mm labim&dduga koonuseliste
lihvimiskaussidega, mis on ette néahtud
ringkiirusele 50 m/s,

— pindade lihvimiseks alustallaga
lihvimisketastega, mis on ette ndhtud
masina pooretele,

— rooste eemaldamiseks ja
puhastustdddeks kaussharjadega,
mis on ette nahtud masina pooretele,

— kasutamiseks lihvimisseadmete
ja tarvikutega, mis on kdesolevas
kasutusjuhendis dra mérgitud voi
tootjafirma poolt soovitatud.

Kivi 1dikamine kiudmaterjaliga tugevdatud
|6ikeketastega on lubatud ainult koos
juhttugedega. FLEX pakub tarvikute
programmis I6ikamiseks sobivaid
kaitsekatteid.

Kettfreesketaste ja saeketaste kasutamine
ei ole lubatud.

Ohutusjuhised

M onr

B Tootamisel kanda individuaalseid
kaitsevahendeid:
kaitseprille, hingamisteede kaitset,
kuulmiskaitset, kaitsekindaid,
kinniseid jalatseid.
Vajadusel kanda ka pdlle!

B Too6tamisel juhtida nurklihvijat mélema

kdega. Kaepide (5) peab olema
paigaldatud!
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Nurklihvijat ei tohi kinnitada
kruustangide vahele.

Vorgukaabilit (9) hoida alati nurklihvijast
tagapool.

Toorik kinnitada rakisesse, kui see ei
pUsi oma raskuse joul kindlalt paigal.

Lihvimisseadmeid hoiustada ja
kasitseda tootjafirma juhiste kohaselt.

Enne kasutamist kontrollida,
et paigaldatud tarvikud on tootjafirma
juhiste jargi kinnitatud.

Enne kasutamist kontrollida,
et lihnvimistarvikud on digesti
paigaldatud ja kinnitatud.
Liulitada seade 30 sekundiks
ilma koormuseta sisse!

Katkestada proovikaivitus kohe,
kui tarvik vibreerib tugevalt voi
ilmnevad muud puudused.
Pohjuse kindlakstegemiseks
kontrollida masin dle.

Kasutada ainult to0riistu, mille lubatud
p6orded on vahemalt nii kdrged kui
nurklihvija nimipo6rded.

Jargida lihvketta mddte. Augu 1abimoot
peab sobima keermestatud aarikuga (2).
Mitte kasutada adapterit vOi
siirdeotsakut.

Lihvketas peab pdorlema vabalt.

Poodrlevast lihvkettast hoida kded
eemal.

Lihvkettaid kasutada ainult ettenahtud
otstarbeks. Loikeketta kiljele ei tohi
kunagi suruda ega kasutada seda
abrasiivkettana.

Ei tohi 16igata materjali, mille 1abimd6t
on suurem kui nurklihvija maksimaalne
I6ikesiigavus.

Enne vastu toorikut asetamist peab
nurklihvija olema sisse lulitatud.

Nurklihvijat ei tohi nii koormata,
et see jaab seisma.

Enne kaest ara panekut lulitada
nurklihvija valja ja oodata, kuni see
seiskub.

Kaitsta isikuid ja suttivat materjali
sademete eest. Panna kaitsekate (3)
Oigesti peale.

Mitte td6delda materjali, mis eraldab
tervistkahjustavad ained (nt asbesti).

Kunagi ei tohi lihvida ega ldigata
kergmetalle, mille magneesiumi
sisaldus on suurem kui 80 %. Tuleoht!

Nurklihvijaga valitingimustes vdi tugeva
metallitolmu kaes tootamisel, kasutada
seadme Uhendamiseks rikkevoolu
kaitselilitit (maksimaalne
rakendusvool 30 mA).

Kasutada ainult valitingimuste jaoks
ettenahtud pikendusjuhet.

Nurklihvija margistamiseks kasutada
ainult kleebiseid. Korpusesse auke

mitte puurida.

—

Materiaalne kahju!

Andmeplaadile (11) margitud pinge
peab vastama kohalikule vérgupingele.

Spindli lukustust (6) vajutada ainult
seiskunud masinal.
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Kasutusjuhend Sisse- ja viljaliilitamine
Lukustuseta liihireziim:

M onr

Enne igasuguseid toid nurklihvija juures
témmata vérgupistik pistikupesast vélja.

Enne kasutuselevottu

1. Votta nurklihvija pakendist vélja ja
kontrollida, et komplekt on taielik ning
transportimisel ei ole tekkinud mingeid
kahjustusi.

2. Kiirkinnituskatte paigaldamine

— Koigepealt vajutada

— Kui spindel on Uleval, |tkata sobiva sissellilitustdkkele. Siis vajutada lulitile
koodiga kaitsekate kinnituskaelale, ja hoida seda allavajutatud asendis.
kuni kinnitusrongas jaab taielikult Lasta sisseliilitustdke lahti.

vastu laagrikaant.

— POdrata kaitsekate vajalikku
asendisse ja lukustada
kinnitushoovaga. . Ettevaatust!

[

— Valjalulitamiseks lasta lUliti 1ahti.
Lukustusega piisireziim:

i Mirkus Prast voolukatkestust kéivitub

Kaitsekate peab olema absoluutselt sisselllitatud seade.

likumatu, vastasel korral pingutada
kuuskantmutreid enne hoova liigutamist
niipalju, et hoob laseb end kdega veel
liigutada.

— Kdigepealt vajutada
sisselllitustokkele, siis IUlitile ning
hoida seda allavajutatud asendis.

— Fikseerimiseks hoida
3. Lisakdepideme monteerimine arreteerimisnuppu allavajutatud
asendis ja lasta IUliti lahti.
Lasta sisselulitustdke lahti.
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Lihvketta kinnitamine
vOoi vahetamine

1. Tdmmata vorgupistik valja.

— Valjalulitamiseks vajutada korraks
ltlitile ja lasta siis lahti.

Reguleerida kiirkinnituskatet.
5 ont
Abrasiiv- ja I6ikeketastega tootamisel

peab kaitsekate olema alati peal. 2. Vajutada spindli lukustusele ja hoida
1. Témmata vdrgupistik vélja. seda allavajutatud asendis (1.).

3. Keerata kinnitusmutter peatusvétmega
spindli kiiljest laht ja vdtta maha (2.).

4. Lihvketas asetada Gigesti sisse.

2. Vabastada kinnitushoob. 5. Keerata kinnitusmutter spindlile.

3. Reguleerida kaitsekatet (3). — Lihvimisketta paksus <6 mm:
o o kinnitusmutri tugiééris tles
4. Tommata kinnitushoob uuesti kinni. o
— Lihvimisketta paksus > 6 mm:

1. Markus kinnitusmutri tugiaaris alla
Kaitsekate peab olema absoluutselt
likumatu, vastasel korral pingutada
kuuskantmutreid enne hoova liigutamist

niipalju, et hoob laseb end kdega veel 7. Keerata kinnitusmutter
liigutada. peatusvbtmega kinni.

6. Vajutada spindli lukustusele (6) ja
hoida seda allavajutatud asendis.
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8. Panna pistik pistikupessa.

9. Lulitada nurklihvija sisse
(ilma fikseerimata) ja lasta nurklihvijal
u 30 sekundit kdia. Kontrollida
disbalansi ja vibratsioonide suhtes.

10.Ldlitada nurklihvija valja.
Kaitus
(1 Mirkus

Pdérast véljaliilitamist poorleb lihvketas
veel natukene aega.

Abrasiivlihvimine

S ontr

Loikekettaid ei tohi kunagi kasutada
abrasiivketastena.

— Kaoige efektiivsema to6tulemuse annab
20-40° t66nurk.

— Liigutada nurklihvijat médduka survega
edasi-tagasi. Nii ei lahe toorik
kuumaks, ei muuda varvi ega teki
vagusid.

Loikamine

— Mudrikivide, betooni ja loodusliku
kivi I6ikamisel tekib tervistkahjustav
kvartsitolm. Tervise hoidmiseks
kasutada kaitsekatteid, millel on
tolmuimeja hendamise vdimalus.

— Mitte vajutada, vbngelda ega ajada
servi maha.
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— Nurklihvija peab pdorlema alati
vastassuunas, vaata joonist.
Vastasel juhul voib tekkida

kontrollimatu soonest valjajooks.

— Etteannet kohandada t66deldava
materjaliga:
mida tugevam materijal,
seda aeglasemalt.

Muud informatsiooni tootja toodete kohta
leiate aadressil www.flex-tools.de.

Hooldus ja korrashoid

M on

Enne igasuguseid toid nurklihvija juures
témmata vérgupistik pistikupesast vélja.

Puhastamine

M on

Metallide to6tlemisel voi ekstreemsetel
tingimustel véib korpuse sisepinnale
koguneda elektrit juhtiv tolm.

See vdhendab kaitseisolatsiooni toimet!
Kasutada masinat rikkevoolu kaitsellilitiga
(rakendusvool 30 mA).

Seadet ja ventilatsioonipilusid puhastada
regulaarselt. Sagedus soltub tdddeldavast
materjalist ja kasutuse kestusest.
Korpuse sisepindasid, milles asub mootor,
puhastada regulaarselt kuiva suruéhuga.



Nurklihvija L2106VC, L2108 VC et

Susiharjad Varuosad ja tarvikud
. slialiili
N‘yr.kllh\_/ua on varustatud valjalilituvate Varuosa/tarvik Tellimis
susiharjadega. nr
Véljalllituvate stsiharjade kulumispiiri S .
saavutamisel lilitatakse nurklihvija K_u;lggr;nr’glr%s-kaltsekate 265.160
automaatselt valja. —230mm 265.179
L1 Mérkus! Kinnitus&arik SW17 191.604
Kasutada ainult originaalvaruosasid. Kinnitusmutter 100.080
Véorfirmade varuosade kasutamisel —
kaotab tootja garantii oma kehtivuse. SDS-Clic kiirkinnitusmutter 253.049
Tagumiste Shu sissevooluavade kaudu Kllgmine kaepide 193.356
ndeb t60 ajal tekkivaid sademeid. Peatusvoti 100.110
Kui sademeid tekib vaga palju, lilitada Kaitsekate (230 mm) I5ikamiseks| 252.963
nurklihvija kohe vélja. Viia seade tootja tolmuimeja Uhendusega
poolt autoriseeritud klienditeenindusse. Adapteriga imemisvoolik 32 mmy| 297.011
4 m pikk
Reduktor b
e Metallkohver 283.827
1 Markus!
Ajamimehhanismi pea (4) juures olevaid Muud Il_satarwkud,_ eriti aga lihvkettad,
kruvisid ei tohi garantiiaja jooksul lahti on tootja kataloogides.
teha. Sellest mittekinnipidamisel kaotab
tootja garantii oma kehtivuse. Jaatmekaitlus
Remonttood
Remonttdid lasta teha ainut tootja poolt .ﬁ Oht!
autoriseeritud klienditeeninduses. Vanal seadmel IGigata toitejuhe &ra ning
teha see nii kasutuskélbmatuks.
Ainult EL riikidele
Arge visake elektrilisi tooriistu E

olmeprigi hulka!

Euroopa direktiivi 2002/96/EU elektri-

ja elektroonikaseadmete jaatmete ja selle
rahvusliku seaduse rakendamise jargi
tuleb koguda kasutatud elektrilisi t6driistu
eraldi ning anda need
keskkonnasaastlikku jaatmete
taaskasutamisele.

|1, Mirkus!
Teavet jadtmekaitluse voimaluste kohta
saate mlitija kdest!
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CE-vastavus

Kinnitame ainuvastutavalt, et kdesolev
toode vastab jargnevas nimetatud
normidele ja normatiivdokumentidele:

EN 50144, EN 55014, EN 61000
vastavalt direktiivide

73/23/EMU, 89/336/EMU, 98/37/EU
nduetele.

C€oo. Mh__ & i p—
Adam Walker

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Miiigigarantii

Uue seadme ostmisel annab FLEX
2-aastaste tootjagarantii, mis algab
masina mulgikuupaevast |I6pptarbijale.
Garantii kehtib ainult puuduste kohta,

mis on seotud materjali ja/vOi
tootmisvigadega, vdi siis, kui toode ei
vasta lubatud omadustele. Garantiindude
reguleerimiseks tuleb seadmele lisada
originaalostukviitung, millele on margitud
ostukuupéev. Garantiiremonti tohivad
teostada ainult firma FLEX poolt selleks
volitatud t66kojad vdi teeninduspunktid.
Garantiindude aluseks on seadme
sihiparane kasutamine. Garantii ei kehti
kuluvate osade, oskamatu kasitsemise,
tavalise kulumise, osaliselt voi taielikult
demonteeritud masinate ega kahju kohta,
mis on tekkinud masina tlekoormuse,
mitteheakskiidetud, defektsete voi valesti
kasutatud tarvikute kasutamise tagajarijel.
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Kahju, mis on tekkinud masina labi
tarvikule voi toorikule, jou rakendamise,
jatkukahjuna kliendi vdi kolmanda isiku
asjakohatu voi mittepiisava hoolduse
tagajarjel, voora jou vdi voorkehade,

nt liiva ja kivide ning kasutusjuhendist
mittekinnipidamise, nt vale vdérgupinge
vdi vooluliigiga thendamise t6ttu, ei kuulu
garantii korras hiivitamisele. Garantii
kehtib tdoriistade ja tarvikute kohta ainult
siis, kui neid kasutatakse masinatega, mille
jaoks need olid ette nahtud vadi lubatud.

Vastutuse vilistamine

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju ja
100 katkemisest tingitud tulukaotuse eest,
mille pohjustab toode vdi olukord, mis ei
vOimalda toodet kasutada.

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju
eest, mille pdhjustab toote asjakohatu

kasutamine vdi toote kasutamine koos
teiste tootjate toodetega.
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Naudojami simboliai

ﬁ Pavojus!

Nurodo betarpiskai gresiantj pavojy.
Nesilaikant nurodymy, gresia Zitis arba
sunkus suZalojimai.

Techniniai duomenys

P Atsargiai!
Nurodo potencialiai pavojingg situacijg.
Nesilaikant nurodymy, gresia susiZeidimo

arba materialiniy nuostoliy pavojus.

(L Nurodymas

Nurodo patarimus, kaip dirbti jrankiu
ir svarbig informacijg.

Simboliai ant jrankio

Pries eksploatavimg
perskaitykite naudojimo
instrukcijg.

UZsidekite apsauginius
akinius!

Nuoroda dél seno jrankio
utilizavimo
(Zr. 173 psl.)

MO

|rankio tipas L2106VC L2108VC
UZsakymo Nr. 259.017 259.179
DidZiausias disko skersmuo mm 230 180
Slifuoklio diskai mm 1-10
Disko kiaurymés skersmuo mm 22,23
Didziausias iSorinés disko dalies m/s 80
linijinis greitis
Veleno skersmuo M14/SW17
Sukimosi greitis aps/min 6000 8500
Imama galia w 2000 2000
Atiduodama galia w 1400 1400
Mase (be kabelio) kg 55 55
Saugos klasé /ol
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Bendras jrankio vaizdas

3
2
[ =l d
1 Jungiklis 6 Veleno fiksatorius
Jrankj jjungti ir iSjungti. Skirtas sustabdyti veleng,
2  Velenas su tvirtinimo flangu keiCiant diska
a tvirtinimo flanSas 7 ljungimo blokavimas/Fiksatorius
b  tvirtinimo verZlé UZkerta kelig nenumatytam prietaiso

_— jsibégeéjimui ir uzfiksuoja jungiklj (1)
3 Apsauginis gaubtas ilgalaikio darbo rezimui.

Greito uZtempimo gaubtas.

Perstatoma nenaudojant jrankio. 8  Pagrindiné rankena su jungikliu
Zenklas, jgalinantis teisingg, 9  Tinklo kabelis, 4 m ilgio,
montavima. su Sakute

4 Pavaros galvuté 10 Tvirtinimo raktas
su ventiliaciniais plySiais ir sukimosi 11 Jrankio skydelis
krypties rodykle.

5 Papildoma rankena
Rankeng galima sumontuoti kairéje
arba desinéje puséje, arba virSuje.
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Jusy saugumui

.& Pavojus!

Pries naudodamiesi kampiniu Slifuokliu,
perskaitykite ir véliau laikykites:
— Siosinstrukcijos,
— ”Bendryjy saugos taisykliy”,
esanciy pridedamoje knygeléje,
naudojantis elektriniais jrankiais
(spaudinio-Nr.: 315.915),
— naudojimo vietoje galiojanciy taisykliy,
siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy.
Sis kampinis lifuoklis atitinka Siuolaikinj
technikos lygj ir sukonstruotas, laikantis
patvirtinty saugos taisykliy. Tac¢iau juo
naudojantis, gali kilti pavojus juo
dirbanciojo ar pasSalinio asmens gyvybei
ar sveikatai, taip pat gali bati sugadintas
jrankis ar atsirasti kiti materialiniai
nuostoliai. Slifuoklj galima naudoti:

— tik pagal paskirtj

— tik tada, jei saugos poZidriu jo bakle
nepriekaistinga.

Gedimus, turincius jtakos darbo saugai,

nedelsiant pasalinkite.

TriukSmas

P Atsargiai !

Jei triukSmo slegis didesnis, negu

86dB(A), bitina naudotis klausos

apsauga.

ISmatuota pagal EN 50144:

Triuk8moslégis| TriukSmo galia
Lpa Lwa
dB(A) dB(A)
L2106VC 90 103
L2108VC 90 103

Vibracijos
Redukuotas efektyvus vibracijy pagreitis
pagal EN 50144: 5 m/s?

Naudojimas pagal paskirtj

Sis kampinis &lifuoklis skirtas:

— profesionaliai naudoti pramonéje
ir amatuose,

— metalo ir akmens sausam Slifavimui ir
pjovimui Slifavimo ir pjovimo diskais,
kuriy didZiausias leistinas iSorinio
krasto greitis iki 80 m/s,

— metalo ir akmens pavirSiaus ploks¢iam
Slifavimui ktagio formos §lifavimo
akmenimis, kuriy skersmuoiki 110 mm
ir didzZiausias leistinas iSorinio krasto
greitis iki 50 m/s,

— pavirSiaus plok3¢iam Slifavimui
§lifavimo lakstais, naudojant Slifavimo
lekstes, kuriy didZiausias leistinas
sukimosi greitis ne mazesnis,
negu Slifuoklio sukimosi greitis,

— rudZziy paSalinimui ir valymui vieliniais
Sepediais, kuriy didZiausias leistinas
sukimosi greitis ne mazesnis, negu
Slifuoklio sukimosi greitis,

— darbui, naudojant 8lifavimo reikmenis
ir priedus, iSvardintus Sioje instrukcijoje
arba rekomenduojamus gamintojo.

Pjauti akmenj su plauseliais sukietintais

pjovimo diskais leidZziama tik naudojant

kreipianCigsias atramas. FLEX savo
parduodamy produkty paletéje sitlo
tinkamy apsauginiy apdangaly.

Neleistina dirbti, naudojant pvz.,

frezavimo ar pjovimo diskus.
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Saugos nurodymai

&

Pavojus!

Dirbdami naudokités asmeninémis
apsaugos priemonemis:
apsauginiais akiniais, respiratoriumi,
klausos apsauga, apsauginémis
pirStinémis, patikima avalyne.

Jei reikia, dévékite prijuoste!
Dirbdami 8lifuoklj laikykite abiem
rankomis. Rankena (5) turi bati
sumontuota!

Neleistina Slifuoklj jverZzti
spaustuvuose.

Tinklo kabelj (9) visuomet nuveskite
atgal nuo Slifuoklio.

Jei detalé nesilaiko patikimai savo
svorio jéga, jg reikia jtvirtinti
verztuvuose.

Slifavimo jrankius sandéliuokite ir

naudokite pagal gamintojy nurodymus.

Prie§ naudodami jrankj patikrinkite,
ar sumontuotas jrankis pritvirtintas
pagal gamintojo instrukcija.

Prie3 naudodami jrankj patikrinkite,

ar teisingai sumontuoti ir pritvirtinti
Slifavimo jrankiai. Jrankj bandymui
jjunkite 30-Ciai sekundZiy tuscigja
veika.

Bandymag tuoj pat nutraukite, jei jrankis
labai vibruoja arba pastebéti kiti
nesklandumai. Patikrinkite jrankj

ir nustatykite priezastj.

Naudokite tik tokius Slifavimo ar
pjovimo diskus, kuriy leistinas sukimosi
greitis bent jau ne maZesnis, negu
kampinio Slifuoklio vardinis sukimosi
greitis.

Atkreipkite démes;j j disko matmenis.
Kiaurymés skersmuo turi atitikti tvirtinimo
flan3o (2) skersmenj. Nenaudokite jokiy
adapteriy ar tarpiniy detaliy.

Slifavimo ar pjovimo diskas turi laisvai
suktis.
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Rankas laikykite atokiau
nuo besisukancio disko.

Diskus naudokite tik pagal paskirtj.
Pjovimo disko niekuomet nespauskite
i5 Sono ir niekuomet juo neslifuokite.

Niekuomet nepjaukite detaliy,

kuriy storis didesnis, negu didZiausias
kampinio Slifuoklio pjovimo gylis.
Slifuoklj artinkite prie detalés tik
jungta.

Niekuomet neapkraukite Slifuoklio tiek,
kad diskas sustoty.

Prie§ padédami kampinj Slifuokl;,
ji iSjunkite ir palaukite, kol sustos.

Saugokités, kad kibirks¢iy pluostas
nebty nukreiptas j degias medZiagas
ar paSalinius asmenis. Teisingai
uzdeékite apsauginj gaubta, (3).

Niekuomet nepjaukite ir neslifuokite
medZiagy, kurias apdorojant iSsiskiria
sveikatai kenksmingos medZiagos
(pvz., asbestas).

Niekuomet nepjaukite ir neslifuokite
lydiniy, kuriuose magnio yra daugiau,
negu 80 %. Gaisro pavojus!

Jei dirbate lauke arba pjaustote didelio
skersmens metalo strypus, kampinj
Slifuoklj junkite per apsauginj nuotékio
sroves jungiklj (suveikimo srové ne
didesné, negu 30 mA).

Naudokite tik naudojimui lauke skirtus
pailginimo kabelius.

Kampinj lifuoklj Zenklinkite tik
lipdukais. Neleistina korpuse grezti

kiaurymiy.

—

Sugadinimo pavojus!

Tinklo jtampa turi atitikti jtampa,
nurodytg jrankio skydelyje (11).
Veleno fiksatoriy (6) spauskite tik
jrankiui nesisukant.
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Nurodymai dirbant
su Slifuokliu

& Pavojus!

Pries bet kokius kampinio Slifuoklio
techninio aptarnavimo darbus iStraukite
kiStukg is elektros tinklo lizdo.

Prie$ pirmg naudojimg

1. Kampinj 8lifuoklj iSpakuokite,
patikrinkite, ar jrankio komplektas
yra pilnas, ar jrankis nepazeistas
transportuojant.

2. Greito tvirtinimo apsauginio gaubto

montavimas

— Ant gulin€io velenu aukstyn jrankio
kaklelio uzmaukite apsauginj gaubta,
sutapatindami Zenklinimag taip, kad
tvirtinimo lankas iki galo uzeity ant
guoliy dangtelio.

— Gaubtg pasukite j reikiamag padétj
ir uzfiksuokite fiksavimo sverteliu.

i | Nurodymas
Apsauginis gaubtas turi visiSkai
nesisukioti, esant reikalui pries jjungiant
jtempimo svertg priverZkite SeSiabriaung
verZle tiek, kad svertg dar baty galima
jungti ranka.

3. Papildomos rankenos montavimas

Jjungimas ir iSjungimas
Jjlungimas trumpalaikio darbo

rezimui be fiksavimo:

— Pirmiausia paspauskite jjungimo
blokavima,. Paskui paspauskite jungiklj
ir laikykite toje padétyje. Atleiskite
jiungimo blokavima,

— Norédami iSjungti, jungiklj atleiskite.

ljungimas ilgalaikio darbo rezimui
su fiksavimu:

Y Atsargiai!

Jei tinklo jtampa trumpam dingsta, jai vél
atsiradus, jrankis vél pradeda veikti.
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Pirmiausia paspauskite jjungimo
blokavimag, paskui paspauskite jungiklj
ir laikykite toje padétyje.

Fiksavimui laikykite nuspaude

fiksatoriy ir jungiklj atleiskite.
Atleiskite jjungimo blokavima.
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Norédami iSjungti jrankj, trumpai
paspauskite jungiklj ir atleiskite.

Greito tvirtinimo apsauginio
gaubto perstatymas.
.& Pavojus!

Niekuomet neslifuokite ir nepjaukite
be apsauginio gaubto.

1. I8traukite kiStuka i$ tinklo lizdo.

2. Atleiskite tempimo svertg.

3. Pakeiskite apsauginio gaubto (3)
padet;.

4. Vél jtempkite tempimo sverts.

ri__ Nurodymas

Apsauginis gaubtas turi visisSkai
nesisukioti, esant reikalui pries jjungiant
jtempimo svertg priverZkite SeSiabriaung
verZle tiek, kad svertg dar bdty galima
Jjlungti ranka.
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Slifavimo disko tvirtinimas
arba pakeitimas

1. IStraukite kiStuka, is tinklo lizdo.

2. Paspauskite veleno fiksatoriy ir
laikykite jj Sioje padétyje (1. rodyklé).

3. Tvirtinimo raktu atsukite tvirtinimo
verZlg, sukdami pries laikrodZio
rodykle ir jg nuimkite (2.).

4. |statykite diska j jam skirtg vieta.

=10 mm

R - e R e ]

|

5. Tvirtinimo verZlés uzsukimas ant jrankio
veleno.

— Slifavimo disko storis <6 mm:
I18kilioji verZlés pusé su jungtimi turi
bati virSuje.

— Slifavimo disko storis > 6 mm:
I13kilioji verZlés puseé turi buti
nukreipta j diska.

6. Paspauskite veleno fiksatoriy (6)
ir laikykite jj Sioje padétyje.

7. Tvirtinimo verZle jverZkite tvirtinimo
raktu.

8. |kiSkite kabelio kiStuka j tinklo lizda.

9. Jjunkite Slifuoklj (be fiksacijos) ir leiskite
jam pasisukti apie 30 s tuciaja veika.
Patikrinkite, ar néra disbalanso arba
vibracijy.

10.18junkite Slifuoklj.

Patarimai dirbant

| i Nurodymas

Po isjungimo diskas dar kurj laikg sukasi.
Slifavimas

ﬁ Pavojus!

Niekuomet neSslifuokite pjovimo disku.

- Slifavimas bus naSesnis, jei diskas su
§lifuojamu pavirSiumi sudarys 20-40°
kampa.

— VedZiokite $lifuoklj jvairiomis kryptimis,
lengvai spausdami. Tuomet Slifucjama
detalé pernelyg nejkaista ir ant
pavirSiaus neatsiranda nusispalvinimuy;
be to nelieka nelygumy.

Pjovimas

— Pjaunant mura, betong ir naturaly
akmenj, susidaro kenksmingos kvarco
dulkés. Saugodami sveikata, naudokite
apsauginj gaubtg, prie kurio galima
prijungti nusiurbimo jtaisg!

— Nespauskite, nekreipkite ir nejudinkite
disko pirmyn bei atgal.
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- Slifuoklj visuomet veskite pries disko
judéjimo kryptj.

Kitaip diskas gali i85okti i3 jpjovos.

— Postumio greitis priklauso nuo
pjaunamos medZziagos kietumo: kuo
kietesné medziaga, tuo I€Ciau reikia
vesti diska.

Daugiau informacijos apie gamintojo

produkcijg rasite internete adresu:

www.flex-tools.de.

Techninis aptarnavimas
ir prieziura

..ﬁ Pavojus!

Prie§ bet kokius kampinio Slifuoklio
techninio aptarnavimo darbus iStraukite
kiStukg i3 elektros tinklo lizdo.

Valymas

.ﬁ Pavojus!

Apdirbant metalus, ekstremaliais atvejais
vidinése korpuso ertmese gali susikaupti
laidZios dulkes.

Tai turi neigiamos jtakos apsauginei
izoliacijai!

[rankj junkite per apsauginj nuotekio
sroves jungiklj (suveikimo srove ne
didesne, negu 30 mA).
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Reguliariai valykite jrankj ir ventiliacinius
plySius. Kaip daZnai tai reikia daryti,
priklauso nuo apdirbamos medzZiagos

ir naudojimo trukmes.

Vidineg korpuso ertme reguliariai
prapuskite sausu suspaustu oru.

Angliniai Sepetéliai

Slifuoklyje yra Sepetéliai su i&jungimo
jtaisu.

Slifuoklis automatigkai igsijungia, kai jame
esantys angliniai Sepetéliai susidévi.

| i | Nurodymas!

Pakeitimui naudokite tik originalias,
gamintojo tiekiamas dalis. Tuo atveju, jei
naudojami kity firmy gaminiai, gamintojo
garantiniai jsipareigojimai negalioja.

Pro ventiliacinius plySius darbo metu

gali matytis Sepeciy kibirksCiavimas.
Esant labai stipriam kibirk§Ciavimui,
nedelsiant iSjunkite Slifuoklj. Pristatykite

ji i gamintojo jgaliotas dirbtuves.

Pavara

| i | Nurodymas!

Neatsukinékite pavaros galvutés (4)
sraigty garantiniu laikotarpiu.

Jei nesilaikysite Sio reikalavimo, gamintojo
garantiniai jsipareigojimai negalios.

Remontas
Remontuoti Slifuoklj atiduokite tik
i gamintojo jgaliotas dirbtuves.
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Atsarginés dalys, priedai
ir reikmenys

Atsarginé dalis/priedas UZs. Nr.
Greito uZtempimo apsauginis
gaubtas
—180 mm 265.160
—230 mm 265.179
Tvirtinimo flansas SW17 191.604
Tvirtinimo verzlé 100.080
SDS-Clic greito tvirtinimo verzlé | 253.049
Soniné rankena 193.356
Tvirtinimo raktas 100.110
Apsauginis gaubtas 230 mm 252.963
su dulkiy nusiurbimo jtaiso
prijungimu
Nusiurbimo Zarna su adapteriais | 297.011
32 mm/4 milgio
Metalinis lagaminelis 283.827

Kity priedy, ypac disky, duomenis rasite
gamintojo kataloge.

Nurodymai utilizuoti

.& Pavojus!
Pasalinkite susidévejusiy jrankiy tinklo
kabelj, kad jy nebaty galima naudoti.

Tik ES Salyse

NeiSmeskite elektriniy jrankiy

i buitiniy atlieky konteinerius
Pagal Europos Sgjungos direktyvg
Nr. 2002/96/EB dél seny elektros ir
elektroniniy jrankiy ir pagal Salies vidaus
jstatymus pasene elektriniai jrankiai turi
bati renkami atskirai ir utilizuojami arba
perdirbami taip, kad nekenkty aplinkai.

| i | Nurodymas!

Informacijg apie utilizavimo galimybes
gausite is pardavejo!

CE atitikimo deklaracija

Atsakingai pareiSkiame, kad Sis gaminys
atitinka standartus ir normatyvinius
dokumentus:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 pagal
standarty

73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG
apibréztis.

L‘{_. _..:':F s __,-.:"'
C€oo ., M. A N
Adam Walker

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
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Garantija

Perkant naujg jrankj FLEX suteikia 2 mety
gamintojo garantijg nuo jrankio pardavimo
datos vartotojui. Garantiniai jsipareigojimai
galioja tik gamybos ar medZiagy defekty
atveju arba jei savybés neatitinka
deklaruojamy. PareiSkiant garantines
pretenzijas, reikia pridéti pirkimo &ekj

su nurodyta pirkimo data. Garantinis
remontas atliekamas tik FLEX jgaliotose
serviso dirbtuvése. Garantiniai
isipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei
jrankis buvo naudojamas pagal paskirtj.
Garantija negalioja nattiralaus
susidevejimo atveju, jei jrankis buvo
naudojamas ne pagal paskirtj, jei jrankis
visiSkai ar dalinai iSardytas arba sugedo
dél to, kad buvo perkrautas, jei buvo
naudojami jam neskirti, sugede ar
neteisingai naudojami priedai, jei Zala
klientams ar tretiesiems asmenims
atsirado dél jrankio poveikio priedui ar
detalei naudojant jéga, dél naudojimo ne
pagal paskirtj ar nepakankamo techninio
aptarnavimo, jei yra pazeidimy dél iSorinio
ar svetimkaniy poveikio, pvz., smélio ar
akmeneéliy, dél to, kad nebuvo laikomasi
instrukcijos nurodymuy, pvz., jrankis buvo
jungiamas j ne tos jtampos ar ne tos srovées
rasies tinkla.
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| garantinius jsipareigojimus nejeina Zalos
atlyginimas jei ji padaryta dél jrankio
poveikio priedui ar apdorojamai
medZiagai, deél to, kad buvo naudojama
pernelyg didelé jeéga, dél nepakankamos
jrankio priezitros ar neteisingo techninio
aptarnavimo, kurj atliko klientas ar tretieji
asmenys, defekty, atsiradusiy dél iSorinio
poveikio ar dél svetimkuniy, pvz., smélio
ar akmenuky poveikio, arba defekty,
atsiradusiy dél to, kad nebuvo laikomasi
instrukcijos nurodymuy, pvz., prijungus prie
ne tos jtampos ar ne tos srovés rusies
tinklo, atveju. Garantiniai jsipareigojimai
priedams ir reikmenims galioja tik tada,

jei jie buvo naudojami su jrankiu, su kuriuo
jie skirti arba leidZiami naudoti.

Atsakomybés pasalinimas
Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz
nuostolius ir negautg pelng dél darbinés
veiklos nutraukimo, kurj sukélé jrankis arba
netinkamas jrankio naudojimas.
Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz
nuostolius, jeigu jrankis buvo naudojamas
ne pagal paskirtj arba kartu su kity
gamintojy gaminiais.
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Izmantotie simboli

ﬁ Bistami!

Apzimé tieSu draudoSu bistamibu.
ST noradijuma neievérosanas gadijuma
draud nave vai |oti smagas traumas.

Tehniska informacija

P Uzmanibu!

Apzimé iesp&jamu bistamu situaciju.
Srnoradijuma neievérosanas gadijuma
draud traumas vai materiali zaudéjumi.

(1 Noradijums

Apzimé izmantoSanas ieteikumus
un svarigu informaciju.

Simboli uz instrumenta
Pirms ekspluatacijas izlasiet
lietoSanas pamacibu!

Nésgjiet acu aizsargu!

Noradijums par vecas iekartas
likvidésanu!
(sk. 183. Ipp.)

O

lerices modelis L2106VC L2108VC
Pasutijuma numurs 259.017 259.179
Maks. slipéSanas instrumenta g mm 230 180
SlipéSanas instrumenta biezums mm 1-10
Stipringjuma urbums mm 22,23
Maksimalais aplocesatrums m/s 80
Darbvarpstas diametrs M14/SW17
Apgriezienu skaits apgr./ 6000 8500

min

Patéréjama jauda w 2000 2000
Lietderiga jauda w 1400 1400
Svars (bez kabela) kg 55 55
Aizsargklase I/ |§|
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Iss apskats

11 10

176

Sledzis

leslégSanai un izsleg3anai
Darbvarpsta ar vitpatloku

a  Savilcéjatloks

b  Savilcgjuzgrieznis
Aizsargapvalks

Atrsavilcéjapvalks. Nostadisana bez
instrumenta. Ar kodu montazai bez
sajauk3anas iespgjas.

Parvada galva

Ar gaisa izpludi un grieSanas virziena
bultinu.

Papildrokturis

Rokturi var montét pa kreisi,

augsa un pa labi.

10
11

Darbvarpstas aretéSana
Darbvarpstas apstadinasanai,
nomainot instrumentus.
leslegSanas blokétajs/
aretéSanas poga

Novers nevélamu ierices palaidi un
areté slédzi (1) ilgstoSas darbibas
reZima.

Roktursledzis

4,0 m tikla kabelis ar tikla
kontaktdaksu

Aptures atslega
Firmas plaksnite
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Jusu drosibai

.& Bistami!

Pirms lenkslipmasinas izmantosanas

izlasiet un rikojieties saskana ar:

— 8o lietoSanas pamacibu,

— pievienotas brosdras "Visparéjiem
droSibas tehnikas noradijumiem”
darba ar elektroinstrumentiem
(Aprakstu-Nr.: 315, 915),

— darba iecirkni paredzétajiem nelaimes
gadijumu aizsardzibas noteikumiem
un instrukcijam.

ST lenkslipmasina ir raZota, vadoties péc

tehnikas imena un atzitiem drosibas

tehnikas noteikumiem. Neskatoties uz to,
tas izmantotajam vai tresajam personam
ekspluatéSanas laika var rasties dzivibai
bistamas situacijas, ka arir masinas
bojajumi vai citi materiali zaudéjumi.

Lenkslipmasinu drikst izmantot tikai

— saskana ar noradijumos paredzétajiem
lietoSanas noteikumiem,

— nevainojama stavokir atbilstosi
drosibas tehnikas noteikumiem.

DroSibu ietekméjosi traucéjumi
nekavéjoties janovers.

Troksnis

Uzmanibu!

Skanas spiedienam parsniedzot 85 dB(A),
janésa skanas aizsargu.
Mérijumi, vadoties péc EN 50144

Skanas Skanas jauda
spiediens Ly Lwa
dB(A) dB(A)
L2106VC 90 103
L2108VC 90 103

Vibracija
Paatrinajuma izmérita efektiva vértiba,
vadoties péc EN 50144, sastada 5 m/s2

Noteikumiem atbilstoSa

izmantoSana

Silenkslipmasina paredzéta

izmantoSanai rupnieciba un

amatnieciba,

— metala un akmens slipéSanai un
grieSanai ar sauso shpé&sSanu,
izmantojot rupjas shpripas un
griezéjdiskus, kuru pielaujamais
aploces atrums sastada 80 m/s,

— metala un akmens virsmu slipéSanai
ar konusa blodveida slipripam lidz
110 mm diametram, kuru pielaujamais
aploces atrums sastada 50 m/s,

— virsmu slipéSanai ar slipéSanas
loksném uz atbalst3kivja, kas
piemerots masinas apgriezienu
skaitam,

— rusas nonem&Sanai un tiriSanai ar katlu
sukam, kuras piemérotas masinas
apgriezienu skaitam,

— pielietoSanai ar slipé3anas
instrumentiem un aprikojumu,
kur§ noradits Saja LietoSanas
pamaciba, vai kuru ieteicis razotajs.

Akmens grieSanas darbu veik§ana ar

Skiedrmaterialu pastiprinatiem

griezéjdiskiem ir atlauta tikai ar vadotnes

balstiem. Firmas FLEX aprikojuma
programma ietver piemeérotus grieSanas
aizsargapvalkus.

Netiek pielauti, piem., kédes frézes diski,

zagripas.
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Drosibas tehnikas noradijumi
.ﬁ Bistami!

B Stradajot nésajiet personigos
aizsargpiederumus:
aizsargbrilles, respiratoru, dzirdes
aizsargu, aizsargcimdus, stingrus
apavus.

Ja nepiecieSams, nésajiet art
priekSautu!

B Stradajot virziet lenkslipmasinu
ar abam rokam. Rokturim (5) jabat
piemontétam!

B LenkslipmaSinu nedrikst iespiest
skravspilés.

B Tikla kabelim (9) vienmér jaatrodas
aiz lenkslhipmasinas.

W Sagatavi jaiespilé tikai tai gadijuma,
ja sava paSsvara dél tas stabilitate ir
nedrosa.

B Uzglab3jiet un lietojiet shipéSanas
instrumentus, vadoties pec raZotaja
noradijumiem.

B Pirms lietoSanas parbaudiet, vai
piemontetie instrumenti ir piestiprinati,
vadoties péc razotaja noradijumiem.

B Pirms lietoSanas parbaudiet, vai
slipéSanas instrumenti ir pareizi
piemontéti un piestiprinati. leslédziet
ierici uz 30 sekundém bez slodzes!
Nekavéjoties partraucietizméginajuma
palaidilielas vibracijas vai citu bojajumu
konstatéSanas gadijuma. Célona
konstatéSanai parbaudiet masinu.

B |zmantojiet tikai tadus instrumentus,
kuru pielaujamais apgriezienu skaits
ir vismaz tik augsts ka lenkslipmasinas
nominalais apgriezienu skaits.

B |evérojiet sipéSanas instrumentu
izmérus. Cauruma diametram jabuit
saskanotam ar vitnatloku (2). Nedrikst
izmantot lagoSanas ierices vai
savienotajelementus.

B SlipéSanas instrumentam brivi jaroté.
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Nepieskarieties rotéjoSiem slipéSanas
instrumentiem.

Izmantojiet shipeSanas instrumentus
tikai paredzeétajam mérkim. Nekad
nepaklaujiet griez&€jdiskus spiedienam
no malas un neizmantojiet tos
rupjslipésanai.

Negrieziet sagatuves, kuru diametrs ir
lielaks par maksimalo lenkslipmasinas
griezuma dzilumu.

Pret sagatavi drikst virzit tikai ieslegtu
lenkslipmasinu.

Nekad nenoslogojiet lenkslipmasinu
tik stipri, lai ta apstatos.

Pirms nolikSanas izsledziet
lenkslipmasinu un |aujiet veikt
izskréjienu.

NodroSiniet personu un priekSmetu
aizsardzibu pret dzirksteloSanu.
Pareizi noregulgjiet aizsargapvalku (3).

Neapstradajiet materialus, no kuriem
var izdalities veselibai bistamas vielas
(piem., azbests).

Nekad negrieziet un neslipgjiet vieglos
metalus, kuru magnija sastavs ir lielaks
par 80 %. Ugunsbistamiba!

Lenkslipmasinas, kuras tiekizmantotas
zem klajas debess vai ekstrémos
metala puteklos, japieslédz pie
nopludes stravas aizsargslédza
(nostrades strava maksimali 30 mA).

Izmantojiet tikai ardarbiem paredzétus
pagarinadjuma kabelus.
Lenkslipmasinas apzimé&jumiem
izmantojiet Tmetiketes. Neurbiet

caurumus korpusa.

[

Materialie zaudéjumi!

Tikla spriegumam jasaskan ar
sprieguma datiem uz firmas plaksnites
(11).

Darbvarpstas aretieri (6) nospiediet
tikai tad, kad slipésanas instruments
atrodas miera stavoklr.
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LietoSanas noteikumi

& Bistami!

Pirms visu lenkslipmasinas apkopes darbu
uzsaksanas atvienojiet tikla kontaktdaksu.

Pirms ekspluatacijas

1. Izpakojiet lenkslipmasinu, parbaudiet
piegades komplekta saturu un
transportéSanas laika gatos
bojajumus.

2. Atrsavilcéjapvalka montaza
— Bidiet uz aug8a eso8as darbvarpstas

savilcéjkakla piemérotu
aizsargapvalku ar kodu,

lldz savilcéjgredzens pilniba piegul
pie gultna vaka.

— Pagrieziet aizsargapvalku
nepiecieSamaja pozicija un fiksgjiet,
uzliekot saspiedgjsviru.

1 Noradijums

Aizsargapvalkam jabat pilnigi

nodroS&inatam pret sagriesanos,

Ja iespéjams, pirms saspiedéjsviras

izmantoSanas pievelciet sessturu atsléegu

ta, lai sviru vél varétu darbinat ar roku

3. Papildroktura montaza

leslegSana un izslegSana
Tslaiciga darba reZims bez
iefikséSanas:

— Vispirms nospiediet ieslégSanas
blokétaju. Tad nospiediet slédzi un
turiet nospiestu. Atlaidiet ieslegSanas
blokétaju.

— Laiizslegtu, sledzi atlaidiet.

ligstoss darba reZims ar iefikséSanos:

.o Uzmanibu!

Péc stravas padeves partraukuma ieslégta
ierice sak atkal no jauna darboties.

— Vispirms nospiediet ieslégSanas
blokétaju, tad slédzi un turiet
nospiestu.

— Fiksé&anai turiet nospiestu aretéSanas
pogu un slédzi atlaidiet. Atlaidiet
iesléegSanas blokétaju.
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— lerices izsleg8anai1si nospiediet sledzi
un atlaidiet.
Atrsavilcéjapvalka nostadisana

.& Bistami!

Veicot raupjosanu un grieSanu, nekad
nestradajiet bez aizsargapvalka.

1. Atvienojiet kontaktdak3u.

2. Atlaidiet saspiedéjsviru.
3. Nostadiet aizsargapvalku (3).

4. No jauna stingri pievelciet
saspiedgjsviru.

i | Noradijums
Aizsargapvalkam jabat pilnigi
nodroS8inatam pret sagriesanos,
ja iespéjams, pirms saspiedéjsviras
izmantoSanas pievelciet seSsturu atslégu
ta, lai sviru vél varétu darbinat ar roku
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ShipéSanas instrumenta
piestiprinasana vai nomaina

1. Atvienojiet kontaktdak3u.

2. Nospiediet darbvarpstas aretieri
un turiet nospiestu (1.).

3. GrieZot aptures atslégu pretéji
pulkstena raditaju virzienam,
noskruvejiet no darbvarpstas
savilc&juzgriezni un nonemiet (2.).

4. levietojiet slipripu pareiza stavokili.

=10 mim

5. SavilcéjuzgrieZna uzskrivéSana
uz darbvarpstas.
— Slhipripas biezums < 6 mm:
savilcéjuzgriezna apcilnis uz augsu.
— Slhipripas biezums > 6 mm:
savilcéjuzgriezna apcilnis uz leju.
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6. Nospiediet darbvarpstas aretieri (6)
un turiet nospiestu.

7. Ar aptures atslégu stingri pievelciet
savilceéjuzgriezni.

8. lespraudiet kontaktdaksu
kontaktligzda.

9. leslédziet lenkslipmasinu (bez
iefikséSanas) un laujiet lenkslipmasinai
apm. 30 sekundes darboties. Veiciet
nelidzsvarotibas un vibracijas parbaudi.

10.Izsledziet lenkslipmasinu.

Darba noradijumi
(1 Noradijums

Péc izslégsanas slipéSanas instruments
1su laiku turpina griezties.

RupjslipeSana

& Bistami!

Nekad neizmantojiet griezéjdiskus
rupjslipésanai.

— 20-40°nostadisanas lenkitiek realizéta

vislabaka nonem3ana.

— Armérenu spiedienu kustiniet
lenkslipmasinu turp un atpakal.
Tada veida sagatuve parak nesakarst
un nerodas krasu izmainas; turklat nav
rievu.

GrieSana ar slipripu

— Midra akmenu, betona un dabisko
blvakmenu grieSanas laika izveidojas
veselibai kaitigi kvarca putekli.
Veselibas aizsardzibai izmantojiet
aizsargapvalkus, ja iesp&jams,

pieslédzot puteklu nosuk3anas iekartu.

— Nespiediet, nesaskiebiet, nesvarstiet.

— Arlenkshipmasinu vienmer jastrada
pretéja kustiba, sk. attelu.

Pretéja gadijuma iesp€jama
nekontrolétas izlek8anas no rievas
bistamiba.

— Pielagojiet padevi apstradajamam
materialam; jo cietaks materials,
jo lenaka padeve.

Papildinformaciju par raZzotaja

izstradajumiem var sanemt zem

www.flex-tools.de.
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Tehniska apkope un kopSana

.& Bistami!

Pirms visu lenkslipmasinas apkopes darbu
uzsaksanas atvienojiet tikla kontaktdaksu.

TirnSana

.ﬁ Bistami!

Apstradajot metalus, ekstrémos
izmantoSanas gadijumos korpusa
iek3pusé var sakraties elektrovaditspéjigi
putekli.

Rodas aizsargizolacijas bojajumi!
Darbiniet masinu ar nopliades stravas
aizsargslédzi (nostrades strava 30 mA).
Regulari tiriet ierici un ventilacijas
spraugas. Tirisanas biezums atkarajas no
apstradajama materiala un no lietoSanas
ilguma.

Korpusa iek8pusi kopa ar motoru regulari
jaizpus ar sausu saspiesto gaisu.

Oglsukas

Lenkshipmasina ir aprikota ar atslégSanas
oglem.

Pé&c atslégSanas oglu nodiluma robezas
sasnieg3anas lenkslipmasina automatiski
atslédzas.

| i | Noradijums!

Nomainai izmantojiet tikai raZotaja
originaldetalas. Izmantojot citus
raZojumus, tiek dzésti raZotaja garantijas
pienakumi.

Caur pakalgjam ventilatora spraugam
darba laika var novérot ogluguni.

Ja ogluguns ir parak spéciga, tad
lenkslipmasinu nekavejoties izsledziet.
Nododiet lenkslipmasinu remonta razotaja
autorizeta klientu servisa darbnica.
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Parvads
| i | Noradijums!

Garantijas termina laika neatlaidiet
parvada galvas (4) skrives.
Neievérosanas gadijuma tiek dzésti
raZotaja garantijas pienakumi.

Remontdarbi
Remontdarbus javeic tikai razotaja
autorizéeta klientu servisa darbnica.

Rezerves dalas un aprikojums

Rezerves dala/ aprikojums | Pasut.-
Nr.
Atrsavilcgjaizsargapvalks
-180 mm 265.160
—230 mm 265.179
Savilcgjatloks SW17 191.604
Savilcgjuzgrieznis 100.080
SDS-Clic atrsavilcéjuzgrieznis 253.049
sanu rokturis 193.356
Aptures atsleéga 100.110
230 mm grieSanas 252.963
aizsargapvalks ar puteklu
nosukSanas pieslegumu
32 mm/4 m gara nosukSanas 297.011
Slutene ar adapteriem
Metala koferis 283.827

Informacija par paré&jo aprikojumu, 1pasi
par slipeSanas instrumentiem, tiek sniegta
razotaja katalogos.
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Noradijumi par likvidésSanu

Garantija

.& Bistami!

Nodrosiniet nolietoto ieriCu nelietojamibu,
likvidéjot to tikla kabeli.

Tikai ES valstim

Nelikvidégjiet elektroinstrumentus
kopa ar parastajiem atkritumiem.

Vadoties péc Eiropas 2002/96/EG
direktivas "Par vecam elektronikas un
elektroiekartam” un ietverot nacionalaja
likumdo&ana, nepiecieSama nolietotu
elektroinstrumentu Skirota savak3ana
un nodoSana otrreiz€jai, vidi saudzéejosai
parstradei.

| i | Noradijums!

Informaciju par ierices likvidéSanas
iespéjam var sanemt specializétaja
veikala.

CE atbilstiba

Mes pazinojam ar pilnu atbildibu, ka 3is
izstradajums atbilst sekojo$ajam normam
vai normativajiem dokumentiem:
EN50144, EN 55014, EN 61000,
vadoties péc
73/23/EES, 89/336/EES, 98/37/ES
direktivu noteikumiem.

CEoo-.L‘LI

Adam Walker
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

g Iy __.-:'
AN -

legadajoties jaunu masinu, firma FLEX dod
2 gadus razotaja garantiju, skaitot no
masinas pardoSanas datuma gala
patérétajam. Garantija attiecas tikai uz
bojajumiem, kuri attiecas uz materiala un/
vai razo8anas defektiem, ka ariuz
garantéto 1pasibu neizpildi. Garantijas
prasibu nodro8inasanai nepiecieSama
pardoganas &eka originala pievienosana
ar pardo8anas datuma noradi. Garantijas
remontdarbus drikst izpildit tikai FLEX
autorizétajas darbnicas vai servisa
stacijas. Garantijas prasibas pastav tikai
tad, ja ekspluatacija ir notikusi atbilstosi
noteikumiem. Tpasi no garantijas tiek
izslegts ekspluatacijas rezultata radies
nodilums, neprasmiga pielieto8ana, dal&ji
vai pilnigi demontéta masina, ka art
masinas parslodzes dé| radusies bojajumi,
neatlautu, bojatu vai nepareizu
pielietojamo instrumentu izmantoSana.
Garantijas prasibas neietilpst pielietojamo
instrumentu jeb sagatavju bojajumi, kuri
raduSies masinas pielietoSanas gadijuma,
spéka pielietojums, bojajumi, kurus
izraisijs klients vai tre$as personas,
neprasmigi vai nepietiekami veicot
masinas apkopi, bojajumi, kuri radusies
svesas ietekmes vai sveSkermenu, piem.,
smil8u vai akmenu, iedarbibas rezultata,
ka art bojajumi lietoSanas pamacibas
neievéroSanas gadijuma, piem.,
pieslégSana pie nepareiza tikla sprieguma
vai sravas veida. Garantijas prasibas
attieciba uz pielietojamiem instrumentiem
jeb aprikojumu var apmierinat tikai tad,

ja tie tikaizmantoti masinas, ar kuram Sada
izmanto8ana ir paredzéta vai atlauta.
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Atbildibas izslegSana

RaZotajs un vina parstavis nav atbildigi
par zaudg&jumiem un pelnas zudumiem
uznémuma darbibas partraukSanas
gadijuma, kurs tika izraisits razojuma vai

razojuma neiesp€&jamas izmantosanas dél.

RaZotajs un vina parstavis nav atbildigi
par zaud€&jumiem, kuri radusies ierices
neprasmigas izmanto3anas de|, vai tika
izraistti citu raZzotaju izstradajumu
pielietoSanas rezultata.
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MCHOHbSy&MbIe CUMBOIJIbI

ﬂ OnacHocTts!

3T10T cumBOJS1 0603HaHaeT HerocpPeAcCT-
BEHHO YrpoXKarolyto OracHOCTb.
HesBbirosHeHne 0603Ha4YeHHOro Takmum
006pa3om ykalaHuA MOXET MoBJIe4b 3a
cob0/i TAXKeble TeJIECHbIE MOBPEXAEHNA
Wn faxe CMepTh.

TexHU4eckue gaHHble

. OctopoxHo!

OT0T cMBOJT 0603HaYAET BOZMOXHOCTh
BO3HUKHOBEHWA OMACHOW CUTyaLny.
HesblironHeHne 0603Ha4eHHOro Takum
06pa3oM yKazaHuA MOXXET M0BJIeYb 3a
C0060/i TeNecHbIe MOBPEXACHUA NN
martepuabHbii yiepo.

(L YkazaHue

Mo aTum 3aron0BKOM MPUBOAATCA

PEeKomMeHAaL 11 o rnpaBuniibHoOMy
TIPUMEHEeHNI0 1 Ba>XKHaA MHd)OpMaLlMﬂ.

CumBONbl HA MaWIMHKE
lNepea BBoaoOM B 9Kcrlya-
Tauyuo rnpoHTruTe MHCTPYKLU wro!

HaaeHbTe 3auntHbie o4ku!

Ykazanua no yrunmsavmm
OTCJIY>KUBIUUX CBOV CPOK
3/1eKTporpnbopos
(cmoTpute Ha ctpaHule 195)

O

Tvin MawnHKM L2106VC L2108VC
Homep ana 3akaza 259.017 259.179
Makc. @ wnuchoBansHOro Kpyra MM 230 180
TonwmHa wnudposansHoOro Kpyra MM 1-10
Mocano4Hoe oTBEPCTUE MM 22,23
Makc. oKpy>KHaA CKOpoCTb m/cek 80
JAvameTp wnuHaenA M14/SW14
Yucno obopoTos 06./MVH 6000 8500
MoTpebnAeman MowWwHOCTb Bt 2000 2000
MNMonesHas MOWHOCTb BT 1400 1400
Bec (6e3 ceTeBoro wHypa) Kr 55 55
Knacc 3awutbl I/
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KoMmnnekTHbIn 0630p

E

10

1

186

BbiknoyaTenb
ANA BKJIIOYEHWA 1 BbIKNKO4YeHUA
WHCTPYMEHTA.

WnuHaens ¢ pe3bb6oBbiM chnaHLem
a  3axumHon naHew,
b  3axumHana rarka

3alWmnTHbIN KOXXYX

Koxxyx BbICTPOro KpenneHus.
HacTtpauBaeTtca 6e3
BCMOMOraTeNnbHOro MHCTPYMeHTA.
C KOAMPOBKON ANA HaAEXHOro
MOHTaXka.

MpueoaHaa ronoska

C O0TBEpCTMEM ANA BbIXO4a BO34yXa
N CTPENKOW, YKa3blBalowWw en Hanpae-
neHwe BpaleHnA ABuraTens.

[LononHuTenbHaAa pyKoATKa
PyKOATKY MO>XHO NpUKpenuTb
cnesa, CBepxy u crnpasa.

10
11

dukcaTop wnuHaena
AnA GNOKMPOBKW WNUHAENA Npu
3ameHe wnndoBanbHOro Kpyra.

Bnokunposka BKJl04HeHUA/KHONKA
chukcauun

OT10 npucnocobneHvne NpenATCTBYET
He4YaAHHOMY BKJHO4YEeHUIO MalnHKN
n cpukenpyeT Beikno4aTens (1)

B NMONOXXEHUW HenpepbIBHON paboTbl.

Py4ka BbikniovaTena

CeTeBoM WHYpP ANNHON 4 M,
C CeTeBOW wTencesibHOU BUJIKOW

CTONOpPHbLIN raeyHbIN KJ1lo4
dupmeHHaa Tabnnyka
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Ona Bawen 6e3onacHocTu

.ﬁ OnacHocTts!

lMepea Ha4anom 1cronbL30BaHUA WanNgo-

BaJIbHOV MaMHKN C U3MEHAEMBbIM YoM

HaKJ/I0Ha MHCTPYMeHTa 00A3aTeIbHO

poYTUTE U IOCTYNaKNTe B COOTBETCTBUN

C yKa3aHuAMU, NMPNBEAEHHbIMU:

— B JaHHOW UHCTPYKLIMU 110
aKcrinyarauum,

— B uMeloLelicA B KOMIIEKTE MoCTaBKu
maumHku bpoutope «ObLne yka3aHuA
10 TeXHUKe 6e30MacHoCTH rpu
obpaileHun ¢ 3NeKTPUHECKUM
UHCTPYMEHTOM>» (NO AOKYMeEH-
Tayun: 315.915),

— B ipaBuaax v npeanucaHuax rno
peAoTBPALLEHUI0 HECHACTHOIrO
clly4af, AeyiCTBYIOWNX Ha MecTe
aKcrilyaTauum 31eKTPOUHCTPYMEHTA.

JarHaA wangoBaibHaA MawHKa

C peryampyemMbiM YrioM HaKIoHa

wWanghoBabHOro UHCTPYMeHTa

CKOHCTpympoBaHa B COOTBETCTBUU

C COBPEMEeHHbIM YPOBHEM pPa3BUTHA

TEXHUKN 1 001 erpU3HaHHbIMU ripaBuiamm

o TexHuke 6e3zornacHocTn. Ho, HecMoTpA

Ha aTo, fipyu ee aKcriayaTaLuumu He

UCKJTIOYEeHa 0racHOCTb AJIA XU3HU JinLa,

KOTOPOE r10/1b3yeTCA MalMHKOM, U

nmua, npucyTCTBYIOWEro Mpy 3TOM,

a TaKkXxe roJoMKa MatuHKN nim

BO3HUKHOBEHUE KaKoro-i1mbo Apyroro

marepumalsnbHoro yuepba. linngosansHyo

MalnHKY MOXXHO UC0Ib30BaTh

— TOJIbKO 110 Ha3Ha4eHuo U,

— B 6e3yripe4HoM cOCTOAHUMH,
oTBeHaruemM TpeboBaHUAM TEXHUKU
be3ornacHocTu.

HewucnpaBHocTu, cHmxarowmne
6e30racHoOCTb paboTbl C MaLNHKOM,
cneayet HeMeANEeHHO YCTPaHAT.

Pa6ouve wymsbl

OcTtopoxHo!

lMpu akycTu+eckovi Harpy3ke csbiwe 85 16
(A) cneayert ronbL308aThbCA
npucrnocobaeHnaMy 4JIA 3aunTbl OPraHoB
ciyxa.

MN3mepeHna npoBoaMnNCh B COOTBETCTBUMN
¢ TpeboBaHMAMYN HOPMATVBHOMN
nokymeHTauun EN 50144:

AKycTndeckan | AKycTuyeckas
Harpyska L | MOWHOCTb Lyya
a6 (A) a6 (A)
L2106VC 90 103
L2108VC 90 103
Bubpauuna

OdhdbekTrBHOE 3HA4EHME YCKOPEHWA
cornacHo Tpe6oBaHUAM HOPMaTUBHOWM
nokymeHTauumn EN 50144: 5 m/cek?.

Ncnosnb3oBaHMe No Ha3Ha4eHuto
JaHHaA wnndosanbHaA MawrHKa

C perynvpyembiM yrioM HaknoHa
WHCTPYMEHTa npeaHa3Ha4eHa

— AN1A NPOMbIWNEHHOro Ncnosib3oBaHnA
Ha Npon3BOACTBE N peMeCNEHHbIX
MacTepCKux,

— AnA wnudpoBaHWA 1 pe3kn metanna
M KaMHA METOAO0M CyXOW WnAngoBKM
C NOMOLLbIO KPYroB AnA 064MpoHHOro
wnmdooBaHMA M OTPE3HbLIX WnndoBanb-
HbIX KPYroB, KOTOpbIE AOMYLLEHbI ANA
MCMONb30BaHMA NPU OKPYXKHON
ckopocTu 80 m/cek,

— ANA NONNPOBKM MeTannn4ecKkomn
NMOBEPXHOCTU M MOBEPXHOCTUN KAMHA
C MOMOLLbIO KOHYCHBbIX YaWwe4HbIX
wnmdoBanbHbIX KPYroB AMaMeTpoM
A0 110 MM, KOTOpble AonylweHbl AnA
MCMNONb30BaHWA NPU OKPYXKHOMN
ckopocTu 50 m/cek,
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— ANIA NONIMPOBKM NOBEPXHOCTU
C NomMoLLbio WNNGOBaNbHbIX MONOTEH
Ha OMOPHOM AWNCKE, KOTOPbIV
paccyMTaH Ha UCronb3oBaHUe Npu
CKOpOCTM BpalleHUA MalnHKK,

— AnA yaaneHunAa p>XaB4uHbl N HNCTKN
I'IOBerHOCTeI;I C MOMOL,bIO HalleYHbIX
LUeTOoK, KOTOpble pacCHMTaHbl Ha
ncnonb3oBaHmMe npu CKOpPoCcTn
BpauweHnAa MalWnHKK,

— AJA UCMOMb30BaHWA B KOMMEKTe COo
wnndoBanbHLIMU Kpyramu 1 MpoHMm
NPUHAANEXXHOCTAMM, NPUBEAEHHBIMM
B AaHHOWN MHCTPYKLMM MO 3KCrya-
Tauuu UM PeKOMeHAYEeMbIMM
N3roToBUTENEM MalWMNHKW.

PaboTbl Mo pe3ke KaMHA C UCMONIb30BaHNEM
OTPE3HbIX AMCKOB, apMUPOBAHHbIX
BOJIOKHMCTbIM MaTepuasnom, paspellaeTcaA
NPOBOAMUTbL TONIbKO C HaMNpPaBAOWNMMN
onopamn. Pupma FLEX npepnaraet ana
Takux paboT B Ka4eCTBEe NPMHAANEXHOCTEN
3alUTHBIE KOXYXW.

He ponyckaeTca ncnonb3oBatb,
HanpumMep, uenHope3epHbie Kpyry nnm
NMUNbHbIE NONOTHA.

YKa3aHuA no TexHukKe
6e3onacHocTN

.& OnacHocTts!

B [lpu paboTe ¢ MawmnHkon Heobxoanmo
noJsib30BaTbCA TAKUMU UHANBUAYASb-
HbIMW CPEACTBaMM 3aWnThl, KakK:
3alnTHbIE 04KW, pecnupaTop, Npuc-
nocobneHvA ANA 3aWnTbl OPraHoB
cnyxa, 3alWMTHbIE NepyaTKu, NpoYHanA
o6yBb.

Ecnu Heobxoammo, To HapeBainTe
Takxe n dapTyk!
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B [lpu BbinonHeHUN paboT aepxnte
wnndoBanbHyO MawWwnHKy o6ernmm
pykamu. K mawunHke obA3aTenbHO
AomkHa 6bITb NPUKpenneHa pyKoATKa
(5)!

B Henb3A 3axuMatb WANGOBaNbHYO
MalWNHKY B TUCKMW.

B Bcerpa otBoanTe ceteBon WHyp (9)
wnncpoBanbHON MaWNHKK Ha3aA4,.

B Ecnu cobcTBeHHbIN Bec obpabaThbl-
BaeMou 3aroToBKM HEA0CTaTO4EH
ANA Toro, 4Tobbl OHa Morna nexxaTb
HenoABWXHO, TO ee CNeAyeT 3a)kaTb
B TUCKW.

B llinndoBanbHble MHCTPYMEHTHI
crnenyeT UCNoNb30BaTh U XpaHUTb
TONbKO COrflacHO YKa3aHWAM KX
N3roToBUTENA.

B [lepen MCMONb30OBaHWEM MaWMNHKM
ybennTech, YTO yCTaHOBIEHHbIE
MHCTPYMEHTbI 3aKpenieHbl COrnacHo
yKasaHuAM U3roToBuTeNA.

B [lepes ncnonb3oBaHMEM MalWWHKK
NpoBepPbTE, NPaBULHO NN YCTaHOB-
NeHbl 1 3aKpenneHbl wnndoBanbHble
WHCTPYMEHTbI. BknounTe MawnHky
1 panite e nopaboTaTb Ha XONOCTOM
xony B TedeHue 30 cekyHa)!

Ecnu noABunack CANIWIKOM CUibHaA
Bubpauma nnu 6enm o6Hapy>xeHbl
Kakune-nnbo NHble HENCNPABHOCTH,

TO Npo6HbIN NYCK cneayeT HeMea-
NeHHo npepeatb. [poBepbTE MaWKWHKY,
4T06bI BBIABUTH NPU4HMHY HEMONAAoK.

B [lonb30BaTbCA MOXXHO TONBKO TaKUMM
WHCTPYMEHTaMU, KOTOpble paccHu-
TaHbl Ha paboTy Ha Takol Makcumanb-
HO LLOMNYCTVMMOW CKOPOCTM BpalLEHNA,
KoTopaA Kak MMHUMYM paBHa HOMMU-
HanbHOMy 4ncny o6opoToB ABUraTenA
wnndooBanbHOM MalwnHKK.
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B Vcnonb3yiTe wnndoBanbHbIe Kpyrn [ |
NnoAxoAAwWNX paamepoB. uameTp
OTBEPCTUA Kpyra A0JI>KEeH NOAXOANUTb
K AvameTpy pe3ssbosoro thnaHua (2).
Henb3A nonb3oBaTbCA HUKAKUMU -
nepexoaHvKamu.

H [pw aTom wnucpoBanbHeIN KPYr
nomxeH cBo6oAHO BpaulaTbeA.

B He noaHocuTe pyku 6a13ko
K BpawawowmMca WwindgoBanbHbIM
WNHCTPYMEHTaM.

B Vcnonb3yiTe wnudoBanbHble Kpyru
TONbKO MO Ha3Ha4eHuto. Ha oTpe3Helie
wnmMdoBanbHbIE KPYrM HUKOr Aa HeNb3A
noaasaTb GOKOBYIO HArpy3Ky vnn
1crnonb3oBaTh KX ANA 06AMPO4HOro

wnmMdoBaHuA. u

B Hukoraa He pa3pesaiiTe 3aroToBKM,
LnameTp KoTopbix 6onble Mmakcu-
ManbHON rny6uHbI pe3aHuA

o |
wnmdooBanbHOM MalNHKN.

B [loaHoCUTE K 3aroTOBKE TONbKO
BK/HOHEHHYIO WNNOBANLHYIO
MalWWHKY.

B Hukoraa He noaasanTte Ha wnudo-
BanbHYIO MaWWHKY TaKylo Harpys3Kky,
4T06bl OHA OCTaHaBNMBanach. u

—

B [epel TeM KaK OTNOXMUTb MaWUHKY
B TOPOHY, ee cneayeT BbIKNOYUTb
M NOAO0XAAaTb, Moka WwnndosanbHbIN
WHCTPYMEHT OCTaHOBUTCA. u

B CneauTe 3a TeMm, 4Tobbl Ha noaen
1 BOCMNaMeHAUMecA NpeaMeTbl He
rnonajanu otneTtarwouwmne ot MalWmnHKK
MCKpbl. lnA 9TOro 3almnTHbIN
KOXYX (3) cnepyeT ycTaHaBnMBaThb
B MpaBUJIbHOE MOMoXKeHne.

B Henb3A wnmdosaTb unu pa3pesarb
Takne matepuansl, npn obpabotke
KOTOpbIX 06pa3yoTcA BEWECTBA,
BpeAHbIe ANA 34,0pOBbA HENoBeka
(Hanpumep, acbecrT).

Hukoraa He nposoAnTE WANAOBKY NN
PEe3Ky Nerkux MeTannoB, CoAep KauLmx
6onee 80 % marHe3uw.
Mo>xapoonacHocCTb!

lnndpoBanbHbIE MAWWHKK C perynmpy-
€MbIM YrJIOM HaknoHa MHCTPYMEHTA,
KOTOpPbIE NCMONL3YKOTCA NOJA OTKPbI-
TbiM He60M VK NoaBeprawTcA
BO34,ENCTBUIO 9KCTpemanbHoO 601b-
WOro Konu4ecTsa MeTanim4eckomn
nblIW, cneayeT NOAKNI0HATb K CETEBOM
po3eTKke Hepe3 aBToOMaTUHECKNI
NpenoxXpaHNTENbHBIN BbIKAOHATEND,
LeliCTBYIOWNIA NPV NOABNEHUN TOKA
yTeqku (Tok cpabaTbiBaHA MakCUMyM
30 mA).

Cnep.yeT noNb30BaTbCA TOJIBKO
YANVNHUTENbHBbIMN CETEBbLIMUN
WHypamMu, aonyweHHbIM1 AnA
npuMeHeHNA NoA OTKPbITbIM Hebom.

AnAa mapkupoBku wnndoBanbHoOmM
MalwmnHKN MOXXHO MCMOJib30BaTb
TONbKO Haknemnkn. Henb3A npoceepnu-
BaTb B KOpMyce MalWWHKN HUKaKNX
OTBEpPCTUM.

MarepuansHbiv yuepb!

Hanpsa>xeHne B ceTu u 3Ha4eHne
HanpAXXeHWA, NPUBELEHHOE

B ompmeHHon Tabnu4ke mawmnHkm (11),
obA3aTenbHO A0MKHBLI COBNAaaaTh.

dukcaTop WNUHAENA (6) MOXXHO
HaXKMMaTb TONbKO Nocne NonHown
OCTaHOBKM WnncoBanbHOro
WHCTPYMEHTA.
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MHCTpyKuMA no
aKcnayaTauum

ﬂ OnacHocTts!

lNepea Ha4anom nobbix paboT ro
00CYXKNBaHMIO WINMGDOBATLHOV MalHKN
BcerAa u3BJieKkanTe BUJIKY U3 PO3ETKU.

Mepea BBOAOM B 3KCMJyaTauuio

1. PacnakyiiTe wnmudoBanbHy0 MawWmnHKy
C perynmpyemMbiM HakNnoHOM UHCTPY-
MeHTa, MPOBEPbLTE €e Ha OTCYTCTBUE
TPaHCMNOPTHbIX MOBPEXXAEHUIA 1 NPO-
KOHTPONUPYNTE MOCTaBKY Ha KOM-
MIEeKTHOCTb.

2. YcraHoBKa Koxxyxa 6bicTporo

KpenneHuA

— HapeHbTe Ha 3aXXKUMHYIO WenKy
pPacnono>KeHHoro BBEPXy WNuHAEenA
NOAXOAAW NN 3alLUTHBIN KOXKYX
C KOAMPOBKOW TakuM obpasom,
4T06bI 3AXKMMHOE KONbLLO
MONHOCTbBIO NpUNerano K Kpblwke
MoAWWMHMKA.

— MoBepHNUTE 3alNTHBIA KOXYX
B HeobxoanmMoe nonoXxKeHue,
1 3atpmKenpyTe ero ¢ NOMOoL, b
3a)XKMMHOT O pbi4ara.

L YrxazaHune

3aunTHeI KOXKYX AOJI)KeH yAep>XnBaTbCA
Tak Kperiko, 4T00ObI OH HU Ha MUJLJIMMeTP
He caBuralicA, ripu HeobxoanmocTH,
rpexae 4emM Ha>katb Ha 3aKUMHBIV
PbI4a>X0K, 3aTAHUTEe WeCTUrpaHHyo I'al;le
HacTOJIbKO, HTOObI PblHa>xOK MOXXHO bbi10
Jnib ¢ 60bWum TPYAOM Ha)kartb

BPYYHYIO.
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3. YcTaHoBKa AOMNONHUTENLHOW PYKOATKM.

Bkno4yeHne u BblKJIlOYEeHue
KpaTKkoBpeMeHHbIN peXxum paboTbl
6e3 coukcaunm BoiknovaTenA:

— CHa4ana HaXXMuTe Ha KHOMKY
6NOKMPOBKU BKNIOHEHUA. 3aTEM
Ha)XMWTE Ha BbIKNO4aTENb U HE
oTnyckavTe ero. Tenepb oTnycTuTe
610KMPOBKY BKNIOHEHUS.

— lnA BKNOYEHMA MaWNHKN oTnycTuTe
BblKNno4aTeb.
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MpoaomKuTenbHbIN peXxum paboTbl I'Iepemeu,l,eHue KoXKyXxa
¢ domkcaumeni BblKlo4aTena: 6bICTpPOro KpenseHua
_ OcTopoxHo! .ﬁ OnacHocTe!

lpu 06aupke n pe3aHun HUKoraa He

Ecnv nocne oTKI04eHUA 9JIEKTPOIHEPrum ¥
paboTaiite 6e3 3alUNTHOIro KOXyxa.

MamHKa He Oblia BbIKI0YeHa, TO rpu
rozaye Toka oHa cHoBa 3apaboTaer. 1. W3BRekuTe BUIKY N3 pO3ETKM.

— CHavana HaXXMuUTe Ha KHOMKY

GnoknpoBKy BKIKO4EHNA, 3aTeM 2. OTnycTuTe 3aXXKMMHOM pblHar.
Ha BbIKMOYaTENb U AEPXNTE ero
HaXkaTbIM. 3. MepeBeanTe 3aWNTHLIN KOXYX (3)

B HeobxoAMMoe NonoXxeHue.
— [nA domkcaumm nonoxxeHna BblKno4a-

TenA Aep>XuUTe KHOMKY HaXxaTomn, 4. CHoBa 3aTAHUTE 3a)KVMHOI pblyar.
a Bblknto4yaTenb oTnyctute. Tenepb o

| YkazaHne
oTnycTuTte 6]10KVIpOBKy BKJTKOYHEHUA. .
3alnNTHBIV KOXYX AOJIKEH YAepXnNBaTbCA

Tak Kperiko, 47o00bl OH HU Ha MUJIIUMETP
He cABUraJicA; rpu HeobxoanumocTy,
rpexxae 4eM HaxxaTb Ha 3aXUMHbIV
PbIHaXOK, 3aTAHNTE WECTUrPAHHYIO raviky
HacTOoJIbKO, YTOObI PbIHaXKOK MOXHO Ob1J10
Anilib ¢ 60bWNUM TPYAOM HaXaTb

BPY4HYIO.

— [AnA BbIKNOYEHNA MaWWHKK KOPOTKO
Ha)XXMNTe Ha BblKNto4HaTelb
N OTNyCcTUTE €ero.
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YcTaHOBKa Uaun 3aMeHa
WwANcOoBaNbHOro MUHCTPYMEHTa

1. 3BnekuTe BUNKY U3 PO3ETKMU.

2. HaxxmuTte Ha hukcaTop wnnHaena
1 He oTnyckaviTe ero (1.).

3. C nomoubio CTONOPHOro KNto4a
OTKPYTUTE OT WNNHAENA 3AXKUMHYIO
raviky, Bpauan ee npoTMB 4acoBOM
CTpEenku, 1 3aTem CHumuTe (2.).

4. Bnoxute B MawWnHKy wnndoBanbHbIN
Kpyr, cnenA 3a TeM, 4Tobbl OH 3aHAn
npaBUIILHOE MONOXKEHME.

=10 mm

k

5. HakpyTuTe Ha WnuHAENb HATAXHYIO
ramky.
— [nAa wnndposanbHoro Kpyra
TonwmMHOM < 6 mm:
6ypTVK HATAXKHOW rankun AOJKEH
HaxoAUTbLCA BBEPXY.
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— [nAa wnndposanbHoro Kpyra
TONLMHON > 6 mm:
6ypTUK HATAXKHOW Franky A0JKEH
HaXo0AMUTbCA BHU3Y.

6. Haxxmute Ha cbukcaTop wnuHaena (6)
N He oThycKanTe ero.

7. 3aTAHUTE 3aXXUMHYIO raviky
C MOMOLLbIO CTOMOPHOIO KMo4a.

8. BcTaBbTe BUIKY B PO3ETKY.

9. BknounTe wnugoBanbHy0 MawrHKy
C perynupyembiM yriom HaknoHa
nHcTpyMeHTa (6e3 hmkcaunm) n pante
en nopaboTaTtb B TEHEHNE NPUMEPHO
30 cekyHa. MNpocneaunTe, 4TO6bLI
wnncpoBanbHLIN KPyr Bpauanca
6e3 6reHnn 1 Bubpauum.

10.BeikniounTe wnntosanbHyO MalmnHKY.

YKazaHuAa no paboTte
| i | YrxazaHune

lNocne BbIKMOHeHUA MaLMHKu Wango-
BaJIbHbIYI UHCTPYMEHT ellle HEKOTOPOoe
BPeM#A MpoAOJIKAET BpallaThCA.

O6aupouHoe wnucposaHue

.ﬁ OnacHocTts!

Hukoraa He ncrionb3yiite A7 064AUpKu
OTPE3HbIE WINGPHOBAIILHBIE KDY .

— JAnA ny4wero ckeMa MaTtepuana
ycTaHoBUTe WwnndoBanbHbI KPyr
noa, yrnom 20-40°.

— C nerkMm Ha)xumom rnepemMelLanTte
wnndpoBanbHy0 MaWWHKy TyAa-cloaa.
B pe3ynbTate 3arotoBka He CTaHeT
CNMWKOM FOpAYEN, U ee LBET He
N3MEHUTCA; KPOME TOro, He
obpaszytotca 6opo3abl.
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OTpesaHne wnncosBasibHbIM
Kpyrom

— [Npu pe3ke knpnu4a, 6eToHa 1 Npupoa-
Horo kamMHA obpa3yeTcA BpeAHaA AnA
31,0pOBbA KBapLLeBan Mbib.
Monb3ynTech 3aWNTHLIMWN KOXYXaMMu,
4Hepes KOTopble MaWVHKY MOXXHO
NoAKNIOHMTL K CUCTEME OTcoca MNbiu!

— He HaxxumarTe CUNbHO Ha MHCTPY-
MEHT, He nepeKamMBaﬁTe ero n He
co3pasavite Bubpaumio.

— lWnundoBanbHaA MawnHKa AoHKHA
BCceraa pabortaTb B pexxume
BCTPEYHOr0 Bpal.eHnA, Kak
n306parkeHo Ha PUCYHKe.

MHa4e He ucknto4eHa onacHoCTb
HEKOHTPONIMPYEMOIO BblICKaKMBaHUA
MalwuHk1 n3 6opo3abl.

- ™, A

— CkKopocCTb noaaqun AonkKHa
noabupaTbCcA B 3aBUCMMOCTU OT
obpabaTeiBaeMoro matepuana:
4eM XKecCcT4e MmaTtepuan, TeM MealeH-
Hee A0J/1KHa nojgaBaTbCA MallMHKa
Bnepea.

JanbHenwyo nHopMaLmio 0 NPOAYKL MK

narotosutens Bul HallneTe Ha ero canTe

no aapecy: www.flex-tools.de.

TexobcnyxusaHune n yxop,

.ﬁ OnacHocTts!

lNepea Ha4anom mobeix paboT rio
o6cnyxuBaHUIO WiaNGOBaIbLHOU MaLMHKN
BcerAa u3BJiekavite BUIIKYy 13 PO3ETKU.

Yucrtka

ﬂ OnacHocTts!

Koraa npn obpaboTke meTtasnios
06pa3yeTcA IKCTpeMasibHo 60Jibuoe
KOJIN4eCTBO b/, 3Ta MPOBOAAL aA Mblb
MOXKET MPOHUKHYTb BHYTPb KOPyca
wWAnghoBaIbHOMN MalVHKM.

Y70 NpUBOAUT K yXYAWEHUIO 3alNTHOM
nzonauunm!

lMoaTomy mawmnHKy cneayeT rnoAKMo4aTs
K CeTu Hepe3 aBToMaTN4eCcKmi
PeAoXPaHNTEIbHbIV BbIKIIIOHATE b,
JeViCTBYoU MY Py MOABJIEHNU TOKa
yTe4ku (Tok cpabaTtbiBaHua 30 MA).

PerynApHo npoBoAWTE YMCTKY MaWWHKK

1 ee BEHTUNALMOHHbBIX OTBEPCTUN.

Kak 4acTo aTo cnesyeT BbINOAHATb,
3aBucuT oT 0bpabaTsiBaemMoro Mmatepmana
1 NPOAOMKUTENBHOCTN UCMONb30BaHNA
MaWVHKW.

JBuratenb MawWwnHKN 1 ee KOPMyC U3HYTPU
cnepyeT NpoayBaTb CYXUM CXXaTblM
BO34YXOM.
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YrosbHble WeTKU

WnndposanbHaa MawmnHKa € perynmpy-
€MbIM YFIOM HaKfoHa MHCTPYMEHTa
OCHalleHa BbIKNOHaWNMMN YrofibHbIMK
weTKamm

Mo aocTmxeHnn rpaHnLubl N3HOCA Yyrofb-
HbIX WEeTOK mnmcbosaanaH MalWnHKa
aBTOMaTU4eCKUN BbIKNIOHaeTCA.

L YkazaHune!

JecpekTHbie aeTanm cneayet 3aMeHATb
TOJIbKO Ha 3arn4acTy, rpon3BOAUMbIE
DUPMOVI-M3roToBUTENIEM MalUHKH.
lMpu ncrionb30BaHuM 3an4acTes rnpous-
BOACTBA APYrux oupmM aHHyampyeTcA
rpaBso r10/1b30BaTesIA Ha rapaHTuiiHoe
obcnyxuBaHue.

Yepes 3aaHue oteepctnAa anA 3abopa
BO3A4YyXa MOXXHO HabnoaaTb, Kak BO
BPeMA SKcnnyaTaumm MaWwnHK1 ropAT
YroJfibHbl€ WeTKN.

I'Ipm CIINIWIKOM CUJNTbHOM FOPEHUN YIrOoNbHbIX
LLeToK I.IJJWI(*)OBaﬂbHyPO MallnHKy cneayet
HemMeaANneHHO BbIKNK4YNTb. 3aTtem MalWnHKy
cnenyT cAaTb B CEPBHICHYIO MacTepCky'o,
VMEIOLLYIO pa3pelleHne N3roToBUTENA Ha
PEMOHT ero n3aenuin.

PeaykTtop
| i | YrxazaHune!

B re4eHune Bcero rapaHTuiiHoro cpoka
U3 MPUBOLAHOV rosI0BKU (4) Hesb3A
BbIKpY4MBaTh BUHTBI. [1py HEBbLINOAHEHUN
8TOro yC/0BUA aHHYINPYETCA rPpaso
r0/1b30BaTesIA Ha rapaHTUiHoe
obcnyxuBaHue.

PemoHT

PeMOHT wnudhoBanbHOM MaWMHKKN MOXXHO
nopy4aTb TONbKO crneuunanucTamMm cepsuc-
HO MacTepCKON, NMEOLLEN pa3pelleHne

N3roTOBUTENA Ha PEMOHT €ro U3AeNui.
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3anyactTumn npnHaanexHoctu

3anyacTtu/lMpuHaanexHoctTu | No ana

3aKasa
3awmnTHBIN KOXXYX BbICTPOrO
KpenneHuA 265.160
—180 Mm 265.179
—230 MM
3akumHoW cpnaHew, noa, Kno4 191.604
No 17
3axkumHanA rarka 100.080
BricTpo3aXkMMHanA ranka 253.049
SDS-Clic
BokoBan pykoATKa 193.356
CTONOpPHbIN Frae4yHbIN KoY 100.110

3awmTHBLIN KOXXYX AJIA OTPe3HbIX| 252.963
windboBarnbHbIX Kpyros, 230 MM,
C 9NIeMEeHTOM NOAKNI0YEeHUA
CUCTEMbI 0TCOCA MbINn

OrtcacbiBarowmi wnaHr c agan- | 297.011
Tepom, 32 Mm, 4 M AMHON
NHCTpYyMEHTanbHbIV AWMK, 283.827

MeTannmyeckmumn

Mpo4ne npuHaanexHocTn, 0CO6eHHO
wnndooBanbHble MHCTPYMEHTBI,
Bbl HanpeTe B kaTanorax U3roToBUTENA.
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YKa3aHuAa no yTunan3aumm

CooTBeTcTBMe Hopmam CE

.ﬁ OnacHocTts!

OrtpaboTaBiume cBoV CPOK
31EKTPOUHCTPYMEHTbI ClIEeAYET BbIBOAUTH
U3 yrioTpebneHva nyTemMm oTpe3aHua
CeTeBoro wHypa.

Tonbko anA cTpaH, BxoaAwnx B EC

Hukoraa He BeibpackiBaliTe
CTapble 9NEeKTPOUHCTPYMEHTHI
B MyCOp BMeCTE C 6bITOBbIMU
oTxopamu!

CornacHo AupekTtuBe EC 2002/96/EG
OTHOCUTENIbHO OTCNY>XMBIIMX CBOW CPOK
ANEeKTPUHECKUNX 1 3NIEKTPOHHBIX Npnbopos
M HaLLMOHanbHbIM 3aKOHaM, CO34aHHbIM
Ha ocHoBe aTol JMpeKTuBbl, CTapble
ANEeKTPONHCTPYMEHTbI A0J>KHbI COBM-
paTbCA OTAENBHO OT MNPO4MX OTXOA0B

M CAaBaTbCA B MPUEMHbIE MYHKTbI,
OTBETCTBEHHbIE 32 UX SKOJOTNHHYIO
yTMnAn3aumio.

| i | YrxazaHune!

UH@opmaLmio 0 BO3MOXHbIX MeTo4ax
yTunusauuu Bei cmoxeTte noay4unts y
Bawero toprosoro areHral

Mbl 3aABNAEM CO BCe OTBETCTBEHHOCTLIO,
4YTO AaHHOe n3agenne n3roToBleHo

B COOTBETCTBUN C TpGGOBaHVIHMVI
cneayrouwunx ctaHaapToB Unn HopmMmaTuBe-
HoW AOKYMeHTauunu:

EN 50144, EN 55014, EN 61000,
cornacHo onpeaenexnam Jupektus
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.
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Adam Walker

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

MapaHTnAa

B cnyyae nprobpeTeHnA HOBON MalWWHKK
dupma FLEX 6epeT Ha cebn, kak npons-
BOAMTENb, 06A3aTENLCTBO NPOBOANTD
rapaHTUMHBIA PEMOHT MalWWHKN B Te4eHne
2 neT, cunTaA C AaTbl NPOAAXXU MaWWHKN
KOHe4Homy notpebuTtento. B pamkun
rapaHTUHOro ob6cny>xnuBaHUA BXOAUT
TONbKO YCTPaHEeHVe Hernonaaok,
CBA3aHHbIX C AePeKTOM MaTepuana n/mnm
ownbKom N3roTOBNEHMA, a TaKXXe TOT
cnyyai, koraa usaenue He obnanaer
rapaHTUpPOBaHHbIMU N3roTOBUTENEM
csoncTteamu. lnA ocywecTeneHvA npaesa
Ha rapaHTunHoe obcnyxuBaHne Bam
cneayeT NPUABABUTDL MOANNHHbBIN
rapaHTUMHLINA TanoH C AAaTOW NPoAaXku
napenna. PEMOHT n3aenva B pamkax
rapaHTUHoro obcny>xmMBaHuA LONXKEH
NPOBOAUTLCA TOJIbKO B CEPBUCHBIX
MacTepcKuX, NOJyHUBLIMX OT hrpMbl
FLEX npaBo Ha peMOHT ee nsaenun, nnm
Ha CTaHLUAX CEPBUCHOIO 06CNYy>XUBaHUA.
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lnndosanbHaa mawnHka L2106 VC, L2108 VC

MpaBo Ha rapaHTuItHOE obcny>XKMBaHUe
COXpaHAETCA TONbKO NPU UCMONb30BaHUN
n3penunA no HasHa4veHuto. MapaHTunHoMy
obcny>KMBaHMIO He noanexxat u3aenva,
BblWewne N3 CTPoA B pe3ynbrarte
HOpManbHOro U3Hoca B npouecce
aKcnnyaTaumun, NoBpeXxAeHHble N3-3a
HekBanMduuMpoBaHHOro obpauweHus,
YaCTUYHO MU NOJIHOCTLIO pa3obpaHHble
MalWHKK, a TaKXXe N3Lenva, NoBPeXX AeH-
Hble B pe3ynbTate paboTbl Npy NOBbIWEH-
HOI Harpy3Ke 1nun Ncrnonb3oBaHnA
HeAOoNylWEeHHbIX K NPUMEHEHWNIO, AedeKT-
HbIX MW HEMPaBUJIBHO MCMONb3YEMbIX
wnndpoBanbHbIX UHCTPYMEHTOB.

HeuncnpaBHOCTM, BO3HUKLIME B pe3ynbTaTe
BO34eNCTBMA MallMHKWN HA BCTABHOMN
WHCTPYMEHT WUNIM 3aroTOBKY, N3-3a
NPUMEHEHMA CUbl, HEKBaNMMLMPOBaH-
HOro UCMONb30BaHNA MaWWHKK UK
HEeLOoCTaTO4YHOIr0 yX0Aa 3a Hel CO CTOPOHbI
3aKas4unKa unn TpeTbero nuua, NoBpeXx-
LEeHNA B pe3ynbTaTe NOCTOPOHHUX
BO34EMCTBMI MU NonajaHnA B MalWVHKY,
HanpumMep, Necka UM KaMmHen, a Takxxe
noBpeXxaeHnA n3-3a HecobnoaeHna
yKasaHui, NpyBeAEHHbIX B UHCTPYKL, MKW MO
akcnnyatauun, HanpuMep, NOAKHEeHNe
MalWWHKN K CETU C APYIMM Hanps>XeHnem
N1 BUAOM TOKa, YeM 3TO YKa3aHo

B cbupmMeHHou Tabnu4ke MNpaBo Ha
rapaHTuiiHoe obcny>xKmMBaHne BCTaBHbIX
WHCTPYMEHTOB MW NPUHAANEXHOCTEN
MOXXeT 6bITb OCYIW,ECTBNEHO NKLb

B Cly4ae, eCnv OHM NCMONIb30BaNunCh

B KOMIMJIEKTE C MaWMHKamMu, npeayc-
MOTPEHHbLIMU U A0NYWEHHBIMW ANA
NCMONb30BaHUA C 3TUMU MHCTPYMEHTaMM.
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NcknioyeHne oTBeTCTBEHHOCTM
N3roTtoBuTenb 1 ero npeacTaBuTeNb He
HecyT OTBETCTBEHHOCTM 3a MaTepuanb-
HbI ywepb 1 noTepAHHY NpubbLIb,
BO3HUKIINE B pe3ynbTaTe NpepbiBaHnA
NPOMBIWNEHHON AEATENBHOCTH,
06yCnoBnEHHOro NCNONIb3yEeMbIM
WHCTPYMEHTOM MU HEBO3MOXHOCTbIO
NCMONb30BaHUA MHCTPYMEHTA.

N3roToBMTEND 1 €O NPEACTABUTEND HE
HecyT OTBETCTBEHHOCTM 3a MmaTepuanb-
HbI ywep6, KOTOPbIA BO3HMK B pe3yJib-
TaTe UCMNoNb30BaHWA NHCTPYMEHTA He Mo
Ha3Ha4YeHUo NN NPU NCNONb30BaHUN
WHCTPYMEHTa BMECTe C NpoAyKL e
Apyrux dompm.
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