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Verwendete Symbole

A Gefahr!

Bezeichnet eine unmittelbar drohende
Gefahr. Bei Nichtbeachten des Hinweises
drohen Tod oder schwerste Verletzungen.

Entsorgungshinweis fir das
Altgerét!
(siehe Seite 11)

RO

Technische Daten

Geratetyp L3309-115 | L3309-125| L3309FR | L3410FR L3410VR
L3325FR

Bestell-Nummer 296.708 299.235 296.805 296.007 296.260

Max. Schleifwerkzeug-@ | mm 115 125

Schleifwerkzeugdicke mm 1-6

Aufnahmebohrung mm 22,23

Maximale Umfangs- m/s 80

geschwindigkeit

Spindeldurchmesser M14/SW14 M14/SW17

Drehzahl U/min 10000 10000 11000 11000 2900-11000

Leistungsaufnahme w 710 710 1010 1400 1400
1300 (110V)| 1300 (110V)

Leistungsabgabe w 480 480 610 880 880
800 (110V) | 800 (110V)

Gewicht (ohne Kabel) kg 1,9 2,2

Schutzklasse I/ @
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Auf einen Blick
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Schalterwippe
Zum Ein- und Ausschalten.
Mit Raststellung fur Dauerbetrieb.

Spindel mit Gewindeflansch
a  Spannmutter
b  Spannflansch

Schutzhaube

a Sicherheits-Schutzhaube
Ohne Werkzeug verstellbar mit
24 Rastungen auf 360°.

b  Schutzhaube 115 mm
(nur L3309-115)

SoftVib-Handgriff mit
Anhalteschliissel

Handgriff links und rechts montierbar.

Zum Wechsel des Schleifwerkzeugs
Abdeckung aufdrehen.

o

Spindelarretierung
Zum Feststellen der Spindel beim
Werkzeugwechsel.

Getriebekopf

Mit Luftaustritt und Drehrichtungspfeil.
Typschild

Netzkabel 4,0 m mit Netzstecker

Stelirad fiir Drehzahlvorwahl
(nur L3410VR)
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Zu lhrer Sicherheit

A Gefahr!

Vor Gebrauch des Winkelschleifers lesen
und danach handeln:

— die vorliegende Bedienungsanleitung,

— die ,Allgemeinen Sicherheitshinweise”
zum Umgang mit Elektrowerkzeugen
im beigelegten Heft
(Schriften-Nr.: 315.915/04.04),

— die fir den Einsatzort geltenden Regeln
und Vorschriften zur Unfallverhtitung.

Dieser Winkelschleifer ist nach dem Stand
der Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln gebaut.
Dennoch kénnen bei seinem Gebrauch
Gefahren fiir Leib und Leben des Benutzers
oder Dritter bzw. Schéden an der Maschine
oder an anderen Sachwerten entstehen.
Der Winkelschleifer ist nur zu benutzen

— fur die bestimmungsgeméBe
Verwendung,

— in sicherheitstechnisch einwandfreiem
Zustand.

Die Sicherheit beeintréchtigende Stérungen
umgehend beseitigen.

Gerausch

Vorsicht

Bei einem Schalldruck (ber 85 dB(A)
Gehdrschutz tragen.

Gemessen nach EN 50144

Schalldruck L dB(A) |84

Schallleistung Ly dB(A) |97

Vibration

Gewichteter Effektivwert der Beschleuni-
gung nach EN 50144: <5 m/s?

BestimmungsgemaBe
Verwendung
Dieser Winkelschleifer ist bestimmt

— flrden gewerblichen Einsatz in Industrie
und Handwerk,

— zum Schleifen und Trennen von Metall
und Stein im Trockenschliff,

— eingeschrankt zum Polieren von Ober-
flachen (nur fir Gerate mit Drehzahl-
vorwahl und mit entsprechendem
Werkzeug),

— zum Einsatz mit Schleifwerkzeug und
Zubehdr, das in dieser Anleitung ange-
geben oder vom Hersteller empfohlen
wird und fur eine Umfangsgeschwindig-
keit von 80 m/s zugelassen ist.

Nicht zulassig sind z. B. Kettenfrasscheiben,
Ségeblatter.

Sicherheitshinweise

A Gefahr!

B Beim Gebrauch personliche Schutz-
ausrustung tragen:
Schutzbrille, Atemschutzmaske,
Gehorschutz, Schutzhandschuhe,
festes Schuhwerk.
Wenn notwendig, auch Schirze tragen!

B Beim Arbeiten den Winkelschleifer mit
beiden Handen fuhren. Handgriff (4)
muss montiert sein!

B Winkelschleifer nicht in einem Schraub-
stock festspannen.

B Netzkabel (8) immer nach hinten vom
Winkelschleifer wegfuhren.

m  Werkstlck einspannen, sofern es durch
sein Eigengewicht nicht sicher liegt.



Winkelschleifer L3309-115/125/FR, L3410FR/VR, L3325FR

Nur Schleifwerkzeuge verwenden,
deren zuldssige Drehzahl mindestens
so hoch wie die Nenndrehzahl des
Winkelschleifers ist.

Abmessungen der Schleifwerkzeuge
beachten. Lochdurchmesser muss zum
Gewindeflansch (2) passen. Keine

Adapter oder Reduzierstlicke verwenden.

Schleifwerkzeuge gemaB den
Anweisungen des Herstellers lagern
und handhaben.

Vor dem Gebrauch Uberprifen, dass die
montierten Werkzeuge gemaB den
Herstelleranweisungen befestigt sind.

Vor dem Gebrauch die richtige Montage
und Befestigung der Schleifwerkzeuge
Uberprifen. Gerat ohne Belastung fur
30 Sekunden einschalten!

Probelauf sofort unterbrechen, wenn
erhebliche Vibrationen auftreten oder
andere Schaden festgestellt werden.
Maschine Uberprifen, um die Ursache
daflr festzustellen.

Hande weg von rotierenden Schleif-
werkzeugen.

Schleifwerkzeuge nur zweckbestimmt
verwenden. Trennscheiben niemals
seitlichem Druck aussetzen oder zum
Schruppschleifen verwenden.

Keine Werkstlicke trennen, deren
Durchmesser gréBer als die maximale
Schnitttiefe des Winkelschleifers ist.

Winkelschleifer nur eingeschaltet gegen
das Werkstuck fuhren.

Winkelschleifer nicht so stark belasten,
dass er zum Stillstand kommt.

Vor dem Ablegen Winkelschleifer
ausschalten und auslaufen lassen.

Personen und brennbare Gegenstande
vor Funkenflug schitzen.
Schutzhaube (3) richtig einstellen.

Keine Materialien bearbeiten, bei denen
gesundheitsgefahrdende Stoffe frei-
gesetzt werden (z. B. Asbest).

Niemals Leichtmetalle schleifen oder
trennen, deren Magnesiumgehalt
gréBer als 80% ist. Brandgefahr!

Winkelschleifer, die im Freien
verwendet werden oder extremen
Metallstduben ausgesetzt sind, tber
einen Fehlerstrom-Schutzschalter
(Auslésestrom maximal 30 mA)
anschlieBen.

Nur fur den AuBenbereich zugelassene
Verlangerungskabel verwenden.

Zur Kennzeichnung des Winkel-
schleifers nur Klebschilder verwenden.
Keine Locher in das Gehause bohren.

Sachschéden!

Netzspannung und Spannungsangabe
auf dem Typschild (7) muss
Ubereinstimmen.

Spindelarretierung (5) nur bei still-
stehendem Schleifwerkzeug dricken.
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Gebrauchsanweisung

N\ Gefanr!

Vor allen Arbeiten am Winkelschleifer den
Netzstecker ziehen.

Vor der Inbetriebnahme

Winkelschleifer auspacken und auf Voll-
standigkeit der Lieferung und Transport-
schaden kontrollieren.

Ein- und Ausschalten
Kurzzeitbetrieb ohne Einrasten:

— Schalterwippe (1) nach vorn schieben
und festhalten.

— Zum Ausschalten Schalterwippe (1)
loslassen.

Dauerbetrieb mit Einrasten:

— Schalterwippe (1) nach vorn schieben
und durch Druck auf vorderes Ende
einrasten.

— Zum Ausschalten Schalterwippe (1)
durch Druck auf hinteres Ende
entriegeln.

m Hinweis

Nach einem Stromausfall Iauft das einge-
schaltete Gerét nicht wieder an.

Drehzahlvorwahl (nur L3410VR)

te-

Zum Einstellen der Arbeitsdrehzahl das
Stellrad (9) auf den gewiinschten Wert
stellen.

Vorsicht!

Verletzungsgefahr durch Zerstérung des
Werkzeugs. Der Arbeitsaufgabe
entsprechendes Werkzeug verwenden.

m Hinweis

Bei Uberlastung oder Uberhitzung im Dau-
erbetrieb reduziert das Gerét die Drehzahl
automatisch, bis das Gerét ausreichend ab-
gekunhlt ist.
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Schutzhaube 115 mm
(nur L3309-115)

A Gefahr!

Bei Schrupp- und Trennarbeiten niemals
ohne Schutzhaube arbeiten.

1. Netzstecker ziehen.

2. Schutzhaube mit Spannring auf den
Spannflansch stecken, dabei Nocken
am Spannring in die Nut am Flansch
einfuhren.

3. Schutzhaube in die gewinschte
Position drehen und festschrauben.

Sicherheits-Schutzhaube

A Gefahr!
Die Sicherheits-Schutzhaube niemals
vom Winkelschleifer abmontieren.

Zur Anpassung an die Arbeitsaufgabe ist
die Sicherheits-Schutzhaube ohne Werk-

zeug verstellbar mit 24 Rastungen auf 360°.

Vorsicht!

Verletzungsgefahr! Schutzhandschuhe
tragen.

1. Netzstecker ziehen.

2. Sicherheits-Schutzhaube entgegen-
gesetzt zum Drehrichtungspfeil auf dem
Getriebekopf (6) bis zur erforderlichen
Position drehen.

Schleifwerkzeug befestigen oder
wechseln

1. Netzstecker ziehen.

2. Handgriff (4) durch Drehung gegen den
Uhrzeigersinn vom Gerat abnehmen.

3. Abdeckung am Handgriff um 180° bis
zum Einrasten drehen.
Der Anhalteschlissel liegt frei.
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4. Spindelarretierung dricken und
gedruckt halten (1.).

5. Mit Anhalteschlissel die Spannmutter
gegen den Uhrzeigersinn von der
Spindel I6sen und abnehmen (2.).

6. Schleifscheibe lagerichtig einlegen.

<6mm

7. Spannmutter (2a) mit dem Bund nach
oben auf die Spindel schrauben.

8. Spindelarretierung (5) dricken und
gedrickt halten.

9. Spannmutter (2a) mit dem
Anhalteschlussel festziehen.

10. Netzstecker in Steckdose stecken.

11. Winkelschleifer mit der Schalterwippe (1)
einschalten (ohne Einrasten) und
Winkelschleifer fir ca. 30 Sekunden
laufen lassen. Auf Unwuchten und
Vibrationen kontrollieren.

12. Winkelschleifer ausschalten.

Arbeitshinweise

m Hinweis

Nach dem Ausschalten lauft das
Schleifwerkzeug noch kurze Zeit nach.

Schruppschleifen

A Gefahr!

Niemals Trennscheiben zum Schrupp-
schleifen verwenden.

— Anstellwinkel 20—40° fur besten Abtrag.

— Mit maBigem Druck den Winkelschleifer
hin- und herbewegen. Dadurch wird das
Werkstlck nicht zu heiB und es
entstehen keine Verfarbungen;
auBerdem gibt es keine Rillen.

Trennschleifen

— Nicht drlicken, nicht verkanten, nicht
oszillieren.

— Winkelschleifer muss stets im
Gegenlauf arbeiten, siehe Bild.
Ansonsten Gefahr des unkontrollierten

Herausspringens aus der Rille.

— Vorschub an das zu bearbeitende
Material anpassen:
je harter, desto langsamer.

Weitere Informationen Utber die Produkte
des Herstellers unter www.flex-tools.com.
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Wartung und Pflege

A Gefahr!

Vor allen Arbeiten am Winkelschleifer den
Netzstecker ziehen.

Reinigung

A Gefahr!

Bei der Bearbeitung von Metallen kann sich
bei extremen Einsatz leitfahiger Staub im
Gehé&useinnenraum ablagern.
Beeintrdchtigung der Schutzisolierung!
Maschine (iber Fehlerstrom-Schutzschalter
(Auslésestrom 30 mA) betreiben.

Gerét und Luftungsschlitze regelmaBig
reinigen. Haufigkeit ist vom bearbeiteten
Material und von der Dauer des Gebrauchs
abhangig.

Gehauseinnenraum mit Motor regelmaBig
mit trockener Druckluft ausblasen.

Kohlenbiirsten

Der Winkelschleifer ist mit Abschaltkohlen
ausgestattet.

Nach Erreichen der VerschleiBgrenze der
Abschaltkohlen wird der Winkelschleifer
automatisch abgeschaltet.

|T Hinweis!

Zum Austausch nur Originalteile des
Herstellers verwenden. Bei Verwendung
von Fremdfabrikaten erléschen die
Garantieverpflichtungen des Herstellers.

Durch die hinteren Lufteintrittséffnungen
kann das Kohlenfeuer wahrend des
Gebrauchs beobachtet werden.

Bei starkem Kohlenfeuer den Winkelschleifer
sofort ausschalten. Winkelschleifer an eine
vom Hersteller autorisierte Kundendienst-
werkstatt Ubergeben.

10

Getriebe

|T Hinweis!

Die Schrauben am Getriebekopf (6)
wéhrend der Garantiezeit nicht I6sen. Bei
Nichtbeachtung eriéschen die Garantie-
verpflichtungen des Herstellers.

Reparaturen

Reparaturen ausschlieBlich durch eine vom
Hersteller autorisierte Kundendienst-
werkstatt ausfihren lassen.

Ersatzteile und Zubehor

Ersatzteil/Zubehor Best.-Nr.
Schutzhaube 115 mm 265.853
Sicherheits-Schutzhaube 125 mm |294.438
SoftVib-Handgriff 316.857
Spannflansch SW14 191.612
Spannflansch SW17 191.604
Spannmutter 100.080
FixTec Schnellspannmutter 313.459
SDS-Clic Schnellspannmutter 253.049
Metall-Tragekoffer 303.224

Weiteres Zubehor, insbesondere Schileif-
werkzeuge, den Katalogen des Herstellers
entnehmen.
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Entsorgungshinweise

Garantie

A Gefahr!

Ausgediente Geréte durch Entfernen des
Netzkabels unbrauchbar machen.

Nur fir EU-Lander

Werfen Sie Elektrowerkzeuge

nicht in den Hausmull!
Gemass Européischer Richtlinie 2002/96/
EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate
und Umsetzung in nationales Recht mussen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

m Hinweis!

Uber Entsorgungsmdéglichkeiten beim
Fachhéndler informieren!

CE-Konformitat

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung,
dass dieses Produkt mit folgenden Normen
oder normativen Dokumenten
Ubereinstimmt:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 gemafB

den Bestimmungen der Richtlinien
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

-

/7 \

Ceon Lol _Saanm

Rahle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Bei Erwerb einer Neumaschine gewahrt
FLEX 2 Jahre Hersteller-Garantie, begin-
nend mit dem Verkaufsdatum der Maschine
an den Endverbraucher. Die Garantie er-
streckt sich nur auf Mangel, die auf Material-
und/oder Herstellungsfehler sowie auf die
Nichterfiillung zugesicherter Eigenschaften
zuriickzufihren sind. Bei Geltendmachung
eines Garantieanspruchs ist der Original-
Verkaufsbeleg mit Verkaufsdatum beizu-
fugen. Garantiereparaturen dirfen aus-
schlieBlich von FLEX autorisierten
Werkstatten oder Service-Stationen durch-
gefuhrt werden. Ein Garantieanspruch
besteht nur bei bestimmungsgeméaBer
Verwendung. Von der Garantie ausge-
schlossen sind insbesondere betriebs-
bedingter VerschleiB, unsachgeméaBe
Anwendung, teilweise oder komplett
demontierte Maschinen sowie Schaden
durch Uberlastung der Maschine, Verwen-
dung von nicht zugelassenen, defekten
oder falsch angewendeten Einsatzwerk-
zeugen. Schaden, die durch die Maschine
am Einsatzwerkzeug bzw. Werksttck verur-
sacht werden, Gewaltanwendung, Folge-
schéaden, die auf unsachgeméaBe oder
ungentigende Wartung seitens des Kunden
oder Dritter zurtickzufiihren sind, Beschadi-
gungen durch Fremdeinwirkung oder von
Fremdkérpern, z. B. Sand oder Steine
sowie Schaden durch Nichtbeachtung der
Bedienungsanleitung, z. B. Anschluss an
eine falsche Netzspannung oder Stromart.
Garantieanspruche fir Einsatzwerkzeuge
bzw. Zubehdrteile kénnen nur dann geltend
gemacht werden, wenn sie mit Maschinen
verwendet werden, bei denen eine solche
Verwendung vorgesehen oder zugelassen
ist.

11
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Haftungsausschluss

Der Hersteller und sein Vertreter haften
nicht fir Schaden und entgangenen Gewinn
durch Unterbrechung des
Geschaftsbetriebes, die durch das Produkt
oder die nicht mégliche Verwendung des
Produktes verursacht wurden.

Der Hersteller und sein Vertreter haften
nicht fir Schaden, die durch
unsachgeméBe Verwendung oder in
Verbindung mit Produkten anderer
Hersteller verursacht wurden.

12
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Symbols used in this manual

A

Danger!

Caution!

Denotes a possibly dangerous situation.
Non-observance of this warning may result
in slight injury or damage to property.

[i]

Note

Denotes application tips and important
information.

Symbols on the power tool

D

Wear goggles!

Before switching on the power
tool, read the operating manual!

Disposal information for the old

1 !
Denotes impending danger. Non- appliance!
. ; (See Page 21)
observance of this warning may result
in death or extremely severe injuries.
Technical specifications
Angle grinder L3309-115 | L3309-125| L3309FR L3410FR L3410VR
L3325FR
Order number 296.708 299.235 296.805 296.007 296.260
Max. grinding tool @ mm 115 125
Grinding tool thickness mm 1-6
Shaft thread mm 22.23
Maximum circumferential | m/s 80
speed
Spindle diameter M14/SW14 M14/SW17
Speed r.p.m. 10000 10000 11000 11000 2900-11000
Power input w 710 710 1010 1400 1400
1300 (110V)| 1300 (110V)
Power output W 480 480 610 880 880
800 (110V) | 800 (110V)
Weight (without power kg 1.9 2.2
cord)
Safety class I/ @

13
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Overview
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Switch rocker
Switches the power tool on and off.
With notched position for continuous
operation.
Spindle with threaded flange
a  Clamping nut
b  Clamping flange
Guard
a Safety guard
Can be adjusted without a tool
through 360° by means of
24 notches.
b 115 mm guard
(L3309-115 only)

SoftVib handle with stop key
Handle can be fitted to the left or right.
To change the grinding tool, unscrew
the cover.

Spindle lock
Secures the spindle when the tool
is changed.

Gear head
With air outlet and direction-of-rotation
arrow.

Rating plate
4.0 m power cord with plug

Dial for preselecting the speed
(L3410VR only)
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For your safety

A Danger!

Before using the angle grinder, please read
and follow:

— these operating instructions,

— the “General safety instructions” on the
handling of power tools in the enclosed
booklet (leaflet-no. 315.915/04.04),

— the currently valid site rules and the
regulations for the prevention of
accidents.

This angle grinder is state of the art and has
been constructed in accordance with the
acknowledged safety regulations.
Nevertheless, when in use, the power tool
may be a danger to life and limb of the user
or a third party, or the power tool or other
property may be damaged. The angle
grinder may be operated only if it is

— used as intended,
— in perfect working order.

Faults which impair safety must be repaired
immediately.

Noise

Caution

Wear ear protection at a sound pressure
above 85 dB(A).

Measured according to EN 50144:

Sound pressure Ly dB(A) 84

Sound power Lyyp dB(A) 97

Vibration

Weighted effective value of acceleration
according to EN 50144: <5 m/s?

Intended use
This angle grinder
— is designed for industrial applications,

— is designed for dry grinding and cutting
metal and stone,

— isrestricted to polishing surfaces
(only appliances with speed pre-
selection and with appropriate tool),

— is designed for use with grinding tools
and accessories which are indicated in
this manual or recommended by the
manufacturer and which are permitted to
run at a circumferential speed of 80 m/s.

Not permitted are e.g. chain cutting wheels,
saw blades.

Safety instructions

A Danger!
B When using the power tool,
wear protective equipment:

Goggles, dust mask, ear protection,
protective gloves, sturdy shoes.
If required, also wear an apron!

B Always guide the angle grinder with both
hands. The handle (4) must be attached!

B Do not clamp the angle grinder in a vice.

m  Always lay the power cord (8) to the rear
away from the angle grinder.

®  Clamp the workpiece if it is not securely
positioned by its own weight.

B Use only grinding tools which have
a permitted speed at least as high as
the nominal speed of the angle grinder.

15
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Note the dimensions of the grinding tools.
The hole diameter must match the
threaded flange (2). Do not use any
adapters or reducers.

Store and handle grinding tools
according to the manufacturer’s
instructions.

Before using the machine, check that
the installed tools have been secured
according to the manufacturer’s
instructions.

Before using the machine, check that
the grinding tools have been installed
and secured correctly. Switch on the
machine at no load for 30 seconds!

Interrupt the test run immediately
if violent vibrations occur or other
damage is established. Check the
machine to determine the cause.

Keep hands away from rotating grinding
tools.

Use grinding tools for the intended
purpose only. Never subject cutting-off
wheels to lateral pressure or use for
rough-grinding.

Do not cut workpieces which have
a diameter larger than the maximum
cutting depth of the angle grinder.

Switch on the angle grinder before
guiding it towards the workpiece.

Do not load the angle grinder to such
an extent that it stops.

Before putting the angle grinder down,
switch it off and wait until it stops.

Protect persons and flammable objects
from flying sparks. Set the guard (3)
correctly.

Do not grind or cut materials which
release hazardous substances
(e.g. asbestos).

Never grind or cut light metals which
have a magnesium content greater than
80 %. Risk of fire!

If angle grinders are used outdoors

or are exposed to extreme metal dusts,
connect via a residual-current-operated
circuit-breaker (tripping current
maximum 30 mA).

Use only extension cables permitted
for outdoor use.

Mark the angle grinder with adhesive
labels only. Do not drill any holes into
the housing.

Damage to property!

The mains voltage and the voltage
specifications on the rating plate (7)
must correspond.

Do not press the spindle lock (5) until
the grinding tool stops.
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Operating instructions

A Danger!
Before carrying out any work on the angle
grinder, always pull out the mains plug.

Before switching on the angle
grinder

Unpack the angle grinder and check that
there are no missing or damaged parts.

Switch on and off

Brief operation without engaged switch
rocker:

— Push the switch rocker (1) forwards and
hold in position.

— To switch off the angle grinder,
release the switch rocker (1).

Continuous operation with engaged switch
rocker:

— Push the switch rocker (1) forwards and
engage by pressing the front end.

To switch off the angle grinder, release the
switch rocker (1) by pressing the rear end.

m Note

Following a power failure, the switched on
power tool does not restart.

Preselecting the speed
(L3410VR only)

To set the operating speed, move the dial
(9) to the required value.

Caution!

Risk of injury due to destruction of the tool.
Use the appropriate tool for the job.

il Note

If an overload or overheating occurs during
continues operation, the power tool
automatically reduces the speed until the
power tool has cooled down adequately.

17
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115 mm guard Caution!
(L3309-115 only) Risk of injury! Wear protective gloves.
A Danger! 1. Pull out the mains plug.

When using the angle grinder for roughing
or cutting, never work without the guard.

1. Pull out the mains plug.

2. Connect the guard to the clamping
flange with the clamping ring by
inserting the cam on the clamping ring
into the groove on the flange.

2. Rotate the safety guard away from the
direction-of-rotation arrow on the gear
head (6) until it is in the required
position.

Attaching or changing
the grinding tool

1. Pull out the mains plug.

2. Remove the handle (4) from the power

3. Rotate the guard into the required tool by rotating it in an anti-clockwise
position and screw tight. direction.

Safety guard

A Danger!
Never remove the safety guard from the
angle grinder.

The safety guard can be adjusted to the job
without a tool through 360° by means of
24 notches.

3. Rotate the cover on the handle by 180°
until it engages.
The stop key is released.

18
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4. Press and hold down the spindle lock
(1.).

5. Using the stop key, loosen the clamping
nut on the spindle in an anti-clockwise
direction and remove (2.).

6. Insert the grinding wheel in the correct
position.

<6mm

7. Screw the clamping nut (2a), with flange
face up, onto the spindle.

8. Press and hold down the spindle
lock (5).

9. Tighten the clamping nut (2a) with the
stop key.

10. Insert the mains plug into the socket.

11. Switch on the angle grinder with the
switch rocker (1) (without engaging it)
and run the angle grinder for approx.
30 seconds. Check for imbalances and
vibrations.

12. Switch off the angle grinder.

Operating instructions

m Note

When the angle grinder is switched off,
the grinding tool continues running briefly.

Rough-grinding

A Danger!

Never use cultting-off wheels for rough-

grinding.

— Angle of wheel 20-40° for best cutting
performance.

— Applying moderate pressure, move the
angle grinder backwards and forwards.
As a result, the workpiece will not
become too hot and there will be no
discoloration; nor will there be any
grooves.

Cut-off grinding

— Do not press, tilt or oscillate the angle
grinder.

I

— The angle grinder must always be
operated backwards, see diagram.
Otherwise, there is a risk of the angle
grinder jumping uncontrollably out of the
groove.

— Adjust the feed to the material which is
to be cut: the harder the material, the
slower the feed.

For further information on the

manufacturer’s products go to

www.flex-tools.com.

19
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Maintenance and care

A Danger!
Before carrying out any work on the angle
grinder, always pull out the mains plug.

Cleaning

A Danger!

If metals are ground or cut over a prolonged
period, conductive dust may become
deposited inside the housing.

Impairment of the protective insulation!
Operate the power tool via a residual-
current-operated circuit-breaker (tripping
current 30 mA).

Regularly clean the power tool and ventila-
tion slots. Frequency of cleaning is depen-
dent on the material and duration of use.

Regularly blow out the housing interior
and motor with dry compressed air.

Carbon brushes

The angle grinder features cut-off carbon
brushes.

When the wear limit of the cut-off carbon
brushes is reached, the angle grinder
switches off automatically.

E Note!

Use only original parts supplied by the
manufacturer for replacement purposes.

If non-original parts are used, the guarantee
obligations of the manufacturer will be
deemed null and void.

When the angle grinder is being used,

the carbon brushes can be seen sparking
through the rear air inlet apertures.

If the carbon brushes spark excessively,
switch off the angle grinder immediately.
Take the angle grinder to a customer service
workshop authorised by the manufacturer.

20

Gears

|T Note!

Do not loosen the screws on the gear
head (6) during the warranty period.
Non-compliance will deem the guarantee
obligations of the manufacturer null and
void.

Repairs

Repairs may be carried out by an authorised
customer service centre only.

Spare parts and accessories

Spare-part/Accessory Order
no.

115 mm guard 265.853
125 mm safety guard 294.438
SoftVib handle 316.857
Clamping flange A/F 14 191.612
Clamping flange A/F 17 191.604
Clamping nut 100.080

FixTec quick-release clamping nut| 313.459

SDS-Clic quick-release clamping |253.049
nut

Metal carrying case 303.224

For other accessories, in particular grinding
tools, see the manufacturer’s catalogues.
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Disposal information

Guarantee

A Danger!

Render redundant power tools unusable
by removing the power cord.

Only for EU countries

Do not dispose of electric tools
together with household waste
material!

In observance of European Directive 2002/
96/EC on waste electrical and electronic
equipment and its implementation in
accordance with national law, electric tools
that have reached the end of their life must
be collected separately and returned to an
environmentally compatible recycling
facility.

m Note!

Please ask your dealer about disposal
options for redundant power tools.

CE Declaration of Conformity

We hereby declare that this product
corresponds with the following standards
or normative documents:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 in
accordance with the regulations
stipulated in the directives
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

/7 . \
Ceon Lo\ S

Ruhle Severin
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

FLEX will provide the end consumer of

a newly purchased power tool with a 2-year
manufacturer’s guarantee commencing on
the date the power tool is purchased.

The guarantee covers only defects which
can be attributed to a material and/or
production fault as well as non-performance
of warranted characteristics. When making
a claim under the guarantee, enclose the
original sales receipt with purchase date.
Repairs under the guarantee may be carried
out only by workshops or service centres
authorised by FLEX. A claim may be made
under the guarantee only if the power tool
has been used as intended. The guarantee
excludes in particular operational wear,
improper use, partly or completely
dismantled machines as well as damage
caused by overloading the machine, use of
non-permitted, defective or incorrectly used
application tools. Damage which is caused
by the machine on the application tool or
workpiece, use of force, consequential
damage which can be attributed to improper
or inadequate maintenance on the part of
the customer or a third party, damage
caused by external effects or foreign
objects, e.g. sand or stones, as well as
damage caused by non-observance of the
operating manual, e.g. connection to an
incorrect mains voltage or current type.
Claims for insertable tools or accessories
can only be made under the guarantee
provided they are used with power tools
for the intended or permitted use.

21
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Exemption from liability

The manufacturer and his representative
are not liable for any damage and lost profit
due to interruption in business caused by
the product or by an unusable product.

The manufacturer and his representative
are not liable for any damage which was
caused by improper use of the power tool or
by use of the power tool with products from
other manufacturers.

22
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Symboles utilisés

A Danger!

Ce symbole prévient d'un danger imminent;
le non-respect des consignes qui le suivent
s'accompagne d'un danger de mort ou de

Prudence!

Ce symbole désigne une situation
potentiellement dangereuse. Si vous ne
respectez pas cette consigne, vous risquez
de vous blesser ou de causer des dégéts
matériels.

m Remarque

Ce symbole vous donne des conseils
d'utilisation et des informations importantes.
Symboles apposés sur l'appareil
Avant la mise en service,

veuillez lire la notice
d'instructions.

Portez des lunettes de
protection !

D

Remarque concernant la mise
au rebut de l'ancien appareil !

blessures tres graves. (Voir page 31)

Données techniques

Type d'appareil L3309-115 | L3309-125| L3309FR | L3410FR L3410VR

L3325FR

N° de réf. 296.708 299.235 296.805 296.007 296.260

@ max. de l'outil de mm 115 125

meulage

Epaisseur de I'outil de mm 1-6

meulage

Alésage réceptacle mm 22,23

Vitesse circonférentielle | m/s 80

maximale

Diameétre de la broche M14/SW14 M14/SW17

Vitesse t/mn 10000 10000 11000 11000 2900-11000

Puissance absorbée w 710 710 1010 1400 140
1300 (110V)| 1300 (110V)

Puissance débitée w 480 480 610 880 880
800 (110V) | 800 (110V)

Poids (sans le cordon) kg 1,9 2,2

Classe de protection I/ @

23
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Interrupteur a bascule

Pour allumer et éteindre la meuleuse.

Avec cran de maintien enclenché

Broche a bride filetée
a Visde serrage
b  Bride de serrage

Capot de protection

a Capot de protection de sécurité
Réglable sans outil sur 24 crans
différents répartis sur 360°.

b  Capot protecteur 115 mm
(L3309-115 seulement)

Poignée SoftVib avec clé de
retenue

La poignée peut se monter a gauche
et a droite. Ouvrez le couvercle pour
changer l'outil de meulage.

Dispositif de blocage de la broche
Ce dispositif sert a bloquer la broche
lors d'un changement d'outil.

Boite d'engrenages
Avec sortie d'air et fleche
directionnelle

Plaque signalétique

Cordon d'alimentation électrique
de 4,0 m, terminé par une fiche
male.

Molette de préréglage de la vitesse
(L3410VR uniquement)
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Pour votre sécurité

A Danger!

Avant d'utiliser cette meuleuse d'angle,

veuillez lire les documents suivants et

respecter leurs contenus :

— La présente notice d'utilisation,

— Les «Consignes générales de sécurité»
régissant l'emploi des appareils
électriques et réunies dans le fascicule
ci-joint (référence : 315.915/04.04),

— Les regles et prescriptions préventives
des accidents applicables sur le lieu de
mise en ceuvre.

Cette meuleuse d'angle a été construite
conformément a I'état actuel de la technique
et en respectant les régles techniques de
sécurité reconnues. Toutefois, de son
emploi peut émaner un danger de mort et un
risque de blessures graves pour I'utilisateur
ou les tiers, ou un risque d'endommager la
machine elle-méme ou d'autres objets de
valeur. Cette meuleuse d'angle ne pourra
servir

— Que conformément a sa destination,
— Dans un état technique de sécurité
impeccable.

Supprimez immédiatement tout
dérangement susceptible de compromettre
la sécurité.

Bruits

Prudence

Lorsque la pression acoustique dépasse
85 dB(A), veuillez porter un casque
antibruit.

Mesure du bruit réalisée selon EN 50144 :

Pression acoustique dB(A) 84
Loa

Puissance sonore Lyya dB(A) 97

Vibration

Valeur effective pondérée de I'accélération
selon EN 50144 : <5 m/s?

Conformité d'utilisation
Cette meuleuse d'angle est destinée

— Aux applications professionnelles
dans l'industrie et I'artisanat.

— A meuler et sectionner du métal et de
la pierre par meulage a sec.

— Avec des restrictions, a polir des
surfaces (seulement sur les appareils
a présélection de la vitesse et équipés
de I'outil correspondant).

— A servir équipée d'un outil de meulage
et des accessoires indiqués dans la
présente notice ou recommandés par le
fabricant et homologués pour supporter
une vitesse circonférentielle de 80 m/s.

Le montage de meules de fraisage a chaine
et de lames de scie est interdit.

Consigne de sécurité

A Danger!

B Port obligatoire d'un équipement
de protection lors de l'utilisation :
lunettes enveloppantes, masque de
protection respiratoire, casque antibruit,
gants de protection, chaussures dures.
Si nécessaire, portez également un
tablier!

B Lors des travaux, guidez la meuleuse
d'angle des deux mains. Vous devrez
avoir monté la poignée (4).

B Ne bloquez pas la meuleuse d'angle
dans un étau.

m Veillez bien a ce que le cordon
d'alimentation électrique (8) passe
derriere la meuleuse d'angle.
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Serrez la piece a meuler, sauf si son
poids propre lui confére une immobilité
slre.

N'utilisez que des outils de meulage
dont la vitesse admissible est au
minimum égale a la vitesse nominale
de la meuleuse d'angle.

Respectez les dimensions des outils de
meulage. Le diametre du trou doit épouser
la bride filetée (2). N'utilisez jamais
d'adaptateur ou piece réductrice.

Rangez et manipulez les outils

de meulage en respectant les
instructions fournies par le fabricant.
Avant I'utilisation, vérifiez que les outils
montés ont été fixés conformément aux
instructions du fabricant.

Avant I'utilisation, vérifiez que les outils
de meulage ont été correctement
montés et fixés. Enclenchez I'appareil
et laissez-le tourner hors charge
pendant 30 secondes.

Interrompez immédiatement I'essai

de marche si des vibrations
considérables ou d'autres dommages
apparaissent. Vérifiez la machine pour
déterminer la cause de cette anomalie.

Eloignez les mains des outils
de meulage en rotation.

N'utilisez les outils de meulage que
conformément a leur destination.
N'appliquez jamais de pression latérale
aux disques de découpage. Ne vous en
servez pas non plus pour dégrossir des
objets.

Ne sectionnez jamais de pieces dont
le diameétre dépasse la profondeur de
coupe maximale de la meuleuse
d'angle.

Enclenchez d'abord la meuleuse d'angle
avant de I'approcher de la piece.

N'appuyez pas sur la piece avec le
disque au point que cela immobilise
le moteur de la meuleuse.

Avant de reposer la meuleuse sur une
surface, éteignez-la et attendez que son
moteur se soit immobilisé.

Protégez les personnes et les objets
inflammables contre les projections

d'étincelles. Réglez correctement le

capot de protection (3).

Ne traitez jamais de matériaux d'ou
pourraient se dégager des substances
dangereuses pour la santé ('amiante
par exemple).

Ne poncez et ne sectionnez jamais de
matériaux dont la teneur en magnésium
dépasse 80 % (risque d'incendie !).
Risque d'incendie !

Si vous vous servez de la meuleuse
d'angle en plein air ou dans un
environnement extrémement chargé
de poussieres métalliques, la prise
d'alimentation de la meuleuse devra
étre reliée a un disjoncteur différentiel
(disjonctant dés que l'intensité
différentielle atteint 30 mA maximum).

N'utilisez que des prolongateurs
homologués pour I'emploi en plein air.

Pour apposer des mentions sur la
meuleuse d'angle, n'utilisez que des
autocollants. Ne percez jamais de trous
dans le boftier.

Risques de dégéts matériels!

La tension du secteur et celle indiquée
sur la plaque signalétique (7) doivent
concorder.

N'appuyez sur le dispositif de blocage
de la broche (5) que lorsque la
meuleuse ne tourne pas.



Meuleuse d'angle L3309-115/125/FR, L3410FR/VR, L3325FR fr

Instructions d'utilisation

A Danger!

Avant d'effectuer tous travaux sur la
meuleuse d'angles, débranchez d'abord
la fiche méle de la prise de courant.

Avant la mise en service

Déballez la meuleuse d'angle, vérifiez que
la livraison est au complet et qu'elle ne
comporte aucun dégats dus au transport.

Enclenchement et coupure

Marche de courte durée, sans activer
le cran d'arrét:

— Poussez l'interrupteur a bascule (1) vers
I'avant et maintenez-le en position.

— Pour éteindre, relachez l'interrupteur
a bascule (1).

Marche permanente avec encrantage:

— Poussez l'interrupteur a bascule (1) vers
I'avant puis appuyez sur sa partie avant.

Pour éteindre la meuleuse, appuyez sur la
partie arriere de l'interrupteur (1).

m Remarque

Aprés une coupure de courant, I'appareil ne
redémarre pas méme s'il se trouvait en
position enclenchée.

Présélection de la vitesse
(L3410VR seulement)

Pour régler la vitesse de travail, amenez
la molette (9) sur le chiffre souhaité.

Prudence!

Risque de blessures si l'outil casse.
Utilisez un outil adapté a la tache
a accomplir.

m Remarque

En cas de surcharge ou de surchauffe en
marche permanente, l'appareil réduit sa
vitesse automatiquement jusqu'a ce qu'il ait
suffisamment refroidi.
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Capot de protection 115 mm
(L3309-115 seulement)

A Danger!

Lors de travaux de dégrossissage et de
sectionnement, ne travaillez jamais sans
capot de protection.

1. Débranchez la fiche male de la prise
de courant.

2. Enfoncez le capot de protection avec
son anneau de serrage sur la bride,
et introduisez ce faisant la came de
I'anneau dans la rainure de la bride.

3. Tournez le capot de protection jusque
sur la position voulue puis vissez
a fond.

Capot de protection de sécurité

A Danger!

Ne démontez jamais le capot de protection
de la meuleuse.

Pour adapter la meuleuse a la tache

a accomplir, le capot de protection de
sécurité peut s'immobiliser sur 24 positions
différentes, sur une circonférence de 360°.

28

Prudence!

Risque de blessures! Portez des gants
de protection.

1. Débranchez la fiche male de la prise
de courant.

2. Tournez le capot de protection de
sécurité en sens inverse de la fleche
directionnelle apposée sur la boite
d'engrenages (6), jusqu'a atteindre
la position voulue.

Fixez I'outil de meulage

ou changez-le

1. Débranchez la fiche male de la prise
de courant.

2. Détachez la poignée (4) de l'appareil en
la tournant en sens inverse des aiguilles
d'une montre.

3. Sur la poignée, tournez le couvercle
a 180° jusqu'a ce qu'il encrante.
Ceci dégage la clé de retenue.
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4. Appuyez sur le dispositif de blocage de
la broche et maintenez-le appuyé (1.).

5. Al'aide de la clé de retenue, tournez
I'écrou de serrage en sens inverse des
aiguilles d'une montre pour le détacher
de la broche, puis retirez-le (2.).

6. Posez le disque de meulage dans
la bonne position.

<6mm

7. Vissez |'écrou de serrage (2a) sur la
broche avec le collet vers le haut.

8. Appuyez sur le dispositif (5) de blocage
de la broche et maintenez-le appuyé.

9. Serrez I'écrou (2a) avec la clé de
retenue.

10. Branchez la fiche méle dans la prise de
courant.

11. Enclenchez la meuleuse d'angle a l'aide
de l'interrupteur a bascule (1) (sans le
faire encranter), puis laissez tourner la
meuleuse pendant env. 30 secondes.
Contrélez |'absence de balourds et de
vibrations.

12. Eteignez la meuleuse d'angle.

Consignes de travail

m Remarque

Apres que vous avez éteint I'appareil,
l'outil de meulage continue de tourner
brievement.

Meulage de dégrossissage

A Danger!
N'utilisez jamais de disque a trongonner
pour dégrossir des piéces.

— Présentez l'outil selon un angle de
20 a 40°. A cette inclinaison, I'abrasion
est maximale.

— Imprimez un mouvement de va-et-vient
a la meuleuse d'angle en appuyant
modérément. Ceci empéche la piece
de surchauffer et aucune décoloration
n'apparait. En outre, aucune rainure
ne se forme.

29



fr Meuleuse d'angle L3309-115/125/FR, L3410FR/VR, L3325FR

Trongonner des piéces Maintenance et nettoyage
N'appuyez pas sur l'outil, ne le coincez
pas, ne le faites pas osciller. A Danger!

Avant d'effectuer tous travaux sur la
meuleuse d'angle, débranchez la fiche
male de la prise de courant.

Nettoyage

A Danger!

Lors du travail des métaux dans des
conditions d'emploi intensives, de la
poussiere électroconductrice peut se
déposer a l'intérieur du boftier de la
meuleuse. Ceci pénalise le dispositif
d'isolation électrique! Ne raccordez la
meuleuse d'angle qu'a une prise protégée
Voir la figure. par un di{sjonctggr c.ﬁffléren'tiel réagissant
Si vous ne contrez pas le sens de des une intensité différentielle de 30 mA.
progression naturel, la meuleuse sortira Nettoyez regulierement 'appareil et les
brutalement de la rainure. ouies de ventilation. La fréquence des
nettoyages dépend du matériau meulé

et de la durée d'utilisation.

Nettoyez régulierement l'intérieur du boitier
et le moteur a l'aide d'air comprimé sec.

— La meuleuse d'angle doit toujours
progresser dans le sens opposé a celui
que l'outil en rotation tend a lui imposer.

— Adaptez la vitesse d'avance antagoniste
a la matiére que vous étes en train de
travailler. Plus la matiére est dure et plus
il faudra progresser lentement.

Vous trouverez des informations Balais de charbon
avancées sur les produits du fabricant

o La meuleuse d'angle est équipée de balais
a l'adresse www.flex-tools.com.

de charbon qui, au-dela d'une certaine limite
d'usure, empéchent le moteur de démarrer.
Une fois la limite d'usure atteinte,

la meuleuse d'angle s'éteint
automatiquement.

|T Remarque !

Ne remplacez ces balais que par des piéces
d'origine fournies par le fabricant. En cas
d'emploi de pieces d'autres marques,

le fabricant déclinera toute obligation

au titre du recours en garantie.

Les ouies d'entrée d'air situées a l'arriére
permettent, pendant I'utilisation, de
surveiller les étincelles des balais sur

le collecteur.
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En présence d'une forte densité d'étincelles,
éteignez immédiatement la meuleuse.
Renvoyez-la a un atelier du service apres-
vente (SAV) agréé par le fabricant.

Boite d'engrenages

m Remarque !

Pendant la période de garantie, ne dévissez
pas les vis situées contre la boite
d'engrenages (6). En cas de non-respect de
cette consigne, le fabricant déclinera toute
obligation au titre du recours en garantie.

Réparations

Ne confiez les réparations qu'a un atelier
de SAV agréé par le fabricant.

Pieces de rechange
et accessoires

Piéce de rechange / N° de réf.
Accessoires

Capot de protection 115 mm 265.853
Capot de protection de sécurité, |294.438
125 mm

Poignée SoftVib 316.857
Bride de serrage, calibre 14 191.612
Bride de serrage, calibre 17 191.604
Ecrou de serrage 100.080
Ecrou de serrage rapide FixTec |313.459
Ecrou de serrage rapide SDS- |253.049
Clic

Mallette de transport en métal |303.224

D'autres accessoires, notamment les outils
de meulage, figurent dans le catalogue du
fabricant.

Consignes pour la mise
au rebut

A Danger!

Lorsque les appareils ont fini de servir,
enlevez leur cordon d'alimentation
électrique pour les rendre inutilisables.

Pour les pays européens
uniquement

Ne pas jeter les appareils
électriques dans les ordures
ménageres !
Conformément a la directive européenne
2002/96/EG relative aux déchets
d'équipements électriques ou électroniques
(DEEE), et a sa transposition dans la
Iégislation nationale, les appareils
électriques doivent étre collectés a part
et étre soumis a un recyclage respectueux
de I'environnement.

m Remarque !

Pour connaitre les possibilités de mise
au rebut des appareils usagés, veuillez
consulter votre revendeur spécialisé!

Conformité CE

Nous déclarons sous notre exclusive

responsabilité que ce produit correspond aux

normes ou documents normatifs suivants :
EN 50144, EN 55014, EN 61000 selon
les dispositions figurant dans les
directives 73/23/CEE, 89/336/CEE,
98/37/CE.

‘) \
C€oa (/\/(VLK W\

Rahle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
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Garantie

A l'acquisition d'une machine neuve, FLEX
assure la garantie du fabricant pour une
période de deux ans a partir de la date de
vente de la machine au consommateur final.
La garantie couvre uniquement les vices
de matiere et/ou de fabrication, ainsi que
le manquement des caractéristiques
garanties. En cas de recours en garantie,
munissez-vous de la preuve d'achat
originale comportant la date d'achat.

Les réparations au titre de la garantie seront
réalisées exclusivement par des ateliers ou
des postes de services agréés par FLEX.
La garantie n'est valide que si la machine
a été utilisée de maniere conforme.

La garantie ne couvre pas notamment
l'usure liée a I'utilisation, une utilisation non
conforme, une machine partiellement ou
entierement démontée, des dommages
causés par une surcharge de la machine,
I'utilisation d'outils non autorisés,
défectueux, ou inappropriés, des
dommages provoqués par la machine sur
I'outil et/ou la piece a scier, une utilisation
forcée, des dommages indirects résultant
d'un entretien non conforme ou insuffisant
de la part du client ou d'un tiers, des
détériorations dues a une influence
extérieure ou des corps étrangers, comme
du sable ou des pierres, ainsi que des
dégats dus au non respect de la notice
d'utilisation, tel que le branchement de
I'appareil a une tension ou un courant
secteur incorrect. Les recours en garantie
concernant les outils et/ou accessoires

ne seront valides que si ces derniers ont
fonctionné sur des machines prévues ou
autorisées pour une telle utilisation.
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Exclusion de responsabilité

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages et
du bénéfice perdu en raison d'une
interruption du fonctionnement de I'affaire,
provoqués par le produit ou par
I'impossibilité de I'utiliser.

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages
provoqués par une utilisation inexperte du
produit ou par son utilisation en association
avec les produits d'autres fabricants.
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Simboli utilizzati

Indica una situazione eventualmente
pericolosa. In caso d’'inosservanza
dell’'awviso, pericolo di ferite o danni materiali.

i
Indica consigli per I'impiego ed informazioni
importanti.

Attenzione!

Avviso

Simboli sull’apparecchio

Prima della messa in funzione
leggere le istruzioni per I'uso!

Indossare occhiali protettivi!

Avvertenza per la rottamazione

D

A Pericolo! dell’apparecchio dimesso

Indica un pericolo imminente. In caso (vedi a pagina 41).

d’inosservanza dell'avvertenza, pericolo

di morte o di ferite gravi.

Dati tecnici

Tipo di apparecchio L3309-115 | L3309-125| L3309FR | L3410FR L3410VR

L3325FR

Codice d’ordinazione 296.708 299.235 296.805 296.007 296.260

max. @ utensile di rettifica mm 115 125

Spessore utensile

di rettifica mm 1-6

Foro di montaggio mm 22,23

Massima velocita

periferica m/s 80

Diametro alberino M14/SW14 M14/SW17

Velocita di rotazione g/min 10000 10000 11000 11000  |2900-11000

Potenza assorbita W 710 710 1010 1400 1400
1300 (110V)| 1300 (110V)

Potenza erogata w 480 480 610 880 880
800 (110V) | 800 (110V)

Peso (senza cavo) kg 1,9 2,2

Classe di protezione I/ @
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Bilico dell’interruttore

Per accendere e spegnere.

Con posizione di arresto per servizio

continuo.

Alberino con flangia filettata

a Dado di serraggio

b  Flangia di serraggio

Cuffia di protezione

a  Cuffia di protezione di sicurezza
regolabile senza attrezzi con
24 posizioni di arresto a 360°.

b  Cuffia di protezione 115 mm
(solo L3309-115)

Impugnatura SoftVib con chiave

d’arresto

Impugnatura montabile a sinistra

e destra. Per la sostituzione

dell'utensile di rettifica ruotare

la copertura.

Arresto alberino

Per bloccare I'alberino nella
sostituzione dell'utensile di rettifica.
Testa ingranaggi

Con uscita aria e freccia per il senso
di rotazione.

Targhetta d’identificazione

Cavo d’alimentazione 4,0 m

con spina

Rotella di regolazione per
preselezione velocita

(solo L3410VR)
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Per la vostra sicurezza

A Pericolo!

Prima di usare la smerigliatrice angolare,
leggere e comportarsi secondo:

— queste istruzioni per 'uso,

— le «lstruzioni di sicurezza generali»
per l'uso di elettroutensili, nell'accluso
fascicolo (Scritti-N°: 315.915/04.04),

— le regole e le norme per la prevenzione
degli infortuni vigenti nel luogo
d’impiego.

Questa smerigliatrice angolare é costruita

secondo l'attuale stato della tecnica e le

regole tecniche di sicurezza riconosciute.

Tuttavia nel suo impiego possono derivare

pericoli per l'incolumita e la vita

dell’'utilizzatore e di terzi, nonché danni
alla macchina o ad altri beni materiali.

La smerigliatrice angolare deve essere

impiegata solo

— per l'uso regolare previsto,
— in perfetto stato tecnico di sicurezza.

Eliminare immediatamente i guasti che
pregiudicano la sicurezza.

Rumore

Attenzione

In caso di pressione acustica superiore
a 85 dB(A) indossare la protezione
acustica.

Misura secondo EN 50144:

Pressione acustica L,s  dB(A) 84

Potenza acustica Lyyy ~ dB(A) 97

Vibrazione

Valore effettivo stimato dell’accelerazione
secondo EN 50144: <5 m/s?

Uso regolare
Questa smerigliatrice angolare & destinata

— allimpiego professionale nell'industria
e nell’artigianato,

— per smerigliare e troncare metalli
e pietra con taglio a secco,

— limitatamente per lucidare superfici
(solo apparecchi con preselezione del
numero di giri e con idoneo utensile),

— per 'impiego con utensile di rettifica ed
accessori indicati in queste istruzioni per
I'uso o consigliati dal produttore e per
una velocita periferica di 80 m/s.

Non sono ammessi per es., dischi per
fresatrici a catena, lame da sega.

Istruzioni di sicurezza

A Pericolo!

® Nell’'uso indossare I'equipaggiamento
protettivo personale:
occhiali protettivi, maschera di
respirazione, protezione acustica,
guanti protettivi, calzature resistenti.
Se necessario indossare anche un
grembiule!

m Durante il lavoro afferrare la
smerigliatrice angolare con entrambe
le mani. L'impugnatura (4) deve essere
montata!

B Non bloccare la smerigliatrice angolare
in una morsa a vite.

B Passare il cavo d’alimentazione (8)
sempre verso dietro, lontano dalla
smerigliatrice angolare.

B Bloccare il pezzo, se non € gia ben
fermo per il suo peso proprio.

35



Smerigliatrice angolare L3309-115/125/FR, L3410FR/VR, L3325FR

36

Utilizzare solo utensili di rettifica, il cui
numero di giri ammesso & almeno
uguale al numero di giri nominale della
smerigliatrice angolare.

Attenzione alle dimensioni degli utensili di
rettifica. Il diametro del foro deve essere

adatto alla flangia filettata (2). Non usare
adattatori o riduzioni.

Conservare e manipolare gli utensili
da rettifica secondo le istruzioni del
produttore.

Prima dell’'uso controllare che gli utensili

montati siano fissati secondo
le istruzioni del produttore.

Prima dell’'uso controllare il corretto
montaggio ed il fissaggio degli utensili
da rettifica. Accendere I'apparecchio
senza carico per 30 secondi!

Interrompere immediatamente questa
prova di funzionamento

se si manifestano vibrazioni notevoli
o0 si accertano altri danni. Controllare
la macchina per accertare la causa.

Tenere le mani lontano dagli utensili
di rettifica in rotazione.

Usare gli utensili di rettifica solo per lo
scopo previsto. Non sottoporre mai le

mole per troncare a pressione laterale,
né utilizzarle per la rettifica di sgrosso.

Non troncare pezzi, il cui diametro & piu
grande della massima profondita di
taglio della smerigliatrice angolare.

Avvicinare la smerigliatrice angolare
al pezzo solo dopo averla accesa.

Non sottoporre la smerigliatrice
angolare ad un carico eccessivo,
che ne provochi l'arresto.

Prima di deporre la smerigliatrice
angolare, spegnerla ed attendere la fine
della rotazione d’inerzia.

Proteggere le persone e le cose dalle
scintille volanti. Regolare correttamente
la cuffia di protezione (3).

Non lavorare materiali, che possono
liberare sostanze dannose per la salute
(per es. amianto).

Non rettificare, né troncare mai metalli
leggeri, il cui contenuto di magnesio sia
superiore all’ 80 %. Pericolo d’incendio!

Collegare attraverso un interruttore
differenziale (Corrente di scatto
massimo 30 mA) le smerigliatrici
angolari, che vengono utilizzate
all’'aperto o sono esposte a forti densita
di polveri metalliche.

Usare solo cavi di prolunga autorizzati
per I'esterno.

Per contrassegnare la smerigliatrice
angolare, usare solo targhe adesive.
Non praticare fori nella carcassa.

Danni materiali!

La tensione di rete e l'indicazione di
tensione sulla targhetta d’'identificazione
(7) devono coincidere.

Premere l'arresto dell’alberino (5) solo
qguando l'utensile di rettifica & fermo.
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Istruzioni per I'uso

A Pericolo!

Prima di qualsiasi lavoro alla smerigliatrice
angolare, estrarre la spina d’alimentazione.

Prima della messa in funzione

Disimballare la smerigliatrice angolare
e controllare la completezza della fornitura

e 'eventuale presenza di danni di trasporto.

Accendere e spegnere.

Servizio discontinuo senza arresto del
bilico:

— Spingere il bilico dell'interruttore (1)
verso avanti e mantenerlo.

— Per spegnere rilasciare il bilico
dell'interruttore (1).

Servizio continuo con arresto del bilico:

— Spingere il bilico dell'interruttore (1)
verso avanti ed arrestarlo con una
pressione sull’estremita anteriore.

Per spegnere, sbloccare il bilico
dell'interruttore (1) premendo sull’estremita
posteriore.

m Avviso

Dopo un'interruzione dell'alimentazione
elettrica, I'apparecchio rimasto acceso non
si rimette in funzione.

Preselezione del numero di giri
(solo L3410VR)

Per la regolazione del numero di giri di
lavoro, disporre la rotella di regolazione (9)
sul valore desiderato.

Attenzione!

Pericolo di ferite a causa di distruzione
dell’'utensile. Utilizzare utensili adeguati
al compito di lavoro.

.
il Awiso
In caso di sovraccarico o surriscaldamento
in servizio continuo, I'apparecchio riduce
automaticamente la velocita di rotazione,
finché non si é raffreddato a sufficienza.
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Cuffia di protezione 115 mm
(Solo L3309-115)

A Pericolo!

Nei lavori di sgrosso e troncatura non
lavorare mai senza cuffia di protezione.

1. Estrarre la spina d’alimentazione.

2. Inserire la cuffia di protezione con
I'anello di serraggio sulla flangia di
serraggio, cio facendo inserire i risalti
dell’anello di serraggio nella
scanalatura della flangia.

3. Ruotare la cuffia di protezione nella
posizione desiderata e stringerla con
la vite.

Cuffia di protezione di sicurezza

A Pericolo!

Non smontare mai la cuffia di protezione
di sicurezza dalla smerigliatrice angolare.

Per I'adattamento al compito di lavoro, la
cuffia di protezione di sicurezza puo essere
ruotata senza utensile su 360° con arresto
in 24 posizioni.
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Attenzione!

Pericolo di ferite! Indossare guanti
protettivi.

1. Estrarre la spina d’alimentazione.

2. Ruotare la cuffia di protezione di
sicurezza in senso contrario alla freccia
del senso di rotazione sulla testa
ingranaggi (6) fino alla posizione
necessaria.

Fissare o sostituire la mola
1. Estrarre la spina d’alimentazione.

2. Smontare I'impugnatura (4)
dall’'apparecchio mediante rotazione
in senso antiorario.

3. Ruotare la copertura dell'impugnatura
di 180° fino all’innesto.
La chiave d’arresto ¢ libera.
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4. Premere l'arresto dell’alberino
e mantenerlo premuto (1.).

5. Con la chiave d’arresto svitare il dado
di serraggio dall’alberino in senso
antiorario e smontarlo (2.).

6. Inserire la mola nella posizione corretta.

<6mm

7. Awvitare sull’alberino il dado di
serraggio (2a) con il collare rivolto
verso l'alto.

8. Premere l'arresto dell’alberino (5)
e mantenerlo premuto.

9. Stringere il dado di serraggio (2a) con la
chiave d’arresto.

10. Inserire la spina d’alimentazione nella
presa.

11. Accendere la smerigliatrice angolare
con linterruttore a bilico (1) (senza
arrestarlo) e tenere la smerigliatrice in
funzione per ca. 30 secondi. Controllare
eventuali squilibri e vibrazioni.

12. Spegnere la smerigliatrice angolare.

Istruzioni per il lavoro

m Avvertenza

Dopo lo spegnimento 'utensile di rettifica
continua a ruotare brevemente per inerzia.

Rettifica di sgrosso

A Pericolo!

Per la rettifica di sgrosso non usare mai
mole per troncare.

— Per la migliore asportazione, angolo
d’incidenza 20°—40°.

— Muovere la smerigliatrice angolare con
moderata pressione in avanti e indietro.
Cio facendo il pezzo non si riscalda
eccessivamente e non subentrano
alterazioni di colore; inoltre non si
formano rigature.

Taglio con la mola

— Non premere, non inclinare
lateralmente, non oscillare.

B

— Lasmerigliatrice angolare deve lavorare
sempre in rotazione discorde, vedi
figura. Altrimenti sussiste pericolo di
salto incontrollato fuori dalla fessura di
taglio.

— Adeguare 'avanzamento al tipo di
materiale da lavorare: quanto piu duro,
tanto piu lentamente.

Altre informazioni sui prodotti del produttore
www.flex.tools.com.
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Manutenzione e cura

A Pericolo!

Prima di qualsiasi lavoro alla smerigliatrice
angolare, estrarre la spina d’alimentazione.

Pulizia

A Pericolo!

Nella lavorazione di metalli, in caso
d’impiego in condizioni estreme, nell’interno
della carcassa puo accumularsi polvere
conduttrice.

Pregiudizio per l'isolamento protettivo!
Collegare la machina tramite un interruttore
differenziale (corrente di scatto 30 mA).
Pulire regolarmente I'apparecchio e le
fessure di ventilazione. La frequenza
dipende dal materiale lavorato e dalla
durata dell’uso.

Soffiare regolarmente con aria compressa

secca l'interno della carcassa con il motore.

Spazzole di carbone

La smerigliatrice angolare & dotata
di spazzole di carbone di sicurezza.

Quando il limite di usura delle spazzole
e stato raggiunto, la smerigliatrice angolare
si disinserisce automaticamente.

|T Avvertenza!

Per la sostituzione usare solo parti originali
del produttore. In caso di uso di prodotti
d’altra provenienza si estinguono i doveri
di garanzia del produttore.

Attraverso le aperture di entrata aria
posteriori si puo osservare lo scintillio
delle spazzole durante il funzionamento.
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Se lo scintillio € eccessivo, spegnere
immediatamente la smerigliatrice angolare.
Affidare la smerigliatrice angolare ad
un’officina del servizio assistenza clienti
autorizzata dal produttore.

Ingranaggi

|i Avvertenza!

Durante il periodo di garanzia, non svitare
le viti sulla testa ingranaggi (6). In caso
d’inosservanza si estinguono i doveri di
garanzia del produttore.

Riparazioni

Fare eseguire le riparazioni esclusivamente
da un’officina del servizio assistenza clienti
autorizzata dal produttore.

Ricambi ed accessori

Ricambi/Accessori Cod.
d’ord. N°

Cuffia di protezione 115 mm 265.853

Cuffia di protezione di sicurezza |294.438
125 mm

Impugnatura SoftVib 316.857
Flangia di serraggio SW14 191.612
Flangia di serraggio SW17 191.604
Dado di serraggio 100.080

Dado di serraggio rapido FixTec| 313.459

8ado di serraggio rapido SDS- |253.049
lic

303.224

Valigetta metallica

Per altri accessori, specialmente utensili
di rettifica, consultare i cataloghi del
produttore.
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Istruzioni per la rottamazione
e lo smaltimento

A Pericolo!

Rendere inservibili gli apparecchi fuori
uso eliminando il cavo d’alimentazione.

Solo per Paesi UE

Non gettare le apparecchiature
elettriche tra i rifiuti domestici.

Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e la sua attuazione in confor-
mita alle norme nazionali, le apparecchia-
ture elettriche esauste devono essere
raccolte separatamente, al fine di essere
reimpiegate in modo eco-compatibile.

m Avvertenza!

Informarsi presso il fornitore specializzato
sulle possibilita di rottamazione degli
apparecchi fuori uso.

Conformita CE

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva
responsabilita che questo prodotto

& conforme alle seguenti norme

o documenti normativi:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 ai sensi
delle disposizioni delle direttive
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

)y \
Ceon Lol Sy

Ruahle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Garanzia

Allacquisto di una macchina nuova, FLEX
concede 2 anni di garanzia del produttore,
ad iniziare dalla data di vendita della
macchina al consumatore ultimo.

La garanzia si estende solo ai vizi
riconducibili a difetti di materiale e/o di
fabbricazione, nonché all’assenza delle
proprieta garantite. Per I'esercizio di un
diritto di garanzia & necessario esibire il
documento originale d’acquisto con la data
di vendita. La riparazioni in garanzia devono
essere eseguite esclusivamente da officine
o centri d’assistenza autorizzati da FLEX.
Un diritto alla garanzia sussiste solo in caso
d’'uso regolare. Sono esclusi dalla garanzia
specialmente 'usura causata dall'impiego,
l'uso improprio, la macchina parzialmente
o totalmente smontata, nonché i danni
causati da sovraccarico della macchina,
uso di utensili montati non autorizzati,
difettosi oppure usati in modo errato, i danni
causati dalla macchina all'utensile montato
oppure al pezzo, uso della forza, danni
indiretti riconducibili a manutenzione
impropria oppure insufficiente da parte

del cliente o di terzi, danni causati da effetti
esterni o corpi estranei, per es. sabbia

o pietre, ed altresi danni derivanti da
inosservanza delle istruzioni per l'uso,

per es. collegamento ad una tensione o tipo
di corrente errati. | diritti di garanzia per gl
utensili montati e gli accessori possono
essere fatti valere solo se essi sono utilizzati
con macchine per le quali un simile impiego
€ previsto oppure autorizzato.
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Esclusione della responsabilita

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni e lucro cessante
derivanti da interruzione dell’esercizio
dellattivita causata dal prodotto o da
impossibilita d’utilizzazione del prodotto.

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni causati da impiego
inappropriato o in collegamento con prodotti
di altri produttori.
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Simbolos empleados

A

Indica un peligro inminente. En caso de
incumplimiento, existe peligro de muerte
o lesiones de la mayor gravedad.

Datos técnicos

jPeligro!

jCuidado!

Indica una situacion posiblemente peligrosa.
El incumplimiento implica el peligro de
lesiones o dafos materiales.

i

Advertencia

Indica consejos para el uso e informaciones

importantes.

Simbolos en el aparato

D

iLeer las instrucciones antes de
poner en funcionamiento el
equipo!
jUtilizar proteccion para la
vista!

Indicaciones respecto de la
eliminacion de equipos en
desuso (ver pagina 51)

Tipo de equipo L3309-115 |L3309-125 |L3309FR |L3410FR |L3410VR
L3325FR

Ndmero de pedido 296.708 299.235 296.805 296.007 296.260

Didmetro méaximo de la

herramienta amoladora mm 115 125

Espesor de la

herramienta amoladora mm 1-6

Perforacién del

alojamiento mm 22,23

Velocidad maxima del

perimetro m/s 80

Diametro del husillo M14/SW14 M14/SW17

Numero de revoluciones | R.P.M. 10000 10000 11000 11000 |2900-11000

Consumo de energia w 710 710 1010 1400 1400
1300 (110V)| 1300 (110V)

Potencia entregada w 480 480 610 880 880
800 (110V) | 800 (110V)

Peso (sin cable) kg 1,9 2,2

Tipo de proteccion I/ @
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De un vistazo
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1 Conmutador balancin 4 Manija SoftVib con llave

Para el encendido y apagado. de sujecion

Con traba en una posicion, La manija puede montarse tanto a la

para el funcionamiento continuo. derecha como a la izquierda. Para

cambiar la herramienta amoladora,

2 Husillo con acoplamiento a rosca abrir la cobertura girando.

a  Tuerca de montaje

b  Acoplamiento de montaje 5 Traba para el huslllo

. L, Para trabar el husillo durante
3 Cubierta de proteccion el cambio de herramienta.

a  Cubierta de proteccion de
seguridad
Ajustable sin herramienta en
24 posiciones trabadas sobre

6 Cabeza del engranaje
Con salida para el aire y flecha
indicadora del sentido de giro.

360° 7 Chapa de caracteristicas
b  Cubierta de proteccién 8 Cable de conexién a al red de 4 m
de 115 mm con el enchufe correspondiente
(4nicamente L3309-115) 9 Rueda de ajuste para la
preseleccion de la velocidad
de giro

(Unicamente en el L3410VR)
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Para su seguridad

A jPeligro!

Leer antes de utilizar la amoladora angular
y obrar segun se indica:

— lainstrucciones de funcionamiento
presentes,

— las «Indicaciones generales de
seguridad» en el uso de herramientas
eléctricas en el cuadernillo adjunto
(n° de texto: 315.915/04.04),

— las reglas y prescripciones para la
prevencion de accidentes vigentes
en el lugar.

Esta amoladora angular, fue construida
segun el estad actual de al técnica y las
reglas de técnicas de seguridad
reconocidas. A pesar de ello, pueden
producirse riesgos para la vida y salud del
operario durante su uso, o bien danos en
la maquina u otros valores. La amoladora
angular debera utilizarse exclusivamente

— para trabajos adecuados a su funcion
— en estado 6ptimo de condiciones de
técnicas de seguridad.

Deben eliminarse inmediatamente todas
aquellas perturbaciones que afecten la
seguridad.

Ruido
Cuidado

Utilizar proteccidn para el oido en caso de
niveles de presién sonora superiores a los
85 dB(A).

Medidos seguin EN 50144:

Presion sonora Lpa dB(A) 84

Potencia sonora Ly dB(A) 97

Vibracion
Valor eficaz de aceleracion sopesado
segun EN 50144: <5 m/s?

Utilizacion adecuada

a su funcion

Esta amoladora angular esta destinada

— asu utilizacién en la industria y el oficio,

— para amolar y tronzar metal y piedras
en procedimiento seco,

— en forma restringida, para el pulido de
superficies (Unicamente en equipos con
preseleccién de velocidad de giro y la
herramienta correspondiente),

— para su utilizaciéon con herramientas
indicadas en estas instrucciones
o recomendadas por el fabricante y que
esté autorizado para una velocidad
perimetral de 80 m/s.

No estan autorizadas, p. €j., discos fresadores
a cadena u hojas de sierra.

Indicaciones de seguridad

A jPeligro!

m Utilizar equipo de proteccién personal
durante su uso:
gafas de proteccién, mascara
de proteccién para la respiracion,
proteccion para el oido, guantes
de proteccion, calzado firme.
jUtilizar delantal si hiciere falta!

B Guiar la amoladora angular con ambas
manos durante el trabajo. jDebe estar
montada la manija (4)!

B No sujetar la amoladora angular en una
morsa.

m Guiar el cable de conexién a la red (8)
de modo que siempre acceda por la
parte posterior a la amoladora.

45



es

Amoladora angular L3309-115/125/FR, L3410FR/VR, L3325FR

46

Sujetar la pieza a mecanizar en caso
que no se encuentre afirmada por su
propio peso.

Utilizar exclusivamente herramientas,
cuya velocidad de giro permitida sea
como minimo tan alta como la velocidad
de giro nominal de la amoladora,

Tener en cuenta las dimensiones de la
herramienta amoladora. El diametro de la
perforacién debe coincidir con aquél del
acoplamiento a rosca (2). No utilizar
adaptadores o piezas reductoras,

Almacenar y manipular las herramientas
segun las indicaciones del fabricante.

Controlar antes de su empleo, que las
herramientas montadas estén sujetas
de acuerdo con las indicaciones del
fabricante.

Controlar el empleo y el montaje
correcto de las herramientas para

el amolado antes de su uso.

jHacer funcionar el equipo durante

30 segundos antes de aplicarle cargal

Interrumpir inmediatamente la marcha
de prueba si se detectan vibraciones
anormales u otros dafos.

Controlar la maquina para determinar la
procedencia de los mismos.

Quitar las manos de la herramienta
amoladora en rotacion.

Utilizar las herramientas amoladoras
Unicamente para sus fines especificos.
Nunca deben ejercerse presiones
laterales sobre los discos tronzadores
o utilizarselos para trabajos de
desbastado.

No tronzar piezas, cuyo diametro sea
mayor que la profundidad de corte
maxima de la amoladora angular.

Acercar la amoladora Unicamente a la
pieza a procesar estando en marcha.

No aplicar cargas a la amoladora
angular, que produzcan un paro de
la misma.

Parar y dejar que la amoladora angular
se detenga completamente antes de
asentarla.

Proteger a las personas y objetos
inflamables de las chispas.
Ajustar correctamente la cubierta
de proteccién (3).

No procesar materiales de los cuales
emanen sustancias nocivas durante
el trabajo (p, ej. amianto).

iNunca amolar o tronzar metales ligeros
cuyo contenido de magnesio exceda el
80 %! jPeligro de incendios!

Aquellas amoladoras angulares que
trabajen al intemperie o expuestas
a polvos metalicos extremos, deben
conectarse a la red a través de un
disyuntor diferencial (corriente de
accionamiento maxima de 30 mA).

Utilizar exclusivamente cables
autorizados para su uso al intemperie.

Utilizar exclusivamente etiquetas
adhesivas para la identificacién de la
amoladora. No perforar la carcasa.

jDanos personales!

La tensién de la red de alimentacion
y las indicaciones de tensién de la
chapa de caracteristicas (7),

deben coincidir.

Presionar la traba para el husillo (5)
exclusivamente con la amoladora
completamente parada.
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Indicaciones para el uso

A jPeligro!

Antes de realizar cualquier trabajo en la
amoladora angular, desconectar el enchufe
de red.

Antes de la puesta en marcha

Desembalar la amoladora angular
y controlar la existencia de danos y que
el volumen de entrega esté completo.

Encendido a pagado
Marcha de tiempo reducido sin trabado:

— Desplazar el conmutador balancin (1)
hacia delante y sujetarlo en esta
posicion.

— Para el paro, soltar el conmutador
balancin (1).

Funcionamiento continuo con traba:

— Desplazar el conmutador balancin (1)
hacia delante y trabarlo presionando
su parte anterior.

Para el apagado, presionar la parte
posterior del conmutador balancin (1), a fin
de destrabarlo.

m Advertencia

Después de un corte en el suministro de
energia eléctrica, el equipo no vuelve a
arrancar solo.

Preseleccion de la velocidad
de giro (exclusivamente L3410VR)

Para ajustar la velocidad de trabajo, girar la
rueda de ajusta (9) al valor deseado.

;Cuidado!

Peligro de lesiones debido a la destruccion
de la herramienta. Utilizar una herramienta
adecuada al trabajo a realizar.

m Advertencia

En caso de sobrecarga o recalentamiento
durante el funcionamiento continuo,

el equipo reduce su velocidad de giro
automaticamente, hasta que se ha enfriado
suficientemente.
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Cubierta de proteccion
de 115 mm
(Exclusivamente L3309-115)

A jPeligro!
Nunca trabajar sin la cubierta de proteccion
durante tareas de desbastado o tronzado.

1. Desconectar el enchufe de red.

2. Colocar la cubierta de proteccién con el
anillo de montaje sobre el acoplamiento
correspondiente, haciendo introducir la
leva del anillo de montaje en la ranura
del acoplamiento.

3. Girar la cubierta de proteccién a la
posicién deseada y atornillarla.

Cubierta de proteccion
de seguridad

A jPeligro!

Nunca desmontar la cubierta de proteccion
de seguridad de la amoladora angular.

Para adaptarse a la tarea, la cubierta de
seguridad puede ajustarse en 24 posiciones
trabadas sobre los 360°, sin el uso de una
herramienta.
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;Cuidado!

iPeligro de lesiones! Usar guantes de
proteccion.

1. Desconectar el enchufe de red.

2. Girar la cubierta de proteccion de
seguridad en sentido opuesto a aquél
indicado por la flecha del sentido de
giro sobre la cabeza del engranaje (6)
hasta lograr la posicién requerida.

Sujecion o cambio de la
herramienta amoladora

1. Desconectar el enchufe de red.

2. Quitar la manija (4) del equipo,
girando en sentido antihorario.

3. Girar la cobertura de la manija en 180°
hasta que se trabe.
La llave de sujecion queda a la vista.
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4. Presionar la traba del husillo
y sostenerla en esta posicion (1.).

5. Aflojar la tuerca de montaje del husillo,
mediante la llave de sujecién, girando
en sentido antihorario (2.).

6. Colocar el disco amolador en la
posicion correcta.

<6mm

7. Enroscar la tuerca de montaje (2a)

con el collarin hacia arriba en el husillo.

8. Presionar la traba del husillo (5)
y sostenerla presionada.

9. Ajustar la tuerca de montaje (2a)
con la llave de sujecion.

10. Conectar el enchufe de red.

11. Poner en marcha la amoladora angular
mediante el conmutador balancin (1)
(sin trabarlo), dejandola en funciona-
miento por aproximadamente
30 segundos. Controlar si existen
excentricidades o vibraciones.

12. Parar la amoladora angular.

Indicaciones para el trabajo

m Advertencia

Una vez apagada, la herramienta
amoladora presenta una breve marcha
inercial.

Amolado y desbastado

A jPeligro!

Nunca utilizar los discos para el tronzado,

para efectuar trabajos de desbastado.

— Para el mejor desbastado, se aconseja
un angulo de incidencia de 20 a 40°.

— Efectuar un movimiento de vaivén,
aplicando una presién moderada.
De esta modo la pieza en proceso no
se calienta demasiado y no se producen
cambios en el color de la misma.
Aparte se evita la formacién de ranuras.

Amolado y tronzado
— No presionar, no ladear, no oscilar.

g I R A

— La amoladora angular debe trabajar
siempre en oposicién al sentido de
avance. De lo contrario se corre el
riesgo que salte incontroladamente
de la ranura de corte.

— Adaptar la fuerza de avance al material
en proceso: mientras mas duro, mas
lento el avance.

Obtendra mas informaciones sobre

el producto por parte del fabricante,

visitando el sitio www.flex-tools.com.
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Mantenimiento y cuidado

A jPeligro!
Antes de realizar cualquier trabajo en la
amoladora, desconectar el enchufe de red.

Limpieza

A jPeligro!

Cuando se procesan metales, puede
depositarse polvo conductor en el interior
de la carcasa.

iSe vera afectado el aislamiento

de proteccion!

Hacer funcionar la maquina a través

de un disyuntor diferencial (corriente

de accionamiento maxima de 30 mA).

Limpiar regularmente el equipo y las

ranuras de ventilacién. La frecuencia
de la limpieza dependera del material
y la intensidad de uso.

Limpiar periédicamente la parte interior de
la carcasa y el motor con aire comprimido
seco.

Escobillas

La amoladora angular esta equipada
con escobillas de corte automatico.

Cuando éstas llegan al limite de su
desgaste, la amoladora angular se detiene
automaticamente.

|T jAdvertencia!

Utilizar unicamente repuestos legitimos del
fabricante. En caso de uso de productos de
terceros, expira la garantia del fabricante.

A través de las ranuras de ventilacion
posteriores, puede observarse el chispeo

de las escobillas durante el funcionamiento.

Si se observa un chispeo muy pronunciado,
debera pararse inmediatamente la amoladora
angular. Entregar la amoladora a un taller de

servicio a clientes autorizado por el fabricante.
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Engranaje

|T jAdvertencia!

No aflojar los tornillos en la cabeza del
engranaje (6) durante el periodo de
garantia. El incumplimiento conduce

a que la garantia del fabricante caduque.

Reparaciones

Hacer efectuar las reparaciones
exclusivamente por un taller de servicios
a clientes autorizado por el fabricante.

Repuestos y accesorios

Repuesto o accesorio N° de
pedido

Cubierta de proteccion de 115 mm 265.853

Cubierta de proteccién de 294.438
seguridad de 125 mm

Manija SoftVib 316.857
Acoplamiento de montaje 191.612
SW14

Acoplamiento de montaje 191.604
SW17

Tuerca de montaje 100.080

Tuerca de montaje rapido Fixtec 313.459

Tuerca de montaje rapido 253.049
SDS-Clic
Valija metdlica de transporte 303.224

Consultar los catélogos del fabricante,
para informarse respecto de mas
accesorios, en especial herramientas
de amolado.
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Indicaciones para
la depolucion

A jPeligro!
Inutilizar equipos radiados, cortando
el cable de alimentacion.

Sélo para paises de la Unién
Europea

iNo deseche los aparatos eléctricos
junto con los residuos domésticos!

De conformidad con la Directiva Europea
2002/96/CE sobre residuos de aparatos
eléctricos y electronicos y su aplicacion de
acuerdo con la legislacién nacional, las
herramientas eléctricas cuya vida Util haya
llegado a su fin se deberan recoger por
separado y trasladar a una planta de
reciclaje que cumpla con las exigencias
ecoldgicas.

m jAdvertencia!

jInformarse en el comerciante especia-
lizado, respecto de las posibilidades de
depolucion para equipos radiados!

Conformidad CE

Declaramos bajo nuestra responsabilidad
exclusiva, que este producto concuerda
con las siguientes normas y documentos
normativos:
EN 50144, EN 55014, EN 61000 segun
las determinaciones de las pautas
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

C)y b
Ceon Lol Sz
Rihle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Garantia

Al adquirir una maquina nueva, FLEX
otorga 2 afnos de garantia del fabricante,

a partir de la fecha de venta al consumidor
final. La garantia abarca exclusivamente
deficiencias originadas por fallos en el
material y/o fallos originados durante la
fabricacién, asi como al incumplimiento

de caracteristicas aseguradas. En caso

de hacer valer esta garantia, debera
adjuntarse el certificado de compra original,
conteniendo la fecha deventa.

Las reparaciones dentro de la garantia
deberan ser efectuados exclusivamente por
talleres autorizados por FLEX o estaciones
de service. Solamente existe derecho a la
garantia si el equipo fue utilizado de modo
adecuado a su funcién. Se excluyen de la
garantia el desgaste producido por el uso
normal, utilizaciéon inadecuada, maquinas
parcial o totalmente desmontadas asi como
danos causados por sobrecarga de la
méaquina o aquellos causados por el uso
de herramientas no autorizadas, o mal
empleadas. Al igual se excluyen dafos
causados por maquinas y herramientas

de aplicacién o piezas a procesar, por la
aplicacién de la fuerza, dafios que son
consecuencia de un uso inadecuado

o debidos a la falta de mantenimiento o la
influencia de cuerpos extrafnos como arena
o piedras o bien debidos al incumplimiento
de las instrucciones de funcionamiento,

p. €j. la aplicacion de tensiones o corrientes
de red inadecuadas. Solamente se dara
garantia sobre las herramientas de
aplicacion, si fueron utilizadas con la
maquina con las cuales se ha previsto

o estuviera debidamente autorizada su
utilizacién.
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Exclusion de la garantia

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios o
pérdidas de ganancia causados a la
interrupcion del funcionamiento de la
empresa, debidos al producto o la no
utilizacién del mismo.

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por danos
causados por el uso indebido o la utilizacion
en combinacién con productos de otros
fabricantes.
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Simbolos utilizados

A

Caracteriza um perigo imediato e eminente.
A ndo observacao da indicagdo, pode
implicar morte ou ferimentos muito graves.

Perigo!

Caracteristicas técnicas

Cuidado!

Caracteriza uma situagdo possivelmente
perigosa. A ndo observacdo da indicacao,
pode implicar ferimentos ou prejuizos
materiais.

[i]
Caracteriza conselhos para utilizacao
e informagées importantes.

Indicacao!

Simbolos no aparelho
Antes da colocagdo em
funcionamento, leia as
Instrugdes de Servigo!

Usar éculos de protecgéao!

Instrugées sobre reciclagem
para o aparelho antigo!
(ver pag. 61)

D

Tipo do aparelho L3309-115 | L3309-125| L3309FR | L3410FR L3410VR
L3325FR

N. de encomenda 296.708 299.235 296.805 296.007 296.260

@ max. da ferramenta mm 115 125

abrasiva

Espessura da

ferramenta abrasiva mm 1-6

Furo do porta ferramentas| mm 22,23

Maxima velocidade m/s 80

periférica

Diametro do veio M14/SW14 M14/SW17

Rotacdes rpm 10000 10000 11000 11000 2900-11000

Poténcia absorvida W 710 710 1010 1400 1400
1300 (110V)| 1300 (110V)

Poténcia util w 480 480 610 880 880
800 (110V) | 800 (110V)

Peso (sem cabo) kg 1,9 2,2

Classe de proteccao 1/ g
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Panoramica da maquina
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Interruptor basculante

Para ligar e desligar a maquina.

Com posigao de encaixe para

funcionamento continuo.

Veio com flange roscada

a Porcade aperto

b  Flange de aperto

Capa de protecgao

a  Capa de proteccao de seguranga
Ajustavel sem ferramenta com
24 encaixes em 360°.

b Capa de protecgdo 115 mm
(s6 para L3309-115)

Punho SoftVib com chave de

detencao

Punho com montagem possivel

a esquerda e a direita. Para substituir

o disco de rebarbar, desmontar

a cobertura de protecgao.

~

Bloqueio do veio

Para fixagao do veio na mudanga
da ferramenta.

Cabeca de engrenagem

Com saida de ar e seta indicadora
do sentido das rotagoes.

Chapa de caracteristicas

Cabo de rede com 4,0 m e com
ficha de ligagao a rede

Volante de ajuste para prévia
selecgao das rotagoes

(sé na L3410VR)
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Para sua seguranca

A Perigo!
Antes da utilizacdo da rebarbadora, ler:

— Estas instrugées de Servigo,

— Instrugées gerais de seguranca,
para utilizagdo com ferramentas
eléctricas na documentagao anexa
(Textos n.© 315.915/04.04),

— Asregras e as normas em vigor para
prevencgédo contra acidentes no local de
utilizacéo e proceder em conformidade.

Esta rebarbadora foi construida de acordo

com o estado actual da técnica e as regras
técnicas de segurancga reconhecidas.

No entanto, na sua utilizacao, podem existir
danos para o utilizador ou terceiros,

ou danos na maquina ou noutros bens.

A rebarbadora sé deve ser utilizada

— em aplicacéo de acordo com as
disposicées legais,

— em estado de perfeitas condicbes
técnicas.

As anomalias que prejudiquem a segurancga
devem ser imediatamente eliminadas.

Ruido
Cuidado

Com um nivel de presséo acustica superior
a 85 dB(A), deve ser usado um protector
para os ouvidos.

Medicao de acordo com EN 50144:

Pressao acustica Lpa dB(A) 84

Poténcia acuUstica Lyys, ~ dB(A) 97

Vibracao
Valor efectivo ponderado da aceleracao,
segundo EN 50144: <5 m/s?

Aplicacao de acordo com

as disposicoes legais

Esta rebarbadora foi concebida

— para utilizagéo por profissionais
e na industria,

— para desbastar e cortar metais e pedras
em corte a seco,

— com limitagbes para polir superficies
(s6 para a aparelhos com pré-seleccéo
de rotagGes e com a ferramenta
adequada),

— para aplicacao com ferramenta de polir
e acessorio que seja indicado nestas
instruges ou que seja recomendado
pelo fabricante e homologado para uma
velocidade periférica de 80 m/s.

N&o sao autorizados, p. ex. discos de fresar
de corrente, folhas de serra.

Indicacoes de seguranca

A Perigo!

® Ao utilizar a maquina use equipamento
de seguranca pessoal:
oculos de proteccao, mascara de
proteccao da respiragdo, proteccao
para os ouvidos, luvas e sapatos de
proteccao para maos e pés.
Se necessario, use também um avental!

B Durante o trabalho, conduza

a rebarbadora com as duas maos.
O punho (4) tem que estar montado!

B Nao montar a rebarbadora num torno
de bancada.

m O cabo de rede (8) tem que ser
conduzido, sempre, para a parte traseira
da rebarbadora.
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B Fixar a peca, se esta, com o seu proprio

peso, ndo ficar assente com seguranca.

m Utilizar sé ferramentas de desbastar
cujarotacao autorizada seja, no minimo,
tao elevada como as rotacdes nominais
da rebarbadora.

B Ter em atencéo as medidas da ferra-
menta abrasiva. O diametro do furo tem
que estar adaptado a flange roscada (2).
N&o utilizar quaisquer adaptadores nem
pecas de reducao.

B  Guardar e tratar as ferramentas de lixar,
de acordo com as indicacoes
do fabricante.

B Antes da utilizagao, controlar
se as ferramentas montadas estéo fixas
segundo as indicacdes do fabricante.

B Antes da utilizagdo, controlar
a montagem e fixacdo das ferramentas
de lixar. Colocar a maquina em
funcionamento em vazio durante
ca. de 30 segundos!

Interromper imediatamente o teste
da maquina, se se verificarem fortes
vibragbes na maquina ou se forem
detectados outros danos. Controlar
a maquina, para determinar a causa
desta anomalia.

B Afaste, sempre, as maos das
ferramentas abrasivas em rotagéo.

B Asferramentas abrasivas s6 devem ser
utilizadas para os fins para que foram
fabricadas. Nunca sujeitar os discos de
corte a pressao lateral nem os utilizar
para desbastar.

B Nao cortar pegas, cujo didametro seja
superior a profundidade maxima de
corte da rebarbadora.

® Conduzir a rebarbadora sempre ligada
contra a pega.
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N&o pressionar a rebarbadora contra
a peca com tanta forca que a mesma
venha a parar.

Antes de colocar a rebarbadora em
descanso, desligue-a e espere até
que ela pare completamente.

Proteger as pessoas e produtos
combustiveis contra o ressalto das
faiscas. Ajustar correctamente a capa
de proteccéo (3).

Nao trabalhar materiais que libertem
substancias prejudiciais a saude,
(p. ex. amianto).

Nunca cortar nem lixar metais leves,
cujo teor de magnésio seja superior
a 80 %. Perigo de incéndio!

Rebarbadoras que forem utilizadas ao
ar livre ou que fiquem suijeitas a pés
metdlicos, devem ser ligadas através
dum interruptor de protecgao contra
corrente de falha (corrente de activacao
maxima de 30 mA).

Utilizar somente cabos de extensao
homologados para exteriores.

Para marcacao da rebarbadora utilizar
somente placas de colar. Nao fazer
quaisquer furos na estrutura da
rebarbadora.

Danos materiais!

A tensao da rede e a indicacao de
tenséo na chapa de caracteristicas (7)
tém que ser coincidentes.

O bloqueio do veio (5) s6 deve ser
activado com a ferramenta abrasiva
completamente parada.
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Instrucoes de utilizacao

A Perigo!
Antes de quaisquer trabalhos na
rebarbadora, desligue a ficha da tomada.

Antes da colocacao em
funcionamento
Desembalar a rebarbadora e verificar,

se o fornecimento esta completo e ndo
existem danos de transporte.

Ligar e desligar

Efectuar uma curta prova de funcionamento
sem engate.

— Deslocar o interruptor basculante (1)
para a frente e prendé-lo.

— Para desligar, libertar o interruptor
basculante (1).

Funcionamento continuo com engate:

— Deslocar o interruptor basculante (1)
para a frente e engata-lo, exercendo
pressao na parte da frente.

Para desligar, exercer pressao na parte de
tras do interruptor (1).

m Indicacao!

Depois duma falta de corrente, o aparelho
ligado néo volta a arrancar.

Pré-seleccao de rotacées
(s6 para L3410VR)

Pararegular as rotacoes de servico, colocar
o volante de ajuste (9) no valor desejado.

Cuidado!

Perigo de ferimentos através da destruigao
da ferramenta. Ulilizar a ferramenta
adequada ao trabalho que se quer efectuar.

m Indicacao!

Em caso de sobrecarga ou
sobreaquecimento em funcionamento
continuo, o aparelho reduz
automaticamente a rotacdo até estar
suficientemente frio.
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Capa de proteccao 115 mm
(s6 para L3309-115)

A Perigo!
Nos trabalhos de desbastar e de cortar,
utilizar sempre a capa de protecgao.

1. Desligar a ficha da tomada.

2. Encaixar a capa de protecgdo com
o anel de tenséo na flange de aperto,
introduzindo o excéntrico do anel de
tenséo na ranhura da flange.

3. Rodar a capa de protecgéao para
a posicéao desejada e aparafusa-la
com firmeza.

Capa de proteccao de seguranca

A Perigo!
Nunca desmontar a capa de protec¢do
de seguranca para fora da rebarbadora.

Para adaptacao ao trabalho que se deseja
efectuar, sem necessidade de ferramentas,
a capa de proteccao de seguranga esta
equipada com 24 entalhes em 360°.
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Cuidado!

Perigo de ferimentos, utilizar luvas
de protecgao.

1. Desligar a ficha da tomada.

2. Rodar a capa de protecgao de
seguranga em sentido contrario ao
da seta na cabeca de engrenagem (6),
até a posicao desejada.

Fixar ou trocar a ferramenta
abrasiva
1. Desligar a ficha da tomada.

2. Desmontar o punho (4) do aparelho,
rodando-o em sentido contrario aos
ponteiros do relégio.

A

3. Rodar a cobertura do punho em 180°,
até ao encaixe.
A chave de detencéo faz parte
do equipamento.
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4. Premir e manter premido o bloqueio do
veio (1.).

5. Com a chave de detencéo, desmontar
a porca de fixagao do veio (2) rodando-
a em sentido contrario ao dos ponteiros
do relégio (2.).

6. Colocar a ferramenta abrasiva
na posicao correcta.

<6mm

7. Apertar a porca de fixacdo (2a) no veio,
com o colar para cima.

8. Premir e manter premido o bloqueio
do veio (5).

9. Apertar a porca de aperto (2a) com
a chave de detencao.

10. Encaixar a ficha de rede na tomada.

11. Ligar a rebarbadora com interruptor
basculante (1), (sem o encaixar)
e colocar a rebarbadora em
funcionamento, durante ca. de 30
segundos. Verificar, se existem
desequilibrios ou vibragoes.

12. Desligar a rebarbadora.

Indicacoes sobre funcionamento

m Indicacdao
Depois de desligada, a rebarbadora ainda
roda durante breves momentos.

Desbastar

A Perigo!
Nunca utilizar um disco de corte para
efectuar trabalhos de desbaste.

— Angulo de ataque 20-40° para um
trabalho de desbaste em melhores
condicoes.

— Deslocar a rebarbadora, para 14 e para
¢4, com uma pressao moderada. Assim,
a peca nao aquece muito e ndo se
verificam descoloracdes; além disso
nao se formam estrias.

Trabalhos de cortar

— Nao pressionar, ndo emperrar,
nao oscilar.

— A rebarbadora tem que trabalhar
sempre em rotacao antagonica,
ver imagem.

Caso contrario, existe perigo de salto

descontrolado para fora da ranhura.

— Adaptar o avanc¢o ao material que se
esta a trabalhar: quanto mais duro,
mais lento.

Mais informacodes sobre os produtos do
fabricante no site www.flex-tools.com.
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Manutencéo e tratamento

A Perigo!
Antes de quaisquer trabalhos na rebarba-
dora, desligue a ficha da tomada.

Limpeza

A Perigo!

Ao trabalhar-se com metais e em caso de
utilizagdo extrema, pode depositar-se po
condutivo no interior da estrutura.

Danos no isolamento de protec¢do!

A maquina deve funcionar através dum
interruptor de protecgdo contra corrente
de falha (corrente de activacdo maxima
30 mA).

Limpar regularmente a maquina e as suas
ranhuras de ventilagao. A frequéncia da
limpeza depende do material a trabalhar
e da duracéao da utilizacéo.

Limpar, regularmente, com ar comprimido
seco, o interior da estrutura com motor.

Escovas de carvao

A rebarbadora esta equipada com carvoes
de corte de ligagao.

A atingir-se o limite de desgaste dos
carvoes, a rebarbadora desliga
automaticamente.

|i Indicacao!

Na substituicao, utilizar somente pecas
originais do fabricante. Sendo utilizadas
pecas de outros fabricantes, expiram as
obrigacées de garantia do fabricante.

Através das entradas de ar traseiras, pode-
se observar a ignicao dos carvdes, durante
o funcionamento.
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Caso a ignigao dos carvoes seja muito forte,
desligue imediatamente a rebarbadora

e entregue-a num Servigo de Assisténcia
autorizado para reparacao.

Engrenagem

|T Indicacao!

Né&o desapertar os parafusos da cabeca de
engrenagem (6). Se esta indicagdo nao for
respeitada, expiram as obrigagées de
garantia do fabricante.

Reparacoes

As reparacdes devem ser executadas,
exclusivamente, por Servigos Técnicos
autorizados pelo fabricante.

Pecas de reparagao e acessorios

Pecas de reparagao/ N.2 de

acessorios enco-
menda.

Capa de protecgao 115 mm 265.853

Capa de proteccao de seguranca | 294.438
125 mm

Punho SoftVib 316.857
Flange de aperto SW 14 191.612
Flange de aperto SW 17 191.604
Porca de aperto 100.080

Porca de aperto rapido FixTec |313.459

Porca de aperto rapido SDS- | 253.049
Clic
Mala de transporte metdlica 303.224

Para mais acessorios, principalmente
ferramentas abrasivas, consulte o catélogo
do fabricante.
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Indicacoes sobre reciclagem

Garantia

A Perigo!
Os aparelhos fora de servigo devem ser
inutilizados, retirando-lhes os cabos de
ligacéo a rede.

Apenas para paises da UE

Nao deite ferramentas eléctricas
no lixo doméstico!

De acordo com a directiva europeia 2002/
96/CE sobre ferramentas eléctricas

e electronicas usadas e a transposicao para
as leis nacionais, as ferramentas eléctricas
usadas devem ser recolhidas em separado
e encaminhadas a uma instalacéo de
reciclagem dos materiais ecoldgica.

m Indicacéo!

Informe-se junto do seu Agente Especiali-
zado sobre possibilidades de reciclagem
de aparelhos usados!

Conformidade CE

Declaramos, sob nossa inteira
responsabilidade, que este produto
corresponde as seguintes normas ou
documentos normativos:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 de
acordo com as determinacdes das
Directivas 73/23/EWG, 89/336/EWG,
98/37/EG.

)y \
C€oa (/\/(VLK W\

Rahle Severin
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Na aquisicdo duma nova maquina, a FLEX
oferece uma garantia do fabricante de

2 anos, com inicio na data de venda da
méaquina ao consumidor final. A garantia
s06 cobre deficiéncias que sejam atribuidas
a erros no material e/ou na produgéo,

bem como ao nao cumprimento de
caracteristicas asseguradas. Para se
fazerem valer os direitos sobre a garantia,
deve ser apresentado o documento de
venda valido com a respectiva data.

As reparagbes em garantia s6 podem ser
efectuadas exclusivamente por oficinas

ou postos autorizados FLEX. O direito

a garantia s6 existe com uma utilizagao
de acordo com as disposicoes legais.
Ficam excluidos da garantia,
principalmente, desgaste provocado pelo
funcionamento, utilizacéo inadequada,
maquinas parcial ou completamente
desmontadas, bem como danos
provocados por sobrecarga da maquina,
utilizacdo de ferramentas nao
homologadas, com defeito, ou mal
aplicadas. Danos provocados pela maquina
na ferramenta ou na pega, utilizacéo de
violéncia, danos subsequentes atribuidos
a uma manutencao inadequada ou
insuficiente por parte do cliente ou de
terceiros, danos causados por influéncias
estranhas ou por corpos estranhos,

por exemplo, areia ou pedras, bem como
danos por inobservancia das instrucoes
de servico, p. ex., ligagdo a uma tensao
de rede ou tipo de corrente incorrectos.
As reivindicacdes de garantia sobre
ferramentas e acesso6rios s6 podem ser
consideradas, se os mesmos forem
utilizados com maquinas, nas quais

a sua utilizacao foi prevista ou homologada.
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Exclusao de responsabilidades

O fabricante e seus representantes nao se
responsabilizam por danos e perda de
lucros, resultantes da interrupcao do
negécio, provocada pelo produto ou pela
possivel ndo utilizagdo do mesmo.

O fabricante e seus representantes nao se
responsabilizam por danos provocados por
uma utilizacdo inadequada ou em ligacéo
com produtos de outros fabricantes.
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Gebruikte symbolen

Gevaar!

A

Geeft een onmiddellijk dreigend gevaar
aan. Als de waarschuwing niet in acht wordt
genomen, dreigen levensgevaarlijke of zeer
ernstige verwondingen.

Technische gegevens

Voorzichtig!

Geen een mogelijk gevaarlijke situatie aan.
Als de aanwijzing niet in acht wordt
genomen, kunnen persoonlijk letsel
of materiéle schade het gevolg zijn.

[i]

Opmerking

Geeft gebruikstips en belangrijke informatie

aan.

Symbolen op het gereedschap

D

Lees de gebruiksaanwijzing
voordat u het gereedschap in
gebruik neemt.

Draag een oogbescherming.

Verwijderingsvoorschrift voor
het oude apparaat
(zie pagina 71)

Machinetype L3309-115 | L3309-125| L3309FR L3410FR L3410VR
L3325FR

Bestelnummer 296.708 299.235 296.805 296.007 296.260

Max. @ slijpgereedschap mm 115 125

Dikte slijpgereedschap mm 1-6

Opnameboorgat mm 22,23

Maximale omtreksnelheid | m/s 80

Diameter uvitgaande as M14/SW14 M14/SW17

Toerental 0.p.m. 10000 10000 11000 11000 2900-11000

Opgenomen vermogen w 710 710 1010 1400 1400
1300 (110V)| 1300 (110V)

Afgegeven vermogen w 480 480 610 880 880
800 (110V) | 800 (110V)

Gewicht (zonder kabel) kg 1,9 2,2

Beschermingsklasse /[0
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In één oogopslag

4 5 6 7 L
()
= =
= =
[ ~
N8
9
c
b—=e
La=5e-
3b
1 Schakelaar 4 SoftVib handgreep met
Voor in- en uitschakelen. vasthoudsleutel
Met vergrendelingsstand voor continu Handgreep kan links en rechts worden
gebruik. gemonteerd. Draai de afdekking open
2 Uitgaande as met als u het slijpgereedschap wilt
schroefdraadflens wisselen.
a  Spanmoer 5 Blokkering van de uitgaande as
b  Spanflens Voor het vastzetten van de uitgaande
as bij het wisselen van
3 Beschermkap inzetgereedschap.

a Veiligheidsbeschermkap
Kan zonder hulpgereedschap
in 24 standen 360° worden
versteld.

b Beschermkap 115 mm 7 Typeplaatje
(alleen L3309-115) Netsnoer 4,0 m met stekker

9 Stelwiel voor vooraf instelbaar
toerental
(alleen L3410VR)

6 Machinekop
Met luchtafvoeropening
en draairichtingpijl.

o
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Voor uw veiligheid

A Gevaar!

Lees voor het gebruik van de haakse
slijpmachine de volgende voorschriften
en neem deze in acht:

— deze gebruiksaanwijzing;

— de ,Algemene veiligheidsvoorschriften”
voor het gebruik van elektrische
gereedschappen in de meegeleverde
brochure (documentnummer 315.915/
04.04);

— de op de plaats van gebruik geldende
regels en voorschriften ter voorkoming
van ongevallen.

Deze haakse slijpmachine is geconstrueerd
volgens de huidige stand van de techniek
en de erkende veiligheidstechnische regels.
Toch kunnen bij het gebruik ervan
levensgevaar en verwondingsgevaar voor
de gebruiker en voor andere personen resp.
gevaren voor beschadigingen aan de
machine of aan andere zaken optreden.
De haakse slijpmachine mag alleen worden
gebruikt:

— volgens de bestemming;

— in een veiligheidstechnisch optimale
toestand.

Verhelp storingen die de veiligheid
in gevaar brengen onmiddellijk.

Geluid
Voorzichtig

Draag een gehoorbescherming bij een
geluidsdruk van meer dan 85 dB(A).

Gemeten volgens EN 50144:

Geluidsdruk Ly dB(A) 84

Geluidsvermogen Lyya  dB(A) 97

Trillingen

Gewogen effectieve waarde van de
versnelling volgens EN 50144: <5 m/s?
Gebruik volgens bestemming
Deze haakse slijpmachine is bestemd:

voor professioneel gebruik in de
industrie en door de vakman;

— voor het droog slijpen en doorslijpen
van metaal en steen;

— in beperkte mate voor het polijsten van
opperviakken (alleen voor machines
met vooraf instelbaar toerental en met
het daarvoor geschikte
inzetgereedschap);

— voor het gebruik met slijpgereedschap
en toebehoren dat in deze
gebruiksaanwijzing wordt vermeld of
door de fabrikant wordt geadviseerd
en voor een omtreksnelheid van 80 m/s
is toegestaan.

Niet toegestaan zijn bijvoorbeeld
kettingfreesschijven en zaagbladen.

Veiligheidsvoorschriften

A Gevaar!

B Draag bij het gebruik persoonlijke
beschermende uitrusting, zoals een
veiligheidsbril, ademmasker,
gehoorbescherming, werkhand-
schoenen en stevige schoenen.
Draag indien nodig ook een schort.

B Houd tijldens de werkzaamheden de
haakse slijpmachine met twee handen
vast. De handgreep (4) moet gemon-
teerd zijn.

B Span de haakse slijpmachine niet in
een bankschroef.

B Geleid het netsnoer (8) altijd langs de
achterzijde van de haakse slijpmachine.
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Span het werkstuk in als het niet
door het eigen gewicht stabiel ligt.

Gebruik alleen slijpgereedschappen
waarvan het toegestane toerental
minstens even hoog is het nominale
toerental van de haakse slijpmachine.

Neem de afmetingen van het slijpgereed-
schap in acht. De gatdiameter moet bij de
schroefdraadflens (2) passen. Gebruik
geen adapter of reduceerstukken.

Slijpgereedschappen dienen
overeenkomstig de aanwijzingen van
de fabrikant te worden gebruikt

en opgeborgen.

Controleer voor het gebruik dat

de gemonteerde slijpgereedschappen
overeenkomstig de aanwijzingen van
de fabrikant bevestigd zijn.
Controleer voor het gebruik de juiste
montage en bevestiging van

de slijpgereedschappen. Schakel

de machine in en laat deze 30 seconden
lang onbelast lopen.

Onderbreek het proefdraaien
onmiddellijk als er sterke trillingen
optreden of als u een ander defect
vaststelt. Controleer de machine om
de oorzaak daarvan vast te stellen.

Houd uw handen uit de buurt van
ronddraaiend slijpgereedschap.

Gebruik slijpgereedschap alleen
volgens de bestemming. Oefen nooit
zijwaartse druk op doorslijpschijven uit
en gebruik doorslijpschijven nooit voor
afbraamwerkzaamheden.

Slijp geen werkstukken door waarvan
de diameter groter is dan de maximale
doorslijpdiepte van de haakse
slijpmachine.

Beweeg de haakse slijpmachine alleen
ingeschakeld naar het werkstuk toe.

B Belast de haakse slijpmachine niet
zo sterk dat deze tot stilstand komt.

B Schakel de haakse slijpmachine uit en
laat de machine uitlopen voordat u deze
neerlegt.

B Bescherm personen en brandbare
voorwerpen tegen wegvliegende
vonken. Stel de beschermkap (3)
goed in.

m Bewerk geen materialen waarbij voor de
gezondheid gevaarlijke stoffen (zoals
asbest) vrijkomen.

B Lichte metalen waarvan het magne-
siumgehalte groter dan 80 % is, mogen
niet worden geslepen of doorgeslepen.
Brandgevaar!

B Haakse slijpmachines die buitenshuis
worden gebruikt of die blootstaan aan
een grote hoeveelheid metaalstof,
moeten worden aangesloten via een
aardlekschakelaar (inschakelstroom
maximaal 30 mA).

® Gebruik alleen een verlengkabel die
voor gebruik buitenshuis is goed-
gekeurd.

B Gebruik alleen stickers voor het
markeren van de haakse slijpmachine.
Boor geen gaten in het machinehuis.

Gevaar voor materiéle schade!

B De netspanning en de op het typeplaatje
(7) vermelde spanningsgegevens
moeten overeenkomen.

B Druk alleen op knop voor de blokkering
van de uitgaande as (5) als het slijp-
gereedschap stilstaat.
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Gebruiksaanwijzing

A Gevaar!

Trek altijd voor werkzaamheden aan de
haakse slijpmachine de stekker uit het
stopcontact.

Voor de ingebruikneming

Pak de haakse slijpmachine uit en
controleer of alles compleet is meegeleverd
en er geen transportschade is.

In- en uitschakelen

Gebruik voor korte duur zonder
vergrendeling:

— Duw de schakelaar (1) naar voren
en houd deze vast.

— Als u de machine wilt uitschakelen,
laat u de schakelaar (1) los.

Continu gebruik met vergrendeling:

— Duw de schakelaar (1) naar voren en
vergrendel vervolgens de schakelaar
door deze vooraan in te drukken.

— Als u de machine wilt uitschakelen,
ontgrendelt u de schakelaar (1) door
deze achteraan in te drukken.

m Opmerking
Nadat de stroom is uitgevallen, start het
ingeschakelde gereedschap niet opnieuw.

Vooraf instelbaar toerental
(alleen L3410VR)

Als u het werktoerental wilt instellen,
zet u het stelwiel (9) op de gewenste
waarde.

Voorzichtig!

Verwondingsgevaar door beschadiging
van het inzetgereedschap. Gebruik het
inzetgereedschap dat bij de werkzaam-
heden past.

m Opmerking

Bij overbelasting of oververhitting bij continu
gebruik vermindert het gereedschap het
toerental automatisch totdat het
gereedschap voldoende is afgekoeld.
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Beschermkap 115 mm
(alleen L3309-115)

A Gevaar!

Werk bij afbraam- en doorslijpwerkzaam-
heden nooit zonder beschermkap.

1. Trek de stekker uit de contactdoos.

2. Steek de beschermkap met de spanring
op de spanflens. Steek daarbij de nok
op de spanring in de groef op de flens.

3. Draai de beschermkap in de gewenste
stand en schroef deze vast.

Veiligheidsbeschermkap

A Gevaar!

Demonteer de veiligheidsbeschermkap
nooit van de haakse slijpmachine.

Voor de aanpassing aan de werkzaam-
heden kan de veiligheidsbeschermkap
zonder hulpgereedschap in 24 standen
360° worden versteld.
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Voorzichtig!

Verwondingsgevaar!
Draag werkhandschoenen!

1. Stek de stekker uit de contactdoos.

2. Draai de veiligheidsbeschermkap
tegengesteld aan de richting van de
pijl op de machinekop (6) tot aan de
gewenste positie.

Slijpgereedschap bevestigen
of wisselen
1. Trek de stekker uit de contactdoos.

2. Neem de handgreep (4) van de
machine door deze tegen de wijzers
van de klok in te draaien.

3. Draai de afdekking op de handgreep
180° tot deze vastklikt.
De vasthoudsleutel is meegeleverd.
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4. Druk op de blokkering van de uitgaande
as en houd deze ingedrukt (1.).

5. Draai met de vasthoudsleutel de
spanmoer tegen de wijzers van de klok
in los van de uitgaande as en verwijder
de spanmoer (2.).

6. Leg de slijpschijf in de juiste positie
op de uitgaande as.

<6mm

7. Draai de spamoer (2a) met de kraag
naar boven op de uitgaande as.

8. Druk op de blokkering van de uitgaande
as (5) en houd deze ingedrukt.

9. Draai de spanmoer (2a) met de
vasthoudsleutel vast.

10. Steek de stekker in de contactdoos.

11. Schakel de haakse slijpmachine in met
de schakelaar (1) zonder deze vast te
klikken en laat de haakse slijpmachine
gedurende ca. 30 seconden lopen.
Controleer de machine op onbalans
en trillingen.

12. Schakel de haakse slijpmachine uit.

Tips voor de werkzaamheden

m Let op!

Na het uitschakelen loopt het
slijpgereedschap nog korte tijd uit.

Afbramen

A Gevaar!

Gebruik nooit doorslijpschijven

voor afbraamwerkzaamheden.

— Aanzethoek 20—40° voor optimale
afname.

— Beweeg de haakse slijpmachine
met matige druk heen en weer.
Daardoor wordt het werkstuk niet te
heet en ontstaan er geen verkleuringen.
Bovendien komen er zo geen groeven
in het werkstuk.

Doorslijpen

— Druk de machine niet aan. Houd de
machine niet schuin. Laat de machine
niet oscilleren.

altijd in tegengestelde richting.
Anders kan de schijf ongecontroleerd
uit de groef springen.

— Pas de voeding aan het te bewerken
materiaal aan. Hoe harder het materiaal,
hoe langzamer u naar voren beweegt.

Zie www.flex-tools.com voor meer
informatie over de producten van de
fabrikant.
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Onderhoud en verzorging

A Gevaar!

Trek voor alle werkzaamheden aan de
haakse slijpmachine de stekker uit het
stopcontact.

Reiniging
A Gevaar!

Bij het bewerken van metalen kan zich
bij intensief gebruik geleidend stof in
het machinehuis ophopen.

Daardoor wordt de veiligheidsisolatie
nadelig beinvioed.

Gebruik de machine via een aardlek-
schakelaar (inschakelstroom 30 mA).

Reinig de machine en de ventilatie-
openingen regelmatig. De frequentie van
de reiniging is afhankelijk van het bewerkte
materiaal en van de duur van het gebruik.

Blaas de binnenzijde van het machinehuis
met de motor regelmatig met droge
perslucht door.

Koolborstels

De haakse slijpmachine is voorzien
van zelfuitschakelende koolborstels.

Na het bereiken van de slijtagegrens
schakelen de koolborstels de haakse
slijpmachine automatisch uit.

|i Let op!

Gebruik uitsluitend originele vervangings-
onderdelen van de fabrikant. Bij het gebruik
van onderdelen van een andere fabrikant
vervallen de garantieverplichtingen van de
fabrikant.

Door de luchttoevoeropeningen aan de

achterzijde kunnen de koolborstelvonken
tijdens het gebruik worden geobserveerd.
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Schakel de haakse slijpmachine onmiddellijk
uit bij sterke vonkontwikkeling van de
koolborstels. Geef de haakse slijpmachine
vervolgens af bij een door de fabrikant
erkende klantenservice.

Overbrenging

|i Let op!

Draai de schroeven op de machinekop (6)
tiidens de garantietijd niet los.

Anders vervallen de garantieverplichtingen
van de fabrikant.

Reparaties

Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door
een door de fabrikant erkende klanten-
service.

Vervangingsonderdelen
en toebehoren

Vervangingsonderdeel/ Bestelnr.
toebehoren
Beschermkap 115 mm 265.853

Veiligheidsbeschermkap 125 mm | 294.438

SoftVib handgreep 316.857
Spanflens SW14 191.612
Spanflens SW17 191.604
Spanmoer 100.080
FixTec snelspanmoer 313.459
SDS-Clic snelspanmoer 253.049
Metalen opbergkoffer 303.224

Zie voor meer toebehoren, in het bijzonder
slijpgereedschappen, de catalogi van de
fabrikant.
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Afvoeren van verpakking
en machine

A Gevaar!

Maak een versleten machine onbruikbaar
door het netsnoer te verwijderen.

Alleen voor EU-landen

Geef elektrisch gereedschap
niet met het huisvuil mee!

Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG
inzake oude elektrische en elektronische
apparaten en de toepassing daarvan binnen
de nationale wetgeving, dient gebruikt
elektrisch gereedschap gescheiden te
worden ingezameld en te worden afgevoerd
naar een recycle bedrijf dat voldoet aan de
geldende milieu-eisen.

m Let op!

Informeer bij uw vakhandel naar de
mogelijkheden voor het afvoeren van een
versleten machine.

CE-conformiteit

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke
dat dit product voldoet aan de volgende
normen en normatieve documenten:
EN 50144, EN 55014, EN 61000
conform de bepalingen van de richtlijnen
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

) \
C€oa é/\/(\/c\ W\

Rahle Severin
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Garantie

Bij aankoop van een nieuwe machine biedt
FLEX 2 jaaren fabrieksgarantie vanaf de
datum van de verkoop van de machine aan
de eindverbruiker. De garantie heeft alleen
betrekking op gebreken die zijn terug te
voeren op materiaal- en/of fabricagefouten
en op het niet nakomen van de toezegging
van bepaalde eigenschappen. Bij een
garantieclaim moet het oorspronkelijke
aankoopbewijs met de verkoopdatum
worden bijgevoegd. Garantiereparaties
mogen uitsluitend worden uitgevoerd door
werkplaatsen of servicestations die door
FLEX zijn erkend. Er bestaat alleen recht op
garantie bij gebruik volgens bestemming.
Van de garantie uitgesloten zijn in het
bijzonder slijtage als gevolg van normaal
gebruik, schade door onjuist gebruik van
de machine, geheel of gedeeltelijk
gedemonteerd ingeleverde machines,
schade door overbelasting van de machine
of het gebruik van niet-toegestane,

defecte of verkeerde toegepaste
inzetgereedschappen. Schade die door

de machine aan inzetgereedschappen of
werkstuk wordt veroorzaakt, gebruik van
geweld, gevolgschade die kan worden
teruggevoerd op ondeskundig of
onvoldoende onderhoud door de klant

of derden, beschadigingen door externe
inwerking of inwerking van voorwerpen,
zoals zand of stenen, alsmede schade
door het niet in acht nemen van de
gebruiksaanwijzing, bijvoorbeeld
aansluiting aan een verkeerde netspanning
of stroomsoort. Garantieclaims ten aanzien
van inzetgereedschappen en toebehoren
zijn alleen mogelijk als deze worden
gebruikt met machines waarbij een dergelijk
gebruik is voorzien of toegestaan.
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Uitsluiting van aansprakelijkheid

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn
niet aansprakelijk voor schade en verloren
winst door onderbreking van de
werkzaamheden die door het product of het
niet-mogelijke gebruik van het product zijn
veroorzaakt.

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn
niet aansprakelijk voor schade die door
onjuist gebruik of in combinatie met
producten van andere fabrikanten is
veroorzaakt.
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Indhold

Pas pa!

Betegner en mulig farlig situation.

Anvendte symboler ................ 73 Ved tilsideseettelse af henvisningen er der
Tekniskedata .................... 73 fare for tilskadekomst, eller der kan opsta
Oversigt ..............cooiii... 74 materielle skader.
For Deres egen sikkerheds skyld . .. .. 75 0
Brugsanvisning ................... 77 m Bemaerk
Vedligeholdelse og eftersyn ......... 80 Betegner anvendelsestips og vigtige
Bortskaffelseshenvisninger ... ....... 81 informationer.
CE-overensstemmelse ............. 81 .
Garanti ... 81 Symboler pa maskinen
Lees betjenings-vejledningen,
Anvendte symboler inden maskinen tages i brug!
@ Benyt gjenvaern!
A Fare!
Betegner en umiddelbar truende fare. iort.lsé'\;;affelsevazzen tucjfger‘;t;a
Ved tilsideszettelse af henvisningen askine (se venligst side 81)
opstar der livsfare eller fare for alvorlig
tilskadekomst.
Tekniske data
Maskintype L3309-115 | L3309-125| L3309FR L3410FR L3410VR
L3325FR
Vare-nr. 296.708 299.235 296.805 296.007 296.260
Slibeveerktojets max. @ mm 115 125
Slibeveerktojets tykkelse mm 1-6
Styrehul mm 22,23
Max. periferihastighed m/s 80
Spindeldiameter M14/SW14 M14/SW17
Omdrejningstal omdr./ 10000 10000 11000 11000 2900-11000
min
Optagen effekt W 710 710 1010 1400 1400
1300 (110V)| 1300 (110V)
Afgiven effekt w 480 480 610 880 880
800 (110V) | 800 (110V)
Veegt (uden kabel) kg 1,9 2,2
Beskyttelsesisoleret iflg.
klasse I/ =l
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Oversigt

b—=e:

L a=C0e-

N

3b

1 Vippekontakt 5
Taender og slukker maskinen.
Med indgrebsstilling for konstant drift.

2 Spindel med gevindflange 6
a  Speendemgtrik
b  Speaendeflange

3 Beskyttelseshatte 7
a  Sikkerheds-beskyttelseshaette 8
Indstillelig med 24 indgreb 9

til 360° uden veerktg;j.
b  Beskyttelsesheette 115 mm
(kun L3309-115)
4 SoftVib handtag med stopnggle
Handtag monterbart pa venstre og

hgijre side. Afdaekningen lgsnes ved
udskiftning af slibeveerktojet.
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Spindellas

Til lasning af spindlen

ved veerktojsskift.
Gearhoved

Med luftudslip og
omdrejningsretningspil.
Typeskilt

Netkabel 4,0 m med netstik
Indstillingshijul til forvalg
af omdrejningstal

(kun L3410VR)
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For Deres egen sikkerheds
skyld

A Fare!

Lees folgende for vinkelsliberen benyttes

og folg instruktionerne:

— betjeningsvejledningen,

— ,Generelle sikkerhedsanvisninger” for
héndtering af elveerktajer i vedlagte
heefte (skrift-nr.: 315.915/04,04),

— de for anvendelsesstedet gaeldende
regler og forskrifter vedrarende
forebyggelse af ulykker.

Denne vinkelsliber er konstrueret i henhold
til det aktuelle tekniske niveau og de
anerkendlte sikkerhedstekniske regler.
Alligevel kan der ved brug af maskinen
opsta fare for brugers eller tredjemands

liv og lemmer, maskinen kan beskadiges,
og der kan opsta materielle skader.
Vinkelsliberen ma kun benyttes

— til det dertil beregnede formal,
— | sikkerhedsteknisk korrekt tilstand.

Fejl, der har negativ indflydelse pa
sikkerheden, skal afhjeelpes omgéaende.

Staj
Pas pa

Ved et lydtryk pa over 85 dB(A) skal der
benyttes horevaern.

Malt ifelge EN 50144:

Lydtryk Loa dB(A)| 84

Lydeffekt Ly dBA)| 97

Vibration

Veegtet effektivvaerdi af acceleration ifolge
EN 50144: <5 m/s®

Tiltzenkt formal
Denne vinkelsliber er beregnet til

— erhvervsmaessig brug inden for industri
og handveerk,

— til slibning og overskeering af metal
og sten ved torslibning,

— delvis til polering af overflader (kun for
maskiner med forvalg af omdrejningstal
og med passende veerkigj),

— tilbrug med slibeveerktgj og tilbehar som
angivet i denne vejledning eller som
anbefales af producenten og er
godkendt til en periferihastighed pa
80 m/s.

Kaedefraeseskiver og savblade er f.eks. ikke
tilladt.

Sikkerhedsanvisninger

A Fare!

m Der skal anvendes folgende personligt
beskyttelsesudstyr ved brugen:
Beskyttelsesbriller, &ndedreetsveern,
hgreveern, beskyttelseshandsker, fast
fodtgj.

Om ngdvendigt benyttes et forklaede!

W Brug altid begge heender, nér der
arbejdes med vinkelsliberen. Handtaget
(4) skal vaere monteret!

B Vinkelsliberen ma ikke skrues fast i en
skruestik.

B Sgrg altid for at holde netkablet (8) bag
vinkelsliberen.

B Speend arbejdsemnet fast, hvis det ikke
ligger stabilt pa grund af egenveegten.
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Anvend kun slibeveerktgjer, hvis tilladte
omdrejningstal er mindst lige sa haijt
som vinkelsliberens nominelle
omdrejningstal.

lagttag slibevaerktgjernes dimension.
Abningsdiameteren skal passe til
gevindflangen (2). Anvend ikke adapter
eller reduktionsstykker.

Slibeveerktajerne skal opbevares og
handteres i henhold til fabrikantens
anvisninger.

Kontrollér far brug, at de monterede
veerktajer er fastgjort i henhold til
fabrikantens anvisninger.

Kontrollér far brug, at slibeveerktejerne
er monteret og fastgjort korrekt. Taend
maskinen og lad den kare 30 sekunder
uden belastning!

Stands prgvekarslen omgaende, hvis
der opstar kraftige vibrationer, eller hvis
der konstateres andre skader. Kontrollér
maskinen og sag fejlen.

Hold handerne vaek fra roterende
slibeveerktgjer.

Anvend kun slibeveerktgjerne til det
beregnede formal. Skeereskiverne ma
aldrig udseettes for tryk i siderne eller
benyttes til grovslibning.

Arbejdsemner, der er starre end
vinkelsliberens maksimale skeeredybde,
ma ikke skaeres over.

Vinkelsliberen skal veere taendt,
nar det holdes mod arbejdsemnet.

Vinkelsliberen méa ikke belastes
sa meget, at den standser.

Sluk vinkelsliberen og lad den sta
helt stille, inden den lzegges til side.

Beskyt personer og braendbare
genstande mod gnistregn. Indstil
beskyttelseshaetten (3) rigtigt.

Der ma ikke bearbejdes materialer,
hvor sundhedsfarlige stoffer frigives
(f.eks. asbest).

Letmetaller, hvis magnesiumindhold er
over 80 % ma aldrig slibes eller skeeres
over. Brandfare!

Vinkelslibere, der anvendes udendars
eller som udsaettes for store maengder
metalstov, skal sluttes til et HFI-relae
(belastningssikring maks. 30 mA).

Der ma kun anvendes forleengerled-
ninger, der er godkendte til udendors
brug.

Til meerkning af vinkelsliberen ma
der kun benyttes skilte til pakleebning.
Der ma ikke bores huller i huset.

Materielle skader!

Netspeendingen og spaendings-
angivelsen pa typeskiltet (7) skal
stemme overens.

Tryk kun pa spindellasen (5),
nar slibeveerktajet star stille.
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Brugsanvisning

A Fare!

Treek altid netstikket ud for der arbejdes
pa vinkelsliberen.

Inden ibrugtagning

Pak vinkelsliberen ud og kontrollér,
om leveringen er komplet eller om den
er blevet beskadiget under transporten.

Taend og sluk
Kortvarig drift uden indgreb:

— Skub vippekontakten (1) fremad og hold
den fast.

— Slip vippekontakten (1) for at slukke.
Konstant drift med indgreb:

— Skub vippekontakten (1) fremad og lad
den gaiindgreb ved at trykke pa forreste
ende.

Friger vippekontakten (1) ved at trykke pa
bagerste ende for at slukke.

m Bemaerk

Efter stromsvigt starter den taendte maskine
ikke igen.

Forvalg af omdrejningstal
(kun L3410VR)

Stil indstillingshjulet (9) pa den gnskede
veerdi for indstilling af arbejdshastigheden.

Pas pa!

Fare for tilskadekomst, hvis veerktojet
odelaegges. Anvend et passende veerktoj
til arbejdsopgaven.

m Bemaerk

Ved overbelastning eller overophedning

i konstantdrift reduceres maskinens
omdrejningstal automatisk, indtil maskinen
er afkolet tilstreekkeligt.
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Beskyttelseshaette 155 mm
(kun L3309-115)

A Fare!

Arbejd aldrig uden beskyttelseshzette,
nér der udferes grove arbejder og
Skaerearbejder.

1. Treek netstikket ud.

2. Seet beskyttelseshaetten med
speenderingen pa speendeflangen,
idet knasten pa spaenderingen skal
feres ind i noten pa flangen.

3. Drej beskyttelseshzetten til ansket
position og skru den fast.

Sikkerheds-beskyttelseshaette

A Fare!

Sikkerheds-beskyttelseshaetten pa
vinkelsliberen ma aldrig afmonteres.

Sikkerheds-beskyttelseshaetten kan
indstilles pa 360° med 24 indgreb uden
veerktgj for tilpasning til arbejdsopgaven.
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Pas pa!

Fare for tilskadekomst!
Benyt beskyttelseshandsker.

1. Treek netstikket ud.

2. Drej sikkerheds-beskyttelseshzaetten
i modsat retning af omdrejnings-
retningspilen p& gearhovedet (6)
og hen til gnsket position.

Fastgoring eller udskiftning
af slibeveerktoj

1. Treek netstikket ud.

2. Tag handtaget (4) af sliberen ved
at dreje det imod uret.

3. Drej afdeekningen pa handtaget 180°,
s& den gar i indgreb.
Stopngglen er nu tilgeengelig.
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4. Tryk pé spindelldsen og hold den
inde (1.).

5. Lesger speendemgtrikken pa spindlen
med stopngglen ved at dreje den mod
uret og tag den af (2.).

6. Leeg slibeskiven pa i rigtig position.

<6mm

7. Skru speendemgtrikken (2a) pa
spindlen med brystet opadvendt.

8. Tryk pa spindelldsen (5) og hold
den inde.

9. Speend speendematrikken (2a) fast
med stopngglen.

10. Saet netstikket i stikkontakten.

11. Teend vinkelsliberen med vippe-
kontakten (1) (uden indgreb) og lad
vinkelsliberen lgbe ca. 30 sekunder.
Kontrollér den for ubalance og
vibrationer.

12. Sluk vinkelsliberen.

Arbejdsanvisninger

m Bemaerk

Slibeveerktaojet har et kort efterlob efter
slukning.

Grovslibning

A Fare!

Anvend aldrig skeereskiver til grovslibning.
— Indstillingsvinkel 20—40° for optimal
bearbejdning.

— Beveaeg vinkelsliberen frem og tilbage
ved at trykke lidt pa den. Derved bliver
emnet ikke for varmt og misfarves ikke.
Desuden opstar der ingen riller.

Bortslibning

— Tryk ikke, pas pa at vinkelsliberen
ikke saetter sig fast eller svinger.

TR

— Vinkelsliberen skal altid arbejde
i modlgb, se illustrationen.

Den vil ellers kunne springe
ukontrolleret ud af rillen.

— Tilpas fremskydningen af materialet,
der bearbejdes; jo hardere, desto
langsommere.

Besg@g vores hjemmeside
www.flex-tools.com for flere oplysninger.
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Vedligeholdelse og eftersyn

A Fare!

Treek altid netstikket ud for der arbejdes
pa vinkelsliberen.

Renggaring

A Fare!

Der kan aflejres lededyqgtigt stov i husets
indre ved ekstrem anvendelse i forbindelse
med bearbejdning af metaller.

Dette har negativ indflydelse pa
beskyitelsesisoleringen!

Maskinen skal drives via et HFl-relee
(belastningssikring 30 mA).

Rengor maskinen og ventilations-
abningerne regelmaessigt. Intervallerne af-
haenger af materialet, der skal bearbejdes,
og af brugsvarigheden.

Blaes husets indre med motor
ud regelmeessigt med tor trykluft.

Kulborster

Vinkelsliberen er udstyret
med udkoblingskul.

Nar udkoblingskullenes slidgreense nas,
slukkes vinkelsliberen automatisk.

|T Bemeerk!

Der ma kun anvendes originale reservedele
fra producenten. Ved brug af fremmed-
fabrikater bortfalder producentens garanti-
forpligtelser.

llden fra kullet kan iagttages gennem
de bagerste luftindgangsabninger under
brugen.

Hvis ilden fra kullet bliver kraftigt,

skal vinkelsliberen slukkes omgéaende.
Aflever vinkelsliberen til et autoriseret
kundeservice-veerksted.
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Gear

|T Bemeerk!

Skruerne pa gearhovedet (6) ma

ikke losnes i garantiperioden.

Ved tilsideseettelse af dette bortfalder
producentens garantiforpligtelser.

Reparationer

Reparationer ma kun udfgres af et af
producenten godkendt kundeservice-
veerksted.

Reservedele og tilbehor

Reservedel/tilbehor Vare-nr.
Beskyttelsesheette 155 mm 265.853
Sikkerheds-beskyttelsesheette 294.438
125 mm

SoftVib handtag 316.857
Spaendeflange str. 14 191.612
Spaendeflange str. 17 191.604
Spandemaotrik 100.080
FixTec lynspaendemotrik 313.459
SDS-Clic lynspandemgtrik 253.049
Metalkuffert 303.224

Andet tilbehor, iseer slibeveerktgjer,
findes i katalogerne fra producenten.
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Bortskaffelseshenvisninger

Garanti

A Fare!

Gor udtjente maskiner ubrugelige ved
at fjerne netkablet.

Kun for EU-lande

Elveerktaj ma ikke bortskaffes
som almindeligt affald!

I henhold til det europaeiske direktiv 2002/
96/EF om bortskaffelse af elektriske og
elektroniske produkter og geeldende
national lovgivning skal brugt elveerktoj
indsamles separat og bortskaffes pa en
made, der skaner miljoet mest muligt.

m Bemeaerk!

Indhent oplysninger i specialhandlen om
bortskaffelsesmuligheder for udtjente
maskiner!

CE-overensstemmelse

Vi erkleerer pa eget ansvar, at dette produkt
er i overensstemmelse med folgende
standarder eller normative dokumenter:

EN 50144, EN 55014, EN 61000

i henhold til bestemmelserne

i direktiverne

73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

)y .
Ceon Lol _Sarmnin
Rihle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Ved kgb af en ny maskine yder FLEX 2 ars
producentgaranti, der starter med datoen,
da maskinen blev solgt til endeforbrugeren.
Garantien omfatter kun mangler, der
skyldes materiale- og/eller fremstillingsfejl
samt manglende opfyldelse af tilsikrede
egenskaber. Den originale kvittering med
salgsdatoen skal vedlaegges, hvis
garantikrav skal gares gaeldende.
Garantireparationer ma udelukkende
udfares af FLEX-autoriserede veerksteder
eller servicestationer. Garantikravet kan kun
gores geeldende ved bestemmelsesmaessig
brug. Isaer driftsbetinget slid, usagkyndig
brug, delvis eller komplet demonterede
maskiner samt skader som folge af
overbelastning af maskinen, anvendelse
af ikke godkendte, defekte eller forkert
anvendte veerktgjer er ikke inkluderet

i garantien. Skader, som matte opsta pa
det anvendte veerktgj eller emnet pga.
maskinen, kraftudovelse, folgeskader,

der skyldes usagkyndig eller utilstraekkelig
vedligeholdelse fra kundens eller
tredjemands side, beskadigelser p& grund
af fremmed pavirkning eller pavirkning af
fremmedlegemer, f.eks. sand eller sten,
samt skader som fglge af tilsidesaettelse
af betjeningsvejledningen, f.eks. tilslutning
til forkert netspaending eller stramart.
Garantikrav for anvendte veerktgjer eller
tilbehgrsdele kan kun gares gaeldende,
hvis de anvendes p& maskiner, der er
beregnet til eller godkendte til denne brug.

Ansvarsudelukkelse

Fabrikanten og hans repraesentant
overtager ikke ansvaret for skader og
fortjeneste som virksomheden evt. er gaet
glip af som folge af driftsafbrydelse

i virksomheden, forarsaget af produktet eller
fordi produktet ikke kunne benyttes.
Fabrikanten og hans repraesentant
overtager ikke ansvaret for skader, der
skyldes usagkyndig brug, eller for skader,
der er opstaet i forbindelse med anvendelse
af produkter fra andre fabrikanter.
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Symboler som brukes

A

Gjor oppmerksom pa en umiddelbar
truende fare. Det er kan oppsta livsfare eller
fare for alvorlige skader dersom dette ikke
blir fulgt.

Fare!

Tekniske data

Forsiktig!

Gjor oppmerksom pa en situasjon som
kan veere farlig. Det kan oppsta skade pa
personer eller ting dersom dette ikke blir

fulgt.

i

Henvisning

Betyr tips og informasjoner om bruken.

Symbolene p& apparatet

D

Bruk oyevern!

Les igjennom disse for bruk!

Henvisninger om avskaffing av
gammelt apparat (se side 90).

Maskintype L3309-115 | L3309-125| L3309FR | L3410FR L3410VR
L3325FR

Bestillingsnummer 296.708 299.235 296.805 296.007 296.260

Max. slipeverktoy-@ mm 115 125

Tykkelse pa slipeverktay mm 1-6

Opptaksboring mm 22,23

Maksimale m/s 80

omfangshastighet

Spindeldiameter M14/SW14 M14/SW17

Turtall o/min 10000 10000 11000 11000 2900-11000

Effektopptak w 710 710 1010 1400 1400
1300 (110V)| 1300 (110V)

Effektuttak w 480 480 610 880 880
800 (110V) | 800 (110V)

Vekt (uten kabel) kg 1,9 2,2

Beskyttelsesklasse 1/ (g
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Et overblikk

b—=e:

La=Ce"

3b

Bryterknapp

For & sla p& og av.
Laseknapp for varig drift.
Spindel med vindingsflens
a  Spennmutter

b  Spennflens

Beskyttelsesdeksel

a  Sikkerhetsdeksel
Uten verktoy, kan innstilles
med 24 trinn pa 360°.

b  Beskyttelsesdeksel 115 mm
(kun L3309-115)

SoftVib handtak med stoppengkkel
Handtaket kan monteres til venstre
eller hayre. For skifting av
slipeverktgy ma dekselet skrues av.

Spindelstopper
For & feste spindelen ved skift
av verktay.

Drivhode
Med luftutslipp og pil for dreieretning.

Typeskilt
Stromkabel 4,0 m med stopsel

Innstillingshijul for forvalg av turtall
(kun L3410VR)
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For din egen sikkerhet

A Fare!

For bruk av vinkelsliperen ma du lese
igiennom og ta hensyn til folgende:

— betjeningsveiledningen som er vedlagt,
— de “generelle sikkerhetshenvisningene’

i omgang med elektroverktoy i den
vedlagte brosjyren (Nr. 315.915/04.04)

— de regler og forskrifter som gjelder pa
stedet for uhellsforebyggende ftiltak.

y

Vinkelsliperen er produsert etter dagens
teknisk stand og anerkjente, sikkerhets-
tekniske regler. Det kan allikevel oppsta
skade for liv og levnet for brukeren eller
tredje personer eller ogsé skade pa ting
under bruken av maskinen. Vinkelsliperen
ma kun brukes

— til de arbeider den er beregnet for,
— ndr den er i sikkerhetsteknisk lytefri
tilstand.

Feil pa maskinen som har innflytelse pa den
tekniske sikkerheten ma straks utbedres.

Stoy
Forsiktig!

Ved lydtrykk pa over 85 dB(A) ma det
brukes horselsvern.

Malt i henhold til EN 50144:

Lyditrykk Ly dB(A)| 84

Lydeffekt Lyya dBA)| 97

84

Vibrasjon

Belastet effektiv verdi pa akselerasjonen
i henhold til EN 50144: <5 m/s?

Forskriftsmessig bruk
Denne vinkelsliperen er beregnet for
— bruk i industri og handverk,

— for sliping og skilling av metall og stein
ved tarrsliping,

— innskrenket bruk ved polering av
overflater (kun for maskiner med
turtallsforvalg og med tilsvarende
verkigy),

— for bruk med slipeverktay og tilbehgr
som er angitt i denne anvisningen,
eller som er anbefalt av produsenter
og som er tillatt for en omfangshastighet
pa 80 m/s.

Ikke tillatt er f. eks. kjedefreseskiver, sagblad.

Sikkerhetshenvisninger

A Fare!

® Under arbeidet ma det brukes personlig
verneutstyr:
Vernebrille, pustevernmaske,
horselsvern, vernehansker, fast skotoy.
Om ngdvendig ma det ogsa brukes
forkle.

B Under arbeidet ma vikelsliperen fares
med begge hender. Handtaket (4) ma
veere montert.

m Vinkelsliperen ma ikke skrues fast i en
skrustikke.

B Stromkabelen (8) ma alltid fares bak
vinkelsliperen.

B Arbeidsstykket spennes pa dersom det
ikke ligger sikkert med sin egen vekt.

® Det ma kun brukes slipeverktgy med et
tillatt turtall som er minst s& hgyt som det
nominelle turtallet til vinkelsliperen.
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Ta hensyn til malene pa slipeverktayet.
Hulldiameteren ma passe il
vindingsflensen (2). Ikke bruk adapter eller
reduksjonsstykke.

Slipeverktgyet ma lagres og brukes
i henhold til anvisningene fra
produsenten.

Far bruk ma det kontrolleres at det
monterte verktoyet er festet i henhold
til anvisningene fra produsenten.

For bruk ma det kontrolleres at
slipeverktoyet er skikkelig montert og

festet. Sl& pa maskinen i 30 sekunder
uten belastning!

Pravelap ma straks avbrytes dersom
det oppstéar store vibrasjoner eller det
blir oppdaget andre skader. Maskinen
ma kontrolleres for & finne arsaken til
dette.

Hold hendene borte fra roterende
slipeverktoy.

Slipeverktay ma kun brukes
forskriftsmessig. Skilleskivene ma
aldri bli utsatt for sidetrykk eller for
skrubbsliping.

Ikke skill arbeidsstykker som har en
storre diameter enn den maksimale
snittdybden pa vinkelsliperen.

Vinkelsliperen mé kun fgres mot
arbeidsstykket nar den er slatt pa.

Vinkelsliperen ma ikke belastes s& mye
at den stopper opp.

For den legges ned, ma vinkelsliperen
slas av og ma lgpe ut.

Personer og brennbare gjenstander
ma beskyttes mot gnister.
Beskyttelsesdekselet ma innstilles
riktig (3).

Det ma ikke bearbeides materialer
som kan sette fri helsefarlige stoffer
(f. eks. asbest).

Det ma aldri slipes eller skilles lettmetall
som har et magnesiuminnhold som er
storre enn 80 %. Fare for brann!

Vinkelslipere som brukes ute i det

fri eller som er utsatt for ekstrem
metallstav, ma tilkoples via en feilstram-
vernebryter (utlgserstrom maksimalt

30 mA).

Det mé& kun brukes forlengelseskabel
som er beregnet for uteomréder.

For kjennetegning av vinkelsliperen ma
det kun brukes klebeskilt. Ikke bor hull
i kapslingen.

Saksskade!

Stremspenningen ma stemme overens
med angivelsene om spenning pa
typeskiltet (7).

Trykk spindelstopperen (5) kun nar
slipeverktayet star stille.
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Bruksanvisning

A Fare!

For alle arbeider med vinkelsliperen
ma stromkabelen trekkes ut.

For ibruktaking

Pakk ut vinkelsliperen og kontroller at
leveringen er fullstendig og at det ikke
er oppstatt transportskader.

Inn- og utkopling
Korttidsdrift uten fastlasing:

— Skyv bryteren (1) framover og hold den
fast.

— For utkopling slippes bryteren igjen (1).
Varig drift med fastlasing:

— Skyv bryteren (1) framover og trykk den
fast i forreste posisjon.

86

For utkopling frigjares bryteren (1) igjen ved
a trykke bak pa den.
II Henvisning

Etter et strombrudd starter det innkoplete
apparatet ikke igjen.

Turtallsforvalg
(kun L3410VR)

For innstilling av arbeidsturtallet ma
innstillingshjulet (9) stilles pa gnsket verdi.

Forsiktig!

Fornettingsfare ved odeleggelse av
verktoyet. Bruk riktig verktoy for det
arbeidet som skal utfores.

E Henvisning

Ved overbelastning eller overoppheting

i varig drift reduserer maskinen automatisk
turtallet, inntil maskinen er tilstrekkelig
avkjolt.
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Beskyttelsesdeksel 115 mm
(kun L3309-115)

A Fare!

Ved skrubb- og skillearbeider ma det aldri
arbeides uten deksel.

1. Trekk ut stgpselet.

2. Sett beskyttelsesdekselet med
spennringen pa spennflensen,
knasten pa spennringen ma fgres inn
i noten pa flensen.

3. Drei beskyttelsesdekselet inn i onsket
posisjon og skru fast.

Sikkerhetsdeksel

A Fare!

Sikkerhetsdekselet ma aldri monteres
av vinkelsliperen.

For tilpassing av arbeidsoppgavene kan
sikkerhetsdekselet innstilles uten verktay
med 24 trinn til 360°.

Forsiktig!

Fare for skade! Bruk vernehansker.

1. Trekk ut stgpselet.

2. Sett sikkerhetsdekselet pa i motsatt
retning av dreieretningspilen pa
drivhodet (6) inntil ngdvendig posisjon.

Festing eller skift av slipeverktoy

1. Trekk ut stopselet.

2. Taav handtaket (4) ved a dreie det imot
klokkens retning.

A

3. Drei dekselet med handtaket 180° inntil
den smekker pa.
Lasengkkelen ligger na fri.
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4. Trykk spindelstopperen og hold den
trykket (1.).

5. Med lasengkkelen lgsnes
spennmutteren mot klokkens retning
fra spindelen og tas av (2.).

6. Legg slipeskiven inn riktig.

<6mm

y

7. Skru spennmutteren (2a) pa spindelen
med anslaget opp.

8. Trykk spindelldsen (5) og hold den
trykket.

9. Fest fast spennmutteren (2a) med
holdengkkelen.

10. Stikk stopselet inn i stikkontakten.

11. SIa pa vinkelsliperen med bryteren (1)
(uten & lase den fast) og la vinkelsliperen
ga i ca. 30 sekunder. Kontroller den for
ujevnheter og vibrasjoner.

12. Sla vinkelsliperen av.
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Arbeidshenvisninger

|T Henvisning

Etter utkopling gar slipeverktoyet etter i kort
tid.

Skrubbsliping

A Fare!

Bruk aldri skilleskiver til skrubbsliping.
— Bruk skravinkel 20—40° for best sliping.

— Bevege vinkelsliperen fram og tilbake
med middels trykk. Dermed blir
arbeidsstykket ikke for varmt og det
oppstar ingen misfarginger; Det oppstar
heller ingen riller.

Skillesliping
— Ikke trykk, ikke klem, ikke oscillere.

— Vinkelsliperen ma alltid arbeide i motlgp,
se bilde.

Ellers oppstar det fare for at den
springer ukontrollert ut av rillen.

— Tilpass framdriften til det arbeidsstykket
som skal bearbeides; jo hardere, desto
langsommere ma det arbeides.

Videre informasjoner om produktene finnes
under www.flex-tools.com.
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Vedlikehold og pleie

A Fare!

For alle arbeider med vinkelsliperen
ma stromkabelen trekkes ut.

Rengjoring

A Fare!

Ved bearbeiding av metaller kan det ved
ekstrem innsats avleires ledende stov

pa innsiden av kapslingen. Dette kan ha
innvirkning pa beskyttelsesisolasjonen!
Maskinen ma derfor drives via en
feilstrombryter (utlosningsstrom 30 mA).
Maskinen og ventilasjonsapningene méa
rengjores regelmessig. Hvor ofte dette ma
skje er avhengig av hvor lenge maskinen er
i bruk.

Innsiden av kapslingen med motoren ma
regelmessig blases ut med tarr trykkluft.

Kullborstene

Vinkelsliperen er utstyrt med utkoplingskull.

Nar slitasjegrensen til utkoplingskullene er

nadd, blir vinkelsliperen automatisk slatt av.

m Henvisning!

For utskifting ma det kun brukes original-
deler fra produsenten. Ved bruk av andre
fabrikater, gjelder ikke garantien fra
produsentens side.

Igiennom luftinntaksapningen bak kan
kullfyret kontrolleres under bruken.

Ved sterkt kullfyr, ma vinkelsliperen slas av.
Vinkelsliperen ma leveres inn pa et
kundeservice verksted som er autorisert

av produsenten.

Drevet

m Henvisning!

Skruen pa drivhodet (6) ma ikke losnes
i garantitiden. Dersom dette ikke blir fulgt,
slettes produsentens garantiforpliktelse.

Reparasjoner

Reparasjoner ma kun utfgres av et
kundeservice verksted som er autorisert
av produsenten.

Reservedeler og tilbehor

Reservedel/tilbehor Best. nr.
Beskyttelsesdeksel 115 mm 265.853
Sikkerhetsdeksel 125 mm 294.438
SoftVib handtak 316.857
Spennflens SW14 191.612
Spennflens SW17 191.604
Spennchuck 100.080
FIXTec hurtigspennchuck 313.459
SDS Clic hurtigspennchuck 253.049
Metall beerekoffert 303.224

Videre tilbehor, seerlig slipeverktoy finnes
i katalogen til produsenten.
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Henvisninger om skroting

Garanti

A Fare!

Utrangerte maskiner ma gjores ubrukelige
ved & fierne stromkabelen.

Kun for EU-land

Kast aldri elektroverktay
i husholdningsavfallet!

I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF

om kasserte elektriske og elektroniske
produkter og direktivets iverksetting

i nasjonal rett, ma elektroverktay som ikke
lenger skal brukes, samles separat og
returneres til et miljgvennlig
gjenvinningsanlegg.

E Henvisning!

Faghandelen er behjelpelig med
a informere om muligheter for skroting
av utrangerte maskiner.

CE-konfomitet

Vi erkleerer som vart ansvar at dette
produktet er i overensstemmelse med
folgende normer eller normative
dokumenter:

EN 50144, EN 55014, EN 61000

i henhold til bestemmelsene

i direktivene

73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

/7 ) N
C€os L/N/V(a = AN

Rahle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
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Ved kjgp av en ny maskin yter FLEX 2 ars
garanti som produsent. Denne begynner

i og med salgsdatoen for maskinen til
forbrukeren. Garantien strekker seg kun til
mangler som kan fares tilbake til material-
og/eller produksjonsfeil, sdsom til ikke
oppfyllelse av sikrede egenskaper.

Ved garantikrav ma original
salgskvitteringen med péfert dato
vedlegges. Garantireparasjoner ma kun
foretas av FLEX autoriserte fagverksteder
eller service stasjoner. Et garantikrav
gjelder kun dersom maskinen er brukt
forskriftsmessig. Utelukket fra garantien er
driftsbetinget slitasje, ikke forskriftsmessig
bruk, delvis eller komplett demontert maskin
sasom skader som er blitt forarsaket av
overbelastning av maskinen, bruk av ikke
tillatte, defekte eller feilt brukte verktoy,
skader som er forarsaket ved verktay som
er brukt i maskinen, hhv. arbeidsstykker,
anvendelse av vold, folgeskader som kan
fores tilbake til ikke sakkyndig vedlikehold
fra kundens side eller av tredje personer,
f. eks. sand eller stein sdsom skader ved at
betjeningsanvisningen ikke er fulgt, f. eks.
tilkopling til feil stramspenning eller
stramtype. Garantikrav for verktgy hhv.
tilbehgrsdeler kan kun gjgres gjeldende
dersom de blir brukt sammen med en
maskin som er beregnet eller godkjent

for en slik bruk.

Utelukkelse av ansvar

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader eller tapt vinning pa
grunn av avbrytelser i driften som er
forarsaket av produktet og ikke mulig bruk
av produktet.

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader som er forarsaket av
ikke forskriftsmessig bruk av eller

i forbindelse med produkter fra andre
produsenter.
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Teckenfoérklaring

A

Fara!

Fara!

Varnar fér en mdjlig farlig situation. Om
varningen ej beaktas kan person- eller
sakskador uppsta.

[i]

OBS

Hénvisar till tips och viktig information.

Tecken p& maskinen

D

Lé&s bruksanvisningen innan
maskinen tas bruk!

Anvénd skyddsglaségon!

Skrotningsavisning fér den
forbrukade maskinen

Varnar fér en omedelbart hotande fara! (se sida 99)!

Risk liv och lem om varningen ej beaktas.

Tekniska data

Typ L3309-115 | L3309-125| L3309FR L3410FR L3410VR

L3325FR

Best.nr 296.708 299.235 296.805 296.007 296.260

Max @ slipverktyg mm 115 125

Tjocklek slipverktyg mm 1-6

Fastéppning mm 22,23

Max periferihastighet m/s 80

Spindeldiameter M14/SW14 M14/SW17

Varvtal rpm 10000 10000 11000 11000 2900-11000

Markeffekt w 710 710 1010 1400 1400
1300 (110V)| 1300 (110V)

Avgiven effekt W 480 480 610 880 880
800 (110V) | 800 (110V)

Vikt utan kabel kg 1,9 2,2

Skyddsisolering /[0
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Oversikt
()
= —
= =
— ~
N8
9
c
b—=e
L a=C0e-
3b
1 Vippkontakt 5 Spindelspérr
For till- och franslagning. For att l1asa spindeln vid verktygsbyte.
Med fast lage for kontinuerlig drift. 6 Drevtopp
2 Spindel med géangad flans Med luftéppning och
a  Spannmutter rotationsriktningspil.
b  Spéannflans 7 Typskylt
3 Sprangskydd 8 Natsladd 4,0 m med stickkontakt
a  Sakerhetssprangskydd 9  Hastighetsinstillning
Utan verktyg installbar i 360° (endast L3410VR)

i 24 lagen
b  Sprangskydd 115 mm
(endast L3309-115)
4 SoftVib handtag
Kan monteras bade pa vanster och
hoger sida. Skruva upp skyddet vid
byte av slipverktyg.
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For din sakerhet

A Fara!

Lés igenom och beakta:

— féreliggande bruksanvisning

— "Allménna sékerhetsanvisningar” fér
elverktyg i det bifogade héftet
(nr 315.915/04.04)

— géllande arbetarskyddsbestdmmelser
innan vinkelslipmaskinen tas i bruk.

Denna vinkelslipmaskin ar konstruerad
enligt modern teknik och allmént erkdnda
sékerhetstekniska regler. Trots det kan fara
fér liv och lem liksom for maskinen eller
andra féremal uppsta. Vinkelslipmaskinen
far endast anvédndas

— for avsett &ndamél,

— [ sdkerhetstekniskt felfritt tillstand.
Stérningar som kan paverka sakerheten
maéste omgéaende &atgérdas.

Buller

Var forsiktig

Anvénd hérselskydd nér ljudtrycksnivan

Overskrider 85 dB(A).
Uppmatt enligt EN 50144:
Ljudtryck Lya dB(A) 84
Ljudeffekt Lyya dB(A) 97
Vibration

Effektiv acceleration enligt EN 50144:
<5 m/s?

Avsedd anvandning
Denna vinkelslipmaskin &r avsedd

— fér yrkesméssig anvandning inom
industri och hantverk,

— fér torr slipning och kapning av metall
och sten,

— i begransad omfattning (endast med
maskinen med varvtalsinstallning och
motsvarande verktyg) fér ytpolering,

— for slipning med tillbehér som anges in
denna bruksanvisning eller
rekommenderas av tillverkaren och
ar godkanda for en periferihastighet
pa 80 m/s.

Ej tillatet ar t ex kedjefrasskivor och sagblad.

Sakerhetsanvisningar

A Fara!

B Anvand skyddsutrustning som:
skyddsglasdgon, andningsskydd,
horselskydd, skyddshandskar,
stabila skor.

Anvand skyddsférklade vi behov!

m Hall alltid slipmaskinen med bada
hénderna under arbetet. Handtaget (4)
méste vara monterat!

B Spann ej fast vinkelslipmaskinen i ett
skruvstad.

W For alltid natsladden (8) bakat, bort fran
maskinen.

B Spann fast arbetsstycket om det inte
ligger sékert genom den egna vikten.

B Anvand endast tillbehér vars tillatna
varvtal &r minst lika hégt som
vinkelslipmaskinens mérkvarvtal.

B Beakta tillbehdrens méatt. Fasthalet maste
passa till den gédngade flansen (2).
Adapter eller reducerstycken far ej
anvandas.
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B Foérvara och hantera slipverktygen enligt
tillverkarens anvisningar.

m Kontrollera fére anvandning att
verktygen &r monterade enligt
tillverkarens anvisningar.

m  Kontrollera fére anvandning att
slipverktygen ar riktigt monterade.
Koppla till maskinen under 30 sekunder
utan belastning!

Avbryt genast provkérningen vid
avsevarda vibrationer eller om andra
skador faststalls. Kontrollera maskinen
for att faststalla orsaken.

B Hall handerna borta fran roterande delar.

B Anvand resp tilloehor endast pa avsett
satt. Utsétt t ex kapskivor inte for
sidtryck och anvand de inte fér
grovslipning.

B Kapa inte arbetsstycken vars diameter
ar stdrre an vinkelslipmaskinens max
snittdjup.

B Vinkelslipmaskinen ska vara tillkopplad
néar den fors mot arbetsstycket.

B Belasta ] vinkelslipmaskinen s3, att den
stannar.

m Koppla frAn maskinen och vantatills den
star stilla innan du lagger den ifran dig.

W Skydda personer och brannbara foremal
mot gnistor. Stéll in sprangskyddet (3)
riktigt.

B Bearbeta ej material som frislapper
halsovadliga @mnen (t ex asbest).

m Slipa eller kapa aldrig lattmetaller som
innehaller mer &n 80% magnesium.
Brandfaral

B Anslut vinkelslipmaskiner, som anvands
utomhus eller ar utsatta for stark
metalldammbildning, via en
jordfelsbrytare (utlésningsstrom
max 30 mA).

B Anvand endast fér utomhusbruk
godkéand férlangningssladd.
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B Anvand endast dekaler for att marka
vinkelslipmaskinen. Borra ej hal i kdpan.

Sakskador!

® Natspanning och spanningsangivelsen
pa typskylten (7) maste éverensstamma
med varandra.

B Spindelsparren (5) far endast tryckas
nar maskinen star stilla.

Bruksanvisning

A Fara!

Dra ur nétkontakten fére alla atgarder pa
vinkelslipmaskinen.

Fore start

Packa upp vinkelslipmaskinen och
kontrollera om leveransen ar komplett och
utan transportskador.

Till- och frankoppling
Korttidsdrift:

— Tillkoppling: Fér vippkontakten (1)
framat och hall fast den dar.

— Frankoppling: Slapp vippkontakten (1).
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Kontinuerlig drift:

— Tillkoppling: Fér vippkontakten (1)
framat och tryck pa framre andan tills
den snapper fast.

— Frankoppling: Tryck pa vippkontaktens
(1) bakre &nda.

il oBs

Efter strémavbrott startar den tillkopplade
maskinen inte igen.

Hastighetsinstéllning
(endast L3410VR)

Stall ratten (9) pa 6nskat arbetsvarvtal.

Var férsiktig!

Risk fér personskada om tillbehér brister.
Anvénd alltid till arbetsuppgiften passande
tillbehér.

il oBs

Vid éverbelastning eller éverhettning under
kontinuerlig drift reducerar maskinen
automatiskt varvtalet tills den svalnat
tillréckligt.

Sprangskydd 115 mm
(endast L3309-115)

A Fara!

Grovslipa eller kapa aldrig utan
sprangskydd.

1. Dra ut natkontakten.

2. Montera sprangskyddet med spannring
pé spannflansen och for darvid in
nocken i sparet pa flansen.

3. Vrid sprangskyddet i 6nskat Iage och
skruva fast det.
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Sakerhetssprangskydd

A Fara!

Demontera aldrig vinkelslipmaskinens
sékerhetssprédngskydd.

For anpassning till arbetsuppgiften kan
sprangskyddet vridas 360° och stéllas in
i 24 lagen.

Var férsiktig!
Risk fér skador! Anvénd skyddshandskar.

1. Dra ut natkontakten.

2. Vrid sé@kerhetssprangskyddet mot pilens
riktning pa drevtoppen (6) till dnskat
lage.
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Montera eller byta tillbeh6r
1. Dra ut natkontakten.

2. Taav handtaget (4) genom att vrida det
moturs.

3. Vrid handtagets skydd 180° tills det
snépper fast.
Hallnyckeln ligger fri.

Hall spindelsparren intryckt (1.).

Lossa spannmuttern fran spindeln
moturs med hallnyckeln och ta av den

(2.).
6. L&gg i slipskivan riktigt.
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<6mm

7. Skruva fast spAnnmuttern (2a) pa
spindeln med flansen riktad uppat.

Hall spindellasningen (5) intryckt.

Dra &t spAnnmuttern (2a) med
hallnyckeln.

10. Stick natkontakten i uttaget.

11. Koppla till vinkelslipmaskinen med
vippkontakten (1) (utan att Iata den
snappa fast) och lat maskinen ga ca 30
sekunder. Beakta eventuell obalans och
vibration.

12. Koppla fran vinkelslipmaskinen.

Arbetsanvisningar

il oBs

Slipverktyget fortsétter att rotera nagot nér
maskinen kopplas fran.

Grovslipning

A Fara!

Anvénd aldrig kapskivor fér grovslipning.

— En slipvinkel pa 20—40° &r mest effektiv.

— ROr vinkelslipmaskinen med latt tryck
fram och tillbaka. Darigenom blir
arbetsstycket inte fér varmt och inga
fargandringar eller spar uppstar.

Kapning
— Tryck inte, hall ej snett, oscillera inte.

Tk )

— Vinkelslipmaskinen maste alltid rotera
mot arbetsriktningen, se bild.

Annars kan maskinen hoppa ut ur sparet

okontrollerat.

— Anpassa matningshastigheten till
materialet, ju hardare material desto
langsammare.

Besok tillverkarens hemsida

www.flex-tools.com fér mer detaljerad

information om produkterna.
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Underhall

A Fara!

Dra ur nétkontakten fére alla atgarder pa
vinkelslipmaskinen.

Rengoring

A Fara!

Vid bearbetning av metall kan vid intensiv
anvéndning strémledande damm avlagras
pa kadpans insida, vilket kan pa verka
skyddsisoleringen!

Anslut alltid maskinen via jordfelsbrytare
(utlésningsstrém 30 mA).

Reng6r maskin och luftdppningar
regelbundet. Intervallen &r beroende av det
bearbetade materialet och arbetstiden.
Blas igenom motorrummet och képans
insida med torr tryckluft regelbundet.

Kolborstar

Vinkelslipmaskinen ar utrustad med
franslagningskolborstar.

Nér kolborstarna slitits till minimigransen,
slas maskinen automatiskt fran.

i  oss!

Anvénd vid byte alltid tillverkarens
originaldelar. Vid anvéndning av andra delar
upphdr tillverkarens garanti att gélla.

Kolflamman kan under drift iakttas genom
de bakre luftéppningarna.

Sla vid stark kolflamma omgaende fran
maskinen och lamna in den pa en av
tillverkaren auktoriserad verkstad.
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Drev

i oBs!

Lossa aldrig skruvarna pé drevtoppen (6)
under garantitiden. | annat fall upphér
tillverkarens garanti att gélla.

Reparation

Reparation far endast utforas av
auktoriserad verkstad.

Reservdelar och tillbehor

Reservdel/Tillbehor Best.nr
Sprangskydd 115 mm 265.853
Sékerhetssprangskydd 125 mm | 294.438
SoftVib handtag 316.857
Spéannflans NV14 191.612
Spénnflans NV17 191.604
Spannmutter 100.080
FixTec snabbspannmutter 313.459
SDS-Clic snabbspannmutter | 253.049
Metallvaska 303.224

For vidare tillbehdr, se tillverkarens
kataloger.
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Skrotning och
avfallshantering

A Fara!

Gor forbrukade maskiner obrukbara genom
att avldgsna nétsladden.

Galler endast EU-lander

Elektriska verktyg far inte kastas

i hushallssopornal
Enligt direktivet 2002/96/EG som avser
aldre elektrisk och elektronisk utrustning
och dess tillampning enligt nationell
lagstiftning ska uttjanta elektriska verktyg
sorteras separat och lamnas till miljévéanlig
atervinning.

[i] oBs!

Kontakta fackhandlaren fér hantering
av férbrukade maskiner!

CE-forsakran om
overensstammelse

Under eget ansvar férsékrar vi hdrmed att
denna produkt uppfyller kraven
i nedanstaende standarder och direktiv:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 enligt
bestammelserna i direktiven
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

) N
Ceon Lol _Sarmnin
Rihle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Garanti

Fr o m &ndférbrukarens képdatum ger FLEX
2 &rs garanti pA maskinen. Garantin géller
endast for brister som harrér fran material-
och/eller tillverkningsfel liksom om
garanterade egenskaper saknas.
Originalkvittot med férséljningsdatum maste
uppvisas vid eventuella garantiansprak
Garantireparationer far endast utforas av
FLEX autoriserade verkstader eller
servicestationer. Garantiansprak géller
endast om maskinen anvants pa avsett satt.
Garantin géller ej fér normalt slitage, felaktig
anvandning, delvis eller helt demonterade
maskiner liksom fér skador genom
dverbelastning och anvandning av ej
tillatna, defekta eller felanvanda verktyg,
skador som fororsakas av maskinen pa
verktyg resp arbetsstycke, genom vald,
féljdskador beroende pa felaktig eller
otillracklig skotsel, skador genom
frammande féremal som t ex sand eller
stenar liksom for skador som uppstatt
genom att bruksanvisningen ej foljts t ex
genom anslutning till fel ndtspénning eller
stromtyp. Garantiansprak for tillbehdr kan
endast goras géllande om de anvants med
maskiner som anvants pa avsett eller tillatet
satt.

Ansvar

Tillverkaren och hans representant iklader
sig inget ansvar for skador eller férlorad
vinst som uppstar genom produkten eller
genom att produkten ej kan anvandas.

Tillverkaren och hans representant iklader
sig inget ansvar for skador som uppstar
genom felaktig anvandning eller i
férbindelse med andra tillverkares
produkter.
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Kaytetyt symbolit

A

Viittaa valittbmdésti uhkaavaan vaaraan.
Ohjeen noudattamatta jattdminen saattaa

Vaara!

Viittaa mahdollisesti vaaralliseen
tilanteeseen. Ohjeen noudattamatta
jattdminen saattaa johtaa loukkaantumisiin
tai esinevaurioihin.

i onje
Viittaa koneen kéyttbé koskeviin ohjeisiin
Jja tarkeisiin tietoihin.

Varo!

Symbolit koneessa

Lue kéyttéohjeet ennen koneen
kédyttéénottoa!

Kéyté silmiensuojaimia!

Kéytésté poistetun koneen
jétehuolto-ohje! (katso

D

johtaa kuolemaan tai vakaviin sivu 108)

loukkantumisiin.

Tekniset tiedot

Konetyyppi L3309-115 | L3309-125| L3309FR | L3410FR | L3410VR

L3325FR

Tilausnumero 296.708 299.235 296.805 296.007 296.260

Hiomalaikan max. @ mm 115 125

Hiomalaikan paksuus mm 1-6

Kiinnitysreika mm 22,23

Suurin sallittu kehdnopeus m/s 80

Karan halkaisija M14/SW14 M14/SW17

Kierrosnnopeus r/min 10000 10000 11000 11000 2900-11000

Ottoteho W 710 710 1010 1400 1400
1300 (110V)| 1300 (110V)

Antoteho W 480 480 610 880 880
800 (110V) | 800 (110V)

Paino (ilman johtoa) kg 1,9 2,2

Suojausluokka 1/ (g
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Kuva koneesta

b—=e:

N

|

La=5e-
3b
1 Kéaynnistyskytkin SoftVib kasikahva, jossa
Koneen kaynnistamiseen pidatinavain
ja pysayttamiseen. Késikahva voidaan kiinnittaa
Lukitusasento pitempaé tydjaksoa vasemmalle ja oikealle puolelle.
varten. Kierra suojaosa auki ennen
. . . hiomalaikan vaihtoa.
2 Kara, jossa kierrelaippa
a  Kiinnitysmutteri Karalukko
b  Kiinnityslaippa Karan lukitsemiseen vaihdettaessa
. hiomalaikka.
3 Suojus

a  Turvasuojus
Saéadettavissé ilman tyokaluja,
24 |ukitusasentoa 360° asti.

b  Suojus 115 mm
(vain L3309-115)

Vaihteistopaa

liman ulostulo ja py6rimissuunnan
nuoli.

Tyyppikilpi

Verkkojohto 4,0 m ja pistotulppa

Saatépyora kierrosnopeuden
valitsemiseen

(vain L3410VR)
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Turvallisuusasiaa

A Vaara!

Lue seuraavat ohjeet ennen kulmahioma-
koneen kéayttdéa ja toimi niiden mukaisesti:

— koneen kéyttdohje,

— sdhkétybkalujen kayttéd koskevat
»Yleiset turvallisuusohjeet« oheisessa
vihkosessa (dokumentti-nro: 315.915/
04.04),

— kéyttépaikalla voimassa olevat ohjeet
ja tydsuojeluméaéréykset.

Kulmahiomakone on valmistettu uusimman
teknisen tietdmyksen ja hyvéksyttyjen
turvateknisten sdénndsten mukaisesti.
Tésta huolimatta sen kdytésta saattaa
aiheutua hengenvaaraa koneen kéyttéjélle
ja muille henkiléille ja itse kone tai muu
esineisto voi vaurioitua.
Kulmahiomakonetta saa kayttéda vain

— mdédérdystenmukaiseen
kéyttétarkoitukseen,

— sen ollessa teknisesti moitteettomassa
kunnossa.

Turvallisuuteen vaikuttavat héiriot
on korjattava vélittémésti.

Melu

Varo

Melutason ylittdesséd 85 dB(A) kéyté
kuulonsuojaimia.

Mitattu standardin EN 50144 mukaan:

Aanenpainetaso Lya dB(A) 84

Aénitehotaso Ly dB(A) 97
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Téarina
Kiihtyvyyden painotettu tehollisarvo
standardin EN 50144 mukaan: <5 m/s?

Maaraystenmukainen kaytto
Tama kulmahiomakone on tarkoitettu

— ammattikayttéon teollisuudessa
ja tybpajoissa,

— metallin ja kiven hiontaan ja katkaisuun
kuivahionnassa,

— varauksin pintojen Kiillottamiseen
(vain koneet, joissa on kierrosnopeuden
valinta ja vastaava ty6kalu),

— kaytettavaksi hiomalaikkojen ja
lisalaitteiden kanssa, jotka on ilmoitettu
tassa kayttdohjeessa tai joita valmistaja
suosittelee ja joiden kayttd on sallittu
80 m/s kehanopeuksilla.

Esim. ketjujyrsinterien, sahanterien kayttd
ei ole salllittu.

Turvallisuusohjeita

A Vaara!

B K&ytd koneella tydskennellessési
henkildkohtaista suojavarustusta:
suojalaseja, hengityksensuojainta,
kuulonsuojaimia, suojakasineitd, tukevia
jalkineita.

Kéayta tarvittaessa myo6s suojaesiliinaal

B Ohjaa kulmahiomakonetta kaytén
aikana molemmin kasin. Késikahvan (4)
tulee olla kiinnitettyna!

m Al kiinnita kulmahiomakonetta
ruuvipenkkiin.

B Huolehdi, etta verkkoliitantjohto (8) on
aina kulmahiomakoneesta taaksepain.

B Kiinnité tydkappale paikalleen, jollei
se pysy kunnolla paikallaan oman
painonsa avulla.
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Kéyta vain hiomatyo6kaluja, joiden suurin
sallittu kierrosnopeus on vahintaan yhté
suuri kuin kulmahiomakoneen
nimelliskierrosnopeus.

Huomioi hiomaty6kalujen mitat.

Reién halkaisijan tulee sopia laipan
kierteeseen (2). Ala kayta adapteria

tai supistuskappaletta.

Sailyta ja kasittele hiomalaikkoja
valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Tarkista ennen kayttda, ettd asennetut
hiomalaikat on kiinnitetty valmistajan
ohjeiden mukaisesti.

Tarkista ennen kayttd4a, etta hiomalaikat
ovat kunnolla paikoillaan ja oikein

kiinnitetty. Kaynnista kone sita
kuormittamatta 30 sekunniksi!

Keskeyta koekayttd heti, jos esiintyy
voimakasta tarina tai jos havaitset
muita vikoja. Tarkista kone ja katso,
misté hairié johtuu.

Pida kadet poissa pyorivista
hiomalaikoista.

Kéyta hiomalaikkoja vain niiden
kayttétarkoituksen mukaisesti.
Ala altista katkaisulaikkoja
sivuttaiskuormitukselle tai kayta
niita hiontaan.

Ala katkaise tydkappaleita,
joiden halkaisija on suurempi kuin
hiomakoneen maksimi tydsyvyys.

Ohjaa kulmahiomakonetta
tydkappaletta vasten vain koneen
ollessa kaynnistettyna.

Varo kuormittamasta hiomakonetta
niin voimakkaasti, etté se pyséhtyy.

Ennen kulmahiomakoneen
poispanemista kytke kone pois paélta
ja odota, etta laikka pyséahtyy.

Suojaa henkilét ja helposti syttyvét
esineet kipindilta. Saada laikan
suojuksen (3) asento oikein.

Ala tydsta materiaaleja, joista vapautuu
terveydelle vaarallisia aineita (esim.
asbestia).

Ala hio tai katkaise kevytmetalleja,
joiden magnesiumipitoisuus on yli 80 %.
Tulipalon vaara!

Liitd kulmahiomakoneet, joita kdytetdan
ulkona tai jotka altistuvat tydssé
metallipélylle, verkkovirtaan vikavirta-
suojakytkimen kautta (laukaisuvirta
enintdan 30 mA).

Kéyta vain ulkokayttéén hyvaksyttya
jatkojohtoa.

Kéyta kulmahiomakoneen

merkitsemiseen vain tarroja.

Ala poraa koneen runkoon reikia.
Esinevahingot!

Verkkojannitteen ja jannitetietojen tulee
olla samat kuin tyyppikilvessa (7).

Paina karalukkoa (5) vasta sitten,
kun hiomalaikka on pysahtynyt.
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Kayttéohjeet

A Vaara!

Irrota verkkopistotulppa pistorasiasta aina
ennen kulmahiomakoneeseen kohdistuvia
toita.

Ennen kaytto6énottoa

Ota kulmahiomakone pois pakkauksesta ja
tarkista, ettei toimituksesta puutu mitdan ja
ettei ole kuljetusvaurioita.

Kaynnistys ja pysaytys

Lyhytaikainen kaytto ilman lukitustoimintoa:

— Tydnna kaynnistyskytkin (1) eteen
ja pida siita kiinni.

— Pyséayta kone vapauttamalla
kaynnistyskytkin (1).

Pitempi ty6jakso lukitustoiminnolla:

— Tydnna kaynnistyskytkin (1) eteen
ja lukitse se painamalla kytkimen
etuosasta.
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Pyséaytys: avaa lukitus painamalla
kaynnistyskytkimen (1) takaosasta.

i onje
Péélle kytketty kone ei kdynnisty uudelleen
sédhkokatkon jélkeen.

Kierrosnopeuden valinta
(vain L3410VR)

Valitse ty6hdn sopiva kierrosnopeus
asettamalla sdatépyora (9) tarvittavan
nopeuden kohdalle.

Varo!

Loukkaantumisvaara tyékalun
vaurioitumisen johdosta. Kayté tyékalua
sen kdyttétarkoituksen mukaisesti.

i one
Koneen ylikuormittuessa tai ylikuumetessa
pitemmaén tydjakson aikana Kierrosnopeus

alenee automaattisesti, kunnes kone on
jadhtynyt riittdvésti.
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Suojus 115 mm
(vain L3309-115)

A Vaara!

Al4 kdyta konetta koskaan hiontaan
tai katkaisuun ilman laikan suojusta.

1. Irrota pistotulppa pistorasiasta.

2. Kiinnita laikan suojus kiinnitysrenkaan
kanssa kiinnityslaippaan niin, etté
kiinnitysrenkaan nokat osuvat laipan

uraan.

3. K&anna suojus haluamaasi asentoon
ja kierra kiinni.

Turvasuojus

A Vaara!

Ald irrota koskaan turvasuojusta
kulmahiomakoneesta.

Tyo6tehtdvan mukaan turvasuojuksen
asentoa voi muuttaa ilman tydkaluja,
24 lukitusasentoa 360° asti.

Varo!

Loukkaantumisvaara! Kayté suojakésineita.

1.

Irrota pistotulppa pistorasiasta.

K&anna turvasuojusta painvastaiseen
suuntaan kuin vaihteistopaahan (6)

merkitty py6rimissuunnan nuoli, kunnes
SUOjuS On sopivassa asennossa.

Hiomalaikan kiinnitys tai vaihto

1.
2.

Irrota pistotulppa pistorasiasta.

Irrota kasikahva (4) koneesta
kaantamalla kahvaa vastapaivaan.

3.

K&anna kasikahvan suojaosaa 180°,
kunnes se napsahtaa kiinni.
Pidatinavain on nyt vapaana.
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4. Paina karalukkoa ja pida se pohjaan
painettuna (1.).

5. Avaa kiinnitysmutteri karasta
pidatinavaimella kdantamalla
vastapaivaan ja poista mutteri (2.).

6. Kiinnita hiomalaikka oikeaan asentoon.

<6mm

7. Kierra kiinnitysmutteri (2a) karaan olake
yléspain.

8. Paina karalukkoa (5) ja pida se pohjaan
painettuna.

9. Kirista kiinnitysmutteri (2a)
pidatinavaimella.

10. Pane pistotulppa pistorasiaan.

11. K&ynnista kulmahiomakone
kaynnistyskytkimesta (1) (ilman
lukitustoimintoa) ja anna koneen
kayda noin 30 sekuntia. Tarkista,
ettei ole epatasapainoa tai tarinaa.

12. Kytke kulmahiomakone pois paalta.
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Tyoskentelyohjeita

i ome
Hiomalaikka pydrii vield jonkin aikaa

koneen pyséyttdmisen jélkeen.

Hionta

A Vaara!

Al4 kdyta koskaan katkaisulaikkoja
hiontaan.

— Hyva poistotulos saadaan 20—40°
asetuskulmalla.

— Paina kulmahiomakonetta tasaisesti
pintaa vasten ja liikuta konetta
edestakaisin. Tallgin tydkappale
ei kuumene liikaa, samalla valtytéan
varimuutoksilta ja uurteilta.

Katkaisu

— Ala paina, laikka ei saa vaantya,
varo varahtelya.

— Tybskentele aina vastasuuntaan kuvan
mukaisesti.

Muutoin laikka saattaa luiskahtaa
hallitsemattomasti pois leikkuu-urasta.

— Sovita sy6ttdnopeus tydstettavaan
materiaalin sopivaksi: mitd kovempi
materiaali, sitd hitaampi sy6ttdliike.

Lisé&tietoja valmistajan tuotteista 16ytyy

osoitteesta www.flex-tools.com.
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Huolto ja hoito

A Vaara!

Irrota verkkopistotulppa pistorasiasta aina
ennen kulmahiomakoneeseen kohdistuvia
tita.

Puhdistus

A Vaara!

Metallegja tydstettdesséd saattaa
ddrimmadisissé kéyttéolosuhteissa koneen
rungon sisélle kerdéntyé séhkéd johtavaa
polyéa.

Suojaeristys heikkenee!

Kéyté konetta vain vikavirta-suojakytkimen

kanssa (laukaisuvirta 30 mA).

Puhdista kone ja jadhdytysilma-aukot
sadanndllisin vélein. Puhdistusvali riippuu
tyOstettavasté materiaalista ja kayttéajan
pituudesta.

Puhalla koneen sisétila ja moottori
puhtaaksi kuivalla paineilmalla sdannéllisin
vélein.

Hiiliharjat
Kulmahiomakone on varustettu
itselaukeavilla hiiliharjoilla.

Kun itselaukeavat hiiliharjat ovat kuluneet
minimipituuteen, kulmahiomakone
kytkeytyy automaattisesti pois paalta.

il  onjer

Vaihda hiiliharjojen tilalle vain valmistajan
alkuperéisosat. Kdytettdessd muiden
valmistajien hiilid valmistajan myéntdmé
takuu ei endé ole voimassa.

Takimmaisista ilman sisdantuloaukoista
voidaan tarkkailla hiilten kipinéintia kaytén
aikana.

Jos hiilten kipinginti on voimakasta,
pysayta heti kulmahiomakone.
Toimita kulmahiomakone valmistajan
valtuuttamaan huoltoliikkeeseen.

Vaihteisto

il onjer

Ald avaa vaihteistopddn (6) ruuveja koneen
takuuaikana. Jollei ohjetta noudateta,
valmistajan myéntdma takuu raukeaa.

Korjaukset

Korjaukset saa suorittaa vain valmistajan
valtuuttama huoltoliike.

Varaosat ja tarvikkeet

Varaosa/tarvike Til.-nro
Suojus 115 mm 265.853
Turvasuojus 125 mm 294.438
SoftVib ké&sikahva 316.857
Kiinnityslaippa SW14 191.612
Kiinnityslaippa SW17 191.604
Kiinnitysmutteri 100.080
FixTec pikakiinnitysmutteri 313.459
SDS-Clic pikakiinnitysmutteri | 253.049
Kantolaukku, metallia 303.224

Katso muut lisatarvikkeet, etenkin
hiomalaikat, valmistajan tuote-esitteesta.
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Kierratysohjeita

Takuu

A Vaara!

Tee Kkdytdstéa poistetut koneet
kéyttdkelvottomaksi irrottamalla
liitdntdjohto.

Koskee vain EU-maita

Al havita sahkdtydkalua tavallisen
kotitalousjatteen mukana!

Vanhoja séhké- ja elektroniikkalaitteita
koskevan EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen
maakohtaisten sovellusten mukaisesti
kaytetyt sdhkotydkalut on toimitettava
ongelmajatteen kerdyspisteeseen ja
ohjattava ympéristoystavalliseen
kierratykseen.

i onjer

Lisétietoja kédytdsté poistetun koneen
kierrdtysmahdollisuuksista saa alan
likkeistéa!

CE-vaatimustenmukaisuus

Vakuutamme taten yksinvastuullisina, etta
tdma tuote tayttéda seuraavien standardien
tai normatiivisten dokumenttien
vaatimukset:
EN 50144, EN 55014, EN 61000
direktiivien 73/23/ETY, 89/336/ETY,
98/37/EY maaraysten mukaisesti.

//) N
Ceon Ll _Savanm

Ruhle Severin
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

D

¢

108

FLEX mydénté&a uudelle koneelle kahden
vuoden mittaisen valmistajan takuun,
alkaen koneen myyntipaivasta
loppukuluttajalle. Takuu kattaa vain viat,
jotka johtuvat materiaali- ja/tai
valmistusvirheesta ja jos koneelle iimoitetut
ominaisuudet jaavat tayttymatta.
Takuutapauksessa on naytettava
alkuperéainen ostokuitti, josta ilmenee
koneen myyntipaiva. Takuun puitteissa
suoritettavat korjaukset saa tehda
ainoastaan FLEXin valtuuttamat korjaamot
tai huoltoliikkeet. Takuu on voimassa vain,
kun konetta kdytetddn maéaraysten
mukaisesti. Takuuseen eivat sisélly viat,
jotka ovat aiheutuneet koneen normaali
kulumisesta, vaarinkaytésta, koneen
purkamisesta osiin osittain tai kokonaan,
koneen ylikuormittamisesta ja ty6vélineiden
kaytosta, jotka eivat ole saaneet valmistajan
hyvaksyntaa tai ovat viallisia tai joita on
kaytetty kayttotarkoituksen vastaisesti.
Takuu ei kata mydskaan koneen
kayttotyokaluun tai/ja tybkapaleeseen
aiheuttamia vaurioita, vakivaltaisesta
kaytdsta aiheutuvia vaurioita, asiakkaan tai
kolmansien osapuolien ohjeidenvastaisesta
tai riittdmattémasta huollosta johtuvia
vaurioita, vieraiden esineiden, kuten hiekan
tai kivien aiheuttamia vaurioita eika
vaurioita, joihin on syyna kayttéohjeiden
laiminlydnti, kuten esim. koneen liitanta
vaaraan verkkojannitteeseen tai virtalajiin.
Kayttétydkaluihin tai/ja lisatarvikkeisiin
liittyvéat takuuvaatimukset ovat mahdollisia
vain sillon, kun niitd kaytetaan sellaisten
koneiden kanssa, joihin ne on tarkoitettu
tai hyvaksytty.
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Vastuun poissulkeminen

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivét
vastaa vahingoista tai voiton menetyksesta,
joiden syyna on liiketoiminnan
keskeytyminen johtuen tuotteesta tai siita,
ettei tuotetta mahdollisesti voida kayttaa.

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivat
vastaa vahingoista, joiden syyna on
ohjeiden vastainen kaytto tai koneen kayttd
muiden kuin valmistajan tuotteiden kanssa.
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Xpnoigomoloupeva oUpBoAa

A Kivduvog!
AnAdivel dueon aneiAn kivduvou.

2 NMeprwon un tenong e unddel&ng
untdpxet kivduvog Bavdrou 1j Bapelwv
TOQUUATIOUWV.

TexvIKA XapaKTnpIoTIKA

& Mpoooxrj!
AnAwvel uia evoeXoUEVWG eTKivVOuvn
KardoTaon. Ze NepTwon un menong
NG Unddeléng undpxet Kivouvog
TPQUUATIOUWY 1} UAIKWV {ULaV.
i YnéseiEn
AnAdvel oUUBOUAES epaplLoyriG
Kat ONUAavTIKEG MTANPOPOPIEG.
ZUupoAa oTo pnxdvnua
Mptv ™ BEon oe Asttoupyia
dlaBdore Tig 0dnyieg
Xelplouody!

®opdrte npooTateuTikd
uaroyudAial

Yrnédeién andoupong yia to
raAid unxdvnua!
(BA. otn oeAida 119)

5 D

Timog cuokeung L3309-115| L3309-125| L3309FR | L3410FR L3410VR
L3325FR

Kwdlkég mapayyehiag 296.708 299.235 296.805 296.007 296.260

Méyiom didpeTpog mm 115 125

AelavTikoU epyaleiou

MNayoq Aslavtikou mm 1-6

epyaieiou

Omm unodoxng mm 22,23

Méylotn taxutnta m/s 80

MEPIUETPOU

Adpetpog atpdktou M14/SW14 M14/SW17

APIBHGS OTPOPWY min™! 10000 10000 11000 11000 | 2900-11000

Anoppopolpevn 1oXUg W 710 710 1010 1400 1400
1300 (110V)| 1300 (110V)

Anod136uevn LloxUG w 480 480 610 880 880
800 (110V) | 800 (110V)

Bdpog (xwpig KaAwdio) kg 1,9 2,2

Katmyopla npootaciag Iny/ @
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Me pia patia

b—=e:

L a=C0e-

N

AlakonTng maAivépoépunong

Ma tn 6éon oe kat ektég AetTtoupyiag.

Me B€on KouunwuaTtog yla dlapkn

Aettoupyia.

ATpaKTOG e PAGVTIa OTTEIPWHATOG

a MNa&udditdvuong

b  ®Advtla tdvuong

Mpog@uAakTipag

a [pogpuAaktipag acpaleiag
Xwplig epyaielo pubuildpuevog
o€ 24 B€0€EIQ KOUUMWHATOG
otoug 360°

b  TMpoguhaktipag 115 mm
(ubvo L3309-115)

XeipohaPn SoftVib pe kAei1di
oTapariuarog

Xelpohafr cuvapoAoyoUpevn
aplotepd Kat de&ld. MNa tnv alkayr
Tou gpyaleiou Aeiavong EepdwoTe
TO KAAUUUQ.

Ao@dhion arpdkrou

Ma v ao@dAlon g atpdkTou katd
TV a\\ay") epyaleiou.

Ke@ahn perddoong kivnong

Me €€0do agpa kal BENOG
KateUBuvong MePLOTPOPNG.
Mivakida Tdmou

Tpopod0oTiKO KaAwdio 4,0 m pe QIg
Tpoxog pUBHIoNG pe mpoemAoyn
apiBpou oTPOPWV

(Mévo L3410VR)
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MNa Tnv ac@dAeida ocag

A Kivduvog!

Mptv TN xprion Tou ywviakou Astavtripa

dlaBdote kat TnPNoTeE:

—  TIG MApoUOoEeG odnyieg xelplouod,

— TG "Tevikeg unodeileic aopaleiag”
OXETIKA LIE TN XP1i0N NAEKTOIKWV
EOYAAEIWV OTO EMOUVATTTOLEVO PUAAADIO
(ap. puALadiou: 315.915/04.04),

— TOUG Yla ToV TOMO £0Yyaoiag IoXUoVTEG
Kavoveg Kal mpodlaypapeg OXETIKA Ue
NV MESANYN atuxnuUAtwy.

AUTGG 0 ywviakdg Astavtripag xet
Karaokeuaotel ouupwva Ue Ta dedougva
NG TEXVIKIG KAl TOUG QvayVWPIOUEVOUG
KQVOVveg NG TeXVIKIG aopdAetag. QoTdoo
uropouv kard tn xeron Tou va
MOOKUWYOUV KivOuVOL yia TN OWUATIKN
akepaldtnTa kat ™ {wrj Tou xpriot nj
TPlTwv 1j avrioTolxa (NUIEG oTo Unxdvnua
1} dAAeg UAIKEG {NIEG. O YwvIakog
Aglavtripag emiTpeneral va
Xpnouoroleirat uoévo

- ywa mv apuddouoa xprion,
— 0€ dplotn TEXVIKT) KatdoTaon and
drroync aopalieiag.

Ot BAdBeg mou Exouv apvnTikn enimtwon
otV aopdAela, MPEMEL va QVTIUETW-
nifovral aQuUECWG.

®dpupog
lMpoooxrj!

€& akouaoTikr rieon dvw Twv 85 dB(A) va
popdre wToAoTIOEG.

Metpnuévn Bdoel EN 50144:

AkouoTikn riieon Lya dB(A) 84

AkouoTikn loxXUg Lya  dB(A) 97
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Kpadaoudg
2TAOULOUEVN aMOTEAEOUATIKY TIWY] TNG
erutdyuvong Bdoet EN 50144: <5 m/s?

AppdZouaa xprion
AuTtdg 0 Ywviakég Aelavtripag
npoopiCetat:

— yla eMayyeEAUATIKA Kal BLOUNXAVIKN
xenon,

— yla ™ Aelavon kat komr eETAANWY Kal
néTpag otnv oteyvr] Aelavon,

— Teploplopéva yla tn oti\fwon
EMPAVEIWY (UEVO Yla UnXavAUaTa [e
poerAoyr aplBuoU oTPOPWY Kal e
avdhoyo epyaleio),

— yla T xpnon pe epyaleio Aglavong kat
eEapTtruara, Ta onoia divovral 0’ autég
TIg 0dnyleq i ouvioTwvtal and Tov
KOTQOKEUAOTH Kal eival EYKEKPIEVA
yla taxutnTa nepiétpou 80 m/s.

Aev erutpénovrat .. dlokol ppelapioparoq

aAuaidwv, MPLovOAALES.

Ymodei&eig aopaleiag

A Kivduvog!

B Katd tn Xprjon npoowrikou
TPOCTATEUTIKOU EEOTIALOWOU VA POPATE:
TPOCTATEUTIKA aTtoyudAla,
TPOCTATEUTIKY HAoKa avanvorig,
wTOOOTdEG, MPOOTATEUTIKA YAVTLQ,
kAelotd Kal yepd umodruarta.

Av xpetdletal, opdrte emiong nodid!

B Katd Tig epyaoieg odnyeite Tov
Ywviakd Aelavtrpa pe ta dUo xépla.
H xelipohapr (4) mpénel va eivat
TomoBeTNUEVN!

B Mn mdoeTe ToV YWVIaKS AslavTipa
o€ HEYYEVN.

B Odnyeite TO0 TPOPOJOTIKS KAAWDIO (8)
ndvToTE TPOG Ta Miow pakpld and Tov
YWVIaKS Aglavtipa.
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Tevtwote To Katepyaldpevo TeUdxLo,
epdoov dev oTéketal Ndn otabepd
ASyw Tou 1dlou Tou Bdpoug.
Xpnolyoroleite uévov epyaleia
Aelavong, Twv oTolwV 0 ETUTPEMTAC
aplouédg otpopwv eival Touldxlotov
1600 peydhog 600 0 OVOUAOTIKOG
aploudsg oTPOPWY TOU YWwVIakKoU
Aelavtnpa.

Mpoog&te TIq dDlaoTATELG TwV EPYAAEiwY
Aelavong. H dldpeTpog g omrg mipémnel
va avtiototxel otnv pAAQvta
OTIEPWHATOG (2). Mn XPnOolOoTIO| OETE
TIPOOAPMOYE(G 1] TEHdXIQ avaywynq.
AnoBnkeleTe Kal LeTaxelpleote Ta
epyaleia Aelavong oUuewva [e TIg
odnyieq Tou KATAOKEUAOTH.

Mplv TNV Xprion eAEYXETE, av TA
TonoBeTnuéva epyaleia Aelavong eivat
oTeEPEWUEVA TUUPWVA LE TIC 0dnyieq
TOU KOTAOKEUAOTY).

Mplv TN XpP1on EAEYXETE TN CWOTH
TOTOBETNON KAl OTEPEWOT TWV
epyaleiwv Aelavong. Oétete

TO unxdvnua yia 30 deutepdAenta
Xwpig popTio oe Aettoupyia.
AlokOTITETE APECWG TN JOKIUATTIKN
Aettoupyia, étav eppaviotolv duvatol
kpadaopol 1§ dAAeg {npIEQ. EAEyxeTe
TO UNXAvnua, yia va eEakplBwaoete TNV
aitia.

Kpatdre ta Xépla oag pakpld anod
neploTpePdpeva epyaleia Aelavong.
Xpnoworoleite Ta epyaleia Aelavong
MAVO Yla ToV TIpokaBopLlouévo OKoTO.
Mnv ackrjoeTe MoTE oToug dioKoug
KOTIN|G TIAEUPLKTY| Tt{eom oUTE va Toug
XPNOUOTIOOETE Yia Aglavon
Eexoviploparog.

Mnv kéBete katepyaldueva Tepdxia,
Twv omnoiwv n dldueTpog eival
peyalUtepn and to péyloto Bdoog
KOTIN |G TOU YWwVIakoU AslavTrpa.

Odnyeite Tov YwVIakS Aelavtriipa nmpog
TO Katepyalduevo TepdxLo pévov, dtav
éxel 1eBel oe Aettoupyia.

Mnv @opTwveTe TIOAU LOXUPA TOV
YWVIOKOG AslavTtipa, WoTe va Pnv
aklvntorolnOel.

Mpwv v anéBeon BETETE TOV YWVIAKO
Aetavtrpa ektdg Aettoupyiag Kat Tov
aprivete va oTapatioel TeAeiwg.

MpootateleTe dToua Kal eUKAUoTA
avtikeipeva and Toug ektoEeudievouq
omnverpeq. Pubuiote owotd Tov
TPOQUAAKTpa (3).

Mnv ene&epydleate UAIKA, amd Ta
orola ekAUovtal oudieg Tou BéTouv o€
Kivduvo v uyela (rm.x. aglavto).

Mnv Aelaivete mOTE eAappd HETANAQ,
TWV omoiwv n MePLEKTIKOTNTA O€
payvnolo eival peyahdtepn and 80%.
Kivduvog rupkaidg.

ZUVOEETE TOUG YWVIAKOUG AELavTYpEg,
ol ortolol Xpnotuornololdvral oTo
UnaBpo 1 eival extebelévol oe
urtepBONIKEG OKOVEG HETANWY, HEOW
TPOOTATEUTIKOU JLAKSTITN PEUATOG
dlapponqg (pelpa evepyornoinong To
TTOAU 30 mA).

XpNOLUOTIOIE(TE HOVOV ETIUNKUVOELQ
KAAWD(WV EYKEKPIUEVES YA EEWTEPLKN
xenon.

lMNa tn oAuavon Tou ywviakou
Aelavtnpa xpnoluoroleite pévov
QUTOKOANANTEG Tivaki(deq. Mnv avoiyete
Tpumeq oto mep(BAnua.

YAikég Znuigg!
H tdon Tou dikTUoU Kal Ta oTolxela g
Ttdong otnv rivakida turnou (7) mpénel
va OUMPWVOUV PeTa&U Toug.
Matdrte TNV acpdhon Tng atpdkTou
(5) pévo e akivnTorolnuévo epyaieio
Aelavong.
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Odnyieq xpriong

& Kivduvog!

lMptv aré SAeq TIG epyaoieg OoTOV ywvIako
Agtavtripa TpaBdre T0 @Ig and tnv npida.
Mpiv Tn 6€0n o€ AeiToupyia

ZEeMAKeTAPETE TOV YWVIAKS Aelavtripa Kal
eAEYETe TOV Yla TNV TIANPEJSTNTA TNG
napddoong kat yia {npiég amnd
petapopd.

©£0on o€ Kal EKTOG AsiToupyiag

Bpaxuxpovn Aettoupyia xwpig koUunwua:

-

—  Q6note Tov dlakdmTn MaAlvdpdunong
(1) mpog Ta eunpdg Kal KPATHOTE TOV.

— TaTn 6€on extdg AetToupyiag aprote
Tov dlakdmTn MaAwvdpdunong (1)
el\elBepo.

Alapknig Aettoupyia pe koUunwpua:

- Q6note Tov dlakdTn TMaAv3POUNoNg
(1) mpog Ta eunpog Kal KOUUMWOTE
Tov, TiLECovVTAg Tov aTnV eunpdodila
dkpn.
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— Tatn B€on ektdg AetToupyiag
anac@aNoTe Tov JLAKAOTTN
nakvdpdunong (1), méfovtdg Tov
otV omnioBla dkpn.

E Yrnodei&n

Metd ard diakorrj peuuaTog To
EVEQYOMOINUEVO Unxdvnua dev
Eava&exivd.

MpoemAoyn api®ou oTpoPWV
(M6vo L3410VR)

Ma N pUbuon Tou aplBuol oTPoPWV
epyaoiag pubuiote Tov TPOXS PUBUIONG
(9) otV eMBUUNTA TIN.

Mpoooxr!

Kivduvog tpauuartiouou and myv
KaraoTpo@rj Tou epyaAgiou. Xpnolomoleire
gpYyaleio KaT@AANAO yia v ekdoTote
gpyaoia.

E Yrnodeién

2€ MePITWOoNn UNePPOPTWONG

1} unepBEpuavong otn dlapkr Asttoupyia
TO unxdvnua ueLwver autéuara Tov aptéud
OTPOPWV, LEXPL VA KOUWOEl APKETA.
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MNpoguAakTipag 115 mm
(uévo L3309-115)

A Kivduvog!

e gpyaoieg Eexovrpiouarog kat Kormmg un
JOUAEUETE TTOTE XwpIG TOV
noo@uAaktripa.

1. TpaBnr&te T0 QI1g and v npica.

2. ®op€aTe TOV MPOPUAAKTAPA HE
dakTUAo Tdvuong, elodyovrag To
€KKeVTPO otov daktUNo Tévuong otnv
gykomn otnv eAdvtla.

3. TuploTe TOV MPOPUACKTHPA OTNV
emBbuuntr B€omn Kat BIOWOTE TOV.

MNpo@uAakThpag acpaleiag

A Kivduvog!

Mnv apalp€oeTe MOTE TO MPOPUAAKTHPA
aopaleiag and Tov ywviako Agtaviripa.

MNa v npoocapuoyn otnv ekdoToTe
epyaoia o mpoPuUAaKTpag acpaieiag
propel va pubuiotel xwpig epyaleio
o€ 24 B€0€EIq KOUNMWUATOG oTouq 360°.

Mpoooxrj!

Kivduvog toauuartiouou! ®opdre
MEoOTATEUTIKA YdvTiaQ.

1. TpaPnr&te To QI1g and v npica.

2. TuploTe TOV MPOPUACKTHPQ
aopalelag otnv avtiBetn kateuBuvon
Tpog To BENOG TNG Kateubuvaong
TIEPLOTPOPNG OTNV KEQAN LETAD0ONG
klvnong (6) wg Tnv anaitolpevn B€on.

Zrepéwon [ aAAayr Tou
epyaleiou Agiavong
1. Tpapn&te o ¢Ig and tnv npida.

2. Ndpte ™ XelpoAaRn| (4) and Tn
OUOKEUN OTPEPOoVTAG TNV aviibeta
oTn Popd TwV JEKTWY TOU PpoAoYLoU.

3. TuploTe TO KAAUPPA OTN XELPOAAR
Katd 180° pEXPL VA KOUUTIWOEL.
To kAeldi oTapatiuarog eivat
e\elBepo.
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4. Matote TNV aodiion Tng atpdktou
Kal KpatoTe TV natnuévn (1.).

5. Me 10 KAeld( oTapatriuarog AUoTe TO
TMaguddt tédvuong and v dTpakto
avtiBeta otn Qopd Twv JEIKTWV TOU
poloyloU Kal apalpéaTe To (2.).

6. TomoBetr|oTte Tov dloKo Aelavong
owoTd otnv €dpaon.

<6mm

7. Bdwote To naguddi tdvuong (2a) e
ToV YUpO Tpog Ta dvw enAvw oTtnv
dtpakTo.

8. Matmote Tnv aopdAion Tng atpdktou
(5) KalL KPATAOTE TNV TTATNUEVN.

9. Zo@(&te To MagAdt Tévuong (2a) pe To
KAeldl oTapatiuarog.
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10. BAATe 1O LG oTNV TpP(Ca.

11. ©éteTe TOV YWVIAKS AslavTripa je Tov
dlakérn naMvdpdunong (1) oe
Aettoupyia (xwplg KoUunwa) Kat
QaproTe ToV va AelTtoupynoel eni ep.
30 deutepdAenta. EAEYETE TOV YA
QVOLOLOOPPIES KivnoNng Kal
kpadaopoug.

12. ©€1eTE TOV YWVIAKOS Alavtripa eKTEQ
Aettoupyiag.

Ymnodei&eig epyaoiag

i YnoseiEn

Metd ™ 6€0om ekTOG AetToupyiag To
gpyaleio Aeiavong eEakoAouBei va kiveital
yta Aiyo.

Aciavon Eexovrpioparog

A Kivduvog!
Mn xpnoiuorotioste nMote diOKoUG KOG
yia Agiavon Egxovrpiouarog.

- Twvia epyaociag 20—40° yla v
KaAUTepn apaipean UNKoU.

— Kuvelte Tov ywviakd Aelavtipa
TIaAlvdpoikd e pétplariieon. ‘EToLTo
katepyalduevo tepdxio dev Ba
untepBeppavOel kal dev Ba mpokUYouv
XpwHaTlkég alolwoelg. Ektdg autou
dev Ba oxnuatiotolv paBdwoelg.
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Agiavon komiig

—  Mnv ruédete, unv OTPABWOETE KAl UNnv
TaAhavteUeTe TOV YWVIAKS AslavTrpa.

Aettoupyel mdvtote o aviiBetn
nopeia, BA. elkdva.

AlaQopeTIKA UdpXEL 0 Kivduvog TNG
aveEEleykTng extéEeuang and v
aUAaka.

— Mpooapudote TNV Mpowbnon oto
npog katepyaoiav UAIKS: 600
okA\npdtepo, Té0o0 apydtepa.

MNepaitépw MANPOPOPIEG OXETIKA [E TA

TPOIAVTA TOU KATAOKEUAOTH OTNV

nAekTpoVvIKr dledBuvon

www.flex-tools.com.

Zuvtpnon Kai ppovrida

A Kivduvog!
lotv ané GAecg TIG EpYATIEG OTOV YWwVIAKO
Astavrripa TpaBdre To @Ig and tnv npida.

Kabapiopog

A Kivduvog!

Katd v ene&epyaoia petdAwyv urnopel
Katd v unepPoAIKr} xerion va erikabrioel
OTO EOWTEPIKS TOU MEPIBANUATOC Ay WYIUn
OKOV.

ApvnTikrj emidpacn oTnv mMEooTATEUTIKN
uévwon!

/A\elToupyeite To Unxdvnua UEow
MOOOTATEUTIKOU JIAKOITTI PEUUATOG
dlapporic (peuua evepyortoinone 30 mA).
KaBapileTte TakTIKA TO UNXAVNUA KAl TIG
OXIOUEG agplopoUl. H auxvétnta
egaptdral and To karepyalduevo UAIKO
kat and t didpkela TG XPNong.

3T0 E0WTEPIKSG TOU TIEPIBARATOG |UE TOV
KIVNTHpa TPEMEL va YIVETAL TAKTIKA
ekpUonan e Enpd Mereapuévo agpa.

KapBouvdakia (PKTpEG)

O ywviakdg Aetavtripag eivat
eEomAloévog e kapBouvdkia andleugng.
‘Otav ta kapBouvdkia pBdoouv ato éplo
eBopdg, o Ywviakdg Aelavtriipag TiBeTal
autéuara ektég Aettoupyliag.

m Yrodei&n!

la v aAAayn xpnouonoleite puovov
yvriola ugpn and Tov kataokeuaot. Katd
N xperion dAAng udpkac rmavouv va
(OXUOUV TTAEOV Ol UITOXPEWTELS MTAPOXIIG
£YYUnonNgG ToU KaTaoKEUAoTH].
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And ta omicBla avoiypata eloédou aépa
propelte va mapatnpeite katd tn Xprion
™ Adya ota KapBouvdakia.

2e mepmTwon peydAng eAdyag BETeTE ToV
YWVIakd Aelavtiipa apéowg eKTOq
Aertoupyiag. Xty nepintwon aut)
napadwoTe ToV YwVIaKS Aelavinpa oe
Kdrolo arnd Tov KAaTaokeuaaoTn
€EOUOLODOTNEVO CUVEPYEID TNG TEXVIKAG
€EUTINPETNONG TWV MEAATWY LAG.

Merddoon kivnong

|T Yrodei&n!

Mn Adoete 1i¢ Bideg otnv KepaAn
UeTAdoong kivnong (6) kard tn didpkela
L0XUOG TNG NMAPOXTiG €YYUNoneg.

2€ MePITTwon un Tenong navel va IoXUel
n aéiwon napoxrig eyyunong and tov
Kataokeuaotn.

Emokeuég

Tuxdv emOKeUEQ eMITPEMETAL VA
ekteAoUvTal AmoKAELOTIKA Kal pdvo amnd
Kdrolo and Tov KATAoKEUAOTH
€E0UTL0O0TNEVO TUVEPYEID TNG TEXVIKAG
eEUMNPETNONG TWV TIEAATWV |AG.
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AvVTaAAGKTIKG Kal eEapThpaTa

petapopdq

AvTaM\akTIKG/EEGpTNHA Kw3.
napayy.
Mpoguiaktipag 115 mm 265.853
MpoguAaKTipag aopaleiag 294.438
125 mm
XelpoAapn SoftVib 316.857
®Advtla tdvuong No 14 191.612
®Advtla tdvuong No 17 191.604
MNa&uddt tédvuong 100.080
Ma&udadt taxeiag Tdvuong 313.459
FixTec
MNa&udd taxeiag Tdvuong 253.049
SDS Clic
MeTaMIKS BaNTodKL 303.224

Mepatépw eEaptiuarta, Wiaitepa
epyaAeia Aelavong, 6a Bpeite oTtoug

KaTaAdYouUG TOU KATAOKEUAODTY).
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Ynodei&eig anéoupong

Eyyunon

A Kivduvog!

Axpnotevete Ta naAld unxavruara mou
dev xpnotuorolouvtal mAgov, k6Bovrag To
TPOPOJOTIKG KAAWDLO.

Mdvo yia Tig xwpeg g EE
E Mnv retdte Ta NAEKTPLIKA
epyaAeia oTov KAJ0 OLKIAKWV
anoppPpdTwy!
ZUupwva e TNV eupwaikr) odnyia 2002/
96/EK mepl nAEKTPIKWY KAl NAEKTPOVIKWV
OUOKEUWV KAl TNV EVOWUATWOoN NG 0TO
€0viké dikalo, Ta NAeKTPIKA epyaleia
TPEmnel va cUAEYovTal EEXwPLoTd Kal va
EMIOTPEPOVTAL YIQ QVAKUKAWOT) ple TPOTIO
QKOS TIPOG TO TEPLBANNOV.
m Yrodei&n!
SXETIKA UE TIC duUvVATOTNTEG AIOoUPONG

yia maAid unxavriuara areubuvBeite oto
e10Ik6 kardornua!

ARAwon moTtétnTag CE

Me tnv mapouloa dnAwvoupe urteuduva,
611 1o Tpoidv autd avranokpivetal oTa
akéAouBa MPJdTUTIA KAl VIOKOUUEVTA
KaBoplopoU mpoTunwy:

EN 50144, EN55014, EN 61000 Bdoel
TWV MPoJLaypaPwV TWV odnylwv 73/
23/EOK, 89/336/EOK, 98/37/EK.

) \
Ceon Lol G S
Ruhle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Me tTnv ayopd evég kawvolpylou
pnxavrjuatog n FLEX nmapéxel oto TeAkd
KaTavaAwTr| eyyunon and tov
KaTaokeuaoTn JLApKelag 2 eTWV, TIOU
Eekivd and Tnv nuepopnvia nwAnong tou
pnxavrjuatog. H eyyunon oxuel pévo yia
eNATTWHATA, TA oTtoia opeilovTal o€
oQANUATA UNKWV 1 KATAOKEUNG KABWG
Kal yla TNV Wn eknApwon Bepalwpuévuv
WOloTATWYV. 2 epinTwon a&lwong
apoxnq eyyunong oe nepintwon BAARNg
TIPEMEL Va EMOUVAYETE TO AUBeVTIKS
napaotatikd ayopdg |e TNV nuepounvia
TWANONG ToU Pnxavruatog. Ol eTIIOKEUES
otn dldpkela L.oxUog Tng eyyunong
EMITPEMETAL VA EKTEAOUVTAL ATOKAELOTIKA
Kat pévo and ouvepyeia 1 and otabuolq
0€pPIg Tou elval eEoualodotnuéva and
v FLEX. A&{won eyyunong upioTatat
pévo oe mepimTwon apudloucag xprong.
And tnv napoxn eyyunong anokAelovral
Wlaitepan pBopd Adyw Aettoupyiag, n Un
OWOTA EPAPHOYN, TA HEPIKWG A TIAPWS
AroouUVApPUOAOYNUEVA PUnXavruaTta
KaBwg Kat nuiEg and unepedpTwon Tou
pnxavruatog, xprion and un eyKekpluéva,
XaAaopéva 1] Adbog xpnolpomnoinuéva
epyaleia, {nuLEg, ol oTtoleq TPOKANBnkav
and To unxdavnua oto gpyaieio xpiong i
avt{oTolxa oTo Katepyalduevo TepdxLo,
n xpnon Biag, ot enmakdAoubeg INuLES,

ol oroleq opeilovTal o€ Un owoTM

A avemnapkni ouvtripnon and MAeupdg
Tou MeAdTn A TpiTwv, {NuIEG and EEvn
enidpaon 1 and EEva ocwuara, m.x. AUUo
1 MéTPeg, KABWG Kal {nuIEg ASYW TNG KN
TAPNONG TWV 0dNYLWDV XEIPLOWOU, TL.X.
ouvdeon og AavBaouévn Tdon dikTUou

1 oe AdBog eidog peljarog.
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Afloelg Tapoxig eyyunong yla epyaleia
xprong 1 avtiotolxa uépn eEaptnudtwv
propouv va teboulv pévov 1éte, dtav autd
Xpnototolouvtal pe unxaviuara, ota
oroia €xel PoRAePOEe( 1) eyKkplOel pia
TéTola Xprion.

AnokAeiopudg eubuvng

O KataokeuaoTig kat o avTinpdownaog
Tou dev avahauBdvouv kapia eubuvn yia
{nuIEQ Kal anwAeleq KEPSOUG ASYW
dlakomrq Tng Aettoupyiag g
emnixelpnong, mou npokARdnkav and 1o
Tpoidv i and tn un duvath xprion Tou
npoiévrog.

O KataokeuaoTrig kat o avIinpdowndg
Tou dev avahauBdvouv kapia eubuvn yia
{niég, oL omoieq MpokABnkav and Tn pn
appoélouoa xpnion 1 og ocuvduaoud pe
Tpoidvta AAAWV KATAOKEUAOTWV.
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Zastosowane symbole

A

Oznacza bezposrednio grozace
niebezpieczenstwo. Nieprzestrzeganie tej
wskazdéwki grozi $miercia lub bardzo ciezkimi
obrazeniami.

Niebezpieczenstwo!

Dane techniczne

Ostroznie!

Oznacza mozliwo$¢ wystapienia
niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie tej
wskazowki moze doprowadzi¢ do lekkich
obrazen lub szkéd materialnych.

[i]

Wskazowka

Oznacza wskazowki dla uzytkownika i wazne
informacje.

Symbole na urzadzeniu

D

Przed uruchomieniem
urzadzenia przeczytaé
instrukcje uzytkowania i obstugi!

Zastosowac okulary ochronne!
Wskazdwka dotyczaca sposobu

usuwania zuzytego urzadzenia
(patrz strona 130)

Typ urzadzenia L3309-115 | L3309-125 | L3309FR L3410FR L3410VR
L3325FR

Numer katalogowy 296.708 299.235 296.805 296.007 296.260

Maks. @ narzedzia mm 115 125

szlifierskiego

Grubos¢ narzedzia mm 1-6

szlifierskiego

Otwor uchwytowy mm 22,23

Maks. predkosc m/s 80

obwodowa

Srednica wrzeciona M14/SW14 M14/SW17

Predkos¢ obrotowa obr./ 10000 10000 11000 11000 2900-11000

min

Moc pobierana w 710 710 1010 1400 1400
1300 (110V)| 1300 (110V)

Moc oddawana w 480 480 610 880 880
800 (110V) 800 (110V)

Ciezar (bez przewodu) kg 1,9 2,2

Klasa ochrony iy gl
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Opis urzadzenia

b—=e:

L a=C0e-

()
= —
=) || =
— ~=

O]

N

3b

122

Wytacznik suwakowy
Do witaczania i wytaczania.
Z blokadg do pracy ciggtej.
Wrzeciono z kotnierzem
gwintowanym
a nakretka mocujaca
b  kotnierz mocujacy
Ostona tarczy
a  zabezpieczajgca ostona tarczy
Nastawialna bez narzedzi
z 24 skokami na 360°.
b  Ostonatarczy 115 mm
(tylko L3309-115)
Uchwyt reczny SoftVib z kluczem
specjalnym
Uchwyt reczny z mozliwoscig montazu
z lewej i z prawej strony. W celu wymiany
narzedzia szlifierskiego odkreci¢
pokrywe.

Blokada wrzeciona

Do unieruchomienia wrzeciona przy
zmianie narzedzia.

Korpus urzadzenia z napedem

Z otworami wylotu powietrza i strzatkg
kierunku obrotow.

Tabliczka znamionowa
Elektryczny przewoéd zasilajacy 4,0 m
z wtyczka

Kétko nastawnika liczby obrotow
(tylko L3410VR)
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Dla wtasnego bezpieczenstwa

A Niebezpieczenstwo!

W celu unikniecia btedéw w obsfudze

i wystapienia niebezpieczenstw nalezy

przeczytaé¢ przed pierwszym uzyciem

szlifierki katoweyj:

— niniejsza instrukcje obstugi,

— “Ogblne wskazowki bezpieczenstwa”
dotyczace pracy narzedziami
elektrycznymi zamieszczone
w zatgczonej broszurze
(nr dokumentacji: 315.915/04.04)

— zasady i przepisy terenowe obowigzujace
na miejscu uzycia szlifierki, i stosowac sie
do podanych tam wskazéwek i zalecen.

Niniejsza szlifierka skonstruowana jest
zgodnie z aktualnym poziomem techniki

i uznanymi zasadami bezpieczerstwa
technicznego. Mimo to w czasie uzytkowania
urzadzenia moze wystapi¢ zagrozenie
zdrowia i zycia uzytkownika lub oséb
trzecich, albo uszkodzenia maszyny lub
rzeczy. Szlifierke katowa stosowac tylko

i wylacznie:

- zgodnie z jej przeznaczeniem,

- we wilasciwym stanie technicznym
zgodnym z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Usterki wplywajace niekorzystnie na stan
bezpieczenstwa nalezy natychmiast usunac.

Hatas

Ostroznie

Przy cis$nieniu akustycznym powyzej 85 dB
(A) nalezy stosowac ochroniacze stuchu. (A)
= na stanowisku pracy

Pomiar zgodnie z normg EN 50144:

Cisnienie akustyczne L5,  dB(A) 84

Moc akustyczna Ly dB (A) 97

Drgania

Wywazona wartos¢ skuteczna przyspieszenia
zgodnie z normg EN 50144 wynosi <5 m/sz.

Zastosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem

Szlifierka katowa przeznaczone jest:

— do profesjonalnego zastosowania
w przemysle i rzemiosle,

— do szlifowania i przecinania metalu lub
kamienia na sucho,

— zograniczeniem do polerowania
powierzchni (tylko urzadzenia z nastawialng
liczbg obrotéw i odpowiednim narzedziem),

— do zastosowania z narzedziami szlifierskimi
i wyposazeniem, ktore wymienione sg w tej
instrukcji obstugi lub zalecane przez
producenta do takiego zastosowania
i dopuszczone dla predkosci obwodowej
80 m/s.

Niedopuszczalne jest stosowanie np. tarcz do
freza tancuchowego i brzeszczotow pity.
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Wskazéwki bezpieczenstwa

A

Niebezpieczenstwo!

Przy uzytkowaniu urzadzenia stosowacé
srodki ochrony osobistej:

okulary ochronne, maske przeciwpytowa,
Srodki ochrony stuchu, rekawice ochronne,
buty robocze.

W razie potrzeby zastosowac rowniez
fartuch ochronny!

W czasie pracy prowadzi¢ szlifierke katowa
obiema rekoma. Uchwyt prowadzacy (4)
musi by¢ przy tym zamontowany!

Szlifierki katowej nie wolno mocowaé
w imadle.

Elektryczny przewdd zasilajacy (8)
odprowadzac zawsze do tytu za szlifierke.

Obrabiany przedmiot nalezy zamocowac,
jezeli jego ciezar wtasny nie zapewnia
bezpiecznego potozenia.

Stosowac tylko narzedzia szlifierskie
dopuszczone dla liczby obrotow, ktora jest
réwna co najmniej znamionowej liczbie
obrotoéw szlifierki katowe;j.

Zwracac uwage na wymiary narzedzi
szlifierskich. Otwor w narzedziu szlifierskim
musi pasowac na gwintowany kotnierz (2)
urzadzenia. Nie wolno stosowac zadnych
adapterow ani ztaczek redukeyjnych.

Narzedzia i materiaty szlifierskie
przechowywac oraz traktowaé¢ zgodnie
ze wskazéwkami producenta.

Przed uzyciem sprawdzi¢, czy
zamontowane narzedzia umocowane
sg zgodnie ze wskazéwkami producenta.

Narzedzia szlifierskie sprawdzi¢ przed
uzyciem, czy sg prawidtowo zamontowane
i zamocowane. Witaczy¢ urzadzenie

na 30 sekund bez obcigzenia!

Bieg probny przerwaé natychmiast, jezel
wystapig znaczne drgania lub inne szkody.
Sprawdzi¢ maszyne, aby znalez¢ przyczyne
nieprawidtowosci.
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Dtonie trzymac z dala od wirujacych
narzedzi szlifierskich.

Stosowac zawsze odpowiednio dobrane
narzedzia szlifierskie. Tarcz tngcych nie

poddawac¢ naciskowi bocznemu, ani nie
stosowag¢ ich do szlifowania zgrubnego.

Nie przecina¢ materiatéw o wiekszym
przekroju, niz maksymalna gtebokosc¢
ciecia szlifierki katowej.

Do obrabianego materiatu mozna dociska¢
tylko wtaczong szlifierke katowa.

Szlifierki katowej nie wolno tak mocno
obcigzac, aby sie zatrzymywata.

Przed odtozeniem wytaczy¢ szlifierke
i zaczeka¢, az do catkowitego zatrzymania.

Osoby i materiaty palne chroni¢ przed
wyrzucanymi iskrami. Ustawi¢ odpowiednio
ostone tarczy (3).

Nie obrabia¢ zadnych materiatow, przy
obrébce ktorych wydzialajg sig substancje
szkodliwe dla zdrowia (np. azbest).

Nie wolno szlifowa¢ ani cig¢ metali lekkich
o zawartosci magnezu wiekszej niz 80 %.
Niebezpieczenstwo wybuchu pozaru!

Przy pracy na wolnym powietrzu i przy
obrébce metali z silnym wydzielaniem pytu
metalicznego nalezy podtaczy¢ szlifierke
katowg do sieci elekirycznej poprzez
wytacznik ochronny (prad wytaczajacy
maksymalnie 30 mA).

Stosowac tylko przedtuzacze dopuszczone
do uzycia na wolnym powietrzu.

Do oznaczenia szlifierki katowej stosowac
tylko tabliczki samoprzylepne. Nie wolno
wierci¢ zadnych otworéw w obudowie
urzadzenia.
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Szkody rzeczowe!

B Napiecie i czestotliwos¢ sieci elektrycznej
musza by¢ zgodne z wartosciami podanymi
na tabliczce znamionowej urzgdzenia (7)

B Przycisk blokady wrzeciona (5) naciska¢
tylko wtedy, gdy szlifierka jest wytgczona
i narzedzie szlifierskie catkowicie
zatrzymane.

Instrukcja uzytkowania

A Niebezpieczenstwo!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
przy szlifierce nalezy wyja¢ wtyczke

z gniazdka sieciowego.

Przed pierwszym uruchomieniem

Prosze rozpakowa¢ szlifierke i sprawdzi¢, czy
nie brakuje czesci lub nie ma uszkodzen
transportowych.

Witaczanie i wylaczanie.

Praca chwilowa bez blokady:

- Suwak wytacznika (1) przesuna¢ do przodu
i przytrzymac.

- W celu wytgczenia zwolni¢ suwak
wytacznika (1).

Praca ciggta z blokada;:

- Suwak wytacznika (1) przesuna¢ do przodu
i zablokowac¢ poprzez nacisniecie na
przednig czesé suwaka.

- W celuwytaczenia zwolni¢ blokade poprzez
nacisniecie na tylne czes¢ suwaka
wytacznika (1).

m Wskazowka

W przypadku przerwy w doptywie pradu
urzadzenie zatrzyma sie i po przerwie nie
wifgczy sie ponownie.
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Nastawianie liczby obrotow
(tylko dla L3410VR)

i

—
) | =)
= | =)

W celu nastawienia roboczej liczby obrotéw
przkrecic kétko nastawnika (9) na odpowiednig
wartosc.

Ostroznie!

Niebezpieczenstwo zranienia na skutek
zniszczenia narzedzia. Do kazdego zadania
nalezy dobra¢ odpowiednie narzedzie.

i Wskazowka

Jezeli w trybie pracy ciagtej nastapi
przeciazenie lub przegrzanie urzadzenia,
predkos¢ obrotowa zostanie zredukowana
automatycznie, az urzadzenie wystarczajaco
sie ochtodzi.
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Ostona tarczy 115 mm
(tylko L3309-115)

A Niebezpieczenstwo!

Przy obrébce zgrubnej i przecinaniu nie
wolno nigdy pracowac bez ostfony tarczy.

1. Wyjac¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.

2. Ostone tarczy z pierscieniem mocujacym
natozy¢ na kotnierz mocujgcy, krzywke na
pierscieniu mocujgcym wprowadzié przy
tym do wpustu na kotnierzu.

3. Ostone tarczy przekreci¢ do odpowiedniej
pozyciji i przykrecié srube.

Zabezpieczajaca ostona tarczy

A Niebezpieczenstwo!

Zabezpieczajacej osfony tarczy nie wolni
nigdy demontowac.

Zabezpieczajacg ostone tarczy mozna
przestawi¢ bez uzycia narzedzi w 24 skokach
rozmieszczonych na 360°, co umozliwia jej
dopasowanie odpowiednio do wykonywanej
pracy.
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Ostroznie!

Niebezpieczenstwo zranienia, prosze zatozy¢
rekawice ochronne.

1. Wyjac¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.

2. Zabezpieczajgcg ostone tarczy przekrecié
w kierunku przeciwnym, niz wskazuje
strzatka na korpusie napedu (6), az do
odpowiedniej pozyciji.

Mocowanie lub wymiana narzedzia
szlifierskiego.

1. Wyjac wtyczke z gniazdka sieciowego.

2. Z urzadzenia zdja¢ uchwyt prowadzacy (4)
poprzez wykrecenie w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

3. Pokrywe na uchwycie prowadzacym
przekreci¢ o 180° do zatrzasniecia.
Mamy teraz do dyspozycji klucz specjalny.

4. Nacisna¢ blokade wrzeciona i przytrzymac
wcisnieta (1.).

5. Nakretke mocujaca odkreci¢ z wrzeciona
kluczem specjalnym poprzez obrét
w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazowek zegara i zdjac (2.).

6. Natozyc tarcze szlifierska, zwracajac
uwage na prawidtowe utozenie.

<6mm

7. Nakretke mocujaca (2a) przykrecié na
wrzeciono kotnierzem do géry.

8. Nacisna¢ blokade wrzeciona (5)
i przytrzymac wcisnieta.

9. Nakretke mocujaca (2a) dokrecié kluczem
specjalnym.

10. Wtyczke wtozy¢ do gniazdka sieciowego.

11. Szlifierke katowg wtaczy¢ wytacznikiem
suwakowym (1) bez blokady (praca
chwilowa) i pozostwi¢ wtaczong okoto

30 sekund. Sprawdzi¢, czy szlifierka jest
wywazona i nie wystepujg drgania.

12. Wytgczy¢ szlifierke.
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Wskazéwki dla uzytkownika

|T Wskazowka

Po wytaczeniu urzadzenia narzedzie
szlifierskie obraca sie jeszcze krotka chwile.

Szlifowanie zgrubne

A Niebezpieczenstwo!

Tarcz do ciecia nie wolno nigdy stosowac do
szlifowania zgrubnego.

- Kat przystawienia w zakresie 20-40°
gwarantuje skuteczno$é zdejmowania
materiatu.

- Szlifierke katowg prowadzi¢ po obrabianej
powierzchni tam i z powrotem tylko
z lekkim, réwnomiernym naciskiem.
Dzieki temu obrabiany materiat nie bedzie
sie nagrzewat i nie powstang zadne
przebarwienia, a poza tym nie tworzg sie
wyztobienia.

Przecinanie

- Prosze nie naciskac szlifierki, nie
zakantowac, ani nie wykonywac ruchow
oscylacyjnych.

A G XYY \‘_&_'\3

- Szlifierka katowa musi zawsze pracowac
przeciwbieznie, patrz rysunek.

W przeciwnym przypadku zagraza

niebezpieczenstwo, poniewaz tarcza tnaca

moze niekontrolowanie wyskoczy¢

Z naciecia.
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- Predkos¢ posuwu dopasowac do
obrabianego materiatu: im twardszy
materiat, tym wolniej.

Wyczerpujace informacje o wyrobach naszej
firmy mozna uzyskac¢ na stronie internetowej
www.flex-tools.com.

Przeglad, konserwacja
i pielegnacja

A Niebezpieczenstwo!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
przy szlifierce nalezy wyjac wtyczke
z gniazdka sieciowego.

Czyszczenie

A Niebezpieczenstwo!

W skrajnych przypadkach przy obrébce
metali moze osadzac sie wewnatrz obudowy
pytmetaliczny zdolny do przewodzenia pradu
elektrycznego.

Wptywa to ujemnie na izolacje ochronna
urzadzenia!

Prosze podfaczac szlifierke poprzez
wyfacznik ochronny (bezpiecznik prad
wyfaczajacy maksymalnie 30 mA).

Urzadzenie i otwory wentylacyjne nalezy
czyscic regularnie. Czestos¢ czyszczenia
zalezna jest od rodzaju obrabianego materiatu
i dtugosci czasu obrabiania.

Whnetrze obudowy i silnik nalezy regularnie
przedmuchiwac suchym, sprezonym
powietrzem.
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Szczotki weglowe

Szlifierka katowa wyposazona jest w szczotki
weglowe.

Po osiggnieciu granicy zuzycia szczotek
weglowych szlifierka katowa wytacza sie
automatycznie.

1] wskazowka!

Zuzyte szczotki weglowe wymieni¢ na
oryginalne szczotki dopuszczone przez
producenta urzadzenia. W przypadku
zastosowania obcych fabrykatéw wygasaja
prawa do roszczen z tytutu gwarancji
udzielonej przez producenta.

Poprzez tylne otwory wentylacyjne moze by¢
widoczny ptomien powstajacy na szczotkach
weglowych w czasie pracy urzgdzenia.

W przypadku wystgpienia silnego ptomienia
nalezy natychmiast wytgczy¢ szlifierke.

Prosze oddac¢ szlifierke do przegladu w punkcie
serwisowym autoryzowanym przez producenta.

Naped

li]  wskazowka!

Srub zZnajdujgcych sie na korpusie
urzadzenia (6) nie wolno odkrecac w okresie
gwarancji. W przypadku nieprzestrzegania
tego zalecenia wygasaja prawa do roszczen
z tytutu gwaranciji udzielonej przez
producenta.

Naprawy

Naprawy urzadzenia zleca¢ do wykonania
wytgcznie w punkcie serwisowym
autoryzowanym przez producenta.

Czesci zamienne i wyposazenie
dodatkowe

Czes$¢ zamienna / Nr
wyposazenie katalogowy
Ostonatarczy 115 mm 265.853
Zabezpieczajgca ostonatarczy | 294.438
125 mm

Uchwyt SoftVib 316.857
Kotnierz mocujacy (klucz 14) | 191.612
Kotnierz mocujacy (klucz 17) 191.604
Nakretka mocujaca 100.080
Nakretka szybkomocujaca 313.459
FixTec

Nakretka szybkomocujaca 253.049
SDS-Clic

Skrzynka metalowa 303.224

Inne czesci wyposazenia, a szczegolnie
narzedzia szlifierskie podane sg w katalogu
wydanym przez producenta.
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Wskazowki dotyczace usuwania
opakowania i zuzytego
urzadzenia

A Niebezpieczenstwo!

Wystuzone urzadzenia uczyni¢ niezdatnymi
do uzycia poprzez usuniecie elektrycznego
przewodu zasilajacego.

Dotyczy tylko panstw UE

Nie wyrzucaj elektronarzedzi wraz

z odpadami z gospodarstwa

domowego!
Zgodnie z Europejska Dyrektywg 2002/96/
WE w sprawie zuzytego sprzetu elektro-
technicznego i elektronicznego oraz
dostosowaniem jej do prawa krajowego,
zuzyte elektronarzedzia nalezy posegregowac
i zutylizowa¢ w sposob przyjazny dla
srodowiska.

i Wskazéwka!

Informacje o sposobie usuniecia zuzytego
urzadzenia mozna uzyskac¢ w punkcie
zakupu!

Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy na wtasng odpowiedzialnose, ze
produkt odpowiada nizej wymienionym normom
i dokumentom normatywnym:
EN 50144, EN 55014, EN 61000 zgodnie
Z postanowieniami rozporzadzen
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

[/7 N
C€oa (/w[ W/\

Ruhle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

~D

3

4

¢
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Gwarancja

Przy zakupie nowego urzadzenia firma FLEX
udziela 2 lata gwarancji producenta,
poczynajac od daty nabycia przez uzytkownika.
Gwarancja objete sg wady urzadzenia
wynikajace z btedow materiatowych i/lub
produkeyjnych, oraz niespetnienia
zapewnionych wtasciwosci. W przypadku
wystapienia roszczenia gwarancyjnego nalezy
dotaczyé oryginalny dowdd sprzedazy z datg
zakupu Naprawy moze dokonac wytacznie
warsztat lub serwis posiadajacy autoryzacje
firmy FLEX. Prawo do roszczen gwarancyjnych
przystuguje tylko w przypadku uzycia
urzadzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
Gwarancja nie obejmuje w szczegodlnosci
czesci zuzywalnych, usterek spowodowanych
niewtasciwg obstugg i uzytkowaniem,
czesciowo lub catkowicie zdemontowanych
urzgdzen, jak réwniez szkdd spowodowanych
przecigzeniem urzadzenia, uzyciem
niedopuszczonych, uszkodzonych,

lub niewtasciwie zastosowanych narzedzi,
szkod spowodowanych przez maszyne na
narzedziach lub materiale obrabianym,

szkdd spowodowanych przez uzycie sity, oraz
nastepstw niewtasciwych lub niewystarcza-
jacych przegladow i konserwacji wykony-
wanych przez uzytkownika lub osoby trzecie,
uszkodzen spowodowanych dziataniami
zewnetrznymi lub ciatami obcymi, jak np.
piasek, kamienie, szk6d spowodowanych
nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji
uzytkowania i obstugi, jak np. podtgczenie

do zrddta pradu o niewtasciwym napieciu

lub rodzaju prgdu. Narzedzia i wyposazenie
dodatkowe objete sg gwarancjg tylko wtedy,
jezeli zastosowane zostaty z maszyna,

dla ktorej takie uzycie jest przewidziane lub
dopuszczone.
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Wytaczenie z odpowiedzialnosci

Producent nie odpowiada za szkody i stracone
zyski spowodowane przerwg w dziatalnosci
gospodarczej zaktadu, ktorej przyczyna byt
nasz wyréb lub niemozliwos¢ jego
zastosowania.

Producent i jego przedstawiciel nie
odpowiadajg za szkody spowodowane
niewtasciwym uzyciem urzadzenia lub powstate
przy uzyciu urzgdzenia w powigzaniu

z wyrobami innych producentow.
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Hasznalt szimbélumok

A

Kozvetlenlil fenyegetd veszélyt jelent.
Az itteni megjegyzések figyelmen kiviil
hagyéasa halalos vagy sulyos sériiléseket
okozhat.

Veszély!

Miszaki adatok

Veszélyes helyzetekre hivja fel a figyelmet.
Az jtteni megjegyzések figyelmen kiviil
hagyasa sulyos sériiléseket vagy anyagi
karokat okozhat.

i
Hasznalati tippeket ad, és fontos tudnivaldkra
hivja fel a figyelmet.

Vigyazat!

Megjegyzés

Szimbélumok a késziiléken

Uzemhelyezés elétt olvassa
el a kezelési utmutatot!

Hordjon véddszemiiveget!

Hulladékkezelési utasitas
a hasznalt késziilékhez!
(lasd a 140. oldalt!)

HD

Készilék tipusa L3309-115 | L3309-125| L3309FR L3410FR L3410VR
L3325FR

Megrendelési szam 296.708 299.235 296.805 296.007 296.260

Készériszerszam @ max. mm 115 125

Kdszorliszerszam

vastagsaga mm 1-6

Befogo furat mm 22,23

KerUleti sebesség max. m/s 80

Orsoatmérd M14/SW14 M14/SW17

Fordulatszam ford./ 10000 10000 11000 11000 2900-11000

perc

Teljesitményfelvétel W 710 710 1010 1400 1400
1300 (110V)| 1300 (110V)

Teljesitményleadas w 480 480 610 880 880
800 (110V) | 800 (110V)

Suly (kabel nélkul) kg 1,9 2,2

Védelmi osztaly i/ [
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Az elsé pillantasra

La=Ce"

b—=e:
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== I
[ =
L ~

O]

N

3b

1 Kapcsologomb 5
a be- és a kikapcsolashoz.
Reteszelhetd allas tartés lizemhez.

2 Ors6 menetes peremmel 6
a szorité anya
b  szoritd perem 7
3 Védésapka 8
a biztonsagi védésapka
szerszam nélkil beallithatd 9
24 reteszelési helyre 360°-on.
b 115 mm-es véddsapka

(csak az L3309-115 tipusnal)

4 SoftVib kézi fogantyu tartokulccsal
Afogantyd mind a bal, mind a jobb oldalra
felszerelhetd. A kdszdriiszerszam
cseréjéhez a boritast felhajtani.

Orsoreteszelés

az orso rogzitéséhez szerszamok
cseréjénél.

Hajtasfej

levegé-kilépdbvel és a forgasirany nyilaval.
Tipustabla

4,0 méteres halézati kabel halozati
dugasszal

Allitokerék a fordulatszam
elévalasztasahoz

(csak az L3410VR tipusnal)
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Az On biztonsaga érdekében

A Veszély!
Miel6tt hasznalna ezt a sarokk6szortit,
olvassa el a kbvetkezbket:

— ezt a kezelési utmutatot,

— az elektromos szerszamok kezelésére
vonatkozo ,Altalanos biztonsagi
tudnivaldk” részt a mellékelt flizetben
(iratszam: 315.915/04.04)

— ahasznalat helyén a balesetvédelemre
vonatkozo szabalyokat és elbirasokat

Ez a sarokkdszori a technika mai allasanak
és az elismert biztonsagtechnikai
szabalyoknak megfelel6en készlilt. Ennek
ellenére a hasznalata soran a hasznaléja vagy
mas személyek testét és életét fenyegetd,
illetve a gépet és mas anyagi javakat karosité
veszélyek léphetnek fel. A sarokkdszordit
csak

- arendeltetésének megfeleléen és

- biztonsagtechnikai szempontbol
kifogastalan allapotaban szabad
hasznaini.

A biztonsagat csbkkenté zavarokat azonnal
el kell haritani.

Zaj

Vigyazat

85 db(A) hangnyomas fol6tt hallasvédét kell
hordani.

Az EN 50144 szerint mérve:

Hangnyomas LpA dB(A) 84

Hangteljesitmény Ly dB(A) 97

134

Rezgés

Kiegyensulyozott effektiv érték a gyorsulasnal
az EN 50144 szerint: <5 m/s2

Rendeltetésszeri hasznalat
Ez a sarokkdszorl az alabbi célokra készlt

— ipari alkalmazas az iparban és a kézmUves
iparban,

— fémek és kovek koszorlilése és vagasa
szaraz koszorulésnél,

— korlatozottan felliletek polirozasa (csak
fordulatszam-elévalasztassal és megfeleld
szerszammal ellatott készulékeknél),

— olyan koszorlszerszamokkal és
tartozékokkal ellatott alkalmazasokhoz,
amelyek ebben az Gtmutatdoban meg vannak
adva, vagy amelyeket a gyartoja javasol,
tovabba 80 m/s kertleti sebességig.

Nem szabad hasznalni példaul lancmaré
tarcsakat, fUreszlapokat.

Biztonsagi tudnivalok

A Veszély!
B A hasznalatakor személyes
védobfelszerelést kell hordani:

véddszemiveget, légzésvédd maszkot,
hallasvedét, védokeszty(t, stabil labbelit.
Szikség esetén kotényt hordani!

B A munkaknal a sarokkdszor(it mind a két
kézzel kell vezetni. A kézi fogantylnak (4)
felszerelve kell lennie!

B A sarokkoszorit nem szabad satuba
befogni.

B A halozati kabelt (8) mindig a sarokkdszorl
mogott kell elvezetni.

B Fogja be a munkadarabot, ha a sajat
sulyanal fogva nem fekldne stabilan.
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Csak olyan koszorliszerszamokat szabad
hasznalni, amelyek megengedett
fordulatszama legalabb akkora, mint

a sarokkoszorl névleges fordulatszama.

A koszorlszerszamok méreteit figyelembe
kell venni. A lyukatmérdnek illeszkednie kell
a menetes peremhez (2). Adaptereket és
redukalé kdzdarabokat nem szabad
hasznalni.

A koszorlszerszamokat a gyartd
Utmutatasai szerint kell tarolni és kezelni.

Hasznalat elétt ellendrizni kell, hogy

a felszerelt szerszamok a gyarté Utmutatasai
szerint lettek-e régzitve.

Hasznélat elétt meg kell vizsgalni

a kdszorliszerszamok helyes felszerelését
és rogzitését. A készlléket terhelés nélkdl
30 masodpercre be kapcsolni!

A probamenetet azonnal meg kell szakitani,
ha jelentés rezgések lépnek fel, vagy egyéb
karok allapithatok meg. A gépet
felllvizsgalni, és a hiba okat kideriteni.

A kezeket a forgd koszorlszerszamoktol
tavol kell tartani.

Csak a célnak megfeleld
koszorlszerszamokat szabad hasznalni.
A vagotarcsakat sohasem szabad
oldaliranyt nyomasnak kitenni,

vagy nagyold kdszorlléshez hasznalni.

Tilos olyan munkadarabokat vagni,
amelyek atmeéréje nagyobb a sarokkdszor(
maximalis vagasi mélységeénél.

A sarokkoszor(t csak bekapcsolt

allapotaban szabad a munkadarabhoz vinni.

A sarokk6szor(t nem szabad olyan
mértékben megterhelni, hogy lealljon.

A sarokkoszor(t a letétele el6tt ki kell
kapcsolni, és meg kell varni, amig leall.
Személyeket és éghetd targyakat védeni
kell a szall6 szikraktol. Gondoskodni kell
a véddsapka (3) megfeleld beallitasarol.

Tilos az olyan anyagok megmunkalasa,
amelyeknél egészséget karositd anyagok
szabadulnak fel (pl. azbeszt).

Sohasem szabad olyan kdnnylfémeket
koszorilni vagy vagni, amelyek
magnéziumtartalma meghaladja a 80 %-ot.
Tlzveszély!

Azokat a sarokkoszoriket, amelyeket

a szabadban hasznal, vagy amelyek
szélséséges fémporoknak vannak kitéve,
hibaaram-véddékapcsoldn (kioldd aram max.
30 mA) keresztll kell csatlakoztatni.

Csak kulsé terlletekhez engedélyezett
hosszabbité kabeleket szabad hasznalni.

A sarokkdszorl megjeloléséhez csak
ragaszthato tablat szabad hasznaini.
Tilos lyukakat furni a hazaba.

Anyagi karok!

A halozati feszlltségnek és a tipustablan (7)
megadott feszlltségnek meg kell egyeznie.

Az orsoreteszelést (5) csak allo
koszorlszerszam esetén szabad
megnyomni.
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Hasznalati utmutato

AN veszély
A sarokkdszoriin végzett mindenféle munka
el6tt a halézati csatlakozojat ki kell huzni.

Uzembe helyezés elétt

Csomagolja ki a sarokkdszor(t, és ellendrizze
a szallitmany teljességét és a szallitasi karokat.

Be- és kikapcsolas

Rovid idejl Uzem reteszelés nélkil:

- Toljaelére a kapcsologombot (1), és tartsa
meg.

- Akikapcsolashoz engedije el
a kapcsolégombot (1).

Tartés Uzem reteszeléssel:

- Tolja elére a kapcsolégombot (1), és az
elllsé végét megnyomva reteszelje be.
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- Akikapcsolashoz nyomja meg
a kapcsolégomb (1) hatso végeét,
hogy kioldja a reteszelést.

[ Megjegyzés
Aramkimaradas utan a bekapcsolt késziilék
nem indul djra.

Fordulatszam elévalasztasa
(csak az L3410VR tipusnal)

Az Gzemi fordulatszam beallitasahoz allitsa
az allitékereket (9) a kivant értékre.

Vigyazat!

Sériilésveszély a szerszam ténkremenetele
miatt. Csak a munkahoz megfelelé
szerszamot hasznaljon.

|T Megjegyzés

Folyamatos lizemben, tulterhelés vagy
tulheviilés esetén a késziilék addig csdkkenti
automatikusan a fordulatszamat, amig
elegendé mértékben nem hdil le.
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115 mm-es véddsapka
(csak az L3309-115-0s tipusnal)

A\ Veszély!
Nagyolasi és vagasi munkakhoz mindig
hasznalni kell a védésapkat.

1. Huzza ki a halozati dugaszt.

2. Helyezze fel a védésapkat a beszoritd
gyUrlvel egyltt a szoritd peremre Ugy,
hogy a gyUr(in lévé bltykdk a peremen
lévé hornyokba illeszkedjenek.

3. Forditsa a véddsapkat a kivant helyzetbe,
és huzza szorosra a csavarokkal.

Biztonsagi védbésapka

AN Veszély!
A biztonsagi véd6sapkat sohasem szabad
a sarokk6szortirél leszerelni.

A mindenkori feladathoz valo igazitas
érdekében a biztonsagi véddsapka szerszam
nélkdl allithato, és 24 helyre reteszelheté
360°-on.

Vigyazat!

Sériilésveszély! Hordjon véddékesztydit.

1. Huzza ki a haldzati dugaszt.

2. Forditsa el a biztonsagi sapkat a nyillal
jelzett forgasirannyal ellentétes iranyban
a hajtasfejen (6) a szlikséges helyzetbe.

Ko6szoériiszerszam régzitése vagy
cseréje
1. Hulzza ki a halozati dugaszt.

2. Vegye le a kézi fogantyut (4) az dramutatd
jarasaval ellentétes iranyban forgatva.

3. Forditsa el 180°-kal a kézi fogantyun lévé
fedelet, hogy reteszelédjon.
Ekkor szabadda valik a tartokulcs.
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4. Nyomja meg, és tartsa megnyomva
az orsoreteszelést (1.).

5. Atartdkulccsal forgassa el az 6ramutaté
jarasaval ellenkezé iranyban a szoritd
anyat, és vegye le (2.)

6. Helyezze be a megfeleld helyzetbe
a koszor(tarcsat.

<6mm

7. Csavarja fel a szoritd anyat (2a) a kotéssel
felfelé az orsora.

8. Nyomja meg, és tartsa megnyomva
az orsoreteszelést (5).

9. Huzza szorosra a szoritd anyat (2a)
a tartékulccsal.

10. Csatlakoztassa a halézati dugaszt a halozati
aljzatba.

11. A kapcsoldégombbal (1) kapcsolja be
a sarokkoszor(it (reteszelés nélkil),
és mukodtesse kb. 30 méasodpercig.
Ellendrizze a kiegyensulyozatlansagat és
arezgéseit.

12. Kapcsolja ki a sarokkdszordit.
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Munkakra vonatkozo
megjegyzések

|T Megjegyzés
A sarokk6szori a kikapcsolasat kbvetéen
rovid ideig még forog.

Nagyol6 koszoriilés

A Veszély
Vagoétarcsakat sohasem szabad nagyol6
kdbszbriléshez hasznaini.

- Tartsa 20-40° szogben a legjobb
levalasztashoz.

- Mérsékelt nyomassal mozgassa ide-oda
a sarokkodszor(t. igy a munkadarab nem
forrosodik at, és nem keletkeznek
elszinezédések rajta, tovabba nem
képzdédnek barazdak.

Vagokdszorilés

- Ne nyomja, ne forditsa el, és ne rezegtesse.

- A sarokkoszorinek mindig elleniranyban
kell forognia, lasd az abrat.

Ellenkezd esetben fennall a barazdabdl
valé ellendrizhetetlen kiugras veszélye.

- A megmunkalando anyagnak megfeleléen
vélassza meg az elétolast: minél
keményebb, annal lassabb legyen.

A gyartdmi termékeirdl a www.flex-tools.com
cimen talal tovabbi tudnivalokat.
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Karbantartas és apolas

A Veszély!
A sarokkdszoriin végzett mindenféle munka
el6tt a halézati csatlakozojat ki kell huzni.

Tisztitas

A Veszély!

Fémek megmunkalasakor szélséséges
alkalmazasoknal aramvezet6 por rakédhat
le a haz belsé terében.

Emiatt cs6kken a véddszigetelés
hatékonysaga!

A gépet hibaaram-véddékapcsolon

(kioldé aram 30 mA) keresztiil izemeltesse.
Rendszeres idékozonként tisztitsa meg

a készlléket és a szell6zd réseket.

A gyakorisag a megmunkalando anyagtol és
a hasznalat idétartamatol figg.

A haz belsd terét és a motort szaraz sritett
levegével rendszeresen at kell fujni.

Szénkefék

A sarokk6szor( lekapcsold szénnel van
felszerelve.

A lekapcsolo szén kopashataranak elérésekor
a sarokkoszorl automatikusan kikapcsol.

m Megjegyzeés!

Cseréhez csak a gyartémd eredeti
alkatrészeit hasznalja. Idegen gyartmanyok
hasznalata esetén megszlinnek a gyarté cég
garancialis kételezettségei.

A hatso szell6zé nyilasokon keresztll hasznalat
kozben medfigyelheté a széntlz.

Ha erds a szént(z, akkor a sarokkdszor(t azonnal
ki kell kapcsolni. Adja at a sarokkdszor(t egy

a gyarto cég altal felhatalmazott Ggyfélszolgalati
mUhelynek.

Hajtas

m Megjegyzeés!

A hajtasfejen (6) Iévé csavarokat a garancia
idétartama alatt ne csavarja ki. Ennek
figyelmen kiviil hagyasa esetén megsztinnek
a gyarté cég garancialis kételezettségei.

Javitasok

Javitasokat kizardlag a gyarté cég altal
felhatalmazott Ugyfélszolgalati mihely
vegezhet.

Potalkatrészek és tartozékok

Poétalkatrész/tartozék Megrend.
szam
Véddésapka, 115 mm 265.853
Biztonsagi véddésapka, 125 mm 294.438
SoftVib kézi fogantyu 316.857
Szorité perem, SW14 191.612
Szorité perem, SW17 191.604
Szorité anya 100.080
FixTec gyorsszoritd anya 313.459
SDS-Clic gyorsszoritd anya 253.049
Fém bérénd 303.224

Tovéabbi tartozékokat, féként koszorls-
zerszamokat, a gyartd cég katalogusaiban talal.
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Artalmatlanitasi tudnivalok

Garancia

A Veszély!
A Kkiszolgalt készlilékeket a haldzati kabel

eltavolitasaval hasznalhatatlanokka kell tenni.

Csak EU-orszagok szamara

Az elektromos kéziszerszamokat
ne dobja a haztartasi szemétbe!

A hasznalt villamos és elektronikai
készllékekrdl szoldo 2002/96/EK iranyelv és
annak a nemzeti jogba valé atliltetése szerint az
elhasznalt elektromos kéziszerszamokat kilon
kell gyUjteni, és kérnyezetbarat médon Ujra kell
hasznositani.

|T Megjegyzés!
Az artalmatlanitasi lehet6ségekrél
tajékozodjon a szakkereskedénél.

CE-medfelel6ség

Egyeddli felelésséglnk alapjan kijelentjuk,
hogy ez a termék megfelel a kbvetkezd
szabvanyoknak vagy a normativ
dokumentumoknak.

EN 50144, EN 55014, EN 61000

a 73/23/EGK, 89/336/EGK és
98/37/EK iranyvonalak meghatarozasai
szerint.

C€oa Cw[u( W/\
Ruhle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

™)

¢
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Uj gép vasarlasakor a FLEX 2 év garanciat nyuijt,
amely a gépnek a végfelhasznald részére
torténd eladasi datumaval kezdddik. A garancia
csak az olyan hianyossagokraterjed ki, amelyek
anyag- vagy gyartasi hibakra, valamint

a biztositott tulajdonsagok nem teljeslilésére
vezethetdk vissza. A garancia érvényesitéséhez
mellékelni kell az eladasi datumot tartalmazo
eredeti vasarlasi bizonylatot. Garancialis
javitasokat kizarélag a FLEX altal felhatalmazott
muhelyek vagy szervizallomasok végezhetnek.
Garancialis igény csak rendeltetésszer(
hasznalat esetén érvényesithetd. A garancia
hatalya alol kiildndsképpen ki van zarva az
Uzemeléssel kapcsolatos kopas,

a szakszerltlen hasznalat, a részben vagy
telijesen szétszerelt gépek, valamint a gép
tulterhelése miatti karok, nem engedélyezett,
hibas vagy helytelenll alkalmazott
betétszerszamok, az olyan karok,

amelyeket a gép a betétszerszamon, illetve

a munkadarabon okoz, az erészakolt
alkalmazas, az olyan kdvetkezményes karok,
amelyek az Uigyfél vagy mas személyek altal
szakszer(tlendl vagy elégtelenll elvégzett
karbantartasra vezethetdk vissza, idegen
hatasok vagy idegen testek, példaul homok
vagy kovek altal okozott karok, tovabba

a kezelési utmutato figyelmen kivil hagyasa
miatti karok, mint példaul helytelen halozati
feszliltséghez vagy aramtipushoz valo
csatlakoztatas. Betétszerszamokkal, illetve
tartozékokkal kapcsolatban csak abban az
esetben érvényesitheték garancidlis igények,
ha ezeket olyan gépekkel egyltt hasznalja,
amelyeket ilyen alkalmazasra terveztek vagy
engedélyeztek.
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Felelbsség kizarasa

A gyarté cég és a képviseldi nem felelnek az
olyan kéarokért vagy az lzletmenet
megszakadasa miatt elmaradt nyereségeért,
amelyeket a termék vagy a termék nem
megengedett hasznalata okozott.

A gyartd cég és a képviseldi nem felelnek az
olyan karokért, amelyek szakszer(tlen
hasznalat miatt vagy mas gyartd cégek
gyartmanyaival 0sszefliggésben keletkeztek.
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Pouzité symboly

A

Oznacuje bezprostiedné hrozici nebezpedi.
PFi nedodrzeni upozornéni hrozi usmrceni

Nebezpedi!

Technické udaje

D

prectéte navod k obsluze!

Noste ochranu oci!

Pokyn pro likvidaci vyslouzilého
naradi! (viz strana 150)

Typ naradi L3309-115| L3309-125| L3309FR L3410FR L3410VR
L3325FR

Objednaci ¢islo 296.708 299.235 296.805 296.007 296.260

Max. brousiciho nastroje mm 115 125

Tloustka brousiciho

nastroje mm 1-6

Ulozna dira mm 22,23

Maximalni obvodova rychlostf m/s 80

Primér vietena M14/SW14 M14/SW17

Otacky ot./min 10000 10000 11000 11000 2900-11000

Prikon w 710 710 1010 1400 1400
1300 (110V)| 1300 (110V)

Vykon w 480 480 610 880 880
800 (110V) | 800 (110V)

Hmotnost (bez kabelu) kg 1,9 2,2

Ttida ochrany iy [0l
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Na prvni pohled

0
=== =
=== =
[ ~

N
9
c
b—=e
La=Ce"
3b
1 Kolébkovy vypinaé 5 Aretace vietena
K zapnuti a vypnuti. K znehybnéni vietena pri vyméné
Se zaskakovaci polohou pro trvaly nastroje.
provoz. 6 Hnaci hlava
2  Vieteno se zavitovou pfirubou S vystupem vzduchu a Sipkou sméru
a Upinaci matice otaceni.
b Upinaci priruba 7 Typovy stitek
3 Ochranny kryt 8 Sitovy kabel 4,0 m se sitovou
a  Bezpecnostni ochranny kryt zastrékou
Prestavitelny bez pouziti naradi 9 Nastavovaci kole¢ko pro predvolbu
pomoci 24 zarédzek na 360°. otacek
b  Ochranny kryt 115 mm (pouze L3410VR)

(pouze L3309-115)
4 SoftVib rukojet s integrovanym
klicem
Rukojet je montovatelna zprava a zleva.
K vyméné brousiciho nastroje
odsroubujte kryt.
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Pro Vasi bezpecnost

A\ Nebezpesit

Pred pouzitim uhlové brusky si prectéte:

— predloZeny navod k obsluze,

— “V8eobecné bezpecnostni pokyny”

k zachazeni s elektrickym naradim
v pfiloZeném sesitu (&is.
publikace: 315.915/04.04),

— pravidla a pfedpisy k zabranéni trazim,
platné pro misto nasazeni a jednejte
podle nich.

Tato Uhlova bruska je konstruovana podle
soucasného stavu techniky a uznavanych
bezpecnostné-technickych pravidel. Pri jejim
pouzivani muze presto dojit k ohroZeni Zivota
uzivatele nebo treti osoby, event. posSkozeni
naradi nebo jinych vécnych hodnot.

Pouzivejte uhlovou brusku pouze

- pro stanovené pouziti,

- vbezvadném bezpeénostné-technickém
Stavu.

Okamzité odstrarite poruchy omezujici
bezpecnost.

Hluénost

Pozor

Pii akustickém tlaku vétsim nez 85 dB(A)
noste ochranu sluchu.

Zméreno podle EN 50144:

Akusticky tlak Lo dB(A) 84

Akusticky vkon Lyya dB(A) 97
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Vibrace

Zmérena efektivni hodnota zrychleni podle
EN 50144: <5 m/s?

Stanovené pouziti
Tato uhlova bruska je uréena

— pro zivnostenské nasazeni v primyslu
afemesle,

— k brouseni a fezani kovu a kamene
brousenim zasucha,

— omezené k lesténi povrchl (pouze pro
naradi s predvolbou otaéek a odpovidajicim
nastrojem),

— k nasazeni s brousicim nastrojem
a prisluSenstvim, které je v tomto navodu
uvedeno nebo vyrobcem doporuceno a je
schvaleno pro obvodovou rychlost 80 m/s.

Nepripustné jsou napr. retézové frézovaci

kotouce, pilové listy.

Bezpeénostni pokyny

A Nebezpesit

B Pri pouziti noste osobni ochranné vybaveni:
Ochranné bryle, ochrannou dychaci
masku, ochranu sluchu, ochranné
rukavice, pevnou obuv.
Je-li to nutné, noste také zastéru!

B Pri praci vedte Uhlovou brusku obéma
rukama. Musi byt namontovana rukojet (4)!

Neupinejte Uhlovou brusku do svéraku.

Vedte sitovy kabel (8) vzdy smérem dozadu
od uhlové brusky.

B Obrobek upnéte, pokud prostrednictvim
své vlastni hmotnosti spolehlivé nelezi.

B Pouzivejte pouze brousici nastroje, jejichz
pripustné otacky jsou nejméné tak velké
jako jmenovité otacky Uhlové brusky.
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Dodrzujte rozméry brousicich nastrojd.
Prlimér otvoru musi licovat k zavitové pfirubé
(2). Nepouzivejte zadné adaptéry nebo
redukéni tvarovky.

Ulozte a manipulujte s brusnymi nastroji
podle pokyn(ll vyrobce.

Pred pouzitim zkontrolujte, zda jsou
namontované nastroje upnuty podle pokyn(i
vyrobce.

Pred pouzitim zkontrolujte spravné
namontovani a upnuti brusnych nastrojd.
Zapnéte nezatizené naradi na 30 sekund!
Zkusebni chod okamzité preruste, dojde-li
ke znac¢nym vibracim nebo budou-li zjisténa
jina poskozeni. Zkontrolujte naradi, abyste
stanovili pfic¢inu.

Nesahejte na rotujici brusné nastroje

Pouzivejte brusné nastroje pouze ke
stanovenému Ucelu. Nevystavujte
rozbruSovaci kotouce nikdy boénimu tlaku
nebo je nepouzivejte k hrubovacimu
brouseni.

Nefezejte zadné obrobky, jejichz primér je
vétsi nez maximalni hloubka rezu uhlové
brusky.

Vedte uhlovou brusku pouze zapnutou proti
obrobku.

Nezatézujte Uhlovou brusku tak silné,
aby se zastavila.

Pred odlozenim uhlovou brusku vypnéte
a nechejte ji dobéhnout.

Chrante osoby a horlavé predméty pred
leticimi jiskrami. Sefidte spravné ochranny
kryt (3).

Neopracovaveijte Zzadné materialy,

ze kterych se uvolnuji latky ohrozujici
zdravi (napf. azbest).

Nikdy nebruste nebo nefezejte lehké kovy,
jejichz obsah hof¢iku je vétsi nez 80 %.
Nebezpedi pozaru!

Uhlové brusky, které se pouzivaji venku
nebo jsou vystaveny extrémnimu kovovému
prachu, pfipojujte pres chrani¢ vybavovany
chybovym proudem (maximalni vybavovaci
proud 30 mA).

Pouzivejte pouze prodluzovaci kabely
schvalené pro venkovni oblast.

K oznaceni Uhlové brusky pouzivejte pouze
lepici stitky. Nevrtejte do télesa brusky
zadné diry.

Vécné skody!
Sitové napéti a napétové Udaje na typovém
Stiku (7) musi byt shodné.

Aretaci vietena (5) stisknéte pouze pri
zastaveném brusném nastroji.

145



(£ Uhlovéa bruska L3309-115/125/FR, L3410FR/VR, L 3325 FR

Navod k pouziti

A Nebezpedi!
Pred vesSkerymi pracemi na uhlové brusce
vytahnéte sitovou zastréku.

Pfed uvedenim do provozu

Vybalte Uhlovou brusku, zkontrolujte ji na

kompletnost dodavky a transportni poskozeni.

Zapnuti a vypnuti.

Kratkodoby provoz bez zaskoceni:

- Posunte kolébkovy vypinac (1) smérem
dopredu a pevné jej drzte.

- Kvypnuti kolébkovy vypinaé (1) uvolnéte.
Trvaly provoz se zaskocenim:

- Posunte kolébkovy vypinac (1) smérem
dopredu a stisknutim na predni konec jej
zaskocéenim zajistéte.
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- Kvypnuti kolébkovy vypinac (1) stisknutim
na zadni konec odblokujte.

E Upozornéni
Po vypadku elektrického proudu se zapnuté
naradi znovu nerozbéhne.

Prevolba otacek
(pouze L3410VR)

K nastaveni pracovnich ota¢ek nastavte
nastavovaci kole¢ko (9) na pozadovanou
hodnotu.

Pozor!

Nebezpedéi poranéni prostiednictvim zni¢eni
nastroje. Pouzijte nastroj odpovidajici
pracovnimu ukolu.

|T Upozornéni

Pri pfetizeni nebo prehrati v trvalém provozu
snizuje naradi automaticky otacky, az je
dostatecné vychlazeno.
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Ochranny kryt 115 mm
(pouze L3309-115)
A Nebezpedi!

PFi hrubovacich a rozbrusovacich pracich
nikdy nepracujte bez ochranného krytu.

1. Wytahnéte sitovou zastrcku.

2. Nasadte ochranny kryt upinacim
prstencem na upinaci pfirubu, viozte pfitom
vacku na upinacim prstenci do drazky na
prirubé.

3. Natocte ochranny kryt do pozadované
pozice a pevneé jej priSroubuijte.

Bezpecénostni ochranny kryt

A Nebezpedi!

Z uhlové brusky nikdy nedemontujte
bezpecénostnochranny kryt.

K prizplisobeni na pracovni ukol je
bezpecnostni ochranny kryt prestavitelny bez
pouziti naradi pomoci 24 zarazek na 360°.

Pozor!

Nebezpeci poranénil Noste ochranné
rukavice.

1. Wtahnéte sitovou zastréku.

2. Otéacejte bezpecnostnim ochrannym
krytem proti Sipce sméru otaceni na hnaci
hlavé (6), az do pozadovanané pozice.

Upevnéni nebo vyména brusného

nastroje.

1. Vytahnéte sitovou zastréku.

2. Odmontujte rukojet (4) z naradi otacenim
proti sméru otaceni hodinovych rucicek.

3. Otacejte krytem na rukojeti o 180°,
az zaskodi.
Integrovany kli¢ je uvolnén.
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4. Stisknéte aretaci vietena a drzte
ji stisknutou (1.).

5. Pomoci integrovaneho klice odsroubujte
proti sméru otaceni hodinovych rucicek
upinaci matici z vietena a sundejte ji (2.).

6. VlozZte spravnou stranou brusny kotouc.

<6mm

7. NasSroubuijte upinaci matici (2a) nakruzkem
smérem nahoru na vieteno.

8. Stisknéte aretaci vietena a drzte
ji stisknutou (5).

9. Pomoci integrovaného klice pevné
utahnéte upinaci matici (2a).

10. Zastréte sitovou zastréku do zasuvky.

11. Zapnéte kolébkovym vypinacem (1) Uhlovou
brusku (bez zaskoceni) a necheijte Uhlovou
brusku cca 30 sekund bézet. Zkontrolujte
nevyvazenost a vibrace.

12. Vypnéte Uhlovou brusku.
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Pracovni pokyny

|T Upozornéni

Po vypnuti brousici nastroj jesté kratkou dobu
dobiha.

Hrubovaci brouseni

A Nebezpedi!

Nikdy nepouzivejte rozbruSovaci kotouce

k hrubovacimu brouseni.

- Uhel nastaveni 20-40° pro nejlepsi Ubér
materialu.

- S mirnym pfitlakem pohybujte Uhlovou
brouskou sem a tam. Tim nebude obrobek
prilis horky a nedojde k jeho zabarveni;
kromé toho nevzniknou zadné ryhy.

Rozbrusovani

- Netlaéte, nevychylujte, nekmitejte.

- Uhlova bruska musi stale pracovat proti
sméru posuvu, viz obrazek.

Jinak vznika nebezpedi nekontrolovaného
vyskoceni z drazky.

- Prizplsobeni posuvu opracovavanému

materialu: ¢im je tvrdsi, tim pomaleji.
Dalsi informace o produktech vyrobce na
www.flex-tools.com.
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Udrzba a ogetfovani

A Nebezpedi!
Pred veSkerymi pracemi na uhlové brusce
vytahnéte sitovou zastrcku.

Cisténi

A Nebezpedi!

Pri opracovani kovt se muze pfi extrémnim
nasazeni ve vnitfnim prostoru télesa brusky
usazovat vodivy prach.

Snizeni ochranné izolace!

Provozujte naradi pfes chrani¢ vybavovany

chybovym proudem (vybavovaci proud
30 mA).

Naradi a vétraci stérbiny pravidelné distéte.
Cetnost &isténi je zavisla na opracovavaném
materialu a dobé pouzivani.

Vnitfni prostor télesa brusky s motorem

pravidelné vyfoukejte suchym stlaéenym
vzduchem.

Uhlikové kartacky
Uhlova bruska je vybavena vypinacimi uhliky.

Po dosazeni meze opotiebenivypinacich uhlik{
se Uhlovéa bruska automaticky vypne.

m Upozornéni!

K vyméné pouZivejte pouze originalni dily
vyrobce. Pfi pouZiti cizich vyrobki zaniknou
zaruéni zavazky vyrobce.

Pres zadni vstupni otvory vzduchu Ize béhem
pouziti pozorovat opalovani uhlikd.

Pri silném opalovani uhlikd Ghlovou brusku
okamzité vypnéte. Predejte Uhlovou brusku do
néktere servisni dilny, autorizované vyrobcem.

Prevodovka

m Upozornéni!

Béhem zaruéni doby nepovolujte Srouby na
prevodové hlavé (6). Pri nedodrZeni zaniknou
zarucni zavazky vyrobce.

Opravy

Opravy nechejte vyhradné provadét
prostfednictvim nékteré servisni dilny,
autorizované vyrobcem.

Nahradni dily a prisluSenstvi

Nahradni dily / prisluSenstvi Objed.
Cis.
Ochranny kryt 115 mm 265.853

Bezpecnostni ochranny kryt 125 mm| 294.438

SoftVib rukojet 316.857

Upinaci pfiruba SW14 (otvor klice)| 191.612

Upinaci pfiruba SW17 (otvor klice)| 191.604

Upinaci matice 100.080
FixTec rychloupinaci matice 313.459
SDS-Clip rychloupinaci matice 253.049
Kovovy kuffik 303.224

Dalsi prislusenstvi, zejména brusné nastroje,
si prevezméte z katalogu vyrobce.
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Pokyny pro likvidaci

Zaruka

N\  Nebezpesit

Odstranénim sitového kabelu ucirite
vyslouzilé naradi nepouzitelnym.

Jen pro staty EU

Elektrické naradi nevyhazuijte
do komunalniho odpadu!

Podle evropské smérnice 2002/96/EG

o nakladani s pouzitymi elektrickymi

a elektronickymi zafizenimi a odpovidajicich
ustanoveni pravnich predpist jednotlivych
zemi se pouzita elektricka naradi musi sbirat
oddélené od ostatniho odpadu a podrobit
ekologicky Setrnému recyklovani.

|T Upozornéni!

O moZnostech likvidace vyslouZzilého naradi
se informujte u specializovaného prodejce!

CE prohlaseni o shodé

Prohlasujeme navlastni zodpovédnost, ze tento
vyrobek souhlasi s nasledujicimi normami nebo
normativnimi dokumenty:

EN 50144, EN 55014, EN 61000
podle ustanoveni smérnic 73/23/EWG,
89/336/EWG, 98/37/EG.

/7 ) N
C€oa KNZVQ W/\

Ruhle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
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Pri koupi nového naradi poskytuje fa FLEX

2 roky zaruku vyrobce, zacinajici prodejnim
datem naradi na konec¢ného spotrebitele.
Zaruka se vztahuje pouze na nedostatky
zplsobené chybami materialu a/nebo na
vyrobni chyby a rovnéz na nesplnéni
zaruCenych vlastnosti. Pfi uplatiovani naroku
na zaruku prilozte originalni prodejni doklad

s datem prodeje. Zaruéni opravy sméji byt
provadény vyhradné dilnami nebo servisnimi
stfedisky, autorizovanymi firmou FLEX.

Narok na zaruku je opravnény pouze pfi
stanoveném pouziti. Ze zaruky jsou vylou¢ena
zejména opotrebeni podminéna provozem,
neodborné pouziti, ¢aste¢né nebo kompletné
demontované naradi a rovnéz skody vzniklé
pretizenim naradi, pouzivanim neschvéalenych,
vadnych nebo nespravné pouzivanych
vlozenych nastrojd. Skody, zplsobené
prostfednictvim naradi na viozeném nastroji
event. obrobku, pouziti nasili, nasledné skody,
které byly zplsobené nespravnou nebo
nedostatec¢nou udrzbou ze strany zakaznika
nebo treti osoby, poskozeni prostrednictvim
ciziho vlivu nebo cizimi télesy, napr. piskem
nebo kameny arovnéz skody vzniklé vlivem
nedodrzovani navodu k obsluze,

napf. pfipojenim na nespravné sitové napéti
nebo druh proudu. Naroky na zaruku pro
vlozené nastroje, event. dily prislusenstvi Ize
uplatnovat pouze tehdy, jestlize byly pouzivané
s naradim, u kterého se takové pouziti
predpoklada nebo je schvaleno.

Vylouéeni odpovédnosti

Viyrobce a jeho zastupce neruci za Skody a usly
zisk vlivem preruseni obchodni ¢innosti, ktera
byla zplisobena vyrobkem nebo eventualné
nemoznosti jeho pouziti.

Viyrobce a jeho zastupce neruci za Skody, které
byly zplsobeny neodbornym pouzitim nebo ve
spojitosti s vyrobky jinych vyrobcd.
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Pouzité symboly

A

Oznacéuje bezprostredne hroziace
nebezpecéenstvo. PrinedodrZzani upozornenia
hrozi usmrtenie alebo najtazsie poranenia.

Nebezpecenstvo!

Technické udaje

Pozor!

Oznacuje nejaki mozZnu nebezpecénu situaciu.
Pri nedodrzani upozornenia hrozi poranenie
alebo vecné Skody.

H

Upozornenie

Oznacuje aplikacné tipy a dblezZité
informacie.

Symboly na naradi

O

Pred uvedenim do prevadzky si
precitajte navod na obsluhu!

Noste ochranu oci!

Pokyn pre likvidaciu vysluzilého
naradia! (pozri strana 159).

Typ naradia L3309-115| L3309-125| L3309FR L3410FR L3410VR
L3325FR

Objednavacie &islo 296.708 299.235 296.805 296.007 296.260

Max. brusiaceho nastroja | mm 115 125

Hrubka brisiaceho nastroja | mm 1-6

Uloiny otvor mm 22,23

Maximalna obvodova m/s 80

rychlost

Priemer vretena M14/SW14 M14/SW17

Otacky ot./min 10000 10000 11000 11000 2900-11000

Prikon w 710 710 1010 1400 1400
1300 (110V)| 1300 (110V)

Vykon w 480 480 610 880 880
800 (110V) | 800 (110V)

Hmotnost (bez kabla) kg 1,9 2,2

Trieda ochrany Iy @
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Kolieskovy vypinaé

Na zapnutie a vypnutie.

So zaskakovacou polohou pre trvall

prevadzku.

Vreteno so zavitovou prirubou

a Upinacia matica

b  Upinacia priruba

Ochranny kryt

a Bezpecnostny ochranny kryt
Prestavitelny bez pouzitia naradia
pomocou 24 zarazok na 360°.

b Ochranny kryt 115 mm
(ilba L3309-115)

SoftVib rukovét s integrovanym

klaéom

Rukovat sa montuje z pravej aj z lavej

strany. Na vymenu brusiaceho nastroja

odskrutkujte kryt.

Aretacia vretena

Na znehybnenie vretena pri vymene
nastroja.

Hnacia hlava

S vystupom vzduchu a Sipkou smeru
otacéania.

Typovy stitok

Sietovy kabel 4,0 m so sietovou
zastrékou

Nastavovacie koliesko na predvolbu
otacok

(ibaL3410VR)
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Pre Vasu bezpecénost

A Nebezpecenstvo!

Pred pouzitim uhlovej brusky si preCitajte:

— predlozeny navod na obsluhu,

— “VSeobecné bezpecnostné pokyny” na
zaobchadzanie s elektrickym naradim
v priloZenom zoSite (¢is. publikacie:
315.915/04.04),

— pravidla a predpisy na zabranenie
urazom, platné pro miesto nasadenia
a jednajte podla nich.

Tato uhlova bruska je konstruovana podia
sucasného stavu techniky a uznavanych
bezpecénostne-technickych pravidiel. Pri
pouzivani méze napriek tomu déjst’

k ohrozeniu Zivota pouzivatel'a alebo tretej
osoby, event. poskodeniu naradia alebo
inych vecnych hodnét. PouZivajte uhlovu
brusku len

- pre stanovené pouZitie,

- v bezchybnom bezpeénostne-
technickom stave.

Okamzite odstrarite poruchy, ktoré
obmedzuju bezpecnost.

Hluénost

Pozor

Pri akustickom tlaku va¢sim ako 85 dB(A)
pouzivajte ochranu sluchu.

Namerané podla EN 50144

Akusticky tlak Lo, dB(A) 84

Akusticky vykon Lyya dB(A) o7

Vibracia
Namerana efektivna hodnota zrychlenia podla
EN 50144: <5 m/s?

Stanovené pouzitie
Tato uhlova bruska je uréena

— nazivnostenské nasadenie v priemysle
a remeslnictve,

— nabrusenie a rezanie kovu a kamena
brasenim za sucha,

— obmedzene na lestenie povrchovych pléch
(len naradie s predvolbou otac¢ok
a zodpovedajucim nastrojom),

— nanasadenie s brusiacim nastrojom
a prislusenstvom, ktoré st uvedené vtomto
navode na obsluhu alebo vyrobcom
doporucené a su schvalené pre obvodovu
rychlost 80 m/s.

Nepripustné st napr. retazové frézovacie kotuce,
pilove listy.

Bezpeénostné pokyny

A Nebezpecenstvo!

B Pri pouziti noste osobné ochranné
vybavenie:
Ochranné okuliare, ochrannu dychaciu
masku, ochranu sluchu, ochranné
rukavice, pevné topanky.
Ak je to potrebné, noste tiez zasteru!

B Pri praci vedte uhlovu brusku obidvomi
rukami. Rukovét (4) musi byt namontovana!

B Neupinajte uhlovu brusku do zveraka.
B Vedte sietovy kabel (8) vzdy smerom
dozadu od uhlovej brusky.

B Ak obrobok vplyvom svojej viastnej
hmotnosti spolahlivo nelezi, upnite ho.

B Pouzivajte len brusiace nastroje, u ktorych
sU pripustné otacky najmenej rovnako
vysoké ako menovité otacky uhlovej brusky.
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B Dodrziavajte rozmery brusiacich nastrojov.
Priemer otvoru musi licovat so zavitovou
prirubou (2). Nepouzivajte Ziadne adaptéry
alebo redukéné tvarovky.

B UlozZte brusne nastroje a manipulujte s nimi
podla pokynov vyrobcu.

B Pred pouzitim skontrolujte,
¢&i su namontované nastroje upnuté podla
pokynov vyrobcu.

B Pred pouzitim skontrolujte spravne
namontovanie a upnutie brasnych
nastrojov. Zapnite nezatazené naradie na
30 sekund!

Skusobny chod okamzite preruste,

ak dojde ku znacnym vibraciam alebo
ak sa zistia iné poskodenia. Skontrolujte
naradie, aby ste stanovili pricinu.

Nesiahajte na rotujuce brusiace nastroje.

Pouzivajte brusiace nastroje len pre

stanoveny ucel. Nevystavujte rozbrusovacie

kotuce nikdy bo¢nému tlaku alebo ich
nepouzivajte k hrubovaciemu bruseniu.

B Nerezte ziadne obrobky, u ktorych je
priemer vacsi ako maximalna hibka rezu
uhlovej brusky.

B Vedte uhlovu brusku len zapnutl proti
obrobku.

B Nezatazujte uhlovl brusku tak silne, aby sa

zastavila.

B Pred odlozenim uhlovu brusku vypnite
a nechaijte ju dobehnut.

B Chrante osoby a horlavé predmety pred
odlietavajucimi iskrami. Nastavte spravne
ochranny kryt (3).

B Neopracovavajte ziadne materialy,

z ktorych sa uvolnuju latky Skodlivé zdraviu
(napr. azbest).

B Nikdy nebruste alebo nerezte lahké kovy,
u ktorych je obsah horéiku vyssi ako 80%.
Nebezpecenstvo poziarul!
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B Uhlové brusky, ktoré sa pouzivaju vonku
alebo su vystavené extrémnemu kovovému
prachu, pripojujte cez chrani¢ vybavovany
chybovym pradom (maximalny vybavovaci
pruad 30 mA).

B Pouzivajte len predizovacie kable schvalené
pre venkovné oblasti.
B Na oznacenie uhlovej brusky pouzivajte iba

lepiace stitky. Nevrtajte do telesa brusky
Ziadne diery.

Vecné Skody!

B Sietové napétie a napétové Gdaje na
typovom stitku (7) musia byt zhodné.

B Aretaciu vretena (5) stlacajte len pri
zastavenom brusiacom nastroji.
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Navod na pouzitie

A Nebezpecenstvo!

Pred vSetkymi pracami na uhlovej bruske
vytiahnite sietovu zastréku.

Pred uvedenim do prevadzky

Vybalte uhlovu brusku, skontrolujte
kompletnost dodavky a transportné
poskodenia.

Zapnutie a vypnutie
Kratkodoba prevadzka bez zaskocenia:

- Posunte kolieskovy vypina¢ (1) smerom
dopredu a pevne ho drzte.

- Na vypnutie kolieskovy vypinac (1) uvolnite.

Trvala prevadzka so zaskocenim:

- Posunte kolieskovy vypinac¢ (1) smerom
dopredu a stlatenim na predny koniec ho
zaskoCenim zaistite.

- Na vypnutie kolieskovy vypinac (1)
stlacenim na zadny konec odblokujte.

m Upozornenie

Po vypadku elektrického pradu sa zapnuté
néradie znovu nerozbehne.

Predvolba otacok
(ibaL3410VR)

Na nastavenie pracovnych otacok nastavte
nastavovacie koliesko (9) na pozadovanu
hodnotu.

Pozor!

Nebezpecenstvo poranenia vplyvom zni¢enia
nastroja. PouZite nastroj zodpovedajuci
pracovnej tlohe.

m Upozornenie

Pri preZaZeniu alebo prehriatiu v trvalej
prevadzke zniZuje naradie automaticky
otacky, aZ kym nie je dostatoéne vychladené.
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Ochranny kryt 115 mm 1. Wytiahnite sietovu zastrcku.
(iba L3309-115) 2

A Nebezpecenstvo!

Pri hrubovacich a rozbrusovacich pracach
nikdy nepracujte bez ochranného krytu.

1. Wytiahnite sietovl zastréku.

2. Nasadte ochranny kryt upinacim
prstencom na upinaciu prirubu, viozte
pritom va¢ku na upinacom prstenci do
drazky na prirube.

2. Otacajte bezpecnostnym ochrannym
krytom proti Sipke smeru otac¢ania na
hnacej hlave (6), az do pozadovanej
polohy.

Upevnenie alebo vymena
brusiaceho nastroja

1. Vytiahnite sietovu zastréku.

2. Odmontuijte rukovét (4) z naradia otacanim
proti smeru otacania hodinovych ruciciek.

3. Natocte ochranny kryt do pozadovanej
polohy a pevne ho priskrutkujte.

Bezpecénostny ochranny kryt

A Nebezpecenstvo!

Z uhlovej brusky nikdy nedemontujte
bezpecénostny ochranny kryt.

3. Otacajte krytom na rukovéati o 180°,
az zaskodi.

Pre prispdsobenie na pracovnu ulohu je mozné L o
Integrovany kIU¢ je uvolneny.

bezpecnostny ochranny kryt prestavit bez
pouzitia naradia pomocou 24 zarazok na 360°.

Pozor!

Nebezpecéenstvo poranenia! Noste ochranné
rukavice.
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4. Stlacte aretaciu vretena a drzte ju stlatenu

(1.).

5. Pomocou integrovaného kluca
odskrutkujte proti smeru otadania
hodinovych ruciciek upinaciu maticu
z vretena a vyberte ju (2.).

6. Vlozte spravnou stranou brusny kotugc.

<6mm

7. Naskrutkujte upinaciu maticiu (2a)
nakruzkom smerom nahor na vreteno.

8. Stlacdte aretaciu vretena (5) a drzte ju
stlacenu.

9. Pomocou integrovaného kluc¢a pevne
utiahnite upinaciu maticu (2a).

10. Zastrcte siefovl zastréku do zasuvky.

11. Zapnite kolieskovym vypinacom (1) uhlovu
brusku (bez zaskoc¢enia) a nechajte uhlovu
brusku cca 30 sekund v chode. Skontrolujte
nevyvazenost a vibracie.

12. Vypnite uhlovud brasku.

Pracovné pokyny

m Upozornenie
Po vypnuti brasiaci nastroj eSte po kratky ¢as
dobieha.

Hrubovacie brusenie

A Nebezpecéenstvo!

Nikdy nepouZivajte rozbrusovacie kotuce na
hrubovacie brusenie.

- Uhol nastavenia 20-40° pre najlepsie
uberanie materialu.

- S miernym pritlakom pohybujte uhlovou
bruskou sem a tam. Tym nebude obrobek
prilis horuci a nedojde k jeho zafarbeniu;
okrem toho nevzniknu ziadne ryhy.

Rozbrusovanie

- Netlacéte, nevychylujte, nekmitajte.

- Uhlova bruska musi stale pracovat proti
smeru posuvu, pozri obrazok.

Inak vznika nebezpecenstvo
nekontrolovaného vyskocenia z drazky.

- Prispdsobenie posuvu opracovavanému

materialu: ¢im je tvrdsi, tym pomalsie.
Dalie informacie o produktoch vyrobcu na
www.flex-tools.com.
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Udrzba a osetrovanie

A Nebezpecenstvo!

Pred vSetkymi pracami na uhlovej bruske
vytiahnite sietovu zastréku.

Cistenie
A Nebezpecenstvo!

Pri opracovani kovov sa méze pri extrémnom
nasadeni vo vnutornom priestore telesa
brusky usadzovat vodivy prach.

ZniZenie ochrannej izolacie!

Prevadzkujte naradie cez chrani¢ vybavovany
chybovym pradom (vybavovaci prad 30 mA).

Naradie a vetracie strbiny pravidelne Cistite.
Castost cistenia je zavisla na opracovavanom
materiali a dobe pouzivania.

Vnutorny priestor telesa brusky s motorom
pravidelne vyfukajte suchym stlacenym
vzduchom.

Uhlikové kefy

Uhlova bruska je vybavena vypinacimi uhlikmi.
Po dosiahnuti medze opotrebenia vypinacich

uhlikov sa uhlova bruska automaticky vypne.
E Upozornenie!

Pri vymene pouZivajte len originalne diely
vyrobcu. Pri pouziti cudzich vyrobkov zaniknu
zarucné zavéazky vyrobcu.

Cez zadné vstupné otvory vzduchu je mozné

pocas pouzivania pozorovat opalovanie uhlikov.

Pri silnom opal'ovani uhlikov uhlova brisku
okamzite vypnite. Odovzdajte uhlovd brisku do
niektorej servisnej dielne, autorizovanej
vyrobcom.
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Prevodovka

|T Upozornenie!

Pocas zarucnej doby neuvolTiujte skrutky na
prevodovej hlave (6). Pri nedodrzani zaniknu
zarucéné zavazky vyrobcu.

Opravy

Opravy nechajte vykonavat vyhradne
prostrednictvom niektorej servisnej dielne,
autorizovanej vyrobcom.

Nahradné diely a prislusenstvo

Nahradné diely / prisluSenstvo | Objed.
Cis.
Ochranny kryt 115 mm 265.853
Bezpecnostny ochranny kryt 294.438
125 mm
SoftVib rukovat 316.857
Upinacia priruba SW14 (otvor 191.612
kluca)
Upinacia priruba SW17 (otvor 191.604
kluca)
Upinacia matica 100.080
FixTec rychloupinacia matica 313.459
SDS-Clip rychloupinacia matica | 253.049
Kovovy kufrik 303.224

Dalsie prislugenstvo, najma brisiace nastroje,
si preberte z katalogu vyrobcu.
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Pokyny pre likvidaciu

Zaruka

A Nebezpecenstvo!

Odstranenim sietového kabla urobte
dosluzené naradie nepouzitel'nym.

Len pre staty EU

Elektrické naradie nevyhadzujte
do komunalneho odpadu!

Podla europskej smernice 2002/96/EG

o nakladani s pouzitymi elektrickymi

a elektronickymi zariadeniami

a zodpovedajucich ustanoveni pravnych
predpisov jednotlivych krajin sa pouzité
elektrické naradie musi zbierat oddelene
od ostatného odpadu a podrobit ekologicky
Setrnej recyklacii.

m Upozornenie!

O moZnostiach likvidacie doslizeného
naradia sa informujte u Specializovaného
obchodnika!

CE prehlasenie o zhode

Prehlasujeme na vlastnl zodpovednost, ze
tento vyrobok suhlasi s nasledujucimi normami
alebo normativnymi dokumentmi:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 podla
ustanoveni smernic
73/23/EWG, 89/336/EWG, 89/37/EG.

/7 . \
C€oa Lv(v(t W/\

Ruhle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

Pri kiipe nového naradia poskytuje firma FLEX
2 roky zaruku vyrobcu, ktora zac¢ina datumom
predaja na koneéného spotrebitela. Zaruka sa
vztahuje len na nedostatky sposobené chybami
materialu a/lebo na vyrobné chyby, ako aj na
nesplnenie zaru¢enych vlastnosti.

Pri uplatiovani naroku na zaruku prilozte
originalny predajny doklad s datumom predaja.
Zarucné opravy smu vykonavat vyhradne dielne
alebo servisné strediska, autorizované firmou
FLEX. Narok na zaruku je opravneny len pri
stanovenom pouziti. Zo zaruky su vylu¢ené
najma opotrebenia podmienené prevadzkou,
neodborné pouzitie, Ciastocne alebo
kompletne demontované naradie, ako aj Skody
vzniknuté pretazenim naradia, pouZivanim
neschvéalenych, chybnych alebo nespravne
pouzivanych viozenych nastrojov. Skody,
spbésobené prostrednictvom naradia na
vlozenom nastroji event. obrobku, pouzitie
nasilia, nasledné skody, ktoré boli spdsobené
nespravnou alebo nedostate¢nou udrzbou zo
strany zékaznika alebo tretej osoby,
poskodenia prostrednictvom cudzieho vplyvu
alebo cudzimi telesami, napr. pieskom alebo
kamenmi, ako aj skody vzniknuté vplyvom
nedodrziavania navodu na obsluhu, napr.
pripojenim na nespravne sietové napétie alebo
druh prudu. Naroky na zaruku pre vlozené
nastroje, event. diely prislusenstva je mozné
uplatfovat iba vtedy, ak boli pouzivané

s naradim, u ktorého sa také pouzitie
predpoklada alebo je schvalené.

Vyluéenie zodpovednosti

Vyrobca a jeho zastupca nerucia za Skody a usly
zisk vplyvom prerusenia obchodnej ¢innosti,
ktora bola spésobena vyrobkom alebo
eventualne nemoznoszou jeho pouzitia.

Vyrobca a jeho zastupca nerucia za skody,
ktoré boli spdésobené neodbornym pouzitim
alebo v spojitosti s vyrobkami inych vyrobcov.
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Sisukord Ettevaatust!

Téhistab ohtlikku olukorda. Juhise eiramine
Kasutatud simbolid ........... 160 voib pohjustada vigastusi voi tekitada
Tehnilised andmed . ........... 160  Mmateriaalset kahju.
Ulgvaade ................... 161 |L Miérkus
Teie ohtftuse heaks ........... 162 Téhistab olulist informatsiooni véi nbuannet
Kasutusjuhend ............... 164 kasutajale.
Hooldus ja korrashoid . . .. ... ... 167
Jaatmekaitlus . ............... 168 Siimbolid seadmel
CE-vastavus ................. 168 Enne kasutuselevittu lugeda
Miigigarantii ................ 168 kasutusjuhendit!

Kanda silmakaitset!
Kasutatud siimbolid

/N ont

Tahistab otsest dhvardavat ohtu. Juhise
eiramine véib I6ppeda surmavalt voi
tekitada raskeid vigastusi.

Viiteid vana seadme
koérvaldamise kohta!
(vaata lehekiilge 168)

D

Tehnilised andmed

Seadmetiiiip L3309-115 | L3309-125| L3309FR L3410FR L3410VR
L3325FR

Tellimisnumber 296.708 299.235 296.805 296.007 296.260

Max lihvketta @ mm 115 125

Lihvketta pakus mm 1-6

Kinnitusava mm 22,23

Max ringkiirus m/s 80

Spindli labimoot M14/SW14 M14/SW17

Poorded p/min 10000 10000 11000 11000 2900-11000

Voimsustarve w 710 710 1010 1400 1400
1300 (110V) | 1300 (110V)

Valjundvoimsus W 480 480 610 880 880
800 (110V) | 800 (110V)

Kaal (ilma toitejuntmeta) kg 1,9 22

Kaitseklass i/ [gf
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Ulevaade

b—=e:

La=Ce"

N

|

3b

Laliti

Sisse- ja valjalllitamiseks.

Pideva t66repiimi positsiooniga.

Keermestatud &aarikuga spindel

a  kinnitusmutter

b  kinnitusaarik

Kaitsekate

a ohutuse kaitsekate
reguleeritav ilma tdoriista abita
24 asendit 360°.

b 115 mm kaitsekate
(ainult mudelil L3309-115)

SoftVib kédepide koos

peatusvotmega

Ké&epide on mdlemale poolele

paigaldatav. Lihvketta vahetamiseks

pdorata kate peale.

(-]

Spindli lukustus
Spindli lukustamiseks t&0riista
vahetamisel.

Ajamimehhanismi pea
Ohuavaga ja pddrlemissuuna
noolega.

Andmesilt
Vorgupistikuga toitejuhe (4,0 m)

Péorete reguleerimisratas
(ainult mudelil L3410VR)
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Teie ohutuse heaks

A ont!

Enne nurklihvija kasutamist lugeda I&bi
jérgmised dokumendid ning pidada neist
kinni:

— kdesolev kasutusjuhend,

— lisatud brodiiiir “Uldised ohutusjuhised”
elektritéériistadega késitsemisel
(vihikud nr 315.915/04.04),

— tdbkohal kehtivad énnetusjuhtumite
drahoidmise eeskirjad.

Kéesolev nurklihvija on valmistatud
tdnapéeva tehnika taseme ja ohutustehnika
eeskirjade jargi. Sellest hoolimata véib
késitsemisel tekkida olukord, mis voib
ohustab seadmega t66taja voi kolmanda
isiku elu ja tervist, kahjustada seadet ennast
VvOi tekitada muud varalist kahju. Nurklihvijat
kasutada ainult

— sihipéraselt,
— tehniliselt té6korras seisundis.

Turvalisust ohustavad rikked tuleb kiiresti
kérvaldada.

Mira

Ettevaatust!

Kui helirbhk on (ile 85 dB(A), tuleb kanda
kuulmiskaitset.

Moddetud EN 50144 jargi:

Helirohk LpA dBA) | 84

Helivéimsus LWA dB(A) 97
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Vibratsioon

Kaalutud kiirenduse efektiivvaartus
EN 50144 jargi: <5 m/s?

Sihiparane kasutamine

Ké&esolev nurklihvija on ette ndhtud
kasutamiseks

— tbbstuses ja kasitddnduses,

— metalli ja kivi |dikamiseks ning
lihvimiseks kuivlihvimisel,

— osaliselt pealispindade poleerimiseks
(ainult seadmetega, millel on pddrete
eelvalik ning koos vastavate
téoriistadega),

— lihvketaste ja tarvikutega, mis on ara
margitud kéesolevas kasutusjuhendis
voi tootja poolt soovitatud, ning ette
nahtud ringkiirusele 80 m/s.

Kettfreesketaste ja saeketaste kasutamine ei
ole lubatud.

Ohutusjuhised

A ont!

B To6tamisel kanda individuaalseid
kaitsevahendeid:
kaitseprille, hingamisteede kaitset,
kuulmiskaitset, kaitsekindaid, kinniseid
jalatseid.
Vajadusel kanda ka pdlle!

B Toodtamisel juhtida nurklihvijat molema
kdega. Kaepide (4) peab olema
paigaldatud!

®  Nurklihvijat ei tohi kinnitada
kruustangide vahele.

B Vo6rgukaablit (8) hoida alati nurklihvijast
tagapool.

B Toorik kinnitada rakisesse, kui see ei
pusi oma raskuse joul kindlalt paigal.

B Kasutada ainult lihvkettaid, mille lubatud
pdorded on vahemalt nii suured kui
nurklihvija nimip&6rded.
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Jargida lihvketta moote. Augu [&bimodt
peab sobima keermestatud &arikuga (2).

Mitte kasutada adapterit voi siirdeotsakut.

Lihvimisseadmeid hoiustada

ja késitseda tootjafirma juhiste kohaselt.

Enne kasutamist kontrollida,

et paigaldatud tarvikud on tootjafirma
juhiste jargi kinnitatud.

Enne kasutamist kontrollida,

et lihvimistarvikud on digesti
paigaldatud ja kinnitatud. Lilitada
seade 30 sekundiks ilma koormuseta
sisse!

Katkestada proovikaivitus kohe,

kui tarvik vibreerib tugevalt voi iimnevad
muud puudused.

Pd&hjuse kindlakstegemiseks kontrollida
masin Ule.

Po6orlevast lihvkettast hoida kded eemal.

Lihvkettaid kasutada ainult etten&htud
otstarbeks. Loikeketta kuljele ei tohi
kunagi suruda ega kasutada seda
abrasiivkettana.

Ei tohi I6igata materjali, mille 1abimoot
on suurem kui nurklihvija maksimaalne
I6ikestigavus.

Enne vastu toorikut asetamist peab
nurklihvija olema sisse lllitatud.

Nurklihvijat ei tohi nii koormata, et see
jaéb seisma.
Enne ké&est &ra panekut lllitada

nurklihvija valja ja oodata, kuni see
seiskub.

Kaitsta isikuid ja stttivat materjali
saddemete eest. Panna kaitsekate (3)
Gigesti peale.

Mitte t66delda materjali, mis eraldab
tervistkahjustavad ained (nt asbesti).
Kunagi ei tohi lihvida ega I6igata
kergmetalle, mille magneesiumi
sisaldus on suurem kui 80%. Tuleoht!

® Nurklihvijaga valitingimustes voi tugeva

metallitolmu kaes tdé6tamisel, kasutada
seadme Uhendamiseks rikkevoolu
kaitselulitit (maksimaalne rakendusvool
30 mA).

Kasutada ainult valitingimuste jaoks
ettendhtud pikendusjuhet.

Nurklihvija margistamiseks kasutada
ainult kleebiseid. Korpusesse auke mitte
puurida.

Materiaalne kahju!

B Andmeplaadile (7) margitud pinge peab

vastama kohalikule vorgupingele.

®  Spindli lukustust (5) vajutada ainult

seiskunud masinal.
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Kasutusjuhend

A ont!

Enne igasuguseid t6id nurklihvija juures
tébmmata vorgupistik pistikupesast vélja.

Enne kasutuselevottu

Vétta nurklihvija pakendist vélja ja
kontrollida, et komplekt on taielik ning
transportimisel ei ole tekkinud mingeid
kahjustusi.

Sisse- ja véljalllitamine
Lukustuseta Iihirepiim:

— lUkata lUliti (1) ette ja hoida kinni,
— valjalilitamiseks lasta liliti (1) lahti.
Lukustusega pusirepiim:

— lUkata Iiliti (1) ette ning lukustada
vajutusega esiotsale.
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— valjalilitamiseks vajutada Iiliti (1)
avamiseks tagaotsale.
E Mérkus

Pérast voolukatkestust ei kdivitu
sissellilitatud seade uuesti.

Péorete eelvalik
(ainult mudelil L3410VR)

P&orete seadmiseks valida
reguleerimisrattaga (9) soovitud arvvaértus.

Ettevaatust!

Tédriista purunemisel tekib vigastusoht.
Kasutada t66 iseloomule sobivat téériista.

E Mérkus

Ulekoormuse Véi tilekuumenemise korral
ptsirepiimil té6tades alandab seade
automaatselt pdérdeid, kuni seade jahtub
piisavalt maha.
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Kaitsekate 115 m
(ainult mudelil L3309-115)

AN ont

Abrasiiv- ja I6ikeketastega té6tamisel peab
kaitsekate olema alati peal.

1. Tommata vorgupistik vélja.

2. Asetada kinnitusrongaga kaitsekate
kinnitusaarikule, pannes kinnitusronga
nuki &ariku soonde.

3. Pdodrata kaitsekate soovitud asendisse
ja keerata kinni.

Ohutuse kaitsekate

A ont

Ohutuse kaitsekatet ei tohi kunagi
nurklihvijalt &ra monteerida.

Ohutuse kaitsekatet saab ilma tooriistata
seada 360° 24 erinevasse asendisse,
vastavalt t606 iseloomule.

Ettevaatust!

Vigastusoht! Kanda kaitsekindaid.

1. Tédmmata vorgupistik valja.

2. Keerata ohutuse kaitsekate
ajamimehhanismi pea (6) peale
margitud pdérlemissuuna noolele
vastupidises suunas vajalikku
asendisse.

Lihvketta kinnitamine voi
vahetamine
1. Témmata vorgupistik valja.

2. Keerata kaepide (4) vastupaeva
seadme kuljest maha.

3. Keerata katet kédepideme juures 180°,
kuni see fikseerub.
Peatusvéti tuleb nahtavale.
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4. Vajutada spindli lukustusele ja hoida
seda allavajutatud asendis (1.).

5. Keerata kinnitusmutter peatusvétmega
spindli kiljest laht ja votta maha (2.).

6. Lihvketas asetada Oigesti sisse.

<6mm
=

©

7. Keerata kinnitusmutter (2a), tugiaéris
Ulevalpool, spindlile.

8. Vajutada spindli lukustusele (5) ja hoida
seda allavajutatud asendis.

9. Keerata kinnitusmutter (2a)
peatusvétmega kinni.

10.Panna pistik pistikupessa.

11. Ldlitada nurklihvija lllitiga (1) sisse (ilma
lukustamata) ja lasta nurklihvijal u 30
sekundit kdia. Kontrollida disbalansi ja
vibratsioonide suhtes.

12.Lulitada nurklihvija vélja.
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T66juhendid
E Mérkus

Pérast véljaldilitamist pdérleb lihvketas veel
natukene aega.

Abrasiivlihvimine

AN ont

Léikekettaid ei tohi kunagi kasutada

abrasiivketastena.

— Koige efektiivsema td6tulemuse annab
20 — 40° t66nurk.

— Liigutada nurklihvijat mééduka survega
edasi-tagasi. Nii ei I1&he toorik kuumaks,
ei muuda varvi ega teki vagusid.

Loéikamine
— Mitte vajutada, vongelda ega ajada servi
maha.

— Nurklihvija peab p&édérlema alati
vastassuunas, vaata joonist.
Vastasel juhul voib tekkida kontrollimatu
soonest valjajooks.

— Etteannet kohandada t66deldava

materjaliga: mida tugevam materjal,
seda aeglasemalt.

Muud informatsiooni tootja toodete kohta
leiate aadressil www.flex-tools.com.
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Hooldus ja korrashoid

A ont!

Enne igasuguseid téid nurklihvija juures
témmata vérgupistik pistikupesast vélja.

Puhastamine

A ont

Metallide t66tlemisel voi ekstreemsetel
tingimustel voib korpuse sisepinnale
koguneda elektrit juhtiv tolm.

See vdhendab kaitseisolatsiooni toimet!
Kasutada masinat rikkevoolu kaitsellilitiga
(rakendusvool 30 mA).

Seadet ja ventilatsioonipilusid puhastada
regulaarselt. Sagedus soltub t66deldavast
materjalist ja kasutuse kestusest.

Korpuse sisepindasid, milles asub mootor,
puhastada regulaarselt kuiva suruéhuga.

Susiharjad

Nurklihvija on varustatud valjalllituvate
susiharjadega.

Véljalulituvate stsiharjade kulumispiiri

saavutamisel lUlitatakse nurklihvija
automaatselt vélja.

m Mérkus!

Kasutada ainult originaalvaruosasid.
Viéérfirmade varuosade kasutamisel kaotab
tootja garantii oma kehtivuse.

Tagumiste 6hu sissevooluavade kaudu
néeb t66 ajal tekkivaid sddemeid.

Kui sédemeid tekib vaga palju, lUlitada
nurklihvija kohe vélja. Viia seade tootja poolt
autoriseeritud klienditeenindusse.

Ajamimehhanism

m Mérkus!

Ajamimehhanismi pea (6) juures olevaid
kruvisid ei tohi garantiiaja jooksul lahti teha.
Sellest mittekinnipidamisel kaotab tootja
garantii oma kehtivuse.

Remonttood

Remonttéid lasta teha ainut tootja poolt
autoriseeritud klienditeeninduses.

Varuosad ja tarvikud

Varuosa/tarvik Tellimis-nr
Kaitsekate 115 m 265.853
Ohutuse kaitsekate 125 mm 294.438
SoftVib kéepide 316.857
Kinnitusaarik SW14 191.612
Kinnitusaarik SW17 191.604
Kinnitusmutter 100.080
FixTec kiirkinnitusmutter 313.459
SDS-Clic kiirkinnitusmutter 253.049
Metallkohver 303.224

Muud lisatarvikud, eriti aga lihvkettad, on
tootja kataloogides.
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Jaatmekaitlus

Muugigarantii

A ont!

Vanal seadmel Ibigata toitejuhe &ra ning
teha see nii kasutuskélbmatuks.

Uksnes EL liikmesriikidele

Arge kaidelge kasutuskdlbmatuks

muutunud elektrilisi tOoriistu koos

olmejaatmetegal
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja ndukogu
direktiivile 2002/96/EU elektri- ja
elektroonikaseadmete jadtmete kohta
ning direktiivi nduete kohaldamisele
liikmesriikides tuleb kasutuskdlbmatuks
muutunud elektrilised t6oriistad koguda
eraldi ja keskkonnasaastlikult
korduskasutada voi ringlusse votta.

i Mirkus!

Vanade seadmete jadtmekaitluse kohta
kuisige informatsiooni miilijalt.

CE-vastavus

Kinnitame ainuvastutavalt, et kdesolev
toode vastab jargnevas nimetatud
normidele ja normatiivdokumentidele:

EN 50144, EN 55014, EN 61000
vastavalt direktiivide

73/23/EMU, 89/336/EMU, 98/37/EU
néuetele.

{/7[ ) N
C€os Lol Savamm\

Rahle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr
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Firma FLEX tagab uue seadme ostmisel
2-aastase garantii, mis algab
mudgikuupéevast I6pptarbijale. Garantii
kehtib ainult puuduste kohta, mis on seotud
materjali ja/voi tootmisvigadega vo6i kui
toode ei vasta lubatud omadustele.
Garantiindude reguleerimiseks tuleb
seadmele lisada originaalostukviitung,
millele on mérgitud ostukuupéev.
Garantiiremonti tohivad teostada ainult
firma FLEX poolt autoriseeritud t66kojad voi
teeninduspunktid. Garantiindude aluseks
on seadme sihiparane kasutamine. Garantii
ei kehti kuluvate osade, oskamatu
kasitsemise, tavalise kulumise, osaliselt voi
taielikult demonteeritud masinate ega kahju
kohta, mis on tekkinud masina
Ulekoormuse, mitteheakskiidetud,
defektsete voi valesti kasutatud tarvikute
kasutamise tagajarjel. Kahju, mis on
tekkinud masina I1abi tarvikule voi toorikule,
jéu rakendamise, jatkukahjuna kliendi voi
kolmanda isiku asjakohatu voi mittepiisava
hoolduse tagajarjel, voora jou voi
voorkehade, nt liiva ja kivide ning
kasutusjuhendist mittekinnipidamise, nt
vale vorgupinge voi vooluliigiga
Uhendamise t6ttu, ei kuulu garantii korras
hiivitamisele. Garantii kehtib todriistade ja
tarvikute kohta ainult siis, kui neid
kasutatakse masinatega, mille jaoks need
olid ette ndhtud v6i lubatud.

Vastutuse valistamine

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju ja
166 katkemisest tingitud tulukaotuse eest,
mille pdhjustab toode voi olukord, mis ei
voimalda toodet kasutada.

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju
eest, mille pbhjustab toote asjakohatu
kasutamine voi toote kasutamine koos
teiste tootjate toodetega.
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Naudojami simboliai

A

Nurodo betarpiskai gresiantj pavojy.
Nesilaikant nurodymy, gresia Zdtis arba
sunkus suZalojimai.

Pavojus

Techniniai duomenys

Nurodo potencialiai pavojingg situacijg.
Nesilaikant nurodymy, gresia susiZeidimo
arba materialiniy nuostoliy pavojus.

[i]
Nurodo patarimus, kaip dirbti jrankiu ir
svarbig informacijg.

Atsargiai !

Nurodymas

Simboliai ant jrankio

Prie$ eksploatavimg
perskaitykite naudojimo
instrukcijg.

UZsidekite apsauginius
akinius!

Nuoroda del seno prietaiso
iSmetimo! (Zidrekite 177 psl.)

5 DO

Irankio tipas L3309-115 | L3309-125 L3309FR L3410FR L3410VR
L3325FR

UZsakymo Nr. 296.708 299.235 296.805 296.007 296.260

DidZiausias disko skersmuo mm 115 125

Slifuoklio diskai mm 1-6

Disko kiaurymés skersmuo | mm 22,23

DidZiausias iSorinés disko m/s 80

dalies linijinis greitis

Veleno skersmuo M14/SW14 M14/SW17

Sukimosi greitis aps/ 10000 10000 11000 11000 2900-11000

min

Imama galia W 710 710 1010 1400 1400
1300 (110V) | 1300 (110V)

Atiduodama galia W 480 480 610 880 880
800 (110V) 800 (110V)

Masé (be kabelio) kg 1,9 2,2

Izoliacijos klasé VA=
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Bendras jrankio vaizdas
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Jungiklis

|rankj jjungti ir iSjungti.

Su fiksavimo pozicija ilgalaikio darbo
rezimui.

Velenas su tvirtinimo flansu

a tvirtinimo verZlé

b  tvirtinimo flanSas

Apsauginis gaubtas

a saugus apsauginis gaubtas
Reguliuojamas be jrankio;
24 fiksavimo padétys iki 360°.

b  apsauginis 115 mm gaubtas
(tik L3309-115)

SoftVib rankena su atraminiu
raktu

Rankena gali bati sumontuota ir
kairéje, ir deSinéje puséje. Keiciant
diska, uzdengima nusukite.

ﬂ

Veleno fiksatorius

Skirtas sustabdyti veleng, keiCiant
diska.

Pavaros galvutée

su ventiliaciniais plySiais ir sukimosi
krypties rodykle.

Jrankio skydelis

Tinklo kabelis, 4 milgio, su
Sakute

Sukimosi greicéio reguliavimo
ratukas

(tik L3410VR)
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Jusy saugumui

A Pavojus !

Pries naudodamiesi kampiniu Slifuokliu,
perskaitykite ir véliau laikykites:
— Sios instrukcijos,
— "Bendryjy saugos taisykliy”, esanciy
pridedamoje knygeléje,
naudojantis elektriniais jrankiais
(spaudinio-Nr.: 315.915/04.04),
— naudojimo vietoje galiojanciy taisykliy,
siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy.
Sis kampinis 8lifuoklis atitinka Siuolaikinj
technikos lygj ir sukonstruotas, laikantis
patvirtinty saugos taisykliy. Taciau juo
naudojantis, gali Kilti pavojus juo
dirbanciojo ar pasalinio asmens gyvybei ar
sveikatai, taip pat gali bati sugadintas
jrankis ar atsirasti kiti materialiniai
nuostoliai. Slifuoklj galima naudoti:

— tik pagal paskirtj

— tik tada, jei saugos poZidriu jo bukle
nepriekaistinga.

Gedimus, turincCius jtakos darbo saugai,

nedelsiant pasalinkite.

TriukSmas

Atsargiai !

Jei triukSmo slegis didesnis, negu
86 dB(A), bdtina naudotis klausos
apsauga.

ISmatuota pagal EN 50144

TriukSmo slegis L dB(A) 84

Triuk8mo galia Lya dB(A) 97

Vibracijos
Redukuotas efektyvus vibracijy pagreitis
pagal EN 50144: <5 m/s?

Naudojimas pagal paskirtj
Sis kampinis 8lifuoklis skirtas:

— profesionaliai naudoti pramonéje ir
amatuose,

— sausai Slifuoti bei pjauti metalg ir
akmenj,

— i§ dalies poliruoti pavirSiy (tik tais
jrankiais, kuriy sukimosi greitis
reguliuojamas, naudojant atitinkamus
priedus),

— naudoti tik su tais priedais ir
reikmenimis, kurie nurodyti Sioje
instrukcijoje arba rekomenduojami
gamintojo, ir kuriy didZiausias
leidziamas iSorinés dalies linijinis greitis
ne maZesnis negu 80 m/s.

Neleistina dirbti, naudojant pvz., frezavimo ar

pjovimo diskus.

Saugos nurodymai

A Pavojus !

B Dirbdami naudokités asmeninémis
apsaugos priemonemis:
apsauginiais akiniais, respiratoriumi,
klausos apsauga, apsauginémis
pir§tinémis, patikima avalyne.

Jei reikia, dévékite prijuoste!
B Dirbdami 8lifuoklj laikykite abiem

rankomis. Rankena (4) turi bati
sumontuota!

B Neleistina Slifuoklj jverZzti
spaustuvuose.

B Tinklo kabelj (8) visuomet nuveskite
atgal nuo Slifuoklio.

B Jei detalé nesilaiko patikimai savo
Svorio jéga, jg reikia jtvirtinti
verztuvuose.
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Naudokite tik tokius §lifavimo ar
pjovimo diskus, kuriy leistinas sukimosi
greitis bent jau ne mazesnis, negu
kampinio Slifuoklio vardinis sukimosi
greitis.

Atkreipkite démes;j j disko matmenis.
Kiaurymés skersmuo turi atitikti tvirtinimo
flan8o (2) skersmenj. Nenaudokite jokiy
adapteriy ar tarpiniy detaliy.

Slifavimo jrankius sandéliuokite ir

naudokite pagal gamintojy nurodymus.

Pries dirbdami pasitikrinkite, ar jrankis
sumontuotas arba pritvirtintas pagal
gamintojo nurodymus.

Jrankj bandymui jjunkite 30-Ciai
sekundZiy tuscigja veika

Bandyma tuoj pat nutraukite, jei jrankis
labai vibruoja arba pastebéti kiti
nesklandumai. Patikrinkite jrankj

ir nustatykite prieZast;.

Rankas laikykite atokiau nuo
besisukandio disko.

Diskus naudokite tik pagal paskirtj.
Pjovimo disko niekuomet nespauskite
i5 Sono ir niekuomet juo neslifuokite.

Niekuomet nepjaukite detaliy, kuriy
storis didesnis, negu didZiausias
kampinio Slifuoklio pjovimo gylis.
Slifuoklj artinkite prie detalés tik
jjlungta.

Niekuomet neapkraukite Slifuoklio tiek,
kad diskas sustoty.

Prie§ padédami kampinj Slifuoklj, jj
iSjunkite ir palaukite, kol sustos.
Saugokités, kad kibirk&¢iy pluostas
nebity nukreiptas j degias medziagas
ar paSalinius asmenis. Teisingai
uzdékite apsauginj gaubtg (3).
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Niekuomet nepjaukite ir neslifuokite
medZziagy, kurias apdorojant iSsiskiria
sveikatai kenksmingos medZiagos
(pvz., asbestas).

Niekuomet nepjaukite ir neslifuokite
lydiniy, kuriuose magnio yra daugiau,
negu 80%. Gaisro pavojus!

Jei dirbate lauke arba pjaustote didelio
skersmens metalo strypus, kampinj
Slifuokl] junkite per apsauginj nuotékio
sroves jungiklj (suveikimo srové ne
didesné, negu 30 mA).

Naudokite tik naudojimui lauke skirtus
pailginimo kabelius.

Kampinj 8lifuoklj Zenklinkite tik
lipdukais. Neleistina korpuse greZzti
kiaurymiy.

Sugadinimo pavojus!
Tinklo jtampa turi atitikti jtampa,
nurodytg jrankio skydelyje (7).
Veleno fiksatoriy (5) spauskite tik
jrankiui nesisukant.
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Nurodymai dirbant Jiungimas ilgalaikio darbo reZimui su
fiksavimu:

su Slifuokliu

A Pavojus !

Pries bet kokius kampinio Slifuoklio
techninio aptarnavimo darbus iStraukite
kiStukg is elektros tinklo lizdo.

PrieS pirmg naudojimg
Kampinj lifuoklj iSpakuokite, patikrinkite,

ar jrankio komplektas yra pilnas, ar jrankis
nepazeistas transportuojant.

— Jungiklj (1) pastumkite j priekj ir
uZfiksuokite toje padétyje,
paspausdami jo priekine dal.

Jjungimas ir iSjungimas
liungimas trumpalaikio darbo reZimui be
fiksavimo:

— Norédamii§jungtijrankj, atpalaiduokite
jungiklj (1), paspausdami jo uZpakaling
dalj.

— Jungiklj (1) pastumkite j priekj ir
laikykite toje padétyje. H Nurodymas
Dingus el. srovei, jjungtas jrankis

— Norédamiijungti, jungiklj (1) atleiskite. nebeveikia,
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Sukimosi grei€¢io reguliavimas
(tik L3410VR)

tew >
M —]
_ —]
(] ~—)
== = =

Norédami parinkti sukimosi greitj, regulia-

vimo ratuka, (9) pasukite j reikiamg padét;.

Atsargiai!

SusiZeidimo pavojus, sutrikus diskui.

Naudokite reikmenis ir priedus, skirtus
atliekamam darbui.

|i Nurodymas

Esant per dideliam apkrovimui arba
perkaitimui ilgalaikio darbo reZime
prietaisas automatiskai sumaZzina sukimosi
greitj, kol jrankis atvesta.

Apsauginis gaubtas 115 mm
(tik L3309-115)

A Pavojus !

Niekuomet neslifuokite ir nepjaukite be

apsauginio gaubto.

1. I8traukite kiStuka i3 tinklo lizdo.

2. Apsauginj gaubtg su jverZzimo Ziedu
uzdékite ant flango taip, kad
iSsikiSimas ant jverZimo Ziedo jeity j
griovelj flan3e.
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3. Apsauginj gaubtg pasukite j reikiama,
padétj ir uzfiksuokite, jverzdami
sraigtg.

Saugus apsauginis gaubtas

A Pavojus !

Saugaus apsauginio gaubto niekuomet
nenuiminékite nuo kampinio Slifuoklio.

Pritaikant atliekamam darbui, saugy
apsauginj gaubtg galima pasukti 360°,
fiksuojant 24-iose padétyse.

Atsargiai!

Pavojus susiZeisti! UZsimaukite
apsaugines pirstines.
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1. IStraukite kiStuka is tinklo lizdo.

2. Saugy apsauginj gaubtg sukite iki
reikiamos padeéties prieSinga kryptimi,
negu ant pavaros galvutés (6) esancios
strélés nurodoma disko sukimosi
kryptis.

Slifavimo disko tvirtinimas arba
pakeitimas

1. IStraukite kiStuka, is tinklo lizdo.

2. Nuimkite nuo jrankio rankeng (4),
sukdami jg prie$ laikrodZio rodykle.

3. UZdengima, esantj ant rankenos,
pasukite 180°, kol jis uzsifiksuos.
Tvirtinimo raktas laisvas.

4. Paspauskite veleno fiksatoriy ir
laikykite jj Sioje padétyje (1. rodykle).

5. Tvirtinimo raktu atsukite tvirtinimo
verZle, sukdami pries laikrodZio
rodykle ir jg nuimkite (2.).

6. |statykite diskgjjam skirtg viets.

<6mm

7. Antveleno uZsukite tvirtinimo verzle
(2a) i8kiligja puse j virsy.

8. Paspauskite veleno fiksatoriy (5) ir
laikykite jj Sioje padétyje.

9. Tvirtinimo verZlg (2a) jverzkite
tvirtinimo raktu.

10. JkiSkite kabelio kiStuka j tinklo lizdg.

11. Jjunkite Slifuoklj jungikliu (1)
(trumpalaikiam darbo reZzimui, be
fiksacijos) ir leiskite jam pasisukti apie
20 s tuscigja veika. Patikrinkite, ar néra
disbalanso arba vibracijy.

12. I§junkite Slifuokl;.
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Nurodymai dirbti Slifuokliu

|T Nurodymas

Po isjungimo diskas dar kurj laikg sukasi.
Slifavimas

A Pavojus!
Niekuomet neslifuokite pjovimo disku.

- Slifavimas bus nagesnis, jei diskas su
Slifuojamu pavir8iumi sudarys 20 - 40°
kampa,.

— VedzZiokite 8lifuoklj jvairiomis kryptimis,
lengvai spausdami. Tuomet Slifucjama
detalé pernelyg nejkaista ir ant
pavirSiaus neatsiranda nusispalvinimy;
be to nelieka nelygumy.

Pjovimas

— Nespauskite, nekreipkite ir nejudinkite
disko pirmyn bei atgal.

- Slifuoklj visuomet veskite prie$ disko
judéjimo kryptj.

Kitaip diskas gali i85okti i3 jpjovos.

— Postumio greitis priklauso nuo
pjaunamos medziagos kietumo: kuo
kietesné medziaga, tuo léCiau reikia
vesti diska,.

Daugiau informacijos apie gamintojo

produkcijg rasite internete adresu:

www.flex-tools.com.
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Techninis aptarnavimas ir
prieziura

A Pavojus!

Pries bet kokius kampinio Slifuoklio
techninio aptarnavimo darbus iStraukite
kiStukg i3 elektros tinklo lizdo.

Valymas

A Pavojus!

Apdirbant metalus, ekstremaliais atvejais
vidinése korpuso ertmese gali susikaupti
laidZios dulkés.

Tai turi neigiamos jtakos apsauginei
izoliacijai!

Jrankj junkite per apsauginj nuotekio
sroves jungiklj ( suveikimo srove ne
didesne, negu 30 mA).

Reguliariai valykite jrankj ir ventiliacinius
plySius. Kaip daznai tai reikia daryti,
priklauso nuo apdirbamos medZiagos ir
naudojimo trukmes.

Vidine korpuso ertme reguliariai
prapuskite sausu suspaustu oru.

Angliniai Sepetéliai
Slifuoklyje yra Sepetéliai su igjungimo
jtaisu.

Slifuoklis automatiskai igsijungia, kai jame
esantys angliniai Sepetéliai susidévi.

|T Nurodymas!

Pakeitimui naudokite tik originalias,
gamintojo tiekiamas dalis. Tuo atveju, jei
naudojami kity firmy gaminiai, gamintojo
garantiniai jsipareigojimai negalioja.

Pro ventiliacinius plySius darbo metu gali
matytis Sepeciy kibirk&¢iavimas.

Esant labai stipriam kibirkSCiavimui,
nedelsiant iSjunkite 3lifuoklj. Pristatykite jj j
gamintojo jgaliotas dirbtuves.
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Pavara

m Nurodymas!

Neatsukinékite pavaros galvutes (6)
sraigty garantiniu laikotarpiu. Jei
nesilaikysite Sio reikalavimo, gamintojo
garantiniai jsipareigojimai negalios.

Remontas

Remontuoti Slifuoklj atiduokite tik j
gamintojo jgaliotas dirbtuves.

Atsarginés dalys, priedai ir
reikmenys

Atsarginé dalis/priedas UZs. Nr.
Apsauginis gaubtas 115 mm 265.853
Saugus apsauginis gaubtas 294.438
125 mm

Rankena SoftVib 316.857
Tvirtinimo flanSas SW14 191.612
Tvirtinimo flan§as SW17 191.604
Tvirtinimo verzlé 100.080
FixTec greito tvirtinimo verzlé |313.459
SDS-Clic greito tvirtinimo 253.049
verZle

Metalinis lagaminélis 303.224

Kity priedy, ypac disky, duomenis rasite
gamintojo kataloge.

Nurodymai utilizuoti

A Pavojus!

Pasalinkite susidévéjusiy jrankiy tinklo
kabelj, kad jy nebaty galima naudoti.

Tiktai ES valstybems
E NeiSmeskite elektros jrengimy,

i buitinius Siuk3lynus!
Pagal ES Direktyvg 2002/96/EG del
naudoty jrengimy, elektros jrengimy ir jy
itraukimo jvalstybinius jstatymus naudotus
irengimus batina suringti atskirai ir
nugabenti antriniy Zaliavy perdirbimui
aplinkai nekenksmingu buda.

m Nurodymas!
Apie utilizavimo galimybes pasiteiraukite
pardavéjo.

CE atitikimo deklaracija

Atsakingai pareiSkiame, kad Sis gaminys
atitinka standartus ir normatyvinius
dokumentus:

EN 50144, EN 55014, EN 61000 pagal
standarty 73/23/EWG, 89/336/EWG,
98/37/EG apibréztis.

{/) ) N
Ceos Lol _Saanm

Rihle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

177



It Kampinis $lifuoklis L 3309-115/125/FR, L 3410 FR/VR, L 3325 FR

Garantija

Naujiems nupirktiems jrankiams FLEX
suteikia 2 mety gamintojo garantijg,
skaiCiuojant nuo datos, kada jj jsigijo
galutinis vartotojas. Garantiniai
jsipareigojimai galioja tik defekty,
atsiradusiy del medZiagy ir gamybos
defekty, atveju arba jei gaminio savybés
neatitinka deklaruojamy. PareiSkiant
garantines pretenzijas, reikia pridéti
pirkimo €ekj su nurodyta pirkimo data.
Garantinis remontas atliekamas tik FLEX
jgaliotose dirbtuvese ar aptarnavimo
jmonése. Garantiniaijsipareigojimai galioja
tik tuo atveju, jei jrankis buvo naudojamas
pagal paskirtj. Garantija negalioja
natdralaus susidévéjimo atveju, jei jrankis
buvo naudojamas ne pagal paskirtj, jei
jrankis visi8kai ar dalinai iSardytas arba
sugedo dél to, kad buvo perkrautas, jei
buvo naudojami jam neskirti, sugede ar
neteisingai naudojami priedai, jei Zala
klientams ar tretiesiems asmenims
atsirado dél jrankio poveikio priedui ar
detalei naudojant jéga, del naudojimo ne
pagal paskirtj ar nepakankamo techninio
aptarnavimo, jei yra paZeidimy deél iSorinio
ar svetimkiniy poveikio, pvz., smelio ar
akmenéliy, dél to, kad nebuvo laikomasi
instrukcijos nurodymuy, pvz., jrankis buvo
jungiamas j ne tos jtampos ar ne tos sroves
rasies tinklg. Garantiniai jsipareigojimai
priedams ir reikmenims galioja tik tada, jei
jie buvo naudojami su jrankiu, su kuriuo jie
skirti arba leidZiami naudoti.
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Atsakomybés paSalinimas

Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz
nuostolius ir negautg pelng dél darbinés
veiklos nutraukimo, kurj sukélé jrankis arba
netinkamas jrankio naudojimas.

Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz
nuostolius, jeigu jrankis buvo naudojamas
ne pagal paskirtj arba kartu su kity
gamintojy gaminiais.
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Izmantotie simboli

A

Apzimé tieSu draudosu bistamibu.
Srnoradijuma neievérosanas gadijuma
draud nave vai |oti smagas traumas.

Bistami!

Tehniska informacija

Uzmanibu!

Apzimé iespéjamu bistamu situaciju.
Srnoradijuma neievéroSanas gadijuma
draud traumas vai materiali zaudé&jumi.

[i]
Apzimé izmantoSanas ieteikumus un
svarigu informaciju.

Noradijums

Simboli uz instrumenta

Pirms ekspluatacijas izlasiet
lietoSanas pamacibu!

Nésgjiet acu aizsargu!

Noradijums par vecas iekartas
likvidésanu! (sk. 187. Ipp.)

RO

lerices modelis L3309-115 | L3309-125 L3309FR L3410FR L3410VR
L3325FR

Pastfijuma numurs 296.708 299.235 296.805 296.007 296.260

Maks. slipéSanas instrumenta mm 115 125

o

Slipésanas instrumenta mm 1-6

biezums

Stiprindjuma urbums mm 22,23

Maksimalais aploces atrums | m/s 80

Darbvarpstas diametrs M14/SW14 M14/SW17

Apgriezienu skaits apgr./ 10000 10000 11000 11000 2900-11000

min

Patérgéjama jauda W 710 710 1010 1400 1400
1300 (110V) | 1300 (110V)

Lietderiga jauda W 480 480 610 880 880
800 (110V) 800 (110V)

Svars (bez kabela) kg 1,9 2,2

Aizsardzibas klase Iy @
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Sledzis
leslégSanai un izslegSanai
Arilgsto3as ekspluatacijas fikséSanu.
Darbvarpsta ar vitpatioku
a  Savilcéjuzgrieznis
b  Savilcéjatloks
Aizsargapvalks
a Dro8ibas aizsargapvalks
Bez instrumenta noreguléjams
ar 24 fikséjumiem 360°
diapazona.
b  Aizsargapvalks 115 mm
(tikai L3309-115)
SoftVib rokturis ar aptures
atslegu
RokturamontéSanaiespéjamalabaja
un kreisaja pusé. Nomainot
shipéSanas instrumentu, nosegums
jauzgriez.

Darbvarpstas aretéSana
Darbvarpstas apstadinasanai,
nomainot instrumentus.
Parvada galva

Ar gaisa izplidi un grieSanas virziena
bultinu.

Firmas plaksnite

4,0 m tikla kabelis ar tikla
kontaktdaksu

Apgriezienu skaita
iepriek8izvéles nostadiSanas
disks

(tikai L3410VR)
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Jiusu drosibai

A Bistami!

Pirms lenkslipmasinas izmantosanas
izlasiet un rikojieties saskana ar:

— 8o lietosanas pamacibu,

— pievienotas brosdras “Visparéjiem
droSibas tehnikas noradijumiem”
darba ar elektroinstrumentiem
(Aprakstu Nr.: 315, 915/04.04),

— darba iecirkni paredzétajiem nelaimes
gadijumu aizsardzibas noteikumiem un
instrukcijam.

St lenkslipmasina ir raZota, vadoties péc

tehnikas limena un atzitiem droSibas

tehnikas noteikumiem. Neskatoties uz to,
tas izmantotajam vai treSajam personam
ekspluatésanas laika var rasties dzivibai
bistamas situacijas, ka ari masinas
bojajumi vai citi materiali zaudéjumi.

Lenkslipmasinu drikst izmantot tikai

— saskana ar noradijumos paredzétajiem
lietoSanas noteikumiem,

— nevainojama stavokir atbilstosi
droSibas tehnikas noteikumiem.

Drosibu ietekméjosi traucéjumi
nekavéjoties janovers.

Troksnis

Uzmanibu!

Skanas spiedienam parsniedzot 85 dB(A),
janésa skanas aizsargu.

Mérijumi, vadoties péc EN 50144

Skanas spiediens L, dB(A) 84

Skanas jauda Ly dB(A) 97

Vibracija
Paatrindjuma izmérita efektiva vértiba,
vadoties péc EN 50144, sastada <5 m/s.

IzmantoSanas joma
St lenkslipmasina paredzéta

— izmantoSanai rapnieciba un
amatnieciba,

— metala un akmens slipéSanai un
grieSanai ar sauso shpéSanu,

— ierobeZoti virsmu puléSanai (tikai
iericém ar apgriezienu skaita
iepriekSizveli un ar atbilstoSu
instrumentu),

— darbam ar shipé8anas instrumentu un
aprikojumu, kas noradrts $aja
pamaciba vaiieteicis razotajs, un kamir
dota 80 m/s aploces atruma atlauja.

Netiek pielauti, piem., kédes frézes diski,

zagripas.

Drosibas tehnikas noteikumi

A Bistami!

W Stradajot nésajiet personigos
aizsargpiederumus:
aizsargbrilles, respiratoru, dzirdes
aizsargu, aizsargcimdus, stingrus
apavus.

Ja nepiecieSams, nésajiet art
priekSautu!

® Stradajot virziet lenkslipmasinu ar
abam rokam. Rokturim (4) jabat
piemontétam!

B Lenkslipma3inu nedrikst iespiest
skravspllés.

B Tikla kabelim (8) vienmér jaatrodas aiz
lenkslipmasinas.
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B Sagatavi jaiespilé tikai tai gadijuma, ja
sava paSsvara dél tas stabilitate ir
nedro8a.

B [zmantojiet tikai tadus shpé&Sanas
instrumentus, kuru pielaujamais
apgriezienu skaits ir vismaz tik augsts
ka lenkslipmasinas nominalais
apgriezienu skaits.

B |evérojiet sipéSanas instrumentu
izmérus. Cauruma diametram jabdat
saskanotam ar vitnatloku (2). Nedrikst
izmantot lagoSanas ierices vai
savienotajelementus.

B Uzglab3jiet un lietojiet shpéSanas
instrumentus, vadoties péc razotaja
noradijumiem.

® Pirms lietoSanas parbaudiet, vai
piemontétie instrumenti ir piestiprinati,
vadoties péc raZzotaja noradijumiem.

B Pirms lietoSanas parbaudiet, vai
shipéSanas instrumenti ir pareizi
piemontéti un piestiprinati. leslédziet
ierici uz 30 sekundém bez slodzes!
Nekavéjoties partraucietizméginajuma
palaidilielas vibracijas vai citu bojajumu
konstatéSanas gadijuma. Célona
konstatéSanai parbaudiet masinu.

B Nepieskarieties rotéjoSiem slipéSanas
instrumentiem.

B Izmantojiet sipéSanas instrumentus
tikai paredzétajam mérkim. Nekad
nepaklaujiet griez€jdiskus spiedienam
no malas un neizmantojiet tos
rupjslipésanai.

B Negrieziet sagatuves, kuru diametrs ir
lielaks par maksimalo lenkslipma3inas
griezuma dzilumu.

B Pret sagatavi drikst virzit tikai ieslégtu
lenkslipmasinu.

B Nekad nenoslogojiet lenkslipmasinu tik
stipri, lai ta apstatos.
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Pirms nolik8anas izslédziet
lenkshipmasinu un laujiet veikt
izskrégjienu.

NodroSiniet personu un priekSmetu
aizsardzibu pret dzirksteloSanu. Pareizi
noregulégjiet aizsargapvalku (3).

Neapstradajiet materialus, no kuriem
var izdalities veselibai bistamas vielas
(piem., azbests).

Nekad negrieziet un neslipgjiet vieglos
metalus, kuru magnija sastavs ir lielaks
par 80%. Ugunsbistamibal!

Lenkslipmasinas, kuras tiekizmantotas
zem klajas debess vai ekstrémos
metala puteklos, japieslédz pie
nopludes stravas aizsargslédza
(nostrades strava maksimali 30 mA).

Izmantojiet tikai ardarbiem paredzétus
pagaringjuma kabelus.

Lenkslipmasinas apzimé&jumiem
izmantojiet Tmetiketes. Neurbiet
caurumus korpusa.

Materialie zaudéejumi!

Tikla spriegumam jasaskan ar
sprieguma datiem uz firmas plaksnites
(7).

Darbvarpstas aretieri (5) nospiediet
tikai tad, kad slipeéSanas instruments
atrodas miera stavoklr.
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LietoSanas noteikumi

A Bistami!
Pirms visu lenkslipmasinas apkopes darbu
uzsakSanas atvienojiet tikla kontaktdaksu.

Pirms ekspluatacijas

Izpakojiet lenkslipmasinu, parbaudiet
piegades komplekta saturu un
transporté8anas laika gutos bojajumus.

lesléegS8ana un izslegSana
Islaiciga darba rezims bez iefiksésanas:

— Nobidiet slédzi (1) uz priek8u un stingri
turiet.

— Laiizslégtu, slédzi (1) atlaidiet.
llgstoSs darba reZims ar iefikséSanos:

— Nobidiet slédzi (1) uz priek8u un,
nospiezot ta priek8galu, iefiksgjiet.

— Laiizslégtu, slédzi (1) atblokgjiet,
nospieZot ta pakaléjo galu.

m Noradijums

Péc stravas padeves partrauksanas
ieslégtas ierices darbiba tiek partraukta.

Apgriezienu skaita
ieprieksSizvele
(tikai L3410VR)

Darba apgriezienu skaita nostadisanai
pagrieztiet iestatiSanas disku (9) uz
nepiecieSamo vértibu.

Uzmanibu!

Instrumenta salausanas gadijuma
iespéjamas traumas. Izmantojiet
veicamajam darbam piemérotu
instrumentu.

m Noradijums

llgstosi ekspluatéjot, parslodzes vai
parkarses gadijuma ierice automatiski
samazina apgriezienu skaitu lidz
pietiekamas atdzeses sasnieg3anai.
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Aizsargapvalks 115 mm
(tikai L3309-115)
A Bistami!

Veicot raupjosanu un grieSanu, nekad
nestradajiet bez aizsargapvalka.

1. Atvienojiet kontaktdaksu.

2. Uzspiediet aizsargapvalku ar
saspiedéjgredzenu uz savilc€jatloka,
ievadot saspiedéjgredzena tapu atloka
rieva.

3. Pagrieziet aizsargapvalku
nepiecie$amaja pozicija un stingri
pieskravéjiet.

DrosSibas aizsargapvalks

A Bistami!

Nekad nenomontéjiet drosibas
aizsargapvalku no lenkslipmasinas.

Lai piemérotos darba uzdevumam,
dro8ibas aizsargapvalku bez instrumenta
palidzibas var noregulét 24 fikséjumos
360° diapazona.
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Uzmanibu!

Traumu bistamiba! Nésgjiet
aizsargcimdus.

1. Atvienojiet kontaktdaksu.

2. Grieziet droSibas aizsargapvalku
pretéji grieSanas virziena bultinai uz
parvada galvas (6) lidz
nepiecieSamajai pozicijai.

Shipésanas instrumenta

piestiprinasana vai nomaina

1. Atvienojiet kontaktdaksu.

2. Nonemiet no ierices rokturi (4), grieZot
to pretéji pulkstena raditaju virzienam.

3. Pagrieziet par 180° roktura nosegu,
lldz tas iefikségjas.
Aptures atsléga ir briva.
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4. Nospiediet darbvarpstas aretieri un
turiet nospiestu (1.).

5. GrieZot aptures atslégu pretéji
pulkstena raditaju virzienam,
noskruveéjiet no darbvarpstas
savilcéjuzgriezni un nonemiet (2.).

6. levietojiet slipripu pareiza stavoklr.

<6mm

7. Uzskravejiet uz darbvarpstas
savilcéjuzgriezni (2a) ar apcilni uz
augsu.

8. Nospiediet darbvarpstas aretieri (5) un
turiet nospiestu.

9. Ar aptures atslégu stingri pievelciet
savilcéjuzgriezni (2a).

10. lespraudiet kontaktdaksu
kontaktligzda.

11. leslédziet lenkslipmasinu ar slédzi (1)
(bez iefikséSanas) un laujiet
lenkslipmasinai apm. 30 sekundes
darboties. Veiciet nelidzsvarotibas un
vibracijas parbaudi.

12.Izslédziet lenkslipmasinu.

Darba noradijumi

m Noradijums
Péc izslégsanas slipéSanas instruments
Isu laiku turpina griezties.

RupjslipeSana

A Bistami!

Nekad neizmantojiet griezéjdiskus

rupjslipésanai.

— 20-40°nostadiSanaslenkitiek realizéta
vislabaka nonems3ana.

— Ar mérenu spiedienu kustiniet
lenkslipmasinu turp un atpakal. Tada
veida sagatuve parak nesakarst un
nerodas krasu izmainas; turklat nav
rievu.

GrieSana ar shipripu
— Nespiediet, nesaSkiebiet, nesvarstiet.

pretéja kustiba, sk. attélu.

Pretéja gadijuma iesp&jama
nekontrolétas izlek§anas no rievas
bistamiba.

— Pielagojiet padevi apstradajamam
materialam; jo cietaks materials, jo
Ienaka padeve.

Papildinformaciju par raZotaja

izstradajumiem var sanemt zem

www.flex-tools.com.
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Tehniska apkope un kopSana

A Bistami!
Pirms visu lenkslipmasinas apkopes darbu
uzsaksanas atvienojiet tikla kontaktdaksu.

TiriSana

A Bistami!

Apstradajot metalus, ekstrémos
izmantoSanas gadijumos korpusa
iekSpusé var sakraties elektrovaditspéjigi
putek]i.

Rodas aizsargizolacijas bojajumi!
Darbiniet masinu ar noplides stravas
aizsargslédzi (nostrades strava 30 mA).
Regulari tiriet ierici un ventilacijas
spraugas. Tirsanas bieZums atkarajas no
apstradajama materiala un no lietoSanas
ilguma.

Korpusa iek3pusi kopa ar motoru regulari
jaizpls$ ar sausu saspiesto gaisu.

Oglsukas

Lenkslipmasina ir aprikota ar atslégSanas
oglém.

Péc atslégSanas oglu nodiluma robezas
sasniegSanas lenkshipmasina automatiski
atslédzas.

|T Noradijums!

Nomainai izmantojiet tikai raZotaja
originaldetalas. lzmantojot citus
raZojumus, tiek dzésti raZotaja garantijas
pienakumi.

Caur pakaléjam ventilatora spraugam
darba laika var novérot ogluguni.

Ja ogluguns ir parak spéciga, tad
lenkslipmasinu nekavéjoties izslédziet.
Nododiet lenkslipmasinu remonta raZotaja
autorizéta klientu servisa darbnica.
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Parvads

|T Noradijums!

Garantijas termina laika neatlaidiet
parvada galvas (6) skrives.
NeievéroSanas gadijuma tiek dzésti
raZotaja garantijas pienakumi.

Remontdarbi

Remontdarbus javeic tikai razotaja
autorizéta klientu servisa darbnica.

Rezerves dalas un aprikojums

Rezerves dala/ aprikojums | Pasiit.-
Nr.
Aizsargapvalks 115 mm 265.853

Dro8ibas aizsargapvalks 125 mm| 294.438

SoftVib rokturis 316.857
Savilcéjatloks SW14 191.612
Savilcéjatloks SW17 191.604
Savilcéjuzgrieznis 100.080
FixTec atrsavilcéjuzgrieznis 313.459

SDS-Clic atrsavilcéjuzgrieznis |253.049

Metala koferis 303.224

Informacija par paréjo aprikojumu, 1pasi
par slipéSanas instrumentiem, tiek sniegta
raZotaja katalogos.
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Noradijumi par likvidéSanu

Garantija

A Bistami!

Nodrosiniet nolietoto iericu nelietojamibu,
likvidéjot to tikla kabeli.

Tikai ES valstim

Neizmetiet elektroiekartas sadzives
atkritumos!

Saskana ar Eiropas Direktivu 2002/96/EG
par lietotajam elektroiekartam,
elektronikas iekartam un tas ieklauSanu
valsts likumdo&ana lietotas elektroiekartas
ir jasavac atseviski un janogada otrreizéjai
parstradei videi draudziga veida.

m Noradijums!

Par nolietoto ieriCu likvidéSanas iespéjam
informaciju var sanemt specializétaja
veikala.

CE atbilstiba

Més pazinojam ar pilnu atbildibu, ka Sis
izstradajums atbilst sekojoSajam normam
vai normativajiem dokumentiem:

EN50144, EN 55014, EN 61000,
vadoties péc 73/23/EES, 89/336/EES,
98/37/ES direktivu noteikumiem.

/7/ . ~
C€oa L LK S\

Ruhle Severin
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

legadajoties jaunu masinu, FLEXdod Jums
2 gadu raZzotaja garantiju, kura sakas ar
masinas pardoSanas datumu gala
patérétajam. Garantija attiecas tikai uz
bojajumiem, kuri attiecas uz materiala un/
vai razoSanas defektiem, ka art uz
garantéto 1pasibu neizpildi. Garantijas
prasibu nodroSina8anai nepiecieSama
pardosanas &eka originala pievienodanaar
pardosSanas datuma noradi. Garantijas
remontdarbus drikst izpildit tikai FLEX
autorizétajas darbnicas vai servisa
stacijas. Garantijas prasibas pastav tikai
tad, ja ekspluatacija ir notikusi atbilstoSi
noteikumiem. Tpasi no garantijas tiek
izslégts ekspluatacijas rezultata radies
nodilums, neprasmiga pielieto8ana, dal€ji
vai pilnigi demontéta masina, ka arn
masinas parslodzes dé| radusies bojajumi,
neatlautu, bojatu vai nepareizu
pielietojamo instrumentu izmanto3ana.
Garantijas prasibas neietilpst pielietojamo
instrumentu jeb sagatavju bojajumi, kuri
raduSies masinas pielietoSanas gadijuma,
spéka pielietojums, bojajumi, kurus
izraisijs klients vai treSas personas,
neprasmigi vai nepietiekami veicot
masinas apkopi, bojajumi, kuri radusSies
sveSas ietekmes vai sveSkermenu, piem.,
smil8u vaiakmenu, iedarbibas rezultata, ka
art bojajumi lietoSanas pamacibas
neievérosanas gadijuma, piem.,
pieslégSana pie nepareiza tikla sprieguma
vai sravas veida. Garantijas prasibas
attieciba uz pielietojamiem instrumentiem
jeb aprikojumu var apmierinat tikai tad, ja
tie tika izmantoti maSinas, ar kuram Sada
izmanto8ana ir paredzéta vai atlauta.
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Atbildibas izslegSana

RaZotajs un vina parstavis nav atbildigi par
zaud€&jumiem un pelnas zudumiem
uznémuma darbibas partrauk3anas
gadijuma, kur§ tika izraisits razojuma vai
raZojuma neiesp&jamas izmantoSanas dél.
RaZotajs un vina parstavis nav atbildigi par
zaudéjumiem , kuri radusies ierices
neprasmigas izmantoSanas dé|, vai tika
izraisiti citu raZotaju izstradajumu
pielietoSanas rezultata.
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Ucnonb3yemblie CUMBOJIbI

A OnacHocTs!

AT0T cMMBOJ 0603Ha4aET HEMOCPEACT-
BEHHO YrpoXkarollyto ornacHocTb. HeBbi-
r10J1HeH1e 0603HaveHHOro TaKuM 06pa3om
yKa3aHuA MOXET r1oBJ1eYb 3a CoO0M
TAXEJIbIE TENIECHBIE MOBPEXAEHNA N
Jlaxe CMepThb.

TexHu4yeckue gaHHble

[i]

D

OcTopoixHo!
3T10T CMBOT 0603HAa4AET BO3MOXKHOCTL
BO3HUKHOBEHMA OMacHOM cuUTyaL .
HesbironHeHne 0603Ha4eHHOro Takum
06pa3om yKasaHuA MOXET roBJieHb 3a
co0b0vi TeNIeCHbIe MOBPEXAEHNA NN
martepuasnbHbiv yuiepo.

YkazaHune
I'Ioa 9TUM 3aroJIoBKOM NprUBOAATCA
pekomMeHAaaL nn ro ripaBujibHOMYy
MPUMEHEHMIO 1 BaXkHaA MHGbopMaLvA.

CumMBOJIbI HA MaLWINHKe

lNepesa BBogoM
B 9KCrilyaTaLuio rnpo<TuTe
UHCTPYKUMO!

HaaeHbTe 3auinTHbIe 04Ku!

YkazaHua o ytunnzavmm
OTCJIYXKUBLIMX CBOV CDOK
an1eKTporipnbopos (cmoTpuTe

Ha cTpaHuie 200).

Tun MaWnHKN L3309-115 | L3309-125| L3309FR | L3410FR L3410VR
L3325FR

Homep AnfA 3akasa 296.708 299.235 296.805 296.007 296.260

Makc. wnucposansHoro MM 115 125

Kpyra

TonuwuHa wnndo- MM 1-6

BanbHOro Kpyra

Mocano4Hoe oTBEPCTUE | MM 22,23

Makc. okpy>xHaA M/ 80

CKOpOCTb cek

JdvameTp wnuHpena M14/SW14 M14/SW14

Yucno obopoToB 06.7 10000 10000 11000 11000 2900-11000
MUWH

MoTpebnaemasn BT 710 710 1010 1400 1400

MOLWHOCTb 1300 (110B)| 1300 (110B)

OdbcbekTrBHAA BT 480 480 610 880 880

MOLLHOCTb 800 (110B) | 800 (110B)

Bec (6e3 ceTeBoro Kr 1,9 2,2

WwHypay)

Knacc sawuThbl n/ @
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KomMnnekTHbIl 0630p
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BanaHCUpHbIN BbiKlO4aTesb
ANA BKNOHEHUA N BbIKAOYEHNA
WHCTPYMEHTa

€ oUKCUPOBAHHBIM MONOXKEHNEM
LANA HenpepbIBHOM paboTbl.

lWinuHaens ¢ pe3b6oBbiM chnaHLem
a 3axumHaAa ravika
b  3axumHon hnaHey,

3alWmTHBIN KOXYX

a  3awuTHbIN KOXYX AnA

nosblweHnA 6esonacHocTn paboTel,
noesopa4veaeTcA Ha 360° 6e3
NMOMOLLUN MHCTPYMEHTA, MeeT
24 hukcnpoBaHHbIX
NONOXXeHWA.

b  3awuTHbIN KOXYX 115 MM
(Tonbko y L3309-115)

PykoaTka SoftVib co ctonopHbim
KJI04OM

MOXXeT pacnonaraTbcA cnesa

n crpasa, ANnA 3ameHbl wavdosanb-
HOro Kpyra KpbIlWKY PyKOATKK
cneayeT OTKpYTUTb

dukcaTop wnuHaenAa
AnA 6NOKMPOBKK WNUHAENA NPK
3amMeHe wnndoBanbHoOro Kpyra.

MpusoaHaa ronoeka

C OTBEpPCTMEM ANA BbIXOAa BO3AyXa
N CTPENKOW, YKa3bIBalowW,en
HarpaBsneHne BpauLeHnA ABuraTens.

dupmeHHaa Tabnnyka

CeTeBoll WHYP AJIMHOW 4 M,
C ceTeBOM WTencesibHOW BUJIKOW

Py4ka ycTaHOoBKMU Ynucna o6opoTtos
(Tonbko y L3410VR)
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Ana Bawen 6e3onacHocTun

A OnacHocTts!

lNepes Ha4anom mcronL30BaHUA Wango-
BaJIbHOU MalVHKN C U3MEHAEMbIM YoM
HaKJIOHa MHCTPYMEHTa 006A3aTesIbHO
rpo4TUTE U MOCTYNaKTe B COOTBETCTBUN
C yKasaHUAMMU, MPUBELAEHHBIMU:

— B JaHHOV MHCTPYKLIMM M0 IKCIIIya-
Tauumm,

— B MMeIoLEeViCA B KOMITJIEKTE 0CTaBKu
mauwmnHku pouwrope «Obune ykazaHuA
10 TexHuke be3ornacHocTy rpu
obpaltieHun ¢ 3NeKTPUHECKUM
nHcTpymeHTom» (No
AoKymeHTaumm: 315.915/04.04),

— B ripaBunax v npeanucaHuax ro
npeaoTBPalEeHUI0 HECHACTHOIro
cly4ad, AediCTBYIOIUMX HA MEeCcTe
aKcriyaTaLun aeKTPOUHCTPYMEHTA.

JaHHaA wanghosanbHaA MalHKa

C perynupyemMbiM yriioM Hak/IoHa
wMghoBaibHOro MHCTPYMeHTa
CKOHCTpYyMpOBaHa B COOTBETCTBUU

C COBPEMEHHbBIM YPOBHEM Pa3BUTUA
TEeXHUKM 1 00w ernpu3HaHHbIMY ripasuaamm
o TexHuke bezonacHocTu. Ho, HecmoTpAa
Ha aTo, rpy ee aKcriyaTaunm He
UCKJIIOHeHa OrnacHOCTb AJIA XU3HU INLa,
KOTOpOE 10J1b3YeTCA MalnHKOM, niu
Jmua, npucyTCTBYIOLero rpu 3ToM,

a TaKkxxe roJioMKa MatHKN M
BO3HUKHOBEHMNE Kakoro-nmbo Apyroro
marepumalnbHoro yuepba. linngosansHyo
MalnHKY MOXHO UCIO0Ib30BaTh

— TOJIbKO 10 Ha3Ha4eHuro U,

— B b6e3yrnpe4HoM COCTOAHUH,
oTBedarnlemM TpeboBaHUAM TeXHUKU
be3ornacHocTu.

HewucnipaBHocTu, cHmkalowmne
6e30n1acHoOCTb paboThl C MalUUHKOM,
crneayet HeMeANEeHHO YCTPaHATb.

Pa6oune wymbi

OcTtopoixxHo!

lpu akycTu+eckovi Harpy3ke csbiue 85 16
(A) cneayert rionb30BaTLECA MPUCIOCOO-
JIEHUAMU AJ1A 3alUNTbI OPraHoB CyXa.

M3mepeHnA npoBoANNIMCE B COOTBETCTBUN
¢ TpeboBaHMAMYM HOPMATUBHOW LOKYMEH-
Tauum EN 50144:

AkycTuyeckan n6 (A) 84
Harpy3ka LpA

AKycTu4eckan 6 (A) 97
MOLWHOCTb Lyya

Bubpauuna

OhhekTNBHOE 3HA4EHNE YCKOPEHNA
cornacHo Tpe6oBaHNAM HOpMaTUBHOMN
nokymeHTauum EN 50144: <5 m/cek®.

Ncnonb3oBaHue No Ha3HaA4YeHUuIo

JaHHaA wnudoBanbHaA MawWwnHKa
C perynvpyemMbiM yriomMm HakfioHa
WHCTPYMeHTa npeaHasHa4eHa

— ANA NPOMbIWIEHHOI O UCMONb30BaHNA
Ha NPON3BOACTBE N PEMECHEHHbIX
MacTepCKmX,

— AnA wnndoBaHKA 1 pe3ku meTanna
N KAMHA METOLOM CYXOW WnnUdpOBKY,

— ANA NONVPOBKW NOBEPXHOCTEN
(c orpaHu4eHneM, Tonbko AnA
9NEKTPOUHCTPYMEHTOB C PErynMpoB-
Kon 4mcna o60poTOB U COOTBETCT-
BYOWNMN WANKoBanbHLIMU Kpyramu),
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ANA NCNONb30BaHWA B KOMMNEKTE CO
wnndoBanbHbIMU KpyraMmu 1 Npo4MMm
NpUHaANEXXHOCTAMM, NPUBELEHHBIMU
B JaHHOWN MHCTPYKLLMU MO 3KCnnya-
Tauum unm pekoMmeHayembiMu
M3roToBUTENEM MaWWHKK, KOTOPbIE
LonyLLeHbl ANA UCMONb30BaHWA Npu
OKpY>XHoW ckopocTu 80 m/cek.

He nonyckaeTcA ucnonb3oBaTh, HAaNpUMep,
LenHopesepHbIe KPYrvi Uu NsbHbIE
nonoTHa.

YKa3aHuA No TexHukKe
6e3onacHocTHN

A

OnacHocTts!

Mpwn paboTe ¢ MawunHKom HeobxoanMo
nonb30BaTbCA TakKMMU MHAVBUAYAb-
HbIMW CPeACTBaMM 3alUThI, KakK:

3alKTHbIE 04KM, pecnmpaTop,
npucnocobneHna AnA 3aWwnTbl opraHoB
cnyxa, 3aWwmuTHble nep4aTky, Npo4HaA
o6yBb.

Ecnun Heobxoaunmo, To HaaeBanTe
Takxe n paptyk!

Mpwv BbINONHEHWN paboT AepxuTe
wnudpoBanbHyo MaWwnHKy obenmu
pykamu. K mawnHke o6A3aTenbHO
LomkHa 6bITb MpUKpenneHa pykoATka
(4)!

Henb3Aa 3axknmaTth wnngosanbHyto
MaLWWnHKY B TUCKW.

Bcerna otBoauTe ceteBomn WwWHyp (8)
wnndoBanbHOM MalWnHKK Ha3aga.

Ecnu cobcTBeHHbIN Bec obpabaTbl-
BaeMol 3aroToBKW HeA0CTaTOuEH
AnA Toro, 4Tobbl OHa Morna nexatb
HemnoABWXHO, TO ee creayeT 3axaTtb
B TUCKMW.

Mo>XHO NoNb30BaTbCA TONBKO WAMdO-
BasbHbIMU Kpyramu, 40nyweHHbIMN

K MCMONb30BaHUIO HA CKOPOCTU
BpaleHuA, KoTopaA kak MUHUMYM
paBHa HOMMWHanNbLHOM CKOPOCTH
BpalleHnA aBUraTensa wiMdoBanbHON
MaLWnHKN.
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B Vicnonb3yiTe wnvdoBankHble Kpyru

noaxoAAunx pasmepos. Junametp
OTBEPCTUA Kpyra AOSKEH NOAXOANTb
K anameTpy pe3bboBoro cnaHua (2).
Henb3A nonb30BaTbCcA HUKaKUMM
nepexoAHVKamm.

lnndpoBanbHbIE MHCTPYMEHTBI
cnefyeT UCNONb30BaTh U XPaHUTb
TONbKO COrNacHoO ykas3aHuAM MX
N3roToBUTENA.

Mepen ucnonb3o0BaHMEM MaWWHKK
ybenmnTech, 4TO yCTaHOBNEHHbIE
VHCTPYMEHTbI 3aKperneHbl CornacHo
yKa3aHWAM U3roToBUTENA.

Mepen vcnonb3oBaHWEM MaWWHKK
npoeepbTe, NPaBUNbHO NN
yCTaHOBMEHbI N 3aKpernneHsbl
wnndoBanbHblE MHCTPYMEHTBI.
Bknto4nTe MaWmHKy 1 paiite

eVl nopaboTaTb Ha XONOCTOM XO4Y
B TedeHune 30 cekyHa!

Ecnv noABmnack CANWKOM cunbHanA
Bnbpauma nnun 6einv obHapyxeHbl
Kakue-nmbo VHble HEVCNPAaBHOCTMH,
T0 NpobHbIN NycK cnepyeT
HemeznneHHo npepsartb. [posepbTe
MalWWHKY, 4To6bl BEIABUTb NMPUHUHY
Hernonaaok.

He noaHocute pykun 6nnsko

K Bpauialowmmca windoosanbHbIM
WHCTPYMEHTaM.

WcnonbayiiTe wnndosanbHble Kpyri
TONbKO MO Ha3HaveHuto. Ha oTpe3Hble
wnudposanbHbIe KpYr HAKOr Aa Henb3A
nonasaTb 6OKOBYIO HArpy3ky mnu
ncrnonb3oBaTthb X AnA 064MpoHHOr0
wnMdooBaHuA.

Hukorapa He pa3pesaiiTe 3aroToBKMU,
AvameTp KoTopbIx 6onble Makcu-
ManbHoW rny6uHbl pe3aHna wnundo-
BaNbHOM MalIMHKW.

MonHocuTe K 3aroToBKe TONBKO
BKJIFOHEHHYI0 WnuchoBanbHyo
MaLNHKY.
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Hukorpa He nogasanTe Ha wnndo-
BallbHYO MalVHKY TaKyr Harpysky,
4T706bI OHA OCTaHaBnMBanach.

Mepen TeM Kak OTHOXMWTb MaWNHKY
B TOPOHY, €€ CneAyeT BbIKNO4YNTb

1 NoA0XKAAaTb, Noka WwnndoBanbHbIN
WHCTPYMEHT OCTaHOBUTCA.

CneauTte 3a TeM, 4TobObI Ha noaen

1 BOCMJIaMEHAIOLLMECA NPEAMEThI HE
nonaganu oTneTtaiwoue oT MalNHKN
nckpebl. JnA 3Toro 3awmTHbIN

KOXYX (3) cneayeT ycTaHaBnMBaTb

B NpaBuibHOE MOJNIOXKEHME.

Henb3a wnndosaTb nnu paspesatb
Takne matepuansl, npu obpaboTtke
KOTOpbIX 06pa3yloTcA BewecTBa,
BpeAHble ANA 3L0POBbA HenoBeka
(Hanpumep, acbecrT).

Hukorna He npoBoaunTe WANGOBKY Mn
pe3Ky Nerkux MeTanso, CoAepKawmx
6onee 80 % marHe3un.
Mo>xapoonacHocTk!

WnndoBanbHbIE MaWWHKK C perynu-
pyeMbIM YFIOM HaKJIOHa MHCTPYMEHTA,
KOTOpble MCMONb3YIOTCA MOA OTKpPbI-
TbiM He6OM MK NnoaBeprarTcA
BO3JENCTBUIO IKCTPEMANbHO
6onblWworo KoNM4ecTBa MeTaNNNHECKON
nbln, cneayeT NOAKNHATL K CETEBON
po3eTke Hepe3 aBTOMaTUHECKNI
NpeAoXpaHUTENbHbIN BbIKAOYATENb,
LeNCTBYIOWNIA NPU NOABREHNM TOKa
yTe4ku (Tok cpabaTbiBaHUA MakCrMyM
30 MA).

CnenyeT nonb30BaTbCA TOMBKO
YAAVHUTENBHBIMW CETEBBIMU
WHypamMu, AOMyLULEHHbIMUN ANA
NPUMEHEHMA NoA, OTKPbITbIM HEGOoM.
JnA MmapknpoBKu wnndosanbHOM
MaLWnHKM MOXHO MCMONb30BaTh
TONbKO Haknenkn. Henb3A
npoceBepnvBaTh B KOpMyce MaWNHKK
HMKaKnX OTBEPCTUN.

MaTtepuansHbivi yuiepb!

B HanprAxeHve B ceTU 1 3Ha4eHne
HanpAXXeHWA, NpMBeAeHHOE
B doupMeHHon Tabnnyke MawunHku (7),
o6A3aTenbHO AOMKHBI COBNaaathb.

B dukcatop wnuHAena (5) MoXHO
HaXkMMaTb TOJIbKO NOCHE NMOMHOMN
OCTaHOBKM WNncpoBansHOro
WHCTPYMEHTA.

MHcTpyKuma no
aKcnayaTtauumu

A OnacHocTts!

lNepea Ha4anom mobbix paboT ro
o6cnyXnBaHMIO WNGOBaILHON MalMHKU
Bcerza n3sJieKkaiTe BUJIKY U3 PO3ETKM.

Mepea BBOAOM B 3KCnJyaTauuio

Pacnakyiite wnncoBanbHy0 MawmnHKy

C perynnpyemMbiM HaKnoHOM MHCTPY-
MeHTa, NpoBepbTE ee Ha OTCYTCTBME
TPaHCMOPTHbIX MOBPEXAEHUIA N MPOKOH-
TPONMPYWTE NOCTaBKy HA KOMMNEKTHOCTb.

Bknio4veHue n BbiKOHEeHUEe

KpaTkoBpeMeHHbI pexxum paboTbl 6e3
dukcaLmn BeIKNOHATENA:

— MMepeanBuHbTe GanaHCKpHBIN
Bbiknto4aTens (1) Bnepea v aepxurte
€ro B 9TOM NONOXKEHUN.

— AnA BbIKNOHEHUA MaWWHKN OTRYCTUTE
BbiKntoHaTens (1).
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MponomKnTeNnbHbIN peXxxum paboTsl
¢ dhKcaunen BeiknoHaTena:

— [lepeansuHbTe BbiKNOYaTENb (1)
Bnepes, n 3acpmukcnpynTe ero B 3Tom
MONOXXEHUW, HAXKaB Ha ero nepeaHuin
KOHeLl.

— JlnA BbIKNIOYEHVA MaWWHKK
pa36nokmpynTe 6anaHCUPHBbIN
BbIKNto4aTens (1) nytem HaxkaTtuA
Ha ero 3afHUi KOHeLl.

E VkazaHuve

lMocne oTKIMoYEHNA INIEKTPOIHEPrum
BKJIIOHeHHaA MallvHKa He Ha41HaeT CHoBa
paborares.
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YcTaHoBKa 4Yncna o6opoTtos
(Tonbko y L3410VR)

Jna yctaHoBkK pabo4eli ckopocTn
BpalleHWA NepeBeanTe yCTaHOBOYHYHO
pYy4Ky (9) Ha HeobxoamMoe Bam 3HaqeHue
Yyucna obopoToB ABUraTenA.

OcTopoxxHo!

He vcknto4eHa 0rnacHOCTb TpaBMUPOBAHUA
B pe3ynibTate pa3pyeHusa WwingoBas-
HOro uHcTpymeHTa. oatomy Bceraa
UCTIONL3YITE UHCTPYMEHT, M0AXOAAL MM
1A BbIMOJIHEHUA KOHKPETHOIro paboyero
3aaaHuA.

E YrxazaHune

lpun neperpy3ke nnu neperpese Bo BpeMA
HernpepbIBHOV paboTbl MawHKa
aBTOMAaTU4EeCKU CHUXAET 41C/10 060pOTOB
0 Tex r1op, roka oHa He OCTLIHET A0
pabo+eri TemnepaTypeal.
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3awnTHbIN KOXYX 115 MM
(Tonbko y L3309-115)

A OnacHocTts!

lpu 06ampke n pe3aHnn HUKoraa He
paboraiite 6e3 3alUTHOro KOXyXxa.

1. W3BnekuTe BUNKY U3 pO3ETKM.

2. HacaauTte 3auunTHbIN KOXYX
3a)KMMHBIM KOJNbLLOM Ha 32XKMMHOW
donaHeL,, Npy1 3TOM BbICTYN Ha
3a@)KVMHOM KOnbL,e LOMKEH BONTH
B Na3 chnaHua

3. lMNoBepHWTe 3aWNTHBIN KOXKYX
B HE0BX0AMMOE MOMoXEHNE
N 3aTAHWTE ero

3aWwmnTHBLIN KOXYX ANA
nosbilweHna 6e3onacHocTn
paboThl

A OnacHocTts!

OTOT 3alUNTHBIVI KOXYX HUKOr4a HeJb3A
CHUMATb CO WIINGOBATILHOM MaLHKM.

3aWwmnTHBIN KOXKYX MOXXHO 6e3
WHCTpYMeHTa nosopa4qmnsaTb Ha 360°
n chrkecnpoBaThb B 24 NONOXKEHUAX,
4YTO MO3BONAET COOTBETCTBYIOILM
o6pa3om NoAroTOBUTL MaWNHKY

K BbIMNOJIHEHNIO KOHKPETHOr 0 3a4aHuA.

OcTopokHo!

He uckmo4eHa onacHocTs TpaBMypo-
BaHuA! HaaeHbTe 3auuTHbIe Nep4aTKy.

1. W3BnekuTe BUNKY U3 pO3ETKM.

2. TMoBepHWUTE 3aWNTHBIN KOXYX,
nosblwaouwunii 6esonacHocTb paboThl,
B HanpasneHUW, MPOTMBOMONOXKHOM
HanpaBneHWIo BpallleHnA ABurarTens,
yKasaHHOMY CTPENKON Ha NpUBOLHON
ronoske (6), 1 ycTaHOBUTE €ro
B HEOBXOLMMOE MONOXKEHME.
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YcTaHoBKa nam 3ameHa

wandooBanbHOro MUHCTPYMEHTA

1. N3BnekuTe BUNKY U3 PO3ETKM.

2. Bpauwana pykoAaTKy (4) npoTuB 4acoBoi

CTpenkKn, OTKPYyTUTE €€ OT MalWnNHKN.

3. TMoBepHUTE NMEIOLLYIOCA HAa PYKOATKE

KpbllwKy Ha 180° no comkcaunn.
Tenepb CTOMOPHbLIN KNHOY OTKPbIT.

4. HaxxmuTe Ha cbmkcaTop wnuHaena
1 He oTnyckanTe ero (1.).

5. C nomouwbio CTOMOPHOro Knko4ya
OTKPYTUTE OT WNUHAENA 3aXXKUMHYHO
ranky, Bpauian ee NpoTMB HacoBOW
CTpenku, 1 3aTem cHuUMmuTe (2.).

6. Bnoxxute B MawuHKy wWnMdoBanbHhbI
Kpyr, cneaA 3a Tem, 41obbl OH 3aHAn

npaBnnbHOE NoJNIoXKeHune.
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<6mm

7.

10.
11.

12.

MpukpyTe K WAMHAENO 32XKUMHYIO
ranky (2a) 6ypTvkomM BBEpX.

HaxxmuTe Ha pukcaTop wnuHaena (5)
1 He oTnyckainTe ero.

3aTAHNUTEe 3aXXMMHYIO raiiky (2a)
C MOMOLLLbIO CTOMOPHOrO KNto4a.

BcTaBbTe BUNKY B po3eTKYy.

BkntounTe wnndposanbHyO MawnHKy
C nomolbio 6anaHcpHoro
BoikntodaTena (1) (6e3 domkcauum
nono>xeHusA) 1 AanTte el nopaboTtats
B TedeHue npumepHo 30 cekyHA Ha
xonoctom xoay. lMpocneante, 4To6bI
wnudboBanbHbIN Kpyr BpawancA 6e3
6ueHun n Bubpaumn.

Bbikno4nTe wnmMdoBanbHyO MaWnHKY.
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MpuHUMN gencTenAa

m YrxazaHune

lMocne BbIKMOHeHNA MaliMHKN
wWAnghoBabHbIF MHCTPYMEHT elle
HEKOTOpoe BPeMA rnpoAoxaeT
BpauarsCA.

O6aupoyHoe wnucposaHue

A OnacHocTts!

Huxoraa He ucrionb3yvite Ana 064Mpku
OTPE3HbIE IWINGOBATbHBIE KPYIH.

— JnAa ny4wero cbema matepuana
ycTaHoBUTe WwnmMdoBanbHbIA Kpyr
nog, yrnom 20—40°.

— C nerkMm HaXxMMom nepemelLante
wnmcpoBanbHy0 MaWwmnHKy Tyaa-cloaa.
B pe3ynbTaTe 3aroToBKa He CTaHeT
CNMWKOM FopA4eit, N ee LIBET He
U3MEHNTCA; KpOMe TOoro, He
obpaszytoTtca 60po3abl.

OTpe3aHne wnucoBasibHbIM
Kpyrom
— He HaxxumaiiTe cunbHO Ha UHCTPY-

MEHT, He NnepeKalyBanTe ero u He
cosnaBanTe Bubpaumio.

Wnndposan

Bceraa pabortaTb B pexxume
BCTPE4HOro BpauleHua, Kak
n306pa>keHo Ha pUCYHKe.

MHa4e He UcKnoHeHa onacHoOCTb

HEKOHTPOJNIMpyemMoro BbiICKakmBaHuA
MalWnHKN n3 60p03£|.b|.

— CkopocTb noga4u AomKHa
noabupaTbCcA B 3aBUCMMOCTU OT
obpabaTbiBaeMoro matepuana:
4YeM >XecT4e maTepuan, Tem
MeANeHHee LoMKHa NojaBaThecA
MawnHKa Brepea.

JanbHenwyo nHdopmaLmio 0 NPOAYKLMN
n3rotosutensa Bbl HanaeTe Ha ero cavte
no appecy:www.flex-tools.com.
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TexobcnyxunsaHve n yxoa

A OnacHocTts!

lNepea Ha4anom mobbix paboT ro
o6cnyxuBaHuIO WaMGOOBaTLHOM MaLVHKN
Bcera u3BJiekante BUIKy U3 PO3ETKH.

YucTtka

A OnacHocTs!

Koraa rnpn obpaboTke meTannos
06pa3yeTcA IKCTpeMasbHO 60JibLIoe
KOJIMHECTBO blu, 3Ta MPOBOAALLAA Mblflb
MOXXET MPOHUKHYTb BHYTPb KOpriyca
winMghoBaIbHOV MalmHKY.

Y10 NpMBOAUT K yXyALWEHUIO 3allNTHOU
uzonAayunm!

lMoaToMy malmHKy cneayeTt noAKMoHaTs
K ceTu H4epe3 aBToMaTnHecKmi
rpeAoXpaHNTe IbHbIV BbIK/IIOYaTE b,
AeViCTBYIOW MY 1Py MOABAEHUN TOKa
yTedku (Tok cpabaTtbiBaHnA 30 MA).

PerynAapHo npoBoAWTE HACTKY MalWHKK
N ee BEHTUNALMOHHbIX OTBEPCTUN.

Kak 4acTo 9To cnefyeT BbINONHATD,
3aBucuT oT obpabaTsiBaemMoro maTtepuana
N MPOAOMKNTENBHOCTN MCNONb30BaHMA
MalVHKW.

JBuraTtenb MawWwmnHKM 1 ee Kopnyc N3HyTpu
cnefyeT NpoAyBaThb CYXUM CXKaTbiM
BO34YXOM.

YroJibHble WeTKn

linndoBanbHaA MawrHKa ¢ perynm-
pyeMbIM YriioM HaKnoHa UHCTPYMeHTa
ocHalleHa BbIKJIH4atouWnMM YrofbHbIMK
weTkamm

Mo pocTmxeHun rpaHnLbl N3HOCa
YrONbHbIX WETOK mnmcposaanaﬂ MallnHKa
aBTOMaTM4EeCKUN BbIKNKOHaETCA.
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|T YkazaHuve!

ZedekTHble AeTanu cneayeT 3aMeHATh
TOJILKO Ha 3an4acTu, npon3BoAVMbIE
UPMOVI-N3roToBUTENEM MAaLIVHKH.
lMpu ncrions3o0BaHun 3an4acresi
rpou3BOACTBA APYIrUX ¢houpm
aHHYJIMpYyeTCA Mpaso M0/b308aTesNA

Ha rapaHTuiiHoe obcyXxuBaHue.

Yepes 3anHue oTBepcTHA AnA 3abopa
BO3/lyxa MOXXHO HabnoaaThb, Kak BO
BpemA 3KcnnyaTaLuy MawnHKY ropAT
YFOfbHbIE WeTKMU.

Mpy CANWKOM CUNIBHOM FOPEHUM YTOMbHBIX
WeToK WwnmcpoBanbHyO MaWnHKY cnesyeT
HEeMeZANeHHO BbIKMIOHUTb. 3aTeM MaWnHKY
CNeAyT CAaTb B CEPBUCHYHO MaCTepCKyHo,
VIMEIOLLYIO pa3pelleHne 3roToBUTENA Ha
PEMOHT ero U3Lenun.

PeaykTop

|T YkazaHnue!

B reveHune Bcero rapaHTuiiHOro cpoka
U3 rIpMBOAHOM rosioBky (6) Henb3A
BBIKpYHMBaTh BUHTBI. [1py HEBbIMOJIHEHUN
3TOro yC/A0BUA aHHYJIMPYETCA rpaso
r10/1b30BaTENIA Ha rapaHTUNHOe
obcnyxxuBaHue.

PemMmoHT

PeMOHT wnncoBanbHON MawWnHKN MOXHO
nopy4aTb TONIbKO cneuuanncTtam
CEPBUCHOW MacTepCKON, MMeIoLL e
paspeleHre N3roToBUTENA Ha PEMOHT
€ero uszenun.



WnudposansHaa mawnHka L 3309-115/125/FR, L 3410 FR/VR, L 3325 FR ru

3anyacTtu n npUHaANe)XHoCTn

3anyacTu/MpuHaanexHoctu |No ana
3aKasa
3awmnTHLIN KOXXYX 115 MM 265.853

3alnTHBIN KOXKYX, MOBbIWAOLW NI
6e3onacHocTb paboTkl, 125 MM

294.438

PykoAaTka SoftVib 316.857
3axxumHoii conaHew, noa knto4y | 191.612
No 14

3axumHown chnaHel, noa kno4d | 191.604
No 17

3axumMHaA ranka 100.080
BbicTpo3aXxumHanA ravika 313.459
FixTec

BbicTpo3axkumHana ranka SDS-|253.049
Clic

NHCcTpyMeHTanbHbIN AWKK, 303.224

MeTannm4eckun

Mpo4re NpuHaaneXxHocTu, ocobeHHo
wnuchoBanbHble UHCTPYMEHTbI, Bl
Ha/iaeTe B KaTtanorax M3roToBUTENA.

Yka3aHuA no yTunusaumm

A OnacHocTts!

OT1paboTaBume cBO CPOK 371EKTPO-
WHCTPYMEHTbI crieayeT BbIBOAUTb U3
yrnoTpebneHua nyTem oTpe3aHuA
CeTeBoro wWHypa.

Tonbko anA ctpaH EC

He BbiknabiBanTe anekTponpubopsl
BMecTe € 06bI4HbIM Mycopom!

B cooTBeTCTBUM C eBpOMNENCKOM
AnpekTneon 2002/96/EG 06 yTunusaumm
CTapbIX ANEeKTPUHECKNX N ANEKTPOHHbIX
nNpnbopoB 1 B COOTBETCTBUM C MECTHBLIMMU
3akoHamu anekTponpubopsl, bbiBwne

B 9KCryyaTauun, LOMKHbI YyTUIN30BbI-
BaTcA oTAenbHo 6e3onacHbiM AnA
OKpy>Katouen cpegbl cnocobom.

m YkazaHue!

UHgbopmaLivio 0 BO3MOXHOCTAX
YTUAN3aLNN OTCITYXKUBLINX CBOM CPOK
UHCTPYMEHTOB Bbi cMoXxeTe rony+nTs
Y paboTHUKOB crieLnann3npoBaHHbIX
marasunHoB!
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CooTteeTtcTBue Hopmam CE

Mbl 3aABNAEM co Bcen OTBETCTBEHHOCTHIO,
4YTO AaHHOe n3aenne N3rotToesieHo

B COOTBETCTBUN C TpeﬁOBaHMﬂMM
cneayrounx ctaHAapToB Unn
HOpMaTVIBHOVI AOKYMEHTaLnn:

EN 50144, EN 55014, EN 61000,
cornacHo onpenenenvam JlupekTus
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.
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Ruhle Severin

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr

FapaHTua

Mpu nprobpeTeHn HOBOM MaWNHKK
dompma FLEX 06Aa3yeTcA NpoBOAUTb
rapaHTuiHoe obcnyxvBaHve n3aenuna

B Te4eHue 2 roaa, cHMTan co AHA
NPOAAXKN UHCTPYMEHTA KOHEHHOMY
notpebutento. B rapaHTuitHoe
obcny>KvBaHne BXOAUT TONbKO
yCTpaHeHve HencrnpaeHOCTEW,
BO3HUKILVX B pe3ynbTaTe NCnonb30BaHuA
HeKka4YeCTBEHHOro maTepuana u/vnm
NorpewHocT n3rotoenenvA. spenne
NOANEXUT rapaHTUNHOMY 06Cny>KBaHUIO
Tak>Xe, eCnn U3roToBUTENb HE BbIMNOHUI
cBoux obellaHni, KacatouLmxea
rapaHTUpPOBaHHbIX CBOMCTB N3AeNuA.
Jna ocywecTBneHna npasa Ha
rapaHTuiHoe obcnyxxveaHue Bam
cnepfyeT NPUABABUTL NOANMHHBIN
rapaHTUIHLIN TanoH ¢ AaToN NPOAaXKMN
n3penuA. FapaHTUNHBIN PEMOHT U3aenna
pa3spelwaeTcA NPoBOANTL TOMBKO
PEMOHTHBIM MaCTEPCKUM MU CEPBUCHBIM
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cny>xx6am, umetownm paspeleHe hrpmel
FLEX Ha peMoHT ee nsaenun. lNpaBo Ha
rapaHTuHoe obcny>xneaHue
COXpaHAETCA TOMBKO NpY UCMONb30BaHNUN
n3penuA no HasHavdeHuno. MapaHTunHoOMy
obcnyXnsaHWIo He noanexar u3aenva,
BblleAWwne N3 CTPoA B pe3ynbTate
HOpManbHOro M3Hoca B NpoLiecce
aKcrnyaTauum, NoBpeXxAeHHbIe N3-3a
HekBanuunumpoBaHHoro obpalleHus,
4aCTWMYHO UMM NONHOCTLIO pa3obpaHHbIe
MalVHKK, a TakKe n3nenus,
NOoBPEeXAeHHbIe B pe3ynbTtaTe paboThbl
Npy NOBLIWEHHON Harpy3Ke unm
MCMONb30BaHNA HEAOMYLEHHBIX

K NMPUMEHEHM0, A,ePEKTHbBIX Unn
HenpaeWNbHO UCMONb3YEeMbIX
wnndoBanbHbIX MHCTPYMEHTOB.
HeuncnpaBHoCTU, BO3HVKWNE B pe3ynbTaTe
BO34EeNCTBUA MaWWNHKN Ha BCTaBHOM
WHCTPYMEHT UnKn 3aroToBky, 13-3a
NPUMEHEHNA CUNbI, HEKBaANUAULLNPO-
BaHHOI 0 UCMONb30BaHVA MalWVHKK Unn
HeL0CTaTO4HOr 0 yX0/A:a 3a Hell CO CTOPOHbI
3aKasqvka unm TpeTbero nmua, noBpex-
LeHVA B pe3ynbTaTe NOCTOPOHHMX
BO3AENCTBUM UK NonagaHnA B MalWHKY,
Hanpumep, necka unm KaMmHen, a TaKxe
NoBpeXA.eHnA 13-3a HecobnoaeHnA
yKa3aHui, NpMBEeLEeHHbIX B MHCTPYKLLMW MO
aKcnnyaTauun, Hanpumep, NoAKYeHne
MalWHKK K CETU C APYTrUM HarpAXXeHneMm
WU BUAOM TOKA, 4eM 3TO yKasaHo

B ompmMeHHol Tabnu4ke. Mpaso Ha
rapaHTuiHoe obcny»x1BaHne BCTaBHbIX
WHCTPYMEHTOB UNWN NPUHAANEXHOCTEN
MOXXeT 6bITb OCYWECTBAEHO Nullb

B Cny4ae, ecfin OHN UCMONb30BaNNCh

B KOMMAEKTE C MaWnHKaMu,
npeAyCcMOTPEHHBIMU 1 AOMYLULEHHBIMUW ANA
MCMONb30BaHNA C 3TUMU MHCTPYMEHTaMM.
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Uckniouenne otsetcTBeHHOCTY

MN3roToBuTENDb 1 ErO NPEACTaBUTEND
He HecyT OTBETCTBEHHOCTM 32
MaTepuanbHbli yuepb 1 NOTEPAHHYHO
NpubbiNb, BO3HMKWWE B pe3ynbTaTe
npepbl-aHNA NPOMBbILWIEHHON
LeATenbHoCTU, 06YCNOBNEHHOMO
MCnonb3yemMblM UHCTPYMEHTOM 1NN
HEBO3MO>KHOCTLIO MCMONb30BaHUA
WHCTPYMEHTA.

MN3roTo-utensb 1 ero npeactaButens

He HecyT OTBETCTBEHHOCTM 32
MaTepuanbHbii yuepb, KOTOpbIN BO3HMK
B pe3ynbTaTe NCMoNb30BaHMA
WHCTPYMEHTA He MO Ha3Ha4eHWIo nnn

npy UICNONb30BaHNN MHCTPYMEHTa BMecTe
C npoaykumen apyrux covpm.
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FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

BahnhofstraBe 15

D-71711 Steinheim/Murr

Telefon: 07144 828-0

Fax: 07144 25899
www.flex-tools.com
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