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TECHNISCHE DATEN

©)

Winkelschleifer L3710-125 L3710
Aufnahmeleistung W 710 710
Leerlaufgeschwindigkit U/min. 10.000 11.000
Max. Scheibendurchmesser mm 125 115
Gewinde der Arbeitswelle 1ISO M14 M14
Gewicht ca. (ohne Zubehdr) Kg. 1,8 1,8

Bitte beachten Sie strikt die Hinweise dieser
Betriebsanleitung. Sie mul} stets komplett, in einwandfrei
lesbarem Zustand und bei der Arbeit verfligbar sein, um
etwaige Uberpriifungen an den verschiedenen Teilen
vornehmen zu kénnen.

Durch bestimmungsgeméane Verwendung und Beachtung der
entsprechenden Wartungshinweise, kann die Lebensdauer
der Maschine wesentlich verlangert werden.

Dieses Werkzeug ist nur fir den in dieser Anleitung
beschriebenen Gebrauch vorgesehen. Jeglicher andere
Gebrauch der Maschine ist untersagt!

ABBILDUNGEN
BESCHREIBUNG (Siehe erwahnte Abbildungen)

Betriebsschalter (Abb.1)
Zusatzhandgriff (Abb.1)
Schleifscheibenschutz (Abb.1)
Spindel (Welle) (Abb.2)
Sperrtaste der Spindel (Abb.1)
Auflageplatte (Abb.2)
Schleifscheibe (Abb.2)
Befestigungsmutter (Abb.2)
Stirnlochschlussel (Abb.2)
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MITGELIEFERTES MASCHINENZUBEHOR

- 1 Schutzhaube ¢115mm / g125mm

- 1 Zusatzgriff

- 1 Stirnlochschlissel

- Befestigungsmutter fir die Schleifscheibe
- Bedienungsanleitung

- Sicherheitshinweise

- Garantiekarte

SICHERHEITSHINWEISE

- Siehe die entsprechenden " Sicherheitsanweisungen " die
zusammen mit der vorliegenden Betriebsanleitung geliefert
werden.

WARNHINWEIS! Die Maschine nie ohne Schutzvorrichtung
benutzen. Die Schutzvorrichtungen nicht abnehmen.
WARNHINWEIS! Asbesthaltige Werkstoffe durfen nicht
geschliffen werden. Beim Arbeiten mit asbest- oder
quarzhaltigen Werkstoffen wird gesundheitsschadlicher
Staub erzeugt. Schiitzen Sie sich gemaRg der
Unfallverhitzungsvorschriften vor dem Einatmen dieses
Staubs.

Schliefen Sie das Werkzeug zu Ihrem Schutz und geman
der Vorschriften fiir Niederspannungeinrichtungen immer an
ein durch Fehlerstromschutzschalter und Uberlastschalter
geschitztes Netz an.

Gehause der Maschine nicht anbohren, da die
Schutzisolierung unterbrochen wird (Aufkleber verwenden).
Den Arbeitsbereich mit einem Metalldetektor tiberprifen, da
sich dort versteckte elektrische Leitungen, Gasleitungen
und/oder Wasserleitungen befinden kénnten.

Vor allen Arbeiten an der Maschine Stecker aus der
Steckdose ziehen.

Die Maschine muR immer mit dem Schalter ausgeschaltet
werden. Dazu nicht den Netzstecker verwenden.
WARNHINWEIS! Prifen Sie vor jedem Einsatz der
Maschine den korrekten Zustand des Steckers und des
Kabels. Sollte deren Zustand nicht korrekt sein, lassen Sie
sie durch einen Fachmann ersetzen.

Halten Sie das Kabel immer fern vom Arbeitsbereich der
Maschine.

Die Maschine nur ausgeschaltet an den Netzstrom
anschlieen.

Die Maschine muf immer mit montiertem Zusatzgriff benutzt
werden.

Die Maschine immer fest mit beiden Handen und bei
sicherem Stand halten.

Uberpriifen Sie, daR die auf der Schleifscheibe angegebene
Geschwindigkeit der Nenngeschwindigkeit der
Schleifmaschine entspricht oder diese Uberschreitet.
Vergewissern Sie sich, daR die MaRe der Schleifscheibe mit
der Maschine kompatibel ist.

Die Schleifscheiben missen entsprechend der
Anweisungen des Herstellers behandelt und aufbewahrt
werden.

Die Schleifmaschine vor Schlagen, StéRen und Fett
schutzen.

Vor der Benutzung die Schleifscheibe sorgfaltig auf
Beschadigungen und Risse untersuchen. Schleifscheiben
mit Rissen oder Beschadigungen sind sofort
auszutauschen.

Achten Sie darauf, dal die Schleifscheiben gemaR der
Anweisungen des Herstellers montiert werden.

Die Maschine darf nur fiir Trockenschnitt und Trockenschliff
eingesetzt werden.

Achten Sie vor Benutzung der Maschine darauf, dal das
Schleifmittel korrekt montiert und befestigt worden ist. Die
Maschine zunachst 30 Sekunden im Leerlauf laufen lassen.
Werden dabei UberméafRige Vibrationen oder andere
Stoérungen festgestellt, die Maschine sofort abschalten. Dies
kénnte auf eine falsche Montage oder eine unrunde
Schleifscheibe hinweisen.

Nur die fur dieses Werkzeug spezifizierte Anschliisse und
Scheiben verwenden. Verwenden Sie keine zuséatzlichen
Reduzierwellen oder Adapter zur Anpassung von
Schleifscheiben mit groRen Bohrungen.

Bei Maschinen, die fur den Einsatz von Zubehorteilen mit
Gewindebohrung gedacht sind, muf® das Gewinde in der
Scheibe zur Aufnahme der Wellenlange ausreichend grof3
sein.
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« Uberpriifen Sie vor Beginn der Schleif- oder
Trennschleifarbeiten die korrekte Befestigung des
Werkstlicks.

Fur eine optimale Arbeitsleistung beim Schruppschleifen
muB der Winkel zwischen der Scheibe und der bearbeiteten
Oberflache etwa 30 bis 40 Grad betragen.

Setzen Sie zum Schleifen niemals Trennscheiben ein! Die
Trennscheiben keiner seitlichen Belastung aussetzen.
Vorsicht mit glihenden Spanen. Das Werkzeug so halten,
daR die Spane in eine Richtung abgehen, wo sich weder Sie
noch andere Personen aufhalten, und sich auch keine
entziindlichen Werkstoffe befinden.

Benutzen Sie bei der Bearbeitung von Steinen eine
Staubabsauganlage und tragen Sie eine
Staubschutzmaske.

Tragen Sie beim Arbeiten mit der Maschine immer ein
Schutzbrille und einen Gehdrschutz. Andere
Personenschutzvorrichtungen wie Staubschutzmaske,
Handschuhe, Helm und Schiirze sind je nach Bedarf zu
benutzen. Ebenso wird das Tragen von rutschsicheren
Sicherheitsschuhen empfohlen. Die Notwendigkeit zum
Tragen einer Staubschutzmaske ergibt sich aus den giftigen
Eigenschaften des Staubs des abgeschliffenen Materials
selbst und der Farbe oder anderen
Oberflachenbeschichtung des Materials. Im Zweifelsfall
sollte immer die Schutzausriistung getragen werden.
Vergewissern Sie sich, dal die Belliftungséffnungen beim
Arbeiten mit Stauberzeugung immer gedffnet sind. MuR der
Staub entfernt werden, zuerst die Maschine abschalten.
Keine metallischen Gegenstédnde verwenden, und darauf
achten, daR die Elemente im Innern nicht beschadigt
werden.

Beriihren Sie nicht die drehenden Schleifwerkzeuge.
WARNHINWEIS! Die Schleifscheibe dreht nach dem
Abschalten des Gerats noch eine gewisse Zeit nach.

KURZBESCHREIBUNG

Diese Schleifmaschine wurde zum Trennschleifen, Schleifen
und Birsten von Metall und Stein ohne Einsatz von Wasser
entwickelt.

VOR DER BENUTZUNG DIESES WERKZEUGES

Vergewissern Sie sich vor der Benutzung des Werkzeugs,
dal die Netzspannung korrekt ist: Die Spannungsangabe auf
dem Typenschild muf® mit der Netzspannung libereinstimmen.
Die Gerate mit 230 V kdnnen auch an eine Netzspannung von
220 V angeschlossen werden.

MONTAGE DER SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

WARNHINWEIS! Ziehen Sie vor der Durchfiihrung von
Arbeiten an der Maschine immer zuerst den Netzstecker aus
der Steckdose.

Bei Schrupp- und Trennarbeiten muss die mitgelieferte
Schutzhaube angebracht sein. Bei auf dem Riicken liegender
Maschine kann die Schutzhaube mit dem Spannring auf den
Flansch gesteckt werden, wobei die Nocke an der Innenseite
des Spannrings in die Nut am Spannflansch geflhrt wird.
Dann kann die Schutzhaube in die gewlinschte Position
gedreht und festgeschraubt werden.

WARNHINWEIS! Der geschlossene Teil der
Schutzvorrichtung der Schleifscheibe muR immer zum
Benutzer zeigen.

Montage Zusatzgriff

Zur besseren Kontrolle und Sicherheit beim Umgang mit der
Maschine ist die Verwendung des Zusatzgriffs obligatorisch.
Der Zusatzgriff B kann in Funktion der durchzufiihrenden
Arbeit auf der rechten oder linken Seite der Maschine
angebracht werden.

MONTAGE DER AUFSATZTEILE
(TRENN- UND SCHLEIFSCHEIBEN)

WARNHINWEIS! Aus Sicherheitsgriinden muf vor dem
Wechsel der Schleif- oder Trennscheiben immer der
Netzstecker des Gerats abgezogen werden. Arbeiten Sie
immer mit montiertem Scheibenschutz und tragen Sie eine
Schutzbrille.

Verwenden Sie fir eine Umfangsgeschwindigkeit von ca. 80
m/s Trenn- und Schleifscheiben aus faserverstarkem
synthetischem Bindemittel, und fiir 45 m/s Schleifscheiben mit
synthetischem Bindemittel.

Die Trenn- und Schleifscheiben miissen vor Schlagen und
StéRen geschitzt werden.

WARNHINWEIS! Die Sperrtaste niemals bei laufender
Maschine betatigen. Vor Betatigen der Sperrtaste muf} die
Maschinenwelle véllig stillstehen.

Die Scheibe wird wie folgt montiert (Abb. 2):

®© Die Spindel (Welle) F durch Betatigung der Sperrtaste G
feststellen.

@ Mit dem Zapfenschlussel K die Befestigungsmutter J von
der Spindel F nehmen.

® Die Schleifscheibe auf der Auflageplatte H anbringen.

@ Die Befestigungsmutter J mit dem Stirnlochschlissel K
wieder aufschrauben. Die Position der Mutter J hangt von
der Starke der Schleifscheibe ab (siehe Abb. 3 und 4)

® Nach der Montage Uberprifen, dal die Sperrtaste durch
die eingebaute Feder wieder in die Ausgangsstellung
zurlickgekehrt ist.

INBETRIEBNAHME DES WERKZEUGS

WARNHINWEIS! Uberpriifen Sie, daR die
Versorgungsspannung mit den Maschineneigenschaften
Ubereinstimmt.

Den Netzstecker der Maschine bei abgeschalteter Maschine
einstecken.

Die Maschine wird eingeschaltet, indem man den
Betriebsschalter auf die Position 1 ("ON") stellt. Zum
Abschalten in die entgegengesetzte Richtung betatigen.

HINWEISE FUR DIE ARBEIT

Vor Beginn der Schleif- oder Trennschleifarbeiten mufl das
Werkstiick befestigt werden, auRBer es hat durch sein
Eigengewicht eine sichere Position.

Bei Schleifarbeiten wird fiir eine gute Leistung und optimales
Ergebnis empfohlen, zwischen der Flache des Werkstlcks
und der Schleifscheibe mit einem Winkel von ca. 30° - 40° zu
arbeiten. Die Maschine mit leichtem Druck hin und her



bewegen. Auf diese Art und Weise wird erreicht, daR sich die
Oberflache weder UbermaRig erhitzt noch verfarbt. AuRerdem
wird somit eine Kerbenbildung vermieden.

WARNHINWEIS! Verwenden Sie niemals eine Trennscheibe
zum Schleifen!

Bei Trennschleifen darf kein Druck auf die Scheibe ausgelibt
werden. Die Maschine nicht neigen. Die Scheibe darf auch
nicht verkanten oder schwingen. Der Vorschub sollte
gemaRigt und dem Werkstoff angemessen sein. Beim
Trennschleifen ist die Arbeitsrichtung zu beachten. Die
Maschine mul immer gegen die Laufrichtung des Werkzeugs
bewegt werden, niemals in die andere Richtung. Sonst
besteht die Gefahr, daR das Gerét unkontrolliert aus der
Schnittlinie lauft. Beim Trennschleifen von Profilen und
Rohren mit rechteckigem Querschnitt wird empfohlen, den
Schnitt auf der Seite mit dem kleineren Querschnitt zu
beginnen.

ZUBEHOR

Das Zubehér und die entsprechenden Bestellnummern finden
Sie in unseren Katalogen.

WARTUNG UND PFLEGE

WARNHINWEIS! Ziehen Sie vor der Durchfiihrung von
Arbeiten an der Maschine immer zuerst den Netzstecker aus
der Steckdose.
- Prifung des Werkzeugs: Die Verwendung einer
abgenutzten Schleif- oder Trennschleifscheibe verringert
die Arbeitsleistung und koénnte eine Beschadigung des
Motors verursachen.
Uberpriifung der Montageschrauben: RegelmaRig alle
Montageschrauben auf ihren festen Sitz (iberprifen. Wird
eine lose Schraube festgestellt, muR diese sofort wieder
angezogen werden. Dies konnte sonst eine ernsthafte
Gefahr darstellen.
Pflege des Motors: Besonders beachten und sicherstellen,
daR die Spule des Motors nicht beschadigt und/oder mit Ol
oder Wasser in Kontakt kommt.
Die Bellftungsschlitze immer frei und sauber halten.
Reinigen Sie die Maschine nach der Arbeit mit trockener
Druckluft. Den Motor regelmaRig mit Druckluft abblasen.
Uberpriifen Sie den korrekten Zustand des Netzkabels.
Sollte dieses beschadigt oder abgenutzt sein, wenden Sie
sich zur Durchfiihrung des Austauschs an eine der
Kundendienstwerkstatten.
Ersatz der Kohlebirsten: Die Biirsten sollten nach ca. 100
Arbeitsstunden oder bei einer Lange von unter 10 mm
ersetzt werden. Wenden Sie sich zur Durchfiihrung des
Austauschs an einer der Kundendienstwerkstatten. Wir
empfehlen, dal die Maschine bei jedem zweiten Austausch
der Kohleblrsten von unserem Kundendienst einer
allgemeinen Reinigung und Schmierung unterzogen wird.
- Verwenden Sie nur Originalzubehér und Originalersatzteile
von FLEX. Alle Teile, die in der Bedienungsanleitung nicht
beschrieben sind, mussen in einer Kundendienstwerkstatte
von FLEX ersetzt werden (Siehe Blatt Garantie /
Anschriften der Kundendienstwerkstatten).

GARANTIE

Siehe allgemeine Garantiebedingungen, die dieser
Betriebsanleitung als Anlage beigefiigt werden.

©,

Das Werkzeug wurde flr eine minimale Gerauschentwicklung
konstruiert und gebaut. Unter besonderen Bedingungen
jedoch kann das maximale Geréuschniveau im Arbeitsbereich
85 dBA iberschreiten. In diesem Fall muR sich der Benutzer
durch einen Gehdrschutz schiitzen.

GERAUSCH- UND VIBRATIONSWERTE

Die Schall- und Vibrationswerte des Gerats gemaR der Norm
EN 50144 liegen normalerweise bei:

Schalldruck = 88 dB(A)

Schalleistung = 101 dB(A)

Es muB ein Gehdrschutz getragen werden!
Vibrationsbeschleunigung = 3,7 m/s’

c € KONFORMITATSERKLARUNG

Wir erklaren unter unserer eigenen Verantwortung, daf die in
diesem Handbuch beschriebenen Produkte der Marke FLEX
L3710, L3710-125 konform zu folgenden Normen sind: EN
50144, EN 55014 und EN 61000 gemaR den Richtlinien
73/23/EG, 89/336/EG, 98/37/EG.

C€ou

Technische Anderungen vorbehalten 12/2004



TECHNICAL DATA

Angle grinder L3710-125 L3710
Input power w 710 710
No-load speed rpm 10,000 11,000
Max. disc diameter mm 125 115
Spindle thread ISO M14 M14
Approx. weight (without acces.) Kg 1.8 1.8

Follow very carefully the instructions in this manual, save
it and keep it close at hand, ready to carry out any
inspection of parts that may be necessary.

If the machine is used carefully and normal maintenance
is carried out, it will work well for a long time.

The functions and use of the tool you have bought shall
be only those described in this manual. Any other use of
the tool is strictly forbidden.

ILLUSTRATIONS
DESCRIPTION (See figures)

Start-up switch (Fig. 1)
Auxiliary handle (Fig. 1)

Disc guard (Fig. 1)

Spindle (shaft) (Fig.2)

Spindle blocking button (Fig. 1)
Support plate (Fig. 2)

Abrasive disc (Fig. 2)
Clamping nut (Fig. 2)

Pin spanner (Fig. 2)
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EQUIPMENT

- Disc guard ¢115mm / g125mm
- 1 auxiliary handle

- 1 pin spanner

- Disc clamping nuts

- Operating instructions

- Safety instructions

- Warranty

SAFETY INSTRUCTIONS

» See " Safety Instructions " manual supplied with this
instruction manual.

+ WARNING! Never use the machine without the guard.
Keep guards in place.

+ WARNING! Do not grind material containing
amianthus. Working with materials containing
amianthus/asbestos and/or silica stones produces a
dust, which is harmful to health. Protect yourself from
inhaling this dust, in compliance with current
regulations on accident prevention.

« For your personal safety, always connect the machine
to a mains supply protected by a differential and
thermal cutout switch, in accordance with regulations
on low-voltage wiring sitemaps.

» Do not pierce the motor housing as this could damage
the double insulation (use adhesive labels).

» Check the work area with a metal detector for hidden
wires, gas and/or water pipes.

» Always unplug the machine before carrying out work

on it.

Always stop the machine by switching it off, not by

unplugging it.

WARNING! Before each use, inspect the plug and lead.

Should they need replacing, have this done by an

official service centre.

» Always keep the mains lead clear of the working range

of the machine.

Only plug the machine in when it is switched off.

Always use the machine with the auxiliary handle

attached.

Hold the machine firmly in both hands and in a stable

position.

Check that the speed shown on the disc is equal to or

greater than the grinder’s rated speed.

Ensure that the disc size is correct for the size of the

grinder.

The abrasive discs should be handled and kept with the

utmost care, in accordance with the manufacturer's

instructions.

Protect the sanding tool from knocks, blows and

grease.

Check the disc carefully before use to make sure it is

not damaged or cracked. Replace cracked or damaged

discs immediately.

Make sure the discs are fitted in accordance with the

manufacturer’s instructions.

The machine should be used for dry cutting and

grinding only.

Check that the disc has been properly fitted and

secured before using the machine. Start the machine

with no load and run for 30 seconds in a safe position;

if you notice serious vibration or any other defect stop

the machine immediately. This may be a sign of

incorrect fitting or a badly balanced disc.

Use only clamps or plates specified for this tool. Do not

use separate bushings or adapters to adapt grinding

discs with large holes.

In machines designed to be used with accessories with

threaded holes, check that the thread on the disc is long

enough to take the length of the spindle.

* Ensure that the part to be worked on is firmly secured
before beginning any grinding or cutting operation.



For trimming, the angle formed by the disc and the work
surface should be approximately 30 to 40 degrees for
optimum results.

Never use cutting discs for deburring. Do not subject
cutting discs to lateral pressure.

Beware of shavings that fly off. Hold the tool that so that
sparks fly away from you or other people and
inflammable materials.

When working on stone, use dust extraction equipment
and wear a mask.

When working with the machine, always wear safety
goggles and ear protection. Other personal protection
equipment such as dust masks, gloves, helmet and
apron should be worn when necessary, along with non-
slip safety footwear. A dust mask is required when the
dust from the material deburred, such as paint or other
coating, is harmful. If in doubt, use safety equipment.
Make sure the vents are free when working with dust. If
they require cleaning, first unplug the machine, do not
use metal objects and avoid damaging internal parts.
Do not touch the sanding/grinding tools when rotating.
* WARNING! The wheel keeps moving for a long time
after the machine has been switched off.

BRIEF DESCRIPTION

This angle grinder has been designed for cutting,
deburring and cutting metals and stone without the use of
water.

BEFORE USING THIS TOOL

Before using the tool, make sure the mains voltage is
correct: it must be the same as that on the specification
label. Machines with 230V can also be connected to a
220-V mains supply.

FITTING SAFETY DEVICES

WARNING! Always unplug the machine before carrying
out work on it.

The protective guard supplied with the machine should
be fitted for roughering and cutting work. The guard can
be fitted to the flange with the clamping ring while the
machine is lying on its back, inserting the tappet on the
inside of the clamping ring into the slot on the flange. The
guard can then be turned to the desired position and
secured by tightening the screw firmly.

WARNING! The closed part of the disc guard should
always point towards the user.

Fitting the auxiliary handle

Use of the auxiliary handle is obligatory in order to ensure
greater control and safety when handling the tool.

The auxiliary handle B must be screwed on to the right or
left side, depending on the type of work to be carried out.

FITTING THE ACCESSORIES
(DISCS AND WHEELS)

WARNING! For safety reasons, the machine should
always be unplugged from the mains before changing the
disc or wheel. Always work with the guard on and wear
safety goggles.

Use deburring and cutting discs with fibre-reinforced
synthetic binders, for a max. peripheral speed of 80 m/s
and cup wheels with synthetic binder for 45 m/s.

Protect discs and wheels from knocks and blows.

WARNING! Never press the blocking button when the
machine is running. The shaft must have stopped
completely before the blocking button is pressed.

To fit the disc, proceed as follows (Fig. 2):

@ Block the spindle (shaft) F, by pressing the blocking
button G.

@ With the pin spanner K, remove the clamping nut J
from the spindle F.

® Fit the abrasive disc on the support plate H.

@ Replace the clamping nut J, using the pin spanner K.
The position of the nut J will depend on the thickness
of the disc (see Fig. 3 and 4)

® Once the disc is fitted, check that the blocking button
has returned to its original position due to movement
of the incorporated spring.

STARTING THE TOOL

WARNING! Check that the mains voltage is the same as
that in the machine’s specifications.

Plug the machine in with the switch off.
Start the machine by turning the switch to position 1
("ON"). To switch off, do the same in reverse.

WORKING INSTRUCTIONS

For cutting or deburring, the part to be worked on must be
secured, unless it is heavy enough to remain in a stable
position by itself.

For optimum performance and results when deburring, it
is advisable that the surface and the disc form an angle
of approximately 30°-40°. Guide the tool by pressing
lightly forwards and backwards. This prevents the part
from overheating or changing colour and the formation of
striations.

WARNING! Never use a cutting disc for deburring.
When cutting, do not exert pressure on the disc. Do not
tilt the machine. The disc should not tilt or oscillate. Work
with a steady speed, appropriate for the type of material.
When cutting, bear in mind the direction of the work.
Guide the machine against the direction of the cutting
tool, never in the opposite direction; otherwise there is a
risk of the machine veering off the cutting line



uncontrollably. When cutting profiles or rectangular
section tubes, we recommend starting the cut on the
shortest side.

ACCESSORIES

Accessories and their corresponding order number can
be found in our catalogues.

MAINTENANCE AND CARE

WARNING! Always unplug the machine before carrying

out work on it.

- Inspect the tool: Using a worn deburring or cutting tool
will diminish the efficiency of the work and could
damage the motor.

- Inspect the mounting screws: Regularly inspect all the
mounting screws and ensure they are firmly tightened.
Should any screw be loose, tighten it immediately.
Failure to do so could put you at serious risk.

- Motor maintenance: Always take the greatest care
over this and make sure that the motor winding is not
damaged and does not become wet with oil or water.

- The vents should always be kept clean and free of
obstacles.

- Clean the machine thoroughly after each use. Blast
the motor regularly with compressed air.

- Check that the mains lead is in good condition. If it is
not, take it to an Official Service Centre to have it
replaced.

- Brush replacement: The brushes should be replaced
after 100 hours use or when they are less than 10 mm
long. Have this done by an Official Service Centre. We
recommend that at every second change of brushes,
you take the machine to one of our Official Service
Centres for general cleaning and oiling.

- Use only FLEX accessories and spares. Parts the
changing of which is not covered in this instruction
manual, should be replaced in a FLEX Official Service
Centre (See Warranty/Official Service Centre address
leaflet).

WARRANTY

See general warranty conditions printed on the attached
sheet.

NOISE AND VIBRATION

This tool has been designed and made to reduce noise to
a minimum. However, in spite of this, in certain
circumstances the maximum noise level in the place of
work could exceed 85 dBA. In this case, the operator
should wear ear protection.

The machine's noise and vibration levels, measured in
compliance with EN 50144, usually reach:

Acoustic pressure = 88 dB(A)

Sound-power level = 101 dB(A)

Use ear protection!

Vibration acceleration = 3,7 m/s*

c € DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare, under our sole responsibility, that the
FLEX brand products described in this manual L3710,
L3710-125 comply with the following standards or
standard documents: EN 50144, EN 55014 and EN
61000 in accordance with EU Directives 73/23/EEC,
89/336/EEC, and 98/37/EEC.

C€os

Ernest Casals
Laboratory Mgr.

Manuel Mufioz
Plant Mgr.

We reserve the right to make technical changes
12/2004



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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Meuleuses 1 main L3710-125 L3710
Puissance absorbée w 710 710
Vitesse a vide rpm 10.000 11.000
Diametre max. disque mm 125 115
Filetage de 'arbre ISO M14 M14
Poids approx. (sans acces.) Kg. 1,8 1,8

Respecter scrupuleusement les instructions figurant dans ce
livret , le conserver avec soin et a proximité pour toutes
vérifications ou interventions.

Si la machine est utilisée avec soin et son entretien
normalement assuré, son fonctionnement sera prolongé.
Les fonctions et I'utilisation de la machine que vous avez
acquise sont celles indiquées dans ce manuel. Tout autre
usage de la machine est formellement interdit.

ILLUSTRATIONS
DESCRIPTION (Voir figures indiquées)

Interrupteur de commande (Fig.1)
Poignée auxiliaire (Fig.1)

Carter de protection (Fig.1)

Arbre (axe) (Fig.2)

Bouton de blocage de I'arbre (Fig.1)
Flasque (Fig.2)

Disque abrasif (Fig.2)

Ecrou de fixation (Fig.2)

Clé a ergots (Fig.2)
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EQUIPEMENT DE LA MACHINE

- 1 carter de protection disque @115mm / 125mm
- 1 poignée auxiliaire

-1 clé a ergots

- Ecrous de fixation du disque

- Notice d'utilisation

- Consignes de sécurité

- Garantie

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Voir le livret « Instructions de sécurité » joint a cette notice
d'utilisation.

AVERTISSEMENT ! Ne jamais utiliser la machine sans le
carter de protection. Maintenir les carters en place.
AVERTISSEMENT ! Ne pas meuler un matériau contenant
de I'amiante. La poussiere produite en travaillant des
matériaux d’amiante/asbeste et/ou des pierres de silice est
nuisible a la santé. Protégez-vous de l'inhalation de ces
poussiéres selon les normes de prévention des accidents.
Pour votre sécurité personnelle, branchez toujours la
machine sur une installation protégée par un disjoncteur,
selon les normes établies pour les installations électriques
a basse tension.

» Ne pas percer la carcasse de la machine, cela supprimerait
l'isolation (utiliser des plaques adhésives).

« Controler la zone d'intervention avec un détecteur de
métaux ; il est possible en effet que des conducteurs
électriques, des tuyaux de gaz et/ou d’eau soient cachés.
Débranchez toujours la prise avant d’effectuer un travail
quelconqgue sur la machine.

La machine doit toujours étre arrétée en relachant
l'interrupteur, non en enlevant la prise.
AVERTISSEMENT ! Chaque fois que vous utilisez la
machine, vérifiez I'état de la prise et du cable. Faites-les
remplacer par un spécialiste s'ils sont détériorés.

Toujours tenir le cable hors du rayon d’action de la
machine.

Brancher la machine sur le secteur seulement avec
l'interrupteur en position d’arrét.

* La machine doit toujours étre utilisée avec la poignée
auxiliaire montée.

Toujours tenir la machine fermement des deux mains et en
maintenant une position stable.

Vérifier que la vitesse indiquée sur le disque est égale ou
supérieure a la vitesse nominale de la meuleuse.
S’assurer que les dimensions du disque sont bien
compatibles avec la meuleuse.

Les disques abrasifs doivent étre manipulés et rangés avec
précaution suivant les instructions du fabricant.

Protéger le disque a meuler des coups, des chocs et de la
graisse.

« Avant d’utiliser un disque, I'examiner avec soin pour
s’assurer qu’il n’est pas endommagé ni fendu. Remplacer
immédiatement les disques fendus ou endommagés.
S’assurer que les disques sont bien installés suivant les
instructions du fabricant.

La machine doit étre utilisée seulement pour le
trongonnage et le meulage a sec.

Avant d'utiliser la machine, s’assurer que le disque abrasif
a été placé et fixé correctement. Mettre la machine en
marche a vide pendant 30 secondes dans une position
stre. Si vous décelez une forte vibration ou d'autres
défauts, arréter immédiatement la machine ; il est possible
que la mise en place du disque soit incorrecte ou que celui-
ci soit mal équilibré.

Utiliser seulement les écrous et les flasques
recommandées pour I'utilisation de cet outil. Ne pas utiliser
de douilles de réduction indépendantes ou des adaptateurs
pour disques abrasifs de plus grand alésage.

» Sur les machines congues pour étre utilisées avec des
accessoires a alésage fileté, s’assurer que le filetage est
suffisamment profond pour recevoir completement I'arbre.
Avant toute opération de meulage ou de trongonnage,
vérifier que la piece a travailler est bien fixée.
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Lors du meulage, I'angle formé par le disque et la surface
travaillée doit étre de 30 ou 40 degrés environ pour un
rendement optimum.

Ne jamais utiliser de disques a trongonner pour les travaux
de meulage. Ne pas soumettre les disques a trongonner a
une pression latérale.

Faire attention aux projections de copeaux. Tenir I'outil de
maniére que les étincelles ne soient pas projetées dans
votre direction ou en direction d’autres personnes ni vers
des matériaux inflammables.

Pour les travaux sur pierre, utiliser un équipement
d’aspiration des poussiéres et porter un masque anti-
poussiére.

Lors de l'utilisation de la machine, toujours porter des
lunettes de protection et un casque antibruit. D’'autres
équipements de protection personnelle tels qu'un masque
anti-poussiére, des gants, un casque et un tablier peuvent
étre utilisés si nécessaire ; il est également recommandé
de porter des chaussures de sécurité antidérapantes. Le
port du masque anti-poussiére est nécessaire compte tenu
de la nocivité des poussiéres produites par le matériau, la
peinture ou tout autre revétement de surface. En cas de
doute, nous conseillons d’utiliser I’équipement de
protection.

Lorsque vous travaillez dans une atmosphére
poussiéreuse, assurez-vous que les ouies de ventilation de
la machine sont toujours dégagées. Si vous devez nettoyer
la poussiére, mettez tout d'abord la machine hors tension.
Ne pas utiliser d’objets métalliques et éviter d'endommager
les parties internes.

Ne pas toucher les outils de poncage/meulage lorsqu'ils
sont en rotation.

AVERTISSEMENT ! La meule continue a tourner pendant
un moment apres la mise hors tension de I'appareil.

DESCRIPTION

Cette meuleuse a été congue pour trongonner, meuler et
brosser des piéces métalliques et des matériaux sans apport
d’'eau.

AVANT DE SE SERVIR DE CET OUTIL

Avant de se servir de cet outil, s'assurer que la tension du
secteur est correcte : La tension indiquée sur la plaque
signalétique doit coincider avec la tension du secteur. Les
appareils a 230 V peuvent également étre branchés sur du
220 V.

MONTAGE DES DISPOSITIFS DE SECURITE

AVERTISSEMENT ! Avant toute intervention sur la machine,
débranchez toujours la prise.

Pour les travaux d’ébarbage et de trangonnage, le capot de
protection fourni avec le matériel devra étre en place. Le
capot se monte sur la bride au moyen de I'anneau tendeur, la
machine étant couchée sur le das. Pour ce faire, introduire la
came située sur la face intérieure de I'anneau tendeur dans
la rainure de la bride de serrage. Ensuite, on peut tourner le
capot pour 'amener dans la position souhaitée puis le visser.
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AVERTISSEMENT ! La partie fermée du carter de protection
doit toujours étre orientée vers ['utilisateur.

Montage poignée auxiliaire

Pour un meilleur contréle de la machine et une plus grande
sécurité lors de son utilisation , il est obligatoire de se servir
de la poignée auxiliaire.

La poignée auxiliaire B doit étre vissée du coté droit ou
gauche en fonction du type de travail que vous souhaitez
effectuer.

MONTAGE DES ACCESSOIRES
(DISQUES ET MEULES)

AVERTISSEMENT ! Pour des raisons de sécurité, vous
devez toujours débrancher la machine avant de procéder au
changement de disque ou de meule. Travaillez toujours avec
le carter monté et mettez des lunettes de sécurité.

Utiliser des disques a ébarber et a tronconner fabriqués avec
un liant synthétique armé de fibres et prévus pour une vitesse
périphérique maxi de 80 m/s et des brosses cuvettes
fabriquées avec un liant synthétique prévues pour 45 m/s.
Les disques et les meules doivent étre préservés des coups
et des chocs.

AVERTISSEMENT ! Ne jamais utiliser le bouton de
verrouillage lorsque la machine est en marche. Avant
d’appuyer sur le bouton de verrouillage, I'arbre doit étre
complétement arrété.

Pour monter le disque, procéder de la maniéere suivante (Fig.
2):

@ Bloquer 'arbre (axe) F en faisant pression sur le bouton de
verrouillage G.

@ Avec la clé a ergots K, extraire I'écrou de fixation J de
I'arbre F.

® Placer le disque abrasif sur la flasque H.

@ Replacer I'écrou de fixation J a I'aide de la clé a ergots K.
La position de I'écrou J dépendra de I'épaisseur du disque
(voir Fig. 3 et 4)

® Une fois I'opération de montage terminée, vérifier que le
bouton de verrouillage a repris sa position initiale grace au
ressort de rappel.

MISE EN MARCHE DE L'OUTIL

AVERTISSEMENT ! Vérifier que la tension du secteur est
conforme a celle de la plaque signalétique de la machine.

Brancher la machine sur le secteur avec l'interrupteur
déconnecté.
La machine se met en marche en déplacant l'interrupteur de
commande vers la position 1 ("on"). Pour l'arréter, agir en
sens inverse.

INDICATIONS POUR LE TRAVAIL
Pour commencer I'opération de meulage ou de trongonnage,

il faut fixer la piéce a travailler, @ moins que celle-ci soit dans
une position stable du fait de son propre poids.



Pour obtenir un bon rendement et d’excellents résultats lors
de l'opération de meulage, il est recommandé que l'angle
formé entre la surface et le disque soit a peu pres de 30° a
40°. Guider I'appareil en exergant une |égére pression et un
mouvement de va-et-vient. Vous éviterez ainsi que la piéce
chauffe excessivement et qu’elle change de couleur ; vous
éviterez en plus la formation de stries.

AVERTISSEMENT ! Ne jamais utiliser un disque a
trongonner pour le meulage.

Lors de l'opération de trongconnage, ne pas exercer de
pression sur le disque. Ne pas incliner la machine. Le disque
ne doit pas non plus pencher d’'un cété ou osciller. Il faut
travailler avec une avance modérée et adaptée au type de
matériau. Au moment de tronconner, il est important de tenir
compte du sens de travail. L’appareil doit toujours étre guidé
contre la marche de I'outil, jamais en sens inverse. Vous
risquez sinon de voir I'appareil sortir involontairement de la
ligne de coupe. Lors du trongonnage des profils et des tubes
a section rectangulaire, il est conseillé de commencer la
coupe du c6té de la section la plus petite.

ACCESSOIRES

Les accessoires et leurs références sont répertoriées dans
nos catalogues.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

AVERTISSEMENT ! Avant toute intervention sur la machine,

débranchez toujours la prise.

- Examen de l'outil : L'utilisation d’un outil de meulage ou de
trongonnage usé réduira l'efficacité du travail et pourra
endommager le moteur.

- Examen des vis de montage : Examiner régulierement
toutes les vis de montage et vérifier qu’elles sont bien
serrées. Si une vis est desserrée, la resserrer
immédiatement. Ne pas le faire pourrait étre extrémement
préjudiciable.

- Entretien du moteur : Apporter le plus grand soin a
I'entretien du moteur et s’assurer que son bobinage n’est
pas endommagé et/ou humidifi¢ avec de I'huile ou de
I'eau.

- Maintenez toujours les ouies de ventilation dégagées et
propres.

- Nettoyer soigneusement la machine apres utilisation.
Nettoyer régulierement le moteur a I'air comprimé.

- Vérifier que le cable et la prise de courant sont en bon état.
Dans le cas contraire, les faire remplacer dans un centre
d’assistance technique.

- Remplacement des charbons : Les balais doivent étre
changés toutes les 100 heures de service ou si leur
longueur est inférieure @ 10 mm. Le changement devra
étre effectué par un centre d’assistance agréé. Tous les
deux changements de charbons, nous vous
recommandons de confier la machine a I'un de nos
Services d’'Assistance Technique qui effectuera une
révision sous forme de nettoyage et de graissage général.

- Utiliser uniquement des accessoires et des piéces de
rechange FLEX. Les piéces détachées hors accessoires

@,

doivent étre remplacées dans un centre d’assistance
technique FLEX (Consultez I'imprimé Garantie/Adresses
des Centres Agréés S.A.V).

GARANTIE

Consulter les conditions générales de Garantie sur I'imprimé
joint a ces instructions.

MESURES DU NIVEAU DE BRUIT ET DE VIBRATION

L'outil a été congu et construit avec objectif de réduire le
niveau de bruit au maximum. Malgré cela, dans certaines
conditions, le niveau de bruit maximal sur le lieu de travail
peut étre supérieur & 85 dBA. Dans ce cas, I'opérateur doit
se protéger du bruit excessif en utilisant un casque de
protection antibruit.

Les niveaux de bruit et de vibration de la machine, mesurés
selon la norme EN 50144, s’éléevent normalement a :
Niveau de pression acoustique = 88 dB(A)

Niveau de puissance acoustique = 101 dB(A)

Utiliser des protecteurs auditifs !

Accélération de vibration = 3,7 m/s*

c € DECLARATION DE CONFORMITE

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les
produits FLEX (L3710, L3710-125) décrits dans ce manuel
sont conformes aux normes ou documents suivants : EN
50144, EN 55014 et EN 61000 en accord avec les directives
73/23/CEE, 89/336/CEE, 98/37/CEE.

C€o

Tous droits de modifications techniques réservés 12/2004
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Smerigliatrici angolari L3710-125 L3710
Potenza nominale w 710 710
Velocita a vuoto rpm 10.000 11.000
Diametro max. disco mm 125 115
Filettatura dell’alberino 1ISO M14 M14
Peso appross. (senza access.) Kg. 1,8 1,8

Rispettare scrupolosamente le istruzioni contenute in
questo manuale, conservarlo con cura e a portata di
mano per eventuali controlli delle parti indicate.

Se la macchina viene utilizzata con attenzione e si
esegue la normale manutenzione, il suo funzionamento
sara prolungato nel tempo.

Le funzioni e gli usi dell'utensile che avete comprato sono
unicamente quelli indicati in questo manuale. E
assolutamente proibito ogni altro uso dell'utensile.

ILLUSTRAZIONI
DESCRIZIONE (Vedere figure indicate)

Interruttore di comando (Fig.1)
Impugnatura supplementare (Fig.1)
Protezione del disco (Fig.1)

Mandrino (asse) (Fig.2)

Pulsante di bloccaggio del mandrino (Fig.1)
Piastrina d'appoggio (Fig.2)

Disco abrasivo (Fig.2)

Dado di fissaggio (Fig.2)

Chiave a perni (Fig.2)

X" IOTMOW>

MATERIALE IN DOTAZIONE

- 1 protezione disco 115mm / @125mm
- 1 impugnatura supplementare

- 1 chiave a perni

- Dadi di fissaggio disco

- Manuale di istruzioni

- Norme di sicurezza

- Documento di garanzia

NORME DI SICUREZZA

 Vedere il manuale allegato “ Istruzioni di Sicurezza ”
fornito insieme al presente manuale di istruzioni.

« AVWERTENZA! Non usare mai la macchina senza la
protezione. Tenere le protezioni al loro posto.

« AVWVERTENZA! Non smerigliare mai materiale
contenente amianto. Lavorando con materiali che
contengono amianto/asbesto e/o pietra di silice, si
produce una polvere dannosa per la salute. Proteggersi
dall'inalazione di tale polvere rispettando le norme di
antinfortunistica.

« La macchina va collegata, per la vostra sicurezza
personale, solo a reti elettriche dotate di salvavita e di
disgiuntore termico ai sensi delle norme vigenti per gli
impianti elettrici a bassa tensione.

« Non forate la carcassa della macchina, altrimenti
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danneggerete l'isolamento di protezione (usare
etichette adesive).

Controllare la superficie di lavoro con un rivelatore di
metalli, poiché possono esservi fili elettrici o tubi del
gas e/o idraulici occulti.

Staccare sempre la spina dalla presa prima di eseguire
qualsiasi intervento sulla macchina.

Spegnere la macchina sempre per mezzo
dell'interruttore, non staccando la spina.
AVVERTENZA! Prima di ogni utilizzo, controllate le
condizioni della spina e del cavo di alimentazione della
vostra macchina utensile. Se sono deteriorati, fateli
sostituire presso un centro di assistenza tecnica
autorizzato.

Tenere sempre il cavo di alimentazione lontano dal
raggio d'azione della macchina.

Collegare la macchina alla rete elettrica solo con
l'interruttore in OFF.

La macchina deve essere sempre adoperata con
l'impugnatura supplementare montata.

Sostenere saldamente la macchina con entrambe le
mani e mantenendosi in posizione stabile.

Verificare che la velocita riportata sul disco sia uguale
o superiore alla velocita nominale della smerigliatrice.
Accertarsi che le dimensioni del disco siano compatibili
con la smerigliatrice.

| dischi abrasivi devono essere adoperati e conservati
con cura, rispettando le istruzioni della fabbrica.
Proteggere |'utensile per levigare dai colpi, dagli urti e
dal grasso.

Controllare attentamente il disco per accertarsi che non
sia danneggiato né incrinato prima di utilizzarlo.
Sostituire immediatamente i dischi incrinati o
danneggiati.

Controllare che i dischi vengano montati secondo le
istruzioni della fabbrica.

La macchina deve essere usata solamente per tagliare
e per molare a secco.

Accertarsi che il prodotto abrasivo sia stato montato e
fissato bene prima di usare la macchina. Mettere in
moto la macchina e farla girare a vuoto per 30 secondi
in una posizione sicura; se si notano vibrazioni notevoli
o altre anomalie, spegnerla immediatamente. Puo
essere segnale di un'installazione erronea o di un disco
sbilanciato.

Usare solo flange o piastrine specifiche per questo
utensile. Non usare riduttori separati né adattatori per
adattare i dischi abrasivi con fori grandi.

In macchine progettate per funzionare con accessori
con foro filettato, controllare che la filettatura del disco
sia abbastanza lunga da accettare la misura dell'asse.



» Controllare che il pezzo da lavorare sia saldamente
fissato prima di cominciare un'operazione di
smerigliatura o di taglio.

Nelle operazioni di rifilatura, I'angolo formato dal disco
con la superficie di lavoro deve essere compreso fra i
30° e i 40° circa, per ottenere un rendimento ottimale.
Non utilizzare mai dischi da taglio per sbozzare. Non
esercitare una pressione laterale sui dischi da taglio.
Fare attenzione agli sfridi che possono saltare via.
Tenere l'attrezzo in modo che le scintille vadano
lontano da voi e da altre persone o da materiali
inflammabili.

Lavorando su pietra, usare un aspiratore per la polvere
e indossare una maschera antipolvere.

Quando si lavora con la macchina, €& indispensabile
utilizzare sempre occhiali di protezione e protezioni per
I'udito. Se necessario possono essere impiegati anche
altri mezzi di protezione personale, come una
mascherina antipolvere, guanti da lavoro, casco e
grembiule; & raccomandabile usare anche calzature di
sicurezza antiscivolo. Per valutare la convenienza di
indossare una maschera antipolvere, tenere presente
che bisogna proteggersi dalle proprieta nocive della
polvere che viene prodotta sia dal materiale lavorato,
sia dalla vernice o da altri rivestimenti superficiali. In
caso di dubbio, si consiglia di usare la protezione.
Accertarsi che le aperture di ventilazione siano sempre
libere quando si lavora con produzione di polvere. Se &
necessario pulire la polvere, spegnere prima la
macchina, non utilizzare oggetti metallici ed evitare di
danneggiare le parti interne.

Non toccare gli utensili per levigare/smerigliare in
rotazione.

AVVERTENZA! La mola continua a girare ancora per
un certo tempo dopo aver spento I'apparecchio.

DESCRIZIONE ABBREVIATA

Questa smerigliatrice & progettata per tagliare, sbozzare
e lisciare materiali metallici e pietra senza usare acqua.

PRIMA DI USARE QUESTO UTENSILE

Prima di usare I'utensile, controllare che la tensione della
rete sia quella giusta: La tensione riportata nella targhetta
delle caratteristiche deve coincidere con la tensione di
rete. Gli apparecchi a 230V possono essere collegati
anche a una tensione di rete di 220V.

MONTAGGIO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

AVVERTENZA! Prima di compiere qualsiasi intervento
sulla macchina, staccate sempre la spina dalla presa
elettrica.

Con lavori di sgrossatura e di troncatura dev’essere
montata la cuffia di protezione compresa nella fornitura.
Per montare la cuffia di protezione, mettere la macchina
sulla schiena e innestare la cuffia con I'anello di
serraggio, inserendo la camma all’interno dell’anello di
serraggio nella scanalatura della flangia. Girare poi la
cuffia di protezione nella posizione desiderata e serrarla.
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AVVERTENZA! La parte chiusa della protezione del
disco deve essere sempre rivolta verso l'utente.

1.2. Montaggio dell'impugnatura supplementare

Per controllare meglio e con maggior sicurezza la
macchina durante l'uso, &€ obbligatorio usare
I'impugnatura supplementare.

L'impugnatura supplementare B deve essere avvitata sul
lato destro o sinistro, a seconda del tipo di lavoro che si
desidera eseguire.

MONTAGGIO DEGLI ACCESSORI (DISCHI E MOLE)

AVVERTENZA!Per motivi di sicurezza, bisogna sempre
staccare la macchina dalla rete prima di provvedere al
cambio del disco o della mola. Lavorare sempre con la
protezione montata e fare uso di occhiali di sicurezza.
Utilizzare dischi da sbozzo e da taglio con agglomerante
sintetico rinforzati con fibre, per una velocita periferica
max. di 80 m/s, e mole a tazza con agglomerante
sintetico per velocita di 45 m/s.

Proteggere i dischi e le mole dai colpi e dagli urti.

AVVERTENZA! Non premere mai il pulsante di
bloccaggio quando la macchina & in funzione. Prima di
schiacciare il pulsante di bloccaggio, attendere che la
rotazione dell' alberino sia nulla.

Per montare il disco, procedere come segue (Fig. 2):

® Bloccare il mandrino (asse) F premendo il pulsante di
bloccaggio G.

@ Con la chiave a perni K, togliere il dado di fissaggio J
dal mandrino F.

® Sistemare il disco abrasivo sulla piastrina d'appoggio
H.

@ Rimettere il dado di fissaggio J con la chiave a perni K.
La posizione del dado J dipendera dallo spessore del
disco (vedere Fig. 3 e 4)

® Terminata I'operazione di montaggio, controllare che il
pulsante di bloccaggio sia ritornato nella posizione
iniziale per effetto della molla incorporata.

ATTIVAZIONE DELL'UTENSILE

AVVERTENZA! Verificare che la tensione di rete
coincida con quella indicata nelle caratteristiche della
macchina.

Collegare la macchina a rete con l'interruttore disinserito.
La macchina si accende spostando l'interruttore di
comando verso la posizione 1 ("ON"). Per spegnerla,
muoverlo in senso contrario.

COME SMERIGLIARE

Per cominciare a sbozzare o a tagliare sara necessario
fissare il pezzo da lavorare, a meno che non si mantenga
stabile per il suo stesso peso.

Per sbozzare & consigliabile che I'angolo esistente tra la
superficie e il disco sia di circa 30°-40° se si vuole
ottenere un buon rendimento e un risultato perfetto.
Guidare l'apparecchio esercitando una leggera
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pressione, muovendolo avanti e indietro. In questo
modo, il pezzo non si surriscaldera e non cambiera
colore; inoltre, si evita la formazione di righe.
AVVERTENZA! Non usare mai un disco da taglio per
sbozzare.

Per il taglio non bisogna fare pressione sul disco. Non
inclinare la macchina. Il disco non deve essere inclinato
né fatto oscillare. Occorre lavorare avanzando
moderatamente, nel modo piu adeguato al tipo di
materiale. Nel taglio bisogna fare attenzione al senso di
lavoro. L'apparecchio deve essere sempre guidato
contro la marcia dell'utensile, mai nella direzione
opposta. In caso contrario c'¢ il rischio che I'apparecchio
esca incontrollatamente dalla linea di taglio. Per tagliare
profilati e tubi a sezione rettangolare, si consiglia di
cominciare dal lato che ha la sezione piu piccola.

ACCESSORI

Gli accessori e i relativi numeri di codice per le
ordinazioni sono riportati nei nostri cataloghi.

CURA E MANUTENZIONE

AVVERTENZA! Prima di compiere qualsiasi intervento
sulla macchina, staccate sempre la spina dalla presa
elettrica.

- Ispezione dell'attrezzo: L'uso di un utensile da sgrosso
o da taglio consumato influisce negativamente sul
risultato del lavoro e potrebbe causare guasti al
motore.

- Ispezionare le viti di assemblaggio: Ispezionare
regolarmente tutte le viti di assemblaggio e verificare
che siano ben serrate. Se una vite dovesse allentarsi,
serrarla immediatamente. In caso contrario si
possono correre seri pericoli.

- Manutenzione del motore: Dedicarvi la massima cura
e accertarsi che l|'avvolgimento del motore non si
guasti e/o non si bagni d'olio o d'acqua.

- Mantenere sempre le aperture di ventilazione libere e
pulite.

- Pulire accuratamente la macchina dopo l'uso. Soffiare
con aria compressa sul motore a intervalli regolari.

- Verificare che il cavo di alimentazione sia in buone
condizioni; in caso contrario, farlo sostituire presso un
centro di assistenza tecnica autorizzato.

- Sostituzione delle spazzole: Le spazzole devono
essere sostituite dopo circa 100 ore circa di
funzionamento, oppure quando la loro lunghezza &
inferiore a 10 mm. Per sostituirle rivolgersi a un centro
di assistenza tecnica autorizzato. Ogni due sostituzioni
delle spazzole, raccomandiamo di portare la macchina
a uno dei nostri servizi di assistenza tecnica per una
revisione comprendente la pulizia e la lubrificazione
generale.

- Usare solo accessori e ricambi originali FLEX. Per
quanto riguarda i pezzi la cui sostituzione non e
descritta in queste istruzioni per l'uso, farli sostituire
presso un centro di assistenza tecnica autorizzato
FLEX (vedere il foglietto Garanzia / Indirizzi dei Centri
di assistenza tecnica).
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GARANZIA

Vedere le condizioni generali di validita della garanzia
riportate sul foglietto allegato a queste istruzioni.

VALORI RELATIVI Al RUMORI E ALLE VIBRAZIONI

L'utensile & stato progettato e costruito per ridurre al
minimo i rumori; ciononostante, in condizioni particolari il
livello massimo di rumore nel locale di lavoro potrebbe
essere superiore a 85 dB(A). In questo caso l'operatore
deve proteggersi dal rumore eccessivo con l'impiego di
protezioni per l'udito.

I livelli di rumore e di vibrazione della macchina, misurati
secondo la norma EN 50144, giungono normalmente a:
Livello di pressione acustica = 88 dB(A)

Livello di potenza acustica = 101 dB(A)

Usare protezioni per l'udito!

Accelerazione di vibrazione = 3,7 m/s*

c € DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che i
prodotti marca FLEX L3710, L3710-125 descritti in
questo manuale sono conformi ai requisiti delle norme o
dei documenti standardizzati seguenti: EN 50144, EN
55014 e EN 61000, ai sensi delle direttive 73/23/CEE,
89/336/CEE, 98/37/CEE.

C€os

Riservato il diritto di apportare modifiche tecniche
12/2004



CARACTERISTICAS TECNICAS

Amoladoras angulares L3710-125 L3710
Potencia absorbida w 710 710
Velocidad en vacio rpm 10.000 11.000
Diametro max. disco mm 125 115
Rosca del eje de trabajo  1ISO M14 M14
Peso aprox. (sin acces.)  Kg. 1,8 1,8

Respetar escrupulosamente las instrucciones contenidas
en este manual, conservarlo con atencién y tenerlo a
mano para eventuales controles de las partes indicadas.
Si se utiliza la maquina con cuidado y se cumple el
normal mantenimiento, su funcionamiento sera
prolongado.

Las funciones y el uso de la herramienta que usted
compré son solo y exclusivamente aquellas indicadas en
este manual. Esta totalmente prohibido cualquier otro
uso de la herramienta.

ILUSTRACIONES
DESCRIPCION (Ver figuras indicadas)

Interruptor de mando (Fig.1)
Empufiadura auxiliar (Fig.1)
Proteccion del disco (Fig.1)

Husillo (eje) (Fig.2)

Botoén de bloqueo del husillo (Fig.1)
Platina de apoyo (Fig.2)

Disco abrasivo (Fig.2)

Tuerca fijacion (Fig.2)

Llave de pivotes (Fig.2)

X" IOTOW>

EQUIPO DOTACION DE LA MAQUINA

- 1 proteccién disco 8115 mm / 2125
- 1 empufadura auxiliar

- 1 llave de pivotes

- Tuercas fijacion disco

- Manual de instrucciones de servicio
- Instrucciones de seguridad

- Documento de garantia

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

« Ver el manual adjunto "Instrucciones de seguridad" que
se suministra conjuntamente con el presente manual
de instrucciones.

JATENCION! Nunca usar la maquina sin la proteccion.
Mantener las protecciones en su lugar.

jATENCION! No se debe esmerilar material que
contenga amianto. Al trabajar con materiales de
amianto / asbesto y/o piedras de silice, el polvo que se
produce es perjudicial para su salud. Protéjase de la
inhalacion de ese polvo segin normas de prevencion
de accidentes.

Conecte siempre la maquina a una red protegida por
interruptor diferencial y magnetotérmico, para su
seguridad personal, segln normas establecidas para

instalaciones eléctricas de baja tension.

No perforar la carcasa de la maquina, pues se
interrumpe el aislamiento de proteccion (utilizar rétulos
adhesivos).

Controlar el area de trabajo con un detector de metales
ya que puede haber conductores eléctricos, tuberias de
gas y/o agua ocultas.

Desconecte siempre el enchufe antes de llevar a cabo
cualquier trabajo en la maquina.

« Al parar la maquina debe hacerse siempre por medio
del interruptor, no desconectando la clavija.
JATENCION! Cada vez que vaya a utilizar la maquina
controle el estado del enchufe y del cable. Deje
sustituirlos por un especialista en el caso de que estén
deteriorados.

Mantener siempre el cable separado del radio de
accién de la maquina.

Enchufar la maquina a la red solamente en posicion
desconectada.

La maquina se debe usar siempre con la empufiadura
adicional montada.

Sostener siempre la maquina fuertemente con ambas
manos y manteniendo una posicién estable.
Comprobar que la velocidad marcada en el disco sea
igual o superior a la velocidad nominal de la amoladora.
* Asegurarse que las dimensiones del disco sean
compatibles con la amoladora.

Los discos abrasivos tienen que ser manipulados y
guardados con cuidado de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

Proteger el Util de lijar contra golpes, choques y grasa.
Comprobar cuidadosamente el disco para cerciorarse
que no esté dafiado ni tenga grietas antes de utilizarlo.
Reemplazar inmediatamente los discos con grietas o
dafiados.

Asegurarse que los discos se monten de acuerdo con
las instrucciones del fabricante.

La maquina debe usarse solamente para cortar y
amolar en seco.

» Asegurarse que el producto abrasivo haya sido bien
colocado vy fijado antes de usar la maquina. Poner en
marcha la maquina en vacio durante 30 segundos en
una posicion segura; si se detecta una vibracién
considerable u otros defectos parar inmediatamente la
maquina. Esto puede indicar una instalacion incorrecta
o un disco mal equilibrado.

Emplear sélo bridas o platinas especificadas para esta
herramienta. No usar dollas reductoras separadas o
adaptadores para adaptar los discos abrasivos con
agujeros grandes.

* En maquinas pensadas para ir con accesorios con
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agujero de rosca, asegurar que la rosca en el disco es
lo suficiente larga para aceptar la longitud del eje.
Comprobar la correcta sujecion de la pieza de trabajo
antes de empezar cualquier operacion de esmerilado o
tronzado.

En el desbarbado, el angulo formado por el disco y la
superficie trabajada debe ser de 30 a 40 grados
aproximadamente para un rendimiento éptimo.

No utilizar jamas discos tronzadores para desbastar.
No someter los discos tronzadores con una presion
lateral.

Tener cuidado con las virutas que saltan. Sostener la
herramienta de modo que las chispas salten donde no
esté usted ni otras personas ni materiales inflamables.
Al trabajar la piedra utilizar equipo para aspiracion de
polvo y llevar mascarilla antipolvo.

Para trabajar con la maquina, utilizar siempre gafas de
proteccion y protectores auditivos. Otros equipos de
protecciéon personal como mascarilla protectora de
polvo, guantes, casco y mandil pueden usarse si es
necesario, asi como es recomendable usar calzado de
seguridad antideslizante. Cuando se considere la
necesidad de usar mascara protectora contra el polvo
es por las propiedades nocivas tanto del polvo del
material desbarbado como de pintura u otro
revestimiento de superficie. En caso de duda, se
aconseja usar el equipo protector.

» Asegurarse que las aberturas de ventilacién siempre
estén libres cuando se trabaja con polvo. Si es
necesario limpiar el polvo, primero desconectar la
maquina, no utilizar objetos metdlicos y evitar dafar las
partes internas.

No tocar los utiles de lijar / amolar en rotacion.
iATENCION! La muela se mantiene un tiempo en
marcha girando tras la desconexion del aparato.

DESCRIPCION ABREVIADA

Esta amoladora ha sido disefiada para tronzar,
desbastar y cepillar materiales metdlicos y piedra sin
aportacion de agua.

ANTES DE USAR ESTA HERRAMIENTA

Antes de usar la herramienta, cerciorarse de que la
tension de la red sea correcta: La indicacién de tension
en la placa de caracteristicas debe coincidir con la
tension de red. Los aparatos a 230V pueden conectarse
también a una tension de red de 220V.

MONTAJE DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

JATENCION! Desconecte siempre el enchufe antes de
llevar a cabo cualquier trabajo en la maquina.

Para realizar trabajos de desbaste y tronzado es
necesario colocar la cubierta protectora suministrada
conjuntamente. Con la maquina echada sobre su lado
posterior se puede introducir la cubierta protectora con el
anillo tensor sobre la brida, metiendo la leva de la cara
interior del anillo tensor en la ranura de la brida de
sujecion. Entonces se puede girar la cubierta protectora
hasta alcanzar la posicion deseada y atornillar.
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Montaje empufadura auxiliar

Con el fin de tener un mejor control y seguridad en el
manejo de la maquina, es obligatorio el uso de la
empuhadura auxiliar.

La empufiadura auxiliar B debe ser enroscada en el lado
derecho o izquierdo dependiendo del tipo de trabajo que
se desee realizar.

MONTAJE DE LOS ACCESORIOS
(DISCOS Y MUELAS)

iATENCION! Por razones de seguridad, debera
desconectarse siempre la maquina de la red antes de
proceder al cambio de disco o muela. Trabaje siempre
con la proteccién montada y use gafas de seguridad.
Utilizar discos de desbastar y tronzar con aglomerante
sintético armados con fibras, para una velocidad
periférica max. de 80 m/s y vasos de amolar con
aglomerante sintético para 45 m/s.

Los discos y muelas deben protegerse de golpes y
choques.

jADVERTENCIA! No presionar nunca el boton de
bloqueo con la maquina en marcha. Antes de apretar el
boton de bloqueo, el eje debe estar completamente
parado.

Para montar el disco, proceder de la siguiente manera
(Fig. 2):

@ Bloquear el husillo (eje) F presionando sobre el botén
de bloqueo G.

@ Con la llave de pivotes K sacar la tuerca de fijacion J
del husillo F.

® Colocar el disco abrasivo sobre de la platina de
apoyo H.

@ Volver a colocar la tuerca de fijacion J con la ayuda de
la llave de pivotes K. La posicion de la tuerca J
dependera del espesor del disco (ver Fig. 3y 4)

® Una vez finalizada la operacion de montaje,
comprobar que el botén de bloqueo haya recuperado
su posicion inicial por efecto del muelle que lleva
incorporado.

PUESTA EN MARCHA DE LA HERRAMIENTA

JATENCION! Verificar que la tensidn de la red coincida
con la de las caracteristicas de la maquina.

Conectar la maquina a la red con el interruptor
desconectado.

La maquina se pone en marcha desplazando el
interruptor de mando hacia la posicion 1 ("on"). Para
desconectar, actuar en sentido contrario.

INDICACIONES PARA EL TRABAJO

Para empezar la opxeracién de desbastar o tronzar sera
necesario fijar la pieza de trabajo, a no ser que se
mantenga en posicion estable por su propio peso.

En la operacion de desbastado es aconsejable que el
angulo formado entre la superficie y el disco sea



aproximadamente de unos 30°-40° para conseguir un
buen rendimiento y resultados éptimos. Guiar el aparato
ejerciendo leve presion con movimiento de vaivén. De
esta manera, conseguird que no se caliente
excesivamente la pieza ni cambie de color, ademas se
evita la formacién de estrias.

JATENCION! Nunca utilizar un disco tronzador para
desbastar.

En la operacion de tronzado no se debe ejercer presion
sobre el disco. No inclinar la maquina. El disco tampoco
debe ladearse ni oscilar. Se debe trabajar con un avance
moderado y adecuado al tipo de material. Al tronzar es
importante considerar el sentido de trabajo. El aparato
debe guiarse siempre en contra de la marcha del util,
nunca en la direccién contraria. Existe si no el riesgo de
que el aparato se salga de la linea de corte de manera
incontrolada. Se aconseja que al tronzar perfiles y tubos
de seccién rectangular se inicie el corte por el lado de
seccion mas pequena.

ACCESORIOS

Los accesorios y sus correspondientes niumeros para
pedido estan reflejados en nuestros catalogos.

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

iATENCION! Desconecte siempre el enchufe antes de
llevar a cabo cualquier trabajo en la maquina.

- Inspeccion de la herramienta: La utilizacion de un util
de desbastar o tronzar gastado disminuira la eficiencia
de trabajo y podria causar desperfectos en el motor.
Inspeccionar los tornillos de montaje: Regularmente
inspeccionar todos los tornillos de montaje y
asegurarse de que estén apretados firmemente. Si
cualquier tornillo estuviera suelto, volver a apretarlo
inmediatamente. El no hacer esto provocaria un riesgo
serio.

Mantenimiento del motor: Prestar el mayor cuidado y
asegurarse de que el bobinado del motor no se dafe
y/o se humedezca con aceite o agua.

Mantener siempre libres y limpias las aberturas de
ventilacion.

Limpiar esmeradamente la maquina después de
utilizarla. Soplar regularmente el motor con aire a
presion.

Comprobar que el cable de toma de corriente esté en
buen estado y, en caso contrario, acudir a un centro
de asistencia técnica para que lo sustituyan.
Sustitucién de las escobillas: Las escobillas deben
sustituirse al cabo de unas 100 horas de trabajo o bien
cuando su longitud sea inferior a 10 mm. Para ello,
debe acudir a un centro de asistencia autorizado para
que efectue el cambio. Recomendamos que en cada
segundo cambio de escobillas, entregue la maquina a
uno de nuestros Servicios de Asistencia Técnica para
una revision de limpieza y engrase general.

Sélo se deben utilizar accesorios y piezas de repuesto

G

FLEX. Piezas cuyo recambio no esté descrito en estas
instrucciones de uso, deben sustituirse en un centro
de asistencia técnica FLEX (Consulte el folleto
Garantia / Direcciones de Centros de Asistencia
Técnica).

GARANTIA

Ver condiciones generales de concesion de Garantia en
el impreso anexo a estas instrucciones.

VALORES DE RUIDO Y VIBRACION

La herramienta ha sido proyectada y construida para
reducir al minimo los ruidos, a pesar de esto en
especiales condiciones el nivel de ruido maximo en el
sitio de trabajo podrfa ser superior a 85 dBA. En este
caso el operador debe protegerse del ruido excesivo por
medio de la utilizacién de protectores auditivos.

Los niveles de ruido y vibracién de la maquina, medidos
segun la norma EN 50144, se elevan normalmente a:
Nivel de presion acustica = 88 dB(A)

Nivel de potencia acustica = 101 dB(A)

iSe han de usar protectores auditivos!

Aceleracion de vibracion = 3,7 m/s?

c € DECLARACION DE CONFORMIDAD

Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que los
productos marca FLEX descritos en este manual L3710,
L3710-125 estan en conformidad con las normas o
documentos normalizados siguientes: EN 50144, EN
55014 y EN 61000 de acuerdo con las directivas
73/23/CEE, 89/336/CEE, 98/37/CEE.

C€os

Reservado el derecho de modificaciones técnicas
12/2004
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CARACTERESTICAS TECNICAS

Rebarbadoras L3710-125 L3710
Poténcia absorvida Wi 710 710
Velocidade em vazio rpm 10.000 11.000
Diametro max. disco mm 125 115
Rosca do eixo de trabalho 1ISO M14 M14
Peso aprox. (sem acessorios) Kg. 1,8 1,8

Respeite escrupulosamente as instrucdes contidas neste
manual, conserve-o e tenha-o sempre a mao para
possivel verificagdo dos componentes se tal for
necessario.

Utilizando a maquina com cuidado e cumprindo a
manuteng¢do normal, o seu funcionamento sera
prolongado.

As funcdes e a utilizacdo da ferramenta que vocé
comprou sdo s6 e exclusivamente as indicadas neste
manual. E totalmente proibida qualquer outra utilizagéo
da ferramenta.

FIGURAS
DESCRICAO (Ver figuras indicadas)

Interruptor (Fig.1)

Punho auxiliar (Fig.1)

Protecgédo do disco (Fig.1)

Veio (eixo) (Fig.2)

Botéo de bloqueio do veio (Fig.1)
Porca de apoio (Fig.2)

Disco abrasivo (Fig.2)

Porca de fixacao (Fig.2)

Chave de pivos (Fig.2)

AT IOTMOm>

EQUIPAMENTO DA MAQUINA

- 1 protecgao disco 115mm / g125mm

- 1 punho auxiliar orientavel

- 1 chave de pivos

- Porcas de fixagéo disco

- Manual de instrugdes de funcionamento
- Instrugdes de seguranca

- Documento de garantia

INSTRUGOES DE SEGURANGA

» Ver o manual anexo “ Instrugdes de seguranca ” que é
fornecido conjuntamente com este manual de
instrucdes.

« ADVERTENCIA! Nunca utilizar a maquina sem a
proteccdo. Manter as protecgdes no seu lugar.

« ADVERTENCIA! Nao se deve esmerilar material que
contenha amianto. Ao trabalhar com materiais de
amianto/asbesto e/ou pedras de silicio, a poeira que se
produz é prejudicial para a sua saude. Proteja-se da
inalagdo dessa poeira conforme normas de prevencao
de acidentes.
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« Ligue sempre a maquina a uma rede protegida por
interruptor diferencial e magneto-térmico, para a sua
seguranga pessoal, segundo normas estabelecidas
para instalacdes eléctricas de baixa tenséo.

Nao perfurar a carcassa da maquina, ja que se rompe
o isolamento de proteccdo (utilize rétulos
autocolantes).

Controle a area de trabalho com um detector de metais
ja que pode haver condutores eléctricos, condutas de
gas e/ou agua ocultas.

Desligue sempre a tomada antes de realizar qualquer
trabalho na maquina.

Para desligar a maquina deve utilizar sempre o
interruptor, e nunca desligando a ficha da tomada.
ADVERTENCIA! Cada vez que precisar de utilizar a
maquina verifique o estado da ficha e do cabo. Caso
estejam estragados, substitua-os num centro técnico
oficial.

Mantenha sempre o cabo afastado do raio de acgdo da
maquina.

Ligue a maquina a rede somente em posigao
desligada.

A maquina deve ser sempre utilizada com o punho
adicional montado.

Suster sempre a maquina com firmeza com ambas as
ma&os e mantendo uma posicao estavel.

Verificar que a velocidade marcada no disco €é igual ou
superior a velocidade nominal da rebarbadora.
Verificar que as dimensdes do disco sédo compativeis
com a rebarbadora.

Os discos abrasivos devem ser manuseados e
guardados com cuidado de acordo com as instrucdes
do fabricante.

Proteger a rebarbadora contra pancadas, choques e
gordura.

Verificar cuidadosamente o disco para se certificar que
ndo se encontra danificado nem tem fendas antes de
utiliza-lo. Substituir imediatamente os discos com
fendas ou danificados.

Verificar que os discos sejam montados de acordo com
as instrugdes do fabricante.

A magquina deve ser utilizada unicamente para cortar e
desbastar em seco.

Verificar que o disco abrasivo tenha sido bem colocado
e fixado antes de utilizar a maquina. Pér em
funcionamento a maquina em vazio durante 30
segundos numa posicdo segura; caso detecte uma
vibracdo importante ou outros defeitos, pare
imediatamente a maquina. Isto poderia indicar uma
instalagéo incorrecta ou um disco mal equilibrado.



« Utilizar apenas flanges de fixagdo ou anilhas
especificadas para esta ferramenta. Nao utilizar
buchas redutoras separadas ou adaptadores para
adaptar os discos abrasivos com buracos grandes.
Em maquinas desenhadas para utilizar acessérios com
buraco de rosca, verificar se a rosca do disco é o
suficientemente longa para cobrir o comprimento do
eixo.
Verificar a correcta fixacdo da peca de trabalho antes
de comegcar qualquer operagéo de corte ou desbaste.
No trabalho de desbaste, o angulo formado pelo disco
e a superficie a trabalhar deve ser de 30 a 40 graus
aproximadamente para um melhor rendimento.
Nao utilizar nunca discos de corte para desbastar. Nao
submeter os discos de corte a pressao lateral.
Ter cuidado com as aparas que saltam. Suster a
ferramenta de modo que as faiscas saiam para onde
ndo esteja vocé nem outras pessoas nem materiais
inflamaveis.
Quando trabalhar em pedra, utilize equipamento para a
aspiracédo da poeira e utilize uma mascara antipoeira.
Para trabalhar com a maquina, utilize sempre 6culos
de seguranca e protectores auditivos. Outros
equipamentos de proteccdo pessoal como mascara
protectora de poeira, luvas, capacete e avental podem
ser utilizados se for preciso; igualmente, é
recomendavel utilizar calgado de seguranca
antiderrapante. Utilizar mascara protectora contra a
poeira se o material a trabalhar, tais como tinta ou
outros revestimentos, for nocivo para a saude. Em
caso de duvida, é aconselhavel utilizar o equipamento
protector.
Verifigue que as aberturas de ventilagdo estejam
sempre livres quando se trabalhar com poeira. Se for
preciso limpar a poeira, em primeiro lugar devera
desligar a maquina, ndo utilizar objectos metalicos e
evitar danificar as partes internas.
« Néo tocar os utensilios de lixar/rebarbar em rotagéo.
« ADVERTENCIA! O disco mantém-se a girar algum
tempo depois de desligada a ferramenta.

.
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DESCRICAO ABREVIADA

Esta rebarbadora foi desenhada para cortar, desbastar e
aplainar materiais metalicos e pedra sem utilizar agua.

ANTES DE UTILIZAR ESTA FERRAMENTA

Antes de utilizar a ferramenta, verifique se a tensdo da
rede eléctrica é a correcta: A indicacdo de tensdo na
placa de caracteristicas deve coincidir com a tensao de
rede. Os aparelhos que funcionam a 230V podem ser
ligados também a uma tensédo de rede de 220V.

MONTAGEM DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANCA

ADVERTENCIA! Desligue sempre a ficha da tomada
antes de efectuar qualquer trabalho na maquina.

Nos trabalhos de desbaste e de separagé@o é necesario
instalar a tampa de proteccéo fornecida. Com a maquina
deitada de costas, a tampa de proteccdo pode ser

@

colocada com o anel de aperto no flange, onde o came é
conduzido pela parte interior do anel de aperto no
entalhe situado no flange tensor. A seguir, a tampa de
proteccdo pode ser rodada e aparafusada na posicdo
pretendida.

ADVERTENCIA! A parte fechada da protecggo do disco
deve apontar sempre para o utilizador.

Montagem punho auxiliar

Com o objectivo de ter um melhor controlo e seguranga
no manuseio da maquina, é obrigatério a utilizagédo do
punho auxiliar.

O punho auxiliar B deve ser enroscado no lado direito ou
esquerdo segundo o tipo de trabalho que se deseje
realizar.

MONTAGEM DOS ACESSORIOS
(DISCOS E DISCOS MOS)

ADVERTENCIA! Por razbes de seguranga, a maquina
devera sempre ser desligada da rede antes de proceder
a substituicdo do disco ou mé. Trabalhe sempre com a
proteccdo montada e use 6culos de seguranga.

Utilize discos de desbastar e cortar com aglomerante
sintético armados com fibras, para uma velocidade
periférica max. de 80 m/s e tagcas de amolar com
aglomerante sintético para 45 m/s.

Os discos e mos devem ser protegidos de pancadas e
choques.

ADVERTENCIA! N3o pressionar nunca o botdo de
bloqueio com a maquina em funcionamento. Antes de
carregar sobre o botéo de bloqueio, o eixo deve estar
completamente parado.

Para montar o disco, proceder da seguinte maneira
(Fig. 2):

@ Bloquear o veio (eixo) F carregando sobre o botdo de
bloqueio G.

@ Com a chave de pivos K tirar a porca de fixagédo J do
fuso F.

® Colocar o disco abrasivo sobre a porca de apoio H.

@ Colocar de novo a porca de fixagdo J com a ajuda da
chave de pivos K. A posigéo da porca J dependera da
grossura do disco (ver Fig. 3 e 4)

® Quando finalizada a operagéo de montagem, verificar
que o botdo de bloqueio tenha recuperado a sua
posigéo inicial por efeito da mola que tem incorporada.

POSTA EM FUNCIONAMENTO DA FERRAMENTA

ADVERTENCIA! Verificar que a tens3o da rede coincide
com a das caracteristicas da maquina.

Ligar a maquina a rede com o interruptor desligado.

A maquina pde-se em funcionamento colocando o
interruptor de comando na posicdo 1 ("on"). Para
desligar, actuar no sentido contrario.
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INDICAGCOES PARA O TRABALHO

Para comegar a operagdo de desbastar ou cortar sera
necessario fixar a peca de trabalho, desde que nado se
mantenha em posicao estavel pelo seu proprio peso.

Na operagdo de desbaste é aconselhavel que o angulo
formado entre a superficie e o disco seja
aproximadamente de uns 30°-40° para conseguir um
bom rendimento e resultados éptimos. Guiar o aparelho
exercendo uma leve pressao com movimento de vaivém.
Desta maneira, conseguird que nao se aqueca
excessivamente a peca nem mude de cor; além disso,
evita-se a formacéo de estrias.

ADVERTENCIA! Nunca utilizar um disco de corte para
desbastar.

Na operagédo de corte ndo se deve exercer pressao
sobre o disco. Nao inclinar a maquina. O disco também
nao deve inclinar-se nem oscilar. Deve trabalhar-se com
um avango moderado e adequado ao tipo de material. Ao
cortar € importante considerar a direcgdo de trabalho. O
aparelho deve ser guiado sempre de encontro a direccéo
da ferramenta, nunca na direcgdo contraria. Se nédo se
actuar desta maneira, existe o risco de o aparelho sair da
linha de corte de maneira n&do controlada. Aconselha-se
que ao cortar perfis e tubos de secgdo rectangular o
corte seja iniciado pelo lado de seccdo mais pequena.

ACESSORIOS

Os acessorios e os seus correspondentes nimeros para
encomenda estdo presentes nos nossos catalogos.

MANUTENGAO E CUIDADOS

ADVERTENCIA! Desligue sempre a ficha da tomada

antes de efectuar qualquer trabalho na maquina.

- Verificagdo da ferramenta: A utilizacdo de uma
ferramenta de desbaste ou corte gasta diminuird a
eficiéncia de trabalho e poderia causar danos no
motor.

- Inspeccionar os parafusos de montagem:
Inspeccionar regularmente todos os parafusos de
montagem e verificar que se encontram apertados
firmemente. Se qualquer parafuso se encontrar solto,
voltar a aperta-lo imediatamente. Nao fazer tal, podera
resultar num risco sério para si.

- Manutengdo do motor: Prestar o maior cuidado e
verificar que o bobinado do motor néo seja danificado
e/ou fiqgue humido com éleo ou agua.

- Manter sempre livres e limpas as aberturas de
ventilagado.

- Limpar de forma esmerada a maquina depois de a
utilizar. Soprar regularmente o motor com ar
comprimido.
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- Verificar que o cabo de energia se encontra em bom
estado e, caso contrario, ir a um servico de assisténcia
técnica para o substituir.

- Substituicdo das escovas: As escovas devem ser
substituidas ap6s 100 horas de trabalho, ou quando o
seu comprimento seja inferior a 10 mm. Para tal, deve
ir a um centro de assisténcia autorizado para efectuar
a mudanca. Recomendamos que em cada segunda
mudanca de escovas, entregue a maquina a um dos
nossos Servicos de Assisténcia Técnica para uma
revisdo de limpeza e lubrificagéo geral.

- Somente devem utilizar-se acessorios e pecas
sobressalentes FLEX. As pecas cujas pecas
sobressalentes ndo estdo descritas nestas instrugbes
de utilizacdo, devem ser substituidas num servigo de
assisténcia técnica FLEX (Consulte a brochura
Garantia / Enderecos de Servicos de Assisténcia
Técnica).

GARANTIA

Ver condigdes gerais de concessdo de Garantia em
brochura anexa a estas instrugdes.

VALORES DE RUIDO E VIBRAGAO

A ferramenta foi desenhada e construida para reduzir ao
minimo os ruidos, mas apesar disto, em especiais
condigdes, o nivel de ruido maximo no lugar de trabalho
poderia ser superior a 85 dBA. Neste caso, o operador
deve proteger-se do ruido excessivo por meio da
utilizagdo de protectores auditivos.

Os niveis de ruido e vibragdo da maquina, medidos
segundo a norma EN 50144, elevam-se normalmente a:
Nivel de presséo acustica = 88 dB(A)

Nivel de poténcia acustica = 101 dB(A)

Utilizar protectores auditivos!

Aceleragéo de vibragéo = 3,7 m/s’

c € DECLARAGAO DE CONFORMIDADE

Declaramos sob a nossa Unica responsabilidade que os
produtos marca FLEX descritos neste manual L3710,
L3710-125 estdo em conformidade as normas ou
documentos normalizados seguintes: EN 50144, EN
55014 e EN 61000 de acordo com as directivas
73/23/CEE, 89/336/CEE, 98/37/CEE.

C€os

Reservado o direito de modificagdes técnicas 12/2004
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TECHNISCHE GEGEVENS

Haakse slijptolien L3710-125 L3710
Opgenomen vermogen W 710 710
Onbelast toerental rpm 10.000 11.000
Max. Diameter slijpschijf mm 125 115
Schroefdraad as ISO M14 M14
Gewicht bij benadering (zonder toebehoren) Kg. 1,8 1,8

De aanwijzingen uit deze handleiding nauwkeurig opvolgen,
zorgvuldig bewaren en bij de hand houden voor eventuele
controles van de aangegeven onderdelen.

Als de machine voorzichtig gebruikt wordt en normaal wordt
onderhouden, zal de levensduur van de machine langer zijn.
Het gereedschap dat u heeft gekocht mag uitsluitend voor de
functies en het gebruik die in deze handleiding worden
aangegeven, worden aangewend. Elk ander gebruik van het
gereedschap is strikt verboden.

AFBEELDINGEN
BESCHRIJVING (Zie aangegeven afbeeldingen)

Aan/Uitschakelaar (Fig.1)

Extra handgreep (Fig.1)
Beschermkap van de schijf (Fig.1)
As (Fig.2)

Vergrendelknop van de as (Fig. 1)
Steunflens (Fig.2)

Slijpschiif (Fig.2)

Spanmoer (Fig.2)

Pensleutel (Fig. 2)

AT IOMOW>

BlJ DE MACHINE GELEVERD TOEBEHOREN

- 1 Beschermkap van de schijf 2115mm / g125mm
- 1 Extra handgreep

- 1 Pensleutel

- Spanmoeren

- Gebruiksaanwijzing

- Veiligheidsinstructies

- Garantiebewijs

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

« Zie de bijgevoegde handleiding " Veiligheidsinstructies " die
bij de onderhavige gebruiksaanwijzing is geleverd.

+ WAARSCHUWING! De machine mag nooit zonder de

bescherming gebruikt worden. De beschermingen mogen

niet worden verwijderd.

WAARSCHUWING! Materialen waarin asbest verwerkt is

niet bewerken. Het stof dat vrijkomt bij de bewerking van

materialen waarin asbest verwerkt is of steen met van

kristallen voorzien kiezelzand, is schadelijk voor de

gezondheid. Draag bescherming tegen het inademen van

deze stof, met inachtneming van de ongevalpreventie-

voorschriften.

Sluit, voor uw eigen veiligheid, het apparaat altijd aan op

een door een differentiaal- en magnetothermische

schakelaar beschermd lichtnet, conform de normen voor

elektrische laagspanningsinstallaties.

« Maak nooit gaten in het machinehuis, want dan is de

beschermisolatie niet langer werkzaam (gebruik

plaketiketten).
« Controleer de werkruimte met een metaaldetector, daar er
verborgen elektrische leidingen, gasleidingen e/o
waterleidingen kunnen zijn.
Alvorens werkzaamheden aan de machine uit te voeren,
moet eerst de stekker uit het stopcontact worden gehaald.
Het uitschakelen van de machine moet altijid d.m.v. de
aan/uitschakelaar gedaan worden, nooit door de stekker uit
het stopcontact te halen.
WAARSCHUWING! Controleer telkens wanneer u de
machine gaat gebruiken de staat van de stekker en van de
kabel. Laat ze door een specialist vervangen als ze
beschadigd zijn.
Houd de kabel altijd buiten het bereik van de machine.
Sluit de machine slechts in uitgeschakelde stand op het
lichtnet aan.
De extra handgreep moet bij gebruik van de machine altijd
gemonteerd zijn.
« De machine stevig met beide handen vasthouden en
zorgen voor een stabiele lichaamshouding.
Controleer of de op de schijf vermelde snelheid
overeenkomt met of hoger is dan de nominale snelheid van
de slijptol.
Controleer of de afmetingen van de schijf compatibel zijn
met de slijptol.
De slijpschijven moeten voorzichtig worden behandeld en
bewaard, overeenkomstig de instructies van de fabrikant.
Bescherm het slijpgereedschap tegen schokken, stoten en
vet.
Controleer de schijf voor het gebruik nauwkeurig op schade
of barsten. Beschadigde schijven of schijven met barsten
moeten onmiddellijk vervangen worden.
De schijven dienen overeenkomstig de instructies van de
fabrikant te worden gemonteerd.
De machine dient slechts gebruikt te worden om droog te
snijden en slijpen.
Controleer voor het gebruik van de machine of het
slijpgereedschap goed gemonteerd en bevestigd is. Laat
de machine gedurende 30 seconden in een veilige stand
proefdraaien; als er een aanmerkelijke trilling of andere
defecten worden opgemerkt moet de machine onmiddellijk
gestopt worden. Dit kan een foute installatie of een niet
goed gebalanceerde schijf aangeven.
Gebruik alleen flensen of schijven die specifiek voor dit
gereedschap zijn. Gebruik geen losse verkleinende bussen
of adapters om slijpschijven met grote gaten te monteren.
Bij machines die bedoeld zijn voor accessoires met een gat
met schroefdraad moet gecontroleerd worden of de
schroefdraad in de schijf voldoende lang is om de lengte
van de as toe te laten.
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« Controleer de correcte bevestiging van het werkstuk
voordat er begonnen wordt met slijpen of snijden.

Bij het afbramen moet de hoek tussen de schijf en het te
bewerken oppervlak ongeveer 30-40 graden zijn voor het
beste rendement.

Men moet nooit snijschijven gebruiken voor afbramen.
Snijschijven mogen niet onderworpen worden aan
Zijwaartse druk.

Pas op voor wegspringende deeltjes. Het gereedschap
moet dusdanig worden vastgehouden dat de vonken niet
terecht komen waar u staat of daar waar zich andere
personen of brandbare materialen bevinden.

Bij de bewerking van steen moet een afzuigmechanisme
worden gebruikt, en moet een stofmasker worden
gedragen.

Bij het werken met de machine moeten altijd een
veiligheidsbril en oorbeschermers worden gedragen.
Andere beschermingsmiddelen zoals een stofmasker,
handschoenen, helm en schort kunnen worden gedragen
indien noodzakelijk. Het wordt aanbevolen schoenen met
profielzolen te dragen. Als het dragen van een stofmasker
noodzakelijk wordt geacht is dit i.v.m. de schadelijke
eigenschappen van zowel het stof van het afgebraamde
materiaal, als van de verf of andere bedekking van het
oppervlak. In het geval van twijfel wordt aanbevolen de
bescherming te dragen.

De luchtspleten moeten altijd open zijn als er met stof wordt
gewerkt. Indien noodzakelijk moeten deze van stof worden
ontdaan. Hiervoor moet de machine eerst worden
uitgeschakeld. Geen metalen voorwerpen gebruiken en
schade aan interne onderdelen voorkomen.

Draaiende schuur/slijpgereedschappen niet aanraken.
WAARSCHUWING! Na het uitschakelen van het apparaat
blijft de slijptol gedurende enige tijd draaien.

VERKORTE OMSCHRIJVING

Deze slijptol is ontworpen voor het slijpen, afbramen en
borstelen van metalen voorwerpen en steen, zonder toevoer
van water.

VOOR HET GEBRUIK VAN DIT GEREEDSCHAP

Voor het gebruik van het gereedschap moet na worden gekeken
of het voltage van het lichtnet correct is: De op het typeplaatje
van de machine aangegeven spanning moet overeenkomen met
de spanning van het lichtnet. Apparaten van 230V kunnen ook
worden aangesloten op een lichtnet met 220V.

HET MONTEREN VAN DE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

WAARSCHUWING! Alvorens werkzaamheden aan de
machine uit te voeren, moet eerst de stekker uit het
stopcontact worden gehaald.

Bij voorbewerkings en doorslijpweerken moet de
meegelverde beschermkap bevestigd zijn. Wanneer de
machine op haar rug ligt kan de beschermkap met de
spanring op de flens gestoken worden, waarbij de nok aan de
binnenkant van de spanring in de gleuf aan de spanflens
geleid wordt. Dan kan de beschermkap in de gewenste
positie gedraaid en vastgeschroefd worden.

WAARSCHUWING! Het gesloten gedeelte van de
beschermkap moet altijd naar de gebruiker gericht zijn.
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Montage van de extra handgreep

Teneinde een betere controle en zekerheid bij het hanteren
van de machine te hebben, is het gebruik van de extra
handgreep verplicht.

De extra handgreep B moet aan de linker- of rechterkant
worden geschroefd, afhankelijk van het soort werk dat
verricht moet worden.

MONTAGE VAN DE ACCESSOIRES
(SCHIJVEN EN SLIJPSTENEN)

WAARSCHUWING! Om veiligheidsredenen moet voor het
vervangen van een schijf of slijpsteen eerst de stekker uit het
stopcontact worden gehaald. De beschermkap moet altijd
gemonteerd zijn en gebruik een veiligheidsbril.

Gebruik synthetisch gebonden vezelversterkte voor 80 m/s
omtreksnelheid toegestane afbraam- en doorslijpschijven en
komstenen met een synthetische bindmiddel voor 45 m/s.
De schijven en slijpstenen moeten beschermd worden tegen
schokken en stoten.

WAARSCHUWING! De vergrendelknop mag nooit ingedrukt
worden als de machine aanstaat. Voor het indrukken van de
vergrendelknop moet de as geheel stilstaan.

Om de schijf te monteren moeten de volgende handelingen
worden verricht (Fig. 2):

© Blokkeer as F door vergrendelknop G in te drukken.

@ Met de pensleutel K spanmoer J van de as F halen.

® De slijpschijf op steunflens H plaatsen.

@ Spanmoer J terugzetten met behulp van pensleutel K. De
positie van moer J is afhankelijk van de dikte van de schijf
(zie Fig. 3 en 4)

® Na de montage controleren of de vergrendelknop is terug
gesprongen in zijn originele positie als gevolg van de veer
waarvan de knop voorzien is.

HET AANZETTEN VAN HET GEREEDSCHAP

WAARSCHUWING! Controleer of de spanning van het
netwerk overeenkomt met de eigenschappen van de
machine.

Sluit de machine uitgeschakeld aan op het netwerk.

De machine gaat aan door schakelaar in positie 1 ("on") te
zetten. Om de machine uit te schakelen, de schakelaar
terugzetten.

WERKRICHTLIJNEN

Om te beginnen met afbramen of snijden moet het werkstuk
worden vastgeklemd, tenzij dit door zijn eigen gewicht in een
stabiele positie blijft.

Voor het behalen van een goed rendement en de beste
resultaten bij afbramen, wordt een hoek van ongeveer 30°-
40° tussen het werkoppervlak en de schijf aanbevolen. Het
apparaat moet onder lichte druk heen en weer worden
bewogen. Op deze manier wordt voorkomen dat het werkstuk
oververhit raakt, noch van kleur verandert. Bovendien
voorkomt men zo het ontstaan van groeven.
WAARSCHUWING! Een snijschijf mag nooit gebruikt worden
om af te bramen.

Bij het snijden mag er geen druk op de schijf worden
uitgeoefend. De machine rechtop houden. De schijf mag ook
niet overhellen of schommelen. Er moet gewerkt worden met



een matige vooruitgang, afhankelijk van het soort materiaal.
Bij het snijden moet de werkrichting in acht genomen worden.
Het apparaat moet altijd geleid worden tegen de richting van
het gereedschap in, nooit in tegengestelde richting, omdat
anders het risico bestaat dat het apparaat oncontroleerbaar
uit de snijlijn raakt. Om profielen en rechthoekige buizen te
snijden wordt aanbevolen te beginnen bij het kleinste
oppervlak.

ACCESSOIRES

De accessoires en de bijbehorende bestelnummers staan in
onze catalogi.

ONDERHOUD EN VERZORGING

WAARSCHUWING! Alvorens werkzaamheden aan de
machine uit te voeren, moet eerst de stekker uit het
stopcontact worden gehaald.

- Inspectie van het gereedschap: Het gebruik van een
versleten afbraam- of snijwerktuig vermindert de efficiéntie
van het werk en kan schade veroorzaken in de motor.

- Controle van de montagebouten: Controleer regelmatig
alle montagebouten en zorg ervoor dat ze stevig
aangedraaid zijn. Als er een bout loszit, moet deze
onmiddellijk weer aangedraaid worden. Doet u dit niet, dan
kan dit een serieus risico met zich meebrengen.

- Onderhoud van de motor: Zeer zorgvuldig te werk gaan en
opletten dat de spoel van de motor niet beschadigt e/o nat
wordt met olie of water.

- De luchtspleten altijd open en schoon houden.

- De machine zorgvuldig schoonmaken na gebruik. De
motor regelmatig met een compressor schoonblazen.

- Controleren of de stroomkabel in goede staat verkeert en,
zo niet, naar een technische dienst gaan om hem te laten
vervangen.

- Hetvervangen van de koolborstels: De borstels moeten na
ongeveer 100 werkuren of wanneer ze korter zijn dan 10
mm worden vervangen. Het vervangen van de borstels
dient te worden gedaan door een geautoriseerde
serviceafdeling. Aanbevolen wordt om bij elke tweede
vervanging van de borstels, de machine bij één van onze
Technische Diensten in te leveren voor schoonmaak- en
algehele smeerbeurt.

- Er dienen uitsluitend accessoires en reserveonderdelen
van FLEX gebruikt te worden. Onderdelen waarvan het
reserveonderdeel niet in deze gebruiksaanwijzing is
beschreven, dienen in een technisch servicecentrum van
FLEX te worden vervangen (Raadpleeg de folder
Garantie/Adressen van Technische servicecentra).

GARANTIE
Zie algemene garantievoorwaarden in bijgevoegde bijlage.
GELUIDS- EN TRILLINGSMEETWAARDEN

Het gereedschap is dusdanig ontworpen en gemaakt om het
geluid tot een minimum te beperken. Desondanks kan onder
speciale omstandigheden de maximum geluidsdruk in de
werkruimte hoger zijn dan 85 dBA. In dit geval dient de
operateur zich te beschermen voor geluidsoverlast d.m.v. het
gebruik van oorbeschermers.

@D

De geluids- en trillingsniveaus van de machine, gemeten
volgens de richtlijn EN 50144, zijn normaal gesproken de
volgende:

Geluidsdrukniveau = 88 dB(A)

Geluidsvermogenniveau = 101 dB(A)

Gebruik gehoorbescherming!

Trillingsversnelling = 3,7 m/s*

c € CONFORMITEITSVERKLARING

Wij verklaren op uitsluitend onze verantwoordelijkheid dat de
in deze gebruiksaanwijzing beschreven produkten van het
merk FLEX L3710, L3710-125 voldoen aan de volgende
normen of genormaliseerde documenten: EN 50144, EN
55014 en EN 61000 in overeenstemming met de richtlijnen
73/23/EG, 89/336/EG, 98/37/EG.

C€o

Recht op technische wijzigingen voorbehouden 12/2004
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TEKNISKE DATA

Vinkelslibere L3710-125 L3710
Absorberet styrke W 710 710
Tomgangshastighed rpm 10.000 11.000
Max. skive diameter mm 125 115
Arbejdsaksens gevind ISO M14 M14
Veegt (uden tilbeheor) Kg 1,8 1,8

Instruktionerne i denne vejledning skal overholdes
omhyggeligt, og vejledningen opbevares sa den altid er
ved handen for at kontrollere detaljer safremt nedvendigt.
Hvis maskinen bruges fornuftigt og man udferer den
normale vedligeholdelse, vil det forlaenge maskinens
levetid.

Driften og brugen af det veerktgj De har erhvervet skal
udelukkende ske i henhold til denne brugervejledning.
Enhver anden brug af vaerktgjet er strengt forbudt.

ILLUSTRATIONER
BESKRIVELSE (se figurer)

Afbryder (Fig.1)

Ekstra handtag (Fig. 1)

Beskyttelse af skiven (Fig.1)
Spindel (aksel) (Fig.2)

Knap for blokering af spindel (Fig.1)
Stotteplade (Fig.2)

Slibeskive (Fig.2)
Fastgarelsesmatrik (Fig.2)
Akseltapnagle (Fig.2)

A" IOTMOW>

UDSTYR DER HZRER TIL MASKINEN

- 1 Skivebeskytter 115mm / g125mm
- 1 Ekstra handtag

- 1 Akseltapnagle

- Matrikkertil fastgerelse af skiven

- Betjeningsvejledning

- Sikkerheds instruktioner

- Garantidokument

SIKKERHEDS INSTRUKTIONER

» Se vedlagte " Sikkerhedsinstruktioner " som leveres
sammen med denne brugsvejledning.

« ADVARSEL! Brug aldrig maskinen uden beskyttelsen.
Lad beskyttelserne forblive pa den oprindelige
placering.

+ ADVARSEL! Materiale der indeholder asbest ber ikke
slibes. Ved arbejde med materialer af amiant/asbest
og/eller silicium sten frembringes stov der er
sundhedsfarligt. De bgr beskytte Dem mod indhalering
af dette stgv som angivet i sikkerhedsnormerne for
beskyttelse mod arbejds ulykker.

« For Deres personlige sikkerhed anbefales det altid at
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tilslutte maskinen til et el-net, der er beskyttet med en
differential og en termomagnetisk afbryder i
overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne for
elektriske lavspaendings installationer.

Maskinens stel ma ikke perforeres, da
beskyttelsesisoleringen ville blive @delagt (brug
selvkleebende etiketter).

« Undersgg arbejdsomradet med en metal detektor da
der kan veere elektriske ledninger eller skjult rerfaring
for gas og/eller vand.

Tag altid stromtilferselskablet ud inden der udferes
nogen form for justeringer pa maskinen.

Stands altid maskinen med afbryderen pa denne og
ikke ved at traekke stikket ud.

ADVARSEL! Efterse stikkets og ledningens tilstand
hver gang maskinen tages i brug. Lad en autoriseret
tekniker udskifte dem safremt de er gdelagt.

Hold altid ledningen adskilt fra maskinens
arbejdsomrade.

Maskinen ma kun forbindes til el-nettet i afbrudt stilling.
Ved brug af maskinen skal ekstra handtaget altid veere
monteret.

Hold maskinen godt fast med begge heender og i en
stabil stilling.

Kontroller at den hastighed der er angivet pa
slibeskiven er starre end eller lig med vinkelsliberens
nominelle hastighed.

Kontroller at slibeskivens dimensioner svarer til
vinkelsliberen.

Slibeskiverne skal behandles og opbevares med
forsigtighed i henhold til fabrikantens instruktioner.
Beskyt slibeapparatet mod slag, sammenstad og fedt.
Undersag skiven grundigt for at sikre at den ikke er
beskadiget eller har revner. Udskift straks skiver med
skade eller revner.

Sarg for at montere skiven i henhold til fabrikantens
instruktioner.

Maskinen bgr kun bruges til at skeere og slibe terre
materialer.

Serg for at det slibende produkt er godt fastgjort inden
brug af maskinen. Start maskinen og ker uden
materiale i 30 sekunder i en fast stilling. Safremt der
observeres betydelige vibrationer eller anden defekt
skal maskinen straks standses. Arsagen kan vzere en
ukorrekt installation eller en darligt afbalanceret skive.
Brug kun beskyttelser og plader der er specielt
udformet til denne maskine. Brug aldrig indsatsringe
eller tilpassere for reducering af hul med henblik pa at
kunne bruge slibeskiver med store huller.

« | maskiner der er beregnet til at fungere med tilbeher
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der har hul med gevind, skal man sikre sig at gevindet
i skiven er tilstreekkeligt langt til at kunne acceptere
aksens leengde.

Kontroller at arbejdsemnet er fastgjort inden start af
slibning med smergel eller kneekning.

Ved afgratning skal den vinkel skiven danner med
arbejdsoverfladen ligge mellem 30 og 40 grader for
optimal ydelse.

Brug aldrig kneekningsskiver til tilhugning. Knaeknings
skiverne ma ikke udsaettes for sidetryk.

Pas pa de spaner der springer. Hold veerktgjet saledes
at de gnister der dannes ikke springer ud hvor der er
personer eller anteendeligt materiale.

Ved arbejde med sten skal bruges stgvsugningsudstyr
og beskyttelse med stgvmaske.

Ved arbejde med maskinen skal altid anvendes
beskyttelsesbrller og @rebeskyttere. Anden personlig
beskyttelse s& som stgvmaske, handsker, hjeelm og
forkleede bruges safremt ngdvendigt, ligesom det
anbefales at bruge skridsikkert fodtgj. Nar det anses for
ngdvendigt at bruge stevmaske er det pa grund af de
sundhedsfarlige materialer der findes i
afgratningsmaterialet, maling eller anden
overfladebehandling. | tilfeelde af tvivl ber
beskyttelsesmateriale altid anvendes.

Sgrg for at ventilationsrillerne altid er fri nar der
arbejdes med stgvdannende materialer. Ved
afrensning af stov skal maskinen forst traekkes ud af
stikket, der ma ikke anvendes metalgenstande og
ligeledes skal det undgas at skade indre dele.

Berar ikke slibende/skaerpende dele under omdrejning.
ADVARSEL! Slibestenen fortszsetter omdrejning et
stykke tid efter elektrisk afbrydelse af maskinen.

KORT BESKRIVELSE

Denne vinkelsliber er beregnet til knaekning, tilhugning og
hevling af metal og sten uden tilfersel af vand.

FZR DETTE VARKTZJ TAGES | BRUG

For start af maskinen begr De sikre Dem at
netspeendingen er korrekt: Spaendingen angivet pa
pladen for tekniske data skal veere den samme som
netspaendingen. Apparater med angivelse af 230V kan
ligeledes tilsluttes net med spaending 220V.

MONTAGE AF SIKKERHEDSUDSTYR

ADVARSEL! Tag altid stikket ud af kontakten fer enhver
manipulering af maskinen.

Ved skrub- og skeerearbejde skal den medleverede
beskyttelsesskaerm veere anbragt. Ligger maskinen pa
ryggen, kan beskyttelsesskeermen seetes pa flangen med
spaenderingen, idet knasten péa indersiden af
spaenderingen feres ind i rillen pa spaendeflangen.

Derefter kan beskyttelseskaermen indstilles til den
onskede position og skrues fast.

ADVARSEL! Den lukkede del af skivebeskytteren skal
vende mod brugeren.

Montage af ekstra handtag

Ekstra handtag er kraevet for at have maskinen under
kontrol og arbejde sikkert.

Ekstra handtaget B kan paseettes til venstre eller til hgjre
alt efter arbejdets art.

MONTAGE AF TILBEH@R
(SKIVER ELLER SLIBESTEN)

ADVARSEL! Af sikkerhedsgrunde bgr maskinens
elektriske forbindelse altid afbrydes for skift af skive eller
slibesten. Arbejd altid med beskyttelsen monteret og
brug sikkerhedsbriller.

Brug skiver for tilhugning eller knaekning med syntetisk
bindemiddel monteret med fibre til en maksimum
periferisk hastighed af 80 m/s og slibekopper med
syntetisk bindemiddel til 45 m/s.

Skiver og slibesten skal beskyttes mod slag og stad.

ADVARSEL! Tryk aldrig pa blokeringsknappen med
maskinen igang. Fer tryk pa blokeringsknappen skal
aksen veere komplet standset.

For montage af skiven geres som falger (Fig. 2):

® Bloker spindelen (aksen) F ved tryk pa
blokeringsknappen G.

@Ved hjelp af akseltapneglen K udtages
fastgerelsesskruen J af spindelen F.

® Placer slibeskiven pa stettepladen H.

@ Placer igen fastgerelsesskruen J ved hjeelp af
tapneglen K. Stillingen af skruen J afheenger af
skivens tykkelse (se Fig. 3 og 4)

® Efter endt montering kontrolleres at blokeringsskruen
er tilbage i den oprindelige stilling takket veere den
indbyggede fjeder.

OPSTART AF VAERKTQJET

ADVARSEL! Kontroller at netspeendingen er den samme
som angivet i maskinens data.

Tilslut maskinen det elektriske net med afbryderen
slukket.

Maskinen startes ved at flytte afbryderen mod stilling 1
("on"). For slukning af maskinen flyttes afbryderen i
modsat retning.

ARBEJDSANVISNINGER

For start af tilhugning eller knaekning skal arbejdsemnet
fastgeres, safremt det ikke fastholdes ved egen veegt.

25



For tilhugning anbefales det at arbejde med en vinkelt
mellem arbejdsoverfladen og skiven pa 30-40 grader for
at opna en god ydelse og optimalt resultat. Bevaeg
maskinen med let tryk og vuggende beveaegelser.
Saledes undgas overophedning og farvezendring af
materialet og ligeledes dannelse af striber.

ADVARSEL! Brug aldrig en knaekningsskive til tilhugning.

Under knaekningsoperationen ma der ikke gves tryk pa
skiven. Maskinen ma ikke holdes skzevt. Skiven ma
heller ikke kegre ud mod siderne eller vibrere. Der skal
arbejdes med moderat fremfgring tilpasset materialet.
Ved knaekning er det vigtigt at observere
arbejdsretningen. Apparatet skal altid fremferes i modsat
retning af vaerktgjets omdrejningsretning, aldrig i den
modsatte retning. | modsat fald er der fare for at
apparatet gar ud over skaerings linien. Ved kneekning af
profiler og rer med rektanguleert tvaersnit startes
skaeringen pa siden med det mindste tvaersnit.

TILBEH@ZR

En oversigt over tilbehers dele med ordre nummer findes
i vore kataloger.

VEDLIGEHOLDELSE OG PASNING

ADVARSEL! Tag altid stikket ud af kontakten fer enhver

manipulering af maskinen.

- Undersagelse af veaerktgjet: Brugen af nedslidt
tilhugnings eller knaeknings veerktgj reducerer
arbejdets effektivitet og kan forarsage skade pa
motoren.

- Efterse montageskruerne: Undersgg regelmeessigt

montageskruerne og serg for at de er godt spcendt.

Safremt en skrue er Igs, skal den straks spoendes.

Undladelse heraf kan medfare en alvorlig risiko.

Vedligeholdelse af motoren: Udvis stor forsigtighed og

serg for at motorens spole ikke skades og/eller fugtes

med olie eller vand.

Hold altid ventilationsabningerne frie og rene.

Rens omhyggeligt maskinen med trykluft efter brug.

Rens regelmaessigt motoren med trykluft.

Kontroller at ledningen er udbeskadiget. | modsat fald

skal maskinen sendes til teknisk service for udskiftning

af ledningen.

Udskiftning af baerster: Barsterne ber udskiftes efter

ca. 100 arbejdstimer eller nar leengden af disse

(borsterne)er under 10 mm. Udskiftningen skal

foretages af et autoriseret voerksted. Vi anbefaler for

hver andet udskift af kul ligeledes at lade den tekniske
service rense og smgre maskinen.

- Brug kun udstyr og reservedele af moerket FLEX.
Udskiftning af dele der ikke er noevnt i denne
vejledning ma kun foretages af et FLEX service center.
(Lees brochuren Garanti/Addresser og Service
Centre).
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GARANTI
Se de vedlagte generelle garantibetingelser.
ST@J- OG VIBRATIONSVARDIER

Dette veerktej er pateenkt og fremstillet saledes at stgj
mindskes til det lavest mulige niveau. Stgjniveauet kan
dog veere over 85 dBA pa visse arbejdssteder. | s fald
ber operataren anvende hgrevaerm, for at beskytte sig
mod det hgre stgjniveau.

Stej- og vibrationsniveauerne, malt efter EN 50144
bestemmelsen, ligger normalt pa:

Akustisk tryk niveau = 88 dB(A)

Akustisk styrke niveau = 101 dB(A)

Brug grebeskyttelse!

Vibrations acceleration = 3,7 m/s’

c E EF-OVERENSSTEMMELSESERKLARING

Vi erkloerer pa eget ansvar, at dette FLEX produkt
(L3710, L3710-125) er i overensstemmelse med
folgende harmoniserede bestemmelser og dokumenter:
EN 50144, EN 55014 og EN 61000 i henhold til
bestemmelserne i direktiverne 73/23CEE, 89/336/CEE,
98/37/CEE.

C€os

Vi forbeholder os retten til tekniske cendringer 12/2004



TEKNISKE EGENSKAPER

O,

Vinkelslipemaskiner L3710-125 L3710
Absorbert effekt w 710 710
Tomgangshastighet rpm 10.000 11.000
Maks. diameter skive mm 125 115
Gjenge arbeidsaksel 1ISO M14 M14
Tilnsermet vekt (uten tilbehar) Kg 1,8 1,8

Instruksene i denne manualen ma overholdes naye, og
oppbevares lett tilgjengelig i tilfelle av eventuelle
kontroller av delene ved en senere anledning.

Hvis maskinen brukes forsiktig og man felger det
normale vedlikeholdet, vil den fungere lenge.

Det verktayet De har kjept, har kun de funksjoner og skal
kun brukes i henhold til de instruksene som er angitt i
denne manualen. Enhver annen bruk av verkteyet er
strengt forbudt.

ILLUSTRASJONER
BESKRIVELSE (Se angitte figurer)

Betjeningsbryter (Fig.1)
Hjelpehandtak (Fig. 1)
Skivebeskytter (Fig.1)

Spindel (aksel) (Fig.2)
Sperreknott for spindelen (Fig. 1)
Stettemetallband (Fig.2)
Slipeskive (Fig.2)

Kontramutter (Fig.2)

Hakengkkel med tapper (Fig.2)

X" IOTOm>

MASKINENS UTSTYR

- 1 Skivebeskytter 3115mm / g125mm
- 1 Hjelpehandtak

- 1 Hakengkkel med tapper

- Skivesikringsmuttere

- Manual med serviceinstrukser

- Sikkerhets-instrukser

- Garantikort

SIKKERHETSINSTRUKSER

« Se vedlagte manual "Sikkerhetsinstrukser” som leveres
sammen med foreliggende bruksanvisning.

» VARSEL! Bruk aldri maskinen uten vernemekanismen.
Serg for at vernemekanismene alltid blir stdende pa sin
plass.

* VARSEL! Man ma ikke slipe materialer som inneholder
asbest. Nar man skal arbeide med materialer med
asbestinnhold og/eller kvartssten, vil det stgvet som
utvikles vaere helsefarlig. For & beskytte seg mot
innhalering av dette stgvet, ma man bruke
forskriftsmessig verneutstyr.

« For Deres personlige sikkerhet, koble alltid maskinen til
et stremnett med differensial- og magnetotermisk
bryter, i folge de regler som gjelder for elektriske
lavspenningsinnstallasjoner.

* Man ma ikke bore hull i maskinhodet, fordi man derved

ville annullere det beskyttende isoleringslaget
maskinen er utstyrt med (bruk selvklebende etiketter).
Sjekk arbeidsomradet med en metalldetektor, da det
kan finnes skjulte elektriske ledninger, gassledninger
og/eller vannrer.

Man ma alltid ta stopselet ut av stikkontakten fer man
gjer hvilket som helst arbeide pa maskinen.

For & stoppe maskinen ma man alltid bruke bryteren,
aldri trekke stikkontakten ut av stgpslet.

* VARSEL! Fgr man skal bruke maskinen, ma man
sjekke stikkontaktens og ledningens forfatning. | tilfelle
de skulle veere defekte og trenges a byttes ut, ber dette
gjeres av en fagmann.

Hold alltid ledningen unna maskinens aksjonsradius.
Maskinen skal alltid kobles til strammen i avslatt
posisjon.

Maskinen ma alltid brukes med hjelpehandtaket
pamontert.

Hold alltid maskinen godt fast med begge hender og
serg for & sta i en stg stilling.

Sjekk at hastigheten som er avmerket pa skiven, er den
samme eller hgyere enn slipemaskinens nominelle
hastighet.

Sjekk at skivens dimensjoner er kompatible med
slipemaskinen.

Slipeskivene ma behandles og oppbevares i felge de
instruksene som er gitt av fabrikanten.

Slipeverktgyet ma beskyttes mot stot og smereolje.
For man tar skiven i bruk ma man undersgke den
grundig for a forsgrge seg om at den ikke er skadet eller
har sprekker. Skadete eller sprukne skiver ma straks
skiftes ut.

Man ma veere spesielt naye med & montere skiven slik
det er angitt i fabrikantens instrukser.

Maskinen ma kun brukes til terrskjeering og terrsliping.
Sjekk at slipeproduktet er riktig plassert og festet for
man tar maskinen i bruk. Sett maskinen i gang og la
den ga pa tomgang i 30 sekunder pa et sikkert sted;
hvis man hgrer en kraftig vibrasjon eller oppdager
andre defekter, ma man stoppe maskinen gyeblikkelig.
Dette kan tyde pa en ukorrekt installasjon eller at skiven
er galt montert.

Bruk kun de bgayler eller montasjeplater som er
spesifisert for dette verkteyet. Bruk ikke delte
reduksjonsstykker eller overgangsstykker for & tilpasse
slipeskiver med store hull.

| maskiner som brukes med tilbehar som er utstyrt med
gjengehull, mad man forsikre seg om at gjenget pa
skiven er langt nok til & kunne tillatte lengden pa
akselen.

* Fer man begynner hvilket som helst slipe- eller
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skjeerearbeide, m& man sjekke at arbeidsstykket er
korrekt festet.

Ved avsponing bar vinkelen som dannes av skiven og
den overflaten som bearbeides, veere fra omtrent 30 til
40 grader, for & oppna et optimalt resultat.

Man ma aldri bruke skiver for avskjaering nar man skal
grovbearbeide. Avskjaeringsskivene ma aldri utsettes
for sidetrykk.

Veer forsiktig med de hgvelsponene som utvikles. Hold
verktgyet pa en slik mate at gnistene ikke kan na
hverken Dem selv, andre personer eller brennbare
materialer.

Ved bearbeidelse av stenen ma man bruke verneutstyr
for stevinnhaling og ansiktsmaske.

Man ma alltid bruke vernebriller og herselsvern nar
man skal arbeide med maskinen. Hvis det skulle veere
pakrevet, kan man ogsa bruke annet verneutstyr som
ansiktsmasker, hansker, hjelm og forkle. Man
anbefales ogsa a bruke sklisikre sikkerhetssko. Hvis
det anses for nedvendig & bruke ansiktsmaske mot
stgvinnhalering, skyldes dette de farlige felgene bade
avsponingen og fierningen av maling eller hvilken som
helst annen type overflatebekledning har for helsen. Er
man i tvil, anbefales man & bruke verneutstyret.

Man ma forsikre seg om at ventilasjonsapningene alltid
er utildekket nar man arbeider med stgv. Hvis det er
ngdvendig a tarke bort stavet, ma man forst frakoble
maskinen, bruk aldri metallisk utstyr til dette, og unnga
a skade de indre delene.

Ikke bergr det roterende slipeutstyret.

VARSEL! Slipehjulet vil alltid fortsette a rotere en stund
etter at man har slatt av apparatet.

KORT BESKRIVELSE

Denne slipemaskinen er designet for avskjeering,
avsliping og bearsting av metall- og stenmaterialer uten
bruk av vann.

F@R MAN TAR DENNE MASKINEN | BRUK

Far man tar maskinen i bruk, ma man forsikre seg om at
nettspenningen er den korrekte: Spenningen som er
angitt pa maskinens merkeplate, ma stemme overens
med nettspenningen. Apparatene med 230V kan ogsa
kobles til en nettspenning pa 220V.

MONTERING AV SIKKERHETSMEKANISMENE

VARSEL! Man ma alltid ta stgpselet ut av stikkontakten
fer man gjer hvilket som helst arbeide pa maskinen.

Ved slipe- og kappearbeider, skal den medleverte
beskyttelsesskjern pamontert. Beskyttelsesskjermen kan
monteres pa motorens flens med klemringen, mens
maskinen ligger pa ryggen, ved at tappen pa innsidden
av klemringen fores ned i sparet pa flensen. Derettekan
skjermen dreies til @nsket posisjon og sikres ved & skru
til skruen.

VARSEL! Den lukkete delen av skivebeskyttelsen skal
alltid vende mot brukeren.
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Montering av hjelpehandtaket

For & fa en bedre kontroll over maskinen og sterre
sikkerhet ved bruk av den, er det obligatorisk a bruke
hjelpehandtaket.

Hjelpehandtaket B skal skrues pa pa heyre eller venstre
side av maskinen alt etter hvilken type arbeide som skal
utferes.

MONTERING AV TILBEH@RET (SKIVER OG HJUL)

VARSEL! Av sikkerhetsgrunner ma man alltid koble
maskinen fra stremnettet far man skifter skive eller hjul.
Man ma alltid arbeide med beskyttelsesanordningen
pamontert og bruke vernebriller.

Bruk fiberarmerte avslipings- og avskjeeringsskiver med
syntetisk bindemiddel, for en maksimal periferisk
hastighet pa 80 m/s, og slipekar med syntetisk
bindemiddel for en hastighet pa 45 m/s.

Skivene og hjulene ma beskyttes mot steat.

VARSEL! Trykk aldri pa sperreknotten med maskinen i
gang. Akselen ma sta fullstendig stille for man trykker pa
sperreknotten.

Skiven monteres pa falgende mate (Fig. 2):

® Blokker spindelen (akselen) F ved & trykke pa
sperreknotten G.

@ Med hakengkkelen med tapper K trekker man
kontramutteren J ut av spindelen F.

® Sett slipeskiven over stotteplaten H.

@ Sett kontramutteren J tilbake pa plass ved hjelp av
hakengkkelen med tapper K. Posisjonen til mutteren J
vil avhenge av skivens tykkelse (se Fig. 3 og 4)

® Etter at man har avsluttet monteringen, ma man sjekke
at sperreknotten er gatt tilbake til sin opprinnelige
posisjon takket vaere den fjzeren den har innlemmet.

IGANGSETTING AV MASKINEN

VARSEL! Sjekk at nettspenningen stemmer overens
med spenningen som er angitt pa maskinens merkeplate.

Koble maskinen til stramnettet med bryteren avslatt.
Maskinen settes i gang ved at man skyver
kontrollbryteren mot posisjon 1 ("on"). For a sla
maskinen av, gjgr man det motsatte.

ARBEIDSINSTRUKSER

For man begynner avslipings- eller avskjeeringsarbeidet,
ma man feste arbeidsstykket til overflaten, med mindre
det veier sa mye at det ikke er ngdvendig for & holde det
stabilt.

Ved avslipingsoperasjoner anbefales man a serge for at
vinkelen mellom overflaten og skiven holder seg pa
omtrent 30°-40° for & oppna en god ytelse og optimalt
resultat. Man dirigerer apparatet ved a uteve et svakt
trykk med frem og tilbakebevegelser. P4 denne maten
oppnar man at arbeidsstykket ikke blir for oppvarmet eller
skifter farge, dessuten forhindrer man at det dannes
furer.

VARSEL! Bruk aldri en avskjeeringsskive til avsliping.



Ved avskjeeringsoperasjoner ma man ikke uteve trykk
over skiven. Man ma ikke sette maskinen pa skra. Man
ma heller ikke la skiven forskyve seg eller pendle. Man
ma arbeide med en langsom bevegelse som passer til
materialet som bearbeides. Ved avskjeering er det viktig
a ta arbeidsretningen i betraktning. Apparatet ma alltid
styres mot verktayets retning, aldri i motsatt retning. Hvis
ikke, er det fare for at apparatet kan skli ut av
skjeeringslinjen pa en ukontrollert mate. Nar man skal
skjeere profiler og rer med rettvinklete snitt, anbefales
man & starte skjeeringen pa den siden der snittet er minst.

TILBEH@ZR

Tilbehgret og dettes respektive bestillingsnumre er &
finne i vare kataloger.

VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN

VARSEL! Man m4 alltid ta stgpselet ut av stikkontakten

fer man gjor hvilket som helst arbeide pa maskinen.

- Undersekelse av verkteyet: A bruke et slitt avslipings-
eller avskjeringsverktoy vil nedsette
arbeidseffektiviteten og kunne forarsake skader pa
motoren.

- Ettersyn av monteringsskruene: Man ma regelmessig

etterse alle monteringsskruene og forsikre seg om at

de er godt tilskrudd. Skulle man finne en Igs skrue, ma
man umiddelbart skru den fast igjen. A unnlate & gjore
dette kan fa alvorlige konsekvenser.

Vedlikehold av motoren: Stell godt med motoren og

sjekk at motorens vikling ikke skades og/eller tilfuktes

med olje eller vann.

- Ventilasjons-apningene ma alltid holdes utildekket og
rene.

- Man ma rense maskinen grundig etter bruk.

Gjennomblas motoren regelmessig med trykkluft.

Sjekk at stremledningen er i god stand. Skulle den

veere defekt, ma man bytte den ut pa et teknisk service

verksted.

Bytting av berstene: Borstene ma skiftes ut etter ca.

100 arbeidstimer, eller nar de begynner a bli kortere

enn 10 mm. Man ma fa berstene byttet pa et teknisk

service verksted. Vianbefaler at man etter annenhvert
bytte av barstene leverer maskinen inn pa et av vare
verksteder for en generell rengjering og smering.

- Man ma kun bruke FLEX tilbehgr og reservedeler.
Stykker som ikke har reservedeler som er beskrevet i
denne bruksanvisningen, ma byttes ut pa et FLEX
teknisk service verksted. (Konsulter brosjyren
Garanti/Adresser til Teknisk Service Sentre).

GARANTI

Se de generelle vilkar som gjelder for Garantibevilling pa
den brosjyren som er vedlagt disse instruksene.

ST@Y- OG VIBRASJONSVERDIER

Dette verktayet er designet og konstruert for & redusere
stgynivaet til et minimum. Til tross for dette kan det
oppsté spesielle situasjoner hvor det maksimale
stoynivaet pa arbeidsstedet vil kunne overstige 85 dBA. |

O,

dette tilfelle ma operatgren beskytte seg mot det for haye
lydnivéet ved & bruke herselsvern.

Maskinens lyd- og vibrasjonsniva, malt i henhold til
standard EN 50144, ligger vanligvis pa:

Lydtrykksniva = 88 dB(A)

Lydeffektniva = 101dB(A)

Bruk herselsvern!

Vibrasjonsakselerasjon = 3,7 m/s®

c € KONFORMITETSERKLARING

Vi erkleerer pa vart eget ansvar at produktene merkeet
FLEX som er beskrevet i denne manual L3710, L3710-
125, oppfyller falgende standarder eller standardiserte
dokumenter: EN 50144, EN 55014 og EN 61000, i
samsvar med direktiver 73/23/EEC, 89/336/EEC,
98/37/EEC.

C€os

Vi forbeholder oss retten til & foreta tekniske endringer
12/2004
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TEKNISKA DATA

Vinkelslip L3710-125 L3710
Ineffekt W 710 710
Hastighet utan belastning  rpm 10.000 11.000
Skivans maxdiameter mm 125 115
Ganga pa arbetsaxel 1ISO M14 M14
Cirkavikt (utan tillbehor) Kg 1,8 1,8

De instruktioner som ges i denna manual ska féljas noga.
Manualen bor férvaras val och finnas till hands for att vid
behov kunna konsulteras.

Om maskinen anvands med varsamhet och normalt
underhall vidtas, kommer den att ha en lang livslangd.
Funktionerna hos och anvandningen av det verktyg som
du kopt, ar enbart de som anges i denna manual. All
annan anvandning av verktyget &r helt férbjuden.

BILDER
BESKRIVNING (Se figurerna)

Funktionsstrombrytare (Fig. 1)
Stodhandtag (Fig. 1)
Skivskydd (Fig. 1)

Spindel (axel) (Fig.2)
Spindelns lasknapp (Fig. 1)
Bottenplatta (Fig.2)

Slipskiva (Fig.2)
Fastspanningsmutter (Fig.2)
Svangnyckel (Fig.2)

A" IOMmOW>

MASKINUTRUSTNING

- 1 Skivskydd @115mm / @125mm
- 1 Stédhandtag

- 1 Svéangnyckel

- Skivans fastspanningsmuttrar

- Bruksanvisning

- Sakerhetsforeskrifter

- Garantibevis

SAKERHETSFORESKRIFTER
+ Se manualen " S&kerhetsinstruktioner " med som
levereras tillsammans med denna anvandarmanual.
* VARNING! Anvéand aldrig maskinen utan
skyddsdelarna. Skyddsdelarna ska alltid vara pa sin
plats.
VARNING! Slipa inte asbestmaterial. Dammet som
uppstar vid slipning av asbestmaterial och/eller
kiselsten ar mycket halsovadligt. Anvand lampligt skydd
mot inandning av dammet enligt gallande
sakerhetsnormer for forebyggande av olyckor.
For din personliga sakerhet ska maskinen alltid
anslutas till elnat som ar skyddat med jordfelsbrytare
enligt lagspanningsdirektiven for elektriska
installationer.
« Perforera aldrig maskinens holje eftersom detta skadar

.
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skyddsisoleringen (anvand sjélvhaftande etiketter).

Kontrollera arbetsytan med exempelvis en

metalldetektor att inga elektriska ledningar eller gas-

och vattenrér finns.

Dra alltid ur natsladden fére varje typ av atgard pa

maskinen.

Stang alltid av maskinen med hjalp av strombrytaren,

inte genom att dra ur stickkontakten.

VARNING! Kontrollera alltid fére alla arbeten att

stickkontakten och sladden ér felfria. Om de behdver

bytas ut ska detta gdéras pa auktoriserad

serviceverkstad.

Se till att sladden alltid ligger utanfor maskinens

arbetsomrade.

Maskinen ska alltid vara franslagen nar den natansluts.

Maskinen ska alltid anvandas med extrahandtaget

monterat.

Hall alltid i maskinen med bada handerna och i ett

stadigt lage.

Kontrollera att hastigheten markerad pa skivan ar

densamma eller hégre an vinkelsliparens

markhastighet.

Foérsakra dig om att skivans dimensioner

overensstammer med vinkelsliparen.

Slipskivorna bor hanteras och forvaras noggrant enligt

tillverkarens anvisningar.

Skydda slipredskapet mot slag, stétar och fett.

Kontrollera noggrant att skivan inte ar skadad eller har

sprickor innan den tas i bruk. Spruckna eller skadade

skivor bor omedelbart bytas ut.

Foérsakra dig om att skivorna monteras enligt

tillverkarens anvisningar.

Maskinen bor endast anvandas for att skara och slipa

torrt.

Forsékra dig om att slipprodukten ar ordentligt

fastspénd innan maskinen tas i bruk. Kér maskinen pa

tomgang under 30 sekunder i en saker position; sla

omedelbart av maskinen om en pataglig vibration eller

andra defekter uppstar. Detta kan bero pa en felaktig

installering eller en felbalanserad skiva.

Anvand endast for verktyget specificerade flansar och

stéd. Anvand inte 16sa delar eller adapters for att

anpassa slipskivor med stora hal.

Om accessoarer med skruvhal kan anvandas i

maskinen, forsékra dig om att skivmuttern ar tillrackligt

lang for axelns langd.

+ Kontrollera att foremalet &r ordentligt fastspant innan du
borjar slipa eller skéara.

+ For att uppna basta méjliga resultat vid putsning, bor



vinkeln mellan skivan och arbetsytan vara cirka 30 - 40

grader.
« Anvand aldrig skarskivor vid grovhuggning. Utsétt inte
skarskivorna for sidotryck.
Se upp for slipspan som stanker. Hall verktyget sa att
gnistor inte stanker pa dig sjalv, andra personer eller
lattantandligt material.
Vid arbete med sten anvand utrustning fér uppsugning
av damm samt ansiktsmask.
Anvand alltid skyddsglaségon och hérselskydd. Annan
personlig skyddsutrustning sadsom ansiktsmask,
handskar, hjalm och férklade kan anvandas vid behov.
Skor med glidfria sulor rekommenderas ocksa. Behovet
av skyddsmask géller bade mot halsovadligt damm
som uppstar vid putsning och damm fran malarfarg och
annan ytbehandling. Om du ar osaker, anvand
skyddsutrustningen.
Forsakra dig om att ventilationsdppningarna alltid &r fria
nar man arbetar med damm. Om det &r nédvandigt att
avlagsna dammet, dra férst ur natsladden. Anvand inte
metallféremal och undvik att skada de inre delarna.
Vidror aldrig roterande slipredskap.
VARNING! Klingan fortséatter att snurra en stund efter
att man har sténgt av apparaten.

.

.

KORT BESKRIVNING

Denna vinkelslip ar tillverkad for kapning, grovhuggning
och hyvling av metall- och stenféremal utan tilliférelse av
vatten.

INNAN DU ANVANDER VERKTYGET

Innan arbetet startas ska du kontrollera att
natspanningen éverensstdmmer med vad som anges pa
verktygets typskylt. Maskiner pa 230 V kan dven anslutas
till elnéat pa 220 V.

MONTAGE AV SAKERHETSANORDNINGAR

VARNING! Dra alltid ur néatsladden fore varje typ av
atgard pa maskinen.

Vid skrubb- och skiljearbeten maste den medlevererade
skyddskarmen vara monterad. Pa den pa rygg liggande
maskinen kan skyddskdrmen medelst spannringen
monteras pa flansen, varvid nocken pa insidan av
spannringen ska foras in i rafflan pa spannflansen.
Sedan kan man vrida skyddskarmen i 6nskad position
och skruva fast den.

VARNING! Skyddet bor alltid vara stdngt mot
anvandaren.

Montage av stédhandtag

For en battre kontroll och sékerhet vid handskande av
maskinen, ar det obligatoriskt att anvanda
stédhandtaget.

Stodhandtaget B bor skruvas fast pa hoger eller vanster
sida beroende pa typen av arbete som ska utforas.

©,

MONTAGE AV ACCESSOARER
(SKIVOR OCH KLINGOR)

VARNING! Av sakerhetsskal bér maskinen alltid vara
franslagen innan man byter skiva eller klinga. Arbeta
alltid med monterat skydd och anvand skyddsglaségon.
Anvand grovhuggnings- och skarskivor med syntetiskt
bindemedel armerade med fibrer, for en periferisk
maxhastighet pa 80 m/s samt slipglas med syntetiskt
bindemedel for 45 m/s.

Skivor och klingor bér skyddas mot slag och stétar.

VARNING! Tryck aldrig pa lasknappen nar maskinen ar i
gang. Axeln bor sta alldeles stilla innan man trycker pa
lasknappen.

Montera skivan pa foljande satt (Fig. 2):

@ Blockera spindeln (axeln) F genom att trycka pa
spindelns lasknapp G.

@ Med svangnyckeln K avlagsna fastspanningsmuttern J
fran spindeln F.

® Placera slipskivan pa stodet H.

@ Satt tillbaka fastspanningsmuttern J med hjalp av
svangnyckeln K. Mutterns J position ar beroende av
skivans tjocklek (se Fig. 3 och 4)

® Nar monteringen ar fardig kontrollera att lasknappen
har atergatt till utgangspositionen med hjélp av den
inbyggda fjadern.

START AV VERKTYGET

VARNING! Kontrollera att natspanningen
Overensstdmmer med vad som anges pa verktygets
typskylt.

Natanslut maskinen med strombrytaren franslagen.
Maskinen satts igang genom att man forflyttar
funktionsstrombrytaren till position 1 ("on"). Gér det
motsatta for att stanga av.

ARBETSINSTRUKTIONER

For att bérja grovhugga eller skdra ska man fasta
foremalet for arbetet om detta inte star stadigt av sig
sjalvt.

For att uppnd basta mdjliga resultat vid grovhuggning,
boér vinkeln mellan arbetsytan och skivan vara cirka 30°-
40°. For apparaten fram och tillbaka med ett latt tryck. Pa
sa satt upphettas inte foremalet och andrar inte heller
farg och dessutom undviker man att rafflor uppstar.
VARNING! Anvand aldrig skarskiva for grovhuggning.

Vid kapning bér man ej utdva tryck pa skivan. Luta inte
maskinen. Skivan bor inte heller luta eller svédnga. Man
bor arbeta lugnt och anpassa sig till materialet. Vid
kapning ar det viktigt att iaktta arbetsriktningen.
Apparaten bor alltid foras mot redskapets riktning, aldrig
tvartom. Annars forekommer risken att apparaten
okontrollerat gar utanfor skarlinjen. Vid skarning av
konturer och rér med rektanguldra snitt tillrader vi att
borja skara vid det kortaste snittet.
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TILLBEHOR

Maskinens olika tillbehor och deras bestallningsnummer
finns i vara kataloger.

SKOTSEL OCH UNDERHALL

VARNING! Dra alltid ur natsladden fore varje typ av

atgard pa maskinen.

- Verktygskontroll: Om du anvander verktyg som blivit
sloa paverkar detta negativt arbetets effektivitet samt
kan leda till skador pa motorn.

- Kontrollera monteringsskruvarna: Kontrollera
regelbundet att monteringsskruvarna ar ordentligt
atdragna. Om en skruv ar |6s ska den genast dras at.
Om detta inte utfors kan du utsatta dig for allvarlig fara.

- Skétsel av motorn: Kontrollera mycket noga att
motorlindningen inte ar skadad eller blivit fuktig av olja
eller vatten.

- Hall maskinens ventilationséppningar rena och fria
fran smuts som kan tappa till dem.

- Rengdr maskinen noggrant efter varje anvandning.
Blas motorn regelbundet med tryckluft.

- Kontrollera att natkabeln ar i gott skick och byt annars
ut den pa auktoriserad serviceverkstad.

- Byte av borstarna: Borstarna bor bytas efter ungefar
100 timmars arbete eller nar de ar kortare an 10 mm.
Detta ska goras pa auktoriserad serviceverkstad. Efter
tva byten av borstarna rekommenderar vi att maskinen
lamnas in p& en auktoriserad serviceverkstad for
allman rengdring och smorjning.

- Anvand endast FLEX tillbehdr och reservdelar. De
delar som inte beskrivs i bruksanvisningen ska bytas
ut av FLEX auktoriserade serviceverkstéader (Se
broschyren Garanti/Adresser till serviceverkstader).

GARANTI

Se allmanna villkor for Garantin i bilaga till dessa
instruktioner.

LJUD OCH VIBRATIONSNIVAER

Verktyget ar formgivet och tillverkat for att reducera
ljudnivan till ett minumum. Trots detta kan den maximala
ljudnivan under vissa omstandigheter pa arbetsplatsen
overstiga 85 dBA. | sddana fall bér maskinoperatéren
skydda sig med horselskydd.

Matvardena for ljud- och vibrationsnivderna har tagits
fram i enlighet med norm EN 50144 och uppgar normalt
till:

Ljudtryck = 88 dB(A)

Ljudniva = 101 dB(A)

Anvénd hérselskydd!

Vibrationsokning = 3,7 m/s’
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c € DEKLARATION ANGAENDE
OVERENSSTAMMELSE

Harmed deklareras, under vart eget ansvar, att FLEX

produkter beskrivna i denna manual L3710, L3710-125

Overensstammer med féljande normer: EN 50144, EN

55014 och EN 61000 i enlighet med direktiven

73/23/CEE, 89/336/CEE och 98/37/CEE.

C€os

Vi forbehaller oss ratten att géra tekniska férandringar
12/2004



TEKNISET TIEDOT

Kulmahiomakoneet L3710-125 L3710
Ottoteho w 710 710
Pydrimisnopeus rom 10.000 11.000
Max. Laikka mm 125 115
Kara ISO M14 M14
Paino noin (ilman lisdvarusteita) Kg. 1,8 1,8

Noudata tarkasti tdaman kasikirjan ohjeita, sailyta ne
huolellisesti ja pida saatavilla ohjeiden tarkistusta
varten.

Laitteen kayttoika pitenee, kun kaytat sité huolellisesti
ja noudatat huolto-ohjeita.

Hankkimasi laitteen toiminnot ja kayttotarkoitukset
ovat ainoastaan ne, jotka on mainittu tassa
ohjekirjassa. Tydkalun miké tahansa muu kaytté on
ehdottomasti kielletty.

KUVAT
KUVAUS (katso oheisia kuvia)

Kéaynnistyspainike (Kuva 1)
Apukahva (Kuva 1)

Laikan suojus (Kuva 1)

Kara (akseli) (Kuva 2)

Karan lukituspainike (Kuva 1)
Tukilevy (Kuva 2)

Laikka (Kuva 2)
Kiinnitysmutteri (Kuva 2)
Laikka-avain (Kuva 2)

ACTIOTOT>

PAKKAUKSEN SISALTO

- 1 Laikan suojus g115mm / 125mm
- 1 Apukahva

- 1 Laikka-avain

- Laikan kiinnitysmutterit

- Kayttoohjeet

- Turvaohjeet

- Takuukortti

TURVAOHJEET

* Lue ohjekirja " Turvaohjeet " joka toimitetaan tdman
kayttdohjekirjan mukana.

+« HUOMIO! Ala koskaan kaytd konetta ilman
suojusta. Pida suojukset aina paikalleen
asennettuna.

« HUOMIO! Alz kayta laitetta amianttia sisaltavan
materiaalin tyéstamiseen. Tydstettdessa
amianttia/asbestia ja/tai kvartsikived sisaltavia
materiaaleja syntyy terveydelle haitallista pdlya.
Suojaa hengitystiet kayttamalla hengityssuojainta
onnettomuuksia ehkéaisevien turvanormien
mukaisesti.

e Turvallisuussyista laite tulee liittaa aina
differentiaali- ja magnetotermokytkimella suojattuun
sahkoverkkoon, joka tayttaa pienjannitteisille
sahkdasennuksille sdadetyt normit.

Kasittele laitteen kuorta varoen, silla sen

rikkoutuminen aiheuttaa suojaeristyksen

haviamisen (kayta tarroja).

Tarkasta tydalue metallinilmaisimella

nakymattdmissa olevien sahkodjohtojen, kaasu-

jaltai vesiputkien varalta.

*«Poista aina pistoke pistorasiasta ennen

huoltotoimenpiteiden aloittamista.

Sammuta kone aina kaynnistyspainikkeen avulla,

ala koskaan vetamalla pistokkeesta.

HUOMIO! Tarkasta laitteen verkkojohto ja pistoke

aina ennen kayttéa. Vaihdata kuluneet tai

vaurioituneet osat valtuutetussa huoltopisteessa.

Pida verkkojohto aina koneen toiminta-alueen

ulkopuolella.

Laitteen saa kytkeéa pistorasiaan ainoastaan silloin,

kun sita ei ole kytketty paalle.

Kayta laitetta ainoastaan apukahvalla varustettuna.

Pida konetta lujasti kiinni molemmin kéasin ja jalat

tukevasti tasapainossa.

* Tarkasta etta laikkaan merkitty nopeus on

vahintdan sama tai suurempi kuin koneen

tyyppikilpeen merkitty nopeus.

Tarkasta etta laikan koko on laitteeseen sopiva.

Laikkoja tulee kasitella ja sailyttaa huolellisesti

valmistajan ohjeiden mukaan.

Suojaa konetta iskuilta, kolhuilta ja rasvalta.

Tarkasta laikan kunto huolellisesti ennen kayttéa.

Vaurioitunut laikka tulee vaihtaa valittdmasti uuteen.

Laikka tulee asentaa laitteeseen valmistajan

ohjeiden mukaisesti.

Laite soveltuu ainoastaan materiaalin

kuivakatkaisuun ja -hiontaan.

« Tarkasta ennen laitteen kayttda, ettéd laikka on
asennettu oikein. Tarkista myos laitteen toimivuus
kayttamalla sitéd tyhjakaynnillda noin 30 sekunnin
ajan. Mikali havaitset laitteessa liiallista tarinaa tai
muuta poikkeavaa, sammuta laite valittdmasti.
Syyna tahan saattaa olla vaara asennus tai laikan
epatasapainoisuus.

« Kéyta ainoastaan téhan laitteeseen sopivia laikkoja.
Laitteessa ei saa koskaan kayttaa erillisia vali-,
jatke- tai lisdkappaleita laitteeseen sopimattoman
laikan sovittamiseen.
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» Kaytettdessa muita kuin katkaisu- tai hiomalaikkoja
tarkista kierreosan riittavyys.

» Tarkasta ennen tyon aloittamista etta tyostettava
esine on kiinnitetty tukevasti paikoilleen.

« Parhaan hiontatuloksen aikaansaamiseksi tulee
laikan ja tyostettavan pinnan valisen kulman olla 30°
- 40°.

« Ald koskaan kayté katkaisulaikkaa hiontaan. Al
kohdista katkaisulaikkaan sivuttaista painetta.

» Varo sinkoilevia tyostojatteita. Pida konetta siten,

etteivat kipinat lenna sinuun pain. Varmista myos

ettei 1ahella ole muita ihmisia tai helposti syttyvia

aineita.

Kivea tydostettaessa tulee kayttaa
polynpoistovarusteita seka podlyltd suojaavaa

suojanaamaria.

Suojaa itsesi aina kayttamalla suojalaseja ja
kuulosuojaimia. Myds muiden suojavarusteiden
kuten pdélyltd suojaavan suojaanaamarin,

suojakasineiden, kyparan ja luistumattomien

suojajalkineiden kayttd on suositeltavaa.

Suojanaamaria tulee kayttaa aina jos tyostettavasta
materiaalista syntyy terveydelle vaarallista tai
myrkyllistd pdlya. Epaselvissa tapauksissa

suositellaan suojavalineiden kayttoa.

Laitteen ilma-aukkoja ei saa peittaa. llma-aukkojen
puhdistusta varten laite tulee ensin kytkea irti

verkkovirrasta. Laite tulee puhdistaa huolellisesti

varoen vaurioittamasta laitteen osia. Ald kayta
puhdistukseen metallisia valineita.

Ala koske pyorivaan laikkaan.

HUOMIO! Laikka pydrii pitkdan viela koneen

sammuttamisen jalkeen.

KUVAUS

Tama laite soveltuu ainoastaan katkaisuun seka
metallin ja kiven hiontaan ilman vetta.

ENNEN KONEEN KAYNNISTYSTA

Tarkasta ennen koneen kaynnistysta, etta
séhkojannite on sopiva: Tyyppikilvessa olevan
janniteluvun on oltava sama kuin sahkdverkon
jannite. Laitteet, joiden janniteluku on 230V, voidaan
kytked myos sahkoverkkoon, jonka jannite on 220V.

SUOJALAITTEIDEN ASENNUS

HUOMIO! Poista aina laitteen pistoke pistorasiasta
ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista.

Rouhinta- ja separointitditéd tehtdessa pakkauksessa
mukana oleva suojahuppu asetetaan paikoilleen.
Suojus asetetaan paikoilleen laipalle kiristysrenkaan
avulla niin, ettéd sisdpuolella oleva nokka ohjataan
kiinnityslaipan nuuttiin. Suojus asetetaan haluttuun
asentoon ja ruuvataan kiinni.
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HUOMIOQ! Pida aina laikan suojuksen suojattu puoli
itsedsi kohti.

Apukahvan asennus

Laitetta ei saa kayttaa ilman apukahvaa. Apukahvan
ansiosta laitetta on helpompi kayttda ja myods
kayttoturvallisuus lisdantyy.

Apukahvan B voi asentaa laitteen oikealle tai
vasemmalle puolelle tydstokohteesta riippuen.

LISAVARUSTEIDEN ASENNUS (LAIKAT)

HUOMIO! Turvallisuussyista laitteen pistoke tulee
irrottaa pistorasiasta laikan vaihdon ajaksi. Laitetta ei
saa kayttaa ilman laikan suojusta ja tydskenneltédessa
on kaytettdva aina suojalaseja.

Kéayta kuitupitoisia synteettisia agglomeraattikiekkoja
tasoittamiseen ja katkaisuun, tarkoitettu 80 m/s
maksimi aarinopeudelle ja synteettisia
agglomeraattikiekkoja hiomiseen, tarkoitettu 45 m/s
nopeudelle.

Suojaa laikat iskuilta ja kolhuilta.

HUOMIO! Alé koskaan paina lukituspainiketta
koneen ollessa kaynnissa. Koneen akselin on oltava
taysin pysahtynyt ennen lukituspainikkeen
painamista.

Asenna laikka seuraavasti (Kuva 2):

@ Lukitse kara (akseli) F painamalla lukituspainiketta
G.

@ Poista kiinnitysmutteri J karasta F laikka-avainta K
kayttaen.

@ Aseta laikka tukilevylle H.

@ Aseta kiinnitysmutteri J paikoilleen ja kirista laikka-
avaimella K. Kiinnitysmutterin J asento maaraytyy
laikan paksuuden mukaan (katso kuvia 3 ja 4)

® Tarkista laikan asentamisen jalkeen etta
lukituspainike on palautunut alkuperaiseen
asentoonsa siihen kuuluvan jousen avulla.

KONEEN KAYNNISTYS

HUOMIOQ! Tarkasta ettd koneen tyyppikilpeen
merkitty jannite vastaa paikallista verkkojannitetta.

Pane pistoke pistorasiaan painamatta
kaynnistyspainiketta.

Kaynnista laite kdantamalla kaynnistyspainike 1-
asentoon ("on"). Laite pysahtyy tehdessasi tdaman
painvastaisessa jarjestyksessa.

TYOSKENTELYOHJEITA
Laitetta kaytettdessa tyostokohde tulee kiinnittaa

huolellisesti paikoilleen, ellei se painonsa puolesta
pysy paikoillaan itsestaan.



Parhaan hiontatuloksen aikaansaamiseksi tulee
laikan ja tyOstettavan pinnan valisen kulman olla 30°
- 40°. Ohjaa konetta edestakaisin kevyesti painaen,
mika estaa tydstokappaleen ylikuumenemisen ja
varimuutosten syntymisen ja tydstopinnasta tulee
tasainen.

HUOMIO! Al4 koskaan kayté katkaisulaikkaa
hiomiseen.

Ala kohdista katkaisulaikkaan painetta tydstén
aikana. Al4 kallista laitetta. Tarkasta etté laikka on
suorassa ja tasapainossa. Huomioi tyostettavan
kappaleen materiaali ja sdada laitteen tehoa sen
mukaan. Huomioi my&s ty6stésuunta. Ohjaa laitetta
vastakkaiseen suuntaan laikasta, &la koskaan
painvastaiseen suuntaan, silla talldin laite saattaa
sinkoutua pois leikkauslinjalta ja menetat laitteen
hallinnan. Leikattaessa muotolevyja tai
suorakulmaisia putkia on suositeltavaa aloittaa tydsto
kappaleen lyhimmalta sivulta.

LISAVARUSTEET

Luetteloissamme on tilausta varten lisédvarusteluettelo
ja niita vastaavat numerot.

HUOLTO JA YLLAPITO

HUOMIO! Poista aina laitteen pistoke pistorasiasta

ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista.

- Koneen tarkastus: Kuluneiden laikkojen kayttd
vahentaa laitteen tehoa sekd saattaa vaurioittaa
moottoria.

- Asennusruuvien tarkastus: Tarkasta saanndllisesti
kaikki asennusruuvit ja niiden riittava kireys. Kirista
16ystyneet ruuvit tiukasti. Loystyneet ruuvit
aiheuttavat vaaratilanteita.

- Moottorin huolto: Huolla moottori saannéllisesti.
Varmista ettd moottorin kdamit eivat ole
vaurioituneet ja suojaa niita oljylta seka vedelta.

- Koneen ilma-aukkoja ei pida koskaan peittaa ja ne
tulee pitaa puhtaina.

- Puhdista kone huolellisesti kaytén jalkeen.
Puhdista moottori saanndllisesti paineilmalla.

- Tarkasta virtajohdon kunto. Havaitessasi siina
vaurioita toimita se valtuutettuun huoltoliikkeeseen
vaihdettavaksi.

- Hiilien vaihto: Hiilet tulee vaihdattaa valtuutetussa
huoltoliikkeessa 100 tyotunnin jalkeen tai niiden
pituuden ollessa alle 10 mm. Laite tulee huollattaa
tarkastusta, puhdistusta ja yleisvoitelua varten
valtuutetussa huoltoliikkeessa joka toisen
hiilenvaihdon yhteydessa.

- Kayta vain FLEX-merkin lisa- ja varaosia. Osat joita
ei ole mainittu tédssd kayttéohjeessa, on
vaihdettava FLEX huoltoliikkeessa (osoite
Takuu/Valtuutetut huoltoliikkeet-lehtisesta).

@

TAKUU
Katso takuuehdot tdméan ohjekirjan liitteesta.
MELU JA TARINA

Kone on suunniteltu ja valmistettu mahdollisimman
hiljaiseksi. Joissakin olosuhteissa maksimi melutaso
saattaa kuitenkin ylittdad 85 dBA. Talléin tulee
ehdottomasti kéyttaa kuulosuojaimia.

Koneen melun ja taryn normaaliarvot, mitattuna normi
EN 50144 mukaan ovat tavallisesti:

Akustinen painetaso = 88 dB(A)

Aanen voimakkuustaso = 101 dB(A)

Kéyta kuulosuojaimia!

Kasitarinan painotettu kiihtyvyys = 3,7 m/s’

CE YHDENMUKAISUUSILMOITUS

Vakuutamme, ettd tdma FLEX tuote (L3710, L3710-
125) tayttda seuraavat normit: EN 50144, EN 55014
ja EN 61000 seuraavien direktiivien mukaisesti
73/23/CEE, 89/336/CEE, 98/37/CEE.

C€os

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan 12/2004
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TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

Twviakég Tpoxdg L3710-125 L3710
ATtroppogoupevn IoxUg w 710 710
Taxutnta o€ Kevod rpm 10.000 11.000
Méy. didueTpog diokou mm 125 115
KoxAiag a&ova epyaciag  ISO M14 M14
Bdpog mep. (xwp. e€ap.)  Kg. 1,8 1,8

AKoAouBeiaTE TTOAU TTPOCEKTIKA TIG OBNYIEG TTOU TTEPIEXOVTAI
O€ QUTO TO E€YXEIPIDIO, QUAAETE TO TTPOOEKTIKA WOTE va
UTTOPEITE VO ETMIOEWPAOETE OTTOIA PEPN TUXOV XPEIATTE.

Av TO pnydvnua XPnoIPOTTOIEITl TIPOCEKTIKA Kal yiveTal
owoTh ouvTApnon, Ba AsiToupyei cwaoTd yia peydlo
digoTtnua.

O1 AeIToupyieg Kal n Xprion Tou epYOAEiou TTOU €XETE OYOPAOEI
Ba TPETEl va eival ATTOKAEIOTIKA Kal HOVO QUTEG TTOU
TEPIYPAQoVTal Og auTO To eyxelpidlo. KABe GAAN Xprian Tou
epyaAeiou armmayopeUeral auoTnpd.

EIKONEZ
MNEPIFTPA®H (Acgite TIG £IKOVEG TTOU UTTOBEIKVUOVTAL)

Alok6TTNG EAéyxoU (EIK.1)

Bon®ntiki Aapn (Eik.1)

MpooTareuTikd Siokou (Eik.1)

KoxAiag (agova) (Eik.2)

Kouptri prrhokapioparog Tou koxAia (Eik.1)
MAdka otApIEng (Eik.2)

Aiokog Agiavong (Eik.2)

MepikdxAio otepéwong (Eik.2)

KAeidi agovwy (Eik.2)

A" IOTO®>

EZOMAIZMOX THZ MHXANHZ

- 1 MpooTateutikd diokou @115mm / @125mm
- 1 Bon@nmikA Aafn

- 1 KAeidi agovwv

- MepikdxAia oTepEwong diokou

- Eyxeipidio pe Tig 0dnyieg Asiroupyiag

- Odnyieg aopaAeiag

- Eyypago eyyunong

OAHFIEZ AZ®PAAEIAZ

Acgite 10 TrepIAapBavouevo eyxelpidio “Odnyieg Aopaleiag”
TTOU TTOPEXETAI Padi PE TO TTAPOV EYXEIPIOIO OBNYIWV.
MPOZOXH! Mnv XpnOIPOTIOIEITE TTOTE TN WNXAVH XWPIG TO
TIPOOTATEUTIKG. AIOTNPEITE T TIPOCTATEUTIKA OTN BE0N TOUG.
MPOZOXH! Aev TrpéTmel va TpoxiCeTe UNKA TTOU TTEPIEXOUV
apiavto. Av SoUAeUeTE PE UNIKG TTOU TTEPIEXOUV apiavTo/
doBeoTo Kal/f TTETPEG TTUPITIOU, TTAPAYETAI PIC OKOVN TTOU
eival €TIKIVOUVN yia TNV uyeia. ATTOQUYETE TNV EIGTIVON TNG
oKoévnNG, oUPPWVA PE TOUG KAVOVIOHOU aTTOQUYAG
ATUXNHATWV.

Mo TNV TTPOOWTTIKF 00g aoPAAeia, Ba TTPETTEI va GUVOEETE
TavTa 10 UnXavnua ot NAEKTPIKG BikTUO TTOU va
TpPoOoTATEUETAI ATTO £€va dlaAQOPIKO KAl BEPHIKO
ATMOOTWHEVO d1akOTTN, cUYPWVA PE TOUG
TIPOKABOPICUEVOUG KAVOVEG GOPAAEIAg yia TIG NAEKTPIKEG
EYKATAOTACEIG XOUNANG NAEKTPIKAG TAONG.

* Mnv TputrOETE TO TTAQICIO TOU PNYXOVAUOTOG, KABWG
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KOTAOTPEPETAI N TIPOCTATEUTIKA POVWON (XPNOIUOTIOIEITE
TIG ETTICUVOTITOPEVEG ONUAVOEIG).

EAéyETe TNV TTEPIOXT) EPYOOIAG PE EVAV QVIXVEUTH HETAAAWY,
KOBWG PTTopEl va UTTAPXOUV NAEKTPIKE KaAWdIA, TWAARVESG
agpiou fi vepouU TTou Bev @aivovTal.

Mpétel va ammoouvdEeTe TTAVTOTE TO PNXAvNHO OoTrd TV
TIPICa TTPIV TTPAYHATOTIOINCETE OTTOINDATIOTE £PYATIA.

H madon Tng AciToupyiag Tou PNXQvAPATOg TIPETTEl Va
yivetal TTdvta pe Tov SIaKATITN Kal OXI TpaBwvTag To BUoa.
MPOZOXH! Mpiv amd kABe xprion TIPETTEl va EAEYXETE TO
Buopa kal 70 KaAwdio. Av xpeiddovtal avTikatdoTaon,
TIPETTEI va yivel atrd évav €101KO.

Alatnpeite TAVTA TO KAAwSIO pokpid amd TNV akTiva
A&IToupyiag Tou UNyXavApaTog.

Mpémel va Bagete 10 pnydvnua otnv mpi¢a pévo étav o
JIaKOTITNG €ival OTO KAEIOTO.

To pnxdvnua TTPETTEl va XPNOIPOTIOIEITl TTAVTA PE TNV
emTPO0BETN AaBH.

Kpartare avTta 10 pnxdvnua duvard kai pe Ta duo xépia o€
oTabepr) oTdon.

EAéygTe av n TaxUTNTa TTOU CNUEIWVETAI OTOV JiOKO €ivail n
idla 4 geyaAuTepn ammod TNV OVOPAOTIKA TaxUTnTa TOU
YwVvIakoU TpoxoU JNXavAPATOG.

BeBaiwBeite 0TI 01 dlaoTACEIG TOU SioKOU €ival CUPBATES HE
TO YWwVIOKS TPOXO.

O1 AglavTikoi Siokol TPETel va xeipifovtal Kal va
QUAGoCoOVTal PE TIPOCOXH CUMQWVA HE TIG 0dnyieg Tou
KOTOOKEUAOTH.

MpooTtatéywTte 170 WEEAIPO Agiavong amd XTUTTAHATA,
OUYKPOUOEIG KOl AIiTTn.

EAéygTe TTPOOEKTIKG TOV BioKO IO va OeiTe av €Xel UTTOOTET
ZnuId i av €Xel PWYHEG TIPIV TOV XPNOIUOTIOINCETE.
AVTIKOTOOTAOTE APECWS TOUG BIOKOUG UE PWYHEG 1) CNHIEG.
BeBaiwBeite 611 01 diokol TOTTOBETOUVTAI CUPPWVA PE TIG
0dnyieg TOU KATAOKEUQOTH.

To pnydavnua TTPETTEN Vo XPNOIPOTTOIEITAl JOVO yia OTEYVO
KOWIHO Kal TPOXIoHA.

BeBaiwBeite 611 TO AelavTiKO TTPOIGV €xel TOTTOBETNOET Kail
OTEPEWDEI CWOTA TTPIV XPNOIMOTIOINCETE TO pnxdavnua. Na
BadeTe PTTPOCTA TO PNXAVNHA O€ KEVO yia 30 SeuTepOAETITA
o gl aoc@alf Béon, €101 WOTE av onuelwOei pia
agloonuavtn dévnon r dAAn eAATTWATIKR AciToupyia, va
KAEioETE apéowg TO unxavnua. KAt Tétolo ptropei va
utrodelkvUel 0TI Bev €xel yivel owoTh gykataoTaon r opbn
€uBuypdpupion Tou diokou.

XPNOIUTTOIEITE ATTOKAEIOTIKA Kal POVO €IDIKEG GAAVTES Kal
TIAGKEG YIa aQUTO TO epyaleio. Mnv XpnOIUTTOIEITE PEIWTEG A
TIPOCAPHOCTEG VIO VA TIPOCAPUOCETE AcIavVTIKOUG SioKoug
HE HEYGAEG OTTEG.

Z€ UNXavEG TTOU €X0Uv OXEDIAOTET yia va ouvodeUovTal atmd
eCapTApaTa pe ot KoxAia.

EAéyETe av TO KOPPGTI TIPOG TPOXIOHO €ival OwoTd
OTEPEWMEVO TTPIV ATTO OTTOIAdATIOTE £pyaaia TPoXIoHoU 1
KOTTAG.

MNa 10 @IvipiIopa, n ywvia TTou oxXnuaTieTal avapeoa aTov



dioko Kal TNV €TTIPAvEIa Epyaaiag TTPETTEN va gival TTEPITToU
30 pe 40 poipeg yia dpioTn amrédoan.

Mnv xpnoipotroigite TTOTé SiOKOUG KOTTAG Yo TPOXIOHS. Ol
SIoKoi KOTTAG dev TTPETTEN VO UTTOKEIVTAl € TTAGyIa TTiEDT.
Mpoooxn pe Ta piviopata Tou TreTdyovTal. Kpatdre 10
epyaAgio Pe TPOTTO TTOU va PNV TIETAYOVTal OTTIBEG TTPOG TO
HEPOG 0ag i TTPOG TO PEPOG GAAWYV ATOHWY ) EUPAEKTWV
UANIKWOV.

Katd Tov TpoxIopO TETPAG TIPETTEI VA XPNOIPOTIOIEITE
€COTTAIONO aTTOPPOPNONG TNG OKAVNG Kal va PopdTe €I10IKA
paoKa.

‘Otav xpnoiyoTrolgitTe TO pNXAvnua, TTPETTEI VO QOPATE
TIEVTa TIPOCTATEUTIKG YUAAIG KOl wToaoTTideG. MTTopeite va
XPNOIYOTTOICETE €TITTAEOV £EOTTAIONO TTPOCWTTIKAG
TTpooTaCiag, OTIWG TTPOCTATEUTIKY) PAOKA Yia Tn OKovn,
yavTia, Kpavog kai Todid. Emiong cuviotdtal va @opdrte
avTioAioBnTIKG TTatrouTola ac@aAgiag. H TTpooTaTeuTikh
pdoka yia TN okévn gival atmrapaitnTn, €TeId N okovn Tou
TPOXIZOHEVOU UAIKOU, 6TTwG gival N Bagr rj GAAn emévduon
em@avelag, €xel BAaBepég 10160TNTEG. Ze TTEPITITWON
au@IBoAiag, ouvioTdtal n xpRon Tou TPOCTATEUTIKOU
eCoTAiopoU.

BeBaiwBeite 6T o1 gival eAelBepeg oI OXIOPEG e€agpiouoU
KATG TNV €pyacia Pe okovn. Av TIPETTEI va KOBOPIoETE TN
okovN, TTPETTEI TTIPWTA VO ATTOOUVOETETE TO Pnydavnua. Mnv
XPNOIUOTTOIEITE HETAAAIKG QVTIKEIMEVA KAl TTPOCEETE VA PNV
TTPpOKaA£OETE BAGREG OTA ECWTEPIKA PEPN.

Mnv ayyilete Ta pépn Agiavong/Tpoxiopou Katd Tnv
TIEPIOTPOPH TOUG.

MPOZOXH! O Tpoxdg Aciavong cuvexilel va TrepIOTPEPETA
yia Aiyo JETA TNV aTrOooUvVSEDT TG CUOKEUNAG.

NEPIAHMTIKH NEPITPA®H

O ywVIoKOG TPOXOG €XEl OXEIAOTEN yia TNV KOTI, TPOXIOHO
Kal BoupToIopa HETAANIKWY UAIKWYV 1 TIETPAG XWPIg TN XpAon
vepou.

MPIN XPHZIMOTOIHZETE AYTO TO EPIAAEIO

Mpiv xpnolgotroioete 1o epyaheio, BeBaiwBeite OTI n TdON
Tou peUhaTog eival n owoTh: H evdelkvuduevn Tdon oTO
TIAQCI0 XOPAKTNPIOTIKWV TTPETTEI VO CUMTIITITEN PE TNV TAON
Tou pevparog. Or ouokeuég Twv 230V ptropolv va cuvdeBolv
etTiong o€ Tdon peUpaTog 220V.

EFKATAZTAZH TON MHXANIZMQON AZ®AAEIAZ

MPOZOXH! BydAte Tnv Tpifa TIPIV TTPAYUATOTIOINCETE
OTTOIAdATIOTE EPYATia OTO UNXAvnua.

O Tpo@uAaKNIpag TToU TTaPadISETTal Pagl JE TO PNXAvNHa
TPETTEl OTTWOBATIOTE OTTWOOATIOTE va {OTTOBETEITAIVA
CoTroBeTEITAl OTO pnXAvnua yia kaBe eoyaoia Asiavong n
KOTTAG.

O TmpoguAaknipag TOTTOBETEITAI OTN QAAvVT{a CUOPIENG TOV
epyaAeiou o6tav autd eival ToTroBeTnuévo avatroda. Mepdote
Tov HOXAS oUcIENG aTTnV avTioToiXn VITOS0X! TTPOCEXOVTAG N
€YKOTTA TOV DOKTUAIOU VO EQAPUOCEI TNV AVTIOTOIXN EYKOTIN
G QAAvT{ag ovopvgng. MeTd PTTOPEITE va YUPIOETE TOV
TIPOQUAaXTAPa OTNV €mBUUNA B€on Kal va ToV aoQAAICETE
vePG yupifovtag TV Bida.otnv emBupnf Béon Kal va Tov
aoalioeTe yePA yupifovTag Tnv Bida.

MPOZOXH! To kAeIOTO PéPOG TOU TTPOCTATEUTIKOU TOU BioKOU
TIPETTEI VA €ival TTAVTA TTPOG TO PHEPOG TOU XPAOTN.
TotroBétnon Bondntikrig Aafig

Me okoTrd TOV GpPIOTO €AEYXO Kal TNV PEYOAUTEPN duvaTr
ac@AAeia Katd TN XPHon TOU HPNXAVAPOTOG, OTTAITEITAI N
BonénTikr Aapn.

H BonbnTikA AaBA B mpémel va Bidwelei otn de€id i otV
aploTepr) TTAeupd, avaloya pe To €idog gpyaaciag TTou
TIPOKEITAI VO TTPAYHATOTTOINOEI.

TOMOGETHXH EZAPTHMATQN (AIZKQN KAI TPOXQN)

MPOZOXH! Ma Adyoug ao@aAgiag, TTPETTEl VO ATTOOUVOEETE
TIGVTO TO PNXAVNHG aTrd TO NAEKTPIKO PEUPA TTPIV. KAVETE
otroladnmote alAayry Siokou ry TpoxoU. Mpémel TavTa va
£pYAdeoTe €XOVTAG TOTTOBETNUEVO TO TTPOCTATEUTIKG Kal
XPNOIHOTTOIVTAG YUANIG aOQOAEQG.

Xpnoipotroleite dioKoug TPOXIOPOU Kal KOTTAG ME OUVOETIKO
OUYKOAANTIKO W iVEG, yia PEYIOTN TTEPIPEPIKN TaxuTnTa 80 m/s
KQI TPOXIOTIKG doxeia Ye TUVBETIKG TUYKOAANTIKS yia 45 m/s.
O1 diokol Kal ol TpoXOoi TTPETTEl va TTpoaTaTelovTal aTrd
XTUTTAATO Kal GUYKPOUOEIG.

MPOZOXH! Moté unv méZETE TO KOUNTI Ao@AAIong 6Tav TO
unxavnua Bpioketal o€ Aeiroupyia. MNpiv TTATACETE TO KOUPTTI
ao@daAiong, o agovag TTPETTEl va eival EVTEAWG OTAPATNHEVOG.

MNa va TomoBeToETE TOV dioKO, akoAoubroTe Ta £€Mg BANATA
(Eik. 2):

® MmAokapioTe Tov KoyAia (Ggova) F miéfovtag To KoupTri
ac@aAliong G.

@ Me 10 KA€ISi agovwy K agaipéaTe 1o TTEPIKOXAIO OTEPEWONG
J améd Tov koxAia F.

® TomobeTioTe TOV Bioko Agiavong Tavw oTnv TTAGKA
otpigng H.

@ TomoBeTAOTE {avd TO TeEPIKOXAIO aTepéwong J
Xpnoigotolwvtag 1o KAe1di afdévwv K. H Béon Tou
TrepikoxAiou J Ba e€apTnBei atrd 10 TTAX0G Tou diokou (BA.
€IK. 3 kai 4)

® Otav TeAewoeTe TNV dladikaoia TOTToBETNONG, EAEYETE av
TO KOUMTTi 00QAAIoNG £XEl ETTAVENBEI OTNV ApXIKr Tou Béon
We Tn BoriBeia Tou eAatnpiou TTou SIaBETEI.

©EZH AEITOYPTIAZ THZ MHXANHZ

MPOZOXH! BeBaiwbeite 011 n TAON PEUPATOG CUMTTITITEI PE
TV TGON TOU PNXOVAMOTOG.

JUvdEOTE TO PNYAvnua oTo NAekTpIKG BikTUO €XovVTag Tov
SIAKOTITN KAEIOTO.

To unxdvnua TiBeTal og AEIToupyia PETOKIVWVTOG TOV
SiakéTTn eAéyxou otnv Béon 1 ("on"). Na va T1o0
ATTOCUVOEOETE, YUPIOTE TOV OTNV avTIOETN KaTeubuvon.

ENAEI=ZEIZ AEITOYPTIAZ

MNa va apyioete TN dladikacia TPOXIOMOU A KOTIAG, TTPETTEI
TIPWTA VO OTEPEWOETE TO KOPUATI TTOU Bt SOUAEWETE, EKTOG KI
av TTapapével oTabepd xdpn oTo idlo Tou To BAPOG.

Katd tov Tpoxiopd, ouvioTdTtal va gival n ywvia TTou
OXNMaTICETAI AQVAPETT OTNV ETTIPAVEI KAl TOV 3IOKO TTEPITTOU
30°-40° yia koAl amddoan kal dploTa amoTeAéouaTa.
OdnynoTE TO EPYAAEIO ATKWVTAG Ui EAAPPIG TTETT UTTPOCTA
Kal Tiow. Me autdv Tov TpOTTo, aTToPeUYETAI N UTTEPBEPUAVON
TOU UAIKOU Kal N aAAayr Tou XPWHATOG TOU, EVW TAUTOXPOVA
ATTOPEUYETAI O OXNHATIOHOG EYKOTTWV.

MPOZOXH! Mnv xpnaoiyoTtoleite TOTé SiOKO KOTIAG yid
TPOXIOHO.
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Katd 1 didpkeia TnG KOTTAG dev TIPETTEN VO AOKEITE TTiEoN OTO
dioko. Mnv yépvete To pnxdavnua. O diokog dev Ba TTPETTEl
etiong va yépvel i va TahavteveTal. H epyacia TTpéTel va
yivetal oTadlakd avdAoya Pe Tov TUTTO Tou UAIKoU. Katd Tnv
KOTTA €ival onuavTikd va AapBdavetal utrdyn n Kateubuvon Tng
doukeidg. H ouokeury Trpémel va odnyeital TTAvTa avTifeTa
aTré TNV TTopeia Tou UAIKOU, TIOTE OTNV avTiBeTn Katelbuvaon.
AI0QOPETIKA UTTAPXE! KiIVOUVOG va Byel TO Pnxavnua até n
YPauURA KOTTAG Kal va unv eAéyxetal. Kard Tnv Kot dkpwv
OWAAVWY hE 0pOBOYWVIO TUANA, CUVICTATAI Va OpXiCel N KOTTH
a1é TNV TTAEUPA TOU TTIO HIKPOU TUAPGTOG.

E=ZAPTHMATA

Ta egapTAPATA KAl O AVTIOTOIXOG aPIBUAG TTapayyeAiag Toug
uTTopei va Bpedei 0TOUG KATAAGYOUG HOG.

ZYNTHPHZH KAl ®PONTIAA

MPOZOXH! Mpémel va Byddete amd Tnv Tpida To pnxdvnua

TIPIV KAVETE OTTOIOdNTIOTE £pYaTia YE QUTO.

- EmBewpnon Tou epyaleiou: H xprion evég @Bappévou
£€aPTANATOG TPOXIOKOU 1 KOTTAG HEIWVEI THV ATTOd00T KAl
JTTOpPE] VO TTPOKAAEDEl {NUIGt OTO YOTEP.

- EmBewpeioTe Tig Bideg: E mOewpeiTe TAKTIKG OAEG TIG BideG

KaI OlyOUPEUTEiTE OTI €ival oTaBepd BIdwpEveS. Av KATToIO

Bida éxer xahapwaoel, BIBWOTE TNV AUECWS. AIGPOPETIKA,

uTTdpXel TTEPITTTWON va Bpebeite e coBapd Kivouvo.

Zuvtiipnon Tou potép: Acigte 131aiTepn TPpOCOXN Kal

BeBaiwBerte o1 Sev TTPOKAAEITAl {NUIG OTN UTTOPTTIVA TOU

HoTEP Kai OTI dev BpéxeTal Pe vepd r AddI.

Alatnpeite TAvTa €AeUBepeG Kal KABAPEG TIG OXIOMEG

e¢aepiopou.

KaBapifete oXOAAOTIKA Tn pnxav WETd Tn XpAon Tng.

QDuodTe ouyVA TO JOTEP PE CUUTTIEGPEVO OEPQl.

EAéyxete TNV KaA katdotaon Tng pmaAavrélag.

AlagopeTikd, TpéTel va ameubuvBeite oe €va

AVaYVWPIOUEVO KEVTPO EGUTTNPETNONG VIO va Yivel n aAAayn.

Avtikat@otaon BoUptoag: O1 BoUpTtoeg TPETTEl va

avTiKaBioTwvTal PeTd atmd 100 wpeg epyaciag TTEPITTou A

OTav To PAKOG TOug gival piIkpoTepo atd 10 mm. TMa Tnv

avTIKaTdoTaon, TPETEl va ameubuiveaTe oe €va

Avayvwpliopévo Kévrpo Egumnpétnong yia va yivel n

aMayr). Ze kaBe deUTepn aAAayr|, GUVIOTOUNE VO AQAVETE

To pnxdvnua oe pia amd TIg YTnpeoieg TeXVIKAG

Egutrnpétnong Trou SIaBETOUE, yIa va Yivel €vag YEVIKOG

kaBapiopdg kai Aitravon.

Mpémel va xpnolgotoloUvTal POvo egapTApaTa Kal

avtaAhakTikd FLEX. Ta pépn Twv oToiwv n aAAayr dev

oupTrepIAaPBAaveTal OTO £yXEIPiIdIO odnyIwy, Ba TTPETTEl va
avTikaBioTavTal o€ €va avayvwpliopévo KEVTPO
egutnpétnong FLEX (Aeite 10 @uUAAGdI0 Tng Eyyunong/

Aigubuvoeig Avayvwpiopévwy Kévipwv EEuTTNpETnoNg).

EFTYHZH

Acgite TIG YyEVIKEG OUVONKEG €yyunaong OTo €yypago Trou
ouvodeuel TIG 0dnyieg.

TIMEZ ©OPYBOY KAl AONHZHZ

To epyaAeio auTo €xel OXEDIAOTEN KAl KATAOKEUAOTET £TO1 LWOTE
0 86puBog va peiwvetal aTo eAdxioTo. EviouTolg, ot eIBIkég
ouverikeg, n péyiotn TR BopUBou oTov XWpo epyaciag
pmopei va gemepdoer Ta 85 dBA. 'authi v mepimwon, o
XEIPIOTIG TIPETTEI va TIPOCTATEVETAl aTTd TOV UTTEPBOAIKG
B86pufo XpNOIHOTIOIWVTAG TIPOCTATEUTIKEG WTOACTTIOES.
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Ta emimeda BopUBou kal dOvNONG TOU UNXAVAPATOG,
KaTapeTpnuéva oUppwva pe Tov Kavovioud EN 50144,
avépXovTal KavovIKd O€:

Emiredo akouoTIkAg Trieang = 88 dB(A)

Emimedo akouoTikrg ioxUog = 101 dB(A)

XPNOIHOTIOIEITE TIPOCTATEUTIKEG WTOACTTIOEG!

Emiraxuvon dévnong = 3,7 m/s’

c E AHAQZH YMMOP®QZHE

Me 1o TTapdv SnAwVoupE, Pe SIKA pag euduvn, OTi Ta TTpoidvTa
FLEX o6mwg mepiypdgovTal o auté 1o eyxelpidio L3710,
L3710-125 ocupgpwvouv pe Toug akdAouBoug Kavoviopous i
éyypaga kpitTnpiwv: EN 50144, EN 55014 kal
EN 61000 oupowva pe Tig odnyieg tng 73/23/CEE,
89/336/CEE, 98/37/CEE.

C€o

AlatnpoUpe TO JIKAIWHA VO KAVOUUE TEXVIKEG OAAAYEG
12/2004



DANE TECHNICZNE

Szlifierka katowa L3710-125 L3710
Moc przyjmowana w 710 710
Predkos¢ obrotowa biegu jatowego obr./min 10.000 11.000
Maks. srednica tarczy mm 125 115
Gwint watu napedowego ISO M14 M14
Ciezar ok. (bez wyposazenia) kg 1,8 1,8

Prosze doktadnie przestrzegac wskazéwek podanych
w niniejszej instrukcji uzytkowania i obstugi. Instrukcja
musi by¢ zawsze kompletna, czytelna i dostepna przy
pracy, aby umozliwi¢ sprawdzenie réznych czgsci
urzadzenia.

Poprzez zastosowanie urzadzenia zgodnie z jego
przeznaczeniem, oraz przestrzeganie odpowiednich
wskazdwek dotyczacych przegladdw i konserwacii,
mozna znacznie przedtuzyé okres uzytkowania maszyny.
To narzedzie elektryczne przeznaczone jest tylko do
zastosowania, ktére opisano w niniejszej instrukgji
obstugi. Kazde inne jego zastosowanie jest zabronione!!

RYSUNKI

OPIS (patrz wymienione rysunki)

A Wytagcznik (rys. 1)

B Uchwyt dodatkowy (rys. 1)

C Ostona tarczy szlifierskiej (rys. 1)

F Wrzeciono (wat) (rys. 2)

G Przycisk blokady wrzeciona (rys. 1)
H Tarcza posrednia (rys. 2)

| Tarcza szlifierska (rys. 2)

J Nakretka mocujgca (rys. 2)

K Klucz specjalny (rys. 3)

WYPOSAZENIE NALEZACE DO ZAKRESU
DOSTAWY

-1 Ostonatarczy @ 115 mm / @ 125 mm
- 1 Uchwyt dodatkowy

- 1 Klucz specjalny

- 1 Nakretka mocujaca tarcze szlifierskg

- Instrukcja uzytkowania i obstugi

- Wskazowki bezpieczenstwa

- Karta gwarancyjna

WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

* Patrz odpowiednie “WSKAZOWKI
BEZPIECZENSTWA”, ktore dotaczone sg do niniejszej
instrukcji uzytkowania i obstugi.

+ WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA!! Nie wolno uzywaé
maszyny bez wyposazenia ochronnego. Nie wolno
demontowac wyposazenia ochronnego.

+ WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA! Nie wolno szlifowac

materiatow, ktore zawieraja azbest. Przy pracach na
materiatach zawierajacych azbest lub kwarc wytwarza sie
pyt szkodliwy dla zdrowia. Chroni¢ uzytkownika przed
wdychaniem pytu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dla wtasnego bezpieczenstwa i zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dla instalacji niskiego napigcia nalezy
podtaczy¢ urzadzenie do sieci elektrycznej zabezpieczonej
wytacznikiem ochronnym pradowym i wytgcznikiem
przeciazeniowym.

W obudowie urzadzenia nie wolno wierci¢ zadnych
ofwordw, poniewaz zniszczy to izolacje (zastosowad
tabliczki samoprzylepne).

Obszar pracy sprawdzi¢ wykrywaczem metalu, czy i gdzie
znajdujg sie ukryte przewody elektryczne, gazowe i/lub
wodne.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy maszynie
nalezy wyjac wtyczke z gniazdka sieciowego.

Maszyna musi by¢ zawsze wytaczona wytacznikiem.

W celu wylaczenia nie wyimowaé wtyczki z gniazdka
sieciowego.

WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA! Przed kazdym
uzyciem maszyny sprawdzic, czy wtyczka i elektryczny
przewdd zasilajacy nie sg uszkodzone. Jezelisg
uszkodzone, zleci¢ wymiane uprawnionemu elektrykowi
specjaliscie.

Elektryczny przewod zasilajacy trzymad zawsze z dala

od obszaru pracy.

Do sieci podtaczaé tylko maszyne, ktdra jest wytaczona
wytgcznikiem.

Maszyng wolno eksploatowac tylko z zamontowanym
uchwytem dodatkowym.

Maszyng trzymaé zawsze obiema rekoma i zadbacé

o pewna, bezpieczng postawe uzytkownika.

Sprawdzi¢, czy predkosc podana na tarczy szlifierskiej
odpowiada predkosci znamionowej maszyny, albo jest

od niej wieksza.

Upewni¢ sie, czy wymiary tarczy szlifierskiej odpowiadaja
wymaganiom maszyny.

Tarcze szlifierskie nalezy traktowaé i przechowywac
zgodnie ze wskazdwkami ich producenta.

Szlifierke chroni¢ przed uderzeniami, wstrzasami,

oraz przed dziataniem olejow i smardw.

Przed uzyciem starannie sprawdzi¢ tarcze szliferska,

czy nie jest uszkodzona lub peknieta. Uszkodzone tarcze
szlifierskie lub tarcze posiadajace rysy nalezy natychmiast
wymienic.

Zwracac uwage, aby montowaé tarcze szlifierskie zgodnie
ze wskazowkami ich producenta.

Maszyng wolno stosowaé tylko do cigcia na sucho i do
szlifowania na sucho.

Przed uzyciem maszyny sprawdzié¢, czy materiat szlifierski
jest zamontowany i zamocowany prawidtowo. Maszyne
wigczy¢ najpierw na 30 sekund na biegu jatowym,

aw przypadku stwierdzenia nadmiemych drgan lub innych
zaktécen, natychmiast wytaczy¢. Moze to wskazywac

na niewtasciwy montaz lub nieréwna tarcze szlifierska.
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* Stosowac tylko przytacza i tarcze wyszczegdlnione
i dopuszczone dla tego narzedzia szlifierskiego.
Nie stosowac zadnych dodatkowych watkow redukeyjnych
ani adapterdw do tarcz szlifierskich o wigkszych otworach.
¢ Dla maszyn z watem gwintowanym przewidzianych
na czesci wyposazenia z otworem gwintowanym gwint
w tarczy musi by¢ wystarczajaco dtugi, aby umozliwic
wkrecenie watu.
* Przed rozpoczeciem szlifowania lub ciecia nalezy
sprawdzi¢ prawidtowosé zamocowania obrabianego
materiatu.
Optymalng wydajnos¢ szlifowania zgrubnego osiaga sie
przy kacie nachylenia tarczy szlifierskiej do powierzchni
obrabianej rownym okoto 30 do 40 stopni.
Do szlifowania nie wolno nigdy uzywaé tarczy tnacej!
Tarczy thacej nie poddawac obcigzeniu bocznemu.
* Zwracac uwage na zarzace sig widry. Narzedzie trzymacé
w taki sposdb, aby widry nie spadaty w kierunku

uzytkownika lub innych osob, ani materiatow tatwopalnych.

* Przy obrébce kamienistosowaé odkurzacz przemystowy
i przeciwpytowa maske ochronna,.

* Przy uzytkowaniu urzadzenia stosowac¢ okulary ochronne
i osobiste srodki ochrony stuchu. Inne srodki ochrony
osobistej, jak maske przeciwpytowa, rekawice ochronne,
hetm i fartuch ochronny zastosowac wedtug potrzeb.
Zaleca sie rowniez zatozenie butow roboczych
o nieslizgajacych sie podeszwach. Koniecznosc
stosowania maski przeciwpytowej spowodwana
jest wtasnosciami trujacymi pytu szlifowanego materiatu
samego w sobie, jak ifarb, lakieréw i innych powtok,
ktorymi pokryty jest obrabiany materiat. W watpliwych
przypadkach nalezy zawsze zastosowac $rodki ochrony
osobistej.

* Prosze zwrécié uwage, aby w czasie pracy z wydzielaniem
pytow otwory wentylacyine urzadzenia byty zawsze drozne.
W razie potrzeby usuniecia nagromadzonego pytu
nalezy najpierw wytaczyé maszyne. Do usuwania pytu nie
uzywa¢ zadnych metalowych przedmiotow, uwazac,
aby nie uszkodzi¢ elementéw wewnatrz urzadzenia.

* Nie dotyka¢ obracajacych sie narzedzi szlifierskich.

* WSKAZOWKA OSTRZEGAWCZA! Po wytaczeniu

urzadzenia tarcza szlifierska obraca sie jeszcze krétki czas.

KROTKI OPIS

Szlifierka przeznaczona jest do przecinania sciernicami,
szlifowania, oraz szczotkowania metalu i kamienia bez
uzycia wody.

PRZED UZYCIEM URZADZENIA

Przed uzyciem urzadzenia sprawdzi¢, czy napiecie sieci
elektrycznej jest odpowiednie: Napiecie podane

na tabliczce znamionowej urzadzenia musi by¢ zgodne
z napieciem sieci elektrycznej. Urzadzenia dla napiecia
230 V mozna réwniez przytaczy¢ do sieci o napigciu
220 V.
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MONTAZ WYPOSAZENIA BEZPIECZENSTWA

UWAGA! Przed przystgpieniem do prac przy maszynie
nalezy zawsze wyja¢ najpierw wtyczke z gniazdka
sieciowego.

Do szlifowania zgrubnego i przecinania musi by¢ zatozona
ostona tarczy, ktora nalezy do zakresu dostawy. Maszyne
przewrdci¢ na plecy i nasuna¢ ostone pierscieniem
mocujacym na kotnierz, przy czym krzywke na stronie
wewnetrznej pierscienia mocujacego wprowadzic

do wpustu na kotnierzu mocujacym. Nastepnie ostoneg
mozna przekreci¢ do odpowiedniej pozyciji i dokrecic.
Wskazéwka ostrzegawcza!! Zamknieta cze$¢ ostony
tyrczy szlifierskiej musi by¢ zwrdcona do uzytkownika.

Montaz uchwytu dodatkowego

W celu zapewnienia lepszej kontroli i bezpieczenstwa
przy obstudze maszyny obowiazuje stosowanie uchwytu
dodatkowego.

Uchwyt dodatkowy B stuzacy do prowadzenia maszyny
mozna zamontowac po prawej lub po lewej stronie
maszyny.

MONTAZ NARZEDZI
(TARCZE TNACE | SZLIFIERSKIE)
WSKAZOWKA OSTRZEGAWCZA!!

Wskazowka ostrzegawcza!! Ze wzgledow
bezpieczenstwa przed przystagpieniem do wymiany lub
zaktadania tarcz nalezy zawsze najpierw wyjac¢ wtyczke
z gniazdka sieciowego. Prosze pracowaé zawsze

z zamontowang ostong tarczy i zaktadac¢ okulary
ochronne.

Dla predkosci obwodowej ok. 80 m/s stosowac tarcze
tnace i tarcze szlifierskie wzmocnione wtoknem

i z syntetycznym spoiwem, a dla predkosci obwodowej
ok. 45 m/s tarcze szlifierskie z syntetycznym spoiwem.

Tarcze tnace i tarcze szlifierskie chroni¢ przed
uderzeniami i wstrzgsami.

UWAGA! Przycisku blokady G nie wolno naciskaé

w czasie biegu maszyny. Przed nicidnigciem przycisku
blokady G zaczekaé, az wat maszyny catkowicie sie
zatrzyma.

Tarcze montuje sie w nastepujacy sposob:

@ Wrzeciono (wal) F zablokowa¢ poprzez nacisniecie
przycisku blokady G.

Nakretke mocujaca J odkreci¢ z wrzeciona F

za pomoca klucza specjalnego K.

Tarcze szlifierskg natozy¢ na tarcze posrednig H.

®e ®

Nakretke mocujaca J przykreci¢ ponownie kluczem
specjalnym K. Pozycja nakretki mocujacej J zalezy
od grubosci tarczy szlifierskiej (patrz rys. 3i 4).

@

Po zamontowaniu tarczy sprawdzic¢, czy przycisk
blokady powrdcit do pozycji pierwotnej (dzieki
wbudowanej sprezynie).



URUCHOMIENIE URZADZENIA

UWAGA! Prosze sprawdzi¢, czy napiecie zrodta
pradu jest zgodne z napieciem podanym na tabliczce
znamionowej urzadzenia.

Przy wytaczonej maszynie wtozy¢ wtyczke do gniazdka
sieciowego.

Maszyne wigcza sie poprzez nastawienie wytacznikar B
w pozycji 1 (ON). W celu wytaczenia przesuna¢ wytacznik
w przeciwnym kierunku.

WSKAZOWKI DLA UZYTKOWNIKA

Przed przystapieniem do ciecia lub szlifowania nalezy
zamocowac obrabiany przedmiot, jezeli jego ciezar
wtasny nie zapewnia bezpiecznego potozenia.

Celem osiagniecia dobrej wydajnosci i optymalnego
wyniku przy szlifowaniu zaleca sie ustawi¢ tarcze pod
katem ok. 30°-40° do powierzchni obrabianej.
Maszyne prowadzi¢ z lekkim naciskiem tam i z powrotem.
Dzieki temu powierzchnia nie bedzie sie nadmiemie
nagrzewac ani nie ulegnie przebarwieniom. Poza tym
zapobiega sie powstawaniu karbow.

Wskazowka ostrzegawcza!! Tarcz thacych nie
stosowac nigdy do szlifowania!

Przy przecinaniu tarcz tngcych nie poddawac naciskowi.
Nie przechyla¢ maszyny. Tarcza nie moze kantowac

ani drgac. Pracowac z umiarkowang predkoscig ruchu
postepowego, kidrg dobraé¢ odpowiednio do danego
materiatu. Przy przecinaniu zwraca¢ uwage na

wiasciwy kierunek. Maszyne nalezy zawsze prowadzi¢
w przeciwbiegu do ruchu narzedzia, w zadnym innym
kierunku.

W przeciwnym przypadku zachodzi niebezpieczenstwo
niekontrolowanego wybiegu urzadzenia z linii cigcia. Przy
przecinaniu profili i rur o przekroju prostokatnym zaleca sie
rozpoczac prace po stronie o najmniejszym przekroju.

WYPOSAZENIE

Wyposazenie i odpowiednie numery do zamdwienia
(numery katalogowe) znajdziecie Panstwo w naszych
katalogach.

PRZEGLAD | KONSERWACJA

Wskazowka ostrzegawcza!! Przed przystapieniem

do prac przy maszynie nalezy zawsze najpierw wyjac

wtyczke z gniazdka sieciowego.

- Sprawdzanie narzedzia: Zastosowanie zuzytej
tarczy tnacej lub zuzytej tarczy szlifierskiej obniza
wydajnosc¢ pracy i moze spowodowac uszkodzenie
silnika.

- Sprawdzanie srub montazowych: Regularie
sprawdzaé sruby montazowe, czy nie sa
poluzowane. Poluzowane sruby nalezy natychmiast
dokreci¢. W przeciwnym przypadku zagraza
powazne niebezpieczenstwo.

- Pielegnacija silnika: Zwraca¢ szczegdlna uwage
i zapewnic¢, aby zwojnica silnika nie zostata

uszkodzona i/lub nie dostat sie do niej olej ani woda.

- Otwory wentylacyjne musza by¢ zawsze drozne
i czyste.

- Po pracy wyczysci¢ maszyne suchym, sprezonym
powietrzem. Silnik przedmuchiwac regularnie
sprezonym powietrzem.

- Sprawdzaé elektryczny przewodd zasilajacy, czy nie
jest uszkodzony lub zuzyty. W razie uszkodzenia lub
zuzycia zleci¢ wymiane w autoryzowanym warsztacie
serwisowym.

- Wymiana szczotek weglowych: Szczotki weglowe
nalezy wymienié¢ po uptywie ok. 100 godzin pracy,
albo przy dtugosci mniejszej niz 10 mm. Wymiane
szczotek weglowych zleci¢ w autoryzowanym
warsztacie serwisowym. Przy co drugiej wymianie
szczotek weglowych zaleca sie przeprowadzié
w naszym autoryzowanym serwisie ogolne
czyszczenie | smarowanie maszyny.

- Zastosowanie oryginalnego wyposazenia
i oryginalnych czesci zamiennych firmy FLEX.
Wszystkie czesci, ktdre nie sg opisane w tej
instrukgcji uzytkowania i obstugi nalezy wymieniaé
w autoryzowanym warsztacie serwisowym firmy
FLEX (patrz strona Gwarancja Adresy).

GWARANCJA

Patrz ogoIne warunki gwaranciji, ktére nalezg do tej
instrukgcji uzytkowania i obstugi jako zatgcznik.

POZIOM HALASU | DRGAN

Urzadzenie skonstruowane i zbudowane jest z zatozeniem
minimalnej emisji hatasu. W szczegdlnych warunkach
na stanowisku pracy moze jednak przekraczac¢
poziom maksymalny 85 dB (A). W takim przypadku
uzytkownik musi chroni¢ sie poprzez zastosowanie
osobistych srodkow ochrony stuchu.

Poziom hatasu i drgan wywotanych przez urzadzenie
zmierzony zgodnie z norma EN 50144 wynosi normalnie:

Cisnienie akustyczne = 88 dB (A)

Gtosnos¢ = 101 dB (A) (A = na stanowisku pracy)
Stosowac osobiste srodki ochrony stuchu!
Przy$pieszenia drgan = 3,7 m/s2

DEKLARACJA ZGODNOSCI

Oswiadczamy na wiasng odpowiedzialnosc, ze opisany
w tej instrukcji produkt marki FLEX L3710, L3710-125
odpowiada nizej wymienionym normom i dokumentom
normatywnym: EN 50144, EN 55014, EN 61000-3
zgodnie z postanowieniami rozporzadzen 73/23 WE, 89/
336/WE, 98/37/ WE.

C€oa bkt A

Rihle Severin

Zastrzega sie prawo wprowadzania zmian. 12/2004
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MUSZAKI ADATOK

Sarokcsiszolo L3710-125 L3710
Felvett teljesitmény w 710 710
Uresjarati sebesség 1/perc 10.000 11.000
Max. korongatmeérd mm 125 115
A munkatengely menete I1ISO M14 M14
Suly, kb. tartozékok nélkdl kg 1,8 1,8

Keérjlk, tartsa be szigoruan a jelen miszaki leiras
utasitasait. A mlszaki leirasnak mindig hianytalan,
kifogastalan allapotban kell lennie, és munka kdzben
rendelkezésre kell allnia, hogy el lehessen végezni az
esetleges ellendrzéseket a gép kilénbdzd részein.

A rendeltetésszer(i haszndlattal és a vonatkozé
karbantartasi utasitasok betartasaval a gép élettartama
jelentds mértékben meghosszabbithatd.

Ezt a szerszamot kizardlag az ebben az utasitasban

ismertetett alkalmazasra szabad hasznalni. A gép minden

egyéb jellegl hasznalata tilos!

ABRAK
MAGYARAZAT (lasd az emlitett abrakat)
A lUzemi kapcsold (1. abra)

B kiegészité fogantyl (1. abra) elszivas kapcsold (1. dbra)

C csiszolokorong védd (1. abra)
F orsé (tengely) ( 2. abra)

G orso reteszeld gombja (1. abra)
H tamasztdlemez (2. abra)

| csiszolokorong (2. abra)

J rogzitéanya (2. abra)

K homloknyilasu kulcs (3. abra)

A GEPPEL SZALLITOTT TARTOZEKOK

-1 védéfedél @ 115 mm / @ 125 mm
- 1 pétfogantyl
- 1 homloknyilasu kulcs
- 1 rdgzitéanya a csiszolbkorong szamara
- kezelési utasitas
- biztonsagi utasitasok
- garanciajegy
BIZTONSAGI UTASITASOK

Lasd a vonatkozé ,Biztonsagi utasitasok’-at, melyek
a jelen muszaki Iei(assal egyltt kerlinek szallitasra.
FIGYELMEZTETES! A gépet nem szabad véddkészilek

nélkll hasznalni. Nem szabad a véddkészllékeket levenni.

FIGYELMEZTETES! Nem szabad azbeszttartalmu
anyagokat csiszolni. Azbeszt- vagy kvarctartaimu anyagok
megmunkalasakor az egészségre karos por szabadul fel.
Védje magat ennek a pomak a belélegzésétd!

a balesetvédelmi eldirasok szerint.
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Az On sajat védelme érdekében és a kisfeszilltségui
berendezésekre vonatkozd eldirdsok szerint a szerszamot
minden esetben hibaaram-véddvel és tulterheles-
kapcsoloval védett halozatra csatlakoztassa.

Ne fUrja meg a gép hazat, mivel a véddszigetelés
megszakad (felragasztott cimke hasznalata).
Fémdetektomral vizsgélja 4t a munkateriiletet mivel ot rejtett
elektromos vezetékek, gazvezetékek és/vagy vizvezetékek
lehetnek.

Mielétt barmilyen munkat végezne a gépen, hizza ki

a csatlakozo dugaszt a haldzati csatlakozo aljzatbdl.

A gépet mindig a kapcsoldval kapcsolja ki. Kikapcsolashoz
ne hasznélja a halozati dugaszt.

FIGYELMEZTETES! A gép minden hasznlata elétt
vizsgalia meg a dugasz és a kabel megfeleld allapotat.

Ha ezek allapota nem lenne medfeleld, cseréltesse ki ket
szakemberrel.

Tartsa a kabelt mindig tavol a gép munkaterétdl.

A gépet csak kikapcsolt dllapotban csatlakoztassa

a halozati aramellatasra.

A gépet minden esetben felszerelt pétfogantydval kell
hasznélni.

A gépet tartsa erdésen két kézzel és vegyen fel biztonsagos
allast.

Ellendrizze, hogy a csiszolokorongon feltlintetett sebesség
megegyezik-e a csiszologép névieges forgasi
sebességgel, vagy hagyobb-e annal.

Gy6zbdjon meg, hogy a csiszoldkorong méretei
megfelelnek-e a gépnek.

A csiszolokorongokat a gyarto utasitasainak megfeleléen
kell kezelni és tarolni.

Ovja a gépet (itések, [0kések és zsir ellen.

Hasznélat elétt vizsgalja at alaposan a csiszolokorongot,
hogy nincsenek-e rajta sériilések és repedések.

Ha a csiszolokorongon repedéseket vagy sérlléseket
tapasztal, azonnal cserélje ki.

Ugyelien arra, hogy a csiszolokorongok a gyartd
Utmutatasai szerint kerlljenek felszerelésre.

A gépet csak szarazvagasra és szarazcsiszolasra szabad
hasznélni.

A gép hasznalata elétt Ugyeljen arra, hogy a csiszoldeszkdz
helyesen legyen felszerelve és rogzitve. A gépet
mUkodtesse eldszor 30 masodpercen keresztill
Uresjaratban. Ha ekozben tulzott mértekl rezgéseket
vagy mas zavarokat tapasztal, kapcsolja ki azonnal a gépet.
Ezek a jelek nem megfeleld felszerelésre vagy nem kor
alaku csiszolokorongra utalnak.

Csak az emre a szerszamra eldirt csatlakozokat €s
korongokat hasznalja. Ne haszndljon kildn szikitd
tengelyeket vagy adaptereket nagy furatu csiszoldkorongok
ilesztéséhez.



Olyan gépeknél, melyek esetén menetes furattal ellatott
tartozékok hasznélhatok, a korongban lévé menetnek
megfelelé mérettel kell rendelkeznie a tengelyhosszisag
befogasahoz.

A csiszold és vagd munkak megkezdése elétt ellendrizze

amunkadarab megfeleld rogzitését.

¢ Nagyold csiszolas esetén az optimalis munkateljesitmény

elérése érdekében a korong és a megmunkalt fellilet

kozotti szognek kb. 30 és 40 fok kdzétt kell lennie.

Csiszolashoz ne hasznaljon vagdkorongot! A vagdkorongot

oldaliranyu terhelésnek nem szabad kitenni.

« Ugyelien az izzo forgacsokra. Tartsa Ugy a szerszamot,
hogy a forgacsok olyan irdnyba menjenek, ahol nem
tartozkodik sem On, sem pedig mas személy, és ne
legyenek oft gyllékony anyagok.

¢ K& megmunkalasakor hasznaljon porelszivo berendezést,

és viseljen porvédd maszkot.

A géppel dolgozva hasznaljon minden esetben

veddszemliveget és hallasvedd eszkozt. Egyéb személyi

véddfelszerelést (porvédd maszkot, kesztylit, sisakot és
kotenyt) szllkseg szerint hasznaljon. Ugyanigy ajanlatos

a csUszasbiztos biztonsagi cipd viselése is. Porvédd maszk

viselésére azért lehet szlikség, mert a lecsiszolt anyag pora

és afesték vagy a megmunkalt anyag valamilyen mas
felllleti bevonata tartalmaz mérgezd anyagot. Ha kétségei
lennének, viseljen minden esetben véddfelszerelést.

Gondoskodjon arrdl, hogy porképzddéssel jard

munkavegzes soran a szellézényilasok mindig nyitva

legyenek. Ha a port el kell tavolitani, elébb mindig
kapcsolja le a gépet. Ne hasznaljon fémtargyakat,

és Ugyelien arra, hogy a belsé elemek ne sériilienek meg.

» Aforgd csiszoloszerszamokat ne érintse meg.

* FIGYELMEZTETES!! A csiszoldkorong a gép

lekapcsolasa utan még egy darabig tovabb forog.

ROVID ISMERTETES

Ezt a csiszologépet arra fejlesztettlk ki, hogy vele viz
felhasznalasa nélkil fémet és kdvet vagjanak, csiszoljanak
és kefélienek.

A SZERSZAM HASZNALATA ELOTT

A szerszam hasznalata elétt gyézédjon meg, hogy

a halozati feszlltség megfelel-e az eléirasnak. Az
adattablan feltintetett feszlltségértéknek meg kell
egyeznie a halozati feszilltséggel. 230 V-os készilékek
220 V-os halozati feszlltségre is racsatlakoztathatok.

©

A BIZTONSAGI KESZULEKEK FELSZERELESE

FIGYELEM!! Ha a gépen barmilyen munkat végez, midig
hulzza ki elébb a haldzati dugaszt a fali csatlakozé aljzatbol.

Nagyold és vagé munkak elétt fel kell helyezni a géppel
szallitott véddfedelet. A gépet a hatara forditva a véddfedél
a szoritogyUrivel rahuzhatd a karimara, mikdzben a blitydk
a szoritdgylr(l belsd oldalan a szorité karima hornyaba
csuszik. Ezutan a véddéfedél a kivant helyzetbe forgathatd
és csavarral rogzithetd.

FIGYELMEZTETES!! A csiszoldkorong

véddkeszilekének zart része mindig a kezel6 felé
kell hogy nézzen.

A potfogantyu felszerelése

Ahhoz, hogy a gépet megdfeleléen ellendrzése alatt tudja
tartani, és hogy a kezelés biztonsagos legyen, kételezden
hasznélnia kell a pétfogantyt.

A B potfogantyl az elvégezni kivant munkatol fliggden
a gép jobb- vagy baloldalan szerelheté fel.

A RATETEK FELSZERELESE
(VAGO- ES CSISZOLOKORONGOK)

FIGYELMEZTETES!! Biztonsagi okok miatt a csiszolo-
vagokorongok cseréje elétt mindig hlzza ki a készUlék
halézati csatlakozd dugaszat. Munkavégzéshez mindig
szerelie fel a korongvédét és viseljen veddszemiveget.

Kb. 80 m/s kerlleti sebesség mellett hasznaljon
szalerésitéssel ellatott szintetikus kdtéanyagbdl készUlt
vago- és csiszolokorongot, 45 m/s kerlleti sebesség
esetén pedig szintetikus kdtdanyaggal készllt
csiszoldkorongot.

A vagoé- és csiszoldkorongokat védeni kell Utések
es |okések ellen.

FIGYELEM!! A gép miikédése kdzben ne mikddtesse a G
reteszeld gombot. A G reteszeld gomb mikddtetése elétt
a gép tengelyének teljesen meg kell allnia.

A korong felszerelése a kovetkezoképpen torténik:

@ G reteszeld gombot lenyomva rogzitse az F orsét
(tengelyt).

A K csapos kulccsal vegye le az F orsoérol a J rogzité
anyat.

®

Helyezze ra a csiszoldkorongot a H tamasztolapra.

® @

A K homloknyilasu kulccsal csavarozza vissza a J
régzité anyat. A J anya helyzete a csiszoldkorong
vastagsagatol fligg (lasd 3. és 4. abrat).

(B A szerelést kovetden ellendrizze, hogy a reteszeld
gombot a beépitett rugé visszahlzza-e kiindulasi
helyzetébe.
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A SZERSZAM UZEMBE HELYEZESE

FIGYELEM!! Ellendrizze, hogy a tapfesziltség megfelel-e
a gép tulajdonsagainak.

Kikapcsolt gép mellett dugaszolja be a gép haldzati
csatlakozo dugaszat.

A gép bekapcsolasa a B (izemi kapcsold 1. helyzetbe
(ON) allitasaval tértenik. Lekapcsolaskor a gombot
ellenkezd iranyba kell lenyomni.

MUNKAVEGZESI ELOIRASOK

A csiszold vagy vagd munka megkezdése elott
a munkadarabot rogziteni kell, kivéve, ha sajat sllya
kovetkeztében biztonsagos helyzetben van.

A jo teljesitmény és az optimalis eredmeény elérése
érdekében javasoljuk, hogy csiszolasi munka végzésénél
a munkadarab felllete és a csiszolokorong fellilete
egymassal kb. 30 ... 40°-0s szbget zarjon be.

Enyhe nyomassal mozgassa a gépet ide-oda. lly médon
biztosithatd, hogy a fellilet ne melegedjen fel tulsagosan
és ne szinezédjon el. Ugyanakkor elkerllhetd

a meélyedések kialakulasa is.

FIGYELMEZTETES!! Csiszolashoz soha nem hasznaljon
vagokorongot!

Vagasnal nem szabad nyomast kifejteni a korongra.

Ne ddntse meg a gépet. A korong nem délhet meg ésnem
rezeghet. Az elétolasnak egyenletesnek kell lennie és

a munkadarab anyagahoz kell igazodnia. Vagéaskor
Uigyeljen a munkairanyra. A gépet mindig a szerszam
jarasanak iranyaba kell mozgatni, soha nem a masik
iranyba.

Ellenkezd esetben eléfordulhat, hogy a készilék kifut

a vagasvonalbol anélkll, hogy befolyasolni lehetne.
Négyszog keresztmetszet(l idomok és csdvek vagasakor
ajanlatos a vagast a kisebb keresztmetszetl oldalon
kezdeni.

TARTOZEKOK

Atartozékokat és a hozzajuk tartozo rendelési szamokat
katalogusaink tartalmazzak.

KARBANTARTAS ES APOLAS

FIGYELMEZTETES!! Ha a gépen barmilyen munkat
vegez, midig huzza ki el6bb a halozati dugaszt a fali
csatlakoz6 aljzatbdl.

- A szerszam ellendrzése: Kopott csiszolé- vagy
vagokorong hasznalata kdvetkeztében csokken
a munkavégzés teljesitménye, ugyanakkor a motor
sérlilését okozhatja.

- Aszerel6csavarok ellenérzése: Rendszeresen
ellendrizze a szerelécsavarok szilard Ulését.

Ha azt tapasztalja, hogy valamelyik csavar meglazult,
azonnal hiizza meg. A meglazult csavar sulyos
veszélyforras lehet.

- A motor apolasa: Kiléndsen Uligyeljen arra és
gondoskodjon réla, hogy a motor tekercse ne
sérlljon meg és/vagy ne kerlljon érintkezésbe
vizzel vagy olajjal.

- Aszell6zényilasokat tartsa mindig szabadon és
tisztan.
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- Hasznélat utan szaraz sUritett levegdvel tisztitsa meg
a gépet. A motort rendszeresen fuvassa le stritett
levegdvel.

- Ellendrizze a haldzati kabel hibatlan allapotat.

Ha a kabel megseérlilt vagy elkopott, a cserét
végeztesse el valamelyik vevészolgélati
muhelylnkkel.

- A szénkefék cseréje: A keféket kb. 100 lizemdra
utan vagy akkor, ha hosszUsaguk nem éri el
a 10 mm-t, ki kell cseréltetni. A cserét valamelyik
vevészolgalati mihelylinkkel végeztesse el.
Javasoljuk, hogy a szénkefék minden masodik
cseréjénél végeztessen altalanos tisztitast és kenést
vevoszolgalatunkkal.

- Kizarélag eredeti FLEX tartozékokat és
cserealkatrészeket szabad hasznaini.

Azokat az elemeket, melyeket a kezelési utasitas
nem emlit, FLEX vevészolgalati mihelyben kell
kicseréltetni (lasd Garanciajegy / Vevdszolgalati
miihelyek cime).

GARANCIA

Lasd altalanos jotallasi feltételeinket, melyek a jelen
miszaki leirashoz vannak mellékelve.

ZAJ- ES REZGESERTEKEK

A szerszamot minimalis zajfejlesztésre terveztik és
épitettik. Kiilonleges korillmények kozo6tt azonban

a maximalis zajszint meghaladhatja a 85 dBA lizemi
tartomanyt. llyen esetben a gép kezeléjének
hallasvedé eszkozt kell viselnie.

A készllék EN 50144 norma szerinti hang- és
rezgésérntékei rendes korlimeények kozott:

hangnyomas = 88 dB(A)
hangerd = 101 dB(A)
Hallasvédd eszkdzt kell viselnil!
vibracios gyorsulas = 3,7 m/s2 .
MEGFELELESI NYILATKOZAT
Sajat feleldsséglnkre kijelentjik, hogy az ebben
a kézikdnyvben ismertetett FLEX L3710, L3710-125
markaju termékek megfelelnek a kdvetkezé normaknak:

EN50144, EN 55014 és EN 61000-3 a 73/23/ EG,
89/336/EG,98/37/EK iranyelveknek megfelelden.

Ceon £ ol _Sarani

Ruhle Severin
Mdszaki valtoztatasok fenntartva 12/2004
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TECHNICKE UDAJE

Uhlova bruska L3710-125 L3710
Prikon w 710 710
Rychlost pfi chodu naprazdno ot./min 10.000 11.000
Max. prameér kotouce mm 125 15
Zavit pracovniho hridele 1ISO M14 M14
Hmotnost cca (bez pfislusenstvi) kg 1,8 1,8

Dodrzujte prosim presné pokyny v tomto navodu

k obsluze. Navod musi byt vzdy kompletni, v bezvadné
citelném stavu a pfi praci k dispozici, aby bylo mozno
provadét pfipadna pfezkouseni na riiznych dilech.

Stanovenym pouzitim a dodrzovanim pfislusnych
udrzbarskych pokynd, Ize Zivotnost nafadi podstatné
prodlouzit.

Toto naradi se predpoklada pouze pro pouziti popsané
v tomto navodu. Kazdé jiné pouziti tohoto naradi je
zakazano!!

OBRAZKY

POPIS (viz zminéné obrazky)

A Provozni vypinac (obr. 1)

B Pfidavna rukojet (obr. 1) Vypinaé uvolnéni (obr. 1)
F Vieteno (hridel) (obr. 2)

C Blokovagi tlacitko vietena (obr. 1)

H Podlozka (obr. 2)

| Brusny kotouc (obr. 2)

J Upevnovaci matice (obr. 2)

K Kli¢ s epy (obr. 3)

DODAVANE PRISLUSENSTViI NARADI
-1 ochrannykryt @ 115 mm / @ 125 mm

- 1 pfidavna rukojet
- 1 kKlic s cepy
- 1 upevhovaci matice pro brusny kotouc
- Navod k obsluze
- Bezpecnostni pokyny
- Zaruéni list
BEZPECNOSTNI POKYNY

* Viz odpovidajici “Bezpeénostni upozornéni’, ktera jsou
dqda’va’naﬁ sppleéné s pFed“Ioi.enym navodem k obsluze.
* VYSTRAZNE UPOZORNENI! Nikdy nepouzivejte nafadi

bez ochranného zafizeni. Nesundavejte ochranna zafizeni.
* VYSTRAZNE UPOZORNENI! Materidly obsahuijici azbest

se nesmi brousit. Pfi praci s azbestem nebo s matenaly
obsahujicimi kfemen vznika zdravi Skodlivy prach. Pred
vdechovanim tohoto prachu se chrante podle predpisti
o ochrané zdravi.

Pripojte naradi k Vasi ochrané a podle pfedpist pro
nizkonapétova zafizeni vzdy na sit chranénou jisticem
wybavovanym chybovym proudem a ochranou proti
pretizeni.

Téleso naradi nenavrtaveijte, protoze se porusi ochranna
izolace (pouzivejte nélepky).

Zkontrolujte pracovni oblast detektorem kovu, protoze

se tam mohou nachazet skryta elektricka vedeni, plynova
potrubi a/nebo vodni potrubi.

Pred veskerymi pracemi na naradi vytahnéte zastrcku ze
ZAsuvky.

Naradi musite vzdy vypnout vypinacem. Nepouzivejte

k tomuto Ucelu sitovou zastréku.

VYSTRAZNE UPOZORNENI!! Pied kazdym nasazenim
naradi zkontrolujte bezchybny stav zastréky a kabelu. Neni-
li jejich stav bezchybny, nechejte je odbornikem vyménit.
edte vzdy kabel v dostatecné vzdalenosti od pracovni
oblasti naradi.

Pfipojujte nafadi na sitovy proud pouze ve vypnutém stavu.
Naradi se musi vzdy pouzivat s namontovanou pfidavnou
rukojeti.

Drzte naradi pevné obéma rukama a pfi stabilnim postoji.
Zkontrolujte, zda rychlost uvedena na brusném kotoudi
odpovida jmenovité rychlosti brusky nebo ji prekracuje.
Presvéddte se, ze rozmér brusného kotouce je
kompatibilni s nafadim.

Brusné kotouce se musi osetfovat a uskladhovat podle
pokyn(l wrobce.

Chrante brusku pred Udery, narazy a tukem.

Pred pouzitim zkontrolujte peclivé brusny kotou¢ z hlediska
poskozeni a trhlin. Brusné kotouce s trhlinami nebo
poskozenimi okamzité vyménte.

Dbejte na to, aby byly brusné kotouce namontovany podle
pokyn(l vyrobce.

Naradi se smi pouzivat pouze pro fezy a brouseni zasucha.
Pred pouzitim naradi dbejte na to, aby byl brusny
prostfedek spravné namontovany a upevnény. Nechejte
naradi nejdrive 30 sekund bézet naprazdno. Budou-li pfi
tom zjistény nadmérné vibrace nebo jiné poruchy, naradi
okamzité vypnéte. MlZe to upozomovat na hespravnou
montéaz nebo nekruhovitost brusneho kotouce.

Pro toto nafadi pouzZivejte pouze specifikované pfipojky

a kotouce. Nepouzivejte zadné pridavné redukéni hidele
nebo adaptéry k pfizplsobeni brusnych kotoudl s velkymi
dirami.

U nafadi, ktera jsou uvazovana pro pouZziti dild prislugenstvi
s dirou se zavitem, musi byt zavit v kotouci dostatecné velky
k uchyceni delky hridele.

Pred zahajenim brusnych nebo rozbrusovacich praci
zkontrolujte spravné upevnéni obrobku.

Pro optimalni pracovni vykon pri hrubovacim brouseni
musi byt Uhel mezi kotouéem a opracovavanym povrchem
priblizné 30 az 40 stupna.

Nepouzivejte nikdy k brouseni rozbrusovaci kotouce!
Rozbrusovaci kotouce nevystavujte Zadnému boénimu
zatizeni.

45



* Budte opatmi se zhavymi tfiskami. Drzte naradi tak,

aby tfisky odlétaly smérem, kde se nezdrzujete ani Vy,

ani zadné jiné osoby a nenachazeji se zadné zapalné latky.
Pfi opracovani kamenU pouZivejte odsavaci zafizeni a noste
protiprachovou masku.

Pfi praci s naradim noste vzdy ochranné bryle

a protihlukovou ochranu. Jiné osobni ochrany jako je
protiprachova maska, rukavice, pfilba a zastéra pouzivejte
podle potfeby. Rovnéz se doporuduje noseni protiskluzové
ochranné obuvi. Nutnost noSeni protiprachové masky
wyplyva sama z jedovatych viastnosti prachu odbrouseného
materialu a barvy nebo jiné povrchové Upravy materialu.

V pfipadé pochybnosti by se mélo ochranné wybaveni nosit
vzdycky.

Presvéddte se, Ze pfi praci s tvorbou prachu jsou vétraci
otvory vzdy oteviené. Jestlize se prach musi odstranit,
naradi nejdfive vypnéte. Nepouzivejte zadné kovove
predméty a dbejte na to, aby se komponenty uvnit?
neposkodily.

Nedotykejte se otadejicich se brusnych kotoudl.
VYSTRAZNE UPOZORNENI!! Brusny kotoud po vypnuti
naradi jesté néjakou dobu dobiha.

KRATKY POPIS

Tato bruska byla vyvinuta k rozbrugovani, brouseni
a kartacovani kovll a kamen( bez pouziti vody.

PRED POUZITIM TOHOTO NARADI

Pred pouzitim naradi se presvéddte, Ze je spravné sitové
napéti: Udaj napéti na typovém stitku musi souhlasit se
sitovym napétim. Naradi s 230V Ize také pfipojit na sitové
napéti 220 V.
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MONTAZ BEZPECNOSTNICH ZARIZENI

POZOR! Pred provadénim praci na naradi vzdy nejdrive
vytahnéte sitovou zastréku ze zasuvky.

PH hrubovacich a rozbrusovacich pracich musi byt
namontovan dodavany ochranny kryt. U naradi leziciho
na zadni strané Ize ochranny kryt s upinacim prstencem
nasadit na pfirubu, pficemz se vystupek na vnitfni strané
upinaciho prstence viozi do drazky na upinaci pfirubé.
Potom Ize ochranny kryt natocit do pozadované polohy
a pevné pfisroubovat.

VYSTRAZNE UPOZORNENI!! Uzavfena &ast ochranného
zafizeni brusného kotouce musi vzdy sméfovat k uZivateli.

Montaz pfidavné rukojeti

K lepéi kontrole a bezpeénosti pfi zachazeni s nafadim se
obvykle pouziva pfidavna rukojet.
Pfi provadéné praci mlize byt pfidavna rukojet B funkéné
namontovana na pravé nebo levé strané naradi.
MONTAZ VYMENNYCH DiLO
(ROZBRUSOVACICH A BRUSNYCH KOTOUCU)
VYSTRAZNE UPOZORNEN:I!! Z bezpecnostnich diivodl
musi byt pfed vyménou brusnych nebo rozbrusovacich
kotou¢ll vzdy vytazena sitova zastréka naradi. Pracujte
vzdy s namontovanou ochranou kotouce a noste
ochranneé bryle.

Pro obvodové rychlosti cca 80 m/s pouzivejte
rozbrusovaci a brusné kotoucée se syntetickym pojivem
vyztuzenym vlakny a pro 45 m/s brusné kotouce se
syntetickym pojivem.

Rozbrusovaci a brusné kotouce se musi chranit pred
Udery a narazy.

POZOR! Blokovaci tladitko G nikdy nestlacujte za chodu
naradi. Pfed stisknutim blokovaciho tlacitka G musi byt
hfidel naradi Upiné zastaveny.

Kotou¢ se montuje nasledovné:

@ Stisknutim blokovaciho tlacitka F zajistéte vieteno
(hfidel) G.

@ Pomociklice s &epy K odsroubujte upeviovaci matici
J zvietena F.

(@ Polozte brusny kotoué na podlozku H.

(@ Upevnovaci matici J opét pfisroubujte klicem s ¢epy
K. Pozice matice J je zavisla na tloustce brusného
kotouce (viz obr. 3 a 4).

(® Po montazi zkontrolujte, zda se blokovaci tladitko
prostfednictvim vestavéné pruziny opét vrati do
vychozi polohy.



UVEDENI NARADI DO PROVOZU

POZOR! Zkontrolujte, zda napajeci napéti souhlasi
s charakteristikou naradi.

Pri vypnutém nafadi zastréte sitovou zastréku do zasuvky.

Naradi zapnéte tim, Ze provozni vypina¢ B nastavite do
polohy 1 (ON). K vypnuti jej stisknéte opadnym smérem.

POKYNY PRO PRACI

Pred zahajenim brusnych nebo rozbrusovacich praci
se obrobek musi upevnit, pokud nema vlivem viastni
hmotnosti stabilni polohu.

Pri brusnych pracich se pro dobry vykon a optimalni
vysledek doporucuje pracovat s Uhlem mezi plochou
obrobku a brusnym kotoucem cca 30°-40°. Pohybujte
nafadim s lehkym pfitlakem sem a tam. Timto zplsobem
dosahnete toho, Ze se povrch ani nadmérné nezahreje,
ani nezbarvi. Kromé toho se tim omezi tvorba ryh.

VYSTRAZNE UPOZORNENI!! Nepouzivejte nikdy
rozbrusovaci kotoué k brouseni!

Pri rozbrusovani nesmi na kotoué¢ pUsobit zadny tlak.
Naradi nenaklanéjte. Kotouc se také nesmi vzpficit nebo
kmitat. Posuv ma byt mirny a pfiméfeny danému materialu.
P rozbrusovani je nutno dodrzovat pracovni smér.
Naradim musite vzdy pohybovat proti sméru pohybu
nastroje, nikdy ne v jiném sméru.

Jinak hrozi nebezpedi, Ze nafadi nekontrolovatelné
vybéhne z &ary fezu. Pfi rozbrusovani profill a trubek
obdélnikového prifezu se doporucuje zadit fez na strané
s mensdim éelnim fezem.

PRISLUSENSTVI

Prislusenstvi a odpovidajici objednaci ¢isla najdete
v nasich katalozich.

UDRZBA A OSETROVANI

VYSTRAZNE UPOZORNENI! Pred provadénim praci
na nafadi vzdy nejdfive vytahnéte sitovou zastréku ze
zasuvky.

- Kontrola naradi: Pouzivani opotfebeného brusného
nebo rozbrusovaciho kotouée snizuje pracovni vykon
a mUze zpUsobit poskozeni motoru.

- Kontrola montaznich Sroubi: Pravidelné
kontrolujte pevné utazeni véech montaznich sroub.
Zjistite-li uvolnény sroub, musite jej okamzité
dotahnout. Jinak muze tento $roub znamenat znaéné
nebezpedi.

- Osetiovani motoru: Zejména dbejte na to
a zabezpedte, aby civka motoru nebyla poskozena
a/nebo neprisla do kontaktu s olejem nebo vodou.

- Udrzujte vétraci $térbiny vzdy volné a Cisté.

- Po praci nafadi vyCistéte suchym stlacenym
vzduchem. Motor pravidelné vyfoukejte stlacenym
vzduchem.

- Zkontrolujte bezchybny stav sitového kabelu. Je-li
tento kabel poskozeny nebo opotifebovany, obratte
se s provedenim vymeény na nékterou ze servisnich
dilen.

€

- Vyména uhlikovych kartacki: Uhlikové kartacky se
maji po cca 100 pracovnich hodinach nebo pri délce
kratsi nez 10 mm vyménit. K provedeni vymény se
obratte na nékterou ze servisnich dilen.
Doporuéujeme, aby nafadi pfi kazdé druhé vyméné
uhlikovych kartackl bylo v nadem servisu podrobeno
vSeobecnému vycisténi a namazani.

- Pouzivejte pouze originalni pfislusenstvi
a originalni nahradni dily fy FLEX. Véechny dily,
které nejsou v navodu k obsluze popsany, se musi
vyméniovat v nékteré ze servisnich dilen fy FLEX
(viz list Zaruka/adresy servisnich dilen).

ZARUKA

Viz vdeobecné zaruéni podminky, které jsou k tomuto
navodu k obsluze pfiloZzeny jako pfiloha.

HODNOTY HLUKU A VIBRACI

Naradi bylo konstruovano a vyrobeno z hlediska minimaini
hluénosti. Za zvlastnich podminek véak maze
maximalni hladina hluku v okruhu plisobnosti
piekrodit 85 dBA. V tomto piipadé se uzivatel musi
chranit prostiednictvim protihlukové ochrany.
Hodnoty hluku a vibraci naradi podle normy EN 50144
lezi obvykle pfi:
Hladina akustického tlaku = 88 dB (A)
Hlasitost = 101 dB (A)
Musi se nosit protihlukova ochrana!!
Vibraéni zrychleni = 3,7 m/s?

PROHLASENI O SHODE

Prohlasujeme na nasi vlastni zodpovédnost, ze vyrobky
znacky FLEX L3710, L3710-125 popsané v této prirucce
jsou konformni s nasledujicimi normami: EN50144, EN
55014 und EN 61000-3 podle ustanoveni smérnic 73/
23/ES,89/336/ES,98/37/ES.

C EO4 i " L -.\.: _'-_-:_--.-..:

Rihle Severin

Technické zmény vyhrazeny 12/2004
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TECHNICKE UDAJE

Uhlova bruska L3710-125 L3710
Prikon w 710 710
Rychlost pri chode naprazdno ot./min 10.000 11.000
Max. priemer kotuca mm 125 115
Zavit pracovného hriadela 1ISO M14 M14
Hmotnost cca (bez prislusenstva) kg 1,8 1,8

Dodrziavajte prosim presne pokyny v tomto navode na
obsluhu. Navod musi byt vzdy kompletny, v bezvadne
Sitatelnom stave a pri praci k dispozicii, aby bolo mozné
vykonavat pripadné preskusania na roznych dieloch.

Stanovenym pouzitim a dodrziavanim prislusnych
Udrzbarskych pokynov, je mozné podstatne predizit
Zivotnost naradia.

Toto néaradie je preduréené len pre pouzitie popisané
v tomto navode. Kazdé iné pouzitie tohto naradia je
zakazané!!

OBRAZKY

POPIS (pozri zmienené obrazky)
A Prevadzkovy vypinaé (obr. 1)
B Pridavna rukovat (obr. 1) Viypinac¢ uvolnenia (obr. 1)
C Ochrana brusneho kotuca (obr. 1)
F Vreteno (hriadel) (obr. 2)
G Blokovacie tlacidlo vretena (obr. 1)
H Podlozka (obr. 2)
| Brusny kotu¢ (obr. 2)
J Upevhovacia matica (obr. 2)
K KIU¢ s capmi (obr. 3)
DODAVANE PRISLUSENSTVO NARADIA
-1 ochranny ket @ 115 mm / @ 125 mm

- 1 pridavna rukovat
- 1 kluc s capmi
- 1 upevhovacia matica pre brusny kotué
- Navod na obsluhu
- Bezpecnostné pokyny
- Zaruény list
BEZPECNOSTNE POKYNY

¢ Pozr zodpovedajuce ,Bezpe€nostné upozornenia”,
ktoré su dodavané spoloéne s predloZzenym navodom
na obsluhu.

* VYSTRAZNE UPOZORNENIE! Naradie nikdy
nepouzivajte bez ochranného pripravku.
Newyberajte ochranné pripravky.

* VYSTRAZNE UPOZORNENIE! Materidly obsahujlice
azbest sa nesmu brusit. Pri praci s azbestom alebo
s materidlmi, ktoré obsahuju kremen, vznika zdraviu

Skodlivy prach. Pred vdychovanim tohto prachu sa chrarite

podla predpisov o ochrane zdravia.
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Pripojte naradie pre Vasu ochranu a podla predpisov pre
nizkonapatové zariadenia vzdy na siet, ktora je chranena
isticom vybavovanym chybovym pradom a ochranou proti
pretazeniu.

Teleso naradia nenavtajte, pretoze sa porusi ochranna
izolécia (pouzivajte nalepky).

Skontrolujte pracovnu oblast detektorom kovu, pretoze
satam mdézu nachadzat skryté elektrické vedenia, plynové
potrubia a/lebo vodné potrubia.

Pred vdetkymi pracami na naradi wtiahnite zastréku zo
ZASUvKy.

Néradie musite vzdy vypinat vypinacom.

Nepouzivajte k tomuto Gcelu sietova zastréku.
VYSTRAZNE UPOZORNENIE!! Pred kaZdym nasadenim
naradia skontrolujte bezchybny stav zastréky a kabla.

Ak ich stav nie je bezchybny, nechajte ich odbornikom
vymenit.

Vedte vzdy kabel v dostatocnej vzdialenosti od pracovnej
oblasti naradia.

Pripojujte naradie na sietovy prad len vo vypnutom stave.
Néradie sa musi vzdy pouzivat s namontovanou pridavnou
rukovatou.

Drzte naradie pevne obidvomi rukami a pri stabilnom
postoji.

Skontrolujte, &i rychlost uvedena na brusnom kotuci
zodpoveda menovite] rychlosti brisky alebo ju prekraduje.
Presvedcite sa, Ze rozmer brusneho kotuca je kompatibilny
s naradim.

Brusne kotU¢e sa musia oSetrovat a uskladnhovat podia
pokynov vyrobcu.

Chrante brusku pred Gdermi, narazmi a mastami.

Pred pouzitim skontrolujte starostlivo brusny kotuc

z hladiska poskodenia a trhlin. Brasne kotUce s trhlinami
alebo poskodenim okamzite vymente.

Dbaijte na to, aby boli brusne kotuc¢e namontované podia
pokynov wyrobcu.

Naradie sa smie pouzivat len pre rezy a brusenie zasucha.
Pred pouzitim naradia dbajte na to, aby bol brisny
prostriedok spravne namontovany a upevneny. Nechajte
naradie najskér bezat 30 sekund naprazdno. Ak pri tom
Zistite nadmemé vibracie alebo iné poruchy, naradie
okamzite vypnite. MdZe to upozornovat na nespravnu
montaz alebo neokruhly brusny kotUc..

Pre toto naradie pouzivajte len Specifikované pripojky

a kotlce. Nepouzivajte Ziadne pridavné redukéné hriadele
alebo adaptéry na prispésobenie brasnych kotucov

s velkymi otvormi.

U naradi, ktoré je zamyslané pre pouzitie dielov
prislusenstva so zavitovym otvorom, musi byt zavit v kotudi
dostatodne velky na uchytenie dizky hriadela.

Pred zahajenim brusnych alebo rozbrusovacich prac
skontrolujte spravne upevnenie obrobka.



Pre optimalny pracovny vykon pri hrubovacom briseni
musi byt uhol medzi kotu¢om a opracovavanym povrchom
priblizne 30 az 40 stupriov.

Na brusenie nikdy nepouzivajte rozbrusovacie kotuce!

Rozbrusovacie kotlce nevystavujte Ziadnemu boénému

zatazeniu.

Pozor pri zeravych trieskach. Drzte naradie tak, aby triesky

odlietali smerom, kde sa nezdrzujete ani Vy, ani Ziadne iné

osoby a nenachadzaju sa ziadne zapalné latky.

Pri opracovavani kamenov pouzivajte odsavacie zariadenie

a noste protiprachovu masku.

Pri praci s naradim noste vzdy ochranné okuliare

a protihlukovi ochranu. Ostatné osobné ochranné

pomocky ako je protiprachova maska, rukavice, prilba

a zastera pouzivajte podia potreby. Prave tak sa odporuca

nosenie nekizavej ochrannej obuvi. Nutnost pouzivania

protiprachovej masky vyplyva sama z jedovatych vlastnosti
prachu briseného materialu a farby alebo inej povrchovej

Upravy materialu. V pripade pochybnosti by sa mali

ochranné pomdcky nosit vzdycky.

* Presvedcite sa, Ze pri pracach s tvorbou prachu su vetracie
otvory vzdy otvorené. Ak sa prach musi odstranit, najskor
naradie vypnite. Nepouzivajte Ziadne kovové predmety a
dbajte nato, aby sa komponenty vo vnutri neposkodili.

* Nedotykajte sa ota¢ajlcich sa brusnych kotucov.

« VYSTRAZNE UPOZORNENIE!! Brusny kotUé po vypnuti

naradia este uréitt dobu dobieha.

KRATKY POPIS

Tato bruska bola vyvinuta na rozbrusovanie, brusenie
a kefovanie kovov a kamerov bez pouZzitia vody.

PRED POUZITIM TOHTO NARADIA
Pred pouzitim naradia sa presvedcite, ze je spravne
sietové napéatie: Napatové Udaje na typovom §titku a

sietové napétie musia byt zhodné. Naradie s 230V je
mozné pripojit aj na sietové napatie 220 V.

Y

MONTAZ BEZPECNOSTNYCH PRIPRAVKOV

POZOR! Pred vykonavanim prac na naradi vzdy najskor
vytiahnite sietovl zastréku zo zasuvky.

Pri hrubovacich a rozbrusovacich pracach sa musi
namontovat dodavany ochranny kryt. U naradia, ktoré
lezi na zadnej strane je mozné ochranny kryt s upinacim
prstencom nasadit na prirubu, pri Som sa vystupok na
vnutornej strane upinacieho prstenca zavedie do drazky
na upinacej prirube. Potom je mozné natodit ochranny kryt
do Zelanej polohy a pevne priskrutkovat.

VYSTRAZNE UPOZORNENIE!! Uzatvorena &ast

ochranného pripravku brusneho kotuca musi vzdy
smerovat k uzivatelovi.

Montaz pridavnej rukovati

Pre lep$iu kontrolu a bezpeénost pri zaobchadzani
s naradim sa obvykle pouziva pridavna rukovat.

Privykonavanej praci sa méze pridavna rukovat B funkéne
namontovat na pravu alebo lav( stranu naradia.

MONTAZ VYMENNYCH DIELOV
(ROZBRUSOVACICH A BRUSNYCH KOTUCOV)

VYSTRAZNE UPOZORNENIE!! Z bezpeénostnych
dévodov sa musi pred vymenou brasnych alebo
rozbrusovacich kotu¢ov vzdy vytiahnut sietova zastréka
naradia. Pracujte vzdy s namontovanou ochranou kotuca
a noste ochranné okuliare.

Pre obvodové rychlosti cca 80 m/s pouZivajte
rozbrusovacie a brusne kotuée so syntetickym spojivom
s vystuzou z viakien a pre 45 m/s brusne kotlce so
syntetickym spojivom.

Chrante rozbrusovacie a brusne kotuc¢e pred Udermi

a narazmi.

POZOR! Blokovacie tlacidlo G nikdy nestlacuijte za chodu

naradia. Pred stladenim blokovacieho tladidla G musi byt

hriadel naradia Uplne zastaveny.

Kotu¢ sa montuje nasledne:

@ Stladenim blokovacieho tlacidla F zaistite vreteno
(hriadel) G.

Pomocou klu¢a s cepmi K odskrutkujte upeviovaciu
maticu J z vretena F.

®

Polozte brusny kotué na podlozku H.

® @

Upevnovaciu maticu J opét priskrutkujte pomocou
kliéa s cepmi K. Poloha matice J je zavisla na hribke
brusneho kotuéa (pozri obr. 3 a 4).

(® Po montazi skontrolujte, ¢i sa blokovacie tladidlo
prostrednictvom vstavanej pruziny opat vrati do
pociatocnej polohy.
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UVEDENIE NARADIA DO PREVADZKY

POZOR! Skontrolujte, &i sa napajacie napétie zhoduje
s charakteristikou naradia.

Pri vypnutom naradi zastréte sietovl zastréku do zasuvky.

Naradie zapnete tak, Ze prevadzkovy vypinaé B nastavite
do polohy 1 (ON). Na vypnutie ho stlacite opacnym
smerom.

POKYNY PRE PRACU

Pred zadiatkom brusnych alebo rozbrusovacich prac
sa obrobok musi upevnit, ak nema vplyvom vlastnej
hmotnosti stabilnl polohu.

Pri brasnych pracach sa pre dobry vykon a optimalny
vysledok, odportcéa pracovat s uhlom medzi plochou
obrobku a brisnym kotuéom cca 30°-40°. Pohybuijte
naradim s lahkym pritlakom sem a tam. Tymto sposobom
dosiahnete toho, Ze sa povrch ani nadmerne nerozhoruci,

ani nezafarbi. Okrem toho sa tym obmedzi tvorba zarezov.

VYSTRAZNE UPOZORNENIE! Na brusenie nikdy
nepouzivajte rozbrusovaci kotuc!

Pri rozbrusovani nesmie na kotué posobit Ziadny tlak.
Naradie nenaklanajte. Kotuc sa tiez nesmie spriedit alebo
kmitat. Posuv by mal byt mierny a primerany danému
materialu. Pri rozbrusovani je potrebné dodrziavat
pracovny smer. Naradim musite vzdy pohybovat proti
smeru pohybu nastroja, nikdy nie vinom smere.

Inak hrozi nebezpedenstvo, Zze naradie nekontrolovatelne
vybehne z Siary rezu. Pri rozbrusovani profilov a rur

s pravouholnikovym prierezom sa odporuca zadinat rez
na strane s mensim &elnym rezom.

PRISLUSENSTVO

Prislusenstvo a zodpovedajlce objednavacie &isla ndjdete
v nasich katalégoch.

UDRZBA A OSETROVANIE

VYSTRAZNE UPOZORNENIE! Pred vykonavanim prac
na naradi vzdy najskor vytiahnite sietovu zastréku zo
zasuvky.

- Kontrola naradia: Pouzivanie opotrebovaného
brusneho alebo rozbrusovacieho kotudéa znizuje
pracovny vykon a méze sposobit poskodenie
motora.

- Kontrola montaznych skrutiek: Pravidelne
kontrolujte pevné utiahnutie véetkych montaznych
skrutiek. Ak zistite uvolnenu skrutku, musite ju
okamzite dotiahnut. Inak to méze predstavovat
znaéné nebezpedenstvo.

-  Osetrovanie motora: Najma dbajte na to
a zabezpecdte, aby cievka motora nebola poskodena
a/lebo nepridla do kontaktu s olejom alebo vodou.

- Udrziavajte vetracie strbiny vzdy volné a Cisté.

- Po préaci vyistite naradie suchym stladenym
vzduchom. Motor pravidelne vyfukajte stlacenym
vzduchom.

- Skontrolujte bezchybny stav sietového kabla. Ak je
tento kéabel poskodeny alebo opotrebovany, obratte
sa s vykonanim vymeny na niektorl zo servisnych
dielni.
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- Vymena uhlikovych kief: Uhlikové kefy by sa mali
po cca 100 pracovnych hodinach alebo pri dizke
kratSej ako 10 mm vymenit. Pre vykonanie vymeny
sa obratte na niektor( zo servisnych dielni.
Odporucame, aby bolo naradie pri kazdej druhej
vymene uhlikovych kief podrobené v nasom servise
vSeobecnému vycisteniu a namazaniu.

- Pouzivajte len originalne prislusenstvo a
originalne nahradné diely fy FLEX. V3etky diely,
ktoré nie su v navode na obsluhu popisané, sa musia
vymenovat v niektorej zo servisnych dielni fy FLEX
(pozri list Zaruka/adresy servisnych dielni).

ZARUKA

Pozri véeobecné zaruéné podmienky, ktoré su prilozené
k tomuto navodu na obsluhu ako priloha.

HODNOTY HLUKU A VIBRACII

Naradie bolo konstruované a vyrobené s ohladom na
minimalnu hluénost. Za osobitnych podmienok véak
moze maximalna hladina hluku v okruhu pésobnosti
prekroéit 85 dBA. V tomto pripade sa musi uzivatel'
chranit prostrednictvom protihlukovej ochrany.

Hodnoty hluku a vibracii naradia podla normy EN 50144
leZia obvykle pri:

Hladina akustického tlaku = 88 dB (A)
Hlasitost = 101 dB(A)
Musi sa nosit protihlukova ochranat!!
Vibragné zrychlenie = 3,7 m/s?
PREHLASENIE O ZHODE
Prehlasujeme na nasu vlastnl zodpovednost, Ze vyrobky
znacky FLEX L3710, L3710-125, popisané v tejto
priru¢ke, su konformné s nasledujucimi normami:

EN 50144, EN 55014 a EN 61000-3 podla ustanoveni
smernic 73/23/ES, 89/336/ES, 98/37/ES.

C€os Ll
Ruhle Severin
Technické zmeny vyhradené 12/2004



TEHNILISED ANDMED

S)

Nurgalihvija L3710-125 L3710
Voéimsustarve w 710 710
Tuhikaigu kiirus p/min 10.000 11.000
Ketta max 1abimoot mm 125 115
Volli keere ISO M14 M14
Kaal ca (ilma juurdekuuluvate kg 1,8 1,8
osadeta)

Palun jargige tépselt kdesolevas kasutusjuhendis
esitatud ndudeid. Kasutusjuhend peab olema
komplektne, laitmatult loetavas seisukorras ja
toOGtamise ajal alati kdepérast, et erinevate osade
juures vajadusel midagi tle kontrollida.

Masina kasutusiga saab oluliselt pikendada
otstarbekohase kasutamise ja hooldusnduete
taitmisega.

Kéesolev tddriist on ette nahtud vaid
kasutusjuhendis kirjeldatud operatsioonide
sooritamiseks. Selle masina teisel otstarbel
kasutamine on keelatud!!

JOONISED

KIRJELDUS (vt mainitud jooniseid)

A Ldliti (joon. 1)

B Lisakdepide (joon. 1) IUliti padstik (joon. 1)
C Ketta kate (joon. 1)

F Spindel (vall) (joon. 2)

G Spindli lukusti (joon. 1)

H Alusplaat (joon. 2)

I Lihvimisketas (joon. 2)

J Kinnitusmutter (joon. 2)

K Ketta kinnitamise voti (joon. 3)

JUURDEKUULUVAD TARVIKUD

—-1kate @ 115 mm /2 125 mm
— 1 lisakaepide

— 1 ketta kinnitamise voti

— 1 lihvimisketta kinnitusmutter
— kasutusjuhend

— ohutusnduded

— garantiikaart

OHUTUSNOUDED

- Vaadake vastavaid "Ohutusndudeid”, mis on
lisatud kdesoleva kasutusjuhendi juurde.

+ HOIATUS!! Masinat ei tohi kasutada ilma
ohutusseadisteta. Ohutusseadiseid ei tohi maha
votta.

+ HOIATUS!! Asbesti sisaldavaid materjale ei tohi
lihvida. Asbesti vii kvartsi sisaldavate materjalide
tootlemisel eraldub tervistkahjustav tolm. Vastavalt
tervisekaitse-eeskirjadele tuleb teil ennast selle
tolmu sissehingamise eest kaitsta.

+ Vastavalt madalpingeseadmete eeskirjale ning

isikliku ohutuse tagamise nimel ihendage seade
vaid niisuguse vooluvorguga, mis on kaitstud
ligvoolu ja rikkevoolu-kaitselUlitiga.

» Masina korpust mitte puurida, sest siis saab

vigastada ka kaitseisolatsioon (kasutage vastavaid
kleepse).

+ T60 piirkond tuleb peidetud elekirining

gaasijuhtmete ja / voi veetorude asukoha leidmiseks
metallidetektoriga dle kontrollida.

+ Enne t66de teostamist masina juures tuleb pistik

pistikupesast vélja tbmmata.

+ Masin tuleb alati ainult |Clitist vélja llitada.

Arge kasutage véljalllitamiseks vooluvdrgu juhet.

+ HOIATUS!! Enne igakordset masina tarvitamist

kontrollige pistiku ja juntme korrasolekut.
Defektsed osad laske spetsialistil vdlja vahetada.

+ Hoidke juhe alati masina todpiirkonnast eemal.
+ Masin tihendage vooluvorku alati valjalUlitatult.
+ Masinat tuleb alati kasutada kiilgemonteeritud

lisakdepidemega.

+ Masinaga tdotades peab jalgealune pind olema

kindel ning masinat tuleb hoida tugevasti kahe
kdega.

+ Kontrollige, et lihvimiskettal antud kiirus vastaks

lihvimismasina nominaalkiirusele vai oleks sellest
suurem.

+ Veenduge selles, et lihvimisketta mdg&t Uhtiks

masinaga.

+ Lihvimiskettaid peab kaitlema ning hoidma vastavalt

tootjafirma eeskirjadele.

+ Lihvimismasinat tuleb kaitsta 66kide, pdrutuse ja

rasvainete eest.

+ Lihvimisketast tuleb enne kasutamist hoolega

vigastuste ja pragude suhtes kontrollida. Vigastatud
ning pragulised lihvimiskettad tuleb koheselt valja
vahetada.

+ Jélgige seda, etlihvimiskettaid monteeritakse

vastavalt tootjafirma poolt antud eeskirjadele.

+ Masinat tohib kasutada vaid kuiviihvimiseks ja —

I16ikamiseks.

+ Enne masina kasutamist jalgige seda, et vastav ketas

oleks korralikult monteeritud ning kinnitatud. Masinal
tuleb lasta k&igepealt 30 sekundit tihikigul joosta.
Kui on ndha liigset vibratsiooni véi muid puudusi,
tuleb masin koheselt vdlja lUlitada. See viitab valele
monteerimisele vdi ekstsentrilisele linvimiskettale.

+ Kasutage ainult sellele tddriistale sobivaid hendusi

ja kettaid. Arge kasutage redutseerimisvolli voi
adapterit, kui lihvimisketaste kinnitusavad on liiga
suured.
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« Masinate puhul, mis on méeldud keermekinnitusega
tarvikute kasutamiseks, peavad ketta sees olevad
keermed vastama tarviku keermetele.

« Enne lihvimis- v6i I8iketdGde sooritamist kontrollige,
kas téddeldav materjal on korrektselt kinnitatud.

+ Etlihvimisel optimaalset tulemust saavutada,
peab ketta ja toddeldava detaili vaheline nurk
olema umbes 30°-40°.

« Arge kunagi kasutage lihvimiseks Iikekettaid!
Loikamisketastele ei tohi kiljelt peale suruda.

+ Ettevaatust hdoguvate laastudega. Hoidke tooriista
nii, et laastud ei lendaksid teie ega teiste inimeste,
samuti kergestis(ttivate materjalide suunas.

+ Kivide to6tlemisel kasutage tolmuimejat ning kandke
respiraatorit.

+ Masinaga tddtamisel kandke alati kaitseprille ja
kuulmiskaitset. Teisi individuaalseid kaitsevahendeid
nagu respiraator, kindad, Kiiver ja pdll kasutage
vastavalt vajadusele. Samuti on soovitatav
libisemiskindlate todjalatsite kandmine. Respiraatorit
tuleb kanda lihvitavast materjalist, varvist voi teistest
pinnakattevahenditest mirgise tolmu eraldumise
16ttu. Kahtluse korral kandke alati kaitsevahendeid.

+ Veenduge selles, et dhutuspilud oleks tolmuse t66
korral alati avatud. Kui tolmu eemaldatakse, peab
masina kaigepealt vélja lilitama. Arge kasutage
selleks metallriistu, samuti jalgige, et masina
sisemus ei saaks vigastada.

- Arge poorievat ketast kiega katsuge.

« HOIATUS!! Lihvimisketas keerleb parast masina
valjaltlitamist veel teatud aja.

LUHIKIRJELDUS

See lihvimismasin on vélja todtatud metalli ja kivi
kuividikamiseks, lihvimiseks ja harjamiseks.

ENNE MASINA KASUTAMIST
Veenduge enne masina kasutamist selles, et
vOrgupinge oleks korrektne. Vorgupinge peab
olema sama, mis on pinge seadme andmeplaadil.

230 V-ga todtavaid seadmeid tohib Uhendada ka
toitevdrku, mille pinge on 220 V.
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OHUTUSSEADISTE MONTAAZ

TAHELEPANU! Enne tddde sooritamist masina
juures tdBmmake alati kdigepealt pistik pistikupesast
vilja.

Lihvimis- ja I16iketddde sooritamisel peab olema
kaasapandud kettakaitse peale monteeritud.

Selili asetatud masina puhul saab kaitset kinnitada
adrikule kinnitusronga abil, sealjuures kinnitusrénga
sisekUljel olev nukk peab minema kinnitusaariku
soonde. Nii saab kaitset soovitud asendisse
liigutada ja kinni kruvida.

HOIATUS!! Katte kinnine pool peab alati kasutaja
poolele jagama.

Lisakdepideme kinnitamine

Masina paremaks kontrollimiseks ja kindlaks
kaitlemiseks on lisakdepideme kasutamine
kohustuslik.

Lisakéepidet B voib vastavalt t66 iseloomule
kinnitada nii masina paremale kui ka vasakule
kiljele.

PEALISOSADE MONTAAZ
(LOIKE- JA LIHVIMISKETTAD)

HOIATUS!! Ohutuse tagamiseks peab enne I6ike-
vdi lihvimisketta vahetust masina pistiku
pistikupesast vélja tdmbama. Tootage alati
pealemonteeritud kettakaitsega ja kandke
kaitseprille.

Kiirusega ca 80 m/s to6tamiseks kasutage
tugevdatud kiududest ja siinteetilistest sideainetest
toodetud lihvimiskettaid, kiirusega 45 m/s
to6tamiseks stinteetilistest sideainetest toodetud
lihvimiskettaid.

Loike- ja lihvimiskettaid tuleb hoida 166kide ja
pOrutuse eest.

TAHELEPANU! Lukustusklahvi G drge vajutage
kunagi t66tava masina puhul. Enne kui vajutada
lukustusklahvile G, peab masinavdll olema taielikult
seiskunud.

Ketast paigaldatakse jargnevalt:

@ Spindel (voll) F fikseeritakse lukustusklahvi G
allavajutamisega.

@ Vobtmega K keeratakse kinnitusmutter J spindlilt
F maha.

@ Lihvimisketas paigutatakse alusplaadile H.

@ Kinnitusmutter J keeratakse ketta kinnitamise
votmega K jalle paigale. Mutri J positsioon
sOltub lihvimisketta tugevusest (vt joon. 3 ja 4).

(® Parast paigaldust kontrollida, kas lukustusklahy

on sisseehitatud vedru abil oma algasendisse
tagasi lainud.



MASINA KASUTUSELEVOTT

TAHELEPANU! Kontrollige, kas voolupinge vastab
masina omadustele.

Masina juhe pange pistikusse kui masin on vélja
lUlitatud.

Masin on sisse |Ulitatud, kui I{liti B on viidud
asendisse 1 (ON). Valjalilitamiseks tuleb luliti
vastupidisesse asendisse viia.

NAPUNAITEID TOOTAMISEKS

Kui toddeldav detail ei ole kindlalt paigal, tuleb see
enne lihvimis- voi I6iketddde sooritamist kinnitada.

Et lihvimisel optimaalse kvaliteediga tulemust
saavutada, peab ketta ja tdddeldava detaili vaheline
nurk olema umbes 30°-40°. Masinat liigutatakse
kerge survega edasi-tagasi. Sel moel on vdimalik
véltida pinna Ulemé&arast kuumenemist ning varvuse
muutumist. Peale selle on niimoodi vGimalik véltida
kriimustuste tekkimist.

HOIATUS!! Arge Iikamisketast kunagi lihvimiseks
kasutage!

Ldikamisel ei tohi kettale survet avaldada. Masinat ei
tohi kallutada. Ketas ei tohi olla viltu ja vibreerida.
Materjali etteandmine peab toimuma sujuvalt ja
vastama materjali omadustele. Loikamisel peab
jalgima tddsuunda. Masin peab alati likuma ketta
liikumisele vastupidises suunas, mitte kunagi
teises suunas.

Muidu tekib oht, et masin kontrollimatult IGikejéljest
vélja jookseb. Profiili 1dikamisel ja tdisnurksete
toruldigete puhul soovitatakse alustada lUhima
ristldikusega.

TARVIKUD

Meie kataloogist leiate tarvikud ja nende vastavad
tellimisnumbrid.

HOOLDUS

HOIATUS!! Enne t66de sooritamist masina juures

tdmmake kdigepealt pistik pistikupesast vélja.

— Tooriista kontrollimine: Kulunud lihvimis- vdi
|6ikeketta kasutamine véhendab t66 joudlust ja
vOib mootorit rikkuda.

— Paigalduskruvide kontroll: Korraparaselt
tuleb kontrollida paigalduskruvide asendit.
Kui leitakse mdni lahtine kruvi, tuleb see
koheselt kinnitada. Lahtine kruvi vdib endast
kujutada tdsist ohtu.

— Mootori hooldus: Eriti tuleb jalgida mootori
pooli ja kontrollida, et ta poleks vigastatud ja /
vOi ei puutuks kokku 8li ning veega.

- Ohutuspilud tuleb pidevalt vabad ja puhtad
hoida.

— Puhastage masinat parast téotamist kuiva
surudhuga. Mootor tuleb pidevalt suruéhuga
labi puhuda.

— Kontrollige vorgujuhtme korrasolekut. Kui see
peaks olema vigastatud voi kulunud, tuleb ta
teenindustdokojas vélja vahetada.

S)

— Susiharjade vahetus: SUsiharjad tuleb umbes
100 todtunni jarel voi kulumisel alla 10 mm vélja
vahetada. Vahetamise teostamiseks pdorduge
teenindustdokoja poole. Me soovitame iga teise
vahetuse korral lasta meie teenindustddkojas
1abi viia ka masina Uldine puhastamine ning
Olitamine.

— Kasutage ainult firma FLEX tarvikuid ja
varuosi. Kiki masina osi, mida pole
kasutusjuhendis kirjeldatud, tohib asendada
ainult firma FLEX teenindustdokodades
(vt garantiilehel olevat teenindustédkodade
aadressikataloogi).

MUUGIGARANTII

Vaadake Uldisi muugigarantii tingimusi, mis on
kdesolevale kasutusjuhendile juurde lisatud.

MURA JA VIBRATSIOON

Tooriist on konstrueeritud ja ehitatud nii,

et todtamisel tekiks minimaalne mira.
Eritingimustel to6tades v6ib maksimaalne
miiratase toopiirkonnas liletada 85 dBA.
Sel juhul peab tootaja kasutama
kuulmiskaitset.

Vastavalt EN 50 144 tulemusel saadud
mootmistulemustele on keskmised helitugevuse
ja vibratsiooni vaartused jargmised:

helirdhk = 88 db(A)

helitugevus = 101 dB(A)

Kasutage kuulmiskaitset!!

Vibratsiooni kiirendus = 3,7 m/s2
VASTAVUSAVALDUS

Me vastutame selle eest, et kdesolevas juhendis

kirjeldatud FLEX L3710, L3710-125 tooted vastavad

jargmistele normidele EN 50144, EN 55014 ja

EN 6100-3 ja direktiividele 73/23/EU, 89/336/EU,
98/37/EU.

C€os L bkt

Rihle Severin

Muudatused lubatud 12/2004
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TECHNINIAI DUOMENYS

Kampinis Slifuoklis L3710-125 L3710
Imama galia W 710 710
Tusgiosios veikos sukimosi greitis aps/min 10.000 11.000
DidZiausias disko skersmuo mm 125 115
Darbinio veleno sriegis 1ISO M14 M14
Mase (be priedy) kg 1,8 1,8
GrieZtai laikykités nurodymy, esanciy Sioje + Jrankj junkite pagal Zemos jtampos jrenginiy
naudojimo instrukcijoje. Visi jie visada turi buti eksploatavimo taisykles per nuotékio sroves
lengvai jskaitomi, bati lengvai prieinamoje vietoje, apsauginj (F1) jungiklj ir apsauginj perkrovos jungiklj.
kad, staiga prireikus, galima baty pasitikrinti, kaip + Negrezkite jrankio korpuso, nes galite paZeisti
atlikti kokj nors darbg. apsauging izoliacijg (Naudokite lipdukus).
Naudojant tik pagal paskirt] ir laikantis techninio : Darpq \.m_etabpapkrlr)klte metz_alo dete|_<tor|um|,
aptarnavimo nurodymy, galima Zymiai padidinti kad jsitikintumete, jog ten nera paslepty elektros
jrankio darbo laiko resursa. Ia|q%, dujy |r/§ar vander_m_eklo vamzd_zu.
<. . ) . o o + Pries bet kokius techninio aptarnavimo darbus
Sis jrankis skirtas tik Sioje instrukcijoje aprasytam itraukite kabelio kistuka, i§ elektros tinkio lizdo.
naudolllmw. Kaip nors kitaip jrankj naudoti - Jrankj visuomet i§junkite jungikliu. Nedarykite to,
draudZiama. istraukdami kistuka i elektros tinklo lizdo.
ILIUSTRACIJOS . ?ERSPEJA_NTIS NURQPYMAS!! P_rie§ kie}gvien_q .
jiungima tikrinkite kabelio ir kistuko bukle. Jeijy buklé
|IRANKIO DALYS (Zr. ivardintus pav.) néra nepriekaistinga, paveskite specialistams juos
A Jungiklio mygtukas (1 pav.) pakeisti.

« Kabelis turi biti kuo toliau nuo darbinés zonos.

B Papildoma rankena (1 pav.) jungiklio trauke « Jrankjjunkite j tinkla tik su igjungtu jungikliu.

(1pav.) + Jrankiu dirbkite tik su udéta papildoma rankena.
C Disko apsauga (1 pav.) + Jrankiu dirbkite tik tvirtai laikydami jj abiem rankomis,
F Veleno kakliukas (2 pav.) patikimai stovedami. o
. ) + Pasitikrinkite, ar disko leistinas sukimosi greitis yra
G Veleno fiksatoriaus mygtukas (1 pav.) lygus jrankio tusgios veikos sukimosi greiciui arba yra
H Flan3as (2 pav.) didesnis uzjj.

+ Pasitikrinkite, ar disko matmenys atitinka jrankio

| Diskas (2 .
iskas (2 pav.) techninius duomenis.

J Disko tvirtinimo verZle (2 pav.) - Diskus sandéliuokite ir jais dirbkite pagal gamintojo
K Raktas disko tvirtinimui (3 pav.) nurodymus.
+ Slifuoklj saugokite nuo smugiy, sutrenkimy ir tepaly.
KOMPLEKTE ESANTYS PRIEDAI - Prie& naudodamiesi diskais, juos atidziai patikrinkite,
- 1@ 115 mm /@ 125 mm apsauginis gaubtas ar jie néra paZeisti arba jtrike. Slifavimo ar pjovimo
. diskus su pazeidimais arba jtrikimais nedelsiant
- 1 papildoma rankena pakeiskite.
— 1 raktas disko tvirtinimui + Diskus montuokite pagal gamintojo nurodymus.
_ 1 disko tvirtinimo verzle + |rankis skirtas tik sausam pjovimui ir sausam
o N Slifavimui.
— Naudojimo instrukcija + Prie§ dirbdami patikrinkite, ar diskas gerai
— Saugos nurodymai sumontuotas ir pritvirtintas. Jrankiui leiskite pradzioje

apie 30 sekundZziy pasisukti tusCigja veika. Jei

pasireiksty labai stiprios vibracijos ar kitokie trikdZiai,
SAUGOS NURODYMAI jrankj nedelsiant isjunkite. Sie trikdZiai gali pasireikti
dél neteisingo sumontavimo arba dél netaisyklingos

— Garantiné kortele

« 7r. atitinkamus "Saugos nurodymus”, pridedamus

prie Sios instrukcijos. diskoformos. i o

. PERSPEJANTIS NURODYMAS!! Nesinaudokite + Naudokite tik Siam jrankiui skirtus diskus ir priedus.
jrankiu be apsauginio gaubto. Nenuimkite Nenaudokite jokiy adapteriy ar pereinamy veleny
apsauginio gaubto. diskams su didesne vidine kiauryme.

- PERSPEJANTIS NURODYMAS!! Nepjaukite ir + Jrankiuose, kurie skirti darbui su priedais, tvirtinamais
neslifuokite medZiagy, turintiy asbesto. Pjaunant sriegio pagalba, uzsriegla veleno dalis tvirtinimo
ar slifuojant asbesto ar kvarco turintias medziagas, verZleje turi buti pakankamolilgio.
susidaro kenksmingos sveikatai dulkes. + Pries pradédami Slifuoti ar pjauti jsitikinkite,
Kaip apsisaugoti nuo iy dulkiy ir jy nejkvepti, ar apdorojama detalé tinkamai pritvirtinta.

suzinosite perskaite atitinkamas saugos taisykles.
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+ Kad darbas buty nasus, dirbant Slifavimo diskais,
optimalus kampas tarp disko plokStumos ir
Slifucjamo pavirdiaus turety buti nuo 30° iki 40°.

+ Niekada slifavimui nenaudokite pjovimo disky.
Pjovimo diskams neleistinas yra Soninis spaudimas.

+ Bukite atsargus su jkaitusiomis metalo dalelemis.
Irank| laikykite taip, kad kibirkstys I&kty tolyn nuo
Jusy, ten, kur néra kity asmeny ar degiy medziagy.

- Slifuodami ar pjaudami akmenj, naudokite dulkiy
nusiurbimo jtaisa ir uzsidekite respiratoriy.

+ Dirbdami jrankiu, naudokités apsauginiais akiniais
ir klausos apsauga. Esant reikalui, naudokités ir
kitomis apsauginémis priemoneémis, tokiomis kaip
respiratorius, pirstinés, Salmas ir prijuosteé. Taip pat
rekomenduojama avéti neslidzius batus. Batinybe
naudotis respiratoriumi gali atsirasti dél nuodingy
dulkiy, kylanciy tiek i3 pacios medziagos, tiek i5 dazy
ar kito pavirsinio sluoksnio ant jos. Jei kyla abejoniy
dél medziagos savybiy, apsauginémis priemonémis
naudotis reikia.

+ |sitikinkite, kad dirbant darbus, kai sukeliamos
dulkés, vedinimo angos turi biti nuolat atidarytos.
Prireikus pa3alinti dulkes, pirmiausia iSjunkite jrankj.
Tuo tikslu nenaudokite metaliniy daikty ir bukite
atsargus — nepaZeiskite ko nors jrankio viduje.

+ Nelieskite besisukancio disko.

+ PERSPEJANTIS NURODYMAS!! I5jungus 3lifuoklj,
diskas dar kurj laikg sukasi.

TRUMPAS APRASYMAS

Sis slifuoklis skirtas sausam metalo ir akmens
pjovimui, Slifavimui bei Sepeciavimui metaliniais
Sepeciais, nenaudojant vandens.

PRIES DIRBANT S1UO JRANKIU

Pries dirbant Siuo jrankiu pasitikrinkite, ar tinklo
jtampa tinkama. [tampa, nurodyta jrankio skydelyje,
turi atitikti tinklo jtampa, [rankius, skirtus 230 V
itampai, galima jungti | 220 V tinklg,

@

APSAUGINIO GAUBTO MONTAVIMAS

DEMESIO!! Pries visus techninio aptarnavimo
darbus iStraukite kistukg i3 elektros tinklo lizdo.

Pjaunant ar $lifuojant, batina naudoti komplekte
esantj apsauginj gaubtg. PaguldZius jrankj velenu

i virSy, gaubto tvirtinimo Ziedas uzmaunamas ant
flan3o, jvedant kySulj, esantj vidinéje jverzimo Ziedo
puseje, j griovelj tvirtinimo flanse. Po to gaubta
pasukite j reikiamag padétj ir uzfiksuokite jverzdami
sraigtg.

PERSPEJANTIS NURODYMAS!! UZdékite
apsaugg taip, kad jos uzdengiancioji dalis bty
nukreipta j dirbantjjj.

Papildomos rankenos montavimas

Kad baty galima geriau kontroliuoti jrankj ir patogiau
juo dirbti, batina naudotis papildoma rankena.

Papildoma rankena B priklausomai nuo atlieckamo
darbo ypatybiy gali blti sumontuota tiek kairéje,
tiek deSinéje puséje.

DARBINIO PRIEDO

(PJOVIMO IR SLIFAVIMO DISKUY)

MONTAVIMAS

PERSPEJANTIS NURODYMAS!! Saugumo
sumetimais, keisdami diskus, batinai iStraukite
kiStuka i$ tinklo rozetés. Visuomet dirbkite su
apsauginiu gaubtu ir naudokités apsauginiais
akiniais.

Naudokite armuotus pjovimo ir Slifavimo diskus su
sintetiniais ri8ikliais, kuriy leistinas iSorinio krasto
linijinis greitis 80 m/s ir lifavimo diskus su
sintetiniais risikliais, kuriy leistinas iSorinio krasto
linijinis greitis 45 m/s.

Pjovimo ir Slifavimo diskus saugokite nuo smagiy
ir sutrenkimuy.

DEMESIO!! Fiksatoriaus mygtuko G niekuomet
nenuspauskite, jei jrankis sukasi. Spausti mygtukg,
G leistina tik tada, kai jrankis visiSkai sustojes.

Diskas montuojamas taip:
@ VelengF uZfiksuokite, nuspausdami mygtukg G.

Raktu disko tvirtinimui K atsukite disko tvirtinimo
verZlg J ir nuimkite nuo veleno F.

@)
(® Diskg uzdékite ant flanso H.
O]

Vel uzsukite disko tvirtinimo verZlg J raktu disko
tvirtinimui K. Verzlés J padétis priklauso nuo
disko storio (zr. 3 ir 4 pav.).

(B Sumontave patikrinkite, ar jmontuota spyruoklé
fiksatoriaus mygtukg grazino j prading padét;.
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DARBAS JRANKIU

DEMESIO!! Pasitikrinkite, ar tinklo itampa atitinka
tg, kuriai skirtas jrankis.

Kistuka j tinklo rozete junkite tik tada, jei jrankio
jungiklis yra iSjungtas.

Irankis jjungiamas, perstumiant jungiklj B j padetj 1
(jjlungta "ON"). Norédami i8jungti, perstumkite jj
priedinga kryptimi.

PATARIMAI DARBUI

Pries pradedant Slifuoti ar pjauti, reikia patikimai
itvirtinti detale, iSskyrus atveja, jei ji patikimai laikosi
savo svorio déka.

Slifuojant detale nasus darbas ir geri rezultatai
pasiekiami tuomet, jei tarp detalés pavirSiaus ir
disko plok&tumy yra mazdaug 300-400 kampas.
rankj vedZiokite jvairiomis kryptimis tik lengvai
spausdami. Tuomet pavir8ius neperkaista ir
nejgauna perkaitimo sglygojamy spalvy. Be kita ko,
taip iSvengiama ir uzvarty.

PERSPEJANTIS NURODYMAS!! Niekuomet
neslifuokite pjovimo disku!

Pjaunant negalima disko spausti. Negalima jrankio
kreipti. Negalima disko lenkti ar kraipyti. Postimis
turi bati sklandus, atitinkantis pjaunamos medziagos
savybes. Pjaudami laikykités pjovimo krypties.
Irankj reikia vesti prie$ disko krasto judéjimo kryptj,
niekuomet neveskite jo prie§inga kryptimi.
Antraip kyla pavojus, kad jrankis nekontroliuojamas
Soktelés pirmyn. Pjaunant profilius ir vamzdzius,
reikia pradéti nuo mazesnio skerspjivio krasto.

PRIEDAI IR REIKMENYS

Priedus ir reikmenis bei jy uzsakymo kodus rasite
musy kataloguose.

PRIEZIURA IR TECHNINIS APTARNAVIMAS

PERSPEJANTIS NURODYMAS!! Pries visus

techninio aptarnavimo darbus iStraukite kistukg,

i$ elektros tinklo lizdo.

- Jrankio patikrinimas: apdilusiy lifavimo ir
pjovimo disky naudojimas sumazina darbo
nasuma ir gali bti variklio gedimo priezastimi.

- Montavimo sraigty patikrinimas: reguliariai
patikrinkite montavimo sraigty bikle.

Jei aptiksite atsipalaidavusiy sraigty, juos
nedelsiant jverzkite. Kitaip kyla rimtas pavojus.

- Variklio priezitura: ypatingai ripinkités, kad
nebity paZeistos variklio apvijos, kad ant jy
nepatekty nei vanduo, nei alyva.

- Ventiliaciniai ply3iai turi bati neuzkimsti ir
Svards.

- Podarbo nuvalykite $lifuoklj suspaustu oru.
Reguliariai suspaustu oru prapuskite variklj.

— Reguliariai tikrinkite kabelio bUklg. Jei jis
pazeistas ar susidévéjes, kreipkites | serviso
dirbtuves, kad jj pakeisty.
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- Angliniy Sepetéliy pakeitimas: anglinius
Sepetélius reikia pakeisti po 100 darbo valandy
arba jei jy ilgis maZesnis, negu 10 mm.
Kreipkites j serviso dirbtuves, kad juos pakeisty.
Kas antro Sepetéliy keitimo metu
rekomenduojama pavesti serviso dirbtuvéms
kruop$¢iai iSvalyti jrank| ir pakeisti tepala.
Naudokite tik originalius FLEX priedus ir
atsargines dalis. Visos dalys, kuriy keitimas
neapra8ytas Sioje instrukcijoje, turi biti
keitiamos tik jgaliotose (Zr. garanting kortele,
serviso dirbtuviy sgrasa) serviso dirbtuvése.

GARANTIJA

Zr. garantijos sglygas pridedamoje garantinéje
korteléje.
JRANKIO TRIUKSMO IR VIBRACIJOS
VERTES

|rankis suprojektuotas ir pagamintas taip, kad jo

keliamas triuk3mas bty kuo maZesnis. Tagiau

esant ekstremalioms sglygoms, maksimalus

triuk3mo lygis darbo vietoje gali virSyti 85 dB.

Siuo atveju dirbantis jrankiu darbuotojas,

privalo naudoti klausos apsauga.

Triuk8mo ir vibracijy lygis, iSmatuotas pagal

standartg EN 50144, paprastai siekia:

Triuk8mo slégis = 88 dB(A)

Garso galia= 101 dB (A)

Naudokités klausos apsaugal!

Vibracijy pagreicio dydis = 3,7 m/s2
ATITIKTIES DEKLARACIJA

Mes pareiSkiame, kad Sioje instrukcijoje aprasytas
FLEX gaminys L3710, L3710-125 tenkina Siuos
standartus: EN 50144, EN 55014 ir EN 61000-3
pagal normatyvus 73/23/EB, 89/336/EB, 98/37/EB.

Ceo Lol G _Savani

Riihle Severin

Pasiliekame teise daryti techninius pakeitimus
12/2004



TEHNISKA INFORMACIJA

W

LenkslipmaSina L3710-125 L3710
Patéréjama jauda w 710 710
Apgriezienu skaits tukSgaita apgr./min 10.000 11.000
Maks. ripas diametrs mm 125 115
Darbvarpstas vitne ISO M14 M14
Svars (bez aprikojuma) apm. kg 1,8 1,8

Ladzu stingri ievérojiet 8is LietoSanas pamacibas
noradijumus. Tiem vienmér jabat pilna, labi
salasama stavokit un stradajot tiem jabit pie rokas,
lai varetu veikt dazadu detalu parbaudi.

Ar mérktiecigu izmantoSanu un attiecigo apkopes
noradijumu ievérodanu, masinas ilgizturiba var
ieveérojami pagarinaties.

Sis instruments ir paredzéts Lietoanas pamaciba
noraditajai pielieto$anai. MaSinas izmanto3ana
citiem izmantoSanas veidiem ir aizliegta.

ATTELI

APRAKSTS (sk. minétos attelus)

A Darba slédzis (1. att.)

B Papildrokturis (1. att) Nolaizamais slédzis (1. att)

C lipripas aizsargs (1. att.)

F Darbvarpsta (varpsta) (2. att.)

G Darbvarpstas fikséSanas slédzis (1. att.)

H Balstplate (2. att.)

|1 Shipripa (2. att.)

J Stiprinatajuzgrieznis (2. att.)

K gala cauruma atsléga (3. att.)
PIEGADATAIS MASINAS APRIKOJUMS

— 1 aizsargapvalks @ 115 mm /@ 125 mm
— 1 papildrokturis

— 1 gala cauruma atsléga

— 1 shpripas stiprinatajuzgrieznis

— LietoSanas pamaciba

— Drosibas tehnikas noteikumi

— Garantijas aplieciba

DROSIBAS TEHNIKAS NOTEIKUMI

+ Sk. attiecigos "DroSibas tehnikas noteikumus”,
kuri ir piegadati kopa ar 3o LietoSanas pamacibu.

- BRIDINOSS NORADIJUMS!! Nekad neizmantojiet

masinu bez aizsargaprikojuma. Nekad nenonemiet
aizsargaprikojumu.

- BRIDINOSS NORADIJUMS!! Nedrikst slipét
azbestu saturoSus materialus. Darba ar azbestu vai
kvarcu saturoSiem materialiem izveidojas veselibai
kaitigi putekli. Izsargajieties no 3o putekiu
ieelpoSanas, vadoties p&c nelaimes gadijumu
aizsardzibas instrukcijam.

+ Jusu aizsardzibai vienmer pieslédziet ierici, ievérojot

zemsprieguma iericu noteikumus, pie tikla, kas
aizsargats ar nopliides stravas aizsargslédzi un
parslodzes slédzi.

+ Neurbiet madinas korpusa, jo var tikt partraukta

aizsargizolacija (izmantojiet uzimes).

+ Parbaudiet darba iecirkni ar metalu detektoru,

joiecirknt var atrasties apslépti elektriskie vadi,
gazes vadi un/vai Udensvadi.

+ Pirms visu maSinas apkopes darbu uzsakSanas

atvienojiet ierices kontaktdak3u no kontakiligzdas.

+ MasSinuvienmér jaizslédz ar sledzi. I1zsleég3anai

neizmantojiet tikla kontaktdaksu.

- BRIDINOSS NORADIJUMS!! Pirms katras ma&inas

darbinasanas parbaudiet, vai kontaktdak3a un
kabelis ir nevainojama stavokli. Ja to stavoklis ir
neapmierinoss, tad lieciet to nomainit specialistam.

+ Kabelis nedrikst atrasties masinas darba zona.

+ Piesleédziet maSinu pie tikla tikai izsIegta stavokir.

+ MaSinuvienmér jaizmanto ar montétu papildrokturi.
+ Vienmer turiet masinu stingri abas rokas un

nodrosiniet drou staju.

» Parbaudiet, vai uz shipripas noraditais atrums atbilst

slipéSanas masinas nominalajam atrumam, vai to
parsniedz.

+ Parliecinieties, vai slipripas izméri ir atbilstosi

masinai.

+ Ar slipripam jarikojas un jauzglaba atbistosi razotaja

noradijumiem.

+ Sargajiet sipé&jamo masinu no sitieniem, gradieniem

un ellas.

+ Pirms lietoSanas riipigi parbaudiet shipripas

iesp&jamos bojajumus un plisumus. Slipripas ar
bojajumiem un plisumiem nekavéjoties janomaina.

+ levérojiet, lai slipripas tiktu montétas atbistosi

razotaja noradijumiem.

+ Masinu drikst izmantot tikai sausai grieSanai

un slipésanai.

» Pirms masinas izmantoSanas parbaudiet,

lai abrazivais materials bUtu pareizi piemontéts

un piestiprinats. Vispirms |aujiet maginai 30 sek.
darboties tuk3gaita. Ja Saja laika tiek konstatéta
parmeriga vibracija vai citi traucejumi, tad masinu
nekavégjoties izsledziet. Tas var noradit uz nepareizu
montazu vai neapalu sfipripu.

+ |lzmantojiet tikai Sim instrumentam paredzétus

pieslegumus un ripas. Papildus neizmantojiet
savienotajvarpstas vai adapterus shipripu
pielagosanai ar lieliem urbumiem.

+ Masinas, kuras paredzétas aprikojuma detalam ar

vitnes urbumu, ripas vitnei jabat pietiekami lielai
varpstas garuma nostiprinajumam.
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+ Pirms slipé&Sanas un grie3anas darbiem parbaudiet,
vai sagatave ir pareizi nostiprinata.

+ Optimalas rupjship&Sanas darba jaudas lenkim starp
ripu un apstradajamo virsmu jasastada apm. no 30
idz 40 gradus.

« Shpéesanai nekad neizmantojiet griezéjdiskus!
Nepak|aujiet griezéjdiskus malé&jai slodzei.

+ Esiet uzmanigi ar kvélojosam skaidam.

Turiet instrumentu t3, lai skaidas krt tada virziena,
kur neatrodaties Jus, ne ari citas personas, ka art
viegli uzliesmojosi materiali.

+ Apstradajot akmenus, izmantojiet puteklu
nostik3anas iekartu un nésajiet putekiu
aizsargmasku.

« Stradajot ar maginu, vienmeér nésajiet aizsargbrilles
un dzirdes aizsargu. Citu personas
aizsargaprikojumu, ka piem., putek|u aizsargmasku,
cimdus, Kiveri, priekSautu, izmantojiet pec
nepiecieSamibas. Tas pats attiecas uz neslidigiem
drosibas apaviem. NepiecieSamiba né&sat putekiu
aizsargmasku izriet no noslipéta materiala puteklu
indigajam Tpasibam un krasam, ka ari no citam
apstradajama materiala virsgjiem slaniem. Saubu
gadijuma vienmer jaizmanto aizsargaprikojums.

+ Stradajot puteklaina vidg, nodrosiniet, lai ventilacijas
spraugas butu vienmeér atvértas. Ja nepiecieSama
putek|u likvidacija, tad vispirms izsleédziet masinu.
Neizmantojiet metala priekSmetus un ieverojiet,
lai iek3&jie elementi netiktu bojati.

« Neaizskariet rotéjosos slipe€Sanas instrumentus.

- BRIDINOSS NORADIJUMS!! P&c ierices
izslegsanas slipripa kadu laiku turpina griezties.

1SS APRAKSTS
&7 slipésanas masina tika konstruéta metala un

akmens grieSanai ar slipripu, slip€3anai un tirisanai
ar sukam bez udens izmantosanas.

PIRMS STINSTRUMENTA IZMANTOSANAS

Pirms instrumenta izmantoS$anas parliecinieties, vai
tikla spriegums ir pareizs. Sprieguma noradei uz
firmas plaksnites jaatbilst tikla spriegumam. lerices
ar 230 V var tikt pieslégtas ar1 pie 220 V tikla
sprieguma.
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DROSIBAS APRIKOJUMA MONTAZA

UZMANIBU!! Pirms masinas apkopes darbu
uzsakSanas vienmeér atvienojiet kontaktdak3u
no tikla kontaktligzdas.

Raupjo$anas un grieSanas darbiem jaizmanto
lldzpiegadatais aizsargapvalks. Uz muguras gu|o3ai
masinai aizsargapvalku var ar saspiedéjgredzena
palidzibu uzspraust uz atloka, ievadot
saspiedéjgredzena iekSpusé eso30 tapu rieva pie
saspiedgjatioka. Tad aizsargapvalku var pagriezt
nepiecieSamaja pozicija un stingri pieskrivet.
BRIDINOSS NORADIJUMS!!

Shipripas aizsargaprikojuma noslégtajai

dalai vienmér jabat paverstai pret izmantotaju.

Papildroktura montaza

Papildroktura izmanto3ana ir obligata,
lai nodrodinatu labaku masinas kontroli un darbu
ar to.

Atkariba no veicama darba, papildrokturi B var
piemontét masinas labaja vai kreisaja puse.

NONEMAMO DETALU MONTAZA
(GRIEZEJDISKI UN SLIPRIPAS)

BRIDINOSS NORADIJUMS!! Drogibas iemeslu
dé| pirms griezgjdiska vai slipripas nomainas
vienmér jaatvieno ierices tikla kontaktdak3a.
Vienmeér stradajiet ar montétu shipripu aizsargu
un neésajiet aizsargbrilles.

|lzmantojiet aploces atrumam apm. 80 m/s
stiklplastita sintétiskas saistvielas griez€jdiskus un
slipripas un 45 m/s sintétiskas saistvielas slipripas.
Sargajiet griez€jdiskus un slipripas no sitieniem un
gradieniem.

UZMANIBU!!Maginai darbojoties, nekad
neaizskariet fikséSanas sleédzi G. Pirms fiksé3anas
slédZa G nospie$anas masinas varpstai jaatrodas
absoluta miera stavoklr.

Ripas montaza notiek sekojosi:

(1 Fikséjiet darbvarpstu (varpstu) F ar fiksé3anas
slédzi G.

@ Arrédzes uzgrieZznu atslégu K nonemiet no
darbvarpstas F stiprinatajuzgriezni J.

@ Nostadiet slipripu uz balstplates H.

@ Atkal uzskrivéjiet ar rédzes uzgrieznu atslégu K
stiprinatajuzgriezni J. UzgrieZna J pozicija
atkarajas no shipripas biezuma (sk. 3 un 4. att.).

(® Pecmontazas parbaudiet, vai fikséSanas slédzis
ar iebuveto atsperi ir atgriezies sakuma stavoklr.



INSTRUMENTA EKSPLUATACIJA

UZMANIBU!! Parbaudiet, vai padeves spriegums
atbilst masinas ipasibam.

lespraudiet tikla kontaktdak3u tikai tad, ja masina
ir izslegta.

ST masina tiek ieslégta ar darba sléza B
nostadisanau 1. (ON) pozicija. Lai izslégtu,
darbiniet slédzi pretgja virziena.

NORADIJUMI DARBAM

Pirms shipé&sanas vai grieSanas darbu uzsak3anas
japiestiprina sagatave, iznemot tos gadijumos,

kad pateicoties tas svaram, tai ir pietieckami droa
pozicija.

Shpésanas laika optimalu rezultatu un darba
raZiguma sasnieg$anai ir ieteicams stradat starp
sagataves virsmu un slipripu ar 30°-40° lenki.
Kustiniet masinu ar vieglu spiedienu turp un atpakal.
Ar to tiek panakis, ka virsma parmeérigi nesakarst un
nemaina krasu. Bez tam nenotiek ierobu
veidosanas.

BRIDINOSS NORADIJUMS!! Nekad neizmantojiet
slipésanai griez&jdiskus!

GrieSanas laika griezéjdisku nedrikst spiest.
Nesaskiebiet masinu. Ripa nedrikst sadkiebties vai
svarstities. Padevei jabit mérenai un materialam
atbilstoSai. GrieZot ar slipripu, ievérojiet darba
virzienu. MaSinu vienmer javirza pret instrumenta
kustibas virzienu, nekad cita virziena.

Citadi pastav bistamiba, ka instruments vargtu
nekontroléti izlekt no griezuma lnijas. Profilu un
taisnstira 8kérsgriezuma caurulu grieSanai més
iesakam sakt griezumu no malas ar mazaku
Skérsgriezumu.

APRIKOJUMS

Ar aprikojumu un attiecigajiem pasuatijuma
numuriem Jis varat iepazities musu katalogos.

TEHNISKA APKOPE UN KOPSANA

UZMANIBU!! Pirms masinas apkopes darbu

uzsak3anas vienmér atvienojiet kontaktdaksu

no tikla kontaktligzdas.

— Instrumenta parbaude: Izmantojot nolietotu
slipripu vai griezéjdisku, samazinas darba
razigums un var tikt izraisiti motora bojajumi.

— Montazas skravju parbaude: Regulari
parbaudiet visu montazas skrtvju stingrumu.
Valigas skruves konstatéSanas gadijuma
nekavéjoties to pievelciet. Pretéja gadijuma
tam var bt nopietnas sekas.

— Motora kop3ana: Seviski parbaudiet
un pieversiet uzmanibu motora spoles
iespéjamiem bojajumiem un/vai ta nav
saskarusies ar ellu vai tdeni.

— Vienmer turiet brivas un tiras ventilacijas
spraugas.

— Pé&c darba tiriet masinu ar saspiesto gaisu.
Regulari izpatiet motoru ar saspiesto gaisu.

W

— Parbaudiet, vai tikla kabelis nav bojats.
Bojajumu vai nodiluma gadijumos ta nomainai
griezieties klientu servisa darbnica.

- Oglsuku nomaina: Apm. péc 100 darba
stundam nepiecieSama oglsuku vai oglsuku
ar garumu mazaku par 10 mm nomaina.
Nomainas veikSanai griezieties klientu servisa
darbnica. Més iesakam nodot masinu tirisanai
un ellosanai masu remontdarbnica péc katras
otras og|suku nomainas.

— lzmantojiet tikai FLEX oriéinélaperojumu
un oriéinélas rezerves dalas. Visas detalas,
kuras LietoSanas pamaciba nav aprakstitas,
janomaina kada no FLEX klientu servisa
darbnicam. (Sk. lapu Garantija/ klientu
servisa darbnicu adreses).

GARANTIJA

Sk. vispargjos garantijas noteikumus, kuri atrodas
3is LietoSanas pamacibas pielikuma.

TROK§I;IU UN VIBRACIJAS RADITAJI

Instruments tika konstruéts un razots minimalai

troknu attistibai. Tomeér seviskos apstaklos

maksimalais troksna limenis darba zona var

parsniegt 85 dB. Tada gadijuma stradajosai

personai sevi jaaizsarga ar trokSnu aizsargu.

Sie ierices troksnu un vibracijas radrtaji,

vadoties péc EN 50144 normas, parasti ir $adi:

skanas spiediena l[imenis = 88 dB (A)

trok3nu limenis = 101 dB (A)

Nésajiet trok3nu aizsargu!!

Vibracijas paatrinajums = 3,4 m/s2
ATBILSTIBAS DEKLARACIJA

MEs pazinojam ar pilnu atbildibu, ka Saja
rokasgramata aprakstitie FLEX markas L3710,
L3710-125 izstradajumi atbilst sekojoSam normam:
EN50144, EN 55014 un EN 61000-3, vadoties

péc 73/23 EG, 89/336/EG, 98/37EG direktivam.

]
5

Ceon Lol 8 _Savan

Rihle Severin

Tiek paturétas tiesibas uz tehniskajam izmainam.
12/2004
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TexHu4eckue gaHHble

linuchoBanbHaA MalWUHKa C peryampyemMbim

YrJIOM HaKJIOHa MHCTPYMEeHTa L3710-125 L3710
MNMoTpebnaeman MOWHOCTb BT 710 710
CKOpOCTb BpalleHWA Ha XONOCTOM XOA4Y 06./MWH 10.000 11.000
Makc. anameTp wnncpoBanbHOro Kpyra MM 125 115
Pe3bba paboyero sana 1SO M14 M14
Bec (6e3 npuHaAne>xHOCTeN) OK. K 1,8 1,8

CrnenyinTe, noxxanyncra, HEYyKOCHUTENBLHO
yKas3aHWAM, NPUBEAEHHBLIM B LAHHOW MHCTRYKLLUW
no akcnyatauun. Yrobbl MoXxHO Gbino B noboe
BpPEMA NPOBECTU NPOBEPKY Kakux-nubo netanei
MalWWHKK, MHCTPYKUMA (pa3bop4mnBo HanncaHHas,
6e3 BbIpBaHHbIX CTPaHWL) LONXKHA BCeraa
HaxoanTbcA Ha pabodem mecTe.

MyTem 1cnonb30BaHWA MaWUHKK TONBKO MO
Ha3Ha4YeHWIO W BbINOJIHEHNA COOTBETCTBYIOWMX
yKazaHuid o Texobcny>KuBaHui cpok cny>kObi
wnrcpoBaNbEHON MAWMHKN MOXHO 3HAHUTENBHO
YBENUYNTE.

JlaHHBIN BNEKTPOUHCTPYMEHT NpeiHasHaqeH
TONBKO ANA UCTIONB30BaHUA N0 HA3HAYEHWIO,

OnMCaHHOMY B AaHHOW MHCTpyKumn. JloBoe apyroe

1cronb30BaHne MaluHKN CTPoro socnpelaeTca!
PUCYHKU

OMNUCAHUE (cmoTpuTe yNoMsHYTbIE PUCYHKM)
A MepekniodaTtens pexxmuma paboTel (puc. 1)

B JononHutenbHana pyqka (puc. 1), KypKoBbii
BbIKNIO4HaTenb (puc. 1)

C 3awuTHoe yCcTpoNCTBO ANA WnnudoBanbHoro
Kpyra (puc. 1)

F WnuHaens (Ban) (puc. 2)

G KHonka 6noknpoBku wnuHaena (puc. 1)

H OnopHan nnacTtuHa (puc. 2)

| lnnchoeanbHeIN KpyT (pUC. 2)

J KpenexHan ravika (puc. 2)

K Knto4 AnA raek ¢ Topu,oBbIMAU OTBEPCTUAMM
(puc. 3)

BXOAAWME B KOMIMJIEKT NOCTABKU
NMPUHAAJIE>XKHOCTU

— 1 3aWMNTHBIN KOXKYX @ 115 MM / & 125 MM

— 1 gononHWTENnbHAA PyKoATKa

— 1 KN4 ANA raek ¢ TOPLOBLIMU OTBEPCTUAMMU

— 1 KpenerkHanA ranka ana wnucpoBansHOro Kpyra

— WMHCTpyKUMA No aKcrnnyaTaumum

— YkasaHua no TexHnke 6e3onacHocTn

— FapaHTUiiHBIN TanoH
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YKA3AHHWA NO TEXHUKE BE3ONACHOCTU

e CwmoTpuTe Gpowiopy «YKasaHuA No TEXHUKe
6e3onacHOCTN», KOTOpaA NOCTaBNAETCA BMECTe
€ AaHHOI NHCTPYKLIMEN NO 3KCTyaTaumun.

« MPEAVIIPEXXAEHUE!! MawwvHko HuKoroa
HEeMb3A NoNb30BaTheA 6€3 3alNUTHBIX YCTPONCTB.
3awmTHble YCTPONCTBA HENb3A CHAMATb.

* NPEAYNPEXXAOEHUE!! MaTtepuansl, coaepxauve
acbecT, wnndoBaTh Henb3A. Tak kKak npu
ofpaboTke MaTepvanos ¢ coaep>kaHnem acbecta
1nn keapLia obpa3syeTcA BpesHan ANA 340POBbA
nbinb. MpyHYUMAariTe MEpPbI NO 3alWMTE OPraHoB
AbIXaHUA OT NOAOOHON MbiNK, COrNacHo
NPeAnMCcaHnAM Mo NPeAoTBPALLEHUIO HECHACTHOMO
cny4an.

¢ C uenbto obecrieHeqna nm4Hon 6e3onacHocTn,
BCErAa noaknio4anTe SaNeKTPOMHCTPYMEHT K CETU
Yepes aBTOMaTUHECKMIA NMPefOXPaHNTENEHBIN
BbIKNOHATENb, AEVCTBYIOWMIA NP NOABNEHUN
TOKa YyTeqKW, U NEPErPY304HbIN NPeAOXPaHUTENb,
oTBeHaoWVE TPeBOBAHMAM NPesncaHnin AnqA
HWU3KOBONBTHBIX YCTPONCTB.

* Henb3a npocBepnvBaTh OTBEPCTUA B KOPMYCe
3NEKTPOUHCTPYMEHTA C LLENbIO KPEMNMEHVA K HEMY
Kakux-nubo Tabnuyek, Tak Kak npu 3Tom
HapywWwaeTCcA 3aWMTHaA U3onALMA (NMONb3YNTECH
TONBKO HaKnelikamu).

¢ [epea Haqanom paboTbl NpoBepLTE PaboHquin
YHaCTOK C MOMOLLBIO MeTannonckaTens, Tak kak
HE VCKIIKOYEHO, YTO Yepe3 HEro NPOXOAAT ANEKTPO-,
raso- uiinm BoaoNpoBoAbl.

¢ [Mpexae YeM Ha4aTb TexobcnyxuBaHue Unm
PEMOHT MaWWHKK, CHA4ana U3BnekrTe ee BUIKY
13 PO3ETKN.

¢ MawwHky Bceraa cnenyeT BbIKoHaTh C MOMOULIO
Bblknio4aTend. JnA aToro He cneayet
MCMONb30BaTh WTEMNCENBHYIO BUNKY.

« MPEAYNPEXXAEHUE!! MNepea kaxkabiv
MCMONb30BaHVEM MaLMHKN NPOBEPANTE, B KAKOM
COCTOAHWW HAXOAATCA €€ WTencensHanA Buka
1 CETEBOW WHyp. Ecnm nx coctoAHne
Hey L,OBNETBOPUTENLHOE, TO MOPYHUTE CrELLManncTy
3aMEHUTD MOBPEXKAEHHBIE BUIIKY U WHYP Ha HOBbIE.

* [loCTOAHHO OTBOAMTE CETEBOM LWHYP B CTOPOHY OT
paboqero y4acTka, rae UCMonb3yeTCA MaWMHKA.

¢ [MoaknHaTh K CETU ANEKTPONUTAHWA MOXKHO
TOMNLKO BbIKKOHEHHYHO WMGOBANBHYIO MAWVHKY.

¢ MawrHKOM MOXKHO MONb30BATLCA TOJIBKO
C YCTaHOBNEHHOW JOMONHUTENEHON PYKOATKON.



Mpy paboTe MawvHKy cneayeT NPOHHO AepXKaTb

B 06eux pykax, 3aHfAB Npu 3TOM YCTONHMBOE
nonoXxeHve.

Y6enutech, HTO NprBeAEHHaA Ha WnndoBanbHOM
Kpyre CKOpOCTb BpalEeHA COOTBETCTBYET
HOMWHANEHOM CKOPOCTM BpaleHUA WNMchoBansHON
MaWWHKW U NPEBLIWAET ee.

MpoBepbTe, NOAXOAUT N WAMKOBANBHBIN KPYT

K MalurHKe no rabapuTam.

Co wnmdboBanbHbIMW Kpyramu cnegyeTt
obpallaTbCA COrNAacHo yKasaHWAM UX
N3roTOBUTENA, HTO TAK)KE KACAETCA UX XPaHEHWA.
SawmwarTe WnnoBanbHy ManHKY 0T
MOBPEXKAEHUI, CUNBHBIX YAAPOB 1 3arpA3HEHNA
CMAasKou.

Mepea vcnone3oBaHneM wnnchoBanbHbIA Kpyr
cnepyeT TWaTenbHO NPOKOHTPONMPOBAaTL HA
OTCYTCTBUE NOBPEXAEHWIA 1 TpelwmH. Kpyru co
cnesamm NoBpPeXXAEHWIA Ui TPeLMHaMn CrieayeT
HEMEANEHHO 3aMEHUTb.

Cneante 3a TeMm, 4TOObI WNKUKHOBANEHLIE KPYT
ObINM yCTaHOBNEHBI COrMAacHO NPEAnMCaHNAM
M3roToBUTENA.

LnndooBanbHYKO MaWrHKY MOXKHO MCTONb30BaTb
TONBKO ANA CYXON PE3KU W WNEOBKN.

Mepea vicnonb3oBaHeM MaWWHKK NpocneauTe

3a TeM, HTOObI WNndoBaNbHLIA MHCTPYMEHT 6bin
NPaBUNbHO YCTAHOBMEH 1 3athMKCMPOBaH.
CHadana aanTte MawmnHke nopaboTaTb Ha XONOCTOM
xo4y B TedeHue 30 cekyHA. Ecnu BO3HUKHET
CNMWKOM cunbHaA BUOpauvA nnm kakne-nnbo
Henonasku, ToO MalrHKa A0MKHa ObITb
HEMEANEHHO BhIKMOHYeHa. BO3MOXHO, 4TO
WnMCHOBANEHBIN KPYI HEMPaBUIBHO YCTAHOBNEH,
WU UMEET HeKpYr Ayt chopmy .

Mo>KHO MCMONb30BaTh TONBKO CrieLMansHO
npeAHa3Ha4YeHHbIE ANA 3TON MaWWHKN
wnucpoBansHbLIE KPYru N COe AMHUTENBHbIE
aneMeHThl. HUKoraa He nonk3ynTeck ANA NOAFOHKN
wincboBanbHOMo Kpyra ¢ 60blWyM AVaMeTPOM
OTBEPCTMA JONONHUTENBHBIMW NEPEXO0AHBIMU
Banamu unn aganTtepamu.

B cny4ae ¢ MawnHkamu, npeaHasHa“eHHLIMN ANA
MCNoNb30BaHWA C NPUHAANEXHOCTAMM, UMEOLWMMN
pe3bboBbIe 0TBEPCTUA, HEOOXOAVMMO NPOCNEANTD,
4TOOkI pe3bba B 0TBEPCTUN WNMKOBANLHOMO Kpyra
6bIna aocTaToHHO OONbLWON ANA KPENNeHVA Bana
MUMEWENCA ANVHBI.

Mepea Haqanom paboT no wnncpoeke Unun
0Tpe3aHnio WndoBabHBIM KPYroM NpocnesuTe,
NPaBUIbHO N 3aKpenneHa 3aroToBKa.

JAnA BOCTKEHWA ONTUMANBHBIX PE3yNbTaToB NPU
064UPOHHOM WNMCHOBAHUM Yron MeXAY
wnmcpoBanbHLIM Kpyrom n obpabarsiBaemon
NOBEPXHOCTLIO AOMKEH COCTABNATL MPUMEPHO
3040 rpaaycos.

Hukorna He ucnonb3ynte AnA WNGOBKN Kpy i,
npeAHasHaYeHHbIE ANA 0TPe3aHnA WMoBanbHLIM
kpyrom! Ha nonobHble Kpyri Henb3A noaaBaTb
BGOKOBYIO HArpy3Ky.

¢ CobnoaaiiTe 0OCTOPOXKHOCTL U3-3a packaneHHoN
CTPYXKW. JlepuTe aneKTPOMHCTPYMEHT Taknum
ofpaszom, HTobkl CTPpy>KKa He fieTena B Ty CTOPOHY,
rae HaxoauTecb Bel camu unu apyrve paboTHUKK,
a TaKxe NerkoBocnnameHAoWmecs NpeaMeTbI.

¢ [pu 06paboTke KAMHA NONb3YWTECH CUCTEMON
acnupaumn Nbinv v HAAEBANTE NbINE3AWNTHYIO
Macky.

¢ [pu Mcnonb3oBaHUM WKEOBANEHOM MaWWHKN
BCEra HaeBalnTe 3almTHbIe O4KM 1 3aKpbiBaiTe
Yyl nprcnocobneHnAMM AnA 3aWuTbl OpraHoB
cnyxa. Ecnm ecTb HE06X0AMMOCTE, TO MOXKHO
BOCMONb30BATLCA TAKXKE MPOHUMU
nprcnocobneHNAMM NEPCOHANBHON 3al KT,

K KOTOPbIM OTHOCATCA NbINe3awmvTHaA Macka,
nep4aTku, wnem n chapTyk. PekomeHayeTcA
TaKXe HOCUTb 3alMTHYI0 00yBb HA HECKONB3AWEN
noaouwee. MeinesawmTHaa Macka Heobxoamma

B Chy4anx, Koraa npu obpaboTke maTeprana
BO3HWKAET ALOBUTAA MblNlb UMK cOWNMKOBLIBAETCA
CNOW KPACKN UMW Kakux-nnbo Apyrux NoKpbITUIA,
Hax0AAIWMXCA HA MOBEPXHOCTM MaTepuana.

B cOMHUTENBHOM Cry4ae Bceraa cneayeTt
nonb30BaTLECA 3aAWMTHBIMW CPEACTBAMM.

* Bcerna cneante 3a TeM, 4TobbI Npu o6paboTke
matepvana ¢ obpasoBaHveM Mbinv He 3abrBanuch
BEHTUNALMOHHLIE OTBEpCTUA. Ecnn ecTb
HeoOX0AMMOCTb B yAaNeHUA Nbin, TO MaWUHKY
CHa4ana cneayeT BbIKNOHUTL. JnA 4NCTKM He
cnesfyeT Nonb30BaThCA MeTanNMHeCKUMN
npeamMeTamu, H4Tobbl HE NOBPEANTb HAXOAAWMECA
BHYTPU SNEMEHTbI KOHCTPYKLVM MaAWVHKM.

¢ Hwukoraa He NprKacamTech K BpalLalowumMes
wnmdoBanbHbIM UHCTPYMEHTaM.

« MPEAYNPEXXAEHUE! MNocne BbIKNOHeHWA
MaWVHKW WAMCDOBANEHBIN KPYT €le HEKOTOpoe
BPEMA BPalLaeTCA Mo MHEPLIMN.

KPATKOE ONMUCAHUE

JaHHafA wnucboBanbHaA MawmnHka beina
paspaboTaHa AnAa oTpe3aHuA wnnhoBankHbIM
Kpyrom, wnmdpoBKM 1 KpaLeBaHuA NOBEPXHOCTU
MeTanna u kamHa 6e3 ncnonb3oBaHKA BOAbI.

NEPEA UCNOJIb3SBOBAHVUEM 3TOIro
WHCTPYMEHTA

Mepen Ha4anoM UCrNonNb30BaHWUA 3TOro
3ANEeKTPONHCTPYMEHTA NPOBEPLTE HANPAXKEeHVEe

B CETU 3NEKTPOMNUTAHUA:3HAYEHWE HANPAXKEHWA,
NPUBEAEHHOE B (DUPMEHHON Tabnn4Ke MaWmnHKK,
JOMMKHO COBNAAATL C HAMPAXKEHVNEM B CETU.
ONEeKTPOUHCTPYMEHTbI, paccHnTaHHble Ha paboTy
OT ceTu ¢ HanpaxxeHnem 230 B, moryTt
NOAKNIOHATLCA TAKXE K CETU C HanpAXKeHNeM
220 B.
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YCTAHOBKA 3AWMWTHLIX YCTPONCTB

BHUMAHME!! MNepea Ha4vanom paboTt no
TexoBCny KUBaAHUKD UNU PEMOHTY MalNHKK
cHadana BCeraa u3snekanTe BUNKY U3 PO3ETKH.

Mepea Ha4anom o6ANPKK MW OTPE3aHuA
wnndboBanbHLIM Kpyrom obA3aTeNbHO cneayeTt
YCTAHOBUTL HA MECTO BXOAALLMIA B KOMMNEKT
NOCTaBKMN WAMGOBANBHON MaWNHKN 3aWNTHbIA
KOXKYX. MONOXNB MaWWHKY Ha CMWHY, HaAeHbTE
3aKMMHOE KOMNbLLO 3alMTHOIO KOXKyXa Ha chnaHel,
npu4eM BBICTYM, MMEWNICA ¢ 06paTHOM CTOPOHbI
32KMMHOr0 KOMbLLa, LOJKEH BOMTU B Na3
3aKMMHOro hnaHua. MNocne 3Toro 3awmTHbIA
KOXYX MOXKHO MOBEPHYThb B HEOBX0ANMOE
NosIoXKeHVE U 3aPNKCMPOBaTE BUHTAMM.

NPEAVMPEXXAEHUE!! 3akpbitaa HacTb
3aWuTHOro npucnocobnerHna ana wnugposansHoro
Kpyra Bceraa aomkHa 6biTh HanpaeneHa B CTOPOHY
nonb3oBartena.

YcTaHOBKa AONOJIHUTENbLHON PYyKMu

Ana obecnedveHnA ONTUMaNkLHON 3alMTel NpK
obpaweHnn ¢ MaWwnHKON 1 ANA Toro, 4Tobbl
KOHTPONMPOBATbL CUTYALMKO Npn paboTe,
o6A3aTenbHO cneayeT Nonb30BaThCcA
AOMNONHUTENBHON PYHKON.

JononHutenbHasa pydka B moxeT 6biTb
NPUKpenneHa Kak cnesa, Tak 1 cnpaea oT MalluHKK,
B 3aBMCUMOCTU OT YCNOBUIA BLINOAHAEMON paboThl.

YCTAHOBKA CEMHbIX 3JIEMEHTOB
KOHCTPYKUUA

(OBbI4HbIX U OTPE3HbIX
WANPOBAJIbHbLIX KPYIOB)

NPEAYNPEXXAEHUE!! N3 coobparkeHuin
6e30nacHOCTK, NEPEA TEM KaK CMEHNTL OObIHHbIN
UKW OTPE3HON WNuoBanbHLIN Kpyr, Bceraa
cnesyeT U3BnekaTbh BUNKY MAWWHKN U3 CETEBOW
po3eTku. BeinonHAnTe paboTy BCerna

C YCTaHOBNEHHBIM 3aWMWTHBIM YCTPONCTBOM ANA
wnncpoBanbHOro Kpyra v HageBanTe 3aWwmnTHbIE
OYKMU.

Jlna paboThl Npy OKPY>KHOW CKOpocTU oK. 80 M/cek
cneayeT MCNOMb30BaTh 0ObIHHbIE 1 OTPE3HbIE
wnvcpoBansHbIe KPYry U3 CUHTETUHECKOrO
BAXKYILEro MaTepuana ¢ BONOKHUCTbIM
apmupoBaHuemMm, a ANA ckopocTyn 45 m/cek
MCNonb3yiTe WAnoBanbHble KPYr U3 0LHOro
CMHTETWHECKOro BAXYLWEro Matepuana.

O6bI4HbIE 1 OTPE3Hble WNNOBANbHBIE KPYTU
cnenyeT 3awmwaTtb OT y/AapoB U TONHKOB.

BHUMAHME!! Hukoraa He HaXkmmawTe Ha KHOMKY
6nokumposkn G npu paboTaouen MalmnHKe.
Mpexxae Hem HakaTb Ha KHOMKy BokmpoBkn G,
noaoXAWTE, NOKa MalmnHKa NONHOCTBIO He
OCTaHOBUTCA.
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Kpyr ycTaHaenvMsaeTcA cneayoumum obpasom:

@ 3achukcupyliTe nonoxeHve wnNuHaena (sana) F,
HaXkaB Ha KHOMKY 6noknpoeku G.

@ C nomMouwb Kn4a ANA raek ¢ TOPLLOBLIMU
oteBepcTmAMM K cHumunTe co wnuHaensa F
KPEMeXXHyIo ranky J.

® Monoxxute wnudoBankHbIA KPYr Ha ONOPHYHD
nnactuiy H.

@ C nomMouwb KNn4a ANA raek ¢ TOPLLOBLIMU
oTtBepcTuAMM K cHOBA 3akpyTUTE KpenerXkHyIo
ranky J. MonoxeHue ranku J 3aBucuT oT
TONWMHbI WANEOBANBHOIO Kpyra (CMoTpuTe
pucyHku 3 n 4).

(® [Mocne ycTaHOBKM Kpyra NpoBepbTe, BEpHynach
NN B UCXOLHOE NONOXKEeHWE KHOMKa BNOKMPOBKY,
OCHalWeHHaA BCTPOEHHON MPYXUHOWN.

BBOA UHCTPYMEHTA B SKCINYATALLUIO

BHUMAHME!! Ewe pa3 nposepbTe, COOTBETCTBYET
N HaMPAXKeHne B CeTU 3NEKTPONUTAHUA 3HA4EHUIO
HanpAXXeHnA, NPUBEAEHHOMY B TEXHUHECKNX
[aHHbIX MaWNHKN.

He BkmO4aA MaWWHKY, BCTABLTE €€ BUNKY
B PO3€ETKY.

MawuHka BknoHaeTcA nyTemMm nepemMeweHmns
nepeknoYatena pexxnuma paboTsl B B nonoxenwne 1
(ON) (Bknto4eHo). JAnA BbIKNOHEHWA NepeaBUHbTE
nepeknYaTenb B NPOTMBOMNONIOKHOM
HanpaBneHUn.

YKA3AHWA MO PABOTE

Mepea Ha4anom paboT no wnndoBke unu
OTPE3aHMIO C NMOMOLWLIO WNNGOBANBHOMO Kpyra
HeobXx0AMMO 3aKpenuTb 3aroToBKY B cnyyae,
€CIN OHA He 0CTaeTCA HEMOABVXHOW U3-3a
cobcTBeHHOro Beca.

Mpw BLINOAHEHNN WAMOBKM ONTUMASBHBIN
pes3yneTaT AOCTUrAEeTCA B CNy4ae, eCnv Mexxay
NOBEPXHOCTBLIO 3aroTOBKM U WnMboBanbHbIM
Kpyrom obpasyetca yron 30—40 rpaaycos.
MawwnHky cneayeT nepemelaTs Ty 4a-CloAa, cnerka
HaxumanA Ha Hee. Takum obpa3om Bam yaactcsa
AOCTUIHYTb TOMO, YTO MOBEPXHOCTb 3aroTOBKM He
CNNWKOM HarpeeTca 1 He U3MEHNT uBeT. Kpome
TOro, Ha NOBEPXHOCTU He 06pa3yTCA HEPOBHOCTM.

NPEAYNPEXXAEHUE!! Hukoraa He ncnonb3ynte
OTPe3HON wantoBanbHbIN Kpyr anA wnndosku!

Mpu 0Tpe3aHnKn ¢ MOMOLLbLIO WNMoBaNLHOro Kpyra
Ha Hero Henb3A HaaasnveaTtb. MawunHky He cneayeT
HaknoHATb. OTpe3HON WM oBanbHbIl KPyr He
AOJKEH HU NepeKawnsaTbCA, HU BUOpMpoBaTb.
Mopaya nomxHa BbiTb OCTOPOXKHOM, C YHETOM
cBolicTB 06pabaTbiBaEMOro MaTepuana.

Mpw ncnonb3oBaHUM OTPE3HOTO WNNCPOBANBHOIO
Kpyra Heo6xoAnMO CneanTh 3a HanpasieHUeMm
BbINONHeHUs paboTbl. MawnHKy cneayeT Bcerna
nepemellaTb B HanpasneHUN, NPOTUBOMONOXHOM
BpaleHNIo WnnpoBanbHOro MHCTPYMEHTA,

HM B KOEM CJIy4ae He B APYrOM Hanpas/ieHUN.



WHave He UCKNIOYeHa onacHOCTb, YTO WnudoBank-
HbI KpYr 6ECKOHTPONBHO BLINAET U3 IMHWN pe3a.
Mpu oTpe3aHum ¢ NoMoLLbIO WAndoBanbHOro Kpyra
KyCKOB npodouneii u Tpy6 ¢ npAMOYronbHLIM
CeYeHVeM PeKOMEeHAYyeTCA Ha4YMHaTL paboTy

CO CTOPOHbI C HAUMEHBLUM CEHEHUEM.

NPUHALONEXXHOCTU

MepeqeHb NpuHaANEXHOCTEN U COOTBETCTBYIOWME
HoMepa AnA 3aka3a Bul HaliaeTe B Hawmx
Karanorax.

TEXOBCNY>XBAHUE M YXO/.,

NPEAYNPEXXAOEHUE!! TNepen Havanom
BbINOSIHEHMA paboT No TexobCny>KMBaHMIO N yxony
3a MalWWHKON cHa4Yana Bceraa ussnekanTte BUNKY
MaWWNHKN U3 PO3ETKN.

— TMMpoBepka MHCTPYMEHTA: NCNONb30BaHUe
06bI4HOIrO N OTPE3HOMO WNUEOBANBHOIO
Kpyra co cneaamu u3Hoca CHUKaeT
NPOU3BOAUTENBHOCTL PaboThl U MOXKET
NPVBECTU K NOBPEXAEHWIO ABUraTensa
MaLWMHKN.

— TpoBepka MOHTaXHBLIX BUHTOB: HEOOX0AUMO
perynAapHO NpoBepATb BCE MOHTaXHbLIE BUHTHI
Ha NPOYHOCTL KpenneHuAa. Ecnu ByaeTt
obHapyrxeH cnabo 3aKpyHEHHbIA BUHT, TO €ro
cnesyeT HeMeANeHHO 3aTAHYTb. MHadve He
MCKIKYEHO BO3HUKHOBEHNE CEPbe3HON
0OMacHOCTU ANA Nonb3oBaTens.

— ¥Yx0p4 3a aBuraresieMm: Kaxxaelii pa3 cneayeT
obpawaTtb ocoboe BHUMaHVEe Ha COCTOAHME
KaTywku apuratena, 4Tobkbl oHa He Bbina
noBpeXxAeHa u/vnv B Hee He nonanv Boaa
MnM cMaska.

— Bceraa aepxute B HUCTOTE BEHTUNALMOHHBIE
OTBEPCTUA MAWWHKW.

— Mocne paboTbl oHMWaNTE MAWMNHKY CYXUM
CcxaTbiM BO34yXoM. Kpome Toro, perynapHo
npoAyBanTe CxXaTbiM BO3AYXOM €€ ABUraTenb.

— [poBsepbTe cocTOAHME CETEBOrO WHYPA.

Ecnun Ha HeM 3aMeTHbI cneasl NoBPeXX AeHUI
MNN U3HOCA, TO MAWWHKY cneayeT OTAATb

B MacTepCKyl0 CEPBUCHOIO 00CnyXMBaHus,
4TO6b! KBANUMOULVPOBAHHBIE CNELMANUCThI
3aMeHNNN NOBPEKAEHHBIN WHYP HA HOBLIN.

— 3ameHa yrosibHbIX WeTOK: YroNbHbIE WEeTKN
cnegyeT 3ameHAaTb npumepHo nocne 100 4acos
aKcnnyaTauum MawmHK1 v No A0CTUXKEHUN
UMK AnuHbI MeHee 10 mm. OBpaTtuTech 3a
NOMOLLIO B MACTEPCKYIO CEPBUCHOTO
obcnyxumBaHuA, 4Tobbl KBanuULMpPOBaHHbIE
cneunanmcTbl 3aMEHNNN N3HOWEHHBIE LWETKN
Ha HoBble. HamMu pekoMeHayeTcA Npu Kaxk Aon
BTOPOW 3aMeHE YrofbHbIX WETOK NopyyaTb
cneunanvctam Cny>k6bl cepBmca Hawemn
OUPMBI NPOBOAUTbL NMOMHOCTBLIO YACTKY
MaLWHKKN U €€ CMa3Ky.

—  Wcnonb3ynTe TONLKO NPUHAANIEKHOCTU
1 3an4acTu nponssoacTtea chmpmbl FLEX.
JeTann, koTopble He BblnM ONMcaHbl B LaHHOW
WHCTPYKLIUW MO 3KCnyaTauum, LOMKHbI
3ameHATbeA B Cnyx6e cepsuca compmbl FLEX
(cMOTpUTe rapaHTUIiHbIN TanoH/aapeca
MaCTEPCKMX CEPBUCHOIO 0OCNY KUBaHWA).

FAPAHTUMHBIE YCIOBYA

CMoTpuTe 061EenpUHATLIE FapaHTUiHbIE YCNOBUA,
KOTOpbIE MPUNAraTcA K LAHHON MHCTPYKLMN MO
aKcnnyaTau .

YPOBEHb WYMA Y BUBPALIUA

JLaHHbIN 3NEKTPONHCTPYMEHT Bbifl CKOHCTPYMPOBAaH
1 U3roToBNEH Takum obpa3om, 4Tobbl Npu ero
paboTe ypoBeHb WyMa ocTaBancA Ha MUHUManbHOM
ypoBHe. Ho npu aKcTpemanbHBIX yCAOBUAX
MaKCUMasibHbIll YPOBEHb IWyMa Ha paboyem
MecTe MoX<eT npeBbicuTb 85 ABA. B aTom cny4yae
paboTHUK 06A3aTENbHO AOJIXKEH NOJIL30BATHLCA
npucnoco6seHAMN ANA 3alUTbl OPraHoB
cnyxa.

YpoBeHb wyma v Bubpaunm MawmHKn, USMEPEHHbIN
cornacHo HopMaTuBHON AokyMeHTauu EN 50144,
06bI4HO HE NpeBbIWAaeT CneayWwne 3Ha4eHnA:

3BYKOBOE naeneHvie = 88 ab (A)

rpomkocTb = 101 ab (A)

Monk3yliTeck NpUcnocobGneHnAMIN ANnA 3aWwmnThl
opraHos cnyxal

Yckopenue npu Bubpauum = 3,7 m/s?

CEPTUDPUKAT COOTBETCTBMA

Mbl 3aABNAEM CO BCEN OTBETCTBEHHOCThLIO,

YTO OMMCAHHbIN B AAHHON MHCTPYKLLUN
3NEeKTPOUHCTPYMEHT Mapkn FLEX L3710,
L3710-125 oTBe4aeT TpebGoBaHNAM CNEAYyIOWEeN
HOpPMaTMBHOM AoKyMeHTauun:EN50144, EN55014
n EN61000-3, a Takxe JupektnBam 73/23/EG,
89/336/EG, 98/37/EG.

Ceos Lol _Savan

Ruhle Severin

MpaBo Ha BHECEHWE N3MEHEHNIA OCTaBNAEM 3a
cobow. 12/2004
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