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Verwendete Symbole

A WARNUNG!

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.
Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod
oder schwerste Verletzungen.

Technische Daten

Symbole am Gerat

™
H

Vor Inbetriebnahme
Bedienungsanleitung lesen!

Augenschutz tragen!

Entsorgungshinweis fiir das
Altgerét (siehe Seite 11)!

Geratetyp Satiniermaschine LP 1503 VR

Max. Werkzeug-@ mm 115
Werkzeugbreite mm 100
Werkzeugaufnahme mm 19,05 (34"

Drehzahl U/min 1200-3700
Leistungsaufnahme W 1200
Leistungsabgabe W 700

Gewicht (ohne Kabel) kg 3,1
Schutzklasse Il/[gl
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Auf einen Blick

11 12
A

0 NOoO O~ OODN

Schalterwippe
Zum Ein- und Ausschalten.
Mit Raststellung fur Dauerbetrieb.

Typschild "

Hebel fiir Haubenverstellung
Schutzhaube

Handgriff

Stellrad fiir Drehzahlvorwahl
Netzkabel 4,0 m mit Netzstecker

Getriebekopf
Mit Luftaustritt und Drehrichtungspfeil.

9 Werkzeugaufnahme
a) Feder
b) Scheibe
c)  Unterlegscheibe
d) Randelschraube

10 Distanzringe 2

11 Antriebsrolle 2

12 Gummiluftrolle 2

13  Luftpumpe 2

14 Schleifviies 2

;; nicht dargestelit

im Set enthalten
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Zu lhrer Sicherheit

A warNuna!
Vor Gebrauch des Elektrowerkzeugs lesen
und danach handeln:

— dlie vorliegende Bedienungsanleitung,

— die ,Allgemeinen Sicherheitshinweise” zum
Umgang mit Elektrowerkzeugen im bei-
gelegten Heft (Schriften-Nr.: 315.915),

— diefur den Einsatzort geltenden Regeln und
Vorschriften zur Unfallverhiitung.

Dieses Elektrowerkzeug ist nach dem Stand

der Technik und den anerkannten sicher-

heitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch
konnen bei seinem Gebrauch Gefahren fir

Leib und Leben des Benutzers oder Diritter

bzw. Schéden an der Maschine oder an

anderen Sachwerten entstehen. Das

Elektrowerkzeug ist nur zu benutzen

— fur die bestimmungsgemaiBe Verwendung,

— in sicherheitstechnisch einwandfreiem
Zustand.

Die Sicherheit beeintrédchtigende Stérungen

umgehend beseitigen.

BestimmungsgemaBe
Verwendung

Die Satiniermaschine LP 1503 VR ist bestimmt

— fUr den gewerblichen Einsatz in Industrie und
Handwerk,

— fUr die Oberflachenbearbeitung, wie
z. B. Satinieren, Strukturieren, Polieren,
Blrsten, Glatten, Entrosten oder Entgraten
bei Stahl, Edelstahl oder Nichteisenmetallen,

— zum Einsatz mit Werkzeugen, die vom Her-
steller fr diese Maschine angeboten wer-
den.

Die Oberflachenbearbeitung von Holz ist nicht
zuldssig.

Sicherheitshinweise

A waRrNunG!

Alle Sicherheitshinweise und Anweisungen in

dieser Anleitung sind zu lesen und zu befolgen.

Fehler bei der Einhaltung der Warnhinweise

und Anweisungen kénnen elektrischen

Schlag, Brand und/oder schwere

Verletzungen verursachen. Bewahren Sie

diese Anleitung flr den spéteren Gebrauch gut

auf.

B Beachten Sie alle Sicherheitshinweise,
Anweisungen, Darstellungen und Daten,
die Sie mit dem Gerét erhalten.

Wenn Sie die folgenden Anweisungen nicht
beachten, kann es zu elektrischem Schlag,
Feuer und/oder schweren Verletzungen
kommen.

W Dieses Elektrowerkzeug ist nur
entsprechend den Vorgaben zur
bestimmungsgeméaBen Verwendung
einzusetzen.

Verwendungen, fUr die das Elektrowerkzeug
nicht vorgesehen ist, kénnen Gefahrdungen
und Verletzungen verursachen.

m Verwenden Sie kein Zubehor, das vom
Hersteller nicht speziell fiir dieses
Elektrowerkzeug vorgesehen und
empfohlen wurde.

Nur weil Sie das Zubehdr an lhrem
Elektrowerkzeug befestigen kénnen,
garantiert das keine sichere Verwendung.

B Die zulassige Drehzahl des Einsatz-
werkzeugs muss mindestens so hoch
sein wie die auf dem Elektrowerkzeug
angegebene Hoéchstdrehzahl.

Zubehdr, das sich schneller als zuléssig dreht,
kann zerbrechen und umherfliegen.

B AuBendurchmesser und Dicke des
Einsatzwerkzeugs miissen den
MaBangaben lhres Elektrowerkzeugs
entsprechen.

Falsch bemessene Einsatzwerkzeuge kénnen
nicht ausreichend abgeschirmt oder
kontrolliert werden.
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B Schleifscheiben, Schieifteller oder

anderes Zubehdr miissen genau auf die
Schleifspindel Ihres Elektrowerkzeugs
passen.

Einsatzwerkzeuge, die nicht genau auf die
Schleifspindel des Elektrowerkzeugs passen,
drehen sich ungleichm&Big, vibrieren sehr
stark und kénnen zum Verlust der Kontrolle
fuhren.

Verwenden Sie keine beschéadigten
Einsatzwerkzeuge. Kontrollieren Sie vor
jeder Verwendung Einsatzwerkzeuge auf
Absplitterungen und Risse, Schleifteller
auf Risse, VerschleiB oder starke
Abnutzung. Wenn das Elektrowerkzeug
oder das Einsatzwerkzeug herunterfallt,
Uiberpriifen Sie, ob es beschadigt ist, oder
verwenden Sie ein unbeschadigtes
Einsatzwerkzeug. Wenn Sie das Einsatz-
werkzeug kontrolliert und eingesetzt
haben, halten Sie und in der Nahe
befindliche Personen sich auBerhalb der
Ebene des rotierenden Einsatzwerkzeugs
auf und lassen Sie das Gerat eine Minute
lang mit Héchstdrehzahl laufen.
Beschéadigte Einsatzwerkzeuge brechen
meist in dieser Testzeit.

Tragen Sie personliche Schutzaus-
ristung. Verwenden Sie je nach
Anwendung Vollgesichtsschutz,
Augenschutz oder Schutzbrille. Soweit
angemessen, tragen Sie Staubmaske,
Gehorschutz, Schutzhandschuhe oder
Spezialschiirze, die kleine Schleif- und
Materialpartikel von lhnen fernhalt.

Die Augen sollen vor herumfliegenden
Fremdkorpern geschutzt werden, die bei
verschiedenen Anwendungen entstehen.
Staub- oder Atemschutzmaske missen den
bei der Anwendung entstehenden Staub
filtern. Wenn Sie lange lautem L&rm aus-
gesetzt sind, kdnnen Sie einen Horverlust
erleiden.

Achten Sie bei anderen Personen auf
sicheren Abstand zu Ihrem Arbeits-
bereich. Jeder, der den Arbeitsbereich
betritt, muss persénliche Schutzaus-
ristung tragen.

Bruchstticke des Werksttcks oder
gebrochener Einsatzwerkzeuge kdnnen
wegdfliegen und Verletzungen auch auBerhalb
des direkten Arbeitsbereichs verursachen.
Halten Sie das Gerat nur an den isolierten
Griffflachen, wenn Sie Arbeiten aus-
fihren, bei denen das Einsatzwerkzeug
verborgene Stromleitungen oder das
eigene Netzkabel treffen kann.

Der Kontakt mit einer spannungsfihrenden
Leitung kann auch metallene Geréteteile unter
Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag fuhren.

Halten Sie das Netzkabel von sich
drehenden Einsatzwerkzeugen fern.
Wenn Sie die Kontrolle Uber das Gerat
verlieren, kann das Netzkabel durchtrennt
oder erfasst werden und Ihre Hand oder ihr
Arm in das sich drehende Einsatzwerkzeug
geraten.

Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals
ab, bevor das Einsatzwerkzeug véllig
zum Stillstand gekommen ist.

Das sich drehende Einsatzwerkzeug kann

in Kontakt mit der Ablageflache geraten,
wodurch Sie die Kontrolle Gber das
Elektrowerkzeug verlieren kdnnen.

Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht
laufen, wahrend Sie es tragen.

Ihre Kleidung kann durch zufélligen Kontakt
mit dem sich drehenden Einsatzwerkzeug
erfasst werden und das Einsatzwerkzeug sich
in Inren Kdrper bohren.

Reinigen Sie regelméaBig die Liiftungs-
schlitze Ihres Elektrowerkzeugs.

Das Motorgeblése zieht Staub in das
Gehause, und eine starke Ansammlung

von Metallstaub kann elektrische Gefahren
verursachen.

Verwenden Sie das Elektrowerkzeug
nicht in der Nahe brennbarer Materialien.
Funken kénnen diese Materialien entziinden.
Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge,
die fliissige KuhImittel erfordern.

Die Verwendung von Wasser oder anderen
fliissigen Kihimitteln kann zu einem
elektrischen Schlag flihren.
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Rickschlag und entsprechende

Sicherheitshinweise

Ruckschlag ist die plotzliche Reaktion infolge

eines hakenden oder blockierten drehenden

Einsatzwerkzeugs, wie Schleifteller, Drahtburste

usw. Verhaken oder Blockieren fuhrt zu einem

abrupten Stopp des rotierenden Einsatz-
werkzeugs. Dadurch wird ein unkontrolliertes

Elektrowerkzeug gegen die Drehrichtung des

Einsatzwerkzeugs an der Blockierstelle

beschleunigt.

Ein Ruckschlag ist die Folge eines falschen oder

fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs.

Er kann durch geeignete VorsichtsmaBnahmen,

wie nachfolgend beschrieben, verhindert

werden.

B Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest
und bringen Sie lhren Kérper und lhre
Arme in eine Position, in der Sie die
Rickschlagkréfte abfangen kénnen.
Verwenden Sie immer den Zusatzgriff,
falls vorhanden, um die groBtmdgliche
Kontrolle liber Riickschlagkréafte oder
Reaktionsmomente beim Hochlauf zu
haben.

Die Bedienperson kann durch geeignete
VorsichtsmaBnahmen die Riickschlag- und
Reaktionskréafte beherrschen.

B Bringen Sie lhre Hand nie in die Nahe sich
drehender Einsatzwerkzeuge.

Das Einsatzwerkzeug kann sich beim
Rlckschlag Uber Ihre Hand bewegen.

B Meiden Sie mit lhrem Kérper den Bereich,
in den das Elektrowerkzeug bei einem
Riickschlag bewegt wird.

Der Riickschlag treibt das Elektrowerkzeug in
die Richtung entgegengesetzt zur Bewegung
der Schleifscheibe an der Blockierstelle.

B Arbeiten Sie besonders vorsichtig im
Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw.
Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge
vom Werkstuick zuriickprallen und
verklemmen.

Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei
Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abprallt
dazu, sich zu verklemmen. Dies verursacht
einen Kontrolliverlust oder Ruckschlag.

Besondere Sicherheitshinweise zum
Schileifen:

B Verwenden Sie ausschlieBlich die fiir Ihr
Elektrowerkzeug zugelassenen Schleif-
kérper und die fiir diese Schleifkérper
vorgesehene Schutzhaube.
Schleifkdrper, die nicht flr das Elektro-
werkzeug vorgesehen sind, kénnen nicht
ausreichend abgeschirmt werden und
sind unsicher.

B Die Schutzhaube muss sicher am
Elektrowerkzeug angebracht und so
eingestellt sein, dass ein HéchstmaB an
Sicherheit erreicht wird, d. h. der
kleinstmdgliche Teil des Schleifkdrpers
zeigt offen zur Bedienperson.

Die Schutzhaube soll die Bedienperson vor
Bruchstlcken und zufalligemn Kontakt mit
dem Schleifkdrper schitzen.

W Schleifkdrper dirfen nur fiir die
empfohlenen Einsatzméglichkeiten
verwendet werden.

B Trenn- und Schruppscheiben dirfen auf
diesem Elektrowerkzeug nicht verwendet
werden.

Weitere Sicherheitshinweise

B Elektrowerkzeug immer mit beiden Handen
an den vorgesehenen Giriffflachen
(Motorgehause, Handgriff) erfassen.

B Kleinere Werkstlcke festspannen, um
unkontrolliertes Verrutschen zu verhindern.

B Netzspannung und Spannungsangabe auf
dem Typschild muss Ubereinstimmen.
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Gerausch und Vibration

Gebrauchsanweisung

Die Gerausch- und Schwingungswerte
wurden entsprechend EN 60745 ermittelt.
Der A-bewertete Gerauschpegel des Gerates
betragt typischerweise:

— Schalldruckpegel: 84 dB(A);
— Schall-Leistungspegel: 97 dB(A);
— Unsicherheit: K=3dB.

Schwingungsgesamtwert (beim Satinieren
von Metalloberflachen):
— Emissionswert:

— Unsicherheit:

VORSICHT!

Die angegebenen Messwerte gelten fir neue
Geréte. Im tdglichen Einsatz verdndern sich
Gerdusch- und Schwingungswerte.

(i HNwers

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwin-
gungspegel ist entsprechend einem in EN 60745
genormten Messverfahren gemessen worden
und kann fUr den Vergleich von Elektrowerk-
zeugen miteinander verwendet werden. Er eignet
sich auch fUr eine vorlaufige Einschatzung der
Schwingungsbelastung. Der angegebene
Schwingungspegel reprasentiert die hauptséch-
lichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs.
Wenn allerdings das Elektrowerkzeug fur andere
Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerk-
zeugen oder ungenugender Wartung eingesetzt
wird, kann der Schwingungspegel abweichen.
Dies kann die Schwingungsbelastung tber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhdhen.

Fir eine genaue Abschatzung der Schwingungs-
belastung sollten auch die Zeiten berlicksichtigt
werden, in denen das Gerét abgeschaltet ist oder
zwar lauft, aber nicht tatsachlich im Einsatz ist.
Dies kann die Schwingungsbelastung tber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.
Legen Sie zusétzliche SicherheitsmaBnahmen
zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von
Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung
von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen,
Warmhalten der Hande, Organisation der
Arbeitsablaufe.

VORSICHT!
Bei einem Schalldruck tiber 85 dB(A)
Gehdrschutz tragen.

ap=3,5m/s?
K=15m/s?

AN\ waRNuNG!
Vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker ziehen.

Vor der Inbetriebnahme

Elektrowerkzeug auspacken und auf Voll-
standigkeit der Lieferung und Transport-
schaden kontrollieren.

Ein- und Ausschalten
Kurzzeitbetrieb ohne Einrasten:

B Schalterwippe nach vorn schieben und
festhalten.
B Zum Ausschalten Schalterwippe loslassen.

Dauerbetrieb mit Einrasten:

B Schalterwippe nach vorn schieben und
durch Druck auf vorderes Ende einrasten.
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B Zum Ausschalten Schalterwippe durch
Druck auf hinteres Ende entriegeln.

il HINwEIS
Nach einem Stromausfall l&uft das
eingeschaltete Gerét nicht wieder an.

Drehzahlvorwahl

B Werkzeug bzw. Werkzeugtrager auf die
Werkzeugaufnahme schieben
(Formpassung Nut-Feder).

el

B Zum Einstellen der Arbeitsdrehzahl das
Stellrad auf den gewUnschten Wert stellen.

Werkzeug bzw. Werkzeugtrager
befestigen

W Netzstecker ziehen.

W Spindelarretierung drlicken und gedrtickt
halten.

B Randelschraube I6sen und die beiden
Scheiben abnehmen.

il HiNnwEls
Die Werkzeugaufnahme hat eine Breite von
100 mm. Je nach Werkzeugbreite mdissen
mehrere Werkzeuge aufgesetzt werden oder
Breitenunterschiede mittels der Distanzringe
ausgeglichen werden.
Beispiele:

— Polierrad 50 mm breit:

— Drahtburste 70 mm breit:

— Schwabbel 10 mm breit:
8 Werkzeuge und Distanzringe

B Beide Scheiben auflegen und
Réndelschraube befestigen.

B Netzstecker in Steckdose stecken.

B FElektrowerkzeug einschalten (ohne

Einrasten) und fUr ca. 30 Sekunden laufen

lassen. Auf Unwuchten und Vibrationen

kontrollieren.

Elektrowerkzeug ausschalten.

2 Werkzeuge
Distanzringe
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Schutzhaube einstellen

VORSICHT!
Die Satiniermaschine darf nur mit montierter
Schutzhaube betrieben werden.

B Hebel fir Haubenverstellung losen (1.).

B Schutzhaube in die fUr Arbeitsaufgabe
und Arbeitshaltung geeignete Position
stellen (2.).

B Hebel wieder festziehen.

Arbeitshinweise

VORSICHT!
Nach dem Ausschalten lduft das Schieif-
werkzeug noch kurze Zeit nach.

Bearbeitung ebener Flachen

B Elektrowerkzeug mit beiden Handen
festhalten.

Zum dekorativen Finish der Oberflache:

W FElektrowerkzeug vorsichtig auf die zu
bearbeitende Flache aufsetzen und in
linearen Bewegungen vor- und
zurUckbewegen.

10

Arbeit mit Gummiluftrolle

Die Gummiluftrolle ist besonders zum Schleifen
von Konturen geeignet, da sie sich der Ober-
flachenform des Werkstlcks anpassen kann.

m SchleifhUlsen Uber die unaufgepumpte
Gummiluftrolle schieben.

B Ventilkappe abnehmen. Mit der Luftpumpe
die Gummiluftrolle aufpumpen.

B Zum Luftablassen mit der Riickseite der
Ventilkappe das Ventil 6ffnen.

Arbeit mit Schleifband

B Antriebsrolle auf der Werkzeugaufnahme
montieren.

m Schleifband (endlos) um das Werkstlck
legen.

oder

B Klett-Schleifoand um das Werkstlck legen
und mit Klett-Treibriemen verbinden.

B Schleifband Uber die Antriebsrolle legen.

B Beim Schleifen das Schleifband nicht zu
stark belasten! Geflihivoll ziehen.
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Wartung und Pflege

A warNuna!
Vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker ziehen.

Reinigung

A warNunG!

Bei der Bearbeitung von Metallen kann sich
bei extremem Einsatz leitfahiger Staub im
Gehéuseinnenraum ablagern.
Beeintrdchtigung der Schutzisolierung!
Maschine (ber Fehlerstrom-Schutzschalter
(Auslosestrom 30 mA) betreiben.

Gerét und LUftungsschlitze regelméBig reinigen.

Haufigkeit ist vom bearbeiteten Material und
von der Dauer des Gebrauchs abhangig.
Gehéauseinnenraum mit Motor regelméBig mit
trockener Druckluft ausblasen.

Kohlenbirsten

Das Elektrowerkzeug ist mit Abschaltkohlen
ausgestattet.

Nach Erreichen der VerschleiBgrenze der
Abschaltkohlen wird das Elektrowerkzeug
automatisch abgeschaltet.

il HINnwEls

Zum Austausch nur Originalteile des
Herstellers verwenden. Bei Verwendung von
Fremdfabrikaten eriéschen die Garantie-
verpflichtungen des Herstellers.

Durch die hinteren Lufteintrittsdffnungen kann
das Kohlenfeuer wahrend des Gebrauchs
beobachtet werden.

Bei starkem Kohlenfeuer das Elektrowerkzeug
sofort ausschalten. Elektrowerkzeug an eine
vom Hersteller autorisierte Kundendienst-
werkstatt Ubergeben.

Getriebe

il HINnwEls

Die Schrauben am Getriebekopf (8) wéhrend
der Garantiezeit nicht I6sen. Bei Nicht-
beachtung erléschen die Garantie-
verpflichtungen des Herstellers.

Reparaturen

Reparaturen ausschlielich durch eine vom
Hersteller autorisierte Kundendienstwerkstatt
ausflhren lassen.

Ersatzteile und Zubehor

Weiteres Zubehor, insbesondere Werkzeuge
und Polierhilfsmittel, den Katalogen des
Herstellers entnehmen.
Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten
finden Sie auf unserer Homepage:
www.flex-tools.com

Entsorgungshinweise

A waRNuNG!
Ausgediente Gerdate durch Entfernen des
Netzkabels unbrauchbar machen.
Nur fUr EU-L&nder
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in
den Hausmuill!
Geméss Europaischer Richtlinie 2012/19/EG
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und
Umsetzung in nationales Recht missen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefihrt werden.
il HINwErs
Uber Entsorgungsmdglichkeiten beim
Fachhéndler informieren!

11
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C €-Konformitat

Haftungsausschluss

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass
das unter , Technische Daten® beschriebene
Produkt mit folgenden Normen oder
normativen Dokumenten Ubereinstimmt:

EN 60745 geméB den Bestimmungen der

Richtlinien 2004/108/EG (bis 19.04.2016),

2014/30/EU (ab 20.04.2016),
2006/42/EG, 2011/65/EG.
Verantwortlich flr technische Unterlagen:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

,7
/K,v \/(6 ﬁ@

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

30.06.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

12

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht fur
Schaden und entgangenen Gewinn durch
Unterbrechung des Geschaftsbetriebes, die
durch das Produkt oder die nicht mogliche
Verwendung des Produktes verursacht
wurden.

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht flr
Schaden, die durch unsachgeméBe
Verwendung oder in Verbindung mit Produkten
anderer Hersteller verursacht wurden.
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Symbols used in this manual

AN warNING!

Denotes impending danger. Non-observance
of this warning may result in death or
extremely severe injuries.

Technical specifications

)i

Wear goggles!

Disposal information for the
old machine (see page 21)!

Machine type Satinising machine LP 1503 VR

Tool @ max. mm 115

Tool width mm 100

Tool holder mm 19.05 (34")

Speed r.p.m. 1200-3700

Power input w 1200

Power output W 700

Weight (without power cord) kg 3.1

Protection class /(5]

13
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Overview

1 Switch rocker 9 Tool holder
For switching on and off. a) Spring
With notched position for continuous b) Fender washer
operation. c) Flat washer
2  Rating plate d)  Knurled screw
3 Lever for adjusting guard 10  Spacer rings ?
4 Guard 11 Drive roller 2
5 Handle 12 Rubber air roller 2
6 Dial for preselecting the speed 13 Air pump 2
7 4.0 m power cord with plug 14 Sanding fleece 2
8 Gear head
With air outlet and direction-of-rotation
arrow. 1)

not illustrated
included in the set

L)

14
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For your safety

/\  WARNING!

Before using the power tool, please read and
follow:

— these operating instructions,

— the “General safety instructions” on the
handling of power tools in the enclosed
booklet (leaflet-no.: 315.915),

— the currently valid site rules and the
regulations for the prevention of
accidents.

This power tool is state of the art and has

been constructed in accordance with the

acknowledged safety regulations.

Nevertheless, when in use, the power tool

may be a danger to life and limb of the user

or a third party, or the power tool or other
property may be damaged. The power tool
may be operated only if it is

— used as intended,
— In perfect working order.

Faults which impair safety must be repaired
immediately.

Intended use

The satinising machine LP 1503 VR

is designed

— for commercial use in industry and trade,

— for the machining of surfaces, such as
the satinising, structuring, polishing,
brushing, smoothing, derusting or
deburring of steel, stainless steel or non-
ferrous metals,

— for use with tools which are offered for
this machine by the manufacturer.

It is not permitted to machine the surface

of wood.

Safety instructions

/\  WARNING!

Read and follow all safety instructions and

other instructions in this manual. Failure to

observe the warnings and instructions may
cause an electric shock, fire and/or serious
injuries. Keep this manual in a safe place for
subsequent use.

B Observe all safety information,
instructions, diagrams and data
which you receive with the power tool.
If you do not observe the following
instructions, an electric shock, fire and/or
serious injuries may occur.

W This electric power tool may be used
according to the guidelines for intended
use only.

If the electric power tool is not used as
intended, the user may be exposed to
hazards and may be injured.

B Never use accessories which the
manufacturer did not intend or
recommend especially for this electric
power tool.

Just because you can attach the accessory to
your electric power tool does not guarantee
safe use.

B The permitted speed of the insertion tool
must be at least as high as the maximum
speed indicated on the electric power
tool.

An accessory which rotates faster than
permitted may shatter and fly off.

W QOuter diameter and thickness of the
insertion tool must correspond to the
dimensions of the electric power tool.
Incorrectly measured insertion tools cannot
be adequately shielded or controlled.

B Sanding discs, sanding pads or other
accessories must fit exactly on the
grinding spindle of your electric power
tool.

Insertion tools, which do not fit exactly on the
grinding spindle of the electric power toal,
rotate unevenly, vibrate violently and may
result in loss of control.

15
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B Do not use any damaged insertion tools.
Before use, always check insertion tools
for splinters and cracks, sanding pad for
cracks, wear and severe abrasion. If the
electric power tool or the insertion tool is
dropped, check for damage or use an
undamaged insertion tool. When you
have checked and inserted the tool,
ensure that you and anybody in the
vicinity remain outside the plane of the
rotating insertion tool and leave the
power tool running for one minute at
maximum speed.

Damaged insertion tools usually break during
this test time.

B Wear personal protective equipment.
Depending on the application, wear full
face protection, eye protection or
goggles. If appropriate, wear a dust
mask, hearing protection, protective
gloves and/or a special apron which
protect you from small sanding and
material particles.

You should protect your eyes from foreign
objects which are ejected for different
applications. Dust and respirator masks must
filtter the dust which is generated by the power
tool for the particular application. If you are
exposed to loud noise for a prolonged period,
you may suffer hearing loss.

B Ensure that other persons are situated
at a safe distance from the work area.
Anyone who enters the work area must
wear personal protective equipment.
Fragments of the workpiece or broken
insertion tools may fly off and cause injuries
even outside the direct working area.

B |f the insertion tool is at risk of coming
into contact with concealed power cables
or the power cord itself, hold the power
tool by the insulated grip surfaces only.
Contact with a live cable may also cause
metal parts of the appliance to become live
and result in an electric shock.

B Keep the power cord away from rotating
insertion tools.

If you lose control of the appliance, the power
cord could be severed or become caught and
your hand or arm may strike the rotating
insertion tool.
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B Never put down the electric power tool
until the insertion tool has come to
a standstill.
The rotating insertion tool may come into
contact with the support surface, possibly
resulting in you losing control of the electric
power tool.

B Never leave the electric power tool
running while you are carrying it.
Your clothing may become caught by
accidental contact with the rotating insertion
tool which may then drill into your body.

B Regularly clean the ventilation slots on
your electric power tool.
The motor fan draws dust into the housing;
a large build-up of metal dust may cause
electrical hazards.

B Never use the electric power tool near
combustible materials.
Sparks may ignite these materials.

B Never use insertion tools which require
liquid coolants.
The use of water or other liquid coolants may
result in electric shock.

Recoil and appropriate safety

instructions

Kickback is the sudden reaction to a pinched

or snagged rotating insertion tool, such as

a sanding pad, wire brush, etc. Pinching or

snagging will cause a rotating insertion tool

to stop abruptly. As a result, an uncontrolled

electric power tool is accelerated against the

direction of rotation of the insertion tool at the

blocking point.

A recoil occurs if the electric power tool is used

incorrectly or improperly. A recoil can be

prevented by appropriate precautions as

described below.

® Hold the electric power tool firmly and
position your body and arms to allow
you to absorb kickback forces. If fitted,
always use the auxiliary handle to ensure
the best possible control over the recoil
forces or reaction torques when
acceleration occurs.
The operator can control kickback and
reaction forces by taking appropriate
precautions.
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B Keep your hands away from the rotating
insertion tool.

The insertion tool may kickback over your
hand.

B Keep your body out of the area into which
the electric power tool moves when
arecoil occurs.

Kickback propels the electric power tool inthe
direction opposite to the movement of the
sanding disc at the point of pinching.

B Work especially carefully near corners,
sharp edges, etc. Prevent the insertion
tool from recoiling off the workpiece and
jamming.

The rotating insertion tool has a tendency to
snag on corers, sharp edges or if it bounces.
This causes a loss of control or kickback.

Special safety instructions for

sanding:

B Use only those sanding tools authorised
for use with your electric power tool and

the guard designated for this sanding tool.

Sanding tools, which are not designated
for use with the electric power tool, cannot
be adequately shielded and are unsafe.
B The guard must be attached securely to
the electric power tool and adjusted to
ensure maximum safety, i.e. the smallest
possible part of the sanding tool is
exposed to the operator.
The guard should protect the operator from
fragments and accidental contact with the
sanding tool.
B Sanding tools may be used for the
recommended applications only.
B Cutting-off and grinding wheels must
not be used on this electric power tool.
Additional safety instructions
B Always grip the electric power tool with
both hands in the designated gripping
areas (motor housing, handle).
B Clamp smaller workpieces to prevent
uncontrolled slipping.
B The mains voltage and the voltage
specifications on the rating plate
must correspond.

Noise and Vibration

The noise and vibration values have been
determined in accordance with EN 60745.

The A evaluated noise level of the power tool is
typically:

— Sound pressure level: 84 dB(A);
— Sound power level: 97 dB(A);
— Uncertainty: K=3dB.
Total vibration value (when satinising metal
surfaces):

— Emission value: ap = 3.5m/s?
- Uncertainty: K=1.5m/s?

/N CAUTION!

The indicated measurements refer to new
power tools. Daily use causes the noise and
vibration values to change.

m NOTE

The vibration emission level given in this
information sheet has been measured in
accordance with a standardised test given in

EN 60745 and may be used to compare one tool
with another. It may be used for a preliminary
assessment of exposure. The declared vibration
emission level represents the main applications of
the tool. However if the tool is used for different
applications, with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may differ.
This may significantly increase the exposure level
over the total working period

For a precise estimation of the vibration load the
times should also be considered during which the
power tool is switched off or even running, but not
actually in use. This may significantly decrease the
exposure level over the total working period.
Identify additional safety measures to protect the
operator from the effects of vibration such as:
maintain the tool and the accessories, keep the
hands warm, organisation of work patterns.

CAUTION!

Wear ear protection at a sound pressure
above 85 dB(A).

17
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Operating instructions

/\  WARNING!
Before performing any work on the electric
power tool, pull out the mains plug.

Before switching on the power
tool

Unpack the electric power tool and check
that no parts are missing or damaged.

m To switch off the power toal, release the
Switching on and off switch rocker by pressing the rear end.

Brief operation without engaged m NOTE
switch rocker:

Following a power failure, the switched on
power tool does not restart.

Preselecting the speed

B Push the switch rocker forwards and hold
in position.

W To switch off the power tool, release the
switch rocker.

Continuous operation with engaged :
switch rocker: to the required value.

W Push the switch rocker forwards and
engage by pressing the front end.

18
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Attaching tool or tool support
B Pull out the mains plug.
B Press and hold down the spindle lock.

B | oosen knurled screw and remove the
two washers.

B Push tool or tool support onto the tool
holder (tongue and groove form fit).

[i]  note

The tool holder has a width of 100 mm.
Depending on the tool width, several tools
must be attached or differences in width must
be equalised with the spacer rings.
Example:

— Polishing wheel 50 mm wide:

2 tools
—  Wire brush 70 mm wide:  Spacer rings
— Buffing wheel 10 mm wide:

8 tools and spacer rings

W Put on both washers and attach knurled
screw.
B Insert the mains plug into the socket.

W Switch on the electric power tool (without
locking the button) and leave it running
for approx. 30 seconds. Check for
imbalances and vibrations.

W Switch off the electric power tool.

Adjusting the guard
CAUTION!

Do not operate the satinising machine
without the guard.

B Release lever for adjusting the guard (1.).

B Place guard in a position suitable for the
task and working position (2.).

W Tighten the lever.

19
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Operating instructions

CAUTION!

When the stone grinder is switched off,
the grinding tool continues running briefly.

Machining flat areas

Working with the sanding belt

B Mount drive roller on the tool holder.

B Place sanding belt (endless) around
the workpiece.

B Place Velcro sanding belt around the
workpiece and connect to Velcro drive belt.
B Place sanding belt over the drive roller.

B Hold electric power tool with both hands.

To give the surface a decorative finish:

W Carefully place the electric power tool on
the area to be machined and move the
power tool forwards and backwards in
a linear motion.

Working with the rubber air roller

The rubber air roller is particularly suitable for
sanding contours, as it can be adjusted to the
surface shape of the workpiece.

B Push sanding sleeves over the uninflated
rubber air roller.

B Remove valve cap. Inflate the rubber air
roller using the air pump.

B To release the air at the back of the valve
cap, open the valve.

20

B When sanding, do not overload the
sanding belt! Pull sensitively.

Maintenance and care

AN waRNING!
Before performing any work on the electric
power tool, pull out the mains plug.

Cleaning

/\  WARNING!

If metals are work over a prolonged period,
conductive dust may become deposited
inside the housing.

Impairment of the protective insulation!
Operate the power tool via a residual-current-
operated circuit-breaker (tripping current

30 mA).

Regularly clean the power tool and ventilation
slots. Frequency of cleaning is dependent on
the material and duration of use.

Regularly blow out the housing interior and
motor with dry compressed air.
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Carbon brushes

The electric power tool features cut-off carbon
brushes.

When the cut-off carbon brushes reach their
wear limit, the electric power tool switches off
automatically.

il  nNotE

Use only original parts supplied by the
manufacturer for replacement purposes.

If non-original parts are used, the guarantee
obligations of the manufacturer will be
deemed null and void.

When the angle grinder is being used,

the carbon brushes can be seen sparking
through the rear air inlet apertures.

If the carbon brushes are sparking excessively,
switch off the electric power tool immediately.
Take your electric power tool to a customer

service centre authorised by the manufacturer.

Gears

[i]  w~oTE

Do not loosen the screws on the gear
head (8) during the warranty period.
Non-compliance will deem the guarantee

obligations of the manufacturer null and void.

Repairs
Repairs may be carried out by an authorised
customer service centre only.

Spare parts and accessories

For other accessories, in particular tools and
polishing aids, see the manufacturer’s
catalogues.

Exploded drawings and spare-part lists can be
found on our homepage:
www.flex-tools.com

Disposal information

/N WARNING!
Render redundant power tools unusable
by removing the power cord.

Only for EU countries

E Do not dispose of electric tools
together with household waste
material!

In observance of European Directive
2012/19/EC on waste electrical and electronic
equipment and its implementation in
accordance with national law, electric tools
that have reached the end of their life must
be collected separately and returned to an
environmentally compatible recycling facility.

[i]  w~ote

Please ask your dealer about disposal options
for redundant power tools.

( €-Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that
the product described under “Technical
specifications” conforms to the following
standards or normative documents:
EN 60745 in accordance with the regu-
lations of the directives
2004/108/EC (until 19.04.2016),
2014/30/EU (from 20.04.2016),
2006/42/EC, 2011/65/EC.
Responsible for technical documents:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

oAy LRZ 7

Eckhard Rihle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

30.06.2015; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Exemption from liability

The manufacturer and his representative are
not liable for any damage and lost profit due to
interruption in business caused by the product
or by an unusable product. The manufacturer
and his representative are not liable for any
damage which was caused by improper use of
the power tool or by use of the power tool with
products from other manufacturers.
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Symboles utilisés

/\  AVERTISSEMENT!

Ce symbole prévient d’un danger imminent ;
le non-respect des consignes qui le suivent
s’accompagne d’un danger de mort ou de
blessures trés graves.

Données techniques

PRUDENCE !

Ce symbole désigne une situation potentielle-
ment dangereuse. Si vous ne respectez pas
cette consigne, vous risquez de vous blesser
ou de causer des dégats matériels.

il  REMARQUE
Ce symbole vous donne des conseils
d'utilisation et des informations importantes.

Symboles apposés sur 'appareil

2
)5

Avant la mise en service, veuillez
lire la notice d’instructions.

Portez des lunettes de
protection !

Consignes pour la mise au rebut
de I'ancien appareil
(voir page 31) !

Type d’appareil Machine a satiner LP 1503 VR
@ max. de l'outil mm 115
Largeur d’outil mm 100
Logement d’outil mm 19,05 (34")
Vitesse tmn 1200-3700
Puissance absorbée W 1200
Puissance débitée W 700
Poids (sans le cordon) kg 3,1
Classe de protection /(5]
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Vue d’ensemble

N o a b~ 0N

Interrupteur a bascule

Pour allumer et éteindre.
Avec position encrantée pour
la marche permanente.

Plaque signalétique V)

Levier de réglage du capot

Capot de protection

Poignée

Molette de préréglage de la vitesse

Cordon d’alimentation électrique de
4,0 m, terminé par une fiche male.

Boite d’engrenages

Avec sortie d’air et fleche directionnelle.

9 Logement d’outil
a) Ressort
b) Rondelle
c) Rondelle intercalaire
d) Vis moletée
10 Bagues d’écartement 2
11 Poulie d’entrainement 2
12 Rouleau en caoutchouc 2
13 Pompe a air 2
14 Non-tissé de poncage 2
R non illustré
2)

compris dans le kit
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Pour votre sécurité

/\  AVERTISSEMENT!

Avant d’utiliser cet appareil électrique, veuillez
lire ces instructions et agir en les respectant :

— La présente notice d'utilisation,

— Les « Consignes générales de sécurité »
régissant 'emploi des appareils
électriques et réunies dans le fascicule ci-
joint (référence : 315 915),

— Les regles et prescriptions préventives
des accidents applicables sur le lieu de
mise en ceuvre.

Cet appareil électrique a été construit

en l'état de la technique et des regles
techniques de sécurité reconnues.

Toutefois, de son emploi peut émaner un
danger de mort et un risque de blessures
graves pour I'utilisateur ou les tiers, ou un
risque d’endommager la machine elle-méme
ou d’autres objets de valeur. Il ne faut utiliser
cet appareil électrique

— qu’a des fins conformes a l'usage prévu

— dans un état technique et de sécurité
parfait.

Supprimez immédiatement tout dérange-

ment susceptible de compromettre la
sécurité.

Conformité d’utilisation

La machine a satiner LP 1503 VR est destinée

— aux applications professionnelles dans
I'industrie et I'artisanat,

— atraiter les surfaces (par exemple
a satiner, structurer, polir, brosser, lisser,
dérouiller ou ébavurer I'acier, I'acier
inoxydable ou les métaux non ferreux,

— aservir avec des outils proposés par
le fabricant de cette machine.

Le traitement superficiel du bois n’est pas
admis.
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Consigne de sécurité

/\  AVERTISSEMENT!

Il faut lire et respecter toutes les consignes de

sécurité et instructions figurant dans cette

notice. Si les consignes d’avertissement et
instructions ne sont pas toutes respectées,
risque d’électrocution, d’incendie et / ou de
blessures graves. Conservez cette notice
d'instructions en vue de sa réeutilisation future.

B Veuillez respecter toutes les consignes
de sécurité, instructions, illustrations et
données recues avec I'appareil.

Si vous ne respectez pas les instructions qui
suivent, vous risquez une électrocution, de
provoquer un incendie et / ou des blessures
graves.

B Cet outil électroportatif devra étre utilisé
uniquement en conformité avec les
critéres d’une utilisation conforme.

Les formes d'utilisation non prévues de cette
ponceuse électroportative peuvent engendrer
des risques et des blessures.

m N’utilisez jamais d’accessoires qui n’ont
pas été spécialement prévus et recom-
mandés par le fabricant pour servir sur
cet outil électroportatif.

Le seul fait de pouvoair fixer I'accessoire contre
votre outil électroportatif ne garantit aucune-
ment que son utilisation sera sCre.

B La vitesse admissible de I'outil installé
doit étre au minimum aussi élevée que
la vitesse maximum indiquée sur la
ponceuse électroportative.

Les accessoires tournant a une vitesse
supérieure a celle admise peuvent casser
et étre catapultés dans tous les sens.

B Le diamétre extérieur et I'épaisseur
de I'outil installé doivent se conformer
aux indications dimensionnelles de la
ponceuse électroportative.

Les outils aux dimensions incorrectes ne
peuvent pas étre suffisamment protégés
ou controlés.
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B Les meules, plateaux de pongage et

autres accessoires doivent correspondre
exactement a la broche de pongage de
votre outil électroportatif.

Les outils mis en ceuvre qui ne correspondent
pas exactement a la broche de pongage de
votre outil électroportatif tournent irréguliere-
ment, vibrent fortement et peuvent vous faire
perdre le contrble de ce demnier.

N'utilisez jamais d’outils endommagés.
Avant chaque utilisation, vérifiez si des
parties des outils mis en ceuvre se sont
détachées par éclats, si ces outils
présentent des fissures ; vérifiez si les
plateaux de pongage présentent des
fissures, ou des traces de (forte) usure.
Si outil électroportatif ou I'outil monté
chutent, vérifiez s’ils sont endommagés
ou utilisez un outil intact. Aprés avoir
controlé et monté I’outil, faites tourner
appareil pendant une minute a la vitesse
maximale en vous tenant, vous et
d’autres personnes proches de vous,
loin du plan de 'outil installé en train

de tourner.

Les outils installés endommagés cassent
généralement au cours de cette période
d'essai.

Portez une tenue de protection
personnelle. Suivant I'utilisation, portez
une protection faciale intégrale, une
protection oculaire ou des lunettes
enveloppantes. Si nécessaire, portez

un masque a poussiére, un casque anti-
bruit, des gants de protection ou une
blouse spéciale faisant barrage aux
particules poncées et de matiére.
Protégez-vous les yeux contre les corps
étrangers catapultés, engendrés au cours
des différentes applications. Les maques

a poussiere ou de protection respiratoire
doivent pouvoir filtrer la poussiere engendrée
par I'application. Si vous restez exposé
longtemps a un niveau de bruit élevé,

VOUS risquez une perte d’acuité auditive.

Si d’autres personnes se trouvent

a proximité, veillez a ce qu’elles soient

a une distance sire de votre zone de
travail. Quiconque pénétre dans la zone
de travail doit porter un équipement de
protection personnelle.

Des fragments de la piece ou de I'outil installé
brisé peuvent étre catapultés et provoquer
des blessures aussi hors de la zone de travail
immédiate.

Ne tenez I'appareil que par ses poignées
isolantes lors de travaux au cours
desquels I'outil installé risque de toucher
des cables électriques invisibles ou le
cordon d’alimentation de la ponceuse.
Le contact avec une ligne électrique peut
mettre les pieces métalliques sous tension
et provoquer une électrocution.

Eloignez le cordon électrique des outils
en train de tourner.

Si vous perdez le contrble de I'appareil, I'outil
risque de sectionner le cordon d’alimentation
ou de la happer, et votre main ou votre bras
risquent de se retrouver en contact avec I'outil
en rotation.

Ne déposez jamais I'outil électroportatif
sur une surface tant que I'outil installé
ne s’est pas complétement immobilisé.
L outil installé risquerait d’entrer en contact
avec la surface de déposition et vous
risqueriez de perdre le contrble de I'outil
électroportatif.

Ne laissez jamais I’outil électroportatif
tourner pendant que vous le transportez.
L’outil en train de tourner risqueratit, s'il entre
fortuitement en contact avec un vétement, de
le happer et de pénétrer dans votre corps.
Nettoyez réguliérement les ouies de
ventilation de votre outil électroportatif.
Le ventilateur du moteur aspire de la
poussiére dans le carter, et une forte
accumulation de poussieres métalliques
peut engendrer des risques électriques.
N'utilisez pas I'outil électroportatif

a proximité de matériaux combustibles.
Les étincelles risquent d’enflammer ces
matériaux.

N'utilisez jamais d’outils requérant

un liquide de refroidissement.

Lutilisation d’eau ou d’autres liquides

de refroidissement peut provoquer une
€lectrocution.
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Recul brutal et consignes de sécurité
correspondantes

Un recul brutal est la réaction qu’engendre un
outil en train de tourner (plateau de pongage,
brosse a crins métalliques etc.) lorsqu'’il vient
subitement d’accrocher un objet ou de se
bloguer. Cela entraine un arrét brutal de I'outil
installé qui était en train de tourner. De ce fait,
une ponceuse électroportative non fermement
tenue subit une accélération en sens opposé de
celui de I'outil installe.

Le recul brutal est engendré par une utilisation
erronée ou inexperte de la ponceuse électro-
portative. Il est possible de I'empécher en
prenant les mesures de précaution ci-apres
décrites.

B Tenez fermement I'outil électroportatif et
placez votre corps et vos bras dans une
position qui vous permettra d’absorber
les forces de recul. Utilisez toujours la
poignée d’appoint si présente, pour
conserver le contréle le plus ample
possible des forces de recul ou des
couples de réaction pendant
I'accélération.

Par des mesures de précaution appropriées,
I'opérateur peut maitriser les forces de recule
et de réaction.

B N’approchez jamais vos mains des outils
en place en train de tourner.

LLors d’un recul brutal, I'outil en place pourrait
passer sur votre main.

B Ne vous tenez pas dans la zone dans
laquelle la ponceuse électroportative
risque de se déplacer en cas de recul
brutal.

Le choc du recul force I'outil électroportatif
a tourner en direction opposée a celle de
la meule a 'endroit ou cette derniere s’est
bloquée.

W Travaillez avec une particuliére prudence
dans les recoins, angles vifs, etc..
Empéchez que les outils installés
rebondissent sur la piéce et s’y coincent
dedans.

L’outil en place en train de tourner tend a se
coincer dans les angles, sur les arétes vives
ou en cas d’impact. Ceci provoque une perte
de contrle ou un recul brutal.
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Consignes de sécurité particuliéres

pour le poncage :

B Utilisez exclusivement les moyens de
poncage homologués pour aller avec
votre outil électroportatif, ainsi que le
capot protecteur prévu pour ce moyen
de poncage.

Les moyens de pongage qui ne sont pas
prévus pour cet outil électroportatif ne
pourront pas étre suffisamment protégés
et ne sont donc pas sdrs a I'emploi.

B Le capot de protection doit avoir été
monté et réglé de maniére sire contre
I'outil électroportatif, de sorte a offrir un
maximum de sécurité : cela signifie que
I'arc du moyen de pongage regardant
I'opérateur doit étre le plus étroit possible.
Le capot est destiné a protéger I'opérateur
contre les fragments et un contact fortuit avec
la meule.

B |l ne faut utiliser les meules que dans les
domaines d’application recommandés.

W Sur cet outil électroportatif, il ne faut pas
utiliser de disques de tronconnage ni de
disques a dégrossir.

Autres consignes de sécurité

B Saisissez toujours I'outil électroportatif par
les deux mains, par les poignées prévues
(carter moteur, poignée).

B Serrez a fond les petites pieces pour
empécher qu’elles ne glissent de fagon
incontroléee.

B | atension du secteur et celle indiquée sur
la plague signalétique doivent concorder.

Bruit et vibrations

Les niveaux de bruits et vibrations ont été
déterminés conformément a EN 60745.

Le niveau de bruit évalué en décibels (A) s’éleve
typiquement a :

— Niveau de pression acoustique : 84 dB(A) ;
— Niveau de pression acoustique : 97 dB(A) ;
— Marge d’incertitude : K=3dB.
Valeur totale des vibrations (lors du satinage
de surfaces métalliques) :
— Valeur émissive :

— Marge d’incertitude :

ap=3,5m/s?
K=15m/s?
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PRUDENCE !

Les valeurs de mesure indiquées s’appliquent
aux appareils neufs. Pendant la mise en ceuvre
quotidienne, les valeurs de bruit et de
vibrations varient.

i]  REmARQUE

Le niveau de vibrations indiqué dans ces
instructions a été mesuré selon un procédé
standardisé dans la norme EN 60745, et peut
servir a comparer les outils électroportatifs entre
eux. Ce procédé convient également pour
estimer provisoirement la contrainte en vibrations.
Le niveau de vibrations représente les principales
formes d'utilisation de I'outil électroportatif.

Si toutefois ce dernier est utilisé a d’autres fins,
avec des outils montés différents ou s'il ne subit
qu’une maintenance insuffisante, le niveau de
vibrations pourra dévier de ce qui est indiqué.
Cela peut accroitre nettement la contrainte en
vibrations sur I'ensemble de la période de travail.
Pour pouvoir évaluer exactement la contrainte en
vibrations, il faudrait également tenir compte des
temps au cours desquels I'appareil est éteint,

ou tourne mais sans étre effectivement en action.
Cela peut réduire nettement la contrainte en
vibrations sur 'ensemble de la période de travail.
Définissez des mesures de sécurité supplé-
mentaires pour protéger I'opérateur contre
les effets des vibrations, comme par exemple
la maintenance de I'outillage électroportatif et
des outils montés dessus, le maintien des
mains au chaud, I'organisation du déroule-
ment du travail.

PRUDENCE !

Lorsque la pression acoustique dépasse
85 dB(A), veuillez porter un casque antibruit.

Instructions d’utilisation

A AVERTISSEMENT !

Avant d’effectuer tous travaux sur la
ponceuse électroportative, débranchez
sa fiche male de la prise de courant.

Avant la mise en service

Déballez I'outil électroportatif puis vérifiez que
la livraison est au complet et I'absence de
dégéats survenus en cours de transport.

Enclenchement et coupure

Marche de courte durée, sans activer
le cran d’arrét :

B Poussez I'interrupteur a bascule vers
I'avant et maintenez-le en position.

B Pour éteindre, relachez I'interrupteur
a bascule.

Marche permanente avec

encrantage :

B Poussez I'interrupteur a bascule vers
I'avant puis appuyez sur sa partie avant.
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B Pour éteindre I'appareil, appuyez sur
la partie arriere de I'interrupteur.

il  REmMARQUE
Apres une coupure de courant, I'appareil

ne redémarre pas méme s’il se trouvait
en position enclenchée.

Présélection de la vitesse

gv >~ )

B Pour régler la vitesse de travail, amenez
la molette sur le chiffre souhaité.

Fixer I'outil et / ou le porte-outil

B Débranchez la fiche male de la prise
de courant.

B Appuyez sur le dispositif de blocage
de la broche et maintenez-le appuyé.

B Desserrez la vis moletée et retirez les deux
rondelles.

28

W Enfilez 'outil et / ou le porte-outil sur
le réceptacle d’outil (géométries
concordantes rainure — clavette).

'i]  REMARQUE

Le logement d’outil a une largeur de 100 mm.
Suivant la largeur d’outil, il faut installer
plusieurs outils ou compenser les différences
de largeur au moyen de bagues
d’écartement.

Exemple :

— Roue a poalir,
largeur 50 mm :

— Brosse a crins métalliques,
largeur 70 mm :  bagues d’écartement

— Disque coton,
largeur 10 mm :

2 outils

8 outils et bagues
d’écartement

B Posez les deux rondelles et fixez la vis
moletée.

B Branchez la fiche méle dans la prise
de courant.
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B Allumez I'outil électroportatif (sans faire
encranter I'interrupteur), puis laissez-le
tourner env. 30 secondes. Controlez
I'absence de balourds et de vibrations.

B Eteignez I'outil électroportatif.

Régler le capot

PRUDENCE !
Il ne faut faire fonctionner la machine a satiner
qQu’avec le capot de protection en place.

B Desserrez le levier de réglage du capot (1.).

B Amenez le capot de protection sur la
position (2.) adaptée a la tache et ala
posture de travail.

W Serrez a nouveau le levier a fond.

Consignes de travail

PRUDENCE !
Apres que vous avez éteint I'appareil, I'outil
de meulage continue de tourner brievement.

Traitement de surfaces planes

W Tenez I'outil électroportatif fermement,
avec les deux mains.

Pour la finition décorative de la surface :

W Posez 'outil électroportatif prudemment
sur la surface a traiter et décrivez des
mouvements de va-et-vient lingaires.

Travailler avec le rouleau caoutchouc
gonflable

Le rouleau en caoutchouc gonflable convient
particulierement bien pour poncer les contours
des pieces car il épouse bien ces demiers.

B Enfilez les douilles de poncage sur le
rouleau en caoutchouc avant de le gonfler.

B Retirez la coiffe de la valve.
A l'aide de la pompe a air, gonflez le
rouleau en caoutchouc.

B Pour chasser I'air, ouvrez la valve a I'aide
du dos de la coiffe de valve.

Travail avec une bande abrasive

B Montez la poulie d’entrainement sur le
réceptacle d’outil.

W Faites passer la bande abrasive (sans fin)
autour de la piece.

ou bien

B Posez la bande abrasive auto-agrippante
autour de la piece et reliez-la a la courroie
motrice auto-agrippante.

B Posez la bande abrasive sur la poulie
motrice.
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B Pendant le pongage, n'appliquez pas de
contrainte excessive a la bande abrasive !
Tirez avec doigté.

Maintenance et nettoyage

/\  AVERTISSEMENT!

Avant d’effectuer tous travaux sur I'appareil,
débranchez sa fiche male de la prise de
courant.

Nettoyage

A AVERTISSEMENT !

Lors du travail des métaux dans des
conditions d’empiloi intensives, de la
poussiere électroconductrice peut se
déposer a l'intérieur du boitier de I'appareil.
Déteérioration de I'isolation protectrice !

Ne raccordez I'appareil qu’a une prise
protégée par un disjoncteur différentiel
réagissant des une intensité différentielle
de 30 mA.

Nettoyez régulierement I'appareil et les ouies
de ventilation. La fréquence des nettoyages
dépend du matériau meulé et de la durée
d’utilisation.

Nettoyez réguliérement I'intérieur du boitier
et le moteur a 'aide d’air comprimé sec.
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Balais de charbon

L’outil électroportatif est équipé de charbons
coupant I'alimentation électrique une fois qu’ils
sont usés.

Une fois que ces charbons ont atteint leur
limite d’usure, I'outil électroportatif s’éteint
automatiquement.

il  REMARQUE

Ne remplacez ces balais que par des pieces
d’origine fournies par le fabricant.

En cas d’emploi de piéces d’autres marques,
le fabricant déclinera toute obligation au titre
du recours en garantie.

Les ouies d’entrée d’air situées a I'arriere
permettent, pendant I'utilisation, de surveiller
les étincelles des balais sur le collecteur.

Si les charbons générent beaucoup
d’étincelles, éteignez immédiatement I'outil
électroportatif. Remettez I'outil électroportatif
a un atelier du service apres-vente agréé par
le fabricant.

Réducteur

il  REMARQUE

Pendant la période de garantie, ne dévissez
pas les vis situées contre la boite
d’engrenages (8). En cas de non-respect de
cette consigne, le fabricant déclinera toute
obligation au titre du recours en garantie.

Réparations

Ne confiez les réparations qu’a un atelier
de SAV agréé par le fabricant.

Piéces de rechange
et accessoires

Pour connaltre les autres accessoires et
notamment les outils et moyens auxiliaires de
polissage, reportez-vous S.v.p. aux catalogues
du fabricant.

Vous trouverez des vues éclatées et des listes
de pieces de rechange sur notre site Web :
www.flex-tools.com
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Consignes pour la mise au rebut

Exclusion de responsabilité

/\  AVERTISSEMENT!
Lorsque les appareils ont fini de servir, enlevez

leur cordon d’alimentation électrique pour les
rendre inutilisables.

Pour les pays européens uniquement

Ne pas jeter les appareils électriques
dans les ordures ménageres !

Conformément a la directive européenne
2012/19/CE relative aux déchets
d’équipements électriques ou électroniques
(DEEE), et a sa transposition dans la législation
nationale, les appareils électriques doivent étre
collectés a part et étre soumis a un recyclage
respectueux de I'environnement.

il  REMARQUE

Pour connaitre les possibilités de mise au rebut
des appareils usagés, veuillez consulter votre
revendeur spécialisé!

Conformité C€

Nous déclarons sous notre responsabilité
exclusive que le produit décrit a la rubrique
« Données techniques » se conforme aux
normes ou aux documents normatifs
suivants:
EN 60745 conformément aux disposi-
tions énoncées dans les directives
2004/108/CE (jusqu'au 19/04/2016),
2014/30/UE (depuis le 20/04/2016),
2006/42/CE, 2011/65/CE.
Responsables de la documentation technique :
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

oAy LRZ 7

Eckhard Rihle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

30.06.2015; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages et du
bénéfice perdu en raison d’une interruption du
fonctionnement de I'affaire, provoqués par le
produit ou par I'impossibilité de I'utiliser.

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages
provoqués par une utilisation inexperte du
produit ou par son utilisation en association
avec les produits d’autres fabricants.
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Simboli utilizzati

/\  PericoLo!

Indica un pericolo imminente.

In caso d’inosservanza dell’avvertenza,
pericolo di morte o di ferite gravi.

PRUDENZA!

Indica una situazione eventualmente
pericolosa. In caso d’inosservanza dell’avviso,
pericolo di ferite o danni materiall.

i

AWVISO

Indlica consigli per I'impiego ed informazioni

importanti.

Simboli sull’apparecchio

2
H

Prima della messa in funzione
leggere le istruzioni per I'uso!

Indossare occhiali protettivi!

AWISo per la rottamazione
dell’apparecchio dimesso
(vedi pagina 41)!

Dati tecnici

Tipo di apparecchio Satinatrice LP 1503 VR
@ max. utensile mm 115
Larghezza dell'utensile mm 100
Attacco utensile mm 19,05 (34%)
Giri g/min 1200-3700
Potenza assorbita w 1200
Potenza resa wW 700
Peso (senza cavo) kg 3,1
Classe di protezione /[
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Guida rapida

oo OB WD

Bilico dell’interruttore

Per accendere e spegnere.
Con posizione di arresto per
il funzionamento continuo.
Targhetta d’identificazione R

Leva per la regolazione della cuffia
Cuffia di protezione

Maniglia

Rotella di regolazione per
preselezione velocita

Cavo d’alimentazione 4,0 m

con spina

Testa ingranaggi

Con uscita aria € freccia per il senso
di rotazione.

9 Attacco utensile

a) Molla

b) Disco

¢) Rondella

d) \Vite a testa zigrinata
10  Anelli distanziatori ?
11 Rullo di trasmissione 2
12  Rullo pneumatico di gomma 2
13 Pompa pneumatica 2
14  Tessuto abrasivo 2
12; non raffigurata

componente del set
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Per la vostra sicurezza

/N  PericoLo!

Leggere prima di usare I'elettroutensile
ed agire conformemente:

— queste istruzioni per I'uso,

— le «Istruzioni di sicurezza generali»
per l'uso di elettroutensili, nell’accluso
fascicolo (Scritti-N°: 315.915),

— le regole e le norme per la prevenzione

degli infortuni vigenti nel luogo d’impiego.
Questo elettroutensile € costruito secondo lo
stato dell’arte e le regole tecniche di sicurezza

riconosciute. Tuttavia nel suo impiego

possono derivare pericoli per I'incolumita e la

vita dell’utilizzatore e di terzi, nonché danni
alla macchina o ad altri beni materiall.
Usare ['elettroutensile solo

— perl’'uso regolare previsto,

— in perfetto stato tecnico di sicurezza.

Eliminare immediatamente i guasti che
pregiudicano la sicurezza.

Uso regolare

La satinatrice LP 1503 VR ¢ destinata

— al’impiego professionale nell'industria
e nell’artigianato,

— alla lavorazione di superfici, come ad

es. satinatura, strutturazione, lucidatura,

spazzolatura, lisciatura, disossidazione
0 sbavatura di acciaio, acciaio inox
e metalli non ferrosi,
— al’impiego con gli utensili previsti
dal costruttore per questa macchina.
E vietata la lavorazione di superfici di legno.
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Istruzioni di sicurezza

/\  PericoLO!

Leggere ed applicare tutte le avvertenze di

sicurezza e le istruzioni in questo manuale di

istruzioni per I'uso. Gli errori nell’applicazione

delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni
per I'uso possono causare scosse elettriche,
incendio €/0 lesioni gravi. Conservare bene
questo libretto d’istruzioni per I'uso futuro.

B Osservare tutte le istruzioni di sicurezza,
indicazioni, illustrazioni e dati consegnati
con I'apparecchio.

In caso di mancata osservanza delle istruzioni
seguenti, possibilita di scossa elettrica,
incendio e/o lesioni gravi.

B Questo elettroutensile deve essere
impiegato solo nel rispetto delle direttive
per ’'uso appropriato.

Gli impieghi, per i quali I'elettroutensile non
& previsto, possono causare pericoli e lesioni.

B Non usare accessori, che non siano stati
espressamente previsti e raccomandati
dal costruttore per questo elettroutensile.
Il solo fatto che I'accessorio pud essere
fissato a questo elettroutensile non garantisce
un uso sicuro.

B |l numero di giri consentito dell’'utensile
montato deve essere come minimo
uguale al numero di giri massimo indicato
sull’elettroutensile.

L’accessorio che gira ad una velocita
superiore a quella consentita pud frantumarsi
ed essere proiettato tutt'intorno.

B |l diametro esterno e lo spessore
dell’'utensile montato devono corris-
pondere alle dimensioni indicate
dell’elettroutensile.

Gli utensili con caratteristiche sbagliate
non PossoNo essere schermati o controllati
adeguatamente.

W Dischi abrasivi, mole a tazza o altri
accessori devono essere esattamente
adatti al mandrino portamola di questo
elettroutensile.

Gli utensili non esattamente adatti al mandrino
portamola dell’elettroutensile girano in modo
irregolare, vibrano fortemente e possono
causare la perdita del controllo.
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B Non impiegare utensili danneggiati.

Prima di ogni uso controllare I'eventuale
presenza di scheggiature ed incrinature
sugli utensili, e di incrinature, usura

o forte logorio delle mole a tazza.

In caso di caduta dell’elettroutensile

o dell’utensile, controllare se hanno
subito danni, o montare un utensile

di lavoro privo di danni. Dopo avere
controllato e montato I'utensile di lavoro,
allontanare le persone che sono nelle
vicinanze dal piano di rotazione
dell’'utensile e fare girare I'apparecchio
per un minuto al massimo numero di giri.
In questo tempo di prova, gli utensili montati
che presentano danni per lo piu si rompono.
Indossare I'equipaggiamento protettivo
personale. A seconda dell’impiego, usare
la protezione integrale per il viso, la
protezione per gli occhi oppure occhiali
protettivi. Se necessario, indossare la
maschera antipolvere, la protezione per
'udito, guanti protettivi o il grembiule
speciale, che impedisce il contatto con
piccole particelle di abrasivo e di
materiale.

Gli occhi devono essere protetti contro corpi
estranei volanti, che hanno origine in diversi
impieghi. La maschera antipolvere

0 maschera di respirazione deve filtrare la
polvere che si sviluppa durante I'impiego.

In caso di lunga esposizione a forte rumore,
vi & la possibilita di danni all'udito.

In presenza di altre persone, prestare
attenzione alla loro distanza di sicurezza
dalla vostra zona di lavoro. Chiunque
entri nella zona di lavoro deve indossare
'equipaggiamento protettivo personale.
Frammenti di materiale lavorato o di utensili
montati che si rompono Possono essere
proiettati € causare anche lesioni all’'esterno
del’area di lavoro diretta.

Quando si eseguono lavori, durante

i quali I'utensile montato potrebbe
toccare linee elettriche nascoste oppure
il suo stesso cavo di alimentazione,
afferrare I'elettroutensile solo sulle
superfici di presa isolate.

Il contatto con una linea elettrica sotto
tensione pud mettere sotto tensione anche le
parti metalliche dell’ elettroutensile e provocare
una scossa €elettrica.

Tenere il cavo di alimentazione lontano
da utensili montati in rotazione.

In caso di perdita del controllo dell'appa-
recchio, il cavo di alimentazione potrebbe
essere troncato oppure potrebbe avwolgersi
sull'utensile in rotazione awvicinandolo cosi alla
vostra mano oppure al braccio.

Non deporre mai I'elettroutensile,

prima che I'utensile montato sia
completamente fermo.

L’utensile montato in rotazione pud entrare
in contatto con la superficie di appoggio,
causando cosi la perdita del vostro controllo
sull’elettroutensile.

Non tenere I’elettroutensile in funzione
durante il trasporto.

A causa del contatto accidentale con
I'utensile in rotazione il vostro abbigliamento
s'impiglia nell'utensile e cosi lo awvicina e o fa
penetrare nel vostro corpo.

Pulire regolarmente le fessure

di ventilazione dell’elettroutensile.

La ventola del motore attira la polvere nella
carcassa, ed un forte accumulo di polvere
metallica pud causare pericoli elettrici.

Non usare I'elettroutensile in prossimita
di materiali infiammabili.

Le scintille possono incendiare questi
materiali.

Non usare utensili montati, che richie-
dono l'impiego di refrigeranti liquidi.
L’impiego di acqua o di altri liquidi di
raffreddamento puo causare una scossa
elettrica.
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Contraccolpo e corrispondenti

istruzioni di sicurezza

I contraccolpo & I'improwvisa reazione di un

utensile montato in rotazione che s'incastra o si

blocca, come disco abrasivo, mola a tazza ecc.

L’incastrarsi o bloccarsi provoca un arresto

improwviso dell’'utensile in rotazione. A causa

di cio un elettroutensile, che non & mantenuto

saldamente, subisce nel punto di arresto

un’accelerazione nel senso di rotazione
contrario a quello dell’'utensile montato.

Un contraccolpo € la conseguenza di un

uso errato o imperfetto dell’elettroutensile.

Esso puod essere impedito per mezzo di idonee

precauzioni, come in seguito descritto.

W Afferrare saldamente I'elettroutensile
e assumere con il corpo e le braccia
una posizione, nella quale sia possibile
intercettare le forze di contraccolpo.

Se disponibile, usare sempre I'impug-
natura supplementare, al fine di avere il
massimo controllo possibile sulle forze di
contraccolpo o sulle coppie di reazione
durante I'accelerazione.

Attraverso idonee precauzioni, I'operatore
riesce a controllare le forze di contraccolpo
e di reazione.

B Non avvicinare mai la mano agli utensili
in rotazione.

In caso di contraccolpo I'utensile impiegato
pud raggiungere la mano.

B Evitare con il proprio corpo la zona, verso
la quale I'elettroutensile si muove in caso
di un contraccolpo.

Il contraccolpo spinge I'elettroutensile in
direzione opposta al senso di rotazione
della mola nel punto di arresto.

B Lavorare con precauzione particolare
negli angoli, sugli spigoli vivi, ecc.
Impedire il rimbalzo o il bloccarsi
dell’'utensile montato sulla superficie
lavorata.

L’utensile in rotazione tende ad incastrarsi in
prossimita di angoli, spigoli acuti oppure in
caso di rimbalzo. Questo provoca una perdita
di controllo oppure un contraccolpo.
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Avvertenze di sicurezza speciali

per la levigatura:

B Usare esclusivamente mole approvate
per questo elettroutensile e la cuffia di
protezione prevista per queste mole.

Le mole non previste per questo elettro-
utensile non possono essere adeguata-
mente schermate e percid non sono
sicure.

B La cuffia di protezione deve essere
saldamente applicata sull’elettroutensile
e regolata in modo da raggiungere il
massimo della sicurezza, vale a dire che
verso I'operatore deve restare scoperta
la minima parte possibile della mola.

La cuffia di protezione deve proteggere
I'operatore da frammenti e dal contatto
accidentale con la mola.

B Usare le mole solo per le possibilita
d’impiego raccomandate.

B E vietato montare su questo elettro-
utensile mole per troncare e sgrossare.

Ulteriori avvertenze di sicurezza

B Afferrare I'elettroutensile sempre con
entrambe le mani sulle previste superfici di
presa (carcassa del motore, impugnatura).

B Stringere saldamente i piccoli pezzi da
lavorare, per impedirne lo slittamento
incontrollato.

B |a tensione direte e I'indicazione di
tensione sulla targhetta d’identificazione
devono coincidere.
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Rumore e vibrazione

Istruzioni per 'uso

| valori di rumore e vibrazione sono stati
rilevati secondo EN 60745.

II'livello di rumore stimato A dell’apparecchio
¢ tipicamente:

— Livello di pressione acustica: 84 dB(A);
— Livello di potenza acustica: 97 dB(A);
— Insicurezza: K=3dB.

Valore totale di vibrazione (nella satinatura
di superfici verniciate):
— Valore di emissione:
— Insicurezza:

PRUDENZA!

| valori di misura indicati sono validi solo per
apparecchi nuovi. Nell'impiego quotidiano

i valori di rumore e vibrazione cambiano.

[i]  Awso

IIivello di vibrazioni indicato in queste istruzioni

¢ stato misurato conformemente ad un procedi-
mento di misura standardizzato in EN 60745

€ puo essere utilizzato per il confronto tra
elettroutensili. Esso &€ idoneo anche per una
valutazione temporanea della sollecitazione

da vibrazioni. Livello di vibrazioni indicato rappre-
senta gli impieghi principali dell’elettroutensile.
Se tuttavia I'elettroutensile viene impiegato

per altri usi, con diverso utensile montato

0 manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni
pud differire. Questo pud aumentare notevol-
mente la sollecitazione da vibrazioni per tutta

la durata del lavoro.

Per una stima precisa della vibrazione considerare
anche i tempi, nei quali I'apparecchio € spento
oppure € in funzione, tuttavia non effettivamente
impiegato. Questo puod ridurre notevolmente

la sollecitazione da vibrazioni per tutta la durata
del lavoro.

Per proteggere I'operatore dall’effetto delle
vibrazioni, stabilire misure di sicurezza aggiuntive,
come ad esempio: manutenzione dell’elettro-
utensile e degli utensili impiegati, riscaldamento
delle mani, organizzazione delle procedure

di lavoro.

PRUDENZA!
In caso di pressione acustica superiore
a 85 dB(A) indossare la protezione acustica.

ap = 3,5m/s?
K=15m/s’

A\  PericoLo!
Prima di qualsiasi lavoro all’elettroutensile
estrarre la spina di rete.

Prima della messa in funzione

Disimballare I'elettroutensile e controllare
la completezza della fornitura ed eventuali
danni di trasporto.

Accendere e spegnere

Servizio discontinuo senza arresto
del bilico:

W Spingere il bilico dell'interruttore
verso avanti e mantenerlo.

B Per spegnere rilasciare il bilico
dell'interruttore.

Servizio continuo con arresto

del bilico:

B Spingere il bilico dell'interruttore verso
avanti ed arrestarlo con una pressione
sull’estremita anteriore.
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B Per spegnere, sbloccare il bilico dell’inter-
ruttore premendo sull’estremita posteriore.

[i]  avwso

Dopo un’interruzione dell’alimentazione

elettrica, I'apparecchio rimasto acceso

non si rimette in funzione.

Preselezione del numero di giri

gv >~ @)
B Per la regolazione del numero di giri di

lavoro, disporre la rotella di regolazione
sul valore desiderato.

Fissare 'utensile o il portautensile

B FEstrarre la spina d’alimentazione.

B Premere 'arresto dell’alberino
e mantenerlo premuto.

B Allentare la vite atesta zigrinata e rimuovere
i due dischi.
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B Spingere 'utensile o il portautensile
sulla sede dell’utensile (accoppiamento
geometrico maschio e femmina).

il  Aawiso

La sede dell’'utensile ha una larghezza

di 100 mm. A seconda della larghezza
dell'utensile, montare pit utensili oppure
compensare le differenze di larghezza per
mezzo di anelli distanziatori.

Esempi:

— Rullo per lucidare,
larghezza 50 mm:

— Spazzola metallica,
larghezza 70 mm:

— Disco per pulitura,
larghezza 10 mm:

2 utensili
anelli distanziatori

8 utensili ed anelli
distanziatori

B Applicare i due dischi e fissare la vite a testa
zZigrinata.

B Inserire la spina d’alimentazione nella
presa.
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B Accendere|'elettroutensile (senza arrestare
I'interruttore) e tenerlo in funzione per ca.
30 secondi. Controllare eventuali squilibri
e vibrazioni.

B Spegnere I'elettroutensile

Regolare la cuffia di protezione

PRUDENZA!
L’uso della satinatrice € consentito solo
con cuffia di protezione montata.

<

B Allentare la leva per la regolazione della
cuffia (1.).

B Regolare la cuffia di protezione nella
posizione adatta per il lavoro da svolgere
e per il comportamento di lavoro da
adottare (2.).

W Stringere di nuovo la leva.

Istruzioni per il lavoro

PRUDENZA!
Dopo lo spegnimento I'utensile di rettifica
continua a ruotare brevemente per inerzia.

Lavorazione di superfici piane

B Mantenere I'elettroutensile con entrambe
le manil

Per la finitura decorativa della superficie:

B Appoggiare con delicatezza I'elettro-
utensile sulla superficie da lavorare
€ muoverlo avanti e indietro con movi-
menti lineari.

Lavoro con il rullo pneumatico
di gomma
II'rullo pneumatico di gomma & particolarmente

idoneo per la rettifica di contorni, poiché la sua
forma superficiale pud adattarsi al pezzo.

B Spingere i manicotti abrasivi sul rullo
pneumatico di gomma sgonfio.

B Rimuovere il cappelletto della valvola.
Con la pompa gonfiare il rullo pneumatico
di gomma.

W Per sgonfiare il rullo, aprire la valvola
con il lato posteriore del cappelletto.
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Lavoro con nastro abrasivo

B Montare il rullo di trasmissione sulla sede
dell’'utensile.

B Applicare il nastro abrasivo (senza fine)
intorno al pezzo.

oppure
B Mettere il nastro abrasivo Velcro intorno
al pezzo ed unirlo alla cintura Velcro.
B Applicare il nastro abrasivo sul rullo
di trasmissione.

B Durante il lavoro non caricare eccessiva-
mente il nastro abrasivo!
Tirare delicatamente.

Manutenzione e cura

/\  PERICOLO!
Prima di qualsiasi lavoro all’elettroutensile
estrarre la spina di rete.

Pulizia

/N  PERICOLO!

Nella lavorazione di metalli, in caso d’impiego
in condizioni estreme, nell’interno della
carcassa puo accumularsi polvere
conduttrice.

Pregiudizio per I'isolamento protettivo!

Collegare la machina tramite un interruttore
differenziale (corrente di scatto 30 mA).
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Pulire regolarmente I'apparecchio € le fessure
di ventilazione. La frequenza dipende dal
materiale lavorato e dalla durata dell’'uso.
Soffiare regolarmente con aria compressa
secca l'interno della carcassa con il motore.

Spazzole di carbone

L’elettroutensile & dotato di spazzole

di sicurezza.

Raggiunto il limite di usura delle spazzole
di sicurezza, I'elettroutensile si spegne
automaticamente.

il  Aavwiso

Per la sostituzione usare solo parti originali del
produttore. In caso di uso di prodotti d’altra
provenienza si estinguono i doveri di garanzia
del produttore.

Attraverso le aperture di entrata aria posteriori
Si puo osservare lo scintilio delle spazzole
durante il funzionamento.

In caso di forte scintillio delle spazzole,
spegnere immediatamente I'elettroutensile.
Affidare I'elettroutensile ad un’officina di
assistenza clienti autorizzata dal costruttore.

Meccanismo

[i]  Awwiso

Durante il periodo di garanzia, non svitare
le viti sulla testa ingranaggi (8). In caso
d’inosservanza si estinguono i doveri di
garanzia del produttore.

Riparazioni

Fare eseguire le riparazioni esclusivamente
da un’officina del servizio assistenza clienti
autorizzata dal produttore.

Ricambi ed accessori

Per altri accessori, in particolare utensili e mezzi
ausiliari di lucidatura, consultare i cataloghi del
produttore.

Per i disegni esplosi € le liste dei ricambi
consultare il nostro sito:
www.flex-tools.com
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Istruzioni per la rottamazione
e lo smaltimento

/\  PericoLo!

Rendere inservibili gli apparecchi fuori uso
eliminando il cavo d’alimentazione.

Solo per Paesi UE

Non gettare le apparecchiature

elettriche tra i rifiuti domestici.
Secondo la Direttiva Europea 2012/19/CE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche € la sua attuazione in conformita
alle norme nazionali, le apparecchiature
elettriche esauste devono essere raccolte
separatamente, al fine di essere reimpiegate
in modo eco-compatibile.

il  Awiso

Informarsi presso il fornitore specializzato sulle
possibilita di rottamazione degli apparecchi
fuori uso.

Conformita C€

Dichiariamo sotto nostra esclusiva responsa-
bilita, che il prodotto descritto sotto «Dati
tecnici» € conforme alle seguenti norme
0 documenti normativi:
EN 60745 ai sensi delle disposizioni delle
direttive 2004/108/CE (fino al 19.04.2016),
2014/30/EU (dal 20.04.2016),
2006/42/CE, 2011/65/CE.
Il responsabile della documentazione tecnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

-
/K,V Vﬁa ﬁ@

Eckhard Rihle
Manager Research &
Development (R & D)
30.06.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Esclusione della responsabilita

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni e lucro cessante derivanti
da interruzione dell’esercizio dell’attivita
causata dal prodotto o da impossibilita
d’utilizzazione del prodotto. Il produttore ed il
SUO rappresentante non rispondono di danni
causati da impiego inappropriato o in
collegamento con prodotti di altri produttori.
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Simbolos empleados

/\  ;ADVERTENCIA!

Indica un peligro inminente. En caso de
incumplimiento, existe peligro de muerte
0 lesiones de la mayor gravedad.

Datos técnicos

jCUIDADO!

Indica una situacion posiblemente peligrosa.
El incumplimiento implica el peligro de
lesiones o darfios materiales.

i

NOTA

Indica consejos para el uso e informaciones
importantes.

Simbolos en el aparato

5

)4

iLeer las instrucciones antes
de poner en funcionamiento
el equipo!

jUtilizar proteccion para la vista!

Eliminacion de maquinas
en desuso (consultar pagina 51)!

Tipo de equipo Méaquina satinadora LP 1503 VR

@ méximo de la herramienta mm 115

Anchura de la herramienta mm 100

Alojamiento para la herramienta mm 19,05 (34")

Numero de revoluciones R.PM. 1200-3700

Consumo de energia W 1200

Potencia entregada w 700

Peso (sin cable) kg 3,1

Tipo de proteccion /[0
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De un vistazo

11 12
A

oo OB WD

Conmutador balancin

Para el encendido y apagado.
Con una posicién de traba para el
funcionamiento continuo.

Chapa de caracteristicas )

Palanca para el ajuste de la cubierta
Cubierta de proteccién

Manija

Rueda de ajuste para la
preseleccién de la velocidad de giro

Cable de conexién a al red de 4 m
con el enchufe correspondiente
Cabeza del engranaje

Con salida para el aire y flecha
indicadora del sentido de giro.

9 Alojamiento para la herramienta
a) Muelle
b) Disco
c) Arandela
d)  Tomillo moleteado
10  Anillo distanciador 2
11 Rodillo de accionamiento 2
12  Rodillo de goma inflable 2
13 Bomba de aire 2
14 Vellén amolador ?
12; no representado

contenido en el juego
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Para su seguridad

/\  ADVERTENCIA!
Leer antes del uso y obrar segun se indica:

— las instrucciones de funcionamiento
presentes,

— las «Indicaciones generales de
seguridad» en el uso de herramientas
eléctricas en el cuadernillo adjunto
(n° de texto: 315.915),

— las reglas y prescripciones para la
prevencion de accidentes vigentes
en el lugar.
Esta herramienta eléctrica fue construida
segun el estado actual de la técnica y reglas
técnicas de seguridad reconocidas. A pesar
de ello, pueden producirse riesgos para la
vida y salud del operario durante su uso,
0 bien darios en la maquina u otros valores.
La herramienta eléctrica debera utilizarse
exclusivamente

— para trabajos adecuados a su funcion,

— en estado dptimo de condiciones de
técnicas de seguridad.

Deben eliminarse inmediatamente todas

aquellas perturbaciones que afecten la

seguridad.

Utilizacion adecuada a su funcion

La maquina satinadora LP 1503 VR esta

destinada

— para el uso comercial en la industria y el
oficio,

— al procesamiento de superficies, como
p. €j. el satinado, el estructurado, el
pulido, el cepillado, alisado, eliminacion
de 6xido o de rebabas en el acero,

0 acero inoxidable o materiales no
metalicos,

— para el uso con herramientas que
el fabricante de esta maquina ofrece.

No esta permitido el tratamiento de superficies

de madera.
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Indicaciones de seguridad

/\  ADVERTENCIA!

Deben leerse y cumplimentarse todas las

advertencias de seguridad e instrucciones

comprendidas en estas instrucciones. Fallos
en el cumplimiento de las advertencias de
seguridad y las instrucciones, pueden ser

causa de descargas eléctricas, incendios y/o

lesiones graves. Conserve estas instrucciones

para su uso posterior.

B Tener en cuenta todas las advertencias
de seguridad, instrucciones, representa-
ciones y datos que se entregan conjunta-
mente con este equipo.

En caso de ignorar estas advertencias,
se corre peligro de descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.

B Esta herramienta eléctrica debera ser
utilizada exclusivamente segun las
prescripciones y de acuerdo con su
destinacion.

Usos paralos cuales es inadecuado €l equipo
eléctrico, pueden causar peligros y lesiones.

B Utilizar exclusivamente accesorios que
hayan sido aprobadas especificamente
por el fabricante, para su uso con esta
herramienta eléctrica.

El solo hecho de poder sujetar el accesorio en
la herramienta eléctrica, no garantiza que su
uso presente la seguridad necesaria.

B La velocidad de giro de la herramienta
utilizada debe ser como minimo del valor
que aquella indicada en el equipo
eléctrico.

Accesorios que giran a velocidades
superiores que las permitidas, pueden
destrozarse, haciendo volar los trozos
por los alrededores.

B Las dimensiones externas y el espesor
de la herramienta utilizada debe
corresponder a las medidas indicadas
en el equipo eléctrico.

Herramientas de aplicacion mal
dimensionadas, no pueden protegerse
0 controlarse de modo suficiente.



LP 1503 VR

B |os discos y platos amoladores

u otro tipo de accesorio, deben

calzar correctamente sobre el husillo
correspondiente de la herramienta
eléctrica.

Herramientas de aplicacion que no

calzan correctamente sobre el husillo de la
herramienta eléctrica, giran de forma irregular,
vibran con fuerza y pueden conducir a la
perdida de | control.

No utilizar accesorios dafados. Controlar
antes de cada uso la herramienta de
aplicacion, a fin de determinar si presenta
desprendimientos, fisuras y en el caso de
los platos amoladores la presencia de
fisuras, desgaste abusivo. Si la herra-
mienta eléctrica o bien la herramienta de
aplicacion caen al suelo, controlar si se
ha dafado o bien utilizar una herramienta
sin dafos. Una vez controladay colocada
la herramienta de aplicacién, mantenerse
a si mismo y a otras personas fuera del
plano de rotacién, dejando el equipo en
marcha durante un minuto a su velocidad
maxima.

Herramientas dafiadas generalmente se
destrozan en este tiempo.

Usar equipo de proteccién personal.
Utilice proteccion facial integral,
proteccion para los ojos o gafas
protectoras segun laaplicacion. Si hiciera
falta, utilice una mascara contra el polvo,
proteccion para el oido, guantes de
proteccion, calzado especial o un
delantal que mantenga alejadas de

su persona las pequeias particulas
producto del amolado.

Los ojos deben estar protegidos contra
cuerpos extranos que puedan producirse
durante las diversas aplicaciones. Lamascara
contra el polvo o para la respiracion debe
filtrar el polvo que se genera durante el
amolado. Si se esta expuesto a ruidos fuertes
durante un tiempo prolongado, puede
producirse la pérdida de la audicion.

Cuide que otras personas en su cercania
se encuentren fuera de su zona de
trabajo. Toda persona que acceda a la
zona de trabajo debe estar provista con
el equipamiento de proteccién
adecuado.

Pueden volar trozos de la pieza en proceso
0 de la herramienta destrozada, produciendo
lesiones en zonas aun externas a la zona de
trabajo.

Sujetar el equipo de las superficies
aisladas correspondientes cuando la
herramienta de aplicaciéon puede incidir
en conductores eléctricos ocultos

o cables pertenecientes a lared eléctrica.
El contacto con conductores bajo tension
puede aplicar esta tension también a las
partes metalicas del equipo, produciendo
una descarga eléctrica.

Mantener el cable de alimentacion
alejado de partes de la herramienta

que se encuentren en movimiento.

Si se pierde el control sobre el equipo,
puede cortarse o ser tomado el cable de
alimentacion de red, entrando la mano o el
brazo en contacto con la herramienta de
aplicacion que esta girando.

Nunca asentar la herramienta eléctrica
antes que la herramienta de aplicacion se
haya parado completamente.

La herramienta de aplicacion puede entrar en
contacto con la superficie de asiento, lo que
lleva a la pérdida de control sobre el equipo.
No dejar la herramienta eléctrica en
marcha mientras se la lleva de un sitio

a otro.

La indumentaria del operador puede entrar
casualmente en contacto con la herramienta
de aplicacion, penetrando la herramienta de
aplicacion en el cuerpo del mismo.

Limpiar con regularidad las rendijas de
ventilacién de la herramienta eléctrica.

El ventilador del motor aspira polvo hacia el
interior de la carcasa y una cantidad suficiente
de polvo metélico dentro de ésta, puede ser
causa de peligros de descargas eléctricas.
No utilizar la herramienta eléctrica en la
cercania de sustancias inflamables.

Las chispas pueden producir la ignicién

de estas sustancias.

No utilizar herramientas de aplicacion
que requieran de refrigerantes liquidos.
La utilizacion de agua u otros agentes
refrigerantes liquidos puede ser causa

de descargas eléctricas.

45



es

LP 1503 VR

Retroceso y medidas de seguridad

correspondientes

El contragolpe es una reaccion repentina

debido a una herramienta procesadora trabada

0 blogueada , como un plato amolador, cepillo

giratorio, etc. El trabado o el bloqueo conduce

a un paro repentino de la herramienta

procesadora en rotacion. Esto causa la

aceleracion descontrolada del equipo eléctrico
en el punto de blogueo, en sentido de giro
opuesto a aquél de la herramienta.

Un contragolpe es la consecuencia de un

uso incorrecto o deficiente de la herramienta

eléctrica. Puede evitarselo mediante medidas

preventivas, segun se describe a continuacion.

B Sujetar firmemente la herramienta
eléctrica y ubicar el cuerpo y los brazos
en una posicién que permita contrar-
restar los contragolpes. En caso de
existir, utilizar siempre la manija adicional
a fin de disponer del mayor control en
caso de contragolpes o0 momentos de
reaccién durante el arranque.

El operario puede dominar las fuerzas de
contragolpe o reaccion, mediante las
medidas de precaucion adecuadas.

B Nunca acercar la mano a la herramienta
de aplicacion en movimiento giratorio.
LLa herramienta puede moverse sobre
SU Mano en caso de un contragolpe.

B Evite penetrar con el cuerpo en la zona
donde el equipo eléctrico eventualmente
se mueve durante un retroceso.

El contragolpe impulsa la herramienta
eléctrica en sentido opuesto al movimiento
del disco amolador en el punto de bloqueo.

B Trabaje con especial precaucion en la
cercania de esquinas, cantos filosos, etc.
Evite que la herramienta rebote de la
pieza en proceso y se trabe.

La herramienta de aplicacidon en movimiento
de giro, tiende a trabarse en las esquinas,
bordes agudos o cuando rebota de la pieza
en proceso. Esto causa la pérdida de control
0 bien un contragolpe.
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Indicaciones de seguridad especiales
para el desbastado:

Utilizar exclusivamente elementos
desbastadores aprobados para esta
herramienta eléctrica con la cobertura
de proteccién correspondiente al mismo.
Elementos desbastadores no aprobados
para esta herramienta eléctrica no pueden
cubrirse en forma adecuada y no son
Seguros.

La cobertura de proteccién debe estar
montada firmemente en la herramienta
eléctrica y estar ajustada de modo de
lograr un maximo de seguridad. Es decir,
que la menor porcién posible del agente
amolador senale hacia el operador sin
estar cubierto.

La cubierta de proteccion cumple la funcion
de proteger al operario de los trozos
desprendidos y de un eventual contacto
con el elemento amolador.

Los elementos amoladores deben
utilizarse exclusivamente para los usos

a ellos asignados.

No deben utilizarse discos tronzadores

o desbastadores en esta herramienta
eléctrica.

Otras indicaciones de seguridad

Sujetar la herramienta eléctrica siempre
con ambas manos de las superficies
correspondientes (carcasa del motor,
manija).

Sujetar las piezas a procesar de tamafo
menor, a fin de evitar un desplazamiento
involuntario.

La tension de la red de alimentacion y las
indicaciones de tension de la chapa de
caracteristicas, deben coincidir.

Ruidos y vibraciones

Los niveles de ruido y de vibracion fueron
determinados segun EN 60745.

El nivel de presion sonora A evaluado del
equipo es tipicamente de:

Nivel de presidn sonora: 84 dB(A);
Nivel de rendimiento sonoro: 97 dB(A);
Incertidumbre: K=3dB.
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Valor total de oscilaciones (durante el
satinado de superficies metélicas):

— Valor de emision: an=35 m/s?
— Incertidumbre: K=1,5m/s?

jCUIDADO!

Los valores indicados son validos para
equipos nuevos. Los valores de ruido y de
vibracion se modlifican durante el uso diario.

m NOTA

El nivel de las oscilaciones indicado en estas
instrucciones fue medido seguin un procedi-
miento de medicion conforme a EN 60745

y puede utilizarse para la comparacion de las
herramientas eléctricas entre si. También es apto
para una estimacion provisoria de las oscila-
ciones. El nivel de oscilaciones indicado, es
representativo para las principales aplicaciones
de la herramienta eléctrica. Sin embargo, si la
herramienta eléctrica se utiliza con herramientas
de aplicacion diferentes o con un mantenimiento
deficiente, pueden diferir los niveles de oscilacion.
Esto puede aumentar significativamente la carga
por oscilaciones a lo largo de la totalidad del
tiempo.

Para la determinacion de las cargas por
vibraciones deberan tenerse en cuenta también,
los tiempos durante los cuales el equipo ha
estado parado o bien, durante los cuales si bien
ha estado en marcha, no ha trabajado realmente.
Esto puede reducir significativamente la carga por
oscilaciones a lo largo de la totalidad del tiempo
de trabagjo.

Implemente medidas de seguridad adicionales
para la proteccion del operario, antes de
determinar las oscilaciones, como por ejemplo:
el mantenimiento de las herramientas eléctricas
y de aplicacion, mantener calientes las manos,
organizacion de las secuencias de trabajo.

iCUIDADO!

Utilizar proteccion para el oido en caso de
niveles de presion sonora superiores a los
85 dB(A).

Indicaciones para el uso

/\  ADVERTENCIA!
Antes de efectuar cualquier trabajo en el

equipo eléctrico, desconectar el enchufe
de red.

Antes de la puesta en marcha

Desembalar la herramienta eléctricay controlar
que el volumen de entrega esté completo

y determinar si se han producido danos
durante el transporte.

Encendido a pagado

Marcha de tiempo reducido
sin trabado:

W Desplazar el conmutador balancin hacia
delante y sujetarlo en esta posicién.

W Para el paro, soltar el conmutador
balancin.

Funcionamiento continuo con traba:

W Desplazar el conmutador balancin hacia
delante y trabarlo presionando su parte
anterior.
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B Para el apagado, presionar la parte

i

posterior del conmutador balancin,
a fin de destrabarlo.

NOTA

Después de un corte en el suministro
de energia eléctrica, el equipo no vuelve
a arrancar solo.

Preseleccion de la velocidad
de giro

rueda de ajusta al valor deseado.

Sujetar la herramienta o bien el
soporte para la herramienta
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Desconectar el enchufe de red.
Presionar la traba del husillo y sostenerla
presionada.

Aflojar los tornillos moleteados y quitar
ambos discos.

B Desplazar la herramienta o bien el soporte
correspondiente sobre la montura para la
herramienta (Ajuste de forma, chaveta).

il  nNota

El alojamiento para la herramienta presenta
una anchura de 100 mm. Segun la anchura
de la herramienta, deberan colocarse varias
herramientas o bien nivelarse las diferencias
de anchura mediante anillos distanciadores.

Ejemplos:
— Rueda pulidora con una

anchura de 50 mm: 2 herramientas
— Cepillo de acero con una

anchura de 70 mm: anillos

distanciadores

— Herramienta con una
anchura de 10 mm: 8 herramientas
y anillos distanciadores

B Colocar ambos discos y sujetar el tornillo
moleteado.
W Conectar el enchufe de red.
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B Poner en marcha la herramienta eléctrica
(sintraba) y dejar en marcha durante aprox.
30 segundos. Controlar si existen
excentricidades o vibraciones.

W Parar la herramienta eléctrica.

Ajuste de la cubierta
de proteccion

i{CUIDADO!

La maquina satinadora debe usarse siempre
con la cubierta de proteccion colocada.

B Aflojar la palanca para el ajuste de la
cubierta (1.).

W Ajustar la cubierta de protecciéon a una
posicion adecuada a la tarea a realizar
y a la posicion de trabajo correspondiente
(2.).

B \olver a ajustar la palanca.

Indicaciones para el trabajo

{CUIDADO!

Una vez apagada, la herramienta amoladora
presenta una breve marcha inercial.

Procesamiento de superficies planas

B Sujetar la herramienta eléctrica con ambas
manos.

Para un acabado decorativo de la superficie:

B Asentar la herramienta eléctrica cuidado-
samente sobre la superficie a procesar,
efectuando un movimiento rectilineo hacia
adelante y luego hacia atras.

Trabajar con un rodillo de goma

inflable

El rodillo de goma inflable es especialmente

adecuado para el procesamiento de

perimetros, ya que se adapta a la forma de
la pieza en procesamiento.

B Desplazar las canillas amoladoras por
encima del rodillo de goma inflable.

®  Quitar la cubierta de la valvula. Inflar el
rodillo de goma mediante el inflador.

B Para evacuar el aire del rodillo, abrir la
valvula con la parte posterior de la capa
de la valvula.
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Trabajar con una cinta amoladora

B Montar el rodillo de accionamiento en
el alojamiento para la herramienta.

B Rodear la pieza a procesar con la cinta
amoladora (sin fin).

o bien

B Rodear la pieza a procesar con la cinta
amoladora abrojo y unirla con la correa
abrojo.

B Colocar la cinta amoladora sobre la rueda
de accionamiento.

B No tensar demasiado la cinta amoladora
durante el trabajo! Tirar con mucha
precaucion.

Mantenimiento y cuidado

/\  iADVERTENCIA!

Antes de efectuar cualquier trabajo en el
equipo eléctrico, desconectar el enchufe
de red.

Limpieza

N\  iADVERTENCIA!

Cuando se procesan metales, puede
depositarse polvo conductor en el interior
de la carcasa.

jInfluencias sobre la aislamiento

de proteccion!

Hacer funcionar la maquina a través de
un disyuntor diferencial (corriente de
accionamiento maxima de 30 mA).
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Limpiar regularmente el equipo y las ranuras
de ventilacion. La frecuencia de la limpieza
dependera del material y la intensidad de uso.
Limpiar periddicamente la parte interior de la
carcasa y el motor con aire comprimido seco.

Escobillas de carbén

La herramienta eléctrica esta equipada
con escobillas de corte automatico.

Una vez alcanzado el limite de desgaste,
la herramienta eléctrica se para auto-
maticamente.

[i]  n~ota

Utilizar dnicamente repuestos legitimos del
fabricante. En caso de uso de productos de
terceros, expira la garantia del fabricante.

A través de las ranuras de ventilacion
posteriores, puede observarse el chispeo

de las escobillas durante el funcionamiento.
Parar inmediatamente la herramienta eléctrica
en caso que se presente un fuego de esco-
billas demasiado pronunciado. Entregar la
herramienta eléctrica a un taller especializado
autorizado por el fabricante.

Engranaje

[i]  n~oTa

No aflojar los tomnillos en la cabeza del
engranaje (8) durante el periodo de garantia.
El incumplimiento conduce a que la garantia
del fabricante caduque.

Reparaciones

Hacer efectuar las reparaciones exclusiva-
mente por un taller de servicios a clientes
autorizado por el fabricante.

Repuestos y accesorios

Por otros accesorios, en especial herramientas
y agentes de pulido, consultar el catalogo del
fabricante.

Una gréfica de expansion y una lista de piezas
de repuesto se encuentran en la homepage:
www.flex-tools.com
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Indicaciones para la depolucion

Exclusion de la garantia

/\  ADVERTENCIA!

Inutilizar equipos radiados, cortando el cable
de alimentacion.

Sélo para paises de la Unién Europea
E iNo deseche los aparatos eléctricos

junto con los residuos domeésticos!

De conformidad con la Directiva
Europea 2012/19/CE sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrénicos y su
aplicacion de acuerdo con la legislacion
nacional, las herramientas eléctricas cuya vida
util haya llegado a su fin se deberan recoger
por separado y trasladar a una planta de
reciclaje que cumpla con las exigencias
ecoldgicas.

il nota

iInformarse en el comerciante especializado,
respecto de las posibilidades de depolucion
para equipos radiados!

Conformidad C €

Declaramos bajo nuestra Unica responsa-
bilidad, que el producto descrito bajo «Datos
técnicos» coincide con las siguientes normas
y documentos normativos:
EN 60745 segun las determinaciones de la
pauta 2004/108/CE (hasta 19.04.2016),
2014/30/UE (a partir de 20.04.2016),
2006/42/CE, 2011/65/CE.
Responsable de la documentacion técnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper

Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)

30.06.2015; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios o pérdidas
de ganancia causados a la interrupcion del
funcionamiento de la empresa, debidos al
producto o la no utilizacion del mismo.

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios causados
por el uso indebido o la utilizacién en
combinacion con productos de otros
fabricantes.
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Simbolos utilizados

AN Avisor

Caracteriza um perigo imediato e eminente.
A ndo observacéo da indicagdo, pode
implicar morte ou ferimentos muito graves.

Caracteristicas técnicas

ATENCAO!

Caracteriza uma situacdo possivelmente
perigosa. A ndo observa¢do da indicagéo,
pode implicar ferimentos ou prejuizos
materiais.

[i]  inpbicacio
Caracteriza conselhos para utilizacdo
e informacdes importantes.

Simbolos no aparelho

i

q

Antes da colocagdo em
funcionamento, leia as
Instruges de Servigo!

Usar dculos de protecgéo!

Indicacbes sobre reciclagem
para o aparelho antigo
(ver a pag. 61)!

Tipo do aparelho Méaquina de acetinar LP 1503 VR

@ méximo da ferramenta mm 115

Largura da ferramenta mm 100

Admisséo da ferramenta mm 19,05 (34")

Rotacdes mom 1200-3700

Poténcia absorvida W 1200

Poténcia util W 700

Peso (sem cabo) kg 3,1

Classe de protecg&o /(5]
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Panoramica da maquina

4

15

16
17
18
19
20

21

22

Interruptor basculante
Para ligar e desligar.

Com posicao de fecho para
funcionamento continuo.

Chapa de caracteristicas )
Alavanca para ajuste da tampa
Capa de protecgao

Punho

Volante de ajuste para prévia
seleccéo das rotacdes

Cabo de rede com 4,0 m e com
ficha de ligacao a rede.

Cabeca de engrenagem

Com saida de ar e seta indicadora
do sentido das rotagdes.

23

24
25
26
27
28

Admissao da ferramenta

a)
b)
c)
d)

Anel de distanciamento
Rolo de accionamento
Cilindro de ar de borracha

Lingueta

Anilha

Arruela plana

Parafuso de cabega recartilhada
2

2

2

Bomba de ar 2

Feltro de lixar

2)

nao € apresentado
incluido no conjunto
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Para sua seguranca

AN avisor
Ler antes da utilizagdo da ferramenta
eléctrica e proceder em conformidade:

— Estas Instrugdes de Servico,

— Instrucbes gerais de seguranca,
para utilizacdo com ferramentas
eléctricas na documentagédo
anexa (Textosn.©° 315.915),

— Asregras e as normas em vigor para
prevencdo contra acidentes no local de
utilizagédo e proceder em conformidade.

Esta ferramnta eléctrica foi fabricada de

acordo com a situagdo da Tecnica e com

as regras técnicas de seguranca em vigor.

No entanto, na sua utilizagdo, podem existir

danos para o utilizador ou terceiros, ou danos

na maquina ou noutros bens. A ferramenta
eléctrica é so para utilizacdo

— de acordo com as disposicoes legais,

— em perfeita situagdo de seguranga
técnica.

As anomalias que prejudiquem a seguranca
devem ser imediatamente eliminadas.

Utilizacado de acordo com

as disposicoes legais

A maquina de acetinar LP 1503 VR

esta preparada

— para uma utilizagdo na industria e por
profissionais,

— para o tratamento de superficies, como
por exemplo, acetinar, estruturar, polir,
escovar, alisar, desenferrujar ou rebarbar
aco normal, ago inox ou metais nao
ferrosos,

— para utilizacdo com ferramentas
disponibilizadas pelo fabricante para
esta maquina.

Nao € permitido o tratamento de madeira.

54

Indicagbes sobre seguranca

A avisor

Devem ser lidas e respeitadas todas as

instrucées sobre seguranga e recomenda-

cbes constantes destas Instrucbes de

Servigo. Erros causados pelo desrespeito

das instrucdes sobre seguranga e das

recomendacdes podem provocar choques
eléctricos, incéndios e/ou ferimentos graves.

Guardar em local seguro estas Instrugdes de

Servico, para posterior utilizacdo.

B Respeitar todas as indicagdes de
seguranga, instrugoes, apresentacoes
e dados fornecidos juntamente com
o aparelho.

Se as instrugdes seguintes nao forem
respeitadas, podem ser surgir choques
eléctricos, incéndios e/ou ferimentos graves.

B Esta ferramenta eléctrica s6 deve ser
aplicada em conformidade com as
definicdes para uma utilizagdo segundo
as determinacdes legais.

Utilizagdes para as quais a ferramenta
eléctrica ndo esta prevista podem provocar
perigos e ferimentos.

® Nao utilizar qualquer acessorio que
nao tenha sido previsto e recomendado
especialmente pelo fabricante para esta
ferramenta eléctrica.

S6 porgue foi possivel fixar 0 acessdrio na sua
ferramenta eléctrica, isso ndo garante uma
utilizagdo com seguranca.

B Arotacdo permitida para a ferramenta de
utilizacao tem, no minimo, que ser tdo
elevada como a rotagdo maxima
indicada na propria ferramenta eléctrica.
Um acessorio que gire com uma rotagao
superior a recomendada pode partir-se e ser
projectado em varias direcgdes.

B Diametro exterior e espessura da
ferramenta de utilizagcdo tém que
corresponder as indicagdes de medidas
referidas na ferramenta eléctrica.
Ferramentas mal dimensionadas podem
nao ser suficientemente protegidas ou
controladas.
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B Discos de lixar, pratos de lixar ou outros

acessorios tém que adaptar-se com
precisdo ao veio de lixar da sua
ferramenta eléctrica.

Ferramentas que nao se adaptem com
precisao ao veio de lixar da ferramenta
eléctrica, tém uma rotagao irregular, vibram
fortemente e podem provocar perda de
controlo do aparelho.

Nunca usar ferramenta danificadas.
Antes de qualquer aplicacao, verificar
se a ferramenta apresenta estilhacos

ou fissuras, o prato de lixar apresenta
fissuras, atrito ou forte desgaste.

Se a ferramenta eléctrica ou a ferramenta
de adaptacéao sofrer uma queda, verificar
se alguma delas apresenta danos ou
utilizar outra ferramenta livre de danos.
Depois de ter sido controlada e aplicada
a ferramenta, o operador e, eventual-
mente, outras pessoas, devem manter-se
fora da area da ferramenta em rotacao

e deixar o aparelho funcionar com
arotacdo maxima durante um minuto.
As ferramentas danificadas partem-se na
maioria das vezes durante este tempo de
teste.

Utilizar equipamento de seguranca
pessoal. De acordo com a utilizagao usar
proteccao total da face, protec¢do para
os olhos e 6culos de protecgao. Se for
considerado conveniente, utilizar
mascara para o po, proteccao para os
ouvidos, luvas de protecg¢ado ou aventais
especiais que mantém afastadas
pequenas particulas de lixa e de material.
Os olhos devem estar protegidos contra
Corpos estranhos projectados, 0 que pode
acontecer em diversas situagoes de utilizacdo
do aparelho. Mascaras para o p6 € de
respiragao tém que filtrar o p6 provocado
durante a utilizacéo. Se o operador estiver
sujeito a ruido intenso e prolongado, pode
sofrer danos de audicéo.

Tomar atencéo relativamente a uma
distancia de seguranca entre outras
pessoas e o seu local de trabalho.
Qualquer pessoa que entre na zona

de trabalho tem que usar equipamento
de protecgao pessoal.

Pedacos de material da obra ou ferramentas
partidas podem ser projectados e provocar
ferimentos, mesmo distanciados do local de
trabalho directo.

Segurar o aparelho somente pelas
superficies de manipulacéo isoladas,
quando se executam trabalhos, nos
quais aferramenta pode encontrar cabos
eléctricos ocultos ou o préprio cabo de
alimentacao de corrente.

O contacto com um cabo sob tenséo pode
também colocar componentes metalicos do
aparelho sob tenséo e provocar um choque
eléctrico.

Manter o cabo de rede afastado

de ferramentas em rotacao.

Se 0 operador perder o controlo do aparelho,
0 cabo de rede pode ser cortado ou colhido
€ ama&o ou o brago do operador podem ser
atingidos pela ferramenta em rotagéo.
Nunca pousar o aparelho antes da
ferramenta estar completamente parada.
A ferramenta em rotag&o pode entrar em
contacto com a superficie de assento, o que
pode provocar a perda de controlo do
aparelho.

Nao deixar a ferramenta eléctrica
funcionar enquanto esta é transportada.
O vestuério do operador pode, por contacto
ocasional, ser captado pela ferramenta em
rotacéo e provocar-lhe ferimentos graves.
Limpar regularmente as ranhuras de
ventilagcdo da ferramenta eléctrica.
Aturbina do motor aspira pd para o interior do
aparelho e uma forte acumulagao de pd com
teor de metal pode provocar perigo de
choque eléctrico.

Nao utilizar a ferramenta eléctrica nas
proximidades de materiais inflamaveis.
Faiscas podem inflamar estes materiais.
Nao utilizar ferramentas que exijam
agentes de refrigeracao liquidos.

A utilizacdo de agua ou outros agentes de
refrigeracéo liquidos pode provocar choques
eléctricos.
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Contragolpe e instrucdes de

seguranca correspondentes

Contragolpe é a reac¢ao subita em

consequéncia de uma ferramenta de utilizacéo

em rotagdo com prisdo ou blogueada, como

pratos de lixar, escovas de arame, etc.. A priséo
ou 0 bloqueio dé lugar a uma paragem abrupta
da ferramenta de utilizagdo em rotag&o. Devido

a isso, uma ferramenta eléctrica descontrolada

¢ acelerada, no ponto de bloqueio, contra

o sentido de rotagéo da ferramenta de

utilizagao.

Um contragolpe € a consequéncia de uma

utilizagdo errada ou defeituosa da ferramenta

eléctrica. Ele pode ser evitado através de
medidas de precaugao adequadas, conforme
descrito a seguir.

B Manter a ferramenta eléctrica bem presa
e colocar o corpo e os bragos numa
posicdo, em que as forgas do contra-
golpe possam ser suportadas. Utilizar
sempre o punho adicional, caso esteja
disponivel, para ter o maximo controlo
possivel sobre as forgcas do contragolpe
ou momentos de reacgao no funciona-
mento do aparelho em rotacdo elevada.
O operador pode dominar as forcas de
contragolpe e de reac¢cdo com medidas
de precaucéo adequadas.

B Nunca colocar as maos na proximidade
de ferramentas em rotagao.

A ferramenta em utilizag&o pode movimentar-
se contra as méaos do operador em caso de
contragolpe.

m Evite, com o seu corpo, o espago onde
a ferramenta eléctrica € movimentada
no caso dum contragolpe.

O contragolpe movimenta a ferramenta
eléctrica no sentido contrario a0 movimento
do disco de lixar no ponto de blogueio.

B Trabalhar com precaucéo redobrada
em esquinas, cantos agucados etc.
Evitar que ferramentas de utilizacdo
ressaltem da peca a trabalhar e se
encravem.

A ferramenta em rotacdo tem tendéncia para
encravar em cantos, arestas agugadas ou se
fizer ricochete. Isto provoca uma perda de
controlo ou um contragolpe.
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Indicagdes de seguranca especiais

para lixar:

B Utilizar exclusivamente os rebolos de lixar
homologados para a sua ferramenta
eléctrica e a tampa de proteccéo prevista
para este rebolo de lixar.

Rebolos de lixar ndo previstos para esta
ferramenta eléctrica podem n&o estar
suficientemente protegidos e ndo séo
Seguros.

B A tampa de protecg¢do tem que ser
aplicada e bem fixa na ferramenta
eléctrica e regulada de modo a ser
conseguidaa maxima seguranca possivel,
ou seja, a parte minima possivel do rolo de
lixar aponta livremente na direccdo do
operador.

A tampa de protecc¢ao deve proteger

0 operador contra pedagos de material
projectados e contra o contacto ocasional
com o rebolo de lixar.

B Os rebolos de lixar s6 podem ser utiliza-
dos nas possibilidades de aplicagao
recomendadas.

W Discos de corte e de desbaste ndo podem
ser utilizados nesta ferramenta eléctrica.

Outras indicag6es de seguranca

B Segurar sempre a ferramenta eléctrica

com ambas as maos nas areas previstas
para manipulagcéo (caixa do motor, punho).

W Fixar bem pecas pequenas, para evirtar

um deslocamento descontrolado.

B Atensio darede e aindicagéo de tenséo

na chapa de caracteristicas tém que ser
coincidentes.

Ruido e vibragcéao

Os valores de ruido e de vibragdo foram
apurados de acordo com a EN 60745.

O nivel de ruido A estimado do aparelho
comporta normalmente:

— Nivel de presséo acustica: 84 dB(A);
— Nivel de ruido-poténcia: 97 dBA);
— Inseguranca: K=3dB.
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Valor global de vibragao (no acetinar de
superficies metdlicas):
— Valor de emisséo:
— Inseguranca:

ATENCAO!
Os valores de medicédo indicados séo validos
para aparelhos novos. Na utilizagdo didria

an=35 m/s?
K=1,5m/s?

alteram-se os valores de ruido e de oscilac&o.

H INDICACAO

O nivel de vibragdes indicado nestas instrugdes
foi medido em conformidade com um processo
de medic&o normalizado na EN 60745 e pode
ser utilizado para a comparacéo de ferramentas
eléctricas entre si. Este processo também

€ adequado para uma estimativa proviséria

da carga das vibragées. O nivel de vibragbes
indicado representa as principais utilizacbes

das ferramentas eléctricas. Se, no entanto,

a ferramenta eléctrica for aplicada noutras
situagdes com ferramentas diferentes ou com
insuficiente manutengao, o nivel de vibractes
também pode ser diferente. Isto pode aumentar
claramente a carga das vibragdes durante

0 perfodo global de trabalho.

Para uma avaliago exacta da carga de vibragoes,
devem também ser considerados os tempos
em que o aparelho esta desligado ou embora
estando a funcionar ndo esta em utilizagao.

Isto pode reduzir claramente a carga das
vibragdes durante o periodo global de trabalho.
Determinar medidas de seguranga adicionais
para proteccéo do utilizador do efeito das
vibragdes, como, por exemplo: Manutencéo da
ferramenta eléctrica e das ferramentas aplicadas,
manutencao das maos quentes, organizacao
dos ciclos de trabalho.

ATENCAO!

Com um nivel de presséo acustica superior
a 85 dB(A), deve ser usado um protector para
0S ouvidos.

Instrucdes de utilizacao

AN avisor
Antes de qualquer intervengdo na ferramenta
eléctrica, desligar a ficha da tomada.

Antes da colocacéo

em funcionamento

Desembalar a ferramenta eléctrica e controlar,
se a totalidade do fornecimento esta correcta

€ se existem danos provocados durante
o transporte.

Ligar e desligar

Efectuar uma curta prova de
funcionamento sem engate

B Deslocar o interruptor basculante para
a frente e prendé-lo.

B Para desligar, libertar o interruptor
basculante.

Funcionamento continuo

com engate:

B Deslocar o interruptor basculante para
a frente e engata-lo, exercendo pressao
na parte da frente.
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B Para desligar, exercer pressao na parte
de tras do interruptor.

[i]  InpicacAo

Depois duma falta de corrente, o aparelho

ligado n&o volta a arrancar.

Pré-seleccao de rotacoes

colocar o volante de ajuste no valor
desejado.

Fixar a ferramenta ou o suporte
para ferramentas

B Desligar a ficha da tomada.

B Premir e manter premido o blogueio
do veio.

B Desaparafusar o parafuso de cabeca
recartilhada e retirar ambas as anilhas.
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B Deslocar a ferramenta ou suporte para
ferramentas para a admissao da
ferramenta (Ajuste de forma macho-
fémea).

il  INpicacdo

A admisséo da feramenta tem uma largura de
100 mm. Conforme a largura da ferramenta
tém que ser aplicadas varias ferramentas
ou compensadas as diferencas de largura
através de anéis de distanciamento.

Exemplos:
— Roda de polir
50 mm de largura:
— Escova de arame
70 mm de largura:

2 ferramentas

Anel de
distanciamento
— Disco de pano

para polir 10 mm
de largura: 8 ferramentas e anel

de distanciamento

B Assentar ambos os discos e fixar
0 parafuso de cabecga recartilhada.
B Encaixar a ficha de rede na tomada.
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B Ligar aferramenta eléctrica (sem engrenar)
e deixar funcionar durante ca. de
30 segundos. Verificar, se existemn
desequilibrios ou vibragdes.

B Desligar a ferramenta eléctrica.

Regular a tampa de proteccao

ATENCAO!
A maquina de acetinar s6 pode funcionar
com a tampa de proteccdo montada.

B | ibertar a alavanca para o ajuste da tampa
1.).

B Colocar a tampa de protecgao na posigao
adequada para a tarefa a executar e para
a posicéo de trabalho (2.).

W \Voltar a apertar a alavanca.

Indicacbes sobre trabalho

ATENCAO!

Depois de desligada, a rebarbadora ainda
roda durante breves momentos.

Tratamento de superficies planas

B Segurar a ferramenta eléctrica com ambas
as maos.

Para um acabamento decorativo da superficie:

B Assentar a ferramenta eléctrica suave-
mente na superficie a tratar e movimenta-
la em linha recta para a frente e para tras.

Trabalho com o cilindro de ar
de borracha
O cilindro de ar de borracha é indicado

particularmente para lixar contornos, porque
ele se pode adaptar a forma da superficie da

pega.

B Deslocar os casquilnos de lixar sobre
o cilindro de ar de borracha sem ar.
B Retirar a tampa da valvula. Com a bomba
de ar encher o cilindro de ar de borracha.
B Para esvaziar o ar, abrir a valvula com
a parte de tras da tampa da valvula.

Trabalho com cinta abrasiva

B Montar o rolo de accionamento
na admissao da ferramenta.

m  Colocar a cinta abrasiva (sem fim) em volta
da peca.

B Colocar acinta abrasiva auto-aderente em
volta da peca e liga-la com a correia de
transmisséo auto-aderente.

m  Colocar a cinta abrasiva sobre o rolo de
accionamento.
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B Ao lixar ndo carregar demasiadamente
sobre a cinta abrasival Puxar suavemente.

Manutencéo e tratamento

A avisor
Antes de qualquer intervencéo na ferramenta
eléctrica, desligar a ficha da tomada.

Limpeza

A avisor

Ao trabalhar-se com metais e em caso de
utilizacdo extrema, pode depositar-se pd
condutivo no interior da estrutura.

Danos no isolamento de protecgéo!

A maquina deve funcionar através dum
interruptor de protec¢do contra corrente de
falha (corrente de activacdo maxima 30 mA).
Limpar regularmente o aparelho e as ranhuras
de ventilagdo. A frequéncia da limpeza
depende do material a trabalhar e da duragéo
da utilizagao.

Limpar, regularmente, com ar comprimido
seco, o interior da estrutura com motor.

Escovas de carvéao
A ferramenta eléctrica esta equipada com
escovas de carvao para corte de ligacao.

Depois de se atingir o limite maximo de
desgaste das escovas de carvao, a ferramenta

eléctrica desliga automaticamente da corrente.
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il  Inpicacdo

Na substituicdo, utilizar somente pegas
originais do fabricante. Sendo utilizadas
pecgas de outros fabricantes, expiram as
obrigacdes de garantia do fabricante.
Através das entradas de ar traseiras, pode-se
observar a ignicdo dos carvdes, durante

o funcionamento.

Com faiscas muito intensas das escovas de
carvao, desligar imediatamente a ferramenta
eléctrica. Entregar a ferramenta eléctrica para
reparacao numa oficina autorizada pelo
fabricante.

Engrenagem

[i]  iNpbicacdo

N&o desapertar os parafusos da cabega de
engrenagem (28). Se esta indicacdo néo for
respeitada, expiram as obrigagdes de
garantia do fabricante.

Reparacodes
As reparagdes devem ser executadas,

exclusivamente, por Servigcos Técnicos
autorizados pelo fabricante.

Pecas de reparacao e acessorios

Para acesso a mais acessorios, principalmente
ferramentas e meios auxiliares de polimento,
consulte o catalogo do fabricante.

Desenhos de exploséo e listas de pecas de
reparacao podem ser consultados na nossa
Homepage:

www.flex-tools.com
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Indicagdes sobre reciclagem

Exclusao de responsabilidades

A avisor

Os aparelhos fora de servico devem ser
inutilizados, retirando-lhes os cabos de ligacédo
a rede.

Apenas para paises da UE
E N&o deite ferramentas eléctricas

no lixo doméstico!

De acordo com a directiva europeia
2012/19/CE sobre ferramentas eléctricas
e electronicas usadas e a transposicao para as
leis nacionais, as ferramentas eléctricas
usadas devem ser recolhidas em separado e
encaminhadas a uma instalagéo de
reciclagem dos materiais ecoldgica.

[i]  inpicacio

Informe-se junto do seu Agente Especializado
sobre possibilidades de reciclagem
de aparelhos usados!

Conformidade C €

Declaramos, sob nossa inteira responsa-
bilidade, que o produto descrito em
«Caracteristicas técnicas» se encontra em
conformidade com as normas e 0s documentos
normativos seguintes:
EN 60745 de acordo com as determina-
¢oes das directivas
2004/108/CE (até 19.04.2016),
2014/30/UE (a partir de 20.04.2016),
2006/42/CE, 2011/65/CE.
Responsavel pela documentagao técnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

o A2

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper

Head of Quality

Department (QD)

30.06.2015; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

O fabricante e seus representantes ndo

se responsabilizam por danos e perda de
lucros, resultantes da interrupgéo do negécio,
provocada pelo produto ou pela possivel ndo
utilizagdo do mesmo.

O fabricante e seus representantes ndo se
responsabilizam por danos provocados por
uma utilizag&o inadequada ou em ligagao com
produtos de outros fabricantes.
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Gebruikte symbolen

/N WAARSCHUWING!

Geeft een onmiddellijk dreigend gevaar aan.
Als de waarschuwing niet in acht wordt
genomen, dreigen levensgevaarlijke of zeer
ernstige verwondingen.

Technische gegevens

VOORZICHTIG!

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan.
Als de aanwijzing niet in acht wordt genomen,
kunnen persoonlijk letsel of materiéle schade
het gevolg zijn.

il LETOP
Geeft gebruikstips en belangrijke informatie

aan.

Symbolen op het gereedschap

i

q

Lees de gebruiksaanwijzing
voordat u het gereedschap in
gebruik neemt.

Draag een oogbescherming.

Afvoeren van het oude apparaat
(zie pagina 71)!

Machinetype Satineermachine LP 1503 VR

Gereedschap-@ max. mm 115
Gereedschapbreedte mm 100
Gereedschapopname mm 19,05 (34")

Toerental o.p.m. 1200-3700
Opgenomen vermogen W 1200

Afgegeven vermogen W 700

Gewicht (zonder kabel) kg 3,1

Isolatieklasse /g
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In één oogopslag

oo OB WD

o ~

Schakelaar

Voor in- en uitschakelen.

Met vergrendelingsstand voor continu
gebruik.

Typeplaatje

Hendel voor verstelling van kap
Beschermkap

Handgreep

Stelwiel voor vooraf instelbaar
toerental

Netsnoer 4,0 m met stekker
Machinekop

Met luchtafvoeropening
en draairichtingpijl.

10
11
12
13
14

Gereedschapopname
a) Veer
b)  Schijf

c) Onderlegring
d) Kartelschroef
Afstandsringen 2
Aandrijfrol 2
Rubberluchtrol 2
Luchtpomp 2

Schuurvlies 2

—

niet afgebeeld
in de set inbegrepen
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Voor uw veiligheid

/N WAARSCHUWING!

Lees voordat u het elektrische gereedschap
gebruikt en handel daarna volgens:

— deze gebruiksaanwiizing,

— de ,Algemene veiligheidsvoorschriften”
voor het gebruik van elektrische
gereedschappen in de meegeleverde
brochure (documentnummer 315.915),

— de op de plaats van gebruik geldende
regels en voorschriften ter voorkoming
van ongevallen.

Dit elektrische gereedschap is geconstrueerd
volgens de stand van de techniek en de
erkende veiligheidstechnische regels.

Toch kunnen bij het gebruik ervan levens-
gevaar en verwondingsgevaar voor de
gebruiker en voor andere personen resp.
gevaren voor beschadigingen aan de
machine of aan andere zaken optreden.

Het elektrische gereedschap mag alleen
worden gebruikt

— volgens de bestemming,

— Iin een veiligheidstechnisch optimale
toestand.

Verhelp storingen die de veiligheid in gevaar

brengen onmiddellijk.

Gebruik volgens bestemming

De satineermachine LP 1503 VR is bestemd

— voor professioneel gebruik in de industrie
en door de vakman,

— voor de opperviaktebewerking,
bijvoorbeeld satineren, structureren,
polijsten, borstelen, gladmaken,
ontroesten of ontbramen van staal,
roestvrij staal en non-ferrometalen.

— voor het gebruik met gereedschappen
die door de fabrikant voor deze machine
worden aangeboden.

De opperviaktebewerking van hout is niet

toegestaan.
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Veiligheidsvoorschriften

/\  WAARSCHUWING!

Alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen

in deze gebruiksaanwijzing moeten worden

gelezen en opgevolgd. Als de waar-
schuwingen en aanwiizingen niet op de juiste
wijze in acht worden genomen, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig letsel tot
gevolg hebben. Bewaar deze gebruiksaan-
wijzing goed om deze later te kunnen
gebruiken.

B Neem alle veiligheidsvoorschriften,
aanwijzingen, afbeeldingen en gegevens
die u bij het gereedschap ontvangt in
acht.

Als u de volgende aanwijzingen niet in acht
neemt, kunnen een elektrische schok, brand
en/of emstig letsel het gevolg zijn.

B Dit elektrische gereedschap mag alleen
worden gebruikt volgens de voorschriften
voor juist gebruik.

Toepassingen waarvoor het elektrische
gereedschap niet is voorzien, kunnen gevaren
en verwondingen veroorzaken.

B Gebruik uitsluitend toebehoren dat door
de fabrikant speciaal voor dit elektrische
gereedschap is voorzien en geadviseerd.
Het feit dat u het toebehoren aan het
elektrische gereedschap kunt bevestigen,
waarborgt nog geen veilig gebruik.

B Het toegestane toerental van het
inzetgereedschap moet minstens even
hoog zijn als het maximale toerental dat
op het elektrische gereedschap vermeld
staat.

Toebehoren dat sneller draait dan
toegestaan, kan onherstelbaar beschadigd
worden en wegvliegen.

B De buitendiameter en de dikte van het
inzetgereedschap moeten overeen-
komen met de maatgegevens van het
elektrische gereedschap.
Inzetgereedschappen met onjuiste
afmetingen kunnen niet voldoende
afgeschermd of gecontroleerd worden.
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B Schuurschijven, steunschijven en ander Brokstukken van het werkstuk of gebroken

toebehoren moeten nauwkeurig op de
uitgaande as van het elektrische
gereedschap passen.
Inzetgereedschappen die niet nauwkeurig
op de uitgaande as van het elektrische
gereedschap passen, draaien ongelikmatig,
trillen sterk en kunnen tot het verlies van de
controle leiden.

Gebruik geen beschadigde inzetgereed-
schappen. Controleer voor het gebruik
altijd inzetgereedschappen op
afsplinteringen en scheuren, steun-
schijven op scheuren, slijtage en ernstige
gebruikssporen. Als het elektrische
gereedschap of het inzetgereedschap
valt, dient u te controleren of het
beschadigd is, of gebruik een onbe-
schadigd inzetgereedschap. Als u het
inzetgereedschap hebt gecontroleerd
en ingezet, laat u de machine een minuut
lang met het maximale toerental lopen.
Daarbij dient u en dienen andere
personen uit de buurt van het rond-
draaiende inzetgereedschap te blijven
Beschadigde inzetgereedschappen breken
meestal gedurende deze testtijd.

Draag persoonlijke beschermende
uitrusting. Gebruik afhankelijk van de
toepassing een volledige gezichts-
bescherming, oogbescherming of
veiligheidsbril. Draag indien van
toepassing een stofmasker, een
gehoorbescherming, werkhandschoenen
of een speciaal schort dat kleine slijp- en
metaaldeeltjes tegenhoudt.

Uw ogen moeten worden beschermd tegen
wegvliegende deeltjes die bij verschillende
toepassingen ontstaan. Een stof- of
ademmasker moet het stof filteren dat bij

de toepassing ontstaat. Als u lang wordt
blootgesteld aan luid lawaai, kan uw gehoor
worden beschadigd.

Let erop dat andere personen zich op een
veilige afstand bevinden van de plaats
waar u werkt. ledereen die de werk-
omgeving betreedt, moet persoonlijke
beschermende uitrusting dragen.

inzetgereedschappen kunnen wegvliegen
en verwondingen veroorzaken, ook buiten
de directe werkomgeving.

Houd het gereedschap alleen aan de
geisoleerde greepvlakken vast als

u werkzaamheden uitvoert waarbij

het inzetgereedschap verborgen
stroomleidingen of de eigen stroomkabel
kan raken.

Contact met een onder spanning staande
leiding kan ook metalen delen van het
gereedschap onder spanning zetten en

tot een elektrische schok leiden.

Houd de stroomkabel uit de buurt van
draaiende inzetgereedschappen.

Als u de controle over het gereedschap
verliest, kan de stroomkabel worden door-
gesneden of meegenomen en uw hand of
arm kan in het ronddraaiende inzetgereed-
schap terechtkomen.

Leg het elektrische gereedschap nooit
neer voordat het inzetgereedschap
volledig tot stilstand is gekomen.

Het draaiende inzetgereedschap kan in
contact komen met het opperviak, waardoor
u de controle over het elektrische
gereedschap kunt verliezen.

Laat het elektrische gereedschap niet
lopen terwijl u het draagt.

Uw Kkleding kan door toevallig contact met
het draaiende inzetgereedschap worden
meegenomen en het inzetgereedschap

kan zich in uw lichaam boren.

Reinig regelmatig de ventilatieopeningen
van het elektrische gereedschap.

De motorventilator trekt stof in het huis en
een sterke ophoping van metaalstof kan
elektrische gevaren veroorzaken.

Gebruik het elektrische gereedschap niet
in de buurt van brandbare materialen.
Vonken kunnen deze materialen ontsteken.
Gebruik geen inzetgereedschappen
waarvoor vloeibare koelmiddelen vereist
zijn.

Het gebruik van water of andere vioeibare
koelmiddelen kan tot een elektrische schok
leiden.
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Terugslag en bijbehorende

veiligheidsvoorschriften

Terugslag is de plotselinge reactie als gevolg

van een vasthakend of geblokkeerd draaiend

inzetgereedschap, zoals een steunschif,
draadborstel, enz. Vasthaken of blokkeren leidt
tot een abrupte stop van het ronddraaiende
inzetgereedschap. Daardoor wordt een
ongecontroleerd elektrisch gereedschap tegen
de draairichting van het inzetgereedschap
versneld op de plaats van de blokkering.

Een terugslag is het gevolg van verkeerd of

onjuist gebruik van het elektrische gereed-

schap. Terugslag kan worden voorkomen
door geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals
hieronder beschreven.

B Houd het elektrische gereedschap goed
vast en breng uw lichaam en uw armen in
een positie waarin u de terugslag-
krachten kunt opvangen. Gebruik altijd
de extra handgreep, indien aanwezig,
om de grootst mogelijke controle te
hebben over terugslagkrachten of
reactiemomenten bij het op toeren
komen.

De bediener kan door geschikte voorzorgs-
maatregelen de terugslag- en reactiekrachten
beheersen.

B Breng uw hand nooit in de buurt van
draaiende inzetgereedschappen.

Het inzetgereedschap kan bij de terugslag
over uw hand bewegen.

B Mijd met uw lichaam het gebied
waarheen het elektrische gereedschap
bij een terugslag wordt bewogen.

De terugslag drift het elektrische gereed-
schap in de richting die tegengesteld is aan de
beweging van de slijpschijf op de plaats van
de blokkering.

B Werk bijzonder voorzichtig in de buurt
van hoeken, scherpe randen, enz.
Voorkom dat inzetgereedschappen
van het werkstuk terugstoten en
vastklemmen.

Het ronddraaiende inzetgereedschap neigt er
toe, zich vast te Klemnmen bij hoeken, scherpe
randen of wanneer het terugspringt.

Dit veroorzaakt een controleverlies of
terugslag.
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Bijzondere veiligheidsvoorschriften

voor schuurwerkzaamheden:

B Gebruik uitsluitend het voor het
elektrische gereedschap toegestane
schuurtoebehoren en de voor dit
schuurtoebehoren voorziene
beschermkap.

Schuurtoebehoren dat niet voor het
elektrische gereedschap is voorzien,

kan niet voldoende worden afgeschermd
en is niet veilig.

B De beschermkap moet stevig op het
elektrische gereedschap zijn aangebracht
en zodanig zijn ingesteld dat een
maximum aan veiligheid wordt bereikt.
Dat wil zeggen dat het kleinst mogelijke
deel van het schuurgereedschap open
naar de bediener wijst.

De beschermkap moet de bediener
beschermen tegen brokstukken en toevallig
contact met het schuurgereedschap.

B Schuurtoebehoren mag alleen worden
gebruikt voor de geadviseerde
toepassingsmogelijkheden.

B Doorslijp- en afbraamschijven mogen met
dit elektrische gereedschap niet worden
gebruikt.

Overige veiligheidsvoorschriften

B Houd het elektrische gereedschap altijd

met beide handen aan de daarvoor
bestemde greepvlakken (machinehuis,
handgreep) vast.

B Kleinere werkstukken vastspannen om

ongecontroleerd uitglijden te voorkomen.

B De netspanning en de op het typeplaatje

vermelde spanningsgegevens moeten
overeenkomen.
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Geluid en trillingen

De geluids- en trillingswaarden zijn
vastgesteld volgens EN 60745.

Het A-gewaardeerde geluidsniveau van
het gereedschap bedraagt kenmerkend:

— Geluidsdrukniveau: 84 dB(A);
— Geluidsvermogenniveau: 97 dBA);
— Onzekerheid: K=3dB.
Totale trillingswaarde (bij het satineren van
metaalopperviakken):

— Emissiewaarde: ap = 3,5m/s?
— Onzekerheid: K=15m/s’

VOORZICHTIG!

De aangegeven meetwaarden gelden voor
nieuwe gereedschappen. Bijj dagelijks gebruik
veranderen geluids- en trilingswaarden.

m LET OP

Het is deze instructies vermelde trilingsniveau

is gemeten volgens de meetmethode zoals
beschreven in de norm EN 60745 en kan worden
gebruikt voor de onderlinge vergeliking van
elektrische gereedschappen. Het is ook geschikt
voor een voorlopige inschatting van de
trilingsbelasting. Het vermelde trilingsniveau geldt
voor de voornaamste toepassingen van het
elektrische gereedschap. Indien het elektrische
gereedschap wordt gebruikt voor andere
toepassingen, met afwijkende inzetgereed-
schappen of zonder voldoende onderhoud,

kan het trilingsniveau afwijken. Dit kan de
trilingsbelasting over het gehele arbeidstijdvak
duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de
trilingsbelasting moet ook rekening worden
gehouden met de tijd waarin het gereedschap
uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan
de trilingsbelasting over het gehele arbeidstijdvak
duidelijk verhogen.

Dit kan de trilingsbelasting over het gehele
arbeidstijdvak duidelik verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter
bescherming van de bediener tegen het effect
van trilingen vast, zoals: onderhoud van
elektrische gereedschap en inzetgereed-
schappen, warm houden van de handen,
organisatie van de arbeidsprocessen.

VOORZICHTIG!
Draag een gehoorbescherming bij een
geluidsdruk van meer dan 85 dB(A).

Gebruiksaanwijzing

/\  WAARSCHUWING!

Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.

Voor de ingebruikneming

Elektrisch gereedschap uitpakken en
controleren of het volledig geleverd is en
geen transportschade heetft.

In- en uitschakelen

Gebruik voor korte duur zonder
vergrendeling:

B Duw de schakelaar naar voren en houd
deze vast.

B Als u de machine wilt uitschakelen, laat
u de schakelaar los.
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Continu gebruik met vergrendeling:

B Duw de schakelaar naar voren en
vergrendel vervolgens de schakelaar
door deze vooraan in te drukken.

B Als u de machine wilt uitschakelen,
ontgrendelt u de schakelaar door deze
achteraan in te drukken.

[i] LeToOP
Nadat de stroom is uitgevallen, start het
ingeschakelde gereedschap niet opnieuw.

Vooraf instelbaar toerental
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B Als u het werktoerental wilt instellen, zet u
het stelwiel op de gewenste waarde.

Gereedschap of

gereedschapdrager bevestigen

W Trek de stekker uit de contactdoos.

B Druk op de blokkering van de uitgaande
as en houd deze ingedrukt.

B Kartelschroef losdraaien en de beide
ringen verwijderen.

B Gereedschap of gereedschapdrager
of de gereedschapopname schuiven
(vormpassing groef en veer).

[i]  LeToP

De gereedschapopname heeft een breedte
van 100 mm. Afhankelijk van de gereed-
schapbreedte moeten verschillende
gereedschappen worden aangebracht

of moeten breedteverschillen met de
afstandsringen worden gecompenseerd.
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Bijvoorbeeld: Tips voor de werkzaamheden
- Poljjstwiel
50 mm breed: 2 gereedschappen ,VOORZICHTI G!
_  Draadborstel Ng het uitschakelen loopt hez: '
70 mm breed: Afstandsringen slijpgereedschap nog korte tijd uit.
- Moltonschijf Bewerking van egale oppervilakken
10 mm breed: 8 gereedschappen en
afstandsringen
B Beide ringen aanbrengen en kartelschroef

bevestigen.
B Steek de stekker in de contactdoos.
B Schakel het elektrische gereedschap
in (zonder vastklikken) en laat het ca.
30 seconden lopen. Controleer de
machine op onbalans en trillingen.
B Schakel het elektrische gereedschap uit.

Beschermkap instellen

VOORZICHTIG!
De satineermachine mag alleen met
gemonteerde beschermkap worden gebruikt.

B Hendel voor verstelling van kap losdraaien
(1.).

B Beschermkap in de stand zetten die voor
de te verrichten werkzaamheden en de
werkhouding geschikt zijn (2.).

B Hendel weer vastzetten.

B Elektrisch gereedschap met beide handen
vasthouden.

Voor het decoratief afwerken van het

opperviak:

B FElektrische gereedschap voorzichtig op het
te bewerken opperviak zetten en in lineaire
bewegingen vooruit en achteruit bewegen.

Werken met rubberluchtrol

De rubberluchtrolis bijzonder geschikt voor het
schuren van contouren, aangezien deze zich
aan de opperviaktevorm van het werkstuk kan
aanpassen.

W Schuurhulzen over de niet opgepompte
rubberluchtrol schuiven.

B Ventieldop verwijderen. Met de luchtpomp
de rubberluchtrol oppompen.
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B Voor het laten wegstromen van lucht met
de achterzijde van de ventieldop het ventiel
openen.

Werken met schuurband
B Aandrijfrol op de gereedschapopname
monteren.

B Schuurband (eindloos) om het werkstuk
leggen.

of

B Klithechtingsschuurband om het werkstuk
leggen en met klithechtingsaandrijfriem
verbinden.

B Schuurband over de aandrijfrol leggen.

B Tijdens het schuren de schuurband niet
te sterk belasten. Met gevoel trekken.

Onderhoud en verzorging

/N WAARSCHUWING!

Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.

Reiniging

A\ WAARSCHUWING!

Bij het bewerken van metalen kan zich
bij intensief gebruik geleidend stof in het
machinehuis ophopen.

Gevaar voor beschadiging van de
veiligheidsisolatie!

Gebruik de machine via een aardlek-
Sschakelaar (inschakelstroom 30 mA).
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Reinig de machine en de ventilatieopeningen
regelmatig. De frequentie van de reiniging is
afhankelijk van het bewerkte materiaal en van
de duur van het gebruik.

Blaas de binnenzijde van het machinehuis met
de motor regelmatig met droge perslucht door.

Koolborstels

Het elektrische gereedschap is voorzien van
uitschakelkoolborstels.

Na het bereiken van de slijtagegrens van de
uitschakelkoolborstels wordt het elektrische
gereedschap automatisch uitgeschakeld.

[i]  LeTOP

Gebruik uitsluitend originele vervangings-
onderdelen van de fabrikant. Bij het gebruik
van onderdelen van een andere fabrikant
vervallen de garantieverplichtingen van de
fabrikant.

Door de luchttoevoeropeningen aan de
achterzijde kunnen de koolborstelvonken
tijdens het gebruik worden geobserveerd.

Bij ernstig vonken van de koolborstels het
elektrische gereedschap onmiddellijk
uitschakelen. Elektrische gereedschap bij
een door de fabrikant erkende klantenservice
afgeven.

Machinekop

[i] LeToOP

Draai de schroeven op de machinekop (8)
tiidens de garantietijd niet los.

Anders vervallen de garantieverplichtingen
van de fabrikant.

Reparaties

Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een
door de fabrikant erkende klantenservice.

Vervangingsonderdelen

en toebehoren

Zie de catalogi van de fabrikant voor overig
toebehoren, in het bijzonder inzetgereed-
schappen en polijsthulpmiddelen.
Explosietekeningen en onderdelenlijsten vindt
u Op onze website:

www.flex-tools.com
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Afvoeren van verpakking
en machine

Uitsluiting van
aansprakelijkheid

/\  WAARSCHUWING!

Maak een versleten machine onbruikbaar door
het netsnoer te verwijderen.

Alleen voor EU-landen
ﬁ Geef elektrisch gereedschap niet met

het huisvuil meel!

Volgens de Europese richtlijn
2012/19/EG inzake oude elektrische en
elektronische apparaten en de toepassing
daarvan binnen de nationale wetgeving, dient
gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te
worden ingezameld en te worden afgevoerd
naar een recycle bedriif dat voldoet aan de
geldende milieu-eisen.

il  LeToP

Informeer bij uw vakhandel naar de
mogelijkheden voor het afvoeren van een
versleten machine.

C €-Conformiteit

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
het onder , Technische gegevens” beschreven
product voldoet aan de volgende normen
en normatieve documenten:
EN 60745 volgens de bepalingen van de
richtlijnen 2004/108/EG (tot 19-04-2016),
2014/30/EU (vanaf 20-04-2016),
2006/42/EG, 2011/65/EG.
Verantwoordelijk voor technische
documentatie:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

30.06.2015; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet
aansprakelijk voor schade en verloren winst
door onderbreking van de werkzaamheden die
door het product of het niet-mogelijke gebruik
van het product zijn veroorzaakt.

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet
aansprakeliik voor schade die door onjuist
gebruik of in combinatie met producten van
andere fabrikanten is veroorzaakt.
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Anvendte symboler

/N  ADVARSEL!

Betegner en umiddelbar truende fare.

Ved tilsidesaettelse af henvisningen opstér
der livsfare éeller fare for alvorlig tilskadekomst.

Tekniske data

FORSIGTIG!

Betegner en mulig farlig situation.
Veed tilsidessettelse af henvisningen er der fare
for tilskadekomst, eller der kan opsta materielle

skader.

[i]

BEMAERK

Betegner anvendelsestips og vigtige
informationer.

Symboler pa maskinen

2
)5

Lees betjeningsvejledningen,
inden maskinen tages i brug!

Benyt gjenveern!

Henvisning om bortskaffelse
af den udtiente maskine
(se side 80)!

Maskintype | Satineringsmaskinen LP 1503 VR

Max. veerktejs @ mm 115
Veerktojsbredde mm 100
Veerktojsoptagelse mm 19,05 (%4")
Omdrejningstal omdr./min 1200-3700

Optagen effekt W 1200

Afgiven effekt wW 700

Veegt (uden kabel) kg 3,1
Beskyttelsesklasse /(5]
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Oversigt

(o2 TS, I - FV R V)

~

Vippekontakt
Til teend og sluk.
Laser kontakten i konstantdrift.

Typeskilt 1)

Handtag til indstilling af skaermen
Beskyttelseshaette

Handtag

Indstillingshjul til forvalg
af omdrejningstal

Netkabel 4,0 m med netstik

Gearhoved
Med luftudslip og
omdrejningsretningspil.

9 Veerktojsoptagelse
a) Fjeder
b) Skive
c) Underlagsskive
d) Fingerskrue

10 Afstandsringe 2

11 Drivrulle ?

12 Gummiluftrulle ?

13  Luftpumpe 2

14 Slibetekstil 2

R ikke illustreret

2)

Indeholdt i seettet
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For Deres egen sikkerheds skyld

/\  ADVARSEL!

Lees betjeningsvejledningen inden elveaerktojet

tages i brug og felg:

— betjeningsvejledningen,

— ,Generelle sikkerhedsanvisninger”
for handltering af elvaerktajer i vedlagte
heefte (skrift-nr.. 315.915),

— de for anvendelsesstedet gaeldende
regler og forskrifter vedrarende
forebyggelse af ulykker.

Dette elveerktaj er konstrueret i henhold

til aktuelt teknisk niveau og anerkendte

sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der

ved brug af maskinen opsta fare for brugers
eller tredjemands liv og lemmer, maskinen
kan beskadiges, og der kan opsta materielle
skader. Elvaerktajet ma kun benyttes

— til det dertil beregnede formal,
— | sikkerhedsteknisk korrekt tilstand.

Fejl, der har negativ indflydelse pa
sikkerheden, skal afhjeelpes omgéende.

Bestemmelsesmaessig brug

Satineringsmaskinen LP 1503 VR er beregnet

— til erhvervsmaessig brug inden for industri
og handvaerk,

— til overfladebehandling, f. eks. satinering,
strukturering, polering, berstning,
udglatning, fiernelse af rust eller
afgratning ved stél, rustfrit stél eller ikke-
jernmetaller,

— til brug med veerktgjer, der tilbydes
af producenten til denne maskine.

Overfladebehandling af trae er forbudt.
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Sikkerhedsinstrukser

/\  ADVARSEL!

Alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger

i denne vejledning skal lseses og folges.

Fejl ved overholdelse af advarselsinstrukser

og anvisninger kan forarsage elektriske stod,

brand og/eller alvorlig tilskadekomst. Opbevar
denne vejledning pa et sikkert sted for senere
brug.

B Folg alle sikkerhedshenvisninger,
anvisninger, illustrationer og data,
der folger med maskinen.

Hvis efterfelgende anvisninger tilsideseettes,
kan det medfere elektriske stad, brand og/
eller alvorlige kveestelser.

B Dette elvaerktgj ma kun anvendes
i henhold til anvisningerne om
bestemmelsesmaessig brug.

Hvis elvaerktejet anvendes til andre formal,
end det er beregnet til, kan personer
udsaettes for fare og kvaestes.

B Der ma ikke anvendes tilbehgr, der ikke
specielt er beregnet og anbefalet af
fabrikanten til dette elvaerktg;j.

Selv om tilbeharet kan fastgeres pa
elveerktgjet, er det ikke en garanti for en sikker
brug.

B Det tilladte omdrejningstal af indsats-
veerktgjet skal vaere mindst lige sa haijt
som det pa elveerktgjet angivne
maksimale omdrejningstal.

Tilbeher med et uloviigt hejt omdrejningstal
kan braekke og kastes rundt.

B Det anvendte indsatsveerktojs
yderdiameter og tykkelse skal svare
til malangivelserne for elveerktojet.
Forkert dimensionerede veerktgjer kan ikke
afskaermes tilstraekkeligt eller kontrolleres.

W Slibeskiver, slibetallerkner eller andet
tilbehor skal passe ngjagtigt pa
elveerktgjets slibespindel.
Indsatsveerkigjer, der ikke passer ngjagtigt
pa elvaerktajets slibespindel, drejer ujasvnt,
vibrerer kraftigt, og det kan medfere, at man
mister kontrollen over dem.
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B Beskadigede indsatsvaerktgjer ma ikke
anvendes. Kontrollér indsatsvaerktegjerne
hver gang inden brug for afsplintninger
eller revner, slibetallerknen for revner,
slid eller steerkt slid. Hvis elvaerktgjet
er faldet pa gulvet, kontrolleres, om det
er beskadiget. | sa tilfeelde skal der
anvendes et ubeskadiget indsatsveerktgj.
Nar indsatsveerktgjet er kontrolleret og
sat pa plads, skal du holde dig selv og
andre personer, der befinder sig
i neerheden, uden for det niveau, hvor
indsatsveerktgjet roterer. Lad maskinen
kare et minut med maks. omdrejningstal.
Beskadiget indsatsveerktej brackker for det
meste i lobet af denne testtid.

B Bezer personligt beskyttelsesudstyr.
Benyt helmaske til ansigtet, gjenvaern
eller beskyttelsesbriller, athaengigt af
det udforte arbejde. Benyt afhaengigt
af arbejdets art stovmaske, hgreveern,
beskyttelseshandsker eller special-
forklaede, der beskytter mod sma3 slibe-
og materialepartikler.

@inene skal beskyttes mod fremmediegemer,
der kastes rundt og som opstar i forbindelse
med forskelligt arbejde. Stov- eller
andedrastsmasken skal filtrere det stov, der
opstér under arbejdet. Udsasttes du for kraftig
stgj i leengere tid, kan du lide haretab.

W Sorg for tilstrackkelig afstand til andre
personer under arbejdet. Enhver, der
betraeder arbejdsomradet, skal bruge
personligt beskyttelsesudstyr.
Brudstykker af arbejdsemnet eller braekket
indsatsveerktoj kan blive kastet rundt og
medfare kvaestelser, ogsa uden for selve
arbejdsomradet.

W Tag fat i det isolerede handtag, nar der
arbejdes pa steder, hvorindsatsvaerktgjet
vil kunne ramme skjulte stromledninger
eller maskinens egen ledning.

Kontakt med en speaendingsferende ledning
kan ogsa seette metaldele pd maskinen under
spaending og medfare elektriske sted.

H Hold ledningen borte fra roterende
indsatsveerktg;j.

Mister du kontrollen over maskinen, kan
netkablet skaeres over eller rammes, og din
hénd eller arm kan trackkes ind i det roterende
indsatsveerktg.

B Laeg aldrig elveerktgjet til side for det star
helt stille.

Det roterende indsatsveerktej kan komme
i kontakt med fralsegningsfladen, hvorved
du kan miste kontrollen over elvaerktgjet.

B |ad ikke elveerktojet kare, mens det
baeres.

Ved tilfeeldig kontakt med det roterende
indsatsveerktej kan dit tgj blive fanget og
trukket ind i det roterende indsatsveerktgj,
hvorved indsatsveerktgjet kan bore sig ind
i din krop.

B Ventilationsabningerne pa elveerktgjet
skal rengares med regelmaessige
mellemrum.

Motorblaeseren traekker stov ind i huset,
0g store maengder metalstov kan vaere farligt
rent elekirisk.

B Elveerktgjet ma ikke anvendes
i naerheden af breendbare materialer.
Gnister kan antaende disse materialer.

B Der ma ikke anvendes indsatsvaerktgjer,
der kreever flydende kolemidler.

Brug af vand eller andre flydende kelemidler
kan medfare, at der opstar elektriske stad.

Tilbageslag og tilsvarende advarsler
Tilbageslag er en pludselig reaktion, som
skyldes, at et roterende indsatsveerktgj, f.eks.
slibetallerken, tradberste osv., har sat sig fast
eller blokerer. Fastseettelse eller blokering ferer
til et pludseligt stop af det roterende indsats-
veerktaj. Derved accelereres et ukontrolleret
elveerktoj mod indsatsveerktgjets omdrej-
ningsretning pa blokeringsstedet.

Et tilbageslag skyldes forkert eller fejlbehzeftet

brug af elveerktejet. Det kan forhindres ved at

treeffe egnede forsigtighedsforanstaltninger,
der beskrives nedenfor.

B Hold godt fast i elvaerktgjet og serg for,
at bade krop og arme befinder sig i en
position, der modvirker tilbageslags-
kreefterne. Anvend altid ekstrahandtaget,
hvis et sadant findes, for at have sa
meget kontrol som muligt over
tilbageslagskraefterne eller
reaktionsmomenterne, nar maskinen
karer op i hastighed.

Brugeren kan beherske tilbageslags- og
reaktionskreefterne ved at traeffe egnede
sikkerhedsforanstaltninger.
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B Sorg for at haenderne aldrig kommer
i neerheden af det roterende
indsatsveerktg;.

Indsatsveerktejet kan beveege sig hen over
din hand i forbindelse med et tilbageslag.

B Udga at kroppen befinder sig i det
omrade, hvor elveerktojet bevaeger
sig i forbindelse med et tilbageslag.
Tilbageslaget driver elveerktejet i modsat
retning af slibeskivens beveegelse pa
blokeringsstedet.

B Vaer seerlig forsigtig ved arbejder
i omrader som f.eks. hjgrner, skarpe
kanter osv. Det skal forhindres, at
indsatsveerktgjet slar tilbage fra emnet
og seetter sig fast.

Det roterende indsatsveerktej har tendens til
at sastte sig fast, nar det anvendes i hjgmer,
skarpe kanter, eller hvis det springer tilbage.
Dette medfarer, at man mister kontrollen, eller
der opstar et tilbageslag.

Saerlige sikkerhedsanvisninger

vedrgrende slibning:

B Der ma kun anvendes slibelegemer,
der er godkendt til elvaerktgjet og
beskyttelseskapper, der er beregnet
til disse slibelegemer.

Slibelegemer, der ikke er beregnet
til elveerktojet, kan ikke afskaermes
tilstraskkeligt og er usikre.

B Beskyttelseskappen skal vaere anbragt
sikkert pa elveerktgjet og vaere indstillet
pa en sadan made, at sikkerheden er
maksimal, hvilket vil sige, at den mindst
mulige del af slibeskiven skal pege hen
imod brugeren.

Beskyttelseskappen skal beskytte brugeren
mod brudstykker og tilfeeldig kontakt med
slibelegemet.

B Slibelegemer ma kun anvendes til de
anbefalede anvendelsesmuligheder.

B Skaere- og skrubskiver ma ikke anvendes
pa dette elvaerktoj.
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Andre sikkerhedsanvisninger

B Hold altid elveerktgjet fast med begge
heender pé de dertil beregnede grebsflader
(motorhus, handtag).

B Speend mindre arbejdsemner fast for
at forhindre, at de glider ukontrolleret.

B Netspaendingen og speendingsangivelsen
pa typeskiltet skal stemme overens.

Stgj og vibration

Stej- og svingningsveerdierne er beregnet
ifolge EN 60745.

Det A-vurderede stejniveau for maskinen er

typisk:

— Lydtryksniveau: 84 dB(A);
— Lydeffektniveau: 97 dB(A);
— Usikkerhed: K=3dB.
Samlet svingningsveerdi (ved satinering af
metaloverflader):

— Emissionsveerdi: an=3,5m/s°
— Usikkerhed: K=15m/s?

FORSIGTIG!

De angivne maleveerdier geelder kun for nye
maskiner. Staj- og svingningsveerdierne
gendrer sig ved daglig brug.

m BEMAERK

Det svingningsniveau, der er angivet i disse
instruktioner, er blevet malt i henhold til en
standardiseret maleproces i EN 60745 og

kan bruges til at sammenligne elveerktgjerne.

Det egner sig ogsa til en forelebig vurdering af
svingningsbelastningen. Det angivne svingnings-
niveau repraesenterer elveerktojets hovedsagelige
anvendelse. Hvis elvaerktajet dog benyttes til
andre formél, med afvigende arbejdsveerktejer
eller det vedligeholdes utilstraekkeligt, kan
svingningsniveauet aendre sig. Dette kan age
svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.
For ngjagtigt at kunne vurdere svingnings-
belastningen bar man ogsé tage hejde for de
tider, hvor apparatet er slukket eller kerer, men
ikke bruges. Dette kan reducere svingnings-
belastningen betydeligt i hele arbejdstidsrummet.
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Fastlaeg derfor yderligere sikkerhedsforanstalt-
ninger til beskyttelse af brugeren imod pavirkning
af svingninger, f.eks. vedligeholdelse af elveerktoj
og arbejdsveerktgjer, varmholdelse af haender,
organisation af arbejdsforigb.

FORSIGTIG!

Ved et lydtryk pa over 85 dB(A) skal der
benyttes harevaern.

Brugsanvisning

N\ ADVARSEL!

Treek stikket ud af stikkontakten,

for der udferes arbejde pa elvaerktojet.
Inden ibrugtagning

Pak elveerktgjet ud og kontrollér om
det er komplet og ubeskadiget.
Taend og sluk

Kortvarig drift uden indgreb:

=

B Skub vippekontakten fremad og hold
den fast.
m  Slip vippekontakten for at slukke.

Konstant drift med indgreb:

/L

W Skub vippekontakten fremad og lad den
géiindgreb ved at trykke péa forreste ende.

W Frigor vippekontakten ved at trykke
pé bagerste ende for at slukke.

BEMAERK
Efter stromsvigt starter den taendte maskine
ikke igen.

Forvalg af omdrejningstal

for indstilling af arbejdshastigheden.

a4
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Fastgor hhv. veerktojet B Teend elvaerkiojet (uden indgreb) og lad det
og vaerktajsholderen kare ca. 30 sekunder. Kontrollér den for

balance og vibrationer.
B Traek netstikket ud. - gluk elvaerk%z\sj{ml'—)tr oner
B Tryk pa spindelldsen og hold den inde. '
B | gsn fingerskruen og fiern begge skiver. Indstil beskyttelsesskaermen
o == S FORSIGTIG!

Satineringsmaskinen ma kun igangsagttes,
nar beskyttelsesskaermen er monteret.

B Seet vaerktgjet og veerktejsholderen
pa veerktejsoptagelsen (formtilpasning
notfieder).

B | gsn handtaget til indstilling af skeermen
1.).

B Indstil beskyttelsesskaermen i den position,
der egner sig bedst til arbejdsopgaven og
arbejdspositionen (2.).

B Speend handtaget fast igen.

Arbejdsinstrukser

FORSIGTIG!
Slibeveerktaojet har et kort efterlob efter

m BEM/ERK slukning.

Veerktajsoptagelsen har en bredde pa

100 mm. Aftheengigt af veerktajsbredden

skal der seettes flere veerktajer pa, eller

breddeforskelle skal udlignes ved hjgelp

af afstandsringe.

Eksempel:

— Polerhjul 50 mm bred: 2 veerktojer

— Tradbarste 70 mm bred:  afstandsringe

—  Kiludeskive 10 mm bred: 8 veerktajer og

afstandsringe

B | >2g begge skiver pa og fastger
fingerskruen.

B Szt netstikket i stikkontakten.
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Bearbejdning af jeevne overflader

B Hold elveerktgjet fast med begge haender.

Til dekorativ finish af overfladen:

B Anbring elveerktojet forsigtigt pa over-
fladen, der skal behandles, og bevaeg
det frem og tilbage i linezere beveegelser.

Arbejdsopgaver med gummiluftrulle

Gummiluftrullen er iszer velegnet til slibning
af konturer, da den kan tilpasse sig formen
af overfladen pa arbejdsemnet.

Arbejdsopgaver med slibeband

B Montér drivrullen péa veerktejsoptagelsen.

B | zeg slibebandet (endelas) omkring
arbejdsemnet.

eller

B [ a9 velcro-slibebandet omkring
arbejdsemnet og forbind det med velcro-
drivrernmen.

B | eeg slibebandet over drivrullen.

¢
.
.

W Skyd slibehylsteret hen over den
ikke oppumpede gummiluftrulle.

B Fjern ventilkappen. Oppump gummi-
luftrullen med luftpumpen.

B Luften slippes ud ved at dbne ventilen
med bagsiden af ventilkappen.

m Slibebandet mé ikke belastes for staerkt
ved slibning! Treek forsigtigt i det.
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Vedligeholdelse og eftersyn

/\  ADVARSEL!

Treek stikket ud af stikkontakten, for der
udferes arbejde pa elveerktojet.

Renggaring

/\  ADVARSEL!

Der kan aflgjres lededygtigt stev i husets indre
ved ekstrem anvendelse i forbindelse med
bearbejdning af metaller.

Dette har negativ indflydelse pa
beskyttelsesisoleringen!

Maskinen skal drives via et HFI-relee
(belastningssikring 30 mA).

Renger maskinen og ventilationsdbningerne
regelmeaessigt. Intervallerne afheenger af
materialet, der skal bearbejdes, og af brugs-
varigheden.

Blees husets indre med motor ud regelmaessigt
med ter trykluft.

Kulbgrster
Elveerktojet er udstyret med udkoblingskul.

Nér slidgreensen er ndet, slukkes elvaerktojet
automatisk.

il  BEmMa&RK

Der mé kun anvendes originale reservedele
fra producenten. Ved brug af fremmed-
fabrikater bortfalder producentens
garantiforpligtelser.

llden fra kullet kan iagttages gennem de
bagerste Iuftindgangsabninger under brugen.
Sluk elvaerktejet omgéende ved staerk
kulbrand. Aflever elveerktgiet til et af
producenten autoriseret kundeservice-
vaerksted.
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Gearkasse

[i]  BEm&RK

Skruerne pa gearhovedet (8) ma ikke losnes
i garantiperioden. Ved tilsidesaettelse af dette
bortfalder producentens garantiforpligtelser.

Reparationer

Reparationer méa kun udferes af et af
producenten godkendt kundeservice-
veerksted.

Reservedele og tilbehgr

Andet tilbeher, iseer vaerktgjer og polerhjeelpe-
midler, findes i katalogerne fra producenten.
Eksplosionstegninger og reservedelslister
findes pa vores hismmeside:
www.flex-tools.com

Bortskaffelseshenvisninger

/\  ADVARSEL!

Ger udtjente maskiner ubrugelige ved at fierne
netkablet.

Kun for EU-lande

Elvaerktej mé ikke bortskaffes
som almindeligt affald!

| henhold til det europeeiske direktiv
2012/19/EF om bortskaffelse af elektriske og
elektroniske produkter og geeldende national
lovgivning skal brugt elveerktej indsamles
separat og bortskaffes pa en made, der skéner
miljiget mest muligt.

[i|  BEM&ERK

Indhent oplysninger i specialhandlen om
bortskaffelsesmuligheder for udtjente
maskiner!
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C €-Overensstemmelse

Ansvarsudelukkelse

Vi erkleerer under almindeligt ansvar, at
produktet beskrevet under , Tekniske data“ er i
overensstemmelse med felgende standarder
eller normative dokumenter
EN 60745 ifelge bestemmelserne
i direktiv 2004/108/EF (indtil 19.04.2016),
2014/30/EU (fra 20.04.2016),
2006/42/EF, 2011/65/EF.
Ansvarlig for det tekniske dossier:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
ol oz P

Eckhard Rihle
Manager Research &
Development (R & D)
30.06.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Fabrikanten og hans repraesentant overtager
ikke ansvaret for skader og fortjeneste som
virksomheden evt. er gaet glip af som felge af
driftsaforydelse i virksomheden, forarsaget af
produktet eller fordi produktet ikke kunne
benyttes.

Fabrikanten og hans repraesentant overtager
ikke ansvaret for skader, der skyldes
usagkyndig brug, eller for skader, der er
opstaet i forbindelse med anvendelse af
produkter fra andre fabrikanter.
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Symboler som brukes

N\  ADVARSEL!

Gjor oppmerksom pa en umiddelbar truende
fare. Det er kan oppsta livsfare eller fare for
alvorlige skader dersom dette ikke blir fulgt.

Tekniske data

FORSIKTIG!
Gjor oppmerksom pa en situasjon som kan
veere farlig. Det kan oppsté skade pé personer

eller ting dersom dette ikke blir fulgt.

i

HENVISNING

Betyr tips og informasjoner om bruken.
Symbolene pa apparatet

2
H

Les igiennom disse for bruk!

Bruk ayevern!

Henvisninger om avskaffing
av gammelt apparat
(se side 90)!

Maskintype Satinermaskinen LP 1503 VR

Verktoy @ max. mm 115
Verktoybredde mm 100
Verktoyopptak mm 19,05 (34)

Turtall o/min 1200-3700
Effektopptak W 1200

Avgitt effekt w 700

Vekt (uten kabel) kg 3,1
Beskyttelsesklasse /(5]
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Et overblikk

0 N G~ WODN

Bryterknapp

For & sla pa og av.

Med lasestilling for varig drift.
Typeskilt 1)

Spak for innstilling av hgyden
Beskyttelsesdeksel

Handtak

Innstillingshjul for forvalg av turtall
Stromkabel 4,0 m med stopsel
Drivhode

Med luftutslipp og pil for dreieretning.

9 Verktoyopptak
a) Fjeer
b) Skive
c) Underlagsskive
d) Fingerskrue
10 Distanseringer 2
11 Drivrull ?
12 Gummiluft rull ?
13  Luftpumpe 2
14 Slipefilt 2
R ikke framstilt
2)

harer med til settet
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For din egen sikkerhet

/\  ADVARSEL!

Ma leses igiennom og tas hensyn til ved bruk
av elektroverktoy:

— betjeningsveiledningen som er vedlagt,
— de “generelle sikkerhetshenvisningene”
i omgang med elektroverktoy i den

vedlagte brosjyren (Nr. 315.915),
— de regler og forskrifter som gjelder pa

stedet for uhellsforebyggende tiltak.
Dette elektroverktayet er bygget etter
teknikkens stand og anerkjente sikkerhets-
tekniske regler. Det kan allikevel oppsta skade
for liv og levnet for brukeren eller tredje
personer eller ogséd skade pa ting under
bruken av maskinen. Elektroverktayet ma
kun brukes

— til de arbeider den er beregnet for,
— ndr den er i sikkerhetsteknisk lytefri
tilstand.

Feil pd maskinen som har innflytelse pa den
tekniske sikkerheten ma straks utbedres.

Forskriftsmessig bruk

Satinermaskinen LP 1503 VR er beregnet

— for bruk i industri og handverk,

— for bearbeiding av overflater,
f. eks. satinering, strukturering, polering,
bersting, glatting, avruste eller avgrade
stél, rustfritt stal eller metaller uten jern,

— for bruk med verktay som blir tilbudt av
produsenten i sammenheng med denne
maskinen.

Den mé ikke brukes for overflatebearbeiding

av tre.
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Sikkerhetshenvisninger

/\  ADVARSEL!

Alle sikkerhetshenvisningene og anvisningene

i denne veiledningen ma leses igiennom og

folges. Feil nar det gjelder & overholde

advarsler og anvisningen kan fordrsake
elektrisk stat, brann og/eller alvorlige skader.

Oppbevar denne veiledningen godt for senere

bruk.

B Ta hensyn til alle sikkerhetsveiledninger,
anvisninger, framstillinger og data som
folger med maskinen.

Dersom de felgende anvisningene ikke blir tatt
hensyn til, kan dette fore il elektrisk stet,
brann og/eller alvorlige skader.

B Dette elektroverktayet ma kun brukes
i samsvar med kravene om forskrifts-
messig bruk.

Dersom elektroverktayet brukes til forméal som
det ikke er beregnet for, kan det oppsté fare
0g skader.

B |kke bruk tilbehgr som ikke er spesielt
beregnet og godkjent av produsenten
for bruk med dette elektroverktaoyet.

Kun dersom tilbeheret blir festet fast til
elektroverktoyet, garanteres en sikker bruk.

B Det tillatte turtallet for det brukte
verktoyet ma vaere minst sa hoyt som
det hgyeste turtallet som er angitt pa
elektroverktoyet.

Tilbeher som dreies rundt hurtigere enn tillatt,
kan @delegges og bli slynget bort.

B Brukt verktgy ma passe ngyaktig oppa
opptaket til elektroverktoyet.

Feilt dimensjonert verktay kan ikke bli
tilstrekkelig avskjermet eller kontrollert.

B Slipeskiven, slipetallerken eller annet
tilbeher ma passe ngyaktig oppa
slipespindelen pa elektroverktoyet.
Verktoytibehar som ikke passer neyaktig
oppa slipespindelen, dreier seg ujevnt,
vibrerer sterkt og kan fere til at du mister
kontrollen.
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B |kke bruk skadet verktay. Kontroller
verktoyet for hver bruk for sprekker og
rifter, slipetallerkenen ma sjekkes for
sprekker, slitespor eller sterk slitasje.
Dersom elektroverktoyet eller
verktaytiloehgret faller ned, ma det
kontrolleres om det har tatt skade, bruk
i sa fall et annet verktoy som ikke er
skadet. Nar du har kontrollert verktoyet
og har satt det inn, ma du og andre
personer som befinner seg i naerheten
holde dere pa avstand utenfor omradet
for det roterende verktoyet, og la
maskinen forst ga i ett minutt med
hgyeste turtall.

Skadet verktay brekker for det meste i lopet
av denne testtiden.

B Bruk personlig verneutstyr. Alt etter
anvendelsen, ma du bruke ansiktsvern,
oyevern og vernebrille. Dersom det er
nedvendig, ma du bruke stavmaske,
herselsvern, vernehansker eller
spesialforkle som beskytter deg mot
sma slipe- og materialpartikler.

@ynene mé beskyttes mot fremmedlegemer
som kan bli slynget rundt ved forskjellige
anvendelser. Stov- eller pustevernmaske skal
filtrere det stevet som oppstar under bruken.
Dersom du blir utsatt for sterk stoy i lang tid,
kan dette fere til tap av harselen.

B Pass pa at andre personer blir holdt
pa sikker avstand fra arbeidsomradet.
Enhver som kommer innenfor arbeids-
omradet, ma ha pa seg personlig
verneutstyr.

Bruddstykker av arbeidsstykke eller brukne
verktey kan bli slynget rundt og kan forarsake
skade ogsa utenfor det direkte arbeids-
omrédet.

B Hold maskinen kun i de isolerte hand-
takene nar du utferer arbeid hvor
verktgyet kan treffe pa gjemte strom-
ledninger eller dens egen kabel.

Kontakt med spenningsferende ledninger
kan ogsé sette maskindeler av metall under
spenning og fere til elektrisk stet.

B Hold stromkabelen alltid borte fra verktoy
som dreier seg.

Dersom du mister kontrollen over maskinen,
kan stremkabelen bli kuttet over eller henge
fast, slik at handen eller armen din kan komme
inn i verktayet som dreies rundt.

B Legg elektroverktoyet aldri fra deg
for verktoyet er helt stoppet opp.

Et verktoy som dreier seg kan komme
i kontakt med arbeidsplaten og du kan
dermed miste kontrollen over elekiro-
verktoyet.

B |a ikke elektroverktoyet veere i gang
mens du baerer det.

Kleerne dine kan ved en tilfeldighet komme
i kontakt med verktay som dreier seg og
henge fast i disse slik at verktoyet kan bore
seg inn i kroppen din.

B Rengjor regelmessig ventilasjons-
sprekkene pa elektroverktoyet.
Motorviften trekker stov inn i kassen og dette
kan fere til en sterk oppsamling av metallstov,
noe som igjen kan fere til elektrisk fare.

B |kke bruk elektroverktgayet i naerheten
av brennbare materialer.

Gnister kan antenne disse materialene.

B Bruk ikke verktoy som krever flytende
kjslemiddel.

Bruk av vann eller andre veesker kan fore
til elektrisk stet.

Tilbakeslag og tilsvarende
sikkerhetsveiledninger

Tilbakeslag er en plutselig reaksjon dersom
verktoyet som dreies rundt sitter fast eller
blokkerer, f. eks. slipetallerkenen, tradbarsten.
Fastkjoring eller blokkering av verktoyet forer
dermed til en plutselig stopp av det roterende
verktoyet. Dermed blir et ukontrollert elektro-
verktoy akselerert imot dreieretningen til
innsatsverktoyet ved blokkeringsstedet.

Et tilbakeslag er folgen av en feil eller ikke
sakkyndig bruk av elektroverktoyet. Dette kan
forhindres ved egnete forsiktighetstiltak som
beskrevet under.
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B Hold elektroverktoyet godt fast og hold
kroppen og armene i en posisjon som kan
fange opp tilbakeslagskraften. Bruk alltid
det ekstra handtaket, dersom dette
finnes, for & ha mest mulig kontroll over
tilbakeslagskraften eller reaksjons-
momentet nar maskinen kjores opp.
Betjeningspersonalet kan ved egnete
vernetiltak kontrollere tilbakeslags- og
reaksjonskreftene.

B Hendene ma aldri komme i nzerheten
av verktoy som dreier seg.

Verktoyet kan ved et tilbakeslag bevege
seg over handen din.

B Unnga at kroppen din kommer inn i det
omradet hvor elektroverktayet beveger
seg ved et tilbakeslag.

Et tilbakeslag driver elektroverktoyet i den
motsatte retning av bevegelsen til slipeskiven
ved blokkeringsstedet.

B Arbeid saerlig forsiktig i omrader ved
hjarner, skarpe kanter osv. Forhindre
at innsatsverktoyet blir slatt tilbake fra
arbeidsstykket eller klemmes fast.

Det roterende verktoyet har lett for & klemme
fast ved hjerner, skarpe kanten eller nér det
kastes tiloake. Dette forarsaker at du mister
kontrollen eller at det oppstar et tilbakeslag.

Serlige sikkerhetshenvisninger

for sliping:

B Bruk utelukkende de slipeskivene som er
godkjent for ditt elektroverktoy og den
vernehetten som er beregnet for disse
slipeskivene.

Slipeskiver som ikke er beregnet for dette
elektroverktoyet, kan ikke avskjermes
tilstrekkelig, og er séledes usikre.

B Vemehetten ma festes sikkert pa elektro-
verktoyet og ma innstilles slik at det
oppnas en optimal sikkerhet, dvs. at en sa
liten del som mulig er &pen mot personen
som betjener den.

Vermnehetten skal beskytte betjenings-
personellet mot bruddstykker og mot
kontakt med slipeskiven.

B Slipeskiven ma kun brukes for den
innsatsmuligheten som den er beregnet
for.

m Skille- eller skrubbskiver ma ikke brukes
pa dette verktoyet.
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Andre sikkerhetsveiledninger

B Elektroverktayet méa holdes fast med
begge hendene i handtaket som er
beregnet for dette (motorkassen, h&ndtak).

B Mindre arbeidsstykker ma spennes fast for
a forhindre at de sklir ukontrollert bort.

B Strgmspenningen méa stemme overens
med angivelsene om spenning pa
typeskiltet.

Stoy og vibrasjon

Lyd- og svingningsverdiene er malt i henhold
til EN 60745.

Det mélte A lydnivaet pa apparatet er typisk:

— Lydtrykkniva: 84 dB(A);
— Lydeffektniva: 97 dB(A);
— Usikkerhet: K=3dB.

Samle svingningsverdi (under satinering av
metall overflater):
— Emisjonsverdi:
— Usikkerhet:

FORSIKTIG!

De angitte maleverdiene gjelder for nye
maskiner. Under den daglige bruken forandres
lyd- og svingningsverdiene.

i, HENVISNING

Det svingningsnivaet som er angitt i denne
anvisningen er malt i henhold til et malemetode
som er normert etter EN 60745, og kan brukes
for sammenligning av elektroverktay. Den egner
seg ogsa for en forelepig vurdering av svingnings-
belastningen. Det angitte svingningsnivaet
representerer de hovedsakelige bruken av
elektroverktoyet. Dersom elektroverktayet blir
brukt for annen bruk med awikende verktay,
eller det ikke foretas tilstrekkelig vedlikehold,

kan svingningsnivéet awike. Dette kan fere til en
tydelig forhaying av svingningsbelastningen for
hele arbeidstiden.

For en neyaktig vurdering av svingnings-
belastningen bar ogsa tidene tas hensyn til hvor
maskinen er slétt av eller er i gang, men ikke blir
brukt. Denne kan tydelig redusere svingnings-
belastningen over hele arbeidstiden.

ap=3,5m/s?
K=1,5m/s?
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Det ber fastlegges ekstra sikkerhetstiltak for

vern av brukeren overfor svingninger, som f. eks.

Vedlikehold av elektroverktoy og arbeidsverktoy,
oppvarming av hendene, organisasjon av
arbeidsforlepet.

FORSIKTIG!
Ved lydtrykk pa over 85 dB(A) ma det brukes
harselsvern.

Bruksanvisning

/\  ADVARSEL!

For alle arbeider med elektroverktay
ma stopselet trekkes ut.

For ibruktaking

Pakk ut elektroverktoyet og kontroller det at
det er fullstendig og ikke har transportskader
ved leveringen.

Inn- og utkopling
Korttidsdrift uten fastlasing:

W Skyv bryteren framover og hold den fast.
B For utkopling slippes bryteren igjen.

Varig drift med fastlasing:

W

W Skyv bryteren framover og trykk den fast
i forreste posisjon.

W For utkopling frigjeres bryteren igjen ved
a trykke bak pa den.

il  HENvISNING
Etter et strambrudd starter det innkoplete
apparatet ikke igjen.
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Turtallsforvalg

innstillingshjulet stilles pé ensket verdi.

Fest fast verktoyet hhv.
verktoyholderen

W Trekk ut stopselet.
B Trykk spindellasen og hold den trykket.

B | osne fingerskruen og ta av de to skivene.

B Verktoyet hhv. verktoybeereren skyves
oppé verktayholderen (formpasning not-
fieer).
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il  HEnvISNING

Verktayholderen har en bredde pa 100 mm.
Alt etter bredden pé verkteyet, ma det enten
settes pa flere verktoy eller forskjellen pa
bredden kan utjevnes med distanseringer.
Eksempler:

— Poleringshjul 50 mm bredt: 2 verktoy

— Tradberste: 70 mm bredt: distanseringer

— Polerer: 10 mm bredt: 8 verktay og

distanseringer

B | egg pa begge skivene og fest fast
med fingerskrue.

B Stikk stopselet inn i stikkontakten.

B Sla pa elektroverktoyet (Uten & sette pa
sperren) og la det ga i ca. 30 sekunder.
Kontroller den for ujevnheter og
vibrasjoner.

B Sla av elektroverktoyet.
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Innstilling av vernehetten

FORSIKTIG!

Satineringsmaskinen ma kun brukes med
montert vernehette.

B [ ogsne spaken for innstillingen av hetten
(1.).

B Sett vernehetten i den egnete posisjonen
for den arbeidsoppgaven som skal utferes

2.).

W Sett sa spaken fast igjen.

Arbeidstips

FORSIKTIG!

Etter utkopling gér slipeverktoyet etter i kort
tid.

Bearbeiding av jevne flater

W Elektroverktoyet méa holdes fast med
begge hender.

For dekorativ finish av overflaten:

B Sett elektroverktoyet forsiktig oppéa den
flaten som skal bearbeides og for den frem
og tilbake i linesere bevegelser.

Arbeide med gummiluft rullen
Gummiluft rullen er seerlig egnet til sliping av
konturer, da den kan tilpasses overflateformen
av arbeidsstykket.

W Skyv slipehylsen over gummiluft rullen
for den er pumpet opp.

B Taav ventilkappen. Pump s& gummirullen
opp med luftpumpen.

m For & slippe luften ut igjen, &pnes ventilen
med baksiden av ventilkappen.

Arbeid med slipeband

B Monter drivrullen oppa verktaybaereren.

B | egg slipebandet (endelost) rundt omkring
arbeidsstykket.

eller

B |egg slipebandet med borrelds omkring
arbeidsstykket og forbinde det med
borrelas remmen.

B | egg slipebandet over drivrullen.

®  Under slipingen mé slipebandet ikke
belastes for sterkt! Trekk i det forsiktig.
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Vedlikehold og pleie

/\  ADVARSEL!

For alle arbeider med elektroverktay
ma stapselet trekkes ut.

Rengjoring

/\  ADVARSEL!

Ved bearbeiding av metaller kan det ved
ekstrem innsats avieires ledende stov pa
innsiden av kapslingen.

Dette kan ha innvirkning pa
beskyttelsesisolasjonen!

Maskinen ma derfor drives via en
feilstrambryter (utlosningsstrom 30 mA).
Maskinen og ventilasjonsépningene méa
rengjeres regelmessig. Hvor ofte dette ma skje
er avhengig av hvor lenge maskinen er i bruk.
Innsiden av kapslingen med motoren méa
regelmessig bléses ut med terr trykkluft.

Kullbgrster
Elektroverktoyet er utstyrt med utkoplingskull.
Nér disse utkoplingskullene har n&dd sin

grense for slitasje, blir elektroverktayet
automatisk slatt av.

il  HEnvISNING

For utskifting ma det kun brukes originaldeler
fra produsenten. Ved bruk av andre
fabrikater, gjelder ikke garantien fra
produsentens side.

Igiennom luftinntaks&pningen bak kan kullfyret
kontrolleres under bruken.

Ved sterke kullgnister ma elektroverktoyet
straks slas av. Elektroverktoyet ma leveres inn
pé et kundeservice verksted som er autorisert
av produsenten.
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Drevet

[i]  HEnvisnING

Skruen pa drivhodet (8) ma ikke lasnes

i garantitiden. Dersom dette ikke blir fulgt,
slettes produsentens garantiforpliktelse.

Reparasjoner

Reparasjoner ma kun utferes av et kunde-
service verksted som er autorisert av
produsenten.

Reservedeler og tilbehor

Annet tilbeher, saerlig verktay og hjelpemidler
ved polering, finnes i katalogen til produsenten.
Eksplosjonstegninger og lister for reservedeler
finnes pé var hiemmeside:
www.flex-tools.com

Henvisninger om skroting

/\  ADVARSEL!

Utrangerte maskiner mé gjeres ubrukelige ved
4 fierne stremkabelen.

Kun for EU-land

Kast aldri elektroverktay
i husholdningsavfallet!

| henhold til EU-direktiv 2012/19/EF

om kasserte elektriske og elektroniske
produkter og direktivets iverksetting i nasjonal
rett, ma elektroverktay som ikke lenger skal
brukes, samles separat og returneres til et
milipvennlig gjenvinningsanlegg.

il  HEnvISNING

Faghandelen er behjelpelig med a informere
om muligheter for skroting av utrangerte
maskiner.
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C €-Konformitet

Utelukkelse av ansvar

Vi erkleerer hermed at vi alene er ansvarlig for at
de punkter som er beskrevet under ,Tekniske
data“ stemmer overens med folgende normer
eller normative dokumenter:
EN 60745 i henhold til bestemmelsene
i direktivet 2004/108/EF (intil 19.04.2016),
2014/30/EU (fra og med 20.04.2016),
2006/42/EF, 2011/65/EF.
Ansvarlig for tekniske dokumenter:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)y

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper

Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)

30.06.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader eller tapt vinning pa grunn
av avbrytelser i driften som er forérsaket av
produktet og ikke mulig bruk av produktet.
Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader som er forérsaket av ikke
forskriftsmessig bruk av eller i forbindelse med
produkter fra andre produsenter.
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Teckenforklaring

N\ varnING!

Varnar f6r en omedelbart hotande fara!
Risk for liv och lem om varningen ej beaktas.

Tekniska data

VAR FORSIKTIG!

Varnar f6r en mdyjlig farlig situation.
Om varningen ef beaktas kan person- eller
sakskador uppsta.

i

OBS

Hénvisar till tips och viktig information.
Tecken pa maskinen

2
)5

L&s bruksanvisningen innan
maskinen tas bruk!

Anvénd skyddsglaségon!

Avfallshantering (skrotning)!
(se sida 100)!

Typ Satineringsmaskinen LP 1503 VR

Verktygsdiameter max. mm 115

Verktygsbredd mm 100

Verktygshéllare mm 19,05 (34°)

Varvtal rom 1200-3700

Markeffekt W 1200

Avgiven effekt W 700

Vikt utan kabel kg 3,1

Skyddsisolering /g
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Oversikt

15

16
17
18
19
20
21
22

Vippkontakt
For till- och franslagning.
Med sparrlage for kontinuerlig drift.

Typskylt

Spak for sprangskyddsinstéllning
Sprangskydd

Handtag

Hastighetsinstallning

Natsladd 4,0 m med stickkontakt

Drevtopp
Med luftéppning och
rotationsriktningspil.

23  Verktygshallare
a) Fjader
b) Bricka
c) Mellanldggsbricka
d)  Stéllskruv
24 Distansringar 2
25  Drivrulle 2
26  Gummiluftrulle ?
27  Luftpump 2
28  Polerfilt ?
R &j avbildad
2)

ingér i utrustningen
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For din sikerhet

/\  vARNING!
Lds innan elvertyget tas i bruk noggrant
igenom och 16l

— fdreliggande bruksanvisning,

"Allménna sakerhetsanvisningar”

for elverktyg i det bifogade héftet

(nr 315.915),
— géllande arbetarskyddsbestdmmelser.
Detta elverktyg &r konstruerat enligt modern
teknik och vedertagna sékerhetstekniska
regler. Trots det kan fara for liv och lem liksom
fér maskinen eller andra féremal uppsta.
Elverktyget far endast anvédndas

— for avsett &ndamal
— | tekniskt felfritt tillstand.

Stérningar som kan péaverka sékerheten
mdste omgaende &tgérdas.

Avsedd anvandning

Satineringsmaskinen LP 1503 VR &r avsedd

— for anvandning inom industri och
hantverk,

— for ytbehandling som t ex satinering,
strukturering, polering, borstning,
glattning, avrostning eller gradning av
stél, adelstal eller ickejarnmetaller,

— for anvandning med av tillverkaren
godkanda verktyg.

Ytbehandling av tré ar e tillatet.

Sékerhetsanvisningar

/N  VARNING!
Alla sékerhetsanvisningar och évriga
anvisningar i denna bruksanvisning maste
ldsas och foljas. Ej beaktade varningar och
anvisningar kan leda till elektriska stdtar,
brand och/eller svara skador. Férvara denna
bruksanvisning pa séker plats for senare bruk.
B Beakta alla sdkerhetsanvisningar,
anvisningar, bilder och data som erhdlls
med maskinen.
Om féljiande anvisningar ej beaktas kan
elektriska stotar, brand och/eller svéra
personskador uppsta.
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Detta elverktyg far endast anvandas

pa avsett satt.

Ej avsedd anvandning av elverktyget kan
leda till skador.

Anvéand aldrig tillbehér som inte av
tillverkaren rekommenderats for detta
elverktyg.

Bara for att ett tilbehdr kan monteras

pa elverktyget garanteras ingen séker
anvandning.

Det anvanda tillbehorets tillatna

varvtal maste vara minst sa hogt

som elmaskinens angivna max varvtal.
Tilloehor som roterar snabbare &n tillatet,

kan g sénder och flyga omkring.

Det anvanda verktygets ytterdiameter
och tjocklek maste motsvara elverktygets
angivna matt.

Felaktigt uppmatta verktyg kan inte skérmas
eller kontrolleras tillrackligt.

Slipskivor, sliptallrikar eller annat tillbehér
maste passa exakt pa elverktygets
slipspindel.

Verktyg som inte passar exakt pa elverktygets
slipspindel roterar ojamnt, vibrerar starkt och
kan leda till att kontrollen forloras.

Anvand aldrig defekta verktyg.
Kontrollera verktygen fore varje
anvandning rérande kanturslag och
sprickor och sliptallrikarna rérande
sprickor, slitage eller stark nétning.
Kontrollera att elverktyget eller verktyget
ej tagit skada om det fallit ner eller anvand
ett oskadat verktyg. Nar verktyget
kontrollerats och monterats, maste

du halla dig och andra personer utanfor
det roterande verktygets plan och lata
maskinen ga en minut med hdgsta
hastighet.

Defekta verktyg bryts oftast redan under
denna testtid.
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B Anvéand personlig skyddsutrustning.
Anvand beroende pa tillampning
ansiktsskydd, 6gonskydd eller
skyddsglaségon. Anvand vid behov
dammskydd, hérselskydd, skydds-
handskar eller specialférklade som
skyddar mot fina slip- och material-
partiklar.

Ogonen méste skyddas mot kringflygande
partiklar, som uppstér vid olika tillampningar
Vid anvandning méaste damm- eller
andningsskyddsmask filtrera uppstéende
damm. Om du utsétter dig lange for starkt
buller, kan horseln ta skada.

W Se till att andra personer haller tillréckligt
avstand till ditt arbetsomrade. Alla som
betrader arbetsomradet maste bara
personlig skyddsutrustning.

Delar av arbetsstycket eller avbrutna verktyg
kan flyga omkring och férorsaka skador &ven
utanfor det direkta arbetsomradet.

® Hall maskinen under arbete endast i de
isolerade handtagen om verktyget kan
traffa dolda strémledningar eller den
egna natsladden.

Kontakt med en stréomférande ledning kan
aven sétta metalmaskindelar under spanning
och leda till elektriska stétar.

W Hall allitid natsladden pa avstand fran
roterande verktyg.

Om du tappar kontrollen Gver maskinen, kan
natsladden kapas €eller gripas och din hand
eller arm komma i kontakt med det roterande
verktgyget.

B | Agg aldrig ifran dig maskinen forran
verktyget star helt stilla.

Det roterande verktyget kan komma i kontakt
med avlidggningsytan, varigenom du kan
tappa kontrollen dver maskinen.

B |4t aldrig maskin varaigang nér den bars.
Din Kladsel kan genom tillfallig kontakt gripas
av det roterande verktyget och verktyget kan
borrain sig i din kropp.

B Reng6r maskinens luftéppningar
regelbundet.

Motorflakten suger in damm i huset och en
stérre mangd metalldamm kan férorsaka
elektriska faror.

B Anvand ej maskinen i narheten
av brénnbart material.

Gnistor kan tanda dessa material.

B Anvéand aldrig verktyg som kraver
kylvéatska.
Anvandning av vatten eller andra kylmedel
kan leda till elektriska stétar.

Backslag och motsvarande

sakerhetsanvisningar

Backslag &r den plétsliga reaktionen nar ett

roterande verktyg som sliptallrik, trddborste osv

hakar fast eller blockeras, vilket leder till att det
roterande verktyget stoppas abrupt. Darigenom
slungas ett okontrollerat elverktyg bort fran det
blockerande stéllet i motsatt riktning till
verktygets rotationsriktning.

Ett backslag &r foliden av felaktig anvandning av

elverktyget. Det kan férhindras genom lampliga

forsiktighetsatgarder enligt nedanstaende
beskrivning.

m Hall fast maskinen ordentligt och stall
dig s4, att du kan fanga upp eventuella
backslagskrafter. Anvand om majligt
alltid stédhandtaget for att ha stérsta
mdjliga kontroll vid eventuella backslag
eller reaktioner vid uppstarten.
Operatdren kan genom lampliga forsiktighets-
atgérder beharska backslags- och reaktions-
krafterna.

m Hall alitid handerna pa avstand
fran roterande verktyg.

Verktyget kan vid vid backslag réra sig dver
handen.

B Undvik att med kroppen komma in i det
omrade som elverktyget ror sig i vid ett
eventuellt backslag.

Bakslaget trycker maskinen i motsatt rikining
ill slipskivans riktning vid det blockerande
stéllet.

B Arbeta sarskilt forsiktigt i narheten av
hérn och vassa kanter. Se till att verktyget
ej hoppar tillbaka fran arbetsstycket eller
fastnar.

Det roterande verktyget tenderar till att fastna
vid hém och vassa kanter eller om det studsar
tilloaka. Detta férorsakar kontrolifériust eller
backslag.
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Sarskilda sakerhetsanvisningar

for slipning:

B Anvand uteslutande fér denna maskin
godkanda slipverktyg och det for dessa
verktyg avsedda sprangskyddet.
Slipverktyg som inte ar avsedda fér denna
maskin kan inte avskarmas tillrackligt och
ar osékra.

B Sprangskyddet maste vara sakert
monterat pa maskinen och sa installt,
att hdgsta mojliga sakerhet uppnas,
dvs minsta méjliga del av slipverktyget
ar riktat 6ppet mot operatdren.
Sprangskyddet ska skydda operatéren mot
avbrutna delar och tillféllig kontakt med
slipverktyget.

B Slipverktygen far endast anvandas
for darfér rekommenderat &ndamal.

B Kap- och skrubbskivor far ej anvandas
med detta elverktyg.

Vidare sakerhetsanvisningar

B Hall alltid fast elverktyg med bada

handerna (motorhus, handtag).
B Spann fast sma arbetsstycken for
att férhindra att de glider.

B Natspanning och spanningsangivelsen
pa typskylten maéste Gverensstamma
med varandra.

Buller och vibration

Buller- och svangningsvérdena har uppméatts
enligt EN 60745.

Maskinens A-vagda ljudniva uppméatta under
typiska forhallanden féljande varden:

— Ljudtrycksniva: 84 dB(A);
— Ljudeffektniva: 97 dB(A);
— Osékerhet: K=3dB.

Sammanlagt svangningsvarde (vid satinering
av metallytor):
— Emissionsvérde
— Osékerhet:

VAR FORSIKTIG!

De angivna métvérdena géller for nya
maskiner. | dagligt bruk éndras buller och
svangningsvérdena.

a,=3,5m/s°
K=15m/s?

96

i, oss

Den i denna bruksanvisning angivna
svangningsnivan ar uppméatt enligt en i EN 60745
standardiserad métmetod och kan anvandas for
jamforelse av elverktyg med varandra.

Den lampar sig ocksa for en preliminar
uppskattning av svangningsbelastningen.

Den angivna svangningsnivan géller for
elverktygets huvudsakliga anvandning.

Om elverktyget anvénds for andra &ndaméal med
awikande insatsverktyg eller bristande skotsel,
kan svangningsnivan awika. Detta kan avsevart
hdja svéngningsbelastningen éver hela
livslangden.

For en exakt bestémning av svangnings-
belastningen bor &ven den tid som maskinen ar
frénslagen eller visserligen &r igdng men ej arbetar
tas med i berakningen. Detta kan tydligt minska
svangningsbelastningen over hela livslangden.
Bestam extra sékerhetsatgérder for anvandarens
skydd mot svangningar som till exempel:
Skotseln av elverktyg, att hédnderna halls varma
och organisering av arbetsforloppen.

VAR FORSIKTIG!
Anvénd horselskydd nér ljudtrycksnivan
Overskrider 85 dB(A).

Bruksanvisning

/\  vARNING!
Dra ut nétkontakten fére alla atgérder
pa elverktyget.

Fore start

Packa upp elverktyget och kontrollera
att leveransen &r fullstandig och om
transportskador uppstétt.
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Till- och frankoppling
Korttidsdrift:

=

m Tillkoppling: For vippkontakten framéat och
hall fast den dar.
B Frankoppling: Slapp vippkontakten.

Kontinuerlig drift:

/L 55‘3 |

m Tillkoppling: For vippkontakten framéat och
tryck pé framre &ndan tills den snapper
fast.

B Frankoppling: Tryck pa vippkontaktens
bakre &nda.

il oBs

Efter strémavbrott startar den tillkopplade
maskinen inte igen.

Hastighetsinstélining

> 7~ ]
B Stall ratten pa Onskat arbetsvarvtal.

Montering av verktyg

resp verktygsbarare

B Dra ut natkontakten.

m Hall spindelldsningen intryckt.

W | ossa ratten och ta av de bada brickorna.

W For verktyg resp verktygsbararen
pa verktygshéllaren (med kilspar).
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il oBs

Verktygshallaren &r 100 mm bred. Beroende

pa verktygsbredd méste eventuellt flera

verktyg monteras eller breddskillnaderna

Jja@mnas ut med distansringarna.

Exempel:

—  Polerfilt, bredd 50 mm: 2 verktyg

— Tradborste, bredd 70 mm: distansringar

— Lumpskiva, bredd 10 mm: 8 verktyg och
distansringar

B | Agg pé béda brickorna och vrid &t ratten.

Stick natkontakten i uttaget.

B Starta elverktyget (utan att lata
startknappen snéppa fast) och lat det gé ca
30 sekunder. Beakta eventuell obalans och
vibration.

B Koppla fran elverktyget.

Installning av sprangskyddet

VAR FORSIKTIG!
Satineringsmaskinen far endast anvdndas
med monterat sprangskydd.

B | ossa spaken for sprangskyddsinstalining
..

B Stall in sprangskyddet i for arbete
och arbetsstalining lampligt lage (2.).

B Dra &t spaken igen.
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Arbetsanvisningar

VAR FORSIKTIG!
Slipverktyget fortsétter att rotera nagot
ndr maskinen kopplas fran.

Behandling av plana ytor

B Hall fast elverktyget med béda handerna.

For dekorativ ytfinishing:

B Still elverktyget forsiktigt pé ytan som ska
behandlas och for det i raka rorelser fram-
och tillbaka.

Arbete med gummiluftrulle

Gummiluftrullen &r sarskilt lamplig for slipning
av konturer, eftersom den kan anpassa sig till
arbetsstyckets ytform.

B Skjut sliphylsor pa den ej uppumpade
gummiluftrullen.

B Taav ventillocket. Pumpa upp
gummiluftrullen med Iuftpumpen.

B Tappa av luften genom att dppna ventilen
med ventillockets baksida.
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Arbete med slipband

B Montera drivrullen pé verktygshallaren.

B | &gg slipbandet (&ndlost) om
arbetsstycket.

eller

B | &gg kardborrslipbandet om arbetsstycket
och anslut det till kardborrdriviemmen.

W | 4gg slipbandet pa drivrullen.

B Belasta inte slipbandet for hart under
slipning! Dra med lamplig kraft.

Underhall

N\ VARNING!
Dra ut ndtkontakten fére alla dtgérder
pa elverktyget.

Rengéring

N\ VARNING!

Vid bearbetning av metall kan vid intensiv
anvéndning strémledande damm avlagras
péa kapans insida, vilket kan paverka
skyddsisoleringen.

Inverkan pé skyddsisoleringen!

Anslut alltid maskinen via jordfelsbrytare
(utlésningsstrém 30 mA).

Rengdr maskin och luftéppningar regelbundet.
Intervallen &r beroende av det bearbetade
materialet och arbetstiden.

Blas igenom motorrummet och képans insida
med torr tryckluft regelbundet.

Kolborstar
Elverktyget &r utrustat med frankopplingskol.

Nar frankopplingskolborstarna nétt slitgransen
kopplas elverktyget automatiskt fran.

il oBs

Anvénd vid byte alltid tillverkarens original-
delar. Vid anvédndning av andra delar upphdr
tillverkarens garanti att gélla.

Kolflamman kan under drift iakttas genom

de bakre luftdppningarna.

Stang genast av maskinen vid stark
kolborstgnistbildning. La&mna in maskinen till
en av tillverkaren auktoriserad verkstad.

Drev

[i] oBs

Lossa aldrig skruvarna pa drevtoppen (28)
under garantitiden. | annat fall upphor
tillverkarens garanti att gélla.

Reparation

Reparation far endast utforas av auktoriserad
verkstad.

Reservdelar och tillbehér

For vidare tillbehdr — sérskilt verktyg och
poleringshjalpmedel — se tillverkarens
kataloger.

Explosionsritningar och reservdelslistor
aterfinns pé var hemsida:
www.flex-tools.com
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Skrotning och avfallshantering

Ansvar

/\  vARNING!

GOr férbrukade maskiner obrukbara genom att
avildgsna nétsladden.

Galler endast EU-lander
E Elektriska verktyg far inte kastas

i hushéllssopornal
Enligt direktivet 2012/19/EG som avser &ldre
elektrisk och elektronisk utrustning och dess
tilldmpning enligt nationell lagstiftning ska

uttjanta elektriska verktyg sorteras separat
och lamnas till miliévanlig &tervinning.

il oBs

Kontakta fackhandlaren for hantering
av férbrukade maskiner!

C €-Forsakran om Overens-
stammelse

Harmed forklarar vi att den under "Tekniska
data” beskrivna produkten uppfyller kraven
i foliande standarder eller regelgivande
dokument:
EN 60745 enligt kraven i direktiven
2004/108/EG (till 19.04.2016),
2014/30/EU (fom 20.04.2016),
2006/42/EG, 2011/65/EG.
Ansvarig fér tekniska underlag:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
ol AR

Eckhard Rihle
Manager Research &
Development (R & D)
30.06.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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Tillverkaren och hans representant iklader sig
inget ansvar for skador eller férlorad vinst som
uppstar genom produkten eller genom att
produkten ej kan anvandas.

Tillverkaren och hans representant iklader sig
inget ansvar for skador som uppstar genom
felaktig anvandning eller i forbindelse med
andra tillverkares produkter.
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Sisaltd VARO!
Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen.

. ) Ohjeen noudattamatta jéttdminen saattaa
Kaytgtyt Sy moolit ... 101 Johtaa loukkaantumisiin tai esinevaurioihin.
Teknisettiedot ................... 101
Kuvakoneesta ..........coovvuun.. 102 m OHJE
Turvallisuusasiaa . ................ 103 Viittaa koneen kdyttéd koskeviin ohjeisiin
Melujatarind .................... 105 Jja térkeisiin tietoihin.
Kayttéohjeet . . ........... ... ... 106 P
Huolto ja hoito .+~ oo j0s  Symbolit koneessa
Kierratysohjeita . . .. ............... 109 Lue Kkéyttdohjeet ennen koneen
C €-Vaatimustenmukaisuus . . .. ... ... 109 @ kéyttéénottoal
Vastuun poissulkeminen .. .......... 109

Kaytetyt symbolit

AN varortus!

Viittaa vélittdmésti uhkaavaan vaaraan.
Ohjeen noudattamatta jéttdminen saattaa
Johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkantumisiin.

Tekniset tiedot

)i

Kéyté silmiensuojaimial

Vanhan laitteen kierrétysohjeet
(katso sivu 109)!

Konetyyppi Satinointikone LP 1503 VR

Tyokalun @ max. mm 115

Tyokalun leveys mm 100

Tydkalun kiinnitys mm 19,05 (34)
Kierrosnnopeus r/min 1200-3700
Ottoteho W 1200

Antoteho W 700

Paino (ilman johtoa) kg 3,1
Suojausluokka /[0l
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Kuva koneesta

1 Kéaynnistyskytkin 9 Tydkalun Kiinnitys
Kaynnistamiseen ja pysayttamiseen. a) Jousi
Lukitusasento jatkuvaan kayttoon. b) Lewy

2 Tyyppikilpi ! c) Aluslevy

3  Suojuksen saatévipu d)  Pyélletty mutteri

4  Suojus 10 Saatérenkaat 2

5  Kasikahva 11 Vetorulla ?

6  Saatépyodra kierrosnopeuden 12 limakumirulla ?
valitsemiseen 13 limapumppu 2)

7 Verkkojohto 4,0 m ja pistotulppa 14 Hiomahuopa 2

8 Vaihteistopaa

[lIman ulostulo ja py&rimissuunnan
nuoli.

ei kuvassa
siséltyvat sarjaan
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Turvallisuusasiaa

A\ varortus!

Lue ohjeet ennen sdhkdtydkalun kéyttoa
Ja toimi niiden mukaisesti:

— koneen kéyttdohje,

— Sdhkdtydkalujen kéyttdd koskevat »Yleiset
turvallisuusohjeet« oheisessa vihkosessa
(dokumentti-nro: 315.915),

— Kéyttdpaikalla voimassa olevat ohjeet
ja tydsuojelumdadraykset.

Tdmd sdhkdtydkalu on valmistettu uusimman

teknisen tietdmyksen ja hyvéksyttyjen

turvateknisten sddnndsten mukaisesti.

Téstéd huolimatta sen kédytdstad saattaa

aiheutua hengenvaaraa koneen kéyttéjélle ja

muille henkildille ja itse kone tai muu esineisté
voi vaurioitua. Sdhkétydkalua saa kdyttdéa vain

— mddrdystenmukaiseen
kayttotarkoitukseen.

— sen ollessa teknisesti moitteettomassa
kunnossa.

Turvallisuuteen vaikuttavat hédiriét on
Korjattava vélittdmeésti.

Mééaraystenmukainen kayttd

Satinointikone LP 1503 VR on tarkoitettu

— ammattik8yttdon teollisuudessa ja
tybpajoissa,

— pintojen viimeistelyyn, kuten satinointiin,
strukturointiin, Kiillotukseen, harjaukseen,
siloitukseen, ruosteen tai jaysteen
poistoon teras-, jaloteras- ja ei-
rautametallipinnoilta,

— kaytettavaksi valmistajan télle koneelle
tarjoamien tydkalujen kanssa.

Puupintojen vimeistely ei ole sallittua.

Turvallisuusohjeita

A\ varoitus!

Kaikki turvallisuusohjeet ja tdssé

kayttoohjekirjassa annetut ohjeet on luettava ja

niitd on noudatettava. Jos varoituksia ja ohjeita
ei noudateta, saattaa seurauksena olla
séhkadisku, tulipalo ja/tai vakavia
loukkaantumisia. Séilytd ohjeet hyvin
myShempééd kéyttotarvetta varten.

B Huomioi kaikki turvallisuusohjeet,
kéyttéohjeet, piirustukset ja tiedot,
jotka toimitetaan koneen mukana.

Jollet noudata seuraavia ohjeita, seurauksena
saattaa olla sahkdisku, tulipalo ja/tai vakavia
loukkaantumisia.

B Kayta sdhkotydkalua vain sen
maaraystenmukaisesta kaytosta
annettujen ohjeiden mukaisesti.
Sahkotyokalun kayttd ohjeidenvastaisiin
kayttétarkoituksiin voi aiheuttaa vaaratilanteita
jaloukkaantumisia.

B Al kayta mitaan tarvikkeita, joita
valmistaja ei ole hyvéksynyt tai suositellut
nimenomaan talle sdhkétydkalulle.
Vaikka pystyt kiinnittdmaan lisétarvikkeen
sahkdtydkaluun, se ei takaa sen turvallista
kayttoa.

B Kayttétydkalun sallitun kierrosnopeuden
tulee olla vahintaan yhta suuri kuin
séhkétydkalussa ilmoitettu maksimi
kierrosnopeus.

Tarvike, joka pyorii sallittua nopeammin,
saattaa menna hajalle ja palaset sinkoutuvat
ymparistoon.

B Vaihtoty6kalun ulkohalkaisijan ja
paksuuden tulee vastata sdhkotydkalun
mittatietoja.

Vaarankokoisia vaihtotytkaluja ei voida
suojata tai hallita rittavasti.

B Hiomalaikan, hiomalautasen tai muun
hiomatarvikkeen tulee sopia tarkasti
séhkotybkalun hiomakaraan.
Vaihtotydkalut, jotka eivat sovi tarkasti
sahkdtydkalun hiomakaraan, pyorivat
epatasaisesti, tarisevat voimakkaasti ja voivat
johtaa koneen hallinnan menettamiseen.
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m Al4 kdyta vioittuneita vaihtotydkaluja.
Tarkista aina ennen koneen kéaytt6a, ettei
vaihtotydkalussa ole sardja tai halkeamia
ja ettei hiomalaikka ole kulunut.

Jos sahkétydkalu tai vaihtotyékalu
putoaa, tarkista sen kunto. Kayta vain
hyvékuntoisia ja ehijia vaihtotydkaluja.
Kun olet tarkistanut ja asentanut
vaihtotydkalun, pysyttele poissa pyérivan
vaihtoty6kalun tasosta ja varmista, etta
myds lahistélla olevat henkil6t toimivat
samoin, ja anna koneen kayda maksimi
nopeudella noin minuutin ajan.
Vioittuneet vaihtotydkalut menevat yleensa
rikki tassé ajassa.

B Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita.
Kayta kayttdkohteesta riippuen
kokokasvonaamaria, silmiensuojainta tai
suojalaseja. Jos olosuhteet niin vaativat,
kéyta pélynaamaria, kuulonsuojaimia,
suojakasineita tai erikoissuojavaatetta,
joka suojaa pieniltd hioma- ja
materiaalihiukkasilta.

Suojaa silmét lentelevilta vierailta esineitta
tms., joita voi syntyé erilaisessa kaytossa.
Pdlynaamarin tai hengityssuojaimen tulee
suodattaa kaytdn aikana syntyva poly.
Pidempiaikainen voimakkaalle melulle
altistuminen saattaa vaikuttaa heikentavéasti
kuuloon.

B Varmista, ettd muut henkil6t pysyvat
rittdvan kaukana ty6alueelta. Jokaisen,
joka tulee tybalueelle, tulee kayttaa
henkil6kohtaista suojavarustusta.
Ty6stettavasta pinnasta irtoavat kappaleet
tai murtuneen vaihtotydkalun osat saattavat
sinkoutua kauemmaksi ja aiheuttaa
loukkaantumisia myds varsinaisen tydalueen
ulkopuolella.

B Pida kiinni koneesta vain eristetyista
kahvaosista, kun tyéskentelet paikoissa,
joissa sahkotydkalu voi osua piilossa
olevaan sahkdéjohtoon tai koneen omaan
verkkojohtoon.

Kosketus jannitteiseen johtoon voi tehdé
my&ds koneen metalliosat jannitteisiksi ja johtaa
sahkoiskuun.
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B Pida verkkojohto poissa py6érivista
vaihtoty6kaluista.

Jos menetat koneen hallinnan, verkkojohto
voi katketa tai tarttua kiinni ja katesi tai
késivartesi saattaa osua pyodrivaan
vaihtotyOkaluun.

B Al4 laske sahkétydkalua kasistési,
ennen kuin se on taydellisesti pysahtynyt.
Pyériva vaihtotydkalu saattaa koskettaa
laskualustaa, jolloin voit menettaa
sahkotyokalun hallinnan.

B Al4 kanna koskaan kaynnissa olevaa
sahkotydkalua.

Koskettaessaan vahingossa vaihtotykalua
vaatteet voivat tarttua siihen kiinni ja
vaihtotyOkalu saattaa porautua kayttéjan
kehoon.

B Puhdista sdanndllisesti séhkétydkalun
tuuletusaukot.

Moottorin puhallin imee pdlya koteloon, ja jos
metallipdlyd kerdantyy runsaasti, seurauksena
voi olla s8hkdisia vaaratilanteita.

B Al3 kayta sahkoétydkalua palavien
materiaalien lahella.

Tallaiset aineet voivat syttya palamaan
Kipindiden vaikutuksesta.

B Ala kéyta vaihtotydkaluja, joiden kayttd
vaatii nestemaisia jadhdytysmenetelmia.
Veden tai jonkin muun nestemaisen
jaéhdytysaineen kaytto voi aiheuttaa
sahkaiskun.

Takapotku ja siihen liittyvat

turvallisuusohjeet

Takapotku on koneen akillinen reaktio, jonka

aiheuttaa vaihtotydkalun, kuten hiomalautasen,

terasharjan tms. kiinnitakertuminen tai —
juuttuminen. Takertuessaan kiinni tai
jumittuessaan pyoriva sahkotydkalu pysahtyy
akillisesti. Talldin hallitsematon sahkatydkalu
sinkoutuu kiinnitarttumiskohdasta
vaihtotydkalun pydrimissuunnan vastaiseen
suuntaan.

Takapotkun aiheuttaa sahkétydkalun

vaarinkaytto tai kayttd vaaraan

kayttotarkoitukseen. Takapotku voidaan estéa
sopivin varotoimenpitein, kuten seuraavissa
ohjeissa neuvotaan.
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B Pida sahkotyokalusta kiinni tukevalla
otteella ja pida kehosi ja kasivartesi
sellaisessa asennossa, etté pystyt
hallitsemaan takapotkun voimat.

Mikali mahdollista, kéyta aina lisdkahvaa,
jotta voit hallita mahdollisimman hyvin
takapotkun voiman tai reaktiomomentin.
Koneen kayttdja pystyy hallitsemaan
takapotkun ja reaktiovoimat noudattamalla
sopivia varotoimenpiteit.

B Al3 vie koskaan katta pyoérivan
vaihtoty6kalun l&helle.

VaihtotySkalu voi luiskahtaa k&den paélle
takapotkun sattuessa.

B Varo asettumasta alueelle, jonne
sahkotyokalu liikkuu takapotkun
sattuessa.

Takapotku pakottaa séhkdtydkalun
vastakkaiseen suuntaan kuin hiomalaikan
like jumittumiskohdassa.

B Tydskentele erittdin varovasti kulmien,
teravien reunojen tms. alueella.

Esté vaihtotyékalun ponnahtaminen
takaisin tydstettavasta kohteesta ja
kiinnijuuttuminen.

Pydrivalla vaihtotydkalulla on taipumus juuttua
kiinni kulmissa, teravissa reunoissa tai
saadessaan kimmokkeen. Tama aiheuttaa
takapotkun tai kone riistaytyy hallinnasta

Erityiset hiontaa koskevat

turvallisuusohjeet:

B Kayta ainoastaan kyseiselle
séhkotyodkalulle hyvaksyttyja
hiomatydkaluja ja vain niille tarkoitettuja
suojuksia.

Hiomatydkaluja, joita ei ole tarkoitettu
kyseiselle sahkotyokalulle, ei voida suojata
riittAvasti eik& niiden kaytto ole turvallista.

B Suojuksen tulee olla hyvin kiinnitetty
sahkotydkaluun ja sdédetty niin, etta
koneen kayttajan turvallisuus on suurin
mahdollinen, ts. vain mahdollisimman
pieni osa hiomatydkalusta on avoin
kayttajaan pain.

Suojuksen tarkoituksena on suojata koneen
kayttajad irtoavilta kappaleilta ja estaé tahaton
kosketus hiomatydkaluun.

B Hiomatyokaluja saa kayttaa ainoastaan

siihen kaytté6n, mihin niité suositellaan.

B Tata sdhkotydkalua ei saa kayttaa
katkaisu- tai napalaikkojen kanssa.

Muita turvallisuusohjeita

B Pida séhkdtyokalusta aina kiinni molemmin
kasin tarkoituksiin varatuista paikoista
(moottorikotelo, kasikahva).

B Kiinnitd pienehkot tydkappaleet kiinni,
jotta ne eivat luista hallitsemattomasti pois
paikoiltaan.

B Verkkojannitteen ja jannitetietojen tulee olla
samat kuin tyyppikilvessa.

Melu ja tarind

Melu- ja térindarvot mitattiin standardin
EN 60745 mukaan.

Koneen A-painotettu melutaso on tavallisesti:

- Aanenpainetaso: 84 dB(A);
— Aénitehotaso: 97 dB(A);
— Epavarmuus: K=3dB.
Térinan kokonaisarvo

(metallipintoja satinoitaessa):

- Paéastoarvo: a, =3,5m/s®
— Ep&varmuus: K=1,5m/s?

VARO!

limoitetut mittausarvot koskevat uusia laitteita.
Péivittdisessé kdytdsséd melu- ja térindarvot
muuttuvat.

m OHJE

Naissa ohjeissa iimoitettu tarindtaso on mitattu
standardissa EN 60745 normitetun
mittausmenetelman mukaan ja sitd voidaan
kayttaa sahkotydkalujen keskinaiseen vertailuun.
Se soveltuu myds tarindaltistuksen alustavaan
arviointiin. llmoitettu tarinétaso tarkoittaa
altistumisen tasoa sahkotydkalun pééasiallisessa
kayttotarkoituksessa. Mutta jos séhkdtydkalua
kaytetddn muihin kayttdtarkoituksiin, normaalista
poikkeavilla kayttotydkaluilla tai sité ei ole huollettu
rittavasti, tarindtaso saattaa poiketa imoitetusta.
Talldin koko tybaikaa koskeva térindaltistus voi
olla selvasti suurempi.
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Tarindaltistuksen tarkassa arvioinnissa tulee
huomioida my&s ne ajat, jolloin laite on kytketty
pois paalta tai se on kdynnissa, mutta ei
varsinaisesti kéytdssa. Talldin koko tydaikaa
koskeva tarindaltistus voi olla selvasti alhaisempi.
Maarittakaa lisétoimenpitest koneen kayttajan
suojaamiseksi tarinan vaikutukselta, kuten
esimerkiksi: sahkotyokalun ja kayttotydkalujen
huolto, k&sien suocjaaminen kylmalta, tydnkulun
suunnittelu.

VARO!
Melutason ylittdessad 85 dB(A) kéytéd
kuulonsuojaimia.

Kayttéohjeet

N\  varoitus!

Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia
séhkdtydkaluun kohdistuvia toité.

Ennen kayttdénottoa

Ota sahkotydkalu pois pakkauksesta ja
tarkista, ettei toimituksesta puutu mitédan
ja ettei ole kulietusvaurioita.

Kaynnistys ja pysaytys
Lyhytaikainen kayttd ilman
lukitustoimintoa:

B Tyonna kaynnistyskytkin eteen ja pida
siité kiinni.

B Pysaytd kone vapauttamalla
kaynnistyskytkin.
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Pitempi ty6jakso lukitustoiminnolla:

B Tyonna kaynnistyskytkin eteen ja lukitse
se painamalla kytkimen etuosasta.

B Pysaytys: avaa lukitus painamalla
kaynnistyskytkimen takaosasta.

OHJE
Pdéille kytketty kone ei kdynnisty uudelleen
séhkokatkon jélkeen.

Kierrosnopeuden valinta

B Valitse tydhon sopiva kierrosnopeus
asettamalla s&atdpyodra tarvittavan
nopeuden kohdalle.
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Tydkalun tai tyékalun pitimen

Kiinnitys

B |rrota pistotulppa pistorasiasta.

B Paina karalukkoa ja pida se pohjaan
painettuna.

B |rrota pyélletty mutteri ja poista molemmat

levyt.

B Tydnna tydkalu tai tydkalun pidin
tyokaluliitokseen (jousen tulee sopiva
uraan).

[i] oHUE

TyGkaluliitoksen leveys on 100 mm.
Tydkalun leveyden mukaan on kiinnitettavé
useampi tydkalu tai kompensoitava leveysero
séétorenkailla.

Esimerkiksi:

—  kKiillotuspydro leveys 50 mm: 2 tybkalua
— terdsharja leveys 70 mm:  sédétdrenkaat
— kangaslaikka 8 tybkalua ja

leveys 10 mm: sddtdrenkaita

B Aseta molemmat levyt paikoilleen ja kiinnité
pyalletty mutteri.
B Pane pistotulppa pistorasiaan.

B Kaynnista sdhkdtyokalu (ilman
lukitustoimintoa) ja anna sen kaydéa noin
30 sekuntia. Tarkista, ettei ole
epéatasapainoa tai tarinaa.

B Kytke sdhkotydkalu pois paalté.

Suojuksen saatd

VARO!

Satinointikonetta saa kdyttaa vain paikoilleen
asennetun suojuksen kanssa.

B Avaa suojuksen saatdvipu (1.).

B Aseta suojus tydtehtévaén sopivaan
asentoon (2.).

W Kiristd vipu.

Tybohjeita

VARO!

Hiomalaikka pydrii vield jonkin aikaa koneen
pysdyttdamisen jélkeen.

Tasaisten pintojen viimeistely

B Pida sahkotyokalusta kiinni molemmin
kasin.
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Koristepinnan aikaansaaminen:

B Aseta séhkotyokalu varovasti kasiteltavalle
pinnalle ja likuta konetta lineaarisesti eteen-
ja taaksepain.

limakumirullan kaytté

lImakumirulla soveltuu erityisesti muotojen
hiontaan, koska se mukautuu hyvin
tydkappaleen pinnan muotoon.

B Tyonna hiomahylsy ilmakumirullan paalle,
johon ei ole pumpattu imaa.

B |rrota venttillinhattu. Pumppaa ilmaa
kumirullaan ilmapumpulla.

B PAaista iimaa pois avaamalla venttiili
venttiilinhatun kéantépuolella.

Hiomanauhan kaytt6

B Kiinnita vetorulla tydkaluliitokseen.

B Aseta hiomanauha (paatén) tydkappaleen
ympérille.

tai

B Aseta tarrahiomanauha tydkappaleen
ympdrille ja liitd kiinni tarranauhalla.

B Aseta hiomanauha vetorullan paalle.
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m  Ala kuormita hiomanauhaa likaa
hiottaessal Tybskentele voimaa sopivasti
kayttéen.

Huolto ja hoito

N\ vaRorTus!
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia
séhkdtydkaluun kohdistuvia toité.

Puhdistus

N\ vaRorTus!

Metallgja tydstettdesséd saattaa
adrimmaisisséa kdyttoolosuhteissa koneen
rungon sisélle kerdéntyd séhkdéa johtavaa
POlyé.

Suojaeristys heikkenee!

Kéyta konetta vain vikavirta-suojakytkimen
kanssa (laukaisuvirta 30 mA).

Puhdista kone ja jadhdytysilma-aukot
saanndllisin valein. Puhdistusvali riippuu
tyOstettévasta materiaalista ja kayttdajan
pituudesta.

Puhalla koneen sisétila ja moottori puhtaaksi
kuivalla paineilmalla séanndllisin valein.

Hiiliharjat

Sahkotydkalu on varustettu automaattisesti
irtikytkeytyvilla hiilillé.

Kun hiilet ovat kuluneet minimipituuteen,

sahkotydkalu kytkeytyy automaattisesti pois
paalta.

[i]  oHuE

Vaihda hiiliharjojen tilalle vain valmistajan
alkuperdisosat. Kéytettdessa muiden
valmistajien hiilid valmistajan mydntdmé
takuu ei endd ole voimassa.

Takimmaisista iiman sisdéntuloaukoista
voidaan tarkkailla hiilten kipinéintia kayton
aikana.

Jos hiilten kipindinti on voimakasta, pysayta
sahkdtydkalu heti. Toimita séhkotydkalu
valmistajan valtuuttamaan huoltolikkeeseen.
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Vaihteisto

[i]  oHuE

Al4 avaa vaihteistopdén (8) ruuveja koneen
takuuaikana. Jollei ohjetta noudateta,
valmistajan myoéntdmd takuu raukeaa.

Korjaukset

Korjaukset saa suorittaa vain valmistajan
valtuuttama huoltolike.

Varaosat ja tarvikkeet

Katso muut lisatarvikkeet, etenkin tyokalut ja
Kiillotustarvikkeet valmistajan tuoteesitteesta.
Rajaytyskuvat ja varaosaluettelot [6ydat
kotisivuiltamme:

www.flex-tools.com

Kierratysohjeita

/\  varorus!

Tee kdytdsta poistetut koneet
Kkayttokelvottomaksi irrottamalla liténtdjohto.

Koskee vain EU-maita

Ala havita sahkdtydkalua tavallisen

kotitalousjatteen mukanal
Vanhoja sahko- ja elektroniikkalaitteita
koskevan EU-direktiivin 2012/19/EY ja sen
maakohtaisten sovellusten mukaisesti kaytetyt
sahkotyokalut on toimitettava ongelmajatteen
kerdyspisteeseen ja ohjattava
ymparistdystavélliseen kierratykseen.

[i]  oHue

Liséatietoja kéytdsté poistetun koneen
Kkierrdtysmahdollisuuksista saa alan likkeista!

(C €-Vaatimustenmukaisuus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme,
etté kohdassa »Tekniset tiedot« kuvattu tuote
on seuraavien standardien tai ohjeellisten
asiakirjojen mukainen:
EN 60745 direktiivien
2004/108/EY (19.04.2016 asti),
2014/30/EU (alkaen 20.04.2016),
2006/42/EY, 2011/65/EY méaaraysten
mukaisesti.
Teknisestd dokumentaatiosta vastaa:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

-
/K,V Vﬁa %@

Eckhard Rihle
Manager Research &
Development (R & D)
30.06.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Vastuun poissulkeminen

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivat vastaa
vahingoista tai voiton menetyksesta, joiden
syyna on liiketoiminnan keskeytyminen johtuen
tuotteesta tai siitd, ettei tuotetta mahdollisesti
voida kayttaa.

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivat

vastaa vahingoista, joiden syynd on ohjeiden
vastainen kayttd tai koneen kayttd muiden
kuin valmistajan tuotteiden kanssa.
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Mepiexopeva

XpnotuorotoUpeva cUUBOAA ... .. .. 110
Texvikd XapakTNPEOTKA . .. .. ... ... 110
Mepapatd ..o 111
MNammvacpdreldoag ............ 112
©d6puBog kat Kpadaoudg ... ... .. 115
Odnyieg XPNoNG - -+ v v et 116
Zuvtipnaom Kat ppovTda .. ........ 119
Ynodeielq andoupong ... ... ... 120
AfAwon ruotémragCe ......... .. 120
ATOKAELONOG €UBUVNG .. ..o e .. 120

Xpnoipormoloupeva oUpBoAa

/\  nPoEiAonOIHzH!
AnAdvel dueon areiAn kivduvou.

2& MePITwon un Trpenong e unodeéns
undpxet kivduvog Bavdrou rj Bapelwv
TOQUUATIOUWV.

TeXVIKA XapaKTNPIOTIKA

MPOZOXH!

AnAwvel uia evOeXOUEVWE EMIKIVOUVN
Kardotaon. Ze nepimrwon un tenoneg
NG UNOdeIENG urdpxel Kivduvog
TOQUUATIOUWY 1] UNIKWV JNLaV.

[i]

YINOAEI=ZH

AnAdvel ouuBoUAEG epapLoyriG
Kal ONUAVTIKEG TANPOPOPIEG.

Z0pBoAa oTo pnxavnua

&

q

MMotv ™ B€on oe AeiToupyia
dlaBdore i 0dnyieg
Xelptouou!

®opdrte npooTateuTikd
uaroyudAial

Ynode&n andoupong
yia to nmaAié unxdvnua
(BA. omn oeAida 120)!

Tunog ouokeuriq ZaTiviépa LP 1503 VR

Méyiotn didueTpog epyaieiou mm 115

MAdrog epyaleiou mm 100

Yrodoxn epyaieiou mm 19,05 (347)
Ap1B6G oTPOPWV 2/\emtd 1200-3700
Aroppopoupevn 1oxUq W 1200
Arodidépevn 1oxug w 700

Bdpog (xwpig kahwdio) kg 3,1
Katmyopla npootaoiag (uévwon) /[0
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Me pia pana

AlakénTng mahivdpdéunong

Ma tn 6€on o€ Kal ekTdg
Aetroupyiag.

Me B€0n KOUUMWATOG Yia SLAPKT)
Aettoupyia.

Mivakida TGmou "

MoxAdg yia Tn pUBHIoN

TOU TTPOQUAAKTHPa
Mpo@uAakTipag

XeipohaBn

Tpox6g pubpiong pe mpoemAoyn
apiépou oTpoPwWV

TpopodoTIKO KaAwWdIo 4,0 m pE PIG
Ke@aln perddoong Kivnong

Me €030 agpa kal BEAOG
KateUBuvong MePLOTPOPNG

10
11
12
13
14

Ymodoxn epyaleiou

a) EAamiplo

b) Aiokog

c) Podéha aocpaleiag

d) Bida pe auhakwtd tpoxioko
AlaxwpioTiKoi dakTuhior 2
Tpoxahia kivhong 2

TpoxaAia KaOUTGOUK pe aspa 2
Aspavthia 2

MNavi Asiavong 2

2)

dev amnelkovideTal
ZTO O€T MepLEXovVTaL
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MNa Tnv aopdieid oag

/\  POEIAOMOIHSH!

lMptv TN xprion Tou NAeKTPIKOU EQPYaAgioU

dlaBdote kal akoAouBrioTe:

-  TIG MApoUCoEeG 0dNYieg XelpLouoy,

— TG "Tevikég unodeikelg aopaleiag”
OXETIKA LIE TN XP1OT NAEKTPIKWV
EPYAAEIwV OTO EMIOUVANTTOUEVO
QUAAGDI0 (ap. puAdadiou: 315.915),

— TOUG yla Tov TOIo gpyaoiag LoXUoVTEG
Kavoveg Kal mpodlaypapes OXETIKA e
NV MESANYN atuxnuUAdTwy.

AUTO TO NAeKTPIKO epyalAeio Exel

Karaokeuaotel ouupwva Ue Ta TeAsutaia

dedouEva TG TEXVIKNG Kal BAoel Twv

QavayvwpLoUEVWY KaVOVWV TEXVIKIG

aopdAelag. QoToéoo Urnopouv Kard

XPrion Tou va mpokUWouyv kivduvol yla ™

OWMATIKY aKePQLOTNTA Kat T {wrj Tou

xpenotn n tpitwv 1 avrioroixa {NUIEG oTo

unxavnua rj GAAEG UAIKEG (NUIEG.

To NAeKTPIKO epyaleio npemnet va

Xxenoonolefrai

— yia v apudlouoa xprion,

- 0€ dAyoyn kardoraon and nMAeupdg
TEXVIKIG aopdAglag.

O1 BAGBeg mou gxouv apvnTiky eMMTWOoN

otnv aopdAela, nPEnet va

avriueTwnifovral QUECWS.

AppdZouca xprion

H ocrnwspa LP 1503 VR npoopt(ewl
Yla EMAYYEAUATIKY XPrion oTn
Blounxavia kat otn Blotexvia,

—  ylua v enegepyacia empavelwy,
Onwg 1. X. oatvdploua, dSlapdppwaon
dopng, otiABwon, Bouptoloua,
Aelavon, EeokoUplaoua 1§ and&eon
YPellwv o atadAL, avoEeldwTo atodAL
1} o HETAANA eKTOG OWdNPOoU,

- yla T xpnon ue epyaleia, Ta onoia
dlatibevtal and Tov KAaTaoKeUaoTH
yia 10 punxdvnua autd.

H enekepyaoia EUNvVOV empavelwy

Oev ETUTPEMETAL
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Ynodei&eig acpaleiag

TMPOEIAOINOIHZH!

lpénet va diaBactouv Kat va tnpouvral

OAeg ot untodeielc aopaleiag kat odnyieg

o’ autég Ti¢ Odnyieg Xpriong. 2pdAuara

Katd tnv Trjpnon Twv mEoeIdONoINTIKWV

urnodeifewv kat odnytwv urmopel va

rmookaAgoouv nAektponAnéia, nupkaytd
kaynj Bapeic Tpauuatiouous. AUTEG ot

Odnylec Xpriong mpénet va puAdooovral

KaAQ yla UETENEeLTa xprion.

B Tnpeite OAeg TIG UNOBEIEEIG aoPaleiag
Ka1 0dnyieg Kal MPOCEETE TIG YPAPIKEG
MapacTAcEIG Kal Ta Sedopéva, Ta omoia
AapBdvere pe 1o pnxdavnua.

Av dev PN OETE TIG akOAoUBEeG 0dnyieg
prtopel va oupBel n\ektporAngla,
rupkayld kayr Bapld Tpaduara.

B To nmapdv nAekTpiké epyaheio
EMTPETIETAI VA XPNOIHOTIOIEITAlI HOVO
oUPQWVA YE TIG TIPOBIaYPAPEG Yia THV
appolouca xpron.

Xprioelg, yla Tig oroieg dev ripoopieTal
TO NAEKTPIKS UNXAVNUa, UrTopel va
TIPOKAAETOUV KIVOUVOUG Kal
TPAUMATIOMOUG.

B Mn xpnoipormoleite moté e§apTipara,

Ta omoia dev £xouv mpoBAsPOei amé
TOV KATAOKEUAOTH €181KA yI' auTd TO
NAEKTPIKO pnXavnua.
Mdvov emneldn| UMope(Te va OTEPEWOETE TA
eEapmiuaTa oTo NAEKTPIKS pnxavnud oag,
auTto dev urnopel va eyyunBei v aopain
xpnon.

B O emTPENTOG apIBPOG OTPOPWV TOU
epyaleiou epapuoyng mpémel va ivai
TOUAGXI0TOV TOOO HEYANOG, OTTWG
0 péyioToG apIOPOG OTPOPWYV TTOU
avaypda@eral 0To NAEKTPIKG Pnxavnua.
E€apmjuara, Ta oroia reploTpépovtal
ToxUtepa art’ 3T EnTPEneTal, JUrnopel va
OTIAC0UV KAl VA EKOPEVIOVIOTOUV TTPOG
OAeg TIG KATEUBUVOELG,.
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B H eEwTepikn SIAPETPOG Kal TO TIAXOG
TOU epyaAeiou eQappoyrg MPEmel va
GVTATIOKPIVOVTAI OTA OTOIXEIa PE TIG
3100TACEIG TOU NAEKTPIKOU
Hnxavparég oag.

Epyaheia epappoyng e AavBaopéveg
dlaotdoelg dev TUyxAvouv enapkouq

npootaciag oUte PMopouv va eAeyxBouv.

m O diokol Agiavong, n unodoxn Twv

diokwv Agiavong A Ta dAa eEapTipara

TIpEmel va TaipIalouv akpIfwg HE TNV
ATpakTo Aeiavong Tou NAeKTpIKOU
Hnxavparég oag.

Ta epyaeia epappioyng, Ta oroia

dev TapLdlouv akpLBwG oty ATPaKTo
Aelavong Tou NAEKTEIKOU LNV ATOG,
Tpo&evouv TTOAU LoxupoUg Kpadaopoug

Kal Urtopouv va 0dnyrjoouv oV anwAela

TOU EAEYXOU.
B Mn XPNOIHOTIOINOETE KATECTPAUHEVA
epyaheia epappoyng. Mpiv amé ke

XPHon eAEyxeTe Ta epyaleia epapHoyng
yia ypEQia Kal pwyHEG Kal ThV urtodoxn

TWV SioKWV Agiavong yia pwypEg,
¢Oopda anod T pakpd xprion f TRV

TIOAUKaIpia. Av TO NAEKTPIKO pnxavnua
1} TO epyaleio epappoyng METOUV KATW,
eAEyEre Ta yia INMIEG 1 XPNOIHOTIOINOTE

éva a0ikTo epyaleio epappoyng.
AQoU eAéyXONKe Kal AVTIKATAOTABNKE
TO gpyaleio epappoyng,
ATOPAKPUVOEITE £0€iG Kal AAAa
TPAoWTTA TTOU BPiCKOVTAI KOVTA

OTO pUNXAvnpa ano 1o EMied0 Tou
TIEPIOTPEPOUEVOU EPYTAEiOU
€QAPHOYNG Kal EKTEAEDTE Hia
SokKigaoTIK AiToupyia Tou
pnxavrjparog diIdpKeiag evog Aemrou
HE TO HEYIOTO apIOPS OTPOPWV.

Ta kateoTpappéva epyaleia epapuoyric
omdlouv OTIG TIEPLOCATEPEG TIEPUTIWOELG
€VTOG auToU TOU XPAVOU SOKIUNG.

B ®opdTe MPOCWITIKG TTPOCTATEUTIKO

eEonmhiopd. Xpnoipormoieite avaloya

HE TNV epapuoyn MARpn MpooTaagia
TIPOCWTIOU, TIPOCTACIA HATIWV

1} MPOCTATEUTIKA paToyudAia.

‘Orav xpeialeral, popate HAoKa
TIPOOTACIOG A0 OKOVI, WTOAOTTIJEG,
TIPOOTATEUTIKA YavTia R €181k TodId,

n oroia KpaTd Hakpid oag Ta HIkpa
OWHATIdIa As1avTIKOU Kal UNIKWV.

Ta pdma 6a rpénet va mpoatatevovTal
ané &Eva owuata rou ekapevdovidovtat
TPog o)\sq TIG KaTEUBUVOELG Kal
TIPOKUTTTOUV OE SLAPOPEG EPOPHIOYEG,

H mipootacia ané okévn 1 n pdoka
npootaociag avarvoriq mPEmeL va
QUITPAPOUVY TNV OKAOVN TIOU OxnUaTtiGeTal
katd mv epappoyr. Av eioTe ektebelévol
yla peydho didotnua og duvard 86pupo,
MIMOPE(TE VA AMWAECETE TNV AKor| 0ag.
MpooéxeTe va Bpiokovral Ta GAa
npoowmna os anéo'raon ao@aleiag amd
TNV TEpIOXT| £pyaciag aag. O kabEvag,
TIOU EI0EPXETAI OTNV MEPIOXT] EPYQOiag,
TIPENEI VA POPAE! TPOOWITIKG
TIPOOTATEUTIKO £EOTTAIGUO.

©pauopuara Tou katepyaldpevou
Tepayiou rj ortacpéva epyaieia
€PAPOYNAG MIMOPOUV VA EKGPEVIOVIOTOUV
Kal va Tipo&evrioouy Tpaupara emniong Kat
€KTOG NG AREONG TIEPLOXTIG EPYAOTAG.
Kpartdre 1o pnxavnua povo oTig
Hovwpéveg empdveleg A\apEég, kard Tnv
eKTEAEON €PYAOIWV, KATA TIG OTIOIEG

TO epyaleio epappoyng umopei va
OUVaVTHOEl KPUPOUG NAEKTPIKOUG
aywyoug 1 To idlo To 31KG Tou
TPOPOSOTIKO KaAWSIO.

H emnagn] pe éva nAektpoPdpo aywyod
propel va 8éaet uné tdon erniong
METAAKA EPN TOU UNYXAVAKATOG KAl

va 0dNnyr|oelL o€ NAeKTPOMANE(a.

Kpatdre 10 Tpop0o30TIKG KaAWSI0
Hakpid CII'IIC') TIEPIOTPEPOHEVA EPYaAEia
€pappoyng.

Av TuxOV XAoETE TOV EAEYXO TOU
MNXaVUaTog, Urtopel va Kortei 1) va
TPAUUATIOTE! TO TPOPODOTIKS KAAWDLO Kl
TO X€pL 0ag 1} 0 Bpaxiovdg oag va Bpedel
OTO £Ted0 ToU MEPLOTPEPOIIEVOU
epyaieiou EQapUOYNAG.
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B Mnv amoB€TeTe TO NAEKTPIKG PNXAvnua,
mpoToU akivnromnoindei TeAeiwg To
epyaleio epappoyng.

To neploTPePdLEVO epyaleio epapoyriq
propel va €pBel oe emagr| pe mv
eMPAveLa andBeong, MPAYA TO oroio
Mrtopel va odnyroeL 0TV arwAELd TOU
ENEYXOU TOU NAEKTPIKOU NXAVAATOG.

B Mnv aprjvere oT€ NAEKTPIKO pnXdvnua
va AEITOUPYEI, EVW) TO HETAPEPETE.

H evdupaoia oag propel and myv tuxaia
EMAP] HE TO MEPLOTPEPOEVO EPYANEID
ePApUOYNQ va macTel 0° autd KaL To
epyaheio epappoyng va kapewoel oto
OWHA 00G KAl VA 0aG TPAUUATIOEL.

B KaBapileTe TAKTIKA TIG OXIOHEG
agPIoPOU TOU NAEKTPIKOU PNXaviaTog.
H ptepwtr| Tou kKiviripa artoppopd okdévn
péoa oTo Tiep(BANUA Kal N Loxupen
OUOOWPEUOT LETAANKAG OKOVNG Mmopet
VA TIPOEEVIOEL NAEKTPIKOUG KIVOUVOUG.

B Mn XpnOIPOTIOIEITE TTIOTE TO NAEKTPIKO
Hnxavnua Kovrd o eUkauoTa UAIKA.
2Tverpeg UMopoUV va TIPOEEVI ICoUY
™MV avAPAEEN AQUTWV TWV UNKQV.

B Mn xpnoipotioleite epyaleia
£QApHOYNG TToU XpeladovTal uypd
Héoa YuENG.

H xprion vepou 1) ANV uypwv JECWV
YUENG propel va odnyroet oe
NAeKTPOMANE(Q.

AvremoTpo@n ("KAwTONUa”) Kai

avTioTOIXEG UTTOJEIEEIQ aocpaAanq

AvTeruoTpo®r| (KAwtonua) sivat n Eagvikn

avtidpaaom wg CUVETIELD AYKWEVOU

1] MIMAOKQPLOEVOU TIEPLOTPEPOEVOU

gepyaleiou epapuoyng, onwg o diokog

Aelavong, n oupuatéBoupToa KTA.

To pdykwpa ) urAokdplopa odnyel o

anéTopO OTAWATNLA TOU TIEPLOTPEPOEVOU

epyaheiou epappoyng. ‘Etal emtaxuvetat

TO M EAEYXOUEVO NAEKTPIKO UNXAvnua

avtibeta npog v Kateubuvon

TIEPLOTPOPNG TOU EPYAAEIOU EPAPLOYTG

OTO onpeio Yrhokapiouarog.

H avterotpo@n eivat n ouvénela

AQVBQOEVNG 1) ECPANUEVNG XPHONG

TOU NAEKTPIKOU pnxavruarog. Mriopel va

eunodLoTel e KaTtAANAA TIPOPUACKTIKA

METPa, OTWG TIEPLY PAPETAL TIAPAKATW.
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B Kpardre mavrore KaAd To NAEKTPIKG
pNXAavnupa Kai EPVETE TO CWHA Kai Ta
HTpdToa oag o€ TéTola 6€on, oTnv
orroia urmopoUv va armooBecToUV Kal va
avTioTaBpIoTOUV KaAd ol duvdpeig amé
TNV avremoTpoPr. Av UTTApXEl,
XPNOIPOTIOIEITE MAVTOTE TNV MPOCOETN
AaBn, WwoTe va €xeTe ToV PEYIOTO duvaTo
€\eyxo TwV SuVApewv anod
AvTEMOTPOPN N KATA TIG OTIYHEG
avTidpaong kard Tnv av§non Twv
OTPOPWV OTO UEYICTO.

O Xelplom|g propel e Ta KatdAnAa
TIPOPUACKTIKA LETPA VA EAEYXEL TIG
Suvdpelg and v avrernoTpo®r] Kat v
avr[épqon.

B Mn @épere MOTE Ta XEPIA 0AG KOVTA OE
IEPICTPEPOpEVA EPYaAEia EQApHOYNG.
To epyaleio scpappoynq pnopm katd mv
QVTETILOTPO®T) va KivnBel MAvw arnd To xEpL
oag.

B ATOQEUYETE PE TO CWHA TAG TV
meploxn, MPog Tnv omoia 6a Kivneei
TO NAEKTPIKG PNXAvNpa og TEPIMTWOon
AvTEMOTPOPNG.

H avreruotpogn ertayUvel To NAEKTEKS
pnxévnua avtiBeta rmpog v kivnon tou
dlokou Aslavong oto onpeio
Mr\okapioparog,.

B AouleUeTe pe IBIaITEPN TIPOCOXH OTNV
TIEPIOXH YWVIOKWV, AIXUNPWV OKUWV
KTA. EummodileTe TOV EKOPEVIOVIONO Kal
TO HAYKWHO TwV EPYOAAEiWV EQapHOYNG
amno 1o karepyalouevo Tepdylo.

To neploTpePduEVO EPYAAE(o EPAPOYIQ
€xel Vv Tdom o€ Ywvieg, o&eleq aKkuég

1 étav avarndd, va JayKWVeL

AuTO TtpoEevel anwAela Tou EAEyXoU

A QVTETUOTPOPN.
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I31aiTepeq UTTOBEIEEIG aopaleiag

OXETIKA PE TN Agiavon:

B XpnoIgoToIEiTE ATTOKAEIOTIKA Ta
owpaTa Aeiavong mou eival EYKEKPIPEVA
yia TO NAEKTPIKG pnNXAavnud oag kai Tov
yr autd Ta owyara Asiavong
TIPOBAEMOEVO TIPOPUAAKTHPO.
2wpata Aelavong, Ta omoia dev €xouv
PoBAePOEe( yla TO NAEKTPIKO
pnxdavnpa, dev uropouv va
npootateubolv ENAPKWG Kal eivat
QVAoPAA).

B O npopuUAAKTPAg TIPEMEl va EXEl
TOTIOOETNOEI PE aoPaAeia oTo
NAEKTPIKO PNXAvnpa Kai va €xel
pubpioTEi €101, WOTE va emTUyXAveTal
n péyiorn duvart acpdAeia, dnA. va
deixvel To MIKPOTEPO duvaTO HEPOG TOU
owHaTog Asiavong avoixTo mpog Tov
XEIPIOTH.

O mpopuUAaKTAPAG TIPEEL va TipooTateUel
ToV Xelplom and Bpavouara kat Tuxaia
EMAP] e TO owpa Aeiavong.

B Ta cwpara Asiavong emTpénerai
Va XPNOIHOTToIoUVTal HOVO YId TIG
OGUVICTWHEVEG dUVATOTNTEG EPAPHOYHG.

B Aiokol KOTg Kal Tpipiparog dev
EMTPETIETAI VA XPNOIJOTIOIOUVTAI UE
TO MAPOV NAEKTPIKO epYaAeio.

I'Iapanspw uttodei&elg aocpaAelaq
Midvete To n)\sKTleo epyaieio ndvrote
e Ta duo XE€pla oTIg POPRAETIOEVES
empdveleg Aaprg (mepBAnua Kivntpeaq,
XEPOAARHy).

B 2TepeWVETE TA UKPA Katepyaldpeva
TEUAXLA, WOTE va eunodileTat n
aveEEAeyKTn oAioBnon.

B H tdon tou diktUou Kal Ta aTolxela mg
Tdong oty rivakida Turnou TPEMeEL va
OUNPWVOUV UETAEU TOUG.

O0dpupog ka1 KPAdaoHog

Ol Tyuég BopUuRou Kal KPAdATUWY
untoAoyliomkav oUppwva pe To Eupwriaikd
Mpdturno EN 60745.

H katd A a§lohoynuévn akouoTikr oTdBun
B0opUBWVY TOU UNXAVILATOG AVEPXETAL
XOPAKTNPLOTIKA:

- X1dBun akouaoTikig Tiieong: 84 dB(A),
- X1dBun aKouaTIKAG loxUog: 97 dB(A),
— AvakpiBela: K = 3 dB.
ZUVOAIKY] TIur Kpadaouwy (Katd

TO OATIVAPIOWA ETANIKWOV ETIPAVELWDV):

— T eKMopmmg an, = 3,5 m/s?
- AvakpiBela: K = 1,5 m/s?

MPOZOXH!

Ol Tiuég ugtpnong rou divovratl IoxUouv
UOvo yia véa unxavriuara.

2Tnv kabnuepivri xprion aAAdlouyv ot TIUEG
BopuBwv Kal Koadaouwy.

YMNOAEI=ZH

H otdBun Kpaéaopwv Tou divetal oTiq
OBnyieg QuTEG €xel LeTPNBEl oUpPwVA pE
wa pseoéo METPNoNg Tunonompsvn Bdoet
Tou npotunou EN 60745 kau propei va
XpnotuoroinBel yia ) oUyKpLoM NAEKTPIKWY
epyaheiwv peTagU Toug. Emiong aum) eivau
KATAANAN Yia TNV PoowpEivr EKTINoN ™S
POpTIONG e kpadaopouqg. H otdbpn
KEadaouwy Tou Sivetal avTipoowrteUel TIG
KUPLEG EPAPMOYEG TOU NAEKTPLKOU EpyaAeiou.
2€ MePTTWOoT OpWG TIOU TO NAEKTPIKO
epyaleio xpnotuoromnBei yia AANeg
EPAPHOYEQ pe amnokAivovTa eEaptruata-
£pYOAEla 1) XwpiG EMapkr| ouvmpno,

TGTe pnopel va amokAivel Kal ) otddun

Twv Kpadaouwv. Aut pnopel va augrioel
ONUAVTIKA TN PAPTION HE kpadaaopoug katd
™ S1dPKeLa OAOKAY)POU TOU XPOVIKOU
dlaotnparog epyaciag. Ma v akpipn
eKTiunon g dovnTikng emBdpuvong Ba
TiPEMeL va AngBoUv untdyn eriong ol JIAPKELES,
Katd Tiq onoleg To pnxdvnua Bploketat ektdg
Aettoupyiag 1 elval evepyortonévo, aMd Se
XPnolJomolefTal Tpayuatikd yia epyaocia.
AuTO propel va PeloeL onpavTikA T popTIon
e kpadaopoug katd ) didpkela OAOKATPoU
TOU XpovikoU dlaoTUaTog epyaciag.
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KaBopiote Ta mpdobeta pETpa aopaeiag
Yla TNV POCTACI{A TOU XELPLOTH TPV TNV
enidpaon Twv Kpadaouwy, Onwg yia
TIAPABELYUA: CUVTIPNOT TOU NAEKTPIKOU
epyaieiou kaL Twv eEapmudtwv-epyaleiny,
{EoTaua TWV XEPLWV YA TO KPATNHA,
opydvwon Twv Bnudtwv gpyactag.

MPOZOXH!
€ aKouoTIKN rtieon dvw Twv 85 dB(A)
va Qopdte wToaoTtidEG.

Odnyieg xpriong

/\  nPoEIAONOIHSEH!

Mptv and 6Aeq TIG EpyAoieg 0TO NAEKTPIKS
unxdvnua, BydAte To @ig and tnv npida.
Mpiv Tn 8€0n og AeiToupyia
ZETOKETAPETE TO NAEKTPIKS EPYAAEio

Kat eNEYETE TO yla TNV MANESTNTA TG
napddoong kal evdexdueveg {nuEg and
™ JeTagopd.

©€0n oe Kal eKTOG AsiToupyiag
Bpaxuxpovn Asitoupyia xwpiq
KOUMTTWHGa:

=,

B QOnote Tov SLOKATTIN MAaAvOPOUNoNg
TIPOG TA eUNMPAG KAl KOATOTE TOV.

B [la 1 6€on ektdg Aetrtoupyiag agpriote
ToV JLaKATTTN IAALVSPAUNoNG EAEUBEPO.
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AlapKng AeiToupyia pe Koupnwya:

B QBrote Tov dlakdITn NMaAvdpdunong
TIPOG TA EUMPOG KAl KOUMMWOTE TOV,
TuéCoVTAG TOV OTNnV eUNPAcoila dxkpn.

B [la T 6€omn ektdg Aettoupyiag
anaoaNoTe Tov SLAKATTM
TtaAlvdpdpunong, Télovidg Tov otnv
omnioBia dkpn.

il  vnoaeizH
Metd and diakonrj peduarog To

gvepyoronuevo unxdvnua dev
Eava&ekiva.
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MpoemAoyn apiOpou oTpoPwWV

B [0 pUBuLoN Tou aplBLIoU OTPOPWY
epyaoiag pubpioTe Tov TPOXO pUBIONG
oTnVv EMBUUNTA TWN.

Z1ep€won gpyaleiou

n avrioToixa popea epyaleiou
B TpaBr&re to PIg and myv npida.

B [lamjote TV aoPANon ™G atpdkTou
Kal KQATAOTE TNV TATNEVN.

B Aloten B(6c1 He auAaKwTS TPOXIoKo
KAl apalp€oTe TIG SUO POJENEQ
(dloko kaL podéna ac(pu)\elac;)

B TornoBetiote T0 gpyaleio Ay avtioToa
Tov popéa epyaleiou otnv unodoxn
epyaieiou (epappoyr, auhaka
é\aopq).

[i|  ynoaeizH

H urntodoxri epyaAeiou Exet mAdrog
100 mm. AvdAoya e to nAdTog
gpyaleiou, mMoAAd epyaleia mpenet
va enavaronofeTouvral rj va
avtiorabuidovrat ot dlaPopES Tou
NMAATOUG UETW TWV JlaXWPLOTIKWV
OaKTUAIWV.

lMapadeiyuara:
- Tpoxdg oTiABwong,
nAdrog 50 mm: 2 epyaleia
- 2upuardéBouptoaq,
nAdrog 70 mm: dlaxwplotikol
dakTUAloL

- 2ndyyog yuaAiouarog EuAou,
nAdrog 10 mm: 8 epyaleia kat
dlaxwplotikol dakTuAtol

B ToroBeTioTe KAl TIG dUO POJEAEG
KAl OTEPEWOTE TN Bida pe AUAAKWTO
Tpoxioko.

B Bd\te 10 @Ig oV TIpIda.

B OETeTE TO NAEKTPIKS UNXAvnua og
Aettoupyia (xwplg KoUunwua) kat To
QQPrVETE VA AEITOUPYNOEL £ TIEP.
30 deutepdAertra. EAEyETE TOV YA
avouolopoppieg kivnong kat
kpadaopoug.

B O£TeTe TO NAEKTPIKS PNYXAVNUA EKTOG
Aettoupyiag.
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PU6pion mpo@uAakTipa

MPOZOXH!
H oaniviépa erutpénetal va Asitoupyel
UOVO LiE TOTTOBETNIEVO TOOPUAAKTHOA.

B AUote Tov HOXAO yla Tn pUBLom Tou
Ugoug (1.).

B P€pTe TOV TIPOPUAGKTAPA 0T BE0T TIOU
elval katd\\nAn yla v ekdotote
epyaoia kal 8éon epyaciag (2.).

B =avaoQiEte Tov HOXAD.

Ynodei&eig epyaciag

[POOXH!

Metd 1N 6€0on ekToG AciToupyiag To

egpyaleio Agiavonc e&EakoAouBei va kiveltat
yia Aiyo.

KaTtepyaoia eminmedwv em@paveiiv

B Kpatdre 1o NAeKTPIKO gpyaleio
e Ta duo xépla.
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MNato 6LaKoopr]TlKé owiplopa
mq eMmeavelag:
TornoBeteite TO n)\eKTleo epyaieio
TIPOCEKTIKA EMAVW OTNV TIPOG
Katepyaoia ermedvela Kal To KIvelte
NEPa dWhe 0e YPAMUKY) TIAAVOPOMIKY
kivnon.
Epyaoia pe Tpoxalia kaoutoouk
He aépa
H tpoxaAia kaoutooUk pe aépa eivat
1Blaitepa KatdAnAn yia m Aeiavon
neplypapdTwy, eneldn propel va
TPOOAPUGTZETAL OTO OXNIA TNG EMPAVELQG
Tou Katepyalduevou Tepaxiou.

B QBrote Toug KANUKEG Aelavong mévw
and v apouoKwTn TPoxahia
KQOUTOOUK.

B Apaipgote To KaneAdkl g BarBidag.
®oUoKWOTE e TNV agpavtAia v
TPOXAAQ KAOUTOOUK e agpa.

B [la 1o Eepolokwpa avoiEte Tn BaABida
e v miow PepLd Tou Karéhou TG
BaABidag.

Epvqcla Me Taivia Aeiavong
B JuvapuoAoyrote TNV TPOoXaAa kivnong
otnv urodoxn epyaAeiou.

B TomoBemjote TV Tawvia Asiavong
(atéppuwv) YUpw arnd To katepyaldpevo
TeUAXLO

B TomnoBetr|oTe Tawvia Asiavong e
autorpdo®uon (BEAkPO) yYUpw arnd To
Katepyaldevo TEUAXLO KaL CUVDEDTE TN
e (dvta Kivnong e autompdo®uon
(BéNkpO).

B TomnoBetote Tnv Tawia Asiavong ndvw
and v TpoxaAla Kivnong.
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B Kard m Aelavon pnv napagopTtwiveTe
v Tawia Asiavong! Tnv tpapdre otyd
atyd.

ZuvTpnon Kai ¢povTida

A TMTPOEIAOINOIHZH!

Mptv ard GAeq TIG epyaoieq 0TO NAEKTPIKO
unxdvnua, BydAte To @I and tnv npida.
KaBapiopog

A MPOEIAOINOIHZH!

Kard tv ene&epyaoia uetdAwv uropel
Katd tnv urepBOoAIKT xprion va emikabrioel
OTO ECWTEPIKO TOU MEPIBAUATOC AyWyIUnN
OKOwN.

ApvnTikrj enidpacn oTnv MEOCTATEUTIKI
uévwon!

Aettoupyeite To unxdvnua ueow
npooTareuTikoU dlakAITTn PEUUATOG
dlapporng (peuua evepyortoinong 30 mA).
KaBap(leTe TAKTIKA TO UNXAVNA KA TIG
oxl1opég agplopoUl. H ouxvdtnrta eEaptdrat
and 1o karepyaldpevo UNIKS Kat arnod
dldpkela TNG Xpriong.

2T0 e0WTEPIKS TOU MEPIBAALATOG |

TOV KVNTAPA TIPEMEL VA YIVETAL TAKTIKN
ekpuomnon pe Enpd neruecpévo agpal.

Kappouvakia (YRKTpEeg)

To nA\ekTPIKO epyaleio eival epodlacuEvo
pe kapPouvdkia andleuing.

‘Otav 1a kapBouvdkia andleuEng ¢Bdcouv
oT0 6plo POoPAG TATE TO NAEKTPIKS
epyaieio Tibetal autépara extdg
Aertoupyiag.

il  vnoaeizH

la v aAAayrj xpnouoroleite uévov
yvriowa ugpn ano Tov KaTaoKeuaoTr).
Katd tn xprion dAAng udpkag ravouv va
LoXUOUV TTAEOV Ol UTOXPEWTELG TAPOXTIG
£yyunong Tou KataokeuaoTH.

Ané ta ornioBia avoiypara elodédou agpa
Uropeite va napatnpeite katd m xprion
™ eASya ota KapRouvdkia.

2e nepimrwon wxupng pAdyag ota
KapBOUVAKLA BETETE TO NAEKTPLKO epyalelo
apéowg ektdg Aettoupyiag. Mapadidete To
NAEKTPIKSO epyalelo o ouvepyeio
eEunnpEmong mehatwv, eE0UCIODOTNEVO
ano TOV KATAOKEUAOTH).

Merddoon kivhong

il  ynoaEeizH

Mn Adoete Tig Bideg oTnv KEPAAr
ueradoong kivnong (8) kard tn didpkela
LoXUOG TG Tapoxrig €Yyunong. )
€& MePIMTwWon Un Trjenong navel va IoXUEL
n a&lwon napoxric eyyunong and tov
KaraokeuaotH.

Emokeugq

TuxOv ETILOKEUEG ETUTPEMETAL VA
eKTENOUVTAL AMTOKAELOTIKA Kal pévo ard
KArolo and Tov KATAoKEUAoTN
€E0UOL0d0TNEVO OUVEPYEID TNG TEXVIKIG
€EUMNPETNONG TWV MEAATWY LAG.
AvTaM\aKTIKA Kal EEapTHATA
Mepartépw eEaptipata, Wlaitepa epyaleia
kat BonBrjpara otiA\Bwong Ba Bpeite aToug
KataAdyoug TOU KATAOKEUAOTH.

AVOAUTIKA OXEDLA KAt AOTEG AVTAANAKTIKWY
Ba Bpelte oV loTOOEADA pAaG.
www.flex-tools.com
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Ynodei&eig andoupong

/\  NPOEIAOMOIHZH!

AxpnoteUete Ta naAid unxavruara mnou
dev xpnoorolouvratl mAgov, kéBovrag
TO TPOQPOSOTIKG KAAWIO.

Mévo yia Tig xwpeg Tng EE
ﬁ Mnv netdte Ta NAeKTPIKA

gepyaleia oTov KAS0 OIKIAKWY

anoppLupdTwy!
ZUPpwva e TNV eupwdikr) odnyia
2012/19/EK miepl NAEKTPIKWV Kal
NAEKTPOVIKWY CUOKEUWV KAl TNV
evowpdTwon) Tng ato 6vikd dikato, Ta
NAEKTPIKA epyaleia ipénel va
oUMEyovTal EexwploTd Kal va
EMOTPEPOVTAL YIA AVAKUKAWOT e TPOTIO
PINKOS TIPOG TO TIEPLBANNOV.

il  vnoaeizH

ZXETIKA UE TIG duvaTOTNTEG AréouponG
yia naAid unxavrjuara ansuBuvlesite oTto
e10Iko kardotnua!

ARAwon moTtétnrag C€

ANAWVOULE [IE ATTOKAELOTIKY) EUBUVN, OTLTO

TPoidv Tou meptypdpeTal oto KepdAalo

"TeXVIKA XapakTnpeLoTikd” BplokeTal

oe ouppwvia pe Ta akdéAouba mpdtuna

1} KOVOVIOTIKA VTOKOUUEVTAL:
EN 60745 Bdoel Twv datdEewv Twv
odnywwv 2004/108/EK (Ewg 19.04.2016),
2014/30/EE (ané 20.04.2016),
2006/42/EK, 2011/65/EK.
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Yreubuvog yla TEXVIKA €yypapa:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Py

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper

Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)

30.06.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

AmokAgI0p6G eubuvVNg

O KaTaokeuaoTtq Kat 0 avtinpdowndg
Tou dev avaiapBdvouv kapia eubuvn
yia InUIESG Kal anwAeleg kEpdoug Adyw
dlakorr|g TG Aettoupyiag g
enxelpnong, mou TpokARenkav and to
TPOoIdV Ay arnd T un duvatr| xprion Tou
npoiévrog.

O KataokeuaoTNq Kat 0 avtinpdowndq
Tou dev avahauBdavouv Kauia eubuvn yia
{nuiég, ol oroieg pokArOnkav and tn un
apuélouaa xprion 1§ oe cuvduaoud e
TPOIOVTA AAAWV KATAOKEUAOTWV.
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Spis tresci OSTROZNIE!
Oznacza mozliwo$¢ wystapienia
niebezpiecznej sytuaciji.
Zastosowane symbole ............... 121 Nieprzestrzeganie tej wskazéwki moze
Dane techniczne ................... 121 doprowadzié do lekkich obrazeri lub szkéd
Opisurzadzenia . .................. 122 materialnych.
Dla wtasnego bezpieczenstwa .. ....... 123 0 .
Poziom hatasuidrgan ............... 126 m WSKAZOWKA
Instrukcja uzytkowania . . .. ........... 126 Oznacza wskazdwki dla uzytkownika i wazne
Przeglad, konserwacja i pielegnacia . . . . . 129 informacje.
Wskazowki dotyczace usuwania Symbole na urzqdzeniu
opakowania i zuzytego urzadzenia ... ... 130
Deklaracja zgodnosciC€ . ........... 130 Przed uruchomieniem
Wytaczenie z odpowiedzialnosci .. ... .. 130 @ urzadzenia przeczytaé

Zastosowane symbole

[\  OSTRZEZENIE!

Oznacza bezposrednio grozace
niebezpieczenstwo.

Nieprzestrzeganie tej wskazowki grozi
Smiercig lub bardzo ciezkimi obrazeniami.

Dane techniczne

)4

instrukcje uzytkowania i obstugi!
Zastosowac okulary ochronne!
Wskazowka dotyczgca sposobu

usuwania zuzytego urzadzenia
(patrz strona 130)!

Typ urzadzenia Satinyrka LP 1503 VR
Maks. @ narzedzia mm 115
Szerokos¢ narzedzia mm 100
Mocowanie narzedzia mm 19,05 (34")
Predkosc obrotowa obr./min 1200-3700
Moc pobierana w 1200
Moc oddawana w 700
Ciezar (bez przewodu) kg 3,1
Klasa ochrony It/ @]
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Opis urzadzenia

w

N O 0 b
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Przetacznik suwakowy
Do wigczania i wytaczania.
Z blokada do pracy ciagtej.

Tabliczka znamionowa )

Dzwignia do nastawiania ostony
ochronnej

Ostona tarczy
Uchwyt
Kétko nastawcze liczby obrotow

Elektryczny przewod zasilajacy 4,0 m

z wtyczka
Korpus urzadzenia z napedem

Z otworami wylotu powietrza i strzatkg

kierunku obrotow.

9 Mocowanie narzedzia

a) Wpust

b) Tarcza

c) Podktadka

d)  Sruba radetkowa
10 Pierscienie dystansowe 2)
11 Walek napedowy 2)
12  Gumowy walek pneumatyczny 2
13 Pompa pneumatyczna 2)
14  Sciernica z wtékniny 2)
;; nie jest przedstawiony

nalezy do zestawu
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Dla wiasnego bezpieczenstwa

/\  OSTRzEZENIE!

Przed uzyciem urzgdzenia dokfadnie

przeczytac i postepowac wedfug

wskazowek podanych w:

— niniejszej instrukcji obstugi,

— ,,0gdInych wskazéwek bezpieczenstwa“
dotyczgcych pracy narzedziami
elektrycznymi zamieszczonych
w zafgczonej broszurze
(nr dokumentaciji: 315.915),

— zasad i przepiséw terenowych
obowigzujacych na miejscu odnosnie
bezpieczenstwa pracy.

Niniejsze urzadzenie elektryczne

skonstruowane jest zgodnie z aktualnym

poziomem techniki i uznanymi zasadami
bezpieczenstwa technicznego. Mimo to
podczas uzytkowania urzgdzenia moze
wystapi¢ zagrozenie zdrowia i zycia
uzytkownika lub oséb trzecich albo
uszkodzenia maszyny lub rzeczy.

Urzadzenie stosowac tylko i wytacznie

— zgodnie z przeznaczeniem,

— we wiasciwym stanie technicznym
zgodnym z zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Wszelkie usterki, ktore wptywaja ujemnie na

bezpieczenstwo nalezy niezwtocznie usunac.

Zastosowanie zgodnie

Z przeznaczeniem

Satinyrka LP 1503 VR przeznaczona jest

— do profesjonalnego zastosowania
w przemysle i rzemiosle,

— do obrobki powierzchni, jak
np. satynowanie, groszkowanie,
polerowanie, szczotkowanie, gtadzenie,
usuwanie rdzy lub zadzioréw ze stali,
stali szlachetnej i metali niezelaznych

— do zastosowania z narzedziami, ktore
oferowane sa przez producenta do tego
urzadzenia.

Obrébka powierzchniowa drewna jest

niedopuszczalna.

Wskazowki bezpieczenstwa

/\  OSTRzEZENIE!

Wszystkie wskazowki bezpieczenstwa

i uzytkowania podane w niniejszej instrukcji

nalezy starannie przeczytac i dokiadnie ich

przestrzegac. Btedy wynikajace

Z nieprzestrzegania wskazéwek

bezpieczenstwa i uzytkowania podanych

w instrukcji moga spowodowac porazenie

pradem elektrycznym, wybuch pozaru iflub

powazne zranienia uzytkownika lub oséb
postronnych. Prosze starannie przechowac
niniejszg instrukcje obstugi do pézniejszego
uzycia.

B Prosze przestrzegac wszystkich
wskazéwek bezpieczenstwa, instrukciji,
opisow i parametrow podanych
w dokumentaciji, ktora nalezy do zakresu
dostawy urzadzenia.

Nieprzestrzeganie nastepujacych wskazowek
moze spowodowac porazenie pradem
elektrycznym, wybuch pozaru i/lub ciezkie
zranienia.

B Niniejsze urzadzenie elektryczne stosowac
tylko zgodnie z jego przenaczeniem.
Zastosowanie urzagdzenia w sposob niezgodny
Z jego przeznaczeniem moze spowodowac
zagrozenie lub niebezpieczenstwo zranienia.

B Nie wolno stosowac¢ zadnego wyposazenia
dodatkowego, ktore nie jest przewidziane
ani polecane przez producenta specjalnie
dla tego urzadzenia elektrycznego.

Sama mozliwo$¢ zamocowania wyposazenia do
tego urzadzenia elekirycznego nie gwarantuje
jeszcze bezpiecznego zastosowania.

B Dopuszczalna liczba obrotow
zastosowanego narzedzia musi by¢ co
najmniej tak duza, jak najwyzsza liczba
obrotéw podana na urzadzeniu.
Wyposazenie, ktdre obraca sie z wieksza liczbg
obrotéw, niz dopuszczona maksymalna liczba
obrotéw, moze sie potamac i zosta¢ wyrzucone
w powietrze.

B Srednica zewnetrzna i grubosé
zastosowanego narzedzia musi
by¢ zgodna z wymiarami urzadzenia.
Nieprawidtowo odmierzone narzedzia
moga by¢ niewystarczajaco ostoniete
i niedostatecznie kontrolowane.
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B Tarcze szlifierskie, talerze szlifierskie
lub inne wyposazenie musi doktadnie
pasowac ha wrzeciono sciernicy tego
urzadzenia elektrycznego.

Wymienne narzedzia, kidre nie pasujg doktadnie
na wrzeciono $ciemicy tego urzadzenia
elektrycznego, obracajg sie nieréwnomiemie,
bardzo mocno drgajg i moga spowodowaé
utrate panowania i kontroli.

B Nie wolno stosowac¢ zadnych
uszkodzonych narzedzi. Przed kazdym
uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy narzedzia
nie sg wyszczerbione lub pekniete,
czy talerz szlifierski nie jest pekniety,
zuzyty lub zdarty. Po ewentualnym upadku
urzadzenia elektrycznego, nalezy
sprawdzi¢, czy narzedzia nie ulegty
uszkodzeniu i uzy¢ tylko nieuszkodzonych
narzedzi. Po sprawdzeniu i zatozeniu
narzedzia nalezy zwroci¢ uwage, aby
uzytkownik i osoby postronne znajdowaty
sie poza obszarem ptaszczyzny rotaciji
narzedzia, nastepnie wiaczy¢ urzadzenie i
pozostawié¢ pracujace na najwyzszej
liczbie obrotéw na czas jednej minuty.
Uszkodzone narzedzia famig sie najczesciej
podczas takiej proby.

B Nalezy stosowac srodki ochrony osobistej.
Zaleznie od wykonywanego zadania
zatozy¢ odpowiednio maske ostaniajaca
catg twarz, maske ostaniajaca gorna czesé
twarzy lub okulary ochronne. Zastosowac
odpowiednio maske przeciwpytowa,
osobiste srodki ochrony stuchu, rekawice
ochronne i specjalny fartuch, ktére
ochronia uzytkownika przed matymi
czasteczkami substancji sciernych
i szlifowanych materiatéw.

Oczy nalezy chroni¢ przed zranieniem
wyrzuconymi ciatami obcymi, ktore powstajg
przy réznych zastosowaniach.

Maski przeciwpytowe i ochronne muszg
posiadac¢ zdolnos¢ filtracji pytow powstajgcych
podczas pracy. W przypadku dtuzszego
obcigzenia hatasem uzytkownik narazony jest
na utrate stuchu.
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B Zwracac¢ uwage, aby osoby postronne

znajdowaty sie w bezpiecznej odlegtosci
od obszaru pracy. Kazda osoba, ktora
wkracza do obszaru pracy urzadzenia musi
nosi¢ osobiste srodki ochrony.

Odfamane kawatki obrabianego materiatu

lub uszkodzonego narzedzia moga zosta¢
wyrzucone w powietrze i spowodowac zranienia
nawet poza bezposrednim obszarem pracy.
Urzadzenie chwytac¢ tylko za izolowane
powierzchnie przeznaczone do tego celu,
jezeli podczas pracy zachodzi
niebezpieczenstwo zetkniecia sie
narzedzia z ukrytym przewodem
elektrycznym lub wtasnym przewodem
zasilajgcym.

Kontakt z przewodem elektrycznym,

ktéry znajduje sie pod napieciem,

moze spowodowac, ze metalowe elementy
urzadzenia znajda sie takze pod napieciem,

a przez to doprowadzi¢ do porazenia
uzytkownika pradem elektrycznym.
Elektryczny przewod zasilajacy prowadzic¢
zawsze z dala od obracajacych sie
narzedzi.

W przypadku utraty kontroli nad urzadzeniem
moze doj$¢ do zerwania elektrycznego
przewodu zasilajacego lub zetkniecia z nim,

a dton lub reka uzytkownika moze zosta¢
wciagnieta przez obracajace sie narzedzie.
Nie wolno odktada¢ urzadzenia
elektrycznego, zanim narzedzie
catkowicie sie nie zatrzyma.

Obracajace sie narzedzie moze zetkna¢ sie

z powierzchnia, na ktéra odtozono urzadzenie,
i spowodowac utrate kontroli uzytkownika nad
urzadzeniem elekirycznym.

Nie wtaczaé urzadzenia podczas

jego przenoszenia, ani nie przenosic¢
wiaczonego urzadzenia.

Odziez moze zetknac sie przypadkowo

z obracajacym sie narzedziem, a narzedzie
moze wkrecic sie w ciato uzytkownika.
Otwory wentylacyjne urzadzenia
elektrycznego nalezy regularnie czyscic.
Dmuchawa silnika wcigga pyt do obudowy,

a silne zanieczyszczenie metalicznym pytem
moze spowodowac niebezpieczenstwo
porazenia pradem elekirycznym lub zwarcie.
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B Urzadzenia elektrycznego nie wolno
stosowaé w poblizu materiatéw palnych.
Iskry moga spowodowac zapalenie sie tych
materiatow.

H Nie wolno stosowaé zadnych urzadzen,
ktore wymagaja chtodzenia ptynnymi
Srodkami chtodzacymi.

Zastosowanie wody lub innych ptynnych
$rodkéw chtodzacych moze spowodowac
porazenie pradem elekirycznym.

Uderzenie zwrotne i odpowiednie

wskazowki bezpieczenstwa

Uderzenie zwrotne jest nagta reakcja urzadzenia

na skutek zahaczenia lub zablokowania

obracajacego sie narzedzia, jak talerz szlifierski,
szczotka druciana itp. Zahaczenie lub
zablokowanie prowadzi do gwattownego
zatrzymania sie obracajacego sie narzedzia.

Na skutek tego w miejscu blokady nastepuje

odrzucenie niekontrolowanego urzadzenia

elektrycznego w kierunku przeciwnym

do kierunku obrotu narzedzia szlifierskiego.

Uderzenie zwrotne jest nastepstwem
nieprawidtowej lub btednej obstugi urzadzenia
elektrycznego. Mozna tego uniknaé stosujac
odpowiednie przedsiewziecia zabezpieczajace,
ktore opisane sg nizej.

B Urzadzenie elektryczne nalezy trzymac
mocno, a ciato i ramiona ustawic¢ w takiej
pozyciji, ktora umozliwi przyjecie sit
uderzenia zwrotnego. Stosowac zawsze
uchwyt dodatkowy, jezeli jest, aby uzyskaé
mozliwie najwieksza kontrole sit uderzenia
zwrotnego lub momentoéw reakcji przy
rozruchu urzadzenia.

Uzytkownik moze opanowac sity odrzutu i reakgji
poprzez zachowanie odpowiednich srodkéw
ostroznosci.

B Nigdy nie zbliza¢ dtoni do obracajacych
sie narzedzi.

Przy uderzeniu zwrotnym narzedzie moze
dotkna¢ dtoni, a nawet po niej przejechac.

B Ciato ustawiaé¢ w taki sposéb, aby nie
znalazto sie w obszarze, do ktérego
skieruje sie urzadzenie elektryczne
na skutek odrzutu zwrotnego.

Uderzenie zwrotne popycha urzadzenie
elektryczne w kierunku przeciwnym do ruchu
tarczy szlifierskiej w miejscu zablokowania.

B Prosze zachowac¢ szczegoing ostroznosé
podczas pracy w katach, na ostrych
krawedziach itp. Nalezy zapobiegac¢
odrzuceniu narzedzia od obrabianego
materiatu i jego zakleszczeniu.

Obracajace sie narzedzie przy pracy w rogach,
na ostrych krawedziach i przy uderzeniach tatwo
sie zakleszcza. To z kolei jest przyczyna utraty
kontroli lub uderzenia zwrotnego.

Szczegolne wskazowki
bezpieczenstwa przy pracach
szlifierskich:

B Stosowac tylko i wytacznie Sciernice,
ktore dopuszczone sa do pracy z tym
urzadzeniem elektrycznym i odpowiednie
ostony ochronne, ktore przewidziane sa
do takich sciernic.

Sciernice, ktore nie sa przewidziane
do tego urzadzenia elekirycznego
nie moga by¢ dostatecznie ostoniete
i dlatego sg niebezpieczne.

B Ostona ochronna musi by¢ prawidtowo,
bezpiecznie zamocowana do urzadzenia
i nastawiona w sposob zapewniajacy
najwyzszy stopien bezpieczenstwa, tzn.
mozliwie najmniejsza czes$¢ Sciernicy
widoczna jest od strony uzytkownika.
Ostona ochronna powinna chroni¢ uzytkownika
przed odtamkami i przypadkowym kontaktem ze
sciemica.

m Sciernice wolno stosowaé tylko do zadan,
dla ktérych sa zalecane.

B Zastosowanie tarcz do ciecia lub
do zdzierania z tym urzadzeniem
elektrycznym jest zabronione.

Kolejne wskazowki bezpieczenstwa

B Urzadzenie elektryczne chwytac¢ zawsze
obiema rekoma za powierzchnie do tego
przewidziane (obudowa silnika, uchwyt).

B Mniejsze przedmioty przeznaczone
do obrobki zamocowac, aby zapobiec
niekontrolowanemu poslizgowi.

B Napiecie i czestotliwosc¢ sieci elektrycznej
muszg by¢ zgodne z wartosciami podanymi
na tabliczce znamionowej urzgdzenia.
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Poziom hatasu i drgan

Wartosci poziomu hatasu i drgan okreslone
zostaty zgodnie z normg EN 60745.

Poziom hatasu wywotanego przez urzgdzenie
zmierzony na stanowisku pracy (A) wynosi

w normalnym przypadku:

— Poziom cisnienia akustycznego: 84 dB(A);
— Poziom hatasu podczas pracy: 97 dB(A);
— Doktadnos¢: K=3dB.

Catkowita wartos$¢ drgan (przy satynowaniu
powierzchni metalowych):
—  Wartos¢ emisiji:

— Doktadnos¢:

OSTROZNIE!
Podane warto$ci pomiarowe odnosza
sie do nowych urzadzen. W codziennym
uzytkowaniu warto$ci poziomu hatasu i drgan
zmieniaja sie.

WSKAZOWKA
Catkowita wartos¢ poziomu drgan podana
W niniejszej instrukcji zmierzona jest zgodnie
z metoda pomiarowg podang normg EN 60745
i moze byc uzyta do wzajemnego poréwnania
narzedzi elektrycznych. Nadaje sie ona rowniez do
prowizorycznego okreslenia obcigzenia drganiami.
Podana wartos¢ poziomu drgan odnosi sie do
podstawowego zastosowania narzedzia
elektrycznego. Jednak w przypadku uzycia tego
urzadzenia do innego zastosowania, z innym
wyposazeniem, albo w przypadku zaniedban
w przegladach i konserwaciji, rzeczywisty poziom
drgan moze odbiegac od podanej wartosci.
Moze to znacznie zwiekszy¢ obciazenie drganiami
w catkowitym czasie pracy.
W celu doktadnej oceny obcigzenia drganiami nalezy
uwzgledni¢ odcinki czasu, w ktorych urzadzenie jest
wylgczone, albo wiaczone, ale nie pracuje. Moze to
znacznie zredukowaé obcigzenie drganiami
w catkowitym czasie pracy.
Prosze wprowadzi¢ dodatkowe srodki
bezpieczenstwa w celu ochrony uzytkownika
urzadzenia przed oddziatywaniem drgan, jak na
przyktad: przeglad i konserwacja narzedzi
elektrycznych i wyposazenia, zastosowanie
srodkow zapewniajacych utrzymanie dtoni w cieple,
odpowiednia organizacja proceséw roboczych.

a,=3,5 m/s2
K=1,5m/s?
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OSTROZNIE!

Przy cisnieniu akustycznym powyzej
85 dB(A) nalezy stosowac ochroniacze
stuchu. (A) = na stanowisku pracy

Instrukcja uzytkowania

/\  OSTRzEZENIE!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek
prac przy urzgdzeniu elektrycznym nalezy
najpierw wyjac¢ wtyczke z gniazdka
sieciowego.

Przed pierwszym uruchomieniem

Rozpakowac urzadzenie elektryczne, sprawdzic¢
kompletnosc zakresu dostawy i ewentualne
uszkodzenia transportowe.

Wiaczanie i wytgczanie
Praca chwilowa bez blokady:

B Przesung¢ suwak przetacznika do przodu
i przytrzymac.

B W celu wylaczenia zwolni¢ suwak.

Praca ciggta z blokada:

——

B Przesunac suwak przetacznika do przodu
i zablokowac poprzez nacisniecie
na przednig czes¢ suwaka.
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B Narzedzie, wzglednie nosnik narzedzi
B W celu wytgczenia zwolni¢ blokade poprzez nasuna¢ na uchwyt narzedzi (dopasowanie
nacisniecie na tylne czesc¢ suwaka. ksztattu rowek-wpust).

li|  wskazowka

W przypadku przerwy w doptywie pradu
urzadzenie zatrzyma sie i po przerwie nie
wifgczy sie ponownie.

Nastawianie liczby obrotow

m WSKAZOWKA
Uchwyt narzedzi ma szerokos¢ 100 mm.

) Zaleznie od szeroko$ci narzedzia zachodzi
- — konieczno$¢ zatozenia kilku narzedzi
B W celu nastawienia roboczej liczby obrotow réwnoczeénie, albo wyréwnania réznicy
przkrecic kotko nastawcze na odpowiednig szeroko$ci za pomoca pierscieni
wartosé. dystansowych.
Mocowanie narzedzia, Przyktady:
wzglednie nosnika narzedzi — Krazek polerski
B Wyjac¢ wtyczke z gniazdka sieciowego. szerokosci 50 mm: 2 narzedzia
B Nacisna¢ blokade wrzeciona i przytrzymac — Szczotka druciana
wcisnieta. szerokosci 70 mm: pierScienie
B Odkrecié¢ srube radetkowa i zdjac¢ obydwie dystansowe
tarcze. — Wielowarstwowa ptécienna tarcza
polerska szerokosci 10 mm: 8 narzedzi
i pierscienie
dystansowe
B Natozy¢ obydwie tarcze i zamocowac $rube
radetkowa.

B Wiozy¢ wtyczke do gniazdka sieciowego.
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B Wiaczy¢ urzadzenie elektryczne
(bez blokady) i pozostawi¢ pracujace
ok. 30 sekund. Sprawdzi¢, czy urzadzenie
jest wywazone i nie wystepuja drgania.

B Wytaczy¢ urzadzenie elektryczne.

Nastawianie ostony ochronnej

OSTROZNIE!
Satyniarke mozna eksploatowac tylko
z zamontowang osfong ochronna.

B Zwolni¢ dzwignie do nastawiania ostony (1.).
B Nastawi¢ ostone ochronng w pozyciji
opowiedniej do wykonywanego zadania
i ustawienia uzytkownika (2.).
B Ponownie zaciggna¢ dzwignie.
Wskazowki odnosnie pracy
urzadzenia
OSTROZNIE!

Po wyfaczeniu urzgdzenia narzedzie
szlifierskie obraca sie jeszcze krotka chwile.

Obrébka ptaskich powierzchni

B Urzadzenie elektryczne trzymac obiema
rekoma.
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Do dekoracyjnej obrébki wykonczeniowej
powierzchni:
B Urzadzenie elektryczne przytozy¢ ostroznie
do powierzchni przeznaczonej do obrobki
i prowadzi¢ ruchami liniowymi tam
i z powrotem.
Praca gumowym watkiem
pneumatycznym
Gumowy watek pneumatyczny nadaje sie
szczegolnie do polerowania konturowego,
poniewaz ksztatt jego powierzchni moze
dopasowac sie do obrabianego przedmiotu.

B Nasunag¢ tulejki szlifierskie na
nienapompowany watek gumowy.

B Zdja¢ naktadke wentyla. Pompka
pneumatyczng napompowaé gumowy
watek pneumatyczny.

B W celu wypuszczenia powietrza otworzy¢
wentyl odwrotna strong naktadki.

Praca tasma szlifierska

B Zamontowac¢ watek napedowy na uchwycie
narzedzi.

B Utozyc¢ tasme szlifierska (bez konca) wokot
obrabianego przedmiotu.

lub

B Utozyc¢ tasme szlifierskg na rzepy wokot
obrabianego przedmiotu i potaczy¢
z paskiem napedowym na rzepy.

B Zatozy¢ tasme szlifierskg na watek
napedowy.
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B Przy szlifowaniu nie obcigzac¢ tasmy
zbyt mocno! Ciagna¢ z wyczuciem.

Przeglad, konserwacja
i pieleghacja

N\  OSTRzEZENIE!

Przed przystapieniem do jakichkolwiek
prac przy urzadzeniu elektrycznym nalezy
najpierw wyjac¢ wtyczke z gniazdka
sieciowego.

Czyszczenie

/\  OSTRzZEZENIE!

W skrajnych przypadkach przy obrébce
metali moze osadzac sie wewnatrz obudowy
pyt metaliczny zdolny do przewodzenia pradu
elektrycznego.

Wptywa to ujemnie na izolacje ochronna
urzgdzenia!

Prosze podfaczac urzadzenie poprzez
wylgcznik ochronny (bezpiecznik - prad
wyfgczajgcy maksymalnie 30 mA).
Urzadzenie i otwory wentylacyjne nalezy
regularnie czyscic. Czestos¢ czyszczenia
zalezna jest od rodzaju obrabianego materiatu

i dlugosci czasu obrabiania.

Whetrze obudowy i silnik nalezy regularie
przedmuchiwaé suchym, sprezonym
powietrzem.

Szczotki weglowe

Narzedzie elektryczne wyposazone jest

w wytaczajgce szczotki weglowe.

Po osiagnieciu granicy zuzycia szczotek
weglowych nastepuje automatyczne wytaczenie
urzadzenia elekirycznego.

[i]  wskazowka

Zuzyte szczotki weglowe wymieni¢ na
oryginalne szczotki dopuszczone przez
producenta urzadzenia. W przypadku
zastosowania obcych fabrykatéw wygasaja
prawa do roszczen z tytutu gwarancji
udzielonej przez producenta.

Poprzez tylne otwory wentylacyjne moze byc¢
widoczny ptomien powstajacy na szczotkach
weglowych podczas pracy urzadzenia.

W przypadku zapalenia sie szczotek weglowych
nalezy natychmiast wytgczy¢ urzadzenie
elektryczne. Urzadzenie elektryczne przekazac
do warsztatu specijalistycznego, ktory posiada
autoryzacje producenta.

Przektadnia

li|  wskazowka

Srub zZnajdujgcych sie na korpusie
urzadzenia (8) nie wolno odkrecac¢ w okresie
gwarancji. W przypadku nieprzestrzegania
tego zalecenia wygasaja prawa do roszczen
z tytutu gwaranciji udzielonej przez
producenta.

Naprawy

Naprawy urzadzenia zleca¢ do wykonania
wytacznie w punkcie serwisowym autoryzo-
wanym przez producenta.

Czesci zamienne i wyposazenie
dodatkowe

Inne czesci wyposazenia, a szczegolnie
narzedzia i srodki polerskie podane sg w katalogu
wydanym przez producenta.

Rysunek wybuchowy i liste czesci zamiennych
mozna znalez¢ na naszej stronie internetowe;:
www.flex-tools.com
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Wskazowki dotyczace usuwania
opakowania i zuzytego
urzadzenia

/\  OSTRzZEZENIE!
Wystuzone urzadzenia uczynic¢ niezdatnymi

do uzycia poprzez usuniecie elektrycznego
przewodu zasilajgcego.

Dotyczy tylko panstw UE

Nie wyrzucaj elektronarzedzi wraz

z odpadami z gospodarstwa

domowego!
Zgodnie z Europejska Dyrektywg 2012/19/WE
w sprawie zuzytego sprzetu elektrotechnicz-
nego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej
do prawa krajowego, zuzyte elektronarzedzia
nalezy posegregowac i zutylizowac¢ w sposob
przyjazny dla srodowiska.
[i]  wskazowka

Informacje o sposobie usunigcia zuzytego
urzgdzenia mozna uzyskac¢ w punkcie
zakupu!

Deklaracja zgodnosci C €

Deklarujemy z petng odpowiedzialnoscia,
ze produkt opisany w rozdziale ,Dane
techniczne® jest zgodny z nastepujacymi
normami lub dokumentami normatywnymi:
EN 60745 zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia
2004/108/WE (do 19.04.2016),
2014/30/UE (od 20.04.2016),
2006/42/WE, 2011/65/WE.
Odpowiedzialny za dokumentacje techniczna:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Sl ARz

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

30.06.2015; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Wytaczenie z odpowiedzialnosci

Producent nie odpowiada za szkody i utracone
zyski spowodowane przerwg w dziatalnosci
gospodarczej zaktadu, ktorej przyczyna byt
nasz wyrob lub niemozliwos¢ jego
zastosowania.

Producent i jego przedstawiciel nie
odpowiadaja za szkody spowodowane
niewfasciwym uzyciem urzadzenia lub
powstate przy uzyciu urzadzenia w powigzaniu
z wyrobami innych producentow.
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Tartalom VIGYAZAT!
Veszélyes helyzetekre hivja fel a figyelmet.

) e Az itteni megjegyzések figyelmen kiviil
He}’sznallt szimbolumok .. ............. 131 hagyasa stlyos sériiléseket vagy anyagi
Muszajq gdatqk .................... 131 karokat okozhat.

Az qlso pillantasra . ................. 132 G .

Az On biztonsaga érdekében . ... ... ... 133 m MEGJEGYZES

Zajésvibracio . .. ... ... 136 Hasznalati tippeket ad, és fontos tudnivaldkra
Hasznalati Gtmutatd . . ............... 136 hivja fel a figyelmet.

Karbantarta}sl es apo'las, .............. 139 Szimbolumok a késziiléken
Artalmatlanitasi tudnivalok .. .......... 140 )

C€-Megfeleléség . ................. 140 Uzemhelyezés el6tt olvassa
Felelésségkizarasa . . ............... 140 S| el a kezelési utmutatot!

., . ., ‘ . - - . ,
Hasznalt szimbolumok Hordjon véddszemiiveget!
A FIGYELMEZTETES! Tudnivalok az elhasznalt
Kéavetleniil f 5 "I t ielent késziilék artalmatlanitasarol

ozvetlend’ ienyegeto veszelyt jelent. (lasd a 140 oldalt)!
Az itteni megjegyzések figyelmen kiviil
hagyasa halalos vagy sulyos sériiléseket
okozhat.
Miszaki adatok

Készllek tipusa LP 1503 VR szatinalé gép

Szerszam @ max. mm 115
Szerszam szélessége mm 100
Szerszambefogd mm 19,05 (34")
Fordulatszam 1/perc 1200-3700
Teljesitmeényfelvetel w 1200
Teljesitményleadas w 700
Suly (kabel nélkil) kg 3,1
Védelmi osztaly /(o]
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Az elsé pillantasra

11 12
A

o 0 A ODN

132

Kapcsologomb
A be- és kikapcsolashoz.
Rogzithetd allassal tartos (izemeléshez.

Tipustabla !
Burkolatallitas karja
Véddésapka

Kézi fogantyu

Allitokerék a fordulatszam
elévalasztasahoz

4,0 méteres halézati kabel halozati
dugasszal

Hajtasfej

levegé-kilépdvel és a forgasirany nyilaval.

9 Szerszambefogo

a) Rugo

b) Tarcsa

c) Alatét

d) Recés csavar
10  Tavtarto gyiirik 2)
11 Meghajté gorg6 2)
12 Légparnas gumigorgé 2
13 Leveg6pumpa 2)
14  Csiszoloszévet 2
;; nincs abrazolva

a készlet tartalma
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Az On biztonsaga érdekében

/\  FIGYELMEZTETES!

Az elektromos szerszam hasznalata el6tt

el kell olvasni és ezutan szabad hasznalni:

- ezt a kezelési utmutatot,

- azelektromos szerszamok kezelésére
vonatkozé ,Altalanos biztonsagi
tudnivalok” részt a mellékelt flizetben
(iratszam: 315.915),

- a hasznalat helyén a balesetvédelemre
vonatkozé szabalyokat és elGirasokat
Ezt az elektromos szerszamot a technika mai
szintiének és az elismert biztonsagtechnikai
szabalyoknak megfelelben gyartottak. Ennek
ellenére a hasznalata soran a hasznaléja vagy

mas személyek testét és életét fenyegeté,

illetve a gépet és mas anyagi javakat karosito
veszélyek Iéphetnek fel. Az elektromos
szerszamot csak a kbvetkezbkre lehet
hasznalni

- rendeltetés szerinti célokra,

- kifogastalan allapotban szabad
hasznaini.

A biztonsagat cs6kkenté zavarokat azonnal
el kell haritani.

Rendeltetésszeril hasznalat

Az LP 1503 VR szatinalo gép a kovetkezd

alkalmazasokra késziilt:

- iparszerl felhasznalasra az iparban és
a kézmliparban,

- fellletek megmunkalasara,
mint pl. szatinalas, strukturalas, polirozas,
kefélés, simitas, rozsdatlanitas vagy
revétlenités acél, nemesacél és nem vas
fémek fellletén

- és olyan szerszamok hasznalatara,
amelyeket a gyartd cég engedélyezett
ehhez a géphez.

Fafellilet megmunkalasa nem megengedett.

Biztonsagra vonatkozo
megjegyzések

FIGYELMEZTETES!
Az ebben az utmutatéban szereplé 6sszes
biztonsagi tajékoztatast és utasitast el kell
olvasni és be kell tartani. A figyelmezteté
Utmutatasok és az utasitasok betartasanal
elkovetett hibak aramlitést, tizet és/vagy
sulyos sériiléseket okozhatnak. Jol 6rizze
meg ezt az utmutatot a késébbi
felhasznalashoz.
B Figyelembe kell venni a késziilékkel egyiitt
kapott valamennyi biztonsagi utmutatast,
utasitast, abrat és adatot.

Amennyiben nem veszik figyelembe a kévetkezé
utasitasokat, akkor elektromos aramiités,

tliz és/vagy sulyos sérlilés torténhet.

Ezt az elektromos szerszamot csak

a rendeltetésszeri alkalmazasnal

megadottaknak megfeleléen szabad
hasznalni.

Az olyan alkalmazas, mely nem szerepel
az elektromos szerszam rendeltetésében,
veszélyeztetést és sérlléseket okozhat.

B Ne hasznaljon a gyarté altal nem
specialisan ehhez az elektromos
szerszamhoz elGiranyzott és ajanlott
tartozékokat.

Csak azért, mert a tartozék régzithetd az On
elektromos szerszamahoz, még nem garantalt
a biztonsagos hasznalat.

B Az alkalmazott szerszam megengedett
fordulatszamanak legalabb annyinak kell
lennie, mint az elektromos szerszamon
feltiintetett legmagasabb fordulatszam.
A megengedettnél gyorsabban forgo tartozékok
széttérhetnek és szétrepliilhetnek.

B Az alkalmazott szerszam kiilsé
atmeéroéjének és vastagsaganak meg
kell felelnie az elektromos szerszam
méretadatainak.

A rosszul méretezett betétszerszamokat nem
lehet elegendé mértékben learnyékolni vagy
kontrollalni.
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B A csiszolotarcsaknak, csiszolotanyé-

roknak vagy mas tartozékoknak pontosan
illeszkednie kell az On elektromos
szerszamanak csiszoloorséjara.

Az elekiromos szerszam csiszoloorsodjara

nem pontosan illeszkedd betétszerszamok
egyenetlentil forognak, nagyon erételjesen
rezegnek, és a szerszam feletti ellendrzés
elveszitését okozhatjak.

Nem szabad sériilt betétszerszamokat
hasznalni. A betétszerszamokat minden
hasznalat el6tt ellendrizni kell letorések és
repedések, a csiszolotanyért repedések,
kopas vagy erds elhasznalodas
szempontjabol. Ha az elektromos
szerszam vagy a betétszerszam leesik,
ellendrizni kell, hogy megsériilt-e, vagy
hasznaljon sériilésmentes szerszamot.
Amennyiben On tartja ellenérzése alatt
és hasznalja a betétszerszamot, akkor
tartézkodjon és tartsa a kézelben
tartozkodé személyeket a forgo szerszam
sikjan kiviil, és miikodtesse a késziileket
egy percig maximalis fordulatszamon.

A sérillt betétszerszamok legtdbbszér mar
atesztido alatt széttornek.

Személyi védofelszerelést kell viselni.

Az alkalmazasnak medgfeleléen viseljen
teljes arcvédoét, szemvédot vagy
véddszemiiveget. Amennyiben sziikséges,
viseljen pormaszkot, hallasvédét,
védokesztyiit vagy specialis kotényt,

mely a kis csiszolasi és .
anyagrészecskéket tavol tartja Ontél.

A szemeket védeni kell a kiilénb6zé
alkalmazasoknal keletkezd, szallo idegen
testektdl. A por- és legzésvedd maszknak

meg kell szlimie az alkalmazasnal keletkezé
port. Amennyiben a munkavegzd hosszu ideig
hangos zajnak van kitéve, hallasvesztest
szenvedhet.

Ugyeljen arra, hogy mas személyek

a munkateriilethez képest biztonsagos
tavolsagban legyenek. Mindenkinek,

aki belép a munkateriiletre, személyi
védofelszerelést kell viselnie.

A munkadarab vagy a torott betétszerszam letort
darabjai szétreplilhetnek, és a kdzvetlen
munkatertleten kivil is sértilest okozhatnak.
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A késziiléket csak a szigetelt markolatnal
fogva tartsa, ha olyan munkat végez,
melyeknél a betétszerszam rejtett
aramvezetékeket érhet, vagy a sajat
halozati kabelt érintheti.

Feszliltségvezetd vezetékkel torténd érintkezés
a késztilék fém részeit is fesziiltség ala
helyezheti, és elektromos aramiitést okozhat.
A halozati kabelt tavol kell tartani a forgé
betétszerszamoktol.

Amennyiben On elvesziti ellenérzését a késziilék
felett, a késziilék atvaghatja, vagy elérheti

a halozati kabelt, és az On keze vagy karja

a forgd betétszerszamba kertilhet.

Soha ne rakja le az elektromos
szerszamot, miel6tt a betétszerszam
teljesen meg nem alit.

A forgo betétszerszam érintkezésbe kertlhet

a taroléfelilettel, ami altal On elveszitheti

a keészlilék feletti ellendrzését.

Soha ne miikddtesse az elektromos
szerszamot, mikdozben hordozza.
Akésziilék megragadhatja az On ruhajat a forgd
betétszerszammal torténd veletlen érintkezés
kovetkeztében, és a szerszam a testébe
furodhat.

Rendszeresen tisztitsa ki elektromos
szerszamanak szell6zéréseit.

A motoros kompresszor port sziv a hazba, és

a féempor erételjese felgytlemlése elekiromos
veszélyeket okozhat.

Ne hasznalja az elektromos késziiléket
éghet6 anyagok kozelében.

A szikrak meggyujthatjak ezeket az anyagokat.
Soha ne hasznaljon olyan
betétszerszamokat, melyekhez folyékony
hiitéanyag sziikséges.

Viz vagy mas folyekony hiitéanyagok hasznalata
elektromos aramiitést okozhat.
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Visszarugas és megfeleld biztonsagi
utmutatas

Visszarugas a hirtelen reakcio az akado vagy
leblokkolt forgd betétszerszam, mint pl.
csiszolotanyér, drotkefe stb. kdvetkeztében.
Az elakadas vagy blokkolodas a forgo
betétszerszam hirtelen ledllitasat okozza.
Ezaltal a blokkolas helyen kontrollalatlan
elektromos szerszam felgyorsul az alkalmazott
szerszam forgasiranyaval szemben.

A visszarugas az elektromos szerszam helytelen
vagy hibas hasznalatanak a kovetkezménye.
Medgfelel6 ovintézkedésekkel a kdvetkezd leiras
szerint ez megakadalyozhatd.

B Tartsa erésen az elektromos szerszamot,
és hozza testét és karjait olyan pozicioba,
amelyben fel tudja fogni a visszarugasi
erdket. Ha van, mindig hasznalja
a kiegészit6 fogantyut, hogy
a felgyorsulasnal a lehet6 legnagyobb
ellendrzése legyen a visszacsapo erék
vagy reakcios nyomatékok felett.

A kezelészemély megfelel6 ovintézkedésekkel
uralni tudja a visszarugasi és reakcios erdket.

B Soha ne kozelitse kezét forgo
betétszerszamok felé.

A betétszerszam visszariigaskor az On keze
folé kertilhet.

B Testével keriilje azt a tartomanyt, melyben
az elektromos szerszam visszarugasnal
mozog.

A visszarugas az elektromos szerszamot
a csiszolokorong mozgasi iranyaval ellentétes
iranyba mozgatja a blokkolodas helyen.

B Kiilonésen ovatosan dolgozzon a sarkok,
éles peremek stb. kézelében. Keriilje el,
hogy az alkalmazott szerszamok
a munkadarabrdl visszapattanjanak
vagy ott megszoruljanak.

A forgo betétszerszam hajlamos beszorulni
sarkoknal, éles peremeknél, vagy ha
visszapattan. Ez az ellendrzés elvesztéset
vagy visszarugast okoz.

Kiilonleges biztonsagi utmutatasok

a csiszolashoz:

B Kizarolag az On elektromos szerszamahoz
megengedett csiszolotestet hasznaljon,
és a csiszolétesthez el6iranyzott
védéburkolatot.

A nem az elektromos szerszamhoz
eléiranyzott csiszolétesteket nem lehet
elegendd mértékben learnyekolni és nem
biztonsagosak.

B A véddburkolatot biztonsagosan kell
felszerelni az elektromos szerszamra,
és ugy kell beallitani, hogy a leheté
legnagyobb foku biztonsag legyen
elérhetd, azaz a csiszolétest lehetd
legkisebb része nézzen burkolatlanul
a kezel6személy felé.

A védéburkolatnak kell megvédenie
a kezelbszemélyt a letort daraboktol és
a csiszolotesttel valo véletlen érintkezéstdl.

B Csiszolotesteket csak az ajanlott
alkalmazasi lehet6ségekhez szabad
hasznalni.

B Levalaszto vagy nagyolo6 tarcsakat ezen
az elektromos szerszamon nem szabad
hasznalni.

Tovabbi biztonsagi utmutatasok

B Az elektromos szerszamot mindig két kézzel,
az erre a celra szolgalo fogantyuknal fogva
(motorhaz, fogantyu) kell megfogni.

B A kisebb munkadarabokat szorosan be kell
fogni, hogy megakadalyozhaté legyen az
ellendrizetlen elcsuszasuk.

B A haldzati feszliltségnek és a tipustablan
megadott feszlltsegnek meg kell egyeznie.
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Zaj és vibracidé

Hasznalati utmutato

A zaj- és rezgésértékeket az EN 60745-nek
megfeleléen allapitottak meg.

A készlilék A értékelésl zajszintjének nagysaga
tipikusan:

- Hangnyomas szintje: 84 dB(A);
- Hangteljesitményszint: 97 dB(A);
- Bizonytalansag: K=3dB.

Teljes rezgési érték (fém felliletek szatinalasanal):

a,=3,5 m/32
K= 1,5 m/s2

- Emisszios érték
- Bizonytalansag:

VIGYAZAT!

A megadott mérési értékek uj késziilékekre
vonatkoznak. A napi felhasznalas soran
valtoznak a zaj- és rezgésértékek.

m MEGJEGYZES

A jelen utasitasokban megadott rezgésszint erteke
az EN 60745-ben szabalyozott mérési eljarasnak
megfeleléen kertlt lemérésre, és hasznalhato
elektromos szerszamokkal térténé
Osszehasonlitashoz. Az érték alkalmas

a rezgésterhelés elézetes megbecstilésére is.

A megadott rezgésszint-érték az elektromos
szerszam legfébb alkalmazasait reprezentélja.

Ha az elektromos szerszamot azonban mas
alkalmazasokhoz, eltéré hasznalt szerszamokkal
vagy nem elegendd karbantartassal hasznaljak,

a rezgésszint értéke eltérd lehet. Ez jelentésen
megnovelheti a rezgésterhelést a munkavégzés
teljes id6tartama alatt.

A rezgésterhelés pontos megbecstiléséhez azokat
az idéket is figyelembe kell venni, melyekben

a készillék lekapcsolodik, vagy ugyan muikodik,
azonban ténylegesen nincs hasznalatban.

Ez jelentésen csdkkentheti a rezgésterhelést

a munkavégzeés teljes id6tartama alatt.

Hatarozzon meg tovabbi biztonsagi intézkedéseket
a kezel6 védelmére a rezgések hatasa ellen,
példaul: az elektromos és a hasznalt szerszamok
karbantartasaval, a kezek melegen tartasaval,

a munkafolyamatok megszervezésével.

VIGYAZAT!

85 dB(A) hangnyomas f6l6tt hallasvédét kell
hordani.
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/\  FIGYELMEZTETEs!

Az elektromos szerszamon térténé minden
munkavégzés el6tt ki kell huzni a halézati
csatlakozot.

Uzembe helyezés el6tt

Csomagolja ki az elektromos szerszamot,

és ellendrizze a szallitmanyt a teljességeére

és az esetleges szdllitasi karokra nézve.

Be- és kikapcsolas

Rovid ideji lizem reteszelés nélkiil:

B Tolja elére a kapcsologombot, és tartsa meg.
B A kikapcsolashoz engedje
el a kapcsoldogombot.

Tartos lizem reteszeléssel:

B Tolja elére a kapcsologombot, és az ellilsé
végét megnyomva reteszelje be.
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B A kikapcsolashoz nyomja meg
a kapcsologomb hatso végét, hogy kioldja
a reteszelést.
[i]  MEGJUEGYZES
Aramkimaradés utan a bekapcsolt késziilék
nem indul djra.

Fordulatszam eldvalasztasa

az allitokereket a kivant értékre.

A szerszam, ill. szerszamtartoé

régzitése

B Huzza ki a halézati dugaszt.

B Nyomja meg, és tartsa megnyomva
az orsoreteszelést.

B |azitsa meg a recés csavart, és vegye
le mindkét tarcsat.

B Tolja fel a szerszamot, ill. a szerszamtartot
a szerszamfelfogora (alakillesztés hornyos
rugoval).

[i]  MEGJEGYZES

A szerszamfelfogénak 100 mm a szélessége.
A szerszam szélességétél fliggben egyszerre
tébb szerszamot is fel kell helyezni, vagy

a szélesséqi klilbnbségeket tavtarté
gylrlikkel ki kell egyenliteni.

Példaul:

- 50 mm szélességli

polirozé kerék: 2 szerszam

- 70 mm szélességli
drotkefe: tavtarto gydriik

- 10 mm szélességli
fényezé: 8 szerszam
és tavtarto gydrik

B Helyezze fel mind a két korongot, és hlzza
meg a recés csavart.

B A haldzati csatlakozodugot csatlakoztassa
a dugaszolodaljzatba.
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B Kapcsolja be az elektromos szerszamot
(a gomb rogzitese nélkll), es kb.
30 masodpercig jarassa. Ellendrizze
a kiegyensulyozatlansagat és a rezgéseit.
B Kapcsolja ki az elektromos szerszamot.

A védoburkolat beallitasa

VIGYAZAT!

A szatinal6 gépet csak felszerelt
véddbburkolat mellett szabad zemeltetni.

B |azitsa meg a burkolatéllitas karjat (1.).

B Allitsa a véddburkolatot a munkavégzéshez
és a megtartashoz megfeleld pozicioba (2.).

B Huzza Ujra szorosra a kart.

Munkakra vonatkozo
megjegyzések

VIGYAZAT!

A sarokkoszori a kikapcsolasat kbvetéen
révid ideig még forog.
Sik feliiletek megmunkalasa

B Az elektromos szerszamot két kézzel kell
fogni.
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Fellletek dekorativ finiseléséhez:

B Helyezze dvatosan az elekiromos szerszamot
a megmunkalando fellletre, és egyenes
vonalban mozgassa elére és vissza.

Munka a légparnas gumigorgdvel

A légparnas gumigorg6 féként konturok

koszorilésére alkalmas, mert jol idomulhat

a munkadarab felliletének alakjahoz.

B Tolja ra a készorlihengert a felpumpalatlan
gumigdrgore.

B Vegye le a szelep fedelét. Pumpalja fel
a légpumpaval a légparnas gumigorgét.

B Alevegd leeresztéséhez nyissa ki a szelepet
a szelep fedelének hatoldalaval.

Munka csiszoloszalaggal

B Szerelje fel a meghaijtd gorgét
a szerszamfelfogora.

B Fektesse a csiszoloszalagot (végtelen)
a munkadarab kore.

vagy

B Fektesse a tépdzaras csiszoldszalagot
a munkadarab kore, és kdsse 6ssze
tépdzaras hajtoszijjal.

B Tegye ra a csiszoldszalagot a meghajto
gorgdre.
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B Csiszolaskor ne terhelie meg tulsagosan
a csiszoldszalagot! Erzékenyen huzza.

Karbantartas és apolas

A FIGYELMEZTETES!

Az elektromos szerszamon térténé minden
munkavégzeés elbtt ki kell hdzni a halozati
csatlakoz6t.

Tisztitas

/\  FIGYELMEZTETEs!

Fémek megmunkalasakor szélséséges
alkalmazasoknal aramvezet6 por rakédhat
le a haz belsé terében.

Emiatt csGkken a védGbszigetelés
hatékonysaga!

A gépet hibaaram-véddkapcsolon

(kioldé aram 30 mA) keresztiil izemeltesse.
Rendszeres id6kdzonként tisztitsa meg

a készUléket és a szell6zd réseket.

A gyakorisag a megmunkalandé anyagtol

és a hasznalat id6tartamatol fligg.

A haz belsé terét és a motort szaraz sritett
levegdvel rendszeresen at kell fujni.

Szénkefék

Az elektromos szerszam lekapcsold
szénkefekkel rendelkezik.

Amikor a kikapcsol6 szénkefék elérik

a kopashatarukat, az elektromos szerszam
automatikusan kikapcsol.

[i]  MEGJEGYZES

Cseréhez csak a gyartomd eredeti
alkatrészeit hasznalja. Idegen gyartmanyok
hasznalata esetén megszlinnek a gyarté cég
garancialis kbtelezettségei.

A hatso szell6zé nyilasokon keresztll hasznalat
koézben medfigyelhet6 a széntliz.

A szénkefek erés egese esetén azonnal ki kell
kapcsolni az elektromos szerszamot. Adja at
az elektromos szerszamot egy a gyarto altal
felhatalmazott tgyfelszolgalati mihelynek.

Hajtomii

[i]  MEGJUEGYZES

A hajtasfejen (8) Iévé csavarokat a garancia
id6tartama alatt ne csavarja ki.

Ennek figyelmen kiviil hagyasa esetén
megsziinnek a gyarté cég garancialis
kotelezettségei.

Javitasok

Javitasokat kizarolag a gyarto cég altal
felhatalmazott tigyfélszolgalati miihely vegezhet.
Pétalkatrészek és tartozékok
Tovabbi tartozékok, kildéndsen szerszamok

és polirozé segédeszkozok, a gyartd cég
katalogusaiban talalhatok.

Robbantott rajzok és potalkatrész-jegyzékek

honlapunkon talalhatok:
www.flex-tools.com
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Artalmatlanitasi tudnivalok

Felel6sség kizarasa

/\  FIGYELMEZTETEs!

A kiszolgalt készlilékeket a haldzati kabel
eltavolitasaval hasznalhatatlanokka kell tenni.

Csak EU-orszagok szamara

Az elektromos kéziszerszamokat
ne dobja a haztartasi szemeétbe!

A hasznalt villamos és elektronikai
készllékekrdl szolo 2012/19/EK iranyelv és
annak a nemzeti jogba valo atlltetése szerint az
elhasznalt elektromos kéziszerszamokat kilén
kell gydijteni, és kérnyezetbarat médon ujra kell
hasznositani.

[i]  MEGUEGYZES

Az artalmatlanitasi lehet6ségekrol
tajékozodjon a szakkereskedénél.

C €-Megfeleléség

Egyediili felelésségtink tudataban kijelentjlk,
hogy a ,MUszaki adatok” alatt leirt termék
megfelel az alabbi szabvanyoknak vagy
normativ dokumentumoknak.
EN60745,a2004/108/EK(2016.04. 19-g),
2014/30/EU (2016. 04. 20+4l),
a2006/42/EK, a 2011/65/EK
iranyelvek rendelkezései szerint.
A muszaki dokumentaciokeért feleld személy:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
ol s

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)
30.06.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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A gyartd cég és a képviseldi nem felelnek
az olyan karokért vagy az Gzletmenet
megszakadasa miatt elmaradt nyereségeért,
amelyeket a termék vagy a termék nem
megengedett hasznalata okozott.

A gyarto ceg és a kepvisel6i nem felelnek
az olyan karokért, amelyek szakszerttlen
hasznalat miatt vagy mas gyarté cégek
gyartmanyaival 6sszefliggésben keletkeztek.



LP 1503 VR cs
Obsah POZOR!
Oznacuje néjakou moznou nebezpeénou

. situaci. Pfi nedodrzeni upozornéni hrozi
Pouzﬁg symbo[y ................... 141 poranéni nebo vécné skody.
Technické udaje ................... 141 L.
Na prvni pohled - . .-+ 142 [i]  uPOZORNENI
Pro Vasi bezpeénost . ............... 143 Oznacuje aplikacni tipy a ddlezité informace.
Hlucnostavibrace ................. 145 T
Navod kpouziti .. .................. 146 Symboly na naradi
UdrzbaaoSetfovani .. ............... 148 Pred uvedenim do provozu si
Pokyny pro likvidaci .. ............... 149 e predtéte navod k obsluze!
Prohlasenioshodé C€ .............. 149 /
Vylouceni odpovednosti . ... .......... 149 Noste ochranu oci!

Pouzité symboly

N\ vAROVANiI!
Oznacuje bezprostfedné hrozici nebezpeci.
PFi nedodrzeni upozornéni hrozi usmrceni

Technické udaje

H

Pokyn pro likvidaci pouzitého
spotrebicCe (viz stranka 149)!

Typ naradi Saténovaci bruska LP 1503 VR

Max. @ nastroje mm 115

Sitka nastroje mm 100

Upnuti nastroje mm 19,05 (34")

Otacky ot./min 1200-3700

Prikon w 1200

Vykon w 700

Hmotnost (bez kabelu) kg 3,1

Ttida ochrany /gl
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Na prvni pohled

12

/13

1 Kolébkovy vypinaé 9 Upnuti nastroje

K zapnuti a vypnuti. a) Pero

Se zaskakovaci polohou pro trvaly b) Kotoud

provoz. c) Podlozka
2 Typovy stitek h d) Sroubs ryhovanou hlavou
3 Paka pro prestaveni ochranného 10 Distanéni krouzky 2)

krytu 11 Hnaci valec 2
4 Ochranny knt 12 Pryzovy nafukovaci valec 2
5 Rukoet ) 13 Hustilka 2
6 ‘I;l;sgzzovam kolecko pro predvolbu 14  Valec z brusného rouna 2
7 Sitovy kabel 4,0 m se sitovou

zastrékou
8 Hnaci hlava D neni zobrazen

S vystupem vzduchu a Sipkou sméru 2) obsazeno v sadé

otaceni.
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CcS

Pro Vasi bezpecnost

N\ vAROVANiI!

Pred pouzitim elektrického naradi si prectéte

a potom jednejte:

— predloZeny navod k obsluze,

— “VSeobecné bezpecénostni pokyny”
k zachazeni s elektrickym nafadim v pfilo-
Zeném sesitu (&is. publikace: 315.915),

— pravidla a pfedpisy k zabranéni uraziim,
platné pro misto nasazeni a jednejte
podle nich.

Toto elektrické naradi je konstruovano podle

soucCasného stavu techniky a uznavanych

bezpecnostné-technickych predpisu.

Pri jejim pouZivani mize presto dojit

k ohroZeni Zivota uZivatele nebo treti osoby,

event. poskozeni nafadi nebo jinych vécnych

hodnot. Elektrické naradi pouZivejte pouze

— pro stanovené pouZiti,

— v bezvadném bezpecénostné-technickém
Stavu.

Okamzité odstrarite poruchy omezujici

bezpecénost.

Stanovené pouziti

Saténovaci bruska LP 1503 VR je uréena

— pro zivnostenské pouziti v priimyslu
a femeslné zivnosti,

— Kk opracovani povrchtl, jako
napf. saténovani, tvarovani, lesténi,
karta¢ovani, hlazeni, odrezovani nebo
odhrotovani oceli, uslechtilé oceli nebo
nezeleznych kovl,

— Kk pouziti s nastroji, které jsou pro tento stroj
nabizené vyrobcem.

Opracovani drevénych povrch(l neni pfipustné.

Bezpecnostni upozornéni

N\ vaARoOVANi!

Prectéte si vSechny bezpecnostni pokyny

a upozornéni v tomto navodu a fidte se jimi.
Chyby pfi dodrZovani'vystraznych upozornéni
a pokynu mohou zpusobit traz elektrickym
proudem, poZar a/nebo tézka poranéni.
Tento navod si dobre uschovejte pro pozdéjsi
pouZziti.

Dodrzujte vSechna bezpeénostni
upozornéni, pokyny, zobrazeni a idaje,
které jste obdrzeli s naradim.

Nebudete-li nasledujici pokyny dodrzovat,
mUze dojit k Urazu elektrickym proudem,
pozaru a/nebo tézkym poranénim.
Pouzivejte toto elektrické naradi pouze
podle udajl ke stanovenému pouziti.
Pouziti, pro které neni elektrické naradi uréeno,
mohou zpUtisobit ohroZeni a poranéni.
Nepouzivejte Zadné prislusenstvi, které
nebylo vyrobcem uréeno a doporuéeno
specialné pro toto elektrické naradi.
Jenom to, Ze prislusenstvi miizete na Vasem
elektrickém naradi upevnit, neni zarukou
zadného bezpecného pouziti.

Pripustné otacky vlozného nastroje musi
byt nejméné tak vysokeé, jako nejvyssi
otacky uvedené na elektrickém naradi.
Prislusenstvi, které se otaci rychleji nez je
pripustné, se mize rozlomit a rozletét.

Vnéjsi primér a tloustka viozného nastroje
musi odpovidat rozmérovym udajim
Vaseho elektrického naradi.

Nespravné stanovené vlozné nastroje nelze
dostatecné zakryt nebo kontrolovat.

Brusné kotouce, brusné talife nebo jiné
pfisluSenstvi se musi presné hodit na
brusné vieteno Vaseho elektrického
naradi.

Vlozné nastroje, které se presné nehodi na
brusné vieteno elektrického naradi, se otaceji
nerovnomeéme, silné vibruji a mohou vést ke
ztraté kontroly.
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LP 1503 VR

B Nepouzivejte Zzadné poskozené viozné
nastroje. Pfed kazdym pouzitim
zkontrolujte vlozné nastroje na odroleni
a trhliny, brusné talife na trhliny, obrouseni
a silné opotrebeni. Kdyz elektrické naradi
nebo vlozny nastroj spadne, zkontrolujte,
zda nejsou poskozené nebo pouzijte
neposkozeny vlozny nastroj. Kdyz jste
vlozny nastroj zkontrolovali a nasadili,
udrzujte sebe a osoby nachazejici se
v blizkosti, mimo rovinu rotujiciho viozného
nastroje a nechejte naradi jednu minutu
bézet s nejvyssimi otackami.

Poskozené vlozné nastroje vétsinou v této
testovaci dobé prasknou.

B Noste osobni ochranné pomuicky.
Pouzivejte podle pouziti iplnou ochranu
obli¢eje, ochranu oc¢i nebo ochranné bryle.
Jedi to adekvatni, noste masku proti
prachu, ochranu sluchu, ochranné
rukavice nebo specialni zastéru, ktera Vas
chrani pred malymi brusnymi ¢asteckami
a ¢asteckami materialu.

Oci se maji chranit pred odletujicimi cizimi
télesy, ktera vznikaji pfi riznych aplikacich.
Maska proti prachu nebo ochranna dychaci
maska musi filtrovat prach vznikajici pfi pouziti.
Kdyz jste delsi dobu vystaveni hlasitému hluku,
mUzete utrpét ztratu sluchu.

B Dbejte u jinych osob na bezpe€nou
vzdalenost k Vasi pracovni oblasti.

Kazdy, kdo vstoupi do pracovni oblasti,
musi nosit osobni ochranné pomtcky.
Ulomky obrobku nebo prasklé viozné nastroje
mohou odletét a zpUsobit poranéni také mimo
primou pracovni oblast.

B Kdyz provadite prace, pii kterych mize
vlozny nastroj zasahnout skryta elektricka
vedeni nebo vlastni sitovy kabel, uchopte
naradi pouze za izolované plochy rukojeti.
Kontakt s vedenim pod napétim miize uvést také
kovové dily naradi pod napéti a vést k Urazu
elektrickym proudem.

B Vedte sitovy kabel v dostateéné
vzdalenosti od rotujicich vioZnych nastroju.
Ztratite-li kontrolu nad naradim, mtize dojit
k profiznuti nebo zachyceni sitového kabelu
a Vase ruka nebo paze se mize dostat do
otacejiciho se viozného nastroje.
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B Nikdy neodkladejte elektrické naradi drive,
nez se Uplné zastavi vioZzny nastroj.
Rotuijici viozny nastroj se mize dostat do
kontaktu s odkladaci plochou, ¢imz mizete
ztratit kontrolu nad elektrickym naradim.

B Nikdy nenechejte elektrické naradi bézet,
zatim co je nosite.

Nahodnym kontaktem s rotujicim vioznym
nastrojem muze byt zachycen Vas odév a viozny
nastroj se mlize zavrtat do Vaseho téla.

B Pravidelné cistéte vétraci stérbiny Vaseho
elektrického naradi.

Ventilator motoru vtahuje do télesa prach a silné
nahromadéni kovového prachu mize zpusobit
elekiricke nebezpedi.

B Nepouzivejte elektrické naradi v blizkosti
hoflavych materiala.

Tyto materialy mohou jiskry zapalit.

B Nepouzivejte Zadné vlozné nastroje,
které vyzaduji kapalné chladici prostredky.
Pouziti vody nebo jinych chladicich prostredki
m0ize vést k Urazu elektrickym proudem.

Zpétny raz a prislusné bezpecnostni

pokyny

Zpétny raz je nahla reakce nasledkem zaseknuti

nebo zablokovani rotujiciho viozného nastroje,

jako je brusny talif, dratény kartac atd.

Zaseknuti nebo zablokovani vede k abruptnimu

zastaveni rotujiciho viozného nastroje.

Tim se nekontrolovatelné elektrické naradi urychli

v misté zablokovani proti sméru otaceni viozného

nastroje.

Zpétny raz je nasledkem nespravného nebo

chybného pouziti elektrického naradi. Mdze se

mu zabranit vhodnymi preventivnimi opatrenimi,
jak je nasledovné popsano.

B Drzte dobre elektrické naradi a zaujméte
postoj Vaseho téla a pazi v poloze, ve které
muzete sily zpétného razu zachytit.
Pouzivejte vzdy pfidavnou rukojet, je-li
k dispozici, abyste méli co mozna nejvétsi
kontrolu sil zpétného razu nebo reakénich
momentu pfi rozbéhnuti.

Obsluhuijici osoba mize vhodnymi preventivnimi
opatrenimi zviadnout sily zpétného razu
a reakéni sily.

B Nikdy nedavejte Vasi ruku do blizkosti
rotujicich vlioznych nastrojt.

Pri zpétném razu se viozny nastroj mize
pohybovat nad Vasi ruku.
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B Vyhybejte se svym télem oblasti, do které
se bude elektrické naradi pfi zpétném razu
pohybovat.

Zpétny raz pohybuje elektrickym naradim
opacnym smérem k pohybu brusného kotouce
v misté zablokovani.

B Pracujte zejména opatrné v oblasti rohi,
ostrych hran atd. Zabrante tomu, aby se
vlozné nastroje od obrobku odrazily
a zaseknuly.

Rotujici viozny nastroj ma v rozich, na ostrych
hranach nebo kdyz odskodi sklon ke vzpriceni.
ZpUsobi to ztratu kontroly nebo zpétny raz.

Zvlastni bezpeénostni upozornéni

k brouseni:

B Pouzivejte vyhradné brusna télesa, ktera
jsou schvalena pro Vase elektrické naradi
a ochranny kryt uréeny pro tato brusna
télesa.

Brusna télesa, ktera nejsou uréena pro
elektricke naradi, nelze dostate¢né zakryt
a jsou nebezpecna.

B Ochranny kryt musi byt spolehlivé
namontovan na elektrickém naradi
a nastaven tak, aby se dosahlo maximalni
bezpecnosti, tzn. nejmensi mozna cast
brusného télesa sméfuje nezakryta
k obsluhujici osobé.

Ochranny kryt ma chranit obsluhuijici osobu pred
Ulomky a nahodnym kontaktem s brusnym
télesem.

B Brusna télesa se sméji pouzivat pouze
pro doporuc¢ené moznosti pouziti.

B Na tomto elektrickém naradi se nesmi
pouzivat rozbrusovaci a hrubovaci
kotouce.

DalSi bezpe€nostni upozornéni

B Uchopte elekirické naradi na urcenych

Uchytnych plochéach (téleso motoru, rukojet)
vzdy obéma rukama.

B Mensi obrobky pevné upnéte, aby se
zabranilo nekontrolovatelnému posunuti.

B Sitové napéti a napétové udaje na typovém
Stiku musi byt shodné.

Hlucnost a vibrace

Hodnoty hluku a vibraci byly zjistény podle
EN 60745.

Hladina hluku naradi vyhodnocena s filtrem A
Cini typicky:

— Hladina akustického tlaku: 84 dB(A);
— Hladina akustického vykonu: 97 dB(A);
— Nejistota: K=3dB.
Celkova hodnota vibraci (pfi saténovani kovovych
povrch():

— Hodnota emisi: a,=3,5 m/s?
— Nejistota: K=1,5m/s?
/\  Pozon!

Uvedené namerené hodnoty plati pro nova
naradi. Pri dennim nasazeni se hodnoty
hlucnosti a vibraci ment,

m UPOZORNENI

Uroven vibraci uvedena v téchto pokynech byla
zmérena mefici metodou stanovenou normou

EN 60745 a Ize ji pouzit k vzajemnému srovnani
elektrického naradi. Je také vhodna pro predbézny
odhad kmitavého namahani. Uvedena uroven vibraci
reprezentuje hlavni aplikace elektrického naradi.
Bude-i ovsem elektrické naradi pouzito pro jiné
aplikace, s odlisnymi vioZzenymi nastroji nebo
nedostatecnou Udrzbou, mize se Uroven vibraci lisit.
MUiZe to podstatné zvysit kmitavé zatizeni béhem
celé pracovni doby.

Pro presné odhadnuti kmitavého namahani se maji
také zohlednit doby, ve kterych je naradi vypnuto
nebo sice bézi, ale ve skutecnosti se nepouziva.
MUiZe to podstatné redukovat kmitavé namahani
béhem celé pracovni doby.

Stanovte dodatecna bezpecénostni opatreni

k ochrané obsluhy pred Ucinky vibraci, jako
napriklad: udrzba elektrického naradi a viozenych
nastrojul, udrzovani teploty rukou, organizace
pribéhu prace.

POZOR!

Prii akustickém tlaku vétsim nez 85 dB(A)
noste ochranu sluchu.
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Navod k pouziti

/\  vAROVANiI!

Pred veSkerymi pracemi na elektrickém
naradi vytahnéte sitovou zastréku.

Pfed uvedenim do provozu

Vybalte elektrické naradi a zkontrolujte je na
kompletnost dodavky a transportni poskozeni.
Zapnuti a vypnuti

Kratkodoby provoz bez zaskoéeni: B Kvypnuti kolébkovy vypina¢ stisknutim
— na zadni konec odblokuijte.

il  uPozornENi

Po vypadku elektrického proudu se zapnuté
naradi znovu nerozbéhne.

Prevolba otacek

B Posunte kolébkovy vypina¢ smérem dopredu
a pevné jej drzte.

B K vypnuti kolébkovy vypinaé uvolnéte.

Trvaly provoz se zaskoc¢enim:

nastavovaci kolecko na pozadovanou
hodnotu.

B Posunte kolébkovy vypina¢ smérem dopredu
a stisknutim na predni konec jej zaskocenim
zajistéte.
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Uchyceni nastroje, pripadné nosice
nastroje

B \ytahnéte sitovou zastréku.

B Stisknéte aretaci vietena a drzte ji stisknutou.
Povolte Sroub s ryhovanou hlavou a sundejte
oba kotouce.

Nasunte nastroj, pripadné nosi¢ nastroje na
uchyceni nastroje (zptisob ulozeni drazka-
pero).

i

UPOZORNENJ

Uchyceni nastroje ma Sitku 100 mm.

Podle Sitky nastroje se musi nasadit nékolik
nastrojl nebo srovnat rozdilné $itky pomoci
distan¢nich krouzka.

Napfiklad:

LeStici kotou¢ Siroky 50 mm: 2 nastroje

Dratény kartac¢ Siroky 70 mm:  distanéni
krouzky

Latkovy lestici kotou¢

Siroky 10 mm: 8 nastroju a distancni
krouzky

Nasadte oba kotouc¢e a utahnéte Sroub
s ryhovanou hlavou.

Zastréte sitovou zastréku do zasuvky.
Zapnéte elektrické naradi (bez aretace)
a nechejte cca 30 sekund bézet.
Zkontrolujte nevyvazenost a vibrace.
Vypnéte elektrické naradi.

Nastaveni ochranného krytu

POZOR!

Saténovaci bruska se smi provozovat pouze
s namontovanym ochrannym krytem.

Uvolnéte paku pro prestaveni ochranného
krytu (1.).

Nastavte ochranny kryt do polohy vhodné
pro pracovni Ukol a pracovni postoj (2.).
Paku znovu pevné utahnéte.
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Pracovni pokyny

POZOR!

Po vypnuti frézovaci nastroj jesté kratkou
dobu dobiha.

Opracovani rovnych ploch

B Drzte elektrické naradi pevné obéma rukama.

Ke konec¢né dekorativni Upravé povrchu:

B Nasadte elektrické naradi opatrné na
opracovavany povrch a pohybujte naradim
linearimi pohyby dopredu a zpatky.

Prace s pryzovym nafukovacim valcem

Pryzovy nafukovaci valec je zejména vhodny
k brouseni obrysli, protoze se mlize pfizpUsobit
tvaru povrchu obrobku.

B Nasadte brusny prstenec na nenafouknuty
pryzovy valec.

B Sundejte ¢epicku ventilu. Nafoukejte pryzovy

nafukovaci valec hustilkou.
B K vypousténi vzduchu oteviete ventil zadni
stranou ¢epicky ventilu.
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Prace s brusnym pasem

B Namontujte hnacivalec na uchyceni nastroje.

B Polozte brusny pas (nekonecény) kolem
obrobku.

nebo

B Polozte brusny pas se suchym zipem okolo
obrobku a spojte s hnacim remenem se
suchym zipem.

B Nasadte brusny pas na hnaci valec.

B Pri brouseni brusny pas prilis nezatézujte!
Tahnéte s citem.

Udrzba a osetfovani

/\  varovAni!

Pred veSkerymi pracemi na elektrickém
naradi vytahnéte sitovou zastrcku.
Cisténi

/\  vAROVANI!

P¥i opracovani kovi se mize pfi extrémnim
nasazeni ve vnitinim prostoru télesa brusky
usazovat vodivy prach.

Snizeni ochranné izolace!

Provozujte naradi pfes chrani¢ vybavovany
chybovym proudem (vybavovaci proud

30 mA).

Naradi a vétraci stérbiny pravidelné Cistéte.
Cetnost Sisténi je zavisla na opracovavaném
materialu a dobé pouzivani.

Vnitfni prostor télesa brusky s motorem
pravidelné vyfoukeijte suchym stlacenym
vzduchem.



LP 1503 VR

CcS

Uhlikové kartacky
Elektrické naradi je vybaveno vypinacimi uhliky.

Po dosazeni meze opotiebeni vypinacich uhlik(
se elektrické naradi automaticky vypne.

m UPOZORNENI

K vyméné pouzivejte pouze originaini dily
vyrobce. Pfi pouZiti cizich vyrobki zaniknou
zarucni zavazky vyrobce.

Pres zadni vstupni otvory vzduchu Ize béhem
pouziti pozorovat opalovani uhlikd.

Pri silném opalovani uhlik(l elektrické naradi
okamzité vypnéte. Predejte elektrické naradi do
nékteré servisni dilny autorizované vyrobcem.

Prevodovka

[i]  upozorNENI

Béhem zarucni doby nepovolujte Srouby na
prevodové hlavé (8). Pfi nedodrZeni zaniknou
zaruéni zavazky vyrobce.

Opravy

Opravy nechejte vyhradné provadét
prostrednictvim neékteré servisni dilny,
autorizované vyrobcem.

Nahradni dily a pfisluSenstvi

Dalsi prislusenstvi, zejména nastroje a pomocné
lestici prostredky, si prevezméte z katalogu
vyrobce.

Rozlozena schémata a seznamy nahradnich dil(
najdete na nasi webové strance:
www.flex-tools.com

Pokyny pro likvidaci

/\  vaRovanir

Odstranénim sitového kabelu ucirite
vyslouzilé naradi nepouzitelnym.

Jen pro staty EU
Elektrické naradi nevyhazujte

do komunalniho odpadu!

Podle evropské smérnice 2012/19/
ES o nakladani s pouzitymi elektrickymi
a elektronickymi zafizenimi a odpovidajicich
ustanoveni pravnich predpist jednotlivych
zemi se pouzita elektricka naradi musi sbirat
oddélené od ostatniho odpadu a podrobit
ekologicky setrnému recyklovani.

il  uPozornENi

O mozZnostech likvidace vyslouzilého naradi
se informujte u specializovaného prodejce!

Prohlaseni o shodé C €

Prohlasujeme na svou vyluénou odpovédnost,
ze vyrobek popsany v ¢asti “Technické udaje”
je v souladu s nasledujicimi normami nebo
normativnimi dokumenty:
EN 60745 podle ustanoveni smérnic
2004/108/ES (do 19.04.2016),
2014/30/EU (od 20.04.2016),
2006/42/ES, 2011/65/ES.
Zodpoveédny za technické podklady:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

-
{K,V Vﬁa ﬁ@

Eckhard Rihle
Manager Research &
Development (R & D)
30.06.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Vylouceni odpovédnosti

Vyrobce a jeho zastupce neruci za Skody

a usly zisk vlivem preruseni obchodni ¢innosti,
ktera byla zptisobena vyrobkem nebo
eventualné nemoznosti jeho pouziti.

Vyrobce a jeho zastupce neruci za skody,
které byly zplsobeny neodbornym pouZitim
nebo ve spojitosti s vyrobky jinych vyrobc.
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Pouzité symboly

/\  VAROVANIE!

Oznacuje bezprostredne hroziace nebezpe-
¢enstvo. Pri nedodrzani upozornenia hrozi
usmrtenie alebo najtaZsie poranenia.

Technické udaje

POZOR!

Oznacuje nejaki mozZnu nebezpecnu situaciu.
Pri nedodrzani upozornenia hrozi poranenie

alebo vecné Skodly.

i

UPOZORNENIE

Oznacuje aplikacné tipy a dblezité
informacie.

Symboly na naradi

§
)¢

Pred uvedenim do prevadzky
si precitajte navod na obsluhu!

Noste ochranu oci!

Pokyn pre likvidaciu pouzitého
spotrebica (pozri strana 158)!

Typ néradia Saténovacia braska LP 1503 VR

Max. @ nastroja mm 115

Sirka nastroja mm 100

Upnutie nastroja mm 19,05 (34")

Otacky ot./min 1200-3700

Prikon w 1200

Vykon w 700

Hmotnost (bez kabla) kg 3,1

Trieda ochrany /gl
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Na prvy pohlad

Kolieskovy vypinaé

Na zapnutie a vypnutie.

So zaskakovacou polohou pre trvalu
prevadzku.

Typovy stitok N

Paka na prestavenie ochranného
krytu

Ochranny kryt

Rukovat

Nastavovacie koliesko na predvolbu
otacok

Sietovy kabel 4,0 m so sietovou
zastrékou

Hnacia hlava

S vystupom vzduchu a Sipkou smeru
otacania.

9 Upnutie nastroja
a) Pero
b) Kotu¢
c) Podlozka
d)  Skrutka s ryhovanou hlavou
10  Distanéné krazky 2
11 Hnaci valec 2
12 Gumovy nafukovaci valec 2
13 Hustilka 2)
14  Valec z brisneho rana 2
;; nie je zobrazeny

obsiahnuté v sade
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Pre Vasu bezpecénost

/\  VAROVANIE!

Pred pouzitim elektrického naradia

si precitajte a potom jednajte:

— predloZeny navod na obsluhu,

— ,VSeobecné bezpecnostné pokyny”
na zaobchadzanie s elektrickym
naradim v priloZzenom zoSite
(&is. publikacie: 315.915),

— pravidla a predpisy na zabranenie
urazom, platné pro miesto nasadenia
a jednajte podla nich.

Toto elektrické naradie je konStruované

podla su¢asného stavu techniky

a uznavanych bezpecnostne-technickych

pravidiel. Pri pouzivani méze napriek tomu

dbjst’ k ohrozeniu Zivota pouZivatel'a alebo
tretej osoby, event. poskodeniu naradia alebo
inych vecnych hodnét. PouZivajte elektrické
naradie len

— pre stanovené pouZitie,

— v bezchybnom bezpecénostne-
technickom stave.

Okamzite odstrarite poruchy,

ktoré obmedzuju bezpec¢nost.

Stanovené pouzitie

Saténovacia bruska LP 1503 VR je uréena

— nazivnostenskeé nasadenie v priemysle
a remeslnictve,

— na povrchové opracovanie, ako
napr. saténovanie, tvarovanie, lestenie,
kefovanie, hladenie, odstranenie hrdze
alebo odhrotovanie ocele, uslachtilej ocele
nebo nezeleznych kovov,

— na pouzitie s nastrojmi, ktoré su pre tento
stroj ponukané vyrobcom.

Povrchové opracovanie dreva nie je pripustné.
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Bezpecnostné upozornenia

/\  vAROVANIE!

Precitajte si vSetky bezpecnostné pokyny

a upozornenia v tomto navode a dodrziavajte

ich. Chyby pri dodrziavani vystraznych

upozorneni a pokynov mézu spbsobit’ Graz
elektrickym pradom, poZiar a/alebo tazké
poranenia. Tento navod si dobre uschovajte
pre neskorsie pouZitie.

B Dodrziavajte vSetky bezpecnostné
upozornenia, pokyny, zobrazenia a udaje,
ktoré ste obdrzali spolu s naradim.
Nedodrzanie nasledujucich pokynov moze viest
k Urazu elektrickym prudom, poziaru a/lebo
vaznym poraneniam.

B Pouzivajte toto elektrické naradie len
podla udajov na stanovené pouzitie.
Pouzitia, pre ktoré nie je elektrické naradi
predpokladané, mozu spdsobit ohrozenia
a poranenia.

B Nepouzivajte ziadne prislusenstvo,
ktoré nebolo vyrobcom predpokladané
a odporucané Specialne pre toto
elektrické naradie.

Len to, Ze prislusenstvo mozete na Vasom
elektrickom naradi upevnit, nie je zarukou
ziadneho bezpecného pouzitia.

B Pripustné otacky vlozeného nastroja musia
byt najmenej tak vysoké, ako najvyssie
otacky uvedené na elektrickom naradi.
Prislusenstvo, ktoré sa otaca rychlejsie ako
je pripustné, sa méze rozlomit a lietat.

B Vonkajsi priemer a hrubka viozeného
nastroja musia zodpovedat rozmerovym
udajom elektrického naradia.

Nespravne dimenzované pracovné nastroje nie
je mozné dostatocne zakryt alebo kontrolovat.

B Brusne kotuce, brasne taniere alebo iné

prislu$enstvo sa musia presne hodit na
brasne vreteno Vasho elektrického
naradia.
Pracovné nastroje, ktoré sa presne nehodia na
brusne vreteno elektrického naradia, sa otacaju
nerovnomeme, silne vibruju a mézu viest k strate
kontroly.
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B Nepouzivajte Ziadne poskodené pracovné
nastroje. Pred kazdym pouzitim
skontrolujte pracovné nastroje z hladiska
odlupovania a trhlin, brasne taniere
z hladiska trhlin, obrusenia a silného
opotrebenia. Ked elektrické naradie alebo
pracovny nastroj spadne, skontrolujte ich
z hladiska poskodenia alebo pouzite
neposkodeny pracovny nastroj. Ak ste
pracovny nastroj skontrolovali a vlozili,
udrziavajte seba a osoby, ktoré sa
nachadzaju v blizkosti, mimo rovinu
rotujuceho pracovného nastroja
a nechajte naradie jednu minuatu bezat
s hajvyssSimi otackami.

Poskodené pracovné nastroje vacsinou v tejto
testovacej dobe puknu.

B Noste osobné ochranné pomocky.
Pouzivajte podla sposobu pouzitia
celotvarovu ochranu, ochranu oci alebo
ochranné okuliare. Ak je to adekvatne,
noste protiprachovii masku, ochranu
sluchu, ochranné rukavice alebo $pecialnu
zasteru, ktora Vas chrani pred malymi
brusnymi ¢iastockami a ¢iastockami
materialu.

QOci sa maju chranit pred odlietavajucimi cudzimi
telesami, ktoré vznikaju pri roznych aplikaciach.
Protiprachova maska alebo ochranna dychacia
maska musia filtrovat prach vznikajuci pri pouziti.
Ked' ste dlhsiu dobu vystaveni hlasitému hluku,

mozete utrpiet stratu sluchu.

B Dbaijte u ostatnych os6b na bezpeénu
vzdialenost k Vasej pracovnej oblasti.
Kazda osoba, ktora vstapi do pracovnej
oblasti, musi nosit osobné ochranné
pomaocky.

Ulomky obrobku alebo zlomené pracovné
nastroje mézu odletiet a sposobit poranenie
aj mimo priamu pracovnu oblast.

B Drzte naradie len za izolované plochy
rukovéti, ak budete vykonavat prace, pri
ktorych méze pracovny nastroj zasiahnut
skryté elektrické vedenia alebo vlastny
sietovy kabel.

Kontakt s vedenim, ktoré je pod napétim,
sposobi, Ze aj kovoveé suciastky naradia sa
dostanu pod napétie, ¢o ma za nasledok zasah
elektrickym prudom.

B Vedte sietovy kabel v dostatoénej
vzdialenosti od rotujucich pracovnych
nastrojov.

Ak stratite kontrolu nad naradim, méze dojst k
pretatiu alebo zachyteniu sietového kabla a Vasa
ruka alebo paza sa mozu dostat do otacajuceho
sa pracovného nastroja.

B Neodkladajte nikdy elektrické naradie
skor, kym sa pracovny nastroj uplne
nezastavi.

Rotuijuci pracovny nastroj sa moze dostat do
kontaktu s odkladacou plochou, ¢im mézete
stratit kontrolu nad elektrickym naradim.

B Nenechaijte nikdy elektrické naradie bezat
pri jeho noseni.

Nahodnym kontaktom s rotujucim pracovnym
nastrojom sa méze zachytit Vas odev a pracovny
nastroj sa moze zavrtat do Vasho tela.

B Vetracie strbiny Vasho elektrického
naradia pravidelne Gistite.

Ventilator motora vtahuje do telesa prach a siiné
nahromadenie kovového prachu méze sposobit
elektrické nebezpecenstvo.

B Nepouzivajte elektrické naradie v blizkosti
horfavych materialov.

Tieto materialy mozu iskry zapalit.

B Nepouzivajte Ziadne pracovné nastroje,
ktoré potrebuju chladiace prostriedky.
Pouzitie vody alebo inych chladiacich
prostriedkov moze viest k Urazu elektrickym
pradom.

Spatny raz a prislusné bezpecnostné

pokyny

Spatny raz je ne¢akana reakcia nasledkom

zaseknutia alebo blokovania otacajuceho sa

pracovného nastroja, ako je brusny tanier,
drétena kefa atd'. Zaseknutie alebo blokovanie
vedie k nahlemu zastaveniu rotujuceho
pracovného nastroja. Tym sa nekontrolovatelné
elektrické naradie urychli v mieste zablokovania
proti smeru otacania viozeného nastroja.

Spatny raz je nasledkom nespravneho alebo

chybného pouzitia elektrického naradia. Moze sa

mu zabranit vhodnymi preventivnymi opatreniami,
ako je nasledovne popisané.
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B Drzte dobre elektrické naradie a zaujmite
postoj Vasho tela a pazi v polohe, v ktorej
mozete sily spatného razu zachytit.
Pouzivajte vzdy pridavna rukovat,
ak je k dispozicii, aby ste mali ¢o mozna
najvacsiu kontrolu sil spatného razu alebo
reakénych momentov pri rozbehu.
Obsluhujuca osoba méze vhodnymi
preventivinymi opatreniami ovliadat sily
spatného razu a reakcnée sily.

B Nedavaijte nikdy ruku do blizkosti
otacajucich sa pracovnych nastrojov.

Pri spatnom raze sa pracovny nastroj méze
pohybovat nad Vasu ruku.

B Vyhybaijte sa svojim telom oblasti, do
ktorej sa bude elektrické naradie pri
spatnom raze pohybovat.

Spatny raz pohybuje elektrickym naradim
opac¢nym smerom k pohybu brusneho kottuca
v mieste zablokovania.

B Pracujte opatrne predovsetkym v oblasti
rohov, ostrych hran atd’. Zabrante tomu,
aby sa vloZzené nastroje od obrobku
odrazili a zasekli.

Rotujuci pracovny nastroj ma v rohoch, na
ostrych hranach alebo ked’ odskoci sklon

k zaklineniu. To sposobi stratu kontroly alebo
spatny raz.

Zvlastne bezpecénostné upozornenia

pre brusenie:

B Pouzivajte vyhradne brusne nastroje,
ktoré su schvalené pre Vase elektrické
naradie a ochranny kryt ur€eny pre tieto
brusne nastroje.

Brusne nastroje, ktoré nie su ur¢ené pre
elektrické naradie, nie je mozné dostatocne
zakryt a su nebezpecné.

B Ochranny kryt musi byt na elektrickom
naradi spolahlivo namontovany
a nastaveny tak, aby sa dosiahlo
maximalnejbezpecnosti, tzn. o najmensia
mozna ¢ast brusneho nastroja smeruje
nezakryta k obsluhujucej osobe.
QOchranny kryt ma chranit obsluhujticu osobu
pred ulomkami a nahodnym kontaktom
s brusnym nastrojom.
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B Brusne nastroje sa smu pouzivat len
pre odporuc¢ané moznosti pouzitia.

B Na tomto elektrickom naradi sa nesmu
pouzivat rozbrusovacie a hrubovacie
kotuce.

DalSie bezpeénostné pokyny

B Uchopte elekirické naradie na uréenych

uchytnych plochach (teleso motora, rukovét)
vzdy obidvomi rukami.

B Mensie obrobky pevne upnite, aby sa

zabranilo nekontrolovatelnému posunutiu.

B Sietove napétie a napatové udaje natypovom

Stitku musia byt zhodné.

Hlucnost a vibracia

Hodnoty hluku a vibracii boli zistené podla
EN 60745.

Hladina hluku naradia vyhodnotena s filtrom A
je typicky:

— Hladina akustickeho tlaku: 84 dB(A);
— Hladina akustického vykonu: 97 dB(A);
— Neistota: K =3 dB.

Celkova hodnota vibrécii (pri saténovani
kovovych povrchov):
— Hodnota emisii:
— Neistota:

POZOR!

Uvedené namerané hodnoty platia pre nové
naradie. Pri dennom nasadeni sa hodnoty
hluénosti a vibracii menia.

m UPOZORNENIE

Uroven vibracii uvedena v tychto pokynoch bola
namerana meracou metodou, ktoru stanovuje
norma EN 60745 a je mozné ju pouzit na vzajomné
porovnanie elektrického naradia. Hodi sa aj na
predbezné posudenie kmitavého namahania.
Uvedena uroven vibracii reprezentuje hlavné
aplikacie elektrického naradia. Ak sa vsak elektrické
naradie pouziva pre iné aplikacie, s odlisSnymi
vioZzenymi nastrojmi alebo s nedostato¢nou
Udrzbou, méze sa Uroven vibracii lisit. Toto moze
kmitavé namahanie v priebehu celej pracovnej doby
podstatne zvysit.

a,=3,5 m/s2
K=1,5m/s?



LP 1503 VR

sk

Pre presny odhad kmitavéhonamahania by sa mali
tiez zohladnit doby, v ktorych je naradie vypnuté
alebo je sice v chode, ale v skutocnosti sa
nepouziva. Toto moze kmitavé namahanie

v priebehu celej pracovnej doby zretelne redukovat.
Stanowvte dodatocné bezpecnostné opatrenia pre
ochranu obsluhy pred Gcinkami vibracii, ako
napriklad: udrzba elektrického naradia a viozenych
nastrojov, udrziavanie teploty rik, organizacia
pracovnych postupov.

POZOR!
Pri akustickom tlaku vd&sim ako 85 dB(A)
pouZivajte ochranu sluchu.

Navod na pouzitie

A\ varovanie!

Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradi
vytiahnite sietovu zastréku.

Pred uvedenim do prevadzky

Vybalte elektrické naradie, skontrolujte
kompletnost dodavky a transportné poskodenia.

Zapnutie a vypnutie

Kratkodoba prevadzka
bez zaskocenia:

B Posunte kolieskovy vypina¢ smerom dopredu
a pevne ho drzte.
B Na vypnutie kolieskovy vypina¢ uvolnite.

Trvala prevadzka so zasko¢enim:

B Posunte kolieskovy vypina¢ smerom dopredu
a stlacenim na predny koniec ho zaskoc¢enim
zaistite.

B Na vypnutie kolieskovy vypina¢ stlacenim
na zadny konec odblokujte.
[i]  upozorNENIE

Po vypadku elektrického prudu sa zapnuté
naradie znovu nerozbehne.

Predvolba otacdok

P

B Na nastavenie pracovnych ota¢ok nastavte
nastavovacie koliesko na pozadovanu
hodnotu.
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Upevnenie nastroja resp. nosica

nastroja

B \itiahnite sietovu zastréku.

B Stlacte aretaciu vretena a drzte ju stlacenu.

B Povolte skrutku s ryhovanou hlavou a snimte
obidva kotuce.

B Nasunte nastroj resp. nosi¢ nastroja na
uchytenie nastroja (spésob ulozenie drazka-
pero).

B Zapnite elektrické naradie (bez zaskocenia)
a nechajte ho cca 30 sekund v chode.
Skontrolujte nevyvazenost a vibracie.

B Vypnite elekirické naradie.

Nastavenie ochranného krytu

POZOR!

Saténovacia bruska sa musi vzdy pouZivat
s namontovanym ochrannym krytom.

B Uvolnite paku na prestavenie ochranného
krytu (1.).

B Nastavte ochranny kryt do polohy vhodnej
pre pracovnu ulohu a pracovny postoj (2.).

B Paku opat pevne utiahnite.

Pracovné pokyny

POZOR!

Po vypnuti brusiaci nastroj eSte po kratky ¢as
dobieha.

Opracovanie rovnych pléch

[i|  upozornEeNiE
Uchytenie nastroja ma Sirku 100 mm.
Podl'a Sirky nastroja sa musi nasadit niekol’ko
nastrojov alebo vyrovnat rozdielne Sirky
pomocou distanénych krazkov.
Priklady:
— LeStiaci kotuc Siroky 50 mm: 2 nastroje
— Drétena kefa Siroka 70 mm:
distanéné kruzky

— Léatkovy leStiaci kotu¢ Siroky 10 mm:

8 nastrojov a distancéné kruzky
B Nasadte obidva kotuce a utiahnite skrutku

s ryhovanou hlavou.

B Zastréte siefovu zastréku do zasuvky.
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B Drzte elektrické naradie pevne obidvoma
rukami.



LP 1503 VR

sk

Pre konec¢nu dekorativni Gpravu povrchu:

B Nasadte elekirické naradie opatrne na
opracovavany povrch a pohybuijte naradim
linearnymi pohybmi dopredu a naspét.

Praca s gumovym nafukovacim valcom

Gumovy nafukovaci valec je predovsetkym

vhodny na brusenie obrysov, pretoze sa méze

prispdsobit tvaru povrchu obrobku.

B Nasadte brusny prstenec na nenahusteny
gumovy valec.

B Snimte Giapocku ventilu. Nahustite hustilkou
gumovy nafukovaci valec.

B Na vypustanie vzduchu otvorte ventil zadnou
stranou Ciapocky ventilu.

Praca s brusnym pasom

B Namontujte hnaci valec na uchytenie
nastroja.

B Polozte brusny pas (nekonecény) okolo
obrobku.

alebo

B Polozte brusny pas so suchym zipsom okolo
obrobku a spojte s hnacim remenom so
suchym zipsom.

B Nasadte brusny pas na hnaci valec.

B Pri bruseni brasny pas prili§ nezatazujte!
Tiahnite s citom.

Udrzba a osetrovanie

/\  VAROVANIE!

Pred vSetkymi pracami na elektrickom naradi
vytiahnite sietovu zastréku.

Cistenie

/\  VAROVANIE!

Pri opracovani kovov sa mbZe pri extrémnom
nasadeni vo vnutornom priestore telesa
brusky usadzovat vodivy prach.

Znizenie ochrannej izolacie!

Prevadzkujte naradie cez chranic vybavovany
chybovym pradom (vybavovaci prad 30 mA).
Naradie a vetracie strbiny pravidelne Cistite.
Castost ¢istenia je zavisla na opracovavanom
materidli a dobe pouzivania.

Vnutorny priestor telesa brusky s motorom
pravidelne vyfukajte suchym stlacenym
vzduchom.
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Uhlikové kefy
Elektrické naradie je vybavené vypinacimi
uhlikmi.

Po dosiahnuti medze opotrebenia vypinacich
uhlikov sa elektrické naradie automaticky vypne.

m UPOZORNENIE!

Pri vymene pouZivajte len originalne diely
vyrobcu. Pri pouZiti cudzich vyrobkov zaniknu
zarucné zavéazky vyrobcu.

Cez zadné vstupné otvory vzduchu je mozné
pocas pouzivania pozorovat opalovanie uhlikov.
Pri silnom opalovani uhlikov elektrické naradie
okamzite vypnite. Odovzdajte elektrické naradie
do niektorej servisnej dielne, autorizovanej
vyrobcom.

Prevodovka

m UPOZORNENIE!

Pocas zaru¢nej doby neuvolTiujte skrutky na
prevodovej hlave (8). Pri nedodrzani zaniknu
zarucéné zavazky vyrobcu.

Opravy

Opravy nechajte vykonavat vyhradne

prostrednictvom niektorej servisnej dielne,
autorizovanej vyrobcom.

Nahradné diely a prislusenstvo
Dalsie prislusenstvo, najma nastroje a pomocné
lestiace prostriedky, najdete v katalégoch
vyrobcu.

Vykresy zostavy a zoznamy nahradnych dielov
najdete na nasej webovej stranke:
www.flex-tools.com

Pokyny pre likvidaciu

/\  varovanie!

Odstranenim sietového kabla urobte
dosluzené néaradie nepouzitelnym.
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Len pre staty EU
ﬁ Elektrické naradie nevyhadzujte

do komunalneho odpadu!

Podla eurdopskej smernice
2012/19/ES o nakladani s pouzitymi
elektrickymi a elektronickymi zariadeniami
a zodpovedajucich ustanoveni pravnych
predpisov jednotlivych krajin sa pouzité
elektrické naradie musi zbierat oddelene
od ostatného odpadu a podrobit ekologicky
Setrnej recyklacii.

[i|  uPozorNENIE!

O moznostiach likvidacie doslizeného
naradia sa informujte u Specializovaného
obchodnika!

Prehlasenie o zhode C €

Prehlasujeme na svoju vyluénu zodpovednost,
ze vyrobok opisany v ¢asti ,Technické udaje”
je v sulade s nasledujucimi normami alebo
normativnymi dokumentmi:
EN 60745 podla ustanoveni smernic
2004/108/ES (do 19.04.2016),
2014/30/EU (od 20.04.2016),
2006/42/ES, 2011/65/ES.
Zodpovednost za technické podklady:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Vol ARz

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

30.06.2015; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Vylucenie zodpovednosti

Vyrobca a jeho zastupca nerucia za Skody

a usly zisk vplyvom prerusenia obchodnej
¢innosti, ktora bola spésobena vyrobkom alebo
eventualne nemoznostou jeho pouzitia.
Vyrobca a jeho zastupca nerucia za skody,
ktoré boli spdésobené neodbornym pouzitim
alebo v spojitosti s vyrobkami inych vyrobcov.
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Sisukord ETTEVAATUST!
Tahistab ohtlikku olukorda. Juhise eiramine
.. . vOib pbhjustada vigastusi voi tekitada
Kasufcatud simbolid............... 159 materiaalset kahju.
Tehnilisedandmed ............... 159 .
Ulevaade ..........ooooiiiiil 160 1]  MARkUS
Teie ohutuseheaks ............... 161 T&histab olulist informatsiooni
Miira- javibratsioon . .............. 163 vGi nGuannet kasutajale.
Kasutusjuhend ................... 164 Siimbolid seadmel
Hooldus ja korrashoid ............. 166
Jaatmekaitlus . ... oL 167 Enne kasutuselevéttu lugeda
(€-Vastavus . .............cooun... 167 < kasutusjuhendit!
Vastutuse valistamine ............. 167

Kasutatud siimbolid

A\  Hoiatus!

Tahistab otsest dhvardavat ohtu.

Juhise eiramine véib I6ppeda surmavalt
vOi tekitada raskeid vigastusi.

Tehnilised andmed

)i

Kanda silmakaitset!

Vana seadme jaatmekdéitlus
(vaata leheklilge 167)!

Seadmetiiiip Kalander LP 1503 VR

Tooriista max mm 115

Tarviku laius mm 100

Tooriista kinnitus mm 19,05 (34”)
P66rded p/min 1200-3700
Voimsustarve W 1200
Valjundvdimsus W 700

Kaal (ilma toitejuhtmeta) kg 3,1
Kaitseklass I/[g]
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Ulevaade

12
/ 13
1 Liiliti 9 Tooriista kinnitus
Sisse- ja valjalllitamiseks. a) Liist
Piirasendiga pusireZiimi jaoks. b) Seib
2  Andmesilt " c) Alusseib
3  Hoob katte reguleerimiseks d) Rihvelkruvi
4  Kaitsekate 10 Vaherdngad 2
5 Kiepide 11 Vedav rull ?
6 Pdorete reguleerimisratas 12 Kummirull 2
7  Vérgupistikuga toitejuhe (4,0 m) 13 Ohupump ?
8 Ajamimehhanismipea 14 Lihvfliis 2
Ohuavaga ja pddriemissuuna
noolega.

1) ei ole pildil kujutatud

2) sisaldub komplektis
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Teie ohutuse heaks

/\  HoiaTus!

Enne elektritdoriista kasutamist lugeda

1abi jargmised juhendid ja pidada neist

Kinni:

— kdesolev kasutusjuhend,

— lisatud brosiiiir ,,Uldised
ohutusjuhised” elektritooriistade
kasitsemisel (vihikud-nr 315.915),

— tb6kohal kehtivad énnetusjuhtumite
drahoidmise eeskirjad.

Elektritdériist on valmistatud uusima

tehnika ja tunnustatud ohutuseeskirjade

jargi. Sellest hoolimata véib kédsitsemisel
tekkida olukord, mis vbib ohustada
seadmega tébtaja voi kolmanda isiku elu

Jja tervist, kahjustada seadet ennast voi

tekitada muud varalist kahju. Kasutada

elektritooriista ainult

— selleks ette ndhtud otstarbel,

— tehniliselt korras seisundis.

Turvalisust ohustavad rikked tuleb kiiresti
koérvaldada.

Otstarbekohane kasutamine

Kalander LP 1503 VR on ette nahtud

— professionaalseks kasutuseks
t6dstuses ja kasitodnduses,

— pealispindade t66tlemiseks,
nagu naiteks kalandreerimiseks,
struktureerimiseks, poleerimiseks,
harjamiseks, tasandamiseks, teraselt,
roostevabalt teraselt voi
mitteraudmetallidelt rooste
eemaldamiseks voi nende
I6ikeservadelt kidade eemaldamiseks,

— kasutamiseks koos tarvikutega, mida
tootja selle masina jaoks pakub.

Ei ole ette nahtud puidu pealispinna

tootlemiseks.

Ohutusjuhised

AN\ HoiaTus!

Lugeda labi kbik kdesoleva kasutusjuhendi
hoiatavad juhised ja 6petused ning pidada
neist kinni. Hoiatavate juhiste ja épetuste
puuduliku téitmise tagajérjel voib tekkida
elektrilook, puhkeda tulekahju ja/voi
tekkida rasked kehavigastused. Hoidke
Opetus hilisema kasutuse tarvis alles.

B Pidage kinni kdikidest seadmega
kaasa antud ohutusnouetest,
juhistest, kirjeldustest ja andmetest.
Kui te ei jargi nimetatud 6petusi, voib selle
tagajarjel tekkida elektrildok, puhkeda
tulekahju ja/voi tekkida tdsised vigastused.

B Elektritooriista kasutada sihiparaselt
ainult selleks ette nahtud eesmargil.
Kui elektriseadmega tehakse t6id, mille
jaoks see ei ole ette nahtud, voivad tekkida
ohtlikud olukorrad voi vigastused.

B Arge kasutage tarvikuid, mida tootja
ei ole spetsiaalselt selle elektri-
tooriistaga tootamiseks ette ndinud
voi soovitanud.

Ainuuksi see, kui te saate tarviku
elektritodriista kiilge kinnitada, ei tdhenda
veel, et sellega saab ka ohutult to6tada.

B Tarviku lubatud podrded peavad
olema vahemalt nii suured, kui on
elektritooriista maksimaalsed
poorded.

Tarvik, mis poorleb lubatust kiiremini, voib
puruneda ning ei pusi korralikult paigal.

B Tarviku vilislabim6ot ja paksus
peavad vastama elektritooriista
mootudele.

Valede mootmetega tarvikud ei ole piisavalt
kaitstud ning neid ei ole voimalik piisavalt
kontrollida.

B Lihvkettad, lihvtallad véi muud
tarvikud peavad teie elektritooriista
lihvispindliga tapselt sobima.
Tarvikud, mis ei sobi tapselt teie
elektritooriista lihvispindliga, ei poorle
Uhtlaselt, vibreerivad vaga tugevalt ja
voivad pohjustada seadme (le kontrolli
kaotamise.
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B Arge kasutage kahjustunud tarvikuid.
Enne kasutamist kontrollige alati, kas
tarvikul ei ole katkisi kohti ja pragusid,
ning kas lihvtallal ei ole pragusid vo6i
kulumisjalgi. Kui elektritooriist voi
tarvik kukub maha, kontrollige lile,
ega see ei ole viga saanud, voi votke
kasutusele uus tarvik. Parast tarviku
iilekontrollimist ja paigaldamist
astuge ise, ja astugu ka koik teised
laheduses viibivad inimesed podrleva
tarviku juurest eemale ning laske
seadmel maksimaalsete pooretega
tootada minut aega.

Kahjustunud tarvikud purunevad tavaliselt
selle katseaja jooksul.

B Kandke isikukaitsevahendeid.
Soltuvalt t66 iseloomust kandke kogu
nagu katvat naomaski, silmakaitset
voi kaitseprille. Vajaduse korral
kandke tolmumaski, kuulmiskaitset,
kaitsekindaid voi spetsiaalset polle,
mis kaitseb teid vdikeste lihvimis- ja
materjaliosakeste eest.

Silmi tuleks erinevate t66de puhul kaitsta
Ohku paiskuvate osakeste eest. Tolmu- ja
hingamismask peavad kaitsema
to6tamisel tekkiva tolmu eest. Pikemat
aega mura kaes tootamise tagajarjel voib
tekkida kuulmiskadu.

B Hoolitsege selle eest, et teised
ohutusse kaugusesse. lgaiiks, kes
siseneb toopiirkonda, peab kandma
isikukaitsevahendeid.

To0deldava materjali voi purunenud tarviku
kuljestvoib Ules lennata tikikesi, mis voivad
pohjustada vigastusi ka otsesest
toopiirkonnast kaugemal.

B Toode teostamisel, kus seade
vOib kokku puutuda peidetud
elektrijuhtmetega v6i minna vastu
seadme enda vorgukaabilit, hoidke
kinni ainult seadme isoleeritud
kdepidemetest.

Kokkupuude pingestatud juhtmetega voib
pingestada ka seadme metallosad ja
pohjustada elektrildogi.
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B Hoidke vorgukaabel podrievatest
tarvikutest eemal.

Seadme Uile kontrolli kaotamisel vGib seade
vorgukaabili 1abi 16igata voi minna vastu
vOrgukaablit ning tdmmata teie kae voi
kasivarre vastu pOorlevat tarvikut.

B Arge pange elektritooriista kunagi
enne kiest dra, kui tarvik on taielikult
Pdorlev tarvik voib minna vastu pinda,
millele te soovite seda asetada, ning te
vGite kaotada kontrolli elektritOdriista Gle.

B Arge jatke elektritooriista iihest
kohast teise viimise ajaks kaima.

Teie rdivad voivad kogemata puutudavastu
pdodrievat tarvikut ning tarvik vaib teid
vigastada.

B Puhastage regulaarselt oma
elektritooriista ventilatsiooniavasid.
Mootori jahutusventilaator tombab
korpusesse tolmu ning suur kogus
metallitolmu vdib pdhjustada elektrilisi
ohtusid.

B Arge kasutage elektritooriista
suttivate materjalide lIahedal.
Sademed voivad need materjalid pdlema
sutdata.

B Arge kasutage tarvikuid, mille jaoks
on vaja jahutusvedelikku.

Vee vbi muu jahutusvedeliku kasutamine
vOib pdhjustada elektril6ogi.

Tagasilook ja vastavad

ohutusjuhised

P6orleva tarviku, nagu naiteks tugiketta,

traatharja vms kinnikiilumise voi

blokeerumise tagajarjel tekib tagasilook.

Kinnikiilumine voi blokeerumine pdhjustab

silmapilkse poorleva tarviku seiskumise.

Kontrollimatult to6tava elektriseadme tarvik

hakkab kohas, kus see blokeerus, kiiresti

poorlema tarviku pédrlemissuunale
vastupidises suunas.

Tagasilook tekib elektritdoriista vale voi

puuduliku kasutamise tagajarjel. Seda saab

véltida sobivate, jargnevalt kirjeldatud
ettevaatusabindude rakendamisega.
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B Hoidke elektritooriistast korralikult
kinni ning valige kehale ja kétele
niisugune tédasend, mis véimaldab
tagasiloogi tekkimisel optimaalselt
reageerida. Kasutage alati
lisakdepidet (kui see on olemas),
et kdivitumisel oleks kontroll
tagasiloogijoudude voi reaktsiooni-
momentide lile voimalikult suur.
Sobivate ettevaatusabindude
rakendamisega saavad seadme
kasutajad hoida tagasilodgijoudusid
ja reaktsioonimomente kontrolli all.

B Arge kunagi pange katt péorleva
tarviku lahedale.

Tagasiloogi tekkimisel voib tarvik joosta
Ule teie kae.

B Viltige oma kehaga seda piirkonda,
kuhu elektritooriist tagasiloogi
tekkimisel liigub.

Tagasilodgijou mojul hakkab elektritdoriist
blokeerunud kohas likuma lihvketta
poorlemisele vastupidises suunas.

B Eriti ettevaatlik olge nurkade,
teravate servade vms piirkonnas.
Valtige tarvikute toodeldavalt detaililt
eemalehiippamist ja kinnikiilumist.
Pdorlev tarvik kiilub nurkades, teravatel
servadel ja pdrkumisel kergesti kinni.
Tagajarjeks on kontrolli kaotamine voi
tagasilodgi teke.

Eriohutusnduded lihvimiseks

B Kasutage ainult teie elektritooriista
jaoks ette nahtud lihvimisvahendeid
ning nendele lihvimisvahenditele ette
nahtud kaitsekatteid.
Lihvimisvahendid, mis ei ole elektri-
todriistaga todtamise jaoks ette nahtud,
ei ole piisavalt kaitstud ja on ohtlikud.

B Kaitsekate peab olema elektri-
tooriistale kindlalt kinnitatud ja
seadistatud nii, et see pakub
maksimaalset kaitset, s.t nii,
lihvimisvahendi kdige viiksem
avatud osa.

Kaitsekate peab kaitsma seadme kasutajat
materjali kuljest lahti tulevate osakeste ning
selle eest, et seadme kasutaja ei puutuks
kogemata vastu lihvimisvahendit.

B Lihvimisvahendeid tohib kasutada
ainult sel otstarbel, milleks need on
ette nahtud.

B Loike- ja abrasiivkettaid ei tohi selle
elektritooriistaga tootades kasutada.

Ohutusalane lisateave

B FElektritdoriistast tuleb alati mélema
kaega selleks ette nahtud
kédepidemetest ja tugipindadest
(mootori kere, kdepide) kinni votta.

B Vaiksemamooddulised toodeldavad
materjalid tuleb kinnitada, et need
ei hakkaks kontrollimatult libisema.

B Andmeplaadile margitud pinge peab
vastama kohalikule vBrgupingele.

Miira- ja vibratsioon

Mira- ja vibratsiooni naitajad on saadud
EN 60745 kohaselt.

Seadme tidpiline A-vadrtuse miratase:

— helirdhu tase: 84 dB(A);
— heli vdimsustase: 97 dB(A);
— mé&aramatus: K=3dB.

Vibratsiooni koguvaartus

(metalli pealispindade kalandreerimisel):

— emissiooni vaartus: ap=3,5 m/s2
- maaramatus: K= 1,5m/s?

ETTEVAATUST!

Antud méoétevééartused kehtivad uute
seadmete kohta. Igapdevases to6s miira-
Ja vibratsiooni néitajad muutuvad.

m MARKUS

Kaesolevas opetuses antud vibratsiooni tase
on mdodetud juhendi EN 60745 standarditud
mddtmismeetodijargi ning seda vaib kasutada
elektriliste todriistade omavaheliseks
vordlemiseks. Sobib ka vibratsiooni koormuse
esialgseks hindamiseks. Antud vibratsiooni
tase kehtib elektrilise tOoriista jaoks ette
nahtud kasutuste kohta. Kui elektrilist tddriista
kasutatakse muuks otstarbeks, muude
tarvikutega voi ei hooldata nduetele vastavalt,
voivad tekkida korvalekalded nimetatud
vibratsiooni tasemest. Vibratsiooni koormus
vOib kogu t6daja I6ikes tunduvalt suureneda.
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Vibratsiooni koormuse tapsel hindamisel tuleks
arvestada ka aegu, mil todriist on valja lulitatud
vOi kil kaib, ent sellega ei tootata. See voib
vibratsiooni koormust kogu t6daja I6ikes
tunduvat vahendada.

Madarake kindlaks taiendavad kaitsemeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni méju eest,
nt elektrilise tooriista ja tarvikute hooldamine,
organiseeritud tooprotsesside korraldamine,
piitda alati hoida kded soojad.

ETTEVAATUST!
Kui helirbhk on lile 85 dB(A), tuleb kanda
kuulmiskaitset.

Kasutusjuhend

N\  HoiaTus!

Enne igasuguste tb6de alustamist
elektritéoriista juures tbmmata pistik
pistikupesast vélja.

Enne kasutuselevottu

Votta elektritooriist pakendist vélja ja
kontrollida, kas see on téaielik ja ilma
transpordikahjustuseta.

Sisse- ja valjalulitamine
Lukustuseta lithireZiim:

W |Ukata lUliti ette ja hoida kinni,
B valjalllitamiseks lasta ldliti lahti.

164

Lukustusega piisireziim:

B |Ukata lUliti ette ning lukustada
vajutusega esiotsale.

B valjalilitamiseks vajutada luliti
tagaotsale.

il  Mma4Rkus
Pérast voolukatkestust ei kaivitu
sisselliilitatud seade uuesti.

Poorete eelvalik

B Poorete seadmiseks valida
reguleerimisrattaga soovitud arvaartus.
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Tarviku voi tarviku aluse
kinnitamine

B Tommata vorgupistik valja.

B Vajutada spindli lukustusele ja hoida
seda allavajutatud asendis.

B Keerata rihvelkruvi lahti ja votta
molemad seibid ara.

B Panna tarvik voi tarviku alus tarviku
kinnitusele (soon-liist liide).

[i]  mARkus

Tarviku kinnituse laius on 100 mm.
Séltuvalt tarviku laiusest tuleb peale panna
kas mitu tarvikut voi korrigeerida laiuse
erinevusi vaheréngaste abil.

Naéiteks:

— Poleerimisratta laius 50 mm: 2 tarvikut
— Traatharja laius 70 mm:  vaheréngad
— Riidest poleerimisketta
laius 10 mm: 8 tarvikut ja vaheréngad
B Panna mdlemad seibid peale ja keerata
rihvelkruvi kinni.
B Panna pistik pistikupessa.

B Lilitada elektritdoriist sisse (mitte
fikseerida) ja lasta ca 30 sekundit kaia.
Kontrollida disbalansi ja vibratsioonide
suhtes.

B Lilitada elektritoriist valja.

Kaitsekatte seadistamine

ETTEVAATUST!
Kalandrit tohib kasutada ainult koos
paigaldatud kaitsekattega.

B Vabastada katte reguleerimise hoob (1.).
B Seada kaitsekate sobiva koha
peale, arvestades td0 iseloomu
jatooasendit (2.).
B | ukustada jalle hoob.
Kaitus
ETTEVAATUST!

Parast valjaliilitamist poorleb lihvketas veel
natukene aega.
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Tasaste pindade tootlemine

B Elektritdoriistast hoida kinni mdlema
kaega.

Dekoratiivsete pindade I6ppviimistlemiseks:

B Asetada elektritooriist ettevaatlikult
toodeldavale pinnale ja ligutada seda
pikisuunaliste liigutustega edasi-tagasi.

Too6tamine kummirulliga

Kummirull sobib hasti kontuuride

lihvimiseks, kuna rull laseb end pinnakujust

hoolimata vastu td0deldavat materjali

suruda.

B Tommata lihvhilsid 6hust tiihjale
kummirullile.

B Votta ventiilikork pealt ara. Pumbata
kummirull 8hupumbaga dhku tais.

®  Ohu vélja laskmiseks avada ventiil
ventiilikorgi tagumise otsaga.

166

Tootamine lihvlindiga

B Paigaldada vedav rull tarviku kinnitusele.

B Panna lihvlint (rull) Gmber td6deldava
materjali.

\o]

B Panna takjakinnitusega lihvlint imber
toodeldava materjali ja Ghendada
takjakinnitusega rihmaga.

B Tommata lihvlint vedavale rullile peale.

B Lihvimisel ei tohi lihvlinti liiga tugevalt
koormata! Tdmmata tunde jargi.

Hooldus ja korrashoid

/\  HoiaTus!

Enne igasuguste tb6de alustamist
elektritooriista juures tommata pistik
pistikupesast vélja.

Puhastamine

/\  HoiaTus!

Metallide toé6tlemisel voi ekstreemsetel
tingimustel véib korpuse sisepinnale
koguneda elektrit juhtiv tolm.

See vahendab kaitseisolatsiooni toimet!
Kasutada masinat rikkevoolu kaitsellilitiga
(rakendusvool 30 mA).

Seadet ja ventilatsioonipilusid puhastada
regulaarselt. Sagedus soltub toddeldavast
materjalist ja kasutuse kestusest.

Korpuse sisepindasid, milles asub mootor,
puhastada regulaarselt kuiva suruéhuga.
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Siisiharjad

Elektritodriist on valja lllitamiseks
varustatud susiharjadega.

Kui suisiharjad saavutavad oma kulumispiiri,
IUlitatakse elektritdoriist automaatselt valja.

MARKUS
Kasutada ainult originaalvaruosasid.
Véérfirmade varuosade kasutamisel
kaotab tootja garantii oma kehtivuse.
Tagumiste 6hu sissevooluavade kaudu
naeb t60 ajal tekkivaid sademeid.
Kui elektritddriistast tuleb rohkesti
sademeid, tuleb see kohe valja lilitada.
Anda elektritdoriist tootja poolt volitatud
klienditeenindusse.

Reduktor

MARKUS
Ajamimehhanismi pea (8) juures olevaid
kruvisid ei tohi garantiiaja jooksul lahti
teha. Sellest mittekinnipidamisel kaotab
tootja garantii oma kehtivuse.

Remonttood

Remonttdid lasta teha ainut tootja poolt
autoriseeritud klienditeeninduses.
Varuosad ja tarvikud

Muud tarvikud ja poleerimisvahendid
on kirjas tootja kataloogis.

Joonised ja varuosade nimekirjad leiate
meie kodulehelt:
www.flex-tools.com

Jaatmekaitlus

/\  HoiaTus!

Vanal seadmel Ibigata toitejuhe &ra ning
teha see nii kasutuskélbmatuks.

Uksnes EL liikmesriikidele
E Arge kaidelge kasutuskolbmatuks
muutunud elektrilisi todriistu koos
olmejaatmetegal!
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja ndukogu
direktiivile 2012/19/EU elektri- ja
elektroonikaseadmete jadtmete kohta
ning direktiivi nduete kohaldamisele
liikmesriikides tuleb kasutuskdlbmatuks
muutunud elektrilised téoriistad koguda
eraldi ja keskkonnasaastlikult
korduskasutada voi ringlusse votta.

il  MmARkus

Vanade seadmete jaddtmekdéitluse kohta
kuisige informatsiooni mitjalt.

C €-Vastavus

Kinnitame ainuvastutajana, et "Tehnilised
andmed” all kirjeldatud toode on
kooskdlas jargmiste direktiivide voi
normatiivsete dokumentidega:
EN 60745 kooskdlas direktiivide
2004/108/EU (kuni 19.04.2016),
2014/30/EL (alates 20.04.2016),
2006/42/EU, 2011/65/EU nduetega.
Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutav isik:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)y

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper

Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)

30.06.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Vastutuse valistamine

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju ja
1606 katkemisest tingitud tulukaotuse eest,
mille pdhjustab toode vo6i olukord, mis ei
vOimalda toodet kasutada.

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju
eest, mille pdhjustab toote asjakohatu
kasutamine vo0i toote kasutamine koos
teiste tootjate toodetega.
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Naudojami simboliai

AN\ |sPEsmMAs!

Nurodo betarpiskai gresiantj pavojy.
Nesilaikant nurodymy, gresia Zitis arba
sunkus suZalojimai.

Techniniai duomenys

ATSARGIAI!

Nurodo potencialiai pavojingg situacijg.
Nesilaikant nurodymy, gresia susizeidimo
arba materialiniy nuostoliy pavojus.

i

NURODYMAS

Nurodo patarimus, kaip dirbti jrankiu
ir svarbig informacijg.

Simboliai ant jrankio

5

)4

Pries eksploatavimg
perskaitykite naudojimo
instrukcijg.

UZsidéekite apsauginius
akinius!

Nuoroda del seno jrankio
utilizavimo (Zr. 177 psl.)!

Jrankio tipas PavirSiaus apdirbimo masina
LP 1503 VR

|rankio didZiausias @ mm 115

Jrankio plotis mm 100

Priedo jungtis mm 19,05 (34”)

Sukimosi greitis aps/min 1200-3700

Imama galia w 1200

Atiduodama galia w 700

Masé (be kabelio) kg 3,1

Saugos klasé /[0
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Bendras jrankio vaizdas

o g b~ OON

Jungiklis

lilungimui ir iSjungimui.

Su fiksavimo padétimi ilgalaikiam
naudojimui.

Jrankio skydelis 1)

Svirtis gaubto padéciai keisti
Apsauginis gaubtas

Soniné rankena

Sukimosi greiéio reguliavimo
ratukas

Tinklo kabelis, 4 milgio,

su Sakute

Pavaros galvuté

su ventiliaciniais plySiais ir sukimosi
krypties rodykle.

9 Priedo jungtis
a) Pleistas
b) Plokstelé
c) Poverzlé
d) Sriegis su uzsukama galvute
10 Tarpiniai Ziedai 2
11 Varantysis ritinélis 2)
12 Pripu&iamasis guminis ritinélis 2
13 Pompa 2)
14 Plaus. $lifavimo galvuté 2
;; nepavaizduota

tiekiami rinkiniu

169




It

LP 1503 VR

Jusy saugumui

AN sPEsMAS!
Pries naudodami elektrinj jrankj,
pirmiausiai perskaitykite ir tik tada dirbkite.
Laikykites:
— Sios instrukcijos,
— ”Bendryjy saugos taisykliy*,
esanciy pridedamoje knygeléje,
naudojantis elektriniais jrankiais
(spaudinio-Nr.: 315.915),
— naudojimo vietoje galiojanciy taisykliy,
siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy.
Sis elektrinis jrankis pagamintas pagal
naujausig technikos lygj ir pripaZintas
technikos saugos taisykles. Taciau juo
naudojantis, gali kilti pavojus juo
dirbanciojo ar pasalinio asmens gyvybei
ar sveikatai, taip pat gali bati sugadintas
jrankis ar atsirasti kiti materialiniai
nuostoliai. Sis elektrinis jrankis gali bati
naudojamas tik
— pagal numatytg paskirtj,
— ir turi bdti techniSkai tvarkingas.

Gedimus, turincius jtakos darbo saugai,

nedelsiant pasalinkite.

Naudojimas pagal paskirtj

PavirSiaus apdirbimo masina LP 1503 VR

yra skirtas

— profesionaliam naudojimui pramonés
ir smulkaus verslo jmonése,

— pavirSiams apdirbti, pvz., plienui,
nerudijanCiam plienui arba
spalvotiesiems metalams blizginti,
strukturuoti, poliruoti, valyti Sepeciu,
lyginti, Salinti rudis arba uzvartas,

— naudoti su jrankiais, kuriuos
gamintojas sitlo Siai masinai.

DraudZiama apdirbti medienos pavirsiy.

170

Saugos nurodymai

A sPEsMAs!

Perskaitykite visus Sioje instrukcijoje

esancius saugos nurodymus ir jy

laikykités. Klaidos, padarytos nesilaikant
nurodymy ir perspéjimy, gali tapti elektros
smagio, gaisro ir/ arba sunkiy suZeidimy
prieZastimis. Patikimai saugokite 3ig
instrukcijg, kad prireikus galétuméte

Jja pasinaudoti.

B Atkreipkite démesj j visas saugos
nuorodas, nurodymus, paveikslélius
ir duomenis, kuriuos Jus gausite kartu
su prietaisu.

Jei nesilaikysite Siy nurodymuy, galite gauti
elektros smugis, kilti gaisras ir/arba biti
sunkiai susiZeisti.

B §j elektrinj jrankj reikia naudoti tik
pagal naudojimo pagal paskirtj
nurodymus.

Naudojant ne pagal paskirtj,
galima sugadinti jrankj ir susizeisti.

B Nenaudokite priedy, kurie néra
gamintojo skirti arba rekomenduoti
Siam elektriniam jrankiui.

Tai, kad JUs galite pritvirtinti priedg prie
elektrinio jrankio, negarantuoja saugaus
naudojimo.

B Leistinas skirty Siam prietaisui
darbiniy priedy ir reikmeny sukimosi
greitis turi buti ne mazesnis, negu
didZiausias prietaiso sukimosi greitis.
Priedas, kuris sukasi greiCiau neileidZiama,
gali suirti ir dalimis iSlakstyti j visas puses.

B Darbiniy priedy ir reikmeny iSorinis
skersmuoir storis turi atitikti elektrinio
jrankio duomenis.

Netinkamy matmeny darbiniai jrankiai
gali buti nepakankamai apsaugoti arba
kontroliuojami.

m Slifavimo diskai, Slifavimo IékStelés
ir kiti priedai privalo tiksliai tikti ant
elektrinio jrankio Slifavimo suklio.
Darbiniai jrankiai, kurie netiksliai tinka ant
elektrinio jrankio lifavimo suklio, sukasi
netolygiai, labai stipriai vibruoja ir dél to Jus
galite nesuvaldyti jrankio.
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B Nenaudokite paZeisty darbiniy
jrankiy. Kiekvieng kartg prie$
naudojantis patikrinkite darbinius
jrankius, ar jie néra suskile ir jtrike;
patikrinkite Slifavimo IékSteles, ar jos
néra jtrukusios, susidévéjusios arba
stipriai nudilusios. Jei elektrinis
jrankis arba darbinis jrankis nukrenta
ant Zzemés, patikrinkite, ar jis
nepazeistas, arba naudokite
nepazeistg darbinj jrankj. Kai Jus
patikrinote ir jstatéte darbinj jrankj,
besisukan€io darbinio priedo
plokStuma neturi eiti per Jasy ir greta
esandiy asmeny buvimo vieta ir
leiskite prietaisui vieng minute suktis
didZiausiu grei€iu.

PaZeisti darbiniai jrankiai daZniausiai iZta
per §j tikrinimo laika,

B Naudokités asmeninémis saugos
priemonémis. Priklausomai nuo
atliekamo darbo, naudokités viso
veido apsauga, akiy apsauga ar
apsauginiais akiniais. Jei numatyta,
naudokite respiratoriy, klausos
apsaugag, apsaugines pirstines ar
specialig prijuoste, kuri nesudaryty
salygy kontaktui sumazomis abrazyvo
ar Slifuojamos medzZiagos dalelémis.
Akys privalo buti apsaugotos nuo j Salis
lekianciy paSaliniy ktny, kurie susidaro
atliekant jvairius darbus. Respiratorius ar
dujokaukeé privalo sulaikyti smulkias
daleles, kylancias Slifuojant. Jei ilgg laikg,
dirbote dideliame triuk8me, galite pajusti
klausos susilpnéjima.

B Sekite, kad pasaliniai asmenys
iSlaikyty saugy atstuma. Kiekvienas,
jzengiantis j darbing zong, privalo
naudotis asmeninémis saugos
priemonémis.

Detalés arba [0Zusiy darbiniy jrankiy
nuolauZos gali lékti j Salis ir taip pat
suzeisti net uz darbinés zonos riby.

B Prietaisa laikykite tik uz izoliuoty
rankeny, kai atliekate darbus, kuriy
metu darbinis jrankis gali kliudyti
pasléptus laidus ar savgjj tinklo kabel;j.
Kontaktas su laidais, kuriais teka elektros
srove, gali sukelti jtampg metalinése
prietaiso dalyse ir sukelti elektros smugj.

B Tinklo kabelj saugokite nuo
besisukanciy darbiniy jrankiy.

Jei Jus nesuvaldysite prietaiso, tinklo
kabelis gali buti perpjautas arba pagriebtas
ir Jusy plastaka arba ranka gali paklitti

i besisukantj darbinj jrank].

B Niekuomet nepadékite elektrinio
jrankio, jei darbinis jrankis dar
nesustojo.

Besisukantis darbinis jrankis gali paliesti
pavirSiy ir todél Jus galite nesuvaldyti
elektrinio jrankio.

B Niekuomet neneskite veikian€io
elektrinio jrankio.

Atsitiktinio kontakto metu Jusy drabuZius
gali pagriebti besisukantis darbinis jrankis
ir jis jsigres j Jusy king.

B Reguliariai valykite elektrinio jrankio
ventiliacinius plySius.

Variklio ventiliatorius traukia dulkes
i korpusa, ir susikaupes didelis metaliniy
dulkiy kiekis gali sukelti elektros smugj.

B Nenaudokite elektrinio jrankio arti
degiyjy medziagy.

KibirkStys gali uzdegti Sias medziagas.

B Nenaudokite darbiniy jrankiy, skirty
darbui su auSinimo skysg¢iu.
Naudodami vandenj arba kitus skystus
ausinimo skyscius, galite gauti elektros
smagj.

Atatranka ir atitinkami saugos

nurodymai

Atatranka yra staigi reakcija j besisukancio

darbinio jrankio, pvz., Slifavimo disko,

vielinio Sepecio ir t.t., jstrigimg arba
uzkliuvima, Jstrigimas arba uzkliuvimas
sglygoja staigy darbinio jrankio stabdyma,.

Dél to elektrinis jrankis jgauna nekontroliuo-

jama, pagreitj kryptimi, prieSinga darbinio

jrankio sukimosi krypCiai.

Atatranka yra neteisingo ar nekvalifikuoto

darbo elektriniu jrankiu pasekmé.

Naudojant Zemiau apraSytas atsargumo

priemones, atatrankos galima iSvengti.
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B Elektrinj jrankj laikykite tvirtai, kiing ir
rankas laikykite tokioje padétyje, kad
atlaikytuméte atatranka. Jei tik yra,
visuomet naudokite papildomag
rankeng, kad patikimai atlaikytuméte
atatranka ar jsisukancio disko
reakcijos momenta.

Naudodamasis tinkamomis atsargumo
priemonémis, dirbantysis gali suvaldyti
atatrankos ir atoveikio jégas.

B Niekada nelaikykite ranky arti
besisukancio darbinio jrankio.
Atatrankos atveju darbinis jrankis kliudyti
Jusy ranka.

B Venkite pakrypti kiinu kryptimi,
kuria juda elektrinis jrankis veikiant
atatrankos jégai.

Atatranka stumia elektrinj jrankj prieSinga
Slifavimo disko judéjimui blokavimo vietoje
Kryptimi.

B Ypatingai atsargiai dirbkite prie
kampy, astriy krasty ir t.t. Saugokite,
kad jrankis neatsitrenkty j detale ir
nejstrigty.

Besisukantis darbinis jrankis ties kampais,
aStriais kraStais arba kai atSoka, yra linkes
uzstrigti. Dél to galite nesuvaldyti jrankio
arba jvykti atatranka.

Slifavimui skirti ypatingieji saugos

nurodymai:

B Naudokite tik Siam elektriniam jrankiui
skirtus slifavimo diskus ir Siems
Slifavimo diskams skirtus apsauginius
gaubtus.

Slifavimo diskai, kurie neskirti
elektriniam jrankiui, gali bati
nepakankamai apsaugoti ir yra
nesaugus.

B Apsauginis gaubtas privalo buti
patikimai pritvirtintas prie elektrinio
jrankio ir nustatytas taip, kad buty
pasiektas aukSciausias saugumo
laipsnis, t.y. dirbantysis matyty kiek
jmanoma matZiau atviro lifavimo
disko.

Apsauginis gaubtas privalo saugoti
dirbantjjj nuo nuolauzy ir atsitiktiniy
kontakty su Slifavimo disku.
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m Slifavimo diska galima naudoti tik
rekomenduojamoms naudojimo
galimybéms.

B Su Siuo jrankiu draudZziama naudoti
pjovimo ir grubaus Slifavimo diskus.

Kitos saugos nuorodos

B Elektrinj jrank] visada laikykite paéme

abejomis rankomis uz tam skirty viety
(variklio korpuso, rankenos).

B MaZus gaminius jtvirtinkite, kad buty

iSvengta nekontroliuojamo slydimo.

B Tinklo jtampa turi atitikti jtampa,

nurodytg jrankio skydelyje .

TriukSmas ir vibracija

Triuk8mo ir vibracijos dydziai iSmatuoti
pagal EN 60745.

A-redukuoto jrankio triukSmo lygio tipiné
verté:

— Garso slégio lygis: 84 dB(A);
— Triuk8mo galios lygis: 97 dB(A);
— Paklaida: K=3dB.
Vibracijos lygis (poliruojant metalinius
pavirsius):

— Bendru atveju
skleidziamas dydis:
— Paklaida:

ATSARGIAI!
Pateikiami dydZiai galioja naujam jrankiui
Kasdien naudojant, triukSmo ir vibracijos
lygis keiciasi.

NURODYMAS
Siuose techniniuose reikalavimuose pateiktas
vibracijos lygis buvo iSmatuotas pagal
EN 60745 standarte patvirtintus matavimo
metodus ir gali batj taikomas elektriniy jrankiy
palyginimo metu. Sis lygis taip pat gali bati
taikomas apytikslei vibracijos apkrovai jvertinti.
Pateiktas vibracijos lygis nurodo pagrindine
elektrinio jrankio taikymo sritj. Taciau jei
elektrinis jrankis bus naudojamas kitoje srityje,
su kitais jstatomaisiais jrankiais arba
netinkamai atlikus techninés prieZiaros
darbus, vibracijos lygis gali pakisti. Todél darbo
metu vibracijos apkrova gali smarkiai padidéti.

an=3,5 m/s2
K=1,5m/s?
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Norint tiksliai jvertinti vibracijos apkrova, reikéty
atsizvelgti ir j laika, kada jrenginys yra iSjungtas
arba veikia, taciau tuo metu nenaudojamas.
Siuo atveju darbo metu vibracijos apkrova gali
smarkiai sumazéti.

Kad operatorius buty apsaugotas nuo
vibracijos poveikio, butina imtis papildomy,
saugos uztikrinimo priemoniy, tokiy kaip
elektriniy ir jstatomuyjy jrankiy techniné
prieziura, Siltai laikomos rankos, darbo
proceso organizavimas.

ATSARGIAI!

Jei triukSmo slégis didesnis, negu
85 dB(A), bdtina naudotis klausos
apsauga.

Nurodymai dirbant

AN\ sPEsmas!

Pries bet kokius elektrinio jrankio
aptarnavimo darbus iStraukite tinklo
kabelio Sakute i5 rozetes.

PrieS pirmg naudojimg
ISpakuokite elektrinj jrankj ir patikrinkite,
ar patiektas komplektas yra visos sudéties
ir ar neatsirado pazeidimy transportuojant.
Jjungimas ir iSjungimas
Jjungimas trumpalaikio darbo
reZzimui be fiksavimo:

B Jungiklj pastumkite j priekj ir laikykite
toje padétyje.
B Norédamii8jungti, jungiklj atleiskite.

liungimas ilgalaikio darbo rezimui
su fiksavimu:

B Jungiklj pastumkite j priekj ir uzfiksuokite
toje padétyje, paspausdami jo prieking
dalj.

B Norédami i8jungti jrankj, atpalaiduokite
jungiklj, paspausdami jo uZpakaling dal].

NURODYMAS

Dingus el. srovei, jjungtas jrankis
nebeveikia.
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Sukimosi grei€¢io reguliavimas

B Norédami parinkti sukimosi greitj,
reguliavimo ratukg pasukite j reikiamag,
padét;j.

Pritvirtinkite jrankj arba jrankio

laikiklj.

B |Straukite kiStukg i$ tinklo lizdo.

B Paspauskite veleno fiksatoriy ir laikykite
ji Sioje padétyje.

B Atsukite sriegj su uZzsukama galvute
ir nuimkite abi ploksteles.

—~_— [
~ 3

B Jrankjarba jrankio laikiklj uzmaukite ant
jrankio tvirtinimo jtaiso (forma pritaikoma
naudojant griovelj ir pleistg).
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[i] NuroDYMAS

Jrankio tvirtinimo jtaiso plotis yra 100 mm.
Priklausomai nuo jrankio plocio turi buti
uZmaunami keli jrankiai arba naudojant
tarpinius Ziedus iSlyginimas plocio
skirtumas.

PavyzdzZiui:
— Poliravimo cilindras,

plotis 50 mm: 2 jrankiai
— Vielinis Sepetys,

plotis 70 mm: tarpiniai Ziedai
— MedZiaginis poliravimo

diskas, plotis 10 mm: 8 jrankiai ir

tarpiniai Ziedai

B UZdékite abi ploksteles ir uzverzkite
sriegj su uzsukama galvute.

W |kiSkite Sakute | lizdg.

B Jjunkite elektrinj jrank] (nefiksuodami

jungiklio) ir leiskite jam veikti apie

30 sekundZiy. Patikrinkite, ar néra

disbalanso arba vibracijy.

Elektrinj jrank] iSjunkite.



LP 1503 VR

Apsauginio gaubto nustatymas

ATSARGIAI!

Paviriaus apdirbimo masing leidZiama
eksploatuoti tik su sumontuotu apsauginiu
gaubtu.

B Atpalaiduokite svirtj gaubto padéciai
keisti (1.).

B Apsauginj gaubta nustatykite padétj,
pritaikytg pagal darbo uZduotj ir jrankio
laikymg darbo metu (2.).

B Svirtj vel uZfiksuokite.

Patarimai dirbant

ATSARGIAI!
Po isjungimo diskas dar kurj laikg sukasi.
Lygiy pavirsiy apdirbimas

B Elektrinj jrank] laikykite abejomis
rankomis.

PavirSiaus apdirbimo dekoratyvinis

uzbaigimas:

B Elektrinj jrankiai atsargiai prispauskite
prie apdirbamo pavirSiaus ir tiesiais
judesiais stumdykite pirmyn ir atgal.

Darbas su pripu€iamuoju guminiu

ritinéliu

Pripuciamasis guminis ritinélis ypac tinka

konttrams 8lifuoti, kadangijis gali prisitaikyti

prie gaminio pavirSiaus formos.

m Slifavimo Ziedg uZmaukite ant
nepripusto pripu€iamojo guminio
ritinélio.

B Nuimkite voZtuvo dangtelj. Su pompa
pripuskite pripuciamajj guminj ritinelj.

®  OruiiSleisti su voZtuvo dangtelio
uZpakaline puse atidarykite voZtuva.

Darbas su slifavimo juosta

B Antjrankio tvirtinimo jtaiso sumontuokite
varantjjj ritinél].

m Slifavimo juostg (begaling) uzdékite
aplink gamin;.

arba

B Kibig Slifavimo juostg uzdekite aplink
gaminj ir sujunkite su kibiu varanciuoju
dirzu.

m Slifavimo juostg uzdékite ant varanciojo
ritinélio.
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m Slifuodami 3lifavimo juostos per daug
neapkraukite. Traukite atsargiai.

Techninis aptarnavimas
ir prieziura

AN\  |sPEsmMAs!

Pries bet kokius elektrinio jrankio
aptarnavimo darbus istraukite tinklo
kabelio Sakute is rozetes.

Valymas

AN\ sPEsMAS!

Apdirbant metalus, ekstremaliais atvejais
vidinese korpuso ertmese gali susikaupti
laidZios dulkeés.

Tai turi neigiamos jtakos apsauginei
izoliacijai!

Jrankj junkite per apsauginj nuotékio
sroves jungiklj (suveikimo srove ne
didesne, negu 30 mA).

Reguliariai valykite jrankj ir ventiliacinius
plySius. Kaip daZnai tai reikia daryti,
priklauso nuo apdirbamos medZiagos

ir naudojimo trukmeés.

Vidine korpuso ertme reguliariai prapuskite
sausu suspaustu oru.
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Angliniai Sepetéliai
Elektriniame jrankyje yra savaime
atsijungiantys angliniai Sepetéliai.
Susidévéjus angliniams Sepetéliams
iki leistinos ribos, jtaisas automatiskai
atjungiamas.

[i]  NuRODYMAS

Pakeitimui naudokite tik originalias,
gamintojo tiekiamas dalis. Tuo atveju,
jei naudojami kity firmy gaminiai,
gamintojo garantiniai jsipareigojimai
negalioja.

Pro ventiliacinius plySius darbo metu gali
matytis Sepeciy kibirk3¢iavimas.

Jei angliniai Sepetéliai labai kibirks¢iuoja,
nedelsiant iSjunkite elektrinj jrankj.
Elektrinj jrankj pristatykite j jgaliotas serviso
dirbtuves.

Pavara

[i] N~NuRoDYMAS

Neatsukinéekite pavaros galvutes (8)
sraigty garantiniu laikotarpiu.

Jei nesilaikysite Sio reikalavimo, gamintojo
garantiniai jsipareigojimai negalios.
Remontas

Remontuoti Slifuoklj atiduokite tik
i gamintojo jgaliotas dirbtuves.

Atsarginés dalys, priedaiir
reikmenys

Kitus priedus ir reikmenis rasite gamintojo
kataloguose.

Surinkimo bréZinius ir atsarginiy daliy
sgra8us rasite musy pagrindiniame

puslapyje:
www. flex-tools.com
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Nurodymai utilizuoti

Atsakomybés pasalinimas

A\ ISPEJIMAS!

Pasalinkite susidévejusiy jrankiy tinklo
kabelj, kad jy nebdty galima naudoti.

Tiktai ES valstybems

NeiSmeskite elektros jrengimy

i buitinius Siukslynus!
Pagal ES Direktyvg 2012/19/EB del
naudoty jrengimy, elektros jrengimy ir jy
jtraukimo j valstybinius jstatymus naudotus
jrengimus butina suringti atskirai ir
nugabenti antriniy Zaliavy perdirbimui
aplinkai nekenksmingu budu.
[i]  ~NuRoDYMAS
Apie utilizavimo galimybes pasiteiraukite
pardavéjo.

C €-Atitikimo deklaracija

Atsakingai pareiSkiame, kad skirsnyje
»Techniniai duomenys* apraSytas gaminys
atitinka tokius standartus arba normatyvinius
dokumentus:
EN 60745 pagal direktyvy
2004/108/EB (iki 19.04.2016),
2014/30/ES (nuo 20.04.2016),
2006/42/EB, 2011/65/EB apibréZtis.
UZ technine dokumentacijg atsakingas:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R &D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

{Z(Va ez

Eckhard Rihle Klaus Peter Weinper

Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)

30.06.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz
nuostolius ir negautg pelng dél darbinés
veiklos nutraukimo, kurj sukélé jrankis arba
netinkamas jrankio naudojimas.
Gamintojas ir jo atstovai neatsako uz
nuostolius, jeigu jrankis buvo naudojamas
ne pagal paskirtj arba kartu su kity
gamintojy gaminiais.
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Izmantotie simboli

/\  BRIDINAJUMS!

Apzimé tieSu draudoSu bistamibu.

ST noradijuma neievérosanas gadijuma
draud nave vai Joti smagas traumas.

Tehniska informacija

UZMANIBU!

Apzimé iespéjamu bistamu situaciju.
Srnoradijuma neievérosanas gadijuma
draud traumas vai materiali zaudéjumi.

i

NORADIJUMS

Apzimé izmantoSanas ieteikumus
un svarigu informaciju.

Simboli uz instrumenta
Pirms ekspluatacijas izlasiet
- lietoSanas pamacibu!

Nésgjiet acu aizsargu!

hi{

Noradijums par vecas iekartas
likvidéSanu (sk. 186. Ipp.)!

lerices modelis | SatinéSanas masina LP 1503 VR

Instrumenta maks. @ mm 115

Instrumenta platums mm 100

Instrumenta nostiprinajums mm 19,05 (34”)

Apgriezienu skaits apgr./ 1200-3700

min

Patérgjama jauda w 1200

Lietderiga jauda w 700

Svars (bez kabela) kg 3,1

Aizsargklase /(o]
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Iss apskats

11 12
%

o g b~ OON

Sledzis

leslégSanai un izslégSanai.

Ar fikséSanas poziciju ilgstosai
ekspluatacijai.

Firmas plaksnite 1)

Apvalka nostadiSanas svira
Aizsargapvalks

Rokturis

Apgriezienu skaita
iepriekSizveles nostadiSanas
disks

4,0 m tikla kabelis ar tikla
kontaktdaksu

Parvada galva

Ar gaisa izpludi un grieSanas virziena
bultinu.

10
11
12
13
14

Instrumenta nostiprinajums
a) Atspere

b) Paplaksne

c) Paliekama paplaksne

d) Skrave ar velmétu galvinu
Distances gredzeni 2)
Dzenosais veltnis 2)
Gumijas gaisa veltnis 2)
Gaisa siiknis 2

Skiedrmateriala abraziva lente 2

1)
2)

nav attélots
komplekta sastava
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Jusu drosibai

/\  BRIDINAJUMS!

Pirms elektroinstrumenta izmantosanas

izlasiet un rikojieties saskana ar:

— 8o lietoSanas pamacibu,

— pievienotas brosaras ,, Visparéjiem
drosibas tehnikas noradijumiem*
darba ar elektroinstrumentiem
(Aprakstu-Nr.: 315.915),

— darba iecirkni paredzétajiem nelaimes
gadijumu aizsardzibas noteikumiem un
instrukcijam.

Sis elektroinstruments izgatavots atbilstosi

tehnikas limenim, un balstoties uz atzitiem

darba drosibas tehnikas noteikumiem.

Neskatoties uz to, tas izmantotajam vai

treSajam personam ekspluatésanas laika

var rasties dzivibai bistamas situacijas, ka
ari masinas bojajumi vai citi materiali
zaudéjumi. Elektroinstrumentu drikst
izmantot tikai

— paredzétajiem darbiem,

— droSibas tehnikas noteikumiem
atbilstosa stavoki.

Drosibu ietekméjosi traucéjumi

nekavéjoties janovers.

Noteikumiem atbilstoSa

izmantoSana

SatinéSanas masina LP 1503 VR paredzéeta

— profesionalai izmanto8anai ripnieciba
un amatnieciba,

— virsmu apstradasanai,
ka piem., satinéSanai, strukturéSanai,
puléSanai, tiriSanai ar suku,
lldzina8anai, risas nonemsanai no
térauda, neruséjosa térauda vai
krasainajiem metaliem,

— darba ar instrumentiem, kurus 3ai
masinai piedava raZzotajs.

Koka virsmu apstrade ir aizliegta.
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Drosibas tehnikas noradijumi

/\  BRIDINAJUMS!

Ar visiem 3aja lietoSanas pamaciba
sniegtajiem drosibas tehnikas
noteikumiem un noradijumiem ir
jaiepazistas un jaievéro. Kludoties
bridinajumu un noradijumu ievéro$ana, var
tikt izraisitas elektrotraumas, degSana un/
vai smagas traumas. Labi uzglabgjiet S0
lietoSanas pamacibu vélakai
izmantoSanali.

B leverojiet visus drosSibas tehnika
noteikumus, noradijumus,
attelojumus un datus, kurus Jus
sanémat kopa ar So ierici.

Ja netiks ieveroti sekojoSie noradijumi, tad
vartiktizraisita elektrotrauma, uguns un/vai
smagi ievainojumi.

B So elektroinstrumentu drikst izmantot
tikai atbilstosi izmantoSanas
noteikumiem.

Izmantojot elektroinstrumentu darbiem,
kuriem tas nav paredzets, var tikt izraisita
bistamiba un traumas.

B Neizmantojiet aprikojumu, kuru
razotajs nav speciali paredzejis vai
ieteicis Sim elektroinstrumentam.
Tas apstaklis, ka Jus varat aprikojumu
piestiprinat pie sava elektroinstrumenta,
vél negarante ta drosu izmantoSanu.

B Pielaujamam iesaistama instrumenta
apgriezienu skaitam jabut vismaz tik
augstam, ka uz elektroinstrumenta
noraditajam maksimalajam
apgriezienu skaitam.

Aprikojums, kas grieZas atrak par
pielaujamo atrumu, var saltizt un tikt
atmests atpakal.

B lesaistama instrumenta aréjam
diametram un biezumam jatbilst
elektroinstrumenta dotajiem
izmériem.

Nepareizi izméritos izmantojamos
instrumentus nevar pietiekami ekranéet
vai kontrolét.
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B Slipripam, shipéSanas sKivjiem vai
citam aprikojumam precizi japiegul
jusu elektroinstrumenta slipesSanas
darbvarpstai.

Izmantojamie instrumenti, kuri precizi
nepiegul elektroinstrumenta slipé3anas
darbvarpstai, griezas nevienmerigi, loti

stipri vibreé un var izraisit kontroles zudumu.

Neizmantojiet bojatus izmantojamos
instrumentus. Pirms katras
izmantoSanas parbaudiet
izmantojamo instrumentu §kélumus
un plaisas, slipéSanas $kivju plaisas,
nodilumu vai stipru nolietojumu.

Ja elektroinstruments vai
izmantojamais instruments nokrit,
parbaudiet ta bojajumus vai
izmantojiet nebojatu izmantojamo
instrumentu. Ja ir notikusi
izmantojama instrumenta kontrole
unt izmantosSana, tad Jums un tuvuma
esosSajam personam jaatrodas arpus
rotéjosa izmantojama instrumenta
plaknes un jalauj iericei vienu minuti
rotet ar visaugstako apgriezienu
skaitu.

Bojati izmantojamie instrumenti Saja
parbaudes laika parasti saluzt.

Neésajiet individualu
aizsargaprikojumu. Atkariba no
pielietojuma, izmantojiet visas

sejas aizsargu, acu aizsargu vai
aizsargbrilles. Ja nepiecieSams,
nésajiet puteklu masku, dzirdes
aizsargu, aizsargcimdus vai specialu
priekSautu, kas aizsarga Jus no
slipéSanas un materiala sikajam
dalinam.

Acis jaaizsarga no lidojoSiem
sveSkermeniem, kuri rodas dazadu
pielietojumu laika. Puteklu vai filtréjoSai
aizsargmaskai jafiltré putekli, kuri rodas
darba laika. Ja Jus ilga laika posma esat
paklauts lielam troksnim, tad Jus varat
zaudet dzirdi.

leverojiet, lai citas personas atrastos
drosa attaluma no Jusa darba zonas.
Katram, kas ierodas darba zona,
janesa individualais
aizsargaprikojums.

Sagataves atlizas vai sallizusi
izmantojamie instrumenti var aizlidot un
izraisit traumas ari arpus tieSas darba
Zonas.

Turiet instrumentu tikai aiz izoletajam
rokturuvietam, jaizpildat darbus, kuru
laika izmantojamais instruments var
aizskart nosléeptus elektriskos vadus
vai pa$a instrumeta tikla kabeli.
Kontakts ar zem sprieguma esoSo vadu var
izraisit spriegumu artierices metala detalas
un izraisit elektrotraumu.

leverojiet, lai fikla kabelis neatrastos
rotéjoso izmantojamo instrumentu
tuvuma.

Ja tiek pazaudéta kontrole par ierici, tad
fikla kabelivar pargriezt vai aizskart un Jusu
delna vai roka var iek|ut rotéjoSaja
izmantojama instrumenta.

Nekad nenolieciet elektro-
instrumentu, pirms izmantojamais
instruments nav pilnigi apstajies.
RotéjoSais izmantojamais instruments var
kontaktéties ar virsmu, kur tas ir janoliek,
ka rezultata Jus varat pazaudét kontroli par
elektroinstrumentu.

Nelaujiet elektroinstrumentam
darboties, ja Jus to nesat.

Jisu apgérbs var nejausi saskarties ar
rotéjoSo izmantojamo instrumentu un
izmantojamais instruments var ieurbties
Jusu kerment.

Regulari firiet elektroinstrumenta
ventilacijas spraugas.

Motora ventilators ievelk korpusa puteklus,
un liels sakrajuSos metala puteklu
daudzums var izraisit elektrobistamibu.
Neizmantojiet elektroinstrumentu
viegli uzliesmojosu materialu tuvuma.
Dzirksteles var Sos materialus aizdedzinat.
Neizmantojiet izmantojamos
instrumentus, kuriem nepiecieSami
Skidri dzesesanas lidzekli.

Udens vai cita Skidra dzeséganas lidzekla
izmantoSana var izraisit elektrotraumu.
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Atsitiens un atbilstosi droSibas

tehnikas noteikumi

Atsitiens ir kustiba eso3a iesaistama

instrumenta, piem., 8Kivjveida slipripas,

stieplu sukas utt. pék3na aizakejosa vai
blokéjo3a reakcija. AizakéSanas vai
bloké3ana izraisa peksnu iesaistama
rotéjo3a elektroinstrumenta apstasanos.

Tarezultata tiek izraisits elektroinstrumenta

nekontroléts paatrinajums pret iesaistama

instrumenta rotacijas kustibu bokéSanas
vieta.

Atsitiens ir nepareizas vai kludainas

elektroinstrumenta izmantoSanas rezultats.

To var noveérst, ieverojot attiecigus droSibas

tehnikas noteikumus, kuri tiek zemak

aprakstiti.

B Stingri turiet elektroinstrumentu un
nostadiet savu kermeni un rokas tada
pozicija, ar kuru Jus varat uztvert
atsitiena spéku. Jair, vienmer
izmantojiet papildrokturi, lai Jums péc
iespeéjas labi varetu kontrolet atsitiena
spéku vai reakcijas momentu palaides
laika.

Apkalpojosa persona, ievérojot piemeérotus
droSibas pasakumus, var parvaldit atsitiena
un reakcijas spekus.

H leverojiet, lai Jusu rokas nekad
neatrastos rotéjoSa izmantojama
instrumenta tuvuma.

Atsitiena laika izmantojamais instruments
var izdarit kustibu pari Jusu rokai.

B |zvairieties ar savu kermeni no vietas,
kura elektroinstruments atsitiena
laika tiek virzits.

Atsitiens virza elektroinstrumentu virziena,
kas ir pretéjs slipripas kustibai blokéSanas
vieta.

B Ipasi uzmanigi stradajiet vietas ar
sturiem, asam malam utt. Noversiet
izmantojamo instrumentu atiekSanu
no sagataves un iespiléSanos taja.
RotéjoSam izmantojamam instrumentam ir
nosliece iespiléties stiros, asas malas vai
ar atsitiena laika. Tas izraisa kontroles
zudumu vai atsitienu.
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Ipasi drosibas tehnikas noteikumi
slipeésanai:

Izmantojiet tikai elektroinstrumentiem
paredzétos abrazivos materialus un
Siem abrazivajiem materialiem
paredzéto aizsargapvalku.

Abrazivos materialus, kuri nav paredzeéti
elektroinstrumentam, nevar pietiekami
ekranét un tie ir nedrosi.
Aizsargapvalku drosi japiestiprina pie
elektroinstrumenta un janostada ta,
lai tiktu panakta visaugstaka drosibas
pakape, t. i. vismazakajai abraziva
materiala dalai atklati janorada uz
apkalpojoso personu.

Aizsargapvalkam jaaizsarga apkalpojosa
persona no atlizam un nejau$a kontakta
ar abrazivo materialu.

AbraZivos materialus drikst izmantot
tikai iekeiktajam izmantoSanas
iespéjam.

Uz §i elektroinstrumenta nedrikst
izmantot griezejdiskus un rupjas
slipripas.

Citi drosSibas tehnikas noteikumi

Satveriet elektroinstrumentu vienmer
ar abam rokam aiz satverSanai
paredzetajam virsmam (motora
korpusa, roktura).

Mazakas sagataves stingri iespilgjiet,
lai neizraisitos nekontroléta
nobidisanas.

Tikla spriegumam jasaskan ar
sprieguma datiem uz firmas plaksnites.

Troksni un vibracija

Trok3nu un svarstibu koeficienti tika noteikti
atbilstosi EN 60745.

Ar A novértétais ierices trok3na limenis
parasti sastada:

84 dB (A) skanas spiediena limeni;

— Skanas jaudas limenis: 97 dB(A);
— Nedrosiba: K=3dB.
Svarstibu summaravértiba (satingjot metala
virsmas):

— Emisijas koeficients an,=3,5 m/s?
— Nedrosiba: K=1,5m/s?
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UZMANIBU!

Dotas mérvienibas attiecas uz jaunam
iericém. Izmantojot katru dienu, izmainas
trokSnu un svarstibu koeficienti.

m NORADIJUMS

Sajas tehniskajas prasibas noraditais svarstibu
limenis ir izmérits atbilstoSi EN 60745
normétajai mérisanas metodei un
elektroinstrumentu salidzinaSanai var tik
savstarpégjiizmantots. Tas ir piemérots art
iepriek€jai svarstibu slodzes novertesanai.
Dotais svarstibu imenis parada galvenos
elektroinstrumenta izmantoSanas veidus.

Bet, ja elektroinstruments ar at3kirigiem
rezerves instrumentiem vai nepietiekamu
apkopi tiek pielietots citadai izmantoSanai, tad
var rasties svarstibu limena novirzes. Tas var
ieverojami palielinat svarstibu slodzivisa darba
laika perioda.

Precizai svarstibu slodzes noteik8anai janem
veraaritaslaiks, kuraierice irganizslégta, vaiari
darbojas, bet faktiski neatrodas darba procesa.
Tas var ievérojami samazinat svarstibu slodzi
visa darba laika perioda.

Sastadiet dro8ibas tehnikas papildnoteikumus
stradajosas personas aizsardzibai pret
svarstibu iedarbibu, ka piem., attieciba uz:
elektroinstrumenta un rezerves instrumentu
apkopi, roku siltuma saglabasanu, darba
procesu organizaciju.

UZMANIBU!
Skanas spiedienam parsniedzot 85 dB(A),
janésa skanas aizsargu.

LietoSanas noteikumi

/\  BRIDINAJUMS!

Pirms visu elektroinstrumenta apkopes
darbu uzsaksanas atvienojiet tikla
kontaktdaksu.

Pirms ekspluatacijas

Iznemiet no iepakojuma elektroinstrumentu
un parbaudiet piegades komplekta pilnibu
un transportéSanas bojajumus.

leslegSana un izslegSana

Fslz_:\icigé darba reZims bez
iefikseSanas:

=,

B Nobidiet slédzi uz priekSu un stingri
turiet.

B Laiizslegtu, slédzi atlaidiet.

ligstoss darba reZims
ar iefikséSanos:

B Nobidiet sledzi uz priekSu un, nospiezot
ta priek8galu, iefiksgjiet.

B Laiizslégtu, sledzi atblokéjiet, nospieZot
ta pakal€jo galu.

183



Iv

LP 1503 VR

i/  NorADlJUMS

Péc stravas padeves partraukSanas
ieslégtas ierices darbiba tiek partraukta.
Apgriezienu skaita
ieprieksSizvele

B Darba apgriezienu skaita nostadiSanai
pagrieztiet iestatiSanas disku uz
nepiecieSamo vertibu.

Instrumenta jeb instrumenta
suporta nostiprinaSana
B Atvienojiet kontaktdakSu.
B Nospiediet darbvarpstas aretieri
un turiet nospiestu.
B Atlaidiet skrivi ar velméto galvinu
un nonemiet abas paplaksnes.

7 S,
~ N

B Bidiet instrumentu jeb instrumenta
suportu uz instrumenta nostiprinajuma
(formas pielagoSana rieva-atspere).
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il  NorADluUMS
Instrumenta nostiprinajuma platums
sastada 100 mm. Atkariba no instrumenta
platuma nepiecieSama vairaku
instrumentu uzlikSana vai platuma
atskiribu izlidzinaSana ar distancgredzena
palidzibu.
Pieméram:
— Pulésanas ripa -
platums 50 mm:
— Stiepju suka —
platums 70 mm:  Distances gredzeni
— Auduma puléSanas ripa —
platums 10 mm: 8instrumenti un
distances gredzeni
B Uzlieciet abas ripas un nostipriniet skravi
ar velméto galvinu.
B |espraudiet kontaktdakSu kontaktligzda.
B ieslédziet elektroinstrumentu (bez
iefikséSanas) un laujiet apm.
30 sekundes darboties. Veiciet
nelidzsvarotibas un vibracijas parbaudi.
B [zsledziet elektroinstrumentu.

2 instrumenti
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Aizsargapvalka nostadiSana

UZMANIBU!
SatinéSanas masinu drikst darbinat tikai
ar piemontétu aizsargapvalku.

[~
”I

B Atlaidiet apvalka reguléSanas sviru (1.).

B Nostadiet aizsargapvalku darba
uzdevumam un darba stajai
nepiecieSamaja pozicija (2.).

B No jauna stingri pievelciet sviru.

Darba noradijumi

UZMANIBU!
Péc izslégsanas slipésanas instruments
Isu laiku turpina griezties.

Lidzenu virsmu apstrade

B Ar abam rokam stingri turiet
elektroinstrumentu.

Par dekorativo virsmas noslégumu:

B Uzmanigi uzlieciet elektroinstrumentu uz
apstradajamas virsmas un ar linearam
kustibam virziet to turp un atpakal.

Darbs ar gumijas gaisa veltni
Gumijas gaisa veltnis ir ipasi piemérots
kontaru shpésanai, jo to var pielagot
sagataves virsmas formai.

B Bidiet spéSanas uzmavas pari
nepiesuknétam gumijas gaisa veltnim.

B Nonemiet varsta vaku. Ar gaisa sukni
piestukngjiet gumijas gaisa veltni.

B Gaisa izlaiSanai atveriet varstu ar varsta
vaka mugurpusi.

Darbs ar abrazivo lenti

B Montégjiet uzinstrumenta nostiprinajuma
dzenoS3o veltni.

B Aplieciet ap sagatavi abrazivo lenti
(bezgaligo).

vai

B Aplieciet ap sagatavi dadZabrazivo lenti
un savienojiet ar dadzdzensiksnu.

B Parlieciet abrazivo lenti par dzenoSo
veltni.

B Slip€jot nenoslogojiet parak stipri
abrazivo lenti! Velciet izjusti.
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Tehniska apkope un kopSana

/\  BRIDINAJUMS!

Pirms visu elektroinstrumenta apkopes
darbu uzsaksanas atvienojiet tikla
kontaktdaksu.

Tinsana

/N  BRIDINAJUMS!

Apstradajot metalus, ekstrémos
izmanto$anas gadijumos korpusa
iekSpusé var sakraties elektrovaditspéjigi
putekli.

Rodas aizsargizolacijas bojajumi!
Darbiniet masSinu ar noplides stravas
aizsargslédzi (nostrades strava 30 mA).
Regulari tiriet ierici un ventilacijas spraugas.
TinSanas biezums atkarajas no
apstradajama materiala un no lietoSanas
ilguma.

Korpusa iekSpusi kopa ar motoru regulari
jaizpus ar sausu saspiesto gaisu.

Oglsukas

Elektroinstruments ir aprikots ar
atslegSanas oglem.

Péc atslégSanas og|u nodiluma robeZas
sasniegSanas elektroinstruments
automatiski atsledzas.

[i]  NorADluUMS

Nomainai izmantojiet tikai raZotaja
originaldetalas. Izmantojot citus
raZojumus, tiek dzésti raZotaja garantijas
pienakumi.

Caur pakaléjam ventilatora spraugam darba
laika var novérot ogluguni.

Stipras ogluguns gadijuma
elektroinstrumentu nekavéjoties izsledziet.
Nododiet elektroinstrumentu razotaja
autorizéta tehniska servisa darbnica.
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Parvads

il  NorADluUMS

Garantijas termina laika neatlaidiet
parvada galvas (8) skraves.
NeievéroSanas gadijuma tiek dzéesti
raZotaja garantijas pienakumi.
Remontdarbi

Remontdarbus javeic tikai raZotaja
autorizéta klientu servisa darbnica.
Rezerves dalas un aprikojums
Ar informaciju par papildaprikojumu, 1pasi
par instrumentiem un puléSanas
palighdzekliem, var iepazities razotaja
katalogos.

Detalu izkartojuma attélus un rezerves dalu
sarakstus Jus atradisiem masu majas lapa:
www.flex-tools.com

Noradijumi par likvidéSanu

/\  BRIDINAJUMS!

Nodrosiniet nolietoto ieriCu nelietojamibu,
likvidéjot to tikla kabeli.

Tikai ES valstim

Neizmetiet elektroiekartas sadzives
atkritumos!

Saskana ar Eiropas Direktivu 2012/19/EK
par lietotajam elektroiekartam,
elektronikas iekartam un tas ieklauSanu
valsts likumdo8ana lietotas elektroiekartas
ir jasavac atseviski un janogada otrreizé&jai
parstradei videi draudziga veida.

[i]  NorADluUMS

Par nolietoto iericu likvidéSanas iespéjam
informaciju var sanemt specializétaja
veikala.
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C €-Atbilstiba

Atbildibas izslegSana

Uz savu atbildibu deklaréjam, ka sadala
»Tehniska informacija“ aprakstitais
izstradajums atbilst Sadiem standartiem
vai normativajiem dokumentiem:
EN 60745 atbilstosi direktivu
2004/108/EK (hdz 19.04.2016),
2014/30/ES (no 20.04.2016),
2006/42/EK, 2011/65/EK
noteikumiem.
Par tehnisko dokumentaciju atbild:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R &D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

-
(ZN Vﬁa ﬁ@

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)
30.06.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

RaZotajs un vina parstavis nav atbildigi

par zaudé&jumiem un pelnas zudumiem
uznémuma darbibas partraukSanas
gadijuma, kurs tika izraisits razojuma vai
razojuma neiespéjamas izmantosanas deél.
RaZotajs un vina parstavis nav atbildigi

par zaud€éjumiem, kuri radusSies ierices
neprasmigas izmantoSanas dé|, vai tika
izraistti citu razotaju izstradajumu
pielietoSanas rezultata.
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Mcnonb3yemble CUMBOJIbI

N\ nPEAYNPEXXAEHME!

3T10T cumBoOS 0603Ha4YaeT HernoOCPEACT-
BEHHO YrpOXXalollyto 0rnacHOCTb.
HeBbirnonHeHne 0603Ha4€HHOro0 Takum
06pa3om yka3aHuA MOXET M0B/EHYb 3a
Cco00/1 TAXEIbIE TENIECHbIE MOBPEXAEHNA
Wn gaxe cMepThb.

TexHu4eckue gaHHble

BHUMAHMUE!

3T0T cUMBOST 0603HAYAET BO3MOXKHOCTh
BO3HUKHOBEHMA OacHow CUTyaLmm.
HeBbirnonHeHne 0603Ha4EeHHOro Takum
00pa3om yKa3aHuA MOXXET I10BJ1eYb 3a
€060/ TeNIECHbIE MOBPEXAEHNA N
marepuabHbii yiepo.

H

YKA3AHUE

loa aTuM 3aros10BKOM rpuBOAATCA
pekomeHAaLuu ro npaBuibHOMY
MPUMEHEHMIO 1 BaXHaA nHGbopmaLuA.

CumMBOJbI HA MaLLUHKe

§;
)4

lNepea BBoAOM B 9KCrITya-
Tauuio npo4YTUTE UHCTPYKLUMIO!

HanaeHbTe 3auntHbie o4Ku!

YkazaHua no ytunusavmm
OTCJIYXXUBLIMX CBOM CDOK
3N1eKTporipnbopos

(cmoTpute Ha cTpaHuue 198)!

Tun MawwHb! CaTuHupoBasibHaA MawnHa
LP 1503 VR

Makc. @ nHcTpymeHTa MM 115

WrpuvHa HCTpyMeHTa MM 100
MpucnocobneHvie AnA 3aXKuma MHCTPYMEHTa | MM 19,05 (34”)

Yucno obopoTos 06./MUH 1200-3700
MoTpebnAaemanA MOWHOCTbL BT 1200

Mone3HaA MowWHOCTbL BT 700

Bec (6e3 ceTeBoro wHypa) Kr 3,1

Knacc 3awumtbl I/[g|
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KomMmnneKkTHbIn 0630p

N o ok ODN

BanaHcUpHbIN BbiKJllOYaTeNb

JnA BKNOHEHWA 1 BbIKNOHEHWA.

C hukcmpoBaHHbLIM MNONOXKEHNEM
ANA HENpPepbLIBHOIO pexxnma paboTbl.

dupmeHHaa Tabnnyka 0

Pbiyar ana perynmpoBku KoxXKyxa
3alWwnTHbLIN KOXYX

PykoAaTka

Py4ka ycTaHOBKMU Yncna o6opotos

CeTeBoOl WHYP ANMHON 4 M,
C CeTeBOW WTencesibHOW BUJIKOM

MpueoaHaAa ronoeka

C 0TBEpCTMEM ANA BbIxoAa Bo3ayxa
N CTPENIKON, YKa3blBaloWen
HanpasfeHWe BpalleHVA ABUraTena.

10
11
12
13
14

MpucnocobneHne ana saxxuma
WHCTPYMEHTa

a) [MpyxwuHa

b) LWarnba

c) [MopknaaHaA wanba

d) BwWHT c HakaTaHHOW rONOBKOW

AnNcTaHUMOHHbIE KOJibLa 2)

Beaywuii ponuk 2

Pe31HOBbII BO3AYIWHBI ponuk 2

Bo3aywHblii Hacoc )

WnudpoBansHoe BONOKHO 2

Be3 nsobpaxxeHuA
BXoauMT B KOMMNEKT MOCTaBKM
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Ona Bawen 6e3onacHocTU

A TNMPEAYINPEXXAEHUE!

lNepea Ha4anoMm paboTsi ¢ 9/EKTPo-
UHCTPYMEHTOM MPOHTUTE 1epeYNCIEHHYIO
HKEe AOKYMEHTALIMIO U NOCTynanTe
COrnacHo yKka3aHuaM, rnpuBeaeHHbIM:

— B JAHHOV MHCTPYKLIMM 110 3KCrITyaTaLimm,

— B UMEIOLLEVICA B KOMITJIEKTE MOCTaBKU
matmHky 6poutope «Obimne ykasaHuA
10 TeXHMKe 6e30racHoOCTy rpu
obpaleHun ¢ 3NIEKTPUHECKUM UHCTPY-
meHTom» (No aokymeHTaumm: 315.915),

— B ripaBunax v rnpearnicaHuax ro
rpeAoTBpalLeHUI0 HECHACTHOIO CTyYan,
AeViCTBYIOWMX HA MECTe KCrilyaTaLmm
NIEKTPOUHCTPYMEHTA.

ZlaHHbIVT 3NEKTPOUHCTPYMEHT CKOHCTDY-
UPOBaH 1 N3roTOBJAEH C UCMOJIb30BaHNEM
HOBEUWNX IOCTUXKEHNI HAYKN U TEXHUKM
U B COOTBETCTBUM C 061 ernpu3HaHHbIMN
rnpaBunamu TexHuK 6e30rnacHoCTH.

Ho, HecmoTpA Ha aTo, rnpu ee akcriya-
Taunm He UCKIIIYeHa 0rnacHoCTb AA
XKU3HU TnLa, KOTOPOE M0/b3YeTCA
MaLnHKOM, Unu anLa, npucyTCTBYIOLero
1Py TOM, a TaKkXe roJIOMKa MalvmHKU U
BO3HUKHOBEHME KaKoro-ambo Apyroro
marepuanbHoro yuepba.
ONIeKTPONHCTPYMEHT AO0JIKEH
UCr0Ib30BaThCA

— TOJIbKO 10 Ha3Ha4eHuro U,

— B 6e3yrpe4HOM COCTOAHUH,
oTBe4aruem TpéﬁOBaHl/lﬂM TEXHUKU
be3onacHocTu.

HewucnipaBHocTy, CHmkarowme

be3onacHoCcTb paboTbi C MaHKOM,

crenyet HeMeANeHHO YCTPaHATb.
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Wcnonb3oBaHue no Ha3Ha4eHuo

CaTtuHupoBaneHaa mawunHa LP 1503 VR

npeaHasHa4eHa

— AJIA NPOMBIWIEHHOr0 NCMOob30BaHWA
B pasnn4HbIX oTpacnAax MHAYCTpUn
N 4aCTHOM NPOU3BOACTBE,

— AnA o6paboTKM NOBEPXHOCTEMN,
Hanp., caTUHNPOBAaHWUA, CTPYKTYpU-
poBaHWA, NOAMPOBaHWA, Kpau,eBaHus,
CriaXxvBaHWuA, yAaneHna pXaB4uHbl
WAN 3a4UCTKM CTanu, Hep>KaBelolen
cTanu uan UBEeTHBLIX MeTannos,

— ANA UCronb30BaHNA C UHCTPYMEH-
Tamu, KoTopble NpeanararTcA
N3roToBUTENEM ANA AAHHOW MaWWHbI.

MauwwvHka He npeaHa3Ha4eHa anA
06paboTKn NOBEPXHOCTEN N3 AepeBa.

YKa3aHuA No TexHuKe
6e3onacHocTHN

A NPEAYINPEXXAEHUE!
lNpo4Tute, noxanyvicra, BHUMAaTENbHO
JaHHY0 UHCTPYKLIMIO 10 3KCriTyataumnm

M NoCcTyrnaviTe cornacHo npUBEAEHHbIM

B HeWl ykasaHuAM 10 TexHuke be3onac-
HOCTU 1 IPOYUM pekomeHaauuam. [Mpu
HETO4YHOM COOMIOAEHNN MPUBEAEHHBIX
yKasaHuii  He40CTaTOHHO BHUMATETIbHOM
OTHOWEHMN K MPEAYNPEXAEHUAM He
UCKITIOHEHO BO3HUKHOBEHME rio)xapa m/vim
TAXKENI0e TpaBMUPOBaHNe B pe3ysbTaTe
anekTpu4eckoro yaapa. CoxpaHute,
noxanyvicra, AaHHyI0 UHCTPYKLMIO

B HaAEXHOM MecTe AJIA 0Che Ayl ero
UCII0JIb30BaHNA.

B O6paTuTe BHMMaHWe Ha Bce noJy-
YeHHble BMecTe ¢ Npubopom ykasaHua
no TexHuke 6e30MacHOCTU, UHCTPYK-
uMn, n3obpakeHnAa n nHpopmaumio.
HecobnioaeHve Bamu nprvBe AeHHbIX HUXKe
yKasaHuin MOXXEeT MPUBECTU K yaapy
TOKOM, MOXKapy Wnu K TAXKenbIM
TpaBMam.
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H 3TOT 9NIEKTPOUHCTPYMEHT cneayeTt

MCNOJNb30BaTb TOJILKO B COOTBETCTBUMN
C NpeAnuMcaHNAMM MO UCTOJIb30BaHUIO
COrJlaCHO Ha3Ha4eHuIo.
Mcnonb30BaHre AaHHOrO 3NeKTPO-
WHCTPYMEHTA He MO Ha3Ha4YeHUIo MOXET
NPVBECTU K BbIXOAY MalVHKM U3 CTPOA

1 TpaMmpoBaHuio o6cny>XyBarolwero
nepcoHana.

He ncnonb3yiite HUKaKux apyrux
AeTanein, Kpome Tex KOTopble
crneumanbHO NpeaHa3Ha4eHbl n
PeKOMeHA0BaHbl U3roToBUTENEM
ONA JAHHOIO 3JIEKTPOUHCTPYMEHTA.
TonbKo T, 4TO Bbl CMOrnM 3aKpenuTb
JeTanb Ha CBOEM SNIEKTPOMHCTPYMEHTE,
He obecne4mBaeT 6e30MacHOCTH
MCMONb30BaHMA.

[onycTyMasa CKOPOCTb BpaLleHUA,

Ha KOTOpYlo paccuyuTaH pabouni
VMHCTPYMEHT, A0JKHA KaK MUHUMYM
ObITb TaKOI XKe BbICOKOW, KaK
HauBbICLIaA CKOPOCTb BpalleHUA
OBUraTesnia 3NEKTPOUHCTPYMEHTA,
npuBeAeHHaA B ero ¢oupmeHHoM
Tabnnuke.

JeTanb, kKoTopanA BpawaeTcA bbicTpee,
4YeM AOoNyCTVMO AJIA Hee, MOXKET
pa3nomaTbCA 1 CNETETh.

Hapy>xHbIl1 guameTp 1 ToNwMHa
paboyero MHCTPyMeHTa AOJKHbI
COOTBETCTBOBaThb YKa3aHHbIM
pa3mMepam MawWUHKMN.

HeBepHo paccyMTaHHble MapameTphbl

He No3BonAT obecne4nTb AOCTaTOHHOMO
9KpaHNPOBaHMA 1 KOHTPOAA Hacaaok.
linudpoBanbHble AUCKN, TapesibyaTbie
wnundpoBasnbHbIE KPYrv U Apyrue
COCTaBHbI€ AeTaNN A0JDKHbI

B TO4YHOCTM COOTBETCTBOBaTh
windpoBasibHOMY WNVMHAESIO

Bawero aneKTpouHCTpyMeHTa.
Hacaaku, KoTopble He COOTBETCTBYIOT

B TOYHOCTU WnMcpoBansHOMY WNMHAENO
Bawero aneKkTpoMHCTpYMeHTa,
BpalLarnTcA HepaBHOMEPHO, MOABEPXKEHDI
04€Hb CUNBHON BMOpaLUM U MOTYT BbIATK
N3-Moj, KOHTpOnA.

B He nonb3yiitech AepeKTHEIMU

Hacaakamu. MpoeepAliTe Hacaaku
nepea KaXxgbiM NpUMeHeHneM Ha
Hasnu4Me cKanbiBaHUA U TPELLVH,

a TapenbyaTtble wiandpoBanbHble Kpyru
— Ha Hann4me TpelmnH, n3Hoca unmn
cuibHOro nctupaHua. NMocne nageHua
9NEKTPOUHCTPYMEHTA UM HacaaKu
Heo6x0ANMO yA0CTOBEpPUTLCA

B OTCYTCTBUM NOBPEXAEHUIA N
MCMONb30BaTh HEMOBPEXKAEHHYIO
Hacaaky. MNocne npoBepku 1 yCTaHOBKMN
HacaAKu BKJIIOYUTE MaWMWHYy Ha OAHY
MUHYTY Ha MaKCUMaJibHYlO0 CKOPOCTb,
npu aTom Bam u Bcem okpy>xatowmm
Jvuam Heo6XxoAUMO AepXKaTbecA Ha
6e30nacHOM paccToAHUU OT
BpalLaloueica HacaaKu.
MoBpeXxaeHHble Hacaakn 0bbIMHO
nomatotcA B 6ONbWMHCTBE Cly4aes B 3TO
BPEM# MPOBEPKM.

HapeHbTe HAuBMAYyanbHble CPeACTBa
3awuTbl. B 3aBucumocTu ot npume-
HEHUA MaWuHKN cneayeT NoJib30-
BaTbCA MacKOM, MOJIHOCTbIO 3aKpbl-
BaloLel Mo, cCpeacTBaMU 3alUThbl
OpraHoB 3peHua N 3alUTHLIMU
ouykamu. Ecnm ectb He06X0AMMOCTb,
TO BOCMNOJIb3YUTECH PECMIMPATOPOM,
cpeacTBaMu ANA 3alWUTbl OpraHoB
cnyxa, 3alWUTHbIMY pyKaBuLaMu nam
cneuyanbHbIM PapTYKOM, KOTOPbIN
6yaeT 3awmwaTb Bac oT Menkux
KYCO4KOB MaTepuana, oTJie4aloWmx

C ero nosepxHocTu npu obpaboTke.
Monb3yiTech 06A3aTENBHO 3aWMTON ANA
rnas oT nonazaHvA pasneTarolmxca
WHOPOAHbIX TeN, KOTopble 06pa3yoTcA

BO BpPEMA pasnn4HbIX BUAOB MPUMEHEHWA.
PecnvpaTop AomKeH 3awuwatb OT Mbinun,
BO3HVKatowwel npy 06paboTke noBepx-
HocTel. B pe3yneTaTte ANUTENBHOrO
BO3AENCTBUA FPOMKOro Wwyma Bel MoXkeTe
noTepATb CAyX.
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B Cnepute 3a TeM, 4TO6bl MOCTOPOHHME
Jvua Haxoaunuck Ha 6esonacHom
paccToAaHuM oT pabo4ero y4acTka.
Kaxxabin, Bxoaawmii Ha pabounii
Yy4acTOK, AOJDKEH MMEThb Ha cebe
cpeAacTBa NepcoHasibHOM 3aluTbI.
Ockonku obpabaTtbiBaeMoro npeameta
WM CNOMaHHbIX HAacaLoK MOTYT OTNETETb
B CTOPOHY W MPUHMHWTL TPaBMbl TakXe 3a
npeaenamm HernocpeACTBEHHOr O y4acTKa
paboTbl.

B [lep>xuTe MalVHKY TOJIbKO 3a
M30JIMpPOBaHHbIe Py4KK, ecnv Bol
BbinoJsiHAeTe paboTy, BO BpemA
KOTOpPOI Hacaaka MOXXeT 3a4eTb
CKpbITbIe 3JIeKTponposoaa Umn
CO6CTBEHHbIN WHYP 3JIEKTPONUTaHUA.
MpVKOCHOBEHNE K MPOBOAY MOA
HanpAXXeHeM MOXXET NMocTaBuUTb MOA,
HanpAXKeHVe TaKXke MeTannm4eckme
4acTV MalVHKM U NPYBECTYU K yAapy
3NEKTPOTOKOM.

B [lep>xuTe WHYP 35eKTPONMTaHUA
B CTOpPOHE OT BpallalolWwmxca HacaaokK.
B pe3synbTaTe noTepu KOHTPONA HaL,
MaLMHKON WHYP SNEKTPONUTaHVA MOXKET
6bITb paccedeH unu 3aneT, a Bawa pyka
MOXXET MOMnacTb BO BpaLLatowmecs
Hacanku.

B Hukoraa He BbinycKauTe 3JIeKTpo-
MHCTPYMEHT U3 PYK A0 TeX nop,
noka Bpalalowasaca Hacaaka He
OCTaHOBMUTCA MOJIHOCTLIO.
Bpauwarowasca Hacanka MoXeT
3aL.enuTbCA 3a MOBEPXHOCTb, U Bel
MOXKeTe NOTepATb KOHTPONb HaA,
9NEKTPOVHCTPYMEHTOM.

B He 3anyckaiiTe 3JIeKTPOMHCTPYMEHT,
Koraa Bl ero HeceTe.

Bo BpemA crny4anHoro ConpuKOCHOBEHUA
BpallatolanAcA Hacaaka MOXXeT 3aLennTb
Bawy onexay 1 BpesatbcA B Bawe Teno.

B YucTtuTe perynapHO BEHTUNALMOHHbIE
LeJIN CBOEro 9NIEKTPONHCTPYMEHTA.
BeHTunATOp ABWraTtenA BTArMBAET MNbifb
B KOpPryC, a B pe3yfbTaTe CUNbHOro
CKOMAEeHNA METaNNNHECKOW Mblv MOXET
BO3HMKHYTb ONAaCHOCTb NMOpaXKeHWA
3NEKTPUHECKMM TOKOM.
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B He nonb3ynTechb 3NEKTPOUHCTPY-
MeHTOM B6JIM3U BOCTJIaMEHAIOWMXCA
MaTepuasnos.

McKpbl MOy T BOCMNAMEHUTb 3TU
mMarepvanbl.

B He ucnonb3yiiTe Hacaaok, AnA
KOTOpbIX TpebyloTcAa Xuakue
oxJylakaarowme cpeacTsa.
MprmeHeHne BoAbI AW APYruX XUAKMX
OXNaXKAAl0WNX CPEACTB MOXKET MPUBECTU
K yAapy SNeKTPOTOKOM.

OTpaya v cooTBEeTCTBYIOWME
yKa3aHua no 6e3onacHocTun
OTaa4a — 9T0 BHe3anHaA peakuua
BCNELCTBUE 3au.enneHna nnmn 6noKMpoBKm
BpalLaloWmXcA HacaaokK, Hanp., Tapenb-
YaToro Wn1doBanbHOro Kpyra, npoBooY-
HOW WeTKN 1 T.N. 3auenneHne nnu
6nokK1poBKa NPUBOAUT K BHE3AMNHOW
OCTaHOBKe BpallarouLenca Hacaaku.

B pe3synbTaTe B MecTe 610KMPOBKM
MalnHKa Ha4YMHaeT 6eCKOHTPOSIBHO
BpawaTbCA C YCKOPEHVEM B HanpasieHUu,
NPOTMBOMOJIOXHOM HarnpaBieHNO
BpaweHnA pabo4ero MHCTpyMeHTa.

Kpome TOro, otaaqa MoxeT BO3HVUKHY Tb

BCNeACTBUTE HENpaBunbHOMO UCMONb30-

BaHWA 9NEeKTPOUHCTPyMeHTa. Ee MoXxHO

npefoTBpaTUTL MYyTEM NPUHATUA MeP

NpeaoCTOPOXXHOCTH, KOTOPbIE MPUBEAEHBI

HUXe.

B [lep)XUTe Kpenko a/IeKTPOUHCTPYMEHT
1 NpuBeAuTE CBOE TEJIO U PYKU
B NOJI0XKeHne, KOTopoe No3BoNnT Bam
BOCMPUHUMATb CWJIbl OTAA4U, COXPaHAA
paBHoBecue. Monk3yiTeck BCceraa
AOMOJSIHUTENBEHON PYKOATKOMN, €CNN
OHa ecTb B Hann4uK, 4To6bl 06napaTb
MaKCUMaJIbHbIM KOHTPOJIEM Hap,
cunamu oTAauqv WM MOMeHTaMu
peakuum npu BbICOKOI YacToTe
BpaleHuA.
Jmuo, paboTatoliee ¢ MHCTPYMEHTOM,
MOXKET CAepXKaTb CUIlbl OTAAHN NN
peaKkLMK Npu NMOMOLLM COOTBETCTBYHOWNX
Mep MPeAOCTOPOXHOCTM.

B Hukoraa He aepXxuTte pyK B61usn
BpallaloWmnxca HacaAokK.
Hacanka MoxeT npu oTaaqe 3aneTb Bawy
PyKy.
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B [locTapaliTecb He HAXOAUTLCA Ha
y4acTKe, B npeaesiax KoToporo
ANEKTPOUHCTPYMEHT NpepeMellaeTcA
npv otaaqve.

Otaaqa oTBOAUT 3NEKTPOUHCTPYMEHT
B HanpasfeHWN MPOTUBOMONOXKHOM
LBVKEHUIO WNMdPoBaNbHOro Ancka

Ha MecTe GNOKMPOBKM.

B Pa6oTaliTe 0cO6eHHO OCTOPOXKHO
B yrJiax MOMELLEHMIA, Ha yHacTKax
€ oCTpbIMU KpaamMu U T. 4. CTapainTech
npenATCcTBOBaTb TOMY, 4TO6bI paboune
MHCTPYMEHTbI OTCKaKusBasiu oT
o6pabaTbiBaemoii NOBEPXHOCTU MU
4TO6bI UX 3aKJIMHUBAIO.

Bpauwatowanaca Hacaaka CKnoHHa
3aKNVMHMBATL B Yriax, Ha OCTPbIX MPaHAX
Wnn Npu prKoweTe. STO NPUBOANT

K noTepe KOHTpoNA 1 oTaaqe.

Ocob6ble yka3aHUA Mo TeEXHUKe

6e3onacHocTu npu wnudoeBaHUU:

B Vcnonb3yiiTe TONbKO WindooBanbHbie
Kpyru, npeaHasHa4eHHble ana Bawero
9NEKTPOUHCTPYMEHTA, U Npeay-
CMOTPEHHbIN ANnA 3TuX wnndosanb-
HbIX KPYroB 3alNTHBIN KOXYX.
JlocTaTo4HOro aKpaHvpoBaHusa
wnmdoBanbHbIX KPYros, HeNpeaHas-
HayeHHbIX AnA Bawero anekTpo-
WHCTpPYyMeHTa, obecne4nTb
HEBO3MOXKHO, M OHU HEHaAEXHbl.

B 3aWmTHBIN KOXKYX AOJDKEH HaAeXHO
KPEenuUTbCA K 3JIEKTPOUHCTPYMEHTY
M ero nocaaka aosxHa obecneumsaTtb
MaKCUMYM HaAEeXXHOCTH, T.e. MUHU-
MarbHaA 4acTb WincgposanbLHOro
Kpyra AoJkHa 6bITb OTKPLITON JINLLY,
paboTatolemy ¢ UHCTPYMEHTOM.
3awuTHbIN KOXKYX NpeaHa3Ha4eH anA
3aWuTbl inLa, paboTarolLero ¢ UHCTpPY-
MEHTOM, OT OCKOJIKOB 1 CllyHaliHOro
COMPYKOCHOBEHMA CO WAKAPOBaNbHLIM
Kpyrom.

B lUinudpoeansHble Kpyru paspelwaeTca
MCMONb30BaTh TOJILKO B COOTBETCTBUMN
C pPeKOMeHA,0BaHHLIMN BO3MOX-
HOCTAMM NPUMEHEHUA.

H Ha 3TOM 351eKTPOMHCTPYMEHTe
HeJb3A NPUMEHATb AUCKU ANA
pesKu n 06 aMpKu.

[onosiHuTenbHbIe yKa3aHUA

no TexHuke 6esonacHocTn

B JlepXXnTe 3NEKTPOUHCTPYMEHT Bceraa
o6enmMmn pykamu 3a npeayCcMoTpeHHble
ANIA 3TOro npucnocobneHuna (koprnyc
ABuratena, pyKoATKa).

B Hebonbuwure obpabaTbiBaeMble N3aenudA
crnenyeT 3aKpennATb B OUKCUPOBAHHOM
nonoXxeHnn Bo n3bexxaHne camonpons-
BOJIbHOIO CMeELLEHNA.

B HanpAxeHve B CETU U 3Ha4YeHne
HanpAXXeHWA, NpuBeAeHHoe B (P1pMeH-
Hol Tabnuyke MalmnHkK, obA3aTensHO
JOMKHbI COBNaaaTh.

lWymbl n BUb6pauma

3Ha4eHVA YpoBHA Wwyma n Bubpaummn 6binm
orpeAesieHbl CoOrnacHO HOPMaTMBHON
JokymeHTauun EN 60745.
OnpezeneHHsbli Npy paboTe AaHHOMO TUNa
MalMHOK YPOBEHb WyMa:

YPOBEHb 3BYKa: 84 nB(A);
YpOBEHb Mol HocTu wyma: 97 ab(A);
NorpewHocTb: K =3 ab.

O6wunin ypoBeHb BUBpaLLmm

(Npv caTMHMPOBaHNM METaNIN4ECKNX
NMOBEPXHOCTEN):

— 3Had4eHwve Bubpauun a,=3,5 Mm/cek?
— TMOrpewHoCTb: K=1,5 Mm/cek?

BHUMAHME!

lNpuBeaeHHbIe 34eCh pe3ynbTaTsbi
U3MepeHii AeViCTBUTE IbHbI Nlb AJIA
HOBbIX MalnHOK. [py exxeAHeBHOM
UCIOJIb30BaAHNN MAaWNHKN 3HAYEHUA WyMa
u BubpaLmm, BO3HuKalwue rpy pabore

C Heli, U3MEHAIOTCA.

m YKA3AHUE

YKasaHHbI B JaHHON MHCTPYKLLMW YPOBEHb
BMbpaLum Obi onpeaeneH cTaHaapTU3n-
POBaHHLIM METOAOM M3MEPEHUA, NPUBEAEH-
HbIM B HOPMaTVBHOW LOKYMeHTaLLMN

EN 60745, n MoXeT BbITb MCNONIb30BaH Npn
CpaBHEHVN SNEKTPOVHCTPYMEHTOB ApYr

¢ apyrom. OH NpUrofieH Takxxe AnA npeasa-
pUTENBHOI OLLEHKN BUOPALIMOHHONM Harpy3Ku.
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MpviBeaeHHbIN 34eChb YPOBEHDb BbpaLLmm
BO3HWKAET MPW UCMONb30BaHUN ANEKTPO-
MHCTPYMEHTa Mo OCHOBHOMY Ha3Ha4eHWIo.
Ecnu xxe anekTpouHCTpyMeHT byanet
MCMOMNBL30BATLCA HE MO Ha3Ha4YeHuIo,

B KOMINJIEKTE C HacaaKamu, oTinHaowwmmMmncA
OT PEKOMEHAYeMbIX B AaHHOW MHCTPYKLMK,
Unn NpK HeLOCTaTO4HOM TexobCny>XMBaHUK,
TO chakTUHECKMIA YPOBEHDb BUOpaLLN MOXET
OTNn4aThCA OT MPYBEAEHHOMO B AAHHOW
WHCTPYKUMKW. B aToM cnyvae BubpauyoHHas
Harpy3ka B pacHeTe Ha BCtO MPOAOIKUTENb-
HOCTb paboTbl C UHCTPYMEHTOM MOXXET
3Ha4UTENBbHO MOBbLICUTLCA.

YH106bI MOXXHO 6bINO TOHHO ONPEAENUTD
BMOpaLMOHHYO Harpy3ky, HeobxoarmMo
Y4UTbIBaTb Tak)Ke BpeMs, B TeHeH1e
KOTOPOro YCTPOVICTBO OCTAETCA BbIKIIO-
YEHHbIM U OHO BKIOHEHO, HE HAXOAUTCA

B paboTe. B naHHOM cny4dae BubpauvioHHaA
Harpy3ka B pacHeTe Ha BClO NPOAOMKUTENb-
HOCTb paboTbl C UHCTPYMEHTOM MOXET
3HAYUTENBHO CHU3UTLCA.

MpvmMuTe, NoXxanyncTa, AONONHUTENBHbIE
Mepbl NO 3aWuTe Monb3oBaTenNa OT BPeAHOro
BO3AENCTBYA BUBpaLLm, Hanpumep:
perynsapHoe nposeaeHvie TexobcnyXvBaHusA
3NEKTPOMHCTPYMEHTA W UCMONBb3YEMBIX

B KOMMNEKTE C HAM Hacaaok, co3faHve
BO3MOXKHOCTY NMonb30BaTento Bceraa
Jep)xaTb pyKu B Tenne, H4eTkaA opraHM3aumA
pabo4ero npoLiecca.

/N BHUMAHMUE!

lMpu akycTu+eckori Harpy3ke cBbiwe
85 aBb(A) cneayert nonb3oBaTsCA
npucrnocobneHnAMN ANA 3alnTbi
opraHoB ciyxa.
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MHCcTpyKumnAa no
aKcnJyaTauumn

A NPEAYNPEXXAEHUE!
lMepea nposeaeHnem nobbix pabot
10 TexobcnyxmnBaHmio 1 yxoay 3a
31EKTPOUHCTPYMEHTOM BCErAa
U3BEeKanTe BUIIKY U3 PO3ETKM.

I'Iepep, BBOAOM B 3KCrJjiyaTauuio

M3BneknTe aNeKTPOMHCTPYMEHT 13
yMakoBKW 1 MPOBEPLTE Ha KOMMNEKTHOCTb
MOCTaBKM 1 Ha OTCYTCTBUE NOBPEXAEHUN
BO BpeMA TPaHCMOPTUPOBKM.

Bknio4yeHne n BbIKJIIOYEHNE

KpaTkoBpeMeHHbIN pexxum paboTbl
6e3 chukcaunm BeiKOHaTENA:

B [lepeaBuHbTe 6anaHCUpHBIN BbIKNOYa-
Tenb Brepea, 1 AepXXNTe ero B 3ToM
NONoXeHNN.

B /lnA BbIKNIOHYEHNA MaWHKN OTRYyCTUTE
BbIKNtOHaTenb.
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MpoAaomKNTENbHBIN PeXXUM paboThbl B JlnA ycTaHoBKM paboyei ckopocTu

¢ douKcauuei BolKnto4aTena: BpalaniTe yCTaHOBOHHYIO PYHKY A0
Tex nop, Noka HanpoTUB CTPENKW He
OKa)KeTCA yCTaHOBO4HOE 3Ha4eHue,
COOTBETCTBYlOlEee Heobxoammon Bam
CKOpPOCTY BpallleHnA asuraTens.

KpenneHue MHCTpYMeHTa

nnm npucnocobneHna ana

KpenJsaeHNa UHCTPYMeHTa

B U3Bnekute BUNKY U3 PO3ETKN.

B HaxmuTe Ha domkcaTop WwnuHAenAa
1 He oTnyckaunTe ero.

B OTBUHTUTE BUHT C HaKaTaHHOM

B [lepenBuHbTE BbIKNO4aTENb Briepes rONOBKOM 1 CHUMUTE 06€ wWanbbl.
1 3achMKCUpYiiTe ero B 3TOM fono- - __
XKEHUW, HaXKaB Ha ero nepeaHnii KoHeLl,. _N = ¢

B HapeHbTe MHCTPYMEHT Uan Nnpucrocob-
NeHvie ANA KpenneHnA MHCTPYMeHTa
Ha npucnocobneHne AnAa dmkcaumm

B JlnA BbIKNO4EHUA MaWWHKN pa3bnoku- WMHCTPyMeHTa (MpochunbHaA nocaaka

py/iTe 6anaHcupHbIA BbIKKOHaTeNb CO WMYHTOBbIM COBANHEHEM).
nyTem HaXKaTWA Ha ero 3a4Huii KoHeL.

(1] vkAa3AHME

lNocne oTkNoHeHNA 3N1eKTPOIHEPrum
BKJIIOY€HHaA MaluHKa He Ha4uHaeT
CHoBa paboTars.

YcTaHoBKa uucna o6opotos
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il  vkA3AHUE

UWnpunrHa npucriocobneHna AnA chukcaunm
uHcTpymeHTa — 100 mm. B 3aBucumoctu
OT WHPUHBI MHCTPYMEHTA HE0OX0AMMO
3aKpennTe HECKOJIbKO HACaAoK uiu
CKOMIIEHCUPOBATE Pa3HULLY B IWUPUHE

C MTOMOLbIO ANCTAHLMOHHbIX KOJEL.

lMpumepesi:
—  [MonupoBo4HbIi AncK
WypnHOM 50 MMm: 2 Hacaakn
— [lpoBosno4HaAa wetka
wupuHon 70 Mm: ANCTaHLNOHHbIE
KosbLia

— TkaHeBbI¥i 10MPOBabHbIV
Kpyr wypuHor 10 MM:
8 HacazoK v ANCTaHLMOHHbIE KOJbLa
B HapeHbTe oba Kpyra v 3aTAHWUTE BUHT
C HakaTaHHOWN rOJIOBKOW.
B BcTaBbTe BUNKY B PO3ETKY.
B Bkno4uTe aNeKTPOMHCTPYMEHT
(6e3 donkcauum) n panTe nopabotaTb
oK. 30 CeKyHA, Ha XONoCTOM Xozy.
MpocneauTe, 4TOOLI WANGOBANBHBIN
Kpyr BpawancA 6e3 61ueHnin n Bubpaunm.
B BbKnio4MTe 9NEKTPONHCTPYMEHT.

Perynuposka 3awiutHoOro
KoXyxa

BHUMAHME!
CaTtuH1poBaibHOM MalMHON MOXHO
10/1b30BaTbCA TOJILKO C YCTaHOBJIEHHbLIM
Haanexaiyum obpas3om 3aLnTHbIM
KOXYXOM.

2P

B OTnycTuTe pbiHar ANA PerynupoBKn
koxyxa (1.).
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B YcTaHOBMTE 3aWMUTHbIN KOXKYX
B MOJIOXKEHNIN, COOTBETCTBYIOWEM
pabo4emy 3aAaHuIo ¥ MONOXKEHUIO
BO BpeM#A paboTbl (2.).

B 3aTAHUTE pblHar CHoBa.

YKa3aHuAa no paboTte

BHUMAHME!

lNocne BbIKtOHYEeHUA MallvHb] lUﬂMCpOBa.ﬂb-
HbIlT UHCTPYMEHT ele HeKOTopoe BpeMsA
MPoAOMKAET BpalaThCA.

O6paboTKa poOBHLIX MOBEPXHOCTEN

B JlepXxunTe aNeKTPOUHCTPYMEHT obenmu
pykamu.

JnA nekopaTnBHOW OTAENKN NOBEPXHOCTU:

B OnycTuTe OCTOPOXKHO 3NEeKTPO-
WHCTPYMEHT Ha obpabaTbiBaemyto
NMOBEPXHOCTb U NepeaBuranTe ero
BNepes, 1 Ha3as NMHENHbIMA
OBVKEHNAMM.
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Pa6oTa ¢ pe3MHOBbLIM BO3AYLHbLIM
POJINKOM

Pe3nHoBEIN BO3AYWHBI POIMK 0COBEHHO
yAo6eH AnA wnndoBaHWA KOHTYpoB
6naroaapna ceBoel cnocobHocTH
npucrnocabnmeBaTbCA K MOBEPXHOCTU
obpabaTbiBaeMOro nsaenus.

B HapeHbTe wnndoBanbHble BTYAKM Ha
HeHaKa4YaHHbIN PE3VHOBBIN BO3AYWHbIA
PONMK.

B CHMMUTE Konnmaqok Knanaxa.
Haka4aiiTe ¢ nomMoLLbiO BO3AYWHOMO
Hacoca Pe3nHOBbI BO3AYWHbIA POAVK.

B YHT06bI CNYCTUTL BO34YX, OTKPONTE
KnanaH obpaTHOM CTOPOHOW Konnadka
KnanaHa.

Pa6oTa co wnucposanbHbIM

NOJIOTHOM

B 3aKpenuTe BeAyLWMiA PONKK Ha
npucnocobneHnn ana drkcaumm
Hacaiku.

B PacnonoxuTe wandoBanbHOe NosoTHO
(6eckoHe4qHanA neHTa) BOKpyr obpabaTbl-
BaeMoro n3genua.

nnm

B PacnonoxuTe wandoBanbHOe NosoTHO
Ha nnny4kax BoKpyr obpabaTbiBaemoro
M3AEeNVA N COEANHUTE C ANNYHUM
NPUBOAHLIM PEMHEM.

B HaaeHbTe wnmndoBansHOe NOAOTHO
Ha BEAYLWWIN PONVK.

B He HaXnmanTe CANWKOM CUNIbHO Ha
wnmdpoBansHoe NoaoTHO BO BPeMA
wnmcpoBaHmA! BeINnonHANTE ABVMXEHWA
OCTOPOXKHO.

Texob6cnyxusaHue un yxoa,

A TMPEAYINPEXKAEHUE!
lNepea rposesaeHnem nobbix pabot
10 TeXo00CayXUBaHMO 1 yxoay 3a
3/1eKTPOUHCTPYMEHTOM Bceraa
U3BJIEKAUTE BUJIKY U3 PO3ETKU.

Yucrtka

A TMPEAYINPEXKAEHUE!

Koraa ripn obpaboTke meTtasnnos
obpasyeTcA sKCTpemasibHO 60bWwoe
KOJINHeCTBO by, 3Ta MPOBOAALLAA blb
MOJXXeT MPOHUKHYTb BHYTPb KOpIiyca
wangoBabHOV MaLHKA.

Y10 NPpUBOANUT K yXYALWEHUIO 3alNTHOM
unzonaymm!

lMoaTomy mawmnHKy cneayet rnoAKao4aTs
K ceTu 4epe3 aBToMaTU4eCKuY peso-
XpaHUTe IbHbIN BbIKOYaTE b,
AeVICTBYIOW MK 1PU MOBANEHNM TOKa
yTeyku (Tok cpabatbiBaHnA 30 MA).
PerynApHo NnpoBoAuTe YNCTKY MalWHKA

1 ee BEHTUNALMOHHBIX OTBEPCTUN.

Kak 4yacTo 370 cneayeT BbINOAHATE,
3aBucuT OT obpabaTbiBaeMoro matepuana
1 NMPOAOIKUTENBHOCTY NCMONb30BaHNA
MalMHKK.
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JBurartenb MaWwwHbl 1 ee KOpMyc U3HYTPU
cnenyeT NpoayBaTh CYXUM CXKaTbIM
BO3AYXOM.

YronbHble WeTKU

aﬂeKTDOVIHCTp)/MeHT OCHallleH yrojibHbIMn
OTKNOYarwnmMn anemMmeHTamMin.

Mo pocTmxeHno rpaHnLbl N3HOCa
YroJibHbIX OTKNHO4aloWnX 3J1IeMeHTOB
ONEeKTPONHCTPYMEHT aBTOMaTn4eCckKun
OTKNKO4aeTCA.

[i|  vka3aHuE

,ﬂed)eKTHble Aertajnn cneayet 3aMeHATh
TOJIbKO Ha 3ari4acTtu, rnpou3BoarMble
pUPMOLi-u3roToBuTeneMm MawnHsl. pu
UCI0J/Ib30BaHNM 3an4acrest rponssoAacTtBa
Apyrvux ¢pupM aHHYIMPYyeTCA npaso
noJsib3oBartelsid Ha rapaHTm/?Hoe
obcnyxxuBaHue.

Yepes 3aaHve oTBepcTUA AnA 3abopa
BO3ﬂ.yX3 MO>XHO Ha6ﬂ|'0ﬂ.aTb, KaK BO BpemMA
3KCI'IJ1yaTaLI,l/II/I MaWnHKN ropAT erﬂbeIe
WeTKN.

I'Ip|/| CUNbHOM BO3ropaHnn yFOJ'IbeIX
2N1eMeHTOB aneKTponpubop cneayeT
HemMeaJ1eHHO BbIKJTIOYUTb. OT,EI,aIZTe
31eKTPonpUGOpP B aBTOPU3MPOBAHHYIO
N3roTOBUTENEM CEPBUCHYHO MacTEpPCKY!HO.

PeaykTop

(1] vka3aHME

B TeveHune Bcero rapaHTMiiHOro cpoka
U3 rpUBOAHOV rofnoBku (8) Hesb3A
BbIKpY4MBaTh BUHTEL. [1py HEBbINOIHEHUN
3TOro yCAOBUA aHHYJIMPYETCA rpaso
r10/1b30BaTeIA Ha rapaHTMiHoe
obcnyxuBaHue.

PeMoHT

PeMOHT wnndboBanbHOM MalwWMHKM MOXKHO
nopy4aTb TONbKO creuvanucTam
CEPBVICHOM MacTEPCKOM, MEIOLLEN
paspelleHne N3roToBUTENA Ha PEMOHT
€ro usaenui.
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3anyactTu n nPUHaAJIe)XXHOCTN

Mpo4ve npuHaaneXxHocTn, ocobeHHO
WHCTPYMEHTBI 1 BCTIOMOraTeNbHbIe
nonvpoBarnbHble cpeacTBa, Bel HapeTe
B kaTanorax qoMpMbl-M3roToBUTENA.
MokomnoHeHTHoe n3obpakeHne ¢ Npo-
CTPaHCTBEHHbIM pa3fAeneHnemM aetanem
1 CMCKM 3anacHbIX YacTel Bbl HaliaeTe
Ha Hawem cante B UHTepHeTe:
www.flex-tools.com

YKazaHua no yTunansauum

/\  NPEAYNPEXKAEHVE!

OTpaboTaBiimne cBOV CPOK 371eKTPO-
UHCTPYMEHTbI C/IeAYET BbIBOAUTL U3
yrnoTpebeHuaA rnyTeM oTpe3aHnA
CeTeBoro wHypa.

Tonbko anA ctpaH EC

He BblIknabiBanTe anekTponpubopsl
BMecTe € 06bI4HBIM MycopoMm!

B cooTBeTCcTBMM C eBpOnenckom
AvpekTusor 2012/19/EC 06 yTunmnsaumm
CTapbIX ANEKTPUHECKMX U BNEKTPOHHBIX
NpuBOpPOB 1 B COOTBETCTBUM C MECTHLIMMU
3aKoHaMmu anekTponpmbopsl, 6biBwME

B 9KCnnyaTaumm, LOMKHbl YyTUAN30BbI-
BaTcA OoTAeNbHO 6e30onacHbIM AnA
OKpYy>Katolel cpeabl cnocobom.

1] vka3aHuE

UHopmaumio o BO3MOXXHOCTAX
yTunu3awum OTCAYXUBLINX CBOV CPOK
UHCTPYMEHTOB Bbl CMOXETE M0J1YHNTH
Y paboTHUKOB crieLnann3npoBaHHbIX
marasunHos!
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CootBeTcTBMe Hopmam C €

Mol 3aABIAEM MOA CBOKO COBCTBEHHYO
OTBETCTBEHHOCTb, 4TO U3AENNE,
ornuvcaHHoe B pa3aene «TexHu4yeckue
JaHHble», COOTBETCTBYET CNEAYIOWNM
HOpMaM MM HOpMaTUBHBLIM AOKYMEHTaM:
EN 60745 B COOBTETCTBUM C ONpeaeneHn-
AMM, NpVBeAEHHbIMN B IpeKkTnBax
2004/108/EG (o0 19.04.2016 1),
2014/30/EC (Ha4unHan ¢ 20.04.2016 1.),
2006/42/EG n 2011/65/EG.
OTBETCTBEHHAA 32 TEXHWU4ECKYIO AOKY-
MEHTaLMIO KOMMaHUA:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)y

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)
30.06.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Ncknio4veHue
OTBETCTBEHHOCTM

M3roToBuTENb U IO NPEACTaBUTENb
He HecyT OTBETCTBEHHOCTU 3a
MaTepuanbHbIi yuwepb 1 noTepAHHYO
npubbiib, BO3HKKWIKE B pe3ynbTaTe
npepbIBaHNA NPOMbILEHHON
LeATenbHOCTH, 06YCNOBNEHHOMO
MCMONb3YeMbIM MHCTPYMEHTOM UNn
HEBO3MOXXHOCTbIO UCMONb30BaHMA
WHCTpYMEHTa.

M3roToBUTENb 1 €0 NPEeACTaBUTENb
He HecyT OTBETCTBEHHOCTU 3a
MaTepuanbHbIi yuwepb, KOTOpbIM BO3HUK
B pe3yNbTaTe UCMONb30BaHUA UHCTPY-
MEHTa He Mo Ha3Ha4YeHNIo UK

npy UCMONb30BaHWUN UHCTPYMEHTa
BMecCTe C MPOAYyKLMen Apyrvx onpm.
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FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstr. 15

71711 Steinheim/Murr

Tel. +49 (0) 7144 828-0
Fax +49 (0) 7144 25899

info@flex-tools.com
www.flex-tools.com
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