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Verwendete Symbole

A waARNUNG!

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.
Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod
oder schwerste Verletzungen.

VORSICHT!

Bezeichnet eine mdéglicherweise geféhriiche
Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises
drohen Verletzungen oder Sachschaden.

[i]  HINwEIS!

Bezeichnet Anwendungstips und wichtige
Informationen.

Symbole am Gerat

@

-

)54

Vor Inbetriebnahme
Bedlienungsanleitung lesen!

Entsorgungshinweis fiir das
Altgerét (siehe Seite 13)!

sicherheitstechnischen Regeln gebaut.
Dennoch kénnen bei ihrem Gebrauch
Gefahren fir Leib und Leben des Benutzers
oder Diritter bzw. Schéden an der Maschine
oder an anderen Sachwerten entstehen.
Die Metall-Bandsége ist nur zu benutzen

— fdr die bestimmungsgeméBe Verwendung,
— in sicherheitstechnisch einwandfreiem
Zustand.

Die Sicherheit beeintrdchtigende Stérungen
umgehend beseitigen.

BestimmungsgemaBe

Verwendung

Diese Metall-Bandsage ist bestimmt

— flr den gewerblichen Einsatz in Industrie
und Handwerk,

— zum Ausflhren von Trockenschnitten mit
geradem Schnittverlauf in allen Metallen
auBer gehartetem Stahl bei fester Auflage
des Materials,

— nicht fur Schnitte in Holz, Knochen und
ahnlichen Materialien,

— zum Einsatz mit Sagebéndemn
und Zubehér, das in dieser Anleitung
angegeben oder vom Hersteller empfohlen
wird.
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Sicherheitshinweise

/N WARNUNG!

B Kinder vom Gerét fernhalten.

B Wird das Netzkabel bei der Arbeit
beschédigt, Kabel nicht berthren. Sofort
Netzstecker ziehen. Niemals ein Ger&t mit
defektem Netzkabel benutzen.

B Reparaturen, wie z. B. der Austausch einer
beschadigten Zuleitung, ausschlieBlich
durch eine vom Hersteller autorisierte
Kundendienstwerkstatt ausflhren lassen.

B Vor allen Arbeiten am Gerét den
Netzstecker ziehen.

B Netzkabel nach hinten vom Gerat weg-
fGhren und vom Arbeitsbereich fernhalten.

B Beim Gebrauch persdnliche Schutzaus-
rUstung tragen:
enganliegende Kleidung, Schutzbrille,
Gehorschutz, Schutzhandschuhe.
Wenn notwendig, auch Haarnetz tragen!

B Niemals Werkstuck beim Schneiden in der
Hand halten. Werkstick immer fest im
Schraubstock einspannen.

B Schnittreste und Spane aus dem
Arbeitsbereich entfernen. Gerat muss
ausgeschaltet sein!

B Gerat und Sageband vor dem Gebrauch
auf Schaden Uberprtifen.

B Nur scharfe, einwandfreie Sagebander
verwenden. Stumpfe oder defekte
Ségebénder sofort austauschen.

B Hande weg vom Arbeitsbereich wahrend
das Gerét in Betrieb ist.

B S3geband nur eingeschaltet gegen das
Werkstlck fuhren.

B Wenn das S&geband blockiert, Gerat
sofort ausschalten. Gerét erst nach
Stillstand aus dem WerkstUck ziehen.

B Gerat nicht so stark belasten, dass es zum
Stillstand kommt.

B Gerate, die im Freien verwendet werden,
Uber einen Fehlerstrom-Schutzschalter
(Ausldsestrom maximal 30 mA) anschlieBen.

SACHSCHADEN!
B Vorhandene Netzspannung und

Spannungsangabe auf dem Typschild (5)
muss Ubereinstimmen.

B Keine Schmier- oder KUhlmittel verwenden.

Allgemeine Sicherheitshinweise fur
Aufnahmevorrichtungen

N\ waARNUNG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen, die mit der Aufnahmevor-
richtung oder dem Elektrowerkzeug geliefert
wurden. Versdumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Veerletzungen verursachen.

B Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fur die Zukunft auf.

B Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie den Akku, bevor
Sie Gerateeinstellungen vornehmen oder
Zubehorteile wechseln. Unbeabsichtigter
Start von Elektrowerkzeugen ist die
Ursache einiger Unfalle.

W Bauen Sie vor der Montage des Elektro-
werkzeugs die Aufnahmevorrichtung
richtig auf. Richtiger Zusammenbau ist
wichtig, um das Risiko des
Zusammenklappens zu verhindern.

W Befestigen Sie das Elektrowerkzeug sicher
an der Aufnahmevorrichtung, bevor Sie es
benutzen. Ein Verrutschen des Elektro-
werkzeugs auf der Aufnahmevorrichtung
kann zum Verlust der Kontrolle fUhren.

B Stellen Sie die Aufnahmevorrichtung auf
eine feste, ebene und waagerechte Flache.
Wenn die Aufnahmevorrichtung
verrutschen oder wackeln kann, kann das
Elektrowerkzeug nicht gleichmaBig und
sicher geflhrt werden.

m Uberlasten Sie die Aufnahmevorrichtung
nicht und verwenden Sie diese nicht als
Leiter oder GerUst. Uberlastung oder
Stehen auf der Aufnahmevorrichtung kann
dazu flhren, dass sich der Schwerpunkt
der Aufnahmevorrichtung nach oben
verlagert und diese umkippt.

B Auf der Aufnahmevorrichtung darf kein
anderes Elektrowerkzeug installiert oder
benutzt weden.
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Gerausch und Vibration

Die Gerausch- und Schwingungswerte wurden
entsprechend EN 60745 ermittelt.

Der A-bewertete Gerauschpegel des Gerates
betragt typischerweise (im Leerlauf):

— Schalldruckpegel: 82 dB(A);
— Schallleistungspegel: 93 dB(A);
— Unsicherheit: K=3dB.

Schwingungsgesamtwert beim Sagen von
Stahlrohr:

— Emissionswert:
— Unsicherheit:

a, =23 m/s2
K=1,5m/s?

VORSICHT!

Die angegebenen Messwerte gelten fir neue
Geréte. Im tdglichen Einsatz verdndern sich
Gerédusch- und Schwingungswerte.

il HINnwEIS!

Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem

in EN 60745 genormten Messverfahren
gemessen worden und kann fUr den Vergleich
von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet
werden. Er eignet sich auch fUr eine vorlaufige
Einschétzung der Schwingungsbelastung.
Der angegebene Schwingungspegel
reprasentiert die hauptsachlichen
Anwendungen des Elektrowerkzeugs.

Wenn allerdings das Elektrowerkzeug fur
andere Anwendungen, mit abweichenden
Einsatzwerkzeugen oder ungentgender
Wartung eingesetzt wird, kann der
Schwingungspegel abweichen.

Dies kann die Schwingungsbelastung Uber
den gesamten Arbeitszeitraum deutlich
erhdhen.

FUr eine genaue Abschatzung der
Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten
berUcksichtigt werden, in denen das Gerat
abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht
tats&chlich im Einsatz ist. Dies kann die
Schwingungsbelastung Uber den gesamten
Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusétzliche Sicherheitsmalnahmen
zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung
von Schwingungen fest wie zum Beispiel:
Wartung von Elektrowerkzeug und
Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hande,
Organisation der Arbeitsablaufe.

VORSICHT!
Bei einem Schalldruck tiber 85 dB(A)
Gehdrschutz tragen.
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Auf einen Blick

0N O~ WOWN =

Handgriff

Arretierungsknopf

Schalter

Motor

Typschild

Séagebigel

Tragegriff

Schraube zur Sagebandeinstellung
Schwalbenschwanzfiihrung
Spannhebel (Sdgebandspannung)
Fligelmutter

Schwenkbock

Feststellzapfen fiir Sagebligel

Spannhebel (Schwenkbock)
Endanschlage fiir Schwenkbock
Parallelanschlag
Maschinentisch
Maschinenschraubstock
Sageband

Netzkabel

Sagebandfiihrung, verstellbar
Spannhebel (Sdgebandfiihrung)
Hauptschalter ,,Aus/0“
Hauptschalter ,,Ein/I“
Umschalter Schnittgeschwindigkeit
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Technische Daten

Gebrauchsanweisung

Metall-Bandsége SBG 4910

Ségeband Bimetall
Bandlénge mm 1335
Bandbreite mm 13
Banddicke mm 0,65
Bezahnung Zahne/ | 8/12
Zoll
Schnittgeschwindigkeit m/min | 60/80
Schnittbereich Tabelle
Seite 12
Nennspannung V/Hz | 230/50
Leistungsaufnahme w 850
Leistungsabgabe w 445
Abmessungen
LxBxH) cm B66x31x38
Gewicht
Sage mit Maschinen- kg 18
tisch
Sage ohne Maschinen- kg 7,9
tisch (Freihands&gen)
Schutzklasse I/[g]

A\ wARNUNG!

Vor allen Einstellarbeiten am Geréat den
Hauptschalter Aus/0 (23) betétigen.
Vor der Inbetriebnahme

Metall-Bandsége auspacken und auf
Lieferumfang und Transportschaden
kontrollieren.

Vorhandene Netzspannung mit den Angaben
auf dem Typschild (5) vergleichen.

Metall-Bandsage montieren:

B Schwalbenschwanzfihrung (9) in die
oberste Position stellen.

B Sage in die Schwalbenschwanzflhrung
einschieben.

B Fligelmutter (11) anziehen, um die S&ge zu
befestigen.

B S&ge nach unten klappen.
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Transport und Aufstellung
B Gerat am Maschinentisch (17) anheben
oder

B Feststellzapfen (13) in die Offnung am
Schwenkbock (12) stecken und Gerét am
Sé&gebligel (6) anheben.

VORSICHT!

Achten Sie bei der Wahl des Aufstellortes auf
ausreichende Stabilitat der Aufstellfidche und
ausreichende Lichtverhéaltnisse.

[l  HINwEIS!

Die ergonomisch optimale Arbeitshéhe betragt
90-95 cm.

Ein- und Ausschalten

B Hauptschalter Ein/l (24) betatigen.

Kurzzeitbetrieb ohne Einrasten:
W Schalter (3) drlicken und festhalten.
B Zum Ausschalten Schalter (3) loslassen.

Dauerbetrieb mit Einrasten:
W Schalter (3) drlicken und festhalten.

B Zum Einrasten Arretierungsknopf (2)
gedrlckt halten und Schalter loslassen.

W Zum Ausschalten Schalter (3) kurz driicken
und loslassen.

Ausschalten:

B Hauptschalter Aus/0 (23) betatigen.

[i]  HINwEIS!
Nach einem Stromausfall Iduft das
eingeschaltetete Gerdt nicht wieder an.
Schnittgeschwindigkeit verstellen
B Erforderliche Schnittgeschwindigkeit am
Schalter (25) einstellen.
— | = 60 m/min
- II= 80 m/min

Spannen des Sagebandes

B Spannhebel (10) schwenken:
— gegen den Uhrzeigersinn:
Sé&geband spannen
— im Uhrzeigersinn:
Ségebandspannung losen

VORSICHT!

Bei zu hoher Spannung neigt das Sdgeband
dazu, aus den Flhrungen zu laufen.
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Sagebandflihrung verstellen Andern des Schittwinkels

/\  WARNUNG! /\  WARNUNG!

Vor allen Einstellarbeiten am Gerét den Vor allen Einstellarbeiten am Gerét den
Hauptschalter Aus/0 (23) betétigen. Hauptschalter Aus/0 (23) betétigen.
VORSICHT! Der Schnittwinkel ist von 0° bis 45°

(Endanschlag) stufenlos verstellbar.

Sédgebandfiihrung entsprechend der

Abmessung des zu trennenden Werkstlicks

einstellen. Das bewirkt:

— erhéhte Schutzwirkung,

- Schutz des Sagebandes vor
Uberbeanspruchung,

— verbesserte Schnittqualitat.

B Spannhebel (14) I6sen und Schwenkbock
(12) auf den erforderlichen Schnittwinkel
einstellen.

Als Einstellhilfe Skalierung auf dem
Maschinentisch nutzen.

B Spannhebel wieder festziehen.

Spannhebel (22) I6sen und
Ségebandfihrung (21) so weit wie méglich
an das Werkstlck heranfihren.

B Spannhebel (22) festziehen.
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Wechsel des Sagebandes

/N WARNUNG!

Vor allen Einstellarbeiten am Gerét den
Hauptschalter Aus/0 (23) betétigen und den
Netzstecker ziehen.

VORSICHT!

Verletzungsgefahr! Schutzhandschuhe tragen.

B Hauptschalter Aus/0 (23) betatigen und
Netzstecker ziehen.

B Spannhebel (22) l6sen und
Ségebandfihrung (21) bis zum Anschlag
zurtickschieben.

B Schutzgehause am S&geblgel nach Lésen
der 4 Schrauben abnehmen.

B Sigebandspannung I6sen durch
Schwenken des Spannhebels (10) im
Uhrzeigersinn.

auBeren Sagebandfihrungen lockern.

B Schraube b (SW 10) leicht gegen den
Uhrzeigersinn drehen, bis das Sageband
frei liegt.

B Sigeband erst von den Umlenkrollen,
dann aus den FUhrungen nehmen.

10

B Das neue S&geband einlegen:

Erst in die Flihrungen, dann auf die
Umlenkrollen.

Schnittrichtung beachten!
B S3geband spannen (siche Seite 8).

B S&gebandflihrung ausrichten, dazu die
Schraube b (SW 10) leicht im
Uhrzeigersinn drehen, bis die FUhrung das
S&geband gerade berthrt.

[l HINwEIS!

Die Sdgebandfiihrungen mdssen so eingestellt
sein, dass sie das Sdgeband leicht bertihren
und sich bei dessen Durchgang drehen.

Sie ddrfen nicht blockiert sein!

B Sechskantmuttern a (SW 10) anziehen.

B Schutzgeh&use befestigen.

B Sagebandflihrung (21) in Arbeitsstellung
bringen und Spannhebel (22) festziehen.
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Einlaufen des Sdgebandes

[i]  HINwEIS!

Fir optimale Schnittergebnisse ist jedes neue
Sédgeband einer Einlauforozedur zu
unterziehen.

Dazu:

B Rundstahl @ 40-50 mm in Schraubstock
einspannen.

B Drei Schnitte ins Vollmaterial ausfuhren
Siehe Abschnitt ,,S&gen mit
Maschinentisch®. Mit sehr wenig Druck auf
den Handgriff beim ersten Schnitt
beginnen, bei den folgenden Schnitten
jeweils etwas steigern. Beim letzten Schnitt
sollte die Schnittzeit 4 Minuten nicht
unterschreiten!

Ein korrekt ausgefuhrtes Einlaufen bewirkt

hohere Schnittqualitdt und langere Standzeit

des Ségebandes.

Sagen

VORSICHT!

Vor jedem Gebrauch Geréat und Sdgeband auf
Schéden kontrollieren.

[i]  HINwEIS!

Zu starker Vorschub senkt das
Leistungsvermdgen des Gerdtes,
verschlechtert die Schnittqualitdt und verringert
die Lebensdauer des Sédgebandes.

Sagen mit Maschinentisch

B Werkstick im Schraubstock (18) fest
einspannen.

B Sagebandflihrung (21) entsprechend der
Werkstlckabmessungen einstellen.

W Gerat einschalten.

VORSICHT!

Verletzungsgefahr! Linke Hand immer
auBerhalb des Schnittbereiches halten.

W Handgriff (1) mit der rechten Hand erfassen
und Schalter betatigen. Sageblgel (6)
langsam an das Material heranfuhren.

B Nach dem Anschnitt den Druck ernéhen.
Mit gleichm&Bigem Vorschub durch das
Material fUhren.

B Nach Schnittende Schalter loslassen und
Handgriff in Ausgangsstellung bringen.

=

D, @&

B BeiBedarf Parallelanschlag (16) montieren.
Bei Nichtgebrauch in der Halterung unter
dem Maschinentisch (17) befestigen.

Freihandsagen

Die Sage kann vom Maschienentisch (17)
abgenommen werden. Damit ist bei Bedarf
(z. B. fest verbaute Werkstiicke) das
Freihandsagen moglich.

VORSICHT!

— Vorjedem Gebrauch Gerat und Sdgeband
auf Schaden kontrollieren.

— Sédgebandfihrung (21) beim Sdgen immer
am Werksttick anliegen lassen.

— Sdgeband nur eingeschaltet gegen das
Werksttick fihren. Niemals das Gerét mit
aufliegendem Sédgeband einschalten!

B Fligelmutter (11) I6sen und Sage aus
Schwalbenschwanzflihrung (9)
herausziehen.

B Gerét einschalten.

11
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Werkstiick- | Schnitt- | Schnittbereich
profil winkel [mm]
O <80
Freihand-
I:I sagen <80
1 <80x 150

Korrektes Spannen im
Schraubstock

B Beim S&gen die S&dge immer mit beiden
Handen halten.

B Sagebandflhrung (21) an das Material
anlegen.

B Schalter betatigen. Sédgeband (19)
langsam an das Material heranflhren.

B Nach dem Anschnitt den Druck erhéhen.
Mit gleichm&Bigem Vorschub durch das
Material fUhren.

B Nach Schnittende Schalter loslassen.

B Nach Arbeitsende S&ge wieder am
Maschinentisch montieren.

Arbeitshinweise

Schnittgeschwindigkeit
Schnitte in Vollmaterial: Stufe | (60 m/min)
Schnitte in Hohimaterial: ~ Stufe Il (80 m/min)

Schnittbereich
Werkstlick- | Schnitt- | Schnittbereich

profil winkel [mm]
O <80
O 0° <80

— <80x100
O <68
O 45° <60

] <55x68

12

hams BT b b
B b ke b

[l HINwEIS!

Bei Profilen aus sehr diinnem Material ein der
Form entsprechendes anderes Stlick in das
Profil einschieben, um die Gefahr einer
Verformung zu verringern.

Wartung und Pflege

AN waARNuNG!
Vor allen Arbeiten am Geréat den Netzstecker
Ziehen.

Reinigung
VORSICHT!

Verletzungsgefahr!
Spéne niemals mit Druckluft wegblasen.

W Gerat regelmaBig reinigen.

B Schnittreste und Spane regelmaBig aus
dem Schnittbereich entfernen.
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Langerer Nichtgebrauch
B Gerat reinigen.
B Spannung des Sagebands I6sen.

B Gerat in einem trockenen, gut bellfteten
Raum lagem.

Reparaturen

[i]  HINwEIS!

Zum Austausch nur Originalteile des
Herstellers verwenden. Bei Verwendung
von Fremdfabrikaten erléschen die
Garantieverpfiichtungen des Herstellers.

Reparaturen, wie z. B. der Austausch einer
beschdadigten Zuleitung, ausschlieSlich durch
eine vom Hersteller autorisierte
Kundendienstwerkstatt ausflihren lassen.

Ersatzteile und Zubehér

Weiteres Zubehdr, insbesondere Einsatz-
werkzeuge, den Katalogen des Herstellers
entnehmen.

Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten
finden Sie auf unserer Homepage:
www.flex-tools.com

Entsorgungshinweise

C € -Konformitat

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass
das unter , Technische Daten” beschriebene
Produkt mit folgenden Normen oder
normativen Dokumenten Ubereinstimmt:
EN 60745 gemal den Bestimmungen der
Richtlinien 2004/108/EG (bis 19.04.2016),
2014/30/EU (ab 20.04.2016),
2006/42/EG, 2011/65/EG.
Verantwortlich fUr technische Unterlagen:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

30.06.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Haftungsausschluss

A wARNUNG!

Ausgediente Geréte durch Entfernen des
Netzkabels unbrauchbar machen.

Ausgediente Elektrowerkzeuge sind kein
Abfall. Sie enthalten Metalle und Kunststoffe,
die wiederverwertet werden konnen.

Die Verpackung dient dem Schutz des Gerates
beim Transport zum Kunden. Alle verwendeten
Verpackungsmaterialien sind
umweltvertréglich und wiederverwertbar.

il HINwEIS!

—  Uber Entsorgungsméglichkeiten fir
ausgediente Gerdte beim Fachhédndler
informieren!

- Uber Entsorgungsmdglichkeiten fiir die
Verpackungsmaterialien beim Fachhandler
oder bei der Gemeindeverwaltung
informieren!

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht
flr Schaden und entgangenen Gewinn durch
Unterbrechung des Geschéftsbetriebes, die
durch das Produkt oder die nicht mégliche
Verwendung des Produktes verursacht
wurden.

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht
flr Schéden, die durch unsachgeméBie
Verwendung oder in Verbindung mit
Produkten anderer Hersteller verursacht
wurden.

13
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Symbols used in this manual

A WARNING!

Denotes impending danger.
Non-observance of this warning may result
in death or extremely severe injuries.

CAUTION!

Denotes a possibly dangerous situation.
Non-observance of this warning may result
in slight injury or damage to property.

m NOTE!

Denotes application tips and important
information.

Symbols on the power tool

&
q

Before switching on the power
tool, read the operating manual!

Disposal information for the
old machine (see page 23)!

14

with the acknowledged safety regulations.
Nevertheless, when in use, the power tool
may be a danger to life and limb of the user
or a third party, or the power tool or other
property may be damaged. The metal band
saw may be operated only if it is

— used as intended,

— In perfect working order.

Faults which impair safety must be repaired
immediately.

Intended use
This metal band saw is designed

— for commercial use in industry and trade,

— for dry, straight cutting of all metals,
except stainless hardened steel, with
the material clamped in position,

— not designed for cutting wood, bones
or similar materials,

— for use with saw bands and accessories
which are indicated in this manual or
recommended by the manufacturer.
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Safety instructions

/\  wARNING!

B Keep children away from the power tool.

B [f the power cord is damaged while
the power tool is being used, do not touch
the power cord. Immediately pull out
the mains plug. Never use a power tool
which has a defective power cord.

B Repairs such as replacing a damaged
cord, may be carried out by an authorised
customer service centre only.

B Before performing any work on the power
tool, pull out the mains plug.

B Always lay the power cord to the rear away
from the machine and keep away from
the work area.

B \When using the power tool, wear
protective equipment:
close-fitting clothing, goggles,
ear protection, protective gloves.

If required, also wear a hair net!

B Never cut a workpiece held in your hand.
Always clamp the workpiece securely
in the vice.

B Remove cut-offs and swarf from the work
area. The machine must be switched offl

B Before use, check machine and saw band
for damage.

B Use sharp, faultless saw bands only.
Immediately replace blunt or defective
saw bands.

B Keep hands away from the work area
while the machine is running.

®  Switch on saw band before guiding
towards the workpiece.

m |f the saw band is blocked, switch
off the machine immediately.

Wait until the power tool comes
to a standstill before pulling it out
of the workpiece.

B Do not load the power tool to such an
extent that it stops.

B |f power tools are used outdoors, connect
via a residual-current-operated circuit-
breaker (tripping current max. 30 mA).

DAMAGE TO PROPERTY!

B The mains voltage and the voltage
specifications on the rating plate (5) must
correspond.

B Do not use lubricants or coolants.

General working stand safety
warnings

A WARNING!

Read all safety warnings and all instructions
provided with the working stand and the
power tool to be mounted. Failure to follow
the warnings and instructions may result in
electric shock, fire and/or serious injury.

B Save all warnings and instructions for
future reference.

B Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from the
power tool before making any adjustments
or changing accessories.

Accidental starting of the power tool
is a cause of some accidents.

B Properly assemble the working stand
before mounting the tool. Proper assembly
is important to prevent risk of collapse.

W Securely fasten the power tool to the
working stand before use. Power tool
shifting on the working stand can cause
loss of control.

B Place the working stand on a solid, flat and
level surface. When the working stand can
shift or rock, the power tool or workpiece
cannot be steadily and safely controlled.

B Do not overload the working stand or use
as ladder or scaffolding. Overloading or
standing on the working stand causes the
stand to be “top-heavy” and likely to tip
over.

B Do not install or use an other power tool to
the working stand.

15



en

SBG 4910

Noise and Vibration

The noise and vibration values have been
determined in accordance with EN 60745.

The A evaluated noise level of the power tool
is typically (at no load):

— Sound pressure level: 82 dB(A);
— Sound power level: 93 dB(A);
— Uncertainty: K=3dB.

Total vibration value when sawing steel tube:
—  Emission value: an = 2.3 m/s?
— Uncertainty: K=1.5m/s?

CAUTION!

The indicated measurements refer to new
power tools. Daily use causes the noise and
vibration values to change.

[i] n~ote:

The vibration emission level given in this infor-
mation sheet has been measured in accor-
dance with a standardised test given

in EN 60745 and may be used to compare
one tool with another. It may be used

for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool.
However if the tool is used for different
applications, with different accessories

or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account the
times when the tool is switched off or when
it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure
level over the total working period.

|dentify additional safety measures to protect
the operator from the effects of vibration such
as: maintain the tool and the accessories,
keep the hands warm, organisation of work
patterns.
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CAUTION!

Wear ear protection at a sound pressure
above 85 dB(A).

Technical specifications

Metal band saw SBG 4910

Saw band Bi-metallic
Band length mm 1335
Band width mm 13
Band thickness mm | 0.65
Toothing Teeth/ |8/12

inch
Cutting rate m/min | 60/80
Cutting area Table

Page 23

Nominal voltage V/Hz | 230/50
Power input W 850
Power output wW 445
Dimensions
(LxWxH) cm 66x31x38
Weight
Saw with machine table kg 18
Saw without machine table
(free-hand sawing) kg 7.9
Protection class /g
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Overview
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Handle

Locking button

Switch

Motor

Rating plate

Saw frame

Carrying handle

Screw for adjusting the saw band
Dovetail guide

Tension lever (saw band tension)
Wing nut

Swivel support

Locking pin for saw frame

Clamping lever (swivel support)
End stops for swivel support
Parallel stop

Machine table

Machine vice

Saw band

Power cord

Saw band guide, adjustable
Clamping lever (saw band guide)
Main switch “Off/0”

Main switch “On/I”

Selector switch for cutting speed

17
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Instructions for use

A WARNING!
Before adjusting the power tool, always press
the main switch Off/0 (23).

Before switching on the power
tool

Unpack the metal band saw and check
that no parts are missing or damaged.

Compare the mains voltage with the
specifications on the rating plate (5).

Assembling the metal band saw:

B Place dovetail guide (9) in the uppermost
position.

B Insert saw into the dovetail guide.
® Tighten wing nut (11) to secure the saw.
B Fold saw down.

18

Transport and installation

B Lift the machine onto the machine
table (17).

or

B Insert locking pin (13) into the opening
on the swivel support (12) and raise
the power tool on the saw frame (6).

CAUTION!

When selecting the installation location,
ensure that the installation surface is
adequately stable and that there is sufficient
light.

m NOTE!
The ergonomically optimum working height
is 90-95 cm.
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Switch on and off

B Press main switch On/l (24).

Brief operation without engaged
switch rocker:

B Press and hold down the switch (3).

W To switch off, release the switch (3).
Continuous operation with engaged
switch rocker:

B Press and hold down the switch (3).

B To lock into position, hold down the
locking button (2) and release the switch.

B To switch off, briefly press and release
the switch (3).

Switching off:

B Press main switch Off/0 (23).

m NOTE!

Following a power failure, the switched
on power tool does not restart.

Adjusting the cutting rate

B Set the required cutting rate
with the switch (25).
— | =60 m/min
— II'=80 m/min

Tensioning the saw band

W Swivel tension lever (10):
— Anti-clockwise:
Tension saw band
— Clockwise:
Release saw band tension

CAUTION!

If the tension is too high, the saw band
has a tendency to run out of the guides.

Adjusting the saw band guide

A WARNING!
Before adjusting the power tool, always press
the main switch Off/0 (23).

CAUTION!

Adjust the saw band guide according

to the dimensions of the workpiece

which is to be cut. This provides:

an increased protective effect,

— the saw band with protection from
overloading,

— animproved cutting quality.

19
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Loosen the clamping lever (22) and feed
the saw band guide (21) as far as possible
along the workpiece.

B Tighten the clamping lever (22).
Changing the cutting angle

A WARNING!

Before adjusting the power tool, always press
the main switch Off/0 (23).

The cutting angle can be adjusted steplessly
from 0° to 45° (end stop).

B | oosen the clamping lever (14) and set
the swivel support (12) to the required
cutting angle.

Use the scaling on the machine table as
an adjustment aid.

B Retighten the clamping lever.

20

Changing the saw band

A WARNING!

Before adjusting the power tool, always
press the main switch Off/0 (23) and
pull out the mains plug.

CAUTION!

Risk of injury! Wear protective gloves.

B Press the main switch Off/0 (23)
and pull out the mains plug.

B | oosen the clamping lever (22)
and push back the saw band guide (21)
as far as the stop.

B After loosening the 4 screws, remove
the protective housing from the saw
frame.

B Release saw belt tension by swivelling
the tension lever (10) clockwise.

B Slacken the hexagon-head nuts a
(A/F 10) on both outer saw band guides.
B Rotate screw b (A/F 10) slightly in an anti-
clockwise direction until the saw band
is released.

B First take the saw band off the guide
rollers and then out of the guides.
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B |nsert the new saw band:

First into the guides, then onto the guide
rollers.

Observe the direction of cut!
B Tension saw band (see page 19).

®  Align the saw band guide by rotating
the screw (A/F 10) slightly in a b clock-
wise direction until the guide just touches
the saw band.

m NOTE!
The saw band guides must be adjusted until

they lightly touch the saw band and rotate
as the saw band passes through them!
They must not be blocked!

B Tighten the hexagon-head nuts a
(AVF 10).
B Attach the protective housing.
B Move the saw band guide (21) into the

operating position and tighten the
clamping lever (22).

Running in the saw band

m NOTE!

To ensure an optimum cutting result,
each new saw band must be run in.

To do this:

® Clamp @ 40-50 mm round steel in the
vice.

B Make three cuts into solid material
See section “Sawing with machine table”.
Start by applying very little pressure on
the handle for the first cut, increase the
pressure slightly for the subsequent cuts.
For the last cut the cutting time should not
be less than 4 minutes!

A correctly run-in saw band produces
a higher cutting quality and has a longer
service life.

Sawing

CAUTION!

Before use, always check the machine and
saw band for damage.

m NOTE!

Excessive feed will reduce the capacity

of the machine, impair the cutting quality
and reduce the service life of the saw band.
Sawing with machine table

B Clamp the workpiece firmly in the vice (18).

B Adjust the saw band guide (21) according
to the workpiece dimensions.

B Switch on the device.

21
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CAUTION!

Risk of injury! Always keep your left hand
on the outside of the cutting area.

B Take hold of the handle (1) with your right
hand and press the switch. Slowly feed
the saw frame (6) along the material.

B After making the first cut, increase the
pressure. Apply uniform feed through the
material.

B After cutting the material, release the
switch and move the handle to its original
position.

W If required, attach parallel stop (16).
When not in use, fix in the holder under
the machine table (17).

Free-hand sawing

The saw can be removed from the machine
table (17). This allows free-hand sawing

as required (e.g. permanently installed
workpieces).

CAUTION!

— Before use, always check the machine
and saw band for damage.

—  When sawing, always place the saw band
guide (21) on the workpiece.

— Switch on saw band before guiding
towards the workpiece.
Never switch on the power tool with
the saw band on the workpiece!

22

B | oosen wing nut (11) and pull saw out of
the dovetail guide (9).

B Switch on the device.

B \When sawing, always hold the saw with
both hands.

B Place saw band guide (21) on the
material.

B Press the switch. Slowly feed the saw
band (19) along the material.

B After making the first cut, increase
the pressure. Apply uniform feed
through the material.

W After cutting, release the switch.

B After working, re-attach the saw
to the machine table.
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Operating instructions

Maintenance and care

Cutting rate
Cutting into solid

material: Setting | (60 m/min)
Cutting into hollow
material: Setting Il (80 m/min)

Cutting area

Workpiece |Cutting |Cutting area
profile angle [mm]
O <80
'l 0° <80
1 <80x 100
O <68
1 45° <60
—1 < 55 x 68
O <80
O || <=
1 <80 x 150

Clamping the material correctly
in the vice

bl b o b
b i ki bt

m NOTE!

If profiles are made of a very thin material,
insert another piece into the profile which
matches the shape of the profile, thereby
reducing the risk of distortion.

A WARNING!
Before performing any work on the power
tool, pull out the mains plug.

Cleaning

CAUTION!

RISK OF INJURY!

Never use compressed air to blow swarf

away.

B Regularly clean the power tool.

B Regularly remove cut-offs and swarf from
the cutting area.

Prolonged non-use
m Clean the power tool.
B Relieve the tension on the saw band.

B Store the machine in a dry, well ventilated
room.

Repairs

m NOTE!

Use only original parts supplied by the manu-
facturer for replacement purposes.

If non-original parts are used, the guarantee
obligations of the manufacturer will

be deemed null and void.

Repairs such as replacing a damaged cord,

may be carried out by an authorised
customer service centre only.

Spare parts and accessories

Other accessories, in particular insertion
tools, can be found in the manufacturer’s
catalogues.

Exploded drawings and spare-part lists
can be found on our homepage:
www.flex-tools.com

23
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Disposal information

Exemption from liability

A WARNING!
Render redundant power tools unusable
by removing the power cord.

Redundant power tools are not worthless
rubbish. They contain metals and plastics
which can be recycled.

The packaging is used to protect the power
tool while it is being shipped to the customer.
All utilised packaging materials are environ-
mentally friendly and recyclable.

m NOTE!

— Please ask your dealer about disposal
options for redundant power tools.

— Please ask your dealer or inquire at your
municipal authority about disposal
options for the packaging materials.

C € -Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that
the product described under “Technical
specifications” conforms to the following
standards or normative documents:
EN 60745 in accordance with the regu-
lations of the directives
2004/108/EC (until 19.04.2016),
2014/30/EU (from 20.04.2016),
2006/42/EC, 2011/65/EC.

Responsible for technical documents:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
o A2

Eckhard Rihle
Manager Research &
Development (R & D)

30.06.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)
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The manufacturer and his representative are
not liable for any damage and lost profit due
to interruption in business caused by the
product or by an unusable product.

The manufacturer and his representative are
not liable for any damage which was caused
by improper use of the power tool or by use
of the power tool with products from other
manufacturers.
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Symboles utilisés

A AVERTISSEMENT !

Ce symbole previent d’un danger imminent ;
le non-respect des consignes qui le suivent
s’accompagne d’un danger de mort

ou de blessures tres graves.

PRUDENCE !

Ce symbole désigne une situation potentielle-
ment dangereuse. Si vous ne respectez pas
cette consigne, vous risquez de vous blesser
ou de causer des dégats matériels.

m REMARQUE !
Ce symbole vous donne des conseils
d'utilisation et des informations importantes.

Symboles apposés sur
I'appareil

Avant la mise en service, veuillez

‘ l. .' lire la notice d’instructions.

-

)54

Consignes pour la mise
au rebut de I'ancien appareil
(voir page 35) !

A AVERTISSEMENT !

Avant d’utiliser la scie-ruban a métausx,
veuillez lire les documents suivants

et en respecter le contenu :

— La présente notice d'utilisation.
— Les consignes concernant la manipula-
tion d’outils électriques figurant dans
la brochure ci-jointe (n° document :
315.915).
— Les regles et prescriptions préventives
des accidents applicables sur le lieu
de mise en ceuvre.
Cette scie-ruban a métaux a été construite
en I'état de I'art et conformément aux regles
de sécurité techniques reconnues.
Cependant, son utilisation peut mettre son
utilisateur ou des tiers en danger de mort,
et / ou endommager la machine ou autres
objets de valeur. N'utilisez la scie-ruban
a metaux
— qu’a des fins conformes a I'usage prévu,
— dans un état technique et de sécurité parfait.
Supprimez immédiatement tout dérangement
susceptible de compromettre la sécurité.

Conformité d'utilisation

Cette scie-ruban a métaux est destinée a aux
applications professionnelles dans 'industrie
et l'artisanat,

— Pourréaliser des sciages a sec rectilignes
dans tous les métaux sauf I'acier trempé,
a condition que le matériau soit en appui
ferme.

— Elle n’est pas destinée a réaliser des
coupes dans le bois, les os et des
matériaux similaires.

— Cette scie ne pourra étre utilisée qu’avec
les rubans-scies et les accessoires
indiqués dans la présente notice
ou recommandés par le fabricant.

25
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Consigne de sécurité

/\  AVERTISSEMENT!

B FEloignez les enfants de I'appareil.

B Si, pendant les opérations, vous
endommagez le cordon, ne touchez pas
ce dernier. Débranchez immédiatement
I'appareil du secteur. N’utilisez jamais
un appareil présentant un cordon
d’alimentation défectueux.

B Ne confiez les réparations, telles que le
remplacement d’un cable d’alimentation
endommagé, gu’exclusivement a un
atelier du service apres-vente agréé
par le fabricant.

B Avant d’effectuer tous travaux sur
la machine, débranchez la fiche méale
de la prise de courant.

B Veillez a ce que le cordon d’alimentation
électrique se trouve toujours derriere
I'appareil ; éloignez-le de la zone de travail.

W Port obligatoire d’un équipement
de protection lors de I'utilisation :

Portez des vétements moulants,

des lunettes enveloppantes, un casque
anti-bruit, des gants protecteurs.

Si nécessaire, nouez les cheveux longs
dans un filet.

B Pendant le sciage, ne tentez jamais
de retenir la piece avec la main. Serrez
toujours fermement la piéce dans I'étau.

B Eloignez les déchets de coupe et les
copeaux de la zone de travail.

Eteignez I'appareil avant d’effectuer cette
opération.

B Avant d'utiliser I'appareil, vérifiez que
celui-ci et le ruban-scie ne sont pas
endommagés.

B N'utilisez que des rubans-scies bien
affités et dans un état impeccable.
Remplacez immédiatement les rubans-
scies émoussés ou défectueux.

B Pendant la marche de 'appareil, éloignez
les mains de la zone de travail.

B |orsque vous approchez le ruban-scie
de la piece, celui-ci doit déja étre en train
de tourner.

B Sile ruban-scie se bloque, éteignez
immeédiatement 'appareil.

N’extrayez I'appareil de la piece qu’apres
qu’il se soit immobilisé.
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®  N’appliquez pas al'appareil une contrainte
trop forte qui I'obligerait a s’arréter.

B Sil'appareil est utilisé en plein air,
raccordez-le a un disjoncteur différentiel
(courant de disjonction maximal : 30 mA).

RISQUES DE DEGATS
MATERIELS !

B | atension secteur existante doit corres-
pondre aux caractéristiques de tension
figurant sur la plaquette signalétique (5).

B N'utilisez ni lubrifiant ni liquide d’arrosage.

Consignes générales de sécurité
pour dispositifs réceptacles

A AVERTISSEMENT !

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité
et instructions qui vous ont été livrées avec le
dispositif réceptacle ou I'outil électroportatif.
Si les consignes d’avertissement et instruc-

tions ne sont pas correctement respecteées,

risque d’électrocution, d’incendie et / ou

de blessures graves.

B Veuillez conserver toutes les consignes
de sécurité et instructions dans un endroit
sQr pour pouvoir les reconsulter ultérieure-
ment.

B Débranchez la fiche male de la prise
de courant et / ou retirez la batterie avant
d’effectuer des réglages sur I'appareil
ou de changer des accessoires. Certains
accidents sont provoqués par le démar-
rage intempestif d’outils électroportatifs.

B Avant de monter I'outil électroportatif,
assemblez correctement le dispositif
réceptacle. Un assemblage correct
est une condition indispensable pour
supprimer le risque de repli brutal.

B Avantdel'utiliser, fixez I'outil électroportatif
de maniere slre sur le dispositif
réceptacle. SiI'outil électroportatif glisse
sur le dispositif réceptacle, vous risquez
d’en perdre le contrdle.

W Posez le dispositif réceptacle sur une
surface dure, plane et horizontale.

Si le dispositif réceptacle tend a glisser
ou bouger, impossible de guider I'outil
électroportatif de fagon réguliére et sdre.
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B Ne surchargez pas le dispositif réceptacle
et ne vous en servez pas d’échelle ou
d’échafaudage. Une surcharge du
dispositif réceptacle ou vous tenir sur
celui-ci peut avoir pour effet que le centre
de gravité du dispositif réceptacle se
décale vers le haut, et qu’il se renverse.

W Sur le dispositif réceptacle, interdiction
d’installer ou d’utiliser un autre outil
électroportatif.

Bruit et vibrations

Le niveau de bruit et celui des vibrations ont
été déterminés conformément a EN 60745.
Le niveau de bruit évalué en décibels (A)
s’éleve typiquement a (a vide) :

— Niveau de pression

acoustique : 82 dB(A) ;
— Puissance acoustique : 93 dB(A) ;
— Marge d’incertitude : K=3dB.

Valeur totale des vibrations pendant le sciage
sur tube acier :

— Valeur émissive :
— Marge d'incertitude :

an = 2,3 m/s?
K=1,5m/s?

PRUDENCE !

Les valeurs de mesure indiquées s’appli-
quent aux appareils neufs. Pendant la mise
en ceuvre quotidienne, les valeurs de bruit
et de vibrations varient.

m REMARQUE !

Le niveau de vibrations indiqué dans ces
instructions a été mesuré selon un procédé
standardisé dans lanorme EN 60745, et peut
servir a comparer les outils électroportatifs
entre eux. Ce procédé convient également
pour estimer provisoirement la contrainte

en vibrations.

Le niveau de vibrations indiqué dans ces
instructions a été mesuré selon un procédé
standardisé dans lanorme EN 60745, et peut
servir a comparer les outils électroportatifs
entre eux.

Le niveau de vibrations représente les
principales formes d’utilisation de I'outil
électroportatif. Si toutefois ce dernier est
utilisé a d’autres fins, avec des outils montés
différents ou s’il ne subit qu’une maintenance
insuffisante, le niveau de vibrations pourra
dévier de ce qui est indiqué.

Cela peut accroftre nettement la contrainte
en vibrations sur I'ensemble de la période
de travail.

Pour une estimation précise de la contrainte
en vibrations, il faudrait également tenir
compte des temps au cours desquels I'appa-
reil est éteint ou bien de ceux au cours
desquels il tourne certes, mais que I'utilisa-
teur ne s’en sert pas. Cela peut accroitre
nettement la contrainte en vibrations sur
I’ensemble de la période de travail.

Cela peut réduire nettement la contrainte

en vibrations sur 'ensemble de la période
de travail. Définissez des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger I'opérateur
contre les effets des vibrations, comme

par exemple la maintenance de I'outillage
électroportatif et des outils montés dessus,
le maintien des mains au chaud,
I’organisation du déroulement du travail.

PRUDENCE !

Lorsque la pression acoustique dépasse
85 dB(A), veuillez porter un casque antibruit.
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Vue d’ensemble
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Poignée

Cran d’arrét

Interrupteur

Moteur

Plaque signalétique

Etrier de scie

Poignée de transport

Vis servant a régler le ruban-scie
Guide en queue d’aronde

Levier (pour tendre le ruban-scie)
Ecrou 2 ailettes

Support basculant

Poignée de blocage de I’étrier

Manette de serrage
(support basculant)

Butées fin de course pour support
basculant

Guide de coupe parallele
Plateau machine

Etau de la machine

Ruban-scie

Cordon d’alimentation électrique
Guide du ruban-scie, réglable

Manette de serrage
(guide du ruban-scie)

Interrupteur principal « Arrét/0 »
Interrupteur principal « Marche/l »
Commutateur de vitesse de coupe



SBG 4910

fr

Données techniques

Instructions d’utilisation

Scie-ruban a métaux SBG 4910

Ruban-scie Bimétal

Longueur du ruban mm 1335

Largeur du ruban mm 13

Epaisseur du ruban mm 0,65

Denture Dents/|8/12
Pouce

Vitesse de coupe m / min| 60 /80

Domaine de coupe Tableau

Page 34

Tension nominale V/Hz |230/50

Puissance absorbée W 850

Puissance débitée W 445

Dimensions

(IxIxh) cm 66x31x38

Poids

Scie avec plateau support kg 18

de machine

Scie sans plateau support kg 7.9

de machine (sciage libre)

Classe de protection /g

A AVERTISSEMENT !

Avant d’effectuer tous réglages sur I'appareil,
ramenez son interrupteur principal sur

la position Arrét/0 (23).

Avant la mise en service
Déballez la scie-ruban a métaux, vérifiez
I’étendue des fournitures et I'absence
de dégats dus au transport.

Comparez la tension secteur existante
aux données figurant sur la plaquette
signalétique (5).

Monter la scie a ruban métallique :

B Amenez le guidage en queue d’aronde (9)
sur la position la plus élevée.

B ntroduisez la scie dans le guidage
en queue d’aronde.

B Pour fixer la scie, serrez I'écrou
a ailettes (11).
B Faites basculer la scie vers le bas.
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Transport et implantation

B Soulevez I'appareil au niveau du plateau
machine (17)

ou bien

B introduisez le picot d’immobilisation (13)
dans I'orifice ménagé dans le support
basculant (12) et soulevez I'appareil
par son étrier (6).

PRUDENCE !

Lors du choix du lieu d’installation, veillez

a ce que la surface sur laquelle la scie a été
installée offre une robustesse et un éclairage
suffisants.

m REMARQUE !
La hauteur de travail optimale au plan ergono-
mique est comprise entre 90 et 95 cm.

Enclenchement et coupure

B Amenez 'interrupteur principal sur
Marche/1 (24).
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Marche de courte durée, sans activer

le cran d’arrét :

B Appuyez sur l'interrupteur (3)
et retenez-le.

B Pour éteindre, relachez I'interrupteur (3).

Marche permanente avec encrantage :

B Appuyez sur l'interrupteur (3) et retenez-le.

B Pour que le cran encoche, maintenez
le bouton de verrouillage (2) appuyé
puis relachez I'interrupteur.

W Pour éteindre I'appareil, appuyez
brievement sur I'interrupteur (3) puis
relachez-le.

Arrét :

B Amenez l'interrupteur principal
sur Arrét/I (23).

m REMARQUE !
Apres une coupure de courant, I'appareil
ne redémarre pas méme s'il se trouvait
en position enclenchée.
Modifier la vitesse de coupe
B Réglez la vitesse de coupe par
l'interrupteur (25).
— | =60 m/min
— I =80 m/min

Tendre le ruban-scie

W Faites pivoter le levier tendeur (10) :
— dans le sens antihoraire :
tendre le ruban-scie

— dans le sens horaire :
détendre le ruban-scie
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PRUDENCE !
Si le ruban est trop tendu, il tend a dérailler
de ses guides.

Modifier le guidage du ruban-scie

A AVERTISSEMENT !

Avant d’effectuer tous réglages sur I'appareil,
ramenez son interrupteur principal sur

la position Arrét/0 (23).

PRUDENCE !

Réglez le guide du ruban-scie, en fonction

des dimensions de la piece a scier.

Une modification du réglage a les avantages

suivants :

—  Effet protecteur accra.

— Protection du ruban-scie contre les
contraintes excessives.

— Qualité de coupe améliorée.

le guidage du ruban-scie (21) aussi prées
que possible de la piéce a scier.

B Serrez a fond la manette de serrage (22).

Modifier I’'angle de coupe

A AVERTISSEMENT !

Avant d’effectuer tous réglages sur I'appareil,
ramenez son interrupteur principal sur

la position Arrét/0 (23).

L’angle de coupe est réglable en continu
entre O et 45° (butée fin de course).

B Desserrez la manette de serrage (14)
puis réglez le support basculant (12)
sur I'angle de coupe nécessaire.
Comme aide au réglage, servez-vous
de la graduation sur le plateau
de la machine.

B Resserrez a fond la manette de serrage.

Changement du ruban-scie

A AVERTISSEMENT !

Avant d’effectuer tous réglages sur I'appareil,
ramenez son interrupteur principal sur

la position Arrét/0 (23) et débranchez

la fiche male de la prise de courant.

PRUDENCE !
Risque de blessures ! Portez des gants
de protection.

B Amenez l'interrupteur principal sur
la position Arrét/0 (23) puis débranchez
la fiche male de la prise de courant.

B Desserrez la manette (22) puis reculez
le guidage (21) du ruban-scie jusqu’a
la butée.
B Apres avoir défait les 4 vis, retirez le carter
protégeant I'étrier de la scie.
B Pour détendre le ruban-scie, tournez
le levier tendeur (10) dans le sens horaire.
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B Desserrez les écrous hexagonaux a
(Calibre de clé 10) équipant les deux
guides extérieurs de la scie.

B Tournez légerement la vis b (Calibre
de clé 10) en sens inverse des aiguilles
d’une montre jusqu’a ce que le ruban-
scie se retrouve a nu.

B Commencez par détacher le ruban-scie
des galets de renvoi, puis sortez-le des
guides.

B Mettez le nouveau ruban-scie en place :

D’abord dans les guides puis sur les
galets de renvoi.

Tenez compte du sens de coupe !
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B Tendez le ruban-scie (voir page 30).

B Alignez le guidage du ruban-scie.
Pour ce faire, tournez la vis b (Calibre
de clé 10) légerement dans le sens des
aiguilles d’une montre, jusqu’a ce que
chaque guide touche a peine le ruban-
scie.

m REMARQUE!

Il faut régler les guides du ruban-scie de telle
sorte qu'ils touchent légérement le ruban

et tournent a son passage. Les guides

ne doivent pas se bloquer !

B Serrez les écrous hexagonaux a
(Calibre de clé 10).

B Fixez le carter de protection.

B Amenez le guide (21) du ruban-scie
en position de travail puis serrez
la manette (22) a fond.

Rodage de la lame de scie

m REMARQUE !

Pour obtenir des résultats de coupe optimaux,
il faut soumettre chaque ruban-scie neuf a une
procédure de rodage.

Pour ce faire :

B Serrez une barre d’acier massive faisant
40-50 mm de & dans I'étau.

W Réaliser trois coupes dans un matériau
plein Voir section « Scier avec plateau
support de machine ». Lors du premier
sciage, n’exercez qu’une pression tres
réduite sur la poignée. Accroissez-la un
peu au cours des deux sciages suivants.
Lors du dernier sciage, il faudrait que
la durée de ce dernier ne soit pas
inférieure a 4 minutes !

Un rodage correctement effectué donne
des coupes de meilleure qualité et allonge
la durée de vie du ruban-scie.
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Sciage

PRUDENCE !
Avant chaque utilisation, vérifiez si I'appareil
et le ruban-scie sont endommages.

m REMARQUE'!
L ’exercice d’un pression excessive sur
le ruban scie pénalise les performances
de I'appareil, détériore la qualité de coupe
et réduit la durée de vie du ruban-scie.
Scier avec plateau support
de machine
B Serrez fermement la piece dans
I’étau (18).
B Réglez le guidage du ruban-scie (21)
conformément aux dimensions
de la piece.
B Allumez I'appareil.

PRUDENCE !

Risque de blessures ! Maintenez toujours

la main gauche hors de la zone de coupe.

B Saisissez la poignée (1) de la main droite
puis actionnez la gachette. Approchez

lentement I'étrier (6) de la matiere a scier.

Apres avoir amorcé le sillon, exercez
une plus forte pression.

Continuez de scier avec une avance
uniforme dans le matériau.

A la fin de la coupe, relachez la gachette
puis ramenez la poignée en position
de départ.

B Sinécessaire, montez la butée
paralléle (16).
Lorsqu’elle ne sert pas, mettez-la
dans la fixation sous le plateau
support de machine (17).

Sciage libre

Il est possible de détacher la scie du plateau
support de machine (17). Ceci permet

de scier librement (p. ex. des pieces
montées fixes contre d’autres objets).

PRUDENCE !

— Avant chaque utilisation, vérifiez si 'appa-
reil et le ruban-scie sont endommageés.

— Le guide du ruban-scie (21) doit toujours
appliquer contre la piece pendant le sciage.

— Lorsque vous approchez le ruban-scie
de la piece, celui-ci doit déja étre en train
de tourner. N’allumez jamais I'appareil
si le ruban-scie applique déja sur une
surface !

W Desserrez I'écrou a ailettes (11) et sortez la
scie de son guide en queue d'aronde (9).

B Allumez I'appareil.
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B |orsque vous sciez, tenez toujours la scie
avec les deux mains.

B Appliquez le guide de la scie (21) contre
le matériau.

B Actionnez la gachette.
Appliquez lentement le ruban-scie (19)
contre le matériau.

B Aprés avoir amorce le sillon, exercez
une plus forte pression.
Continuez de scier avec une avance
uniforme dans le matériau.

B Une fois le sciage achevé, relachez
la gachette.

B Aprés la fin du travail, remontez la scie
contre le plateau support de la machine.

Consignes de travail

bl BT il b
b i ki b

m REMARQUE !

Si vous devez scier des profilés a parois tres
minces, insérez dans ce profil une piece
épousant bien sa forme pour empécher

sa deformation.

Maintenance et nettoyage

Vitesse de coupe
Coupes en matériau plein :
niveau de vitesse | (60 m/min)
Coupes en matériau creux :
niveau de vitesse Il (80 m/min)

Domaine de coupe

Profil de la | Angle de | Domaine de
piéce coupe coupe [mm]
O <80
'l 0° < 80
1 <80x 100

O <68
| 45° <60
1 <55 x 68
O <80
] |$0|age <80
ibre
1 <80x 150
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A AVERTISSEMENT !

Avant d’effectuer tous travaux sur la machine,
débranchez la fiche méle de la prise

de courant.

Nettoyage

PRUDENCE !

RISQUE DE BLESSURES !

Ne chassez jamais les copeaux a I'air
comprime.

B Nettoyez régulierement 'appareil.

B Enlevez réguliecrement les déchets
de coupe et les copeaux présents
dans la zone de coupe.

Si 'appareil doit rester assez
longtemps sans servir
B Nettoyez I'appareil.

B Desserrez le moyen de tensionnement
du ruban-scie.

B Rangez I'appareil dans un local sec
et bien aéré.
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Réparations

m REMARQUE'!

Ne remplacez ces balais que par des pieces
d’origine fournies par le fabricant.

En cas d'emploi de pieces d’autres marques,
le fabricant déclinera toute obligation au titre
adu recours en garantie.

Ne confiez les réparations qu’a un atelier
de SAV agréé par le fabricant.

Piéces de rechange et accessoires
Autres accessoires et notamment les outils
utilisables : consultez les catalogues

du fabricant.

Vous trouverez des vues éclatées et des listes

de pieces de rechange sur notre site Web :
www.flex-tools.com

Consignes pour la mise
au rebut

A AVERTISSEMENT !

Lorsque les appareils ont fini de servir,
enlevez leur cordon d’alimentation électrique
pour les rendre inutilisables.

Les appareils électriques usagés ne sont
pas des déchets dénués de valeur.

lls contiennent des métaux et matieres
plastiques qui pourront resservir.
L’emballage sert a protéger I'appareil
pendant son transport jusqu’au domicile du
client. Tous les matériaux d’emballage utilisés
sont compatibles avec I'environnement

et recyclables.

m REMARQUE !

— Pour connaitre les possibilités de mise
au rebut des appareils usagés, contactez
votre revendeur !

— Pour connaitre les possibilités de mise
au rebut des matériaux d’emballage,
contactez votre revendeur ou les services
municipaux de votre domicile !

Conformité C€

Nous déclarons sous notre responsabilité
exclusive que le produit décrit a la rubrique
« Données techniques » se conforme aux
normes ou aux documents normatifs
suivants :
EN 60745 conformément aux dispositions
énoncées dans les directives
2004/108/CE (jusqu'au 19/04/2016),
2014/30/UE (depuis le 20/04/2016),
2006/42/CE, 2011/65/CE.
Responsables de la documentation technique :
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

o A2

Eckhard Ruhle
Manager Research &
Development (R & D)
30.06.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

Exclusion de responsabilité

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages

et du bénéfice perdu en raison d’'une
interruption du fonctionnement de I'affaire,
provogqués par le produit ou par 'impossibilité
de I'utiliser.

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages
provogués par une utilisation inexperte du
produit ou par son utilisation en association
avec les produits d’autres fabricants.
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Indice Per la vostra sicurezza
Simboli utilizzati ................... 36 A
Simboli sull’apparecchio ............. 36 PER’CQLO-’
Per la vostra sicurezza . . .. .. ... .. ... 36 Leggere prima di usare la sega a nastro per
Rumore e vibrazione . . ... oo 38 metalli e dopo comportarsi conformemente:
Guidarapida ...................... 39 — queste istruzioni per I'uso,
Datitecnicl ... 40 — le «Istruzioni per I'uso di apparecchi
Istruzioni per 'uso ................. 40 elettrici» nell’accluso opuscolo
Istruzioni perillavoro ............... 45 (Pubblicazione N° 315.915),
Manutenzione e cura ............... 46 — leregole e le norme per la prevenzione
Istlru2|on||tper lat rottamazione 46 degli infortuni vigenti nel luogo d’impiego.
?Joonfsonr]r?wi t'gng 2 O v 46 Questa sega a nastro per metalli € costruita
Esclusione della responsabilita . . ... . . . 46 secondo lo stato dell’arte e le regole tecniche

Simboli utilizzati

A\ pericoLor

Indica un pericolo imminente.

In caso d’inosservanza dell’avvertenza,
pericolo di morte o di ferite gravi.

PRUDENCA!

Indica una situazione eventualmente
pericolosa. In caso d’inosservanza dell’avviso,
pericolo di ferite o danni materiall.

m AWVISO!
Indica consigli per I'impiego ed informazioni
importanti.

Simboli sull’apparecchio

&
)i

Prima della messa in funzione
leggere le istruzioni per I'uso!

Awviso per la rottamazione
dell’apparecchio dimesso
(vedi pagina 46)!
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di sicurezza riconosciute. Tuttavia nel suo uso
pOSSono insorgere pericoli per I'incolumita

e la vita dell’ utilizzatore o di terzi oppure danni
alla macchina stessa o ad altri beni.

Usare la sega a nastro per metalli solo

— per l'uso regolare previsto,

— In perfetto stato tecnico di sicurezza.
Eliminare immediatamente i guasti che
pregiudicano la sicurezza.

Uso regolare

Questa sega a nastro per metalli € destinata

— al’impiego professionale nell'industria
e nell’artigianato,

— pereseguire taglia secco con andamento
rettilineo in tutti i metalli, tranne acciaio
temprato, con appoggio fisso del
materiale,

— non e prevista per tagliare legno, ossi
e materiali simili,

— e per I'impiego con nastri di sega
ed accessori indicati in queste istruzioni
per I'uso o raccomandati dal produttore.
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Istruzioni di sicurezza

/\  PericoLo!

B Tenere I'apparecchio fuori della portata
dei bambini.

B Se durante il lavoro il cavo subisce danni,
non toccare il cavo. Estrarre immediata-
mente la spina d’alimentazione.

Non usare mai un apparecchio con cavo
d’alimentazione difettoso.

W Fare eseguire le riparazioni, come ad es.
la sostituzione di un cavo di alimentazione
danneggiato, esclusivamente da
un’officina del servizio assistenza
autorizzata dal produttore.

B Prima di qualsiasi lavoro all’apparecchio,
estrarre la spina di alimentazione.

B Fare passare il cavo dietro I'apparecchio
tenendolo lontano dalla zona di lavoro.

B Nell'uso indossare I'equipaggiamento
protettivo personale:
abbigliamento aderente, occhiali protettivi,
protezione acustica, guanti protettivi.

Se necessario, indossare anche la rete
per i capelli.

B Durante il taglio € vietato tenere il pezzo
da tagliare con la mano. Serrare sempre
bene il pezzo nella morsa.

B Rimuovere i residui di taglio ed i trucioli
dal campo di lavoro. L’apparecchio deve
essere spento.

B Prima dell’'uso controllare se apparecchio
e nastro di sega sono danneggiati.

B Usare solo nastri di sega taglienti e perfetti.
Sostituire immediatamente i nastri di sega
consumati o difettosi.

B Tenere le manilontano dal campo dilavoro
quando 'apparecchio & in funzione.

B Awicinare la sega al pezzo da tagliare solo
dopo averla accesa.

B Seil nastro della sega si blocca, spegnere
immediatamente I'apparecchio.

Estrarre I'apparecchio dal pezzo solo
quando si & fermato.

B Non caricare mai I'apparecchio fino
a causame l'arresto.

B Collegare tramite un interruttore
differenziale (corrente di scatto massima
30 mA) gli apparecchi utilizzati al’aperto.

DANNI MATERIALI!

B | a tensione di rete disponibile e 'indica-
zione di tensione sulla targhetta d’identifi-
cazione (5) devono coincidere.

B Non usare lubrificanti o refrigeranti.

Avvertenze di sicurezza generali
per dispositivi di fissaggio

A\  PericoLo!

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza

ed istruzioni, che sono stato fornite con il
dispositivo di fissaggio o con I’elettroutensile.
Le omissioni nel rispetto delle avvertenze di
sicurezza e delle istruzioni possono causare
scosse elettriche, incendio e/o lesioni gravi.

m  Conservare per I'uso futuro tutte le
awertenze di sicurezza ed istruzioni.

B Prima di eseguire regolazioni
dell’apparecchio o di sostituire accessori,
estrarre la spina dalla presa e/o rimuovere
la batteria. L'avviamento involontario di
elettroutensili € causa di diversi infortuni.

B Prima di montare I'elettroutensile
assemblare correttamente il dispositivo di
fissaggio. L'assemblaggio corretto & impor-
tante per impedire il rischio di richiusura.

B Prima di usare I'elettroutensile, fissarlo
saldamente al dispositivo di fissaggio.
Uno slittamento dell’elettroutensile sul
dispositivo di fissaggio puo fare perdere
il controllo.

B Mettere il dispositivo di fissaggio su una
superficie solida, piana ed orizzontale.

Se il dispositivo di fissaggio slitta o vacilla,
non ¢ possibile guidare I'elettroutensile
regolarmente e con sicurezza.

B Non sovraccaricare il dispositivo di
fissaggio e non utilizzarlo come scala
0 gabbia. Il sovraccarico o la salita sul
dispositivo di fissaggio provocare
lo spostamento del suo baricentro
verso I'alto ed il suo ribaltamento.

B E vietato installare o utilizzare altri elettro-
utensili sul dispositivo di fissaggio.

37



it

SBG 4910

Rumore e vibrazione

| valori di rumore e vibrazione sono stati
rilevati secondo EN 60745.

Il livello di rumore stimato A dell’apparecchio
¢ tipicamente (a vuoto):

— Livello di pressione acustica: 82 dB(A);
— Livello di potenza acustica: 93 dB(A);
— Insicurezza: K=3dB.
Valore totale di vibrazione nel segare tubo
di acciaio:

— Valore di emissione:
— Insicurezza:

ap = 2,3 m/s?
K=1,5m/s°

PRUDENCA!

| valori di misura indlicati sono validi solo per
apparecchi nuovi. Nell'impiego quotidiano
i valori di rumore e vibrazione cambiano.

m AWISO!

Il livello di vibrazioni indicato in queste istru-
zioni € stato misurato conformemente ad

un procedimento di misura standardizzato
in EN 60745 e puo essere utilizzato per

il confronto tra elettroutensili. Esso & idoneo
anche per una valutazione temporanea della
sollecitazione da vibrazioni.ivello di vibrazioni
indicato rappresenta gli impieghi principali
dell’elettroutensile. Se tuttavia I'elettrouten-
sile viene impiegato per altri usi, con diverso
utensile montato o manutenzione insuffi-
ciente, il livello di vibrazioni puo differire.

Livello di vibrazioni indicato rappresenta
gli impieghi principali dell’elettroutensile.
Se tuttavia I'elettroutensile viene impiegato
per altri usi, con diverso utensile montato
o0 manutenzione insufficiente, il livello

di vibrazioni puo differire. Questo pud
aumentare notevolmente la sollecitazione
da vibrazioni per tutta la durata del lavoro.
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Per un’esatta stima della sollecitazione

da vibrazioni si devono considerare anche

i tempi, nei quali I'apparecchio & spento
oppure & in funzione, ma non & effettivamente
impiegato. Questo pud ridurre notevolmente
la sollecitazione da vibrazioni per tutto

il periodo di lavoro. Per proteggere I'opera-
tore dall’effetto delle vibrazioni, stabilire
misure di sicurezza aggiuntive, come

ad esempio:

manutenzione dell’elettroutensile e degli
utensili impiegati, riscaldamento delle mani,
organizzazione delle procedure di lavoro.

PRUDENCA!
In caso di pressione acustica superiore
a 85 dB(A) indossare la protezione acustica.
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Guida rapida

= © coONOOTRE WN =

Maniglia

Pulsante d’arresto
Interruttore

Motore

Targhetta d’identificazione
Arco della sega

Maniglia di trasporto

Vite per la regolazione della lama
della sega a nastro

Guida a coda di rondine

Leva di serraggio
(tensione della lama di sega)

Dado ad alette
Cavalletto girevole
Perno di arresto per arco della sega

Leva di serraggio
(cavalletto girevole)

Arresti di fine corsa per cavalletto
girevole

Guida parallela

Tavola della macchina

Morsa a vite della macchina

Nastro di sega

Cavo d’alimentazione

Guida nastro sega, regolabile

Leva di serraggio

Interruttore principale «Spento/0»
Interruttore principale «Acceso/I»
Commutatore della velocita di taglio
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Dati tecnici

Istruzioni per I'uso

Sega a nastro per metalli SBG4910

Nastro di sega bimetallo

Lunghezza nastro mm 1335

Larghezza nastro mm 13

Spessore nastro mm 0,65

Dentatura denti/ |8/12
pollici

Velocita di taglio m/min | 60/80

Campo di taglio tabella

pagina 45

Tensione nominale V/MHz | 230/50

Potenza assorbita w 850

Potenza resa w 445

Dimensioni

(Lu x Lax Al) cm B66x31x38

Peso

Sega con tavola della kg 18

macchina

Sega senza tavola della kg 7.9

macchina (sega a mano)

Classe di protezione /g
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A PericoLor

Prima di qualsiasi lavoro di regolazione
dell'apparecchio, azionare l'interruttore
principale Spento/0 (23).

Prima della messa in funzione

Disimballare la sega a nastro per metalli

e controllare la completezza della fornitura

ed eventuali danni di trasporto.

Confrontare la tensione di rete disponibile

con le indicazioni sulla targhetta

d’identificazione (5).

Montare la sega a nastro per metalli:

B Mettere la guida a coda di rondine (9)
nella posizione piu alta.

B Spingere la sega nella guida a coda
di rondine.

B Stringere il dado ad alette (11), per fissare
la sega.

B Abbassare la sega.
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Trasporto e installazione

B Sollevare I'apparecchio dalla tavola
di macchina (17) oppure.

oppure

B |Inserire il perno di arresto (13)
nell’apertura sul cavalletto girevole (12)
e sollevare I'apparecchio afferrandolo
sull’arco della sega (6).

PRUDENCA!

Nella scelta del luogo d’installazione
attenzione ad una sufficiente stabilita della
superficie d’appoggio ed a sufficienti
condizioni di luce.

m AWVISO!
L’altezza di lavoro ergonomica ottimale
e 90-95 cm.

Accendere e spegnere

B Azionare linterruttore principale
Acceso/l (24).

Servizio discontinuo senza arresto

del bilico:

B Premere e mantenere premuto
I'interruttore (3).

B Per spegnere rilasciare I'interruttore (3).

Servizio continuo con arresto

del bilico:

B Premere e mantenere premuto
I'interruttore (3).

B Per I'arresto mantenere premuto
il pulsante di arresto (2) e rilasciare
Pinterruttore.

W Per spegnere premere brevemente
e rilasciare I'interruttore (3).

Spegnere:

B Azionare I'interruttore principale
Spento/0 (23).

m AWISO!

Dopo un’interruzione dell’alimentazione
elettrica, 'apparecchio rimasto acceso
non si rimette in funzione.

Regolare la velocita di taglio

B Con linterruttore (25) regolare la velocita
di taglio necessaria.

-1 =60 m/min
— 11 =80 m/min
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Tensionamento della lama di sega

B Ruotare la leva di serraggio (10):
— in senso antiorario:
tendere la lama
— in senso orario:
allentare la lama

PRUDENCA!
Se la tensione € eccessiva il nastro di sega
tende ad uscire dalle guide.

Regolare la guida del nastro
di sega

A PERICOLO!

Prima di qualsiasi lavoro di regolazione
dell’apparecchio, azionare I'interruttore
principale Spento/0 (23).

PRUDENCA!
Regolare la guida del nastro di sega secondo
la dimensione del pezzo da tagliare.
Questo comporta:
— un maggiore effetto di sicurezza,
— protezione del nastro di sega
da eccessiva sollecitazione,
— migliore qualita di taglio.
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Allentare la leva di serraggio (22) ed
awvicinare la guida del nastro di sega (21)
quanto piu possibile al pezzo.

B Stringere la leva di serraggio (22).

Cambio dell’angolo di taglio

A PericoLor

Prima di qualsiasi lavoro di regolazione
dell'apparecchio, azionare I'interruttore
principale Spento/0 (23).

L’angolo di taglio pud essere regolato
con continuita da 0° a 45° (finecorsa).

B Allentare la leva di arresto (14) e regolare
il cavalletto girevole (12) sull’angolo
di taglio necessario.
Come ausilio di regolazione utilizzare
la scala sulla tavola di macchina.

W Stringere di nuovo la leva di serraggio.



SBG 4910

Cambio del nastro di sega

A PERICOLO!

Prima di qualsiasi lavoro di regolazione
all’apparecchio, azionare l'interruttore
principale Spento/0 (23) ed estrarre

la spina di alimentazione.

PRUDENCA!
Pericolo di ferite! Indossare guanti protettivi.

B Azionare I'interruttore principale Off/0
(23) ed estrarre la spina d’alimentazione.

B Allentare la leva di serraggio (22)
e spingere la guida del nastro di sega (21)
indietro fino all’arresto.

B Rimuovere la copertura di protezione
dell’arco della sega dopo avere svitato
le 4 viti.

W Allentare la tensione del nastro di sega
ruotando la leva di serraggio (10) in senso
orario.

B Allentare i dadi esagonali a (apertura
chiave 10 mm) delle due guide nastro
di sega esterne.

B Ruotare leggermente la vite b (apertura
chiave 10 mm) in senso antiorario, finché
il nastro di sega non si libera.

B Togliere il nastro di sega prima dai rulli
di rinvio e poi dalle guide.

B Inserire il nastro di sega nuovo:

Attenzione alla direzione di taglio!

B Tendere il nastro di sega (vedi pagina 42).

B Allineare la guida nastro di sega, a tal fine
ruotare leggermente la vite b (apertura
chiave 10 mm) in senso orario, finché
la guida del nastro non tocca appena
il nastro di sega.

m AWISO!

Le guide del nastro di sega devono essere
regolate in modo da toccare leggermente
il nastro di sega e da ruotare al suo
passaggio. Esse non devono essere
bloccate.

W Stringere i dadi esagonali a (apertura
chiave 10 mm).

B Fissare il carter di protezione.

B Portare la guida del nastro di sega (21)
in posizione di lavoro e stringere la leva
di serraggio (22).

43



it

SBG 4910

Rodaggio del nastro di sega

m AWVISO!

Per ottenere risultati di taglio ottimali, ogni
nastro di sega nuovo deve essere sottoposto
ad una procedura di rodaggio.

A tal fine:

B Serrare nella morsa un tondo di acciaio
@ 40-50 mm.

B Eseguire tre tagli in materiale pieno,
vedi capitolo «Segare con la tavola della
macchina». Iniziare il primo taglio con
pochissima pressione sulla maniglia,
aumentandola rispettivamente un poco
nei tagli seguenti. Nell’ultimo taglio
il tempo di taglio non deve superare
4 minuti.

Un rodaggio eseguito correttamente
comporta un’alta qualita di taglio ed una
piu lunga durata utile del nastro di sega.

Segare

PRUDENCA!
Prima di ogni uso controllare se apparecchio
e nastro di sega sono danneggiati.

m AWVISO!

Una spinta troppo forte riduce il rendimento

dell’apparecchio, peggiora la qualita di taglio

e riduce la durata utile del nastro di sega.

Segare con la tavola della macchina

W Stringere saldamente il pezzo nellamorsa
a vite (18).

B Regolare la guida del nastro di sega (21)
secondo le dimensioni del pezzo.

B Accendere I'apparecchio.

PRUDENCA!
Pericolo di ferite! Tenere la mano sinistra
sempre lontano dalla zona di taglio.
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Afferrare la maniglia (1) con la mano
destra ed azionare l'interruttore.
Awvicinare lentamente I'arco della sega (6)
al materiale.

Dopo I'inizio del taglio aumentare la
pressione. Guidare la lama attraverso
il materiale con avanzamento uniforme.

Terminato il taglio, rilasciare I'interruttore
e riportare la maniglia nella posizione
iniziale.

B Se necessario montare la guida
parallela (16).
In assenza di uso fissare nel supporto
sotto la tavola della macchina (17).

Segare a mano libera

La sega puo essere rimossa dalla tavola della
macchina (17). Con essa, se necessario (ad
es. per pezzi fissi) € possibile segare a mano.

PRUDENCA!

— Prima di ogni uso controllare se apparec-
chio e nastro di sega sono danneggiati.

— Nel segare fare aderire la guida della lama
della sega a nastro (21) costantemente
sul pezzo.

— Awvicinare la sega al pezzo da tagliare
solo dopo averla accesa. Non accendere
mai l'apparecchio con il nastro della sega

in appoggio!
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B Allentare il dado ad alette (11) ed estrarre
la sega dalla guida a coda di rondine (9).

B Accendere I'apparecchio.

B Mentre si sega tenere la sega sempre con
entrambe le mani.

B Appoggiare la guida della lama della sega
a nastro (21) sul materiale.

B Azionare linterruttore. Awvicinare lenta-
mente il nastro della sega (19) al
materiale.

B Dopo l'inizio del taglio aumentare
la pressione. Guidare la lama attraverso
il materiale con avanzamento uniforme.

B Alla fine del taglio rilasciare I'interruttore.

B Terminato il lavoro, rimontare la sega sulla
tavola della macchina.

Istruzioni per il lavoro

Velocita di taglio
Tagli in materiale pieno: grado | (60 m/min)
Tagli in materiale cavo:  grado Il (80 m/min)

Campo di taglio

Profilo del | Angolodi| Campo di taglio
pezzo taglio [mm]
O <80
'l 0° <80
1 <80 x 100
O <68
O 45° <60
1 <55x68
O <80
Segare
D amano <80
libera
1 <80 x 150

Corretto serraggio nella morsa

m AWISO!

Nel caso di profilati di materiale molto sottile,
per ridurre il rischio di deformazione, inserire
nel profilato un altro pezzo di forma adeguata.
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Manutenzione e cura

A PericoLor
Prima di qualsiasi lavoro all’apparecchio,
estrarre la spina di alimentazione.

Pulizia

PRUDENCA!
PERICOLO DI FERITE!
Non soffiare mai i trucioli con aria compressa.

B Pulire regolarmente I'apparecchio.

B Rimuovere regolarmente i residui di taglio
ed i trucioli dalla zona di taglio.

Non uso prolungato
B Pulire 'apparecchio.
B Allentare la tensione del nastro di sega.

B Conservare I'apparecchio in un ambiente
asciutto, ben ventilato.

Riparazioni

m AWVISO!

Per la sostituzione usare solo parti originali del
produttore. In caso di uso di prodotti d’altra
provenienza si estinguono i doveri di garanzia
del produttore.

Fare eseguire le riparazioni esclusivamente
da un’officina del servizio assistenza clienti
autorizzata dal produttore.

Ricambi ed accessori

Per altri accessori, specialmente utensili ad

inserto, consultare il catalogo del produttore.

Per i disegni esplosi € le liste dei ricambi
consultare il nostro sito: www.flex-tools.com

Istruzioni per la rottamazione
e lo smaltimento

A PERICOLO!
Rendere inservibili gli apparecchi fuori
uso eliminando il cavo d’alimentazione.
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Gli elettroutensili fuori uso non sono rifiuti
comuni. Essi contengono metalli e plastica,
che possono essere riutilizzati.
L'imballaggio serve per protegger I'appa-
recchio nel trasporto fino al cliente.

Tutti i materiali d’imballaggio utilizzati sono
compatibili con I'ambiente e riutilizzabili.

m AWVISO!

— Informarsi presso il proprio rivenditore
specializzato sulle possibilita di
rottamazione per gli apparecchi fuori uso.

— Informarsi presso il rivenditore
specializzato o presso I'amministrazione
comunale sulle possibilita di smaltimento
dei materiali d’imballaggio.

Conformita C€

Dichiariamo sotto nostra esclusiva responsa-
bilita, che il prodotto descritto sotto «Dati
tecnici» & conforme alle seguenti norme
0 documenti normativi:
EN 60745 secondo le disposizione delle
direttive 2004/108/CE (fino al 19.04.2016),
2014/30/EU (dal 20.04.2016),
2006/42/CE, 2011/65/CE.
Il responsabile della documentazione tecnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(Z(Va oz

Eckhard Rihle Klaus Peter Weinper

Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)
30.06.2015; FLEX Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
Esclusione della responsabilita

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni e lucro cessante
derivanti da interruzione dell’esercizio
dell’attivita causata dal prodotto o da
impossibilita d’utilizzazione del prodotto.

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni causati da impiego
inappropriato o in collegamento con prodotti
di altri produttori.
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Simbolos empleados

A jADVERTENCIA!

Indica un peligro inminente.

En caso de incumplimiento, existe peligro
de muerte o lesiones de la mayor gravedad.

jCUIDADO!

Indlica una situacion posiblemente peligrosa.
Elincumplimiento implica el peligro de lesiones
0 darios materiales.

[i]  votar

Indica consejos para el uso e informaciones
importantes.

Simbolos en el aparato

>
)4

jLeer las instrucciones antes
de poner en funcionamiento
el equipo!

jEliminacion de mdquinas
en desuso (consultar pagina 57)!

cidn de accidentes vigentes en el lugar.
Esta sierra de cinta para metal fue construida
segun el estado de la técnica y reglas
reconocidas en técnicas de seguridad.
Sin embargo pueden generarse peligros para
la integridad y vida del usuario o de terceros,
0 bien en la maquina o en otros valores
materiales. La sierra de cinta para metal
debera utilizarse unicamente

— para trabajos adecuados a su funcion,
— en estado dptimo de condiciones

de tecnicas de seguridad.
Deben eliminarse inmediatamente todas
aquellas perturbaciones que afecten
la seguridad.

Utilizaciéon adecuada a su funciéon
Esta sierra de cinta para metal esta prevista

— asu utilizacion en la industria y el oficio,

— parael corte en seco con una trayectoria
de cote recta en todos los metales
exceptuando acero endurecido cuando
el material asienta sobre un fondo firme,

— no, para la realizaciéon de cortes en
madera hueso o materiales similares,

— para su utilizacién con cintas de sierra
y accesorios indicados en estas instruc-
ciones o recomendadas por el fabricante.
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Indicaciones de seguridad

A

48

/ADVERTENCIA!

Mantener alejados a los nifios de este
equipo.

Si el cable se dafia durante el trabajo,

no tocarlo. Desconectar inmediatamente
el enchufe de la red. Nunca utilizar un
equipo que posee un cable danado.
Reparaciones como p. gj. el cambio de un
conductor de alimentacion dafnado, deben
ser efectuados exclusivamente por un
taller de servicio a clientes autorizado

por el fabricante.

Antes de realizar cualquier trabajo en el
equipo, desconectar el enchufe de red.

El cable de red debe acceder ala maquina
desde la parte posterior de ésta, mante-
niéndoselo alejado de la zona de trabajo.
Utilizar equipo de proteccion personal
durante su uso:

utilizar vestimenta cefida al cuerpo, gafas
de proteccion, proteccion para el oido,
guantes de proteccion.

iSi es necesario, utilizar una redecilla para
el cabello!

Nunca debe sostenerse la pieza en
proceso en la mano durante el corte.

Sujetarla siempre firmemente en la morsa.

Eliminar vestigios del corte y virutas de la
zona de trabajo. iEl equipo debe estar
apagado!

Controlar el equipo y la cinta de sierra
antes de su utilizacion, a fin de determinar
danos.

Utilizar exclusivamente cintas de sierra
afiladas, en perfecto estado.

Cambiar inmediatamente cintas de sierra
desafiladas o defectuosas.

Quitar las manos de la zona de trabajo
durante el funcionamiento.

Conducir la cinta de sierra exclusivamente
en marcha hacia la pieza en proceso.
Apagar inmediatamente el equipo si la cinta
de sierra se bloquea. Extraer la herramienta
de la pieza en proceso recién cuando

se parado por completo.

B No aplicar cargas al equipo, que produzcan
el paro del mismo.

W Conectar el equipo através de un interruptor
diferencial (corriente de disparo max.
30 mA), si se trabaja a la intemperie.

iDANOS MATERIALES!

B | atension de la red debe coincidir
con aquella indicada en la chapa
de caracteristicas (5).

B No utilizar agentes lubricantes o de refrige-
racion.

Advertencias generales de seguridad
para los dispositivos de montaje

A jADVERTENCIA!

Lea las advertencias de seguridad y las
instrucciones, que forman parte del volumen
de entrega del dispositivo de montaje o de la
herramienta eléctrica. Omisiones en el
cumplimiento de las advertencias

e instrucciones de seguridad, pueden ser
causa de descargas eléctricas, incendios
y/0 lesiones graves.

B Conserve todas las advertencias
e instrucciones de seguridad para
el futuro.

B Desconecte el enchufe de red y/o quite el
acumulador antes de efectuar ajustes en
el equipo 0 cambia partes accesorias.

El arranque involuntario de herramientas
eléctricas es causa de muchos
accidentes.

B Montar correctamente el dispositivo de
montaje antes de armar la herramienta
eléctrica. Un armado correcto es
importante para evitar que se pliegue el
dispositivo de montaje.

B Sujete correctamente la herramienta
eléctrica en el dispositivo de montaje
antes de utilizarla. Un deslizamiento de la
herramienta eléctrica sobre el dispositivo
de montaje puede conducir a una pérdida
del control.
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B Coloque el dispositivo de montaje sobre
una superficie firme, horizontal y plana.
Si el dispositivo de montaje puede
deslizarse o tambalearse, no puede
conducirse con seguridad la herramienta
eléctrica en forma pareja.

B No sobrecargue el dispositivo de
montaje, ni lo utilice como escalera
0 armadura. Una sobrecarga o el hecho
de pararse sobre ella, puede causar una
ascenso en el centro de gravedad del
dispositivo de montaje, por lo que se
puede volver inestable, volcandose.

B No debe instalarse o utilizase otra
herramienta eléctrica sobre el dispositivo
de montaje.

Ruidos y vibraciones

Los valores de ruido y vibraciones,
se midieron segun EN 60745.

El nivel de presion sonora A evaluado del
equipo es tipicamente de (marcha en vacio):

— Nivel de presion sonora: 82 dB(A);
— Nivel de rendimiento sonoro: 93 dB(A)
— Incertidumbre: K=3dB.

Valor total de vibraciones durante el corte
de tubos de acero:
— Valor de emision:
— Incertidumbre:

i{CUIDADO!

Los valores indicados son validos para
equipos nuevos. Durante el uso diario,
se modlifican los valores de ruidos

y vibraciones.

an = 2,3 m/s?
K=1,5m/s?

[i]  norar

El nivel de las oscilaciones indicado en estas
instrucciones fue medido segln un procedi-
miento de medicion conforme a EN 60745
y puede utilizarse para la comparacion

de las herramientas eléctricas entre si.
También es apto para una estimacion
provisoria de las oscilaciones.

El nivel de oscilaciones indicado,

es representativo para las principales
aplicaciones de la herramienta eléctrica.

Sin embargo, si la herramienta eléctrica

se utiliza con herramientas de aplicacién
diferentes o con un mantenimiento deficiente,
pueden diferir los niveles de oscilacion.

Esto puede aumentar significativamente

la carga por oscilaciones a lo largo

de la totalidad del tiempo.

Para una estimacion exacta de la carga por
oscilaciones, deberan tenerse en cuenta
también, los tiempos durante los cuales

el equipo no estuvo en marcha, o bien que,
estando en marcha, no fue realmente
aplicado a su funcién especifica.

Esto puede reducir significativamente

la carga por oscilaciones a lo largo

de la totalidad del tiempo de trabajo.

Implemente medidas de seguridad adicio-
nales para la proteccion del operario, antes
de determinar las oscilaciones, como por
ejemplo: el mantenimiento de las herra-
mientas eléctricas y de aplicacion, mantener
calientes las manos, organizacion de las
secuencias de trabajo.

{CUIDADO!

Utilizar proteccion para el oido en caso
de niveles de presion sonora superiores
alos 85 dB(A).
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De un vistazo
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Manija

Botén de traba

Conmutador

Motor

Chapa de caracteristicas

Arco de sierra

Manija

Tornillos para el ajuste de la sierra
Guia cola de milano

Palanca de montaje
(tensién de la cinta sierra)

Tuerca mariposa
Caballete giratorio

Perno de sujecion para el arco
de la sierra

Palanca tensora
(para el caballete giratorio)

Topes para el caballete giratorio
Tope paralelo

Mesada de la maquina

Tornillo de banco de la maquina
Cinta de sierra

Cable de conexién

Guia para la cinta de sierra,
ajustable

Palanca tensora )
(Guia para la cinta de sierra)

Conmutador principal «No/0»
Conmutador principal «Si/l»

Conmutador para la velocidad
de corte
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Datos técnicos

Indicaciones para el uso

Sierra de cinta para metal SBG 4910

Cinta de sierra Bimetal

Longitud de la cinta mm 1335

Anchura de la cinta mm 13

Espesor de la cinta mm 0,65

Dentado Dientes/ | 8/12
pulgada

Velocidad de corte m/min | 60/80

Zona de corte Tablaen

péagina 56

Tension nominal V/Hz 230/50

Consumo de energia w 850

Potencia entregada W 445

Dimensiones

LxAxH) cm 66x31x38

Peso

Sierra con mesada kg 18

de méaquina

Sierra sin mesada kg 7,9

de maquina

(para cortes manuales)

Tipo de proteccion /[

A jADVERTENCIA!
Antes de efectuar cualquier tarea en el equipo
accionar el conmutador principal No/0 (23).

Antes de la puesta en marcha
Desembalar la sierra de cinta para metal

y verificar el volumen de entrega y la eventual
existencia de dafnos debidos al transporte.

Comparar la tension de la red con aquella
indicada en la chapa de caracteristicas (5).

Montaje de la cinta sierra:

m  Colocar la guia cola de milano (9) en su
posicion mas alta.

B Hacer penetrar la sierra en la guia cola
de milano.

B Ajustar la mariposa (11), a fin de ajustar
la sierra.

B Rebatir la sierra hacia abajo.
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Transporte y emplazamiento

B | evantar el equipo en la mesada
de maquina (17)

0 bien

B Hacer penetrar el mufidn de sujecion (13)
en la abertura del caballete giratorio (12)
y elevar el equipo asiéndolo del estribo
de la sierra (6).

iCUIDADO!

Cuide al seleccionar €l sitio de emplaza-
miento, que el mismo presente suficiente
estabilidad y buenas condiciones

de iluminacion.

m iNOTA!
La altura de trabajo ergonémicamente
Optima es de 90 a 95 cm.

52

Encendido a pagado

m  Accionar el conmutador principal

Si/l (24).
Marcha de tiempo reducido sin
trabado:
B Presionar el conmutador (3) y sujetarlo.
W Para el paro, soltar el conmutador (3).

Funcionamiento continuo con traba:
B Presionar el conmutador (3) y sujetarlo.

B Paratrabarlo, mantener el botdn de traba
presionado y soltar el conmutador (2).

B Para el paro, presionar brevemente
el conmutador y soltarlo (3).
Apagado:

B Accionar el conmutador principal
No/0 (23).

[i]  vorar

Después de un corte en el suministro
de energia eléctrica, el equipo no vuelve
a arrancar solo.

Ajuste de la velocidad de corte

B Ajustar la velocidad de corte requerida
en el conmutador (25).
— | =60 m/min
— I =80 m/min
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Tensado de la cinta sierra

10

B Girar la palanca de montaje (10):
— en sentido antihorario:
tensado de la cinta sierra
— en sentido horario:
aflojar la tensién de la cinta sierra

i{CUIDADO!

En caso que la tension sea demasiado
elevada, la cinta de sierra tiende a escapar de
la guia.

Ajuste de la guia para la cinta
de sierra

& jADVERTENCIA!
Antes de efectuar cualquier tarea en el equipo
accionar el conmutador principal No/0 (23).

i{CUIDADO!

Ajustar la guia para la cinta de sierra segun

las medidas de la pieza a tronzar. Esto tiene

por objetivo:

— una mayor seguridad,

— protege la cinta de sierra contra excesos
de tension,

— mejora la calidad del corte.

Aflojar la palanca tensora (22) y acercar
la guia para la cinta de sierra (21) a la
pieza en proceso, cuanto sea posible.

B Ajustar la palanca tensora (22).

Cambio del angulo de corte

A jADVERTENCIA!
Antes de efectuar cualquier tarea en el equipo
accionar el conmutador principal No/0 (23).

El &ngulo de corte puede modificarse sin
escalas entre 0° y 45° (tope).

B Aflojar la palanca tensora (14) y ajustar
el caballete giratorio (12) al angulo
de corte requerido.

Utilizar la ayuda para el ajuste provista
de una escala a tal fin.

B \olver a gjustar la palanca de montaje.
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Cambio de la cinta de sierra

A jADVERTENCIA!

Antes de efectuar cualquier tarea en el equipo,
accionar el conmutador principal No/0 (23)

y desconectar el enchufe de red.

{CUIDADO!

iPeligro de lesiones! Usar guantes
de proteccion.

B Accionar el conmutador principal
No/0 (23) y desconectar el enchufe
de red.

B Aflojar la palanca tensora (22) y desplazar
la guia para la cinta de sierra (21) de
regreso hasta su tope.

B Quitar la carcasa de proteccion
en el estribo de la sierra, después
de aflojar los 4 tornillos.

B FEliminar la tension de la cinta sierra,
girando la palanca correspondiente (10)
en sentido horario.

B Aflojar las tuercas hexagonales a
(anchura de llave 10) de las dos guias
externas la cinta de sierra.

W Girar el tornillo b (anchura de llave 10)
ligeramente en sentido horario, hasta
que la cinta de sierra esta libre.

B Quitar la cinta de sierra primero
de los rodillos de cambio de direccion,
extrayéndola luego de las guias.
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B Colocar la cinta nueva:

Primero en las guias y luego sobre
los rodillos de cambio de direccidn.

iTener en cuenta el sentido de corte!

B Tensar la cinta de sierra (consultar
pagina 53).

B Orientar la guia de la cinta de sierra,
para lo cual debe girarse ligeramente
en sentido horario el tornillo b (anchura
de llave 10) hasta que la guia toca
ligeramente la cinta de sierra.

[i]  vorar

Las guias de la cinta de sierra deben poseer
un ajuste adecuado para que toquen
ligeramente la cinta de sierra, girando

al moverse ésta. jNo deben bloquearse!

B Ajustar las tuercas hexagonales
a (anchura de llave 10).

B Sujetar la carcasa de proteccion.

B |levar la guia para la hoja de sierra (21)
a suposicion de trabajo y ajustar
firmemente la palanca tensora (22).
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Asentado de la cinta de sierra

[i]  votar

Para realizar cortes con un resultado dptimo,
debe someterse cada cinta de sierra nueva,
a un proceso de asentado.

Para ello se debe:

W sujetar un acero redondo con un dia-
metro de 40 a 50 mm en la morsa.

B Tres cortes en material macizo.
Ver parrafo «Aserrar con mesada de
maquina». Iniciar el primer corte con
una presioén leve sobre la manija, aumen-
tando la presion en los cortes posteriores.
iDurante el ultimo corte, el tiempo
del mismo no deberia ser inferior a los
4 minutos!

Un asentado correcto de la cinta de sierra,
tiene por resultado una mayor calidad

en los cortes y una vida Util mas prolongada
de la misma.

Aserrado

{CUIDADO!

Controlar la existencia de eventuales dafios
en el equipo y la cinta de sierra antes de cada
uso.

[i]  vorar

Un avance demasiado elevado disminuye

el rendimiento del equipo, empeora la calidad
del corte y produce mermas en la vida util
de la cinta de sierra.

Aserrar con mesada de maquina

B Sujetar la pieza a procesar firmemente
en la morsa (18).

B Ajustar la guia para la cinta de sierra (21),
segun la medida de la pieza a procesar.

B Encender el equipo.

{CUIDADO!

iPeligro de lesiones! Mantener siempre
la mano izquierda fuera de la zona de trabajo.

B Sujetar la manija (1) con la mano derecha
y accionar el conmutador. Acercar lenta-
mente el arco de sierra (6) al material.
Aumentar la presion después de comen-
zar el corte. Llevar la sierra a presion
constante a través del material.
B Concluido el corte, soltar el conmutador
y llevar la manija a su posicién de partida.

B Montar el tope paralelo (16) si hiciera falta.
En caso de no usarlo, sujetar en el soporte
correspondiente debajo de la mesada
de maquina (17).

Aserrado manual

Puede quitarse la sierra de la mesada

de maquina (17). Con ello se hace posible

el aserrado manual (p. €j. en caso de piezas
a procesar montadas en partes inaccesibles.

{CUIDADO!

— Controlar la existencia de eventuales
dafios en el equipo y la cinta de sierra
antes de cada uso.

— Lacinta sierra (21) debe asentar siempre
en la pieza a procesar durante el aserrado.

— Conducir la cinta de sierra exclusiva-
mente en marcha hacia la pieza en
proceso. iNunca poner en macha el
equipo con la cinta sierra asentada!
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Zona de corte

Perfil Angulo |Zona de corte
de la pieza |de corte |en mm
a procesar
O <80
| 0° < 80
] <80x 100
B Aflojar la mariposa (11) y extraer la sierra O <68
de la guia cola dg milano (9). D 45 ° <60
B Encender el equipo.
1 <55x68
O <80
D Aserrado <80
manual
] <80x 150

B Sujetar la sierra siempre con ambas
manos durante el aserrado.

B Asentar la cinta sierra (21) en el material.

B Accionar el conmutador. Acercar la cinta
sierra (19) lentamente al material.
B Aumentar la presion después de comen-

zar el corte. Llevar la sierra a presion
constante a través del material.

W Soltar el conmutadgr al concluir el corte. m NOTA!
W Volver a montar la sierra en la mesada En caso de cortar perfiles de material muy
de maquina una vez concluida la tarea. delgado, introducir una pieza de forma
adecuada en el perfil, a fin de disminuir
Indicaciones para el trabajo el peligro de deformaciones.

Velocidad de corte
Cortes en material

macizo: Escala | (60 m/min)
Cortes en material
hueco: Escala Il (80 m/min)
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Mantenimiento y cuidado

A jADVERTENCIA!

Antes de realizar cualquier trabajo en el

equipo, desconectar el enchufe de red.

Limpieza

i{CUIDADO!

JPELIGRO DE LESIONES!

Las virutas no deben eliminarse nunca con

aire comprimido.

W |impiar regularmente el equipo.

m  Quitar los residuos de los cortes y las
virutas con regularidad de la zona
de corte.

Paro por tiempo prolongado

B Limpiar el equipo.

B Aflojar la tension de la cinta de sierra.

B Almacenar el equipo en un ambiente
seco y bien ventilado.

Reparaciones

[i]  Notar

Utilizar unicamente repuestos legitimos
del fabricante. En caso de uso de productos
de terceros, expira la garantia del fabricante.

Hacer efectuar las reparaciones exclusiva-
mente por un taller de servicios a clientes
autorizado por el fabricante.

Repuestos y accesorios

Por mas accesorios, en especial herra-
mientas eléctricas, consultar el catalogo

del fabricante.

Una gréfica de expansion y una lista de piezas
de repuesto se encuentran en la homepage:
www.flex-tools.com

Indicaciones para
la depolucidén

A jADVERTENCIA!
Inutilizar equipos radiados, cortando el cable
de alimentacion.

Herramientas eléctricas radiadas no son
desperdicios. Contienen metales y materiales
que pueden volver a utilizarse.

El embalaje sirve para proteger el equipo
durante el transporte hasta las manos del
cliente. Todos los materiales empleados
en éste no danan el medio ambiente y son
reciclables.

[i] votar

— jHacerse informar por el comerciante
especializado respecto de las
posibilidades de depolucion!

— jInférmese respecto de las vias de elimina-
cion de los materiales de embalaje a través
de su comerciante especializado o de la
administracion de su comunal

Conformidad C€

Declaramos bajo nuestra Unica responsa-
bilidad, que el producto descrito bajo «Datos
técnicos» coincide con las siguientes normas
y documentos normativos:
EN 60745 segun determinaciones de las
directivas 2004/108/CE (hasta 19.04.2016),
2014/30/UE (a partir de 20.04.2016),
2006/42/CE, 2011/65/CE.
Responsable de la documentacion técnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

//) ]

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)
30.06.2015; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Exclusién de la garantia

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafos o pérdidas
de ganancia causados a la interrupcion del
funcionamiento de la empresa, debidos al
producto o la no utilizacién del mismo.

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafos causados
por el uso indebido o la utilizacién en
combina-cién con productos de otros
fabricantes.
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Indice Para a sua seguranca

Simbolos utilizados . ................. 58 N\ Avisor

Simbolos no aparelno ... o8 Ler antes da utilizacdo da serra de fita metalica
Paraa sua seguranga ................ o8 e proceder em conformidade com:
Ruidoevibragdo .................... 60 N , ’
Panoramicadamaquina .............. 61 - estas Instrugbes de servigo,
Caracteristicas técnicas . . ............. 62 — as «Instrugdes para utilizagdo com
Instrugbes de utilizacdo ............... 62 ferramentas elétricas» na documentagdo
Indicagdes sobre trabalho . ............ 67 anexa (n° de publicacdo: 315.915),
Manutengao e conservagao ........... 67 - asregras e as normas em vigor para
Indicagbes de eliminagédo ............. 68 prevencgado contra acidentes no local de
Conformidade C€.................... 68 utilizagéo.

Exclusao de responsabilidades . ........ 68 Esta serra de fita metdlica foi fabricada de

Simbolos utilizados

A aviso!

Caracteriza um perigo imediato e eminente.

A néo observagéo da indicagdo, pode implicar
morte ou ferimentos muito graves.
ATENGCAO!

Caracteriza uma situagdo possivelmente
perigosa. A ndo observacdo da indicacéo,
pode implicar ferimentos ou prejuizos
materiais.

[i]  INDIcAgAO!

Caracteriza conselhos para utilizagcao
e informagdes importantes.

Simbolos no aparelho

&
)¢

Antes da colocagdo em funciona-
mento, leia as Instrugcées
de servigo!

Indicagbes sobre reciclagem

para o aparelho antigo
(ver a pag. 68)!
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acordo com a situagdo da técnica e com as
regras técnicas de seguranca em vigor.

No entanto, na sua utilizagdo, podem surgir
perigos para o corpo e a vida do utilizador ou
de terceiros ou surgir danos na maquina ou em
outros bens materiais. A serra de fita metalica
é sO para utilizacdo

— de acordo com as disposicoes legais,

— em perfeita situagdo de seguranca técnica.
As avarias que prejudicam a seguranga devem
ser imediatamente eliminadas.

Utilizacdo de acordo com as

disposicoes legais

Esta serra de fita metélica esta preparada:

— para a utilizagéo profissional na industria
€ no artesanato,

— para executar cortes a Seco Com percurso
de corte direito em todos os metais,
menos ago endurecido em caso de
colocacao fixa do material,

— n&o para cortes em madeira, 0SSOS OU
materiais semelhantes,

— para a utilizagédo com laminas de fita para
serra e acessorios, indicados neste manual
ou recomendados pelo fabricante.
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Indicacdes de seguranca
AVISO!

B Manter as criangas afastadas do aparelho.

B Se 0 cabo de alimentagao ¢ danificado
durante o trabalho, ndo tocéa-lo.

Retirar imediatamente a ficha da tomada.
Utilizar jamais um aparelho com cabo de
alimentacdo danificado.

B As reparagdes, como, por exemplo,

a substituicdo de um cabo danificado,
apenas podem ser efetuadas por uma
oficina do servigo pds-venda autorizada
pelo fabricante.

B Antes de comecgar com os trabalhos no
aparelho, retire a ficha da tomada.

W Desviar o cabo de alimentacéo para tras
do aparelho e manter longe da zona de
trabalho.

B Na utilizagdo usar equipamento pessoal de
protecgao: roupa agarrada ao corpo, 6culos
de protecéao, protecao do ouvido, luvas de
protecao. Caso necessario, utilizar protetor
do cabelo!

B No corte, segure jamais a peca a trabalhar
com as maos. Fixar sempre a peca
a trabalhar corretamente no torno de
bancada.

B Elimine os restos de corte ou as aparas da
zona de trabalho. O aparelho deve estar
desligado!

W Verificar 0 aparelho e a lamina de fita para
serra antes da utilizagdo quanto a danos.

B Utilizar apenas laminas de fita para serra
afiadas e perfeitas. Substituir imediata-
mente as laminas de fita para serra
rombudas ou defeituosas.

B N2&o meter as maos na zona de trabalho
enquanto o aparelho estiver em
funcionamento.

B Conduzir alamina de fita para serra contra
a peca a trabalhar apenas em estado
ligado.

B Quando a lamina de fita para serra
bloguear, desligar imediatamente
o aparelho. Retirar o aparelho apenas apds
a paragem da peca a trabalhar.

B Nao carregar 0 aparelho excessivamente
de modo a que este pare.

B Os aparelhos que séo utilizados ao ar livre,
conecta-los através de um disjuntor de
corrente de fuga (corrente de desligar no
maximo 30 mA).

DANOS MATERIAIS!

B A tensdo da rede e a indicagdo de tensao
na chapa de caracteristicas (5) tém que ser
coincidentes.

B N3ao utilizar nenhuns lubrificantes ou
refrigerantes.

Indicacdes gerais de seguranca
para os dispositivos recolhedores

AN avisor

Leia atentamente todas as indicacdes de
seguranca e instrugdes fornecidas com

o dispositivo recolhedor ou com a ferramenta
elétrica. A ndo observancia das indicacdes de
seguranca e das instrugées podem ter como
consequéncia um choque elétrico, incéndio
e/ou ferimentos graves.

B Guarde todas as indicagGes de seguranca
e instrugdes para o futuro.

W Retire a ficha da tomada e/ou retirar
0 acumulador antes de efetuar as
regulacdes do aparelho ou antes de mudar
as pegas acessorias. Um arranque
involuntario das ferramentas elétricas
€ a causa de muitos acidentes.

B Antes da montagem da ferramenta
elétrica, monte corretamente o dispositivo
recolhedor. Uma montagem correta
é importante para evitar o risco de dobrar.

B Fixe a ferramenta elétrica com seguranca
no dispositivo recolhedor antes de
a utilizar. Um deslizamento da ferramenta
elétrica no dispositivo recolhedor pode
provocar a perda do controlo.

B Cologue o dispositivo recolhedor em cima
de uma superficie fixa, plana e horizontal.
Quando o dispositivo recolhedor deslizar
ou abana, a ferramenta elétrica ndo pode
ser conduzida regularmente e com
segurancga.
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B Nao sobrecarregue o dispositivo
recolhedor e ndo o utilize como escada ou
estrutura. Sobrecarga ou estar em pé em
cima do dispositivo recolhedor pode
provocar que o centro de gravidade do
dispositivo recolhedor se desloque para
cima e que este vire.

B No dispositivo recolhedor ndo pode ser
montado ou utilizado nenhuma outra
ferramenta elétrica.

Ruido e vibracao

Os valores de ruido e de vibragao foram
apurados de acordo com a EN 60745.

O nivel de ruido A estimado do aparelho
comporta normalmente (na marcha em vazio):

— Nivel de presséo acustica: 82 dB(A);
— Nivel de ruido-poténcia: 93 dB(A);
— Inseguranca: K=3dB.

Valor global de vibragdes ao serrar tubagens
de aco:

— Valor de emissao: ah =2,3m/s?
— Inseguranca: K=1,5m/s?
ATENCAO!

Os valores de medicdo indicados séo validos
para aparelhos novos. Na utilizacdo didria
alteram-se os valores de ruido e de vibragoes.

[i]  INDIcAgAO!

O nivel de vibragdes indicado nestas
instrucdes foi medido em conformidade com
um processo de medi¢&o normalizado na

EN 60745 e pode ser utilizado para a com-
paracao de ferramentas elétricas entre si.
Este processo também € adequado para uma
estimativa provisoria da carga das vibragoes.
O nivel de vibragdes indicado representa as
principais utilizagdes das ferramentas elétricas.
Se, no entanto, a ferramenta elétrica for
aplicada noutras situagdes com ferramentas
diferentes ou com insuficiente manutencao,

o nivel de vibragbes também pode ser
diferente. Isto pode aumentar claramente

a carga das vibragbes durante o periodo
global de trabalho.
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Para uma avaliacéo exata da carga de
vibragdes, devem também ser considerados
os tempos em que o aparelho esta desligado
ou embora estando a funcionar ndo esta em
utilizagao. Isto pode aumentar claramente

a carga das vibragGes durante o periodo
global de trabalho.

Determinar medidas de seguranca adicionais
para a protecao do utilizador do efeito das
vibragdes, como, por exemplo: manutengao
da ferramenta elétrica e das ferramentas
aplicadas, manutengéo das maos quentes,
organizagao dos ciclos de trabalho.

ATENCAO!
Com um nivel de pressao acustica superior

a 85 dB(A), deve usar uma protecdo
do ouvido.
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Panoramica da maquina

= © coNOGRON =

o

_ -
wWnN =

Punho

Botao de bloqueio

Interruptor

Motor

Chapa de caracteristicas
Dispositivo de fixacdo da serra
Punho de transporte

Parafuso para regular a lamina de fita
para serra

Guia em cauda de andorinha
Alavanca de tensao (tensao

da lamina de fita para serra)
Porca de orelhas

Suporte giratério

Pino de fixac&o para o dispositivo
de fixacao da serra

14
15

16
17
18
19
20
21

22

23
24
25

Alavanca de tensao (suporte
giratério)

Batentes finais para o suporte
giratorio

Batente paralelo

Mesa de maquina

Torno de bancada da maquina
Lamina de fita para serra
Cabo de alimentacgéo

Guia da lamina de fita para serra,
regulavel

Alavanca de tensao (guia da lamina
de fita para serra)

Interruptor principal «Desl./0»
Interruptor principal «Lig./I»
Comutador da velocidade de corte
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Caracteristicas técnicas

Serra de fita metalica SBG 4910

Lamina de fita para serra Bi-metdlica

Comprimento da lamina de fita mm 1335

Largura da lamina de fita mm 13

Espessura da lamina de fita mm 0,65

Zona cortante Dentes/ 8/12
polegada

Velocidade de corte de polegada m/min 60/80

Zona de corte Tabela Pagina 67

Tens&o nominal V/Hz 230/50

Intensidade absorvida w 850

Potencia de saida w 445

Dimensoes (C x L x A) cm 66x31x38

Peso:

Serra com mesa de maquin kg 18

Serra sem mesa de maquina (serrar de maos-livres) kg 7,9

Classe de protegéo /[0

Instrucoes de utilizacao

N\ Avisor

Antes de comegar com os trabalhos de
regulacdo no aparelho, acionar o interruptor
principal Desl./0 (23).

Antes da colocacdo em

funcionamento

Desembalar a serra de fita metalica e controlar,

se a totalidade do fornecimento esta correta

e se existem danos provocados durante

o transporte.

Comparar atenséo da rede com as indicagbes

indicadas na chapa de caracteristicas (5).

Montar a serra de fita metalica:

B Colocar o guia em cauda de andorinha (9)
na posicao superior.
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B Introduzir a serra no guia em cauda de
andorinha.

W Apertar a porca de orelhas (11) para fixar
a serra.

W Virar a serra para baixo.
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Transporte e montagem

B |evantar o aparelho na mesa de maquina
(17)

ou

B Colocar o pino de fixag&o (13) na abertura
do suporte giratério (12) e levantar
0 aparelho no dispositivo de fixagao
da serra (6).

ATENCAO!

Na escolha do lugar de instalagdo preste
atencdo para que a superficie de instalacao
tenha uma estabilidade suficiente e que existe
uma iluminag&o suficiente.

[i]  INDIcAcAo!

A altura de trabalho dtimo do ponto de vista
ergondmico € de 90-95 cm.

Ligar e desligar

W Acionar o interruptor principal Lig./l (24).

Servigco temporario sem travamento:
B Pressionar o interruptor (3) e segura-lo.
B Para desligar, soltar o interruptor (3).

Servigo continuo com travamento:
B Pressionar o interruptor (3) e seguréa-lo.

B Para o travamento manter o botao de
bloqueio (2) pressionado e soltar o inter-
ruptor.

B Para desligar, pressionar brevemente
o interruptor (3) e solta-lo.
Desligar:

W Acionar o interruptor principal
Desl./0 (23).

[i  INDICACAO!
Apds uma falha de corrente, o aparelho ligado
néo liga novamente.

Regular a velocidade de corte

B Regular a velocidade de corte necessaria
no interruptor (25).
— | = 60 m/min
- II'= 80 m/min

Fixar a lamina de fita para serra

B Girar a alavanca de tenséo (10):
— contra o sentido horario:
fixar a lamina de fita para serra
— no sentido horario:
relaxar a tensé&o da lamina de fita para
serra

ATENCAO!

Em caso de uma fixacdo elevada, a lamina
de fita para serra tem a tendéncia de sair
dos guias.
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Regular o guia da lamina de fita
para serra

A aviso!

Antes de comegar com os trabalhos de

regulacdo no aparelho, acionar o interruptor

principal Desl./0 (23).

ATENGCAO!

Regular o guia da lamina de fita para serra

conforme as dimensodes da peca a trabalhar

a ser cortada. Isso tem como efeito:

— efeito de protegédo mais elevado,

— protegdo da lamina de fita para serra
contra sobrefadiga,

— melhor qualidade de corte.

mar o guia da lamina de fita para serra (21)
0 maximo possivel a peca a trabalhar.

W Apertar a alavanca de tenséo (22).

Alterar o angulo de corte
AN aviso!

Antes de comegar com os trabalhos de
regulacdo no aparelho, acionar o interruptor
principal Desl./0 (23).

O angulo de corte pode ser regulado continua-

mente entre 0° e 45° (batente final).

B Soltar a alavanca de tenséo (14) e regular
0 suporte giratério (12) conforme o angulo
de corte necessario.

Utilize como ajuda o indicador de escala
na mesa de maquina.
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B Apertar novamente a alavanca de tensao.

Mudar a lamina de fita para serra
AVISO!

Antes de comegar com os trabalhos de regula-
¢&o no aparelho, acionar o interruptor principal
Desl./0 (23) e retirar a ficha da tomada.

ATENCAO!
Perigo de ferimento! Usar luvas de protecéo.

B Acionar o interruptor principal Desl./0 (23)
e retirar a ficha da tomada.

B Soltar a alavanca de tenséo (22) e puxar
0 guia da lamina de fita para serra (21) até
ao batente para tras.

B Retirar a caixa de protecéo no dispositivo
de fixacdo da serra apds desatarraxar 0s
4 parafusos.

B Relaxar a tensdo da lamina de fita para
serra girando a alavanca de aperto (10)
no sentido horario.

h o
B Soltar as porcas sextavadas a (abertura

da chave 10) dos dois guias da lamina
de fita para serra exteriores.




SBG 4910

pt

B Girar o parafuso b (abertura da chave 10)
ligeiramente contra o sentido horério até
que a lamina de fita para serra esteja
descoberta.

B Retirar alamina de fita para serra, primeiro,
da roda de desvio e depois dos guias.

®  Colocar a nova lamina de fita para serra:

Primeiro nos guias e depois nas rodas
de desvio.

Observar a direcéo de cortel

W Fixar a lamina de fita para serra
(ver pagina 63).

B Alinhar o guia da lamina de fita para serra
girando o parafuso b (abertura da chave
10) ligeiramente no sentido horario até que
0 guia toque a lamina de fita para serra.

[i]  INDIcAcAo!

Os guias da lamina de fita para serra devem
ser regulados de modo a que toquem
ligeiramente a lamina de fita para serra

€ que girem em caso da sua passagem.
Né&o podem estar bloqueadas!

W Apertar as porcas sextavadas a
(abertura da chave 10).

B Fixar a caixa de protecéo.

B Colocar o guia da lamina de fita para serra
(21) em posicéo de trabalho e apertar
a alavanca de tenséo (22).

Rodagem da lamina de fita para
serra

i INDICACAO!

Para obter um resultado perfeito de corte,

cada lamina de fita para serra nova deve

passar por um processo de rodagem.

Para isso:

W Fixar ferro @ 40-50 mm no torno
de bancada.

B Efetuar trés cortes no material sélido.
Ver paragrafo «Serrar com mesa de
maquina». Comegar com pouca pressao
no punho no primeiro corte, aumentar
a pressao em cada corte seguinte.

No ultimo corte, 0 tempo de corte ndo
deve ser inferior a 4 minutos!

Uma rodagem corretamente efetuada

aumenta a qualidade de corte e prolonga

a vida util da lamina de fita para serra.

Serragem

ATENCAO!

Antes de cada uso, controlar o aparelho
€ a lamina de fita para serra quanto a danos.
[i_  INDICACAO!

Um avanco muito forte diminui e eficiéncia
do aparelho, degrada a qualidade de corte
e diminui a vida util da IAmina de fita para serra.

Serrar com mesa de maquina

B Fixar a peca a trabalhar corretamente
no torno de bancada (18).

B Regular o guia da lamina de fita para
serra (21) correspondentemente
as dimensdes da peca a trabalhar.

B Ligar 0 aparelho.

ATENGAO!

Perigo de ferimento! Manter a mdo esquerda
sempre fora da area de corte.
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Apanhar o punho (1) com a mao direita

e acionar o interruptor. Conduzir o disposi-
tivo de fixag&o da serra (6) lentamente

ao material.

Apds o corte, aumentar a pressao.
Conduzir com avanco regular pelo
material.

B Apds terminar o corte, deixar o interruptor
e colocar o punho em posicao inicial.

B Em caso de necessidade, montar o baten-
te paralelo (16).
Em caso de néo uso, fixar no suporte por
baixo da mesa da maquina (17).

Serrar com maos-livres

A serra pode ser retirada da mesa da
maquina (17). Assim, e em caso de necessi-
dade (por exemplo, pegas a trabalhar bem
montadas) é possivel de efetuar uma serragem
de méos-livres.

ATENCAO!

— Antes de cada uso, controlar o aparelho
e a lamina de fita para serra quanto
a danos.

— Na serragem, manter o guia da lamina
de fita para serra (21) sempre na pega
a trabalhar.

— Conduzir a lamina de fita para serra contra
a peca a trabalhar apenas em estado
ligado. Ligar jamais o aparelho com
a lamina de fita para serra pousadal
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W Soltar o porca de orelhas (11) e retirar
a serra do guia em cauda de andorinha (9).

B Ligar o aparelho.

B Na serragem segurar sempre a serra com
as duas maos.

B Pousar o guia da lamina de fita para
serra (21) no material.

B Acionar o interruptor. Conduzir alamina de
fita para serra (19) lentamente ao material.

B Apds o corte, aumentar a pressao.
Conduzir com avanco regular pelo
material.

B Apds terminar o corte, deixar o interruptor.

B Apds o fim de trabalho, montar novamente
a serra na mesa da maquina.



SBG 4910

pt

Indicagdes sobre trabalho

Manutencao e conservagao

Velocidade de corte
Cortes no material solido:  Nivel | (60 m/min)
Cortes no material concavo: Nivel Il (80 m/min)

Area de corte

Perfildapeca| Angulo de| Areade corte
a trabalhar corte [mm]
O <80
| 0° <80
1 <80x100
O <68
] 45° <60
1 <55x68
O <80
] Serrarcom | _ oo
maos-livres
1 <80x150

Fixacao correta no trono
de bancada

hamil b il b
b i ki b

li]  INDIcAcAo!

Em caso de perfis de material muito fino,
introduzir uma outra pega correspondente
a forma no perfil para diminuir o perigo

de uma deformacéo.

N\ Avisor

Antes de comegar com os trabalhos
no aparelho, retire a ficha da tomada.

Limpeza

ATENCAO!

Perigo de ferimento! Jamais soprar as asparas
com ar comprimido.

B |impar regularmente o aparelho.

B Elimine regularmente os restos de corte
Ou as aparas da zona de corte.

Nao uso mais longo

B Limpar o aparelho.

B Relaxar a fixagao da lamina de fita para
serra.

B Armazenar o aparelho num espago seco
e bem ventilado.

Reparacgoes
[i,  INDICACAO!

Utilize para a substituicdo apenas peg¢as
originais do fabricante. Na utilizag&o de
fabricos terceiros, os obrigacdes de garantia
do fabricante s&o anuladas.

As reparacées, como, por exemplo,

a substituicdo de um cabo danificado, apenas
podem ser efetuadas por uma oficina do
servigo pds-venda autorizada pelo fabricante.

Pecas de substituicdo e acessoérios

Para informagao sobre 0s acessorios,
particularmente ferramentas aplicadas,
consultar os catélogos do fabricante.
Desenhos de exploséo ¢ listas de pecas
de substituicdo podem ser consultados na
nossa Homepage: www.flex-tools.com.
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Indicagoes de eliminagao

Exclusao de responsabilidades

N\ Avisor

Aparelhos ja ndo utilizados, neutraliza-los
retirando o cabo de alimentacéo.

Ferramentas elétricas ja ndo utilizadas néo
¢ lixo. Contém metais e plasticos que possam
ser reutilizados.
A embalagem serve para proteger o aparelho
no transporte ao cliente. Todos os materiais de
embalagem s&o ecologicamente equilibrados
e reutilizaveis.
[i]  INDIcAcAO!
— Informe-se sobre as possibilidades
de eliminagédo para aparelhos ja ndo
utilizados no comerciante especializado!
— Informe-se sobre as possibilidades de
eliminac&o no comerciante especializado
ou na administracdo municipal!

Conformidade C€

Declaramos, sob nossa inteira responsa-
bilidade, que o produto descrito em
«Caracteristicas técnicas» se encontra em
conformidade com as normas e 0s documentos
normativos seguintes:
EN 60745 em conformidade com as deter-
minac¢des das Directivas
2004/108/CE (até 19.04.2016),
2014/30/UE (a partir de 20.04.2016),
2006/42/CE, 2011/65/CE.

Responsavel pela documentacao técnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

o A2

Eckhard Ruhle
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

30.06.2015; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Klaus Peter Weinper
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O fabricante e seus representantes néo

se responsabilizam por danos e perda de
lucros, resultantes da interrupcao do negécio,
provocada pelo produto ou pela possivel nao
utilizacdo do mesmo.

O fabricante e seus representantes néao se
responsabilizam por danos provocados por
uma utilizag&o inadequada ou em ligagéo com
produtos de outros fabricantes.
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C€-Conformiteit ................... 79 regels en voorschriften ter voorkoming
Uitsluiting van aansprakelijkheid ... .. .. 79 van ongevallen.

Gebruikte symbolen

A WAARSCHUWING!

Geeft een onmiddellijk dreigend gevaar aan.
Als de waarschuwing niet in acht woradt
genomen, dreigen levensgevaarlijke of zeer
ernstige verwondingen.

VOORZICHTIG!

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan.
Als de aanwijzing niet in acht wordt genomen,
kunnen persoonlijk letsel of materiéle schade
het gevolg zijn.

m LET OP!
Geeft gebruikstips en belangrijke informatie
aan.

Symbolen op het gereedschap

§
)4

Lees de gebruiksaanwijzing
voordat u het gereedschap
in gebruik neemt.

Afvoeren van het oude apparaat
(zie pagina 79)!

Deze metaalbandzaag is geconstrueerd

volgens de stand van de techniek en de

erkende veiligheidstechnische regels.

Toch kunnen bij het gebruik gevaren voor

leven en gezondheid van de gebruiker

of derden en schade aan de machine

of andere zaken ontstaan. De metaalband-

zaag mag alleen worden gebruikt:

— volgens de bestemming,

— In een velligheidstechnisch optimale
toestand.

Verhelp storingen die de veiligheid in gevaar

brengen onmiddelljk.

Gebruik volgens bestemming

Deze metaalbandzaag is bestemd:

— voor professioneel gebruik in de industrie
en door de vakman,

— voor de uitvoering van droge zaagwerk-
zaamheden met recht verlopende zaags-
nede in alle metalen, behalve gehard
staal, met vaste steun van het materiaal,

— niet voor zaagwerkzaamheden in hout,
knoesten of vergelijkbare materialen,

— voor het gebruik met zaagbanden en
toebehoren dat in deze gebruiksaan-
wijzing vermeld staat of door de fabrikant
wordt geadviseerd.
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Veiligheidsvoorschriften

A

70

WAARSCHUWING!

Houd kinderen uit de buurt van de machine.

Raak de kabel niet aan als de kabel tijdens
de werkzaamheden wordt beschadigd.
Trek onmiddellijk de stekker uit het stop-
contact. Gebruik nooit een machine met
een defecte stroomkabel.

Laat reparaties, zoals het vervangen van
een beschadigde stroomkabel, uitsluitend
uitvoeren door een door de fabrikant
erkende klantenservicewerkplaats.

Trek altijd voor werkzaamheden aan de
machine de stekker uit het stopcontact.
Geleid de stroomkabel naar achteren van
het gereedschap weg en houd deze uit de
buurt van de plaats waar wordt gezaagd.
Draag bij het gebruik:

Draag nauw sluitende kleding,
veiligheidsbril, gehoorbescherming

en werkhandschoenen.

Draag indien nodig ook een haarnet.
Houd het werkstuk bij het zagen nooit met
de hand vast. Span het werkstuk altijd
stevig in de bankschroef.

Verwijder zaagresten en spanen van

de plaats waar wordt gezaagd.

Het gereedschap moet uitgeschakeld zijn.

Controleer het gereedschap en de zaag-
and voor het gebruik op beschadigingen.
Gebruik alleen scherpe en onbeschadigde
zaagbanden. Vervang een stompe

of defecte zaagband onmiddellijk.

Houd uw handen uit de buurt van de plaats
waar wordt gezaagd als het gereedschap
in werking is.

Beweeg de zaagband alleen ingeschakeld
naar het werkstuk toe.

Schakel het gereedschap onmiddellijk

uit als de zaagband blokkeert.

Trek de machine pas nadat deze tot
stilstand is gekomen uit het werkstuk.
Belast de machine niet zo sterk dat deze
tot stilstand komt.

B Machines die buitenshuis worden gebruikt ,
moeten worden aangesloten via een
foutstroom-veiligheidsschakelaar
(uitschakelstroom maximaal 30 mA).

GEVAAR VOOR MATERIELE
SCHADE!

B De aanwezige netspanning en de
spanningsgegevens op het typeplaatje (5)
moeten overeenkomen.

B Gebruik geen smeer- of koelmiddelen.

Algemene veiligheidsvoorschriften
VOoOr opnamevoorzieningen

/\  WAARSCHUWING!

Lees alle veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen die bij de opnamevoorziening of
het elektrische gereedschap geleverd zijn.
Als de veiligheidsvoorschriften en aanwij-
zingen niet in acht worden genomen, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel
tot gevolg hebben.

B Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen voor de toekomst.

W Trek de stekker uit het stopcontact en/of
verwijder de accu uit het elektrische
gereedschap voordat u het gereedschap
instelt of toebehoren vervangt. Onbedoeld
starten van elektrische gereedschappen is
de oorzaak van sommige ongevallen.

B Bouw de opnamevoorziening correct op
voordat u het elektrische gereedschap
monteert. Een juiste opbouw is van belang
om het risico van ineenklappen te
voorkomen.

B Bevestig het elektrische gereedschap
veilig op de opnamevoorziening voordat
u het gebruikt. Uitglijden van het
elektrische gereedschap op de opname-
voorziening kan tot verlies van de controle
leiden.

B Plaats de opnamevoorziening op een
stevige, vlakke en rechte ondergrond.

Als de opnamevoorziening kan uitglijden of
wankel staat, kan het elektrische
gereedschap niet gelijkmatig en veilig
worden geleid.
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B Overbelast de opnamevoorziening niet en
gebruik deze niet als ladder of steiger.
Overbelasting of staan op de opname-
voorziening kan ertoe leiden dat het
zwaartepunt van de opnamevoorziening
naar boven verschuift en de opname-
voorziening omvalt.

B Op de opnamevoorziening mag geen
ander elektrisch gereedschap
geinstalleerd of gebruikt worden.

Geluid en trillingen

De geluids- en trillingswaarden zijn
vastgesteld volgens EN 60745.

Het A-gewaardeerde geluidsniveau van het

gereedschap bedraagt kenmerkend (onbelast):

— Geluidsdrukniveau: 82 dB(A);
— Geluidsvermogenniveau: 93 dB(A);
— Onzekerheid: K=3dB.

Totale trillingswaarde bij het zagen van stalen
buizen:

— Emissiewaarde:
— Onzekerheid:

an = 2,3 m/s?
K=1,5m/s?

VOORZICHTIG!

De aangegeven meetwaarden gelden

voor nieuwe gereedschappen.

Bij dagelijks gebruik veranderen geluids- en
trilingswaarden.

[i] Leror

Het is deze instructies vermelde trillings-
niveau is gemeten volgens de meetmethode
zoals beschreven in de norm EN 60745

en kan worden gebruikt voor de onderlinge
vergelijking van elektrische gereedschappen.
Het is ook geschikt voor een voorlopige
inschatting van de trillingsbelasting

Het vermelde trillingsniveau geldt voor

de voornaamste toepassingen van het
elektrische gereedschap. Indien het
elektrische gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met afwijkende
inzetgereedschappen of zonder voldoende
onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken.

Dit kan de trillingsbelasting over het gehele
arbeidstijdvak duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van

de trillingsbelasting moeten ook de tijden

in aanmerking worden genomen waarin het
gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het
wel loopt, maar niet feitelijk wordt gebruikt.
Dit kan de trillingsbelasting over het gehele
arbeidstijdvak duidelijk verhogen.

Dit kan de trilingsbelasting over het gehele
arbeidstijdvak duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen

ter bescherming van de bediener tegen het
effect van trillingen vast, zoals: onderhoud
van elektrische gereedschap en inzetgereed-
schappen, warm houden van de handen,
organisatie van de arbeidsprocessen.

VOORZICHTIG!

Draag een gehoorbescherming bij een
geluidsdruk van meer dan 85 dB(A).
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In één oogopslag
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Handgreep

Blokkeerknop

Schakelaar

Motor

Typeplaatje

Zaagbeugel

Draaggreep

Schroef voor zaagbandinstelling
Zwaluwstaartgeleiding
Spanhendel (zaagbandspanning)
Vleugelmoer

Draaibok

Vastzetpen voor zaagbeugel

Spanhendel (draaibok)
Eindaanslagen voor draaibok
Parallelgeleider

Machinetafel
Machineschroefbank

Zaagband

Netsnoer

Zaagbandgeleiding, verstelbaar
Spanhendel (zaagbandgeleiding)
Hoofdschakelaar ,,Uit/0”
Hoofdschakelaar ,,Aan/I”
Omschakelknop zaagsnelheid
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Technische gegevens

Gebruiksaanwijzing

Metaalbandzaag SBG 4910
Zaagband Bimetaal
Bandlengte mm 1335
Bandbreedte mm 13
Banddikte mm 0,65
Vertanding Tandenv| 8/12

Inch
Zaagsnelheid m/min | 60/80
Zaagberek Tabel
Pagina 78

Nominale spanning V/Hz |230/50
Opgenomen vermogen W 850

Afgegeven vermogen W 445

Afmetingen

(Ixbxh) cm 66x31x38
Gewicht

Zaag met machinetafel kg 18

Zaag zonder machinetafel

(vriihandig zagen) kg 7,9
Isolatieklasse Il/[g

A WAARSCHUWING!

Voor instelwerkzaamheden aan de machine
moet altijid de hoofdschakelaar Uit/0 (23)
worden bediend.

Voor de ingebruikneming

Pak de metaalbandzaag uit en controleer
de inhoud van de verpakking op transport-
schade.

Vergelijk de aanwezige netspanning met
de gegevens op het typeplaatije (5).

Metaalbandzaag monteren:

W Zet de zwaluwstaartgeleiding (9)
in de bovenste stand.

B Duw de zaag in de zwaluwstaart-
geleiding.

B Draai de vleugelmoer (11) vast om
de zaag te bevestigen.

B Klap de zaag omlaag.
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Vervoer en opstelling

m Til het gereedschap aan de machinetafel
(17) omhoog

of

B steek de vastzetpen (13) in de opening
van de zwenksteun (12) en til de machine
aan de zaagbeugel (6) omhoog.

VOORZICHTIG!

Let bij de keuze van de opstellingsplaats

op een stabiele ondergrond en op voldoende
licht.

m LET OP!

De ergonomisch optimale werkhoogte
bedraagt 90-95 cm.

In- en uitschakelen

B Bedien de hoofdschakelaar Aan/l (24).
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Gebruik voor korte duur zonder

vergrendeling:

B Druk de schakelaar (3) in en houd deze
vast.

B Als u het gereedschap wilt uitschakelen,
laat u de schakelaar (3) los.

Continu gebruik met vergrendeling:

B Druk de schakelaar (3) in en houd deze
vast.

B Als u de schakelaar wilt vastzetten, houdt
u de vergrendelingsknop (2) ingedrukt en
laat u de schakelaar los.

B Als u het gereedschap wilt uitschakelen,
drukt u de schakelaar (3) kort in laat
u deze los.

Uitschakelen:

B Bedien de hoofdschakelaar Uit/0 (23).

m LET OP!

Nadat de stroom is uitgevallen, start het
ingeschakelde gereedschap niet opnieuw.
Zaagsnelheid verstellen

B Stel de vereiste zaagsnelheid in met
de schakelaar (25).

- | =60 m/min
— Il = 80 m/min

Spannen van de zaagband

B Spanhendel (10) draaien:
— tegen de wijzers van de klok in:
Zaagband spannen

— met de wijzers van de klok mee:
Zaagband ontspannen
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VOORZICHTIG!
Bij een te hoge spanning neigt de zaagband
ertoe, uit de geleidingen te lopen.

Zaagbandgeleiding verstellen

A WAARSCHUWING!

V6o instelwerkzaamheden aan de machine
moet altijid de hoofdschakelaar Uit/0 (23)
worden bediend.

VOORZICHTIG!

Stel de zaagbandgeleiding in op de afmeting

van het door te zagen werkstuk. Dit heeft tot

gevolg:

— verhoogde beschermende werking,

— bescherming van de zaagband tegen
overbelasting,

— verbeterde zaagkwaliteit.

B Draai de spanhendel (22) los en beweeg
de zaagbandgeleiding (21) zo ver mogelijk
naar het werkstuk toe.

B Draai de spanhendel (22) vast.

Zaaghoek veranderen

A WAARSCHUWING!

V&or instelwerkzaamheden aan de machine
moet altijd de hoofdschakelaar Uit/0 (23)
worden bediend.

De zaaghoek kan van 0° tot 45° (eindaanslag)
traploos worden versteld.

B Draai de spanhendel (14) los en stel
de draaibok (12) in op de vereiste
zaaghoek.

Gebruik als instelhulpmiddel de
schaalverdeling op de machinetafel.

B Draai de spanhendel weer vast.

Zaagband wisselen

& WAARSCHUWING!

Vo instelwerkzaamheden aan de machine
moet altijd de hoofdschakelaar Uit/0 (23)
worden bediend en de stekker uit het stop-
contact worden getrokken.

VOORZICHTIG!

Verwondingsgevaar! Draag werkhand-

schoenen!

B Bedien de hoofdschakelaar Uit/0 (23)
en trek de stekker uit het stopcontact.

B Maak de spanhendel (22) los en duw
de zaagbandgeleiding (21) terug tot aan
de aanslag.

B Draai de 4 schroeven los en verwijder
het beschermhuis van de zaagbeugel.

B Ontspan de zaagband door de span-
hendel (10) met de wijzers van de klok
mee te draaien.
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B Draai de zeskantmoeren a (sleutelwijdte
10) van de beide buitenste zaagband-
geleidingen los.

B Draai de schroef b (sleutelwijdte 10) iets
tegen de wijzers van de klok in tot de
zaagband vrij ligt.

B Neem de zaagband eerst uit de omkeer-
rollen en vervolgens uit de geleidingen.

B | eg de nieuwe zaagband in:

Eerst in de geleidingen en vervolgens
op de omkeerrollen.

Let op de zaagrichting!
B Span de zaagband (zie pagina 74).
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B Stel de zaagbandgeleiding af.
Draai daarvoor de schroef b (sleutelwijdte
10) iets met de wijzers van de klok mee
tot de geleiding de zaagband net
aanraakt.

m LET OP!

De zaagbandgeleidingen moeten zo zijn
ingesteld dat deze de zaagband iets aan-
raken en bij het doorlopen van de zaagband
draaien. Ze mogen niet geblokkeerd zijn.

B Draai de zeskantmoeren a (sleutelwijdte
10) vast.

B Bevestig de beschermkap.

B Breng de zaagbandgeleiding (21) in de
werkstand en draai de spanhendel (22)
vast.

Inlopen van de zaagband

m LET OP!

Voor optimale zaagresultaten moet elke
nieuwe zaagband worden onderworpen
aan een inlooprocedure.

Ga daarvoor als volgt te werk:

B Span een rondstaal @ 40-55 mm
in de bankschroef.

B Zaag drie keer in het volle materiaal. Zie
het gedeelte ,Zagen met machinetafel”.
Begin bij de eerste keer met zeer weinig
druk op de handgreep en verhoog de
druk bij elke volgende keer zagen iets.
Bij de laatste keer zagen mag de zaagtid
niet korter dan 4 minuten zijn.

Correct inlopen leidt tot een hoge zaagkwali-

teit en een langere levensduur van de zaag-
band.
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Zagen

VOORZICHTIG!
Controleer voor elk gebruik gereedschap
en zaagband op beschadiging.

m LET OP!

Te sterke voorwaartse beweging vermindert
de capaciteit van het gereedschap,
verslechtert de zaagkwaliteit en verkort

de levensduur van de zaagband.

Zagen met machinetafel
W Span het werkstuk stevig in de bank-
schroef (18).
B Stel de zaagbandgeleiding (21) in
op de afmetingen van het werkstuk.
W Schakel het apparaat in.

VOORZICHTIG!
Verwondingsgevaar! Houd uw linkerhand
altijd buiten het zaagbereik.

B Pak de handgreep (1) met uw rechter-
hand vast en bedien de schakelaar.
Beweeg de zaagbeugel (6) langzaam
naar het materiaal.

B Verhoog de druk na het aanzagen.
Geleid de zaag met een gelijkmatige
voorwaartse beweging door het
materiaal.

B | aat de schakelaar na het zagen los

en breng de handgreep in de beginstand.

B Monteer indien nodig de parallel-
geleider (16).
Bevestig de parallelgeleider, indien deze
niet wordt gebruikt, in de houder onder
de machinetafel (17).

Zagen uit de vrije hand

De zaag kan van de machinetafel (17)
worden genomen. Daardoor kan indien nodig
(bijv. bij vast ingebouwde werkstukken) uit de
vrije hand worden gezaagd.

VOORZICHTIG!

— Controleer voor elk gebruik gereedschap
en zaagband op beschadiging.

— Laat de zaagbandgeleiding (21) tiidens
het zagen altijd tegen het werkstuk liggen.

— Beweeg de zaagband alleen ingeschakeld
naar het werkstuk toe. Schakel de machine
nooit in terwijl de zaagband op het
werkstuk ligt.

B Draai de vleugelmoer (11) los en trek de
zaag uit de zwaluwstaartgeleiding (9).

W Schakel het apparaat in.

B Houd de zaag tijdens het zagen altijd met
beide handen vast.

B Plaats de zaagbandgeleiding (21) tegen
het materiaal.
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B Schakelaar bedienen. Breng de zaag-
band (19) langzaam naar het materiaal
toe.

B Verhoog de druk na het aanzagen.
Geleid de zaag met een gelijkmatige
voorwaartse beweging door het
materiaal.

B |aat na het zagen de schakelaar los.

B Monteer na het einde van de werkzaam-
heden de zaag weer op de machinetafel.

Tips voor de werkzaamheden

Zaagsnelheid
Zagen in vol materiaal:
Zagen in hol materiaal:

Stand | (60 m/min)
Stand Il (80 m/min)

Zaagbereik
Werkstuk- |Zaag- Zaagbereik [mm]
profiel hoek
O <80
| 0° < 80
1 <80 x 100
O <68
| 45° <60
] <55x 68
O <80
Zagen
| uit devrie| <80
hand
1 <80x 150
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Correct in de bankschroef spannen
b b
ki bl e b

m LET OP!

Duw bij profielen van zeer dun materiaal
een ander, in vorm overeenkomend stuk

in het profiel om het gevaar van vervorming
te verminderen.

Onderhoud en verzorging

N\ WAARSCHUWING!
Trek altijd voor werkzaamheden aan de
machine de stekker uit het stopcontact.

Reiniging

VOORZICHTIG!
Verwondingsgevaar! Blaas spanen nooit met
perslucht weg.

B Reinig de machine regelmatig.

B Verwijder zaagresten en spanen
regelmatig uit het zaagbereik.

Langdurig niet-gebruik
B Reinig de machine regelmatig.
B \erlaag de spanning van de zaagband.

B Bewaar het gereedschap in een droge
en goed geventileerde ruimte.

Reparaties

m LET OP!

Gebruik uitsluitend originele vervangings-
onderdelen van de fabrikant. Bij het gebruik
van onderdelen van een andere fabrikant
vervallen de garantieverplichtingen van

de fabrikant.

Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een
door de fabrikant erkende klantenservice.
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Vervangingsonderdelen
en toebehoren

Zie voor overig toebehoren, in het bijzonder
inzetgereedschappen, de catalogi van
de fabrikant.

Explosietekeningen en onderdelenlijsten vindt
u op onze website: www.flex-tools.com

Afvoeren van verpakking
en machine

A WAARSCHUWING!
Maak een versleten machine onbruikbaar
door het netsnoer te verwijderen.

Versleten elektrische gereedschappen

zijn geen afval. Deze bevatten metalen

en kunststoffen die opnieuw kunnen
worden gebruikt.

De verpakking dient ter bescherming van
de machine bij het transport naar de klant.
Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn
onschadelijk voor het milieu en kunnen
opnieuw worden gebruikt.

m LET OP!

— Vraag uw vakhandel om informatie
over verwijderingsmogelijkheden
voor uitgediende apparaten!

— Vraag uw vakhandel of uw gemeente
om informatie over de mogelijkheden
om verpakkingsmaterialen af te voeren!

C € -Conformiteit

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
het onder , Technische gegevens” beschreven
product voldoet aan de volgende normen
en normatieve documenten:
EN 60745 volgens de bepalingen van de
richttljnen 2004/108/EG (tot 19-04-2016),
2014/30/EU (vanaf 20-04-2016),
2006/42/EG, 2011/65/EG.

Verantwoordelijk voor technische documentatie:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)
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