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Verwendete Symbole

N\ WARNUNG!

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.
Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod
oder schwerste Verletzungen.

VORSICHT!

Bezeichnet eine moéglicherweise geféhriiche
Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises
drohen Verletzungen oder Sachschéden.

il HINnwEls
Bezeichnet Anwendungstips und wichtige
Informationen.

Symbole am Gerat

2
®
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Zur Verringerung eines Verletzungs-
risikos Bedienungsanleitung lesen!

Augenschutz tragen!

Gehdrschutz tragen!

Entsorgungshinweis fir das Altgerét
(siehe Seite 12)!

Dieses Elektrowerkzeug ist nach dem Stand
der Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln gebaut.
Dennoch kénnen bei seinem Gebrauch
Gefahren fir Leib und Leben des Benutzers
oder Dritter bzw. Schéden an der Maschine
oder an anderen Sachwerten entstehen.
Das Elektrowerkzeug ist nur zu benutzen

— far die bestimmungsgeméBe Verwendung,

— In sicherheitstechnisch einwandfreiem
Zustand.

Die Sicherheit beeintrdchtigende Stérungen

umgehend beseitigen.

BestimmungsgemaBe
Verwendung

Die Sabelsége ist bestimmt

— fUr den gewerblichen Einsatz in Industrie
und Handwerk,

— zum Sé&gen von Metall, Kunststoff und
Holz,

— zum Séagen von Fliesen und Keramik,

— fUr gerade und kurvige Schnitte,

— zum Schneiden von Rohren.
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Sicherheitshinweise

/N waRNuNG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-

weisungen. Versdumnisse bei der Einhaltung

der Sicherheitshinweise und Anweisungen
kénnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen zur Folge haben.

Bewabhren Sie alle Sicherheitshinweise und

Anweisungen fiir die Zukunft auf.

W Halten Sie die Hande vom Sé&gebereich
fern. Greifen Sie nicht unter das
Werkstiick. Bei Kontakt mit dem Sageblatt
besteht Verletzungsgefahr.

B Fuhren Sie das Elektrowerkzeug nur
eingeschaltet gegen das Werkstick.

Es besteht sonst die Gefahr eines
Rickschlages, wenn sich das
Einsatzwerkzeug im Werkstuck verhakt.

B Achten Sie darauf, dass die Sageauflage
beim Sagen immer am Werkstiick
anliegt. Das Sageblatt kann sich verhaken
und zum Verlust der Kontrolle Gber das
Elektrowerkzeug fuhren.

B Schalten Sie nach Beendigung des
Arbeitsvorgangs das Elektrowerkzeug
aus und ziehen Sie das Sageblatt erst
dann aus dem Schnitt, wenn dieses zum
Stillstand gekommen ist. So vermeiden
Sie einen Ruckschlag und kénnen das
Elektrowerkzeug sicher ablegen.

B Verwenden Sie nur unbeschadigte,
einwandfreie Sageblatter. Verbogene
oder unscharfe Sageblatter kbnnen
brechen oder einen Ruckschlag
verursachen.

B Bremsen Sie das Ségeblatt nach dem
Ausschalten nicht durch seitliches
Gegendriicken ab. Das Sageblatt kann
beschadigt werden, brechen oder einen
Ruckschlag verursachen.

B Spannen Sie das Material gut fest.
Stiitzen Sie das Werkstiick nicht mit der
Hand oder dem FuB ab. Beriihren Sie
keine Gegenstande oder den Erdboden
mit der laufenden Sége. Es besteht
Ruckschlaggefahr.

Verwenden Sie geeignete Suchgerate,
um verborgene Versorgungsleitungen
aufzuspliren, oder ziehen Sie die
ortliche Versorgungsgesellschaft hinzu.
Kontakt mit Elektroleitungen kann zu Feuer
und elektrischem Schlag fuhren.
Beschadigung einer Gasleitung kann

zur Explosion fuhren.

Eindringenin eine Wasserleitung verursacht
Sachbeschadigung oder kann einen
elektrischen Schlag verursachen.

Fassen Sie das Elektrowerkzeug nur an
den isolierten Griffflachen an, wenn Sie
Arbeiten ausfiihren, bei denen das
Einsatzwerkzeug verborgene
Stromleitungen oder das eigene
Netzkabel treffen kann. Kontakt mit einer
spannungsfuhrenden Leitung setzt auch
Metallteile des Elektrowerkzeuges unter
Spannung und flhrt zu einem elektrischen
Schlag.

Halten Sie das Elektrowerkzeug beim
Arbeiten fest mit beiden Handen und
sorgen Sie fiir einen sicheren Stand.
Das Elektrowerkzeug wird mit zwei Handen
sicherer gefuhrt.

Halten Sie lhren Arbeitsplatz sauber.
Materialmischungen sind besonders
gefahrlich. Leichtmetallstaub kann brennen
oder explodieren.

Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug
zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie
es ablegen. Das Einsatzwerkzeug kann
sich verhaken und zum Verlust der
Kontrolle Uber das Elektrowerkzeug fuhren.
Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht
mit beschédigtem Kabel. Beriihren Sie
das beschadigte Kabel nicht und ziehen
Sie den Netzstecker, wenn das Kabel
wahrend des Arbeitens beschadigt wird.
Beschéadigte Kabel erhdhen das Risiko
eines elektrischen Schlages.

Bearbeiten Sie kein asbesthaltiges Material.
Asbest gilt als krebserregend.
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B Treffen Sie SchutzmaBnahmen, wenn beim
Arbeiten gesundheitsschadliche,
brennbare oder explosive Staube
entstehen kénnen. Zum Beispiel: Manche
Staube gelten als krebserregend.

Tragen Sie eine Staubschutzmaske und
verwenden Sie, wenn anschlieBbar, eine
Staub-/Spaneabsaugung.

B SchlieBen Sie Elektrowerkzeuge, die im
Freien verwendet werden, Uber einen
Fehlerstrom-(FI-) Schutzschalter an.

Gerausch und Vibration

Die Geréausch- und Schwingungswerte
wurden entsprechend EN 60745 ermittelt.
Der A-bewertete Gerauschpegel des Geréates
betragt typischerweise:

Schalldruck | Schallleistung
Loa [AB(A)] Lya [dB(A)]
SK 602 W 89 100
SR 602 W 89 100
Unsicherheit K = 3,0 dB
Schwingungsgesamtwert:

Emissionswert a, [m/sQ]

SK 602 W 15~

SR 602 W 12

Unsicherheit K = 1,5 m/s?

* beim Sagen von Holz
** oeim Sagen von Stahlrohr mit
Rohrspannbugel

VORSICHT!

Die angegebenen Messwerte gelten fiir neue
Gerdte. Im tdglichen Einsatz verdndern sich
Gerdusch- und Schwingungswerte.

il HINnwEls

Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einemin
EN 60745 genormten Messverfahren ge-
messen worden und kann flr den Vergleich
von Elektrowerkzeugen miteinander ver-
wendet werden. Er eignet sich auch fUr eine
vorlaufige Einschatzung der Schwingungs-
belastung. Der angegebene Schwingungs-
pegel reprasentiert die hauptsachlichen
Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn
allerdings das Elektrowerkzeug flr andere
Anwendungen, mit abweichenden Einsatz-
werkzeugen oder ungenugender Wartung
eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel
abweichen. Dies kann die Schwingungs-
belastung Uber den gesamten Arbeits-
zeitraum deutlich erhéhen.

Fur eine genaue Abschatzung der Schwingungs-
belastung sollten auch die Zeiten bertcksichtigt
werden, in denen das Geréat abgeschaltet ist
oder zwar l&uft, aber nicht tatschlich im
Einsatz ist. Dies kann die Schwingungs-
belastung Uber den gesamten Arbeitszeitraum
deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche Sicherheitsmal3-
nahmen zum Schutz des Bedieners vor der
Wirkung von Schwingungen fest wie zum
Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und
Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hande,
Organisation der Arbeitsablaufe.

VORSICHT!
Bei einem Schalldruck tiber 85 dB(A)
Gehdrschutz tragen.
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Technische Daten

Gerétetyp Sabelsage
SR 602 VWV SK 602 W

Netzspannung V/Hz 230/50 230/50
Leerlaufhubzahl U/min 0-2400 0-2400
Hub mm 27 27
Leistungsaufnahme w 1300 1300
Leistungsabgabe w 850 850
Max. Werkstoffstarke

— Metall mm 19 19

- Metallrohre mm 150 150

— Kunststoffrohre mm 200 200

_ Holz mm 305 305
Gewicht kg 4.4 3,9
Schutzklasse @/l =4l
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Auf einen Blick

SR 602 VV

D

7 6 5

SK 602 VV 23 4

1
1 Standard-Sageauflage 6 Schraubenschliissel
(SK 602 VV/SR 602 W) 7 Handgriff
2 Ein/Ausschalter 8  Feststellschraube
3 Feststelltaste Sageblatthalterung
4 Hubzahlregler 9 Sageblatt
5 Schalter fiir Hubart 10 Rohrspannbiigel (SR 602 VV)

11 Rohr-S&geauflage (SK 602 VV)
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Gebrauchsanweisung

AN warnuna!
Vor allen Arbeiten an der Sdge den
Netzstecker ziehen.

VORSICHT!

Die vorhandene Netzspannung und die
Spannungsangabe auf dem Typenschild
muissen Ubereinstimmen.

Vor der Inbetriebnahme

B Sage auspacken und auf Vollstandigkeit
der Lieferung und Transportschaden
kontrollieren.

B Handgriff montieren.

W Sageblatt auswahlen und montieren.

Handgriff montieren

Die Sage nur nach Montage des Handgriffes
verwenden.

B Den Handgriff am Gewinde ansetzen und
dann im Uhrzeigersinn drehen.

Sageblatt auswéhlen

Im Lieferumfang ist fUr jedes zu bearbeitende
Material (Holz, Metall, Kunststoff) jeweils ein
Sé&geblatt enthalten.

Das jeweilig passende Sageblatt auswahlen.
Fur spezielle Anwendungszwecke das
passende Sageblatt mit Hilfe des Kataloges,
des Beiblattes oder Ihres Fachhandlers
auswahlen.

Sageblatt montieren und wechseln

Das Séageblatt durch Einflhren in die

Sé&geblatthalterung montieren.

W Das S&geblatt in die Sageblatthalterung
bis zum Anschlag einfihren (1.).

Beim EinfUhren des S&geblattes darauf
achten, dass der Zapfen des KlemmstUcks
in die Bohrung des Sageblattes eingreift.

B Die Feststellschraube der Sageblatt-
halterung durch Drehen im Uhrzeigersinn
mit beiliegendem Schraubenschllssel
zudrehen (2.).

B Zum Wechseln des Sageblattes vor
Durchfuhrung der Schritte (1.) und (2.) die
Feststellschraube der S&geblatthalterung
durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn
aufdrehen und S&geblatt entnehmen.

VORSICHT!

Das Sdgeblatt nicht direkt nach Verwendung
der Sédge entnehmen, da es sich beim
Gebrauch erwédrmen kann.

Nach der Montage des Ségeblattes den Sitz
des Ségeblattes in der Halterung Uberpriifen.
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Ein- und Ausschalten der
Sabelsage

Die S&ge ist mit einem Gasgebeschalter mit
Sanftanlauf und einer Hubzahlkonstanthaltung
ausgestattet. Dies erlaubt die langsame
Steigerung der Hubzahl bis zum
voreingestellten Hubzahlwert.

VORSICHT!
Nach einem Stromausfall lduft das
eingeschaltete Gerét wieder an.

Kurzzeitbetrieb ohne Einrasten:

B Schalter driicken und festhalten.
B Zum Ausschalten Schalter loslassen.

Dauerbetrieb mit Einrasten:

W Schalter driicken (1.) und festhalten.
B Zum Einrasten Arretierungsknopf gedrickt
halten (2.) und Schalter loslassen.

B Zum Ausschalten Schalter kurz driicken (3.)
und loslassen.

Hubzahlregulierung

B Zum Einstellen der Hubzahl das Stellrad auf
den gewUnschten Wert stellen.

Die passende Hubzahl hangt von dem zu

bearbeitenden Material ab und kann durch

Probeschnitte ermittelt werden.

Generell zum Schneiden von Holz eine hohe
Hubzahl auswahlen.

Zum Schneiden von Metall und Kunststoff ist
eine niedrigere Hubzahl notwendig.
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Einstellung der Hubart

Es stehen zwei Hubarten zur Auswahl:
Geradhub und Pendelhub.

Geradhub <>

Die Sage fuhrt nur horizontale Bewegungen
aus. Eignet sich vor allem zum Schneiden von
Metall. Falls beim S&gen von Holz ein sehr
gutes Schnittbild bendtigt wird, ebenfalls den
Geradhub verwenden.

Pendelhub &

Die Sége fuhrt horizontale und vertikale
Bewegungen (Pendelbewegungen) aus.

Die Hubart eignet sich vor allem zum schnellen
Schneiden von Holz.

Montieren und Wechseln der
Sageauflage (SK 602 V)

Im Lieferumfang sind zwei Sageauflagen
enthalten: Die Standard-S&geauflage und eine
Rohr-Sageauflage.

B Die jeweilige Sageauflage in die Offnung an
der Stimseite der Sage einsetzen (1.).
W Die Feststellschraube zudrehen (2.).

10

Zum Wechseln der Sageauflage vor
Durchfuhrung der Schritte (1.) und (2.) die
Feststellschraube durch Drehen gegen den
Uhrzeigersinn 6ffnen und Sageauflage
entnehmen.

Uberlastschutz

W Bei extremer kurzzeitiger Uberlast
verhindert der Uberlastschutz Schaden am
Motor, indem er das Geréat automatisch
ausschaltet.

Weitere Informationen Uber die Produkte des

Herstellers unter www.flex-tools.com.

Arbeitshinweise

VORSICHT!

Das Elektrowerkzeug immer mit beiden
Hénden festhalten!

B Das zu schneidende Werkstlck nach
Moglichkeit in einen Schraubstock
einspannen.

W Die Sage verflgt Uber eine Sageauflage.
Diese dient zur Reduzierung von
Vibrationen. AuBerdem werden damit
rechtwinklige Schnitte erzielt.

B Nach dem Ausschalten lauft das Sageblatt
noch kurze Zeit weiter.

B Das Sageblatt nie direkt nach dem
Gebrauch anfassen, da es sehr heiss sein
kann.

Sagen von Metall

Beim Sagen von Metall Schmiermittel entlang
der Schnittlinie verwenden. Damit wird eine zu
starke Erwarmung des Materials verhindert.
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Sagen von Holz

Die S&ge rechtwinklig am Werkstlck
ansetzen. Die S&ge mit gleichmaBigem Druck
durch das Holz hindurchflhren, dabei die
Ségeauflage gegen das Werkstlck driicken.

Sagen direkt an der Wand

Aufgrund der Elastizitat der Bimetall-
Sé&geblatter ist es moglich, Rohre wandbiindig
abzutrennen. Dazu ein ausreichend langes
Ségeblatt verwenden, das den Durchmesser
des Rohres Ubersteigt. Das Sageblatt
wandbuindig anlegen, so dass die Knickstelle
auBerhalb des zu s&dgenden Werkstiickes
liegt.

Tauchschnitte

Die S&ge ist fur Tauchschnitte in Holz und

Kunststoff geeignet. Bei AusfUhrung von

Tauchschnitten nur kurze Sageblatter

(150 mm) verwenden!

B Zum Durchflihren von Tauchschnitten den
Pendelhub einschalten.

B Den Hubzahlregler auf die hdchstmdagliche
Hubzahl einstellen.

B Die S&dge am Werkstlick mit der Unterkante
der S&geauflage so aufsetzen, dass das
Sageblatt das Werkstlick nicht berthrt.

W Die Sage anschalten.

W Sageauflage fest gegen das Werkstlck
drlcken und Sage nach vorn schwenken.
Sé&geblatt langsam in das Werkstiick
eintauchen.

® Wenn die S&geauflage vollstandig auf dem
Werkstlick aufliegt, entlang der
gewlnschten Schnittlinie weitersagen.

il HINnwEIs
Keine Tauchschnitte in Metall durchfihren.

Verwendung des Rohrspannbiigels
(SR 602 W)

FUr Rohre bis 50 mm den im Lieferumfang
enthaltenen Rohrspannblgel verwenden.

B Den Rohrspannblgel mit dem Bolzen in die
Bohrung an der Sage einflhren, bis dieser
einrastet (1.).

B Das Rohr in den Rohrspannbtigel
einschieben. Dazu die Feststellschraube je
nach Rohrdicke entsprechend aufdrehen.
Dann die Feststellschraube bis zum
Anschlag zudrehen (2.).

Verwendung des Kettenspanners
(SR 602 VV)

FUr Metallrohre bis 150 mm und Kunststoff-
rohre bis 200 mm den als Zubehdr erhéltlichen
Kettenspanner verwenden.

Den Kettenspanner mit dem Bolzen in die
Bohrung an der Sage einfiihren, bis dieser
einrastet.

11
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Verwendung der Rohr-Sageauflage
(SK 602 W)

B Zum Abségen von Rohren bis 38 mm
Durchmesser die im Lieferumfang
enthaltene Rohr-Sageauflage verwenden.
Die Rohr-Sageauflage je nach Rohrdicke
einstellen (1.) und anschlieBend
festschrauben (2.).

Wartung und Pflege

/\  waRNUNG!
Vor allen Arbeiten am Gerét den Netzstecker
Ziehen.

Reinigung

B Gerat und Liftungsschlitze regelmaBig
reinigen.

B Gehauseinnenraum mit Motor regelmaBig
mit trockener Druckluft ausblasen.

Kohlebirsten
Die S&ge ist mit Kohlebursten ausgestattet.
Nach Erreichen der VerschleiBgrenze der

Abschaltkohlen wird die S&dge automatisch
abgeschaltet.

il HINwEIS

Zum Austausch nur Originalteile des
Herstellers verwenden.

Bei Verwendung von Fremdfabrikaten
eriéschen die Garantieverpflichtungen
des Herstellers.

12

Getriebe

il HINnwEls

Die Schrauben am Getriebekopf wahrend der
Garantiezeit nicht I6sen. Bei Nichtbeachtung
erléschen die Garantieverpflichtungen des
Herstellers.

Das Getriebefett alle 500 Betriebsstunden
erneuern lassen.

Reparaturen

Reparaturen ausschlieBlich durch eine vom
Hersteller autorisierte Kundendienstwerkstatt
ausflhren lassen.

Ersatzteile und Zubehor

Zubehor den Katalogen des Herstellers
entnehmen.

Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten
finden Sie auf unserer Homepage:
www.flex-tools.com

Entsorgungshinweise

/N WARNUNG!
Ausgediente Gerdte durch Entfernen des
Netzkabels unbrauchbar machen.

Nur fOr EU-Lander
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in
den Hausmuill!

GeméaB Européischer Richtlinie 2012/19/EG
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und
Umsetzung in nationales Recht missen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefUhrt werden.

HINWEIS

Uber Entsorgungsméglichkeiten beim
Fachhéndler informieren!
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C € -Konformitat

Haftungsausschluss

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass
das unter ,, Technische Daten” beschriebene
Produkt mit folgenden Normen oder
normativen Dokumenten Ubereinstimmt:
EN 60745 gemé&B den Bestimmungen der
Richtlinien 2004/108/EG (bis 19.04.2016),
2014/30/EU (ab 20.04.2016),
2006/42/EG, 2011/65/EG.
Verantwortlich fur technische Unterlagen:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

”
ol Az,

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

06.07.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht
fr Schaden und entgangenen Gewinn durch
Unterbrechung des Geschéftsbetriebes, die
durch das Produkt oder die nicht mégliche
Verwendung des Produktes verursacht
wurden.

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht
flr Schaden, die durch unsachgeméaBie
Verwendung oder in Verbindung mit
Produkten anderer Hersteller verursacht
wurden.

13
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Symbols used in this manual

AN waRNING!

Denotes impending danger. Non-observance
ofthis warning may result in death or extremely
severe injuries.

CAUTION!

Denotes a possibly dangerous situation.
Non-observance of this warning may result
in slight injury or damage to property.

[i]  n~ote
Denotes application tips and important
information.

Symbols on the power tool

2
®
)5

To reduce the risk of injury, read
the operating instructions!

Wear goggles!

Wear ear protection!

Disposal information for the old
machine (see page 23)!

This power tool is state of the art and has been
constructed in accordance with the acknow-

ledged safety regulations. Nevertheless, when
in use, the power tool may be a danger

to life and limb of the user or a third party,

or the power tool or other property may

be damaged.

The power tool may be operated only if it is

— as intended,

— in perfect working order.

Faults which impair safety must be repaired
immediately.

Intended use

The reciprocating saw is designed

— for commercial use in industry and trade,
— for sawing metal, plastic and wood,

— for sawing tiles and ceramics,

— for straight and curved cuts,

— for cutting pipes.
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Safety instructions

/\  WARNING!

Read all safety instructions and other

instructions. Failure to observe the safety

instructions and other instructions may result
in an electric shock, fire and/or serious injuries.

Keep all safety instructions and other

instructions in a safe place for the future.

B Keep your hands away from the sawing
area. Do not grip under the workpiece.
There is a risk of injury if you touch the saw
blade.

B Guide the electric power tool, only when
switched on, against the workpiece.
Otherwise, there is a risk of recoil if the
insertion tool jams in the workpiece.

B When sawing, ensure that the saw
support is always situated on the
workpiece. The saw blade may jam and
cause you to lose control of the electric
power tool.

B When you have finished work, switch
the electric power tool off but do not
pull the saw blade out of the cut until
the blade has come to a standstill.

This will prevent a recoil and you can safely
put the electric power tool down.

B Use undamaged, perfect saw blades
only. Bent or blunt saw blades may break
or cause a recoil.

B After switching of the power tool, do not
decelerate the saw blade by applying
lateral counter-pressure. The saw blade
may be damaged, break or cause a recoil.

m Clamp the material securely.

Do not support the workpiece with your
hand or foot. Do not touch any objects
or the ground with the running saw.
There is a risk of recail.

Use suitable detectors to detect
concealed power supply cables or
consult your local supply company.
Contact with electric cables may result

in a fire and/or electric shock.

A damaged gas pipe may cause an explo-
sion. Cutting into a water pipe will cause
damage to property or may cause an
electric shock.

Hold the electric power tool by the
insulated grip surfaces only if the inser-
tion tool is at risk of coming into contact
with concealed power cables or the
power cord itself. If contact is made with
a live cable, the metal parts of the power
tool will also become live resulting in an
electric shock.

When working, hold the electric power
tool firmly with both hands and ensure
that you have a secure footing.

The electric power tool is controlled more
securely if held with both hands.

Keep the workplace clean.

Material mixtures are especially dangerous.
Light metal dust may burn or explode.
Wait until the electric power tool has
come to a standstill before putting

it down. The insertion tool may jam and
cause you to lose control of the electric
power tool.

Do not use the electric power tool

if it has a damaged power cord.

Do not touch the damaged power cord
and pull out the mains plug if the power
cord is damaged during work.
Damaged power cords increase the risk
of an electric shock.

Do not process materials which contain
asbestos. Asbestos is regarded as carcino-
genic.
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B Take protective measures if harmful,
flammable or explosive dust may occur
during work. For example: Some dusts
are regarded as carcinogenic.

Wear a dust mask and use a dust/swarf
extractor if it can be connected.

m Connect electric power tools, which are
used outdoors, via an earth leakage circuit
breaker.

Noise and vibration

The noise and vibration values have been
determined in accordance with EN 60745.
The A evaluated noise level of the power tool
is typically:

Sound Sound power
pressure Lwa [dBA)]
Loa [@B(A)]

SK 602 W 89 100

SR 602 W 89 100

Uncertainty K = 3.0 dB

Total vibration value:

Emission value ay, [m/s?]
SK 602 W 15*
SR 602 W 12

Uncertainty K = 1.5 m/s?

*

when sawing wood
** when sawing steel pipe with pipe clamp

CAUTION!

The indicated measurements refer to new
power tools. Daily use causes the noise and
vibration values to change.
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il  NotE

The vibration emission level given in this infor-
mation sheet has been measured in accor-
dance with a standardised test given in

EN 60745 and may be used to compare one
tool with another. It may be used for

a preliminary assessment of exposure. The
declared vibration emission level represents
the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with
different accessories or poorly maintained,
the vibration emission may differ. This may
significantly increase the exposure level over
the total working period.

For a precise estimation of the vibration load
the times should also be considered during
which the power tool is switched off or even
running, but not actually in use. This may
significantly decrease the exposure level over
the total working period.

|dentify additional safety measures to protect
the operator from the effects of vibration such
as: maintain the tool and the accessories,
keep the hands warm, organisation of work
patterns.

CAUTION!

Wear ear protection at a sound pressure
above 85 dB(A).
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Technical specifications

Machine type Sabre saw
SR 602 VWV SK 602 WV

Mains voltage V/Hz 230/50 230/50
No load stroke rate r.p.m 0-2400 0-2400
Stroke mm 27 27
Power input W 1300 1300
Power output W 850 850
Max. material thickness

— Metal mm 19 19

— Metal pipes mm 150 150

— Plastic pipes mm 200 200

_ Wood mm 305 305
Weight kg 4.4 3.9
Protection class =4I =4l

17
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Overview

SR 602 VV

11
1 Standard saw support 6  Wrench
(SK 602 VV/SR 602 W) 7  Handle
2 On/Off switch 8 Locking screw saw blade holder
3 Locking button 9 Saw blade
4 Stroke number controller 10 Pipe clamp (SR 602 VV)
5  Switch for stroke type 11 Pipe saw support (SK 602 VV)

18
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Operating instructions

AN waRNING!
Before performing any work on the saw, pull
out the mains plug.

CAUTION!

The available mains voltage and the voltage
specifications on the rating plate must be
the same.

Before switching on the power tool

B Unpack the saw and check that no parts
are missing or have been damaged during
transit.

B Attach the handle.

W Select and attach saw blade.

Attach the handle

Do not use the saw until the handle has
been fitted.

B Place the handle on the thread and then
screw on clockwise.

Selecting saw blade

The product package includes a saw blade
for each material to be processed (wood,
metal, plastic).

Select the appropriate saw blade.

For special application purposes select

the appropriate saw blade with the help

of the catalogue, the insert or your dealer.

Fitting and changing saw blade

Fit the saw blade by inserting it into the saw

blade holder.

B Insert the saw blade all the way into the saw
blade holder (1.).

When inserting the saw blade, ensure that the
pin of the clamping piece engages in the bore
of the saw blade.

B Screw in the locking screw of the saw
blade holder by turning it clockwise using
the enclosed wrench (2.).

B To change the saw blade before implemen-
ting steps (1.) and (2.), unscrew the locking
screw of the saw blade holder by turning
it anti-clockwise and remove saw blade.

CAUTION!

Do not remove the saw blade directly after
using the saw, as the blade may heat

up during use.

After fitting the saw blade, check the seat
of the saw blade in the holder.

19
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Switching the reciprocating saw
on and off

The saw features an accelerator switch with
soft start and a stroke number stabiliser.

This allows the stroke number to be increased
slowly to the preset stroke number value.

CAUTION!

Following a power failure, the switched-on
machine will start running again.

Brief operation without engaged
switch rocker:

B Press and hold down the switch.

B To switch off, release the switch.
Continuous operation with engaged
switch rocker:

B Press and hold down switch (1.).
B Tolockinto position, hold down the locking
button and release the switch (2.).

20

W To switch off, briefly press and release
the switch (3.).

Stroke number control

B To set the stroke number, move the thumb
wheel to the required value.

The appropriate stroke number depends

on the material to be processed and can

be determined by performing test cuts.

In general, select a high stroke number for

cutting wood.

A lower stroke number is required for cutting

metal and plastic.
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Setting the stroke type

Two stroke types can be selected:
Straight stroke and pendulum stroke.

Straight stroke <>

The saw performs horizontal movements only.
Particularly suitable for cutting metal If a very
good cross-section is required when sawing
wood, also use the straight stroke.

Pendulum stroke &

The saw performs horizontal and vertical
movements (pendulum movements).
The stroke type is particularly suitable for
cutting wood quickly.

Fitting and changing the saw
support (SK 602 W)

The product package includes two saw
supports: The standard saw support and
a pipe saw support.

B |nsert the respective saw support into
the opening on the front of the saw (1.).
B Screw in the locking screw (2.).

To change the saw support before implemen-
ting steps (1.) and ( 2.), unscrew the locking
screw by turning it anti-clockwise and remove
saw support.

Overload protection

W If an extremely brief overload occurs,
the overload protection prevents damage
to the motor by automatically switching
the device off.

For further information on the manufacturer’s

products go to www.flex-tools.com.

Operating instructions

CAUTION!

Hold the electric power tool with both hands!

B [f possible, clamp the workpiece to be cut
in a vice.

B The saw has a saw support. This is used
to reduce vibrations. Also right-angled cuts
can be achieved.

B After the power tool has been switched off,
the saw blade continues running briefly.

B never take hold of the saw blade directly
after use, as it may be very hot.

Sawing metal

When sawing metal, apply lubricant along
the cutting line. This will prevent the material
from overheating.

21
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Sawing wood

Place the saw at right angles to the workpiece.
Guide the saw through the wood applying
uniform pressure and simultaneously press
the saw support against the workpiece.

Sawing directly on the wall

On account of the elasticity of the bimetallic
saw blades, it is possible to sever pipes flush
with wall. To do this, use an adequately

long saw blade which exceeds the diameter
of the pipe. Place the saw blade flush with
the wall so that the kink point is outside

the workpiece to be sawn.

Plunge cuts

The saw is suitable for making plunge cuts in

wood and plastic. When making plunge cuts,

use short saw blades (150 mm) only!

W Switch on the pendulum stroke to make
plunge cuts.

B Set the stroke number controller to the
highest possible stroke number.

Using the pipe clamp (SR 602 VV)

For pipes up to 50 mm use the pipe clamp
included in the product package.

B Insert the pipe clamp with the bolt into
the bore on the saw until the clamp
engages (1.).

B Place the saw on the workpiece with the
lower edge of the saw support so that the
saw blade does not touch the workpiece.

B Switch on the saw.

B Press the saw support firmly against the
workpiece and swivel the saw forwards.
Slowly plunge the saw blade into the
workpiece.

B \When the saw support is positioned fully
on the workpiece, continue sawing along
the required cutting line.

[i]  w~oTe
Do not make any plunge cuts into metal.
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W |nsert the pipe into the pipe clamp.
To do this, unscrew the locking screw
according to the thickness of the pipe.
Then screw in the locking screw all the
way (2.).

Using the chain tensioner
(SR 602 WV)

For metal pipes up to 150 mm and plastic
pipes up to 200 mm use the chain tensioner
available as an accessory.

Insert the chain tensioner with the bolt into
the bore on the saw until the chain tensioner
engages.
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Using the pipe saw support Gears
(SK602W) [i]  note

B To saw off pipes up to 38 mm in diameter,
use the pipe saw support included in the
product package. Set the pipe saw support
according to the thickness of the pipe (1.)
and then screw tight (2.).

Maintenance and care

AN waRNING!
Before performing any work on the power tool,
pull out the mains plug.

Cleaning

B Regularly clean the power tool and
ventilation slots.

B Regularly blow out the housing interior and
motor with dry compressed air.

Carbon brushes
The saw is fitted with carbon brushes.

When the cut-off carbon brushes reach their
wear limit, the saw switches off automatically.

[i]  w~ote

Use only original parts supplied by the manu-
facturer for replacement purposes.

If non-original parts are used, the guarantee
obligations of the manufacturer will be deemed
null and void.

Do not loosen the screws on the gear head
during the warranty period.

Non-compliance will deem the guarantee
obligations of the manufacturer null and void.
Have the gearbox grease renewed every
500 operating hours.

Repairs
Repairs may be carried out by an authorised
customer service centre only.

Spare parts and accessories
Accessories can be found in the manufac-
turer’s catalogue.

Exploded drawings and spare-part lists can
be found on our homepage:
www.flex-tools.com

Disposal information

A wARNING!

Render redundant power tools unusable
by removing the power cord.

EU countries only

Do not throw electric power tools

into the household waste!
In accordance with the European Directive
2012/19/EC on Waste Electrical and
Electronic Equipment and transposition into
national law used electric power tools must
be collected separately and recycled in an
environmentally friendly manner.

[i] note

Please ask your dealer about disposal
options!
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C € -Declaration of Conformity

Exemption from liability

We declare under our sole responsibility that
the product described under “Technical
specifications” conforms to the following
standards or normative documents:
EN 60745 in accordance with the regu-
lations of the directives
2004/108/EC (until 19.04.2016),
2014/30/EU (from 20.04.2016),
2006/42/EC, 2011/65/EC.
Responsible for technical documents:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

06.07.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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The manufacturer and his representative are
not liable for any damage and lost profit

due to interruption in business caused

by the product or by an unusable product.

The manufacturer and his representative are
not liable for any damage which was caused
by improper use of the power tool or by use
of the power tool with products from other
manufacturers.
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Symboles utilisés

/\  AVERTISSEMENT!

Ce symbole prévient d’un danger imminent ;
le non-respect des consignes qui le suivent
s’accompagne d’un danger de mort ou

de blessures tres graves.

PRUDENCE !

Ce symbole désigne une situation potentielle-
ment dangereuse. Si vous ne respectez pas
cette consigne, vous risquez de vous blesser
ou de causer des dégats matériels.

il  REMARQUE
Ce symbole vous donne des conseils
d'utilisation et des informations importantes.

Symboles apposés sur I'appareil

®

(UL

Pour réduire le risque de blessure,
veuillez lire attentivement la notice
d’utilisation !

Portez des lunettes de protection !

Portez un casque anti-bruit !

Consignes pour la mise
au rebut de I'ancien appareil
(voir page 34) !

@

/N  AVERTISSEMENT!

Avant d’utiliser cet appareil électrique, veuillez
lire les documents suivants et respecter leurs
contenus :

— la présente notice d’utilisation,

— les « Consignes générales de sécurité »
régissant I'emploi des appareils
électriques et réunies dans le fascicule
ci-joint (référence: 315.915),

— les regles et prescriptions préventives des
accidents applicables sur le lieu de mise
en ceuvre.

Cet appareil électrique a été construit en I'état

de la technique et des regles techniques de

securité reconnues. Toutefois, de son emploi
peut émaner un danger de mort et un risque
de blessures graves pour I'utilisateur ou les
tiers, ou un risque d’endommager la machine
elle-méme ou d’autres objets de valeur.

Il ne faut utiliser cet appareil électrique

— qu’a des fins conformes a I'usage prévu,

— dans un état technique et de sécurité
parfait.

Supprimez immediatement tout dérangement

susceptible de compromettre la sécurité.

Conformité d’utilisation

Cette scie sabre est destinée
— aux utilisations professionnelles dans
I'industrie et I'artisanat,
— ascier le métal, le plastique et le baois,
— ascier les carreaux et la céramique,
— aréaliser des découpes rectilignes
et curvilignes,
— acouper des tuyaux.
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Consigne de sécurité

/\  AVERTISSEMENT!

Veuillez lire toutes les consignes de

sécurité et instructions. Si les consignes

d’avertissement et instructions ne sont pas
correctement respectées, cela engendre un
risque d’électrocution, d’incendie et / ou de
blessures graves. Veuillez conserver toutes
les consignes de sécurité et instructions
dans un endroit str pour pouvoir les
reconsulter ultérieurement.

B Eloignez les mains de la zone de sciage.
Ne saisissez jamais la piéce par
dessous. Risque de blessures en cas
de contact avec la lame de scie.

B Allumez I'outil électroportatif et ensuite
seulement faites-le entrer en contact
avec la piece. Il y a sinon risque d’un recul
brutal si la lame se coince dans la piece.

W Veillez pendant le sciage a ce que la
semelle de la scie applique toujours
contre la piece. La lame de scie risque
de se coincer et de vous faire perdre
le contrble de I'outil électroportatif.

B Aprés avoir achevé I'opération de
travail, éteignez I'outil électroportatif
et ne sortez la lame de scie de la fente
de sciage qu’apres qu’elle se soit
immobilisée. Vous éviterez ainsi un recul
brutal et pourrez déposer I'outil
électroportatif en toute sécurité.

W Veuillez n’utiliser que des lames de scie
non endommagées, dans un état
impeccable. Les lames de scie voilées
OU éMoussees peuvent se casser
ou provoquer un recul brutal.

B Aprés avoir éteint la scie, ne freinez pas
la lame de scie en I'appuyant
latéralement dans la fente de la piece.
La lame de scie risque de s’endommager,

de casser ou de provoquer un recul brutal.

B Serrez bien et fermement le matériau a
scier. Ne soutenez jamais la piéce avec
la main ou le pied. Ne touchez aucun
objet ou le sol avec la scie en fonction-
nement. Risque d’un recul brutal.
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B Utilisez des détecteurs appropriés pour
localiser les lignes / conduites d’alimen-
tation occultées, ou faites appel aux
compaghnies distributrices compétentes
dans votre localité. Une entrée en contact
avec des cables électriques peut provo-
quer un incendie et une électrocution.
L’endommagement d’une conduite
de gaz peut provogquer une explosion.

La pénétration de I'outil dans une conduite
d’eau engendre des dégats matériels
ou risque de vous faire électrocuter.

B Ne tenez I'outil électroportatif que par
ses poignées isolantes lors de travaux
au cours desquels I'outil installé risque
de toucher des cables électriques invisi-
bles ou le cordon d’alimentation
de I'outil électroportatif. L'entrée en
contact avec une ligne électrique sous
tension met les pieces métallique de I'outil
électroportatif sous tension et entraine une
électrocution.

B Pendant le travail, tenez I’'outil électro-
portatif avec les deux mains et veillez
a bien vous tenir en équilibre. Le guidage
de I'outil électroportatif est plus sr si vous
le tenez des deux mains.

B Maintenez votre poste de travail propre.
Les mélanges de matieres sont particulie-
rement dangereux. La poussiere de métal
léger peut brller ou exploser.

B Avant de déposer I'outil électroportatif
sur une surface, attendez qu’il se soit
immobilisé. L’ outil installé risque de se
coincer et de vous faire perdre le contrble
de I'outil électroportatif.

B N’utilisez pas I'outil électroportatif si son
cable d’alimentation est endommagé.
Ne touchez pas le cable abimé et
débranchez la fiche male de la prise
de courant si le cable a été endommagé
pendant les travaux. Les cables d’alimen-
tation endommagés accroissent le risque
d’électrocution.

W Ne traitez jamais de matériaux contenant
de I'amiante. L’amiante est réputé
cancérigene.
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B Prenez des mesures de protection sile
travail risque de générer des poussieres
dangereuses pour la santé, inflammables
ou explosives.

Exemple : Différentes poussieres sont
réputées cancérigenes. Portez un masque
de protection anti-poussiere et utilisez, s'il
est possible de le raccorder, un systeme
d’aspiration de la poussiére / des copeaux.

W | 3 prise alimentant les oultils électroportatifs
utilisés en plein air doit elle-méme étre reliée
a un disjoncteur différentiel.

Bruit et vibrations

Les niveaux de bruits et vibrations ont été
déterminés conformément a EN 60745.
Le niveau de bruit évalué en décibels (A)
s’éleve typiquement a :

Pression Puissance
acoustique sonore
Lpa [dB(A)] Lyva [dB(A)]

SK 602 W 89 100

SR 602 W 89 100
Marge d’incertitude K = 3,0 dB

Valeur totale des vibrations :

Valeur émissive ay, [m/s?]

SK 602 W 15~

SR 602 W 12

Marge d'incertitude K = 1,5 m/s?

* lors du sciage du bois
**lors du sciage d’un tube acier retenu par
un étrier serre-tube

PRUDENCE !

Les valeurs de mesure indiquées s’appliquent
aux appareils neufs. Pendant la mise en ceuvre
quotidienne, les valeurs de bruit et de vibra-
tions varient.

il  REMARQUE

Le niveau de vibrations indiqué dans ces
instructions a été mesuré selon un procédé
standardisé dans lanorme EN 60745, et peut
servir a comparer les outils électroportatifs
entre eux. Ce procédé convient également
pour estimer provisoirement la contrainte en
vibrations. Le niveau de vibrations indiqué se
réfere aux principales applications de I'outil
électroportatif. Le niveau de vibrations
représente les principales formes d’utilisation
de I'outil électroportatif. Si toutefois ce
dernier est utilisé a d’autres fins, avec des
outils montés différents ou s'il ne subit qu’une
maintenance insuffisante, le niveau de
vibrations pourra dévier de ce qui est indiqué.
Cela peut accroitre nettement la contrainte en
vibrations sur 'ensemble de la période de
travail.

Pour pouvoir évaluer exactement la contrainte
en vibrations, il faudrait également tenir
compte des temps au cours desquels
I’appareil est éteint, ou tourne mais sans étre
effectivement en action. Cela peut réduire
nettement la contrainte en vibrations sur
I’'ensemble de la période de travail.

Pour protéger I'utilisateur contre les effets
des vibrations, définissez des mesures de
sécurité supplémentaires, dont par exemple :
Maintenance de I'outil électroportatif et des
outils installés, maintien des mains au chaud,
organisation des séquences de travail.

PRUDENCE !
Lorsque la pression acoustique dépasse
85 dB(A), veuillez porter un casque antibruit,
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Données techniques
Type d’appareil Scie sabre
SR 602 VWV SK 602 W
Tension du secteur V/Hz 230/50 230/50
Nombre de courses a vide t/mn 0-2400 0-2400
Course mm 27 27
Puissance absorbée w 1300 1300
Puissance débitée wW 850 850
Epaisseur max. du matériau
- Métal mm 19 19
— Tubes métalliques mm 150 150
— Tubes en matiére plastique mm 200 200
_ Bois mm 305 305
Poids kg 4,4 3,9
Classe de protection =41 =4l
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Vue d’ensemble

SR 602 VV

SK 602 VV 23 4

11
1 Semelle standard de scie 6 Clé a vis
(SK 602 WV / SR 602 V) 7 Poignée
2 Géchette de Marche / Arrét 8  Vis de blocage de la fixation de lame
3  Touche d'immobilisation 9  Lame de scie
4 Variateur de vitesse 10  Etrier serre-tube (SR 602 W)
5  Commutateur du type 11 Semelle de scie pour tube

de mouvement (SK 602 VW)
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Instructions d’utilisation

/\  AVERTISSEMENT!

Avant d’effectuer tous travaux sur la scie,
débranchez la fiche méle de la prise

de courant.

PRUDENCE !
La tension du secteur et celle indiquée sur
la plaque signalétique doivent concorder.

Avant la mise en service

W Déballez la scie puis vérifiez que la livraison
est au complet et 'absence de dégats
survenus en cours de transport.

® Monter la poignée.

W Choisissez la lame de scie et montez-la.

Monter la poignée

N’utilisez la scie qu’apres avoir monté
la poignée.

W Posez la poignée contre le filetage puis
tournez dans le sens des aiguilles d’'une
montre.

Sélection de la lame de scie

Les fournitures incluent plusieurs lames de
scie respectivement aptes a scier un matériau
différent (bois, métal, plastique).

Sélectionnez la lame de scie respectivement
adaptée.

Dans des cas d’utilisation spéciaux, choisissez
lalame de scie adéquate a I'aide du catalogue,
de la fiche annexe ou en consultant votre
revendeur.
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Montage et démontage de la lame

de scie

Pour montre la lame de scie, introduisez-la

dans la fixation de lame.

B |ntroduisez la lame de scie dans la fixation,
jusqu’a la butée (1.).

Au moment d’introduire la lame de scie, veillez
a ce que le picot de la piece de bridage
pénetre dans I'alésage ménagé dans la lame
de scie.

B Tournez dans le sens horaire la clé a vis
livrée d’origine pour visser la vis d’immo-
bilisation équipant la fixation de lame (2.).

B Pour changer de lame de scie avant
d’exécuter les étapes (1.) et (2.), dévissez
un peu dans le sens antihoraire la vis
de blocage équipant la fixation de la lame
de scie, puis retirez cette derniere.

PRUDENCE !

Ne retirez pas la lame de scie immédiatement
apres ['utilisation car elle peut s’échauffer en
cours d'utilisation.

Apres le montage de la lame de scie, vérifiez
que cette derniére est correctement en assise
dans sa fixation.
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Allumage et extinction de la scie
a sabre

La scie est équipée d’une gachette d’accé-
|ération avec démarrage en douceur, et d’un
dispositif maintenant la course constante.
Cette gachette permet de hausser lentement
le nombre de courses jusqu’a atteindre

le nombre préréglé.

PRUDENCE !
Aprés une coupure de courant, I'appareil
redémarre tout seul s’il se trouvait encore
en position enclenchée.

Marche de courte durée, sans activer
le cran d’arrét :

W Pour éteindre I'appareil, appuyez brieve-
ment sur l'interrupteur puis relachez-le (3.).

Régulation du nombre de courses

B Appuyez sur I'interrupteur et retenez-le.
W Pour éteindre I'appareil, relachez
I'interrupteur.

Marche permanente avec encrantage :

W Appuyez sur la gachette et maintenez-la
appuyée (1.).

B Pour que le cran encoche, maintenez
le bouton de verrouillage appuyé puis
relachez l'interrupteur (2.).

W Pour régler le nombre de course, réglez

la molette sur la valeur souhaitée.
Le nombre adéquat de courses dépend du
matériau a traiter ; vous pourrez le déterminer
par des essais de coupe.
D’une maniére générale, choisissez un
nombre de courses élevé pour scier du bois.
Pour scier du métal ou de la matiere plastique,
il faut un nombre de courses réduit.
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Réglage du type de mouvement

Deux types de mouvements sont disponibles :
Mouvement droit et mouvement pendulaire.

Mouvement droit <>

La scie n’exécute que des mouvements
horizontaux. Cela convient surtout pour scier
des métaux. Si lors d’un sciage de bois

la coupe doit étre tres nette et précise,
utilisez également le mouvement horizontal.
Mouvement pendulaire &

La scie exécute des mouvements horizontaux
et verticaux (mouvements pendulaires).

Ce type de mouvement convient surtout pour
scier rapidement du bois.

Montage et changement de la
semelle de sciage (SK 602 VV)
Deux semelles de scie sont comprises dans
les fournitures : La semelle de scie standard
et une semelle pour scier les tubes.

P

B Introduisez la semelle respective
dans I'orifice situé sur la face frontale
de la scie (1.).

W Vissez la vis de blocage a fond (2.).
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Pour changer de semelle de scie avant
d’exécuter les étapes (1.) et (2.), dévissez
la vis de blocage dans le sens antihoraire
puis retirez la semelle de scie.

Disjoncteur de surcharge

B Si une surcharge extréme et de courte
durée se produit, le disjoncteur de sur-
charge éteint automatiquement I'appareil
pour empécher le moteur de s’endom-
mager.

Vous trouverez des informations avancées

sur les produits du fabricant a I'adresse

www.flex-tools.com.

Consignes de travail

PRUDENCE !

Tenez toujours fermement I'outil électroportatif
avec les deux mains !

B Si possible, serrez la piece a scier dans
un étau.

B | a scie comporte une semelle de scie.
Cette semelle sert a réduire les vibrations.
En outre, elle permet d’obtenir des coupes
a angle droit.

W Apres avoir éteint I'appareil, sa lame
continue de tourner pendant un court
instant.

B Ne touchez jamais la lame de scie directe-
ment apres utilisation car elle peut étre tres
chaude.

Sciage du métal

Pendant le sciage du métal, appliquez
du lubrifiant le long de la ligne de coupe.
Ceci empéche le matériau de s’échauffer
excessivement.
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Sciage du bois

Appliquez la scie perpendiculairement

a la piece. Exercez une pression réguliere
sur la scie pendant qu’elle traverse le bois,
et poussez en méme temps la semelle

de la scie contre la piece.

Sciage directement contre un mur

L’élasticité des lames de scie bimétalliques
permet de sectionner les tuyaux a ras des
murs. A cette fin, utilisez une lame de scie
suffisamment longue, dépassant le diametre
du tuyau. Appliquez la lame de scie a ras
du mur de sorte que le segment incurvé

de la lame n’entre pas en contact avec

la piece a scier.

Coupes plongeantes

La scie convient pour exécuter des coupes
plongeantes dans le bois et la matiere
plastique. Lorsque vous réalisez des coupes
plongeante, n’utilisez que des lames de scie
courtes (150 mm) !

W | orsque vous réalisez des coupes
plongeantes, utilisez le mouvement
pendulaire.

W Réglez le variateur sur le nombre
de courses le plus élevé possible.

B Une fois que la semelle de la scie repose
entierement sur la piece, continuez de scier
le long de la ligne de coupe voulue.

il  REMARQUE
Neffectuez jamais de coupes plongeantes
dans le métal.

Utilisation de I’étrier serre-tube
(SR 602 VV)
Pour les tubes faisant jusqu’a 50 mm

de diamétre, utilisez I'étrier serre-tube
compris dans les fournitures.

W Par le goujon, introduisez I'étrier serre-tube
dans I'alésage correspondant de la scie,
jusqu’a ce qu’il encrante (1.).

B Appliquez le bord inférieur de la semelle
de scie sur la piece de telle maniére que
la lame de scie ne touche pas la piece.

B Allumez la scie.

B Poussez la semelle de scie fermement

contre la piece et imprimez un mouvement

pivotant a la scie.

Faites plonger lentement la lame de scie
dans la piece.

B Enfilez le tube dans I'étrier serre-tube.
Pour ce faire, dévissez la vis de blocage
en fonction du diamétre du tube.

Ensuite, revissez la vis de blocage jusqu’a
la butée (2.).
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Utilisation d’un dispositif de
serrage a chaine (SR 602 VV)

Pour les tubes métalliques jusqu’a 150 mm
et les tubes en plastique jusqu’a 200 mm,
utilisez le dispositif de serrage a chaine
disponible comme accessoire.

Par le goujon, introduisez le dispositif

de serrage a chaine dans I'alésage corres-
pondant de la scie, jusqu'a ce qu’il encrante.

Utilisation de la semelle de scie pour
tube (SK 602 W)

W Pour scier les tubes jusqu’a 38 mm de
diametre, utilisez la semelle de scie pour
tube comprise dans les fournitures.

Réglez la semelle de scie en fonction du
diametre du tube (1.) puis vissez a fond (2.).

Maintenance et nettoyage

/\  AVERTISSEMENT!

Avant d’effectuer tous travaux sur la machine,

débranchez la fiche méle de la prise

de courant.

Nettoyage

B Nettoyez régulierement I'appareil et les
ouies de ventilation.

B Nettoyez régulierement I'intérieur du boitier
et le moteur a I'aide d’air comprimé sec.

Balais de charbon

La scie est équipée de balais de charbon.

Une fois que ces charbons ont atteint leur

limite d’usure, ils éteignent automatiquement

la scie.
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il  REMARQUE

Ne remplacez ces balais que par des pieces
d’origine fournies par le fabricant.

En cas d’emploi de pieces d’autres marques,
le fabricant déclinera toute obligation au titre
adu recours en garantie.

Réducteur

il  REMARQUE

Pendant la période de garantie, ne dévissez
pas les vis situées contre la boite d’engrena-
ges. En cas de non-respect de cette consigne,
le fabricant déclinera toute obligation au titre
du recours en garantie.

Faites changer la graisse pour boite d’engre-
nages toutes les 500 heures de service.

Réparations
Ne confiez les réparations qu’a un atelier
de SAV agréé par le fabricant.

Pieces de rechange et accessoires
Pour les accessoires, reportez-vous aux
catalogues du fabricant.

Vous trouverez des vues éclatées et des listes
de pieces de rechange sur notre site Web :
www.flex-tools.com

Consignes pour la mise au rebut

/\  AVERTISSEMENT!

Lorsque les appareils ont fini de servir,
enlevez leur cordon d’alimentation électrique
pour les rendre inutilisables.

Pays de I'UE uniquement
E Ne mettez pas les outils électriques a la

poubelle des déchets domestiques !
Conformément a la directive européenne
2012/19/CE visant les appareils électriques
et électroniques usagés, et a sa transposi-
tion en droit national, les outils électriques
ne servant plus devront étre collectés sépa-
rément et introduits dans un circuit de recy-
clage respectueux de I'environnement.

il  REMARQUE

Pour connaitre les possibilités de mise au rebut,
veuillez consulter votre revendeur spécialisé.
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Conformité C€

Exclusion de responsabilité

Nous déclarons sous notre responsabilité

exclusive que le produit décrit a la rubrique

« Données techniques » se conforme aux

normes ou aux documents normatifs suivants :
EN 60745 conformément aux disposi-
tions énoncées dans les directives
2004/108/CE (jusqu'au 19/04/2016),
2014/30/UE (depuis le 20/04/2016),
2006/42/CE, 2011/65/CE.

Responsables de la documentation

technique :

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

-
ol AR

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

06.07.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages

et du bénéfice perdu en raison d’une inter-
ruption du fonctionnement de I'affaire, provo-
qués par le produit ou par I'impossibilité

de I'utiliser.

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages
provoqués par une utilisation inexperte du
produit ou par son utilisation en association
avec les produits d'autres fabricants.
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Simboli utilizzati

/N  PERICOLO!

Indica un pericolo imminente.

In caso d’inosservanza dell’avvertenza,
pericolo di morte o di ferite gravi.

PRUDENZA!

Indica una situazione eventualmente
pericolosa. In caso d’inosservanza dell’avviso,
pericolo di ferite o danni materiall.

[i] Awso
Indica consigli per I'impiego ed informazioni
importanti.

Simboli sull’apparecchio

&
®
)¢

Per ridurre il pericolo di lesioni
leggere le istruzioni per I'uso!

Indossare occhiali protettivi!

Indossare la protezione acustical

AWiIso per la rottamazione
dell’apparecchio dimesso
(vedi pagina 45)!

lo stato dell’arte e le regole tecniche di sicu-
rezza riconosciute. Tuttavia nel suo impiego
p0ossono derivare pericoli per I'incolumita

e la vita dell' utilizzatore e dli terzi, nonché danni
alla macchina o ad altri beni materiali.

Usare I'elettroutensile solo

— per l'uso regolare previsto,

— in perfetto stato tecnico di sicurezza.
Eliminare immediatamente i guasti che
pregiudicano la sicurezza.

Uso regolare

La sega a gattuccio & prevista per

— I'impiego professionale nell'industria
e nell’artigianato,

— segare metallo, plastica e legno,

— segare piastrelle e ceramica,

— tagli rettilinei e curvi,

— tagliare tubi.
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Istruzioni di sicurezza

A\  PericoLo!

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza

e le istruzioni. Omissioni nel rispetto delle

awvertenze di sicurezza e delle istruzioni

pOSSONO comportare scosse elettriche,
incendio e/o lesioni gravi. Conservare per

I'uso futuro tutte le avvertenze di sicurezza

ed istruzioni.

B Tenere le mani lontano dalla zona di
taglio della sega. Non mettere le mani
sotto il pezzo. In caso di contatto con
la lama della sega pericolo di lesioni.

B Avvicinare I'elettroutensile al pezzo
solo dopo averlo acceso.

Altrimenti vi & pericolo di contraccolpo,
se I'utensile montato s’inceppa nel pezzo.

B Mentre si sega, prestare attenzione che
la piastra di appoggio sega sia sempre
a contatto con il pezzo. La lama della
sega puo incepparsi e provocare la perdita
del controllo sull’elettroutensile.

B Terminata I'operazione di lavoro speg-
nere I'elettroutensile ed estrarre la lama
della sega dal taglio solo quando si
e fermata. Si evita cosi un contraccolpo e si
puo deporre I'elettroutensile in sicurezza.

B Utilizzare solo lame di sega perfette,
non danneggiate. Le lame di sega piegate
o non affilate possono rompersi o provo-
care un contraccolpo.

B Dopo avere spento I'elettroutensile,
non frenare la lama della sega con
contropressioni laterali. La lama della
sega puod subire danni, rompersi 0 provo-
care un contraccolpo.

B Serrare saldamente il materiale.

Non tenere fermo il pezzo con la mano
o con il piede. Non toccare con la sega
in funzione altri oggetti oppure il pavi-
mento. Vi € pericolo di contraccolpo.

B Utilizzare idonei rilevatori, per sondare
la presenza di condutture di alimenta-
zione nascoste, o consultare la locale
societa di fornitura. Il contatto con linee
elettriche pud causare incendio e scossa
elettrica. Il danneggiamento di una tuba-
zione del gas pud causare un’esplosione.
La penetrazione in una conduttura dell’ac-
qua provoca danni materiali 0 pud causare
una scossa elettrica.

B Quando si eseguono lavori, durante
i quali I'utensile montato potrebbe
toccare linee elettriche nascoste oppure
il suo stesso cavo di alimentazione,
afferrare I’elettroutensile solo sulle
superfici di presa isolate. Il contatto con
una linea elettrica sotto tensione mette
sotto tensione anche le parti metalliche
dell’elettroutensile e provoca una scossa
elettrica.

B Durante il lavoro mantenere saldamente
I’elettroutensile con entrambe le mani
ed assumere una postura sicura.
Guidare in sicurezza I'elettroutensile con
entrambe le mani.

B Mantenere pulito il proprio posto
di lavoro. | miscugli di materiale sono
molto pericolosi. La polvere di metalli
leggeri puo incendiarsi o esplodere.

B Prima di deporre I'elettroutensile,
attendere che si sia fermato.

L’utensile montato pud incepparsi e provo-
care la perdita del controllo sull’elettro-
utensile.

B Non usare I'elettroutensile se il cavo
€ danneggiato. Non toccare il cavo
danneggiato e, se il cavo subisce danni
durante il lavoro, estrarre la spina
di rete. Il cavo danneggiato aumenta
il rischio di una scossa elettrica.

B Non lavorare materiali contenenti amianto.
L’amianto & cancerogeno.
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B Adottare adeguate misure di protezione
se durante la lavorazione & prevedibile
lo sviluppo di polveri nocive alla salute,
infiammabili ed esplosive. Ad esempio:
diverse polveri sono cancerogene.
Indossare una maschera di protezione
antipolvere ed impiegare, se puo essere
collegato, un sistema di aspirazione
polvere/trucioli.

B Collegare gli elettroutensili, che vengono
usati al’aperto, tramite un interruttore
differenziale (salvavita).

Rumore e vibrazione

| valori di rumore e vibrazione sono stati
rilevati secondo EN 60745.

Il livello di rumore stimato A dell’apparecchio
e tipicamente:

Pressione Potenza

acustica acustica

Lpa [dB(A)] La [dB(A)]
SK 602 W 89 100
SR 602 W 89 100

Insicurezza K = 3,0 dB

Valore totale di vibrazione:

Valore di emissione a, [m/s4

SK 602 W 16~

SR 602 W 12

Insicurezza K = 1,5 m/s?

*

nel segare legno
** nel segare tubo di acciaio con staffa
di serraggio tubo

PRUDENZA!

| valori di misura indicati sono validi solo per
apparecchi nuovi. Nell'impiego quotidiano

i valori di rumore e vibrazione cambiano.

38

il  avwiso

Il livello di vibrazioni indicato in queste
istruzioni & stato misurato conformemente ad
un procedimento di misura standardizzato in
EN 60745 e pu0 essere utilizzato per il
confronto tra elettroutensili. Esso & idoneo
anche per una valutazione temporanea della
sollecitazione da vibrazioni. Il livello di
vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi
principali dell’elettroutensile.

Se tuttavia I'elettroutensile viene impiegato
per altri usi, con diverso utensile montato

o0 manutenzione insufficiente, il livello di
vibrazioni puo differire. Questo pud
aumentare notevolmente la sollecitazione
da vibrazioni per tutta la durata del lavoro.
Per una stima precisa della vibrazione consi-
derare anche i tempi, nei quali I'apparecchio
€ spento oppure ¢ in funzione, tuttavia non
effettivamente impiegato. Questo puo ridurre
notevolmente la sollecitazione da vibrazioni
per tutta la durata del lavoro.

Per proteggere I'operatore dall’effetto delle
vibrazioni, stabilire misure di sicurezza
aggiuntive, come ad esempio: manutenzione
dell’elettroutensile e degli utensili impiegati,
riscaldamento delle mani, organizzazione
delle procedure di lavoro.

PRUDENZA!
In caso di pressione acustica superiore
a 85 dB(A) indossare la protezione acustica.
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Dati tecnici

Tipo di apparecchio

Seghetto frontale

SR 602 VWV SK 602 WV

Tensione di rete V/Hz 230/50 230/50
Numero di corse a vuoto g/min 0-2400 0-2400
Corsa mm 27 27
Potenza assorbita w 1300 1300
Potenza resa w 850 850
Max. spessore del materiale

— metallo mm 19 19

— tubi di metallo mm 150 150

— tubi di plastica mm 200 200

~ legno mm 305 305
Peso kg 4.4 3,9
Classe di protezione =14 =4
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Guida rapida

SR 602 VV

11

—

o~ ODN

40

Piastra di appoggio sega
(SK 602 VV/SR 602 WV)

Interruttore On/Off

Pulsante di arresto

Regolatore nel numero di corse
Commutatore per il tipo di corsa

6 Chiave

7 Maniglia

8 Vite di arresto lama della sega
9 Lama da sega

10 Lama della sega (SR 602 VV)

11 Piastra di appoggio sega per tubo
(SK 602 W)
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Istruzioni per I'uso

AN\ PEricoLo!
Prima di qualsiasi lavoro alla sega, estrarre
la spina di alimentazione.

PRUDENZA!

La tensione di rete disponibile e la tensione
indicata sulla targhetta porta-dati devono
coincidere.

Prima della messa in funzione

B Disimballare la sega e controllare la com-
pletezza della fornitura ed eventuali danni
di trasporto.

B Montare la maniglia.

W Scegliere la lama e montarla.

Montare la maniglia

Usare la sega solo dopo il montaggio
dell'impugnatura.

Montaggio e sostituzione
dellalama

Montare la lama inserendola nell’apposito
supporto di fissaggio.

B Introdurre la lama nel supporto di fissaggio
fino all'arresto (1.).

Nell'introduzione prestare attenzione che
il perno dell’elemento di arresto entri nel foro
della lama di sega.

B Appoggiare I'impugnatura sulla filettatura
€ poi ruotarla in senso orario.

Scegliere la lama

La fornitura comprende una lama di sega per
ogni tipo di materiale (legno, metallo, plastica).
Scegliere la lama rispettivamente adatta.

Per scopi d’impiego speciali scegliere la lama
della sega con l'aiuto del catalogo, dell’alle-
gato o del proprio fornitore.

B Awitare la vite di fermo del supporto
di fissaggio lama ruotandola in senso
orario con I'acclusa chiave (2.).

B Per cambiare la lama della sega, prima
di procedere alle operazioni (1.) e (2.),
svitare la vite di fermo del supporto
di fissaggio lama ruotandola in senso
antiorario, poi rimuovere la lama.

PRUDENZA!

Non togliere la lama subito dopo avere usato
la sega, poiché durante 'uso la lama puo
surriscaldarsi.

Dopo il montaggio della lama, controllare

la sede della lama nell’interno del supporto.
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Accendere e spegnere la sega

a gattuccio

La sega e dotata di un interruttore acceleratore
con awiamento lento e di uno stabilizzatore
del numero di corse. Il primo permette il lento
aumento della velocita di rotazione fino

al numero di corse predefinito.

PRUDENZA!
Dopo un’interruzione dell’energia elettrica
I'apparecchio inserito si rimette in funzione.

Servizio discontinuo senza arresto
del bilico:

B Premere e mantenere premuto
I'interruttore.
B Per spegnere rilasciare I'interruttore.

Servizio continuo con arresto
del bilico:

B Premere linterruttore e mantenerlo
premuto (1.).

B Per['arresto mantenere premuto il pulsante
di arresto e rilasciare 'interruttore (2.).
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B Per spegnere premere brevemente
e rilasciare l'interruttore (3.).

Regolazione del numero di corse

W Per regolare il numero di corse, portare
la manopola di regolazione al valore
desiderato.

I numero di corse adeguato dipende dal

materiale da lavorare e pud essere ricavato

eseguendo tagli di prova.

Per il taglio del legno selezionare in generale

in elevato numero di corse.

Per il taglio di metallo e plastica € necessario

un basso numero di corse.
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Impostazione del tipo di corsa

Sono disponibili due tipi di corsa: corsa
rettilinea e corsa oscillante.

Corsa rettilinea <>

La sega esegue solo movimenti orizzontali.
E idonea innanzi tutto per tagliare metallo.
Utilizzare il taglio rettilineo anche per il legno,
se & richiesto un taglio di buona qualita.

Movimento alternativo &

La sega esegue movimenti orizzontali

e verticali (movimenti oscillanti).

Il tipo di corsa € idoneo innanzi tutto per
segare rapidamente il legno.

Montaggio e sostituzione della
piastra di appoggio sega

(SK 602 WV)

Nella fornitura sono comprese due piastre
di appoggio sega: la piastra di appoggio
standard ed una piastra di appoggio sega
per tubo.

Calin

B |nserire la rispettiva piastra di appoggio
sega nell’apertura sul lato anteriore della
sega (1.).

W Stringere la vite di fermo (2.).

Per cambiare la piastra di appoggio sega,
prima di procedere alle operazioni (1.) e ( 2.),
svitare la vite di fermo ruotandola in senso
antiorario e rimuovere la piastra di appoggio.

Protezione contro i sovraccarichi

B |n caso disovraccarico dibrevissima durata
la protezione contro i sovraccarichi impe-
disce danni al motore spegnendo automa-
ticamente I'apparecchio.

Altre informazioni sui prodotti del produttore

www.flex-tools.com.

Istruzioni per il lavoro

PRUDENZA!

Afferrare sempre I'elettroutensile con
entrambe le mani!

W Se possibile, serrare il pezzo da tagliare
in una morsa.

B | a sega ¢ dotata di una piastra di appoggio
sega. Questa serve per ridurre le vibrazioni.
Con essa si ottengono inoltre tagli perpen-
dicolari.

B Dopo avere spento I'apparecchio, la lama
da sega continua brevemente a girare
per inerzia.

B Non toccare mai la lama della sega subito
dopo 'uso, poiché pud essere
surriscaldata.

Segare metalli

Per segare i metalli applicare lubrificante lungo
la linea di taglio. Con cio si impedisce un
eccessivo riscaldamento del materiale.
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Segare legno

Awicinare la sega al pezzo tenendola ad
angolo retto. Guidare la sega con pressione
costante attraverso il legno, cio facendo
mantenere la piastra di appoggio sega
premuta contro il pezzo.

Segare direttamente sul muro

Grazie all’elasticita delle lame di sega bimetal-
liche, & possibile tagliare tubi a filo di muro.
Usare a tal fine una lama di sega di lunghezza
sufficiente, che sia piu lunga del diametro
del tubo. Appoggiare la lama a filo di muro,
in modo che il punto di piega si trovi all’esterno
del pezzo da segare.
Tagli a tuffo
La sega ¢ idonea per eseguire tagli a tuffo
in legno e plastica. Nell'esecuzione di tagli
a tuffo usare solo lame corte (150 mm)!
B Per 'esecuzione di tagli a tuffo inserire

la corsa oscillante.
B Mettere il regolatore di corse al numero

di corse massimo possibile.

B Appoggiare il bordo inferiore della piastra
di appoggio sega sul pezzo in modo che
la lama non tocchi il pezzo.

B Accendere la sega.

B Premere forte la piastra di appoggio sega
contro il pezzo ed inclinare lentamente
la sega in avanti.

Immergere lentamente la lama della sega
nel pezzo.

B Quando la piastra di appoggio sega poggia
completamente in piano sul pezzo, conti-
nuare a segare lungo la linea di taglio
desiderata.
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il  Aavwiso
Non eseguire tagli a tuffo nel metallo.

Uso della staffa di serraggio tubo
(SR 602 WV)

Per tubi fino a 50 mm di diametro usare
la staffa di serraggio tubo fornita a corredo.

B Introdurre la staffa di serraggio tubo con
il perno nel foro della sega finché il perno
non s’innesta (1.).

B Inserire il tubo nella staffa di serraggio tubo.
A tal fine, a seconda dello spessore
del tubo, aprire svitando adeguatamente
la vite di fermo. Stringere poi la vite di fermo
fino all’arresto (2.).

Impiego della morsa a catena
(SR 602 WV)

Per tubi metallici fino a 150 mm e tubi di plas-
tica fino a 200 mm usare la morsa a catena
fornita come accessorio.

Introdurre la morsa a catena con il perno nel
foro della sega finché il perno non s’innesta.



SR 602 VV/SK 602 W

Uso della piastra di appoggio sega
per tubo (SK 602 W)

B Per segare tubi fino a 38 mm di diametro
usare la piastra di appoggio sega per tubo
compresa nella fornitura.

Regolare la piastra di appoggio sega
per tubo a seconda della grandezza
del tubo (1.) e poi stringere la vite (2.).

Manutenzione e cura

/\  PEericoLo!

Prima di qualsiasi lavoro all’apparecchio,

estrarre la spina di alimentazione.

Pulizia

B Pulire regolarmente I'apparecchio
e le fessure di ventilazione.

W Soffiare regolarmente con aria compressa
secca I'interno della carcassa con il motore.

Spazzole di carbone
La sega & dotata di spazzole di carbone.
Raggiunto il limite di usura delle spazzole

di sicurezza autoescludenti, la sega si spegne
automaticamente.

[i]  awwiso

Per la sostituzione usare solo parti originali
del produttore. In caso di uso di prodotti
d’altra provenienza si estinguono i doveri
di garanzia del produttore.

Meccanismo

il Aawuso

Durante il periodo di garanzia, non svitare le viti
Sulla testa ingranaggi. In caso d’inosservanza si
estinguono i doveri di garanzia del produttore.
Fare cambiare il grasso degli ingranaggi ogni
500 ore di servizio.

Riparazioni

Fare eseguire le riparazioni esclusivamente
da un’officina del servizio assistenza clienti
autorizzata dal produttore.

Ricambi ed accessori
Per gli accessori consultare il catalogo
del costruttore.

Per i disegni esplosi € le liste dei ricambi
consultare il nostro sito:
www.flex-tools.com

Istruzioni per la rottamazione
e lo smaltimento

/\ PERICOLO!

Rendere inservibili gli apparecchi fuori
uso eliminando il cavo d’alimentazione.

Solo per paesi del’lUE
E Non gettare elettroutensili nei rifiuti
domesticil
Secondo la Direttiva europea 2012/19/CE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e sua conversione nel diritto
nazionale, gli elettroutensili dimessi devono
essere raccolti separatamente ed awviati
ad un riciclaggio ecologico.

[i|  avwiso

Informarsi presso il rivenditore specializzato
sulle possibilita di rottamazione.
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Conformita C€

Esclusione della responsabilita

Dichiariamo sotto nostra esclusiva responsa-
bilita, che il prodotto descritto sotto «Dati
tecnici» € conforme alle seguenti norme
0 documenti normativi:
EN 60745 ai sensi delle disposizioni delle
direttive 2004/108/CE (fino al 19.04.2016),
2014/30/EU (dal 20.04.2016),
2006/42/CE, 2011/65/CE.
Il responsabile della documentazione tecnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

"
ol AR

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

06.07.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Il produttore ed il suo rappresentante
non rispondono di danni e lucro cessante
derivanti da interruzione dell’esercizio
dell’attivita causata dal prodotto o da
impossibilita d’utilizzazione del prodotto.

Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni causati da impiego
inappropriato o in collegamento con prodotti
di altri produttori.
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Simbolos empleados

/\  ADVERTENCIA!

Indica un peligro inminente. En caso de incum-
plimiento, existe peligro de muerte o lesiones
de la mayor gravedad.

i{CUIDADO!

Indlica una situacion posiblemente peligrosa.
Elincumplimiento implica el peligro de lesiones
0 darios materiales.

[i]  n~ota
Indica consegjos para el uso e informaciones
importantes.

Simbolos en el aparato

iLeer las instrucciones de funciona-
miento a fin de disminuir el riesgo
de lesiones!

jUtilizar proteccion para la vistal
jUlilizar proteccion para el oido!

jiEliminacion de maquinas
en desuso (consultar pagina 56)!

OO O

Esta herramienta eléctrica fue construida
segun el estado actual de la técnica y reglas
técnicas de seguridad reconocidas.

A pesar de ello, pueden producirse riesgos
para la vida y salud del operario durante

Su uso, o bien dafios en la maquina u otros
valores. La herramienta eléctrica debera
utilizarse exclusivamente

— para trabajos adecuados a su funcion,
— en estado dptimo de condiciones

de técnicas de seguridad.
Deben eliminarse inmediatamente todas
aquellas perturbaciones que afecten
la seguridad.

Utilizaciéon adecuada a su funcién

La sierra eléctrica esté destinada a

— ser usada en la industria y el oficio

— para el aserrado de metal, materiales
plasticos y madera,

— para el aserrado de azulejos y ceramicos,

— para cortes curvos y rectos,

— para el aserrado de tubos.
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Indicaciones de seguridad

/\  ADVERTENCIA!

Lea todas las indicaciones de seguridad

y las instrucciones. Omisiones en el cumpli-

miento de las indicaciones de seguridad

pueden ser causa de descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones de gravedad.

Conserve todas las advertencias e instruc-

ciones de seguridad para el futuro.

B Mantener las manos alejadas de la zona
de corte. No introducir las manos
debajo de la pieza en proceso.

Existe peligro de lesiones al entrar en
contacto con la hoja de sierra.

B Acercar la herramienta eléctrica sola-
mente estando en marcha a la pieza
en proceso. Existe peligro de contragol-
pes si la herramienta se traba en la pieza
en proceso.

B Cuidar que el asiento de la sierra
siempre apoye en la pieza en proceso
durante el aserrado. La hoja de sierra
puede trabarse, conduciendo a la pérdida
de control sobre la herramienta eléctrica.

B Apagar primeramente la herramienta
eléctrica, procediendo posteriormente
a extraer la hoja de sierra del corte,
cuando ésta se haya detenido por
completo. De esta manera se evita
un contragolpe, dejando la herramienta
de lado con seguridad.

B Utilizar exclusivamente hojas de sierra
libres de danos. Hojas de sierra torcidas
o desafiladas pueden quebrarse o producir
contragolpes.

B No frenar la hoja de sierra mediante
presiones laterales sobre la misma
después de apagar el equipo.

LLa hoja de sierra puede danarse, quebrarse
0 producir un contragolpe.

B Sujetar firmemente el material a proce-
sar. No sujetar la pieza a procesar
mediante la mano o el pie.

No tocar objetos o el piso con la sierra
en marcha. Existe peligro de contragolpes.
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Utilicese equipo adecuado para

la localizacion de lineas de alimentacion
ocultas, o bien conslltese a las compa-
fias proveedoras correspondientes.

El contacto con conductores eléctricos
puede conducir a incendios 0 descargas
eléctricas. El dafio causado a una linea

de gas, puede ser causa de explosiones.
La penetracion en una tuberia de agua
causa dafos materiales 0 de descargas
eléctricas.

Sujetar la herramienta eléctrica sola-
mente de las superficies de sujecion
aisladas mientras se efectuan tareas
durante las cuales la herramienta puede
entrar en contacto con cables ocultos
o bien el cable de alimentacién propio.
El contacto con un conductor bajo tension,
aplica la tensién de éste a las partes metali-
cas de la herramienta eléctrica y conduce
a descargas eléctricas.

Sujetar la herramienta eléctrica con
ambas manos y cuidar de estar firme-
mente parado. La herramienta eléctrica
se guia con seguridad, con ambas manos.
Mantener el sitio de trabajo limpio.
Mezclas de materiales son especialmente
peligrosas. Polvos de materiales livianos
pueden incendiarse o explotar.

Esperar a que la herramienta eléctrica
se haya parado por completo antes

de depositarla al concluir la tarea.

LLa herramienta eléctrica puede trabarse,
llevando a la pérdida de control sobre

la misma.

No utilizar la herramienta eléctrica
cuando el cable esta dafiado.

No tocar el cable dafiado y desconec-
tarlo del tomacorriente si el mismo

se dafia durante el trabajo.

Cables dafiados aumentan el peligro

de descargas eléctricas.

No procesar materiales que contengan
amianto. El amianto genera cancer.
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B Tomar las medidas de proteccion pertinen-
tes si se efectlan tareas con materiales
daninos para la salud 0 que generen
vapores inflamables o explosivos.

Por ejemplo: algunos polvos son conside-
rados generadores de cancer.

Utilizar una mascara de proteccion y utilizar
un aspirador de polvos o virutas si fuera
posible.

W Conectar herramientas eléctricas que
se utilizan a la intemperie, a través
de un disyuntor diferencial.

Ruidos y vibraciones

Los niveles de ruido y de vibracion fueron
determinados segun EN 60745.

El nivel de presion sonora A evaluado

del equipo es tipicamente de:

Presion sonora| Potencia
Loa [dBA)] sonora
Lwa [AB(A)]
SK 602 W 89 100
SR 602 W 89 100

Incertidumbre K = 3,0 dB

Valor total de vibracion:

Valor de emisién ay, [m/s]

SK 602 W 15~

SR 602 W 12

Incertidumbre: K = 1,5 m/s?

*

al aserrar maderas
**al aserrar tubos de acero utilizando el estribo
de sujecion para tubos

i{CUIDADO!

Los valores indicados son validos para
equipos nuevos. Los valores de ruido y de
vibracion se modlifican durante el uso diario.

il nota

El nivel de las oscilaciones indicado en estas
instrucciones fue medido segun un procedi-
miento de medicion conforme a EN 60745
y puede utilizarse para la comparacion

de las herramientas eléctricas entre si.
También es apto para una estimacion
provisoria de las oscilaciones. El nivel de
oscilaciones indicado, es representativo para
las principales aplicaciones de la herramienta
eléctrica. Sin embargo, si la herramienta
eléctrica se utiliza con herramientas de
aplicacion diferentes o con un mantenimiento
deficiente, pueden diferir los niveles de
oscilacion. Esto puede aumentar signi-
ficativamente la carga por oscilaciones

a lo largo de la totalidad del tiempo.

Para la determinacion de las cargas por
vibraciones deberan tenerse en cuenta
también, los tiempos durante los cuales el
equipo ha estado parado o bien, durante los
cuales si bien ha estado en marcha, no ha
trabajado realmente. Esto puede reducir
significativamente la carga por oscilaciones a
lo largo de la totalidad del tiempo de trabajo.
Implemente medidas de seguridad
adicionales para la proteccion del operario,
antes de determinar las oscilaciones, como
por ejemplo: el mantenimiento de las
herramientas eléctricas y de aplicacion,
mantener calientes las manos, organizacion
de las secuencias de trabajo.

i{CUIDADO!

Utilizar proteccion para el oido en caso
de niveles de presion sonora superiores
a los 85 dB(A).
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Datos técnicos

Tipo de equipo Sierra de sable
SR 602 VWV SK 602 VW

Tension de red V/Hz 230/50 230/50
Cantidad de carreras sin carga r.p.m. 0-2400 0-2400
Carrera mm 27 27
Consumo de energia w 1300 1300
Potencia entregada w 850 850
Espesor max. del material

— metal mm 19 19

— tubos de metal mm 150 150

— tubos de material pléstico mm 200 200

_ madera mm 305 305
Peso kg 4,4 3,9
Tipo de proteccion =4l =41
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De un vistazo

SR 602 VV

el tipo de carrera

(SK 602 WV)

11 9 8 6 5

1 Asiento estandar para la sierra 7 Manija

(SK 602 VV/SR 602 V) 8 Tornillo de traba para la sujecion
2 Conmutador de encendido de la hoja de sierra

y apagado 9 Hoja de sierra
3 Tecla de trabado 10 Estribo de sujecion para tubos
4 Regulador de cantidad de carreras (SR 602 W)
5 Conmutador de seleccion para 11 Asiento para tubos de la sierra
6

Llave

51




es

SR 602 VV/SK 602 W

Indicaciones para el uso

/\  /ADVERTENCIA!
Antes de realizar cualquier trabajo en la sierra,
desconectar el enchufe de red.

iCUIDADO!

La tension de red presente en el enchufe
y la tension indicada en la chapa de caracte-
risticas deben coincidir.

Antes de la puesta en marcha

B Desembalar la sierra y controlar el volumen
de entrega y la eventual existencia
de danos de transporte.

B Montar la manija.

W Seleccionar la hoja de sierra y montarla.

Montar la manija

Utilizar la sierra Unicamente con la manija
montada.

Montaje y cambio de la hoja

de sierra

Montar la hoja de sierra intorduciéndola

en el alojamiento de montaje correspondiente.

B Introducir la hoja de sierra hasta el tope
en el alojamiento correspondiente (1.).

Cuidar que el perno de la pieza presora
penetre en la perforacion de la hoja de sierra
durante el proceso de introduccion.

B Asentar la manija en la rosca y girar
en sentido horario.

Seleccion de la hoja de sierra

En el volumen de entrega se encuentra una
hoja de sierra para cada tipo de material a
procesar (madera, metal, material plastico).
Seleccionar la hoja de sierra adecuada a cada
caso.

En casos de aplicaciones especiales, selec-
cionar la hoja de sierra adecuada mediante
la ayuda del catélogo, la hoja adjunta

0 su comerciante especializado.

52

W Ajustar el tornillo de sujecion del aloja-
miento para la hoja de sierra, girandolo
en sentido horario mediante la llave que
forma parte del volumen de entrega (2.).

B Para cambiar la hoja de sierra, aflojar
primeramente el tornillo de sujecion del
alojamiento correspondiente, girandolo
en sentido antihorario y quitando la hoja
de sierra, antes de realizar los pasos (1.)
y(2).

/CUIDADO!

No quitar la hoja de sierra directamente
después de su uso, ya que se puede
haber calentado durante el mismo.
Después del montaje de la hoja de sierra,
controlar el asiento correcto de la misma
dentro de su alojamiento.
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Encendido y apagado de la sierra
eléctrica

La sierra esta equipada con un conmutador
acelerador con arranque suave y un dispo-
sitivo regulador de cantidad de carrera.
Esto permite la aceleracion lenta de la canti-
dad de carreras hasta la velocidad
previamente ajustada.

{CUIDADO!

Si el equipo esta encendido, vuelve a arrancar
solo despugés de una interrupcion en el sumi-
nistro de energia eléctrica.

Marcha de tiempo reducido
sin trabado:

B Presionar el conmutador y sujetarlo.
B Para el paro, soltar el conmutador.

Funcionamiento continuo con traba:

B Presionar el conmutador y sujetarlo en esta
posicion (1.).

W Para trabarlo, mantener el boton de traba
presionado y soltar el conmutador (2.).

B Para el paro, presionar brevemente
el conmutador y soltarlo (3.).

Regulacién de cantidad
de carreras

B Para ajustar la cantidad de carreras, colocar
la rueda de ajuste en el valor deseado.

La cantidad de carreras adecuada depende

del material a procesar y puede ser deter-

minada mediante cortes de prueba.

Seleccionar una cantidad de carreras elevada

en caso de tratarse de cortes en madera.

En caso de cortes en metal o material plastico,
es recomendable seleccionar una cantidad
de carreras mas bien reducida.
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Ajuste del tipo de carrera

Se dispone de dos tipos de carrera: carrera
rectilinea y carrera pendular.

Carrera rectilinea <>

La sierra efectua solo movimientos horizon-
tales. Es adecuada especialmente para cortar
metales. Utilizar la carrera rectilinea también
en aquellos casos, en los cuales se requiera
de un corte muy preciso.

Carrera pendular &

La sierra efectiia movimientos horizontales
y verticales (movimiento de penduleo).
Este tipo de carrera es especialmente
adecuado para el cortado de maderas.

Montaje y cambio del asiento

de la sierra (SK 602 VV)

El volumen de entrega comprende dos tipos
de asiento para la sierra: el asiento estandar
y un asiento especial para tubos.

W Colocar el asiento de sierra correspon-
diente en la abertura frontal de la sierra (1.).
W Ajustar el tomillo de sujecion (2.).

54

Para el cambio del asiento de la sierra, abrir
el tornillo de sujecion, girandolo en sentido
antihorario antes de realizar los pasos (1.)

y (2.), quitando luego el asiento de la sierra.

Proteccién contra sobrecargas

B En caso de sobrecargas extremadamente
cortas, la proteccion correspondiente
protege al motor, desconecta el equipo
automaticamente.

Obtendra mas informaciones sobre

el producto por parte del fabricante,

visitando el sitio www.flex-tools.com.

Indicaciones para el trabajo

/CUIDADO!

iSujetar la herramienta eléctrica siempre
con ambas manos!

B En lo posible, sujetar la pieza a procesar
en una morsa.

B [ a sierra dispone de un asiento adecuado.
Este sirve a los fines de reducir las vibracio-
nes. Ademas se logra con ello la ejecucion
de cortes en angulo recto.

B Después de apagar el equipo, la hoja
de sierra sigue girando por un tiempo.

B Nunca tocar la hoja de sierra inmediata-
mente después de su uso, ya que puede
estar muy caliente.

Aserrado de metal

Cuando se procede a cortar metal, aplicar
lubricante a lo largo de la linea de corte.

De esta manera se evita un recalentamiento
excesivo del material.
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Aserrado de madera

Asentar la sierra en angulo recto sobre la pieza
a procesar. Conducir la sierra en forma
rectilinea a través de la madera, presionando
el asiento de la sierra contra la pieza

a procesar.

Aserrado directamente sobre la pared

Debido a la elasticidad de las hojas de sierra
bimetélicas, es posible cortar tubos a flor

de la pared. Utilizar a tal fin una hoja de sierra
de longitud suficiente para que exceda

el diametro del tubo a cortar. Asentar la hoja
de sierra a flor de la pared, de modo que

el punto de corte se encuentre fuera de la
pieza a cortar.

Cortes sumergidos

La sierra es adecuada para ejecutar cortes
sumergidos en maderas y materiales plasti-
cos. jUtilizar solamente hojas de sierra cortas
para efectuar cortes sumergidos!
B Ultilizar la carrera pendular para efectuar
cortes sumergidos.
W Ajustar el regulador correspondiente,
a la mayor cantidad de carreras posible.

W Asentar la sierra con el borde inferior
del asiento correspondiente en la pieza
a procesar, de modo que la hoja de sierra
no toque la pieza a procesar.

B Poner la sierra en marcha.

B Presionar el asiento de la sierra con fuerza
contra la pieza a procesar y girar la sierra
hacia adelante.

Sumergir lentamente la hoja de sierra
en la pieza a procesar.

B Una vez que el asiento de la sierra asiente
completamente sobre la pieza a procesar,
seguir aserrando a lo largo de la linea
de corte deseada.

[i]  n~ota
No efectuar cortes sumergidos en metal.

Utilizacion del estribo para corte
de tubos (SR 602 VV)

Utilizar el estribo para corte de tubo, para
el caso de cortar tubos de hasta 50 mm.

B |ntroducir el perno del estribo para corte
de tubos en la perforacién correspondiente
en la sierra hasta que se trabe (1.).

B |ntroducir el tubo en el estribo correspon-
diente. A tal fin debe desenroscarse
el tornillo de sujecion segun el diametro
del tubo a cortar. Ajustar luego el tornillo
de sujecion hasta el tope (2.).
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Utilizacion del tensor de cadena
(SR 602 WV)

Para tubos de acero de hasta 150 mm de
diametro y hasta 200 mm en el caso de tubos
de material plastico, debe utilizarse el tensor
de cadena que se ofrece como accesorio.
Colocar el perno del tensor de cadena

en la perforacion correspondiente de la sierra
hasta que se trabe.

Utilizacion del asiento para la sierra
aplicable en caso de cortar tubos
(SK 602 W)

B Para el cortado de tubos de 38 mm
de diametro, debe utilizarse el asiento
que se entrega con la sierra para el corte
de tubos que forma parte del volumen
de entrega. Ajustar el asiento para la sierra
segun el diametro del tubo (1.) y atornillarlo
luego (2.).

Mantenimiento y cuidado

/\  ADVERTENCIA!

Antes de realizar cualquier trabajo en el equipo,

desconectar el enchufe de red.

Limpieza

B | impiar regularmente el equipo
y las ranuras de ventilacion.

W Limpiar periddicamente la parte interior
de la carcasa y el motor con aire compri-
mido seco.
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Escobillas de carbén

La sierra esta equipada con escobillas
de carbon.

Una vez que el desgaste de las mismas llega
a un punto indicado, las sierra se desconecta
automaticamente.

[i]  n~ota

Utilizar tnicamente repuestos legitimos

del fabricante. En caso de uso de productos
de terceros, expira la garantia del fabricante.

Engranaje

NOTA
No aflojar los tornillos en la cabeza del
engranaje durante el periodo de garantia.
El incumplimiento conduce a que la garantia
del fabricante caduque.
Hacer cambiar la grasa de la caja de engra-
najes cada 500 horas de funcionamiento.

Reparaciones

Hacer efectuar las reparaciones exclusiva-
mente por un taller de servicios a clientes
autorizado por el fabricante.

Repuestos y accesorios

Por los accesorios, consultar el catalogo

del fabricante.

Una gréafica de expansion y una lista de piezas
de repuesto se encuentran en la homepage:
www.flex-tools.com

Indicaciones para la depolucién

/\  ADVERTENCIA!

Inutilizar equipos radiados, cortando el cable
de alimentacion.

Unicamente para paises

E pertenecientes a la CE
iNo arroje herramientas eléctricas
en los residuos domiciliarios!

Segun la pauta europea 2012/19/CE

y su implementacion a través de leyes
nacionales, los equipos eléctricos o electro-
nicos en desuso deben coleccionarse por
separado, haciéndoselos llegar a un
reciclado que proteja el medio ambiente.
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il nota

jHagase informar por su comerciante especiali-
zado respecto de las posibilidades de elimina-
cion!

Conformidad C €

Declaramos bajo nuestra Unica responsa-
bilidad, que el producto descrito bajo «Datos
técnicos» coincide con las siguientes normas
y documentos normativos:
EN 60745 segun las determinaciones de la
pauta 2004/108/CE (hasta 19.04.2016),
2014/30/UE (a partir de 20.04.2016),
2006/42/CE, 2011/65/CE.
Responsable de la documentacion técnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

-
ol AR

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

06.07.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Exclusion de la garantia

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios o pérdi-
das de ganancia causados a la interrupcion
del funcionamiento de la empresa, debidos
al producto o la no utilizacion del mismo.

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por danos causados
por el uso indebido o la utilizacién en com-
binacién con productos de otros fabricantes.
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Indice Para sua seguranca

Simbolos utilizados . ................ 58 A AVISO!

Para sua seguranca ................ 58 Ler antes da utilizacédo da ferramenta eléctrica
Ruidoevibragao .................. 60 e proceder em conformidade com:
Caracteristicas técnicas . ............ 61 - )
Panoramica damaquina . ............ 62 — estas InstrugGes de servigo,
Instrucdes de utilizacdo . ... ......... 63 - asinstrucdes gerais de seguranca,
Manutencao e tratamento .. ......... 67 para utilizacdo com ferramentas
Indicagdes sobre reciclagem .. ....... 67 eléctricas na documentagao anexa
Conformidade C€ .................. 68 (Textos-n.: 315.919), '
Excluséo de responsabilidades . . . ... .. 68 — asregras e as normas em vigor para

Simbolos utilizados

AN Avisor

Caracteriza um perigo imediato e eminente.
A ndo observacdo daindicagdo, pode implicar
morte ou ferimentos muito graves.
ATENCAO!

Caracteriza uma situagdo possivelmente
perigosa. A ndo observagdo da indicacéo,
pode implicar ferimentos ou prejuizos
materiais.

[i]  iNpbicacdo

Caracteriza conselhos para utilizacdo

e informagdes importantes.

Simbolos no aparelho

&

®
)54

Para diminuicdo do risco de feri-
mentos, ler as Instru¢des
de Servico!

Usar oculos de protecgéo!

Usar protecg¢do para os ouvidos.

Indicagbes sobre reciclagem para
o aparelho antigo (ver a pag, 67)!

prevencdo contra acidentes no local de
utilizagdo e proceder em conformicdade.
Esta ferramenta eléctrica foi fabricada
de acordo com a situagéo da técnica e com
as regras tecnicas de seguranga em vigor.
No entanto, na sua utilizagdo, podem existir
danos para o utilizador ou terceiros, ou danos
na maquina ou noutros bens.
A ferramenta eléctrica é so para utilizagcdo

— de acordo com as disposicoes legais,

— em perfeita situagcdo de seguranca técnica.
As anomalias que prejudiquem a seguranca
devem ser imediatamente eliminadas.

Utilizacao de acordo com

as disposicdes legais

A serra de sabre esta preparada

— para utilizagao profissional na industria
e artesanato,

— para serrar metal, plastico e madeira,

— para serrar azulejos e ceramica,

— para cortes a direito e curvos,

— para cortar tubos.
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Indicacdes sobre seguranca

A avisor

Leia todas as indicacbes de seguranca

e instrugées. A ndo observancia das

indicagées de segurancga e das instrucdes

podem ter como consequéncia um choque
eléctrico, incéndio e/ou ferimentos graves.

Guarde todas as indicacées de seguranca

e instrucées para o futuro.

B Mantenha as maos afastadas da zona
de serrar. Nao segurar na peca pela
parte de baixo. No contacto com alamina
de serra existe 0 perigo de ferimentos.

B Conduzir a ferramenta eléctrica sempre
ligada contra a pega. Caso contrario
existe o perigo dum contragolpe, se

a ferramenta de utilizagdo prender na peca.

B Ter atencao para que o assento da serra
durante o serrar esteja sempre apoiado
na peca. A lamina de serra pode prender
e pode provocar a perda de controlo
da ferramenta eléctrica.

B Desligar a ferramenta eléctrica depois
de terminado o trabalho e retirar
a lamina de serra do corte sé depois
desta estar completamente imobilizada.
Assim se evita um contragolpe e a ferra-
menta eléctrica pode ser assente com
seguranga.

W Utilizar somente laminas de serra intac-
tas em perfeito estado de conservacéo.
Laminas de serra empenadas ou rombas
podem partir ou provocar um contragolpe.

B N3o travar a lamina de serra depois
de desligado o aparelho, exercendo
pressao lateral sobre ela.

A lamina de serra pode ser danificada,
partir ou provocar um contragolpe.

B Fixar bem o material. Nao fixar a peca
com a mao ou com o pé. Nao tocar em
qualquer objecto nem no chao com
a serra a funcionar. Existe o perigo dum
contragolpe.

B Utilizar aparelhos detectores adequa-
dos, para detectar tubagens de alimen-
tacao ocultas, peca a intervencéo
da entidade local responsavel pelas
tubagens de alimentacéo.

O contacto com cabos eléctricos pode
provocar um incéndio e choque eléctrico.
Danos num tubo de gas podem provocar
uma explosdo. A penetracdo num cano
de agua provoca danos materiais ou pode
provocar um choque eléctrico.

B Pegar sempre a ferramenta eléctrica
pelas superficies isoladas de pegar
quando se executam trabalhos, nos
quais a ferramenta de utilizagao pode
tocar em cabos eléctricos ocultos
ou no proprio cabo de rede.

O contacto com um cabo condutor

de corrente eléctrica coloca também

as partes metélicas da ferramenta eléctrica
sob tensé&o e provoca um choque eléctrico.

B Manter a ferramenta eléctrica fixa com
ambas as maos ao trabalhar e procurar
manter uma posicao de seguranca.

A ferramenta eléctrica &€ mais segura
conduzida com ambas as maos.

B Manter o posto de trabalho limpo.
Misturas de materiais s&o particularmente
perigosas. P6 de metais leves pode
inflamar ou explodir.

B Esperar até que a ferramenta eléctrica
esteja completamente parada, antes
de a pousar. A ferramenta de utilizacdo
pode prender e provocar a perda de
controlo sobre a ferramenta eléctrica.

B N3o utilizar a ferramenta eléctrica com
o cabo de ligacao danificado.

N&o tocar no cabo de ligagao danificado
e desligar a ficha da tomada, se o cabo
for danificado durante o trabalho.
Cabos de ligacdo danificados aumentam
o risco de um choque eléctrico.

B N3o tratar qualquer material com teor
de amianto. O amianto é considerado
cancerigeno.
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B Tomar medidas preventivas, se, durante
o trabalho a executar, se formarem poeiras
prejudiciais para a salde, inflamaveis ou
explosivas. Por exemplo: Alguns pds s&o
considerados cancerigenos.

Usar uma mascara de protecgado contra
poeiras e utilizar, se for possivel a sua
ligacdo, uma aspiragéo de poeiras

e de limalhas ou aparas.

B As ferramentas eléctricas que séo utiliza-
das ao ar livre devem ser ligadas através
dum interruptor de protec¢ao contra
corrente de falha.

Ruido e vibragao

Os valores de ruido e de vibragédo foram
apurados de acordo com a EN 60745.
O nivel de ruido A estimado do aparelho
comporta normalmente:

Presséo Poténcia

acustica acustica

Lpa [dB(A)] Lva [dB(A)]
SK 602 W 89 100
SR 602 W 89 100

Inseguranga K = 3,0 dB

Valor global de vibragdes:

Valor de emissao ay, [m/sz]

SK 602 W 16~

SR 602 W 12

Inseguranca K = 1,5 m/s?

*

a0 serrar madeira
** a0 serrar tubos de ago com grampo
de fixag&o do tubo

ATENCAO!
Os valores de medigéo indicados sdo validos
para aparelhos novos. Na utilizagdo diaria

alteram-se 0s valores de ruido e de oscilagéo.
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il  INpbicacdo

O nivel de vibrages indicado nestas
instrugcdes foi medido em conformidade
com um processo de medicdo normalizado
na EN 60745 e pode ser utilizado para

a comparacao de ferramentas eléctricas
entre si. Este processo também é adequado
para uma estimativa proviséria da carga das
vibragées. O nivel de vibracdes indicado
representa as principais utilizacdes

das ferramentas eléctricas. Se, no entanto,
a ferramenta eléctrica for aplicada noutras
situagdes com ferramentas diferentes ou
com insuficiente manutengéo, o nivel de
vibragbes também pode ser diferente. Isto
pode aumentar claramente a carga das
vibragdes durante o periodo global de
trabalho.

Para uma avaliagéo exacta da carga de vibra-
¢oes, devem também ser considerados o0s
tempos em que o aparelho esta desligado ou
embora estando a funcionar ndo esta em
utilizagdo. Isto pode reduzir claramente

a carga das vibracdes durante o periodo
global de trabalho.

Determinar medidas de seguranca adicionais
para proteccao do utilizador do efeito das
vibragdes, como, por exemplo: Manutencéao
da ferramenta eléctrica e das ferramentas
aplicadas, manutengcédo das maos quentes,
organizagéo dos ciclos de trabalho.

ATENCAO!

Com um nivel de presséo acustica superior
a 85 dB(A), deve ser usado um protector para
0S ouwvidos.
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Caracteristicas técnicas
Tipo do aparelho Serra de sabre

SR 602 VWV SK 602 W

Tensao da rede V/Hz 230/50 230/50
Numero de cursos com rotacdo em rpm 0-2400 0-2400
vazio

Curso mm 27 27
Poténcia absorvida W 1300 1300
Poténcia Util wW 850 850
Espessura méax. do material

— Metal mm 19 19

— Tubos de metal mm 150 150

— Tubos de plastico mm 200 200

_ Madeira mm 305 305
Peso kg 4.4 3,9
Classe de proteccao =14 =14l
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Panoramica da maquina

-

SR 602 VV

>

6

5

SK 602 VV

11
1 Assento da serra normalizado 7 Punho
(SK 602 VV/SR 602 WV) 8  Parafuso de imobilizacdo do dispo-

Interruptor de Lig./Deslig.

Tecla de imobilizacéo
Regulador de nimero de cursos
Interruptor para tipo de curso
Chave de parafusos

O~ WN
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sitivo de fixagdo da lamina de serra
9 Disco de corte

10 Grampo de fixagédo do tubo
(SR 602 W)

11 Assento de serra para tubos
(SK 602 VV)
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Instrugoes de utilizacéo

AN Avisor
Antes de qualquer interven¢do na serra
desligar a ficha da tomada de corrente.

ATENCAO!
A tenséo de rede disponivel e a indicagdo
de tensédo na placa de caracteristicas tém
que ser coincidentes.

Antes da colocacédo em

funcionamento

B Desembalar a serra, controlar se o forneci-
mento esta completo e se existem danos
provocados no transporte.

B Montar o punho.

W Seleccionar e montar a lamina de serra.

Montar o punho

Utilizar a serra s6 depois da montagem
do punho.

W Assentar o punho na rosca e roda-lo
no sentido dos ponteiros do reldgio.

Seleccionar a lamina de serra

Na amplitude do fornecimento esté incluida,
respectivamente, uma lamina de serra para
cada material a tratar (madeira, metal,
plastico).

Seleccionar a lamina de serra adequada.
Para fins de aplicagao especiais seleccionar
a lamina de serra adequada com o auxilio

do catalogo, da folha anexa ou do seu agente
especializado.

Montar e substituir a lamina

de serra

Montar a lamina de serra introduzindo-a

no dispositivo de fixacao da lamina de serra.

W Introduzir a ldmina de serra no dispositivo
de fixag&o até ao encosto (1.).

Ao introduzir a lamina de serra, ter atengao
para que o pino da parte de aperto engate
no furo da lamina de serra.

B Apertar o parafuso de imobilizagéao do dis-
positivo de fixagao da lamina de serra
rodando-o no sentido dos ponteiros
do relégio com a chave de parafusos
anexa (2.).

B Para substituir a lamina de serra, desaper-
tar o parafuso de imobilizagdo do disposi-
tivo de fixagdo da lamina de serra rodando-
0 em sentido contrario ao dos ponteiros
do relogio antes de se executarem as
fases (1.) e (2.) e, depois, retirar a lamina
de serra.

ATENCAO!

Néo retirar a lamina de serra imediatamente
a seguir a utilizacao da serra porque ela pode
aquecer com o Uso.

Depois da montagem da lamina de serra
controlar o seu assento no dispositivo

de fixaggo.

63



pt

SR 602 VV/SK 602 W

Ligar e desligar a serra de sabre

A serra esta equipada com um interruptor

de aumento progressivo da rotagdo com
arrangue suave e uma manuten¢ao constante
do nimero de cursos. Isto permite o aumento
lento do nimero de cursos até ao valor

do numero de cursos regulado previamente.

ATENCAO!
Numa falha de corrente, o aparelho volta
a funcionar, se tiver sido deixado ligado.

Funcionamento curta sem engate:

B Para desligar, premir o interruptor breve-
mente e, depois, solta-o (3.).

Regulagdo do numero de cursos

B Premir o interruptor e manté-lo nessa
posicao.
B Para desligar, soltar o bloqueio de ligagao.

Funcionamento continuo com engate:

B Pressionar e manter premido o inter-
ruptor (1.).

B Para engrenar, manter o botao de retencao
premido e libertar o interruptor (2.).

64

B Para regulacdo do numero de cursos colo-
car a roda de ajuste no valor pretendido

O numero de cursos adequado depende

do material a trabalhar e pode ser deter-

minado através de cortes de teste.

Em geral, para cortar madeira seleccionar

um ndmero de cursos mais elevado.

Para cortar metal e plastico é necessério

um ndmero de cursos mais reduzido.
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Regulagao do tipo de curso

Estao disponiveis para selecgao dois tipos
de cursos: Curso a direito e curso pendular.

Curso a direito <>

A serra executa somente movimentos hori-
zontais. Indicado especialmente para cortar
metal. Se ao serrar madeira, for necessaria
uma imagem de corte muito boa, utilizar
igualmente o curso a direito.

Curso pendular &

A serra executa movimentos horizontais

e verticais (movimentos pendulares).

Otipo de curso é indicado especialmente para
cortes rapidos de madeira.

Montagem e substituicao
do assento de serra (SK 602 VV)

Na amplitude de fornecimento estéo incluidos
dois assentos de serra: O assento de serra
normalizado e um assento de serra para
tubos.

B |nserir 0 assento de serra respectivo na
abertura na parte da frente da serra (1.).
W Apertar bem o parafuso de imobilizagao (2.).

Para substituir 0 assento da serra, desapertar
0 parafuso de imobilizagéo rodando-o em
sentido contrario ao dos ponteiros do relégio
antes de se executarem as fases (1.) e ( 2.)
e, depois, retirar 0 assento da serra.

Proteccao contra sobrecarga

B Em caso de sobrecarga, mesmo de dura-
¢ao extremamente curta, a protecgéo
contra sobrecarga evita danos no motor,
uma vez que o aparelho é desligado
automaticamente.

Mais informagdes sobre os produtos
do fabricante no site www.flex-tools.com.

Indicacdes sobre trabalho
ATENCAO!

Segurar a ferramenta eléctrica sempre com
as duas maos!

W Se possivel, fixar a pega para cortar num
torno de bancada.

B A serra dispde dum assento de serra.
Este serve para reducéo de vibragdes.
Além disso s&o obtidos cortes em
esquadria.

W Depois de desligar, a lamina de serra ainda
se movimenta por um breve periodo
de tempo.

B Nunca tocar na lamina de serra
directamente depois da sua utilizagéo,
pois, ela pode estar muito quente.

Serrar metal

Ao serrar metal, utilizar um lubrificante ao longo
da linha de corte. Com isto € evitado um
aguecimento demasiado forte do material.
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Serrar madeira

Assentar a serra em esquadria na peca.
Conduzir a serra com pressao homogénea
sobre a madeira g, para isso, pressionar

0 assento da serra contra a pega.

Serrar directamente na parede

Devido a elasticidade das laminas de serra
bimetdlicas é possivel separar os tubos a face
com a parede. Para isso, utilizar uma lamina
de serra suficientemente longa, cujo compri-
mento seja superior ao didmetro do tubo.
Assentar a lamina de serra a face com

a parede, de modo que o ponto de dobra

se localize fora da peca a serrar.

Cortes de penetragao

A serra é indicada para cortes de penetracdo

na madeira e no pléastico.

Na execucao de cortes de penetragao utilizar

s laminas de serra curtas (150 mm)!

B Para execugéo de cortes de penetragéo
ligar o curso pendular.

W Ajustar o regulador de nimero de cursos
para 0 nUmero maximo possivel de cursos.

B Assentar a serra na pega com a aresta
inferior do assento da serra de modo que
a lamina de serra ndo toque na pega.

B Ligar a serra.

W Pressionar o assento da serra contra
a peca e inclinar a serra para a frente.
Fazer a lamina de serra penetrar
lentamente na peca.

B Quando o assento de serra assentar com-
pletamente na peca, continuar a serrar
ao longo da linha de corte pretendida.
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il  INpicacdo
N&o executar cortes de penetragdo em metais.

Utilizacao do grampo de fixacao
do tubo (SR 602 VWV)

Para tubos até 50 mm utilizar o grampo
de fixagao do tubo incluido no fornecimento.

B Introduzir o grampo de fixagao do tubo
com o pino no furo da serra até este
engatar (1.).

B Introduzir o tubo no grampo de fixagcao
do tubo. Para isso aliviar o aperto do para-
fuso de imobilizagcdo em conformidade
com o didmetro do tubo.
Depois apertar o parafuso de imobilizagao
até ao encosto (2.).

Utilizacao do tensor de corrente
(SR 602 WV)

Para tubos metalicos até 150 mm e tubos
de plastico e tubos de plastico até 200 mm,
utilizar o tensor de corrente que pode ser
adquirido como acessoério.

Inserir o tensor de corrente com o pino no furo
da serra, até este engatar.
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Utilizac&o do assento de serra para
tubos (SK 602 W)

B Para serrar tubos até 38 mm de didmetro,
utilizar o assento de serra para tubos
incluido no fornecimento.

Regular 0 assento de serra para tubos
de acordo com a espessura do tubo (1.)
e, de seguida, apertar bem (2.).

Manutencgao e tratamento

A Avisor

Antes de quaisquer trabalhos no aparelho,

desligar a ficha da tomada.

Limpeza

B | impar regularmente o aparelho e as
ranhuras de ventilagao.

B | impar, regularmente, com ar comprimido
seco, o interior da estrutura com motor.

Escovas de carvao

A serra esta equipada com escovas
de carvéo.

Ao atingir-se o limite de desgaste permitido
para a escova de carvao a serra é desligada
automaticamente.

[i]  iNpicacio

Na substituicdo, utilizar somente pegas
originais do fabricante.

Sendo utilizadas pegas de outros fabricantes,
expiram as obrigacdes de garantia

do fabricante.

Engrenagem

[i]  inbicacdo

Né&o desapertar os parafusos da cabeca

de engrenagem. Se esta indicacdo ndo

for respeitada, expiram as obrigacdes

de garantia do fabricante.

A massa lubrificante para engrenagens deve
ser substituida apds todas as 500 horas

de funcionamento.

Reparacoes

As reparacdes devem ser executadas,
exclusivamente, por Servicos Técnicos
autorizados pelo fabricante.

Pecas de reparacao e acessorios

Consultar o catalogo do fabricante para
acessorios.

Desenhos de exploséo ¢ listas de pecas
de reparacéo podem ser consultados
na nossa Homepage:
www.flex-tools.com

Indicacdes sobre reciclagem

A Avisor

Os aparelhos fora de servico devem ser inutili-
zados, retirando-lhes os cabos de ligacdo
a rede.

S6 para os paises da UE

Nao colocar as ferramentas eléctricas
no lixo doméstico!

Em conformidade com a Directiva Europeia
2012/19/CE sobre aparelhos eléctricos

e electronicos usados e com a transposicéo
para o Direito Nacional, as ferramentas
eléctricas usadas tém que ser reunidas
separadamente e encaminhadas para

0 reaproveitamento sem poluicao do meio
ambiente.

[i]  inpicacio
Informe-se sobre possibilidades de reciclagem
junto do agente especializado!
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Conformidade C€

Exclusao de responsabilidades

Declaramos, sob nossa inteira responsa-
bilidade, que o produto descrito em
«Caracteristicas técnicas» se encontra em
conformidade com as normas e 0s documentos
normativos seguintes:
EN 60745 de acordo com as determina-
¢oes das directivas
2004/108/CE (até 19.04.2016),
2014/30/UE (a partir de 20.04.2016),
2006/42/CE, 2011/65/CE.
Responsavel pela documentagao técnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

06.07.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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O fabricante e seus representantes nao

se responsabilizam por danos € perda de
lucros, resultantes da interrupgao do negocio,
provocada pelo produto ou pela possivel nédo
utilizagdo do mesmo.

O fabricante e seus representantes nao

se responsabilizam por danos provocados
por uma utilizacdo inadequada ou em ligagéo
com produtos de outros fabricantes.
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Onderhoud en verzorging .. .......... 78 voor het gebruik van elektrische
Afvoeren van verpakking en machine . .. 78 gereedschappen in de meegeleverde
C€-Conformiteit . .................. 79 brochure (document-nummer: 315.915),
Uitsluiting van aansprakelijkheid ... .. .. 79 — de op de plaats van gebruik geldende

Gebruikte symbolen

A\ WAARSCHUWING!

Geeft een onmiddellijk dreigend gevaar aan.
Als de waarschuwing niet in acht wordt
genomen, dreigen levensgevaarljjke of zeer
ernstige verwondingen.

VOORZICHTIG!

Geeft een mogelijk gevaariiike situatie aan.
Als de aanwijzing niet in acht wordt genomen,
kunnen persoonlijk letsel of materiéle schade
het gevolg zijn.

[i]  LeTOP
Geeft gebruikstips en belangrijke informatie
aan.

Symbolen op het gereedschap

8
@®
)5

Lees de bedieningshandleiding
om het letselrisico te verminderen!

Draag een oogbescherming!

Draag een gehoorbescherming!

Afvoeren van het oude apparaat
(zie pagina 78)!

regels en voorschriften ter voorkoming
van ongevallen.
Dit elektrische gereedschap is geconstrueerd
volgens de stand van de techniek en
de erkende veiligheidstechnische regels.
Toch kunnen bij het gebruik ervan levensge-
vaar en verwondingsgevaar voor de gebruiker
en voor andere personen resp. gevaren
voor beschadigingen aan de machine of aan
andere zaken optreden.
Het elektrische gereedschap mag alleen
worden gebruikt

— Vvolgens de bestemming,

— in een veiligheidstechnisch optimale
toestand.

Verhelp storingen die de veiligheid in gevaar

brengen onmiddelljk.

Gebruik volgens bestemming

De reciprozaag is bestemd

— voor professioneel gebruik in de industrie
en door de vakman,

— voor het zagen van metaal, kunststof
en hout,

— voor het zagen van tegels en keramiek,

— voor recht zagen en in bochten zagen,

— voor het zagen van buizen.
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Veiligheidsvoorschriften

/\  WAARSCHUWING!

Lees alle veiligheidsvoorschriften en

aanwijzingen. Als de veiligheidsvoorschriften

en aanwijzingen niet in acht worden genomen,
kan dit een elektrische schok, brand en/of
ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsvoorschriften

en aanwijzingen voor de toekomst.

® Houd uw handen uit de buurt van
de plaats waar wordt gezaagd.

Grijp niet onder het werkstuk.
Bij aanraking van het zaagblad bestaat
verwondingsgevaar.

B Beweeg het elektrische gereedschap
alleen ingeschakeld naar het werkstuk.
Anders bestaat er gevaar voor een terugs-
lag als het inzetgereedschap in het werk-
stuk vasthaakt.

B Let erop dat de zaagsteun tijdens het
zagen altijd tegen het werkstuk ligt.
Het zaagblad kan vasthaken en dit kan
tot het verlies van de controle over het
elektrische gereedschap leiden.

B Schakel het elektrische gereedschap na
beéindiging van de werkzaamheden uit
en trek het zaagblad pas uit de zaag-
snede nadat het gereedschap tot stil-
stand is gekomen. Zo voorkomt u een
terugslag en kunt u het elektrische gereed-
schap veilig neerleggen.

B Gebruik alleen onbeschadigde zaag-
bladen die helemaal in orde zijn.
Verbogen of niet-scherpe zaagbladen
kunnen breken of een terugslag
veroorzaken.

B Rem het zaagblad na het uitschakelen
niet af door er aan de zijkant tegen
te drukken. Anders kan het zaagblad
beschadigd worden, breken of een
terugslag veroorzaken.

B Span het materiaal goed vast.
Ondersteun het werkstuk niet met uw
hand of voet. Raak geen voorwerpen
of de vloer met de lopende zaag aan.
Er bestaat gevaar voor terugslag.
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B Gebruik een geschikt detectieapparaat
om verborgen stroom-, gas- of water-
leidingen op te sporen of raadpleeg
het plaatselijke energie- of waterleiding-
bedrijf. Contact met elektrische leidingen
kan tot brand of een elektrische schok
leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een
waterleiding veroorzaakt materiéle schade
en kan een elektrische schok veroorzaken.

B Houd het elektrische gereedschap
alleen vast aan de geisoleerde greep-
viakken als u werkzaamheden uitvoert
waarbij het inzetgereedschap ver-
borgen stroomleidingen of de eigen
netkabel kan raken. Contact met een
onder spanning staande leiding zet ook
de metalen delen van het elektrische
gereedschap onder spanning en leidt
tot een elektrische schok.

B Houd het elektrische gereedschap
tijdens de werkzaamheden stevig met
beide handen vast en zorg ervoor dat
u stevig staat. Het elektrische gereed-
schap wordt met twee handen veiliger
geleid.

B Houd uw werkplek schoon.
Materiaalmengsels zijn bijzonder gevaarlijk.
Stof van lichte metalen kan ontvlammen
of exploderen.

B Wacht tot het elektrische gereedschap
tot stilstand is gekomen voordat u het
neerlegt. Het inzetgereedschap kan vast-
haken en dit kan tot het verlies van
de controle over het elektrische gereed-
schap leiden.

B Gebruik het elektrische gereedschap
niet met een beschadigde kabel.

Raak de beschadigde kabel niet aan
en trek de stekker uit het stopcontact
als de kabel tijdens de werkzaamheden
wordt beschadigd. Beschadigde kabels
vergroten het risico van een elektrische
schok.

B Bewerk geen asbesthoudend materiaal.

Asbest geldt als kankerverwekkend.
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B Tref veiligheidsmaatregelen wanneer m LET OP
er bij de werkzaamheden stoffen kunnen Het is deze instructies vermelde trillings-
ontstaan die schadelijk voor de gezond- niveau is gemeten volgens de meetmethode
heid, brandbaar of explosief zijn. zoals beschreven in de norm EN 60745 en
Bijvoorbeeld: Sommige soorten stof gelden kan worden gebruikt voor de onderlinge
als kankerverwekkend. vergelijking van elektrische gereedschappen.
Draag een stofmasker en gebruik een Het is ook geschikt voor een voorlopige
afzuiging voor stof en spanen, als deze inschatting van de trillingsbelasting. Het
kan worden aangesloten. vermelde trillingsniveau geldt voor

W Sluit elektrische gereedschappen de voornaamste toepassingen van het elek-
die buitenshuis worden gebruikt aan trische gereedschap. Indien het elektrische
via een aardlekschakelaar. gereedschap wordt gebruikt voor andere

toepassingen, met afwijkende inzetgereed-

. - schappen of zonder voldoende onderhoud,
Geluid en trillingen kan het trillingsniveau afwijken. Dit kan de
trilingsbelasting over het gehele arbeids-
tijdvak duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillings-
belasting moet ook rekening worden ge-
houden met de tijd waarin het gereedschap

De geluids- en trillingswaarden zijn
vastgesteld volgens EN 60745.

Het A-gewaardeerde geluidsniveau van
het gereedschap bedraagt kenmerkend:

Geluidsdruk 1 Geluids- uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap
Loa [0B(A)] vermogen wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt.
Ly [dB(A)] Dit kan de trillingsbelas-ting over het gehele
arbeidstijdvak duidelijk verminderen.
SK 602 W 89 100 Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter
SR 602 W 89 100 bescherming van de bediener tegen het
Onzekerheid K = 3,0 dB effect van trillingen vast, zoals: onderhoud
— van elektrische gereedschap en inzetgereed-
Totale trilingswaarde: schappen, warm houden van de handen,

organisatie van de arbeidsprocessen.

iaai 2
Emissiewaarde ay, [m/s] VOORZICHTIG!
SK602 W 15~ Draag een gehoorbescherming bij een
SR 602 W 12 ** geluidsdruk van meer dan 85 dB(A).

Onzekerheid K = 1,5 m/s?

* bij het zagen van hout
** bij het zagen van stalen buizen met
buisspanbeugel

VOORZICHTIG!

De aangegeven meetwaarden gelden voor
nieuwe gereedschappen. Bij dagelijks gebruik
veranderen geluids- en trilingswaarden.
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Technische gegevens

Machinetype Sabelzaag
SR 602 VWV SK 602 W

Netspanning V/Hz 230/50 230/50
Onbelast aantal schuurbewegingen o.p.m. 0-2400 0-2400
Slag mm 27 27
Opgenomen vermogen w 1300 1300
Afgegeven vermogen w 850 850
Max. materiaaldikte

— metaal mm 19 19

— metalen buizen mm 150 150

— kunststof buizen mm 200 200

~ hout mm 305 305
Gewicht kg 4,4 3,9
Isolatieklasse @/l =4l
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In één oogopslag

SR 602 VV

SK 602 VV 23 4

1
1 Standaardzaagsteun 6  Schroefsleutel
(SK 602 VV/SR 602 W) 7 Handgreep
2 Aan/uit-schakelaar 8  Vastzetschroef zaagbladhouder
3 Blokkeerknop 9 Zaagblad
4 Regelaar aantal zaagbewegingen 10 Buisspanbeugel (SR 602 VV)
5  Schakelaar voor slagtype 11 Buiszaagsteun (SK 602 VV)
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Gebruiksaanwijzing

N\ WAARSCHUWING!
Trek voor werkzaamheden aan de zaag altijd
de stekker uit het stopcontact.

VOORZICHTIG!

De aanwezige netspanning en de spanning
die is aangegeven op het typeplaatie moeten
overeenkomen.

Voor de ingebruikneming

B Zaag uitpakken en controleren of deze
volledig geleverd is en geen transport-
schade heett.

B Monteer de handgreep.

B Zaagblad kiezen en monteren.

Monteer de handgreep

De zaag pas gebruiken nadat u de greep heeft
gemonteerd.

B De greep op de schroefdraad plaatsen
en vervolgens met de wijzers van de klok
mee draaien.

Zaagblad kiezen

Meegeleverd is voor elk te bewerken materiaal
(hout, metaal, kunststof) één zaagblad.
Het passende zaagblad kiezen.

Voor speciale toepassingen het passende
zaagblad kiezen met behulp van de catalogus,
het bijgevoegde blad of uw vakhandel.
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Zaagblad monteren en vervangen

Het zaagblad door insteken in de zaagblad-

houder monteren.

B Het zaagblad in de zaagbladhouder steken
tot het niet meer verder kan (1.).

Bij het insteken van het zaagblad erop letten
dat de pen van het klemstuk in het boorgat van
het zaagblad grijpt.

B De vastzetschroef van de zaagbladhouder
in de richting van de wijzers van de klok
vastdraaien met de meegeleverde
schroefsleutel (2.).

B Als u het zaagblad wilt wisselen, voor
uitvoering van de stappen (1.) en (2.)
de vastzetschroef van de zaagbladhouder
tegen de richting van de wijzers van de klok
losdraaien en zaagblad verwijderen.

VOORZICHTIG!

Het zaagblad niet onmiddelljk na gebruik van
de zaag verwijderen, omdat het bij gebruik
warm kan worden.

Na de montage van het zaagblad controleren
of het zaagblad goed in de houder vastzit.
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Reciprozaag in- en uitschakelen
De zaag is voorzien van een gasgeefschake-
laar met zachte aanloop en een voorziening
voor het constant houden van het aantal
zaagbewegingen. Daardoor kan het toerental
langzaam worden verhoogd tot aan de vooraf
ingestelde toerentalwaarde.

VOORZICHTIG!
Na een stroomuitval start de ingeschakelde
machine weer.

Gebruik voor korte duur zonder
vergrendeling:

B Druk de schakelaar in en houd deze vast.
B Als u het gereedschap wilt uitschakelen,
laat u de schakelaar los.

Continu gebruik met vergrendeling:

B Schakelaar indrukken en vasthouden (1.).

B Als u de schakelaar wilt vastzetten, houdt
u de vergrendelingsknop ingedrukt en laat
u de schakelaar los (2.).

B Als u het gereedschap wilt uitschakelen,
drukt u de schakelaar kort in laat u deze
los (3.).

Regeling aantal zaagbewegingen

B Als u het aantal zaagbewegingen wilt instel-
len, stelt u het stelwiel in op de gewenste
waarde.

Het passende aantal slagen is afhankelijk

van het te bewerken materiaal en kan door

proefzagen worden bepaald.

Kies in het algemeen voor het zagen van hout
een hoger aantal zaagbewegingen.

Voor het zagen van metaal en kunststof is een
lager aantal zaagbewegingen vereist.

75



SR 602 VV/SK 602 W

Instelling van het slagtype

U kunt kiezen uit twee slagtypen: rechte slag
en pendelslag.

Rechte slag <>

De zaag voert alleen horizontale bewegingen
uit. Vooral geschikt voor het zagen van metaal.
Als hout zeer nauwkeurig moet worden
gezaagd, eveneens de rechte slag gebruiken.

Pendelslag &

De zaag voert horizontale en verticale
bewegingen (pendelbewegingen) uit.
Het slagtype is vooral geschikt voor het
snel zagen van hout.

Zaagsteun monteren en wisselen
(SK 602 VV)
Meegeleverd zijn twee zaagsteunen:

de standaardzaagsteun en een zaagsteun
voor buizen.

B De geschikte zaagsteun in de opening aan
de voorzijde van de zaag inzetten (1.).
W De vastzetschroef vastdraaien (2.).
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Als u de zaagsteun wilt wisselen, voor uit-
voering van de stappen (1.) en ( 2.) de vastzet-
schroef tegen de richting van de wijzers van
de klok losdraaien en zaagsteun verwijderen.

Beveiliging tegen overbelasting

B Bjj uiterst kort durende overbelasting voor-
komt de beveiliging tegen overbelasting
schade aan de motor door het gereed-
schap automatisch uit te schakelen.

Zie www.flex-tools.com voor meer informatie
over de producten van de fabrikant.

Tips voor de werkzaamheden

VOORZICHTIG!

Het elektrische gereedschap altijid met beide
handen vasthouden!

B Het te zagen werkstuk indien mogelijk
in een bankschroef vastspannen.

B De zaag beschikt over een zaagsteun.
Deze dient ter beperking van trillingen.
Bovendien kan daarmee haaks worden
gezaagd.

B Na het uitschakelen loopt het zaagblad
nog korte tijd uit.

B Het zaagblad nooit onmiddellijk na het
gebruik vastpakken, omdat het zeer
heet kan zijn.

Zagen van metaal

Bij het zagen van metaal smeermiddel langs

de zaaglijn gebruiken. Daardoor wordt een

te sterke verwarming van het materiaal
voorkomen.



SR 602 VV/SK 602 W

Hout zagen

De zaag haaks op het werkstuk neerzetten.
De zaag met gelijkmatige druk door het hout
geleiden. Daarbij de zaagsteun tegen het
werkstuk drukken.

Vlak langs de muur afzagen

Dankzij de elasticiteit van de bimetaalzaag-
bladen kunnen buizen viak langs de muur
worden afgezaagd. Daartoe een zaagblad
gebruiken met een lengte die groter is dan
de diameter van de buis. Het zaagblad
zodanig tegen de wand plaatsen dat het
knikpunt buiten het te zagen werkstuk ligt.

Invallend zagen

De zaag is geschikt voor invallend zagen

in hout en kunststof. Bij invallend zagen

alleen korte zaagbladen (150 mm) gebruiken.

B Voor invallend zagen de pendelslag
inschakelen.

B Stel de regelaar voor het aantal zaagbe-
wegingen in op het hoogst mogelijke
aantal.

B De zaag met de onderkant van de zaag-
steun zodanig op het werkstuk neerzetten
dat het zaagblad het werkstuk niet raakt.

B De zaag inschakelen.

B Zaagsteun stevig tegen het werkstuk
drukken en zaag naar voren draaien.
Zaagblad langzaam in het werkstuk laten
invallen.

B Als de zaagsteun volledig op het werkstuk
ligt, langs de gewenste zaaglijn verder
zagen.

[i]  LeTOP
In metaal niet invallend zagen.

Gebruik van de buisspanbeugel
(SR 602 VW)

Voor buizen tot 50 mm de meegeleverde
buisspanbeugel gebruiken.

B De buisspanbeugel met de bout in het
boorgat van de zaag steken tot deze
vastklikt (1.).

B De buis in de buisspanbeugel schuiven.
Daartoe de vastzetschroef afhankelijk
van de buisdikte opendraaien.
Vervolgens de vastzetschroef vastdraaien
tot deze niet meer verder kan (2.).

Gebruik van de kettingspanner
(SR 602 W)

Voor metaalbuizen tot 150 mm en kunststof-

buizen tot 200 mm de als toebehoren verkrijg-
bare kettingspanner gebruiken.

De kettingspanner met de bout in het boorgat
van de zaag steken tot deze vastklikt.
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Gebruik van de buiszaagsteun
(SK 602 W)

B Voor het afzagen van buiten tot 38 mm
diameter de meegeleverde buiszaagsteun
gebruiken. De buiszaagsteun afhankelijk
van de buisdikte instellen (1.) en vervolgens
vastschroeven (2.).

Onderhoud en verzorging

/N WAARSCHUWING!

Trek altijd voor werkzaamheden aan de

machine de stekker uit het stopcontact.

Reiniging

B Reinig de machine en de ventilatie-
openingen regelmatig.

B Blaas de binnenzijde van het machinehuis
met de motor regelmatig met droge
perslucht door.

Koolborstels
De zaag is voorzien van koolborstels.

Na het bereiken van de slijtagegrens van
de uitschakelkoolborstels wordt de zaag
automatisch uitgeschakeld.

[i]  LeTOP

Gebruik uitsluitend originele vervangings-
onderdelen van de fabrikant. Bif het gebruik
van onderdelen van een andere fabrikant
vervallen de garantieverplichtingen van

de fabrikant.
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Machinekop

il  LETOP

Draai de schroeven op de machinekop tijdens
de garantietijd niet los. Anders vervallen

de garantieverplichtingen van de fabrikant.
Het transmissievet elke 500 bedrijfsuren laten
vervangen.

Reparaties

Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een
door de fabrikant erkende klantenservice.

Vervangingsonderdelen
en toebehoren

Zie voor toebehoren de catalogi van
de fabrikant.

Explosietekeningen en onderdelenlijsten
vindt u op onze website:
www.flex-tools.com

Afvoeren van verpakking
en machine

/\  WAARSCHUWING!

Maak een versleten machine onbruikbaar
door het netsnoer te verwijderen.

Alleen voor EU-landen
E Gooi elektrische gereedschappen niet
bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG
betreffende afgedankte elektrische en elektro-
nische apparatuur en de omzetting van de
richtlijn in nationaal recht moeten versleten
elektrische gereedschappen apart worden
ingezameld en op een voor het milieu verant-
woorde wijze opnieuw worden gebruikt.

il LETOP

Vraag uw vakhandel naar de mogelijkheden
om uw oude gereedschap af geven.
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C € -Conformiteit

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
het onder , Technische gegevens” beschreven
product voldoet aan de volgende normen
en normatieve documenten:
EN 60745 volgens de bepalingen van de
richtlijnen 2004/108/EG (tot 19-04-2016),
2014/30/EU (vanaf 20-04-2016),
2006/42/EG, 2011/65/EG.
Verantwoordelijk voor technische
documentatie:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

-
ol AR

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

06.07.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet
aansprakelijk voor schade en verloren winst
door onderbreking van de werkzaamheden
die door het product of het niet-mogelijke
gebruik van het product zijn veroorzaakt.

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet
aansprakelijk voor schade die door onjuist
gebruik of in combinatie met producten van
andere fabrikanten is veroorzaakt.
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Indhold For Deres egen sikkerheds skyld
Anvendte symboler . .............. .. 80 A ADVARSEL!

g?;;j %Zr(\a/?b(ragﬂegnskkerheds skyld ... gg Laes betjeningsvejledningen inden elvaerktajet
Tekniske data . . . ......o.ovonnnn.. g3 lagesibrugogiolo:

OVErSigt .o 84 — betjeningsvejledningen,

Brugsanvisning . . .. .....euii ... 85 — ,Generelle sikkerhedsanvisninger”
Vedligeholdelse og eftersyn . ......... 89 for handltering af elveerktajer i vedlagte
Bortskaffelseshenvisninger ........... 89 heefte (skrift-nr.: 315.915),
C€-Overensstemmelse .. ............ Q0 — de for anvendelsesstedet geeldende regler
Ansvarsudelukkelse . ............... Q0 og forskrifter vedrerende forebyggelse

Anvendte symboler

/N  ADVARSEL!

Betegner en umiddelbar truende fare.

Ved tilsidesaettelse af henvisningen opstar
der livsfare eller fare for alvorlig tilskadekomst.

FORSIGTIG!

Betegner en mulig farlig situation.

Veed tilsidessettelse af henvisningen er der fare
for tilskadekomst, eller der kan opstéa materielle
skader.

il  BeEm&RK
Betegner anvendelsestips og vigtige
informationer.

Symboler pa maskinen

&
®
)¢

Lees betjeningsvejledningen for at
formindske risikoen for kvaestelse!

Benyt gjenvaern!

Brug haerevaern!

Henvisning om bortskaffelse
af den udftjente maskine
(se side 89)!

af ulykker.
Dette elveerktoj er konstrueret i henhold
til aktuelt teknisk niveau og anerkendte sikker-
hedstekniske regler. Alligevel kan der ved brug
af maskinen opsta fare for brugers eller tredje-
mands liv og lemmer, maskinen kan beskadi-
ges, og der kan opsta materielle skader.
Elveerktajet ma kun benyttes

— til det dertil beregnede formal,

— | sikkerhedsteknisk korrekt tilstand.
Fejl, der har negativ indflydelse pa
sikkerheden, skal afhjaelpes omgédende.

Bestemmelsesmaessig brug

Sabelsaven er beregnet

— il erhvervsmaessig brug inden for industri
og handvaerk,

— til savning af metal, kunststof og tree,

— til savning af fliser og keramik,

— il lige og kurvet savning,

— til savning af ror.
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da

Sikkerhedsinstrukser

/\  ADVARSEL!

Laes venligst alle sikkerhedshenvisninger

og anvisninger. Ved tilsidessettelse af sikker-

hedshenvisningerne og anvisningerne kan det
medfare elektriske sted, brand og/eller alvoriige
kveestelser. Opbevar venligst sikkerheds-
henvisningerne og instrukserne af hensyn
til senere brug.

B Hold haenderne borte fra savomradet.
Grib ikke ind under arbejdsemnet.

Ved kontakt med savklingen er der risiko
for kvaestelse.

B Elveerktojet skal vaere teendt, nar
det ledes hen imod arbejdsemnet.
Ellers er der risiko for tilbageslag, hvis
elveerktojet saetter sig fast i arbejdsemnet.

B Sgrg for at savstetten altid hviler mod
arbejdsemnet ved savning.

Savklingen kan seette sig fast, hvorved man
kan miste kontrollen over elveerktojet.

B Sluk elvaerktgjet, nar arbejdet er afslut-
tet, og traek forst savklingen ud
af snittet, nar savklingen star stille.

P& den méde ungar man tilbageslag,
hvorefter man kan leegge elveerktojet
sikkert til side.

B Der ma kun anvendes ubeskadigede
og upaklagelige savklinger.

Krumme eller uskarpe savklinger kan
braekke eller forarsage tilbageslag.

B Savklingen ma ikke opbremses efter
slukning ved at trykke den til siden.
Savklingen kan beskadiges, breekke eller
forarsage tilbageslag.

B Spezend materialet godt fast.

Stot ikke arbejdsemnet med handen
eller foden. Bergr ikke genstande
eller gulvet med en lgbende sav.
Der er risiko for tilbageslag.

Anvend egnede sggeapparater til seg-
ning af skjulte forsyningsledninger eller
kontakt det lokale forsyningsselskab.
Kontakt med elledninger kan medfare
brand og elektriske stod. Beskadigelse

af en gasledning kan medfere eksplosion.
Hvis der treenger vand ind i vandledningen,
opstér der materielle skader, eller det kan
forarsage elektriske sted.

Tag altid fat pa de isolerede grebsflader
pa elveerktojet, nar der udferes arbejde,
hvor indsatsvaerktgjet kan ramme
skjulte elledninger eller eget netkabel.
Kontakt med en spaendingsferende ledning
seetter 0gsa elveerktojets metaldele under
speending og medfarer elektrisk sted.
Hold elveerktgjet fast med begge
haender, nar der arbejdes, og serg

for at sta stabilt. Elvaerktojet kan fores
mere sikkert med begge haender.

Hold arbejdspladsen ren.
Materialeblandinger er iseer farlige.
Letmetalstov kan braende eller eksplodere.
Vent til elvaerktajet star helt stille, inden
det la=gges til side. Indsatsveerktgjet kan
seette sig fast, hvorved man kan miste
kontrollen over elveerktgjet.

Elvaerktgjet ma ikke benyttes, hvis led-
ningen er beskadiget. Beror ikke en
beskadiget ledning men traek netstikket
ud af stikkontakten, hvis ledningen
skulle blive beskadiget under brugen.
Beskadigede ledninger ager risikoen

for elektriske stad.

Materiale, der indeholder asbest, ma ikke
bearbejdes. Asbest geelder som
kreeftfremkaldende.
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B Treef beskyttelsesforanstaltninger, hvis der
kan opsté sundhedsskadeligt, breendbart
eller eksplosivt stev, nar der udferes arbej-
der. Eksempel: Nogle stevarter geelder
som kreeftfremkaldende.

Beer stovbeskyttelsesmaske og benyt
en stev-/spanudsugning, hvis den kan
tilsluttes.

B Tilslut elveerktgijer, der anvendes udenders,
via en Fl-beskyttelsesafbryder.

Stoj og vibration

Stej- og svingningsvaerdierne er beregnet
ifolge EN 60745.

Det A-vurderede stajniveau for maskinen
er typisk:

Lydtryk Lydeffekt

Lpa [dB(A)] Lwa [AB(A)]
SK 602 W 89 100
SR 602 W 89 100

Usikkerhed K = 3,0 dB

Total svingningsveerdi:

Emissionsveerdi ay, [m/s?]

SK 602 W 15~

SR 602 W 12

Usikkerhed K = 1,5 m/s?

*

ved savning af trae

** ved savning af stalrer med rerspaendebgjle
FORSIGTIG!

De angivne méaleveerdier geelder kun for nye
maskiner. Staj- og svingningsveerdierne
gendrer sig ved daglig brug.
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li|  BEmM&RK

Det svingningsniveau, der er angivet i disse
instruktioner, er blevet malt i henhold til en
standardiseret maleproces i EN 60745 og
kan bruges til at sammenligne elveerktgjerne.
Det egner sig ogsa til en forelgbig vurdering
af svingningsbelastningen. Det angivne
svingningsniveau repraesenterer elveerktojets
hoveds-agelige anvendelse. Hvis elveerktojet
dog benyt-tes til andre formél, med afvigende
arbejdsvaerk-tojer eller det vedligeholdes
utilstreekkeligt, kan svingningsniveauet
gendre sig. Dette kan oge svingnings-
belastningen i hele arbejdstidsrummet.

For ngjagtigt at kunne vurdere svingnings-
belastningen bar man ogsa tage hejde for de
tider, hvor apparatet er slukket eller kerer,
men ikke bruges. Dette kan reducere
svingningsbelastningen betydeligt i hele
arbejdstidsrummet.

Fastleeg derfor yderligere sikkerhedsforan-
staltninger til beskyttelse af brugeren imod
pavirkning af svingninger, f.eks. vedlige-
holdelse af elveerktej og arbejdsveerktgjer,
varmholdelse af haender, organisation af
arbejdsforlab.

FORSIGTIG!

Ved et lydtryk pa over 85 dB(A) skal der
benyttes harevaern.
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Tekniske data
Maskintype Bajonetsav

SR 602 VWV SK 602 vV

Netspaending V/Hz 230/50 230/50
Slag pr. min. i tomgang omdr./min 0-2400 0-2400
Slag mm 27 27
Optagen effekt wW 1300 1300
Afgiven effekt w 850 850
Maks. materialetykkelse

— Metal mm 19 19

— Metalror mm 150 150

- Kunststofrar mm 200 200

_ Tre mm 305 305
Veegt kg 4,4 3,9
Beskyttelsesklasse =4l =4
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Oversigt

SR 602 VV

11
1 Standard- savstotte 6 Skruenggle
(SK 602 VV/SR 602 WV) 7 Handgreb
2 Teend/Sluk 8  Laseskrue til savklingeholder
3 Lasetast 9 Savklinge
4 _Regulator til regulering af slag 10 Rorspaendebgijle (SR 602 VV)
t minuttet 11 Ror-savstotte (SK 602 VV)
5 Kontakt til slagtype
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Brugsanvisning

/N  ADVARSEL!
Treek altid netstikket ud, inden der arbejdes
med saven.

FORSIGTIG!

Den forhdndenvaerende netspaending og
spaendingsangivelsen pa typeskiltet skal
stemme overens.

Inden ibrugtagning

B Pak saven ud og kontrollér kompletheden
af leveringen og evt. transportskader.

B Montér handgrebet.

W Veelg savklingen og montér den.

Montér handgrebet

Saven ma forst anvendes, nar handgrebet
er monteret.

B Szt hdndgrebet pa gevindet og drej det
derefter med uret.

Valg af savklinge

En savklinge til alle materialer, der skal bear-
bejdes (tree, metal, kunststof), er indeholdt

i leveringsomfanget.

Veelg en passende savklinge.

Veelg en passende savklinge til specielle
anvendelsesformal ved hjaelp af kataloget,
bilaget eller specialforhandleren.

Montering og udskiftning

af savklinge

Montér savklingen ved at lede den ind
i savklingeholderen.

W | ed savklingen sa langt ind i savklingehol-
deren som muligt (1.).

Serg for at tappen pa klemstykket griber ind
i boringen, nér savklingen ledes ind savklinge-
holderen.

W | 3s l&seskruen pa savklingeholderen med
vedlagte skruenagle (2.) ved at dreje den
med uret.

B Ved udskiftning af savklingen og inden
udferelse af trinnene (1.) og (2.) skal
laseskruen pé savklingeholderen losnes
og tages ud ved at dreje den imod uret.

FORSIGTIG!

Savkiingen ma ikke tages ud direkte efter
anvendelse af saven, da den kan veere
varm efter brug.

Kontrollér savklingens rigtige placering

i holderen.

85



da

SR 602 VV/SK 602 W

Taend/Sluk sabelsaven

Saven er udstyret med en gasgiverkontakt
med blid start og en slagtal-konstantholder.
Det et séledes muligt at @ge slagtallet op til det
forindstillede slagtal.

FORSIGTIG!
Maskinen starter igen efter stramsvigt, hvis
den er teendt.

Kortvarig drift uden indgreb:

B Tryk pa kontakten og hold den fast.
m Slip afbryderen for at slukke maskinen.

Konstant drift med indgreb:

B Tryk pé afbryderen og hold den inde (1.).
B Hold laseknappen inde for at lase den
og slip afbryderen (2.).
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B Tryk kortvarigt pa aforyderen og slip den
for at slukke maskinen (3.).

Regulering af slagtal

B |ndstil antal slag i minuttet pa den enskede
veerdi ved hjeelp af indstillingshjulet.

Et passende slag i minuttet afhaenger

af materialet, der skal forarbejdes, og kan

beregnes ved at lave et passende provesnit.

Der skal generelt veelges et hojt slagtal

i minuttet ved savning af tree.

Til savning af metal og kunststof er et lavere

slagtal nedvendigt.
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Indstilling af slagtype

Der kan veelges mellem to slagtyper:
Lige slag og pendulslag.

Lige slag <=>

Saven udferer kun horisontale bevaegelser.
Egner sig iseer til savning af metal.

Hvis der til savning af trae er behov for et meget
godt skeerebillede, anvendes der ligeledes
lige slag.

Pendulslag &

Saven udferer horisontale og vertikale
beveegelser (pendulbeveegelser).

Slagtypen egner sig isaer til hurtig savning
af tree.

Montering og udskiftning
af savstotte (SK 602 VV)

To savstetter er inkluderet i leveringsomfanget:
En standard-savstette og en rer-savstotte.

B Sast den pageeldende savstette ind

i 8bningen pé savens forside (1.).
B Skru laseskruen fast (2.).
Losn laseskruen ved at dreje den imod uret
og tag savstetten ud i forbindelse med
udskiftning, inden trinnene (1.) og ( 2.)
udferes.

Overbelastningsbeskyttelse

B Ved ekstrem kortvarig overbelastning
forhindrer overbelastningsbeskyttelsen,
at motoren beskadiges, da maskinen
slukkes automatisk.

Besag vores hiemmeside www.flex-tools.com
for flere oplysninger.

Arbejdsinstrukser
FORSIGTIG!

Hold elveerktajet fast med begge heender!

B Arbejdsemnet, der skal saves, skal helst
speendes fast i et skruestik.

W Saven er udstyret med en savstotte.
Den er beregnet til at reducere vibrationer.
Desuden opnas der séledes vinkelrette snit.

W Efter slukningen lober savbladet et kort
stykke tid.

B Ror aldrig direkte ved savklingen efter
brugen, da den kan veere meget varm.

Savning af metal

Der skal anvendes et smgremiddel langs
med snitlinjen ved savning af metal.

Det forhindres sdledes, at materialet
opvarmes for meget.

Savning af trae

Placér saven vinkelret pa arbejdsemnet.
Led saven gennem traeet med et jeavnt tryk,
idet savstetten trykkes ind imod arbejds-
emnet.
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Savning direkte mod vaeggen

Pa grund af elasticiteten af savklinger af bimetal
er det muligt at gennemskeere rer, der er
i niveau med veeggen. Dertil skal der anvendes
en tilstraekkelig lang savklinge, der overstiger
rerdiameteren. Placér savklingen i niveau med
vaeggen, séledes at kneekpunktet ligger uden
for arbejdsemnet, der skal saves over.
Dyksnit
Saven er egnet til dyksnit i tree 0og kunststof.
Der mé& kun anvendes korte savklinger
(150 mm) til udfarelse af dyksnit!
B Vxlg pendulslag ved udferelse af dyksnit.
B |ndstil regulatoren til indstilling af slagtal

pa den storste veerdi.

B Placér saven pé arbejdsemnet med under-
kanten af savstetten, sdledes at savklingen
ikke bergrer arbejdsemnet.

B Taend saven.

B Tryk savstetten kraftigt ind imod arbejds-
emnet og drej saven fremad.

Dyk savklingen langsomt ind i arbejds-
emnet.

B Nar savstotten hviler komplet pa arbejds-
emnet, saves der videre langs med den
onskede snitlinje.

il  BEmM&RK
Der ma ikke udfares dyksnit i metal.

88

Anvendelse af rarspaendebgjlen
(SR 602 WV)

Anvend rerspeendebgilen, der er indeholdt
i leveringsomfanget, til rer pa inatil 50 mm.

B | ed rorspaendebgjlen med bolten ind
i boringen pé saven, indtil den gar
i indgreb (1.).

B Skub reret ind i rerspaendebgilen.
Forinden lzsnes laseskruen svarende
til rartykkelsen. Las derefter laseskruen
ved at skrue den sé langt ind som
muligt (2.).

Anvendelse af keedestrammer
(SR 602 WV)

Anvend kaedestrammeren, der fas som
tilbeher, til metalrer pa indtil 150 mm

og kunststofrer pa indtil 200 mm.

Led keedestrammeren med bolten ind

i boringen pa saven, indtil den gér i indgreb.
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Brug af rer-savstotte (SK 602 W)

B Anvend ror-savstetten, der er indeholdt
i leveringsomfanget, til savning af rer med
en diameter pa indtil 38 mm. Indstil ror-
savstetten svarende til rertykkelsen (1.)
0g skru den derefter fast (2.).

Vedligeholdelse og eftersyn

/N  ADVARSEL!

Treek altid netstikket ud, inden der arbejdes

pa maskinen.

Renggaring

B Renger maskinen og ventilationsab-
ningerne regelmaessigt.

B Blees husets indre med motor ud
regelmaessigt med ter trykluft.

Kulbgrster

Saven er udstyret med kulberster.

Nar slidgreensen af udkoblingskullene er néet,
slukkes saven automatisk.

il  BEM&RK

Der ma kun anvendes originale dele fra fabri-
kanten ved udskifining. Fabrikantens garanti-
forpligtelser bortfalder ved benyttelse af
fremmede fabrikater.

Gearkasse

il  BEM#&ERK

Skruerne pa gearhovedet ma ikke losnes

i garantiperioden. Ved tilsideszettelse af dette
bortfalder producentens garantiforpligtelser.
Lad gearfedtet udskifte hver 500. driftstime.

Reparationer
Reparationer ma kun udferes af et af produ-
centen godkendt kundeservice-veerksted.

Reservedele og tilbehgr

Tilbeharet fremgar af fabrikantens kataloger.
Eksplosionstegninger og reservedelslister
findes pa vores hiemmeside:
www.flex-tools.com

Bortskaffelseshenvisninger

/\  ADVARSEL!
Gor udtiente maskiner ubrugelige
ved at fierne netkablet.

Kun for EU-lande

Elektroveerktojer er ikke normalt

husholdningsaffald.
| henhold til europeeisk direktiv 2012/19/EF
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
og omseetning til national ret skal udtjente
elektriske veerktojer samles separat og afle-
veres pa et opsamlingssted for material-
egenvinding.

il  BEm&RK

Faghandlen giver oplysninger
om bortskaffelsesmuligheder!
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C € -Overensstemmelse

Ansvarsudelukkelse

Vi erkleerer under almindeligt ansvar, at
produktet beskrevet under , Tekniske data“ er
i overensstemmelse med folgende standarder
eller normative dokumenter:
EN 60745 ifelge bestemmelserne
i direktiv 2004/108/EF (indtil 19.04.2016),
2014/30/EU (fra 20.04.2016),
2006/42/EF, 2011/65/EF.
Ansvarlig for det tekniske dossier:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

g
ol AR

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

06.07.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr
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Fabrikanten og hans repraesentant overtager
ikke ansvaret for skader og fortjeneste som
virksomheden evt. er gaet glip af som felge
af driftsafbrydelse i virksomheden, forérsaget
af produktet eller fordi produktet ikke kunne
benyttes.

Fabrikanten og hans repraesentant overtager
ikke ansvaret for skader, der skyldes usag-
kyndig brug, eller for skader, der er opstéet

i forbindelse med anvendelse af produkter
fra andre fabrikanter.
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Innhold For din egen sikkerhet

Symboler soml brukes .............. <k A ADVARSEL!

For din egen sikkerhet .............. ot M3 leses igjennom og tas hensyn til ved bruk
Stey ogvibrasjon ......... .. ... . ... 93 av elektroverktoy:

Tekniskedata . ................. ... 94 o ] )

Et overblikk . . . 95 — betjeningsveiledningen som er vedlagt,
Bruksanvisning . . .. ... 96 — de “generelle sikkerhetshenvisningene”
Vedlikehold ogpleie ............... 100 i omgang med elektroverktoy i den vedlagte
Henvisninger om skroting .. ......... 100 brosjyren (Nr.: 315.915),

C€-Konformitet . ................. 100 — de regler og forskrifter som gjelder pa
Utelukkelse avansvar . ............. 100 stedet for uhellsforebyggende ftiltak.

Symboler som brukes

N\ ADVARSEL!

Gjar oppmerksom pa en umiddelbar truende
fare. Det er kan oppsta livsfare eller fare for
alvorlige skader dersom dette ikke blir fulgt.

FORSIKTIG!

Gjar oppmerksom pé en situasjon som kan
veere farlig. Det kan oppsta skade pa personer
eller ting dersom dette ikke blir fulgt.

il  HEnvISNING
Betyr tips og informasjoner om bruken.

Symbolene pa apparatet

Bruksveiledningen ma leses igjen-
nom for & unnga fare for skade!

Bruk ayevern!
e

Det ma brukes harselsvern!

Henvisninger om avskaffing
av gammelt apparat (se side 100)!

H@OD

Dette elektroverktayet er bygget etter teknik-
kens stand og anerkjente sikkerhetstekniske
regler. Det kan allikevel oppsta skade for liv og
levnet for brukeren eller tredje personer eller
0gsa skade pd ting under bruken av maskinen.
Elektroverktayet ma kun brukes

— til de arbeider den er beregnet for,

— nar den er i sikkerhetsteknisk lytefri tilstand.
Feil pa maskinen som har innflytelse pa den
tekniske sikkerheten ma straks utbedres.

Forskriftsmessig bruk

Sabelsagen er beregnet for

- profesjonelt bruk i industri og handverk,
— for saging av metall, plast og tre,

— for saging av fliser og keramikk,

— for rette og buete snitt,

— for skjeering av rer.
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Sikkerhetshenvisninger

/\  ADVARSEL!

Les igjennom alle sikkerhetsveiledningene
og anvisningene. Forsammelser nar det
gjelder overholdelsen av sikkerhetsveiled-
ningene, kan fare til elektrisk stat, brann
og/eller alvoriige skader. Oppbevar alle
sikkerhetsveiledningene for senere bruk.
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Hold hendene borte fra sagomradet.
Ikke grip under arbeidsstykket.

Fare for skade ved kontakt med sagbladet.

For elektroverktoyet mot arbeidsstykket
kun nar det er slatt pa. Det er ellers fare
for tilbakeslag dersom verktoyet som
brukes kjorer seg fast i arbeidsstykket.
Pass pa at sagflaten alltid ligger

pa arbeidsstykket under sagingen.
Sagbladet kan kjere seg fast og fare til at
du mister kontrollen over elektroverktayet.
Sla elektroverktoyet av etter at arbeidet
er avsluttet og trekk sagbladet forst

ut av snittet nar det er stoppet opp.

Slik forhindrer du et tilbakeslag og kan
legge fra deg elektroverktoyet sikkert.
Bruk kun sagblad som er helt lytefrie
og som ikke har skader. Buete eller slove
sagblad kan brekke eller forérsake et tiloa-
keslag.

Ikke brems opp sagbladet med mot-
trykk fra siden etter at du har slatt det av.
Sagbladet kan ta skade, brekke eller forar-
sake et tilbakeslag.

Spenn materialet godt fast. Ikke stott
arbeidsstykket med handen eller foten.
Ikke bergr noen gjenstander eller jord-
bunnen nar sagen gar. Det er da fare

for tilbakeslag.

B Bruk et egnet sgkeapparat for 4 lete

etter skulte forsyningsledninger eller
forespar hos de offentlige myndig-
hetene hvor slike ledninger finnes.
Kontakt med elektroledninger kan fare

til grann og elektrisk stet. Skade pa gass-
ledningen kan fare til eksplosjon.

Dersom det bores inni en vannledning, kan
dette forarsake skader pa ting og kan fere
til elektrisk stat.

Hold elektroverktgyet kun i det isolerte
handtaket nar du utferer arbeider hvor
det er mulig at verktoyet kan treffe
skjulte stramledninger eller den egne
stromkabelen. Kontakt med spennings-
farende ledninger setter ogsa metalldelene
pa elektroverktayet under spenning

og ferer s til elektrisk stot.

Hold elektroverktayet fast med begge
hendene under arbeidet og serg for

at du star sikkert. Elektroverktoyet ber
fores sikkert med to hender.

Hold arbeidsplassen ren.
Materialblandinger er seerlig farlige.
Lettmetall kan brenne eller eksplodere.
Vent til elektroverktayet er stoppet opp
for du legger det fra deg.
Elektroverktoyet kan bli hengende fast

0g dette kan fere til at du mister kontrollen
over det.

Ikke bruk elektroverktoy som har skadet
kabel. Ikke ta i den skadete kabelen

og trekk ut stopselet dersom kabelen
blir skadet under arbeidet.

En skadet kabel forhayer risikoen for
elektrisk stet.

Det mé ikke bearbeides material som inne-
holder asbest. Asbest kan fremkalle kreft.
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W Ta vernetiltak ved arbeider som kan forar-
sake helsefarlig, brennbart eller eksplosivt
stov. For eksempel: Mange stovtyper kan
fremkalle kreft. Bruk en beskyttelsesmaske
mot stev og bruk et apparat for stov-/spon-
avsuging dersom dette kan tilkoples.

B Elektroverktoy som brukes ute i det fri,
mé tilkoples via en feilstrambryter.

Stey og vibrasjon

Lyd- og svingningsverdiene er malt i henhold
til EN 60745.
Det malte A lydnivaet pé apparatet er typisk:

Lydtrykk Lydeffekt

Lpa [dB(A)] Lwa [dB(A)]
SK 602 W 89 100
SR 602 W 89 100

Usikkerhet K = 3,0 dB

Hel svingningsverdi:

Emisjonsverdi ay, [m/s?]
SK 602 W 15~
SR 602 W 12 **

Usikkerhet K = 1,5 m/s?

* ved saging av tre
** ved saging av stalrer med spennbeyle for rer

FORSIKTIG!

De angitte maleverdiene gjelder for nye mas-
kiner. Under den daglige bruken forandres
lyd- og svingningsverdiene.

il  HEnvISNING

Det svingningsnivaet som er angitt i denne
anvisningen er malt i henhold til et male-
metode som er normert etter EN 60745,

0g kan brukes for sammenligning av elektro-
verktoy.

Den egner seg ogsa for en forelepig vurdering
av svingningsbelastningen. Det angitte sving-
ningsnivaet representerer de hovedsakelige
bruken av elektroverktoyet. Dersom elektro-
verktoayet blir brukt for annen bruk med
awikende verktoy, eller det ikke foretas
tilstrekkelig vedlikehold, kan svingningsnivaet
awvike. Dette kan fore til en tydelig forhaying
av svingningsbelastningen for hele arbeids-
tiden.

For en ngyaktig vurdering av svingningsbelast-
ningen bar ogsé tidene tas hensyn til hvor
maskinen er slatt av eller er i gang, men ikke
blir brukt. Denne kan tydelig redusere
svingningsbelastningen over hele arbeids-
tiden.

Det bor fastlegges ekstra sikkerhetstiltak for
vern av brukeren overfor svingninger, som

f. eks. vedlikehold av elektroverktoy og
arbeidsverktoy, oppvarming av hendene,
organisasjon av arbeidsforlgpet.

FORSIKTIG!
Ved lydtrykk pa over 85 dB(A) ma det brukes
harselsvern.
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Tekniske data

Maskintype Bajonettsag
SR 602 VV SK 602 VW

Nettspenning V/Hz 230/50 230/50
Tomgangs loftetall o/min 0-2400 0-2400
Loft mm 27 27
Effektopptak w 1300 1300
Avgitt effekt W 850 850
Max. tykkelse pé arbeidsstykket

— Metall mm 19 19

— Metallror mm 150 150

— Plastror mm 200 200

~ Tre mm 305 305
Vekt kg 4,4 3,9
Beskyttelsesklasse =4l =4l
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Et overblikk

SR 602 VV

11
1 Standard sagflate 6  Skrungkkel
(SK 602 VV/SR 602 V) 7 Handtak
2 Bryter for inn-/utkopling 8  Laseskrue for feste av sagblad
3 Lasetast 9 Sagblad
4 Regulering for slagfrekvens 10 Rortvinge (SR 602 W)
5  Bryter for slagtype 11 Sagflate for rar (SK 602 VV)
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Bruksanvisning

N\  ADVARSEL!
Foar alle arbeider p& sagen ma stepselet
trekkes ut.

FORSIKTIG!

Stramspenning som star til disposisjon
ma stemme overens med angivelsene
om spenningen pa typeskiltet.

Far ibruktaking

B Pakk ut sagen og kontroller at leveringen
er fullstendig og at det ikke er oppstatt
transportskader.

B Monter handtaket.

W \elg sagblad og monter det.

Monter handtaket

Etter monteringen méa sagen kun holdes
i handtaket.

Montering og utskifting av sagblad

Sagbladet monteres ved & sette det inn

holderen for sagbladet.

B Sagbladet feres inn i holderen inntil
anslag (1.).

B Handtaket settes pa gjengen og dreies
sé i klokkens retning.

Valg av sagblad

Leveringen inneholder et sagblad for hvert
material som skal bearbeides (tre, metall, plast).
Velg det sagbladet som passer for materialet
som skal bearbeides

For spesielle brukstilfeller kan du velge ut det
passende sagbladet med hjelp av katalogen
og vedlegget, eller du kan henvende deg til din
forhandler.
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Under innsettingen ma det passes pa at tappen
pa klemmestykket griper inn i boringen
pa sagbladet.

B Festeskruen pa holderen for sagbladet
skrues til ved & dreie den ved vedlagte
skrungkkel i klokkens retning (2.).

B For skifte av sagbladet mé du skru opp
festeskruen for holderen av sagbladet
imot klokkens retning og ta ut sagbladet
pa forha&nd for skrittene (1.) og (2.) blir
giennomfort.

FORSIKTIG!

Sagbladet ma ikke tas ut av sagen direkte
etter bruk, da det kan bli varmt ved bruken.
Etter monteringen av sagbladet ma det
kontrolleres at sagbladet sitter godt fast

i holderen.
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Inn- og utkopling av sabelsagen

Sagen er utstyrt med en gasspak med myk
oppstart og med en bryter som holder
slagfrekvensen konstant.

Dette muliggjer séledes en langsom stigning
av slagfrekvensen inntil den innstilte verdien
for slagfrekvensen er nadd.

FORSIKTIG!
Etter et strombrudd gar maskinen videre
dersom den er slatt pa.

Korttidsdrift uten fastlasing:

B Trykk bryteren og hold den fast.
W For utkopling slippes bryteren.

Varig drift med fastlasing:

W Trykk bryteren og hold den fast (1.).
W For at den skal l&se fast, holdes lase-
knappen trykket og bryteren slippes (2.).

W For utkopling trykkes bryteren kort
og slippes igjen (3.).

Regulering av slagfrekvensen

B For innstilling av slagfrekvensen settes
innstillingshjulet p& den enskede verdien.

Den passende slagfrekvensen avhenger

av det materialet som skal bearbeides

og kan bestemmes ved & foreta provesnitt.

Generelt ber det velges et hoyt slagtall

for skjeering av tre.

For skjeering av metall eller plaststoff ma det

velges et lavere slagtall.
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Innstilling av slagtypen

Du har to forskjellige slagtyper til disposisjon:
rett slag og pendelslag.

Rett slag <>

Sagen gjennomfarer kun horisontale bevegel-
ser. Dette egner seg fremfor alt til skjeering

av metall. Dersom det trengs et godt snittbilde
ved saging av tre, brukes det ogsa rett slag.

Pendelloft &

Sagen gjennomferer horisontale og vertikale
bevegelser (pendelbevegelser).

Denne slagtypen egner seg fremfor alt

til skjeering av tre.

Montering og utskifting
av sagdflaten (SK 602 VV)

Ved leveringen er det vedlagt to sagflater:
Standard sagflate og en ror sagflate.

B Sett den hhv. sagflaten inn i &pningen

pa frontsiden av sagen (1.).
W Skru festeskruen fast (2.).
For skifting av sagflate mé festeskruen &pnes
ved & dreies imot klokkens retning og
sagflaten tas ut for skrittene (1.) og ( 2.) blir
giennomfert.
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Overbelastningsvern

B Ved ekstrem korttids overbelastning
forhindrer overbelastningsvernet skader
pa motoren og motoren blir automatisk
slatt av.

Videre informasjoner om produktene finnes

under www.flex-tools.com.

Arbeidstips
FORSIKTIG!

Elektroverktayet m4 alltid holdes godt fast med
begge hender!

B Arbeidsstykket som skal skjeeres bor helst
spennes fast i en skrustikke.

B Sagen har en sagflate. Dette tjener til
a redusere vibrasjoner. Dessuten kan
det ogsé skjeeres rettvinklete snitt.

B Etter utkoplingen gér sagbladet etter
i en kort tid.

B |kke taisagbladet like etter bruk, da det kan
vaere meget varmt.

Saging av metall

Under saging av metall ma det brukes
et smaremiddel langs snittlinjen.

Dermed blir det forhindret at det oppstar
en for sterk oppvarming.

Saging av tre
Sett sagen pa arbeidsstykket i en rett vinkel.

For sagen med jevnt trykk igjennom treet
mens du trykker sagflaten mot arbeidsstykket.

Sag direkte ved veggen

P& grunn av elastisiteten til bimetall sagblad,
er det mulig & skille rer plant med veggen.
Bruk her et tilstrekkelig langt sagblad som
overstiger diameteren pa roret.

Legg sagbladet plant ved veggen, slik at
knekkpunktet ligger utenfor det arbeids-
stykket som skal sages.
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Dybdesnitt

Sagen er egnet for dybdesnitt i tre og kunst-

stoff. Ved utferelse av dybdesnitt ma det kun

brukes korte sagblad (150 mm)!

W For utferelse av dybdesnitt ma pendels-
laget kobles inn.

W Reguleringen for slagfrekvensen innstilles
pa hoyeste slagtall.

B Sagen settes pa arbeidsstykket med
underkanten av sagflaten slik at sagbladet
ikke bergrer arbeidsstykket.

B Sl pé sagen.

B Sagflaten trykkes fast mot arbeidsstykket
0g sagen svinges framover.

Stikk sagbladet langsomt ned i arbeids-
stykket.

m Nar sagflaten ligger fullstendig oppa
arbeidsstykket, sages det videre langs
den gnskede snittlinjen.

il  HEnvISNING
Det ma ikke foretas dybdesnitt i metall.
Bruk av rertvingen (SR 602 VV)

For rar opptil 50 mm kan det brukes den
rartvingen som er vedlagt ved leveringen.

B Rortvingen fores inn med bolten i boringene
ved sagen inntil den smekker i (1.).

W Skyv reret inn i rartvingen.
Festeskruen skrues opp alt etter rorets
tykkelse. Deretter skrues festeskruen
igien inntil anslag (2.).

Bruk av kjedestrammer (SR 602 VV)

For metallrer opptil 150 mm og plastrer opptil
200 mm brukes en kjedestrammer som kan
faes som tilbeher.

Kjedestrammeren fores inn med bolten

i boringen ved sagen inntil den smekker i.

Bruk av sagflate for rar (SK 602 VV)

W For saging av rer opptil 38 mm brukes
sagflaten for rer som er vedlagt ved leve-
ringen. Sagflaten for rer innstilles alt etter
tykkelsen pé reret (1.) og skrues deretter
fast und (2.).
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Vedlikehold og pleie

/\  ADVARSEL!
For alle arbeider med maskinen ma stepselet
trekkes ut.
Rengjoring
B Maskinen og ventilasjonsépningene
ma rengjeres regelmessig.
B Innsiden av kapslingen med motoren ma
regelmessig blases ut med terr trykkluft.
Kullbgrster
Sagen er utstyrt med kullberster.
Etter at utkoplingskullene har nadd

slitasjegrensen, blir sagen automatisk slatt av.

il  HEnvISNING

For utskifting ma det kun brukes originaldeler
fra produsenten. Ved bruk av andre fabrikater,
gjelder ikke garantien fra produsentens side.

Drevet

[i]  HEnwvISNING

Skruen pa drivhodet ma ikke lasnes i garanti-
tiden. Dersom dette ikke blir fulgt, slettes
produsentens garantiforpliktelse.

Drivfettet ma skiftes etter hhv. 500 driftstimer.

Reparasjoner

Reparasjoner mé kun utferes av et kunde-
service verksted som er autorisert av produ-
senten.

Reservedeler og tilbehor

Tilbeher finnes i katalogen fra produsenten.
Eksplosjonstegninger og lister for reservedeler
finnes pa var hiemmeside:
www.flex-tools.com

Henvisninger om skroting

/\  ADVARSEL!

Utrangerte maskiner ma gjeres ubrukelige
ved a fierne stremkabelen.

Kun for EU-land
E Ikke kast elektrisk verktoy i bosset.
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| henhold til det europeiske direktivet
2012/19/EF om avhending av elektrisk

0g elektronisk gammelt utstyr og omsetting
av nasjonal rett, ma brukte elektriske verktay
samles separat og avhendes pa en milje-
vennlig mate.

[i]  HEnvisnING

Faghandelen vil gi deg informasjon om
avhendingsmaéter.

C € -Konformitet

Vi erkleerer hermed at vi alene er ansvarlig for at
de punkter som er beskrevet under , Tekniske
data“ stemmer overens med folgende normer
eller normative dokumenter:
EN 60745 i henhold til bestemmelsene
i direktivet 2004/108/EF (intil 19.04.2016),
2014/30/EU (fra og med 20.04.2016),
2006/42/EF, 2011/65/EF.

Ansvarlig for tekniske dokumenter:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

{,/) )

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper

Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)

06.07.2015

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Utelukkelse av ansvar

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader eller tapt vinning

péa grunn av avbrytelser i driften som

er forérsaket av produktet og ikke mulig
bruk av produktet.

Produsenten og hans representant er ikke
ansvarlige for skader som er forarsaket

av ikke forskriftsmessig bruk av eller

i forbindelse med produkter fra andre
produsenter.
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Innehall For din sékerhet
Teckenforklaring . ... ......... ... .. 101 A VARNING!
FOr din sakerhet .................. 101 Lds innan elvertyget tas i bruk noggrant
Buller och vibration . ............... 103 : s

: igenom och 1ol
Tekniskadata.................... 104 L o
Oversikt . ..o 105 — foreliggande bruksanvisning,
Bruksanvisning . . ................. 106 — "Allménna sékerhetsanvisningar”
underh@ll ..o 110 for elverktyg i det bifogade héftet
Skrotning och avfallshantering .. ... .. 110 (nr 315.915), )
( €-Férsdkran om dverensstammelse .. 110 - géllande arbetarskyddsbestdmmelser.
ANSVAL © 110 Detta elverktyg dr konstruerat enligt modern

Teckenfdrklaring

AN\ varniNG!
Varnar fér en omedelbart hotande fara!
Risk fér liv och lem om varningen e beaktas.

VAR FORSIKTIG!

Varnar fér en mdjlig farlig situation.

Om varningen gj beaktas kan person- eller
sakskador uppsta.

il oBs

Hénvisar till tips och viktig information.
Tecken pa maskinen

8

L&s noggrant igenom bruksanvis-
ningen for att minska risken

for skador!

Anvénd skyddsglasdgon!
@ Anvénd hdrselskydd!

Avfallshantering (skrotning)
E (se sida 110)!

teknik och vedertagna sékerhetstekniska
regler. Trots det kan fara for liv och lem liksom
f6r maskinen eller andra féremal uppsta.
Elverktyget far endast anvédndas

— for avsett &ndamal,

— | tekniskt felfritt tillstand.

Stérningar som kan paverka sékerheten maste
omgaende atgérdas.

Avsedd anvandning

Tigersagen ar avsedd

— fér anvandning inom industri och hantverk,
— for ségning av metall, plast och tré,

— for ségning av kakelplattor och keramik,

— for rak och kurvsagning,

— for kapning av ror.
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Sékerhetsanvisningar

/\  vARNING!

Lé&s noggrant igenom alla sékerhetsanvis-

ningarna. Ej beaktade sékerhetsanvisningar

och dvriga anvisningar kan leda till elektriska
stétar, brand och/eller svara skador.

Férvara alla sdkerhetsanvisningar och

évriga anvisningar fér framtida bruk.

® Hall handerna pa avstand fran sagens
arbetsomrade. Grip ej under arbets-
stycket. Risk for skada vid kontakt med
ségbladet.

B For alltid elverktyget tillkopplat mot
arbetsstycket. Annars uppstéar risk
for backslag nér verktyget fastnar
i arbetsstycket.

B Se till att anhallet alltid ligger an mot
arbetsstycket vid sagning.

Sagbladet kan haka fast och leda till att
du tappar kontrollen &ver elverktyget.

B Stang av elverktyget efter arbetet och
dra inte ut sagbladet ur snittet férran
det star helt stilla. P& sa satt undviker
du backslag och kan lagga ifran dig elverk-
tyget sakert.

B Anvand endast felfria sagblad. Bojda
eller slda sagblad kan brytas av eller
férorsaka backslag.

B Bromsainte sagbladet genom att trycka
det mot sidan nar du stangt av elverk-
tyget. Sagbladet kan ta skada, brytas
av eller fororsaka backslag.

B Spann fast arbetsstycket ordentligt.
Stod ej arbetsstycket med handen eller
foten. Ber6r inga foremal eller marken
ndr sagen ar igang. Risk for backslag!
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Anvand lampliga detektorer for att soka
dolda férsorjningsledningar eller tillkalla
det lokala férsoérjningsféretaget.
Kontakt med elledningar kan leda till brand
och elektriska stétar. Skada pé en gasled-
ning kan leda till explosion.

Intrdng i en vattenledning fororsakar skada
och utlésa en elektrisk stot.

Hall maskinen under arbete endast

i de isolerade handtagen om verktyget
kan traffa dolda strémledningar eller
den egna néatsladden. Kontakt med

en spanningsforande ledning satter aven
elverktygets metalldelar under spanning
och leder till en elektrisk stot.

Hall alltid maskinen med bada hénderna
under arbetet och se till att du star
stadigt. Maskinen fors sékrare med

tva hander.

Hall arbetsplatsen ren.
Materialblandningar &r sarskilt farliga.

L attmetalldamm kan brinna eller explodera.
Vénta tills maskinen stéar stilla innan du
lagger den ifran dig. Insatsverktyget kan
haka fast och leda till att du tappar
kontrollen éver elverktyget.

Anvand aldrig maskinen med defekt
sladd. Vidror ej den skadade sladden
och dra ut natkontakten om sladden
skadades under arbetet.

Defekt sladd hojer risken for en elektrisk
stot.

Bearbeta aldrig asbesthaltigt material.
Asbest anses vara cancerogent.
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B Vidta skyddsatgarder om hélsovadiigt,
brannbart eller explosivt damm kan bildas.
Till exempel: Vissa dammtyper anses vara
cancerogena. Anvand en dammskydds-
mask och om mojligt en damm-/span-
sugare.

B Elverktyg, som anvands utomhus, ska
anslutas via en jordfelsbrytare.

Buller och vibration

Buller- och svangningsvardena har uppmétts
enligt EN 60745.

Maskinens A-uppmatta ljudniva under
typiska forhallanden ger foliande varden:

Ljudtryck Ljudeffekt

Loa [AB(A)] L [dB(A)]
SK 602 W 89 100
SR 602 W 89 100

Osékerhet K = 3,0 dB

Sammanlagt svangningsvérde:

Emissionsvarde ay, [m/s2]
SK 602 W 15*
SR 602 W 12 *

Osékerhet K = 1,5 m/s?

* vid sagning av tra

**vid sagning av stalrér med rérspannbygel
VAR FORSIKTIG!

De angivna métvéardena géller fér nya maskiner.
| dagligt bruk &ndras buller och svangnings-
vérdena.

il oBs

Den i denna bruksanvisning angivna svang-
ningsnivan ar uppmatt enligt en i EN 60745
standardiserad matmetod och kan anvéndas
for jam-forelse av elverktyg med varandra.
Den lampar sig ocksa for en preliminar
uppskattning av svangningsbelastningen.
Den angivna svangningsnivan géller for
elverktygets huvudsakliga anvandning. Om
elverktyget anvéands for andra &ndamél med
awvikande insatsverktyg eller bristande
skotsel, kan svangningsnivan avvika.

Detta kan avsevért hdja svangningsbelast-
ningen dver hela livslangden.

For en exakt bestémning av svangningsbelast-
ningen bor &ven den tid som maskinen ar
franslagen eller visserligen &r igdng men ej
arbetar tas med i berékningen. Detta kan
tydligt minska svangningsbelastningen éver
hela livslangden.

Bestam extra sakerhetsatgéarder for
anvéndarens skydd mot svangningar som till
exempel: Skotseln av elverktyg, att hdnderna
halls varma och organisering av arbets-
forloppen.

VAR FORSIKTIG!
Anvénd hérselskydd nér ljudtrycksnivan
Sverskrider 85 dB(A).
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Tekniska data

Typ Tigersag
SR 602 VWV SK 602 VWV
Néatspanning V/Hz 230/50 230/50
Tomgéngsslagtal rom 0-2400 0-2400
Slaglangd mm 27 27
Markeffekt w 1300 1300
Avgiven effekt w 850 850
Max materialtjocklek
- metall mm 19 19
— metallror mm 150 150
_ plastr('jr mm 200 200
~ tra mm 305 305
Vikt kg 4,4 3,9
Skyddsisolering =41 =4l
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Oversikt

SR 602 VV

1
1 Standard saganhall 6 Skruvnyckel
(SK 602 VV/SR 602 W) 7 Handtag
2 Strémstallare 8  Arreteringsskruv fér sagbladshallare
3 Spérr 9 Klinga
4  Slagtalsreglering 10  Rérspannbygel (SR 602 W)
5  Omkopplare for slagtyp 11 Rorsaganhall (SK 602 WV)
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Bruksanvisning

A\ vaRNING!

Dra ut nétkontakten fére alla dtgérder

pa sagen.

VAR FORSIKTIG!

Nérspénningen och den pa typskylten angivna
spénningen maste dverensstamma.

Fore start

B Packa upp s&gen och kontrollera att
leveransen &r fullstdndig och om transport-
skador uppstétt.

B Montera handtaget.

W VA&l ut och montera sagblad.

Montera handtaget

Anvand inte ségen forran handtaget
ar monterat.

Montering och byte av sagblad

Montera sagbladet genom att fora in det

i sdgbladshallaren.

W Forin ségbladet i sdgbladshéllaren s& langt
det gér (1.).

Se nar du for in sagbladet till att klamstyckets
tapp griper i sdgbladets hal.

W Vrid fast handtaget medurs (se bild).
Val av sagblad

| leveransen ingér ett sdgblad for varje material
(tr&, metall, plats) som kan bearbetas.
Valj ett passande sagblad.

Valj for sarskilda &ndamaél passande sagblad
med hjélp av katalogen, bipacksedeln eller
fackhandeln.
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B Dra &t sdgbladhallarens arreteringsskruv
genom att vrida den medurs med hjélp
av den medlevererade skruvnyckeln (2.).

B For att byta sdgblad maste forst sagblad-
hallarens arreteringsskruv lossas genom att
vrid den moturs och s&gbladet tas ut innan
stegen (1.) och (2.) kan utféras.

VAR FORSIKTIG!

Ta inte ut sdagbladet genast ur ségen, eftersom
det kan ha varmts upp under anvdndningen.
Kontrollera att ségbladet sitter riktigt efter
montering.
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Till- och frankoppling av tigersagen
Sagen ar utrustad med steglds strombrytare
med mjukstart och konstant slagtal.

Det medger langsam hojning av slagtalet

till det forinstéllda slagtalet.

VAR FORSIKTIG!
Efter strémavbrott startar den tillkopplade
maskinen igen.

Kort drift utan spéarr:

W Hall stromstallaren intryckt.
B Slapp stromstallaren for att koppla frdn
maskinen.

Kontinuerlig drift med sparr:

B Hall stromstallaren intryckt (1.).
W For arretering: Hall sparrknappen intryckt
och slapp stromstéllaren (2.).

W For frnkoppling: Tryck kort pa stromstal-
laren och slapp den (3.).

Slagtalsreglering

W Stall ratten pa Onskat vérde for att stélla
in slagtalet.

Lampligt slagtal &r beroende av materialet som
ska bearbetas och kan tas fram genom forsok.

For att séga tré boér man vanligtvis valja ett
hogt slagtal.

For att sdga metall eller plast ar det nddvandigt
att stélla in ett l&gre slagtal.
Instélining av slagrorelse

Tva slagrorelser ar mojliga: Rakt eller
pendlande slag.
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Rakt slag <>

Sagen utfor endast horisontal rérelse.
Framfor allt 1amplig for sgning i metall.
For en mycket exakt sdgning i trd maste
ocksa rak slagrérelse anvandas.

Pendling &

Sagen utfor horisontala och vertikala
(pendlande) rorelser. Rorelsesattet lampar
sig framfor allt for snabb ségning i tré.

Montering och byte av saganhall
(SK 602 W)

| leveransen ingér tvéa sdganhall: Standard
séganhéllet och sdganhall for ror.

B Montera respektive sdganhall i sigens
Oppning (1.).

B Dra &t arreteringsskruven (2.).

For att byta sdganhall maste forst arreterings-

skruven lossas genom att vrid den moturs och

ségbladet tas ut innan stegen (1.) och ( 2.) kan

utféras.

Overbelastningsskydd

W For att vid stark 6verbelastning férhindra
att motorn tar skada slés den automatiskt
frén av ett dverbelastningsskydd.

Besok tillverkarens hemsida

www.flex-tools.com fér mer detaljerad

information om produkterna.
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Arbetsanvisningar

VAR FORSIKTIG!
Hall fast elverktyget med bada hédnderna!

B Spann om majligt in arbetsstycket
i ett skruvstad.

W S&gen har ett sdganhall. Detta reducerar
vibrationen. Dessutom erhalls ratvinkliga
snitt med det.

W Efter frAnkoppling fortsatter sagklingan
att rotera under kort tid.

B Ta aldrig tag i sdgbladet direkt efter anvand-
ning, eftersom det kan vara mycket varmt.

Sagning i metall
Anvand smorjmedel langs snittet vid s&gning

i metall. P& s& satt forhindras stark uppvarm-
ning av materialet.

Sagning i tra
Satt sdgen i rat vinkel mot arbetsstycket.

For sdgen med jamnt tryck genom traet och

tryck darvid sdganhallet mot arbetsstycket.

Sagning direkt vid vaggen

P& grund av bimetallsagbladens elasticitet

ar det mgjlig att kapa ror exakt i jamnhojd med

véggen. For detta andamél maste ségbladet

vara langre an rorets diameter.

Lagg an sagbladet tatt mot vaggen s8, att

ségbladets bdj ligger utanfor arbetsstycket.

Doppsagning

Sagen &r lamplig for doppséagning i tré och

plast. Anvénd endast korta ségblad (150 mm)

vid doppségning!

B Koppla till pendelrérelsen vid doppsagning.

B Stall slagtalsregleringen pa hogsta maojliga
slagtal.
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B Satt sdgens sdganhéll pa arbetsstycket s,
att sdgbladet inte vidror arbetsstycket.

m Koppla till sdgen.

B Tryck sdganhéllet mot arbetsstycket och
svang sagen framat.
Tryck langsamt in ségbladet i arbets-
stycket.

W Fortstt att sdga langs den markerade linjen
nar sédganhallet ligger an helt mot arbets-
stycket.

[i] oBs

Utfor ingen doppsagning i metall.

Anvandning av rérspannbygeln
(SR 602 VW)

Anvand den medlevererade rérspannbygeln
for ror med upp till 50 mm tvéarsnitt

W Forin rorspannbygelns bult i sdgens hal tills
den griper (1.).

B FOrin roret i rorspannbygeln och skruva
ut arreteringsskruven sé langt som rorets
tjocklek kraver. Dra darefter &t arreterings-
skruven till anslaget (2.).

Anvandning av kedjespannhallaren
(SR 602 W)

Anvand kedjespannhallaren (extra tillbehor)
for metallrdér upp till 150 mm och fér plastrér
upp till 200 mm.

For in kedjespannhéllarens bult i sdgens hél
tills den griper.

Anvandning av saganhallet for ror
(SK 602 W)

B Anvand det medlevererade specialsag-
anhallet for ror upp till 38 mm diameter.
Stall in sdganhéllet for ror pé rorets
tjocklek (1.) och skruva darefter fast
det (2.).
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Underhall

/\  vARNING!

Dra ut nétkontakten fére alla atgérder

pa maskinen.

Rengéring

B Rengdr maskin och luftdppningar regel-
bundet.

B Blas igenom motorrummet och kapans
insida med torr tryckluft regelbundet.

Kolborstar

Sagen ar utrustad med kolborstar.

Nar frankopplingskolborstarna natt slitgransen
kopplas sdgen automatiskt fran.

il oBs

Anvénd vid byte alltid tillverkarens originaldelar.
Vid anvéndning av andra delar upphdr tillver-
karens garanti att gélla.

Drev

il oBs

Lossa aldrig skruvarna pa drevtoppen under
garantitiden. | annat fall upphdr tillverkarens
garanti att gélla.

Byt véxelladsfett var 500:e drifttimme.

Reparation
Reparation far endast utforas av auktoriserad
verkstad.

Reservdelar och tillbehoér

Se tillverkarens katalog for tillbehdr.
Explosionsritningar och reservdelslistor
aterfinns pa var hemsida:
www.flex-tools.com

Skrotning och avfallshantering

/\  vARNING!

GOr férbrukade maskiner obrukbara genom
att avidgsna ndtsladden.

Endast f6r EU-stater
E Kasta gj elverktyg i hushallssopornal
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Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG
ska férbrukade elverktyg samlas separat och
hanteras enligt gallande avfallsbestammelser.

[i] oss

Fraga fackhandlaren rérande
avfallsbestdmmelser!

C € -Foérsakran om 6verens-
stammelse

Harmed forklarar vi att den under "Tekniska
data” beskrivna produkten uppfyller kraven
i foljlande standarder eller regelgivande
dokument:
EN 60745 enligt kraven i direktiven
2004/108/EG (t.0.m. 19.04.2016),
2014/30/EU (fr.o.m. 20.04.2016),
2006/42/EG, 2011/65/EG.
Ansvarig for tekniska underlag:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Ve sz

Eckhard Rihle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

06.07.2015
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Ansvar

Tillverkaren och hans representant iklader
sig inget ansvar for skador eller férlorad vinst
som uppstar genom produkten eller genom
att produkten gj kan anvandas.

Tillverkaren och hans representant iklader sig
inget ansvar for skador som uppstar genom
felaktig anvandning eller i férbindelse med
andra tillverkares produkter.
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Sisaltoé Turvallisuusasiaa

Kéytetyt symbolit ................. 111 A VAROITUS!

Turvalisuusasiaa ................. [y Lue ohjeet ennen séhkétydkalun kéyttod
l\/IeIuIJa tarma """""""""" 13 Jja toimi niiden mukaisesti:

Teknisettiedot ................... 114 o

Kuva koneesta ................... 115 — koneen kayttoohje,

Kayttdohjeet . . ... 116 — sdhkotyokalujen kéyttod koskevat
Huoltojahoito ................... 120 »Yleiset turvallisuusohjeet« oheisessa
Kierratysohjeita . .. ................ 120 vihkosessa (dokumentti-nro: 315.915),
( €-Vaatimustenmukaisuus . . . ... .... 120 - kayttépaikalla voimassa olevat ohjeet
Vastuun poissulkeminen ... ......... 120 Ja tydsuojelumédraykset.

Kaytetyt symbolit

AN\ varortus!

Viittaa vélittdmdsti uhkaavaan vaaraan.
Ohjeen noudattamatta jéttdminen saattaa
Johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkantumisiin.

VARO!

Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen.
Ohjeen noudattamatta jéttdminen saattaa
Jjohtaa loukkaantumisiin tai esinevaurioihin.

[i|  onJe
Viittaa koneen kdyttdéd koskeviin ohjeisiin
Jja térkeisiin tietoihin.

Symbolit koneessa

2

®
)4

Lue kayttéohje loukkaantumisriskin
pienentdmiseksi!

Kayta silmiensuojaimia!

Kaytad kuulonsuojaimial

Vanhan laitteen kierréatysohjeet
(katso sivu 120)!

Tdma sédhkdtydkalu on valmistettu uusimman
teknisen tietdmyksen ja hyvéksyttyjen turvatek-
nisten sddnndsten mukaisesti.

Téstéd huolimatta sen kdytdstad saattaa
aiheutua hengenvaaraa koneen kéyttgjélle ja
muille henkildille ja itse kone tai muu esineistd
voi vaurioitua. S&hkétydkalua saa kdyttdéa vain

— mddrdystenmukaiseen kdyttdtarkoitukseen.

— sen ollessa teknisesti moitteettomassa
kunnossa.

Turvallisuuteen vaikuttavat héiriét on korjattava

vélittémaésti.

Méaaraystenmukainen kayttd

Puukkosaha on tarkoitettu

— ammattik&yttéon teollisuudessa
ja tybpajoissa,

— metallin, muovin ja puun katkaisuun,

— laattojen ja keraamisten aineiden
katkaisuun,

— suoriin ja kaareviin sahauksiin,

— putkien sahaukseen.
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Turvallisuusohjeita

/\  varortus!

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.

Turvallisuusohjeiden noudattamisen

laiminlydnti saattaa johtaa sahkoiskuun,

tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Séilytad kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet

mybhempd&a kdyttétarvetta varten.

B Pida kédet poissa sahauskohdasta.
Ala laita k&sia tyokappaleen alle.
K&det voivat loukkaantua koskettaessaan
sahanteraa.

B Kaynnista sdhkotydkalu, ennen kuin
viet sen tybkappaletta vasten.
Vaihtotydkalu saattaa muutoin aiheuttaa
takapotkun tarttuessaan kiinni tydkappa-
leeseen.

B Varmista, etta sahausvaste on sahat-
taessa aina tybkappaletta vasten.
Sahantera voi tarttua kiinni ja johtaa
sahkdtyokalun hallinnan menettadmiseen.

B Kun lopetat tyévaiheen, katkaise sahké-

tydkalusta virta ja ota sahantera pois
ty6kohteesta vasta sitten, kun teréa on

pyséhtynyt. Nain valtyt takapotkulta ja voit
laskea s&hkotydkalun turvallisesti kasistasi.

B Kayté vain ehjia ja hyvékuntoisia

sahanteria. Taipuneet tai tylsat sahanterat

voivat katketa tai aiheuttaa takapotkun.
W Al yrita jarruttaa sahanteraa virran-
katkaisun jélkeen painamalla teraa
sivuttain. Sahanterd saattaa vioittua,
katketa tai aiheuttaa takapotkun.
B Kiinnita tystettava materiaali hyvin

paikalleen. Alé tue tybkappaletta kédella

tai jalalla. Ala kosketa mitaén esinetta
tai maata sahan ollessa kaynnissa.
Takapotkun vaara.
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Kayta tarkoitukseen sopivaa rakenneil-
maisinta tms. etsintalaitetta piilossa
olevien johtojen ja putkien paikanta-
miseen, tai kdanny paikallisen energia-
ja vesilaitoksen puoleen.

S&hkojohtoihin osuminen saattaa aiheuttaa
tulipalon ja sahkoiskun.

Kaasuputken vahingoittaminen saattaa
aiheuttaa rajahdyksen. Osuminen vesijoh-
toon aiheuttaa aineellista vahinkoa tai
saattaa johtaa sahkoiskuun.

Pida kiinni sdhkotydkalusta vain eriste-
tyista kahvaosista, kun tyoskentelet
paikoissa, joissa sahkoétyokalu voi
osua piilossa olevaan sahkdjohtoon

tai koneen omaan verkkojohtoon.
Osuttaessa jannitteiseen johtoon myds
sahkotydkalun metalliosat tulevat jannit-
teiseksi ja seurauksena on sahkoisku.
Pida ty6skenneltiessa séahkotydkalusta
kiinni molemmin kasin ja seiso tuke-
vassa asennossa. Sahkotydkalun ohjaa-
minen on turvallista vain molemmin kasin.
Pida tydpaikka siistind. Eri materiaalin
seokset ovat erittdin vaarallisia.
Kevytmetallipdly saattaa syttya palamaan
tai rgjahtaa.

Odota, kunnes sahkotydkalu on pyséh-
tynyt, ennen kuin lasket sen kasistasi.
Vaihtoty6kalu voi tarttua kiinni ja johtaa
sahkdtyokalun hallinnan menettadmiseen.
Ala kayta sahkotydkalua, jos sen
liitdntékaapeli on vioittunut.

Ala koske vialliseen kaapeliin, vaan
irrota verkkopistotulppa pistorasiasta,
jos kaapeli vioittuu kaytén aikana.
Vialliset kaapelit lisdavat sahkoiskun riskié.
Ala kasittele asbestipitoista materiaalia.
Asbesti on sydpaa aiheuttava aine.
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B Ryhdy tarvittaviin varotoimiin, jos ty6ssa voi
muodostua terveydelle haitallista, palavaa
tai rajahdysaltista polya.

Esimerkiksi: Monet polyt ovat syopéa
aiheuttavia. Kayta hengityssuojainta
ja polyn-/lastujenpoistojériestelmaa,
jos sen voi littéd koneeseen.

B Kytke sdhkotydkalut, joita kaytetédan
ulkona, vikavirtasuojakytkimella
varustettuun pistorasiaan.

Melu ja tarina

Melu- ja téarindarvot mitattiin standardin
EN 60745 mukaan.

Koneen A-painotettu melutaso on tavallisesti:

Aanenpainetaso| Aanitehotaso
Lpa [AB(A)] Lya [dB(A)]
SK 602 W 89 100
SR 602 W 89 100

Epavarmuus K = 3,0 dB

Tarinan kokonaisarvo:

Paastéarvo a, [m/s?]

SK 602 W 15~

SR 602 W 12

Epavarmuus K = 1,5 m/s?

* puuta sahattaessa
** ter&sputkea sahattaessa putkitukea
kayttéen

VARO!

lImoitetut mittausarvot koskevat uusia laitteita.
Péivittdisessé kdytdsséd melu- ja térindarvot
muuttuvat.

il  onJE

Naissa ohjeissa ilmoitettu tarinataso on
mitattu standardissa EN 60745 normitetun
mittausmenetelman mukaan ja sitd voidaan
kayttaa sahkotyodkalujen keskindiseen
vertailuun. Se soveltuu myos tarindaltistuksen
alustavaan arviointiin. limoitettu tarindtaso
tarkoittaa altistumisen tasoa sahkotydkalun
paaasiallisessa kayttotarkoituksessa. Mutta
jos séhkdtydkalua kaytetddn muihin
kayttotarkoituksiin, normaalista poikkeavilla
kayttotyokaluilla tai sité ei ole huollettu
riittdvasti, tarindtaso saattaa poiketa
iimoitetusta. Talldin koko tydaikaa koskeva
tarindaltistus voi olla selvasti suurempi.
Tarindaltistuksen tarkassa arvioinnissa tulee
huomioida my&s ne ajat, jolloin laite on kytketty
pois paalté tai se on k&ynnissa, mutta ei
varsinaisesti kaytdssa. Talldin koko tydaikaa
koskeva tarindaltistus voi olla selvasti
alhaisempi.

Maarittékad lisatoimenpiteet koneen
kayttajan suojaamiseksi tarinan vaikutukselta,
kuten esimerkiksi: sahkotyokalun ja
kayttétydkalujen huolto, kdsien suojaaminen
kylmalta, tydnkulun suunnittelu.

VARO!
Melutason ylittdessa 85 dB(A) kéytd
kuulonsuojaimia.
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Tekniset tiedot
Konetyyppi Puukkosaha
SR 602 VW SK 602 VWV
Verkkojannite V/Hz 230/50 230/50
Iskuluku, iiman kuormaa r/min 0-2400 0-2400
Isku mm 27 27
Ottoteho W 1300 1300
Antoteho W 850 850
Max. materiaalivahvuus
— Metalli mm 19 19
— Metalliputket mm 150 150
— Muoviputket mm 200 200
~ Puu mm 305 305
Paino kg 4,4 3,9
Suojausluokka @/l =4l
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Kuva koneesta

SR 602 VV

11
Vakiomallinen sahausvaste 6 Ruuviavain
(SK 602 VV/SR 602 WV) 7 Kasikahva
Kaynnistyskytkin 8  Teranpitimen lukitusruuvi
Lukituspainike 9 Sahantera
Iskuluvun saadin 10 Putkituki (SR 602 WV)
Teraliikkeen valitsin 11 Sahaustuki (SK 602 VV)

a b ODND

115




fi

SR 602 VV/SK 602 W

Kayttdohjeet

N\ varortus!
Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen
sahaan kohdistuvia toita.

VARO!

Verkkojdnnitteen tulee olla sama kuin tyyppikil-
vessd iimoitettu jannite.

Ennen kaytté6nottoa

B Ota saha pois pakkauksesta ja tarkista,
ettei toimituksesta puutu mitéan ja ettei
ole kuljetusvaurioita.

B Kiinnita kasikahva.

B Valitse sahantera ja kiinnité se paikalleen.

Kéasikahvan kiinnitys
Kayta sahaa vasta sitten, kun kasikahva
on kiinnitetty paikoilleen.

Sahanteran kiinnitys ja vaihto

Kiinnitd sahantera asettamalla se teranpiti-

meen.

B Tydnna sahantera teréanpitimeen
vasteeseen saakka (1.).

Kun tyénnét sahanteran pitimeen varmista,
ettd lukitsimen tappi tarttuu sahanteran
reikdan.

B Aseta kasikahva kierteeseen ja kdanna
sitten myotapaivaan.

Sahanteran valinta

Koneen mukana toimitetaan vakiovarusteena
sopiva sahantera kaikkiin tydstettaviin
materiaaleihin (puu, metalli, muovi).

Valitse kyseiseen tydkohteeseen sopiva tera.
Erikoistarkoituksiin sopivan sahanteran voit
hankkia valmistajan p&aluettelon tai mukana
toimitettavan liitteen avulla tai jalleenmyyjalta.
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B Kierra teranpitimen lukitusruuvi kiinni
oheisella ruuviavaimella my6tapaivaan
kiertaen (2.).

B Kun vaihdat sahanteran, avaa ensin
teranpitimen lukitusruuvi vastapéivaan
kiertden ja poista sahantera ja toimi sitten
ohjeiden (1.) ja (2.) mukaisesti.

VARO!

Al irrota sahanterad heti sahan kdyton jélkeen,
koska terd voi ldmmetd kéyton aikana.
Tarkista sahanterdn kiinnittdmisen jélkeen,
ettd terd on kunnolla kiinni pitimessé.
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Puukkosahan kaynnistys

ja pyséytys

Sahassa on kytkinnopeussaatd, pehmeé
kaynnistys ja iskuluvun yllapito.

Sen ansiosta iskuluvun voi saatéa hitaasti
esivalittuun lukemaan.

VARO!

Pdaéllekytketty kone kdynnistyy jélleen
sdhkokatkon jélkeen.

Lyhytaikainen kaytto ilman
lukitustoimintoa:

B Paina kytkint ja pida se pohjaan
painettuna.

B Pysayta kone paastamalla kéynnistyskyt-
kin irti.

Pitempi ty6jakso lukitustoiminnolla:

B Paina kaynnistyskytkinta ja pida painet-
tuna (1.).

B | ukitus: pida lukituspainike pohjaan painet-
tuna ja paasta kaynnistyskytkin irti (2.).

A

B Pysaytys: paina kdynnistyskytkinta lyhyesti
ja paasta irti (3.).
Iskuluvun saaté

B S34da iskuluku asettamalla séatdpyora
haluamaasi asentoon.

Sopiva iskuluku riippuu tydstettavasta

materiaalista ja sen saa selville tekemalla

koesahauksen.

Puun sahaamiseen valitaan yleensa korkea

iskuluku.

Metallin ja muovin sahaamisen tarvittava

iskuluku on alhaisempi.

Terénliikkeen s&atd
Valintamahdollisuuksia on kaksi:
Edestakainen liike ja heiluriliike.
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Edestakainen liike <>

Sahantera likkuu edestakaisin vaakasuun-
nassa. Soveltuu erityisesti metallin sahauk-
seen. Kun sahausjélien tulee puuta sahatta-
essa olla siisti, kaytetdan myods teran
edestakaista liketta.

Heilurilike &
Sahantera likkuu vaaka- ja pystysuunnassa

(heilurilike). Toiminto soveltuu erityisesti puun
nopeaan sahaukseen.

Sahausvasteen Kiinnitys ja vaihto
(SK 602 WV)
Vakiovarusteena toimitetaan kaksi saha-

usvastetta: Vakiomallinen sahausvaste
ja sahaustuki putkien katkaisuun.

B Aset