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ce Konformitasi nyilatkozat @

Egyeddli felelésségink alapjan kijelentjik, hogy ez a
termék megfelel a kdvetkezé szabvanyoknak vagy a
normativ dokumentumoknak.

EN 50144,EN55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3,
HD 400 a 73/23/EKG, 89/336/EKG és 98/37/EK
iranyvonalak meghatarozasai szerint..

Ce Prohlageni o shodé D

Prohlasujeme na vlastni zodpovédnost, ze tento vyrobek
souhlasi s nasledujicimi normami nebo normativnimi
dokumenty:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3,
HD 400 podle ustanoveni smérnic 73/23/EWG, 89/
336/EWG, 98/37/EG

ce Prehlasenie o zhode @

Prehlasujeme na vlastnu zodpovednost, ze tento vyrobok
sUhlasi s nasledujucimi normami alebo normativnymi
dokumentmi:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3,
HD 400 podla ustanoveni smernic 73/23/EWG, 89/
336/EWG, 98/37/EG.

ce Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy na witasng odpowiedzialnosé, ze produkt
odpowiada nizej wymienionym normom i dokumentom
normatywnym:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3,
HD 400 zgodnie z postanowieniami rozporzadzen 73/
23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

C€ cooTsetcTBMe HOpmam CE

Mbl 3aABnAeM CO BCeWl OTBETCTBEHHOCTbIO, YTO
JaHHOe WM3Lenvne U3roTOBNEHO B COOTBETCTBUM C
TpeﬁOBaHVIFlMVI cneaywounx CrtaHAapToB nnn
HOPMaTUBHOW AOKYMEHTaLN:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3,
HD 400 cornacHo onpeaenexnam Aupektus 73/23/
EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

Ce Vastavus @

Kinnitame ainuvastutavalt, et k3esolev toode
vastab jargnevas nimetatud normidele ja
normatiivdokumentidele:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-
3, HD 400 vastavalt direktiivide 73/23/EMU, 89/
336/EMU, 98/37/EU nduetele.

d- Atitikimo deklaracija (@)

Atsakingai pareiSkiame, kad 3is gaminys atitinka
standartus ir normatyvinius dokumentus:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-
3, HD 400 pagal standarty 73/23/EWG, 89/336/
EWG, 98/37/EG apibréztis.

Ce Atbilstiba (@))

Meés pazinojam ar pilnu atbildibu, ka 8is
izstradajums atbilst sekojo$ajam normam vai
normativajiem dokumentiem:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-
3, HD 400 vadoties péc 73/23/EWG, 89/336/EWG,
98/37/EG direktivu noteikumiem.

C€aav ///A

Dr. Adam Walker

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15
D-71711 Steinheim/Murr






FLEX

PORTER:CABLE

D-71711 Steinheim/Murr —Tel. (07144) 828-0— Fax (07141) 25899

C€ Konformitatserklarung @

Wir erkléaren in alleiniger Verantwortung, dass dieses
Produkt mit folgenden Normen oder normativen
Dokumenten Ubereinstimmt:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3,
HD 400 gemaR den Bestimmungen der Richtlinien
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

C€ Declaration of conformity

We hereby declare that this product corresponds
with the following standards or normative
documents:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3,
HD 400 in accordance with the regulations stipulated
in the directives 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/
EG.

C€ Déclaration de conformité ®

Nous déclarons sous notre exclusive responsabilité
gue ce produit correspond aux normes ou
documents normatifs suivants :

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3,
HD 400 selon les dispositions figurant dans les
directives 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

C€ Dichiarazione di conformita @

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita
che questo prodotto & conforme alle seguenti norme
o documenti normativi:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3,
HD 400 ai sensi delle disposizioni delle direttive 73/
23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

C€ Declaracion de conformidad @

Declaramos bajo nuestra responsabilidad exclusiva,
gue este producto concuerda con las siguientes
normas y documentos normativos:
EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3,
HD 400 segun las determinaciones de las pautas 73/
23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

C€ Declaragdo de conformidade ®

Declaramos, sob nossa inteira responsabilidade,
gue este produto corresponde as seguintes normas
ou documentos normativos:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3,
HD 400 de acordo com as determinacdes das
Directivas 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

ce Konformiteitsverklaring @

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat dit
product voldoet aan de volgende normen en
normatieve documenten:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3,
HD 400 conform de bepalingen van de richtlijnen 73/
23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

C€  Konformitetserkleering

Vi erkleerer pa eget ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med fglgende standarder eller
normative dokumenter:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3,
HD 400 i henhold til bestemmelserne i direktiverne
73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

C€ Erkleering av ansvarsforhold @

Vi erklzerer som vart ansvar at dette produktet er i
overensstemmelse med fglgende normer eller
normative dokumenter:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3,
HD 400 i henhold til bestemmelsene i direktivene 73/
23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

Ce€ Forsakran @

Under eget ansvar forsékrar vi harmed att denna
produkt uppfyller kraven i nedanstdende standarder
och direktiv:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3,
HD 400 enligt bestammelserna i direktiven 73/23/
EWG, 89/336/EWG, 98/37/EG.

C € Todistus standardinmukaisuudesta @

Vakuutamme taten yksinvastuullisina, ettd tama
tuote  tayttdd  seuraavien standardien tai
normatiivisten dokumenttien vaatimukset:

EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3,
HD 400 direktiivien 73/23/ETY, 89/336/ETY, 98/37/
EY méaéraysten mukaisesti.

ce AfAwon moTéTNTAg
Me v napouca dnAwvoupe umelbuva, OTL TO
npoidv autd avranokpivetal otra akdlouba
MPOTUTIA KAl VIOKOUWEVTA KaBoplopoU poTUnwy:
EN 50144, EN 55014/1, EN 55014/2 EN 61000-3-3,
HD 400 Baoel Twv npodlaypapwy Twv odnywwy 73/
23/EOK, 89/336/EOK, 98/37/EK.

SICHERHEITSHINWEISE FUR DEN TROCKENAUSBAU-SCHLEIFER

1. VERWENDEN SIE EINEN GENEHMIGTEN ATEMFILTER, der Schutz gegen Staub und Dunst gewahrt!
Den Arbeitsplatz durchliften bzw. eine Staubabsaugvorrichtung verwenden! Uber langere Zeit kdnnen hohe
Konzentrationen von Staub in der Luft zu einer Schadigung des menschlichen Atmungssystems fiihren.

2. ACHTEN SIE DARAUF, DAB SIE EINEN SICHEREN STAND HABEN UND NICHT IHR GLEICHGEWICHT
VERLIEREN! Nur geeignete geriiste verwenden! Die Hande nicht zu weit vor strecken!

3. DAS ABSCHLEIFEN VON BLEIFARBEN WIRD NICHT EMPFOHLEN. Das Entfernen von Bleifarben sollite
nur vom Fachmann unternommen werden.

4. DAS SCHLEIFEN VON GIPSKARTONPLATTEN BZW. GIPS KANN ZUM AUFBAU VON STATISCHER
ELEKTRIZITAT AM WERKZEUG FUHREN. Zu lhrer Sicherheit ist der Trockenausbau-Schleifer geerdet.

GERATEKENNWERTE

Teilenummer 259.485 A - bewerteter Gerduschpegel
Netzspannung 110V Schalldruckpegel ............. 80,3dB 803dB
Aufnahmeleistung 400 W Schalleistungspegel ........ 933dB 933dB
Abgabeleistung .. . 200 W GEHORSCGYTZ TRAGEN!
Frequenz...... .50 Hz 50Hz  Typischer mittlerer Effektiv-
Umdrehungen pro Minute 000-1650 1000-1650 Beschieunigungswert .. 0,27 m/s? 0,27 m/s?
Maximaler Scheibendurchmesser....225mm 225 MM GeWICH.........ooovveeerereeerrreeen. 36kyg 36kg
BEDIENUNGSANLEITUNG
EINLEITUNG

Der Trockenausbau-Schleifer von FLEX schleift Wande und Decken, die aus Gipskartonplatten bzw. Gips
bestehen. Der Schleifer erméglicht ein Schleifergebnis hochster Qualitat und arbeitet schneller als die iiblichen
Schieifverfahren sowohl bei Neubauarbeiten als auch bei Umbauarbeiten. Durch eine externe Staubabsaug-
vorrichtung, die an den Schleifer angeschiossen wird, wird bei der Reinigung nach der Arbeit Zeit gespart.

WAHL DER SCHLEIFSCHEIBEN

Der Trockenausbau-Schleifer wird mit einer eingesetzten Schieifscheibe in der Kérnung 100 geliefert. Fir die
meisten Anwendungen ist diese Schleifscheibe geeignet. Falls ein feineres Schleifergebnis erforderlich ist,
sind Schleifscheiben in den Kérnungen 120 bzw. 220 auch lieferbar.

HALTEN DES TROCKENAUSBAU-SCHLEIFERS

Der Trockenaushau-Schieifer sollte mit beiden Handen am Hauptrohr (A) gehatten werden, wie in Abb. 1
gezeigt. Dabei konnen die Hande jede beliebige Stelle des Hauptrohrs anfassen, um die fiir die Anwendung
bestmdégliche Kombination von Reichweite und Hebelkraft zu erzielen.

VORSICHT! Das Hauptrohr (A) Abb. 1 mit beiden Hénden festhalten! Die Hande sollten nicht in
den Bereich des Schleifkopfs kommen. Dadurch kdnnte eine Hand eingekiemmt werden, da der
Schleifkopf in verschiedenen Richtungen schwenkt.

ANSCHLUSS DES TROCKENAUSBAU-SCHLEIFERS AN DEN STAUBSAUGER
Das folgende Zubehdr gehdrt zum Lieferumfang des Trockenausbau-Schleifers:

« Ein Saugschiauch: 4 m lang (mit einem 32mm-StandardanschluBstutzen zum Staubsauger an einem Ende
und einem schwenkbaren SonderanschluBstutzen zum Schleifer am anderen Ende), mit einer Antistatik-
Eigenschaft, die statische elektrische Aufladungen entlddt, da solche Aufladungen beim Absaugen von
Trockenausbaustauben manchmal entstehen.

* Ein 32mm-64mm-Adapter, der es ermdglicht, den 32mm-SchlauchanschluBstutzen an einen 64mm-
StaubsaugeranschluBstutzen anzuschliefien.

* Sechs Riemen, die die Leitungsschnur des Schleifers entlang dem Saugschlauch halten (um eine Ver-
wicklung der Schnur zu vermeiden).



EINSATZ DES STAUBSAUGERS:

1. Den Sonderstaubsack fiir Trockenausbaustiube in Ihren Staubsauger gemaB den Hinweisen, die mit dem
Staubsauger geliefert werden, einsetzen.

VORSICHT! Durch die Verwendung eines Staubsacks, der nicht fiir Trockenausbaustiube
zugelassen ist, kann die Menge von Staubpartikeln in der Luft am Arbeitsplatz erhéht werden.
Uber langere Zeit kénnen hohe Konzentrationen von Staub in der Luft zu einer Schadigung des
menschlichen Atmungssystems fiihren.

2. Den Saugschlauch an den Trockenausbau-Schleifer anschlieen: Den SchlauchanschiuBstutzen des
Trockenausbau-Schleifers durch ein paar Drehungen der groBen Mutter (A} Abb. 2 entgegen dem Uhrzei-
gersinn offnen. Den schwenkbaren AnschluBstutzen des Saugschlauchs (B) Abb. 2 in den Schlauch-
anschluBstutzen des Trockenausbau-Schleifers bis zum Anschlag einschieben. Die groBe Mutter im
Uhrzeigersinn drehen, um den AnschluBstutzen festzuziehen.

3. Die sechs KlettverschluBriemen befestigen, um eine Verwicklung der Leitungsschnur des Schleifers mit
dem Saugschlauch zu vermeiden: Die Schnur und den Saugschlauch paralle! zu einander hinlegen. Die Riemen
in Abstinden von 60 cm anbringen, wobei der erste Riemen 60 ¢cm von dem Trockenausbau-Schleifer entfernt
sein solite. Das lange Ende jeden Riemens um den Saugschlauch wicke!in und verschlieBen. Dann das kurze
Ende jeden Riemens um die Schnur wickeln und verschlieBen (siehe Abb. 3).

4. Den Saugschlauch an den Staubsauger anschlieBen: Falls erforderlich, den 32mm-64mm-Adapter
benutzen. Sollte thr Staubsauger einen speziellen AnschluBstutzen ben6tigen (d.h. einen anderen AnschluB-
stutzen als den 32mm—64mm-StandardanschluBstutzen, der zum Lieferumfang des Trockenaushau-Schieifers
gehort), setzen Sie sich mit lhrem Staubsauger-Lieferanten in Verbindung, um den geeigneten Adapter zu
besorgen.

EINSCHALTEN UND AUSSCHALTEN DES TROCKENAUSBAU-SCHLEIFERS

Sicherstellen, daB die Spannung der Stromquelle mit der auf dem Typenschild des Schleifers angezeigten
Spannung Gbereinstimmt und daB der Schalter des Schleifers in »OFF«-Stellung ist. Den Schleifer an die
Stromquulle anschlieBen.

Der Trockenausbau-Schleifer ist mit einem Kippschalter (A) Abb. 4 versehen. Das obere Ende des Schalt-
knopfes ist mit OFF beschriftet, das untere Ende mit ON. Das untere Ende (ON) des Schaltknopfes driicken,
um den Schleifer einzuschalten. Das obere Ende (OFF) des Schaltknopfes driicken, um den Schieifer
auszuschalten.

DREHZAHLREGELUNG

Der Trockenausbau-Schleifer ist mit einem Drehzahlregler versehen. Durch Drehen des Drehzahlreglerknopfes
(B) Abb. 4 wird die Drehzahl eingestellt. Der Drehzahlreglerknopf ist mit »1« bis »5« beschriftet, wobei »1«
der niedrigsten Drehzah! (ungefdhr 1000 U/min) entspricht und »5« der héchsten Drehzahl (ungefahr 1650
U/min) entspricht.

Durch die Wahl der héheren Zahlen wird ein schnelleres Abschieifen erzielt. Durch die Wahl der niedrigeren
Zahlen wird das Abschieifen verlangsamt, um eine bessere Kontrolle zu erzielen.

BURSTENARTIGER SAUM

Ein biirsteartiger Saum (A) Abb. 5 umringt die Schleifplatte. Dieser Saum erfiillt zwei Funktionen: (1) Da der
Saum dber die Oberfliche der Schleifplatte hinausragt, kommt er zuerst mit der Arbeitsfliche in Kontakt.
Dadurch wird der Schleifkopf parallel zur Arbeitsflache gebracht, bevor die Schleifscheibe mit der Arbeitsflache
in Kontakt kommt. Dies vermeidet eine durch die Schleifscheibe verursachte »Heraushéhlung« der
Arbeitsfliche. (2) Der Saum dient auch dazu, die Trockenausbaustdube zuriickzuhalten, bis sie vom
Staubsauger abgesaugt werden.

Wenn der Saum beschadigt wird oder ibermaBige Abnutzung zeigt, sollte er ausgetauscht werden.
Ersatzsaume sind bei jedem FLEX-Kundendienstzentrum erhéltlich (siehe Auflistung am Ende dieser
Bedienungsanleitung).
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SAMEHA LWIN®OBAJIbHOIO KPYrA
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OCTOPOXXHO! CHAHANA U3BJIEKUTE BUITKY MAIWINHKA U3 PO3ETKW!
Bo3bMuTech 3a wnndboBankHbIi KPYr BMECTE C KOPMyCOM MalWWHKK (B pe3ynbTaTte
wnudposanbHbIl Kpyr OyAeT 3axaTt B Koprnyce), 4Tobbl Kpyr HE CMOT NMOBEPHY ThCA.
MoBepHWUTEe CTOMOPHYIO ranky wancboBansHOro Kpyra (A), pucyHoK 9, NpoTuB 4acoBOW CTPEnKu
N CHUMUTE ee.
3atemM cHUMKUTe Bonblo MeTanam4ecknin auck (B), pucyHok 9, a Takke wnmdoBanbHbiv Kpyr (C),
PUCYHOK 9.

PEKOMEHAALLUNA: Korpa wnudosansbHein kpyr (C), pUCYHOK 9, CHUMAETCA C MAWMWHKMK,
TO CTAHOBUTCA BUAHLIM OMOPHBIN Auck (A), pucyHok 10. Mpu aTom Bbl 06patuTe BHUMaHKe,
4TO 3TOT OMOPHbBIN ANCK NOKPBIT CneunanbHbiM CPeACTBOM. OTO cpeacTso Heobxoanumo JINILb
ANA TOro, 4Tobbl MPeAOTBPaTUTE CKOMBbXEHWE WnMdoBanbHOro Kpyra Ha NeHonnacToBow
MPOKNaiKe no oropHoMy A1CKY. OnopHbIA ANCK HE A0OMKeH UCronb30BaTkCA ANA WNUGOBKN.
HUKOI AA HE NONIb3YUTECH WINd®POBANBHOW MAWMHKOW BE3 NOAXOAAWEFO
LWINPOBANBHOIO KPYTA (Bo nsbexxaHne crnbHOro nospexaeHna paboden nosepxHocTu)!
MonoXxuTe Ha ONOPHBIA ANCK HOBBIN WAKUdoBanbLHbIA Kpyr. CneauTe 3a Tem, 4Tobbl 0TBepcTUE
nocepeavHe wnMdoBanbHOMO Kpyra pacnonaranocb TOHHO HaZ BbICTYNOM ONOPHOrO Aucka (B),
pUcyHok 10.
CHoBa pacrnonoxuTe Ha wnndoBanbHOM Kpyre 60Mblon MeTannm4eckun amck (B), pucyHok 9,
1 CTOMOPHYHO raiiKy (A), pUCyHOK 9.
MoBopa4uBanTe CTONOPHYIO FanKy MO HaCOBOW CTpenKe, 4ToObl 3aTAHYTb €€ BPY4HYIO
(Npun aTOM WwnuchboBankbHLIN KPYr AoNXeH hMKCUMpoBaTbCA Tak, Kak OnnucaHo MoA MyHKTOM 1).

VORSICHT! DEN NETZSTECKER DES SCHLEIFERS AUS DEM NETZANSCHLUSS ZIEHEN!

Austauch des Saumes: (1) Die Schieifplatte abnehmen (siehe Abschnitt AUSTAUSCH DER SCHLEIFPLATTE).
(2) Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die sechs Halteschrauben (B) Abb. 5 1dsen. (3) Den Saum aus dem
Gehause herausnehmen. (4) Den neuen Saum in das Gehduse einsetzen und die sechs Halteschrauben
einschrauben. (5) Die Schieifplatte wieder einsetzen.

SCHLEIFEN IM TROCKENAUSBAU

Der Trockenausbau-Schleifer besitzt einen einzigartigen Schwenkkopf. Da dieser Kopf in verschiedene Rich-
tungen schwenken kann, kann sich die Schleifplatte der Arbeitsfliche anpassen (siehe Abb. 6, 7 und 8).
Dadurch kann der Benutzer die cberen, mittleren und unteren Wandbereiche bzw. Deckenfugen abschleifen,
ohne seine Stellung &ndern zu miissen.

1. Den Staubsauger einschalten.
VORSICHT! Einen Atemfilter, der Schutz gegen Staub und Dunst gewéhrt, verwenden!

2. Den Schaiter des Trockenausbau-Schleifers in »ON«-Stellung schalten.

3. Den Trockenausbau-Schieifer leicht gegen die Arbeitsflache driicken (der Druck sollte gerade stark genug
sein, um zu gewdhrieisten, daB der Schleifkopf biindig mit der Arbeitsflache ist).

4. Den Druck erhéhen, um die Schleifplatte mit der Arbeitsfldche in Kontakt zu bringen. Dabei den Schieifer
mit iiberlappendem Bewegungsmuster bewegen, um den Trockenausbau bis zur federartigen Ausfiihrung zu
glatten.

Der Druck sollte NUR ausreichend sein, um die Schieifplatte mit der Arbeitsfléche in Kontakt zu halten.
Uberhohter Druck kann zu einem unangenehmen spiraiférmigen Kratzmuster sowie zu Unebenheiten der
Arbeitsftdche fiihren.

Den Schleifer stets bewegen, wahrend die Schleifplatte mit der Arbeitsfidche in Kontakt ist. Dabei sollten die
Bewegungen gleichmaBig und breitfldchig sein. Wenn der Schieifer auf der Arbeitsflache angehalten wird oder
wenn der Schleifer ungleichmaBig bewegt wird, kann es zu einem unangenehmen spiralférmigen Kratzmuster
sowie zu Unebenheiten der Arbeitsfldche kommen.

HINWEIS: Die rotierende Schleifplatte darf nicht mit scharfen herausragenden Gegensténden in
Kontakt kommen. Durch solchen Kontakt mit herausragenden Gegenstanden (z.B. Nageln, Schrauben,
elektrische Kasten) kann die Schleifplatte stark beschédigt werden.

AUSTAUSCH DER SCHLEIFPLATTE
VORSICHT! DEN NETZSTECKER DES SCHLEIFERS AUS DEM NETZANSCHLUSS ZIEHEN!

1. Die Schieifplatte zusammen mit dem Gehause des Schleifers anfassen (dadurch wird die Schleifplatte mit
dem Geh3use festgeklemmt), um das Umdrehen der Schieifplatte zu verhindern.

2. Die Haltemutter (A) Abb. 9 der Schieifplatte entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und herausnehmen.
3. Die grofie Metallscheibe (B) Abb. 9 sowie die Schieifplatte (C) Abb. 9 abnehmen.

HINWEIS: Wenn die Schleifplatte (C) Abb. 9 vom Schleifer abgenommen wird, wird die Stiitz-
scheibe (A) Abb. 10 frei. Dabei werden Sie bemerken, daB diese Stitzscheibe auch mit einem
Abreibungsmittel bedeckt ist. Dieses Abreibungsmittel dient NUR dazu, ein »Ausgleiten« der
Stiitzscheibe und der schaumgepolsterten Schleifplatte zu verhindern. Die Stiitzscheibe darf NICHT
als Schleifmittel verwendet werden. DEN SCHLEIFER OHNE GEEIGNETE SCHLEIFPLATTE NICHT
VERWENDEN (um starke Beschadigung der Arbeitsfldche zu vermeiden)!

4. FEine neue Schleifplatte auf die Stiitzscheibe aufsetzen. Darauf achten, daf das Loch in der Mitte der
Schleifplatte genau iiber der Nabe (B) Abb. 10 der Stiitzscheibe steht.
5. Die groBe Metallscheibe (B) Abb. 9 sowie die Haltemutter (A) Abb. 9 wieder auf den Schleifer aufsetzen.

6. Die Haltemutter im Uhrzeigersinn drehen, um sie handfest anzuziehen (dabei soilte die Schleifplatte so
gehalten werden, wie im Schritt 1 beschrieben).



SAFETY RULES FOR DRYWALL SANDER

1. USE A RESPIRATOR approved by NIOSH for “Dust and Mist”. Ventilate work area and/or use a dust
collector. Continued and prolonged exposure to high concentrations of airborne dust may affect the respiratory
system function.

2. MAINTAIN FIRM FOOTING AND BALANCE. Use appropriate scaffolding. Do not overreach.
3. SANDING OF LEAD-BASED PAINT IS NOT RECOMMENDED. Lead-based paint should only be removed by
a professional.

4, SANDING DRYWALL COULD LEAD TO A BUILD-UP OF STATIC ELECTRICITY ON THE TOOL. For your
safety, the drywall sander is grounded.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Part Number 259.485 A — Weighted noise level

Voltage supply 110V Sound pressure level............. 80.3dB  80.3db
Power consumption................... 400 W 400 W Sound power level 93.3db
Power output . 200w WEAR EAR PROTECTION!

Frequency .........ceveeecriinccrines 50 Hz Typical Mean effective

Revolutions per minute ..... 1000-1650 1000-1650 Acceleration...........c.occcovereennes 0.27 m/s*  0.27 m/s?
Maximum disc diameter......... 225mm 225 mm WEIGE.. oo 36kg 3.6kg

OPERATING INSTRUCTIONS

FOREWORD

The FLEX Drywall Sander is designed for sanding walls and ceilings that are made of drywall or plaster. The
Sander provides a superior finish, and is faster than conventional finishing methods for both new construction
and renovation work. Clean-up time is minimized by the use of an external Vacuum Cleaner attached to the
Sander.

ABRASIVE DISC SELECTION

The Drywall Sander is shipped with a 100 grit, abrasive disc instalied. This abrasive is suitable for most
applications. Abrasive discs of 120 grit and 220 grit are available for situations requiring a smoother finish.

HOW TO HOLD A DRYWALL SANDER

The Drywall Sander should be held with both hands on the main tube (A) as shown in Fig. 1. The hands may
be positioned anywhere along the main tube to provide the best combination of reach and leverage for the
particular application.

CAUTION: Keep hands on Main Tube (A) Fig. 1. Do not place hand into area around the sanding
head. The sanding head swivels in multiple directions and could pinch hand.

CONNECT DRYWALL SANDER TO VACUUM CLEANER
The following items are furnished with the Drywall Sander:

+ One vacuum hose: 4m long (includes a standard 32mm vacuum cleaner connector on one end and a
special swivel connector on the Sander end), with a static dissipating feature to dissipate static electrical
charges that are sometimes experienced when recovering drywall dust.

« One 32mm to 64mm adapter (adapts the 32mm hose connector to fit a 64mm vacuum cieaner).
« Six straps to connect the Sander cord to the vacuum hose (to prevent fangting).

PEFYNMPOBKA HACNIA OBOPOTOB

WnncboBanbHaA MawmMHKa ANA CyXON OTASNKN OCHaLLeHa perynaTopom Yvucna o6opoTos. MyTem
BpAalLLeHMA rONOBKK perynATopa 4nicna ob6opoTtos (B), pucyHOK 4, ycTaHaBnusaeTcA Heobxoanmas
CKOpOCTb BpalleHnA. Ha ronoeke perynAaTopa MMeloTcA LUdpbl OT «1» A0 «5», npudem uudpa «1»
COOTBETCTBYET CAMOMY HU3KOMY 4mcny 060poToB (MpumepHo 1000 06./Mu1H), a uudpa «5» —
HaVBbICWIEN CKOPOCTM BpalleHusa (npvmMepHo 1650 06./MUH).

[MyTem ycTaHoBku perynAaTopa Ha 6onblee 4mcno aocturaetca bonee 6eicTpaa cownmdoBka.

Mpw BbIGOPE 6oNnee HM3KOro YKcna NpPoL.ecc CoWNNAOBKM 3aMeNAeTCA, HTO NO3BONAET nyHwe
KOHTPONMpPOBaTh pe3ynbTaThl paboThbl.

UWETKOBUAHN BOPAIOP

LinncboBanbHbIN Kpyr o6pamneH weTKoBuAHbIM 60patopom (A), pUucyHoK 5. OToT 60pAtop BbIMONHAET
ase dyHkumm: 1) Tak Kak kparn 6oparopa pacrnoNioXeH Bbllle MOBEPXHOCTY WAndIOBANbHOMO Kpyra,
TO OH NepBbIf NpUKacaeTcA K obpabaTbiBaeMoii NoBepXHOCTU. B pesynbTaTe wnndosansHaA ronoska
pacnonaraeTcA napannenbHO NOBEPXHOCTU CTEHbI UM MNOTONKA NPEXAe, YeM WnncoBanbHbIN Kpyr
KocHeTcA paboyei NOBEpXHOCTU. OTO AaeT BO3MOXXHOCTb M3bexaTb 06pa3oBaHuA Ha
obpabaTbiBaeMOl NOBEPXHOCTU BbIGOMH. 2) BOpAOp CnyXuT Takxe Andg Toro, 4Tobbl yaepXxusaTb
06pa3ylolyocA Npy Cyxol OTAeNKe Nblb BHYTPU MaWWHKKN 40 TEX Nop, Noka oHa He 6yaeT BTAHyTa
NbLIECOCOM.

Ecnu 6opatop 6yAeT NoBpexXAeH nnv Ha Hem MOABATCA chelbl CUIBbHOIO M3HOCa, TO ero cneayet
3amMeHNTb. 3anacHble 60pApPbl MOXXHO NPUOBPECTM B NIOBGOM U3 LLEHTPOB CEPBUCHOIO 06CNYy>XMBaHUA
FLEX (cMOTpWTe Nepe4veHb NpYHaANEXHOCTEN B KOHLLE LAHHON MHCTPYKLLMU MO 3KCniyaTaumm).

OCTOPOXXHO! M3BNEKUTE BUNKY WNNDOBANBHON MALIMHKU U3 PO3ETKM!
3ameHa 6opatopa: 1) CHuMUTE wnndpoBanbHbIN Kpyr (cMoTpuTe pasaen «3AMEHA
WINPOBAJIBHOIO KPYIA»). 2) C nOMOLbIO OTBEPTKU ANA BUHTOB C KPECTOBLIM WIIMLLEM BbIKPYTUTE
WeCTb CTOMOPHLIX BUHTOB (B), pucyHoK 5. 3) 3aBnekuTe u3 Kopnyca MawunHku 6opatop. 4) BctaBbTe
B KOPMyC HOBbIN 6OPAIOP 1 BKPYTUTE WECTb CTOMNOPHbIX BUHTOB. 5) YCTAHOBMTE HA MECTO
wnudpoBansHbIN Kpyr.

CYXAA OTOENKA NYTEM WNNDOBKU

linnchoBanbHaA MaWWHKa ANA CYXON OTAENKN UMeET eA4MHCTBEHHYIO B CBOEM POAE NMOBOPOTHYIO
ronoBKy. Tak Kak aTa ronoBka MOXXeT NoBopa4MBaThCA B PA3NMYHbIX HANpasieHnAx, TO
wnrMdoBanbHbIA Kpyr MOXXET MoACcTpanBaTbeA NoA pabo4qyto NOBEPXHOCTb (CMOTPUTE PUCYHKU 6, 7
1 8). B pesynbtarte paboTHUK MOXET wnnthoBaTbh BEPXHIOK, CPEAHION N HVKHIOK YaCTb CTEHb! UNn
NOTONO4YHbIE WBbI, HE CXOAA C MeCcTa M He MEHAA MONOXKEHUA.

1. Bknwo4uTe nbinecoc.

OCTOPOXKHO! lMonb3ynteck pecnupaTtopomM, KOTOPbIN o6ecnevnBaeT 3awmTy OpraHoB
AbIXaHWA OT NbIK U ncnapeHuii!

2. TepeBeauTe BbIKNoHaTENb WNMGOBANBHON MaWMHKKN B nonoxeHne «ON» (BKNIOHEHO).

3. Cnerka npymxmMuTe MawmnHKy k obpabaTeiBaeMON MOBEPXHOCTH (yCUnue npmxxmmMa AOJKHO
6bITb ANWB TakMM, 4TOObI WnnchoBanbHaA ronoBKa HaxoAmnack Ha OLHOM YpoBHe ¢ pabo4el
NMOBEPXHOCTBIO).

4. TMoBbiCcbTe AaBneHne Npmxmma, 4Tobbl WNndoBankHbIA KPYr KOCHYNCA paboyei NOBEepXHOCTU.
Mpy 3TOM wWnnchoBanbHYO MaWWHKY CneayeT nepemMewaTb No NOBEPXHOCTU KPYroBbIMU
LBWKEHNAMU Taknum 06pa3om, 4ToObl OCTalowWwmecs 0T Hee Cnelbl HaknaabiBanuch Apyr Ha Apyra,
1 MOBEPXHOCTb MOCNE OTAENKU BbirNAAENa NEPUCTON.

JlaBneHne npyxuMa AOMKHO 6biTb TaknM, 4To6bl wnndoBanbHeli kpyr JIUILL conpukacanca

¢ obpabaTbiBAaEMON NOBEPXHOCTHIO. CNNIWKOM CUNBHOE AABNEHNE MOXKET NPUBECTM K TOMY,

4TO Ha NOBEPXHOCTN 00pa3yeTcA He 04eHb KpacuBbIN CrMpaneBuaHbIN y30p, a TakKe HEPOBHOCTH.

Bce BpemnA, noka wnndosaneHbIvi Kpyr conprkacaeTca ¢ paboqeli NoBepXHOCTbIO, wnndosanbHan

MalWuWHKa AOMKHA NOCTOAHHO HAXOAUTLCA B ABWKEHNUW. MNpn 9TOM BbINONHAEMbIE ABVXKEHUA AOMKHbI

6bITb PABHOMEPHBIMY U OXBaTbIBATb KaK MOXHO 60nblyto NOBEPXHOCTL. Ecnn wnndosanbHan

MauwuHKa 6yneT oCTaHaBNIMBaTLCA HA OLHOM MeCTe UNN HepaBHOMEPHO NepemellaTheA, TO Ha

NMOBEPXHOCTUN Takxe 06pasyroTCA HEKPACKBBIV CNUPaneBUAHbIA Y30P N HEPOBHOCTMU.

PEKOMEHAALLMA: Bpawarowunica wnndosanbHbIi KPYr HE AOMKEH conpukacaTbea

C OCTPbIMWU, BBICTYMAIOWUMK U3 NOBEPXHOCTMN NpeaMeTamMu (Hanpumep, ¢ FrBO3AAMU, BUHTaMM,
KOMMYTaTOPHbIMM AWMKaMu 1 np.). Tak Kak B pe3ynbTaTe TakMx KOHTaKTOB WindoBanbHbIN
KPYr MOXeT ObITb CUNbHO MOBPEXAEH.
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NOAKJIIOYEHUE WIND®OBAJIbHON MAILUHKU K NbIJIECOCY
MpuBeneHHble HMXe NPUHAANEXHOCTU BXOAAT B KOMMAEKT MNOCTaBku WinchoBansHON MalWmHKK
AJIA CyXOW OTAENKK:
— OTCaChIBAIOWMIA WAAHM: 4 M ANMHOW (H& OAHOM KOHLLE CO CTaHAAPTHLIM COeANHUTENEHBIM
natpybkom avameTpom 32 MM ANA NPUCOEANHEHUA MbINECOCA, HA APYFOM KOHLLE
€ MOBOPOTHLIM CreLManbHbIM COeAUHNTENBbHBIM NAaTPYOKOM ANA NpUcoeanHEHNsA
K wnndooBanbHON MawnHke), obnagaet aHTUCTATUHECKMMUN CBOWCTBAMIY ANA OTBOAA
nHoraa obpasylowerocA npy 0TCOCE CYXOWH NbIK CTATUHECKOro 3apAaa,
—apanTtep ¢ avameTpamu 32 MM 1 64 MM, KOTOpPbIN MO3BONAET NPUCOEANHUTE COEANHNTENBHBIN
naTpybokK wnaHra avameTpomM 32 MM K CoeAMHUTENbHOMY NaTpybKy Mbinecoca AuameTpom
64 MMm,
— WeCTb PEMELIKOB, C MOMOLLBIO KOTOPbIX CETEBON WHYP WAndOBaNEHON MaWNHKK KpenuTeA
K WhaHry neinecoca (4Tobbl WHyp He 3anyThiBanca).

NCNOJIb3OBAHUE NbIJIECOCA:

1. BcTaBbTe B Baw nbinecoc cneumanbHbil MEWok AnA c6opa nbinv, 06pasyowwenca npu cyxon
OTAENKe, COrNacHO YKasaHUAM, COAepXallMMCcA B MHCTPYKLUN, BXOAAIWLEN B KOMMIEKT MOCTaBKU
nbinecoca.

OCTOPOXKHO! Npu ncnonb3osaHny MewWwka, KOTOPbIN HE NpeAHasHadeH ana cbopa neiu,
obpa3sylowWwencA Npu CyxXon OTAENKe, MOXET NOBLICUTECA COAepXaHue Mbinv B BO3AYXe Ha
paboyem mecTte. MNpu NpoaomKUTENBHON paboTe B BO3AYXE MOXKET CKONMUTLCA CTONBKO Mbiu,
4TO 3TO MOXXET HaHeCTW BPeL, AbIXaTeNbHOW CUCTeMe YenoBeKa.

2. lNpucoeanHnTe BCACHIBAKWNIA WAAHT K WiMdOBaNbHOW MaWWHKE: AN1A 3TOro OTKponTe naTpybok
MalWnHKW ANA NPUCOSAMHEHVA WnaHra, AnA Yero 6onbwyio ranky (A), pucyHok 2, cneayet
HECKONBKO pa3 MOBEPHYTb MPOTUB 4ACOBOW CTPENKKU. BCcTaBbTe NOBOPOTHLIN NaTpybok
BcacbiBaowero wnadra (B), pucyHok 2, B naTpybok MawvHKK A0 ynopa. Tenepb Bpawante
6onblyto ranky No HacoBow CTpenke, HTo6bl 3aTAHYTb COEANHUTENBHBIN NaTpPyOokK.

3. [pukpenute wWecTb PEMEWKOB Ha «AuMnyHKax», 4TO MO3BOAUT N36eXaTb NepenneTeHna ceTeBoro
wHypa wnndoosanbHON MALWNHKK CO BCAChIBAIOWMM WNAHIOM: MNONOXKUTE WHYP W WNaH
napannensHo Apyr apyry. NprkpennTe peMelKkn Ha paccToAHM 60 CM Apyr OT Apyra, npu4em
NepBbI PEMEWOK AONKEH HAXOANTBCA HA PACCTOAHMMN 60 CM OT WANGOBANBHON MAWNHKN.
O6epHUTE ANNHHBIA KOHEL, KaXKAOro N3 PEMEWKOB BOKPYT WAaHra 1 NpUKpenuTe ero K peMeLKy.
3aTem 06epHUTE KOPOTKMIN KOHEL, KaXKA0ro N3 PEMElIKOB BOKPYT CETEBOIO WHypa 1 NpuKpenuTe
ero K peMelKy (CMOTpUTE PUCYHOK 3).

4. TlpucoeanHuTe BCACLIBAIOWMIA WAAHT K MbINECOCY: €CNN B 3TOM €CTb HE06X0ANMOCTb,
BOCMONbL3YNTECh afanTepoMm ¢ anameTpamu 32 MM 1 64 mm. Ecnu ana Bawero neinecoca
HeobxoAMM crneumnanbHbIi COEANHUTENBHBIN NATPYOOK (TO €CThb, APYron, YeM CTaHAAPTHLIN
COoeaNHUTENBHBIN NAaTPYBoK ¢ AnameTpamun 32 MM 1 64 MM, KOTOPbIA BXOAUT B KOMNNEKT
NocTaBkn WANGOBANBHON MAWWHKIM ANA CYyXON OTAENKW), TO 0bpaTuTech K (OpMe-nocTaBILUKyY
Bawero neinecoca, 4Tobbl NONY4MTb NOAXOAAWMNA asanTep.

BKJIKOYEHUE N BbIKJIIOYEHUE WJIN®OBAJIbHOU MAWWHKK AJ1IA CYXOU
OTAENKHN

Y6eanunTech, 4TO HANMPAXXEHUE B CETU SNEKTPONUTaAHNA COBNAAAET CO 3HAYEHMEM HanpPrXeHus,
npuBeaeHHbIM B pmpMeHHol Tabnnyke wnndoBanbHOM MaWMHKK, U YTO BbIKNoYaTeNb MaWWHKK
HaxoauTeA B nonoxeHnun «OFF» (Bbiknto4eHo). MNocne 3Toro noaknioumTe wnndoBanbHy0 MawnHKy
K ceTn.

W nnchoBanbHaA MaWKWHKa OCHALLEHA KNABUWHbBIM NepeknoHaTenem (A), pucyHok 4. Ha BepxHeM KoHLLe
nepeknoHarouLel knasuuwm nmeetcaA Haancb «OFF» (BbIKNO4eHO), a Ha HUXKHEM «ON» (BKNIOHEHO).
YHT106b1 BKNIOHUTE WANIOBANBHYIO MAWKWHKY, HAXKMUTE HA BEPXHMIA KOHEL, NEPEKITIOHAIOLLEN KNaBULWN
(ON). YT06bI MAaWWHKY BBIKKOHNUTL, HAOXKMUTE Ha BEPXHUIA KOHel, kKnasuwm (OFF).
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INSTALL AS FOLLOWS:

1. Install a special drywall dust bag into your vacuum cleaner, following the instructions supplied with the
vacuum cleaner.

CAUTION: Failure to use a dust bag rated for drywall dust will increase the level of airborne dust
particles in the work area. Continued and prolonged exposure to high concentrations of airborne
dust may affect the respiratory system function.

2. Connect the vacuum hose to the Drywall Sander: Open the Drywall Sander’s hose connector by turning
the large nut (A) Fig. 2, counterclockwise a couple of turns. Push the vacuum hose swivel connector (B) Fig.
2, into the Drywall Sander connector and seat firmly. Turn the large nut clockwise to tighten connector.

3. Install the six “hook & loop” type straps, to prevent tangling of the Sander cord and the vacuum hose. Lay
the cord and the vacuum hose out parallel to each other. Space the straps at approximately two foot intervals,
beginning two feet from the Drywall Sander. Wrap the long end of each strap around the vacuum hose and
close. Then wrap the short end of each strap around the cord and close (see Fig. 3).

4. Connect the vacuum hose to your vacuum cleaner: Use the 32mm to 64mm adapter if necessary. If your
vacuum cleaner requires a special connector (something other than the standard 32mm to 64mm connectors
supplied with the Drywall Sander), contact your vacuum cleaner supplier for the proper adapter.

TO START AND STOP DRYWALL SANDER

Make sure power circuit voltage is the same as shown on the specification plate on the Sander, and that the
Sander switch is OFF. Connect Sander to power circuit.

The Drywall Sander is equipped with a “rocker” type switch (A) Fig. 4. The top end of the switch button is
labeled OFF, and the bottom end of the button is labeled ON. To start the Sander: depress the bottom (ON)
end of the switch button. To stop the Sander: depress the top (OFF) end of the switch button.

SPEED CONTROL

The Drywall Sander is equipped with a variable speed control. The speed is adjusted by turning the control
knob (B) Fig. 4. The contro! knob is numbered “1” through “5” with “1” being the slowest speed
(approximately 1000 RPM) and “5” being the fastest speed (approximately 1650 RPM).

Use the higher speed settings for fast stock removal. Use the lower speed setting to reduce removal rate for
more precise control.

BRUSH-TYPE SKIRT

A brush-type skirt (A) Fig. 5, surrounds the abrasive pad. This skirt serves two purposes: (1) The skirt extends
below the surface of the abrasive pad so that it contacts the work surface first. This positions the sanding
head parallel to the work surface before the abrasive contacts the work, preventing the abrasive from
“gouging” the work. (2) The skirt also helps contain the drywall dust until the vacuum cleaner pulls it away.

If the skirt is damaged, or if it becomes worn excessively: it should be replaced. Replacement skirts are
available from any FLEX Service Center (see list in back of this manual).
CAUTION: DISCONNECT SANDER FROM POWER CIRCUIT.

To replace skirt: (1) Remove abrasive pad (see ABRASIVE PAD REPLACEMENT). (2) Use phillips screwdriver
to remove the six retaining screws (B) Fig. 5. (3) Lift the skirt out of housing. (4) Position new skirt to housing
and install the six retaining screws. (5) Replace the abrasive pad.



SANDING DRYWALL

The Drywall Sander has a unique articulating sanding head: the head can swivel in multiple directions, allowing
the abrasive pad to conform to the work surface (see Figs. 6, 7, and 8). This enables the operator to sand the
top, middle and bottom of a wall or ceiling joint without changing his position.

1. Turn vacuum cleaner switch ON.
CAUTION: Wear a respirator approved for “Dust and Mist”.

2. Turn Drywall Sander switch ON.

3. Position Drywall Sander lightly against work surface (apply just enough pressure to align the sanding head
with the work surface).

4. Apply additional pressure to engage the abrasive pad to the work surface: while moving the Sander in an
overlapping pattern to smooth the drywall compound down to a “featheredge”.

Apply ONLY enough pressure to keep the abrasive pad flat against the work. Excessive pressure can cause
unacceptable swirl marks and unevenness in the work surface.

Keep the Sander in constant motion while abrasive pad is in contact with the work surface. Use a steady,
sweeping motion. Stopping the Sander (on the work), or moving the Sander erratically can cause unacceptable
swirl marks and unevenness in the work surface.

NOTE: Do not allow rotating abrasive pad to contact sharp protrusions. Contact with protruding
objects (nails, screws, electrical boxes, etc.), can severely damage the abrasive pad.

ABRASIVE PAD REPLACEMENT
CAUTION: DISCONNECT SANDER FROM POWER SOURGE.
1. Grasp the abrasive pad and the sander housing (clamping the pad to the housing), to prevent pad rotation.
2. Rotate the pad retaining nut (A) Fig. 9, counterclockwise and remove.
3. Lift off the large metal washer (B) Fig. 9, and the abrasive pad (C) Fig. 9.
NOTE: When the abrasive pad (C) Fig. 9, is lifted off the Sander: the abrasive back-up disc (A) Fig.
10, is exposed. Piease note that this back-up disc is also covered with an abrasive material. This
abrasive material is ONLY used to prevent “slippage” between the back-up disc and the foam

backed abrasive pad, it is NOT suitable for use as a sanding abrasive. DO NOT USE THE SANDER
WITHOUT A PROPER ABRASIVE PAD INSTALLED (to prevent severe damage to the work).

4. Position new abrasive pad to the back-up disc, making sure that the center hole in the abrasive disc is
centered on the hub (B} Fig. 10, of the back-up disc.
5. Position the large metal washer (B) Fig. 9, and the retaining nut (A) Fig. 9, to the Sander.

6. Rotate the retaining nut clockwise to hand tighten (while holding the abrasive pad as described in
step 1).

YKA3AHUA_NO TEXHMKE BE3OMACHOCTU ANA WINPOBAJIbHON MAWWNMHKA

ANA CYXOU OTAENKU

1. NOJIb3YUTECbL AONYWEHHM K NIPUMEHEHUIO PECMTUPATOPOM, koTophIli o6ecne4msaet
3aluTy OpraHoB AbIXaHWA OT NbIKM 1 UcnapeHuii! MNpoeeTpuBaliTe paboydee MecTo nnm
Nonb3yNTeCh YCTPONCTBOM ANA 0Tcoca nbiun! MHaqe npy NnpoaoKMTENbHOM paboTe MaWwnHKN
B BO3AYXE MOXET CKOMUTLCA CTONBKO MbINK, YTO 3TO MOXKET HAHECTU BPEeL, AblXaTenbHOM
cucTeMe Henoseka. .

2. CJIEOMTE 3A TEM, YTOB BALIE NONO>XEHWUE NPU PABOTE BblIJ10 YCTON4YUBbIM,

1 B HE MO 1N NOTEPATb PABHOBECME! MNonb3yiiTeck TONbKO NOAXOAAUNMUN NecaMmm
1 noamocTkamu! He cneayeT CIMWKOM BbITArMBATEL PyKu Bnepea)!

3. HE PEKOMEHAYETCA COWIN®OBbLIBATb C MOMOLLbIO MALWIUHKK CJIOU KPACKW,
COAEP>XALLEWN CBUHELL. NoaobHyto Kpacky pa3pewaeTca cHMwaTh TONLKO
KBanMULMPOBaHHbIM CleLManMcTam.

4. UWJIN®OBKA KAPTOHHbIX MJUT, NTOKPbITLIX TMNCOM, U1K CNOA TMNCA MOXXET
NPMBECTU K NOABJIEHNIO CTATUHECKOIO 3APAAA HA MAWWHKE. MNMoastomy anAa
obecneveHnna Bawelt 6e3onacHocTH wnndoBansHasa MaWwnHKa ANA CyXon OTAENKN 3a3emneHa.

MapamMeTpbl UHCTPYMEHTa

Homep netanu 259.385 259.485 A-YpoBeHb wyma Ha paboyem MecTe
Hanps>xeHue B ceTn 230 B 110 B ypoBeHb 3ByKa 80,3 nb 80,3 ob
MoTtpebnaeman 400 Bt 400 BT ypoBeHb 3BYyKOBOW
MOIWHOCTb MOIWHOCTU 93,3 b 93,3 ob
MonesHaA MoIWHOCTb 200 Bt 200 BT MOJIb3YUTECH NPUCMOCOBNEHNAMUN
AnA 3AWLNT OPFAHOB CJYXA!
YacToTa 50y 50 My Twunu4Hoe ycpeaHeHHoe ahhekTUBHOE 3HAYEeHNe
yCKOpeHuA
Yucno o6opoToB 0,27 m/cek? 0,27 m/cek
B MUHYTY 1000-1650 1000-1650
Makc. anameTp Bec 3,6 kg 3,6 kg
Kpyra 225 Mm 225 MM

MHCTPYKLLMA NO 3KCMJIYATALLIUN

BBEOEHUE

linnchosanbHaa mawunHka npon3soacTtsea mpmel FLEX, npeaHasHaqdeHHan anA Cyxon OTAENKK,
wnmMdyeT CTeHbI Y MOTOMKW, COCTOAWMNE N3 KAPTOHHbBIX MIWT, MOKPbLITHIX FUNICOM, MW U3 Furnca.

OTa MawWwnHKa NO3BoNAeT A0OUTBCA BbICOKOKAYECTBEHHOW OTAENKM NOBEPXHOCTEN METOAOM
wnrMdoBKK, NpudeM paboTa NnpoaBuraeTcA 3Ha4MTeNbHO 6bicTpee, HeM Mpy WNUAOBKE KakMM-nmbo
MHBIM CNOCOB0OM, Kak NMpu OTAENKE HOBOCTPOEK, TaK 1 NPY BbINONHEHNW PaboT MO PEKOHCTPYKLLUN.
Bnaropapa Hapy>HOMy YCTPOWCTBY ANA 0TCOCa NblAv, NOAKNIOHEHHOMY K WAMAOBaNbHON MalWWHKE,
BPEMA Ha OYUCTKY MNOMELLEHNA Nocne paboTbl 3HAYNTENBHO COKpAaLLAETCA.

BbIBOP UWJIN®OBAJIbHbLIX KPYITOB

WnncboBanbHaA MawmHKa ANA CyXON OTAENKN NOCTaBNAETCA C YCTAHOBEHHBIM WAKGOBaNbHbIM
KPYrom ¢ 3epHMCTOCTBIO 100. 3TOT Kpyr NOAXOAMUT ANA BbINONHEHNA 6onbumHeTBa paboT.

Ecnu Bo3HUKHET Heobx0AMMOCTb B 6onee TOHKOW WnndpoBKe, TO HAMW NOCTaBAAIOTCA TaKXe
wnmndoBanbHble KPYrn ¢ 3€pHUCTOCTLIO 120 nnn 220.

KAK MPABUJIbHO AEP>XATb MAWWUHKY

LlinnchosanbHyO MaWWHKY ANA CyXON OTAENKW CNEAYET Aep)aTbh 06enmMmn pykamu, B3ABLWNCH

3a OCHOBHYO TPyO4aTyIo pyKOATKY (A), KaK MoKkasaHo Ha pucyHke 1. Mpu 9TOM pyKun MOryT HaX0ANTLCA
B nto6om mecTe TpyOhbl, 4To6b!I AOCTUranock Hanbonee yanobHoe anA paboTbl coHeTaHne paauyca
LeNCTBMA 1 Nneya pblHara.

OCTOPOXKHO! 3a ocHoBHyto Tpy64aTyto pykoATKy (A), pUcyHoK 1, cneayeTt ob6A3aTeNnsHO
6paTbcA AByMA pykamu! HO pyku HE LONKHbBI HAXOAMNTLCA B HEMOCPEACTBEHHOW 61M30CTN OT
wnudpoBansHoOM ronoBku. iHa4e oaHa U3 pyk MoXeT ObITb 3a)KaTa, Tak Kak wnvudosansHanA
ronoBKa NOBOPAYMBAETCA B pa3nMYHbIX HANPaBNeHNAX.
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SLIPESANA AR SAUSO PANEMIENU

Apdares darbu slipmasina ir aprikota ar ipasu grozamu galvu. Ta ka 81 galva var pagriezties dazados
virzienos, slipripu var pielagot dazadam darba virsmam (sk. 6., 7. un 8. att.). Ta rezultata shipmas&inas
izmantotajs var apslipét augsgjas, vidéjas un apakséjas sienu virsmas jeb griestu Suves bez sava
stavokla izmainas.

1. lesledziet putek|u sucéju.

UZMANIBU! Lai izsargatos no puteklu un tvaiku ieelpoSanas, izmantojiet respiratoru!

2. leslédziet apdares darbu slipmasSinas slédzi "ON” stavoklr.
3. Viegli spiediet apdares darbu slipmasinu pret darba virsmu (spiedienam jabat tadam,

lai slipgSanas zveltnis atrastos viena iment ar darba virsmu).
4. Paaugstiniet spiedienu, lai savienotu slipripu ar darba virsmu. Vienlaicigi kustiniet siipmasinu

ar nosedzo$am kustibam, lai apdares darbu nogludinatu Iidz atsperveidigam izpildijumam.
Spiedienam vajadzétu but TIKAI tik lielam, lai varé&tu turét shipripu kontakta ar darba virsmu.
Paaugstinata spiediena rezultata var izveidoties negltti spiralveida ieskrap&juma musturi, ka arivirsmas
nelidzenumi.
Vienmér kustiniet slipmasinu, kad shpripa atrodas kontakta ar darba virsmu. To veicot, kustibam jabuat
vienmérigam un platam. Ja slipmasina uz darba virsmas tiek turéta, vai ja slipmasina tiek kustinata
nevienmérigi, tad ta rezultata var izveidoties negliti spiralveida ieskrap&juma musturi, ka ari virsmas
nelidzenumi.

NORADIJUMS: Roté&jo3a slipripa nedrikst saskarties ar asiem izcilniem. Saskaroties ar $adiem
priekSmetiem (piem., naglam, skravém, elektrokarbam), shpripa var gut ievérojamus
bojajumus.

SLIPRIPAS NOMAI[;IA
UZMANIBU: ATVIENOJIET SLIPMASINAS KONTAKTDAKSU NO TIKLA PIELEGUMA!
1. Satveriet slipripu kopa ar slipmasinas korpusu (ar to slipripa kopa ar korpusu tiek nostiprinata),
lai novérstu slipripas apgrieSanos.
2. Grieziet slipripas turétajuzgriezni (A) 9. att. preté€ji pulkstena raditaju virzienam un iznemiet
3. Nonemiet lielo metalaripu (B) 9. att. un shpripu (C) 9. att.

NORADIJUMS: Nonemot slipripu (C) 9. att. no slipéSanas maginas, atbrivojas atbalsta disks
(A) 10. att. Jis ievérosiet, ka $is atbalsta disks ir apklats ar nodiluma lidzekli. Sis nodiluma
ldzeklis kalpo TIKAI atbalsta diska un ar putam izpolsterétas shpripas "noslidésanas”
novérdanai. Atbalsta disku NEDRIKST izmantot ka slipé$anas lidzekli. (Lai izvairttos no stipriem
darba virsmas bojajumiem) NEIZMANTOJIET SLIPESANAS MASINU BEZ PIEMEROTAS
SLIPRIPAS.
4. Uzlieciet jauno slipripu uz atbalsta diska. levérojiet, lai caurums slipripas vidu precizi atrastos virs
atbalsta diska bukses (B) 10. att.
5. Atkal uzlieciet uz slipéSanas masinas lielo metala disku (B) 9. att., ka ar1 turétajuzgriezni (A) 9. att.
6. Arroku stingri grieziet turétajuzgriezni pulkstena raditaju virziena (slipripu Sai gadijuma jatur ta, ka
tas aprakstits pirmaja punkta).
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REGLES DE SECURITE POUR LES PONCEUSES A PLAQUES DE PLATRE

1. UTILISER UN MASQUE DE RESPIRATION approuvé « poussiére et buée » par le NIOSH. Ventiler I'espace
de travail et/ou utiliser un aspirateur industriel. Une exposition continue et prolongée aux fortes concentrations
de poussiéres en suspension dans I'air peut affecter le fonctionnement du systeme respiratoire.

2. GARDER UNE POSTURE STABLE ET EQUILIBREE. Utiliser un échafaudage approprié. N'essayer pas de
surétendre vos bras ou votre corps.

3. LE PONGAGE DES PEINTURES A BASE DE PLOMB N’EST PAS RECOMMANDE. Les peintures a base de
plomb doivent &tre enlevées par un professionnel.

4. LE PONCAGE DES CLOISONS SECHES RISQUE DE CHARGER L’APPAREIL D’ELECTRICITE STATIQUE.
La mise a la terre de fa ponceuse a cloisons séches est donc prévue pour votre sécurité.

DONNEES TECHNIQUES

REFBrENCe ........ooecereeercrrccrrccnn 259.385  259.485 Niveaux sonores pondérés

Tension d’alimentation ... 110V Pression sonore ........... 80,3dB  80,3dB
Consommation de courant 400V Puissance sonore.......... 933dB  933dB
Puissance ................. . 200W PROTEGEZ VOZ OREILLES !

Fréquence. 50 Hz Accélération effective moyenne
Tours/minute.... 1000-1650 0,27 m/s* 0,27 m/s?
Diamétre maximal des disques ......225 mm 225 mm 3,6 kg

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
AVANT-PROPOS

La ponceuse a plaques de platre de FLEX est congue pour poncer murs et plafonds en plétre ou plaques de
platre. Cette ponceuse permet I'obtention d’un fini de qualité supérieure, et est plus rapide que les méthodes
de finition traditionnelles aussi bien pour les constructions neuves que pour les travaux de restauration. Le
temps de nettoyage de I'aire de travail est minimisé par I'utilisation d'un aspirateur fixé a fa ponceuse.

SELECTION DU DISQUE ABRASIF

Cette ponceuse a plaques de platre est livrée avec un disque abrasif & grain 100 installé. Ce disque abrasif
convient a la plupart des travaux. Des disques abrasifs & grain de 120 ou 220 sont disponibles pour les
situations qui nécessitent un fini plus lisse.

COMMENT TENIR LA PONCEUSE A PLAQUES DE PLATRE

La ponceuse & plaques de platre doit &tre tenue avec les deux mains sur le tube principal (A) comme illustré
dans la Fig. 1. Les mains peuvent étre positionnées n’importe ou sur le tube principal de fagon a obtenir la
meilleure combinaison de portée et de levier possible adaptée a chaque application.

MISE EN GARDE : Garder vos mains sur le tube principal (A) Fig 1. Ne pas placer vos mains prés
de la téte de pongage. La téte de pongage pivote dans différente directions et pourrait pincer vos
mains.

CONNEXION DE LA PONCEUSE A PLAQUES DE PLATRE A L’ASPIRATEUR
Les piéces suivantes sont fournies avec la ponceuse a plagues de platre :

« Un tuyau d’aspirateur : 4 m de longueur (comprend un manchon de connexion standard de 32 mm pour
l'aspirateur & un bout ainsi gqu’un connecteur spécial & tourillon a I'autre bout), possédant une qualité de
dissipation d’électricité statique qui se produit parfois guand la poussiére de platre est canalisée.

« Un manchon de réduction de 64 mm a 32 mm (adapte le tuyau de connexion de 32 mm a la prise de
I'aspirateur de 64 mm).

« Six attaches pour attacher le fil électrique de la ponceuse au tuyau d’aspirateur (pour éviter 'emmélement).




INSTALLER DE LA FACON SUIVANTE :

1. Installer le sac spécial pour poussiére de platre dans votre aspirateur en suivant les instructions fournies
avec votre aspirateur.

MISE EN GARDE : Si I'utilisation d’un sac & poussiére agréé pour poussiére de platre n'est pas
observée, le taux de concentration de particules de platre en suspension dans I'air autour de
I'espace de travail sera augmenté. Une exposition continue et prolongée aux poussiéres en
suspension dans I'air & un taux élevé peut affecter le fonctionnement du systéme respiratoire.

2. Connecter le tuyau d’aspirateur a la ponceuse a plaques de platre. Ouvrir le connecteur de tuyau de la
ponceuse en tournant le gros écrou (A) Fig. 2, a gauche (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) par
deux tours. Presser le tourillon connecteur du tuyau d’aspirateur (B) Fig. 2, dans la connexion de la ponceuse
a plagues de pltre et 'asseoir fermement. Tourner le gros écrou a droite {dans le sens des aiguilles d’une
montre) pour serrer le connecteur.

3. Installer les six attaches a crochets et boucles, pour éviter 'emmélement du fil électrique de la ponceuse
avec le tuyau d’aspirateur. Placer le fil électrique au long et paralléle au tuyau d’aspirateur. Espacer les
attaches approximativement tous les 60 centimeétres en commengant & 60 centimétres de la téte de pongage
de la ponceuse & plaques de platre. Enrouler la partie longue de chaque attache autour du tuyau d’aspirateur et
fermer I'attache. Ensuite, enrouler la partie courte de chaque attache autour du fil électrique et fermer
Fattache. (Voir Fig. 3).

4. Connecter le tuyau d’aspiration a votre aspirateur. Utiliser le manchon de réduction de 64 mm a 32 mm si
nécessaire. Si votre aspirateur nécessite une réduction spéciale (autre que la 64 & 32 mm fournie avec la pon-
ceuse & plaques de plétre), contacter votre fournisseur d'aspirateurs pour obtenir la réduction appropriée.

MARCHE / ARRET DE LA PONCEUSE A PLAQUES DE PLATRE

S’assurer que la tension de I'alimentation électrique disponible est la méme que celle de I'étiquette des
spécifications placée sur la ponceuse a plaques de platre, et que le bouton d’alimentation est sur ARRET
(OFF). Brancher la prise d’alimentation.

La ponceuse a plagues de platre est équipée d’'un bouton d’alimentation & « bascule » (A) Fig. 4. Le ¢6té haut
étant la position ARRET (OFF), et le coté bas étant la position MARCHE (ON). Pour metire en marche la
ponceuse : appuyer sur la partie basse (ON) du bouton d’alimentation. Pour arréter la ponceuse : appuyer sur
la partie haute (OFF) du bouton d’alimentation.

CONTROLE DE VITESSE

La ponceuse a plagues de platre est équipée d’un variateur de vitesse. La vitesse est ajustée en tournant le
houton de controle (B) Fig. 4. Le bouton de contrdle de vitesse est numéroté de «1» a «5» avec « 1 » étant la
vitesse la plus lente (approximativement 1000 tr/mn) et «5» la vitesse la plus rapide (approximativement
1650 tr/mn).

Utiliser la position la plus haute pour poncer la matiére rapidement. Utiliser les positions plus basses pour
diminuer la vitesse d’enlévement de matiére et accroitre la précision de contrdle.

JUPE DE GENRE POIL-DE-BROSSE

Une jupe de genre poil-de-brosse (A) Fig. 5, entoure le support de disque abrasif. Cette jupe posséde une
double utilité : (1) La jupe, étant plus haute que 'épaisseur du support de disque, contacte la surface de travail
avant le disque abrasif. Ceci permet de positionner la téte de pongage paralléle a la surface de travail avant que
le disque de pongage ne touche la surface de travail, évitant d’« entailler » 1a surface travaillée. (2) La jupe aide
a contenir la poussiére de platre jusqu’a ce que I'aspirateur puisse 'absorber.

Si la jupe est abimée ou si elle est trop usée, elle doit &tre remplacée. Les jupes de rechange sont
disponibles auprés de n'importe quel centre de service FLEX (voir liste au dos de ce manue! d’utilisation).

MISE EN GARDE : DEBRANCHER LA PONCEUSE DE LA PRISE D’ALIMENTATION.
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PUTEKLU SUCEJA IZMANTOSANA:
1. Vadoties péc kopa ar putek|u stcéju piegadatas lietoSanas pamacibas noradijumiem, ievietojiet
specialo apdares darbu puteklu maisinu Jasu puteklu stcéja.

UZMANIBU! Izmantojot puteklu maisinu, kuram apdares darbos nav izmanto3anas atlaujas,
putek|u dalinu daudzums darba iecirkni var palielinaties. llga laika posma gaisa sakrajusos
puteklu koncentracija var kaitigi ietekmét cilvéka elpoSanas organus.

2. Piesleédziet uzsukSanas s|ateni pie apdares darbu slipmas$inas: Atveriet apdares darbu slipmas$inas
Slatenes savienotajiscauruli, grieZot ar daZiem pagriezieniem pretéji pulkstena raditaju virzienam
lielo uzgriezni (A) 2. att. lebidiet lldz atturim grozamo puteklu sticéja savienotajiscauruli (B) 2. att.
apdares darbu slipmas$inas §|utenes savienotajiscaurulé. Stingrai savienotajiscaurules pievilk3anai
grieziet lielo uzgriezni pulkstena raditaju virziena.

3. Lainovérstu slipmasinas elekiriska vada un uzstk3anas $Jutenes samudZinaSanos, piestipriniet
se$as lipslegumsiksnas: Novietojiet vadu un uzstk3anas $]uteni blakus paraléli. Piestipriniet
siksnas ar 60 cm intervaliem, pie kam pirmajai siksnai jabat 60 cm attaluma no apdares darbu
slipmasinas. Aptiniet siksnas garo galu ap uzsuk$anas $|ateni un noslédziet. Tad aptiniet katras
siksnas iso galu ap vadu un noslédziet (sk. 3. att.).

4. Pieslédziet uzsik8anas $|uteni pie puteklu siicéja: Ja nepiecieS§ams, izmantojiet 32 mm-64 mm
adapteri. Ja puteklu slicéjam ir nepiecieSama TpaSa savienotajiscaurule (t.i. cita
savienotajiscaurule, un nevis 32 mm-64 mm standarta savienotajiscaurule, kura ietilpst apdares
darbu slipma3inas piegades komplekta sastava), tad sazinieties ar putek|u sliceja piegadataju par
piemérota adaptera iegadi.

APDARES DARBU SLIPMASINAS IESLEGSANA UN IZSLEGSANA

Parliecinieties, vai stravas avota spriegums atbilst slipmasinas spriegumam, kas noradits uz firmas
plaksnites, un vai slipmasinas slédzis atrodas "OFF” stavokl. Pieslédziet slipmasinu pie stravas avota.
Apdares darbu slipmasina ir aprikota ar parsviedéjslédzi (A) 4. att. Uz aug$éja taustinsledza gala
atrodas uzraksts OFF, bet uz apak3éja gala ON. Slipmasinas iesléegSanai nospiediet apak3&jo

taustinslédza galu (ON). Slipmasinas izsl€g8anai nospiediet aug$é€jo taustinslédza galu (OFF).

APGRIEZIENU SKAITA REGULESANA

Apdares darbu slipmas$ina ir aprikota ar apgriezienu skaita regulatoru. GrieZot apgriezienu skaita
regulatora pogu (B) 4. att., tiek nostadits apgriezienu skaits. Uz apgriezienu skaita regulatora pogas
atrodas uzraksts ”"1” idz ”5”, pie kam " 1” norada viszemako apgriezienu skaitu (apm. 1000 apgr./min.)
un ”5” — visaugstako apgriezienu skaitu (apm. 1650 apgr./min.)

Izveloties lielaku apgriezienu skaitu, tiek sasniegta atraka noslipésana. Izvéloties mazaku apgriezienu
skaitu, noslipéSana paléninas, sasniedzot labaku kontroli.

SUKVEIDA APMALE
Sukveida apmale (A) 5. att. apjoZ slipripu. ST apmale izpilda divas funkcijas: (1) Ta ka slipripas virsmas
apmale izspieZas uz aru, ta vispirms saskaras ar darba virsmu. Ta rezultata slipéSanas zveltnis tiek
nostadits paraléli darba virsmai, pirms slipripas saskar§anas ar darba virsmu. Tas novérs to, ka ar
slipripu tiek izdobta darba virsma (2) Apmale kalpo tam, lai pieturétu apdares darbu stienus, lidz tie tiek
nosukti ar puteklu sticéju.
Ja apmale tiek bojata vai arT stipri nodilst, to nepiecieSams nomaintt. Rezerves apmales var iegadaties
FLEX klientu apkalpes centra (sk. sarakstu 3is lietoSanas pamacibas beigas).

UZMANIBU! ATVIENOJIET SLIPMASINAS KONTAKTDAKSU NO TIKLA PIELEGUMA!
Apmales nomaina: (1) Nonemiet slipripu (sk. nodalu SLIPRIPAS NOMAINA). (2) Atlaidiet ar krustveida
rievas skrivgriezi seSas turétajskriaves (B) 5. att. (3) Iznemiet apmali no korpusa. (4) levietojiet korpusa
jaunu apmali un ieskravéjiet seSas turétajskrives. (5) No jauna ievietojiet slipripu.
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DROSIBAS TEHNIKAS NORADIJUMI DARBA AR APDARES DARBU SLIPMASINU

1. IZMANTOJIET DARBAM ATLAUTU ELPOSANAS FILTRU, kas aizsarga no putekliem un
tvaikiem! Vediniet darba iecirkni jeb izmantoliet puteklu nostk3anas iekartu! llga laika posma
gaisa var sakraties liela puteklu koncentracija, kura kaitigi ietekmé cilvéka elpoSanas sistému.

2. IEVEROJIET, LAl JUMS BUTU DROSA STAJA UN LAI JUS SAGLABATU LIDZSVARU!
Izmantojiet tikai piemérotas statnes! Neizstiepiet parak talu rokas!

3. NAV IETEICAMA SVINA KRASU NOSLIPESANA. Svina krasu noslipéSanu drikst veitk tikai
specialists.

4. GIPSA KARTONA PLASU JEB GIPSA SLIPESANA VAR IZRAISTT IEKARTA STATISKAS
ELEKTRIBAS VEIDOSANOS. Jisu drogibas nodroginaganai apdares darbu slipmasina ir

iezeméta.
lekartas tehniska informacija
Detalas numurs 259.385 259.485 Ar A novértétais trokSna limenis
Tikla spriegums 230V 110V Skanas spiediena
Imenis 80,3dB 80,3dB
Patéréjama jauda 400W 400 W Skanas jaudas
Imenis 93,3 dB 93,3dB
Lietderiga jauda 200w 200W NESAJIET TROK§l;lU AIZSARGU!
Frekvence 50 Hz 50 Hz Paatrinajuma parasta vidéja efektiva vértiba
Apgriezienu skaits 0,27 m/s? 0,27 m/s
minGté 1000-1650 1000-1650
Maksimalais ripas Svars 3,6 kg 3,6 kg
diametrs 225 mm 225 mm
LIETOSANAS PAMACIBA
IEVADS

FLEX apdares darbu slipmagina paredzéta sienu un griestu slipé8anai, kuri sastav no gipsa kartona
platém jeb gipsa. Slipmasina nodrosina visaugstako slipédanas kvalitati un stradat ar to, izmantojot
gan jaunos, gan arivecos blvdarbos, var atrak neka ar parasto slipeéSanas metodi. Ar aréju puteklu
nosiuk3anas iekartu, kuru var pieslégt pie slipmasinas, tiek ietaupits laiks, veicot tinsanu péc darba
pabeig8anas.

SLIPRIPU IZVELE

Apdares darbu slipmagina tiek piegadata ar piemonté&tu slipripu, kuras graudainiba ir 100. ST slipripa ir
piemérota darbam plasa diapazona. Ja nepiecieSams smalkaks slipéSanas iznakums, tad ir iesp&jams
piegadat shpripas ar1 ar graudainibu 120 jeb 220.

APDARES DARBU SLIPMASINAS TURESANA

Apdares darbu slipmasinu jatur ar abam rokam aiz galvenas caurules (A), ka paradits 1. att. Pie tam
rokas var aizskart jebkuru galvenas caurules vietu, lai stradajot, varétu sasniegt visoptimalako darbibas
radiusa un sviras spéka kombinaciju.

UZMANIBU! Arabam rokam stingri turiet galveno cauruli (A), ka paradtts 1. att. Rokas nedrikst
atrasties slipéSanas zveltna zona. To neievérojot, rokas var tikt iespilétas, jo slipé3anas zvelina
kustiba notiek daZados virzienos.

APDARES DARBU SLIPMASINAS PIE SLEGSANA PIE PUTEKI,.U SUCEJA
Sekojoss aprikojums ietilpst apdares darbu slipmasinas piegades komplekta sastava:

- Viena uzsuk3$anas §latene: 4 m gara (ar vienu 32 mm standarta savienotajiscauruli pieslégsanai
puteklu sticéjam ar vienu galu un grozamu atseviSku savienotajiscauruli pieslégSanai pie
slipmasinas ar otru galu), ar antistatisku 1pasibu, kura izladé statisku elektrisku uzladésanos,
jo tada uzladésanas dazkart rodas, noslicot apdares darbu puteklus.

- Viens 32 mm-64 mm adapteris, kas dod iespéju pieslégt 32 mm §|itenes savienotajiscauruli
pie 64 mm puteklu nosucéja savienotajiscaurules.

- Se8as siksnas, kuras tur slipmasinas elektrisko vadu gar uzsuksanas §|uteni (lai novérstu vada
samudZinasanos).
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Pour changer fa jupe : (1) Enlever le plateau de disque (voir CHANGEMENT DU PLATEAU DE DISQUE).
(2) Utiliser un tournevis a téte cruciforme pour enlever les six vis de maintien (B) Fig. 5. (3) Soulever la jupe
en dehors de son logement. (4) Positionner une nouvelle jupe dans son logement et installer les six vis de
maintien. (5) Réinstaller le plateau de disque abrasif.

PONGAGE DES PLAQUES DE PLATRE

La ponceuse a plaques de platre posséde une téte de pongage articulée unique : la téte de pongage peut
tourner dans différentes directions, permettant au plateau de pongage de s’adapter a la surface de pongage
(voir Figs. 6, 7 et 8). Ceci permet & 'opérateur de poncer le haut, le milieu et le bas d’'un mur ou d'un plafond
sans changer sa position au sol.

1. Mettre I'aspirateur en MARCHE.
MISE EN GARDE : Utifiser un masque de protection approuvé pour « poussiére et buée ».

2. Mettre en marche en appuyant le bouton d'alimentation sur la position ON.

3. Placer la ponceuse a plagues de platre en contact léger contre la surface de travail (appliquer une pression
tout juste suffisante pour aligner la téte de pongage a la surface de travail).

4. Appliquer une pression additionnelle suffisante pour engager le plateau abrasif contre la surface de
travail : donner un mouvement en passages chevauchants a la téte de pongage jusqu'a I'obtention d’un fini
lisse et uniforme.

Appliquer SEULEMENT une pression suffisante pour maintenir le plateau de pongage a plat contre la surface
travaiflée. Une pression excessive peut causer d'inacceptables éraflures ainsi que donner du relief & la surface
de travail.

Maintenir la téte de pongage en déplacement permanent quand le plateau abrasif est en contact avec la
surface de travail. Appliquer un mouvement balayant constant. Arréter la ponceuse (sur la surface travaillée),
ou déplacer la ponceuse de fagon erratique peut avoir pour conséquence des éraflures arquées ainsi que du
relief & la surface de travail.

REMARQUE : Ne pas laisser le plateau abrasif entrer en contact avec des objets en saillie. Le contact
avec des objets en saillie (clous, vis, boites électriques, etc.), peut sévérement endommager le plateau
abrasif.

REMPLACEMENT DU PLATEAU ABRASIF

MISE EN GARDE : DEBRANCHER LA PONCEUSE DE LA PRISE D’ALIMENTATION.

1. Maintenir le plateau abrasif et le carter de la ponceuse (en pincant le plateau contre le carter), pour éviter
toute rotation du plateau.

2. Dévisser 'écrou de maintien du plateau (A) Fig. 9, & gauche (dans le sens inverse des aiguilles d’'une
montre) et retirer Fécrou.

3. Enlever la grosse rondelle métallique (B) Fig. 9, et le plateau abrasif (C) Fig. 9.

REMARQUE : Quand le plateau abrasif (C) Fig. 9, est sorti de son logement dans la ponceuse, le
disque abrasif secondaire (A) Fig. 10, est visible. Notez que ce disque secondaire est également
recouvert d’'un matériau abrasif. Ce matériau abrasif n'est SEULEMENT utilisé que pour éviter le
« dérapage » entre le disque d'entrainement secondaire et le dos souple du plateau abrasif, it n'est
PAS approprié pour un usage en tant qu'abrasif de pongage. NE PAS UTILISER LA PONCEUSE
SANS UN PLATEAU ABRASIF APPROPRIE INSTALLE (pour éviter d’endommager le travail).

4. Placer le nouveau plateau abrasif sur le disque secondaire, en s’assurant que le trou central du disque
abrasif est centré sur le moyeu (B) Fig. 10, du disque secondaire.
5. Replacer le gros écrou métallique (B) Fig. 9, et I'écrou de maintien (A) Fig. 9, sur la poniceuse.

6. Tourner I'écrou de maintien a droite en serrant & la main (tout en maintenant le plateau abrasif comme
décrit a I'étape 1).
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NORME DI SICUREZZA PER LA LEVIGATRICE PER MURI A VISTA

1. USARE UN RESPIRATORE approvato dalla NIOSH per “Polvere e pulviscolo”. Ventilare I'area di lavoro
/0 usare un raccogli-polvere. L'esposizione continuata e prolungata ad alte concentrazioni di polvere
nelf'aria pud nuocere al sistema respiratorio.

2. MANTENERE UNA POSIZIONE FERMA ED EQUILIBRATA. Usare ponteggi appropriati. Non allungarsi
troppo con il corpo.

3. SI SCONSIGLIA LA LEVIGATURA DI VERNICI AL PIOMBO. La rimozione di vernici al piombo deve
essere fatta solamente da un professionista.

4. LA LEVIGATURA DI UN MURO A VISTA POTREBBE CAUSARE L’ACCUMULO DI ELETTRICITA STATICA
NELL’UTENSILE. Per la sicurezza dell’operatore, {a levigatrice € collegata a massa.

DATI TECNICI
AN 259.485 Livelio di rumore:
Tensione 110V pressione sonora efficace ...... 80,3dB 80,3 dB

Potenza assorhita 400 W potenza acustica.......c.cceveve. 933dB  933dB

Potenza resa 200W INDOSSARE CUFFIE DI PROTEZIONE DELL *UDITO!
Frequenza... 50Hz  Valore medio caratteristico efficace
Giri al minuto.........ccevevveeee. 1000-1650 1000-1650 AcCelerazione.........ceeerenee. 0,27 m/s* 0,27 m/s?
Diametro massimo del disco ... 225 mm 225 mm  PESO.....creveeerreeveenrmniccirnes 3,6kg 3,6 kg
ISTRUZIONI PER L'USO
PREMESSA

La levigatrice per muri a vista FLEX serve per levigare pareti e soffitti fatti di muro a vista o gesso. La
levigatrice offre una finitura di qualita superiore ed & pili veloce dei sistemi di finitura tradizionali, sia per
nuove costruzioni che per lavori di rinnovo. | tempi di pulizia sono ridotti al minimo grazie ad un aspiratore
esterno collegato alla levigatrice.

SELEZIONE DEL DISCO ABRASIVO

La levigatrice per muri a vista viene consegnata con installato un disco abrasivo grana 100. Questo abrasivo
& adatto per la maggior parte degli impieghi. Dischi abrasivi grana 120 e 220 sono disponibili per
applicazioni che richiedono una finitura pil liscia.

COME TENERE LA LEVIGATRICE PER MURI A VISTA

Tenere la levigatrice con entrambe le mani sul tubo principale (A), come mostrato nella figura 1. Le mani
possono essere poste in qualungue punto del tubo principale per ottenere la combinazione migliore di ap-
plicazione e risultato per il particolare impiego.

ATTENZIONE: Tenere le mani sul tubo principale (A), fig. 1. Non mettere le mani nell’area circo-
stante la testa levigante. La testa levigante ruota in diverse direzioni e potrebbe schiacciare le
mani.

COLLEGAMENTO DELLE LEVIGATRICE PER MURI A VISTA ALL’ASPIRAPOLVERE
La levigatrice per muri a vista viene consegnata con i seguenti articoli:

* Un tubo aspirante: lungo 4 metri (munito di connettore standard per aspirapolvere da 32mm su una
estremita ed uno speciale connettore girevole sull’estremita della levigatrice), con caratteristica di
dissipazione dell'elettricita statica che talvolta si trova & presente durante I'operazione di raccolta dela
polvere di un muro a vista.

* Un adattatore da 32mm a 64mm (adatta il connettore del tubo flessibile da 32mm ad un aspirapolvere da
64mm).

= Sei cinghie per collegare il cavo della levigatrice al tubo aspirante (evitano I'attorcigliamento).

SLIFAVIMAS, ATLIEKANT VIDAUS APDAILOS DARBUS

Statybinio $lifuoklio lankstaus tvirtinimo galvuté yra unikali. Kadangiji gali pasisukti jvairiomis kryptimis,
&lifavimo diskas gerai priglunda prie §lifuojamo pavirSiaus (Zr. 6, 7 ir 8 pav.), galima §lifuoti sienos
virSuting, vidurine, apatine dalj ar luby krastg, nekeiciant kiino padéties.

1. Jjunkite dulkiy siurblj.

ATSARGIAI! Naudokités respiratoriumi, apsauganciu nuo dulkiy ir gary

2. Statybinio $lifuoklio jungiklj perjunkite j padét;j ”Jjungta” ("ON”).

3. Lengvai prispauskite statybinj Slifuoklj prie Slifuojamo pavirSiaus (prispaudimo jéga turi bati tokia,
kad Slifavimo galvuté priglusty prie Slifuojamo pavirsiaus).

4. Prispaudimo jéga kiek padidinkite, kad Slifavimo diskas sueity j kontaktg su Slifuojamu pavir§iumi.
élifuokli vedZiokite persidengiancia spiraline trajektorija, nulygindami pavirSiy taip, kad jis atrodyty
lyg padengtas plunksnomis.

Prispaudimo jéga turi buti TIK tokia, kad Slifavimo diskas kontaktuoty su $lifuojamu pavirSiumi.

Pernelyg stipraus prispaudimo rezultatas bina spiraliniai pavirSiaus jbrézimai ir pavirSiaus nelygumai.

Kai Slifavimo diskas lie€ia Slifuojama pavirSiy, Slifuoklj reikia visg laikg vedZioti. Jei Slifuoklis

sustabdomas vienoje vietoje arba vedziojamas netolygiai, galimi spiraliniai pavirSiaus jbrézimai

ir pavirSiaus nelygumai.

NURODYMAS: Besisukantis 3lifavimo diskas neturi liesti adtriy iSsikiSusiy daikty (viniy,

elektros instaliacijos déZuciy, sraigty). Toks kontaktas gali bati Zymaus disko paZeidimo
prieZastimi.

SLIFAVIMO DISKO PAKEITIMAS
ATSARGIAI! ISTRAUKITE SLIFUOKLIO KISTUKA 1S ELEKTROS TINKLO LIZDO
1. Suimkite Slifavimo diska kartu su Slifuoklio korpusu (tokiu budu Slifavimo diskas uZfiksuojamas
korpuso atzvilgiu), neleisdami Slifavimo diskui pasisukti.
2. Atsukite Slifavimo disko tvirtinimo verZle (A) 9 pav., sukdami pries laikrodZio rodyklés sukimosi
kryptj ir jg nuimkite.
3. Nuimkite didele metaling poverZlg (B) 9 pav., taip pat Slifavimo diska, (C) 9 pav.

NURODYMAS: Nuéme Slifavimo diska (C) 9 pav., Jus pamatysite atraminj diskg (A) 10 pav.
Jus taip pat pamatysite, kad Sis diskas padengtas trintj padidinanciu tepalu. Sis tepalas
reikalingas TIK tam, kad atraminis diskas ir porolonu padengtas $lifavimo diskas vienas kito
atzvilgiu "nepraslysty”. NEGALIMA atraminio disko naudoti vietoje Slifavimo priedo.
NENAUDOKITE SLIFUOKLIO BE TINKAMO SLIFAVIMO DISKO (kad nesugadintuméte
Slifuojamo pavirsiaus)
4. UZzdékite naujg Slifavimo diskg ant atraminio disko. Atkreipkite démesj j tai, kad kiaurymé Slifavimo
disko viduryije tiksliai sutapty su atraminio disko stebule (B) 10 pav.
5. Vél uZdékite didele metaline poverZle (B) 9 pav., taip pat disko tvirtinimo verZle (A) 9 pav.
6. UZsukite tvirtinimo verZle, sukdami laikrodZio rodyklés judéjimo kryptimi (laikydami Slifavimo diskg,
taip, kaip apraSyta 1 punkte).
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DULKIY SIURBLIO PANAUDOJIMAS

1. |dékite j Jasy turima dulkiy siurblj specialy vidaus jrangos dulkiy surinkimo maiselj pagal dulkiy
siurblio naudojimo instrukcija.

ATSARGIAI! Jei naudojate ne specialy vidaus jrangos dulkiy surinkimo mai$elj, darbo vietoje
ore atsiranda daugybé smulkiy dulkeliy. Per ilgesnj laikg didelé dulkiy koncentracija ore sukelia
kvépavimo taky susirgimus.

2. Prijunkite nusiurbimo Zarng prie statybinio $lifuoklio: norédami prijungti nusiurbimo Zarng,
statybinio Slifuoklio jungtj atidarykite, keleta karty atsukdami didZiaja verZlg (A) 2 pav. prie§
laikrodZio rodyklés sukimosi kryptj. Lankscig nusiurbimo Zarnos jungtj (B) 2 pav. iki galo jstatykite
| statybinio Slifuoklio jungtj. UZsukite didZiajg verZle, sukdamilaikrodZio rodyklés sukimosi kryptimi,
ir jg jverZkite.

3. Kad nesusipainioty kabelis, eSiais dirZeliais, uZsegamais kibiais sujungimais, pritvirtinkite
§lifuoklio kabelj prie nusiurbimo Zarnos, pagulde Zarng ir kabelj Salia. DirZelius uZsekite kas 60 cm,
0 pirmajj jy tvirtinkite 60 cm atstumu nuo statybinio Slifuoklio jungties, skirtos prijungti nusiurbimo
Zarng, Kiekvieno dirZelio ilgajj galg apsukite apie nusiurbimo Zarng, ir uZsekite. Po to kiekvieno
dirZelio trumpajj gala apsukite apie kabelj ir taip pat uzZsekite (Zr. 3 pav.).

4. Nusiurbimo Zarng prijunkite prie dulkiy siurblio. Jei reikés, panaudokite 32—-64 mm pereinamajj
adapterj. Jei Jusy turimam dulkiy siurbliui reikalinga speciali jungtis (t.y. ji yra kitokia, negu 32 ar
64 mm standartiné jungtis, turinti bti komplekte), susisiekite su savo dulkiy siurblio tiekéjais ir
uzsakykite tinkamag adapter;j.

STATYBINIO SLIFUOKLIO JJUNGIMAS IR ISJUNGIMAS

Isitikinkite, kad tinklo jtampa atitinka jtampa, kuri nurodyta $lifuoklio skydelyje ir kad Slifuoklio jungiklis
yra iSjungtoje padétyje ("OFF”). Jjunkite Slifuoklio kiStukg j elektros tinklo lizdg.

Statybinio Slifuoklio jungiklis yra su svertimis A (4 pav.). VirSutinéje rankenélés dalyje yra uZraSas "OFF”
(i8jungta), apatinéje "ON” (jjungta). Paspaudus apatine jungiklio mygtuko dalj ("ON”), Slifuoklis
jjungiamas. Paspaudus virSuting ("OFF”) — iSjungiamas.

SUKIMOSI GREICIO REGULIAVIMAS

Statybinio Slifuoklio sukimosi greitj galima reguliuoti. Greitis reguliuojamas pasukama rankenéle (B)
4 pav. Ant rankenélés paZzyméti skaitmenys nuo ”1” iki "5”; ”1” €ia atitinka maZiausig sukimosi greitj
(apie 1000 aps/min), o "5” — didZiausig (apie 1650 aps/min).

Parinkus didesnj sukimosi greitj, darbas atliekamas greiciau. Parinkus maZesnj, darbo tempas mazéja,
bet pagereéja Slifavimo kontrole.

KLOSTYTAS APKRASTAVIMAS

Klostytas apkraStavimas (A) 5 pav. Ziedu apjuosia Slifavimo diska. Sis apkra&tavimas atlieka dvi
funkcijas: (1) kadangi 8is apkrastavimas aukstesnis uz Slifavimo diska, jis pirmiausia susilie€ia su
Slifuojamu pavir§iumi. Todél Slifavimo galvuté pasukama lygiagreciai Slifuojamam pavirSiui dar iki
to momento, kai Slifavimo lakstas jj palie€ia. Todél Slifuojamas pavirius "neiSduobéjamas”.

(2) Klostés sulaiko dulkes tol, kol siurblys jas nusiurbia.

Jei klostytas apkragtavimas paZeistas arba susidévéjes, jj reikia pakeisti. Atsarginj klostytg,
apkraStavima jsigysite FLEX serviso dirbtuvése (sarasas instrukgcijos gale).

ATSARGIAI! ISTRAUKITE SLIFUOKLIO KABELIO KISTUKA 1S ELEKTROS TINKLO LIZDO
Klostyto apkraStavimo pakeitimas: (1) Nuimkite Slifavimo diska (Zr. skyrelj SLIFAVIMO DISKO
PAKEITIMAS). (2) KryZminiu atsuktuvu atsukite §esis tvirtinimo sraigtus (B) 5 pav. (3) I korpuso
iSimkite klostytg apkrasStavimag. (4) |statykite naujg apkraStavima ir jsukite Sesis tvirtinimo sraigtus.
(5) Vél uzdékite slifavimo diska,
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PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

1. Installare nellaspirapolvere una speciale busta raccoglitrice della polvere del muro a vista, seguendo le
istruzioni fornite con l'aspirapolvere.

ATTENZIONE: Il mancato uso di una busta per la polvere espressamente indicata per polvere di
muro a vista aumentera il livello di particelle pulviscolari sospese nell'aria della zona di lavoro.
L'esposizione continuata e prolungata ad alte concentrazioni di polvere nellaria pud nuocere al
sistema respiratorio.

2. Collegare il tubo aspirante alla levigatrice per muri a vista: aprire il connettore del tubo della levigatrice
per muri a vista girando di un paio di giri in senso antiorario il grande dado (A), fig. 2. Spingere il connettore
girevole del tubo aspirante (B), fig. 2, nel connettore della levigatrice per muri a vista e sistemare in maniera
salda. Girare in senso orario il grande dado per stringere il connettore.

3. Installare le sei cinghie tipo “aggancia e annoda” per evitare I'attorcigliamento del cavo della levigatrice e
del tubo aspirante. Stendere il cavo ed il tubo aspirante in posizione reciprocamente parallela. Sistemare le
cinghie ad intervalli di circa 60 cm., a partire da 60 cm. dalla levigatrice per muri a vista. Avvolgere
I'estremita lunga di ogni cinghia intorno al tubo aspirante e chiudere. Quindi, avvolgere I'estremita corta di
ogni cinghia intorno al cavo e chiudere (vedi fig. 3).

4. Collegare il tubo aspirante alaspirapolvere: se necessario, usare 'adattatore da 32mm a 64mm. Se
I'aspirapolvere richiede un connettore speciale (qualcosa di diverso dai connettori standard da 32mm a
64mm, forniti con la levigatrice per muri a vista), richiedere I'adattatore appropriato al rivenditore del proprio
aspirapolvere.

AVVIO E ARRESTO DELLA LEVIGATRICE PER MURI A VISTA

Accertarsi che la tensione del circuito della corrente sia uguale a quella indicata sull'etichetta dei dati tecnici
apposta sulla levigatrice, e che la levigatrice sia spenta. Coliegare la levigatrice al circuito della corrente.

La levigatrice & dotata di un interruttore tipo “a bilanciere” (A), fig. 4. La parte superiore del pulsante
dell'interruttore & etichettata OFF (spento), e la parte inferiore del pulsante & etichettata ON (acceso). Per
avviare la levigatrice: premere la parte inferiore (ON) del pulsante dellinterruttore. Per arrestare la levigatrice:
premere la parte superiore (OFF) del pulsante dell’interruttore.

CONTROLLO DELLA VELOCITA

La levigatrice per muri a vista & dotata di un controllo variabile della velocita. La velocita viene regolata
girando la manopola di controllo (B), fig. 4. La manopola di controllo & numerata da “1” a “5": “1” indica la
velocita pit bassa (circa 1000 giri al minuto), “5” indica la velocita pit alta (circa 1650 giri al minuto).

Usare la velocitd pili alta per rimuovere velocemente il materiale. Usare la velocita pit bassa per ridurre il
grado di rimozione del materiale ed avere un controllo pid preciso del lavoro.

ORLO A SPAZZOLA

Intorno al tampone abrasivo si trova un orlo a spazzola (A), fig. 5. L'orlo svolge due funzioni: (1) L'orlo si
allunga sotto la superficie del tampone abrasivo e tocca per primo la superficie del lavoro, posizionando in
tal modo la testa levigatrice parallelamente alla superficie di lavaro prima che I'abrasivo tocchi il lavoro,
impedendo pertanto all'abrasivo di “scavare” il lavoro. (2) L'orlo contribuisce inoltre a contenere la polvere
del muro a vista fino a quando I'aspirapolvere la rimuove.

Sostituire I'orlo se danneggiato o eccessivamente consumato. Orli di ricambio sono disponibili presso i
centri di assistenza tecnica FLEX (vedere 'elenco sul retro di questo manuale).

ATTENZIONE: STACCARE LA SPINA DELLA LEVIGATRICE DALLA PRESA DI CORRENTE.

Per sostituire l'orlo: (1) Rimuovere il tampone abrasivo (vedi SOSTITUZIONE DEL TAMPONE ABRASIVO).
(2) Usando un cacciavite a croce rimuovere le sei viti di fermo (B), fig. 5. (3) Sollevare I'orlo dal'alloggia-
mento. (4) Installare il nuovo orlo sull'alloggiamento e serrarlo con le sei viti di fermo. (5) Rimettere a posto
il tampone abrasivo.
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LEVIGATURA DI MURI A VISTA

La levigatrice per muri a vista ha una esclusiva testa di levigatura articolata: la testa pud ruotare in diverse
direzioni, permettendo al tampone abrasivo di conformarsi alla superficie di lavoro (vedi figure 6, 7 e 8).
Questa caratteristica permette all'operatore di levigare la parte superiore, centrale e inferiore della con-
giunzione di una parete o di un soffitto senza cambiare la posizione della propria persona.

1. Accendere l'interruttore dell'aspirapolvere.
ATTENZIONE: Indossare un respiratore approvato per “Polvere e pulviscolo”.

2. Accendere la levigatrice per muri a vista.

3. Posizionare 1a levigatrice per muri a vista contro la superficie di lavoro (applicare solo pressione suf-
ficiente per allineare la testa levigatrice con la superficie di lavoro).

4. Applicare ulteriore pressione per innestare il tampone abrasivo sulla superficie di lavoro, muovendo
la levigatrice con un movimento di sovrapposizione per ridurre il composto del muro a vista alla
consistenza di “bava”.

Applicare SOLAMENTE la quantita di pressione sufficiente per tenere il tampone abrasivo in posizione
piatta sulla superficie di lavoro. Eccessiva pressione pud produrre segni a spirale e mancanza di
uniformita sulla superficie del lavoro.

Mantenere la levigatrice in continuo movimento mentre il tampone abrasivo tocca la superficie di lavoro.
Adottare un movimento costante e di sfioramento. L'arresto della levigatrice (sul lavoro) o il suo sposta-
mento disordinato pud produrre segni a spirale e mancanza di uniformita sulla superficie del lavoro.

NOTA: Evitare che il tampone abrasivo in movimento tocchi sporgenze appuntite (chiodi, viti,
scatole elettriche, ecc.) in quanto queste potrebbero danneggiare gravemente il tampone abrasivo.

SOSTITUZIONE DEL TAMPONE ABRASIVO
ATTENZIONE: STACCARE LA SPINA DELLA LEVIGATRICE DALLA PRESA DI CORRENTE.
1. Afferrare il tampone abrasivo e P'alloggiamento della levigatrice (bloccando il tampone sull'alloggia-
mento), per impedire la rotazione del tampone.
2. Ruotare in senso antiorario il dado di fermo del tampone (A), fig. 9, e rimuovere il tampone.
3. Sollevare e rimuovere la grande rondella di metallo (B), fig. 9, ed il tampone abrasivo (C), fig. 9.

NOTA: Una volta che il tampone abrasivo (C), fig. 9, & stato sollevato e rimosso dalla
levigatrice, si pud vedere il disco abrasivo di scorta (A), fig. 10. Si noti che anche il disco di
scorta @ coperto di materiale abrasivo. Questo materiale abrasivo viene usato SOLAMENTE
per evitare lo “scivolamento” del disco di scoria dal tampone abrasivo con rivestimento in
gommapiuma, e NON & indicato per 'uso come abrasivo per operazioni di levigatura. NON
USARE LA LEVIGATRICE SENZA UN APPROPRIATO TAMPONE ABRASIVQ INSTALLATO (per
evitare gravi danni all’'oggetto del lavoro).

4. Collocare il nuovo tampone abrasivo sul disco di scorta, accertandosi che il foro centrale sul disco
abrasivo sia centrato sul mozzo (B), fig. 10, del disco di scorta.
5. Installare la grande rondella di metallo (B), fig. 9, ed il dado di fermo (A), fig. 9, sulla levigatrice.

6. Ruotare in senso orario e stringere a mano it dado di fermo (tenendo il tampone abrasivo nel modo
descritto al punto 1).

SAUGOS NURODYMAI STATYBINIAM SLIFUOKLIUI

1. NAUDOKITE SPECIALY RESPIRATORIAUS FILTRA, apsaugantj nuo dulkiy ir gary!
Darbovieta védinkite arba naudokite dulkiy nusiurbimo jtaisg ligalaiké didelé dulkiy koncentracija
ore gali pakenkti Zmogaus kvépavimo takams.

2. STOVEKITE STABILIAI, NEPRARASKITE PUSIAUSVYROS. Naudokités tik tinkamais pastoliais
Netieskite ranky pernelyg toli j priekj . .

3. NEPATARTINA SLIFUOTI DAZY), KURIY SUDETYJE YRA SVINO. DaZus, kuriy sudétyje yra
$vino, pasalinti leidZiama tik specialistams.

4. SLIFUOJANT GIPSO KARTONO PLOKSTES ARBA GIPSA, ANT JRANKIO GALI SUSIDARYTI
STATINIS ELEKTROS KRUVIS. Jisy saugumui statybinis $lifuoklis yra jzemintas.

Jrankio duomenys

Dalinis numeris 259.385 259.485 A-redukuotas triuk8my lygis

Tinklo jtampa 230V 110V  Triuk8mo slégio lygis 80,3dB 80,3 dB
Imama galia 400w 400W  TriukS§mo galios lygis 93,3dB 93,3dB
Atiduodama galia 200w 200W NAUDOKITES KLAUSOS APSAUGA!

DaZnis 50 Hz 50 Hz Tipiné redukuoto vibracijy pagrei¢io verté
Sukimosi daZnis 0,27 m/s? 0,27 m/s
per minute 1000-1650 1000-1650

DidZiausias disko Masée 3,6 kg 3,6 kg
skersmuo 225 mm 225 mm

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

I[VADAS

Statybinis FLEX $lifuoklis skirtas visy pirma Slifuoti gipso ir gipso kartono sienas bei lubas.

Slifuokliu pasiekiama auk&&iausia kokybe, dirbama Zymiai sparé&iau, negu naudojant iprastinius
Slifavimo jrankius, atliekant vidinés apdailos darbus tiek naujuose, tiek ir renovuojamuose pastatuose.
Naudojant iorinj dulkiy nusiurbimo jtaisg, prijungtg prie $lifuoklio, sutaupoma daug laiko, kurio
prieSingu atveju prireikty valymui pabaigus darba,.

SLIFAVIMO LAKSTY PARINKIMAS
Slifuoklis tiekiamas su uzdétu Slifavimo lakstu, kurio gradas 100. Tokie lakStai tinka daugeliui atvejy.
Jei reikéty Slifuoti glotniau, taip pat tiekiami Slifavimo lakstai, kuriy gradas 120 arba 220.

KAIP LAIKYTI STATYBIN] SLIFUOKL]
Statybinj Slifuoklj reikia laikyti abiem rankomis uz pagrindinio vamzdZio (A), kaip parodyta 1 pav.
Suimti galima uZ bet kuriy viety, priklausomai nuo to, kaip patogiau pasiekti jvairias vietas ir spausti
jrankj prie jy.
ATSARGIAI! Pagrindinjvamzdj A (1 pav.) tvirtai laikykite abiem rankomis Ranky negalima
laikyti arti Slifavimo galvutes, nes rankg galéty prispausti Slifuoklio galvuté, kuri sukiojasi j visas
puses.

STATYBINIO SLIFUOKLIO PRIJUNGIMAS PRIE DULKIY SIURBLIO
| statybinio Slifuoklio komplekta jeina Sie priedai:

— Nusiurbimo Zarna: 4 milgio (su standartine 32 mm prijungimo prie dulkiy siurblio jungtimi
viename Zarnos gale ir specialia lanks¢ia prijungimo prie Slifuoklio galvutés jungtimi — kitame
gale), turinti antistatiniy savybiy, per kurig gali nutekéti statiniai kraviai, kurie kartais gali
susidaryti siurbiant sausas vidinés apdailos dulkes.

— 32-64 mm adapteris, kurj panaudojus, 32 mm Zarnos jungtj galima prijungti prie 64 mm dulkiy,
siurblio jungties.

— Besi dirzeliai, kuriais glifuoklio maitinimo kabelis tvirtinamas iSilgai nusiurbimo Zarnos, kad Sis
nesusinarplioty.

55



KUIVLIHVIJAGA LIHVIMINE

Kuivlihvijal on omapéarane liikuv pea. Kuna see pea voib liikuda igasse suunda, kohandub lihvimisplaat
hasti téddeldava pinnaga (vt joon. 6, 7, 8). Nii saab kasutaja lihvida seina lUlemist, keskmist ja alumist
osa v0i laevuuke oma asendit muutmata.

1. Lulitage tolmuimeja sisse.

TAHELEPANU! Kasutage respiraatorit, mis kaitseb tolmu ja sudu eest!
2. Vajutage lihvija liliti asendisse "ON”.
3. Vajutage kuivlihvija kergelt to6deldava pinna vastu (surve peaks olema selline, et lihvimispea oleks
Uhetasaselt vastu toodeldavat pinda).
4. Suurendage survet, et lihvimisplaat oleks té6deldava pinnaga kontaktis. Sealjuures liigutage
lihvijat ringlevalt, et lihvimine toimuks "spiraalikujuliselt”
Surve peaks olema AINULT nii suur, et lihvimisplaat oleks t6ddeldava pinnaga kontaktis. Liigne surve
voib tekitada téddeldavale pinnale ebameeldivaid spiraalikujulisi vigastusi voi ebatasasusi.
Lihvijat tuleb senikaua kui ta on té6deldava pinnaga kontaktis pidevalt ligutada. Sealjuures peavad
liigutused olema Uihtlased ja hélmama suurt pinda. Kui lihvija peatub Uhel kohal liiga pikalt v6i seda
liigutatakse ebauhtlaselt, vdib see tekitada td6deldavale pinnale ebameeldivaid spiraalikujulisi vigastusi
vOi ebatasasusi.

NAPUNAIDE. Pé6rlev ketas ei tohiks kokku puutuda teravate valjaulatuvate objektidega.
Kontakt selliste véljaulatuvate objektidega (nt naelad, kruvid, elektrikapid) vdib lihvimisplaati
tugevasti vigastada.

LIHVIMISPLAADI VAHETUS
TAHELEPANU! TOMMAKE LIHVIJA JUHE SEINAST VALJA!
1. Votke lihvimisplaadist ja korpusest korraga kinni (niimoodi on lihvimisplaat korpuse kiljes),
et lihvimisplaat ei laheks tagurpidi.
2. Keerake kinnitusmutrit (A) joon. 9 paripaeva ja vtke valja.
3. Vo&tke vélja suur metallketas (B) joon. 9 ja lihvimisplaat (C) joon. 9.

NAPUNAIDE. Kui lihvimisplaat (C) joon. 9 lihvijalt maha vdetakse, tuleb nahtavale tugiketas (A)
joon. 10. Sealjuures te markate, et ka see ketas on kaetud kareda materjaliga. See pind on ette
nahtud AINULT selleks, et takistada vahtpolstriga lihvimisketta libisemist tugikettal. Tugiketast
El tohi kasutada lihvimiseks. LIHVIJAT El TOHI KASUTADA ILMA SOBIVA LIHVIMISKETTATA
(nii valdite tdodeldava pinna vigastamist)!
4. Asetage uus lihvimisketas tugikettale. Jalgige seda, et auk lihvimisketta keskel jadks tapselt
tugiketta rummu (B) joon. 10 kohale.
5. Asetage suur metallketas (B) joon. 9 ja kinnitusmutter (A) joon. 9 lihvijale tagasi.
6. Keerake kinnitusmutter paripaeva kinni. Sealjuures peab lihvimisplaati niimoodi kinni hoidma nagu
1. punktis kirjeldatud.
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NORMAS DE SEGURIDAD PARA LIJADORAS PARA PARED DE PIRCA

1. UTILICE UNA MASCARILLA DE RESPIRACION aprobada por el NIOSH (Instituto Nacional Estadouni-
dense para la Seguridad y Sanidad Laboral) para “polvo y nebulizaciones”. Ventile la zona de trabajo o
utilice un recolector de polvo. La exposicién continua y prolongada a altas concentraciones de polvo presente
en el aire puede afectar a la funcion del sistema respiratorio.

2. MANTENGA UN APOYO DE LOS PIES Y UN EQUILIBRIO FIRMES. Utilice un andamiaje adecuado. No
intente alcanzar demasiado lejos.

3. NO SE RECOMIENDA LIJAR PINTURA A BASE DE PLOMO. La pintura a base de plomo solamente debe
quitarta un profesional.

4. EL LIJADO DE PARED DE PIRCA PODRIA OCASIONAR LA ACUMULACION DE ELECTRICIDAD ESTATICA
EN LA HERRAMIENTA. Para su seguridad, la lijadora para pared de pirca esta conectada a tierra.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOmero de pieza ..................... 259.385  259.485 Niveles con ponderacién A

Tensidn de alimentacion ............. 230V 110V Nivel de presion aclstica......... 80,3dB 80,3dB
Consumo de energia.... . 400W Nivel de potencia actistica........ 93,3dB  933dB
Potencia de salida ..........cccooec... 200W jUSE PROTECCION DE LOS 0IDOS!

FIECUBNCIA. ... vvverec e 50Hz  Aceleracidn media efectiva

Revoluciones por minuto ... 1000-1650 1000-1650 tipica
Méximo didmetro del disco.... 225 mm 225 mm Peso

0,27 m/s* 0,27 m/s?
36kg 36kg

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
PREFACIO

La lijadora para pared de pirca de FLEX estd disefiada para lijar paredes y techos de pirca o yeso. La lijadora
proporciona un acabado superior y es mas rdpida que los métodos convencionales de acabado tanto para
obras nuevas como para trabajo de renovacion. £l tiempo de limpieza se reduce al minimo mediante el uso de
una aspiradora externa conectada a la lijadora.

SELECCION DEL DISCO ABRASIVO

La lijadora para pared de pirca se envia con un disco abrasivo de grano 100 instalado. Este abrasivo es
adecuado para la mayoria de las aplicaciones. Hay discos abrasivos de grano 120 y de grano 220 disponibles
para situaciones que requieran un acabado més liso.

SUJECION DE LA LIJADORA PARA PARED DE PIRCA

La lijadora para pared de pirca debe sujetarse colocando las dos manos en el tubo principal (A), tal como se
muestra en la Fig. 1. Las manos pueden situarse en cualquier fugar a lo largo del tubo principal para
proporcionar la mejor combinacion de alcance y accién de palanca para cada aplicacion especifica.

PRECAUCION: Mantenga las manos en el tubo principal (A), Fig. 1. No ponga la mano en la
zona alrededor de la cabeza de lijar. Dicha cabeza oscila en varias direcciones y podria peilizcar-
le ta mano.

CONEXION DE LA LIJADORA PARA PARED DE PIRCA A UNA ASPIRADORA
Con la lijadora para pared de pirca se suministran los siguientes accesorios:

* Una manguera de aspiracion de 4 m de longitud (incluye un conector estdndar de 32 mm para aspiradora
en un extremo y un conector oscilante especial en el extremo correspondiente a la lijadora), con un dispo-
sitivo disipador de estédtica para disipar las cargas de electricidad estatica que a veces se generan al
recuperar el polvo de pared de pirca.

¢ Un adaptador de 32 mm a 64 mm (adapta el conector de manguera de 32 mm para acoplario a una
aspiradora de 64 mm).

e Seis correas para conectar el cable de alimentacion de la lijadora a la manguera de aspiracion (para evitar
que el cable y la manguera se enreden).
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INSTALACION

1. Instale una bolsa especial para polvo de pared de pirca en la aspiradora siguiendo las instrucciones
suministradas con la aspiradora.

PRECAUCION: Si no se usa una bolsa para polvo adecuada para el polvo de pared de pirca, el nivel de
particulas de polvo presentes en el aire de la zona de trabajo aumentard. La exposicién continua y
prolongada a altas concentraciones de polvo presente en el aire puede afectar a la funcién del sistema
respiratorio.

2. Conecte la manguera de aspiracion a la fijadora para pared de pirca. Abra el conector de manguera de la
lijadora girando la tuerca grande (A), Fig. 2, en sentido contrario al de las agujas del reloj unas cuantas vuel-
tas. Empuje el conector oscilante de la manguera de aspiracién (B), Fig. 2, al interior del conector de la
lijadora para pared de pirca y asiéntelo firmemente. Gire fa tuerca grande en el sentido de las agujas del reloj
para apretar el conector.

3. Instale las seis correas de tipo de “enganche y cierre” para evitar que el cable de alimentacion de la
lijadora y la manguera de aspiracion se enreden. Sitde el cable de alimentacion y la manguera de aspiracion
paralelos entre si. Coloque las correas separadas a intervalos de aproximadamente 60 centimetros, em-
pezando a 60 centimetros de la lijadora. Enrolle el extremo largo de cada correa alrededor de la manguera de
aspiracion y cierre dicho extremo. Seguidamente, enrolle el extremo corto de cada correa alrededor de! cable
de alimentacion y cierre dicho extremo (véase la Fig. 3).

4. Conecte la manguera de aspiracion a la aspiradora. Si es necesario, utilice el adaptador de 32 mm a
64 mm. Si la aspiradora necesita un conector especial (distinto al conector estandar de 32 mm a 64 mm
suministrado con la lijadora para pared de pirca), péngase en contacto con el proveedor de la aspiradora para
obtener el adaptador adecuado.

ARRANQUE Y PARADA DE LA LIJADORA PARA PARED DE PIRCA

Asegtirese de que la tensidn del circuito de alimentacion sea la misma que la que se indica en la placa de
especificaciones de la lijadora y de que el interruptor de la lijadora esté en la posicion de apagado. Conecte la
lijadora al circuito de atimentacion.

La lijadora para pared de pirca estd equipada con un interruptor de tipo “oscilante” (A), Fig. 4. El extremo
superior del botén del interruptor tiene impresa la palabra inglesa “OFF” (apagado) y el extremo inferior del
botén tiene impresa la palabra inglesa “ON” (encendido) Para arrancar la lijadora, oprima el extremao inferior
(posicion de encendido) del botén del interruptor. Para detener la lijadora, oprima el extremo superior
(posicion de apagado) del boton del interruptor.

CONTROL DE VELOCIDAD

La lijadora para pared de pirca estd equipada con un control de velocidad variable. La velocidad se ajusta
girando el pomo de control (B), Fig. 4. El pomo de control estd numerado del “1” al “5”. El nimero “1”
corresponde a la velocidad més baja (aproximadamente 1000 RPM) y el nimero “5” corresponde a la
velocidad mads alta (aproximadamente 1650 RPM).

Utilice las posiciones de velocidad mds altas para la remocién rapida de material. Utilice la posicion de
velocidad mds baja para reducir la velocidad de remocion y tener un control mas preciso.

FALDA TIPO ESCOBILLA

Una falda tipo escobilla (A), Fig. 5, rodea la zapata abrasiva. Esta falda tiene dos finalidades: (1) La falda se
prolonga por debajo de la superficie de la zapata abrasiva de manera que entra en contacto primero con la
superficie de trabajo. Esto sit(ia la cabeza de lijar paralela a la superficie de trabajo antes de que el abrasivo
entre en contacto con la pieza de trabajo, evitando que dicho abrasivo “ranure” la pieza de trabajo. (2) La falda
también ayuda a contener el polvo de pared de pirca hasta que !a aspiradora o absorba.

Si la falda sufre desperfectos, o si se desgasta excesivamente, debe cambiarse. Las faldas de repuesto se
encuentran disponibles a través de cualquier Gentro de Servicio FLEX (véase la lista que aparece al final de
este manual).

PRECAUCION: DESCONECTE LA ASPIRADORA DEL CIRCUITO DE ALIMENTACION.

TOLMUIMEJA TOOKORDA SEADMINE
1. Paigaldage oma ehitustolmuimejasse tolmuimejaga kaasas olnud juhiseid jargides spetsiaalne
tolmukott.

TAHELEPANU! Kui kasutate tolmukotte, mis pole ette nahtud ehitustolmuimejatele, véib tolmu
hulkt66kohal hoopis suureneda. Kui tolmu kontsentratsioon 6hus on pikemat aega vaga kérge,
voivad hingamisteed kahjustuda.

Kinnitage tolmuimeja voolik kuivlihvija kiilge: avage kuivlihvija voolikukinnitusmuhy, selleks

keerake suurt mutrit (A) joon. 2 paar poédret vastupaeva. Likake imemisvooliku pddratav otsik (B)

joon. 2 kuivlihvija voolikukinnitusmuhvi I&6puni sisse. Vooliku I6plikuks kinnitamiseks keerake suur

mutter paripaeva kinni.

3. Kinnitage kuus takjakinnitusega rihma, et valtida kuivlihvija juhtme ja tolmuimeja vooliku
sO0lmeminekut. Asetage tolmuimeja voolik ja lihvija juhe paralleelselt. Kinnitage rihmad 60 cm
vahemaaga. Esimene rihm pange lihvijast 60 cm kaugusele. Rihma pikem ots kerige iimber vooliku
ja kinnitage. Siis kerige rihma lihem ots imber juhtme ja kinnitage (vt joon.3).

4. Kinnitage tolmuimeja voolik tolmuimeja kiilge. Kui on vaja, kasutage 32 mm-64 mm adapterit.

Kui teie tolmuimejale Iaheb tarvis spetsiaalset kinnitusmuhvi (s.t teiste médtmetega kui
32 mm-64 mm standardkinnitus, mis kuulub kuivlihvija tarvikute hulka) votke sobiva adapteri
hankimiseks ihendust tolmuimeja muujaga.

N

KUIVLIHVIJA SISSE- JA VALJALULITAMINE

Veenduge selles, et toitevorgu pinge on sama, mis pinge andmeplaadil ja et kuivlihvija Iliti oleks
asendis "OFF”. Uhendage lihvija vooluvérku.

Kuivlihvija on varustatud kipplulitiga (A) nagu on ndha joonisel 4. Liliti Gilemises otsas on kiri OFF
ja alumises otsas on kiri ON. Kui tahate lihvijat sisse liilitada, vajutage luliti alumisele otsale (ON).
Kui tahate lihvijat valja lUlitada, vajutage luliti Glemisele otsale (OFF).

POORETE ARVU REGULEERIMINE

Kuivlihvija on varustatud p&drete arvu reguleerijaga. Kui pddrata pdorete arvu reguleerimisnuppu (B)
joon. 4, saab valida pd6rete arvu. Reguleerimisnupule on kirjutatud numbrid ”1” kuni ”5”, kusjuures ”1”
tahistab kéige madalamat podrete arvu (umbes 1000 p/min) ja 5" tahistab kdige kGrgemat pddrete
arvu (umbes 1650 p/min).

Kui valida suurem number, on lihvimine kiirem. Kui valida vaiksem number, on lihvimine aeglasem

ja paremini kontrollitav.

HARJATAOLINE SERV

Lihvimisplaadil on harjataoline serv (A) joon. 5. Sellel serval on kaks otstarvet. (1) Kuna nimetatud serv
ulatub lihvimisplaadi pinnast ettepoole, tekib tema ja téddeldava pinna vahel esmane kontakt. See viib
lihvimispea té6deldava pinnaga paralleelasendisse juba enne kui lihvimisketas t66deldavat pinda
puudutab ning hoiab ara téddeldavat pinda rikkuvate stivendite tekitamise. (2) Serval on ka teine
funktsioon, ta takistab lihvitud osakeste lendumist kuni need tolmuimejasse imetakse.

Juhul kuiservsaab vigastada vdion Ulemaara kulunud, tuleb ta valja vahetada. Vahetusservion véimalik
saada FLEX klienditeenindustest (vt nimekirja kdesoleva kasutusjuhendi I6pus).

TAHELEPANU! TOMMAKE LIHVIJA JUHE SEINAST VALJA!
Serva vahetus. (1) Eemaldage lihvimisplaat (vt 16iku LIHVIMISPLAADI VAHETUS). (2) Keerake
ristpeakruvikeerajaga lahti 6 kinnituskruvi (B) joon 5. (3) Eemaldage serv korpusest. (4) Asetage uus
serv korpuses oma kohale ja keerake 6 kinnituskruvi kinni. (5) Pange lihvimisplaat jalle oma kohale.
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OHUTUSJUHISED KUIVLIHVIJALE

1. Kasutage soovitatud respiraatorit, mis kaitseks tolmu ja sudu eest. Ohutage to6kohta
vOi kasutage tolmuimejat. Kui tolmu kontsentratsioon 6hus on pikemat aega vaga korge,
vdivad inimese hingamisteed kahjustuda.

2. Pange tdhele, et te seisaksite kindlalt ning ei kaotaks tasakaalu! Kasutage sobivaid
tellinguid. Kési ei tohi kaugele ette sirutada.

3. Pliivarvi eemaldamine lihvimise teel pole soovitatav. Seda peaks tegema ainult vastav
spetsialist.

4. Kipsplaatide voi kipsi lihvimisel voib seadmel tekkida staatiline elekter. Maandada seade
enda ohutuse tagamiseks.

Seadme tehnilised andmed

Number 259.385 259.485 A-vaartuse miratase

Vodrgupinge 230V 110V Heliréhk 80,3 dB 80,3dB
Voimsustarve 400 W 400 W Helivdimsus 93,3dB 93,3dB
Valjundvéimsus 200w 200 W Kanda kuulmiskaitset!

Sagedus 50 Hz 50 Hz Tadpiline hinnanguline

P&6rded minutis 1000-1650 1000-1650 kiirendus 0,27 m/s? 0,27 m/s
Ketta maksimaalne Kaal 3,6 kg 3,6 kg
1abimo ot 225 mm 225 mm

KASUTUSJUHEND

SISSEJUHATUS

FLEX kuivlihvijaga saab lihvida kipsplaatidest voi kipsist seinu ja lagesid. Lihvija vdimaldab saavutada
kdrgeimat kvaliteeti kiiremini kui tavalised lihvimismasinad ja seda nii uusehitusel kui ka remonditéddel.
Eraldiolev tolmuimejaseade, mille saab lihvija kiillge monteerida, véimaldab koristustodde arvel aega

kokku hoida.

Lihvimisketaste valik

Kuivlihvija tarnitakse lihvimiskettaga, mille teralisus on 100. See on kdige universaalsema kasutusalaga

lihvimisketas. Kui on tarvis peenemat tulemust, on vdimalik tarnida lihvimiskettaid teralisusega 120
voi 220.

KUIVLIHVIJA KINNIHOIDMINE
Hoida kuivlihvija pShikdepidemest (A) mdlema kdega kinni nagu joonisel 1 ndidatud. Nii saab kae
asendit suvaliselt seada ning valida td6tamiseks parim asend ja optimaalne jou rakendamine.

TAHELEPANU! Pshikaepidemest (A) joon.1 tuleb mélema kaega kinni hoida! Kied ei tohi
lihvimispea piirkonda sattuda. Nii vib kadsi vahele jadda, sest lihvimispea liigub thele ja
teisele poole.

KUIVLIHVIJA UHENDAMINE TOLMUIMEJAGA
Allpool loetletud osad kuuluvad kuivlihvija komplekti:

— 4 m pikkune tolmuimejavoolik ( 32 mm-se standartotsikuga tolmuimeja kiilge tihendamiseks
Uhes otsas ja liikuva eriotsikuga lihvija killge hendamiseks teises otsas), mis on t66deldud
antistaatiliseks, et vabaneda moénikord t60 kaigus tekkivast staatilisest elektrist.

- 32 mm-64 mm adapter, mis vdimaldab 32 mm-st voolikuotsikut ihendada 64 mm-se
tolmuimejamuhviga.

— kuus rihma lihvija juhtme kinnitamiseks tolmuimeja vooliku killge, et valtida juhtme
s6lmeminekut.
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Para cambiar la falda (1): Quite la zapata abrasiva (véase CAMBIO DE LA ZAPATA ABRASIVA). (2) Utilice un
destornillador Phillips para quitar ios seis tornillos de retencién (B), Fig. 5. (3) Levante la zapata de la carcasa.
(4) Coloque la falda nueva en la carcasa e instale los seis tornillos de retencion. (5) Vuelva a colocar la zapata
abrasiva.

LIJADO DE PARED DE PIRCA

La lijadora para pared de pirca cuenta con una cabeza de lijar articulada especial. Dicha cabeza puede oscilar
en varias direcciones, permitiendo que fa zapata abrasiva se adapte a la forma de la superficie de trabajo
(véanse las Fig. 6, 7 y 8). Esto permite al usuario lijar la parte superior, centraf e inferior de una junta de pared
0 de techo sin cambiar de posicion.

1. Ponga el interruptor de la aspiradora en la posicién de encendido.
PRECAUCION: Use una mascarilla de respiracion aprobada para “polvo y nebulizaciones”.

2. Ponga el interruptor de la lijadora para pared de pirca en la posicion de encendido.

3. Coloque la lijadora para pared de pirca de manera que toque levemente la superficie de trabajo (ejerza s6lo
suficiente presion para alinear la cabeza de lijar con la superficie de trabajo).

4. Ejerza mas presion para acoplar fa zapata abrasiva a la superficie de trabajo mientras mueve la lijadora
describiendo una configuracion superpuesta para alisar el compuesto de pared de pirca, rebajandolo hasta
que quede como “canto biselado”.

Ejerza SOLO suficiente presion para mantener la zapata abrasiva horizontal contra la pieza de trabajo. Una
presion excesiva puede ocasionar marcas en espiral e irregularidades inaceptables en la superficie de trabajo.
Mantenga la lijadora en movimiento constante mientras la zapata abrasiva esta en contacto con la superficie
de trabajo. Utilice un movimiento de barrido firme. Si se para la lijadora (sobre la pieza de trabajo) o si se
mueve de manera erratica, pueden ocasionarse marcas en espiral e irregularidades inaceptables en la
superficie de trabajo.

NOTA: No deje que la zapata abrasiva que gira entre en contacto con objetos salientes afilados. El
contacto con objetos que sobresalen {clavos, tornitlos, cajas eléctricas, etc.) puede causar graves
desperfectos en la zapata abrasiva.

CAMBIO DE LA ZAPATA ABRASIVA

PRECAUCION: DESCONECTE LA LIJADORA DE LA FUENTE DE ALIMENTACION.
1. Agarre la zapata abrasiva y la carcasa de la lijadora (sujetando la zapata a la carcasa) para evitar que la
zapata gire.
2. Gire fa tuerca de retencion de la zapata (A), Fig. 9, en sentido contrario al de las agujas del reloj y quitela.
3. Levante la arandela metalica grande (B), Fig. 9, y la zapata abrasiva (C), Fig. 9.

NOTA: Cuando la zapata abrasiva (C), Fig. 9, se levanta de la lijadora, e! disco de refuerzo abrasivo (A),
Fig. 10, queda al descubierto. Por favor, tenga en cuenta que este disco de refuerzo también esta cu-
bierto con un material abrasivo. Este material abrasive SOLAMENTE se usa para evitar el “desliza-
miento” entre el disco de refuerzo y 1a zapata abrasiva con soporte de espuma. NO es adecuado para
usarse como abrasivo de lijar. NO UTILICE LA LIJADORA SIN UNA ZAPATA ABRASIVA ADECUADA
INSTALADA (para evitar ocasionar graves desperfectos en la pieza de trabajo).

4. Sitile la zapata abrasiva nueva en el disco de refuerzo, asegurdndose de que el agujero central del disco
abrasivo esté centrado en el cubo (B), Fig. 10, del disco de refuerzo.

5. Coloque la arandela metalica grande (B), Fig. 9, y fa tuerca de retencion (A), Fig. 9, en la lijadora.

6. Gire a mano la tuerca de retencion en el sentido de las agujas del reloj para apretarla (mientras sujeta fa
zapata abrasiva tal como se describe en el paso 1).
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INDICACOES DE SEGURANCA PARA A LIXADEIRA A SECO

1. UTILIZE UMA MASCARA RESPIRATORIA AUTORIZADA, que garanta protecgéo contra
poeiras e fumos! Ventilar o local de trabalho ou utilizar um dispositivo de aspiracéo!
Elevadas concentra¢des de p6 no ar, prolongadas, podem provocar danos graves no aparelho
respiratorio do ser humano.

2. TOME ATENGAO QUE DEVE TER UM BOM POSICIONAMENTO PARA O SEU CORPO,
PARA NAO PERDER O EQUILIBRIO! Utilizar somente andaimes perfeitamente adequados!
Nunca chegue as méos demasiado para a frente!

3. NAO SE RECOMENDA O LIXAR DE TINTAS COM TEOR DE CHUMBO. A remogéo de tintas
com teor de chumbo s6 deve ser feita por pessoal especializado.

4. O LIXAR DE PLACAS DE CARTAO GESSADO, OU GESSO, PODE DAR ORIGEM

A ELECTRICIDADE ESTATICA NA MAQUINA. Por isso, a lixadeira a seco tem protecgéo de terra.

Caracteristicas do aparelho

Nr. dos produtos 259.385 259.485 Nivel de ruido A avaliado
Tenséo da rede 230V 110 V Nivel de presséo

acustica 80,3 dB 80,3 dB
Poténcia absorvida 400 W 400 W Nivel de poténcia

acustica 93,3dB 93,3 dB
Poténcia util 200 W 200 W USAR PROTECCAO PARA OS OUVIDOS!
Frequéncia 50 Hz 50 Hz Valor efectivo médio tipico da
Rotag¢Bes por minuto  1000-1650 1000-1650 aceleracéo 0,27 m/s? 0,27 m/s
Diametro méaximo Peso 3,6 kg 3,6 kg
do disco 225 mm 225 mm

INSTRUGCOES DE SERVICO

INTRODUCAO

A lixadeira a seco da FLEX lixa paredes e tectos equipados com placas de cartdo gessado ou gesso.

A lixadeira permite obter um lixar de elevado nivel de qualidade e é mais rapida que os sistemas de lixar
convencionais, tanto nos trabalhos em constru¢es novas, como em remodelagdes. Com o auxilio dum
sistema de aspiracéo independente, que pode ser ligado a lixadeira, € poupado tempo nas limpezas,
depois de executado o trabalho.

SELECCAO DOS DISCOS DE LIXAR

A lixadeira a seco é fornecida ja equipada com um disco de lixar com a granulagdo 100. Este disco

é indicado para a maioria dos trabalhos. Caso se pretenda um resultado de lixar mais fino, séo fornecidos,
também, discos de lixar com granulacéo 120 ou 220.

COMO SEGURAR A LIXADEIRA A SECO

A lixadeira a seco deve ser mantida com as duas méos no tubo principal (A), como se indica na fig. 1.
Nesta situacdo, as maos podem pegar em qualquer ponto do tubo principal, para se conseguir a melhor
combinagao possivel de raio de acgédo e de for¢a de alavanca.

CUIDADO: Segurar o tubo principal (A), fig. 1 com ambas as méaos! As maos n&o devem chegar
proximo da cabeca de lixar. Isso poderia provocar o entalar da méo, pois, a cabeca de lixar oscila
em diversas direcgoes.

LIGACAO DA LIXADEIRA A SECO AO ASPIRADOR
No fornecimento da lixadeira a seco sdo incluidos os seguintes acessorios:
— Uma mangueira de aspira¢do: 4 m de comprimento (com um bocal de ligagdo normalizado
de 32 mm para o aspirador, num dos terminais e um bocal de ligacé@o especial, oscilante para
a lixadeira no outro terminal), com caracteristica anti-estatica, que descarrega as cargas de
electricidade estatica, uma vez que estas cargas estaticas se verificam durante a aspiragao
de po6s da construgao.
— Um adaptador de 32 mm-64 mm que permite ligar o bocal de liga¢cdo da mangueira com 32 mm
a um bocal de ligacédo do aspirador com 64 mm.
— Seis cintas auto adesivas que fixam o cabo de liga¢éo da lixadeira ao longo da mangueira
de aspiragédo (para evitar o emaranhar do cabo de ligacao).
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BRUSENIE PRI SUCHEJ VYSTAVBE

Bruska pre suchu vystavbu je opatrena jedine¢nou otoc¢nou hlavou. Pretoze je mozné tdto hlavu natocit do réznych
smerov, moze sa brusny kotué prispdsobit pracovnej ploche (pozri obr. 6, 7 a 8). Tak mbze uzivatel brusit horné,
stredné a spodné oblasti steny resp. stropné skary bez nutnosti zmeny postoja.

1. Zapnite vysavaé prachu.

POZOR! Pouzivajte dychaci filter, ktory zaruéuje ochranu proti prachu a param!

2. Zapnite vypinac brisky pre suchu vystavbu do polohy ,ON”.
3. Pritlacte brusku pre suchu vystavbu lahko na pracovnu plochu (pritlak by mal byt prave tak silny,

aby zarucoval, Ze brdsna hlava je v jednej rovine s pracovnou plochou).
4. Zvyste pritlak, aby sa brusny kotué dostal do kontaktu s pracovnou plochou. Pohybujte pri tom bruskou

s prekryvajucou sa pohybovou vzorkou, aby ste suchu vystavbu vyhladili az do perovitého vyhotovenia.
Pritlak ma byt LEN tak dostacujuci, aby sa brusny kotu¢ udrziaval v kontakte s pracovnou plochou.
Nadmerny pritlak méze viest k neprijemnej $pirdlovitej vzorke skrabancov, ako aj k nerovnostiam pracovnej plochy.
Bruskou neustale pohybuite, zatial ¢o je brasny kotuc v kontakte s pracovnou plochou. Pohyby by pri tom mali byt
rovnomerné a v Sirokom rozsahu. Akonahle sa briska na pracovnej ploche zastavi alebo sa pohybuje
nerovnomerne, méze déjst k neprijemnej Spiralovitej vzorke skrabancov, ako aj k nerovnostiam pracovnej plochy.

UPOZORNENIE: Rotujuci brusny kotuc sa nesmie dostat do kontaktu s ostrymi vyCnievajucimi
predmetmi. Kontaktom s vy&nievajucimi predmetmi (napr. klincami, skrutkami, elektrickymi krabicami)
sa brusny kotu¢ moéze silne poskodit.

VYMENA BRUSNEHO KOTUCA
POZOR! VYTIAHNITE SIETOVU ZASTRCKU BRUSKY ZO SIETOVEJ PRIPOJKY!
1. Uchopte brusny kotu¢ spolocne s telesom brusky (brasny kotlc¢ sa tym pevne zovrie s telesom brusky),
aby sa zabranilo jeho otadaniu.
2. Otacajte pridrziavacou maticou (A) obr. 9 brusneho kotuca proti smeru pohybu hodinovych ruciciek a vyberte
ju.
3. Odoberte velku kovovu podlozku (B) obr. 9 ako aj brusny kotuc (C) obr. 9.
UPOZORNENIE: Ked sa brusny kotuc (C) obr. 9 odoberie z brusky, uvolni sa oporny kotu¢ (A) obr. 10.
Pri tom uvidite, ze tento oporny kotu¢ je tiez pokryty oterovym prostriedkom. Tento oterovy prostriedok je
ur¢eny LEN k tomu, aby sa zabranilo ,preklzavaniu” oporného kotuca a brusneho kotuca s penovou
podlozkou Opomy koti¢ sa NESMIE pouzivat ako brusivo. NEPOUZIVAJTE BRUSKU BEZ VHODNEHO
BRUSNEHO KOTUCA (aby sa zabranilo silnému poskodeniu pracovnej plochy)!
4. Nasadte novy brasny kotdé na oporny kotaé. Dbajte na to, aby diera uprostred brusneho kotica bola presne
nad nabojom (B) obr. 10 oporného kotuca.
5. Nasadte opat na brusku velku kovovu podlozku (B) obr. 9, ako aj pridrziavaciu maticu (A) obr. 9.
6. Otacajte pridrzovacou maticou v smere pohybu hodinovych ruciciek, aby ste ju rukou pevne utiahli
(brusny kotu¢ by sa mal pri tom drzat tak, ako je popisané v kroku 1).
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POUZITIE VYSAVACA PRACHU:
1. Nasadte do Vasho vysavaca prachu podla pokynov Specialne prachové vrece na prach zo suchej vystavby,
ktoré sa dodava spolu s vysavacom.

POZOR! Pri pouziti prachového vreca, ktoré nie je pre prach zo suchej vystavby pripustné, sa méze zvysit
mnozstvo ¢astic prachu vo vzduchu na pracovisku. Za dihgiu dobu mézu vysoké koncentracie prachu vo
vzduchu viest u ludi k poskodeniu dychacieho systému.

2. Pripojenie nasavacej hadice na brusku pre suchu vystavou: Prostrednictvom niekolkych otociek velkej
matice (A) obr. 2 proti smeru pohybu hodinovych ruéi¢iek otvorte hadicové pripojovacie hrdlo brisky pre
suchu vystavbu. Zasunte az na doraz otoc¢né pripojovacie hrdlo nasavacej hadice (B) obr. 2 do hadicového
pripojovacieho hrdla brusky pre suchu vystavbu. Otacajte velkou maticou v smere pohybu hodinovych
ruciciek, aby ste pripojovacie hrdlo pevne utiahnuli.

3. Upevnite Sest remenov so suchym zipsom, aby ste zabranili zamotaniu privodnej $nury brasky s nasavacou
hadicou. Polozte $nuru a nasavaciu hadicu rovnobezne k sebe. Umiestnite remene v odstupoch 60 cm, pri
¢om by mal byt prvy remeni vo vzdialenosti 60 cm od brusky pre suchi vystavbu. Omotajte a uzatvorte dlhy
koniec kazdého remena okolo nasavacej hadice. Potom omotajte a uzatvorte kratky koniec kazdého remena
okolo $nury (pozri obr. 3).

4. Pripojenie nasavacej hadice na vysavac prachu: Ak je to potrebné, pouzite adaptér 32 mm-64 mm.

Ak Vas vysavac prachu potrebuje Specialne pripojovacie hrdlo (tzn. iné pripojovacie hrdlo ako je standardné
pripojovacie hrdlo 32 mm-64 mm, ktoré patri k rozsahu dodavky brusky pre suchu vystavbu), spojte sa
s dodavatelom Vasho vysavaca prachu, aby zaobstaral vhodny adaptér.

ZAPNUTIE A VYPNUTIE BRUSKY PRE SUCHU VYSTAVBU

Zaistite, aby bolo napétie zdroja prddu zhodné s napéatim uvedenym na typovom stitku brasky a vypinac brasky
bol v polohe ,,FF”. Pripojte brusku na zdroj prudu:

Bruska pre suchu vystavbu je opatrena kolieskovym vypinacom (A) obr. 4. Horny koniec spinacieho gombika
je popisany OFF, spodny koniec ON. Na zapnutie brusky stlacte spodny koniec (ON) spinacieho gombika.

Na vypnutie brusky stlacte horny koniec (OFF) spinacieho gombika.

REGULACIA OTACOK

Bruska pre suchu vystavbu je opatrena regulatorom otacok. Ota¢anim gombika regulacie otacok (B) obr. 4

sa nastavi pocet otacok. Gombik regulacie otacok je popisany od ,,1” do ,,5”, pri ¢om ,,1” zodpoveda najnizsim
otackam (priblizne 1000 ot./min) a ,,5” najvyssim otackam (priblizne 1650 ot./min)

Volbou vyssich cisel sa dosiahne rychlejsieho obrusenia. Volbou nizsich Cisel sa obrusovanie spomali, aby sa
dosiahlo lepsej kontroly.

KEFOVY OKRAJ

Brusny kotu¢ obklopuje kefovy okraj (A) obr. 5. Tento okraj pini dve funkcie: (1) Pretoze okraj presahuje cez povrch
brisneho kotuca, dostane sa s pracovnou plochou do kontaktu najskorsie. Tym sa brisna hlava nastavi
rovnobezne k pracovnej ploche skér, ako sa brusny kotué dostane do kontaktu s pracovnou plochou.

Zabranuje to ,vyhibeninam” v pracovnej ploche, spésobenym brusnym kotucéom. (2) Okraj sluzi tiez na zadrzovanie
prachu zo suchej vystavby, skér ako sa odsaje vysavacom.

Ak je okraj poskodeny alebo nadmerne opotrebovany, mal by sa vymenit. Nahradné okraje obdrzite u kazdého
servisného strediska fy FLEX (pozri zoznam na konci tohto navodu na obsluhu).

POZOR! VYTIAHNITE SIETOVU ZASTRCKU BRUSKY ZO SIETOVEJ PRIPOJKY!
Vymena okraja: (1) Odoberte brusny kot(& (pozri odsek VYMENA BRUSNEHO KOTUCA). (2) Pomocou krizového
skrutkovaca vyskrutkujte Sest upeviovacich skrutiek (B) obr. 5. (3) Vyberte okraj z telesa brusky. (4) Nasadte novy
okraj do telesa brasky a priskrutkujte pomocou siestich upeviovacich skrutiek. (5) Nasadte znovu brisny kotié.
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UTILIZACAO DO ASPIRADOR:
1. Utilizar o saco de p6 especial para as poeiras de lixar a seco, no seu aspirador, de acordo com
as indicacdes fornecidas com o aspirador.

CUIDADO: Com a utilizagdo dum saco de p6 que nao esteja homologado para poeiras
provenientes de trabalhos de lixar a seco, a quantidade de particulas em suspens&o no ambiente
do local de trabalho pode aumentar substancialmente. Elevadas concentra¢des de p6 no ar,
prolongadas, podem provocar danos graves no aparelho respiratério do ser humano.

2. Ligar a mangueira de aspiracao a lixadeira a seco: Abrir o bocal de ligagdo da mangueira na
lixadeira a seco, rodando algumas vezes a porca grande em sentido contrario ao dos ponteiros
do reldgio, como se mostra em (A), fig. 2. Introduzir, até ao batente, o bocal de ligagao oscilante
da mangueira de aspiragédo (B), fig. 2 no bocal de ligacdo da mangueira da lixadeira a seco.

Rodar a porca grande no sentido dos ponteiros do reldgio, para apertar o bocal de ligagao.

3. Fixar as seis cintas auto-adesivas, para se evitar o emaranhar do cabo de liga¢éo da lixadeira com
a mangueira de aspiracéo: Colocar o cabo de ligacdo e mangueira paralelos entre si. Aplicar as
cintas com intervalos de 60 cm, sendo que a primeira cinta deve estar afastada 60 cm da lixadeira
a seco. Enrolar, o terminal longo de cada uma das cintas em volta da mangueira de aspiragédo
e fechar. Depois, enrolar o terminal curto de cada uma das cintas em volta do cabo de ligagéo
e fechar Ver fig. 3).

4. Ligar a mangueira de aspiragédo ao aspirador: Se for necessario, utilizar o adaptador de
32 mm-64 mm. Se o seu aspirador necessitar dum bocal de aspiracéo especial (ou seja,
um bocal de ligacao diferente do bocal de ligagédo de 32 mm—64 mm, normalizado, que é fornecido
conjuntamente com a lixadeira a seco), contacte o fornecedor do seu aspirador para adquirir
0 adaptador adequado.

LIGAR E DESLIGAR A LIXADEIRA A SECO.

A tenséo da fonte de alimentacdo de corrente tem que coincidir com a tensé&o indicada na placa de
caracteristicas da lixadeira e o interruptor da lixadeira tem que estar na posicao de desligado (=OFF).
Ligar a lixadeira a fonte de alimentagdo de corrente.

A lixadeira a seco esta equipada com um interruptor basculante (A), fig. 4. O terminal superior do botédo
de ligacéo tem a legenda «OFF», e o terminal inferior tem a legenda «ON». Accionar o terminal inferior
(ON) do botao de ligagéo, para ligar a lixadeira. Accionar o terminal superior (OFF) do bot&o de ligacéo,
para desligar a lixadeira.

REGULACAO DAS ROTACOES

A lixadeira a seco esta equipada com um regulador de rotagdes. Rodando o botdo de regulacédo de
rotacdes (B), fig. 4, séo reguladas as rotag6es. O botédo de regulagao de rotagbes esta legendado com
«1» até «5», sendo que «1» corresponde as rotagées mais baixas (cerca de 1000 rpm) e «5» as rotacdes
mais elevadas (cerca de 1650 rpm)

Seleccionando os nimeros mais altos, consegue-se um lixar mais rapido. Seleccionando os nimeros
mais baixos o lixar € mais lento, para se conseguir melhor controlo sobre a maquina.

BAINHA DE TIPO ESCOVA
Uma bainha de tipo escova (A), fig. 5 circunda o disco de lixar. Esta bainha desempenha duas fungdes:
(1) Porque a bainha se prolonga para fora da superficie do disco de lixar, ela entra, primeiro, em contacto
com a superficie a lixar. Com isso, a cabeca de lixar é colocada paralela em relagdo a superficie de
trabalho, antes do disco de lixar entrar em contacto com a superficie a trabalhar. Isso evita que
a superficie de trabalho sofra algum dano acidental provocado pelo disco de lixar. (2) A bainha serve,
também, para reter as poeiras secas, até que estas sejam aspiradas pelo aspirador.
Se a bainha ficar danificada ou se apresentar um desgaste exagerado, deve ser substituida. As cintas
auto-adesivas podem ser adquiridas nos Centros de Assisténcia Técnica FLEX (Ver a lista no final destas
Instrucdes de Servigco)

CUIDADO: DESLIGUE A FICHA DA LIXADEIRA DA TOMADA DE CORRENTE!
Substituigdo da bainha: (1) Desmontar o disco de lixar (ver capitulo «<SUBSTITUICAO DO DISCO DE
LIXAR». (2) Com uma chave de parafusos de ponta cruzada, desapertar os seis parafusos de retencéo
(B), fig. 5. (3) Desmontar a bainha da caixa. (4) Aplicar a nova bainha na caixa e apertar os seis parafusos
de retencéo. (5) Voltar a montar o disco de lixar.
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LIXAR A SECO NA CONSTRUQAO

A lixadeira a seco possui uma cabeca oscilante especial. Porque esta cabe¢a pode oscilar em diversas
direc¢Bes, o disco de lixar pode ajustar-se as diferentes superficies de trabalho (ver fig. 6, 7 e 8). Devido
aisso, o utilizador pode lixar as zonas superior, média e inferior da parede, assim como as juntas do tecto,
sem necessitar de alterar a sua posigao.

1. Ligar o aspirador.

CUIDADO: Utilizar uma méascara de respiragdo que garanta protec¢do contra poeiras e fumos!
2. Ligar o interruptor da lixadeira a seco para a posi¢do «ON».
3. Assentar suavemente a lixadeira a seco sobre a superficie a lixar (a pressao devera ser
suficientemente forte para garantir um contacto a face do disco de lixar com a superficie a lixar).
4. Aumentar a pressao para provocar contacto do disco de lixar com a superficie de trabalho.
Depois, movimentar a lixadeira em movimentos sobrepostos para alisar a superficie até esta
ficar suave como uma pena.
A pressdo SOMENTE deve ser suficiente para manter o disco de lixar em contacto com a superficie
de trabalho. Pressao exagerada pode provocar uma desagradavel amostra de riscos em espiral
e irregularidades na superficie de trabalho.
Manter a lixadeira em movimento constante, enquanto a placa de lixar estiver em contacto com
a superficie de trabalho. Os movimentos devem ser regulares e em toda a largura da placa de lixar.
Se a lixadeira parar sobre a superficie de trabalho ou se a lixadeira sofrer movimentos assimétricos,
podem formar-se riscos desagradaveis em espiral e surgirem irregularidades na superficie de trabalho.

INDICACAO: O disco de lixar em rotagéo ndo pode ter contacto com objectos agucados
e salientes. Devido a contactos deste tipo, com objectos salientes (p. ex. pregos, parafusos,
caixas de ligacdes eléctricas), o disco de lixar pode ficar muito danificado.

SUBSTITUIC}AO DO DISCO DE LIXAR
CUIDADO: DESLIGUE A FICHA DA LIXADEIRA DA TOMADA DE CORRENTE!
1. Segurar o disco de lixar conjuntamente com a estrutura da lixadeira (devido a isso o disco de lixar
fica preso a estrutura da lixadeira) para impedir a rotacéo do disco de lixar.
2. Rodar a porca de retencéo (A), fig. 9 do disco de lixar em sentido contrario ao dos ponteiros
do relégio e retira-la.
3. Desmontar a anilha metéalica grande (B), fig. 9 e o disco de lixar (C), fig.9.

INDICACAO: Quando o disco de lixar (C), fig. 9 é retirado da lixadeira, o disco de apoio (A),
fig. 10 fica livre. Aqui, deve notar que este disco de apoio esta coberto com um produto abrasivo.
Este produto abrasivo serve APENAS para evitar o «derrapar» do disco de apoio e do disco de
lixar almofadado com espuma sintética. O disco de apoio NAO PODE ser usado como produto
para lixar. NAO UTILIZAR A LIXADEIRA SEM UM DISCO DE LIXAR ADEQUADO (para evitar
danificar fortemente a superficie de trabalho)!
4. Montar um novo disco de lixar sobre o disco de apoio. Ter em atengéo que o furo no centro do disco
de lixar tem que estar centrado exactamente sobre o cubo (B), fig. 10 do disco de apoio.
5. Voltar a montar na lixadeira a grande anilha de metal (B), fig. 9, assim como a porca de retencéo (A),
fig. 9.
6. Rodar a porca de retengdo no sentido dos ponteiros do reldgio, para a apertar bem & méo (prender
o disco de lixar conforme descrito no ponto 1).
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BEZPECNOSTNE POKYNY PRE BRUSKY PRE SUCHU VYSTAVBU

1. POUZIVAJTE SCHVALENY FILTER, ktory poskytuje ochranu proti prachu a param! Pracovisko
dékladné prevetrajte resp. pouzivajte pripravok na odsavanie prachu! Za dihsiu dobu mézu vysoké
koncentracie prachu vo vzduchu viest u ludi k poskodeniu dychacieho systému.

2. DBAJTE NA TO, ABY STE MALI STABILNY POSTOJ A NESTRATILI ROVNOVAHU! Pouzivajte len vhodné
lesenia! Nenatiahujte ruky prilis daleko dopredu!

3. NEODPORUCA SA OBRUSOVANIE OLOVENYCH FARIEB. Odstranenie olovenych farieb by mal vykonavat
len odbornik.

4. BRUSENIE SADROKARTONOVYCH DOSIEK RESP. SADRY MOZE VIES K ELEKTROSTATICKEMU
NABITIU NARADIA. Pre Vasu bezpedénost je briska pre sucht vystavbu uzemnena.

Parametre naradia

Cislo dielu 259.385 259.485 Hladina hluku vyhodnotena s filtrom A
Sietové napétie 230V 110V Hladina akustického

tlaku 80,3dB 80,3 dB
Prikon 400 W 400 W Hladina akustického

vykonu 93,3dB 93,3dB
Vykon 200 W 200 W NOSTE PROTIHLUKOVU OCHRANU!
Kmitocet 50 Hz 50 Hz Typicka stredna efektivna hodnota
Otacky za minutu 1000-1650 1000-1650 zrychlenia 0,27 m/s? 0,27 m/s
Maximalny priemer Hmotnost 3,6 kg 3,6 kg
kotuca 225 mm 225 mm

NAVOD NA OBSLUHU

uvobD

Bruska pre suchu vystavbu fy FLEX brusi steny a stropy, ktoré su zo sadrokartonovych dosiek resp. sadry.
Bruska umozni vysledok briusenia najvyssej kvality a pracuje rychlejsie ako pri beznych postupoch brasenia nielen
v novostavbach, ale aj pri renovaciach. Prostrednictvom externého pripravku na odsavanie prachu, ktory sa pripoji
na brusku, sa pri isteni po praci usetri &as.

VOLBA BRUSNYCH KOTUCOV

Bruska pre suchu vystavbu sa dodava s nasadenym brasnym kotuc¢om so zrnitostou 100. Tento brusny kotuc
je vhodny pre vaésinu pouziti. Ak je potrebny jemnejsi vysledok brasenia, je mozné dodat aj brasne kotuée so
zrnitostou 120 resp. 220.

DRZANIE BRUSKY PRE SUCHU VYSTAVBU

Bruska pre suchu vystavbu sa ma drzat obidvomi rukami za hlavna rarkovud rukovat (A), podla obr. 1. Ruky mézu
pri tom uchopit rdrkovu rukovét v kazdom fubovolnom mieste, aby sa pri pouzivani dosiahlo najlepsej moznej
kombinacie dosahu a sily paky.

POZOR! Drzte hlavna rdrkovu rukovat (A) obr. 1 pevne obidvomi rukami! Ruky by sa nemali dostat do
oblasti briusnej hlavy. Mdze tak déjst k pristipnutiu ruky, pretoze brdsna hlava sa nataga do réznych
smerov.

PRIPOJENIE BRUSKY PRE SUCHU VYSTAVBU NA VYSAVAC PRACHU
Nasledujlce prislusenstvo patri k rozsahu dodavky brusky pre suchu vystavbou:
- Jedna nasavacia hadica: Dizka 4 m (so $tandardnym pripojovacim hrdlom na vysavaé 32 mm na
jednej strane a na druhej strane s otocnym $pecialnym pripojovacim hrdlom na brusku), s antistatickou
vlastnostou, ktora vybija elektrostaticky naboj, pretoze pri odsavani prachu pri suchej vystavbe tieto naboje
niekedy vznikaju.
- Jeden adaptér 32 mm-64 mm, ktory umoziuje pripojenie hadicového pripojovacieho hrdla 32 mm
na pripojovacie hrdlo vysavaca 64 mm.
- Sest remenov, ktoré pridrziavaju privodnu $nuru brisky pozdiz nasavacej hadice (aby sa zabranilo
zamotaniu Snury).
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BROUSENI PRI SUCHE VYSTAVBE

Bruska pro suchou vystavbu ma jedine¢nou oto¢nou hlavu. Protoze Ize tuto hlavu natocit do rdznych smérd,
muze se brusny kotou¢ prizplsobit pracovni ploge (viz obr. 6, 7 a 8). Tim mize uzivatel brousit horni,
stfedni a spodni oblasti stény event. stropni spary, aniz by musel zménit svij postoj.

1. Zapnéte vysavaé prachu.

POZOR! Pouzivejte dychaci filtr, zarudujici ochranu proti prachu a param!
2. Zapnéte vypinac brusky pro suchou vystavbu do polohy “ON”.
3. Pritlacte brusku pro suchou vystavbu lehce na pracovni plochu (pritlak by mél byt pravé tak silny,
aby zarucoval, Ze brusna hlava je v jedné roviné s pracovni plochou).
4. Zvyste pritlak, aby se brusny kotoué dostal do kontaktu s pracovni plochou. Pohybujte pfi tom bruskou
s pfekryvajicim se pohybovym vzorem, abyste suchou vystavbu vyhladili az do provedeni podobnému peru.
Pritlak ma byt POUZE dostacuijici, aby se brusny kotou¢ udrzoval v kontaktu s pracovni plochou. Nadmérny pfitlak
muze vést k nepfijemnému spiralovitému vzoru poskrabani, jakoz i k nerovnostem pracovni plochy.
Bruskou neustale pohybuijte, zatim co je brusny kotouc v kontaktu s pracovni plochou. Pohyby pfi tom maji byt
rovnomérné av Sirokém rozsahu. Jestlize se bruska na pracovni plose zastavi nebo pohybuje-li se nerovhomémé,
muze dojit k nepfijemnému spiralovitému vzoru podkrabani, jakoz i k nerovnostem pracovni plochy.
UPOZORNENI: Rotujici brusny kotoud nesmi pijit do kontaktu s ostrymi vyénivajicimi predméty.
Kontaktem s vy&nivajicimi predméty (napf. hrebiky, srouby, elektrickymi krabicemi) se brusny kotoué
mUze silné poskodit.

VYMENA BRUSNEHO KOTOUCGE

POZOR! VYTAHNETE SiTOVOU ZASTRCKU BRUSKY ZE SITOVE PRIPOJKY!
1. Uchopte brusny kotouc¢ spolecné s télesem brusky (brusny kotou¢ se tim pevné sevre s télesem brusky),
aby se zabranilo jeho otaceni.
2. Otacejte pridrzovaci matici (A) obr. 9 brusného kotouce proti sméru pohybu hodinovych rucicek a vyndeijte ji.
3. Sundejte velkou kovovou podlozku (B) obr. 9 a rovnéz brusny kotoué (C) obr. 9.

UPOZORNENI: Kdyz se brusny kotoud (C) obr. 9 z brusky sunda, bude opérny kotoud (A) obr. 10 volny.
Pri tom uvidite, Ze tento opérny kotouc je také pokryt otérovym prostiedkem. Tento otérovy prostredek
slouzi POUZE k tomu, aby se zabranilo “prokluzovani” opérného kotouée a brusného kotouce s pénovou
podlozkou. Opémy kotoud se NESMi pouzivat jako brusivo. NEPOUZIVEJTE BRUSKU BEZ VHODNEHO
BRUSNEHO KOTOUCE (aby se zabranilo silnému poskozeni pracovni plochy)!
4. Nasadte novy brusny kotou¢ na opérny kotouc. Dbejte na to, aby dira uprostred brusného kotouce byla
presné nad nabojem (B) obr. 10 opérného kotouce.
5. Nasadte opét velkou kovovou podlozku (B) obr. 9 a rovnéz pridrzovaci matici (A) obr. 9 na brusku.
6. Otacejte pridrzovaci matici ve sméru pohybu hodinovych rugiéek, abyste ji rukou pevné utahli (orusny kotoué
by se mél pfi tom drZet tak, jak je popsano v kroku 1).
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VEILIGHEIDSREGELS VOOR DE GIPSPLAAT-SCHUURMACHINE

1. GEBRUIK EEN STOFMASKER goedgekeurd door NIOSH tegen “Stof en Mist”. Ventileer het werkgebied
en/of gebruik een stofafzuiginstallatie. Langdurige blootstelling aan hoge concentraties van zwevend stof kan
invloed hebben op de ademhalingsfunktie.

2. Z0RG VOOR EEN GOEDE STAPLAATS EN GOED EVENWICHT. Gebruik het juiste steigerwerk. Reik niet te
ver.

3. HET SCHUREN VAN OP LOOD GEBASEERDE VERF WORDT NIET AANBEVOLEN. Op lood gebaseerde verf
moet alleen door een specialist verwijderd worden.

4. HET SCHUREN VAN GIPSPLAAT ZOU TOT HET OPBOUWEN VAN STATISCHE ELEKTRICITEIT IN HET
GEREEDSCHAP KUNNEN LEIDEN. Voor uw veiligheid is de Gipsplaat-Schuurmachine geaard.

TEGHNISCHE GEGEVENS
OnderdeelnuUmmer.......cc.co.evenene. 259.385 259.485 A —gewogen niveaus
Spanningsbron........cooevevveeeeeecenae. 10V Geluidsdrukniveau ......... 80,3dB  80,3dB

Stroomverbruik 400W Geluidsdrukniveat ......... 933dB8  93,3dB

Krachtopbrengst .. . 200W DRAAG OORBESCHERMING!
Frequentie....coorvnvennvcrnrsreeeieeoee 50Hz  Typische gemiddelde effectieve
Omwentelingen per minuut....... 1000-1650  1000-1650 versnellingswaarde...... 0,27 m/s* 0,27 m/s*
Disc-diameter, maximaal............... 225 mm 225 mm GEWICHT ..o 36 kg 3,6kg
GEBRUIKSAANWIJZING
VOORWOORD

De FLEX Gipsplaat-Schuurmachine is ontworpen voor het schuren van muren en plafonds die van gipsplaat of
pleisterwerk zijn gemaakt. De schuurmachine fevert een superieure afwerking en is sneller dan conventionele
afwerkingsmethoden voor zowel nieuwe constructie- als vernieuwingswerkzaamheden. De schoonmaaktijd is
tot een minimum teruggebracht door het gebruik van een externe stofzuiger die aan de schuurmachine is
bevestigd.

SELECTIE VAN DE SCHUURSCHIJF

De Gipsplaat-Schuurmachine wordt met een geinstalleerde schuurschijf van 100 grit geleverd. Dit schuur-
middel is geschikt voor de meeste toepassingen. Schuurschijven van 120 grit en 220 grit zijn verkrijgbaar
voor werk dat een gladdere afwerking vereist.

HOE EEN GIPSPPLAAT-SCHUURMACHINE WORDT VASTGEHOUDEN

De Gipsplaat-Schuurmachine moet met beide handen aan de hoofdbuis (A) vastgehouden worden, zoals dit in
Afbeelding 1 is getoond. De handen kunnen overal langs de hoofdbuis geplaatst worden om de beste
combinatie van bereik en hefboomdruk voor een bepaalde toepassing te verkrijgen.

WAARSCHUWING: Houd de handen op de hoofdbuis (A), Afbeelding 1. Plaats de handen niet in
het gebied rond de schuurkop. De schuurkop schommelt in meerdere richtingen en zou de hand
kunnen knijpen.

VERBIND GIPSPLAAT-SCHUURMACHINE MET STOFZUIGER
De onderstaande artikelen worden bij de Gipsplaat-Schuurmachine geleverd.

« Eén stofzuigerslang: 4 m lang (bevat een standaard stofzuigerconnector van 32 mm aan één kant en een
speciale wartelconnector aan de kant van de schuurmachine), met een statische verstrooingsvoorziening om
statische elektrische ladingen te verstrooien die zich soms voordoen gedurende het opzuigen van het stof van
gipsplaten.
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« Eén adapter van 32 mm bij 64 mm (adapteert de connector van 32 mm van de slang zodat deze de
stofzuiger van 64 mm past).

« Zes banden om het koord van de schuurmachine aan de stofzuigerslang te binden (om het in de knoop
raken te voorkomen).

ALS VOLGT INSTALLEREN:

1. Installeer de speciale gipsplaat-stofzak in uw stofzuiger, door de instructies die bij de stofzuiger zijn
geleverd op te volgen.

WAARSCHUWING: Door een stofzak te gebruiken die niet gespecificeerd is voor gipsplaatstof, zal
het aantal zwevende stofdeelties zich in het werkgebied verhogen. Langdurige blootstelling aan
hoge concentraties van zwevend stof kan invloed uitoefenen op de ademhalingsfunktie.

2. Verbind de stofzuigerslang met de Gipsplaat-Schuurmachine: Maak de slangconnector van de Gipsplaat-
Schuurmachine open door de grote moer (A) Afbeelding 2 een aantal slagen tegen de klok in te draaien. Druk
de wartelconnector van de stofzuigersiang (B) Afbeelding 2 goed en stevig in de connector van de Gipsplaat-
Schuurmachine. Draai de grote moer met de klok mee om de connector vast te zetten.

3. Maak de zes “haak en lus’-type banden vast om het in de knoop raken van het koord van de schuur-
machine en de stofzuigerslang te voorkomen. Leg het koord en de stofzuigerslang parallel naast efkaar. Bepaal
de afstand van de banden zodanig dat zij ongeveer zestig cm uit elkaar zijn, met de eerste band 60 cm van de
Gipsplaat-Schuurmachine. Draai het lange eind van elke band om de stofzuigerslang en maak het vast. Draai
dan het korte eind van elke band om het koord en maak het vast. (zie Afbeelding 3).

4. Steek de stofzuigerslang in uw stofzuiger. Indien nodig, gebruik de adapter van 32 mm tot 64 mm. Als uw
stofzuiger een speciale connector vereist (iets anders dan de standaard connectors van 32 mm bij 64 mm die
bij uw Gipsplaat-Schuurmachine geleverd zijn, stelt u zich dan in verbinding met uw sofzuigerleverancier om
de juiste connector te verkrijgen.

HET STARTEN EN STOPPEN VAN DE GIPSPLAAT-SCHUURMACHINE

Zorg ervoor dat het voltage van het elektrisch net dat op het specificatieplaatie van de schuurmachine staat
hetzelfde is en dat de schakelaar van de schuurmachine op OFF (UIT) staat. Steek de stekker van de
schuurmachine in het stopcontact.

De Gipsplaat-Schuurmachine is uitgerust met een soort wipschakelaar (A) Afbeelding 4. Het bovenste eind
van de schakelknop is aangeduid met OFF (UIT). Druk op de onderkant ON (AAN) van de schakelaar om de
schuurmachine aan te zetten. Druk op de bovenkant OFF (UIT) van de schakelaar om de schuurmachine uit
te zetten.

HET CONTROLEREN VAN DE SNELHEID

De Gipsplaat-Schuurmachine is uitgerust met een variabele snelheidscontrole. De snelheid wordt bijgesteld
door aan de controleknop (B) Afbeelding 4 te draaien. De controleknop is genummerd van “1” tot “5” waarvan
“1” de langzaamste snelheid is (ongeveer 1000 RPM) en “5” de hoogste snelheid {ongeveer 1650 RPM).

Gebruik de hogere snelheidsinstellingen voor het verwijderen van grote hoeveelheden materiaal. Gebruik de
lagere snelheidsinstelling om de hoeveelheid materiaal die verwijderd wordt te verminderen voor een
nauwkeuriger controle.

BORSTELACHTIGE BEKLEDING

Een borstelachtige bekleding (A) Afbeelding 5, omgeeft het schuurblad. Deze bekleding heeft twee doelen: (1)
De bekleding gaat door onder het opperviak van het schuurblad zodat deze het te bewerken materiaal eerst
raakt. Dit zet de schuurkop paralle! met het te bewerken opperviak voordat het schuurmiddel de te bewerken
plek raakt, wat voorkomt dat het schuurmiddet de te bewerken plek “uithoit”. (2) De bekleding helpt ook met
het insluiten het gipsplaatstof totdat de stofzuiger het wegzuigt.

Als de bekleding is beschadigd, of erg versleten, moet deze worden vervangen. Nieuwe bekledingen zijn
verkrijgbaar bij elk FLEX-Service Center (zie de lijst achterin deze handleiding).

POUZITi VYSAVACE PRACHU:
1. Nasadte do Vaseho vysavace prachu podle pokyn(i specialni prachovy pytel pro prach ze suché vystavby,
ktery je dodavany s vysavacem.

POZOR! Pouzitim prachového pytle, ktery neni pro prach ze suché vystavby pfipustny, se mize zvysit
mnozZstvi ¢astic prachu ve vzduchu na pracovisti. Za delsi dobu mohou vysoké koncentrace prachu
ve vzduchu vést u lidi k poskozeni dychaciho systému.

2. Pripojeni saci hadice na brusku pro suchou vystavbu: Prostrednictvim nékolika otoceni velké matice (A) obr.
2 proti sméru pohybu hodinovych rudi¢ek otevrete hadicové pripojovaci hrdlo brusky pro suchou vystavbu.
Zasunte az na doraz otocné pripojovaci hrdlo saci hadice (B) obr. 2 do hadicového pfipojovaciho hrdla
brusky pro suchou vystavbu. Otacejte velkou matici ve sméru pohybu hodinovych rugi¢ek, abyste pfipojovaci
hrdlo pevné utahli.

3. Upevnéte Sest remen( se suchym zipem, aby se zabranilo zamotani privodni $Alry brusky se saci hadici:
Polozte $nuru a saci hadici rovhobézné vici sobé. Umistéte femeny v odstupech 60 cm, pfi¢emz prvni femen
by mél byt ve vzdalenosti 60 cm od brusky pro suchou vystavbu. Omotejte a uzaviete dlouhy konec kazdého
femenu kolem saci hadice. Potom omotejte a uzaviete kratky konec kazdého femenu kolem $ndry (viz obr.
3).

4. Pripojeni saci hadice na vysavac prachu: Je-li to nutné, pouzijte adaptér 32 mm-64 mm. Potfebuje-li
Vas vysavaé prachu specialni pripojovaci hrdlo (tzn. jiné pripojovaci hrdlo nez standardni pripojovaci hrdlo
32 mm-64 mm, které patfi k rozsahu dodavky brusky pro suchou vystavbu), spojte se s dodavatelem Vaseho
vysavade prachu, aby obstaral vhodny adaptér.

ZAPNUTI A VYPNUTI BRUSKY PRO SUCHOU VYSTAVBU

Zajistéte, aby napéti zdroje proudu souhlasilo s napétim uvedenym na typovém stitku brusky a vypinaé brusky
byl poloze “OFF”. Pfipojte brusku na zdroj proudu.

Bruska pro suchou vystavbu je opatfena kolébkovym vypinaéem (A) obr. 4. Horni konec spinaciho knofliku je
popsan OFF, spodni konec ON K zapnuti brusky stisknéte spodni konec (ON) spinaciho knofliku. K vypnuti brusky
stisknéte horni konec (OFF) spinaciho knofliku.

REGULACE OTACEK

Bruska pro suchou vystavbu je opatrena regulatorem otaéek. Otagenim knofliku regulace otacek (B) obr. 4 se
nastavi pocet otacek. Knoflik regulace otacek je popsan od “1” do “5”, pficemz “1” odpovida nejnizsim otackam
(priblizné 1000 ot./min) a “5” nejvyssim otackam (priblizné 1650 ot./min).

Volbou vyssich cisel se dosahne rychlejsiho obrouseni. Volbou nizsich Cisel se obrusovani zpomali, aby se dosahlo
lepsi kontroly.

KARTACOVY OKRAJ
Brusny kotou¢ obklopuje kartacovy okraj (A) obr. 5. Tento okraj plni dvé funkce: (1) Protoze okraj presahuje
pfes povrch brusného kotouce, dostane se s pracovni plochou do kontaktu nejdfive. Tim se brusna hlava nastavi
rovnobézné k pracovni plose drive, nez se dostane brusny kotouc¢ do kontaktu s pracovni plochou. Zabranuje to
"wyhloubeni” pracovni plochy, zplsobené brusnym kotouc¢em. (2) Okraj slouzi také k tomu, aby zadrZoval prach
ze suché vystavby, nez se odsaje vysavacem.
Je-li okraj poskozeny nebo nadmérné opotiebovany, mél by se vymeénit. Nahradni okraje Ize obdrzet u kazdého
servisniho stiediska fy FLEX (viz seznam na konci tohoto navodu k obsluze).

POZOR! VYTAHNETE SiTOVOU ZASTRCKU BRUSKY ZE SITOVE PRIPOJKY!
Vyména okraje: (1) Sundejte brusny kotoud (viz odstavec VYMENA BRUSNEHO KOTOUCE). (2) Pomoci kfizového
Sroubovaku vysroubujte Sest upeviovacich Sroubll (B) obr. 5. (3) Vyndejte okraj z télesa brusky. (4) Nasadte novy
okraj do télesa brusky a prisroubuijte jej Sesti upeviiovacimi Srouby. (5) Nasadte opét brusny kotoucé.
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BEZPECNOSTNi POKYNY PRO BRUSKY PRO SUCHOU VYSTAVBU

1. POUZIVEJTE SCHVALENY FILTR, poskytujici ochranu proti prachu a param! Pracovité diikladné
vétrejte event. pouzivejte pfipravek pro odsavani prachu! Za delsi dobu mohou vysoké koncentrace prachu
ve vzduchu vést u lidi k poskozeni dychaciho systému.

2. DBEJTE NA TO, ABYSTE MELI STABILNi POSTOJ A NEZTRATILI ROVNOVAHU! Pouzivejte pouze
vhodna leseni! Nenatahuijte ruce pfilis daleko dopfedu!

3. NEDOPORUCUJE SE OBRUSOVANI OLOVENYCH BAREV. Odstranéni olovénych barev by mél provadét
pouze odbornik.

4. BROUSENi SADROKARTONOVYCH DESEK EVENT. SADRY MUZE VEST K ELEKTROSTATICKEMU
NABITi NARADI. Pro Vasi bezpedénost je bruska pro suchou vystavbu uzemnéna.

Charakteristické hodnoty naradi

Cislo dilu 259.385 259.485 Hladina hluku vyhodnocena s filtrem A
Sitové napéti 230V 110V Hladina akustického

tlaku 80,3 dB 80,3dB
Prikon 400 W 400 W Hiladina akustického

vykonu 93,3 dB 93,3 dB
Vykon 200 W 200 W NOSTE PROTIHLUKOVOU OCHRANU!
Kmitocet 50 Hz 50 Hz Typicka stredni efektivni hodnota zrychleni
Otacky za minutu 1000-1650 1000-1650 0,27 m/s? 0,27 m/s
Maximalni primér 225 mm 225 mm Hmotnost 3,6 kg 3,6 kg
kotouce

NAVOD K OBSLUZE

uvoD

Bruska pro suchou vystavbu fy FLEX brousi stény a stropy, které jsou ze sadrokartonovych desek event. sadry.
Bruska umozni vysledek brouseni nejvyssi kvality a pracuje rychleji nez pri béznych postupech brouseni nejen
u novostaveb, ale také pfi adaptacich. Prostrfednictvim externiho pfipravku pro odsavani prachu, ktery se pfipoji
na brusku, se pfi éisténi po praci usetti ¢as.

VOLBA BRUSNYCH KOTOUCU
Bruska pro suchou vystavbu se dodava s nasazenym brusnym kotou¢em zrnitosti 100. Tento brusny kotouc je

120 event. 220.

DRZENi BRUSKY PRO SUCHOU VYSTAVBU

Bruska pro suchou vystavbu se ma drzet obéma rukama za hlavni trubkovou rukojet (A), jak je ukazano na obr. 1.
Ruce pfi tom mohou uchopit kazdé libovolné misto trubkové rukojeti, aby se pro aplikaci docililo nejlepsi mozné
kombinace dosahu a sily paky.

POZOR! Drzte pevné obéma rukama hlavni trubkovou rukojet (A) obr. 1! Ruce se nemaji dostat do oblasti
brusné hlavy. Mize tim dojit k sevfeni ruky, protoze brusna hlava se natadi do rdznych smérd.

PRIPOJENi BRUSKY PRO SUCHOU VYSTAVBU NA VYSAVAC PRACHU
Nasledujici prislusenstvi patfi do rozsahu dodavky brusky pro suchou vystavbu:
- Jedna saci hadice: Délka 4 m (se standardnim pfipojovacim hrdlem k vysavaci 32 mm na jedné strané
a otoénym specialnim pripojovacim hrdlem k brusce na druhé strané), s antistatickou vlastnosti vybijejici
elektrostaticky naboj, protoze pfi odsavani prachu pfi suché vystavbé takové naboje mnohdy vznikaji.
- Jeden adaptér 32 mm-64 mm, umoznuijici pfipojeni hadicového pripojovaciho hrdla 32 mm na pfipojovaci
hrdlo vysavace 64 mm.
- Sest femend, pfidrzujicich privodni $Adru brusky podél saci hadice (aby se zabranilo zamotani $adry).
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WAARSCHUWING: HAAL DE STEKKER VAN DE SCHUURMACHINE UIT HET STOPCONTACT.

Doe het voigende om de bekleding te vervangen: (1) Verwijder het schuurblad (zie VERVANGING VAN HET
SCHUURBLAD). (2) Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zes schroeven te verwijderen
(B) Afbeelding 5. (3) Til de bekleding uit de behuizing. (4) Plaats de nieuwe bekleding in de behuizing en
installeer de zes schroeven. (5) Vervang het schuurblad.

HET SCHUREN VAN GIPSPLAAT

De Gipsplaat-Schuurmachine heeft een uniek geleed schuurblad: het blad kan in vele verschillende richtingen
draaien, wat het het schuurblad mogelijk maakt zich aan het werkoppervlak aan te passen (zie Afbeeldingen 6,
7 en 8). Dit maakt het de bedienaar mogelijk om de bovenkant, het midden en de onderkant van een muur- of
plafond-verbindingsnaad te schuren zonder zijn positie te veranderen.

1. Zet de stofzuigerschakelaar op ON (AAN).
WAARSCHUWING: Draag een stofmasker dat goedgekeurd is voor “Stof en Mist”.

2. Zet de schakelaar van de Gipsplaat-Schuurmachine op ON (AAN).

3. Druk de Gipsplaat-Schuurmachine lichtjes tegen het te bewerken opperviak (geef net zoveel druk dat de
schuurkop zich uitlijnt met het te bewerken opperviak).

4. Geef meer druk zodat het schuurblad het te bewerken gebied pakt; terwijl de schuurmachine in een
overlappend patroon bewogen wordt om de gipsplaatpasta tot een scherpe kant glad te maken.

Geef ALLEEN zoveel druk dat het schuurblad plat tegen het werk gehouden wordt. Te veel druk kan
onacceptabele draaiingen veroorzaken en ongelijkheid in het werkopperviak.

Zorg ervoor om de schuurmachine in voortdurende beweging te houden terwijl het schuurblad het werk-
opperviak raakt. Gebruik een regelmatige, vegende beweging. Door de schuurmachine op (het te bewerken
opperviak) te stoppen, of door de schuurmachine onregeimatig te bewegen kunnen onacceptabele draaiingen
en ongelijkheid in het werkopperviak veroorzaakt worden.

N.B. Zorg ervoor dat het draaiende schuurblad niet in aanraking komt met scherpe uitsteeksels. Het
raken van uitsteeksels (spijkers, schroeven, elektrische dozen, etc.), kan het schuurblad ernstig
beschadigen.

HET VERVANGEN VAN HET SCHUURBLAD
WAARSCHUWING: HAAL DE STEKKER VAN DE SCHUURMACHINE UIT HET STOPCONTACT.
1. Pak het schuurblad en de behuizing van de schuurmachine vast (het blad tegen de behuizing kiemmend)
om het draaien van het blad te voorkomen.
2. Draai de schroef van het blad (A) Afbeeiding 9 tegen de kiok in en haal hem eruit.
3. Neem de grote metalen onderlegring (B) Afbeelding 9 en het schuurblad (C) Afbeelding 9 weg.

N.B. Als het schuurblad (C) Afbeelding 9 van de schuurmachine weggetild is, wordt de
steunschuurschijf (A} Afbeelding 10 zichtbaar. Wij maken u erop attent dat deze steunschijf ook
met een schuurmidde! is bedekt. Dit schuurmidde! wordt ALLEEN gebruikt om “slippen” tussen
de steunschijf en de met het aan de achterkant met foam bedekte schuurblad te voorkomen. Hij is
NIET geschikt voor het gebruik als een schuurmiddel. GEBRUIK DE SCHUURMACHINE ALLEEN
ALS HET JUISTE SCHUURBLAD IS GEINSTALLEERD (om ernstige schade aan het werk te
voorkomen).

4. Plaats een nieuw schuurblad op de steunschijf, terwijl er op gelet wordt dat het gat in het midden van de
schuurschiif op de naaf (B) Afbeelding 10 van de reserveschijf is gecentreerd.
5. Plaats de grote metalen onderlegring (B) Afbeelding 9 en de moer (A) Afbeelding 9 op de schuurmachine.

6. Draai de moer met de klok mee met de hand vast (terwijl het schuurblad wordt vastgehouden zoals dit
beschreven staat in stap 1).



SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR SLIBER TIL ELEMENTBYGGERI

1. BRUG EN GODKENDT ST@VMASKE, som garanterer beskyttelse mod stev ~ og dunst!
Udluft arbejdspladsen eller brug en stgvsugeranordning! Leengere tids pavirkning af hgje
koncentrationer af stev i luften kan veere sundhedsskadelige for andedraetsorganerne.

2. V/R SIKKER PA, AT DU STAR STABILT OG IKKE MISTER BALANCEN! Brug udelukkende
egnede stilladser! Streek ikke heenderne for langt frem!

3. AFSLIBNING AF BLYHOLDIG MALING FRARADES. Blyholdig maling bgr udelukkende fiernes
af en fagmand.

4. DER KAN OPSTA STATISK ELEKTRICITET VED VARKTBJET UNDER AFSLIBNING AF
GIPSKARTONPLADER ELLER GIPS. Til din sikkerhed er sliberen til elementbyggeri jordet.

Tekniske data

Komponentnummer 259.385 259.485 A-veegtet stgjniveau

Netspaending 230V 110 V Lydniveau 80,3 dB 80,3dB
Optagen effekt 400 W 400 W Lydeffektniveau 93,3dB 93,3dB
Afgivet effekt 200 W 200 W BRUG HOREVZARN!

Frekvens 50 Hz 50 Hz Typisk gennemsnitlig effektveerdi af
Omdrejninger accelerationsfrekvens 0,27 m/s? 0,27 m/s
pr. minut 1000-1650 1000-1650

Maksimal Veegt 3,6 kg 3,6 kg
skivediameter 225 mm 225 mm

BETJENINGSVEJLEDNING

INDLEDNING

FLEX sliberen til elementbyggeri sliber vaegge og lofter i gipskartonplader eller gips. Med sliberen er det
muligt at opna et farsteklasses sliberesultat i kortere tid end ved traditionelle slibemetoder, hvad enten
det handler om ny- eller ombyggeri. Ved hjeelp af en ekstern stgvsugeranordning, som tilkobles sliberen,
spares der tid ved renggringen efter arbejdsudfgrelsen.

VALG AF SLIBESKIVER

Sliberen til elementbyggeri leveres med en monteret slibeskive med kornstgrrelse 100. Denne slibeskive
kan bruges til de fleste anvendelser. Hvis et finere sliberesultat er pakraevet, kan der ogsa leveres
slibeskiver i kornstgrrelserne 120 og 220.

HOLDEPOSITION FOR SLIBEREN TIL ELEMENTBYGGERI
Sliberen til elementbyggeri skal helst holdes p& hovedraret (A) med begge haender som vist pa fig. 1.
Herved kan haenderne placeres vilkarligt pa raret for at opna den bedst mulige kombination af reekkevidde
og lgftekraft under anvendelsen.
FORSIGTIG! Hold hovedraret (A), fig. 1, fast med begge haender! Heenderne ma ikke komme
inden for slibehovedets omrade. Herved vil en hand kunne komme i klemme, da slibehovedet
drejer i forskellige retninger.

TILKOBLING AF SLIBER TIL ELEMENTBYGGERI TIL ST@VSUGER
Foalgende tilbehgr falger med sliberen til elementbyggeri:

— En sugeslange: 4 m lang (med en 32 mm standard-tilslutningsstuds til stevsuger i den ene ende
og en drejelig special-tilslutningsstuds til sliber i den anden ende), udstyret med en antistatisk
egenskab, som aflader statisk elektricitet, der eventuelt kan opsta ved opsugning af stev fra
elementbyggeri.

— En 32 mm-64 mm adapter, som ggr det muligt at slutte en 32 mm slangetilslutningsstuds til
en 64 mm stgvsuger-tilslutningsstuds.

— Seks remme med burreband, som fastholder sliberens ledning langs med sugeslangen
(ledningen kan derfor ikke sno sig).
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CSISZOLAS A SZARAZVAKOLATON

A szarazvakolat csiszolo egyeduilalld kialakitasu billendfejjel rendelkezik. Mivel ezt a fejet klilonb6z6 iranyokban
lehet elbillenteni, a csiszolélap a munkafelllethez illeszthetd (lasd 6., 7. és 8. abrat). igy afelsd, kdzépsd és also
falrészek ill. mennyezetfugak csiszolhatok le anélkil, hogy a készllék hasznalojanak allast kellene valtoztatnia.

1. Kapcsolja be a porszivot.

VIGYAZAT! Hasznaljon |égzéssz(irét, amely védelmet ny(jt a por és a para ellen!
2. Kapcsolja ,,ON” allasba a szarazvakolat csiszolo kapcsoldjat.
3. Nem tul nagy nyomassal nyomja ra a szarazvakolat csiszolét a munkafeliletre (a nyomasnak éppen akkoranak
kell lennie, amennyi elegendd ahhoz, hogy a csiszolofej rafeklidjon a munkafellletre).
4. Fokozza a nyomast, hogy a csiszoldlap érintkezésbe ker(iljon a munkafelllettel. Kdézben egymast atfedd
palyakon mozgassa a csiszologépet, hogy a szarazvakolatot egészen a tollszerli mintazatig lesimitsa.
A nyomas CSAK akkora legyen, hogy a csiszololap érintkezésben maradjon a munkafelUlettel. A tdl erés nyomas
kovetkeztében spirdlos karcolat alakul ki, mikdzben a munkafeliletet sem lesz kelld simasagu.
Folyamatosan mozgassa a csiszologépet, mikbzben a csiszoldlap érintkezik a munkafelllettel. A mozgas legyen
egyenletes és terjedjen ki széles terlletre. Ha a csiszologépet megdllitia a munkafellleten, vagy ha a csiszolégép
nem egyenletesen mozog, a munkafellleten kellemetlen, spiral alaku karcolat és egyenetlenség alakulhat ki.

MEGJEGYZES: A forgd csiszoldlapnak nem szabad érintkezésbe keriilnie éles, kiallo targyakkal. A kialld
targyakkal (pl. szdgek, csavarok, elektromos dobozok) térténd érintkezés kdvetkeztében a csiszoldlap
sulyosan megsérilhet.

A CSISZOLOLAP CSEREJE
VIGYAZAT! HUZZA KI A CSISZOLOGEP HALOZATI DUGASZAT A FALI CSATLAKOZO ALJZATBOL!
1. Fogja meg a csiszololapot a csiszologép hazaval egyiitt (igy a csiszoldlapot rogziti a hazzal),
hogy megakadalyozza a csiszololap elforgasat.
2. Az éramutaté jarasaval ellentétes iranyba forgassa el és vegye ki a csiszoldlap tartoanyajat (A) 9. abra.
3. Vegye le a nagy fémtarcsat (B) 9. abra, valamint a csiszoldlapot (C) 9. dbra.

MEGJEGYZES: Ha leveszi a csiszoldlapot (C) 9. 4bra a csiszoldgéprdl, szabadda valik a tAmasztdtarcsa
(A) 10. abra. Ekkor latszik, hogy ez a tamasztotarcsa dérzsanyaggal is be van fedve. Ez a dérzsanyag
CSAK arra szolgél, hogy megakadalyozza a tamasztotarcsa és a habbal parnazott csiszoldlap
“kicsliszasat”. A tamasztdtarcsat NEM szabad csiszoléeszkdzként hasznaini. NE HASZNALJA
A CSISZOLOGEPET CSISZOLOLAP NELKUL (a munkafeliilet sulyos sérillésének elkeriilése
érdekében)!
4. Helyezzen fel j csiszoldlapot a tamasztétarcsara. MEGJEGYZES: Ugyelien arra, hogy a csiszoldlap kézepén
lévé lyuk pontosan a tamasztotarcsa agya (B) 10. abra folé kertljon.
5. Helyezze vissza a nagy fémtarcsat (B) 9. abra, valamint a tartéanyat (A) 9. abra a csiszoldgépre.
6. Az 6éramutato jarasaval megegyezd iranyba elforgatva hlizza meg kézzel a tartdanyat (ekézben tartsa ugy
a csiszolélapot, amint azt az 1. 1épés ismerteti).
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A PORSZiVO ALKALMAZASA:
1. Helyezze be a szarazvakolat por kildénleges porzsakjat a porszivoval egyitt szallitott utasitasok szerint
a porszivéba.

VIGYAZAT! Ha olyan porzsakot hasznal, amely nincs engedélyezve a szarazvakolat porokhoz,
megndvekedhet a munkahelyi levegében a porrészecskék mennyisége. A levegében felhalmozodé
nagy porkoncentracid hosszabb idén keresztll az emberi légzérendszer karosodasat idézheti elé.

2. Csatlakoztassa a szivotdomlét a szarazvakolat csiszolora: A szarazvakolat csiszold tdmléesatlakozé csonkjat
a nagy anya (A) 2. abra éramutaté jarasaval ellentétes iranya elforgatasaval nyissa ki. Tolja be a szivotomld (B)
2. abra elfordithatd csatlakozod csonkjat Utkozésig a szarazvakolat csiszold tdmlécsatlakozé csonkjaba.

A nagy anyat forgassa el az éramutaté jarasaval megegyezd iranyba a csatlakozd csonk meghuzasa
érdekében.

3. Rogzitse a hat tépdzaras szijat, hogy megakadalyozza a csiszold vezetdzsinorjanak és a szivétdmldnek az
Osszegabalyodasat: Egymassal parhuzamosan helyezze el a zsinort és a szivotdmlét. A szijakat 60 cm-es
tavolsagokban helyezze el gy, hogy az elsd szij 60 cm tavolsagra legyen a szarazvakolat csiszolétol.

Az egyes szijak hosszu végét tekerje a szivotdomlé koré, és zarja le. Ezutan az egyes szijak rovid végét tekerje
a zsindér koré és zarja le (lasd 3. abrat).

4. Csatlakoztassa a szivotdmliét a porszivora: Szikség esetén hasznalja a 32 mm/64 mm adaptert. Ha az On
porszivoja specialis csatlakozo csonkot igényelne (azaz nem 32 mm/64 mm normal csatlakozd csonkot,
amely a szarazvakolat csiszolo szallitmany tartozéka), lépjen érintkezésbe porszivo kereskeddjével, aki
gondoskodik a megfelelé adapter beszerzésérd!.

A SZARAZVAKOLAT CSISZOLO BEKAPCSOLASA ES KIKAPCSOLASA

Gondoskodjon rdla, hogy az aramforras feszliltsége megegyezzen a csiszold adattablajan feltiintetett
feszlltséggel, és hogy a csiszolo kapcsoldja ,,OFF” (KI) allasban legyen. Csatlakoztassa a csiszolot

az aramforrasra.

A szarazvakolat csiszol6 billené kapcsoldval (A) 4. abra van ellatva. A kapcsologomb felsé végén OFF,
alsd végén ON felirat l1athatd. Nyomija le a kapcsologomb alsé végét (ON) a csiszold bekapcsolasahoz.
Nyomija le a kapcsologomb felsé végét (OFF) a csiszold kikapcsolasahoz.

FORDULATSZAM-SZABALYOZAS

A szarazvakolat csiszol6 fordulatszam-szabalyozoéval van felszerelve. A fordulatszam-szabalyozé gomb (B) 4. abra
elforgatasaval lehet a fordulatszamot beallitani. A fordulatszam-szabalyozd gombon 17 ... ,,5” szamjegyek vannak
feltintetve, ahol az ,,1” a legkisebb fordulatszamnak (kb. 1000 fordulat percenként) felel meg, az ,5” pedig

a legnagyobb fordulatszamhoz (kb. 1650 fordulat percenként) tartozik.

Nagyobb szam valasztasaval gyorsabb lecsiszolas érhetd el. Kisebb szam valasztasa esetén cstkken a lecsiszolas
sebessége, de igy a munka ellenérzéttebben végezhets.

KEFESZERU SZEGELY
A csiszoldlapot kefeszer( szegély (A) 5. abra veszi kéril. Ez a szegély kettds feladatot 1at el: (1) Mivel a szegély
tulnyulik a csiszoldlap fellletén, ez az elem lép elészor érintkezésbe a munkafelllettel. Ezaltal a csiszolofej
parhuzamos helyzetbe kerlil a munkafelilettel, mielétt a csiszolokorong a munkafelllettel érintkezne. Ily médon
a csiszolokorong nem tud mélyedést vagni a munkafellletbe. (2) A szegély masik feladata az, hogy visszafogja
a szarazvakolat port, amig azt a porszivo el nem szivja.
Cserélje ki a szegélyt, ha az megséril vagy tulzott kopas jeleit mutatja. Potszegélyek minden FLEX vevészolgalati
koézpontban kaphatok (ezek felsorolasat lasd a jelen kezelési utasitas végén).

VIGYAZAT! HUZZA Kl A CSISZOLOGEP HALOZATI DUGASZAT A FALI CSATLAKOZO ALJZATBOL!
A szegeély kicserélése: (1) Vegye le a csiszoldlapot (lasd A CSISZOLOLAP CSEREJE alatt).
(2) Keresztcsavarhuzoval oldja meg a hat tartocsavart (B) 5. abra. (3) Vegye ki a szegélyt a készilékbdl.
(4) Helyezze be az Uj szegélyt a készilékbe, és csavarozza be a hat tartocsavart. (5) Helyezze vissza
a csiszololapot.
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BRUG AF ST@VSUGER:
1. Anbring specialstgvsugerposen til stgv fra elementbyggeri i henhold til anvisningerne leveret med
stgvsugeren.

FORSIGTIG! Ved brug af en stavsugerpose, som ikke er godkendt til stav fra elementbyggeri,
kan der opsta en forgget meengde stevpartikler i luften pa arbejdspladsen. Leengere tids
pavirkning af hgje koncentrationer af stav i luften kan veere sundhedsskadelige for
andedraetsorganerne.
2. Slut sugeslangen til sliberen til elementbyggeri. Abn slange-tilslutningsstudsen pé sliberen
til elementbyggeri ved at dreje den store mgtrik (A), fig. 2, nogle fa gange mod uret.
Skub sugeslangens drejelige tilslutningsstuds (B), fig. 2, ind i slange-tilslutningsstudsen pa sliberen
til elementbyggeri indtil anslag. Drej den store mgtrik med uret for at fastspeende tilslutningsstudsen.
3. Fastger de seks remme med burreband for at undga, at sliberens ledning snos om sugeslangen:
Leeg ledningen og sugeslangen parallelt. Anbring remmene i en afstand pa 60 cm. Den farste rem
skal have en afstand pa 60 cm fra sliberen til elementbyggeri. Sno den lange ende af hver rem om
sugeslangen og luk den. Sno derefter den korte ende af hver rem om ledningen og luk den (se fig. 3).
4. Slut sugeslangen til stevsugeren: Brug 32 mm-64 mm adapteren om ngdvendigt. En speciel
tilslutningsstuds er eventuelt pakraevet til din stgvsuger (dvs. en anden type tilslutningsstuds
end 32 mm-64 mm adapteren, som fglger med sliberen til elementbyggeri). Kontakt din
stgvsugerleverandgr, hvis det er tilfaeldet, for at rekvirere en passende adapter.

TAND OG SLUK FOR SLIBEREN TIL ELEMENTBYGGERI

Veer sikker pa, at strgmkildens spaending er i overensstemmelse med spaendingen vist pa sliberens
typeskilt, og at sliberens teend/sluk knap star pa ,OFF*. Slut sliberen til stramkilden.

Sliberen til elementbyggeri er forsynet med en vippeafbryder (A), fig. 4. P& knappens gverste ende star
der OFF og pa den nederste ende ON. Tryk nederst pa afbryderen (ON) for at teende sliberen. Tryk gverst
pa afbryderen (OFF) for at slukke sliberen.

HASTIGHEDSREGULERING

Sliberen til elementbyggeri er forsynet med en hastighedsregulator. Omdrejningstallet indstilles ved at
dreje hastighedsregulatorknappen (B), fig. 4, som er meerket med cifrene , 1 til ,5“. Cifret ,1“ svarer til
det laveste omdrejningstal (omtrent 1000 o/min), og ,5“ svarer til det hgjeste omdrejningstal

(omtrent 1650 o/min).

Afslibningens varighed er afhaengig af den indstillede hastighed. Dvs. jo hgjere indstillet ciffer desto
hurtigere afslibning. Lavere indstillet ciffer forlaenger afslibningsprocedurens varighed, hvorved der
opnas en bedre kontrol.

BORSTELIGNENDE KANT

Slibepladen har en bgrstelignende kant hele vejen rundt (A), fig. 5, som opfylder to funktioner:

(1) Da kanten rager ud over slibepladens overflade, kommer den farst i kontakt med arbejdsfladen.
Derved stér slibehovedet parallelt til arbejdsfladen, fer slibeskiven bergrer arbejdsfladen. Herved undgas
en “udhuling” af arbejdsfladen forarsaget af slibeskiven. (2) Kanten har ogsa til formal at tilbageholde
steengerne i elementbyggeriet, indtil de afsuges af stavsugeren.

Hvis kanten er beskadiget eller viser tegn pa overordentlig steerk slitage, bar den udskiftes.
Reservekanter fas hos alle FLEX servicecentrer (se listen sidst i denne betjeningsvejledning).

FORSIGTIG! TRAK SLIBERENS NETSTIK UD AF STIKKONTAKTEN!

Skift af kant: (1) Fjern slibepladen (se afsnittet SKIFT AF SLIBEPLADE). (2) Lgsn de seks holdeskruer
med en stjerneskruetraekker (B), fig. 5. (3) Fjern kanten fra huset. (4) Anbring den nye kant i huset og
skru de seks holdeskruer i igen. (5) Genmontér slibepladen.
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SLIBNING | ELEMENTBYGGERI

Sliberen til elementbyggeri har et specielt drejeligt hoved. Da hovedet kan dreje i forskellige retninger,
kan slibepladen tilpasses arbejdspladen (se fig. 6, 7 og 8). Brugeren kan derfor afslibe de gverste,
mellemste og nederste dele af en vaeg og loftsfuger uden at skifte stilling.

1. Teend stgvsugeren.

FORSIGTIG! Brug en stgvmaske, som beskytter mod stgv og dunst!
2. Stil afbryderen pa sliberen til elementbyggeri pa ,ON*.
3. Pres sliberen til elementbyggeri let mod arbejdsfladen (trykket ma kun veere sa steerkt, at det er
sikret, at slibehovedet er i samme niveau som arbejdsfladen).
4. Pres steerkere for at opna kontakt mellem slibeplade og arbejdsflade. Bevaeg herved sliberen
med overlappende beveegelser for at glatte elementerne, til de har en fijeragtig overflade.
Presset ma KUN veere sa stort, at kontakten bibeholdes mellem slibeplade og arbejdsflade. Er presset
for steerkt, kan det forarsage et kedeligt spiralformet ridset mgnster samt ujeevnheder i arbejdsfladen.
Beveeg sliberen konstant med regelmaessige beveegelser over en bred flade, medens slibepladen er
i kontakt med arbejdsfladen. Hvis sliberen standses eller bevaeges uregelmaessigt pa arbejdsfladen,
kan der opsta et kedeligt ridset mgnster samt ujeevnheder i arbejdsfladen.

BEM/RK: Den roterende slibeplade ma ikke komme i kontakt med skarpe fremspringende
genstande (fx sgm, skruer, elkasser). Den kan forarsage alvorlig beskadigelse af slibepladen.

SKIFT AF SLIBEPLADE
FORSIGTIG! TRAK SLIBERENS NETSTIK UD AF STIKKONTAKTEN!
1. Grib samtidigt om slibepladen og huset (herved klemmes slibepladen fast mod huset) for at hindre
slibepladen i at dreje sig.
2. Drej holdemgatrikken (A), fig. 9, pa slibepladen mod uret og tag den ud.
3. Fjern den store metalskive (B), fig. 9, samt slibepladen (C), fig. 9.

BEM/ERK: Nar slibepladen (C), fig. 9, fiernes fra sliberen, frilzegges statteskiven (A) fig. 10.
Stetteskiven er tildeekket med et gnidemiddel. Dette gnidemiddel har UDELUKKENDE til formal
at hindre en ,udglidning” af stgtteskiven og den skumpolstrede slibeplade. Stetteskiven ma IKKE
benyttes som slibemiddel. BRUG ALDRIG SLIBEREN UDEN PASSENDE SLIBEPLADE (for at
undga steerk beskadigelse af arbejdsfladen)!
4. Anbring en ny slibeplade pa stetteskiven. Serg for, at hullet i midten af slibepladen er placeret
ngjagtigt over stgtteskivens nav (B), fig. 10.
5. Seet den store metalskive (B), fig. 9, samt holdemgtrikken (A), fig. 9, pa sliberen igen.
6. Drej holdemgtrikken med uret og spaend den fast med handen (slibepladen skal i den forbindelse
holdes som beskrevet under skridt 1).
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BIZTONSAGI UTASITASOK A SZARAZVAKOLAT CSISZOLOHOZ

1. HASZNALJON ENGEDELYEZETT LEGZESSZUROT, amely védelmet nyuijt a por és a para ellen!
Szelléztesse at a munkahelyet ill. hasznaljon porelszivo késziléket! A levegdben felhalmozodo nagy
porkoncentracio hosszabb idén keresztll az emberi Iégzdrendszer karosodasat idézheti eld.

2. VIGYAZZON, HOGY BIZTOSAN ALLJON, ES NE VESZITSE EL AZ EGYENSULYAT! Csak megfelelé
allvanyokat szabad hasznalni! Ne nyujtsa ki tulsagosan a kezét!

3. OLOMFESTEKEK LECSISZOLASAT NEM JAVASOLJUK. Olomfesték eltavolitasara csak szakember
vallalkozhat.

4. GIPSZKARTON LAPOK ILLETVE GIPSZ CSISZOLASA SORAN STATIKUS ELEKTROMOSSAG
ALAKULHAT KI A SZERSZAMON. Az On biztonsaga érdekében a szarazvakolat csiszolo foldelve van.

Késziilék-paraméterek
Eszkdzszam 259.385 259.485 A-sulyozasu zajszint
Haldzati feszlltség 230V 110V Hangnyomasszint 80,3 dB 80,3 dB
Felvett teljesitmény 400 W 400 W Hangteljesitményszint 93,3 dB 93,3dB
Leadott teljesitmény 200 W 200 W VISELJEN HALLASVEDO ESZKOZT!
Frekvencia 50 Hz 50 Hz A gyorsulas jellemzé atlagos effektiv értéke
Fordulat/perc 1000-1650 1000-1650 0,27 m/s? 0,27 m/s
Maximalis Suly 3,6 kg 3,6 kg
korongatmérd 225 mm 225 mm

KEZELESI UTASITAS

BEVEZETES

A FLEX szarazvakolat csiszolo gipszkarton lapokbdl ill. gipszbdl készilt falak és mennyezetek csiszolasara
alkalmas. A csiszold maximalis minéségl csiszolasi eredményt biztosit, mégpedig gyorsabban, mint

a hagyomanyos csiszolo eljarasok akar Uj épitkezéseknél, akar atépitésnél. A csiszolora csatlakoztathato
kilsé porelszivd készilékkel a munka utani tisztitdsnal idé takarithatd meg.

A CSISZOLOKORONGOK MEGVALASZTASA

A szarazvakolat csiszold 100-as szemcsézetl behelyezett csiszolokoronggal kerll széllitasra. Ez a csiszoldkorong
a legtdbb alkalmazasban megfelelé. Ha ennél finomabb csiszolasi eredményre van szilkség, 120-as ill. 220-as
szemcsézetl csiszoldkorongok is kaphaték.

A SZARAZVAKOLAT CSISZOLO TARTASA
A szarazvakolat csiszoldt két kézzel kell tartani a f6 csévon (A), amint azt az 1. abra szemlélteti. Ekdzben a fé csévon
a kéz barhol lehet, hogy az alkalmazas szempontjabdl a lehetd legjobb hatotavolsagot és emeléerét lehessen
elérni.
VIGYAZAT! A 6 csdvet (A) 1. dbra mindkét kézzel erésen kell fognil A kéz ne kerliljén a csiszoldfej
kozelébe. llyenkor ugyanis az egyik kéz beszorulhat, mivel a csiszolofej kilonb6zé iranyokba fordul el.

A SZARAZVAKOLAT CSISZOLO CSATLAKOZTATASA A PORSZIVORA
A szarazvakolat csiszold szallitasi tartozékai a kovetkezék:

- Egy szivotdmid: 4 m hosszu (32 mm-es normal csatlakozé csonkkal a porszivohoz az egyik végen és egy
elfordithaté kildn csatlakozo csonk a csiszold szamara a masik végen), antisztatikus tulajdonsaggal,
amely a statikus elektromos toltéseket kislti, mivel ilyen toltések szarazvakolat porok elszivasakor olykor
eléfordulnak.

- Egy 32 mm/64 mm adapter, amely lehetévé teszi a 32 mm-es tomlécsatlakozd csonk racsatlakoztatasat
egy 64 mm-es porszivd csatlakozd csonkra.

- Hat szij, melyek a csiszolo vezetézsinorjat a szivotdmlé mentén tartjak (a zsinor dsszetekeredésének
elkerllése érdekében).
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Szlifowanie suchych tynkéw i gipsu

Szlifierka do suchych tynkow i gipsu wyposazona jest w niezwyktg gtowice wychylna. Poniewaz gtowica ta moze
wychyla¢ sie we wszystkie strony, umozliwia przez to dopasownie tarczy szlifierskiej do obrabianej powierzchni
(patrz rysunki 6,7 i 8). Dzieki temu uzytkownik moze oszlifowac¢ gorny, srodkowy i dolny obszar sciany, wzglednie
oszlifowaé potaczenia ptyt sufitowych bez koniecznosci zmiany swojego potozenia i postawy.

1. Wiaczy¢ odkurzacz przemystowy.

Zachowac¢ ostroznosé! Zastosowac¢ maske ochronng gwarantujaca ochrone przed pytem i parami!
2. Wylacznik szlifierki do suchych tynkow przetaczy¢ do pozycji wiaczenia “ON”.
3. Szlifierke docisnac lekko do powierzchni obrabianej (nacisk powinien by¢ tylko na tyle silny, aby zapewni¢
dokfadne przytozenie gtowicy szlifujgcej do powierzchni obrabianej).
4. Zwiekszy¢ nacisk, aby tarcza szlifierska przylgneta do powierzchni obrabianej. Szlifierke poruszac przy tym
naktadajacymi sie ruchami i wygtadzac obrabiang powierzchnie.
Nacisk powinien by¢ TYLKO wystarczajgcy, aby tarcza szlifierska dotykata doktadnie do powierzchni obrabiane;j.
Zbyt mocny nacisk moze spowodowac powstanie nietadnych rys w formie spiralnej lub nieréwnosci.
Szlifierke nalezy bez przerwy przesuwaé, gdy tarcza szlifierska przylega do obrabianej powierzchni. Ruchy powinny
by¢ przy tym réwnomierne i prowadzone szerokimi pasami. Jezeli szlifierke przytrzyma sie na jednym miejscu
obrabianej powierzchni lub porusza nieréwnomiernie, moze to spowodowaé powstanie nietadnych rys w formie
spiralnej lub nierownosci.
Wskazéwka: Obracajaca sie tarcza szlifierska nie moze sie zetknac z ostrymi wystajacymi przedmiotami.
Zetkniecie z wystajacymi przedmiotami (np. gwozdzie, $ruby, puszki elektryczne) moze spowodowac
znaczne uszkodzenie tarczy szlifierskiej.

Wymiana tarczy szlifierskiej
Zachowac¢ ostroznosé! Wtyczke szlifierki wyjac z gniazdka sieciowego!
1. Tarcze szlifierska chwyci¢ wraz z korpusem szlifierki (przez to tarcza zostanie unieruchomiona w korpusie),
aby zapobiec przekreceniu sie tarczy.
2. Nakretke mocujaca tarcze szlifierska (A), rysunek 9, przekrecic¢ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara i wyjac.
3. Zdjac¢ duza tarcze metalowa (B), rysunek 9, i tarcze szlifierska (C), rysunek 9.
Wskazéwka: Po zdjeciu tarczy szlifierskiej (C), rysunek 9, odstania sie tarcza wsporcza (A), rysunek 10.
Mozna przy tym zauwazy¢, ze tarcza wsporcza pokryta jest réwniez materiatem Sciernym. Ten materiat
Scierny ma za zadanie TYLKO zapobiec “wyslizgnieciu sie” tarczy wsporczej i wytozonej piankg tarczy
szlifierskiej. Tarczy wsporczej NIE WOLNO stosowag jako tarczy szlifierskiej. Nie wolno uZywaé szlifierki
bez odpowiedniej tarczy szlifierskiej (aby zapobiec znacznemu uszkodzeniu powierzchni obrabianej)!
4. Na tarcze wsporcza zatozyé nowg tarcze szlifierska. Zwrdcié przy tym uwage, aby otwér w srodku tarczy
szlifierskiej znalazt sie doktadnie nad piastkg (B), rysunek 10, tarczy wsporczej.
5. Duzg tarcze metalowa (B), rysunek 9, jak rowniez nakretke mocujaca (A), rysunek 9, zatozy¢ ponownie
na szlifierke.
6. Nakretke mocujaca przekreci¢ w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara i dokrecié rekg
(tarcze szlifierska nalezy przy tym przytrzymac tak, jak opisano w punkcie 1).
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SIKKERHETSANVISNINGER FOR TORRSLIPEREN

1. BRUK KUN GODKJENT PUSTEFILTER, som gir vern mot stgv  og damp! Arbeidsplassen ma
godt ventileres hhv. det ma brukes et stgvavsugingsanlegg! Over lengre tid kan hgy konsentrasjon
av stav i luften fare til skade pad menneskers andedrettsorganer.

2. PASS PA AT DU HOLDER EN SIKKER AVSTAND OG AT DU IKKE MISTER LIKEVEKTEN!
Bruk kun egnet stillas! Ikke strekk armene for langt fram!

3. DET ANBEFALES IKKE A SLIPE AV BLYFARGER. Fjerning av blyfarger bgr kun foretas av
fagfolk.

4. SLIPING AV GIPSKARTONGPLATER HHV. GIPS KAN FORE TIL OPPSAMLING AV STATISK
ELEKTRISITET | VERKT@YET. For din sikkerhet er tarrsliperen jordet.

Apparatets typekjennetegn
Delnummer 259.385 259.485 A-vurdert lydniva
Nettspenning 230V 110V Lydtrykksniva 80,3 dB 80,3dB
Opptaksytelse 400 W 400 W Lydeffektniva 93,3dB 93,3dB
Uttaksytelse 200w 200 W BRUK HORSELSVERN!
Frekvens 50 Hz 50 Hz Typisk middels effektivverdi for
Turtall per minutt 1000-1650 1000-1650 akselerasjon 0,27 m/s? 0,27 m/s
Maksimal Vekt 3,6 kg 3,6 kg
skivediameter 225 mm 225 mm

BETJENINGSANVISNING

INNLEDNING

Terrsliperen fra FLEX sliper vegger og tak som bestar av gipsplater hhv. gips. Sliperen sgrger for

et sliperesultat av hgyeste kvalitet og arbeider hurtigere enn det som er vanlig ved andre slipemater,
bade ved nye byggearbeider og ved ombyggingsarbeider. Med hjelp av en ekstern stgvavsuging,
som er tilkoplet sliperen, blir det spart tid ved rengjgringen etter endt arbeid.

VALG AV SLIPESKIVER

Terrsliperen blir levert med en pasatt slipeskive med korning 100. Denne slipeskiven er egnet for de fleste
anvendelser. Dersom det er ngdvendig med en finere sliperesultat, kan det leveres slipeskiver med en
korning p 120 hhv. 220.

HOLDING AV TORRSLIPEREN

Tarrsliperen bgr holdes med begge hender ved hovedrgret (A), slik som vist pa fig. 1. Hendene kan
plasseres hvor som helst ved ovedrgret, for & oppna den best mulige kombinasjonen av rekkevidde
og lgftekraft.

FORSIKTIG! Hovedraret (A) fig. 1 ma holdes fast med begge hender! Hendene ma ikke
komme innenfor omradet av slipehodet. Derved kan en hand bli inneklemt, da slipehodet
svinger i forskjellige retninger.

TILKOPLING AV TORRSLIPEREN TIL STAVSUGEREN
Det fglgende tilbehgret hgrer med til leveringsomfanget av tarrsliperen:

— En sugeslange: 4 m lang (med en 32 mm standard tilkoplingsstuss til stavsuger p& den ene enden
og en svingbar spesialstuss til sliperen pa den andre enden), med en antistatisk egenskap som
avleder statiske elektriske oppladninger, da slike oppladninger av og til kan oppsta under avsuging
av tarrbyggingsstav.

— En 32 mm-64 mm adapter som gjer det mulig & tilkople 32 mm slangestussen til en 64 mm
stgvsugerstuss.

— Seks reimer som holder ledningssnoren pa sliperen fast langs sugeslangen (for & unnga at snoren
vikler seg opp).
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BRUK AV ST@VSUGEREN:
1. Den ekstra stgvsekken for tgrrbyggingsstev i stavsugeren ma brukes i henhold til henvisningene
som leveres med stgvsugeren.

FORSIKTIG! Ved bruk av stgvsekker som ikke er beregnet for tgrrbyggingsstav, kan mengden
av stavpartikler i luften pa arbeidsplassen stige. Over lengre tid kan dette fere til hgy
konsentrasjon av stgv i luften fare til skade pd menneskers andedrettsorganer.

2. Tilkopling av sugeslangen til terrsliperen: Slangetilkoplingsstussen pa tarrsliperen dpnes ved
a foreta et par dreininger pa den store mutteren (A) fig. 2 mot klokkens retning. Den svingbare
tilkoplingsstussen pa sugeslangen (B) fig. 2 skyves inn i slangetilkoplingssgussen pa tarrsliperen
inntil anslag. Den store mutteren dreies i klokkens retning for & skru fast tilkoplingsstussen.

3. De seks borrelasreimene festes fast for & unnga at ledningen pa sliperen vikler seg rundt
sugeslangen: Snoren pa sugeslangen legges ned parallelt til hverandre. Sett reimene pa i en
avstand av 60 cm, den farste reimen bgr veere 60 cm fra tgrrsliperen. Den lange enden pa hver
av reimene vikles rundt sugeslangen og lukkes sa. Deretter vikles den korte enden av reimen
rundt snoren og lukkes (se fig. 3).

4. Sugeslangen koples til stgvsugeren: Om ngdvendig brukes 32 mm—-64 mm adapter.

Dersom stgvsugeren skulle trenge en spesiell tilkoplingsstuss (dvs. en annen tilkoplingsstuss
en den standard 32 mm-64 mm tilkoplingsstussen som hgrer med i leveringen), sa ta kontakt
med stgvsugerleverandgren som kan besgrge den egnete adapteren.

INN- og UTKOPLING AV TORRSLIPEREN
Veer sikker pa at spenningen i strgmkilden stemmer overens med den strgmmen som er angitt pa

typeskiltet til sliperen, og at bryteren pa sliperen star i “OFF” stilling. Stikk s& stgpselet inn i stikkontakten.

Terrsliperen er utstyrt med en vippebryter (A). Den gvre enden av bryteren er forsynt med paskriften OFF,
den nedre enden med ON. Trykk pa den nedre delen (ON) av bryteren for & sla pa sliperen. Trykk pa den
gvre enden (OFF) av bryteren nar du vil sla av sliperen.

TURTALLSREGULERING

Terrsliperen er utstyrt med en turtallsregulering. Turtallet blir innstilt ved & dreie pa turtallsknappen (B)
fig. 4. Turtallsreguleringsknappen har sifre mellom “1” og “5”, “1” er det laveste (ca. 1000 o/min) og “5”
det hgyeste (ca. 1650 o/min).

Ved 3 velge et hgyere tall, slipes det fortere. Ved & velge et lavere tall, blir slipingen langsommere og
kontrollen er bedre.

BORSTELIGNENDE SZM
Den bgrstelignede sgsmmen (A) fig. 5 omringer slipeplaten. Denne sgmmen har to funksjoner: (1) Da
sgmmen rager ut over overflaten pa slipeplaten, kommer denne farst i kontakt med arbeidsflaten. Derved
blir slipehodet satt parallelt til arbeidsflaten, far slipeskiven kommer i kontakt med arbeidsflaten. Dette
forhindrer at arbeidsflaten blir “uthulet” av slipeskiven. (2) Semmen tjener ogsa til & holde tilbake
tarrbyggingsstgv inntil det blir suget opp av stgvsugeren.
Dersom sgmmen blir skadet eller viser sterk slitasje, ber den utskiftes. Reservesgmmer kan faes hos
FLEX kundeservice (se liste pa slutten av denne betjeningsveiledningen).

FORSIKTIG! TREKK ST@PSELET PA SLIPEREN UT AV STIKKONTAKTEN!
Utskifting av semmen: (1) Ta av slipeplaten (se avsnittet Utskifting av slipeplaten). (2) Lasne de seks
holdeskruene (B) fig. 5 med en stjerneskrutrekker. (3) Ta ut ssemmen av maskinen. (4) Sett inn den nye
sgmmen i maskinen og skru inn de seks holdeskruene. (5) Sett slipeplaten inn igjen.
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Zastosowanie odkurzacza przemystowego
1. Specjalny worek do suchego pytu budowlanego wtozy¢ do odkurzacza zgodnie ze wskazowkami podanymi
w instrukgji obstugi odkurzacza.

Zachowa¢ ostroznos¢! Zastosowanie worka, ktéry nie jest dopuszczony dla suchego pytu
budowlanego moze spowodowac zwiekszong emisje czasteczek pytu na stanowisku pracy. Wysokie
stezenie pytu w powietrzu przez diuzszy okres czasu prowadzi do uszkodzenia systemu oddechowego.

2. Waz zasysajacy przytaczy¢ do szlifierki do suchych tynkow: Kréciec przytaczeniowy szlifierki otworzyc
przekrecajac kilkakrotnie duzg nakretke (A), rysunek 2, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara.
Wychylny kréciec przytaczeniowy weza zasysajacego (B), rysunek 2, wsunac do krocca przytaczeniowego
szlifierki, az do oporu. Duza nakretke przekreci¢ w kierunku zgodnym z ruchem wskazdéwek zegara w celu
dokrecenia krécca przytaczeniowego.

3. Zamocowa¢ paski zamykane na rzepy, aby zapobiec zaplataniu elekirycznego przewodu zasilajacego
szlifierki z wezem zasysajacym odkurzacza: Elektryczny przewod zasilajacy i waz zasysajacy przytozyc
réwnolegle do siebie. Paski zamocowaé w odstepach co 60 cm, przy czym pierwszy pasek powinien
znajdowac w odlegtosci 60 cm od szlifierki. Diuzszy koniec kazdego paska zawinaé wokot przewodu
zasysajacego i zamknaé. Nastepnie krotszy koniec kazdego paska zawinaé wokét elektrycznego przewodu
zasilajacego i zamkna¢ (patrz rysunek 3).

4. Przewdd zasysajacy przytaczyé do odkurzacza przemystowego: W razie potrzeby zastosowaé adapter
32 mm-64 mm. Jezeli do przylaczenia odkurzacza konieczny jest inny specjalny krociec (tzn. inny niz
standardowy krociec przytaczeniowy 32 mm - 64 mm, ktory nalezy do zakresu dostawy szlifierki do suchych
tynkow), prosze zwrocic sie do dostawcy odkurzacza i zakupi¢ odpowiedni adapter.

Wiaczanie i wytaczanie szlifierki do suchych tynkow

Prosze sprawdzi¢, czy napiecie zrédia pradu zgodne jest z napieciem podanym na tabliczce znamionowe;j szlifierki,
i czy wytgcznik szlifierki ustawiony jest w pozycji wyytaczenia “OFF”. Szlifierke przytaczy¢ do zrodia pradu.
Szlifierka do suchych tynkow wyposazona jest w wytacznik przechylny (A), rysunek 4. Gorny koniec przycisku
zaznaczony jest jako OFF, dolny koniec jako ON. W celu wiaczenia szlifierki prosze nacisna¢ dolny koniec
przycisku (ON). W celu wytaczenia szlifierki nacisnac¢ gorny koniec przycisku (OFF).

Regulacja liczby obrotow

Szlifierka do suchych tynkéw wyposazona jest w regulator liczby obrotow. Liczbe obrotéw nastawia sie pokrettem
regulatora liczby obrotow (B), rysunek 4. Pokretto regulatora liczby obrotow opisane jest cyframi “1” do “5”,

przy czym “1” odpowiada najnizszej liczbie obrotow (okoto 1000 obrotow na minute), a “5” najwyzszej liczbie
obrotéw (okoto 1650 obrotéw na minute).

Poprzez wybor wyzej liczby obrotow uzyskuje sie szybsze gtadzenie. Przy nastawieniu na mniejszg liczbe obrotow
gtadzenie przebiega wolniej i uzyskuje sie lepszg kontrole.

Obrzeze szczotkowe
Obrzeze szczotkowe (A), rysunek 5, okala tarcze szlifierskg. Obrzeze takie spetnia dwie funkcje: (1) Poniewaz
obrzeze wystaje ponad powierzchnig tarczy szlifierskiej, styka sie jako pierwsze z obrabiang powierzchnia.
W ten sposoéb gtowica szlifujaca ustawia sie réwnolegle do powierzchni obrabianej zanim tarcza szlifierska zetknie
sie z powierzchnig obrabiang. Zapobiega to niepozadanym wyztobieniom szlifowanej powierzchni spowodowanym
niedoktadnym ustawieniem tarczy szlifierskiej. (2) Obrzeze zatrzymuje rowniez powstajacy pyt zanim zostanie
odessany do odkurzacza.
Jezeli obrzeze jest uszkodzone lub nadmiernie zuzyte, nalezy je wymieni¢. Zapasowe obrzeza mozna otrzymaé
w kazdym centrum serwisowym firmy FLEX (patrz lista na koncu tej instrukcji obstugi).

Zachowacé ostroznosé! Wtyczke szlifierki wyjac z gniazdka sieciowego!
Wymiana obrzeza: (1) Zdjac tarcze szlifierska (patrz rozdziat “Wymiana tarczy szlifierskiej”). (2) Za pomocg wkretaka
krzyzakowego wykreci¢ sze$¢ wkretow mocujacych (B), rysunek 5. (3) Wyjac obrzeze z obudowy. (4) Nowe
obrzeze wtozy¢ do obudowy i przykreci¢ szes¢ wkretow mocujacych. (5) Ponownie zatozy¢ tarcze szlifierska.
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Wskazoéwki bezpieczenstwa dla szlifierki do suchych tynkow i gipsu

1. Prosze stosowaé maske przeciwpytowa dopuszczong przepisami BHP, kt6ra zapewni ochrone
przed pytem i oparami! Prosze przewietrzaé stanowisko pracy, wzglednie zastosowa¢ urzadzenie do
odsysania pytu! Wysokie stezenie pytu w powietrzu przez diuzszy okres czasu prowadzi do uszkodzenia
systemu oddechowego.

2. Zwracaé uwage na pewna postawe w czasie pracy, aby nie dopuscié¢ do utraty réwnowagi! Stosowac
odpowiednie rusztowania! Nie wyciagaé ramion zbyt daleko przed siebie!

3. Nie zaleca sie szlifowania farb otowianych. Usuwanie farb otowianych powinien prowadzic tylko
wykfalifikowany specijalista.

4. Szlifowanie ptyt kartonowo-gipsowych, wzglednie gipsu moze prowadzi¢ do elektryzacji statycznej
na narzedziach. W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownika nalezy uziemic szlifierke.

Dane techniczne urzadzenia

Numer urzadzenia 259.385 259.485 Poziom hatasu na stanowisku pracy
Poziom cisnienia
Napigcie sieciowe 230V 110V  akustycznego 80,3dB 80,3 dB
Poziom hatasu w czasie
Moc przyjmowana 400 W 400W  pracy 93.3dB 93.3dB
Moc oddawana 200 W 200 W Stosowaé osobiste srodki ochrony stuchu!
CZQStOﬂIWOSC 50 Hz 50 Hz Typowa Srednia wartogé
Liczba obrotow na minute 1000-1650 1000-1650 efektywna przyspieszenia 0,27 m/s2 0,27 m/s2
Maksymalna $rednica
tarczy 225 mm 225 mm Ciezar 3,6 kg 3,6 kg

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA | OBSLUGI

Wprowadzenie

Szlifierka do suchych tynkéw firmy FLEX przeznaczona jest do szlifowania $cian i sufitow z ptyt kartonowo-
gipsowych, wzglednie gipsu. Szlifierka umozliwia najwyzszg jakos$c i skrécenie czasu w poréwnaniu ze zwyktym
procesem szlifierskim zaréwno w nowym budownictwie, jak i przy remontach. Dzieki zastosowaniu zewnetrznego
urzadzenia do zasysania pytu, ktore podiacza sie do szlifierki, oszczedza sie czas potrzebny do czyszczenia po
wykonaniu pracy.

Wybor tarczy szlifierskiej

Szlifierka do suchych tynkdw i gipsu dostarczana jest z zatozong tarcza szlifierskg o ziarnistosci 100. Taka tarcza
szlifierska nadaje sie do wiekszosci zastosowan. W razie potrzeby uzyskania drobniejszego szlifu dostarczamy
tarcze szlifierskie o ziarnistosci 120 wzglednie 220.

Sposob trzymania szlifierki do suchych tynkéw

Szlifierke do suchych tynkdéw nalezy trzymac obydwoma rekoma za uchwyt prowadzacy (A), jak pokazano na
rysunku 1. Dionie moga przy tym trzymaé uchwyt w kazdym miejscu, co pozwala w kazdej sytuacji uzyskac
najlepsza kombinacje zasiegu i sity dzwigni dla danego zastosowania.

Zachowaé ostroznosé¢! Uchwyt prowadzacy (A), rysunek 1, trzymaé obydwoma rekoma! Dionie nie
powinny znalez¢ sie w obszrze gtowicy szlifujacej. W przeciwnym przypadku mozliwe jest zakleszczenie
dtoni, poniewaz gltowica szlifujaca odchyla sie w roznych kierunkach.

Podtaczenie szlifierki do suchych tynkéw do odkurzacza przemystowego
Do zakresu dostawy szlifierki do suchych tynkow nalezy:
- Przewod zasysajacy: diugosc 4 m (ze standardowym kréécem przytaczeniowym 32 mm do odkurzacza na
jednym konhcu i odchylnym specjalnym kroccem przytaczajgcym do szlifierki na drugim koncu),
o wiasnosciach antystatycznych, tzn. zdolnosci roztadowania statycznego fadunku elektrycznego,
ktéry powstaje czasem przy odsysaniu suchych pytow.

- Adapter 32 mm - 64 mm, ktdry umozliwia przytaczenie kro¢ca weza 32 mm do krééca odkurzacza 64 mm.

- Szesc¢ paskow, ktére przytrzymuija elektryczny przewdd zasilajacy szlifierki wzdtuz weza zasysajacego
(ab zapobiec zaplataniu przewodu elektrycznego).
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SLIPING | TORRBYGGING

Terrsliperen har et enestdende svinghode. Da dette hodet kan svinge i forskjellige retninger,

kan slipeplaten tilpasse seg arbeidsflaten (se fig. 6, 7 og 8). Derved kan brukeren slipe av de gvre,
midterste og nedre veggflateomradene hhv. takfugene uten & matte forandre sin posisjon.

1. SIa pa stgvsugeren.

FORSIKTIG! Bruk pustefilter som beskytter mot stgv og damp!
2. Sett bryteren pa tgrrsliperen pa “ON” stilling.
3. Trykk tarrsliperen lett mot arbeidsflaten (trykket bar veere akkurat passe slik at det kan garanteres
at slipehodet er i plan med arbeidsflaten).
4. Forhgye trykket for & bringe slipeplaten i kontakt med arbeidsflaten. Derved beveges sliperen med
overlappende bevegelsesmgnster for & glatte over tarrbyggingen inntil den far en fieeraktig utferelse.
Trykket bar KUN veere tilstrekkelig for & holde slipeplaten i kontakt med arbeidsflaten. For hgyt trykk kan
fare til et ugnsket spiralformet skrapemgnster og til ujevnheter pa arbeidsflaten.
Sliperen ma alltid beveges mens slipeplaten er i kontakt med arbeidsflaten. Derved bgr bevegelsene
veere jevne og brede. Nar sliperen blir stoppet oppa arbeidsflaten, eller dersom sliperen blir beveget
ujevnt, kan det oppsta et ugnsket spiralformet skrapemgnster og ujevnheter pa arbeidsplaten.

HENVISNING: Den roterende slipeplaten ma ikke komme i kontakt med skarpe, utstikkende
gjenstander. Ved kontakt med slike gjenstander (f. eks. spiker, skruer, elektriske bokser)
kan slipeplaten bli sterkt skadet.

UTSKIFTING AV SLIPEPLATE

FORSIKTIG! TREKK ST@PSELET PA SLIPEREN UT AV STIKKONTAKTEN!
1. Taislipeplaten sammen med kassen pa sliperen (derved blir slipeplaten klemt fast sammen
med kassen), for & forhindre at slipeplaten dreier seg.
2. Skru holdemutteren (A) fig. 9 pa slipeplaten mot klokkens retning og ta den ut.
3. Taav den store metallskiven (B) fig. 9 sdsom slipeplaten (C).

HENVISNING: Nar slipeplaten (c) fig. 9 blir tatt av sliperen, blir stetteskiven (A) fig. 10 frigjort.
Derved vil du se at denne stgtteskiven ogsa er dekket med et avrivingsmiddel.
Dette avrivingsmiddelet er KUN beregnet for & forhindre at statteskiven og slipeplaten som er
polstret med skum "glir ut”. Statteskiven ma IKKE brukes som slipemiddel. SLIPEREN MA IKKE
BRUKES UTEN EGNET SLIPEPLATE (for & unnga sterk skade pa arbeidsflaten)!
4. Sett pa en ny slipeplate pa statteskiven. Pass pa at hullet i midten pa slipeplaten star akkurat over
navet (B) fig. 10 pa statteskiven.
5. Den store metallskiven (B) fig. 9 sdsom holdemutteren (A) fig. 9 settes pa sliperen igjen.
6. Holdemutteren dreies i klokkens retning for & skru den handfast (slipeplaten bgr holdes slik
som beskrevet i skritt 1).
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SAKERHETSBESTAMMELSER GALLANDE SLIPMASKINER
FOR CEMENT- OCH GIPSVAGGAR

1. ANVAND ETT ANDNINGSSKYDD, som #r godkint for “Damm och andra luftburna partiklar” enligt
yrkesinspektionen. Tillse att arbetsomradet ar vél ventilerat eller att dammuppsamlare anvénds. Kontinuerlig
paverkan under langre tid av luftburna partiklar i hoga koncentrationer kan péverka andningssystemet.

2. STA STADIGT MED GOD BALANS. Anvind limpliga byggstaliningar. Undvik att stracka kroppen i sidled.
3. SLIPNING AV BLYFARGER REKOMMENDERAS INTE. Blyfarger skall endast avidgsnas av specialister.

4. SLIPNING AV CEMENT- OCH GIPSVAGGAR KAN LEDA TILL STATISK ELEKTRICITET | VERKTYGET. Av
sakerhetsskal ar slipmaskinen jordad.

TEKNISKA DATA

Artikelnummer .........ccccc...... 259.385 259.485 Ljudnivaer
SPANNING ..ovveveevreerreerecrierenes 230V 110V Ljudtrycksniva............ 80,3dB  80,3dB
Effekiforbrukning........cccovene. 400 W 400W Liudintensitet ............ 93,3dB  93,3dB
Uteffekt 200 W ANVAND HORSELSKYDD!
Frekvens. ... ccceveeecennenes 50 Hz 50 Hz Effektiv
Varv/min.......coooeeeeenenene 1000-1650  1000-1650 medelacceleration.....0,27 m/s? 0,27 m/s?
Rondelldiameter, max. ....... 225 mm 225 mm VIKE oo 3,6 kg 3,6 kg

BRUKSANVISNING

FORORD

FLEX slipmaskiner for cement- och gipsvdggar dr utformade for att slipa putsade och cementerade vaggar
och tak. Slipmaskinen ger en dverligsen firdigyta och ar snabbare &n vanliga ythehandlingsmetoder, bade vid
nybygge och renoveringsprojekt. Rengdring efterdt 4r minimal genom att slipmaskinen &r ansluten till en
separat dammsugare.

VAL AV SLIPTRISSA

Slipmaskinen levereras med en monterad sliptrissa, kornstorlek 100. Denna sliptrissa passar for de flesta
behov. Sliptrissor med kornstoriek 120 och 220 finns dven for arbeten, som kréver en &nnu jimnare och
finare yta.

HANTERING AV SLIPMASKINEN

Slipmaskinen skall héllas med bada handerna pa skaftet (A) enligt fig. 1. Hdnderna kan placeras var som helst
utmed skaftet, sd att bésta utgdngslage erhdlls for att bade nd fram till arbetsomrédet och for att kunna
anbringa lamplig kraft.

VARNING! H&ll handerna pa skaftet (A) enligt fig. 1. Hall aldrig handen i nérheten av sliphuvudet,
vilket snurrar i flera riktningar och skulle kunna skada handen.

ANSLUTNING AV SLIPMASKINEN TILL DAMMSUGAREN

Foljande komponenter levereras med slipmaskinen:

* En sugslang: 4 m lang (med en 32 mm standardanslutning till dammsugaren i ena dnden och en speciell
vridbar anslutning till slipmaskinen i den andra), vilken forhindrar statisk elektricitet, som ibland uppstar nér
cementdamm uppsamias.

* En adapter frén 32 mm till 64 mm (ansluter 32 mm slanganslutning till 64 mm dammsugaranslutning).
» Sex fistband att koppla ihop slipmaskinens sladd med dammsugarslangen (for undvikande av trassel).

AAANATH THZ NMAAKAZ AEIANZHZ

MPOZOXH! BIAATE TO @Iz TOY AEIANTHPA AMNO THN MPIZA!
1. Mdote Tnv nAdka Aeiavong padi pe To nepiPAnua Tou Aslavtipa (€101 oTEPEWVETAL N TAGKA
Aelavong e 1o nepi(BAnua), ya va gunodioete v avaotpo®n g nmAdkag Asiavong.
2. TupioTe 10 MA&UAdL ouykpdtnong (A) elk. 9 TnG NAGKAG Aeiavong avtiBeTa otn Popd TWV JEIKTWY
TOU POAOYLOU Kal apalpgoTe TO.
3. Agapéate ToV HeyAAo HETAANIKO dioko (B) €lk. 9 kaBwg kat Tnv MAdka Aeiavong (C) ik. 9.

YNOAEIZH: ‘Otav agaipeiral n mAdka Aeiavong (C) eik. 9 and tov Aelavrpa, eEAeubepwveTal
0 dilokog otpiEng (A) eik. 10. Téte Ba avtiAngBeite, 011 0 diokog oNPIENG elval emiong
KaAUpUEVOG e pégo mpootaciag ano TpIP. Autd To péoo xpnoeliet MONO, yia va
gunodietal n "oAiobnon” tou diokou otrpLENg kat g MAdkag Asiavong nou Bpilokeral mavw
oe paghapdkt appou. O diokog otipEng AEN emurpénetal va xpnoononbel wg péco
Aelavong. MH XPHZIMONMOIEITE TON AEIANTHPA XQPIXZ KATAAAHAH NMAAKA AEIANZHZ (yia
va ano@eUeyovTal ol lIoXUpES Inég Tng emipdvelag epyaociag)!

4. TonoBetiote pia véa mAdka Asiavong ndvw otov dioko otpEng. MNpooéte va Bpiloketaln
'rpL:Jr[aE OTO KEVTPO TNG MAAKAG Asiavomng akpwg ndvw and v mAfiuvn (B) k. 10 Tou diokou
otnpgne.

5. Enavatonofetiote Tov PHeyAAo HETAMIKO dioko (B) €lk. 9 kaBwG Kal TO MAgIUAdl CUYKPATNONG
(A) ek. 9 gToVv AslavTnpa.

6. TupioTe TOo MAEPADdL CUYKPATNONG 0T POPA TWV JEIKTWY TOU POAOYLOU, Yid va TO OPIEETE UE TO
)é&‘:,pl (ﬁc)ud v epyaocia autnh n mAdka Aslavong npénet va kpatiétal £T01, Onwg neplypdPetal oto

nua 1).
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PYOMIZH APIOMOY ZTPO®QN

O Aslavtipag Enpeng Asiavong SOUIKWY EPAPLOYWY eival EPODIACHEVOS e pUBUIOTH aplBuol
OTPOQWYV. ITPEPOVTAG TO KOUUT Tou pubiot aptbuol otpogwv (B) eik. 4, pubuifetal o apiBuog
OTPOPWY. 2TO KOUUTH TOU pUBULOTY aplBpol oTpogpuv avaypdgovtatl ol apdpoi ”1” €wg ”5”, érou 1o
”1” avTanokpiveTal oTov UKPOTEPO ApLlBuo oTpodwv (epimou 1000 oTpoPEg To Aemntd) kalto "5” oTov
HeyaAUTepO (Nepimou 1650 OTPoPEg To AenTd).

Me tnv erihoyn peyalltepwy aplBpwy erutuyxavetal ypnyopdtepn Aslavon. Eninéyovrag
HIKpOTEPOUG aplBuoUq n Aslavon emuBpadulvetal, yia va €XeTe KAAUTEPO EAEYXO.

NEPIMETPIKOZ AAKTYAIOZ-BOYPTZA

H mAdka Aeiavong mepBAAeTAL MTEPIIETPIKA and €vav dakTtUMo-BoupToa (A) k. 5. AUT N
nePUETPLKN BoupToa AnEol dUo Asttoupyieg: (1) Enedn npoeggxel and v enupdveld g mAAKag
Aelavong, EpXETAL QUTH TIPWTA O ENAPN e TNV epAavela epyaciag. ‘ETol épvetal n kepahr
Aelavong og mapdAAnAn B€on e Tnv empdvela epyaciag, npotol €pbet o diokog Aelavong oe enagn
pe TNV empdvela epyaciag. Kat’ autdy tov Tpdmno gunodifetal To Tomkd avermbuunto "gexdviplopa”
NG eTUPAVELAG EpYACiag nou propel va npokAndel and tov dioko Aslavong. (2) H neplueTpikni
Bouptoa xpnoyelel €MONG Kal Yid TNV MAPAKPATNOT TG OKOVNG TtoU TIPOKUTTEL and v Enpr
Aelavon oe JOIKEG EPAPHOYES, LEXPL VA UMOPETEL VA TNV AvapPOPNOoEL N NAEKTPIKY okoUTa.

Av n nepyetplkn Bolptoa unootel BAGRN 1§ mapoucidlel deiypata unepBoAikng pBopdg, Ba npénel
va TNV aMda&ete. Epedpikég mepYeTpikég Bouptoeg Unopeite va npoundeuteite and kabe unnpeoia

TEXVIKNG EUTMPETNONG NeAatwy NG FLEX (BA. oToVv Tivaka 0TO TEAOG QUTWY TWV 0dNYIWV XEPIoHOU).

MNPOZOXH! BIAATE TO ®IZ TOY AEIANTHPA AMNO THN MPIZA!
ANayn NG MepUETPIKAG BoupToag: (1) Apaipéote Tnv MAdka Aelavong (BA. kepdhaio AMAIH THZ
MAAKAX AEIANZHZ). (2) Atote e otaupokatodfido Tig €€1 Bideq ouykpdtnong (B) k. 5. (3)
AgalpéaTe TNV NePYETPIKN Bolptoa and To nepBANuaA. (4) TomoBeTAOTE TNV VEA TIEPIUETPIKT
BoUptoa oto nep(BAnua kal wote Tiq €81 Bideg ouykpdtnong (5) Enavatonofemote T nAdka
Aeiavong.

=HPH AEIANZH ZE AOMIKEZ EOAPMOIEZ

O Aswavinpag Enpng Astavong Sopkwy epapoYwV lval epodlaguevoq |e LA LOVadIKA OTPEPOLIEVT

KePAATY). EMeIdn] auTn 1 KeEQAAR €XeL TN duvatoTnTA va OTPEPETAL TIPOG dDAPOPES KATEUBUVOELS,

n nAdka Aglavong unopel va npogapudletral oy erpdvela epyaciag (BA. aneik. 6,7 kat 8).

‘Etol 0 XpNoTng pnopel va TpiBel Tig mdvw, TIg Hecaleq kAl TIG KATW TEPLOXEG TOU TOIXOU 1} avtioTolxa

TOUG appoug Tou Tafaviol xwpig va npénel va aldgel 6€on.

1. OFteTe TNV NAEKTPIKY) OKoUMa o€ Asttoupyia.

MPOZOXH!Xpnoomnolelte avanveuoTikd GIATPO, TO OTIOID MAPEXEL MPooTATia amnd Tn oKovn
kal Ti§ avadupudoeg!

2. Of€tete TOV JlAKAMTN TOU Aslavthpa Enpng Asiavong doukwy epapuoywy otn 8gon "ON”.

3. Miélete Tov AelavTripa Enpnig Aeiavong dopIKWY epappoydV EAaPd TIPog TO HEPOG TNG
empavelag epyaociag (n nicon npénet va sivat t6oo woxupn, wote va dlaopaliletal, 0TLn KEPAAN
Aeilavong Bploketal oe MAN PN enagn pe Tnv empdvela epyaciag).

4. Au&dvete v niieon, yia va pEpete TNV MAAka Aslavong os enagn e tnv enpdvela epyaociag.
ZUYXPOVWG ETAKIVEITE TOV AElavTrpd €101, WOTE VA NV HEVOUV ) eNeEEPYATUEVA KEVA OTNYV
empavela epyaoiag kat va €xete Tnv Aeiavon nou erbupeite oTIg SOMIKES EPAPHOYEG.

H riieon npénel va elvat MONON té0on hoTe va enapkel, yla va Bpioketal n mAdka Aelavong oe enagn)

ue v erupdvela spyaciag. H uniepBoAikn nieon unopel va odnynoel oe onelpoeldeg oxedLo

averBuunTou eXovTploNaTog Kal ae avwlaAleg TnG enpdvelag epyaciag.

Metakiveite ouvexwg Tov Aelavtipa, evw 1 MAGKa Asiavong Bploketal o enagn e v empavela

gpyaoiag. Ol KWAOEIG MPEMEL va £ival OPOIOHOPPEG KAl va KAAUTITOUV TTIAY|pwG OASKAN PN TNV

ermpaveld. ‘Otav otapatioete Tov Aslavtipa endvw otn erugdvela spyaciag 1§ 6tav ol kwnoelg dev
elval opodpoppeg, Unopei va mpokUPouv onelpPoeldEq oXEDI0 AVETIIBUUNTOU EEXOVTPIOMATOG Kal
avwpaAieg oty erupdvela epyaociag.

YNOAEIZH: H neplotpe@duevn nAdka Aelavong dev erurpénetal va €pbel o enagn pe

aAXpNPd npoegExovta avtikeleva. And TETola enagn He TPOeEEXOVTA AVTIKEEVA

(r.X. mpokeg, Bdeg, nAekTpkd KIBDTIA) N MAdKa Aslavong unopel va unooTel LoXUpES INIES.
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INSTALLATION

1. Placera den speciella dammsugarpasen fér cementdamm i en dammsugare, genom att folja damm-
sugarens bruksanvisning.

VARNING! Om en filterpdse klassad fér cementdamm inte anvands, 6kar halten av luftburna
dammpartiklar i arbetsomrédet. Kontinuerlig paverkan under langre tid av luftburna partiklar i
hdga koncentrationer kan paverka andningssystemet.

2. Anslut dammsugarslangen till slipmaskinen. Oppna slipmaskinens slanganslutning genom att vrida den
stora muttern (A) enligt fig. 2 motsols nagra varv. Passa in dammsugarslangens vridbara anslutning (B) enligt
fig. 2 in i slipmaskinens anslutning och vrid den stora muttern medsols, sé att anslutningen féster ordentligt.

3. Satt fast de sex fastbanden sd att slipmaskinens sladd inte trasslar in sig i dammsugarens slang. Lagg ut
sladden och slangen bredvid varandra. Fordela banden med en dryg halvmeter emellan, med bérjan en
halvmeter fran slipmaskinen. Linda bandets langa del runt dammsugarslangen och fast den. Linda sedan
bandets korta del runt sladden och fést den (se fig. 3).

4. Anslut dammsugarslangen till dammsugaren. Vid behov anvandes adaptern (32 mm till 64 mm). Om

dammsugaren kraver en sérskild anslutning (annan an den 32 mm till 64 mm adapter, som ingr i leveransen
av denna slipmaskin) kontakta dammsugartillverkaren fér en ldmplig adapter.

IGANGSATTNING OCH AVSTANGNING

Kontrollera att elndtspanningen dr densamma, som visas pa slipmaskinens specifikationsskylt, och att
slipmaskinens kontakt &r pa OFF. Anslut slipmaskinen till elnétet.

Slipmaskinen ar utrustad med en vippstrémbrytare (A) enligt fig. 4. Ovre delen av strombrytaren &r markerad
OFF, och den nedre delen &r markerad ON. Igdngsattning av slipmaskinen: tryck in den nedre delen (ON) pa
strémbrytaren. Stanna slipmaskinen genom att trycka in strémbrytarens dvre del (OFF).

HASTIGHETSKONTROLL

Slipmaskinen r utrustad med en variabel hastighetskontroll. Hastigheten dndras genom att vrida kontroll-
knappen (B) enligt fig. 4. Kontrollknappen ar numrerad frén 1 till 5, ddr 1 &r ldngsammast (cirka
1000 varv/min) och 5 ar snabbast (cirka 1650 varv/min).

Anvénd den snabbaste hastigheten for att snabbt avldgsna svulster och/eller Gverskott. Den lagre hastigheten
anvands ndr man vill minska sliphastigheten for att dstadkomma béttre precision.

SKYDD AV BORST

Ett skydd av borst (A) enligt fig. 5 omger sliptrissan. Detta skydd har tva funktioner: (1) Skyddet nér utanfér
sliptrissans vyta, sd att det kommer i kontakt med arbetsytan forst. Detta medfor att sliphuvudet hamnar
parallellt med arbetsytan innan slipkornen far kontakt med arbetet, vilket férhindrar att slipkornen “dter upp”
arbetet. (2) Skyddet hjélper ocks4 till att hlla cementdammet till dess dammsugaren avidgsnar det.

Om skyddet skadats eller blivit for slitet, skall det bytas ut. Nya skydd finns att képa hos FLEX kundtjénst (se
forteckning i slutet av denna bruksanvisning).
VARNING! STANG AV STROMMEN TILL SLIPMASKINEN.

Utbyte av skydd: (1) Avldgsna slipskivan (se avsnittet UTBYTE AV SLIPSKIVA). (2) Med en stjarnskruvmejsel
avidgsnas de sex fistande skruvarna (B) enligt fig. 5. (3) Lyft bort skyddet frén motorhdljet. (4) Placera det
nya skyddet i hdljet och satt tillbaka de sex skruvarna. (5) Sétt tillbaka slipskivan.
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SLIPNING AV PUTSADE CEMENTYTOR

Slipmaskinen har ett unikt, ledat sliphuvud. Stiphuvudet kan vridas &t olika hall, vilket anpassar slipskivan till
arbetsytan (se fig. 6, 7 och 8). Detta medfor att sliparen kan arbeta bade upptii, pd mitten och nertilt p&
viggen utan att dndra arbetsstéllning.

1. Satt pd dammsugaren.
VARNING! Anvind andningsskydd, som ér godkéint for damm och andra luftburna partiklar.

2. Sitt slipmaskinens kontakt pd ON.
3. Placera slipmaskinen it mot arbetsytan (anvdnd endast lagom tryck, s att sliphuvudet ligger an mot
arbetsytan).

4. (Oka trycket, s4 att slipskivan griper i arbetsytan, medan slipmaskinen flyttas i ett dverlappande monster,
54 att arbetsytan blir jaimn och slat.

Anviind ENDAST s mycket tryck, som behdvs for att halla sliptrissan mot arbetsstycket. For stort tryck kan
orsaka odnskade sliprosor och ojgmnheter i arbetsytan.

Fiytta hela tiden pa slipmaskinen d& slipskivan ligger an arbetsytan. Anvind en lugn, svepande rérelse. Om
slipmaskinen stoppas (under arbetets géng), eller om slipmaskinen flyttas oregelbundet, kan det uppstd
odnskade sliprosor och ojdmnheter i arbetsytan.

0BS! LAt inte den roterande sfiptrissan komma i kontakt med vassa, utskjutande foremal. Kontakt
med utskjutande foremal (sasom spikar, skruvar, eldosor etc) kan alivarligt skada slipskivan.

YTBYTE AV SLIPSKIVA
VARNING! STANG AV STROMMEN TILL SLIPMASKINEN.

1. Hall fast slipskivan och motorkpan (fast skivan vid kdpan), sd att skivan inte kan vridas.

2. Vrid muttern (A) enligt fig. 9, som héller skivan, motsols och avidgsna den.

3. Lyftav den stora metallbrickan (B) enligt fig. 8 och slipskivan (C) enligt fig. 9.
0BS! Nar slipskivan (C) enligt fig. 9 4r avidgsnad fran slipmaskinen syns slipskivans stodskiva (A)
enligt fig. 10. Notera att dven denna skiva ar tickt med slipmaterial. Detta slipmaterial 4r ENDAST
tili for att forhindra att slipskivans skumgummibelagda baksida slirar mot stdskivan. Det kan

INTE anvindas som slipmedel. ANVAND ALDRIG SLIPMASKINEN UTAN ATT HA MONTERAT
LAMPLIG SLIPSKIVA (s att arbetsstycket inte far ailvarliga skador).

4. Placera en ny slipskiva pa stodskivan. Se noga till att slipskivans mitthdl placeras Gver stddskivans nav (B)
enligt fig. 10.

5. Sitt tillbaka den stora metalibrickan (B) enligt fig. 9 och muttern (A) enfigt fig. 9, som skall hélla skivan, pa
slipmaskinen.
6. Vrid muttern fér hand medsols, s att den faster (medan slipskivan hélles fast enligt steg 1 ovan).

2ZYNAEZH TOY AEIANTHPA =HPHZ AEIANZHZ AOMIKQN E®APMOIQN ZTHN
HAEKTPIKH ZKOYMNA
Ta aKc’))\ou,Ga sEapTr']pgTa napadidovral pali e Tov Aslavtriipa Enpng Aslavong SOUKWY EQAPOYWV:
- Zm)\nvaq avappoenong: }.l’ﬁKOQ 4 m (ue otdvtap oTOUIo gUVdEDNG 32 mm OTNV NAEKTPIKN
oKoUTia 0To €va AKpO Kal €va oTPEPOEVO €8Ik OTOMIO OUVOEDONG OTOV Aelaviiipa oto AAAo
dKpo), Ue ,CIVTlOT('lTlKé’q WBIWOTNTEG YA TNV EKQOPTIOT TOU OTATIKOU NAEKTPIOPOU OTOV Aslavtipa
TIOU TIPOKUTITEL HEPIKEG POPEQ KATA TNV avappOPN o OKOVWV TIOU oxXnuatiovral katd m Xpnon
o€ DOUIKEG epapUOYEQ EnpNg Aslavong.
- I'Ipooapuoys’aq 32 mm-64 mm, o onoiog kadoTd duvatr tn oUvdEoT TOU OTOW{oU OUVdEDONQ
elkaprnrou OWAvVA TwV 32 mm o€ oTOHo OUVDEDNG NAEKTPLKNG okoUmag Twv 64 mm.
- E’El IMAVTEG, OL OTIOI0L CUYKPATOUY TO TPOPOSOTIKO KAAWSLIO TOU Aelaviiipa Katd UNKog Tou
eUKaUMTOU CWAVa avappdenong (yla va anogeUyetal To HnEPdepa Tou Kahwdiou).

XPHZH THZ HAEKTPIKHZ ZKOYMAZ:

1. Xp,r]omonotsll"rs TOV €13IkG 0dKO GUANOYNG OKAVNG YIa OKOVEG TIOU TPOKUTITOUV and tnv &npn
Aelavon katd Tig SOUIKES EPAPHOYES OUNPwva e TIg unodei&elg, ol onoleg ouvodelouv
TNV NAEKTPLKY oKouma.

HPOZQXH! Av xpnolonolette 0dko CUNOYTG OKOVNG, TIoU deV eival EYKEKPIUEVOG

Yla oKGveg oy npokUmtouv and Tnv Enpn Aslavon katd Tig SOMIKES EQAPHOYES, UNopel

va au§n681 n r,[occ')'m'ra owpaTdiwy okévNg aTov agpa oTov Xwpo epyaciag. H ékBeon yla
HaKPO XPOVIKG Sl1AoTNUA O UEYAAEG OUYKEVTPWOELG OKOVNG OTOV agpa Hnopel va odnynoel
oe BAGPN oto avBpwivo avanveuoTiké oUoTtnpa.

2. X(jvdeon Tou eUKAUITTOU OWAjva avappoenong otov Astavinpa Enpnig Aslavong SoUIKWOV
EQAPUOY®HV: Ayo(ETs TO OTOMI0 OUVDEDNG EUKAUMTOU CWANVA TOU AElavThpa, YUPICovTag HEPIKEG
Popég To MeyAaAo nma&uadt (A) eik. 2 avtiBeta otn popd Twv dEKTWV TOU poAoyloU. QBrote Tov
OTPEPOHEVO OTOUIO CUVDEDN G TOU eUKAUMTOU CwAva avappdéenong (B) €k. 2 oTo oTdUo
0uv6sgnq eUKAUITTOU OWARva Tou Aslavmpa Enpng Aslavong wg 1o téppua. MNupiote To peydio
nagipdadt om POPA TWV JEIKTWV TOU POAOYLOU, Yia va OPIEETE TO OTOMIO TUVDEDNG.

3. Ztepewote Toug 5L IHAVTEG e QUTOKOAANTO KOUUMWA, YA va anoPUYETE TO UNEPDENA TOU
Tp0(|l)060TlK0l'J KaAwdiou Tou Aelaviripd e Tov eUKAUNTO cwAfva avappdenaong: Bdite To
KaAWJL0 kat Tov eUKAUTTO owARva avappdéenong napdAinia 1o éva dimha oto dNo.
Tonoegrnms ToUug WWavteg avd 60 cm, OTou 0 MPWTOG IHAvTag NPEmel va anéxel 60 cm and Tov
)\SLGVTT]pQ. Mepttuli&te TN Hakpld akpn KAde Aavta yupw anod tov EUKANTO OwANva
avappoenong Kat KOUMNWOoTE Tn. NePTUAETE KaTtdTuy TNV Kovtr] dkpn KAde 1dvta yupw and 1o
KaAWdL0 kal koupnwote N (BA. eik. 3).

4, Z0vdeon Tou eUKaUMTOU CWANVa avappdpnong oTnv NAEKTPIKA okouna: Av XpelaoTel
XPNotHonomoTe Tov npooapuoyéa 32 mm-64 mm. e nepltrwon Tou N NAEKTPIKA OKoUTIA 0ag
anaurei 81§1Ko OTOMIO OUVDEONG (DNA. KATIOL0 AANO OTOMI0 OUVDEDT G DlaPopPETIKS and To otdvrap
otépuI0 ouvdeong 32 mm-64 mm, to onoio napadidetal pall pe Tov Aslavtmpa &npng Aslavong
DOMIKWV EQAPLOYWY), ETKOWVWVI|OTE € TOV POUNBEUTH TNG okounag oag, WoTe va
npounOeuteite Tov KATAANAO NMPOCAPHOYEQ.

OEZH TOY AEIANTHPA =HPHZ AEIANZHZ AOMIKQN E®APMOIQN ZE KAl EKTOZ
AEITOYPTIAZ

Alaccpq)u’ms, 6t n tdon mg r,[r]yr']q pelparog Bploketal og MAYPN CUPPWVIA e TNV TAon oy
avaypagetal oty rmuvakida tinou Tou Astavtiipa kat Ot 0 JlakdING Tou Aslaviiipa Bpiloketat o
08€on "OFF”. Zuvdéote Tov Aslavtripa otny mnyn pelpatog.

0 Asmavmpa,q Enpr’]q Aelavong doUIKWY EQAPHOYWV elval EPOSIACUEVOG [e DAKOTTN avatponnq (A)
EIK. 4. 2T0 MAVWw GKPO Tou Kgupmoo CevEng avaypdeetal OFF kat oto k41w dkpo ON. Migote 1O KATW
dkpo (ON) Tou Kouprod CelEng, ywa va 8€oete Tov Aslavtripa og Asttoupyia. MNatiote 10 ndvw Akpo
(OFF) Tou KoupmoU {eu&ng, ya va B€0eTe TOV AelavTrpa eKTOG AetToupyiag.
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YNOAEIZEIZ AZ®ANEIAZ 'lA TON AEIANTHPA =HPHZ AEIANZHZ AOMIKQN

E®APMOIQN

1. XPHZIMOMOIEITE ETKEKPIMENO ANAMNEYZTIKO ®IATPO, To omoio mapéxel mpooTaacia
ané okévn kal avadupidoeig! Aepilete Tov XWpo epyaaiag fj avtiotoxa xpnolponoleite ddtagn
anoppoéenong! H €kBeon yia pakpd xpoviko SIACTNHA 08 LEYAAEG OUYKEVIPWOEIG OKOVNG OTOV
aépa pnopei va odnynoel og PAARN O0To avBpwivo avanveuoTiko oUoTnua.

2. NPOZEXETE NA ITEKEZTE ZTAQEPA KAl NA MH XAZETE THN IZOPPOIIA ZAZ!
Xpnowlormoleite pévov KaTAANAA IKplwpata!l Mnv TEVTwVETe Ta Xépla oag oAU pakptd and
10 oWua oag!

3. TO ANOTPI¥IMO XPQMATQN MOAYBAOY AEN ZYNIZTATAI H anopdkpuvon XpwUAatwy
MOAURdouU mpénel va yivetatl povov and Tov e0IKO.

4. TO TPIWYIMO N'YWOZANIAQN KAI TYWOY MNOPEI NA OAHIHZEI XE ZTATIKO HAEKTPIZMO
ZTO EPTAAAEIO. Na v aogpdAeld oag o Asiavtipag Enpeng Aslavong dopkwy epapuoywy eivat

YEWMEVOG,.
TeXvika XapakTnPIOTIKA epyaAeiou
Kwdikdg
napayyeiiag 259.385 259.485 >1d6un Bopupou akloAoynuevn Bdost A
Taom diktlou 230V 110V f[{gc?n“q” QKOUCTIKNG 803dB 803 dB
Arnoppopolpevn 2TABN AKOUOTIKAG
oxug 400 W 400 W 10xU0g 93,3dB 93,3 dB
ATOSISOHEVT 1OXUS 200 W 200W NA @OPATE QTOASTIIAES!
Zuxvétnta 50 Hz 50 Hz Turukn péon anoteAeoua-
. . TIKA T g
2TPOPEG TO AenTd 1000-1650 1000-1650 ETTAXUVONG 0,27 m/s? 0,27 m/s?
MeEylotn dIdpeTpog .
dlokou 225 mm 225 mm Bdpog S,6kg 3,6 kg
OAHTIEZ XEIPIZMOY
EIZArQrH

O Asavtnpag Enpng Aelavong doukwv epapuoywyv Tng FLEX Aswaivel Tolxoug kat Tapdvia, ta onoia
anoteholvtal and yuyooavideg 1) avtiotolxa yugo. O Aslavtipag kablotd duvatd anoTéAeoua
Aelavong uPnAng noldnTag kat douleuel ypnyopdtepa ar’ 0Tt ot kowveg péBodot Aelavong 1600

oe epyaoieq kawvoupylag déunong 600 Kal oe epyacieg avakaiviong. Xdpn otnv eEwtepikn didtadn
avappoPnong okdvng, n onoia cuvdEeTal oTov Aelavinpd, eE0KovopeTal xpdvog katd Tov kabaplopud
META TNV gpyaaia.

EMIAOTH TQN AIZKQN AEIANZHZ

O Aslavtipag Enpeng Asiavong SoUKWY EPApRoY®Y Ttapadidetal e TontoBetnuévo dioko Aslavong
kOkkwong 100. Autdg o diokog Aslavong sival kKATAAANAOG YLa TIG TIEPIOOOTEPES EPAPHOYES.

Ze MepimTwon nou elival anapaitntn YNdtepn Aelavon, unopeite va npoundeuteite diokoug Aeiavong
erniong otig Kokkwoelg 120 kat 220.

KPATHMA TOY AEIANTHPA =HPHZ AEIANZHZ AOMIKQN E®APMOIQN
Kpatdre Tov Aetavtripa Enprg Aslavong SOIKWY EPAPLIOYWY TIAVTOTE [E Ta dUO XEPLA OTOV KEVTPIKO
owAfjva (A), onwg delxvetatotny k. 1. Ta xépla LrnopoUv va ridvouv onolod1Te Onueo TOU KEVIPIKOU
OWANVA, WOTE VA ETIITUYXAVETAL O YA TNV EQAPHOYA KAAUTEPOG duvaTtog cuVdUACUSG MPGORACTG Kal
duvaung poxAou.
APOZOXH! Kpatdre tov kevipikd owAiva (A) eik. 1 e 1a dud xépla oag! Ta xépla dev
EMUTPEMTAL VA €pBOoUV OTNV NEPLOXT] TNG KEPANNG Aelavong. AlapopPeTIKA Unopel va paykwoel
TO XEpL, €MEDN N KEPAAT Aslavong oTpEéPeTal MPog SIAPOPES KATEUBUVOELS.
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SEINAHIOMAKONEEN TURVALLISUUSOHJEET

1. KAYTA HYVAKSYNNAN SAANUTTA HENGITYSSUODATINTA, joka suojaa polylta  ja
hoyryiltd! Huolehdi hyvéasta tuuletuksesta tydpaikalla tai kayté pélynpoistolaitetta! Pitkaaikainen
altistuminen ilmassa olevalle korkealle pdlypitoisuudelle vaurioittaa hengityselimistoa.

2. MUISTA SEISOA TUKEVASTI TYOSKENNELTAESSA, JOTTA TASAPAINO SAILYY HYVANA!
Kéayta vain tarkoitukseen sopivia telineita! Ala kurota kasilla liian pitkalle!

3. LYIYPITOISTEN MAALIEN HIONTAA EIl SUOSITELLA. Lyijypitoiset maalit saa poistaa vain alan
ammattimies.

4. KIPSIKARTONKILEVYJEN TAI KIPSIN HIOMISEN SEURAUKSENA VOI TYOKALUUN
MUODOSTUA STAATTISTA SAHKOA. Turvallisuussyistd hiomakone on maadoitettu.

Koneen tunnustiedot

Osanumero 259.385 259.485 A-painotettu melutaso

Verkkojannite 230V 110 V Aadnenpainetaso 80,3 dB 80,3dB
Ottoteho 400 W 400 W Aanitehotaso 93,3dB 93,3dB
Antoteho 200w 200 W KAYTA KUULONSUOJAIMIA!

Taajuus 50 Hz 50 Hz Kiihdytyksen keskimé&arainen tehoarvo on
Kierrokset minuutissa  1000-1650 1000-1650 tavallisesti 0,27 m/s? 0,27 m/s
Suurin sallittu laikan Paino 3,6 kg 3,6 kg
halkaisija 225 mm 225 mm

KAYTTOOHJE

JOHDANTO

FLEXin seindhiomakone soveltuu seinien ja kattojen hiontaan, jotka ovat kipsikartonkilevya tai kipsia.
Hiomakoneella aikaansaadaan erittiin hyvéa lopputulos ja se on nopeampi kuin tavanomaiset
hiontamenetelmat niin uudisrakennus- kuin myds saneeraustoisséa. Erillinen hiomakoneeseen
kiinnitettéavéa polynpoistolaite helpottaa puhdistamista téiden jalkeen, jolloin aikaa saastyy selvasti.

HIOMALAIKKOJEN VALINTA

Seindhiomakone toimitetaan siihen kiinnitetylla hiomalaikalla, jonka karkeus on 100.

Tallainen hiomalaikka soveltuu useimpiin kayttokohteisiin. Tarvittaessa hienompaa hiontatulosta,
on saatavana myo6s hiomalaikkoja, joiden karkeus on 120 tai 220.

OIKEA OTE SEINAHIOMAKONEESTA

Toiden aikana on hiomakoneen putkivarresta (A) pidettava kiinni molemmin kasin, katso kuva 1.
Putkivarteen voidaan tarttua kiinni k&silla misté kohtaa tahansa, jotta ulottuvuus tydkohteeseen
on mahdollisimman hyvé ja samalla vipuvoima paras mahdollinen.

VAROITUS: Pida molemmin k&sin kiinni putkivarresta (A), kuva 1! Varo, etta kadet eivat mene
hiomapéaén alueelle. Talldin toinen kasi voi jaddéa puristuksiin, koska hiomapaé kaantyy eri
suuntiin.

SEINAHIOMAKONEEN LITANTA POLYNIMURIIN
Hiomakoneen toimitukseen kuuluvat seuraavat vakiovarusteet:

— Imuletku: pituus 4 m (letkun toisessa paassa 32 mm:n vakiolitoskappale imuria varten ja toisessa
paassa kaantyva lisaliitoskappale hiomakonetta varten), antistaattinen, joten mahdolliset staattiset
séhkovaraukset purkautuvat. Téllaisia varauksia saattaa toisinaan syntyd imuroitaessa
kevytrakennemateriaalien tydstdssa muodostuvaa polya,

— 32 mm-64 mm:n adapteri, joka mahdollistaa letkun 32 mm:n liitoskappaleen kiinnittdmisen
64 mm:n imuriliitantaan.

— Kuusi pidikehihnaa, joiden avulla hiomakoneen johto pysyy kiinni imuletkussa (johdon kiertymisen
estamiseksi).
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POLYNIMURIN KAYTTO:
1. Kiinnité kipsipolylle tarkoitettu lis&pdlypussi polynimuriin imurin mukana tulleiden ohjeiden
mukaisesti.

VAROITUS: Kaytettdesséa polypusseja, joilla ei ole hyvaksyntaé kevytrakennemateriaalipdlyjen
(esim. kipsip6lyn) imurointiin, voi polyhiukkasten maéra lisdantya tydpaikan ilmassa.
Pitkaaikainen altistuminen ilmassa olevalle korkealle polypitoisuudelle vaurioittaa
hengityselimistda.

2. Imuletkun kiinnitys seindhiomakoneeseen: Avaa hiomakoneen letkuliitdnta kiertamalla isoa mutteria
(A) pari kierrosta vastapdaivaan, kuva 2. Tyonna imuletkun kaantyva liitoskappale (B) hiomakoneen
letkuliitintdan vasteeseen saakka, kuva 2. Kiristé liitoskappale kiinni kiertamalla isoa mutteria
myo&tapaivaan.

3. Kiinnita kuusi tarrakiinnitteista pidikehihnaa paikoilleen estéaaksesi hiomakoneen johdon kiertymisen
imuletkun ympérille: Aseta johto ja imuletku samansuuntaisesti toistensa kanssa. Kiinnité pidikkeet
60 cm valein, jolloin ensimmaisen pidikkeen tulee olla 60 cm paassé hiomakoneesta. Kierréa joka
pidikehihnan pitempi paa imuletkun ympérille ja sulje. Kierré sitten joka pidikehihnan lyhyempi paa
johdon ymparille ja sulje (katso kuva 3).

4. Imuletkun kiinnitys pdlynimuriin: Kéyta tarvittaessa 32 mm-64 mm:n adapteria. Jos imurissa
tarvitaan erityinen liitoskappale (ts. muu kuin 32 mm-64 mm:n liitoskappale, joka on hiomakoneen
vakiovarusteena), tilaa sopiva adapteri imurin toimittajalta.

SEINAHIOMAKONEEN KAYNNISTYS JA PYSAYTYS

Varmista, etta virtalahteen jannite on sama kuin hiomakoneen tyyppikilvessé ilmoitettu jannite ja
ettd hiomakoneen kaynnistyskytkin on asennossa »OFF«. Kytke hiomakone virtal&hteeseen.
Hiomakone on varustettu keinukytkimella (A), kuva 4. Painikkeen ylaosaan on merkitty OFF,
alaosaan ON. Kaynnista hiomakone painamalla kytkentapainikkeen alaosasta (ON).

Pysayta hiomakone painamalla kytkentapainikkeen ylaosasta (OFF).

KIERROSNOPEUDEN SAATO
Hiomakone on varustettu kierrosnopeuden saatimella. Kierrosnopeus saadetaan kaantamalla
kierrosnopeuden saaténuppia (B), kuva 4. Saatdénuppiin on merkitty numerot »1« - »5«, numero »1«

merkitsee alhaisinta kierrosnopeutta (noin 1000 r/min) ja »5« suurinta kierrosnopeutta (noin 1650 r/min).

Mit& suurempi numero valitaan sitd nopeammin hionta kdy. Valittaessa pienempi numero hionta kay
hitaammin, mutta ty6tulosta on helpompi kontrolloida.

HARJAMAINEN REUNAOSA

Hiomalevyn ympérilla on harjamainen reunaosa (A), kuva 5. Reunaosalla on kaksi tehtavaa: (1) Koska
reunaosa ulottuu hiomalevyn pinnan ulkopuolelle, se osuu ensimmaisena tydstettavaan pintaan. Talldin
hiomapé&a asettuu samansuuntaiseksi pinnan kanssa, ennen kuin hiomalaikka koskettaa pintaa. N&in
hiomalaikka ei paase »kovertamaan« tydstettavaa pintaa. (2) Reunaosan tarkoituksena on myds estaa
pdlyn leviaminen, kunnes imuri imee pdlyn pois.

Kun reunaosa vioittuu tai on kulunut liikaa, sen tilalle on vaihdettava uusi. Varareunaosia on saatavana
kaikista FLEX-keskushuolloista (katso huoltoliikkeiden luettelo kayttdohjeen lopusta).

VAROITUS: IRROTA HIOMAKONEEN VERKKOPISTOTULPPA PISTORASIASTA!

Reunaosan vaihto: (1) Irrota hiomalevy (katso kappale HHOMALEVYN VAIHTO). (2) Avaa ristipaisella
ruuvitaltalla kuusi pidatinruuvia (B), kuva 5. (3) Ota reunaosa pois rungosta. (4) Aseta uusi reunaosa
paikalleen runkoon ja kierra kiinni kuusi pidatinruuvia. (5) Kiinnitéa hiomalevy paikoilleen.
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HIOMINEN

Seindhiomakoneessa on ainutlaatuinen kaantyva hiomapéaé. Koska hiomapaéa kaantyy eri suuntiin,

hiomalevy asettuu tydstettédvaa pintaa vasten aina tydkohteen mukaisesti (katso kuva 6, 7 ja 8).

Na&in koneen kayttaja voi paikkaa vaihtamatta hioa ylemmat, keskimmaiset ja alemmat seindalueet

tai kattosaumat.

1. Kaynnista polynimuri.

VAROITUS: Kéayté hengityssuodatinta, joka suojaa polylta ja hoyryilta!

2. Kytke hiomakoneen kaynnistyskytkin asentoon »ON«.

3. Paina hiomakone kevyesti tydstettavaa pintaa vasten (konetta saa painaa vain sen verran,
ettéd hiomapaéa on samassa tasossa kasiteltdvan pinnan kanssa).

4. Paina sitten voimakkaammin, jotta hiomalevy koskettaa tydstettdvaéa pintaa. Liikuta samalla
hiomakonetta niin, ett& hiontajéljet menevéat vahan péaallekkain, jolloin lopputuloksesta tulee
tasainen ja sileé.

Konetta saa painaa VAIN sen verran, ettd hiomalevy pysyy jatkuvassa kosketuksessa tyostettavaan

pintaan. Liika painaminen voi aiheuttaa spiraalinmuotoisia naarmuja ja lopputuloksesta tulee epatasainen.

Liikuta hiomakonetta jatkuvasti hiomalevyn koskettaessa pintaa. Liikuta konetta tasaisin liikkein ja levealta

alueelta. Jos pidat hiomakonetta paikallaan tydstettavalla pinnalla tai liikutat sita epatasaisin liikkein,

seurauksena voi olla spiraalinmuotoisia haarmuja ja epatasainen lopputulos.

OHJE: Pyoriva hiomalevy ei saa osua teraviin ulospistaviin esineisiin. Osuessaan téllaisiin
esineisiin (esim. nauloihin, ruuveihin, séhkdrasioihin) hiomalevy voi vaurioitua pahasti.

HIOMALEVYN VAIHTO
VAROITUS: IRROTA HHOMAKONEEN VERKKOPISTOTULPPA PISTORASIASTA!
1. Tartu samanaikaisesti hiomalevyyn ja hiomakoneen runkoon (jolloin hiomalevy painautuu kiinni
koneen runkoon), jotta hiomalevy pysyy paikallaan.
2. Kierra hiomalevyn lukkomutteria (A) vastapéaivaan ja irrota, kuva 9.
3. Poista iso metallilaikka (B), kuva 9, ja hiomalevy (C), kuva 9.

OHJE: Irrotettaessa hiomakoneesta hiomalevy (C), kuva 9, tulee tukilaikka (A), kuva 10, nakyviin.
Talléin huomaat, ettd myos tukilaikka on kéasitelty hioma-aineella. Hioma-aineen tehtavéana on
VAIN estéa tukilaikan ja pehmustetun hiomalevyn »poisliukuminen«. Tukilaikkaa El saa kayttaa
hiomavélineena. KAYTA HIOMAKONETTA VAIN SOPIVAN HIOMALEVYN KANSSA
(tyostettéavan pinnan vaurioitumisen valttdmiseksi)!

4. Aseta uusi hiomalevy paikoilleen tukilaikkaan. Varmista, ettd hiomalevyn keskella oleva reika

osuu tarkasti tukilaikan navan (B) ylapuolelle, kuva 10.

Aseta iso metallilaikka (B), kuva 9, ja lukkomutteri (A), kuva 9, takaisin hiomakoneeseen.

Kiristé lukkomutteri késikireydelle myotapaivaan kaantéen (pida samalla kiinni hiomalevysta

niin kuin kohdassa 1 neuvotaan).

oo
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