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2 sebességes akkus fúró-csavarozó 18,0 V

DD 2G 18.0-EC Rendelési szám 447.498

2 sebességes akkus fúró-csavarozó 18,0 V

+ Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabítja az élettartamot,
növeli a hatékonyságot
+ Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
+ Sebességszabályzó kapcsoló kikapcsoló zárral
+ Elektronikus gyorsfék
+ Robusztus alumínium öntvény házzal
+ Fém gyorsrögzítő tokmány nyomógyűrűvel, és automatikus rögzítő funkcióval
+ Jobb / bal forgásirány, biztonsági retesszel
+ Ergonomikus dizájn, csúszásmentes puha markolat
+ Integrált LED lámpa utánizzás funkcióval
+ Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
+ Kiegészítő fogantyúval, övcsipesszel és BIT tárolóval
+ FLEX akkumulátor rendszer: használható minden 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor,
töltő nincs a csomagban

Műszaki jellemzők

Akku feszültség 18 V

Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah

Maximális alacsony /
magas nyomaték

56 / 90 Nm
 

Nyomaték beállítások 23+1 
 

Üresjárati fordulatszám 1.
sebességben

0-600 /perc
 

Üresjárati fordulatszám 2.
sebességben

0-2300 /perc
 

Befogótokmány Ø 1,5 - 13 mm

Max. furat Ø acélban 13 mm

Max. furat Ø fában 60 mm

Tömeg akku nélkül 1,5 kg

Alapkészlet

1 markolat 428.698 

1 övcsipesz 430.714 

1 bit tartó 453.994 

1 BIT tárolóval 430.862 

1 hordtáska L-BOXX® 136 414.085 
 

1 táska betét 454.125 
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Tartozékok

Kiegészítő fogantyú Rendelési szám 428.698

Műszaki jellemzők

DB 1 

Alkalmazható 18,0 V-os akkus fúróhoz és ütvecsavarozóhoz.

Gyorstöltő Rendelési szám 417.882

Műszaki jellemzők

DB 1 

10.8 V-os és 18.0 V-os akku töltéséhez, nagyméretű LCD kijelzővel az akku töltöttségi szintjének leolvasásához és a diagnosztikához. Töltési idő
10,8 V: kb. 40 perc 2.5 Ah-s akkunál / 4.0 Ah-s akkunál és kb. 55 perc 6.0 Ah-s akkunál. Töltési idő 18 V: kb. 40 perc a 2,5 Ah-s akkunál, kb. 45
perc a 5 Ah-s akkunál. A speciális töltési folyamatnak köszönhetően az akku kb. 30 perc alatt már 80%-os töltöttséget ér el. A beépített akku
hűtési rendszernek köszönhetően védett a túlmelegedés, a teljesítményvesztés és a túltöltés ellen.
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Tartozékok

Kofferbetét Műszaki jellemzők

DB Rendelési szám

1 423.238

1 454.125

Illeszkedő betét DD/PD/ID/IW  18.0 számára a kofferhez L-BOXX® 136.

Hordtáska L-BOXX® Rendelési szám 414.085

Műszaki jellemzők

Külső meretek (H x Sz x M) 442 x 357 x 151 mm

Belső méretek (H x Sz x M) 378 x 311 x 107 mm

Tömeg 2,2 kg

DB 1 

Az ütésálló műanyagból készült L-BOXX® tároló és szállító rendszer segítségével könnyedén és biztonságosan szállíthatóak a gépek, a tartozékok
és a fogyóeszközök a felhasználás helyéig. A külön erre kidolgozott betétek biztosítják a rendet és a tisztaságot, az ergonomikus kialakítású
markolatok és mélyedések pedig a rugalmas és kényelmes kezelhetőséget. Az L-BOXX® verhetetlenül egyszerű kapcsolódási rendszere
optimalizálja a kombinált szállítást. A járművekre kifejlesztett, TÜV által bevizsgált Sortimo rendszerbe adapter nélkül is tökéletesen illeszthető.
Önmagában 25 kg-ig terhelhető, kombinált szállítás esetén 40 kg-ig, a fedél akár 100 kg-ig. Cseppálló kivitel. Betét nélkül, kiegészítő első
fogantyúval.
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Tartozékok

Száraz gyémánt fúrószár Rendelési szám 386.286

Műszaki jellemzők

D mm-ben 6 Ø 

T mm-ben 30 

L mm-ben 80 

DB 1 

Víz nélküli fúráshoz akkumulátoros és hálózati fúrók részére, hatszögletű szárral. A multi-gyémánt bevonat biztosítja a hosszú élettartamot. A
fúrószár a fúrás során keletkező hőt elvezeti, így biztosítja hűtő hatást. Ajánlott tipli lyukak fúrására kövekbe (akár 5-ös keménységig),
gránithoz, márványhoz.

Száraz gyémánt fúrószár Rendelési szám 386.294

Műszaki jellemzők

D mm-ben 8 Ø 

T mm-ben 30 

L mm-ben 80 

DB 1 

Víz nélküli fúráshoz akkumulátoros és hálózati fúrók részére, hatszögletű szárral. A multi-gyémánt bevonat biztosítja a hosszú élettartamot. A
fúrószár a fúrás során keletkező hőt elvezeti, így biztosítja hűtő hatást. Ajánlott tipli lyukak fúrására kövekbe (akár 5-ös keménységig),
gránithoz, márványhoz.
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Tartozékok

Száraz gyémánt fúrószár Rendelési szám 386.308

Műszaki jellemzők

D mm-ben 10 Ø 

T mm-ben 30 

L mm-ben 80 

DB 1 

Víz nélküli fúráshoz akkumulátoros és hálózati fúrók részére, hatszögletű szárral. A multi-gyémánt bevonat biztosítja a hosszú élettartamot. A
fúrószár a fúrás során keletkező hőt elvezeti, így biztosítja hűtő hatást. Ajánlott tipli lyukak fúrására kövekbe (akár 5-ös keménységig),
gránithoz, márványhoz.

Száraz gyémánt fúrószár Rendelési szám 386.316

Műszaki jellemzők

D mm-ben 14 Ø 

T mm-ben 30 

L mm-ben 80 

DB 1 

Víz nélküli fúráshoz akkumulátoros és hálózati fúrók részére, hatszögletű szárral. A multi-gyémánt bevonat biztosítja a hosszú élettartamot. A
fúrószár a fúrás során keletkező hőt elvezeti, így biztosítja hűtő hatást. Ajánlott tipli lyukak fúrására kövekbe (akár 5-ös keménységig),
gránithoz, márványhoz.
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Tartozékok

Csempe fúró Rendelési szám 386.324

Műszaki jellemzők

D mm-ben 5 Ø 

T mm-ben 50 

L mm-ben 110 

DB 1 

Víz nélküli fúráshoz akkumulátoros és hálózati fúrók részére. A rendkívül kemény fúrószár csúcsot finoman a csempe felületére nyomva pontosan
kialakítható a furat közepe. A fúrószár központi hegye megakadályozza a kemény felületen való elcsúszást. Ideális tiplihelyek fúrására
csempében, valamint kövek fúrására 3-as keménységig.

Csempe fúró Rendelési szám 386.332

Műszaki jellemzők

D mm-ben 6 Ø 

T mm-ben 50 

L mm-ben 110 

DB 1 

Víz nélküli fúráshoz akkumulátoros és hálózati fúrók részére. A rendkívül kemény fúrószár csúcsot finoman a csempe felületére nyomva pontosan
kialakítható a furat közepe. A fúrószár központi hegye megakadályozza a kemény felületen való elcsúszást. Ideális tiplihelyek fúrására
csempében, valamint kövek fúrására 3-as keménységig.

Csempe fúró Rendelési szám 386.340

Műszaki jellemzők

D mm-ben 8 Ø 

T mm-ben 50 

L mm-ben 110 

DB 1 

Víz nélküli fúráshoz akkumulátoros és hálózati fúrók részére. A rendkívül kemény fúrószár csúcsot finoman a csempe felületére nyomva pontosan
kialakítható a furat közepe. A fúrószár központi hegye megakadályozza a kemény felületen való elcsúszást. Ideális tiplihelyek fúrására
csempében, valamint kövek fúrására 3-as keménységig.
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Lithium-Ion újratölthető akku pack 18,0 V Rendelési szám 445.886

Műszaki jellemzők

Akkumulátor kapacitás 2,5 Ah

Akku feszültség 18,0 V

Tömeg 0,42 kg

DB 1 

Akku pack Li-Ion 18.0 V-os akkumulátorral, integrált feltöltési és kisütés elleni védelemmel, akku töltöttségi jelzővel, por-, és fröccsenés elleni
védelemmel. Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi az akkut, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot.

Lithium-Ion újratölthető akku pack 18,0 V Rendelési szám 445.894

Műszaki jellemzők

Akkumulátor kapacitás 5,0 Ah

Akku feszültség 18,0 V

Tömeg 0,72 kg

DB 1 

Akku pack Li-Ion 18.0 V-os akkumulátorral, integrált feltöltési és kisütés elleni védelemmel, akku töltöttségi jelzővel, por-, és fröccsenés elleni
védelemmel. Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi az akkut, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot.
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Tartozékok

Ferde csavarozó Rendelési szám 454.001

Műszaki jellemzők

DB 1 

Szerszám nélkül cserélhető redszer, ha a fúrás és csavarozás nehezen megközelíthető helyeken végezhető el. Mágneses fúró orsóval a fúrószár és
csavar biztos tartásához (a DD/PD DD/PD 18.0-EC).

Bit tartó Rendelési szám 453.994

Műszaki jellemzők

DB 1 

1/4"-os bitek tartására.
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Tartozékok

Gyorsbefogó fúrótokmány Rendelési szám 453.986

Műszaki jellemzők

DB 1 

Gyors forgás megállítással, 1,5-13 mm-es fúrószár befogással.

Bit szet Rendelési szám 455.881

Műszaki jellemzők

DB 1 

A készlet 18 db nagy teherbírású torziós bitből áll: 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 2x T40,  PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 és Quick-Lock
bittartóból
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Keverőkosár RR2 Műszaki jellemzők

Keverőkosár
mm-ben

Keverés kg-
ban

DB
 

Rendelési szá
m

85 Ø - 10 1 368.946

100 Ø 8-25 1 368.954

Két negatívan elrendezett lemez, mely lefele keveri az anyagot, megakadályozva az anyag kifröccsenését. Ideális sűrű anyagok keveréséhez:
festékek, lakkok, mázak, bevonatok, paszták, bitumen.

Spirál keverőkosár WR2 Rendelési szám 368.962

Műszaki jellemzők

Keverőkosár mm-ben 85 Ø 

Keverés kg-ban -10 

DB 1 

Két jobbirányú spirál, kemény anyagok dagasztására, és keverésére. A keverőrúd a keveréket felfelé kényszeríti az ideális átdolgozás érdekében.
Rendkívül sokoldalúan használható: csemperagasztók, fugázó anyagok, töltőanyagok, kész vakolatok, ragasztó habarcsok, esztrich anyagok
keverésére.
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Tartozékok

Spirál keverőkosár WR2 Műszaki jellemzők

Keverőkosár
mm-ben

Keverés kg-
ban

DB
 

Rendelési szá
m

100 Ø 8-20 1 368.970

120 Ø 15-25 1 368.989

Két jobbirányú spirál, kemény anyagok dagasztására, és keverésére. A keverőrúd a keveréket felfelé kényszeríti az ideális átdolgozás érdekében.
Rendkívül sokoldalúan használható: csemperagasztók, fugázó anyagok, töltőanyagok, kész vakolatok, ragasztó habarcsok, esztrich anyagok
keverésére.

Akkus fűtőszálas kabát Műszaki jellemzők

Méret
 

DB
 

Rendelési szám

M 1 417.998

L 1 423.165

XL 1 423.173

XXL 1 423.181

Kiválló minőségű fűthető kabát, kényelmes pamut béléssel, levehető kapucnival. Szél és víztaszító anyag a magas minőségért. Három fűtési zóna
az egyéni hőbeállításokhoz és a gyors melegítés funkcióhoz. 10.5/21 óra fűtési idő 1-es szinten, 1, 9.5/19 óra fűtési idő 2-es szinten és 5/10 óra
fűtési idő 3-as szinten (2.5/5.0 Ah, 18.0 V). 10,8 V-os és 18,0 V-os Li-Ion akkumulátorokkal működtethető. Az akkumulátor adapter USB
portokkal rendelkezik okostelefonok töltéséhez. Akkumulátort nem tartalmaz.
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Keverőkosár SR2 Műszaki jellemzők

Keverőkosár
mm-ben

Keverés kg-
ban

DB
 

Rendelési szá
m

80 Ø -10 1 369.098

100 Ø 8-15 1 369.101

A két ellentétes irányban döntött lapokkal ellátott korong dinamikus áramlást idéz elő a tartályban. A keverőlapátok a korongon ellenkező
irányban keverik az anyagot lefelé vagy felfelé. Ajánlott erős anyagokhoz, mint: festék, emulzió, paszta, ragasztó, fugázó habarcs.

Teljesítmény 55 R Rendelési szám 491.349

Műszaki jellemzők

DB 1 

A készlet egy 10.8 / 18.0 V-os töltőből és 2 db 18.0 V /  5.0 Ah-s akkumulátorból áll
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Keverőszár RB Rendelési szám 369.144

Műszaki jellemzők

Keverőkosár mm-ben 120 Ø 

Keverés kg-ban -15 

DB 1 

Kerek keverő kar megakadályozza a légbuborékok bekeverését. Ideális minden olyan anyaghoz ahol a légzsákokat el kell kerülni:
fugamaradékok, fuga, ragasztóanyag, tömítések.

Teljesítmény 22 Q Rendelési szám 491.357

Műszaki jellemzők

DB 1 

A készlet egy 18.0 V-os töltőből és 2 db 18.0 V /  2.5 Ah-s akkumulátorból áll
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LED munkalámpa Rendelési szám 417.955

Műszaki jellemzők

DB 1 

Erőteljes LED munkalámpa 24 db hidegfényű LED-del és integrált kisülés elleni védelemmel. A LED fej elforgatható 320°-ban és hajlítható
180°-ban. Az elforgatható és süllyeszthető kampóval rögzíthető a lámpa. Világítási idő: 20 óra a 2,5 Ah-s akkuval, 40 óra az 5 Ah-s akkuval. FLEX
akkumulátor rendszer: minden 18 V-os FLEX akkumulátorral használható. A lámpa nem tartalmazza az akkumulátort, külön rendelhető.
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