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Akkumulátoros sarokcsiszoló fékkel, 18.0 V, 125 mm

LB 125 18.0-EC Rendelési szám 499.315

Akkumulátoros sarokcsiszoló fékkel, 18.0 V, 125 mm

+ Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabítja az élettartamot,
növeli a hatékonyságot
+ Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
+ Mikroprocesszor vezérlés, lassúindítás, újraindítás elleni védelem áramszünet után,
hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem, CDC kontroll elektronika
+ Elektronikus fék, 3 mp alatt leállítja a szerszámot
+ Anti-Kickback, leálltja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
+ Tökéletes porvédelem a cserélhető fém porvédő rácsnak köszönhetően
+ Rendkívül áramvonalas markolat puha betétekkel a tökéletes kezelhetőség érdekében
+ Még ergonomikusabb a ferde oldalsó fogantyúnak köszönhetően
+ Szerszám nélkül állítható a biztonsági-védőburkolat
+ Orsórögzítés
+ FLEX akkumulátor rendszer: használható minden 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor,
töltő nincs a csomagban

Műszaki jellemzők

Akku feszültség 18 V

Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah

Max. korong átmérő 125 mm

Üresjárati fordulatszám 9000 /perc

Szerszám felfogatás M 14 

Méret (Sz x H x M)
 

330 x 75 x 120
mm

Tömeg akku nélkül 1,85 kg

Alapkészlet

1 vbiztonsági védőburkolat
125 Ø

436.860 
 

1 markolat 450.774 

1 rögzítőkulcs 100.110 

1 szorító karima 335.282 

1 szorítóanya 100.080 

1 hordtáska L-BOXX® 136 414.085 
 

1 táska betét 444.405 
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