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Akkumulátoros sarokcsiszoló fékkel, 18.0 V, 125 mm

LB 125 18.0-EC Rendelési szám 499.315

Akkumulátoros sarokcsiszoló fékkel, 18.0 V, 125 mm

+ Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabítja az élettartamot,
növeli a hatékonyságot
+ Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
+ Mikroprocesszor vezérlés, lassúindítás, újraindítás elleni védelem áramszünet után,
hőmérsékletfigyelés, túlterhelés elleni védelem, CDC kontroll elektronika
+ Elektronikus fék, 3 mp alatt leállítja a szerszámot
+ Anti-Kickback, leálltja a motort, ha a tárcsa blokkolva van
+ Tökéletes porvédelem a cserélhető fém porvédő rácsnak köszönhetően
+ Rendkívül áramvonalas markolat puha betétekkel a tökéletes kezelhetőség érdekében
+ Még ergonomikusabb a ferde oldalsó fogantyúnak köszönhetően
+ Szerszám nélkül állítható a biztonsági-védőburkolat
+ Orsórögzítés
+ FLEX akkumulátor rendszer: használható minden 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor,
töltő nincs a csomagban

Műszaki jellemzők

Akku feszültség 18 V

Akkumulátor kapacitás 2,5 / 5,0 Ah

Max. korong átmérő 125 mm

Üresjárati fordulatszám 9000 /perc

Szerszám felfogatás M 14 

Méret (Sz x H x M)
 

330 x 75 x 120
mm

Tömeg akku nélkül 1,85 kg

Alapkészlet

1 vbiztonsági védőburkolat
125 Ø

436.860 
 

1 markolat 450.774 

1 rögzítőkulcs 100.110 

1 szorító karima 335.282 

1 szorítóanya 100.080 

1 hordtáska L-BOXX® 136 414.085 
 

1 táska betét 444.405 
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Tartozékok

Lithium-Ion újratölthető akku pack 18,0 V Rendelési szám 445.886

Műszaki jellemzők

Akkumulátor kapacitás 2,5 Ah

Akku feszültség 18,0 V

Tömeg 0,42 kg

DB 1 

Akku pack Li-Ion 18.0 V-os akkumulátorral, integrált feltöltési és kisütés elleni védelemmel, akku töltöttségi jelzővel, por-, és fröccsenés elleni
védelemmel. Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi az akkut, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot.

Lithium-Ion újratölthető akku pack 18,0 V Rendelési szám 445.894

Műszaki jellemzők

Akkumulátor kapacitás 5,0 Ah

Akku feszültség 18,0 V

Tömeg 0,72 kg

DB 1 

Akku pack Li-Ion 18.0 V-os akkumulátorral, integrált feltöltési és kisütés elleni védelemmel, akku töltöttségi jelzővel, por-, és fröccsenés elleni
védelemmel. Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi az akkut, meghosszabítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot.
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Tartozékok

Gyorstöltő Rendelési szám 417.882

Műszaki jellemzők

DB 1 

10.8 V-os és 18.0 V-os akku töltéséhez, nagyméretű LCD kijelzővel az akku töltöttségi szintjének leolvasásához és a diagnosztikához. Töltési idő
10,8 V: kb. 40 perc 2.5 Ah-s akkunál / 4.0 Ah-s akkunál és kb. 55 perc 6.0 Ah-s akkunál. Töltési idő 18 V: kb. 40 perc a 2,5 Ah-s akkunál, kb. 45
perc a 5 Ah-s akkunál. A speciális töltési folyamatnak köszönhetően az akku kb. 30 perc alatt már 80%-os töltöttséget ér el. A beépített akku
hűtési rendszernek köszönhetően védett a túlmelegedés, a teljesítményvesztés és a túltöltés ellen.

Biztonsági védőburkolat Rendelési szám 437.069

Műszaki jellemzők

Átmérő mm-ben 125 

DB 1 

Biztonsági védőburkolat, használható L / LE 9-11 125, L 12-11 125, L 13-10 125-EC, LB/LBE 17-11 125, L/LE 15-11 125, LB/LBE 125 18.0-EC.
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Tartozékok

Porelszívó védőburkolat Rendelési szám 445.479

Műszaki jellemzők

Átmérő mm-ben 125 

DB 1 

Porelszívó készlet 125 mm-es sarokcsiszolókhoz. A készlet alumínium burkolatból és elszívóból áll. Szerszám nélkül csatlakoztatható a
biztonsági védőburkolathoz.

Vágókorong védőburkolat Rendelési szám 446.041

Műszaki jellemzők

Átmérő mm-ben 125 

DB 1 

Szerszám nélküli biztonsági vésőburkolat átalakítás vágó munkákhoz.
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Tartozékok

Porelszívó védőburkolat leszedhető élszegmenssel Rendelési szám 452.572

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 125 Ø 

DB 1 

Lehetővé teszi a sarkokhoz közeli munkát a maximális teljesítmény eléréséért. A szívófej csorsan beállítható a szerszám magasságához a
hatlapfejű csavar seggítségével. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a védőburkolattal és a gyémánttárcsával való munkavégzéshez legalább 1500
wattos sarokcsiszolót ajánlunk. Csak a reteszelő mechanikával rendelkező sarokcsiszolókhoz.

Diamantjet - gyémánt vágótárcsa, standard beton Rendelési szám 349.046

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 125 Ø x 22,2 

DB 1 

Gyors, hosszú-életű univerzális vágótárcsa, alkalmas betonhoz, aszfalthoz és kövekhez.
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Tartozékok

Diamantjet - gyémánt vágótárcsa, prémium kőlap Rendelési szám 349.038

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 125 Ø x 22,2 

DB 1 

Gyors, hosszú élettartamú kővágó tárcsa sűrű gyémánt szegmensekkel. Alkalmas mindenfajta kő, márvány, pala márvány és természetes kő
vágására. Pontos vágás és alacsony zaj.

Lapos korong fémhez és rozsdamentes acélhoz, domborúMűszaki jellemzők

Méretek mm-
ben

Finomság
 

DB
 

Rendelési szá
m

125 Ø x 22,2 P 60 10 349.925

125 Ø x 22,2 P 80 10 349.933

Ideális hegesztési varratok, élek lecsiszolására, hegesztési pontok és gyöngyök eltávolítására.  Fém, rozsdamentes acél, ötvözött és ötvözetlen
acél, könnyű fém, színesfém, építőipari acél és öntöttvas csiszolására.



 

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Telefon +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

Tartozékok

SC-VL polírozó lamellás korong fémhez és rozsdamentes acélhoz,
domború

Rendelési szám 358.606

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 125 Ø x 22,2 

Finomság medium 

DB 5 

Polírozó tányér az apró sérülések és karcolatok, homályos részek, rozsdafoltok és csiszolatok eltávolítására. Hegesztési varratok előkészítésére,
csiszolására, polírozására.Rozsdamentes acél, acél, titánium ötvözet, könnyű fém, színesfém és műanyag csiszolására, tisztítására és
befejezésére.

Tépőzáras polírozó párna M 14 Rendelési szám 231.983

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 125 Ø 

DB 1 

Elasztikus csiszolótárcsa, tépőzáras felülettel max. 12.000/perc.
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Tartozékok

Tépőzáras tányér, rugalmas M 14 Rendelési szám 350.737

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 125 Ø 

DB 1 

12 mm-es üreges gumi tányér biztosítja az egyenletes nyomás eloszlást polírozás és süllyesztés közben max. 12.000/perc (115) / 7.500/perc
(125). Nem megfelelő LE 15-11 125/LBE 17-11 125.

Tépőzáras csiszolópapír ZIRCOFLEX Műszaki jellemzők

Méretek mm-
ben

Finomság
 

DB
 

Rendelési szá
m

125 Ø A 40 25 393.185

125 Ø A 60 25 393.193

125 Ø A 80 25 393.207

Ideálisan kialakítva a nagy eltávolítási arányra és a magas terhelhetőségre fa és fém felületeknél. A támaszlap rendkívül nagy
szakítószilárdsággal rendelkezik és magas költséghatékonyság jellemzi. Használható tépőzáras pad max. 125 mm.
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Tartozékok

Tépőzáras csiszolópapír CERAFLEX Műszaki jellemzők

Méretek mm-
ben

Finomság
 

DB
 

Rendelési szá
m

125 Ø K 80 50 393.215

125 Ø K 120 50 393.223

125 Ø K 180 50 393.231

Ideális rozsdamentes acél felületek és hegesztési varratok csiszolásához. A támaszlap rendkívül nagy szakítószilárdsággal rendelkezik. A magas
költséghatékonyságról az alacsony hőtermelés és a hosszabb élettartam gondoskodik. Használható tépőzáras pad max. O 125 mm.

Akkus fűtőszálas kabát Műszaki jellemzők

Méret
 

DB
 

Rendelési szám

M 1 417.998

L 1 423.165

XL 1 423.173

XXL 1 423.181

Kiválló minőségű fűthető kabát, kényelmes pamut béléssel, levehető kapucnival. Szél és víztaszító anyag a magas minőségért. Három fűtési zóna
az egyéni hőbeállításokhoz és a gyors melegítés funkcióhoz. 10.5/21 óra fűtési idő 1-es szinten, 1, 9.5/19 óra fűtési idő 2-es szinten és 5/10 óra
fűtési idő 3-as szinten (2.5/5.0 Ah, 18.0 V). 10,8 V-os és 18,0 V-os Li-Ion akkumulátorokkal működtethető. Az akkumulátor adapter USB
portokkal rendelkezik okostelefonok töltéséhez. Akkumulátort nem tartalmaz.
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Tartozékok

LED munkalámpa Rendelési szám 417.955

Műszaki jellemzők

DB 1 

Erőteljes LED munkalámpa 24 db hidegfényű LED-del és integrált kisülés elleni védelemmel. A LED fej elforgatható 320°-ban és hajlítható
180°-ban. Az elforgatható és süllyeszthető kampóval rögzíthető a lámpa. Világítási idő: 20 óra a 2,5 Ah-s akkuval, 40 óra az 5 Ah-s akkuval. FLEX
akkumulátor rendszer: minden 18 V-os FLEX akkumulátorral használható. A lámpa nem tartalmazza az akkumulátort, külön rendelhető.

Kefe, acél drót 0,5 mm Rendelési szám 124.524

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 65 Ø 

DB 1 

Csomó-típusú, M 14 rögzítés.
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Tartozékok

Kefe, acél drót 0,3 mm Rendelési szám 124.516

Műszaki jellemzők

Méretek mm-ben 60 Ø 

DB 1 

Hullámosított, M 14 rögzítés.

FixTec gyorsszorítóanya M 14 Rendelési szám 313.459

Műszaki jellemzők

DB 1 

Szerszám nélküli tárcsacserét tesz lehetővé, alkalmazható Ø 115-150 mm korongokhoz.

Hordtáska L-BOXX® Rendelési szám 414.085

Műszaki jellemzők

Külső meretek (H x Sz x M) 442 x 357 x 151 mm

Belső méretek (H x Sz x M) 378 x 311 x 107 mm

Tömeg 2,2 kg

DB 1 

Az ütésálló műanyagból készült L-BOXX® tároló és szállító rendszer segítségével könnyedén és biztonságosan szállíthatóak a gépek, a tartozékok
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és a fogyóeszközök a felhasználás helyéig. A külön erre kidolgozott betétek biztosítják a rendet és a tisztaságot, az ergonomikus kialakítású
markolatok és mélyedések pedig a rugalmas és kényelmes kezelhetőséget. Az L-BOXX® verhetetlenül egyszerű kapcsolódási rendszere
optimalizálja a kombinált szállítást. A járművekre kifejlesztett, TÜV által bevizsgált Sortimo rendszerbe adapter nélkül is tökéletesen illeszthető.
Önmagában 25 kg-ig terhelhető, kombinált szállítás esetén 40 kg-ig, a fedél akár 100 kg-ig. Cseppálló kivitel. Betét nélkül, kiegészítő első
fogantyúval.

Teljesítmény 55 R Rendelési szám 491.349

Műszaki jellemzők

DB 1 

A készlet egy 10.8 / 18.0 V-os töltőből és 2 db 18.0 V /  5.0 Ah-s akkumulátorból áll

Teljesítmény 22 Q Rendelési szám 491.357

Műszaki jellemzők

DB 1 

A készlet egy 18.0 V-os töltőből és 2 db 18.0 V /  2.5 Ah-s akkumulátorból áll
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